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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen‘Sie alle Sichgrheit;hinwgise uqd

Anweisungen. Versdaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derin den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgeféahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle Giber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfin keiner Weise
verdndert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

10:13 AM

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir hre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerdteeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge aufler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schddigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrichtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
demEinsatz des Gerétes reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Bohrmaschinen

» Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese mit dem Elek-
trowerkzeug mitgeliefert werden. Der Verlust der Kon-
trolle kann zu Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflichen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gerateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fuhren.

» Verwenden Sie geeignete Suchgeréte, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschédigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

—

Deutsch|7

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle iber das
Elektrowerkzeug fiihren.

Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemiBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeugist bestimmt zum Bohrenin Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff. Elektrowerkzeuge mit elektronischer
Regelung und Rechts-/Linkslauf sind auch geeignet zum
Schrauben und Gewindeschneiden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.
1 Schnellspannbohrfutter*
(nur bei Elektrowerkzeugen 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: Schnellspannbohrfutter mit
Sicherungsring*)
Vordere Hiilse
Hintere Hiilse
Feststelltaste fiir Ein-/Ausschalter
Stellrad Drehzahlvorwahl
Ein-/Ausschalter
Drehrichtungsumschalter
Gangwabhlschalter
Zusatzgriff (isolierte Griffflache)
Tiefenanschlag
Handgriff (isolierte Griffflache)
Bohrfutterschliissel*
Zahnkranzbohrfutter*
Schrauberbit*
Universalbithalter*
Sicherungsschraube fiir Schnellspann-/Zahnkranzbohr-
futter
17 Gabelschliissel™
18 Spannhiilse*
19 Sicherungsring*
20 Haltering*

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

*handelsiiblich (nicht im Lieferumfang enthalten)
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Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 60745-2-1.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 82 dB(A); Schallleis-
tungspegel 93 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte aj, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 60745-2-1:

Bohren in Metall: a, = 4,5 m/s%, K= 1,5 m/s?,

Schrauben: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s2,

Gewindeschneiden: a,<2,5 m/s2, K=1,5m/s.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist
entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir
eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Technische Daten

—

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erh6hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Bohrmaschine GBM 13-2 RE

Sachnummer 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Nennaufnahmeleistung w 750 750 750 750 750 710 750
Abgabeleistung w 353 353 353 353 374 365 353
Leerlaufdrehzahl

- 1.Gang min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 O0-1000
- 2.Gang min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
Nenndrehzahl

- 1.Gang mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2.Gang mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nenndrehmoment

(1./2.Gang) Nm 6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/22 65/22 6,8/25
Spindelhals-

durchmesser mm 43 43 43 43 43 43 43
Drehzahlvorwahl ° ) ° ) ) ) )
Drehzahlsteuerung ° ) ° ) ° ) °
Rechts-/Linkslauf ° ° ° ° ° ) °
Uberlastkupplung ° ° ° ° ° ° °
Schnellspannbohrfut-

ter mit Sicherungsring ° - - - - - °
Schnellspannbohrfutter - ) - ) ) ) -
Zahnkranzbohrfutter - - ° - - - -
max. Bohr-@

(1./2.Gang)

- Stahl mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Holz mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Bohrfutter-

spannbereich mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Gewicht entsprechend

EPTA-Procedure

01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Schutzklasse O/u o/ O/u o/ O/u [O]/11 O/u

1609 92A 347(16.9.16)
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Konformitatserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlagi-
gen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, bis

19. April 2016: 2004/108/EG, ab 20. April 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit folgenden Normen iibereinstimmt:
EN60745-1,EN 60745-2-1, EN 50581.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b o iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Zusatzgriff (siehe Bild A)

» Verwenden Sie Ihr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff 9.

Sie konnen den Zusatzgriff 9 in 12 Positionen verstellen, um
eine sichere und ermiidungsarme Arbeitshaltung zu errei-
chen.

Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs 9 in Dreh-
richtung @ und schieben Sie den Zusatzgriff 9 soweit nach
vorn, bis Sie ihn in die gewiinschte Position schwenken kén-
nen. Danach ziehen Sie den Zusatzgriff 9 wieder zuriick und
drehen das untere Griffstiick in Drehrichtung @ wieder fest.

Bohrtiefe einstellen (siehe Bild A)

Mit dem Tiefenanschlag 10 kann die gewiinschte Bohrtiefe X
festgelegt werden.

Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs 9 entgegen

dem Uhrzeigersinn und setzen Sie den Tiefenanschlag 10 ein.

Ziehen Sie den Tiefenanschlag so weit heraus, dass der Ab-
stand zwischen der Spitze des Bohrers und der Spitze des
Tiefenanschlags der gewiinschten Bohrtiefe X entspricht.
Drehen Sie danach das untere Griffstiick des Zusatzgriffs 9im
Uhrzeigersinn wieder fest.

Die Riffelung am Tiefenanschlag 10 muss nach oben zeigen.

Werkzeugwechsel

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutzhandschu-
he. Das Bohrfutter kann sich bei langeren Arbeitsvorgan-
gen stark erwarmen.

—

Deutsch |9

Schnellspannbohrfutter (siehe Bild B)

Halten Sie die hintere Hiilse 3 des Schnellspannbohrfutters 1
fest und drehen Sie die vordere Hiilse 2 in Drehrichtung @,
bis das Werkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das
Werkzeug ein.

Halten Sie die hintere Hiilse 3 des Schnellspannbohrfutters 1
fest und drehen Sie die vordere Hiilse 2 in Drehrichtung &
von Hand kraftig zu, bis ein Klicken zu horen ist. Das Bohrfut-
ter wird dadurch automatisch verriegelt.

Die Verriegelunglost sich wieder, wenn Sie zum Entfernen des
Werkzeuges die vordere Hiilse 2 in Gegenrichtung drehen.

Zahnkranzbohrfutter (siehe Bild C)

Offnen Sie das Zahnkranzbohrfutter 13 durch Drehen, bis
das Werkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das Werk-
zeugein.

Stecken Sie den Bohrfutterschliissel 12 in die entsprechen-
den Bohrungen des Zahnkranzbohrfutters 13 und spannen
Sie das Werkzeug gleichmaBig fest.

Schnellspannbohrfutter mit Sicherungsring (siehe Bild D)

- Drehen Sie den Sicherungsring 19 in Richtung ,UNLOCK".

- Drehen Sie die Spannhiilse 18 im Uhrzeigersinn bis das
Einsatzwerkzeug eingesetzt werden kann.

- Setzen Sie das Einsatzwerkzeug ganz ein, halten Sie es in
der Werkzeugaufnahme und drehen Sie die Spannhiilse
18 gegen den Uhrzeigersinn von Hand kraftig zu.

Halten Sie dabei den Haltering 20 fest.

- Drehen Sie den Sicherungsring 19 in Richtung ,,LOCK".

Hinweis: Beim Einsetzen von kleinen Bohrern stellen Sie die

Werkzeugaufnahme vorher auf den ungeféhren Bohrdurch-

messer ein. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Bohrer

nicht richtig zentriert eingesetzt wird.

Einsatzwerkzeug entnehmen

- Drehen Sie den Sicherungsring 19 in Richtung ,UNLOCK".

- Drehen Sie die Spannhiilse 18 im Uhrzeigersinn bis das
Einsatzwerkzeug entnommen werden kann.

Schraubwerkzeuge (siehe Bild E)

Bei der Verwendung von Schrauberbits 14 sollten Sie immer
einen Universalbithalter 15 benutzen. Verwenden Sie nur
zum Schraubenkopf passende Schrauberbits.

Bohrfutter wechseln

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Sicherungsschraube entfernen

Das Schnellspannbohrfutter 1 bzw. Zahnkranzbohrfutter 13
ist gegen unbeabsichtigtes Losen von der Bohrspindel mit ei-
ner Sicherungsschraube 16 gesichert. Offnen Sie das
Schnellspannbohrfutter 1 bzw. Zahnkranzbohrfutter 13 voll-
standig und drehen Sie die Sicherungsschraube 16 im Uhrzei-
gersinn heraus. Beachten Sie, dass die Sicherungsschrau-
be ein Linksgewinde hat.

Sitzt die Sicherungsschraube 17 fest, setzen Sie einen
Schraubendreher auf den Schraubenkopf und I6sen die
Sicherungsschraube durch einen Schlag auf den Griff des
Schraubendrehers.

Bosch Power Tools
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Zahnkranzbohrfutter demontieren (siehe Bild F)

Zur Demontage des Zahnkranzbohrfutters 13 setzen Sie ei-
nen Gabelschliissel 17 (Schliisselweite 17 mm) an die
Schliisselflache der Antriebsspindel an.

Legen Sie das Elektrowerkzeug auf eine standfeste Unterlage,
z. B. eine Werkbank. Stecken Sie den Bohrfutterschliissel 12
in eine der drei Bohrungen des Zahnkranzbohrfutters 13 und
|6sen Sie das Zahnkranzbohrfutter 13 mit diesem Hebel
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Ein festsitzendes
Zahnkranzbohrfutter wird durch einen leichten Schlag auf
den Bohrfutterschliissel 12 gelost. Entfernen Sie den Bohr-
futterschliissel 12 aus dem Zahnkranzbohrfutter und schrau-
ben Sie das Zahnkranzbohrfutter vollstandig ab.

Schnellspannbohrfutter/Schnellspannbohrfutter mit
Sicherungsring demontieren

Zur Demontage des Schnellspannbohrfutters 1 und Schnell-
spannbohrfutters mit Sicherungsring spannen Sie einen In-
nensechskantschliissel in das Schnellspannbohrfutter ein
und setzen einen Gabelschliissel 17 (SW 17) an die Schliis-
selflache der Antriebsspindel an. Legen Sie das Elektrowerk-
zeug auf eine standfeste Unterlage, z. B. eine Werkbank. Hal-
ten Sie den Gabelschliissel 17 fest und [6sen Sie das
Schnellspannbohrfutter durch Drehen des Innensechskant-
schliissels gegen den Uhrzeigersinn. Ein festsitzendes
Schnellspannbohrfutter wird durch einen leichten Schlag auf

den langen Schaft des Innensechskantschliissels gelost. Ent-

fernen Sie den Innensechskantschliissel aus dem Schnell-
spannbohrfutter und schrauben Sie das Schnellspannbohr-
futter vollstandig ab.
Bohrfutter montieren
Die Montage des Schnellspannbohrfutters/Schnellspann-
bohrfutters mit Sicherungsring/Zahnkranzbohrfutters erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge.
Das Bohrfutter muss mit einem Anzugsdrehmo-
ment von ca. 50 - 55 Nm festgezogen werden.

Bei Schnellspann-/Zahnkranzhohrfutter:

Schrauben Sie die Sicherungsschraube 16 entgegen dem
Uhrzeigersinn in das gedffnete Schnellspann-/Zahnkranz-
bohrfutter. Verwenden Sie jeweils eine neue Sicherungs-
schraube, da auf deren Gewinde eine Sicherungsklebemasse
aufgebrachtist, die bei mehrfacher Verwendung ihre Wirkung
verliert.

Staub-/Spaneabsaugung

» Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall konnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kén-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten
als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-
stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).
Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet
werden.
- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-

klasse P2 zu tragen.

—

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu be-
arbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Stdube konnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220V betrieben werden.

Drehrichtung einstellen

Mit dem Drehrichtungsumschalter 7 konnen Sie die Drehrich-
tung des Elektrowerkzeuges andern. Bei gedriicktem
Ein-/Ausschalter 6 ist dies jedoch nicht méglich.
Rechtslauf: Zum Bohren und Eindrehen von Schrauben dri-
cken Sie den Drehrichtungsumschalter 7 nach rechts bis zum
Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Losen bzw. Herausdrehen von Schrauben
und Muttern driicken Sie den Drehrichtungsumschalter 7
nach links bis zum Anschlag durch.

Mechanische Gangwahl

» Sie konnen den Gangwahlschalter 8 bei Stillstand oder
bei laufendem Elektrowerkzeug betitigen. Dies sollte
jedoch nicht bei voller Belastung oder maximaler Dreh-
zahl erfolgen.

Mit dem Gangwahlschalter 8 konnen 2 Drehzahlbereiche vor-
gewahlt werden.

Gang l:

Niedriger Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit groBem Bohr-
durchmesser oder zum Schrauben.

Gang lI:

Hoher Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit kleinem Bohr-
durchmesser.

Lasst sich der Gangwahlschalter 8 nicht bis zum Anschlag
schwenken, drehen Sie die Antriebsspindel mit dem Bohrer
etwas.

Drehzahl vorwahlen

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl 5 kénnen Sie die benétigte
Drehzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.

Die erforderliche Drehzahl ist vom zu bearbeitenden Werk-
stoff und Durchmesser des Werkzeuges abhangig. Ermitteln
Sie die optimale Einstellung durch einen praktischen Ver-
such.

Ein-/Ausschalten

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den
Ein-/Ausschalter 6 und halten Sie ihn gedriickt.

Zum Feststellen des gedriickten Ein-/Ausschalters 6 drii-
cken Sie die Feststelltaste 4.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 6 los bzw. wenn er mit der Feststelltaste 4
arretiert ist, driicken Sie den Ein-/Ausschalter 6 kurz und las-
sen ihn dann los.
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Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

Uberlastkupplung

Um hohe Reaktionsmomente zu begrenzen, ist das Elektro-

werkzeug mit einer Uberlastkupplung (Anti-Rotation) ausge-

stattet.

» Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug, wird der An-
trieb zur Bohrspindel unterbrochen. Halten Sie, wegen
der dabei auftretenden Krifte, das Elektrowerkzeug
immer mit beiden Handen gut fest und nehmen Sie ei-
nen festen Stand ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und lésen Sie
das Einsatzwerkzeug, wenn das Elektrowerkzeug blo-
ckiert. Beim Einschalten mit einem blockierten Bohr-
werkzeug entstehen hohe Reaktionsmomente.

Drehzahl einstellen

Sie kdnnen die Drehzahl des eingeschalteten Elektrowerk-
zeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit Sie den
Ein-/Ausschalter 6 eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter 6 bewirkt eine nied-
rige Drehzahl. Mit zunehmenden Druck erhdht sich die Dreh-
zahl.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf
die Mutter/Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerk-
zeuge konnen abrutschen.

Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur einwandfreie, ge-

schérfte HSS-Bohrer (HSS = Hochleistungs-Schnellschnitt-

stahl). Entsprechende Qualitat garantiert das Bosch-Zube-
hor-Programm.

Mit dem Bohrerscharfgerat (Zubehor) kénnen Sie Spiralboh-

rer mit einem Durchmesser von 2,5-10 mm miihelos schér-

fen.

Verwenden Sie fiir besonders prazise Arbeiten einen Bohr-
stander (Zubehor).

Der als Zubehor erhaltliche Maschinenschraubstock ermdg-
licht ein sicheres Festspannen des Werkstiicks. Dies verhin-
dert ein Verdrehen des Werkstiicks und dadurch entstehende
Unfalle.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlitze
sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist
dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle fiir
Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheitsgefahr-
dungen zu vermeiden.

—
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Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeich-
nungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch un-
ter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwerker
und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte
unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des
Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at konnen Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de konnen Sie online Ersatzteile
bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg
Tel.: +32 2588 0589

Fax: +322 588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer um-

weltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:
GemaB der Europdischen Richtlinie
2012/19/EU liber Elektro- und Elektronik-Alt-
gerate und ihrer Umsetzung in nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und ei-
ner umweltgerechten Wiederverwertung zu-
gefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

Bosch Power Tools
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Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING F!ead all §afety warnings and a]l instruc-
tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water enteringa power tool willincrease the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

—

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

10:13 AM

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

1609 92A 347(16.9.16)
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Safety Warnings for Drills

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a “live” wire may make exposed metal
parts of the power tool “live” and could give the operator an
electric shock.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hiddenin the work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-

ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

» Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse
(ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an
authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current

device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use

The machine is intended for drilling in wood, metal, ceramic
and plastic. Machines with electronic control and right and
left rotation are also suitable for screwdriving and tapping.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.
1 Keyless chuck*
(only on power tools 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: keyless chuck with securing ring*)

—

English[13

Front sleeve

Rear sleeve

Lock-on button for On/Off switch

Thumbwheel for speed preselection

On/Off switch

Rotational direction switch

Gear selector

Aucxiliary handle (insulated gripping surface)

Depth stop

Handle (insulated gripping surface)

Chuck key*

Key type drill chuck*

Screwdriver bit*

Universal bit holder*

Securing screw for fiir keyless chuck/key type drill chuck
Open-end spanner*

Clamping sleeve*

Securing ring*

20 Holding ring*

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

*Commercially available (not included in the delivery scope)
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Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to
EN 60745-2-1.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 82 dB(A); Sound power level 93 dB(A).
Uncertainty K =3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a;, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-1:

Drilling into metal: a, = 4.5 m/s?, K=1.5 m/s?,

Screwdriving: a,<2.5 m/s?, K=1.5 m/s?,

Tapping: a,< 2.5 m/s?, K=1.5 m/s?.

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main ap-
plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools oris
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.
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Technical Data

—

O EL ] GBM 13-2 RE
Article number 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Rated power input W 750 750 750 750 750 710 750
Output power W 353 353 353 353 374 365 353
No-load speed

- 1stgear min?  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2nd gear min® 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Rated speed

- 1stgear mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2nd gear mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Rated torque

(1st/2nd gear) Nm 6.8/2.5 6.8/2.5 6.8/2.5 6.8/2.5 6.5/2.2 6.5/2.2 6.8/2.5
Spindle collar dia. mm 43 43 43 43 43 43 43
Speed preselection ) ) ) ) ° ) °
Speed control ° ) ° ) ) ) )
Right/left rotation ° (] ° ° ° ° o
Overload Clutch ° ) ° ) ° ) °
Keyless chuck with

securing ring (] = - = - = (]
Keyless Chuck - ) - ) ° ) -
Key type drill chuck - = (] = - = -
Maximum drilling diam-

eter (1st/2nd gear)

- Steel mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Wood mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Chuck clamping range mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Weight according to

EPTA-Procedure

01:2014 kg 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Protection class o/ [O]/1 O/ [O]/1 O/ [O]/1 O/
Declaration of Conformity C € Assembly

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with all rele-
vant provisions of the directives 2011/65/EU, until

19 April 2016: 2004/108/EC, from 20 April 2016 on:
2014/30/EU, 2006/42/EC including their amendments and
complies with the following standards: EN 60745-1,

EN 60745-2-1, EN 50581.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

y//‘f(@&ﬁ IV /LM/{L—-———

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Auxiliary Handle (see figure A)
» Operate your machine only with the auxiliary handle 9.

The auxiliary handle 9 can be set in 12 positions to achieve a
safe and low-fatigue working stance.

Turn the bottom part of the auxiliary handle 9 in rotation di-
rection @ and push the auxiliary handle 9 forward until you
can pivot it to the desired position. Then pull the auxiliary han-
dle 9 back again and tighten it by turning the bottom part of
the auxiliary handle in rotation direction @.

Adjusting the Drilling Depth (see figure A)
The required drilling depth X can be set with the depth stop
10.

Turn the bottom part of the auxiliary handle 9 in anticlockwise
direction and insert the depth stop 10.

Pull out the depth stop until the distance between the tip of
the drill bit and the tip of the depth stop corresponds with the
desired drilling depth X.

1609 92A 347(16.9.16)
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Afterwards, tighten the bottom part of the auxiliary handle 9
again by turning in clockwise direction.

The knurled surface of the depth stop 10 must face upward.

Changing the Tool

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» Wear protective gloves when changing the tool. The
drill chuck can become very hot during longer work peri-
ods.

Keyless Chuck (see figure B)

Hold the rear sleeve 3 of the keyless chuck 1 tightand turn the

front sleeve 2 in rotation direction @, until the tool can be in-

serted. Insert the tool.
Hold the rear sleeve 3 of the keyless chuck 1 tight and firmly

tighten the front sleeve 2 by hand in rotation direction @, un-

til the locking action (click) is heard. The drill chuck is locked
automatically.

The locking is released again to remove the tool when the
front sleeve 2 is turned in the opposite direction.

Key Type Drill Chuck (see figure C)

Open the key type drill chuck 13 by turning until the tool can
be inserted. Insert the tool.

Insert the chuck key 12 into the corresponding holes of the
key type drill chuck 13 and clamp the tool uniformly.

Keyless chuck with securing ring (see figure D)

- Turn the securing ring 19 toward “UNLOCK”.

- Turn the clamping sleeve 18 clockwise until the tool bit
can be inserted.

- Fully insert the tool bit, hold it in the tool holder and turn
the clamping sleeve 18 anticlockwise firmly by hand to
tighten it.

Firmly hold the holding ring 20 when doing this.

- Turn the securing ring 19 toward “LOCK”.

Note: When inserting drill bits with small diameters, set the

tool holder beforehand approximately to the drill bit diame-

ter. Otherwise, it is possible that the drill bit is not inserted
centred.

Removing

- Turn the securing ring 19 toward “UNLOCK”.

- Turn the clamping sleeve 18 clockwise until the tool bit
can be removed.

Screwdriver Tools (see figure E)

When working with screwdriver bits 14, a universal bit holder

15 should always be used. Use only screwdriver bits that fit
the screw head.

Replacing the Drill Chuck

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.
Removing the Securing Screw

The keyless chuck 1 as well as the key type drill chuck 13 is se-

cured with a securing screw 16 against unintentional loosen-
ing from the drill spindle. Completely open the keyless chuck

—
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1 or the key type drill chuck 13 and unscrew the securing
screw 16 in clockwise direction. Please note that the secur-
ing screw has a left-hand thread.

If the securing screw 17 is seated tightly, apply a screwdriver
to the screw head and loosen the securing screw by giving a
blow onto the handle of the screwdriver.

Dismounting the Key Type Drill Chuck (see figure F)
Todismount the key type drill chuck 13, position an open-end
spanner 17 (size 17 mm) against the spanner flats of the
drive spindle.

Place the machine onafirm surface, e. g. awork bench. Insert
the chuck key 12 into one of the three holes of the key type
drill chuck 13 and loosen the key type drill chuck 13 with this
lever by turning in anticlockwise direction. A tightly seated
key type drill chuck is is loosened with a light blow on the
chuck key 12. Remove the chuck key 12 from the key type
drill chuck and completely unscrew it from the machine.

Dismounting the Keyless Chuck/Keyless Chuck with Se-
curing Ring

To dismount the keyless chuck 1 and the keyless chuck with
securing ring, clamp a hex key in the keyless chuck and posi-
tion an open-end spanner 17 (size 17) against the spanner
flats of the drive spindle. Place the machine on a firm surface,
e. g.awork bench. Hold the open-end spanner 17 tight and
loosen the keyless chuck by turning the hex key in anticlock-
wise direction. Atightly seated keyless chuck is loosened with
a light blow on the long shaft of the hex key . Remove the hex
key from the keyless chuck and completely unscrew the key-
less chuck from the machine.

Mounting the Drill Chuck

The keyless chuck/keyless chuck with securing ring/key type
drill chuck is mounted in reverse order.

The drill chuck must be tightened with a tightening
& torque of approx. 50-55 Nm.

For keyless/key type drill chuck:

Screw securing screw 16 in anticlockwise direction into the
open keyless/key type drill chuck. Always use a new securing
screw, as the thread-locking compound on its thread loses its
effect after multiple usage.

Dust/Chip Extraction

» Dusts from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered
as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-
ment additives (chromate, wood preservative). Materials
containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the mate-

rials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can
easily ignite.

Bosch Power Tools
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Operation
Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-

er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.
Reversing the rotational direction
The rotational direction switch 7 is used to reverse the rota-
tional direction of the machine. However, this is not possible
with the On/Off switch 6 actuated.
Right rotation: Press the rotational direction switch 7
through to the right stop (for drilling and driving screws).

Left rotation: Press the rotational direction switch 7 through
to the left stop (for loosening and unscrewing screws and
nuts).

Gear selection, mechanical
» The gear selector 8 can be actuated at standstill or
when the machine is running. However, this should not

be done while operating at full load or maximum speed.

Two speed ranges can be preselected with the gear selector
8.

Gearl:

Low speed range; for working with large drilling diameter or
for driving in screws.

Gear ll:

High speed range; for working with small drilling diameter.
If the gear selector 8 cannot be fully engaged, lightly rotate
the drive spindle with the drill bit by twisting the drill chuck.

Preselecting the Speed

The required speed can be preselected with the thumbwheel
5 (also while running).

The required speed depends on the material to be worked
and the diameter of the tool. Determine the optimum setting
through practical testing.

Switching On and Off

To start the machine, press the On/Off switch 6 and keep it
pressed.

Tolock the pressed On/Off switch 6, press the lock-on button 4.

To switch off the machine, release the On/Off switch 6 or
when it is locked with the lock-on button 4, briefly press the
On/Off switch 6 and then release it.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Overload Clutch
To limit high reaction torque, the power tool is equipped with
an overload clutch (Anti-Rotation).

» If the tool insert becomes caught or jammed, the drive
to the drill spindle is interrupted. Because of the forces
that occur, always hold the power tool firmly with both
hands and provide for a secure stance.

» If the power tool jams, switch the machine off and loos-

en the tool insert. When switching the machine on with
the drilling tool jammed, high reaction torques can oc-
cur.

—

Adjusting the Speed

The speed of the switched-on power tool can be variably ad-
justed, depending on how far the On/Off switch 6 is pressed.
Light pressure on the On/Off switch 6 results in a low rotation-
alspeed. Further pressure on the switch results in anincrease
in speed.

Working Advice

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» Apply the power tool to the screw/nut only when it is
switched off. Rotating tool inserts can slip off.

For drilling in metal, use only perfectly sharpened HSS drill

bits (HSS = high-speed steel). The appropriate quality is guar-

anteed by the Bosch accessories program.

Twist drills from 2.5-10 mm can easily be sharpened with

the drill bit sharpener (see accessories).

We recommend the use of a drill stand (see accessories) for

work where greater precision is particularly required.

The machine vice, which is available as an accessory, enables

secure clamping of workpieces. This prevents the workpiece

from turning and any accidents this would cause.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

1609 92A 347(16.9.16)
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Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

—
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Only for EC countries:

According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire Eous.le:s avertissemgnts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazone de travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant P'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a 'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

Bosch Power Tools
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» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir le
cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduitle risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Futilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur esten
position marche est source d’accidents.

> Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de I'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer outil. Utiliser Poutil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser outil si I'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas P'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de P'outil. Vérifier qu’iln’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a controler.

» Utiliser P'outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisation
de 'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour la perceuse

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec
Poutil. La perte de contrdle peut provoquer des blessures.

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolées, lors
de la réalisation d’'une opération au cours de laquelle
I'organe de coupe peut entrer en contact avec un ca-
blage non apparent ou son propre cordon d’alimenta-
tion. Le contact avec unfil « sous tension » peut également
mettre « sous tension » les parties métalliques exposées
de l'outil électrique et provoguer un choc électrique sur
I'opérateur.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoguer une explosion. La perforation d’une conduite
d’eau provoque des dégats matériels et peut provoquer un
choc électrique.

» Toujours bien tenir Poutil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniére plus sdre.

1609 92A 347(16.9.16)
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» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus slre que tenue dans les mains.

» Avant de déposer l'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a 'arrét. L outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contréle de I'outil
électroportatif.

Description et performances du
produit

Il estimpératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-aprés peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel 'appareil est représenté de maniére

graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-

sente notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil est congu pour le percage dans le bois, le métal, la
céramique et les matieres plastiques. Les appareils avec ré-
glage électronique et rotation a droite/a gauche sont égale-
ment appropriés pour le vissage et le taraudage.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la re-

présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Mandrin automatique*

(seulement pour les modéles 3 601 AB2 002/

3601 AB2 040 : mandrin automatique avec anneau de

retenue*)

Douille avant

Douille arriere

Bouton de blocage de I'interrupteur Marche/Arrét

Molette de présélection de la vitesse

Interrupteur Marche/Arrét

Commutateur du sens de rotation

Commutateur de vitesse

Poignée supplémentaire (surface de préhension

isolante)

10 Butée de profondeur

11 Poignée (surface de préhension isolante)

12 Clé de mandrin*

13 Mandrin a couronne dentée*

©Coo~NOOCThA,WN
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14 Embout de réglage*

15 Porte-embout universel*

16 Vis de blocage du mandrin automatique a couronne

dentée

17 Clé plate*™

18 Douille de serrage*

19 Anneau de retenue*

20 Anneau de blocage*
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.
*disponible dans le commerce (non fourni avec I'appareil)

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN60745-2-1.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de I'appareil
sont : niveau de pression acoustique 82 dB(A) ; niveau d'in-
tensité acoustique 93 dB(A). Incertitude K= 3 dB.

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a;, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-1:

Percage du métal : a£1=4,5 m/s2, K=1,5m/s?,

Visser : a,<2,5m/s?, K=1,5m/s?,

Fileter : a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d'oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger 'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Perceuse GBM 13-2 RE
N° d’article 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Puissance nominale

absorbée w 750 750 750 750 750 710 750
Puissance utile débitée w 353 353 353 353 374 365 353

Bosch Power Tools
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Perceuse GBM 13-2 RE
Vitesse a vide
- lére vitesse tr/min 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2éme vitesse tr/min  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
Vitesse de rotation
nominale
- lérevitesse tr/min 500 500 500 500 500 500 500
- 2éme vitesse tr/min 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Couple nominal
(1ere/2éme vitesse) Nm 6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/22 65/22 6,8/25
@ collet de broche mm 43 43 43 43 43 43 43
Préréglage de la vitesse
de rotation o ) ° ) ° ° °
Réglage de la vitesse de
rotation ° [} ° [} ° ° °
Rotation droite/gauche o ° ° ° ° ° °
Accouplement de
surcharge ° (] o (] o (] o
Mandrin automatique
avec anneau de retenue ° - - - - - °
Mandrin automatique - [ - ° ° ) -
Mandrin a couronne
dentée - = ° = - = -
@ percage max.
(1ére/2éme vitesse)
- Acier mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Bois mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Plage de serrage du
mandrin mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Poids suivant EPTA-
Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Classe de protection O/u o/ O/u o/ [O/1 [O]/11 [O/1
Déclaration de conformité C € Montage

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE,
2004/108/CE (jusqu’au 19 avril 2016), 2014/30/UE (a par-
tirdu 20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications
ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1,

EN 60745-2-1,EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f{@&ﬁ IV /LM/{L——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Poignée supplémentaire (voir figure A)

» N'utilisez I'outil électroportatif qu’avec la poignée sup-
plémentaire 9.

Il est possible de déplacer la poignée supplémentaire 9 dans
12 positions pour atteindre une position de travail en toute
sécurité et qui ne fatigue pas.

Tournez la piece inférieure de la poignée supplémentaire 9
dans le sens de rotation @ et poussez la poignée supplémen-
taire 9 vers I'avant jusqu’a ce que vous poussiez la basculer
dans la position souhaitée. Ensuite, retirez la poignée supplé-
mentaire 9 et resserrez la piece inférieur de la poignée dansle
sens de rotation @.

1609 92A 347(16.9.16)
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Réglage de la profondeur de percage (voir figure A)

La butée de profondeur 10 permet de déterminer la profon-
deur de percage souhaitée X.

Tournez la piece inférieure de la poignée supplémentaire 9
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre et montez la
butée de profondeur 10.

Sortez la butée de profondeur jusqu’a ce que ladistance entre
la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur cor-
responde a la profondeur de pergage souhaitée X.

Ensuite, resserrez la piéce inférieure de la poignée supplé-
mentaire 9 en la tournant dans le sens des aiguilles d’'une
montre.

La cannelure dans la butée de profondeur 10 doit étre orien-
tée vers le haut.

Changement d’outil

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Portez des gants de protection lors du changement
d’outil. En cas de travaux assez longs, le mandrin de per-
cage risque de s’échauffer fortement.

Mandrin automatique (voir figure B)

Tenez ladouille arriére 3 du mandrin automatique 1 et ouvrez
la douille avant 2 dans le sens de rotation @ jusqu’a ce que
I'outil puisse étre monté. Mettez en place l'outil.

Tenir fermement la douille arriére 3 du mandrin automatique
1 et tourner manuellement a fond la douille avant 2 dans le
sens de rotation @ jusqu’a ce qu’un clic se fasse entendre. Le
mandrin de pergage se trouve alors verrouillé automatique-
ment.

Le verrouillage peut étre desserré lorsqu’on tourne la douille
avant 2 en sens inverse afin d’enlever l'outil.

Mandrin a couronne dentée (voir figure C)

Ouvrez le mandrin a clé a couronne dentée 13 par un mouve-
ment de rotation jusqu’a ce que l'outil puisse étre monté.
Montez l'outil.

Introduisez la clé de mandrin 12 dans les orifices correspon-
dants du mandrin a clé a couronne dentée 13 et verouillez
l'outil de maniére réguliére.

Mandrin automatique avec anneau de retenue

(voir figure D)

- Tournez I'anneau de retenue 19 vers « UNLOCK ».

- Tournez la douille de serrage 18 dans le sens des aiguilles

d’une montre jusqu’a ce que l'outil de travail puisse étre in-

séré.

- Insérez I'outil de travail jusqu’en butée, maintenez-le en
position dans le porte-outil et tournez fermement ala main
ladouille de serrage 18 dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Tenez fermement 'anneau de blocage 20.
- Tournez I'anneau de retenue 19 vers « LOCK ».

Note : Lors de I'utilisation de petits forets, réglez auparavant
le porte-outil sur a peu prés le diamétre de percage. Sinon,

vous risquez de ne pas pouvoir centrer correctement le foret.

Frangais |21

Sortir I'outil de travail
- Tournez I'anneau de retenue 19 vers « UNLOCK ».
- Tournez ladouille de serrage 18 dans le sens des aiguilles

d’une montre jusqu’a ce que I'outil de travail puisse étre re-

tiré.
Outils de vissage (voir figure E)
Lorsque des embouts sont utilisés 14, il est recommandé

d'utiliser un porte-embout universel 15. N'utilisez que des
embouts appropriés a la téte de vis.

Changement du mandrin de percage

» Avant d’effectuer des travaux sur Ioutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Enlever la vis de sécurité

Le mandrin automatique 1 ou le mandrin a couronne dentée
13 est fixé a l'aide d’une vis de blocage 16 afin de ne pas se
détacher par mégarde de la broche de pergage. Ouvrir com-
plétement le mandrin automatique 1 ou le mandrin a cou-
ronne dentée 13 et dévisser la vis de blocage 16 dans le sens
des aiguilles d’'une montre. Tenir compte du fait que la vis
de blocage dispose d’un filet a gauche.

Silavis de blocage 17 est coincée, placez un tournevis sur la
téte de la vis et desserrez la vis de blocage en donnant un
coup sur la poignée du tournevis.

Démonter le mandrin a couronne dentée (voir figure F)
Pour démonter le mandrin a clé a couronne dentée 13, posi-
tionnez une clé plate 17 (ouverture 17 mm) sur la face de clé
de la broche d’entrainement.

Poser l'outil électroportatif sur un support stable, p. ex. un
établi. Introduire la clé de mandrin 12 et, al'aide de ce levier,
desserrer le mandrin a couronne dentée 13 par un mouve-
ment de rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre. Au cas ol le mandrin a couronne dentée serait coin-
cé, il suffit de donner un Iéger coup sur la clé de mandrin 12.
Enlever la clé a mandrin du mandrin a couronne dentée 12 et
desserrer complétement le mandrin a couronne dentée.

Démontage du mandrin automatique/mandrin automa-
tique avec anneau de retenue

Pour démonter le mandrin automatique 1 et le mandrin auto-
matique avec anneau de retenue, insérez une clé pour vis a six
pans creux dans le mandrin automatique et positionnez une
cléplate 17 (17 mm) au niveau du méplat de la broche. Posez
I'outil électroportatif sur un support stable, par ex. un établi.
Bloquez labroche avecla clé plate 17 et desserrez le mandrin
automatique en tournant la clé pour vis a six pans creux dans

le sens inverse des aiguilles d’'une montre. Sile mandrin auto-

matique est grippé, donnez un petit coup sur la branche
longue de la clé pour vis a six pans creux pour le débloquer.
Retirez la clé pour vis a six pans creux du mandrin automa-
tique et dévissez complétement le mandrin.

Montage du mandrin de percage

Le montage du mandrin automatique/mandrin automatique
avec anneau de retenue s'effectue en procédant dans 'ordre
inverse.

Le mandrin de percage doit étre serré avec un
couple de serrage de 50-55 Nm environ.

Bosch Power Tools
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Modéles avec mandrin automatique/mandrin a clé :
Vissez la vis de blocage 16 dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre dans le mandrin de serrage rapide/a clé ouvert.
Utilisez a chaque fois une vis de blocage neuve car la colle qui
se trouve sur son filetage et renforgant le blocage perd de son
efficacité en cas d'utilisation multiple.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires auprés de l'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout
en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante
ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
- Veillez a bien aérer la zone de travail.
- Il estrecommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a Femplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Sélection du sens de rotation

Le commutateur de sens de rotation 7 permet d’inverser le
sens de rotation de I'outil électroportatif. Ceci n’est cepen-
dant pas possible, quand l'interrupteur Marche/Arrét 6 est en
fonction.

Rotation droite : Pour percer et serrer des vis, tournez le
commutateur du sens de rotation 7 a fond vers la droite.
Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, tour-
nez le commutateur du sens de rotation 7 a fond vers la
gauche.

Sélection mécanique de la vitesse

» Il est possible d’actionner le commutateur de vitesse 8
alarrét de I'appareil ou pendant que I'outil électropor-
tatif tourne. Cependant, ceci ne devrait pas se faire
lorsque I'appareil est sous charge maximale ou en vi-
tesse de rotation maximale.

Le commutateur de vitesse 8 permet de présélectionner deux
plages de vitesse de rotation.

Vitessel:

Faible plage de vitesse de rotation ; pour diameétres de per-
cage importants ou pour le vissage.

Vitessell :

Plage de vitesse de rotation élevée ; pour petits diametres de
percage.

Au cas ol le commutateur de vitesse 8 ne se laisserait pas
tourner a fond, tournez légérement la broche d’entrainement
munie du foret.

Présélection de la vitesse de rotation

Lamolette de présélection de la vitesse de rotation 5 permet
de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (méme du-
rant I'utilisation de 'appareil).

La vitesse de rotation nécessaire dépand du matériau a tra-
vailler et du diamétre de I'outil. Déterminer le réglage optimal
par des essais pratiques.

Mise en Marche/Arrét

Pour mettre I'outil électroportatif en marche, appuyez sur
I'interrupteur Marche/Arrét 6 et maintenez-le appuyé.

Pour bloquer l'interrupteur Marche/Arrét en fonction 6, ap-
puyez sur le bouton de blocage 4.

Pour arréter 'appareil électroportatif, relachez l'interrupteur
Marche/Arrét 6 ou, s'il est bloqué par le bouton de blocage 4,
appuyez brievement sur l'interrupteur Marche/Arrét 6, puis
relachez-le.

Afin d’économiser 'énergie, ne mettez I'outil électroportatif
en marche que quand vous I'utilisez.

Accouplement de surcharge
Afin de limiter les effets de retour de couple, I'outil électropor-
tatif est équipé d’un dispositif de débrayage de sécurité (Anti-

Rotation).

» Dés que P'outil de travail se coince ou qu’il s’accroche,
I’entrainement de la broche est interrompu. En raison
des forces pouvant en résulter, tenez toujours bien
Poutil électroportatif des deux mains et veilleza garder
une position stable et équilibrée.

» Arrétezimmédiatement 'outil électroportatif et déblo-
quez Poutil de travail lorsque appareil électroportatif
coince. Lorsqu’on met ’appareil en marche, 'outil de
travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de régler en continu la vitesse de rotation de
I'outil électroportatif en fonction de la pression exercée sur
I'interrupteur Marche/Arrét 6.

Une pression légere sur l'interrupteur Marche/Arrét 6 en-
traine une faible vitesse de rotation. Plus la pression aug-
mente, plus la vitesse de rotation est élevée.

Instructions d’utilisation

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Posez I'outil électroportatif sur la vis/sur I'écrou seule-

ment lorsque appareil estarrété. Les outils de travail en
rotation peuvent glisser.
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Pour percer dans le métal, n’utilisez que des forets HSS aigui-

sés et en parfait état (HSS = aciers super rapides). La gamme
d’accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire.

Avec 'appareil daffltage de forets (accessoire), il est pos-
sible d’aiguiser sans problémes des forets hélicoidaux d’'un
diamétre de 2,5-10 mm.

Pour les travaux de trés haute précision, utilisez un support
de pergage (accessoire).

L’étau disponible comme accessoire permet de serrer l'outil
fermement. Ceci empéche l'outil de bouger et de par la, pré-
vient les accidents.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que l'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Sile remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des
dangers de sécurité.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
Sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces derechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

—
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Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.

(&
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Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga integrgment‘e estas qdverten-
cias de peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo
» Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.

El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

Bosch Power Tools
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» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una tomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Altrabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacién de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgoalesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo deltipoy laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
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de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctricaestando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegiirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe delared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
delos nifos. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los ttiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
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las condiciones de trabajo y latareaarealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para taladradoras

» Emplee la(s) empuiadura(s) adicional(es), caso de su-
ministrarse con la herramienta eléctrica. La pérdida de
control sobre la herramienta eléctrica puede provocar un
accidente.

» Sujete el aparato por las empuiaduras aisladas al reali-
zar trabajos en los que el util pueda tocar conductores
eléctricos ocultos o el propio cable delared. El contacto
con un conductor bajo tension puede poner también bajo
tension las partes metalicas del aparato y conducir a una
descarga eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos
puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-
foracién de una tuberia de agua puede redundar en dafios
materiales o provocar una electrocucion.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mas segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con la mano.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la
herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-
le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, unincendio y/o lesion gra-
ve.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.
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Utilizacion reglamentaria

El aparato ha sido disefiado para taladrar madera, metal, ce-
ramicay plastico. Los aparatos de giro reversible dotados con
un regulador electrénico son adecuados también para atorni-
llary hacer roscas.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a la imagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.
1 Portabrocas de sujecion rapida*
(sdlo en herramientas eléctricas 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: portabrocas de sujecion rapida con
anillo de seguridad*)
2 Casquillo anterior
Casquillo posterior

4 Tecla de enclavamiento del interruptor de conexion/
desconexion

Rueda preselectora de revoluciones
Interruptor de conexion/desconexion
Selector de sentido de giro

Selector de velocidad

Empunadura adicional (zona de agarre aislada)
10 Tope de profundidad

11 Empufadura (zona de agarre aislada)

12 Llave del portabrocas*

13 Portabrocas de corona dentada*

14 Puntade atornillar*

15 Soporte universal de puntas de atornillar*

16 Tornillo de seguridad de portabrocas de sujecion
rapida/portabrocas de corona dentada

17 Llave fija*

18 Casquillo tensor*
19 Anillo de seguridad*
20 Anillo de retencion*

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

*de tipo comercial (no se adjunta con el aparato)

w

O oo ~NOo G

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun
EN60745-2-1.

Elnivel de presién sonora tipico del aparato, determinado con
un filtro A, asciende a: Nivel de presion sonora 82 dB(A); ni-
vel de potencia aclstica 93 dB(A). Tolerancia K =3 dB.
ijUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segun EN 60745-2-1:
Taladrado en metal: a,=4,5 m/s%, K=1,5m/s?,

Atornillado: a,< 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?,

Roscado: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s%.

Elnivel de vibracionesindicado en estasinstrucciones hasido
determinado seglin el procedimiento de medicion fijado en la
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacién
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para

Bosch Power Tools
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estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-
ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-
tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacién experimentada

—

por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucién dréstica de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Datos técnicos

Taladradora GBM 13-2 RE
No de articulo 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Potencia absorbida

nominal W 750 750 750 750 750 710 750
Potencia util W 353 353 353 353 374 365 353
Revoluciones en vacio

- 13velocidad min?  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 23velocidad min® 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Revoluciones nominales

- 13velocidad mint 500 500 500 500 500 500 500
- 23velocidad mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Par nominal

(13/22 velocidad) Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5
@ del cuello del husillo mm 43 43 43 43 43 43 43
Preseleccion de

revoluciones ° ° ° ° ) ) )
Control de revoluciones ° ° ° ) ° ) °
Giro a derechas/

izquierdas ° ) ° ) ° ) °
Embrague limitador

de par ° ) ° ) ) ) )
Portabrocas de sujecion

rapida con anillo de

seguridad ° - - - - - o
Portabrocas de sujecion

rapida - o - ° ° ° -
Portabrocas de corona

dentada - - ) - - - -
@ max. de perforacion

(13/23velocidad)

- Acero mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Madera mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Capacidad del

portabrocas mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Peso segln EPTA-

Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Clase de proteccion [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u
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Declaracion de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el
producto descrito en los “Datos técnicos” cumple con todas
las disposiciones correspondientes de las directivas
2011/65/UE, hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE,
desde el 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE in-
clusive sus modificaciones y esta en conformidad con las si-
guientes normas: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.
Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b o iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaje

Empuiadura adicional (ver figura A)

» Solamente utilice la herramienta eléctrica con la empu-
fiadura adicional 9 montada.

Ud. puede adaptar laempufaduraadicional 9a 12 posiciones
diferentes para poder trabajar de forma mas segura y como-
da.

Afloje el mango de la empufadura adicional 9 girandolo en la
direccion @,y empuje hacia delante laempufiadura adicional
9o suficiente para poder girarlaala posicion deseada. Segui-
damente, regrese hacia atras la empufadura adicional 9 y
vuelva a apretar el mango girandolo en la direccion @.

Ajuste de la profundidad de perforacion (ver figura A)

El tope de profundidad 10 permite ajustar la profundidad de
perforacion X deseada.

Gire el mango de la empufiadura adicional 9 en sentido con-
trario alas agujas del reloj y monte el tope de profundidad 10.
Saque el tope de profundidad de manera que la medida entre
la punta de la broca y del tope de profundidad corresponda a
la profundidad de perforacion X.

Seguidamente, apriete el mango de la empufiadura adicional
9 en el sentido de las agujas del reloj.

La cara estriada del tope de profundidad 10 debera quedar
arriba.

Cambio de til

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Utilice unos guantes de proteccion al cambiar de util. E|
portabrocas puede calentarse fuertemente después de ha-
ber trabajado prolongadamente con el aparato.

—
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Portabrocas de sujecion rapida (ver figura B)

Sujete el casquillo posterior 3 del portabrocas de sujecion ra-
pida1ygireelcasquilloanterior 2 en el sentido @, de manera
que pueda insertarse el (til. Inserte el util.

Sujete el casquillo posterior 3 del portabrocas de sujecion ra-
pida 1y gire firmemente el casquillo anterior 2 en el sentido
@, hastaque perciba un clic. El portabrocas queda enclavado
asi de forma automatica.

Paradesmontar el (til, es preciso desenclavar el portabrocas
girando el casquillo anterior 2 en sentido contrario.

Portabrocas de corona dentada (ver figura C)

Gire el portabrocas de corona dentada 13 lo suficiente para
poder alojar el ttil. Inserte el Gtil.

Introduzca la llave del portabrocas 12 en cada uno de los tala-
dros del portabrocas de corona dentada 13 y apriete unifor-
memente el til.

Portabrocas de sujecion rapida con anillo de seguridad

(ver figura D)

- Gire el anillo de seguridad 19 en direccion “UNLOCK”.

- Gire el manguito de sujecion 18 en sentido horario hasta
que se pueda insertar el ttil .

- Inserte el (til completamente, manténgalo en el portadti-
les y apriete bien el manguito 18 en sentido antihorario de
forma manual.

Al realizar esto sujete el anillo de retencion 20.

- Gire el anillo de seguridad 19 en direccion “LOCK”.

Observacion: Al montar brocas de pequefio diametro ajuste

primero el portadtiles al diametro aproximado de la broca. De

lo contrario podria ocurrir que la broca se aloje quedando
descentrada.

Desmontaje del util

- Gire el anillo de seguridad 19 en direccion “UNLOCK”.

- Gire el manguito de sujecion 18 en sentido horario hasta
que se pueda extraer el util .

Utiles de atornillar (ver figura E)

Si utiliza puntas de atornillar 14 éstas deberan montarse
siempre en un soporte universal para puntas de atornillar 15.
Unicamente utilice puntas de atornillar que ajusten correcta-
mente en la cabeza del tornillo.

Cambio del portabrocas

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Desmontaje del tornillo de seguridad

Tanto el portabrocas de sujecion rapida 1 como el portabro-
cas de corona dentada 13 van fijados con un tornillo de segu-
ridad 16 para evitar que se aflojen accidentalmente del husi-
llo de taladrar. Abra completamente el portabrocas de
sujecion rapida 1, o el de corona dentada 13, y afloje el torni-
llo de seguridad 16 girandolo en el sentido de las agujas del
reloj. Tenga en cuenta que el tornillo de seguridad es de
rosca a izquierdas.
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Si el tornillo de seguridad 17 se resistiese a ser aflojado, apli-

que alacabezadel tornillo un destornillador y aseste un golpe
contra el mango de éste para aflojar el tornillo de seguridad.

Desmontaje del portabrocas de corona dentada

(ver figuraF)

Paradesmontar el portabrocas de corona dentada 13 aplique
unallave fija17 (entrecaras 17 mm) alos planos fresados del
husillo.

Deposite la herramienta eléctrica sobre una base firme como,
p. €j., unbanco de trabajo. Introduzcalallave del portabrocas

12 en uno de los tres taladros del portabrocas de corona den-

tada 13y afloje el mismo, haciendo palanca con la llave en
sentido contrario a las agujas del reloj. Si el portabrocas de
corona dentada se resistiese a ser aflojado, aplicar un leve
golpe contrala llave del portabrocas 12. Retire la llave macho

hexagonal 12 del portabrocas de corona dentada y desenros-

quelo completamente.

Desmontar el portabrocas de sujecion rapida/portabro-
cas de sujecion rapida con anillo de seguridad

Para el desmontaje del portabrocas de sujecion rapida 1y el
portabrocas de sujecion rapida con anillo de seguridadfije
una llave macho hexagonal en el portabrocas de sujecion ra-
piday aplique una llave de boca 17 (entrecaras 17) en la su-
perficie para llaves del husillo de accionamiento. Coloque la
herramienta eléctrica sobre una pieza de base firme, p. j. un
banco de trabajo. Sujete firmemente la llave de boca 17 'y
suelte el portabrocas de sujecion rapida girando la llave ma-
cho hexagonal contra el sentido de giro de las agujas del reloj.

Un portabrocas de sujecion rapida muy fijo se suelta median-
te un leve golpe sobre el vastago largo de la llave macho hexa-
gonal . Retire la llave macho hexagonal del portabrocas de su-

jecion rapida y desatornille totalmente el portabrocas de
sujecion rapida.

Montaje del portabrocas

El montaje del portabrocas de sujecion rapida/portabrocas

de sujecion rapida con anillo de seguridad/portabrocas de co-

rona dentada tiene lugar en orden inverso.

El portabrocas debera apretarse con un par de
apriete aprox. de 50-55 Nm.

En caso de portabrocas de sujecion rapida/corona denta-
da:

Una vez abierto el portabrocas de sujecion rapida o el de co-
rona dentada, enrosque el tornillo de seguridad 16 en sentido
contrario a las agujas del reloj. Utilice en cada caso un tornillo
de seguridad nuevo, ya que la rosca de éste lleva un adhesivo
de seguridad que pierde su eficacia al emplearse varias ve-
ces.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-
derados como cancerigenos, especialmente en combina-
cién con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-
matos, conservantes de la madera). Los materiales que
contengan amianto solamente deberan ser procesados
por especialistas.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
de laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna220V.

Ajuste del sentido de giro

Con el selector 7 puede invertirse el sentido de giro actual de
laherramienta eléctrica. Esto noes posible, sin embargo, con
el interruptor de conexion/desconexion 6 accionado.

Giro a derechas: Para taladrar y enroscar tornillos presione
hasta el tope hacia la derecha el selector de sentido de giro 7.
Giro aizquierdas: Para aflojar o desenroscar tornillos o tuer-
cas presionar hasta el tope hacia la izquierda el selector de
sentido de giro 7.

Selector de velocidad mecanico

» El selector de velocidad 8 puede accionarse con la he-
rramienta eléctrica detenida o en funcionamiento. Sin
embargo, no es conveniente realizarlo con la herra-
mienta eléctrica trabajando a plena carga o revolucio-
nes maximas.

El selector de velocidad 8 permite ajustar 2 campos de revo-

luciones.

Velocidad I:

Campo de bajas revoluciones, para realizar perforaciones

grandes o atornillar.

Velocidad II:

Campo de altas revoluciones, para perforaciones pequefas.

Siel selector de velocidad 8 no pudiese girarse hasta el tope,

gire ligeramente a mano el husillo.

Preseleccion de las revoluciones

Larueda preselectora de revoluciones 5 le permite seleccio-

nar el n°de revoluciones incluso durante la operacion del apa-
rato.

Las revoluciones requeridas dependen del material a trabajar
y del didmetro del (til. Determinar probando el ajuste dptimo.

1609 92A 347(16.9.16)

Bosch Power Tools




é OBJ_BUCH-2291-005.book Page 29 Friday, September 16,2016 10:13 AM

Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica accio-
nar y mantener en esa posicion el interruptor de conexion/
desconexion 6.

Para retener el interruptor de conexion/desconexion 6 una
vez accionado, presionar la tecla de enclavamiento 4.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interrup-
tor de conexion/desconexion 6, 0 en caso de estar enclavado
con latecla4, presione brevemente y suelte a continuacion el
interruptor de conexion/desconexion 6.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-
trica cuando vaya a utilizarla.

Embrague limitador de par

Para evitar que los pares de reaccion sean demasiado eleva-

dos, la herramienta eléctrica incorpora un embrague limita-

dor de par (Anti-Rotation).

» En caso de engancharse o bloquearse el util se desaco-
plael husillo de la unidad de accionamiento. Debidoala
elevada fuerza de reaccion resultante, siempre sujete
laherramienta eléctrica con ambas manos y trabaje so-
bre una base firme.

» En caso de bloquearse el util, desconectar la herra-
mienta eléctricay liberar el util. Si el aparato se conec-
ta estando bloqueado el iitil de taladrar se producen
unos pares de reaccion muy elevados.

Ajuste de las revoluciones

Variando la presion ejercida sobre el interruptor de conexion/
desconexion 6 puede Ud. regular de forma continua las revo-
luciones de la herramienta eléctrica.

Apretando levemente el interruptor de conexion/desco-
nexion 6 se obtienen unas revoluciones bajas. Incrementando
paulatinamente la presion van aumentando las revoluciones
enigual medida.

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconec-
tada contra la tuerca o tornillo. Los (tiles en rotacion
pueden resbalar.

Para taladrar en metal solamente usar brocas HSS

(HSS =acero de corte rapido de alto rendimiento) bien afila-

dasy en perfecto estado. Brocas con la calidad correspon-

diente las encontrara en el programa de accesorios Bosch.

Con el dispositivo para afilar brocas (accesorio especial) pue-

den afilarse comodamente brocas helicoidales con diametros

de2,5-10 mm.

Para realizar trabajos con gran precision utilice un soporte de

taladrar (accesorio especial).

Las mordazas para maquina, adquiribles como accesorio,

permiten una sujecion segura de la pieza de trabajo. Con ello

se evita que se gire la pieza de trabajo y los accidentes que se
deriven de ello.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza
» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta

eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-

te.
» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas

derefrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.

La sustitucion de un cable de conexion deteriorado deberd
ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado
para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ce einformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-

tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacién y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia
Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-

da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cordoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

—

Bosch Power Tools

ﬁ%

160992A347(16.9.16)

ﬁ%




OBJ_BUCH-2291-005.book Page 30 Friday, September 16,2016 10:13 AM

30| Portugués

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch

Av. Las Monjas n° 10y Carlos J. Arosamena

Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 220 4000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que

respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:
Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecolégico.

Reservado el derecho de modificacion.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacoes de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas eléctricas

m ATENCAO DevemAselz lidas todas as mdlcegﬁes de
adverténcia e todas as instrucdes.

0 desrespeito das adverténcias e instrucoes apresentadas

abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves

lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
¢oes de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-

radas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramen-

tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou dreas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta eléctrica durante a utilizacao. No caso de distrac-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
natomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacio a terra.
Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléc-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensdo
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta eléctricaem areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramen-
ta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre
oculos de proteccao. A utilizagao de equipamento de pro-
teccao pessoal, como mascara de protecgao contra po, sa-
patos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranca ou proteccdo auricular, de acordo com o tipo e
aplicacao da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.
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» Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacio de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentagéo de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesoes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes inespe-
radas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem jéias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados correctamente. A utilizagdo de uma aspiracdo de
pd pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctri-

cas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apro-
priada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que niao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléc-
trica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam perfeita-
mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-
nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.
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» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramen-
tas de aplicacao, etc. conforme estas instrugées. Con-
siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-
tada. A utilizacao de ferramentas eléctricas para outras
tarefas a ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situ-
acdes perigosas.

Servico

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para berbequins

» Utilizar os punhos adicionais, se tiverem sido forneci-
dos com a ferramenta eléctrica. A perda de controlo po-
de provocar lesdes.

» Ao executar trabalhos durante os quais podem ser atin-
gidos cabos eléctricos ou o proprio cabo de rede so de-
vera segurar o aparelho pelas superficies de punho iso-
ladas. O contacto com um cabo sob tensao também pode
colocar sob tensao as pecas metalicas do aparelho e levar
aum choque eléctrico.

» Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia eléctrica local. O
contacto com cabos eléctricos pode provocar fogo e cho-
ques eléctricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-
plosdo. A penetragdo num cano de dgua causa danos mate-
riais ou pode provocar um choque eléctrico.

» Segurar aferramenta eléctricafirmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posicao fir-
me. A ferramenta eléctrica é conduzida com seguranca
com ambas as maos.

» Fixar a peca aser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

» Espere a ferramenta eléctrica parar completamente,
antes de deposita-la. A ferramenta de aplicagdo pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta eléc-
trica.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacoes de ad-
verténcia e todas as instrucdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentacao do apare-
lho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicoes

0 aparelho é destinado para furar em madeira, metal, cerami-
ca e plastico. Aparelhos com regulacao electrénica e marcha
a direita/a esquerda também sao apropriadas para aparafu-
sar e cortar roscas.

Bosch Power Tools
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Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacao da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Mandril de aperto rapido*
(apenas em ferramentas eléctricas 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: bucha de aperto rapido com anel de se-
guranga®)
Bucha dianteira
Bucha traseira
Tecla de fixagdo para o interruptor de ligar-desligar
Roda de ajuste para pré-selecgao do nimero de rotagao
Interruptor de ligar-desligar
Comutador do sentido de rotagdo
Comutador de marchas
Punho adicional (superficie isolada)
Esbarro de profundidade
Punho (superficie isolada)
Chave mandril de brocas*
Mandril de brocas de coroa dentada*
Bit de aparafusamento*
Porta-pontas universal*
Parafuso de seguranca para mandril brocas aperto rapi-
do/de coroa dentada
17 Chave de forqueta™
18 Buchade aperto*
19 Anel deretencao*
20 Anel de fixagao*

*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessérios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

*de tipo comercial (ndo incluido no volume de fornecimento)
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Informacéao sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-1.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:
Nivel de pressao acustica 82 dB(A); Nivel de poténcia acusti-
ca93 dB(A). IncertezaK =3 dB.

Usar proteccao auricular!

Totais valores de vibragdes a;, (soma dos vectores de trés di-
reccoes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-1:
Furar em metal: a, =4,5 m/s?, K=1,5 m/s?,

Aparafusar: a,< 2,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Abrir roscas: ay < 2,5 m/s, K=1,5m/s2.

Onivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicdo normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparacao de fer-
ramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma ava-
liagdo proviséria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléc-
trica for utilizada para outras aplicagdes, com acessdrios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exacta da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢des, como por exemplo: manutencao de ferramentas eléctri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Dados técnicos

Berbequim GBM 13-2 RE
N°do produto 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Poténcia nominal

consumida w 750 750 750 750 750 710 750
Poténcia util W 353 858 353 858 374 365 353
N°de rotagdes em ponto

morto

- 13marcha min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 23marcha min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Ndmero de rotagdes

nominal

- 13 marcha mint 500 500 500 500 500 500 500
- 23marcha mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Bindrio nominal

(Primeira/segunda

marcha) Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5
@ de gola do veio mm 43 43 43 43 43 43 43
Pré-seleccaodontmero

de rotacao ° ° ° ° ° ) °
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Berbequim GBM 13-2 RE
Comando do n°de

rotagdes (] ® (] ® ° ) °
Marcha a direita/a

esquerda ° ) ° ) ) ) )
Acoplamento de

sobrecarga ° ) ° ° ° ) °
Bucha de aperto rapido

com anel de seguranca ° - - - - - °
Mandril de aperto

rapido - o - ° o ° -
Mandril de brocas de

coroa dentada - = (] = - = -
max. diametro de

perfuracao @

(Primeira/segunda

marcha)

- Aco mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Madeira mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Faixa de aperto do

mandril mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Peso conforme EPTA-

Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Classe de protegdo [Oo/1 [/ [Oo/1 [/ [Oo/1 [/ [Oo/1

Declaracio de conformidade C €

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o pro-
duto descrito nos “Dados técnicos” esta em conformidade
com todas as disposicdes pertinentes das Directivas
2011/65/UE, até 19 de Abrilde 2016: 2004/108/CE, a par-
tir de 20 de Abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE in-
cluindo suas alteragdes, e em conformidade com as seguintes
normas: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b LoV Nowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montagem

Punho adicional (veja figura A)

» S0 utilizar a sua ferramenta eléctrica com o punho adi-
cional 9.

0 punho adicional 9 pode ser movimentado para as posicoes

12, para alcangar uma posicao de trabalho segura e livre de

fadiga.

Girar a parte inferior do punho adicional 9 na direccao @ e
deslocar o punho adicional 9 para frente, até poder movimen-
ta-lo para a posicdo desejada. Em seguida devera puxar o pu-
nho adicional 9 novamente para tras e reapertar a parte infe-
rior do punho girando na direccao @.

Ajustar a profundidade de perfuracao (veja figura A)

Com o esbarro de profundidade 10 é possivel determinar a
profundidade de perfuracao X desejada.

Girar a parte inferior do punho adicional 9 no sentido contra-
rio dos ponteiros do relégio e colocar o esbarro de profundi-
dade 10.

Puxar o esbarro de profundidade para fora, de modo que a
distancia entre a ponta da broca e a ponta do esbarro de pro-
fundidade corresponda a profundidade de perfuragao dese-
jada X.

Girar em seguida a parte inferior do punho adicional 9 no sen-
tido dos ponteiros do reldgio para reapertar.

0 estriamento no esbarro de profundidade 10 deve mostrar
para cima.

Troca de ferramenta

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Usar luvas de proteccéo durante a substituicio de fer-
ramentas. O mandril de brocas pode aquecer-se forte-
mente durante os processos de trabalho.

Bosch Power Tools
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Mandril de aperto rapido (veja figura B)

Segurar a bucha traseira 3 do mandril de aperto rapido 1 e gi-
rar abuchadianteira 2 no sentido dos ponteiros do relégio @,
até poder introduzir a ferramenta. Introduzir a ferramenta.
Segurar a bucha traseira 3 do mandril de brocas de aperto ra-
pido 1 e girar a bucha dianteira 2 firmemente com a méo no
sentido de rotagdo @, até escutar um “clic”. Isto trava auto-
maticamente o mandril de brocas.

O travamento se solta novamente se, para remover a ferra-
menta, girar a bucha dianteira 2 no sentido contrario.

Mandril de brocas de coroa dentada (veja figura C)

Abrir o mandril de brocas de coroa dentada 13 girando, até
ser possivel introduzir a ferramenta. Introduzir a ferramenta.

Introduzir a chave de mandril de brocas 12 nos respectivos
orificios do mandril de coroa dentada 13 e fixar uniforme-
mente a ferramenta.

Bucha de aperto rapido com anel de seguranca

(veja figura D)

- Girar o anel de retencao 19 na direccao “UNLOCK”.

- Rode a bucha de fixagao 18 para a direita até o acessorio
poder ser colocado.

- Insira o acessorio até ao fim, segure-o no encabadouro e
rode a bucha de fixagdo 18 a mao com forga para a esquer-
da.

Por esta ocasido deveera segurar firmemente o anel de fi-
Xagao 20.

- Girar o anel de retenc¢ao 19 na direccao “LOCK”.

Nota: Ao utilizar brocas pequenas, devera primeiramente

ajustar a fixagao da ferramenta de acordo com o aproximado

diametro do furo. Caso contrario ha perigo de que a brocanao
seja introduzida de forma centrada.

Retirar a ferramenta de trabalho

- Girar o anel de reten¢do 19 na direcgao “UNLOCK”.

- Rode a bucha de fixacao 18 para a direita até o acessorio
poder ser retirado.

Ferramentas de aparafusamento (veja figura E)

Se for utilizar pontas de aparafusamento 14, deveria sempre
utilizar um suporte universal para pontas 15. S6 utilizar bits
de aparafusamento apropriados para o cabegote de aparafu-
samento.

Trocar o mandril de brocas

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Remover o parafuso de seguranca

0 mandril de brocas de aperto rapido 1 ou 0 madril de brocas
de coroa dentada 13 estao fixos com um parafuso de segu-
ranga 16, de modo que nao possam se soltar involuntaria-
mente. Abrir completamente o mandril de brocas de aperto
rapido 1 ou o mandril de brocas de coroa dentada 13 e desa-
tarraxar o parafuso de seguranga 16 no sentido dos ponteiros
do reldgio. O parafuso de seguranca tem uma rosca a es-
querda.

Se o parafuso de seguranca 17 estiver preso, devera aplicar
uma chave de fenda na cabega do parafuso e soltar o parafuso
de seguranca através de um golpe no punho da chave de fen-
da.

Desmontar o mandril de brocas de coroa dentada

(veja figura F)

Para desmontar o mandril de brocas de coroa dentada 13 de-
vera aplicar uma chave de forqueta 17 (tamanho da chave 17
mm) na superficie de chave do veio de accionamento.

Colocar a ferramenta eléctrica sobre uma base firme, p. ex.
uma bancada de trabalho. Introduzir a chave do mandril de
brocas 12 num dos trés orificios do mandril de brocas de co-
roa dentada 13 e soltar o mandril de brocas de coroa dentada
13 com esta alavanca, girando no sentido contrario dos pon-
teiros do reldgio. Um mandril de brocas de coroa dentada de-
masiadamente firme pode ser solto com um leve golpe sobre
achave de mandril de brocas 12. Remover a chave de mandril
de brocas 12 do mandril de brocas de coroa dentada e desa-
parafusar completamente o mandril de brocas de coroa den-
tada.

Desmontar abuchade aperto/bucha de aperto rapido com
anel de seguranca

Para desmontar a bucha de aperto 1 e a bucha de aperto rapi-
do com anel de seguranca, tensione a chave sextavada inte-
rior nabucha de aperto rapido e coloque uma chave de bocas
17 (tam. 17) na superficie de chave do fuso de accionamen-
to. Coloque a ferramenta eléctrica sobre uma base estével, p.
ex. uma bancada de trabalho. Segure a chave de bocas 17 e
solte a bucha de aperto rapido rodando a chave sextavada in-
terior para a esquerda. Uma bucha de aperto rapido emper-
rada poder ser solta através de um leve batimento na bainha
comprida da chave sextavada interior . Retire a chave sexta-
vada interior da bucha de aperto rapido e desaperte a bucha
de aperto rapido por completo.

Montar o mandril de brocas
Amontagem da bucha de aperto rapido/bucha de aperto rapi-
do com anel de seguranga/bucha de coroa dentada é feita pe-
laordem inversa.

0 mandril de brocas deve ser apertado com um bi-
& nario de aprox. 50-55 Nm.

No caso de bucha de aperto rapido/bucha de coroa denta-
da:

Atarraxar o parafuso de seguranca 16 no mandril de brocas
de aperto rapido/mandril de brocas de coroa dentada aberto,
no sentido contrario dos ponteiros do relégio. Utilizar sempre
um parafuso de seguranca novo, pois nas roscas ha uma mas-
saadesiva de seguranga, que perde o seu efeito no caso de re-
petidas utilizacoes.

Aspiracdo de pé/de aparas

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satde. O contacto ou ainalagao dos p6s
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
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Certos pos, como por exemplo po de carvalho e faia sao
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto s deve ser processado por pessoal espe-
cializado.
- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.
- E recomendavel usar uma mascara de proteccao respi-
ratdria com filtro da classe P2.

Observe as directivas para os materiais a serem trabalhados,

vigentes no seu pais.

» Evite o acimulo de p6 no local de trabalho. Pos podem
entrar levemente em ignicdo.

Funcionamento

Colocaciao em funcionamento

» Observaratensaode rede! A tensao da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta eléctrica. Ferramentas eléctricas
marcadas para 230 V também podem ser operadas
com220V.

Ajustar o sentido de rotacao

Com o comutador de sentido de rotagao 7 é possivel alterar o
sentido de rotagdo da ferramenta eléctrica. Com ointerruptor
de ligar-desligar pressionado 6 isto no entanto nao é possivel.
Marcha a direita: Premir o comutador do sentido de rotacao
7 completamente para a direita para furar ou apertar parafu-
S0S.

Marcha a esquerda: Premir o comutador do sentido de rota-
¢ao 7 completamente para a esquerda para soltar ou desa-
pertar parafusos e porcas.

Seleccao mecanica de marcha

» O selector de marcha 8 pode ser activado com a ferra-
menta eléctrica parada ou em funcionamento. Isto no
entanto nao deveria ocorrer em plena carga nem com
maximo niimero de rotacdes.

Com o selector de marcha 8 podem ser seleccionadas 2 ga-
mas de niimero de rotagao.

Marchal:

baixa gama de ntimero de rotagdes; para trabalhar com gran-
des diametros ou para aparafusar.

Marchall:

Alta gama de niimero de rotacdes; para trabalhar com peque-
no didmetro de perfuragdo.

Se nao for possivel deslocar completamente o selector de
marcha 8, devera girar um pouco o veio de accionamento com
abroca.

Pré-seleccionar o nimero de rotacées

Comaroda de pré-selecgao do nimero de rotagdes 5 € possi-
vel pré-seleccionar o nimero de rotagdes necessario durante
o funcionamento.

0 n° de rotagdes necessario depende do material a ser traba-
lhado e do diametro da ferramenta. Verificar o ajuste ideal
através de um ensaio practico.

Portugués | 35

Ligar e desligar

Paraacolocacao em funcionamento da ferramenta eléctrica
devera pressionar o interruptor de ligar-desligar 6 e manter
pressionado.

Para fixar o interruptor de ligar-desligar 6 devera premir a te-

cla de fixacao 4.

Paradesligar a ferramenta eléctrica, deverd soltar o interrup-

tor de ligar-desligar 6 ou se estiver travado com a tecla de fi-
xacdo 4, devera pressionar o interruptor de ligar-desligar 6
por instantes e em seguida soltar novamente.

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta eléctrica
quando ela for utilizada.

Acoplamento de sobrecarga

Aferramenta eléctrica esta equipada com um acoplamento

de sobrecarga (Anti-Rotation) para limitar altos momentos de

reac¢ao.

» 0 accionamento do veio de perfuracdo é interrompido
se a ferramenta de trabalho emperrar ou enganchar.
Sempre segurar, devido as forcas produzidas, a ferra-

menta eléctrica firmemente com ambas as maos e man-

ter uma posicao firme.

» Desligar a ferramenta eléctrica e soltar a ferramenta
de trabalho, se a ferramenta eléctrica bloquear. Ao li-
gar o aparelho com uma broca bloqueada sao produzi-
dos altos momentos de reaccao.

Ajustar o niimero de rotacées

O numero de rotagdes da ferramenta eléctrica ligada pode ser
regulada sem escalonamento, dependendo de quanto premir
o interruptor de ligar-desligar 6.

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar-desligar 6 pro-
porciona um niimero de rotagées baixo. Aumentando a pres-
sao, é aumentado o n° de rotagdes.

Indicacdes de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-

ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferra-
menta eléctrica. A perda de controle sobre a ferramenta
eléctrica pode levar a lesdes.

Para furar metal s6 devem ser utilizadas brocas HSS

(HSS =ago de corte rapido de alta poténcia) afiadas e em per-

feito estado. O programa de acessorios Bosch garante a res-
pectiva qualidade.

Com o aparelho de afiar brocas (acessorio) é possivel afiar fa-

cilmente brocas helicoidais com um diametro de

2,5-10 mm.

Para tarefas que necessitem uma precisao elevada, devera
ser utilizada a coluna de perfuragao (acessorio).

0 torno de bancada de maquina adquirivel como acessorio
possibilita uma fixagao segura da peca a ser trabalhada. Isto

evita que a pega a ser trabalhada possa virar, provocando aci-

dentes.
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Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de venti-
lacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera
ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pds-
venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch
para evitar riscos de seguranca.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparagao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Anossaequipade consultoria de aplicagao Bosch esclarecem
com prazer todas as suas ddvidas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas so-
bressalentes areferéncia de 10 digitos de acordo comaplaca
de caracteristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efectuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao

Ferramentas eléctricas, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecolgica de matérias primas.

Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Apenas paises da Uniao Europeia:
De acordo com a directiva europeia
2012/19/UE para aparelhos eléctricos e
electronicos velhos, e com as respectivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramen-
tas eléctricas que ndo servem mais para a
utilizagdo, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

m AWERTENZA Leggere 'tutte I‘e ayverten'ze di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-

teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
0igas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’'umidita. La penetrazione dell'acquain un elettrouten-
sile aumentaiil rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per 'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.
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» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

> E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai Ielettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante I'uso dell’'elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell’elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che Pelet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seriincidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na pud provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere P’equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere pud ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente I’elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e piti sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Un elettroutensile conl'interruttore rotto € pericoloso
e deve essere aggiustato.
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» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I’elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare I'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare Pelettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Istruzioni di sicurezza per trapani elettrici

» Utilizzare le impugnature supplementari se fornite in-
sieme all’elettroutensile. La perdita di controllo sull'elet-
troutensile puo causare lesioni.

» Tenere I'elettroutensile per le superfici isolate dell'im-
pugnatura qualora venissero effettuati lavori durante i
quali 'accessorio potrebbe venire a contatto con cavi
elettrici nascosti oppure con il cavo di alimentazione
dell’elettroutensile stesso. Il contatto con un cavo sotto
tensione puo trasmettere la tensione anche alle parti me-
talliche dell'elettroutensile, causando una scossa elettrica.

» Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo diincendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi & il pericolo di
provocare una scossa elettrica.
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» Durante le operazioni di lavoro & necessario tenere
I’elettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicurez-
zal'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le mani.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente. L’accesso-
rio puo incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell’elettroutensile.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
di scosse elettriche, incendi e/o incidenti
gravi.

Sipregadiaprire la paginaribaltabile su cui si trova raffigurata
schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre sileg-
ge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

La macchina € ideale per forare nel legno, nel metallo, nella
ceramica e nella materia plastica. Macchine con regolazione
elettronica e funzionamento reversibile sono adatte anche
per avvitare e per tagliare filettature.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Mandrino autoserrante*
(solo per elettroutensili 3601 AB2 002/
3601 AB2 040: mandrino autoserrante con anello di
sicurezza*)

—

11 Impugnatura (superficie di presa isolata)

12 Chiave di serraggio per mandrini*

13 Mandrino a cremagliera*

14 Bit cacciavite*

15 Portabit universale*

16 Vite di sicurezza per mandrino autoserrante/mandrino a

cremagliera

17 Chiave a forcella™

18 Bussola di serraggio*

19 Anello disicurezza*

20 Anello difissaggio*

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.
*disponibili in commercio (non compreso nel volume di fornitura)

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN 60745-2-1.

Illivello di pressione acustica stimato A della macchina am-
montaadB(A): livello di rumorosita 82 dB(A); livello di poten-
zaacustica 93 dB(A). Incertezza della misura K =3 dB.
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745-2-1:

Forature nel metallo: a, =4,5 m/s?, K=1,5 m/s?,
Avvitamento: a,<2,5 m/s%, K=1,5m/s2,

Filettatura: a, <2,5 m/s?, K=1,5m/s.

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dellelettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da
innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo puo aumentare sensi-
bilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di

2 Boccola anteriore tempo operativo. _ o o
3 Boccola posteriore Efer una va::gazmnggreema deltl]a s'olleut';zmn'erda wbrazu;m
4 Tasto di bloccaggio per interruttore avvio/arresto OISOBNETELLE considerare anche 'F‘”‘?P' In cu  apparecchio
5 Rotellina di selezione numero giri € spento oppure & acceso ma non & utlllzz.ato.effettlva~ment'e.
i Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
6 Interruttore di avwo/arres_to . ni per lintero periodo operativo.
7 Commutatore del senso di rotazione Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
8 Commutatore di marcia dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
9 Impugnatura supplementare (superficie di presaisolata) ~ tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
10 Guida di profondita ganizzazione dello svolgimento del lavoro.
Dati tecnici
Trapano elettrico GBM 13-2 RE
Codice prodotto 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Potenza nominale
assorbita w 750 750 750 750 750 710 750
Potenza resa W 353 868 353 868 374 365 353
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Trapano elettrico GBM 13-2 RE
Numero di giri a vuoto
- 1*marcia min?  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2%marcia min® 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Numero giri nominale
- 1%marcia mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2%marcia mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Coppia nominale
(12/22 marcia) Nm 6,8/25 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/22 65/2,2 6,8/25
Diametro del collare
alberino mm 43 43 43 43 43 43 43
Preselezione del nume-
ro di giri ° ° ° ° ° ) °
Regolazione del numero
di giri ° ° ° ° ° ) °
Rotazione destrorsa/
sinistrorsa ° ) o ° ) ) )
Frizione di sicurezza
contro il sovraccarico ° ) ° ) ° ) °
Mandrino autoserrante
con anello di sicurezza ° - - - - - )
Mandrino autoserrante - (] - (] o (] -
Mandrino a cremagliera - = ° = - = -
max. punta @
(12/2% marcia)
- Acciaio mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Legname mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Alluminio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Campo di serraggio del
mandrino mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Peso in funzione della
EPTA-Procedure
01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Classe di sicurezza [Oo/1 [/ [Oo/1 [/ [Oo/1 [/ [Oo/1
Dichiarazione di conformita C € Montaggio

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il prodotto
descritto nella sezione «Dati tecnici» € conforme a tutte le dispo-
sizioni pertinenti delle Direttive 2011/65/UE, fino al

19 aprile 2016: 2004/108/CE, dal 20 aprile 2016:
2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché alle
seguenti Normative: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.
Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f{@&ﬁ IV /LM/{L——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Impugnatura supplementare (vedi figura A)

» Utilizzare il Vostro elettroutensile soltanto con Fimpu-
gnatura supplementare 9.

L'impugnatura supplementare 9 pud essere regolatain 12 po-
sizioni, in modo da permettere di adottare una posizione di la-
voro sicura e di assoluta maneggevolezza.

Ruotare la parte inferiore dell'impugnatura supplementare 9
nel senso di rotazione @ e spingere I'impugnatura supple-
mentare 9 in avanti fino a quando la stessa puo essere orien-
tata nella posizione desiderata. Successivamente tirare di
nuovo indietro I'impugnatura supplementare 9 e ruotare di
nuovo saldamente la parte inferiore dellimpugnatura nel sen-
so di rotazione @.
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Regolazione della profondita di foratura (vedi figura A)
Tramite 'asta di profondita 10 & possibile determinare la pro-
fondita della foratura richiesta X.

Ruotare in senso antiorario il pezzo inferiore dell'impugnatura
supplementare 9 ed inserire 'asta di profondita 10.

Estrarre I'asta di profondita fino a quando la distanza tra
I'estremita della punta e 'estremita della guida profondita
corrisponde alla richiesta profondita della foratura X.
Successivamente ruotare in senso orario la parte inferiore
dell'impugnatura supplementare 9 in modo che sia di nuovo
serrata.

La scanalatura all'asta di profondita 10 deve indicare verso
Ialto.

Cambio degli utensili

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Portare sempre guanti di protezione durante la sostitu-
zione di utensili. In caso di operazioni di lavoro di maggio-
re durata il mandrino portapunta puo surriscaldarsi.

Mandrino autoserrante (vedi figura B)

Tenere ferma saldamente la boccola posteriore 3 del mandri-
noautoserrante 1 e ruotare laboccola anteriore 2 nel senso di
rotazione @, fino a quando I'utensile puo essere inserito. In-
serire lutensile.

Tenere ferma saldamente la boccola posteriore 3 del mandri-
no autoserrante 1 e chiudere manualmente con forza la boc-
cola anteriore 2 nel senso di rotazione @, fino a quando si
sente un clic. In questo modo il mandrino viene bloccato auto-
maticamente.

Lo sblocco avviene quando, per togliere I'utensile, si gira la
boccola anteriore in senso contrario 2.

Mandrino a cremagliera (vedi figura C)

Aprire il mandrino a cremagliera 13 ruotandolo fino a quando
diventera possibile applicarvi l'utensile. Inserire 'accessorio.
Inserire la chiave di serraggio per mandrini 12 nelle rispettive
forature del mandrino a cremagliera 13 e fissare bene I'uten-
sile ad innesto in modo uniforme.

Mandrino autoserrante con anello di sicurezza

(vedi figura D)

- Ruotare I'anello di sicurezza 19 in direzione «<UNLOCK».

- Ruotare la bussola di serraggio 18 in senso orario finché
I'utensile accessorio non possa essere inserito.

- Inserire I'utensile accessorio completamente, tenerlo
nell'attacco utensile e ruotare amano, con forza, labussola
di serraggio 18 in senso antiorario.
Effettuando questa operazione tenere saldamente 'anello
difissaggio 20.

- Ruotare I'anello di sicurezza 19 in direzione «LOCK»

Nota bene: In caso di inserimento di punte piccole, regolare
precedentemente il mandrino portautensile sul diametro di
foratura approssimativo. In caso contrario esiste il pericolo
che la punta non venga inserita correttamente centrata.

Smontaggio dell’utensile accessorio

- Ruotare I'anello di sicurezza 19 in direzione «<UNLOCK».

- Ruotare la bussola di serraggio 18 in senso orario finché
sia possibile estrarre I'utensile accessorio .

Accessori per avvitare (vedi figura E)

In caso di utilizzo di lame cacciavite 14 si deve ricorrere sem-
pre all'impiego di un portabit universale 15. Usare esclusiva-
mente bit cacciavite che siano adatti alla testa della vite.

Sostituzione del mandrino

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Rimozione della vite di sicurezza

Il mandrino autoserrante 1 oppure il mandrino a cremagliera
13 ¢ assicurato contro allentamento accidentale dal mandri-
no portapunta con una vite di sicurezza 16. Aprire completa-
mente il mandrino autoserrante 1 oppure il mandrino a cre-
magliera 13 e svitare la vite di sicurezza 16 in senso orario.
Tenere presente che la vite di sicurezza ha una filettatura
sinistrorsa.

Se la vite di sicurezza 17 dovesse essere bloccata, applicare
un cacciavite sulla testa della vite ed allentare la vite di serrag-
gio dando un colpo sullimpugnatura del cacciavite.

Smontaggio del mandrino a cremagliera (vedi figura F)
Per lo smontaggio del mandrino a cremagliera 13 applicare
unachiave fissa 17 (aperturadi chiave 17 mm) alla superficie
chiave dell'alberino di trasmissione.

Posare 'elettroutensile su un basamento piano e resistente,
p. es. un banco di lavoro. Inserire la chiave di serraggio per
mandrini 12 in uno dei tre fori del mandrino a cremagliera 13
ed allentare il mandrino a cremagliera 13 con questa leva ruo-
tando in senso antiorario. In caso di mandrino a cremagliera
bloccato é possibile sbloccarlo dando un leggero colpo sulla
chiave di serraggio per mandrini 12. Togliere la chiave di ser-
raggio per mandrini 12 dal mandrino a cremagliera e svitare
completamente il mandrino a cremagliera.

Smontaggio del mandrino autoserrante/mandrino auto-
serrante con anello di sicurezza

Per smontare il mandrino autoserrante 1 e il mandrino auto-
serrante con anello di sicurezza inserire e bloccare una chiave
abrugola nel mandrino autoserrante e applicare una chiave
fissa 17 (da 17) sulla superficie della chiave dellalberino di
trasmissione. Appoggiare I'elettroutensile su una superficie
piana e resistente, p. es. un banco da lavoro. Tenere ferma la
chiave fissa 17 e allentare il mandrino autoserrante ruotando
la chiave a brugola in senso antiorario. Se il mandrino auto-
serrante & bloccato, & possibile sbloccarlo dando un leggero
colpo sul braccio lungo della chiave a brugola . Rimuovere la
chiave a brugola dal mandrino autoserrante e svitare comple-
tamente il mandrino autoserrante.

Montaggio del mandrino autoserrante
Per montare il mandrino autoserrante/mandrino autoserran-

te con anello di sicurezza/mandrino a cremagliera seguire la
sequenza inversa.

Ilmandrino portapunta deve essere stretto conun
momento di coppia paria 50-55 Nm.
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Con mandrino autoserrante/mandrino a cremagliera:

Avvitare la vite di serraggio 16 in senso antiorario nel mandri-
no autoserrante/a cremagliera aperto. Impiegare sempre una
vite di serraggio nuovain quanto sulla filettatura della stessa &
applicata una massa adesiva di sicurezza che, in caso di ripe-
tuto utilizzo, perde la sua efficacia.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o

di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-

colare insieme ad additivi per il trattamento del legname

(cromato, protezione per legno). Materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-

le specializzato.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dell’elettroutensile. Gli elettroutensili con I'indicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Impostazione del senso di rotazione

Con il commutatore del senso di rotazione 7 & possibile modi-
ficare il senso dirotazione dell'elettroutensile. Comunque, cio
non & possibile quando I'interruttore di avvio/arresto 6 & pre-
muto.

Rotazione destrorsa: Per forare ed avvitare viti, premere
completamente il commutatore del senso dirotazione 7 verso
destra fino alla battuta di arresto.

Rotazione sinistrorsa: Per allentare oppure svitare viti e ma-
dreviti, premere completamente il commutatore del senso di
rotazione 7 verso sinistra fino alla battuta di arresto.

Commutazione meccanica di marcia

» Il commutatore di marcia 8 pud essere azionato in posi-
zione di fermo oppure quando P'elettroutensile é in fun-
zione. Il cambio non dovrebbe avvenire quando la mac-
china é sottoposta al carico massimo oppure al numero
massimo di giri.

Con il commutatore di marcia 8 & possibile preselezionare 2

campi di velocita.
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Marcial:

Bassa velocita; per lavori con grandi diametri di foratura op-
pure per avvitare.

Marciall:

Alta velocita; per lavori con piccolo diametro di foratura.

In caso non fosse possibile spostare il commutatore di marcia
8 fino alla battuta, girare leggermente il mandrino di trasmis-
sione tramite la punta.

Preselezione del numero di giri

Tramite la rotellina per la selezione del numero giri 5 & possi-
bile preselezionare la velocita richiesta anche durante la fase
di funzionamento.

La velocita necessaria dipende dal materiale in lavorazione e
dal diametro dell'utensile ad innesto. La maniera migliore per
determinare la registrazione ideale € quella di eseguire delle

prove pratiche.

Accendere/spegnere

Per accendere I'elettroutensile premere linterruttore di av-
vio/arresto 6 e tenerlo premuto.

Perfissare in posizione |'interruttore di avvio/arresto premu-
to 6 premere il tasto di bloccaggio 4.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare di nuovo l'interrutto-
re di avvio/arresto 6 oppure se  bloccato con il tasto di bloc-
caggio 4, premere brevemente l'interruttore di avvio/arresto
6 e rilasciarlo di nuovo.

Per risparmiare energia accendere |'elettroutensile solo se lo
stesso viene utilizzato.

Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

Per limitare elevati momenti di reazione I'elettroutensile & do-
tato di un giunto controil sovraccarico (Anti-Rotation = antiro-
tazione).

» La trasmissione all’alberino filettato si blocca se I'ac-
cessorio siinceppa oppure resta bloccato. Per viadelle
rilevanti forze che si sviluppano mentre si opera in que-
sto modo, afferrare sempre I'elettroutensile con en-
trambe le mani ed assicurarsi una sicura posizione ope-
rativa.

» Se I'elettroutensile si blocca, spegnere Pelettroutensi-
le e shloccare 'accessorio impiegato. Avviando la mac-
china con la punta utensile bloccata si provocano alti
momenti di reazione!

Regolazione del numero di giri

E possibile regolare la velocita dellelettroutensile in funzione
operando con la pressione che si esercita sull'interruttore av-
vio/arresto 6.

Esercitando una leggera pressione sull'interruttore di av-
vio/arresto 6 si ha una velocita bassa. Aumentando la pressio-
ne si aumenta la velocita.

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Applicare I'elettroutensile sul dado/vite solo quando &
spento. Utensili accessori in rotazione possono scivolare.
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Per forature nel metallo impiegare solo punte HSS perfetta-
mente affilate (HSS = acciaio superrapido). Una rispettiva
qualita viene garantita dal programma accessori Bosch.

Con I'apparecchio per l'affilatura delle punte (accessorio op-
zionale) & possibile affilare senza fatica punte spirali con un
diametro paria 2,5-10 mm.

Per lavori che richiedono una particolare precisione, utilizza-
re un supporto a colonna (accessorio opzionale).

Tramite la morsa per macchine disponibile come accessorio

opzionale & possibile bloccare con sicurezza il pezzo in lavora-

zione. Cio evita uno spostamento del pezzo e quindi eventuali
infortuni.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernentile parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (M1)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

—

Smaltimento

Avviare ad unriciclaggio rispettoso dell'ambiente gliimballag-

gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE suirifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed allat-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed es-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moetin het stopcontact passen. De stekker magin geen
geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kers in combinatie met geaarde elektrische gereed-
schappen. Onveranderde stekkers en passende stopcon-
tacten beperken het risico van een elektrische schok.
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» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico

door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de

kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-

wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-

lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-

schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-

bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-

wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-

trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-

gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

—
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» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan wordenin- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
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Veiligheidsvoorschriften voor boormachines

» Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingenen al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-

reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het gereedschap is bestemd voor het boren in hout, metaal,
keramiek en kunststof. Gereedschappen met elektronische
regeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in-
en uitdraaien van schroeven en het snijden van schroefdraad.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder*
(alleen bij elektrische gereedschappen 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: snelspanboorhouder met borgring*)
2 Voorste huls
3 Achterste huls
4 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar

Stelwiel vooraf instelbaar toerental
Aan/uit-schakelaar
Draairichtingschakelaar
Toerentalschakelaar

Extra handgreep (geisoleerd greepvlak)
10 Diepteaanslag

11 Handgreep (geisoleerd greepvlak)

12 Boorhoudersleutel*

13 Tandkransboorhouder*

14 Bit*

15 Universeelbithouder*

16 Borgschroef voor snelspan-/tandkransboorhouder
17 Steeksleutel™

18 Spanhuls*

19 Borgring*

20 Vasthoudring*

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.

*In de handel verkrijgbaar (niet meegeleverd)

O o0 ~NOo G

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-1.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 82 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 93 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-1:

Boren in metaal: a, =4,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Schroeven in- en uitdraaien: a, < 2,5 m/s, K=1,5m/s2,
Schroefdraad snijden: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
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Boormachine GBM 13-2 RE
Productnummer 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Opgenomen vermogen W 750 750 750 750 750 710 750
Afgegeven vermogen W 353 858 353 858 374 365 353
Onbelast toerental

- Stand 1 min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- Stand 2 min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O0-3000
Nominaal toerental

- Stand 1 mint 500 500 500 500 500 500 500
- Stand 2 mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nominaal draaimoment

(stand 1/2) Nm 6,8/2,5 6,8/25 68/25 6,8/25 65/22 65/22 6,8/25
Ashals-@ mm 43 43 43 43 43 43 43
Vooraf instelbaar

toerental ° ° ° ° ° ) °
Toerentalregeling ° ) ° ) ) ) )
Rechts- en linksdraaien ° ° ° ° ° ) °
Overbelastingskoppe-

ling ° ) ° ° ° ) )
Snelspanboorhouder

met borgring (] = - = - = (]
Snelspanboorhouder - ) - ) ° ) -
Tandkransboorhouder - = (] = - = -
Max. boor-@ (stand

1/2)

- Staal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Hout mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Boorhouderspanbereik mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Gewicht volgens EPTA-

Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Isolatieklasse O/ [Ol/I O/ [Ol/I O/ O/ O/
Conformiteitsverklaring C € Montage

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder

LTechnische gegevens” beschreven product aan alle desbe-

treffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, tot
19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016:

2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen er-

van voldoet en met de volgende normen overeenstemt
EN60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b LoV Nowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Extra handgreep (zie afbeelding A)

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep 9.

Ukunt de extrahandgreep 9in 12 standen verstellen voor een
veilige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-
heid.

Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep 9 in
draairichting @ en duw de extra handgreep 9 naar voren tot u
dezein de gewenste stand kunt draaien. Vervolgens trekt u de
extra handgreep 9 weer terug en draait u het onderste greep-
stuk in draairichting @ weer vast.

Bosch Power Tools
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Boordiepte instellen (zie afbeelding A)

Met de diepteaanslag 10 kan de gewenste boordiepte X wor-

den vastgelegd.

Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep 9 tegen
de wijzers van de klok in en breng de diepteaanslag 10 aan.
Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand tus-
sen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag
overeenkomt met de gewenste boordiepte X.

Draai vervolgens het onderste greepstuk van de extra hand-
greep 9 met de wijzers van de klok mee weer vast.

De ribbels op de diepteaanslag 10 moeten naar boven wijzen.

Inzetgereedschap wisselen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Draag werkhandschoenen bij het wisselen van inzetge-

reedschap. De boorhouder kan tijdens langdurige werk-
zaamheden heet worden.
Snelspanboorhouder (zie afbeelding B)

Houd de achterste huls 3 van de snelspanboorhouder 1 vast
en draai de voorste huls 2 in draairichting @ tot het inzetge-
reedschap kan worden aangebracht. Zet het gereedschap in.

Houd de achterste huls 3 van de snelspanboorhouder 1 vast

endraai de voorste huls 2 in draairichting @ met uw hand ste-

vig dicht tot een klikgeluid hoorbaar is. De boorhouder wordt
daardoor automatisch vergrendeld.

De vergrendeling wordt weer opgeheven als u voor het verwij-
deren van het inzetgereedschap de voorste huls 2 in de tegen-

gestelde richting draait.

Tandkransboorhouder (zie afbeelding C)

Open de tandkransboorhouder 13 door deze te draaien, tot-
dat het gereedschap kan worden ingezet. Zet het gereed-
schapin.

Steek de boorhoudersleutel 12 in de daarvoor bedoelde

boorgaten van de tandkransboorhouder 13 en span het inzet-

gereedschap gelijkmatig vast.

Snelspanboorhouder met borgring (zie afbeelding D)
- Draai de borgring 19 in de richting ,,UNLOCK”.

- Draai de spanhuls 18 met de klok mee tot het inzetgereed-

schap ingezet kan worden.

- Plaats hetinzetgereedschap er helemaalin, houd hetin de
gereedschapopname en draai de spanhuls 18 tegen de
klok in met de hand krachtig toe.

Houd daarbij de vasthoudring 20 vast.

- Draai de borgring 19 in de richting ,LOCK”
Opmerking: Bij het inzetten van kleine boren stelt u de ge-

reedschapopname eerst ongeveer op de boordiameterin. An-

ders bestaat het gevaar dat de boor niet juist gecentreerd in
de gereedschapopname wordt ingezet.

Inzetgereedschap verwijderen
- Draai de borgring 19 in de richting ,,UNLOCK”.

- Draai de spanhuls 18 met de klok mee tot het inzetgereed-

schap eruit genomen kan worden.

—

Schroeftoebehoren (zie afbeelding E)

Bij het gebruik van bits 14 dient u altijd een universeelbithou-
der 15 te gebruiken. Gebruik alleen bits die bij de schroefkop
passen.

Boorhouder wisselen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Borgschroef verwijderen

De snelspanboorhouder 1 of tandkranshoorhouder 13 is met
een borgschroef 16 beveiligd tegen onbedoeld losdraaien.
Open de snelspanboorhouder 1 of tandkransboorhouder 13
volledig en draai de borgschroef 16 in de richting van de wij-
zers van de klok naar buiten. Let erop dat de borgschroef
een linkse schroefdraad heeft.

Als de borgschroef 17 vast zit, plaatst u een schroevendraaier
op de schroefkop en maakt u de borgschroef los door een slag
op de greep van de schroevendraaier.

Tandkransboorhouder demonteren (zie afbeelding F)
Voor de demontage van de tandkransboorhouder 13 zet u
een steeksleutel 17 (sleutelwijdte 17 mm) op het sleutelvlak
van de uitgaande as.

Leg het elektrische gereedschap op een stabiele ondergrond,
bijvoorbeeld een werkbank. Steek de boorhoudersleutel 12
in eenvan de drie boorgaten van de tandkransboorhouder 13
en draai de tandkransboorhouder 13 met deze hendel door
tegen de richting van de wijzers van de klok te draaien. Een
vastzittende tandkransboorhouder wordt losgemaakt door
een lichte slag op de boorhoudersleutel 12. Verwijder de
boorhoudersleutel 12 uit de tandkransboorhouder en
schroef de tandkransboorhouder volledig los.

Snelspanboorhouder/snelspanboorhouder met borgring
demonteren

Voor de demontage van de snelspanboorhouder 1 en snel-
spanboorhouder met borgring spant u een binnenzeskantsleu-
tel in de snelspanboorhouder en plaatst u een steeksleutel 17
(SW 17) aan het sleutelvlak van de aandrijfspil. Leg het elektri-
sche gereedschap op een stabiele ondergrond, bijv. een werk-
bank. Houd de steeksleutel 17 vast en los de snelspanboor-
houder door de binnenzeskantsleutel tegen de klok in te
draaien. Een vastzittende snelspanboorhouder wordt door
een lichte slag op de lange schacht van de binnenzeskantsleu-
tel gelost. Verwijder de binnenzeskantsleutel uit de snelspan-
boorhouder en schroef de snelspanboorhouder volledig af.

Boorhouder monteren
De montage van de snelspanboorhouder/snelspanboorhou-
der met borgring/tandkransboorhouder gebeurt in de omge-
keerde volgorde.

De boorhouder moet worden vastgedraaid met
& een aandraaimoment van ca. 50-55 Nm.

Bij snelspan-/tandkranshoorhouder:

Draai de borgschroef 16 tegen de richting van de wijzers van
de klok in de geopende snelspan-/tandkransboorhouder. Ge-
bruik altijd een nieuwe borgschroef, omdat op de schroef-
draad een borgpasta is aangebracht die bij herhaald gebruik
haar werking verliest.
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Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewer-

ken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Draairichting instellen

Met de draairichtingomschakelaar 7 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 6 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 7 naar rechts tot aan de
aanslag door.

Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt los- of uitdraai-

en, drukt u de draairichtingomschakelaar 7 naar links tot aan
de aanslag door.

Mechanische toerentalkeuze

» U kunt de toerentalschakelaar 8 bedienen bij stilstand
of terwijl het elektrische gereedschap loopt. Dit mag
echter niet bij volledige belasting of bij maximaal toe-
rental gebeuren.

Met de toerentalschakelaar 8 kunt u twee toerentalbereiken

vooraf instellen.

Stand I:

Laag toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een grote

boordiameter en voor het in- en uitdraaien van schroeven.

Stand Il

Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een kleine

boordiameter.

Als de toerentalschakelaar 8 niet tot aan de aanslag kan wor-

den gedraaid, draait u de uitgaande as met de boor iets.

—
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Toerental vooraf instellen

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het toerental 5
kunt u het benodigde toerental vooraf instellen, ook terwijl de
machine loopt.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het te bewerken ma-
teriaal en de diameter van het inzetgereedschap. Stel de opti-
male instelling proefsgewijs vast.

In- en uitschakelen

Als u hetelektrische gereedschap wiltinschakelen drukt u op
de aan/uit-schakelaar 6 en houdt u deze ingedrukt.

Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 6 wilt vastzetten,
druk u op de vastzetknop 4.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 6 los, of als deze met de blokkeerknop 4
vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 6 kort in en laat
u deze vervolgens los.

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Overbelastingskoppeling
Voor het begrenzen van hoge reactiemomenten is het elektri-
sche gereedschap voorzien van een overbelastingskoppeling

(Anti-Rotation = anti-rotatie).

» Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt,
wordt de aandrijving van de uitgaande as onderbroken.
Houd, vanwege de daarbij optredende krachten, het
elektrische gereedschap altijd met beide handen goed
vast en zorg ervoor dat u stevig staat.

» Schakel het elektrische gereedschap uit en maak het
inzetgereedschap los als het elektrische gereedschap
blokkeert. Er ontstaan grote reactiemomenten als u de
machine inschakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.

Toerental instellen

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar
6 indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 6 heeft een lager toerental
tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental hoger.

Tips voor de werkzaamheden

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.

Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen onbescha-

digde en scherpe HSS-boren (HSS = hogecapaciteit-snel-

staal). De vereiste kwaliteit wordt gewaarborgd door het

Bosch-toebehorenprogramma.

Met het borenslijpapparaat (toebehoren) kunt u spiraalboren

met een diameter van 2,5-10 mm moeiteloos slijpen.

Gebruik voor bijzonder nauwkeurige werkzaamheden een

boorstandaard (toebehoren).

Met de als toebehoren verkrijgbare bankschroef kunt u het

werkstuk stevig vastspannen. Dit voorkomt verdraaien van

het werkstuk en daardoor veroorzaakte ongevallen.

Bosch Power Tools
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-

ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland
Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié
Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden

ingezameld en op een voor het milieu verant-

woorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

—

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktej

m ADVARSEL L:es'alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. | tilfelde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktgj*
refererer til netdrevet el-vaerktaj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktej (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-varktgjetieksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vasker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sla gnister, der kan anteende stav eller dam-
pe.

» Serg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder @ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks. rer, radiatorer, komfurer og kaleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk sted.

» Maskinen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
traengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktgjet i ledningen,
haenge el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-varktejet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktejeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.
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Personlig sikkerhed

» Deter vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktaj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stavmaske,
skridsikkert fodtaj, beskyttelseshjelm eller harevaern af-
haengig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-varkte-
jet er slukket, for du tilslutter det til stremtilforslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-vaerktajet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-verktgjet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
vearktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vaek fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktej, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele, el-
ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlast disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-verktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om delene er braekket eller beska-
diget, séledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes.

—
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Fabeskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktg-
jer.

» Serg for, at skerevaerktajer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skaere-
kanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktegj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktaijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sorg for, at el-vaerktaj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til boremaskiner

» Brug de ekstra handgreb, hvis de falger med el-vaerkte-
jet. Tabes kontrollen over el-vaerktgjet, kan dette fare til
kveestelser.

» Hold el-varktgjet i de isolerede gribeflader, nar du ud-
farer arbejde, hvor indsatsvarktgjet kan ramme bgje-
de stremledninger eller el-vaerktgjets eget kabel. Kon-
takt med en spandingsfarende ledning kan ogsa satte
maskinens metaldele under spaending, hvilket kan fare til
elektrisk sted.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrgr kan fere til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og serg for
at sta sikkert under arbejdet. El-varktgjet fares sikkert
med to haender.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» El-vaerktejet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsveerktajet kan seette sig i klemme, hvilket kan
medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvastelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vare foldet ud, mens du laeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til at bore i trae, metal, keramik og plast.
Maskiner med elektronisk regulering og hajre-/venstrelgb er
ogsa egnet til skruearbejde og gevindskaering.
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lllustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktejet pad illustrationssiden.
1 Hurtigspaendende borepatron*
(kun ved el-vaerktgjerne 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: Selvspaendende borepatron med lase-
ring*)
Forreste kappe
Bageste kappe
Lasetast til start-stop-kontakt
Indstillingshjul omdrejningstal
Start-stop-kontakt
Retningsomskifter
Gearomskifter
Ekstrahandtag (isoleret gribeflade)
Dybdeanslag
Handgreb (isoleret gribeflade)
Borepatronnggle*
Tandkransborepatron*
Skruebit*
Universalbitholder*
Sikringsskrue til hurtigspeende-/tandkransborepatron
Gaffelnggle*
Spandekappe*
Sikringsring*
20 Holdering*

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstendige tilbeheor findes i vo-
res tilbehgrsprogram.

*almindelig (felger ikke med maskinen)

O©CoO~NOOGTHAEWN
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Tekniske data

—

Stej-/vibrationsinformation
Stejemissionsveerdier bestemt iht. EN 60745-2-1.

Verktejets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtryksniveau
82 dB(A); lydeffektniveau 93 dB(A). Usikkerhed K =3 dB.
Brug horevarn!

Samlede vibrationsveerdier a, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-1:

Boring i metal: a, = 4,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Skruning: a,<2,5 m/s%, K=1,5m/s?,

Gevindskaering: a,<2,5 m/s?,K=1,5m/s?.

Det svingningsniveau, der er angivet i naerveerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkanbruges tilat sammenligne el-vaerktgjer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tiloeharsdele, med afvigende
indsatsveerktaj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hajde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fo-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktgj og indsatsveerktaj, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Boremaskine GBM 13-2 RE

Typenummer 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Nominel optagen effekt W 750 750 750 750 750 710 750
Afgiven effekt W 353 858 353 858 374 365 353
Omdrejningstal,

ubelastet

- 1.gear min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2.gear min! 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
Nominelt omdrejnings-

tal

- 1.gear mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2.gear mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nom. omdrejningstal

(1./2. gear) Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5
Spindelhals-@ mm 43 43 43 43 43 43 43
Indstilling af omdrej-

ningstal ° ) ° ) ) ) )
Hastighedsstyring ° ° ° ° ° ) °
Hgjre-/venstrelab ° ) ° ) ° ) °
Overbelastningskobling ° ) ° ) ) ) )

1609 92A 347(16.9.16)
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Boremaskine GBM 13-2 RE
Selvspandende bore-
patron med lasering ° - - - - - °
Hurtigspandende
borepatron - ) - ) ) ) -
Tandkransborepatron - = (] = - = -
Max. bore-@
(1./2. gear)
- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Tre mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Borepatronens
spandeomrade mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Vagt svarer til EPTA-
Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Beskyttelsesklasse [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u

Overensstemmelseserklering C €

Vierklaerer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet
under , Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF,
fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhgren-
de @ndringer samt falgende standarder: EN 60745-1,

EN 60745-2-1,EN 50581.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f(:@c@ﬁ IV /Lu/{c-——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

Ekstrahandtag (se Fig. A)

» Brug altid el-vaerktgjet med ekstrahandtaget 9.
Ekstrahandtaget kan indstilles 9i 12 positioner for at opna en
sikker og behagelig arbejdsholdning.

Drej det nederste stykke pa ekstrahandtaget 9 i drejeretning
© og skyd ekstrahandtaget 9 frem, til du kan svinge det i den
gnskede position. Traek herefter ekstrahandtaget 9 tilbage
igen og drej det nederste stykke fast igen i drejeretning @.

Indstil boredybde (se Fig. A)
Med dybdeanslaget 10 kan den gnskede boredybde X fast-
leegges.

Drej det nederste grebstykke pa ekstrahandtaget 9 til venstre
og st dybdeanslaget 10 i.

Traek dybdeanslaget sa meget ud, at afstanden mellem borets
spids og dybdeanslagets spids svarer til den gnskede bore-
dybde X.

Drej herefter det nederste grebstykke pa ekstrahandtaget 9
fastigen ved at dreje det til hajre.

Den riflede side pa dybdeanslaget 10 skal pege opad.

Vearktajsskift

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

» Brug beskyttelseshandsker, nar vaerktgjet skal skiftes.
Borepatronen kan blive meget varm, hvis der arbejdes i
leengere tid.

Hurtigspandende borepatron (se Fig. B)

Hold fast i den bageste kappe 3 pa hurtigspaendeborepatro-
nen 1 og drej den forreste kappe 2 hen imod @, til vaerktejet
kan sattes i. Saet vaerktajet i.

Hold fast i den bageste kappe 3 pa hurtigspaendeborepatro-
nen 1 ogdrej den forreste kappe 2 kraftigti med handen i dre-
jeretning @, til der hares et klik. Borepatronen lases derved
automatisk.

Lasen lgsner sigigen ved at dreje den forreste kappe 2 til ven-
stre, hvorefter vaerktajet kan fiernes.

Tandkransborepatron (se Fig. C)

Aben tandkransborepatronen 13 ved at dreje pa den, indtil
vaerktgjet kan saettes i. Saet vaerktajet i.

Seet borepatronngglen 12 i de pagaeldende boringer pa tand-
kransborepatronen 13 og spand varktejet jeevnt fast.

Selvspandende borepatron med lasering (se Fig. D)

- Drejsikringsringen 19 i retning ,,UNLOCK®.

- Drej spendetyllen 18 med uret, indtil indsatsvaerktajet
kan isaettes.

- Satindsatsveerktgjet heltind, hold om vaerktejsholderen,
og drej spandetyllen kraftigt til med handen 18 mod uret.
Hold i denne forbindelse fast i holderingen 20.

- Drejsikringsringen 19 i retning ,,LOCK".

Bosch Power Tools
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Bemaerk: Far sma bor sattes i, vaerktgjsholderen forinden
indstilles pa den ca. borediameter. Ellers er der fare for, at bo-
remaskinen ikke saettes rigtigt centreret i.

Udtagning af indsatsveerktej

~ Drejsikringsringen 19 i retning ,UNLOCK".

- Drej spendetyllen 18 med uret, indtil indsatsvarktgjet
kan tages ud.

Skruevarktgj (se Fig. E)
Skruebits 14 skal altid bruges sammen med en universalbit-
holder 15. Brug kun passende skruebits til skruehovedet.

Skift borepatron

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

Sikringsskrue fjernes

Hurtigspaendeborepatronen 1 hhv. tandkransborepatronen

13 ersikret mod utilsigtet lgsning fra borespindlen med en

sikringsskrue 16. Abn hurtigspaendeborepatronen 1 hhv.

tandkransborepatronen 13 helt og drej sikringsskruen 16 ud

til hgjre. Veer opmaerksom pa, at sikringsskruen har et ven-

stregevind.

Sidder sikringsskruen 17 fast, anbringes en skruetrakker pa
skruehovedet, hvorefter sikringsskruen lgsnes ved at sld pa
skruetrakkerens greb.

Tandkransbhorepatron demonteres (se Fig. F)

Tandkransborepatronen demonteres 13 ved at anbringe gaf-
felngglen 17 (neglevidde 17 mm) pa drivspindlens neglefla-
de.

Leg el-vaerktgjet pa et fast underlag (f.eks. vaerktajsbaenk).
Stik borepatronngglen 12 en af de tre boringer pa tandkrans-
borepatronen 13 og lgsne tandkransborepatronen 13 med
denne arm ved at dreje til venstre. Sidder tandkransborepa-
tronen fast, lgsnes den ved at sla let pa borepatronngglen 12.
Fjern borepatronngglen 12 fra tandkransborepatronen og
skru tandkransborepatronen helt af.

Afmontering af selvspandende borepatron/selvspaen-
dende borepatron med lasering

Den selvspaendende borepatron 1 og den selvspandende bo-
repatron med lasering afmonteres ved at montere en unbra-
konggle i den selvspaendende borepatron og satte en gaffel-
nggle 17 (str. 17) pa drivspindlens nggleflade. Laeg el-
vaerktejet pa et stabilt underlag, f.eks. et arbejdsbord. Hold
gaffelngglen 17 fast, og lesn den selvspaendende borepatron
ved at dreje unbrakongglen mod uret. Hvis den selvspaenden-
de borepatron sidder fast, kan du banke let pa det lange skaft
til unbrakoneglen , sa den lgsnes. Fjern unbrakonaglen fra
den selvspendende borepatron, og skru den selvspaendende
borepatron helt af.

Borepatron monteres

Den selvspandende borepatron/den selvspandende bore-
patron med lasering/tandkransborepatronen monteres i om-
vendt reekkefolge.

Borepatronen skal spendes med et tilspandings-
& moment pa ca. 50-55 Nm.

—

Ved selvspaendende borepatroner/tandkransborepatro-
ner:

Skru sikringsskruen 16 til venstre ind i den abnede hurtig-
spaende-/tandkransborepatron. Anvend en ny sikringsskrue,
da dens gevind er forsynet med en sikringskleebemasse, der
taber sin virkning ved gentagen brug.

Stev-/spanudsugning

» Stov fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vare sundhedsfarlige. Be-
rgring eller indanding af stav kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som

kreeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer

til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Sargfor god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land vedr. de materia-
ler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stav
kan let anteende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spanding
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktgj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Indstil drejeretning

Med retningsomskifteren 7 kan du aendre el-vaerktgjets dreje-
retning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt 6 er dette ikke mu-
ligt.

Hgjrelgb: Til boring og idrejning af skruer trykkes retnings-
omskifteren 7 helt mod hgjre.

Venstrelgb: Til Iasning og uddrejning af skruer og matrikker
trykkes retningsomskifteren 7 helt mod venstre.

Mekanisk gearvalg

» Du kan betjene gearkontakten 8, mens el-vaerktajet
star stille eller er taendt. Dette ber dog ikke ske under
fuld belastning eller ved max. hastighed.

Med gearomskifteren 8 kan der vaelges 2 omdrejningstal-om-

rader.

Gear I:

Lavt hastighedsomrade; til arbejde med stor borediameter el-

ler il skruearbejde.

Gear ll:

Hegjt hastighedsomrade; til arbejde med lille borediameter.

Er det ikke muligt at svinge gearomskifteren 8 indtil anslag,

drejes drivspindlen med boret en smule.
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Omdrejningstal vaelges
Stillehjulet til indstilling af omdrejningstallet 5 bruges til at

indstille det nadvendige omdrejningstal - ogsa under driften.

Det nadvendige omdrejningstal afhaenger af det materiale,
der skal bearbejdes, og af varktejets diameter. Den bedste
indstilling finder man bedst frem til ved at prave sig frem.

Teend/sluk

Til ibrugtagning af el-vaerktajet tryk pa start-stop-kontakten
6 og hold den nede.

Til fastlasning af den nedtrykkede start-stop-kontakt 6 tryk-
kes pa lasetasten 4.

El-vaerktajet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 6 er
den last med lasetasten 4 trykkes kort pa start-stop-kontak-
ten 6 hvorefter den slippes.

For at spare pa energien bar du kun teende for el-vaerktejet,
nar du bruger det.

Overbelastningskobling

El-veerktgjet er udstyret med en overbelastningskobling (Anti-

Rotation) for at begraense hgje reaktionsmomenter.

» Sidder indsatsvaerktgjet i klemme, afbrydes rotatio-
nen. I denforbindelse opstar store krafter. Hold derfor
altid el-vaerktgjet sikkert med begge hander og serg
for at sta fast under arbejdet.

» Sluk for el-vaerktgjet og lasne indsatsvaerktgjet, hvis
el-vaerktajet blokerer. Der opstar store reaktionsmo-
menter, hvis maskinen taendes med et blokeret bore-
vaerktej.

Indstil omdrejningstal
Du kan regulere omdrejningstallet til det teendte el-veerktej

trinlgst afhangigt af hvor meget du trykker pa start-stop-kon-

takten 6.

Let tryk pa start-stop-kontakten 6 farer til et lavt omdrejnings-

tal. Med tiltagende tryk sges omdrejningstallet.
Arbejdsvejledning

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-

de pa el-vaerktsjet.

» Satkun el-vaerktejet pa matrikken/skruen i afbrudt til-

stand. Roterende indsatsvaerktgjer kan skride.
Anvend til boring i metal kun fejlfrie, slebede HSS-bor
(HSS = Highspeed-stal). Bosch-tilbehars-program garanterer
den tilsvarende kvalitet.
Med boreslibemaskinen (tilbehar) kan du problemlgst slibe
spiralbor med en diameter pa 2,5-10 mm.
Anvend et borestativ (tilbeher) til udferelse af seerligt praecist
arbejde.
Med maskinskruestikket, der fas som tilbehar, er det muligt at
spande emnet sikkert. Det forhindrer, at emnet drejer for-
kert, hvorved der kan opsta uheld.

—
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktajet.

» El-vaerktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udfares af Bosch eller pa et autoriseret service-
vaerksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjeelpe dig med at
besvare spargsmél vedr. vores produkter og deres tilbeher.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktaj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-

venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-

holdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til eendringer forbeholdes.
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Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING L:fis noga ig_enom al!a sakerhetsanvis- .
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga person-

skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna

elverktyg (med nétsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomréade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-

horiga personer kan du forlora kontrollen éver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvand inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade

elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande vagg-

uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
virmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elst6t om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte nitsladden och anvand den inte for att
bara eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran vdrme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar dkar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan aven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

—

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken fér kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ér frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstallningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bar inte l6st hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Narelverktyg anvinds med dammutsugnings- och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt satt. Anvandning avdamm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

10:13 AM

Korrekt anvindning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnan instéallningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farligaom de anvinds av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hallskarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gér lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

1609 92A 347(16.9.16)
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Séakerhetsanvisningar for borrmaskiner

» Anvind elverktyget med medlevererade stodhandtag.
Risk finns for personskada om du forlorar kontrollen dver
elverktyget.

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stillen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nitsladd. Kontakt
med en spanningsforande ledning kan satta maskinens
metalldelar under spanning och leda till elstot.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-
sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstot.

» Halli elverktyget med bada hénderna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras sak-
rare med tva hander.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare &n med handen.

» Vintatills elverktyget stannat heltinnan duldgger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen 6ver elverktyget.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Lés noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sékerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte f6ljts kan orsaka elstot,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Maskinen ar avsedd for borrning i trd, metall, keramik och

plast. Maskiner med elektronisk reglering och hoger-/vanster-

gang r aven lampliga for skruvdragning och gangskarning.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Snabbchuck*
(endast vid elverktyg 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: Snabbspanningschuck med
sakringsring*)
Framre hylsa
Bakre hylsa
Sparrknapp for stromstallaren Till/Fran
Stéllratt varvtalsforval

ST h WN

—
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Stromstallare Till/Fran

Riktningsomkopplare

Véxellagesomkopplare

Stodhandtag (isolerad greppyta)

10 Djupanslag

11 Handgrepp (isolerad greppyta)

12 Chucknyckel*

13 Kuggkranschuck*

14 Skruvbits*

15 Universalbitshallare*

16 Sakringsskruv for snabbspann-/nyckelchucken
17 Fast skruvnyckel™

18 Spannhylsa*

19 Sékringsring*

20 Hallring*

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i

standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.

*handelsvara (ingar inte i leveransen)

O 0o ~N O

Buller-/vibrationsdata
Bullernivavarde férmedlas enligt EN 60745-2-1.

Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljudtryck-
snivd 82 dB(A); ljudeffektniva 93 dB(A). Onoggrannhet
K=3dB.

Anvénd horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvérden aj, (vektorsumma ur

tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN60745-2-1:

Borring i metall: a,=4,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Skruvdragning: a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2,

Géangskarning: a, < 2,5 m/s?, K=1,5m/s2.

Méatningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Mdtmetoden dr dven ldamplig for prelimindr bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedomning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A347(16.9.16)

ﬁ



\
% é OBJ_BUCH-2291-005.book Page 56 Friday, September 16,2016 10:13 AM

—

56 | Svenska
Tekniska data
Borrmaskin GBM 13-2 RE
Produktnummer 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Upptagen markeffekt w 750 750 750 750 750 710 750
Avgiven effekt w 353 353 353 353 374 365 353
Tomgéngsvarvtal
- 1. vaxelldget min?  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. vaxellaget min® 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Mérkvarvtal
- 1. vaxellaget mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2. vaxellaget mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nominellt vridmoment
(1./2. vaxellaget) Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5
Spindelhals-@ mm 43 43 43 43 43 43 43
Varvtalsforval ° ) ° ° ) ) )
Varvtalsreglering ° ) ° ) ) ) )
Hoger-/vanstergang ° ° ° ° ° ° °
Overlastkoppling ° ° ° ° ° ° °
Snabbspanningschuck
med sakringsring ° - - - - - °
Snabbchuck - o - ) ° ° -
Kuggkranschuck - = (] = - = -
max. borr-@
(1./2. vaxellaget)
- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Tra mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Chuckens inspannings-
omrade mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Vikt enligt EPTA-
Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Skyddsklass [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u
Forsikran om 6verensstimmelse C € Montage
e Teaiss dotuppilr sl ghlance besmmeter;  Stodhandtag (se bild A)

direktiven 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG,
fran 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive
andringar och stammer 6verens med féljande standarder:
EN 60745-1,EN 60745-2-1, EN 50581.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

y//‘f(@&ﬁ IV /LM/{L—-———

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

» Anvind alltid elverktyget med stodhandtag 9.
Stddhandtaget 9 kan stallas i 12 ldgen for saker och vilsam
kroppsstallning.

Vrid det undre greppstycket pa stodhandtaget 9 i riktning @
och skjut stodhandtaget 9 framat tills det gar att svanga till
onskat lage. Dra sedan tillbaka stodhandtaget 9 och dra ater
fast det undre greppstycket i riktning @.

Instéllning av borrdjup (se bild A)

Med djupanslaget 10 kan dnskat borrdjup X stéllas in.

Vrid undre greppdelen pa stodhandtaget 9 moturs och stallin
djupanslaget 10.

Draut djupanslaget sd att avstandet mellan borrens spets och
djupanslagets spets motsvarar 6nskat borrdjup X.

Vrid darefter pa nytt fast undre greppdelen pa stodhandtaget
9 medurs.

Raffling vid djupanslag 10 maste vara riktat uppat.

1609 92A 347(16.9.16)
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Verktygshyte

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Anvand skyddshandskar vid verktygshytet. Borr-
chucken kan under langre arbetspass bli het.

Snabbchuck (se bild B)

Grip tag i bakre hylsan 3 pa snabbchucken 1 och vrid framre

hylsan 2 i rotationsriktningen @ tills verktyget kan skjutas in.

Skjut in verktyget.

Grip tag i bakre hylsan 3 pa snabbchucken 1 och vrid framre
hylsan 2 i rotationsriktningen @ for hand kraftigt fast tills ett
klick hors. Chucken lases harvid automatiskt.

Sparren lases upp nar framre hylsan 2 vrids i motsatt riktning
for borttagning av verktyget.
Kuggkranschuck (se bild C)

Vrid upp kuggkranschucken 13 tills verktyget kan skjutas in.
Skjutin verktyget.

Stick in chucknyckeln 12 i respektive hal pa kuggkrans-
chucken 13 och spann jamnt fast verktyget.
Snabbspanningschuck med sékringsring (se bild D)
- Vrid sdkringsringen 19 i riktning mot "UNLOCK”.

- Vrid spannhylsan 18 medsols tills tillsatsverktyget kan sat-

tasin.
- Sattin tillsatsverktyget helt, hall den i verktygshallaren
och vrid spannhylsan 18 kraftigt motsols, manuellt.
Hall fast hallringen 20.
- Vrid sdkringsringen 19 i riktning mot "LOCK”.
Anvisning: Nar sma borrar satts in, stall i forvag in verktygs-
fastet pa en diameter som ungefar motsvarar borrens. | annat
fall finns risk for att borren inte centreras i korrekt lage.

Borttagning av insatsverktyget

- Vrid sakringsringen 19 i riktning mot "UNLOCK”.

- Vrid spannhylsan 18 medsols tills tillsatsverktyget kantas
ut.

Skruvdragarverktyg (se bild E)

For skruvbits 14 bor alltid en universalhallare 15 anvandas.
Anvénd endast for skruvhuvudet lampliga skruvbits.

Byte av borrchuck

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Ta bort sdkringsskruven

Snabbchucken 1 resp. kuggkranschucken 13 ar med en sak-
ringsskruv 16 sdkrad mot att lossa fran borrspindeln. Oppna
snabbchucken 1 resp. kuggkranschucken 13 fullstandigt och
skruva medurs bort sakringsskruven 16. Observera att sak-
ringsskruven dr vanstergangad.

Sitter lasskruven 17 hart fast, satt en skruvmejsel pa skruvhu-

vudet och lossa lasskruven med ett slag pa skruvmejselns
skaft.

—
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Demontering av kuggkranschuck (se bild F)
For borttagning av nyckelchucken 13 anvénd en fast skruv-
nyckel 17 (nyckelvidd 17 mm) pa drivspindelns nyckeltag.

Lagg upp elverktyget pa ett stadigt underlag t. ex. en arbets-
bank. Stick in borrchucknyckeln 12 i ett av de tre halen pa
kuggkranschucken 13 och lossa kuggkranschucken 13
genom att vrida nyckeln moturs. En hartsittande kuggkran-
schuck kan lossas med ett latt slag mot chucknyckeln 12. Ta
bort chucknyckeln 12 ur kuggkranschucken och skruva sedan
fullstandigt bort kuggkranschucken.

Snabbspanningschuck med sékringsring/demontera
snabbspanningschuck med sékringsring

For att demontera snabbspanningschucken 1 och snabb-
spanningschucken med sékringsring spanns en insexnyckel
fast i snabbspanningschucken och sétt emot en gaffelnyckel
17 (SW 17) mot drivningsspindelns nyckelyta. Lagg elverkty-
get pa ett stabilt underlag, t. ex. en arbetsbank. Hall i gaffel-
nyckeln 17 och lossa snabbspanningschucken genom att
vrida insexnyckeln moturs. En snabbspanningschuck som
sitter fat lossas med ett latt slag pa insexnyckelns langa skaft.
Ta bort insexnyckeln ur snabbspanningschucken och skruva
av snabbspanningschucken helt och hallet.

Montering av borrchuck
Monteringen av snabbspanningschucken/snabbspannings-
chucken med sakringsring/kuggkranschucken gors i omvand
ordning.

Borrchucken ska dras fast med ett atdragnings-
& moment pa ca. 50-55 Nm.

Vid snabbspénnings-/kuggkranschuck:

Skruva moturs in sakringsskruven 16 i den 6ppna snabb-
spann-/nyckelchucken. Anvand alltid en ny sakringsskruv da
sakringslimmet som finns applicerat pa gangan forlorar sin
verkan efter urskruvning.

Damm-/spanutsugning
» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sig i narheten.
Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far
bearbeta asbesthaltigt material.
- Setill att arbetsplatsen &r vl ventilerad.
- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat
material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantdndas.
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Drift

Driftstart

» Beakta ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

Instéllning av rotationsriktning

Med riktningsomkopplaren 7 kan elverktygets rotationsrikt-
ning andras. Vid nedtryckt strémstallare Till/Fran 6 kan
omkoppling inte ske.

Hogergang: For borrning och idragning av skruvar tryck rikt-
ningsomkopplaren 7 at hdger mot stopp.

Vénstergang: For lossning och urdragning av skruvar och
muttrar tryck riktningsomkopplaren 7 at vanster mot stopp.

Mekaniskt véxelval

» Vixelligesomkopplaren 8 kan mandvreras bade pa
fran- ochttillkopplat elverktyg. Koppla dock inte vid full
belastning eller hdgsta varvtal.

Med vaxellagesomkopplaren 8 kan 2 varvtalsomraden forval-
jas.

Vixel I:

Lagt varvtalsomrade for arbeten med stor borrdiameter och
for skruvdragning.

Vixel ll:

Hogt varvtalsomréade for arbeten med liten borrdiameter.
Gar det inte att svanga vaxellagesomkopplaren 8 mot anslag,
vrid drivspindeln med borren en aning.

Forval av varvtal

Med stallratten varvtalsforval 5 kan 6nskat varvtal véljas aven
under drift.

Erforderligt varvtal ar beroende av bearbetat arbetsstycke
ochverktygets diameter. Provadigfram till optimal installning
genom praktiska forsok.

In- och urkoppling

Tryck for start av elverktyget ned stromstallaren Till/Fran 6
och hall den nedtryckt.

For att sparra den nedtryckta stromstallaren Till/Fran 6 tryck
ned sparrknappen 4.

For elverktygets frankoppling slapp stromstallaren Till/Fran
6 eller om den ar last med sparrknappen 4 tryck helt kort pa
stromstallaren Till/Fran 6 och slapp den igen.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill
anvanda det.

Overlastkoppling

For begransning av hoga reaktionsmoment har elverktyget

utrustats med en 6verlastkoppling (Anti-Rotation).

» Om insatsverktyget kommer i klam eller hakar fast
kopplas borrspindelns drivning fran. Hall stadigt i
elverktyget med bada handerna och sta stadigt for att
motverka de krafter som uppstar.

—

» Sla genastifranelverktyget ochtaloss insatsverktyget
om elverktyget fastnar. Om ett elverktyg slas till nar
borrverktyget har fastnat uppstar hoga reaktionsmo-
ment.

Installning av varvtal

Varvtalet pa inkopplat elverktyg kan justeras steglost genom
att mer eller mindre trycka ned stromstallaren Till/Fran 6.
Ett latt tryck pa stromstéllaren Till/Fran 6 ger ett lagt varvtal.
Med tilltagande tryck 6kar varvtalet.

Arbetsanvisningar

» Drastickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Elverktyget ska vara frankopplat nir det fors mot mut-
tern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.

Vid borrning i metall anvand endast felfria, valskarpta HSS-

borrar (HSS = hogeffektssnabbstal). Denna kvalitet offererar

Bosch som tillbehor.

Med borrsliparen (tillbehor) kan spiralborrar med en diame-

ter upp till pa 2,5- 10 mm latt skdrpas.

Anvénd borrstativ (tilloehér) om exakt borrning kravs.

Arbetsstycket kan spannas fast sakert i maskinskruvstycket
som finns att fa som tillbehor. Skruvstycket hindrar arbets-
stycket fran att snedvridas och darfor kan olyckor undvikas.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Drastickproppen ur nituttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sikert arbete.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet
maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Kundtjinst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
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Avfallshantering

Elverktyg, tilloehor och forpackning ska omhéndertas pa

miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU for
kasserade elektriska och elektroniska appa-
rater och dess modifiering till nationell rétt
maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa miljévanligt satt lamnas in for
atervinning.

Andringar forbehlles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL Lgs gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-

ke stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstdende anvendte uttrykket «elektroverktey» gjel-

der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-

drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» lkke arbeid med elektroverktayet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktey-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktayet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler sammen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stet hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverkteyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vanni et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stot.

—
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» Ikke bruk ledningen til andre formal, . eks. til 3 baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktoyet er slatt av fer du kobler det
til strommen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du beaerer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktey eller skrungkler for du slar pa
elektroverktoyet. Et verktoy eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
toyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inni deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, maduforvisse deg om at disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stevavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» lkke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktay som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomrédet.

» Ikke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
og ma repareres.

Bosch Power Tools
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» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utferer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktey som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verktgydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktoyets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktey-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast oger lettere a fre.

» Bruk elektroverktay, tilbehgr, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for boremaskiner

» Bruk ekstrahandtak hvis disse leveres sammen med
elektroverktayet. Hvis du mister kontrollen, kan dette fg-
re til skader.

» Hold elektroverktayet pa de isolerte gripeflatene, hvis
du utferer arbeid der innsatsverkteyet kan treffe pa
skjulte stremledninger eller den egne stremledningen.
Kontakt med en spenningsfarende ledning kan ogsa sette
maskinens metalldeler under spenning og fare til elektris-
ke stat.

» Bruk egnede detektorer til a finne skjulte strem-/gass-/
vannledninger, eller sper hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medfere
brann og elektrisk stet. Skader pa en gassledning kan fare
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forarsaker ma-
terielle skader og kan medfare elektriske stat.

» Hold elektroverktayet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Vent til elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.

—

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den veere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Maskinen er beregnet til boring i tre, metall, keramikk og
kunststoff. Maskiner med elektronisk regulering og hayre-/
venstregang er ogsa egnet til skruing og gjengeskjaering.

lllustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverkteyet pd illustrasjonssiden.
1 Selvspennende chuck*
(bare for elektroverktay 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: hurtigspennchuck med lasering*)
Fremre hylse
Bakre hylse
Lasetast for pa-/av-bryter
Stillhjul for turtallforvalg
Pa-/av-bryter
Heyre-/venstrebryter
Girvalgbryter
Ekstrahandtak (isolert grepflate)
Dybdeanlegg
Handtak (isolert grepflate)
Chucknakkel*
Nekkelchuck*
Skrubits*
Universalbitsholder*
Sikringsskrue for selvspennende chuck/ngkkelchuck
Fastnakkel **
Spennhylse*
Sikringsring*
20 Holdering*

*Illustrert eller beskrevet tilbehgr inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehoret finner du i vart tilbeharsprogram.

*Fas kjopt (inngar ikke i leveransen)
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Stay-/vibrasjonsinformasjon

Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-1.
Maskinens typiske A-bedemte stayniva er: Lydtrykkniva

82 dB(A); lydeffektniva 93 dB(A). Usikkerhet K =3 dB.
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-1:

Boring i metall: a,=4,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Skruing: a,<2,5 m/s%, K=1,5m/s2,

Gjengeskjaering: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?.
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Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktgyet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette
kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.

—
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Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktey, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

Tekniske data

Boremaskin GBM 13-2 RE
Produktnummer 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Opptatt effekt W 750 750 750 750 750 710 750
Avgitt effekt W 353 353 353 353 374 365 353
Tomgangsturtall

- 1.gr min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 O0-1000
- 2.gir min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O0-3000
Nominelt turtall

- 1.gir mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2.gir min't 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nominelt dreiemoment

(1./2.gir) Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 68/25 6,8/25 6,5/22 65/22 6,8/25
Spindelhals-@ mm 43 43 43 43 43 43 43
Turtallforvalg ° ° ° ° ° ) °
Turtallstyring ° ° ° ° ° ) °
Hgyre-/venstregang ° ° ° ° ° ° °
Overlastkopling ° ) ° ) ) ) )
Hurtigspennchuck med

lasering ° - - - - - °
Selvspennende chuck - ® - ° ° ° -
Nekkelchuck - - o - - - -
max. bor-@ (1./2. gir)

- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Tre mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Chuckspennomrade mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Vekt tilsvarende EPTA-

Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Beskyttelsesklasse O/ [Ol/I O/ [Ol/I O/ [Ol/I O/
Samsvarserklzring c € Henk Becker Helmut Heinzelmann
Vierkleerer under eneansvar at produktet som er beskrevet Exegutivg Vice President Head of Product Certification
under «Tekniske data er i overensstemmelse med alle rele- Engineering PT/ECS

vante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU,

til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og felgende
standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Je o (U Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Bosch Power Tools

%

%

160992A347(16.9.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2291-005.book Page 62 Friday, September 16,2016 10:13 AM

62 | Norsk
Montering

Ekstrahandtak (se bilde A)

» Bruk elektroverktoyet kun med ekstrahandtaket 9.

Du kan svinge ekstrahandtaket 9i 12 posisjoner, for a oppna
en sikker og lite anstrengende arbeidsposisjon.

Drei den nedre delen pa ekstrahandtaket 9 i dreieretning @
og skyv ekstrahdndtaket 9 sa langt fremover at du kan svinge
det i gnsket posisjon. Deretter trekker du ekstrahandtaket 9

tilbake igjen og dreier den nedre delen fastigjenidreieretning
e.

Innstilling av boredybden (se bilde A)

Med dybdeanlegget 10 kan gnsket boredybde X bestemmes.

Drei den nedre delen pa ekstrahandtaket 9 mot urviserne og
sett dybdeanlegget 10 i ensket posisjon.

Trekk dybdeanlegget sé langt ut at avstanden mellom spissen
pa boret og spissen pa dybdeanlegget tilsvarer gnsket bore-
dybde X.

Deretter dreier du nedre del av ekstrahdndtaket 9 fast igjen
med urviserne.

Riflingen pa dybdeanlegget 10 ma peke oppover.

Verktoyskifte

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Bruk vernehansker ved verkteyskifte. Chucken kan var-

mes sterkt opp ved lengre tids arbeid.

Selvspennende chuck (se bilde B)

Hold den bakre hylsen 3 til den selvspennende chucken 1 fast
og drei den fremre hylsen 2 i dreieretning @ til verkteyet kan
settes inn. Sett inn verkteyet.

Hold den bakre hylsen 3 til den selvspennende chucken 1 fast
og drei den fremre hylsen 2 kraftig med hendene i dreieret-
ning @ til du harer et klikk. Chucken lases da automatisk.
Lasen lgser segigjen nar den fremre hylsen 2 dreies i motsatt
retning for a fjerne verktayet.

Nokkelchuck (se bilde C)

Apne nokkelchucken 13 ved & dreie den s& langt at verktayet
kan settes inn. Sett inn verktayet.

Sett chuckngkkelen 12 inn i de tilsvarende boringene pa ngk-

kelchucken 13 og spenn verkteyet jevnt fast.

Hurtigspennchuck med lasering (se bilde D)
- Dreisikringsringen 19 i retning «<UNLOCK».

- Drei spennhylsen 18 med urviseren helt til innsatsverktay-

et kan settes inn.
- Settinnsatsverktayet heltinn, hold det i verktayfestet og

skru spennhylsen 18 godt til ved a dreie for hand mot urvi-

seren.
Hold da holderingen 20 fast.
- Drei sikringsringen 19 i retning «LOCK».
Merk: Ved innsetting av sma bor innstiller du verktayfestet
farst pa omtrentelig bordiameter. Det er ellers fare for at bo-
ret ikke settes riktig sentrert inn.

—

Fjerning av innsatsverktoyet

- Drei sikringsringen 19 i retning «<UNLOCK».

- Drei spennhylsen 18 med urviseren helt il innsatsverktay-
et kan tas utinn.

Skruverktay (se bilde E)
Ved bruk av skrubits 14 ber du alltid bruke en universalbits-
holder 15. Bruk kun skrubits som passer til skruehodet.

Chuckbytte

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Fjerning av sikringsskruen

Den selvspennende chucken 1 hhv. ngkkelchucken 13 er sik-
ret mot uvilkarlig lesning fra borespindelen med en sikrings-
skrue 16. Apne den selvspennende chucken 1 hhv. ngk-
kelchucken 13 helt og drei sikringsskruen 16 ut i
urviserretning. Husk at sikringsskruen er venstregjenget.

Hvis sikringsskruen 17 sitter fast, setter du en skrutrekker pa
skruehodet og lasner sikringsskruen med et slag pa grepet til
skrutrekkeren.

Demontering av ngkkelchucken (se bilde F)
Til demontering av ngkkelchucken 13 setter du en fastnakkel
17 (nekkelvidde 17 mm) mot ngkkelflaten pa drivspindelen.

Legg elektroverktayet pa et stabilt underlag, f. eks. en ar-
beidsbenk. Sett chuckngkkelen 12 innien av de tre boringe-
ne til ngkkelchucken 13 og lasne ngkkelchucken 13 med den-
ne spaken ved & dreie mot urviserne. En fastsittende
ngkkelchuck lases med et svakt slag pa chuckngkkelen 12.
Fjern chuckngkkelen 12 fra ngkkelchucken og skru nek-
kelchucken helt av.

Demontere hurtigspennchuck/hurtigspennchuck med
lasering

Nar du skal demontere hurtigspennchucken 1 og hurtigs-
pennchucken med lasering, fester du en unbrakongkkel i hur-
tigspennchucken og setter en fastnekkel 17

(nekkelvidde 17) mot ngkkelflaten til drivspindelen. Legg
elektroverktayet pa et stabilt underlag, f. eks. en arbeids-
benk. Hold godt pa fastngkkelen 17, og lasne hurtigspenn-
chucken ved a dreie unbrakongkkelen mot urviseren. Hvis
hurtigspennchucken sitter fast, lasner du denved d sla lett pa
det lange skaftet til unbrakongkkelen . Fjern unbrakongkke-
len fra hurtigspennchucken, og skru av hurtigspennchucken
helt.

Montering av chucken
Hurtigspennchucken/hurtigspennchucken med lase-
ring/tannkranschucken monteres i omvendt rekkefalge.

Chucken ma trekkes fast med et tiltrekkingsmo-
ment pa ca. 50-55 Nm.

For hurtigspennchuck/tannkranschuck:

Skru sikringsskruen 16 mot urviserne inn i den apnede selv-
spennende chucken/nakkelchucken. Bruk alltid en ny sik-
ringsskrue, for den har en sikringsklebemasse pa gjengene
som mister sin virkning etter flere gangers bruk.
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Stov-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan veere helsefarlige. Bergring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.
Visse typer stgv som eik- eller bekstev gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse

P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stremspenningen! Spenningen til strem-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktgy som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Innstilling av rotasjonsretningen

Med hgyre-/venstrebryteren 7 kan du endre dreieretningen til
elektroverktayet. Ved trykt pd-/av-bryter 6 er dette ikke mu-
lig.

Hoyregang: Til boring og innskruing av skruer trykker du hay-

re-/venstrebryteren 7 helt inn mot hayre.

Venstregang: Til lasning hhv. utskruing av skruer og mutre
trykker du heyre-/venstrebryteren 7 heltinn mot venstre.
Mekanisk girvalg

» Du kan trykke girvalgbryteren 8 i stillstand eller mens
elektroverktayet gar. Men dette bor ikke gjeres ved
full belastning eller maksimalt turtall.

Med girvalgbryteren 8 kan det forhandsinnstilles to turtallom-

rader.

Girl:

Lavt turtallomréde; til arbeid med stor bordiameter eller til
skruing.

Girll:

Hoyt turtallomrade; til arbeid med liten bordiameter.

Hvis girvelgeren 8 ikke kan dreies frem til anslaget, ma
drivspindelen dreies litt med boret.

Forhandsinnstilling av turtallet
Med stillhjul for turtallforvalg 5 kan ngdvendig turtall for-
handsinnstilles ogsa under drift.

Det ngdvendige turtallet er avhengig av materialet som skal
bearbeides og verktayets diameter. Finn frem til den optimale
innstillingen med praktiske forsgk.

—
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Inn-/utkobling

Trykk til igangsetting av elektroverktayet pa pa-/av-bryteren
6 og hold den trykt inne.

Til Iasing av den trykte pa-/av-bryteren 6 trykker du pa lase-

tasten 4.

Tilutkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren 6
hhv. - hvis den er last med lasetast 4 - trykker du pa-/av-bry-
teren 6 ett gyeblikk og slipper den deretter.

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-
gi.

Overlastkopling

Fora begrense haye reaksjonsmomenter, er elektroverktayet

utstyrt med en overbelastningskobling (Anti-Rotation).

» Hvis innsatsverktoyet er fastklemt og har hengt seg
opp, avhrytes driften av borespindelen. Pa grunnav de
kreftene som da oppstar ma du alltid holde elektro-
verktoyet godt fast med begge hendene og serge for a
sta stedig.

» Sla av elektroverktoyet og lasne innsatsverktayet hvis
elektroverktoyet blokkerer. Ved innkobling med blok-
kert boreverktay oppstar det hoye reaksjonsmomen-
ter.

Innstilling av turtallet

Du kaninnstille turtallet pa innkoplet elektroverktey trinnlgst,
avhengig av hvor langt du trykker pa-/av-bryteren 6 inn.

Et svakt trykk pa pa-/av-bryteren 6 farer til et lavt turtall. Tur-
tallet skes med gkende trykk.

Arbeidshenvisninger

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Sett elektroverktoyet bare mot mutteren/skruen nar
det er slatt av. Innsatsverktay som dreier seg kan skli.

Bruk kun feilfrie, slipte HSS-bor (HSS = hayeffekt hurtigskjae-
rende stal) til boring i metall. Tilsvarende kvalitet garanterer
Bosch-tilbehar-programmet.

Med bor-slipeapparatet (tilbeher) kan du enkelt slipe spiral-
bor med en diameter pd 2,5-10 mm.

Bruk et borestativ (tilbehar) til spesielt presise arbeid.

Maskinskrustikken som fas som tilbehgr muliggjer en sikker
fastspenning av arbeidsstykket. Dette forhindrer en dreining
av arbeidsstykket og mulige uhell.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering
» Far alle arbeider pa elektroverktayet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-
te gjares av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstar fare for sikkerheten.
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Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og

vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-

gaende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbeher og emballasje mé leveres inn til miljg-

vennlig gjenvinning.
Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig seppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU

vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-

rater og tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktay som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljg-
vennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

m VAROITUS Lue kajkki tun@llisuus- ja muu@ ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminly6nti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai

vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta

varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tydpaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

> Ala tyoskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ym-
pdristdssd, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat sytyt-
tad polyn tai hoyryt.

—

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sihkdtydkalua kaytta-
essasi. Voit menettaa laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

10:13 AM

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Al3 kiyta
mitddn pistorasia-adaptereita maadoitettujen sahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Vilta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

> Al3 aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkétyokalun sisaan kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al3 kiytd verkkojohtoa viarin. Ald kiyti sitd sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pidd johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, teravistd reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttidessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokaytton so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sahkotyokalun kaytto kosteassa ymparistossa ei
ole vltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentda sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja nouda-
ta tervetti jarkei sihkotyokalua kiyttiessasi. Ald kiy-
ta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kaytd suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pdlynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kdyttotavas-
ta, vdahentaa loukkaantumisriskia.

» Viltd tahatonta kdynnistamistd. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitat sen sahko-
verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kdteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kaynnistyskytkimelld
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyOrivassa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkétyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.
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> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al3 kiytd
10ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikeallatavalla. Polynimulaitteiston kaytto vahentaa
p6lyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkatyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Ali ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyshon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kdyttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ali kiyti sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja py-
sdyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enda voida kdynnistad ja pysayttaa kdynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sadtoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrit sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
ty6kalun tahattoman kaynnistyksen.

» Siilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiytetd. Ald anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sit tai jotka eivit ole
lukeneet tita kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niita kayttavat kokemattomat henkil6t.

» Hoida sdahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekd, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kadyttod. Monen tapaturman syyt lytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pida leikkausterdt terdvina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokaluja jne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota tall6in huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkétyokalun
kayttd muuhun kuin sille maarattyyn kayttoon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, ettd sahkétyokalu
sailyy turvallisena.

Porakoneiden turvallisuusohjeet

» Kayta lisakahvoja, jos niita on toimitettu sahkotyoka-
lun mukana. Hallinnan menettaminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.

» Pidi laitteesta kiinni sen eristetyistad kahvapinnoista,
kun teet sellaisia toitd, jossa kayttotarvike saattaa
osua piilossa oleviin sahkojohtoihin tai laitteen omaan
virtajohtoon. Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
myos laitteen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkdis-
kuun.

—
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» Kaytd sopivia etsintélaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi tai kddanny paikallisen jake-
luyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sahkois-
kuun.

» Pida tyon aikana sdhkotyokalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadelld.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

» Odota, kunnes sahkotyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistési. Vaihtotyokalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sahkoétydkalun hallinnan menettami-
seen.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kdyttoohjetta.

Maardyksenmukainen kaytto

Laite on tarkoitettu puun, metallin, keramiikan ja muovin po-
raamiseen. Koneet, joissa on elektroninen saato seka kierto
oikealle/vasemmalle, soveltuvat myos ruuvinvaantoon ja kier-
teitykseen.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Pikaistukka*
(vain sahkotyokaluissa 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: lukkorenkainen pikaistukka *)
Etummainen rengas
Taimmainen rengas
Kaynnistyskytkimen lukituspainike
Kierrosluvun asetuksen saatopyora
Kaynnistyskytkin
Suunnanvaihtokytkin
Vaihteenvalitsin
Lisakahva (eristetty kadensija)
Syvyydenrajoitin
Kahva (eristetty kiddensija)
Istukan avain*
Hammaskehaistukka*
Ruuvauskarki *
Yleispidin*
16 Pikaistukan/hammaskehaistukan lukkoruuvi
Kiintoavain*
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18 Kiristyshylsy*
19 Lukkorengas*
20 Ohjainrengas*

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisatarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

*yleismallinen (ei kuulu toimitukseen)

Melu-/tirindtiedot
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745-2-1 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu anen painetaso on: Adnen
painetaso 82 dB(A); danen tehotaso 93 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K mitattuna EN 60745-2-1 mukaan:

Poraus metalliin: a, =4,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Ruuvinvaante: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Kierteitys: a,< 2,5 m/s?, K=1,5m/s.

—

Ndissd ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myos varahtelyrasituksen valiaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu vardhtelytaso vastaa sahkotydkalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kdytetaan kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisavarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
taa kasvattaa koko tyoaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Varahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
my0s ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilld.
Tama voi selvasti pienentad koko tydaikajakson varahtelyrasi-
tusta.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi vardhtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkotyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampimind,
tyoprosessien organisointi.

Tekniset tiedot

Porakone GBM 13-2 RE
Tuotenumero 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Ottoteho w 750 750 750 750 750 710 750
Antoteho w 353 353 353 353 374 365 353
Tyhjakayntikierrosluku

- 1.vaihde min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2.vaihde min? 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O0-3000
Nimellinen kierrosluku

- 1.vaihde mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2.vaihde min 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nimellinen vaantémo-

mentti (1./2. vaihde) Nm 6,8/25 6,8/25 68/25 6,8/25 65/22 65/2,2 6,8/25
Karan kaulan @ mm 43 43 43 43 43 43 43
Kierrosluvun esivalinta ° ° ° ° ) ) )
Kierrosluvun ohjaus ° ) ° ° ° ° °
Pydrimissuunta

oikealle/vasemmalle ) ) ) ) ) ® )
Ylikuormituskytkin ° ° ° ° ° ) °
Lukkorenkainen

pikaistukka (] = - = - = (]
Pikaistukka - ) - ° ° ) -
Hammaskehaistukka - - ) - - - -
poran maks. &

(1./2.vaihde)

- Teras mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Puu mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Alumiini mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Istukan kiinnitysalue mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Paino vastaa EPTA-

Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Suojausluokka [o/1 [/ [o/1 [/ [o/1 [/ [o/1
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Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, ettd kohdassa "Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU,
19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta
2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 2006/42/EY kaik-
kia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyja muu-
toksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 60745-1,
EN 60745-2-1,EN 50581.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b o iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Asennus

Lisakahva (katso kuva A)
» Kayta supistushylsya vain lisdkahvan 9 kanssa.

Voit kadntaa lisdkahvan 9 12 asentoon, saadaksesi turvallisen
ja rasittamattoman tydasennon.

Kierra lisdkahvan 9 alaosaa suuntaan @ ja tydnna lisédkahva 9
niin pitkalle eteen, ettd saat sen haluttuun asentoon. Veda sen

jalkeen lisakahva 9 taas taaksepain ja kierrd kiinni kahvan ala-

o0sa suuntaan @.

Poraussyvyyden asetus (katso kuva A)

Syvyydenrajoittimella 10 voidaan haluttu poraussyvyys X
maarata.

Kierra lisakahvan 9 alaosaa vastapaivaan ja asenna syvyyden-

rajoitin 10.

Veda syvyydenrajoitin niin kauas ulos, etta poranteran karjen
ja syvyydenrajoittimen karjen vali vastaa haluttua poraussy-
vyyttd X.

Taman jalkeen kiristat kiertamall lisakahvan 9 alaosaa uudel-

leen myotapdivaan.
Syvyydenrajoittimen 10 rihlat tulee osoittaa ylospain.

Tyokalunvaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Kayta suojakasineita tyokalun vaihdossa. Poranistukka
saattaa kuumeta voimakkaasti pitkdssa kdytossa.

Pikaistukka (katso kuva B)

Pida pikaporanistukan 1 taimmainen rengas 3 paikallaan ja

kierra etummaista rengasta 2 suuntaan @, kunnes tyokalu

voidaan tyontaa paikoilleen. Aseta tyokalu.

Pida pikaistukan 1 taimmaista rengasta 3 paikallaan ja kierra

etummaista rengasta 2 voimakkasti kasin suuntaan @, kunnes

kuuluu naksahdus. Istukka lukkiutuu téten automaattisesti.

—
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Lukitus aukeaa taas, kun etummaista rengasta 2 kierretdan
vastakkaiseen suuntaan.

Hammaskehiistukka (katso kuva C)

Avaa hammaskehaistukka 13 kiertdmalla sita, kunnes tyokalu

voidaan asettaa siihen. Aseta tyokalu.

Tyonna istukan avain 12 hammaskehaistukan 13 vastaaviin

reikiin ja kiristé tyokalu tasaisesti kiinni.

Lukkorenkainen pikaistukka (katso kuva D)

- Kierrd lukkorengasta 19 suuntaan "UNLOCK”.

- Kierrd kiristyshylsya 18 myotdpaivaan, kunnes vaihtotyo-
kalu voidaan asettaa paikalleen.

- Asetavaihtotyokalu paikalleen pohjaan asti, pida se tyoka-
lunpitimessa ja kierra kiristyshylsya 18 kdsin voimakkaasti
vastapdivadan kiinni.

Pida tallgin kiinni ohjainrenkaasta 20.
- Kierrd lukkorengasta 19 suuntaan "LOCK”.

Huomio: Aseta tydkalunpidin etukateen poranteran suurin-
piirteiselle halkaisijalle pienia poranterid asetettaessa. Muus-
sa tapauksessa on olemassa vaara, etta porantera ei asetu
keskitetysti.

Vaihtotyokalun irrotus

- Kierrd lukkorengasta 19 suuntaan "UNLOCK”.

- Kierrd kiristyshylsya 18 myotdpaivaan, kunnes vaihtotyo-
kalu voidaan poistaa.

Ruuvinkiertotydkalut (katso kuva E)

Ruuvauskarkia 14 kaytettaessa tulisi aina kayttad myos karkien
yleispidinta 15. Kayta vain ruuvin kantaan sopivia ruuvauskarkia.

Poraistukan vaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Lukkoruuvin poistaminen

Pikaistukan 1 tai hammaskehdistukan 13 tahaton irtoaminen
porankarasta estetdan lukkoruuvilla 16. Avaa pikaistukka 1
tai 13 kokonaan ja kierra ulos lukkoruuvi 16 myé6tapdivaan.
Ota huomioon etta lukkoruuvissa on vasen kierre.

Jos lukkoruuvi 17 on tiukassa, aseta ruuvitaltta ruuvin kan-
taan, jairrota lukkoruuvi iskemalla ruuvitaltan kahvaa.

Hammaskehdistukan irrotus (katso kuva F)
Irrota hammaskehaistukka 13 asettamalla kiintoavain 17
(avainvali 17 mm) kayttokaran avainpintaan.

Aseta sahkotyokalu tukevalle alustalle, esim. tyopenkille.
Tyonna istukka-avain 12 hammaskehdistukan 13 yhteen rei-
kaan jairrotahammaskehaistukka 13 avaintavipuna kayttaen
vastapaivdan kiertdmalla. Kiinni tarttunut hammaskehaistuk-
kairrotetaan kopauttamalla istukka-avainta 12 kevyesti. Pois-
taistukka-avain 12 hammaskehdistukasta ja kierrd hammas-
kehdistukka kokonaan irti.

Pikaistukan/lukkorenkaisen pikaistukan irrotus
Pikaistukan 1 ja lukkorenkaisen pikaistukan irrottamiseksi
kiinnita kuusiokoloavain pikaistukkaan ja asenna kiintoavain
17 (SW 17) kdyttokaran avainpintaan. Aseta sahkotyokalu tu-
kevalle alustalle, esim. tyopdydalle. Pida kiintoavainta 17 pai-
kallaan ja irrota pikaistukka kdantamalld kuusiokoloavainta
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vastapdivaan. Kiinni juuttuneen pikaistukan [6ysaat lyomalla

kevyesti kuusiokoloavaimen pitkdan varteen. Ota kuusiokolo-

avain pois pikaistukasta ja ruuvaa pikaistukka kokonaan irti.

Poranistukan asennus
Pikaistukan/lukkorenkaisen pikaistukan/hammasistukan
asennus tapahtuu padinvastaisessa jarjestyksessa.
Istukka tulee kiristaa paikoilleen n. 50-55 Nm ki-
ristysmomentilla.

Pika-/hammasistukan yhteydessa:

Kierra lukkoruuvi 16 vastapaivaan avattuun pika-/hammaske-

héistukkaan. Kaytd aina uutta lukkoruuvia, koska sen kier-
teessa on varmuussideaine, joka menettaa vaikutuksensa
toistuvasti kaytettyna.

P6lyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndispolyt ja metallipolyt voivat olla ter-

veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-

heuttaa kayttajalle tai Iahella oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Madrattyja polyja, kutentammen- tai pyokinpolya pidetadn
karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kdy-
tettyjen lisdaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.
- Huolehdi tydkohteen hyvasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme kdyttamaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sadnndkset koskien
kasiteltdvid materiaaleja.

» Vilta polynkertymaa tydpaikalla. Poly saattaa helposti
syttyd palamaan.

Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kadyttad myés 220 V
verkoissa.

Pydrimissuunnan asetus

Suunnanvaihtokytkimelld 7 voit muuttaa sahkétyokalun kier-
tosuunnan. Kaynnistyskytkimen 6 ollessa painettuna tama ei
kuitenkaan ole mahdollista.

Kierto oikealle: Poraamista ja ruuvien kiristamista varten
painat suunnanvaihtokytkinta 7 oikealle vasteeseen asti.
Kierto vasemmalle: Ruuvien avaamista ja uloskiertoa varten
painat suunnanvaihtokytkinta 7 vasemmalle vasteeseen asti.

Mekaaninen vaihteenvalinta
» Voit kdyttda vaihteenvalitsinta 8 sahkotyokalun seis-

tessa tai pyoriessa. Tata ei kuitenkaan tulisi tehda tay-
delld kuormalla tai suurimmalla kierrosluvulla.

Vaihteenvalitsimella 8 voidaan valita kaksi kierroslukualuetta.

Vaihde :
Pieni kierroslukualue; tyéskentelyyn suurien porahalkaisijoi-
den kanssa tai ruuvinvaantéon.

—

Vaihde ll:

Suuri kierroslukualue; tydskentelyyn pienien porahalkaisijoi-
den kanssa.

Ellei vaihteenvalitsinta 8 voida kaantaa vasteeseen asti, tulee
kayttokaraa kiertad hieman porasta.

Kierrosluvun esivalinta

Kierrosluvun esivalinnan saatopyoralld 5 voit asettaa tarvitta-
van kierrosluvun myos kayton aikana.

Tarvittava kierrosluku riippuu tyostettdvasta aineesta ja tyo-
kalun halkaisijasta. Maarita paras asetus kdytannon kokeella.

Kaynnistys ja pysaytys

Paina sahkotydkalun kdynnistysta varten kdynnistyskytkin-

td 6 ja pida se painettuna.

Lukitse painettu kdynnistyskytkin 6 painamalla lukituspaini-

ketta 4.

Pysayta sahkotyokalu paastamalla kdynnistyskytkin 6 va-

paaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 4, paina ensin

kaynnistyskytkintd 6 lyhyesti ja padsta se sitten vapaaksi.

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kay-

tat sitd.

Ylikuormituskytkin

Kone on varustettu ylikuormituskytkimella (Anti-Rotation)

suurten vastamomenttien rajoittamiseksi.

» Jos vaihtotydkalu juuttuu kiinni, katkeaa poraistukan
vetovoima. Pida tilléin syntyvien voimien takia, aina

sahkotyokalua kaksin kasin ja huolehdi tukevasta sei-
soma-asennosta.

» Pysdytd sdhkotyokalu vilittomasti, jos vaihtotyokalu
lukkiutuu ja vapauta se. Jos sdahkotyokalu kdynniste-
taan poratyokalun ollessa lukkiutunut, syntyy suuria
vastavoimia.

Kierrosluvun asetus

Voit sdatad kaynnissa olevan sahkotyokalun kierroslukua por-
taattomasti, riippuen siitd miten syvalle painat kaynnistyskyt-
kintd 6.

Kaynnistyskytkimen 6 kevyt painallus aikaansaa alhaisen kier-
rosluvun. Paineen kasvaessa, nousee kierrosluku.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Aseta sihkotyokalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen
ollessa pysahdyksissa. Pyorivat vaihtotyokalut voivat
luiskahtaa pois.

Kayta metallia porattaessa vain moitteettomia, teravia HSS-

poranteria (suurteho pikaleikkausteras). Bosch-lisatervike-

ohjelma takaa asianmukaisen laadun.

Poranteroituslaitteella (lisétarvike) voidaan vaivattomasti te-

roittaa kierreporanterid, joiden halkaisijaon 2,5-10 mm.

Kayyta erityisen tarkassa tydssa poratelinetta (lisatarvike).

Lisatarvikkeena saatava koneruuvipuristin mahdollistaa tyo-
kappaleen varman kiinnityksen. Se estda tyokappleen kierty-
misen ja siitd syntyvat tapaturmat.
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Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida aina sahkotyokalua ja sdhkdtyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

Jos liitantdjohdon vaihto on valttamaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkotydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen valttamiseksi.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista 0ydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellddn sinua tuotteitamme
janiiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa

ympdristoystavalliseen uusiokayttoon.

Al4 heita sahkétyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-
mat sahkétyokalut keratd erikseen ja toimit-
taa ymparistoystavalliseen uusiokayttdon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

—
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EAANViKa

Ynobeitelc aopaleiac

Fevikég umobeielc acpaleiac yia nAekrpika
cpyaleia

m MPOEIAOMOIHEH Alu[i&m'e OAegTig unoﬁ.(-:ifelq ‘
acpaleiag kauTig 0dnyieg. Apeé-

Aetec kata Tv THenon Twv unodeifewv aopaleiag kal Twv odn-
YoV pnopei va mpokaAéoouv nAektpomAngia, mupkayid n/kat
oofapolg TpaupaTiopoug.

Duhaire oAeg Tig mpoetdomonTikéG umodeifer kat 0dnyieg
yla kKaBe peAhovTikii xpion.

0 oplopog «HAekTpIKO epyaleion ou xpnotonoleirat oTic mpo-
elbomoinTikéC Umobeifelc avapépeTal e NAEKTPIKA epyaleia
iou Tpo@odoToUVTaLaMd To NAEKTPIKO GIKTUO (HE NAEKTPIKO Ka-
Awb10) kabBwc kat o€ NAekTPIKG epyaleia mou TpopodoTouvTal
ano pnatapia (xwpi¢ NAEKTEKO KaAwbIo).

Acpdlera oTo Xwpo epyaciag

» Alatnpeire Tov Topéa mou epyaleode kabapd kat kaAd
PWTIoPEVO. ATatia 1) OKOTEWVES MEPIOXES Epyaciag pmopel
va 0dnynoouv oe atuynuata.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpIKO epyaleio o€ mepiBdA-
Aov 6mou umapyet kivéuvog €kpnéng, oTo omoio undp-
Xouv elpAekTa uypd, aépua fj OKOVES. Ta NAEKTPIKA epya-
Aela dnptoupyolv omvOnpeLopd o omoiog Mopel va avagAe-
EeLTn okovn N Tic avabupiacels.

» "OTav xpnowjomoleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpardTe
paketd am’ autd Ta matdid Ku GAAa TuXOV TAPEUPLOKOHE-
va dropa. Y€ nepinTwon anoonacng Te MPOGoxnS oag Umo-
pei va xGoeTe Tov EAeyX0 TOU PNXaVAPATOC.

HAekTpiki) aopdleta

» To @1 Tou nAekTpIKOU epyaAeiou mpémel va Taiplalet
otnv npida. Aev emrpémeTal e Kavévav TpoTo 1 peTa-
TpOT) TOU (pIG. Mn XprG1j10TIOLEITE MPOCAPHOOTIKA PIG
o€ ouvbuaopo pe yelwpéva nAekTpikd epyaleia. Apeta-
noinTa QI¢ kat kataAAnAeg mpidec pelwvouv Tov Kivouvo
nAektponAngiac.

> ANoQEUYETE TNV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgdveleg onwe owAnveg, Ocppavtikd owpata (kaho-
PLpép), kKouliveg i} Wuyeia. 'Otav To owa oac eival yelw-
uévo au€averal o kivbuvog nAektpomAngiag.

» Mnv ekBéTeTe Ta pnxavijpata ot Beoxi fj TRV uypacia.
H 6ieiobuon vepou o’ éva nAekTpikd epyaleio augavel Tov
Kivouvo nAektpomAngiag.

» Mn xpnotpomnoleire To NAeKTPIKO KaA®S10 yia va peta-
PEpeETE I va avapTrioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, i yava
ByaAere To pi¢ and Tv mpida. Kpardre To nAEKTPIKO Ka-
Ao pakpid amo unepfoAikég Oeppokpacieg, KopTe-
PEC akpéc kat/f and Kwvnta e€apripara. Tuxov xaAaopé-
va f meptmAeypéva nAekTpIka kaAwola auEavouv Tov kivou-
vo nAektponAnéiac.
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» 'Otav epyaleode p’ €va nAekTpiko epyaleio oo UmaiBpo
va xpnowgomoteite KaAwdia emprkuvong (pmaAavrédec)
nou eivatkaraAAnAa katya xprjon oo Umai®po. H xprion
KaAwbiwv emunkuvong kataAAnAwv yia umaibpiouc xwpoug
ehattwvel Tov Kivbuvo nAektponAngiag.

» "0tav n Xpron Tou NAekTpiKoU epyaAeiou o€ uypo mept-
BaAAov eivat avamoPeukTn, TOTE XpNOLUOTIO)OTE EvVav
npooTaTeuTko SlakomTn diapporig (6iakémrn FI/RCD).
H xprjon evog mpoaTaTeuTikou S1akomTn Slapponc eEAaTTGVEL
Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

Acpdlela mpoownwv

» Na eioTe MAVTOTE MPOOEKTIKOC/TTPOCEKTIKI), Va diveTe
TIPOCOXI] OTNV EPYAOia TOU KAVETE Kat va Xelpi(eoTe To
unxavnua pe mepiokewn. Mn xpnotgomnoujcere €va nAe-
KTPIKO epyaleio OTav eioTe Koupaopévoc/koupaopévn iy

oTav BpioKeoTe UTIO TNV EMAPELA VAPKWTIKGV, OLVOTIVED-

parog ij pappdkwv. Mia oTypiaia anpooetia Kata To xelpl-

0p6 Tou nAekTpIKOU €pyaAeiou pnopel va obnyroet o€ oofa-

poUg TpaupaTiopoUs.

» Qopare évav karaAAnAo yla oag mpooTaTeuTiké eZomAt-
OO KalL TAVTOoTE MPooTaTeuTIKG yuaAud. ‘'Otav popdte
€vav KataAnAo mpooTaTeuTiko e€onAopd onwe Paoka mpo-
oraciag ano okovn, avTioAlodnTika umodnuata acpaleiag,
TIPOOTATEUTIKO KPAVOC I} wTaOTOEC, aVAAOYa PE TO EKAOTOTE
€pyaAeio Kat Tn xpron Tou, eAaTTOVETal 0 Kivouvog Tpaupa-
TIOHQV.

» Amopelyete TRV aBEANTN ekkivnon. Befawwbeire 61 TO
nAekTpiko epyaleio éxel amoleuxTel mpiv To oUVOETETE
peTo NAeKTPIKO SikTUO ) pe TRV priaTapia kaBog KatmpLy
10 mapaAapere i} To perapéperte. ‘OTav PETAPEPETE TO
nAekTEIKO epyaleio éxovtag To SAXTUAG oag aTo SlakomTn 1

0Tav OUVOETETE TO PNXAVNUA e TNV TNy pelaTog 6Tav au-

10 elvat akopn otn 6éon ON, ToTE dnploupyeitat kivouvog
TPAUNATIOUGV.

» Apatpeite anod Ta nAekTpika epyaAeia Tuxov ouvappo-
Aoynpéva epyaleia piOpong i kAeldia mpiv Oécete To
nAekTpiko epyaAeio o€ Aetroupyia. 'Eva epyaleio r kAe16i
OuvapHoAoyNpEVO ' €va MEPIOTPEPOUEVO TP KA EVOC
UNXavAUaAToC HMopei va odnynoel oe TpaupaTiopoUc.

» Mnv umepeKTIaTE TOV €aUTO 0ag. PpovrileTe yia TNV
aopali 6TAON TOU COUATOC oag Kat Siatnpeire mavrote
TNV Wopporia oac. 'ETol pnopeite va eAéyEete KaAlTepa To
unXavnua oe MEPIMTWOELS AMPOCSOKNTWY TEPLOTACEWY.

» dopdre karaAAnAa evéipara. Mn popdre papbdia pou-
xa 1 koopnpara. Kparare ta paAAia oag, Ta polxa oag

KaLTa yavria oag pakpld amé kivoupeva efapripara. Xa-

Aapn evbupaoia, kooprpata f pakpld paA\id propei va
epmhakoUv oTa KivoUpeva e€aptipara.

» ‘Otav unapxet n duvarotnra cuvappoAdynong dwarage-
wv avappogneng fj cuAAoyiic okovng, Befaiwdeire 6Tt
auTEC eivat ouvdepévec pe To PNXavnpa kabwg kat T
Xenotgormolodvrat 6woTd. H xprion plac avappoenong
OKOVNG Uropel va eAaTT(oeL Tov Kivouvo mou ipoKaAeiTal
and Tn oKovn.

—

EmpieAiig xelpiopog kat Xprion NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv umepPopTMVETE To PnXavnpa. Xpnotyomnoleire yia
TNV €KAOTOTE Epyacia To NAEKTPIKG epyaAeio mou
npoopilerat yu’ autiv. Me To KaTaAMnAo nAekTPIKO €pya-
Aelo epyaleoTe kaAUTepa Kal aoQAAEDTEPT OTNV AVAPEPOD-
evn Tieptoyr toxuoc.

» Mn XpnooTIol|GETE MOTE EVa PNXAvNHa TOU EXEL XaAa-
opévo drakommn. 'Eva nAekTpIkO epyaleio mou bev pmopeite
mAéov va To BEoeTe o€ AetToupyia Kai/r ekTog Aetroupyiag el-
VaL ENKivOUVo KaL TIPETEL VA EMOKEUAOTEL.

» BydATe To pi¢ and Tnv mpida kay/f) apatpéoTe TNV pnara-
pla mpw Sie€dyere oo pnxavnpa pia omotadinmore epya-
ola pUBpong, mpwv aAdaiere éva eEaptnpa i 6Tav mpo-
Kewratva Siapulagere/va amodnkeloere To pnxavnua.
Auta a mpoAnnTikd péTpa aopaleiag pelwvouv Tov kivbuvo
amo Tuxov aBEANTN ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

» Awaulayere Ta nAekTpIkG epyaAeia mou 6e xpnotyomol-
€ite pakpa amé matbid. Mnv emrpéwere T Xpiion Tou
pnxaviparoc o€ aropa mou dev eivat efokeiwpéva
auTo i bev €xouv SraBdoerTig mapodoeg odnyieg. TanAe-
KTPIKA epyaleia eival emkivbuva 6Tav xpnotgonotouvTat
and anelpa mpoowna.

» Na meproleioTe MPooEKTIKA To NAEKTPIKG epyaleio.
EAéyxeTe, av Ta KivoUpeva eZapTiparta Actroupyolv
Ayoya, Xweic va HmAoKapouv, i PiTwe EXOUV oTIAGEL T)
PpOapei Tuxov eapripara Ta omoia enmpealouv Tov TPO-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaleiou. AkoTe autd
Ta xaAaopéva e€apTiparta yia emMoKeuR mpw Ta ava-
XPNOHOTOWOETE. H KAKI) GUVTHPNON TwV NAEKTPIKMV €p-
yaAeiwv amoTeAei atria mToAGV aTuxnUATwV.

» Awatnpeire Ta epyaAeia Komi¢ KopTepd Kat kabapad.
TTPOOEKTIKA GUVTNENUEVA KOTTIKA EPYTAEia 0pnVaHVOUY
6uokoAdTEPa Kal 0dnyolvTal EUKOAOTEQQ.

» Xpnowyomoteite Ta nAekTpika epyaleia, efaptipara, na-
peAkopeva epyaleia KTA. cUHPWVa e TIC MapoUoeg
odnyiec. Aappavere emiong umoyn oag Ti EKAGTOTE OUV-
Onkeg kat Tnv und ektéAeon epyacia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIKAWV pyaAeiwv yia epyaoieg mou 6ev mpoAéno-
VTaLyC auta pmopei va dnutoupynoel emkivouveg KaTaoTa-
oelC.

Service

» AcoTe To nAeKTPIKOG epyaleio oag yia emoKeur) amod apt-
oTa eKnatdeupévo mpoowmiko Kat pe yvijora avraAAakri-
Ka. 'ETol e€aogahilete Tn S1atipnon TG aopaetag Tou pn-
XavApaTog.

Ynobeiéerg epyaoiag yia Spanava

» Na xpnotponoteire Tig mpooOeTeg Aafég mou evoexopé-
vw¢ ouvodetouv To pnxavnpa. H anwAeia Tou eAéyyou
umopei va 0dnynoeL o€ TpaUATIOPOUG.

» Kpardre To nAeKTpIKO €pyaAeio oV amo TiC HovwpEVEC
emgaveieg Aapg, otav ekreAeire epyaoiec, oTiC omoieg
T0 €€apTnya pmopei va €pOelL o€ emagr) He PN 0paToug
nAeKkTpoPOPOUC aywyouc i PE To S1k6 Tou NAEKTPIKO Ka-
A@wdto. H emagn pe évav nAekTpopopo aywyo pnopei va 0¢-
o€l Ta peTaMIka pépn Tou nAekTpikoU epyaleiou emiong und
T@0N Kat va npokaAéoel pla nAextpomAngia.
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» Xpnotpomoteire katdAANA€C aVIXVEUTIKEG GUOKEUEC yla
V0 EVTOTIOETE TUXOV PN 0pATEC TPOPODSOTIKES YPUHHEC I
va oupBouAelesTe TRV TOTKI ETALPiA TAPOXIIC EVEPYEL-
ag. H enaon e nAEKTPIKEC YpappEC UMopel va odnynoeL oe
nupKayla kat nAektpomAngia. H mpokAnon {nuidc o’ évav
aywyo pwtaepiou (ykallol) umopei va o6nynoet oe €kpnén.
ToTpunnua evog owAnva vepol mpokaAei {nutd oe mpaypata
fi/kat ynopei va odnynoet oe nAektpomAntia.

» 'Otav epyaleade va kpardre To NAekTPIKO epyaleio ka-
A kat pe Ta duo oag xépla Kat va povTileTe yua Tnv
aopaAi 6éon Tou GRpPATAC oag. To NAEKTPIKO epyaleio
obnyeitatacpahéotepa OTav TO KPATATE Kal Pe Ta Huo oag
Xépla.

» Aopalilere To U KaTepyaoia Tepaxto. 'Eva umod Katep-
yaoia Tepdylo ouykpaTiETat acparéatepa pe pia diatagn ov-
oQIyENG 1 HE pia Péyyevn Tapa Pe To XL oag.

» Tlpwv amoBéoete To NAEKTPLKO €pyaAeio mepIPEVETE TP®-

Ta va oTapaTioel evreAQ¢ va Kweitat. To TomoBetnyévo
€€apTnua propel va opnvLoEL Kat va odnynoet oty anw-
Aeta Tou eAéyxou Tou nAekTpIKoU epyaAeiou.

TMeptypacr) TOU MPOIOVTOC KAL TG
ox0oc Tou
Awpaote 6AegTicunodeieig aspaleiagkat
TI§ 06nyieg. Auéheleg Kata T THENON TwWV
unobeifewv aopaleiagkatTwv odnylwv pmopel
va npokaAéoouv nAektpomAntia, mupkayld
n/xatcofapolc Tpaupatiopolc.
TapakaAoUpe avoiEre Tn SimAwpévn oehiba pe Tnv anelkovion
TNC GUOKEUNC KL apraTe TV avolTn 600 Oa Siafalere Tic 0dn-
yiec xelplopou.

Xprjon oUppWVa JIE TOV TPOOPLOHO

H ouokeun mpoopiletal yia To Tpurmpua oe EUAo, péTala kabwc
KL 0€ KEPApLKA Kat MAAOTIKG UNKA. ZUOKEUEC PE NAEKTPOVIKI
oUBpIoN Kal 5e€1d-aploTepn MEPLOTPOPN €ival emiong KATAMN-
Aa yia Bidwpa Bdwv kat yia avolypa omEpWHATWY.

Anewovi{opeva oTolxeia
H amapiBunon Twv amekovi{OPEVWY OTOIXEIWV avapEPETaL
0TV amelkovion Tou NAekTPIkoU epyaleiou otn aeAiba ypagpt-
KQV.
1 Tayutook*
(uovo ota nAekTpika epyaleia 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: Taxutaok pe SaktuAo aopaleiac*)

2 MnpooTivo KEAUPOG

3 OnmioBio kéAupog

4 TIAAKTPO akvnTonoinang iakomTn ON/OFF

5 Tpoyiokoc IMpoemiAoyry apiBuol oTpoPav

6 Awkomne ON/OFF

7 AwkonTng ahayng gpopac mepioTpoPng

8 AwakomTNC emMAOYNC TaXUTATWV

9 Tlpoabetn AaBn (Hovwpévn emavela maoipatog)
10 06nyoc faboug

—
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11 Aafn (povwpévn emeavela masiparog)

12 K\eibitook*

13 Tpavalwto Took*

14 Mutn Bidwparog (bit) *

15 dopéac yevikng xenonc*

16 Bi6a aopaleiag yia Taxutook/ypavalwTo Took

17 Teppaviko khelbi™

18 Kéhugpogouopiénc*

19 AaktUAiog aopaleiag*

20 AakTUMOG OUYKPATNONG*
*EZapriipara mou ametkoviovral i meplypagovrat Sev mepiéxovrat
0T 6TavTap ouokeuadia. Ma Tov mAjpn karaAoyo e€aptnpaTwv Koi-
Ta To MpOypappa eapTnHATWV.
*ano To epndplo (6ev mepiéxeral otn cuokevacia)

TAnpogopiec yua 06pufo kat dovijoeig

Téc exmopmmic BopuBou, unooyiopévee katd EN 60745-2-1.
H xapaktptoTikr oTabun ekmopmc 8opUwv Tou unxavhpaTog
€KTIUNONKeE oUNQWVA PE TNV KApMUAN A Kat avépyeTal o€: YTa0-
Hn akouoTIKAg mieong 82 dB(A). ITabun akouoTIknC LoxUog
93 dB(A). Avaopaleta pétpnonc K =3 dB.

Popdare wraomidec!

O1 0UVONIKEG TIéC Kpadaop@v ay, (GBpolapa avuopaTwy TPLLV
kateuBuvoewv) katavacpalela K e€akpipwbnkav olppuva pe
1o npotuno EN 60745-2-1:

Tomnua oe pétalo: a,=4,5 m/s?, K=1,5m/s?,

Bibwpa: a,<2,5 /s, K=1,5m/s?,

avotypa omelpwpaTwy: a,< 2,5 m/s%, K=1,5 m/s.

H oTabun kpadaouwy mou avapEpeTal o’ auteg TiC 0dnyieg Exel
petpnBei oupwva pe pia Gladikacia pérpnong Tunonoinuévn
otonpotuno EN 60745 kat pnopei va xpnotponotnBeiyia m oU-
yKplon S1apopwv nAekTpIKWY epyaeiwv. Eival emiong katdAAn-
An yia évav mpoowpvo umoAoyIopo TG emBApuVong amod Toug
kpabaopoUc.

H o1d0pun kKpadaopwv mou avapépeTat avtimpoownelel Ti¢ Ba-
OLKEC XPNOELC TOU NAEKTPIKOU €pyaAeiou. Ze mepinTwon Opwg
TTOU To NAEKTPIKO €pyaAeio xpnatpomoinBei yia dAec epappo-
Véc, He HlapopeTIKa f} anokAivovTa eEapTrpata f xwei enapkn
ouvTAENON, TOTE N 0TAOUN KPadaoWY PMOPEl va amoKAIVEL Kat
auTh. AuTto pnopel va aunoet onpavTika Tnv empapuvon and
TOUG KpadaopoUc KaTd Tn 6UVOAIKN 61GpKELa OAOKANPOU TOU
XPOVIKoU SlacTipatog mou epyaleabe.

T'a TNV akpLBr exTipnon TNe empBapuvong amod Toug Kpadacopoug
Ba npénetva AdauBavovTtat eniong unown kat ot XpovoL KaTa Tn
S1Gpkela Twv omoiwv To epyaleio Bpioketal ekTd¢ Aetmoupyiac iy
AeToupYElL, XWwpIC OPWE OTNV MPAYHATIKOTNTA VA XPNOIOTOLEL-
TaL. AUTO PMOPEL Va PEIWOEL oNUAvVTIKG TV eMBapuvon and
Toug KpadaaopoUc katd T Slapkela oAdkAnpoU Tou Xpovikol
Slaotrpatoc mou epyaleade.

I'U autd, mpiv apxioet n dpaon Twv kpadaopwv, npénelva kado-
pilete oupnAnpwpaTIKG PETPa aoPaleiac yia Ty mpooTacia
TOU XELPLOTH OMWG: ZUvTNPENOoN Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou Kat
TWV €EAPTNUATWV TIOU Xpnolyoroleire, Slatipnon (EoTwV TwV
XEPLWV, 0pYAVWON TNC EKTEAEONC TWV OLAPOPWY EQYACIMV.
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TexviKa XapaKTPLoTIKA

Apamavo GBM 13-2 RE
Ap1BpoC eupeTnpiou 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
OvopaoTik oxUg w 750 750 750 750 750 710 750
Anobi6opevn 1oxU¢ w 353 353 353 353 374 365 353
Ap1BPOC OTPOPLV XWPIC

QopTio

- 1nTayutnta min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 O0-1000
- 2nTaxutnta min! 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
OvopaoTIKOC apIBpOg

OTPOPWV

- 1nTayutnta mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2nTaxutnta mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
OVOpQOTIKN) porn OTPéE-

wne (1n/2n TaxuTnTa) Nm 6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 6,5/2,2 6,5/2.2 6,8/2,5
Aidpetpog Aol G€ova mm 43 43 43 43 43 43 43
TMpoemihoyr apBpol

OTPOPOV ° ° ° ° ° ° °
'EAeyxo¢ aptOpol

OTPOPWV ° ° ° ) ° ° °
Ne€i60Tpopn/AploTepo-

oTPOPN Kivnon ° o ° o ° o °
YUUTAEKTNC UTTEPQOPTL-

ong L] ([ ] L] ([ ] L] ([ ] L]
Taxutook pe 6akTUAO

aogaleiag ° = - = - = °
Tayutook - ) - ) ) ) -
'pavalwto TooK - - ) - - - -
uéylotn @ Tpunaviou

(1n/2nTayutnta)

- XaAuBag mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- ZUho mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Ahoupivio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

Teploxn oUoPLyEnc TooK mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Bapoc oUppwva pe

EPTA-Procedure

01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Kamyopia povwong o/ [O]/1 O/ [O]/1 O/ [O]/1 O/
AiAwon oupparornrag C € Henk Becker Helmut Heinzelmann
AnAGVOUIE e AMOKAEIOTIKIY Hag eUBUVN, BTLTO TIPOTOV TIou Eﬁ‘;c#etg’:nvg'ce President E?;’gcosf Product Certification

nePypdPeTaloTa « TEXVIKA XUPAKTNPLOTIKA» QVTIOTOIKE O OAEC
TIC oXeTIKES Slataeic Twv odnyiwv 2011/65/EE, éwg

19 Anpihiou 2016: 2004/108/EK, and 20 Ampihiou 2016: %& @&“ ,: I/ /{ W

2014/30/EE, 2006/42/EK oupmepthapavopévwy Twv aAa-

ywv Toug KatTautileTat pe Ta akoAouBa mpotuma: EN 60745-1, Robert Bosch Power Tools GmbH
EN 60745-2-1,EN 50581. 70538 Stuttgart, GERMANY
Texvikoc pakehoc (2006/42/EK) ano: Stuttgart, 01.01.2017

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

1609 92A 3471(16.9.16) Bosch Power Tools
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ZuvappoAoynon

MpooBern Aapr) (BAéne ewova A)

» Xenowomoteite To NAeKTPIKO epyaleio mavToTe i€ ou-
vappoloynpévn Tnv npocBern Aapn 9.

HmpooBetn Aapn 9 pmopeiva pubutotei oe 12 6lapopeTikég B¢-

OELC, Y10 VO UTIOPELTE €T01 va epyaleaTe aopalwg Kat Eekolipa-
ota.

T'upioTe To KATW TUAKA MacipaTog T mpdabetne Aapng 9 pe
@opa @ Kat wbnoTe TNV mpdabeTn Aafn 9 mpog Ta epmpog, Hé-
XpLva Umop€aeTe va Tnv TonoBeTrnoeTe oTn B€on mou BéAeTe.
AkoAoUBw¢ Tpafriére Tnv mpdabetn Aafr 9 maAt mpog Ta miow

KaL oQiETe TO KATW TUAKA MaciuaTog Tng npdabetng AaPnc yupi-

{oVTaC TO HE popd @.

PUOpion Badouc Tpummparog (BAéme ewova A)

Me Tov 06nyo Pabouc 10 pnopeite va pubpiceTe To emOUpNTO
BaBog Tpumpatog X.

T'upioTe To KATW TUNUa macipatoc TG mpdabetne Aapric 9 pe

@opa avtifetn TNC WEOAOYIAKNAC Kal TOoBeTAOTE TOV 06nYO Ba-

Bouc 10.
TpaPnére Tov 0bnyo Paboug mpog Ta EEw, PEXPLN andaTaon
avaPEeoa aTnV alyur Tou Tpunaviol KaL Ty atxun Tou odnyol

Babouc va avranokpiveTal oto emBupnTo fabog Tpunnpatog X.

AkoAoUBw¢ opiETe MAALTO KATW TPRHA MAGIPATOC TG MPOGDE-
e Aapng 9 yupilovtdg o pe wpoAoylakr gopd.

Ot paBdaoelc aTov 06nyo Babouc 10 mpénet va deixvouv mpog
T0 ENAVW.

AvTikaraoraon epyaAeiou

» Byalete 1o PI¢ amo T mpila mpLv amé omotadimore ep-
yaoia o1o nAekTpiko epyaleio.

> DopEOTE MPOOTATEUTIKA YAVTLA VIO VA AVTIKATACTIGETE
T0 epyaleio. To 100K pmopei va (eatabei unepPohikd 6Tav
€pyaleade ouvexwe Kat yia moAU Xpovo.

Tayutook (BAéne ewkova B)

YuykpatrioTe To Tow KEAUPOG 3 Tou TaxuTooK 1 kal yupioTe To
UMPOOTIVO KEAUQOC 2 e KaTeuBuvon @, PEXPLVA UTTOPETETE VA
TomoBeTnoeTe T0 epyaleio.

YuykpatiioTe To Tiow KEAUPOG 3 Tou TaxuTook 1 kal KAeioTe pe
TO XEQLTO PMPOOTIVO KEAUPOC 2 yupilovTag T YEPQ HE KaTeU-
Buvon @ péxpLva akoUoETe €va KAIK. 'ETOLTO TOOK HavOUAGVEL
auTopaTa.

H pavéaAwon AivetatmaAt 6Tav, yia va apalpéoceTe To epya-
Aeio, yuploTe To UmpooTivo KEAUPOC 2 pe avTifeTn popd.
Tpavalwté Took (PAéme ewkéva C)

Avoigre 10 ypavalwto Took 13 yupiovTag To, PEXPLVa Pmopé-
0€eTe va TomoBeTnoeTe To epyaleio. TomoBeTtraTe To pyaleio.

©¢ate To KAe16i Tou TooK 12 0TI avTioTolKEG BETELS TOU ypava-
{wToU TooK 13 Kat o@ifTe To epyaAeio KaAA Kal opolOpHopPa.

—
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Taxutook pe bakriAo acpaleiag (BAéme ewova D)

- Tupiote 10 6akTUAO aopaleiac olopiEng 19 pe popd mpog
10 «UNLOCK».

- Tupiote 10 HakTUAO oUOPIYENC 18 poc TN Popd Twv Hel-
KTWV TOU pOAOYIOU, WOTIOU Va Unopei To e€apTnpa va Tormo-
OetnOel.

- TonoBetnote 1o e€apTnUa evieAwc PEoa, KPATAOTE TO OTNV
unoboyr e€aptnuatog katyupiote To SakTUAI0 ologygnc 18
6uvaTa pe To xépL avTifeTa oTn popd Twv SEIKTWY TOU poo-
ylou.

Kpatate Tautoxpova kaha 1o dakTuAo ouykpaTnong 20.

- Tupiote 10 6akTUAIO aoPaleiac 19 pe popda mpog 10
((LOCK)).

Ynobei&n: ‘Otav mpoketral va TomoBeTHoETE Hikpd TPUTIAVLA Va

ouBpicere To Avolypa TG umodoxiic epyaAeiou Tepimou otV

i61a 61apeTPO pE To TPUTIAVL. AlaQOPETIKA UTIAPXEL Kivouvoc va

NV KEVTPAPLOTEL TO TPUMAVL.

Agaipeon Tou epyaAeiou

- Tupiote 10 6akTUAO aopaleiac olopiEng 19 pe popd mpog
10 «UNLOCK>.

- Tupiote 10 6akTUAO oUOPIYENC 18 poc TN Popd Twv bel-
KTWV TOU poAOYIOU, WOTIOU Va Unopei To e€apTnpa va agat-
pebel.

EpyaAeia fiéwparoc (BAéne eova E)

‘Otav xpnotponoleire piteg fidampatoc (bits) 14 Oa mpénet va
Xenotonoleite mavote €va popéa yevikng xenonc 15. Na xpn-
olyoroleite mavToTe PUTEC KATAMNAEC yia TNV KEPAAN TNC EKA-
otote Bidac.

AvTIKAaTGGTAON TOU TOOK

» Byalere 1o ¢p1g and Tnv npia nptv ané omowadimore
€pyacia oTo NAEKTPIKG €pyaAeio.

Agaipeon ¢ Bidag acpaAeiag

To Taxutook 11y, avaloya, To ypavalwtod Took 13 mpooTatele-
TaLano TUov katd AdBog Auotpo pe pia Bida aopaleiag 16.
Avoi€re TeAeiwg To Taxutook 1 1j. avaloya, To ypavalwTo TOoK
13 kat EePidwore T Biba aopaleiag 16 TeAeiwg, yupilovTac
TNV pe wpohoylaki popd. MpocsétTe, n Biba aopaAeiag eivat
apLoTepOOTPOPN.

Ye epinTwon mou éxel opnvwaoel n Bida aopaleiag 17, Béate
otnv kepahn Tne Bidac éva katoafidt kat AUote T Bida aopa-
Aeiag P’ éva rOmnpa enavw otn Aapr Tou katoafibiou.

AnoouvappoAdynon Tou ypava{wrol T60K

(BAéme ewova F)

I'a va anoouvappoloyioete To ypavalwTd Took 13 epappooTe
€va yeppaviko KAel6i 17 (avoiypa kAeblot 17 mm) oty avti-
oTolxN EM@Aavela Tou aova.

AkoupmnoTe To NAeKTPIKO epyaleio endvw oe pia oTabepr ent-
Qavela, . X. enavw o€ éva Tpanéll epyaoiac. O€oTe To KAL6L
TOU TOOK 12 € pta and Ti¢ TPeLC TPUMEC TO YpavalwTtoU TOOoK
13 ka1 AuoTe To ypavalwtd Took 13 yupilovTag To HOXAO pe
wpoloylakn popd. Eva opnvwpeévo ypavalwto Took AUveTat ge
€va eAappo xTUTnua emavw oto KAebi Tou Took 12. Apaipéate
10 KAel6i Tou Took 12 and To ypavalwtod Took Kat EePLwoTe Te-
A€iwg To ypavalwTo TOOK.

Bosch Power Tools
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AnoouvappoAGynon Tou TaXuToOK/TaxuTeoK pe dakTdAo
aopaleiag

['a TV anoouvappoAdynon Tou TaxuToOK 1 KatTou TauToOK e
HakTuAo aopaleiac opiETe éva kAelbi eowTepkol e€aywvou
0TO TAXUTOOK Kal EQappOaTe €va yeppaviko kAelbi 17 (SW 17)
oTnv emeavela epappoyng kAetdtot Tou a€ova kivnong. Akou-
T oTe To NAEKTPIKO €pYaAEio Mavw o€ pia oTabepr em@avela,
M. X. évav mayko epyaoiag. Kpatnote To yeppaviko kAeidi 17
o1abepd kat AUGTE TO TAXUTOOK, MEPIOTPEPOVTAC TO KAESi e0w-
TepIKoU e§aywvou avTiBeta otn popd Twv SEIKTWV TOU poloyL-
0U. 'Eva paykwpévo TaxuTaok AUveTat, KTunwvTac eAagpd ma-
VW 0TO PaKEU oTEAEXOC TOU KAEIO10U E0WTEPIKOU EEAYWVOU .
AnopakpUveTe 1o KA€IOT e0WTEPIKOU €€aYWVOU MO TO TAXUTOOK
Kkat EeB1OWOTE EVTEAWC TO TAXUTOOK.

ZuvappoAdynon Tou T00K

H ouvappoAdynon Tou TaxuTaoK/TaxuTaok e SakTUALO aoga-
Aeiac/ypavalwTol TOOK MPaypaToToLETaL PE TV avTiBETN Ol
pd.

To To0K péMeL va oPIxTEL Je porr) oUoPLyEng mepi-
& mou 50-55 Nm.

e mepinTwon TaxuTook/ypaval{wrol TooK:

Bibwate Tn Biba aopaleiag 16, yupilovrac Tnv pe popd avtibe-
TN TNG WPOAOYIAKNAC, OTO TAXUTGOK/ypavalwTo Took. Na xpnot-
poroleire mavrote pia kavoupla Biba acpaleiag enedn o
oneipwya Twv Piéwv autev 1abeTel pa KoAnTIKA pala aca-
Aeiac, n omoia navel va eival evepyog otav xpnatponotnBei moA-
AeC popéc.

Avappognon okovng/poKavisimv

» H okovn amod optopéva UAIKA. T1.X. and poAudouxec pmoyt-
€¢, amo Peplka eién EuAou, and opukTa UAIKG Kat amo pPETal-
Aa pmopet va eivat avBuyiewn. H emagn pe mn okovn f/kain
€10TvVON) TNE UMopei va MPoKAAEDEL AAEPYIKEC AVTIOPATELC
1i/Kat a0BEveleC Twv avamnveuoTIKwV 060GV Tou XpRoTn 1 Tu-
XOV TIAPEUPLOKOPEVWY ATOHWV.

Oplopéva eibn okovne, 1. x. okovn amod Ao Beavidiac i
0€1ac BewpolvTal oav Kapkivoyova, Wlaitepa oe ouvdua-
opo pe 61a¢popa oUPMANEWHATIKA UAIKG TIOU XpnoluomoloU-
vTaL otny Katepyaoia EUAwv (evoelg xpwpiou, Eulonpoota-
TEUTIKA P€oa). H kaTepyaoia aplavToUuxwv UMKGV emTpéne-
TaL POVO 0€ EI0IKA exmalbeupéva atopa.
- Na ppovrieTe yia Tov Kahd aeplopo Tou Xwpou epyaaiac.
- Xac oupBouAelioupe va GopdTe HAOKEC AVATIVEUOTIKAC
npootaciag pe gpiATpo kaTnyopiag P2.
Na tnpeire Ti¢ Stata&elc mou oxUouv oTn xwea oag yia Ta dtdgo-
00 UTIO KATEPYaoia UAIKA.

» Na amogeUyeTe Th Snpioupyia cUCCHPEUGNC OKOVNG
070 XWPo Mou epyaleoTe. OLokOVEC avapAEyovTal eUKoAa.

Aetroupyia

Ekkivnon

» AqoTe mpocoxii oTnv Tdon Siktiou! H Tdon Tng nAexTpr-
KI\¢ mNy1i¢ MPEMeL va TauTi{eTal je TV Taon mou eivat
avaypappévn 6TRV MVaKida KATaoKEUaoTr) Tou NAEKTPL-
KoU epyaleiou. HAekTpika epyaleia pe XapakTnpLoTiki
Taon 230 V Aetroupyolv Kat pe Tdon 220 V.

—

PUOyLON POPaC MEPLOTPOPIC

Me To Srakomn aMayng eopdg neploTpo@ric 7 unopeite v’ al-

Aagete TN Popa MePIOTPOPNC TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. AuTo,

opwc, bev eival Suvaro otav o Slakonrne ON/OFF 6 eivatnatn-

évoc.

AedioeTpopn kivnen: a Tpunnpua katya fidwpa fdawv natr-

ote To Siakomm aMayng eopdg meploTponc 7 Téppa defla.

AploTepooTpon Kivnon: a va AuceTe rj va EePLowaoeTe Te-

Aeiwg Bidec kai/n ma&wadia natiote To SlakonTn alayic go-

04C MePLOTPOPNC 7 TEPHA apLoTEPA.

Mnxaviki) emAoyi TaXUTHTWV

» MropeiTe va evepyomoujGeTe To HLakonTn TAXUTATWY 8
OXLHOVo 0Tav To NAeKTPIKO epyaleio eivat akivnTo aAAa
ka1 6tav auté Kwveitat. KaAé 6a firav dpwg, oxtéTav au-
10 BpiokeTal umod poprtio f) 6Tav epyaleral e To HéEyIoTO
apOpo oTpoPmv.

Me to 61aKomTn €MAOYNC TAXUTNTWY 8 UMopoUV va TIpoETIAE-

XTOUV 2 MEPLOXEC apIOPOU OTPOPV.

Taxotnral:

Teptoxii xapnAou apiBpou atpopwv. Na epyacieg pe Tpundavia

Je peyan iapetpo f yia Bidwpa.

Taxornra ll:

Teptoxri uwnAou apBpol aTpoPwv. I'a epyacieg pe Tpundavia

Je Hikpn SlapeTpo.

Av 0 StakonTng emAoyng TaxuTATWV 8 O€V UMOPEL va PETAKIVN-

Bei Téppa, TOTE yupioTe Aiyo Tov Gova pe To TpUMAvL.

TMpoemAoyi aptBpol oTpoPpmv

Me Tov Tpoxioko puBpiong Mpoemhoyr aptBpol oTpopwy 5

uropeire va emAEEeTe Tov emBUPNTO ApIBUO OTOPMV, AKOWN

KaLkara n 61apkela e Aetroupyiag.

0 anatroUpevoc apiBpog oTpoPwY eEAPTATALATO TO UTIO KATEQ-

yaoia uAiko kat Tn Siatopr Tou Tpumaviou. EEakpiBwate T BéA-

TL0TN PUOYLON PE TN orBeLd TIPAKTIKWY OOKILGV.

©éon o€ Aetroupyia Kt ekTo¢ ActToupyiag

l'a va Béaete o€ Aetroupyia To NAEKTPIKO epyaeio TaThoTE TO
SakomTn ON/OFF 6 Kat KpaTraTe TOV aTnpeévo.

la va akwnTomotjoeTe Tov natnpévo diakorm ON/OFF 6 ma-
TNOTE TO MANKTPO aKIvnTOmoinong 4.

Aonote 1o dtakomn ON/OFF 6 eAeUBepo yia va BEaeTe eKTOC
Aetroupyiag To pnxavnua r, av eivat akvnTonotnuévog Le 1o
TARKTPO aKivnTomoinang 4, maTioTe GUVTOWa TO GLAKOMTN
ON/OFF 6 k1 akohoUBwC agrioTe Tov eAelibepo.

Na BéTeTe To NAeKTPIKO €pyaAeio o€ Aetroupyia povo 6Tav mpo-
KelTal va To xpnotyorolioete. 'ETot eolkovopeite evépyela.

ZupmAEKTNG UTIEPPOPTIONG

To nhekTpikd epyaleio eivat eEonAiopévo e éva oupmAékTn

unep@opTIon (Anti-Rotation = avaotpopn nepiotpory). ‘ETot

neplopilovTal evoexOpeveg uWnAEC avTidPaoTIKEC OUVANELS

(kAoTonuata).

> Ze mepinTwon mou To e€apTnHa OPNVACEL ) TPOOKPOU-
geLKamou, SlakonTeraln peradoon kivnong otov afova.
Na kpardre, Aoyw Twv eppavi(opevnv duvapewv, To
nAekTpIKo epyaleio kaAd Kat pe Ta Suo oag XEpta Kat va
naipvere pe To cOpa oag otadepr) ordon.
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» 'Otav pmAokdapet To NAekTPIKOG epyaAeio OEoTe To €KTOC
Aetroupyiac kat Abote To TomoBeTnpévo epyaleio. ‘OTav
Béaete To nAekTPIKO €pyaleio oe Aetroupyia pe pmAo-
Kapiopévo To epyaleio Tpumnparog Snpioupyodvrat
1oxupéc avTidpaoTikég duvaperg (khotonpara).

PUOpoN apiBpol oTpoPpav

Mropeire va pubuioete opaAd Tov apIBEO OTPOPWV TOU EUPL-

OKOpEVOU 0 AetToupyia nAekTpIKoU epyaAeiou, avaloya e Tnv

Tieon mou aokeire ato SiakomTn ON/OFF 6.

EAhagpid mieon Tou 6lakorn ON/OFF 6 éxet oav anotéAeopa
XaunAo apiBpo atpopwv. O aplbpdc oTpopwv auEavetavaloya
e v alénon Tne mieonc.

Ynobeilelg epyaoiag

» Byalete To @i¢ amd Ty mpia mpiv ané omotadimore ep-
yacia 6To nAeKTPIKO €pyaAcio.

» Na palere To nAekTpiko epyaleio endvw otn Bida/To ma-

&padu povo otav auto Beiokeral ektog Aetroupyiag. Me-
ploTpepopeva epyaleia pmopei va yAloTprioouv.
l'a va TpunnoeTe o€ péTalha xpnotonoleirte mavrote dyoya,
Ko@Tepa Tpumavia HSS (HSS =TaxuxdAuBac uynAng anodo-
onc). To mpoypappa e€aptnudtwy e Bosch eEaopahilel Tnv
anapaitn uwnAn nowdTTa.
Me TN ouoKeur Tpoxiopatog Tpumaviwv (€161ko eEapTnpa) prmo-
peiTe va TpoxioeTe aveta eAikoeldr Tpunavia pe datopn
2,5-10 mm.
l'a TV ekTéAeon 161aiTepa akPIBWY EQPYATIWY XPNOIUOTIOLEITE
uta Baon dpamavou (e1diko e€aptnua).

Me Tn péykevn, Tou mpoapEPeTal oav e1dIKO eEapTnpa, opiyye-
T€ A0PAA®G To UMd KaTepyaoia Tepaxio. Auto epnobdilet To otpl-

(QOyUPLOJa TOU UTIO KaTepyaoia Tepayiou kal Toug Kivivoug
TIOU anoppEouV am’ auto.

Zuvtiipnon Kai Service

ZuvTijpnon Kat kabapiopog

» Byalete 1o @i¢ amd Tv mpia mpiv ané omotadimore ep-
yacia oTo nAeKTPIKO €pyaAcio.

» Awatnpeite To NAEKTPIKO €pyaA€io Kal TIC OXLOPEC aept-
opoU kaBapéc yua va pmopeire va epyaleode kaAd kat
aopaAag.

Mia TuxOv avaykaia avTikataoTaon Tou NAEKTPIKOU KaAwbiou

npénetva Sie€ayBei and Tnv Bosch rj and €va e€ouatodotnpévo
karaotnua Service Tn¢ Bosch, yia va anogeuxBei éTol kabe b1-
akvduveuon T aopalelag.

Service katmapoxr) cupfoulav xpriong

To Service amavTa oTIG EPWTAOEL 0AG OXETIKA HIE TV EMOKEUR
KaL TR GUVTIPNON Tou MPoi6voC oac KaBwg yia Ta KataAnAa
avTaMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H op@da napoxn¢ oupBoulwv Tne Bosch amavrd euxapiotwg
OTIC EPWTNOELG 0AG OKETIKA LIE TA TTIPOIOVTA pHag KatTa aviaAha-
KTIKA TOUC.

—
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AwoTe 0€ OAEG TIC EPWTNOELG KaL TTapayyeAiEC avTaMaKTIKwV
onwodnmoTe 10 10WNRPL0 KWdIKO APPSO CUPPWVA e TNV Tva-
ki6a TUMou Tou MEOIOVTOC.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.

Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva

TnA.: 2105701258

®af: 2105701283

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®a: 2105701607

Anooupon

Ta nAekTpikd epyaleia, Ta e€aPTNUATA KAl OL GUOKEUAGIEG TTPE-

TIEL VA VOKUKA@VOVTAL e TpOMO GLAko mpog To meptBarov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA €pyaAeia oTa amoppippaTa Tou omTi-

oU oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:
YUpowva pe Tnv Kowortikr Odnyia
2012/19/EE oxeTika pe Tig maAatéc nAekTpl-
KEG KaL NAEKTPOVIKEC GUOKEUEC KAL TN HETA-
@opa e odnyiac auTng oe eBVIKO Sikalo Gev
elvat mAéov UNOKPEWTIKO Ta dxpnoTa nAexTpL-
Kd epyaleia va cuMéyovtal EexwploTd yia va
avakukhwOoUv Pe Tpomo QIAKO Tpog To TEPL-
BaMov.

Tnpoupe 1o Sikaiwpa aAAaymv.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyan Talimati

m UYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimle-

rine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara

ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”

kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)

aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi

olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢I-
kabilir.
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» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile calisma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve bagkalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglant: fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.

Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-

ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari gi-

bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaginin. Bedeniniz topraklandigi anda biiyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya cikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-

tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-

niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
min. Atk havada kullanilmaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistirilmasi

sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-

za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaclarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu

kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-

mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanlislikla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan once elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter lizerinde

dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-

zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin donen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

—

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglar veyatakilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti agiri dlcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu onlem, elektrikli el aletinin yanhislikla calismasini 6nler.

» Kullanim digi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip stkismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazas! elektrikli el aletlerinin
kotii bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip aleticin 6ngoriilen talimata gore kullanin. Busi-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngoriilen alanin digin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini sirekli hale getirirsiniz.
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Matkaplar icin giivenlik talimati

» Elektrikli el aleti ile birlikte teslim edilen ek tutamag)/
tutamaklari kullanin. Aletin kontroliiniin kaybi yaralan-
malara neden olabilir.

» Alet ucunun gériinmeyen elektrik kablolarina veya ale-

tin kendi sebeke baglanti kablosuna rastlama olasihig
bulunan isleri yaparken elektrikli el aletini izolasyonlu
tutamagindan tutun. Elektrik akimi ileten kablolarla te-

mas aletin metal parcalarini da elektrik akimina maruz bira-

kir ve elektrik carpmalari olabilir.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlari kullanin veya mahalli ikmal sirketle-
rinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara

ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-

sar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik carpmasina neden ola-
bilir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan ug sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-

ne uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigi sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu alet; ahsap, metal, seramik ve plastik malzemede delme is-
lemleriicin gelistirilmistir. Elektrik regiilasyonlu ve sag/sol do-

niislii aletler vidalama ve dis agma islerine de uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

1 Anahtarsiz ug takma mandreni*

(Sadece 3601 AB2 002/
3601 AB2 040 kodlu elektrikli el aletlerinde: Emniyet
halkali anahtarsiz ug takma mandreni*)

On kovan

Arka kovan

Agma/kapama salteri tespit tusu
Devir sayisi on se¢im digmesi
Acma/kapama salteri

Ddnme yonii degistirme salteri

NoohA, WON

—

Tirkge | 77

8 Vites se¢me salteri
9 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
10 Derinlik mesnedi
11 Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
12 Mandren anahtar*
13 Anahtarli mandren*
14 Vidalama ucu*
15 Cok amagli vidalama ucu adaptori*
16 Hizli germeli mandren-/anahtarli mandren emniyet
vidasi
17 Catal anahtar*
18 Germe kovani*
19 Emniyet halkasi*
20 Tutma halkasi*
*$ekli gosterilen veya tamimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda bu-
labilirsiniz.
*Piyasadan temin edilebilir (Teslimat kapsaminda degildir)

Giiriiltii/Titresim bilgisi
Griilti emisyon degerleri EN 60745-2-1 uyarinca belirlen-
mektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen giiriiltii seviyesi tipik olarak
sOyledir: Ses basinci seviyesi 82 dB(A); giiriilti emisyonu se-
viyesi 93 dB(A). Tolerans K=3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri ay, (lic yoniin vektdr toplami) ve to-
lerans K, EN 60745-2-1 uyarinca:

Metalde delme: a, =4,5 m/s?,K=1,5m/s?,

Vidalama: a, <2,5 m/s2, K=1,5m/s2,

Dis agma: a,< 2,5 m/s2, K=1,5m/s.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lcme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
valialetlerin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkl aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-
gerden farkli olabilir. Bu da toplam ¢alisma siiresi icindeki tit-
resim yikiind onemli dlciide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-
I oldugu veya calistigl halde kullanilmadig siireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam calisma siiresi icindeki titresim yiki-
nii 6nemli dlclide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
onlemlerialin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.
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Teknik veriler
Matkap GBM 13-2 RE
Uriin kodu 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Giris giicii w 750 750 750 750 750 710 750
Cikis giicii W 353 353 353 353 374 365 353
Bostaki devir sayisi
- 1. Vites dev/dak 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2.Vites dev/dak 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O0-3000
Devir sayisl
- 1. Vites dev/dak 500 500 500 500 500 500 500
- 2.Vites dev/dak 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Anma (nominal) torku
(1./2. Vites) Nm 6,8/25 68/25 68/25 68/25 65/22 65/22 6,8/25
Mil boynu ¢api1 @ mm 43 43 43 43 43 43 43
Devir sayisi 6n se¢imi ° ® ° ® ° ) °
Devir sayisi kontrolii ° ) ° ) ) ) )
Sag/sol doniis ° ° ° ° ° ° °
Torklu kavrama ° ° ° ) ° ) °
Emniyet halkali anahtar-
siz u¢ takma mandreni ° - - - - - °
Anahtarsiz ug
degistirme mandreni - (] - ° o ° -
Anahtarli mandren - - ) - - - -
Maks. delme kapa-
sitesi-@ (1./2. Vites)
- Celikte mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Ahsapta mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aliminyumda mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Mandren kapasitesi mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
AgIrhg EPTA-Procedure
01:2014°e gore kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Koruma sinifi [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u
Uygunlukbeyam C € Montaj

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” boliimiinde tanimlanan
iiriiniin, degisiklikleri de dahil olmak iizere 2011/65/EU,

19 Nisan 2016’ya kadar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016°dan
itibaren: 2014/30/EU, 2006/42/EC yonergelerinin gegerli
biittin hiikiimlerini karsiladigini ve asagidaki standartlarla
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Ek tutamak (Bakiniz: Sekil A)

» Elektrikli el aletinizi her zaman ek tutamakla 9 kullanin.
Giivenli ve yorulmadan calismak i¢in ek tutumagi 9 12 pozis-
yona ayarlayabilirsiniz.

Ek tutamagin 9 alt parcasini @ dénme yoniine gevirin ve ek tu-
tamag 9 istediginiz pozisyona getirebilecek 6l¢tide itin. Daha
sonra ek tutamag 9 tekrar geri ¢ekin ve alt parcay! @ yoniine
cevirerek sikin.

Delik derinliginin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil A)

Derinlik mesnedi 10 ile istenen delik derinligi X ayarlanabilir.
Ek tutamagin 9 alt pargasini saat hareket yoniiniin tersine ce-
virin ve derinlik mesnedini 10 takin.

Derinlik mesnedini, matkap ucunun sivri tarafi ile derinlik
mesnedinin ucu arasindaki mesafe istenen delik derinligine
esit olacak bicimde X disari dogru cekin.

Daha sonra ek tutamagin 9 alt parcasini saat hareket yoniinde
cevirerek sikin.

Derinlik mesnedinin 10 oluklu tarafi yukariy géstermelidir.
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Uc degistirme
» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Uc degistirme islemi sirasinda koruyucu eldiven kulla-

nin. Mandren uzun siire kullanildiginda oldukca fazla isinir.

Anahtarsiz u¢ degistirme mandreni (Bakiniz: Sekil B)
Arka kovani 3 hizli germeli mandrende 1 tutun ve 6n kovani 2
© uc takilacak dlgiide gevirin. Ucu takin.

Arka kovani 3 hizli germeli mandrende 1 tutun ve 6n kovani 2

@ yoniinde elle kuvvetlice bir klik sesi duyuluncaya kadar ¢e-

virin. Mandren otomatik olarak kilitlenir.

Ucu ¢ikarmak igin 6n kovani 2 ters yonde gevirdiginizde kilit-
leme agilir.

Anahtarli mandren (Bakiniz: Sekil C)

Ug yerlestirilebilecek él¢tide anahtarl mandreni 13 gevirmek
suretiyle agin. Ucu yerine yerlestirin.

Mandren anahtarini 12 anahtarli manderenin 13 ilgili delikle-
rine takin ve ucu her taraftan esit dlciide sikin.

Emniyet halkali anahtarsiz u¢ takma mandreni

(Bakiniz: Sekil D)

- Emniyet halkasini 19 “UNLOCK” yoniine cevirin.

- Sikma kovanini 18 saat hareket yoniinde ug takilabilecek
6lclide cevirin.

- Ucu tam olarak ug kovanina yerlestirin ve sikkma kovanini

18 saat hareket yoniiniin tersine elinizle kuvvetlice gevire-

rek sikin.
Bu esnada 20 tutma halkasini tutun.

- Emniyet halkasini 19 “LOCK” yoniinde gevirin.

Not: Kiiciik matkap uclarini takmadan 6nce ug kovanini yakla-

sik bir delik capina ayarlayin. Aksi takdirde ucun dogru mer-

kezleme yapmadan takilma tehlikesi vardir.

Ucun cikarilmasi

- Emniyet halkasini 19 “UNLOCK” yoniine cevirin.

- Sikmakovanini 18 saat hareket yoniinde ug ¢ikarilabilecek
olglide cevirin.

Vidalama uglari (Bakimiz: Sekil E)

Bits uglari 14 kullanirken daima ¢cok amagh 15 bits adaptorii
kullanin. Sadece vida basina uygun bits uclari kullanin.

Mandrenin degistirilmesi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Emniyet vidasinin ¢ikarilmasi

Hizli germeli mandren 1 veya anahtarl mandren 13 matkap

milinden gevsemeye karsi bir emniyet vidasi 16 ile emniyete
alinmistir. Hizl germeli mandreni 1 veya anahtarli mandreni

13 tam olarak acin ve emniyet vidasini 16 saat hareket yoniin-

de gevirerek ¢ikarin. Emniyet vidasinin sol disli oldugunu
unutmayin.

Emniyet vidasi 17 siki bir bicimde yerine oturunca vidanin ba-

sina bir tornavida yerlestirin ve tornavidanin tutamagina vur-
mak suretiyle emniyet vidasini gevsetin.

—
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Anahtarl mandrenin sokiilmesi (Bakiniz: Sekil F)
Anahtarli mandreni 13 sékmek icin bir ¢atal anahtari 17
(anahtar genisligi 17 mm) tahrik milinin anahtar yiizeyine yer-
lestirin.

Elektrikli el aletini saglam bir zemine, 6rnegin bir tezgaha yati-
rin. Mandren anahtarini 12 anahtarli mandreninin 13 li¢ deli-
ginden birine yerlestirin ve anahtarli mandreni 13 saat hare-
ket yoniiniin tersine cevirerek gevsetin. Anahtarli mandren
12 sikismissa mandren anahtarina hafifce vurarak gevsetebi-
lirsiniz. Mandren anahtarini 12 anahtarl mandrenden ¢ikarin
ve anahtarli mandreni tam olarak sokiin.

Anahtarsiz u¢c takma manderinin/emniyet halkali anahtar-
siz u¢ takma mandreninin sokiilmesi

Anahtarsiz ug takma mandrenini 1 ve emneyit halkali anahtar-
siz ug takma mandrenini sékmek icin bir i¢ altigen anahtari
anahtarsiz ug takma mandrenine takin ve bir catal anahtari 17
(SW 17) da tahrik milinin anahtar yiizeyine yerlestirin. Elek-
trikli el aletini saglam bir zemine, ornegin bir tezgah iizerine
yatirin. Catal anahtari 17 sikica tutun ve ig altigen anahtari sa-
at hareket yoniiniin tersine cevirerek anahtarsiz ug takma
mandrenini gevsetin. Anahtarsiz ug takma mandreni ¢ok sikis-
missa ve gevsemiyorsa, i¢ altigen ahatarin uzun saftina hafif-
ce vurarak gevsetebilirsiniz. ic altigen anahtari anahtarsiz ug
takma manderinden cikarin ve anahtarsiz ug takma mandreni-
ni gevirerek tam olarak sokiin.

Mandrenin takilmasi

Anahtarsiz ug takma mandreninin/emniyet halkali anahtarsiz
uc takma mandreninin/anahtarli mandrenin takilmasi ayni is-
lem adimlarinin ters sira ile uygulanmast ile olur.

Mandren yaklasik 50 - 55 Nm'’lik bir torkla sikilma-
lidir.

Anahtarsiz u¢ takma mandreninde/anahtarl mandrende:
Emniyet vidasini 16 saat hareket yoniniin tersine cevirerek
acilmis olan hizli germeli mandrene/anahtarli mandrene vida-
layin. Her defasinda yeni bir emniyet vidasi kullanin, ¢iinkii bu
vidalarin dislerine kullanildi§inda etkisini kaybeden bir emni-
yet yapiskani stirilmistr.

Toz ve talas emme

» Kursuniceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanserojen etkiye sa-

hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-

lenmelidir.

~ Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmani-
z1tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hil-

kiimlerine uyun.

» Calistiginiz yerde tozun birikmesini nleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A347(16.9.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2291-005.book Page 80 Friday, September 16,2016 10:13 AM

80| Tiirkge
Isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de caligtirilabilir.

Donme yoniiniin ayarlanmasi
Donme yonii degistirme salteri 7 ile elektrikli el aletinin don-
me yoniini degistirebilirsiniz. Ancak agma/kapama salteri 6
basili iken bu miimkiin degildir.

Saga doniis: Delme ve vidalama yapmak igin dénme yonii de-

gistirme salterini 7 sonuna kadar saga bastirin.
Sola doniis: Vida ve somunlari gevsetmek veya sokmek icin

dénme yonii degistirme salterini 7 sonuna kadar sola bastirin.

Mekanik vites secimi

» Vites secme salterini 8 elektrikli el aleti dururken veya
calisirken kullanabilirsiniz. Ancak bunu tamyiik altinda
veya maksimum devir sayisinda yapmayin.

Vites segme salteri 8 ile 2 farkli devir sayisi ayari 6nceden se-

cilerek ayarlanabilir.

Vites I:

Diisiik devir sayisi alani; biiyiik capli delikleri agmak veya vida-

lama yapmak icin.

Vites II:

Yiiksek devir sayisi alani; Kiiciik capli delikleri agmak igin.
Vites secme salteri 8 sonuna kadar hareket etmiyorsa, tahrik
milini bir matkap ucuyla biraz gevirin.

Devir sayisi 6n secimi

Devir sayisi 6n se¢im digmesi 5 ile gerekli devir sayisini alet
calisirken de dnceden secerek belirleyebilirsiniz.

Gerekli devir sayisi islenen malzemeye ve kullanilan ucun ¢a-
pina baglidir. Optimal ayar en iyi bicimde deneme yoluyla bu-
lunur.

Acma/kapama

Aleti calistirmak icin agma/kapama salterine 6 basin ve salte-

ri basili tutun.

Basili durumdaki agma/kapama salterini 6 tespit etmek igin
acma/kapama salteri tespit tusuna 4 basin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 6 bi-
rakin veya tespit tusu 4 ile sabitlenmisse agma/kapama salte-

rine 6 kisa bir siire basin ve tekrar birakin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-
nacaginiz zaman agin.

Torklu kavrama

Yiiksek reaksiyon momentlerini sinirlandirmakicin elektrikli el
aleti bir torklu kavrama (Anti-Rotation = anti rotasyon) siste-
mi ile donatiimistir.

» U¢ malzmeme icinde sikigirsa veya takilirsa matkap mi-

line giden tahrik kesilir. Bu gibi durumlarda ortaya ¢i-
kan kuvvetler nedeniyle, elektrikli el aletini daima iki

elinizle sikica tutun ve durus pozisyonununuzun giiven-

li olmasini saglayin.

—

» Elektrikli el aletini kapatin ve elektrikli el aleti bloke
olursa ucu gevsetin. Uc blokeli durumda iken elektrikli
el aletini tekrar calistirmak yiiksek reaksiyon moment-
lerine neden olur.

Devir sayisinin ayarlanmasi

Acma/kapama salterine 6 basma durumunuza gore elektrikli
el aleti agikken devir sayisini kademeler halinde ayarlayabilir-
siniz.

Acma/kapama salteri 6 iizerine hafif bir bastirma kuvveti uy-
gulaninca alet disiik devir sayisi ile galiir. Bastirma kuvveti
yiikseltildikge devir sayisi da yiikselir.

Cahisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Elektrikli el aletini sadece kapali durumda somun ve vi-
dalarin iizerine yerlestirin. Donmekte olan uclar kayabi-
lir.

Metalleri delerken sadece kusursuz bilenmis HSS matkap ug-

lart kullanin (HSS = Yiiksek performans hizli kesme geligi). Bu

konudaki garantiyi Bosch aksesuar programi saglar.

Matkap ucu bileme aletiile (aksesuar) 2,5-10 mm¢apli hele-

zonik matkap uglarini rahatca bileyebilirsiniz.

Ozellikle hassaslik gerektiren calismalarda bir delme sehpasi

(tezgahi) kullanin (aksesuar).

Aksesuar olarak istenebilecek makineli mengene is pargasinin
giivenli bir bicimde gerilmesini saglar. Bu, is pargasinin don-
mesini engeller ve bu doniisten kaynaklanabilecek kazalari
onler.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-
memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-
lidir.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhig

Misteri hizmeti driintiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanhigi ekibi tiriinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde Griinin tip eti-
keti izerindeki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.
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Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20
Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr
ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik )
Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsis
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 03123415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsis
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

indnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasarasi Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Bagkan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

—
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Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizi
Istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu

bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine

gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere
iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yo-
netmeligi ve bunlarin tek tek iilkelerin hukuk-
larina uyarlanmasi uyarinca, kullanim dmrii-
nii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri
toplanmak ve cevre dostu bir yontemle tas-
fiye edilmek Gizere yeniden kazanim merkez-
lerine gdnderilmek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
m OSTRZEZENIE Naleiy’prz.e.czytaé _wszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie® odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energia elektryczna z sieci
(z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyna
wypadkdw.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.

tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy elektro-

narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-

piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowaé do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywac¢ wtykow adapterowych w przypadku

elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-

ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodoéwki. Ryzyko porazenia
pradem jest wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac¢ przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewad, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewéd. Przewdd nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

—

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie wlasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wylacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytgcznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczernstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
ostroznos¢, kazda czynno$é wykonywaé uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykow,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkéw ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obra-
zen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wiozeniem wtyczki do gniazdkai/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewnié¢
sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytaczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wigczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyna wypadkéw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych cze$ciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposdb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeliistnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnic sie,
ze sg one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-

lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.

Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.
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» Nie nalezy uzywa¢ elektronarzedzia, ktérego wiacznik/
wylacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktérego
nie mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i musi
zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagnac
wtyczke z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktore go nie znaja lub nie prze-
czytaty niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacja elektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajabez zarzutui nie sa zablokowane, czy czesci nie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewfasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosc i czystosc narzedzitnacych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia fatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywacé zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, Ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
wiertarkami

» Narzedzia uzywac z dodatkowymi rekojesciami dostar-
czonymi z narzedziem. Utrata kontroli moze spowodo-
wac osobiste obrazenia operatora.

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie ro-
bocze mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody elektrycz-
ne lub na wiasny przewdd zasilajacy, urzadzenie nalezy
trzymac zaizolowane powierzchnie rekojesci. Kontakt z
przewodem przewodzacym prad moze spowodowac prze-
kazanie napiecia na cze$ci metalowe urzadzenia, co mo-
gtoby spowodowaé porazenie pragdem elektrycznym.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadow poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodéw zasilaja-
cych lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napieciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru lub porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Wniknigcie do przewodu wodociaggowego powo-

—
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duje szkody rzeczowe lub moze spowodowac porazenie
elektryczne.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy mocno
w obydwu rekach i zadba¢ stabilna pozycje pracy. Elek-
tronarzedzie prowadzone oburacz jest bezpieczniejsze.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie si¢ ono w bezruchu. Narzedzie robocze moze
sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazoéwek moga spowodowaé porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciafa.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawi¢ ja roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do wiercenia w drewnie,
metalu, ceramice i tworzywach sztucznych. Elektronarzedzia,
ktore posiadaja regulacje elektroniczng i mozliwo$¢ zmiany
obrotéw w prawo/w lewo, nadajg sie tez do wkrecania i gwin-
towania otworéw.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi

sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
1 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski*

(tylko w przypadku elektronarzedzi 3 601 AB2 002/

3601 AB2 040: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z

pierscieniem zabezpieczajacym®)

Tuleja przednia

Tuleja tylna

Przycisk blokady wtacznika/wytacznika

Gatka wstepnego wyboru predkosci obrotowej

Wiacznik/wytacznik

Przetacznik kierunku obrotéw

Przefacznik biegow

Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)

Ogranicznik gtebokosci

Rekojesc (pokrycie gumowe)

Klucz do uchwytu wiertarskiego*

Uchwyt wiertarski z wiericem zebatym*

Koricdwka wkrecajaca (bit)*

Uniwersalny uchwyt na koricdwki wkrecajace*

Sruba zabezpieczajaca dla szybkozaciskowego/zebate-

go uchwytu wiertarskiego

Klucz widetkowy ™

Tuleja rozprezna*
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19 Pierscien zabezpieczajacy*

20 Piersciert mocujacy*
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-
nia osprzet nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna znalezé
w naszym katalogu osprzetu.

*dostepny w handlu (nie zawarty w zakresie dostawy)

Informacja na temat hatasu i wibraciji

Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 60745-2-1.
Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urza-
dzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycznego
82 dB(A); poziom mocy akustycznej 93 dB(A). Niepewnosé
pomiaru K=3dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartodci taczne drgan a,, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewno$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z normg
EN 60745-2-1 wynosza:

Wiercenie w metalu: a, =4,5 m/s, K=1,5m/s?,

Wkrecanie: a; < 2,5 m/s2, K=1,5m/s2,

Gwintowanie: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?.

—

Poziom drgar podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowar elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jesli nie bedzie wy-
starczajaco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzia¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposéb taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac si¢ znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczeristwa, maja-
ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-
nie kolejnosci operacji roboczych.

Dane techniczne

Wiertarka GBM 13-2 RE
Numer katalogowy 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Moc znamionowa W 750 750 750 750 750 710 750
Moc wyjsciowa W 353 858 353 858 374 365 353
Predkos¢ obrotowa

bez obcigzenia

- 1. bieg min! 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2.bieg min? 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Znamionowa predko$¢

obrotowa

- 1.bieg mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2.bieg min! 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nominalny moment

obrotowy (1./2. bieg) Nm 6,8/25 68/25 68/25 68/25 65/22 65/22 6,8/25
@ szyjki wrzeciona mm 43 43 43 43 43 43 43
Wstepny wybor

predkosci obrotowej o ° ° ° ° ) °
Regulacja predkosci

obrotowej ° ° ° ° ° ) °
Bieg w prawo/w lewo ° ) ) ) ° ) °
Sprzegto

przecigzeniowe ° ) o ° ) ) )
Szybkozaciskowy

uchwyt wiertarski z

pierscieniem

zabezpieczajacym ° - - - - - o
Szybkozaciskowy

uchwyt wiertarski - ® - ° ° ) -
Uchwyt wiertarski z

wiericem zebatym - - ° - - - -
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Wiertarka GBM 13-2 RE
maks. @ wiercenia
(1./2. bieg)
- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Drewno mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Zakres mocowania
uchwytu wiertarskiego mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Cigzar odpowiednio do
EPTA-Procedure
01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Klasa ochrony O/u o/ O/u o/ [O/1 [O]/11 [O/1

Deklaracja zgodnosci € €

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt przed-
stawiony w rozdziale ,Dane techniczne® odpowiada wymaga-
niom nastepujacych dyrektyw: 2011/65/UE, do

19. kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016:
2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz nastepu-
jacych norm: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaz

Uchwyt dodatkowy (zob. rys. A)

» Urzadzenie nalezy uzywac jedynie z uchwytem dodat-
kowym 9.

Rekojes¢ dodatkowa 9 mozna ustawia¢ w 12 pozycjach, co

umozliwia prace w pozycji najbardziej wygodnej i bezpiecznej

dla obstugujacego.

Przekreci¢ dolny chwyt rekojesci dodatkowej 9 w kierunku @

i przesunac rekojes¢ dodatkowa 9 na tyle do przodu, aby moz-

na ja byto ustawi¢ w pozadanej pozycji. Nastepnie pociagnac¢
rekojes¢ dodatkowa 9 do pozycji wyjsciowej i mocno dokre-
ci¢ dolna cze$¢ chwytu w kierunku @.

Ustawianie glebokosci wiercenia (zob. rys. A)
Ogranicznikiem gtebokosci 10 mozna ustali¢ pozadana gte-
boko$¢ wiercenia X.

Przekreci¢ dolng cze$¢ chwytu rekojesci dodatkowej 9 w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara i zamocowac
ogranicznik gtebokosci 10.

Wyciagna¢ ogranicznik gtebokosci wyciagnac na tyle, by odle-
gtos¢ pomiedzy koricdwka wiertta, a koricéwka ogranicznika
gtebokosci wynosita pozadana gtebokos$¢ wiercenia X.
Nastepnie mocno dokrecic dolng czesé rekojesci dodatkowej
9 w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Rowki na ograniczniku gtebokosci 10 powinny wskazywac do
gory.

Wymiana narzedzi

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

» Do wymiany narzedzi roboczych nalezy uzywac reka-
wic ochronnych. Podczas dtuzszej pracy uchwyt wiertar-
ski moze sie mocno nagrzac.

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (zob. rys. B)
Przytrzymad tylng tuleje 3 szybkozaciskowego uchwytu wier-
tarskiego 1 i obréci¢ przednia tuleje 2 w kierunku @ na tyle,
aby mozliwe byto osadzenie narzedzia roboczego. Osadzi¢
narzedzie robocze.

Przytrzyma¢ tylng tuleje 3 szybkozaciskowego uchwytu wier-
tarskiego 1irecznie mocno przekrecic przednia tuleje 2 w kie-
runku @, az do zatrzasniecia, ktdremu towarzyszy¢ bedzie
styszalny dzwiek. Uchwyt wiertarski jest w ten sposéb auto-
matycznie blokowany.

Ponowne zwolnienie blokady nastepuje po przekreceniu w
przeciwnym kierunku - w celu wyjecia narzedzia roboczego
- przedniej tulei 2.

Uchwyt wiertarski z wieficem zebatym (zob. rys. C)
Otworzy¢ uchwyt wiertarski z wiercem zebatym 13 obracajac
nim, az mozliwe bedzie wtozenie narzedzia roboczego. Wio-
zy¢ narzedzie robocze.

Wiozyc¢ klucz 12 w odpowiednie otwory uchwytu wiertarskie-
go z wiericem zebatym 13 i unieruchomi¢ réwnomiernie na-
rzedzie robocze.

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pierscieniem za-

bezpieczajacym (zob. rys. D)

- Przekreci¢ pierscien zabezpieczajacy 19 w kierunku
LUNLOCK".

- Obrdcic tuleje mocujaca 18 w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara tak, aby mozna byto osadzi¢ narzedzie
robocze .
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- Catkowicie wsuna¢ narzedzie robocze i przytrzymujac je w

uchwycie narzedziowym, mocno przekrecic tuleje mocuja-

c3 18w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Nalezy przy tym mocno przytrzymac pierscien mocujacy
20.
- Przekrecié pierscien zabezpieczajacy 19 w kierunku
L,LOCK".
Wskazowka: Przed osadzeniem matego wiertta nalezy
uprzednio ustawi¢ uchwyt narzedziowy na wielko$¢ mniej
wiecej odpowiadajaca Srednicy otworu. W przeciwnym wy-
padku istnieje niebezpieczenstwo, ze wiertto po osadzeniu
okaze sie nie by¢ wycentrowane.

Wyjmowanie oprzyrzadowania (narzedzia pomocnicze-

g0)

- Przekreci¢ pierscien zabezpieczajacy 19 w kierunku ,,UN-
LOCK".

- Obrdcic tuleje mocujaca 18 w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara tak, aby narzedzie robocze moznabyto
wyjac.

Narzedzia do wkrecania srub (zob. rys. E)

Przy uzyciu wktadki bit 14 nalezy zawsze uzywac uniwersal-

nego uchwytu wktadek bit 15. Nalezy uzywac tylko wktadek

bit pasujacych do théw $rub.

Wymiana uchwytu wiertarskiego

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Usuwanie sruby zabezpieczajacej

Szybkomocujacy uchwyt wiertarski 1, a takze zebaty uchwyt

wiertarski 13 jest zabezpieczony na wrzecionie wiertarki

przed niezamierzonym odkreceniem sie za pomoca specjal-

nej $ruby zabezpieczajacej 16. Otworzy¢ catkowicie szybko-

zaciskowy uchwyt wiertarski 1 wzglednie zebaty uchwyt wier-

tarski 13 i wykreci¢ $rube zabezpieczajaca 16, obracajac nia
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara. Nalezy
wziaé pod uwage, ze Sruba zabezpieczajaca posiada lewy
gwint.

Jezeli Sruba zabezpieczajaca 17 nie daje sie wykreci¢, przy-
stawic¢ $rubokret dotha $ruby i odblokowwac $rube uderzajac
w uchwyt Srubokreta.

Demontaz uchwytu wiertarskiego z wiencem zebatym
(zob. rys.F)

Demontaz zebatego uchwytu wiertarskiego 13 odbywa sie za
pomoca klucza widetkowego 17 (rozwarto$¢ klucza 17 mm),
przystawianego w przeznaczonym do tego celu miejscu na
wrzecionie wiertarki.

Potozy¢ elektronarzedzie na stabilnym podtozu, np. na stole

roboczym. Wtozy¢ klucz 12 w jeden z trzech otwordw zebate-

go uchwytu wiertarskiego 13 i zwolni¢ uchwyt wiertarski 13,
przekrecajac powstata w ten sposéb dZwignie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazoéwek zegara. Zaklinowany
uchwyt wiertarski mozna zwolni¢ lekko uderzajac w trzonek
klucza 12. Usunac klucz 12 z zgbatego uchwytu wiertarskiego
i catkowicie odkreci¢ uchwyt.

—

Demontaz szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego/
szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego z pierscie-
niem zabezpieczajacym
Aby zdemontowac szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1 lub
szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pierscieniem zabezpie-
czajacym, nalezy osadzi¢ klucz szesciokatny w uchwycie, a
klucz widetkowy 17 (rozw. 17) przytozy¢ do przeznaczonego
do tego celu miejsca na wrzecionie napedowym. Umiesci¢
elektronarzedzie na stabilnym podtozu, na przyktad stole ro-
boczym. Mocno przytrzymac klucz widetkowy 17 i poluzowac
szybkozaciskowy uchwyt wiertarski za pomoca klucza szes-
ciokatnego , obracajac nim w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara. Mocno dokrecony szybkozaciskowy
uchwyt wiertarski mozna poluzowac uderzajac lekko w dtugi
trzonek klucza szesciokatnego . Usunac klucz szesciokatny z
szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego i catkowicie wy-
kreci¢ uchwyt.
Montaz uchwytu wiertarskiego
Aby dokona¢ montazu szybkozaciskowego uchwytu wiertar-
skiego/szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego z pierscie-
niem zabezpieczajacym nalezy wykonaé wymienione powyzej
czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Uchwyt wiertarski musi by¢ dociagniety momen-
& tem dociagajacym o ok. 50-55 Nm.

W przypadku szybkozaciskowego/zebatego uchwytu
wiertarskiego:

Wkreci¢ $rube zabezpieczajaca 16 obracajac ja w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazoéwek zegara, do szyb-
komocujacego uchwytu wiertarskiego/uchwytu wiertarskiego
z wiericem zebatym. Za kazdym razem nalezy uzy¢ nowej $ru-
by zabezpieczajacej, gdyz gwint pokryty jest specjalng masa
klejaca, ktorej dziatanie zatraca sie przy wielokrotnym uzyciu.

Odsysanie pytow/wioréw

» Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscig otowiu, niektorych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektérych rodzajéw metalu, moga stano-
wic zagrozenie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub oséb znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiaty, zawierajace azbest mogg by¢ obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pra-

cy.
- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych w danym

kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sig z ma-

teriatami przeznaczonymi do obrdbki.

» Nalezy unikac¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-
cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.
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Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwrdci¢ uwage na napiecie sieci! Napiecie zrod-
ta pradu musi zgadzac sie zdanymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przyfaczac¢
rowniez do sieci 220 V.

Ustawianie kierunku obrotéow

Przetacznikiem obrotéw 7 mozna zmienic kierunek obrotéw
elektronarzedzia. Przy wcisnietym wigczniku/wytaczniku 6
jest to jednak niemozliwe.

Obroty w prawo: Do wiercenia i wkrecania $rub nalezy nacis-
na¢ przetacznik kierunku obrotéw 7 w prawo do oporu.
Obroty w lewo: Do luzowania wzgl. wykrecania $rub i nakre-
tek nalezy nacisnac przetacznik kierunku obrotéw 7 wlewo do
oporu.

Mechaniczne przetaczanie biegow

» Przetacznik biegow 8 moze by¢ uruchamiany zaréwno
przy wytaczonym jak i przy pracujacym elektronarze-
dziu. Przefaczanie biegéw nie powinno jednak mie¢
miejsca przy petnym obciazeniu ani przy maksymalnej
predkosci obrotowej elektronarzedzia.

Za pomoca przetacznika biegéw 8 mozna wybiera¢ 2 zakresy
predkosci obrotowych.

Biegl:

Niski zakres predkosci obrotowej — do pracy z duza $rednicg
wiercenia lub do wkrecania.

Bieg ll:

Wysoki zakres predkosci obrotowej — do pracy z matg $redni-
€3 wiercenia.

Jezeli przetacznik biegdw 8 nie daje sie obrécic¢ do oporu, na-
lezy nieznacznie poruszy¢ wrzecionem napedowym z wier-
ttem.

Wstepny wybor predkosci obrotowej

Przy pomocy pokretta regulatora mozna dokona¢ regulacji
predkosci 5 obrotowej (takze w czasie biegu).

Wymagana predkos¢ obrotowa zalezna jest od rodzaju mate-
riatu do obrdbki i przekroju narzedzia. Optymalne nastawie-
nie prosimy wykry¢ w probie praktycznej.
Wiaczanie/wytaczanie

W celu wiaczenia elektronarzedzia nacisna¢ wiacznik/
wytacznik 6 i przytrzymac w tej pozycji.

W celu unieruchomienia wcisnigtego wiacznika/wytacznika
6 nalezy nacisnac przycisk blokady 4.

W celu wytaczenia elektronarzedzia, nalezy zwolnic wtacz-
nik/wytacznik 6, lub gdy jest on unieruchomiony przyciskiem
blokady 4, nacisnac krétko wiacznik/wytacznik 6, a nastepnie
zwolnié.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-
2y wtaczac tylko woéwczas, gdy jest ono uzywane.

—
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Sprzegto przeciazeniowe
Aby ograniczy¢ wysokie momenty odwodzace, elektronarze-
dzie zostato wyposazone w sprzegto przecigzeniowe (Anti-

Rotation).

» W przypadku, gdy uzywane narzedzie zakleszczyto sie
lub zablokowato sie, to naped do wrzeciona wiertarki
zostaje przerwany. Elektronarzedzie nalezy trzymaé
zawsze, ze wzgledu na wystepujace przy tym sity, moc-
no w obydwu rekach i zaja¢ pewna pozycje pracy.

» W przypadku zablokowania elektronarzedzia, nalezy je
wylaczy¢ i zwolni¢ narzedzie robocze. Podczas wiacza-
nia zablokowanej wiertarki powstaja momenty silnego
odrzutu.

Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos¢ obrotowa wiaczonego elektronarzedzia moze by¢
regulowana bezstopniowo, w zaleznosci od sity nacisku na
wiacznik/wytacznik 6.

Lekki nacisk na wtacznik/wytacznik 6 oznacza niska predko$c
obrotowa. Wraz ze zwigkszajacym si¢ naciskiem predkosé ob-
rotowa rosnie.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagna¢ wtyczke z gniazda.

» Nie nalezy przyktadac wiaczonego elektronarzedzia do
nakretki/Sruby. Obracajace sie narzedzia robocze moga
zeslizgnac sie z nakretki lub z tha Sruby.

Do wiercenia w metalu nalezy uzywac tylko ostrych wiertet

HSS, znajdujacych sie w doskonatym stanie technicznym

(HSS =stal szybkotnaca o podwyzszonej wydajnosci skrawa-

nia). Odpowiednia jako$¢ gwarantuje program czesci zamien-

nych firmy Bosch.

Uzywajac ostrzarki do wiertet (osprzet) mozna bez wysitku

naostrzy¢ wiertto krete o $rednicy 2,5-10 mm.

Do szczegolnie precyzyjnych prac nalezy uzywac stojaka wier-

tarskiego (wyposazenie dodatkowe).

Bezpieczne zamocowanie obrabianego materiatu jest mozli-

we dzieki imadtu maszynowemu, dostepnemu jako wyposa-

zenie dodatkowe. Mozna w ten sposob zapobiec przekrece-
niu sie obrabianego elementu i unikna¢ spowodowanych tym
wypadkow.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

» Aby zapewnic bezpieczna i wydajng prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

Jezeli konieczna okaze si¢ wymiana przewodu przytaczenio-
wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli uniknaé ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa.
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Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-

niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytaniazwigzane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-

logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Serwis Elektronarzedzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Paristwo wszystkie szczegdty do-

tyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-
zacji zgodnie z obowiagzujacymi zasadami ochrony srodowi-
ska.

Nie wolno wyrzuca¢ elektronarzedzi do odpaddéw z gospodar-

stwa domowego!

Tylko dla paristw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznychi jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia
nalezy zbierac osobno i doprowadzi¢ do po-
nownego uzytkowania zgodnego z zasadami
ochrony $rodowiska.

Zastrzega si¢ prawo dokonywania zmian.

—
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Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektronaradi

m VAROVANI Ctéte viechna va;lrt')vgé up()vzorpéni a

pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani va-
rovnych upozornéni a pokynti mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi“ se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobie osvétiené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k trazim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrZujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mlizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpe¢nost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zptisobem uprave-
na. Spole¢né s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte nacel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-
Seni elektronaradi nebo k vytaZeni zastrcky ze zasuv-
ky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvySuji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluZovaci kabely, které jsou zpisobilé i
pro venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho kabelu, jez
je vhodny pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.
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Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pfistu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouZiti elektronaradi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vZdy ochranné bry-
le. No$eni osobnich ochrannych pomicek jako maska pro-
ti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna prilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, sniZuji riziko poranéni.

» Zabraite netimysinému uvedeni do provozu. Presvédc-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete Ci pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi nodeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Graztim.

» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo klic, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, miiZe vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-
peény postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradi v neoCekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybujicich se dilti. Volny odév, Sperky nebo dlouhé via-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity. Po-
uZiti odsavani prachu miZe snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu lépe a bezpecnéji.

» Nepouzivejte zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout ¢i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii prisluSen-
stvinebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstrante akumulator. Toto preventivni opatreni
zabrani neimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpricuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pied
nasazenim stroje opravit. Mnoho Uraz(i ma pficinu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a &isté. Peclivé odetfova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

—
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» Pouzivejte elektronaradi, pfislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
pecnym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro vrtacky

» Pouzivejte pridavné rukojeti dodavané s elektronara-
dim. Ztrata kontroly miize vést ke zranénim.

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize nasazovaci
nastroj zasahnout skryta elektricka vedeni nebo vlast-
ni sitovy kabel, pak drzte elektronaradi na izolovanych
plochach rukojeti. Pfi kontaktu s elektrickym vedenim
pod napétim se mohou pod napétim ocitnout i kovové dily
naradi, coz mize zplsobit zasah elektrickym proudem.

» Pouzijte vhodné detekcni pristroje na vyhledani skry-
tych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni doda-
vatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym vedenim
mizZe vést k pozaru a ideru elektrickym proudem. Posko-
zeni vedeni plynu mize vést k vybuchu. Proniknuti do vo-
dovodniho potrubi zplisobi vécné $kody nebo miize zplso-
bit tder elektrickym proudem.

» Elektronaradi drzte pfi praci pevné obémarukamaaza-
jistéte si bezpecény postoj. Obéma rukama je elektronara-
divedeno bezpecnéji.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je drzen bezpecnéji nez Vasi
rukou.

» Nez jej odlozite, pockejte az se elektronaradi zastavi.
Nasazovaci nastroj se mize vzpricit a vést ke ztraté kontro-
ly nad elektronaradim.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrZovani varovnych upo-
zornéni a pokynd mohou mit za nasledek tiraz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem ¢teni ndvodu k obsluze otevienou.

Urcené pouziti
Elektronaradi je urceno k vrtani do dreva, kovu, keramiky a

umélé hmoty. Elektronaradi s elektronickou regulaci a cho-
dem vpravo/vlevo je vhodné i ke Sroubovani a fezani zavitd.
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Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.
1 Rychloupinaci sklicidlo*
(jen u elektronaradi 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: rychloupinaci skli¢idlo se zaji$tovacim
krouzkem*)
Predni objimka
Zadni objimka
Aretacni tlacitko spinace
Nastavovaci kole¢ko predvolby poctu otacek
Spinac
Prepina¢ sméru otaceni
Prepinac volby prevodu
Pridavna rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Hloubkovy doraz
Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Klicka sklicidla*
Ozubené sklicidlo*
Sroubovaci bit*
Univerzalni drzak bit*
Pojistny $roub pro rychloupinaci/ozubené sklicidlo
Stranovy kli¢**
Upinaci objimka*
Zajistovaci krouzek*
20 Pridrzovaci krouzek*
*Zobrazené nebo popsané pfisluSenstvi nepatfi k standardnimu
bsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi naleznete v nasem pro-
gramu prislusenstvi.
*bézné v obchodé (neni v obsahu dodavky)

oo ~NOOTGaRAWN
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Informace o hluku a vibracich
Hodnoty hluc¢nosti zjistény podle EN 60745-2-1.

Hodnocena hladina hluku stroje A ¢ini typicky: hladina akus-
tického tlaku 82 dB(A); hladina akustického vykonu

93 dB(A). Nepresnost K =3 dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tff os) a nepres-
nost K stanoveny podle EN 60745-2-1:

vrténi do kovu: a,=4,5 m/s?,K=1,5m/s?,

$roubovani: a,< 2,5 m/s%, K=1,5m/s?,

Fezani zavitd: a,< 2,5 m/s%, K=1,5 m/s%.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méricich metod normovanych v EN 60745 a miize byt
pouZita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatiZeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouZiti elektrona-
fadi. Pokud se ovSem bude elektronaradi pouzivat pro jiné
prace, s odliSnym pfislusenstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou Uidrzbou, mlze se Uroven vibraci lisit. To m0-
Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro pfesny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichz je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mliZze zatizeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni k ochrané obslu-
hy pred ¢inky vibraci, jako je napf. udrzba elektronaradi

a nastrojli, udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich
procest.

Technicka data

Vrtacka GBM 13-2 RE
Objednaci ¢islo 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Jmenovity pfikon W 750 750 750 750 750 710 750
Vystupni vykon W 353 858 353 858 374 365 353
Otacky naprazdno

- 1.stupen min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2.stupen min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Jmenovité otacky

- 1.stupen mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2.stupen min 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Jmenovity kroutici

moment (1./2. stupen) Nm 6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/2,2 6,5/2.2 6,8/2,5
Primér krku vietene mm 43 43 43 43 43 43 43
Predvolba poctu otacek ° ) ° ) ) ) )
Rizeni poctu otacek ° ) ° ) ° ) °
Chod vpravo/vlevo ° ) ° ) ° ° °
Spojka pfi pretizeni ° ) ° ) ) ) )
Rychloupinaci skliidlo

se zajiStovacim krouz-

kem [ - = - = [
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Vrtacka GBM 13-2 RE
Rychloupinaci sklicidlo - ® - ® ° ® -
Ozubené sklic¢idlo - - ) - - - -
max. vrtaci @
(1./2. stupen)
- Ocel mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Drevo mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Hlinik mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Rozsah upnuti vrtaciho
sklicidla mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Hmotnost podle EPTA-
Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Ttida ochrany [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u @)/ [o/u
Prohlaseni o shodé c € Poté otacenim spodni ¢asti pfidavné rukojeti 9 ve sméru hodi-

Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze vyrobek popsa-
ny v ¢asti , Technicka data“ spliuje vechna pfislusna ustano-
veni smérnic 2011/65/EU, do 19. dubna 2016:
2004/108/ES, od 20. dubna 2016: 2014/30/EU,
2006/42/ES vcetné jejichzména jev souladu s nasledujicimi
normami: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 50581.
Technicka dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

o (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaz

Piidavna rukojet (viz obr. A)

» Pouzivejte Vase elektronaradi pouze s pfidavnou ruko-
jeti9.

Abyste dosahli spolehlivé a nizkotinavové pracovni drzeni,

mizete pridavnou rukojet 9 prestavit ve 12 polohach.

Otacejte spodni ¢ast drzadla pfidavné rukojeti 9 ve sméru

otaceni @ a posunite pridavnou rukojet 9 natolik dopfedu, az

ji mlzete natocit do pozadované polohy. Poté pridavnou ru-

kojet 9 stahnéte opét dozadu a spodni ¢ast drzadla ve sméru

otaceni @ zase utdhnéte.

Nastaveni hloubky vrtani (viz obr. A)
Pomoci hloubkového dorazu 10 Ize stanovit poZzadovanou
hloubku vrtani X.

Otacejte spodni Casti pridavné rukojeti 9 proti sméru hodino-

vych rucicek a vlozte hloubkovy doraz 10.
Hloubkovy doraz vytahnéte natolik ven, aby vzdalenost mezi

$pickou vrtaku a Spi¢kou hloubkového dorazu odpovidala po-

Zadované hloubce vrtani X.

novych rucicek ji opét upevnéte.
Ryhovani na hloubkovém dorazu 10 musi ukazovat nahoru.

Vymeéna nastroje
» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

» Piivyméné nastroje noste ochranné rukavice. Sklicidlo
se mize pri del$im pracovnim procesu silné zahrat.

Rychloupinaci skli¢idlo (viz obr. B)

Podrzte pevné zadni objimku 3 rychloupinaciho sklic¢idla 1 a
otacejte prednim pouzdrem 2 ve sméru @, az Ize vloZit na-
stroj. Nasad'te nastroj.

Podrzte pevné zadni objimku 3 rychloupinaciho sklicidla 1 a
zatoCte pfednim pouzdrem 2 silné rukou ve sméru @, az je
slySet cvakani. Vrtaci skli¢idlo se tim automaticky zajisti.
Zajisténi se opét uvolni, pokud pro odstranéni nastroje otoci-
te prednim pouzdrem 2 v protisméru.

Ozubené sklicidlo (viz obr. C)

Otacenim otevite ozubené skliCidlo 13 az Ize vlozit nastroj.
Nasadte nastroj.

Nastrcte klicku sklicidla 12 do prislusnych otvorli ozubeného
skli¢idla 13 a nastroj rovnomérné upnéte.

Rychloupinaci skli¢idlo se zajistovacim krouzkem

(viz obr. D)

- Otocte zajiStovaci krouzek 19 ve sméru ,UNLOCK".

- Otocte upinaci objimku 18 po sméru hodinovych rucicek
tak, aby bylo mozné nasadit nastroj.

- Zcelavlozte nastroj , pfidrZte ho ve sklicidle a rukou silné
utdhnéte upinaci objimku 18 proti sméru hodinovych ruci-
Cek.

Pritom pevné podrzte pfidrzovaci krouzek 20.

- Otocte zajiStovaci krouzek 19 ve sméru ,LOCK".

Upozornéni: Pfi vkladani malych vrtakd nastavte pfedem na-

strojovy otvor na pfiblizny primér vrtani. Jinak existuje ne-

bezpeci, ze vrtak nebude vloZeny spravné vycentrovany.

Odejmuti nastroje

- Otocte zajistovaci krouzek 19 ve sméru ,UNLOCK".

- Otocte upinaci objimku 18 po sméru hodinovych rucicek
tak, aby bylo mozné vyjmout nastroj.

Bosch Power Tools
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Sroubovaci nastroje (viz obr. E)

Pfi pouziti Sroubovacich bitli 14 by jste vzdy méli pouzit uni-

verzalni drzak bitli 15. PouZijte pouze takové Sroubovaci bity,

jez licuji k hlavé Sroubu.

Vymeéna sklicidla

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Odstranéni pojistného Sroubu

Rychloupinaci sklicidlo 1 resp. ozubené skli¢idlo 13 je proti
nelimysInému uvolnéni zvrtaciho vietene zajisténo pojistnym

Sroubem 16. Zcela otevite rychloupinaci sklicidlo 1 resp. ozu-

bené skli¢idlo 13 a pojistny $roub 16 vysroubujte ve sméru
hodinovych rucic¢ek ven. Respektujte, Ze pojistny Sroub ma
levy zavit.

Sedi-li pojistny $roub 17 pevné, umistéte na hlavu $roubu

Sroubovak a pojistny Sroub uvolnéte tiderem na drzadlo $rou-

bovaku.

Demontaz ozubeného sklicidla (viz obr. F)
Pro demontaz ozubeného skli¢idla 13 nasad'te stranovy kli¢

17 (rozmér klice 17 mm) na plosky pro kli¢ na hnacim vieteni.

Elektronaradi poloZte na stabilni podlozku, napf. pracovni

stdl. Klicku sklicidla 12 nastréte do jednoho ze tfi otvori ozu-

beného skli¢idla 13 a ozubené skli¢idlo 13 touto pakou uvol-

néte otacenim proti sméru hodinovych ruci¢ek. Pevné usaze-
né ozubené sklicidlo se uvolni lehkym iderem na kli¢ku skli¢i-

dla 12. Kli¢ku sklicidla 12 odstrante z ozubeného sklicidla a
sklicidlo zcela odSroubuijte.

Demontaz rychloupinaciho skli¢idla/rychlupinaciho skli-
¢idla se zajistovacim krouzkem

Pro demontaz rychloupinaciho sklicidla 1 a rychlupinaciho
sklicidla se zajistovacim krouzkem upnéte inbusovy kli¢ do
rychloupinaciho skli¢idla a nasadte stranovy kli¢ 17 (rozmér

klice 17) na plosky pro kli¢ na hnacim vieteni. Polozte elektro-

naradina pevny podklad, napf. na ponk. Pevné drzte stranovy
kli¢ 17 a povolte rychloupinaci sklicidlo ota¢enim inbusového

klice proti sméru hodinovych rucicek. Pevné drzici rychloupi-
naci skli¢idlo Ize uvolnit lehkym tderem na dlouhé drzadlo in-
busového klice . Vyjméte inbusovy kli¢ z rychloupinaciho skli-

¢idla a rychloupinaci sklicidlo UpIné ods$roubuijte.
Montaz sklicidla
Montaz rychloupinaciho sklicidla/rychloupinaciho skli¢idla se
zajistovacim krouzkem/ozubeného sklicidla se provadi
v opacném poradi.
Sklic¢idlo musi byt utazeno utahovacim momentem
ca.50-55Nm.

U rychloupinaciho/ozubeného skli¢idla:

Nasroubujte pojistny Sroub 16 proti sméru hodinovych ruci-
¢ek do otevieného rychloupinaciho/ozubeného sklicidla. Po-
kazdé pouZijte novy pojistny Sroub, ponévadz najeho zavitu je
nanesena jistici lepiva hmota, ktera pfi nékolikerém pouziti
ztraci svij Ucinek.

—

Odsavani prachu/tiisek

» Prach materidlli jako olovoobsahujici natéry, nékteré dru-
hy dreva, mineralli a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v
blizkosti se nachazejicich osob.
Urcity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan
za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pfidavnymi latkami
pro oSetreni dreva (chromat, ochranné prostredky na dre-
vo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze
specialisté.
- Pecuijte o dobré vétrani pracovniho prostoru.
- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou

filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisi pro opracovavané ma-

teridly.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-
hlasit s idaji na typovém Stitku elektronaradi. Elektro-
naradi oznacené 230 V smi byt provozovanoina 220 V.

Nastaveni sméru otaceni

Pomoci prepinate sméru otaceni 7 miizete zménit smér ota-

Ceni elektronaradi. Pri stlaceném spinaci 6 to vak neni moz-
né.

Chod vpravo: Pro vrtani a zaSroubovani $roubl pretlacte pre-
pina¢ sméru otaceni 7 az na doraz vpravo.

Chod vlevo: Pro povoleni popf. vy$roubovani $roubli a matic
pretlacte prepina¢ sméru otaceni 7 az na doraz vlevo.

Mechanicka volba pfevodu

» Prepinac volby pfevodu 8 miiZete ovladat za klidu nebo
pfi béZicim elektronaradi. AvSsak nemélo by se to pro-
vadét pfi plném zatiZzeni nebo maximalnim poctu ota-
cek.

Pomoci prepinace volby prevodu 8 mizete predvolit

2 rozsahy poctu otacek.

Stupei I:

Niz$i rozsah poctu otacek; pro prace s velkym primérem vrta-

ni nebo pro Sroubovani.

Stupei Il

Vys$irozsah poctu otacek; pro prace s malym primérem vrta-

ni.

Pokud nelze prepinac volby prevodu 8 natoCit az na doraz, po-

otoCte o néco hnaci vfeteno s vrtakem.

Pfedvolba poctu otacek

Pomoci nastavovaciho kolecka predvolby poctu otacek 5 mi-
Zete predvolit potfebny pocet otacek i béhem provozu.
Potrebné otacky jsou zavislé na opracovavaném materialu a
priiméru nastroje. Optimalni nastaveni zjistéte praktickymi
zkouskami.
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Zapnuti - vypnuti

K uvedeni elektronaradi do provozu stlacte spinac 6 a podrz-

te jej stlaceny.

K aretaci stlaceného spinace 6 stlacte aretacni tlacitko 4.

K vypnuti elektronaradi spinac 6 uvolnéte popf. je-li aretac-

nim tlacitkem 4 zaaretovan, spinac 6 kratce stlacte a potom

jej uvolnéte.

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej
pouzivate.

Spojka pri pretizeni

Pro omezeni vysokych reakénich momenti je elektronaradi

vybaveno spojkou proti pretizeni (Anti-Rotation).

» Pokud se nasazovaci nastroj vzprici nebo zasekne, pie-
rusise pohon k vrtacimu vietenu. Drzte, kvili pfitom se
vyskytujicim silam, elektronaradi vzdy pevné obéma
rukama a zaujméte pevny postoj.

» Elektronaradi vypnéte a nasazovaci nastroj uvolnéte,
je-li elektronaradi zablokované. Pii zapnuti se zabloko-
vanym vrtacim nastrojem vznikaji vysoké reakcni mo-
menty.

Nastaveni poctu otacek

Pocet otacek zapnutého elektronaradi mizete plynule regulo-
vat podle toho, jak dalece stlacite spinac 6.

Lehky tlak na spinac 6 zplisobi nizky pocet otacek. S rostou-
cim tlakem se pocet otacek zvysuje.

Pracovni pokyny

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

» Na matici/Sroub nasad’te jen vypnuté elektronaradi.
Otacejici se nastroje mohou sklouznout.

Privrtani do kovu pouZijte pouze bezvadné, naostrené vrtaky

HSS (HSS = vysokovykonna rychlofezna ocel). Odpovidajici

kvalitu zarucuje program prislusenstvi Bosch.

Pomoci pripravku na ostreni vrtak (prislusenstvi) mizete

snadno naostfit spiralové vrtaky o priméru 2,5-10 mm.

Pro zvlasté presné prace pouZijte vrtaci stojan (pfislusenstvi).

Strojni svérak, dostupny jako pfislusenstvi, umoznuje spoleh-

livé pevné upnuti obrobku. To zabrani protoceni obrobku a s

tim spojenym traztim.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

Je-li nutné nahrazeni pfivodniho kabelu, pak to nechte kv(li
zamezeni ohrozeni bezpecnosti provést firmou Bosch nebo
autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

—

Slovensky | 93

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
Seho vyrobku atéz k nahradnim dilim. Technické vykresyain-
formace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomiZe pfi otazkach
k nasim vyrobkiim a jejich prislusenstvi.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilli
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytovass.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, pfislusenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:
Podle evropské smérnice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych zafize-
nich a jejim prosazeni v narodnich zakonech
musi byt neupotiebitelné elektronaradiroze-
brané shroméazdéno adodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni pro-
stredi.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a bezpecnost-

né pokyny

m POZOR Preéitajsesi v§gtkyVy’strainé upozprnenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-

sledujlicom texte moZe mat za nasledok zasah elektrickym

pridom, spdsobit poziar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budtice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom

texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo

siete (s privodnou $nurou) a narucné elektrické naradie napa-

jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $niry).
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Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vZdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné trazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horPavy prach. Rucné elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te defom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ru¢ného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpUtani pozornosti zo
strany inej osoby mozZete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpeénost

» Zastrckaprivodnejs$niiry ru¢ného elektrického naradia
musi pasovat do pouzitej zasuvky. Zastréku v ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastréky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chraiite elektrické naradie pred ticinkami dazd'a a vlh-
kosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodni Sniru mimo urceny tcel na no-
senie rucného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodni $niiru. Zabezpeéte, aby sa sietova 3nira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybujticimi sa sti-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $niry zvysuju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked' pracujete s ruénym elektrickym naradim vonku, po-

uzivajte len také predlZovacie kable, ktoré sii schvalené
aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo vonkaj-
Som prostredi, znizuje riziko zasahu elektrickym priidom.

» Ak sa neda vyhnut pouzitiu ruéného elektrického nara-

dia vo vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych priidoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ru¢nym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani naradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomdcky a pouzivajte vidy

ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomd-

cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpe¢nostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla

druhu ruéného elektrického naradia a sposobu jeho pouzi-

tia zniZujd riziko poranenia.

—

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-
radia sa vzdy presvedcte sa, €i je rucné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ruéného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak ru¢né elektrické
naradie pripojite na elektricku siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'tice na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo k¢, ktory sa nachadza v rotujucej ¢asti ruéného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia 0sob.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrZiavajte rovnovahu.
Takto budete moct ru¢né elektrické naradie v neocakéva-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dihé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujticimi ¢astami ruéného
elektrického naradia.

» Ak sa da naruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, €i st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu zniZuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradia a
manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretaZujte. PouZivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejsie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nut alebo vypniit, je nebezpecné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako za¢nete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiat prisluenstvo alebo skér, ako odloZite
naradie, vZdy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabrafuje nelimyselné-
mu spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouZivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie sti déverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Ru¢né
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouzivajl
neskUsené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo osetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne funguju alebo
i neblokuju, i nie st zZlomené alebo poskodené niekto-
ré suciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie ruéného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
drzbou elektrického naradia.
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» Rezné nastroje udrziavajte ostré a €isté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte rucné elektrické naradie, prisluSenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podla tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
Fadnite konkrétne pracovné podmienky a &innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny G¢el ako na predpisané pouzitie moZze viest
k nebezpec¢nym situaciam.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né stic¢iastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpe¢nost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre vitacky

» Pouzivajte pridavné rukovéte, ktoré Vam boli dodané s
naradim. Strata kontroly nad naradim moze mat za nasle-
dok poranenie.

» Privykonavani prace, pri ktorej by mohol nastroj natra-
fit na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnut vlast-
nu privodni $niiru naradia, drzte naradie len za izolo-
vané plochy rukoviti. Kontakt s elektrickym vedenim,
ktoré je pod napatim, moZe dostat pod napétie aj kovové
sti¢iastky naradia a sposobit zasah elektrickym pridom.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky. Kon-

takt s elektrickym vodi¢om pod napatim méoze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-

kodenie plynového potrubia mdze mat za nasledok explo-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia sposobi vecné
$kody alebo méze mat za nasledok zasah elektrickym pru-
dom.

» Pri praci drzte rucné elektrické naradie pevne oboma
rukami a zabezpecte si stabilny postoj. Pomocou dvoch
rik sa ru¢né elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zveraka je bezpecnejsi ako obrobok
pridrZiavany rukou.

» Pockajte na tiplné zastavenie rucného elektrického na-
radia, aZ potom ho odloZte. Pracovny nastroj sa moze za-

seknut a moze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elek-
trickym naradim.

Popis produktu a vykonu

Preditajte sivSetky Vystrazné upozornenia

a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov

uvedenych v nasledujicom texte moze mat za

nasledok zasah elektrickym pridom, spd-

sobit poziar a/alebo tazké poranenie.
Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopent po cely Cas, ked' ¢itate tento Navod
na pouzivanie.

—
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Pouzivanie podl'a urcenia

Toto rucné elektrické naradie je urcené na vitanie do dreva,
kovu, keramiky a plastov. Ru¢né elektrické naradie, ktoré je
vybavené elektronickou regulaciou a prepinanim chodu do-
prava/dolava, je vhodné aj na skrutkovanie a na rezanie zavi-
tov.

Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.
1 Rychloupinacie sklu¢ovadlo*
(len pri elektrickom naradi 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: rychloupinacie sklu¢ovadlo s poistnym
krizkom*)

2 Predna objimka
3 Zadné objimka
4 Aretacné tlacidlo vypinaca
5 Nastavovacie koliesko predvolby poctu obratok
6 Vypina¢
7 Prepina¢ smeru otacania
8 Prepinac rychlostnych stupriov
9 Pridavna rukovit (izolovana plocha rukovate)
10 Hibkovy doraz
11 Rukovit (izolovana plocha rukovite)
12 Dotahovaci kli¢*
13 Sklucovadlo s ozubenym vencom*
14 Skrutkovaci hrot*
15 Univerzalny drZiak skrutkovacich hrotov*
16 Poistna skrutka pre rychloupinacie sklucovadlo/skluco-

vadlo s ozubenym vencom
17 Vidlicovy kfac*
18 Upinacia objimka*
19 Poistny krizok*
20 Upeviovaci prstenec*

*Zobrazené alebo popisané prisluSenstvo nepatri celé do zaklad-
nej vybavy produktu. Kompletné prislusenstvo najdete v naSom
programe prisluSenstva.

*mozno prikupit (nepatri do zakladnej vybavy)

Informécia o hluénosti/vibraciach
Hodnoty hlu¢nosti zistené podla EN 60745-2-1.

Hodnotena hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:
Akusticky tlak 82 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku
93 dB(A). Nepresnost meraniaK =3 dB.

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a,, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podla normy EN 60745-2-1:
Vitanie do kovu: a, =4,5 m/s?, K=1,5 m/s?,

Skrutkovanie: a, <2,5 m/s2, K=1,5 m/s?,

Rezanie zavitov: a, < 2,5 m/s, K=1,5m/s2.

Urovef kmitov uvedend v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zataZenia vibraciami.
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Uvedend hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto rucného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné prace, s odli$nym prislusen-
stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou idrzbou, mo-
Ze sa Groven vibrécii lisit. To moZe vyrazne zvysit zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas ur¢itého casové-
ho Giseku prace s naradim treba zohl'adnit doby, pocas ktorych

—

jerucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked' naradie si-
ce bezi, ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To mdze vyrazne redu-
kovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracuijticej s naradim pred t¢inkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpecnostné opatrenia,
ako st napriklad: ddrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych tikonov.

Technické udaje

Vrtacka GBM 13-2 RE
Vecné ¢islo 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Menovity prikon w 750 750 750 750 750 710 750
Vykon W 353 353 353 353 374 365 353
Pocet volnobeznych

obratok

- 1. stupen min! 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 O-1000
- 2. stupen min! 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
Menovity pocet obratok

- 1. stupen mint 500 500 500 500 500 500 500
- 2. stupen mint 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Menovity krutiaci mo-

ment (1./2. stuper) Nm 6,8/25 68/25 68/25 68/25 65/22 65/22 6,8/25
Kr¢ok vretena mm 43 43 43 43 43 43 43
Predvolba poctu obra-

tok ° ° ° ° ° ° °
Regulacia poctu obratok ° ) ° ) ) ) )
Pravobezny/lavobezny

chod ° o ° ° ° ° °
Ochranna spojka proti

pretazeniu ° ° ° ° ° ° °
Rychloupinacie

skluc¢ovadlo s poistnym

krdzkom ° - - - - - )
Rychloupinacie

sklu¢ovadlo - ° - ° ° ) -
Sklucovadlo s

ozubenym vencom - - o - - - -
max. priemeru vrtu

(1./2. stupen)

- Ocel mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Drevo mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Upinaci rozsah

sklucovadla mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Hmotnost podla EPTA-

Procedure 01:2014 kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Trieda ochrany O /1 [Ol/11 O /1 [Ol/11 O /1 [Ol/11 O /1

1609 92A 347(16.9.16)

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2291-005.book Page 97 Friday, September 16,2016 10:13 AM

Vyhlasenie o konformite C €

Vyhlasujeme na vyhradn( zodpovednost, Ze vyrobok opisany
v Casti ,Technické tdaje” splfia vetky prislusné ustanovenia
smernic 2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES,
od 20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES vratane ich
zmien a je v stlade s nasledujicimi normami: EN 60745-1,
EN 60745-2-1,EN 50581.

Stbor technickej dokumentacie (2006/42/ES)

sanachadza u:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY
Henk Becker

Executive Vice President
Engineering

b o iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Montaz

Pridavna rukovit (pozri obrazok A)

» Pouzivajte rucné elektrické naradie iba s pridavnou ru-
kovitou 9.

Pridavnd rukovat 9 mozete natodit do 12 réznych poldh, aby
ste dosiahli bezpe¢nl a minimalne unavujlcu pracovnu polo-
hu.

Otocte dolny drZiak pridavnej rukovate 9 v smere otacania @
aposunte pridavnu rukovat 9 tak d'aleko smerom dopredu, az
kym ju budete moct natodit do takej polohy, ktora bude pre
Vas najvyhodnejsia. Potom potiahnite pridavnt rukovat 9
opat spat a utiahnite dolnd rukovat ota¢anim v smere @.

Nastavenie hibky vrtu (pozri obrazok A)

Pomocou hibkového dorazu 10 sa da nastavit pozadovana
hlbka vrtu X.

Pootocte dolny drziak pridavnej rukovate 9 proti smeru pohy-
bu hodinovych ruciciek a zalozte hibkovy doraz 10.
Vytiahnite hibkovy doraz natolko, aby vzdialenost medzi hro-
tom vrtaka a hrotom hibkového dorazu zodpovedala pozado-
vanej hibke vrtu X.

Otac¢anim v smere pohybu hodinovych rucic¢iek potom dolny
drziak pridavnej rukovate 9 znova utiahnite.

Drazkovanie na hibkovom doraze 10 musi smerovat hore.

Vymena nastroja

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Pri vymene nastroja pouzivajte pracovné rukavice. Po-

Cas dlhSej neprerusovanej prace sa moze sklucovadlo vy-
razne zahriat.

—
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Rychloupinacie skFuéovadlo (pozri obrazok B)

Dobre pridrzte zadnd objimku 3 rychloupinacieho sklu¢ovad-
la 1 a prednt objimku 2 otacajte v smere otacania @ tak, aby
sadal do sklucovadla vloZit pracovny nastroj. VloZte pracovny
nastroj.

Podrzte zadn objimku 3 rychloupinacieho sklucovadla 1 a
otacajte prednu objimku 2 v smere otacania @ energicky ru-
kou dovtedy, aZ budete pocut kliknutie (klik). Sklu¢ovadlo sa
tym automaticky zaaretuje.

Aretécia sa opat uvolni, ked otocite pri vyberani nastroja
prednu objimku 2 opanym smerom.

SkFuéovadlo s ozubenym vencom (pozri obrazok C)
Otvorte sklucovadlo s ozubenym vencom 13 otacanim tak,
aby sa dal don vloZit pracovny nastroj. Vlozte pracovny na-
stroj.

Dotahovaci kIi¢ 12 vlozte do prislusnych otvorov sklucovad-
la's ozubenym vencom 13 a nastroj rovnomerne upnite.

Rychloupinacie sklucovadlo s poistnym kriizkom

(pozri obrazok D)

- Otocte poistny krizok 19 v smere ,UNLOCK®.

- OtocCte upinaciu objimku 18 v smere pohybu hodinovych
ruciciek tak, aby bolo mozné nasadit nastroj .

- Uplne vloZte nastroj, pridrzte ho v sklu¢ovadle a rukou sil-
no utiahnite upinaciu objimku 18 proti smeru pohybu hodi-
novych ruciciek.

Upeviovaci prstenec 20 pritom pevne drzte.

- Otocte poistny krdzok 19 v smere ,LOCK*

Upozornenie: Ak vkladate vrtaky s malym priemerom, vzdy si

najprv dopredu nastavte upinaciu hlavu (sklucovadlo) na pri-

blizny priemer vrtaka. V opacnom pripade hrozi nebezpecen-
stvo, Ze vlozeny vrtak nebude spravne vycentrovany.

Demontaz pracovného nastroja

- Otocte poistny krazok 19 v smere ,UNLOCK®.

- OtocCte upinaciu objimku 18 v smere pohybu hodinovych
ruciciek tak, aby bolo mozné vybrat nastroj .

Skrutkovacie nastroje (pozri obrazok E)

Pri pouzivani skrutkovacich hrotov 14 by ste mali vzdy pouZi-
vat univerzalny drZiak skrutkovacich hrotov 15. Na skrutkova-
nie vzdy pouzivajte len také skrutkovacie hroty, ktoré sa hodia
k hlave skrutky.

Vymena upinacej hlavy (skfu¢ovadla)

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Demontaz poistnej skrutky

Rychloupinacie sklu¢ovadlo (rychloupinacia hlava) 1 resp.
skluc¢ovadlo s ozubenym vencom 13 je proti neimyselnému
uvolneniu vitacieho vretena zaistené pomocou poistnej
skrutky 16. Otvorte celkom rychloupinacie sklu¢ovadio 1
resp. skluc¢ovadlo s ozubenym vencom 13 a vyskrutkujte po-
istnti skrutku 16 otacanim v smere pohybu hodinovych ruéi-
Ciek. Nezabudnite na to, Ze poistna skrutka ma l'avy zavit.
Ked'sa poistna skrutka 17 zablokovala a neda sa vyskrutko-
vat, priloZte na hlavu skrutky skrutkovac a iderom na rukovat
skrutkovaca skrutku uvolnite.
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Demontaz skl'u¢ovadla s ozubenym vencom

(pozri obrazok F)

Pri demontazi sklu¢ovadla s ozubenym vencom 13 budete
potrebovat vidlicovy kl'i¢ 17 (velkost 17 mm), ktory zalozZite
na plésky na kl'ic na hnacie vreteno.

Polozte rucné elektrické naradie na nejaku fixnti podlozku,
napriklad na pracovny stdl. Zalozte dotahovaci kli¢ 12 do
jedného z troch otvorov na sklu¢ovadle s ozubenym vencom
13 a pomocou tejto paky uvolnite sklucovadlo s ozubenym
vencom 13 ota¢anim v smere proti pohybu hodinovych ruci-
Ciek. Ak je sklucovadlo s ozubenym vencom zablokované,
uvolnite ho jemnym tiderom na dotahovaci kl'i¢ 12. Vyberte
dotahovaci kli¢ 12 zo sklu¢ovadla s ozubenym vencom a sk-
[u¢ovadlo s ozubenym vencom celkom vyskrutkujte.

Demontaz rychloupinacieho skl'u¢ovadla/rychloupinacie-
ho skl'ucovadla s poistnym kriizkom

Na demontovanie rychloupinacieho sklucovadla 1 a rychlou-
pinacieho sklucovadla s poistnym krizkom upnite kIi¢ na
skrutky s vnitornym $esthranom do rychloupinacieho sklu-
C¢ovadla a zaloZte vidlicovy kl'i¢ 17 (vel. 17) na plochu pre
kIi¢ na hnacom vretene. Polozte elektrické naradie na pevny
podklad, napriklad na pracovny stél. Pevne drzte vidlicovy
kli¢ 17 a uvolnite rychloupinacie sklu¢ovadlo otacanim kl'd-
¢a na skrutky s vnitornym $esthranom proti smeru hodino-
vych ruciciek. Pevne uchytené rychloupinacie sklucovadlo sa
da uvolnit fahkym uderom na dlht stopku klti¢a na skrutky

s vnutornym $esthranom . Odstrarite kI'a¢ na skrutky s vnitor-
nym $esthranom z rychloupinacieho sklu¢ovadla a rychloupi-
nacie sklucovadlo tplne odskrutkuijte.

Montaz sklucovadla
Montaz rychloupinacieho skluc¢ovadla/rychloupinacieho sk-
[uCovadla s poistnym krizkom/sklucovadla s ozubenym ven-
com sa vykonava v opa¢nom poradi.

Upinacia hlava sa musi utiahnut utahovacim mo-
& mentom cca 50-55Nm.

Pri rychloupinacom skfu¢ovadle/sklu¢ovadle

s ozubenym vencom:

Zaskrutkujte poistnu skrutku 16 otacanim proti smeru pohybu
hodinovych ruciciek do otvoreného rychloupinacieho sklu¢o-
vadla/sklu¢ovadla s ozubenym vencom. Kazdy raz pouzite no-
vi poistnd skrutku, pretoZe na jej zavite je nanesena zaistova-
cia lepiaca hmota, ktora pri opakovanom poutziti straca acinok.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahuju-
cich olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralova
kovov mdze byt zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto pra-

chom alebo jeho vdychovanie moze vyvolavat alergické re-

akcie a/alebo sposobit ochorenie dychacich ciest pracov-

nika, pripadne osdb, ktoré sa nachadzaju v blizkosti praco-

viska.

Urcité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa povazujl za rakovinotvorné, ato predovset-
kym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri spra-

covavani dreva (chromitan, chemickeé prostriedky na
ochranu dreva). Materidl, ktory obsahuje azbest, smu
opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

—

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Odporacame Vam pouzivat ochrannd dychaciu masku s
filtrom triedy P2.
DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajlce sa konkrét-
neho obrabaného materialu.
» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na Vasom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa m6zu lahko vzniet.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napitie siete! Napatie zdroja pridu musi
mat hodnotu zhodnii s idajmi na typovom $titku ruéné-
ho elektrického naradia. Vyrobky oznacené pre napa-
tie 230 V sa smii pouzivat aj s napitim 220 V.

Nastavenie smeru otacania

Prepinacom smeru ota¢ania 7 moZzete menit smer otacania
ruéného elektrického naradia. Nie je to vsak mozné vtedy,
ked je stlaceny vypinac 6.

Pravobezny chod: Na vrtanie a zaskrutkovavanie skrutiek za-
tlacte prepina€ smeru otacania 7 doprava az na doraz.
LavobeZny chod: Na uvolfiovanie resp. odskrutkovavanie
skrutiek a matic zatlacte prepinac smeru otacania 7 dolava az
nadoraz.

Mechanické prepinanie rychlostnych stupiov

» Prepinac rychlostnych (prevodovych) stupiiov 8 moze-
te prepinat pri zastavenom motore alebo aj vtedy, ked’
rucné elektrické naradie bezi. Nemalo by sa to vsak ro-
bit vtedy, ked’je naradie uplne zatazené, ani pri maxi-
malnom pocte obratok.

Pomocou prepinaca rychlostnych stupnov 8 sa daju predvolit

2 rozsahy obratok.

Stupei I:

Nizky rozsah obratok; vhodny na prace s velkym vitacim prie-

merom alebo na skrutkovanie.

Stupei Il

Vysoky rozsah obratok; na prace s malym vftacim priemerom.

Ak sa prepinac rychlostnych stupriov 8 pri zastavenom naradi

neda otocit aZ na doraz, hnacie vreteno s vrtakom trochu po-

otocte.

Predvol’ba poctu obratok

Pomocou nastavovacieho kolieska predvolby poctu obratok
5 mdZete nastavit pozadovany pocet obratok aj pocas chodu
ruéného elektrického naradia.

Potrebny pocet obratok je zavisly od obrabaného materidlu a
priemeru nastroja. Optimalny pocet obratok zistite praktic-
kou skdskou.

Zapinanie/vypinanie
Na zapnutie rucného elektrického naradia stlacte vypinac 6 a
drzte ho stlaceny.

Na aretaciu stlaceného vypinaca 6 stlacte aretacné tlacidlo
4.
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Ak chcete ruéné elektrické naradie vypnit uvolnite vypinac 6
av takom pripade, ak je zaaretovany aretacnym tlacidlom 4,
stlacte vypina¢ 6 na okamih a potom ho znova uvolnite.

Aby ste uSetrili energiu, zapinajte rucné elektrické naradie iba
vtedy, ked ho pouzivate.

Ochranna spojka proti pretaZeniu

Na obmedzenie nebezpecnych reakénych momentov je toto

rucné elektrické naradie vybavené ochrannou spojkou proti

pretazeniu (Anti-Rotation).

» Ked’ sa pracovny nastroj vzprieci alebo zablokuje, po-
honvrtacieho vretena sa prerusi. Drte pocas prace, so
zretelom na mozné vznikajtice sily, ru¢né elektrické
naradie vzdy oboma rukami a zaujmite stabilny postoj.

» Ked’sa rucné elektrické naradie zablokuje, vypnite na-
radie a pracovny nastroj uvolnite. Pri zapnuti so zablo-

kovanym vrtacim nastrojom vznikajui vysoké reakcné
momenty.

Nastavenie poctu obratok

Pocet obratok zapnutého ru¢ného elektrického naradia moze-

te plynulo regulovat podla toho, do akej miery stlacate vypi-
nac 6.

Mierny tlak na vypinac 6 vyvola nizky pocet obratok. Pri zvyse-

ni tlaku sa pocet obratok zvysi.

Pokyny na pouzivanie
» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Na skrutku/maticu prikladajte rucné elektrické nara-
die iba vo vypnutom stave. Otacajlice sa pracovné na-
stroje by sa mohli zodmyknut.

Na vrtanie do kovu pouzivajte len bezchybné a ostré vrtaky z

vysokovykonnej rychloreznej ocele (HSS). Vhodnu kvalitu za-

rucuje program prislusenstva Bosch.

Pomocou pripravku na ostrenie vrtakov (prislusenstvo) sa da-

jli bez problémov ostrit vrtaky s priemerom 2,5-10 mm.
Na mimoriadne precizne prace pouzivajte vitaci stojan (pri-
slusenstvo).

Strojovy zverak, ktory sa da zakupit ako prislusenstvo, umoz-

fuje spolahlivé upnutie obrobku. To zabrani pretoceniu ob-
robku a tym aj vyskytu pripadnych pracovnych drazov.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrzia-

vajte vidy v ¢istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.
Ak je potrebna vymena privodnej $ndry, musi ju vykonat firma
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko rucné-
ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu
bezpecnosti pouzivatela naradia.

—
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Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa opravy
a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych stciastok. Rozlo-
zené obrazky ainformacie k nahradnym stic¢iastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajucich sa naich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otazok a objedndvok nahradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdzete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislu$enstvo a obal treba dat na re-

cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie do komunalneho od-

padu!

Len pre krajiny EU:
Podla Eurdpskej smernice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych vyrob-
koch a podla jej aplikacii v narodnom prave
sa musia uz nepouzitelné elektrické pro-
dukty zbierat separovane a dat na recyklaciu
zodpovedajlcu ochrane Zivotného pro-
stredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eloirasok
Altalanos biztonsagi eldirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES O!V?s§a elaz 6ssz?s b'iztog-
sagi figyelmeztetést és eld-

irast. A kovetkezOkben leirt eldirasok betartasanak elmulasz-
tasadramiitésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan rizze meg ezeket
az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.
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Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megyvilagitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyujt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozé dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-
latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakozo adaptert. A véltoztatas nélkiili csatlakozoé dugok és
amegfelel6 dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiit6-
testek, kalyhak és hiitogépek megérintését. Az aram-
(itési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéro célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt ho-
forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektol. Egy megrongdlddott vagy csomokkal
teli kdbel megndveli az aramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabhitot hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kdrnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. Egy hibadram-véddkap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramiités kockdazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kézben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos véddcipd, védbsapka és fiil-
védd hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

—

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy06zodjon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoldaljzatha, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt dllapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitdszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistoél eltéré
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen b6 ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektol. A bd ruhat, az ékszereket és a hossz(
hajat a mozgd alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellenérizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfelel6en miikddnek. A porgy(ijté beren-
dezések haszndlata csokkentiamunka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-

nalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huizza ki a csatlakozo dugét a dugaszoléaljzathdl
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, mieltt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elGvigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan iizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.
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» Akésziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a moz-
g6 alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongaldodva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A
berendezés megrongalodott részeit a késziilék haszna-
lata el6tt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégit6 karban-
tartasdra lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagdeélekkel rendelkezd és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eléirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendé munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétél eltérd
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eléirasok fiirogépekhez

» Ha az elektromos kéziszerszammal pétfogantyiik is
szallitasra keriiltek, hasznalja azokat. Ha elveszti az
uralmat a berendezés felett, ez sériilésekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a betétszerszam fesziiltség alatt allo,
kiviilrol nem lathaté vezetékekhez, vagy a késziilék sa-
jat halozati csatlakozé kabeljéhez érhet. Ha a berende-
zés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, a berendezés
fémrészei szintén fesziiltség ala keriilhetnek, amely aram-
litéshez vezethet.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, ez tizhoz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gazvezeték megrongdlasa robbanast ered-
ményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok
keletkeznek, vagy villamos dramiitést kaphat.

» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az elekt-
romos kéziszerszamot és gondoskodjon arrol, hogy szi-
lard, biztos alapon alljon. Az elektromos kéziszerszamot
két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartana.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, mielott letenné. A betétszerszam beékelddhet, és a
kezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

—
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A termék és alkalmazasi lehetéségei-
nek leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkez6kben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, tlizh6z és/vagy sulyos testi sériilések-
hez vezethet.
Kérjiik hajtsa ki a kihajthatd abrds oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési (tmutatot olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam faban, fémekben, keramikus
anyagokban és mlianyagokban végzett firasra szolgal. Az
elektronikus szabalyozdval ellatott és a jobbra-/balraforgas
kozott atkapcsolhato elektromos kéziszerszamok csavarozas-
ra és menetfarasra is alkalmasak.

Az abrazolasra keriilo komponensek
A késziilék abrazolasra keriil6 komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhaté
képére vonatkozik.
1 Gyorsbefogd firétokmany*
(csaka 3601 AB2 002/
3601 AB2 040 elektromos kéziszerszamnal : gyorsbe-
fogo furotokmany biztositd gydrtivel*)
Elsé hively
Hatso hiively
Be-/kikapcsold rogzitégombja
Fordulatszam elévalaszto szabalyozdkerék
Be-/kikapcsold
Forgasirany-atkapcsolo
Fokozatvélaszto kapcsold
Potfogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
Mélységi litk6z6
Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
Tokmanykulcs*
Fogaskoszorus frétokmany*
Csavarozo betét (bit)*
Univerzdlis bittart*
Biztositdcsavar a gyorsbefogd/fogaskoszorus furotok-
manyhoz
17 Villaskulcs*
18 Befogohiively*
19 Rogzitégytrli*
20 Tartogy(ri*

*Aképeken lathaté vagy a széveghen leirt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalalhato.
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Zaj és vibracio értékek
Azajmérési eredmények az EN 60745-2-1 szabvanynak meg-
feleléen keriiltek meghatarozasra.
A késziilék A-értékelést zajszintjének tipikus értékei: hang-
nyomasszint 82 dB(A); hangteljesitményszint 93 dB(A). Bi-
zonytalansag K= 3 dB.
Viseljen fiilvédét!
a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektorésszege) és K bi-
zonytalansag az EN 60745-2-1 szabvany szerint:
Furas fémekben: a,=4,5 m/s?, K=1,5 m/s?,
Csavarozas: a,<2,5 m/s%, K=1,5m/s?,
Menetmetszés: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?.
Az ezen el6irasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghataro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitasara ez
az érték felnasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.

Miiszaki adatok

—

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein valo hasznalat soran fellépé érték. Ha az
elektromos kéziszerszdmot mas alkalmazasokra, kiilonb6zd
tartozékokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasz-
naljak, a rezgésszint a fenti értéktol eltérhet. Ez az egész mun-
kaiddre vonatkoz6 rezgési terhelést [ényegesen megnovelhe-
ti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az iddszakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem keriil ténylegesen haszndlatra. Ez az egész munkaiddre
vonatkozo rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Furogép GBM 13-2 RE

Cikkszam 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Névleges felvett teljesit-

mény W 750 750 750 750 750 710 750
Leadott teljesitmény w 353 353 353 353 374 365 353
Uresjarati fordulatszam

- 1. fokozat perc® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. fokozat perc! 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O-3000
Névleges fordulatszam

- 1. fokozat perct 500 500 500 500 500 500 500
- 2. fokozat perc! 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Névleges forgatonyo-

maték (1./2. fokozat) Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5
Orsdnyak-@ mm 43 43 43 43 43 43 43
Afordulatszam

elévalasztasa ° ° ° ° ° ) °
Fordulatszam

szabalyozas ° ) ° ) ° ) °
Jobbra forgas/balra

forgas ° ° ° ° ° ° °
Biztonsagi

tengelykapcsolo ° ) ° ) ) ) )
Gyorsbefogd flrotok-

many biztosito gydrtvel ) - - - - = °
Gyorsbefogd

farétokmany - ) - ° ° ) -
Fogaskoszorls

farétokmany - - ° - - - -
Legnagyobb flré-@

(1./2. fokozat)

- Acélban mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Faban mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
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Furogép GBM 13-2 RE
Tokmanyba befoghatd
méretek mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Sly az ,EPTA-
Procedure 01:2014”
(01:2014 EPTA-eljé-
ras) szerint kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Erintésvédelmi osztaly [Oo/1 [/ [Oo/1 [/ [Oo/1 [/ [Oo/1
Megfeleldségi nyilatkozat € € Szerszamcsere

Egyediili felel6séggel kijelentjiik, hogy a ,M(iszaki adatok”
leirt termék megfelela 2011/65/EU, 2016 aprilis 19-ig:
2004/108/EK, 2016 aprilis 20-tol: 2014/30/EU,
2006/42/EK iranyelvekben és azok modositasaiban leirt ide-
vago eldirasoknak és megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak:
EN 60745-1,EN 60745-2-1, EN 50581.

Amlszaki dokumentacidja (2006/42/EK) akovetkezG helyen
talalhato:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Je o (U Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Osszeszerelés

Potfogantyii (lasd az ,,A” abrat)
» Azelektromos kéziszerszamot csak az arra felszerelt 9
pétfogantyiival egyiitt szabad hasznalni.

A9 potfogantylt 12 helyzetbe el lehet forgatni, hogy igy a
munkat a lehet6 leginkabb faradsagmentes modon és bizton-
sagosan lehessen végezni.

Forgassa el a 9 pdtfogantyu also részét az @ iranyba és tolja
annyira elére a 9 pétfogantyt, hogy el tudja azt forgatni a ki-
vant helyzetbe. Ezutan hlizza ismét vissza a9 potfogantyUt és
az als6 rész @ iranyba vald elforgatasaval ismét rogzitse azt.

A furatmélység beallitasa (lasd az ,A” abrat)

A 10 mélységi iitk6zd a kivant X furatmélység bedllitasara
szolgal.

Forgassaela 9 pétfogantyt alsé részét az ramutato jarasaval
ellenkezd iranyba és helyezze be a 10 mélységi iitk6zot.
Huzza ki annyira a mélyseégi (itkoz6t, hogy a flro csicsa és a
mélységi (itkdzd csticsa kozotti tavolsag megfeleljen a kivant
X furatmélységnek.

Ezutan forgassa el ismét az dramutato jarasaval megegyez
irdanyba a 9 pétfogantyu alsd részét, és igy rogzitse azt.

A 10 mélységi litkdzd recézett részének felfelé kell mutatnia.

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoléaljzathél.

» A szerszamcseréhez viseljen véddkesztyiit. A flrotok-
many hosszabb munkamenetek soran erésen felmeleged-
het.

Gyorshefogo furétokmany (lasd a ,,B” abrat)

Tartsa fogva az 1 gyorsbefogo furétokmany 3 hatso hiivelyét,
és forgassa el a 2 els6 hiivelyt az @ forgasiranyba, amig be
nem lehet tenni a szerszamot a szerszambefogd egységbe.
Tegye be a szerszamot a tokmanyba.

Tartsa fogva az 1 gyorsbefogd furotokmany 3 hatso hiivelyét,
és csavarja el kézzel er6teljesen a 2 elsé hiivelyt a @ forgasi-
ranyba, amig egy kattanast nem lehet hallani. Ezzel a flrétok-
many automatikusan reteszelésre kertil.

A reteszelés automatikusan feloldddik, ha a szerszam eltavo-
litdsahoz a 2 els6 hiivelyt ellenkez6 iranyban elforgatja.

Fogaskoszortis furotokmany (lasd a ,,C” abrat)
Forgatassal nyissa szét a 13 fogaskoszorus furétokmanyt,
amig a szerszamot be nem lehet helyezni. Tegye be a szersza-
mot a tokmanyba.

Dugja be a 12 tokmanykulcsot a 13 fogaskoszorus flrétok-
many megfeleld furataiba és egyenletesen beszoritva rogzitse
a szerszamot.

Gyorshefogo flirétokmany biztosité gyiiriivel

(lasd a,,D” abrat)

- Forgassa el az,,UNLOCK” irdnyba a 19 rogzitogy(rtit.

- Forgassa el a 18 szoritohiivelyt az dramutato jarasaval
megegyez6 iranyba, amig be nem lehet helyeznia betét-
szerszamot.

- Toljateljesen be a betétszerszamot, tartsa fogva a szer-
szambefogo egységet és forgassa el a 18 szoritohiivelyt
kézzel, erételjesen, az oramutato jarasaval ellenkezG irany-
ba.

Ekozben tartsa szorosan fogva a 20 tartogy(rtit.

- Forgassaela,LOCK” irdnyba a 19 rogzitégydrtit.

Megjegyzés: Kisebb flrok behelyezése elétt allitsa be a furd

hozzavetdleges atméréjére a szerszambefogd egységet. El-

lenkezd esetben fenndll annak a veszélye, hogy a firé nem he-
lyesen kdzpontozva keriil befogasra.

A betétszerszam kivétele

- Forgassa el az,,UNLOCK” irdnyba a 19 rogzitdgy(rtit.

- Forgassa el a 18 szoritohiivelyt az dramutato jarasaval
megegyezG iranyba, amig ki nem lehet venni a betétszer-
szamot.
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Csavarozo szerszamok (lasd az ,.E” abrat)

A 14 csavarozo bitek alkalmazasahoz hasznaljon mindig egy
15 univerzalis bittartot. Csak a csavarfejhez megfelel6 csa-
varhtzé biteket hasznaljon.

A flirotokmany cseréje

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathol.

A biztositocsavar eltavolitasa

Az 1 gyorsbefogd furétokmany, illetve a 13 fogaskoszorus fu-
rotokmany a firéorsorol vald akaratlan kilazulas ellen egy 17
biztositocsavarral van rogzitve. Nyissa ki teljesen az 1 gyors-
befogd flrotokmanyt, illetve a 13 fogaskoszorus flrdtok-
manyt és az dramutato jarasaval megegyez6 iranyban forgat-
va teljesen csavarja ki a 17 biztositdcsavart. Vegye tekintet-
be, hogy a biztositocsavar balmenetes.

Ha a 17 biztositdcsavar nem akar megindulni, helyezzen fel
egy csavarhlizot a csavar fejére és a csavarhizo nyelére mért
iitéssel lazitsa ki a biztositocsavart.

A fogaskoszoris furétokmany leszerelése

(lasd az ,,F” abrat)

A 13 fogaskoszors flrétokmany leszereléséhez helyezzen
fel egy 17 villaskulcsot (17 mm-es méret) a hajtotengely
kulcsfeliiletére.

Tegye le az elektromos kéziszerszamot egy stabil alapra, pél-
daul egy munkapadra. Dugja bele a 12 tokmanykulcsota 13
fogaskoszorus firétokmanyon talalhatd harom furat egyikébe
és ezt a tokmanykulcsot mintegy karként hasznalva, az 6ra-
mutatd jarasaval ellenkezd iranyba forgatva, mint egy csavart
csavarja le a 13 fogaskoszorus furétokmanyt. Ha a fogasko-
szor(s furétokmany beékel6dott, akkor a forgast a 12 tok-
manykulcsra mért enyhe (itéssel lehet elinditani. Vegye ki a
12 tokmanykulcsot a fogaskoszorus flrétokmanybdl és csa-
varja le teljesen a fogaskoszorus furétokmanyt.

A gyorshefogo fiirotokmany/a biztosité gyiiriivel ellatott
gyorshefogo furotokmany leszerelése

Az 1 gyorsbefogd furotokmany és a biztosito gytr(ivel ellatott
gyorsbefogé furétokmany leszereléséhez fogja be a belsé
hatlapos csavarkulcsot a gyorshefogo furétokmanyba és te-
gyen fel egy 17 (SW 17) villaskulcsot a hajtoorsd kulcsfeliile-
tére. Tegye ra az elektromos kéziszerszamot egy stabil feliilet-
re, példaul egy munkapadra. Tartsa szorosan fogva a 17 vil-
laskulcsot és oldja ki a gyorsbefogo furétokmanyt, ehhez for-
gassa el az dramutatd jarasaval ellenkezd irdnyba a belsé hat-
lapos csavarkulcsot. Egy beékel6dott gyorsbefogd flrdtok-
manyta belsé hatlapos csavarkulcs hosszud szarara mért nem
tul erds kalapacsiitéssel lehet kilazitani. Tavolitsa el a belsé
hatlapos csavarkulcsot a gyorshefogd furétokmanybol és csa-
varja teljesen le a gyorsbefogd firétokmanyt.

A furotokmany felszerelése
A gyorshefogo furétokmany/a biztosito gy(irtvel ellatott
gyorsbefogd firétokmany/a fogaskoszords flrétokmany fel-
szerelése forditott sorrendben torténik.

A fiirétokmanyt kb. 50 - 55 Nm meghtizasi nyoma-
& tékkal kell régziteni.

—

Gyorshefogo/fogaskoszoris furétokmany esetén:
Csavarozza be a 16 biztosit6 csavart az dramutato jarasaval
ellenkezd iranyban a nyitott gyorsbefogd/fogaskoszorus furo-
tokmanyba. Mindig Uj biztosito csavart hasznaljon, mivel an-
nak a menetére biztositd massza van felhordva, amelynek ha-
tasa tobbszori hasznalat esetén megsz(inik.

Por- és forgacselszivas

» Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, dsvanyok
és fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak
akezeld vagy a kozelben tartdzkodd személyek altal torté-
n6é megérintése vagy belégzése allergikus reakcidkhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd ha-
tastak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is van-
nak benniik (kromat, favédo vegyszerek). A késziilékkel
azbesztet tartalmazd anyagokat csak szakembereknek
szabad megmunkalniuk.
- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.
- Ehhez a munkahoz célszer egy P2 szliréosztalyu por-

védd alarcot haszndlni.

Afeldolgozasra keriild anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrol, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhato adatokkal. A230 V-os
berendezéseket 220 V halozati fesziiltségrol is szabad
iizemeltetni.

Forgasirany beallitasa

AT forgasirany-atkapcsold az elektromos kéziszerszam forga-

siranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a 6 be-/kikapcsold

be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet atkapcsolni.

Jobbra forgas: Flrashoz és csavarok becsavarasahoz tolja el

litkdzésig jobbra a 7 forgasirany-atapcsolot.

Balra forgas: A csavarok kioldasahoz, illetve kicsavarasahoz

tolja el litkdzésig balra a 7 forgasirany-atapcsoldt.

Mechanikus fokozatvalasztas

» A 8 fokozatvalto kapcsolot mind allo, mind miikodés-
ben lévo elektromos kéziszerszamon at lehet allitani.
Ezt teljes terhelés, vagy maximalis fordulatszam mel-
lett azonban ne tegye.

A 8 fokozatvaltd kapcsoldval 2 kiilonb6z6 fordulatszam tarto-

manyt lehet elére kijel6Ini.

I. fokozat:

Alacsony fordulatszam tartomany; nagy furéatmérével vég-

zett firashoz vagy csavarozashoz.

II. fokozat:

Magas fordulatszam tartomany; kis flréatmérével végzett fu-

rashoz.

Ha a 8 fokozatvaltd kapcsolot nem lehet litkdzésig elforditani,

akkor forgassa el kissé a flrdval a hajtoorsot.
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A fordulatszam elévalasztasa
Az 5 fordulatszam el6valaszto szabélyozokerékkel a sziiksé-
ges fordulatszam lizem kozben is el6valaszthato.

A sziikséges fordulatszam a megmunkalasra kerilé anyagtol

és aszerszam atmérojétol fiigg. Az optimalis beallitast gyakor-

lati probaval kell megallapitani.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva a 6 be-/kikapcsolot.

Abenyomott 6 be-/kikapcsold reteszeléséhez nyomja be a4
rogzitégombot.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedije el a 6
be-/kikapcsoldt, illetve, ha az a 4 reteszel6gombbal reteszel-
ve van, nyomja be rovid id6re a 6 be-/kikapcsolot, majd en-
gedje el azt.

Az energia megtakaritdsara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

Biztonsagi tengelykapcsolo

A magas reakcids nyomatékok korlatozasara az elektromos
kéziszerszam egy tllterhelés ellen védd (Anti-Rotation) ten-
gelykapcsoldval van felszerelve.

» Ha a betétszerszam beszorul, vagy beakad, a fiirdorso
meghajtasa megszakad. Tartsa ezért, az ekkor fellép6
erok felvételére, az elektromos kéziszerszamot mind-
két kezével, és iigyeljen arra, hogy szilard talajon, biz-
tosan alljon.

» Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot és oldja ki a
betétszerszamot, ha az elektromos kéziszerszam le-
blokkolt. Ha leblokkolt flirészerszam mellett kapcsolja
be a kéziszerszamot, igen magas reakciés nyomatékok
lépnek fel.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamat a 6
be-/kikapcsolo kiilonboz6 mértéki benyomasaval fokozat-
mentesen lehet szabalyozni.

A 6 be-/kikapcsoldra gyakorolt enyhe nyomas alacsony fordu-

latszamot eredményez. A nyomas névelésekor afordulatszam
is megnovekszik.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozo dugét a
dugaszoloaljzathdl.

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt készii-
lék mellett tegye fel az anyacsavarra/a csavarra. A for-
g0 betétszerszamok lecsuszhatnak.

Fémben valo firashoz csak kifogastalan, kiélesitett HSS-furot

(HSS = nagyteljesitmény( gyorsvagd acél) hasznaljon. A

Bosch-cég tartozék-programja garantalja a megfelel6 minGsé-

get.

Aflrdélezével (kiilon tartozék) a 2,5 - 10 mm atmérdjl csiga-

furokat problémamentesen meg lehet élesiteni.

Kiilonosen preciz munkakhoz hasznaljon firdallvanyt (extra
tartozék).

—
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Atartozékként kaphat gépsatu lehetdvé teszi a munkadarab
biztonsagos befogasat. Ez meggatolja a munkadarab elfordu-
lasat és az ezzel kapcsolatos baleseteket.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elott hiizza ki a csatlakozo dugét a
dugaszoloaljzathdl.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zdnyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozd vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-
szerszam-mhely tigyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy
a biztonsagra veszélyes szituacio lépjen fel.

Vevoszolgalat és hasznalati tanacsadas

AVevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsad6 Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy pétalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja mega termék tipustablajan tallhaté 10-jegy
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-

golast a kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelden kell

ljrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haztartdsi sze-

métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Ahasznalt villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkoz6 2012/19/EU sz. Europai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld orszagok
jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar
hasznalhatatlan elektromos kéziszersza-
mokat kiilon 6ssze kell gydijteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontbdl megfeleld djra
felhasznalasra le kell adni.

A viltoztatasok joga fenntartva.
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Pycckun

B cocras akcnnyaraLnoHHbIX AOKYMEHTOB, NPefyCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBMTENEM ANA NPOAYKLMM, MOTYT BXOLHUTb HACTOA-
Lyee PyKOBOACTBO MO 3KCM/yaTaLMH, a TaKKe MPUNOXKEHHS.
MHopmaLusa o NoATBEPKAEHUN COOTBETCTBUA COAEPXKHUTCA
B IPUNOXKEHMH.

MHopMmaLua o cTpaHe NPOMCXOXKAEHNUA yKasaHa Ha Kopryce
U30ENUA W B NPUNOXKEHNH.

[lata u3rotoBneHus ykasana Ha nocnefHen ctpanuLie 0bnox-
Kn PykoBogcTBa.

KoHTaKTHaA MH(opMaLKs OTHOCUTENBHO MMMOPTEPa COfEp-
XKMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenus

Cpok cnyxbbl u3nenua coctaBnaet 7 net. He pekomeHayetcs

K 3KCMyaTaLuy No UCTeUeHUHU 5 NeT XpaHeHHs C AaTbl U3ro-

TOBNeHUA be3 npefBapUTeNbHOM NPOBEPKH (faTy U3roToBne-

HWA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTUUECKUX OTKA30B M OLUIMGOUHbIE AelCTBUA

nepcoHana unu nonb3oBarens

~ He UCMOMb30BaTb C NOBPEXAEHHON PYKOATKON UMK NOBpe-
KOEHHbBIM 3aLLMTHBIM KOXYXOM

~ He UCMOMb30BaTb NPH NOSBNEHWN AbIMA HENOCPELACTBEH-
HO W3 Kopnyca u3nenus

- He UCMomb30BaTh C NepebUTbIM UM OTONEHHBIM ANEKTPH-
ueckuM Kabenem

~ HE UCMONb30BaTh Ha OTKPLITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxas (B pacnbinAemoit Boae)

~ He BK/YaTh NPy nonagaHum Bofbl B KOPNyC

— HE UCMONb30BaTh NPX CUNbHOM UCKPEHUM

- He UCMonb30BaThb NPH NOABMEHWUM CUNbHOM BUOpaLIMK

Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHUIA

— NepeTépT Unu NOBPEXAEH INEeKTPUUECKUI Kabenb

- NOBPEX/AEH Kopnyc U3aenua

Tvn ¥ NepHOAUUHOCTb TEXHHUECKOr0 06CNyXUBaHHA

PekoMeHayeTCA OUUCTUTL UHCTPYMEHT OT MbINK NOCNE KaXK0-

r0 MCMONb30BaHHA.

XpaHeHune

- HeobXoAMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

— HeobX0AMMO XPaHHUTb BAANM OT UCTOUHHUKOB MOBbILLIEHHbIX
TeMneparyp U BO3AENCTBUA COMHEUHBIX Nyuei

— NpH XpaHeHun Heobxoaumo usberatb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue b6es ynakoBKu He onycKaeTca

- nopapobHble TPEHOBAHKA K YCNIOBUAM XPaHEH!s CMOTPUTE
BIOCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBKa

- KaTeropuuyecku He JONYCKaeTca nageHue 1 niobbie Mexa-
HWUECKHeE BO3EMCTBUA Ha YNAKOBKY NPH TPAHCMOPTUPOB-
Ke

- NpW pasrpyske/norpyske He A0NYCKAeTCA UCMONb30BaHKe
Noboro BMaa TEXHUKK, PaboTaloLLEN N0 NPUHLMNY 3aKUMa
YNaKoBKH

- noapobHble TPeboBaHKA K YCNOBUAM TPAHCMOPTUPOBKH
cmotpute BOCT 15150 (Ycnosue 5)

Yka3aHuA no 6e3onacHocTH

06wme yKasaHua no TexHuke besonacHocTn ana
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

EX[| MpoutuTe Bce yKasaHuA 1
m NPEAVTIP EHVE HHCTPYKLUHUH NO TEXHUKE

6esonacHocTH. HecobniogeHue yKasaHui 1 MHCTPYKLMIA N0

TexHUKe He30MacHOCTU MOXET CTaTb NMPUUMHONM MOPAXKEHUA

3NEKTPUUECKMM TOKOM, NOXKapa U TAXKENbIX TPABM.

CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKLMHU U YKa3aHuA anAa byaywero

UCNONb30BaHKA.

Mcnonb30BaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLIMAX W YKa3aHUAX

MOHATUE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACNPOCTPAHAETCA Ha aNek-

TPOWUHCTPYMEHT C UTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LLHYPOM) U

Ha aKKyMyNATOPHbII 3NEKTPOMHCTPYMEHT (be3 ceTeBoro

LIHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mmecta

» Copepxute pabouee MecTo B UHCTOTE M XOPOLLO OCBe-
WeHHbIM. becnopafoK UMK HeOCBeLLEHHbIE YUacTK1 pa-
Douero MecTa MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CNyYasM.

» He pabortaiite c 3TUM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM BO B3Pbli-
BOONACHOM NOMELLEHHH, B KOTOPOM HaXOAATCA Fopio-
uue XXUAKOCTH, BOCNNAMEHAIOWMUeCs ra3bl UM Nbinb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPMBECTHM K BOC-
NNamMeHeHIo Nbl UMK NapoB.

» Bo Bpemsa paboTbl C 3NE€KTPOMHCTPYMEHTOM He fony-
cKaiiTe bnu3ko k Bawemy pabouemy mecrty peteii u no-
CTOPOHHUX NuL. OTBNEKLWNUCD, Bbl MOXETE NoTEPATHL
KOHTPOMb Haf, SNEKTPOMHCTPYMEHTOM.

AnekTpobesonacHocTb

» LlitencenbHan BUNKa aNeKTPOMHCTPYMEHTA OMKHA
NOAXOAMTD K WUTENncenbHoii po3eTke. HU B koem cnyvae
He U3MeHANTe WTencenbHyo BUNKy. He npumenanTte
nepexofHble WTEeKePbl ANA INEKTPOUHCTPYMEHTOB C
3alUTHBIM 3a3eMNeHneM. HenaMeHeHHble LTencens-
Hble BUIKW 1 NOLAXOAALLME LTeNCeNbHble PO3ETKU CHH-
QKT PUCK NOPAKEHWUA INEKTPOTOKOM.

» lpepoTBpaLLaiiTe TeNeCHbI KOHTAKT C 3a3eMNEHHbIMU
NOBEPXHOCTAMH, KaK To: ¢ Tpybamu, anemeHTamu oto-
NNeHUs, KYXOHHbIMU NTUTAMU H XONOAUNBHUKAMH. [1pK
3a3emneHnu Balero Tena noBbILLAETCA PUCK NOPAKEHUA
3N1EKTPOTOKOM.

» 3awuwaiTe aNeKTPOMHCTPYMEHT OT JOXK/ASA H CbIPOCTH.
MPOHUKHOBEHME BOLbI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
PUCK NOPXKEHMA INEKTPOTOKOM.
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» He pa3peluaercs UCNONb30BaTh WHYP He NO Ha3Haue-
HUI0, HANPUMeP, ANA TPAHCTIOPTUPOBKH UMK NOABECKH
3NEeKTPOMHCTPYMEHTA, MU ANA BbITATUBAHWA BUNKH U3
WwTencenbHoM Po3eTKU. 3aLyuiLaiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBHA BbICOKMX TEMNEPaTyp, Macna, ocTpbiX KPOMOK
MNY NOABHXHbBIX YacTel ANeKTPOUHCTPYMeHTa. [ToBpe-
KAEHHDBIM UMK CNYTaHHbIN LWHYP NOBBILLAET PUCK NOPaXKe-
HHUS ANEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3NeKTPOHHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITHIM
HeboOM npuMeHsiiTe NnpuroaHble Ans atoro kabenu-ya-
nuHuTenu. MpumeHerre npurogHoro Ans pabotbl nop, oT-
KpbITbIM HE6OM Kabena-yanMHUTENS CHIKAET PUCK Mopa-
XEHMSA ANEKTPOTOKOM.

» Ecnu HEeBO3MOXXHO U36eXXaTb NPUMEHEHNS INEeKTPOHH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELEHHH, NOAKNIoYaTe 3neK-
TPOMHCTPYMEHT uepe3 yCTPOHCTBO 3aLUTHOTO OTKI0-
ueHus. [IpUMeHeHUe YCTPONCTBA 3aLLNTHOTO OTKMIOUEHHA
CHIXAET PUCK 3NEKTPUUECKOTO NOPAKEHUA.

Be3onacHocTb nioaei

» ByabTe BHUMaTenbHbIMK, CNeAUTE 3a TeM, uTo Bbi e-
naeTe, ¥ NPoAyMaHHO HauMHaiiTe paboty ¢ anekTpo-
MHCTPYMeHTOM. He nonb3yiTech 3NeKTPOHHCTPY-
MEHTOM B YCTanoM COCTOAHHM HNK ecnu Bbl Haxo-
[NTECb B COCTOAHHH HAPKOTHYECKOr0 UMM anKOoronbHo-
ro onbAHEHHA UMK NOJA BO3AeHCTBUEM NnekapcTs. OauH
MOMEHT HEBHUMATENbHOCTH NP PaboTe C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXET NPHUBECTH K CEPbE3HbIM TPABMaM.

» lMpuMeHsiiTe CpeacTBa HHAUBUAYaNbHOH 3aLNTBI U
BCeraa 3aluTHble 0UKH. 1CNonb3oBaHKe CPeaCTB UHAK-
BHMIyanbHOW 3alLMTbI, KaK TO: 3allUTHOM Macku, 0byBH Ha
HeCKonb3slLLel NOAOLLIBE, 3aLLMTHOTO LWeMa UMK CPeacTs
3alLMTbI OPTaHOB CyXa, — B 3aBUCMMOCTH OT BUfja PaboTbl
C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET PUCK NONYUEHHS
TPaBM.

» MpepoTBpawaiite HenpeaHaMepeHHoe BKNIOYEHHe
3NeKTPOMHCTpyMeHTa. lepea nopknioueHnem
3NEKTPOMHCTPYMEHTA K 3MEKTPONHTAHHUIO U/ UMK K
aKKymynaTopy y6eautech B BbIKNIOU@HHOM COCTOAHHH
3NEKTPOMHCTPYMEHTA. YepKaHue Nabla Ha BblKoua-
Tene Npu1 TPaHCNOPTUPOBKE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA U NOf-
KNIOUEHHE K CETU NUTAHWUA BKIIOUEHHOTO 3NEKTPOMHCTPY-
MEHTa UPEBaTO HECUACTHBIMU CyUasMu.

» Y6upaiiTe yCTaHOBOUHDII HHCTPYMEHT UMK FaeuHble
KNIOYM 0 BKNIOUEHNA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA. NHCTpy-
MEHT WM KMIOY, HaXOAALLMIACA BO BPALLAIOLIEHCA YacTH
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXKET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHMmaiiTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHE Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHumaiite ycrov'musoe nono)xeHue 1 co-
XpaHaAiTe paBHoBecKe. bnarofapa sTomy Bbl MoxeTe
Nyyllie KOHTPONTMPOBATb ATEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXWUAaH-
HbIX CUTYyalMAX.

» HocuTe nogxoasuyio pabouyio ogexay. He Hocute
LWIMPOKYIO OAeXKAY U YKpaLieHus. [lepxuTe BONOCHI,
oAexay M pyKaBuLbl BAANH OT ABWKYLLUXCA YacTen.
LLInpokas ofexnaa, yKpalleH1s Unu [NIMHHbIE BONOCH! MO-
ryT 6bITb 3aTAHYTHI BPALLAIOLLMMACA YACTAMM.

Pycckuit | 107

» [p1 HaNWUKK BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKM NbINeoTcachl-
BaKOLLKX K NbINecOOPHbIX YyCTPOHCTB NpoBepaAiTe UX
npucoeaUHeHHe U NpaBUNbHOE HCoNb3oBaHue. [pu-
MEeHEHMe MbiNeoTcoca MOXET CHU3UTb OMACHOCTb, C03Aa-
BaEMYI0 NbIbto.

MpumeHeHHe 3NeKTPOMHCTPYMEHTa U 0bpalLeHHe C HUM

» He neperpyxaiTte aneKTpoMHCTPyMeHT. Ucnonb3ayiite
Ans Baweii pabotbl npeaHa3HaueHHbIA ANA 3TOr0
3NEKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM INEKTPOUHCTPY-
MeHTOM Bbl pabotaeTe nyulue v HafexHee B ykazaHHOM
[1anasoHe MOLLHOCTH.

» He paboraiiTe C 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUCNPaB-
HOM BbIKNIOUYarene. NeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIM He
NOAMAETCA BKMIOUEHHIO UK BbIKMIOUEHHIO, OMaceH 1 aon-
XeH ObITb OTPEMOHTMPOBAH.

» [lo Hauana HanaaK1 3NEKTPOMHCTPYMEHTa, nepep 3a-
MeHOii NpUHaaNeXHoCTeH U NpeKpalLeHuem paboTbl
OTKNIoUaiTe WTEencenbHyH BUAKY OT PO3ETKH CETH
1/vnu BbIHbTE aKKyMynATOP. 3Ta Mepa npefoc-
TOPOXXHOCTH NPeOTBPALLAET HenpeAHaMepeHHOE BKNIO-
UEHHE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM ANs
Aeteii mecte. He paspeluaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NMLIaM, KOTOPbie He 3HAKOMbI C HUM
MU He YUTaNM1 HaCTOALMX HHCTPYKLMA. dNeKTpo-
MHCTPYMEHTbI ONacHbI B PyKax HEOMBITHBIX 1L,

» TwarenbHo yxaxuBaiTe 3a 3NeKTPOHHCTPYMEHTOM.
Mpoeepsiite 6e3ynpeuHyio hyHKLHIO U XOA ABHXKY-
LIMXCA YacTel ANEKTPOMHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONO-
MOK WK NOBPEXAEHHH, OTPULIATENBHO BNUSAIOLUX HA
¢yHKumI0 3neKTpouHCTPyMeHTa. MoBpexaeHHble Ya-
CTH 1ONXKHbI ObITb OTPEMOHTUPOBAHbI 0 MCNONb30Ba-
HUA 3NEKTPOMHCTPYMeHTa. [noxoe obcnyxuBaHKe anek-
TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHOM HONbLIOTO uMcna
HECUaCTHbIX Cllyuaes.

» [lepXKuTe pexyLuii HHCTPYMEHT B 3aTOUYEHHOM H UM-
CTOM COCTOAHHH. 3aD0TNMBO YXOXKEHHbIE PEXYLUUE MH-
CTPYMEHTbI C OCTPBIMM PEXYLUUMU KDOMKAMM PEXE 3aK/H-
HWBAIOTCA U UX NleTue BECTH.

» MpumeHsiiTe INEKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboume MHCTPYMEHTbI U T. N1. B COOTBETCTBUH C HACTORA-
LYMMH MHCTPYKLMAMH. YUUTbIBaITE NPH 3TOM paboune
YCNOBHA U BbiNONHAeMYI0 pabory. Vicnonb3oBaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANA HENPeayCMOTPEHHbIX pabot
MOXET MPUBECTH K ONACHBIM CUTYaLUAM.

Cepsuc

» PeMoHT Bawuero aneKTpoMHCTPYMEHTa nopyuaire
TONbKO KBaNnH(HLUPOBAHHOMY NepCoHany M TONbKO ¢
NpPUMEHEHHEeM OPUrMHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTel. ITUM
obecneunBaetcA 6e30MacHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

Yka3aHua no TexHuke besonacHocTu AanAa Apeneﬁ

» Ucnonb3yiTe NpUNaralowWuecs K NeKTPOUHCTPYMEHTY
[LONONHUTENbHbIE PYKOATKH. [10TepsA KOHTPONA MOXET
MMETb CBOWUM CNELCTBMEM TENECHbIE NOBPEXIEHHA.
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» Mpu BbInonHeHHH paboT, NpH KOTOPbIX paboumnii UH-
CTPYMEHT MOXET 3afieTb CKPbITYI0 3NeKTPONPOBOAKY
UK cobCcTBEHHbII ceTeBoi kabenb, AepXkuTe 3NeKTpo-
MHCTPYMEHT 32 H30NMPOBaHHbIE PYUKH. KOHTAKT C npo-
BOZIKOM NOA HANPsXKEHAEM MOXET NPUBECTHU K NONaJAHHNI0
TOf HaNPAXXEHNUe METNNIMUECKUX YacTel aNeKTPOMHCTPY-
MEHTa W K NOPaXXEHHIO 3NEKTPOTOKOM.

» Ucnonb3yiTe COOTBETCTBYIOWHE METaNNOUCKATENH
ANA HAX0XAEHNA CNPATAHHbIX B cTeHe TPY6 unu npo-
BOAKM UNK 0bpaLyaiiTech 3a CNPaBKo# B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuATHe. KOHTAKT C 3N1eKTPONPOBOAKOH
MOXET NPUBECTH K NOXapY W NOPAKEHWUIO ANEKTPOTOKOM.
MoBpexzaeHne ra3onpoBofa MOXeT NPUBECTH K B3PbIBY.
MoBpexaeHne BOLONPOBO/A BENET K HAHECEHHIO MaTEPH-
MbHOTO yLepba Unu MOXET Bbi3BaTb MOPAXEHHe aneK-
TPOTOKOM.

» Bceraa fepXuTte 3NeKTPOHHCTPYMEHT BO BpeMA pabo-
Tbl 06€MMH pyKaMH, 3aHAB NPeABapHTENbHO YCTOHUH-
Boe nonoxexue. [IByms pykamu Bbl pabotaete bonee
HaJIeXHO C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» 3akpennsiite 3aroToBKy. 3aroToBKa, yCTaHOBNEHHaA B
3KMMHOE NPUCNOocobieHNe UK B TUCKK, YAEePXKUBAeTCA
bonee HafexHo, uem B Balwen pyke.

» BbDKAHUTE NONHOK OCTAaHOBKH 3NEKTPOHHCTPYMEHTA U
TONbKO NOCHNe 3TOro BbiMycKanTe ero U3 pyk. Pabounit
MHCTPYMEHT MOXXET 3aeCTb, X 3TO MOXET NPUBECTH K NOTe-
pe KOHTPONA Hafl 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

OnucaHue NpoayKTa u ycnyr

MpoutuTe Bce ykasaHUA U MHCTPYKLUK NO
TexHuke 6e3onacHoOCTH. YnyLeH!s B OTHO-
LIEHWM YKa3aHWUI U MHCTPYKLWIA NO TEXHUKE
6e30MacHOCTH MOTYT CTaTb MPUUMHOM Nopa-
XEHUA ANEKTPUUECKUM TOKOM, NoxXapa 1 Ta-
KENbIX TPABM.

MoxanyicTa, OTKPOMTE PackNadHyto CTPaHMLY C UNoCTpa-
LMAMM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA W OCTABNANTE e OTKPBITOH, No-
Ka Bbl M3yuaeTe pyKOBOACTBO N0 3KCMyaTaLuy.

Hpumeueuue No Ha3HaYeHU

HacToALwwmi aneKTPOMHCTPYMEHT NpefiHasHaueH Ania cBepne-
HWS OTBEPCTHIA B APEBECHHE, METANNE, KEPAMUKE W CUHTETH-
UeckMx MaTepuanax. INeKTPOMHCTPYMEHTbI C INEKTPOHHBIM
perynupoBaHWeM 1 NpaBbiM — IEBbIM HaNpaBNeHUAMK Bpa-
LLEHWA NPUTOfHBI TAKXKE [i/1A 3aBUHUMBAHMA LLYPYNOB U Hape-
3aHKA pe3bbbl.

U306paxkeHHble COCTAaBHblE YacTH
Hymepauua npefcTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB BbiMOMHEHA N0
130bpaxeHNto Ha CTPAHHULE C UNNIOCTPALUAMK.

1 BbICTPO3AKMMHOM CBEPNIMNBHbIN NATPOH *

(Tonbko npu anekTpouHcTpyMeHTax 3 601 AB2 002/
3601 AB2 040: bbICTPO3KUMHO CBEPNUNbBHbIN
MaTpOH CO CTOMOPHBIM KOMbLOM*)

2 [lepenHss runb3a
3 3apgHnAf runb3a

KHonka dh1KcHpoBaHuA BbiKNtouatens
YcTaHOBOUHOE KONEeCHKo uMcna 0bopoToB
Bbikntouarenn

lNepekntouatenb HanpaBneHUA BpaLLeH1A
lMepekntouatensb nepefay

[lononHutenbHas pyKoaTka (C W30MMpoBaHHOM NoBep-
XHOCTbIO)

10 OrpaHnuuTens rnybuHbl

11 PykoATKa (C U301MPOBAHHO NOBEPXHOCTbIO)
12 Kntou ana cBepnunbHOro natpoHa*

13 CeepnunbHbli NaTPoH ¢ 3ybuatbiM BEHLOM*
14 But-Hacagka*

15 YHuBepcanbHbIi Aepxatens buT-Hacagok*

16 TpeaoxpaHuTeNbHbIA BUHT [1A DbICTPO3AKUMHOIO Na-
TPOHa/CBEPNMNBHOTO NaTPoHa C 3ybuaTbiM BEHLOM

17 BunkoobpasHbIf kntou*
18 3axuMHasA runb3a*
19 CronopHoe konbLo*
20 3aXWMMHOE KonbLo*

*WU306paxeHHble MU ONUCAHHbIE NPUHAANEIKHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIA 06beM nocTaBkH. MonHbIA aCCOPTHMEHT NPUHaA-
nexHocrel Bbl HaligeTe B Hallel nporpamMmme NpUHaANeXHOCTEH.

**06bIuHbIA (He BXOAUT B KOMANEKT NOCTaBKH)

O 00 ~NOO A

JaHHble No wymy 1 BUOpaLum

3HaueHKA 3ByKOBOW 3MUCCHM ONPE/ieNeHbl B COOTBETCTBUM C
EN60745-2-1.

A-B3BeLUEHHbINA YPOBEHD LLYMA OT 3NEKTPOUHCTPYMEHTA CO-
CTaBnsAeT 00blUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO aBneHua 82 Ab(A);
YPOBeHb 3BYK0BOW MowHocTH 93 AB(A). HenocToBepHOCTb
K=3nb.

MpumeHsaiTe cpeCcTBa 3aLUTbl OPraHoB cnyxa!
CymmapHasn B1ubpauns a, (BeKTOpHas CyMMa Tpex Hanpas-
NeHUI) ¥ norpeLHocTb K onpefeneHbl B COOTBETCTBUM C
EN60745-2-1:

ceepnenne B Metanne: a, =4,5 m/c?, K=1,5m/s?,
3aKpyuMBaHMe/OTKPYUMBaHHE BUHTOB: a, < 2,5 M/c2,
K=1,5m/c?,

HapesaHue peabbbl: a,< 2,5 m/c2, K=1,5 m/c2.

YKasaHHbIN B 3TUX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUDpaLmMu onpeae-
NeH B COOTBETCTBMM CO CTAHAAPTM30BAHHON METOAMKOM 13-
MepeHui, nponucaHHoi B EN 60745, 1 MoxeT UCnonb3o-
BaTbCA ANA CPABHEHWA 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB. OH NPUroAeH
TaKXe ANA NpeABapUTENbHOM OLEHKW BUOPALMOHHOM Harpys-
KH.

YpoBeHb BUOpaLMK yka3aH Ans 0CHOBHbIX BULLOB PaboTbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfiHAKO €CNIU 3NEKTPOMHCTPYMEHT
byneT ncnonb3oBaH ANA BbINOAHEHUA APYTUX paboT, ¢ pas-
NWUYHBIMU NPUHALNEKHOCTAMU, C NPUMEHEHUEM CMEHHDIX pa-
HOUNX MHCTPYMEHTOB, HE TPEAYCMOTPEHHDBIX U3TOTOBUTENEM,
UNK1 TeXHWUECKoe 0bcnyxuBaHue He ByneT oTBeuaTh NPeany-
CaHWAM, TO YPOBEHb BUDPaLIMK MOXET BbITb MHBIM. ITO MOXKET
3HAUMTENbHO NOBBICUTL BUOPALIMOHHYIO HAarpy3Ky B TeUeHHe
BCEW NPOAOMKUTENBHOCTH PaboThl.
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[insi TOuHOW OLEeHKM BUDPALIMOHHOM Harpy3Ku B TeueHHe lpeaycMoTpuTe AONONHUTENbHbIE MEPbI He30MacHOCTH A
ONpPeeNneHHOro BPEMEHHOM MHTEPBANA HYXHO YUUTbIBaTb 3aLUMTbI ONeparopa oT BO3AEHCTBHA BUOPaLMH, HanpuMep:
TaKKe U BPEMA, KOrfa MHCTPYMEHT BbIKMIOUEH UMK, XOTA 1 TEXHUUECKOE 0DCNYXMBAHWE ANEKTPOMHCTPYMEHTa U pabo-
BK/IOUEH, HO HE HAXOANTCA B PaboTe. ITO MOXKET 3HAUUTENb- UMX UHCTPYMEHTOB, Mepbl N0 NOAAEPXaHKIO PYK B Tenne, op-

HO COKPATUTb HarpysKky oT BUbpaLmMu B pacueTe HAMONHOE Pa-  FaHM3aLMA TEXHONOTMUECKUX NPOLECCOB.
bouee Bpewms.

TexHuueckue AaHHble

DOpenb GBM 13-2 RE
ToBapHbl# NO 3601... ... AB2002 ...AB2000 ...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040
Hom. notpebnsemas

MOLLHOCTb Br 750 750 750 750 750 710 750
[None3Haa MowHoCTb Br 353 868 353 858 374 365 353
Uncno obopotos

XONOCTOrO Xofia

- 1-anepefauva muvl  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
- 2-Anepefava miH!l 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
HomuHanbHoe uucno

obopotoB

- 1-Anepenaua MuH ! 500 500 500 500 500 500 500
- 2-Anepegava e 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

HoMUWHanbHbIN KpyTA-
LLMIA MOMEHT (1-aq u

2-af nepefaun) Hm 6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 68/25 6,5/22 65/22 6,8/25
LLlerka wnuHaoens MM 43 43 43 43 43 43 43
Bbibop uncna obopoTos ° ) ) ) ° ° °
PerynupoBaHue uucna

obopoToB ) ) ) ) ° ° °
MpaBoe/neBoe Hanpas-

NeHu1e BpalleH!s ° ° ° ° ° ) )
[penoxpaHuTenpHan

Mydra ° o ° o ° ° °
BbIcTpO3aXUMHOM

CBEP/UNbHbINA NATPOH

€O CTOMOPHbIM KONbLOM ° = - = - = (]
BbicTpo3aXMMHOM

CBEP/UbHbINA NaTPOH - ° - ° ° ) -
CBepnunbHbIiA NaTPOH C

3ybuartbiM BEHLIOM - - ) - - - -
[nameTp cBepneHus,

MaKc.

(1-aa 1 2-as nepenaum)

- Cranb MM 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- [lpeBecHHa MM 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
~ AnloMUHKI MM 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
[lnanasoH 3axuma

CBEPNUNBHOTO NaTpoHa MM 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Bec cornacHo EPTA-

Procedure 01:2014 Kr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Knacc 3awutbl O/u o/ O/u o/ O/u o/ O/u
Bosch Power Tools 1609 92A3471(16.9.16)
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3anenenne o cooteercteun (€

Mbl 3asBNAieM Nog, Hally eAMHONMUUHYH0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO
OMMCaHHbIi B pasgene « TexHUUeckue AaHHbIe» NPOMYKT OT-
BEUAeT BCEM COOTBETCTBYHOLMM MONOXKEHUAM [IUPEKTUB
2011/65/EU, no 19 anpens 2016: 2004/108/EC, HaunHas
¢ 20 anpensa 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, BKntouas ux
M3MEHeHHA, a TaKxe cnegylowum Hopmam: EN 60745-1,
EN60745-2-1,EN 50581.

TexHnueckas aokymenTauua (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b o iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Cbopka

DononuutenbHana pykoaTka (cM. puc. A)

» MMonb3yiiTecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM TONLKO C AONON-
HUTENbHON PYKOATKOM 9.

B uenax bonbluero ynobcTsa, a Takke utobbl MeHbLLE ycTa-
BaTb BO BpeMs paboTbl, AONONHUTENbHYIO PYKOATKY 9 MOXHO
yCTaHaBNMBaTb B 12 NONOXEHUH.

[NoBepHHTE HUXKHIOK PYUKY LOMONHWTENBHOW PYKOATKM 9 B
HanpasneHun @ v CABUHbLTE LONONHUTENbHYHO PYKOATKY 9
Briepef HaCcToMbKO, UTobbl ee MOXHO bbi0 NOBEPHYTH B He-
obxoaumoe nonoxenue. NMocne atToro cABUHLTE AONOMHU-
TeNbHYI0 PYKOATKY 9 ONATb Ha3af ¥ 3aTAHUTE HUKHIOK PYUKY,
NOBEPHYB €e B HanpasneHu1 @.

Hactpoiika rny6unbl ceepnenns (cm. puc. A)

C nomoLbio orpaHrunTens rnybunbl 10 MOXHO yCTaHOBUTb
xenaemyto rnybuHy ceepneus X.

oBepHHTE HIXKHIOK YaCTb AONONHUTENLHON PYKOATKK 9
NPOTMB YacOBOW CTPENKM W BCTaBbTE OrPaHUuUUTENb MYBUHBI
10.

BbiTAHMTE OrpaHnumuTens rybuHb Tak, utobbl paccTosHKe oT
BepPLUMHDBI CBEPNa 10 KOHLA OrpaHAUMTENA rybuHbI COOTBET-
CTBOBaO Xenaemoin rnybure ceepnexms X.

locne 3Toro NOBOPOTOM MO YUACOBOH CTPENKE CHOBA 3aXMMTE
HUXKHIOH UaCTb IONONHUTENBHOM PYKOATKM 9.

Puchnenue Ha orpaHuumtene rybutsl 10 gomkHo bbitb 0bpa-
LLEHO HaBEPX.

3ameHa pabouero HHCTPyMeHTa

» MMepea n06bLIMH MaHUNYNALNUAMHU C FSNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBaMTE WTENCEeNb U3 PO3ETKH.

» Mpu cmeHe pabouero HHCTpYMeHTa NONb3yiHTeCh 3a-
LWUTHBIMU Nepuatkamu. [p1 NpogomKuTeNbHOM pabote
CBEPNMIbHbIA NATPOH MOXKET CUIIbHO HArPeTbCA.

BbICTPO32)XMMHON CBEPRUNbHbIH NaTPoH (CM. puc. B)
Kpenko oXBaTuTe 3afiHi0t0 b3y 3 BbICTPO3aXKMMHOrO Na-
TpOoHa 1 pyKoK 1 NoBOpauMBaiTe NEPEAHHO0 MMNb3y 2 B Ha-
npaenexnn @ HaCToNbKO, UTobbI MOXHO BbINO BCTaBUTH pa-
60umit UHCTPYMEHT. BCTaBbTe MHCTPYMEHT.

Kpenko fiepxuTe 3aiHI010 r1nb3y 3 HbICTPO3aXXMMHOTO Na-
TpOHa 1 pyKoW v C yCUNMEM NOBEPHHUTE NEPELHION MMNb3y 2 B
HanpaeneHun @ [0 CNbIKMMOTO Lenyka. CBepnunbHbIA Na-
TPOH aBTOMATHUeCKK bnokupyetca.

BnokMpoBKa CHUMAETCA NpK BpaLLeHUM NepeaHen rmnb3bl 2
B IPOTMBOMOMOXHOM HanpaBneHWH, NOCe YEro MOXHO Bbl-
HYTb paboumit UHCTPYMEHT.

CBepnunbHbIi NaTPOH ¢ 3ybuatbim BeHLoM (cM. puc. C)
MoBepHHTE NaTpoH ¢ 3ybuarbiM BeHLoM 13 HacTonbKo, uTobbI
MOXHO ObINO BCTaBUTb MHCTPYMEHT. BCTaBbTe MHCTPYMEHT.
BcTaBbTe Kntou 0T natpoHa 12 B COOTBETCTBYHOLLME OTBED-
CTWA NaTpOHa ¢ 3ybuatbiM BeHLOM 13 1 paBHOMEPHO 3aXMH-
Te pabounit UHCTPYMEHT.

BbICTPO3a)XXMMHOM CBEPNUNbHDIA NATPOH CO CTONOPHLIM

KonbuoMm (cm. puc. D)

- [loBepHuTe CTONOPHOE KOoMbLo 19 B HanpaBneHuu
«UNLOCK».

- [loBepHuTe 3aXMMHYI0 rMnb3y 18 no uacosoi cTpenke,
uT0bbI MOXHO BbINO BCTAaBUTL CMEHHDIH PaboUmit MHCTPY-
MEHT .

- [lonHoCTbto BCTaBbTE CMEHHDBIM Paboumit UHCTPYMEHT ,
NPUAEPXKNTE €70 B NATPOHE W KPENKO 3aKPYTUTE OT PYKH
3KMMHYI0 r’nb3y 18 NpoTUB UacoBOW CTPENKH.

[py1 3TOM Kpenko NpuAepXuUBanTe 3axxnMHoe konbLo 20.

- [loBepHuTe CTONOPHOE KOoMbLo 19 B HanpaBneHuu
((LOCK)).

Yka3auue: [Tpu ycTaHoBKe cBepn HebonbLunx pasMepoB

npeLBapuUTENbHO HACTPOITE NATPOH HA NPUBNU3UTENbHBIN

[avameTtp ceepna. MHaue ceepno byaer BCTaBneHo He TOUHO

10 LLeHTPY.

U3bATHE HHCTPYMEHTA U3 NATPOHA

- ToBepHuTE CTONOPHOE KOMbLo 19 B HanpaBneHuu
«UNLOCK».

- [loBepHHTE 3aXXMMHYI0 r’Mnb3y 18 no uacoBo¥ cTpenke,
uT0bbI MOXHO ObINO M3BNEUL CMEHHBIN PAbOUMt UHCTPY-
MEHT .

WHCTpyMeHTbl ANA 3aBUHUKHBaHKA (CM. puc. E)

IMpu ucnonb3oBaHuu buT-Hacanok 14 Bceraa npuMeHsnTe
YHUBepCanbHbIA Aepxatens 15. Mcnonbayiite Tonbko OUT-Ha-
Cajiku, NOAXOAALLME K TONOBKE BUHTA.

CMeHa CBepNMNbHOro NaTpoHa

» MMepea n06bLIMH MaHUNYNALMAMH C FNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKMBaMTE WTENCEeNb H3 PO3ETKH.

BbIBUHUWBaHHE NPEAOXPAHUTENbHOTO BUHTA
BbICTPO3a)XXMMHOM CBEPNUNbHbINM NAaTPOH 1 ¥ CBEPNHUALHBIA
naTpoH ¢ 3ybuarbiM BeHLoM 13 3aluuiLieH NPOTUB HenpefHa-
MePEHHOT0 CX0/a C LUNWHAENA NPELOXPAHUTENbHBIM BUHTOM
16. [TonHOCTbIO PackpowTe ObICTPO3AKUMHON CBEPNIUNbHbIN

1609 92A 347(16.9.16)
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natpoH 1 Unu1 CBEPNMNbLHBINA NATPOH ¢ 3ybuatbiM BeHUoM 13 1
BbIBMHTUTE NPEAOXPaHUTENbHbIN BUHT 16 no uacoBow cTpen-
Ke. YUTuTe, 4to NnpeAoXpaHHTENbHbIA BUHT UMEET NeBYI0
pe3boy.

Ecnv npenoxpaHuTenbHbli BUHT 17 cHAWT 0ueHb NPOYHO, TO,
YCTaHOBMB OTBEPTKY Ha FONOBKY BUHTA, MOXHO Yapamu No
pyuKe 0TBEPTKM 0CNabutb NocaaKy BUHTA.

CHATHe CBEPNUNbHOIO0 NaTPoHa ¢ 3ybuaTbiM BeHLOM
(cm. puc.F)

[Ins CHATMA CBEPNIMNBHOO NaTPOHa ¢ 3ybuatbimM BeHLom 13
NocTaBbTe raeuHbll ktoy 17 (3eB 17 MM) Ha fIbICKW MO KMoy
Ha WNUHAene Np1Boaa.

lNonoxwuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT Ha YCTOMUMBYIO ONOPY, Ha-
npumep, BepCTak. BcTaBbTe KNtou CBEpPNMALHOMO NaTpoHa 12
B O[JHO 13 TPeX 0TBEPCTHI NaTpoHa 13 1 3TuM pbiuarom oT-
BUHTHUTE CBEPAMNbHBIA NATPOH 13 €O WnrHhensa npoTBs ua-
COBOW CTPeNKK. MpUNeKLWHicA CBEPNUMbHbIA NaTPOH 0Ca-
61Tb OCTOPOXHbIM YAAPOM MO KUY CBEPAIMABHOIO NaTPoHa
12. BbiHbTe Koy M3 CBEPNMNBHOIO NaTpoHa 12 U cBUHTUTE
nocneaHUi NONHOCTBIO CO WNUHAENA.

[lemoHTax ObICTPO3aXKHMHOTO CBEPIHABHOTO NATPOHA CO
CTOMOPHbIM KONbLOM

Utobbl AEMOHTUPOBATH ObICTPO3AKMMHON CBEPAUNbBHbIN Na-
TPoH 1 1 6bICTPO3aXXMMHOW CBEPNUBHBIA NATPOH CO CTOMOP-
HbIM KO/bLIOM, BCTaBbTe K/i0u-LIeCTUrPaHHUK B bbiCTpO3a-
XMMHOW NATPOH U NPUCTaBbTE BUNbYATbIA raeuHbli kntou 17
(pasmep 17) K NOBEPXHOCTM NOA KNOY HA NPUBOAHOM LUMUH-
nene. Monoxwre aNeKTPOUHCTPYMEHT Ha CTabUnbHOE 0CHO-
BaHue, Hanp., Ha BepcTak. Kpenko fepxuTe BUNbuaTbli raey-
HbIH kntoy 17 1 oTnycTUTe BBICTPO3KUMHOM NATPOH, NOBO-
pauuBas KNou-1LECTUrPaHHUK MPOTHUB YaCOBOW CTPENKH.
Ecnu BbICTPO3aXMMHOM CBEPNUbHDBIA NAaTPOH CHAUT OUEHb
MPOYHO, ero MOXHO CABUHYTb NErkM YAAPOM MO [/IMHHOMY
XBOCTOBHKY KNtOUa-LIeCTUrpaHHKKa . M3BnekuTe kntou-1ue-
CTUTPaHHUK U3 BbICTPO3XKMMHOTO CBEP/IMbHOIO NATPOHA U
NONHOCTbIO OTKPYTHTE BbICTPO3KUMHOM CBEPNUNbHbIN Na-
TPOH.

YcTaHoBKa CBEpAMAbHOr0 NaTpoHa
MoHTaX 6bICTPO3aXKMMHOIO CBEP/IMMIbHOTO NaTpOoHa/bbICTPo-
3aXMMHOTO CBEPNIMMBHOTO NaTPOHA CO CTOMOPHbIM KONMb-
1|0M/3ybuaToro CBEPNMNbLHOMO NAaTPOHa NPOU3BOANTCA B
00paTHO NocnenoBaTeNnbHOCTH.

CBepnunbHbIii NAaTPOH A0NXKEH BbITb 3aTAHYT C MO-
& MEHTOM 3aTAXXKH npubn. 50 -55 Hm.

Mpu 6bicTpo3aXkMMHOM/3y6UaTOM CBEPNUNBHOM NaTpoO-
He:

BKpyTHTE CTONOPHBIA BUHT 16 NPOTMB YAaCOBOW CTPENKHU B OT-
KPbITbli ObICTPO3KMMHO/3y6uaTbIi CBEPIMUbHBIA MATPOH.
Bceraa ucnonbayite ToNbko HOBblE CTONOPHbIE BUHTI, M0-
CKOMbKY Ha UX pe3bby HaHeceHa kneikan Macca, KoTopas npu
MHOrOKPaTHOM UCMONb30BaHWM TEPAET CBOW CBOHCTBA.

OTCOC NbINKU U CTPYIKKH

» [Tbib HEKOTOPbIX MaTepPUanoB, Kak Hanp., KPacok ¢ cogep-
YXaHWEM CBUHLA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECUHbI, MUHEPA-
OB W METAN/OB, MOXET ObITb BpeﬂHOI;I JANA 300p0BbA.
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IMPUKOCHOBEHKE K NbINK 1 NONafiaHKe NbiNK B [bIXaTenb-
Hble MYTH MOXET BbI3BaTb anjiepraueckue peakumu u/unum
3aboneBaHuA ibIxaTeNbHbIX NyTel onepatopa U1 Haxoas-
werocs Bbnu3u nepcoHana.
OnpepenexHble BUABI NbiNu, Hanp., ayba u byka, cuutaior-
A KaHLePOreHHbIMK, 0COBEHHO COBMECTHO C NpUCaKa-
MH ins 06paboTku ApeBecHHbI (Xpomar, CPeCTBo /1A 3a-
LMTHI ipeBecHHbI). MaTepuan ¢ coaepxaHuem acbecta
paspeLuaetca 0bpabatbiBaTh TONbKO CNELUANUCTAM.
- XopoLwuo npoBeTpuBaliTe pabouee MecTo.
- PekomeHayeTcA N0nb30BaTbCA PECIUPATOPHOM Ma-
CKo¥ ¢ (hunbTpoMm Knacca P2.

CobniofiaiiTe aeicTBYIOLME B Balueli cTpaHe npegnucanus

ans obpabatbiBaeMbIx MaTepUanos.

» U3beraiite ckonneHus Nbinu Ha pabouem mecre. binb
MOXXET N1ErKO BOCMNAMEHATBCH.

Pabota c uHCTpyMeHTOM

BknioueHHe aNeKTPOUHCTPYMEHTa

» YuutbiBaiTe HanpaxeHue ceTn! HanpaxxeHne UCTOUHH-
Ka TOKa J0MKHO COOTBETCTBOBATb JaHHBIM HA 3aBOA-
CKO#i TabnHuKe 3NeKTPOMHCTPYMEHTA. INEKTPOUHCTPY-
MeHTbl Ha 230 B MoryT paboTath TaKxe M npu HanpA-
eHuu 220 B.

YcTaHoBKa HanpaBneHus BpaLyeHns

BbIKniouarenem HanpasneHua BpaleHus 7 MOXHO U3MEHATb
Hanpaenexue BpaLeHWA naTpoHa. Mpy BXaToM BbiKNouare-
ne 6 370, 0IHAKO, HEBO3MOXHO.

MpaBoe HanpaBnexue BpaleHua: [ns CBEpPNeHus v BBep-
TbIBaHMA BUHTOB/LLYPYNOB NPWXMUTE NepeKniouatent Ha-
npaBneHns BpalleHus 7 BNpaso Ao ynopa.

NeBoe HanpaBnexne Bpawenua: [119 ocnabneHns unu sbl-
BEPTbIBaHMA BUHTOB/LLYPYNOB NPWUXMHTE Nepekniouatens
Hanpaenex1a BpaLeH1a 7 Bneso 10 ynopa.

MexaHuueckuit Bbibop nepeaauu

» Mepekniouatenb nepeaau 8 Bbl MoXxeTe NpUBOAUTL B
[DeHCTBHe KaK B COCTOAHHH NOKOA, TaK U NPH BKNIOYEH-
HOM 3NEeKTPOMHCTPYMeHTe. OfHaKO, 3TO He cneayeT
BbINONHATD MO NONHOW HAarpy3KoW WNK NPH MaKCH-
ManbHOM uucne 06opoToB.

Mepekntouatenem nepefay 8 MOXHO NPeABaPUTENBHO Bbl-
OpaTb 0AMH M3 1BYX AMANA30HOB UCNA 0DOPOTOB.

1-an nepepava:

[lnanasoH HU3Koro u1cna 06opoToB Ans paboTbl co cBepna-
MW C OONbLIMMU IUAMETPAMU UNU INA 3aBUHUMBAHNS BUHTOB/
LypynoB.

2-as nepefava:

[lMana3oH BbICOKOro uncna 06opoToB AnA paboTbl Co cBEpna-
MM HebonbLIOro AMameTpa.

Ecnv nepekniouatens nepeaau 8 He noafaeTcA NoBopoTy 10
ynopa, T0 cnerka noKpyT1Te MPUBOAHON LWNKUHAEMb CO CBEp-
nom.

Bosch Power Tools
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Hacrpoiika uncna o6opotos

C nomoLLbio YCTaHOBOUHOTO Konecuka 5 Bbl MOXeTe ycTaHo-
BUTb He0bxoaMMoe uncno 0bopoToB TaKxke U Bo Bpems pabo-
Thl.

Tpebyemoe uncno 0bopoToB 3aBUCHT OT 0bpabaTtbiBaemMoro
marepuana v [uameTpa MHCTpyMeHTa. ONTUManbHan ycra-
HOBKa ONpefeNnseTca NPaKTMUECKUM BbINONHEHUEM NPOLEC-
ca.

BknioueHue/BblKNIOUeHHe

[1NA BKNIOUEHHA 3NEKTPONHCTPYMEHTA HAXKMHUTE Ha BbIKMIO-
uatenb 6 v IepXKHTE ero HaXaTbIM.

[ins dmKcHpoBaHuA BbIKNouaTens 6 Bo BKIOUEHHOM NOMO-
KEHUM HAXXMUTE KHOMKY (DUKCUPOBaHKA 4.

[ins BLIKNIOYEHHA 3EKTPOMHCTPYMEHTA OTNYCTHUTE BbIKNIO-
uarenb 6 Unu, ecnu oH bbin 3aUKCMPOBaH KHOMKOM (hUKCH-
POBaHHA 4, HAXMHTE W OTNYCTUTE BbIKNIOUaTenb 6.

B Lienax 3KOHOMMM 3NEKTPOIHEPTHM BKIKOUANTE INEKTPONH-
CTPYMEHT TONbKO TOrAaa, Korfa Bbl cobupaeTech pabotatb ¢
HUM.

NpepoxpaxutenbHas MydTa

C LieNnblo OrpaHUUEHHs BbICOKMX PEAKLIMOHHBIX MOMEHTOB

3NEKTPOMHCTPYMEHT OCHALLEH NPELOXPAHUTENBHOM MYdTOMN

(Anti-Rotation).

» Mpu 3aefaHNKM UMK 3aKNMHUBAHUK Pabouero MHCTPY-
MeHTa NPUBOA NaTPOHa oTKNuaercs. B uenax npego-
CTOPOXHOCTH BCEr/a fiepXKuTe INeKTPOUHCTPYMEHT
13-32 BO3HUKAIOLLMX NPU 3TOM CHN KPENKO U HAieXKHO
00enMH pykamMu U 3aiiMHUTe YCTOHYMBOE NONOXEHHE.

» Mpu bnoknUpoBKe 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BbIKMIOUHTE
€ro 1 BbiHbTe paboumit UHCTPYMEHT U3 06pabatbiBae-
moro matepuana. lMp1 BKNIOYEHUH C 3aKNHHHBLUMM HH-
CTPYMEHTOM BO3HUKAIOT BbICOKHE PeaKTHBHbIE MOMET-
Hbl.

YcraHoBka uucna o6opotos

Bbl MOXeTe NnaBHO PerynipoBarb UMCno 060pOTOB BKOUEH-
HOTO 3NEKTPOMHCTPYMEHTA, U3MEHSAA [I/IA 3TOTO YCUKME HaXa-
TWA Ha BblKMiouatenb 6.

Mp#u cnabom HaxaTuu Ha BbIKMoUaTeNb 6 3NEeKTPOUHCTPY-
MeHT paboTaet ¢ HU3KMM uncriom 060poToB. C yBenuueHrem
CHMbl HAXKATWA YUMCNO 0DOPOTOB YBENUUMBAETCA.

YKa3aHuA No NPUMEHEHHI0

» Mepep nio6biMU MaHUNYNALNAMK C INEKTPOUHCTDY-
MEHTOM BbITaCKHUBaWTe LITENcenb U3 PO3eTKH.

» YcTaHaBnMBaiTe INEKTPOMHCTPYMEHT Ha BUHT MNH raif-
KY TONbKO B BbIK/TIOU@HHOM COCTOAHUM. Bpalatoumecs
paboune UHCTPYMEHTbI MOTYT COCKOMb3HYTb.

[inA BLINONHEHWA OTBEPCTUI B MeTaNe NpUMeHsiiTe bes-
ynpeuHble, 3aToUeHHbIe CBepNa U3 BbiCcTpopeXyLLei CTanu

NOBbILIEHHON NPOUYHOCTH. COOTBETCTBYIOLEE KAUeCTBO ra-

paHTMpYeT Nporpamma npuHagnexHocTer gpupmbl Bosch.

C nomolLibto NprUcnocobneHus ana 3aTouku ceepn (MpuH-

ANeXHoCTH) Bbl MoxeTe be3 Tpyaa 3aTounTh CnupanbHble

cBepna c avameTpom 2,5-10 mm.

[1nA 0cobeHHO TOUHbIX PaboT MCMONb3YHTE CTONKY CBEPNUMb-
HOro CTaHKa (MPUHAANEXHOCTD).

MocTaBnseMble B KaUecTBe NPUHAMNIEXHOCTH CTAHOUHbIE TH-
CKM NO3BONSAIOT HAfIEXHO 3aKMMaTb fieTanb. IT0 NPefoTBpa-
LaeT NPOBOPaUMBaHUE [€TaN U BO3HUKHOBEHUE HecuacT-
HbIX Clyuaes.

TexoﬁcnymuBaHue U CepBUC

TexobcnyxuBaHHe U OUHCTKA

» Mepep niobbiMU MaHUNYNALNAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBaWTe WTENcenb U3 PO3ETKH.

» [ina obecneueHns KauecTBeHHOI U Ge3onacHom pabo-
Tbl CNeAlyeT NOCTOSHHO COAePIKaTb INEKTPOUHCTPY-
MEHT H BEHTUNALHUOHHbIE LENH B UUCTOTE.

Ecnu TpebyeTca nomeHATb WHYyp, obpatuaiTech Ha hrpmy
Bosch 1nu B aBTopr30BaHHYI0 CEPBHUCHYI0 MacTepCKyio /1A
3NEKTPOMHCTPYMeHTOB Bosch.

CepBHC M KOHCYNbTHPOBaAHHUE Ha NpeameT
MCNONb30BaHHA NPOAYKLHUH

CepBucHas MacTepckan 0TBETUT Ha Bce Bawwum Bonpocsl no
PEMOHTY 1 0bCNyXMBaHMI0 Baluero npoaykTa v no 3anua-
CTAM. MOHTaXKHble UepTeXu M MHOPMALIMIO MO 3aNYacTAM
Bbl HaaeTe Takxe No agpecy:

www.bosch-pt.com

KonnekTt1e cotpyaH1KoB Bosch, npefocTaBnsAiowuit Kox-
CyNbTaLMK HA NPEAMET UCMONb30BAHWA NPOAYKLIMH, C yA0-
BO/bCTBMEM OTBETUT Ha BCE Balliv BONPOCHI OTHOCHTENbHOMO
HaLLel NPOAYKLMK W ee NPUHAANEXHOCTEN.

Moxany#cTa, BO BCex 3anpocax W 3akasax 3anuactei 0basa-
TeNbHO yKasbiBaiTe 10-3HauHbIM TOBAPHbIM HOMEP M0 3aBOA-
CKo¥i Tabnuuke usgenms.

ina pernoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcran, Ykpausa
apaHTUiHOE 0BCNyXMBAHWE U PEMOHT 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTa, ¢ cobriofieHeM TpeboBaHHi U HOPM U3roTo-
BUTENA NPOU3BOAATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TONBKO B
(hMPMEHHBIX UMW aBTOPU30BAHHbIX CEPBUCHBIX LIEHTPax «Po-
6ept bolw.

MPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpadhakTHON Npo-
[DYKLWW ONAcHO B 3KCNNyaTaLuu, MOXeT NPUBECTH K yiLepby
Ans Bawero 3nopoBbsi. M3rotoBneH1e 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpacakTHON NPOAYKLMM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MWHUCTPATUBHOM M YTONIOBHOM MOPSAKE.

Poccus

YNonHOMOUeHHas U3roTOBMTENEM OPraH13aLua:

000 «Pobeprt bowu»

BawwyTtuHcKoe Wwocce, Bn. 24

141400, r.Xumku1, MockoBckas obn.

Poccus

Ten.: 8800 100 8007 (3BoHOK no Poccuu becnnathbii)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

MonHyio M aKTyanbHyto HHBHOPMALMIO O PACTONOXEHHUH Cep-
BUCHbIX LIEHTPOB M MPUEMHbIX MYHKTOB Bbl MOXETE NONYUHTD:

- Ha odMuManbHoM caite www.bosch-pt.ru

1609 92A 347(16.9.16)
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- n1bo no TenedoHy CNpaBoUYHO — CEPBUCHOM CyXDbl
Bosch 8 800 100 8007 (38oHoK no Poccuu becnnarHbii)

Bbenapycb

1M «Pobepr boww» 000

CepBUCHbIN LEHTP N0 06CNYKUBAHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tummnpnasesa, 65A-020

220035, r. MuHck

Benapycb

Ten.: +375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com
OduumanbHbli cait: www.bosch-pt.by

KasaxcraH

TOO «Pobept bouwu»

CepBUCHbII LEHTP M0 06CNY)KUBAHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

KasaxcraH

050050

np. Paitbimbeka 169/1

yr. yn. KommyHanbHas

Ten.: +7(727) 232 37 07

dakc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
OduumanbHbiv cant: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Ytunusauua

OTCRy)XMBLUKE CBOW CPOK 3NEKTPOMHCTPYMEHTHI, MPUHAL-

NEXHOCTM M yNaKoBKY CNefyeT CAABaTh Ha 3KONOTUUECKM U-

CTYt0 PeKyNepaLmio OTXO0B.

He BblbpachbiBaiiTe 3NEKTPOMHCTPYMEHTI B ObITOBOM Mycop!

Tonbko ans ctpaH-uneHoB EC:
CornacHo EBponeiickoi [lupektvse
2012/19/EU o cTapbix aNeKTpUUECKUX 1
3NEKTPOHHbIX MHCTPYMEHTaX 1 Npubopax 1
a[1eKBaTHOMY NPEANUCaHMI0 HALMOHaMb-
HOTO NPaBa, OTCNY)XMBLUKE CBOW CPOK 3MEK-
TPOMHCTPYMEHTI AOMKHbI OTAENbHO CObM-
paTbCA W CAABATLCA HA IKONOTHUECKH
UKCTYIO YTUNM3ALMIO.

B03MOXXHbI U3MEHEeHHA.

Bosch Power Tools 1609 92A3471(16.9.16)
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Bka3iBKH 3 TexHiku be3neku

3aranbHi 3acTepexxeHHA ANA eneKTponpunagis

MpouurtaiiTe BCi 3acTepe-
MONEPEMKEHHA
E JKEHHA i BKa3iBKH. HenoTpu-

MaHHA 3aCTePEeXeHb | BKa3iBOK MOXeE NMPU3BECTH 10 YPaXeH-

HAl €NEeKTPUUHUM CTPYMOM, NOXEXi Ta/abo cepio3HuUX TpaBM.

[lobpe 36epiraiiTe Ha MaifbyTHE Li nonepeKeHHs i
BKa3iBKH.

Mig NOHATTAM «eNEeKTPONPHAALY» B LIUX 3aCTEPEKEHHAX
MAETLCA Ha yBa3i enekTponpunag, Lo Npautoe Big Mepexi
(3 enektpokabenem) abo Bin akymynsaTopHoi batapei (be3
enekTpokabenio).

Beaneka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBoe poboue micue B uucToTi i 3abe3neute
Robpe ocsiTneHHa pobouoro micua. besnag abo noraHe
OCBITNIEHHS HAa POBOUOMY MiCLLi MOXYTb NPU3BECTH 1O
HELLACHWX BUNAZKIB.

» He npautoiite 3 eneKTponpunasom y cepefoBuiLi, ae
icHye HeGe3neka BUOYXy BHaCRifOK NpUCYTHOCTI
rOpPHOUMX PiAKH, ra3is abo nuny. Enextponpunaau
MOXYTb NOPOPKYBATH iCKPH, Bifl AKUX MOXeE 3aHMaThCA
nun abo napu.

» Mig uac npaui 3 eneKTponpunagoM He nignyckaiire 4o
pobouoro Micua aitei Ta iHWKX nlogeii. By Moxete
BTPATUTA KOHTPO/b Haf NPHNafoM, AKLLO Balua yBara byne
BifIBEPHYTA.

EnektpuuHa 6eaneka

» Llitencenb eneKTponpunaay NOBUHEH NiAXOAUTH A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MIHATH WOCD B WTENceni.
[ina po6oTH 3 eneKTPONPUNAZAMH, L0 MAIOTb 3aXHCHE
3a3eMNEeHHA, He BUKOPUCTOBYMTE afanTepH.
BMKOPHMCTaHHA OPUTiHANBHOIO LUTENCENA Ta HAEXKHOT
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHS €NIEKTPUUHUM
CTPYMOM.

> YHUKaWHTe KOHTAKTY YacTHH Tina i3 3a3eMneHnMu
NoBepPXHAMM, AIK Hanp., Tpy6amu, 6atapeamu
onaneHHA, NNHTaMHU Ta XONOAUNbHUKaMH. Konv Balue
Tino 3asemneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaeHHs
€NeKTPUUHNM CTPYMOM.

» 3axuwiaiite npunag Bip Aoy i Bonoru. [lonafaHHsA Boau
B eNeKTponpunaz 36inbliye pUsuK ypaxeHHa
€NEKTPUUHNM CTPYMOM.

» He BuKOpHCTOBYJiTE Kabenb AnA nepeHeceHHs
eneKTponpunaay, niaBilwyBaHHA a60 BUTATYBaHHA
wrencens 3 po3eTku. 3axuwaiite kabenb Big Tenna,
onii, FOCTPUX KPaiB Ta AeTanei npunaay, Wwo
pyxatotbes. MowkomxeHui abo 3akpyueHni kabenb
36iNbLUYE PU3UK YPAXKEHHA eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [InA 30BHilWHiX po6iT 060B’A3K0BO BUKOPHCTOBYHTE
NULe Takui NOAOBXKYBaY, L0 NPUAATHHIA ANA
30BHiLUHiX pobiT. BUKOpMCTaHHS NOAOBXKYBauUa, L0

PO3pPaxoBaHWi Ha 30BHILLHI POHOTH, 3MEHLLYE PU3KK
YP@KEHHA €NEeKTPUUHNAM CTPYMOM.

> AKIL0 He MOXXHa 3an0birTM BAKOPUCTaHHI0
eneKkTponpunaay y BONoromy cepefoBHLLi,
BUKOPHCTOBYWHTE NPHUCTPii 3aXHCHOT0 BAMKHEHHS.
BHKOPHUCTaHHA NMPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLUYE PU3UK YPAXKEHHS eNEeKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka nioaen

» byabTe yBaXKHUMH, CRiAKYy#TE 3a TUM, Lo Bu pobute,
Ta po3CyAnMBO NoBoAbTECA Nif uac pobotu 3
enekTponpunagom. He kopucryiitecs
€eneKTponp1najoM, axiuo Bu cromneni abo
3HaXoAUTECA Nif [i€I0 HAPKOTHKIB, CNTUPTHHX HaNoIB
ab60 nikiB. MUTb HeyBaXHOCTI NPH KOPUCTYBaHHI

€N1EKTPONPUNANOM MOXE NPHU3BECTM 10 CEPHO3HUX TPABM.

» Bparaiite ocobucTe 3axucHe CNOPAMKEHHA Ta
000B’A3K0BO BAAraiTe 3aXHCHi OKYNApH. BasraHHs
0C0BUCTOro 3aXMCHOTO CNOPAMKEHHS, AK HAnp., — B
3a/1EXXHOCTI Bifj BULLY PODIT — 3aXMCHOI Macku, CnewB3yTTs,
110 He KOB3AETbCSA, KACKM Ta HABYLUHHKIB, 3MEHLLYE PU3UK
TpaBM.

> YHHKaiiTe BHNafKOBOro BMMKaHHA. Mepi Hix
BBiIMKHYTH eneKTponpunag B enektpomepexy abo
iy’ eQHaTH akymynAaTopHy 6aTapeto, 6paTtH ioro B pyku
a60 nepeHOCHUTH, BNEBHITbCA B TOMY, LU0
€eneKTponpunaj BAMKHYTHI. TpUMaHHs Nanbls Ha
BMMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enektTponpunaay abo
MiAKMIOUEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOrO Npunagy Moxe
NPHU3BECTH [0 TPABM.

» lepea THM, AK BMUKaTH enekTponpunag, npubepitn
HanarofKyBanbHi iHCTPYMEHTH Ta raiKOBHH KNHoY.
MepebyBaHHA HanarofXyBanbHOro iHCTPYMeHTa abo
KNtoua B YaCTHHI Npunagy, o obepTaeTbes, MoXe
NPU3BECTH [10 TPABM.

> YHHKa#HTe HeNPUPOAHOTO NONOXKEeHHA Tina. 3bepiraiite
cTilike NONOXKeHHA Ta 3aBXAM 36epiraiiTe piBHOBary.
Lle no3BonuTb Bam Kpallle 3bepirati KOHTPONb Haf
€NeKTPONPUNafoM y HECTIOAIBAHHX CUTYyaLifX.

» Bparaite npupatiui opar. He Basaraiite npocropuii
opAar Ta npukpacu. He nigcraBnsiite Bonoccs, opar 1a
PYKaBHLi [0 AeTaneil npunagy, Wo pyxawTbcea. [1po-
CTOPUI 0AAT, [OBre BONOCCA Ta NMPUKPAch MOXYTb
NOTPanUTH B AeTani, Lo PyXaloTbCA.

» AKIL0 iCHY€E MOXXNUBICTb MOHTYBATH NU-
NoBiACMOKTYBanbHi 260 NMNoynoBntotoYi NPUCTPOI,
nepeKoHainTecs, 1,06 BoHu 6ynu gobpe nig’epHaHi Ta
NpaBHNbHO BUKOPHCTOBYBANUCA. BUKOPHUCTaHHS nuno-
BiZICMOKTYBaNbHOM0 NPUCTPOK MOXE 3MEHLLNTH
Hebeaneku, 3yMoBNeHi Munom.

NpaBunbHe NOBOKEHHSA Ta KOPUCTYBAHHA

eneKTponpunagamm

» He nepeBanTaxy#Te npunag. BukopucroByiite Takui
npunag, Wwo cneuianbHo NPU3HaueHUin AN BignoBigHol
po6oTu. 3 npuaaTHUM Npunanom By 3 MEHLLMM PU3UKOM
OTPUMAETE KpaLlli pe3ynbTat poboTw, akwo bynete
npawloBaTy B 3a3HaUeHOMY fliana3oHi NOTYXHOCTI.

1609 92A 347(16.9.16)
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» He kopHucTyiiTeca eneKTPonpUNaaoM 3 NOWKOMKEHUM
BUMHKaueM. Enektponpunag, AKMIA He MOXHa YBIMKHYTH
abo BUMKHYTH, € HebeaneuHum i oro Tpeba
BiJPEMOHTYBATH.

» lepea THM, AK perynioBaTH Wwo-HebyAb Ha npunagi,
MiHATH NpUNaaaA abo XxoBaTH NPUNaf, BUTATHITL
iTencenb i3 po3eTku Ta/abo BUTATHITb aKyMYNATOPHY
barapeto. Lii nonepemxyBanbHi 3axou 3 TexHiku beaneku
3MEHLUYI0Tb PU3MK BUNA[KOBOTO 3anyCKy NpUnagy.

» XoBaiTe enekTponpunaau, AKUMH Bu came He
KOPHUCTYETECD, Bif AiTeil. He no3Bonaite
KOPHUCTYBATHCA eNeKTPonp1unagom ocobam, Lo He
3Haifomi 3 Horo poboToto abo He uuTany Ui BKa3iBKH. Y
pasi 3aCTOCyBaHHA HeOCBifUeHUMM 0CODamMu npunaau
HecyTb B cobi Hebe3neky.

» CrapaHHo gornapalite 3a eNeKTpONpUnasoM.
Mepesipsaiite, Wob pyxomi aetani npunagy
Oe3poraHHoO NpaLoBanu Ta He 3aifanu, He 6ynu
NOWKOAKEHHMH 260 HAaCTINbKK NOWKOAKEHUMH, 106
Lie MOrNo BNNMHYTH Ha IYHKLiOHYBaHHA
enektponpunapy. MowkomxeHi getani Tpeba
BiipeMOHTYBaTH, NepLU HiXk KOPUCTYBATUCA HUMH
3HOB. Benuka KinbKicTb HeLLLACHUX BUNAAKIB
CMPUYNHAETLCA NOraHUM AOTNIAAOM 33
eneKkTponpunagamu.

» TpumaiiTe pi3anbHi iIHCTPYMEHTH HaroCTPEHUMH Ta B
umcroTi. CTapaHHO AOTNAHYTI PidanbHi iHCTPYMEHTH 3
FOCTPUM Pi3anbHUM KPaeEM MeHLLE 3aCTPALOTb Ta Neriui B
ekcnnyarauji.

» BuKOpPUCTOBYIiTe eneKTponpunag, npunaaas fo Hboro,
po6oui iHCTPYMEeHTH T.i. BiANoBiAHO A0 LUX BKA3iBOK.
BepiTb A0 yBaru npu ubomy yMoBH po6otH Ta cne-
uMciKy BUKOHYBaHOT pob0TH. BUKOpHUCTaHHS
eneKkTponpunagis ana pobir, AnA AKUX BOHU He

nepenbaueHi, Moxxe NPU3BECTH 10 HeDe3NeUHKX CHTYaLlii.

Cepgic

» BipaaBaiiTe CBifl NPUNag Ha PEMOHT NHULe
kBanicdikoBaHM haxiBLAM Ta N1LLE 3 BAKOPUCTAHHAM
OpHriHanbHUX 3an4acTH. Lle 3abeaneuntb besneuHicTb
np1nagy Ha JOBrui yac.

BkasiBKH 3 TexHiku 6e3neku ana enektpogpunis

> BuKkopHCTOBY#TE AOAAHI A0 €NEKTPOIHCTPYMEHTY
[DOAATKOBI PYKOATKK. BTpata KOHTPONIO Haf, eNeKTpOiH-
CTPYMEHTOM MOXe NPU3BOANTH A0 TINECHUX YILKOKEHD.

» Mpu poboTax, Konu poboumit iIHCTPYMEHT Moxe
3auenuTH 3aX0BaHy eNneKTPONPoOBOAKY abo BnacHuit
LUHYP XKUBNEHHSA, TPUMANTe eNneKTPOiHCTPYMEHT 3a
i30nboBaHi PyKOATKM. 3auenneHHs NPOBOAKH, L0
3HAXOAMTLCA Ml HANPYTOI0, MOXe 3aPAMKYBATU TAKOX i
MEeTaneBi YaCTUHU IHCTPYMEHTY Ta NPU3BOANUTH [10
YPKEHHSA €NEKTPUUHNM CTPYMOM.

» [ins 3HaXof)KeHHA 3aX0BaHUX B CTiHi Tpy6 abo
€neKTPONPOBOAKH KOPUCTYHTECA NPUAATHUMH
npunagamu abo 3BepHiTbCcA B MicLieBe NiANPHEMCTBO
eneKTpo-, ra3o- i BOAONOCTauaHHA. 3auenneHHs
€NeKTPONPOBOMIKM MOXE NPU3BOAUTH [10 NOXEXi Ta
YPaXXeHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM. 3auenneHHs ra3oBoi
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Tpybu MOXXe NPU3BOAMTH [0 BUOYXY. 3auenneHHs
BOZONPOBOAHOI TPY6U MOXe 3aBAaTH LIKOAY
MartepianbHUM LiHHOCTAM abo NPU3BECTH 1O YPaKEHHS
€N1EKTPUUHWM CTPYMOM.

» MMig vac po6oTu miuHo TPUMaiiTe Nnpunag ABOMa
pykamu i 36epiraiite cTilike nonoxeHHsa. [[Boma pykamu
By 3moxeTe HapifHiLe TpUMaTh enekTponpunag.

» 3akpinnioiite 06po6nioBaHuit MaTepian. 3a10MOMOro
3aTUCKHOro NpUCTpoto abo newat obpobnioBaHui
marepian (hikCyeTbCA HafiHiLLe HiXX NPY TPUMaHHI Horo B
pyui.

» lepea THM, AK NOKNACTH eNeKTPONpHNaj, 3aueKaire,
NOKH BiH He 3YyNUHHTbCA. Alpke pobouni iHCTpYMEHT
MOXXe 3auenuTucA 3a Wo-Hebyup, 110 Npu3Bene A0 BTpaTH
KOHTPONIO Haf, €NeKTPONPUNAAO0M.

Onuc NMPOAYKTY I nocnyr
MpouuTaiite BCi 3acTepeXXeHHd i BKa3iBKH.
HenoTpruMaHHA 3acTepexeHb i BKa3iBokK
MOXe NPM3BECTH 10 YPAXKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM, Noxexi Ta/abo cepio3HuX TpaBM.

Byab nacka, po3ropHiTb CTOPiHKY i3 30bpaxeHHAM Npunagy i
TpUMaiTe i nepes coboto yBeck uac, konu bygete unTatu
iHCTPYKLUjt0.

MpusHaueHHa npunapy

EnexTponpunag npusHaueHni fnA CBePANEeHHA B AePEBUHI,
MeTani, Kepamiui Ta nnactmaci. [punagu 3 eneKTpoHHO
CUCTEMOIO PerynioBaHHs i 0bepTaHHAM pobouoro
iHCTPYMeHTa NpaBopyu i NiBOPYY NPUAATHI TakoX | AnA
3aKpYuyBaHH# rBUHTIB i HAPi3yBaHHs Pi3bou.

306paxkeHi KOMNOHEHTH

HyMmepallis 30bpaxeH1X KOMMOHEHTIB NOCMNAETHCA Ha

300paxeHHs enekTponpUiagy Ha CTOPiHLi 3 MaltOHKOM.
1 llBKAKO3aTUCKHWI NaTpoH*

(nuwe npu enexTpoiHcTpymenTax 3 601 AB2 002/

3601 AB2 040: wBK1AKO3aTUCKHWI CBEPANUNBHUIA

MaTPOH i3 CTOMOPHMM KinbLiem*)

[MepenHa BTyNKa

3a[HA BTyNKa

KHonka gikcallii BUMUKaua

KoniwaTtko ins BCTaHOBNEHHS KinbkocTi 0bepTiB

Bumukau

Nepemukau HanpsaMKy obepTaHHA

[epemukay WBKUAKOCTI

[lonatkoBa pyKoATKa (3 i3071b0BaHOI0 NOBEPXHEID)

0bmexxyBau rubuHK

PykosTka (3 i3071b0BaHO0 NOBEPXHEID)

Knioy 1o CBepANMAbHOTO naTpoHa*

3ybuacTtuit cBepAIMNbHUI NaTPOH*

bita*

YHiBepcanbH1i 3aTuckay bit*

DiKCyl0UMH MBUHT LIBUAKO3ATUCKHOMO/3ybuacToro

CBEPANMNBLHOIO NaTPoHa

O©CoOoO~NOOGThAWN
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17 BunkoBW# rakoBum Kntou™
18 3atuckHarinb3a*
19 CronopHe Kinbue*
20 3aTuCKHe Kinbue*

*3obpaxeHe abo onucane npunapan He BXOANTD B CTAHAAPTHUIH
obcar nocraBky. MoBHMit acopTHMEHT NpunaaAan Bu sHaipete B
Hawii nporpami npunapan.

**3BMuaitHni (He BXOAUTD B 06CAr nocTaBKH)

Inchopmauia wopo wymy i Bi6pawii

3HaueHHs 3BYKOBOI EMiCil OTPMMaHi BigNOBIAHO 10
EN60745-2-1.

OuiHeHu Ak A piBeHb 3ByKOBOTO TUCKY BiA npunagy, AK
npaBu/Io, CTAHOBHMTb: 3ByKOBE HaBaHTaxeHHs 82 1b(A);
3BYKoBa NoTyxHictb 93 AB(A). Moxnbka K =3 ab.
Basraiite HaByLIHNKK!

CymapHa Bibpaujis a;, (BeKTOpHa Cyma TpboX HanpAMKiB) Ta
noxubka K Bu3HaueHi signosiaHo ao EN 60745-2-1:
cBepAneHHs B Metani: a, = 4,5 m/c?, K=1,5m/c?,
3aKpyuyBaHHs/PO3KPyUyBaHHA Wwypynis: a, < 2,5 m/c?,
K=1,5m/c?,

HapisyBaHHA pisbbu: a, < 2,5 M/c?, K=1,5 m/c?.

TexHiuHi paHi

Enektpogpunb

ToBapH11 HoMep 3601... ... AB2002 ...AB2000

—

3a3HaueHu# B LMX BKa3iBKax piBeHb Bibpayii byB BU3HaueHHi
3a npoueaypoto, Bu3HaueHolo B EN 60745; Heto MOXHa
KOPUCTYBATMCA ANA NOPIBHAHHA €NEKTPOIHCTPYMEHTIB. BiH
NPUAATHUIA TaKOX i ANA NonepeaHboi OLiHKK BibpauifHoro
HaBaHTaXEHHS.

3a3HaueHui piBeHb Bibpaii cTocyeTbecA ronoBHKUX pobit, Ans
AIKUX 3aCTOCOBYETbCA enekTponpunag. OfHaKk npu
3aCTOCYBaHHI €NEKTPOIHCTPYMEHTY ANA iHWHX pobiT, poboTi 3
Pi3HUM NpUNaaAaM abo 3 iHLWMMK 3MIHHUMK PoBoUMMK
iHCTpyMeHTam1 abo Npu He[OCTaTHbOMY TEXHIUHOMY
obcnyroByBaHHi piBeHb Bibpallii Moxe ByTH iHWKM. B
pesynbTaTi BibpaLliiiHe HaBaHTAXXEHHSA MPOTATOM BCbOro
iHTepBany BUKOPUCTAHHA NPUNAZY MOXeE 3HAUHO 3POCTaTH.
[lnf TOUHOI OLiHKHM BibpaLiiHOro HaBaHTaXXeHHA Tpeba
BPAXOBYBATH TAKOX | iHTEPBANK yacy, KOn1 npunag
BUMKHYTW# abo, X0u i yBIMKHYTHH, ane came He B pobori. Lie
MOXe 3HaUHO 3MeHLLKTH BibpaLiiiHe HaBaHTaXeHHA
NPOTArOM BCbOT0 iHTEPBANY BUKOPUCTAHHA NPUNagy.
Bu3HauTe fonatkoBi 3axonu 6eaneku Ana 3axucry Big
BibpaLii npaLtouoro 3 NpUnaaoM, AK Hanp.: TeXHiuHe
obcnyroByBaHHs enekTponpunagy i poboumx iHCTPyMeHTIB,
HarpiBaHHA pyK, opraHisatis pobounx npouecis.

GBM 13-2 RE

...AB2001 ...AB2030 ...AB2060 ...AB2070 ...AB2040

Hom. cnoxwuBaHa

NOTYXHICTb Br 750 750 750 750 750 710 750
KopK1cHa noTyxHicTb Bt 353 353 353 353 374 365 353
Kinbkictb 06epTiB Ha

XONOCTOMY XAy

- 1-a WBMAKICTb xeun.t 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 O-1000
- 2-a WBHAKICTb xeun.t  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000
HomiHanbHa KinbKicTb

obepris

- 1-awBmakicTb xeun. 500 500 500 500 500 500 500
- 2-a lWBMAKICTb xBun. 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Hom. obepTanbHuit

MoMmeHT (1-a/2-a

LWBMAKICTD) Hw 6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/22 65/22 68/25
@ WWIAKK WNKHaens MM 43 43 43 43 43 43 43
BcTaHoBneHHA

KinbkocTi 0beptiB ° ) ° ° ) ) )
PeryntoBaHHs KinbKocTi

obepris ) ) ) ) ° ° °
ObepraHHA

npaBopyu/niBopyu ° ° ° ° ° ° )
3anobixHa MytTa ) ) ) ) ° ) °
LLIBMAKO3ATUCKHMI

CBepAMNbHUI NaTPOH

i3 CTONOPHUM KinbLem ° - - - - - °
LLIBMAKO3aTUCKHUI

CBEPANUNBHUIA NATPOH - ) - ) ) ) -

1609 92A 347(16.9.16)

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2291-005.book Page 117 Friday, September 16,2016 10:13 AM

—

YkpaiHcbka | 117

Enektpopapunb GBM 13-2 RE

3ybuactui

CBEPAIMNbHUI NaTPOH - - ° - - - -
Makc. @ otBOpPY

(1-a/2-a WwaemaKicTb)

- Cranb MM 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- [lepeBuHa MM 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- AniomiHin MM 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
[liana3oH 3aTUCKaHHA

naTpoHa MM 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Bara BignosigHo no

EPTA-Procedure

01:2014 Kr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Knac 3axucty [O/1 [O/i [O/1 [O/i [O/1 [O/i [O/n

3anga npo signosiguicte € €

Mwu 3asBnAemo nig Hally 0gH00coboBY BiNOBIAANbLHICTb, WO
OMMUCaHU Y po3aini «TeXHiuHi AaHi» NPoAYKT BiANOBIAAE YCIM
BiANOBiAHMM NonoxeHHaM Oupektus 2011/65/EU,

1o 19 kBitHA 2016: 2004/108/EC, nounHatouu 3

20 kBiTHA 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, BKMtouatouu ix
3MiHM, @ TaKOX HacTynHUM HopMam: EN 60745-1,

EN 60745-2-1,EN 50581.

TexHiuHa fiokymeHTaLia (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f(:@c@ﬁ IV /Lu/{c-——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

MouTax

DopatkoBa pykoAaTka (aue. man. A)

» Kopucryiiteca npunagom nuie 3 40AATKOBOIO
pykosnTKoto 9.

[ina BinbLuoi 3pyyHOCTi, a TaKOX LL0D MeHLLe BTOMNATUCA Nif

yac pobotu, B MoxxeTe noBepHYTH JOAATKOBY PYKOATKY 9 B

12 nonoxeHb.

[oBepHITb HUXHIO PYUKY A0AATKOBOI PYKOATKK 9 B HANPAMKY

© i NocyHbTe J0AATKOBY PYKOATKY 9 ynepes HacTinbku, LLob

ii MOXHa byno noBepHyTH B HeobxiaHe nonoxeHHs. Micna

LibOr0 MOCYHbTE A0AATKOBY PYKOATKY 9 3HOBY Ha3af i

3aTATHITb HUXHIO PYUKY, MOBEPHYBLUM ii B HANPAMKY @.

BcTtaHoBneHHaA rMMbKHK cBepaneHHd (aus. man. A)

3a jonomoroto 0bmexyBaua rubuHu 10 MoxxHa
BCTAHOB/I0BATH HeobXiaHy rMUOUHY cBepaneHHs X.

[TOBEPHITb HWXHIO PYUKY LOAATKOBOI PYKOATKK 9 NpoTH
CTPINKM rOAMHHHMKA | BCTPOMITb 0BOMexyBau rnnbunm 10.
BuTArHito 0bMexyBau rubuHK HAcTINbKK, o6 BiacTaHb Mix
KiHUMKOM CBepfNa i KiHuMKoM 0bmexyBaua rubuHKU
Bignosigana baxanin rubuHi ceepanenHs X.

[Ticna uboro 3HOBY TYro 3aTAMHITb HUXHIO PYUKY [LOAATKOBOI
PYKOATKM 9 NOBEPTAHHAM 3a CTPINKOK rOAUHHHUKA.

PuchneHHs Ha obmexyBaui rnnbuHu 10 noBUHHE AMBHTHCA
yropy.

3amina pobouoro iHcTpymeHTa

» Mepea 6yAb-AKUMH MaHINYNALIAMK 3 eneKTponpuna-
[LLOM BHTATHITb LITENCeNb 3 PO3ETKH.

» Mpu 3amiHi pobouoro iHcTpymeHTa 060B’A3K0BO
HapiBaiiTe 3aXMCHi pyKaBuLi. CBEPANHIbHUIA NATPOH
MOKe NPH TPUBanNii poboTi CUNbHO HarpiBaTUCs.

LLIBMAKO3aTHCKHHIA CBePANUNbHHUIA NaTpoH (auB. man. B)
MiuHo TpuMaliTe 3afHI0 BTYNKY 3 WBHUAKO3ATUCKHOMO
natpoHa 1 i noBeptainTe nepeaHto BTYNKY 2 B HanpAMKY @,
11106 MoxHa byno BCTPOMMUTH POBOUNH IHCTPYMEHT.
BcTpomiTb poboumit iHCTpYMEHT.

MiLHO TpMMaiTe 3aHt0 BTYAKY 3 LIBUAKO3ATUCKHOTO
narpoHa 13 cunolo noBepTanTe PyKOKO NepeAHio BTYNKY 2 B
HanpAMKy @, NoKK1 He NouyeTe «knawy. CBepanunbHUM
NaTPOH aBTOMATUUHO (iKCYETbCA.

LLlob 3HATH dhikcauito | BUMHATM PODOUNH IHCTPYMEHT,
nosepTaiTe NepeaHio BTYNKY 2 Y NPOTUNEXHOMY HANPAMKY.

3ybuacrtuit ceepanunbHuit naTpoH (gus. man. C)
[NoBepTalouu, BigKpHiTe 3ybuacTuii CBepANUNbHUI NATPOH
13, wob B HbOTO MOXHa byno BCTPOMMTH pobounit
iHCTPYMEHT. BCTPOMITb pObOUMIA IHCTPYMEHT.

BcTpomiTb Kntou 0 cBEpANMNBHOTO NaTpoHa 12 y BignosiaHi
OTBOPH B 3ybuacToMy CBEpANMNLHOMY NATPOHi 13 i
PIBHOMIPHO 3aTArHiTb POBOUMI IHCTPYMEHT.

Bosch Power Tools
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LLIBHAKO3aTHCKHHI CB@PANUNBHUI NATPOH i3 CTONOPHHUM
Kinbuem (aus. man. D)

- [loBepHitb cTonopHe kinbue 19 y Hanpamky «UNLOCK».
- [oBeptaiTe 3aTUCKHY rinb3y 18 3a CTPINKo roAuHHKKA,

11106 MOXHa byn0 BCTaBUTH 3MiHHUMI POBOUMIA IHCTPYMEHT.

- TTOBHICTIO BCTPOMiTb 3MiHHMI PODOUMIA IHCTPYMEHT,
NPUTPUMANTE MOTO B NATPOHI | 3 CUNOI0 PYKM 3aKPYTiTh
3aTUCKHY rinb3y 18 npoTv roguHHUKOBOI CTPINKK.
lpu LUbOMY MiLHO YTPUMYHTE 3aTUCKHE Kinbue 20.

- [loBepHitb cTonopHe KinbLe 19y Hanpamky «LOCK».

BkasiBka: lpy BCTPOMNAHHI CBepLeNn HEBENUKUX PO3MipiB

nonepeaHbO HACTPOKTE MATPOH HA NPUONU3HKI AiameTp

ceepana. [Hakwe ceepano byze BCTaBneHe He TOUHO Mo

LieHTpY.

BuiimaHHsA pobouoro iHCTpyMeHTa

- [loBepHitb cTonopHe kinbue 19 y Hanpamky «UNLOCK».

- [oBepTaiTe 3aTUCKHY rinb3y 18 3a CTPiNKo roAuHHKKA,
11106 3MiHHWI POBOUNI IHCTPYMEHT MOXHa byno
BUTATHYTH.

IHCTPYMEHTH ANA 3aKpy4yBaHHA rBUHTIB (AuB. Man. E)
IMpu BUKOpPUCTaHHI biTn 14 Bam HeobxiaHo 3aBxau
BUKOPMCTOBYBATH YHiBEpPCabHUi 3aThckay biT 15.

BukopucToBy#TE NHLLIE biTH, LLIO NACyOTb 0 FONOBKM IBUHTIB.

3amiHa cBepANMNbHOro NaTpoHa

» Mepepn 6yab-AKMMHU MaHiNyNALIAMKU 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITD LUTENCeNb 3 PO3ETKH.

BuiimaHHa dikcylouoro rBuHTa

LLIBMAKO3aTUCKHMI CBEPANKUNBHWN NaTpoH 1 Ta 3ybuacTtuit
CBepANMNbHUM NaTpoH 13 3axuiLieHi Big HEHaBMUCHOTO
nocnabneHHA CBEPANMUMBLHOTO LWNMHAENA 3a JONOMOT0to
hikcytouoro reuHTa 16. MoBHiCTIO BigKpHiiTe
LIBWAKO3ATUCKHMI CBEPANIMNBbHUIA NaTPOH 1 un 3ybuactui
CBepANUNbHMIA NaTpoH 13 i BUKPYTiTh hikCytoumii rBMHT 16 38
CTPINKO rofItHHKKa. 3BaxkaiiTe Ha Te, o dikcylouni
TBUHT Ma€ NiBY pi3b.

AKLLO chiKCyHOUMit TBUHT He BifKkpyuyeTbes 17, npucTaBTe A0
1I0ro roN0BKW BUKPYTKY Ta BAAPTE MO PyuLli BAKPYTKH, 1100
3PYLINTH IKCYIOUMH FBUHT.

[leMoHTax 3y6uacToro cBepANMNbHOIO NaTpoHa

(aue. man. F)

LLlob nemoHTyBaTH 3ybuacTuil CBEpANUNbHUA NaTpoH 13,
Bi3bMiTbCA raikoBWM Kntouem 17 (poamip 17 mm) 3a
MOBEPXHIO Mifj KNtOY Ha NPUBOAHOMY LUNUHAENI.

[NoknaaiTb eneKTPONpPUNag, Ha CTiMKy OCHOBY, HaNpUKNag, Ha
BepcTak. BcTpoMmiTb Kntou 4o cBepanMnbHOro natpoHa 12 8
OfI1H 3 TPbOX OTBOPIB 3yDUacToro CBEPA/IMNBLHOTO NAaTpOHa
13 i BiAKpyTITb UMM Baxxenem 3ybuacTuit CBepANUIbHUN
naTpoH 13 NpoTK CTPINKK rofMHHKKa. AKLLo 3ybuacTe Kinblie
naTpoHa He NOBEPTAETbCA, 3Nerka BaapTe no kntouy 12.
BHTArHITL KNOU 10 CBEPANMNBLHOTO NaTpoHa 12 i3 3ybuactoro
CBEPANMNBLHOrO NaTPOHa Ta NOBHICTIO BIAKPYTiTb 3ybuacTuit
CBEPAMNbHWN NATPOH.

[leMOHTaX LWBHAKO3ATUCKHOTO CBEPANUNLHOIO NAaTPOHa
i3 CTONOPHUM Kinbuem

LLlob neMOoHTYBaTH LIBUAKO3ATUCKHUIA CBEPANUNBHUIA NATPOH
1 i .WBMAKO3ATUCKHUI CBEPANMNBHUM NATPOH i3 CTONOPHUM
KinbLeM BCTPOMITb KNIOU-LIECTUTPAHHUK Y
LUIBM[KO3aTUCKHWI CBEPANUIbHUIA NATPOH | NpUCTaBTe
BUNKOBMM raiKkoBuid Kntou 17 (poamip 17) Ao noBepxHi nia
Kntou Ha pobouomy wnuHAaeni. Moknagitb
€NEeKTPOIHCTPYMEHT Ha CTiHKY Onopy, Hanp., Ha BEPCTaK.
MiuHo TpMMaliiTe BUNKOBMM rankoBui Koy 17 i Bignyctith
LUBMAKO3aTUCKHNI CBEPANUbHUI NATPOH, NOBEPTalouM
KMHOU-LEeCTUrPaHHUK NPOTU FOAUHHUKOBOI CTPINKK. AKLLO
LUBMAKO3ATUCKHNI CBEPANUbHUI NAaTPOH He NOBEPTAETbCA,
3nerka BapTe Mo JOBroMy XBOCTOBMKY Krioua-
LIECTUrPaHHWKA. BUIAMITb KNIOU-LLECTUrPaHHUK i3
LUBMAKO3aTUCKHOTO CBEPAMNBHOTO NaTPOHA i NOBHICTIO
BiJKPYTiTb LUBUAKO3ATUCKHWI CBEPAUNbHUIA NATPOH.

MoHTax cBepAnMnbHOro NaTpoHa

MoHTaX LIBMAKO3ATUCKHOIO CBEPATUILHOTO

NaTpoHa/ LWBMAKO3aTUCKHOMO CBEPLIMIIBHONO NATPOHA i3
CTOMOPHUM KinbLiem/3ybuacToro CBepaMbHOro NaTpoHa
3[iMCHIOETHCA Y 3BOPOTHIM NOCAIAOBHOCTI.

CBepanunbHUii NaTPOH 3aTATYETbCA i3 3ycunnam
& npu6bn. 50-55 Hm.

Mpu WBKHAKO3aTHCKHOMY/3ybuacTomy CBepANUNbHOMY
NaTpoHi:

3aKpyTiTh (hiKCYOUMI TBUHT 16 NPOTH CTPINKK FTOAMHHKKA Y
BiAKPUTUN LIBWAKO3ATUCKHUI/3ybuacThit CBEPAIMNbHHUI
naTpoH. BUKOPUCTOBYHTE KOXHMI pa3 HOBUH hiKCytoumi
TBUHT, OCKINbKK Ha MOTO pi3bby HaHeceHa kneika Maca, fika
npw baratopa3oBoMY BUKOPUCTaHHI BTpauae CBOIO Aito.

BiaCMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYXKKH

» [Wn Takux MaTepianis, K Hanp., NakohapboBUX NOKPHTH,
LU0 MIiCTATb CBMHELb, I€AKUX BUAiB A€PEBUHU, MiHEPANIB i
meTany, Moxe 6yTv HebeaneuHum 4is 3LopoB’s.
TopkaHHs abo BoMXaHHs N1y MOXe BUKNMKaTH y Bac abo
y ocib, o 3HaxoaATbCA Nobnu3y, anepriuxi peakuiita/abo
3aXBOPIOBAHHSA IUXAIbHUX LUNAXIB.

MeBHi BUAK NUAY, AK Hanp., AyboBuit abo bykoBuit nun,
BBAXaKOTbCA KaHLEPOTreHHUMM, 0CODNMBO B CMONYUEHH 3
nobaekamu ina 0bpobku aepesuHK (xpomar, 3acobu ans
3aXMCTy AepeBuHH). Matepian, wo MicTaTb asbecr,
J103BONAETLCA 0OPOONATH NULLE CrelianicTam.
- Cninky#Te 3a406poto BEHTUNALIIEI Ha pobOUOMY MicLli.
- PeKoMeHOYETbCA BAAraTv pecnipaTopHy Macky 3
thinbTpoM Knacy P2.

[oaepxyiTtecs npunucis Woao obpobnioBaHux Matepianis,

L0 AitoTb Yy Bawwii kpaiHi.

» YHuKa#Te HaKONMUEHHA NUNY Ha pobouomy micui. Mun
MOXE NIErko 3aiMmarucs.

1609 92A 347(16.9.16)
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Pobota

Mouatok poboTu

» 3BaxaiiTe Ha Hanpyry B Mepexi! Hanpyra axepena
CTPYyMy NOBMHHA BiANOBIAATH 3HAUEHHIO, L0
3a3HaueHe Ha Tabnuuuji 3 xapakTepucTHKaMu
enektponpunagy. Enektponpunag, wo po3paxoBaHuit
Ha Hanpyry 230 B, moXe npaLtoBaTH TaKOX i Npu
2208B.

BcTaHOBNeHHA HanpAMKY 06epTaHHA

3a 10noMOrolo Nepemmkaua HanpsAMKy obeptaHHs 7 MOXHa
MIHATW HAaNPAMOK 0bepTaHHs iHCTpyMeHTa. OfHaK Le He
MOXUBO, AIKLLIO HATUCHYTUI BUMMKaY 6.

06epTaHHa npaBopyY: [ CBEpANEHHS | 3aKpyuyBaHHS
TBUHTIB NOCYHbTE NepeMuKay HanpsMKy obepTanHa 7 go
ynopy npaBopyu.

06epranHsa niBopyu: [1na nocnabnexHs abo BUKpPYyuyBaHHA
TBUHTIB | PO3KPYUYBaHHA raioK NOCYHbTE NepemMuKay
HanpsMKy obepTanHa 7 4o ynopy nisopyu.

MexaHiuHe nepeMHUKaHHA WBHAKOCTI

» epeMHKaTH NepeMHKay WBHAKOCTI 8 MOXHa AK Ha
3ynUHeHOMY, TaK i Ha npauolouoMy npunagi. OgHak
1iboro He Tpeba pobuTH, KONKM NpUNag NPaLIoE NPH
NOBHOMY HaBaHTa)kKeHHi b0 Ha MaKCUManbHiN
KinbKocTi 0bepriB.

3a [LoNoMOoroto NnepeMuKaua LWBMAKOCTI 8 MOXHa
BCTAHOBMIOBATH 2 Aiana3oHy KinbkocTi 0bepTiB.

LWBuakicrs I:

Mana kinbKictb 0bepTiB; AnA BENUKUX AiaMeTpiB 0TBOPY i Ans
TBUHTIB.

2-a WBKAKICTb:

Benuka kinbkicTb 06epTiB; 17 Manux giaMeTpis OTBOPY.
AKLLO NnepeM1Kay WBMAKOCTI 8 He NOBEPTAETLCA 10 YNOPY,
TPOXM MOKPYTiTb NPUBOAHMI WINUHAEND i3 CBEPAIOM.

BcTaHoBneHHA KinbKocTi 0beptiB

3a gonomoroto Konilarka AnA BCTAHOBNEHHSA KiNbKOCTi
0bepTiB 5 MOXHa BCTAHOBMIOBATH KiNbKiCTb 0bepTiB TakoX i
nig yac pobotu.

HeobxiaHa KinbkicTb 00epTiB 3anexuTb Big 06pobnioBaHoro
Marepiany i giameTpa pobouoro iHcTpyMeHTa. OnTMManbHe
3HAUEHHs 3HAXOAMTLCA LUNAXOM BUNPODYBaHHS.

BMHKaHHA/BUMHKaHHA

LLlob yBiMKHYTH €n1eKTpONpUnag, HaTUCHITb Ha BAMUKAY 6 i
TPUMaKTE HOr0 HATUCHYTUM.

LLlo6 3adhikcyBaTh HaTUCHYTUI BUMUKAU 6, HATUCHITb Ha
KHOMKY cikcadii 4.

LLlob BUMKHYTH enekTponpunag, BinnycTitb BUMMKaU 6 abo,
AKLLO BiH 3a(hiKCOBaHMI KHOMKO0 (ikcallii 4, KOPOTKO
HATMCHITb HA BUMUKaY 6 Ta 3HOBY BignyCTiTb HOrO.

3 MipKyBaHb 3a0LLaKeHHs eNeKTPOeHeprii BMUKanTe
€NeKTPOIHCTPYMEHT IuLLE Togj, Konu By 36upaeTech
KOPUCTYBATUCA HUM.

YkpaiHcbka | 119

3anobixHa mydra
3 MeTO 0DMEXEHHS BENUKUX PEAKLiHHUX MOMEHTIB
€N1eKTPOIHCTPYMEHT YCTaTKOBaHNM 3anobixkHOK MydhTOt0

(Anti-Rotation).

» Mpu 3aknuHeHHi abo cinaHHi enekTponpunagy np1BoA,
CBEPANUNBHOrO WINUHAENA BAMUKAETbCA. 3BaXKAOUHU
Ha CHINH, L0 BUHUKAIOTb NPH LbOMY, 3aBXAH fobpe
TpUMaiiTe eneKTponpunag ABOMa pykamH i 36epiraiite
CTillKe NONOXEHHA.

» Y pasi 3acTpsABaHHA BUMKHITb eneKTponpunag i
3BiNbHiTb po6ouwnii iHcTpymeHT. Mpu BMUKaHHI
eneKTponpunagy i3 sacTparnum po6ounm
iHCTPYMEHTOM BHHUKAIOTb BENUKi peakujiiiHi MOMeHTH.

PeryntoBaHHs KinbkocTi 06epriB

KinbkicTb 06epTiB yBIMKHYTOrO enekTponpunagy MoxHa
NNABHO PEry/ioBaTH biNbLIMM UM MEHLLIMM HATUCKAHHAM Ha
BUMMKau 6.

Ipu nerkomy HaTUCKaHHi Ha BUMUKau 6 npunag npavioe 3
Marnoo KinbKicTio 00epTis. I3 36inblIeHHAM cyunu
HaTUCKYBaHHA KinbKicTb 06epTiB 36inbLUyeTbCA.

BkasiBku wopao poboru

» Mepepn 6yAb-AKMMH MaHiNyNALIAMKU 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITD LUTENCeNb 3 PO3ETKH.

» MpucTaenaiTe eneKTponpunag Ao raiku/reMHTa nuwe
y BAMKHYTOMY CTaHi. Poboui iHCTpyMeHTH, L0
obepraioTbes, MOXKYTb 3iCKOB3YBaTH.

BukopucTOBYiTE NPU CBEPANEHHI B MeTani nuLle be3aoranHi,

3aTOUeHi CBEpANa 3 BUCOKONEroBaHol LWBKAKOPI3anbHOI
cTani. BignosigHy AKiCTb rapaHTye opuriHanbHe Npunagaa

Bosch.

3a 40NoMOr ot NPKUIagy /1A 3aToueHHA cBepaen (npunapas)
MOXHa Nerko 3aTouyBaTu cripabHi CBepana aiaMeTpoM
2,5-10 mm.

[1nA 0cOBNMBO TOUHKX POBIT BUKOPUCTOBYITE CBEPANUIbHY
CTaHWHY (Npunapas).

BepcTatHi newara, o NponoHyoTbCA AK NPUNaans,
[103BONAOTb HAAiNHO 3aTUCKYBaTH 0OPOONIOBAHI 3arOTOBKH.
BoHu 3anobiraioTh nepesepTaHHI0 00p0bNI0BaHMX 3aroTOBOK
i nonepemKaloTb HELLIACHi BUNAMIKK Y LibOMY 3B'A3KY.

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHs i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHsA i OUMLLEHHA

» Mepepn 6yab-AKMMH MaHiNyNALIAMKM 3 eneKTponpuna-
[OM BUTATHITD LUTENCeNb 3 PO3ETKH.

» LLlo6 enekTponpunaa NpawuoBaB AKICHO i HagiiiHo,
TPUMaiiTe NPUNag i BEHTUNALiHHI OTBOPH B UHCTOT.

AKwLo Tpeba NoMiHATH Nin’eAHyBaNnbHHUI Kabenb, Lie Tpeba

pobuTH Ha thipmi Bosch abo B cepBicHii MancTepHi ans

€NeKTPOiHCTPYMeHTIB Bosch, wob yHUKHYTH Hebe3nek.

Bosch Power Tools
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CepBic Ta HafaHHA KOHCYNbTaLiN WoA0
BUKOPHCTaHHA NPOAYKLUil

CepBicHa MaiCTepHs BiANOBICTb Ha 3aMUTaHHA CTOCOBHO
PEMOHTY | TeXHiUHOro 0bcnyroByBaHHs Baloro Bupoby.
MantoHku B ieTansx i iHhopMaLito LLoA0 3anyacTUH MOXHa
3HaWTK 32 aIPECoIo:

www.bosch-pt.com

KomaHpa cniBpobitHukiB Bosch 3 HagaHHs KoHCynbTauik
L1010 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLi i3 33,0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha Balwi 3anuTaHHA CTOCOBHO HaLWOl NPOAYKLii Ta npunapas
[0 Hei.

Ipw BCiX 40AATKOBUX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOB/NEHHI 3aNUacThH,
Byab nacka, 3a3Hauante 10-3HauHKUI HOMep AnA
3aMOB/NEHHSA, LU0 CTOITb Ha NACMOPTHiM TabnuuLi NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHA | PEMOHT ENEKTPOIHCTPYMEHTY
3[iMCHIOIOTHLCA BiANOBIAHO A0 BUMOT i HOPM BUrOTOB/OBaUa
Ha TepUTOPIi BCiX KpaiH nuwwe y hipMoBux abo
ABTOPM30BAHHWX CePBICHUX LieHTpax dipmu «Pobept boLuy.
MONEPEPKEHHA! BukopucTaHHA KoHTpadakTHOT npoayKLii
Hebe3neuHe B eKcnyaralii i MoXe MaTW HeraTUBHI Hacniaku
[ANs 300POB’Al. BUroTOBNEHHA | PO3NOBCIOAKEHHS
KOHTpacakTHOI NpoayKLii nepecninyeTbcs 3a 3aKOHOM B
aAMIHICTPaTMBHOMY i KPUMiHANIbHOMY MOPALKY.

YkpaiHa

TOB «Pobeprt bow»

CepBiCHUH LEHTP eNeKTPOIHCTPYMEHTIB

Byn. Kpaitha, 1, 02660, Kuis-60

YkpaiHa

Ten.: (044) 4 90 24 07 (baraTokaHanbHuI)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

OdiuirHni cant: www.bosch-powertools.com.ua

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiHUX CEPBICHUX MalCTEPEHb
3a3HaueHa B HalioHanbHOMY rapaHTinHOMY TanoHi.

Yrunisauis

Enextponpunagu, npunanas i ynakosky Tpeba 3gaBatv Ha

€KOMOTiuHO UMCTY MOBTOPHY NepepodKky.

He BUKuaaiTe enekTpoiHCTPYMeHTH B NobyToBe cMiTTa!

Nuwe ana kpaiH €C:
BinnosiaHo Ao €BponencbKOi AUPEKTUBM
2012/19/EU npo BianpawboBaHi enekTpo- i
€NEKTPOHHI NPUNAAM i ii NepeTBOPEHHA B
HaLioHaNbHOMY 3aKOHOZABCTBI eNeKTPo-
NPUNagH, O BUALLNK 3 BXKMBAHHSA, NOBUHHI
3/1aBaTUCA OKPEMO i YTUNI3yBaTUCA EKOMO-
riYHO UMCTUM CnocoboMm.

MoxnuBi 3MiHu.
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OHAIPYLIiHIH BHIM YLWIiH KapacTbpFaH Nanaanaxy
KY)KaTTapblHbIH KypamblHaa NanaanaHy XeHiHaeri ocbl

HYCKayNblK, COHbIMEH bipre KocbiMLanap Aa 6onybl MyMKiH.

CoaWKecTIKTi pacTay aunnbl aknapar kocbiMLaza bap.
OHiMAi eHAipreH MemMnekeT Typanbl aknapar eHIMHIH,
KOpMYyCbIHAA XaHe KOChbIMLLAAA KOPCETINreH.

OHAIPY KYHi HYyCKayNbIKTbIH COHFbI, Mykaba betinae
KepceTinreH.

MMnopTTayLLbl KOHTAKTTIK MaNiMeTiH opamaga Taby MyMKiH.
OHimpai naiaanany mep3imi

OHIMHIH KbI3MET €Ty Mep3iMi 7 Xbl. OHAIpiNreH Mep3iMHeH
6acran (eHAipy KyHi 3aybIT TaKTaHLIAChIHAA Xa3blNFaH)
icTeTnen 5 Xbin cakTaraHHaH COH, 6HIMAI TeKcepyci3
(cepBHCTiK Tekcepy) naiaanaHy yCbiHbIManmbl.

Kbi3ameTkep Hemece naifanaHyibIHbIH KaTenikTepi MeH

icTeH WbIFy cebenTepiHiH, Tisimi

- TyTKachl MeH kopnycbl byabinFaH bonca, eHimaj
naiaanaHbaHbl3

- BHiM KopnyCbiHaH Tikenei TyTiH WbIKca, NaiaanaHbaxpi3

— TOK CbIMbl Dy3biNFaH Hemece oKLaynaychi3 bonca,
nariganaHbaxpi3

— JKayblH —LLALLbIH Ke3iHAe cbipTTa (nanana)
narinanaHbaxpl3

— KOpnyc illiHe Cy Kipce KYpbiNFbiHb KOCYLLbI DONMaHbI3

— KON YLKbIH WbIKCA, NaipanaHbaxpl3

- KaTTbl Aipin Ke3iHge nanaanaHbaHpbi3

LLlekTi ky# 6enrinepi

— TOK CbIMbIHbIH TO3ybl HEMECe 3aKbIMAaHYbI

— BHIM KOpMYCbIHbIK 3aKbIManybl

Kpbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri

Op NaKaanaHyaaH CoH eHiMli Tazanay yCbiHbINambl.

Cakray

- KypFaK Xepfe cakTay kepek

- KOFapbl TeMNnepaTypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHiu,
9cepiHeH anbic cakTay kepek

- cakTay KesiHfie TeMnepaTtypaHblH KEHET aybITKybIHaH
KOpFay Kepek

— Opamachbl3 cakray MyMKiH emec

- caKTay LapTTapbl Typanbl KOCbIMLLA aKnapar any yLuiH
MEMCT 15150 (LLlapT 1) KyaTblH KapaHbl3
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Tacbimanpay

- TacbiMangay KesiHfe eHiMAai KynaTyra XaHe Ke3 KenreH
MeXaHMKanbIK biKMan eTyre Katak ThiAbIM canblHagbl

- bocary/xyKTey Ke3iHfe NaKeTTi KbicaTbiH MallMHANapb!
naiaananyra pykcar bepinmenai.

- TacbiMangay waptrapbl TanantapsiH MEMCT 15150
(5 WwapT) KyxaTbiH OKbIHbI3.

Kayincisgik Hyckaynapbl

IneKTp KypangapblHbIH, Xannbl Kayinciagik

HYCKaynbIKTapbl

m ECKEPTY Bapnbik Kayincisgik HYCKAYMbIKTapbIH

XoHe eckepTnenepai OKbIHbI3. TeXHHU-
KanblK Kayinciagik HyckaynbiKTapblH XaHe eckepTnenepai
caKTamay TOKTbIH COFybIHa, pT XaHe/HemMece aybip
XapakaTTaHynapra arnbin Kenyi MyMKiH.

Bonawak XymbicTap ywWiH Kayinci3gik HyckaynbiKTapbl

MeH ecKepTnenepai cakran KoHbiHbi3.

Kayincisgik HycKaynblKTapbiHAa nanaanaHbinFaH ,,InexkTp

Kypan"“ arayblHbIH XenifieH KyaT anaTbiH 371eKTp KypanaapbiHa

(»eninik kabeni MEHEH) kaHe aKkyMyNATOPAEH KyaT anatblH

3NEKTP KypanaapbiHa (xeninik kabeni »ok) KaTbiCbl bap.
JKyMbIC OpHbIHbIH Kayincisgiri

» XKyMbIC OPHBIH Ta3a XaHe XKaKCbl XKapbIKTanfaH
XaFpaaiiaa ycTanbi3. TapTin Hemece Xapblk bonmaraH
KYMbIC aliMaKTapbl Xa3aTaibiM OKMFanapFa anbin Kenyi
MYMKIiH.

» XKaHaTbIH CYMbIKTbIKTap, ra3iap HeMece LWaH XUbINFaH
Xapbinbic Kayini 6ap Koplwayaa anekTp Kypangbi
naiaanan6anbI3. dnexTp Kypanaapbl YLIKbIH LWbIFAPbIM,
LuaH Hemece bynapzbl xaHabIpybl MYMKiH.

» JneKTp KypanaapbiH naiaanaHy kesinge bananap
XoaHe backa agampapAbl Y3aK xepre WeTTeTiHi3.
AybITKy KesiHae Kypan bakbinayblH XOFanTyblHbI3 MyMKiH.

AnekTp Kayincisairi

» JneKTp Kypan wrenceniHi aibipbl po3eTKara Cbliobl
KaXeT. AiibIpAbl eLKaHAal e3repTy MyMKiH emec.
YKepre Kocynbl aneKTp KypanaapMeHeH elKaHaai
aAanTepnik anbipAbl NaikaanaHbanbI3. O3repTinMereH
aiblp XaHe XapamAbl po3eTKanapabl nanaanaHy anekTp
TOK COFY KayiniH TeMeHAeTes;.

» KybbIp, XbINbITaTbiH XabAbIK, NNUTa XaHe CYbITKbIL
CHAKTbI XKepre KOCynbl Kypangap cbipTbiHa THMEHi3.
Erep aeHeHi3 xepre Kocynbl 601ca, aneKTp TOFbIHbIH, COFY
Kayni apTagpl.

» JneKTp KypanpaapbiH binFanfat, Cbi3faH CaKTaHbi3.
IANEKTP KypanblHbIH iLLiHE CY Kipce, 0N ANEKTP TOFbIHbIK,
COFY KayniH apTTbipagbl.

» JneKp Kypanabl anbin XYy, acbin KOl Hemece
albIpbIH PO3EeTKaAaH WbIFapy YlWiH kabenbai
naipanan6anpi3. Kabenbpai bicTbiKTaH, MaiAaH, eTKip
WweTTepAeH Hemece KypanabiH, XblmKbiMa
benekTepiHeH anbic Xeppae ycTaHbi3. 3akpiMaanFaH
HeMece LIWeNneHickeH kabenb aneKTp TOFbIHbIK COFY KayniH
apTTbipagbl.
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160992A347(16.9.16)




OBJ_BUCH-2291-005.book Page 122 Friday, September 16,2016 10:13 AM

122 | Kasakwa

» IneKTp KypanbiMeH allblK Xepge XYMbIC iCTeCeHi3,
TeK CbIpTTa NanjanaHyFa apHanfaH y3apTKbIWThbl
nanpanabikbi3. CbipTTa NaMaanaHyra apHanFaH
Y3apTKbILWTbI NakfanaHy aNeKTp TOFbIHbIH COFY KayniH
TeMeHgeTefi.

» JneKTp KypanbiH binFanabl KOpLIayAa naipanany
KaxkeT 6onca, aBTOMaTTbl CaKTaHAbIPFbIL
QKbIPATKbILWbIH Na#AaNaHbIKbI3. ABTOMATTbI
CaKTaHAbIPFbILL AKbIPATKBILITHI NaiganaHy TOK COFY KayniH
TeMeHmeTeni.

Apampap kayincisgiri

» Cak 6onbin, He icTen XaTKaHbIHbI3Fa aiPbIKLIA KEHin
6enin, aneKTp KypanbiH peTiMeH naiganaHbixbi3.
LLlapwaraH xaraanaa Hemece eniTkil, ankoronb
Hemece Adpi 3cepi acTbIHAA INEKTP Kypanabl
naiganan6anbl3. InekTp Kypanapl nainanaHyaa
CeKYHATbIK abaicbl3fiblK KATTbl XKapakaTtaHynapra anbin
Kenyi MyMKiH.

» Xeke cakTalTbIH KHiMAi XX9He apAaibiM KOpPFaHbILL
Ke3inAipikTi KMiHi3. IneKTp Kypan TypiHe Hemece
nanpanaHybliHa bannaHbICTbl WAHTYTKBIL, CbIPFyAaH
CaKTaiTbIH baTeHKke, CakTalTbIH LUNEeM HeMece Kynak,
CaKTarblLLbl CUAKTI KEKE KOPFaHbIC xabablKTapblH KKto
XapakatTaHy kayniH TeMeHaeTeai.

» baiikaycbi3 naiiiananyfaH aynak 60nbiHbl3. Inektp
KYPanbiH TOKKA XxoHe/HeMece aKKyMynaTopFa Kocyzaa,
OHbl KeTepreHAe Hemece anbin Xyprexae, eWwipyni
bonybiHa Ke3 XeTKi3iHi3. INeKTp KypanbiH ketepin
TYpFaHaa, bapMaKTbl aKbIpaTKbILLTa YCTay HEMece
KYPbINFbIHBI KOCY/bI KYHAe TOKKA KOCY, a3aTaiblM
OKWFanfa anbin Kenyi MyMKiH.

» IneKTp KypanbiH KOCyAaH anfblH PeTTEeHTiH
acnantapabl XXaHe ranka KinTrepiH anbiCTaTbiHbI3.
AlHanartbiH benLuekTe TypraH acnan HeMece Kint
XapakaTtraHynapra anbin Kenyi MyMKiH.

» Kanbincbi3 geHe Kyiinae Typmanpi3. Tipek kyige
TYpbIN, 3pKaLlaH e3iKi3Ai ceHimpai ycTanbi3. Ocbinali cis
KYTNereH xaffanaa anexkTp Kypanabl XXakcblpak,
OaKblnanchi3.

» XKymbicKa Xxapampabl KHiM KHiKi3. KeH Hemece caHai
KHiM KuMeHi3. LLawbIKbI3Abl, KHiM XaHe KONFanTbl
KO3Fanmanbl 6enweKkTepaeH anbic YCTaHbI3. KeH Kuim,
alueKeit HeMece y3blH WAL Ko3FanManbl benwektepre
THIOI MYMKIH.

» LLIaHCOpFbiLL XKIHE LAHTYTKbIL XKabAbIKTapAbl
KYPFaHaa, onapAblH, KOCbINFAHAbIFbIHA XaHe AypbIC
naipanbiHybiHa K63 XeTKi3iHi3. LLIaHcopFbiwTbl

navpanaHy LwaH cebebiteH bonatbiH KayinTepai asanTaabl.

IneKTp KypanaapbiH nanganany xaHe KyTy

» Kypanabl aca Ken XyKreMeH,i3. }KyMbICbIHbI3 YILiH
)Kapamabl 3NeKTP KypanbliH nainAanaHbiibI3. Xapamapl
3NEKTP KypanbIMeH KEPEKTi XXYMbIC aliMarbiHAa AYPbIC dpi
CeHiMAi XyMbic icTenci3.

» AxbIpaTKbilbl AYPbIC €MEC INEKTP KYPanbiH
naipananbanpi3. Kocyra Hemece ewwipyre bonmanTbiH
3NEKTP Kypanbl kayinTi 60NbIN, OHbl XeHAEY KaXeT
bonagpl.

» XababiKrapabl pettey, 6enwekrepid anmMacTbipy
Hemece Kypanabl anbin KOIoAaH anablH albIpAbl
po3eTKafaH LWbIFapbiHbi3 XKaHe/Hemece
aKKyMynATopAbl anbin TacTaKbl3. byn cakTbiK spekeTi
3NEKTP KypanablH 6aikaycbl3 KOCbNyblHa Xon bepmengi.

» MaitpanaHbinMaiTbiH 3NEKTP KypanaapAbl 6ananap
KONbl XKeTNeHTiH XaitFa KoWbIHbI3. Ocbinapabl
binmeiiTiH Hemece ocbl eckepTnenepai OKbIMaFaH
apamaapra 6yn Kypanapl naifanaHyFa xon 6epmeHis.
Toxipibecia anampaap KonblHAA ANEKTP Kypanaapbl KayinTi
bonagbl.

> IneKTp KypanAapbiH YKbINTbI KYTiKi3. Kosfanmanbi
benwekTepAiH keaepricis icreyiHe xaHe kentenin
KanmaybiHa, 6enwekTepaid akaycbl3 Hemece
3aKbiMAanMaraH 6onyblHa, 3NEKTP KYpanbiHbiH,
3aKbIMAANMaraHbiHa Ke3 XeTKi3iHi3. 3akbimpaanFaH
benwexkTepi 6ap Kypanabl naiganaHyAaH anablH
XOHAEHi3. INEKTP KypanaapbIiHbIH AYPbIC KYTINMeYi
a3aTanblM okuranapra ceben bonbin xatagbl.

» Keckiw acnantapapl eTKip XaHe Ta3a Kyiiie CaKTaHbi3.
[lypbIC KYTINreH xoaHe KecKill XUeKTepi eTKip KecKill
acnanTap a3 KenTenin, kecineTiH 6eTke oHa barbiTranaapl.

» IneKTp KypanbiH, XababIKTapAbl, anManbl-canManbl
acnantappbl XaHe T.6. ocbl Hyckaynapfa can
nanpanaHbiHbi3. COHbIMEH XYMbIC LWapTTapbiMeH
OpbIHAANTBIH dpeKeTTepre Ha3ap ayAapbiHbI3. INeKTp
KypangapblH apHanMaraH XyMblcTapfa naiaanaHy
KayinTi.

Kbiamer

» IneKTp KypanbiHbi3Abl TeK 6inikTi MamaHFa xaHe
apHaynbl 6enweKkTepmeH XeHAeTiHi3. Con apKbinbl
3NEKTP KypanblHbIH KAyiNCi3airiH cakTancb3.

Bapbinep ywiH kayinci3aik HyckaynbiKTapbl

» 3neKTp KypanmeH bipre xibepinreH kocbimwa
TYTKanapAbl YCTaHbI3. bakbinay/bl XoFanty 3akbIMaapra
anbin Kenyi MyMKiH.

» Anmanbi-canmanbl acnan XyMbic icTereHae
JKacblpbINFaH TOK CbIMAApbIHa HeMece 63 Xeni
kabeniHe THIOi MyMKiH BonFanga acnanTbi
OKLWayNaHTbIPbINFaH TYTKACbIHAH YCTaKbi3. TOK
©TKI3€eTiH CbiMFa TUIO MeTanbl acnan beniktepiHe ToK,
©TKi3iN TOK COFYbIHA anbin Kenyi MyMKiH.

» Kaxetri Temip i3gey KypanaapbiH nainganaHbin,
KacbIPbINFaH CY, ra3, 3NEeKTP CbIMAAPbIH TabObIHbI3
Hemece Xeprinikti KbI3aMeT kepceTy YibIMAAPbIH
LIAKbIPbIHbI3. INEKTP CbIMAAPbIHA TUIO BPT HEMECe TOK,
COFybIHa anbin Kenyi MyMKiH. [a3 KybbIpbiH 3aKpiMgay
XapblnbicKa anbin kenyi MymkiH. Cy KybbipblHa THIO
MaTepu1angblK 3uAH HeMece TOK COFYbIHa anbin Kenyi
MYMKiH.

» JneKTp Kypanabl naiganaHyAa oHbl eKi KonmeH bepik
ycTan, TypaKTbl KanbinTa TYPbIHbI3. INEKTP Kypanbl exi
KONMeEH ceHimai backapbinagbl.

» NaiibiHAaamaHbl bekiTiHi3. Kbicy KypanbiHa Hemece
KbICKBILLKA OPHATbINFaH AaiblHAaMa KONblHbI3beH
canblcTbipFaza, bepik ycranagbl.
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» INeKTp KypanbiH xepre KOAaH anfblH OHbIH,
TOKTaybIH KYTiHi3. AnManbl-caiManbl acnan iniHin anexkTp
Kypan bakpinaybiHbIH XOFANTYbIHA aNbin KENYi MyMKiH.

OHiMm XoHe KbI3MET CUNaTTaMachbl

Bapnbik Kayincisgik HycKaynbiKTapblH
aHe eckepTnenepai oKbIHbI3.
TexHWKanbIK Kayincisaik HyCKaynblKTapbiH
XoHe ecKepTnenepai caktamay TOKTbIH
COFybIHa, 6PT X8He/HeMece aybip
XapakaTtraHynapra anapybl MyMKiH.

INeKTP KypanbiHblK cypeTi 6ap beTTi alwbin nanganaHy
HYCKayNbIfbIH OKY KE3iH[e OHbl alliblK YCTaHbi3.

TaraibiHgany 60MbIHIWA KONAAHY

3I'IeKTp Kyparnbl aralll, MeTan, KepaMuKa XXoHe NnacTtMaccaHbl
byprbinayra apHanfaH. INEKTPOHAbI PETTENETIH XoHe
OHFa/conFa aiHanaTbIH aN1eKTp Kypanaap byprbinay MeH
bypaHaa Kecyre aa cau.

BeiiHeneHreH Kypampabl benwekrep
KepceTinreH kypamaacTap HemipneHreH cypetrepi bap
BeTTeri aneKTp KypanblHbIH cYNaTTamacbliHa ca.

1 Te3 KpicaTblH byprbinay naTpoHbl*

(tek 3601 AB2 002/3 601 AB2 040 anekTp
KypangapbliHaa: Xbingam Kbicy Oyprbl NaTpOHbI
CaKTarbllll CakUHaMeH*)

AnpbiHebl TUNb3a

Ap