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Issu de la toute derniere technologie en la
matiére, pro 2200W de BaByliss est un séche-
cheveux professionnel haut de gamme doté des
caractéristiques techniques suivantes:

« une puissance de 2200 Watts

« un systeme novateur de compresseur qui augmente
le débit d'air pour un séchage ultrarapide

«un moteur AC professionnel tres performant

«la technologie lonic: les ions générés par le
seche-cheveux neutralisent I'électricité statique
qui apparait parfois dans les cheveux lors du
séchage. En outre, I'efficacité des soins capillaires
non rincés est renforcée : les cheveux sont plus
lisses, plus doux et plus brillants.

+ 2 concentrateurs ultrafins
H6 mmXL70 mm
H 6 mm X L 90 mm vous permettent un séchage et
une mise en forme trés précis.

UTILISATION

Le concentrateur permet de diriger le flux d‘air avec
précision, il est particulierement recommandé pour
lelissage et la mise en forme des cheveux. Aidez-vous
pour celad’une brosse a brushing ronde. Commencez
par les méches du dessous en relevant les autres avec
une pince. Positionnez le séche-cheveux muni du
concentrateur perpendiculairement a la brosse et
dérouler la meche sélectionnée de la racine vers les
pointes.

pro 2200W de BaByliss offre 2 températures et 2
vitesses :

Vitesses/T® Vitesse Il Vitesse |
éch. .
o Al Séchage Coiffage cheveux
T° élevée Cheveux . .
o épais, bouclés
mouillés
Séchage Coiffage cheveux
T° moyenne Cheveux normaux et fins
humides Volume

La position air froid fixe la mise en forme obtenue
pour un résultat final optimal.

ENTRETIEN

Afin de conserver toute I'efficacité du seche-cheveux,
nettoyer régulierement sa grille arriere avec une
brosse souple et séche. Pour enlever le filtre, il suffit
de le tourner l1égérement sur lui-méme puis de le
déboiter.

Resulting from the latest technology in the area, pro
2200W BaByliss is a top-of-the-range, professional
hairdryer that has the following technical features:

+ 2200 Watts of power

«an innovative compressor system that increases the
airflow for ultra-fast drying

- a high performance professional AC motor

«the lonic technology: the ions generated by the
hairdryer neutralise the static electricity that
is sometimes produced in hair during drying.
Moreover, the efficiency of the leave-in hair-care
products is improved: hair is straighter, softer,
shinier.

+ 2 ultra-fine concentrator nozzles
H6 mmXL70 mm
H 6 mm X L 90 mm let you dry and style with great
precision.

USE

The concentrator nozzle lets you direct the airflow
precisely, it is particularly recommended for
straightening and styling hair. To help, use a round
brush for blowdrying. Begin with the hair underneath
by holding the rest up with a clip. Place the hairdryer
with the concentrator nozzle at right angles to the
brush and unroll the selected section from the roots
to the tips.

pro 2200W BaByliss has 2 temperature and 2 speed
settings:

pro 2200W von BaByliss beruht auf der
modernsten Technologie in diesem Bereich, ist ein
professioneller Haartrockner der gehobenen Klasse
und mit den folgenden technischen Merkmalen
ausgestattet:

« Leistung von 2200 Watt

«neuartiges Kompressorsystem, das den Luftstrom
verstarkt und ultraschnell trocknet

«sehr leistungsstarker professioneller
Wechselstrommotor

- die lonic-Technologie: die von dem Haartrockner
generierten lonen neutralisieren die statische
Elektrizitdt, die manchmal wahrend des Trocknens
im Haar entsteht. Uberdies wird die Wirkung von
solchen Haarpflegemitteln verstarkt, die nicht
ausgespilt zu werden brauchen: das Haar wird
glatter, weicher und glanzender.

« 2 ultrafeine Zentrierdiisen
H6 mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm ermdglichen lhnen duBerst
prazises Trocknen und Formen des Haars.

GEBRAUCH

pro 2200W van BaByliss, die afkomstig is van de
nieuwstetechnologie opditvlak,iseenhoogwaardige
professionele haardroger die de volgende technische
kenmerken biedt:

« een vermogen van 2200 Watt

-een vernieuwend compressor- systeem dat het
luchtdebiet verhoogt voor een ultrasnelle droging

- een uiterst krachtige professionele AC-motor

+ de lonic-technologie: De ionen gegenereerd door
de haardroger neutraliseren de statische elektriciteit
die soms optreedt in het haar bij het drogen.
Bovendien wordt de efficiéntie van de ongespoelde
haarverzorging versterkt: het haaris gladder, zachter
en glanzender.

- 2 ultrafijne concentrator-opzetstukken
H6mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm maken een heel precies
drogen en in vorm brengen mogelijk. Het kleine
concentratoropzetstuk is aangepast aan kort haar
en het grote concentratoropzetstuk is perfect
geschikt voor het brushen van halflang en lang haar.

GEBRUIK

Mit der Zentrierdlise kann der Luftstrom prazise
gelenktwerden,undsieistbesondersempfehlenswert
fur das Glatten und Formen des Haars. Nehmen
Sie hierfur eine runde Brushingbirste zur
Hilfe. Beginnen Sie mit den unteren Strahnen und
heben Sie die anderen mit einer Klemme an. Den mit
der Zentrierdise versehenen Haartrockner quer zur
Biirste halten und die Strahne von den Wurzeln in

Richtung Spitzen abrollen.
Speed/
Temp. Speedl Speed| pro 2200W von BaByliss bietet 2 Temperatur- und 2
Geschwindigkeitsstufen:
. . To style thick,
Higher T° To dry wet hair Y
curly hair Geschw. Geschw. Il Geschw. |
/Temp.
) _ To style normal HoheTe | Trocknenvon [ Frisieren von dickem,
Average T To dry damp hair and fine hair one nassem Haar lockigem Haar
Volume
The cool-air position sets the style for optimal final ) . Trocknenvon | Frisieren von normalem
results Mittlere T feuchtem und feinem Haar
’ Haar Volumen

MAINTENANCE

To maintain the efficiency of the hairdryer, clean its
back grille regularly with a soft, dry brush. To remove
the filter, simply turn it gently then lift it off.

Die Kaltluftposition fixiert die Formgebung fir ein
optimales Endresultat.

PFLEGE

Um die volle Leistungsfahigkeit des Haartrockners
zu erhalten, sollte das Gitter auf der Rick-
seite regelméaBig mit einer weichen und trockenen
Birste gereinigt werden. Zum Abnehmen des Filters
braucht er nur leicht um die eigene Achse gedreht
und dann abgenommen zu werden.

Het concentratoropzetstuk maakt het mogelijk de
luchtstroom heel precies te richten, het is bijzonder
aanbevolen voor het gladstrijken en in vorm
brengen van het haar. Maak daarbij gebruik van een
ronde brushingborstel. Beginnen met de onderste
haarlokken en de volgende lokken oplichten met een
knijper. De haardroger voorzien van het concentrator-
opzetstuk loodrecht op de borstel plaatsen en de
gekozen haarlok afrollen van de haarwortel naar de
haarpunten.

pro 2200W van BaByliss biedt 2 temperaturen en 2
snelheden:

Snelheid/Temp. Snelheid Il Snelheid |
o . Kappen dik,
Hoge T Drogen vochtig haar gekruld haar
Kappen normaal
Matige T° Drogen nat haar en fijn haar
Volume

De koudeluchtpositie fixeert het in vorm brengen
bekomen voor een optimaal eindresultaat.

ONDERHOUD

Om de volle efficiéntie van de haardroger in stand te
houden, het achterrooster regelmatig schoonmaken
met een soepele en droge borstel. Om de filter te
verwijderen volstaat het van deze lichtjes rond te
draaien en dan los te maken.

Nato dalla tecnologia di ultima generazione in
materia, pro 2200W di BaByliss & un asciugacapelli
professionale di assoluta avan- guardia dotato delle
seguenti caratteristiche tecniche:

- potenza 2200 Watt

« sistema innovativo del compressore, che aumenta il
flusso d'aria per un‘asciugatura ultrarapida

« motore AC professionale dalle alte prestazioni

- tecnologie lonic: gli ioni generati dall'asciugacapelli
neutralizzano I'elettricita statica che appare talvolta
nei capelli durante l'asciugatura. Viene inoltre
rafforzata I'efficacia delle cure capillari senza
risciacquo: i capelli sono piu lisci, morbidi e brillanti.

« 2 concentratori ultrasottili
H6 mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm vi permettono di ottenere la
massima precisione nell’asciugatura e nella messa
in piega.

UTILIZZO

Il concentratore, che permette di dirigere il flusso
d’aria con precisione, & particolarmente adatto
per la lisciatura e la messa in piega dei capelli.
Per ottenere risultati migliori, utilizzate una
spazzola rotonda. Cominciare dalle ciocche della
parte inferiore sollevando le altre con una pinza.
Posizionare l'asciugacapelli munito di concentratore
perpendicolarmente alla spazzola e svolgere la ciocca
selezionata dalla radice verso le punte.

pro 2200W di BaByliss ha 2 temperature e 2 velocita:

Velocita/Temp. Velocita Il Velocita |
. Acconciat.
o Asciugat. ; )
T° elevata h . capelli spessi,
capelli bagnati L
ricci
. Acconciat.
o . Asciugat. . . .
T° media R capelli normali e fini
capelli umidi
Volume

Lafunzione aria fresca fissa la messa in piega ottenuta
per un risultato finale ottimale.

PULIZIA

Alfinediconservaretuttal'efficaciadell’asciugacapelli,
pulire regolarmente la griglia posteriore con una
spazzola morbida e asciutta. Per togliere il filtro, basta
ruotarlo leggermente e sfilare.

Basada en las tecnologias mas modernas pro 2200W
de BaByliss es un secador profesional de la gama alta
dotado de las caracteristicas técnicas siguientes:

« una potencia de 2200 vatios

« un sistema de compresor innovador que aumenta el
flujo de aire para un secado ultrarrapido

« un motor AC profesional muy eficaz

« tecnologia lonic: Los iones generados por el secador
neutralizan la electricidad estatica que a veces
aparece en el cabello durante el secado. Ademas,
se refuerza la eficacia de los productos capilares sin
aclarado: el cabello queda mas liso, mas suave y mas
brillante.

+ 2 concentradores ultra-finos
H6 mmXL70 mm
H 6 mm X L 90 mm le permiten un secado y un
peinado muy precisos. El concentrador pequefio
estd pensado para el cabello corto y el grande es
mas adecuado para peinar el cabello semilargo y
largo.

UTILIZACION

El concentrador permite dirigir el flujo de aire con
precision y estd especialmente recomendado
para alisar y peinar el cabello. Puede ayudarse con
un cepillo de brushing redondo. Empiece por los
mechones de la parte inferior, sujetando el resto
con una pinza. Coloque el secador provisto del
concentrador perpendicularmente al cepillo y vaya
repasando el mechon seleccionado desde la raiz
hacia las puntas.

pro 2200W de BaByliss ofrece 2 temperaturas y 2
velocidades:

Velocidad/ Velocidad Il Velocidad |
Temp.
o Secado cabello Peinado cabello
T° elevada ’ .
mojado grueso, rizado
o . Secado cabello Peinado cabello
T° media . normal y fino
himedo
Volumen

La posicion aire frio fija el peinado, procurando un
resultado final éptimo.

MANTENIMIENTO

Con el fin de que el secador mantenga toda su
eficacia, limpie regularmente la rejilla trasera con un
cepillo suave y seco. Para retirar el filtro sélo tiene que
girarlo ligeramente y extraerlo.

Fruto da mais recente tecnologia de fabrico, pro
2200W da BaByliss é um secador de cabelo profissional
de topo de gama com as seguintes caracteristicas
técnicas:

+ Poténcia de 2200 Watts

«Inovador sistema de compressor que aumenta o
débito de ar para uma secagem extremamente
rapida

« Motor AC profissional muito eficaz

« Tecnologia lonic: Os ides projectados pelo secador
de cabelo neutralizam a electricidade estética que
por vezes surge nos cabelos durante a secagem.
Além disso, reforca a eficacia dos cuidados capilares
que ndo necessitam de passar por agua: os cabelos
ficam mais lisos, mais suaves e mais brilhantes.

« 2 concentradores ultra-finos
H6 mmXL70 mm
H 6 mm X L 90 mm permitem uma secagem e uma
modelacdo muito precisa.

UTILIZAGAO

O concentrador permite dirigir o fluxo de ar com
exactiddo e é particularmente recomendado
para alisar e modelar o cabelo. Devera, para o
efeito, utilizar uma escova redonda. Comece pelas
madeixas inferiores levantando as outras com uma
pinca. Coloque o secador munido do concentrador
perpendicularmente a escova e trabalhe a madeixa
seleccionada da raiz para as pontas.

pro 2200W da BaByliss dispde 2 temperaturas e 2
velocidades:

Veloc./Temp. Veloc. I Veloc. |
Secagem Penteado cabelos
T° elevada cabelos grossos,
molhados encaracolados
Secagem Penteado cabelos
T° média cabelos normais e finos
humidos Volume

A tecla de ar frio permite fixar o penteado para um
resultado de longa duracéo.

MANUTENCAO

A fim de conservar a eficacia do secador, limpe
regularmente o filtro anterior com uma escova macia
e seca. Para retirar o filtro, basta roda-lo ligeiramente
e desencaixa-lo.

Den professionelle harterrer, pro 2200W fra BaByliss,
er fremstillet efter den allernyeste teknologi pa
omradet. Den er af hgj kvalitet har felgende tekniske
egenskaber:

«en ydeevne pa 2200 Watt

et nyt kompressorsystem, som forhgjer
luftkapaciteten og serger for en ultrahurtig terring

« en professionel AC motor med stor ydeevne

«lonic-teknologi: De ioner, der dannes af harterreren,
neutraliserer den statiske elektricitet, derundertiden
fremkommer i haret, nar det torres. Endvidere
forsteerkes plejeeffektiviteten af ikke skyllet har:
haret er mere glat, bledere og mere skinnende.

« 2 ultratynde fennaeb
H6 mmXL70 mm
H6 mm X L 90 mm giver dig en meget praecis tarring
og formgivning.

BRUG

Med fennaebet kan du praecist dirigere luftstrammen
som du vil. Det anbefales iser til glatning og
formgivning af haret. Brug hertil en stor rundberste.
Begynd med de underste harlag og hold resten af
haret fast med en klemme oven pa hovedet. Anbring
harterreren med fonnaebet lodret mod bersten og rul
harlokken ud fra redderne til spidserne.

pro 2200W fra BaByliss har 2 temperatur- og 2
hastighedsindstillinger:

Hastighed/ Hastighed Il Hastighed |
Temper.
I P Saetter tykt og
T° hej Torrer vadt har Krollet har
Seetter normalt
T° middel Torrer fugtigt har og fint har
Volumen

Koldluftsknappen fikserer frisuren og giver et
optimalt slutresultat.

VEDLIGEHOLDELSE

For at fa harterreren til at virke sa effektiv som muligt,
skal du rengere risten bagpa regelmaessigt med en
tor og bled berste. For at dbne filtret skal du blot dreje
let pa det, hvorefter du kan abne det.
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pro 2200W fran BaByliss ar en professionell hartork
av basta kvalitet. Den &r en produkt av den allra sist
teknologin for hartorkar och har féljande tekniska
karakteristika:

« styrka 2200 W

- ett nytt kompressorsystem som okar luftstrommens
styrka vilket medfor en extra snabb torkning

- en professionell AC-motor med hog prestanda

lonic-teknologin: de joner som genereras av
hértorken neutraliserar den statiska elektricitet som
ibland uppstar i haret nar man torkar det. Dessutom
blir effekten av harbalsam utan skoljning hogre:
héret blir sldtare, mjukare och far hogre glans.

« 2 extra tunna fénmun stycken
H6 mmXL70 mm
H 6 mm X L 90 mm langa majliggdr en uniform och
mycket precis torkning.

ANVANDNING

Fonmunstycket gor det mojligt att rikta luftstrommen
med precision. Det rekommenderas sarskilt for
slatning och ldaggning av haret. Vid detta anvander
man sig av en rund fonborste. Bérja med det understa
haret, de 6versta lockarna fastes upp med en klamma.
Placera hartorken med sitt munstycke riktade
vinkelrdtt mot borsten och rulla av den valda locken
fran rotterna till topparna.

pro 2200W fran BaByliss har 2 temperaturer och 2
hastigheter:

Den profesjonelle harfeneren, pro 2200W fra BaByliss
er laget med den nyeste teknologien pa omradet.
Den holder hegy kvalitet, og har falgende tekniske
egenskaper:

« ytelse pa 2200 Watt

«nytt kompressorsystem, som gker luftkapasiteten
og serger for en ultraraskt fening

« profesjonell AC-motor med stor ytelse

«lonic teknologien: ionene som genereres av
harterkeren neytraliserer den statiske elektrisiteten
som av og til oppstar i haret under terking. | tillegg
forsterkes virkningen fra harpeleieprodukter som
ikke skylles ut av haret: haret er glattere, mykere og
mer glansfullt.

« 2 ultratynne munnstykkene
H6mmXL70 mm
H6 mm X L 90 mm gir deg en sveert ngyaktig fening
og formgivning.

BRUK

Med fgnemunnstykket dirigerer du luftstrammen
dit du vil. Dette anbefales spesielt til glatting
og formgivning av héret. Bruk i tillegg den store
rundbersten. Start med det underste harlaget, og
hold resten av haret fast med en spenne gverst pa
hodet. Hold faneren med munnstykket loddrett mot
bersten, og rull haret ut fra rattene til spissene.

pro 2200W fra BaByliss har 2 temperatur- og 2
hastighet- sinnstillinger:

Alan uusimman teknologian tulos, pro 2200W
de BaByliss on ammattimainen huippulaatuinen
hiustenkuivaaja, joka on varustettu seuraavilla
teknisilla ominaisuuksilla:

+ 2200 Watin teho

« puhallusvoimaa lisdava uudistava kompressorijarjes-
telmd, joka kuivaa huippunopeasti

cerittdin tehokas ammattimainen
vaihtovirtamoottori

«lonic-tekniikka: hiustenkuivaimen ionit poistavat
hiuksiin kuivattaessa mahdollisesti muodostuvan
staattisen sdahkon. Lisaksi hiuksiin jatettavan
hiustenhoitoaineen teho paranee: hiuksista tulee
siledmmat, pehmedammat ja kiiltavammat.

« 2 erikoisohutta ilmankeskitintd (6mm) pituudeltaan
H6 mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm mahdollistavat erittdin tarkan
kuivauksen ja muotoilun. Pienempi ilmankeskitin
soveltuu lyhyille hiuksille ja suurempi sopii
erinomaisesti keskipitkien ja pitkien hiusten
foonaukseen.

KAYTTO

IImankeskittimen ansiosta ilmavirta voidaan
kohdistaa tarkkuudella ja sitd suositellaan erityisesti
hiusten suoristukseen ja muotoiluun. Ota avuksi
pyorea fodnausharja. Aloita alimmista hiuksista ja
nosta ylemmat hiukset ylos soljen avulla. Suuntaa
hiustenkuivaajan ilmankeskitin kohtisuorasti harjaan
nahden ja kierrd valitsemasi hiustupsu auki tyvesta
latvoihin pdin.

Volyymisuutin kuivaa hiukset luonnollisesti.
Hastighet/ Hastighet I Hastighet | Hastighet/Temp. Hastighet I Hastighet | Mu"ot0|le hiuksia kU|vaanj.|s'.ezn a!kané sorml.lla, niin
temp. ettd ne saavat runsautta. Ala harjaa hiuksia, jotta ne
sdilyttavat luonnollisuutensa. Kdyta volyymisuutinta
permanentatuille, kuiville, aroille tai vahingoittuneille
; R ; hiuksille.Volyymisuutintakdytettdessasuosittelemme
Hog temp. Torkning av L4ggning av tjockt T° hay Foner vétt har Setter tykt o9 | Yy Yy
vatt har och lockigt har krollete har nopeutta l.
pro 2200W de BaByliss tarjoaa 2 lampdtilaa ja 2
nopeutta:
. Laggning av nor- Setter normalt
Medel Tork . . e o
edelgod or r'nng ?V malt och tunt har T° middels Foner fuktig har og fint har
temp. fuktigt har Volym Vol
g oum Nopeudet/ Nopeus I Nopeus |
Lampétilat P P
Installningen "Coolshot” fixerar ldggningen och ger Kaldluftsknappen fikser frisyren og gir et optimalt
en utmarkt "finishing touch”. sluttresultat. L Paksujen
P Markien hiusten I .
Korkea lampotila ) kiharoiden hiusten
kuivaus
kampaus
UNDERHALL VEDLIKEHOLD
For att bevara hartorkens effektivitet bér man For a fa feneren til a fungere sa effektivt som mulig, Normalien ja
regelbundet rengéra det bakre gallret med en torr ma du rengjere filteret bak pa foneren regelmessig Keski limpotila Kosteiden hiusten |  ohuiden hiusten
och mjuk borste. Filtret tas enkelt bort genom att man med en torr og myk berste. For & dpne filteret ma du kuivaus kampaus
vrickar litet pa det. vri lett pé det, slik at du kan &pne det. Tuuheus
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Viiledpuhallus kiinnittaa muotoilun, jolloinlopputulos
on ihanteellinen.

HUOLTO

Jotta hiustenkuivaaja sdilyttdisi tdyden tehonsa,
puhdista sen takaritila saannollisesti taipuisalla ja
kuivalla harjalla. Irrota suodatin kdantamalla sitad
kevyesti itsensa ympari, jolloin se lahtee irti.

Mpoiov tng TeAeuTtaiag texvoloyiag oto €idog, pro
2200W tng BaByliss gival évag emayyeApatikog
oTeEYyVWTAPAG uPnlol emmédou mou Slabétel Ta
TIOPAKATW TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA:

« Hla loxV 2200 Watts

« V0 KAIVOTOMO CUCTNHA CUMTIECTH TO oTToi{o au&avel
Tn PON TOU A€pa yla éva UTIEP-YPHYOPO OTEYVWHA

« €V EMOYYEAUATIKO HOTEP AC peyaAwv emMOOoEWV

+n TeEXxvoloyia lonic : Ta 1dvta mou mapdayovTal
amo To oTeYVWTAPA eEOUSETEPWVOUV TO OTATIKO
NAEKTPIOUO TIOU UEPIKEG POPEC Snuioupyeital
oTa HOAAA Katd Tn SIApKELA TOU OTEYVWHATOG.
EmmAéov, evioxUeTal n amoTeEAECUATIKOTNTA TNG
@povTidag Twv paAMWY Tou Sev gival Bpeypéva: Ta
HaAA@ yivovtat o Agia, o amald Kal Mo Aapumepd.

+2 UTTEPAETITA OTOUIA CUYKEVTPWONG agpa (6mm)
Twv
H6 mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm ocag Sivouv tn Suvatétnta
yla éva oTéyvwua Kal poppdplopa akpifeiag. To
UIKPO OTOUIO OUYKEVTPWONG aépa gival yla Kovtd
HAAMA eV TO HEYANO OTOMIO CUYKEVTPWONG aépa
Talpldlel TENELA yia TO BOUPTOIoHA TWV NUIMAKPWY
KOl HOKPIWY HOANDV.

XPHZH

Me 1O OTOUIO OUYKEVTPWONG Aépa UTOPEITE va
KATEUBUVETE TNV por Tou aépa Pe akpifela Kat
OLVIOTATAL IBIAITEPA YIA TO {ClWHA KAL TO GOpUApIoHa
TWV oAV, TV auTtd XpeldleoTe pia OTPOYYUAR
Bouptoa. ApyileTe pE TIG TOVPEG amd T BAon Tou
KEPANOU TIIAVOVTAG TIG UTIONOITIEG ME €va KAAUEP.
DEPVETE TO OTEYVWTHPA HE TO OTOMUIO CUYKEVTPWONG
kaBeTa 0TN BolpToa Kal YAIOTPATE TNV TOU@a amd TN
piCa mpog Ti¢ dKkpeg.

pro 2200W 1ng BaByliss S1abétel 2 Oepuokpaaieg kat
2 TaxVUTNTEG:

Tayut./eppokp. Taxvtntall Taxulmw
o X TTéyvwpa XTéviopa xovTpwv

¢} A . .
vy Bpeypéva padNid | HOANGY, pe ToukAeg
StEyvoua Xtéviopa KavovIKwyv
©° pétpla V W , Kat AemTev paANiv

STEYVA paANA .
Oykog

H 6¢0on kpuou aépa otabepomolei To POPUAPIoUA Kal
Sivel éva TéAelo amotéleopa.

ZYNTHPHZIH

Ma va datnpnoete tnv Kol amdédoon Tou
oTeyvVWTAPAa, Kabapilete TAKTIKA TO THOWw QIATPO TOU
HE pia palakr kat oTeyvr Bouptoa. Na va agaipéoete
TO PIATPO, ApKEei va TO TIEPIOTPEYETE amaAd yUpw amd
Tov A€ova Tou Kat KaTomiv va To Tpafrgete.

A BaByliss legujabb technolégiat alkalmazo
terméke, a pro 2200W elnevezés(, csucskategorias
professziondlis hajszaritéja az alabbi muszaki
jellemzoékkel rendelkezik:

+ 2200 W-os teljesitmény

«Uj megoldasu, a levegémennyiséget megnoveld
kompresszor az ultragyors szaritdsért

+ nagyon hatékony professzionalis AC motor

+az lonic technoldgia: a hajszarité altal keltett ionok
semlegesitik a statikus elektromossagot, amely
hajszéritas kdozben néha megjelenhet a hajban.
Ezen kivil a kioblitést nem igénylé hajapold
szerek hatékonysagat is megndveli: a haj simabb,
lagyabb és ragyogobb lesz.

« 2 ultravékony
H6mmXL70mm
H 6 mm X L 90 mme-es sz(ikitéje nagyon pontos
széritast ésformazast teszlehetévé. A kisebb sziikité
a révid hajhoz valé, a nagyobb pedig tokéletesen
alkalmas a félhosszu és hosszu haj beféstiiléséhez.

HASZNALAT

A szlkitével pontosan irdnyithatja a levegd
aramlasat, ami kulonosen ajanlott a haj simitasakor
és formazasakor. Ehhez hasznaljon henger alaku
befésild kefét. Kezdje az alsé tincsekkel, a tobbit
addig csipeszekkel tlizze fel. A sz(kitével ellatott
hajszaritot tartsa a kefére merélegesen, és a
kivélasztott hajtincset a hajt6tél a hajvégek iranydba
tekerje le.

A BaByliss pro 2200W hajszaritojanak 2 hémérsékleti
fokozata és 2 sebessége van:

Sebesség / I 1.
Hémérséklet sebesség sebesség

M?gas Nedves haj szaritasa Vastag szalu' e gondor haj
héfok beféstilése
Kézepes Normal és vékony szala
héfgk Nedves haj szaritasa haj befésiilése

Volumen

A hideglevegé-nyomogombbal rogziteni lehet a
frizurat az optimalis végs6 eredmény eléréséhez.

KARBANTARTAS

A hajszarito teljes teljesitményének megdrzése érde-
kében a hatsé sz(irét rendszeresen meg kell tisztitani
egy puha és szdraz kefével. A sz(irét kivételkor kissé
forditsa el sajat tengelye koril, majd emelje ki.

Wykonany w najnowszej technologii aparat pro
2200W BaByliss jest wysokiej jakosci profesjonalng
suszarka do wtoséw o nastepujacych parametrach
technicznych:

- moc 2200 Watt

- nowatorski system sprezarki zwiekszajacy przeptyw
powietrza przy super szybkim suszeniu

- wydajny profesjonalny silnik AC

- technologia lonic: wytwarzane przez suszarke jony
zapobiegaja elektryzowaniu sie wioséw podczas
suszenia. Ponadto, technologia wzmacnia dziatanie
niesptukiwanych srodkéw do pielegnacji wtoséw:
wtosy stajq sie bardziej gtadkie, miekkie i btyszczace.

« 2 super cienkie koncentratory (6mm) o wymiarach
H6 mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm zapewniajace doktadne suszenie
i uktadanie wiosow.

SPOSOB UZYCIA

Koncentrator umozliwia precyzyjne kierowanie
strumienia powietrza i zalecany jest w szczegélnosci
do wygtadzania i uktadania wtoséw. Przy pracy
z koncentratorem mozna wspomaoc sie okragta
szczotka. Nalezy rozpocza¢ od dolnych kosmykow,
podpinajac pozostate wtosy spinka. Ustawi¢ suszarke
z koncentratorem prostopadle do szczotkii rozwingé
wybrany kosmyk od jego nasady po koncéwki.

Aparat pro 2200W BaByliss posiada 2 zakresy
temperatury i 2 zakresy predkosci:

Predkos¢/ . .
Temp. Predkos¢ I Predkos¢ |
Suszenie ) .
T° wysoka wioséw Ukiadanlkervit):ox gestych,
mokrych ceony
Suszenie Ukfadanie wtosow
T° $rednia wioséw normalnych i cienkich
wilgotnych Objetos¢

Opcja chtodnego powietrza zapewnia optymalne
utrwalenie fryzury.

KONSERWACJA

Aby suszarka zachowata swojg skutecznos¢ nalezy
regularnie czyscic tylna siatke aparatu za pomoca
suchej miekkiej szczotki. W celu wyjecia filtra
wystarczy go delikatnie obrocic, a nastepnie wydoby¢
ze $rodka.

pro 2200W BaByliss v sobé spojuje ty nejnovéjsi

technologie. Tento profesionélni vysousec nejvyssi

kvality je ma nasledujici technické vlastnosti:

« vykon 2200 Watt

«novatorsky kompresorovy systém se zvysenym
proudénim vzduchu, ktery zajistuje velmi rychlé
vysusdeni

- velmi vykonny profesionalni motorek AC

« technologie lonic: ionty vysilané vysousecem vlast
neutralizuji statickou elektfinu, ktera se obcas
pfi vysouseni objevuje ve vlasech. Kromé toho je
zarucena vyssi uc¢innost neoplachovanych vlasovych
prostiedku: vlasy jsou hladsi, jemnéjsi a lesklejsi.

+ 2 velmi jemné usmérnovace
H6mmXL70 mm
H 6 mm X L 90 mm vam zajisti vysuseni a velmi
presné vytvarovani vlasu.

POUZITI

Usmérinova¢ umoznuje presné nasmérovani proudu
vzduchu. Doporucuje se zejména pro vyhlazovani
a tvarovani vlasu . Za timto Ucelem pouzijte kulaty
karta¢ pro brushing. Za¢néte se spodnimi prameny,
ostatni zvednéte sponkami. Vysousec¢ s nastavcem
usmériiovace umistéte kolmo na karta¢ a odvirite
pramen od kofinkd smérem ke kone¢kim vlasu.

pro 2200W BaByliss ma 2 teplotnistupnéa 2 rychlostni
stupné:

Rychlosti/
Teploty Rychlost Il Rychlost |
. Vysouseni mokrych Uprava hustych a

Vysoka tep. vlast kudrnatych vlast

I Vysouseni vihkych Upr.ava n'ormalnluch a
Stiedni tep. o jemnych vlasa

vlast .
Objem

RezZim studeného vzduchu umoziiuje zpevnéni tvaru
a dosazeni optimalniho vysledku.

UDRZBA

Aby byla zajisténa plna ucinnost vysousece, Cistéte
pravidelné jeho mfizku pomoci pruzného suchého
kartacku. Sundani filtru je jednoduché: stac¢i ho mirné
potocit a vyjmout.

MpepctaBnaa coboil NpoAyKT HoBelwewn
TEXHONOrUM B faHHOWM OTpacnu, annapat pro 2200W
dupmbl BaByliss - 3To npodecc- noHanbHbil deH
Bblcoualllero kKnacca, obna -gawowmn cnegyowmmm
TeXHMUYe- CKMMMN XapaKTepucTuKamu:

« MOLWHOCTb 2200 BaTT

* IHHOBALMIOHHAsA KOMMPeCCOpHas CUCTEMa, KoTopas
yBenMYrBaeT BO3AYLWHbIA MOTOK, obec- neymsas
CBEpPXObICTPYIO CYLLKY

« BbICOKOMPOU3BOANTENbHbIN NPOdeccroHanbHbIn
nsuratenb AC

« TEXHONOTNA NOHU3aLUN: BbipabaTbiBaemMble peHoM
MNOHbI HENTPann3yloT CTaTUYecKoe 3N1eKTPUYecTBo,
KOTOpOe MOXeT BO3HUKaTb B BOJIOCaX B npoLlecce
cywkun. Kpome TOro, ycunmsaeTca BO3AeNCTBUE
npenapaToB yxofia 3a BOJIOCaMu, NPYMeHAEMbIX
6e3 ononackMBaHWA: BONIOCbl CTaHOBATCA Gonee
rMagKNUMmM, MATKUMI 1 6necTawmnmm.

« 2 CBepXy3KMX KOHLleHTpaTopa
H6 mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm no3sonAt Bam ¢ 6onblwon
TOYHOCTbIO BbICYLUNTb W YNIOXKNTb BONOChI.

NMPUMEHEHUE

KoHueHTpaTOp No3BONAET HAaNpPaBNATb BO3AYLIHbI
NOTOK C 6ONbLION TOYHOCTbIO; €ro B 0CO6EHHOCTU
peKoMeHayeTCA NCNOoNb30BaTh AN1A Pasriia- XUBaHUA
1 yKnagKku BosiocC. Bocnonb3yntech Kpyrnowm WweTkon
ANA yKnagKkn. HauHnTe C HYXKHNX NpAgen, NpUnoaHas
oCTalnbHble 1 3aKpenuB UX 3axumamu. Pacnonoxure
dEH C KOHLEHTPATOPOM NEPMNEHAN- KYNAPHO LeTKe

Malzemedeki en son teknoloji sayesinde, BaByliss
pro 2200W asagidaki teknik 6zelliklere sahip, tstln
kaliteli, profesyonel bir sa¢ kurutma makinesidir:

+ 2200 Watt'lk glic

« cok hizli bir kurutma i¢in hava debisini ylkselten
yeni bir kompresor sistemi

« cok basarili bir AC profesyonel motor

«lonic teknolojisi: sa¢ kurutma makinesi tarafindan
tretilen iyonlar, bazen kurutma esnasinda sacglarda
beliren statik elektrigi etkisiz hale getirmektedirler.
Ayrica, durulanmayan sa¢ bakimlarinin etkisi
artmaktadir: saglar daha diiz, daha yumusak ve daha
parlaktir.

« H6mm XL70 mm
H 6 mm X L 90 mm lik ¢ok ince 2 toplayici (6mm)
size ¢ok belirgin bir kurutma ve sekillendirme
saglamaktadir.

KULLANIM

Toplayici hava akiminin duizgln bir sekilde
yonlendirilmesini saglar, ozellikle saclarin
dizlestirilmesive sekillendirilmesiicin 6nerilmektedir.
Bunun icin yuvarlak bir sac¢ fircasi kullanin. Kalan
saclarl bir pensle tutturarak asagidaki alttaki sac
tutamlarinda baslayin. Toplayicili sa¢ kurutma
makinesini fircaya dikey olarak yerlestirin ve secilen
sag tutamini kdklerden uglara dogru dondirtin.

pro 2200W de BaByliss'in pro serisi 2 sicaklik ve 2 hiz
secenegdi sunmaktadir:

N packpyTuTe OTAeNleHHYl0 NpAAb OT KOpHel Ao
KOHUYMKOB BOJNOC.
Hizlar/ Hiz I Hiz|
Sicaklik.
Annapart pro 2200W ¢pupmbl BaByliss npegnaraet asa
pexrma Temneparypbl 1 CKOPOCTH:
Islak saclarin Kalin, bukleli saglari
T yuksek kurutul- gekillen-
masi dirme
Cropocro/ CkopocTb I CkopocTb |
Temnepatypa
Nemli saglarin Normal ve ince saglari
- MCgLUK:e VknaKa: rycToie, T°orta kurutul- gekillen-
P BblOLMECS BOSIOCHI masi dirme
BOMOCHI
Soguk hava pozisyonu, en iyi sonucu elde etmek i¢in
Cywka: YKnajKka: HopmarsibHble n elde edilen sekli kalici kilar.
CpepHaaT® BnaxHble TOHKWE BONOCI
BOJOChI 06bem
BAKIM
Mo3nuyna «xonopHbIN BO3AYX» Mo3BonAeT Sac¢ kurutma makinesinin etkili olmasini siirekli kilmak

3adnKcMpoBaTb YKNaAKy ¥ OMNTMMU3UPOBATH
KOHEUHbI pe3ynbrart.

yxon

Yto6bl npepoxpaHuTb 3dpdek -TMBHOCTb ¢eHa,
HEO6XOAMMO PEerynsipHO oumlaTb €ro peLeTky
MArKOM CyxoW wWeToukoin. Ana cHATMA ¢unbTpa
[OCTAaTOYHO CNEerka NOBEPHYTb ero BOKPYr ocu 1
OTAENUTL OT Kopryca annapara.

DeH ANA CywWwKn

MpowussoanTenb: BaByliss SA

99 AseHto Apuctug bpuan BP72
92120, MoHpyx, OpaHuna

®akc 33(0) 146564752

CpenaHo B Utanus

[lata npoun3BoACTBa: CM. Ha TOBape
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icin, arka 1zgarasini hafif ve kuru bir firca ile dizenli
olarak temizleyin. Filtreyi ¢ikarmak icin, sadece kendi
etrafinda hafifce dondirmek ve cikarmak yeterlidir.
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