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Mouse layout
a - Button 1 (left mouse button)
b - Button 3 (9, 10) (Scroll wheel)
¢ - Scroll wheel LED (DPI indicator) Red DPI 1
Yellow DPI 2
Green DPI 3
Blue DPI 4
Purple DPI 5
- Button 2 (right mouse button)
- Button 4 (default function = IE Forward)
- Button 7 (default function = Double-click)
- Button 5 (default function = IE Backward)
- Button 8 (default function = Profile cycle)
- Button 6 (default function = DPI cycle)

-3Q =0 Q

Installation
a - Insert the Trust CD-ROM into your CD drive.
- Click “Run Setup.exe — Published by Trust International BV".

L b Click “Install driver”.
c - Click “Finish” when the installation is completed.
P a - Connect the mouse to the USB port of the PC.
" b - Wait until the message ‘Your device is ready to use’ appears.
a - Start the mouse configuration software (located in the taskbar).
3. b - You can now start to configure the mouse. In the manual will be referred to ‘Apply’ to update the

mouse.
» The mouse can store 5 different profiles. You can instantly switch between these profiles by assigning the
profile switch function to one of the 10 buttons.
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Button programming
4. Assign a function
a - Click on the ‘Profile’ tab.
b - Click on the button which you want to re-assign.
c - Click on the function that you want to assign.
- Click on ‘Apply’ » The mouse is being updated.

DPI Settings
5. Change the DPI settings (profiles and DPI settings are linked)
a - Click on ‘Sensitivity’.
b - Click the DPI number which you like to change.
¢ - Change the DPI settings by moving the sliders.
- Click on ‘Apply’ © The mouse is being updated.

Light Settings
6. Change the LED light
a - Click on ‘Light settings’.
b - Change light effect to full lightened or breathing.
c - Select the desired LED color.
- Click on ‘Apply’ © The mouse is being updated.

Game Profile
7. Make a game profile
a - Click on ‘Edit profile’.
b - Name the profile.

¢ - Choose an executable file on which the profile needs to be loaded.

- Click on ‘Apply’ © The mouse is being updated.

Mlrust
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Macro Settings
8. Create a macro (Store a sequence of keys in the software)

- Click on the button witch you want to re-assign.

- Hover over ‘Assign Macro’.

- Click on ‘Macro Manager'.

- Create an new macro by clicking on ‘New’.

- Enter the name of the new macro.

Record a macro

- Select a created macro.

- Click on the ‘start record’ button to start recording the prefered keyboard sequence.

- When you're finished creating your macro. Click the ‘stop record’ button.

- Close the ‘macro manager’ by clicking on ‘OK'.

Assign a macro

10. - To assign a macro follow steps 8 a/b and choose the prefered macro from the function list.
- Click on ‘Apply’ © The mouse is being updated.

oo On T

0

Profile Settings
11. Select a profile
a - Select one of the 5 profiles bij clicking on the prefered profile.
12, Save or Load a custom setup
a - Click on ‘Save Profile’ to save a setup or ‘Load File’ to load a setup.
b - Enter a name for the mouse setup, or choose the prefered profile to load.
- Click on ‘Save/Open’.
- Your mouse setup is now saved/loaded.
13. Restore default settings
a - Go to ‘Advanced settings’.
- Click on 'Reset’ to reset all profiles to factory default.
b - Click on ‘OK’ to reset all settings.
- Click on ‘Apply’ © The mouse is being updated.
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Bedienelemente der Maus

a — Taste 1 (Linke Maustaste)
b — Taste 3 (9, 10) (Scrollrad)

¢ - Scrollrad-LED (DPI-Anzeige) Rot DPI 1
Gelb DPI 2
Griin DPI 3
Blau DPI 4

Violett DPI 5

d  _Taste 2 (Rechte Maustaste)

€  _ Taste 4 (Standardfunktion = IE Vor)

f  _Taste 7 (Standardfunktion = Doppelklick)
Ig| — Taste 5 (Standardfunktion = IE Zuriick)
i

— Taste 8 (Standardfunktion = Profile-Umschalter)
— Taste 6 (Standardfunktion = DPI-Umschalter)
Installation
a — Legen Sie die Trust CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
— Klicken Sie auf ,Run Setup.exe — Published by Trust International BV* [Setup.exe ausfiihren —
1. Verdffentlicht von Trust International BV].
b — Klicken Sie auf ,Install driver" [Treiber installieren].
¢ — Klicken Sie auf ,Finish" [Fertig stellen], wenn die Installation abgeschlossen ist.
a — SchlieBen Sie die Maus an den USB-Anschluss des PCs an.
2. b — Warten Sie, bis die Meldung ,Your device is ready to use" [Das Gerédt kann jetzt verwendet werden]
angezeigt wird.
a — Starten Sie die Konfigurationssoftware fiir die Maus (in der Taskleiste).
3. b — Sie kénnen nun mit der Konfiguration der Maus beginnen. Die neuen Einstellungen werden mit
einem Klick auf ,Apply" gespeichert.
» Die Maus kann 5 verschiedene Profile speichern. Sie konnen schnell zwischen diesen Profilen wechseln, indem
Sie die Umschaltfunktion fiir die Profile einer der 10 Tasten zuweisen.
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Tastenprogrammierung
4. Zuweisen einer Funktion
a - Klicken Sie auf die Registerkarte ,Profile".
b - Klicken Sie auf die Taste, deren Belegung geéndert werden soll.
¢ —Klicken Sie auf die Funktion, die zugewiesen werden soll.

— Klicken Sie auf ,Apply" - Die Einstellungen werden zur Maus (ibertragen.

DPI-Einstellungen
5. Andern der DPI-Einstellungen (Profile und DPI-Eir sind

a - Klicken Sie auf ,Sensitivity".
b - Klicken Sie auf die DPI-Zahl, die geéndert werden soll.
¢ - Andern Sie die DPI-Einstellungen Uber die Schieberegler.

— Klicken Sie auf ,Apply" = Die Einstellungen werden zur Maus bertragen.

Licht-Einstellungen
6. Andern des LED-Lichts
— Klicken Sie auf ,Light settings".

a
b - Andern Sie den Lichteffekt zwischen vollsténdig leuchtend oder ,atmend".
c

— Wahlen Sie die gewlinschte LED-Farbe aus.
— Klicken Sie auf ,Apply" = Die Einstellungen werden zur Maus ibertragen.

Spielprofil

Erstellen Sie ein Spielprofil
a - Klicken Sie auf ,Edit Profile®.
b - Benennen Sie das Profil.
c

N

— Wahlen Sie eine ausfiihrbare Datei aus, bei der das Profil geladen werden soll.

— Klicken Sie auf ,Apply" = Die Einstellungen werden zur Maus Ubertragen.

Mlrust

L
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Makro-Einstellungen

Erstellen eines Makros (Speichern einer Tastenfolge in der Software)

— Klicken Sie auf die Taste, deren Belegung geéndert werden soll.

— Halten Sie den Mauszeiger (iber ,Assign Macro".

— Klicken Sie auf ,Macro Manager".

— Erstellen Sie ein neues Makro, indem Sie auf ,New" klicken.

— Geben Sie den Namen des neuen Makros an.

Aufzeichnen eines Makros

— Wahlen Sie ein erstelltes Makro aus.

— Klicken Sie auf die Schaltflache ,Start Record", um die Aufzeichnung der gewiinschten Tastaturfolge
zu beginnen.

— Nachdem die Makro-Erstellung abgeschlossen ist: Klicken Sie auf die Schaltflache ,Stop Record".

¢ —SchlieBen Sie den ,Macro Manager" durch einen Klick auf ,OK".

Zuweisen eines Makros

— Folgen Sie zur Zuweisung eines Makros den Schritten 8 a/b, und wahlen Sie das gewtinschte Makro
aus der Liste der Funktionen aus.

— Klicken Sie auf ,Apply" = Die Einstellungen werden zur Maus ibertragen.

T ®

oo On

Profil-Einstellungen
11. Auswadhlen eines Profils
a — Wahlen Sie eines der 5 Profile aus, indem Sie auf das gewiinschte Profil klicken.
12. Speichern oder Laden einer benutzerdefinierten Konfiguration
a - Klicken Sie auf ,Save Profile", um eine Konfiguration zu speichern, oder auf ,Load File", um eine
Konfiguration zu laden.
b - Geben Sie einen Namen fiir die Maus-Konfiguration ein bzw. wahlen Sie das zu ladende Profil aus.
— Klicken Sie auf ,Save/Open".
— Die Maus-Konfiguration wird nun gespeichert bzw. geladen.
13. Wiederherstellen der Standardeinstellungen
a - Gehen Sie zu ,Advanced settings".
— Klicken Sie auf ,Reset", um alle Profile auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.
b - Klicken Sie auf ,OK", um alle Einstellungen zuriickzusetzen.
— Klicken Sie auf ,Apply" - Die Einstellungen werden zur Maus libertragen.
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Fonctions de la souris
a - Bouton 1 (bouton gauche de la souris)
b - Bouton 3 (9, 10) (molette de défilement)
¢ - Molette de défilement LED (indicateur DPI) rouge DPI 1
jaune DPI 2
vert DPI 3
bleu DPI 4
pourpre DPI 5
- Bouton 2 (bouton droit de la souris)
- Bouton 4 (fonction par défaut = IE suivant)
- Bouton 7 (fonction par défaut = double clic)
- Bouton 5 (fonction par défaut = IE précédent)
- Bouton 8 (fonction par défaut = cycle Profile)
- Bouton 6 (fonction par défaut = cycle DPI)

-JQ -0 Q

Installation
a - Insérez le CD-ROM Trust dans votre lecteur de CD.
- Cliquez sur « Run Setup.exe — Published by Trust International BV » [Lancer Setup.exe — Publié par
1. Trust International BV].
b - Cliquez sur « Install driver » [installer le pilote].
¢ - Cliquez sur « Finish » lorsque l'installation est terminée.
a - Connectez la souris au port USB de votre ordinateur.

2. b - Attendez qu'apparaisse le message « Your device is ready to use » [Votre appareil est prét a
I'utilisation].
a - Lancez le logiciel de configuration de la souris [situé dans la barre des taches].
3. b - Vous pouvez maintenant configurer la souris. Conformément au manuel, le bouton « Apply »

[appliquer] permet de mettre a jour la souris.
» La souris peut sauvegarder jusqu'a 5 profils différents. Vous pouvez passer simultanément d'un profil a I'autre
en attribuant la fonction de changement de profil a I'un des 10 boutons.
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Programmation des boutons
4. Attribuer une fonction
a - Cliquez sur l'onglet « Profile » [profil].
b - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
c - Cliquez sur la fonction que vous souhaitez attribuer.
- Cliquez sur le bouton « Apply » [appliquer] = La souris a été mise a jour.

Paramétres DPI
5. Modifier les paramétres DPI (/es profils et les p 6 DPI sont iés)
a - Cliquez sur « Sensitivity » [sensibilité].
b - Cliquez sur le numéro DPI que vous souhaitez modifier.
¢ - Modifiez les paramétres DPI en déplagant le curseur.
- Cliquez sur le bouton « Apply » [appliquer] - La souris a été mise a jour.

Parameétres de luminosité
6. Modifier la luminosité de la LED
- Cliquez sur « Light Settings » [paramétres de luminosité].

a
b - Modifiez I'effet de lumiére progressivement jusqu'a une luminosité compléte.
c - Sélectionnez la couleur de la LED souhaitée.

- Cliquez sur le bouton « Apply » [appliquer] = La souris a été mise a jour.

Profil de jeu
7. Créer un profil de jeu
a - Cliquez sur « Edit Profile » [éditer le profil].
b - Nommez le profil.
¢ - Sélectionnez un fichier exécutable sur lequel le profil doit étre chargé.
- Cliquez sur le bouton « Apply » [appliquer] - La souris a été mise a jour.
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Parameétres des macros
8. Créer une macro (enregistrer une série de touches dans le logiciel)

- Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.

- Déplacez le curseur sur « Assign Macro » [attribuer une macro].

- Cliquez sur « Macro manager » [gestionnaire de macros].

- Créez une nouvelle macro en cliquant sur « New » [nouveau].

- Entrez le nom de la nouvelle macro.

Enregistrer une macro

- Sélectionnez une macro créée.

- Cliquez sur le bouton « start record » [bouton d'enregistrement] pour lancer I'enregistrement de la
séquence clavier souhaitée.

- Lorsque vous avez fini de créer votre macro, cliquez sur le bouton « stop record » [arréter
enregistrement].

c - Fermez le « Macro manager » [gestionnaire de macros] en cliquant sur « OK ».

Attribuer une macro

- Pour attribuer une macro, suivez les étapes 8 a/b et choisissez la macro souhaitée dans la liste de
fonctions.

- Cliquez sur le bouton « Apply » [appliquer] = La souris a été mise a jour.

oo

oo On

10.

Paramétres du profil
11. Sélectionner un profil
a - Sélectionnez I'un des 5 profils en cliquant sur le profil souhaité.
12. Enregistrer ou charger une configuration personnalisée
a - Cliquez sur « Save Profile » [enregistrer profil] pour enregistrer une configuration ou « Load File »
[charger fichier] pour charger une configuration.
b - Entrez un nom pour la configuration de la souris ou choisissez le profil souhaité & charger.
- Cliquez sur « Save/Open » [enregistrer/ouvrir].
- Votre configuration est maintenant enregistrée/chargée.
13. Restaurer les paramétres par défaut
a - Allez dans « Advanced settings » [paramétres avancées].
- Cliquez sur « Reset » [réinitialisation] pour réinitialiser tous les profils par défaut.
b - Cliquez sur « OK » pour réinitialiser tous les paramétres.
- Cliquez sur le bouton « Apply » [appliquer] = La souris a été mise a jour.

10
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Struttura del mouse
a - Pulsante 1 (pulsante sinistro del mouse)
b - Pulsante 3 (9, 10) (rotella di scorrimento)
¢ - LED rotella di scorrimento (indicatore DPI) Rosso DPI 1
Giallo DPI 2
Verde DPI 3
Blu DPI 4
Violetto DPI 5
- Pulsante 2 (pulsante destro del mouse)
- Pulsante 4 (funzione predefinita = avanzamento IE)
- Pulsante 7 (funzione predefinita = doppio clic)
- Pulsante 5 (funzione predefinita = IE precedente)
- Pulsante 8 (funzione predefinita = ciclo Profile)
- Pulsante 6 (funzione predefinita = ciclo DPI)

-JQ -0 Q

Installazione
a - Inserire il Trust CD-ROM nell'unita CD.
- Fare clic su “"Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [Esegui Setup.exe — Published by
1. Trust International BV].
b - Fare clic su “Install driver” [Installa driver].
c - Fare clic su “Finish” [Fine] al termine dell'installazione.
a - Collegare il mouse alla porta USB del PC.

2. b - Attendere finché non appare il messaggio "Your device is ready to use" [Dispositivo pronto per
I'uso].
a - Awviare il software di configurazione del mouse (situato nella barra delle applicazioni).
3. b - Ora & possibile iniziare a configurare il mouse. Il manuale usa il comando "Apply" per aggiornare il
mouse.

» Il mouse pud memorizzare fino a 5 diversi profili. E possibile passare immediatamente tra un profilo e 'altro
assegnando la funzione di commutazione profilo ad uno dei 10 pulsanti.

11
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Programmazione dei pulsanti
4, A ione di una fi
a - Fare clic sulla scheda "Profile".
b - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
¢ - Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare.
- Fare clic su "Apply" - Il mouse viene aggiornato.

Impostazioni DPI
5. Modifica delle impostazioni DPI (7 profili e le impostazioni DPI sono collegati)
a - Fare clic su "Sensitivity".
b - Fare clic sul numero DPI che si desidera cambiare.
¢ - Modificare le impostazioni DPI spostando i cursori.
- Fare clic su "Apply" - II mouse viene aggiornato.

Impostazioni della luce
6. Modifica della luce LED
- Fare clic su "Light settings".
- Cambiare |'effetto luce scegliendo completamente illuminato o breathing.
- Selezionare il colore LED desiderato.
- Fare clic su "Apply" - Il mouse viene aggiornato.

a
b
c

Profilo di gioco
7. Creazione di un profilo di gioco
a - Fare clic su "Edit Profile".
b - Indicare un nome per il profilo.
c - Scegliere un file eseguibile su cui & necessario caricare il profilo.
- Fare clic su "Apply" - II mouse viene aggiornato.

12
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Impostazione di macro
8. Creazione di una macro ( 7 jone di una di tasti all'i del software)
- Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.

a - Passare su "Assign Macro".

b - Fare clic su "Macro Manager".
- Creare una nuova macro facendo clic su "New".

¢ - Immettere il nome della nuova macro.

9. Registrazione di una macro

a - Selezionare una macro creata.

b - Fare clic sul pulsante "start record" per iniziare a registrare la sequenza preferita da tastiera.
- Al termine della creazione della macro, fare clic sul pulsante "stop record".

¢ - Chiudere "macro manager" facendo clic su "OK".

Assegnazione di una macro
10. - Per assegnare una macro, seguire i punti 8 a/b e scegliere la macro preferita dall'elenco delle funzioni.
- Fare clic su "Apply" - Il mouse viene aggiornato.

Impostazioni dei profili
11. Selezione di un profilo
a - Selezionare uno dei 5 profili facendo clic su quello preferito.
12. Salvataggio o caricamento di un'impostazione personalizzata
a - Fare clic su "Save Profile" per salvare un'impostazione o su "Load File" per caricare un'impostazione.
b - Inserire un nome per l'impostazione del mouse oppure scegliere il profilo preferito da caricare.
- Fare clic su "Save/Open".
- Ora l'impostazione del mouse € salvata/caricata.
13. Ripristino delle impostazioni di default
a - Andare a "Advanced settings".
- Fare clic su "Reset" per ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i profili.
b - Fare clic su "OK" per ripristinare tutte le impostazioni.
- Fare clic su "Apply" - II mouse viene aggiornato.

13
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Distribucion del ratén

a - Boton 1 (botdn izquierdo del ratén)
b - Botdn 3 (9, 10) (rueda de desplazamiento)

¢ - LED de la rueda de desplazamiento (indicador de DPI) Rojo DPI 1
Amarillo DPI 2
Verde DPI 3
Azul DPI 4

Morado DPI 5
- Boton 2 (boton derecho del ratdn)
- Boton 4 (funcion predeterminada = avanzar en IE)
- Boton 7 (funcion predeterminada = doble clic)
- Boton 5 (funcion predeterminada = retroceder en IE)
- Boton 8 (funcion predeterminada = cambio de Profile)
- Boton 6 (funcion predeterminada = cambio de DPI)

-JQ -0 Q

Instalaciéon
a - Inserte el Trust CD-ROM en la unidad de CD.
1 - Haga clic en “"Run [Ejecutar] Setup.exe — Published by Trust International BV”.
: b - Haga clic en “Install driver” [Instalar controlador].
¢ - Haga clic en “Finish” [Finalizar] cuando concluya el proceso de instalacion.
a - Conecte el raton al puerto USB del ordenador.

2. b - Espere hasta que aparezca el mensaje “Your device is ready to use” [El dispositivo estd listo para
usarse].
a - Inicie el software de configuracion del raton (situado en la barra de tareas).
3. b - Ahora podra comenzar a configurar el ratdn. En el manual se hara referencia a la funcion “Apply”

[Aplicar] para actualizar el raton.
» El ratdn puede almacenar un maximo de cinco perfiles diferentes. Puede cambiar instantaneamente entre estos
perfiles mediante la asignacion de la funcidn de cambio de perfil a uno de los 10 botones.

14
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Programacion de botones
4. Asignacion de una funcién
a - Haga clic en la ficha “Profile” [Perfil].
b - Haga clic en el botén que desee reasignar.
¢ - Haga clic en la funcién que desee asignar.
- Haga clic en “Apply” [Aplicar]. = El ratdn se esta actualizando.

Configuracién de DPI
5. Modificacion de la configuracion de DPI (/os perfiles y los valores de DPI estén vinculados)
a - Haga clic en “Sensitivity” [Sensibilidad].
b - Haga clic en el nimero de DPI que desee cambiar.
¢ - Cambie la configuracion de DPI moviendo los controles deslizantes.
- Haga clic en “Apply” [Aplicar]. - El ratdn se esta actualizando.

Configuracion de iluminacion
6. Cambio de la luz LED
a - Haga clic en “Light settings” [Configuracion de iluminacion].
b - Cambie el efecto de iluminacion a iluminacion fija o dinamica.
¢ - Seleccione el color que desee asignar al LED.
- Haga clic en “Apply” [Aplicar]. = El ratdn se esta actualizando.

Perfil de juego
7. Creacion de un perfil de juego
a - Haga clic en “Edit Profile” [Editar perfil].
b - Asigne un nombre al perfil.
c - Elija un archivo ejecutable en el que tenga que cargarse el perfil.
- Haga clic en “Apply” [Aplicar]. = El ratdn se esta actualizando.

15
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Configuracion de macros
8. Creacion de una macro (guardar una secuencia de teclas en el software)
- Haga clic en el botn que desee reasignar.
- Coloque el cursor del ratén en “Assign Macro” [Asignar macro].
- Haga clic en “Macro manager” [Administrador de macros].
- Cree una macro nueva haciendo clic en “"New"” [Nueva].
- Escriba el nombre de la nueva macro.
Grabacion de una macro
- Seleccione una macro que haya creado.
- Haga clic en el botdn “start record” [Iniciar grabacion] para iniciar el proceso de grabacion de la
secuencia de teclas que desee.
- Cuando haya terminado de crear la macro, haga clic en el botdn “stop record” [Detener grabacion].
c - Cierre el “macro manager” [Administrador de macros], para ello haga clic en “OK” [Aceptar].
Asignacion de una macro
10. - Sidesea asignar una macro, siga los pasos 8 a/b y elija la macro que desee en la lista de funciones.
- Haga clic en “Apply” [Aplicar]. = El ratdn se esta actualizando.

oo

oo On

Configuracion de perfil
11. Seleccione un perfil
a - Seleccione uno de los cinco perfiles haciendo clic en el perfil que desee.
12. Guardar o cargar una configuracion personalizada
a - Haga clic en “Save Profile” [Guardar perfil] para guardar una configuracion, o en “Load File” [Cargar
archivo] para cargar una configuracion.
b - Escriba el nombre de la configuracion del raton, o elija el perfil que desee cargar.
- Haga clic en “Save/Open” [Guardar/Abrir].
- La configuracion del raton se guardara o cargara.
13. Restaurar configuracion predeterminada
a - Dirijase a “Advanced settings” [Configuracion avanzada].
- Haga clic en “"Reset” [Restablecer] para restablecer todos los perfiles a los valores predeterminados de
fabrica.
b - Haga clic en “OK” [Aceptar] para restablecer toda la configuracion.
- Haga clic en “Apply” [Aplicar]. = El ratdn se esta actualizando.

16
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Esquema do rato

a - Botdo 1 (botdo esquerdo do rato)
b - Botdo 3 (9, 10) (Roda de deslocamento)

- Botdo 8 (fungdo predefinida = Ciclo do Profile)
- Botdo 6 (fungdo predefinida = Ciclo do DPI)

¢ - Indicador LED da roda de deslocamento (Indicador de DPI) Vermelho DPI 1
Amarelo DPI 2
Verde DPI 3
Azul DPI 4
Roxo DPI 5

d - Botdo 2 (botdo direito do rato)

€ - Botdo 4 (fungdo predefinida = Avangar no IE)

f - Botdo 7 (funcdo predefinida = Duplo clique)

Ig| - Botdo 5 (fungdo predefinida = Retroceder no IE)

i

Instalagdo
a - Insira o Trust CD-ROM na unidade de CD.
- Clique em “Run Setup.exe — Publicado por Trust International BV” [Executar Setup.exe — Published
1. by Trust International BV ].
b - Clique em “Install driver” ["Instalar controlador"].
c - Clique em “Finish” [‘Concluir'’] quando a instalagdo estiver concluida.
a - Ligue o rato a porta USB do PC.

2. b - Aguarde até surgir a mensagem ‘Your device is ready to use’ ['O dispositivo esta pronto a ser
utilizado’].
a - Inicie o software de configuragdo do rato (localizado na barra de tarefas).
3. b - Pode agora iniciar a configuragdo do rato. No manual, serd encaminhado para ‘Apply’ [‘Aplicar’],

para atualizar o rato.
» O rato pode guardar 5 perfis diferentes. Pode alternar instantaneamente entre esses perfis atribuindo a um dos
10 botGes a fungdo de alternar entre perfis.
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Programacao de botoes
Atribuir uma funcao
a - Clique no separador ‘Profile’ [Perfil].
b - Clique no botdo a que pretende atribuir uma nova fungdo.
¢ - Clique na fungdo que pretende atribuir.
- Clique em ‘Apply’ = [‘Aplicar’] O rato estd a atualizar.

»

Definigoes de DPI
5. Alterar as definigdes de DPI (os perfis e as definicées de DPI estéo ligados)
a - Clique em ‘Sensitivity’ ['Sensibilidade’].
b - Clique no nimero de DPI que pretende alterar.
c - Altere as definigdes de DPI deslocando os controlos de deslize.
- Clique em ‘Apply’ - [‘Aplicar’] O rato estd a atualizar.

Definigoes de iluminagao
6. Alterar a iluminagao LED

a - Clique em ‘Light settings’ ['Definigdes de iluminagdo’].
b - Altere o efeito de iluminagdo para estar ligada continuamente ou ligar e desligar por ciclos.
c - Selecione a cor de LED que pretende.
- Clique em ‘Apply’ = [‘Aplicar’] O rato estd a atualizar.
Perfis de jogo

7. Criar um perfil de jogo

a - Clique em ‘Edit Profile’ ['Editar Perfil’].

b - Atribua um nome ao perfil.

¢ - Escolha um ficheiro executavel no qual o perfil tem de ser carregado.
- Clique em ‘Apply’ - [‘Aplicar’] O rato estd a atualizar.
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Definigoes de macros

oo

oo On

Criar uma macro (Guardar uma sequéncia de teclas no software)

- Clique no botdo a que pretende atribuir uma nova macro.

- Faga pairar o cursor sobre ‘Assign Macro’ [‘Atribuir Macro’].

- Clique em ‘Macro Manager’ ['Gestor de macros'].

- Crie uma nova macro clicando em ‘New’ ['Nova'].

- Introduza o nome da nova macro.

Gravar uma macro

- Selecione uma macro criada.

- Clique no botdo ‘start record’ ['iniciar gravagdo’] para comegar a gravar a sequéncia de teclado
pretendida.

- Quando tiver concluido a criagdo da sua macro, Clique no botdo ‘stop record’ ['parar gravagdo’].

- Feche o ‘macro manager’ ['gestor de macros’] clicando em ‘OK'.

Atribuir uma macro

- Para atribuir uma macro, siga os passos 8 a/b e escolha a macro pretendida a partir da lista de
fungdes.

- Clique em ‘Apply’ = [‘Aplicar’] O rato estd a atualizar.

Definigoes de perfil

11.

12,

b

13.

b

Selecionar um perfil
- Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil pretendido.
Guardar ou carregar uma configuracdo personalizada

- Clique em ‘Save Profile’ ['‘Guardar Perfil’] para guardar uma configuragdo ou em ‘Load File' ['Carregar

ficheiro] para carregar uma configuraggo.
- Introduza um nome para a configuragdo do rato ou escolha o perfil pretendido a carregar.
- Clique em ‘Save/Open’ ['Guardar/Abrir'].
- A sua configuragdo do rato ja estd guardada/carregada.
Restaurar as predefinicoes
- V4 a ‘Advanced settings’ ['Definigdes avangadas’].
- Cliqgue em ‘Reset’ ['‘Repor’] para repor todos os perfis predefinidos.
- Clique em ‘OK’ para repor todas as definigoes.
- Clique em ‘Apply’ - [‘Aplicar’] O rato esté a atualizar.
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Bedieningsknoppen

a - Knop 1 (linkermuisknop)

b - Knop 3 (9, 10) (scrollwiel)

¢ - Scrolwiel LED (DPI-lampje) Rood DPI 1
Geel DPI 2
Groen DPI 3
Blauw DPI 4
Paars DPI 5

d - Knop 2 (rechtermuisknop)

€ - Knop 4 (standaardfunctie = IE vooruit)

f - Knop 7 (standaardfunctie = dubbelklik)

9 - Knop 5 (standaardfunctie = IE achteruit)

'_‘ - Knop 8 (standaardfunctie = Profile cyclus)

I - Knop 6 (standaardfunctie = DPI cyclus)
Installatie

a - Plaats de Trust CD-ROM in uw CD-station.
- Klik op “Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [Setup.exe uitvoeren — Gepubliceerd

1. door Trust International BV].
b - Klik op “Install driver” [Stuurprogramma installeren].
c - Klik op “Finish” [Voltooien] wanneer de installatie is voltooid.
a - Sluit de muis aan op de USB-poort van uw pc.
b - Wacht totdat het bericht ‘Your device is ready to use' [Uw apparaat is klaar voor gebruik] verschijnt.
a - Start de configuratiesoftware van de muis (in de taakbalk).

3. b - U kunt nu beginnen met het configureren van de muis. In de handleiding wordt verwezen naar

‘Apply’ om de software van de muis bij te werken.

» In de muis kunnen 5 verschillende profielen worden opgeslagen. U kunt snel schakelen tussen deze profielen

door de profielfunctie aan een van de tien knoppen toe te wijzen.
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Knoppen programmeren
Een functie toewijzen
a - Klik op het tabblad ‘Profile’.
b - Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
¢ - Klik op de functie die u wilt toewijzen.
- Klik op ‘Apply’ - De muis wordt bijgewerkt.

»

DPI-instellingen
5. De DPIinstellingen wijzigen (profielen en DPF-instellingen zijn gekoppeld)
a - Klik op ‘Sensitivity’.
b - Klik op het DPI-nummer dat u wilt wijzigen.
¢ - Wijzig de DPI-instellingen met de schuifknoppen.
- Klik op ‘Apply’ - De muis wordt bijgewerkt.

Lichtinstellingen
6. De LED-lampjes wijzigen

a - Klik op 'Light settings’.
b - Stel het lichteffect in op volledig verlicht of met breathing-effect, waarbij de muis lijkt adem te halen.
c - Selecteer de gewenste LED-kleur.
- Klik op ‘Apply’ = De muis wordt bijgewerkt.
Spelprofiel

7. Een spelprofiel aanmaken

a - Klik op ‘Edit profile’.

b - Geef het profiel een naam.

c - Kies een uitvoerbaar bestand waarnaar het profiel moet worden geladen.
- Klik op ‘Apply’ - De muis wordt bijgewerkt.
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Instellingen voor macro's
8. Een macro I (een op ing van in de software opslaan)
- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Beweeg met de muis over ‘Assign Macro’.
- Klik op ‘Macro Manager’.
- Maak een nieuwe macro door te klikken op ‘New'.
- Voer de naam van de nieuwe macro in.
Een macro opnemen
- Selecteer een aangemaakte macro.
- Klik op de knop ‘start record’ om te beginnen met het opnemen van de gewenste toetsenreeks.
- Wanneer u klaar bent met het maken van uw macro, klik op ‘stop record’.
- Sluit de ‘macro manager’ door te klikken op ‘OK'.
Een macro toewijzen
10. - Om een macro toe te wijzen, volg stap 8 a/b en kies de gewenste macro in de functielijst.
- Klik op ‘Apply’ - De muis wordt bijgewerkt.

oo On T

0

Profielinstellingen
11. Een profiel selecteren
a - Selecteer een van de 5 profielen door te klikken op het gewenste profiel.
12. Aangepaste instellingen opslaan of laden
a - Klik op ‘Save Profile’ om instellingen op te slaan of op ‘Load File’ om instellingen te laden.
b - Voer een naam in voor de muisinstellingen of kies het gewenste profiel om te laden.
- Klik op ‘Save/Open’.
- Uw muisinstellingen worden nu opgeslagen/geladen.
13. Standaardinstellingen herstellen
a - Ga naar ‘Advanced settings'.
- Klik op ‘Reset’ om alle profielen naar de fabrieksinstellingen te resetten.
b - Klik op ‘OK’ om alle instellingen te resetten.
- Klik op ‘Apply’ - De muis wordt bijgewerkt.
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Muselayout

a
b
[

-JQ -0 Q

- Knap 1 (venstre museknap)

- Knap 3 (9, 10) (rullehjul)

- LED-rullehjul (DPI-indikator) Rgd
Gul
Grgn
BI3
Lilla

- Knap 2 (hgjre museknap)

- Knap 4 (standardfunktion = IE Fremad)

- Knap 7 (standardfunktion = Dobbeltklik)

- Knap 5 (standardfunktion = IE Tilbage)

- Knap 8 (standardfunktion = Profile-cyklus)

- Knap 6 (standardfunktion = DPI-cyklus)

Installation

3.

a - Indszet Trust cd-rom'en i dit cd-drev.

- Klik p& “Run [Kgr] Setup.exe — Udgivet af Trust International BV”.

b - Klik p& “Install driver” [Installer driver].

DPI 1
DPI 2
DPI 3
DPI 4
DPI 5

¢ - Klik p& “Finish” [Udfgr], ndr installationen er gennemfgrt.

a - Tilslut musen til USB-porten pd pc'en.

b - Vent, indtil meddelelsen ‘Your device is ready to use’ [Enheden er klar til brug] vises.

a - Start musekonfigurationssoftwaren (findes i proceslinjen).
b - Du kan nu starte konfigurationen af musen. I vejledningen vil der blive henvist til *Apply’ [Anvend]

for opdatere musen.

Mlrust

» Musen kan gemme 5 forskellige profiler. Du kan straks skifte mellem disse profiler ved at tildele profilen
skiftefunktion til en af de 10 knapper.
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Knapprogrammering
4. Tildel en funktion
a - Klik pd ‘Profile’-fanen.
b - Klik p& knappen, som du vil gentildele.
¢ - Klik pd funktionen, som du vil tildele.
- Klik pd ‘Apply’ [Anvend]. = Musen vil blive opdateret.

DPI-indstillinger
5. Skift af DPI-indstillinger (profiler og DPI-indstillinger forbindes)
a - Klik pd ‘Sensitivity’ [Fglsomhed].
b - Klik p& det DPI-nummer, du vil zendre.
c - Skift DPI-indstillingerne ved at flytte skyderne.
- Klik p8 ‘Apply’ [Anvend]. > Musen vil blive opdateret.

Lysindstillinger
6. /AEndring af LED-lys
a - Klik pd ‘Light settings’ [Lysindstillinger].
b - Skift lyseffekten til fuldt oplyst eller svagt oplyst.
¢ - Veelg den gnskede LED-farve.
- Klik pd ‘Apply’ [Anvend]. = Musen vil blive opdateret.

Spilleprofil
7. Sé&dan opretter du en spilleprofil
a - Klik pd ‘Edit Profile’ [Rediger profil].
b - Navn pé profilen.
c - Veelg en redigerbar fil, som profilen skal indlaeses.
- Klik p8 ‘Apply’ [Anvend]. > Musen vil blive opdateret.
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Makroindstillinger

oo

oo On

10.

Opret en makrofunktion ( en vens i en)

- Klik p& knappen, som du vil gentilknytte.

- Glid over ‘Assign Macro’ [Tildel makro].

- Klik p& ‘Macro Manager’.

- Opret en ny makro ved at klikke p& ‘New’ [Ny].

- Indtast et navn pd den nye makro.

Optagelse af en makro

- Veelg en oprettet makro.

- Klik p& knappen ‘start record’ [start optagelse] for at starte optagelse af den foretrukne
tastatursekvens.

- N&r du er faerdig med at oprette makroen: Klik p& knappen ‘stop record’ [stands optagelse].

- Luk ‘macro manager’ ved at klikke pd ‘OK'.

Tildeling af en makro

- N&r du vil tildele en makro, skal du fglge trin 8 a/b og veelge den foretrukne makro fra funktionslisten.

- Klik pd ‘Apply’ [Anvend]. = Musen vil blive opdateret.

Profilindstillinger

11.

12,

b

13.

b

Valg af profil

- Veelg en af de 5 profiler ved at klikke p& den foretrukne profil.

Lagring eller indlaesning af en brugerdefineret konfiguration

- Klik p8 ‘Save Profile’ [Gem profil] for at gemme en opszetning eller ‘Load File’ [Indlees fil] for at
indlaese en opsaetning.

- Indtast navnet pd musekonfigurationen, eller vaelg den foretrukne profil, der skal indleeses.

- Klik p& ‘Save/Open’ [Gem/Abn].

- Musekonfigurationen er nu gemt/indlzest.

Gendannelse af standardindstillinger

- G4 til ‘Advanced settings’ [Avancerede indstillinger].

- Klik p8 ‘Reset’ [Nulstil] for at nulstille alle profiler til fabriksstandard.

- Klik p8 ‘0K’ [OK] for at nulstille alle indstillinger.

- Klik p& ‘Apply’ [Anvend]. > Musen vil blive opdateret.
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Hiiren painikkeet
a - Painike 1 (vasen hiiren painike)
b - Painike 3 (9, 10) (selauspy6ra)

¢ - Selauspyora LED (DPI-merkkivalo) Punainen DPI 1
Keltainen DPI 2
Vihred DPI 3
Sininen DPI 4

Purppura DPI 5
- Painike 2 (oikea hiiren painike)
- Painike 4 (oletustoiminto = IE Eteenpain)
- Painike 7 (oletustoiminto = kaksoisnapsautus)
- Painike 5 (oletustoiminto = IE Taaksepain)
- Painike 8 (oletustoiminto = Profile-jakso)
- Painike 6 (oletustoiminto = DPI-jakso)

-JQ -0 Q

Asennus
a - Laita Trust CD-ROM CD-asemaan.
- Napsauta “Suorita Setup.exe — Julkaissut Trust International BV".
b - Napsauta "Install driver" [Asenna ohjain].
¢ - Napsauta “Finish” [Lopeta], kun asennus on suoritettu loppuun.
a - Liitd hiiri tietokoneen USB-porttiin.
b - Odota kunnes viesti ‘Your device is ready to use’ [Laite on valmis kaytettdvaksi] tulee nakyviin.
a - Kaynnistd hiiren konfigurointiohjelma (tehtévépalkissa).
b - Nyt voit aloittaa hiiren mé&arittémisen. Ohjekirjassa hiiren paivittdmiseen viittaa ‘Apply’.
» Hiiri voi tallentaa 5 eri profiilia. Voit siirtya profiilista toiseen vélittdmasti maarittamalla profiilin vaihtotoiminnon
johonkin 10:sté painikkeesta.

2.

3.
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Painikkeen ohjelmoiminen
4. Toiminnon asettaminen
a - Napsauta ‘Profile’-vélilehtea.
b - Napsauta painiketta, johon haluat asettaa toiminnon.
¢ - Napsauta toimintoa, jonka haluat asettaa.
- Napsauta ‘Apply’ - Hiiri paivitetaan.

DPI-asetukset
5. DPI-asetuksien muuttaminen (profiilit ja DPI- on

Mlrust

a - Napsauta ‘Sensitivity’.

b - Napsauta DPI-numeroa, jota haluat muuttaa.

¢ - Muuta DPI-asetuksia liukukytkimia saatamalla.
- Napsauta ‘Apply’ - Hiiri paivitetaan.

Valoasetukset
6. LED-valon muuttaminen
a - Napsauta 'Light settings’.
b - Vaihda valotehoksi téysivalaisu tai hengittava.
¢ - Valitse haluamasi LED-véri.
- Napsauta ‘Apply’ > Hiiri paivitetaan.

Peliprofiili
7. Peliprofiilin luominen
a - Napsauta ‘Edit Profile’.
b - Nimea profiili.
c - Valitse suoritettava tiedosto, johon profiili on ladattava.
- Napsauta ‘Apply’ = Hiiri paivitetaan.

27
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Makroasetukset
8. Makrotoiminnon luominen (tallenna nippéinsarja ohjelmistoon)

- Valitse painike, johon haluat asettaa toiminnon.

- Siirré kursori kohtaan ‘Assign Macro’.

- Napsauta ‘Macro Manager’.

- Luo uusi makro napsauttamalla ‘New’.

- Sy6td uuden makron nimi.

Makron tallentaminen

- Valitse luotu makro.

- Napsauta ‘start record’ -painiketta haluamasi ndppéinsarjan tallentamisen aloittamiseksi.

- Kun olet luonut makron. Napsauta ‘stop record’ -painiketta.

- Sulje ‘macro manager’ napsauttamalla ‘OK’.

Makron asettaminen

10. - Voit asettaa makron noudattamalla vaiheita 8 a/b ja valitsemalla haluamasi makron toimintoluettelosta.
- Napsauta ‘Apply’ > Hiiri paivitetaan.

oo On T

0

Profiiliasetukset
11. Profiilin valitseminen
a - Valitse haluamasi 5 profiilista napsauttamalla sita.
12. Oman asetuksen tallentaminen ja lataaminen
a - Napsauta ‘Save Profile’ asetuksen tallentamiseksi tai ‘Load File’ asetuksen lataamiseksi.
b - Syota nimi hiiren asetukselle tai valitse haluamasi profiili latausta varten.
- Napsauta ‘Save/Open’.
- Hiiren asetus tallentuu/ladataan.
13. Oletusasetuksien palauttaminen
a - Valitse ‘Advanced settings’.
- Napsauta ‘Reset’ kaikkien profiilien nollaamiseksi tehdasasetuksiin.
b - Napsauta ‘OK’ kaikkien asetuksien palauttamiseksi.
- Napsauta ‘Apply’ = Hiiri paivitetaan.
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Oppsett for mus

a
b
[

-JQ -0 Q

- Knapp 1 (venstre museknapp)

- Knapp 3 (9, 10) (rullehjul)

- Rullehjul LED (DPI-indikator) Red
Gul
Grgnn
BI3
Lilla

- Knapp 2 (hgyre museknapp)

- Knapp 4 (standardfunksjon = IE neste side)

- Knapp 7 (standardfunksjon = dobbeltklikk)

- Knapp 5 (standardfunksjon = IE forrige side)

- Knapp 8 (standardfunksjon = veksle Profile)

- Knapp 6 (standardfunksjon = veksle DPI)

Installasjon

3.

» Musen kan lagre 5 ulike profiler. Du kan veksle umiddelbart mellom disse profilene ved & tilordne

a — Sett Trust CD-en inn i CD-stasjonen.

DPI 1
DPI 2
DPI 3
DPI 4
DPI 5

Mlrust

- Klikk p8 "Run Setup.exe — Published by Trust International BV" (Run Setup.exe — Publisert av Trust

International BV).
b — Klikk p& "Install driver" (installer driver).

¢ — Klikk p8 "Finish" (Fullfgr) ndr installasjonen er fullfgrt.

a — Koble musen til USB-porten p& pc-en.

b — Vent til du ser meldingen "Your device is ready to use" (Enheten er klar til bruk).

a — Start musekonfigurasjonsprogramvaren (p8 oppgavelinjen).
b - N& kan du begynne & konfigurere musen. I bruksanvisningen vil det bli referert til "Apply" (Bruk) for

& oppdatere musen.

profilvekslingsfunksjonen til en av de 10 knappene.
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Programmering av knapper
4. Legg til en funksjon
a - Klikk p& fanen "Profile" (Profil).
b - Klikk p& den knappen som du gnsker & tilordne p& nytt.
¢ - Klikk p& den funksjonen du gnsker & tilordne.
- Klikk pd "Apply" (Bruk) = Musen oppdateres.

DPI-innstillinger
5. Endre DPI-innstillinger (profiler og DPI-innstillinger er lenket)
a - Klikk p& "Sensitivity" (Falsomhet).
b - Klikk pd DPI-nummeret du vil endre.
¢ - Endre DPI-innstillingene ved & bevege glidebryterne.
- Klikk p8 "Apply" (Bruk) > Musen oppdateres.

Lysinnstillinger
6. Endre LED-lyset
a - Klikk p& "Light settings" (Lysinnstillinger).
b - Endre lyseffekten til full belysning eller pulsering.
¢ - Velg gnsket LED-farge.
- Klikk pd "Apply" (Bruk) = Musen oppdateres.

Spillprofil
7. Lag en spillprofil
a - Klikk pd ""Edit Profile" (Rediger profil).
b - Gi profilen et navn.
¢ - Velg en kjgrbar fil som profilen skal lastes for.
- Klikk p8 "Apply" (Bruk) > Musen oppdateres.
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Makroinnstillinger
8. Lag en makro (/agre en sekvens av taster i programvaren)

- Klikk pd den knappen som du gnsker & tilordne pd nytt.

- Beveg over "Assign Macro" (Tilordne makro).

- Klikk pd "Macro Manager" (Makrobehandling).

- Opprett en ny makro ved & klikke p& "New" (Ny).

- Angi navnet pd den nye makroen.

Spill inn en makro

- Velg en opprettet makro.

- Klikk pd "Start record"-knappen (Start innspilling) for & starte registrering av gnsket tastatursekvens.

- N&r du ferdig med & opprette en makro: Klikk pd "Stop record"-knappen (Stopp innspilling).

- Lukk "Macro manager" ved & klikke p& "OK".

Tilordne en makro

10. - For & tilordne en makro, felger du trinn 8 a/b og velger den gnskede makroen fra funksjonslisten.
- Klikk pd "Apply" (Bruk) = Musen oppdateres.

oo On T
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Profilinnstillinger
11. Velge profil
a - Velg en av de 5 profilene ved 8 klikke pd gnsket profil.
12. Lagre eller laste egendefinert oppsett
a - Klikk p& "Save Profile" (Lagre profil) for & lagre et oppsett eller "Load File" (Last fil) for & laste et
oppsett.
b - Angi navnet for museoppsettet, eller velg gnsket profil som skal lastes.
- Klikk p8 "Save/Open" (Lagre/8pne).
- Museoppsettet er nd lagret/lastet.
13. Gjenopprette standardinnstillinger
a - G4 til "Advanced settings" (Avanserte innstillinger).
- Klikk p8 "Reset" (Tilbakestill) for & stilbakestille alle profiler til fabrikkinnstillingene.
b - Klikk p& "OK" for & tilbakestille alle innstillinger.
- Klikk p8 "Apply" (Bruk) > Musen oppdateres.
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Mus-layout
a - Knapp 1 (vanster musknapp)
b - Knapp 3 (9, 10) (rullhjul)

- Knapp 8 (standardfunktion = profilcykel)
- Knapp 6 (standardfunktion = DPI-cykel)

¢ - LED rullhjul (DPI-indikator) Rod DPI 1
Gul DPI 2
Groén DPI 3
BI3 DPI 4
Lila DPI 5

d - Knapp 2 (Héger musknapp)

€ - Knapp 4 (standardfunktion = IE framat)

f - Knapp 7 (standardfunktion = dubbelklick)

Ig| - Knapp 5 (standardfunktion = IE bakat)

i

Installation
a - Sétt in Trust CD-ROM i din CD enhet.
- Klicka p& “Run Setup.exe — Publiserad av Trust International BV”.

L. b - Klicka p& “Install driver” [Installera drivrutin].
¢ - Klicka pd “Finish” [Fardig] n&r installationen &r slutférd.
P a - Anslut musen till USB-porten pd datorn.

b - Vénta tills meddelandet ‘Your device is ready to use’ [Din enhet &r klar att anvandas] visas.
a - Starta programvaran foér muskonfigurering (finns i uppgiftsfaltet).
3. b - Nu kan du borja konfigurera musen. I handboken refereras det till ‘Apply’ [Anvénd] for att
uppdatera musen.
» Musen kan lagra 5 olika profiler. Du kan direkt véxla mellan dessa profiler genom att tilldela funktionen for att
vaxla profil till en av de 10 knapparna.
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Knapprogrammering
4. Tilldela en funktion
a - Klicka pd fliken ‘Profile’ [Profil].
b - Klicka p& knappen som du vill tilldela om.
¢ - Klicka p& funktionen som du vill tilldela om.
- Klicka pé& ‘Apply’ [Tilldmpa] > s& uppdateras musen.

DPI-instédllningar
5. Andra DPI-instéllningar (profiler och DPI-instéliningar &r lénkade)
a - Klicka pd ‘Sensitivity’ [Kanslighet].
b - Klicka p& det DPI-nummer som du vill &ndra.
¢ - Andra DPI-instiliningarna genom att flytta reglaget.
- Klicka p& ‘Apply’ [Tillimpa] - s& uppdateras musen.

Ljusinstédllningar
6. Andra LED-ljuset
a - Klicka pd ‘Light settings’ [Ljusinstéliningar].
b - Andra ljuseffekten till fullt ljus eller andningsljus.
¢ - Valj 6nskad LED-farg.
- Klicka p& ‘Apply’ [Tilldmpa] = s& uppdateras musen

Spelprofil
7. Skapa en spelprofil
a - Klicka pd ‘Edit profile’ [Redigera profil].
b - Namnge profilen.
c - Valj en korbar fil pd vilken profilen ska laddas.
- Klicka p& ‘Apply’ [Tillimpa] - s& uppdateras musen.
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Makroinstéllningar

oo

oo On

10.

Skapa ett makro (Lagra en av nycklar i prog )

- Klicka p& knappen som du vill om-tilldela.

- Dra 6ver ‘Assign Macro’ [Tilldela makro].

- Klicka p& ‘Macro Manager’ [Makrohanterare].

- Skapa ett nytt makro genom att klicka p& ‘New’ [Ny].

- Ange namnet for det nya makrot.

Spela in ett makro

- Valj ett skapat makro.

- Klicka p& knappen ‘start record’ [starta inspelning] for att borja spela in foredragen
tangentbordsekvens.

- N&r du &r klar med att skapa ditt makro. Klicka pd knappen ‘stop record’ [sluta spela in].

- Stang ‘macro manager’ [makrohanterare] genom att klicka p& ‘OK'.

Tilldela ett makro

- For att tilldela ett makro foljer du steg 8 a/b och véljer 6nskad makro fr&n funktionslistan.

- Klicka p& ‘Apply’ [Tilldmpa] = s& uppdateras musen.

Profilinstéllningar

11.

12,

b

13.

b

Vilj en profil

- Valj en av 5 profiler genom att klicka p& féredragen profil.

Spara eller ladda en anpassad instéllning

- Klicka p& ‘Save Profile’ [Spara profil] for att spara en instéllning eller ‘Load File’ [Ladda fil] for att ladda
en installning.

- Ange ett namn p& musinstéliningen eller valj foredragen profil att ladda.

- Klicka p& ‘Save/Open’ [Spara/Oppnal.

- Din musinstéllning har nu sparats/laddats.

Aterstill grundinstillningar

- GA till ‘Advanced settings’ [Avancerade instéllningar].

- Klicka p8 ‘Reset’ [Aterstall] for att &terstilla alla profiler till fabriksstandard.

- Klicka p& ‘OK’ fér att 8terstélla alla instéllningar.

- Klicka p& ‘Apply’ [Tillimpa] - s8 uppdateras musen.
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Opis myszy

a - Przycisk 1 (lewy przycisk myszy)

b - Przycisk 3 (9, 10) (kétko przewijania)

¢ - Lampka kontrolna kétka przewijania (wskaznik DPI) czerwona DPI 1
z6tta DPI 2
zielona DPI 3
niebieska DPI 4
purpurowa DPI 5

d - Przycisk 2 (prawy przycisk myszy)

€ - Przycisk 4 (funkcja domyslna = dalej w IE)

f - Przycisk 7 (funkcja domyéina = podwdjne klikniecie)

9 - Przycisk 5 (funkcja domyslna = wstecz w IE)

'_‘ - Przycisk 8 (funkcja domysina = przetaczanie miedzy Profile)

I - Przycisk 6 (funkcja domysina = przetaczanie miedzy DPI)

Instalacja

a - Widz plyte Trust CD-ROM do napedu CD.
- Kliknij ,Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [,,Uruchom Setup.exe — Published by
1. Trust International BV”].
b - Kliknij ,Install driver” [, Zainstaluj sterownik”].
c - Kliknij ,Finish” [,Zakoncz"], gdy instalacja zostanie zakoficzona.
a - Podtgcz mysz do portu USB komputera.

2. b - Odczekaj, az wyswietlony zostanie komunikat ,Your device is ready to use” [,Urzadzenie jest gotowe
do uzycia"].
a - Uruchom oprogramowanie konfiguracyjne myszy (skrot znajduje sig na pasku zadan).
3. b - Mozesz teraz rozpoczaé konfiguracje myszy. Aby zaktualizowac¢ ustawienia myszy, uzyj polecenia
LAPply”.

» W pamieci myszy moze zosta zapisanych 5 réznych profili. Mozesz przetacza¢ migedzy tymi profilami,
przypisujac funkcje przetaczania miedzy profilami do jednego z 10 przyciskow.
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Programowanie przyciskow
4. Przypisanie funkcji
a - Kliknij zaktadke ,Profile”.
b - Kliknij przycisk, ktory chcesz ponownie przypisac.
¢ - Kliknij funkcje, ktdra chcesz przypisac.
- Kliknij ,Apply” = Ustawienia myszy sg aktualizowane.

Ustawienia DPI
5. Zmiana ustawien DPI (profile i ienia DPI sa powi )
a - Kliknij ,Sensitivity”.
b - Kliknij numer DPI, ktdry chcesz zmienic.
Cc - Zmien ustawienia DPI, przesuwajac suwaki.
- Kliknij ,Apply” > Ustawienia myszy sa aktualizowane.

Ustawienia podswietlenia
6. Zmiana koloru pods$wietlenia LED
a - Kliknij ,Light settings”.
b - Zmien efekt podswietlenia na w petni podswietlone lub pulsujace.
c - Wybierz kolor podéwietlenia LED.
- Kliknij ,Apply” = Ustawienia myszy sg aktualizowane.

Profil gry
7. Tworzenie profilu gry
a - Kiliknij ,Edit profile”.
b - Nadaj nazwe profilowi.
c - Wybierz plik wykonywalny, do ktérego profil musi zosta¢ zatadowany.
- Kliknij ,Apply” > Ustawienia myszy s3 aktualizowane.
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Ustawienia makro
8. Tworzenie makra (zapisy ie w op
- Kliknij przycisk, ktory chcesz ponownie przypisac.
- Przejdz do ,Assign Macro”.
- Kliknij ,Macro Manager”.
- Utwdrz nowe makro, klikajac ,New”.
- Wprowadz nazwe nowego makro.
Zapisywanie makra
- Wybierz utworzone makro.
- Kliknij przycisk ,Start record”, aby rozpocza¢ zapisywanie wybranej sekwencji klawiszy.
- Po zakonczeniu tworzenia makra kliknij przycisk ,Stop record”.
- Zamknij okno ,Macro manager” klikajac przycisk ,,OK".
Przypisywanie makra
10. - Aby przypisa¢ makro, wykonaj dziatania z krokdw 8 a/b i wybierz makro z listy funkcji.
- Kliknij ,Apply” = Ustawienia myszy sg aktualizowane.

oo On T

0

Ustawienia profilu
11. Wybor profilu
a - Wybierz jeden z 5 profili, klikajac go.
12. Zapisywanie lub wczytywanie konfiguracji
a - Kliknij ,Save Profile”, aby zapisa¢ konfiguracje lub ,Load File”, aby wczytac konfiguracje.
b - Wprowadz nazwe konfiguracji myszy lub wybierz profil do wczytania.
- Kliknij ,Save/Open”.
- Konfiguracja myszy jest teraz zapisana/wczytana.
13. Przywracanie ustawien domysinych
a - Przejdz do ,Advanced settings”.
- Kliknij ,Reset”, aby zresetowad wszystkie profile do ustawien fabrycznych.
b - Kliknij ,OK”, aby zresetowac wszystkie ustawienia.
- Kliknij ,Apply” > Ustawienia myszy sg aktualizowane.

37



_J

GXT 158 Gaming Mouse - USER’S M Mlrust

Vzhled mysi
a - Tlacitko 1 (levé tlacitko mysi)
b - Tlacitko 3 (9, 10) (rolovaci kolecko)

¢ - Rolovaci kolecko s LED diodou (indikator DPI) Cervena DPI 1
2luté DPI 2
Zelena DPI 3
Modra DPI 4

Fialové DPI 5

d - Tiagitko 2 (pravé tlacitko mysi)

€ - Tlacitko 4 (vychozi funkce = IE vpied)

f - Tlacitko 7 (vychozi funkce = dvoji kliknuti)

9 - Tlacitko 5 (vychozi funkce = IE zpét)

'_‘ - Tladitko 8 (vychozi funkce = prepinani Profile)

I - Tlacitko 6 (vychozi funkce = pfepinani DPI)
Instalace

a -Vlozte Trust CD-ROM do jednotky CD.
- Kliknéte na ,Run Setup.exe — Published by Trust International BV* [,Spustit Setup.exe — Published
1. by Trust International BV"].
b - Kliknéte na ,Install driver" [,Nainstalovat ovladac"].
c - Po dokonceni instalace kliknéte na ,Finish" [,,Dokondit"].
a - Mys pripojte do USB portu pocitace.
2. b - Vyckejte, dokud se nezobrazi zprava ,Your device is ready to use" [,Zafizeni je pfipraveno k
pouziti].
a - Spustte konfiguracni software mysi (umistény na hlavnim panelu).
b - Nyni miZete spustit konfiguraci my3i. V ndvodu bude odkazovano na ,Apply" pro aktualizaci mysi.
» Do mysi Ize uloZit 5 riznych profild. Kazdému z 10 tladitek méZete pfifadit urcity profil a poté mezi témito profily
miZete okamZité prepinat pomoci funkce prepinani profilC.

3.
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Programovani tladitek
4. P¥ifazeni funkce
a - Kliknéte na kartu ,Profile".
b - Kliknéte na tlacitko, ke kterému si pfejete funkci pfiradit.
¢ - Kliknéte na funkci, kterou si prejete pfifadit.
- Kliknéte na ,Apply" > Probéhne aktualizace mysi.

Nastaveni DPI
5. Zména nastaveni DPI (profily a i DPI jsou vzdje g

Mlrust

a - Kliknéte na ,Sensitivity".
b - Kliknéte na cislo DPI, které si prejete zménit.
¢ - Pohybem posuvniki zméfite nastaveni DPL.
- Kliknéte na ,Apply" > Probéhne aktualizace mysi.

Svételna nastaveni
6. Zména LED svétla
a - Kliknéte na ,Light settings".

b - Zmérite svételny efekt na zcela osvétleno, nebo dychajici svétlo.

¢ - Vyberte pozadovanou barvu LED diody.
- Kliknéte na ,Apply" = Probéhne aktualizace mysi.

Herni profil
7. Vytvoreni herniho profilu
a - Kliknéte na ,Edit profile".
b - Profil pojmenujte.
c - Zvolte spustitelny soubor, na ktery je tfeba nahrét profil.
- Kliknéte na ,Apply" > Probéhne aktualizace mysi.
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Nastaveni maker
8. Vytvoreni makra (uloZeni rady kidves do softwaru)
- Kliknéte na tlacitko, ke kterému si pfejete makro pfiradit.
- Umistéte ukazatel mysi na ,Assign Macro".
- Kliknéte na ,Macro Manager".
- Kliknutim na ,New" vytvorte nové makro.
- Zadejte nazev nového makra.
Zaznam makra
- Vyberte vytvorené makro.
- Kliknutim na tlaitko ,Start record" spustite nahravani pozadované kombinace klaves.
- Po dokonéeni vytvoreni makra kliknéte na tlacitko ,Stop record".
- Zavfete ,Macro manager" kliknutim na ,OK".
Pfifazeni maker
10. - Makro pfifadite provedenim kroku 8 a/b a volbou poZzadovaného makra ze seznamu funkci.
- Kliknéte na ,Apply" = Probéhne aktualizace mysi.

oo On T

0

Profilova nastaveni
11. Vybér profilu
a - Kliknutim na pozadovany profil vyberte jeden z 5 profilCi.
12. UloZeni nebo nacteni vlastniho nastaveni
a - Kliknutim na ,Save Profile" uloZite nastaveni a kliknutim na ,Load File" nactete nastaveni.
b - Zadejte ndzev pro nastaveni mysi nebo zvolte pozadovany profil, ktery si prejete nacist.
- Kliknéte na ,Save/Open®.
- Nastaveni mysi je nyni uloZzeno/nacteno.
13. Obnoveni vychozich nastaveni
a - Pfejdéte do ,Advanced settings".
- Kliknutim na ,Reset" resetujete vSechny profily na vyrobni nastaveni.
b - VSechna nastaveni zrusite kliknutim na tlacitko ,OK".
- Kliknéte na ,Apply" > Probéhne aktualizace mysi.
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Usporiadanie mysi

a - Tlacidlo 1 (l'avé tlacidlo mysi)

p - Tlacidlo 3 (9, 10) (rolovacie koliesko)

¢ - LED rolovacieho kolieska (DPI indikator) Cervena DPI 1
It DPI 2
Zelena DPI 3
Modra DPI 4

Purpurova DPI 5
- Tlacidlo 2 (pravé tlacidlo mysi)
- Tlacidlo 4 (vychodiskova funkcia = IE dopredu)
- Tladidlo 7 (vychodiskova funkcia = dvojité kliknutie)
- Tlacidlo 5 (vychodiskova funkcia = IE dozadu)
- Tlacidlo 8 (vychodiskova funkcia = cyklus Profile)
- Tladidlo 6 (vychodiskova funkcia = cyklus DPI)

-JQ -0 Q

Instalacia
a - Do CD mechaniky vlozte disk Trust CD-ROM.
- Kliknite na ,Run Setup.exe — Publikované Trust International BV" [,,Spustit’ Setup.exe — Published by
1. Trust International BV"].
b - Kliknite na ,Install driver" [,Instalovat’ ovladac"].
¢ - Po dokonceni instalacie kliknite na ,Finish™ [, Dokoncit™].
a - Pripojte my$ k USB portu pocitaca.

2. b - Pockajte, kym sa nezobrazi sprava ,Your device is ready to use" [,Zariadenie je pripravené na
pouzitie"].
a - Spustite softvér na konfiguraciu mysi (umiestneny na paneli tloh).
3. b - Teraz moZzete zacat’ konfigurovat’ mys. Pri manuéinej sa bude aktualizacia mysi vztahovat’ na

moznost' ,Apply".
» Mys moZe uloZit' 5 rdznych profilov. Medzi tymito profilmi mdZete okamZite prepinat’ priradenim funkcie
profilového spinaca k jednému z 10 tlacidiel.

41



GXT 158 Gaming Mouse - USER'S

Programovanie tlacidiel
4. Assign a function
a - Kliknite na kartu ,Profile".
b - Kliknite na tlacidlo, ktoré chcete op&tovne priradit’.
¢ - Kliknite na funkciu, ktor( chcete pridelit’.
- Kliknite na moznost' ,Apply" > Mys sa zaCne aktualizovat'.

Nastavenia DPI
5. Zmeiite nastavenia DPI (profily a ja DPI sii p

a - Kliknite na ,Sensitivity".
b - Kliknite na DPI Cislo, ktoré chcete zmenit'.
¢ - Nastavenia DPI zmefite postvanim posuvacov.
- Kliknite na moznost' ,Apply" > Mys sa zacne aktualizovat'.

Nastavenia osvetlenia
6. Zmeiite LED osvetlenie
a - Kliknite na ,Light settings".
b - Zmerite efekt osvetlenia na plne osvetlené alebo blikajlce.
¢ - Vyberte pozadovant farbu LED.
- Kliknite na moznost' ,Apply" > MysS sa za¢ne aktualizovat'.

Profil hry

7. Vytvorte profil hry

a - Kliknite na ,Edit profile".
b - Pomenujte profil.
c

- Vyberte spustitel'ny stbor, do ktorého ma byt’ stiahnuty profil.

- Kliknite na moznost' ,Apply" - Mys sa zacne aktualizovat'.
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Nastavenia makro
8. Vytvorte makro (uloZenie j tlacidiel v softvéri)
- Kliknite na tlacidlo, ktoré chcete opétovne priradit’.

a - Vedte ponad ,Assign Macro".

b - Kliknite na moznost' ,Macro Manager".
- Vytvorte nové makro kliknutim na moznost’ ,New".

¢ - Zadajte nazov nového makra.

9. Nahrajte makro

a - Vyberte vytvorené makro.

b - Kliknite na tladidlo ,Start record" a spustite nahravanie uprednostfiovanej postupnosti klavesnice.
- Po dokonéeni vytvarania svojho makra. Kliknite na tlacidlo ,Stop record".

c - Zatvorte ,Macro manager" kliknutim na ,OK".

Prirad’'te makro
10. ~ Ak chcete priradit’ makro, postupujte podla krokov 8 a/b a vyberte si uprednostfiované makro zo
zoznamu funkii.
- Kliknite na moznost' ,Apply" = Mys sa zatne aktualizovat'.

Nastavenia profilu
11. Vyberte profil
a - Vyberte jeden z 5 profilov kliknutim na uprednostfiovany profil.
12. UloZenie alebo stiahnutie zakaznickeho nastavenia
a - Kliknite na moznost’ ,Save Profile® a uloZte nastavenie alebo na ,Load File" a stiahnite nastavenie.
b - Zadajte ndzov pre nastavenie mysi, alebo si vyberte uprednostriovany profil na stiahnutie.
- Kliknite na ,Save/Open™.
- Nastavenie vasej mysi sa teraz uloZilo/stiahlo.
13. Obnovenie vychodiskovych nastaveni
a - Prejdite na ,Advanced settings".
- Kliknite na ,Reset" a resetujte vetky profily na vychodiskové nastavenia z tovarne.
b - Kliknite na ,OK" a resetujte vsetky nastavenia.
- Kliknite na moznost' ,Apply" - Mys sa zacne aktualizovat'.
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Az egér felépitése

a - 1. gomb (bal egér gomb)

b - 3.gomb (9, 10) (gorgetSkerék)

- 8. gomb (alapértelmezett funkcio = Profile ciklus)
- 6. gomb (alapértelmezett funkcié = DPI ciklus)

c - GorgetSkerék LED (DPI jelz8) Vords DPI 1
Sérga DPI 2
Zold DPI 3
Kék DPI 4
Lila DPI 5

d - 2. gomb (jobb egérgomb)

€ -4, gomb (alapértelmezett funkcié = IE eldre)

f - 7. gomb (alapértelmezett funkcié = dupla kattintas)

Ig| - 5. gomb (alapértelmezett funkcié = IE hatra)

i

Telepités
a - Helyezze be a Trust CD-ROM lemezt a CD meghajtéba.
- Kattintson erre: ,Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [,Setup.exe — Published by
1. Trust International BV” futtatasa).
b - Kattintson az ,Install Driver” [,Illesztéprogram telepitése”] opcidra.
¢ - Miutan a telepités befejez6détt, kattintson a ,Finish” [, Befejezés”] gombra.
a - Csatlakoztassa az egeret a szamitdgépe USB portjéhoz.

2. b - Varjon, mig a ,Your device is ready to use” [,A késziiléke hasznalatra kész"] iizenet megjelenik.
a - Inditsa el az egér konfiguracid szoftvert (a feladatsavban taldlhato).
3. b - Most elkezdheti az egér konfiguralasat. A kézikonyvben az egér frissitésére az ,Apply” paranccsal

hivatkozunk.
» Az egér 5 kiilonboz6 profilt képes tarolni. Ha hozzérendeli a 10 gomb egyikéhez a profilvaltasi funkcidt, azonnal
valthat a profilok kdzott.
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A gombok programozasa
4. Funkcid hozzarendelése
a - Kattintson a ,Profile” lapra.
b - Kattintson a gombra, melyet szeretne Ujra hozzarendelni.
c - Kattintson a hozzarendelni kivant funkcidra.
- Kattintson az ,Apply” gombra > Az egér funkcioi frisstilnek.

DPI beallitasok
5. A DPI beallitasok modositasa (a profilok és a DPI beéllitisok 6ssze vannak kapcsolva)
a - Kattintson a ,Sensitivity” gombra.
b - Kattintson a médositani kivant DPI szédmra.
€ - A csliszkdk mozgatasaval valtoztassa meg a DPI beallitasokat.
- Kattintson az ,Apply” gombra > Az egér funkcioi frissiiinek.

Fény beallitasai
6. Valtoztassa meg a LED fényét
- Kattintson a ,Light settings” gombra.

a
b - Véltoztassa meg a fényhatast feljes megvilagitasra vagy halvanyra.
c - Valassza ki a LED szinét.

- Kattintson az ,Apply” gombra = Az egér funkcioi frisstilnek.

Jatékprofil
7. Hozzon létre egy jatékporfilt
a - Kattintson az ,Edit profile” gombra.
b - Nevezze el a profilt.
c - Vélasszon ki egy futtathatd fajlt, amelyre a profilt be kell tolteni.
- Kattintson az ,Apply” gombra > Az egér funkcioi frissiiinek.
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Makrébeallitasok
8. Hozzon létre egy makrot (billentyiisorozatot tirol a szoftveren)
- Kattintson a gombra, melyet szeretne Ujra hozzarendelni.
- Hizza az egeret az ,Assign Macro” gombra.
- Kattintson a ,Macro Manager” gombra.
- Hozzon létre egy Uj makrét a ,New” gombra kattintva.
- Adja meg az Gj makrd nevét.
Makro rogzitése
- Vélasszon ki egy elkészitett makrot.
- Kattintson a ,Start record” gombra a kivant billenty{isorozat rogzitésének az inditasahoz.
- Ha elkésziilt a makrd létrehozasaval, Kattontson a ,Stop record” gombra.
- Zarja be a ,Macro manager” opcidt az ,,OK” gombra kattintva.
Makré hozzarendelése
0. ° Mairc’f hozzarendeléséhez kivesse a 8 a/b lépéseket, majd a funkcidlistabdl valassza ki a kivant
makrot.
- Kattintson az ,Apply” gombra = Az egér funkcioi frisstilnek.

oo On T

0

Profilbeallitasok
11. Profil kivalasztasa
a - Valassza ki az 5 profil egyikét Ugy, hogy rakattint a kivant profilra.
12 Egyéni beallitas mentése vagy betéltése
* - Kattintson a ,Save as” opcidra a bedllitds mentéséhez vagy a ,Load File” opcidra egy bedllitas
betdltéséhez.
- Irjon be egy nevet az egérbedllitdshoz vagy valassza ki a bet6lteni kivant profilt.
- Kattintson a ,Save/Open” gombra.
- A program elmenti/betélti az egérbeallitast.
13. Alapértelmezett beallitasok visszaallitasa
a - Lépjen a ,Advanced settings” lehetGségre.
- Kattintson a ,Reset” lehetéségre az Gsszes profil gyari bedllitasanak a visszadllitdsahoz.
b - Kattintson az ,,OK” gombra az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitdsahoz.
- Kattintson az ,Apply” gombra > Az egér funkcioi frisstilnek.

a
b

46



| L

GXT 158 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

Prezentare mouse

a - Buton 1 (buton mouse stanga)
b - Buton 3 (9, 10) (rotitd de defilare)

¢ - LED rotité de derulare (indicator DPI) Rosu DPI 1
Galben DPI 2
Verde DPI 3

Albastru DPI 4
Purpuriu DPI 5

d - Buton 2 (buton mouse dreapta)

€ - Buton 4 (functie implicitd = IE inainte)

f - Buton 7 (functie implicitd = dublu clic)

9 - Buton 5 (functie implicitd = IE inapoi)

'_‘ - Buton 8 (functie implicitd = ciclu Profile)

I - Buton 6 (functie implicitd = ciclu DPI)
Instalare

a - Introduceti Trust CD-ROM in unitatea CD.
- Faceti clic pe ,Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [, Executati Setup.exe —
1. Published by Trust International BV”].
b - Dati clic pe ,Install driver” [, Instalare driver”].
¢ - Dupa finalizarea instaldrii, faceti clic pe ,Finish” [, Finalizare”].
a - Conectati mouse-ul la portul USB al PC-ului.
2. b - Asteptati pand la aparitia mesajului ,Your device is ready to use” [, Dispozitivul dumneavoastra este
gata de utilizare”].
a - Activati software-ul de configurare al mouse-ului (aflat pe bara de activitati).
3. b - Acum puteti incepe sd configurati mouse-ul. Consultati ,Apply” din manual, pentru a actualiza
mouse-ul.
» Mouse-ul poate stoca 5 profiluri diferite. Puteti comuta automat intre profiluri, alocand unul din cele 10 butoane
functiei de comutare a profilului.

47



_J

GXT 158 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

Programarea butoanelor
4. Alocarea unei functii
a - Faceti clic pe fila ,Profile”.
b - Dati clic pe butonul pe care doriti sa il reatribuiti.
c - Dati clic pe functia pe care doriti sa o atribuiti.
- Dati click pe ,Apply” = Mouse-ul este actualizat.

Setari DPI
5. Modificarea setarilor DPI (profilurile si setérile DPI sunt conectate)
a - Faceti clic pe ,Sensitivity”.
b - Faceti clic pe numarul de DPI pe care doriti sa il modificatj.
¢ - Modificati setarile DPI deplasand glisoarele.
- Dati click pe ,,Apply” - Mouse-ul este actualizat.

Setadri luminozitate
6. Modificati lumina LED-ului
a - Faceti clic pe ,Light settings”.
b - Comutati efectul luminos la complet luminat sau usor luminat.
c - Selectati culoarea dorita a LED-ului.
- Dati click pe ,Apply” = Mouse-ul este actualizat.

Profil jocuri
7. Realizarea unui profil pentru jocuri
- Faceti clic pe ,Edit profile”.
- Denumiti profilul.
- Alegeti un fisier executabil pe care profilul trebuie sa fie incdrcat.
- Dati click pe ,,Apply” = Mouse-ul este actualizat.

[N
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Setdri macro
8. Crearea unui macro (: 5 in € 0 44 de taste)
- Dati clic pe butonul pe care doriti s3 il reatribuiti.
- Treceti deasupra ,Assign Macro”.
- Dati click pe ,Macro Manager”.
- Creati un nou macro, dand click pe ,New”.
- Introduceti numele noului macro.
inregistrarea unui macro
- Selectati un macro creat.
- Faceti clic pe butonul de ,Start record”, pentru a incepe inregistrarea unei secvente preferate, de
taste.
- Dupd ce ati creat o macrofunctie. Faceti clic pe butonul ,Stop record”.
¢ - Inchideti ,Macro manager”, facand clic pe ,OK".
Alocarea unui macro
10. - Pentru a aloca un macro, urmati pasii 8 a/b si alegeti macro preferat din lista de funct;i.
- Dati click pe ,Apply” = Mouse-ul este actualizat.

oo

oo On

Setarile profilului
11. Selectarea unui profil
a - Selectati unul dintre cele 5 profiluri, facand clic pe profilul preferat.
12. Salvarea sau incdrcarea unei configuratii personalizate
a - Faceti clic pe ,Save profile” pentru a salva o configuratie sau pe ,Load File” pentru a incarca o
configuratie.
b - Introduceti un nume pentru configuratia mouse-ului sau alegeti profilul preferat de incarcat.
- Datji clic pe ,Save/Open”.
- Configuratia mouse-ului este acum salvatd / incdrcata.
13. Restabilirea setarilor implicite
a - Mergeti la ,Advanced settings”.
- Faceti clic pe ,Reset” pentru a reseta toate profilurile la setarile de fabrica.
b - Dati click pe ,OK” pentru a reseta toate setarile.
- Datji click pe ,Apply” = Mouse-ul este actualizat.
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Wsrnepn Ha muwukata

a - byTtoH 1 (nsB 6yTOH Ha MuwwKaTa)
b - BytoH 3 (9, 10) (koneno 3a npeBbpTaHe)

¢ - Ceetoavop Ha konenoto 3a npesbpTaHe (DPI nHankatop) YepseH DPI 1
Kont DPI 2
3eneH DPI 3
CuH DPI 4

MypnypeH DPI 5

d - ByToH 2 (aeceH 6yTOH Ha MULIKaTa)

€ - ByToH 4 (dpyHKuMs Mo nogpas6upaHe = IE Hanpen)

f - ByToH 7 (dhyHKUMS MO MoApas6upaHe = ABOIHO LpaKBaHe)

9 - byToH 5 (dpyHKuMs o nogpasbupaHe = IE Ha3aa)

'_‘ - ByToH 8 (cyHkums no noapasbupaHe = Profile umkb)

I - ByToH 6 (dyHKkums no nogpasbupare = DPI uukbn)
WHcTtanupaHe

a - MocraseTe KoMNakTAWcka Ha Trust CD-ROM B CD ycTpoicTBOTO.
- LpakHeTe ,Run Setup.exe - Published by Trust International BV” [,,CtapTupait Setup.exe —
1. Published by Trust International BV”].
b - WpakHeTe ,Install driver” [, MHcTanupait gpavisep”].
c - LLipakHerte ,Finish” [,,Kpaii”], korato MHCTanauusta npukIoym.
a - CebpxeTte MuwkaTa kbM USB nopta Ha KoMnoTbpa.
2. b - U3vakaiiTe, gokaTo ce nosiBu cbobuieHneTo ,Your device is ready to use” [,BalieTo ycTpoicTeo e
roToBO 3a ynoTpe6a”].
a - Craptupaiite codTyepa 3a KOHdUrypaums Ha M1LLKaTa (OT fIeHTaTa CbC 3agaqm).
3. b - Cera mMoxeTe fa 3anoyHeTe KOHPUrypaumus Ha MuLLKaTa. B HapbyHUMKa Lie 6be NocoYeHo KaTo
,Apply”, 3a pa akTyanusmpate MuLIKaTa.
» MuiwkaTa MOXe fja CbXpaHsiBa 5 pa3nnyHu npoduna. Bue MoxeTe Aa npeBkounTe He3abaBHO MexXAy Tesn
npodunmn kaTto HasHauMTe PyHKLMS 3a NpeBkItoYBaHe Ha Npodun 3a Hskou oT 10 GyToHa.
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MNMporpamupaHe Ha 6yToHM
4. Ha Ha ¢y
a - llipakHeTe Ha pasgen ,Profile”.
b - LpakHeTe Ha 6yTOH, KOMTO MCKaTe fa NpeHasHauuTe.
c - LlpakHeTe Ha tyHKUMWSATa, KOSTO UCKaTe Aa HazHauuTe.
- WpakHete Ha ,Apply” - MwuwwkaTta ce akTyanuaupa.

DPI HacTpoiikn
5. MpomeHete DPI HacTpoiikuTe ( n DPI i
a - LlipakHeTe BbpXY , Sensitivity”.
b - WpakHeTe 6posit DPI, KOMTO MCKaTE @ CMEHUTE.
¢ - CmeHete DPI HacTpoikuTe KaTo ABUXUTE Nib3rayuTe.
- WpakHeTe Ha ,Apply” > MwuwwkaTta ce akTyanusuvpa.

Hacrpoiiku Ha cBeTIMHa
6. CwmeHete cBetoanopHata LED cBetnnHa
- WpakHeTe BBPXY ,Light settings”.
- CBeHeTe edbekTa Ha CBET/IMHATA KbM MbJIHO OCBETANAHE UMK NyNcUpaHe.
- U3bepete nckaHuaT ceetoamoneH LED ugsrt.
- WpakHeTe Ha ,Apply” > MwuwwkaTa ce akTyanusupa.

a
b
c

Mpodun Ha urpa
7. Hanpaserte npocdwun Ha urpa
a - LlpakHeTe BbpXY ,Edit profile”.
b - Vme Ha npoduna.
c

- N36epeTe M3NbAHUM daiin, 3a KoTo TpsibBa Aa 6bae 3apexaaH npoduna.
- WpakHeTe Ha ,Apply” > MuwkaTta ce akTyanusupa.
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Makpo HacTpoikmn

oo

oo On

10.

Cb3paBaHe Ha MaKpOC (- Ha B cogpryepa)

- LLipakHeTe Ha ByTOH, KOWTO McKaTe Aa NMpeHasHauuTe.

- Mocouerte BBPXY ,Assign Macro”.

- WpakHete Ha ,Macro Manager”.

- Cb3paliTe HOB MaKpoc KaTo LupakHeTe Ha ,New”.

- BbBeaeTe MMETO Ha HOBMSI MaKpoC.

3anuwere Makpoc

- U3bepeTe cb3pganeH Makpoc.

- WpakHeTe BbpXy 6yTOHa ,Start record”, 3a aa cTapTvpaTe 3anuca Ha uckaHaTta KnaBuLHa
KOM6MHaLws.

- KoraTo npuksoumTe CbC Cb3aBaHETO Ha BalleTo Makpo. LLipakHeTe 6yToHa ,Stop record”.

- 3aTBopeTe ,Macro manager”] kaTo wpakHete , OK”.

HasHauaBaHe Ha Makpoc

- 3a Aa HasHauuTe Makpoc, cneaBalite cTbnku 8 a/b 1 U3bepeTe NpeanoYUTaHUST MakpocC OT ClUCHKa C

PyHKUMN.
- WpakHete Ha ,Apply” > MwuwwkaTta ce akTyanusupa.

Hacrpoiiku Ha npocdun

11.
a
12,
a

b

13.

b

WN360p Ha npocdun

- N3bepeTe eavH OT 5-Te Npoduna KaTo LpakHeTe BbpXy NPeAnoynTaHus npohun.

3anamersiBaHe UM 3apekAaHe Ha NepcoHasiHa HacTpoika

- LLipakHeTe Ha ,Save Profile”, 3a aa 3anamMeTuTe HacTpolikata um ,Load File”, 3a ga 3apeaute
HacTpoiika.

- BbBeaeTe MMe 3a HacTpoikaTa Ha MuLKaTa unu n3bepeTe 3a 3apexaaHe npeanounTaH npodun.

- WpakHeTe BLPXY ,Save/Open”.

- Cera Bawwara HacTpoiika Ha MULLKaTa e 3anaMeTeHa/3apeseHa.

Bb3CT: Ha HAaCTPOMKM No

- MpemuHete kbM ,Advanced settings”.

- LLipakHeTe Ha ,Reset”, 3a Aa HynupaTe KbM GabpUUHUTE HACTPOMKU.

- WipakHeTe Ha ,OK”, 3a Aa HynMpaTe BCUYKW HACTPOVKH.

- LlipakHeTe Ha ,Apply” - MuwkaTa ce akTyanusupa.
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ATrust
Ha

a - KHonka 1 (neBasi KHOMKa MblLLN)

b - Knonka 3 (9, 10) (koneco npokpyTKu)

¢ - Ceetoavop koneca npokpyTku (uHankatop DPI) KpacHbIN DPI 1
KENTbINA DPI 2
3eneHblit DPI 3
CUHWIA DPI 4
CMpEHEBbIN DPI 5

d - Kronka 2 (npaBas KHOMKa MblLuM)

€ - Knonka 4 (pyHKUMs MO yMOnyaHuio = crefytolas ctapuua IE)

f - KHonka 7 (hyHKUMSI IO YMONUaHMIO = ABOIHOI LLENYOK)

Ig| - KHonka 5 (cyHKumMs Mo ymonyaHuio = npeapiayluas crpanvua IE)

i

- KHonka 8 (cyHkums no ymonyaHuto = umkn Profile)
- KHorka 6 (cyHKumMs no ymonyanuio = umkn DPI)

YcraHoBKa
a - BcrasbTe anck Trust CD-ROM B npusoa ans CD-AncKos.
- LLlenkHuTe «Run Setup.exe — Published by Trust International BV» [«3anyctuTb daiin Setup.exe —
1. Published by Trust International BV»].
b - LWenkHute «Install driver» [«YcTaHOBUTL ApaiiBep»].
c - LLlenkHuTe «Finish» [«[0TOBO»] NOC/e 3aBepLueHNsi MpoLiecca YCTaHOBKM.
a - Moaknounte Mbiwb kK USB-nopTy MK.

2. b - MNogoxauTe, nNoka nosiBUTCs cooblueHne «Your device is ready to use» [«YCTPOWCTBO roTOBO K
MCMONb30BaHMo» .
a - 3anycTuTe NporpaMMy HaCTPOMKM Mbiln (KOTOpasi HAXOAWUTCS Ha MaHenu 3aaay).
3. b - Tenepb MOXHO HauaTb HAaCTPOMKY MbILK. B pyYHOM pexnMe HEOBX0AMMO HaxaTb KHOMKY «Apply»

ANst 06HOB/EHWUS MPOrPaMMHOr0 obecneyeHust Mbiln.
P> Mbllb UMeEeT 5 pasnuuHbIX Npoduneil. Bl MOXETE MrHOBEHHO NEPEKNOYATLCS MEXAY NPOohUNsaMU, Ha3HAuMB
YHKLMIO NepeknioveHus npocuneit ogHoi 13 10 KHOMOK.
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Mporp. p
4. HasHaueHue pyHKUMM
a - LLenkHute Briagky «Profile».
b - LLlenkHnTe KHOMKY, KOTOPYIO HEO6XOAMMO NepeHasHaumnTb.
c - lenkHuTte tyHKUMIO, KOTOPYIO HEOBXOAMMO Ha3HAUUTb.
- LLlenkHute «Apply» - lporpaMmHoe obecrneyeHne Mbilun 6yaeT 06HOBMIEHO.

MapameTpbl DPI
5. WU3mMmeHuTtb napameTtpbl DPI (npog w nap pbt DPT Mexay cobos)
a - lenkHute «Sensitivity».
b - WenkHute yncno DPI, koTopoe HEO6XOANMO U3MEHUTD.
C - ViaMeHuTe HacTpolikv DPI, nepemeluas nonsyHku.
- WenkHuTe «Apply» - MporpamMmHoe obecrieveHne Mblwm GyaeT 06HOBMEHO.

MapameTpbl NoAcBeTKN
6. WN3meHuTe napametpbl LED-noaceeTkmn
a - lenkHute «Light settings».
b - ViaMeHuTe 3chdeKT NOACBETKM OT MOMHOCTHIO NOACBEYEHHOIO /10 €fBa OCBELUEHHOTO.
Cc - Bbibepute HeobxoaMMbIii LBET MHAMKaTopa LED.
- WenkHuTe «Apply» - MNporpaMmMHoe obecrieveHne Mbiwn GyaeT o6HOBMIEHO.

WUrposo#i npodunb
7. Co3spaiite urposoi npocdpunb
a - WenkHute «Edit profile».
b - 3apaiite ums npocduns.
Cc - BblbepuTe ucnonHsemblii daiin, B KOTOpbIK ByAeT 3arpy>eH npoduns.
- WenkHuTe «Apply» - MporpamMmHoe obecrieveHne Mblwu yaeT 06HOBMEHO.
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MapameTpbl MakpocoB
8. Cozpaiite poc ( crn B nporp obecneyernmn)
- LLlenkHnTe KHOMKY, KOTOPYIO HEO6X0AMMO NepeHasHaumnTb.

a - Haeepwute yka3aTenb Ha «Assign Macro».
b - WenkHute «Macro Manager».
- Co3paiiTe HOBBbII MaKpOC, LLEKHYB KHOMKY «New».
C - BeeauTe MMs HOBOTO Makpoca.
9. 3anucb Makpoca
a - BoibepuTe cosgaHHbIN Makpoc.
b - WenkHuTe kHOMKy «Start record» ans 3anucy TpebyemMoro coyeTaHus KnaBuLl.
- Mocne 3aBepLueHWs CO3aHNs MaKpoca LWeKHUTe KHOMKy «Stop records.
€ - 3akpolite «Macro manager», HaxxaB KHOMKy «OK».
HasHaueHue makpoca
10. ~ [insi Toro 4To6bl Ha3HAUYMTb MaKpOC, BbINoNHUTE Waru 8 a/b, a 3aTem BbibepuTe TpebyeMbiii Makpoc U3

cnncka yHKUWIA.
- WenkHuTe «Apply» - MNporpaMmHoe obecrieveHne Mbiwm GyaeT o6HOBMIEHO.

MapameTpbl npocuns
11. Bbi6op npocduns
a - Bbibepute oanH 13 5 npocuneit, WenkHys ero.
12, CoxpaHeHue WM 3arpysKa nosb3oBaTesibCKUX NapaMeTpos
a - LLlenkHuTe KHOMKy «Save Profile», 4ToBbl COXpaHUTL HacTpoliku, unn «Load File» ans 3arpysku
HacTpoex.
b - BeeauTe UMs AN HACTPOWKM MbILLM UK BbIGEPUTE TPEBYEMBIN NPOUL ANS 3arpy3Ku.
- LLlenkHuTe «Save/Open».
- Mocrie 3T0ro 6yAyT COXpaHeHbl/3arpy)XeHbl HACTPOUKU MbILLK.
13. BoccraHOB/I€HME HAaCTPOeK No YMOIYaHUIO
a - NepeiiauTe k «Advanced settings».
- LLlenkHuTe KHOMKy «Reset» ansa cbpoca Bcex Npocuneil K napamMmeTpam o yMoMHaHuio.
b - WenkHute «OK», 4ToBbl CEPOCUTL BCE MapaMeTpbl.
- LLlenkHuTe «Apply» - lMporpaMmHoe obecrneyeHne Mbilun 6yaeT 06HOBNEHO.
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AiaTa&n Tou NovTIKIOU
a - MARkTpo 1 (apioTePd NAAKTPO MOVTIKIOU)
b - NAAKTpo 3 (9, 10) (TPoxoG KUAIONG)
¢ - LED TpoxoU kUNiong (£vdeign DPI) KOKKIvO DPI 1
Kitpivo DPI 2
Mpacivo DPI 3
MnAe DPI 4
MopB DPI 5
- MAAKTPO 2 (5€EI0 MARKTPO MOVTIKIOU)
- MAAKTPO 4 (NpoemiAeypévn Aeiroupyia = enopevn oehida oe IE)
- MAAKTPO 7 (NpoemiAeypévn Aermoupyia = SINAG KAIK)
- MAAKTPO 5 (NpoemiAeypévn Aeimoupyia = nponyoupevn oeAida ot IE)
- MAAKTPO 8 (NpoemiAeypévn Aermoupyia = KUKAIKN evahAayn Profile [Mpo@iA])
- MAAKTPO 6 (NpoemAeypévn Aermoupyia = KUKAIKT) evalAayr DPI)

-JQ -0 Q

EykaraoTaon
a - Eioayete 1o Trust CD-ROM oTn povada CD Tou unoAoyioTr).
- Kavte kAik aTo “Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [ExTéA\eon Tou...].
b - Kavte khik oTo “Install driver” [EykaTaoTaon npoypapparog odrynongl.
c - 'OTav oAokAnpwOei n eykataoTaon, Kavre KAk aTo “Finish” [TéAoc].
a - ZuvdéaTe To novTiki aTn BUpa USB Tou PC.
2. b - Nepipévere péxpl va epgaviaTei To prvupa ‘Your device is ready to use’ [H ouokeur oag gival €Toiun
yia xprion].
a - EKKIViOTE TO AOYIOHIKO SIapHOpPWONG Tou MOVTIKIOU (BPIOKETal TN YPauur EpYAciwv).
3. b - Mnopeite Topa va EEKIVAOETE TN SIAUOPPWON TOU MOVTIKIOU. STO EYXEIPIDIO XPNOILOMOIEITal 0 OPOG
‘Apply’ [Epappoyn] yia TNV evNUEPWON TWV PUBUICEWY TOU MOVTIKIOU.
» To novTiki £xel SuvaToTnTa ANoBrikeuong 5 SIaPOpPETIKWY NPoPiA. MNopeiTe va evaAN\dooeaTe Apeaa PETAEY
auT®V TV NPoIA avTioToIxilovTag Tn Aeiroupyia evalAayng npo®iA o€ éva ano Ta 10 nAAKTpa.

56



_J

GXT 158 Gaming Mouse - USER'S

MNpoypappaTicpog NARKTpWV
4. AvTicToixion piag AsiToupyiag
a - Kavte k\ik otnv kapTéAa ‘Profile’ [Mpo@iA].
b - Kavte KAk 0TO NAKTPO TOU 0noiou BEAETE va aANAEETE TNV avTIOTOIXION.
¢ - Kavrte KNIk aTn Aeimoupyia nou BENETE va avTIOTOIXIOETE.

- Kavte kAik aTo ‘Apply’ [Epappoyri] = O1 puBpioeIC Tou MOVTIKIOU EVNHEPOVOVTAI.

PuBpioeig DPI
5. AAAayn ToV pubpioswv DPI (ra npogiA fovral pe TiI¢ puBpioeis DPI)
a - Kavte kNik oTo ‘Sensitivity’ [EuaioBnaia].
b - Kavte kAik oTov apiBud DPI nou B€AeTe va aMaEeTe.
Cc - ANGETE TIG puBpioelg DPI PETAKIVOVTAG TOUG CUPOKHEVOUG HNXAVIGHOUG.

- KavTe kAik oTo ‘Apply’ [E@appoyr] = O1 puBUICEIG TOU MOVTIKIOU EVNUEPWVOVTAI.

PuBpiosig ®wTIOHOU
6. AAAayn Tou PwTICHOU LED
a - Kavte k\ik 0To 'Light settings’ [PuBpioeig @wTiopoU].
b - AMNGETE TO €€ GwTIOHOU O€ NAMPN évracn f) o€ oTadiakr augopeiwon.
¢ - EmA£ETe TO €MBupNTO XpWia yia To LED.

- Kavte kAik aTo ‘Apply’ [Epappoyri] = O1 puBuioeIC Tou MOVTIKIOU EVNUEPOVOVTAI.

MNMpo@iA Maixvidiol
7. Anpioupyia evog npo@il naixvidiou
a - Kavte k\ik oTo ‘Edit profile’ [EneEepyaaia npo@ih].
b - OvopdoTe To NPoPiA.
€ - EMAEETE TO eKTEAETIO apXEio yia TO OMoio NPEMel va POPTAOVETAl TO NPOPIA.

- KavTe k\ik oTo ‘Apply’ [E@appoyr] = O1 puBUICEIC TOU MOVTIKIOU EVNUEPWVOVTAI.
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PuBpiosig MakpoevToA®V

oo

oo On

10.

Anpioupyia HIAG HOKPOEVTOANG ( ] iag axoAouvbias nAnKTpwY oTo AoyIouIKG)

- KavTte KAIK 0To NAKTPO TOu onoiou BEAETE va AANAEETE TNV avTIOTOIXION.

- TonoBeTraTe Tov JEIKTN TOU NOVTIKIOU £NAvw and To'Assign Macro’ [AvTioToiXion MakpoevToArg).

- Kavte KAk aTo ‘Macro Manager’ [Alaxeipion MakpoevToAmv].

- ANpIOUPYNOTE HIa VEQ HAKPOEVTOAN KavovTag KAIK aTo ‘New’ [Néa].

- Elo@yeTe T0 Ovopa TNG vEag JAKPOEVTOANC.

Eyypagr) HIaG HOKPOEVTOARG

- EMAETE pia Adn SnUIoupynpéEVN HaKPOEVTOAN.

- KavTe KAk aTo koupni ‘start record’ [evap&n eyypa®ng] yia va EEKIVAOETE TNV £yypagn TG eMBUPNTAG
alnAouyiag NANKTPOAOYHOEWY.

- '0Tav 0AoKANPWOETE TN SnIoupyia TNG HAKPOEVTOANG. KavTe kKAik aTo kouuni ‘stop record’ [TéAog
£YYPagnc].

- KAgioTe T0 ‘macro manager’ [Siaxeipion pakpoevToAwv] kavovtag KAk ato ‘OK’.

AVTIOTOIXION HIGG HAKPOEVTOARG

- M@ va avTioToIXiOETE Hia BakpoevToAr), akoAoubroTe Ta Bripata 8 a/b kai eMAEETe TNV emiBupnTn
HakpoevToAn anod Tn AioTa AsIroupyimy.

- Kavte kAik aTo ‘Apply’ [Epappoyri] = O1 puBuioeIC Tou MOVTIKIOU EVNUEPOVOVTAI.

PuBpiosig MpogiA

11.

12,

b

13.

b

Emidoyn sv(')q npoq)iA

- EmIAéETE €va anod Ta 5 npoiA kavovTag KAIK o-ro anleupnTo NPOQIA.

Ano®@rkeuon 1 poOpTWON HIag np PHOOHEVNG S1apOPP

- KavTe kA\ik oTo ‘Save Profile’ [AnoenKaucn Mpo@iA] yia va onoenKaucaTa Hia diapopewon n ato ‘Load
File’ [®opTwaon Apxeiou] yia va GOPTACETE Hia dIapopPwan.

- Elodyete éva ovopa yia Tn diapdppwan Tou MovTIKIoU 1) EMIAEETE To NPOPIA Nou BEAETE va POPTAOCETE.

- KavTe kAik 010 ‘Save/Open’ [AnoBrkeuon/Avolyual.

- H S1apdp@waon Tou novTikioU anoBnkeUETal/POPTWVETAL.

Enavagopa Tv np Aeypévov puBpi v

- EmiAéETe “Advanced settings’ [PuBpioeig yia npoxwpnuévouc].

- Kavte kAik oTo ‘Reset’ [Enavapopd] yia va enavagépeTe OAQ Ta NPOPiA aTIG NPOEMAEYHEVEG PUBUITEIG
ano To £pYOOTATIO.

- Kavte kAik 010 *OK’ yIa va enavapePETE OAEG TIG PUBHICEIG.

- Kavte kAik aTo ‘Apply’ [Epappoyr] = O1 puBpioeIq TOU MOVTIKIOU EVNHEPMVOVTAI.
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Fare atamalari
a - Tus 1 (sol fare tusu)
b - Tus 3 (9, 10) (kaydirma tekerlegi)

DPI 1
DPI 2
DPI 3
DPI 4
DPI 5

Mlrust

- “Run Setup.exe — Published by Trust International BV” ["Setup.exe'yi galistir — Published by Trust

¢ - Kaydirma tekerlegi LED'i (DPI gdstergesi) Kirmizi
Saril
Yesil
Mavi
Mor
d - Tus 2 (sag fare tusu)
€ - Tus 4 (varsayilan fonksiyon = IE ileri)
f - Tus 7 (varsayilan fonksiyon = ift tiklama)
9 - Tus 5 (varsayilan fonksiyon = IE geri)
'_‘ - Tus 8 (varsayilan fonksiyon = Profile déngtisii)
I - Tus 6 (varsayilan fonksiyon= DPI déngusu)
Kurulum
a - Trust CD-ROM'unu CD siiriicliniize yerlestirin.
1. International BV] lizerine tiklayin.

b - “Install driver” [“Surliclyl yiikle”] segenedini tiklatin.

€ - Yiikleme tamamlandiginda “Finish” ["Bitir"] tizerine tiklayin.

2 a - Fareyi PC'nin USB baglanti noktasina takin.

b - “Your device is ready to use” ["Aygitiniz kullanima hazir"] iletisi gériintiilenene kadar bekleyin.

3.

a - Fare yapilandirma yazilimini baglatin (gérev gubugunda yer alir).
b - Simdi fareyi yapilandirmaya baglayabilirsiniz. Fareyi glincellemek igin kilavuzda “Apply” kismina bakin.

» Fare 5 farkl profil saklayabilir. Profil digme fonksiyonunu 10 tustan birine atayarak bu profiller arasinda hizl

gegis yapabilirsiniz.
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Tus programlama
4. Bir fonksiyon atama
a - “Profile” sekmesini tiklayin.
b - Yeniden atama yapmak istediginiz digmeyi tiklatin.
c - Atamak istediginiz fonksiyonu tiklatin.
- “Apply” 6gesini tiklatin > Fare gtincellenir.

DPI Ayarlari
5. DPI ayarlarini degistirin (profiller ve DPI ayarlari baglantilidir)
a - “Sensitivity” tzerine tiklayin.
b - Degistirmek istediginiz DPI numarasini tiklayin.
¢ - Kaydiricilar hareket ettirerek DPI ayarlarini degistirin.
- “Apply” 6gesini tiklatin > Fare giincellenir.

Isik Ayarlari
6. LED isigini degistirin
- “Light settings” tizerine tiklayin.
- Isik etkisini tam aydinlatmaya veya solumaya ayarlayin.
- Istediginiz LED rengini segin.
- “Apply” 6gesini tiklatin > Fare giincellenir.

noTo

Oyun Profili
7. Bir oyun profili olusturun
a - “Edit profile” lizerine tiklayin.
b - Profilin adi.
c

- Profilin yliklenmesi gereken yiritilebilir dosyayi segin
- “Apply” 6gesini tiklatin - Fare giincellenir.
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Makro Ayarlari
8. Bir makro yaratin (yaziimda bir tus dizisi kaydedin)
- Yeniden atama yapmak istediginiz diigmeyi tiklatin.
- “Assign Macro” uizerine gelin.
- “Macro Manager” 6gesini tiklatin.
- “New” 6gesini tiklatarak yeni bir makro yaratin.
- Yeni makronun adini girin.
Bir makro kaydedin
- Yaratilmig bir makro segin.
- Tercih edilen klavye tus basma sirasini kaydetmeye baslamak igin, “Start record” diigmesini tiklayin.
- Makronuzu yaratma isi bittiginde. “Stop record” diigmesini tiklayin.
- “Macro manager”| kapatmak igin “OK” tizerine tiklayin.
Bir makro atayin
10. - Bir makro atamak igin, 8 a/b adimlarini takip edin ve fonksiyon listesinden tercih edilen makroyu segin.
- “Apply” 6gesini tiklatin > Fare giincellenir.

oo On T

0

Profil ayarlan
11. Bir profil segin
a - Tercih edilen profil (izerine tiklayarak 5 profilden birini segin.
12. Ozel bir ayar Kaydedin veya Yiikleyin
a - Bir ayar kaydetmek igin “Save Profile” lizerine veya bir ayar yiiklemek igin “Load File” {izerine tiklayin.
b - Fare ayari igin bir ad girin veya yiklemek igin tercih edilen profili segin.
- “Save/Open” 6gesini tiklatin.
- Fare ayariniz kaydedilir/y{klenir.
13. Varsayilan ayarlari geri yiikleme
a - “Advanced settings” 6gesine gidin.
- Tum profilleri fabrika ayarini déndiirmek igin “Reset” tizerine tiklayin.
b - Tum ayarlar sifilamak igin “OK” 6gesini tiklatin.
- “Apply” 6gesini tiklatin > Fare giincellenir.
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Raspored tipki

a - Tipka 1 (lijevi klik miSem)

b - Tipka 3 (9, 10) (kotaci¢ za pomicanje)

¢ - LED kotaci¢a za pomicanje (DPI Zaruljica) Crvena DPI 1
Zuta DPI 2
Zelena DPI 3
Plava DPI 4

Ljubicasta DPI 5
- Tipka 2 (desni klik misem)
- Tipka 4 (zadana funkcija = IE naprijed)
- Tipka 7 (zadana funkcija = dvoklik)
- Tipka 5 (zadana funkcija = IE nazad)
- Tipka 8 (zadana funkcija = Profile ciklus)
- Tipka 6 (zadana funkcija = DPI ciklus)

-JQ -0 Q

Instalacija
a - Umetnite Trust CD-ROM u CD pogon.
- Kliknite na ,Run Setup.exe — Published by Trust International BV" [, Pokreni Setup.exe — Published
1. by Trust International BV"].
b - Kliknite na ,Install driver" [,Instaliraj upravljacki program™"].
c - Kliknite na ,Finish" [,,DovrSeno"] kada instalacija bude zavrsena.
a - Prikljucite miSa na USB prikljucak na racunalu.

2. b - Pri¢ekajte dok se ne pojavi poruka ,Your device is ready to use" [,Vas$ uredaj je spreman za
uporabu“].
a - Pokrenite program za konfiguraciju misa (nalazi se na traci sa zadacima).
3. b - Sada mozZete zapoceti s konfiguriranjem misa. U prirucniku ¢e biti navedeno ,Apply" da aZurirate
misa.

» Mi§ moZe pohraniti 5 razlicitih profila. MoZete odmah prebacivati izmedu tih profila dodjeljivanjem funkcije
prebacivanja profila jednoj od 10 tipki.
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Programiranje tipki
4. Zadavanje funkcije
a - Kliknite na karticu ,Profile".
b - Kliknite na tipku kojoj Zelite promijeniti funkciju.
¢ - Kliknite na funkciju koju Zelite zadati.
- Kliknite na ,Apply" = Mi$ se azurira.

DPI postavke
5. Promjena DPI postavki (profili i DPI postavke su povezani)
a - Kliknite na ,Sensitivity".
b - Kliknite na DPI broj koji Zelite promijeniti.
¢ - Izmjena DPI postavki pomicanjem klizaCa.
- Kliknite na ,Apply" > Mi$ se aZurira.

Postavke osvjetljenja
6. Promjena LED osvjetljenja
a - Kliknite na ,Light settings".
b
¢ - Odaberite Zeljenu boju LED Zaruljice.
- Kliknite na ,Apply" = Mi$ se azurira.

Profil za igranje

Napravite profil za igranje

a - Kliknite na ,Edit profile".

b - Naziv profila.

¢ - Odaberite izvrnu datoteku na kojoj profil treba biti ucitan.
- Kliknite na ,Apply" = Mi§ se aZurira.

N
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- Promjenite svjetlosni efekt na kontinuirano osvjetljenje ili na treptanje.
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Makro postavke

oo On T

0

Kreiranje makroa (pohranite redoslijed tipki u softveru)

- Kliknite na tipku kojoj Zelite promijeniti funkciju.

- Postavite pokaziva¢ mi$a na ,Assign Macro".

- Kliknite na ,Macro Manager".

- Izradite novi makro klikom na ,New".

- Unesite naziv novog makroa.

Snimanje makroa

- Odaberite napravljeni makro.

- Kliknite na tipku ,Start record" da biste poceli snimanje Zeljenog redoslijeda tipki.
- Kad zavrsite s kreiranjem makro naredbe. Kliknite na tipku ,Stop record".
- Zatvorite ,Macro manager" klikom na ,,OK".

Dodjela makroa

- Za dodjelu makroa slijedite korake 8 a/b i odaberite preferirani makro s popisa funkcija.

- Kliknite na ,Apply" = Mi$ se azurira.

Postavke profila

11.

12,

a
b

13.

b

Odabir profila

- Odaberite jedan od 5 profila klikom na preferirani profil.

Spremanje ili u¢itavanje prilagodene postave

- Kliknite na ,Save Profile" za spremanje postave ili ,Load File" za ucitavanje postave.
- Unesite naziv postave misa ili odaberite preferirani profil za ucitavanje.
- Kliknite na ,Save/Open".

- Vasa postava misa je sada spremljena/ucitana.

Vracanje tvornickih postavki

- Idite na ,Advanced settings".

- Kliknite na ,Reset" da biste vratili sve profile na tvornicke postavke.

- Kliknite na ,,OK" da resetirate sve postavke.

- Kliknite na ,Apply" = Mi§ se aZurira.
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Razporeditev miske
a - Gumb 1 (levi gumb miske)
b - Gumb 3 (9, 10) (koletek)

¢ - Koles¢ek LED (DPI prikazovalnik) Rdeca DPI 1
Rumena DPI 2
Zelena DPI 3
Modra DPI 4

Vijolicna DPI 5

d - Gumb 2 (desni gumb miske)

€ - Gumb 4 (privzeta funkcija = IE naprej)

f - Gumb 7 (privzeta funkcija = dvojni klik)

9 - Gumb 5 (privzeta funkcija = IE nazaj)

'_‘ - Gumb 8 (privzeta funkcija = cikel Profile)

I - Gumb 6 (privzeta funkcija = cikel DPI)
Namestitev

a - V CD pogon vstavite Trust CD-ROM.
- Kliknite »Run Setup.exe — Published by Trust International BV« [»ZaZeni Setup.exe — Published by
1. Trust International BV«].
b - Kliknite na ukaz »Install driver« [»Namesti gonilnik«].
€ - Ko je namestitev koncana, kliknite »Finish« [»Koncaj«].
a - Misko prikljucite na USB vrata vasega PC-ja.

2. b - PoCakajte, da se prikaze sporocilo »Your device is ready to use« [»Vasa naprava je pripravljena za
uporabo«].
a - ZaZenite programsko opremo za konfiguriranje miske (nahaja se v opravilni vrstici).
3. b - Sedaj lahko pri¢nete s konfiguriranjem miske. V priro¢niku se bo sklicevalo na »Apply« za

posodobitev miske.
» V miski se lahko shrani 5 razli¢nih profilov. Med temi profili lahko preklopite takoj, tako da preklopne funkcije
profila dodelite enemu od teh 10 gumbov.
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Programiranje tipk
Dolocite funkcijo
a - Kliknite na gumb »Profile«.
b - Kliknite na gumb, ki ga Zelite ponovno dolociti.
¢ - Kliknite na funkcijo, ki jo Zelite dolociti.
- Kliknite na »Apply« > Miska se posodablja.

»

DPI nastavitve
5. Spremenite DPI nastavitve (profili in DPI nastavitve so povezani)
a - Kliknite na »Sensitivity«.
b - Kliknite Stevilko DPI, ki jo Zelite spremeniti.
¢ - Spremenite DPI nastavitve s premikanjem drsnikov.
- Kliknite na »Apply« - Miska se posodablja.

Nastavitve svetlobe
6. Spremenite LED svetlobo
a - Kliknite na »Light Settings«.
b - Spremenite ucinek svetlobe do polne osvetlitve ali Zive.
c - Izberite Zeleno LED barvo.
- Kliknite na »Apply« > Miska se posodablja.

Profil igre
7. Ustvarite profil igre
a - Kliknite na »Edit profile«.
b - Poimenuijte profil.
c - Izberite izvrsljivo datoteko, na katero je potrebno naloZiti profil.
- Kliknite na »Apply« > Miska se posodablja.
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Nastavitve makrov

oo On T

0

Ustvari makro (shranite zaporedje tipk v programsko opremo)

- Kliknite na gumb, ki ga Zelite ponovno doloditi.

- Izberite »Assign Macro«.

- Klikni na »Macro Manager«.

- Ustvarite nov makro s klikom na »New«.

- Vpisite ime novega makra.

Posnemi makro

- Izberite ustvarjeni makro.

- Kliknite na gumb »Start record«, da zanete s snemanjem Zelenega zaporedja tipk.
- Ko koncate z ustvarjanjem vasega makra. Kliknite na gumb »Stop record«.

- Zaprite »Macro manager, tako da kliknete »OK«.

Dodelite makro

- Za dodelitev makra, sledite korakom 8 a/b in izberite Zeleni makro s seznama funkcij.
- Kliknite na »Apply« > Miska se posodablja.

Nastavitve profila

11.

12,

a
b

13.

b

Izberite profil
- Izberite enega izmed 5 profilov s klikom na Zeleni profil.
Shranite ali nalozZite nastavitve po meri

- Kliknite na »Save profile«, da shranite nastavitev ali »Load File«, da naloZite nastavitev.

- Vpisite ime za nastavitev miske ali izberite Zeleni profil za zagon.

- Kliknite na »Save/Open«.

- Nastavitve vase miske so sedaj shranjene/naloZene.

Obnovi privzete nastavitve

- Pojdite na »Advanced settings«.

- Kliknite na »Reset«, da vse profile ponastavite na tovarniske nastavitve.
- Kliknite na »OK«, da ponastavite vse nastavitve.

- Kliknite na »Apply« - Miska se posodablja.
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Layout do mouse

a - Botdo 1 (botdo esquerdo do mouse)
b - Botdo 3 (9, 10) (Roda de rolagem)

- Botdo 8 (fungdo padrao = Ciclo de perfil)
- Botdo 6 (fungdo padrao = Ciclo DPI)

¢ - LED da roda de rolagem (indicador Vermelho DPI 1
DPI) Amarelo DPI 2

Verde DPI 3
Azul DPI 4
Roxo DPI 5

d - Botdo 2 (botdo direito do mouse)

€ - Botdo 4 (fungdo padrao = IE Avangar)

f - Botdo 7 (funcdo padrdo = Clique duplo)

Ig| - Botdo 5 (fungdo padrao = IE Voltar)

i

Instalagdo
a - Insira o CD-ROM da Trust em sua unidade de CD.
- Clique em “Run Setup.exe — Published by Trust International BV” [Executar Setup.exe - Publicado
1. pela Trust International BV].
b - Clique em “Install driver” [Instalar unidade].
c - Clique em “Finish” [Terminar] quando a instalagdo estiver concluida.
a - Conecte o mouse a porta USB do PC.

2. b - Aguarde até a mensagem "Your device is ready to use" [Seu dispositivo esta pronto para uso]
aparecer.
a - Inicie o software de configuragdo do mouse (localizado na barra de tarefas).
3. b - Agora vocé pode comegar a configurar o mouse. No manual constara "Apply" [Aplicar] para atualizar
0 mouse.

» O mouse pode armazenar 5 perfis diferentes. Vocé pode alternar instantaneamente entre esses perfis ao
atribuir a fungdo de alternancia de perfil a um dos 10 botdes.
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Programacao do botdo
Atribuir uma funcao
a - Clique na guia "Profile" [Perfil].
b - Clique no botdo que deseja reatribuir.
¢ - Clique na fungdo que deseja atribuir.
- Clique em "Apply" [Aplicar] = O mouse esta sendo atualizado.

»

Configuragoes de DPI
5. Alterar as configuragoes de DPI (perfis e configuragées de DPI estso relacionadas)
a - Clique em "Sensitivity" [Sensibilidade].
b - Clique no nimero de DPI que vocé gostaria de alterar.
c - Altere as configuragdes de DPI ao mover os controles deslizantes.
- Clique em "Apply" [Aplicar] © O mouse esta sendo atualizado.

Configuragoes de luz
6. Alterar a luz de LED
a - Clique em "Light settings" [Configuragdes de luz].
b - Altere o efeito de luz para totalmente iluminado ou pulsante.
c - Selecione a cor do LED desejada.

- Clique em "Apply" [Aplicar] = O mouse esta sendo atualizado.

Perfil de jogo
7. Faca um perfil de jogo
a - Clique em "Edit profile" [Editar perfil].
b - Nomeie o perfil.
¢ - Escolha um arquivo executével no qual o perfil precisa ser carregado.
- Clique em "Apply" [Aplicar] - O mouse esta sendo atualizado.
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Configuragoes de Macro
8. Criar uma macro (Armazenar uma sequéncia de teclas no software)
- Clique no botdo que deseja reatribuir.
- Passe o mouse sobre "Assign Macro" [Atribuir macro].
- Clique em "Macro Manager" [Gerenciador de macros].
- Crie uma nova macro clicando em "New" [Novo].
- Insira 0 nome da nova macro.
Gravar uma macro
- Selecione uma macro criada.
- Clique no bot&o "start record" [iniciar gravagdo] para iniciar a gravagdo da sequéncia de teclado
preferida.
- Quando terminar de criar sua macro. Clique no botdo "stop record" [parar gravagao].
¢ - Feche o "macro manager" [gerenciador de macros] clicando em "OK".
Atribuir uma macro
10. - Para atribuir uma macro, siga as etapas 8 a/b e escolha a macro de preferéncia na lista de fungdes.
- Clique em "Apply" [Aplicar] = O mouse esta sendo atualizado.

oo

oo On

Configuragoes de perfil
11. Selecionar um perfil
a - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil de preferéncia.
12. Salvar ou Carregar uma configuragao personalizada
a - Clique em "Save Profile" [Salvar perfil] para salvar uma configuragdo ou "Load File" [Carregar perfil]
para carregar uma configuragdo.
b - Insira um nome para a configuragdo do mouse ou escolha o perfil de preferéncia para carregar.
- Clique em "Save/Open" [Salvar/Abrir].
- A configuragdo do seu mouse estd salva/carregada.
13. Restaurar configuragées padrao
a - Acesse "Advanced settings" [Configuragdes avancadas].
- Clique em "Reset" [Redefinir] para redefinir todos os perfis para padrdo de fabrica.
b - Clique em "OK" para redefinir todas as configuragdes.
- Clique em "Apply" [Aplicar] = O mouse esta sendo atualizado.

70



| L

GXT 158 Gaming Mouse - USER’S M Mlrust
wvslall bloswe

GVl Gwglodl 55) Lol = 3
(ppoidll &lxc) (10,9) 3,51 - b

DPI 1 ol (DPI ,ig0) 8 loadl bl jivo - ¢
DPI 2 ol
DPI 3 s
DPI 4 Bl
DPI5 | slg=)

( (woVl Gusloll 3) 2 5501 - d

(pLoXUIE a0l 0Vl aaybgll) 4 53l - ?

g

h

(DPI 8,95 = aol,i8Vl Cl.n..Jogﬂ) 6 ,)l- i

il

.bganll Lol o (58 Trust bganall uo,ill J>sia -
."Run Setup.exe — Published by Trust International BV " e il -
).Jeinoll canis "Install driver" ( sde alb -
amsit)] JlasS| i (slgs] "Finish" (Cole aile -
-»900SJU USB deioy pwololl Juosis pda -
). plaziwl sal> Jile> "Your device is ready to use" (a)luw, ok ol (sJ] halb -
)-plgall ks (59 s990)l) Guslall dings @aliy Juseatis psa - 5
-owsloll oz (i 'APPlY' (] JJl (09 )Ly By .0Vl Gwslodl dgi sy liSaub - .
SV a5V saseidl walol 2lise Aadby Guszis blosVl 048 w Jutsill eliSoy aalizo bloil 5 o325 pusledl gabriwy »
Ryl

71



_J

GXT 158 Gaming Mouse - USER'S M

Alrust
513V o

Qb g 4.

(baoddl) 'Profile’ wygudl @oMe sle al - a

s 3L 2y Sl 3l e Lal- b

Lo wy sl aaboll (sle a5l - €

sowoledl s piy > (sarkas) 'Apply' sle il -

DPI wlslac|

(dhiro DPI Olslicls blaif) DPI Gldlac| juai 5.

(awbi=ll) ‘Sensitivity' (sJe ,al- a

0 89 ey SUIDPI p8) (e ya5l- b

ool bilts dlyy=iy DPT wislac) susn 08 - €
suwoledl Cuaxi pi D (swki) "ApplY (sle Hsil -

sslo¥l wislac)
LED juisgoll 6slo] jmusi 6.
.(8sLoYl wislacl) Light settings' (sle ,a.;l -

a
izl ol JolSUl ausasll (] ssloYl L b
.wslboll LED ,wgoll gl sl €
suwoledl Cuazi piy D ((Sankai) "APPIY sle )il -
oVl s
ol bos clis] 7.
(ol ,y=5) ‘Edit profile’ (sle ,ail-  a
ol &0y 03 b
‘s die wglholl hail Juoxs pid dwaiall JB wlo usl- €

mslall s s > ((3eck) ‘ADPIY csle Sl -

72



| L

GXT 158 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

9,5WJl wislac|
(@0l S gwilsal] Juslusi i55) 9)S o sluini| 8.
s 83le] 2y Sl e Hal -
(9,5l uus) ‘Assign Macro' 3gd o> - a
(9,SWJl jua0) ‘Macro Manager' e ,85l- b
New' (sle 58l 3> 9)Slo slivl 08 -
vzl 9,Slodl puwl J53I- €
95 Jaani 9.
03biw] pi g)Sbo x>l - @
.Juasoll puilaell a>9) Jowdiws Jaseans sad ‘start record' Jusewsd! )3 sJe yal- b
.'stop record' wadgill 55 sde il .9,Sledl sl o slpiVl e -
LOK' _sde 58U (9,SloJl ,1a0) ‘'macro manager' BMel o8- €
95l i
i)l &osl o Juasall 9,Slall yixlg a/b 8 wlghzdl gl «9)Sle usd - 10.
cowglall Cuax pay > (Beakas) APl sle Hail -

il wislac)
Unoi ji>l 11,
Jasall hadl sle Haill dwosdl bloiVl asl 1= a
wawasoe dlac] Juosd ol ba> 12,
slae] Juo=i ‘Load File' (sde gi slac| bha=) 'Save Profile' (e ,al-  a
.alozei) Jagoll el il of Gwolal slacy lowwl J3s5I - b
.(cud/hse>) ‘Save/Open' sle ,ail -
.owsloll slac] Jpozi/baas oVl pu -
ol sVl wislacyl éslaiwl 13,
(@wasio wislacl) "Advanced settings' (J| Jawl - a
ol granll olslac] (Wl blosYl @815 (usei 83leY(omess 83lc]) Reset (sle ,ail -
.olslaeYl guox baus 8sleY 'OK' e a1 - b
cowsloll Cuaxs pis > (Gaabes) ‘Apply (sle il -

73



_J

GXT 158 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

Po3TallyBaHHA KHOMOK MMLUI
a - Keonka 1 (niBa KHOMKa MuLLi)
b - Knonka 3 (9, 10) (koneco NpoKpy4yBaHHs)

¢ - CsiTnopioa koneca npokpyyysaHHs (iHankaTop DPI) YepBOHWIA DPI 1
KOBTUN DPI 2
3eneHuit DPI 3
CHHiN DPI 4

6y3K0BUI DPI 5

d - KHonka 2 (MpaBa kHoMKa MMLL)
€ - KHonka 4 (cbyHKUis 3a 3aMOBYYBaHHSIM = HacTynHa cTopiHka IE)
f - Knonka 7 (dpyHKUist 32 3aMOBYYBaHHAM = MOABIlHE KTaLaHHs)
9 - KHonka 5 (yHKUis 3a 3aMOBYYBaHHSM = ronepeaHst cTopika IE)
'_‘ - KHonka 8 (dpyHKkuis 3a 3aMoBUyBaHHSAM = Lmkn Profile)
I - KHonka 6 (pyHKLis 32 3aMOBYYBaHHAM = Lmkn DPI)

IHcTansauis

a - Bcrasutu koMnakT-anck Trust CD-ROM y CD-anckoBsoa.
- KnauHy «Run Setup.exe — Published by Trust International BV» [«3anyctutu daiin Setup.exe —
1. Published by Trust International BV»].
b - KnaunyTw «Install driver» [«IHcTantoBaTtu apaisep»].
¢ - KnauHytu «Finish» [«[0T0B0»] Micnst 3aBepLUeHHs iHCTansuii.
a - MigkmounTn muwy go USB-nopty MK.

2. b - 3auekatu, Noku 3'aBUTLCS NosigoMneHHs «Your device is ready to use» [«MpuUcTpilt roToBUiA A0
BUKOPUCTaHHS»].
a - 3anyctuTn nporpamy KoHdirypauii MU (ska 3HaxoAUTbCS Ha NaHeni 3aBAaHb).
3. b - Tenep MoxHa po3nounHaTh koHdIrypaLito MuLLi. Y py4yHOMY pexuMi HeoBXiAHO HaTUCHYTU KHOMKY

«Apply» Ans OHOBNEHHS NMPOrpaMHOro 3abesneyeHHs MULL.
» Muwa Mae 5 pi3Hux npodinis. Bu MoxeTe MUTTEBO NepeMukaTi Npodini, NPUsHauMBLLIKM (YHKLIIO NepeMUKaHHs
npodinie oaHin 3 10 KHOMOK.
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MporpamMyBaHHA KHOMOK
MpusHaueHHs pyHKUiT
a - KnauHytv Bknagky «Profile».
b - HaTucHyTn KHOMKY, siKy HEOBXiAHO MOBTOPHO MPU3HAYUTU.
c - KnauHyTn dyHKUito, Ky HEOBXiAHO NpU3HAYUTH.
- KnauHytv «Apply» - lNporpamMHe 3a6e3neyeHHst MyLi 6yAe OHOBMEHO.

»

MapameTtpu DPI
5.
a - KnauHytv «Sensitivity».
b - KnaunyTtn uncno DPI, sike cnin 3MiHUTW.
€ - 3MiHuTK napameTpu DPI, nepemiCTUBLUM MOB3YHKM.
- KnauHytu «Apply» - TNporpamHe 3a6e3neyeHHst MuLi Gyae OHOBNEHO.

MapameTpm niacBivyBaHHSA
6. 3miHa napamertpis LED-niacBivyBaHHSA
a - KnauHytu «Light settings».
b - 3MiHUTK edeKT NiaCBiYyBaHHs! Ha MOBHICTIO OCBIT/IEHWI @60 BRSKNNIA.
C - Bubpatu HeobxiaHwii konip iHavkaTopa LED.
- KnauHyTu «Apply» - MNporpamMHe 3abe3neyeHHs Muwwi yae oHOBIEHO.

Irposuii npodinb
7. CrBoOp irposoro npodi
a - Knaunytu «Edit profile».
b - Beegitb iM’st npodinio.
C - Bubpatv BUKOHyBaHwi (baiin, A0 sikoro Byae 3aBaHTaxeHWit npodink.
- KnauHytu «Apply» - TNporpamHe 3a6e3neyeHHst MULLi 6yAe OHOBNEHO.
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MapameTpyn Mmakpocis
8. CrBop pocy (: cnony jw y nporpamromy 3a6e3neyeHHi)
- HaTUCHyTM KHOMKY, SiKy HEOBXiAHO MOBTOPHO MPU3HAYUTU.
- HaBecTu BkasiBHMK Ha «Assign Macro».
- KnauHyTtn «Macro Manager».
- CTBOPWUTH HOBUIA MaKpOC, HaTUCHYBLUM KHOMKY «News,
- BBeaiTb iM’ HOBOro Makpocy.
3anuc makpocy
- Bubpatu cTBOpEHWIt Makpoc.
- HaTucHyTm kHonky «Start record» ans 3anucy Heo6XiAHOTO CMONyYeHHs KnaBill.
- Micns 3aBepLUEHHs CTBOPEHHS MaKpOCy KIaLHYTU KHOMKY «Stop record».
- 3akpuTn «Macro manager», HaTUCHYBLUM KHOMKY «OK».
Mpu3HaueHHA Makpocy
10. ~ LLlo6 MPU3HAYUTH MaKpOC, BUKOHalTe Kpoku 8 a/b, a noTiM BUGepiTb NOTPIGHMIN Makpoc i3 nepeniky
YHKLU.
- KnauHyTun «Apply» - MNporpamMHe 3abe3neyeHHs Muwwi 6yae oHOBMEHO.

oo On T

0

MapameTpu npodinto
11. Bu6ip npodinto
a - Bubepitb oauH 3 5 Npodinis, KNauHyBLLK 1oro.
12. 36epexxeHHsi a60 3aBaHTaXKeHHSI KOPUCTYBaLlbKUX NapaMeTpiB
a - HatucHyTtn kHomky «Save Profile», o6 36eperti HanalwTyBaHHsi, abo «Load File» Ans 3aBaHTaxeHHs
HanawTyBaHb.
b - BeecTu iM's Ans HanawTyBaHHS MULWi abo BUGpaTH Npodinb ANs 3aBaHTaXEHHS.
- KnauHyTtn «Save/Open».
- Nicnst yboro 6yayTb 36epexeHi/3aBaHTaXKeHi NapamMeTpy MuLLI.
13. BigHOBMIEHHs NapaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHAM
a - MNepeittu po «Advanced settings».
- KnauHyTu «Reset» ans ckuaaHHs ycix npodinis o napaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHSM.
b - Knaunytn «OK», 106 CkuHYTH yci napamMeTpu.
- KnauHytn «Apply» > lNporpamHe 3abe3neyeHHs Muwi 6yae OHOBNEHO.
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