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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania wspaniatych efektow.
Witamy w Swiecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszg witryne¢ internetowa, aby:
Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w

@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:

www.electrolux.com/webselfservice
g Zarejestrowac swoj produkt i uprosci¢ jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

/\ Ostrzezenie / Przestroga — Informacje dotyczace bezpieczenstwa
® Ogolne informacje i wskazdéwki
Informacje dotyczace Srodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.
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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
zatgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada
za obrazenia ciata ani szkody spowodowane
nieprawidtowg instalacjg lub eksploatacjg urzgdzenia.
Nalezy zachowac instrukcje obstugi w bezpiecznym i
tatwo dostepnym miejscu do wykorzystania w
przysztosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0séb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby niepetnosprawne, jesli
bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia i
bedg swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Nie nalezy pozwalac, aby dzieci bawity sie
urzgdzeniem.

- Przechowywac detergenty poza zasiegiem dzieci.

- Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny znajdowac sie
w pobllzu urzadzenla gdy j jego drzwi sg otwarte.

- Dzieci nie powinny zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzadzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogolne zasady bezpieczenstwa

- Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowan, w takich miejscach, jak:

- gospodarstwa rolne, kuchnie dla pracownikéw w
sklepach, biurach oraz innych miejscach dla
pracownikow;

- do obstugi przez klientéw w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
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Nie zmienia¢ parametréw technicznych urzgdzenia.
Robocze cisnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi miescic¢ sie w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barow

(MPa).

Maksymalna liczba kompletéw wynosi 13 .

Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, ze
wzgledéw bezpieczenstwa musi go wymienié
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna

wykwalifikowana osoba.

Noze oraz inne ostre sztu¢ce nalezy wkitadac do
kosza na sztucce ostrzami skierowanymi w dot lub

poziomo.

Nie pozostawiac otwartych drzwi urzgdzenia bez
nadzoru, aby nie dopuscic¢ do potkniecia sie o drzwi.
Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytaczyc¢
urzgdzenie i wyjg¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z

gniazda.

Nie wolno czysci¢ urzadzenia wodg pod cisnieniem

ani parg wodna.

Wyktadzina podtogowa nie moze zastania¢ otworow
wentylacyjnych w podstawie (jesli dotyczy).
Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do instalaciji
wodociggowej za pomocg howego zestawu wezy
dostarczonych w komplecie z urzgdzeniem. Nie wolno
uzywac starego zestawu wezy.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja

Usunac¢ wszystkie elementy
opakowania.

Nie instalowaé ani nie uzywacé
uszkodzonego urzadzenia.

Nie instalowaé ani nie uzywaé
urzgdzenia w miejscach, w ktérych
panuje temperatura ponizej 0°C.
Nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjg instalacji dotgczong do
urzgdzenia.

Elementy zabudowy znajdujgce sie
nad urzgdzeniem i w jego poblizu
muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi
bezpieczenstwa.

2.2 Podtaczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
pozarem i porazeniem
pradem elektrycznym.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Nalezy upewnic¢ sie, ze informacje o
podtaczeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami instalacji zasilajacej. W
przeciwnym razie nalezy
skontaktowac sie z elektrykiem.



Nalezy uzywac¢ wytagcznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

Nie stosowaé rozgateznikow ani
przediuzaczy.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wtyczki ani przewodu
zasilajgcego. Wymiany przewodu
zasilajgcego mozna dokona¢
wytgcznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.

Podtgczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadba¢
o to, aby w zainstalowanym
urzadzeniu wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Odtgczajac urzadzenie, nie ciggnac
za przewod zasilajgcy. Nalezy zawsze
ciggnac¢ za wtyczke sieciowq.
Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw
EWG.

Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urzgdzenie wyposazono we
wtyczke zasilajgcg z bezpiecznikiem
13 A. Jesli zachodzi konieczno$c
wymiany bezpiecznika we wtyczce
zasilajgcej, nalezy uzy¢ bezpiecznika:
13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Podtgczenie do sieci
wodociggowe;j

Uwazacé, aby nie uszkodzi¢ wezy
wodnych.

Przed podtgczeniem urzadzenia do
nowej instalacji wodociggowej lub
instalacji, z ktérej nie korzystano
przez dtuzszy czas lub ktdra byta
naprawiana lub do ktérej podtgczono
nowe urzgdzenia (liczniki wody itp.),
nalezy umozliwi¢ wyptyw wody, az
bedzie ona czysta.

Podczas pierwszego uzycia
urzadzenia i bezposrednio po nim
nalezy sprawdzic, czy nie ma
widocznych wyciekéw wody.

Waz doptywowy wyposazono w zawor
bezpieczenstwa i Scianki z
wewnetrznym przewodem
zasilajgcym.

POLSKI 5
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OSTRZEZENIE!
Niebezpieczne napiecie.

* W razie uszkodzenia weza
doptywowego nalezy natychmiast
zamkng¢ zawor wody i wyjaé wtyczke
z gniazda elektrycznego. Nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
weza doptywowego.

2.4 Przeznaczenie

» Nie siadac¢ ani nie stawac na
otwartych drzwiach urzadzenia.

» Detergenty do zmywarki sg
niebezpieczne. Nalezy przestrzegac
instrukcji bezpieczenstwa podanych
na opakowaniu detergentu.

* Nie pi¢ wody z urzgdzenia ani nie
wykorzystywac jej do zabawy.

* Nie wyjmowac¢ naczyn z urzgdzenia
przed zakonczeniem programu. Na
naczyniach moze znajdowac sie
detergent.

* Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urzgdzenia moze dojs¢ do uwolnienia
gorgcej pary.

* Nie umieszcza¢ w urzgdzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotéw
nasaczonych tatwopalnymi
substancjami.

2.5 Serwis

* Aby zleci¢ naprawe urzadzenia,
nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Zaleca sie stosowanie wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych.

» Kontaktujgc sie z autoryzowanym
centrum serwisowym, nalezy
przygotowac nastepujgce dane z
tabliczki znamionowe;j.
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Model:
Numer produktu (PNC):
Numer seryjny (Serial Number):

2.6 Utylizacja

A

OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

3. OPIS URZADZENIA

Gorne ramie spryskujace
Dolne ramie spryskujace
Filtry

Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli

A Otwor wentylacyjny

3.1 Beam-on-Floor

Wyswietlacz Beam-on-Floor wyswietla
wigzke swiatta na podtodze przed
drzwiami urzgdzenia.

» Gdy program zostanie uruchomiony,
wigczy sie czerwone $wiatto, ktére
bedzie widoczne az do zakonczenia
programu.

h

/)

Y
2,
A\

y.

Odtgczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania.

Odcig¢ i wyrzucic¢ przewdd zasilajacy.
Wymontowac zatrzask drzwi, aby
uniemozliwi¢ zamkniecie sie dzieci lub
zwierzat w urzgdzeniu.

<<

Dozownik ptynu nabtyszczajacego
Bl Dozownik detergentu

El Kosz na sztuéce

Dolny kosz

Gorny kosz

* Po zakonczeniu programu wigczy sie

zielone $wiatfo.

* W razie wystgpienia usterki

urzgdzenia miga czerwone swiatto.

Wiagzka swiatta Beam-on-
Floor zgasnie po wytgczeniu
urzgdzenia.



Jesli podczas fazy suszenia
wigczona jest funkcja AirDry,
wskazanie na podtodze
moze nie by¢ w petni
widoczne. Aby upewnic¢ sie,
ze zakonczyt sie cykl, nalezy
sprawdzi¢ wskazanie na
panelu sterowania.

4. PANEL STEROWANIA

POLSKI
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Auto Off ‘

NN

Przycisk wt./wyt.

Wyswietlacz

Przycisk Delay

Przycisk wyboru programu (w goére)
Przycisk wyboru programu (w doét)

4.1 Wskazniki

[@ Przycisk XtraDry
Przycisk TimeManager
Bl Przycisk Reset

El Wskazniki

Wskaznik Opis

Wskaznik ptynu nabtyszczajacego. W trakcie programu wskaznik ten

jest zawsze wytgczony.

S Wskaznik soli. W trakcie programu wskaznik ten jest zawsze wytgczo-
ny.
5. PROGRAMY
Program Stopien zabru- Fazy programu Opcje
dzenia
Rodzaj zatadun-
ku
P1 + Srednie *  Zmywanie wstepne » TimeManager
ECO1 » Naczynia stolo- = Zmywanie 50°C . XtraDr
we i sztucce * Plukanie y
» Suszenie
P2 » Dowolne *  Zmywanie wstepne » XtraDry
AUTO 2 * Naczyniastoto-  Zmywanie od 45°C
we, sztucce, do 70°C
garnki i patelnie ¢ Ptukanie

Suszenie
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Program Stopien zabru- Fazy programu Opcje
dzenia
Rodzaj zatadun-
ku
B3 * Duze e Zmywanie wstepne * TimeManager
B * Naczynia stoto- * Zmywanie 70°C - XtraDry
we, sztucce, * Plukanie
garnki i patelnie + Suszenie
B2S) + Swieze e Zmywanie 60°C lub  + XtraDry
@ 3) » Naczynia stoto- 65°C
we i sztucce * Plukanie
P4 + Srednie lub lek- + Zmywanie 45°C » XtraDry
¢ kie * Plukanie
* Delikatnena-  « Suszenie

czynia i szkto

* Dowolne *  Zmywanie wstepne

P6
4 4)

Nw tym programie uzyskuje sie najwigksza efektywno$c zuzycia wody i energii elektrycz-
nej podczas zmywania $rednio zabrudzonych naczyn i sztuécow. (Jest to standardowy pro-
gram dla osrodkow przeprowadzajgcych testy).

2) Urzadzenie rozpoznaje stopien zabrudzenia oraz ilo$¢ naczyn znajdujacych sie w ko-
szach. Automatycznie reguluje temperature i ilo$¢ wody, a takze zuzycie energii oraz czas
trwania programu.

3) Program ten umozliwia zmywanie swiezo zabrudzonych naczyn. Program pozwala w
krétkim czasie uzyska¢ dobre efekty zmywania.

4) Program ten umozliwia szybkie optukanie naczyn, aby zapobiec przywieraniu resztek
zywnosci do naczyn i powstawaniu nieprzyjemnych zapachéw. W tym programie nie nalezy
stosowac detergentu.

5.1 Parametry eksploatacyjne

P 1) Zuzycie wody Zuzycie energii Czas trwania
e () (kWh) (min)

P1 9.9 0.832 240

ECO

P2 7-12 0.7-15 45 - 160

AUTO

P3 13-15 14-16 140 - 160

B

P5 9 0.8 30
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Program 1) Zuzycie wody Zuzycie energii Czas tl.'wania
() (kWh) (min)

P4 13-14 0.9-11 70 -85

?

P6 4 0.1 14

1) Parametry eksploatacyjne moga ulec zmianie w zaleznosci od ci$nienia i temperatury
wody, zmian w napigciu zasilania, uzytych opcji oraz ilosci naczyn.

5.2 Informacje dla osrodkow
przeprowadzajgcych testy
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat

wynikow testu, nalezy wystaé wiadomosé
e-mail na adres:

6. USTAWIENIA

6.1 Tryb wyboru programow i
tryb uzytkownika

Gdy urzgdzenie znajduje sie w trybie
wyboru programéw, mozna ustawi¢
program i przej$¢ do trybu uzytkownika.

W trybie uzytkownika mozna zmienic¢

nastepujace ustawienia:

¢ Poziom zmiekczania wody
odpowiednio do twardosci wody.

* Wigczenie lub wytaczenie sygnatu
dzwiekowego zakonczenia programu.

«  Witaczenie lub wytgczenie sygnalizacii
koniecznos$ci uzupetnienia ptynu
nabtyszczajgcego.

*  Witaczenie lub wytgczenie AirDry.

Ustawienia te zostang zapisane do
czasu ich ponownej zmiany.

Ustawianie trybu wyboru
programow
Urzadzenie jest w trybie wyboru

programdw, gdy na wyswietlaczu jest
widoczny numer programu P1.

Po wtgczeniu urzgdzenia znajduje sie
ono zwykle w trybie wyboru programow.

info.test@dishwasher-production.com

Nalezy zapisa¢ numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowe;j.

Jesli jednak tak sie nie stanie, tryb
wyboru programéw mozna ustawi¢ w
nastepujacy sposob:

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk Reset,
az urzgdzenie znajdzie sie w trybie
wyboru programéw.

6.2 Zmiekczanie wody

Zmiekczacz usuwa z wody substancje
mineralne, ktére mogg mie¢ negatywny
wptyw na efekty zmywania lub na prace
urzadzenia.

Im wyzsza zawarto$¢ substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardos$¢ wody jest mierzona

w réwnowaznych skalach.

Zmigkczanie nalezy dostosowac do
stopnia twardosci wody doprowadzonej
do urzadzenia. W lokalnym zaktadzie
wodociggowym mozna uzyskaé
informacje na temat twardosci wody.
Istotne jest ustawienie wtasciwego
poziomu zmiekczania wody, aby
zapewni¢ dobre efekty zmywania.
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Twardos¢ wody

Stopnie nie-  Stopnie fran- mmol/l Stopnie Poziom zmiek-
mieckie (°dH)  cuskie (°fH) Clarka czania wody
47 - 50 84-90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 -57 9
37-42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28 - 35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23 -27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosowac soli.

Stosujac standardowy detergent lub
tabletki wielosktadnikowe
(zawierajgce lub niezawierajace sol)
nalezy ustawi¢ prawidtowg twardos¢
wody, aby wskaznik poziomu soli byt
wiaczony.

@ Tabletki wielosktadnikowe
zawierajgce sol nie sg
wystarczajgce skuteczne,
aby zmigkczy¢ twardg wode.

Ustawianie poziomu
zmiekczania wody

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru
programow.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nalezy nacisng¢ jednoczesnie i

przytrzymac /N\i \/ az zaczng

migac wskazniki @ /\ \/ i ,ﬂt a
wyswietlacz bedzie pusty.

2. Nacisng¢ @
*  Wskazniki /\ Vs zgasna.
*  Wskaznik @ bedzie nadal migat.

* Na wyswietlaczu pojawi sie

aktualne ustawienie: np. 5 Il_=
poziom 5.

3. Nacisng¢ kilkakrotnie @ aby
zmieni¢ ustawienie.

4. Nacisngc przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.3 Powiadomienie o
koniecznosci uzupetnienia
ptynu nabtyszczajgcego

Ptyn nabtyszczajgcy umozliwia
wysuszenie naczyn bez smug i plam.

Ptyn nabtyszczajgcy jest uwalniany
automatycznie w fazie gorgcego
ptukania.

Gdy komora na ptyn nabtyszczajgcy jest
pusta, wtgcza sie wskaznik ptynu
nabtyszczajgcego, informujgc o
koniecznosci uzupetnienia ptynu. Jesli
przy stosowaniu tabletek
wielosktadnikowych ze $rodkiem
nabtyszczajgcym efekty suszenia sg
zadowalajgce, mozna wytgczy¢ funkcje
powiadomienia o koniecznosci
uzupetnienia ptynu nabtyszczajgcego.
Zaleca sie jednak state stosowanie ptynu



nabtyszczajgcego w celu zapewnienia
najlepszych efektéw suszenia.

Stosujgc standardowe tabletki
wielosktadnikowe bez srodka
nabtyszczajgcego nalezy wigczy¢ funkcje
powiadomienia, aby wskaznik
sygnalizujacy koniecznosé¢ uzupetnienia
ptynu pozostat aktywny.

Wytgczanie sygnalizacji
koniecznosci uzupetnienia
ptynu nabtyszczajgcego

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru
programow.

1. Aby uruchomi¢ tryb uzytkownika,
nalezy nacisna¢ jednoczesnie i

przytrzymac /N\i \/ az zaczng

migac wskazniki @ /\ \/ i ,ﬂf a
wyswietlacz bedzie pusty.

2. Nacisngé A\
*  Wskazniki @ V i X zgasna.
. Wskaznik /\ bedzie nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie
aktualne ustawienie.

- /d= sygnalizacja
koniecznos$ci uzupetnienia
ptynu nabtyszczajgcego
wigczona.

- 0d-= sygnalizacja
koniecznosci uzupetnienia
ptynu nabtyszczajgcego
wytgczona.

3. Nacisng¢ /\ aby zmieni¢
ustawienie.

4. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.4 Sygnaty dzwiekowe

Gdy urzadzenie dziata nieprawidtowo
emituje sygnaty dzwiekowe. Tych
sygnatéw dzwiekowych nie mozna
wytgczyc.

Sygnat dzwiekowy moze by¢ réwniez
emitowany po zakonczeniu programu.
Domyslnie sygnat ten jest wytgczony, ale
mozna go wigczyc.
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Wiaczanie sygnatu
dzwiekowego zakonczenia
programu

Urzgdzenie musi by¢ w trybie wyboru

programoéw.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nalezy nacisna¢ jednoczes$nie i
przytrzymaé /N\i \/ az zaczng
migac¢ wskazniki @ /\ \/ i ,ﬂt a
wyswietlacz bedzie pusty.

2. Nacisng¢ V.

*  Wskazniki @ VAN i K zgasna.
*  Wskaznik V bedzie nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie
aktualne ustawienie:
Oh- L
— U 0= sygnat dzwiekowy
wytgczony.
_ ib= sygnat dzwigkowy
wigczony.

3. Nacisng¢ \/ aby zmieni¢
ustawienie.

4. Nacisngc¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.5 AirDry

Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zuzyciu energii.

W trakcie fazy suszenia
urzgdzenie otwiera drzwi.
Drzwi pozostajg otwarte.
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UWAGA!

Nie nalezy zamyka¢ drzwi
urzgdzenia w ciggu 2 minut
od ich automatycznego
otworzenia. Moze to
spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

AirDry wigcza sie automatycznie we

wszystkich programach z wyjatkiem A
PLATE
WARMER (jesli wystepuja).

Aby poprawi¢ skutecznos¢ suszenia,
nalezy skorzystac z opcji XtraDry lub
wigczy¢ opcje AirDry.

Wytaczanie opciji AirDry

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru
programow.

7. OPCJE

Zadane opcje nalezy zawsze
witgczaé przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie mozna wigczac ani
wytgczaé w trakcie
programu.

@

Nie wszystkie opcje sg ze
sobg zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobg opcji
urzadzenie automatycznie
wytgczy jedng lub wiekszg
liczbe opcji. Tylko wskazniki
aktywnych opcji pozostang
wowczas wigczone.

@

7.1 XtraDry

Te opcje nalezy wiaczyc¢, aby poprawic
wydajnosc¢ suszenia. Uzycie tej opciji
moze wptynaé na czas trwania
niektorych programow, zuzycie wody
oraz temperature ostatniego ptukania.

Opcja XtraDry jest stata dla wszystkich

programéw z wyjatkiem ECO i nie ma
potrzeby witgczac jej na poczatku
kazdego cyklu.

Dla innych programéw opcja XtraDry jest
stale witgczona i automatycznie

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nalezy nacisng¢ jednoczesnie i

przytrzymac VAN i \/ az zaczng

migac¢ wskazniki @ /\ \/ i ,ﬁt a
wyswietlacz bedzie pusty.
2. Nacisng¢ ..

*  Wskazniki @ NAiV zgasna.

»  Wskaznik X bedzie nadal migat.

* Na wyswietlaczu pojawi sie
aktualne ustawienie: lo= funkcja
AirDry wtgczona.

3. Nacisng¢ ,ﬂf aby zmieni¢
ustawienie: {J 0 = funkcja AirDry
wytgczona.

4. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

stosowana w kolejnych cyklach.
Konfiguracje te mozna w dowolnej chwili
zmienic.

Wiaczenie opcji XtraDry powoduje
wytgczenie TimeManager i na odwrot.

Witaczanie opcji XtraDry

Nacisna¢ I Zaswieci sie odpowiedni
wskaznik.

Jesli opcja nie jest dostepna w danym
programie, jej wskaznik nie zapala sie
lub miga przez kilka sekund, a nastepnie
gasnie.

Wyswietlacz wyswietli aktualny czas
trwania programu.

7.2 TimeManager

Ta opcja powoduje zwigkszenie ci$nienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia zostajg skrocone.

Catkowity czas trwania programu skraca
sie 0 okoto 50%.

Efekty zmywania sg takie same jak dla
programu o standardowym czasie
trwania. Jedynie skuteczno$¢ suszenia
moze by¢ nizsza.



Wiaczanie opcji TimeManager

Nacisnaé przycisk @) — zaswieci sie
odpowiedni wskaznik.

Jesli opcja nie jest dostepna w danym
programie, jej wskaznik nie zaswieca sie

1. Sprawdzi¢, czy biezacy poziom
zmiekczania wody odpowiada
twardosci wody doprowadzanej do
urzadzenia. Jesli nie, dostosowac
poziom zmigkczania wody.

2. Napetnic¢ zbiornik soli.

3. Napeti¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

4. Otworzy¢ zawor wody.

5. Uruchomi¢ program, aby usuna¢

wszelkie pozostatosci poprodukcyjne
mogace wcigz znajdowac sie w
urzadzeniu. Nie nalezy stosowac
detergentu ani umieszczaé naczyn w
koszach.

Po uruchomieniu programu urzgdzenie
zaczyna doprowadzac zywice do
zmiekczacza wody — moze to potrwac do
5 minut. Moze wydawac sie, ze
urzgdzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna sie dopiero po zakonczeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.

8.1 Zbiornik soli

UWAGA!
Stosowac wytgcznie sol
przeznaczong do zmywarek.

Sol jest uzywana do aktywowania zywicy
w zmiekczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploataciji.

Napetnianie zbiornika soli

1. Obroci¢ pokrywke zbiornika soli
przeciwnie do ruchu wskazowek
zegara i jg zdjac.

2. WiIac 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).

3. Napetnic¢ zbiornik soli solg do
zmywarek.
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lub miga przez kilka sekund, a nastepnie
gasnie.

Wyswietlacz wyswietli zaktualizowany
czas trwania programu.

8. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

A~ ~
4. Usungc sol rozsypang wokot otworu
zbiornika soli.

5. Obrdcic¢ pokrywke zbiornika soli
zgodnie z ruchem wskazoéwek
zegara, aby zamknac zbiornik soli.

UWAGA!

Podczas napetniania
zbiornika soli moze sie z
niego wydostawaé¢ woda i
sol. Dlatego po napetnieniu
zbiornika soli nalezy
niezwtocznie uruchomic
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
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8.2 Napetnianie dozownika UWAGAI

ptynu nabtyszczajgcego / \ Nalezy stosowaé wytgcznie
ptyn nabtyszczajgcy

B przeznaczony do zmywarek.

1. Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy (D),
aby otworzy¢ pokrywe (C).
PN 2. Wiac¢ ptyn nabtyszczajacy do
\U} dozownika (A), az osiggnie poziom
napetnienia ,max”.
3. Rozlany ptyn nabtyszczajgcy nalezy
zetrze¢ za pomoca chtonnej szmatki,

-T—C aby zapobiec powstaniu zbyt duzej
D q ilosci piany.
| VA=—1a\| 4. Zamkna¢ pokrywe. Upewnic sie, ze
przycisk zwalniajgcy jest
B odpowiednio zablokowany.

@ Dozowanie ptynu
nabtyszczajacego mozna
wyregulowac za pomocg
pokretta (B) miedzy pozycjg
1 (najmniejsza ilos¢) a
pozycjg 4 lub 6 (najwieksza

ilosc).
—C
—D
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkrecic zawor wody. 9.1 Stosowanie detergentu
2. Nacisngc przycisk wt./wyt., aby
wigczy¢ urzadzenie. DA B
Upewnic sie, ze urzadzenie jest w trybie | |
wyboru programu. ( i >

« Jesli Swieci sie wskaznik soli, | - B ] S
napetnié zbiornik soli. : "

» Jesli Swieci sie wskaznik ptynu V| W
nabtyszczajgcego, napeic h—
dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

3. Zatadowac kosze. c
4. Dodac detergent. HHH
5. Ustawi¢ i uruchomi¢ odpowiedni e

program dla okreslonego rodzaju
naczyn i poziomu zabrudzenia.



A B D
R
W (v | *

1. Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy (B),
aby otworzy¢ pokrywe (C).

2. Umiescic¢ detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegrodce
(A).

3. Jezeli wybrano program obejmujacy
zmywanie wstepne, nalezy umiescic
niewielkg ilos¢ detergentu w
przegrédce (D).

4. Zamkna¢ pokrywe. Upewni¢ sig, ze
przycisk zwalniajgcy jest
odpowiednio zablokowany.

9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu

Funkcja Auto Off

Funkcja ta stuzy do zmniejszenia zuzycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wytgczanie urzadzenia, gdy nie jest ono
uzywane.

Funkcja uruchamia sie:

* Po uptywie 5 minut od zakonczenia
programu.

* Po uptywie 5 minut, jesli nie
uruchomiono programu.

Uruchamianie programu

1. Uchyli¢ drzwi urzadzenia.

2. Nacisngc przycisk wt./wyt., aby
wigczy¢ urzadzenie. Upewnic sie, ze
urzgdzenie jest w trybie wyboru
programu.

3. Naciskac¢ /\ lub \/ azna
wyswietlaczu pojawi sie numer
wybranego programu. Przez okoto 3
sekundy wyswietlany bedzie numer
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programu, a nastepnie czas trwania
programu.

4. Ustawi¢ odpowiednie opcje.

5. Zamkna¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomié program.

Uruchamianie programu z
opo6znieniem
1. Ustawi¢ program.

2. Nacisna¢ kilkakrotnie @ azna
wyswietlaczu pojawi sie zgdany czas
opoznienia (od 1 do 24 godzin).

Wiaczy sie wskaznik opdznienia.

3. Zamkna¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ odliczanie.

Podczas odliczania mozna wydtuzy¢

czas rozpoczecia programu, ale nie

mozna zmieni¢ wybranego programu ani
opCciji.

Po zakonczeniu odliczania nastgpi

uruchomienie programu.

Otwieranie drzwi podczas pracy
urzgdzenia

Otworzenie drzwi podczas trwania
programu powoduje zatrzymanie
urzgdzenia. Moze mie¢ to wptyw na
zuzycie energii i czas trwania programu.
Po zamknieciu drzwi urzadzenie bedzie
kontynuowac¢ prace od momentu jej
przerwania.

@

Po otworzeniu drzwi na
dtuzej niz 30 sekund
podczas fazy suszenia
biezacy program zostanie
zakonczony. Nie dotyczy to
otworzenia drzwi przez
funkcje AirDry.

Nie nalezy zamykaé drzwi w
ciggu 2 minut od
automatycznego otworzenia
drzwi przez funkcje AirDry,
poniewaz urzadzenie moze
sie uszkodzi¢.

Jesli nastepnie uzytkownik
zamknie drzwi w ciggu
kolejnych 3 minut, biezacy
program zakonczy sie.

@
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Anulowanie opdznienia
rozpoczecia programu w trakcie
odliczania

Po anulowaniu op6znienia rozpoczecia
programu nalezy ponownie ustawi¢
program.

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk Reset,
az urzgdzenie znajdzie sie w trybie
wyboru programoéw.

Anulowanie programu

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk Reset,
az urzgdzenie znajdzie sie w trybie
wyboru programoéw.

10. WSKAZOWKI | PORADY

10.1 Informacje ogdlne

Stosowanie sie do ponizszych
wskazéwek pomoze zapewni¢ optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
sie do ochrony srodowiska.

»  Wieksze resztki zywnosci z naczyn
nalezy wyrzuci¢ do kosza.

* Nie optukiwac naczyn recznie. W
razie potrzeby uzy¢ programu
zmywania wstgpnego (jesli jest
dostepny) lub wybra¢ program z fazg
zmywania wstepnego.

* Nalezy zawsze wykorzystywac catg
pojemnosc¢ koszy.

* Podczas tadowania urzadzenia
sprawdzi¢, czy woda wydostajaca sie
z dysz ramion spryskujgcych ma
swobodny dostep do naczyn.
Upewnic sie, ze przedmioty nie
stykajg sie ze sobg ani sie nie
zastaniaja.

* Mozliwe jest uzywanie osobno
detergentu, ptynu nabtyszczajacego i
soli do zmywarek lub uzywanie
tabletek wielosktadnikowych (np. typu
SW 1" 4w1”, Wszystko w
jednym”). Przestrzegaé informac;ji
podanych na opakowaniu.

+ Ustawi¢ odpowiedni program dla
okreslonego rodzaju naczyn i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje sie najwiekszg

Przed uruchomieniem nowego programu
nalezy upewnic¢ sie, ze w dozowniku
znajduje sie detergent.

Zakonczenie programu

Po zakonczeniu programu na
wyswietlaczu pojawi sie 0:00 .

1. Nacisna¢ przycisk wt./wyt. lub
poczekaé, az funkcja Auto Off
automatycznie wytaczy urzgdzenie.

2. Zakreci¢ zawor wody.

efektywnos$¢ zuzycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
Srednio zabrudzonych naczyn i
sztuccow.

10.2 Stosowanie soli, ptynu
nabtyszczajgcego i detergentu

* Nalezy stosowac wytgcznie sol, ptyn
nabtyszczajacy i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogg
uszkodzi¢ urzadzenie.

» Aby zapewni¢ optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca sie
stosowanie zwyktego detergentu do
zmywarek (proszku, zelu lub tabletek
bez dodatkowych sktadnikéw), ptynu
nabtyszczajacego i soli.

+ Co najmniej raz w miesigcu nalezy
uruchomi¢ urzadzenie z
umieszczonym w $rodku specjalnym
Srodkiem czyszczgcym.

* Tabletki z detergentem nie
rozpuszczajq sie catkowicie w trakcie
krotkich programoéw. Zaleca sie
stosowanie tabletek przy dtugich
programach, aby zapobiec osadzaniu
sie detergentu na naczyniach.

* Nie uzywac wiekszej ilosci detergentu
niz zalecana. Postepowac zgodnie ze
wskazoéwkami podanymi na
opakowaniu detergentu.



10.3 Postepowanie po
zaprzestaniu korzystania
z tabletek wielosktadnikowych

Przed rozpoczeciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
ptynu nabtyszczajgcego nalezy wykonac
ponizszg procedure.

1. Ustawi¢ najwyzszy poziom
zmigkczania wody.

2. Upewnic¢ sig, ze zbiornik soli oraz
dozownik ptynu nabtyszczajgcego sg
petne.

3. Uruchomi¢ najkrétszy program z fazg
ptukania. Nie dodawac¢ detergentu
ani nie umieszczac naczyn w
koszach.

4. Po zakonczeniu programu ustawic
stopien zmigkczania wody
odpowiednio do twardo$ci wody
doprowadzanej do urzgdzenia.

5. Wyregulowac¢ dozowanie ptynu
nabtyszczajgcego.

6. Wigczy¢ funkcje powiadomienia o
koniecznosci uzupetnienia ptynu
nabtyszczajgcego.

10.4 Ladowanie koszy

* W urzgdzeniu nalezy zmywaé
przedmioty, ktére sg przystosowane
do zmywania w zmywarkach.

* Nie wktada¢ do urzadzenia
elementéw wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynotowiu i miedzi.

* Nie wktada¢ do urzadzenia
przedmiotéw, ktére moga pochtania¢
wode (gabki, Sciereczki).

* Usuna¢ z naczyn resztki jedzenia.

*  Namoczy¢ przypalone resztki potraw.

«  Wkleste naczynia (kubki, szklanki i
miski) uktada¢ otworami w dét.

« Upewnic sie, ze naczynia i sztucce
nie przylegajg do siebie. Wymieszac
tyzki z innymi sztuécami.
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» Upewnic sie, ze szklanki nie stykajg
sie ze soba.

* Mate elementy umiesci¢ w koszu na
sztucce.

» Lekkie elementy umiesci¢ w gérnym
koszu. Upewnic sig, ze naczynia sie
nie przemieszczaja.

* Przed uruchomieniem programu
upewnic sie, ze ramie spryskujgce
moze swobodnie sie obracaé.

10.5 Przed rozpoczeciem
programu

Upewnic¢ sieg, ze:

 filtry sg czyste i prawidtowo zatozone;

» pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;

* ramiona spryskujace sg drozne;

* w zmywarce znajduje sie sél do
zmywarek i ptyn nabtyszczajacy
(chyba zZe stosowane sg
wielosktadnikowe tabletki z
detergentem);

» utozenie naczyn i przyboréw
kuchennych w koszach jest
prawidtowe;

* program jest odpowiedni dla danego
rodzaju zatadunku i stopnia
zabrudzenia;

» uzyto prawidtowg ilos¢ detergentu.

10.6 Oprdznianie koszy

1. Przed wyjeciem naczyn ze zmywarki
poczekaé, az wystygng. Gorgce
naczynia fatwo ulegajg uszkodzeniu.

2. Najpierw wyjmowac naczynia z
dolnego kosza, a potem z gérnego.

@

Po zakonczeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urzgdzenia moze wcigz
znajdowac sig¢ woda.
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11. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

C OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do
konserwacji nalezy wytaczy¢
urzagdzenie i wyjaé wtyczke
przewodu zasilajgcego z
gniazda elektrycznego.

@ Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujace
pogarszajg efekt zmywania.
Nalezy je regularnie
sprawdzac i w razie potrzeby
wyczyscic.

11.1 Czyszczenie filtréw

System filtréw sktada sig z 3 czgsci.

1. Obracic filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara i go wyjac.

2. Wyijgc filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjac filtr ptaski (A).

4. Umye¢ filtry.

5. Upewnic¢ sie, ze wokot krawedzi
osadnika nie znajdujg sie resztki
Zywnosci ani zanieczyszczenia.

6. Wiozy¢ na miejsce filtr (A). Upewnic
sie, ze jest prawidtowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.



7. Wiozyé filtry (B) i (C).

8. Wiozyc filtr (B) do filtra ptaskiego (A).

Obréci¢ zgodnie z ruchem

wskazéwek zegara, az sie zablokuje.

UWAGA!

Nieprawidtowe
umiejscowienie filtrow moze
skutkowaé
niezadowalajgcymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urzgdzenia.
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11.2 Czyszczenie ramion
spryskujgcych

Nie wolno wyjmowaé ramion
spryskujgcych. Jezeli otwory w
ramionach spryskujacych sg zatkane,
zabrudzenia nalezy usung¢ za pomocg
cienkiego, spiczastego przedmiotu.

11.3 Czyszczenie obudowy

Czysci¢ urzgdzenie za pomocg
wilgotnej szmatki.

Uzywac wytgcznie neutralnych
detergentow.

Nie uzywac produktéw sciernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalnikéw.

11.4 Czyszczenie wnetrza

Urzadzenie, w tym gumowg uszczelke
drzwi, nalezy czysci¢ miekkg wilgotng
szmatka.

Czeste korzystanie z krétkich
programdw moze powodowac
osadzanie sie ttuszczu i kamienia
wewnatrz urzadzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca sie korzystanie z
dtugich programéw co najmniej 2 razy
W miesigcu.

Aby zapewni¢ optymalng prace
urzgdzenia, zaleca si¢ stosowanie raz
w miesigcu specjalnego srodka
czyszczacego do zmywarek. Nalezy
Scisle przestrzega¢ wskazéwek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.

12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli urzadzenie nie daje sie uruchomié
lub przestaje dziataé podczas pracy.
Przed skontaktowaniem sie z
autoryzowanym centrum serwisowym
nalezy sprawdzi¢, czy problem mozna
rozwigzac¢ samodzielnie, korzystajac z
informacji zawartych w tabeli.

OSTRZEZENIE!
Nieprawidtowo wykonana
naprawa moze narazi¢
uzytkownika na powazne
niebezpieczenstwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywa¢ odpowiednio
wykwalifikowane osoby.

Przy niektérych usterkach na
wyswietlaczu pojawia sie kod
alarmowy.
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Wiekszos¢ wystepujacych problemow kontaktowania sie z autoryzowanym
mozna rozwigzac bez potrzeby centrum serwisowym.

Problem i kod alarmowy

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Urzadzenie nie wtagcza sie.

Upewnic sie, ze wtyczke przewodu zasilajacego wio-
zono do gniazdka.
Upewni¢ sie, ze bezpiecznik w skrzynce bezpieczni-
kow jest sprawny.

Program nie uruchamia
sie.

Upewnic sie, ze zamknigto drzwi urzadzenia.

Jesli wybrano opdznienie rozpoczecia programu, na-
lezy je anulowac lub poczekac do konca odliczania
czasu.

W urzgdzeniu rozpoczat sie proces regeneracji
zmiekczacza wody. Czas trwania tego procesu wy-
nosi okoto 5 minut.

Urzadzenie nie napetnia
sie woda.
Na wyswietlaczu widoczne

. Ty
jest wskazanie 1 1L/,

Sprawdzi¢, czy zawér wody jest otwarty.

Upewnic¢ sig, ze cisnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu nalezy skontaktowa¢ sie z miejscowym
zaktadem wodociggowym.

Upewnic¢ sie, ze zawor wody jest drozny.

Upewni¢ sie, ze filtr w wezu doptywowym jest droz-
ny.

Upewni¢ sie, ze waz doptywowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Urzgdzenie nie wypompo-
wuje wody.
Na wyswietlaczu widoczne

. . nl
jest wskazanie :l_:'u.

Upewnic sie, ze syfon zlewozmywaka jest drozny.
Upewnic¢ sig, ze filtr w wezu spustowym jest drozny.
Upewnic¢ sie, ze system wewnetrznych filtrow jest
drozny.

Upewnic¢ sie, ze waz spustowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Wiaczyto sie zabezpiecze-
nie przed zalaniem.
Na wyswietlaczu widoczne

jest wskazanie /:_"E'

Zakreci¢ zawor wody i skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

Urzadzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia prace.

Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne
efekty zmywania i oszczednos¢ energii.

Program trwa zbyt dtugo.

Wybraé opcje TimeManager, aby skroci¢ czas trwa-
nia programu.
Jesli wybrano opcje opdznienia rozpoczecia progra-
mu, nalezy jg anulowac lub zaczekac do konca odli-
czania czasu.
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Problem i kod alarmowy Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Pozostaty czas do zakon- + Nie Swiadczy to o usterce. Urzgdzenie dziata prawid-
czenia programu pokazy- fowo.

wany na wyswietlaczu wy-

diuza sie i przeskakuje nie-

mal do konca programu.

Niewielki wyciek z drzwi * Urzadzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo-
urzadzenia. wac lub dokreci¢ regulowane nozki (jesli dotyczy).
* Drzwi urzadzenia nie sg wysrodkowane wzgledem
komory. Wyregulowac tylng n6zke (jesli dotyczy).

Wystepujg problemy z za- + Urzadzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo-
mknigciem drzwi urzgdze- wac lub dokreci¢ regulowane nozki (jesli dotyczy).
nia. * Naczynia wystajg z koszy.

Grzechotanie/stukanie do- + Naczynia nie sg prawidtowo roztozone w koszach.

chodzace z wnetrza urza- Nalezy zapoznac¢ sie z broszurg dotyczaca zatadun-
dzenia. ku koszy.
* Upewnic sie, ze ramiona spryskujgace obracajg sie
swobodnie.

Urzadzenie wyzwala auto- + Wydajno$¢ pradowa instalacji jest niewystarczajgca
matyczny wytacznik. do jednoczesnego zasilania wszystkich wtgczonych
urzadzen. Nalezy sprawdzi¢ parametry zasilania w
gniazdku oraz warto$¢ graniczng prgdu automatycz-
nego wytgcznika lub wytgczy¢ jedno z urzadzen.
* Wewnetrzna usterka uktadu elektrycznego urzgdze-
nia. Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

ponownie, nalezy skontaktowac¢ sie z

@ Pgtrz_ ,,Pr;’zed plerwszym autoryzowanym centrum serwisowym.
uzyciem”, ,,Codzienna
eksploatacja” lub Jesli pojawi sie kod btedu nieujety w
»Wskazoéwki i porady”, aby tabeli, nalezy skontaktowac sie z
znalez¢ inne mozliwe autoryzowanym centrum serwisowym.
przyczyny.

Po sprawdzeniu urzadzenia nalezy je
wytgczyc¢ i wigczy¢. Jesli problem wystapi
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12.1 Efekty zmywania i suszenia sg niezadowalajgce

Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Niezadowalajgce efekty
zmywania.

Patrz punkty ,,Codzienna eksploatacja”, ,,Wska-
zoéwki i porady” oraz broszura dotyczaca zatadun-
ku koszy.

Uzywac¢ programoéw zapewniajgcych bardziej inten-
sywny cykl zmywania.

Wyczysci¢ ramie spryskujace i filtr. Patrz ,,Konser-
wacja i czyszczenie”.

Niezadowalajgce efekty su-
szenia.

Naczynia pozostawaty zbyt dlugo w zamknietym
urzgdzeniu.

Nie ma ptynu nabtyszczajacego lub dozowana jest
jego niewystarczajaca ilo$¢. Ustawi¢ wyzszy po-
ziom dozowania ptynu nabtyszczajgcego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogg wyma-
gac wytarcia $ciereczka.

Najlepszg wydajnos¢ suszenia zapewnia wigczenie
opcji XtraDry i ustawienie AirDry.

Zaleca sie state stosowanie ptynu nabtyszczajgce-
go, takze w potgczeniu z tabletkami wielosktadniko-
wymi.

Biatawe smugi lub niebie-
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.

Za duzo ptynu nabtyszczajgcego. Zmniejszy¢ dozo-
wanie ptynu nabtyszczajacego.
Uzyto za duzo detergentu.

Plamy i $lady po odparowa-
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.

Za mato ptynu nabtyszczajgcego. Zwiekszy¢ dozo-
wanie ptynu nabtyszczajgcego.

Przyczyna moze by¢ jako$¢ ptynu nabtyszczajgce-
go.

Naczynia sg mokre.

Najlepsza wydajnos¢ suszenia zapewnia wigczenie
opcji XtraDry i ustawienie AirDry.

Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza su-
szenia odbywa sie w niskiej temperaturze.
Dozownik ptynu nabtyszczajgcego jest pusty.
Przyczyng moze by¢ jako$¢ ptynu nabtyszczajgce-
go.

Przyczyna moze by¢ jakos¢ tabletek wielosktadni-
kowych. Nalezy wyprobowac inng marke lub wia-
czy¢ dozownik ptynu nabtyszczajgcego i zastoso-
wac ptyn nabtyszczajgcy wraz z tabletkami wielos-
ktadnikowymi.

Whnetrze urzgdzenia jest
mokre.

Nie swiadczy to o usterce urzadzenia. Jest to efekt
skraplania sie na sciankach wilgoci obecnej w po-
wietrzu.




POLSKI 23

Problem Mozliwa przyczyna i rozwigzanie
Nadmiar piany podczas « Stosowac wylgcznie detergent przeznaczony do
zmywania. zmywarek.

*  Wystgpit wyciek z dozownika ptynu nabtyszczaja-
cego. Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Slady rdzy na sztuécach. * W wodzie uzywanej do zmywania jest zbyt duzo
soli. Patrz ,,Zmiekczacz wody”.
* Umieszczono razem sztucce ze srebra i stali nie-
rdzewnej. Nalezy unika¢ umieszczania blisko sie-
bie sztuccow ze srebra i stali nierdzewne;.

Po zakonczeniu programuw < Tabletka z detergentem zablokowata sie w dozow-
dozowniku znajdujg sie po- niku i woda nie wyptukata jej catkowicie.
zostatosci detergentu. * Woda nie wyptukata detergentu z dozownika. Nale-
zy sprawdzi¢, czy ramie spryskujgce moze sie ob-
racac i jest drozne.
* Sprawdzi¢, czy przedmioty w koszach nie uniemoz-
liwiajg otworzenia pokrywy dozownika detergentu.

Nieprzyjemny zapach w * Patrz ,,Czyszczenie wnetrza”.
urzgdzeniu.

Osad z kamienia na naczy- + Poziom soli jest niski; sprawdzi¢ wskaznik poziomu

niach, w komorze zmywarki i soli.

po wewnetrznej stronie jej * Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.

drzwi. * Woda doprowadzana do urzadzenia jest twarda.
Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

* Nawet stosujgc uniwersalne tabletki do zmywarki
nalezy uzywac soli i ustawi¢ poziom regeneracji
zmiekczacza wody. Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

» Jesli nadal widoczny jest osad z kamienia, nalezy
oczysci¢ urzadzenie przy uzyciu przeznaczonych
do tego celu srodkéw czyszczacych.

* Sprébowac uzy¢ innego detergentu.

» Skontaktowac si¢ z producentem detergentu.

Matowe, odbarwione lub wy- + Upewni¢ sie, ze w urzgdzeniu zmywane sg tylko
szczerbione naczynia. przedmioty, ktére mozna my¢ w zmywarce.
* Ostroznie wktadac i wyjmowac naczynia z koszy.
Nalezy zapoznac¢ sie z broszurg dotyczaca zata-
dunku koszy.
« Delikatne naczynia nalezy umieszcza¢ w gérnym
koszu.

@ Patrz ,,Przed pierwszym
uzyciem”, ,,Codzienna
eksploatacja” lub
»Wskazoéwki i porady”, aby
znalez¢ inne mozliwe

przyczyny.
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13. DANE TECHNICZNE

Wymiary Szerokos¢ / wysokosé / 596 / 818-898 / 550
gtebokos¢ (mm)

Podtaczenie do sieci elek-  Napiecie (V) 200 - 240

trycznej 1) Czestotliwosé (Hz) 50/ 60

Cisnienie doprowadzane;j Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

wody

Doptyw wody Zimna lub ciepta woda 2)  Maks. 60°C

Pojemnosc¢ Liczba kompletéw naczyn 13

Pobdér mocy Tryb czuwania (W) 5.0

Pobdér mocy Tryb wytgczenia (W) 0.10

1) Pozostate wartosci znajduja sie na tabliczce znamionowe;.

2) Jezeli ciepta woda pochodzi z alternatywnych zrédet energii (np. z kolektoréw stonecz-
nych, elektrowni wiatrowych), mozna uzy¢ jej do zasilania urzadzenia, aby zmniejszy¢ zuzy-

cie energii.

14. OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty oznaczone symbolem L/.\)
nalezy poddac utylizacji. Opakowanie
urzadzenia wiozy¢ do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne
przetwarzanie odpadéw urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, aby
chroni¢ srodowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucac

urzgdzen oznaczonych symbolem E
razem z odpadami domowymi. Nalezy
zwrdcic produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktowac sie z odpowiednimi
wiadzami miejskimi.
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ESTAMOS A PENSAR EM Sl

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiéncia profissional e inovagéo. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, tera a tranquilidade de
saber que obtera sempre optimos resultados.
Bem-vindo(a) a Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilizagéo, catalogos e informacgoes
@ sobre servigos:
www.electrolux.com/webselfservice
g Registar o seu produto para beneficiar de um servigo melhor:
a/ www.registerelectrolux.com

Adquirir acessorios, consumiveis e pegas de substituicao originais para o seu
% aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTENCIA

Utilize sempre pecas de substituigao originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assisténcia Técnica Autorizado, certifique-
se de que tem os seguintes dados disponiveis: Modelo, PNC, Nimero de Série.
A informagéo encontra-se na placa de caracteristicas.

/\ Aviso / Cuidado - Informagdes de seguranca
® Informagdes gerais e sugestoes
Informagbes ambientais

Sujeito a alteragdes sem aviso prévio.
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1. /A INFORMACOES DE SEGURANCA

Leia atentamente as instrucdes fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante nao é
responsavel por ferimentos ou danos resultantes de
instalacao ou utilizacao incorrectas. Guarde sempre as
instrucdes num sitio seguro e acessivel para consultar
no futuro.

1.1 Seguranca para criangas e pessoas vulneraveis

. Este aparelho pode ser utilizado por criancas com 8
anos ou mais e por pessoas portadoras de alguma
deficiéncia, desde que recebam instrugoes e/ou
supervisao relativamente a utilizacdo do aparelho de
forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

- Nao permita que as criangas brinquem com o
aparelho.

- Mantenha os detergentes fora do alcance das
criangas.

- Mantenha as criangas e os animais domeésticos
afastados da porta do aparelho quando esta estiver
aberta.

- Alimpeza e a manutencao basica do aparelho nao
devem ser efectuadas por criancas sem supervisio.

1.2 Seguranca geral

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizagoes
domésticas ou semelhantes, tais como:

- turismo rural; areas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritérios e outros ambientes de
trabalho;

- utilizagao por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.

- Nao altere as especificagdes deste aparelho.
- A pressao da agua fornecida tem de estar entre 0.5

(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) (minima / maxima)

- Respeite o0 volume maximo de loica de 13 pessoas.
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Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser
substituido pelo fabricante, por um agente de
assisténcia autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.

Coloque as facas e todas as cutelarias de ponta
afiada no cesto de talheres com as pontas viradas

para baixo ou na horizontal.

Nao deixe a porta do aparelho aberta sem supervisao,
para evitar quedas sobre esta.

Antes de qualquer operagao de manutencgao,
desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada

eléctrica.

N&o utilize jactos de agua e/ou vapor a alta pressao

para limpar o aparelho.

As aberturas de ventilagao existentes na base (se
aplicavel) ndo devem ficar obstruidas por tapetes ou

carpetes.

O aparelho deve ser ligado a rede de abastecimento
de agua com a mangueira nova fornecida. Nao é
permitido reutilizar uma mangueira antiga.

2. INSTRUCOES DE SEGURANCA

2.1 Instalacao

Remova toda a embalagem.

N&o instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.

Nao instale nem utilize o aparelho em
locais com temperatura inferior a 0
°C.

Siga as instrucoes de instalagao
fornecidas com o aparelho.
Certifique-se de que o aparelho &
instalado debaixo e ao lado de
estruturas seguras.

2.2 Ligagao eléctrica

AVISO!
Risco de incéndio e choque
eléctrico.

O aparelho tem de ficar ligado a terra.

Certifique-se de que a informagao
sobre a ligagao eléctrica existente na

placa de caracteristicas esta em
conformidade com a alimentagao
eléctrica. Se nao estiver, contacte um
electricista.

Utilize sempre uma tomada bem
instalada e a prova de choques
eléctricos.

Nao utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensao.

Certifique-se de que nao danifica a
ficha e o cabo de alimentacao
eléctrica. Se for necessario substituir
o cabo de alimentagao, esta operagéao
deve ser efectuada pelo nosso Centro
de Assisténcia Técnica.

Ligue a ficha a tomada eléctrica
apenas no final da instalagéo.
Certifiqgue-se de que a ficha fica
acessivel apds a instalacéo.
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N&o puxe o cabo de alimentagao para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentagéo.

Este aparelho estd em conformidade
com as Directivas da C.E.E.

Apenas para o Reino Unido e para a
Irlanda. O aparelho possui uma ficha
com classificagao de 13 A. Caso
tenha de mudar o fusivel da ficha
eléctrica, utilize o seguinte fusivel: 13
amp ASTA (BS 1362).

2.3 Ligacao a rede de
abastecimento de agua

Nao danifique as mangueiras da
agua.

Antes de ligar o aparelho a canos
novos, canos que nao sejam usados
ha muito tempo, canos que tenham
sido sujeitos a reparagdes ou canos
que tenham recebido dispositivos
novos (contador de agua, etc.), deixe
sair agua até que saia limpa.
Durante a primeira utilizagéo do
aparelho, certifique-se de que nao
existem fugas de agua.

A mangueira de entrada de agua
possui uma valvula de seguranga e
um revestimento com um cabo de
alimentagao no seu interior.

&

A
1

AVISO!

Voltagem perigosa.

Se a mangueira de entrada de agua
estiver danificada, feche
imediatamente a torneira da agua e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
Contacte um Centro de Assisténcia
Técnica Autorizado para substituir a
mangueira de entrada de agua.

2.4 Utilizacao

Nao se sente nem se apoie na porta
quando estiver aberta.

Os detergentes de maquina de lavar
loica séo perigosos. Cumpra as
instrucdes de seguranca existentes
na embalagem do detergente.

Nao beba a agua do aparelho, nem a
utilize para qualquer outro fim.

Nao retire a loiga do aparelho
enquanto o programa nao estiver
concluido. Pode ainda haver
detergente na loiga.

O aparelho pode libertar vapor quente
se abrir a porta quando um programa
estiver em funcionamento.

Nao coloque produtos inflamaveis, ou
objectos molhados com produtos
inflamaveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.

2.5 Assisténcia Técnica

Contacte a Assisténcia Técnica
Autorizada se for necessario reparar
o aparelho. Recomendamos que
utilize apenas pecas originais.
Quando contactar a Assisténcia
Técnica Autorizada, certifique-se de
que dispde da seguinte informagéo,
que pode encontrar na placa de
caracteristicas.

Modelo:

PNC:

Numero de série:

2.6 Eliminacao

AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.

Desligue o aparelho da alimentagao
eléctrica.

Corte o cabo de alimentacao eléctrica
e elimine-o.

Remova o trinco da porta para evitar
que criangas ou animais de
estimagao possam ficar aprisionados
no interior do aparelho.



3. DESCRICAO DO PRODUTO

Brago aspersor superior
Brago aspersor inferior
Filtros

Placa de caracteristicas
Depésito de sal
Ranhura de ventilagao

REDRENE

3.1 Beam-on-Floor

O Beam-on-Floor é uma luz que é
projectada no chao, por baixo da porta
do aparelho.

* Quando um programa inicia, aparece
uma luz vermelha que permanece
acesa durante todo o programa.

* Quando o programa termina, aparece
uma luz verde.

* Quando o aparelho tem uma
anomalia, a luz vermelha fica
intermitente.

PORTUGUES

Distribuidor de abrilhantador
EJ Distribuidor de detergente
El Cesto de talheres

Cesto inferior

Cesto superior

@ O Beam-on-Floor apaga-se
quando o aparelho é
desactivado.

@ Quando a fungéo AirDry for
activada durante a fase de
secagem, a projecgao no
chao podera néo ser
totalmente visivel. Para ver
se o ciclo terminou, verifique
o painel de comandos.

29
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4. PAINEL DE COMANDOS
5 _susmmEn ®

@ Auto Off

I Ty m Rlse(
| 5 AR T |

Bot&o On/Off

Visor

Botdo Delay

Botao de programa (subir)
Botao de programa (descer)

@ Botéo XtraDry
Botao TimeManager
Bl Botdo Reset

El Indicadores

4.1 Indicadores

Indicador Descrigcao
Indicador de falta de abrilhantador. Esta apagado durante o funciona-
mento dos programas.
S Indicador de falta de sal. Esta apagado durante o funcionamento dos
programas.
5. PROGRAMAS
Programa Nivel de sujidade Fases do programa Opgoes
Tipo de carga
P1 » Sujidade nor- * Pré-lavagem * TimeManager
ECO1) mal + Lavagem a 50 °C . XtraD
» Faiangas eta- <+ Enxaguamentos Y
Iheres » Secagem
P2 * Tudo * Pré-lavagem e XtraDry
AUTQ?2 - Faiancas,ta- + Lavagem entre 45 °C
Iheres, tachos e e70°C
panelas * Enxaguamentos
» Secagem
P3 » Sujidade inten- < Pré-lavagem » TimeManager
8 sa + Lavagema70 °C .
'_' » Faiangas, ta- * Enxaguamentos LR
Ilheres, tachos e ¢« Secagem
panelas
RS » Sujidade recen- « Lavagema60°Cou -« XtraDry
@ 3) te 65 °C
* Faiangaseta- <+ Enxaguamentos

Iheres
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Programa Nivel de sujidade Fases do programa Opgoes
Tipo de carga

P4 * Sujidade nor- ¢ Lavagema45 °C » XtraDry

9 mal ou ligeira * Enxaguamentos

+ Faiangasevi- <+ Secagem
dros delicados

P6 + Tudo + Pré-lavagem
)

1) Com este programa, tera os consumos de agua e energia mais eficientes para faiangas
e talheres com sujidade normal. (Este é o programa standard para testes.)

2)o aparelho detecta o nivel de sujidade e a quantidade de loiga nos cestos. Ajusta auto-
maticamente a temperatura e a quantidade de agua, o consumo de energia e a duragao do
programa.

3) Este programa destina-se a lavagem de uma carga com sujidade recente. Proporciona
bons resultados de lavagem em pouco tempo.

4) Com este programa, pode enxaguar rapidamente a loiga para evitar a adeséo dos resi-
duos de alimentos aos pratos e a formagéo de maus odores no aparelho. Nao utilize deter-
gente com este programa.

5.1 Valores de consumo

P 1) Agua Energia Duragao
el () (kWh) (min.)

P1 9,9 0.832 240

ECO

P2 7-12 0.7-15 45 - 160

AUTO

P3 13-15 14-1.6 140 - 160

g

P5 9 0.8 30

@

P4 13-14 09-11 70 - 85

?

P6 4 0.1 14

A pressao e a temperatura da agua, as variagdes da corrente eléctrica, as opgdes e a
quantidade de loica podem alterar estes valores.

5.2 Informacao para testes info.test@dishwasher-production.com

Anote o nimero do produto (PNC)

Para obter a informagao necessaria para s o
indicado na placa de caracteristicas.

testes de desempenho, por favor envie
um e-mail para:
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6. PROGRAMACOES

6.1 Modo de seleccao de
programa e modo de utilizador

Quando o aparelho esta no modo de
seleccao de programa, é possivel
seleccionar um programa e entrar no
modo de utilizador.

No modo de utilizador, pode alterar as

seguintes definigoes:

+ Nivel do descalcificador da agua, de
acordo com a dureza da agua.

» Activagao ou desactivagao do sinal
sonoro de fim de programa.

» Activacao ou desactivagao da
indicacéo de falta de abrilhantador.

» Activagao ou desactivacao da opgao
AirDry.

Estas definigées ficam guardadas até
que volte a altera-las.

Como entrar no modo de
seleccao de programa

O aparelho esta no modo de selecgao de
programa quando o visor apresenta o
numero de programa P1.

Dureza da agua

Normalmente, o aparelho fica no modo
de selecgao de programa quando é
activado. Se isso ndo acontecer, pode
seleccionar o modo de selecgao de
programa assim:

Prima continuamente Reset até que o
aparelho entre no modo de selecgao de
programa.

6.2 Descalcificador da agua

O descalcificador da agua remove
minerais da agua que podem deteriorar
os resultados da lavagem no aparelho.

Quanto maior for o contetido destes
minerais, maior é a dureza da agua. A
dureza da agua € medida em escalas
equivalentes.

O descalcificador da agua deve ser
regulado de acordo com a dureza da
agua da sua area. Os servicos de
abastecimento de agua podem indicar
qual é o grau de dureza da agua na sua
area. E importante definir o nivel
correcto do descalcificador da agua para
garantir bons resultados de lavagem.

Graus ale- Graus france- mmol/l Graus Clar- Nivel do descalci-
maes (°dH) ses (°fH) ke ficador da agua
47 - 50 84 -90 8,4-9,0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7,6-83 53 - 57 9
37 -42 65-75 6,5-7,5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6,4 36 - 45 7
23-28 40-50 4,0-5,0 28 - 35 6
19-22 33-39 3,3-39 23-27 51)
15-18 26 - 32 2,6-3,2 18 - 22 4
11-14 19-25 1,9-2,5 13-17
4-10 7-18 0,7-1,8 5-12 2
<4 <7 <0,7 <5 12)

1) Definicdo de fabrica.
2) N3o utilize sal neste nivel.



Se utilizar detergente normal ou
pastilhas combinadas (com ou sem
sal), seleccione o nivel de dureza da
agua adequado para manter o
indicador de falta de sal activo.

@

As pastilhas combinadas
que contém sal ndo sao
suficientemente eficazes
para amolecer agua dura.

Como regular o nivel do
descalcificador da agua

E necessario que o aparelho esteja no
modo de selecgao de programa.

1. Para entrar no modo de utilizador,

mantenha os botbes /\ e \/
premidos em simultaneo até que os

indicadores @ /\ \/ e .ﬂf

comecem a piscar e o visor fique em
branco.

2. Prima CJ

Os indicadores /\ V ey, '
apagam-se.

- Oindicador @ continua a piscar.
» O visor apresenta a definigao

actual: por exemplo, 5i= nivel
5.
3. Prima @ repetidamente para alterar
a definigao.

4. Prima o botdo On/Off (ligar/desligar)
para confirmar a selecgao.

6.3 Aviso de distribuidor de
abrilhantador vazio

O abrilhantador ajuda a secar a loiga
sem riscos e manchas.

O abrilhantador € libertado
automaticamente durante a fase de
enxaguamento a quente.

Quando o deposito do abrilhantador esta
vazio, o indicador de falta de
abrilhantador indica que é necessario
colocar abrilhantador. Se utilizar
pastilhas combinadas que contenham
abrilhantador e a secagem for
satisfatoria, pode desactivar o indicador
de falta de abrilhantador. No entanto,
recomendamos que utilize sempre

PORTUGUES 33

abrilhantador para obter a melhor
secagem possivel.

Se utilizar detergente normal ou
pastilhas sem abrilhantador, active o
aviso para manter o indicador de falta de
abrilhantador a funcionar.

Como desactivar a indicagéo

de falta de abrilhantador

E necessario que o aparelho esteja no
modo de selecgao de programa.

1. Para entrar no modo de utilizador,

mantenha os botdes VAN e \/
premidos em simultaneo até que os

indicadores @ /\ \/ e ,EJ:

comecem a piscar € o visor fique em
branco.

2. Prima /\

Os indicadores CJ Ve 8
apagam-se.

. O indicador /\ continua a piscar.
» O visor apresenta a definicao
actual.
- D’ = indicagao de falta de
abrilhantador activada.
-0 C/ = indicagao de falta de
abrilhantador desactivada.
3. Prima A para mudar a definigao.
4. Prima o botdo On/Off (ligar/desligar)
para confirmar a selecgao.

6.4 Sinais sonoros

O aparelho emite sinais sonoros quando
ocorre alguma anomalia. Nao é possivel
desactivar estes sinais sonoros.

Também existe um sinal sonoro que é
emitido quando um programa termina.
Este sinal sonoro esta desactivado por
predefinicao, mas é possivel activa-lo.

Como activar o sinal sonoro de
fim de programa

E necessario que o aparelho esteja no
modo de selecgao de programa.

1. Para entrar no modo de utilizador,
mantenha os botdes /\ e \/
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premidos em simultaneo até que os

indicadores @ /\ \/ e ﬁt

comecem a piscar e o visor fique em
branco.

2. Prima \/

. . Ty +
Os indicadores CJ Ned
apagam-se.

* O indicador V continua a piscar.

» O visor apresenta a definicdo
actual:

- 0b-= Sinal sonoro desligado.

! . .
_ lb= Sinal sonoro ligado.

3. Prima \/ para mudar a definigao.
4. Prima o botao On/Off (ligar/desligar)
para confirmar a selecgao.

6.5 AirDry

A opcao AirDry melhora a secagem e
reduz o consumo de energia.

@ O aparelho possui um
dispositivo que abre a porta

durante a fase de secagem.
A porta € mantida
entreaberta.

7. OPCOES

@ E necessario activar sempre
as opgdes que desejar antes
de iniciar um programa.
Nao é possivel activar ou
desactivar opgdes durante o
funcionamento de um
programa.

CUIDADO!

Nao tente fechar a porta do
aparelho durante os
primeiros 2 minutos apés a
abertura automatica. Isso
pode danificar o aparelho.

A funcgao AirDry é activada
automaticamente com todos os
. PLATE

programas, excepto i’ e WARMER (se
aplicavel).

Para melhorar o desempenho da
secagem, consulte a sec¢ao da opgao
XtraDry ou active a opgao AirDry.

Como desactivar a opcao
AirDry

E necessario que o aparelho esteja no
modo de selecgao de programa.

1. Para entrar no modo de utilizador,

mantenha os botdes /\ e \/
premidos em simultaneo até que os

indicadores @ /\ \/ e ,ﬂt

comecem a piscar e o visor fique em
branco.

+
2. Prima 3.

* Os indicadores @ /\ e \/

apagam-se.

.
+ O indicador J%. continua a piscar.
» O visor apresenta a definigdo

actual: lo= AirDry activada.
+
3. Prima %, para mudar a definig&o:

o= AirDry desactivada.
4. Prima o botdo On/Off (ligar/desligar)
para confirmar a selecgao.

@ Algumas opgdes ndo sdo
compativeis com outras. Se

tentar seleccionar opgdes
incompativeis, o aparelho
desactiva automaticamente
uma ou mais dessas
opgoes. Apenas 0s
indicadores das opgodes que
ficarem activas continuaréo
acesos.



7.1 XtraDry

Active esta opgao se pretender melhorar
o desempenho da secagem. A utilizagao
desta opgao pode afectar a duragéo de
alguns programas, o consumo de agua e
a temperatura do ultimo enxaguamento.

A opgao XtraDry é uma opgao
permanente para todos os programas,

excepto o ECO e nao tem de ser
seleccionada sempre que pretendida
para cada ciclo.

Noutros programas, a selecgéo de
XtraDry é permanente e € utilizada
automaticamente nos ciclos seguintes.
Esta configuragéo pode ser alterada em
qualquer momento.

Activar a opgao XtraDry desactiva o
TimeManager e vice-versa.

Como activar a opgao XtraDry

Prima ﬂt O indicador correspondente
acende.

Se a opgao nao for aplicavel ao
programa, o indicador correspondente

1. Certifique-se de que o nivel
definido para o amaciador da agua
corresponde a dureza da agua
fornecida. Caso contrario, ajuste o
nivel do amaciador da agua.

Encha o deposito de sal.

Encha o distribuidor de abrilhantador.
Abra a torneira da agua.

Inicie um programa para remover
eventuais residuos de
processamento que possam ainda
existir no aparelho. Nao utilize
detergente e nao coloque loiga nos
cestos.

ahODN

Quando iniciar um programa, o aparelho
pode demorar até 5 minutos a recarregar
a resina no amaciador da agua. Podera
parecer que o aparelho ndo esta a
funcionar. A fase de lavagem comega
apenas quando este processo terminar.
O processo sera repetido
periodicamente.
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ndo acende ou pisca rapidamente
durante alguns segundos e apaga-se.
O visor apresenta a duragao do
programa actualizada.

7.2 TimeManager

Esta op¢cédo aumenta a pressao e a
temperatura da agua. As fases de
lavagem e secagem sdo mais curtas.

A duracao total do programa diminui em
cerca de 50%.

Os resultados da lavagem sao idénticos
aos do programa com a duragdo normal.
Os resultados da secagem podem nao
ser tdo bons.

Como activar a funcao
TimeManager

Prima @ e o indicador correspondente
acende-se.

Se a opgao nao for aplicavel ao
programa, o indicador correspondente
nao acende ou fica intermitente durante
alguns segundos e apaga-se.

O visor apresenta a duragéo do
programa actualizada.

8. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZACAO

8.1 Deposito de sal

CUIDADO!

Utilize apenas sal especifico
para maquinas de lavar
loica.

O sal é utilizado para recarregar a resina
do amaciador da agua e para garantir
bons resultados de lavagem no
quotidiano.

Como encher o deposito de sal

1. Rode a tampa do depdsito de sal no
sentido anti-horario e retire-a.

2. Coloque 1 litro de agua no deposito
de sal (apenas na primeira vez).

3. Encha o deposito de sal com sal
para maquinas de lavar loiga.
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N N

4. Retire o sal que tiver ficado a volta

da abertura do deposito de sal.

—~ - O~

5. Rode a tampa do deposito de sal no

sentido horario para fechar o
deposito de sal.

CUIDADO!

E possivel que saia agua e
sal do depdsito de sal
qguando estiver a enché-lo.
Ap6s encher o depdsito de
sal, inicie imediatamente um
programa para evitar
Corrosao.

8.2 Como encher o distribuidor
de abrilhantador

9. UTILIZACAO DIARIA

Abra a torneira da agua.

—D

CUIDADO!
Utilize apenas abrilhantador
especifico para maquinas de
lavar loiga.

Prima o botao de libertagéo (D) para
abrir a tampa (C).

Coloque abrilhantador no distribuidor
(A) até chegar ao nivel “max”.

Retire o abrilhantador entornado com
um pano absorvente para evitar
demasiada espuma.

Feche a tampa. Certifique-se de que
o botao de libertagao fica trancado
na posigao correcta.

@ Pode rodar o selector de

quantidade a libertar (B)
entre a posi¢ao 1 (menos
quantidade) e a posigao 4
ou 6 (mais quantidade).



2,

Prima o botdo On/Off (ligar/desligar)
para activar o aparelho.

Certifique-se de que o aparelho esta no
modo de selecgdo de programa.

Ll ol o

» Se o indicador de falta de sal
estiver aceso, encha o depdsito
de sal.

« Se oindicador de falta de
abrilhantador estiver aceso,
encha o distribuidor de
abrilhantador.

Coloque a loiga nos cestos.

Adicione o detergente.

Seleccione e inicie o programa

correcto para o tipo de carga e grau

de sujidade.

9.1 Utilizar detergente

]
Pl

S 3 e

W W

2

S

|

1.

Prima o botao de libertagao (B) para
abrir a tampa (C).

Coloque o detergente em p6 ou
pastilha no compartimento (A).

Se o programa tiver uma fase de pré-
lavagem, coloque uma pequena
quantidade de detergente no
compartimento (D).

4.
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Feche a tampa. Certifique-se de que
o botao de libertagéo fica trancado
na posigao correcta.

9.2 Seleccionar e iniciar um
programa

Funcgao Auto Off

Esta fungao diminui o consumo de
energia desactivando automaticamente o
aparelho quando nao esta a funcionar.

A funcao é accionada nas seguintes
situagoes:

5 minutos ap6s o fim do programa.
5 minutos apods a ultima acgao se o
programa nao for iniciado.

Iniciar um programa

1.

2,

Mantenha a porta do aparelho
entreaberta.

Prima o botao On/Off (ligar/desligar)
para activar o aparelho. Certifique-se
de que o aparelho esta no modo de
selecgdo de programa.

Prima o botao VAN ou V
repetidamente até que o visor
apresente o nimero do programa
que pretende iniciar. O visor
apresenta o nimero do programa
durante 3 segundos e depois
apresenta a duragao do programa.
Seleccione as opgoes aplicaveis.
Feche a porta do aparelho para
iniciar o programa.

Iniciar um programa com inicio
diferido

1.
2,

Seleccione um programa.

Prima @ repetidamente até que o
visor apresente o tempo de atraso
que pretende definir (de 1 a 24
horas).

O indicador de inicio diferido acende-se.

3.

Feche a porta do aparelho para que
a contagem decrescente inicie.

E possivel aumentar o tempo de atraso
durante a contagem decrescente, mas
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nao € possivel alterar a selecgao de
programa e opgoes.

Quando a contagem decrescente
terminar, o programa inicia.

Abrir a porta do aparelho
durante o funcionamento

Se abrir a porta durante o funcionamento
de um programa, o aparelho para de
funcionar. Isto pode afectar o consumo
de energia e a duragéo do programa.
Quando fechar a porta, o aparelho
continua a partir do ponto de interrupgao.

@

Se abrir a porta durante a
fase de secagem e deixa-la
aberta durante mais de 30
segundos, o programa
termina. Isto ndao acontece
se a porta for aberta pela
funcao AirDry.

Nao tente fechar a porta do
aparelho durante os
primeiros 2 minutos apos ter
sido aberta
automaticamente pela
funcao AirDry, porque pode
danificar o aparelho.

Se, apos isso, a porta for
mantida fechada durante 3
minutos, o programa actual
termina.

@

10. SUGESTOES E DICAS

10.1 Geral

As sugestdes seguintes garantem
resultados de lavagem e secagem
optimos e ajudam a proteger o ambiente.

* Retire os residuos de alimentos
maiores dos pratos antes de os
colocar na maquina.

* Nao passe a loiga por agua antes de
a colocar na maquina. Se for
necessario, utilize o programa de pré-
lavagem (se disponivel) ou seleccione
um programa que tenha fase de pré-
lavagem.

+ Utilize sempre todo o espago dos
cestos.

Cancelar o inicio diferido com a
contagem decrescente ja
iniciada

Quando cancelar um inicio diferido, tera

de seleccionar o programa e as opgoes
novamente.

Mantenha Reset premido até que o
aparelho entre no modo de selecgao de
programa.

Cancelar o programa

Mantenha Reset premido até que o
aparelho entre no modo de selecgao de
programa.

Certifique-se de que existe detergente
no distribuidor de detergente antes de
iniciar outro programa.

Fim do programa

Quando o programa terminar, o visor
apresenta 0:00 .

1. Prima o botdo On/Off ou aguarde
que a fungdo Auto Off desactive o
aparelho automaticamente.

2. Feche a torneira da agua.

* Quando carregar o aparelho,
certifique-se de que a agua libertada
pelos bragos aspersores consegue
alcancgar e lavar toda a loiga. Nao
coloque pegas em contacto com
outras ou por cima de outras.

* Pode utilizar detergente, abrilhantador
e sal para maquina de lavar loi¢a ou
utilizar pastilhas combinadas (“3 em
17, “4 em 1”7, “Tudo em 17, etc.). Siga
as instrugodes indicadas na
embalagem.

« Seleccione o programa de acordo
com o tipo de carga e o grau de
sujidade. Com o programa ECO, tera
0 consumo de agua e energia mais



eficiente para faiancas e talheres com
sujidade normal.

10.2 Utilizar sal, abrilhantador e
detergente

e Utilize apenas sal, abrilhantador e
detergente proprios para maquina de
lavar loiga. A utilizagao de outros
produtos pode danificar o aparelho.

* Para as areas com agua dura ou
muito dura, recomendamos a
utilizacao de detergente de maquina
de lavar loiga simples (po, gel ou
pastilhas sem agentes adicionais),
abrilhantador e sal em separado para
obtengao dos melhores resultados de
lavagem e secagem.

* Pelo menos uma vez por més,
coloque o aparelho a funcionar
apenas com o produto de limpeza
proprio para este efeito.

* As pastilhas de detergente ndo se
dissolvem totalmente nos programas
curtos. Para evitar residuos de
detergente na loi¢a, recomendamos
que utilize as pastilhas apenas com
programas longos.

* Nao utilize mais do que a quantidade
correcta de detergente. Consulte as
instrucdes na embalagem do
detergente.

10.3 O que fazer se quiser
deixar de utilizar pastilhas de
detergente combinadas

Antes de comecar a utilizar detergente,
sal e abrilhantador em separado,
execute o seguinte procedimento.

1. Seleccione o nivel maximo do
descalcificador da agua.

2. Certifique-se de que o deposito de
sal e o deposito de abrilhantador
estdo cheios.

3. Inicie o programa mais curto que
tenha uma fase de enxaguamento.
Nao utilize detergente e nao coloque
loiga nos cestos.

4. Quando o programa terminar, regule
o nivel do descalcificador da agua
para a dureza da agua na sua area.

5. Regule a quantidade de
abrilhantador a libertar.
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6. Active a indicagao de falta de
abrilhantador.

10.4 Colocar loiga nos cestos

» Utilize o aparelho apenas para lavar
loiga que possa ser lavada na
maquina.

* Nao coloque pegas de madeira,
marfim, aluminio, estanho ou cobre
no aparelho.

* Nao coloque itens que possam
absorver &gua na maquina (esponjas,
panos domeésticos).

* Remova os residuos de comida da
loica.

* Amolecga os residuos de comida
queimados.

» Coloque as pegas ocas (chavenas,
copos e panelas) com a abertura para
baixo.

» Certifique-se de que os talheres e os
pratos ndo tocam uns nos outros.
Misture colheres com outros talheres.

» Certifique-se de que os copos nao
tocam noutros copos.

» Coloque as pegas pequenas no cesto
de talheres.

* Coloque as pegas leves no cesto
superior. Certifique-se de que a loiga
nao se mexe.

» Certifique-se de que o brago aspersor
pode mover-se livremente antes de
iniciar um programa.

10.5 Antes de iniciar um
programa

Certifique-se de que:

» Os filtros estao limpos e bem
instalados.

* A tampa do depdsito de sal esta bem
apertada.

» Os bragos aspersores nao estao
obstruidos.

» Existe abrilhantador e sal para
maquinas de lavar loiga (excepto se
utilizar pastilhas de detergente
combinadas).

» Aloica esta colocada correctamente
nos cestos.

* O programa é adequado ao tipo de
carga e ao grau de sujidade.

» Foi utilizada a quantidade de
detergente correcta.
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10.6 Descarregar os cestos No fim do programa, pode

1. Deixe a loiga arrefecer antes de a ainda existir agua nas partes
retirar do aparelho. A loiga quente laterais e na porta do
danifica-se facilmente. aparelho.

2. Esvazie primeiro o cesto inferior e s6
depois o cesto superior.

11. MANUTENCAO E LIMPEZA

AVISO!

Antes de qualquer acc¢ao de
manutencgao, desactive o
aparelho e desligue a ficha
da tomada eléctrica.

@ Se os filtros estiverem sujos
e os bracos aspersores
estiverem obstruidos, os
resultados de lavagem sao
inferiores. Verifique-os
regularmente e limpe-os se
for necessario.

11.1 Limpar os filtros

O sistema de filtragdo é composto por 3 - - :
pegas. 2. Retire o filtro (C) do filtro (B).

3. Retire o filtro plano (A).

1. Rode o filtro (B) no sentido anti-
horario e remova-o.
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5. Certifique-se de que ndo ha residuos 11.2 Limpar os bragos
de alimentos ou sujidade dentro e a aspersores
volta da borda do colector.

6. Reinstale o filtro plano (A). Nao retire os bragos aspersores. Se os
Certifique-se de que fica posicionado orificios dos bragos aspersores ficarem
correctamente debaixo das 2 guias. obstruidos, retire a sujidade com um

objecto fino e afiado.

11.3 Limpeza externa

= >
§ * Limpe o aparelho com um pano
macio e humido.
N » Utilize apenas detergentes neutros.
— * Nao utilize produtos abrasivos,
esfregdes ou solventes.

i . N
- 11.4 Limpeza do interior
* Limpe o aparelho com cuidado,
7. Monte os filtros (B) e (C). incluindo a junta de borracha da
8. Reinstale o filtro (B) no filtro plano porta, com um pano macio humido.
(A). Rode-0 no sentido horario até » Se utilizar frequentemente programas
bloquear. de curta durag&o, podera ocorrer

acumulagéo de gordura e calcario no
interior do aparelho. Para evitar isso,
recomendamos que utilize programas
de longa duragao pelo menos 2 vezes
por més.

» Para manter o melhor desempenho
do seu aparelho, recomendamos a
utilizagdo de um produto de limpeza
especifico para maquinas de lavar
loiga uma vez por més. Siga
rigorosamente as instrugbes da
embalagem do produto.

CUIDADO!

Uma posicao incorrecta dos
filtros pode causar
resultados de lavagem
insatisfatorios e danos no
aparelho.

12. RESOLUGAO DE PROBLEMAS

O aparelho nao funciona ou para durante
o funcionamento. Tente resolver o
problema com a ajuda da informagéo da
tabela antes de contactar um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

AVISO!

Qualquer reparacao
executada incorrectamente
pode resultar em riscos de
seguranca para o utilizador.
Todas as reparagoes tém de
ser efectuadas por pessoal
qualificado.
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No caso de alguns problemas, o visor
apresenta um codigo de alarme.

necessidade de contactar um Centro
de Assisténcia Técnica Autorizado.

Quase todos os problemas que
ocorrem podem ser resolvidos sem

Problema e cédigo de
alarme

Possivel causa e solugao

Nao consegue activar o
aparelho.

Certifique-se de que a ficha esta ligada na tomada
eléctrica.

Certifique-se de que néo ha um disjuntor desligado
no quadro eléctrico.

O programa nao inicia.

Certifique-se de que a porta do aparelho esta fecha-
da.

Se tiver seleccionado o Inicio Diferido, cancele-o ou
aguarde até a contagem decrescente terminar.

O aparelho iniciou o procedimento de recarregamen-
to da resina dentro do descalcificador da agua. O
procedimento demora aproximadamente 5 minutos.

O aparelho nao se enche
com agua.

. Ta]
O visor apresenta / ILJ.

Certifique-se de que a torneira da agua esta aberta.
Certifique-se de que a pressao do fornecimento de
agua nao é demasiado baixa. Para obter essa infor-
macgao, contacte os servigcos de abastecimento de
agua locais.

Certifique-se de que a torneira da agua nao esta ob-
struida.

Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada
nao esta obstruido.

Certifique-se de que a mangueira de entrada nao
tem dobras ou vincos.

O aparelho nao escoa a
agua.

O visor apresenta 11_3[1'

Certifique-se de que o sifao do lava-loiga ndo esta
obstruido.

Certifique-se de que o filtro da mangueira de saida
nao esta obstruido.

Certifique-se de que o sistema de filtragao interior
nao esta obstruido.

Certifique-se de que a mangueira de escoamento
ndo tem dobras ou vincos.

O dispositivo anti-inunda-
gao foi activado.

. Iyl
O visor apresenta :3u_

Feche a torneira da agua e contacte um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

O aparelho para e recome-
¢a muitas vezes durante o
funcionamento.

Isso é normal. Esta acgao proporciona uma lavagem
optima com poupanca de energia.
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Problema e codigo de
alarme

Possivel causa e solugao

O programa demora de-
masiado tempo.

» Seleccione a opgao TimeManager para encurtar o
tempo do programa.

* Se tiver seleccionado o inicio diferido, cancele-o ou
aguarde até a contagem decrescente terminar.

O tempo restante indicado
no visor aumenta e avanca
quase até ao fim do tempo
do programa.

* Na&o se trata de uma anomalia. O aparelho esta a
funcionar correctamente.

Existe uma pequena fuga
na porta do aparelho.

* O aparelho nao esta nivelado. Desaperte ou aperte
0s pés ajustaveis (se aplicavel).

* A porta do aparelho ndo esta centrada com a cuba.
Ajuste o pé traseiro (se aplicavel).

E dificil fechar a porta do
aparelho.

* O aparelho nao esta nivelado. Desaperte ou aperte
0s pés ajustaveis (se aplicavel).
« Existe loica saliente dos cestos.

Ouve-se ruido de panca-
das no interior do apare-
Iho.

* A loiga nao foi bem arrumada nos cestos. Consulte o
folheto com as instrugdes de carregamento dos ces-
tos.

» Certifique-se de que os bragos aspersores podem
rodar livremente.

O aparelho faz disparar o
disjuntor.

* A amperagem do disjuntor ndo é suficiente para su-
portar todos os aparelhos que estéo a funcionar. Ve-
rifique a amperagem da tomada e a capacidade do
contador ou desligue algum aparelho que esteja a
funcionar.

* Falha eléctrica interna do aparelho. Contacte um
Centro de Assisténcia Técnica Autorizado.

@ Consulte os capitulos
“Antes da primeira

ocorrer, contacte um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

utilizagao”, “Utilizagao No caso de surgir algum cédigo de
diaria” ou “Sugestoes e alarme que nao esteja na tabela,
dicas” para conhecer outras contacte um Centro de Assisténcia

causas possiveis.

Técnica Autorizado.

Apos verificar o aparelho, desligue-o e
volte a liga-lo. Se o problema voltar a
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12.1 Os resultados de lavagem e de secagem nao sao

satisfatorios

Problema

Possivel causa e solugao

Lavagem insatisfatoria.

Consulte os capitulos “Utilizagao diaria” e “Su-
gestoes e dicas” e o folheto com as instru¢des de
carregamento dos cestos.

Utilize programas de lavagem mais intensivos.
Limpe os orificios do brago aspersor e o filtro. Con-
sulte o capitulo “Manutengao e limpeza”.

Secagem insatisfatoria.

A loiga esteve demasiado tempo dentro do apare-
Iho fechado.

Nao existe abrilhantador ou a dosagem de abri-
Ihantador nao é suficiente. Regule o distribuidor de
abrilhantador para um nivel superior.

Pode ser necessario secar os artigos de plastico
com um pano.

Para obter o melhor desempenho na secagem, ac-
tive a opgao XtraDry e seleccione AirDry.
Recomendamos que utilize sempre abrilhantador,
mesmo com pastilhas de detergente combinadas.

Riscos esbranqui¢cados ou
camadas azuladas nos co-
pos e pratos.

Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o ni-
vel de abrilhantador para um nivel inferior.
Excesso de detergente.

Manchas e marcas de agua
secas nNos Copos e Nos pra-
tos.

A quantidade de abrilhantador libertado nao é sufi-
ciente. Ajuste o nivel de abrilhantador para um ni-
vel superior.

A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.

A loiga fica molhada.

Para obter o melhor desempenho na secagem, ac-
tive a opgao XtraDry e seleccione AirDry.

O programa nao tem fase de secagem ou a fase
de secagem usa uma temperatura baixa.

O distribuidor de abrilhantador esta vazio.

A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
A causa pode estar na qualidade das pastilhas de
detergente combinadas. Experimente uma marca
diferente ou active o distribuidor de abrilhantador
para utilizar abrilhantador em conjunto com as pas-
tilhas de detergente combinadas.

O interior do aparelho esta
molhado.

Nao se trata de um defeito do aparelho. A humida-
de do ar condensa-se nas paredes interiores do
aparelho.
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Problema Possivel causa e solugao

Espuma invulgar durante a  + Utilize apenas detergente adequado para maqui-
lavagem. nas de lavar loica.
« Existe uma fuga no distribuidor de abrilhantador.
Contacte um Centro de Assisténcia Técnica Autori-
zado.

Vestigios de ferrugem nos  + Existe demasiado sal na agua da lavagem. Consul-
talheres. te “O descalcificador da agua”.
« Talheres de prata em conjunto com talheres de
aco inoxidavel. Evite colocar talheres de prata per-
to de talheres de ago inoxidavel.

O distribuidor do detergente + A pastilha de detergente ficou colada ao distribui-
fica com residuos de deter- dor e nao foi totalmente dissolvida pela agua.
gente no fim do programa. * A agua ndo consegue tirar o detergente do distri-
buidor. Certifique-se de que o brago aspersor nao
esta obstruido.
» Certifique-se de que néo ha objectos nos cestos a
impedir a abertura do distribuidor de detergente.

Odores no interior do apare- ¢ Consulte “Limpeza do interior”.
Iho.

Depésitos de calcario na loi- < O nivel de sal esta baixo; verifique o indicador de

¢a, na cuba e na face interi- falta de sal.
or da porta. « A tampa do depdsito de sal esta solta.
* A sua agua é dura. Consulte “O descalcificador
da agua”.

* Mesmo que utilize pastilhas combinadas multifun-
coes, utilize sal e regule a regeneracao do descal-
cificador da agua. Consulte “O descalcificador da
agua”.

« Se continuar a observar depésitos de calcario, lim-
pe o aparelho com um produto de limpeza préprio
para este efeito.

» Experimente um detergente diferente.

« Contacte o fabricante do detergente.

Loiga baga, descolorada e * Certifique-se de que lava na maquina apenas os
lascada. artigos que podem ser lavados na maquina.
« Carregue e descarregue os cestos com cuidado.
Consulte o folheto com as instrugdes de carrega-
mento dos cestos.
» Coloque os artigos delicados no cesto superior.

@ Consulte os capitulos
“Antes da primeira

utilizacédo”, “Utilizacao
diaria” ou “Sugestoes e
dicas” para conhecer outras
causas possiveis.
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13. INFORMACAO TECNICA

Dimensoes Largura / Altura / Profundi- 596 / 818-898 / 550
dade (mm)

Ligag&o eléctrica 1) Tensao (V) 200 - 240
Frequéncia (Hz) 50 /60

Pressao do fornecimento Min. / Max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

de agua

Fornecimento de agua Agua fria ou 4gua quen-  max. 60 °C

te 2)

Capacidade
talacao

Requisitos do local de ins- 13

Consumo de energia

Modo On (ligado) (W) 5.0

Consumo de energia

Modo Off (desligado) (W) 0.10

1) Consulte todos os valores na placa de caracteristicas.

2)sea agua quente for proveniente de fontes de energias renovaveis (ex.: painéis solares,
energia eolica), utilize-a para diminuir o consumo de energia.

14. PREOCUPACOES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o

simbolo L/:) Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saude
publica através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrénicos. Nao
elimine os aparelhos que tenham o

simbolo gjuntamente com os residuos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
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MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vklju€uje desetletja profesionalnih izkuSenj in izboljSav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepri¢ani v
zagotovitev odli¢nih rezultatov.

Dobrodosli pri Electroluxu.

Obiscite nase spletno mesto za:

G Nasvete glede uporabe, broSure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
@ www.electrolux.com/webselfservice

www.registerelectrolux.com

Kupite dodatke, potro$ni material in originalne nadomestne dele za va$ aparat:
’% www.electrolux.com/shop

POMOC STRANKAM IN SERVIS

Priporo¢amo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kli¢ete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, Stevilko izdelka,
serijsko Stevilko.

Podatke najdete na ploscici za tehni¢ne navedbe.

AN Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije

® Splosne informacije in nasveti

Okoljske informacije.

a/ Registrirajte vas izdelek za boljsi servis:

Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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1. A VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natan¢no
preberite prilozena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poskodbe ali Skodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejSo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjSanimi sposobnostmi, ¢e so
dobili navodila in/ali so pod nadzorom glede varne
uporabe naprave in se zavedajo nevarnosti, Ki
obstajajo.

- Preprecite, da bi se otroci igrali z napravo.

- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hisni ljubljencki dovolj oddaljeni od naprave.

- CiScenja naprave in uporabniSkega vzdrzevanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 SplosSna varnostna navodila

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:

- kmeckih hiSah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,

- s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenocCisS€a z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

- Delovni tlak vode (najmanjsi in najvecji) mora biti med
0.5 (0.05) / 8 (0.8) barov (MPa).

- Upostevajte najvecje Stevilo 13 pogrinjkov.

- Ce je napajalni kabel poSkodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblasCenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
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Noze in jedilni pribor z ostrimi konicami vstavite v
koSarico za jedilni pribor, tako da bodo konice
obrnjene navzdol ali vodoravno.

Vrat naprave ne puscajte odprtih brez nadzora, da

preprecite padec nanje.

Pred vzdrzevanjem izklopite napravo in iztaknite vtic iz

vtiCnice.

Za CiSCenje naprave ne uporabljajte visokotlachega

vodnega prsca in/ali pare.

PrezraCevalnih odprtin na dnu (Ce obstajajo) ne sme

ovirati preproga.

Napravo je treba prikljuciti na vodovodni sistem z
novim prilozenim kompletom cevi. Starih kompletov
cevi ne smete ponovno uporabiti.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

Odstranite vso embalazo.

Ne namescajte ali uporabljajte
poSkodovane naprave.

Naprave ne names$cajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 0 °C.
Upostevajte navodila za namestitev,
prilozena napravi.

Poskrbite, da bo naprava namescena
pod in v blizino trdnih konstrukcij.

2.2 Prikljucitev na elektrino
napetost

OPOZORILO!
Nevarnost pozara in
elektri¢nega udara.

Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so elektri¢ni podatki na
ploscici za tehnicne navedbe skladni z
elektri¢no napeljavo. Ce niso, se
posvetujte z elektriCarjem.

Vedno uporabite pravilno namesceno
varnostno vti¢nico.

Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljskov.

Pazite, da ne posSkodujete vtia in
kabla. Ce je treba kabel zamenjati,

mora to storiti osebje pooblas€enega
servisnega centra.

Vti¢ vtaknite v vticnico Sele ob koncu
namescanja. Poskrbite, da bo vti¢
dosegljiv tudi po namestitvi.

Ce Zelite izkljugiti napravo, ne vlecite
za elektricni priklju¢ni kabel. Vedno
povlecite za vtic.

Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.

Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vti¢ s 13-ampersko varovalko. Ce je
treba zamenjati varovalko v vticu,
uporabite varovalko: 13 amp ASTA
(BS 1362).

2.3 Vodovodna napeljava

Ne poskoduijte cevi za vodo.

Pred prikljucitvijo na nove cevi, cevi,
ki Ze dolgo niso bile v uporabi, tam,
kjer so bila izvedena popravila ali
namescene nove naprave (vodni
Stevci itd.), naj voda tece toliko Casa,
da bo Cista in prozorna.

Med in po prvi uporabi naprave se
prepriCajte, da ni prisotnih vidnih
iztekanj vode.

Cev za dovod vode ima varnostni
ventil in oblogo z notranjim prikljuénim
vodom.
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A
1

OPOZORILO!
Nevarna napetost.

V primeru poskodbe cevi za dovod
vode takoj zaprite pipo in iztaknite vti¢
iz omrezne vti€nice. Za zamenjavo
cevi za dovod vode se obrnite na
pooblasceni servisni center.

2.4 Uporaba

Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.

Pomivalna sredstva za pomivalni stroj
so nevarna. Upostevajte varnostna
navodila z embalaze pralnega
sredstva.

Ne pijte in ne igrajte se z vodo iz
naprave.

Ne odstranite posode iz naprave,
dokler se program ne zakljuci. Na
posodi je lahko pomivalno sredstvo.

Ce med izvajanjem programa odprete
vrata, lahko iz naprave puhne vroca
para.

V napravo, njeno blizino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

2.5 Servis

Za popravilo naprave se obrnite na
pooblascéeni servisni center.
Priporo€amo le uporabo originalnih
nadomestnih delov.

Ko se obrnete na pooblasceni servisni
center, morate zagotoviti naslednje
podatke, ki jih najdete na ploscici za
tehni¢ne navedbe.

Model:

Stevilka izdelka (PNC):

Serijska Stevilka (Serial Number):

2.6 Odstranjevanje

OPOZORILO!
Nevarnost poskodbe ali
zadusSitve.

Napravo izkljuCite iz napajanja.
Odrezite elektricni prikljucni kabel in
ga zavrzite.

Odstranite zapah in na ta nacin
preprecite, da bi se otroci in Zivali
zaprli v napravo.



3. OPIS IZDELKA

Zgornja brizgalna rocica
Spodnja brizgalna roc€ica

Filtri

Ploscica za tehni¢ne navedbe
Posoda za sol

[ Oddusnik

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor je lucka, ki zasveti na tleh

pod vrati naprave.

» Ko se program zacne, zasveti rdeca
lu€ka in sveti celoten Cas izvajanja
programa.

* Ob zaklju¢ku programa zasveti zelena

lucka.
* 'V primeru napake v delovanju
naprave utripa rdec¢a lucka.

4. UPRAVLJALNA PLOSCA

0 —aBnnnnn o

SLOVENSCINA

Predal sredstva za izpiranje
Bl Predal za pomivalno sredstvo
El Kosarica za jedilni pribor
Spodnja kosara

Zgornja kosara

@ Beam-on-Floor se izklopi ob
izklopu naprave.

@ Ko je funkcija AirDry
vklopljena med fazo susenja,
projekcija na tla morda ne bo
povsem vidna. Ce Zelite
videti, ali je cikel koncan,
preverite upravljalno plosco.
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Tipka za vklop/izklop

Prikazovalnik
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Tipka Delay

Programska tipka (gor)
Programska tipka (dol)
A Tipka XtraDry

4.1 Indikatoriji

Tipka TimeManager

Bl Tipka Reset

El Indikatorji

Indikator Opis
Indikator sredstva za izpiranje. Ne sveti med izvajanjem programa.
5 Indikator za sol. Ne sveti med izvajanjem programa.

5. PROGRAMI

Program

Stopnja umaza-
nosti
Vrsta posode

Faze programa

Funkcije

P1
ECO"

» Obicajno uma-
zano

Predpomivanje
Pomivanje pri 50 °C

TimeManager

+ Porcelaninje- « Izpiranja XtraDry
dilni pribor + Susenje
e *+ Vse * Predpomivanje XtraDry

Porcelan, jedilni
pribor, lonci in
ponve

Pomivanje od 45 °C
do 70 °C
Izpiranja
Susenje

P8 * Zeloumazano < Predpomivanje TimeManager
8 » Porcelan, jedilni + Pomivanje pri 70 °C XtraD
‘_' pribor, lonciin < Izpiranja Y
ponve * SuSenje
25 » Svezaumaza- < Pomivanje pri60 °C XtraDry
@ 3) nija ali 65 °C
* Porcelaninje- < Izpiranja
dilni pribor
P4 » Obicajno ali * Pomivanje pri 45 °C XtraDry

malo umazano
*  Obcutljiv porce-

lan in steklena

posoda

Izpiranja
Susenje




SLOVENSCINA 53

Program Stopnja umaza- Faze programa Funkcije
nosti
Vrsta posode

P6 * Vse * Predpomivanje

4 4)

1) Ta program vam omogoca najvarénejSo porabo vode in energije za obi¢ajno umazana
porcelan in jedilni pribor. (To je standardni program za preizkuSevalne institute).

2) Naprava zazna stopnjo umazanosti in koli¢ino posode v koSarah. Samodejno prilagodi
temperaturo in kolic¢ino vode, porabo energije ter ¢as trajanja programa.

3) S tem programom lahko pomijete sveze umazano posodo. V kratkem €asu zagotavlja do-
bre rezultate pomivanja.

4) s tem programom lahko hitro izperete posodo, da prepredite lepljenje ostankov hrane na-
njo in nastajanje neprijetnih vonjav v napravi. Pri tem programu ne uporabljajte pomivalnega
sredstva.

5.1 Vrednosti porabe

P 1) Voda Energija Trajanje
el () (kWh) (min.)

P1 9,9 0.832 240

ECO

P2 7-12 0.7-1.5 45 - 160

AUTO

P3 13-15 14-1.6 140 - 160

8

P5 9 0.8 30

@

P4 13- 14 0.9-11 70 -85

?

P6 4 0.1 14

1) Vrednosti so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v elektricnem napajanju, funk-
cij in koli¢ine posode.

52 Informacije za info.test@dishwasher-production.com

preizkuSevalne institute Navedite $tevilko izdelka (PNC) s

. - l0S¢i tehnic dbe.
Za vse potrebne informacije glede ploscice za fehnicne navedbe

preizkusa posljite elektronsko posto na:



www.electrolux.com

6. NASTAVITVE

6.1 Nacin izbire programa in
uporabniski nacin
Ko je naprava v nacinu izbire programa,

lahko nastavite program in odprete
uporabniski nacin.

V uporabniskem nacinu lahko

spremenite naslednje nastavitve:

» Stopnjo sistema za mehcanje vode
glede na trdoto vode.

» Vklop ali izklop zvo¢nega signala za
konec programa.

* Vklop ali izklop opozorila za prazen
predal sredstva za izpiranje.

+ Vklop ali izklop funkcije AirDry.

Te nastavitve bodo shranjene, dokler
jih ponovno ne spremenite.

Nastavitev nacina izbire
programa

Naprava je v nacinu izbire programa, ko
se na prikazovalniku prikaze Stevilka
programa P1.

Trdota vode

Ob vklopu je naprava obicajno v nacinu
izbire programa. Ce pa do tega ne pride,
lahko nacin izbire programa nastavite na
naslednji nacin:

Pritisnite in drzZite Reset, dokler naprava
ni v nacinu izbire programa.

6.2 Mehdalec vode

Sistem za mehc&anje vode odstrani iz
vode minerale, ki negativno vplivajo na
rezultate pomivanja in napravo.

Vecja kot je vsebnost teh mineralov, tr§a
je voda. Trdoto vode merimo v
ekvivalentnih lestvicah.

Sistem za mehc&anje vode morate
nastaviti glede na trdoto vode v vasem
vodovodu. To¢ne podatke o trdoti vode
lahko dobite pri krajevnem vodovodnem
podjetju. Pomembno je nastaviti pravo
stopnjo sistema za mehcanje vode, da
zagotovite dobre rezultate pomivanja.

V nemskih V francoskih mmol/l Clarkove/  Stopnja sistema
stopinjah stopinjah (°fH) angleSske  za mehcéanje vo-
(°dH) stopinje de
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 -57 9
37 -42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28 - 35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Tovarnigka nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.



Ce uporabljate standardno pomivalno
sredstvo ali kombinirane tablete (s
soljo ali brez nje), nastavite ustrezno
stopnjo trdote vode, da ostane
indikator za sol vklopljen.

@

Kombinirane tablete, ki
vsebujejo sol, niso dovolj
ucinkovite za mehcanje trde
vode.

Nastavitev stopnje sistema za
mehcanje vode

Naprava mora biti v nacinu izbire
programa.

1. Za vstop v uporabniski nacin

socCasno pritisnite in drzite VAN in \/
dokler ne zacnejo utripati indikatorji

@, /\ \V4 in X ter prikazovalnik
ugasne.

2. Pritisnite ©.
« Indikatorji /\, V in
ugasnejo.
. Indikator@ Se naprej utripa.
» Na prikazovalniku se prikaze

trenutna nastavitev: npr. G5i-=
stopnja 5.
3. Za spremembo nastavitve pritiskajte
S
4. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
potrditev nastavitve.

6.3 Opozorilo za prazen predal
sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje pomaga, da se
posoda posusi brez lis in madezev.

Sredstvo za izpiranje se samodejno
sprosti med fazo vroCega izpiranja.

Ko je predal sredstva za izpiranje
prazen, sveti indikator sredstva za
izpiranje ter na ta nacin opozarja, da_
morate dodati sredstvo za izpiranje. Ce
uporabljate kombinirane tablete, ki
vsebujejo sredstvo za izpiranje, in ste
zadovoljni z rezultati suSenja, lahko
izklopite opozorilo za prazen predal
sredstva za izpiranje. Vendar
priporo¢amo, da za najboljSe rezultate
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susSenja uporabljate sredstvo za
izpiranje.

Ce uporabljate standardno pomivalno
sredstvo ali kombinirane tablete brez
sredstva za izpiranje, vklopite opozorilo,
da bo indikator za polnjenje predala
sredstva za izpiranje ostal vklopljen.

Izklop opozorila za prazen
predal sredstva za izpiranje
Naprava mora biti v nacinu izbire
programa.

1. Za vstop v uporabniski nacin

socCasno pritisnite in drzite /\in \/
dokler ne zac¢nejo utripati indikatorji

@, /\ V in X ter prikazovalnik
ugasne.

2. Pritisnite /\ .
* Indikatorji @ \/ in ,ﬂt ugasnejo.

* Indikator /\ Se naprej utripa.
* Na prikazovalniku se prikaze
trenutna nastavitev.

_/d= opozorilo za prazen
predal sredstva za izpiranje je
vklopljeno.

-0 C/ = opozorilo za prazen
predal sredstva za izpiranje je
izklopljeno.

3. Pritisnite /\ za spremembo
nastavitve.

4. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
potrditev nastavitve.

6.4 Zvocni signali

Zvocni signali se oglasijo ob napaki v
delovanju naprave. Teh zvocnih signalov
ne morete izklopiti.

Zvocni signal se oglasi tudi ob zaklju¢ku
programa. Privzeto je ta zvocni signal
izklopljen, a ga lahko vklopite.

Vklop zvo€nega signala za
konec programa

Naprava mora biti v nacinu izbire
programa.
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1. Za vstop v uporabniski nacin
socCasno pritisnite in drzite /\ in \/
dokler ne zacnejo utripati indikatorji

+
@, /\ Vin 3 ter prikazovalnik
ugasne.

2. Pritisnite V.

* Indikatorji @ VAN ugasnejo.

* Indikator V Se naprej utripa.
» Na prikazovalniku se prikaze
trenutna nastavitev:

- 0b-= Izklopljen zvoéni signal.

~ b= Vklopljen zvoc€ni signal.

3. Pritisnite V za spremembo
nastavitve.

4. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
potrditev nastavitve.

6.5 AirDry

AirDry izboljSa rezultate suSenja z
manj$o porabo energije.

Med izvajanjem faze susenja
priprava odpre vrata
naprave. Vrata ostanejo
priprta.

@

7. FUNKCIJE

Zelene funkcije morate
aktivirati pred vsakim
zagonom programa.

Funkcij ni mogoce vklopiti ali
izklopiti med izvajanjem
programa.

@

POZOR!

Ne poskusite zapreti vrat
naprave v dveh minutah po
samodejnem odpiranju. To
lahko po$koduje napravo.

Funkcija AirDry se samodejno vklopi pri
-~ PLATE

vseh programih, razen pri ¥ in WARMER
(Ce je na voljo).

Ce zelite izbolj$ati rezultate susenja, si
oglejte funkcijo XtraDry ali vklopite
funkcijo AirDry.

Izklop funkcije AirDry

Naprava mora biti v nacinu izbire
programa.

1. Za vstop v uporabniski nacin

socCasno pritisnite in drzite VAN in V
dokler ne zac¢nejo utripati indikatorji

@, /\ V in a5 ter prikazovalnik
ugasne.

2. Pritisnite J%.

. Indikatorji @, A\ in V

ugasnejo.

* Indikator ,EJ: Se naprej utripa.
* Na prikazovalniku se prikaze

trenutna nastavitev: / O = funkcija
AirDry vklopljena.

3. Pritisnite 3%, za spremembo

nastavitve: {J 0 = funkcija AirDry
izklopljena.

4. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
potrditev nastavitve.

Niso vse funkcije zdruzljive
med sabo. Ce ste izbrali
nezdruzljive funkcije, bo
naprava samodejno izklopila
eno izmed njih ali ve€. Svetili
bodo samo indikatorji Se
vedno vklopljenih funkcij.

@



7.1 XtraDry

To funkcijo vklopite, ko zelite povecati
ucinkovitost susenja. Uporaba te funkcije
lahko vpliva na trajanje nekaterih
programov, porabo vode in temperaturo
zadnjega izpiranja.

FunkcijaXtraDry je stalna funkcija za vse

programe, razen za ECO in je ni treba
izbrati pri vsakem programu.

Pri drugih programih je nastavitev
XtraDry stalna in se samodejno uporabi
pri naslednjih programih. To konfiguracijo
lahko kadarkoli spremenite.

Vklop funkcije XtraDry izklopi
TimeManager in obratno.

Vklop funkcije XtraDry

Pritisnite ,ﬂt Zasveti ustrezen indikator.
Ce funkcija ni primerna za program,
ustrezni indikator ne zasveti ali pa nekaj
sekund utripa hitro in nato ugasne.

8. PRED PRVO UPORABO

1. Trenutna stopnja sistema za
mehcanje vode mora ustrezati
trdoti vode. V nasprotnem primeru
nastavite stopnjo sistema za
mehcanje vode.

2. Napolnite posodo za sol.

3. Napolnite predal sredstva za
izpiranje.

4. Odprite pipo.

5. Zazenite program, da odstranite vse

ostanke, ki se Se lahko nahajajo v
napravi. Ne uporabljajte pomivalnega
sredstva in ne zlagajte posode v
koSari.
Ko zazenete program, lahko traja do pet
minut, da naprava ponovno napolni
sistem za mehcanje vode. Videti je, da
naprava ne deluje. Faza pomivanja se
zacne Sele, ko se ta postopek zakljuci.
Postopek se redno ponavlja.
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Prikazovalnik prikazuje posodobljeno
trajanje programa.

7.2 TimeManager

Ta funkcija zvi$a tlak in temperaturo
vode. Fazi pomivanja in suSenja sta
krajsi.

Skupen Cas trajanja programa se skrajsa
za priblizno 50 %.

Rezultati pomivanja so enaki kot pri
obi¢ajnem trajanju programa. Rezultati
susSenja se lahko poslabsajo.

Vklop funkcije TimeManager

Pritisnite tipko @) zasveti ustrezni
indikator.

Ce funkcija ni primerna za program,
ustrezni indikator ne zasveti ali pa nekaj
sekund utripa hitro in nato ugasne.
Prikazovalnik prikazuje posodobljeno
trajanje programa.

8.1 Posoda za sol

POZOR!

Uporabljajte samo sol,
posebej prilagojeno
pomivalnim strojem.

Sol se uporablja za ponovno polnjenje
sistema za mehcanje vode in zagotovitev
dobrih rezultatov pomivanja pri
vsakodnevni uporabi.

Polnjenje posode za sol

1. Pokrov posode za sol obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca, da
odprete posodo.

2. V posodo za sol nalijte en liter vode
(le prvic).

3. Posodo za sol napolnite s soljo za
pomivalne stroje.
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9. VSAKODNEVNA UPORABA
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N N

za sol.

- - o
5. Pokrov obrnite v smeri urnega
kazalca, da zaprete posodo za sol.

POZOR!

Ko polnite posodo za sol,
lahko iz nje izteka voda s
soljo. Po polnjenju posode
za sol takoj zazenite
program, da preprecite
korozijo.

8.2 Polnjenje predala sredstva
za izpiranje

1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.

4. Odstranite sol okoli odprtine posode

—D

POZOR!

Uporabljajte samo sredstvo
za izpiranje, posebej
prilagojeno pomivalnim
strojem.

1. Pritisnite gumb za sprostitev (D), da
odprete pokrov (C).

2. V predal sredstva za izpiranje (A)
vlivajte sredstvo za izpiranje, do
oznake »max«.

3. Razlito sredstvo za izpiranje obriSite
z vpojno krpo, da preprecite pretirano
penjenje.

4. Zaprite pokrov. PrepriCajte se, da se
gumb za sprostitev zaskoci.

Gumb za izbiro spro$¢ene
koli¢ine (B) lahko obracate
med polozajem 1 (najmanjSa
koli¢ina) in polozajem 4 ali 6
(najvecdja koli¢ina).

Naprava mora biti v nacinu izbire
programa.



+ Ce sveti indikator za sol, napolnite
posodo za sol.

» Ce sveti indikator sredstva za
izpiranje, napolnite predal
sredstva za izpiranje.

Napolnite koSare.

Dodajte pomivalno sredstvo.

Nastavite in vklopite pravi program

za vrsto posode in stopnjo

umazanije.

9.1 Uporaba pomivalnega
sredstva

Ll ol
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1. Pritisnite gumb za sprostitev (B), da
odprete pokrov (C).

2. Daijte pomivalno sredstvo, prasek ali
tableto, v predelek (A).

3. Ce ima program fazo predpomivanja,
dajte majhno koli¢ino pomivalnega
sredstva v predelek (D).

4. Zaprite pokrov. Prepriajte se, da se
gumb za sprostitev zaskoci.
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9.2 Nastavitev in vklop
programa

Funkcija Auto Off

Ta funkcija zmanj$a porabo energije,
tako da samodejno izklopi napravo, ko ta
ne deluje.

Funkcija se vklopi:

* 5 minut po zaklju¢ku programa.

* Po petih minutah, ¢e se program ne
zazene.

Vklop programa

1. Vrata naprave pustite priprta.

2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave. Naprava mora biti v
nacinu izbire programa.

3. Pritiskajte VAN ali \/ dokler se na
prikazovalniku ne prikaze Stevilka
programa, ki ga Zelite zagnati. Na
prikazovalniku se priblizno tri
sekunde prikazuje Stevilka programa,
nato pa trajanje programa.

4. Nastavite primerne funkcije.

5. Zaprite vrata naprave za zacetek
programa.

ZacCetek programa z zamikom
vklopa

1. Nastavite program.

2. Pritiskajte @ dokler se na
prikazovalniku ne prikaze ¢as zamika
vklopa, ki ga Zelite nastaviti (od ene
do 24 ur).

Zasveti indikator za zamik vklopa.

3. Zaprite vrata naprave za zacetek
odstevanja.

Med odsStevanjem je mogoce podaljsati

zamik vklopa, ne pa spremeniti izbora

programa in funkcij.

Po koncu odstevanja se program
zazene.
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Odpiranje vrat med delovanjem
naprave

Ce odprete vrata med izvajanjem
programa, naprava preneha delovati. To
lahko vpliva na porabo energije in
trajanje programa. Ko vrata zaprete,
naprava nadaljuje z delovanjem od
trenutka prekinitve.

@ Ce so med fazo susenja
vrata odprta ve¢ kot 30
sekund, se delujoCi program
konca. To se ne zgodi, Ce se
vrata odprejo s funkcijo
AirDry.

@ Ne poskusite zapreti vrat
naprave v dveh minutah po

tem, ko jih funkcija AirDry
samodejno odpre, ker to
lahko povzroci poskodbo
naprave.

Ce so po tem vrata zaprta Se
tri minute, se delujoci
program konca.

Preklic zamika vklopa med
odstevanjem

Ko prekli¢ete zamik vklopa, morate
ponovno nastaviti program in funkcije.

10. NAMIGI IN NASVETI

10.1 Splosno

Naslednji nasveti zagotavljajo najboljSe
rezultate pomivanja in susenja pri
vsakodnevni uporabi in pomagajo tudi
varovati okolje.

* Velike ostanke hrane s posode
odstranite v ko$ za smeti.

» Posode ne izpirajte predhodno roc¢no.
Po potrebi uporabite program
predpomivanja (Ce je na voljo) ali
izberite program s fazo
predpomivanja.

» Vedno izkoristite celoten prostor v
koSarah.

» Posodo zlagajte v pomivalni stroj
tako, da bo voda iz $ob brizgalne
rocice priSla do vseh delov posode in

Pritisnite in drzite Reset, dokler naprava
ni v nacinu izbire programa.

Preklic programa

Pritisnite in drzite Reset, dokler naprava
ni v nacinu izbire programa.

Pred zaCetkom novega programa se
prepriCajte, da je pomivalno sredstvo v
predalu za pomivalno sredstvo.

Konec programa

Ko se program zakljuci, se na
prikazovalniku prikaze 0:00 .

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop ali
pocakajte, da funkcija Auto Off
samodejno izklopi napravo.

2. Zaprite pipo.

jih pomila. Predmeti se ne smejo
dotikati ali prekrivati drug drugega.

* Pomivalno sredstvo, sredstvo za
izpiranje in sol lahko uporabljate
lo€eno ali pa uporabite kombinirane
tablete (npr. »3v1«, »4vi«, »Vse v
enemc). Sledite navodilom z
embalaze.

* lzberite program glede na vrsto
posode in stopnjo umazanosti.
Program ECO vam omogoca
najvarcnejSo porabo vode in energije
za obi¢ajno umazana porcelan in
jedilni pribor.



10.2 Uporaba soli, sredstva za
izpiranje in pomivalnega
sredstva

Uporabljajte le sol, sredstvo za
izpiranje in pomivalno sredstvo za
pomivalni stroj. Drugi izdelki lahko
poSkodujejo napravo.

Na obmodjih s trdo in zelo trdo vodo
priporo¢amo lo¢eno uporabo
pomivalnega sredstva (prasek, gel,
tablete brez dodatnih funkcij),
sredstva za izpiranje in soli za
najboljSe rezultate pomivanja in
susenja.

Vsaj enkrat na mesec zazenite
napravo s Cistilom, ki je Se posebej
primerno za ta namen.

Tablete se pri kratkih programih ne
raztopijo v celoti. Da bi prepredili
ostanke pomivalnega sredstva na
namiznem priboru, priporo¢amo, da
tablete uporabljate pri dolgih
programih.

Ne uporabite ve¢ kot pravo koli¢ino
pomivalnega sredstva. Oglejte si
navodila na embalazi pomivalnega
sredstva.

10.3 Kaj storiti v primeru, da
zelite prenehati uporabljati
kombinirane tablete

Pred zacetkom loCene uporabe
pomivalnega sredstva, soli in sredstva za
izpiranje naredite naslednje:

1.

2,

3.

Nastavite najvisjo stopnjo sistema za
mehcanje vode.

Preverite, ali sta posoda za sol in
predal sredstva za izpiranje polna.
Zazenite najkrajSi program s fazo
izpiranja. Ne dodajte pomivalnega
sredstva in ne zlagajte posode v
koSari.

Ko se program zakljuci, sistem za
mehc¢anje vode prilagodite trdoti vode
v vasem kraju.

Prilagodite sprosceno koli¢ino
sredstva za izpiranje.

Vklopite opozorilo za prazen predal
sredstva za izpiranje.
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10.4 Polnjenje koSar

» Napravo uporabljajte le za pomivanje
predmetov, ki so primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.

* V napravo ne dajajte predmetov iz
lesa, rozevine, aluminija, kositra in
bakra.

* V napravo ne dajajte predmetov, ki
lahko vpijejo vodo (gobe,
gospodinjske krpe).

» S posode odstranite ostanke hrane.

» Zazgane ostanke hrane na posodi
pred pomivanjem namocite v vodi.

» Votle predmete (npr. skodelice,
kozarce in ponve) postavite z odprtino
navzdol.

 Poskrbite, da se jedilni pribor in
posoda ne bodo dotikali. Zlice
pomesSajte med drug pribor.

» Kozarci se ne smejo medsebojno
dotikati.

* Manj$e predmete vstavite v koSarico
za jedilni pribor.

» Lahke predmete zlozZite v zgornjo
kosaro. Poskrbite, da se predmeti ne
bodo premikali.

* Pred vklopom programa se
prepriCajte, da se brizgalna rocica
lahko neovirano vrti.

10.5 Pred vklopom programa
Poskrbite za naslednje:

» Da sofiltri ¢isti in pravilno namesceni.

» Da je pokrov posode za sol povsem
privit.

» Da brizgalni ro€ici nista zamaseni.

» Da sta prisotna sol in sredstvo za
izpiranje za pomivalni stroj (razen ¢e
uporabljate kombinirane tablete).

» Da so predmeti v koSarah pravilno
zloZeni.

» Da je program primeren za zlozeno
posodo in stopnjo umazanosti.

» Da je uporabljena prava koli¢ina
pomivalnega sredstva.

10.6 Praznjenje koSar

1. Pustite, da se posoda ohladi, preden
jo vzamete iz pomivalnega stroja.
Vro¢a posoda se hitro poskoduije.

2. Naijprej izpraznite spodnjo in potem
zgornjo koSaro.
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@ Ob koncu programa se lahko
na straneh in vratih naprave
Se vedno nahaja voda.

11. VZDRZEVANJE IN CISCENJE

OPOZORILO!

Pred vzdrzevanjem izklopite
napravo in iztaknite vti¢ iz
vticnice.

@ Umazani filtri in zamasene
brizgalne rocice poslabsajo
kakovost pomivanja.
Obcasno jih preverite in po
potrebi o istite.

11.1 Cis&enije filtrov

Filtrirni sistem je sestavljen iz treh delov.

1. Filter (B) obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca in ga odstranite.

2. Odstranite filter (C) iz filtra (B).
3. Odstranite ploS¢ati filter (A).

5. Prepricajte se, da v odvodni odprtini
ali okrog nje ni ostankov hrane ali
umazanije.

6. Namestite nazaj ploscati filter (A).
Poskrbite, da bo pravilno namescen
pod vodili.
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11.2 Cis&enje brizgalnih rogic
Ne odstranjujte brizgalnih rogic. Ce se
luknjice v brizgalnih roc¢icah zamasijo,
odstranite ostanke umazanije s tankim
ostrim predmetom.

11.3 Cidéenje zunanjih povrsin

» Napravo ocistite z vlazno mehko krpo.
» Uporabljajte samo nevtralna Cistilna

sredstva.
» Za CiSCenje ne uporabljajte abrazivnih
7. Ponovno sestavite filtra (B) in (C). Cistil, grobih gobic ali topil.
8. Filter (B) vstavite nazaj v ploscati v .
filter (A). Obracajte ga v smeri 11.4 CisCenje notranjosti
;;r;igzi'kazalca, dokler se ne * Z mehko vlazno krpo previdno ocistite

napravo, vkljuéno z gumijastim
tesnilom vrat.

» Ce redno uporabljate kratke
programe, lahko v notranjosti naprave
ostanejo ostanki mascob in vodnega
kamna. Ce Zelite to prepreciti,
priporo¢amo, da vsaj dvakrat na
mesec zazenete dolg program.

« Da bi ohranili najboljSo ucinkovitost
svoje naprave, priporo¢amo, da
mesecno uporabite posebno Cistilo za
pomivalne stroje. Natan¢no
upostevajte navodila z embalaze
izdelka.

POZOR!

Napacen polozaj filtrov lahko
povzroci slabe rezultate
pomivanja in poSkodbo
naprave.

12. ODPRAVLJANJE TEZAV

Ce se naprava ne zazene ali se ustavi Pri nekaterih tezavah se na

med delovanjem. Preden se obrnete na prikazovalniku izpiSe opozorilna
pooblascéeni servisni center, preverite, ali koda.

lahko sami resSite tezavo s pomocjo

informacij v razpredelnici. Vecino tezav, ki se lahko pojavijo, je

mogoce resiti brez pomoci
OPOZORILO! pooblaséenega servisnega centra.
Zaradi neustrezno

opravljenih popravil lahko

pride do resne ogrozenosti

uporabnika. Vsa popravila

mora izvesti strokovno

usposobljena oseba.
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Tezava in opozorilna ko-
da

Mozen vzrok in reSitev

Naprave ne morete vklopi-
ti.

» Poskrbite, da bo vti¢ vtaknjen v vti€nico.
» Prepricajte se, da v omarici z varovalkami ni posko-
dovane varovalke.

Program se ne zazene.

* Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.

» Ce je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekli¢ite
ali pocakajte, da se odstevanje konca.

* Naprava je zacela postopek polnjenja sistema za
mehcéanje vode. Postopek traja priblizno pet minut.

Naprava se ne napolni z
vodo.

Na prikazovalniku se prika-

= 11
zer iy,

* Preverite, ali je pipa odprta.

» Prepricajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te
informacije se obrnite na krajevno vodovodno podje-
tje.

» Prepricajte se, da pipa ni zamasena.

» Prepricajte se, da filter v cevi za dovod vode ni za-
masen.

» Prepricajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena
ali ukrivljena.

Naprava ne iz€rpa vode.

Na prikazovalniku se prika-

iell_jL’-l'.

» Prepricajte se, da sifon ni zamasen.

* Prepricajte se, da filter v cevi za odvod vode ni za-
masen.

» Prepricajte se, da notraniji filtrirni sistem ni zamasen.

» Prepricajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena
ali ukrivljena.

Vklopljen je zas€itni sistem

za zaporo vode.

Na prikazovalniku se prika-

ze /30

» Zaprite pipo in se obrnite na pooblasceni servisni
center.

Naprava se med delova-
njem veckrat izklopi in
vklopi.

+ To je povsem obic¢ajno. Zagotavlja optimalne rezulta-
te pomivanja in prihranek energije.

Program traja predolgo.

* |zberite funkcijo TimeManager, da skrajSate ¢as tra-
janja programa.

« Ce je nastavljena funkcija zamika vklopa, nastavitev
preklicite ali po¢akajte, da se odstevanje konca.

Preostali ¢as na prikazo-
valniku se zviSa in skoCi
skoraj na ¢as konca pro-
grama.

» To ni okvara. Naprava deluje pravilno.
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Tezava in opozorilna ko- Mozen vzrok in reSitev
da

Pri vratih naprave prihaja  + Naprava ni poravnana. Odvijte ali privijte nastavljive
do manjSega iztekanja. noge (Ce obstajajo).
« Vrata naprave niso naravnana sredinsko glede na
kad. Nastavite zadnjo nogo (Ce obstaja).

Vrata naprave se tezko za- < Naprava ni poravnana. Odvijte ali privijte nastavljive
prejo. noge (Ce obstajajo).
« Deli namiznega pribora gledajo iz kosar.

Iz naprave prihaja ropota- + Namizni pribor ni pravilno zloZzen v koSarah. Oglejte

joC/razbijajoC zvok. si list z navodili za polnjenje kosar.
» Poskrbite, da se bosta brizgalni ro€ici lahko neovira-
no vrteli.

Naprava sprozi odklopnik. + Tok ni dovolj mo¢an, da bi hkrati oskrboval vse na-
prave v uporabi. Preverite tok v vti¢nici in zmogljivost
merilne naprave ali pa izklopite eno od naprav v upo-
rabi.

» Notranja elektronska okvara naprave. Obrnite se na
pooblaséeni servisni center.

Za opozorilne kode, ki niso opisane v
razpredelnici, se obrnite na pooblasceni

@ Za druge mozne vzroke si
servisni center.

oglejte »Pred prvo uporabo
«, »Vsakodnevna uporaba
« ali »Namigi in nasveti«.

Ko preverite napravo, jo izklopite in

vklopite. Ce se tezava ponovi, se obrnite
na pooblasceni servisni center.

12.1 Rezultati pomivanja in suSenja niso zadovoljivi

Tezava Mozen vzrok in reSitev

Slabi rezultati pomivanja. * Oglejte si »Vsakodnevna uporaba«, »Namigi in
nasveti« ter list z navodili za polnjenje kosSar.
« Uporabite intenzivnejSe programe pomivanja.
» Ocistite brizgalne Sobe in filter. Oglejte si »Vzdrze-

vanje in ¢iScenje«.
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Tezava

Mozen vzrok in reSitev

Slabi rezultati susenja.

Namizni pribor ste predolgo pustili v zaprti napravi.
Ni sredstva za izpiranje ali pa je odmerek le-tega
premajhen. Doziranje sredstva za izpiranje nastavi-
te na visjo raven.

Plasti¢ne predmete boste morali morda obrisati s
krpo.

Za najboljSe rezultate susenja vklopite funkcijo
XtraDry in nastavite AirDry.

Priporo¢amo, da vedno uporabite sredstvo za izpi-
ranje, celo v kombinaciji s kombiniranimi tabletami.

Na kozarcih in posodi nasta-
nejo beli pasovi ali modrikast
sloj.

Preve¢ sproscenega sredstva za izpiranje. Stopnjo
doziranja sredstva za izpiranje nastavite na nizjo.
Pomivalnega sredstva je prevec.

Na kozarcih in posodi nasta-
nejo madezi in posuSene
vodne kapljice.

Premalo spro$¢enega sredstva za izpiranje. Stop-
njo doziranja sredstva za izpiranje nastavite na vi-
§jo.

Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.

Posoda je mokra.

Za najboljSe rezultate susenja vklopite funkcijo
XtraDry in nastavite AirDry.

Program nima faze susenja ali pa ima fazo suSenja
z nizko temperaturo.

Predal sredstva za izpiranje je prazen.

Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.
Vzrok je lahko v kakovosti kombiniranih tablet. Pre-
izkusite drugo znamko ali pa vklopite doziranje
sredstva za izpiranje in uporabite sredstvo za izpi-
ranje skupaj s kombiniranimi tabletami.

Notranjost naprave je mo-
kra.

To ni okvara naprave. To povzroca vlaga v zraku,
ki kondenzira na stenah.

Nenavadno penjenje med
pomivanjem.

Uporabljajte samo pomivalna sredstva za pomival-
ne stroje.

Predal sredstva za izpiranje pus¢a. Obrnite se na
pooblasceni servisni center.

Na priboru so sledi rje.

V vodi za pomivanje je prevec soli. Oglejte si »Si-
stem za mehéanje vode«.

Srebrni jedilni pribor in pribor iz nerjavnega jekla
ste zlozili skupaj. Srebrnih predmetov in predmetov
iz nerjavnega jekla ne zlagajte tesno skupaj.
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Tezava

Mozen vzrok in reSitev

Ob koncu programa so v
predalu za pomivalno sred-
stvo prisotni ostanki pomi-
valnega sredstva.

« Tableta je obti¢ala v predalu in je zato voda ni po-

vsem izprala.

* Voda ne more izprati pomivalnega sredstva iz
predala. PrepriCajte se, da brizgalna rocica ni bloki-

rana ali zamasena.

« Poskrbite, da predmeti v koSarah ne bodo prepreci-
li pokrovu predala za pomivalno sredstvo, da bi se

odprl.

Neprijetne vonjave v napra-
Vi.

+ Oglejte si »Ciséenje notranjostic.

Sledi vodnega kamna na na-
miznem priboru, v kadi in na

» Raven soli je nizka, preverite indikator za sol.
* Pokrov posode za sol ni povsem privit.

notraniji strani vrat. * Voda iz pipe je trda. Oglejte si »Sistem za mehca-
nje vode«.

« Tudi ¢e uporabljate kombinirane tablete, uporabite
sol in nastavite regeneracijo sistema za mehc¢anje
vode. Oglejte si »Sistem za mehéanje vode«.

+ Ce so ostanki vodnega kamna Se vedno prisotni,
napravo odistite s Cistili, ki so Se posebej primerni
za ta namen.

* Poskusite z drugim pomivalnim sredstvom.

« Obrnite se na proizvajalca pomivalnega sredstva.

Moten, obledel ali okrusen .
namizni pribor.

Poskrbite, da boste v pomivalnem stroju pomivali

samo predmete, primerne za pomivanje v pomival-

nem stroju.

* KosSare polnite in praznite previdno. Oglejte si list z
navodili za polnjenje koSar.

» Obcutljive predmete zloZite v zgornjo koSaro.

Za druge mozne vzroke si
oglejte »Pred prvo uporabo
«, »Vsakodnevna uporaba
« ali »Namigi in nasveti«.

13. TEHNICNE INFORMACIJE

@

Mere Sirina/visina/globina (mm) 596 / 818-898 / 550
Prikljucitev na elektri¢no Napetost (V) 200 - 240
napetost 1) Frekvenca (Hz) 50/ 60

Tlak vode Min./maks. barov (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dovod vode Hladna ali vroda voda 2) ~ najvec 60 °C
Zmogljivost Pogrinjkov 13
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Poraba energije Nacin stanja vklopa (W) 5.0

Poraba energije Nacin izklopa (W) 0.10

1) za druge vrednosti si oglejte ploscico za tehni¢ne navedbe.

2) (e se vroga voda ogreva s pomoc¢jo nadomestnih virov energije (npr. sonénih plos¢ ali
vetrne elektrarne), uporabite prikljucitev na vro¢o vodo, da zmanjsSate porabo energije.

14. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirijte materiale, ki jih oznacuje s simbolom E ne odstranjujte z

simbol TA. EmbalaZo odloZite v ustrezne gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
zabojnike za reciklazo. Pomagajte krajevno zbiralis¢e za recikliranje ali se
za&cititi okolje in zdravje ljudi ter obrnite na ob¢inski urad.

reciklirati odpadke elektri¢nih in
elektronskih naprav. Naprav, oznacenih
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