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Instrukcja obstugi
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Kolor i wyglad moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu. Jego specyfikacja moze bez wczesniejszego powiadomienia ulec
zmianie majacej na celu poprawe jakosci pracy.

Zawarto$¢ niniejszego podrecznika moze bez powiadomienia ulec zmianie majgcej na celu poprawe jego jakosci.
© Samsung Electronics
Whtascicielem praw autorskich do niniejszego podrecznika jest firma Samsung Electronics.

Wykorzystywanie badz kopiowanie tego podrecznika w czesci lub w catosci bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.

Znaki handlowe inne niz firmy Samsung Electronics naleza do ich wtascicieli.

e Optata administracyjna moze zostac¢ natozona w przypadku gdy.
— (a) po zgtoszeniu zadania technik przybyty na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystapi na skutek nieprzeczytania przez uzytkownika instrukcji obstugi).
— (b) uzytkownik przekaze urzadzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urzadzenia.
(tzn. gdy usterka wystapi na skutek nieprzeczytania przez uzytkownika instrukcji obstugi).

e Kwota optaty administracyjnej zostanie zakomunikowana uzytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed
wizytg technika.
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Rozdziat 01

Przed rozpoczeciem uzywania produktu

Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

Pamietaj, aby wokot urzadzenia byto dos¢ miejsca na wentylacje. Wysoka temperatura wewnetrzna
moze spowodowac pozar i uszkodzi¢ urzadzenie. Pamietaj, aby ilo$¢ miejsca podczas instalacji produktu
byta taka, jak podano ponizej, lub wieksza.

Uwaga

~ Wyglad zewnetrznej czesci urzadzenia moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu.
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Symbole

& ; A& et i rzezeni
Srodki ostroznosci przy przechowywaniu Bskzeselle
Na powierzchniach modeli o wysokim potysku moga pojawiac sie biate plamy, jesli w ich poblizu Uwaga
uzywane sa nawilzacze ultradzwiekowe.
~ Jezeliwnetrze produktu wymaga czyszczenia, nalezy skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy

Samsung (zostanie naliczona optata za ustugi serwisowe).

Ekranu monitora nie nalezy dotykac dtorimi ani innymi przedmiotami. Moze to prowadzi¢ do
uszkodzenia ekranu.

Zasady bezpieczenstwa

ZAGROZENIE PORAZENIEM PRADEM, NIE OTWIERAC!

Uwaga : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM, NIE
ZDEJMOWAC POKRYWY. (TAKZE TYLNEJ)

WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO OBSEUGI
PRZEZ UZYTKOWNIKA.

WSZELKIE NAPRAWY MOGA BYC WYKONYWANE WYEACZNIE PRZEZ
OSOBE WYKWALIFIKOWANA.

Ten symbol oznacza, ze wewnatrz znajduje sie wysokie napiecie.
Kazdy rodzaj kontaktu z wewnetrznymi cze$ciami tego produktu

wigze sie z niebezpieczeAstwem.

Ten symbol informuje, ze do tego produktu dotaczono wazne
materiaty drukowane dotyczace obstugi i konserwacji.

Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowa¢ powaznymi lub
$miertelnymi obrazeniami ciata.

Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowac¢ obrazeniami ciata albo
uszkodzeniami mienia.



Czyszczenie

~ Podczas czyszczenia nalezy zachowac ostroznos¢, poniewaz panel i czesci zewnetrzne zaawansowanych
monitoréw LCD tatwo ulegaja zadrapaniom.

" Przy czyszczeniu nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen.
1 Wytaczy¢ produkt i komputer.
2 Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od produktu.
~ Trzymac przewdd zasilajacy za wtyczke i nie dotykac¢ go mokrymi rekami. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do porazenia pradem.
3 Do wycierania monitora nalezy uzywac czystej, miekkiej i suchej szmatki.

— Do czyszczenia monitora nie stosowac Srodkéw czyszczacych zawierajacych alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.

- Nie spryskiwa¢ produktu bezposrednio wodg ani detergentem.

4 Przed czyszczeniem produktu zmoczy¢ miekka i suchg szmatke, a nastepnie starannie ja wycisnac.

Przewdd zasilajacy podtaczy¢ do produktu po zakoAczeniu czyszczenia.

Wtaczy¢ produkt i komputer.

Prad elektryczny i bezpieczenstwo

Ostrzezenie

Nie uzywac uszkodzonego przewodu zasilajacego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.

Nie podtaczac¢ wielu produktédw do jednego gniazda elektrycznego.

Nie dotykac wtyczki elektrycznej mokrymi rekami.

Wktadac¢ wtyczke do oporu, aby sie nie ruszata.

Podtaczac wtyczke do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urzadzenia typu 1).

Nie zginac i nie ciggna¢ przewodu zasilajgcego na site. Nie przygniata¢ przewodu zasilajagcego
ciezkimi przedmiotami.

Nie umieszcza¢ przewodu zasilajagcego ani produktu w poblizu Zrédet ciepta

Usuwac ewentualny kurz z bolcéw wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocg suchej szmatki.

Uwaga

Nie odtaczac przewodu zasilajacego podczas korzystania z produktu.

Uzywac tylko tego przewodu zasilajacego, ktory byt dotagczony do produktu przez firme Samsung.
Nie stosowac przewodu zasilajacego do innych produktow.

Usuna¢ wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do ktérego podtaczony jest przewod

zasilajacy.

- W przypadku wystagpienia problemu nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy, aby odcigé zasilanie
produktu.

Odtaczajac przewdd zasilajgcy od gniazda elektrycznego, trzymac za wtyczke,



Instalacja

Ostrzezenie

Nie ktas¢ na produkcie swiec, srodkéw odstraszajacych owady ani papieroséw. Nie ustawiac
produktu w poblizu zrédet ciepta.

Nie stawia¢ produktu w miejscach stabo wentylowanych, na przyktad na pdtkach na ksigzki czy
ciasnych szafkach.

Stawia¢ produkt w odlegtosci co najmniej 10 cm od Sciany, aby zapewni¢ wentylacje.

Przechowywac plastikowe opakowanie produktu poza zasiegiem dzieci.

- Mogtoby doj$¢ do uduszenia dziecka.

Nie stawia¢ produktu na niestabilnych lub drgajacych powierzchniach (niepewna po6tka, nachylona

powierzchnia itd.).

- Produkt mégtby spasc i ulec uszkodzeniu i/lub spowodowac obrazenia ciata.

— Uzywanie produktu w miejscu o duzych drganiach moze spowodowac jego uszkodzenie lub
pozar.

Nie umieszczac¢ produktu w pojazdach ani w miejscach narazonych na kurz, wilgo¢ (kapigca woda

itd.), olej lub dym.

Nie wystawia¢ produktu na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego, wysokiej temperatury ani

na wptyw gorgcych przedmiotéw, na przyktad piecow.

— Mogtoby doj$¢ do skrdcenia czasu eksploatacji produktu lub pozaru.

Nie ustawiac produktu w zasiegu matych dzieci.

- Produkt moze spas¢ i spowodowac obrazenia ciata dziecka.

Olej jadalny (taki jak olej sojowy) moze uszkodzi¢ lub znieksztatci¢ produkt. Trzymac produkt z dala
od miejsc, w ktérych moze on miec¢ kontakt z olejem. Nie montowac ani nie uzywac produktu w
kuchni ani w poblizu kuchenki.

Uwaga

Uwazag, by nie upusci¢ produktu podczas przenoszenia.

Nie ktas¢ produktu przednia strong do dotu.

Ustawiajac produkt na szafce lub na pétce, upewnic sie, ze dolna krawedz przedniej czesci produktu
nie wystaje.

- Produkt mégtby spasc i ulec uszkodzeniu i/lub spowodowac obrazenia ciata.

- Produkt mozna ustawiac tylko na szafkach lub pétkach odpowiednich rozmiaréw.

Produkt nalezy ustawiac starannie.

- Moze dojs$¢ do awarii produktu lub obrazen ciata.

Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narazonym na wptyw wielu drobnych czasteczek,

substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu badz w miejscach,

gdzie produkt bedzie dziatac ciagle i przez dtuzszy czas) moze powaznie wptyna¢ na jego

wydajnosc¢.

- Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu nalezy sie koniecznie skonsultowac z Centrum
Obstugi Klienta firmy Samsung.



Dziatanie

Ostrzezenie

Wewnatrz produktu znajduje sie wysokie napiecie. Nigdy nie rozbiera¢, nie naprawiac ani nie
modyfikowa¢ produktu samodzielnie.

- W sprawach napraw kontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

Przed przeniesieniem produktu nalezy najpierw odtaczy¢ od niego wszelkie kable, w tym przewdd
zasilajacy.

Jesli z produktu wydobywaja sie nietypowe dZwieki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odtaczy¢ przewdd zasilajacy i skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

Nie pozwala¢ dzieciom na wieszanie sie na produkcie ani wchodzenie na niego.

- Mogtoby dojs¢ do obrazen badZ powaznych uszkodzen ciata u dzieci.

W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wytgczy¢ zasilanie i odtaczy¢
przewdd zasilajacy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

- Dalsze uzytkowanie mogtoby skutkowa¢ pozarem lub porazeniem pradem.

Nie zostawiac¢ na produkcie ciezkich przedmiotdw ani takich, jakimi interesuja sie dzieci (zabawek,
stodyczy itd.).

- Gdyby dzieci prébowaty siegna¢ po zabawki lub stodycze, mogtoby dojs¢ do upadku ciezkich
przedmiotéw albo produktu, a w konsekwencji do powaznych obrazen ciata.

Podczas wytadowan atmosferycznych lub burzy z piorunami wytaczy¢ produkt i odtaczy¢ przewéd
zasilajacy.

Nie upuszcza¢ przedmiotéw na produkt i nie uderza¢ w niego.
Nie przesuwac produktu, ciggnac za przewdd zasilajacy albo inny kabel.

W przypadku wycieku gazu nie dotyka¢ produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwtocznie
przewietrzy¢ pomieszczenie.

Nie podnosi¢ i nie przesuwac produktu, ciagnac za przewdd zasilajgcy albo inny kabel.

Nie uzywac i nie przechowywac palnych rozpylaczy ani tatwopalnych substancji w poblizu
produktu.

Nie zakrywac otwordw wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

- Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotac pozar.

Nie wktadac do produktu (przez otwér wentylacyjny, porty wejsciowe/wyjéciowe itd.) metalowych
przedmiotéw (pateczek, monet, spinek do wtosdw itd.) ani przedmiotéw tatwopalnych (papieru,
zapatek itd.).

— W przypadku wnikniecia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wytgczy¢
produkt i odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta
firmy Samsung.

Nie stawia¢ na produkcie przedmiotéw zawierajacych ptyny (waz, garnkdw, butelek itd.) ani
przedmiotéw metalowych.

— W przypadku wnikniecia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wytgczy¢
produkt i odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta
firmy Samsung.



Uwaga

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dtuzszy czas moze spowodowac wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.

- Jesli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy aktywowac tryb oszczedzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

Jesli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzy czas (wakacje itd.), odtaczy¢ przewdd zasilajacy z
gniazda elektrycznego.

- Nagromadzony kurz i wysoka temperatura moga skutkowac pozarem, porazeniem pradem lub
uptywem pradu.

Uzywac produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczosci i czestotliwosci.

— Moze doj$¢ do pogorszenia wzroku.

Nie ustawiac zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.

Przed uzyciem zasilacza transformatorowego zdja¢ z niego plastikowe opakowanie.

Nie dopuszcza¢ do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwala¢, aby dostata sie do
niego woda.

— Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

- Unikac uzywania produktu na zewnatrz, gdzie moze by¢ narazony na opady deszczu lub $niegu.
- Uwaza¢, aby nie zamoczy¢ zasilacza transformatorowego, myjac podtoge.

Nie umieszczac zasilacza transformatorowego w poblizu urzadzen ogrzewajacych.

— W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru.

Trzymac zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.

Jesli zasilacz pradu przemiennego/statego wisi w pozycji pionowej, tak ze ztgcze kabla jest

skierowane do géry, woda lub obce substancje mogg sie dosta¢ do jego wnetrza i doprowadzi¢ do
awarii.

Zasilacz pradu przemiennego/statego powinien by¢ utozony ptasko na stole lub podtodze.
Nie trzymac produktu dotem do géry i nie przenosi¢ go, trzymajac za stojak.
- Produkt mégtby spas¢ i ulec uszkodzeniu lub spowodowac obrazenia ciata.

Patrzenie na ekran ze zbyt matej odlegtosci przez dtuzszy czas moze spowodowac pogorszenie
wzroku.

Nie korzystac z nawilzaczy ani piecéw w poblizu produktu.

Korzystajac z produktu, pamietac o odpoczynku dla oczu, ktéry powinien trwac przynajmniej 5
minut w kazdej godzinie.

Nie dotykac ekranu, jesli produkt jest wtaczony od dtuzszego czasu, poniewaz moze by¢ goracy.
Przechowywa¢ mate akcesoria poza zasiegiem dzieci.

Zachowac ostroznos¢, dopasowujac kat produktu czy wysokosc¢ stojaka.

- Mogtoby doj$¢ do uwiezienia i uszkodzenia dtoni lub palcéw.

— Nadmierne przechylanie produktu moze spowodowac jego upadek i obrazenia ciata.

Nie stawia¢ na produkcie ciezkich przedmiotéw.

- Moze dojs¢ do awarii produktu lub obrazen ciata.

Korzystajac ze stuchawek zwyktych lub dousznych, nie nalezy ustawiac¢ zbyt wysokiego poziomu
gtosnosci.

- Zbyt duze natezenie dZwieku moze spowodowac uszkodzenie stuchu.



Rozdziat 02

Przygotowania

Elementy monitora lkony Opis

Wielokierunkowy przycisk utatwiajacy nawigacje.

Przycisk JOG Przycisk JOG znaljduje su{g po le\A{eJ stronie z tytu obudowy urzadzenia.
Umozliwia przejscie w gore, w dét, w lewo i w prawo oraz stuzy jako

Panel sterowania Klawisz Enter.

Dioda ta wskazuje, czy urzadzenie jest zasilane, a w poszczegdlnych
trybach wskazuje nastepujace stany:

~ Kolor oraz ksztatt cze$ci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego powiadomienia.

e Zasilanie wtaczone (Przycisk zasilania): Wytaczone
e Tryb oszczedzania energii: Miga

Dioda LED zasilania yb oszczedzania energti: Mig
SAmSUNG e Zasilanie wytaczone (Przycisk zasilania): Wtgczone

~ Dziatanie lampki zasilania mozna zmienia¢ w menu.
(System — Wt. lampke LED) Rzeczywiste modele moga nie by¢
wyposazone w te funkcje z powodu odmiennych funkgji.

f

= = cao

camo x[e o)(e)
— —T T - Po uruchomieniu ekranu nacisng¢ przycisk JOG. Wyswietli sie
®)----- = . . : ,
1 przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzy¢
i ! ., menu ekranowe, gdy wyswietlany jest przewodnik, ponownie
H ! Menu ekranowych przyciskéw L T .
' ! . nacisna¢ odpowiednia strone przycisku.
S : — funkcyjnych N
) ' ) o _ Wyglad menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych moze sie réznic¢
D'Od_a LI_—:D : Przycisk JOG Menu ekranowych przyciskow funkcyjnych w zaleznosci od funkgcji lub modelu produktu. Nalezy sie zapoznac z
zasilania X W GORE charakterystyka posiadanego produktu.
]

W PRAWO




Menu bezposrednich przyciskdw ekranowych

~ Pokazane ponizej menu skrétdw ekranowych (menu ekranowe OSD) wysSwietla sie wytacznie przy wtgczonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczosci lub zmiany Zrédta sygnatu wejsciowego.

~ Na stronie przyciskdw funkcyjnych widac, czy tryb Tr. oszczedz. oczu jest wtaczony.
: Witgczona

@ Wyt
Tryb Analogowe Tryb HDMI, DisplayPort

a Jasnos¢
BB Gtodnosc

Jasnoéc

Autodopasowanie

Gtosnosc

Funkcje

(@) Tr.oszczedz. oczu Wyt.

Funkcje

(@) Tr. oszczedz. oczu Wyt.

~ Opcje dla trybu HDMI, DisplayPort
o [=1/[=1: Regulacja opcji Jasnoé¢, Kontrast, Ostroéc.
~ Opcje dla trybu Analogowe

o : Requlacja opcji Gtosnosc, Wycisz.
o [<7: Requlacja opcji Jasnoé¢, Kontrast, Ostros¢. [=2]: Regulacja opcj y

« [T Autodopasowanie o [=]: Wyswietlenie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych
~ Zmiana rozdzielczos$ci we wtasciwosciach obrazu pozwoli wtaczy¢ funkcje Autodopasowanie.
~ Tafunkcja jest dostepna tylko w trybie Analogowe.

o [==]: Requlacja opcji Gto$nos¢, Wycisz.

o [=]: Wyswietlenie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych



Menu ekranowych przyciskdw funkcyjnych

~ Aby przejs¢ do menu gtéwnego lub uzy¢ innych elementéw, nalezy nacisng¢ przycisk JOG w celu wyswietlenia menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych. Aby zamkna¢ przewodnik, nalezy ponownie nacisnac przycisk JOG.

W GORE /W DOt/ W LEWO / W PRAWO: Przejécie do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyéwietla sie jego opis.
NACISNIECIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.

Ikony Opis

“— Wybér opcji &5 w celu zmiany sygnatu wejéciowego poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnatu
> wejSciowego pojawia sie w lewym gérnym rogu ekranu.

Wybér funkeji [IT] poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych.
Wyswietla sie ekran OSD (On Screen Display) monitora.

m:l Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawien albo zablokowanie elementdw sterujacych OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawien.
Wtaczanie/wytaczanie: Aby zablokowac lub odblokowac elementy sterujace OSD, nacisng¢ przycisk W LEWO i przytrzymac go przez 10 sekund po wyswietleniu menu gtéwnego.

~ Jezeli elementy sterujace OSD sa zablokowane, mozna zmieni¢ ustawienie opcji Jasno$¢ i Kontrast. Dostepna jest opcja Tr. oszczedz. oczu.
Istnieje mozliwos¢ wyswietlenia zawartosci opcji Informacja.

Wybdr funkcji (& poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskdw funkcyjnych.
Nacisna¢, aby wtaczy¢ ub wytaczy¢ tryb Tr. oszczedz. oczu.
¢ .'I', Ponizsze pozycje nie s dostepne w przypadku opcji Tr. oszczedz. oczu.

SAMSUNG

e Obraz— Tryb gry, macicBright, Jasnos¢, Kolor

e System — Oszcz. ener. plus

(b Wybér funkgcji d)w celu wytgczenia monitora poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych.

" Opcje menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych w rzeczywistych modelach moga sie rézni¢ z powodu odmiennych funkgji.



Jezeli monitor nic nie wyswietla (np. w trybie oszczedzania energii lub braku sygnatu), 2 przyciskéw
bezposrednio sterujgcych Zrédtem sygnatu i zasilaniem mozna uzy¢ w sposdb opisany ponizej.

Przycisk JOG Tryb oszczedzania energii/braku sygnatu

W GORE Zmiana zrédta sygnatu

Poprzedni

NACISNIECIE(ENTER) przez dwie sekundy  Wytaczenie zasilania

Gdy na monitorze jest wyswietlone menu gtéwne, za pomoca przycisku JOG mozna wykona¢ opisane
ponizej czynnosci.

Przycisk JOG Czynnos¢

W GORE / W DOk Przejécie do kolejnej opcji

Wyjscie z menu gtdwnego.

Zamkniecie listy podrzednej bez zapisywania

W LEWO -
wartosci.
Zmniejszenie warto$ci za pomoca suwaka.
Przejscie do kolejnego pietra menu.

W PRAWO ) JnEsoPie

Zwiekszenie wartosci za pomoca suwaka.

, Przejscie do kolejnego pietra menu.
NACISNIECIE(ENTER)
Zapisanie wartosci i zamkniecie listy podrzedne;j.




Konfigurowanie ustawien Jasnos¢, Kontrast i Ostros¢

Gdy zadne menu ekranowe OSD nie jest wySwietlone, ustawienia Jasnosc¢, Kontrast lub Ostros¢ mozna

regulowad, naciskajac przycisk JOG w gére lub w dot.

Jasnos¢ » 100

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Jasnos¢

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji aciéBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
~ To menu nie jest dostepne, gdy wtagczona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Kontrast

SAMSUNG

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji macicéBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

Ostros¢

SAMSUNG

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji macicBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.

SAMSUNG

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji macicUpscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

Konfigurowanie ustawienia Gtosnos¢

Gdy zadne menu ekranowe OSD nie jest wySwietlone, ustawienie Gtosnos¢ mozna regulowac,
naciskajgc przycisk JOG w lewo lub w prawo.

) Gtosnosc « EE— » 50

v Wycisz

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

~ Jeslijakos¢ dzwieku w podtaczonym urzadzeniu wejsciowym jest niska, dostepna w produkcie funkcja
Auto Mute moze wyciszy¢ dzwiek lub spowodowac, ze bedzie on przerywany w przypadku podtgczenia
stuchawek lub gtosnikéw. Gtosnos¢ dzwieku urzadzenia wejsciowego nalezy ustawic na przynajmniej 20%,
a nastepnie jg dostosowac za pomoca przyciskdw regulacji gtosnosci (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na
produkcie.
~ Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dzwieku w celu poprawy jakosci efektéw dzwiekowych w sytuacji, gdy
wystepuja zaktdcenia lub gdy sygnat wejSciowy jest staby, zazwyczaj z powodu probleméw zwigzanych z
gto$noscia urzadzenia wejsciowego.
— Aby wtaczy¢ funkcje Wycisz, przejs¢ do ekranu sterujgcego Gtosnos¢, a nastepnie za pomocg przycisku JOG
wybrac pozycje ponizej.
Aby wytgczyc funkcje Wycisz, przejs¢ do ekranu sterujacego Gtosnosc, a nastepnie zwiekszyc¢ lub
zmniejszy¢ wartos¢ ustawienia Gtosnosé.
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Widok z tytu Reqgulacja nachylenia produktu

~ Kolor oraz ksztatt czeSci mogg by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

4 N\
-2.0° (£2.0°) ~20.0° (£2.0°)

SAMSUNG

/ DPIN HOMIIN D-SUBIN AUDIOIN () aled 14\/\\

= g}

S— i —
Gniazdo Opis 4 J
DPIN Do podtaczenia do komputera poprzez kabel DP.
o Nachylenie produktu mozna regulowac.
HDMIIN Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla HDMI lub * Ztap dolng czes¢ produktu i przechyl go ostroznie.
=) kabla HDMI/DVI.
D-SUB IN Podtaczenie do komputera za pomoca kabla D-SUB.
oA JS
AUDIO IN Do odbioru dzwieku z komputera przez przewéd audio.

Podtaczenie do wyjsciowego urzadzenia audio, na przyktad
stuchawek.

Podtaczanie do zasilacza transformatorowego.

~ Kolor oraz ksztatt czeSci mogg by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega
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Zabezpieczenie przeciwkradziezowe

Zabezpieczenie przeciwkradziezowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.

Ksztatt urzadzenia blokujacego oraz sposéb blokowania zaleza od producenta. Szczegdtowe informacje na
temat urzadzenia blokujgcego znajduja sie w instrukcji uzytkownika dotaczonej do tego urzadzenia.

Aby uaktywnic¢ blokade w urzadzeniu przeciwkradziezowym:

(am)

Qé

A W N =

Przymocuj linke urzadzenia zabezpieczajacego do ciezkiego przedmiotu, na przyktad biurka.
Przet6z jeden koniec linki przez petle znajdujaca sie na drugim koncu.

Umies¢ urzadzenie blokujace w gniezdzie zabezpieczenia przeciwkradziezowego z tytu produktu.
Zamknij urzadzenie blokujace.

— Urzadzenie z blokada przeciwkradziezowa mozna dokupi¢ oddzielnie.

- Szczegb6towe informacje na temat urzadzenia blokujacego znajduja sie w instrukcji uzytkownika
dotaczonej do tego urzadzenia.

- Urzadzenia z blokadg przeciwkradziezowa sa dostepne w sklepach elektronicznych i
internetowych.

Przestrogi dotyczace przenoszenia monitora

-

\_

~N

J

Nie naciskac bezposrednio ekranu.

W trakcie przenoszenia monitora nie dotykac ekranu.

-

\_

ki

il

~

J

W trakcie przenoszenia monitora trzymac go za dolng czes¢.
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Instalacja

Montaz podstawy

~ Przed montazem urzadzenia, nalezy potozy¢ go ekranem do dotu na ptaskiej, stabilnej powierzchni.
m: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do ptaskiej powierzchni moze go uszkodzi¢. Produktu utozonego na ziemi, skierowanego w goére lub w dét, nie wolno naciskac.

Pot6z pianke ochronnga Styrofoam dotgczong do

opakowania na podtodze i umies¢ w niej produkt

skierowany przodem w dot, jak pokazano na ilustracji.

~ Nalezy skorzystac z ostony styropianowej, ktéra jest
dotaczona do monitora.

Przytrzymujgc obudowe monitora, nalezy wsunac
stupek podstawki w kierunku zgodnym ze strzatka, tak
jak pokazano na rysunku.

Przytrzymujac obudowe monitora, nalezy podnies¢ i
odpowiednio ustawi¢ tyt stupka podstawki w kierunku
zgodnym ze strzatkg, tak jak pokazano na rysunku.

Nalezy potaczy¢ stope podstawki ze stupkiem
podstawki, a nastepnie mocno ja przykreci¢ dwiema
Srubami.

-Uwaga
Urzadzenia nie wolno podnosi¢ za sama podstawe.

-Uwaga
Nie dociska¢ monitora do dotu. Moze to prowadzi¢ do
jego uszkodzenia.
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Odtaczanie podporki

~ Przed montazem urzadzenia, nalezy potozy¢ go ekranem do dotu na ptaskiej, stabilnej powierzchni.
&: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do ptaskiej powierzchni moze go uszkodzi¢. Produktu utozonego na ziemi, skierowanego w goére lub w dét, nie wolno naciskac.

Pot6z pianke ochronng Styrofoam dotgczong do
opakowania na podtodze i umie$¢ w niej produkt
skierowany przodem w dot, jak pokazano na ilustracji.

" Nalezy skorzystac z ostony styropianowej, ktéra jest
dotaczona do monitora.

Aby odtaczy¢ stope podstawki, nalezy odkreci¢ dwie
Sruby.

Przytrzymujgc obudowe monitora, nalezy podnies¢ i
odpowiednio ustawi¢ tyt stupka podstawki w kierunku
zgodnym ze strzatka, tak jak pokazano na rysunku.

Przytrzymujgc obudowe monitora, nalezy pociggna¢ za
stupek podstawki w kierunku zgodnym ze strzatka i go
wyjaé, tak jak pokazano na rysunku.

-Uwaga
Nie dociska¢ monitora do dotu. Moze to prowadzi¢ do
jego uszkodzenia.
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Rozdziat 03

Podtaczanie i korzystanie z urzadzenia zrédtowego

Czynnosci sprawdzajgce Podtaczanie i korzystanie z komputera

~ Przed podtaczeniem urzadzenia zrédtowego nalezy przeczytac dotagczona do niego instrukcje obstugi. Wybierz sposéb podtaczenia odpowiedni dla Twojego komputera.

Liczba i umiejscowienie gniazd w urzadzeniach Zrédtowych moze sie rézni¢ w zaleznosci od produktu. — Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

~ Nie podtaczac przewodu zasilajacego przed podtaczeniem wszystkich innych przewodoéw. ~ Dostepne porty moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
Przed podtaczeniem przewodu zasilajacego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie Zzrédtowe zostato podtaczone.

Podtaczenie kabla zasilania podczas podtgczania innego urzadzenia moze spowodowac uszkodzenie
produktu.

Podtaczanie za pomocg kabla D-SUB (typ analogowy)

~ Sprawdz rodzaje gniazd znajdujacych sie z tytu produktu, ktéry chcesz podtaczyc.

D-SUBIN o

— | |-um- g
o

% AUDIO IN
O w == O




Podtaczanie za pomocg kabla HDMI

HDMI IN

- @

Potaczenie za pomocg kabla HDMI-DVI

HDMI IN

AUDIO IN

o

e all@@- O

~ Funkcja audio nie jest obstugiwana, jesli urzadzenie zrédtowe jest podtaczone za pomoca kabla HDMI-DVI.

Podtaczanie za pomocg kabla DP

DPIN

~ Zaleca sie uzycie kabla DP o dtugosci nieprzekraczajacej 1,5 m. Uzycie kabla dtuzszego niz1,5 m moze

obnizy¢ jakos$¢ obrazu.

Podtaczanie stuchawek

L ——
) L=

L

O

@)

~ W przypadku wtaczania dzwieku z uzyciem kabla D-SUB + AUDIO, HDMI-DVI + AUDIO, HDMI-HDMI albo DP
nalezy podtaczy¢ stuchawki.
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Podtaczanie kabla zasilania

71 Podtacz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Nastepnie podtacz zasilacz
transformatorowy do gniazda DC14V z tytu produktu.

2 Podtacz przewdd zasilajacy do gniazdka.
3 Nacisnij przycisk JOG z tytu monitora, aby go wtaczyc.

~ Napiecie wejsciowe zostanie przetaczone automatycznie.

Prawidtowa postawa przy uzywaniu produktu

Prawidtowa postawa przy uzywaniu produktu jest nastepujaca:

Wyprostowac plecy.

Dopasowac kat tak, aby ekran nie odbijat Swiatta.

Trzymac przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dtorimi.
Trzymac rece zgiete w tokciach mniej wiecej pod katem prostym.

Dopasowac wysokos¢ potozenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogty by¢ zgiete pod katem co
najmniej 90 stopni, piety dotykaty podtogi, a rece byty potozone ponizej serca.



Instalacja sterownika

" Optymalna rozdzielczos$c¢ i czestotliwos¢ dla urzadzenia mozna ustawi¢ poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterownikow.

~ Aby zainstalowac najnowsza wersje sterownika produktu, nalezy go pobrac z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.

Ustawianie optymalnej rozdzielczosci

Po pierwszym wtaczeniu produktu po zakupie zostanie wyswietlony komunikat z informacja o
ustawieniu optymalnej rozdzielczosci.
Wybierz wersje jezykowa produktu i ustaw optymalna rozdzielczos¢ w komputerze.

~ Jesli nie wybrano optymalnej rozdzielczosci, komunikat bedzie wyswietlony maksymalnie trzy razy przez
okreslony czas, nawet jesli produkt zostanie wytgczony i ponownie wtaczony.

~ Optymalng rozdzielczos¢ mozna takze wybrac¢ na Panelu sterowania w komputerze.
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Rozdziat 04

Ustawienia ekranu

Konfiguracja ustawier ekranu, na przyktad jasnosci.
Kazda funkcja jest szczegétowo opisana. Wiecej szczeg6téw mozna znalez¢ w produkcie.

SAMSUNG MAGIC Bright

Ta funkcja zapewnia optymalna jako$¢ obrazu, dopasowang do srodowiska, w ktédrym produkt bedzie
uzywany.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Jasno$¢ mozna dopasowac do wtasnych potrzeb.

Obraz Ustaw

SAMSUNG maksymalna
MAGICEright jakos¢ obrazu,

Jasnos¢ —— 100 | odpowiednig do
warunkow pracy.

Niestandardowe

Kontrast — 75
Ostros¢ — 60

Kolor >

MAG|GUpscale Wyt.

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

W trybie PC
e Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosowac odpowiednio kontrast i jasnosc.

e Standard: To ustawienie pozwala uzyskac jako$¢ obrazu odpowiednia do edycji dokumentdéw lub
korzystania z Internetu.

¢ Kino: To ustawienie pozwala uzyskac jasnos¢ i ostros¢ charakterystyczne dla telewizordw,
odpowiednie do ogladania materiatéw wideo i filmdéw DVD.

¢ Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskac zréwnowazong jasnos¢ poprzez
automatycznga requlacje kontrastu.

e Kolor podstawowy: Ten model obstuguje tryb fotochromowy. W przypadku wtaczenia tego trybu
obszar kolorowy jest regulowany pod katem zblizenia go do standardowej gamy koloréw sRGB.

W trybie AV

Jesli zewnetrzne zrédto jest podtaczone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcje vacicBright mozna przetaczy¢ na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard,
Film i Niestandar.). Aktywowa¢ mozna jedno z ustawier: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar..
Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrdcenie ustawief obrazu dokonanych
przez uzytkownika.

e Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wy$wietlane obrazy byty ostrzejsze niz w trybie Standard.
e Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

e Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczedza energie i zmniejsza
zmeczenie oczu.

e Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasowa¢ obraz do wtasnych upodobarn.



Jasnosc¢ Kolor

Ustawianie ogdlnego poziomu jasnosci obrazu. (Zakres: 0~100) Ta opcja pozwala na regulacje odcienia ekranu.
Im wyzsza warto$¢, tym jasniejszy obraz. ~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji magicBright wybrano tryb Kino, Kontrast dynamiczny Lub Kolor
SAMSUNG pOdStaWOWy.

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji macicBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
~ To menu nie jest dostepne, gdy wtagczona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Kontrast

Ustawianie kontrastu miedzy wyswietlanymi obiektami a ttem. (Zakres: 0~100)

Im wyzsza warto$¢, tym wiekszy kontrast i wyrazniejszy obiekt.

~ Opcja ta nie jest dostepna, gdy funkcja MaciCBright dziata w trybie Kino, Kontrast dynamiczny lub Kolor

podstawowy.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

Ostros¢é

Zmiana ostrosci zarysu wyswietlanego obiektu. (Zakres: 0~100)

Im wyzsza warto$¢, tym wyrazniejszy zarys wyswietlanego obiektu.

SAMSUNG °

~ Opcja ta nie jest dostepna, gdy funkcja macicBright dziata w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji macicUpscale wybrano tryb Tryb1 lub Tryb2.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartosci blizsze 100 oznaczaja wieksza
intensywnos$¢ koloru.

Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartosci blizsze 100 oznaczajg wiekszg intensywnos¢
koloru.

Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartosci blizsze 100 oznaczaja wiekszg
intensywnos¢ koloru.

Ton koloréw: Pozwala regulowac tonacje koloréw w zaleznosci od potrzeb.

— Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawi¢ temperature koloréw na nizsza niz Zimny 1.

— Zimny1: To ustawienie pozwala ustawic¢ temperature koloréw na nizsza niz w trybie Normalnie.
- Normalnie: To ustawienie pozwala wyswietla¢ standardowy ton koloréw.

— Ciepty1: To ustawienie pozwala ustawi¢ temperature koloréw na wyzszg niz w trybie Normalnie.
— Ciepty 2: To ustawienie pozwala ustawi¢ temperature koloréw na wyzsza niz Ciepty 1.

- Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosowac ton koloréw.

Jesli zewnetrzne Zrédto jest podtaczone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcje Ton koloréw mozna przetaczy¢ na jedno z czterech ustawien temperatury (Zimny, Normalnie,
Ciepte i Niestandar.).

Gamma: Pozwala regulowac $redni poziom luminancji.
— Tryb1/Tryb2 / Tryb3
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SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG

macicUpscale umozliwia wzmocnienie warstw i jaskrawosci obrazu.

Funkcja dziata najlepiej w przypadku obrazéw o niskiej rozdzielczosci.

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji aciéBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

e Wyt./Tryb1/ Tryb2

" Ustawienie Tryb2 zapewnia wiekszy efekt niz ustawienie Tryb1.

Czern HDMI

Podtgczenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocg kabla HDMI moze spowodowac

pogorszenie jakosci obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natezenia

koloréw itp.) w zaleznosci od podtaczonego urzadzenia. W takim przypadku jako$¢ obrazu mozna

poprawi¢ za pomoca opcji Czern HDMI.

W takim przypadku jako$¢ obrazu mozna poprawié, uzywajac opcji Czera HDMI.

~ Tafunkcja jest dostepna tylko w trybie HDMI.

¢ Normalnie: Tryb ten nalezy wybra¢, jesli nie wystepuje degradacja stosunku kontrastu.

e Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystapienia degradacji
stosunku kontrastu.

" Opcja Czern HDMI moze by¢ niezgodna z niektérymi urzadzeniami Zzrédtowymi.

~ Funkcja Czera HDMI jest wtgczana wytacznie w przypadku okreslonych rozdzielczosci AV, np. 720p i 1080p.

Tr. oszczedz. oczu

Ustawienie najlepszej jakosci obrazu pozwalajacej na odpoczynek oczu.

Norma ,Low Blue Light Content” firmy TUV Rheinland jest podstawa certyfikacji produktéw, ktére
spetniaja wymagania w zakresie niskich pozioméw emitowanego $wiatta niebieskiego. Po wtgczeniu
(Wtaczona) trybu Tr. oszczedz. oczu w ciggu godziny zmniejsza sie intensywnos¢ Swiatta niebieskiego
o dtugosci fali ok. 400 nm, co pozwala na osiggniecie najlepszej jakosci obrazu pozwalajacej na
odpoczynek oczu. Jednoczesnie poziom intensywnosci $wiatta niebieskiego jest nizszy nizw
ustawieniach domyslnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firme TUV Rheinland i
certyfikacja pod katem spetnienia wymagan norm ,Low Blue Light Content” firmy TUV Rheinland.

Tryb gry

Konfiguracja ustawien ekranu produktu pod katem trybu gry.

Tej funkcji uzywa sie w przypadku grania w gry na komputerze lub na podtagczonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.

~ Opcja ta nie jest dostepna, gdy funkcja maGiEBright dziata w trybie Kolor podstawowy.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

~ Kiedy monitor sie wytacza, przechodzi do trybu oszczedzania energii lub zmienia Zrédto wejéciowe,
ustawienie trybu Tryb gry zmienia sie na Wyt., nawet jesli jest ustawione na Wtaczona.

~ Aby tryb Tryb gry byt aktywny caty czas, wybierz ustawienie Zawsze wt..

Czas reakgcji

Ta opcja pozwala przyspieszy¢ reakcje panelu, aby wyswietlane materiaty wideo byty bardziej zywe i
naturalne.

" Najlepiej ustawic¢ Czas reakcji na Standardowy albo Szybszy, o ile nie jest wyswietlany film.
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Rozmiar obrazu

Ponizej opisano sposéb zmiany rozmiaru obrazu.

W trybie PC
e Auto: To ustawienie pozwala wys$wietli¢ obraz wedtug formatu obrazu Zrédta wejsciowego.

e Szeroki: To ustawienie pozwala wyswietli¢ obraz na petnym ekranie bez wzgledu na format obrazu
zrédta wejsciowego.

W trybie AV

e 4:3:To ustawienie pozwala wyswietli¢ obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiatéw
wideo i standardowych transmisji.

e 16:9: To ustawienie pozwala wyswietli¢ obraz w formacie 16:9.

e Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyswietli¢ obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.

~ Funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od portéw dostepnych w produkcie.
~ Zmiana rozmiaru obrazu mozliwa bedzie po spetnieniu nastepujgcych warunkéw.
~ Podtaczono cyfrowe urzadzenie wyjsciowe za pomocg kabla HDMI/DP.

" Rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidtowo
wyswietlany na monitorze (nie wszystkie modele obstuguja podane sygnaty wejsciowe.).

~ Funkcja moze by¢ ustawiona tylko przy podtaczeniu zewnetrznego zrédta przez ztgcze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
(DisplayPort/HDMI: Ta opcja jest dostepna, gdy funkcja FreeSync jest wytaczona).

Regulacja ekranu

Opcja dostepna tylko w trybie Analogowe.

~ To menu jest dostepne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnatu wejsciowego o rozdzielczosci 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
oraz prawidtowego wys$wietlania obrazu na monitorze nalezy wybrac ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosowac warto$¢ potozenia w pionie w zakresie od 0 do 6.

Konfiguracja opcji Pot. w poziomie i Potozenie pionowe
Pot. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.

Potozenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w gére lub w dot.

Konfiguracja funkcji Zgrubne

Ta opcja pozwala na regulacje czestotliwosci ekranu.

~ Opcja dostepna tylko w trybie Analogowe.

Konfiguracja funkcji Precyzyjne

Ta opcja pozwala wyregulowac precyzyjnie ekran, aby uzyskac zywy obraz.

~ Opcja dostepna tylko w trybie Analogowe.
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Rozdziat 05

Konfigurowanie ustawien menu ekranowego

Kazda funkcja jest szczegétowo opisana. Wiecej szczeg6téw mozna znalez¢ w produkcie.

Przezroczyst. Pozycja

Ustawianie przezroczystosci okien menu. Pozwala regulowac potozenie menu.

Wysw. ekra Konfigurowanie
przezroczystosci

Przezroczyst. Wtaczona e ———— J sz k
Pozycja >
Jezyk Polski o
e Ustawianie jezyka menu.
Czas wysSwietlania 20s _
y Zmiany ustawien jezyka zostana zastosowane jedynie do menu ekranowego.

~ Nie beda dotyczyty pozostatych funkcji komputera.

Czas wyswietlania

~ W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie. Ta opcja pozwala skonfigurowaé menu wys$wietlane na ekranie (OSD) w taki sposéb, aby znikato, gdy
nie jest uzywane przez okreslony czas.

Opgcji Czas wyswietlania mozna uzywac do okreslania czasu, po uptywie ktérego menu OSD ma znikac.



Rozdziat 06

Konfiguracja i zerowanie

Kazda funkcja jest szczegdétowo opisana. Wiecej szczeg6téw mozna znalez¢ w produkcie.

FreeSync

System Technologia
: FreeSync to
FreeSync . | rozwiazanie, ktére
eliminuje zjawisko
,rozrywania”
Wytacznik czasowy » |ekranubez
typowych zaciec¢
Tryb PC/AV > i opdznien.
FreeSync mozna
uzywac, posiadajac
Powt. przyciskéw Przyspieszenie | 0bstugujaca to
rozwigzanie karte
Wt. lampke LED Tryb gotowosci | graficzng AMD.

Oszcz. ener. plus

Wykrywanie zrédta Auto

Wro¢

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Technologia FreeSync rozwigzuje problem zacinania sie obrazu, a takze czesto zdarzajacych sie
opdznien i oczekiwania na obraz.

Ta funkcja eliminuje zacinanie sie obrazu oraz op6znienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskac
jeszcze lepsza jakos¢ i ptynnos¢ obrazu w czasie gry.

e Wyt.: Wytaczanie funkcji FreeSync.
e Standardowy silnik: wtacza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.

e Najlepszy silnik: wtacza funkcje obstugi technologii FreeSync dla wyzszej czestotliwosci
odswiezania ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewtasciwa synchronizacja
dziatania ekranu i wyswietlanych tresci). W trakcie gry obraz na ekranie moze migac.

W przypadku wyboru trybu Najlepszy silnik nalezy ustawi¢ maksymalna czestotliwo$¢ odSwiezania
ekranu, aby zapewni¢ optymalne dziatanie funkcji FreeSync.

Informacje na temat sposobu zmiany ustawien czestotliwosci mozna znalez¢ w czesci Pytania &
odpowiedzi — Jak zmieni¢ czestotliwos¢?

~ Funkcja FreeSync jest dostepna wytgcznie w trybie HDMI albo DisplayPort.
Podczas korzystania z funkcji FreeSync nalezy podtaczy¢ kabel HDMI/DisplayPort.
Gdy funkcja FreeSync jest wtgczona, moga wystapi¢ nastepujace problemy:

e Ekran moze migac podczas gry zaleznie od ustawien gry. Obnizenie wartosci ustawied gry moze
pomac wyeliminowac miganie. Problem ten moze réwniez rozwigzac instalacja najnowszych
sterownikéw ze strony firmy AMD.

o (zestotliwo$¢ odSwiezania podczas gry moze sie zmieniac zaleznie od rozdzielczosci. Wyzsza
rozdzielczo$¢ zwykle obniza czestotliwo$¢ reakcji.

e Jakos$¢ dZzwieku monitora moze by¢ nizsza.

— W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw w trakcie uzywania tej funkcji, nalezy sie skontaktowac
z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.



Lista modeli kart graficznych obstugujacych funkcje FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest mozliwe tylko w potgczeniu z okreslonymi modelami kart
graficznych firmy AMD. Prosimy o zapoznanie sie z ponizsza listg obstugiwanych kart graficznych:

Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowane sg najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD,
ktére zapewniaja obstuge funkcji FreeSync.

~ Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, ktére obstuguja funkcje FreeSync mozna znalez¢ na
oficjalnej stronie firmy AMD.

~ W przypadku uzywania karty graficznej innego producenta nalezy wybrac ustawienie FreeSync Wyt..

e AMD Radeon R9 300 Series e AMD Radeon R9 290
e AMD Radeon R9 Fury X e AMD Radeon R9 285
e AMD Radeon R7 360 e AMD Radeon R7 260X
e AMD Radeon R9 295X2 e AMD Radeon R7 260

¢ AMD Radeon R9 290X

Jak wtaczy¢ funkcje FreeSync?
1 Dlafunkgji FreeSync wybra¢ ustawienie Standardowy silnik lub Najlepszy silnik w menu OSD.
2 Witaczyc funkcje FreeSync z poziomu opcji AMD Radeon Settings:

Klikng¢ prawym przyciskiem myszy — AMD Radeon Settings — Display

Dla funkcji ,AMD FreeSync” nalezy wybrac ustawienie ,Wt.". Jesli ta funkcja nie zostata jeszcze
wtaczona, nalezy wybrac dla niej ustawienie ,Wt.".

AMD Radecn Settings
View

Sort by

Refresh

Paste

Paste shortcut

New

Screen resolution
Gadgets

Personalize




Oszcz. ener. plus

Funkcja Oszcz. ener. plus redukuje zuzycie energii, sterujgc poborem pradu elektrycznego monitora.
~ Opdja ta nie jest dostepna, gdy funkcja macicBright dziata w trybie Kontrast dynamiczny.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

o Wyt.: Wytacza funkcje Oszcz. ener. plus.

e Auto: Zuzycie energii zmniejszy sie automatycznie 0 10% wzgledem ustawienia biezacego.

(Ograniczenie zuzycia energii zalezy od ustawienia jasnosci ekranu).
e Mata: Zuzycie energii zmniejszy sie 0 25% wzgledem ustawienia domyslnego.

e Duza: Zuzycie energii zmniejszy sie 0 50% wzgledem ustawienia domyslnego.

Wytacznik czasowy

Wytacznik czasowy: Wtacza tryb Wytacznik czasowy.

Wyt. czasowy: Wytacznik czasowy mozna ustawi¢ na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wytaczy
sie automatycznie po uptywie okreslonej liczby godzin.

~ Opcja ta jest dostepna, jesli dla opcji Wytacznik czasowy wybrano ustawienie Wtgczona.

~ W produktach sprzedawanych w okreslonych regionach opcja Wytgcznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywni¢ sie po 4 godzinach od wtaczenia produktu. Taki sposéb dziatania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulujacymi zasilanie urzadzen elektrycznych. Aby dezaktywowac wytacznik
czasowy, nalezy przejs¢ do obszaru MENU — System i dla opcji Wytgcznik czasowy wybra¢ ustawienie
Wyt..

Tryb PC/AV

Dla funkgcji Tryb PC/AV wybra¢ ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiekszony.

Opcja ta jest przydatna przy ogladaniu filméw.

e Po podtaczeniu do komputera PC nalezy ustawi¢ ,PC”.

¢ Po podtaczeniu do urzadzenia AV nalezy ustawi¢ ,AV”,

e W przypadku podtaczania komputera za pomocg kabla HDMI-DVI nalezy wybra¢ ustawienie DVI PC.

~ Tryb Analogowe nie jest obstugiwany przez te funkcje.
" Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np.16:9 lub 16:10.

~ Jesli monitor jest ustawiony na tryb HDMI, DisplayPort, a na ekranie wyswietlony jest komunikat Sprawdz
kabel sygnatowy lub wtacza sie tryb oszczedzania energii, nacisnac przycisk JOG, aby wyswietli¢ ekran
przycisku funkcyjnego, a nastepnie wybra¢ ikone [IT]. Dostepne sa tryby PC lub AV.

Wykrywanie zrodta

Pozwala wybra¢ metode Auto lub Reczn. rozpoznawania sygnatu wejsciowego.

Powt. przyciskow

Mozna wybra¢ ustawienia Przyspieszenie, 1s lub 2 s. Jesli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku nacisniecia przycisku.

29



Wt. lampke LED

Konfigurujac ustawienia, mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢ kontrolke zasilania (diode LED) umieszczong w
dolnej czesci produktu.

e Dziata: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest wtaczona, gdy produkt jest wtgczony.

e Tryb gotowosci: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest wtgczona, gdy produkt jest wytaczony.

Przywrd¢ wszystko

Ta opcja pozwala przywrdci¢ wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartosci domyslnych.

Informacja

Ta opcja pozwala na wyswietlanie aktualnego Zrédta wejsciowego, czestotliwosci i rozdzielczosci.

Informacja

IZ| Obraz

£ wysw. ekranowy

*kkkkkkkk

**kHz **Hz NN
****X****
@ System

. - Optymalny tryb
| Informacja Hkkkyckokkk k|7

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.



Rozdziat 07

Instalacja oprogramowania

Easy Setting Box Wymagania systemowe
System operacyjny Sprzet
. e Windows XP 32Bit/64Bit e Przynajmniej 32 MB pamieci
1 EaSy Settl ng BOX e Windows Vista 32Bit/64Bit e Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
' « Windows 7 32Bit/64Bit twardym
Program Easy Setting Box pozwala uzytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji. e Windows 8 32Bit/64Bit
Aby zainstalowa¢ najnowsza wersje programu Easy Setting Box, nalezy ja pobra¢ z witryny internetowej «  Windows 8.1 32Bit/64Bit

firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
e Windows 10 32Bit/64Bit

~ Jesli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program moze nie dziata¢ prawidtowo.

~ Przy niektdrych komputerach i okreslonych specyfikacjach urzadzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.

— W takim przypadku nacisnij klawisz F5.

Ograniczenia i problemy zwigzane z instalacjg programu

Na instalacje programu Easy Setting Box moze mie¢ wptyw karta graficzna, ptyta gtéwna i Srodowisko
sieciowe.



Rozdziat 08

Instrukcja rozwigzywania probleméw

Wymagania, ktore nalezy spetnic przed
kontaktem z Centrum Obstugi Klienta firmy
Samsung

" Przed skontaktowaniem sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung nalezy przetestowac¢ produkt
zgodnie z ponizszg instrukcja. Jezeli problem nadal wystepuje, nalezy skontaktowac sie z Centrum Obstugi
Klienta firmy Samsung.

Testowanie produktu

Sprawdz, czy monitor dziata poprawnie, korzystajac z funkcji testowania produktu.

Jesli ekran jest wytgczony, a kontrolka zasilania miga, mimo ze produkt jest prawidtowo podtaczony do
komputera, nalezy wykonac test autodiagnostyczny.

1 Wytacz komputer i monitor.

2 Odtaczy¢ kabel od produktu.

3 Wtaczenie urzadzenia.

4 Jesli pojawia sie komunikat Sprawdz kabel sygnatowy, produkt dziata normalnie.

~ Jezeli ekran nadal nie wyswietla zadnego obrazu, sprawdz ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.

Sprawdzanie rozdzielczosci i czestotliwosci

W przypadku trybu wykraczajacego poza obstugiwany zakres rozdzielczosci (zob. Tabela standardowych

Sprawdz, co nastepuje.

Problem z instalacjg (tryb PC)

Ekran naprzemiennie wtacza sie i wytacza.

Sprawdzi¢, czy kabel jest prawidtowo podtaczony do produktu i do komputera i czy ztacza sa mocno
wcisniete.

Kiedy komputer podtgczono do produktu za pomocg kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne s puste paski.

Nie ma to zwigzku z dziataniem produktu.

Jest to zwigzane z komputerem lub kartga graficzna. Problem mozna naprawi¢, dopasowujac rozmiar
ekranu w menu ustawien karty graficznej dla sygnatu HDMI lub DVI.

Jesli menu ustawien karty graficznej nie umozliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik

karty graficznej do najnowszej wersji.

(Aby otrzymac informacje o sposobie regulacji ustawien ekranu, skontaktuj sie z producentem karty
graficznej lub komputera.)

Problem z ekranem

Nie $wieci dioda LED zasilania. Ekran sie nie wtacza.

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest podtgczony prawidtowo.

trybow sygnatu) na krétko pojawi sie komunikat Tryb nieoptymalny.

~ Wyswietlana rozdzielczo$¢ moze sie réznic¢ zaleznie od ustawien systemowych komputera i uzytych kabli.

Pojawia sie komunikat Sprawdz kabel sygnatowy.
Sprawdzi¢, czy kabel jest prawidtowo podtaczony do produktu.

Sprawdz, czy urzadzenie podtaczone do monitora jest wtaczone.




Wyswietlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.

Ten komunikat pojawia sie wtedy, gdy sygnat z karty graficznej przekracza maksymalna rozdzielczos¢
lub czestotliwos¢ mozliwg w przypadku produktu.

Zmieni¢ maksymalna rozdzielczos¢ i czestotliwos¢ pod katem parametrow produktu, korzystajac z
Tabeli standardowych trybdw sygnatu (str.36).

Podczas odtwarzania plikéw wideo obraz jest przerywany.

Podczas odtwarzania duzych plikéw wideo o wysokiej rozdzielczosci obraz moze by¢ przerywany.
Moze to by¢ spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobow
komputerowych.

Sprébuj odtworzyc¢ plik w innym odtwarzaczu wideo.

Obraz wys$wietlany na ekranie wyglada na znieksztatcony.

Sprawdz potaczenie kablowe z urzadzeniem.

Obraz wyswietlany na ekranie nie jest wyrazny. Obraz jest rozmazany.
Ustawi¢ parametry Zgrubne i Precyzyjne.
Usun wszystkie podtgczone akcesoria (przedtuzacz kabla wideo itp.) i sprébuj ponownie.

Ustaw zalecane zakresy rozdzielczosci i czestotliwosci.

Problem z dzwiekiem

Obraz wydaje sie niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cien lub odbicie.

Upewnij sie, ze rozdzielczos¢ i czestotliwos¢ komputera zostaty ustawione w zakresie zgodnym z
urzadzeniem. Nastepnie, w razie potrzeby, zmien ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.36) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.

Brak dzwieku.
Sprawdzi¢ potaczenie kabla audio albo wyregulowa¢ gtosnosc.

Sprawdz poziom gto$nosci.

Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.

Ustawic¢ parametry Jasnosc i Kontrast.

Poziom gto$nosci jest zbyt niski.

Ustaw gtosnos¢ dZzwieku.

Jezeli poziom gtosnosci jest nadal zbyt niski mimo jego podwyzszenia do maksimum, nalezy ustawic¢
odpowiednio gtosnos¢ na karcie dzwiekowej komputera lub w oprogramowaniu.

Ustawienia kolordw sie zmieniaja.

Zmienic¢ ustawienia Kolor.

Wyswietla sie obraz, ale nie ma dzwieku.
Po podtgczeniu urzadzenia wejsciowego za pomoca kabla HDMI-DVI przestaje dziata¢ dzwiek.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ za pomocg kabla HDMI lub DP.

Kolory na ekranie sg zafatszowane i pokryte cieniem.

Zmienic¢ ustawienia Kolor.

Kolor biaty nie jest do konca biaty.

Zmienic¢ ustawienia Kolor.

Problem z urzagdzeniem zrédtowym

Na ekranie nie jest wyswietlany zaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5-1s.
Urzadzenie pracuje w trybie oszczedzania energii.

Nacisnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszg, aby wrdci¢ do poprzedniego ekranu.

Podczas uruchamiania komputera stychac sygnaty dzwiekowe.

Jezeli podczas uruchamiania komputera stychac sygnat dzwiekowy, nalezy odda¢ komputer do
naprawy.

Tekst jest rozmazany.

W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otworz Panel sterowania — Czcionki — Dopasuj tekst ClearType i zmien ustawienie opcji Wtgcz
technologie ClearType.




Pytania & odpowiedzi

~ Dalsze instrukcje dotyczace regulacji mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika danego komputera lub karty graficzne;j.

Jak zmieni¢ czestotliwos$¢?
Ustaw czestotliwos¢ na karcie graficznej.

Windows XP: Nalezy przejs¢ do opcji menu Panel sterowania — Wyglad i kompozycje — Ekran — Ustawienia — Zaawansowane — Monitor i dostosowac ustawienie Czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu w
menu Ustawienia monitora.

Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania — Ekran — Ustawienia — Zaawansowane — Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednia Czestotliwos¢ odSwiezania.

Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Personalizacja — Ustawienia ekranu — Ustawienia zaawansowane — Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednia
Czestotliwos¢ od$wiezania.

Windows 7: Nalezy przej$¢ do opcji menu Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Ekran — Rozdzielczo$¢ ekranu — Ustawienia zaawansowane — Monitor i dostosowac ustawienie Czestotliwosé
ods$wiezania ekranu w menu Ustawienia monitora.

Windows 8(Windows 8.1): Przejs¢ do opcji menu Ustawienia — Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Ekran — Rozdzielczo$¢ ekranu — Ustawienia zaawansowane — Monitor i wyregulowac
ustawienie Czestotliwo$¢ odSwiezania ekranu w menu Ustawienia monitora.

Windows 10: Nalezy przejs¢ do opcji Ustawienia — System — Ekran — Zaawansowane ustawienia wyswietlania — Zaawansowane wtasciwosci karty graficznej — Monitor i dostosowac ustawienie
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu w menu Ustawienia monitora.

Jak dostosowac rozdzielczosé?

Windows XP: Otwdrz Panel sterowania — Wyglad i kompozycje — Ekran — Ustawienia i zmien rozdzielczos¢.

Windows ME/2000: Otwérz Panel sterowania — Ekran — Ustawienia i zmien rozdzielczo$¢.

Windows Vista: Otwérz Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Personalizacja — Ustawienia ekranu i zmien rozdzielczos¢.

Windows 7: Otwoérz Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Ekran — Dopasuj rozdzielczos¢ i zmien rozdzielczos¢.

Windows 8(Windows 8.1): Otwérz Ustawienia — Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Ekran — Dopasuj rozdzielczo$¢ i zmien rozdzielczos¢.

Windows 10: Nalezy przejs$¢ do opcji Ustawienia — System — Ekran — Zaawansowane ustawienia wyswietlania i zmienic¢ rozdzielczos¢.

Jak ustawi¢ tryb oszczedzania energii?

Windows XP: Aby ustawic tryb oszczedzania energii, otwérz Panel sterowania — Wyglad i kompozycje — Ekran — Ustawienia wygaszacza ekranu — Opcje zasilania lub otworzy¢ USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Windows ME/2000: Aby ustawi¢ tryb oszczedzania energii, otworz Panel sterowania — Ekran — Ustawienia wygaszacza ekranu — Opcje zasilania lub otworzy¢ USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Windows Vista: Aby ustawic tryb oszczedzania energii, otwoérz Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Personalizuj — Ustawienia wygaszacza ekranu — Opcje zasilania lub otworzy¢ USTAWIENIA BIOS na
komputerze.

Windows 7: Aby ustawic tryb oszczedzania energii, otworz Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Personalizuj — Ustawienia wygaszacza ekranu — Opcje zasilania lub otworzy¢ USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawic tryb oszczedzania energii, nalezy wybrac opcje menu Ustawienia — Panel sterowania — Wyglad i personalizacja — Personalizuj — Ustawienia wygaszacza ekranu — Opcje zasilania
lub otworzy¢ USTAWIENIA BIOS na komputerze.

Windows 10: Aby ustawi¢ tryb oszczedzania energii, nalezy wybrac opcje menu Ustawienia — Personalizacja — Ekran blokady — Ustawienia limitu czasu ekranu — Zasilanie i uspienie lub otworzy¢ USTAWIENIA BIOS na
komputerze.




Rozdziat 09

Dane techniczne

Ogolne

Nazwa modelu

C27F581FD*

Wymiary

Kategoria 27 (27,0 cali / 68,6 cm)

Obszar wys$wietlania

597,89 mm (poziomo) x 336,31 mm (pionowo)

Plamka matrycy

0,3114 mm (poziomo) x 0,3114 mm (pionowo)

Maksymalna czestotliwo$¢ taktowania
pikseli

148,5 MHz

Zasilanie

AC100-240V - (+/-10 %), 50/60 Hz £ 3 Hz

Sprawdz informacje o dopuszczalnym napieciu znajdujaca
sie z tytu urzadzenia, poniewaz moze sie ono rézni¢ w
zaleznosci od kraju.

Ztacza sygnatowe

D-SUB, HDMI, DisplayPort

Warunki

Obstuga urzadzenia
Temperatura: 10 °C - 40 'C (50 'F =104 °F)
Wilgotno$¢é: 10-80%, bez kondensacji

Przechowywanie
Temperatura: -20 ‘C - 45 'C (-4 F =113 °F)
Wilgotno$é: 5-95%, bez kondensacji

~ Standard Plug & Play
Ten monitor moze by¢ zainstalowany i uzywany z kazdym systemem zgodnym z funkcja Plug & Play.
Obustronna wymiana danych miedzy monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
monitora. Instalacja monitora odbywa sie automatycznie. Niemniej jednak mozna dostosowac ustawienia
instalacji do wtasnych potrzeb.

~ Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposéb produkcji urzadzenia mniej wiecej jeden piksel na milion moze by¢ jasniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wptywu na wydajno$¢ produktu.

~ W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyzszych danych technicznych
bez wczesniejszego powiadomienia.

~ To urzadzenie zaliczane jest do kategorii sprzetu cyfrowego klasy B.

~ Szczeg6towe dane techniczne urzadzen mozna znalez¢ na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.



Tabela standardowych trybéw sygnatu

Synchronizacja Czestotliwos$¢ pozioma 30 - 81kHz
Czestotliwos$¢ od$wiezania pionowego 56 -72Hz

Rozdzielczo$¢ Rozdzielczo$¢ optymalna 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczo$¢ maksymalna 1920 x 1080 przy 60 Hz

Jesli komputer wysyta sygnat nalezacy do ponizszych standardowych trybéw sygnatu, rozdzielczos¢ ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jesli sygnat przesytany z komputera nie nalezy do zadnego trybu
standardowego, ekran moze nie wyswietla¢ zadnego obrazu mimo wtaczonej diody zasilania LED. W takim przypadku nalezy zmieni¢ ustawienia zgodnie z ponizsza tabelg oraz instrukcja obstugi karty graficznej.

Rozdzielczos¢ Czestotliwosé pozioma (kHz) Czestotliwo$¢ pionowa (Hz) Czestotliwos¢ taktowania (MHz) Polaryzacja synchronizacji (pozioma/
pionowa)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/~
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/-
VESA, 800 x 600 35156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/~
VESA, 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
VESA, 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+

VESA, 1600 x 900 RB 60,000 60,000 108,000 +/+




Rozdzielczos¢ Czestotliwo$¢é pozioma (kHz) Czestotliwo$¢ pionowa (Hz) Czestotliwo$¢ taktowania (MHz) Polaryzacja synchronizacji (pozioma/

pionowa)
VESA, 1680 x 1050 65,290 59954 146,250 -/+
VESA, 1920 x 1080 67500 60,000 148,500 +/+

~ Czestotliwos$¢ pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotnos¢ liczby cykléw poziomych stanowi warto$¢ czestotliwosci poziomej. Czestotliwo$¢ pozioma mierzy

sie w kHz.

~ Czestotliwo$¢ odswiezania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiat razy na sekunde umozliwia wy$wietlenie obrazu naturalnego. Czestotliwo$¢ powtarzania nazywa sie ,czestotliwoscia pionowa” lub ,czestotliwoscia odswiezania” i wyraza sie w
hercach (Hz).

~ W urzadzeniu mozna ustawi¢ tylko jedna rozdzielczo$¢ dla kazdego rozmiaru ekranu, aby uzyskac optymalna jakos¢ obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W zwigzku z tym ustawienie rozdzielczosci innej niz wskazana moze
wptynac negatywnie na jakos¢ obrazu. Aby tego unikna¢, zaleca sie wybranie optymalnej rozdzielczosci okreslonej dla produktu.
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Dodatek

Odpowiedzialnos¢ za odptatne ustugi Uszkodzenie produktu powstate z winy klienta
(koszty ponoszone przez kl_|enta) Uszkodzenie produktu powstate w wyniku niewtasciwego postepowania z nim lub nieprawidtowej

naprawy.

_ , Uszkodzenie produktu w wyniku:
W przypadku zgtoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient moze zostac P y

obciazony kosztami zwigzanymi z wizyta serwisanta w ponizszych okolicznosciach. e Uderzenia lub upadku;

e Korzystania z niezalecanych przez firme Samsung zrédet zasilania albo produktéw sprzedawanych
oddzielnie;

Okolicznosci inne niz defekt produktu

e Napraw przeprowadzanych przez osobe niebedgca serwisantem zatrudnionym przez zewnetrzna
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd. firme serwisowa lub kontrahenta wspétpracujgcego z firma Samsung Electronics Co., Ltd.;

e Udzielenie przez serwisanta instruktazu obstugi produktu albo regulacja ustawien bez koniecznosci e Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;

demontazu produktu. .. . - - . .
e Eksploatacji produktu pod niewtasciwym napieciem albo podtaczenia go do niezalecanych

e Defekty powstate w wyniku oddziatywania czynnikéw zewnetrznych (tj. potaczenie z Internetem, gniazdek elektrycznych;

antena, sygnat przewodowy itp.). . L . - " .
¢ Niestosowania sie do zalecerr wymienionych pod hastem ,Uwaga” w Instrukgji obstugi.

e Ponowna instalacja produktu lub podtaczenie dodatkowych urzadzen po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.

e Ponowna instalacja produktu zwigzana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu. POZOState OkOl|C2n05C|

* Zgtoszenie klienta dotyczace instruktazu obstugi urzadzenia innej firmy. o Uszkodzenie produktu w nastepstwie kleski zywiotowej. (uderzenia pioruna, pozaru, trzesienia
e Zgtoszenie klienta dotyczace instruktazu obstugi sieci albo programu innej firmy. ziemi, powodzi itd.)

e Zgtoszenie klienta dotyczace instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu. * Zuzycia lub wyczerpania materiatow eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp

; jarzeniowych, gtowicy, elementéw drgajgcych, kontrolek, filtréw, tasm itd.)
e Wyczyszczenie wnetrza produktu przez serwisanta lub usuniecie z niego pytu badz zbednych

przedmiotéw. ~ W przypadku zgtoszenia przez klienta koniecznosci naprawy prawidtowo dziatajacego produktu moze

zostac naliczona optata za ustugi serwisowe. Prosimy zapoznac sie z trescig Instrukcji uzytkownika.
e Zgtoszenie klienta dotyczace dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urzadzenia w systemie

zakupéw domowych albo przez Internet.



