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Gwarancja

Gwarancja 24-miesieczna

Firma United Navigation GmbH,
Marco-Polo-Str. 1, 73760 Ostfildern,
Deutschland udziela nieograniczo-
nej miejscowo gwarancji na okres
24 miesiecy (w przypadku akumu-
latora: 6 miesiecy) na urzadzenia
marki BECKER, poczynajac od dnia
dostarczenia urzadzenia odbiorcy
koncowemu (nabywcy).

W  ramach gwarancji  zostang
bezptatnie usuniete usterki w dziataniu
urzgdzenia, ktére wynikajg z wad mate-
riatowych lub produkcyjnych. Nastgpi to
wedtug naszego uznania albo przez
usuniecie tych usterek, albo przez
dostarczenie nowego urzgdzenia.

Przy reklamacji nabywca przedstawia
umowe Kkupna przez pierwszego
nabywce. Reklamacje nalezy zgtosic¢
natychmiast po stwierdzeniu usterki.
Gwarancja wygasa po 24 miesigcach
(w przypadku akumulatora: 6 miesiecy)
inie jest przedtuzana ani w wyniku
zgtoszenia reklamacji, ani wykonania
naprawy.

Gwarancja nie obejmuje usterek wy-
niktych z nieprawidtowej obstugi, nie-
prawidlowego montazu urzgdzenia,
nieprawidtowo wykonanej ochrony

przeciwzaktéceniowej samochodu,
szkdd spowodowanych tadunkiem ele-
ktrostatycznym lub  uszkodzeniem
mechanicznym.

W wypadku dokonywania napraw lub
modyfikacji przez nabywce lub nieupo-
waznione osoby trzecie gwarancja
traci waznosc¢.

Naprawy mogg wykonywaé¢ tylko
upowaznione przez producenta osoby
i punkty serwisowe lub sam producent.

W wypadku usterek niezaleznie od
niniejszej gwarancji nabywcy
przystuguja ustawowo okreslone
roszczenia, ktérych ta gwarancje
nie ogranicza.



Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa >>>

A Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Obstuga urzadzenia jest dozwolona wytgcznie wéwczas, gdy sytuacja drogowa na to pozwala oraz po upewnieniu
sie, ze nie spowoduje to zagrozenia lub utrudnienia dla kierowcy, podréznych i innych uczestnikow ruchu drogowego.
W kazdym wypadku nalezy przede wszystkim przestrzegac przepiséw ruchu drogowego. Dane o miejscu docelowym
mozna wprowadzac¢ wytgcznie po uprzednim zatrzymaniu pojazdu.

Uktad nawigacyjny jest jedynie narzedziem pomocniczym, nie mozna wykluczy¢ w nim przypadkow btedow
w zakresie danych i informacji. Kierowca musi sam zdecydowac, czy skorzysta z informacji uktadu nawigacyjnego,
czy tez je zignoruje. Wszelkie roszczenia wynikajgce z podawania nieprawidtowych danych sg wykluczone. Z uwagi
na zmieniajgce sie warunki drogowe lub niespojne dane moze zdarzyc¢ sie, ze uktad nawigacyjny bedzie przekazywat
niedokfadne lub btedne informacje. Z tego wzgledu nalezy zawsze zwraca¢ uwage na znaki drogowe i tablice
informacyjne. W szczegdlnosci uktad nawigacyjny nie moze stuzy¢ jako pomoc w ustalaniu lokalizacji przy ztej
widocznosci.

Urzadzenie mozna wykorzystywac wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Gtosnosc¢ urzadzenia nawigacyjnego
nalezy ustawia¢ w takim zakresie, aby do wnetrza samochodu dobrze dochodzity odgtosy z zewnatrz.

W przypadku usterki (np. dym lub zapach spalenizny) nalezy natychmiast wytgczy¢ urzgdzenie.

Z uwagi na bezpieczehstwo urzgdzenie moze otwiera¢ wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.
W sprawach dotyczacych naprawy nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy.

Urzadzenia nawigacyjne firmy Becker mogg zawiera¢ magnesy. Nie nalezy ich umieszcza¢ w poblizu
magnetycznych nosnikéw danych (laptopow) lub kart (EC, kredytowych itp.). Wskutek kontaktu z urzgdzeniem
nawigacyjnym produkty takie mogg zosta¢ uszkodzone lub sta¢ sie niezdatne do uzytku. Magnesy mogg zaktocac
dziatanie rozrusznikéw serca! Osoby posiadajgce rozrusznik serca nie powinny nosié¢ urzgdzenia zbyt blisko ciata.



Wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa

* Nie wolno przekracza¢ napiecia znamionowego (V) podanego odpowiednio na wtyczce zasilacza sieciowego,
przystawce fadowarki samochodowej oraz na samym urzadzeniu. Nieprzestrzeganie tego moze spowodowaé
zniszczenie urzgdzenia, tadowarki lub eksplozje akumulatora.

* W Zadnym wypadku nie wolno otwiera¢ urzgdzenia ani akumulatora. Wszelkie zmiany w urzadzeniu sg
niedozwolone i spowodujg utrate pozwolenia na uzytkowanie.

» Nalezy stosowac tylko oryginalne akcesoria firmy BECKER, aby mie¢ pewnos¢, ze wszystkie wymagane warunki
sg spetnione, i aby unikng¢ uszczerbku dla zdrowia lub szkéd materialnych. Zuzyte urzadzenia i akumulatory
nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Niewlasciwe uzytkowanie urzgdzenia spowoduje utrate wszelkich gwarancji! Powyzsze wskazowki dotyczgce
bezpieczenstwa odnoszg sie takze do oryginalnych akcesoriow firmy BECKER.

» Dopuszczalne zakresy temperatur: -20—60°C przechowywanie / 0—45°C eksploatacja



Urzadzenie nawigacyjne

Zawartos¢ instrukcji obstugi

W  niniejszej instrukcji  opisano
urzgdzenie nawigacyjne Becker.

W jednej instrukcji opisano rézne
modele urzadzen. Dlatego niektorych
opisanych w instrukcji funkcji moze nie
by¢ w Panstwa urzadzeniu.

Wszystkie ilustracje przedstawiajg
dane elementy jedynie w przyblizeniu.

Uzytkowanie

Urzadzenie nawigacyjne jest funkcjo-
nalnym urzadzeniem PND (Personal
Navigation Device) przeznaczonym do
stosowania w pojazdach. Urzadzenie i
jego akcesoria nalezy chroni¢ przed
wilgocig i zabrudzeniem.

Nawigacja

Dzieki GPS (Global Positioning
System) mozna zaoszczedzi¢ sobie
zmudnego szukania na mapach.
Dzieki wbudowanej antenie odbiorczej
urzgdzenie umozliwia staty dostep do
funkcji nawigacyjnych na zewnagtrz
budynkow. Ze wzgledu na staby odbior
sygnatu wewnatrz budynkow korzysta-
nie z funkcji nawigaciji jest niemozliwe.
W pojazdach odbior danych GPS,
zalezacy od pozycji zamontowania
Urzadzenie nawigacyjne, moze byc¢
niewystarczajgcy.

Obrazy*

Urzadzenie nawigacyjne jest wypo-
sazone w przegladarke obrazow z wie-
loma funkcjami prezentacji obrazow.

*zaleznie od modelu, funkcje nalezy aktywowac za pomocg programu Content Manager




Urzadzenie nawigacyjne
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Telefon (wybrane modele)

Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne jest
wyposazone w technologie bez-
przewodowa Bluetooth®. Przez ten inter-
fejs mozna je potgczy¢ z telefonem
komorkowym wyposazonym rowniez w
technologie bezprzewodowsg Bluetooth®.
Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne
stuzy wtedy jako bardzo wygodny
zestaw gtosnomowigcy. Dodatkowo
istnieje  mozliwo$¢  odczytywania
wpisébw z ksigzki adresowej lub
telefonicznej telefonu komérkowego i
czytania odebranych krotkich
wiadomosci tekstowych.

Rozpakowywanie
urzadzenia Urzadzenie
nawigacyjne

Wskazoéwka:

Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne
dostarczane jest w trwatym opa-
kowaniu. Jesli opakowanie lub jego
zawartos¢ noszg $lady powaznych
uszkodzen, urzgdzenia nie nalezy
dalej wypakowywa¢. W takim wy-
padku nalezy zwrdci¢ sie do punktu
sprzedazy.

Sprawdzanie zawartosci

Przed przystgpieniem do uzytkowania

Urzadzenie nawigacyjne  nalezy

sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania pod

wzgledem kompletnosci oraz stanu

(zob. na str. 16).

> Ostroznie wypakowaé i sprawdzi¢
zawartosé.



Urzadzenie nawigacyjne

Przeglad funkcji

® . standardowa
- : niedostepna
O: opcjonalna

System nawigacji

active.5 CE LMU

BE B0O

active.5 LMU

BE B0O

transit.5 LMU
BE B02

active.5 LMU plus
BE B10

active.6 CE LMU

BE B30

active.6 LMU plus
BE B40

professional.5 LMU
BE B20
professional.6 LMU
BE B50
transit.6 LMU
BE B50
ready.5
BE B40

TMC

System dialogowy jezyka

Wybieranie gtosowe

Ostrzezenia przed fotoradarami

O

O

e ee
e ee

Ostrzezenia drogowe

Telefon

| @O

Komputer podrozny

Strefy ochrony srodowiska

Truck & Camper Navigation Pro

Wyswietlanie profilu wysokosci

Przesuwanie trasy

0000000000

e e ©ee .

Przewodnik po campingach ADAC

11O

Oee ' ee e .

Prognoza ruchu

Profile kierowcy

Profile kierowcy Pro

Asystent toru jazdy Pro 3D

Kamera cofania

Przylgcze do potgczenia

Wi-Fi

Becker Link2Live

Live Traffic

Wyszukiwanie Live POI
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Urzadzenie nawigacyjne
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® : standardowa
- : niedostepna
O: opcjonalna

System nawigacji

Ready 70 LMU
BJEOO

Transit 70 LMU

BJE10

Transit 70 LMU Pro

BJE11

Professional 70 LMU

BJE12

TMC

System dialogowy jezyka

Wybieranie glosowe

Ostrzezenia przed fotoradarami

Ostrzezenia drogowe

Telefon

L JReN JK JN

Komputer podrézny

Strefy ochrony srodowiska

Truck & Camper Navigation Pro

Wyswietlanie profilu wysokosci

Przesuwanie trasy

00 e  @O0:"

Przewodnik po campingach ADAC

Prognoza ruchu

Oee o0 eOCe0ee o

Profile kierowcy

Profile kierowcy Pro

Asystent toru jazdy Pro 3D

Kamera cofania

Przytacze do potaczenia

Wi-Fi

Becker Link2Live

Live Traffic

Wyszukiwanie Live POI

Cleeoeee ' o:




Urzadzenie nawigacyjne

Zawartos¢ zestawu

@
@

®

@

®

@ Urzadzenie nawigacyjne

(@ Uchwyt do mocowania urzgdzenia
z ptytkg nosng (w zaleznosci od
modelu)

(® Przewod USB

@ Przystawka zasilacza samocho-
dowego 12/24 V do gniazda
zapalniczki, z wbudowang anteng
TMC (zaleznie od modelu)

W przypadku urzgdzen z uchwytem

magnetycznym pltytka mocujgca

i samochodowy kabel adaptacyjny (4)

stanowig jeden element.

W przypadku reklamacji

W  przypadku reklamacji nalezy
skontaktowac¢ sie z punktem sprze-
dazy. Urzadzenie mozna rowniez
przesta¢ w oryginalnym opakowaniu
bezposrednio do firmy  United
Navigation.

Sposob postepowania
z opakowaniem

Oryginalne opakowanie nalezy prze-
chowywa¢ w suchym  miejscu
przynajmniej przez okres obowigzy-
wania gwarancji.

Wskazowka:

Utylizacji nalezy dokona¢ w pra-
widtowy sposob, zgodnie z obo-
wigzujgcymi w kraju przepisami. Nie
wolno spalaé opakowania. W za-
leznosci od kraju dostawy opa-
kowanie mozna zwrécic w punkcie
sprzedazy.

Opis urzadzenia

Urzadzenie nawigacyjne sktada sie z
urzadzenia  podstawowego  oraz
akcesoridw zatgczonych do zestawu.
Rysunki poszczegdélnych elementow
znalez¢ mozna w podrozdziale:

» ,Zawartosci opakowania” na s.16

Wskazéwka:

Urzgdzenia podstawowego oraz
akcesoriéw nie wolno otwiera¢ ani w
zaden sposéb modyfikowac.
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Urzadzenie nawigacyjne

14

Urzadzenie podstawowe
Urzadzenie podstawowe zawiera caty
uktad elektroniczny:

+ zintegrowang antene,

+ odbiornik TMC, do odbioru
komunikatow drogowych (zaleznie
od modelu),

» ekran dotykowy,

* wbudowany gtosnik,

* mikrofon (zaleznie od modelu).

Oprécz tego z boku urzgdzenia

znajdujg sie rézne przytacza i ztgcza.

Szczegotowe dane na temat urzadze-

nia, zob. punkt:

* _Modele i dane techniczne” na s.146

Przewéd do zasilania z gniazda
zapalniczki samochodowej

Przewod ten umozliwia podtgczenie
do zapalniczki samochodowe;j.

Wymagania odnosnie zasilania
napieciem:
 prad staty12/24 V

1A

Akumulator

Wbudowany akumulator po roztado-
waniu mozna ponownie natadowac,
podtagczajgc Urzgdzenie nawigacyjne
do zasilania napieciem.

W tym celu nalezy podtgczy¢ urzgdze-
nie przez przystawke zasilacza
samochodowego do gniazda 12/24 V
w samochodzie lub przez opcjonalny
zasilacz sieciowy do sieci 230 V.

Wskazowka:

Urzadzenie nawigacyjne mozna tado-
wac przez znajdujgcg sie w zestawie
przystawke zasilacza  samocho-
dowego lub przez opcjonalny zasilacz
sieciowy z sieci 230 V.

Gdy Urzadzenie nawigacyjne jest
potagczone z komputerem PC,
zasilanie urzadzenia jest dostarczane
przez komputer, a nie z akumulatora.

Kabel USB

Za pomocg dostarczonego kabla USB
urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
mozna podtgczy¢ do kazdego doste-
pnego w sprzedazy  komputera
wyposazonego w gniazdo USB. Dostep
do zintegrowanej pamieci flash
urzgdzenia nawigacyjnego i ewentualnie
wtozonej karty Micro SD mozna uzyskac
za posrednictwem komputera
osobistego, podobnie jak w przypadku
dostepu do zwyktego nosnika danych.

Wskazowka:

Przed podiaczeniem urzgdzenia do kom-
putera nalezy catkowicie wylgczy¢
urzgdzenie nawigacyijne (patrz: ,\Wiacza-
nie i wytgczanie Urzgdzenie nawigacyjne
(w zaleznosci od modelu)” na strona 27).

Uchwyt do mocowania urzadzenia
Za pomocg uchwytu mocujgcego mozna
zamocowa¢ Urzadzenie nawigacyjne
w pojezdzie.



Urzadzenie nawigacyjne

Opcjonalne akcesoria

Gniazdo zasilacza sieciowego
Zasilacz sieciowy umozliwia podtacze-
nie Urzadzenie nawigacyjne do
gniazdka elektrycznego.
Wymagania odnosnie
napieciem:
* prad przemienny 100-240 V
50-60 Hz

zasilania

Przewéd do podiaczenia do
samochodu (tylko do okreslonych
modeli)

Za pomocg opcjonalnego przewodu
z czterostykowym wtykiem typu jack
3,5 mm Urzadzenie nawigacyjne
mozna optymalnie podigczy¢ do
samochodu. Wskazéwki dotyczgce
podigczenia, zobacz ,Przewdéd do
potaczenia z samochodem (zalezny
od modelu, opcjonalny)” na s.23.

Wskazoéwki dotyczace
dokumentacji

Krétki przewodnik

Ten krotki przewodnik umozliwia
szybkie poznanie funkcji obstugi
Urzadzenie nawigacyjne. Objasniono
W nim najwazniejsze podstawowe
funkcje Urzadzenie nawigacyjne.

Instrukcja obstugi

Peiny opis funkcji  Urzadzenie
nawigacyjne znajduje sie w niniejszej
instrukcji obstugi.

Rejestracja

Zapraszamy do zarejestrowania sie
W naszym serwisie oprogramowania,
w ktérym bedziemy informowac¢ na

biezgco o aktualizacjach i innych
nowosciach.
Rejestracja nastepuje w ,Content

Manager” — zob. na strona 33.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia
nie wolno go otwiera¢. Nalezy zwrdécic

sie specjalistycznego punktu
sprzedazy.

Emisja i utylizacja

Informacje dotyczace emisiji,

kompatybilnosci elektromagnetycznej
i utylizacji mozna znalez¢ w rozdziale
~Zapamietaj’ na s.148.
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>>> Zawartosci opakowania

U [ |y ®

@ BECHET
Lo

Zawartos¢ opakowania

1 Urzadzenie podstawowe — PND (Personal Navigation
Device)

2 Kabel USB

3 Uchwyt do mocowania urzadzenia z ptytkg nosnag
(wersja zalezna od modelu)

4 Przewdd do podigczenia zasilania z gniazda zapalniczki
samochodowej (12/24 V), z wbudowang anteng TMC
(zaleznie od modelu).

W przypadku urzadzen z uchwytem magnetycznym plytka

mocujgca @ i samochodowy kabel adaptacyjny

stanowig jeden element.
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Widok urzadzenia nawigacyjnego

7 A
~5a 2
9 sl 25 ¥ O
Nowy cel trasy Dom Dodatki Mapa
Moje cele Ustawienia TMC
podrozy @
' \ DEC<ER /
(
@1 | J

Widok urzadzenia od przodu z zaznaczonymi
elementami obstugowymi i wskaznikami

1

wiN

Przycisk Powrét

W zaleznosci od modelu: po stronie lewej na dole
ekranu lub w lewym dolnym rogu obudowy.
Nacisniecie = funkcja Wstecz (w wiekszosci aplikacji)
Dtugie nacisniecie przycisku = przejscie do menu

gtéwnego

Ekran dotykowy z wybranym menu gtéwnym

Przycisk ekranu dotykowego

Nacisniecie = aktywacja funkcji danego przycisku

4 Mikrofon (zaleznie od modelu), czesciowo réwniez
w prawym gérnym rogu)

17
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Widok urzadzénialeranigadyjrego)

W zalezno$ci od modelu rozmieszczenie przytgczy na spodzie urzgdzenia moze sie roznic.

7] :u T
®

Strona goérna urzadzenia
1 Przetgcznik zat./wyt.

/ .’” e T, VO
—— e s

Strona gérna urzadzenia
1 Przetgcznik standby (tryb uspienia)

18
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Spod urzadzenia

2 Gniazdo karty micro SD

3 Gniazdo przytgczeniowe micro USB / przytgcze
zasilania napieciem

4 Przytacze kamery cofania

5 Przylgcze do potgczenia z samochodem

o>

—
—, éLﬂ_'

=L L%
®

Spod urzadzenia

2 Gniazdo karty micro SD

3 Gniazdo przytgczeniowe micro USB / przytgcze
zasilania napieciem

4 Przetgcznik zat./wyt. (1/0)
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Obstuga

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie nie wymaga konserwaciji.
Do czyszczenia mozna stosowac
zwykte srodki czyszczgce do uzytko-

wych urzgdzen elektrycznych,
nanoszac je wilgotng i miekkg
Sciereczka.

/\ Niebezpieczenstwo!
Zagrozenie zycia w  wyniku
porazenia pradem.

Przed przystapieniem do
czyszczenia urzadzenia wylacz
wszystkie elementy i akcesoria

i wyjmij zasilacz sieciowy.

Wskazowka:

Nie stosowac zrgcych lub ziarnistych
Srodkdw oraz $ciereczek rysujgcych
powierzchnie.

Do czyszczenia wyswietlacza nadaje
sie Sciereczka z mikrofazy.
Urzgdzenie nie moze mie¢ kontaktu
woda.

To przenosne urzadzenie nawigacyjne

zostato skonstruowane i wyprodukowa-

ne z najwiekszg starannos$cig i nalezy
sie z nim rownie starannie obchodzi¢.

Przestrzeganie ponizszych zalecen

zapewni przyjemne korzystanie z prze-

nosnego urzgdzenia nawigacyjnego.

» Urzadzenie nawigacyjne i jego
akcesoria nalezy chroni¢ przez
wilgocig i zalaniem wodg! Gdy do
urzgdzenia dostanie sie wilgo¢,
nalezy je natychmiast wytgczy¢
i odfgczyc¢ od zasilania prgdem.
Pozostawi¢ urzadzenie do
wyschniecia w temperaturze
pokojowe;j.

* Nie przechowywac ani nie uzywac
przenosnego urzgdzenia
nawigacyjnego w brudnym
i zapylonym otoczeniu.

* Nie przechowywac urzadzenia
w gorgcym otoczeniu. Wysokie
temperatury mogg powodowaé
skroécenie zywotnosci
elektronicznych elementéw
urzgdzenia, uszkodzenie
akumulatorow i znieksztatcenie lub
stopienie sie niektorych tworzyw
sztucznych.

* Nie przechowywac urzadzenia
w zimnym otoczeniu. Gdy podczas
pracy urzgdzenie ponownie
nagrzeje sie do temperatury
roboczej, moze w jego srodku dojs¢
do skroplenia sie wilgoci, powodujgc
uszkodzenie jego elementow.

» Chroni¢ przenosne urzadzenie
nawigacyjne przed upadkami,
uderzeniami i wstrzgsami.
Nieprawidtowe obchodzenie sie
z urzgdzeniem moze powodowac
uszkodzenie jego elementow.

* Nie nalezy stosowac¢ zrgcych
chemikaliéw, roztworow
czyszczgcych ani silnych srodkéw
czyszczgcych.

Wszystkie wskazowki dotyczg w takim
samym stopniu przeno$nego urzgdze-
nia nawigacyjnego, akumulatora, zasi-
lacza sieciowego, przystawki tado-
warki samochodowej oraz wszystkich
akcesoriéw. Gdy jeden w tych elemen-
tébw nie dziata prawidtowo, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca.
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Deklaracja jakosci
akumulatora

Pojemnos$¢ akumulatora przenosnego
urzadzenia nawigacyjnego zmniejsza
sie wraz z kazdym cyklem tadowania/
roztadowania. Zmniejszenie pojemnosci
moze by¢ spowodowane takze niepra-
widlowym przechowywaniem w za
wysokiej lub za niskiej temperaturze.
W wyniku tego czas pracy moze ulec
znacznemu skréceniu takze w przy-
padku petnego natadowania.

Deklaracja jakosci
wyswietlacza

W  wyjagtkowych przypadkach na
wyswietlaczu mogg sie pojawic
uwarunkowane technologicznie mate
punkciki (piksele) o innych kolorach.
Ponadto pojedyncze punkty obrazu
moga by¢ jasniejsze lub ciemniejsze.
Nie jest to jednak wadg.

Pierwsze uruchomienie

Po wypakowaniu i sprawdzeniu

nienaruszonego stanu Urzgdzenie

nawigacyjne mozna przystgpi¢ do

uzytkowania urzgadzenia. Kolejne

kroki:

» Podtgczenie zasilania prgdem.

» Wigczenie urzadzenia.

» Zapewnianie odbioru antenowego
(gdy potrzebna jest nawigacja).

Zasilanie pradem

Wskazoéwka:

Urzgdzenie nawigacyjne mozna tado-
wac przez znajdujgcg sie w zestawie
przystawke zasilacza samochodowe-
go lub przez opcjonalny zasilacz
sieciowy z sieci 230 V.

Gdy Urzadzenie nawigacyjne jest
potagczone z komputerem PC,
zasilanie urzgdzenia jest dostarczane
przez komputer, a nie z akumulatora.
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Zasilanie z akumulatora

Wewnetrzne zasilanie prgdem
zapewnia zintegrowany akumulator.
Akumulator nie wymaga konserwac;ji
ani szczegolnego czyszczenia.
,Urzadzenie sygnalizuje, kiedy nalezy
ponownie natadowac¢ baterie. Po
ostrzezeniu urzadzenie pozostaje
aktywne jeszcze przez ok. 10 minut,
po czym nastepuje jego automatyczne
wylgczenie.*

Wskazoéwka:
Po catkowitym roztadowaniu akumula-

tora urzadzenie potrzebuje ok. jednej
minuty, aby wigczy¢ sie ponownie.

Wskazowka:

W przypadku uszkodzonego akumu-
latora nalezy skontaktowaé sie ze
sprzedawca. Nie demontowac
samodzielnie akumulatora.

Podiaczenie do gniazda
zapalniczki

Wskazowka:

Jesli w wyniku uzywania zapalniczki
gniazdko jest jeszcze gorgce,
odczekaj chwile az do ostygnigcia
uchwytu.

Urzadzenie mozna zasila¢ z akumula-

tora samochodowego za posred-

nictwem dostarczonego przewodu do

zapalniczki.

> Chwy¢ wtyk kabla potgczeniowego
iwsun go do oporu do gniazda
przytgczeniowego urzadzenia nawiga-
cyjnego lub w przypadku urzadzenia
z aktywnym uchwytem do gniazda
przylaczeniowego na spodzie plytki
nosnej. Nie stosuj zbyt duzej sity.
(W zaleznosci od modelu ten krok
nalezy pomina¢ w przypadku urzadzen
nawigacyjnych z uchwytem
magnetycznym)

> Umiesci¢ przystawke w gniezdzie
zapalniczki samochodowe;.

Wskazoéwka:

21
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Zasilanie urzgdzenia z gniazda
zapalniczki, gdy silnik jest wytaczony,
prowadzi do stopniowego
roztadowania akumulatoral

Dlatego  urzadzenia  Urzadzenie
nawigacyjne nie nalezy uzywac przez
zbyt diugi czas, gdy silnik jest
wytgczony.

Komunikaty TMC (zaleznie od
modelu) bedg odbierane tylko wtedy,
gdy do plytki nosnej urzgdzenia
z aktywnym  uchwytem  zostanie
doprowadzone napiecie zasilajgce.

Podtaczanie do gniazdka
$ciennego

/\ Zagrozenie dla zycia!

Nalezy pamieta¢ o tym, aby mie¢
suche rece i aby zasilacz réwniez
byt suchy. Podlacza¢ =zasilacz
sieciowy tylko do przeznaczonej
do tego celu sieci elektryczne;.

Podtaczanie zasilania pradem

Przytgczenie do ogdlnodostepnej sieci

elektrycznej odbywa sie przy uzyciu

opcjonalnego zasilacza.

> Chwy¢ wtyk i wsun go do oporu,
bez stosowania wigkszej sity, w
gniazdo przytaczeniowe Urzgdzenie
nawigacyjne.

> Podtacz zasilacz za pomocg wtyczki
do gniazda sieciowego.

Wskazéwka:

Jesli Urzagdzenie nawigacyjne nie
bedzie uzywane przez dtuzszy czas,
nalezy odigczy¢ zasilacz.

Antena TMC (zaleznie od
modelu)

Dostarczona antena TMC jest zinte-
growana z przewodem zasilajgcym.
Dostarczana antena TMC jest po-
prowadzona réwnolegle do przewodu
do gniazda zapalniczki.

Jezeli odbior TMC nie jest
wystarczajacy, nalezy  wylgczyc
przewod anteny TMC odtgczy¢é od
przewodu gniazda zapalniczki.

(W zaleznosci od modelu w przypadku
urzgdzen nawigacyjnych z uchwytem
magnetycznym odigczenie kabla nie jest
mozliwe)

Wskazowka:

Antene TMC nalezy tak ustawi¢, aby
nie utrudniata prowadzenia pojazdu.
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Antena GPS

Antena urzadzenia

Antena GPS zintegrowana jest w
obudowie.

Wskazowka:

Zintegrowana antena GPS jest
nieodpowiednia do odbioru sygnatéw
w samochodach wyposazonych w
szyby przyciemniane (z uwagi na
naparowanie metalu lub folie
metaliczng (mozna rozpozna¢ po
nadruku na szybie SIGLA SOL,
SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF,
SUNGATE itp.) oraz w samochodach
posiadajgcych bardzo drobng siec
przewodow ogrzewania szyb.

Przewéd do potaczenia
z samochodem (zalezny od
modelu, opcjonalny)

Za pomocag opcjonalnego przewodu
z czterostykowym wtykiem typu jack

3,5mm Urzadzenie nawigacyjne
mozna optymalnie podigczy¢ do
samochodu.

* Urzadzenie nawigacyjne mozna
przytaczy¢ do uktadu wyciszania
radioodtwarzacza przy korzystaniu
z telefonu w zestawie audio
zamontowanym w samochodzie.
Przy prawidtowym podtaczeniu
kabla zestaw audio wycisza sie
podczas nadawania komunikatow
nawigacyjnych.

» Urzagdzenie nawigacyjne mozna
przytgczy¢ do samochodowego
zestawu audio i wysyta¢ do niego
sygnat dzwiekowy.

. GND

Wyciszenie telefonu
Audio-R———
Audio-L——"1

> Podtaczy¢ przewod do

odpowiedniego gniazda 3,5 mm na
spodzie urzgdzenia.

Wskazoéwka:

Po podigczeniu przewodu wytgcza sie
gtosnik urzadzenia podstawowego.

Przewé6d do kamery
cofania (w zaleznosciod
modelu, opcja)

Kamere cofania mozna podigczy¢ do
urzgdzenia nawigacyjnego za pomocg
kabla AV z czterostykowym wtykiem
typu jack 2,5 mm. Podtaczy¢ przewod
do odpowiedniego gniazda na spodzie
urzgdzenia podstawowego, patrz
takze: 18.

GND
Wideo
Audio-R ——}
Audio-L =

Niezbedne ustawienia mozna znalez¢
w rozdziale “Kamera cofania” na stro-
na 122.
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Karta pamieci

Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
jest wyposazone w wejscie kart
pamieci micro-SD.

Poniewaz w Urzadzenie nawigacyjne
dane map sg zapisane w pamieci
wewnetrznej, gniazdo kart pamieci
microSD wykorzystuje sie tylko do
aktualizacji danych i do ogladania
zdjed.

Karte pamieci mozna rowniez
stosowa¢ jako dodatkowy nosnik
przechowywania danych.

Gniazdo kart znajduje sie na spodzie
urzgdzenia. Kieszen na karte jest
wyposazona w sprezynowy mechanizm
zatrzaskiwania i wysuwania.

Wktadanie karty pamieci

> Wyjmij karte pamieci z opakowania,
nie dotykajgc jej stykdw i chronigc je
przed zabrudzeniem.

> Chwy¢ karte pamieci w taki sposob,
aby styki byly skierowane w strone
urzadzenia, w kierunku jego tylnej
czesci.

> Widz karte pamieci w kieszen karty.

> Lekko dociskajgc karte pamieci,
wsun jg w kieszen karty, az sie
zablokuje.

Wyjmowanie karty pamieci

Kieszen karty wysuwa karte na tyle,

aby mozna jg bylo chwyci¢ dwoma

palcami.

> Wcisnij lekko palcem karte pamieci
do oporu w kieszen karty, pokonujgc
opdr mechanizmu sprezynowego.

Karta zostanie wysunieta.

> Wyjmij karte pamieci i wiéz jg w opa-
kowanie, nie dotykajac jej stykow.

Uchwyt urzadzenia

Za pomocg uchwytu urzadzenia
mozna zamocowac Urzadzenie
nawigacyjne bezposrednio do szyby
przedniej.

Wskazoéwka:

Urzadzenie nawigacyjne i uchwytu
urzadzenia nie mozna wystawia¢ na
dtuzsze bezposrednie dziatanie pro-
mieni  stonecznych. Temperatura
wewnetrzna  wynoszgca +70 °C
iwyzsza moze zniszczy¢ czeSci
uchwytu.
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Zamontowanie uchwytu
urzadzenia

Wskazoéwka:

Przymocuj uchwyt urzgdzenia w taki
sposOb, aby wraz z zamontowanym
Urzgdzenie nawigacyjne nie ograniczat
widocznosci i nie znajdowat sie w obs-
zarze dziatania poduszki powietrznej.
Zwréci¢ uwage, aby elektryczne prze-
wody przytgczeniowe nie utrudniaty do-
stepu do elementéw obstugi pojazdu.
Powierzchnie mocowania na szybie
przedniej oczysci¢ ze smaru i zanie-
czyszczen. Nie uzywa¢ srodkow
czyszczacych o wtasciwosciach sma-
rujgcych, zawierajgcych mydto.

I

2%
®
@ Powierzchnia zasysajgca
(@) stopka
(@ Dzwignia
(@) Sruba mocujgca
(6) Plytka nosna
(@) Przycisk odblokowania

Na ilustracji przedstawiono podobny
produkt,  w przypadku urzgdzen
z uchwytem magnetycznym przycisk
odblokowujgcy @ nie wystepuje.
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Na przedniej szybie pojazdu

Za pomocg mechanizmu podcisnie-

niowego uchwyt urzadzenia mozna

przymocowaé bezposrednio do szyby.

> Wsuh ptytke nosng na cztery noski
przytrzymujgce w uchwycie do
mocowania urzgdzenia.

> Znajdz odpowiednie miejsce.

> Lekko poluzowac $rube ustalajgcg

> Docisnij podstawe @ strong zasy-
sajgca @ do przedniej szyby. Obroc
uchwyt urzgdzenia w taki sposéb,
aby ptytka mocujgca znajdowata sie
mniej wiecej w kierunku patrzenia.

> Nacisnij dzwignie (3) w dot.

W wyniku tego uchwyt przyssie sie do

szyby. Nastepnie mozesz go doktad-

nie ustawi¢. Aby zdjg¢ uchwyt z szyby,

nacisnij dzwignie ponownie.

Przesuwanie uchwytu do

mocowania urzadzenia

> Odkre¢ $ruby mocujace (@) i () tak,
aby mozna byto poruszaé pilytkg
nosng @ bez uzycia wiekszej sity.

> Ustaw ptytke nosng @ w zgdanym
potozeniu i przytrzymaj ja.

> Dokre¢ sruby mocujace (4) i (5), tak
aby urzadzenie Urzadzenie
nawigacyjne byto bezpiecznie umo-
cowane w uchwycie w czasie jazdy.

Naktadanie urzadzenia
Urzadzenie nawigacyjne

> Nat6z urzadzenie Urzgdzenie nawiga-
cyjne punktem mocowania w dolnej
czesci obudowy na plytke nosna (6).

> Docisnij urzadzenie Urzgdzenie na-
wigacyjne, nie uzywajgc wiekszej
sity, do ptytki mocujacej
Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne
musi sie zatrzasngg¢.

Urzadzenia z uchwytem
magnetycznym

Przycisk  odblokowujgcy (7))  nie
wystepuje.  Zatozy¢é gormy  punkt
zaczepowy urzadzenia nawigacyjnego

na plytke mocujgca @ po czym
przechyli¢ urzgdzenie nawigacyjne w dot.

Magnes  bezpiecznie  przytrzymuje
urzadzenie nawigacyjpe na plytce
mocujgcej. Aby zdjg¢ urzadzenie

nawigacyjne, nalezy je najpierw podnies¢
od dotu z ptytki mocujgce;.

o 1
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Zdejmowanie urzadzenia
Urzadzenie nawigacyjne
Nacisnij przycisk. @ na gorze ptytki
nosnej @ Urzgdzenie nawigacyjne
jest teraz odblokowane i mozna je
odigczy¢ od ptytki nosnej.

Wiaczanie i wylgczanie
Urzadzenie nawigacyjne
(w zaleznosci od modelu)

a pomocg przetgcznika zat./wyt. (1/0)
@ mozna wigcza¢ i wylgczaé
Urzadzenie nawigacyjne.

Przyciskiem (2) na gorze Urzadzenie
nawigacyjne mozna przetgczac
urzgdzenie w tryb uspienia badz
ponownie aktywowac je z trybu uspienia.

f-‘_é\\nééu=_n

2

S5

CD.

®

W urzadzeniach bez przycisku @ na
dole urzgdzenia (w zaleznosci od
modelu): przyciskiem @ mozna
wigczy€, wylgczy¢ lub przetgczy¢

urzadzenie w tryb uspienia.

Wiaczanie

> Nacisnij przycisk w gornej czesci
Urzadzenie nawigacyjne.

Urzadzenie zostanie wigczone. Na

ekranie dotykowym zostanie

wyswietlone logo producenta.

uruchomieniu
nawigacyjne automa-

Przy
Urzadzenie
tycznie wyswietli sie ekran wyboru
jezyka.

pierwszym

Magyar

1| -

Nederlands

Norsk

UE 00

Polski

< |E

o
=

Za pomocg przyciskow & v lub
kotka przewijania mozesz przewijac
liste w obu kierunkach.

> Nacisnij przycisk zadanego jezyka.
> Potwierdz wybor przez nacisniecie
przycisku OK.

Maorsk
=) uoma = Tor

Polskl —
— ionns - Agata (TTS) M

Polsk
. onna - Anna

Polskl
—_—emo - Mangk —

0K
> Wybierz lektora.

Wskazéwka: do modeli z TTS

Lektorzy oznaczeni literami (TTS)
nadajg komunikaty tekstowe (np.
komunikaty gtosowe nazw ulic i
odczytywanie krétkich komunikatow
tekstowych).

Zostanie wygtoszona krétka przyktado-

wa zapowiedz.

> Potwierdz wybor przez nacisniecie
przycisku OK.

Po krotkiej chwili na wysSwietlaczu
pojawi sie nastepujgcy komunikat:
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A

Prrestrzegaj znakow i postepu) rgodnie o
zas. ruchu drog. na drogach pub.
Dane mapy mogg byd bledne lub

niskompletne

oK

> Jesli zgadzasz sie na te warunki,
nacisnij przycisk OK.

Wskazowka:
Uzytkujgc Urzadzenie nawigacyjne,
nalezy stosowaé¢ sie do obo-

wigzujgcych w danym kraju prze-
piséw ruchu drogowego!

Wyltaczanie (w zaleznosci od
modelu)

Urzadzenie mozna wytgczy¢ w do-

wolnym momencie.

> Nacisnij przycisk w gornej czesci
Urzadzenie nawigacyjne.

Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne

zostanie przetgczone w tryb hibernacji.

> Aby catkowicie wylgczy¢ urzadzenie
nawigacyijne, przestawic przetgcznik
zat./wyt. 1/0 na dole urzadzenia na 0.

W urzadzeniach bez przetgcznika 1/0

na dole:

>W celu catkowitego wylgczenia
urzgdzenia nawigacyjnego przycisk
znajdujacy sie na jego gornej stronie
przytrzymac przyci niety dtuzej niz
3 sekundy.

Wskazoéwka:
Przy krotkich przerwach w korzy-
staniu z urzadzenia Urzgdzenie

nawigacyjne (do jednego tygodnia)
zaleca sie przestawienie go w tryb
hibernacji zamiast wytgczenia.

Dzigki temu znacznie skroci sie czas
ponownego wigczania urzgdzenia
Urzadzenie nawigacyjne i znajdo-
wania satelitbw potrzebnych do
nawigaciji.

W przypadku wigczonego trybu hiber-
nacji w czasie trwania prowadzenia
do celu zostanie ono automatycznie
wznowione, jezeli ponowne wigczenie
urzgdzenia Urzagdzenie nawigacyjne
nastgpi w ciggu okoto 4 godzin.
Jezeli urzadzenia nie da sie wytgczy¢
lub gdy nie dziata wiasciwie, to
w przypadku urzadzenia bez przetgcz-
nika wigcz/wytacz mozna je catkowicie
wylgczy¢, przytrzymujac przycisk na
gorze przez ponad 7 sekund.

Podstawowe informacje
dotyczace ekranu

dotykowego

Urzadzenie nawigacyjne jest
wyposazone w ekran dotykowy.
Wskazoéwka:

Aby nie uszkodzi¢ powierzchni

wyswietlacza, mozna dotykac¢ go tylko
palcami lub tepym przedmiotem
niepozostawiajgcym sladow.

Obstuga

Po nacisnieciu przycisku ekranu
dotykowego wokot przycisku pojawi
sie na chwile czerwone obramowanie
w celu potwierdzenia wyboru.
Nacisniecie przycisku, ktory w danym
momencie nie jest aktywny, jest
sygnalizowane sygnatem
dzwiekowym.

Kalibracja

Jesli ekran dotykowy reaguje nie-
doktadnie, nalezy dokona¢ jego
kalibraciji.

Funkcje kalibracji uruchamia sie
zmenu g3 (zob. na str. 139).
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Podstawowe informacje
dotyczace obstugi menu

Obstuga jest wspomagana przez
rézne menu i okna wprowadzania.

Menu giéwne

Najwyzszy poziom menu to menu
gtbwne. Z menu gtdwnego urucha-
miane sg poszczegolne aplikacje.

< il ¥

Morary Ced trasy Dam Doty Maps
Moje cole Ustawsenia ThiC
podrisy

“ 6> A

Informacje dotyczgce poszczegodlnych
funkcji podano w odpowiednich
rozdziatach.

W menu gtéwnym oprécz mozliwosci
uruchamiania poszczegolnych aplika-
cji mozna wyswietlaé szczegdtowe
informacje lub uruchamia¢ dodatkowe
funkcje obstugi.

Obserwujgc symbol na przycisku
Telefon rozpoznasz, czy nastgpito juz
nawigzanie potaczenia z telefonem.

™o 40

Telefon Telefon
(D) telefon potaczony
(@ telefon niepotgczony

Symbol satelity w prawej czesci paska
stanu  informuje, czy aktualnie
odbierany jest sygnat GPS.

BHo Bo

(D odbior GPS dostepny
(@ odbiér GPS niedostepny

W czasie prowadzenia do celu na
dolnej krawedzi menu gtéwnego
wyswietla sie aktualny adres docelowy
i przycisk anulowania prowadzenia do
celu.

s ad ¥ +

Morery ©od trasy Dam Dodario Plaps

cele Uistawsenia L
%.my

& & PAN

ur ull:amaﬁ | iha?.wamm

Nacisnij przycisk @ by bezposrednio
w menu gtéwnym anulowac prowadze-
nie do wyswietlanego celu.
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Wprowadzanie danych w menu
wprowadzania

W niektérych zastosowaniach jest
wymagane wprowadzenie danych za
pomocg menu wprowadzania. Menu
wprowadzania obstuguje sie podobnie
jak maszyne do pisania lub klawiature
komputera.

Uktad klawiatury mozna przetgczac
pomiedzy ABC i QWERTZ, zob.
“Uktad klawiatury” na strona 136.

& -0
alplleclolel Flfc| b
H I J K L M N EJ
ol rlalrys|r vl G
W W x Y F O_EJ

W gbérnym wierszu edycyjnym menu
wprowadzania wyswietla znaki, ktére
mozna wprowadzi¢c za pomocg
klawiatury. Srodkowy obszar stuzy do
wprowadzania znakéw. W prawym

wierszu udostepniane sg funkcje
pomocnicze. Ponizej opisano ich
obstuge.

Wprowadzanie znakéw
Znaki wprowadza sie przez naciskanie
Ssrodkowej czesci przyciskow.

g =300
alellellol el eltell G
(700 O S T 123
ol el ol rjs T ol G
viiwll =l vz '_.'\ oK)

Przycisk ex] stuzy do wprowadzenia,
zakonhczenia i przekazania danych w
celu ich przetworzenia w Urzadzenie
nawigacyjne.

Podczas wprowadzania celu nawigac;ji
urzgdzenie Urzadzenie nawigacyjne
porownuje dane z zawartoscig danych
zgromadzonych w pamigci.
Mozna wtedy uzywaé
dostepnych liter.

Znaki, ktorych nie mozna wybrac, sa
przedstawione jasniejszg czcionka.

jedynie

Stosowanie propozycji

Podczas wprowadzania urzgdzenie
Urzadzenie nawigacyjne wysSwietla
W najwyzszym wierszu propozycje.
Wyswietlajgc propozycje, urzadzenie
bierze pod uwage preferencje
uzytkownika. Jesli, na przyktad,
uzytkownik czesto wprowadza miasto
Hamburg, po wprowadzeniu litery ,H”

zostanie  wyswietlona  propozycja
»,Hamburg”.

Jesli dla wprowadzonej litery nie ma
jeszcze zadnych preferenciji,

urzagdzenie wys$wietla jako propozycije
nazwy duzych miast/miejscowosci
zaczynajgce sie od tej litery.

. & -0
s b el d |l el Il ARE
i k| | Im a
[ sl i A
L) W X ¥ = - oK

> Aby zastosowac propozycje, nacisnij
pole wprowadzania Ilub przycisk
oK) .



Przewijanie list

Po wpisaniu kilku poczgtkowych liter
nazwy wybranego celu mozna
wyswietlic liste wszystkich celow, ktdre
mogg wchodzi¢ w rachube dla
wprowadzonej kombinacji liter.

Ber '—!\;;,- >300
sl bl elld |l el +liyg ABE

I kK | 1 |Em fen 123
[ | G Akd
v ow| ox r -1+ | (oxj
> Nacisnij  przycisk  g-m, aby
wyswietli¢ liste wyboru.
Wskazéwka:
Liczba mozliwosci wyboru jest
wyswietlana na przycisku. Jesli

mozliwosci jest ponad 300, doktadna
ich liczba nie jest podawana.

Na liscie pojawig sie wszystkie wpisy
zgodne z wprowadzonymi juz literami.
Wprowadzone litery sg we wpisach
zaznaczone ha czerwono.

Pojawia sie lista wyboru.

Berin
12249 Niemcy m—
=
Bergisch Gladbach
51427 Rhewnisch-Bergischer Krews, Niemcy
=
Bergkamen —
LA152 Lena, Memoy L
> Aby przewija¢c liste, naciskaj
przyciski strzatek A v lub
przesuwaj palcem nad koétkiem

przewijania z prawej strony ekranu.
> Nacisnij wybrany cel.
Cel ten zostanie zastosowany, a lista
wyboru bedzie zamknieta.

Znaki specjalne

Podczas wprowadzania

miejscowosci lub ulic nie

wprowadza¢ znakéw specjalnych.

W razie potrzeby Urzadzenie

nawigacyjne odpowiednio zmienia

wprowadzone znaki AE, OE i UE.

> Szukajgc np. MmiejscowosCi
~Wurzburg”, mozna wprowadzic¢
sekwencje liter WUERZBURG” lub
~WURZBURG”.

Znaki specjalne mogg byc¢ potrzebne

podczas nazywania celdw i tras.

nazwy
trzeba

Ber & -0
a b € d e f q ARE

i £ 0 000 m flen 123
o r; s '_,'\ AA4J
v W X z - - EEJ

> Aby przetgczy¢ na klawiature
z innymi znakami, nacisnij przycisk
oznaczony strzatka.

Pojawi sie klawiatura ze znakami

specjalnymi.

AlA A C C D E |asg

E|l EJl1T L B R R 123
R0 0 0 5 e~ Gsg
| S | - | 2 oK

> Wprowadz zgdany znak.

Po wprowadzeniu jednego znaku
urzgdzenie Urzgdzenie nawigacyjne
przechodzi automatycznie do
normalnego menu wpisu.

Aby przelagczy¢ urzgdzenie bez
wprowadzania zadnego znaku na
standardowag  klawiature,  nacisnij
przycisk oznaczony strzatka.
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Inne zestawy znakow
Mozna wybrac¢ rozne zestawy znakéw
klawiatury Urzgdzenie nawigacyjne.

I »300
Al Bl el ol Bl A
V ﬂ
H | | FOO R L e 123
ol Pl all R sl el RE
VolEw Xyl z oK

> Naciskaj przycisk wskazany strzatkg
az do ustawienia zgdanego zestawu
znakow.

Wprowadzanie liczb

Aby  wprowadzi¢ liczby, nalezy
przetaczy¢ klawiature na numeryczna.
> Nacisnij przycisk [1zal.

Pojawi sie klawiatura numeryczna.

1 =il 3 sl ABH
4/ 50l &) - « _l/ﬁ
r 0 - 0 O T r HE Add]
o f @ -
> Aby przetgczy¢ sie na klawiature

literowa, nacisnij
oznaczony strzatka.

przycisk

Przelaczanie na pisownie wielkimi /
matymi literami

Wprowadzajgc dowolny tekst, mozna
korzysta¢ z pisowni wielkimi i matymi
literami oraz z funkcji automatyczne.

alelclip|ellrle | Bl
L 00 O 00 123
o r|olrpslr ol G

VoiEwd X i Yl E =

> Naciskaj przycisk w prawym goérnym
rogu wyswietlacza az do ustawienia
zgdanego sposobu wprowadzania
liter.

Napis na przycisku wskazuje sposéb

wprowadzania.

* Przycisk Abc wtacza tryb
automatyczny. Pierwsza litera
bedzie teraz wielka, a nastepne
mate.

* Przycisk ABC wigcza
wprowadzanie wielkimi literami.

* Przycisk abc wigcza
wprowadzanie matymi literami.
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Usuwanie znakéw
Do usuwania ostatniego znaku nalezy
uzywacé przycisku Backspace.

& -0
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> Aby usung¢ znak po lewej stronie
kursora, nacisnij przycisk « .

Wprowadzanie spacji

Jezeli trzeba wprowadzi¢ dwa wyrazy,
np. nazwe miasta, to nalezy je
rozdzieli¢ spacja.

alelclp ellFlc|l el

O | R N 123
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> W celu wprowadzenia spacji nacisnij
przycisk - .

Przycisk Powrot

Przycisk (=) znajduje sie po stronie
lewej na dole urzgdzenia.

&/ sl 4 S

MNowy cel trasy Dom Dodatki Mapa
Moje cele Ustawieria T™MC
podrozy

A

il '

Stuzy on do wykonywania roznych

funkcji:

* W zaleznosci od menu
kontekstowego krotkie nacisniecie
przycisku umozliwia powrot do
poprzedniego menu wprowadzania.

* Nacisniecie i przytrzymanie
przycisku spowoduje wyswietlenie
menu gtéwnego.

Content Manager

Program Content Manager jest
aplikacjg obstugujacg wiele waznych
funkcji  utatwiajgcych  zarzadzanie
zawartoscig Urzgdzenie nawigacyjne.
Za pomocg programu Content
Manager mozna:

* informacje zapisane w urzgdzeniu
Urzadzenie nawigacyjne skopiowac
do komputera PC i ponownie
odtworzy¢ je w urzadzeniu
Urzadzenie nawigacyjne,

* pobierac z Internetu i instalowac
w urzadzeniu Urzadzenie
nawigacyjne uaktualnienia.

Aby moc  korzystaé z programu

Content Manager, niezbedny jest

dofgczony przewdd USB i komputer

PC w odpowiedniej konfiguracji.

Minimalne

wymagania

sprzetowe
System operacyjny | Windows
Procesor 300 MHz
Pamie¢ RAM 256 MB
llo$¢ wolnej pa- 2GB

mieci na dysku

twardym
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Instalacja programu Content
Manager

Aby zainstalowa¢ program Content

Manager na komputerze, nalezy

wykonac¢ nastepujgce kroki:

> Catkowicie wylgczy¢ urzadzenie nawi-
gacyjne (patrz: “Wigczanie i wytgczanie
Urzadzenie nawigacyjne (w zaleznosci
od modelu)” na strona 27.

> Dostarczonym przewodem USB
potagcz ztgcze USB urzadzenia
bezposrednio z gniazdem USB
komputera.

> Wiaczy¢ urzadzenie nawigacyjne.

> Jesli program nie uruchomi sie auto-
matycznie, uruchom go recznie w
katalogu ,CONTENTMANAGER” plik
.Becker_Content_Manager_Setup”.

> Wybierz z listy zadany jezyk i kliknij

przycisk OK.

> Przeczytaj wyswietlong informacje
i kliknij przycisk Dalej, aby
kontynuowac.

> Wybierz katalog instalaciji.
Domysinie jest proponowany

standardowy katalog instalacji. Aby
wybra¢ inny katalog, wpisz jego
Sciezke lub kliknij przycisk Przegladaj
i wyszukaj zgdany katalog.

> Kliknij  przycisk Instaluj, aby
rozpoczac¢ kopiowanie plikow. Kliknij

przycisk Pokaz szczegély, aby
wyswietlic  szczegéty  podczas
kopiowania.

Po zainstalowaniu program Content
Manager uruchomi sie automatycznie.
Aby program po zakonczeniu instalaciji
nie uruchomit sie automatycznie,
nalezy usung¢ zaznaczenie pola

wyboru.
Oznacza to zakonczenie instalacji.
> Kliknij  przycisk  Zakoncz, aby

zakonczy¢ program instalacyjny.

Uruchamianie programu
Content Manager

Aby uruchomi¢ program Content

Manager, wykonaj nastepujgce kroki:

> Catkowicie wylgczy¢ urzadzenie nawi-
gacyjne (patrz: “Wigczanie i wytgczanie
Urzadzenie nawigacyjne (w zaleznosci
od modelu)’ na strona 27.

> Dostarczonym przewodem USB
potgcz ztgcze USB urzadzenia bez-
posrednio z gniazdem USB kompu-
tera.

Wtacz Urzgdzenie nawigacyjne.

Wskazowka:

Na komputerze, przy pierwszym
podtagczeniu do niego Urzadzenie
nawigacyjne Becker, zostang zainsta-
lowane niezbedne sterowniki i pojawi
sie komunikat ,Urzgdzenie jest teraz
gotowe do pracy”.

Po uptywie krotkiego czasu
urzgdzenie Urzadzenie nawigacyjne
zostanie wykryte przez komputer jako
dysk wymienny.
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> Kliknij na ekranie komputera
przycisk Uruchom > Wszystkie
programy.

> Wybierz Becker.
> Kliknij przycisk Content Manager.

Po uruchomieniu program Content

Manager wykona  automatycznie

pewne kroki, nastepnie mozna przejsc

do zarzadzania oprogramowaniem
nawigacyjnym.

Przy kazdym uruchomieniu programu

jest nawigzywane potgczenie z

Internetem w celu sprawdzenia, czy

jest dostepna nowa wersja programu.

W wypadku wykrycia nowej wersiji

oprogramowania program Content

Manager zaproponuje jego instalacje.

Zalecane jest zawsze uaktualnianie

wersji, jesli jest ona dostepna. Po wy-

kryciu nowej wersji oprogramowania
sg dostepne nastepujgce opcje:

* Kliknij przycisk Tak, aby
zaakceptowac instalacje nowej
wersji. Zanim mozna bedzie przejs¢
do korzystania z programu Content
Manager, nowa wersja
oprogramowania zostanie pobrana
i zainstalowana.

* Kiliknij przycisk Nie, aby uruchomi¢
program Content Manager w
zainstalowanej wersji.

« Jesli nowa wersja oprogramowania
zawiera wazne uaktualnienie,
zamiast przycisku Nie pojawi sie
przycisk Wyjdz. To znaczy, ze nalezy
albo zainstalowac¢ nowg wersje
oprogramowania, albo zakonczyé¢
program.

Jesli nie wykonano jeszcze kopii
zapasowej danych nawigacyjnych,
program Content Manager przy

kazdym uruchomieniu pyta, czy
wykonaé petng lub czesciowg kopie
zapasows.

Wskazowka:

Zalecanie jest wykonanie na wszelki
wypadek kopii zapasowej. Dzieki
temu w wypadku utraty danych
mozna je bedzie odtworzyc¢.

Przesytanie obrazéw

Zdjecia*, pliki muzyczne* i wideo*
mozna zapisywa¢ na osobnej karcie
pamieci microSD (nie wchodzi w sktad
zestawu) lub w pamieci wewnetrznej
Urzadzenie nawigacyjne w folderze
,Media”.

Pliki mozna przenosi¢ za pomocg
czytnika kart Ilub komputerowego
przytacza USB.

Wskazéwka:

Przed podtgczeniem urzadzenia do
komputera nalezy catkowicie wytgczy¢
urzadzenie nawigacyjne (patrz:
“Wigczanie i wyfgczanie Urzadzenie
nawigacyjne (w zaleznosci od
modelu)” na strona 27.

Zaleca sie nazywanie  plikow
i katalogow w sposob okreslajacy ich
zawartos¢ w celu fatwiejszego
odszukiwania.

*w zaleznosci od modelu, funkcje nalezy aktywowac za pomocg programu Content Manager
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Usterki

Usterki systemu operacyjnego Ilub
urzgdzeniu sg wyswietlane na ekranie.
Jesli wykonanie zadanej funkcji jest
niemozliwe, uruchom ponownie
Urzadzenie nawigacyjne za pomocg
przetgcznika 1/0.

Jesli komunikaty o btedzie powtarzajg
sie lub urzadzenie z innych powoddéw
nie  dziata poprawnie, nalezy
skontaktowac sie ze specjalistycznym
punktem sprzedazy.

Mogg Panstwo sprawdzi¢, czy
rozwigzanie problemu jest podane na
stronie internetowej firmy Becker
www.mybecker.com w czesci
Wsparcie (FAQ).

Wskazéwka:

Nigdy nie probowa¢ otwieraé
urzgdzenia! W przypadku, gdy nie jest
mozliwe  samodzielne  usuniecie
zaktocenia, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca!



Nawigacja

Co to jest nawigacja?

Pod pojeciem nawigaciji (fac. navigare
= zeglowanie) rozumiemy w ogélnym
tego stowa znaczeniu okreslanie loka-
lizacji samochodu, ustalanie kierunku
i odlegtosci od wybranego celu, jak
réwniez wyznaczenie i $ledzenie trasy.
Jako pomoc przy nawigacji stosuje sie
m.in. gwiazdy, charakterystyczne
punkty, kompas i satelity.

Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne

korzysta z odbiornika GPS do
ustalania  lokalizacji  samochodu.
System GPS (Global Positioning

System) zostat stworzony w latach 70.
przez armie amerykanskg w celu
kierowania torem pociskow.

System wykorzystuje sygnaty z 24 sa-
telitow okrgzajgcych Ziemie. Odbiornik
GPS odbiera te sygnaty i na podstawie
opoOznienia czasu odbioru oblicza
odlegtos¢ do poszczegodlnych sate-
litbw. Nastepnie na podstawie tych

danych urzadzenie moze ustali¢
aktualne  potozenie  geograficzne
pojazdu.

Do ustalenia potozenia urzadzenie
musi odebraé¢ sygnaty z przynajmniej
trzech  satelitbw. Przy odbiorze
sygnatdw z przynajmniej czterech
satelitow urzadzenie moze réwniez
okreslic wysokos¢ nad poziomem
morza.

Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
ustala kierunek i odlegtos¢ do celu za
pomocg komputera nawigacyjnego
oraz cyfrowych map samochodowych
zapisanych w pamieci wewnetrznej.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo
prowadzenie do celu odbywa sie

przewaznie za pomoca
komunikatow glosowych. Jako
uzupetnienie stuzg dodatkowo

wskazniki kierunku i mapa na ekranie
dotykowym.

/\ Wskazoéwki dotyczace

bezpieczenstwa

» Znaki drogowe sg zawsze wazniej-
sze niz komunikaty uktadu nawiga-
cyjnego. Uktad nawigacyjny jest
jedynie narzedziem pomocniczym,
nie mozna wykluczy¢ w nim przy-
padkéw btedéw w zakresie danych
i informac;ji. Kierowca musi sam
zdecydowac, czy skorzysta z
informacji uktadu nawigacyjnego,
czy tez je zignoruje.

Wszelkie roszczenia wynikajgce z
podawania nieprawidtowych danych
sg wykluczone.

* Przy pierwszym uruchomieniu
urzgdzenia ustalenie potozenia
moze trwa¢ do 30 minut.

* W pierwszej kolejnosci nalezy
zawsze kierowac sie informacjami
przekazywanymi przez tablice i
znaki drogowe.

» System jest przewidziany wytacznie
do samochodow osobowych. Nie
uwzglednia sie przy tym specjalnych
zalecen i przepis6w drogowych
dotyczgcych innych samochodow
(np. samochodow uzytkowych).

* Dane o miejscu docelowym mozna
wprowadzac¢ wytacznie po
uprzednim zatrzymaniu pojazdu.
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Wybér nawigacji

Funkcje nawigacji wywotuje sie w menu
gtéwnym. W menu ,Nowy punkt do...”
mozna wprowadzi¢ nowe cele podrézy.
W menu ,Moje cele” mozna wybrac
cele, ktore zostaty juz osiggniete, lub
cele zapisane w pamieci.

> Nacisnij w menu gtéwnym przycisk
Moje cele.

Wskazéwka:

Jesli w dolnej czesci menu gtéwnego
jest wyswietlony jaki$ adres, oznacza
to, ze zostato juz uruchomione
prowadzenie do celu odpowia-
dajgcego wyswietlanemu adresowi.

Dam

Castelnuovo Del Garde
37014 Castelnuovo Del Ganda

Becker-Gring-Strasse 16
D-76307 Karlibad

Ostatnich celdw pod.

E R R RBE
< |t |

Kontakty

Adres domowy

Po nacisnieciu przycisku Dom, jesli
adres domowy nie zostat jeszcze
wprowadzony, pojawi sie monit o
wprowadzenie tego adresu.

Mie rdefiniowano adresu domowego.

Cry ustawit adres teraz?

Tak Hie

> Nacisnij przycisk Tak, aby wpro-
wadzi¢ adres.

Nastepnie mozesz wprowadzi¢ dane

celu, jak opisano w punkcie ,Menu

»,Nowy punkt do...”” na s. 43.

Wskazowka:

Do wyboru celu sg dostepne do-
datkowo pozycje: Ustaw aktualna
pozycje i Ostatnich celéw pod. w menu
szybkiego dostepu.

W  pierwszym wierszu mozesz
rozpoczgé prowadzenie do celu
bedgcego adresem domowym, o ile
adres domowy zostat juz
zdefiniowany.

Wprowadzony adres domowy mozna
ponownie zmienic.

W menu ,Moje cele podr...” po lewej

stronie obok opcji Dom nacisnij
przycisk =i .
Adres domowy:
Marco-Polo-5trasse 1
D-73760 Ostlildern, Kemnat
Zamknij Zrmied
> Nacisnij przycisk Zmien, aby

wprowadzi¢ nowy adres domowy.
Pojawi sie menu wyboru celu.
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-f Whpisz adres
E'r Wybierz POI

k| Travel Guide

[ Wi |.uﬂ

o Wybierz na mapie
) Whpisz wspdirzedne geog.

Mozna tu ustali¢ nowy adres domowy
na przykfad przy uzyciu inteligentnego
pola wprowadzania tekstu.

Smart Guess

Oba adresy, ktére mozna wybraé
przyciskiem {#% & zostaly wybrane
sposrod  adresow, ktore zostaty
ostatnio osiggniete. W zaleznosci od
pory dnia i aktualnej pozycji
wyswietlane sg dwa najbardziej
prawdopodobne cele, ktére mozna
bezposrednio wybrac.

Lista ostatnich celow

Na liscie ostatnich celow wyswietlane
sg ostatnio osiggniete i zapisane cele,
ktore mozna bezposrednio wybrac.
Widok szybkiego dostepu umozliwia

ponadto otwarcie menu do
wprowadzenia celu.
‘f Wpisz adres
By Wybierz POI =
| Travel Guide %
e

o Wybierz na mapie

1) Whpisz wspdirzedne geog

Lista celow

Lista celow zawiera wszystkie cele
dostepne do szybkiego wyboru.
Kazdy wiersz listy celéw jest pod-
zielony na dwa pola. Kazde pole jest
przedstawione w postaci przycisku. Na
prawym przycisku jest przedstawiona
nazwa celu, a na lewym ikona
wskazujgca wtasciwosci tego wpisu.

Wskazoéwka:

Na liscie celéw jest automatycznie
zapamietywanych do 200 ostatnich
celow. Kiedy pojemnos¢ pamieci
wyczerpie sie, automatycznie
usuwany jest cel najstarszy, aby
mozna byto zapisa¢ nowy cel. Jednak
wazne cele mozna chroni¢ przed
usunieciem.

Jesli wybierzesz adres domowy, a ten
nie zostat jeszcze zdefiniowany,
bedziesz musiat wprowadzi¢ dane
adresu.
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Stosowane ikony
Na liscie celow
nastepujgce ikony.

stosuje  sie

lkona Znaczenie

Cel standardowy bez cech
szczegolnych.

Cel chroniony przed
"@ usunieciem. Ten cel nie

.:J' . .

zostanie usuniety

automatycznie, gdy pamie¢
sie zapetni. W razie
potrzeby mozna to zrobi¢
recznie.
W przypadku wpisu
chronionego mozna takze
ustawi¢ jego pozycje
w menu szybkiego

dostepu.

Obstuga listy ostatnich celow

Rozpoczecie  prowadzenia do

wpisanego wczesniej celu

Wpisane wczesniej cele sg wyswietla-

ne na liscie celdw.

> Nacisnij przycisk z zgdanym celem,
aby rozpocza¢ wyznaczanie trasy.

Zostanie rozpoczete wyznaczanie

trasy.

Po wyznaczeniu trasy na ekranie

pojawi sie mapa i rozpocznie sie

prowadzenie do celu.

Przegladanie celéw

Przez naciskanie przyciskow strzatek
lub przesuwanie koétka
przewijania mozesz przewijac liste w
obu kierunkach.

A L)

Wyswietlanie lub edytowanie celu

Kazdy cel pokazany w menu

szybkiego dostepu mozna wyswietli¢

lub edytowac.

> Nacisnij przycisk, znajdujacy sie z
lewej strony zadanego celu.

> Pojawi sie menu wyboru.

Wyboér Znaczenie
Pokaz Pojawig sie dane celu.
szczegoly W tym widoku mozna

pokazac cel na mapie,
pokazac trase lub
rozpoczac
prowadzenie do celu.

Pozwala zmienic
nazwe celu. Jesli
zostanie zmieniona
nazwa celu, bedzie on
automatycznie
chroniony.

Wpisywanie
nazwy

Chrofi wpis  |Cel bedzie chroniony
przed automatycznym
skasowaniem. Ta
funkcja jest dostepna
tylko w przypadku
celow, ktére nie sg
chronione przed
skasowaniem.
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Wyboér

Znaczenie

Usun
ochrone

Ochrona wpisu celu
zostanie anulowana.
Ta funkcja jest doste-
pna tylko dla celow,
ktore sg chronione
przed skasowaniem.

Przesun
w gore

Cel zostanie
przesuniety o jedng
pozycje w gore. Jesli
cel zostanie
przesuniety, bedzie on
automatycznie
chroniony.

Przesunw dot

Cel zostanie przesu-
niety o jedng pozycje
w dot. Jesli cel zostanie
przesuniety, bedzie on
automatycznie
chroniony.

Usun wpis

Cel zostanie usuniety
z menu szybkiego
dostepu.

Usun
wszystkie
wpisy

Wszystkie cele
(réwniez te
zabezpieczone i adres
domowy) zostang
usuniete z listy.

Osobiste cele podrézy

Za pomocg przycisku Osobiste cele
podrézy mozesz wyswietlic cele
specjalne Google™ zaimportowane
do  Urzadzenie  nawigacyjne i
rozpoczgc¢ prowadzenie do celu.

» Zob. ,Wybieranie celu z pozycji

Osobiste cele podrozy” na str. 41.

Kontakty

Za pomocg przycisku Kontakty

mozesz wyswietli¢ kontakty Microsoft®

Outlook® zaimportowane do

Urzadzenie nawigacyjne i rozpoczgc

prowadzenie do celu bedgcego

adresem podanym w kontakcie.

* Zob. ,Wybieranie celu z pozycji
Kontakty” na str. 42.

Wybieranie celu z pozycji
Osobiste cele podrozy

Mozesz wybiera¢ cele specjalne
Google™ zaimportowane do Urzgdze-
nie nawigacyjne i uruchamia¢ prowad-
zenie do tych celow.

Wskazéwka:

By wyswietli¢ cele specjalne z bazy
danych w Google™, nalezy zapisac
pliki KML Google™ w folderze
Navigator\content\userdata\imydest
Urzadzenie nawigacyjne.

> Nacisnij w menu gtéwnym przycisk
Moje cele.

Y Heimatadresse
Marco-Polo-Strasse, Catfildern

1| »

Ml Ostatnich celdw pod

4 Kontakty

&) Osobiste cele podrdz'y/l_'

[ @i

. Zaplanowane trasy

> Nacisnij cele

podrézy.

przycisk  Osobiste
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Znajdi pozycje

&% AGHATA Hotels Ungam - =
‘_:_1 aAxBusiness TCom HotSpots aktiv
&2 aGIATA Hotels Ungarn e
@ bGIATA Hotels Ungamz Y

Pojawi sie lista z dostepnymi celami.
Przez naciskanie przyciskow strzatek
lub przesuwanie kotka
przewijania mozesz przewija¢ wyswie-
tlong liste.

A ¥

Wskazoéwka:

W przypadku wiekszej liczby pozyciji
wygodniej bedzie znalez¢ szukany cel
poprzez skorzystanie z polecenia
Znajdz pozycje za pomocg menu edycji.
Maksymalnie mozna zaimportowac
1000 celow.

Zaimportowane nowe cele wyswietla-
ne sg na poczgtku listy.

> Wybierz szukany cel.
Zostanie uruchomione prowadzenie
do wybranego celu.

Osobiste cele podrézy

>W liScie wiasnych celéw nacisnij
przycisk &% przed pozycjg celu,
ktérg chcesz edytowad.

Teraz wybierajgc Usun wpis, mozesz
usungc¢ cel z listy. Wybierajagc Usun
wszystkie wpisy, mozesz usungc catg
liste.

Wybierajgc Pokaz szczegéty, mozesz
wyswietlic  szczegdly  dotyczace
wybranego celu.

@ Reichstag L
sl

Platz Der Repubiik 1 p

10557 Tiergarten R
Pok. inasg

v

o +49-30-22737453

Stari

Nacisnij przycisk Start, aby w ramach
prowadzenia do celu rozpoczac
prowadzenie do wybranego punktu.

Wybrany  cel mozna réwniez
wyswietlic na mapie (Na mapie),
zapisa¢ w widoku szybkiego dostepu
(Zapisz), a takze wyswietlic do niego
trase (Pok. trase). Mozna réwniez —

jesli telefon jest podtgczony —
nawigza¢ potgczenie z dostepnym
numerem, naciskajgc przycisk z
symbolem 4.

Wybieranie celu z pozycji
Kontakty

Mozesz otworzy¢ kontakty Microsoft®
Outlook® zaimportowane do urzgdze-
nia Urzagdzenie nawigacyjne i wybrac
jeden z nich jako cel w prowadzeniu do
celu.

Wskazoéwka:

Importowanie kontaktéw z Microsoft®
Outlook® odbywa sie za posrednict-
wem programu Content Manager.

> Nacisnij w menu gtéwnym przycisk
Moje cele.

Y Heimatadresse
Marco-Polo-Strasse, Dutfildern

3|

Ml  Ostatnich celdw pod
4 Kontakty /!—l =
&)  Osobiste cele podrdiy é

. *" Zaplanowane trasy
> Nacisnij przycisk Kontakty.
g
AlBItclalE F G ABR
H | JO LM N

123
orlalelsziull &
L.
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Wyswietli sie menu edycji, o ile bedzie

zapisanych wiecej niz 10 kontaktow.

Jesli wpisow bedzie mniej niz 10,

wyswietli sie lista z kontaktami.

>W menu wpisu wprowadz
poczgtkowe litery szukanego wpisu.

> Nacis$nij przycisk |ox], gdy w
gornym wierszu ukaze sie szukane
nazwisko.

Jesli w pamieci znajduje sie nie wiecej

niz 5 wpisébw z podang kombinacjg

liter, lista tych wpiséw zostanie
wysSwietlona automatycznie.
Wskazéwka:

Wyswietlenie listy WpisOw

zawierajgcych podang kombinacje
liter mozna tez zleci¢ wczesniej. W
tym celu nalezy w menu wpisu
nacisng¢ przycisk g .

> Wybierz z listy zadany wpis.

Roland Fiileki e
“ Ha maps
e
Visegradi u, 100 Pohs
Budapest @ —";“'

Poi thasg

¥

u +36 (20) 9715251 ot
Nacisnij przycisk Start, by rozpoczac
bezposrednio prowadzenie do celu
bedacego adresem wyswietlanego
kontaktu.

Wybrany adres mozna pokazac
réwniez na mapie (Na mapie), zapisac
w widoku szybkiego dostepu (Zapisz),
a takze wyswietli¢ do niego trase (Pok.
trase); jezeli jest numer telefonu,
mozna zadzwoni¢ pod wysSwietlany
numer, uzywajac przycisku z
symbolem 4).

Jezeli w wybranym kontakcie podano
kilka adreséw, mozesz wybrac¢ jeden z
nich, naciskajgc przycisk @

Jezeli w wybranym kontakcie podano
kilkka numeréw telefonéw, mozesz
wybra¢ jeden z nich, naciskajgc

przycisk (2).

Menu ,,Nowy punkt do...”

v'epadr -E

Nowy punkt do. o

/. Al
& 8 & 1

& Tyl - #_.\\

T™C Telelon

> W menu gtéwnym nacisnij przycisk
Nowy punkt do....
Pojawi sie menu Nowe cele.

{ Wpisz adres
B Wybierz POI

il Travel Guide

[ i)

o Wybierz na mapie

1) Whpisz wspodirzedne geog.
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Struktura menu ,,Nowy punkt
do...”

Wpisz adres
Za pomocg przycisku Wpisz adres
mozna wykonac rézne czynnosci — od
wybrania celu po uruchomienie
prowadzenia do celu.
» Zob. ,Wprowadzanie adresu” na

str. 44.

Wybierz POI
Za pomocag przycisku Wybierz POI
mozna wybiera¢ cele specjalne, np.
promy, restauracje, hotele, stacje paliw
lub obiekty publiczne, i uruchomi¢
prowadzenie do wybranego celu.
» Zob. ,Wyszukiwanie Live POI

(w zaleznosci od modelu)” na

str. 52.

Przewodnik (w zaleznosci od modelu)
Za pomocg przewodnika mozna na
przyktad wybra¢ MARCO POLO Top-
Highlights lub MARCO POLO Insider-
Tipps i uruchomi¢ prowadzenie do
wybranego celu. Zob. ,Przewodnik
(w zaleznosci od modelu)” na str. 56.

Wybierz na mapie

Za pomocyg przycisku Wybierz na

mapie mozna wybierac cel

bezposrednio na mapie i uruchomic

prowadzenie do tego celu.

+ Zob. ,Wybieranie celu na mapie” na
str. 57.

Wpisz wspotrzedne geog.

Za pomoca przycisku Wpisz

wspéirzedne geog. mozna wprowadzic

wspotrzedne geograficzne celu i

uruchomi¢ prowadzenie do tego celu.

» Zob. ,Wprowadzanie
wspotrzednych” na str. 58.

Planowanie trasy

Za pomoca przycisku Planowanie trasy
mozna zaplanowac trase z wieloma
celami posrednimi.

» Zob. ,Planowanie trasy” na str. 58.

Wprowadzanie adresu
W menu wprowadzania celu za
pomocg przycisku Wpisz adres mozna
wywota¢ menu wprowadzania adresu.
‘f Wpisz adres
E*Y Wybierz POI

| Travel Guide

T |

- Wybierz na mapie
1) Wopisz wspdirzedne geog,

> W menu wprowadzania celu nacisnij
przycisk Wpisz adres.

Pojawi sie menu wprowadzania
adresu.
|;§f Miemcy &
rx;ulr.\'m
Miasto Kod
Wskazoéwka:
Naciskajgc  przycisk  Wycz.form.

(ugory po prawej), mozna usungc
wszystkie dane adresu, z wyjgtkiem
kraju.
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Wybor kraju

Przycisk kraju docelowego stuzy do
wyboru jednego z dostepnych krajéw.
Po wybraniu kraju nastepuje jego
automatyczne wpisanie w menu
wprowadzania adresu. Po wybraniu
kraju  docelowego zostanie on
zachowany, dopdki nie wybierze sie
innego kraju.

|;§‘_L Miemcy &
ez oem
Miasto } Kod

> Nacisnij przycisk z nazwg kraju, aby
przejsc do listy wyboru kraju.
Pojawi sie lista wyboru.

Norwegia A

Polska (|
Partugalia =
Republika Czeska —

Rosja

> Nacisnij przycisk zgdanego kraju.

Wskazowka:

Aby przewing¢ wszystkie kraje
docelowe, naciskaj w razie potrzeby
przyciski  strzatek A [ lub
przesuwaj za pomocg koétka
przewijania z prawej strony ekranu.
Symbol ,¢ oznacza kraje, dla ktérych
mozliwe jest wprowadzanie adresu
poleceniem gtosowym. (zaleznie od
modelu)

Wybér adresu i rozpoczecie
prowadzenia do celu

W menu wprowadzania adresu mozna
wpisac dokfadny adres docelowy.

Mf Miamcy L=}
a T
Miasto Kod

W tym menu mozna wpisac nastepujgce
dane:

* miejscowosc,

* kod pocztowy,

* ulice i numer domu,

* przecznice jako punkt orientacyjny.

Mozna takze:

» wyszukac cel specjalny w poblizu
wprowadzonego adresu
(Wyszukiwanie POI). Wprowadzenie
wykonuje sie, jak opisano w punkcie
»Cel specjalny w poblizu
wskazanego adresu” na s. 54;

« zapamietac cel do wyszukiwania
w menu szybkiego dostepu;

« wyswietli¢ trase na mapie.
Szczegoty patrz strona 97.

* Rozpoczg¢ bezposrednio
prowadzenie do celu.
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Wyboér miejscowosci

Miejscowos¢ docelowg mozna wpro-
wadzi¢, podajgc jej nazwe lub kod
pocztowy.

Po wprowadzeniu pierwszych liter
nazwy miejscowosci urzgdzenie nawi-
gacyjne wyswietla automatycznie pro-
pozycje (zob. ,Stosowanie propozycji’
na str. 30). Jesli te propozycje nie sg
odpowiednie, nalezy wprowadzac
kolejne litery nazwy miejscowosci.
Urzgdzenie Urzadzenie nawigacyjne
wyklucza wszystkie niemozliwe kombi-
nacje liter oraz kodéw pocztowych i
udostepnia tylko te pozostate litery
wzglednie cyfry kodu, ktére dopro-
wadzg do prawidiowego wpisania
nazwy miasta albo kodu pocztowego.

> Wybierz sposéb  wprowadzenia
miejscowosci za pomocg nazwy lub
kodu pocztowego.

Ber B 300
a b 4 d e f q ARE
i kK| 1 Em jun 123
] r 3t giu ARAJ
'} W X F 4 - - O_EJ

> Wprowadzaj kolejno

litery

miejscowosci wzglednie cyfry kodu
pocztowego.

Wskazowka:
W wypadku gdy chcemy wprowadzi¢
dwa stowa, nalezy je oddzieli¢
znakiem - .

Gdy wprowadzi sie dostatecznie wiele
liter poczatkowych nazwy, nastgpi
automatyczne przetaczenie do listy, z
ktérej mozna wybra¢ miejscowosc.
Mozna rowniez wczesniej przetgczyc
sie do tej listy, naciskajac przycisk
El »300 .

Wskazoéwka:

Po wprowadzeniu kodu pocztowego
W menu Wwpisu miejscowosci jej
nazwa jeszcze sie nie pojawi.
Nastepnie wprowadz nazwe ulicy.
Teraz pojawi sie nazwa miejscowosci.

Korzystanie z listy miejscowosci
Po wpisaniu kilku poczgtkowych liter
nazwy miejscowosci mozna wyswietlic
liste wszystkich miejscowosci, ktore
mogg wchodzi¢ w rachube dla
wprowadzone;j kombinacji liter,
wzglednie lista zostanie wyswietlona
automatycznie.
> Nacisnij przycisk gj-m 2z prawej
strony ekranu, by wyswietli¢ te liste.

Berlin

12249 Niemcy

=)

Bergisch Gladbach
51427 Rhewnisch-Bergischer Kress, Niemcy
(=]
Bergkamen ——
59152 Unna, Miemcy
Przyciskami strzatek & v lub

kotkiem przewijania mozesz przewijac

wyswietlong liste.

> Nacisnij przycisk zgdanej miejsco-
WOSCI.
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Wybor ulicy

W obszarze menu Ulica za pomoca
pola liter i cyfr mozna wprowadzi¢
nazwe ulicy i numer domu.
Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
wyklucza  wszystkie niemozliwe
kombinacje liter i udostepnia tylko te
pozostate litery, ktére doprowadzag do
wpisania istniejgcej ulicy.

Numer domu mozna wpisa¢ dopiero
po wpisaniu nazwy ulicy, gdy sg juz
udostepnione do wyboru numeracje
domow.

> Nacisnij kolejne litery nazwy ulicy.

Gdy wprowadzi sie dostatecznie wiele
liter poczatkowych nazwy, nastgpi
automatyczne przetgczenie do listy, z
ktorej mozna wybra¢ nazwe ulicy.
Mozna rowniez wczes$niej przetgczyc
sie do tej listy, naciskajac przycisk
£l »300 .

Korzystanie z listy ulic

Po wpisaniu kilku poczgtkowych liter

nazwy ulicy mozna wyswietli¢ liste

wszystkich ulic, ktére mogg wchodzi¢

w rachube dla wprowadzonej kombi-

nacji liter, wzglednie lista zostanie

wyswietlona automatycznie.

> Nacisnij przycisk g z prawej
strony ekranu, by wyswietlic liste
ulic.

Unter Den Linden
10117 Berlin, Mtbe

i) -

Unter Den Rirken
12555 Berlin, Kopenkck

- |

Unter Den Eichen
1220312205 Berhn, Lichierfelde
Przyciskami strzatek A v
mozesz przewija¢ wyswietlong liste.
> Nacisnij przycisk zadanej ulicy.

Skrzyzowanie

Po wprowadzeniu nazwy docelowej
miejscowosci i ulicy mozna, podac
przecznice, aby lepiej sprecyzowac
cel.

Wskazoéwka:

Zamiast nazwy przecznicy mozna
podac¢ numer domu. Nie mozna jednak
podac¢ obu wpiséw jednoczesnie.

> Nacisnij przycisk Skrzyzowanie.
Pojawi sie menu wprowadzania nazwy
przecznicy.

> Wprowadz nazwe przecznicy.

Po wprowadzeniu kilku poczgtkowych
liter nazwy zadanej ulicy pojawi sie
automatycznie lista mozliwych nazw.
> Nacisnij przycisk zadanej ulicy.
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Wyboér numeru domu

Po wprowadzeniu docelowej
miejscowosci i ulicy mozna, aby lepiej
sprecyzowac cel, poda¢ numer domu.

Wskazoéwka:

Zamiast nazwy przecznicy mozna
poda¢ numer domu. Nie mozna
jednak podac obu wpisow
jednoczesnie.

> Nacisnij przycisk Numer

Pojawi sie menu wprowadzania

numeru domu.

> Podaj numer domu, a nastepnie
nacisnij przycisk |ox] .

Wyswietlanie trasy

Po wprowadzeniu adresu w menu

wpisu adresu mozna pokazaC na

mapie trase do celu.

> Nacisnij przycisk Pok. trase, aby
pokazac trase na mapie.

Rozpocznie sie wyznaczanie trasy.

- __.‘s‘gnm =
4 1 it

y [P 638km, 6:09 h k /]
Unter Den Linden 23 Start

Naciskajgc przycisk Start, mozesz w
tym widoku rozpoczgé bezposrednio
prowadzenie do celu.

Inne mozliwosci obstugi w tym widoku
opisano w punkcie ,Wyswietlanie catej
trasy” na s. 97.

Zapisywanie celu

W menu wprowadzania adresu
nacisniecie przycisku Zapisz powoduje
otwarcie menu wpisu nazwy dla
wprowadzonego celu.

Po wprowadzeniu nazwy i
zatwierdzeniu jej przyciskiem o] cel
zostanie zapisany do wyszukiwania w
menu szybkiego dostepu i chroniony
przed usunieciem.

Rozpoczecie nawigacji

Za pomocg przycisku Start mozna

uruchomi¢ prowadzenie do celu.

Wszystkie wprowadzone do tej pory

dane =zostang uwzglednione przy

wyznaczaniu trasy.

> Nacisnij  przycisk  Start,
rozpoczg¢ prowadzenie do celu.

aby

Szybka trasa jest obliczana na podstawie
historycznych danych o ruchue

Berat

S ]

Rozpocznie sie wyznaczanie trasy. Po
zakonczeniu na ekranie pojawi sie
mapa i rozpocznie sie prowadzenie do
celu.
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Wskazoéwka:

Za pomocg symboli wyswietlanych nad
paskiem postepu urzgdzenie informuje
0 wigczonych ograniczeniach (np.
nieutwardzone trasy, drogi ptatne).

Jesli trwa juz prowadzenie do celu, pojawi
sie pytanie, czy nowy cel ma zastgpic¢
stary, czy ma by¢ celem posrednim.

Ulica Adama Asnyka 5
PL-05-075 Warszawa

Jako p. przel,
Dodaj jako nowy cel podréay

Zast. stary cel p.

> Wybierz opcje Jako p. przel., Dodaj
jako nowy cel prodrézy lub Zast. stary
cel p.

Jesli aktualnie trwa juz prowadzenie
do celu i zostat juz wprowadzony cel
posredni, pojawi sie pytanie, czy nowy
cel ma zastgpi¢ stary cel, czy cel
posredni.

Birkenstrasse 23
0-76307 Karlshad

Zastap p. przel
Zast. stary cel p
> Wybierz opcje: Zastap p. przel. lub
Zast. stary cel p..

Wskazéwka:

Jesli w czasie wyznaczania trasy
sygnat GPS nie jest dostepny, na
ekranie pojawi sie nastepujgcy widok.

Brak GPS

Obd. rozpocznie sie po uzyskaniu dostepu
do GFS. Wybierz ‘Ostainia pozycie’, aby
obliczyt od ostatnie] znane) pozycj

Pol. trase

Ostatnia poz. Anuluj

Po pojawieniu sie sygnatu GPS
wyznaczanie trasy rozpocznie sie
automatycznie.

Po nacisnieciu przycisku Ostatnia poz.
wyznaczanie trasy rozpocznie sie od
ostatniego znanego potozenia.

Wprowadzanie adresu poleceniem
glosowym (wybrane modele)

Gtosowe wprowadzanie adresu
mozna uruchomié z menu
wprowadzania adresu  poprzez

nacisniecie przycisku ¢

Wskazowki:

+ Poleceniem gtosowym mozna
wprowadzi¢ tylko jeden adres. Nie
mozna poleceniem gtosowym
obstugiwac list w celu
dokfadniejszego wyboru adresu.

* Nie mozna wprowadzi¢ poleceniem
gtosowym kraju docelowego.

» Symbol ,¢ oznacza na liscie kraje,
dla ktérych mozliwe jest
wprowadzanie adresu poleceniem
gtosowym.

Jesli wprowadzanie poleceniem
gtosowym nie jest mozliwe, przycisk
¢ ma kolor szary.

* Adres i numer domu nalezy
wymowic w jezyku kraju
docelowego.

Po nacisnieciu  przycisku of

wyswietli sie menu, ktére informuje, w
jaki sposdb wymawiac adres.
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L Wypowledz adres, np.

Berlin, Kantstralle 12,
Berlin, Kantstralle
lub powiedz Berlin,
Wypowiedz adres po niemiecki

Mozna rozpoczac wymawianie
adresu, gdy obok widocznego
schematu twarzy wyswietla sie linie.

Wskazowki:

 Jesli w kraju docelowym, np. w
Szwajcarii, mowi sie kilkoma
jezykami, naciskajgc przycisk
Zmien jézyk, mozna wybrac inny
jezyk.

* Mozna powiedzie¢ petny adres lub
tylko jego czesc.

Mozliwosci sg nastepujace:

— Miejscowos¢ — ulica —numer domu
— Miejscowos¢ — ulica

— Miejscowos¢

> Powiedz adres.

Jesli powiedziany adres  jest
jednoznaczny, po krétkim czasie
pojawi sie menu wprowadzania

wypetnione tym adresem.

|p{' Miemcy =
L

Ulm 89077 B

Tigwis

Soflinger Strasse 100 b

-

S Skrryrowanke _ Pk tase

)

B Wyszukiwanie POI bl

Jesli wyswietlony adres nie odpowiada
wypowiedzianemu, mozna
wprowadzi¢ odpowiednie zmiany.
Jesli jest on poprawny, mozna,
zgodnie z opisem w innym miejscu,
strona 48, rozpoczg¢ prowadzenie do
celu, wyswietlic trase lub zapisaé
adres.

Jesli wynik nie jest jednoznaczny lub
Urzadzenie nawigacyjne nie moze go
jednoznacznie przyporzgdkowac,
pojawig sie odpowiednie listy. Wtedy
zadany adres mozna wybrac z listy.
W zaleznosci od wypowiedzianego
adresu mogg sie pojawiC listy z
nazwami miejscowosci, nazwami ulic
lub tgczone listy nazw miejscowosci i
ulic.

Wskazoéwka:

W widoku listy mozna zawsze,
naciskajgc przycisk u¢ , ponownie
uruchomi¢ wprowadzanie poleceniem
gtosowym.

W pokazanym ponizej przyktadzie jest
przedstawiona lista, z ktérej mozna
wybraé miejscowos¢.

Brunnen n{

Anger A

E Breite

Po wybraniu wpisu oznaczonego
symbolem [£| pojawi sig nastepna
lista. Moze to by¢ konieczne np. w
przypadku, gdy miejscowosci o takiej
samej nazwie wystepujg w kilku
miejscach w danym kraju.

Po wybraniu z listy Zadanej
miejscowosci lub ulicy po krotkim czasie
pojawi sie menu wprowadzania adresu
wypetnione wybranymi danymi.
Nastepnie mozna, zgodnie z opisem w
innym miejscu, strona 48, rozpoczgc
prowadzenie do celu, wyswietli¢ trase
lub zapisa¢ ten adres.
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System dialogowy jezyka

moéwionego (wybrane modele)
System dialogowy jezyka méwionego
stanowi rozszerzenie gftosowego
wprowadzania adresu. Poza
bezposrednim wprowadzaniem
adresu glosowo mozna obstugiwac
wybrane funkcje urzadzenia. Funkcja
ta jest dostepna w nastepujgcych

jezykach:

niemiecki, angielski, wioski,
hiszpanski i francuski.

Objasnienie symboli

Na lewym brzegu ekranu
przedstawione sg nastepujgce

symbole:

} )

Prosze méwic

Prosze stuchaé

uh)

Prosze klikngé
(aby uruchomié

=5 :
sterowanie gtosowe)

Cel

Please say a command.

Destination Address

Point of interest
jll Route
Last destinations

More... Home

Tutaj istnieje mozliwos¢ gtosowego
wprowadzenia nastepujgcych celow:
* Adres

 Cel specjalny

+ Ostatnie cele

* Do domu

Wprowadzanie adresu, patrz
strona 58.

Jezeli nie zostat jeszcze

wprowadzony cel lub nie zostat
okre$lony adres domowy (przy
pierwszym uzyciu urzadzenia), pola
te sg nieaktywne (szare).

Petrol station On Route

Parking
j‘il Near destination
Restaurant

Accommodation

Cele specjalne sg podzielone na
rézne kategorie. Na gérnym zrzucie
ekranu dodatkowo aktywne jest
prowadzenie na trasie, stad tez
propozycja, czy skorzysta¢ ze stacji
benzynowej na trasie czy w poblizu
celu jazdy.

Trasa
Please say a command.
Destination Show route
[ | Delete route
ill Route
Block Road
Mare...

Jezeli zostat wprowadzony cel jazdy,
dostepne sq nastepujgce
mozliwosci:

» Pokaz trase

» Kasuj trase

» Zablokuj droge

Jezeli chwilowo trasa jest
nieaktywna, pole to jest nieaktywne
(szare).
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Wiecej...
Please say a command
Destination Where Am I?
Country Info
}.ﬂ Route
Help
Maore...

Po kliknieciu opcji ,Wiecej...” do
wyboru sg trzy punkty menu.

W punkcie ,Gdzie jestem?” mozna
ustali¢ aktualng pozycje GPS.

Po wypowiedzeniu polecenia
Jnformacja o kraju” uzytkownik
otrzyma informacije o kraju,
w ktérym sie aktualnie znajduje.

W punkcie menu ~Pomoc”
uzytkownik  otrzyma  przydatne

informacje dotyczace wprowadzania
glosowego. Sg tutaj na przykiad
wymienione pojecia, ktére mozna
zastosowac bezposrednio po
uruchomieniu dialogu gtosowego.
Oprécz tych ogoélnych instrukciji
znajdujg sie tutaj takze wskazowki
pomochicze dotyczace
wprowadzania adresu lub celow
specjalnych.

Wyszukiwanie Live POI
(w zaleznosci od modelu)

W  funkcji wyszukiwania Live POI

urzadzenie nawigacyjne Becker tgczy

sie z naszym serwerem Live. Mozliwy

jest dostep do milionéw adreséw w

Europie.

Wybra¢ mozna:

» wyszukiwanie Live POl w najblizszej
okolicy,

» wyszukiwanie Live POl w poblizu
wpisanego adresu,

» wyszukiwanie Live POl w poblizu
miejsca docelowego,

Dalsza obstuga przebiega podobnie jak

w rozdziale Cele specjalne strona 52,

jednakze nie jest mozliwy wybdr katego-

rii.

Cele specjalne

Cele specjalne, nazywane w skrocie
POI (ang. point of interest — miejsce
objete zainteresowaniem), sg ujete w
danych mapy i mogg zosta¢
wyswietlone. Do celdéw specjalnych
nalezg lotniska, promy, restauracje,
hotele, stacje paliw, instytucje
publiczne i inne obiekty. Cele
specjalne mozna stosowac jako cele
nawigacyjne.

Wskazowka:
Cele specjalne znajdujgce sie w
otoczeniu  aktualnego  potozenia

mozna wybiera¢ tylko wtedy, gdy
sygnat GPS w danym pofozeniu ma
wystarczajagcg moc. W przeciwnym
wypadku  zostanie  zastosowane
ostatnio zapamietane potozenie.

W celu rozszerzenia specjalnych
miejsc docelowych zapisanych w
pamieci urzgdzenia mozna za
posrednictwem menedzera zawartosci
zainstalowa¢ w urzgdzeniu dodatkowe
punkty POl w formacie KML.
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> W menu gtdwnym nacisnij przycisk
Nowy punkt do....
4 Whpisz adres
By Wyhierz POI

ik Travel Guide

I |

o Wybierz na mapie

) Whpisz wspdirzedne geog.

> Nacisnij przycisk Wybierz POI.

POl w pob.
POl w poblizu lokalizacy
POl w poblizu celu podréry

POI ma trasle

AR S eSS

Wyszukhwanie POl wg nazwy

Do wyboru sg nastepujgce mozliwosci:

+ cel specjalny w poblizu,

+ cel specjalny w poblizu wskazanego
adresu,

* cel specjalny w poblizu celu
podrézy,

+ cel specjalny wzdtuz trasy,

* bezposrednie wprowadzenie celu
specjalnego.

Cel specjalny w poblizu
> Nacisnij przycisk POl w pob..

= Wsaysthie kategorie

A Stacja paliw =
X Restauracja

B Punkt medycmy =
P! Parking J

Wyswietlong liste mozna przewija¢,

naciskajgc przyciski strzatek
A v lub za pomocg kotka
przewijania.

> Wybierz jedng z dostepnych
kategorii.

Wskazéwka:

Mozesz takze nacisng¢ przycisk

Wszyst. kateg.. Otworzy sie menu
wprowadzania i mozna wprowadzi¢
nazwe celu specjalnego.

W wypadku niektérych kategorii, np.
stacji paliw, pojawi sie nastepne menu
wyboru, w ktérym mozesz wprowadzic
dalsze ograniczenia, np. nazwe
macierzystej firmy staciji.

Po wybraniu kategorii zostang
wyswietlone  odpowiadajgce temu
wyborowi cele specjalne w otoczeniu
aktualnego potozenia.

$ A

Esslinger Strasse 1, 70182 Mitte
50 m Cn —_—
=

e Hvia
== Katharinenstrasse 29, 70182 Mitte
200 m &

[ Agip —
Kriegsbergstrasse 55, 70174 Mitie
1100 m &3
Dla kazdego wpisu zostang podane:
oznaczenie, odlegto$¢ w linii proste;j i
adres.
> Wybierz cel specjalny.

*  Aral F
s mapis

Cannstatter Strasse 46 '

70190 051

Taguis

¥

o -
b Pok_ trase

1}

9 +49-711-2625648

Siari
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Pojawig sie informacje dotyczgce
wybranego celu.
> Nacisnij przycisk Start, aby w

ramach prowadzenia do celu
rozpoczg¢ prowadzenie do celu
specjalnego.

Wybrany cel specjalny mozna tez:

* wyswietli¢ na mapie (Na mapie),

* zapisa¢ w menu szybkiego dostepu
(Zapisz),

» wyswietli¢ trase do celu specjalnego
(Pok. trase),

* jezeli telefon jest podtgczony i
dostepny jest numer telefonu mozna
zadzwoni¢, naciskajgc przycisk z
symbolem 4. (zaleznie od modelu)

Cel specjalny w
wskazanego adresu

poblizu

> Dotknij przycisku POl w poblizu
lokalizacji.
Niemcy S
E\cmrm
Miasta Kod
a

> Wybierz kraj.

> Wprowadz w polu Miasto lub Kod
miejscowos¢, w ktorej chcesz
wyszukac cel specjalny.

Wskazéwka:

Jesli przedtem zostato wybrane
wprowadzenie adresu, ten adres jest
juz wpisany.

> Dotknij przycisku Wybierz kategorie.

Zostang wyswietlone kategorie celéw

specjalnych dostepnych we

wprowadzonej miejscowosci.

> Wybierz, tak jak opisano w punkcie
»Cel specjalny w poblizu” na s. 53,
cel specjalny.

Miemicy L=}
Vp\-ilﬁm
Berlin 10117 s

b

g

Ulkca

B \wybierz kategarig Pok_trase

BL Sony-Center ] ;E"
> Nacisnij przycisk Start, aby w
ramach prowadzenia do celu

rozpoczg¢ prowadzenie do celu
specjalnego.
Wybrany cel specjalny mozna takze
zapisaC do szybkiego wybierania
(Zapisz) lub wyswietli¢ do niego trase
(Pok. trase).

Wskazoéwka:

Mozesz takze nacisng¢ przycisk
Wybierz POI. Otworzy sie menu
wprowadzania i mozna wprowadzi¢
nazwe celu specjalnego.
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Naciskajgc  przycisk i obok
wybranego celu specjalnego, mozna
wyswietli¢ dodatkowe informacje o tym
celu.

Cel specjalny w poblizu celu trasy
> Nacisnij przycisk POl w poblizu celu
podrézy.

m Wiazystkie kategorie

&' Stacja paliw E
X Restauracja
B Punkt medyczny =
P| Parking
Zostang wyswietlone kategorie

dostepne w poblizu celu specjalnego.

> Wybierz, tak jak opisano w punkcie
,Cel specjalny w poblizu” na s. 53,
cel specjalny.

POI na trasie

> Nacisnij przycisk POI na trasie

Wyswietlone zostang kategorie celéow

specjalnych, ktére znajdujg sie na

catej trasie.

> Wybierz cel specjalny na trasie w
sposéb opisany w punkcie ,Cel
specjalny w poblizu” na s. 53.

Bezposrednie wprowadzanie celu

specjalnego

> Nacisnij przycisk Wyszukiwanie POI
wg hazwy.

&
Alslelol el els ||
HI 5| k] MmN 123]
o/prlalrlistT vl X
VoW Xy e oK

> Wprowadz nazwe celu specjalnego
lub jej czesc.

> Nacisnij przycisk |ox] .

Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne

pokaze na liscie wszystkie cele

specjalne odpowiadajgce

wprowadzonej nazwie.

> Wybierz cel specjalny z listy.

¥  Aral r
Hl.ﬂ'dp':
Cannstatter Strasse 46 pl
70190 05 Sagkis
Ca :
=2 Pok. frase

o +49-711-2625648

Pojawig sie informacje dotyczgce

wybranego celu.

> Nacisnij przycisk Start, aby od razu
rozpoczg¢ prowadzenie do celu
specjalnego.

Wybrany cel specjalny mozna takze

wyswietlic na mapie (Na mapie), zapi-

sa¢ w menu szybkiego wyszukiwania

(Zapisz) lub wyswietli¢ trase do celu

specjalnego (Pok. trase).

Telefonowanie pod numer celu
specjalnego (zaleznie od modelu)
Mozna bezposrednio wybraé numer
telefonu podany w informacjach na
temat danego celu specjalnego.

Jest to mozliwe przy zatozeniu, ze
urzgdzenie Urzgdzenie nawigacyjne
jest potgczone z telefonem komérko-
wym przez interfejs Bluetooth®
wireless technology.
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¥ Aral r
N it

Cannstatter Strasse 46 P

70190 Ost

Tagwis

-

o 2
=2 Pok. tnasg

B/

Stari

{4+49-711-2625648

> Nacisnij przycisk 4 wyswietlony w
dolnej czesci informacji dotyczacej
celu specjalnego.

Rozpocznie sie

potgczenia.

nawigzywanie

Dodatkowe informacje o celu
specjalnym

Mozesz wyswietli¢ dodatkowe
informacje o celu specjalnym.

B Brandenburger Tor *
Ha mape
Pariser Platz e
10117 Berlin Tacunr
L
Pok. trasg

W Wigcej :E:
W celu wyswietlenia dodatkowych
informacji w widoku informaciji o celu
specjalnym nacisnij przycisk Wiecej na
dole ekranu.

ﬂ Brandenburger Tor
Description
When the symbolic landmark of
Berlin was unveiled on 3 October

2002 after many years of restoration laad
waork, a million spectators cheersd —_

Ogalne Otraz

Wyswietlany tekst mozna przewija¢ za
pomocg przyciskow strzatek lub kotka
przewijania.

Przewodnik (w zaleznosci od
modelu)

Przewodnik dziata podobnie jak
funkcja ,Wpisz cel podrézy” (zob. na
str. 44).

Przewodnik po  Berlinie jest
zainstalowany fabrycznie. Wszystkie
przewodniki sg dostepne w 5 jezykach

(niemieckim, angielskim, witoskim,
hiszpanskim i francuskim).
W przypadku innych wersji
jezykowych przewodnik bedzie

prezentowany w jezyku angielskim.
Przewodniki po innych miastach
mozna uzyskaé za pomocg
oprogramowania Content Manager
(zob. na str. 33).
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Wybieranie celu na mapie
Cel mozna wybra¢ bezposrednio na
mapie.

Iy Wybierz POI
i Travel Guide

/!—u

= Wybierz na mapie

lTiIIII-III_'!I >

L) Wpisz wspblrz¢dne geog

. M Planowanie trasy

> Nacisnij przycisk Wybierz na mapie.
Pojawi sie widok mapy.

Wskazowka:

Przyciskami skalowania i
mozna powiekszac¢ albo pomniejszac
obszar, aby utatwi¢ wskazanie
zgdanego punktu na mapie. Mozna
takze przewija¢ mape do zgdanego
punktu.

wuF
Whytesrz

Mercedesstrasse, Stuttgart, Bad C...

> Nacisnij lekko zgdany punkt mapy
na powierzchni ekranu.

W nacisnietym miejscu pojawi sie

migajgce czerwone koétko.

Wskazowka:

Naciskajac przycisk Pozycja GPS,
mozna ponownie pokaza¢ na mapie
aktualne potozenie.

> Nacisnij przycisk Wybierz.

P08 w pob.
.mﬁ_"
Togris
.

Pok. trang

5/

Stary

W miare dostepnosci zostanie podany

adres wybranego punktu.

> Nacisnij przycisk Start, aby od razu
rozpocza¢ prowadzenie do celu.

Mercedessirasse
D-70372 Stuttgart, Bad Cannstatt

Naciskajgc odpowiedni przycisk z
symbolem POI, mozesz w otoczeniu
wybranego punktu wybra¢ cele
specjalne jako cel.

Wybrany punkt mozesz takze zapisa¢
w menu szybkiego wyszukiwania
(Zapisz) lub wyswietli¢ trase do tego
celu (Pok. trase).

Takze przy uruchomionym prowadzeniu
do celu mozna wybrac - przez
dotkniecie mapy — nowy cel, aby dodac
go jako cel posredni swojej trasy lub
zastgpi¢ stary cel. Po dotknieciu
wySwietlacza zostanie  wyswietlony
kompas oraz przyciski strzatek, za
pomocg ktdérych w opisany sposob
mozna zmieni¢ poziomg orientacje
mapy i pionowy kat widzenia. Funkcja ta
zostata doktadnie opisana na strona 94.
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Wprowadzanie wspétrzednych

Cel podrézy mozna réwniez okreslic,

podajac jego wspotrzedne

geograficzne.

> W menu gtdwnym nacisnij przycisk
Nowy punkt do....

4 Wpisz adres

l:_i Whybierz PDI (=]

| Travel Guide é

¥ Wybierz na mapie -
1) Whpisz wspdirzedne geog. /E—I

> Nacisnij przycisk Wpisz wspéirzedne
geog.

Szr. @YJPMU. @*«%&'D T8
Z750.248°

- oK

> Wybierz przyciskami @ wartos¢,
ktérg chcesz zmienié.

> Wybierz oboma przyciskami @
zgdang wspotrzedng geograficzng
(szerokosc¢ pétnocna/potudniowa
wzgl. dtugos¢ wschodnig/zachodnig).
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> Nastepnie wprowadz zadane
wartosci przyciskami od 1 do
0D .

Pole  wprowadzania moze byc¢

poczatkowo zaznaczone  szarym

kolorem. Usun wpisane wartosci

przyciskiem Backspace, aby mozna

byto korzysta¢ z pola wprowadzania.

Wspéitrzedne mozna podawac wg

trzech sposobow zapisu.

Mozliwe sposoby zapisu:

+ stopnie’minuty’sekundy.czesci
sekundy w uktadzie dziesietnym”,
np. 42°52'46.801";

+ stopnie’minuty.czes$ci minuty
w uktadzie dziesietnym’,
np. 48° 53.56667'

+ stopnie w uktadzie dziesietnym,
np. 48,89277778.

Wskazowki:

« Wprowadzane wspotrzedne muszag
odpowiada¢ uktadowi WGS84
(World Geodetic System 1984).

+ Po nacisnigciu przycisku (3) w
odpowiednich polach zostanie
wprowadzona aktualna pozycja
geograficzna.

> Nacisnij przycisk |ex] .
Jesli bedzie to mozliwe, pojawi sie

adres odpowiadajgcy wprowadzonym
wspotrzednym.  Mozna  wysSwietli¢
potozenie celu na mapie, zapisac,
wyswietlic trase lub rozpoczgc
prowadzenie do celu.

Planowanie trasy

Menu planowania trasy pozwala
utworzy¢ i potem wybieraé wiasne
trasy. W tym celu nalezy wprowadzi¢
poszczegdlne punkty docelowe na
trasie. System poprowadzi potem
kierowce kolejno przez te punkty.
Mozliwe jest takze zoptymalizowanie
kolejnosci tych punktow.

>W menu gtdbwnym nacisnij przycisk

Nowy punkt do....

By Wybierz POI
| Travel Guide

=¥ Wybierz na mapie

[uuu g

1) Wpisz wspbirzedne geog

Py B

. M Planowanie trasy .

> Nacisnij przycisk Planowanie trasy.
Naciskajac w menu trasy przycisk
Utwoérz nowa trase, mozesz utworzyc
nowg ftrase. Na liscie pokazanej
ponizej zostana wyswietlone
dotychczas zapisane trasy.
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M Utwdrz nowa trase
s; Berlin r—1

‘b Hamburg

[4

&2 Deutschiand

Wskazéwka:
Jesli nie zapisano jeszcze zadnej
trasy, menu tras jest puste.

Przegladanie zapisanych tras

> Aby przewija¢ zapisane ftrasy,
naciskaj przyciski strzatek & J
lub przesuwaj za pomoca koétka
przewijania z prawej strony ekranu.

Edycja zapisanych tras
Zapisang trase mozna uzupetnic¢
nowymi etapami, zmienic jej nazwe lub
jg usunac.
> Naci$nij przycisk 42 znajdujacy sie
obok trasy, ktorg chcesz edytowac.
Naciskajgc przycisk Dodaj etap,
mozesz doda¢ do trasy nowy etap.
Naciskajgc przycisk Zmien nazwe
trasy, mozesz zmieni¢ nazwe trasy.
Naciskajgc  przycisk Usun trase,
mozesz usung¢ zapisang trase.

Wybér trasy i rozpoczecie

prowadzenia

> Wybierz trase, naciskajgc przycisk z
jej nazwa.

Po zatadowaniu trasa wyswietli sie w

menu etapow.

= Oblicz: Deutschiand

=+ 1. Karlsrube
62 76131 Kavbarube
F 4 I Hamburg
= | 20354 Hambug
= o 3. Nimberg
oy 0403 Mimberg

S Dodaj etap

i) |

-'l[_‘

> Nacisnij przycisk znajdujgcy sie
najwyzej.

Wskazéwka:

Mozna takze wybrac¢ etap trasy. Trasa

rozpocznie sie wtedy od tego etapu.

Deutschiand:
wybierz punkt poczgthowy
od aktualne] poz.

Kartsruhe
76131 Kaelsrube

od punktu poczgt.

> Wybierz punkt poczatkowy lub
aktualne potozenie, lub pierwszy
wprowadzony cel jako punkt
poczgtkowy prowadzenia do celu.

Wskazoéwka:

Wybranie punktu poczatkowego stuzy
jedynie do obejrzenia trasy.

Zostang wyznaczone poszczegolne
etapy.

Nastepnie zostanie wyswietlona mapa
z zaznaczonymi etapami.

1568 km /1502 h Start

> Nacisnij  przycisk  Start, aby
rozpoczg¢ prowadzenie do celu

trasy.
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Za pomocg przycisku Opcje mozesz
wyswietli¢ opcje trasy.

Symulacja trasy

W dolnej czesci mapy po lewej stronie
znajduje sie przycisk Play B, za
pomocg ktérego mozna uruchomic
symulacje trasy.

Gdy po uruchomieniu dotkniesz ekra-
nu, na gornej krawedzi zostanie
wyswietlony pasek z przyciskami do
symulacji. Przycisk || stuzy do przer-
wania symulacji, a przycisk ¢ — do
jej kontynuowania.  Przycisk ;
pozwala na przeprowadzenie symulacji
maksymalnie z 16-krotng predkoscia.
Przyciski <« i » umozliwiajg
poruszanie sie od odcinka do odcinka
trasy.

Jezeli nie bedzie kolejnych
wprowadzen, po kilkku sekundach
pasek sterowania zniknie z ekranu.

Tworzenie nowej trasy
> W widoku planowania trasy nacisnij
przycisk Utwérz nowg trase.

Whisz etap
=f) Whpisz adres =
Bl Ostatnich celdw pod. =
By ‘wybierz POI

- |E

; F‘rz:pc miastach Marco @ PoLo

Teraz mozna wprowadzi¢ etap celu w
sposob opisany w punkcie ,Menu
.,Nowy punkt do...”” na s. 43 (Wpisz
adres, Ostatnich celéw pod., Wybierz
POI, Przewodnik, Kontakty, Osobiste
cele podrézy, Wybierz na mapie lub
Wpisz wspoétrzedne geog.). Ponadto za
pomocg przycisku Ostatnich celéw
pod. mozesz wybraé¢ cel w menu
szybkiego dostepu.

> Naci$nij w menu wpisu przycisk OK,

aby przejac¢ cel danego etapu.

Wskazéwka (w zaleznosci od

modelu):

Tu mozna

zatadunku.

Ma to wpltyw na obliczenie godziny

przyjazdu do nastepnych miejsc

docelowych na trasie.

> Wprowadzi¢ czas zatadunku w
godzinach i minutach za pomocg

zdefiniowac czas

przyciskow.
Jezeli nie jest nastawiany czas
zatadunku, nacisng¢ przycisk Bez

czasu zatadunku.

Czas zaladunku

Bezr czasy zabadunku
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Nowa trasa

1. Becker-Garing-5trasse 16
Becker-Géring-Ser.. 16, 76307 Kaelbad

el

SE° Dodaj etap oK

> Na liScie etapow nacisnij przycisk
Dodaj etap, aby wprowadzi¢ cele
nastepnych etapow w wyzej opisany
Sposob.

> Po wprowadzeniu celow wszystkich
etapow nacisnij przycisk OK.

A B c [} E F G

H | J K L M N

EEE -

o[l pdl ol jgesiiT gD
viwdl Xl vl oE =
> Wprowadz

trasy.
Pojawi sie menu etapow nowej trasy.

nazwe dla utworzonej

Edycja trasy

> Wybierz
edytowac.

> Nacisnij przycisk &% znajdujgcy sie
obok etapu, ktéry chcesz edytowac.

trase, ktérg chcesz

PokaZ szczeqoly

L Ustaw czas tadowania

Przesun w dat

- l'[’lumuﬁ[j‘ !

Usury etap

Pojawi sie menu edycji. Dostepne sg
nastepujgce mozliwosci:

Wyboér

Znaczenie

Wprowadzanie
czasu
zatadunku

Mozna zdefiniowaé
przewidywany czas
zatadunku. Podanie
czasu zatadunku jest
niezbedna dla
mozliwie
prawidtowego
wskazania
przewidywanej
godziny przyjazdu.

Przesunw
gore

Etap zostanie
przesuniety o jedng
pozycje do przodu.

Wyboér Znaczenie
Pokaz Wyswietlanie danych
szczegoty celu etapu. W tym

widoku cele etapu
mozna wyswietli¢ na

mapie.

Przesun w dét

Etap zostanie
przesuniety o jedng
pozycje do tytu.

Usun etap Etap zostanie
usuniety z trasy.
Zastap etap Mozna zmienié

wybrany etap na inny
cel etapu.
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Optymalizacja trasy

Jesli na jakiejs trasie wprowadzono
wiele celéw, urzgdzenie Urzadzenie
nawigacyjne moze zoptymalizowac
kolejnos¢ przejazdu przez te cele pod
katem dtugosci trasy. Zapisana trasa
zostanie jednak zachowana réwniez
po optymalizaciji.

Wywotaj widok etapow na mapie.

1568 km /1502 h Start

> Nacisnij przycisk Optymalizuj.
Trasa zostanie zoptymalizowana i
wyznaczona ponownie.

2160 km |/ 20144 h

Zoptymalizowana trasa  zostanie

wyswietlona.

Ustawienia nawigacji

W tym punkcie znajdujg sie
wskazéwki, jak dokonac¢ wszystkich
ustawien istotnych  dla  funkcji
nawigacji.

Wskazoéwka:

Wiekszos¢ ustawien potwierdza sie
przyciskiem Powrét ==J. Tylko w
niektérych przypadkach wybér w
menu potwierdza sie przyciskiem OK
lub przyciskiem Tak.

> W menu gtdwnym nacisnij przycisk

9.
@ Ustawlenia nawigacji
BB Ustawienia telefonu

@2  Ustawienia systemowe

> Nacisnij przycisk Ustaw. nawigacji.
Pojawi sie menu ustawien nawigacji.

Struktura
W menu sg dostepne rézne strony, na
ktorych dokonuje sie ustawien funkgciji:

Widok mapy
Podglad trasy
Inf. o nawigacji

Opdje trasy

- |[_' I:FI |

TC

Nawigacja ghosowa
Ostrzeienia
Fablokowane drogi

Dane pojazdu

kFepb B p&GEED

- |[‘i!i _jl >

Format

Do nastepnej lub do poprzedniej
strony ustawien mozna przejs¢,
naciskajgc przyciski A& i ¥ lub
przesuwajgc palcem kotko
przewijania.
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Przycisk Widok mapy

Widok mapy moze mie¢ posta¢ 3D lub
2D, ekran moze by¢ podzielony
miedzy widok 3D i 2D, mozliwy jest tez
widok ze strzatkami Z uzytkownik
moze przetgczac te widoki zaleznie od
potrzeb.

Dodatkowo mozesz zdecydowac, czy
w widoku 3D majg by¢ wyswietlane
zapisane w danych mapy zarysy
budynkéw na obszarach miejskich.

W ustawieniach zaawansowanych
mozna skorzysta¢ z pozostatych
mozliwosci.

>W menu ustawien nacisnij przycisk
Widok mapy.

B ‘Widok mapy

Pojawi sie okno ustawier Widok mapy.
[ : -
@ ™o ™o
@2

ﬁ. Zapwansowane

> Naciskajac przycisk (4) badz (%)
wybierz, czy  mapa bedzie
wys$wietlana w widoku 3D, czy w 2D.
> Naciénij przycisk (1) w celu

wybrania widoku catej mapy.

240m _j Droga bez nazwy

> Nacisnij przycisk (2) wiaczajacy
podzielony ekran.

W

b

[®

=  Mikm 1
- 232

| blisko Leanberg

| Blisko Leonberg

> Nacisnij przycisk (3) w celu wybra-
nia widoku ze strzatkami.

& 53 km'h

Lpit .- aram

#1057

A = 233 km

’ Cs] @ 228
o

oe

1.5 km
- Llenr;hetg

Nacisnij przycisk Zaawansowane, aby
wyswietli¢ ustawienia zaawansowane.
'f‘. Zaawansowany widok mapy
& Zoom autom.
‘B wybierz kategarie POI =l
@y Pola danych pl informacyjnych U

M 3D City models ¥
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W ustawieniach

zaawansowanych

dostepne sg nastepujgce mozliwosci:

Zoom autom.

Mozesz ustawic, w jaki sposob
mapa bedzie sie zmieniata przy
zblizaniu do miejsca zmiany
kierunku jazdy lub przy zmianie
predkosci jazdy.

Wybierz kategorie POI

Mozesz ustawic, czy i ktére symbole
celéw specjalnych majg by¢
wyswietlane na mapie.

Pola danych pél informacyjnych

W tym menu ustala sie dane, ktére
bedag wyswietlane w oknie
informacyjnym, pojawiajgcym sie w
widoku mapy w lewym gérnym
narozniku. Nalezg do nich predkosg¢,
ograniczenie predkosci, godzina i
wysokos¢.

3D City models

W tym menu mozesz zdecydowac,
czy w widoku 3D maijg by¢
wyswietlane zapisane w danych
mapy zarysy budynkow na
obszarach miejskich; wybierz &,
jezeli tak lub [, jezeli nie. Opcje te
mozna wybraé tylko przy aktywnym
widoku 3D.

* Nazwy ulic 2D/Nazwy ulic 3D
Mozesz ustawi¢, czy w widoku 3D
lub 2D majg by¢ wyswietlane ()
czy ukryte nazwy ulic (I]).

¢ Ustawienie 2D
Mozesz ustawi¢, czy w widoku 2D
mapa bedzie zorientowana w
kierunku jazdy () czy na pétnoc
(I'1). Opcje te mozna wybra¢ tylko
przy aktywnym widoku 2D

Autozoom
>W widoku ustawien zaawanso-
wanych nacisnij przycisk Zoom
autom..

&b Zoom autom.

W Zoom autom, ™
Powdek, nisk. poz

a Powdek. sredn. L_—'

Duze powiekszenle

Naciskajgc przycisk Zoom autom.,
mozesz wigczy¢ (W) lub wylaczyé
(I']) funkcje zoom.

Przy wigczonej funkcji Autozoom
mozesz wybra¢ intensywnosc¢ jej
dziatania jako stabg, srednig lub duza.
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Wybieranie kategorii celow

specjalnych

Mozna ustawi¢, ktére symbole celéw

specjalnych majg by¢ wyswietlane na

mapie.

> W widoku ustawien zaawansowa-
nych nacisnij przycisk Wybierz
kategorie POI.

L POl na mapie
Pokaz wszystkie POI I"_‘
Ukryj wszystkie PO

M Wybrane przez uzytkownika [

Wybierz POI

Po wybraniu opcji Pokaz wszystkie POI
na mapie bedg wyswietlane wszystkie
cele specjalne.

Po wybraniu opcji Ukryj wszystkie POI
nie beda wyswietlane Zadne cele
specjalne.

Po wybraniu opcji Wybrane przez
uzytkownika i nacidnieciu przycisku
Wybierz POl mozesz w wyswietlonym
menu wybrac¢, ktore kategorie celow
specjalnych majg by¢ wyswietlane na
mapie.

B \wybierz POI "
Sport B : m

M Stacja paliw [ ]
Transport ﬂ] E
Zakupy 4l

> Mozesz teraz wigczy¢ (W) Iub
wytgczy¢ ([ |) widok wszystkich
kategorii.

Naciskajgc przycisk B obok

symbolu kategorii, mozesz wigczy¢ lub

wytgczy¢ menu kategorii podrzednych.

> Wybor wszystkich ustawien
zatwierdz przyciskiem (—xJ.

Wybieranie p6l danych okna

informacyjnego

Wybierz dane, ktore bedg wyswietlane

w oknie informacyjnym, pojawiajgcym

sie w widoku mapy w lewym gérnym

narozniku.

> Nacisnij przycisk Pola danych okna
informacyjnego.

Ha Pola danych pal informacyinych

Wyswietlane jest okno Wybieranie pdl
danych okna informacyjnego.

e Wybierz pola danych inform.

@ 0km/Mh
Y 1146

nd

Nacisnij pierwsze pole i wybierz jedno
z mozliwych wskazan.
Lista opcji przesuwa sie czesciowo z
prawej strony na okno.

Ber trasy i
LY @ Predkosd |
@ okl ——— &
| Ogra.predk.
o Cras =
Wysokodd

Przy wybranej trasie (pozycja Z trasa)
mozna wybra¢ nastepujgce opcje:
odlegtos¢, pozostaly czas, czas
przyjazdu, predko$¢, ograniczenie
predkoéci, godzina i wysokos¢.

Z trasg

. == Odleghoit oy
@ Okm; g
I 3 Czas porostaty

B Czas proyjazdu =]

& Predkodd ¥
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Opcje te umozliwiajg takze wybor
wskazanh do jazdy bez wybranej trasy.
Mozna tu wybra¢ tylko opcje:
predko$¢, ograniczenie predkosci,
godzina i wysokosc¢.

Ber trasy A
LY @ Predkost
@ Dlﬂnﬁ L i r.‘
@ Ograprgdk.
o Cras =
& Whysokods

Widok miast 3D

Mozesz zdecydowac, czy w widoku 3D
majg by¢ wyswietlane zapisane w
danych mapy zarysy budynkéw na
obszarach miejskich.

W menu Ustawienia zaawansowane
nacisnij przycisk Widok miast 3D, aby
wigczy¢ lub ponownie wylgczy¢ te
funkcje.

> Potwierdz swoje ustawienie w menu

Ustawienia zaawansowane, naci-

skajac przycisk (===J.

Wskazoéwka:

To ustawienie jest dostepne tylko w
widoku 3D.

Przycisk Widok trasy

Za pomoca opcji w tym menu ustawien
mozna wybra¢, czy w widoku mapy po
nacisnieciu przycisku Widok trasy
©¥majg byé wyswietlane wybrane
cele specjalne oraz komunikaty TMC.

> Uaktywnij opcje Wszystkie etapy.

M Wszystkie etapy

W widoku trasy wyswietlane sg cele
specjalne wybrane w menu Kategorie
celéow specjalnych (zob. ponizej).
Wskazanie jest ponownie obliczane co
dwie minuty.

> Uaktywnij opcje TMC na trasie.

& TMC na trasie

Widok trasy w widoku mapy wyswietla

komunikaty TMC.

> Nacisnij przycisk Wybierz kategorie
POL.

Wybierz kategorie POI

Otworzy sie okno Wybieranie kategorii
celéw specjalnych. Mozna wybrac trzy
kategorie celéw specjalnych (POI).
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Wyhierz kategorie POI

3]

POI 1: @) Stacja paliw
POl 2: X| Restauracja
POI 3; P| Parking =

Jezeli dotknie sie opcje kategorii celow
specjalnych (POI 1, 2i 3), to pojawi sie
lista wyboru z 20 rodzajami celow
specjalnych.
B \wybierz POI
§i| Stacja paliw
M Restauracja

B Punkt medyczny

-

P| Parking

Przycisk Inf. o nawigacji

W oknie ustawien Inf. o nawigacji

mozesz zdecydowac, jakie informacije

dodatkowe beda prezentowane w

trakcie prowadzenia do celu.

> W menu ustawieh nacisnij przycisk
Inf. o nawigaciji.

.ﬁ Inf. & nawigacji

Pojawi sie okno ustawien Inf. o

nawigaciji.

5 Inf. o nawigacji

™  Info o pasach

|l|I|_I]|

Znaki drogowe

I3

w
W SituationScan
V'

Info kraj ¥

Mozna skorzysta¢ z nastepujgcych
ustawien:

Ustawienie

Znaczenie

Znaki
drogowe

Przy wtgczonej funkgiji
urzgdzenie bedzie
dodatkowo prezentowato
na waznych
rozgatezieniach drog
informacje o oznakowaniu
drég, ktérego nalezy
przestrzegac.

Asystent
objazdu

Przy wtgczonej funkgiji
asystent pomaga oming¢
korki lub utrudnienia w
ruchu. Czutos$¢ dziatania
mozna ustawic¢

w 3 stopniach.

Asystent
parkowania

Przy wigczonej funkgiji
asystent pomaga

w szukaniu miejsca
parkingowego

w miejscowosci docelowe;j.

Ustawienie |Znaczenie
Info o Przy wtgczonej funkcji
pasach podczas jazdy drogami z

wieloma pasami ruchu
wyswietlane sg mate
strzatki pokazujgce,
ktdrego pasa nalezy sie
trzymac.

Asystent
wyjazdu

Przy wtgczonej funkgiji
asystent pomaga

w przypadku
niespodziewanego
Zjazdu z autostrady.
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Ustawienie

Znaczenie

Info kraj

Kiedy ta funkcja jest
aktywna, przy wjezdzie

do nowego kraju beda na
granicy automatycznie
wysSwietlane ogdlne
informacje drogowe
dotyczace tego kraju (np. o
ograniczeniach predkosci).

Asystent
toru jazdy
Pro 3D

Przy aktywnej funkcji na
wielu skrzyzowaniach (oile
dostepne sg odpowiednie
dane) prezentowana jest
animowana realistyczna
wizualizacja toru

jazdy pojazdu.

Widok
rozwidlen
drég

Jesli funkcja ta jest
wigczona, na wielu
skrzyzowaniach autostrad
bedg wyswietlane
realistyczne ilustracje
dotyczgce aktualnej
sytuacji na pasach ruchu
(o ile ilustracje te sg
dostepne).

Widok
tunelu

W przypadku wjazdu
do dtuzszego tunelu
z wigczong tg funkcja
uaktywnia sie
tréjwymiarowy widok
tunelu.

Wskazowka:

Te informacje mogg by¢ wyswietlane
tylko wtedy, gdy sag zapisane w da-
nych map.

> Naciskajgc odpowiedni przycisk,
wigcz W lub wylacz [| zadang
funkcje.

> Wybdr potwierdz przyciskiem (=—=J.

Przycisk Opcje trasy

W oknie ustawien Opcje trasy mozesz
ustawi¢ wiasny profil jazdy. Ustawienia
wybrane w tym miejscu bedg miaty
wplyw na wybdr trasy oraz na sposob
obliczania przewidywanych czasow
pokonania etapow trasy.

> W menu ustawien nacisnij przycisk

Opcje trasy.

M Opcje trasy
Pojawi sie okno ustawien Opcije trasy.
B Opcje trasy
Pojazd: Profil 1
Typ trasy: Szybka trasa

Omin @ -~ ]

“ Obliczanie trasy wg czasu oKy
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Wybér pojazdu (w zaleznosci od
modelu)

To ustawienie wptywa na obliczenie
przewidywanego czasu dojazdu, a np.
dla ustawienia ,Rower” blokuje
autostrady.

> Naciskajgc pole obok przycisku
Pojazd w liscie wyboru, wybierz
sposob poruszania sie bgdz zadany
profil pojazdu.

Profili:

-

i oo 5
©9eQ

&% | samo @ |
&% Motocykd @ -
&7 Rower @

Pieszy -

m |

Wyswietlane s3g rézne profile i mozna

wybra¢ zadany profil naciskajgc

odpowiedni przycisk.

(D Zapisany profil pojazdu
ciezarowego z przyczepa

(@ Zzapisany profil autokaru

@ Zapisany profil przyczepy
mieszkalnej

@ Ogolny profil samochodu
ciezarowego

(® Profil samochodu osobowego

(®) Profil motocykla

@ Profil roweru

Profil pieszego

Po wyborze zgdanego profilu jest on
wyswietlany.

Wybrany profil mozna teraz zmieni¢ jak
opisano pod ,Funkcje samochodu
ciezarowego i pojazdu kempingowego
(w zaleznosci od modelu)” na s. 70
(tylko w wybranych modelach).

Samochdd

Pt

130 km/h

0K Zmien profil

> Nacisngé przycisk nastawiania &%
lub przycisk 130 kanh

Wyswietlone zostanie okno wyboru
maksymalnej predkosci.
W Maks, predkoié
120 km/h
. ‘ISD_I-:m.fI\
140 km/h
150 km/h
Wybierz predkos¢ i za pomocag
przycisku Powrét wyjdz z menu
predkosci (Z=xJ.
> Rowniez za pomocg przycisku
Powrot wyjdz z okna wyboru
pojazdu (===J.
Teraz wyswietli sie wybrany pojazd.
Po wybraniu zagdanego profilu
wyswietla sie nastepujacy widok.
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Funkcje samochodu ciezarowego
i pojazdu kempingowego
(w zaleznosci od modelu)

Mozna wybra¢ badz nastawié¢ profil
pojazdu. Dla profili samochodu
ciezarowego (w zaleznosci od modelu)
mozna ustali¢ lub wybraé wymiary,
ciezar, liczbe osi itd.

Jezeli nastawiony zostanie
odpowiedni profil, wéwczas obliczenie
trasy nastepuje z uwzglednieniem tych
wytycznych.

Patrz réwniez rozdziat ,Funkcje
dodatkowe samochodu ciezarowego
i pojazdu kempingowego” na stronie
ok. 105

/A\Niebezpieczenstwo
wypadku!

Informacje na mapach moga byc¢
btedne ze wzgledu na zmiany
wprowadzone w ostatnim czasie (na
przyktad roboty drogowe).

Sytuacja drogowa i oznakowanie na
miejscu sg priorytetowe w stosunku
do informacji systemu nawigac;ji.

Wskazowki:

W widoku mapy ulice, dla ktorych brak
informaciji specyficznych dia
samochoddéw ciezarowych, wyswietlane
sg z jasnoczerwonym konturem. Nalezy
zwrdci¢ na nie szczegding uwage.
Podczas aktywnego prowadzenia do
celu symbol /% umieszczony przed
aktualng droga lub droga, na ktorg
prowadzi nastepny manewr w czasie
jazdy, wskazuje, ze nie wystepuja
zadne specyficzne informacje
dotyczace samochodéw ciezarowych.

> Wywota¢ menu opcji dla widoku
mapy.

M|y Opcje trasy

> Nacisng¢ przycisk Opcje trasy
(w zaleznosci od modelu).
> Nacisng¢ przycisk Pojazd

Pojazd: Samochdd

W zaleznosci od nastawionego

wczesniej profilu pojazdu wyswietlane

sg rozne menu.

> Zatwierdzi¢ nastawiony obecnie
profil wybierajgc przycisk OK lub
wybraé¢ przycisk Zmien profil, aby
zmieni¢ profil.

W  wyswietlanych  menu  profili
samochodow osobowych badz
ciezarowych dostepne sg rozne

mozliwosci obstugi.

We wszystkich innych profilach nie ma
zadnych dalszych mozliwosci
ustawien.

Dla profilu samochodu osobowego:

Samochdd

Fates

130 km/h

0K Zmief profil

Dla ogdlnego profilu samochodu
ciezarowego badz dla zapisanych
profili samochodéw ciezarowych (w
zaleznosci od modelu):

Cigkardwka & B0km'h

Naczepa / 4 Osie
-

@ 3000t/ 4000t
12.00m / 2.50m /.. brak zagroz.
OK Zmiery profil

Naciskajac przyciski po prawej stronie
mozna dokona¢ tu bezposrednio
ustawien profilu, jak opisano na



Nawigacja

nastepnych stronach.

Nastawianie profili samochodéw
ciezarowych
Wskazowki:
Funkcja dostepna jest tylko w

modelach z prowadzeniem po trasie
zoptymalizowanym dla samochodow
ciezarowych, autokaréw i pojazdow
kempingowych.

> Wybra¢ jeden z zapisanych profili

samochodow ciezarowych lub ogdlny
profil samochodu ciezarowego.

Truck profile 1 @ @ BO km/h @
Maczepa / 5 Osie @

3600t /40001 @
18D!m.'2.50m.1®. @
Eﬂrak a@:zen

Teraz mozna nastawi¢ wybrany profil:

@ Za pomocg tego przycisku mozna
nastawi¢ wielkos¢ samochodu
ciezarowego.

@ Za pomocg tego przycisku mozna
nastawic, czy samochdéd ciezarowy
ma przyczepe i ile osi wystepuje.

@ Za pomocg tego przycisku mozna

===
Lodc L ]

brak zagroz

Zmien profil

nastawic maksymalny
dopuszczalny i rzeczywisty ciezar.

@ Za pomoca tego przycisku mozna
nastawi¢ klase tadunku
niebezpiecznego.

@ Za pomocg tego przycisku mozna
wybra¢ ograniczenia dotyczgce
przejazdu przez tunele. Mozliwe
jest wybranie kategorii tunelu od B
do E wg ADR.

W przypadku trzech zapisanych w

pamieci profili samochodow

ciezarowych mozliwe jest dopasowanie
wyswietlanego symbolu samochodu

ciezarowego (8) i nazwy (B).
Wyswietlane jest okno wyboru
maksymalnej predkosci

Nastawi¢ wielko$¢
> W ustawieniach profilu nacisng¢
przycisk nastawiania wielkosci.

i wymiary
Dlugoéd: 18.00 m —
Szerokodd: 2.50 m

Wysokodd: 450 m

|E

> Nacisngé¢ przycisk obok

wprowadzanego wymiaru.
Wyswietlane jest menu wprowadzania.
> Wprowadzi¢ zgdany wymiar.
> Zatwierdzi¢ wprowadzenie w menu
wprowadzania poprzez nacisniecie
Oy -
Po dokonaniu Zzgadanych nastaw
nalezy zatwierdzi¢ je wybierajgc (—=).
Nastawienie przyczepy i ilosci osi
> W ustawieniach profilu nacisng¢
przycisk nastawiania przyczepy i
liczby osi.

25 Przyczepa / Osie

¥ Maczepa @

=
2 Osie =
3 Osie e
4 Osie L

>Za pomocg przycisku @ wybrag,
czy wystepuje przyczepa (W), czy
nie ().

> Wybrac¢ ogolng liczbe osi.

> Zatwierdzi¢ ustawienia wybierajgc

=

Nastawienie ciezaru
> W ustawieniach profilu nacisng¢
przycisk nastawiania ciezaru.
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gl Masa
Maks dozwolona: 80.00 t ™
Rzeczywista: B0.00 &
.
> Nacisng¢ przycisk obok
wprowadzanego ciezaru.
Wyswietlone zostanie menu

wprowadzania.

> Wprowadzi¢ zgdany ciezar.

> Zatwierdzi¢ wprowadzenie w menu
wprowadzania poprzez naci$niecie
oK .

Po dokonaniu Zzadanych nastaw

nalezy zatwierdzié je wybierajgc (==).

Nastawienie tadunku

niebezpiecznego

> W ustawieniach profilu nacisng¢
przycisk nastawiania klasy tadunku
niebezpiecznego.

klasy

¥ Brak materiatéw niebezp.

3 |

B
=
wu

> Wybra¢ potrzebng klase tadunku
niebezpiecznego.

Ustawienie kategorii tunelu (wg ADR)

> W ustawieniach  profilu nacisng¢
przycisk kategorii tunelu

> Wybra¢ odpowiednig  kategorie
tunelu.

Jezeli nie zostanie wybrana zadna
sposrod kategorii B — E, przy
wytyczaniu trasy tunele nie bedg

omijane.

Po wprowadzeniu odpowiednich
ustawienn nalezy potwierdzi¢ je
przyciskiem (==.

Wybér kategorii pojazdu i nazwy

W przypadku zmiany jednego z
zapisanych ~w  pamieci profili
samochodow ciezarowych mozliwe
jest wprowadzenie wyswietlanego
symbolu samochodu ciezarowego i
wyswietlanej nazwy.

Profil 1 @ &

Naczepa / 5 Osie
-
9

B0 km/h

8000t f 8O.0D ¢
1800m/250m /. L —
oK Zmien profil
> Nacisngé  przycisk (1), aby
wprowadzi¢ inng nazwe.
Wyswietlone zostanie menu

wprowadzania.

> Wprowadzi¢ zgdang nazwe.

> Zatwierdzi¢ wprowadzenie w menu
wprowadzania poprzez nacisniecie

oKl .
Nazwa zostata zmieniona.
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> Nacisna¢ przycisk (2), aby zmieni¢
wyswietlany symbol.

Wybierz ikone
L = Ciezarowka E

W - Cicrarowka z pryczepa o
BEF:  Autobus

- |E

ABESEE Autobus z przyczepa

> Wybra¢ zgdany symbol. W profilu

wyswietlona zostanie nowa
kategoria pojazdu.
kierowce na krotko przed

odpowiednimi odcinkami.

Budowa komunikatu jest podobna do

opisanej w rozdziale ,Potwierdzenie

po kalkulacji trasy“.

Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:
zamkniecie komunikatu za
pomocg przycisku

@ powiekszenie obszaru wskazania,
jesli wystepuja dalsze
ograniczenia

Po opuszczeniu krytycznego obszaru
komunikat zostanie automatycznie
zamkniety. Ponadto komunikat
zamykany jest automatycznie, kiedy
pojazd zbliza sie do nowego odcinka
trasy z ograniczeniami.

Wybér rodzaju trasy

> Naciskajgc pole obok przycisku
Rodzaj trasy, wybierz jedng z naste-
pujacych opciji.

Opcja Znaczenie

Szybka trasa |\W tej opcji wyznaczana

jest najszybsza trasa.

Ekonomiczna |W przypadku tej opcji
trasa obliczana jest
najbardziej
ekonomiczna trasa.
Uwzgledniane sa:
wymagany nakfad
czasu, liczba
kilometréw do
przejechania oraz
pozostate parametry,
np. wzniesienia.

Krétka trasa |\ tej opcji wyznaczana

jest najkrotsza trasa.

tatwatrasa |\Wtejopcjiwyznaczana
jest trasa wymagajgca
najmniejszej liczby
manewréw. Moze to
prowadzi¢ do
znacznego jej
wydtuzenia.

Prowadzenie do celu w zaleznosci
od czasu

Jesli funkcja ta jest wigczona (), to
przy wyznaczaniu trasy uwzgledniane
sg — w miare dostepnosci — informacje
(statystyki)  dotyczace  mozliwych
predkosci na wybranych odcinkach w
okreslonych porach dnia. Umozliwia to
doktadniejsze obliczenie czasu
przyjazdu lub moze prowadzi¢ do
wyboru innej trasy.
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Unikanie pewnych rodzajéw drog
Po nacisnieciu pola znajdujgcego sie
obok przycisku Omin mozesz wytgczy¢
w procedurze wyznaczania trasy
pewne rodzaje drég (np. autostrady,
przeprawy promowe i drogi pfatne).

Dla tych rodzajow drég mozna ustawic
jedng z nastepujacych opgciji.

Opcja Znaczenie
Dozwolone |W tej opcji dany rodzaj
~ drogi zostanie
( ,,*/. uwzgledniony podczas
— wyznaczania trasy.
Zabronione |W tej opcji dany rodzaj
. drogi nie zostanie
( X] uwzgledniony podczas
= wyznaczania trasy.

> Potwierdz swéj wybor w oknie Opcje
trasy przez nacisniecie przycisku
OK.

Przycisk TMC

W oknie ustawieh TMC mozesz

okresli¢ ustawienia dotyczace objazdu

przeszkdd na drogach na podstawie

komunikatow drogowych.

> W menu ustawieh nacisnij przycisk
TMC.

& TG
Pojawi sie okno ustawien TMC.

& T™MC

Ponowne abliczenie trasy: reczne

3|

i

[

0 Dosigpne zdarzenia na trase

Ustawienie |Znaczenie

Zm. trasy Za pomocg tego
przycisku mozesz
wybrac¢ sposéb zmiany
trasy: Nigdy,
automatyczne lub
Recznie. (Zob.
L<Uwzglednianie
komunikatow
drogowych przy
wyznaczaniu trasy” na
str. 86.) Ustawienie
Nigdy odpowiada
wytgczeniu funkgciji
TMC.

> Wybor ustawienia potwierdz przy-
Funkcja automatycznego wyszukiwa-
nia wybiera nadajnik o najsilniejszym
sygnale. Aktualnie odbierana stacja
TMC  zostanie  wyswietlona na
wyswietlaczu.

Komunikaty TMC moga by¢ podawane
gtosowo przez lektora, jezeli w usta-
wieniach nawigacji w menu Nawigacja
glosowa aktywna jest opcja
Powiadamiaj o zdarz. TMC.
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Przycisk Ruch drogowy
(w zaleznosci od modelu)

Jezeli urzadzenie nawigacyjne ma
dostep do serwera, zamiast napisu
TMC wyswietlany jest napis Ruch
drogowy i inna ikona. Z serwera
pobierane sg wtedy ciggle aktualne
komunikaty drogowe. Ustawienia
przeprowadza sie zgodnie z opisem
w rozdziale TMC.

A% Ruch drogowy

1)

Ponowne obliczenie trasy; reczne

e
156 Dostppne zdarzenia na traske
Wskazéwka:
Transfer danych telefonu
komorkowego moze  powodowac

dodatkowe koszty w zaleznosci od
posiadanej taryfy. Przed aktywacjg
funkcji nalezy skontaktowa¢ sie z
operatorem telefonii  komorkowe;j.
Jezeli potgczenie z serwerem nie jest
mozliwe, np. z powodu braku zasiegu
sieci przez diuzszy okres, nastepuje
automatyczne przetgczanie na TMC az
do uzyskania potgczenia z serwerem.

Przycisk Nawigacja gtosowa

W oknie ustawien Nawigacja gtosowa

mozesz zdecydowad, ktére ustawienia

bedg mialy wpltyw na prowadzenie

gtosowe Urzgdzenie nawigacyjne.

> W menu ustawieh nacisnij przycisk
Nawigacja glosowa.

N Nawigacja glosowa
Pojawi sie okno ustawien Nawigacja
gtosowa.

&' MNawigacja glosowa

< Glos

Gloinost

| i |

W Glodnodd zaletna od predkodci

&8 Poziom hatasu wewnatrz

Mozesz teraz dokonac¢ nastepujgcych

ustawien:

* Glos
Dla okreslonego jezyka mozesz
wybrac lektora, ktory bedzie
podawat komunikaty nawigacyjne.

* Glosnos¢
Mozesz okresli¢ gtosnos¢
komunikatéow przekazywanych przy
kazdym uruchamianiu Urzadzenie
nawigacyjne lub tez catkowicie
wytgczy¢ komunikaty.

* Wewnetrzny poziom hatasu
Przyciskiem Wewnetrzny poziom
hatasu mozna wyregulowac gtosnosé
w zaleznosci od predkosci jazdy.
Wtym celu wybraé wewnetrzny
poziom gtosnosci pasujgcy do

pojazdu.
W  przypadku opcji Dynamicznie
(niektére  modele)  wewnetrzny

poziom hatasu jest mierzony przez
wbudowany mikrofon i gtosnosc¢ jest
ciggle dopasowywana zaleznie od
poziomu hatasu.

Wskazéwka:
Jezeli w przypadku wyzszej predkosci
jazdy komunikaty urzadzenia

nawigacyjnego sg za gtosne, nalezy
wtedy wybraé nizszy wewnetrzny
poziom hatasu. Jezeli wypowiadane
komunikaty sg za ciche, wybrac
wyzszy wewnetrzny poziom hatasu.
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* Zapowiadaj ulice
Za pomocg przycisku Zapowiadaj
ulice mozesz wigczy¢ (W) lub
wytgczy¢ ([ |) komunikaty glosowe
z nazwami ulic, w ktére nalezy
skrecic.

* Ogtos czas przyjazdu
Za pomocg przycisku Ogtos czas
przyjazdu mozesz wigczy¢ (W) lub
wytgczy¢ ([ |) podawanie
przewidywanego czasu przyjazdu
do celu.

Wskazowka:
Opcje Zapowiadaj ulice i Ogto$ czas
przyjazdu sg wyswietlane tylko w
przypadku lektora lub lektorki
z funkcjg TTS.

Glos lektora

W oknie Gtos mozesz wybraé, ktory

lektor bedzie podawat komunikaty

nawigacyjne w okreslonym jezyku.

>W oknie ustawien Nawigacja
gtosowa nacisnij przycisk Gtos.

Pojawi sie okno ustawien Glos.

Norsk
= mski - Tor -

Palskl —
ek - Manek ™
Palski 1
zenski - Agata (TT5)
Palskl
= refiski - Anna

Portuguls
= mf,tskl-:g Euseteo

« |E

> Wybierz lektora.

Wskazéwka:

Lektorzy oznaczeni literami
nadajg komunikaty tekstowe (np.
komunikaty gtosowe nazw ulic
i odczytywanie krétkich komunikatéw
tekstowych).

(TTS)

Zostanie wygtoszona krétka
przyktadowa zapowiedz.

> Wybdr potwierdz przyciskiem (=—=.

Glosnosé¢ glosnosci
W oknie ustawien Gtosnosé mozesz
okresli¢ gtosnosé komunikatow
przekazywanych przy kazdym urucha-
mianiu Urzadzenie nawigacyjne lub
tez catkowicie wytgczy¢ komunikaty.
W zaleznosci od sytuacji te ustawienia
mozna zmienia¢ w widoku mapy.
>W oknie ustawien Nawigacja
gtosowa nacisnij przycisk Gtosnosé.
Pojawi sie okno ustawien Gtosnosé.

o Glosnosé
Nawigacja: 7 1 ;
Tony: 3 '
Ostrzeienia: 10 =
> Ustaw odpowiednig gtosnos¢
przyciskami — i - lub
kotkiem przewijania.
> Nacisnij ponownie przycisk
Wyciszenie, aby catkowicie
wytgczy¢ dzwiek lub go wigczy¢.
> Wybér ustawienia potwierdz

przyciskiem (=—=).
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Przycisk Ostrzezenia

W oknie ustawien Ostrzezenia mozesz

ustawiC, ktére ostrzezenie pojawi sie

na wyswietlaczu Urzadzenie

nawigacyjne lub  ktére  dzwieki

ostrzegawcze bedzie mozna ustyszec.

> W menu ustawien nacisnij przycisk
Ostrzezenia.

& Ostrzesenia
Pojawi sie okno ustawien Ostrzezenia.

£\ Ostrzetenia

8 Ostrzezenia dia kierowcow

sl Infoo pred

B Ostrzezenia o radarze

- '[ Hninim |

@ Strefy ochr. frodowiska

£\ Ostrzetenia
sl Infoo pred

B Ostrzezenia o radarze

|mnng| »

@ Strefy ochr. frodowiska

W (Ostrze: dla cigzardwek

Mozesz teraz dokonac nastepujgcych
ustawien:

+ Ostrzezenia dla kierowcow
(zaleznie od modelu)
Mozna wyswietla¢ znaki ostrze-
gawcze, np. o niebezpiecznych
zakretach lub stromych zjazdach,
jezeli informacje te zostaty dodane
do zestawu danych z mapami.
Info o pred.
Mozesz ustawi¢, czy ograniczenia
predkosci bedg wyswietlane
réwnolegle z nawigacjs.
Ponadto mozna witgczy¢ dzwiekowe
powiadomienie o przekroczeniu
dozwolonej predkosci.
» Ostrzezenia o radarze*

Mozesz wigczy¢ ostrzezenia

o statych punktach radarowej

kontroli predkosci.

Wskazowka:

Korzystanie z tej funkcji (ostrzezenia
przed fotoradarami) nie jest spojnie
uregulowane w catej Europie. Nalezy
zasiegng¢ informacji o  sytuacji
prawnej obowigzujgcej w danym kraju.
Na przyktad w Niemczech korzystanie
z tej funkcji w czasie jazdy jest
zabronione.

+ Strefy ochrony srodowiska
(w zaleznosci od modelu)
Mozliwe jest zlecenie ostrzegania
przed strefami ochrony srodowiska.
* Nawigacja dla samochodu
ciezarowego (w zaleznosci od
modelu)
Mozliwe jest zlecenie ostrzegania
przed ograniczeniami dotyczgcymi
tadunku lub pojazdu (np. wysokos¢,
ciezar, ograniczenia dotyczgce
tadunkéw niebezpiecznych).
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Ostrzezenia dla kierowcow
ostrzezen drogowych
Mozesz wyswietla¢ znaki

ostrzegawcze, np. o niebezpiecznych
zakretach lub stromych zjazdach,
jezeli informacje te zostaty dodane do
zestawu danych wraz z mapami i sg
obstugiwane przez urzadzenie
nawigacyjne. Dodatkowo mozesz
ustali¢, czy wraz z wyswietleniem
takiego znaku ostrzegawczego bedzie
wigczat sie dZzwiek ostrzegawczy.

>\W oknie ustawien Ostrzezenia
nacisnij przycisk Ostrzezenia dla
kierowcow.

Pojawi sie okno ustawien Ostrzezenia
dla kierowcow.

1 Oswzetenia dia kierowcdw

W Ostrz. przed zake L FUr—

™ Przepisy ruchu drogowe..., >
Ostrzezenia ogdlne =

Informacypne znaki drog.

Dostepne ostrzezenia drogowe
zostaty sklasyfikowane w 4
kategoriach. Kazda z kategorii mozesz
osobno wigcza¢ W lub wytgczaé [

Naciskajgc symbol dzwonka, mozesz

ustawi¢ dzwiek ostrzegawczy osobno

w kazdej z czterech kategorii ( #a#
dzwiegk ostrzegawczy witaczony).
W poszczegolnych kategoriach sg
dostepne nastepujgce znaki
ostrzegawcze:
» Ostrz. przed zakr.
W tej kategorii zebrano znaki
ostrzegawcze zwigzane z ostrymi
zakretami.
* Przepisy ruchu drogowego
W tej kategorii zebrano przepisy
drogowe, jak np. zakazy
wyprzedzania.
* Ostrzezenia ogolne
W tej kategorii zebrano pozostate
znaki ostrzegawcze, takie jak np.
strome zjazdy, uderzenia kamieni.
* Informacyjne znaki drog...
W tej kategorii zebrano dostepne
znaki informacyjne.

> Wybor ustawienia potwierdz
przyciskiem (=—w].

Nastawianie stref ochrony
srodowiska (w zaleznosci od
modelu)

@ Strefy ochr. srodowiska

“  Pokaz ostrzezenie L4 :
-
Jezeli informacje te zapisane sg

w pamieci map, urzgdzenie
nawigacyjne moze ostrzega¢ przed
strefami ochrony srodowiska. Funkcje
te mozna wigczy¢ W lub wytgczyc
["|. Poprzez nacisniecie symbolu
z dzwonkiem mozna nastawi¢ sygnat
ostrzegawczy ((»ae sygnat
ostrzegawczy wigczony).

> Zatwierdzi¢ ustawienia naciskajgc

przycisk =—=J.

Ostrzezenia dla samochodoéw
ciezarowych (w zaleznosci od

modelu)
Jezeli informacje te zapisane sa
w pamieci map, urzgdzenie

nawigacyjne moze ostrzega¢ przed
ograniczeniami dotyczacymi tadunku
lub pojazdu (np. wysoko$c¢, ciezar,
ograniczenia dotyczgce fadunkdéw
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niebezpiecznych). Funkcja moze by¢
nastawiona oddzielnie dla jazdy z
aktywnym prowadzeniem do celu i
jazdy bez aktywnego prowadzenia do
celu. Funkcje te mozna kazdorazowo
wigczy¢ W lub wytaczy¢ [ |. Poprzez
nacisniecie symbolu z dzwonkiem
mozna nastawi¢ sygnat ostrzegawczy
( »a¢  sygnat ostrzegawczy wigczony).
> Zatwierdzi¢ ustawienia naciskajgc

przycisk (=—=J.
W= Ostrzez. dla ciezardwek
PAY T

viae

o 7 zaplanowana trasa

“  Bez zaplanowane trasy

IE

Info o pred. ograniczen predkosci
W oknie Info o pred. mozesz ustawic,
aby ograniczenia predkosci byly
wyswietlane rownolegle z nawigacjs.
Ponadto mozesz wigczy¢é dzwiekowe
powiadomienie o  przekroczeniu
dozwolonej predkosci.

Wskazéwka:

Ta informacja moze by¢ wyswietlana
tylko wtedy, gdy jest zapisana
w danych map.

/\ Niebezpieczenstwo
wypadku!

Informacje zapisane w danych
mapy moga by¢é nieaktualne
w wyniku czasowych zmian (np.
w miejscach robot drogowych)!
Sytuacja drogowa oraz
oznakowania przy drodze majg
pierwszenstwo przed informacjami
z systemu nawigacyjnego.

>W oknie ustawien Ostrzezenia
nacisnij przycisk Info o pred..
Pojawi sie okno ustawien Info o pred..

i1 info o pred.
Pokal znaki: Zawsze
DAY W mie[cie: 10 km/h

40 Poza miastem: 15 km/h

< | i |

® Ostrzeienie

Mozna skorzysta¢ z nastepujgcych
ustawien.

Ustawienie |Znaczenie

Pokaz znaki |\Wybor opciji
wyswietlania
predkosci: nigdy,
zawsze, tylko przy
przekroczeniu
dozwolonej predkosci.
Ponadto mozna
ustali¢, czy znaki
przekroczenia
predkosci powinny
migac, gdy wybrano
opcje Wstecz lub Jesli

predkos¢ jest przekr..
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Ustawienie

Znaczenie

W miescie

Wybér wartosci
przekroczenia
predkosci na terenie
zabudowanym, przy
ktorej bedzie sie
wigczat komunikat
ostrzegawczy.

Pozamiastem

Wybér wartosci
przekroczenia
predkosci na terenie
niezabudowanym, przy
ktorej bedzie sie
wigczat komunikat
ostrzegawczy.

Ostrzezenie

Po przekroczeniu
ograniczenia predkosci
emitowany jest sygnat
dzwiekowy.

Glosowo

Gtos lektora zwraca
uwage na
przekroczenie
predkosci.

> Wybor potwierdz przyciskiem (=—=).

Przycisk Zablokowane drogi

W oknie ustawieh Zablokowane drogi
mozna usung¢ blokade drég (zob.
~State blokowanie drogi” na str. 127),
ktore byly wczesniej zablokowane na
state, lub zmodyfikowa¢ blokade
(godziny i dni tygodnia, w ktérych ma
obowigzywac blokada).

> W menu ustawieh nacisnij przycisk

Zablokowane drogi.

#r Zablokowane drogi

Zostanie wyswietlone okno

z zablokowanymi drogami.

2 Zablokowane drogi

|

Usuf wszystkie biokady

7.8 km diugosc od Hauptstatter Strasse

A0N71 Staingar, Mt

2.7 km dhugodd od Hauptstatter Strasse © |
0173 Shumpa. Mt —

Wskazéwka:

Aby usung¢ =z listy wszystkie
zablokowane drogi, nacisnij przycisk
Usun wszystkie blokady, a nastepnie
(na wyswietlonym ekranie) przycisk
Tak.

> Wybierz
droge.

zgdang  zablokowang

37 Ustaw blokowande: Hauptstatier Strasse
FO173 Stuttgart, Mitte

Pn o Wt || Cz Pt Sb | Nd
1 2 b

@ ¥ ¥y Yy

4 - Pok. na mapie ¥ Usun blokade

Droga jest najpierw zablokowana

catodobowo przez caty tydzien .

Mozna teraz ustawi¢ blokade drogi lub

jej brak dla kazdego dnia tygodnia.

> Nacisnij dzien tygodnia,
wytgczy¢ w nim blokade 3.

> Nacisnij symbol zegara pod dniem
tygodnia, aby na okreslony czas
ograniczy¢ blokade.

aby

27 Ustaw czas blokowania

Pn W S Cz Pt b Nd

= 3 O o] 2 e (]
b 0 e O e B e R R

- Pak. na maple oK

Mozna teraz ustawi¢ blokade drogi lub
jej brak dla kazdego dnia tygodnia.

> Wybér ustawienia  zatwierdz
przyciskiem Powrot (7—sJ.
albo
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> Nacisnij przycisk @, pod jednym
zdni i ustaw maksymalnie dwa
przedziaty czasu, w ktérych droga
ma by¢ zablokowana.

S Ustaw czas blokowania: Poniedziatek

&', Blokada 24 h Uzyj ustawien dia

>Za pomocg przyciskow @ ustaw
pierwszy przedziat czasu, w ktérym
droga ma by¢ zablokowana
w danym dniu.

> W razie potrzeby ustaw za pomocg
przyciskow drugi przedziat
czasu, w ktorym droga ma byc¢
zablokowana w danym dniu.

Wskazowka:

Aby ustawi¢ blokade catodobowa,
nacisnij przycisk Blokada 24 h.

Aby zastosowa¢ blokade takze w
pozostate dni tygodnia, nacisnij
przycisk Uzyj ustawien dla....

> Wybér ustawienia zatwierdz przy-

ciskiem Powr6t (=—=).

Przycisk Dane pojazdu

Menu to umozliwia wyznaczenie
ekonomicznej trasy na podstawie
zuzycia paliwa przez samochaod.
> Nacisnij przycisk Dane pojazdu.

H-. Dane pojazdu

Pojawi sie okno Dane pojazdu.

:L. Dane pojazdu

Migjski: 8.0 11100 km ™
Pozamiejskk: 6.5 1/100 km

Typ slinlka: sinik bennmowy L__"

Zukycle paliwa: |/100 km

Mozna dokonac¢ nastepujgcych
ustawien:

Miejski: B0 L1000 km

> Nacisnij przycisk Miejsci, aby
wprowadzi¢  przecietne  zuzycie

paliwa przez samochod w obszarze
zabudowanym. Pojawi sie pole
wprowadzania cyfr. Dotychczasowe
dane mozna usung¢ za pomocyg
przyciskow strzatek. Wartos¢
zuzycia paliwa wprowadza sie
przyciskami numerycznymi. Dane
mozna wprowadzac z doktadnoscig
do jednego miejsca po przecinku.
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PotwierdZz ustawienie przyciskiem
OK.

Pozamiejsk: 6.5 100 km

> Nacisnij przycisk Pozamiejsci, aby

wprowadzi¢  przecietne  zuzycie
paliwa przez samochdéd poza
obszarem zabudowanym.

Wprowadzenie wykonuje sie tak
samo jak przyciskiem W miescie.

Typ silnlka: silnik benzymowy

> Nacisnij przycisk Typ silnika, aby
ustawic¢ typ silnika. Po ponownym
nacisnieciu przycisku zmienia sie
wskazanie. Mozna wybra¢ rodzaje
silnikow: benzynowy, wysokoprezny,
hybrydowy.

Zudycie paliwa: 100 km

> Nacisng¢ przycisk jednostka Zuzycie
paliwa, aby zmieni¢ jednostke
zuzycia. Po ponownym nacisnieciu
przycisku wskazanie zmieni sie. Do
wyboru dostepne sg jednostki
zuzycia: 1/100 km, MPG (Wielka Bry-
tania) i MPG (USA).

Przycisk Format

W oknie Format mozesz ustawic, jakie

jednostki miar bedg uzywane dla

czasu i odlegtosci.

> W menu ustawieh nacisnij przycisk
Format.

4l Format

Pojawi sie okno ustawien Format.

A Format
=) Czas: 24h {13:10) m

== Odleglosé: km
=

> Nacisnij przycisk Czas, aby wybra¢
12- lub 24-godzinny format czasu.

> Nacisnij przycisk Odlegtosé, aby
wybra¢  wyswietlanie  odlegtosci
w kilometrach lub milach.

> Wybér ustawienia potwierdz przyci-

skiem (=—=J.

Przycisk Czas

W oknie ustawien Czas mozesz

ustawi¢ strefe czasu obowigzujgcg

w danym miejscu. To ustawienie jest

wazne dla prawidtowego obliczenia

przewidywanego czasu dojazdu.

> W menu ustawien nacisnij przycisk
Czas.

¥ Caas
Pojawi sie okno ustawien Czas.
J,  Str. czasowa

v Ukyj autom. strefy czasowej

Za pomocg przycisku Strefa czasowa
mozesz ustawié, czy strefa czasowa
ma by¢ automatycznie ustawiana
przez Urzadzenie nawigacyjne (Uzyj
aut. str. czas. wh. 3 lub Uzyj aut. str.
czas. wyt. [ ]).

Jesli funkcja automatycznego
ustawienia jest wylgczona, mozesz,
naciskajgc przycisk znajdujacy sie pod
przyciskiem Uzyj aut. str. czas., recznie
ustawic strefe czasowa.
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Przycisk Resetuj

Wszystkie ustawienia nawigacji
mozna przywrocic do ustawien
fabrycznych.

Ustawienia witasne zostang wtedy
skasowane. Jednak dane szybkiego
dostepu, zapisane trasy, zablokowane
drogi, lektor i adres domowy pozo-
stang zachowane.

£ Resety)

> Nacisnij przycisk Resetuj.

Zresetowal wszystkie ustawlenia nawigacii?

Tak Hie

> Nacisnij przycisk Tak.

Wszystkie ustawienia nawigacji
zostang przywrocone do ustawien
fabrycznych.

Komunikaty drogowe TMC
(zaleznie od modelu)

Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne
moze odbiera¢ komunikaty drogowe
(komunikaty TMC) nadawane przez
stacje radiowe. W tym celu konieczne
bedzie podtgczenie do plytki nosnej
zasilania elektrycznego z wbudowang
anteng TMC.

Wskazowka:

Funkcja TMC nie jest dostepna we
wszystkich krajach.

Komunikaty drogowe sg emitowane
przez stacje radiowe TMC (Traffic
Message Channel) dodatkowo z pro-
gramem radiowym, a nastepnie
odbierane i analizowane przez uktad
nawigacyjny. Odbior komunikatow
drogowych jest bezptatny.

Wskazowka:

Poniewaz komunikaty drogowe sg
wysytane przez stacje radiowe, nie
mozemy zagwarantowa¢ komplet-
nosci i poprawnosci ich zawartosci.
Austria: Kod lokalizacji i zdarzenia
jest udostepniany przez firmy
ASFINAG i BMVIT.

Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
kontroluje przez caly czas, czy
pojawity sie komunikaty, ktére mogg
by¢ istotne dla wyznaczonej trasy. W
widoku mapy zostang przedstawione
wszystkie informacje o utrudnieniach
ruchu na drodze.

Jedli jeden z komunikatow bedzie
wymuszat modyfikacje aktualnej trasy,
uktad nawigacyjny moze wyznaczy¢
na nowo trase z uwzglednieniem tego
komunikatu (zob. ,Przycisk TMC” na
str. 74).

83



Nawigacja

84

Komunikaty drogowe Live
Traffic poprzez tacze danych
(w zaleznosci od modelu)

Urzgdzenie nawigacyjne moze
odbierac z serwera komunikaty o ruchu
drogowym poprzez fgcze danych.
Komunikaty te sg bardziej aktualne niz
informacje odbierane przez TMC
i szybciej dostepne. Potrzebne jest do
tego odpowiednie tgcze danych.
Dalsze  stosowanie = komunikatow
drogowych  jest identyczne z
ponizszym opisem komunikatow TMC.
Jezeli potgczenie z serwerem nie jest
dostepne, podejmowana jest proba
przetgczenia na komunikaty drogowe
TMC (w zaleznosci od modelu). Gdy
pojawi sie napis TMC, nie istnieje
potgczenie z serwerem Live Traffic.
Jak utworzy¢ tacze do transferu
danych, opisane jest w rozdziale
Ustawienia Wi-Fi na stronie 140.

Wskazowka:

Transfer danych telefonu komorkowego
moze powodowaé dodatkowe koszty
w zaleznosci od posiadanej taryfy.
Przed aktywacjg funkcji nalezy
skontaktowac sie z operatorem telefonii
komorkowe;. Jezeli potaczenie
zserwerem nie jest mozliwe, np.
z powodu braku zasiegu sieci przez
dtuzszy okres, nastepuje automatyczne
przetgczanie na TMC az do uzyskania
potaczenia z serwerem.

Prezentacja komunikatéw TMC
na mapie

Aktualne  komunikaty TMC s3
wyswietlane na mapie w postaci
symboli graficznych. Odcinki trasy, na
ktorych istniejg utrudnienia ruchu, sg
zaznaczane niebiesko. Pojawiajg sie
strzatki pokazujgce kierunek pasa
ruchu, na ktérym mogg wystgpic
utrudnienia w ruchu.

Oprécz kolorowego zaznaczenia na
danym odcinku trasy wyswietlany jest
symbol zagrozenia.

Mercedesstrasse, Stuttgart, Bad C...

Whtserz
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Korzystanie z funkcji TMC

Po umieszczeniu urzgdzenia
Urzadzenie nawigacyjne na plytce
nosnej (podigczone zasilanie
elektryczne z wbudowang anteng
TMC), urzgdzenie Urzadzenie
nawigacyjne bedzie odbierato

komunikaty drogowe. Bedzie wtedy
mozliwe obliczanie tras dynamicznych
(objazdy korkow).

Komunikaty drogowe mozna rowniez
przegladac bezposrednio.

Ustawienia funkcji TMC mozna
wykona¢, jak opisano ,Przycisk TMC”
nas. 74.

> W menu gtdwnym nacisnij przycisk

Pojawi sie widok mapy.

Bl widok listy TMC

A8 W 194 e s
B 'Wurzburg » Fulda ==

A W18 bl
fibronn = Wilrzburg

A T WsEkm
®Ea Fulda » Wirzburg

- |e

o S— i

Po nacisnieciu przycisku
listy TMC pojawia
komunikatéw.

Liste mozna przewija¢ przyciskami
strzatek & v lub za pomoca
kotka przewijania widocznego z prawe;j
strony ekranu.

[ Widok
sie lista

Do kazdego komunikatu drogowego

wyswietlane sa:

@ rodzaj utrudnienia i numer drogi
(autostrady, drogi krajowej lub
ulicy);

(@ odlegtos¢ w linii prostej mierzona od
aktualnego pofozenia, ewentualnie
dtugos¢ i czas trwania utrudnienia;

@ fragment mapy z kierunkiem jazdy.

@ Jesli komunikat dotyczy aktualnej
trasy, zostanie oznaczony symbo-
lem A\.

Komunikaty drogowe odbierane za

posrednictwem  Premium-TMC sg

oznaczane symbolem.

@ Czerwona zakrzywiona strzatka
po prawej stronie obok komu-
nikatu drogowego g Wskazuje
omijane korki. Jezeli strzatka jest
szara i przekreslona na czerwono

¢ . nie mozna oming¢ korka.

A5 W 154 km Ay
Wiirzburg » Fulda =

W 11E km
Hellbronn = Wirzburg

|

W 168 km
Fulda » Wurzburg

epEb @
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Czytanie komunikatow

> Nacisnij zgdany komunikat z listy.
Pasek komunikatéw jest wyswietla-
ny w gornej czesci wyswietlacza, a
mapa z odpowiednim odcinkiem
trasy jest widoczna ponizej. Nacisnij
komunikat ponownie, aby wyswietli¢
wiecej informacji o utrudnieniu w
ruchu drogowym. Ponowne
nacisniecie przycisku powoduje, ze
informacje dodatkowe przestang by¢
wyswietlane.

Komunikat sie wyswietli.

A A W 192 bm
sa73 Holzkirchen » Wolfratshau. .

Prace drogowe. Zamknipty

Ascholding » Puppling .'Bj
.7
mm& 1
> Nacisnij przyciski strzatek
A Y, by przewing¢
komunikaty. -
> Naci$nij  przycisk (==Jj, aby

powrdcic do listy komunikatow.

Uwzglednianie komunikatéw
drogowych przy wyznaczaniu
trasy

Urzadzenie Urzadzenie nawigacyjne
moze uwzgledniaé odbierane
komunikaty drogowe przy
wyznaczaniu trasy. W menu g3
ustawien nawigacyjnych za pomocg
opcji ustawiania TMC (zob. ,Przycisk
TMC” na s. 74) mozna wybrac tryb
automatyczny, reczny lub wytgczy¢
funkcje.

Automatyczne
wyznaczanie trasy
Jesli wyznaczona trasa jest objeta
utrudnieniem w ruchu, urzgdzenie
Urzadzenie nawigacyjne sprawdza,
czy mozliwy jest rozsadny objazd
strefy utrudnienia. Jesli taki objazd jest
mozliwy, zostaje wyznaczona trasa
alternatywna i uzytkownik jest na nig
kierowany.

ponowne

Reczne ponowne wyznaczanie
trasy
Jedli komunikat drogowy bedzie

dotyczyt aktualnie pokonywanej trasy,
pojawi sie okno ze szczegotami
komunikatu.

& W1zim e
ER Stuttgart » Minchen A
Wypadek
Burgau » Zusmarshausen 2
12
e — N E—— —
A = e
—— - - il e - - J
Ignoruj ¥
Jezeli po wyswietleniu komunikatu

drogowego system nawigacyjny ustali,
ze jest mozliwos¢ rozsgdnego objazdu,
pojawi sie nastepnie wskazanie.

Wskazoéwka:

Widok taki moze zosta¢ wyswietlony
réwniez wtedy, gdy np. odcinek, na
ktorym  wczesniej  wystepowato
utrudnienie w ruchu, jest znéw wolny.

Dmgose +39km czas: 0iah | ol

Widok
wyznaczonej trasie alternatywne;.

pozwala przyjrze¢  sie
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Odcinek oznaczony na czerwono lub Z
w przypadku utrudnienia ruchu Z na
niebiesko pokazuje dotychczasowg
trase. Odcinek oznaczony na zétto
pokazuje wyznaczong trase
alternatywna.
Z prawej strony ekranu wyswietlana
jest informacja, o jak wiele zmieni sie
odlegtos¢, jakg nalezy pokonag, i ile
czasu uda sie zaoszczedzic,
wybierajgc trase alternatywna.
> Nacisnij przycisk OK, aby skorzystac
z trasy alternatywnej, lub przycisk
Wyrzué, aby nadal jechac
dotychczasowg trasa.

Widok mapy

Widoku mapy uzywa sie przede
wszystkim przy prowadzeniu do celu.
Tym niemniej w widoku mapy, nawet
bez prowadzenia do celu, mozna w
kazdym momencie wyswietlic swoje
aktualne potozenie i np. wigczy¢
ostrzezenia o przekroczeniu predkosci.

Wywotlywanie widoku mapy

Widok mapy jest wywotywany auto-
matycznie przy rozpoczeciu
prowadzenia do celu.

Bez prowadzenia do celu widok mapy
mozna wywotac z gtbwnego menu.
Pojawi sie widok mapy i (jesli jest

dostepny odbior sygnatu  GPS)
aktualne potozenie samochodu.
Jesli prowadzenie do celu jest

aktywne, pojawi sie mapa z widokiem
prowadzenia do celu.

Struktura widoku mapy

Struktura widoku mapy zalezy od
dokonanych ustawien opisanych w
rozdziale ,Opcje widoku mapy” na s. 97
lub w ,Przycisk Widok mapy” na s. 63 i
od tego, «czy jest wigczone
prowadzenie do celu.

Widok mapy bez prowadzenia do
celu

Birkachpr Strasse

Jesli nawigacja nie jest aktywna,
prawie calg powierzchnie ekranu
dotykowego wypetnia mapa:
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(1) Dodatkowo do ograniczenia pred-
kosci obowigzujgcego na aktual-
nie pokonywanej drodze (ten
widok moze by¢ niedostepny dla
niektorych drég) wyswietlane bedg
ostrzezenia drogowe

(@ Przyciski skalowania

(@ Wskaznik stanu natadowania /
stanu telefonu (zaleznie od modelu)

@ Przycisk wyboru opc;ji

(® Potozenie pojazdu

(®) Aktualna droga

(@ okno informacyjne (jesli bedzie
wyswietlane) z predkoscig jazdy i
wysoko$cig nad poziomem morza

Widok mapy z prowadzeniem do
celu

(D) Ograniczenie  predkosci  obo-
wigzujgce na aktualnie
pokonywanej drodze (ten widok

moze by¢ niedostepny dla
niektorych drog)

@ Ostrzezenia drogowe (zaleznie od
modelu)

(@ Przyciski skalowania

(® Wskaznik stanu natadowania /
stanu telefonu (zaleznie od
modelu)

@ Przycisk wyboru opcji

(®) Wskazowki dotyczace pasa ruchu
(wyswietlane tylko przy okreslo-
nych ulicach wielopasmowych;
czerwone strzatki to zalecane
pasy ruchu).

Wskazéwka:

W  przypadku  kierowania  sie
strzatkami dotyczgcymi pasow ruchu
najblizszy manewr zmiany kierunku
jazdy nie bedzie wymagat zmiany
pasa ruchu.

(@ Potozenie pojazdu
Biezgca droga lub droga, do ktorej

prowadzi nastepna zmiana
kierunku jazdy

@ Odlegtos¢ do najblizszego miejsca
zmiany kierunku jazdy

@ Najblizszy manewr zmiany kierunku

@ Wiaczanie ustawiania gtosnosci

@ Przycisk SituationScan

(@3 Przycisk widoku trasy (aktywny
tylko przy wybranej trasie. Przy
wigczonych komunikatach TMC
na trasie pojawia sie na przycisku
znak informujgcy o korkach.)

@9 Okno informacyjne

Na mapie wyswietla sie aktualne

potozenie pojazdu, oznaczone ikong
pozyciji.

Al

Okno informacyjne
Podczas prowadzenia do celu mozesz

wyswietlic  informacje w  oknie

informacyjnym.

] 0:25 ,;,. kA

- rm@® Qs .
kA ' '

A
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Przy ponownym nacisnieciu okna
informacyjnego  wyswietlanych jest
wiecej lub mniej pol. Wyswietla sie
przynajmniej jedno pole, maksymalnie
wyswietlane sg trzy pola. Rodzaj
wyswietlanych informacji zalezy od
ustawien  wybranych w  opGji

Ustawienia nawigacji w menu widoku

mapy > Ustawienia zaawansowane >

Pola danych okna informacyjnego.

Nalezg do nich:

* Przy wybranej trasie @: pozostata
odlegtos¢ do celu, pozostaty czas
jazdy, czas przyjazdu do celu,
predkos¢, ograniczenie predkosci,
godzina i wysokosc¢ potozenia nad
poziomem morza

» Bez wybranej trasy (2): predkosc,
ograniczenie predkosci, godzina i
wysokosc¢ potozenia.

W lewym dolnym rogu pojawi sie okno
podgladu z informacjami.

Y

500 mis

Duza strzatka pokazuje dalszy
przebieg jazdy, a pod nig podana jest
odlegtosé. Jesli w krétkim odstepie
czasu trzeba wykonaé¢ dwa manewry,
to nad pierwszg strzatkg wyswietlona
zostanie mniejsza, wskazujgca
kierunek nastepnego manewru.
Naciskajgc symbol gtosnika w oknie
podgladu, mozna ustawi¢ gtosnosc
odczytywania komunikatéw nawiga-
cyjnych (zob. ,Zmiana gto$nosci
komunikatu” na str. 92).

Podzial ekranu przy prowadzeniu
do celu

|~y llirzburg, Mannheim

©d o

@ Dodatkowo do  ograniczenia
predkosci obowigzujgcego na
aktualnie pokonywanej drodze
(ten widok moze by¢ niedostepny
dla niektorych drég) wyswietlane
bedg ostrzezenia drogowe

@ Ostrzezenia drogowe (zaleznie od
modelu)

(@) Przyciski skalowania

(@ Potozenie pojazdu

(® Wskaznik stanu natadowania /
stanu telefonu (zaleznie od modelu)

@ Przycisk wyboru opcji

(@ Wskazéwki dotyczace pasa ruchu
(wyswietlane tylko przy okreslo-
nych ulicach wielopasmowych;
czerwone strzatki to zalecane
pasy ruchu).
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Wskazoéwka:

W  przypadku  kierowania  sie
strzatkami dotyczgcymi paséw ruchu
najblizszy manewr zmiany kierunku
jazdy nie bedzie wymagat zmiany
pasa ruchu.

Najblizszy manewr zmiany kierunku

@ Biezgca droga lub droga, do ktorej
prowadzi nastepna zmiana
kierunku jazdy

@ Odlegtos¢ do miejsca najblizszego
manewru zmiany kierunku

(D Wskaznik stupkowy obrazujacy
odlegtos¢ do najblizszej zmiany
kierunku jazdy

@ Przycisk SituationScan

@ wigczanie ustawiania gtosnosci

@9 Okno informacyjne

(@3 Przycisk widoku trasy (aktywny
tylko przy wybranej trasie. Przy
wigczonych komunikatach TMC
na trasie pojawia sie na przycisku
znak informujgcy o korkach.)

Prowadzenie do celu za pomoca
strzatek

G

1.5 km
* Leanbeng

'@
®_A ': 2!113[.:_@
L] o 226
k@ ®—= 0O
A HO)
©
@ Predkos¢ pojazdu i wysokosc
potozenia nad poziomem morza
(@ Okno informacyjne
@ Przycisk SituationScan
@ Wskaznik stanu natadowania /
stanu telefonu (zaleznie od modelu)
(® Przycisk wyboru opgji
(®) Przycisk widoku trasy (aktywny
tylko przy wybranej trasie. Przy
wigczonych komunikatach TMC
na trasie pojawia sie na przycisku
znak informujacy o korkach.)
@ Ostrzezenia drogowe (zaleznie od
modelu)

Ograniczenie  predkosci  obo-
wigzujgce na aktualnie poko-
nywanej drodze (ten widok moze
by¢ niedostepny dla niektérych
drog)

(9 Najblizszy
kierunku

({9 Wskazéwki dotyczace pasa ruchu

manewr zmiany

(wyswietlane tylko przy
okreslonych ulicach
wielopasmowych; czerwone

strzalki to zalecane pasy ruchu).

Wskazoéwka:

W  przypadku  kierowania = sie
strzatkami dotyczgcymi paséw ruchu
najblizszy manewr zmiany kierunku
jazdy nie bedzie wymagat zmiany
pasa ruchu.

@ Biezgca droga lub droga, do ktorej
prowadzi nastepna zmiana
kierunku jazdy

@ Odlegtos¢ do miejsca najblizszego
manewru zmiany kierunku

({3 Wigczanie ustawiania glosnosci
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Asystent toru jazdy Pro 3D
(w zaleznosci od modelu)

Na wielu skrzyzowaniach mozna
wyswietli¢  animowang realistyczng
wizualizacje toru jazdy pojazdu. W tym
celu nalezy wigczy¢ zgodnie z opisem
pod ,Przycisk Inf. o nawigacji’ na s. 67
funkcje Asystent toru jazdy Pro 3D. Na
wybranych skomplikowanych
skrzyzowaniach ~ wskazywane jest
dokfadnie, na jaki pas ruchu nalezy
zjechac. Po dotknieciu ekranu asystent
toru jazdy Pro 3D jest ponownie
zamykany.

Widok mapy z Widok rozwidlen
drég

Uzytkownik moze wyswietlic na wielu
skrzyzowaniach  autostrad szcze-
gotowe i realistyczne ilustracje
dotyczace sytuacji na pasach ruchu.
Zgodnie z opisem w punkcie ,Przycisk
Inf. 0 nawigacji” na s. 67 wigcz funkcje
Widok rozwidlen drog.

Gdy uzytkownik bedzie prowadzony
przez urzgdzenie Urzgdzenie
nawigacyjne na skrzyzowaniu auto-
strad, na ekranie zostanie wyswietlona
odpowiednia informacja.

Flughaten/Messs
S -Degerioch & -Zentram

> Nalezy wodwczas
pasami ruchu
strzatkami.

kierowa¢ sie
oznaczonymi

Widok tunelu

W przypadku wjazdu do diuzszego
tunelu uaktywnia sie widok tunelu.
Jezeli na nastepnych 1000 m w tunelu
nie zostanie wykonany Zaden manewr
zmiany kierunku jazdy, to bedzie
wyswietlany pas ruchu aktualnego
odcinka. Widok tunelu jest dodatkowo
wyswietlany na dole po prawej stronie.
Po dotknieciu wyswietlacza nastgpi
wyjscie z widoku tunelu. Podczas
manewréw zmiany kierunku jazdy w
tunelu lub w przypadku wykonania
nastepnego manewru zmiany kierunku
jazdy poza tunelem  zostanie
wyswietlony widok tunelu w trybie
petnoekranowym wraz z przysztym
manewrem zmiany kierunku jazdy.

Wskazowka:

Widok tunelu i widok skrzyzowania
mozna wytgczyé przez dotkniecie
wyswietlacza. Nastepuje powrét do
widoku  mapy. Jezeli chcesz
catkowicie wytgczy¢ widok tunelu, w
menu ,Ustawienia > Ustawienia
nawigacji > Prowadzenie do celu”
usun zaznaczenie przed opcjg ,Widok
tunelu”.

91




Nawigacja

92

Wskazoéwka:

Widok tunelu pokazuje
schematycznie przebieg odcinka w
tunelu. Wyswietlane sg: catkowity
przebieg trasy w tunelu, pierwsze
odcinki i potozenie pojazdu. Poniewaz
podczas przejazdu przez tunel nie

mozna odbiera¢ sygnatu GPS,
wskazane potozenie jest tylko
obliczane.

Korzystanie z widoku mapy

Powtérzenie ostatniego komunikatu
Urzadzenie w czasie prowadzenia do
celu przekazuje wazne informacje, np.
dotyczgce wykonania nastepnego
manewru drogowego. Ostatni
komunikat moze by¢ przekazany ze
zaktualizowanymi danymi.

Iy

| 500 mis

> Przy uruchomionym prowadzeniu do
celu naci$nij symbol gtosnika w
oknie podgladu.
Ostatni komunikat zostanie
powtérzony ze  zaktualizowanymi
danymi. Dodatkowo wyswietli sie
gtosnos¢ odtwarzania komunikatu.
Jezeli okno podgladu jest zmniejszone
i nie jest wyswietlany symbol gtosnika,
mozna powtorzy¢ komunikat przez
nacisniecie okna podgladu.

Zmiana gtosnosci komunikatu
Mozna zmieni¢ gtosnos¢ odtwarzania
komunikatow.

L

| 500ms |

> Przy uruchomionym prowadzeniu do
celu naci$nij symbol gtosnika w
oknie podglgdu. W goérnej czesci
ekranu wyswietlany jest przycisk
wyciszania z symbolem gtosnika. Po
prawej stronie pojawia sie wykres
stupkowy oraz przyciski

dy  wycs: ,
A =ag—

;' 3 }

[d. |
P =
(r | &

t 183 km | O EED bk Keutsusen Aul De

Stan gtosnosci

stupkowy.

> Nacisnij przycisk +4 badz = lub
uzyj paska przewijania, by
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ gtosnosé.

> Nacisnij  przycisk  Wycisz, by
wytgczy¢ komunikaty gtosowe.

Oprocz symbolu gtosnika jest teraz

wyswietlany znak x ss_,l, Przycisk

e ]| -

gl .

obrazuje  wykres

elementow regulacji gtosnosci.
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> Aby wytgczy¢ wyciszenie, ponownie
naciénij symbol gtosnika w oknie
podgladu.

/A Uwagal!

Nalezy ustawi¢ taki poziom
glosnosci, aby nie zagluszyé¢ w
calosci odgtoséw dochodzacych z
otoczenia.

Jesli zaden przycisk nie zostanie
nacisniety, wykres stupkowy zniknie
automatycznie po krétkim czasie.

Ustawianie skali mapy
Przyciskami zoom mozna stopniowo
wyswietlaé mape w wigkszej Iub
mniejszej skali.
> Nacisnij przycisk [E5. Wyswietlone
zostang przyciski skalowania
(zoom).
I
«
> Naciskaj przycisk ' ., by przyblizy¢
widok mapy, a tym samym
wyswietli¢c wiecej szczegotow.
> Naciskaj przycisk , by oddali¢
widok mapy, a tym samym uzyskac
widok wiekszego fragmentu mapy.
> Nacisnij przycisk Ia aby po zmianie

wigczyc¢ ponownie ustawiong
wartos¢ zoomu.
Wskazoéwka:
Dtugie nacisniecie przycisku lub
wyswietla kolejno  wszystkie

dostepne zakresy skalowania widoku.

Po zmianie skalowania zostanie

wyswietlony dodatkowy przycisk z

dwiema czerwonymi lupami [&.

> Nacisnij przycisk [@, aby poOWrdcicé
do wczesniej ustawionej wartosci
powiekszenia.

Przewijanie mapy

Mape mozna przewija¢ do dowolnego

punktu.

>W tym celu nalezy mape krétko
nacisngc.

Mercedesstrasse, Stuttgart, Bad C...

Whtserz

> Naciénij teraz dowolny punkt na
mapie i przesun go od razu w
wybranym kierunku.

Mapa przewinie sie zgodnie z wybra-

nym kierunkiem.

Wskazéwka:

Naciskajac przycisk Pozycja GPS,
mozna ponownie pokaza¢ na mapie
aktualne potozenie.

Mozna takze wybrac jaki$ punkt jako
cel, jak opisano w punkcie ,Wybieranie
celu na mapie” na s. 57.
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Orientacja mapy

Przy aktywnej trasie mozna w rézny

sposéb zmienia¢ orientacje widoku

mapy.

W przypadku wybrania w ustawieniach

nawigacji w widoku mapy widoku 2D

(zob. strona 64), dotyczy to jedynie

kierunku Swiata.

> W widoku mapy 2D nacisnij diuzej
wyswietlacz.

lmm Blisks Halwrb-wh

Oprécz pulsujgcego punktu pojawiajg

sie u gory kompas i dwa przyciski

strzatek skierowanych w lewo lub

prawo.

> Naciskaj przyciski [« i &, aby
obrécic mape w odeW|edn|m
kierunku $wiata.

K4361, bliska Haiterbach

Mozna ustawi¢c mape na przyktad

wedtug kierunku jazdy.

W przypadku ustawienia prezentacji

widoku mapy w trybie 3D mozna takze

zmienia¢ pionowy kat widzenia.

> W widoku mapy 3D nacis$nij dtuzej
wyswietlacz.

Weidenbrunnen 60, Stutgart, Mobihousts: wibies' |
Oprécz pulsujgcego punktu pojawiajg
sie u gory kompas oraz dwa przyciski
strzatek sklerowanych w lewo Ilub
prawo m f; po lewej stronie
wys$wietlacza wySW|etIane sg dwa
przyciski strzatek skierowane do gory
lub do dotu.

> Nacisnij przycisk | i |.

1W=-denhrunr\¢n ms:u:wnrl Mihihouse Wybierz

Kat widzenia staje sie bardziej ptaski i
po chwili na obrazie przesuwa sie
horyzont.

> NaC|sn|J przymsk[‘i'

Mldﬁﬂwun‘\en W,S:umqﬂrl Mul‘llhauu Me-: ;
Kat widzenia staje sie bardziej stromy.

Gdy kat wynosi dokfadnie 90° mape
wida¢ z géry w widoku 2D.
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Widok trasy

Widok trasy umozliwia wyswietlanie
celéow specjalnych (POI) i zdarzen
TMC na wybranej trasie, jezeli w menu
Ustawienia nawigacji > Widok trasy
wigczona jest opcja Komunikaty TMC
na trasie.

> Nacisnij przycisk ﬁ

Na wyswietlaczu pojawia sie lista
celéw specjalnych (POIl) i zdarzen
drogowych. W  gornej  czesci
wyswietlacza pojawiajg sie cztery
przyciski do komunikatow TMC na
trasie i trzy ustawione kategorie celéw

specjalnych. Oprécz symboli
wyswietlana jest pewna liczba
komunikatow TMC lub  celow

specjalnych (POI).

> Nacisnij jeden lub kilka przyciskow,
aby wyswietli¢ zdarzenia TMC lub
cele specjalne.

Pojawia sie lista celéw specjalnych i

ewentualnie zdarzen TMC z przewi-

dywang godzing przybycia i

odlegtoscig od aktualnego potozenia

pojazdu.

> Nacisnij cel specjalny lub zdarzenie
TMC.

Zostajg wyswietlone informacje, takie
jak adres i numer telefonu celu
specjalnego lub rodzaj utrudnienia w
ruchu drogowym. Rozpoczynajgc od
tego  widoku, mozna wykonaé
wszystkie akcje, ktore sg juz opisane w
rozdziale ,Cele specjalne” na stronie
52, np. wyswietlanie celu specjalnego
na mapie, dodawanie lub zapisywanie
jako celu posredniego na trasie.

4 2 (@1 %2 (P43
207 kmi2:02 h Ll i 234 km/Z:23 h
|— 206 km/2:02 h
92 kmfl58 h 6|9 206 km/202 h
48 kmil:32 h | 67 km/0:43 h
9.5 kmi:11 h | & 131 k015 h
1600 m/0:02 h & | & 4.3 km/0:06 h
Czerwona linia posrodku ekranu

przedstawia trase podrozy. Jezeli linia
ta konczy sie dwoma punktami,
przebiega ona dalej; przesuwajgc
palec, mozna przewijac catg liste.

A 2 (@1 )% (P43
235 kmi2:25 h w | B 1622, Chur
[ + | 235 km/2:25 h
07kmiz0zh  &i|®  Z4km/zz3h
= 206km/202h
92 km/0:58 h il 206 km202h
aBkmi032h  Mlle  67kmO43h

W przypadku celdéw transgranicznych
przejscie graniczne jest oznaczone
flagg kraju. Jezeli nacisniety jest
przycisk stacji paliw, wskazywana jest
natychmiast - o ile istnieje - stacja
paliw przed i za granica.

Wskazoéwka:

Jezeli jest komunikat o korku
drogowym na ftrasie, pojawia sie
symbol TMC A na przycisku af .
Jezeli nie zostat zgtoszony korek
drogowy na trasie, to zamiast tego
wyswietlany jest symbol POI ﬁ .
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SituationScan

Jezeli funkcja ta zostanie uaktywniona
w ustawieniach nawigacji w menu
Prowadzenie do celu W, to trzech
asystentéw  bedzie = wspomagato
kierowce podczas jazdy, dostarczajgc
mu pozytecznych informacji i pomocy
w  przypadku  nieprzewidzianych
sytuacji na drodze.

Asystent objazdow

Funkcja ta reaguje na zmniejszenie
predkosci. Jezeli w poblizu nie ma celu
specjalnego, takiego jak parking lub
stacja benzynowa, asystent zatozy, ze
kierowca utknagt w korku drogowym.
Jezeli symbol rg' jest wyswietlany w
kolorze i zaczyna'migac’:, oznacza to,
ze asystent proponuje objazd.

> Nacignij symbol (L4

Zostanie wy$wietlone pytanie ,Przy-
puszczalnie stoisz w korku drogowym.
Czy chcesz go objecha¢ trasg
alternatywng?”. Mozesz teraz
wyswietli¢ zaproponowany objazd i go
wybrac¢ lub odrzucic.

Jezeli pojazd nie znajduje sie na
autostradzie, to przy wolnej jezdzie
potgczonej z zatrzymywaniem sie i

ruszaniem asystent objazddéw
wyznaczy przed nastepnym
skrzyzowaniem mozliwe trasy alter-
natywne pozwalajgce na szybszg
jazde. Jezeli asystent moze
wyznaczy¢ alternatywng trase, zanim
pojazd przejedzie przez skrzyzowanie,
miga symbol K2 Trasy alternatywne
wyswietla sie i wybiera podobnie jak za
pomocg funkcji o tej samej nazwie
opisanej na stronie 84.

Asystent parkowania

Asystent ten uaktywnia sie w poblizu
celu podrézy lub po przejechaniu obok
niego. Zaktadajgc, ze kierowca szuka
parkingu symbol & uaktywnia sie,
gdy zostaje znaleziona mozliwosé
zaparkowania przy odpowiednim celu
specjalnym. Maksymalnie moze by¢
wyswietlonych  osiem  mozliwosci
zaparkowania, przy czym czynnikami
wptywajacymi na wybor jest trasa do
nich i droga pokonywana pieszo z
parkingu do celu podrozy.

> Aby wybraé miejsce parkowania,

dotknij je na mapie.

Nastepnie mozesz wyswietli¢ trase do
niego i rozpoczg¢ prowadzenie do
celu. Po przybyciu na parking

prowadzenie do celu podrézy moze
odbywac sie w trybie dla pieszych.

Asystent wyjazdow

Asystent ten reaguje w przypadku
nagtego opuszczenia zalecanej trasy i
za pomocg listy opcji pyta o zamiar.
Asystent wyswietla odpowiednie cele
specjalne w poblizu lub wyznacza
objazd, ktéry pomaga kierowcy
unikng¢ jazdy okreslonym odcinkiem —
zaleznie od tego, czy kierowca szuka
zajazdu lub parkingu albo chciatby
omingé widoczng przeszkode na
drodze, tunel lub ptatng droge. Po
wyznaczeniu objazdu przez asystenta

uaktywnia sie i miga symbol M
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Opcje widoku mapy

Opcje widoku mapy pozwalajg
wprowadza¢ ustawienia dotyczace
prowadzenia do celu, trasy i widoku

mapy.

G
Nacisnij w widoku mapy przycisk u
dotu po prawej stronie.

Lt
=11
Pojawi sie menu opcji widoku mapy.
Do nastepnej lub do poprzedniej
strony opcji mozna przejsc,
korzystajgc z przyciskbw A i ¥
lub kotka przewijania.

E | 4
= Pol t
|= 222 k] b
| oty & Trasa alternatywna r:1
e HE
- B Opge trasy e
i
S FKoniec nawig. i
¥

E  Dod p.przal,

Wskazoéwka:

Zakres wyswietlanych funkcji zalezy
od tego, czy zostato uruchomione
prowadzenie do celu, czy tez widok
trasy z kilkkoma celami.

Menu opcji mozesz zamkngc¢ albo
wybierajgc okreslong funkcje, albo
naciskajgc przycisk (=—=J.

Wyswietlanie catej trasy

(Mozliwe tylko przy uruchomionym
prowadzeniu do celu.)

Mozna wyswietli¢ na mapie przebieg
catej trasy do celu. Ponadto mozna
wyswietli¢ petny opis drogi.
Dodatkowo mozna wyswietlic — a w
razie potrzeby takze wybraé -
poszczegodlne trasy, ktére mozna
ustawi¢ w opcjach trasy.

> Otworz menu opcji widoku mapy.

P Pok trase

> Nacisnij przycisk Pok. trase.

y B 72km, 057 h /]
Becker-Gonng-Strasse 16 Start

Pojawi sie przebieg catej trasy.

Przesuwanie trasy
(w zaleznosci od modelu)

Dzieki funkcji Becker Route Move
mozna  jednym  ruchem  palca
przesung¢ swojg trase i w ten sposéb
szybko dostosowaé nawigacje. Po
wybraniu na wyswietlaczu opcji Pokaz
trase po jego lewej stronie
wyswietlana jest ikona . Po chwili
funkcja jest dostepna, a ikona zmienia
sie. Gdy wyswietlona zostanie ikona
A%, nalezy jg wybrac; teraz mozna
przesung¢ wyswietlang trase.

W tym celu nalezy nacisngc¢
i przytrzymaé dowolny punkt
wyznaczonej trasy i przeciggnac trase
na zadang pozycje. Urzgdzenie
natychmiast obliczy zaktualizowang
trase.

Dotychczasowa trasa
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Nowa trasa

oK
Dtugo$¢ nowej trasy iczas podrézy
zostang natychmiast wyswietlone na
dole ekranu.

® 292 km, 2:44 h

Naciskajgc przycisk Opcje, mozesz
ustawic opcje trasy.

Naciskajgc przycisk Play h- mozesz
przeprowadzié symulacje catej trasy.
Elementy sterowania, ktére zostajg
wyswietlone po krotkim  dotknieciu
ekranu, umozliwiajg przeprowadzenie
symulacji maksymalnie z 16-krotng
predkoscig lub od jednego do drugiego
odcinka trasy. Symulacje mozna
zakonhczy¢ przez nacisniecie przycisku

Powrot (=)

Ppis drogi
> Po wyswietleniu catej trasy nacisnij
przycisk Odcinki.

: 4
AL Rt W
Na mapie zostanie wysSwietlony

pierwszy punkt opisu drogi.

Za pomocg przyciskéw Dalej - i
Powrét . mozesz przewija¢ opis
drogi.

Mozesz takze wyswietli¢ opis drogi w
postaci listy. W tym celu nacisnij
przycisk Lista. Nacisniecie przycisku
Kontynuuj <) stuzy do kontynuowania
symulacji jazdy.

" Hauptstatter Str... 14 om

" Hauptstatter Str.,. 4 480 m f;‘

¥ Karl-Kioss-Sirasse 27 km

% Karl-Kioss-Strasse 28km bl

r Laustrasse 5.4 km v

> Aby przewija¢ liste, naciskaj
przyciski strzatek A ¥y lub
przesuwaj palcem nad koétkiem

przewijania z prawej strony ekranu.

Nacisniecie jakiego$ wpisu w opisie
drogi powoduje wyswietlenie go na
mapie.

Blokowanie odcinkow trasy/ulic

Mozesz blokowa¢ poszczegdlne od-

cinki trasy/ulice. Urzgdzenie Urzgdze-

nie nawigacyjne wyznaczy wtedy od-

powiedni objazd zamknietych

odcinkdw.

> W opisie trasy za pomocg przycis-
kéw < i » wybierz odcinek, ktéry
chcesz zablokowac.

> Nacisnij przycisk Zablokuj.

Ten odcinek mozna zablokowad na stale
dla wszystkich przysziych obliczen trasy
hib wylacznie dla biezgcego odeinka

Blokuj dia biezgcego odcinka

Blokuj na state |

> Wybierz Blokuj dla biezacego
odcinka w celu zablokowania odcin-
ka trasy tylko w biezgcym prowadze-
niu do celu.
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Wskazowka:

Jesli odcinek jest diuzszy niz 10 km,
mozesz w kolejnym menu wytgczy¢
caty odcinek lub tylko jego czes¢.

> Wybierz Blokuj na state w celu zablo-
kowania odcinka trasy réwniez w
nastepnych prowadzeniach do celu.
#r  Ustaw czas blokowania
Pon Wio S0 Czw

Pig Sob Nie

OK

Procedura zmiany czasow zablokowa-
nia opisana jest.

Wybieranie tras
alternatywnych

Poszczegdlne rodzaje tras mozna

wyswietlic na ekranie urzadzenia

nawigacyjnego.

> Po wyswietleniu catej trasy nacisnij
przycisk Trasy alternatywne.

Te funkcje mozna wybra¢ takze w

widoku trasy.

Po krétkim czasie zostanie

wyswietlona mapa. Poszczegdlne

trasy zostang kolejno obliczone i

wyswietlone na mapie. Z prawej strony

ekranu wyswietlane jest kolorowe

oznaczenie poszczegolnych tras, ich

dtugos¢ w kilometrach i przewidywany

czas jazdy.

Aby wybra¢ Zagdang trase, nacisnij

jeden z przyciskdw z prawej strony.

Zmiana opcji trasy

(Mozliwe tylko przy uruchomionym
prowadzeniu do celu.)

Podczas prowadzenia do celu mozesz
zmienia¢ opcje trasy (wybor trasy itd.).
> Otworz menu opcji widoku mapy.

My Opcje trasy
> Nacisnij przycisk Opcje trasy.
B Opcje trasy

Pojard: Samochad

Typ trasy: Szybka trasa

Omify;

S Obliczanie trasy wg czasu oK

> Ustaw opcje trasy, jak opisano
w punkcie ,Przycisk Opcje trasy” na
s. 68.

Po wprowadzeniu zmian

zostanie wyznaczona ponownie.

trasa
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Anulowanie prowadzenia do
celu

(Mozliwe tylko przy uruchomionym
prowadzeniu do celu.)

Trwajgce prowadzenie do celu mozna
przerwac.

> Otworz menu opcji widoku mapy.

S Koniec nawig

> Nacisnij przycisk Koniec nawig..
Prowadzenie do wszystkich celéw
zostanie przerwane.

Wskazowka:

Prowadzenie do celu mozesz
anulowaé, jak opisano w punkcie
.,Menu gtéwne” na s. 29.

Wprowadzenie/usuniecie celu
posredniego

(Mozliwe tylko przy uruchomionym
prowadzeniu do celu.)

Za pomocg tej funkcji mozesz
wprowadzac lub usuwac cel posredni.
> Otwoérz menu opcji widoku mapy.

E  Usufi p. przel
> Nacisnij przycisk Dod. p.przel..

"f Wpisz adres
By Wybierz POI

| Travel Guide

i

@ Wybierz na mapie
1) Wpisz wspbirzedne geog.

Teraz mozesz wprowadzic cel jako cel
posredni w sposéb opisany w punkcie
,Menu ,Nowy punkt do...”” na s. 43
(Wpisz adres, Wybierz POI, Osobiste
cele podrézy, Kontakty, Wybierz na
mapie lub Wpisz wspoéirzedne geog.).
Ponadto istnieje mozliwos¢ wybrania
celu w menu szybkiego dostepu za
pomocg przycisku Ostatnich celow
pod..

Po wprowadzeniu celu posredniego
nastgpi ponowne wyznaczenie trasy.

Szybka trasa jest obliczana na podstawie
historyczrych danych o machu:

Deutschland, 2. O- 20354 Hamburg

Wprowadzony cel posredni zostanie
oznaczony nha mapie czerwong
chorggiewka.

Kasowanie celu posredniego
> Otworz menu opcji widoku mapy.

E"' Usuf p. prael,

> Nacisnij przycisk Usun p. przel..

Usunad p, preel?

Becker-Goring-Strasse 16

Tak Hie

> Nacisnij przycisk Tak.
Cel posredni zostanie usuniety.
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Tymczasowe blokowanie trasy

Za pomocg opcji Zablokuj droge z
przodu mozna tymczasowo
zablokowac¢ odcinek trasy potozony z
przodu. Okresla sie wtedy odcinek,
ktory powinien by¢ ominiety na trasie.
Urzadzenie nawigacyjne sprébuje
wyznaczy¢ objazd.

Wskazowki:

* Wybrana dtugos¢ blokady jest
wytgcznie wartoscig przyblizong,
poniewaz rzeczywista zablokowana
odlegtos¢ zalezy od dostepnosci
Zjazdu.

> Otwodrz menu opcji widoku mapy.

#7 Blokuj droge przed...

> Nacisnij przycisk Blokuj droge
przed....
Blokuj droge przed sobg
FLAAL i e n .

.,'_.z—:'lﬁﬂm '_’EJ

> Przyciskami strzatek ustaw diugosc
blokady.

Przy uaktywnionym prowadzeniu do
celu mozna wybra¢ odcinek trasy w
zakresie od 200 m do 50 km. Po
wybraniu dtugosci odcinka obliczana
jest nowa trasa. Nastepnie w dolnej
czesci wyswietlacza zostaje pokazana
réznica odlegtosci i czasu.

Wskazowki:

 Jesli prowadzenie do celu jest
nieaktywne, mozna wybrac¢
wytgcznie wartosci od 200 do
500 m (250 i 500 jardow). Mozna
teraz ustawi¢, w jakich dniach i w
jakich godzinach odcinek ten ma
by¢ zablokowany.

* Po tymczasowym zablokowaniu
odcinka trasy w menu opcji widoku
mapy pojawia sie opcja Usun
blokady. Nacisnij ten przycisk, aby
usung¢ wszystkie tymczasowe
blokady. Przy aktywnym
prowadzeniu po trasie odtwarzana
jest stara trasa.

Ustawienia widoku dziennego/
nocnego

Ekran Urzadzenie nawigacyjne mozna
przetaczac z trybu dziennego na tryb
nocny i odwrotnie.

> Otwoérz menu opcji widoku mapy.

X Drien/Noc

> Nacisnij przycisk Dzief/Noc.

Ekran urzgdzenia jest przetgczany z
trybu dziennego na tryb nocny i
odwrotnie.
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Wyswietlenie aktualnej pozycji
(Gdzie jestem?)

Mozna zleci¢ wyswietlenie swojej
aktualnej pozyciji, przerwac potgczenie
alarmowe (w zaleznosci od modelu),
wybraé szpital lub stacje benzynowsg i
zapisac te pozycje. Ponadto mozesz
wyswietlic informacje o biezgcym
odbiorze GPS i o kraju, przez ktory
jedziesz.

> Otwodrz menu opcji widoku mapy.

1

B . Gdzie jestem?
> Nacisnij przycisk Gdzie jestem.

1) Biezgca pozycja

_\_Hmrm

»

Hohenstaufenstrasse 10 _Tapiu

73349 Wiesensteig [

infe o OFS

! + a | W

Fol slarmows Sapital Staqa palw | Info ksl

Zostanie wysSwietlone aktualne

potozenie. Jesli to mozliwe, zostanie
wyswietlony adres. Jesli dla aktualnego
potozenia nie jest okreslony Zzaden

adres, zostang wyswietlone jego
wspotrzedne geograficzne.
Za pomocg przycisku  Telefon

alarmowy mozna nawigzac potgczenie
alarmowe pod jednolitym w catej

Europie numerem telefonu
alarmowego 112 (w zaleznosci od
modelu), jezeli telefon komodrkowy
potgczony jest z  urzadzeniem
nawigacyjnym i jest w zasiegu sieci.
Przed wybraniem numeru telefonu
alarmowego nalezy to raz jeszcze
potwierdzié.

all
Czy cheesz ustawid numer

alarmowy?

o Potaczenie Aniiluj

Za pomocg przycisku Zadzwon
wybierany jest numer alarmowy.

all
taczenie:

Pat. alarmowe

E.j Zakaficz polacze.. &

W  zaleznosci od  dostepnosci

wyswietlany jest adres lub pozycja

GPS.

Jesli to mozliwe, mozna za pomoca

przyciskow lub
8 . Pokar adres mledzy

&« Pokaz pozycjg GPS
przetgczac

widokami. Ponadto do dyspozycji sg
dalsze funkcje telekomunikacyjne.
Zobacz réwniez rozdziat ,Rozmowy
telefoniczne” na s. 117.

Za pomocg przycisku Szpital mozna
przejs¢ bezposrednio do kategorii
specjalnej celow Szpital w aktualnym
otoczeniu. Zobacz réwniez rozdziat
~Wyszukiwanie Live POI
(w zaleznosci od modelu)” na s. 52.
Za pomocg  przycisku  Stacja
benzynowa mozna przejsc
bezposrednio do kategorii specjalnej
celéw Stacja benzynowa w aktualnym
otoczeniu. Zobacz réwniez rozdziat
~Wyszukiwanie Live POI
(w zaleznosci od modelu)” na s. 52.

Za pomocg przycisku Wznéw mozesz
ponownie wroci¢ do mapy.

Po nacisnieciu przycisku Zapisz
mozesz zapisac aktualne potozenie w
menu szybkiego wyszukiwania.

Po nacisnieciu przycisku Info kraj
zostang  wyswietlone  informacje
specyficzne dla kraju, przez ktory
aktualnie przejezdzasz, np. dozwolona
predkos¢ maksymalna. Po Kliknieciu
danej ikony wyswietlajg sie dalsze
informacije.
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Po nacisnigciu przycisku Info o GPS
zostang  wyswietlone  informacje
dotyczace odbioru GPS.

Odbiér GPS: Brak GPS
Satelity: 0/0
Czas lokalny: 10:11:48

Szerokosd:
Dhugost:

Lamkni|

Mozna dowiedzie¢ sie, z ilu satelitow
jest odbierany sygnat i czy odbior
wystarcza do prowadzenia nawigac;ji.
Dodatkowo wyswietlane sg aktualny
czas i potozenie geograficzne.

Wprowadzanie celu

(Funkcja  dostepna  tylko  przy
wytgczonym prowadzeniu do celu.)
Mozesz wprowadzic¢ cel.

> Otworz menu opcji widoku mapy.

> Nacisnij przycisk Wpisz cel podrézy.

-f Wpisz adres
E'r Wybierz POI

Travwel Guide

i

. Wybierz na mapie

1) Wpisz wspdirzedne geog.

Mozesz teraz wprowadzi¢ cel w
sposéb opisany w punkcie ,Menu
»,Nowy punkt do...” na s. 43 (Dom,
Wpisz adres, Wybierz POI, Osobiste
cele podrézy, Kontakty, Planowanie
trasy, Wybierz na mapie lub Wpisz
wspotrzedne geog.).

Wyswietlanie/wybor réznych tras

Poszczegodlne rodzaje tras mozna

wyswietlic na ekranie urzadzenia

Urzgdzenie nawigacyjne.

> Po wyswietleniu catej trasy nacisnij
przycisk Trasa alternatywna. Funkcje
te mozna takze wybra¢ w opcjach
widoku mapy, zob. ,Opcje widoku
mapy” na str. 97.

Po krétkim

wyswietlona

czasie zostanie
mapa. Poszczegdlne

trasy zostang kolejno obliczone i
wyswietlone na mapie.

jest kolorowe oznaczenie
poszczegdlnych tras, ich dlugosé w
kilometrach i przewidywany czas
jazdy.

Aby wybra¢ Zzadang trase, nacisnij
jeden z przyciskéw z prawej strony.
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Pominigcie celu

Jesli jest aktywna zaplanowana trasa z
wieloma celami, mozna usung¢ z trasy
aktualny  cel.  Zostanie  wtedy
uruchomione prowadzenie do
nastepnego celu.

Moze to by¢ konieczne, jesli
uzytkownik nie dotart bezposrednio do
danego celu. W przeciwnym wypadku
urzgdzenie Urzadzenie nawigacyjne
bedzie nadal probowato prowadzi¢
uzytkownika do aktualnego celu.

> Otwoérz menu opcji widoku mapy.

FX® Nastepny cel podré.

> Nacisnij przycisk Nastepny cel
podroézy.

Spowoduje to uruchomienie

prowadzenia do nastepnego celu.



Funkcje dodatkowe samochodu ciezarowego i pojazdu kempingowego (tylko w wybranych modelach)

W zaleznoéci od wybranych ustawien
(patrz str. 71 inast.) dostepnych jest
kilka pomocnych funkcji dodatkowych.

Potwierdzenie po kalkulacji trasy
Podczas obliczania trasy wybierana

jest, jesli to mozliwe, najlepsza
mozliwa trasa uwzgledniajgca
restrykcje  dotyczgce pojazdu i

fadunku. Trasa moze wyraznie roznic
sie od trasy samochodu osobowego
pod wzgledem dtugosci, czasu
przejazdu lub przebiegu trasy.

Jezeli nowy cel nie moze byc¢
osiggniety bez uwzglednienia
okreslonych restrykcji, zostanie to
wyswietlone po obliczeniu trasy.

Liste mozna przewijaé za pomocg
przyciskow kursora A v lub
kotka  przewijania na  prawym
marginesie ekranu.

Nacisnaé przycisk Anuluj lub =),

aby powrocié do ostatniego
wprowadzania.
Nacisng¢  przycisk  Dalej, aby

uruchomi¢ prowadzenie do celu.

MNie moina dotrzed do celu podrézy bez
naruszenia ograniczen okreslomych w

o ym profibu:
-
=7 za 600 n@
za 1100 m \ad
.& Niedoktadne dane o transporcie

Anubuj Kontynuuj

Do kazdego
wyswietlane sg:
@ Grafika dotyczgca ograniczenia
(@ Odlegtos¢ od aktualnej pozycji
W przypadku wybrania ograniczenia,
odpowiedni odcinek wyswietlany jest
na mapie.

ograniczenia

Q:-) in 58 km
Sl |

p-ﬁ-.r

/-

3

Powiekszanie mapy

Za pomoca przyciskéw powiekszania

mozna stopniowo powieksza¢ mape.

> Nacisng¢ przycisk powiekszania . ,
aby ,przyblizy¢ mape*“iw ten sposéb
zblizy¢ sie do przedstawionych
szczegotow.

> Nacisng¢ przycisk zmniejszania -,
aby ,oddali¢ mape“ i w ten sposob
uzyskac szerszg orientacje.

> Nacisng¢  przycisk L,
przedstawi¢ caty odcinek trasy.

aby

Ostrzezenia z zaplanowang trasg

Jezeli funkcja ta zostata aktywowana
w ustawieniach nawigacji w menu
Ostrzezenia kierowcy, urzgdzenie
ostrzega przed odcinkami trasy, dla

ktorych wystepujg istotne
ograniczenia.
[ 10:03
_ 70301: L} dans150 m b
%—'—"w—
(s0)
I_ .-_-._4__ 51

In der Au

Jezell na trasie wystepUJa odcinki,
ktore podlegaja ograniczeniom,
urzgdzenie nawigacyjne ostrzeze
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kierowce na krotko
odpowiednimi odcinkami.
Budowa komunikatu jest podobna do
opisanej w rozdziale ,Potwierdzenie
po kalkulacji trasy“.
Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:
@ zamkniecie komunikatu za
pomocg przycisku =
@ powigkszenie obszaru wskazania,
jesli wystepuja dalsze
ograniczenia
Po opuszczeniu krytycznego obszaru
komunikat zostanie automatycznie
zamkniety. Ponadto komunikat
zamykany jest automatycznie, kiedy
pojazd zbliza sie do nowego odcinka
trasy z ograniczeniami.

przed

Ostrzezenia bez zaplanowanej trasy
Jezeli funkcja ta zostata aktywowana
w ustawieniach nawigacji w menu
Ostrzezenia kierowcy, urzadzenie
ostrzega przed odcinkami trasy, dla
ktorych wystepujg istotne
ograniczenia.

Funkcja ta jest podobna, jak opisana w
rozdziale ,Ostrzezenie z zaplanowang
trasg“.

Dodatkowo, o ile jest dostepna,
wyswietlana jest informacja, w jakim
kierunku mozna przejecha¢ przez
skrzyzowania, a w jakim nie.

Pokaz trase

Po wybraniu odpowiedniego miejsca
docelowego mozna wyswietli¢ trase.
Jesli ze wzgledu na ustawienia profilu
(wymiary pojazdu, masa, przewozenie
towarow niebezpiecznych) wybrana
zostanie inna trasa, to ominiety
odcinek zostanie wyswietlony

w kolorze niebieskim.

Na ominietej (niebieskiej) trasie
wyswietlone zostang ograniczenia
w postaci znakoéw. Po wybraniu na
mapie znaku drogowego wyswietlony
zostanie widok szczegotowy danego
odcinka.

(%) in 53 km

£y — -

5. [ = ] 2
?ﬂ'iﬁnw‘1!,m,,g|r‘." =

Za pomocg przyciskéw strzatek
A v mozna przewija¢ liste
ograniczen, ktére sg omijane ze
wzgledu na wybrane ustawienia
pojazdu, oile na trasie wystepujg
jeszcze inne ograniczenia.




Pozostate funkcje dodatkowe (tylko w wybranych modelach)

Wyswietlanie profilu wysokosci

W widoku Pokaz trase Ilub Trasy
alternatywne mozna wyswietli¢ profil
wysokosci. Wtym celu nacisngc
przycisk .

Profil wysokosci trasy:

dim i 104m -
wi [ S
o ,’) U’J)\"m"u"\ e
.III JI'*I& :::
A | 27| i iy | 2
Za pomoca przyciskéw | . i - mozna

dostosowa¢ poziom powiekszenia,
a wykonujgc ruch w lewo lub w prawo
mozna przesungc¢ profil wysokosci.

Po wybraniu okreslonego punktu
poprzez dotkniecie profilu wyswietlana
jest wysokos¢ tego punktu oraz jego
odlegtos¢ od punktu poczatkowego.
Za pomocg przycisku gy mozna
przejs¢ z powrotem do widoku trasy.

Profil wysokosci dla tras
alternatywnych:
) im 00 ke 00 ki ':;1#0
= s Smn

o <Poprze.. #=Nastepny j\_"_ ‘;'-'

W przypadku tras alternatywnych
dostepne sg funkcje dodatkowe: Za
pomocg przyciskow Nastepny 5 i
Poprze... kmozna  wyrdznic
poszczegdlne  profile  wysokosci.
Kolory profili wysokosci odpowiadajg
oznaczonym tymi samymi kolorami
trasom alternatywnym po prawej
stronie wyswietlacza. Po
zdecydowaniu sie¢ na odpowiednig
trase nalezy dokonaé¢ wyboru tej trasy
za pomoca przyciskow po prawej
stronie.
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Jezeli urzgdzenie nawigacyjne jest
wyposazone w zigcze Bluetooth®
wireless  technology, to mozna
potagczy¢ urzadzenie z telefonem
komorkowym wyposazonym w
technologie bezprzewodowg
Bluetooth®.

Urzadzenie nawigacyjne stuzy wtedy
jako bardzo wygodny zestaw gtosno-
mowigcy.

Wskazowki:

* Niektore telefony komérkowe
wyposazone w technologie
bezprzewodowg Bluetooth®
wireless technology moga nie
obstugiwac wszystkich opisanych tu
funkciji.

* W ponizszych opisach zakfada sie,
ze funkcja Bluetooth® wireless
technology telefonu komoérkowego
zostata wigczona. Sposoéb
aktywowania tej funkcji zostat
opisany w instrukcji obstugi
telefonu.

* W celu umozliwienia
automatycznego tgczenia sie
z telefonem komorkowym, ta
funkcja musi by¢ wigczona réwniez
w telefonie.

Wybieranie trybu obstugi
telefonu (tylko wybrane
modele)

Tryb obstugi telefonu mozna wywotaé
z menu gtéwnego.

> Aby wywota¢ obstuge telefonu,
nacisnij w menu gtébwnym przycisk
Telefon.

Jesli funkcja Bluetooth® wireless
technology jest wigczona i jesli
urzgdzenie Urzadzenie nawigacyjne
jest juz potgczone <z telefonem
komoérkowym, pojawi sie  menu
telefonu.

E‘ Rozigez

w il Windows Phone Vodafone.de

o Poaz =4 Imenik

d_J Ostanie polaczen *‘\uquzmla

Jesli w przypadku wywotania funkcji
telefonu okaze sie, ze funkcja
Bluetooth® wireless technology nie
zostata jeszcze wigczona, pojawi sie
zadanie, aby jg wigczyc.

Bluetooth nieaktywrmy.
Aktywowad teraz?

Tak Hie

> Nacisnij przycisk Tak, aby wigczyc
funkcje Bluetooth® wireless
technology.
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Teraz urzgdzenie Urzagdzenie
nawigacyjne prébuje ponownie
potgczyé sie z ostatnio podigczonym
telefonem komorkowym. Jesli
potgczenie zostanie nawigzane, po
chwili zostanie wyswietlone menu
telefonu.

Jesli do urzgdzenia nie podtgczono do
tej pory zadnego telefonu
komorkowego lub  jesli  ostatnio
podtgczony telefon nie jest dostepny,
pojawi sie nastepujgcy komunikat:

Nie podiaczono telefony
Podtgczyd telefon?

Tak Hie

> Nacisnij przycisk Tak, aby rozpoczg¢
wyszukiwanie telefondw komorko-
wych z funkcjg Bluetooth®, jak to
opisano w punkcie ,Szukanie
telefondw komoérkowych” na s. 115.

Menu telefonu (tylko
wybrane modele)

Z poziomu menu telefonu mozna:

* wybiera¢ numery lub wybierac
pozycje z ksigzki telefonicznej,

» wyswietli¢ ksigzke telefoniczng

» wywotac liste potgczen

» szukac telefonéw z interfejsem
Bluetooth®,

* odtgczy¢ telefon komorkowy.

Jesli funkcja Bluetooth® jest wigczona,
a urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
jest juz potaczone z jakims telefonem
komodrkowym, to po wywotaniu funkcji
telefonu pojawi sie menu telefonu.

E’ Rozlacz

w il Windows Phone Vodafone.da

o Polac =& Imenik

.l_,J Ostanie polaczen *‘\'\ urzadzenia

W gérnej czesci menu telefonu pojawi
sie (w miare dostepnosci) wskazanie
mocy odbieranego sygnatu i stanu
natadowania telefonu, nazwa telefonu
oraz nazwa operatora sieci.

Wybieranie numeru

Mozna wpisa¢ numer telefonu i

rozpoczg¢ potgczenie z tym numerem

lub  wybra¢ numer z ksigzki

telefoniczne;j.

>W menu telefonu nacisnij przycisk
Polacz.

0177123456789 -
1 2 3
abe def =1
1wk
4 5 [
l]"l _ll| mna II
7 B 9 pauza
pars e wWiyz
0 | » 9.3

> Korzystajgc z pokazanych powyzej
przyciskow,  wprowadz
numer telefonu.

zadany
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Wskazoéwka:

Nacisnij przycisk  «
wprowadzone znaki.

, aby usungc¢

> Nacisnij przycisk Potacz.
Urzadzenie nawigacyjne podejmie
prébe nawigzania potgczenia z wpro-
wadzonym numerem. Informacje na
temat dalszego sposobu obstugi
mozna znalez¢ w punkcie ,Rozmowy
telefoniczne” na s. 117.

Ksiazka telefoniczna

w ksigzce telefonicznej sg
wyswietlane wpisy zatadowane z karty
SIM i z pamieci telefonu
komodrkowego. Po wybraniu zgdanego
wpisu mozna potgczy¢ sie z
przypisanym mu numerem telefonu.

Wskazowki:

* Przekazywanie numeréw z ksigzki
telefonicznej moze trwac kilka
minut.

* W przypadku ponownego
podtaczenia telefonu
komorkowego, ktorego ksigzke
telefoniczng juz wczesniej
zatadowano, nie musi ona by¢
tadowana ponownie. Jesli jakie$
wpisy zostaty zmienione lub dodane
w czasie, w ktérym telefon
komérkowy nie byt podigczony do
urzadzenia, ksiazke telefoniczng
Urzadzenie nawigacyjne nalezy
recznie zatadowacé w celu
aktualizacji. Zob. ,Aktualizacja
ksigzki telefonicznej” na str. 121.

>W menu telefonu nacisnij przycisk
Polacz.

0177123456789 -
1 2 3
abic del =4
Ik
4 5 ]
ll"l f mno I I
7 ] a pauza
pars tu WYy
0 |

#

e

> Nacisnij przycisk Ksigzka telefon..

g =0
alrllcliopl el FlG ABE
o 0 O O R 123
o|prla|r s ©oiul &
v Ewl Xyl )= oK

Jesli w ksigzce telefonicznej znajduje
sie wiecej niz 10 wpiséw, zostanie
wyswietlone menu wpisu. Jesli wpiséw
jest mniej niz 10, ich lista zostanie
wyswietlona.
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> W menu wpisu wprowadz poczatko-
we litery szukanego wpisu.

Wskazowki:

* Po wprowadzeniu np. liter ,M”" i ,I”
zostang wyswietlone wpisy, w
ktorych imie lub nazwisko
rozpoczyna sie od ,MI”. Na przyktad
,Michalski Jan” lub ,Kowalski
Michat”.

* Mozna takze wprowadzi¢ pierwszg
litere nazwiska, a nastepnie
oddzielong odstepem (przycisk - )
pierwszg litere imienia.

> Nacisnij przycisk |ox], gdy w
gornym wierszu ukaze sie szukane
nazwisko.

Jezeli dostepnych jest 5 lub mniej

wynikow, zostanie wyswietlona lista,

z ktérej mozna wybra¢ wtasciwg

pozycije.

Wskazowka:

Wyswietlenie listy wpiséw zawie-
rajgcych podang kombinacje liter
mozna tez zleci¢ wczesniej. W tym
celu nalezy w menu wpisu nacisngc
przycisk [ s .

> Wybierz z listy zagdany wpis.

Jesli dla wybranego wpisu wystepuje
wiecej niz jeden numer telefonu,
mozna wybra¢ odpowiedni numer.

Vajk Ehreth

g 1mmnnmn —

adl 2222222222

e 1333333333

3

Poszczegdlne numery sg oznaczone
ikonami.

lkona Znaczenie
Numer domowy
=4
Numer stuzbowy
-
B Numer telefonu
‘) komorkowego

> Wybierz zgdany numer telefonu.
Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
podejmie prébe nawigzania potgcze-
nia z wybranym numerem. Informacje
na temat dalszego sposobu obstugi
mozna znalez¢ w punkcie ,Rozmowy
telefoniczne” na s. 117.
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Lista potaczen

Lista potgczeh zawiera spis ostatnich
potgczenn wychodzacych, przychod-
zgcych, odebranych i nieodebranych w
postaci numerdw lub nazw w porzadku
chronologicznym. W miare mozliwosci w
roznych listach bedg tez wyswietlane
numery lub nazwiska z listy zapamietanej
w telefonie komdrkowym.

>W menu telefonu nacisnij przycisk
Ostanie potaczenia.

Mieodebrane  Odebrano Wybrang

&5 123456 =

Al

Za pomocg przyciskbw Nieodebrane,
Odebrano i Wybrane mozna wyswietli¢
listy zatadowane z telefonu komérko-
wego.

Ponizsze wiersze przedstawiajg
w porzadku chronologicznym liste
potgczen wychodzacych, przychod-
zacych, odebranych i nieodebranych
w postaci numeréw Iub nazw,
obstugiwanych za posrednictwem
Urzadzenie nawigacyjne.

Kazdy wiersz listy potgczen skfada
sie zdwdch podl. Kazde pole jest
przedstawione w postaci przycisku. Na
prawym przycisku jest przedstawiony
numer lub nazwisko z wpisu, a na
lewym ikona okreslajgca wtasciwosci
tego wpisu.

Wskazowki:

+ 100 ostatnich numeréw/nazw
zostaje automatycznie
zapisanych na liscie potgczen.
Kiedy pojemnos¢ pamieci
wyczerpie sie, aby mozna byto
zapisa¢ nowy numer,
automatycznie usuwany jest numer
najstarszy.

Nieodebrane, Odebrano i Wybrane
mozna wyswietli¢ listy zatadowane
z telefonu komorkowego (jezeli sg
dostepne).

Stosowane ikony
Na liscie potgczen stosowane sg
nastepujgce ikony.

Znaczenie

Wopis standardowy bez
cech szczegodlnych.

lkona
Fe

Przewijanie listy potaczen

Za pomocag przyciskow & 0
mozna przewija¢ liste potgczen
w kierunku wskazanym przez
strzatke.
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Wybieranie danego numeru

Numery/nazwy zlisty polgczen

mozna wybiera¢ bezposrednio.

> Nacisnij przycisk z zadanym wpisem,
aby wykonaé potgczenie telefo-
niczne.

Spowoduje to rozpoczecie wykony-

wania potgczenia.

Wyswietlanie lub

wpisow

Kazdg pozycje zlisty potaczen

mozna wys$wietli¢ i edytowac.

> Nacisnij przycisk znajdujgcy sie z
lewej strony zagdanego wpisu.

Pojawi sie menu wyboru.

edytowanie

NieodEbrans

Pokaz szczegily &
8| pyspze Proesun wodee =]
&?) 417" opuszczal

" ()
&-} sqgq7, Usufi wps
E saayy  Usufl wezystkie wpisy u

Wybér Znaczenie

Pokaz Zostang wyswietlone

szczegotly dane dotyczace tego
wpisu (w miare
dostepnosci numer lub
nazwisko, godzina i
data potgczenia).

Przesun Wopis zostanie

w gore / przesuniety o jedng

Przesun pozycje w gore/w dot.

w dot

Usun wpis  |Pozycja zostanie
usunieta z listy
potaczen.

Usuwanie Wszystkie pozycje

wszystkich | (r6wniez chronione)

pozycji

zostang usuniete
z listy potgczen.

Listy zaladowane z telefonu

komorkowego
>Za pomocg przyciskéw
Nieodebrane, Odebrane

i Wychodzace wybierz odpowiednig
liste z listy potgczen.

Hame1 (in)
¥ | qun

Hame3 [in) e
565656 ™

)

U | 343434

|

Za pomocg przyciskdw & v
mozna przewija¢ liste w kierunku
wskazanym przez strzatke.

> Nacisnij przycisk z zgadanym
wpisem, aby wykonaé potgczenie
telefoniczne.

Wskazoéwka:

Nacisniecie przycisku iy znajdujgce-
go sie przed wpisem spowoduje
wyswietlenie danych dotyczgcych
tego wpisu (w miare dostepnosci
numer lub nazwisko, godzina i data
potgczenia).
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Podtaczanie telefonéw
z interfejsem Bluetooth®

Aby méc telefonowa¢ za pomocg
Urzadzenie = nawigacyjne, nalezy
podtgczy¢ telefon komorkowy wypo-
sazony w technologie bezprzewodowa
Bluetooth® wireless technology o

Urzadzenie  nawigacyjne.  Ponizej
opisano rozne mozliwosci takiego
podtgczenia.

Otwieranie listy urzadzen

>W menu gtdwnym nacisnij

przycisk Telefon.

al  Wyszukaj telefory Blustooth

ﬁ\ Phone2

@2 Phonel

]

[

Pojawi sie lista urzgdzen.

W widoku listy urzadzen mozna
wyszukiwac telefony komorkowe lub je
podtaczac.

Wskazéwka:

Jesli uzytkownik do tej pory nie
podtagczat jeszcze zadnego telefonu
komodrkowego, lista jest pusta.

W kolejnych wierszach listy urzadzen
sg wymienione wszystkie telefony
komodrkowe, ktére zostaty juz kiedys
podtgczone do urzgdzenia Urzgdzenie
nawigacyjne.

Kazdy wiersz listy urzadzeh jest
podzielony na dwa pola. Kazde pole
jest  przedstawione w  postaci
przycisku. Na prawym przycisku jest
przedstawiona nazwa urzadzenia, a
na lewym ikona okre$lajaca jego
wiasciwosci.

Znaczenie

Urzadzenie standardowe
bez cech szczegdlnych.

lkona
Fo
A

Nacisnigcie ikony wywotuje menu.

Urzadzenie to jestobecnie
podtgczonym telefonem
komorkowym.

q Wyszuk  Przesusi w gore A
*{\ Optimu  opuszczad ™
@l- Windov  Usui) powigzanse

Usunac wszystkie powiaz el

Wybér Znaczenie

Przesunw |Urzgdzenie zostanie
gore / przesuniete o jedng
Przesunwdét | POZycje w gore/w dot.
Usun Urzgdzenie zostanie
potaczenie |usuniete z listy urzgdzen.
Usun Wszystkie urzadzenia
wszystkie | zostang usuniete z listy.
potaczenia
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Podigczanie automatyczne

Po wigczeniu urzgdzenie Urzgdzenie
nawigacyjne prébuje nawigzaé
potgczenie z ostatnio podigczonym
telefonem komérkowym.

Te funkcje mozna wigczy¢ Ilub
wytgczy¢ w sposob opisany w punkcie
.Podlgczanie = automatyczne” na
s. 120.

Warunki uzyskania potgczenia:

* W urzadzeniu Urzadzenie
nawigacyjne jest wigczona obstuga
interfejsu Bluetooth® wireless
technology. (Zob. ,Bluetooth®” na
str. 120.)

+ Telefon komorkowy jest wigczony,
znajduje sie w zasiegu sieci i
aktywny jest interfejs Bluetooth®
wireless technology.

Szukanie telefonéw komérkowych

Wskazowka:

W telefonie komorkowym,  ktory
chcemy wyszuka¢, nalezy przed
rozpoczeciem wyszukiwania wtgczy¢
obstuge interfejsu Bluetooth®.

> Otworz liste urzadzen.

al  ‘Wyszuka| telefony Bluetooth

i Phonez 1
@2 Phonel

(=)

> Nacisnij przycisk Wyszukaj telefony
Bluetooth®.

Rozpocznie sie wyszukiwanie.

W trakcie wyszukiwania zostang

wyswietlone znalezione urzgdzenia.

Naciskajac przycisk Przerwij

wyszukiwanie, mozna przerwaé

wyszukiwanie.

Po zakonczeniu wyszukiwania lub po

nacisnieciu przycisku Przerwij

wyszukiwanie zostanie wysSwietlona

lista znalezionych urzadzen.

Phonel

Phone2

|

Phone {ibr)

Phenel (slow)

- |E

Phone{conn w pair)

> Nacisnij nazwe telefonu komorko-
wego, ktory ma zosta¢ podigczony.
Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
sprobuje teraz nawigza¢ potgczenie.
W telefonie komoérkowym powinno sie
pojawi¢ zadanie wprowadzenia hasta.
To hasto jest ustawione przez
urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne.

Podigczanie telefoni.. Phonel

PIN 0000

™

F

> Wprowadz w telefonie komérkowym
wyswietlone hasto.

Rozpocznie sie nawigzywanie

potgczenia. Po nawigzaniu potgczenia

pojawi sie menu telefonu.
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Nawigzywanie potaczenia w widoku
listy urzadzen

Za pomocg przycisku Urzadzenia
znajdujgcego sie w menu telefonu

w prawym dolnym rogu ekranu
mozesz nawigzac potgczenie
zinnym telefonem komdrkowym.

Jesli jakis telefon komorkowy jest juz
podtgczony, potgczenie to zostanie
automatycznie przerwane i zostanie
podtgczone nowe urzgdzenie.

> Kliknij Urzadzenia

al  Wyszukaj telefory Blustooth

i Phonez T
@2 Phonel

=

> Nacisnij zadany telefon komorkowy
z listy.

Rozpocznie sie nawigzywanie

potgczenia z wybranym telefonem

komorkowym. Po nawigzaniu potgcze-

nia pojawi sie menu telefonu.

Polaczenie z telefonem

komérkowym

Mozesz roéwniez podjgé prébe

utworzenia potgczenia z urzgdzeniem

Urzadzenie nawigacyjne z telefonu

komodrkowego.

W  zapytaniu  dotychczas  nie-

potgczonego telefonu komérkowego

trzeba odpowiedzie¢ na pytanie, czy

zezwoli¢ na utworzenie potgczenia.

> Nacisnij przycisk Tak, by zezwoli¢ na
utworzenie potaczenia.

> Wprowadz w telefonie komérkowym
wyswietlone hasto (cztery zera).

Rozpocznie sie nawigzywanie

potgczenia. Po nawigzaniu potgczenia

pojawi sie menu telefonu.

Odtaczanie podtaczonego
telefonu

Uzytkownik moze przerwaé potgcze-
nie z telefonem komdérkowym
podtgczonym aktualnie przez interfejs
Bluetooth® wireless technology.

,_c‘ Roztacz

® all Windows Phone Vodafone.de

o roias ki Imenik

d_J Ostanie polaczen !f\'\uquzmla

> Nacisnij przycisk Roztacz.
Potgczenie z aktualnie podigczonym
telefonem  komoérkowym  zostanie
przerwane.
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Rozmowy telefoniczne

W tym punkcie opisano mozliwosci
obstugi dostepne podczas nawigzy-
wania, odbierania i konczenia
potgczen telefonicznych.

Nawigzywanie potaczenia
telefonicznego

> Wpisz numer telefonu lub wybierz
pozycje z listy potgczen lub ksigzki
telefoniczne;.

Rozpocznie sie wybieranie numeru.

Jesli potgczenie zostanie odebrane

przez rozmowce, zmieni sie

wyswietlany widok i uzytkownik

zostanie potgczony z rozmdéwcg

Phane1 Net oper Al

123456789
7s

@ Zakorcz potgczenie

@2 Opcje

Odbieranie potaczenia
telefonicznego

Nadejscie potgczenia przychodzgcego
jest sygnalizowane dzwonkiem. Po-
nadto na wyswietlaczu pojawi sie
nastepujacy obraz:

all
Potgczenie praychodzgoe:

123456

o Odbierz

i Odrzut @ ‘gnory

Zostang wyswietlone numer telefonu i
nazwisko osoby dzwonigcej, w przy-
padku gdy sg one dostepne.

W  przypadku potgczen przy-
chodzgcych mozna skorzystac z
nastepujgcych mozliwosci obstugi:

Wybér Znaczenie

Rozmowa zostanie
odebrana. Na ekranie
pojawi sie widok
rozmowy.

Odbierz

Wyboér Znaczenie

Odrzué Potaczenie zostanie
odrzucone. Dzwonigcy
ustyszy wowczas w
stuchawce sygnat linii
zajetej. Na ekranie
pojawi sie ostatnio
wyswietlany widok.

Dzwonek zostanie
wytgczony. Na ekranie
pojawi sie ostatnio
wyswietlany widok.
Potfgczenie zostanie
zakonczone po
odtozeniu stuchawki
przez dzwonigcego.

Ignoruj

Jesli uzytkownik wigczyt tryb auto-
matycznego odbierania potgczen, jak
to opisano w punkcie ,Automatyczny
odbidér potgczen telefonicznych” na
s. 120, obok przycisku Odbierz jest
dodatkowo wyswietlany czas pozo-
staty do odebrania potgczenia.
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Konczenie rozmowy
Aktualng rozmowe mozna zakonczyc.

@ Zakorcz potgczenie

> W widoku rozmowy nacisnij przycisk
Zakoncz potaczenie.
Rozmowa zostanie zakonczona. Na

ekranie pojawi sie ostatnio
wyswietlany widok.

Wskazéwka:

Rozmowa zostanie rowniez

zakonczona po odtozeniu stuchawki
przez rozmowce. Takze wtedy na
ekranie pojawi sie ostatnio wyswietla-
ny widok.

Podczas rozmowy

Podczas rozmowy uzytkownik ma do
dyspozyciji rézne mozliwosci obstugi.

Fhone1 Het oper A il

123456789
7s

W Zakofcz polaczenie

6?) Opcje

W gornej czesci widoku rozmowy
pojawi sie (w miare dostepnosci)
wskazanie mocy odbieranego sygnatu
i stanu natadowania telefonu, nazwa
telefonu oraz nazwa operatora sieci.
Ponizej jest wyswietlany czas rozmo-
wy oraz (w przypadku dostepnosci)
numer telefonu lub  nazwisko
rozmowcy.

W  przypadku gdy aktywne jest
prowadzenie do celu, w widoku rozmo-
wy wyswietlane sg  wskazowki
nawigacyjne w postaci strzatek.

> Nacisnij przycisk Opcje, aby w wido-
ku rozmowy wyswietli¢ menu opciji.

{'  Glodnost
Mikrofon wyl. ]

Glosnomowigey

+ Glosnos¢
Naciskajgc przycisk Gtosnosé,
mozna otworzy¢ regulacje
gtosnosci. Zob. ,Gltosnos¢ telefonu”
na str. 120.

* Mikrofon wyt./Mikrofon wt.
W celu odbycia w samochodzie
rozmowy prywatnej mozna wytgczyc¢
mikrofon Urzgdzenie nawigacyjne.
Rozmodweca przy drugim telefonie nie
styszy wtedy rozmowy.
Nacisnij przycisk Mikrofon wyt., aby
wytgczy¢ mikrofon. Aby ponownie
wigczy¢ mikrofon, nacisnij przycisk
Mikrofon wt..
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* Tryb prywatny/Glosnomoéwiacy
Rozmowe mozna przetgczy¢ na
telefon komorkowy. Zestaw
gtoSnomowiagcy zostanie wtedy
wytgczony.

Po zakonczeniu rozmowy
potgczenie urzadzenia z telefonem
komodrkowym zostanie
automatycznie przywrécone.
Nacisnij przycisk Tryb prywatny.
Zestaw gtosSnomowigcy zostanie
wytgczony.

Nacisnij przycisk Gtosnoméwiacy,
aby przed zakonczeniem rozmowy
ponownie rozmawiac przez
Urzadzenie nawigacyjne.

Ustawienia telefonu

W tym punkcie znajdujg sie wskazow-
ki, jak dokona¢ wszystkich ustawien
istotnych dla obstugi telefonu.

> W menu gtéwnym nacisnij przycisk
6o

5  Ustawlenia nawigacii
‘E Ustawienia telefonu

65 Ustawienia systemowe

> W menu ustawieh nacisnij przycisk
Ustawienia telefonu.
Pojawi sie menu ustawien telefonu.

Struktura
W menu sg dostepne rézne strony, na
ktorych dokonuje sie ustawien funkciji:

u* Bluetooth

M Lac automatycnie

i

o Automat. akcepiuj potaczenia

L

B Giodnods

E Ddswied :

e Automat. akceptuj potaczenia

B Gioknose

ﬁ OdSwiez

| (IO |

.# MNazwa Bluetooth

Version: 1.4.20140321
Za pomocg przyciskdbw A i ¥
mozesz przejs¢ do nastepnej strony
ustawien lub wréci¢ do poprzednie;.
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Bluetooth®

Za pomoca przycisku Bluetooth®
mozna wigcza¢ i wylgcza¢ funkcje
Bluetooth®.

Podiaczanie automatyczne

Za pomocg przycisku tacz
automatycznie mozna wigcza¢ i
wytgczac funkcje, ktéra po wigczeniu

Urzadzenie nawigacyjne  probuje
automatycznie  podigczy¢  telefon
komorkowy.

> W menu ustawien nacisnij przycisk
tacz automatycznie.

W zaleznosci od poprzedniego

ustawienia spowoduje to wigczenie lub

wytgczenie tej funkgiji.

M bacr automatycznie
\‘ Lace automalycznie

+ Gorna ikona: funkcja jest wigczona
* Dolna ikona: funkcja jest wytgczona

Automatyczny odbiér
potaczen telefonicznych

Za pomocy tej funkcji mozna ustawic,
czy i po jakim czasie potaczenia przy-

chodzgce bedg odbierane auto-
matycznie.

& Autemat. akeeptuj polaczenia
>W menu ustawien nacisnij

przycisk Automatyczne odbieranie
potaczenia.

o4 Automatyczne odbéeranie polaczen

LI ™
po 3 sekundach
pa 5 sekundach :
po 10 sekundach

> Okresl, czy potgczenia przy-
chodzgce majg by¢ odbierane auto-
matycznie po 3, 5 czy po 10
sekundach.
Wybranie opcji  Wyt.
wytgczenie tej funkgiji.

spowoduje

Gtosnosc¢ telefonu

Za pomocg tej funkcji mozna regu-
lowaé gtosnos¢ dzwonka i rozmowy.

il Glodnost
> W menu ustawien nacisnij przycisk
Glosnosé.

4 Glotnosé telefonic H0%

o Wydisz eyl

> Przyciskami = i 4 wybierz
zgdang gtosnosé.

> Nacisnij przycisk Wycisz . , by
wiaczyé  wyciszenie  dzwieku.

Ponowne nacisniecie przycisku sk
wylgcza wyciszenie telefonu.

> Wybér ustawienia zatwierdz
przyciskiem Powrét (F—=J.
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Aktualizacja ksigzki
telefonicznej

Za pomocg tej funkcji mozna
aktualizowac wpisy przechowywane w
ksigzce telefonicznej Urzgdzenie
nawigacyjne lub wprowadzac nowe.

B Odiwiez
> W menu ustawien nacisnij przycisk
Odswiez.
tadowanie numeréw z ksigzki tele-
fonicznej moze trwac kilka minut.

Nazwa urzadzenia z Bluetooth®

Za pomocg tej funkcji mozna nadaé
nazwe urzgdzeniu Urzagdzenie
nawigacyjne. Bedzie ona wodwczas
wyswietlana przez inne urzgdzenia
wyposazone w ztgcze Bluetooth®.

i} Nazwa Bluetooth

> W menu ustawieh nacisnij przycisk
Nazwa Bluetooth®.

Becker Active Abe
a b € d e f q ARE
RO R ) 1 m e 123
o llpllgl il v i AR
_ﬂ_&

1 W X ¥ z - -

> Wpisz zgdang nazwe.
> Potwierdz nadang nazwe przy-
ciskiem OK.
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W zaleznosci od modelu w dodatkach
zebrano nastepujgce funkcje:

* Przewodniki Marco Polo City Guides
* Przeglgdarka obrazow

* Informacje o kraju

* Przeglad funkc;ji

 Blokowanie drogi

+ Komputer podrézny

Menu dodatkéw wywotuje sie z gtow-
nego menu.

> Nacisnij w menu gtéwnym przycisk

Extras.

& Travel Guide

#r Zablokuj droge

-

Gdzie jestem?

[ ||I|I|]

) Informacie o kraju

B =

Podglad funkcji

4

Przewidywany ruch drogowy

¥

Infarmacje o kraju

=

B Podglad funkcii

@i

Obrazy

& Podrdz w komp

Pojawi sie menu dodatkow.
> Naciskajgc odpowiedni
wybierz zgdang funkcje.

przycisk,

Przewodnik (w zaleznosci
od modelu)

Za pomocg przewodnika mozna na
przyktad wybra¢ MARCO POLO Top-
Highlights lub MARCO POLO Insider-
Tipps i uruchomi¢ prowadzenie do
wybranego celu. Zob. ,Przewodnik
(w zaleznosci od modelu)” na str. 56.

Kamera cofania

Travel Guide

™= Poradnik — kemping | rekreacja
#7 Zablokuj droge E
& . Gdzie jestem? -
i) Informacje o kraju

Widok z kamery cofania
(w zaleznosci od modelu)

Jezeli do systemu nawigacyjnego
podtgczona jest kamera cofania, a jej
ustawienia przetgczone sg na Tryb
reczny (patrz: “Kamera cofania (w
zaleznosci od modelu)” auf Seite 136),

to przyciskiem ,Pokaz kamere
widoku tylnego® mozna uruchomic
obraz kamery cofania w systemie
nawigacyjnym.

Naciskajac przycisk =) mozna
powrdcic¢ do ostatnio oglagdanego ekra-
nu. W zaleznos$ci od modelu przycisk
[ znajduje sig na mapie.

Przegladarka obrazow*

Wskazoéwka:

Przegladarki obrazéw nie mozna
wywotac podczas trwania
prowadzenia do celu.

Przegladarka obrazéow stuzy do

przegladania obrazéw zapisanych na
wiozonej karcie pamieci SD lub w
pamieci wewnetrznej.
Obstugiwane sg formaty jpg i bmp.
___E Prz po miastach Marco @ Povo
Obrazy
g/ Informacie o kraju

M Podalad funkeji

< | i |

#r Zablokuj droge

> Nacisnij przycisk Obrazy.

*w zaleznosci od modelu, funkcje nalezy aktywowac za pomocg programu Content Manager.
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Z uwagi na bezpiaczenstwo nie wolno
korzystal z tej funkcji podczas jazdy

0K Koniec nawig

Pojawi sie komunikat, ze podczas
jazdy ogladanie zdje¢ nie jest
dozwolone. Nalezy zastosowac sie do
tej wskazowki.

> Potwierdz przeczytanie komunikatu
przyciskiem OK.

B

£; Ustawienia

= Slajdy

Pojawi sie menu przeglgdarki obrazéw.

Menu przegladarki obrazéw

W menu przegladarki obrazéw mozna
wybiera¢ obrazy, wykona¢ pokaz
slajdow i wywotac ustawienia.

®© © ®

e

E,; Ustawienia

k= Slajdy

(D Katalog obrazéw

(@ Widok miniatur obrazéw
w biezgcym katalogu

(@ Poprzednia strona / katalog
obrazéw

@ Przejscie wyzej w hierarchii
katalogow

(® Nastepna strona / katalog
obrazéw

Wybor obrazu

s ¥

‘-:; Ustawienia

# Slajdy

> Wybierz w menu przegladarki
obrazéw katalog i obraz.

Za pomocg przyciskbw o i

mozesz wysSwietlaC dalsze strony z

obrazami i katalogami.

Wybrany obraz zostanie wyswietlony

razem z menu obrazu.

Obrod EXIF

Zoom

Za pomocag przyciskéw tego menu
mozesz obrazy obracaé, powiekszac
lub wyswietla¢ informacje o nich.
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Nacisnij przycisk po prawej lub po
lewej stronie obrazu, aby przejs¢ do
nastepnego lub poprzedniego.

Po nacisnieciu srodka obrazu menu
zostanie ukryte.

Nacisnij prawg lub lewa strone obrazu,
aby przejs¢ do nastepnego lub
poprzedniego.

Po nacisnieciu srodka obrazu menu
pojawi sie ponownie.

Powiekszanie obrazu
> Wyswietl menu obrazu.
> Nacisnij przycisk Zoom.

Dbrdd EXIF

> Przesun suwak w gornej czesci

ekranu, aby ustawi¢ Zadane
powiekszenie.

Obraz mozna teraz przewijac.

Po nacisnieciu $rodka obrazu

powiekszenie zostanie cofniete.

Obracanie zdjecia
> Wyswietl menu obrazu.

> Naciskaj przycisk Obréé¢ az do
uzyskania zgdanego potozenia
obrazu.

Po nacis$nieciu srodka obrazu menu
zostanie ukryte.

Wyswietlanie informacji o obrazie
> Wyswietl menu obrazu.
> Nacisnij przycisk EXIF.

M Trucker_Hippie_1.Jpg
Pefna scieika
sdmmec\ Trucker_Hippee_1.jpg

Rozmiar pliku
8398435 bytes

Data utworzenia pliku
2011-05-11 114741

Wielkoéé zdjecia v
4212 x 2BOB pinsts

Pojawig sie informacje o aktualnym

obrazie.

> Naci$nij przycisk (==J, aby zam-
kngc te informacje.

1|

C
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Pokaz slajdéw

W pokazie slajdow zostang kolejno
wyswietlone automatycznie wszystkie
obrazy biezgcego poziomu katalogu.
> Nacisnij w menu przegladarki
obrazéw przycisk Slajdy.
Sposob wyswietlania zdje¢ zmienia sie
na tryb petnoekranowy i pokaz rozpo-
czyna sie zgodnie z ustawieniami od
pierwszego obrazu biezgcego kata-
logu.
Po wyswietleniu wszystkich obrazow
nastepuje zakonczenie pokazu
slajdéw.
Naciskajgc przycisk (=), mozesz
wczesniej przerwaé pokaz.

Ustawienia
W ustawieniach mozesz wybrac
szybkos¢ zmiany obrazéow oraz

zdecydowac, czy przy wyswietlaniu
kolejnego obrazu majg by¢ zasto-
sowane okreslone efekty. Mozesz
takze zdecydowac, czy obrazy majg

by¢ fadowane w trybie wysokiej
jakosci.
>W menu przegladarki obrazow

nacisnij przycisk Ustawienia pokazu
slajdow.

F  Ustawienia pokazu slajddw
Czas odstepu: 15 (|
Efekty: Brak afekidw

S Wezyt, obrazy z wys. jak. (wolniej] &

> Ustaw czas wyswietlania
odstepu).

> Naciskajgc przycisk Efekty, wybierz
efekt przejscia.

> Naciskajgc przycisk Wczyt. obrazy z
wys. jak. (wolniej), wybierz
wyswietlanie w wysokiej
rozdzielczosci (W) lub zrezygnuj z
tego, uzywajgc przycisku ([ ).

tadowanie  obrazow w

rozdzielczosci spowalnia pokaz.

> Wybér ustawienia zatwierdz przy-

ciskiem Powrdt (==

(Czas

duzej

Gdzie jestem?

>Zob. ,Wyswietlenie aktualnej
pozycji (Gdzie jestem?)” na
str. 102.

Prognoza ruchu (w zaleznosci
od modelu)

Za pomoca prognozy ruchu mozna
rozwazac
ruchu.
Dane bazujg na historycznych danych
ruchu, ktére zostaty zebrane przez
diuzszy okres.

oczekiwane natezenie

Na podstawie koloru drogi mozna
wnioskowac o oczekiwanym natezeniu
ruchu. Kolor zielony oznacza przy tym
wolng droge, czerwony oznacza zator.
Wszystkie mozliwe kolory
przedstawione sg réwniez po prawej
stronie ekranu.
Jezeli zmieniona zostanie pora dnia
lub godzina, widoczne sg réwniez
zmiany  oczekiwanego natezenia
ruchu.
> Nacisng¢ przycisk Prognoza ruchu

* Za pomocg przyciskow @ i

mozna zmieni¢ dzien
tygodnia.
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* Za pomocg przyciskéw i i i _
(@ mozna zmieni¢ godzigz Informac1e ° kraju N, o ke Robic
krokiem godzinowym. Te informacje obejmujg wazne =
wiadomosci dotyczace danego kraju = ®
« Za pomocy przyciskow i (maksymalne dopuszczalne pred- a2 © DN VAV M0ECH TeeaE, o]
mozna zmienié wycinek kosci, granice promili itp.). 2 @ & 0.2
mapy.

| Travel Guide

Wyswietlajg sie informacje dotyczgce

* Za pomocg przycisku g Ry Zablokj droge ] danego kraju (maksymalne
mozna przedstawi¢ na ekranie & Gdzie jestem? = dopuszczalne  predkoéci, granice
calg istniejgca trase. & informacie o ke - promili itp.). Po kliknieciu tych

B Podgied furket v symboli wyswietlajg sie dalsze
Poprzez przesuniecie mozna wybrac 2 : informacije.
inny wycinek kofa. > Nacisnij przycisk Informacje o kraju. .
Wskazoéwka:
Maldawia . Nalezy pamieta¢ o tym, ze informacje
Maonako . czasami moga nie by¢ kompletne i
Nemoy dodatkowo w danym kraju mogg
|.;. obowigzywac inne wazne przepisy.
Morwegia
S ' Ponlzej_ przedstawiono uzywanych
symboli.

Wyswietli sie lista krajow.
> Nacisnij przycisk zgdanego kraju.
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Znaczenie

Symbol |Znaczenie

Predkos¢ maksymalna
w terenie zabudowanym

Predkos¢ maksymalna
poza terenem
zabudowanym

Obowigzek stosowania
@ ancuchow $niegowych
w okresie zimowym

Predkos¢ maksymalna na
autostradzie

Predkos¢ maksymalna na
drogach federalnych

Granica promili

Obowigzek wyposazenia
w kamizelke ostrzegawczg

Obowigzek jazdy z
wigczonymi Swiattami
przez catg dobe

Obowigzek wozenia linki
holowniczej

Obowigzek wozenia
zaréwek zapasowych

Obowigzek wozenia
gasnicy

®

Obowigzek stosowania
opon zimowych w okresie
zimowym

Nacisniecie  przycisku OK lub
przycisku =) spowoduje

zamkniecie menu.

State blokowanie drogi

Opcja Blokowanie drogi umozliwia
state zablokowanie odcinka trasy, aby
w przypadku utrudnienia w ruchu
drogowym urzadzenie nawigacyjne
wyznaczylo objazd. Ponadto mozna
usung¢ istniejgcg blokade | =
(przycisk Usun blokade) lub wyswietli¢
na mapie .+ Fok namape .

> Nacisnij przycisk Blokuj droge.
Wyswietlona zostaje mapa najblizszej
okolicy miejsca przebywania.

Select road segments on map x

== I T
T e i .

> Dotykajac
poczatkowy i
ktéry ma zostaé zablokowany.

mapy, ustal punkt
koncowy odcinka,
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Punkty sg oznaczane literami A i B.

> Ustal kierunek, w ktérym trasa ma
zosta¢ zablokowana (od A do B lub
od B do A).

Select blocking direction

Ponadto mozna wyswietli¢ na mapie
liste dotychczas utworzonych statych
blokad.

2y Zablokowane drogl

Usur wszystkie blokady r:‘

231 km dtugoét od Hauptstitter Stras.
T Stutsgart, Mime

98 km diugosd od Hauptstatter Strasse |
T3 .‘nmqu?l_ Mt ¥ l_l

75 km dhugos od Hauptstatter Strasse ¥
173 Stutsgart, Mitie

Wybierz przez nacisniecie
odpowiednig zablokowang droge, aby
dostosowac godziny blokady.

g Uistaw blokowanie: Hauptstatter Strasse
70173 Stuttgart, Mitte

Pn Wt 5 Cz Pt Sb | Nd
@

Yy Yy @ -

= e v I T = R -

s @

&~ Pok. na mapia ¥ Usur blokade

Droga jest poczatkowo zablokowana

catodobowo przez caly tydzien .

Mozna teraz ustawi¢ blokade drogi lub

jej brak dla kazdego dnia tygodnia.

> Nacisnij dzien tygodnia,
wylgczyé w nim blokade ¢ .

> Nacisnij symbol zegara pod dniem
tygodnia, aby na okreslony czas
ograniczy¢ blokade.

aby

Ustaw czas blokowania: Crwartek

RO

Uy ustawhen dla..,

Mozna ustawi¢ maksymalnie dwa

przedzialy czasowe, w ktorych droga

ma by¢ zablokowana.

>Za pomocg przyciskow (1) ustaw
pierwszy przedziat czasu, w ktérym
droga ma by¢ zablokowana w
danym dniu.

> W razie potrzeby ustaw za pomocg
przyciskéw (2) drugi przedziat czasu,
w ktérym droga ma byc¢ zablokowana
w danym dniu.

Za pomocg przycisku Blokada 24 h
mozna ponownie ustawi¢ blokade
catodobowg. Przycisk Uzyj ustawien
dla... umozliwia zastosowanie ustalo-
nych godzin we wszystkie dni tygodnia
lub tylko we wszystkie dni robocze.

Uzyj ustawien dla...

> Nacisnij ponownie przycisk Powrdt
(=), aby potwierdzi¢ ustawienia i
wyjS¢ z menu.

Wskazowka:

Czas trwania blokad mozna ustali¢
takze w menu Zablokowane drogi w
ustawieniach nawigaciji.
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Komputer podrézny
(zaleznie od modelu)
Komputer podrozny umozliwia
wyswietlenie  predkosci  Sredniej,
predkosci maksymalnej itp., a takze
stopera umozliwiajgcego zapisanie
trasy.

> Nacisnij w menu gtdwnym przycisk

Extras.

) Podrdd w komp.

> Nacisnij przycisk Podréz w komp..

(@ O0kmh
@ _ 0. 6

0 km/h 0 km/h @ 0 km/h
8% ber postogiw Cras 1 postoisn

Deflegiail
om 0:00 h 0:00 h
Resetu) ;-_J @Sx:agc’ﬂy
Zostanie  wyswietlony ekran @z
informacjami.

Podawana jest:

@ biezgca predkos¢ (w formie liczby
oraz w formie wykresu)

(@ predkos¢ maksymalna

@ predkos¢ $rednia bez przerw
podczas jazdy

@ predkos¢ srednia z przerwami
podczas jazdy

(® caty odcinek jazdy

(6) czas podrozowania bez przerw
podczas jazdy

@ czas podrézowania z przerwami
podczas jazdy

kompas

@ stoper z funkcjg zapisania trasy

Aby zresetowa¢ wartosci, nacisnij
przycisk Resetu;j.
Aby wyswietli¢ stoper z funkcjg

zapisywania trasy, nacisnij na ekranie
danych przycisk (9).

9= 0:00:10
Okrgie 0:00:00
& FResetyj  Okraze. 0:00:00
B s Okrate.. 0:00:00
Okraze.. 0:00:00
4 Wstecz | Okrgte. 0:00:00
> Nacisnij  przycisk  Start, aby

rozpoczg¢ zapisywanie.

@ oot 0:00:30
W swp Okirae 0:00:00
Okrgte. 0:00:00
B uso Okrge.. 0:00:00
Okraze.. 0:00:00
4 Wstecz | Okrgze. 0:00:00
>Aby  zatrzymacé

uruchomione

zapisywanie i rozpoczg¢ nowy zapis
trasy, nacisnij przycisk Okrazenie.

@ Start

St
W sop Okrgze

Okraze,
Okrgze..

B usa

4 Wstecz

W ten

Okraze..

Okraze.

0:01:30

0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:01:31
0:01:29

sposéb mozna

maksymalnie 300 tras.

Wskazowki:

zapisac

+ Czas wyswietlony u gory ekranu
wskazuje catkowity czas
przejechanych tras.

* Po nacisnieciu przycisku Wstecz w

lewej czesci ekranu lub po

naciénieciu przycisku (==J nastgpi
powrdt do ekranu danych.

129




Dodatki

130

Aby zatrzymac zapisywanie, nacisnij
przycisk Stop. Jesli po zatrzymaniu
zapisywania  zostanie ponownie
nacisniety przycisk Start, czas bedzie
biegt dale;j.

Aby usung¢ wszystkie zapisy i zre-
setowa¢ wszystkie czasy, nacisnij
przycisk Resetuj.

Naciskajgc przycisk Lista, mozna
wyswietlic poszczegdlne trasy w
formie listy.

Usuri liste
Okraze.. 0:01:29 H‘
Okrgde.. 00%:31

-

> Aby usungc¢ zapisane trasy, nacisnij
przycisk Usun liste.
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Wybér ustawien
systemowych

W tym menu mozesz wprowadzic¢
podstawowe ustawienia do wszystkich
zastosowan Urzadzenie nawigacyjne.

> W menu gtdwnym nacisnij przycisk
éo.

ﬁ' Ustawienia nawigacji
'E Ustawienia telefonu

&2  Ustawienia systemowe

> Nacisnij przycisk Ustawienia
systemowe.

Pojawi sie menu ustawien

systemowych.

Menu ustawien systemowych
W menu ustawien systemowych
mozesz wybra¢ mozliwosci réznych
ustawien.

% Bateria

B Automatyczne whfwyt,

1l

LA Dzien/Noc

|y Jasnosé ""‘
i Wyglad w dzien X
L Wyglad w nocy k
&£ Schematy kolordw ;‘1
= Jezyk =
B Uklad Klawiatury o
=i Tany .
e Tony
1 | Profile kierowcy ;‘1
l--b Animacje :
{?J Reset ustawierd &

iy Informacja

Obstuga

Mozliwosci wyboru

Zadany wybor dokonany zostaje przez
nacisniecie odpowiedniego przycisku.
Funkcje przyciskow sg rézne w za-
leznosci od wyboru; ich opis znajduje
sie w punkcie ,Poszczegdlne pozycje
menu” na s.132.

Do nastepnej lub do poprzedniej
strony ustawien mozna przejsé,
korzystajgc z przyciskow 4 i ¥ lub
kotka przewijania.

Zamykanie menu ustawien
Nacisniecie przycisku powoduje
zamkniecie menu ustawien.
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Poszczegodlne pozycje menu

Akumulator
Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
moze by¢ zasilane z zewnetrznego
zrodta prgdu lub przez wewnetrzny
akumulator.

Wskazéwka:

W trybie zasilania z akumulatora duze
znaczenie ma  aktualny  stan
natadowania. W wypadku zbyt

niskiego poziomu energii moze na
przyktad nie uda¢ sie doprowadzenie
do celu nawigowania.

Zasilanie oraz poziom natadowania
wyswietlane sg w postaci paska stanu.

Wyswietlanie stanu natadowania
Funkcje wyswietlania stanu mozesz
przywotaé za pomocg przycisku:

=9 Bateria

> Nacisnij przycisk Bateria.
Zostanie wyswietlony stan zasilania z
wewnetrznego akumulatora.

Stan bateril; 35%

3

oK

Stan nafladowania jest wskazywany
przez wskaznik napetnienia. Na
powyzszym przyktadzie akumulator
jest jeszcze w ok. 2/3 natadowany.
Proces fadowania sygnalizowany jest
w widoku stanu symbolem wtyczki.

tadowanie.,

P

oK

Zamykanie widoku stanu

Po nacisnieciu przycisku OK widok
stanu zamknie sie i pojawi menu
ustawien.

Automatycznie wiaczanie /

wylaczanie

Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne

w przypadku wylgczenia zaptonu

moze sie przetgczy¢ automatycznie na

tryb hibernaciji.

Niezbedne sg do tego nastepujgce

warunki:

* Urzadzenie Urzgdzenie nawigacyjne
musi by¢ podtgczone do zapalniczki
samochodowej (zob. na str. 21).

» w zapalniczce po wytgczeniu
zaptonu nie moze ptyng¢ prad;

* W urzadzeniu Urzgdzenie
nawigacyjne jest wigczona
odpowiednia funkcja.

Wiaczanie i wylgczanie funkcji

> Nacisnij przycisk Autom. wt./wyt.

W zaleznosci od poprzedniego
ustawienia spowoduje to wigczenie lub
wylgczenie tej funkcji. Aktualne
ustawienie jest sygnalizowane ikona.

B5  Autom. whiwyl
B Autom. whwyl

« Gorna ikona: funkcja jest wigczona;
Urzadzenie nawigacyjne wytgczy sie
automatycznie.
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* Dolna ikona: Funkcja jest
wylgczona; urzadzenie Urzgdzenie
nawigacyjne nie wytgczy sie
automatycznie.

Podczas automatycznego wylgczenia

wyswietlany jest nastepujgcy ekran.

Urzadzenie przelgczy ske w uiplenia za 3
sekund,

=

Anuly

Naciskajgc przycisk Anuluj, mozna
anulowa¢ operacje automatycznego
wytgczenia.

Tryb pracy dziennej / nocnej
Urzadzenie  nawigacyjne  mozna
ustawi¢ na tryb pracy dziennej, nocnej
i automatyczne.

Przy  ustawieniu  automatycznym
urzadzenie przefgcza sie auto-
matycznie w tryb pracy dziennej lub
nocnej wyswietlacza w zaleznosci od
czasu w aktualnym potozeniu.
Funkcje ustawien mozna przywota¢ za
pomocg przycisku:

A Dzrien/Moc

> Naciénij przycisk Dziehn/Noc.

©

Automaty.

A A

Dzien Noc

> Wybierz opcje: Automaty..., Dzien i
Noc.

Zostanie aktywowana zgdana funkcja i

wyswietlone ustawienia systemowe.

Jasnosé

Jasnos¢ wyswietlacza mozna ustawié
oddzielnie dla jazdy w dzien i w nocy.
Funkcje ustawien mozna przywotac za
pomocg przycisku:

K2 Jasnosé
> Nacisnij przycisk Jasnosé.
o) Jasnodd wiriwietlacza

BN Dzoer: 7

BN Noc2

>Za pomocg przyciskow = = i

+ ustaw zagdang jasnosé
wyswietlacza dla jazdy w dzien i w
nocy.

> Wybor ustawienia zatwierdz przy-
ciskiem Powrot F—=).
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Widok dzienny

Za pomocg tej opcji wyswietlanie
dzienne menu i map mozna
przetagczyé na kolory i kontrasty

wyswietlania nocnego.
Kim  wyglad w dzied
> Nacisnij przycisk Widok dzienny.

i Wyglad w dzien

RN E

Standardowy

- g

> Wybierz opcje Widok ciemny w celu
przetagczenia na ciemny widok w
dzien.

> Wybierz opcje Widok normalny w
celu przetgczenia na widok przy
normalnym swietle dziennym.

™= Wyglad w dzien

H Standardowry

Ciemmy

Kazdy wybor zatwierdz przyciskiem
Powrot (=—=).

Widok nocny

Do nocnego widoku mapy mozna
wybraé jeden z dwéch schematéw o
réznych kontrastach.

Nacisnij przycisk Widok nocny.

Wi Wyglad w nocy

Wybierz dolng opcje, aby ustawi¢ jasni-
ejszg prezentacje nocng widoku mapy.

i Wyglad w nocy

Wybierz gérng opcje, aby odtworzyé¢
ciemniejszg, standardowo ustawiong
prezentacje nocng widoku mapy.

i Wyglad w nocy

> Kazdy wybér zatwierdz przyciskiem
Powrét (==J. Nowy widok nocny
bedzie stosowany podczas uakty-
whniania trybu nocnego.
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Ustawianie koloréw
Mozesz zmieniaé kolor ikon i po-
zostatych elementow obstugi.

1 Schematy kalordw
> Nacisnij przycisk Schematy kolorow.

A Kolory

e e e o
e (e e e

> Wybierz jeden z 8 dostepnych
koloréw

albo

> Wybierz suwakiem (2) na dole
wyswietlacza zgdany kolor.

Wskazoéwka:

Kolor przycisku (1) odpowiada
fabrycznie nastawionemu kolorowi
czerwonemu.

> Wybédr ustawienia zatwierdz przy-

ciskiem Powrot (=),

Jezyk

Teksty mogg by¢ wyswietlane na
ekranie  dotykowym w  réznych
jezykach.

Wybér jezyka
Jezyk mozesz wybra¢ za pomoca
przycisku:

5 Jezyk

> Nacisnij przycisk Jezyk.
Pojawi sie lista jezykéw do wyboru.

Nederlands

Norsk

Polski

Portugués

- |E5m

BB Romand

Lista jezykdéw moze sie sktadac z wielu
stron. Kazde pole listy jest
przedstawione w postaci przycisku. Na
przyciskach znajdujg sie nazwy
jezykdw, a obok flagi narodowe.

Przegladanie

Liste mozna przewija¢ za pomocg
przyciskow A v lub  kotka
przewijania.

Wybor jezyka

> Nacisnij przycisk zadanego jezyka.

> Wybor nalezy potwierdzi¢ przez
nacisniecie przycisku Powrét (F—x).

Nastepnie zostaje wyswietlona lista

wyboru lektoréw.

> Liste wyboru mozna przewija¢ za po-
mocg przyciskow strzatek & ¥
lub kotka przewijania.

> Dotykajac przycisku,
lektora.

> Naci$nij przycisk Powrét (F—w).

Pojawi sie komunikat o ponownym

uruchomieniu oprogramowania i pyta-

nie, czy na pewno chcesz zmienic

jezyk.

> Zatwierdz, naciskajgc przycisk OK.

wybierz

Przerwanie wybierania jezyka

Po nacisnieciu przycisku  Anuluj
wybieranie jezyka zostanie przerwane
i pojawi sie menu ustawien.
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Uktad klawiatury

Kolejno$c¢ obtozenia klawiatury mozna
zmienic, naciskajgc ~ odpowiedni
przycisk.

5 Ukiad klawiatury

Dzwieki
Sygnalizacje dzwiekowg urzgdzenia

Urzadzenie  nawigacyjne  mozna
wigczac i wytaczaé. Dotyczy to takze
odgtosow klikania przyciskow
ekranowych.

> Nacisnij przycisk Tony.
W  zaleznosci od poprzedniego
ustawienia sygnalizacja dzwigekowa
sie wigcza badz wytgcza.

& Tony
=} Tony

+ Gorna ikona: dzwieki wigczone.
* Dolna ikona: dzwigki wytaczone.

Kamera cofania (w zaleznosci
od modelu)

Jezeli do systemu nawigacyjnego od-
powiednim przewodem podigczona
jest kamera cofania, (patrz: ,Przewod
do kamery cofania (w zaleznosci od

modelu, opcja)” na s.23) to mozna uru-
chomi¢ obraz kamery cofania
w systemie nawigacyjnym.

L_‘. Reset ustawien

A
e Kalibracja r—_—|
"4_ Trasa diwighu

i Automatyczne uruchamianie Pro.. L_-E-'I

E,'i:l Kamera cofania
> Nacisna¢ przycisk Kamera cofania

(x| Kamera cofania

3|

Automatycznie

& Reczny

|E

Do wyboru sg nastepujgce funkcje:

Mozliwosci |Znaczenie
wyboru
Tryb reczny |Na kamere cofania

mozna sie przetgczy¢
automatycznie.

W menu Extras jest
dostepna odpowiednia

Mozliwosci |Znaczenie

wyboru

Tryb automa-| Gdy tylko wystany
tyczny zostanie sygnat obrazu,
nastgpi automatyczne
przetgczenie na obraz
z kamery cofania.
Zazwyczaj nastepuje
to po witgczeniu biegu
wstecznego

opcja

Animacje ekranowe

Mozliwe jest wigczenie lub wytaczenie
animowanych  przejs¢  pomiedzy
ekranami.

> Nacisng¢ przycisk Animacje

W zaleznosci od poprzedniego ustawi-
enia animowane przejscia pomiedzy
ekranami zostang wigczone lub
wytgczone.

r_-;_, Animacje

= Arimacje

» Gorna ikona: animacje wtgczone
* Dolna ikona: animacje wytgczone



Ustawienia

Profile kierowcy (w zaleznosci
od modelu)

Mozna wybra¢ 4 rézne profile kierowcy.
o Profile kierowcy

;—_‘) Profil uzytkownika 01

& FProfil uzytkownika 02

&> Profil uzytkownika 03

 |[

&2 Profil uzytkownika 04

Poprzez nacisniecie przycisku Profil 1 —
Profil 4 wybiera sie odpowiedni profil.
Nastepnie konieczne jest
przeprowadzenie ponownego
uruchomienia systemu nawigac;ji.

Aby zmienic profil na Profil uzytkownika
02, wymagane jest ponowne uruchomiende
systemu nawigacji.

Tak Nie

Po nacisnieciu przycisku Tak system
uruchamiany jest na nowo.

Profile kierowcy moga by¢ nazwane
indywidualnie. Funkcja ta moze byc¢
przydatna na przyktad wéwczas, gdy
kilku kierowcéw uzywa tego samego

urzgdzenia nawigacyjnego.

W profilach kierowcoéw zapisanych jest
wiele ustawien i osiggniete cele.
Nastepujgce. zapisane sg w profilach
kierowcow:

» Adres macierzysty

+ Ostatnie cele

« Zaplanowane trasy

+ Zablokowane drogi

+ Ostatnie potagczenia telefoniczne

* Dane w komputerze jazdy

» Ostatnia pozycja GPS

* Nastawy nawigacji

* Nastawy telefonu

* Nastawy systemowe

Zmiana nazwy profilu kierowcy

Wipisywanie nazwy

Usur profil

[ |

Po nacisnieciu przycisku Nadaj nazwe
mozna zmieni¢ nazwe wybranego
profilu.

Profil urytkownika 01 Abe
alllw e llla el iy AEg
O A B 123
ollpll gl rogiEl £ i AA4l
oK
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Usuwanie profilu kierowcy

Usunad dane uzytkownika Profil
ukytkownika 017

Tak Nie

Nacisniecie przycisku Wyczysc profil
usuwa zapisane dane profilu. Sam pro-
fil zostanie jednak zachowany. Jezeli
wczesniej zmieniono nazwe profilu,
przywrocona zostanie ponownie pier-
wotna nazwa profilu (profil 1 - profil 4).

Wpisywanie nazwy

e | Profill  Usury profil _(—-1-
LJ
o Profile kierowcy
Automatyczne laczenie =
;._‘, Profil uzytkownika 01 g
&2 | Profil uzytkownika 02 -
v

&5 | Profil ukytkownika 03

Profile kierowcy Pro (w zaleznosci
od modelu)

Dodatkowo do funkcji opisanych w
poprzednim rozdziale, w urzgdzeniach z
profilami kierowcy Pro mozna uzywaé
telofonu z interfejsem Bluetooth® do
automatycznej zmiany profilu. Zawsze
po wigczeniu urzadzenia nawigacyjnego
i jezeli podtgczony ostatnio telefon nie
zostanie znaleziony, urzadzenie
nawigacyjne sprawdza, czy inny telefon
wybrany do przetgczania  profilu
znajduje sie w zasiegu.

Wskazoéwka:

Aby stosowac telefon do przetgczania
na inny profil kierowcy, nalezy
potgczyé najpierw  telefon z
urzadzeniem nawigacyjnym w profilu,
w ktéorym telefon ma stuzyé do
przetgczania (patrz tez ,Podtgczanie
telefonow z interfejsem Bluetooth®”
nas.114).

Nastepnie nalezy uaktywnic
ustawienie Automatycznie tgczenie,
patrz ,Podigczanie automatyczne” na
s.120.

Wpisywanie nazwy

Usun profil M
‘_, Frofil | Ustaw auto. facz
-
Nacisng¢  przycisk  Automatyczne

taczenie. Pojawia sie lista telefonow,
ktére mozna stosowac do przetgczania
tego profilu; wybraé odpowiedni
telefon, naciskajac przyporzgdkowany
przycisk.
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Informacje o ustugach

Informacje  dotyczgce urzgdzenia
mozesz  wyswietli¢ za pomocg
przycisku Urzgdzenie nawigacyjne.

U Informacja

> Nacisnij przycisk Informacja.
Pojawi sie okno informacji z numerem
wersji oprogramowania.

BECKER

1
"',I‘ Software Version: BBFS1 R1

#

Service information

Po nacisnieciu przycisku Informacje o
ustugach mozna wyswietli¢ nastepne
informacje dotyczgce np. uzywanych
licencji, zainstalowanych treSci oraz
map. Te informacje nalezy zawsze po-
dawac w serwisie firmy United Naviga-
tion GmbH.

Ustawienia fabryczne

W urzadzeniu Urzgdzenie nawigacyjne
mozna przywrdcic ustawienia
fabryczne.

Przy tym zostang jednak usuniete
nastepujgce zmienione dane: zapisane
cele, zapisane trasy, adres domowy,
dane telefonu, obrazy zapisane w
pamieci wewnetrznej, nagrania wideo
itd.

£5) Resel ustawien

> Nacisnij przycisk Reset ustawien.

Przywricié ustawienia fabryczne?

Wezystkie dane rostany wsunbete,

Tak Nie

> Nacisnij przycisk Tak.

W urzadzeniu Urzgdzenie nawigacyjne
zostang  przywroécone  ustawienia
fabryczne.

Kalibracja (w zaleznosci od modelu)
Jesli ekran dotykowy btednie reaguje
na naciskanie przyciskow, nalezy
dokonac¢ jego kalibraciji.

Rozpoczynanie kalibracji
Kalibracie mozesz rozpoczaé za
pomocg przycisku:

e Kalibracja

> Nacisnij przycisk Kalibracja.
Rozpocznie sie procedura kalibracji.
Przez procedure prowadzg wskazowki
tekstowe.
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System nawigacji moze nawigzaé

potgczenie transmisji danych za
posrednictwem  sieci  Wi-Fi, np.
z telefonem komérkowym. Aby

mozliwe bylo nawigzanie pofgczenia,
w zasiegu systemu nawigacji musi
znajdowac¢ sie urzagdzenie mobilne
petnigce funkcje hotspota.

Informacja otym, czy ijak mozna
wykorzysta¢ smartfon jako mobilny
hotspot, jest dostepna w instrukciji
obstugi smartfona.

Nacisng¢ przycisk Ustawienia Wi-Fi
w menu Ustawienia.

Za pomoca przycisku {['lﬂ mozna
wigczac i wytgczac funkcje Wi-Fi

Za pomocg przycisku %] mozna
wyswietla¢ liste dostepnych sieci.
Wybrac sie¢, z ktérg urzgdzenie ma
sie potgczyc. Mogg zostac
wyswietlone takze sieci innych oséb,
do ktorych dostep mozna uzyskaé
wytgcznie po podaniu odpowiedniego
hasta.

Podczas pierwszego taczenia sie
z dang siecig konieczne jest podanie
hasta dla tego urzadzenia. Podac
wiasciwe hasto dla swojego hotspota

Wi-Fi.
Jezeli system nawigacji byt juz
wczesniej  potgczony  z okreslong

siecig, mozna wybrac z listy te sie¢
bez koniecznosci ponownego
wprowadzania hasta.

Po wybraniu wtym menu przycisku
&5 mozna nawigza¢ lub przerwaé
potgczenie lub usung¢ dang sie¢ bgdz

wszystkie wyswietlane sieci z listy.

Za pomocg przycisku g mozna
zmieni¢ lub wysSwietlic okreslone
ustawienia:

Wi-Fi Netwark Settings

55I0: Office

(T} | »

Encryption: AES Enabled

Authenfication: WPAZ-PSK o

Password; ®****=*="

Na przyktad mozna wyswietlic

szyfrowanie, uwierzytelnienie oraz
nazwe sieci Wi-Fi lub wprowadzac
hasto swojego hotspota Wi-Fi.

Wskazéwka:

Transfer danych telefonu komorkowego
moze powodowa¢ dodatkowe koszty
w zaleznosci od posiadanej taryfy.
Przed aktywacjg funkcji nalezy
skontaktowac sie z operatorem telefonii
komaérkowe;. Jezeli potgczenie
zserwerem nie jest mozliwe, np.
zpowodu braku zasiegu sieci przez
diuzszy okres, nastepuje automatyczne
przetgczanie na TMC az do uzyskania
potgczenia z serwerem.



Stowniczek

GMT

(Greenwich Mean Time)

Czas srodkowoeuropejski

Strefa czasowa dtugosci geograficznej
0 (potudnik przecinajgcy miasto
Greenwich w Wielkiej Brytanii). Czas
ten jest wykorzystywany na catym
Swiecie do synchronizowania zbiorow
danych.

Bluetooth® wireless technology
Technologia bezprzewodowej trans-
misji danych na niewielkiej odlegtosci
do okoto 10 metrow.

GPS

(Global Positioning System)

System GPS umozliwia za pomocg
satelitéw okreslanie aktualnego
potozenia geograficznego uzytkowni-
ka. System wykorzystuje sygnaty z 24
satelitow okrgzajgcych Ziemie.
Odbiornik GPS odbiera te sygnaty i na
podstawie ich opodznienia oblicza
odlegtos¢ do poszczegdlnych sate-
litbw i wyznacza aktualne pofozenie
geograficzne (dtugos¢ i szerokosé
geograficzng). Aby moc wyznaczyé
potozenie, odbiornik musi odbierac
sygnaty z co najmniej trzech satelitéw.

Jesli jest takze odbierany sygnat z
czwartego satelity, mozna roéwniez
wyznaczy¢ wysokos¢ potozenia.

JPG/JPEG

(Joint Photographic Experts Group)
JPEG to najbardziej rozpowszechnio-
ny format zapisu stratnej kompresji
obrazu, tzn. w przypadku kompres;ji
tego rodzaju nastepuje utrata szcze-
gotéw obrazu. Format ten zapewnia
jednakze, pomimo kompresji, dobrg
jakos¢ obrazu, natomiast poziom

kompresji mozna wybraé. Jest to
najczesciej stosowany format pre-
zentacji i wymiany obrazow w
Internecie.
Karta SD

(Secure Digital)
Karty SD zostaty wprowadzone w 2001
roku przez firme SanDisk na bazie
wczesniejszego standardu MMC. S3 to
karty pamieci z mozliwoscig wielo-
krotnego zapisu.
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Pioro dotykowe

Pidro dotykowe (rysik) stuzy do obstugi
ekranéw  dotykowych, telefonéw
komorkowych i urzgdzen PDA.

Pioro dotykowe sktada sie z trzpienia
wykonanego z tworzywa sztucznego
zrdzeniem z bardziej miekkiego
tworzywa. Ostona jest twarda i wytrzy-
mata, miekki rdzen przechodzi w
szpiczastg koncowke zaprojektowang
tak, aby dotykata ekran mozliwie
delikatnie (bez zadrapan).

Pioro dotykowe jest doktadniejsze od
palcow, poniewaz z ekranem styka sie
tylko szpiczasta koncowka. Ponadto w
ten sposob zapobiega sie zabrudzeniu
ekranu przez odciski palcow.

T™MC

(Traffic Message Channel)
Wyswietlanie komunikatéw drogowych
przekazywanych za posrednictwem
sygnatu RDS przez niektére stacje
w zakresie FM. Podstawa dziatania
nawigacji dynamiczne;.

usB

(Universal Serial Bus)

Universal Serial Bus (USB) to system
magistrali umozliwiajgcej potgczenie
komputera z zewnetrznymi urzadze-
niami peryferyijnymi USB w celu
wymiany danych.
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® . standardowa
- : niedostepna

System nawigacji

wn ©
O: opcjonalna wWodo B oW o w8oc|vwdo|ewlo Tg o E o|l® ol mwo
¢52 225 §22 gao $53 g32 928 928 328 33
SHE 598 E7H T34 T8 534 878 $-8 5oy 8
8 |&
Masa 2009 2009 2009 200 g 3009 300g 220 g 330g 3309 2009
Procesor, czestotliwosé¢ w MHz 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Pamig¢ flash 4GB 4GB 8 GB 4 GB 4GB 4GB 8 GB 8 GB 8 GB 4GB
SD-RAM 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB
Akumulator litowo-polimerowy 1250 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh [1550 mAh|1550 mAh| 1300 mAh|1600 mAh|1600 mAh|1250 mAh
TMC . ° ° ° ° ° ° ° ° °
Uchwyt do mocowania w pojezdzie - - - - - - - - -
Zestaw gtosnomowigcy Bluetooth® - - - ° - ° ° ° ° -
Wymiary, w mm 138x85 | 138x85 | 138x85 | 138x85 |167x103|167x103 | 138x85 | 167x103 | 167x103 | 138x85
(szer. x wys. x gteb.) x16 x16 x16 x16 x16 x16 x16 x16 x16 x16
Rozmiar ekranu 12,7cm | 12,7cm | 12,7cm | 12,7cm | 158cm | 158cm | 12,7cm | 158 cm | 15,8 cm | 12,7cm
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 800 poziomo i 480 pionowo 480x 272
Rezystancyjny ekran dotykowy ° ° ° ° ° ° - - R
Pojemnos$ciowy ekran dotykowy - - - - - - ° ° ° °
Czytnik kart microSD Obstuga kart SDHC Class 6 o pojemnosci maks. 32 GB, format FAT32
Ztgcze USB USB Client 2.0, Micro-USB
1 wewnetrzny gtosnik Maks. 1,5
Napigcie zasilajace LPS 5V,13A5V,13A5V,1,3A5V,13A5V,2A|5V,2A|5V,2A 5V,2A 5V,2A|5V,13A
(Limited Power Source)
Kompatybilny z uchwytami HR ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
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® . standardowa
- : niedostepna

System nawigacji

O: i | o o E
+ opelonaina BE5g [Soe |[S&-  Eon
[:3 = g | <
j .
o
Masa 3119 3209 3209 3209
Procesor, czestotliwosé¢ w MHz 800 800 800 800
Pamig¢ flash 4GB 4GB 8GB 8GB
SD-RAM 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB

Akumulator litowo-polimerowy

1500 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh | 1500 mAh

T™MC

Uchwyt do mocowania w pojezdzie

Zestaw gtosnomowigcy Bluetooth®

Wymiary, w mm
(szer. x wys. x gteb.)

184x115x15 | 184x115x15 | 184x115x15 | 184x115x15

Rozmiar ekranu

17,8 cm 17,8cm 17,8cm 17,8cm

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza

800 poziomo i 480 pionowo

Rezystancyjny ekran dotykowy

Pojemnos$ciowy ekran dotykowy o ° ° °
Czytnik kart microSD Obstuga kart SDHC Class 6 o pojemnosci maks. 32 GB, format FAT32
Ztacze USB USB Client 2.0, Micro-USB

1 wewnetrzny gtosnik

Maks. 2,5

Napiecie zasilajgce LPS
(Limited Power Source)

5V, 2A 5V, 2A 5V, 2A 5V, 2A

Kompatybilny z uchwytami HR
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Szanowni Klienci!

Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg WE z urzgdzenia moze korzysta¢ dowolna osoba.
Urzadzenie jest zgodne z obecnie obowigzujgcymi europejskimi lub zharmonizo-
wanymi miedzynarodowymi normami. Oznaczenie to gwarantuje, ze urzgdzenie
spetnia  wymogi specyfikacji obowigzujgcych w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej. Oznacza to, ze zakiécenia innych urzadzenh elektrycznych/
elektronicznych, spowodowane dziataniem niniejszego urzadzenia, jak réwniez
oddziatywanie innych urzgdzen elektrycznych/elektronicznych, zakiécajgce prace
niniejszego urzgdzenia, zostaty w znacznym stopniu wyeliminowane.

Oswiadczenie o zgodnosci (WE)

Firma United Navigation GmbH niniejszym oswiadcza, ze urzgdzenie nawigacyjne
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw WE, w szczegolnosci z
wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy R&TTE 1999/5/EG.

Obszerne deklaracje zgodnosci WE dla poszczegoélnych produktéow sg udostepnione
na stronie internetowej http://www.mybecker.com (Downloads).
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Utylizacja

Informacje dla Klientéw dotyczace utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(w gospodarstwach domowych)

Zgodnie z przyjetymi przez firme United Navigation GmbH zasadami produkt ten zostat
zaprojektowany i wytworzony z wysokiej jakosci materiatéw i elementéw nadajgcych

sie do powtdrnego przetworzenia.

Niniejszy symbol umieszczony na produkcie i/lub w zatagczonej dokumentacji oznacza,

ze produkty elektryczne i elektroniczne po zuzyciu nalezy utylizowac¢ oddzielnie od
odpadow gospodarstwa domowego. W celu ponownego pozyskania surowcow _
wtornych produkt ten nalezy odda¢ do komunalnego lub innego punktu gromadzenia
odpadow. Urzadzenia sg tam przyjmowane bezptatnie.

Prawidtowa utylizacja niniejszego produktu ma na celu ochrone srodowiska oraz
zapobieganie szkodliwym, moggcym wynikac z niewtasciwego sposobu korzystania,
wptywom cztowieka na srodowisko.

Doktadniejsze informacje na temat najblizszego punktu gromadzenia odpadoéw badz
najblizszego punktu recyklingu mozna uzyska¢ w organach administracji gminy.

Informacje dla Klientéw przemystowych z terytorium UE
W razie potrzeby utylizacji tego urzgdzenia elektrycznego/elektronicznego nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub dostawca.

Informacje dotyczace utylizacji w krajach poza terytorium Unii Europejskiej.
Symbol ten obowigzuje jedynie na terenie Unii Europejskie;.
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Utylizacja akumulatoréw

Obowigzek informacji w mysl rozporzgdzenia w sprawie akumulatorow i baterii (Batterieverordnung — BattV)
Baterie i akumulatory nie sg odpadkami domowymi. Uzytkownik ma obowigzek zwracania zuzytych baterii i akumulatoréw.
Nalezy je przekazywac do utylizacji wytgcznie poprzez zwrécenie do punktu zakupu lub dostarczenie do specjalnego
miejsca zbiorki. Takie dziatanie pomaga w znacznym stopniu chroni¢ srodowisko naturalne.

Od 1998 r. niemieckie rozporzgdzenie w sprawie akumulatoréw i baterii (Batterieverordnung — BattV) naktada na obywateli
obowigzek utylizacji zuzytych baterii i akumulatorow wytgcznie przez zwrot do punktu zakupu lub dostarczenie do specjalnie
do tego celu przystosowanego punktu zbiorki (ustawowy obowigzek zwrotu). Punkty sprzedazy i producenci sg
zobowigzani do przyjecia zwracanych baterii i akumulatoréw i ich dalszego prawidtowego przetworzenia lub usunigcia jako
odpad specjalny (obowigzek odzysku).

Zastosowany w urzadzeniu Urzadzenie nawigacyjne akumulator litowo-jonowy jest
oznaczony znakiem sktadajgcym sie z przekreslonego pojemnika na odpady i rodzaju
zastosowanego akumulatora.

Li-lon
Wyjmowanie akumulatora

Przed przekazaniem zuzytego urzgdzenia do utylizacji nalezy wyja¢ z niego akumulator.
Wskazéwka:

Pamietaj, ze przy opisanej tu instrukcji wymontowania akumulatora z urzgdzenia moze ono ulec zniszczeniu.
Akumulator mozna wyja¢ tylko wtedy, gdy urzgdzenie jest zuzyte i zostato przeznaczone do utylizacji.
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> Roztaduj catkowicie akumulator (pozostaw niezasilane i wigczone urzgdzenie tak dlugo, az wytaczy sie samoczynnie).
> Wykre¢ sruby do obudowy @ (w zaleznosci od modelu) za pomocg niewielkiego wkretaka.
> Podwaz za pomocg wkretaka krzyzowego (umieszczonego w rowkach z boku obudowy) tylng obudowe urzadzenia @

> Ew. wyjg¢ pltytke drukowang; w tym celu nalezy najpierw wykreci¢ srubki ptytki drukowanej (w zaleznosci od
modelu).

> Wyciggnij wtyk kabla przytgczeniowego akumulatora. @
> Wyjmij akumulator. (4).

Wskazowka:
Otwartego urzgdzenia nie podtgczaj ponownie do zasilania elektrycznego.
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Dotyczy urzgdzen nieposiadajgcych srubek na spodzie (w zaleznosci od modelu):

> Za pomocg Srubokreta ptaskiego (wlozonego pomiedzy wyswietlacz a rame wyswietlacza) podwazy¢ i $ciggngé
ostoneg przednia.

> Wykreci¢ 5 Srubek.

> Teraz mozna podwazy¢ przednig strone urzadzenia srubokretem ptaskim i $ciggngc jg ze $ciany tylnej urzadzenia.

> Nastepnie wyjgé ptytke drukowana, w tym celu nalezy najpierw wykreci¢ srubki ptytki drukowane;.

> Wyciggnaé wtyczke kabla przytgczeniowego akumulatora.

> Wyja¢ akumulator.

Wskazéwka:
Otwartego urzgdzenia nie podigczaj ponownie do zasilania elektrycznego.



United Navigation GmbH
Marco-Polo-Str. 1
73760 Ostfildern - Niemcy

www.mybecker.com
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