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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania wspaniatych efektow.
Witamy w Swiecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszg witryne¢ internetowa, aby:
Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w
@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
g Prosimy o zarejestrowanie produktu, aby uproscié jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Kupuj akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

A\ Ostrzezenie/przestroga — informacje dotyczgce bezpieczenstwa
® Ogolne informacje i wskazdéwki
Informacje dotyczace Srodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczes$niejszego
powiadomienia.

1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
zatgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada
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za obrazenia ciata ani szkody spowodowane
nieprawidtowg instalacjg lub eksploatacjg urzgdzenia.
Nalezy zachowac instrukcje obstugi w bezpiecznym i
tatwo dostepnym miejscu do wykorzystania w
przysztosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0séb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze nieposiadajgce odpowiedniej
wiedzy lub dodwiadczenia, jesli bedg one
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i bedg
Swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Nie pozwalac dzieciom bawi¢ sie urzadzeniem.

- Przechowywac opakowanie w miejscu niedostepnym
dla dzieci lub pozby¢ sie go w odpowiedni sposoéb.

- Dzieciom i zwierzetom nie wolno zbliza¢ sie do
pracujgcego lub stygngcego urzadzenia. Latwo

3

dostepne elementy urzgdzenia mocno sie nagrzewaja.

- Jesli urzgdzenie wyposazono w blokade
uruchomienia, zaleca sie jej wtgczenie.

- Dzieciom nie wolno zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez odpowiedniego nadzoru.

- Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliza¢ sie do
urzgdzenia podczas jego pracy.

1.2 Ogolne zasady bezpieczenstwa

. OSTRZEZENIE: Urzadzenie oraz jego nieostoniete
elementy nagrzewajg sie podczas pracy do wysokiegj
temperatury. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby
unikng¢ kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci
ponizej 8 roku zycia nie powinny znajdowac sie w
poblizu urzgdzenia, jesli nie sg pod statym nadzorem.
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- Nie sterowac urzgdzeniem za pomocg zewnetrznego

programatora czasowego ani niezaleznego uktadu
zdalnego sterowania.

. OSTRZEZENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw

zawierajgcych tluszcz lub olej na wtgczonej ptycie
grzejnej moze by¢ przyczyng pozaru.

- NIE gasi¢ pozaru wodg — nalezy wytaczy¢ urzadzenie,

a nastepnie przykry¢ ptomien pokrywg lub kocem
gasniczym.

- UWAGA: Gotowanie powinno odbywac sie pod

nadzorem. Nalezy zapewnic staty nadzoér nad krétkim
gotowaniem.

. OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo pozaru: Nie

przechowywac zadnych przedmiotéw na powierzchni
gotowania.

- Na powierzchni ptyty grzejnej nie wolno ktas¢

przedmiotow metalowych, jak sztu¢ce lub pokrywki do
garnkdéw, poniewaz mogg one bardzo sie rozgrzac.

- Nie czysci¢ urzgdzenia za pomocg myjek parowych.
- Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, ze

wzgleddw bezpieczenstwa musi go wymienié
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.

- Jesli urzgdzenie podtgczono bezposrednio do zrodta

zasilania, nalezy zastosowac wytgcznik z
roztgczaniem petnobiegunowym i izolacjg stykow.
Nalezy zapewnic¢ petne roztgczenie zgodnie z
wymaganiami kategorii |ll ochrony
przeciwprzepieciowej. Nie dotyczy to przewodu
uziemienia.

- Podczas prowadzenia kabla nalezy upewnic sie, ze

nie ma on bezposredniego kontaktu (na przyktad
przez zastosowanie ostony izolujgcej) z elementami,
ktére mogq osiggng¢ temperature wyzszg o 50°C od
temperatury w pomieszczeniu.

. OSTRZEZENIE: Uzywac¢ wytgcznie oston do piyty

grzejnej wyprodukowanych przez producenta
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urzgdzenia lub okreslonych w instrukcji przez
producenta urzadzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urzgdzeniem. Uzycie
nieodpowiednich oston moze skutkowac¢ wypadkiem.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

To urzadzenie jest przeznaczone na
nastepujace rynki:

2.1 Instalacja

é OSTRZEZENIE!

Urzadzenie moze
zainstalowac¢ wytacznie
wykwalifikowana osoba.

* Usung¢ wszystkie elementy
opakowania.

* Nie instalowa¢ ani nie uzywac
uszkodzonego urzadzenia.

» Nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg instalacji dotgczong do
urzgdzenia.

« Zachowaé minimalne odstepy od
innych urzadzen i mebli.

* Zachowac¢ ostroznos$¢ podczas
przenoszenia urzadzenia, poniewaz
jest ono ciezkie. Nalezy zawsze
stosowac rekawice ochronne i mie¢
na stopach petne obuwie.

* Po przycieciu zabezpieczy¢
krawedzie blatu przed wilgocig za
pomocg odpowiedniego
uszczelniacza.

» Zabezpieczy¢ spdd urzadzenia przed
dostepem pary i wilgoci.

« Nie instalowac urzadzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to mozliwosci strgcenia gorgcego
naczynia z urzadzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.

« Instalujgc urzadzenie nad szufladami,
nalezy zapewnic¢ wystarczajgco duzo
miejsca miedzy dolng czescig
urzadzenia a gérng szuflada, aby
umozliwi¢ prawidtowy obieg
powietrza.

* Spod urzadzenia moze sie mocno
nagrzewac. Pod urzgdzeniem nalezy
zamontowac niepalng ptyte,
uniemozliwiajgca dostep do
urzgdzenia od spodu.

2.2 Podtaczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
pozarem i porazeniem
pradem elektrycznym.

Wszystkie potgczenia elektryczne
powinien wykonac¢ wykwalifikowany
elektryk.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynnosci upewnic sie, ze urzadzenie
jest odtgczone od zasilania.

Nalezy upewnic sie, ze informacje o
podtgczeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami instalacji zasilajgcej. W
przeciwnym razie nalezy
skontaktowac sig z elektrykiem.
Upewni¢ sig, ze urzadzenie jest
prawidtowo zainstalowane. Luzny lub
niewtasciwy przewod zasilajgcy badz
wtyczka (jesli dotyczy) moze by¢
przyczyna przegrzania stykow.

Uzy¢ odpowiedniego przewodu
zasilajgcego.

Nie dopuszczac¢ do splatania
przewodow elektrycznych.

Upewni¢ sie, ze zostato
zainstalowane zabezpieczenie przed
porazeniem pragdem.

Przewdd zasilajgcy nalezy
przymocowac obejmg w celu jego
mechanicznego odcigzenia.

Podczas podigczania urzgdzenia do
gniazda sieciowego upewni¢ sie, ze
przewdd zasilajacy lub jego wtyczka
(jesli dotyczy) nie bedzie dotykac
rozgrzanych elementéw urzadzenia
lub naczyn

Nie stosowac rozgateznikdw ani
przediuzaczy.

Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢
wtyczki (jesli dotyczy) ani przewodu
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zasilajgcego. Wymiane uszkodzonego
przewodu zasilajgcego nalezy zleci¢
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Zaréwno dla elementoéw znajdujgcych
sie pod napieciem, jak i
zaizolowanych czesci,
zabezpieczenie przed porazeniem
pradem nalezy zamocowac w taki
sposob, aby nie mozna go byto
odfgczy¢ bez uzycia narzedzi.
Podtaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadbac¢
o to, aby w zainstalowanym
urzadzeniu wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Jesli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podtgcza¢ do
niego wtyczki.

Odtaczajgc urzadzenie, nie ciggngc
za przewdd zasilajgcy. Nalezy zawsze
ciagna¢ za wtyczke sieciowa.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wytacznikéw obwodu
zasilania: wytgczniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykrecanego — wyjmowane z
oprawki), wytgczniki réznicowo-
pradowe (RCD) oraz styczniki.

W instalacji elektrycznej nalezy
zastosowac wytacznik obwodu
umozliwiajacy odtgczenie urzadzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wytacznik obwodu musi mie¢
rozwarcie stykow wynoszgce
minimum 3 mm.

2.3 Podtaczenie do instalaciji
gazowej

Wszystkie potgczenia instalaciji
gazowej powinna wykonac
wykwalifikowana osoba.

Przed przystgpieniem do instalacji
nalezy upewnic sie, ze urzadzenie
zostato dostosowane do miejscowych
warunkow zasilania (typu gazu oraz
jego cisnienia).

Zapewni¢ cyrkulacje powietrza wokot
urzadzenia.

Informacje dotyczace doptywu gazu
znajdujg sie na tabliczce
zZnamionowe;.

Omawiane urzadzenie nie jest
podigczone do wyciggu gazéw
spalinowych. Urzadzenie nalezy
podigczy¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi instalacji. Zwroci¢ uwage
na wymagania dotyczgce
odpowiedniej wentylaciji.

2.4 Obstuga

AN

OSTRZEZENIE!
Zagrozenie odniesieniem
obrazen ciata, oparzeniem,
porazeniem prgdem.

Przed pierwszym uzyciem urzadzenia
nalezy usung¢ z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folie
ochronng (jesli dotyczy).
Urzgdzenia nalezy uzywa¢ w
warunkach domowych.

Nie zmienia¢ parametréw
technicznych urzadzenia.

Nalezy upewnic¢ sie, ze otwory
wentylacyjne sg drozne.

Nie pozostawia¢ wtgczonego
urzgdzenia bez nadzoru.

Po kazdym uzyciu wytgczyé pole
grzejne.

Nie kfas¢ sztu¢cow ani pokrywek
naczyn na polach grzejnych. Moga
one stac sie gorgce.

Nie obstugiwac urzadzenia mokrymi
rekami lub jesli ma ono kontakt z
woda.

Nie uzywaé urzadzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotow.
Podczas wktadania zywnosci do
goracego oleju moze on pryskac.

OSTRZEZENIE!
Zagrozenie pozarem
i wybuchem

Pod wptywem wysokiej temperatury
ttuszcze i olej mogg uwalniac
tatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tluszczéw i oleju nie
wolno zbliza¢ do nich zrédet ognia ani
rozgrzanych przedmiotow.

Opary uwalniane przez goracy olej
mogg ulec samoczynnemu zaptonowi.



Zuzyty olej zawierajacy pozostatosci
produktéow spozywczych ma nizszg
temperature zaptonu niz swiezy olej.
Nie umieszczaé w urzgdzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotow
nasgczonych tatwopalnymi
substancjami.

OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
uszkodzenia urzadzenia.

Nie stawia¢ goracych naczyn na
panelu sterowania.

Nie dopuszcza¢ do wygotowania sie
potraw.

Nie dopuszcza¢ do upadku naczyn
lub innych przedmiotéw na
powierzchnie urzadzenia. Moze to
spowodowac jej uszkodzenie.

Nie wigczac pdl grzejnych bez naczyn
ani z pustymi naczyniami.

Nie ktas¢ na urzgdzeniu folii
aluminiowe;j.

Stosowac wytagcznie stabilne naczynia
o prawidtowym ksztalcie i Srednicy
wigkszej od srednicy palnikow.
Upewnic¢ sig, ze naczynia stojg
centralnie nad palnikami.

Nalezy uwazac, aby ptomien nie zgast
podczas szybkiego obracania pokretta
z potozenia ptomienia maksymalnego
do minimalnego.

Uzywac¢ wytacznie akcesoriéw
dostarczonych z urzgdzeniem.

Nie instalowa¢ na palniku dyfuzora
ptomienia.

Eksploatacja gazowych urzadzen do
gotowania powoduje zwiekszone
wytwarzanie ciepta i wilgoci.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w
pomieszczeniu, w ktorym
zainstalowane jest urzgdzenie.
Dtugotrwata i intensywna eksploatacja
ptyty moze wymagac dodatkowego
wietrzenia, np. otworzenia okna lub
zapewnienia wiekszej wydajnosci
wentylacji mechanicznej, jesli jest
dostepna.

Urzadzenie jest przeznaczone
wytgcznie do przyrzadzania potraw.
Nie wolno go uzywac do innych
celdw, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczen.
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Nie dopuszczac do kontaktu ptyty
grzejnej z ptynami o odczynie
kwasnym, takimi jak ocet, sok
cytrynowy czy $rodki do usuwania
kamienia. Mogtoby to spowodowac jej
zmatowienie.

Odbarwienie emalii nie ma wptywu na
dziatanie urzgdzenia.

2.5 Konserwacja i czyszczenie

Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urzadzenia, nalezy
regularnie jg czyscic.

Przed rozpoczeciem czyszczenia
urzgdzenia nalezy je wytgczyc i
zaczekac, az ostygnie.

Przed przystgpieniem do konserwacji
urzgdzenia nalezy odigczyc¢ je od
zasilania.

Urzadzenia nie wolno czysci¢ wodg
pod cisnieniem ani parg wodna.
Czysci¢ urzadzenie za pomocg
wilgotnej szmatki. Stosowac
wytgcznie obojetne $rodki
czyszczace. Nie uzywac zadnych
produktéw Sciernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalnikéw ani
metalowych przedmiotow.

Nie my¢ palnikéw w zmywarce.

2.6 Utylizacja

OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

Aby dowiedziec¢ sig, jak prawidtowo
utylizowaé urzadzenie, nalezy
skontaktowac sie z lokalnymi
wiadzami.

Odtgczy¢ urzadzenie od zrédia
zasilania.

Odcig¢ przewod zasilajgey blisko
urzgdzenia i oddac do utylizacji.
Sptaszczy¢ zewnetrzne rury gazowe.

2.7 Serwis

Nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem
serwisowym, ktory naprawi
urzgdzenie.

Nalezy stosowaé wytacznie
oryginalne czesci zamienne.
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3. OPIS URZADZENIA

3.1 Uktad powierzchni gotowania
ql ? Sredni palnik
Duzy palnik
! Maty palnik
Q Pokretta sterowania

O000

n 8

3.2 Pokretto sterowania

Symbol Opis
Symbol Opis 0 minimalny doptyw gazu
brak doptywu gazu / po-
. fozenie wytgczenia
potozenie zaptonu /
th maksymalny doptyw
gazu
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA

OSTRZEZEN|E! 4.1 W|d0k palnika

Patrz rozdziat dotyczacy

bezpieczenstwa.

A. Pokrywa palnika
B. Gtowica palnika
C. Elektroda zaptonowa



D. Termopara
4.2 Zapalanie palnika

@ Palnik nalezy zapali¢ przed
postawieniem na nim

naczynia.

é OSTRZEZENIE!

Podczas korzystania z
otwartego ptomienia w
kuchni nalezy zachowac
szczegolng ostroznose.
Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci w
przypadku niewtasciwego
obchodzenia sie z ogniem.

1. Nacisng¢ i obréci¢ pokretto sterujace
przeciwnie do ruchu wskazowek
zegara, do potozenia maksymalnego

doptywu gazu (*m).

2. Przytrzymac wcisniete pokretto
sterujgce do 10 sekund. Umozliwi to
rozgrzanie sie termopary. W
przeciwnym razie nastapi przerwanie
doptywu gazu.

3. Wyregulowac wielko$¢ ptomienia po
jego ustabilizowaniu sie.

@ Jezeli po kilku prébach nadal
nie mozna zapali¢ ptomienia,
nalezy sprawdzic, czy
gtowica i pokrywka palnika
znajdujg sie we wtasciwym
potozeniu.

C OSTRZEZENIE!

Nie nalezy wciskac pokretta
sterujgcego dtuzej niz 15
sekund. Jesli palnik nie
zapali sie w ciggu 15
sekund, nalezy zwolni¢
pokretto, obrocic je do
potozenia wytgczenia i
odczekac co najmniej 1
minute przed ponowng
préba zapalenia ptomienia.

5. WSKAZOWKI | PORADY

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

POLSKI

UWAGA!

W razie braku elektrycznosci
mozna uruchomi¢ palnik bez
zapalarki elektryczne;j.
Wtedy nalezy zblizyé
ptomien do palnika, obroci¢
pokretto sterowania
przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara do
potozenia maksymalnego
doptywu gazu i wcisnag je.
Przytrzymac¢ wcisnigte
pokretto sterowania przez
maksymalnie 10 sekund,
aby umozliwi¢ rozgrzanie sie
termopary.

@ Jesli palnik przypadkowo
zgasnie, nalezy obrocic
pokretto do potozenia
wytgczenia i odczekaé co
najmniej 1 minute przed
ponowng proba zapalenia
ptomienia.

@ Iskrownik moze uruchomi¢
sie automatycznie po
wigczeniu doptywu gazu,
zakonczeniu instalacji lub
przerwie w dostawie prgdu.
Jest to normalne zjawisko.

4.3 Wytgczanie palnika

Aby zgasi¢ ptomien, nalezy obroci¢

pokretto w potozenie wytgczenia @ .
OSTRZEZENIE!
Przed zdjgciem naczyn z
palnika nalezy zawsze
zmniejszy¢ lub zgasi¢
ptomien.
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5.1 Naczynia

C UWAGA!
Nie uzywac naczyn

zeliwnych, kamionkowych,
ceramicznych ani ptyt
tostowych lub grillowych.
Stal nierdzewna moze sie
odbarwi¢ pod wptywem
nadmiernego ogrzewania.

C OSTRZEZENIE!
Nie umieszcza¢ jednego
naczynia na dwoéch
palnikach.

C OSTRZEZENIE!
Nie ustawia¢ nad palnikiem

niestabilnych ani
uszkodzonych naczyn, aby
unikna¢ rozlania ich
zawartos$ci i potencjalnych
obrazen.

C UWAGA!
Upewni¢ sie, ze spody

naczyn nie zakrywajg
pokretta sterujgcego. W
przeciwnym razie pokretto
moze rozgrzac sie od
ptomienia.

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

6.1 Informacje ogdlne

» Czyscic ptyte grzejng po kazdym
uzyciu.

* Nalezy zawsze uzywac¢ naczyn z
czystym dnem.

« Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie majg wptywu na
dziatanie ptyty grzejnej.

» Stosowac odpowiednie srodki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni ptyty grzejnej.

Stal nierdzewna

UWAGA!

Upewni¢ sie, ze uchwyty
naczyn nie wystajg poza
krawedz urzgdzenia.

é UWAGA!
Aby zapewni¢ maksymalng

stabilno$¢ ptomienia

i zmniejszy¢ zuzycie gazu,
naczynia nalezy umieszczac
centralnie nad palnikiem.

5.2 Srednica naczyn

Stosowac wytgcznie
naczynia o $rednicy
dostosowanej do $rednicy

palnikow.
Palnik Srednica nac-
zyn (mm)
Duzy 180 - 260
Sredni (przedni) 120 - 180
Sredni (tylny) 120 - 220
Maty 80 - 180

6. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

« Elementy ze stali nierdzewnej nalezy
umy¢ woda, a nastepnie osuszyc¢
miekka Sciereczka.

* Aby usung¢ pozostatosci
przypalonych potraw, tluszczu i
uporczywe plamy, nalezy przed
przystapieniem do czyszczenia przez
kilka minut namacza¢ je w wodzie z
niewielkg ilocig tagodnego
detergentu.

* Aby unikng¢ uszkodzenia stalowych
powierzchni, nalezy stosowac srodki
czyszczace przeznaczone specjalnie
do czyszczenia powierzchni ze stali
nierdzewnej.

* Nie stosowac $rodkéw czyszczacych
zawierajgcych substancje zrace, jak
chlorki, ani nie czysci¢ powierzchni
srodkami dezynfekujgcymi, srodkami
do usuwania plam lub rdzy ani



Ssrodkami do czyszczenia metodg
zanurzeniowa,.

6.2 Ruszty nad palnikami

Rusztéw nad palnikami nie
mozna myé w zmywarce.
Nalezy je myc¢ recznie.

1. Aby utatwic¢ czyszczenie ptyty
grzejnej, mozna zdja¢ ruszty znad
palnikow.

@

Nalezy zachowaé

szczegolng ostroznosc

podczas zaktadania

rusztéw nad palnikami,

aby nie uszkodzi¢

powierzchni ptyty

grzejnej.

2. Poniewaz po procesie emaliowania
pozostajg czasem ostre krawedzie,
nalezy zachowac ostroznosc¢
podczas recznego mycia i osuszania
rusztéw. W razie potrzeby trudne do
usuniecia plamy nalezy usuwac za
pomocg pasty do czyszczenia.

3. Po wyczyszczeniu rusztow nalezy
umiescic¢ je we wiasciwym potozeniu.

4. Aby palnik dziatat prawidtowo, nalezy
upewni¢ sig, ze ramiona rusztow sg
umieszczone symetrycznie nad
palnikiem.

b1 vt
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6.3 Czyszczenie ptyty grzejnej

* Usuwac¢ natychmiast: stopiony
plastik, folie, cukier oraz zabrudzenia

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

POLSKI 11

z potraw zawierajgcych cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia moga
spowodowac uszkodzenie ptyty
grzejnej. Uwazag, aby sie nie
oparzy¢.

* Usungé, gdy ptyta grzejna
wystarczajgco ostygnie: slady
osadu kamienia i wody, plamy
ttuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrze¢ ptyte grzejng wilgotng
szmatkg z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrze¢ ptyte grzejng do sucha
miekkg szmatka.

* Emaliowane czesci, pokrywki i
gtowice palnikow nalezy myc¢ cieptg
wodg z dodatkiem ptynu do mycia
naczyn, a nastepnie doktadnie
osuszy¢ przed ponownym
zatozeniem.

6.4 Czyszczenie elektrod
zaptonowych

Metalowe elektrody zaptonowe z izolacjg
ceramiczng umozliwiajg zapton gazu.
Aby unikng¢ problemoéw z zaptonem,
elementy te nalezy utrzymywac w
czystosci, a takze sprawdzac, czy otwory
w gtowicach palnikdw nie sg zatkane.

6.5 Okresowa konserwacja

Nalezy okresowo wzywaé
przedstawiciela lokalnego
autoryzowanego punktu serwisowego w
celu sprawdzenia stanu przytacza gazu i
reduktora cisnienia (jesli jest
zamontowany).

7. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
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7.1 Co zrobic, gdy...

Problem

Prawdopodobna przyc-
zyna

Srodek zaradczy

Brak iskry podczas urucha-
miania zapalarki.

Ptyty grzejnej nie podtac-
zono do zasilania lub pod-
faczono nieprawidtowo.

Sprawdzi¢, czy plyta grzej-
na jest prawidtowo podtac-
zona do zasilania.

Zadziatat bezpiecznik.

Sprawdzi¢, czy przyczyng
nieprawidtowego dziatania
jest bezpiecznik. Jezeli na-
dal bedzie dochodzi¢ do
wyzwalania bezpiecznika,
nalezy skontaktowac sie z
wykwalifikowanym elektry-
kiem.

Pokrywka i korona palnika

nie sg prawidtowo ufozone.

Prawidtowo utozy¢ pok-
rywe i korone palnika.

Ptomien gasnie natych-
miast po zapaleniu.

Termopara nie rozgrzata
sie wystarczajaco.

Po zapaleniu sie ptomienia
przytrzymac wcisniete pok-
retto przez maksymalnie
10 sekund.

Obrecz ptomienia jest nier-
owna.

Korona palnika jest zablo-
kowana pozostatosciami
potraw.

Sprawdzi¢, czy dysza nie
jest zablokowana i czy kor-
ona palnika jest czysta.

7.2 Jesli nie mozna znalez¢

rozwigzania...

Jezeli rozwigzanie problemu we wiasnym
zakresie nie jest mozliwe, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub

interwencja pracownika serwisu lub

sprzedawcy moze byc¢ ptatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje

autoryzowanym punktem serwisowym.
Nalezy poda¢ dane z tabliczki
znamionowej. Nalezy upewnic sie, ze
ptyta grzejna byta uzytkowana
prawidtowo. W przeciwnym razie

dotyczgce obstugi klienta oraz warunkow
gwarancji znajdujg sie w broszurze
gwarancyjnej.



7.3 Naklejki znajdujace sie w
torebce z akcesoriami

Naklejki nalezy przyklei¢ w
nastepujgcych miejscach:
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A B Cc
. | | |
MOD. | MOD. | MOD. | TYPE
PROD.NO. PROD.NO. C € oo o P20
SERNO SERNO g
DATA DATA MADE IN ITALY

MODEL MODEL

. ->.

X X%

A. Na karcie gwarancyjnej i odestac te
czes¢ (jesli dotyczy).

B. Na karcie gwarancyjnej i zachowaé
te czesé (jesli dotyczy).

8. INSTALACJA

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

8.1 Przed instalacjg

Przed przystgpieniem do instalacji ptyty
grzejnej nalezy zapisac ponizsze
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje si¢ w dolnej czesci ptyty
grzejne;j.

Model: ..o

Numer
pProduktu: ........oovvvviiiiiiin,

C. Na instrukgji obstugi.

8.2 Podtaczenie do instalacji
gazowej

é OSTRZEZENIE!

Ponizsze instrukcje
dotyczace instalacji,
podtaczenia i konserwacji s
przeznaczone dla
wykwalifikowanych osob,
ktére muszg sie do nich
stosowac zgodnie z
obowigzujgcymi normami
oraz miejscowymi
przepisami.

Nalezy zastosowac¢ potgczenia sztywne
lub elastyczny waz ze stali nierdzewnej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosujac elastyczne weze metalowe,
nalezy zadbac o to, aby nie wchodzity



14  www.electrolux.com

one w kontakt z ruchomymi czesciami
ani nie ulegty zgnieceniu. Nalezy réwniez
zachowac ostroznos¢, gdy ptyta grzejna
montowana jest wraz z piekarnikiem.

@ Upewni¢ sie, ze ci$nienie

gazu doprowadzanego do
urzgdzenia jest zgodne z
zalecanymi wartosciami.
Kolanko mocuje sie do
ztgcza urzadzenia za
pomocg gwintowanej
nakretki R 1/2". Skreci¢
czesci, nie uzywajac
nadmiernej sity, a nastepnie
ustawi¢ potgczenie we
wtasciwym potozeniu i
wszystko dokrecic.

|

A

A. Koncowka rury

B. Podktadka

C. Kolanko (w razie potrzeby)

Gaz ptynny

Jesli doprowadzany jest gaz ptynny,
nalezy zastosowac¢ gumowy uchwyt
przewodu. Nalezy w kazdym przypadku
zatozy¢ uszczelke. Nastepnie nalezy
kontynuowac podtgczenie do instalaciji
gazowe;j.

Waz elastyczny mozna zastosowac, jesli:

nie bedzie nagrzewany do
temperatury przekraczajgcej 30°C;
nie jest dtuzszy niz 1500 mm;

nie ma wewnetrznych uszkodzen
utrudniajacych przeptywu gazu;
nie jest narazony na tarcie lub
skrecanie;

nie styka sie z ostrymi krawedziami
ani naroznikami;

mozna fatwo sprawdzi¢ jego stan
techniczny.

Kontrola stanu technicznego weza
elastycznego polega na sprawdzeniu,
czy:

* nie jest pekniety lub rozciety i nie
posiada $ladéw przypalenia na obu
koncach oraz na catej dtugosci;

* materiat nie stwardniat i nadal
wykazuje normalng elastycznosg;

* obejmy mocujgce nie sg zardzewiate;

* nie uptynat termin jego trwatosci
eksploatacyjne;j.

Po stwierdzeniu jednej lub kilku wad nie
nalezy naprawiac¢ weza, lecz go
wymienic.
OSTRZEZENIE!
Po zakonczeniu instalacji
nalezy upewnic sie, ze
uszczelnienie wszystkich
ztaczy weza jest prawidtowe.
Stosowac roztwor mydlany,
a nie ptomien!

8.3 Wymiana dysz

1. Zdjac ruszty znad palnikéw.

2. Zdjac pokrywki i gtowice palnikdw.

3. Za pomoca klucza nasadowego 7
odkreci¢ dysze i wymienic je na
dysze przeznaczone dla dostepnego
rodzaju gazu (patrz: tabela w
rozdziale ,Dane techniczne”).

4. Zmontowac czesci, wykonujac tg
samg procedure w odwrotnej
kolejnosci.

5. Wymienic tabliczke znamionowg
(znajdujaca sie obok kroc¢ca
przytagczeniowego gazu) na
odpowiednig dla nowego rodzaju
gazu. Tabliczka znajduje sie w
torebce dotgczonej do urzgdzenia.

Jesli cisnienie dostarczanego gazu jest
zmienne lub inne niz wymagane, nalezy
zainstalowa¢ odpowiedni reduktor
cisnienia na rurze doprowadzajgcej gaz.

8.4 Przestawienie na gaz G
2.350

Zamontowac dysze (A).

@ Podczas montazu palnikéw,
nalezy uzy¢ specjalnej
nasadki (C) i srubokreta, aby
unikng¢ uszkodzenia
nakretek.



1. Maty i sredni palnik: nakreci¢ nakretki
o $rednicy 10 mm (B1), dotgczone w
komplecie (regulatory powietrza
pierwotnego).

2. Duzy palnik: nakreci¢ nakretki
o $rednicy 16 mm (B2), dotgczone w
komplecie (regulatory powietrza
pierwotnego).

Przed zatozeniem palnikéw
nalezy koniecznie
sprawdzi¢, czy zostata
zdjeta specjalna nasadka.

8.5 Regulacja minimalnego
ptomienia

Ustawianie minimalnego ptomienia
palnikow:

1. Zapali¢ palnik.

2. Obroci¢ pokretto do potozenia
ptomienia minimalnego.

3. Zdjac¢ pokretto.

4. Za pomocy cienkiego Srubokreta
wyregulowacé potozenie $ruby
regulacyjnej obejscia (A).
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W przypadku zmiany:

z gazu ziemnego G20 20 mbar na
gaz ptynny G30/G31 37 mbar
nalezy catkowicie dokreci¢ srube
regulacyjng obejscia.

* z gazu ptynnego G30/G31 37
mbar na gaz ziemny G20 20 mbar
nalezy odkrecié srube regulacyjng
obejscia o okoto 1/2 obrotu.

* z gazu ziemnego G20 20 mbar na
gaz ziemny G2.350 13 mbar
nalezy odkreci¢ srube regulacyjng
obejscia o okoto 1/4 obrotu.

* z gazu ptynnego G30/G31 37
mbar na gaz ziemny G2.350 13
mbar nalezy odkreci¢ $rube
regulacyjng obejscia o okoto 1/2
obrotu.

» z gazu ziemnego G2.350 13 mbar
na gaz ziemny G20 20 mbar
nalezy dokreci¢ $rube regulacyjng
obejscia o okoto 1/4 obrotu.

* zgazu ziemnego G2.350 13 mbar
na gaz ptynny G30/G31 37 mbar
nalezy catkowicie dokreci¢ $rube
regulacyjng obejscia.

OSTRZEZENIE!

Nalezy uwazac, aby ptomien
nie zgast podczas szybkiego
obracania pokretta z
potozenia ptomienia
maksymalnego do
minimalnego.

8.6 Podtgczenie do sieci
elektrycznej

Upewni¢ sie, ze napiecie znamionowe
i moc podane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napigciem

i obcigzalnos$cig miejscowej instalacji
zasilajgce;j.

Urzadzenie jest dostarczane z
przewodem zasilajgcym. Musi on by¢
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wyposazony we wtyczke odpowiednig
do obcigzenia wskazanego na
tabliczce znamionowej. Wtyczke
nalezy podiaczy¢ do odpowiedniego
gniazda.

* Nalezy uzywac wytacznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

» Nalezy zadbac o to, aby po
zakonczeniu instalacji urzadzenia
wtyczka przewodu zasilajagcego byta
fatwo dostepna.

» Odtgczajac urzadzenie, nie ciggngc
za przewod zasilajacy. Zawsze
ciagnac¢ za wtyczke.

» Podtgczenie urzadzenia do zasilania
za pomocg przediuzacza, adaptera
lub rozgateznika stwarza zagrozenie
pozarem. Upewni¢ sie, ze parametry
uziemienia odpowiadajg normom oraz
przepisom.

* Nie dopuszczac do nagrzania
przewodu zasilajgcego do
temperatury wyzszej niz 90°C.

@

Niebieski przewdd neutralny
potaczy¢ z zaciskiem
oznaczonym literg ,N”.
Brazowy (lub czarny)
przewdd fazowy podtaczyc
do zacisku oznaczonego
literg ,L”. Przewdd fazowy
powinien by¢ stale
podtgczony.

8.7 Przewdd zasilajgcy

Do wymiany nalezy uzy¢ wytgcznie
przewodu specjalnego lub jego
odpowiednika. Typ przewodu: HO5V2V2-
FT90.

Nalezy sprawdzi¢, czy przekréj przewodu
jest wystarczajgcy do napiecia i
temperatury roboczej urzgdzenia. Zétto-
zielony przewdd ochronny musi by¢ o
okoto 2 cm dtuzszy od brgzowego (lub
czarnego) przewodu fazowego.

8.8 Montaz
1.




Jesli w odlegtosci 400
mm nad ptytg grzejng
znajdujg sie meble,
nalezy zachowa¢ 50 mm
odstepu bezpieczenstwa
z prawej lub lewej strony
ptyty grzejne;j.

POLSKI
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A) dotaczona uszczelka
B) dotgczone uchwyty

1.

==

/
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J

\
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UWAGA!

Urzadzenie mozna
zainstalowac wytgcznie na
blacie roboczym o ptaskiej
powierzchni.

AN

8.9 Mozliwosci zabudowy

Przegroda zamontowana pod ptytg
grzejng musi dac sie tatwo wyjac i
umozliwi¢ swobodny dostep w razie
wymaganej interwenciji.
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Szafka kuchenna z drzwiami A. Wyjmowana przegroda
B. Przestrzen na podtgczenia

Szafka kuchenna z piekarnikiem
Podtaczenie do sieci elektrycznej ptyty
kuchennej i piekarnika nalezy wykonac¢
osobno ze wzgledow bezpieczenstwa
oraz w celu umozliwienia fatwego wyjecia
piekarnika z szafki.

min 6 mm
A min 30 mm
e e e = l
[

|
min 20 mm
(max 150 mm)

[~—60 mm

9. DANE TECHNICZNE
9.1 Wymiary ptyty grzejnej

Szerokos¢ 594 mm

Gtebokosc 510 mm

9.2 Pozostate dane techniczne

Parametry gazu: G20 (2E) 20 mbar = 8 kW

Opcjonalne para- G2.350 (2ELs) 13 mbar = 8 kW
metry gazu: G30/G31 (3B/P) 37/37 mbar = 567 g/h

Zasilanie elek- 220-240 V ~ 50/60 Hz
tryczne:

CALKOWITA MOC:

Kategoria urzadze- II2ELs3B/P
nia:

Podtaczenie do insta- R 1/2"
lacji gazowej:

Klasa urzadzenia: 3




9.3 Srednice obejécia
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PALNIK @ OBEJSCIA 1/100 mm
Duzy palnik 40
Sredni palnik 30
Maty palnik 26

9.4 Palniki do GAZU ZIEMNEGO G20 20 mbar

PALNIK MOC ZNAMIONOWA MOC MINIMALNA OZNACZENIE
kW kw DYSZY 1/100 mm

Duzy palnik 3,0 0,75 120X

Sredni palnik 2,0 0,45 96

Maty palnik 1,0 0,33 70

9.5 Palniki do GAZU PLYNNEGO G30/G31 37/37 mbar

PALNIK MOC ZNA- MOC MiNI- OZNACZENIE PRZEPLYW ZNA-
MIONOWA MALNA kW  DYSZY 1/100 MIONOWY GAZU
mm g/h
Duzy palnik 0,75 77 204
Sredni palnik 0,45 066 145
Maty palnik 0,33 46 73

9.6 Palniki do GAZU ZIEMNEGO G2.350 13 mbar

PALNIK MOC ZNAMIONO- MOC MINIMALNA OZNACZENIE DYS-
WA kW kw ZY 1/100 mm

Duzy palnik 3,0 0,75 181

Sredni palnik 2,0 0,45 150

Maty palnik 1,0 0,33 105

10. EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normg UE 66/2014

Oznaczenie modelu

EGG6242NDX

Typ ptyty grzejnej

Ptyta grzejna do
zabudowy

Liczba palnikow gazowych

4
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Lewy tylny — $redni 55.5%
Efek}ywnoéé energetyczna na Prawy tylny — duzy 54,8%
E);Ign ng(as burner) Prawy przedni — maty nie dotyczy
Lewy przedni — $redni 55.2%
Efektywpoéé energetyczna ptyty 55.1%
gazowej

(EE gas hob)

EN 30-2-1: Domowe urzgdzenia do gotowania i pieczenia spalajgce gaz — Czg$¢ 2-1:
Racjonalne zuzycie energii — Postanowienia ogodlne

10.2 Oszczedzanie energii

Przed uzyciem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze palniki i ruszty nad palnikami
prawidtowo zamontowano.

Stosowac wytgcznie naczynia o $rednicy dostosowanej do srednicy palnikow.
Naczynie powinno by¢ wysrodkowane nad palnikiem.

Nalezy podgrzewac tylko tyle wodyj, ile jest potrzebne.

W miare mozliwosci nalezy zawsze przykrywac naczynia pokrywka.

Kiedy ciecz zacznie wrze¢, zmniejszy¢ ptomien i gotowaé powoli.

Jesli to mozliwe, uzywac szybkowaru. Nalezy zapoznac sie z jego instrukcja.

11. OCHRONA SRODOWISKA

. 2%
Materiaty oznaczone symbolem T

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucac

nalezy poddac utylizacji. Opakowanie urzadzen oznaczonych symbolem E
urzadzenia wiozy¢ do odpowiedniego razem z odpadami domowymi. Nalezy
pojemnika w celu przeprowadzenia zwroci¢ produkt do miejscowego punktu
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne ponownego przetwarzania lub
przetwarzanie odpadoéw urzadzen skontaktowa¢ sie z odpowiednimi
elektrycznych i elektronicznych, aby wtadzami miejskimi.

chronié $rodowisko naturalne oraz
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