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1 Wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa

Nie nalezy dokonywa¢ ustawien i zmian, ktére nie sa opisane w
niniejszym podreczniku uzytkownika. Nalezy przestrzega¢ wszystkich
informacji dotyczacych bezpieczenstwa, aby zapewni¢ niezawodna
prace urzadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w razie
nieprzestrzegania tych informaciji.

1.1 Bezpieczenstwo

* Chroni¢ urzadzenie przed deszczem i woda, aby nie dopusci¢ do
zZwarcia.

* Nie nalezy naraza¢ urzadzenia na dziatanie nadmiernego ciepta,
wytwarzanego przez urzadzenia grzewcze, lub bezposrednie
dziatanie $wiatfa stonecznego.

» Chroni¢ kabel zasilajacy przed uszkodzeniem wskutek zagiecia,
szczegolnie w poblizu wtykdw, przedtuzaczy i w miejscu, w ktorym
wychodzi z urzadzenia.

* Wykonywa¢ kopie zapasowe danych i nagran. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za utrate danych.

* Nie nalezy wykonywac¢ prac konserwacyjnych, ktére nie s3 opisane
w niniejszym podreczniku uzytkownika. Nie nalezy rozktada¢

urzadzenia na czesci w celu wykonania naprawy. Naprawy moga by¢

wykonywane wytacznie w certyfikowanych punktach serwisowych.
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1.

1.1 Baterie i akumulatory

Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nataduj do petna akumulatory.
Gdy urzadzenie jest podtaczone do komputera, catkowity czas
trwania tadowania wynosi ok. 3,5 godz.

W pilocie mozna stosowaé wyltacznie baterie typu CR2025
(DVT8010).

Baterie i akumulatory zawieraja grozne dla srodowiska substancje.
Zuzyte baterie i akumulatory nalezy oddawa¢ w wyznaczonych
punktach zbiorki.

1.

1.2 Karty pamieci

Urzadzenie obstuguje karty pamieci typu microSD o pojemnosci do
32 GB.

Zwro6¢ uwage na to, aby karta pamieci oferowata odpowiednia
przepustowos¢ przesytu danych. Producent nie gwarantuje ich
niezawodnego dziatania.

Podczas formatowania karty pamieci zostaja usunigte wszystkie dane
zapisane na karcie pamieci. Kartg formatuj zawsze w urzadzeniu, aby
zapewnic¢, ze zostata prawidtowo sformatowana. Jezeli sformatujesz
karte pamieci na komputerze, moga pozniej wystapi¢ btedy zapisu
lub odczytu danych.



1.1.3

Ochrona narzadu stuchu

Podczas korzystania ze stuchawek nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

Ustawia¢ umiarkowang gtosnos¢ i nie stuchaé zbyt dtugo przez
stuchawki.

Nie nalezy ustawia¢ wigkszej gtosnosci, niz stuch jest w stanie znies¢.

Ustawiaj tylko taki poziom gtosnosci, aby stysze¢, co sie wokot
Ciebie dzieje.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach nalezy zachowac
ostroznos¢ lub chwilowo przerwaé korzystanie z urzadzenia.

Nie uzywa¢ stuchawek podczas jazdy samochodem, na rowerze,
deskorolce itp. Moze to spowodowac¢ zagrozenie w ruchu, w wielu
krajach jest zabronione.

1.

1.4 Maksymalny poziom mocy dzwieku

Producent gwarantuje zgodnos¢ odtwarzaczy audio z ustalonymi
przez odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy
dzwieku wytacznie w przypadku korzystania z dostarczonych
oryginalnych stuchawek. Jesli zajdzie koniecznos¢ ich wymiany, firma
Philips zaleca kontakt ze sprzedawca w celu zamoéwienia modelu
identycznego z oryginalnym.

1.1.5 Ustawowe ograniczenia dotyczace nagrywania

» Korzystanie z funkcji nagrywania moze podlega¢ w okreslonym

kraju ustawowym ograniczeniom. Przestrzegaj przepiséw ochrony
danych i osobistych praw oséb trzecich, jezeli nagrywasz na przyktad
rozmowy lub wystapienia.

Nalezy pamigtaé, ze w niektérych krajach obowiazuje przepis
nakazujacy poinformowanie rozmoéwcy o nagrywaniu rozmowy
telefonicznej. W niektérych przypadkach nagrywanie rozmow
telefonicznych moze by¢ zabronione. Przed przystapieniem do
nagrywania rozmow telefonicznych nalezy uzyska¢ informacje o
sytuacji prawnej w okreslonym kraju.
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. . . n Przestroga
2 O tym podreczniku uzytkownika
» Ten symbol ostrzega przed uszkodzeniem urzadzenia oraz
mozliwoscia utraty danych. Nieprawidtowe postugiwanie sie
Informacje zawarte na kolejnych stronach pozwalaja szybko pozna¢ urzadzeniem moze spowodowac wystapienie szkdd.
funkcje urzadzenia. Szczegbtowe opisy funkcji mozna znalez¢ w
kolejnych rozdziatach niniejszego podrecznika uzytkownika. Przeczytaj

uwaznie niniejszy podrecznik. m Ostrzezenie

* Ten symbol ostrzega przed niebezpieczenstwami grazacymi
2.1 Funkcje i ilustracje okreslonych modeli osobom. Nieprawidtowe postugiwanie sig urzadzeniem moze
spowodowac wystapienie obrazen ciata lub szkéd na zdrowiu.

W niniejszym podreczniku uzytkownika opisano kilka modeli
nalezacych do jednej serii. Nalezy pamiegtac, ze niektére funkcje sa
dostepne tylko w okreslonych modelach.

2.2 Stosowane symbole
Porada

* Tym symbolem s3a oznaczone porady, pozwalajace efektywniej i
fatwiej korzystaé z urzadzenia.

Wskazowka

* Tym symbolem s3a oznaczone wskazéwki, ktorych nalezy
przestrzega¢ podczas postugiwania si¢ urzadzeniem.
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3 Dyktafon

Serdecznie dziekujemy za zakup produktu firmy Philips. Na naszej
stronie internetowej mozna znalez¢ wszechstronng pomoc techniczng
w postaci instrukcji obstugi, oprogramowania do pobrania, informacji o
gwarancji itp.:

www.philips.com/dictation.

3.1 Najwazniejsze cechy produktu

* Nagrywanie stereo mp3 dla najwyzszej jakosci audio

* Funkcja mikrofonu Zoom do nagrywania z duzej odlegtosci do 15
metréw

* ClearVoice do czystego i wyraznego odtwarzania gtosu

* Czujnik ruchu automatycznie dostosowuje czuto$¢ mikrofonu

* Funkcja aktywacji gtosowej do nagrywania bez koniecznosci
naci$nigcia przycisku (system nie wymaga uzycia rak przy jego
obstudze)

* Funkcja nagrywania wstepnego — nie umknie zadne stowo

* Nagrywanie i tadowanie przy zasilaniu z USB dla nagrywania bez
ograniczen

* Duzy kolorowy wyswietlacz zapewnia czytelne informacje o stanie
nagrywania

* Gniazdo na karte microSD (dodatkowa pamig¢)

* Funkcja indeksowania do tatwego odnajdowania waznych fragmentow

* Woyszukiwanie w kalendarzu, aby szybko znalez¢ wszystkie nagrania

* Dtugi okres uzytkowania dzigki wytrzymatej, ergonomicznej
metalowej obudowie

8 Dyktafon
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3.2 Zawartos¢ opakowania

DVT4010: Urzadzenie

DVT6010 — DVT8010: Urzadzenie

Kabel USB do podtaczenia do komputera
Skrocona instrukcja obstugi

DVT6010 — DVT8010: Stuchawki stereo vorce TRacen volce TRAceR
DVT8010: Mikrofon konferencyjny
DVT6500, DVT8010: Etui

DVTé6500, DVT8010: Pilot (witozona bateria)

+

INDEX/

OO
i
:

MENU

Wskazowka

* Nalezy pamieta¢, ze niektodre czesci moga nie naleze¢ do zakresu
dostawy okreslonego modelu. W razie braku jednej z cze$ci lub
stwierdzenia uszkodzen nalezy skontaktowac sig ze sprzedawca.

PHILIPS

voice TRaceR

| PHILIPS |
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3.3 Przeglad

O®OEO

PR GFERROE®R®

Przednia i tylna strona

Wiacznik/wytacznik / blokada przyciskow

Gniazdo na karte pamigci (karta microSD)

Mikrofony

DVT6010 — DVT8010: Mikrofon z funkcja zoom
Dioda LED statusu:

Czerwona — Urzadzenie nagrywa

Zielona — Urzadzenie odtwarza nagranie
Pomaranczowa — Przenoszenie danych na komputer
Wyswietlacz

Panel sterowania z przyciskami

Gtosnik

Uchwyt do paska

Przycisk resetowania

DVT6500, DVT8010: Odbiornik sygnatu pilota
Gniazdo stuchawek (wtyczka jack stereo, 3,5mm)
Gniazdo zewnetrznego mikrofonu, gniazdo Line-in (wtyczka
jack stereo, 3,5mm)

DVT6010 — DVT8010: Rozktadana podporka
(niewidoczne na ilustracji) Gniazdo do podtaczenia do
komputera (Micro USB)

10 Dyktafon
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3.3.2 Przyciski

® krétkie nacisnigcie: wyswietlenie funkcji menu (przycisk @ @
MENU); dtugie nacisnigcie: wtaczenie radia
(2 ® rozpoczecie nagrywania (przycisk nagrywania); potwierdzenie

wyboru - — | | ]
® tryb Stop: zmiana folderu; nagrywanie: wstawienie indeksu Ve TRARR
(przycisk INDEX/Bm) L[ P
®@ DVT6010 — DVT8010: zmienny przycisk funkcyjny F1 @ 1 + R @
® DVT6010 — DVT8010: zmienny przycisk funkcyjny F2 & n
sposob dziatania zmiennych przyciskow funkcyjnych zalezy od @ d |«@»n P @
trybu pracy; przypisana funkcja jest widoczna na wyswietlaczu 2 n
(& » 1l krotkie nacisnigcie: odtworzenie nagrania (przycisk @ £ = @
odtwarzania), przerwanie odtwarzania (przycisk pauzy) s000000000( &
dtugie nacisnigcie: ustawienie predkosci odtwarzania 0009000000 I
(7) 144 krétkie nacisniecie: przejicie do poprzedniego indeksu, ISy
przejscie do poprzedniego nagrania;

nawigacja w menu: wyswietlenie poprzedniej zaktadki menu; @
dtugie nacisnigcie: szybkie przewijanie do tytu
+ zwigkszenie gtosnosci; nawigacja w menu: wybor funkcji menu,
zmiana wartosci
PP krétkie nacisnigcie: przejscie do nastepnego indeksu, przejscie
do nastepnego nagrania;
nawigacja w menu: wyswietlenie nastgpnej zaktadki menu;
dtugie nacisnigcie: szybkie przewijanie do przodu
— zmniejszenie gtosnosci; nawigacja w menu: wybor funkgji
menu, zmiana wartosci
B zakonczenie odtwarzania (przycisk Stop), zamknij menu
(® T usuwanie nagrania (przycisk usuwania)
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Pilot (DVT6500, DVT8010)

Rozpoczecie nagrywania (przycisk nagrywania), przerwanie
nagrywania (przycisk pauzy)

Zakonczenie nagrywania (przycisk Stop)

(niewidoczne na ilustracji) VWneka baterii

OO ©

12 Dyktafon
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3.4 Ekran poczatkowy

O

®
@

O®

P BB O®
2
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[PCM|
[ SHO |
(@) K ustawiona jakos¢ nagrywania: - PCM, - SHQ, [ HQ |
[ SP |
[ LP |
[MP3)

)

5O

0| RO

s R0
DEE-©

odtwarzanie: » — normalne, Il — pauza, B - stop, " — powoli,
> — szybko, ® — nagrywanie, @ — przerwanie nagrywania,
« W — przewijanie

>
©

BEE O

N

- HQ - SP, - LP, — MP3 (odtwarzanie
muzyki), — WMA (odtwarzanie muzyki)

— aktywacja gtosowa wtaczona

czutos¢ mikrofonu: Bl - dyktowanie, K - rozpoznanie mowy,
- rozmowa, & — funkcja Auto Zoom, B — funkcja Zoom: @_m_
wyktad, E8 — funkcja Zoom: wigksza odlegtos¢, B — reczne
ustawienie czutosci mikrofonu, & — zrédto Line-in W . m 01/10
ustawiony tryb edycji: Bl — dodanie nagrania, ™ - nadpisanie
nagrania

— funkcja ClearVoice wiaczona (dla lepszej jakosci odtwarzania)
ustawiony tryb powtarzania / pgtla nieskonczona:

— powtérzenie odtworzenia pliku, B — powtdrzenie
odtworzenia folderu, B — powtérzenie wyboru/sekwenciji,

— przypadkowa kolejno$¢ odtwarzania « »
— funkcja Timer wtaczona, £ — alarm wiaczony

ustawiony tryb korektora (do odtwarzania muzyki): &1 - pop,

s2/2/2|0]9 [-RO)

IC
=

02:00

Func. 2

— jazz, Kl - klasyczna @ poziom dzwigku odtwarzania / nagrywania lewego i prawego kanatu
stan baterii DVT6010 — DVT8010: Dziatanie zmiennych przyciskéw funkcyjnych
wybrany folder, w zaleznosci od wybranego nosnika danych

(E™ - pamie¢ wewnetrzna, B — karta microSD) / numer aktualnego Wskazéwka

nagrania / catkowita liczba nagran w folderze

wskazanie pozycji aktualnego odtwarzania/nagrywania * Pozycja i wyglad symboli moze by¢ inna w zaleznosci od modelu,
indeksy wstawione do nagrania trybu i wybranych funkgiji.

czas trwania odtwarzania / nagrywania, catkowity czas nagrywania
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3.41 Przeglad menu
Wskazéwka

» Symbol wybranej zaktadki menu jest
wyswietlany z niebieskim ttem.

(®» B Menu folderéw i plikéw:
Wyszukiwanie nagrania wedtug daty
Dzielenie nagrania
Powtarzanie odtwarzania / petla

nieskonczona

@ Ustawienia nagrywania:

Wykonywanie nagrania

Ustawianie czuto$ci mikrofonu
Ustawianie jakosci nagrywania
Witaczanie i wytaczanie filtra ttumiacego

szum wiatru

Wtaczanie i wytaczanie redukcji szumow
Ustawianie trybu edycji

(3 ® Ustawienia wyswietlacza:
Wybér jezyka
Ustawianie kontrastu wyswietlacza
Ustawienie pods$wietlenia
Ustawienie trybu demo

(®» B Ustawienia urzadzenia:
Ustawianie daty i godziny
Wihaczanie i wytaczanie funkcji ClearVoice
Ustawianie korektora

Ustawianie wytaczenia automatycznego

Ustawianie alarmu

Formatowanie pamieci

Wtaczanie i wytaczanie diody LED
nagrywania

Wihaczanie i wytaczanie dzwiekéw
przyciskoéw i sygnatu

Ustawienie miejsca zapisu nagran

Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

(5 B Ustawienia radia:
Korzystanie z radia

Wiaczanie i wytaczanie cichego nagrywania

Witaczanie i wytaczanie funkcji nagrywania
wstepnego

Ustawianie funkcji Timer

Witaczanie i wytaczanie funkcji aktywacji
gtosowej

Ustawianie podziatu automatycznego

Wybér zewnetrznego zrédta

14 Dyktafon

Zapisywanie stacji radiowej
Ustawiania urzadzen wyjsciowych do
odtwarzania radia

(& Tytut wybranej zaktadki menu

(@) Lista dostepnych funkcji menu

B¢

Menu

PPP LY
EEI=E-T"]

Functionl _______—1

Function 2
Function 3

éé
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4 Pierwsze kroki

Za pomoca wskazéwek dotyczacych instalacji zawartych na kolejnych
stronach mozna szybko i fatwo uruchomi¢ urzadzenie.

n Przestroga

* Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych obchodzenia sig z
urzadzeniem, w szczegdlnosci z bateriami i akumulatorami (patrz
réwniez rozdziat 1.1.1 Baterie i akumulatory, strona 5).

4.2 Wlaczanie i wylaczanie urzadzenia

4.1 Ladowanie urzadzenia 1 Przesun w dot na okoto dwie sekundy wiacznik/wytacznik z boku
urzadzenia.
Wskazéwka L Urzadzenie witacza sig i pojawia sig ekran poczatkowy.

* Podtacz urzadzenie do komputera lub uzyj zewnetrznej fadowarki.

* Przed pierwszym uzyciem nataduj w petni urzadzenie.

» Catkowity cykl tadowania z komputera trwa okoto 3,5 godziny.
Komputer musi by¢ wtaczony podczas tadowania. Jezeli ztacze
USB komputera nie dostarcza odpowiedniej ilosci pradu, nalezy
uzy¢ zewnetrznej tadowarki.

(CO0000))

1 Podtacz wtyczke USB do gniazda USB w komputerze.

2 Podtacz wtyczke Micro USB do gniazda USB na spodzie urzadzenia. L

2 Aby wyfaczyé urzadzenie ponownie, przesun w détf na okoto dwie
sekundy wiacznik/wytacznik.
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Wskazéwka

» Urzadzenie wylfacza si¢ automatycznie, jezeli w ustawionym czasie
nie zostanie nacis$nigty zaden przycisk (patrz rowniez rozdziat
9.3.4 Ustawianie wytaczenia automatycznego, strona 48).

4.3 Przeprowadzanie pierwszej instalacji

Podczas pierwszego uruchamiania lub ewentualnie po dtuzszej
przerwie w zasilaniu rozpoczyna sie procedura pierwszej instalacji.
W kazdym pliku nagrania jest zapisana informacja o dacie i godzinie
nagrania.

4.3.1 Wyboér jezyka

1 Nacisnij +/-, aby wybra¢ jezyk.

2 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Wskazéwka

* Mozliwe, ze okreslony jezyk jest niedostepny. Wybierz inny jezyk.

4.3.2 Ustawianie daty i godziny
1 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ rok.

2 Nacisnij PPL
3 Nacisnij +/—-, aby wybraé miesiac.

16 Pierwsze kroki

Nacisnij PPL.
Nacisnij +/—, aby wybra¢ dzien.

Nacisnij PPL

N o o1 A

Naci$nij +/—, aby wybra¢ 12- lub 24-godzinny format wyswietlania
godziny.

8 Nacisnij »pl.
9 Nacisnij +/-, aby wybra¢ godzine.
10 Nacisnij PP
11 Naciénij +/—, aby wybraé minuty.
12 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Porada
* Ustawienia jezyka, daty i godziny mozna w kazdym czasie zmieni¢
za pomocg menu ustawien (patrz réwniez rozdziat 9.2.1 Wybor

jezyka, strona 45) (patrz rowniez rozdziat 9.3.1 Ustawianie daty
i godziny, strona 47).
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4.4 Whyswietlanie informacji o nagraniu i

urzadzeniu
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) przycisk Stop H.
(1) Na wyswietlaczu sa widoczne whasciwosci wybranego nagrania:

Symbol miejsca zapisu, data i godzina nagrania, jakos$¢ nagrania,
dtugos¢ nagrania i wielkos¢ pliku w megabajtach (MB).

(2 Na wyswietlaczu sa wyswietlane ogélne informacji o

urzadzeniu: Data i godzina, pozostaty czas nagrania na 2 Przesun wiacznik/wytacznik z boku urzadzenia do pofozenia
wybranym nosniku pamigci, wersja firmware i numer seryjny $Srodkowego, aby wytaczy¢ blokade przyciskow.
urzadzenia. L Na krétko na ekranie pojawia sie¢ symbol odblokowania.

2 Nacisnij przycisk Stop W, aby wréci¢ do trybu Stop.
4.6 Wkiadanie karty microSD

4.5 Wilaczanie i wylaczanie blokady przyciskow n Przestroga

* Nie wyjmuj karty pamieci, gdy urzadzenie z niej korzysta. Moze to
spowodowac¢ uszkodzenie lub utrate danych.

Blokada przyciskow wytacza wszystkie przyciski urzadzenia. Funkcja
Timer urzadzenia dziata w dalszym ciagu.

1 Przesun wiacznik/wytacznik z boku urzadzenia do géry do pozycji 1 Odchyl w bok pokrywe gniazda karty pamigci.
HOLD, aby wtaczy¢ blokade przyciskow.
L5 Na krétko na ekranie pojawia sie symbol blokady. 2 Wiéz karte microSD skierowang stykami w strone gniazda karty
pamieci znajdujacego sie z boku urzadzenia.
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4.7 Rozkladanie podpoérki (DVT6010-DVT8010)

Uzywaj podporki z tytu urzadzenie, jezeli ktadziesz urzadzenie na
stole — aby na przyktad nagra¢ rozmowe. Pozwala to optymalnie
wykorzysta¢ réwniez mikrofon znajdujacy sig z tytu urzadzenia.

1 Roztéz podpoérke z tytu urzadzenia.

voice TRACER

NE 1/

3 Wsun karte pamigci do urzadzenia, az sig zablokuje w potozeniu
koncowym.

4 Aby wyja¢ kartg, nacisnij lekko na kartg. Czgé¢ karty pamigci
wysuwa sie na zewnatrz.

Wskazéwka
2 Postaw urzadzenie na réwnej powierzchni, na przyktad na stole.
» Aby urzadzenie mogto zapisywa¢ nagrania na karcie pamieci,
nalezy przestawi¢ urzadzenie z pamigci wewnetrznej na karte
pamigci microSD (patrz réwniez rozdziat 9.1.1 Ustawienie miejsca
zapisu nagran, strona 37). Po symbolu folderu widocznym
na wyswietlaczu mozna rozpoznaé, w ktérym folderze sa
umieszczane nagrania: N, 28, K9, bR, Bd — pamie¢ wewnetrzna,
R, B, 0,0, & - karta pamigci.
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4.8 Uruchamianie pilota (DVT6500, DVT8010)

Bateria jest juz wtozona do pilota. Jest zabezpieczona plastikowym
paskiem zapobiegajacym zuzyciu energii w czasie transportu.

1 Wiyciagnij plastikowy pasek z wneki na baterie na spodzie pilota.

»

sToP

PHILIPS

REC/PAUSE

4.9 Obstuga pilota (DVT6500, DVT8010)
Wskazéwka

* Jezeli pilot nie dziata, wymien baterie (patrz rowniez rozdziat 10.2
Wymiana baterii pilota (DVT6500, DVT8010), strona 52).

* Na czas dtuzszej przerwy w uzytkowaniu pilota wyjmij baterie.
Wyciek z nieszczelnej baterii moze uszkodzi¢ pilot.

» Zuzyte baterie i akumulatory nalezy oddawa¢ w wyznaczonych
punktach zbiérki.

Skieruj pilota na odbiornik znajdujacy sig z boku urzadzenia. Kat
miedzy pilotem a urzadzeniem nie powinien by¢ wigkszy niz 80 stopni;
odlegtos¢ nie powinna wynosié wigcej niz trzy metry. Zwrd¢ uwage
na to, aby miedzy pilotem a urzadzeniem nie znajdowaty si¢ zadne
przedmioty.

Spis tresci

Jesli urzadzenie obstugiwane jest przy uzyciu pilota, na wyswietlaczu
pojawiaja si¢ duze symbole zamiast standardowego widoku.

00:58:46

4.10 Korzystanie z akcesoriow

W zaleznosci od typu urzadzenia zakres dostawy obejmuje rézne
akcesoria. Inne akcesoria sa dostgpne w punktach sprzedazy.
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4.10.1 Podlaczanie stuchawek
Zakres dostawy: DVT6010 — DVT8010

m Ostrzezenie

3 Zwigkszaj glosnosé po podtaczeniu do uzyskania przyjemnego
|1 & pop Y przyj 3
poziomu dzwieku. Glosnik urzadzenia jest wytaczony, jezeli do
urzadzenia sa podfaczone stuchawki.

* Ustawia¢ umiarkowang gto$nos¢ i nie stucha¢ zbyt dtugo przez
stuchawki. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia
stuchu. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych ochrony
stuchu (patrz réwniez rozdziat 1.1.3 Ochrona narzadu stuchu,

strona 6).

1 Zmniejsz glo$nosé urzadzenia przed podtaczeniem stuchawek.

2 Podfacz wtyczke jack do gniazda stuchawek EAR z boku
urzadzenia.

EAR
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4.10.2 Podtaczanie zewnetrznego mikrofonu

Wskazéwka
* Jezeli podtaczysz zewnetrzny mikrofon do urzadzenia,
automatycznie przefacza sie zrodto nagrania i mikrofon urzadzenia
wylacza sie.

1 Zakoncz biezace nagrywanie.

2 Podfacz wtyczke jack do gniazda mikrofonu MIC z boku
urzadzenia.

/(mco
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4.10.3 Korzystanie z mikrofonu z funkcja Pick up

Dostepny jako wyposazenie dodatkowe: Mikrofon z funkcja Pick up
Philips LFH9162.

n Przestroga

* Nagrywanie rozméw telefonicznych moze podlega¢ w okreslonym
kraju ustawowym ograniczeniom. Przed przystapieniem do
nagrywania rozmow telefonicznych nalezy uzyska¢ informacje o
sytuacji prawnej w okreslonym kraju.

Za pomoca mikrofonu z funkcja Pick up mozna nagrywaé rozmowy
telefoniczne.

Spis tresci

1 Zakoncz biezace nagrywanie.

2 Podfacz wtyczke jack do gniazda mikrofonu MIC z boku
urzadzenia.

3 Wiéz stuchawke mikrofonu do ucha.

4 Rozpocznij nagrywanie na urzadzeniu.

5 Rozpocznij rozmowe telefoniczna, korzystajac z telefonu
komérkowego lub telefonu stacjonarnego. Przytrzymuj telefon

komérkowy lub stuchawke telefonu stacjonarnego przy mikrofonie
stuchawki.

4.10.4 Korzystanie z mikrofonu konferencyjnego

Zakres dostawy: DVT6500, DVT8010
Pozostate mikrofony (do kaskadowania) dostepne jako wyposazenie
dodatkowe: Mikrofon do spotka¢ Philips LFH9173.

Za pomoca mikrofonu konferencyjnego mozna nagrywac spotkanie
lub konferencje, w ktérym bierze udziat kilku uczestnikéw. Dla
zapewnienia optymalnej jako$ci nagrywania osoby nie powinny
znajdowac si¢ w wigkszej odlegtosci od mikrofonu niz dwa metry.
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1 Zakoncz biezace nagrywanie.

2 Podtacz wtyczke jack do gniazda mikrofonu MIC z boku
urzadzenia.

3 Przetacz ustawienie zewngtrznego zrédfa na mikrofon mono (patrz
réwniez rozdziat 9.1.14 Wybér zewnetrznego zrédia, strona 44).

Porada

* W przypadku wigkszych pomieszczen lub spotkan, w
ktorych bierze udziat kilku uczestnikow, obszar nagrywania
mozna powiekszy¢ przez podtaczenie do trzech mikrofonéw
konferencyjnych.

4 Rozpocznij nagrywanie na urzadzeniu.
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4.11 Podtaczanie do komputera

Podtacz urzadzenie do komputera — masz do dyspozycji wiele
mozliwosci:
* Urzadzenie pamigci masowej USB: Za pomoca eksploratora

plikéw mozna uzyska¢ dostep do urzadzenia bez potrzeby
instalowania dodatkowego oprogramowania. Nosnik pamigci USB
jest wyswietlany jako urzadzenie pamigci masowej. Umozliwia to
zapisywanie i zarzadzanie nagraniami na komputerze oraz zwolnienie
miejsca w pamigci urzadzenia (patrz réwniez rozdziat 4.11.1
Przenoszenie danych miedzy urzadzeniem a komputerem, strona
23).

Zasilanie z USB: Po podtaczeniu do komputera urzadzenie jest
zasilane przez USB i baterie nie s3 wykorzystywane. Nagrania mozna
wykonywa¢ do momentu zapetnienia pamigci urzadzenia.

Porada
* Podczas gdy urzadzenie jest podtaczone do komputera, naciskaj

przez co najmniej dwie sekundy przycisk nagrywania @, aby
rozpocza¢ nagrywanie.
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1 Podtacz wtyczke USB do gniazda USB w komputerze.

2 Podfacz wtyczke Micro USB do gniazda USB na spodzie urzadzenia.

L Urzadzenie jest wyswietlane w eksplorerze plikéw jako
urzadzenie pamigci masowej.

n Przestroga

* Nie nalezy nigdy roztaczaé potaczenia miedzy komputerem i
urzadzeniem podczas przenoszenia danych (dioda LED statusu
miga na pomaranczowo). Moze to spowodowac uszkodzenie lub
utrate plikow.

* Nie nalezy formatowa¢ urzadzenia za posrednictwem
eksploratora plikéw komputera — moze to spowodowaé
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia. Aby usuna¢ wszystkie pliki,
uzyj funkcji Formatuj pamie¢ na urzadzeniu (patrz réwniez
rozdziat 10.1.2 Formatowanie pamigci, strona 51).
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4.11.1 Przenoszenie danych miedzy urzadzeniem a

komputerem

Za pomoca eksploratora plikéw mozna uzyska¢ dostep do urzadzenia
bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Nosnik
pamigci USB jest wyswietlany jako urzadzenie pamigci masowe;j.

1
2

Podtacz urzadzenie postepujac zgodnie z opisem.

Otworz eksploratora plikéw w komputerze.

L Urzadzenie jest widoczne pod nazwa PHILIPS tak samo jak
no$nik danych USB petniacy funkcje urzadzenia pamigci masowe;j.
Folder Voice w urzadzeniu zawiera nagrania, natomiast do folderu
Music mozna skopiowac¢ pliki muzyczne.

Skopiuj lub przenies pliki z urzadzenia na komputer albo usun
je z urzadzenia, aby zarchiwizowa¢ nagrania i zwolni¢ miejsce w
pamigci urzadzenia.

n Przestroga

Nie nalezy nigdy roztacza¢ potaczenia miedzy komputerem i
urzadzeniem podczas przenoszenia danych (dioda LED statusu
miga na pomaranczowo). Moze to spowodowa¢ uszkodzenie lub
utrate plikow.

Nie nalezy formatowac urzadzenia za posrednictwem
eksploratora plikéw komputera — moze to spowodowa¢
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia. Aby usuna¢ wszystkie pliki,
uzyj funkcji Formatuj pamig¢ na urzadzeniu (patrz réwniez
rozdziat 10.1.2 Formatowanie pamigci, strona 51).
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Wskazowka

* Urzadzenie obstuguje pliki muzyczne w formatach WMA i
MP3. Skopiuj ten plik do folderu Music, kiedy urzadzenie jest
podtaczone do komputera. Pliki znajduja si¢ w folderze B/l w
urzadzeniu.

* Urzadzenie nie obstuguje plikéw z zabezpieczeniem przed
kopiowaniem (Digital Rights Management, DRM).

* Urzadzenie pokazuje maksymalnie do 99 plikéw muzycznych.

4.11.2 Odlaczenie urzadzenia od komputera

1 Usun nosnik USB w eksploratorze plikow.

2 Dopiero potem roztacz potaczenie USB miedzy komputerem a
urzadzeniem.

24 Pierwsze kroki Spis tresci



5 Nagrywanie

Urzadzenie oferuje wiele funkgji, z ktérych mozna korzysta¢ podczas
nagrywania. Niektore pozwalaja uzyskaé lepsza jakos¢ nagrania.
Podczas nagrywania wstaw indeksy, aby zaznaczy¢ wazne miejsca.

Za pomocg funkgcji Timer i aktywacji gtosowej mozna automatycznie
rozpocza¢ nagrywanie. Funkcja nagrywania wstepnego umozliwia zapis
ostatniej pieciosekundowej petli zarejestrowanej przed naci$nigciem
przycisku nagrywania.

5.1 Wykonywanie nagrania

Przed wykonaniem nagrania dokonaj odpowiednich ustawien jakosci
nagrania i czuto$ci mikrofonu, lub wybierz funkcje automatycznego
dopasowania tych parametréw. Za pomocy tej funkgeji urzadzenie
okresla na poczatku nagrywania warunki otoczenia i dokonuje ustawien
jakosci nagrywania lub czutosci mikrofonu (patrz réwniez rozdziat 9.1.2

Automatyczne dopasowanie ustawien nagrywania, strona 37).

W przypadku nagran pod gotym niebem mozna ustawi¢ filtr dzwigku
wiatru, ktory redukuje szum wiatru (patrz réwniez rozdziat 9.1.5
Wiaczanie i wytaczanie filtra ttumiacego szum wiatru, strona 39).

W przypadku nagran wykonywanych w warunkach, w ktérych wystepuje
wiele dzwiekéw w tle, na przyktad w ttumie lub podczas jazdy pociagiem
i samochodem, mozna witaczy¢ redukcje dzwigkédw tha (patrz réwniez
rozdziat 9.1.6 Wtaczanie i wytaczanie redukcji szuméw, strona 40).
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Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) INDEX/M, aby
wybraé folder nagrania.

L W zaleznosci od wybranego miejsca zapisu s3 widoczne
symbole: N, 2, KA, [N, — pamie¢ wewnetrzna, A\, B, @, B,
B — karta pamigci.

Skieruj mikrofon na zrédto nagrania i nacisnij przycisk nagrywania
( 2

L9 Urzadzenie nagrywa i dioda LED statusu $wieci sig na
czerwono. Na wyswietlaczu jest widoczny czas trwania nagrania i
pozostaty czas nagrywania dla wybranego nosnika pamigci.

Sprawdz gtosno$¢ za pomoca poziomdw nagrywania.

Nacisnij podczas nagrywania przycisk nagrywania @, aby przerwa¢
nagrywanie.

L5 Nagrywanie zostaje przerwane i dioda LED statusu miga na
czerwono.

Nacisnij przycisk nagrywania @, aby kontynuowac¢ nagrywanie.

Nacisnij przycisk Stop W, aby zakonczy¢ nagrywanie.
L9 Urzadzenie wraca do trybu Stop.
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Wskazowka

Rozpoczecie nowego nagrywania: Nacisnij podczas
nagrywania PP, aby zakonczy¢ biezace nagranie i rozpocza¢ nowe
nagranie.

Rozpoczecie odtwarzania: Podczas nagrywania nacisnij » Il
Biezace nagranie zostanie zakonhczone i zostana odtworzone
ostatnie trzy sekundy nagrania.

Wstawianie indeksow: Nacisnij podczas nagrywania
INDEX/M, aby wstawi¢ indeks (patrz réwniez rozdziat 5.1.2
Wstawianie indekséw, strona 27).

Aby pliki dtuzszego nagrania — na przyktad z kilkugodzinnego
spotkania — nie miaty zbyt duzego rozmiaru, mozna uzy¢

funkcji automatycznego dzielenia (patrz rowniez rozdziat 9.1.12
Ustawianie podziatu automatycznego, strona 43).

W kazdym folderze mozna zapisa¢ maksymalnie 99 plikow.
Wielkos¢ pamigci zlezy od wybranego miejsca zapisu i jakosci
nagrania (patrz réwniez rozdziat 9.1.3 Ustawianie jakosci
nagrywania, strona 38).

Jezeli zostanie osiagnieta catkowita liczba nagran lub zapetni sig
pamig¢, pojawia sie komunikat na wyswietlaczu i nie mozna juz
dokonywa¢ nagran. Usun nagrania, ktorych nie potrzebujesz, lub
podtacz urzadzenie do komputera i przenies$ pliki na komputer.
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Porada

* Reczne ustawienie czutosci mikrofonu
Podczas nagrywania mozesz za pomoca + /- dopasowa¢ czutos¢
mikrofonu.

* Jesli chcesz zarejestrowac dtuzsze nagrania, nataduj catkowicie
akumulatory. Mozesz réwniez skorzystac z zasilania za
posrednictwem USB: Po podtaczeniu do komputera urzadzenie
jest zasilane przez USB i akumulatory nie sa wykorzystywane.

* DVT6500, DVT8010: Steruj nagrywaniem za pomocg pilota.
Nacisnij przycisk nagrywania I REC/PAUSE, aby rozpocza¢
lub przerwa¢ nagrywanie. Naci$nij przycisk Stop M STOP, aby
zakonczy¢ nagrywanie.

* DVT6010 — DVT8010: Menu ustawiania czutosci mikrofonu i
jakos$ci nagrania mozna wyswietli¢ w trybie Stop zmiennymi
przyciskami funkcyjnymi F1/F2.

5.1.1 Rejestrowanie nagran z zewnetrznego zrédia

Jezeli podtaczysz zewnetrzny mikrofon do urzadzenia, automatycznie
przetacza sig zrédto nagrania i mikrofon urzadzenia wytacza sie. Jezeli
podtaczysz mikrofon mono lub zrédto nagrania ze wzmacniaczem — na
przyktad zestaw stereo — do gniazda mikrofonu, musisz przestawi¢
urzadzenie na zewnetrzne zrodto (patrz rowniez rozdziat 9.1.14 Wybor
zewnetrznego zrodta, strona 44).
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5.1.2 W/stawianie indeksow

Podczas nagrywania wstaw indeksy, aby zaznaczy¢ wazne miejsca.
W trybie Stop przyciskami nawigacyjnymi I44/»»l mozesz wybraé
indeksy (patrz rowniez rozdziat 6.2 Odtwarzanie nagrania muzyki,

strona 30).

1 Naci$nij podczas nagrywania INDEX/M, aby wstawi¢ indeks.
L5 Na wyswietlaczu — zamiast pozostatego czasu nagrania —
pojawia sig na krétko numer indeksu. W jednym nagraniu mozna
wstawi¢ maksymalnie 32 indeksy.

Porada

* Mozesz wstawi¢ indeks réwniez wtedy, gdy nagranie jest
zatrzymane.

5.1.3 Nagrywanie z funkcjq Zoom (DVT6010 - DVT8010)

Gdy funkcja Zoom jest aktywna, urzadzenie koncentruje sie na
dzwieku pochodzacym z przedniego mikrofonu, wyciszajac dzwigki
boczne. Dzieki temu mozna dokonywa¢ nagran wyktadéw lub
przeméwien z wigkszej odlegtosci (patrz rowniez rozdziat 9.1.4
Ustawianie czutosci mikrofonu, strona 38).
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5.1.4 Korzystanie z funkcji nagrywania wstepnego

Funkcja nagrywania wstgpnego umozliwia zapis ostatniej
pieciosekundowej petli zarejestrowanej przed nacisnigciem przycisku
nagrywania. Urzadzenie przechodzi do trybu czuwania i nagrywa w
sposob ciagly pieciosekundowa petle, nie zapisujac jej. Naci$niecie
przycisku nagrywania powoduje zapisanie ostatniej zarejestrowanej
pieciosekundowej petli. Za pomoca tej funkcji mozesz podczas
rozmowy spontanicznie nagra¢ wazne jej czesci.

1 Wihacz funkcji nagrywania wstepnego (patrz rowniez rozdziat 9.1.9

Whaczanie i wytaczanie funkcji nagrywania wstepnego, strona

41).

2 Nacisénij przycisk nagrywania @.
L Urzadzenie przechodzi do trybu czuwania i nagrywa w
sposob ciagly pieciosekundowa petle, nie zapisujac jej.

3 Nacisnij przycisk nagrywania @.

L9 Urzadzenie rozpoczyna nagrywanie i zapisuje ostatnio
zarejestrowang pigciosekundowsa petle.
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5.2 Automatyczne rozpoczecie nagrywania

Dostepne s3 dwie funkcje automatycznego rozpoczecia nagrywania:
Funkcja Timer i aktywacja gtosowa.

5.2.1 Korzystanie z funkcji Timer

Za pomoca funkgcji Timer mozna ustawi¢ date i godzing rozpoczecia
nagrywania. Zrédtem nagrania moze by¢ mikrofon urzadzenia, radio
lub zewnetrzny mikrofon.

1 Okreél ustawienia funkeji Timer w menu ustawien i wiacz te
funkcje (patrz rowniez rozdziat 9.1.10 Ustawianie funkcji Timer,
strona 42).

L Jezeli funkcja jest wtaczona, jest to wskazywane na
wyswietlaczu symbolem B). Urzadzenie rozpoczyna nagrywanie w
podanym czasie. Urzadzenie moze by¢ w tym czasie wytaczone, a
blokada przyciskéw moze by¢ wtaczona.
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5.2.2 Korzystanie z funkcji aktywacji glosowej

Funkcja aktywacji gtosowej powoduje, ze urzadzenie rozpoczyna
nagrywanie w momencie, gdy zaczniesz méwi¢. Gdy przestaniesz
mowié, urzadzenie wstrzymuje nagrywanie po trzech sekundach.
Urzadzenie wznawia go, gdy ponownie zaczniesz méwic.
Za pomoca poziomu aktywacji gtosowej mozna okresli¢ gtosnos¢
wymagang do rozpoczecia nagrywania przez urzadzenie.

1 Okresl ustawienia funkcji aktywacji glosowej w menu ustawien
i wiacz te funkcje (patrz rowniez rozdziat 9.1.11 Wtaczanie i
wytaczanie funkcji aktywacji gtosowej, strona 42).

L Jezeli funkcja jest wiaczona, jest to wskazywane na
wyswietlaczu symbolem WM.

2 Nacisnij przycisk nagrywania @.
L9 Urzadzenie przechodzi do trybu czuwania Na wyswietlaczu
jest widoczny symbol pauzy nagrania (@). Urzadzenie rozpoczyna
nagrywanie w momencie, gdy zaczniesz mowi¢. Gdy przestaniesz
mowi¢, urzadzenie przerywa nagrywanie po trzech sekundach.

3 Nacisnij przycisk Stop M, aby zakonczy¢ nagrywanie.
L Urzadzenie wraca do trybu Stop.

Porada

* Podczas nagrywania mozesz za pomoca +/— dopasowa¢ poziom
aktywacji gtosowe;.
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6

Odtwarzanie

Porada

* Wiacz funkcje ClearVoice, aby uzyska¢ lepsza jako$¢ odtwarzania.

Ciche czesci nagrania sa dopasowywane dynamicznie, dzieki
czemu ciche glosy sg brzmia czysciej i s bardziej zrozumiate
podczas odtwarzania (patrz rowniez rozdziat 9.3.2 Witaczanie i
wytaczanie funkcji ClearVoice, strona 47).

6.1 Wybér nagrania

1

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) INDEX/M, aby wybra¢
folder.

L W zaleznosci od wybranego miejsca zapisu s3 widoczne
symbole: EN, I3, KA, B0, BA — pamie¢ wewnetrzna, ), B, @, B,

& — widoczna karta pamieci. (A, B, C i D to foldery do nagran,
folder Bd/& zawiera pliki muzyczne).

Naci$nij w trybie Stop PPL.
(1) Wskaznik pozycji przechodzi na koniec nagrania.

(@ Wskaznik pozycji przechodzi na poczatek nastepnego nagrania.
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3

Nacisnij w trybie Stop I<4«.

(1) Wskaznik pozycji przechodzi na poczatek nagrania.

(2 Wskaznik pozycji przechodzi na koniec poprzedniego nagrania.
Wskazéwka

Jezeli nagranie zawiera indeksy, za pomoca I4<4/»Pl przejdz do
poprzedniego lub kolejnego indeksu.
L Na wyswietlaczu — zamiast catkowitego czasu nagrywania —
pojawia si¢ na kréotko numer indeksu.

Wskazowka

Urzadzenie obstuguje pliki muzyczne w formatach WMA i

MP3. Skopiuj ten plik do folderu Music, kiedy urzadzenie jest
podtaczone do komputera. Pliki znajduja si¢ w folderze B/ w
urzadzeniu. Podczas odtwarzania na wyswietlaczu jest widoczny
symbol formatu muzycznego:

- plik MP3
- plik WMA

Urzadzenie nie obstuguje plikéw z zabezpieczeniem przed
kopiowaniem (Digital Rights Management, DRM).
Urzadzenie pokazuje maksymalnie do 99 plikéw muzycznych.
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6.1.1 Woyszukiwanie nagrania wedlug daty

Funkcja wyszukiwania oferuje liste wszystkich zapisanych nagran,
posortowang wedtug dat nagrania.

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
2 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
3 Naciénij I4«4/»P1, aby wybraé zadana date w kalendarzu.
4 Nacisnij +/-, aby wybraé nagranie.
L Urzadzenie odtwarza pierwsze dziesig¢ sekund kazdego

Zaznaczonego nagrania.

5 Nacisnij przycisk odtwarzania » 11, aby rozpocza¢ odtwarzanie
wybranego nagrania.

6.2 Odtwarzanie nagrania muzyki
Porada
* Po wznowieniu z trybu Stop s3 odtwarzane ostatnie 3 sekundy
nagrania. Ta funkcja jest pomocna szczegélnie podczas spisywania

nagran.

1 Woybierz nagranie postepujac zgodnie z opisem.
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Nacisnij przycisk odtwarzania P I, aby rozpocza¢ odtwarzanie
wybranego nagrania.

L3 Dioda LED statusu $wieci sig na zielono. Na wyswietlaczu
podczas odtwarzania jest widoczna informacja o czasie i catkowity
czas nagrywania.

Nacis$nij +/—, aby ustawi¢ gtosnos¢.

Nacisnij przycisk pauzy »1l, aby przerwa¢ odtwarzanie.
L3 Odtwarzanie zatrzymuje sig i zielona dioda LED statusu miga
na zielono.

Naci$nij przycisk Stop B, aby zatrzyma¢ odtwarzanie.

L3 Odtwarzanie zostaje wstrzymane w aktualnej pozyciji.
Urzadzenie wraca do trybu Stop. Po wznowieniu s3 odtwarzane
trzy ostatnie sekundy przed aktualna pozycja.

Nacisnij przycisk odtwarzania P Il, aby kontynuowa¢ odtwarzanie.

Naci$nij I4«4/PP1, aby przej$¢ na poczatek lub koniec nagrania.
Porada

Podczas odtwarzania muzyki mozna wyswietli¢ ustawienia

korektora i tryb powtarzania.

DVTé6010 — DVT8010: Za pomoca zmiennych przyciskow

funkcyjnych F1/F2 mozesz wyswietli¢ funkcje predkosci

odtwarzania i ClearVoice, a takze wskazywania daty, godziny i
pozostatego czasu nagrania.
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6.3 Zmiana szybkosci odtwarzania

1

Naciskaj podczas odtwarzania przez co najmniej dwie sekundy
przycisk odtwarzania P 11.

(D) Predkos$é¢ odtwarzania jest wolna. Na wyswietlaczu jest
widoczny symbol I,

(@ Predkos$¢ odtwarzania jest szybka. Na wyswietlaczu jest
widoczny symbol &

(3 Predkos$¢ odtwarzania jest normalna. Na wyswietlaczu jest
widoczny symbol P.

6.4 Korzystanie z szybkiego przewijania

Za pomocy szybkiego przewijania mozna z duza predkoscia odtwarzaé
nagranie. W ten sposéb znajdziesz okreslonga czes$¢ nagrania.

1

Podczas odtwarzania lub w trybie Stop nacisnij i przytrzymaj jeden
z dwoch przyciskéw nawigacyjnych I« lub PPL.

L3> Woybrane nagranie i wszystkie kolejne i poprzedzajace
nagrania sa przeszukiwane do przodu lub wstecz z duza
predkoscia.

Zwolnij przycisk.
L3 Odtwarzanie rozpoczyna sig z normalna predkoscia w
aktualnej pozycji.
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6.5 Powtarzanie odtwarzania / petla nieskonczona

Mozesz wybra¢ automatyczne powtarzanie odtwarzania pojedynczego
nagrania, catego folderu lub sekwencji okreslonego nagrania (= petla
nieskonczona).

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
2 Naci$nij +/—-, aby wybra¢ funkcjg Powtorz.

3 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
4

Nacisnij +/—, aby wybra¢ automatyczne powtarzanie odtwarzania
pojedynczego nagrania/pliku, folderu lub sekwencji.

L5 Na wyswietlaczu jest widoczny symbol wybranego trybu
odtwarzania:

— Powtérzenie odtworzenia pliku

— Powtérzenie odtworzenia folderu

— Powtoérzenie wyboru/sekwencji

(D Nacisnij INDEX/M, aby okresli¢ punkt poczatkowy sekwencji.
(@ Nacisnij INDEX/M, aby okresli¢ punkt koficowy sekwencii.

— Przypadkowa kolejnos¢ odtwarzania

5 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
9 Rozpoczyna sig odtwarzanie nagrania, folderu lub sekwencji.
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7/ Edycja i kasowanie

Mozesz nadpisa¢ cze$¢ nagrania lub doda¢ nagranie do konca pliku.
Mozesz dzieli¢ dtugie nagrania, aby utatwi¢ ich obrobke. Mozna
skasowaé poszczegdlne nagrania w urzadzeniu.

7.1 Edycja nagrania

7.1.1 Dodanie lub nadpisanie nagrania

Mozna edytowac nagrany wczesniej plik, nadpisujac cze$¢ nagrania lub
dodajac nagranie na koncu pliku. W trybie nadpisywania nagrany plik
jest kasowany poczawszy od wiasnie ustawionej pozycji!

Wskazowka

* Podczas edyc;ji jest wykorzystywana jako$¢ poprzedniego
nagrania.

1 Ustaw zadany tryb edycji (patrz rowniez rozdziat 9.1.7 Ustawianie

trybu edycji, strona 40).

L5 Na wyswietlaczu jest widoczny symbol wybranego trybu
pracy:

— dodanie nagrania

K2 — nadpisanie nagrania
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n Przestroga

* W trybie nadpisywania nagrany plik jest kasowany poczawszy od
wtasnie ustawionej pozycji!

2 W trybie Stop (ekran poczatkowy) nacisnij INDEX/M, aby
wybraé folder, w ktérym chcesz edytowaé nagranie.

Wskazowka

* W folderze z plikami muzycznymi (E&B/®) nie mozna edytowac
plikow.

3 Naciénij I4«4/PP1, aby wybraé nagranie, ktére chcesz edytowaé.

4 Nadpisywanie nagrania: Odtwoérz nagranie do momentu, w
ktérym ma by¢ dodana nowa cze$é. Uzyj szybkiego przewijania lub
przejdz za pomoca I«4/P»P1 do indeksu.

5 Nacisnij przycisk pauzy » 11, aby przerwa¢ odtwarzanie.

6 Nacisnij przycisk nagrywania @, aby rozpoczaé nagrywanie nowej
czesci.
L3> Nowe nagranie nadpisuje reszte nagrania lub zostaje dofaczone
do zakonczenia, odpowiednio do ustawionego trybu edycji.

7 Nacisnij podczas nagrywania przycisk nagrywania @, aby przerwaé
nagrywanie.

8 Nacisnij przycisk Stop M, aby zakonfczyé nagrywanie.
L Urzadzenie wraca do trybu Stop.

Spis tresci



7.1.2 Dzielenie nagrania

Podziel dtugie nagranie na kilka czesci, aby je edytowac i przesta¢ dalej
e-mailem lub zarchiwizowa¢ na komputerze lub wykasowac¢.

1 W trybie Stop (ekran poczatkowy) naci$nij INDEX/ME, aby
wybraé folder, w ktérym chcesz podzieli¢ nagranie.

2 Naciénij I4«4/»P1, aby wybraé nagranie, ktére chcesz podzieli¢.

3 Odtworz nagranie do momentu, w ktérym ma zostaé podzielone.
Naci$nij przycisk Stop W, aby zakonczy¢ odtwarzanie. Lub:
Uzywajac I4«4/»P przejdz do indeksu, w ktérym ma zosta¢
podzielone nagranie.

4 Nacisnij MENU.

5 Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Rozdziel.

6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

7 Nacisnij +/- 0K.

8 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
L5 Nagranie jest dzielone. Kolejne numery s3 ponownie
przypisywane do nagran.
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7.2 Usuwanie nagran z urzadzenia

Mozna skasowa¢ poszczegélne nagrania w urzadzeniu. Podfacz
urzadzenie do komputera, jezeli chcesz zmieni¢ nazwe folderdw lub je
usunad.

n Przestroga

.

Usuwaj tylko te nagrania, ktorych juz nie potrzebujesz.
Usunietych nagran nie mozna przywrocic.

W trybie Stop (ekran poczatkowy) nacisnij INDEX/M, aby
wybraé folder, z ktérego chcesz usuna¢ nagranie.

Nacisnij I4«4/»P1, aby wybrac nagranie, ktére chcesz usunaé.
Naciskaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk kasowania .
Potwierdz kasowanie przyciskiem nagrywania @.

L3 Nagranie jest usuwane. Kolejne numery sa ponownie
przypisywane do nagran.
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8 Radio (DVT6010 — DVT8010)

Wskazoéwka

* Stuchawki stuza jako antena. Odbiér radia jest mozliwy tylko
wtedy, gdy stuchawki sa podtaczone do urzadzenia.

8.1 Korzystanie z radia

1 Podtacz stuchawki do urzadzenia (patrz rowniez rozdziat 4.10.1
Podtaczanie stuchawek, strona 20).

2 Naciskaj przez co najmniej dwie sekundy MENU, aby wiaczy¢
radio.

3 Naciénij I4«4/PP1, aby ustawi¢ czestotliwosé. Lub:
Naciskaj I4«4/P>Pl przez przynajmniej dwie sekundy, aby rozpocza¢
wyszukiwanie nastepnej stacji radiowe;j.

4 Nacisnij +/-, aby ustawi¢ glo$nosé.

5 Naciskaj przez co najmniej dwie sekundy MENU, aby wytaczyé
radio.

Porada

» Radio mozna wytaczy¢ za pomoca zmiennego przycisku
funkcyjnego F1.
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Porada
* Mozesz wiaczy¢ lub wylaczy¢ radio rowniez w menu.
(1) Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
(@ Nacisnij I4<4/PP1, aby wybra¢ menu radia 8.
(® Nacisnij +/=, aby wybra¢ funkcje Radio FM wi. lub Wyt..

(@) Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

8.2 Zapisywanie stacji radiowe;j
Mozesz zaprogramowac do 20 stacji radiowych.
Porada

* W trybie radia mozna wtaczy¢ wyszukiwanie stacji za pomoca
zmiennego przycisku funkcyjnego F2.

8.2.1 Automatyczne zapisywanie stacji

1 Naci$nij w trybie radia MENU.

2 Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Wyszukaj stacje.
3 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

4 Nacisnij +/=, aby wybra¢ funkcje Wyszuk. autom..
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5

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

L9 Urzadzenie automatycznie wyszukuje stacje radiowe i zapisuje
czestotliwosci w ustawieniach. W urzadzeniu mozna zapisa¢ do 20
stacji.

8.2.2 Reczne zapisywanie stacji

1

2
3
4
5
6

Nacisénij w trybie radia MENU.

Naci$nij +/-, aby wybra¢ funkcje Wyszukaj stacje.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij +/=, aby wybra¢ funkcje Wyszuk. reczne.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacis$nij I4«4/»Pl, aby ustawi¢ czestotliwosé¢. Lub:

Naciskaj I4«4/»»1 przez przynajmniej dwie sekundy, aby rozpoczaé¢

wyszukiwanie nastepnej stacji radiowe;j.

Nacisnij przycisk nagrywania @, aby zapisa¢ wybrang stacje w
pamigci zaprogramowanych stagji.

8.2.3 Usuwanie stacji

1
2
3

Nacisnij I4«4/»P1, aby wybrac stacje radiowa, ktoéra chcesz usunac.
Naciskaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk kasowania .

Potwierdz kasowanie przyciskiem nagrywania @.
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8.3 Ustawiania urzadzen wyjsciowych do

odtwarzania radia

W trybie radia gtosnik urzadzenie nie jest wytaczany po podtaczeniu
stuchawek. Mozesz okresli¢, czy do stuchania radia chcesz korzysta¢ ze
stuchawek czy z gtoénika urzadzenia.

1

2
3
4

[0

Nacisnij w trybie radia MENU.
Naci$nij + /-, aby wybra¢ funkcje Wyjscie.
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij +/-, aby okresli¢, czy do stuchania radia chcesz korzysta¢
ze stuchawek czy z gtosnika urzadzenia.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naci$nij MENU, aby wréci¢ do trybu radia.
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8.4 Nagrywanie stacji radiowej
Mozna nagrywac z radia.

1 Wiacz odbidr radiowy postepujac zgodnie z opisem i wybierz
stacje, ktora chcesz nagrad.

2 Nacisénij przycisk nagrywania @.
L Urzadzenie nagrywa i dioda LED statusu $wieci sig na

czerwono.

3 Nacisnij podczas nagrywania przycisk nagrywania @, aby przerwaé
nagrywanie.

4 Nacisnij przycisk Stop M, aby zakonczy¢ nagrywanie.
L3 Urzadzenie wraca do trybu radiowego.
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9 Ustawienia

Menu ustawien mozna wyswietli¢ w trybie Stop (ekran poczatkowy),
naciskajac MENU.

Wskazéwka
* Na koncu operacji nacisnij przycisk Stop B, aby wréci¢ do trybu

Stop. W czasie trwania operacji naci$nij przycisk Stop M, aby
przerwac operacje bez zapisywania i wréci¢ do trybu Stop.

9.1 Ustawienia nagrywania

9.1.1 Ustawienie miejsca zapisu nagran

Po symbolu folderu widocznym na wyswietlaczu mozna rozpozna¢, w
ktorym folderze s umieszczane nagrania: N, I, K, BN, B — pamied
wewnetrzna, ), B, @, B, & — karta pamieci.
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Nacisnij 14«¢/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia &.

2
3 Naciénij +/-, aby wybraé funkcje Wybor pamieci.
4

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
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5 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ zapis nagran w pamigci wewngtrznej lub
na karcie microSD.

6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$é z menu.
Porada

* Nacis$nij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.1.2 Automatyczne dopasowanie ustawien nagrywania

Za pomoca tej funkcji urzadzenie automatycznie okresla na poczatku
nagrywania warunki otoczenia i dokonuje ustawien jako$ci nagrywania
lub czutosci mikrofonu . Podczas nagrywania urzadzenie rozpoznaje
ruch i przetacza automatycznie pomigdzy spotkaniem a rozmowa.
1 Naci$nij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij I44/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.
Nacisnij +/-, aby wybraé funkcje Aut. dost. nagr..

2

3

4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

5 Nacisnij +/—-, aby wybra¢ wiaczenie lub wytaczenie funkgji.
6

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Ustawienia 37



7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$¢ z menu.
Porada

* Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.1.3 Ustawianie jakosci nagrywania

Za pomocg ustawien jakosci nagrywania okresla sig format pliku

i jakos¢ nagrania, tzn. przeptywnos¢ (bitrate). Im wyzsza jako$¢
nagrania, tym wigkszy rozmiar pliku i tym mniej nagran mozna zapisa¢
w pamigci.

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

2 Nacisnij I4€4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania 6.
3 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ funkcje Ust. jakoSci.

4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
5

Naci$nij +/-, aby wybra¢ jako$¢ nagrania.

L Na wyswietlaczu jest widoczny symbol wybranego ustawienia
jakosci:

— Najwyzsza jakos¢, brak kompresji, format: WAV, 1.411 kbit/s
— Bardzo wysoka jakos¢, format: MP3, 192 kbit/s

— Wysoka jakos¢, format: MP3, 96 kbit/s

— Ponadprzecigtny czas nagrywania: Format: MP3, 64kbit/s

— Najdtuzszy czas nagrywania, format: MP3, 8kbit/s
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6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
7 Nacisnij przycisk Stop W, aby wyj$¢ z menu.
Porada
* Nacis$nij przycisk Stop M, aby przerwa¢ operacje bez zapisywania i
wroci¢ do trybu Stop.
Porada
* DVT6010 — DVT8010: Menu ustawiania czutosci mikrofonu

i jakosci nagrania mozna wyswietli¢ zmiennymi przyciskami
funkcyjnymi F1/F2.

9.1.4 Ustawianie czutosci mikrofonu

Ustawiajac czuto$¢ mikrofonu nalezy okresli¢ warunki otoczenia
podczas nagrywania. W zaleznosci od odlegtosci od osoby mowiacej
dopasuj czuto$¢ mikrofonu, aby maksymalnie wyeliminowa¢ dzwigki
tta. Gdy funkcja Zoom jest aktywna, urzadzenie koncentruje sig na
dzwigku pochodzacym z przedniego mikrofonu, wyciszajac dzwieki
boczne. Dzigki temu mozna dokonywa¢ nagran wyktadéw lub
przemowien z wigkszej odlegtosci.

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
2 Nacisnij I4<4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania 6.

3 Nacisnij +/—-, aby wybra¢ funkcje Czuto$¢ mikr..
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4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

5 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ jako$¢ nagrania.

L Na wyswietlaczu jest widoczny symbol wybranej czutosci
mikrofonu:

— Dyktowanie — Optymalne ustawienie do nagrywania zrédfa
dzwieku znajdujacego sie bezposrednio przed urzadzeniem.

B3 - Rozpozn. gtosu — Optymalne nagranie do pozniejszej edycji w
programie do rozpoznawania gtosu.

Porada

* Nacisénij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.1.5 Wiaczanie i wylaczanie filtra tlumiacego szum wiatru

W przypadku nagran pod gotym niebem mozna ustawic filtr, ktory
ttumi szum wiatru.

— Rozmowa — Optymalne ustawienie do nagrywania z kilku

zrédet w bezposrednim otoczeniu urzadzenia. 1
— Auto Zoom (DVT6010 — DVT8010) — Automatyczne
dopasowanie funkcji Zoom do bardziej oddalonych zrédet dzwigku.
Podczas nagrywania urzadzenie rozpoznaje ruch i przetacza
automatycznie miedzy funkcja zoom a rozmowa.

— Wykfad — Optymalne ustawienie do nagrywania z jednego
zrédta bardziej oddalonego od urzadzenia.

— Duza odlegto$¢ (DVT6010 — DVT8010) — Optymalne
ustawienie do nagrywania ze zrédet znajdujacych sie w odlegtosci
do 15 metrow.

— Ust. reczne — Reczne ustawienie czutosci mikrofonu. Naciénij
14<4/PP1, aby wybra¢ poziom czutosci od 1 (najnizsza czutos¢,
zrédto bardzo blisko) do 9 (wysoka czutos¢, zrodto bardzo daleko).
Podczas nagrywania mozesz za pomoca */- dopasowa¢ czutos¢
mikrofonu.

Naci$nij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Naci$nij 144/»>1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania £.
Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Filtr wiatru.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacis$nij +/—, aby wybra¢ wiaczenie lub wytaczenie funkgji.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

N O o1 AW DN

Naci$nij przycisk Stop W, aby wyj$¢ z menu.
Porada

6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @. * Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$é z menu.
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9.1.6 Wlaczanie i wylaczanie redukcji szumoéow

W przypadku nagran wykonywanych w warunkach, w ktérych
wystepuje wiele dzwiekow w tle, na przyktad w ttumie lub podczas

jazdy pociagiem i samochodem, mozna witaczy¢ redukcje dzwigkow tta.

1

2
3
4
5
6
7

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij 144/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.
Naci$nij +/—, aby wybraé funkcje Red. hatasu.
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Nacisnij +/—, aby wybra¢ wiaczenie lub wytaczenie funkgji.
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Nacisnij przycisk Stop W, aby wyjs¢ z menu.
Porada

Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwaé operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.
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9.1.7 Ustawianie trybu edycji

Mozna edytowac nagrany wczesniej plik, nadpisujac cze$¢ nagrania lub
dodajac nagranie na koncu pliku. W trybie nadpisywania nagrany plik
jest kasowany poczawszy od wiasnie ustawionej pozyciji!

1

2
3
4
5

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Nacisnij I44/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania £.
Naci$nij +/-, aby wybraé funkcje Tryb edycji.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij +/—, aby wybra¢ dodanie nowej czesci do wczesniej
zapisanego nagrania, usunigcie lub nadpisanie wczesniejszego
nagrania albo wytaczenie tej funkgcji.

L5 Na wyswietlaczu jest widoczny symbol wybranego trybu
pracy:

— dodanie nagrania

K2 _ nadpisanie nagrania

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Nacisnij przycisk Stop M, aby wyjs¢ z menu.

Porada

Nacisnij przycisk Stop W, aby przerwaé operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.
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9.1.8 WiIiaczanie i wylaczanie cichego nagrywania

Za pomoca tej funkcji wytacza sie wskazania wyswietlacza, diode LED
statusu i sygnaty dzwiekowe podczas nagrywania. Dzieki temu mozna

dokonywa¢ nagran bez wskazan nagrywania na urzadzeniu.
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij 144/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.

Naci$nij +/-, aby wybra¢ funkcjg Ciche nagr..

2

3

4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

5 Nacisnij +/—-, aby wybra¢ wiaczenie lub wytaczenie funkgii.
6 Potwierdz? przyciskiem nagrywania @.

7

Nacisnij przycisk Stop W, aby wyjs¢ z menu.

Porada

* Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwac operacje bez zapisywania i

wréci¢ do trybu Stop.
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9.1.9 Wiaczanie i wylaczanie funkcji nagrywania wstepnego

Funkcja nagrywania wstgpnego umozliwia zapis ostatniej
pieciosekundowej petli zarejestrowanej przed nacisnigciem przycisku
nagrywania. Urzadzenie jest w trybie czuwania i nagrywa w

sposob ciagly pieciosekundowa petle, nie zapisujac jej. Naci$niecie
przycisku nagrywania powoduje zapisanie ostatniej zarejestrowanej
pieciosekundowej petli.

1 Naciénij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Naci$nij I4«¢/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.

Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Nagr. wstepne.

2

3

4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

5 Nacisnij +/-, aby wybraé¢ wiaczenie lub wylaczenie funkgii.
6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

7 Nacisnij przycisk Stop M, aby wyj$¢ z menu.

Porada

* Nacisénij przycisk Stop M, aby przerwa¢ operacje bez zapisywania i
wroci¢ do trybu Stop.
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9.1.10 Ustawianie funkcji Timer
Za pomocg funkgcji Timer mozna ustawi¢ date i godzing rozpoczecia
nagrywania. Zrodtem nagrania moze byé mikrofon urzadzenia, radio
lub zewnegtrzny mikrofon.
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij 144/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.
Naci$nij +/=, aby wybraé funkcje Timer.

2
3
4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
5

Wybierz za pomoca przyciskow +/-/ funkcje Ustaw czas, aby
ustawi¢ czas rozpoczecia nagrywania.

6 Ustaw date i godzine rozpoczecia nagrywania, postepujac zgodnie
z opisem (patrz réwniez rozdziat 9.3.1 Ustawianie daty i godziny,

strona 47).

7 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

8 Ustaw datg i godzing zakonczenia nagrywania, postgpujac zgodnie
z opisem (patrz réwniez rozdziat 9.3.1 Ustawianie daty i godziny,

strona 47).

9 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

10 Nacisnij I4€/»P1, aby wybraé folder nagrywania.
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11 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
L Jezeli funkcja jest wiaczona, jest to wskazywane na
wyswietlaczu symbolem 8. Urzadzenie rozpoczyna nagrywanie w
podanym czasie.

12 Nacisnij +/- i wybierz funkcjg Zrodto nagr., aby ustawi¢ zrodto
nagrania.

13 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

14 Nacisnij +/-, aby okresli¢, czy urzadzenie ma nagrywaé dzwigk
pochodzacy z mikrofonu, z zewnetrznego zrédta lub z radia.
Aby wykona¢ nagranie z radia, mozna wybra¢ nagrywanie
zaprogramowanej stacji.

15 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

16 Nacisnij +/—- i wybierz funkcje Wyt., aby wytaczyé funkcje Timer.

Porada

* Nacis$nij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.1.11 Wiaczanie i wylaczanie funkgcji aktywacji glosowej

Funkcja aktywacji gtosowej powoduje, ze urzadzenie rozpoczyna
nagrywanie w momencie, gdy zaczniesz méwi¢. Gdy przestaniesz
mowié, urzadzenie wstrzymuje nagrywanie po trzech sekundach.
Urzadzenie wznawia go, gdy ponownie zaczniesz méwic.
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Za pomoca poziomu aktywacji glosowej mozna okresli¢ gtosnos¢
wymagana do rozpoczecia nagrywania przez urzadzenie.

1

N o0 o AW

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Naci$nij I44/»P>1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.
Nacisnij +/=, aby wybra¢ funkcje Aktywacja gtosu.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naci$nij +/—, aby wybraé funkcje Wt..

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij I4«4/»P1, aby wybra¢ poziom aktywacji glosowej od 1
(wysoka czuto$é, urzadzenie wiacza sig przy niskiej gtosnosci)

do 9 (najnizsza czutos¢, urzadzenie wiacza sie dopiero przy
wiekszej glosnosci). W trybie nagrywania mozesz za pomoca +/-
dopasowa¢ poziom aktywacji gtosowe;.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

L Jezeli funkcja jest wtaczona, jest to wskazywane na
wyswietlaczu symbolem WM.

Naci$nij +/=i wybierz funkcje Wyt., aby wytaczyé aktywacje gtosowa.

Porada

Nacisnij przycisk Stop W, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wroci¢ do trybu Stop.
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9.1.12 Ustawianie podzialu automatycznego

Aby pliki dtuzszego nagrania — na przyktad z kilkugodzinnego spotkania
— nie miaty zbyt duzego rozmiaru, mozna uzy¢ funkcji automatycznego
dzielenia. Po osiagnieciu ustawionego czasu urzadzenie konczy biezace
nagranie i automatycznie rozpoczyna nowe nagranie.

1

2
3
4
5

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Nacisnij I4€4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien nagrywania B.
Nacisnij +/-, aby wybraé funkcje Podziat autom..
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij +/-, aby wybra¢ automatyczne dzielenie dtuzszych nagran
po 30 lub 60 minutach lub wytaczy¢ te funkcje.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Nacisnij przycisk Stop M, aby wyjs¢ z menu.
Porada

Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwaé operacje bez zapisywania i
wroci¢ do trybu Stop.
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9.1.13 Wiaczanie i wylaczanie diody LED nagrywania

Ta funkcja wytacza diode LED statusu.

1

2
3
4
5
6
7

Naci$nij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij I4«¢/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia &.
Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Dioda nagr..
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Nacisnij +/—, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ diode LED statusu.
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
Naci$nij przycisk Stop W, aby wyjs¢ z menu.

Porada

Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.
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9.1.14 Wybér zewnetrznego zrédia

Jezeli podtaczysz zewnetrzny mikrofon do urzadzenia, automatycznie
przetacza sig zrédto nagrania i mikrofon urzadzenia wytacza sie. Jezeli
podtaczysz mikrofon mono lub zrédto nagrania ze wzmacniaczem
(DVT3200-DVT7000) — na przyktad zestaw stereo — do gniazda
mikrofonu, musisz przestawi¢ urzadzenie na zewnetrzne zrédto.

1

2
3
4
5

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Naci$nij I4«4/»P1, aby wybraé¢ menu ustawien nagrywania B.
Naciénij +/-, aby wybra¢ funkcje WejsScie zewn..

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naci$nij +/-, aby wybraé podtaczenie zewnetrznego mikrofonu
mono lub stereo albo zrédto nagrania z wtasnym wzmacniaczem
(Line-in).

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naci$nij przycisk Stop W, aby wyj$¢ z menu.
L» Line-in powoduje wyswietlenie na ekranie symbolu &.

Porada

Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwac operacjg bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.
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9.2 Ustawienia wyswietlacza

9.2.1 Wyboér jezyka

Wskazowka

* Mozliwe, ze okreslony jezyk jest niedostepny. Wybierz inny jezyk.

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij I4€¢/»P1, aby wybra¢ menu ustawien wyswietlacza @,

Naciénij +/=, aby wybra¢ funkcje Jezyk.

2
3
4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
5 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ jezyk.

6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$é z menu.

Porada

* Nacisnij przycisk Stop W, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.
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9.2.2 Ustawianie kontrastu wyswietlacza

1

2
3
4
5
6
7

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Naci$nij I4«4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien wyswietlacza @,
Naciénij + /-, aby wybraé funkcjg Kontrast.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacis$nij I4«4/»P1, aby wybraé kontrast wyswietlacza.
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij przycisk Stop M, aby wyjs¢ z menu.

Porada

* Nacis$nij przycisk Stop M, aby przerwa¢ operacje bez zapisywania i

wroci¢ do trybu Stop.

9.2.3 Ustawienie podswietlenia

1
2

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Naci$nij 14«¢/»P1, aby wybraé menu ustawien wyswietlacza @,
Nacisnij + /-, aby wybra¢ funkcje Pod$wietlenie.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
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5 Nacisnij +/—, aby wybra¢ nastepujace ustawienia: Wyk. (DVT4010), 1 Naciénij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Aut. dost. nagr. (DVT6010 — DVT8010), 8s, 20s, Wt..

2 Nacisnij I4€4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien wyswietlacza @,
Porada
3 Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Demo Mode.
» DVT6010 — DVT8010: Urzadzenie ma wbudowany czujnik
jasnos$ci. Za pomoca ustawienia Aut. dost. nagr. jasnosé¢ 4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
podswietlenia jest automatycznie dostosowywania do warunkéw
os$wietlenia otoczenia. 5 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ funkcje funkcje Wt..
6 Potwierdz? przyciskiem nagrywania @. 6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
L Jezeli funkcja jest wtaczona, na wyswietlaczu wyswietlane sa
7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$¢ z menu. po kolei zapisane obrazy.
Porada 7 Nacisnij przycisk Stop W, aby zakonczyé tryb demo.
* Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwac operacje bez zapisywania i 8 Nacisénij przycisk Stop M, aby wyj$¢ z menu.

wréci¢ do trybu Stop.
Porada

9.2.4 Ustawienie trybu d
stawienie trybu demo * Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i

Za pomocg trybu demo mozna wyswietla¢ obrazy na ekranie. wroci¢ do trybu Stop.
Wskazéwka
* Obrazy nalezy zapisa¢ w katalogu najwyzszego poziomu (katalog
gtéwny, root) przy uzyciu nastepujacych wtasciwosci: format pliku:

24-bitowe pliki .bmp; rozdzielczosé¢: 128 x 160 pikseli; nazwa pliku:
01.bmp, 02.bmp, ... .
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9.3 Ustawienia urzadzenia

9.3.1 Ustawianie daty i godziny

W kazdym pliku nagrania jest zapisana informacja o dacie i godzinie
nagrania.

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Naci$nij I44/»P>1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia &.
Naciénij +/-, aby wybra¢ funkcje Data/godzina.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naci$nij +/-, aby wybra¢ rok.

2

3

4

5

6 Nacisnij PPl
7 Nacisnij +/—=, aby wybraé miesiac.

8 Nacisnij Ppl.

9 Nacisénij +/=, aby wybra¢ dzien.

10 Nacisnij PPl

11 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ 12- lub 24-godzinny format wyswietlania

godziny.
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12 Nacisnij PPl.

13 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ godzine.

14 Nacisnij PPl

15 Nacisnij +/=, aby wybra¢ minuty.

16 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

17 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$¢ z menu.
Porada

* Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.3.2 Wiaczanie i wylaczanie funkcji ClearVoice

Whacz funkeje ClearVoice, aby uzyska¢ lepsza jakos¢ odtwarzania.
Ciche czgsci nagrania s3 dopasowywane dynamicznie, dzieki czemu
ciche glosy sa brzmia czysciej i sa bardziej zrozumiate podczas
odtwarzania.

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

2 Nacisnij I4€4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia E.

3 Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje ClearVoice.
4

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
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5 Nacisnij +/-, aby wybraé wiaczenie lub wytaczenie funkgji.
Ly Jezeli funkcja jest wtaczona, jest to wskazywane na
wyswietlaczu symbolem [@.

6 Potwierdz? przyciskiem nagrywania @.

7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$¢ z menu.

Porada

* Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.3.3 Ustawianie korektora
Korektor jest dostepny podczas odtwarzania muzyki. W zaleznosci od
rodzaju muzyki funkcja ta polepsza jako$é¢ dzwigku dzieki specjalnemu
dopasowaniu czestotliwosci.
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Nacisnij 144/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia &.

2
3 Nacisnij +/—-, aby wybra¢ funkcje Korektor.
4

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
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5 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ ustawienie lub wytaczyé te funkcje.
Ly Jezeli funkcja jest wiaczona, na wyswietlaczu pojawia sie
symbol wybranego trybu korektora:

— Pop
—Jazz
Kl - Klasyczna

6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
7 Nacisnij przycisk Stop M, aby wyj$¢ z menu.
Porada

* Nacisénij przycisk Stop M, aby przerwa¢ operacje bez zapisywania i
wroci¢ do trybu Stop.

9.3.4 Ustawianie wylaczenia automatycznego
Urzadzenie wytacza si¢ automatycznie, jezeli w ustawionym czasie nie
zostanie naci$niety zaden przycisk. W ten sposéb oszczedzasz energie
elektryczna.
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.

Nacisnij I4«¢/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia .

2
3 Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Autom. wyt..
4

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
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5 Nacisnij +/—=, aby wybra¢ automatyczne wyfaczenie urzadzenia po
5, 15,30 lub 60 minutach bez koniecznosci naciskania przycisku.

6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
7 Nacisnij przycisk Stop B, aby wyj$é z menu.
Porada

* Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

9.3.5 Ustawianie alarmu
Urzadzenie moze stuzy¢ jako budzik lub do przypominania terminéw.
W podanym czasie urzadzenie wtacza sygnat alarmowy lub wybrane
nagranie.
1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Nacisnij 14€4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia &.
Naci$nij +/—, aby wybraé funkcje Alarm.

2
3
4 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
5

Nacisnij +/= i wybierz funkcje Ustaw czas, aby ustawi¢ czas
alarmu.

6 Ustaw date i godzing, postepujac zgodnie z opisem (patrz rowniez
rozdziat 9.3.1 Ustawianie daty i godziny, strona 47).
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7

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naciénij +/= i wybierz funkcje Ustaw Zrddto , aby ustawié sygnat
alarmu.

Nacisnij +/-, aby okresli¢, czy sygnatem alarmowym urzadzenia ma
by¢ dzwiegk alarmu, wybrane nagranie lub ustawiona stacja radiowa.

10 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

L Jezeli funkcja jest wiaczona, jest to wskazywane na
wyswietlaczu symbolem 1.

11 Nacisénij +/-i wybierz funkcje Wyt., aby wytaczy¢ alarm.

Porada

* Nacisnij przycisk Stop B, aby przerwa¢ operacje bez zapisywania i

wréci¢ do trybu Stop.

9.3.6 Wiaczanie i wylaczanie dzwiekéw przyciskow i sygnatu

1

2
3
4
5

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Naci$nij 144/»>1, aby wybraé¢ menu ustawien urzadzenia &.
Naciénij +/=, aby wybra¢ funkcje DZwigki urzadz..
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Nacisnij +/-, aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ dzwieki przyciskéw i
sygnatu.

Ustawienia 49



6 Potwierdz przyciskiem nagrywania @.
7 Nacisnij przycisk Stop W, aby wyij$¢ z menu.
Porada

* Nacisénij przycisk Stop M, aby przerwa¢ operacje bez zapisywania i
wroci¢ do trybu Stop.
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10 Serwis

Nie nalezy wykonywa¢ prac konserwacyjnych, ktére nie s3 opisane w

niniejszym podreczniku uzytkownika. Nie nalezy rozkfada¢ urzadzenia
na czesci w celu wykonania naprawy. Naprawy moga by¢ wykonywane
wytacznie w certyfikowanych punktach serwisowych.

10.1 Funkcje serwisowe urzadzenia

10.1.1 Wyswietlanie informacji o urzadzeniu

1 Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Naci$nij 14«¢/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia B.

Nacisnij +/-, aby wybra¢ funkcje Informacie.

A W N

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

L Na wyswietlaczu s3 widoczne ogdlne informacje o
urzadzeniu: aktualna data i godzina, pozostaty czas nagrywania na
okreslony nosnik pamieci, wersja oprogramowania firmware.

5 Nacisnij przycisk Stop W, aby wréci¢ do trybu Stop.
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10.1.2 Formatowanie pamieci

Przestroga

* Formatowanie pamigci powoduje skasowanie wszystkich
zapisanych nagran i danych!

Za pomocg tej funkcji mozna usuna¢ wszystkie dane i sformatowac
wybrany nosnik pamieci.

1 Wybierz pamigé¢, ktédra chcesz sformatowaé (pamigé wewnetrzna

lub karta pamigci microSD (patrz réwniez rozdziat 9.1.1 Ustawienie
miejsca zapisu nagran, strona 37).

Nacisnij w trybie Stop (ekran poczatkowy) MENU.
Naci$nij I4«4/»P1, aby wybra¢ menu ustawien urzadzenia &.
Naciénij +/—, aby wybraé funkcje Formatuj pamiegc.
Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Naci$nij +/- 0K.

Potwierdz przyciskiem nagrywania @.

Potwierdz formatowanie przyciskiem nagrywania @.

O 00 N o0 U1 A W BN

Naci$nij przycisk Stop B, aby wyj$¢ z menu.
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Porada

* Nacisnij przycisk Stop M, aby przerwac operacje bez zapisywania i
wréci¢ do trybu Stop.

10.2 Wymiana baterii pilota (DVT6500, DVT8010)

Wskazowka

* Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych obchodzenia sig
z urzadzeniem, w szczegdlnosci z bateriami i akumulatorami,
zawartymi w rozdziale 1 Wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa. WV pilocie mozna stosowaé wytacznie baterie
typu CR2025.

1 Wyijmij wneke na baterie z pilota, otwierajac blokadg schowka z
tytu pilota, i wyjmij wneke.

)

52 Serwis

W16z baterie do wneki na baterie w sposéb pokazany na ilustracji.
Zwrdé uwage na prawidtowe ustawienie biegunow!

Wsun wneke na baterie do pilota, az si¢ zablokuje w potozeniu

koncowym.

Spis tresci



10.3 Aktualizacja firmware

Firmware to wewnetrzne oprogramowanie sterujace urzadzeniem. W
ramach aktualizacji produktu oprogramowanie firmware jest caty czas
rozwijane i ulepszane, a wystepujace btedy sa poprawiane.

Mozliwe, ze od momentu zakupu urzadzenia pojawita si¢ nowa wersja
(aktualizacja) oprogramowania firmware. W takim przypadku mozna
fatwo zaktualizowa¢ firmware urzadzenia.

n Przestroga

* W celu przeprowadzenia aktualizacji firmware nalezy wtozy¢
do urzadzenia nowe baterie, wzglednie catkowicie natadowac¢
akumulatory, aby zapobiec przerwaniu zasilania urzadzenia.

1 Podtacz urzadzenie do komputera postepujac zgodnie z opisem
(patrz réwniez rozdziat 4.11 Podtaczanie do komputera, strona

22).

2 Pobierz na komputer aktualizacje firmware dla danego modelu ze
strony internetowej www.philips.com.

3 Skopiuj plik firmware do katalogu znajdujacego sig na samej gorze
(katalog gtéwny, root directory) w urzadzeniu.

4 Odfacz urzadzenie od komputera.

L Firmware urzadzenia aktualizuje si¢ automatycznie. Ta
operacja moze zaja¢ kilka minut. Potem urzadzenie sig¢ wytacza.
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n Przestroga

* Przed wtaczeniem innych funkcji urzadzenia poczekaj do momentu
zakonczenia aktualizacji. Jezeli aktualizacja nie przebiegta
bezbtednie, urzadzenie moze nie dziata¢ prawidtowo.
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10.4 Usuwanie usterek

Problem Mozliwa przyczyna / rozwiazanie

Nie mozna wiaczyc
urzadzenia

Nie dziata odtwarzanie

Urzadzenie nie reaguje lub
reaguje w przypadkowy
sposéb

Nie mozna wybrac karty
microSD jako miejsca zapisu

Brak dzwieku w gtosniku

54 Serwis

Akumulatory sa roztadowane.
L  Nafaduj je ponownie.

Blokada przyciskéw jest wiaczona.
9  Whytacz blokade przyciskdw.

W urzadzeniu nie ma zapisanych nagran

Nacisnij przycisk resetowania.

W urzadzeniu nie znajduje sie karta
pamieci.

>  Wiéz karte pamieci do urzadzenia.

Karta pamigci nie jest odpowiednio
sformatowana (system plikéw FAT32).
L Sformatuj karte pamigci w
urzadzeniu.

Do urzadzenia sg podtaczone stuchawki.
Glognos¢ jest ustawiona na najnizszym
poziomie.

Problem Motzliwa przyczyna / rozwiazanie

Nagranie nie uruchamia sie

Brak dZzwieku w stuchawkach

Mikrofon zewnetrzny
nagrywa tylko w trybie
mono.

Mozliwe, Ze jest wiaczona funkcja
nagrywania wstepnego lub funkcja
aktywadji gtosowe;j.

Blokada przyciskéw jest wiaczona.
>  Whytacz blokade przyciskéw.
Maksymalna liczba nagran zostata
osiagnieta lub dostepna pamied jest
petna.

L Usun lub zarchiwizuj nagrania na
komputerze.

5 Wybierz inne miejsce zapisu.

Stuchawki nie sa prawidtowo
podtaczone.

L  SprawdzZ podtaczenie stuchawek.
Gtosnos¢ jest ustawiona na najnizszym
poziomie.

Przetacz zewnetrzne zrédto na mikrofon
stereo.
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11 Aneks

Wyswietlacz 177"
rozdzielczos¢: 128 x 160 pikseli

Wszystkie informacje zostaty podane zgodnie z najlepsza wiedza.
Zmiany i ulepszenia — w szczegdlnosci danych technicznych — s3 zawsze ~ Pamie¢ wewnetrzna NAND Flash, 8 GB
mozliwe bez uprzedzenia.

Karta pamigci Karta microSD
do 32GB SDHC
11.1 Dane techniczne
Formaty nagrywania: PCM — WAV, 1411 kbit/s
HQ — MP3, 96 kbit/s
Wymiary (szer. X wys. X gt.) DVT4010: 45 x 120 x 18 mm SP —MP3, 64kbit/s
DVT6010 — DVT8010: 45 x 125 x 18 mm LP — MP3, 8kbit/s
Waga DVT4010: 83¢g Odtwarzanie muzyki MP3, WMA
DVT6010: 84¢ przeptywowosc (bitrate): 8—320kb/s
DVT6500, DVT8010: 85¢ Brak DRM
Baterie/akumulatory Pilot: CR2025 Gtosnik zakres czestotliwosci: 70—15 000 Hz
Moc wyjsciowa: 110 mwW
Gniazdo USB High speed 2.0, Micro USB
Czas nagrywania PCM—12h
Wejscie USB USB 5V/DC &, 500mA pamie¢ wewnetrzna SHQ —94h
HQ —188h
Gniazdo mikrofonu Wtyczka jack stereo, 3,5mm SP—282h
LP—2270h
Gniazdo stuchawek Wtyczka jack stereo, 3,5mm
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Dane techniczne

Czas pracy akumulatoréw

Czestotliwos¢ préobkowania

Radio (DVT6010 — DVT8010)

Minimalne wymagania
(komputer)

Zakres temperatury

Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza

56 Aneks

Nagrywanie w trybie LP (pamiec
wewnetrzna/karta pamigci microSD):
do 50h/25h

PCM/SHQ — 441 kHz
HQ —32kHz
SP—22kHz

LP - 16kHz

Stereo FM
zakres czestotliwosci: 87,5-108 MHz
Pamig¢: 20 stagji

System operacyjny: Windows 8, 7, Vista,
Mac OS X, Linux

5°C—-45°C/41°F-113°F

10%—90%, nieskondensowana

Spis tresci



C€

Zgodnos¢ z dyrektywami europejskimi istotnymi dla urzadzenia jest
potwierdzona znakiem CE.

Deklaracja zgodnosci

Firma Speech Processing Solutions GmbH niniejszym deklaruje, ze
urzadzenia DVT4010, DVT6010, i DVT8010 spetniaja wszystkie
niezbedne wymagania i inne postanowienia dyrektyw 2006/95/WE,
2004/108/WE i 2009/125/WE.

Petna deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ na naszej stronie: www.
philips.com/dictation.

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z materiatéw
oraz komponentéw wysokiej jakosci, ktore nadaja si¢ do ponownego
wykorzystania. Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych
przepisow i nie nalezy wyrzucac tych produktéow wraz z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Prawidtowa
utylizacja baterii pomaga zapobiega¢ zanieczyszczeniu Srodowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.

e &

Opakowanie: Nalezy zapozna¢ sig z lokalnymi przepisami
dotyczacymi recyklingu opakowan.

Baterie: Zuzyte baterie nalezy oddawa¢ w wyznaczonych punktach
zbiorki.

Spis tresci
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Produkt: Umieszczony na produkcie symbol przekreslonego

pojemnika na odpady oznacza, ze produkt ten jest urzadzeniem

elektrycznym i elektronicznym podlegajacym specjalnym przepisom w

zakresie utylizacji zuzytych urzadzen.

W zwiazku z realizacja europejskich przepisow dotyczacych recyklingu,

utylizacji odpadéw elektrycznych i elektronicznych wedtug dyrektywy

W sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

oraz zasad ochrony $rodowiska i zdrowia jest wymagane stosowanie

selektywnej zbiérki zuzytych urzadzen, przy czym mozna wykona¢ to

w sposob opisany w ponizszych dwéch punktach:

» Zuzyte urzadzenie zostaje zwrocone do punktu sprzedazy w
momencie zakupu nowego urzadzenia.

* Zuzyte urzadzenia mozna réwniez odda¢ do w wyznaczonych
punktéw zbidrki.

Akumulatory mozna wyja¢ wytacznie w momencie utylizacji
urzadzenia. Otwarcie urzadzenia powoduje wygasnigcie gwarancji.
Upewnij sig, ze akumulator przed jego wyjeciem jest catkowicie
roztadowany.

1 Odkrgci¢ i wyja¢ wkrety z tytu urzadzenia.

2 Podnieé¢ i zdja¢ pokrywke przy uzyciu srubokretu.

3  Wyja¢ akumulatory.

Ani firma Speech Processing Solutions GmbH, ani powiazane spotki
ponosza odpowiedzialno$¢ wobec nabywcy tego produktu lub oséb
trzecich z tytutu roszczen odszkodowawczych, strat, kosztow lub
optat, ktore wystapia u nabywcy lub oséb trzecich w nastgpstwie
wypadku, nieprawidtowego uzytkowania lub niewtasciwego uzycia
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tego produktu albo nieautoryzowanych modyfikacji, napraw, zmian
produktu lub nieprzestrzegania wskazéwek firmy Philips dotyczacych
eksploatacji i konserwacji urzadzenia.

Niniejszy podrecznik uzytkownika jest dokumentem nie majacym
charakteru umowy.

Pomytki, btedy w druku i zmiany zastrzezone.

Philips i emblemat Philips w ksztafcie tarczy sa zarejestrowanymi
znakami towarowymi nalezacymi do Koninklijke Philips Electronics
N.V.i sa wykorzystywane przez Speech Processing Solutions
GmbH na licencji nalezacej do Koninklijke Philips N.V. Wszystkie
wykorzystywane znaki towarowe sa wtasnoscia odpowiedniego
wiasciciela.
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