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K
upując 

naw
ilżacz 

m
arki 

H
B

, 
w

ybrali 
P

aństw
o 

jeden 
z 

najlepszych 
naw

ilżaczy 
pow

ietrza
dostępnych obecnie na rynku.

P
rz

e
p

is
y
 b

e
z
p

ie
c
z
e
ń

s
tw

a
:

P
rzed rozpoczęciem

 użytkow
ania naw

ilżacza, należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją

obsługi ibezw
zględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi w

raz z
dow

odem
 zakupu należy prze-

chow
yw

ać w
łatw

o dostępnym
 m

iejscu. 

N
ależy upew

nić się, że napięcie w
sieci jest takie sam

o jak w
skazane na urządzeniu. 

Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zim
ną najlepiej filtrow

aną w
odą. 

W
 celu uniknięcia pożaru, w

zględnie w
strząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpo-

średnio do gniazdka elektrycznego całkow
icie w

suw
ając do niego w

tyczkę. N
ie należy używ

ać ka-
bla przedłużającego. 
Zaw

sze należy w
yłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje napełnianie albo opróżnianie

zbiornika w
odą, zam

iana akcesoriów
 lub czyszczenie urządzenia. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
yciągać w

tyczki naw
ilżacza w

ilgotnym
i rękam

i. 
N

IE
 W

O
LN

O
 urucham

iać urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty. 
N

iniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkow
ania przez osoby (w

 tym
 dzieci) o

ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciow

ej lub psychicznej, osoby nie m
ające dośw

iadczenia lub znajom
ości

sprzętu, chyba, że odbyw
a się to pod nadzorem

 lub zgodnie z
instrukcją użytkow

ania sprzętu, prze-
kazaną przez osoby odpow

iadające za ich bezpieczeństw
o. N

ależy zw
rócić uw

agę, aby dzieci nie
baw

iły się sprzętem
. 

U
rządzenie przeznaczone jest w

yłącznie do użytku przez osoby dorosłe ipow
inno znajdow

ać się
poza zasięgiem

 dzieci. 
Przed przesunięciem

 urządzenia lub podniesieniem
 zbiornika należy je w

yłączyć iw
yciągnąć w

tycz-
kę z

gniazdka. 
Przed użyciem

 należy spraw
dzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zw

rócić szczególną
uw

agę na przew
ód zasilający. Jeżeli jakakolw

iek część jest uszkodzona, N
IE

 W
O

LN
O

 korzystać
z

urządzenia. 
N

IE
 W

O
LN

O
 w

łączać urządzenia, gdy w
pobliżu znajdują się w

ybuchow
e i/lub łatw

opalne opary. 
N

ie należy w
ystaw

iać urządzenia na działanie prom
ieni słonecznych, gorących pow

ierzchni, w
ilgo-

ci, ostrych kraw
ędzi itym

 podobnych. 
N

ie staw
iać naw

ilżacza w
pobliżu nieosłoniętego płom

ienia, ani w
pobliżu urządzeń kuchennych lub

grzew
czych. 

W
 celu zapew

nienia w
łaściw

ego działania urządzenia należy upew
nić się, czy zostało ono um

iesz-
czone na tw

ardej, w
yrów

nanej oraz w
odoszczelnej pow

ierzchni. 
Przew

ód zasilający nie pow
inien zw

isać ze stołu, blatu lub tp., ani dotykać żadnych rozgrzanych po-
w

ierzchni. 
U

rządzenie przeznaczone jest W
YŁĄ

C
ZN

IE
 do użytku dom

ow
ego. 

N
IE

 W
O

LN
O

 zanurzać urządzenia w
w

odzie lub jakim
kolw

iek innym
 roztw

orze. 
D

o naw
ilżacza N

IE
 W

O
LN

O
 nalew

ać żadnego rodzaju olejków
 eterycznych ani zapachow

ych. 
Przed pierw

szym
 użyciem

 urządzenia, należy upew
nić się czy w

szystkie zabezpieczenia zostały
z

niego usunięte (folia itp.). 
Jeżeli naw

ilżacz nie będzie używ
any przez dłuższy okres czasu, należy w

ylać w
odę ze zbiornika,

a
następnie w

yczyścić iw
ysuszyć dokładnie urządzenie. 

U
rządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dw

orze. 
W

 przypadku aw
arii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolw

iek z
jego elem

entów
, urządzenie

należy dostarczyć S
przedaw

cy albo A
utoryzow

anem
u Punktow

i S
erw

isow
em

u w
celu przeprow

a-
dzeniu napraw

y albo w
ym

iany. 

N
a produkt udziela się gw

arancji na okres 24 m
iesięcy, która obejm

uje w
ady pow

stałe
z

przyczyn tkw
iących w

sprzedanym
 urządzeniu. G

w
arant zobow

iązuje się do bezpłat-
nego usunięcia ew

entualnej niespraw
ności urządzenia, pod w

arunkiem
 w

ykorzystyw
a-

nia go zgodnie z
przeznaczeniem

 izaleceniam
i Instrukcji O

bsługi oraz przedstaw
ienia

praw
idłow

o w
ypełnionej karty gw

arancyjnej w
raz oryginalnym

 dow
odem

 zakupu. 

N
apraw

a gw
arancyjna urządzenia zostanie w

ykonana w
m

ożliw
ie najkrótszym

 ter-
m

inie, nie przekraczającym
 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Term

in ten
m

oże w
w

yjątkow
ych przypadkach ulec w

ydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli na-
praw

a będzie w
ym

agać sprow
adzenia części zam

iennych z
zagranicy. 

Zakres niniejszej G
w

arancji nie obejm
uje żadnych uszkodzeń m

echanicznych. 

G
w

arancja niniejsza nie znajduje zastosow
ania w

sytuacji, jeżeli: 
urządzenie lub dow

ód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niem
ożliw

e bę-
dzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
num

er seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
stw

ierdzona zostanie ingerencja nieupow
ażnionych osób lub nieautoryzow

anych
zakładów

 serw
isow

ych, 
uszkodzenie pow

stanie z
przyczyn natury zew

nętrznej tj.: zjaw
iska atm

osferyczne,
w

yładow
ania elektryczne itp.

G
w

arant m
oże uchylić się od dotrzym

ania term
inu w

ykonania napraw
y gw

arancyj-
nej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w

działalności jego przedsiębiorstw
a, spow

odow
ane

nieprzew
idyw

alnym
i okolicznościam

i, w
szczególności takim

i jak: niepokoje spo-
łeczne, klęski żyw

iołow
e, ograniczenia im

portow
e itp.

P
odstaw

ę do rozstrzygania ew
entualnych sporów

 pow
stałych w

trakcie realizacji
upraw

nień w
ynikających z

niniejszej G
w

arancji, stanow
ić będą przepisy praw

a obo-
w

iązujące na terytorium
 R

zeczypospolitej P
olskiej. 

G
w

arancja niniejsza nie w
yłącza, nie ogranicza ani nie zaw

iesza upraw
nień K

upują-
cego w

ynikających z
niezgodności tow

aru
z um

ow
ą. 

W
 przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VA

T, okres
gw

arancji zostaje skrócony do 12 m
iesięcy
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Życzym
y satysfakcji z

użytkow
ania zakupionego urządzenia izapraszam

y do zapoznania się 
z pozostałą ofertą naszej firm

y na stronie internetow
ej w

w
w

.h
b

p
o

ls
k
a
.p

l. 

D
a
n

e
 te

c
h
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z
n

e
:

7
poziom

ów
 m

ocy naw
ilżania

Funkcja „ciepłej m
giełki”

Tryb pracy A
U

TO
, N

IG
H

T, B
A

B
Y, H

E
A

LTH
 

Funkcja sterylizacji pow
ietrza lam

pą U
V igeneratorem

 P
LA

ZM
Y

E
lektroniczny higrostat —

 m
ożliw

ość ustaw
ienia poziom

u w
ilgotności w

zakresie 30–75%
 R

H
plus funkcja pracy ciągłej 
E

lektroniczny TIM
E

R
 —

 m
ożliw

ość ustaw
ienia czasu pracy w

zakresie od 1
do 12 h

W
yśw

ietlacz LE
D

 pokazujący aktualną (żądaną) w
ilgotność oraz tem

peraturę pow
ietrza w

po-
m

ieszczeniu
P

odśw
ietlany podstaw

a —
 lam

pka nocna
P

ojem
ność zbiornika 5.5 l. 

W
ydajność 155 —

 325 (ciepła m
giełka 260–420) m

l/h
M

ax. czas pracy przy najw
yższej w

ydajności 17 (13)h 
Zew

nętrzny m
iernik w

ilgotności pow
ietrza

A
utom

atyczne w
yłączanie po opróżnieniu zbiornika

S
terow

anie pilotem
N

apięcie: 220–240 V; 50 H
z

M
oc: 30/110 W

G
łośność urządzenia: <

 35dB
 (A

) 
C

eram
iczny w

kład filtrujący w
odę W

C
F100 (w

 kom
plecie) 

W
aga produktu: 3,39 kg

P
roducent zastrzega sobie praw

o do zm
iany specyfikacji technicznej urządzenia. 

P
rodukt spełnia w

ym
agania następujących D

yrektyw
 E

uropejskich: 2002/95/W
E

, 2004/108/W
E

,
2006/95/W

E
, 2009/125/W

E
 i2011/65/W

E
. 

O
c
h

ro
n

a
 ś

ro
d

o
w

is
k
a
: 

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z
D

yrektyw
ą E

uropejską 2002/96/E
C

 oraz polską
U

staw
ą z

dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym

 sprzęcie elektrycznym
 i

elektronicznym
 (D

z.U
. N

r
180/2005, poz. 1495) sym

bolem
 przekreślonego kontenera na odpady. 

Takie oznakow
anie inform

uje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkow
ania nie m

oże być
um

ieszczany łącznie z
innym

i odpadam
i pochodzącym

i z
gospodarstw

a dom
ow

ego. 

U
żytkow

nik jest zobow
iązany do oddania go prow

adzącym
 punkty zbiórki zużytego sprzętu

elektrycznego i
elektronicznego. P

row
adzący punkty zbiórki, w

tym
 lokalne punkty zbiórki,

sklepy oraz gm
inne jednostki, tw

orzą odpow
iedni system

 um
ożliw

iający oddanie tego sprzętu. 

W
łaściw

e postępow
anie ze zużytym

 sprzętem
 elektrycznym

 ielektronicznym
 przyczynia się do

uniknięcia szkodliw
ych dla zdrow

ia ludzi iśrodow
iska naturalnego konsekw

encji, w
ynikających

z
obecności składników

 niebezpiecznych oraz niew
łaściw

ego składow
ania i

przetw
arzania

takiego sprzętu. 

2

O
p

is
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

: 

N
aw

ilżacz ultradźw
iękow

y U
H

2080D
S

, dzięki w
yjątkow

o silnem
u przetw

ornikow
i em

ituje w
idoczną

m
giełkę w

odną o
cząsteczkach w

ielkości 1–5 um
. P

raca urządzenia podw
yższa ireguluje w

ilgot-
ność pow

ietrza w
pom

ieszczeniu. 

L
a
m

p
a
 U

V
: 

W
 naw

ilżaczu zastosow
ano unikalną technologię sterylizacji pow

ietrza z
w

ykorzystaniem
 prom

ie-
ni U

VC
, które rozryw

ają w
iązania łańcuchów

 D
N

A
 iR

N
A

 bakterii, grzybów
, pleśni, glonów

 oraz in-
nych m

ikroorganizm
ów

, elim
inując je bezpow

rotnie. Zabijane m
ikroorganizm

y nie uodparniają
się na działanie lam

py U
V, w

zw
iązku z

czym
 skuteczność dezynfekcji prom

ieniam
i U

VC
 osiąga

poziom
 do 99,9%

. Lam
py U

V stosow
ane są z

pow
odzeniem

 do sterylizacji pow
ietrza w

placów
-

kach m
edycznych, w

których skupisko szkodliw
ych dla zdrow

ia m
ikroorganizm

ów
 jest jednym

z
najw

yższych. 

G
e

n
e

ra
to

r p
la

z
m

y
 s

te
ry

liz
u

ją
c
e

j:

N
aw

ilżacz został w
yposażony rów

nież w
generator plazm

y. D
ziałanie zim

nej plazm
y sterylizują-

cej polega na w
ykorzystaniu bakteriobójczych w

łaściw
ości w

yładow
ań elektrycznych, co pow

o-
duje szybkie unieszkodliw

ianie toksyn ichorobotw
órczych m

ikroorganizm
ów

 w
całkow

icie bez-
piecznych w

arunkach. P
od w

pływ
em

 plazm
y pom

iędzy tlenem
, azotem

 iparą w
odną zachodzą

reakcje, w
których pow

stają substancje o
silnym

 działaniu dezynfekującym
. Ta specjalistyczna

technologia dostępna jest dzisiaj rów
nież dla indyw

idualnych użytkow
ników

 —
 alergików

, osób
o

obniżonej odporności, seniorów
, najm

łodszych ikobiet w
ciąży, jak rów

nież w
ogólnej porfilak-

tyce zdrow
otnej. 

S
zczególnie cenne jest korzystanie z

opisanych pow
yżej funkcji w

czasie snu, po dokładnym
 w

y-
w

ietrzeniu pom
ieszczenia, w

którym
 w

ypoczyw
am

y. 

N
aw

ilżacz posiada system
 zabezpieczający, pow

odujący sam
oczynne w

yłączenie urządzenia,
gdy zbiornik na w

odę zostanie opróżniony. 

N
aw

ilżacz pow
inien pracow

ać w
otoczeniu o

tem
peraturze od 5

do 40 stopni C
 i

w
ilgotności

w
zględnej (R

H
) do 80%

. 

P
a
n

e
l s

te
ro

w
a
n

ia
:

1. O
N

/O
FF —

 w
łącznik/w

yłącznik
2. M

O
D

E
S

 —
 przycisk zm

iany trybów
 pracy

(A
U

TO
, N

IG
H

T iH
E

A
LTH

) 
3. B

A
B

Y M
O

D
E

 —
 przycisk trybu pracy B

A
B

Y
4. TIM

E
R

 —
 przycisk funkcji Tim

er'a
5. W

A
R

M
 M

IS
T —

 przycisk funkcji „ciepłej
m

giełki”

6. H
U

M
ID

ITY
 —

 przycisk regulacji poziom
u

żądanej w
ilgotności

7. P
LA

S
M

A
 —

 przycisk funkcji generatora
plazm

y
8. U

V
 LA

M
P

 —
 przycisk funkcji lam

py U
V

9. P
rzyciski regulacji poziom

u m
ocy 

naw
ilżania

1
2

3
5

7
8

9

6
4
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3. D
o m

ycia należy używ
ać w

yłącznie m
iękkich, nie rysujących gąbek. N

IE
 W

O
LN

O
 używ

ać
m

etalow
ych czyścików

, ani żadnych innych drapiących lub ostrych przedm
iotów

.
4. N

aw
ilżacza w

 żadnym
 w

ypadku N
IE

 W
O

LN
O

 zanurzać w
 w

odzie, ani m
yć pod bieżącą w

odą.
5. P

rzetrzeć zbiornik, podstaw
ę oraz przew

ód zasilający w
ilgotną ściereczką z dodatkiem

 środka
czyszczącego, a następnie w

ytrzeć do sucha.
6. N

aw
ilżacz (przetw

ornik) należy odkam
ieniać regularnie. Zapew

ni to jego lepszą pracę oraz
dłuższą żyw

otność.
7. W

 tym
 celu m

ożna używ
ać octu lub dostępnych na rynku środków

 do odkam
ieniania (w

 takim
przypadku należy postępow

ać zgodnie z załączoną do nich instrukcją).
8. P

rzygotow
ać roztw

ór w
ody z kw

askiem
 cytrynow

ym
 lub octem

 i w
lać go do podstaw

y
naw

ilżacza w
 takiej ilości, aby przetw

ornik został całkow
icie przykryty. W

 przypadku dużego
zakam

ienienia, do w
ysokości nagrom

adzonego osadu w
apiennego.

9. P
ozostaw

ić do czasu rozpuszczenia się nagrom
adzonego osadu w

apiennego (5 - 10 m
in.),

spłukać dokładnie w
nętrze czystą w

odą, a następnie w
ytrzeć do sucha m

iękką ściereczką.

P
rz

e
c
h

o
w

y
w

a
n

ie
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

:

N
aw

ilżacz należy przechow
yw

ać w
suchym

 ichłodnym
 m

iejscu. Jeżeli urządzenie nie będzie
używ

ane przez dłuższy okres czasu, zaleca się jego dokładne oczyszczenie iponow
ne zapa-

kow
anie w

oryginalne opakow
anie lub inne opakow

anie chroniące przed kurzem
.

R
o

z
w

ią
z
y
w

a
n

ie
 p

ro
b

le
m

ó
w

:

P
R

O
B

LE
M

P
R

ZY
C

ZY
N

A
R

O
ZW

IĄ
ZA

N
IE

M
giełka nie jest w

ytw
arzana/na

w
yśw

ietlaczu LE
D

 nie św
ieci się

żadna kontrolka 

M
giełka nie jest w

ytw
arzana/

na w
yśw

ietlaczu LE
D

 św
ieci się

czerw
ona kontrolka O

N
/O

FF

M
giełka nie jest w

ytw
arzana/na

froncie naw
ilżacza św

ieci sym
bol

oznaczający brak w
ody

W
ytw

arzana jest m
ała ilość

m
giełki 

M
giełka posiada 

nieprzyjem
ną w

oń

R
óżnica pom

iędzy w
skazaniem

m
iernika w

ilgotności 
a odczuw

aną w
ilgotnością

pow
ietrza jest zbyt duża

P
rzew

ód zasilający nie jest
praw

idłow
o podłączony do

gniazdka 

N
aw

ilżacz nie został w
łączony

B
rak w

ody w
 zbiorniku

U
staw

iona jest najniższa m
oc

naw
ilżania

P
rzetw

ornik jest zakam
ieniony

U
rządzenie jest now

e  

W
oda w

 zbiorniku nie jest św
ieża

M
iernik w

ilgotności jest
zanieczyszczony kurzem

N
aw

ilżacz znajduje się w
 m

iejscu
podatnym

 na zm
iany w

ilgotności,
np. blisko okna, drzw

i itp.

P
odłączyć praw

idłow
o przew

ód
zasilający 

W
łączyć naw

ilżacz za pom
ocą

przycisku O
N

/O
FF

N
apełnić zbiornik

Za pom
ocą przycisków

 na panelu
sterow

ania ustaw
ić w

yższą m
oc

naw
ilżania

O
dkam

ienić przetw
ornik

postępując zgodnie i instrukcjam
i

zaw
artym

i w
 części K

onserw
acja 

i czyszczenie

O
tw

orzyć zb
iornik, w

ylać w
od

ę 
i p

ozostaw
ić otw

arty na okres 
12 g

od
zin

U
m

yć zbiornik i napełnić czystą w
odą

W
yczyścić dokładnie w

lot
pow

ietrza. N
aw

et w
 tym

 sam
ym

pom
ieszczeniu poziom

 w
ilgotności

m
oże być inny w

 różnych m
iejscach

U
staw

ić naw
ilżacz w

 m
iejscu m

niej
podatnym

 na zm
iany w

ilgotności

3

B
u

d
o

w
a
 n

a
w

ilż
a
c
z
a
:

1. P
okryw

a zbiornika z dyszą m
giełki

2. Zbiornik na w
odę z rączką

3. O
budow

a zbiornika —
 kom

ora w
odna

4. P
anel sterow

ania i w
yśw

ietlacz LE
D

5. P
odśw

ietlana podstaw
a —

 lam
pka nocna

6. P
rzew

ód zasilający z m
iernikiem

w
ilgotności

7. K
om

ora w
odna

8. P
rzetw

ornik ultradźw
iękow

y
9. W

ylot pow
ietrza z w

entylatora

1

23

4

5

7

89

6
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t
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H
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4

U
w

a
g

a
:

P
rzed rozpoczęciem

 pracy należy spraw
dzić czy żaden z

elem
entów

 urządzenia nie
jest uszkodzony. U

szkodzone urządzenie m
oże zagrażać bezpieczeństw

u. 

U
w

a
g

a
:D

o naw
ilżacza N

IE
 W

O
LN

O
 nalew

ać żadnego rodzaju olejków
 eterycznych ani zapacho-

w
ych, poniew

aż m
oże to spow

odow
ać niepraw

idłow
ą pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. 

U
ż
y
tk

o
w

a
n

ie
 n

a
w

ilż
a
c
z
a
:

1. P
rzed pierw

szym
 użyciem

 zbiornik (2) oraz w
nętrze kom

ory w
odnej naw

ilżacza (7) należy w
y-

płukać czystą w
odą. N

ależy zw
rócić szczególną uw

agę, aby do w
nętrza w

ylotu pow
ietrza

z
w

entylatora (9) nie dostała się w
oda. 

2. Zdjąć pokryw
ę zbiornika z

dyszą m
giełki (1) ze zbiornika (2) a

następnie chw
ycić zbiornik za

rączkę, w
yjąć go z

obudow
y (3), obrócić do góry nogam

i iodkręcić korek zbiornika. N
apełnić

zbiornik w
odą, szczelnie dokręcić korek, um

ieścić zbiornik ponow
nie w

obudow
ie izakryć po-

kryw
ą z

dyszą m
giełki. 

3. W
łączyć przew

ód zasilający do gniazda 230 V —
 na panelu sterow

ania zapali się kontrolka za-
silania     (O

N
/O

FF). 
4. U

ruchom
ić naw

ilżacz za pom
ocą przycisku O

N
/O

FF (1) na panelu sterow
ania. N

aw
ilżacz uru-

chom
i się w

trybie pracy A
U

TO
. N

a w
yśw

ietlaczu LE
D

 pojaw
i się ikonka      , aktualna tem

pe-
ratura ipoziom

 w
ilgotności w

pom
ieszczeniu. D

odatkow
o w

idoczny będzie poziom
 m

ocy na-
w

ilżania. W
trybie A

U
TO

 naw
ilżacz ustaw

ia autom
atycznie optym

alny poziom
 w

ilgotności po-
w

ietrza zgodnie z
poniższą tabelą irozpoczyna pracę na m

aksym
alnym

 poziom
ie m

ocy naw
il-

żania. W
m

om
encie osiągnięcia żądanego poziom

u w
ilgotności pow

ietrza w
pom

ieszczeniu
naw

ilżacz autom
atycznie przejdzie na najniższy poziom

 m
ocy naw

ilżania. S
padek poziom

u w
il-

gotności poniżej poziom
u w

ynikającego z
tabeli poniżej spow

oduje ponow
ne dopasow

anie
poziom

u m
ocy naw

ilżania. 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 p
o

w
ie

trz
a

 
P

o
z
io

m
 w

ilg
o

tn
o

ś
c
i w

z
g

lę
d

n
e

j R
H

w
 s

to
p

n
ia

c
h

 C
e
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s
z
a
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 %

≤19 
70

20–21
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22–23
60

24–25
55

26–27
50

28–29
40

30–32
35

33–36
30

37 i w
ięcej
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W
 tryb

ie p
racy A

U
TO

 istnieje m
ożliw

ość korzystania (w
łączania iw

yłączania) z
następ

u-
jących funkcji d

od
atkow

ych: 
—

 „C
iep

ła m
g

iełka”
—

 Lam
p

a U
V

—
 G

enerator p
lazm

y
—

 Tim
er

U
rząd

zenie d
okonuje kontroli tem

p
eratury i

p
oziom

u w
ilg

otności p
ow

ietrza w
p

om
iesz-

czeniu co 15 m
inut iw

razie p
otrzeb

y autom
atycznie zm

ienia p
aram

etry p
racy. 

5. N
aw

ilżacz p
osiad

a d
od

atkow
o 3

tryp
y p

racy —
 N

IG
H

T, H
E

A
LTH

 iB
A

B
Y

. W
łączenia try-

b
ów

 A
U

TO
, N

IG
H

T iH
E

A
LTH

 d
okonujem

y p
o p

rzez kolejne naciskanie p
rzycisku M

O
D

E
S

(2) na p
anelu sterow

ania. W
łączenie i

w
yłączenie tryb

u B
A

B
Y

 od
b

yw
a się za p

om
ocą

p
rzycisku B

A
B

Y
 M

O
D

E
 (3). 

7

12. P
rzycisk P

LA
S

M
A

 (7) służy rów
nież jako w

łącznik/w
yłącznik podśw

ietlenia podstaw
y naw

ilża-
cza —

 lam
pki nocnej. D

otknięcie idłuższe przytrzym
anie przycisku spow

oduje w
yłączenie

podśw
ietlenia. W

celu jego ponow
nego uruchom

ienia należy czynność pow
tórzyć. 

13. N
aw

ilżacz został rów
nież w

yposażony w
funkcję lam

py sterylizującej U
V. W

celu jej w
łącze-

nia należy użyć przycisku U
V (8) na panelu sterow

ania. U
ruchom

ienie funkcji zostanie zasy-
gnalizow

ane pojaw
ieniem

 się ikonki       na w
yśw

ietlaczu LE
D

. P
onow

ne naciśnięcie przyci-
sku (8) spow

oduje w
yłączenie tej funkcji. 

14. Funkcja „C
IE

P
ŁE

J M
G

IE
ŁK

I” —
 w

łączenia albo w
yłączenia tej funkcji dokonujem

y za pom
o-

cą przycisku W
A

R
M

 M
IS

T (5). W
łączenie funkcji sygnalizow

ane jest po przez pojaw
ienie się

na w
yśw

ietlaczu LE
D

 sym
bolu      oraz sygnałem

 dźw
iękow

ym
. W

celu w
yłączenia tej funkcji

należy ponow
nie użyć przycisku W

A
R

M
 M

IS
T (5). 

15. C
zas pracy naw

ilżacza m
ożna zaprogram

ow
ać w

przedziale od 1
do 12 h (co 1

h). W
tym

 ce-
lu należy użyć przycisku TIM

E
R

 (4). K
ażdorazow

e naciśnięcie przycisku kolejno dodaje 1
h.

W
łączenie funkcji TIM

E
R

'a sygnalizow
ane jest przez pojaw

ienie się na w
yśw

ietlaczu LE
D

 sym
-

bolu      iczasu pozostałego do w
yłączenia się naw

ilżacza. P
o upływ

ie zaprogram
ow

anego
czasu naw

ilżacz w
yłączy się autom

atycznie. W
celu w

yłączenia funkcji TIM
E

R
'a należy użyć

przycisku TIM
E

R
 (4), naciskając go aż do zniknięcia sym

bolu       iczasu pozostałego do w
y-

łączenia się naw
ilżacza ipojaw

ienia się sym
bolu „C

O
”. 

16. K
iedy zbiornik na w

odę zostanie opróżniony, naw
ilżacz w

yłączy się autom
atycznie, a

na w
y-

św
ietlaczu LE

D
 pojaw

i się sym
bol      . W

celu kontynuacji pracy urządzenia, należy ponow
-

nie napełnić zbiornik w
odą. Jeżeli system

 ten nie działa praw
idłow

o, należy skontaktow
ać się

ze A
utoryzow

anym
 P

unktem
 S

erw
isow

ym
. 

W
szystkie opisane pow

yżej czynności m
ogą być rów

nież w
ykonyw

ane za pom
ocą dołączonego

do naw
ilżacza pilota zdalnego sterow

ania.

W
k
ła

d
 filtru

ją
c
y
 w

o
d

ę
:

Zadaniem
 w

kładu filtrującego jest zredukow
anie zaw

artości
w

apnia i
innych znajdujących się w

w
odzie m

inerałów
. Im

tw
ardsza jest w

ystępująca na danym
 obszarze w

oda tym
w

iększa ilość m
inerałów

 będzie się w
niej znajdow

ała itym
częściej trzeba będzie w

ym
ieniać filtr. Zalecana jest w

ym
iana

w
kładu przynajm

niej raz na dw
a m

iesiące (zależnie od czę-
stotliw

ości użytkow
ania naw

ilżacza) lub w
przypadku em

ito-
w

ania przez naw
ilżacz białego pyłu. 

W
 celu dokonania w

ym
iany w

kładu należy: 
1. O

dłączyć urządzenie od źródła prądu i
zdjąć zbiornik

z
podstaw

y. 
2. O

dkręcić korek zbiornika iusunąć zużyty w
kład filtrujący. 

3. R
ozpakow

ać now
y w

kład izam
ocow

ać go na korku zbior-
nika. 

4. S
zczelnie dokręcić korek ium

ieść zbiornik ponow
nie na

podstaw
ie. 

K
o

n
s
e

rw
a
c
ja

 i c
z
y
s
z
c
z
e

n
ie

:

1. N
aw

ilżacz należy dokładnie czyścić i odkam
ieniać przynajm

niej jeden raz w
 tygodniu.

2. P
rzed przystąpieniem

 do czyszczenia naw
ilżacza, należy upew

nić się czy przew
ód zasilający

został odłączony od gniazda elektrycznego.

I
n
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t
_
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U
H
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6
5

6. T
ry

b
 p

ra
c
y

N
IG

H
T

—
 po w

łączeniu tego trybu na w
yśw

ietlaczu LE
D

 pojaw
i się ikonka     , ak-

tualna tem
peratura ipoziom

 w
ilgotności w

pom
ieszczeniu. D

odatkow
o w

idoczny będzie po-
ziom

 m
ocy naw

ilżania. W
trybie N

IG
H

T naw
ilżacz ustaw

ia autom
atycznie optym

alny poziom
w

ilgotności pow
ietrza zgodnie z

poniższą tabelą irozpoczyna pracę na m
aksym

alnym
 pozio-

m
ie m

ocy naw
ilżania. W

m
om

encie osiągnięcia żądanego poziom
u w

ilgotności pow
ietrza

w
pom

ieszczeniu naw
ilżacz autom

atycznie przejdzie na najniższy poziom
 m

ocy naw
ilżania.

S
padek poziom

u w
ilgotności poniżej poziom

u w
ynikającego z

tabeli poniżej spow
oduje po-

now
ne dopasow

anie poziom
u m

ocy naw
ilżania. 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 p
o

w
ie

trz
a

 
P

o
z
io

m
 w

ilg
o

tn
o

ś
c
i w

z
g

lę
d

n
e

j R
H

w
s
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p
n
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c
h

 C
e
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w
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37 iw
ięcej
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W
 trybie pracy N

IG
H

T istnieje m
ożliw

ość korzystania (w
łączania iw

yłączania) z
następujących

funkcji dodatkow
ych: 

—
 „C

iepła m
giełka”

—
 Lam

pa U
V

—
 G

enerator plazm
y

—
 Tim

er

W
 przypadku jeżeli przez 15 sekund nie będziem

y dokonyw
ali żadnych zm

ian ustaw
ienia pa-

ram
etrów

 pracy naw
ilżacza, zgasną w

szystkie kontrolki na panelu sterow
ania iw

yśw
ietlaczu

LE
D

 poza ikonką
oraz podśw

ietlenie podstaw
y naw

ilżacza. D
otkniecie któregokolw

iek
z

przycisków
 na panelu sterow

ania spow
oduje jego ponow

ne podśw
ietlenie. 

U
rządzenie dokonuje kontroli tem

peratury ipoziom
u w

ilgotności pow
ietrza w

pom
ieszczeniu

co 15 m
inut iw

razie potrzeby autom
atycznie zm

ienia param
etry pracy. 

7. T
ry

b
 p

ra
c
y
 H

E
A

L
T

H
—

 po w
łączeniu tego trybu na w

yśw
ietlaczu LE

D
 pojaw

i się ikonka     ,
aktualna tem

peratura ipoziom
 w

ilgotności w
pom

ieszczeniu. D
odatkow

o w
idoczny będzie po-

ziom
 m

ocy naw
ilżania. U

ruchom
ione zostaną też funkcje „C

iepłej m
giełki” ilam

py U
V co zo-

stanie zasygnalizow
ane pojaw

ieniem
 się ikonek       i

na w
yśw

ietlaczu LE
D

. W
trybie H

E
-

A
LTH

 naw
ilżacz ustaw

ia autom
atycznie optym

alny poziom
 w

ilgotności pow
ietrza zgodnie z

po-
niższą tabelą irozpoczyna pracę na m

aksym
alnym

 poziom
ie m

ocy naw
ilżania. W

m
om

encie
osiągnięcia żądanego poziom

u w
ilgotności pow

ietrza w
pom

ieszczeniu naw
ilżacz autom

atycznie
przejdzie na najniższy poziom

 m
ocy naw

ilżania. S
padek poziom

u w
ilgotności poniżej poziom

u
w

ynikającego z
tabeli poniżej spow

oduje ponow
ne dopasow

anie poziom
u m

ocy naw
ilżania. 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 p
o

w
ie

trz
a

 
P

o
z
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m
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ś
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w
s
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p
n
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c
h

 C
e
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20–21
60

22–23
55

24–25
50

26–27
45

28–29
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35

33–36
30

37 iw
ięcej

25

W
 trybie pracy H

E
A

LTH
 istnieje m

ożliw
ość korzystania (w

łączania iw
yłączania) z

następują-
cych funkcji dodatkow

ych: 
—

 „C
iepła m

giełka”
—

 Lam
pa U

V
—

 G
enerator plazm

y
—

 Tim
er

U
rządzenie dokonuje kontroli tem

peratury ipoziom
u w

ilgotności pow
ietrza w

pom
ieszczeniu

co 15 m
inut iw

razie potrzeby autom
atycznie zm

ienia param
etry pracy. 

8. T
ry

b
 p

ra
c
y
 B

A
B

Y
—

 po w
łączeniu tego trybu za pom

ocą przycisku B
A

B
Y M

O
D

E
 (3) na w

y-
św

ietlaczu LE
D

 pojaw
i się ikonka     , aktualna tem

peratura ipoziom
 w

ilgotności w
pom

iesz-
czeniu. D

odatkow
o w

idoczny będzie poziom
 m

ocy naw
ilżania. U

ruchom
ione zostaną też funkcje

„C
iepłej m

giełki” ilam
py U

V co zostanie zasygnalizow
ane pojaw

ieniem
 się ikonek     i

na
w

yśw
ietlaczu LE

D
. W

trybie B
A

B
Y naw

ilżacz pracuje tak, aby w
ilgotność pow

ietrza w
pom

iesz-
czeniu utrzym

yw
ana była na poziom

ie 55%
 R

H
, rozpoczynając pracę na m

aksym
alnym

 pozio-
m

ie m
ocy naw

ilżania. W
m

om
encie osiągnięcia żądanego poziom

u w
ilgotności pow

ietrza
w

pom
ieszczeniu naw

ilżacz autom
atycznie przejdzie na najniższy poziom

 m
ocy naw

ilżania.
S

padek poziom
u w

ilgotności pow
ietrza w

pom
ieszczeniu poniżej poziom

u 55 %
 R

H
 spow

odu-
je ponow

ne dopasow
anie poziom

u m
ocy naw

ilżania. 

W
 trybie pracy B

A
B

Y istnieje m
ożliw

ość korzystania (w
łączania iw

yłączania) z
następujących

funkcji dodatkow
ych: 

—
 „C

iepła m
giełka”

—
 Lam

pa U
V

—
 G

enerator plazm
y

—
 Tim

er

U
rządzenie dokonuje kontroli tem

peratury ipoziom
u w

ilgotności pow
ietrza w

pom
ieszczeniu

co 15 m
inut iw

razie potrzeby autom
atycznie zm

ienia param
etry pracy. 

9. W
zależności od potrzeb istnieje m

ożliw
ość indyw

idualnego ustaw
ienia poziom

u żądanej w
il-

gotności. D
okonujem

y tego za pom
ocą przycisku H

U
M

ID
ITY (6) na panelu sterow

ania. Zakres
dostępnych ustaw

ień to 30–75%
 R

H
 co 5%

. W
trakcie zm

iany tego param
etru na w

yśw
ietlaczu

LE
D

 pojaw
iają są kolejne poziom

y w
ilgotności od 30 do 75%

 a
następnie napis „C

O
” (praca

ciągła). W
chw

ili gdy proces zm
iany ustaw

ienia zostanie dokonany, na w
yśw

ietlaczu ponow
-

nie 
p

ojaw
i 

się 
w

skazanie 
aktualneg

o 
p

oziom
u 

w
ilg

otności 
w

p
om

ieszczeniu. 
P

o osiągnięciu ustaw
ionego poziom

u w
ilgotności w

pom
ieszczeniu naw

ilżacz przejdzie w
stan

uśpienia. S
padek poziom

u w
ilgotności pow

ietrza w
pom

ieszczeniu poniżej ustaw
ionego pozio-

m
u spow

oduje ponow
ne uruchom

ienie naw
ilżania.

W
 celu pow

rotu do trybu pracy ciągłej, należy naciskać przycisk H
U

M
ID

ITY (6) aż do m
om

en-
tu pojaw

ienia się napisu „C
O

” (po poziom
ie 75%

). 
W

 trybie tym
 nie jest m

ożliw
a regulacja poziom

u m
ocy naw

ilżania. W
tym

 celu należy przytrzy-
m

ać dłużej przycisk regulacji m
ocy naw

ilżania (9), co spow
oduje przejście do trybu A

U
TO

 
10. R

egulacja poziom
u m

ocy naw
ilżania (7 poziom

ów
) —

 nie dostępna w
trybie ręcznego usta-

w
ienia żądanego poziom

u w
ilgotności. D

o zm
iany m

ocy naw
ilżania służą przyciski (9) 

. D
o w

yboru m
am

y 7
poziom

ów
 —

 od 1
do 7. P

łynnej zm
iany dokonuje-

m
y przesuw

ając palec po pasku pom
iędzy strzałkam

i. D
otkniecie lew

ej strzałki przełącza na-
w

ilżacz na 1
poziom

 m
ocy, praw

ej na 7
poziom

. A
ktualny poziom

 m
ocy naw

ilżania jest sygna-
lizow

any na w
yśw

ietlaczu LE
D

. 
11. N

aw
ilżacz posiada generator plazm

y sterylizującej. W
celu jej uruchom

ienia należy nacisnąć
przycisk P

LA
S

M
A

 (7). W
łączenie tej funkcji sygnalizow

ane jest przez pojaw
ienie się na w

y-
św

ietlaczu LE
D

 sym
bolu     . P

onow
ne naciśnięcie przycisku (7) spow

oduje w
yłączenie tej

funkcji. 
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