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GXT 177 Gaming Mouse - USER’S M Mlrust

1. Button layout

- Button 1 (Default = Left mouse button)
- Button 2 (Default = Right mouse button)
- Button 3 (Default = Mid click)

- Button 4 (Default = Forward)

- Button 5 (Default = Backward)

- Button 6 (Default = Forward)

- Button 7 (Default = Backward)

- Button 8 (Default = DPI Cycle)

S| o|alo|o|w

2. Installation
a - Open the internet browser and go to www.trust.com/21294/driver.
b - Click the "Download EXE” button to download the software.
¢ - Click on the “Setup-GXT 177.exe” and follow the installation wizard.
d - Click on the “Trust GXT 177.exe” shortcut to start the software.
- You can now start to configure the mouse. Changes will be updated directly to your mouse.

Button Programming
3. Assign a function
- Click on the ‘BUTTON’ tab.
- Click on the function you want to assign.
- Click on the button you want to re-assign
- Choose how the function should be executed.
- Click on *CONFIRM'".

onanNnTo

14 “Left Click” cannot be reassigned.
> Execution mode only appears on relevant functions.
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Report rate & DPI settings
4. DPI setting
a - Click on the ‘PERFORMANCE’ tab.
b - Change the DPI settings by clicking the respective bar.
c - Click 'DPI SETTINGS' to enter advanced DPI settings.
d - Click the switch under the DPI number to enable or disable this DPI level.
e - Click on ‘SAVE' to update the settings to your mouse.
> LED colours indicate which DPI level is currently These indication colours cannot be changed;
o RED = Level 1
o GREEN = Level 2
o BLUE = Level 3
o TURQOISE = Level 4
o PURPLE = Level 5
5. Other Settings

a - Change the DPI Precision rate by dragging the respective cursor. DPI precision can be found as
function and can be assigned to a button (see Step 3.).

b - Change the Report Rate by dragging the respective cursor.

- Change the Acceleration by dragging the respective cursor.

- Change the scroll speed by dragging the respective cursor.

an

> After assigning the DPI Precision function to a button, press and hold that button to increase the
precision to the selected DPI precision.
4 DPI Precision is linked to the active DPI level.

Light Settings
6. Change the Light Effect
a - Click on the ‘EFFECT’ tab.
b - Change the light mode.
¢ - Change the breathing speed.
d - Change the brightness level.
e - Select the desired LED color or pick a custom color by dragging the respective cursor.

| Light modes;

o Constant = one solid colour

o Breathing = one breathing colour

o Colour shift = demo mode (brightness & colours not adjustable)
o Switch off = disable LED
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Macro Settings
7. Create a Macro (Store a sequence of keys in the software)
- Go to the '‘BUTTON' tab.
- Click on *MACRO’ and then on ‘MACRO SETTINGS'.
- Click on *"NEW’ and double click on ‘SELF DEFINE X' to rename the macro.
- Set the delay time between each action.
- Click *RECORD’ to start recording the macro. Now enter your preferred macro sequence. Click
‘RECORD’ again to stop recording the macro. (max. 34 actions)
- Click on ‘Apply’ to save the macro.
| To assign a macro follow step 3 of this manual.

oQanNnTo

-

Profile Settings
8. Select, Save or Load a profile
a - Select one of the 5 profiles by clicking on the preferred profile.
b - Click on 'SAVE AS’ to save a setup, Click on ‘LOAD FILE’ to load a setup.
¢ - Enter a name for the mouse setup you want to save, or choose the prefered profile to load.
d - Click on ‘Save’ to save the setup, click on ‘Open’ to load the setup.
- Click on ‘Apply’ > Your mouse setup is now saved or updated to your mouse.

9. Restore default settings
a - Click on ‘RESTORE' to reset the current profile to factory default.
b - Click on '‘RESET ALL' to reset all profiles to factory default.
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1. Tastenanordnung und -funktionen

- Taste 1 (Standardfunktion = linke Maustaste)

- Taste 2 (Standardfunktion = rechte Maustaste)

- Taste 3 (Standardfunktion = Mittelklick)

- Taste 4 (Standardfunktion = vorwarts)

- Taste 5 (Standardfunktion = riickwarts)

- Taste 6 (Standardfunktion = vorwarts)

- Taste 7 (Standardfunktion = riickwarts)

- Taste 8 (Standardfunktion = DPI-Wert weiterschalten)

S| o|alo|o|w

2. Installation

a - Offnen Sie Thren Internetbrowser und gehen Sie auf die Seite www.trust.com/21294/driver.

b - Klicken Sie auf die Schaltflache ,Download EXE" (,Installationsanwendung herunterladen"), um die
Software herunterzuladen.

¢ - Klicken Sie auf ,Setup-GXT 177.exe" und folgen Sie den Anweisungen des Installationswizards.

d - Klicken Sie auf die Verkniipfung ,GXT 177.exe", um die Software zu starten.
- Sie kénnen nun mit der Konfiguration der Maus beginnen. Anderungen werden direkt von der Maus
tibernommen.

Tastenprogrammierung

3. Zuweisen einer Funktion

a - Klicken Sie auf den Mendireiter ,BUTTON".

b - Klicken Sie auf die Funktion, die Sie der Taste zuweisen mdchten.
¢ - Klicken Sie auf die Taste, deren Funktion Sie andern mochten.
d - Legen Sie fest, welche Funktion ausgefiihrt werden soll.
e - Klicken Sie auf ,CONFIRM".

14 Die Zuweisung der Funktion ,Left Click" kann nicht gedndert werden.
> Der Execution mode erscheint nur bei entsprechenden Funktionen.
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Report rate & DPI settings

DPI Setting

- Klicken Sie auf den Mentireiter ,PERFORMANCE".

- Um die DPI-Einstellungen zu &ndern, klicken Sie auf die entsprechende Leiste.

- Klicken Sie auf ,,DPI SETTINGS", um zu den erweiterten DPI-Einstellungen zu gelangen.

- Klicken Sie auf den Schalter unter dem DPI-Wert, um die Einstellung zu aktivieren oder
deaktivieren.

e - Klicken Sie auf ,SAVE", um die Einstellungen an die Maus zu (ibertragen.

anoTo P

»> Der aktuelle DPI-Wert wird Uber die LED-Farbe angezeigt. Die Farbzuweisung kann nicht
gedndert werden.

o ROT = Stufe 1
o GRUN = Stufe 2
o BLAU = Stufe 3
o TURKIS = Stufe 4
o VIOLETT = Stufe 5

[

Sonstige Einstellungen

a - Durch Verschieben des jeweiligen Cursors konnen Sie die Aufldsung (DPI) andern. Die DPI precision
steht als Funktion zur Verfiigung und kann einer Taste zugewiesen werden (siehe Schritt 3).

b - Um die Abtastrate zu @ndern, verschieben Sie den entsprechenden Cursor.

- Um die Beschleunigung zu @ndern, verschieben Sie den entsprechenden Cursor.

- Um die Scrollgeschwindigkeit zu @ndern, verschieben Sie den entsprechenden Cursor.

an

> Nach Zuweisung der Funktion DPI Precision zu einer Taste betétigen Sie die entsprechende Taste und

halten Sie sie fest, um die Auflésung auf den gewahlten Wert zu erhdhen.
»> Die DPI precision ist mit dem aktiven DPI-Wert verknipft.

Lichteinstellungen
6. Andern des Lichteffekts
- Klicken Sie auf den Mendireiter ,EFFECT".
- Andern Sie den Beleuchtungsmodus.
- Andern Sie die Frequenz des Pulsiereffekts.
- Andern Sie die Helligkeit.

- Wahlen Sie die gewiinschte LED-Farbe oder stellen Sie durch Verschieben des entsprechenden Cursors
eine benutzerdefinierte Farbe aus.

oQnTo

14 Beleuchtungsmodus:

) Constant = eine Farbe, Dauerleuchten
o Breathing = eine Farbe, pulsierend
o Colour shift = Demo-Modus (Helligkeit und Farben nicht wahlbar)
o Switch off = LED abschalten
5
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Makro-Einstellungen

7.

oQanNnTo

-

>

Erstellen eines Makros (Speichern einer Tastenfolge in der Software)

- Gehen Sie auf den Mendreiter ,BUTTON".

- Klicken Sie auf ,MACRO" und dann auf ,MACRO SETTINGS".

- Klicken Sie auf ,NEW". Doppelklicken Sie auf ,SELF DEFINE X", um das Makro umzubenennen.

- Stellen Sie die Verzdgerungszeit zwischen den einzelnen Aktionen ein.

- Klicken Sie auf ,RECORD", um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen. Fiihren Sie nun die
Makrosequenz aus. Klicken Sie erneut auf ,RECORD", um die Aufzeichnung des Makros zu beenden.
(max. 34 Aktionen)

- Klicken Sie auf ,Apply", um das Makro zu speichern.

Um ein Makro zuzuweisen, befolgen Sie Schritt 3 im vorliegenden Handbuch.

Profil-Einstellungen

8.
a
b

[

©

oo

Profile auswahlen, speichern und laden

- Wahlen Sie eines der 5 Profile aus, indem Sie auf das gewdiinschte Profil klicken.

- Klicken Sie auf ,SAVE AS", um eine Konfiguration zu speichern bzw. auf ,LOAD FILE", um eine
Konfiguration zu laden.

- Geben Sie einen Namen fiir die zu speichernde Mauskonfiguration ein bzw. wahlen Sie das zu ladende
Profil aus.

- Klicken Sie auf ,Save", um die Konfiguration zu speichern bzw. auf ,Open®, um eine Konfiguration zu
laden.

- Klicken Sie auf ,,Apply". > Die Mauskonfiguration wird gespeichert und an die Maus Ubertragen.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

- Klicken Sie auf ,RESTORE", um das aktuelle Profil auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

- Klicken Sie auf ,RESET ALL", um alle Profile auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

L
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1. Configuration des boutons

- Bouton 1 (fonction par défaut = clic gauche de la souris)
- Bouton 2 (fonction par défaut = clic droit de la souris)

- Bouton 3 (fonction par défaut = clic milieu)

- Bouton 4 (fonction par défaut = suivant)

- Bouton 5 (fonction par défaut = précédent)

- Bouton 6 (fonction par défaut = suivant)

- Bouton 7 (fonction par défaut = précédent)

- Bouton 8 (fonction par défaut = Cycle DPI)

Sla|*|o|alo|o|w

2. Installation
a - Ouvrez le navigateur Internet et allez a I'adresse www.trust.com/21294/driver.
b - Cliquez sur le bouton « Download EXE » pour télécharger le logiciel.
¢ - Cliquez sur « Setup-GXT 177.exe » et suivez |assistant d'installation.
d - Cliquez sur le raccourci « GXT 177.exe » pour démarrer le logiciel.

- Vous pouvez maintenant configurer la souris. Les modifications seront directement enregistrées dans
la souris.

Programmation des boutons

Attribuer une fonction

a - Cliquez sur l'onglet « BUTTON » [bouton].

b - Cliquez sur la fonction que vous souhaitez attribuer.
¢ - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
d
e

w

- Choisissez le mode d’exécution de la fonction.
- Cliquez sur « CONFIRM » [confirmer].

»> « Left Click » [clic gauche] ne peut pas étre réattribué.
> Le « Execution mode » [mode d’exécution] ne s'affiche que pour les fonctions concernées.
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Le taux de rapport & et les paramétres DPI
4.  Paramétres DPI
- Cliquez sur I'onglet « PERFORMANCE ».
- Modifier les paramétres DPI en cliquant sur la barre concernée.
- Cliquez sur « DPI SETTINGS » pour entrer dans les paramétres DPI avancés.
- Cliquez sur le commutateur sous le numéro DPI pour activer ou désactiver ce niveau de DPI.
- Cliquez sur « SAVE » pour enregistrer les paramétres dans la souris.

oDonoTo

> Les voyants de couleur indiquent quel niveau de DPI est actuellement activé. Ces couleurs
d'indication ne peuvent pas étre modifiées.
) ROUGE = Niveau 1
VERT = Niveau 2
BLEU = Niveau 3
TURQUOISE = Niveau 4

o
o
o
o VIOLET = Niveau 5

[

Autres paramétres

a - Modifiez le taux de précision de DPI en déplagant le curseur concerné. La « DPI precision » [précision
de DPI] se trouve en tant que fonction et peut étre attribuée a un bouton (voir I'étape 3.).

b - Modifiez le taux de rapport en déplagant le curseur concerné.
¢ - Modifiez I'Accélération en déplagant le curseur concerné.
d - Modifiez la vitesse de défilement en déplagant le curseur concerné.

»> Apreés avoir attribué la fonction de « DPI Precision » [précision de DPI] a un bouton, maintenez ce
bouton enfoncé pour augmenter la « DPI precision » [précision de DPI] sélectionnée.
> La « DPI Precision » [précision de DPI] est liée au niveau de DPI actif.

Parameétres de luminosité
6. Modifier I'effet d’éclairage
- Cliquez sur I'onglet « EFFECT » [effet].
- Modifier le mode d'éclairage.
- Modifiez la vitesse de clignotement.
- Modifiez le degré de luminosité.

- Sélectionnez la couleur LED souhaitée ou choisissez une couleur personnalisée en déplagant le curseur
concerné.

oQnTo

> Modes d'éclairage :
o Constant
o Clignotant
o Couleurs alternées

une couleur constante

une couleur clignotante

mode démonstration (la luminosité et les couleurs ne sont pas
i modifiables)

o Eteint = voyants désactivés

8
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Parameétres des macros

7.

a
b
c

[ -9

|

Créer une macro (enregistrer une série de touches dans le logiciel)

- Allez a I'onglet « BUTTON » [bouton].

- Cliquez sur « MACRO », puis sur « MACRO SETTINGS » [paramétres des macros].

- Cliquez sur « NEW » [nouveau] et faites un double-clic sur « SELF DEFINE X » [autodéfinition de X]
pour renommer la macro.

- Paramétrez le délai entre chaque action.

- Cliquez sur « RECORD » [enregistrer] pour commencer a enregistrer la macro. Saisissez a présent
votre séquence de macros préférée. Cliquez a nouveau sur « RECORD » [enregistrer] pour arréter
I'enregistrement de la macro. (34 actions max.)

- Cliquez sur « Apply » [appliquer] pour enregistrer la macro.

Pour attribuer une macro, suivez I'étape 3 de ce manuel.

Paramétres du profil

8.
a
b

[

©

T

Sélectionner, enregistrer ou charger un profil

- Sélectionnez I'un des 5 profils en cliquant sur le profil souhaité.

- Cliquez sur « SAVE AS » [enregistrer sous] pour enregistrer une configuration. Cliquez sur « LOAD
FILE » [charger le fichier] pour charger une configuration.

- Entrez un nom pour la configuration de la souris que vous souhaitez enregistrer, ou choisissez le profil
souhaité a charger.

- Cliquez sur « Save » [enregistrer] pour enregistrer la configuration, cliquez sur « Open » [ouvrir] pour
charger la configuration.

- Cliquez sur « Apply » [appliquer] = Votre configuration de souris est a présent enregistrée ou mise a
jour dans votre souris.

Restaurer les paramétres par défaut

- Cliquez sur « RESTORE » [restaurer] pour restaurer les paramétres par défaut pour le profil actuel.

- Cliquez sur « RESET ALL » [tout réinitialiser] pour restaurer les paramétres par défaut pour tous les
profils.

L
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1. Layout dei pulsanti

Mlrust

a - Pulsante 1 (funzione predefinita = pulsante sinistro del mouse)
b - Pulsante 2 (funzione predefinita = pulsante destro del mouse)
C - Pulsante 3 (funzione predefinita = clic centrale)

d - Pulsante 4 (funzione predefinita = avanti)

e - Pulsante 5 (funzione predefinita = indietro)

f - Pulsante 6 (funzione predefinita = avanti)

g - Pulsante 7 (funzione predefinita = indietro)

h - Pulsante 8 (funzione predefinita = ciclo DPI)

2. Installazione

a - Aprire il browser Internet e andare su www.trust.com/21294/driver.
b - Fare clic sul pulsante "Download EXE" per scaricare il software.
¢ - Fare clic su "Setup-GXT 177.exe" e seguire la procedura di installazione guidata.
d - Fare clic sulla scorciatoia "Trust GXT 177.exe" per avviare il software.
- Ora € possibile iniziare a configurare il mouse. Le modifiche verranno aggiornate direttamente nel

mouse.

Programmazione dei pulsanti
3. A ione di una fi
a - Fare clic sulla scheda ‘BUTTON'.
b - Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare.
¢ - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
d - Scegliere come deve essere eseguita la funzione.
e - Fare clic su ‘CONFIRM'.

> “Left Click” non puo essere riassegnato.
> Execution mode appare solo sulle funzioni pertinenti.

10
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Frequenza di report e impostazioni DPI
4. Impostazione DPI
- Fare clic sulla scheda ‘PERFORMANCE'’.
- Modificare le impostazioni DPI facendo clic sulla relativa barra.
- Fare clic su ‘DPI SETTINGS’ per inserire le impostazioni DPI avanzate.
- Fare clic sul tasto sotto al numero DPI per attivare o disattivare questo livello DPI.
- Fare clic su ‘SAVE’ per aggiornare le impostazioni nel mouse.

oDonoTo

»> I colori dei LED indicano il livello DPI attualmente in uso. Questi colori non possono essere
modificati.
o ROSSO = Livello 1
VERDE = Livello 2
BLU = Livello 3
TURCHESE = Livello 4

o
o
o
o VIOLA = Livello 5

[

Altre impostazioni

- Modificare il valore di precisione DPI trascinando il cursore corrispondente. DPI precision puo essere
una funzione e puo essere assegnata a un pulsante (vedere Fase 3).

- Modificare la Frequenza di report trascinando il cursore corrispondente.

- Modificare I'Accelerazione trascinando il cursore corrispondente.

- Modificare la Velocita di scorrimento trascinando il cursore corrispondente.

onoT

> Dopo aver assegnato la funzione DPI Precision a un pulsante, tenere premuto quel pulsante per
aumentare la precisione alla DPI precision selezionata.

> DPI Precision ¢ collegata a un livello DPI attivo.

Impostazioni della luce
6. Modifica dell'effetto luminoso
- Fare clic sulla scheda ‘EFFECT".
- Modificare la modalita di luce.
- Modificare la velocita di lampeggio.
- Modificare il livello di luminosita.

- Selezionare il colore desiderato per il LED oppure scegliere un colore personalizzato trascinando il
cursore corrispondente.

oQanNnTo

> Modalita di luce:

o Costante = un colore fisso
o Lampeggiante = un colore lampeggiante
o Cambiamento di colore = modalita demo (luminosita e colori non regolabili)
o Spenta = LED disattivato
11
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Impostazioni delle macro
7. Creazione di una macro (Memorizzazione di una sequenza di tasti nel software)
- Andare nella scheda ‘BUTTON'.
- Fare clic su ‘MACRO’, poi su ‘MACRO SETTINGS'.
- Fare clic su ‘NEW’ e fare doppio clic su ‘SELF DEFINE X’ per rinominare la macro.
- Impostare il ritardo tra un'azione e I'altra.
- Fare clic su ‘RECORD’ per iniziare a registrare la macro. A questo punto inserire la sequenza macro
preferita. Fare di nuovo clic su ‘RECORD’ per interrompere la registrazione della macro. (max. 34 azioni).
- Fare clic su ‘Apply’ per salvare la macro.
> Per assegnare una macro, seguire la Fase 3 del presente manuale.

nanNnTo

-

Impostazioni dei profili

8. Selezionare, salvare o caricare un profilo

a - Selezionare uno dei 5 profili facendo clic su quello preferito.

b - Fare clic su ‘SAVE AS’ per salvare una configurazione, fare clic su ‘LOAD FILE' per caricare una
configurazione.

¢ - Inserire un nome per la configurazione del mouse che si desidera salvare oppure scegliere il profilo
preferito da caricare.

d - Fare clic su ‘Save’ per salvare una configurazione, fare clic su ‘Open’ per caricare una configurazione.

- Fare clic su ‘Apply’ = La configurazione del mouse € stata salvata o aggiornata.

9. Ripristino delle impostazioni di default
a - Fare clic su ‘RESTORE’ per ripristinare le impostazioni di fabbrica ed eliminare il profilo corrente.
b - Fare clic su ‘RESET ALL’ per ripristinare le impostazioni di fabbrica ed eliminare tutti i profili.

12
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1. Distribucion de los botones

- Botdn 1 (predeterminado = botdn izquierdo del ratdn)

Mlrust

- Botdn 2 (predeterminado = botdn derecho del ratén)

- Botdn 3 (predeterminado = clic central)

- Botdn 4 (predeterminado = avance)

- Botdn 5 (predeterminado = retroceso)

- Botdn 6 (predeterminado = avance)

S| o|alo|o|w

- Botdn 7 (predeterminado = retroceso)

- Botdn 8 (predeterminado = opciones de DPI)

2. Instalacion

a - Abra el navegador de Internet y visite www.trust.com/21294/driver.
b - Haga clic en el boton “Download EXE” para descargar el software.

¢ - Haga clic en el archivo “Setup-GXT 177.exe” y siga el asistente de instalacion.
d - Haga clic en el acceso directo “Trust GXT 177.exe” para iniciar el software.

- Ahora podra comenzar a configurar el raton. Los cambios se actualizaran directamente en el raton.

Programacion de botones
3. Asignacion de una funcién

onanNnTo

- Haga clic en la ficha "BUTTON".

- Haga clic en la funcién que desee asignar.
- Haga clic en el bot6n que desee reasignar.
- Elija como debe ejecutarse la funcion.

- Haga clic en “CONFIRM".

> “Left Click” no se puede reasignar.
> Execution mode solo aparece en las funciones relevantes.

13
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Configuracion de la tasa de sondeo y DPI

Ajuste de DPI

- Haga clic en la ficha "PERFORMANCE".

- Cambie el ajuste de DPI haciendo clic en la barra correspondiente.

- Haga clic en “DPI SETTINGS"” para acceder a la configuracién de DPI avanzada.

- Haga clic en el interruptor situado debajo del nimero de DPI para habilitar o deshabilitar este nivel
de DPI.

- Haga clic en “SAVE” para actualizar la configuracion en el ratén.

anoTo P

o

14 Los colores del LED indican qué nivel de DPI se encuentra activado. Estos colores no se pueden

modificar.
o ROJO = Nivel 1
o VERDE = Nivel 2
o AZUL = Nivel 3
o TURQUESA = Nivel 4
o MORADO = Nivel 5

[

Otros ajustes

a - Cambie la tasa de Precision de DPI Precision arrastrando el cursor correspondiente. DPI precision se
puede encontrar como funcién y se puede asignar a un boton (consulte el paso 3.).

b - Cambie la tasa de sondeo arrastrando el cursor correspondiente.

- Cambie la aceleracién arrastrando el cursor correspondiente.

- Cambie la velocidad de desplazamiento arrastrando el cursor correspondiente.

an

14 Tras asignar la funcion DPI Precision a un botdn, mantenga pulsado dicho botén para aumentar la
precision al nivel de DPI Precision seleccionado.
> DPI Precision se vincula al nivel de DPI activo.

Configuracion de iluminacion
6. Cambio del efecto de iluminaciéon

a - Haga clic en la ficha “EFFECT".

b - Cambie el modo de iluminacion.

c - Cambie el modo de iluminacidn dindmica.

d - Cambie el nivel de brillo.

e - Seleccione el color de LED que desee, o elija un color personalizado arrastrando el cursor

correspondiente.
> Modos de iluminacion:

o Constante = un color sdlido
o Dinadmico = un color dindmico
o Cambio de color = modo de demostracién (no se pueden ajustar ni el brillo ni los colores)
o Desactivar = deshabilitar el LED

14
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Configuracién de macros
7. Creacion de una macro (guardar una secuencia de teclas en el software)
- Vaya a la ficha "BUTTON".
- Haga clic en "MACRO" y, a continuacion, en *“MACRO SETTINGS".
- Haga clic en "NEW” y doble clic en “SELF DEFINE X" para cambiar el nombre de la macro.
- Establezca el tiempo de retraso entre cada accion.
- Haga clic en "RECORD” para empezar a grabar la macro. Ahora, introduzca la secuencia de macro que
desea. Haga clic en "RECORD” de nuevo para detener la grabacion de la macro (max. 34 acciones).
- Haga clic en “Apply” para guardar la macro.
| Para asignar una macro, siga el paso 3 de este manual.

oQanNnTo

-

Configuracién de perfil
8. Seleccionar, guardar o cargar un perfil
a - Seleccione uno de los cinco perfiles haciendo clic en el perfil que desee.
b - Haga clic en “SAVE AS” para guardar una configuracion, o en “LOAD FILE” para cargar una
configuracion.
¢ - Escriba el nombre de la configuracion del raton que desee guardar, o elija el perfil que desee cargar.
d - Haga clic en “Save” para guardar la configuracion, o en “OPEN” para cargar la configuracion.
- Haga clic en “"APPLY”. = La configuracion del ratdn se guarda o actualiza en el raton.

9. Restaurar configuracion predeterminada
a - Haga clic en "RESTORE" para restablecer el perfil actual a los valores predeterminados de fabrica.
b

- Haga clic en “RESET ALL" para restablecer todos los perfiles a los valores predeterminados de fabrica.

15
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1. Esquema dos botdes
- Botdo 1 (Predefinido = Botdo esquerdo do rato)

- Botdo 2 (Predefinido = Botdo direito do rato)

- Botdo 3 (Predefinido = Clique com o botdo do meio)

- Botdo 4 (Predefinido = Avancar)

- Botdo 5 (Predefinido = Retroceder)

- Botdo 6 (Predefinido = Avancar)

- Botdo 7 (Predefinido = Retroceder)

S| o|alo|o|w

- Botdo 8 (Predefinido = Ciclo de DPI)

2. Instalagdo
a - Abra o browser de Internet e vé a www.trust.com/21294/driver.
b - Clique no botdo “Download EXE” para transferir o software.
¢ - Clique em “Setup-GXT 177.exe” e siga o assistente de instalagdo.
d - Clique no atalho “Trust GXT 177.exe” para iniciar o software.

- Pode agora iniciar a configuragdo do rato. As alteragdes vdo ser atualizadas diretamente no rato.

Programar botoes

Atribuir uma funcado

- Clique no separador ‘BUTTON'.

- Clique na fungdo que pretende atribuir.

- Clique no botdo que pretende reconfigurar
- Escolha como deve ser executada a fungdo.
- Clique em ‘CONFIRM'.

w

onanNnTo

> O atalho “Left Click” ndo pode ser reconfigurado.
> 0O modo Execution mode aparece apenas em determinadas fungdes relevantes.

16
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Taxa de relatério e Definigbes de DPI

4. Definigao de DPI
a - Clique no separador ‘PERFORMANCE'".
b - Altere as definigdes de DPI clicando na respetiva barra.
c - Clique em ‘DPI SETTINGS' para introduzir as definigdes avangadas de DPI.
d - Clique no comutador abaixo do nimero de DPI para ativar ou desativar esse nivel de DPI.
e - Clique em ‘SAVE’ para atualizar as definigdes no seu rato.
> As cores de LED indicam qual € o nivel de DPI atual. Estas cores indicativas ndo podem ser
alteradas;
o VERMELHO = Nivel 1
o VERDE = Nivel 2
o AZUL = Nivel 3
o TURQUESA = Nivel 4
o ROXO = Nivel 5
5. Outras definigoes

a - Altere a taxa de precisdo de DPI, arrastando o respetivo cursor. Pode encontrar a DPI Precision como
uma fungdo e atribui-la a um botdo (consultar Passo 3.).

o

- Altere a taxa de relatorio, arrastando o respetivo cursor.

c - Altere a aceleragdo, arrastando o respetivo cursor.
d - Altere a velocidade de deslocamento, arrastando o respetivo cursor.

> Apds atribuir a fungdo DPI Precision a um botdo, mantenha-o premido para aumentar a precisdo para a
DPI precision selecionada.
> A DPI Precision estd ligada ao nivel de DPI ativo.

Definigoes de iluminagao
6. Altere os efeitos de iluminagdo

oQnTo

o

o
o
o

- Clique no separador ‘EFFECT'.
- Altere o modo de iluminagdo.
- Altere a velocidade de pulsagdo.
- Altere o nivel de brilho.
- Selecione a cor LED pretendida ou escolha uma cor personalizada, arrastando o respetivo cursor.

Modos de iluminagao;

Constante

A pulsar
Mudanga de cor
Desligado

uma cor solida

uma cor a pulsar

modo de demonstragdo (brilho e cores ndo ajustaveis)
LED desativado

17
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Definigoes de macros
7. Criar uma macro (Guardar uma sequéncia de teclas no software)
- V4 ao separador ‘BUTTON'.
- Clique em ‘"MACRO’ e, em seguida, em ‘MACRO SETTINGS'.
- Clique em ‘NEW’ e faga duplo clique em ‘SELF DEFINE X’ para mudar o nome da macro.
- Defina o tempo de atraso entre cada agdo.
- Clique em ‘RECORD’ para comegar a gravar a macro. Agora, introduza a sequéncia de macro preferida.
Clique novamente em ‘RECORD’ para parar de gravar a macro. (max. 34 agbes)
- Clique em ‘Apply’ para guardar a macro.
| Para atribuir uma macro, siga o passo 3 deste manual.

oQanNnTo

-

Definigoes de perfil

8. Selecionar, guardar ou carregar um perfil

a - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil pretendido.

b - Clique em ‘SAVE AS’ para guardar uma configuragdo ou clique em ‘LOAD FILE’ para carregar uma
configuragdo.

¢ - Introduza um nome para a configuragdo do rato que quer guardar ou escolha o perfil pretendido a
carregar.

d - Clique em ‘Save’ para guardar a configuragdo ou clique em ‘Open’ para carregar a configuragdo.

- Clique em ‘Apply’ > Neste momento, a configuragdo do rato é guardada ou atualizada no rato.

9. Restaurar as predefinigoes
a - Clique em ‘RESTORE' para repor as predefinigdes de fabrica para o perfil atual.
b - Clique em ‘RESET ALL’ para repor todos os perfis predefinidos de fabrica.

18
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1. Lay-out van de knoppen

- Knop 1 (standaardfunctie = linkermuisknop)

- Knop 2 (standaardfunctie = rechtermuisknop)

- Knop 3 (standaardfunctie = middelste muisknop)
- Knop 4 (standaardfunctie = vooruit)

- Knop 5 (standaardfunctie = achteruit)

- Knop 6 (standaardfunctie = vooruit)

- Knop 7 (standaardfunctie = achteruit)

- Knop 8 (standaardfunctie = DPI-cyclus)

S| o|alo|o|w

2. Installeren
a - Open de internetbrowser en ga naar www.trust.com/21294/driver.
b - Klik op de knop “Download EXE” om de software te downloaden.
¢ - Klik op “Setup-GXT 177.exe” en volg de stappen van de installatiewizard.
d - Klik op de snelkoppeling “Trust GXT 177.exe” om de software te starten.
- U kunt de muis nu configureren. Wijzigingen worden direct in de muis bijgewerkt.

Knoppen programmeren

Een functie toewijzen

- Klik op het tabblad ‘BUTTON'.

- Klik op de functie die u wilt toewijzen.

- Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
- Kies hoe de functie moet worden uitgevoerd.

- Klik op ‘CONFIRM’.

w

onanNnTo

> “Left Click” kan niet opnieuw worden toegewezen.
> Execution mode verschijnt alleen bij relevante functies.
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Reactiesnelheid & DPI-instellingen
4. DPI instellen
- Klik op het tabblad ‘PERFORMANCE’.
- Wijzig de DPI-instellingen door op de bijbehorende balk te klikken.
- Klik op ‘DPI SETTINGS’ om naar geavanceerde DPI-instellingen te gaan.
- Klik op de knop onder het DPI-nummer om dit DPI-niveau in of uit te schakelen.
- Klik op ‘SAVE’ om de instellingen van uw muis bij te werken.

oDonoTo

> LED-kleuren geven aan welk DPI-niveau momenteel actief is. Deze kleuren kunnen niet worden
gewijzigd.
) ROOD
GROEN
BLAUW
TURQUOISE
PAARS

niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5

o
o
o
o

[

Overige instellingen

- Verander de DPI-gevoeligheid door de betreffende cursor te slepen. DPI precision is te vinden als
functie en kan worden toegewezen aan een knop (zie stap 3).

- Verander de reactiesnelheid door de betreffende cursor te slepen.

- Verander de versnelling door de betreffende cursor te slepen.

- Verander de scrollsnelheid door de betreffende cursor te slepen.

onoT

> Na het toewijzen van de DPI Precision-functie aan een knop, houdt u deze knop ingedrukt om de precisie
te verhogen tot de geselecteerde DPI precision.
> DPI Precision is gekoppeld aan het actieve DPI-niveau.

Licht instellen
6. Het lichteffect wijzigen
- Klik op het tabblad ‘EFFECT".
- Wijzig de lichtmodus.
- Wijzig de knippersnelheid.
- Wijzig de helderheid.
- Selecteer de gewenste LED-kleur of kies een aangepaste kleur door de betreffende cursor te slepen.

oQnToO

14 Lichtmodi

o Constant = een effen kleur
o Breathing (knipperend) = een knipperende kleur
o Colour shift = demo-modus (helderheid en kleuren niet instelbaar)
o Switch off = LED uitschakelen
20
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Macro instellen
7. [Een macro maken (een knoppenreeks opslaan in de software)
- Ga naar het tabblad ‘BUTTON'.
- Klik op ‘MACRO’ en vervolgens op ‘MACRO SETTINGS'.
- Klik op ‘NEW’ en dubbelklik op ‘SELF DEFINE X’ om de macro te hernoemen.
- Stel de vertragingstijd tussen elke actie in.
- Klik op ‘RECORD’ om te beginnen met het opnemen van de macro. Voer nu de gewenste macroreeks
in. Klik nogmaals op ‘RECORD’ om het opnemen van de macro te stoppen (max. 34 acties).
- Klik op ‘Apply’ om de macro op te slaan.
> Volg stap 3 van deze gebruiksaanwijzing om een macro toe te wijzen.

nanNnTo

-

Profielinstellingen
8. Een profiel selecteren, opslaan of laden
a - Selecteer een van de 5 profielen door te klikken op het gewenste profiel.
b - Klik op ‘SAVE AS’ om een instelling op te slaan. Klik op ‘LOAD FILE’ om een instelling te laden.
¢ - Voer een naam in voor de muisinstellingen die u wilt opslaan of kies het gewenste profiel om te laden.
d - Klik op ‘Save’ om de instelling op te slaan. Klik op ‘Open’ om de instelling te laden.
- Klik op ‘Apply’ > Uw muisinstellingen zijn nu opgeslagen en bijgewerkt.
9. Standaardinstellingen herstellen
a - Klik op ‘RESTORE’ om het huidige profiel naar de fabrieksinstellingen te resetten.
b - Klik op ‘RESET ALL’ om alle profielen naar de fabrieksinstellingen te resetten.
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1. Knap-layout

- Knap 1 (Standard = Venstre museknap)
- Knap 2 (Standard = Hgjre museknap)

- Knap 3 (Standard = Midterknap)

- Knap 4 (Standard = Fremad)

- Knap 5 (Standard = Tilbage)

- Knap 6 (Standard = Fremad)

- Knap 7 (Standard = Tilbage)

- Knap 8 (Standard = DPI-skift)

S| o|alo|o|w

2. Installation
a - Abn internetbrowseren, og g8 til www.trust.com/21294/driver.
b - Klik p& knappen “Download EXE” for at downloade softwaren.
c - Klik p& knappen “Setup-GXT 177.exe”, og fglg installationsvejledningen.
d - Klik pd genvejen “Trust GXT 177.exe” for at starte softwaren.
- Du kan nu begynde at konfigurere musen. Andringerne opdateres direkte til musen.

Programmering af knapper

Tildel en funktion

a - Klik p& fanen ‘BUTTON’ (Knap).

b - Klik p& den funktion, du vil tildele.

¢ - Klik p& den knap, du vil tildele en ny funktion til.
d

e

w

- Veelg, hvordan funktionen skal udfgres.
- Klik p& ‘CONFIRM’ (Bekraeft).

»> “Left Click” (Venstreklik) kan ikke tildeles til en anden knap.
> Execution mode (Afviklingsfunktion) vises kun for relevante funktioner.
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Rapportrate og DPI-indstillinger

DPI-indstilling

- Klik pd fanen ‘PERFORMANCE’ (Ydelse).

- Skift DPI-indstillingerne ved at trykke pd den relevante linje.

- Klik pd 'DPI SETTINGS' (DPI-indstillinger) for at &bne de avancerede DPI-indstillinger.

- Klik p8 kontakten under DPI-nummeret for at aktivere eller deaktivere dette DPI-niveau.
- Klik p8 ‘SAVE’ (Gem) for at sende de opdaterede indstillinger til din mus.

ocanTo P

14 LED-farverne angiver det aktuelle DPI-niveau De viste farver kan ikke aendres:
o R@D = Niveau 1

GRON = Niveau 2

BLA Niveau 3

TURKIS Niveau 4

LILLA = Niveau 5

o
o
o
o

[

Andre indstillinger

- Skift DPI-preecisionsforholdet ved at traekke den relevante markgr. DPI precision (DPI-praecision) kan
findes som en funktion, der kan tildeles til en knap (se trin 3.).

- Du kan skifte rapportraten ved at traekke den respektive markgr.

- Du kan skifte accelerationen ved at traekke den respektive markgr.

- Du kan skifte rullehastigheden ved at traekke den respektive markgr.

onoT

> N&r du har tildelt funktionen DPI Precision ftil en knap, skal du holde den p8gzeldende knap trykket ned
for at @ge preecisionen til den valgte DPI precision.
> DPI Precision er forbundet til det aktive DPI-niveau.

Lysindstillinger

6. Skift af lyseffekt

a - Klik p& fanen ‘EFFECT’ (Effekt).
b - Skift lysfunktionen.

¢ - Skift pulshastigheden.

d - Skift lysstyrkeniveauet.

e

- Veelg den gnskede LED-farve, eller vaelg en brugerdefineret farve ved at traekke i den relevante
marker.

> Lysfunktioner:

o Konstant = en fast farve
o Pulserende = en pulserende farve
o Farveskift = demotilstand (lysstyrke og farver kan ikke justeres)
o SI& fra = deaktiver LED
23
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Makroindstillinger
7. Opret en makro (gem en knapsekvens i softwaren)

a - G4 til fanen ‘BUTTON’ (Knap).

b - Klik pd ‘MACRO’ (Makro), og derefter pd ‘MACRO SETTINGS' (Makroindstillinger).

c - Klik p& ‘NEW’ (Ny), og dobbeltklik p& ‘SELF DEFINE X’ (Definer selv X) for at omdgbe makroen.

d - Indstil forsinkelsestiden mellem hver handling.

e - Klik p& ‘RECORD’ (Optag) for at begynde at optage makroen. Indtast nu den gnskede makrosekvens.
Klik pd *‘RECORD’ igen for at standse optagelsen af makroen. (maks. 34 handlinger)

f - Klik p8 ‘Apply’ (Anvend) for at gemme makroen.

14 For at tildele en makro skal du fglge trin 3 i denne vejledning.

Profilindstillinger

8. Vaelg, gem eller indlzes en profil

a - Veelg en af de 5 profiler ved at klikke p8 den foretrukne profil.

b - Klik p& ‘SAVE AS’ (Gem som) for at gemme en konfiguration, klik p& *LOAD FILE’ (Indlees fil) for at
indlaese en konfiguration.

¢ - Indtast et navn p8 den musekonfiguration, du vil gemme, eller vaelg den foretrukne profil, der skal
indlaeses.

d - Kiik p& ‘Save’ (Gem) for at gemme konfigurationen, klik p& ‘Open’ (Abn) for at indlaese
konfigurationen.

- Klik p& ‘Apply’ (Anvend)-> Din musekonfiguration er nu gemt eller opdateret pé din mus.

9. Gendan standardindstillinger
a - Klik pd ‘RESTORE’ (Gendan) for at nulstille den aktuelle profil til fabriksstandard.
b - Klik p& ‘RESET ALL’ (Nulstil alle) for at nulstille alle profiler til fabriksstandard.
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1. Painikkeet

a - Painike 1 (oletus = vasen hiiren painike)
b - Painike 2 (oletus = oikea hiiren painike)
C - Painike 3 (oletus = keskimmdisen painikkeen napsautus)
d - Painike 4 (oletus = eteenpadin)
e - Painike 5 (oletus = taaksepain)
f - Painike 6 (oletus = eteenpdin)
g - Painike 7 (oletus = taaksepain)
h - Painike 8 (oletus = DPI-jakso)
2. Asennus

a - Avaa verkkoselain ja siirry osoitteeseen www.trust.com/21294/driver.
b - Lataa ohjelmisto napsauttamalla painiketta “Download EXE".
¢ - Napsauta “Setup-GXT 177.exe “ja noudata ohjatun toiminnon asennusohjeita.
d - Kdynnistd ohjelmisto napsauttamalla “Trust GXT 177.exe”-pikavalintaa.
- Nyt voit aloittaa hiiren maarittdmisen. Muutokset paivittyvat suoraan hiireen.

Painikkeen ohjelmoiminen

3. Toiminnon méarittdminen
- Napsauta ‘BUTTON'-vélilehtea.
- Napsauta toimintoa, jonka haluat maarittaa.
- Napsauta painiketta, jonka haluat maérittaa.
- Valitse toiminnon suoritustapa.
- Napsauta ‘CONFIRM'.

onanNnTo

> ‘Left Click™-painiketta ei voida maarittaa uudelleen.
> Execution mode tulee nékyviin vain vastaavissa toiminnoissa.
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Raportointinopeus ja DPI-asetukset

anoTo P

o

DPI-asetus

- Napsauta ‘PERFORMANCE"-vélilehtea.

- Muuta DPI-asetuksia napsauttamalla vastaavaa palkkia.

- Napsauta ‘DPI SETTINGS' siirtyaksesi DPI-lisdasetuksiin.

- Napsauta DPI-numeron alla olevaa kytkinta DPI-tason ottamiseksi kdyttdon tai sen poistamiseksi
kaytosta.

- Napsauta ‘SAVE’ hiiren asetuksien paivittamiseksi.

> LED-merkkivalojen varit ilmoittavat nykyisen DPI-tason. Kyseisid merkkivalojen véreja ei voida

PUNAINEN =Taso 1
VIHREA = Taso 2
SININEN = Taso 3
TURKOOSI = Taso 4
PURPPURA =Taso 5

Muut asetukset
- Muuta DPI Precision -nopeutta vetdmalld vastaavaa kursoria. DPI precision -toiminto voidaan maarittaa

johonkin painikkeeseen (ks. vaihe 3).

muuttaa;

o
o
o
o
o

5.

a

b

c

d

- Muuta raportointinopeutta vetamallé vastaavaa kursoria.
- Muuta kiihdytysta vetamalld vastaavaa kursoria.
- Muuta selausnopeutta vetamalla vastaavaa kursoria.

> Kun DPI Precision -toiminto on méaritetty johonkin painikkeeseen, paina ja pida painiketta alhaalla
tarkkuuden parantamiseksi valitussa DPI precision -toiminnossa.
> DPI Precision on yhdistetty aktiiviseen DPI-tasoon.

Valoasetukset

[

Valotehosteen muuttaminen

- Napsauta ‘EFFECT-valilehtea.
- Vaihda valotilaa.

- Vaihda kirkkaustasoa.

a
b
¢ - Vaihda hengitysnopeutta.
d
e

- Valitse haluamasi LED-véri tai mukautettu véri vetamalla vastaavaa kursoria.

> Valotilat;
o]

o]
o]
o]

Vakio = yksi vakiovari

Hengitys = yksi hengitysvari
Vérin vaihto = esittelytila (kirkkautta ja véreja ei voi saataa)
Sammutus = LED-valo pois kaytosta

26



_J

GXT 177 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

Makroasetukset

>

7. Makron luominen (nappainsarjan tallennus ohjelmistoon)

a - Siirry 'BUTTON"-vélilehteen.

b - Napsauta ‘MACRO’ ja sen jalkeen ‘"MACRO SETTINGS'.

c - Napsauta ‘NEW’ ja kaksoisnapsauta ‘SELF DEFINE X’ makron uudelleen nime&dmiseksi.

d - Aseta kunkin toiminnon vélinen viiveaika.

e - Napsauta ‘RECORD’ makron tallentamiseksi. Sy6ta téman jalkeen haluamasi makrosarja. Napsauta
uudelleen ‘RECORD’ makron tallennuksen lopettamiseksi. (enintaén 34 toimintoa)

f - Tallenna makro napsauttamalla ‘Apply’.

Maaritd makro tdman ohjekirjan osion 3 mukaan

Profiiliasetukset

8. Profiilin valit: i tallentami tai lataaminen
a - Valitse haluamasi 5 profiilista napsauttamalla sita.
b - Napsauta ‘SAVE AS’ asetuksen tallentamiseksi. Napsauta ‘LOAD FILE’ asetuksen lataamiseksi.
¢ - Syotd nimi tallennettavalle hiiren asetukselle tai valitse haluamasi profiili latausta varten.
d - Napsauta ‘Save’ asetuksen tallentamiseksi. Napsauta ‘Open’ asetuksen lataamiseksi.
- Napsauta ‘Apply’ - Hiiren asetus on tallennettu tai paivitetty hiireen.
9, Olet ksi palautt
a - Napsauta ‘RESTORE' tehdasasetuksien palauttamiseksi nykyiseen profiiliisi.
b - Napsauta ‘RESET ALL’ tehdasasetuksien palauttamiseksi kaikkiin profiileihin.
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1. Knapplayout

- Knapp 1 (standard = venstre musetast)
- Knapp 2 (standard = hgyre musetast)

- Knapp 3 (standard = midtklikk)

- Knapp 4 (standard = forover)

- Knapp 5 (standard = bakover)

- Knapp 6 (standard = forover)

- Knapp 7 (standard = bakover)

- Knapp 8 (standard = DPI-syklus)

S| o|alo|o|w

2. Installasjon
a - Apne nettleseren og g8 til www.trust.com/21294/driver.
b - Klikk p& "Download EXE"-tasten for & laste ned programvaren.
c - Klikk p& "Setup-GXT 177.exe", og fglg installasjonswizard.
d - Klikk p8 "Trust GXT 177.exe"-snarveien for & starte programvaren.
- N& kan du starte & konfigurere musen. Endringene oppdateres direkte p& musen din.

Programmering av knapper

Legg til en funksjon

- Klikk p8 fanen ‘BUTTON’ (knapp).

- Klikk pd den funksjonen du gnsker & tilordne.
- Klikk p8 knappen du vil tilordne p& nytt.

- Velg hvordan funksjonen skal utfgres.

- Klikk p8 *CONFIRM’ (bekreft).

w

onanNnTo

> “Left Click” (venstreklikk) kan ikke tilordnes p& nytt.

> Execution mode (utfgrelsesmodus) vises bare pd relevante funksjoner.
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Report rate & DPI settings

Mlrust

4. DPI-innstilling
a - Klikk fanen ‘PERFORMANCE’ (ytelse).
b - DPI-innstillinger ved 4 klikke pd den respektive linjen.
c - Klikk p& ‘DPI SETTINGS’ (DPI-innstillinger) for & dpne avanserte DPI-innstillinger.
d - Klikk p& bryteren under DPI-nummeret for 3 aktivere eller deaktivere dette DPI-nivdet.
e - Klikk p& ‘SAVE’ (lagre) for & oppdatere innstillingene p& musen din.
> LED-fargene angir det aktuelle DPI-niv3et Disse indikasjonsfargene kan ikke endres;
o =nivd 1
) GR@NN = nivd 2
o BLA =nivd 3
o TURKIS =nivd 4
o LILLA =nivd 5
5. Andre innstillinger

a - Endre DPI-presisjonsforholdet ved & dra den respektive markgren. DPI precision (DPI-presisjon) kan
finnes som funksjon, og kan tilordnes en knapp (se trinn 3).

o

an

- Endre rapportforholdet ved & dra den respektive markgren.
- Endre akselerasjonen ved 8 dra den respektive markgren.
- Endre rullehastigheten ved & dra den respektive markgren.

> Etter & ha tildelt funksjonen DPI Precision (DPI-presisjon) til en knapp, trykk og hold knappen for & gke
presisjonen p& valgt DPI precision.
> DPI Precision (DPI-presisjon) er knyttet til det aktive DPI-nivdet.

Lysinnstillinger

6. - Endre lyseffekten

oQnoTo

| Lysmoduser;
o

o
o
o

Konstant
Pulsering
Fargeskift
SI& av

- Klikk pd fanen ‘EFFECT’ (effekt).
- Endre lysmodusen.
- Endre pulseringshastighet.
- Endre lysstyrke.

- Velg gnsket LED-farge, eller velg en egendefinert farge ved & dra den respektive markgren.

en heldekkende farge

en pulserende farge

demomode (lysstyrke og farger kan ikke justeres)
= deaktivert LED
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Makroinnstillinger
7. Lag en makro (lagre en sekvens av taster i programvaren)
- G4 til fanen ‘BUTTON’ (knapp).
- Klikk pd *MACRO’ (makro) og deretter p& ‘MACRO SETTINGS’ (makroinnstillinger).
- Klikk pd *NEW’ (ny) og dobbeltklikk p& ‘SELF DEFINE X' (definer X selv) for & gi makroen nytt navn.
- Still inn forsinkelsestiden mellom hver handling.
- Klikk pd ‘RECORD’ (registrering) for & starte registreringen av makroen. Angi nd foretrukket

makrosekvens. Klikk p& ‘RECORD’ (registrering) igjen for & stanse registreringen av makroen. (maks. 34
handlinger)

f - Klikk p& ‘Apply’ (bruk) for & lagre makroen.
| For 4 tilordne en makro fglger du trinn 3 i denne veiledningen.

oQanNnTo

Profilinnstillinger
8. Velge, lagre eller laste en profil
a - Velg en av de 5 profilene ved 3 klikke pd gnsket profil.
b - Klikk pd ‘SAVE AS’ (lagre som) for & lagre et oppsett eller'LOAD FILE’ (last fil) for & laste et oppsett.
c - Angi et navn for museoppsettet som du gnsker & lagre, eller velg gnsket profil som skal lastes.
d - Klikk p& ‘Save’ (lagre) for & lagre oppsettet, klikk pa ‘Open’ (&pne) for & laste oppsettet.
- Klikk pd ‘Apply’ (bruk) >Musoppsettet ditt blir nd lagret eller oppdatert p& musen.

9. Gjenopprette standardinnstillinger
a - Klikk pd ‘RESTORE' (gjenopprett) for & tilbakestille den gjeldende profilen til fabrikkinnstillingene.
b - Klikk p& ‘RESET ALL’ (tilbakestill alle) for & tilbakestille alle profiler til fabrikkinnstillingene.
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1. Knapplayout

- Knapp 1 (standard = vanster musknapp)
- Knapp 2 (standard = hdger musknapp)
- Knapp 3 (standard = mittenklick)

- Knapp 4 (standard = framét)

- Knapp 5 (standard = bakat)

- Knapp 6 (standard = framét)

- Knapp 7 (standard = bakat)

- Knapp 8 (standard = DPI-cykel)

S| o|alo|o|w

2. Installation

a - Oppna webblasaren och g3 till www.trust.com/21294/driver.
b - Klicka p& knappen “Download EXE” [Hamta EXE-fil] for att ladda ner programvaran.
¢ - Klicka pd "Setup-GXT 177.exe” och folj anvisningarna i wizard [installationsguiden].
d - Klicka pd genvdgen “Trust GXT 177.exe” for att starta programmet.
- Du kan nu bérja konfigurera musen. Andringarna tréder i kraft omedelbart och sparas i musen.

Knapprogrammering

Tilldela en funktion

- Klicka pa fliken “BUTTON” [KNAPP].

- Klicka p& funktionen som du vill tilldela.

- Klicka p& den knapp som du vill dndra funktion fér.
- Vélj hur funktionen ska kéras.

- Klicka p& “CONFIRM” [BEKRAFTA].

w

onanNnTo

> Det gér inte att &ndra tilldelningen av “Left Click” (Vénsterklickning).
14 Execution mode (Kérldge) visas bara for relevanta funktioner.
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Instéllningar for Report rate & DPI

DPI-instdllning

a - Klicka pé fliken "PERFORMANCE” [BETEENDE].

b - Andra DPI-instéliningarna genom att klicka p& motsvarande flt.

c - Klicka p& “DPI SETTINGS" [DPI-instéliningar] for att ange avancerade DPI-instéllningar.
d - Klicka p& brytaren under DPI-numret for att aktivera eller inaktivera DPI-nivan i fréga.
e - Klicka p& "SAVE” [SPARA] for att uppdatera instéliningarna i musen.

»

> LED-fargerna anger vilken DPI-nivd som anvands. Det gdr inte att dndra foljande
fargindikationer:
o ROD =nivd 1
o GRON =nivd 2
o BLA =nivd 3
o TURKOS =nivd 4
o LILA =nivd 5
5. Ovriga instéllningar

a - Andra DPI-precisionen genom att dra i de olika reglagen. DPI precision [DPI-precision] kan anvandas
som funktion och tilldelas en knapp (se steg 3).

b - Andra avlasningsfrekvensen genom att dra i de olika reglagen.
- Andra accelerationen genom att dra i de olika reglagen.
- Andra rullningshastigheten genom att dra i de olika reglagen.

an

> Né&r du har tilldelat funktionen DPI Precision [DPI-precision] till valfri knapp kan du trycka in och hélla
knappen nedtryckt for att 6ka precisionen for vald DPI-precision.
> DPI Precision [DPI-precision] &r lankad till den aktiva DPI-nivén.

Ljusinstédllningar

6. Andra ljuseffekter
a - Klicka pd fliken "EFFECT” [EFFEKT].
b - Andra ljusinstallning.
c - Andra andningshastighet.
d - Andra ljusstyrkans niva.
e - Valj onskad LED-farg eller valj en anpassad farg genom att dra i de olika reglagen.
> Ljusinstallningar:
o Fast sken = en fast farg
o Andning = en andningsfarg
o Fargskifte = demoldge (ljusstyrka och farger kan inte justeras)
o Avstangning = stang av LED-lampa
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Makroinstéllningar
7. Skapa ett makro (Lagra en sekvens av nycklar i programvaran)
a - Ga till fliken "BUTTON" [KNAPP].
b - Klicka p§ "MACRO” [MAKRO] och sedan pd “MACRO SETTINGS” [MAKROINSTALLNINGAR].
C

- Klicka p8 "NEW” [NYTT] och dubbelklicka p& "SELF DEFINE X" [SJALVDEFINIERAT X] om du vill byta
namn pd makrot.
- Ange en fordrojning mellan de olika tgérderna.
- Klicka p& "RECORD” [SPELA IN] for att borja spela in makrot. Ange nu 6nskad makrosekvens. Klicka
p& "RECORD” [SPELA IN] igen for att stoppa inspelningen av makrot. (Hogst 34 tgérder.)

f - Klicka pd "Apply” [Verkstéll] for att spara makrot.
| - For att tilldela ett makro foljer du steg 3 i din anvandarhandbok.

[ -9

Profilinstéllningar
8. Valj, spara eller las in en profil
a - Véljen av de 5 profilerna genom att klicka pd 6nskad profil.
b - Klicka p§ "SAVE AS” [SPARA SOM] fér att spara en instélining eller “LOAD FILE” [LASA IN FIL] for att
lasa in en instéllning.
¢ - Ange ett namn pd musinstéliningen som du vill spara eller vélj féredragen profil att l&sa in.
d - Klicka p& "Save” [Spara] for att spara instéllningen eller p& "Open” [Oppna] fér att lasa in
instaliningen.
- Klicka p& "Apply” [Verkstall] = Din musinstélining har sparats eller uppdaterats i musen.
Aterstill grundinstillningar
a - Klicka p& "RESTORE” [RTERSTALL] for att Sterstalla alla profiler till fabriksstandard.
b - Klicka p& "RESET ALL” [ATERSTALL ALLA] for att &terstalla alla profiler till fabriksstandard.

©
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1. Uktad przyciskow

- Przycisk 1 (domyslnie = lewy przycisk myszy)

- Przycisk 2 (domyslnie = prawy przycisk myszy)

- Przycisk 3 (domyslnie = klikniecie $rodkowym przyciskiem)
- Przycisk 4 (domyslnie = do przodu)

- Przycisk 5 (domyslnie = do tytu)

- Przycisk 6 (domyslnie = do przodu)

- Przycisk 7 (domyslnie = do tytu)

- Przycisk 8 (domyslnie = zmiana DPI)

S| o|alo|o|w

2. Instalacja
a - Otworz przegladarke internetowgq i przejdz na strone www.trust.com/21294/driver.
b - Kliknij przycisk ,Download EXE", aby pobra¢ oprogramowanie.
¢ - Kliknij ,Setup-GXT 177.exe” i postepuj zgodnie z komunikatami kreatora instalacji.
d - Kliknij skrét ,GXT 177.exe”, aby uruchomi¢ oprogramowanie.
- Mozna teraz rozpocza¢ konfiguracje myszy. Zmiany zostang zastosowane bezposrednio do myszy.

Programowanie przyciskow
3. Przypisanie funkgcji
a - Kliknij zaktadke ,BUTTON".
b - Kliknij funkcje, ktdra chcesz przypisac.
c - Kliknij przycisk, ktory chcesz ponownie przypisac.
d - Wybierz sposdb wykonywania funkgji.
e - Kliknij ,CONFIRM".

Left Click” nie moze zosta¢ ponownie przypisany.
Execution mode jest widoczne jedynie przy konkretnych funkcjach.

v
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Czas reakgji i ustawienia DPI
4. Ustawianie DPI
a - Kliknij zaktadke ,PERFORMANCE".
b - Zmien ustawienia DPI, klikajac odpowiedni suwak.
c - Kliknij ,DPI SETTINGS”, aby wej$¢ w zaawansowane ustawienia DPI.
d - Kliknij przetacznik pod numerem DPI, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ dany poziom DPI.
e - Kliknij ,SAVE”, aby zaktualizowa¢ ustawienia myszy.

> Kolory LED wskazujg aktualny poziom DPI. Kolory nie mogg zosta¢ zmienione;
o CZERWONY = Poziom 1
o ZIELONY = Poziom 2
o NIEBIESKI = Poziom 3
o TURKUSOWY = Poziom 4
o FIOLETOWY = Poziom 5
5. Inne ustawienia

a - Zmien precyzje DPI przeciggajac odpowiedni kursor. DPI precision jest jedng z funkcji i moze zosta¢
przypisana do przycisku (patrz krok 3).

b - Zmien czas reakgji przeciggajac odpowiedni kursor.

- Zmien przyspieszenie przeciagajac odpowiedni kursor.

- Zmien szybko$¢ pokretta przeciggajac odpowiedni kursor.

an

> Po przypisaniu funkcji DPI Precision do przycisku, nacisnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiekszy¢ precyzje
wybranego DPI precision.
> DPI Precision jest potgczone z aktywnym poziomem DPI.

Ustawienia podéwietlenia
6. Zmiana efektu $wietinego
a - Kliknij zaktadke ,EFFECT".
b - Zmien tryb podswietlenia.
¢ - Zmien szybko$¢ pulsowania.
d - Zmien poziom jasnosci.
e - Wybierz kolor LED lub wybierz wiasny, przeciggajac odpowiedni kursor.

> Tryby podéwietlenia

o Staty = jeden kolor

o Pulsowanie = jeden pulsujacy kolor

o Zmiana kolordw = tryb testowy (jasnos¢ i brak wyboru kolordw)
o Wylaczenie = wylaczenie LED
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Ustawienia makro

>

7. Tworzenie makra (zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy)

- Przejdz do zaktadki ,BUTTON".

- Kliknij ,MACRO", a nastepnie ,MACRO SETTINGS".

- Kliknij ,NEW”, a nastepnie dwukrotnie ,SELF DEFINE X", aby zmieni¢ nazwe makra.

- Ustaw czas opdznienia miedzy czynno$ciami.

- Kliknij ,RECORD", aby zapisa¢ makro. Teraz ustaw preferowang sekwencje makr. Ponownie kliknij
,RECORD”, aby zatrzymac zapis makra. (maks. 34 czynnosci)

- Kliknij ,Apply”, aby zapisa¢ makro.

Aby przypisa¢ makro postepuj zgodnie z opisem w kroku 3 niniejszej instrukcji.

oQanNnTo

-

Ustawienia profilu

8. Wybierz, Zapisz lub Wczytaj profil
a - Wybierz jeden z 5 profili, klikajac go.
b - Kliknij ,SAVE AS”, aby zapisa¢; kliknij ,LOAD FILE”, aby wczytac.
¢ - Wpisz nazwe dla ustawiert myszy, ktdre chcesz zapisac, lub wczytaj jeden z preferowanych profili.
d - Kliknij ,Save”, aby zapisa¢; kliknij ,Open”, aby wczyta¢ ustawienia.
- Kliknij ,Apply”-> Ustawienia myszy zostaty zapisane lub zaktualizowane.
9. Przywracanie ustawien domysinych
a - Kliknij ,RESTORE”, aby powrdci¢ do ustawien fabrycznych.
b - Kliknij ,RESET ALL", aby zresetowac wszystkie profile do ustawien fabrycznych.
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1. Rozvrzeni tlacitek

- Tladitko 1 (vychozi = levé tlacitko mysi)
- Tladitko 2 (vychozi = pravé tlacitko mysi)
- Tladitko 3 (vychozi = prostfedni kliknuti)
- Tladitko 4 (vychozi = vpred)

- Tladitko 5 (vychozi = zpét)

- Tladitko 6 (vychozi = vpred)

- Tladitko 7 (vychozi = zpét)

- Tladitko 8 (vychozi = cyklus DPI)

S| o|alo|o|w

2. Instalace
a - Otevrete prohlize¢ a prejdéte na stranky www.trust.com/21294/driver.
b - Kliknéte na tlacitko ,Download EXE" a stahnéte software.
¢ - Kliknéte na moznost ,Setup-GXT 177.exe" a postupujte tak, jak uvadi instalacni wizard.
d - Kliknéte na zastupce , Trust GXT 177.exe" a spust'te software.
- Nyni mizZete spustit konfiguraci. Zmény se aktualizuji pfimo do mysi.

Programovani tlacitek
3. Pf¥ifazeni funkce
a - Kliknéte na kartu ,BUTTON".
b - Kliknéte na funkci, kterou si prejete pfifadit.
c - Kliknéte na tlacitko, ke kterému si pFejete pfiradit jinou funkci.
d - Vyberte, jak ma byt funkce provedena.
e - Kliknéte na ,,CONFIRM".

> Funkci ,Left Click" nelze pfiradit jinou funkci.
> Execution mode se objevuje pouze u pfislusnych funkci.
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Obnovovaci frekvence a nastaveni DPI

Nastaveni DPI

- Kliknéte na kartu ,PERFORMANCE".

- Zméite nastaveni DPI kliknutim na pfislusnou listu.

- Zadejte pokroCild nastaveni DPI kliknutim na moznost ,DPI SETTINGS".

- Kliknéte na voli¢ pod ¢islem DPI a aktivujte nebo deaktivujte tuto Groveri DPI.
- Kliknutim na ,SAVE" aktualizujete nastaveni mysi.

ocanTo P

> Barvy LED diod udavaji, jaka uroven DPI se pravé pouziva. Nastaveni téchto barev neni mozné
zménit. . i
CERVENA
ZELENA
MODRA
TYRKYSOVA
FIALOVA

Uroven 1
iroven 2
Uroven 3
Uroven 4
Uroveri 5

0O O O O O

[

Dalsi nastaveni

a - Pfesnost DPI zménite pretazenim prislusného kurzoru. DPI precision Ize nalézt jako funkci, kterou Ize
taktéz priradit k tlacitku (Viz krok 3.).
b - Zmérite obnovovaci frekvenci pretazenim pfislusného kurzoru.

€ - Zmérite zrychleni pfetazenim pfislusného kurzoru.
d - Zméite rychlost posunu pretazenim pfislusného kurzoru.
> Po prifazeni funkce DPI Precision tladitku stisknéte a pfidrzte toto tlacitko, abyste zvysili pfesnost vybrané
DPI precision.
> DPI Precision je propojena s aktivni Grovni DPL.

Nastaveni osvétleni
6. Zména svételného efektu
- Kliknéte na kartu ,EFFECT".
- Zméfite svételny rezim.
- Zméfite rychlost ,dychajiciho" svétla.
- Zméfite Uroven jasu.
- Vyberte pozadovanou barvu LED diody nebo zvolte vlastni barvu pretazenim pfislusného kurzoru.

oQnTo

> Svételné rezimy:

o Staly = jedna stéla barva
o ,Dychajici* svétlo = jedna ,dychajici* barva
o Posun barvy = rezim demo (jas a barvy nelze upravit)
o Vypnuto = LED diody nesviti
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Nastaveni maker
7. Vytvoreni makra (uloZeni kombinace klaves do softwaru)
- Pfejdéte na kartu ,BUTTON".
- Nejprve kliknéte na ,MACRO" a poté na ,MACRO SETTINGS".
- Kliknéte na ,NEW" a poté dvakrat na ,SELF DEFINE X", abyste mohli makro pfejmenovat.
- Nastavte dobu prodlevy mezi jednotlivymi akcemi.
- Kliknutim na ,RECORD" spustite zaznam makra. Nyni zadejte upfednostriovanou sekvenci makra.
Opétovnym kliknutim na ,RECORD" zastavite zaznam makra. (max. 34 akce)
- Makro ulozte kliknutim na moznost ,Apply".
> Informace o tom, jak pfifadit makro, se dozvite v kroku 3 tohoto navodu.

oQanNnTo

-

Profilova nastaveni
8. Vybér, uloZeni a nacteni profilu
a - Kliknutim na preferovany profil vyberte jeden z 5 profilCi.
b - Kliknutim na ,SAVE AS" uloZite nastaveni, kliknutim na ,LOAD FILE" nactete nastaveni.
c

- Zadejte nazev pro nastaveni mysi, které si pfejete uloZit, nebo zvolte preferovany profil, ktery si
prejete nadist.

d - Kliknutim na ,Save" ulozite nastaveni, kliknutim na ,Open" nactete nastaveni.
- Kliknéte na ,Apply"-> nastaveni mysi se nyni uloZi ¢i nahraje do mysi.

9. Obnoveni vychozich nastaveni

a - Kliknutim na ,RESTORE" resetujete aktualni profil na vyrobni nastaveni.

b - Kliknutim na ,RESET ALL" resetujete vSechny profily na vyrobni nastaveni.
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1. RozloZenie tlacidiel

- Tladidlo 1 (vychodiskovo = l'avé tladidlo mysi)

- Tladidlo 2 (vychodiskovo = pravé tladidlo mysi)

- Tladidlo 3 (vychodiskovo = kliknutie strednym tlacidlom)
- Tladidlo 4 (vychodiskovo = dopredu)

- Tladidlo 5 (vychodiskovo = dozadu)

- Tladidlo 6 (vychodiskovo = dopredu)

- Tladidlo 7 (vychodiskovo = dozadu)

- Tladidlo 8 (vychodiskovo = DPI cyklus)

S| o|alo|o|w

2. Instalacia
a - Otvorte internetovy prehliadac a prejdite na www.trust.com/21294/driver.
b - Kliknite na tlacidlo ,Download EXE" a stiahnite si softvér.
¢ - Kliknite na ,Setup-GXT 177.exe" a postupujte podla pokynov sprievodcu instalaciou.
d - Kliknite na odkaz ,GXT 177.exe" a spustite softvér.
- Teraz moZete zacat' konfigurovat’ mysS. Zmeny sa aktualizuju priamo do vasej mysi.

Programovanie tlacidiel

Priradenie funkcie

a - Kliknite na kartu ,BUTTON".

b - Kliknite na funkciu, ktor( chcete priradit’.

¢ - Kliknite na tlacidlo, ktoré chcete op&tovne priradit’.
d

e

w

- Vyberte, ako sa ma funkcia vykonat'.
- Kliknite na ,,CONFIRM".

JLeft Click" sa neda opétovne priradit’.
Execution mode sa zobrazi len pre relevantné funkcie.

v
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Rychlost’ hlasenia a nastavenia DPI

DPI nastavenie

- Kliknite na kartu ,PERFORMANCE".

- DPI nastavenia zmenite kliknutim na prislusnd listu.

- Kliknite na moznost' ,DPI SETTINGS" a vstupte do pokrocilych nastaveni DPI.

- Kliknite na prepina¢ pod ¢islom DPI a aktivujte alebo deaktivujte tdto Groveri DPI.
- Kliknite na moznost' ,SAVE" a aktualizujte nastavenia pre svoju mys.

ocanTo P

> LED farby indikuju, ktora Groveri DPI je aktudlna. Tieto indikacné farby sa nedaji zmenit'.
o CERVENA Uroven 1
o ZELENA Urover 2
o MODRA iroven 3
o TYRKYSOVA Uroven 4
o PURPUROVA Uroveri 5

5. DalSie nastavenia

a - Pomer presnosti DPI zmenite potiahnutim prislusného kurzora. DPI precision najdete ako funkciu a
mozete ju priradit’ tlacidlu (pozrite krok 3.).

b - Rychlost’ hldsenia zmenite potiahnutim prislusného kurzora.

¢ - Zrychlenie zmenite potiahnutim prislusného kurzora.

d - Rychlost' rolovania zmenite potiahnutim prislusného kurzora.

> Po priradeni funkcie DPI Precision tlacidlu, stlacte a podrzte toto tlacidlo a zvysite presnost’ vybranej DPL
precision.
> DPI Precision je prepojena s aktivnou drovriou DPI.

Nastavenia osvetlenia
6. Zmena svetelného efektu

a - Kliknite na kartu ,EFFECT".
b - Zmerite reZim osvetlenia.
¢ - Zmerite rychlost’ prelinania.
d - Zmerite Groven jasu.
e - Vyberte poZadovanu farbu LED alebo pouzite pouzivatel'skd farbu potiahnutim prislusného kurzora.
> Svetelné rezimy;
o Nepretrzité = jedna nepretrzite svietiaca farba
o Prelinajlce = jedna prelinajlca sa farba
o Menenie farieb = ukazkovy rezim (jas a farby nie si nastavitel'né)
o Vypnutie = deaktivovanie LED
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Nastavenia makro

7. Vytvorte makro (uloZenie postupnosti tlaéidiel v softvéri)
- Prejdite na kartu ,BUTTON".
- Kliknite na moznost' ,MACRO" a potom na moznost' ,MACRO SETTINGS".
- Kliknite na moznost’ ,NEW" a dvakrat kliknite na moznost' ,SELF DEFINE X" a premenujte makro.
- Nastavte ¢as omeskania medzi jednotlivymi ¢innostami.
- Kliknite na moznost’ ,RECORD" a spustite nahravanie makra. Teraz zadajte svoju uprednostriovant
postupnost’ makro. Znovu kliknite na moznost’ ,RECORD" a zastavte nahravanie makra. (max. 34
¢innosti)

f - Kliknite na moznost’ ,Apply" a ulozte makro.
| Pre priradenie makra postupujte podla kroku 3 v tejto prirucke.

oQanNnTo

Nastavenia profilu
8. Vyber, uloZenie alebo naditanie profilu
a - Vyberte jeden z 5 profilov kliknutim na uprednostriovany profil.
b - Kliknite na moznost' ,SAVE AS" a ulozte nastavenie. Kliknutim na moznost' ,LOAD FILE" nastavenie
naditajte.
¢ - Zadajte nazov pre nastavenie mysi, ktoré chcete uloZit/, alebo si vyberte uprednostriovany profil na
nacitanie.
d - Kliknite na moznost’ ,Save" a ulozte nastavenie. Kliknutim na moznost' ,Open" nastavenie nacitajte.
- Kliknite na moznost' ,Apply"-> Nastavenie vaSej mysi sa teraz vo vasej mysi ulozi alebo aktualizuje.

9. Obnovenie vychodiskovych nastaveni
a - Kliknite na ,RESTORE" a resetujte aktudlny profil na vychodiskové nastavenia z tovarne.
b - Kliknite na ,RESET ALL" a resetujte vSetky profily na vychodiskové nastavenia z tovarne.
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1. Gombkiosztas

- 1. gomb (alapértelmezetten = bal egér gomb)

- 2. gomb (alapértelmezetten = jobb egérgomb)

- 3. gomb (alapértelmezetten = k6zEps6 kattintas)

- 4. gomb (alapértelmezetten = elére)

- 5. gomb (alapértelmezetten = vissza)

- 6. gomb (alapértelmezetten = elére)

- 7. gomb (alapértelmezetten = vissza)
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- 8. gomb (alapértelmezetten = DPI ciklus)

2. Telepités

b

[
d

- Nyissa meg a bongész6t és Iépjen ide: www.trust.com/21294/driver.

- Kattintson a ,Download EXE” gombra a szoftver letoltéséhez.

- Kattintson a ,Setup-GXT 177.exe” lehetGségre, majd kdvesse a telepit6 wizard.

- Kattintson a , Trust GXT 177.exe” parancsikonra a szoftver elinditasahoz.

- Most elkezdheti az egér konfiguralasat. A valtozasok kozvetleniil az egérre frisstilnek.

Gomb programozasa

w

a
b
c
d
e

v

Funkci6 hozzarendelése

- Kattintson a ,BUTTON" lapra.

- Kattintson a hozzarendelni kivant funkciora.

- Kattintson a gombra, amelyet szeretne Gjra hozzérendelni
- Vélassza ki, hogyan legyen a funkcié végrehajtva.

- Kattintson a ,CONFIRM” gombra.

JLeft Click” nem lehet Gjra hozzérendelni.
Execution mode csak a vonatkozo funkcidkon jelenik meg.
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Jelentési ratat és DPI beallitasok

ocanTo P

(4]

an

-
o
3

-

DPI beallitasok

- Kattintson a ,PERFORMANCE” lapra.

- Mddosithatja a DPI beallitésokat, ha rakattint a vonatkozd sévra.

- Kattintson a ,,DPI SETTINGS” elemre, hogy megadja a specidlis DPI bedllitasokat.

- Kattintson a DPI szam alatt 1év6 kapcsoldra a DPI szint engedélyezéséhez vagy letiltdsahoz.
- Kattintson a ,SAVE” lehetGségre, hogy frissitse az egér bedllitasait.

A LED szinek azt jelzik, hogy melyik DPI szint aktudlis. Ezeket a jelz6 szineket nem lehet
megvaltoztatni;

o VOROS = 1. szint
o Z0Lb = 2. szint
o KEK = 3. szint
o TURKIZ =4, szint
o LILA = 5. szint

Egyéb beallitasok

- Mddosithatja a DPI pontosségi aranyt, ha elhlizza a vonatkozo cstszkat. A DPI precision funkcioként
talalhaté meg és egy gombhoz lehet hozzarendelni (lasd a 3. Iépést).

- Mddosithatja a jelentési ratat, ha elhiizza a vonatkozd cstiszkat.

- Mddosithatja a gyorsulast, ha elh(izza a vonatkoz6 cstszkat.

- Mddosithatja a gorgetés sebességét, ha elhlizza a vonatkozo cslszkat.

Miutan kijel6lte a DPI Precision funkciét egy gombhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot,
hogy megnévelje a pontossagot a kivalasztott DPI precision.
A DPI Precision az aktiv DPI szinthez kapcsolddik.

y beallitasai

A fényhatas modositasa

- Kattintson az ,,EFFECT” lapra.

- Véltoztassa meg a fénymaddot.

- Véltoztassa meg a pulzalas sebességét

- Véltoztassa meg a fényerd szintjét.

- Vélassza ki a kivant LED szint vagy vélasszon egy egyedi szint Ugy, hogy elhlizza a vonatkozd cstiszkat.

Vilagitasi médok;

o Allandé = egyetlen szin

o Pulzalas = egyetlen pulzalo szin

o Szinvaltas = demo mod (fényer6 és a szinek nem allithatok)
o Kikapcsolas = LED letiltasa
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Makrébeallitasok
7. Hozzon létre egy makrot (billentyiisorozatot tarol a szoftveren)
- Lépjen a ,BUTTON" lapra.
- Kattintson a ,MACRO”, majd a ,MACRO SETTINGS” opcidra.
- Kattintson a ,NEW", majd kattintson duplan a ,SELF DEFINE X" opciéra, hogy atnevezze a makrét.
- Allitsa be a késleltetési id6t az egyes tevékenységek kozott.
- Kattintson a ,RECORD” gombra, hogy megkezdje a makrd rogzitését. Most adja meg a makrd kivant
sorrendjét. Kattintson Ujra a ,RECORD” gombra, hogy megallitsa a makré rogzitését. (max. 34 mivelet)
- Kattintson az ,,Apply” gombra a makré elmentéséhez.
> Makré hozzarendeléséhez kivesse a kézikonyv 3. [épését.

oQanNnTo

-

Profilbeallitasok
8. Egy profil kivalasztasa, mentése vagy betoltése
a - Valassza ki az 5 profil egyikét Uigy, hogy rakattint a kivant profilra.
b - Kattintson a ,SAVE AS” opcidra a beallitds mentéséhez vagy a ,LOAD FILE” opciodra a bedllitas
_ betdltéséhez.
¢ - Irja be az elmenteni kivant nevet az egérbedllitashoz vagy vélassza ki a betdlteni kivant profilt.
d - Kattintson a ,Save” lehetGségre, hogy elmentse a bedllitast, kattintson az ,Open” lehetéségre, hogy
betéltse a beallitast.
- Kattintson az ,Apply” lehetéségre> Az egér bedllitésa most el lett mentve és frissiilt az egér.

9. Alapértelmezett beallitasok visszaallitasa
a - Kattintson a ,RESTORE” lehetéségre az aktualis profil gyari beallitésanak a visszaallitdsahoz.
b - Kattintson a ,RESET ALL" lehetéségre az dsszes profil gyari bedllitdsanak a visszadllitasahoz.
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1. Dispunere butoane

2.Instalare

- Deschideti browser-ul de internet si mergeti la www.trust.com/21294/driver.
- Dati clic pe butonul ,Download EXE” pentru a descarca software-ul.

- Dati clic pe ,Setup-GXT 177.exe” si urmati wizard de instalare.

- Datji clic pe scurtdtura , Trust GXT 177.exe” pentru a porni software-ul.

a
b

[
d

Mlrust

- Buton 6 (implicit = inainte)

- Buton 7 (implicit = inapoi)

a - Buton 1 (implicit = buton mouse stanga)
b - Buton 2 (implicit = buton mouse dreapta)
C - Buton 3 (implicit = clic mijloc)

d - Buton 4 (implicit = inainte)

e - Buton 5 (implicit = inapoi)

f

G

h

- Buton 8 (implicit = ciclu DPI)

- Acum puteti incepe sa configurati mouse-ul. Modificarile vor fi actualizate direct la mouse-ul dvs.

Programarea butoanelor

Alocarea unei functii

- Dati clic pe fila ,BUTTON".

- Dati clic pe functia pe care doriti sa o atribuiti.

- Dati clic pe butonul pe care doriti sa il reatribuiti.
- Alegeti cum trebuie executatd functia.

- Datji clic pe ,CONFIRM”.

>

3.

onanNnTo

Functia ,Left Click” nu poate fi reatribuita.
Execution mode apare doar in cazul functiilor relevante.
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Setari report rate si DPI

v

|

|

4. Setarea DPI

a - Dati clic pe fila ,PERFORMANCE".

b - Modificati setdrile DPI dand clic pe bara respectiva.

c - Dati clic pe ,DPI SETTINGS” pentru a introduce setarile avansate DPI.

d - Dati clic pe selectorul de sub numarul DPI pentru a activa sau dezactiva acest nivel DPI.
e - Dati clic pe ,SAVE” pentru a actualiza setdrile mouse-ului dvs.

Culorile led indica care este nivelul DPI actual Aceste culori de indicare nu pot fi modificate;
o S = nivelul 1
o VERDE = nivelul 2
o ALBASTRU = nivelul 3
o TURCOAZ = nivelul 4
o VIOLET = nivelul 5

5. Alte setédri

a - Modificati gradul de precizie DPI trdgand cursorul respectiv. DPI precision poate fi gdsitd ca functie si
poate fi atribuita unui buton (vezi pasul 3).

b - Modificati report rate (frecventa de raspuns) trdgand cursorul respectiv.

¢ - Modificati accelerarea trdgand cursorul respectiv.

d - Modificati viteza de derulare trdgand cursorul respectiv.

Dupa atribuirea functiei DPI Precision unui anumit buton, apasati si tineti apasat butonul pentru a marii
precizia la DPI precisionselectata.
DPI Precision este legatd de nivelul DPI activ.

Setari luminozitate

>

6. Modificati efectul luminos

a - Dati clic pe fila ,EFFECT".

b - Modificati modul de iluminare.

¢ - Modificati viteza de respiratie (iluminare pulsatorie).

d - Modificati nivelul de luminozitate.

e - Selectati culoarea doritd a ledului sau alegeti o culoare personalizatd trégand cursorul respectiv.

Moduri de iluminare;
o Constant = 0 culoare plind
o Respiratie = 0 singura culoare de respiratie (iluminare pulsatorie)
o Modificarea culorii = modul demo (luminozitatea si culorile nu pot fi reglate)
o Deconectare = dezactivare led
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Setdri macrocomanda

>

7.

oQanNnTo

Crearea unei macrocomenzi (stocarea in software a unei secvenfe de taste)

- Mergeti la fila ,,BUTTON".

- Dati clic pe ,MACRO" si apoi pe ,MACRO SETTINGS".

- Dati clic pe ,NEW” si dublu clic pe ,SELF DEFINE X" pentru a redenumi macrocomanda.

- Setati timpul de intarziere al fiecarei actiuni.

- Dati clic pe ,RECORD” pentru a incepe inregistrarea macrocomenzii. Introduceti acum secventa
preferatd de macrocomanda. Dati clic din nou pe ,RECORD” pentru a opri inregistrarea macrocomenzii.
(max. 34 actiuni)

- Dati clic pe ,Apply” pentru a salva macrocomanda.

Pentru a atribui o0 macrocomanda urmati pasul 3 din acest manual.

Setdrile profilului

a
b

[

d

9.
a
b

Selectati, salvati sau incércati un profil

- Selectati unul dintre cele 5 profiluri, dand clic pe profilul preferat.

- Dati clic pe ,SAVE AS” pentru a salva o configuratie, dati clic pe ,LOAD FILE” pentru a incdrca o
configuratie.

- Introduceti un nume pentru configuratia mouse-ului pe care doriti sa o salvati sau alegeti profilul
preferat de incdrcat.

- Dati clic pe ,Save” pentru a salva configuratia, dati clic pe ,Open” pentru a incdrca configuratia.

- Dati clic pe ,Apply”> Configuratia mouse-ului este salvatd sau actualizatd la mouse.

Restabilirea setarilor implicite

- Dati clic pe ,RESTORE" pentru a reseta profilul actual la configuratia standard.

- Dati clic pe ,RESET ALL” pentru a reseta toate profilurile la configuratia standard.
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1. U3rnen Ha 6yTOH

- ByToH 1 (Mo nogpasbupaHe = NaB 6YTOH Ha MULIKaTa)

- ByToH 2 (Mo noapasbupaHe = aeceH 6yTOH Ha MULIKaTa)

- ByToH 3 (Mo noapasbupaHe = LpaKkBaHe CbC cpeaeH ByToH)
- byToH 4 (Mo noagpasbupaHe = Hanpea)

- byToH 5 (Mo noapasbupaHe = Hasaa)

- byToH 6 (Mo noagpasbupaHe = Hanpea)

- byToH 7 (Mo noapasbupaHe = Hasaa)

- byToH 8 (Mo noapasbupane = DPI Lnkbn)
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2. MHcranupane
a - OTBopeTe MHTepHeT 6pay3bpa M oTUAeTe Ha agpec www.trust.com/21294/driver.
b - WpakHeTe 6yToHa ,Download EXE”, 3a fia usternute codryepa.
c - LpakHeTe BbpXY ,Setup-GXT 177.exe” 1 cnepalite wizard 3a uHCTanaums.
d - LlipakHeTe BbpXy npekusT nbT , Trust GXT 177.exe”, 3a Aa ctapTupaTe codTyepa.
- Cera MoXeTe Aa 3anoyHeTe KOHMUrypauus Ha MuLLKaTa. MNpomexuTe e 6baaT akTyanusupaxu
AVPEKTHO B MULLIKATa.

MNMporpamupaHe Ha 6yToHM

3. Ha Ha ¢y
- WpakHeTe BbpXY pasaen ,BUTTON".
- WpakHeTe Ha yHKUMSATA, KOSITO UCKaTe Aa HasHauuTe.
- LipakHeTe Ha 6yTOHa, KOMTO MckaTe fa MpeHasHauuTe.
- U3bepeTe kak dyHKUMATa TpsibBa fa 6bae U3NbHEHa.
- LLipakHeTe BbpPXY ,CONFIRM".

onanNnTo

> JLeft Click” He Moxe fa 6bae npeHasHayeHo.
> Execution mode ce nosiBsia caMo Npu CbOTBETHUTE PYHKLIMN.
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YecroTa Ha goknaasaHe u DPI HacTpoiiku

4. DPI HacTpoiiku
a - WpakHeTte Bbpny pasgen ,PERFORMANCE”.
b - CmeHeTe DPI HacTpoukuTe KaTo LipakHeTe BbpXy CbOTBETHATA JIEHTa.
c - Wpakxete ,DPI SETTINGS”, 3a Aa Bne3eTe B pa3wwupernTe DPI HacTpoiiku.
d - LWpakHeTe npeBkntouBaTens nog 6posi DPI, 3a aa akTvBMpaTe Unu AeakTvBupaTte HUBOTO Ha DPI.
e - WpakHete ,SAVE”, 3a aa akTyanusupaTe HaCTPOMKWUTE Ha CBOSITA MULLKA.
4 LED uBeToBeTe yka3BaT koe H1BO DPI Tekyllo ce u3nonssa. Tesn MHAMKATUBHM LIBETOBE He
MoraT fa 6baaT CMeHeHu;
o YEPBEH = Hugo 1
o 3ENEH = Huso 2
o CVH = Huso 3
o TIOPKOA3 = Hugo 4
o MYyPMYPEH = Hugo 5
5. [ipyrv HacTpoiku

a - CmsHa Ha DPI TouHOCTTa C M3TernsHe Ha CboTBETHMS Kypcop. DPI precision Moxe aa 6bae oTkputa
KaTo (PyHKLMS MOXe Aa 6bae HasHauyeHa KbM 6yToH (BuxTe Crbrka 3.).
b - CmeHeTe YecToTaTa Ha AOKNaABaHE KaTo U3TErNIUTE CbOTBETHUS KypCop.

c - CMeHeTe YCKOpEHWETO KaTo U3TErNIUTE CbOTBETHUS KypCop.
d - CmeHeTe CkopocTTa Ha NpeBbpTaHe KaTo U3TEernMTe CbOTBETHUS KYpCop.
> Cnep Ha3zHayaBaHe Ha (yHkumsiTa DPI Precision kbM 6yTOH, HaTUCHETE U 3aApbXTe To3n ByToH, 3a Aa
yBenuuuTe npeumnsHocTTa Ao usbparata DPI precision.
> DPI Precision e cBbp3aHa KbM akTvBHOTO DPI HuBO.

Hacrpoiiku Ha cBeT/IMHa
6. CmsHa Ha CBeT/IMHHUA edeKT
a - LllpakHeTe BbpXY pa3gen ,EFFECT”.
b - CmeHerte pexuma Ha CBET/MHaTa.
c - CMsHa Ha CKOpOCTTa Ha nyncaumu.
d - CMsiHa HMBOTO Ha SIPKOCT.
e - U/36epeTe UCKaHUAT LIBAT Ha CBETOAMOA WM NEPCOHANEH LIBST KaTo U3TEr/IMTE CbOTBETHUS KYpPCop.

> PeXuMu Ha CBETIMHA;
o MocTosiHHa = eAV1H NOCTOSIHEH LBSAT
o Myncaums = eAVH nyncvpaly UBsT
o CMsiHa Ha UBAT = IEMOHCTPALMOHEH PeXuM (SIPKOCTTa U LIBETOBETE He ce peryampar)
o U3knioyeH = [leakT1B1paH CBETOAMOA
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Makpo HacTpoikmn

7.

oQanNnTo

>

Cb3aaBaHe Ha MaKpoc ( o Ha & cogpmyepa)

- MNpemuHete kbMm pasaen ,BUTTON”.

- WpakHete BBPXY ,MACRO”, a cnen ToBa Ha ,MACRO SETTINGS".

- WpakHete BbpXY ,NEW” 1 aBa nvTn BbpXY ,SELF DEFINE X”, 32 ia NnpeMmMeHyBaTe Makpoca.

- 3apaliTe BpeMe 3a 3abaBsiHe MeXAy BCSKO AeNCTBME.

- Wpakrete ,RECORD”, 3a fa ctaptupare 3anuca Ha makpoc. Cera BbBefieTe 1MckaHaTa oT Bac
nocneaoBaTenHoCT Ha Makpoc. LLpakHerte oTHoBO ,RECORD”, 3a aa crnpeTe 3anuca Ha Makpoc. (Makc.
34 pelicTBus)

- LLipakHeTe ,Apply”, 3a Aa 3ana3uTe Makpoca.

3a fia HasHauunTe MaKpoc, cneagaiiTe CTbka 3 Ha TO3M HapPbYHKK.

Hacrpoiiku Ha npocdun

8.
a
b

©

oo

N36epere, 3ana3u unm 3apeau npodpun

- U3bepeTe eauH oT 5 Te npoduna KaTo LpaKkHeTe BbpXy NpeanoymTaHus.

- LLipakHeTe ,SAVE AS”, 3a aa 3anasuTe HacTpoikata. LLipakHeTe Bbpxy ,LOAD FILE”, 3a fa 3apepute
HacTpoiika.

- BbBeaeTe MMe 3a HacTpoikaTa Ha MULLIKaTa, KOSITO UckaTe Aia 3anasuTe uin usbepeTe 3a 3apexaaHe
npeanoynTaH npodwun.

- LLipakHeTe ,Save”, 3a Aa 3ana3uTe HacTpolikaTa. LLpakHeTe Bbpxy ,Open”, 3a aa 3apeaute
HacTpoiika.

- LipakHeTe BbPXY ,Apply”-> Cera HacTpoiikaTa Ha MULLKaTa Bu e 3anaseHa unm akTyanusupaHa B
MULLKaTa.

Bb3CT: Ha HAaCTPOMKM No p p

- LipakHeTe BbpXY ,RESTORE”, 3a fia HynupaTte Tekylumns npobun kbM habpuyHUTE HACTPOVKK.

- LipakHeTe ,RESET ALL”, 3a Aa HynupaTe BCUYKM NPOBUAN KbM (habpUYHWUTE HACcTPOWKY.
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1. CxeMa KHOMOK

- KHorka 1 (no yMonyaHuio = neBasi KHOMKa Mbllmn)

- KHomka 2 (Nno yMon4YaHMio = npaBasi KHOMKa MblLUn)

- KHorka 3 (Mo yMONYaHWIo = LUeNYoK CpeAHel KHOMKOW MbILn)

- KHonka 4 (no ymonyaHuio = Bnepea)

- KHorka 5 (no ymonyaHuio = Hasaa)

- KHonka 6 (no yMonyaHuio = Bnepea)

- KHonka 7 (no yMonyaHuio = Hasaa)

S| o|alo|o|w

- KHorka 8 (no ymonyanuto = uukn DPI)

2. YcTraHoBKa

a - OtkpoiiTe Be6-6pay3ep 1 nepeiianTe No ccbinke www.trust.com/21294/driver.
b - WenkHute kHonky «Download EXE» ans 3arpy3sku nporpaMmmHoro obecrneyenus.
c - Wenknute dain «Setup-GXT 177.exe» 1 cneayiTe MHCTPYKLMSM MacTepa YCTaHOBKU.
d - LLenkHuTe spnblk «Trust GXT 177.exe» ans 3anycka nporpamMHoro obecrneyenus.
- Tenepb MOXHO HayaTb HACTPOVKY MbILW. 3MeHeHHble napaMeTpbl ByAyT 06HOBNEHbI
HenocpeACTBEHHO Ha MbllNn.
Mporp. p
3. HasHaueHnune yHKUMN
a - lenkHute Brknaaky «BUTTON».
b - WenkHute dyHKUMIO, KOTOPYIO HEOBXOAMMO HA3HAYMUTL.
€ - HaxxmuTe KHOMKY, KOTOPYIO HEO6XOAMMO MEPeHa3HauUTb.
d - BbibepuTte cnocob BbINOMHEHUS yHKLUN.
e - LllenkHute «CONFIRM».
»> OyHkumio «Left Click» Henb3si NnepeHasHaunTb.
> PexxuM BbinonHeHWs Execution mode 0TO6paXaeTcs TONbKO ANst NOAXOASLUMX (DYHKLMIA.
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YacroTta onpoca un napametpbl DPI
MapameTpbl DPI
- WenkHuTe BkNaaky «PERFORMANCE».

- V3mennTe napameTpbl DPI, WwenkHyB COOTBETCTBYIOLLYIO NaHenb.

- WenkHute «DPI SETTINGS» ans aocTyna K AONOMHUTENbHLIM napametpam DPI.

- LLlenkHuTe nepekntoyatenb noa HoMepoM DPI, 4To6bl BKAKOYNATL UK OTKMIOYUTD iaHHbIN YPOBEHD.
- WenkHuTe «SAVE» anst OGHOBIEHVS MAapaMeTPOB MblLLIV.

ocanTo P

Mlrust

> CBeToANoaHbIE MHANKATOPbLI OTOGPaXatoT Tekylmid ypoBeHb DPI. LiBeTa MHAMKALMU HENMb3s

W3MEHUTD.

o

o
o
o
o

[

KPACHbI
3ENEHbBIN
CUHUI
BUPIO30BbI
CUPEHEBbIN

Apyrue napameTpbl

= ypoBeHb 1
= ypoBeHb 2
= ypoBeHb 3
= ypoBeHb 4
= ypoBeHb 5

a - [1ns u3MeHeHns cTeneHn TouHocTv DPI nepetalumnTe COOTBETCTBYIOLMI Kypcop. - CTeneHb TOYHOCTM
DPI Precision MOXXHO HalTV cpeau (yHKUMIA U Ha3HaUUTb OAHOW M3 KHOMOK (CM. war 3).
b - [Ins “3MeHeHMs YacTOTbl OMpoca NepeTaLuTe COOTBETCTBYIOLMIA KypCop.

C - [ins “3MeHeHUs YCKOPEeHWs nepeTalyuTe COOTBETCTBYIOLMIA Kypcop.
d - 1ns U3MeHeHWs CKOPOCTM NPOKPYTKW NepeTaLLMTe COOTBETCTBYIOWMIA Kypcop.
> HazHaums dyHkumio DPI Precision 0HOM 13 KHOMOK, HaXXMUTE W yAepXuBaiiTe AaHHYIO KHOMKY Anst
YBENIMYEHWSt TOYHOCTU [0 BbibpaHHoW cTenenn DPI Precision.
> CreneHb DPI Precision cBsi3aHa ¢ akTuBHbIM ypoBHeM DPI.

MapamMeTpbl NOACBETKN

6. WN3meHeHue 3¢deKTOB NoACBETKHN
- WenkHuTe BKNaaky «EFFECT».

- VI3MeHuTe pexuMm noaceBeTKu.

- Mi3MeHuTE ypoBeHb SIPKOCTU.

a
b
€ - /i3MeHuTe CKOpOCTb Mynbcaumnu.
d
e

- BbibepuTe TpebyeMblii LIBET CBETOAMOAA WM NoAGepUTe Mob30BaTeNbCKUIA LIBET, NEpETaLLMB
COOTBETCTBYIOLLMIA KYpPCOP.

> PeXxxMMbl noaceeTku:
o MocTosHHan
o Mynbcvpytowas
o CmeHa LiBeTOB
o OTKNIIOUNTD

O/IMH NOCTOSIHHBIN LBET

OZIMH NY/bCUPYIOLWMIA LIBET

[IEMOHCTPALIMOHHbIN PeXuM (SIPKOCTb W LIBETa HE PErynmpyioTcs)
OTK/IOYUTb CBETOAMOAbI
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MapameTpbl MakpocoB

7. C poca (coxp O mi e 6
- NepeipuTe Ha Bknaaky «BUTTON».
- LWenkHute «MACRO», a 3aTeM «MACRO SETTINGS».
- WenkHute «NEW>, a 3aTem aeaxabl «SELF DEFINE X» ana nepevmeHoBaHus Makpoca.
- YcTaHoBMTE BPeMs 3aZiepXXK1 MeXAy KaXAbIM AeNCTBUEM.
- LLlenkHnTe «RECORD», 4T06bl HauaTh 3anucb Makpoca. Tenepb BBeauTe Tpebyemyio
nocneaoBaTenbHOCTb Makpoca. LenkHute «<RECORD» elwe pas, 4Tobbl OCTaHOBUTb 3anmMCb Makpoca.
(Makc. uncro peiictui - 34)

f - LWenkHute «Apply», 4TO6bl COXpaHWUTb MaKkpoc.
> [ins Ha3HaueHMst Makpoca BbIMOMHUTE LWar 3 HaCTOSILErO PYKOBOACTBA.

oQanNnTo

MapameTpbl npopuns
8. Bbibop, coxpaHeHue unum 3arpyska npopunsa
a - Boibepute oavH 3 5 npodunel, WenkHyB TpebyeMbiii U3 HUX.
b - WenkHute «SAVE AS» ans coxpaHeHus HacTpoek. LLienkHute «LOAD FILE» ans 3arpy3ku Hactpoek.
c

- BBeAnTe MMs HAaCTPOEK MbILLK, KOTOPbIE CIEAYET COXPaHUTb, UKW BblIbepUTE TpebyeMblii Npothub Ans
3arpysku.

d - LLlenkHuTe «Save» AN COXPaHEHUs! HAaCTPOEK; LUEeNKHUTE «Open» Ans 3arpy3ku HacTpoek.
- LLlenkHuTe «Apply»-> HacTpoiiku Mbilum 6yyT cOXpaHeHbl UM OBHOBIEHbI.

9. BoccraHoBneHue napaMeTpoB NO YMOSHAHUIO

a - llenkHute «RESTORE» anst cbpoca TekyLuero Npoduns k napaMmerpam rno yMonyaHuio.

b

- LLlenkHute «RESET ALL» anist cbpoca Bcex npoduneit K napaMeTpam o yMon4aHuio.
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1. AiaTagn NnARKTPWV

- MAAKTPO 1 (nposmiAoyr = apioTePO NANKTPO MOVTIKIOU)
- MAAKTPO 2 (nposmiAoyn = SeEI0 NANKTPO MOVTIKIOU)

- MAAKTPO 3 (nposmiAoyn = Peadio KAIK)

- MAAKTPO 4 (nposmiAoyn = ePnpPac)

- MAAKTPO 5 (nposmiAoyr = niow)

- MAAKTPO 6 (NposmiAoyn = EPnpPAc)

- MAAKTPO 7 (nposmiAoyn = niow)

- MAAKTPO 8 (nposmiAoyr = KUKAIKA evaliayr) DPI)

S| o|alo|o|w

2. Eykaracraon
a - Avoi€Te TNV epappoyn nepinynong oto Internet nou xpnoiponoleite kai petapeite otn dielBuvon
www.trust.com/21294/driver.
b - Kavre kAik aTo koupni “Download EXE” [Afyn EXE] yia va kGvete Ajyn Tou AoyIiopikoU.
c - Kavre KAk 070 “Setup-GXT 177.exe” kal akoAouBnaTe Tov 0dnyod eykaTaoTaong.
d - Kavte kNik oTn ouvtopeuon “Trust GXT 177.exe” yia va eKKIVAOETE TO AOYIGHIKO.

- Mnopeite Twpa va EEKIVIOETE TN SIaHOPPWON Tou NovTIKIoU. To NOVTiKI EVIHEPWVETAI AneuBEeiag e TIG
ahayég.

MNMpoypappaTicpog NARKTpwV
3. AvmioToixion piag Asitoupyiag
- Kavte KAk oTnv kapTéha ‘BUTTON' [MARAKTPO].
- Kavte KAk oTn Aeioupyia nou BENETE va avTIOTOIXIOETE.
- KavTe KAIk 0TO NAKTPO TOU onoiou BEAETE va AANAEETE TNV avTIOTOIXION.
- EmIAéETE NG Npénel va ekTeAeiTal n Aeiroupyia.
- Kavte kAik aTo *CONFIRM’ [EniBeBaiwon].

onanNnTo

14 H avTioToixion Tng Aermoupyiag “Left Click” [ApioTepd KNiK] dev pnopei va aANagel.
> H emloyn Execution mode [KatdoTaon ekTéNeang] eupaviletal HOVO OTIG OXETIKEG AEITOUPYIEG.
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PuBpiozig pubpou avagpopag & DPI
4.  PUBmon DPI

a - Kavte kAik otnv kapTéAa ‘PERFORMANCE’ [Enidooeig).

b - MniopeiTe va aMa&eTe Tig pubpioeig DPI kavovTag KAIK aTnyv avTioToixn YPapn.

c - Kavte kAik atnv emAoyry *DPI SETTINGS' [PuBpiceig DPI] yia va kaBopioeTe puBpioeig DPI yia
NPOXWPNHEVOUG,

d

- KavTe kAik aTov diakonTn kaTw and pia Tiur DPI yia va evepyonoInfoETe f} va anevepyoroinoeTe TO
OUYKEKPIMEVO €ninedo DPI.

e - KavTe KNIk oTo ‘SAVE’ [AnoBrikeuon] yia va eVUEPMOETE TIC PUBKIOEIC OTO MOVTIKI.
> Ta xpwuata Tou wTIoHoU LED unodnAmvouv To Tpéxov eninedo DPI. AuTa Ta xpwpata dev
unopolv va aAayTolv.
o KOKKINO = Eninedo 1
o MPAZINO = Eninedo 2
o MMAE = Eninedo 3
o TIPKOYAZ = Eninedo 4

o MOB = Eninedo 5

‘AAAeG PuBpiceig

a - ANAEte T pUBuion DPI Precision [AkpiBeia DPI] o€pvovtag Tov avTioToixo dpopéa. H puBpion DPI
Precision [AkpiBeia DPI] €ival 81a6éoiun wg AsiToupyia Kal Yropei va avTioToIXIOTEl OE £va MARKTPO
(deite Brpa 3.).

b - AMNGETe TN pUBpIoN Report Rate [PuBOG avagopdac] oEpvovTag Tov avTioToixo dpopEa.

- ANGETE TN pUBRIoN Acceleration [EniTaxuvon] o€pvovTag Tov avTioToixo dpopEa.

- ANGETE TN pUBRIon Scroll Speed [TaxUTnTa KUAIONC] GEPVOVTAG TOV avVTIOTOIXO SpOpEQ.

> A@oU avTioTolxioeTe Tn Aerroupyia DPI Precision [AkpiBeia DPI] og éva NAAKTPO, NATAOTE NAPATETAREVA

TO OUYKEKPIUEVO NANKTPO Yia va au§noeTe Tnv akpipeia otnv niAeypévn TiurA DPI Precision.
> H pUBion DPI Precision [AkpiBeia DPI] diacuvdéeTal pe To evepyd eninedo DPI.

[

an

PuBpiozig pwTIOHOU
6. AMAGETE TO £QE PWTIOHOU
a - Kavte k\ik oTnv kapTéAa ‘EFFECT’ (EQE).
b - AMGETE TNV KaTAGTAON GWTIOHOU.
€ - ANGETE TnV TaxUTNTa augopeinonc.
d - ANGETe TO £ninedo PWTEIVOTATAG.
e - EmIAEETE TO eMBUUNTO XpOHa yia Tov GwTIoNO LED 1) eMINEETE £va NPOCAPUOCHEVO XPWIUA GEPVOVTAG
TOV avTioTOIXO Spopéa.

> KataoTaoeig pwTiopou:
o Constant [ZTaBepog] = éva auIyEg Xpwpa
o Breathing [Au&opciwon] = éva XpWHa PE QUEOKEIWON PTEIVOTNTAG
o Colour shift [MeTaTonion xpwuaTtog] = kataoTtacn enideigng (N GWTEVOTATA Kal Ta
xpowuara dev pubpidovrar)
o Switch off [Anevepyonoinan] = anevepyonoinaon Tou GwTIoHoU LED
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PuBHioEIG pHAKPOEVTOAGDV
7.

a
b

[+

[ -9

>

Anpioupyia HIag pakp TOARG (a i N MIag akoAouBiag TAHKTPwWY OTO AOYIOHIKG)

- MeTaBeite otnv kapTéAa ‘BUTTON’ [MARKTPO].

- Kavte kAik aTo *MACRO’ [MakpoevToAr] kai katoniv ato *MACRO SETTINGS' [Pubpiceig
HaKpoeVToAiG].

- Kavte kAik aTo *NEW' [Anpioupyia] kai katoniv Kavte Sinhd kAIk oto ‘SELF DEFINE X’ [AuToopildpevn
X] yia va JETOVOUACTETE TN HAKPOEVTOAT.

- KaBopioTe Tov XpOvo KabuaTepnong HETAEU TWV EVEPYEIWV.

- Kavte kAik aTo ‘RECORD’ [Eyypagn] yia va EEKIVOETE TNV Eyypagr TnG HakpoevToArG. Mnopeite
TWPA va eI0ayeTe TNV €NIBUPNTr aMnAouxia yia T pakpoevToAr. Kavre Eava kAik ato ‘RECORD’
[Eyypa®n] yia va TepuaTioeTe TNV £yypapr) TNG HAKPOEVTOANG. (HEY. 34 eVEPYEIEG)

- KavTe kAik oo ‘Apply’ [E@appoyn] yia va anoBnkeUOETE TNV JAKPOEVTOAN).

M@ va avTIoTOIKIOETE TNV HAKPOEVTOAR), aKOAOUBRATE TIC 0dnyieg aTo Brda 3 Tou eyXeIpIdiou.

PuBpiozig npo@iA

a
b

[

©

EmiAoyr), anoBrkeuon 1} popTwon npo@ii

- EmINEETE éva and Ta 5 npo@il kavovTag KAk oTo eNBupnTO.

- Kavte KNIk 0T0 *SAVE AS’ [Anobrikeuon wg] yia va anobnkeloeTe pia diapdppwon i oto *LOAD FILE
[®OpTwON apxeiou] yia va POPTWOETE Hia dIapdppwor.

- EloayeTe £va Ovopa yia Tn dIapoppwan Tou NovTIKIoU nou BEAETE va anoBnkeUOETE 1 ENINEETE TO
NPoPiA Nou BENETE va POPTACETE.

- Kavte KNIk oTo *Save’ [AnoBrikeuon] yia va anoBnkeUoeTe Tn dlaudppwon 1 ato ‘Open’ [Avolyua] yia
Va POPTWOETE TN SlapOpPwa.

- Kavte kAik oo on ‘Apply’ [Epappoyr] = H diapoppwan Tou NovTIKIOU 0ag €XEl NAEOV anoBnKeUTE
EVNUEPWOEI OTO MOVTIKI.

Enavagopa Tv np Aeypévov puBpi v

- KavTe k\ik oTo *RESTORE’ [Enavagopd] yia va enavapePETe TO TPEXOV NPOPIA OTIG MPOEMIAEYHEVES
puBpicEIg and To pyoaTAcio.

- KavTe kAik oTo ‘RESET ALL’ [Enavapopd oAwv] yia va enavapepeTe OAa Ta Npogil oTig
NPOEMIAEYHEVEG PUBHITEIG anod To £pYOTTATIO.
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1. Tus ayarlan

a - Tus 1 (Varsayilan = Sol fare tusu)
b - Tus 2 (Varsayllan = Sag fare tusu)
C - Tus 3 (Varsayilan = Orta tiklama)
d - Tus 4 (Varsayilan = ileri)

e - Tus 5 (Varsayilan = Geri)

f - Tus 6 (Varsayilan = ileri)

g - Tus 7 (Varsayilan = Geri)

h - Tus 8 (Varsayilan = DPI Cevrimi)

2. Kurulum

a - Internet tarayicinizi baslatin ve su adrese gidin: www.trust.com/21294/driver.
b - Yazilmi indirmek igin “Download EXE” tusunu tiklatin.
€ - "“Setup-GXT 177.exe” 6gesini tiklatin ve kurulum wizard izleyin.
d - Yazilmi baslatmak icin “Trust GXT 177.exe” kisa yolunu tiklatin.
- Simdi fareyi yapilandirmaya baslayabilirsiniz. Degisiklikler dogrudan farenizi glincelleyecektir.

Tus programlama
3. Bir fonksiyon atama
a - “BUTTON” sekmesini tiklatin.
b - Atamak istedidiniz fonksiyonu tiklatin.
¢ - Yeniden atama yapmak istediginiz tusu tiklatin.
d - Fonksiyonun nasil galistirilacagini segin.
e - "CONFIRM” 6gesini tiklatin.

> “Left Click” yeniden atanamaz.
> Execution mode yalnizca uygun fonksiyonlarda gorindir.
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Rapor Oranini ve DPI ayari

anoTo P

tiklatin.

DPI ayari

- “"PERFORMANCE" sekmesini tiklatin.

- Tlgili gubugu tiklatarak DPI Ayarini degistirin.

- Gelismis DPI ayarlarina girmek igin “DPI SETTINGS” 6gesini tiklatin.

- Bu DPI diizeyini etkinlestirmek ya da devre digi birakmak igin DPI numarasi altindaki anahtar

e - Farenizin ayarlarini gincellegtirmek igin “SAVE” 6gesini tiklatin.

> LED renkleri gegerli DPI diizeyini belirtir. Bu gosterge renkleri dedistirilemez;

o KIRMIZI = Diizey 1

o YESIL = Diizey 2

o MAVI = Diizey 3

o TURKUAZ = Diizey 4

o MOR = Diizey 5
5. Diger Ayarlar

a - Ilgili imleci stiriikleyerek DPI Hassaslik oranini degistirin. DPI precision fonksiyonu bulunmaktadir ve bir
tusa atanabilir (bkz Adim 3.).

b - ilgili imleci stirtikleyerek Rapor Oranini degistirin.
c - llgili imleci siiriikleyerek Hizlandirma degerini degistirin.
d - Ilgili imleci stiriikleyerek kaydirma hizini degistirin.
> DPI Precision fonksiyonunu bir tusa atadiktan sonra, bu tusu basili tutarak hassasligi istenen DPL

precision degerine arttirabilirsiniz.
> DPI Precision aktif DPI diizeyine baghdir.

Isik Ayarlari

[

oQnTo

| Isik modlari;

o

o
o
o

Isik Efektini Degistirme

- “"EFFECT” sekmesini tiklatin.

- Iskk modunu degistirin.

- Nefes hizini degistirin.

- Parlaklik diizeyini degistirin.

- Tigili imleci siiriikleyerek istenen LED rengini veya 6zel bir renk segin.

Sabit = tek sabit renk
Nefes = bir nefes alan renk
Renk kaydirma = demo modu (parlaklik ve renkler ayarlanamaz)
Kapat = devre digl birakma LED'i
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Makro Ayarlari
7. Bir makro yaratin (Yaz/iimda bir tus dizisi kaydedin)

a -"BUTTON" sekmesine gidin.
b - “"MACRO” 6gesini tiklatin ve “MACRO SETTINGS” béliimiine gidin.
c - "NEW” 6gesini tiklatin ve makroyu yeniden adlandirmak igin on “SELF DEFINE X" &gesini gift tiklatin.
d - Her eylem arasindaki gecikmeyi ayarlayin.
e - Makroyu kaydetmeye baglamak igin "RECORD” 6gesini tiklatin. Simdi tercih ettiginiz makro dizilimini
girin. Yeniden “RECORD” 6gesine basarak makroyu kaydetmeyi durdurun. (maksimum 34 eylem)
f - “Apply” 6gesini tiklatarak makroyu kaydedin.
| Bir makroyu atamak igin bu kilavuzun adim 3'tin{ uygulayin.

Profil ayarlan
8. Bir Profili Segmek, Kaydetmek ve Yiiklemek
- Uzerini tiklatarak 5 profilden birini segin.
- Bir ayar kaydetmek igin “SAVE AS” 6gesini tiklatin, bir ayari yiiklemek igin “"LOAD FILE” 6gesini tiklatin.
- Kaydetmek istediginiz fare ayari igin bir isim girin veya yuklemek igin istediginiz profili segin.
- Ayari kaydetmek igin “Save” 6gesini tiklatin, ayari yliklemek igin “Open” 6gesini tiklatin.
- “Apply” 6gesini tiklatin > Fareniz simdi ayarlanmis veya glincellenmistir.
Varsayilan ayarlar geri yiikleme
- Gegerli profili fabrika ayarlarina déndiirmek igin “RESTORE” 6gesini tiklatin.
- Tum profilleri fabrika ayarina dondiirmek igin “RESET ALL” 6gesini tiklatin.

anTo

©

oo
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1. Raspored tipki

- Tipka 1 (zadano = lijevi klik misem)
- Tipka 2 (zadano = desni klik miSem)
- Tipka 3 (zadano = sredniji klik)

- Tipka 4 (zadano = naprijed)

- Tipka 5 (zadano = nazad)

- Tipka 6 (zadano = naprijed)

- Tipka 7 (zadano = nazad)

- Tipka 8 (zadano = DPI ciklus)

S| o|alo|o|w

2. Instalacija
a - Otvorite internetski preglednik i otvorite www.trust.com/21294/driver.
b - Kliknite na gumb ,Download EXE" za preuzimanje programa.
¢ - Kliknite na ,Setup-GXT 177.exe" i slijedite upute wizard za instalaciju.
d - Kliknite na pre¢ac , Trust GXT 177.exe" za pokretanje programa.
- Sada mozete zapoceti s konfiguriranjem misa. Izmjene e biti aZurirane izravno na misu.

Programiranje tipki

Zadavanje funkcije

a - Kliknite na karticu ,BUTTON".

b - Kliknite na funkciju koju Zelite zadati.

¢ - Kliknite na tipku kojoj Zelite promijeniti funkciju
d

e

w

- Odaberite kako se funkcija treba izvrsiti.
- Kliknite na ,CONFIRM".

> Funkcija ,Left Click" ne moZe se izmijeniti.
14 4Execution mode" pojavljuje se samo kod relevantnih funkcija.

61



http://www.trust.com/21294/driver

_J

L

GXT 177 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

Stop izvjesca i DPI postavke

DPI postavke

- Kliknite na karticu ,PERFORMANCE".

- Promijenite DPI postavke klikom na odgovarajuci segment.

- Kliknite na ,DPI SETTINGS" da udete u napredne DPI postavke.

- Kliknite na prekidac ispod DPI broja da omogucite ili onemogucite ovu DPI razinu.
- Kliknite na ,SAVE" da aZzurirate postavke misa.

ocanTo P

> LED boje oznacavaju koja je DPI razina trenutacno aktivna. Ove boje pokazatelja ne mogu se
mijenjati;
o CRVENA = Razina 1
o ZELENA Razina 2
o PLAVA Razina 3
o
o

TIRKIZNA = Razina 4
LJUBICASTA = Razina 5

[

Druge postavke

a - Promijenite stopu DPI preciznost povlacenjem odgovarajuceg pokazivaca. ,DPI precision" moze se naci
kao funkcija i moze se dodijeliti gumbu (vidjeti 3. korak).

- Promijenite Stopu izvjes¢a povla¢enjem odgovaraju¢eg pokazivaca.

- Promijenite Ubrzanje povlaenjem odgovaraju¢eg pokazivaca.

- Promijenite brzinu listanja povlatenjem odgovarajuceg pokazivaca.

o

an

> Nakon dodjele funkcije ,DPI Precision" odredenom gumbu, pritisnite i drzite taj gumb da povecate
preciznost odabrane funkcije ,DPI preciznost".
> ,DPI Precision" je povezana sa aktivnom DPI razinom.

Postavke osvjetljenja
6. Promjena svjetlosnog efekta

a - Kliknite na karticu ,EFFECT".
b - Promijenite modus svjetla.
¢ - Promijenite brzinu ukljucivanja i isklju¢ivanja.
d - Promijenite razinu svjetline.
e - Odaberite Zeljenu LED boju ili odaberite prilagodenu boju povla¢enjem odgovarajuceg pokazivaca.
| Modusi svjetla;
o Konstantno = jedna konstantna boja
o Ukljucivanje i iskljucivanje = jedna boja koja se ukljucuje i iskljucuje
o Pomak boje = demo nacin rada (svjetlina i boje nisu podesive)
o Iskljucivanje = onemoguciti LED
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Makro postavke
7. Kreiranje makro naredbe (pohranite redoslijed tipki u softveru)
- Idite na karticu ,BUTTON".
- Kliknite na ,MACRO" i potom na ,MACRO SETTINGS".
- Kliknite na ,NEW" i dva puta kliknite na ,SELF DEFINE X" za preimenovanje makroa.
- Postavite vrijeme odgode izmedu svakog postupka.
- Kliknite na ,RECORD" kako biste zapoceli snimati makro naredbu. Sada unesite Zeljeni slijed makro
naredbe. Ponovno kliknite na ,RECORD" kako biste prestali sa snimanjem makro naredbe. (maks. 34
postupka)
f - Kliknite na ,Apply" da spremite makro.
| Za dodjeljivanje makroa slijedite korak 3 u ovom priru¢niku.

oQanNnTo

Postavke profila
8. Odaberite, spremite ili ucitajte profil
a - Odaberite jedan od 5 profila klikom na preferirani profil.
b - Kliknite na ,SAVE AS" za spremanje postave. Kliknite na ,LOAD FILE" za u¢itavanje postave.
¢ - Unesite naziv postave miSa koju zelite spremiti ili odaberite preferirani profil za ucitavanje.
d - Kliknite na ,Save" za spremanje postave. Kliknite na ,Open" za u¢itavanje postave.
- Kliknite na ,Apply"-> Postava vaseg mia sada je spremljena ili azurirana.

9. Vracanje tvornickih postavki
a - Kliknite na ,RESTORE" da resetirate trenutni profil na tvornicke postavke.
b - Kliknite na ,RESET ALL" Resetiraj sve"] da biste vratili sve profile na tvornicke postavke.
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1. Razporeditev gumbov

- Gumb 1 (privzeto = levi gumb miske)

- Gumb 2 (privzeto = desni gumb miske)
- Gumb 3 (privzeto = sredinski klik)

- Gumb 4 (privzeto = naprej)

- Gumb 5 (privzeto = nazaj)

- Gumb 6 (privzeto = naprej)

- Gumb 7 (privzeto = nazaj)

- Gumb 8 (privzeto = cikel DPI)

S| o|alo|o|w

2. Namestitev
a - Odprite spletni brskalnik in pojdite na www.trust.com/21294/driver.
b - Kliknite na gumb »Download EXE« za prenos programske opreme.
¢ - Kliknite na »Setup-GXT 177.exe« in sledite ¢arovniku za namestitev.
d - Kliknite na bliznjico »GXT 177.exe« za zagon programske opreme.

- Sedaj lahko pri¢nete s konfiguriranjem miske. Spremembe bodo posodobljene neposredno na vasi
miski.

Programiranje gumbov

Dolocite funkcijo

a - Kliknite na zavihek»BUTTON«.

b - Kliknite na funkcijo, ki jo Zelite dodeliti.

c - Kliknite na gumb, ki ga Zelite ponovno dodeliti
d

e

w

- Izberite, kako naj se funkcija izvede.
- Kliknite na »CONFIRM«.

»Left Click« ni mogoce ponovno dodeliti.
Execution mode se pojavi samo pri pomembnih funkcijah.

v
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Stopnja poroéila in nastavitve DPI

4. Nastavitev DPI
a - Kliknite na zavihek »PERFORMANCE«.
b - Nastavitve DPI spremenite tako, da kliknete na ustrezno vrstico.
c - Kliknite na »DPI SETTINGS?2, da vstopite v napredne nastavitve DPI.
d - Kliknite, da preklopite med Stevilkami DPI za omogocanje ali onemogocanje te stopnje DPI.
e - Kliknite na »SAVE«, da posodobite nastavitve vase miske.
> Barve LED nakazujejo katera stopnja DPI je trenutno nastavljena. Teh barv indikatorjev ni
mogoce spremeniti;
o RDECA = Stopnja 1
o ZELENA = Stopnja 2
o MODRA = Stopnja 3
o TURKIZNA = Stopnja 4
o VIJOLICNA = Stopnja 5
5. Druge nastavitve

a - Spremenite stopnjo Natan¢nost DPI tako, da povlecete ustrezen kazalnik. DPI precision je mogoce
najti kot funkcijo in jo je mogoce dodeliti gumbu (glejte Korak 3.).
b - Spremenite stopnjo poro¢anja tako, da kliknete na ustrezen kazalnik.

c - Spremenite pospeSevanje tako, da kliknete na ustrezen kazalnik.
d - Spremenite hitrost pomikanja tako, da kliknete na ustrezen kazalnik.
> Po dodelitvi funkcije DPI Precision gumbu pritisnite in zadrzite gumb, da povedate natan¢nost izbrane
DPI precision.
> DPI Precision je povezana z dejavno stopnjo DPI.

Nastavitve svetlobe
6. Spremenite svetlobne ucinke

a - Kliknite na gumb »EFFECT«.

b - Spremenite svetlobni nacin.

c - Spremenite hitrost dihanja.

d - Spremenite stopnjo svetlosti.

e - Izberite Zeleno barvo LED ali barvo po meri tako, da povlecete ustrezen kazalnik.

> Svetlobni nacini;

o Stalni = ena stalna barva
o Dihanje = ena barva dihanja
o Sprememba barve = demo nacin (svetlosti in barv ni mogoce prilagajati)
o Izklop = onemogocite LED
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Nastavitve makrov
7. Ustvarite makro (shranite zaporedje tipk v programsko opremo)
- Pojdite na zavihek »BUTTON«.
- Kliknite na »MACRO« in potem na »MACRO SETTINGS«.
- Kliknite na »NEW« in dvokliknite na »SELF DEFINE X«, da preimenujete makro.
- Nastavite ¢as zamika med vsakim dejanjem.
- Kliknite na »RECORD«, da zacnete snemati makro. Sedaj vnesite svoje Zeleno zaporedje makro.
Ponovno kliknite na »RECORD«, da zaustavite snemanje makra. (najv. 34 dejanje)
- Kliknite na »Apply«, da shranite makro.
| Za dodelitev makra upostevaijte korak 3 v tem priro¢niku.

oQanNnTo

-

Nastavitve profila
8. Izberite, shranite ali naloZite profil
a - Izberite enega izmed 5 profilov s klikom na Zeleni profil.
b - Kliknite na »SAVE AS«, da shranite nastavitev, kliknite na »LOAD FILE«, da nalozite nastavitev.
¢ - Vnesite ime za nastavitev miske, ki jo zelite shraniti, ali izberite Zeleni profil za nalaganje.
d - Kliknite na »Save«, da shranite nastavitev, kliknite na »Open, da naloZite nastavitev.
- Kliknite na »Apply«-> Vasa nastavitev miske je sedaj shranjena ali posodobljena v vasi miski.

9. Obnovi privzete nastavitve
a - Kliknite na »RESTORE«, da ponastavite trenutni profil na tovarniske nastavitve.
b - Kliknite na »RESET ALL«, da vse profile ponastavite na tovarniske nastavitve.

66



_J

GXT 177 Gaming Mouse - USER’S Mlrust

1. Layout dos botoes

- Botdo 1 (Padrdo = botdo esquerdo do mouse)
- Botdo 2 (Padrdo = botdo direito do mouse)

- Botdo 3 (Padrdo = cliqgue do meio)

- Botdo 4 (Padrdo = Avancar)

- Botdo 5 (Padrdo = Voltar)

- Botdo 6 (Padrdo = Avancar)

- Botdo 7 (Padrdo = Voltar)

- Botdo 8 (Padrdo = Ciclo DPI)
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2. Instalagdo
a - Abra o navegador da Internet e acesse www.trust.com/21294/driver.
b - Clique no botdo “Download EXE” para fazer o download do software.
¢ - Clique em “Setup-GXT 177.exe” e siga o assistente de instalagdo.
d - Clique no atalho “Trust GXT 177.exe” para executar o software.

- Agora vocé pode comegar a configurar o mouse. As alterages serdo atualizadas diretamente no seu
mouse.

Programacao do botao

Atribuir uma funcao

- Clique na guia "BUTTON".

- Clique na fungdo que deseja atribuir.

- Clique no botdo que deseja reatribuir.

- Escolha como a fungdo deve ser executada.
- Clique em "CONFIRM".

w

oQnTo

> "Left Click" ndo podera ser reatribuido.
> Execution mode aparecera apenas nas fungdes relevantes.
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Configuragoes de taxa de resposta e DPI

ocanTo P

Configuragdo de DPI

- Clique na guia "PERFORMANCE".
- Altere as configuragdes de DPI clicando na respectiva barra.

- Cliqgue em "DPI SETTINGS" para acessar as configuragdes avangadas de DPI.
- Clique no bot&o sob o nimero DPI para ativar ou desativar esse nivel de DPI.
- Clique em "SAVE" para atualizar as configuragdes do seu mouse.

Mlrust

> As cores do LED indicam qual € o nivel atual de DPI. N&o é possivel alterar essas cores

indicadoras;
o

o
o
o
o

[

VERMELHO = Nivel 1
VERDE = Nivel 2
AZUL = Nivel 3
TURQUESA = Nivel 4
ROXO = Nivel 5

Outras configuragées

a - Altere a taxa de Precisdo de DPI arrastando o respectivo cursor. DPI precision pode ser encontrado
como fungdo e pode ser atribuido a um bot&o (consulte a Etapa 3.).
b - Altere a Taxa de resposta arrastando o respectivo cursor.

c - Altere a Aceleragdo arrastando o respectivo cursor.
d - Altere a velocidade de rolagem arrastando o respectivo cursor.
> Apds atribuir a fungdo DPI Precision a um bot&o, pressione e segure esse botdo para aumentar a
precisdo para a DPI precision selecionada.
> DPI Precision esta vinculada ao nivel ativo de DPI.

Configuragoes de luz
6. Alterar o efeito luminoso

oQnTo

o

o
o
o

- Clique na guia "EFFECT".

- Altere o modo de iluminagao.

- Altere a velocidade de pulsagdo.
- Altere o nivel de brilho.

- Selecione a cor desejada do LED ou escolha uma cor personalizada ao arrastar o respectivo cursor.

Modos de iluminagao;

Constante

Pulsante

Alternéncia de cores
Desativar

uma cor sélida
uma cor pulsante

modo de demonstragdo (brilho e cores ndo ajustaveis)
desativa o LED
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Configuragoes de Macro
7. Criar uma Macro (Armazenar uma sequéncia de teclas no software)

a - Acesse a guia "BUTTON".
b - Clique em "MACRQO" e, em seguida, em "MACRO SETTINGS".
¢ - Clique em "NEW" e clique duas vezes em "SELF DEFINE X" para renomear a macro.
d - Defina o tempo de entre cada agdo.
e - Clique em "RECORD" para comegar a gravar a macro. Agora insira sua sequéncia de macro preferida.
Clique em "RECORD" novamente para parar de gravar a macro. (max. de 34 agdes)
f - Clique em "Apply" para salvar a macro.
| Para atribuir uma macro, siga a etapa 3 deste manual.

Configuragoes de perfil

8. Selecionar, salvar ou carregar um perfil

a - Selecione um dos 5 perfis clicando no perfil de preferéncia.

b - Clique em "SAVE AS" para salvar uma configuragdo. Clique em "LOAD FILE" para carregar uma
configuragdo.

¢ - Insira um nome para a configuragdo do mouse que deseja salvar ou escolha o perfil de preferéncia
para carregar.

d - Clique em "Save" para salvar a configuragdo. Clique em "Open" para carregar a configuragdo.

- Clique em "Apply" = A configuragdo do seu mouse agora estd salva ou atualizada nele.

9. Restaurar configuragdes padrao
a - Clique em "RESTORE" para redefinir o perfil atual para o padrdo de fabrica.
b - Clique em "RESET ALL" para redefinir todos os perfis para o padrdo de fabrica.
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1. Po3TawlyBaHHSA KHONOK

- KHonka 1 (3a 3aMOBYyBaHHSM = fliBa KHOMKa MWLUi)

- KHonka 2 (3a 3aMOBYyBaHHSIM = npaBa KHOMKa MULLi)

- KHonka 3 (3a 3aMOBYYBaHHSM = KaUHYTW CEpeaHI0 KHOMKY MuLi)
- KHorka 4 (3a 3aMoBYyBaHHSM = Brepea)

- KHonka 5 (3a 3aMoBYyBaHHSIM = Hasaa)

- KHonka 6 (3a 3aMoBYyBaHHSM = Brepea)

- KHomka 7 (3a 3aMOBYyBaHHSIM = Hasaj)

- KHorka 8 (3a 3aMoBYyBaHHsM = uukn DPI)

S| o|alo|o|w

2. IHcTansuin
a - Bigkputv 6pay3ep i nepeitvt 3a nocunaHHs www.trust.com/21294/driver.
b - KnauHyTu kHonky «Download EXE» ans 3aBaHTa)KeHHsi NpOrpaMHoro 3abesneyeHHs.
€ - KnaunyTu dain «Setup-GXT 177.exe» i LOTPMMYBATUCS BKa3iBOK MaiCTpa iHCTansuji.
d - KnauHytv sipank «Trust GXT 177.exe» ans 3anycky nporpaMHoro 3abesneyeHHs.

- Tenep MoXKHa po3noYMHaTH KOHIrypauito MuLi. 3MiHeHi NapameTpu GyayTb OHOBNEH 6e3nocepeaHbo
Ha MuLWi.

MporpaMmyBaHHSA KHOMOK

MNMpu3HaueHHs dyHKuUii

- KnauHyTu Bknaaky «BUTTON».

- KnauHyT dyHkuito, siky HeObXiAHO NpU3HaYNTK.

- HaTucHy TV KHOMKY, SIKy HEO6XiAHO MOBTOPHO MPU3HAYUTW.
- Bubpaty, sik 6yae BUKOHAHO dyHKLtO.

- KnauHyTtn «CONFIRM».

w

onanNnTo

> OyHkuito «Left Click» He MOXHa nepenpusHaumnTy.
> PexxuM BUKOHaHHS Execution mode Bifgo6paxaeTbes e Ans nos'a3aHnx hyHKUii.
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Yacrota onutyBaHHsa Ta napametpu DPI

MapameTpu DPI

- KnauHyTn Bknaaky «PERFORMANCE».

- 3MiHUTK 3HauyeHHs1 DPI, knauHyBLUM BiAMOBIAHY NaHenb.

- KnauHytn «DPI SETTINGS» ans Bigo6paXxeHHsi A0AATKOBUX napameTpis DPI.

- KnauHyT1 nepemukauy nig HomepoM DPI, o6 yBiMKHYTH abo BUMKHYTM Lielt piBeHb DPI.
- KnauHytn «SAVE» ans OHOBEHHS NapaMeTpiB MULL.

ocanTo P

> CBITNOAIOAHI iHAMKATOPU BifO6PaXaloTb NOTOYHWIA piBeHb DPL. 3MiHUTW KONMbOPM iHAWKALT
HEMOX/NBO.
° YEPBOHMWA = piBeHb 1
° 3ESTEHUA = piBeHb 2
° CUHIN = piBeHb 3
° BIPO30BUIA = piBeHb 4
° BY3KOBWI = piBeHb 5

[

IHwWi napamerpm

a - LLlo6 3MiHuTK cTyniHb TouHoCTi DPI, nepeTsrHiTs BiANoBiAHMI Kypcop. - CTyniHb TouHocTi DPI Precision
MOXHa 3HaWTV cepen PyHKUIN i NpU3HauUnTK Byab-sIKili 3 KHOMOK (AMB. KPOK 3).

- LLI06 3MiHMTM YacTOTy OMUTYBaHHSI, MEPETSrHITL BiANOBIAHWI KypCop.

- LLI06 3MiHUTM NPUCKOPEHHSI, MEPETSrHITL BIAMOBIAHMIA Kypcop.

- LLI06 3MiHUTM LWBMAKICTb MPOKPYYyBaHHsI, MEPETSrHiTb BiAMOBIAHMIA Kypcop.

o

an

> Nicns npusHayeHHs dyHkuii DPI Precision 6yab-sikili 3 KHOMOK HATUCHYTU 11 YTPUMYBAaTU LIFO KHOMKY ANst
36inbLUeHHs TOYHOCTI Ao BUbpaHoro cTyneHsi DPI Precision.

> CryniHb DPI Precision noB'si3aHnii 3 akTUBHUM piBHeM DPI.

MapameTpm niacBivyBaHHSA
6. 3miHa edekTy nNiACBiYyBaHHA

a - KnauHytv Bknagky «EFFECT».
b - 3MiHUTK pexuM nigcBivyBaHHS.
€ - 3MiHUTU WBMAKICTb MoAynsLii.
d - 3MiHWTK piBeHb SICKPaBOCTi.
e - Bubepitb NoTpibHMIt abo 0bepiTb BNAcHMIN KOMip CBITNIOAIOA], NepeTArHyBLUIM BiANOBIAHUI Kypcop.
> Pexxumu niacsivyBaHHS:
o MocTiHui = OAWH MOCTINHUIA KONip
o Mopaynsuis = 0aWH 6NAKIUIA Konip
o 3MiHa KONboOpiB = IEMOHCTPALIiNHUIA pexuM (SICKPaBICTb Ta KOMbOPU HE PEryntolTbCs)
o BUMKHYTK = BUMKHYTW CBiTNoAioAN
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MapameTpyn Mmakpocis

7.

oQanNnTo

-

>

Creop pocy (36ep

- Nepenpitb Ha Bknaaky «BUTTON».
- KnauHytn «<MACRO», a notim «MACRO SETTINGS».

- KnauHym «NEW», a noTim asiui «SELF DEFINE X», wo6 nepelimeHyBaT\ Makpoc.

- YCTaHOBWTU YacC 3aTPUMKM MK KOXHOIO i€,

- KnauHym «RECORD», 106 po3noyaTy 3an1cyBaHHsi Makpocy. Tenep BBeAiTb MOTPIGHY NOCNiAOBHICTb
Makpocy. Knaurym1 «RECORD» 3HoBY, LLO6 NPUNWMHUTY 3anncyBaHHs Makpocy. (Makc. 34 Aii)

- KnauHyTtv «Apply» ansi 36epexeHHs Makpocy.

LLlo6 npuaHa4nTM MaKpoC, BUKOHaWTE KPOK 3 LUbOro nocibHMKa.

crony4YeHHs1 iwy np 1y i)

MapameTpu npodinto

8.
a
b

[
d

©

oo

Bu6ip, 36epexxeHHna a6o 3aBaHTaXKeHHA npodinto

- Bubepitb oanH 3 5 npodinie, KnaLHyBLM Horo.

- HatucHyTn kHonky «SAVE AS», o6 36epertvi HanawwTyBaHHs, abo «LOAD FILE» ans 3aBaHTaXXeHHS
HanalTyBaHb.

- Beecty imM'a AN HanawTyBaHHS MULLi, ke cnip 36eperTn, abo BMbpaTn Npodinb AN 3aBaHTaXeHHS.

- HaTucHyTm kHonky «Save», Wwo6 36epertv HanawTyBaHHs, abo «Open» Ans 3aBaHTaXeHHS
HanawTyBaHb.

- KnauHyTu «Apply»-> HanawTyBaHHa Muwwi 6yayTb 36epexxeHi abo OHOBMEHi.

BiaHOBNIEHHS NapaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHAM

- KnauHym «RESTORE» An1si CKuaaHHs NOTOYHOMO NPodinto A0 napamMeTpis 3a 3aMOBYYBaHHSM.

- KnauHym «RESET ALL» Ans ckuaaHHs ycix npodinie A0 napaMeTpiB 3a 3aMOBYYBaHHSM.
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