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Zapoznaj si¢ z trescia tej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera rozdziaty: instrukcja
bezpieczenstwa, instrukcja obstugi, instrukcja
instalowania, usuwanie usterek, itd. Uwazne
zapoznanie sie z nimi przed pierwszym uzyciem
zmywarki pozwoli prawidtowo korzystac z niej i
wtasciwie jg konserwowac.

Zanim wezwiesz serwis
Zapoznanie sie z rozdzialem Usuwanie usterek
pozwoli rozwigza¢ niektore problemy techniczne

we wtasnym zakresie i nie zwracac si¢ 0 pomoc do

profesjonalnych technikow.

A UWAGA:

Realizujac polityke statego rozwijania i
uaktualniania produktu, producent moze
wprowadza¢ zmiany bez uprzedzenia.

Informacje zwiazane z bezpieczeristwem
Instrukcja obstugi
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WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. ]
ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAC Z URZADZENIA PRZECZYTAJ UWAZNIE NINIEJSZA INSTRUKCJE.

A OSTRZEZENIE!
Podczas korzystania ze zmywarek elektrycznych nalezy przestrzegac podstawowych zasad bezpieczenstwa:

INSTRUKCJE DOTYCZACE UZIEMIANIA

Niniejsze urzadzenie musi zosta¢ uziemione. W
przypadku nieprawidiowego dziatania lub awarii
urzadzenia uziemienie ogranicza niebezpieczehstwo
porazenia pradem elektrycznym, zapewniajac dla pradu
elektrycznego droge najmniejszej rezystancji. Niniejsze
urzadzenie wyposazone jest w przewod zasilajacy,
ktory zawiera przewod uziemiajacy i odpowiednio
uziemiong wtyczke. Wtyczka musi by¢ podigczona do
odpowiedniego gnhiazdka, zainstalowanego i
uziemionego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
zaleceniami.

OSTRZEZENIE! WEASCIWE UZYWANIE

A OSTRZEZENIE!

Niewtasciwe podiaczenie uziemionego przewodu
zasilajgcego moze grozi¢ porazeniem pradem
elektrycznym. Jesli masz watpliwosci dotyczace
wiasciwego uziemienia urzadzenia, skonsultuj sig z
wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem
serwisowym. Jesli wtyczka przewodu zasilajgcego
urzadzenia nie pasuje do gniazdka, nie wymieniaj jej we
wlasnym zakresie; o zainstalowanie wtasciwej wtyczki
popros wykwalifikowanego elektryka.

Nie wykorzystuj urzadzenia niewtasciwie, nie siadaj i nie
stawaj na jego drzwiczkach lub koszyku na naczynia.
Podczas korzystania z urzadzenia i tuz po jego uzyciu
nie dotykaj grzatki.

Nie myj czesci plastikowych, jesli nie sg one oznaczone
jako zdatne do mycia w zmywarce lub innym,
odpowiednim znakiem. W przypadku czgsci z tworzywa
sztucznego nie oznakowanych w ten sposaéb, sprawdz
zalecenia producenta.

Uzywaj wylgcznie detergentu oraz Srodkow do plukania
przeznaczonych do zmywarek . Nie wolno uzywac w
zmywarce mydta ani srodkow do prania
automatycznego i recznego. Nie walno udostepniac
urzadzenia dzieciom.

Trzymaj dzieci z dala od detergentu i srodkéw do
zZmywania, od otwartych drzwiczek zmywarki, gdyz
moga W niej pozostawac resztki detergentu.

Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia z otwartymi
drzwiczkami, gdyz moze to spowodowa¢ potknigcie lub
upadek.

Podczas instalowania przewdd zasilajacy nie moze by¢
nadmiernie lub niebezpiecznie zgiety lub sptaszczony.
Nie wolno manipulowaé¢ elementami regulacyjnymi.
Urzadzenia tego nie moga obstugiwac bez nadzoru
mate dzieci lub osoby o niesprawnej.

Stosowane w zmywarkach detergenty sg silnie
alkaliczne, w przypadku potknigcia moga by¢ bardzo
niebezpieczne. Unikaj zetkniecia ze skorg i oczami oraz
trzymaj dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwiczki jej sg
otwarte.

Nie obstuguj zmywarki, zanim nie zostang
zainstalowane wszystkie ptyty obudowy. Podczas pracy
zmywarki bardzo ostroznie otwieraj drzwiczki, gdyz
moze wylac sie z niej woda.

Nie umieszczaj zadnych ciezkich przedmiotow na

otwartych drzwiczkach zmywarki. Urzgdzenie mogtoby

wowczas przechyli¢ sie do przodu.

Podczas zatadunku przeznaczonego do zmywania:

1) przedmioty o ostrych krawedziach rozmie$¢ tak, aby

nie mogly one uszkodzi¢ uszczelki drzwiczek;

2) ostre noze umies¢ raczkami skierowanymi ku gorze,

aby zapobiec niebezpieczenstwu zranienia.

e Podczas uzywania zmywarki zwracaj uwage na to,
aby elementy z tworzyw sztucznych nie dotykaty
grzatki.

e  Uszkodzony przewod zasilajgcy powinien byé
Zawsze Wymieniony przez przedstawiciela punktu
serwisowego, aby nie zaistniata ewentualnosc
jakiegokolwiek zagrozenia.

e  Opakowan pozbywaj sie w sposob wiasciwy.
Korzystaj ze zmywarki jedynie zgodnie z jgj
przeznaczeniem.

o W przypadku eliminowania z uzycia starej
zmywarki lub pozbywania sie jej, wymontu
drzwiczki.

o  Nie wolno pozwoli¢ matym dzieciom na bawienie
sie zmywarka.

e  Sprawdz, czy po zakonczeniu cyklu zmywania
pojemnik na detergent jest pusty.

DOKtADNIE ZAPOZNAJ SIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | STOSUJ SIE DO ZAWARTYCH W NIEJ
ZALECEN.

ZACHOWAJ NINIEJSZA INSTRUKCJE



WAZNE!

Aby uzyskac mozliwie najlepsze wyniki zmywania, przeczytaj instrukcje obstugi zmywarki przed jej pierwszym uzyciem i zachowaj te

broszurke do ewentualnej pozniejszej konsultacii.
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1. Przetgcznik zasilania: stuzy do wigczenia/wytaczenia
zasilania w energie elektryczna,

2. Lampka sygnalizacyjna zasilania: $wieci sie po wigczeniu
zasilania.

3. Przycisk opoznienia startu zmywarki: przycisk stuzacy do
ustawiania ilosci godzin opdznienia startu.

4. Wskaznik op6znienia i fazy zmywania: jezeli opdzniamy start
zmywarki (0 3,6,9 albo 12 godzin), podswietlenie wskaze czas
opdznienia. W czasie pracy zmywarki podswietlenie wskaze na

jakim etapie zmywania znajduje sie zmywarka.

5. Lampka sygnalizacyjna braku soli: $wieci sig, gdy w
zmigkczaczu nie ma wystarczajgcej ilosci soli (tylko dla
niektorych modeli),

Funkcje zmywarki

6.Lampka sygnalizacyjna $rodka nablyszczajacego: Swieci sie,
gdy w pojemniku nie ma wystarczajace;j ilosci srodka
nablyszczajacego (tylko dla niektorych modeli).

7.Lam kas nalizac na ro ramu.

8. Przycisk programu: Weiskanie go umozliwia wybor
Zadanego programu, czemu towarzyszy zaswiecenie sie
odpowiadajacej mu lampki sygnalizacyjnej.

9. Start/Reset: Wcisnij przycisk aby wiaczy¢ albo zrestartowac
zmywarke. W czasle startu lampka zacznie migac.

10.Zamek drzwiczek: pociagnij w celu otwarcia drzwiczek.

1 Zmiekczacz wody

2 Dozownik detergentu
3 Koszyk na sztucéce

4 Montaz filtra.

7 Poftka na filizanki
§ Kosz

5 Dozownik Srodka nabfyszczajacego
6 Ramiona spryskujace
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9 Ztaczka na rure odpfywowq
10 Ztaczka rury doptywowej



Tabela cykli zmywania

Cykl programu Informacja o cykiu Opis cykiu Detergent  Nabfyszczacz
Dla najbardziej zabrudzonych ~ Wstepny (50°C)
; naczyn, takich jak garnki, Zmywanie (70°C)
MOCNY - patelnie, rondle, talerze oraz Eﬂﬂi:’r‘]'iee 359
talerze, na ktorych pozostaly Plukanie (70°C)
wyschnigte resztki jedzenia.  Suszenie
Dla normalnie zabrudzonych
- naczyn takich jak gamki, Wstepny °C
l S talerze, szklanki i lekko émgﬁg'e(so )
NORMALNY zabrudzonych patelni. . Piukanie (70°C) 3159
Standardowy cykl zmywania Suszenie
codziennego.
Wstepny
Dla lekko zabrudzonych : o
EKONOMICZNY  ECO naczyn takich jak talerze ZmYwanie (55°C)
~—r Kanki. miski i lckko Plukanie 31159
(*EN 50242) SzKlanKi, MISKI | 1eKko Plukanie (70°C)
zabrudzonych garnkow. Suszenie
Z ie (45°C
Dla lekko zabrudzonych pmmg'e ( )
DELIKATNY -~ naczyn takichjak szdanki,  Piukanie (60°C) 159
krysztaly i cienka porcelana. Suszenie
Krotki program dia lekko Zmywanie (40°C)
zabrudzonych naczyn Plukanie
SZYBKI -E/- (maksymalnie 4 kompletow Plukanie 159
naczyf). Suszenie
Program przeznaczony do $rednio Zmywanie wstepne
3wl 3in1 zabrudzonych naczyn takich jak: ~ Zmywanie (60°C)
~nZ talerze, szklanki oraz lekko Plukanie 3wl (1szt.)
zabrudzonych misek. Program Plukanie (70°C)
codziennego uzytku. Suszenie

Wiaczanie urzgdzenia.

Uruchamianie cyklu zmywania.

1,

4,

Wyciggnij koszyki dolny i gomy, wstaw talerze i
umies¢ z powrotem koszyki na swoich miejscach.
Zaleca sig zatadowanie najpierw koszyka dolnego,
a nastepnie koszyka gornego. Drogiej i cienkiej
porcelany nie nalezy wktada¢ do zmywarki.
Zamknij doktadnie drzwiczki.

Uwaga: Prawidtowemu zamknieciu drzwiczek
towarzyszy charakterystyczne klikniecie.

Wioz wtyczke do gniazdka sieciowego.

Zasilanie w energie elekiryczng: 230 V 50 Hz,
dane znamionowe gniazdka sg nastepujgce: 250 V
10A.

Odpowiednio do poziomu zabrudzenia nalezy
dokona¢ wyboru zadanego programu przez
wecisniecie przycisku wyboru programu.

Weisnij przycisk ON/OFF

5. Aby uruchomi¢ automatyczne zmywanie, wcisnij
ten przycisk.

6. Po zakohczeniu zmywania weinij przycisk
ON/OFF. Po odczekaniu 30 minut otworz drzwiczki
zmywarki.

Zmiana programu

Przytrzymaj przycisk Start/Reset przez co najmniej 3 sekundy
aby zatrzyma¢ zmywanie .

Weisnij przycisk programu, aby wybra¢ odpowiedni program.
Wigcz przycisk Start/Reset rozpocza¢ zmywanie.

Po zakonczeniu cykiu zmywania

Po zakonczeniu zmywania wyswietlacz czasu migocze przez
8 sekund i rozlega sig dzwiek brzeczyka. Po zakonczeniu
Zmywania opoznionego w czasie brzeczyk nie wigcza sie,
migocze tylko wyswietlacz czasu.



UWAGA: Jesli twoj model zmywarki nie dysponuje zmigkczaczem wody, mozesz pominaé lekture ponizszego rozaziatu.

IMIEKCZACZ WODY

Istnieja dwa sposoby zmniejszenia twardosci wody: jednym z nich jest korzystanie ze zmiekczacza wody, drugim - uzywanie
odpowiedniego detergentu.

Twardos¢ wody moze roznic sig zaleznie od miejscowosci. Jesli woda uzywana w zmywarce jest twarda, na talerzach i sztu¢cach
tworzy¢ sie beda osady kamienia wapiennego.

Niniejsze urzadzenie wyposazone jest w specjalny zmigkczacz, wykorzystujacy specjalng sol eliminujaca z wody kamien wapienny i
mineraly.

t adowanie soli do zmiekczacza

Zawsze stosuj s6l do zmywania w zmywarkach.
Pojemnik na sol umieszczony jest pod dolnym koszykiem i nalezy go napetnia¢ w nastepujacy sposob:

1 Wyjmij dolny koszyk, a nastepnie z pojemnika na sol odkre¢ i zdejmij kapturek.

2 Jesli napetniasz pojemnik po raz pierwszy, napetnij go wodg do 2/3 pojemnosci.

3 Umies¢ w otworze koncowke lejka (dostarczonego w komplecie) i wsyp do pojemnika
okoto 1 kg soli.

4 Zatoz ponownie i ostroznie zakre¢ kapturek.

UWAGA: 1. Pojemnik na sl nalezy uzupetni¢ wtedy, gdy za$wieci sig lampka sygnalizacyjna braku soli. Zanim sl catkowicie nie
rozpusci sie, lampka ta moze sig nadal swieci¢, mimo ze pojemnik na sol jest wystarczajgco zapetniony.
2. Jesli roztwor soli wyciekt ze zbiornika, nalezy uruchomié program moczenia, ktory usunie sol z wnetrza zmywarki.



DOZOWNIK DETERGENTU

W CELU USUNIECIA OSADOW NIE NALEZY DODAWAC ZBYT DUZEJ ILOSCI DETERGENTU, PONIEWAZ ZMYWARKA
WYPOSAZONA JEST W SPECJALNY ZMIEKCZACZ WODY.

Przed rozpoczeciem kazdego zmywania nalezy uzupetni¢ dozownik detergentu, postepujac zgodnie z instrukcjg zamieszczong w
"Tabeli zmywania". Zmywarki te zuzywajg mniej detergentu i $rodka nabtyszczajacego niz zmywarki konwencjonalne. Do zmycia
normalnego zatadunku zmywarki wystarczy najczesciej jedna tyzka stolowa detergentu. Naczynia zabrudzone w wiekszym stopniu
wymagaja wigkszej ilosci detergentu. Detergent dodawaj zawsze tuz przed zmywaniem, w przeciwnym razie moze on zawilgotnie¢ i
w konsekwenciji nie rozpusci sie prawidtowo.

Wskazana iloS¢ detergentu

JESLI WODA NIE JEST ZBYT TWARDA, DODAJAC DETERGENT, MOZNA ROWNIEZ ZAPOBIEC TWORZENIU SIE OSADOW.
llosciowe zastosowanie detergentu jest zalezne od twardosci uzywanej wody. O informacje dotyczacq twardosci wody nalezy
zwrocic sig do przedsiebiorstwa wodociggowego lub miejscowej stacji uzdatniania wody. Im twardsza jest woda, tym wiecej
potrzeba detergentu. Pamietaj, ze ilos¢ uzywane?j detergentu trzeba stopniowo zmienia¢, az do znalezienia wlasciwej proporcji.
o suwanie plam spowodowanych przez twarda wode.
(/\%/ Aby usung¢ plamy po twardej wodzie, wykonaj nastepujgce czynnosci:
Q_// e Umyj naczynia, wykorzystujgc program normalnego zmywania,
e wyjmij ze zmywarki wszystkie sztuki metalowe takie jak talerze metalowe,
sztuéce, patelnie, itp.,
e nie dodawaj detergentow,
e wlej do miski dwie filizanki octu i ustaw miske (nieodwrocong) na dolnym
koszyku zmywarki,
e Umyj naczynia, wykorzystujgc program normalnego zmywania.
W przypadku braku pozgdanego efektu zastosuj te sama metode, uzywajac
zamiast octu 1/4 filizanki krysztatkow kwasu cytrynowego.

AOSTRZEZENIE! Whasciwe uzycie detergentu
Detergent do zmywarek jest zracy! Uwazaj, ~ Stosuj wylgcznie detergent przeznaczony do zmywania w zmywarkach. Pamietaj,
aby nie dostat sie w rece dzieci. aby byt on zawsze Swiezy i suchy. Nie wsypuj do dozownika detergentu w proszku,

zanim nie bedziesz gotowy do natychmiastowego rozpoczecia zmywania.

DOZOWNIK SRODKA NABtYSZCZAJACEGO

Srodek nabtyszczajacy dodawany jest do ostatniego ptukania w celu
- niedopuszczania do powstawania zaciekow i plam wysychajacych kropel
;{ < wody. Polepsza on rowniez suszenie, utatwiajac tworzenie sie na

W naczyniach cienkiej warstewki wody.

Zmywarki te wykorzystujg $rodki nabtyszczajace w plynie. Dozownik Srodka
nabtyszczajacego umieszczony jest w drzwiczkach obok dozownika
detergentu. Aby napetni¢ dozownik, otwérz kapturek i wlej $rodek do
dozownika, az do catkowitego sciemnienia wskaznika poziomu. Dozownik

oAby otworzyé dozownik, obroé kapturkiem zawiera okoto 100 ml ciektego $rodka nabtyszczajgcego.
w kierunku wskazanym ’Strzayfkq (wlewo)j Uwazaj, aby nie przepetni¢ dozownika, poniewaz mogtby on spowodowaé

-

(@@

wyjmij go. rozlanie si¢ ptynu. Wszelkie plamy doktadnie wytrzyj i osusz migkkg
o Wlgj $rodek nablyszczajacy do dozownika, —Szmatka. Przed zamknieciem drzwiczek zmywarki nie zapomnij zatozyc
uwazajac, aby nie rozla¢ go. ponownie na dozownik kapturka.
o Zaloz kapturek, zgodnie z pozycia strzatki Jesli dostarczana woda jest migkka, wowczas nie musi by¢ konieczne
otwarcia i obracajac nim w prawo, do stosowanie srodka nablyszczajacego, ktory mogtby w takiej sytuacii
strzatki zamkniecia. powodowa¢ tworzenie sie na naczyniach biatej bonki.

REGULACJA DOZOWNIKA SRODKA NABt YSZCZAJACEGO

Podczas ostatniego ptukania dodawana jest do wody adpowiednia dawka srodka nablyszczajacego. Podobnie jak w
przypadku detergentu, potrzebna do zmycia naczyn ilos¢ srodka nabtyszczajgcego zaleZy od twardosci wody w twojej
okolicy. Zbyt duza ilos¢ tego $rodka moze spowodowac wytwarzanie sie piany i tworzenie sie ha naczyniach
zaciekéw i metnych plam. Jesli woda w twojej okolicy jest bardzo miekka, moZesz nie potrzebowaé srodka

l nablyszczajacego. Jesli taka potrzeba zachodzi, moZesz rozcienczy¢ srodek nablyszczajacy w tej samej objetosci
wody.
Dozownik $rodka nablyszczajacego dysponuje szescioma ustawieniami. Rozpoczynaj zawsze od ustawienia
dozownika na wartosci "1". Jesli wystepuja problemy z plamami i suszeniem, zwieksz ilos¢ dozowanego srodka ,
Fusoman zdejmujac nakretke dozownika i obracajgc pokrettem do symbolu "2". Jesli naczynia nie sg wcigz wiasciwie suszone

lub wystepujg na nich zacieki, zwiekszaj o jeden ustawienie dozownika, az umyte naczynia pozbawione zostang plam.
Sugerujemy ustawienie na cyfrze "4" . Jezeli sg tylko 4 pozycje sugerujemy ustawi¢ na pozycje “2”

Wedtug standardu EN 50242, dozownik powinien by¢ ustawiony na najwyzszy poziom w czasie pracy
zmywarki.



Kiedy nalezy napetniac dozownik Srodka nabfyszczajacego?

Jesli na panelu sterowania nie ma lampki sygnalizacyjnej $rodka nablyszczajacego, wowczas o pozostatej ilosci srodka mozna
wnioskowa¢ na podstawie nastepujgcych informacji. Wskaznikiem pozostatej w dozowniku ilosci $rodka nabtyszczajacego jest
znajdujaca sie na nim czarna kropka. \Wraz ze zmnigjszaniem sie jego ilosci zmniejsza sie wielkos¢ czamnej plamki. Nie powinno sie
dopusci¢ do mnigjszej ilosci srodka nabtyszczajacego w dozowniku niz 1/4 jego catkowitej pojemnosci.

Wraz ze zmniejszaniem sie ilosci $rodka , na wskazniku jego poziomu

— =] Zmniejsza sie Srednica czarnej plamki, pokazane to jest na ponizszym
HH oS rysunku.
\ I y . @ Zapetnienie catkowite
m‘\’ HHH * @ 3/4 catkowitego zapetnienia

@ 1/2 catkowitego zapetnienia
@® 1/4 catkowitego zapelnienia - nalezy napetni¢ w celu wyeliminowania plam
O Pojemnik pusty

Zatadowanie koszykOw zmywarki.

W celu uzyskania najlepszej sprawnosci zmywarki postepuj w mysl nastepujacych wskazowek. Funkcje i wyglad koszykow oraz
koszyczkow na sztucce moga by¢ odmienne niz w przypadku posiadanej przez ciebie zmywarki.

Jak uzywac dolnego koszyka?

Potmiski i pokrywki nalezy umieszcza¢ z boku koszykow, aby nie blokowaly obrotow gémego ramienia spryskujacego.

e  Garnki, misy, itd, nalezy zawsze ustawia¢ do géry dnem.

e  Glebokie gamki powinny by¢ ustawione uko$nie, aby swobodnie mogta z nich splywac¢ woda.

e Dolny koszyk zawiera pofatdowane rzedy wystepdw, na ktorych mozna umiesci¢ wieksze gamnki lub wigkszg ilos¢ patelni i
garnkow.

Filizanki
Duza misa
Szklanki
Spodki

Naczynie

Owalny pétmisek
Duze talerze
Gtebokie talerze
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Talerzyki deserowe
Pojemnik na sztuéce zdjecie
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KOSZYK NA SZTUCCE

Sztuéce nalezy umieszczac w specjalnym koszyku, wyposazonym w uchwyty u dotu: Jesli koszyk dysponuje bocznymi koszyczkami,
wowczas tyzki powinno sie wstawiac pojedynczo w odpowiednie otwory. Szczegolnie diugie przedmioty nalezy ktas¢ poziomo z
przodu koszyka gornego.

1 Widelce 5 N6z

D@D. e 6 tyzka wazowa

... 2 Duze tyzki 7 Eyzha do sosu
... 3 tyzeczkideserowe 8 Widelec wazowy

... I@D. 4 Mata tyzeczka A OSTRZEZEN/E’ o
.D.U ... “1}* i Zwro¢ uwage, aby zaden przedmiot nie

[l wystawat przez dno koszyka.
... | Sztucce i haczynia nie powinny wystawac
.D.D ..@ ; ; poza spdd kosza. Noze i inne utensylia o
do kosza w pozycji poziomej albo pionowe;j,
Wch zanie urzqd 7enia ostrymi krawedziami skierowanymi w dot.

Lampka wskaznika programu

ostrych krawedziach, muszg by¢ zatadowane

Uruchamianie cyklu zmywania.
1 Sprawdz, czy wtyczka przewodu zasilajgcego
jest prawidtowo wetknieta do gniazdka sieciowego.
2 Upewnij sig, ze woda doptywa do zmywarki pod petnym cisnieniem. Praycisk opbinienia startu Praycisk program:
3 Zataduj do zmywarki naczynia (patrz: punkt zatytulowany: "Rozmieszczenie naczyh do zmywania" ).
4 Wlej detergent (patrz: punkty "Zmiekczacz', Detergent” i "Srodek nablyszczajacy").
5 Zamknij drzwi, wiacz przycisk On/OFF - po wiaczeniu zawieci sie dioda On/Off
6 Wecisnij przycisk ON/OFF, zaswieci sie lampka sygnalizacyjna ON/OFF. W tym momencie rozpocznie sie cykl zmywania.

7 Wigcz przycisk Start/Reset - po kliku sekundach rozpocznie sie zmywanie.
8 Tym samym przyciskiem mozna ustawi¢ opdznienie startu o 3,6,9 i 12 godzin. Jezeli chcesz anulowac op6znienie startu, zmien opcje
opdznienia startu, ktora nie wskazuje zadnej godziny.

Kasowanie lub zmiana ustawienia cyklu zmywania

UWAGA: Aktualnie realizowany cykl mozna zmieni¢ pod warunkiem, ze dziatat on przez krotki czas. W przeciwnym razie mogt juz
zosta¢ dodany detergent i urzgdzenie mogto juz wypompowa¢ wode po zmywaniu. W takim przypadku nalezy uzupetni¢ detergent w
dozowniku (patrz: punkt zatytutowany "Dozownik detergentu”).

Przytrzymaj przycisk start/reset przez co najmniej 3 sekundy, aby anulowaé trwajacy program. Po anulowaniu programu, mozna wybrac i
wiaczyé nowy program

Po zakonczeniu cyklu zmywania

Po zakonczeniu cyklu zmywania przez osiem sekund rozlega¢ sie bedzie dzwigk brzeczyka, po czym odgtos ten zaniknie.
Korzystajac z przycisku ON/OFF wytacz urzadzenie i otworz drzwiczki zmywarki. Przed wyjeciem naczyn ze zmywarki odczekaj
kilka minut, aby naczynia i sztuczce ostudzity sie, gdyz sg one bardziej podatne na pekniecie gdy sg gorace. Rowniez lepiej osuszg
sie.

Zapomniata$ o jednym talerzu?

Przed otwarciem sie pojemnika na detergent mozna w dowolnej chwili doda¢ do zmywania jeszcze jeden, np. zapomniany talerz.

1 Aby zatrzyma¢ zmywanie, otworz lekko drzwiczki. 3 Dodaj zapomniane talerze.

2 Gdy przestang obracac sie ramiona spryskujace, mozna 4 Zamknij drzwiczki, po dziesieciu sekundach zmywarka
drzwiczki otworzy¢ zupetnie. WZNhowi prace

A OSTRZEZENIE!

Otwieranie drzwi zmywarki w czasie zmywania, moze by¢ bardzo niebezpieczne z uwagi na goracg wode. Drzwi
muszg pozosta¢ zamknigte w czasie catego cyklu zmywania.



Ukfad filtrujgcy

Dla wygody uzytkownika pompa spustowa oraz ukfad filtrujgcy zostaty umieszczone wewnafrz wanienki tak, aby byly tatwo
dostepne. W uktadzie filtrujacym znajduija sie trzy filtry: filtr giowny, filtr wstepny i filtr drobny.

1 Filtr gtowny

Przechwycone przez ten filtr czastki zywnosci i zabrudzenia rozdrabniane sg przez
specjalnie uksztattowany strumien wody wyplywajacy z dyszy dolnego ramienia
spryskujgcego, a nastgpnie zmywane do otworu spustowego.

2 Filtr wstepny

Wigksze czastki, takie jak kawalki kosci lub szkta, ktore moglyby zatkaé otwor spustowy,
przechwytywane sg przez filtr wstepny. Aby usuna¢ czastki zebrane przez ten filtr nalezy
delikatnie $cisna¢ jezyczki w gomej czesai tego filtra i wyjag je.

3 Filtr drobny

Filtr ten zatrzymuje zabrudzenia i resztki zywnosci w misce filtra i zapobiega ponownemu
osiadaniu ich na talerzach podczas zmywania.

Zasady dbania o zmywarke

Do czyszczenia panelu sterowania uzywaj lekko nawilzonej szmatki, po czym wytrzyj go do sucha. Do czyszczenia zewnetrznych
Scianek zmywarki nie uzywaj rozpuszczalnikow (usuwajgcych ttuszcz) ani srodkow sciernych, stosuj wylgcznie szmatke nawilzong
wodg,

Do czyszczenia powierzchni zmywarki nigdy nie uzywaj ostrych przedmiotow, druciakéw ani twardych gabek.

Zabezpieczenie przed zamarznigciem
Jesli zmywarka ma pozosta¢ na zime w pomieszczeniu nieogrzewanym, popro$ technika
Serwisowego o:

1 Odtgczenie zasilania elektrycznego, 4 Ponowne podtgczenie przewodu
wyjecie bezpiecznikow lub uaktywnienie doptywowego wody do zaworu wody.
automatycznego wytgcznika. 5 Zdjecie plastikowej pokrywy miski filtra w
2 Wylgczenie dostarczania wody i dnie wanienki oraz uzywajac gabki,
odtgczenie przewodu doptywowego wody usuniecie wody pozostatej w gumowym
od zaworu wody. kotnierzu.

3 Usuniecie wody pozostatej w przewodzie
doptywowym i zaworze wody. (Do
zebrania wody uzyj miski.)

Czyszczenie ramion spryskujacych

Zawarte w twardej wodzie zwigzki chemiczne zatykajg dysze i tozyska ramion spryskujgcych, dlatego tez konieczne jest ich
regularne czyszczenie. Przed zdjgciem ramienia spryskujacego odkre¢ nakretke w celu wyjecia podkiadki w gornej czesci ramienia.
Ramiona myj w cieptej wodzie z dodatkiem mydta, a do czyszczenia dysz uzyj migkkiej szczoteczki. Po doktadnym wyptukaniu
ramion spryskujacych zaloz je ponownie na swoje miejsce.

Czyszczenie filtrow

Uklad filtrujgcy

Czyszczenie filtrow usprawnia prace zmywarki i zapewnia lepsze rezultaty zmywania.

Filtr skutecznie usuwa z wody czastki zywnosci, umoZliwiajac jej ciagly obieg podczas catego
< programu zmywania. W zwigzku z tym nalezy usuwac przechwycone przez filtr wigksze

f czastki zywnosci po kazdym zmywaniu, poprzez ptukanie pod biezacg woda p&tokragtego

filtra i kapturka. Aby zdja¢ uktad filtrujgcy, pociagnij ku gorze uchwyt kapturka. Caty uktad
filtrujgey nalezy czysci¢ co najmniej raz w miesigeu.
W celu oczyszczenia filtra wstegpnego i filtra drobnego uzyj szczoteczki. Nastepnie z6z
czesci filtra zgodnie z rysunkami (z lewej strony) i caty uklad zat6z ponownie do zmywarki,
umieszczajac go na swoim miejscu i dociskajac w dot.
Zmywarki nie wolno uzywa¢, gdy nie ma w niej zatozonych filtrow. Nieprawidtowa wymiana
filtra moze spowodowat zmniejszenie sprawnosci urzadzenia i moze uszkodzi¢ zmywane
przedmioty.

A OSTRZEZENIE!

Nigdy nie uruchamiaj zmywarki, jesli nie ma w niej filtrow.



Czyszczenie drzwiczek

Do oczyszczania krawedzi wokot drzwiczek nalezy uzywac miekkiej, wilgotnej szmatki. W celu

rysy.

A OSTRZEZENIE:

Do zmywania panelu drzwiowego nigdy nie uzywaj srodka czyszczacego w rozpylaczu, poniewaz mogtby on uszkodzi¢ zamek
drzwiczek i podzespoly elekiryczne. Niedozwolone jest stosowanie srodkow sciernych oraz niektérych recznikow papierowych z
uwagi na niebezpieczenstwo porysowania lub pozostawienia plam na powierzchni ze stali nierdzewnej.

uniemozliwienia wnikania wody do zamka drzwiowego i podzespotow elektrycznych nigdy nie
nalezy korzysta¢ ze srodkow czyszczacych w rozpylaczu.

Do czyszczenia zewngtrznych powierzchni zmywarki nie wolno réwniez uzywa¢ druciakow ani
srodkow §ciernych, gdyz mogg one porysowac (i zniszczy¢) powierzchnie. Nawet niektore
papierowe reczniki sg zbyt szorstkie do mycia Scianek zmywarki, poniewaz pozostawiajg na nich

Jak utrzymywac zmywarke w doskonatym stanie

e Po kazdym zmywaniu

Po kazdym zmywaniu odetnij doptyw wody do urzadzenia i
pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby ulotnity sig ze zmywarki
para wodna oraz wszelkie zapachy.

o Wyjmij wtyczke z gniazdka sieciowego.

Przed czyszczeniem lub konserwacjg urzagdzenia zawsze wyjmij
wtyczke z gniazdka sieciowego. Nie narazaj sie na zadne
niebezpieczenstwo.

o Nie uzywaj rozciericzalnikéw ani sciernych srodkow
czyszczacych.

Do czyszczenia powierzchni zewnetrznej i czesci gumowych
zmywarki nie uzywaj rozpuszczalnikow ani zadnych srodkow
Sciernych. Postuguj sie szmatka i goracg wodg z mydtem. Aby
usunag plamy lub zacieki z wewnetrznych powierzchni
zmywarki, uzywaj szmatki zwilzonej wodg i malg iloscig octu
spirytusowego, lub $rodka do czyszczenia przeznaczonego
wylgcznie do zmywarek.

e Gdy udajesz sie na urlop

Przed wyjazdem na urlop nalezy uruchomi¢ cykl zmywania bez
naczyn, i po jego zakonczeniu wyjaé wtyczke z gniazdka
sieciowego, odigczy¢ zasilanie w wode i pozostawi¢ drzwiczki
zmywarki lekko uchylone. Przediuzy to czas eksploatacii
uszczelek oraz zapobiegnie pojawieniu sig zapachow wewnatrz
urzadzenia.

e Przenoszenie urzadzenia

W przypadku koniecznosci przesunigcia zmywarki staraj sie
utrzymywac jg wcigz w pozycji pionowej. Jesli jest to absolutnie
niezbedne, mozna jg potozy¢ poziomo na tylnej $ciance.

e Uszczelki

Jednym z czynnikéw odpowiedzialnych za powstawanie w
zmywarce zapachow sg resztki zywnosci, ktore zatrzymujg sie
w uszczelkach. Zapobiegnie temu okresowe czyszczenie
uszczelek wilgotng gabka.



Poaftaczenia elektryczne

A Zachowaj ostrozno$¢ dia wiasnego bezpieczerstwa:
Do podtaczenia urzadzenia nie uzywaj zadnych przedtuzaczy ani adapterow.
W zadnym przypadku nie wolno odtaczac od przewodu zasilajgcego ani usuwac trzeciego przewodu uziemiajgcego.

Wymagania odnosnie instalacji elektrycznej

Niniejsza zmywarka przeznaczona jest do pracy przy zasilaniu pradem elektrycznym o napigciu 220-240 V pradu zmiennego i
czestotliwosci 50 Hz. Uzywaj wytacznie bezpiecznika 10 A. Bezwzglednie wymagane jest dysponowanie siecig elektryczng z
bezpiecznikami, wykonang wytacznie z przewodow miedzianych. Zalecane sg bezpiecznik zwtoczny lub wytacznik automatyczny,
oprocz tego nalezy zapewnic¢ odrebny obwod zasilajacy obstugujacy wylgcznie to urzadzenie. Gniazdko powinno znajdowac sie w
przylegtej szafce. Zwro¢ uwage na to, zeby po zainstalowaniu urzadzenia jego wtyczka byla fatwo dostepna.

Podtaczenie elektryczne

Po sprawdzeniu, ze wartosci dostarczanego do domu napigcia i czgstotliwosci pradu
odpowiadajg warto$ciom podanym na tabliczce znamionowej i Ze sie¢ elektryczna zostata
zaprojektowana ha maksymalne napiecie podane na tabliczce znamionowej, wetknij
wtyczke do prawidiowo uziemionego gniazdka sieciowego. Jesli gniazdko sieciowe, do
ktorego ma by¢ podigczone urzgdzenie, nie pasuje do wtyczki, wowczas zamiast uzywac
adaptera lub przediuzacza, ktére moglyby spowodowaé przegrzanie i oparzenia, popros o
wymiane gniazdka wykwalifikowanego elektryka.

A Przed pierwszym uzyciem
zmywarki obowigzkowo sprawdz,
czy jest ona wiasciwie uziemiona.

Jak podigczy¢ przewdd z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym?

Urzadzenie musi by¢ podigczone do sieci wodociggowej za pomocg nowych zestawow

przewodow.

Nie wolno uzywac starych zestawow przewodow.

Wartos¢ cisnienia wody musi zawierac sie w zakresie pomiedzy 0,04 MPa a 1 MPa. Jesli

ciSnienie jest mniejsze niz wartoé¢ minimalna, zapytaj o rade nasze centrum serwisowe.

1 Ze schowka umieszczonego z tytu zmywarki catkowicie wyciggnij przewody
bezpieczenstwa zasilajgce zmywarke w wode.

2 Dokrec¢ $ruby pr do kranu o gwincie 3/4 cala.

3 Przed wiaczeniem zmywarki otworz w petni doptyw wody.

A OSTRZEZENIE!

Jesli przewod spryskiwacza w zlewozmywaku zainstalowany jest w tej samym obwodzie zasilania w wodg, co zmywarka, moze on
ulec peknigciu. W przypadku gdy zlew ma tylko jeden obwod zasilajgey, zaleca sie odtaczenie przewodu i zatkanie otworu.

Jak odfaczy¢ przewdd z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym?

1 Zakre¢ doptyw wody.

2 Zmniejsz cisnienie wody, wciskajac przycisk upustowy. Zmniejszenie cisnienia wody uchroni zarowno uzytkownika, jak i
pomieszczenie przed silnym strumieniem wodly.

3 Odkrec od kranu przewod z zabezpieczeniem przeciwwyplywowym.

Jak odfgczy¢ zmywarke

1 Wyjmij wtyczke z ghiazdka sieciowego.

2 Odtacz przewdd Unicouple od zigezki posredniczacej kranu.

UWAGA: Po wytgczeniu sie silnika z chwilg zakonczenia ostatniego ptukania, mozna odtgczy¢ przewod Unicouple i umiescic go w
schowku.
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PODtACZENIE DO INSTALACJI ZIMNEJ WODY

Dotgcz przewdd zasilania w zimng wode do gwintowanej ztgczki (3/4 cala) i sprawdz, czy jest on szczelnie dokrecony. Jesli rury
sieci wodociggowej sg nowe lub nie byly uzywane przez dluzszy czas, pozwol aby woda wyplyneta z nich, Zeby upewnic sie, ze
woda jest czysta i pozbawiona domieszek. W przeciwnym razie moze dojs¢ do zatkania doplywu wody i w konsekwencji
uszkodzenia zmywarki.

PODtACZENIE DO INSTALACJI CIEPLEJ WODY

Zmywarke mozna podigczy¢ do instalacii cieptej wody (w scentralizowanym systemie grzewczym), o ile temperatura wody nie
przekracza 60°C. W tym przypadku cykl zmywania skroci sie o okoto 15 minut, za$ skuteczno$¢ zmywania ulegnie nieznacznemu
Zmniejszeniu.

Podtaczenie do instalagii cieptej wody musi zosta¢ wykonane z zastosowaniem tych samych procedur, co w przypadku podtaczenia
do instalacji zimnej wody.

Ustawienie zmywarki na docelowym miejscu

Umies¢ urzadzenie na swoim migjscu. Tylna Scianka powinna spoczywac na Scianie za nig, za$ boki przylega¢ do sasiednich
szafek. Zmywarka wyposazona jest w elastyczne przewody doptywowy i odptywowy, ktore dla utatwienia instalacji mozna skierowac
W prawo lub w lewo.

Poaftaczenie przewodu odptywowego.

Wsun przewod odptywowy do rury odptywowej o srednicy co
najmniej 4 cm lub umies¢ go w zlewie, sprawdzajac czy nie jest
zatamany lub pofatdowany. Wykorzystaj dotaczony do, urzadzenia
specjalny wspornik z tworzywa. Koncowka weza musi sie znajdowaé
na wysokosci co najmniej 75 cm i nie moze by¢ zanurzona w wodzie.

.......................

Jak wypompowac nadmiar wody z przewodow

Unicouple.

Jesli zlew znajduje sie na wysokosci 34 cm ponad podtogg lub
wyzej, wowczas nadmierna ilos¢ wody z przewodach Unicouple
nie moze by¢ bezposrednio odprowadzana do zlewu. Niezbedne
okaze sig odprowadzanie tej nadmiernej ilosci wody z przewodow
do miski lub odpowiedniego zewnetrznego pojemnika,
umieszczonego ponizej zlewu.

WYMIARY (mm)

Max 75cm

550mm

wwggy

M“

e
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Zanim wezwiesz serwis

Wykrywanie i eliminacja usterek
Skonsultowanie informacji podanych na kolejnych stronach moze poméc ci samodzielnie rozwigzac problem, bez potrzeby
wzywania serwisu technicznego.

Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzanie
Zmywarka nie Przepalit sie bezpiecznik lub  Wymien bezpiecznik lub zresetuj automatyczny wytacznik. Odtacz wszelkie
dziata. zadzialat automatyczny inne urzgdzenia podtgczone do tego samego obwodu co zmywarka.
wytacznik.
Nie jest wiaczone zasilanie  Upewnij sig, ze zmywarka jest wigczona i drzwiczki jej sg szczelnie
elektryczne. zamkniete.
Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo wetkniety do gniazdka
sieciowego.
Cisnienie wody jest zbyt Sprawdz, czy prawidlowo podtgczone jest zasilanie w wode i czy otwarty
niskie jest kran.
Nie wylacza sie Przelanie System zaprojektowany jest w taki sposob, aby mogt wykry¢ przepetnienie.

pompa spustowa.

W przypadku wystagpienia przepetnienia system wytgcza pompe obiegowg i
wigcza pompe spustowa.

Zmywarka pracuje

Pracy zmywarki towarzyszg

Dzwigki towarzyszace rozbijaniu migkkich czesci zywnosci i otwieraniu

wyraznie zbyt pewne dzwieki i jest to pojemnika na detergent.
gosno. Zjawisko normalne.

Nie sg unieruchomione Sprawdz, czy wszystkie przedmioty umieszczone sg w zmywarce

sztuéce w koszykach lub do  nieruchomo.

koszyka dostat sie jaki$

drobny przedmiot.

Wyraznie szumi silnik Zmywarka nie byta regularmnie uzywana. Jesli nie uzywasz jej zbyt czesto,
pamietaj o koniecznosci napetniania zmywarki woda i wypompowywania
jej kazdego tygodnia, co pozwoli utrzymywaé uszczelnienia wilgotne.

W wanience Niewlasciwy detergent Aby unikng¢ powstawania mydlin, uzywaj wytgcznie specjalnego

zmywarki pojawiajg detergentu do zmywarek.

sig mydliny. Jesli nadal tworzg sig mydliny, otworz drzwiczki zmywarki i pozwol aby
mydliny wyparowaty.
Dodaj do wanienki 4 litry zimnej wody. Zamknij zmywarke, nastepnie
wypompuj wodg, obracajgc powoli pokrettem do momentu osiggniecia
funkeji spustu. W razie potrzeby powtorz te czynnosci.

Rozlany srodek Zawsze w przypadku rozlania $rodka nabtyszczajacego natychmiast go

nabtyszczajacy wytrzyj.

Zostato zabarwione  Zostat uzyty detergent z Upewnij sig, ze detergent nie zawiera barwnika.

whetrze wanienki barwnikiem.

zmywarki.

Naczynia nie sg Dozownik $rodka Upewnij sig, ze dozownik $rodka nablyszczajgcego jest peten.
wysuszone., nabtyszczajacego jest

pusty.

Nie sg czyste
naczynia i sztuéce

Niewlasciwy program

Wybierz intensywniejszy program

Niewlasciwe zatadowanie
koszyka

Sprawdz, czy naczynia o duzych rozmiarach nie blokujg dziatania
dozownika detergentu i ruchu ramion spryskujacych.

Plamy i nalot na
szklankach i
sztuccach

1 Wyjatkowo twarda woda

2 Niska temperatura na
wejsciu

3 Przecigzenie zmywarki

4 Niewtasciwe zatadowanie

5 Stary lub zawilgocony
detergent w proszku

6 Pusty dozownik $rodka
pluczacego.

7 Niewlasciwe dozowanie
detergentu

Aby usuna¢ plamy ze szkfa:

1 Wyjmij ze zmywarki wszystkie czesci metalowe.

2 Nie dodawaj detergentow.

3 Wybierz dluzszy cykl zmywania.

4 Uruchom zmywarke i pozwol, aby pracowata przez okofo 18 - 22 minuty,
po takim czasie urzadzenie przejdzie do zmywania gtownego.

5 Otworz drzwiczki, aby wla¢ na dno zmywarki dwie filizanki octu
spirytusowego.

6 Zamknij drzwiczki i odczekaj, az zmywarka zakonczy cykl zmywania.
Jesli uzycie octu nie dato pozadanego efektu, powtorz powyzsze
czynnoéci, zastepujac ocet 1/4 filizanki (4 ml) krysztatkow kwasu
cytrynowego.
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Zanim wezwiesz serwis

Problem
Zmetnienia na szkle

Mozliwe przyczyny
Efekt jednoczesnego dziatania
miekkiej wody i zbyt duzej ilosci
detergentu.

Rozwigzanie
Zadowalajgce wyniki zmywania szkta, w przypadku wody miekkiej
otrzymasz, uzywajac mniejszej ilosci detergentu i przy krotszym cyklu
Zmywania

Z6tty lub brazowy
nalot na
powierzchniach
wewnetrznych.

Plamy z kawy lub herbaty:

Uzyj roztworu 1/2 filizanki wybielacza i 3 filizanek gorgcej wody w celu
recznego usuniecia plam.

OSTRZEZENIE

Po zakonczeniu zmywania, przed oczyszczeniem wnetrza zmywarki
musisz odczekac 20 minut, niezbedne do ostudzenia sie grzatek; w
przeciwnym razie narazasz sie na niebezpieczenstwo oparzenia sie.

Osady Zelaza w wodzie mogg
by¢ odpowiedzialne za pokrycie
naczyh nalotem.

Musisz zwroci¢ sie do producenta systemu zmigkczania wody o
dostarczenie specjalnego filtra.

Biaty nalot na
powierzchniach
wewnetrznych.

Mineraly cbecne w twardej
wodzie.

Aby oczysci¢ wnetrze zmywarki, uzyj wilgotnej gabki z detergentem do
zmywarek i wykonuj te czynno$¢ w gumowych rekawiczkach. Nigdy nie
uzywaj innych srodkow myjacych niz detergent do zmywarek -z uwagi
na niebezpieczenstwo tworzenia sig piany lub mydiin.

Nie jest zamknieta

Pokretto nie znajduje sig w

Obro¢ pokrettem do pozycji OFF i przesun zasuwke drzwi w lewg

pokrywka pojemnika  pozycji OFF. strone.

na detergent.

W pojemnikach Talerze blokujg pojemnik na Ponowne zatadowanie naczyn.

dozownika detergent.

detergentu pozostat

detergent.

Para Zjawisko to jest normalne Podczas suszenia i spuszczania wody z otworu wentylacyjnego i przez

zasuwke drzwiczek wydobywaja sie niewielkie iloci pary wodnej.

Czarne lub szare
$lady na talerzach.

Slady ocierania sie
aluminiowych sztuécow o
talerze.

Do usunigcia tych sladow uzyj delikatnego $rodka Scierego.

Na dnie wanienki
zmywarki gromadzi
sie woda.

Zjawisko to jest normalne.

Niewielka ilo$¢ czystej wody wokot otworu odptywowego w dnie, z tytu
wanienki zmywarki, pozwala utrzyma¢ uszczelnienie w odpowiednio
wilgotnym stanie.

Zmywarka przecieka.

Przelanie dozownika lub
rozlanie $rodka piuczacego

Uwazaj, aby nie przepelni¢ dozownika $rodka piuczacego. Rozlany
Srodek ptuczacy mogtby spowodowaé tworzenie sie mydlin i
doprowadzi¢ do przelania. Wszelkie plamy dokiadnie wytrzyj i osusz
miekkg szmatka.

Zmywarka nie jest
Wwypoziomowana.

Upewnij sig, ze zmywarka zostata wypoziomowana.
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