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Instrukcja obstugi

* Przed uzyciem aparatu nalezy zapoznac si¢ z niniejszym
przewodnikiem, w tym z rozdziatem ,Srodki ostroznosci”
(L18).

* Lektura niniejszej instrukcji utatwia zapoznanie sie
z prawidtowg obstugg aparatu.

POLSKI

* Nalezy jg przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu na
wypadek uzycia w przysztosci.
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* Przyciski w prawym dolnym rogu umozliwiajg
wys$wietlanie innych stron.
B: Nastepna strona
E: Poprzednia strona
B8: Powrdt do strony wyswietlanej przed kliknieciem
facza
Aby przej$¢ do poczatku rozdziatu, kliknij jego tytut
z prawe;j strony.
Ze stron z tytutami rozdziatéw mozna przechodzi¢
do tematow, klikajgc ich tytuty.
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T Zawartosé zestawu

Przed uzyciem aparatu nalezy sprawdzi¢, czy w sktad zestawu wchodzg
ponizsze elementy.

W przypadku braku niektérych elementéw nalezy skontaktowa¢ sie

ze sprzedawcg aparatu.

tadowarka
CB-2LG/CB-2LGE

Bateria
NB-12L

Pierwsze kroki

[/

Broszura z opisem
systemu gwarancyjnego
firmy Canon

Pasek na szyje

* Karta pamieci nie wchodzi w sktad zestawu ([]2).
n Kompatybilne karty pamieci

Mozna korzystac z ponizszych kart pamieci (sprzedawanych oddzielnie)
niezaleznie od ich pojemnosci.
* Karty pamieci SD*'

« Karty pamieci SDHC*'*2

« Karty pamieci SDXC”*Z)S(g

*1 Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamigci zostaty
zweryfikowane pod katem wspétpracy z aparatem.
*2 Obstugiwane sg réwniez karty pamigci UHS-I.

n Uwagi wstepne i informacje prawne

Warto wykonac¢ i wyswietli¢ kilka zdje¢ probnych, aby mie¢ pewnosé,
ze zostaty prawidtowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty
zalezne i stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za zadne
szkody nastepcze wynikajace z nieprawidiowego dziatania aparatu
fotograficznego lub akcesoriéw (w tym kart pamieci), zwigzane

z niezapisaniem zdjecia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej

do odczytu maszynowego.

Obrazy zarejestrowane przy uzyciu tego aparatu sg przeznaczone

do uzytku osobistego. Nalezy powstrzymywacé sie od nieupowaznionego
fotografowania, ktére stanowi naruszenie praw autorskich, i pamietac,
ze nawet zdjecia wykonywane na wiasny uzytek podczas wystepéw
artystycznych lub wystaw badz na terenie placéwek handlowych mogg
narusza¢ prawa autorskie lub inne prawa.

Wiadomosci na temat gwarancji na aparat fotograficzny mozna znalez¢

w dostarczonym wraz z nim dokumencie Informacje dotyczace gwarancji.

Informacje umozliwiajgce skontaktowanie sie z dziatem obstugi klienta
firmy Canon réwniez mozna znalez¢ we wspomnianym dokumencie.

Mimo ze monitor LCD zostat wyprodukowany z zastosowaniem
bardzo precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli
spetnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektére
piksele moga by¢ uszkodzone albo przybiera¢ na state kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wplywa na
rejestrowane obrazy.

Na monitorze LCD moze znajdowac sig cienka folia, ktéra chroni
ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Nalezy jg zdja¢ przed
rozpoczeciem korzystania z aparatu.

Podczas dtugotrwatego korzystania z aparatu moze sie on rozgrzac.
Nie oznacza to uszkodzenia.
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n Nazwy elementéw aparatu i

oznaczenia stosowane w instrukcj

@ Mocowanie paska
@ Dzwignia powiekszenia
Fotografowanie: <[] (zblizenie)> /
<[ (oddalenie)>

Odtwarzanie: <Q (powigkszenie)> /

<g=3 (miniatury)>
® Lampka

Podwojne pokretto sterowania
@ Pokretto stopniowane
® Pokretto bezstopniowe

® Ostona obiektywu/mocowanie
adaptera filtra

@ Obiektyw

® Pokretto wyboru trybéw

® Przycisk migawki

Przycisk ON/OFF

@ Mikrofon

@ Przycisk <[] (wyswietlanie)>
@ Lampa btyskowa

Przefgcznik <% (podniesienie
lampy btyskowej)>

@ Glosnik

] @nak Ny

Gniazdo statywu

Pokrywa karty pamieci/baterii

Przytacze kabla zasilania pragdem
statym

®

@ e 6

@ Stopka lampy btyskowej / ostona
stopki lampy blyskowej

@ Ekran (monitor LCD)*?

® Wskaznik

@ Przycisk <MF (reczne ustawianie
ostrosci)> / <f (usuwanie
pojedynczych zdje¢)>

® Obszar anteny Wi-Fi

® Przycisk < (taczenie z
urzadzeniem mobilnym)>

@ Przycisk filmowania

Przycisk <£8] (skrot)>

® Gniazdo zdalnego sterowania

@ Wyjécia audio-wideo i cyfrowe
(gniazda AV OUT i DIGITAL)

*1 Stosowane z funkcjami NFC ([[]145).
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@ Przycisk <& (wybdr ramki AF)> /

<&%® (filtrowanie widoku fotografii)>

Gniazdo HDMI™

Przycisk <MENU>

Przycisk <D[SP. (monitor)>

Przycisk <4 (kompensacja

ekspozyciji)> / < (p) (Wi-Fi)>/

strzatka w gére

Przycisk <& (makro)> / strzatka w

lewo

Pokretto sterujgce

Przycisk FUNC./SET

Przycisk <¥ (lampa btyskowa)> /

strzatka w prawo

@ Przycisk <IS0 (czutos¢ 1ISO)> /
strzatka w dét

® @® e

@

*2 Rozpoznawanie gestéw moze by¢ utrudnione po natozeniu na ekran folii ochronnej.
W takim przypadku nalezy zwiekszy¢ czutos¢ ekranu dotykowego ([-[1176).
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W niniejszej instrukciji ikony stuzg do symbolizowania odpowiednich
przyciskoéw i tarcz aparatu, na ktérych sie znajduja lub ktére
przypominaja.
Ponizsze przyciski i elementy sterujgce aparatu zostaty oznaczone
nastepujgcymi ikonami:

<> Pokretto bezstopniowe ® na przedzie

<@E)> Pokretto stopniowane @ na przedzie

<a> Przycisk strzatki w gore @ z tytu

<4> Przycisk strzatki w lewo @ z tylu

<p> Przycisk strzatki w prawo @ z tytu

<w> Przycisk strzatki w dot @ z tytu

<@> Pokretto sterujgce @ z tytu
Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wyswietlane na ekranie zostaty
zaznaczone nawiasami.
O©: wazne informacje, ktdre uzytkownik powinien poznaé

: uwagi i wskazowki dotyczgce zaawansowanej obstugi aparatu

‘51 czynnosci wykonywane na ekranie dotykowym
[[xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przyktadzie ,xx” oznacza
numer strony)
Instrukcje zawarte w niniejszym podreczniku majg zastosowanie
do aparatu przy ponizszych ustawieniach domysinych.
Dla wygody odnos$nie do wszystkich obstugiwanych kart pamieci stosuje
sie po prostu okreslenie ,karta pamigci”.
Etykietki widoczne nad tytutami wskazujg, czy dana funkcja ma
zastosowanie do zdje¢, filméw czy do jednych i drugich.

Zdjecia . wskazuje, ze danej funkcji uzywa sie przy
rejestrowaniu lub wyswietlaniu zdjec.
Filmy . wskazuje, ze danej funkcji uzywa sig przy

rejestrowaniu lub wyswietlaniu filmow.

Obracanie pokrettem sterujgcym jest
jednym ze sposobow wybierania
elementéw ustawien, przetagczania
zdje¢ i wykonywania innych czynnosci.
Wigkszos$¢ tych dziatan mozna tez
zrealizowaé za pomocg przyciskow
<ASWS<Y><P>.
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n Podstawy obstugi aparatu

@ Fotografowanie
Korzystanie z ustawien dobieranych przez aparat
(Tryb automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny)............c.c....... 31, 33
Mozliwo$¢ obejrzenia réznych efektéw zastosowanych do danego
zdjecia z uzyciem ustawien dobranych przez aparat (tryb Zdjecie
tworcze)

Udane fotografowanie os6b

Portrety Na $niegu
(L158) (LL158)

Dopasowanie do okreslonych scenerii

Sceny nocne Pod wodag Fajerwerki Rozgwiezdzone
(C58) (L158) (C159) niebo
(LL170)

Stosowanie efektéw specjalnych

Zywe kolory Efekt plakatu ,Stare” fotografie
(LLle1) (He1) (F11e3)

Efekt rybiego oka Efekt miniatury Efekt aparatu zabawki
(L1163) (L164) (1165)

Nieostre tto Miegkka ostros¢ Monochromatyczny
(165) (L166) (L166)

Ustawianie ostrosci na twarzach..........cccccceveeveeeieiiiinnnnnnnn. 31, 58, 92, 93
Bez uzycia lampy btyskowej (Lampa btyskowa wytaczona) ................ 96
Znajdowanie sie na wiasnych zdjeciach (Samowyzwalacz) .......... 39, 69

Dodawanie stempla daty
Korzystanie z funkgji identyfikacji twarzy
Filmy i zdjecia razem (Przeglad filmow)..........cccooiiiiiiiiiiieeeeeee
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¥ Srodki ostroznosci

* Przed rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy zapozna¢ sig
z ponizszymi uwagami dotyczacymi $rodkéw ostroznosci. Z produktu
nalezy zawsze korzysta¢ zgodnie z zaleceniami.
» Wyszczegdlnione tutaj srodki ostroznosci majg na celu zapobiegniecie
uszkodzeniom mienia oraz odniesieniu uszczerbku na zdrowiu
rzez uzytkownika i inne osoby.
* Nalezy rowniez zapoznac¢ sie z instrukcjami dotgczonymi
do uzytkowanych akcesoriéw sprzedawanych oddzielnie.

A Ostrzezenia wskazujg mozliwos¢ spowodowania
(oIS ir 2y -1 - Powaznych obrazen lub smierci.

* Nie nalezy wyzwala¢ lampy btyskowej w poblizu oczu.

Silne $wiatto lampy btyskowej moze spowodowa¢ uszkodzenie wzroku.

W szczegolnosci podczas korzystania z lampy btyskowej nalezy zachowac
odlegtos¢ co najmniej jednego metra od matych dzieci.

 Sprzet fotograficzny nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

moze zosta¢ zaci$niety na szyi dziecka, powodujgc uduszenie.

W przypadku korzystania z produktu z przewodem zasilajgcym nalezy

unikac¢ owiniecia kabla dookota szyi dziecka, poniewaz grozi to uduszeniem.

Pokrywka stopki lampy btyskowej stanowi niebezpieczenstwo potkniecia.

W takim przypadku nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

* Nalezy korzysta¢ wytacznie z zalecanych zrédet zasilania.

* Nie nalezy demontowa¢, modyfikowac ani podgrzewac produktu.

* Produkt nalezy chroni¢ przed upadkiem i silnymi wstrzgsami.

* Nie nalezy dotyka¢ wnetrza produktu w przypadku jego uszkodzenia,
np. po upuszczeniu.

« Jesli z produktu wydobywa sie dym lub nietypowy zapach albo
jesli dziata on nieprawidtowo, nalezy natychmiast zaprzesta¢ jego
uzytkowania.

* Do czyszczenia produktu nie nalezy stosowaé zadnych
rozpuszczalnikéw organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub
rozcienczalniki.

* Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami oraz nie dopusci¢ do przedostania si¢
cieczy i ciat obcych do wnetrza.

Mogtoby to spowodowac¢ pozar lub porazenie pradem.

w przKpadku zawilgocenia produktu lub przedostania sie cieczy i ciat

obcych do jego wnetrza nalezy wyjg¢ baterie lub natychmiast odtgczy¢

przewdd zasilania.
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» Jesli aparat jest wyposazony w wizjer, nie nalezy patrze¢ przez niego
bezposrednio w strone silnych zrédet swiatta (np. stonca
w bezchmurny dzien lub sztucznego oswietlenia).

Mogtoby to spowodowac¢ uszkodzenie wzroku.

* Nie nalezy dotyka¢ produktu podczas burzy, jezeli jest do niego
podiaczony przewdd zasilania.

Mogtoby to spowodowac pozar lub porazenie pradem. Nalezy natychmiast

przerwa¢ uzytkowaniu produktu i odsung¢ sie od niego.

* Nalezy korzysta¢ wyltacznie z zalecanych baterii.

* Nie nalezy umieszcza¢ baterii w poblizu otwartego ognia.

Mogtoby to doprowadzi¢ do eksplozji lub rozszczelnienia baterii i skutkowacé
porazeniem pradem, pozarem lub odniesieniem obrazen. W przypadku
kontaktu elektrolitu wyciekajgcego z baterii z oczami, ustami, skérg lub
ubraniem nalezy go natychmiast sptuka¢ woda.

« Jesli produkt jest wyposazony w tadowarke, nalezy pamigtac

o ponizszych srodkach ostroznosci.

- Kabel zasilania nalezy regularnie odtacza¢ i za pomoca suchej
Sciereczki wyciera¢ kurz i zabrudzenia, ktére moga gromadzi¢ sie
na wtyczce oraz na zewnetrznej czesci gniazda zasilania i obok
niego.

- Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowac¢ wtyczki mokrymi rekoma.

- Nie nalezy korzystac z urzagdzen w sposéb powodujacy przeciazenie
gniazdka sieci elektrycznej lub przewodéw. Nie nalezy korzysta¢
z kabla w przypadku uszkodzenia wtyczki lub niewtasciwego
podtaczenia do gniazdka.

- Nie nalezy dopusci¢ do zetkniecia sie zabrudzen lub metalowych
przedmiotow (np. szpilek czy kluczy) ze stykami lub wtyczka.

- Jesli produkt jest wyposazony w kabel zasilania, nie nalezy go
skracaé, modyfikowaé ani ustawia¢ na nim ciezkich przedmiotow.

Mogtoby to spowodowa¢ pozar lub porazenie pradem.

* Nalezy wylaczaé¢ aparat w miejscach, w ktérych jego uzycie jest
zabronione.

Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat moga zakiécac dziatanie

przyrzadow elektronicznych i innych urzadzen. Nalezy zachowywac

odpowiednig ostroznos¢ przy uzytkowaniu produktu w miejscach, w ktérych

korzystanie z urzadzen elektronicznych podlega ograniczeniom, takich jak

pokfady samolotéw i placowki medyczne.

A

Wskazuje mozliwo$¢ spowodowania obrazen.
Przestroga

* Noszac produkt na pasku, nalezy chroni¢ go przed upuszczeniem,
silnymi uderzeniami i wstrzgsami oraz przed zetknieciem z innymi
przedmiotami.

* Nalezy uwazac, aby nie uderza¢ ani zbyt mocno nie naciska¢
obiektywu.

Mogtoby to spowodowa¢ obrazenia ciata lub uszkodzenie aparatu.

* Nalezy uwazac, aby nie narazi¢ ekranu na silne uderzenia.
Pekniecie ekranu mogtoby spowodowac¢ poranienie jego pottuczonymi
fragmentami.

* Nalezy uwazac, aby podczas korzystania z lampy blyskowej nie
zastania¢ jej palcami ani odzieza.
Mogtoby to spowodowac poparzenia lub uszkodzenie lampy btyskowej.

* Nalezy unika¢ uzytkowania, umieszczania lub przechowywania
produktu w nastepujacych miejscach:
- Miejsca narazone na bezposrednie nastonecznienie
- Miejsca, w ktérych temperatura przekracza +40°C
- Miejsca zakurzone lub zawilgocone
W opisanych wyzej warunkach moze dojs¢ do wycieku elektrolitu z baterii,
ich przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do porazenia pradem, pozaru,
poparzen lub innych uszczerbkéw na zdrowiu.
Przegrzania lub uszkodzenie moze skutkowa¢ porazeniem pradem,
pozarem, poparzeniami lub innymi uszczerbkami na zdrowiu.

* Dlugotrwate ogladanie efektow przejs¢ w pokazach slajdéow moze
spowodowa¢ pogorszenie samopoczucia.

* Przy korzystaniu z opcjonalnych obiektywow, filtrow obiektywu lub
adapteroéw filtrow nalezy je starannie mocowac¢.

Jesli akcesoria obiektywu poluzujg sie i odpadng, mogg pekng¢, a odtamki

moga spowodowac poranienie.

* W przypadku produktow realizujacych podnoszenie i opuszczanie
lampy btyskowej w spos6b automatyczny, nalezy unika¢
przycisniecia palcéw przez opuszczang lampe.

Mogtoby to spowodowac skaleczenie.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




(dr L IGLER Wskazuje mozliwo$¢ spowodowania uszkodzen mienia.

* Nie nalezy nakierowywac aparatu w strone silnych zrodet swiatta (np.
stonca w bezchmurny dzien lub sztucznego oswietlenia).

Takie dziatania mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia matrycy $wiattoczutej

i innych komponentéw wewnetrznych.

* Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plazy lub przy silnym
wietrze nalezy uwazac, aby pyt lub piasek nie przedostaly sie do jego
wnetrza.

* W przypadku produktow, ktére automatycznie podnoszg i opuszczajg
lampe btyskowa, nie nalezy wciska¢ lampy blyskowej w celu jej
schowania ani podwazac¢ w celu otwarcia.

Mogtoby to spowodowac usterke produktu.

* Nalezy wytrzec pyt, brud i inne ciata obce z lampy btyskowej

za pomocg bawetnianego wacika lub szmatki.
Ciepto wydzielane przez lampe btyskowa mogtoby spowodowac¢ dymienie
ciat obcych lub uszkodzenie produktu.

* Gdy produkt nie jest uzywany, nalezy z niego wyjac¢ baterie
i schowaé w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek wycieki z baterii mogg spowodowaé uszkodzenie produktu.

* Przed wyrzuceniem baterii nalezy zastoni¢ styki tasma lub innym
izolatorem.

Kontakt z innymi elementami metalowymi mogtby spowodowac pozar lub

wybuch.

* Nalezy odiaczy¢ tadowarke od produktu, gdy nie jest uzywana.
W trakcie uzytkowania nie nalezy przykrywacé tkaninami lub innymi
obiektami.
Pozostawienie podtgczonego urzadzenia na diuzszy czas moze
spowodowac jego przegrzanie i znieksztatcenie, a w rezultacie
spowodowac pozar.

* Nie nalezy pozostawia¢ dedykowanych baterii w poblizu zwierzat.
Pogryzienie przez nie baterii moze spowodowaé wyciek elektrolitu,
przegrzanie lub wybuch, skutkujgc pozarem lub uszkodzeniem produktu.

 Jesli aparat jest przeznaczony do zasilania z kilku baterii, nie nalezy
stosowac jednoczesnie baterii o roznym poziomie natadowania oraz
starszych baterii razem z nowszymi. Baterii nie wolno wkiadaé
z odwréceniem biegunéw + i —.

Mogtoby to spowodowa¢ usterke produktu.

* Nie nalezy siada¢ z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.
Mogtoby to spowodowac uszkodzenie lub usterke ekranu.

* W przypadku wktadania aparatu do torby nalezy sie upewnic¢, ze
ekran nie jest narazony na kontakt z twardymi przedmiotami. Nalezy
tez zamknac¢ ekran (skierowujac go do korpusu), o ile umozliwia
to jego konstrukcja.

* Nie nalezy mocowa¢ do produktu zadnych twardych przedmiotow.

Mogtoby to spowodowac¢ uszkodzenie lub usterke ekranu.
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Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje oraz instrukcje, od wstepnego przygotowania przez wykonywanie zdje¢ i nagrywanie filméw
do wyswietlania zdje¢ i odtwarzania filmow.
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Przed uzyciem

- [ ] - .
n Poczatkowe przygotowania Ladowanie baterii Przewodnik
L . i . ) podstawowy
Przygotuj aparat do fotografowania w opisany ponizej sposob. Przed uzyciem aparatu nalezy natadowac baterie za pomocg dostarczonej Przewodnik
w zestawie fadowarki. Nalezy pamietac o jej poczatkowym natadowaniu, zaawansowany
u Mocowanie paska poniewaz aparat jest sprzedawany z nienatadowang bateria. "Podstawowe informacje
0 aparacie
Przymocuj do aparatu dostarczony Wiéz baterie. Tryb automatyczny/tryb
. . . . .. hybrydowy automatyczny
w zestawie pasek w sposéb Po dopasowaniu oznaczenia A na baterii Inne tryby

przedstawiony na ilustracji.
Przymocuj pasek w taki sam sposéb
po drugiej stronie aparatu.

i tadowarce wtoz baterie, wsuwajac ja

fotografowania
do wewnatrz (©) i do dotu (@).

Tryb P
R . Tryb Tv, Av, M, C1
Iy Nataduj baterie. igz

CB-2LG: wysun wtyczke (@) i podigcz

. o . Tryb wyswietlania
tadowarke do gniazdka sieci elektrycznej

_ _ (@). Funkcje Wi-Fi
Podczas fotografowania trzymaj rece CB-2LG CB-2LGE: podiacz kabel zasilania
blisko ciata i chwy¢é mocno aparat, aby do tadowarki, a nastepnie podtgcz Menu ustawien
zapobiegac jego przemieszczaniu sie. wtyczke na drugim korcu kabla
Jesli lampa blyskowa zostata uniesiona, do gniazdka sieci elektryczne;. Akcesoria
nie opieraj na niej palcow. Lampka tadowania bedzie swieci¢ Dodatek

na pomaranczowo i rozpocznie sig

CB-2LGE tadowanie. Skorowidz

Po zakonczeniu tadowania lampka zmieni
kolor na zielony.

12



Wyjmij baterie.

Po odtgczeniu fadowarki wyjmij baterie,
wsuwajac jg do srodka (D) i unoszac
do gory (@).

» Wkiadanie baterii i karty pamieci

W16z do aparatu dostarczong w zestawie baterig i karte pamieci
(sprzedawang oddzielnie).

Nalezy pamieta¢, ze przed uzyciem nowej karty pamieci (lub karty pamieci
sformatowanej w innym urzadzeniu) trzeba jg sformatowa¢ za pomoca tego
aparatu (LL]173).

)

Baterii nie nalezy tadowac dtuzej niz 24 godziny, poniewaz grozi

to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawnosci.

W przypadku fadowarek korzystajgcych z kabla zasilania nie nalezy
przyczepia¢ tadowarki ani kabla do innych przedmiotéw. Mogtoby to
spowodowac nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie urzadzenia.

g

Szczegotowe informacije na temat czasu tadowania oraz liczby zdjg¢ i dtugosci
filmow, jakie mozna zarejestrowac przy w petni natadowanej baterii, znajdujg
sie w podrozdziale ,Liczba zdje¢/czas nagrywania, czas wyswietlania”
(C228).

Natadowane baterie stopniowo sig roztadowuja, nawet gdy nie sg uzytkowane.
Baterig nalezy tadowa¢ w dniu, w ktérym bedzie uzytkowana (lub dzien
wczesniej).

tadowarka moze by¢ uzytkowana w regionach, gdzie stosowane jest
zasilanie prgdem zmiennym o napieciu 100-240 V (50/60 Hz). w przypadku
gniazdek sieci elektrycznej o réznych ksztattach nalezy uzywac¢ dostepnego

w sprzedazy adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy korzysta¢ z podréznego
transformatora elektrycznego, gdyz moze on uszkodzi¢ baterie.

Otworz pokrywe.
Przesun pokrywe (@) i otworz jg (@).

Wiéz baterie.

Naciskajgc przetacznik blokowania baterii
w kierunku wskazywanym przez strzatke,
widz baterie zgodnie z ilustracja i docisnij
ja, az zatrzasnie sie w potozeniu blokady.
Bateria wlozona niewtasciwg strong nie
moze sig zablokowa¢ w odpowiednim
potozeniu. Przy wktadaniu baterii nalezy
zawsze upewnic sie, ze jest odpowiednio

Styki ~ Przetacznik ustawiona i zatrzaskuje sie na swoim
blokowania baterii L
miejscu.
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Etykieta

3 Sprawdz potozenie

umieszczonego na karcie
pamieci przelacznika ochrony
przed zapisem i wiéz ja.

Nie mozna zapisywa¢ danych na kartach
pamieci z przetgcznikiem ochrony

przed zapisem ustawionym w potozeniu
blokady (dolnym). Przesun przetacznik
w potozenie odblokowania.

Wktadaj karte pamieci ustawiong zgodnie
z ilustracjg, az zatrzasnie sie w potozeniu
blokady.

Przy wktadaniu karty pamieci nalezy
upewnic¢ sie, ze jest odpowiednio
ustawiona. Wiozenie karty pamigci

w niewtasciwym kierunku moze
spowodowac uszkodzenie aparatu.

Zamknij pokrywe.

Opus¢ pokrywe (@) i dociskaj jg podczas
przesuwania, az zatrzasnie sie

w potozeniu blokady (®).

- Wyjmowanie baterii i karty pamieci

Wyjmij baterie.
Otwadrz pokrywe i nacisnij przetgcznik

blokowania baterii w kierunku wskazanym

strzatka.
Bateria si¢ wysunie.

Wyjmij karte pamieci.
Dociskaj karte pamigci, az ustyszysz

charakterystyczne klikniecie, a nastepnie

ja zwolnij.
Karta pamieci sie wysunie.
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« Wskazdéwki dotyczace liczby zdje¢ lub godzin nagrania mieszczacych sie
na pojedynczej karcie pamigci mozna znalez¢ w podrozdziale ,Liczba zdje¢ o
proporcjach 3:2 na karcie pamieci” (L1229).
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Przed uzyciem

¥ ustawianie daty i godziny Sufocmowa Ustaw macierzysta strefe [Przewodnik
Jesli ) . ¢ swietlany iest ekran [Data/aod ; T czasowg. podstawowy
esll po wigCzeniu aparatu wyswietiany jest ekran [ ata/go Z], ustaw & 020220141000 Wybierz macierzysta strefe czasowa Przewodnik

biezacg date i godzine w podany nizej sposéb. Informacje wprowadzone

w ten sposob sg zapisywane we wiasciwosciach wykonywanych zdje¢ 2a pomoca przyciskow <d><p>. %
i wykorzystywane do sortowania zdje¢ wedtug daty wykonania lub do druku 0 aparacie

zdje¢ z widoczng datg. o Tryb automatycznyltryb
Do zdje¢ mozna takze dodawac stempel daty (L[141). hybrydowy automatyczny

Zakoncz proces konfiguraciji.
. - X Inne tryby
Na koniec nacisnij przycisk <>. fotografowania

qucz apar_at. Po pojawieniu sie komunikatu
Nacisnij przycisk ON/OFF. potwierdzajgcego zniknie ekran ustawier. | Y F
Pojawi sig ekran [Data/godz]. Aby wylgczy¢ aparat, nacisnij przycisk Tryb Tv, Av, M, C1
ON/OFF. (e
Tryb wyswietlania
et Ustaw date i godzine. @ = Dopdki nie ustawisz daty, godziny i macierzystej strefy czasowe;j, —
A Worowadzanie daty 1 godziny Wybierz jedng z opciji za pomoca ekran [Data/godz] l?edzie_wyéwietlany Ppo kazdym wigczeniu Funkcje Wi-Fi
02. 02. 2014 10:[08] mvlre 5 przyciskow <4><p>. aparatu. Wprowadz prawidlowe ustawienia.

Menu ustawien

UStaVY d?te i godzing za pomoca @ « Aby ustawi¢ czas letni (1 godzing do przodu), wybierz opcje [3&] w kroku 2,
W Pomif Il Dalej przyciskow <a><w>lub pokretta <#>. a nastepnie wybierz opcje [-:é(-] za pomocg przyciskow <a><w> |ub pokretta Akcesoria
Na koniec nacisnij przycisk <>. <@>.
Dodatek

a nastepnie dotykajgc opcji [H3ll]. Podobnie mozna wybra¢ macierzystg strefe
czasowa, uzywajgc na ekranie w punkcie 3 przyciskow [4][P], a nastepnie
dotykajgc opcji [H3H].

Date i godzine mozna takze ustawi¢, wybierajgc odpowiednie ustawienia —
na ekranie dotykowym zgodnie z punktem 2 i uzywajac przyciskow [a][w], Skorowidz



Przed uzyciem

i

| : : : Przewodnik
Zmlar_‘a dat_y 1 gpdzmy ; ; i @ » Ustawienia daty i godziny sg przechowywane przez okoto 3 tygodnie podstawowy
USt?}N'_en'a daty i godziny mozna wyregulowa¢ w sposob przedstawiony po wyjeciu baterii, poniewaz aparat jest wyposazony w baterig pamieci daty Przewodnik
ponizej. i godziny (baterig podtrzymujaca). Zaawansowany
* Bateria pamieci daty i godziny moze zosta¢ natadowana w ciggu okoto Podstawowe informacje
1 Przejdz do menu aparatu. 4 godzin po wlozeniu natadowanej baterii lub podtgczeniu aparatu do zestawu 0 aparacie
© Nacisnij przycisk <MENU>. zasﬂajgcego AC Adapter Kit (sprzedawanego oddzielnie, [[1181), nawet gdy Tryb automatycznyltryb
. aparat jest wytgczony. hybrydowy automatyczny
« Jesli bateria pamiegci daty i godziny ulegnie wyczerpaniu, po wtgczeniu aparatu Inne tryby
pojawi sig ekran [Data/godz]. Ustaw prawidtowg date i godzing w sposéb fotografowania
X . . A _—
a 2 podany w podrozdziale ,Ustawianie daty i godziny” (LL|15). o
? Wybierz opcje [Data/godz]. [ | P 'V
Wydszenie ; y pcje [ alg _] Jezyk wyswietlacza e
Glosnoéé... Za pomocg dzwigni powiekszenia Tryb Tv, Av, M, C1
P dzwiakin wybierz karte [Y1]. Jezyk wyswietlacza mozna swobodnie zmienia¢. i C2 |
Wskazowki Wi, . .
D:t:/gZdz“. 02.02.1410:00 Za pomocg przyC|§kow <A.><v> lub . L. . Tryb wyswietlania
pokretta <@> wybierz opcje [Data/godz], 1 Przejdz do trybu wyswietlania. P
a nastepnie nacisnij przycisk <@)>. Nacisnij przycisk <[]>. Funkcje Wi-Fi
- (S
) ge—g 4] Menu ustawien
—— @ 2 -z - Akcesoria
Y Przejdz do ekranu ustawien. -
Nacisnij i przytrzymaj przycisk <>, Dodatek
.. . . ) po czym niezwtocznie nacisnij przycisk
3 Zmien date i godzine. ~ <MENU>. Skorowidz

Wprowadz ustawienia, wykonujgc
czynnosci podane w punkcie 2

w podrozdziale ,Ustawianie daty

i godziny” (LL115).

Aby zamkng¢ menu, nacisnij przycisk

<MENU>.
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3 Ustaw jezyk monitora.

Za pomocg przyciskéw
<a><w><{><p> |ub pokretta <@®>
wybierz odpowiedni jezyk, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Po ustawieniu jezyka monitora zniknie
ekran ustawien.

@ « Jesli w punkcie 2 bedziesz po naci$nigciu przycisku <> zbyt dtugo zwlekac¢

z nacis$nigciem przycisku <MENU>, pojawi sig biezgcy czas. W takim
przypadku naci$nij przycisk <>, aby usung¢ wskazanie czasu, i powtérz
czynnosci podane w punkcie 2.

« Jezyk monitora mozna réwniez zmieni¢, naciskajac przycisk <MENU>
i wybierajac [Wybor jezyka (5] na karcie [f1].

3\5 « Jezyk wyswietlacza mozna takze ustawié, wybierajac jezyk na ekranie

dotykowym zgodnie z punktem 3, a nastepnie ponownie wybierajgc te samg

opcje.

Zdjecia Filmy
| Wypréobowanie aparatu
Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby wigczy¢ aparat
i zarejestrowac zdjecia lub filmy, a nastepnie je wyswietlic.
» Fotografowanie (Tryb Smart Auto)

Aby korzysta¢ z w petni automatycznego dobierania optymalnych ustawien
dla okreslonych scenerii, wystarczy pozostawi¢ aparatowi wykrywanie
fotografowanego obiektu i warunkéw zdjgciowych.

1 Wiacz aparat.
Nacisnij przycisk ON/OFF.
Pojawi sig ekran startowy.

2 Wiacz tryb [AUTO].
Ustaw pokretto wyboru trybdw w pozycji
[AUTO].
Skieruj aparat w strong fotografowanego
obiektu. Podczas wykrywania scenerii
przez aparat bedg styszalne ciche
kliknigcia.

Ikony oznaczajagce scenerie i tryb
stabilizacji obrazu pojawia sie w lewym
goérnym rogu ekranu.

Ramki wyswietlane wokot wykrytych
obiektéw wskazuja, ze jest na nie
ustawiona ostrosc.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawo
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

|

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek
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3 Skomponuj ujecie.
Aby przyblizy¢ i powiekszy¢ obiekt,
przesun dzwignie powiekszenia w strong
symbolu <[#1> (zblizenie), aby natomiast
pomniejszy¢ obiekt, przesun jg w strone
symbolu <> (oddalenie).

4 Zréb zdjecie lub nagraj film.
Wykonywanie zdje¢.
(DHUstaw ostrosé.
Nacisnij lekko przycisk migawki
do potowy. po ustawieniu ostrosci aparat
wyemituje dwa sygnaty dzwiekowe,
a obszary obrazu, na ktére jest ustawiona
ostros¢, zostang oznaczone ramkami AF.

Jesli na ekranie pojawi sie¢ komunikat
[Podnies$ lampe btyskowa], przesun
przetgcznik <%>, aby podnie$¢ lampe
btyskowg. Bedzie ona emitowac btyski
podczas fotografowania. Jesli wolisz nie
korzystac z lampy btyskowej, wcisnij jg
palcem do aparatu.

(2Zréb zdjecie lub nagraj film.

Nacisnij do konca przycisk migawki.
Gdy aparat rejestruje zdjecie,
emitowany jest dzwiek migawki, a w
stabych warunkach os$wietleniowych
automatycznie dziata lampa btyskowa,
o ile zostata uniesiona.

Trzymaj aparat nieruchomo, dopoki
stycha¢ dzwiek migawki.

Po wyswietleniu zdjecia aparat powréci
do ekranu wykonywania zdje¢.

Nagrywanie filmow
(DRozpocznij nagrywanie.

Nacisnij przycisk filmowania.

po rozpoczeciu nagrywania aparat
wyemituje pojedynczy sygnat dzwiekowy,
a na ekranie zostanie wyswietlona ikona
[®REC] oraz czas jaki uptynat.

Na goérze i na dole ekranu wyswietlane
sg czarne paski, a obiekty w kadrze

sg nieco powiekszone. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie beda
rejestrowane.

Ramki wyswietlane wokot wykrytych
twarzy wskazuja, ze jest na nie ustawiona
ostrosc.

Po rozpoczeciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.

(2Zakoncz fotografowanie.

Aby przerwaé nagrywanie, nacisnij
ponownie przycisk filmowania.

po zakohczeniu nagrywania aparat
wyemituje dwa sygnaty dzwiekowe.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawo
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

O

4]

-
[oe]



* wyswietlanie

Zarejestrowane zdjecia lub filmy mozna wyswietla¢ na ekranie w ponizszy

1 Przejdz do trybu wyswietlania.
Nacisnij przycisk <[®]>.
Pojawi sie ostatnio wykonane zdjecie.

2 Przejrzyj swoje zdjecia.
Aby wyswietli¢ poprzednie zdjecie,
nacisnij przycisk <4> lub obré¢ pokretto
<@> w lewo. Aby wyswietli¢ nastepne
zdjecie, nacisnij przycisk <p> lub obréé
pokretio <@> w prawo.
Aby szybko przeglada¢ zdjecia
za pomocg przyciskéw <4><p >, nalezy
je dodatkowo przytrzymac¢ po nacisnieciu.

e

02/02/'14%

Aby przej$¢ do trybu przewijania, obré¢
szybko pokretto <@>. W trybie tym
mozna przegladac¢ zdjecia za pomoca
pokretta <@®>.

Aby powrdci¢ do wyswietlania
pojedynczych zdjec¢, nacisnij przycisk
<>_

Filmy sg oznaczone ikong [S=E3»].
Aby je odtwarzac, przejdz do punktu 3.

3 Odtworz filmy.
Nacisnij przycisk <>, aby uzyskac¢
dostep do panelu odtwarzania filmow,
wybierz ikone [ P ] (za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@8>),
a nastepnie nacisnij ponownie przycisk
Glosnosé <@
Rozpocznie sig¢ odtwarzanie, a po
zakonczeniu filmu pojawi sie ikona
[SETL g8
Do regulacji gto$nosci stuzg przyciski
<ASWY>,

g

= Aby przetgczy¢ aparat z trybu wys$wietlania do trybu fotografowania, nacisnij
przycisk migawki do potowy.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawo
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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Przed uzyciem

!
0 Obstuga za pomoca ekranu dotykowego " Usuwanie obrazéw Przdev:odnik
podstawo

i

Niepotrzebne zdjecia mozna wybieraé i usuwac pojedynczo. Nalezy przy

Aby V\‘/yéw_i‘etlic': nastegpne zdjecie, tym zachowacé ostroznos¢, poniewaz usunigtych zdje¢ nie mozna odzyskacé. E;;ﬁ,v;gggwany
przeciagnij po ekranie w lewo —_
w .pur?nkcie 2. Aby v.\./yéwietli(: poprzednie \ 1 Wybierz zdjecie, ktére ma on;dps;t;v;izwe informacje
zdjgcie, przeciagnij w prawo. zostac usunie,te’. m
Aby przej$¢ do trybu przewijania, Wybierz zdjecie za pomoca przyciskow hybrydowy automatyczny
kilkakrotnie przeciggnij szybko w lewo <4><p> lub pokretia <@> Inne tryby
lub w prawo. : fotografowania
Aby powrdci¢ z trybu przewijania do trybu 2 Usuh zdjecie. Tryb P
wyswietlania pojedynczych zdjeé, dotknij o . . e e—r——————erm—
obrazu na $rodku ekranu. Naci$nij przycisk <m>. ;fay; Tv, Av, M, C1
Wybierz jeden z filmow i dotknij ikony Po pojawieniu sie pytania [Usung¢?] [
[ » ], aby rozpoczaé jego odtwarzanie. wybierz opcje [Usuni] za pomoca LD U
Aby wyregulowa¢ poziom gto$nosci przyciskow <4><p> lub pokretta <@>, Funkcje Wi-Fi
podczas odtwarzania filmu, szybko a nastepnie nacisnij przycisk <>. e —
przeciggnij pionowo w gore lub w dét Biezace zdjecie zostanie usuniete. Menu ustawien
ekranu. Aby przerwa¢ usuwanie, za pomocg :

przyciskow <4><p> lub pokretta <@> Akcesoria

wybierz opcje [Anuluj], a nastepnie =

nacisnij przycisk <(@9>. Dodatek

A . . - Skorowidz
Mozna réwniez usuwaé wszystkie zdjecia naraz (L.]126).

Q

!,

» Biezace zdjecie mozna takze usungé, dotykajgc w punkcie 2 opcji [Usun].
« Zdjecia mozna takze usuwac, korzystajac z dotknie¢ ([]130).

O
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Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje o aparacie

Inne aspekty podstawowej obstugi aparatu oraz inne sposoby korzystania z niego, w tym przewodnik po opcjach

fotografowania i wyswietlania

Wiaczanie/wylaczanie.........ccccvevevninennieninnnn,

Funkcje oszczedzania energii
(Wytaczenie aparatu) ..........cccccooeiciiiiiiciee,

Przycisk migawki
Tryby fotografowania.........c.ccccveverviienninniinnn,
Regulacja kata nachylenia

i ustawienia ekranu

Przechylanie ekranu w dot ...,
Przechylanie ekranu w gore..........cccccooveccniinenen,

22

22
23
23

Opcje ekranu informacyjnego.........cc.cccuvvuernnne 25
Korzystanie z menu FUNC. ...........ccoccvviinninns 25
Korzystanie z menu ..........ccocvvviceniieninnnennannns 26
Klawiatura ekranowa ...........ccocevveenveeninnnsennannns 28
Dziatanie wskaznikow...........cccvneiierniensiennannns 29
Zegar ..... 29

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacije
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
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n Wiaczanie/wylaczanie

Tryb fotografowania
Nacisnij przycisk ON/OFF, aby
wigczy¢ aparat i przygotowac go do
fotografowania.
Aby wytaczy¢ aparat, nacisnij ponownie
przycisk ON/OFF.

Tryb wyswietlania
Nacisnij przycisk <[®]>, aby wigczy¢
aparat i wyswietli¢ zapisane w nim
zdjecia.
Aby wytgczy¢ aparat, nacisnij ponownie
przycisk <[®1>.

@  Aby przetgczy¢ aparat z trybu fotografowania do trybu wyswietlania, nacisnij
przycisk <[®]>.
* Aby przetgczy¢ aparat z trybu wyswietlania do trybu fotografowania, naci$nij
przycisk migawki do potowy ([[123).
* Obiektyw cofa sie po okoto minucie od wigczenia w aparacie trybu
wyswietlania. Gdy obiektyw jest cofniety, mozna wytgaczy¢ aparat, naciskajac
przycisk <[®]>.

e Funkcje oszczedzania energii (Wylaczenie
aparatu)

W celu oszczedzania energii aparat automatycznie wygasza ekran
(funkcja wytgczania monitora) i wytacza sie po uptywie okreslonego czasu
bezczynnosci.

Oszczedzanie energii w trybie fotografowania
Ekran jest automatycznie wygaszany po uptywie okoto minuty
bezczynnosci. Po okoto dwoch kolejnych minutach obiektyw zostaje
cofnigty, a aparat — wytgczony. Aby uaktywni¢ ekran i przygotowac¢ aparat
do fotografowania, gdy obiektyw jeszcze sig nie cofnat, nacisnij przycisk
migawki do potowy (L[123).

Oszczedzanie energii w trybie wyswietlania
Aparat wytagcza sie automatycznie po okoto pigciu minutach bezczynnosci.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacije

0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb

hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

@ * Mozna wytgczy¢ opcje Wylgczenie aparatu i dostosowywac czas opcji
Wytgczenie monitora ([[1172).
» Funkcja oszczedzania energii jest nieaktywna, gdy aparat komunikuje sie
z innymi urzgdzeniami za posrednictwem potgczenia Wi-Fi (L[] 139) lub gdy
jest podtaczony do komputera ([L1195).

Funkcje Wi-Fi
Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




n Przycisk migawki

Aby zdjecia byly ostre, przed wykonaniem ujecia zawsze naci$nij przycisk
migawki do potowy, a kiedy ostro$¢é zostanie ustawiona na fotografowanym

obiekcie, nacisnij go do konca.

W niniejszej instrukcji obstuga przycisku migawki jest opisywana jako
naciéniecie go do pofowy lub do korica.

Nacisnij przycisk do potowy
(nacisnij lekko w celu
ustawienia ostrosci).

Nacisnij przycisk migawki do potowy.
Aparat wyemituje dwa sygnaty
dzwiekowe, a obszary obrazu,

na ktore jest ustawiona ostros¢,
zostang oznaczone ramkami AF.

Nacisnij przycisk do konca
(z potozenia w potowie az
do konca w celu wykonania
zdjecia).

Aparat rejestruje zdjecie, gdy jest
emitowany dzwiek migawki.
Trzymaj aparat nieruchomo, dopoki
stycha¢ dzwigk migawki.

* W przypadku fotografowania bez poczatkowego nacisniecia
przycisku migawki do potowy zdjecia moga by¢ nieostre.

* Dlugos¢ dzwieku migawki zmienia sie w zaleznosci od czasu
niezbednego do wykonania zdjgcia. W przypadku niektorych
scenerii moze to potrwaé dtuzej, a zdjecia bedg rozmyte, jesli
poruszysz aparatem (lub fotografowany obiekt przemiesci sie),
zanim wybrzmi dzwiek migawki.

n Tryby fotografowania

Aby uzyska¢ dostep do poszczegodlnych trybéw fotografowania, korzystaj

z pokretta wyboru trybdow.

Tryb automatyczny/

tryb hybrydowy
automatyczny

W petni zautomatyzowane

fotografowanie z ustawieniami

dobieranymi przez aparat
(L17, 31, 33).

Tryb zdjeé tworczych
Mozna wykonywa¢ wiele
zdje¢ z zastosowanymi
do nich efektami, ktorych
ustawienia sg dobierane
przez aparat (L[ |57).

Tryb szczegélnych scenerii

Fotografowanie z ustawieniami

optymalnymi dla okreslonych
scenerii ((1158).

Tryby P, Tv, Av, M, C1i C2
Wykonywanie
najrézniejszych zdje¢ przy
korzystaniu z ulubionych
ustawien (LL177, 101).

Tryb filmowania
Przeznaczony do
nagrywania filméw
(LL175).

Filmy mozesz nagrywac
réwniez, gdy pokretto
wyboru trybdw nie znajduje
sie w pozyciji trybu
filmowania. W tym celu
nacisnij po prostu przycisk
filmowania.

Tryb filtrow kreatywnych
Dodawanie do zdje¢ réznych
efektéw podczas fotografowania
(LLe1).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacije
0 aparacie
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Tryb wyswietlania
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n Regulacja kata nachylenia
i ustawienia ekranu

Mozesz regulowac kat nachylenia i ustawienia ekranu w celu dostosowania
do sceny lub sposobu wykonywania zdjec.

5 Przechylanie ekranu w dot

Przesun goérng czes¢ ekranu w dot.
Ekran moze zosta¢ przechylony o nawet
do 45° w dot.

» Przechylanie ekranu w gore

Podnos$ dolng czes$¢ ekranu w gore,

az ustyszysz charakterystyczne

kliknigcie (), przesun gérng czes¢ ekranu
w dét (@), a nastgpnie podnies¢ dolng
czesc¢ ekranu (®) ponownie do gory.
Ekran moze zosta¢ przechylony o nawet
do 180° w gére.

W trybie fotografowania, aby uwzgledni¢
na nich réwniez siebie musisz przechyli¢
ekran do przodu aparatu. Wyswietlany
obraz bedzie stanowi¢ odbicie lustrzane
poprzez przerzucenie obrazu w poziomie.
Aby anulowaé odwracanie obrazu, nacisnij
przycisk <MENU>, wybierz na karcie [(3]
opcje [Odwrde obraz), a nastepnie za
pomocy przyciskéw <4><p > wybierz
ustawienie [Wyt.].

Po zakonczeniu przechyl

ekran z powrotem, aby go

obnizy¢ (@), a nastepnie przechyl

w gére, az ustyszysz charakterystyczne
kliknigcie (@).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacije
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

®

« Ekran powinien pozostawa¢ zamkniety, gdy aparat nie jest uzywany.
* Nalezy uwazag, aby nie otwiera¢ go pod wiekszym katem, poniewaz
mogtoby to spowodowac¢ uszkodzenie aparatu.
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fotografowania
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Tryb Tv, Av, M, C1
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Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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| Opcje ekranu informacyjnego

Nacisnij przycisk <DISP.>, aby wyswietli¢ na ekranie inne informacje lub
ukry¢ widoczne informacje. Szczegodty dotyczace wyswietlanych informacji
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Informacje wys$wietlane na ekranie”
(LH213).

Ekran 1 Ekran 2

@ * W przypadku fotografowania w stabych warunkach o$wietleniowych jasno$¢
ekranu jest automatycznie zwigkszana przez funkcje trybu nocnego, co
utatwia sprawdzanie kompozycji ujgecia. Wéwczas jednak jasnos¢ obrazu
wys$wietlanego na monitorze moze rézni¢ sie od jasnosci wykonywanych
zdje¢. Nalezy pamietac, ze zadne widoczne na monitorze znieksztatcenia
obrazu ani skokowe ruchy fotografowanych obiektéw nie majg wptywu na
zarejestrowane zdjecia.
Szczegoty dotyczace opcji ekranu informacyjnego w trybie wyswietlania
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Przetgczanie trybow wyswietlania” ([1114).

| Korzystanie z menu FUNC.

Najczesciej uzywane funkcje fotografowania mozna skonfigurowac za
posrednictwem menu FUNC. w sposéb opisany ponizej.

Nalezy pamietac, ze elementy i opcje menu zmieniajg sie w zaleznosci od
wybranego trybu fotografowania (L1218 — 220).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan

Podstawowe informacije
0 aparacie

i

1 Przejdz do menu FUNC.
Nacisnij przycisk <>.

2 Wybierz jeden z elementéw
menu.
Wybierz jeden z elementéw menu za
pomocg przyciskéw <a><w> Jub
pokretta <(€)>.
Dostepne ustawienia sg widoczne na
dole ekranu.

3 Wybierz jedna z opcji.
Wybierz jedng z opcji za pomocg
przyciskéw <4><p> lub pokretta <@>.
Opcje oznaczone ikong [[ME]
mozna konfigurowaé, naciskajac
przycisk <MENU>.
Opcje oznaczone ikong [EER]
mozna konfigurowaé, naciskajac
przycisk <DISP.>.
Opcje oznaczone ikong [())] mozna
konfigurowa¢ obracajgc pokretto <Ci)>.

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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4 Zakoncz proces konfiguraciji.

Nacisnij przycisk <>.

Ponownie pojawi sie ekran widoczny
przed nacisnigciem przycisku <>
w punkcie 1, przedstawiajgcy teraz
skonfigurowana opcje.

0 * Aby cofng¢ dowolne przypadkowe zmiany ustawien, mozna przywroci¢
ustawienia domysine aparatu ([ 1]178).

“\0 Konfigurowanie ustawien za pomoca ekranu

dotykowego

Elementy menu

Przejdz do menu FUNC., naciskajgc
przycisk <>, a nastepnie przeciggnij
menu w gore lub w dét, aby je przewinaé,
albo dotknij jednego z elementéw menu,
aby go wybrac.

Dotknij opciji, aby ja wybraé. Dotknij
ponownie opcji, aby potwierdzi¢ wybér

i powrdci¢ do ekranu wyswietlanego
przed nacisnigciem przycisku <>.
Dostep do ekranu zawierajgcego opcje
oznaczone ikong [IEN] mozna uzyskac,
dotykajgc opcji [[E].

Dostep do ekranu zawierajgcego opcje
oznaczone ikong [BIHA] mozna uzyskac,
dotykajgc opcji [HH3].

| Korzystanie z menu

Przed uzyciem

i

Przewodnik
podstawowy
Ro6zne funkcje' aparatu mozn_a} s_konfigurowaé za posrednictwem innych Przewodnik
menu w sposob opisany ponizej. Elementy menu sg pogrupowane na zaawansowany
kartach wedtug przeznaczenia, np. fotografowanie [£3], wyswietlanie [[]] _pwswm informacje
itd. Nalezy pamieta¢, ze dostepne elementy menu zmieniajg sie 0 aparacie
w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania lub wyswietlania Tryb automatyczny/tryb
([[ 11218 - 220). hybrydowy automatycznyl
Inne tryby
. gz fot fi i
1 Przejdz do menu. poodrowals
Nacisnij przycisk <MENU>. Tryb P
S
Tryb Tv, Av, M, C1
iC2
=
1 ED) 2 Wybierz jedna z kart. Tryb wyswietlania
ciszenie b . . - . pr———
gf)s,noéc,___ Wybierz jedng z kart za pomocg dzwigni Funkcje Wi-Fi
Opcje d2wieku... powigkszenia. (S

Wskazowki Wt

S P T Po poczatkowym wybraniu jednej z kart

Za pomocg przyciskow <a><w> lub
pokretta <@> mozesz przetgczaé
sie miedzy kartami za pomoca
przyciskow <4><p>.

Menu ustawien

Akcesoria
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O[T %

Wyciszenie Wyt
Gto$nosé...

Opcje dzwieku...

Wskaz6wki Wit
Data/godz... 02.02.1410:00

Wybierz jeden z elementow
menu.

Wybierz jeden z elementéw menu za
pomocg przyciskdw <a><w> |ub
pokretta <@®>.

W przypadku elementéw menu
zawierajacych opcje, ktoére sg
aktualnie niewidoczne na ekranie,
najpierw przetgcz ekrany za pomocg
przycisku <> lub <p>, a nastepnie
wybierz odpowiedni element menu
Za pomoca przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@®>.

Aby powréci¢ do poprzedniego ekranu,
nacisnij przycisk <MENU>.

O[T

Wyciszenie Wt

Wybierz jedna z opcji.
Wybierz jedng z opcji za pomocag
przyciskow <4><p>.

Wskazowki
Data/godz... 02.02."1410:00

Zakoncz proces konfiguraciji.
Nacisnij przycisk <MENU>, aby
powrdci¢ do ekranu wyswietlanego
przed naci$nieciem przycisku <MENU>
w punkcie 1.

@ * Aby cofngé dowolne przypadkowe zmiany ustawien, mozna przywrécic
ustawienia domysline aparatu (L|178).

A\
0 Obstuga za pomoca ekranu dotykowego
* W celu uzyskania dostepu do kart nacisnij przycisk <MENU>, aby przejs¢

do menu, a nastgpnie dotknij wybranej karty.

Przeciggnij elementy menu w gére lub w dét, aby je przewinagé, albo
dotknij jednego z elementéw menu, aby go wybraé.

Dotknij opcji, aby jg wybraé. Opcje oznaczone ikonami [4][P] mozna tez
konfigurowac¢, dotykajac tych ikon.

W przypadku elementéw menu wyswietlanych z paskiem wskazujgcym
poziom dotknij wybranego potozenia na pasku.

Aby skonfigurowac¢ elementy menu, ktérych opcje nie sg wyswietlane,
dotknij najpierw danego elementu menu w celu uzyskania dostgpu do
ekranu ustawien. Na ekranie ustawien przeciggnij lub dotknij, aby wybraé
dany element menu, a nastepnie dotknij, aby wybra¢ opcje. Aby powrdci¢
do poprzedniego ekranu, dotknij przycisku [[EI].

Mozna takze dotyka¢ elementéw wprowadzania danych (np. pol wyboru
lub pdl tekstowych), aby je zaznaczyé¢, a tekst mozna wprowadzac¢ za
pomocg klawiatury wyswietlanej na ekranie.

Gdy jest wyswietlana ikona [H3l], mozna dotknag¢ ikony [Ea8] zamiast
naciskania przycisku <>.

Gdy jest wyswietlana ikona [[EI], mozna dotkng¢ ikony [[EI] zamiast
naciskania przycisku <MENU>.

Gdy jest wyswietlana ikona [H3], mozna dotkng¢ ikony [BIHRA] zamiast
naciskania przycisku <D|SP.>.

Aby usungé menu z ekranu, naci$nij ponownie przycisk <MENU>.
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' Klawiatura ekranowa

Korzystajgc z klawiatury ekranowej, mozna wprowadza¢ informacje
dla funkcji Identyfikacja twarzy (_[144), potgczen Wi-Fi (L[]148) itd.

Nalezy pamietac, ze obszerno$¢ i rodzaj wprowadzanych informaciji
zmienia sie w zaleznosci od uzywanej funkcji.

Liczba dostepnych
znakow

Wprowadzanie znakéw
Dotykaj znakoéw, aby je wprowadzi¢.
Obszernos¢ i rodzaj wprowadzanych
informacji zmienia sie¢ w zaleznosci od
uzywanej funkgcji.

Przemieszczanie kursora
Dotknij [4=] lub [=] albo obroé¢
pokretto <()>.

Wprowadzanie podziatlow wierszy
Dotknij ikony[ «J].

Przetaczanie trybow wprowadzania

znakoéw

Aby przetgczy¢ sie na cyfry lub symbole,

dotknij przycisku [£4].
Aby wprowadzi¢ duze litery, dotknij
przycisku [{}].

Dostepne tryby wprowadzania informacji

sg zalezne od uzywanej funkgc;ji.

Usuwanie znakow
Aby usuna¢ poprzedni znak, dotknij
ikony [«] lub naciénij przycisk <>.
Aby usung¢ pie¢ znakdéw naraz, nacisnij
i przytrzymaj przycisk <{>.
Potwierdzanie wprowadzonych
znakoéw i powrét do poprzedniego
ekranu
Nacisnij przycisk <MENU>.

g

* Inna metoda korzystania z klawiatury polega na naci$nieciu przyciskow
<Aa><w><{><p> |ub obréceniu pokretta <@> w celu wybrania znakéw lub
ikon, a nastepnie nacisnigciu przycisku <>. Kursor mozna tez przesuwac za
pomoca pokretta <(E)>.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacije
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
Dodatek

Skorowidz




Przed uzyciem

' Dziatanie wskaznikéw u Zegar Przewodnik
podstawowy
Wskaznik (LL]3) $wieci lub miga w zalezno$ci od stanu aparatu. Mozna sprawdzi¢ aktualng godzine. Przewodnik
Kol Stan - ¢ zaawansowany
olor el an aparatu e e e e
wskaznika P Nacisnij i przytrzymaj przycisk <>. Podstawowe informacje
Aparat podigczony do komputera (L[] 195) lub wytgczony Pojawi sie aktualna godzina. Oaparace
Wt. i m ! ° 9 Tryb automatyczny/tryb
wyswietlacz (L.122) HIENEIEREIE Jesli podczas korzystania z funkgji hybrydowy automatyczny
Zielony Uruchamianie aparatu, rejestrowanie/odczyt/przesytanie zegara aparat bedzie trzymany w T b
Miga zdjec¢, fotografowanie z dtugimi czasami ekspozycji Lo . | fg?: :zfo{rlania
9 (L1102, 103) lub ustanawianie potgczenia/przestanie za pF’ZyCJ' pIC')nC.)WGj, .Zegarlprz.e aczy 9
posrednictwem sieci Wi-Fi sig na wyswietlanie w pionie. Kolor Tryb P
wyswietlania mozna zmieni¢ za pomoca -
. : - . : przyciskéw <4><p> lub pokretta <@>. Tryb Tv, Av, M, C1
(D * Gdy wskaznik miga na zielono, nie nalezy nigdy wytacza¢ aparatu, o . iC2
L - L . . Aby anulowac¢ wyswietlanie zegara, —
otwiera¢ pokrywy karty pamieci/baterii ani poruszac¢ lub potrzasa¢ naciénii ponownie przyvcisk <> Tryb wyéwietlania
aparatem, poniewaz mogtoby to spowodowacé zniszczenie zdje¢ 1Sni) ponownie przyci ) S A —
albo uszkodzenie aparatu lub karty pamiegci. Funkcje Wi-Fi
@ = Aby wyswietli¢ zegar gdy aparat jest wytaczony, naciénij i przytrzymaj przycisk
<>, a nastegpnie nacisnij przycisk ON/OFF. Menu ustawien
Akcesoria
Dodatek

Skorowidz




Tryb automatyczny/tryb hybrydowy automatyczny

Wygodny tryb do tatwego wykonywania zdjeé z petniejszg kontrolg nad parametrami fotograficznymi

Fotografowanie z ustawieniami dobieranymi

przez aparat.... .31
Fotografowanie (Tryb Smart Auto) ..........ccceeueennee. 31
Fotografowanie w trybie hybrydowym
automatycznym 33

Ikony scenerii
Ikony stabilizaciji obrazu

37
Ramki na ekranie 7

Typowe funkcje utatwiajgce obstuge ............. 38
Dalsze powigkszanie obiektow
(Powiekszenie cyfrowe) ..........cccoeeeeeiireecicninnenn, 38

Fotografowanie z uzyciem ustawionych wstepme
dtugosci ogniskowej (Ogniskowa)
Korzystanie z samowyzwalacza

Fotografowanie poprzez dotknigcie ekranu
(Dotykowa migawka).....
Dodawanie stempla daty
Serie zdje¢

Korzystanie z funkcji Identyfikacja twarzy .... 43
Rejestrowanie informaciji dla funkcji
Identyfikacja twarzy..
Fotografowanie
Sprawdzanie i edytowanie zarejestrowanych
INFOrMACi..cc.veeieiiiecc e, 47

Funkcje dostosowywania obrazu................... 49
Zmiana proporcji Obrazu ...........cccceevevvreueeneirceeennns
Zmiana rozdzielczos$ci (rozmiaru) obrazu .. .
Korekta czerwonych 0Czu ..........cccccoovvveiiinnnennn.
Korygowanie obszaréw obrazu zazielenionych
przez lampy rt@CIOWE ..........coceevveeiieenieeieesieeeinn 51
Zmiana jakosci obrazu w przypadku filmoéw.......... 52

44
46

Pomocne funkcje fotografowania................... 52
Korzystanie z dwuosiowego poziomu
elektroniczNego ........ooceviveiniiiiie e 52

Powigkszanie obszaru, na ktc’)rym jest
ustawiona ostro$¢
Sprawdzanie wystepowania zamknigtych oczu ....53

Dostosowywanie dziatania aparatu................ 54
Whytgczanie funkcji wspomagania AF .................... 54
Wyigczanie lampki redukgji efektu
CZEIWONYCN OCZU.....ccuviiiiieiiiieeee e 54
Zmiana stylu wys$wietlania zdjecia po
Zarejestrowaniu ..........coieeeriiieecnie e 55
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| Fotografowanie z ustawieniami
dobieranymi przez aparat

Aby korzysta¢ z w petni automatycznego dobierania optymalnych ustawien
dla okreslonych scenerii, wystarczy pozostawi¢ aparatowi wykrywanie
fotografowanego obiektu i warunkéw zdjeciowych.

={m

Zdjecia Filmy

Fotografowanie (Tryb Smart Auto)

1 Wiacz aparat.

Nacisnij przycisk ON/OFF.
Pojawi sig ekran startowy.

Wiacz tryb [AUTO].

Ustaw pokretto wyboru trybéw w
pozycji [AUTO].

Skieruj aparat w strone fotografowanego
obiektu. Podczas wykrywania scenerii
przez aparat bedg styszalne ciche
klikniecia.

Ikony oznaczajace scenerie i tryb
stabilizacji obrazu pojawia sie w lewym
gornym rogu ekranu (135, 37).
Ramki wyswietlane wokot wykrytych
obiektéw wskazujg, ze jest na nie
ustawiona ostrosc.

Zakres ostrosci
(przyblizony)

3 Skomponuj ujecie.

Aby przyblizy¢ i powiekszy¢ obiekt,
przesun dzwignie powigkszenia w strone
symbolu <[§J> (zblizenie), aby natomiast
pomniejszy¢ obiekt, przesun jg w strone
symbolu <[ii> (oddalenie). (Pojawi sie
pasek powigkszenia wskazujgcy wartos¢
powiekszenia).

4 Zréb zdjecie lub nagraj film.
Wykonywanie zdjec.
(DUstaw ostrosé.

Nacisnij przycisk migawki do potowy.

Po ustawieniu ostrosci aparat wyemituje
dwa sygnatly dzwigkowe, a obszary
obrazu, na ktore jest ustawiona ostros¢,
zostang oznaczone ramkami AF.

Jesli ostrosc¢ jest ustawiona na wiele
obszaréw, pojawi sie kilka ramek AF.

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

O

4]

31



Przed uzyciem

Nagrywanie filmow @
(1HRozpocznij nagrywanie. _podstawowy

s Jesli na ekranie pojawi sie komunikat
[Podnies$ lampe btyskowa], przesun

przetacznik <$>., aby pod.nieéc':llampe' Nacisnij przycisk filmowania. Przewodnik
btyskowg. Bedzie ona emitowac btyski Po rozpoczeciu nagrywania aparat zaawansowany

podczas fotografowania. Jesli wolisz nie
korzysta¢ z lampy btyskowej, wcisnij ja
palcem do aparatu.

(2zréb zdjecie lub nagraj film.

Naci$nij do konca przycisk migawki.
Gdy aparat rejestruje zdjecie,
emitowany jest dzwiek migawki,

a w stabych warunkach os$wietleniowych
automatycznie dziata lampa btyskowa,
o ile zostata uniesiona.

Trzymaj aparat nieruchomo, dopoki
stycha¢ dzwiek migawki.

Po wyswietleniu zdjgcia aparat powrdci
do ekranu wykonywania zdjec.

wyemituje pojedynczy sygnat dzwiekowy,

a na ekranie zostanie wyswietlona

ikona [ @REC] oraz czas jaki uptynat.

Na gorze i na dole ekranu wyswietlane

sg czarne paski, a obiekty w kadrze

s3 nieco powiekszone. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie bedg
rejestrowane.

Ramki wyswietlane wokét wykrytych twarzy
wskazuja, ze jest na nie ustawiona ostros¢.
Po rozpoczeciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.

(@W razie potrzeby zmien rozmiar

obiektu na ekranie i kompozycje
ujecia.
Aby zmieni¢ rozmiar obiektu na ekranie,
powtarzaj czynnosci podane w punkcie 3
(LL131). Nalezy jednak pamietac,
ze zostang zarejestrowane dzwieki
towarzyszgce pracy aparatu.
Po zmianie kompozycji ujgcia nastapi
automatyczna regulacja ostrosci, jasnosci
i kolorow.

(®Zzakoncz fotografowanie.

Aby przerwa¢ nagrywanie, nacisnij
ponownie przycisk filmowania.

Po zakonczeniu nagrywania aparat
wyemituje dwa sygnaty dzwiekowe.
Nagrywanie zakonczy sie automatycznie po
zapetnieniu karty pamieci.

* Zadziatanie lampy btyskowej podczas fotografowania $wiadczy o tym, ze aparat prébowat
automatycznie zapewni¢ optymalne kolory gtéwnego obiektu i tta (wieloobszarowy balans bieli).
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Zdjecia Filmy
e Fotografowanie w trybie hybrydowym
automatycznym

Umozliwia stworzenie krétkiego filmu bedgcego zapisem wydarzen

z danego dnia, rejestrowanego przy okazji wykonywania zdjec.

Przed zrobieniem kazdego zdjecia aparat nagrywa 2—4 sekundowe
filmy przedstawiajgce fotografowang scene, ktére sa nastepnie taczone
w przeglad filmowy.

1 Wiacz tryb [4¥].
- Wykonaj czynnosci podane w punkcie
2 w podrozdziale ,Fotografowanie
(Tryb Smart Auto)” (LI131) i wybierz
ikone [&¥].

2 Skomponuj ujecie.
Aby zrobi¢ zdjecie i wyregulowac
ostro$¢, wykonaj czynnosci podane
w punktach 3—4 w podrozdziale
LFotografowanie (Tryb Smart Auto)”
(LL131).
Aby utworzy¢ bardziej atrakcyjne
przeglady filmowe, skieruj aparat na
obiekty okoto cztery sekundy przed
wykonaniem zdje¢.

3 Zréb zdjecie lub nagraj film.
Aby zrobi¢ zdjecie, wykonaj czynnosci
podane w punkcie 4 w podrozdziale
,Fotografowanie (Tryb Smart Auto)”
(L131).

Aparat nagrywa zaréwno zdjecie,

jak i film. Film zakonczony zdjeciem

i dzwiekiem migawki jest pojedynczym
rozdziatem przegladu filmowego.

@ = Zywotnos¢ baterii jest w tym trybie mniejsza niz w trybie [AUTO]
ze wzgledu na nagrywanie przegladu filmowego przy kazdym
wykonywanym zdjeciu.

* Przeglad filmowy moze nie zosta¢ nagrany, jesli wykonujesz
zdjecia bezposrednio po wigczeniu aparatu, wybierajac tryb [gg] lub
uzytkujgc aparat w inny sposéb.

* W przegladzie filmowym zostang tez zarejestrowane dzwigki
i wibracje towarzyszace pracy aparatu.
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Dla jakosci filmow w przegladzie wybrane jest ustawienie [TypEl[J] i nie mozna

go zmienié.

Aparat nie emituje dzwiekdéw w przypadku nacisniecia przycisku migawki do

pofowy ani uruchamiania samowyzwalacza ([]170).

Przeglady filmowe sg zapisywane w osobnych plikach, nawet jesli zostaty

nagrane w trybie [ %] tego samego dnia:

- jesli rozmiar pliku przegladu filmowego osiagnie okoto 4 GB lub tgczny czas
nagrywania zblizy sig¢ do okoto 13 minut i 20 sekund;

- jesli przeglad filmowy jest chroniony ([[]1123);

- jesli zostang zmienione ustawienia czasu letniego (LL|15) lub strefy
czasowej (L[ 1171);

- jesli zostanie utworzony nowy folder (L.1175);

Nie mozna zmieni¢ ani usung¢ nagranych dzwigkéw migawki.

Jesli wolisz zapisywanie przegladéw filmowych bez zdje¢, wybierz wczesniej

odpowiednie ustawienie. Wybierz kolejno: MENU ([_[126) > karte 3] >

opcje [Typ przegladu] > ustawienie [Bez zdjec] (L[126).

Mozna edytowa¢ poszczegdlne rozdziaty (L1]138).

Odtwarzanie przegladu filmowego
Wyswietl zdjecie w trybie [&¥], aby odtworzy¢ przeglad filmowy, lub okresl
date przegladu filmowego, ktéry chcesz odtworzyé¢ (L1115).

Zdjecialfilmy

Zdjecia

Przed uzyciem

®

« Jesli aparat zostanie wigczony, gdy jest nacisniety przycisk
<DISP.>, przestanie emitowa¢ dzwieki towarzyszgce swojemu
dziataniu. Aby ponownie wigczyé emitowanie dzwiekdw, nacisnij
przycisk <MENU> i wybierz na karcie [f1] opcje [Wyciszenie],

a nastepnie za pomocg przyciskow <4><p > wybierz
ustawienie [Wyt.].

®

.

.

.

.

Migajaca ikona [3] ostrzega przed mozliwym rozmyciem zdjgeé w
wyniku poruszenia aparatu. W takim przypadku zamocuj aparat na
statywie lub unieruchom go w jakis inny sposéb.

Jesli zdjecia sa ciemne pomimo uzycia lampy btyskowej, zbliz sie do
fotografowanego obiektu. Szczegdtowe informacje na temat zasiegu
lampy btyskowej mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zasigeg lampy
btyskowej” (L[]229).

Jesli po naci$nieciu przycisku migawki do potowy aparat wyemituje
tylko jeden sygnat dzwigkowy, fotografowany obiekt moze
znajdowac sie za blisko. Szczegétowe informacje na temat zakresu
ostroéci (zasiegu fotografowania) mozna znalez¢ w podrozdziale
,Zasieg fotografowania” (L 1230).

Aby zredukowa¢ efekt czerwonych oczu i utatwi¢ ustawianie
ostrosci, podczas fotografowania w stabych warunkach
oswietleniowych moze $wieci¢ lampka.

Migajaca ikona [§], ktora pojawia sie przy prébie wykonania zdjecia,
sygnalizuje, ze nie mozna fotografowaé, dopdki nie zakonczy

sie tadowanie lampy btyskowej. Fotografowanie mozna wznowi¢

po przejsciu lampy btyskowej w stan gotowosci — nalezy wiec
nacisng¢ przycisk migawki do konca i poczekaé lub zwolni¢ go

i nacisng¢ ponownie.

Dzwigk migawki nie zostanie wyemitowany, gdy sa wyswietlane
ikony Sen i Niemowleta (Sen; [[135).

Mozna wykonaé ponownie zdjecie przed wyswietleniem ekranu
fotografowania, jednak moga zosta¢ uzyte ustawienia ostrosci,
jasnosci i koloréw, wybrane dla poprzedniego zdjecia.

@ » Mozna zmienia¢ czas wy$wietlania zdje¢ po ich wykonaniu (L[155).
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“ Filmy

)

* Aparat moze sie rozgrza¢ w wyniku wielokrotnego nagrywania
filméw przez diuzszy czas. Nie oznacza to uszkodzenia.

Mikrofon

* Podczas nagrywania filméw nie
nalezy zastania¢ mikrofonu palcami.
Mogtoby to uniemozliwi¢ rejestrowanie
dzwieku lub spowodowac¢ jego znaczne

sttumienie.

* Podczas nagrywania filmu nalezy
unikaé dotykania innych elementéw
sterujgcych aparatu niz przycisk
filmowania, poniewaz zostatyby
zarejestrowane odgtosy pracy aparatu.

 Po rozpoczegciu nagrywania filmu, obszar wyswietlania zostanie
zmieniony poprzez powigkszenie obiektow w celu umozliwiania
korekcji skutkdw znaczgcych poruszen aparatem. Aby filmowac
obiekty bez ich powiekszania, nalezy odpowiednio zmodyfikowaé

ustawienie stabilizacji obrazu ([1199).

g

« Dzwiek jest rejestrowany stereofonicznie.

* Mozna ograniczy¢ znieksztatcenia dzwieku spowodowane nagrywaniem przy
silnym wietrze. Jednak nagranie moze brzmie¢ nienaturalnie, jesli opcja ta
jest uzywana, gdy nie ma wiatru. Jesli wiatr nie jest zbyt silny, wybierz kolejno:
MENU (_126) > karte [€8] > opcje [Usuw. wiatru] > ustawienie [Wyt.]

(L1126).

Zdjecia Filmy
e lkony scenerii

W trybach [8¥] i [AUTO] scenerie wykryte przez aparat sg oznaczane ikong na
ekranie, a odpowiednie ustawienia sg wybierane automatycznie pod katem

zapewnienia optymalnej ostrosci, jasnosci fotografowanego obiektu i kolorow.
W zaleznosci od scenerii mogg by¢ rejestrowane zdjecia ciagte (LL136).

Tio Pod . . | Zachéd | Punktowe
Normalna Ciemny . - N
stofica |oswietlenie

Obiekt Swiatto
- |

Ludzie

W ruchu

Cienie na twarzy

Usmiech
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Funkcje Wi-Fi

Niemowleta

Usmiech

Sen

Dzieci (W ruchu)

<[ 2] 5[] @{<][ )bl [so] »=| [E] e
ErPpRERER  BE

Inne obiekty ‘A ry
W ruchu - - -
Z bliska - - FeN

* Na statywie
Kolor tta ikon jest btekitny, kiedy tto jest niebieskie, granatowy, kiedy tfo jest
ciemne, oraz szary w przypadku innych koloréw tta.
Kolor tta ikon jest btekitny, kiedy tto jest niebieskie, oraz szary w przypadku innych
koloréw tta.
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« Kolor tta ikon [l (2Nl Y1, I Vi [FeNl jest granatowy, a kolor tta ikony [£9] jest
pomaranczowy.

* W przypadku nagrywania filméw wyswietlane sg tylko ikony Ludzie, Inne obiekty
i Z bliska.

* W przypadku nagrywania w trybie [3¥] wyswietlane s3 tylko ikony Ludzie, Cienie na
twarzy, Inne obiekty i Z bliska.

* W przypadku fotografowania z uzyciem samowyzwalacza, ikony Ludzie (W ruchu),
Usmiech, Sen, Niemowleta (Usmiech), Niemowlegta (Sen), Dzieci, Inne obiekty
(W ruchu) nie bedg wyswietlane.

* Nastepujace ikony nie sg wyswietlane w trybach migawki innych niz [Aj]

(L1136, 42) oraz w przypadku ustawienia funkcji [Kor. lamp. rtec.] jako [Wt.]
i automatycznej korekgji scen (L ]151): usmiech, sen, niemowleta (usmiech),
niemowleta (sen) i dzieci.

« Jesli dla lampy btyskowej wybrano ustawienie [#A], ikony Pod $wiatto nie bedg
wyswietlane w przypadku ikon Usmiech i Dzieci.

« Ikony Niemowleta, Niemowleta (Usmiech), Niemowleta (Sen) i Dzieci bedg
wyswietlane, gdy dla opcji [Identyf. twarzy] wybrane jest ustawienie [Wh.] i zostanie
wykryta twarz zarejestrowanego niemowlecia (ponizej drugiego roku zycia) lub
dziecka (od dwdch do dwunastu lat; [[144). Najpierw nalezy sig upewni¢, ze
ustawienia daty i godziny sg prawidtowe (._15).

@ « Jesli ikona scenerii nie odpowiada rzeczywistym warunkom
zdjeciowym lub niemozliwe jest uzyskanie oczekiwanych efektow,
koloréw lub pozioméw jasnosci, sprobuj wykonaé zdjecia
w trybie [P] (L177).

Tryb serii zdjeé
W przypadku fotografowania, gdy widoczne sg ponizsze ikony scenerii,
aparat bedzie rejestrowat serie zdjeé. Po naci$nieciu przycisku migawki do
potowy, gdy wyswietlone sg ikony z ponizszej tabeli, jedna z nastepujacych
ikon zostanie wyswietlona, informujgc, ze aparat bedzie fotografowat
w sposob ciagty: [5], [®=] lub [Ey].
& Aparat wykonuje serie zdjg¢, a nastepnie analizuje
ich szczegoty, np. wyraz twarzy, i zapisuje tylko
zdjgcie uznane za najlepsze.

Usmiech (wtgcznie
z Niemowleta)

. Przepigkne zdjecia twarzy $pigcych oséb powstate

przez potgczenie kolejnych naswietlen w celu
ograniczenia szumoéw obrazu i wptywu drgan
aparatu. Funkcja wspomagania AF nie wigczy
sie, lampa btyskowa nie zostanie uruchomiona,
a dzwiek migawki nie zostanie wyemitowany.

Sen (wigcznie z Niemowleta)

o

: Nie przegapisz zadnej okazji do sfotografowania
Dzieci zywiotowo bawigcych sie dzieci, poniewaz po
kazdym wyzwoleniu migawki aparat zarejestruje
trzy kolejne zdjecia.
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wybierz w menu ikone [A}], a nastepnie wybierz ikone [[]].
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e lkony stabilizacji obrazu

Zdjecia Filmy

Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunkéw zdjeciowych
jest wprowadzane automatycznie (Inteligentna stabilizacja obrazu).
Ponadto w trybach [2¥] i [AUTO] pojawiajg sie ponizsze ikony.

(Y

(22

()
(=

Stabilizacja obrazu dla zdje¢
(tryb normalny)

Stabilizacja obrazu dla zdje¢
podczas panoramowania®
(tryb panoramowania)

Stabilizacja obrazu dla zdje¢
wykonywanych w trybie makro
(tryb hybrydowej stabilizacji
obrazu)

Podczas nagrywania

filmu jest wySwietlana

ikona [}] i stosowana jest
stabilizacja obrazu wzglgdem
nagrywania filmu makro.

()

("
(@]

Stabilizacja obrazu dla filméw,
ograniczajgca wptyw silnych
poruszen aparatu takich jak
podczas filmowania w trakcie
chodzenia (tryb dynamiczny)

Stabilizacja obrazu ogranicza
niezbyt gwattowne drgania
aparatu, np. podczas
nagrywania filméw przy
maksymalnym zblizeniu

(tryb wzmocnienia stabilizacji)

Brak stabilizacji obrazu ze
wzgledu na zamocowanie
aparatu na statywie lub
unieruchomienie go w inny
sposoéb.

Jednakze, podczas nagrywania
filmu jest wyswietlana

ikona [(&% ] i stosowana jest
stabilizacja obrazu w celu
przeciwdziatania skutkom wiatru
oraz innych zrodet wibracji
(tryb stabilizacji na statywie).

* Pojawia sie przy panoramowaniu, czyli podazaniu aparatem za poruszajgcymi si¢
obiektami. Przy podgzaniu za obiektami poruszajgcymi sie w poziomie stabilizacja
obrazu przeciwdziata tylko poruszeniu aparatu w pionie, a stabilizacja w poziomie
zostaje wytgczona. | analogicznie przy podazaniu za obiektami poruszajacymi sie
pionowo stabilizacja obrazu przeciwdziata tylko poruszeniu aparatu w poziomie.

g

» Aby anulowac¢ stabilizacje obrazu, wybierz dla opciji [Stabilizacja] ustawienie
[Wyt.] (LL199). W takim przypadku nie pojawi sie ikona stabilizacji.
* W trybie [3¥] ikona [(] nie jest wyswietlana.

Zdjecia Filmy

Ramki na ekranie

W trybie [AUTO] podczas wykrywania przez aparat obiektow, na jakie jest
skierowany, na ekranie pojawiajg sie rozmaite ramki.

Biata ramka jest wyswietlana wokét obiektu (lub twarzy osoby) uznanego
przez aparat za gtéwny fotografowany obiekt, a szare ramki pojawiajg
sie wokot innych wykrytych twarzy. Ramki podazajg za poruszajacymi sie
obiektami w obrebie okreslonego obszaru, zachowujgc ich ostrosé.

Jesli jednak aparat wykryje ruch obiektu, na ekranie pozostaje tylko biata
ramka.

Po naci$nieciu przycisku migawki do potowy i wykryciu przez aparat
ruchu obiektu pojawia sie niebieska ramka, a ostro$¢ i jasno$é obrazu
podlegajg statej regulacji (Servo AF).

®

« Jesli nie pojawiajg sie zadne ramki lub sg one wyswietlane wokot
niewtasciwych obiektéw albo pojawiaja sie w tle bgdz na podobnych
do niego obszarach, sprobuj wykonac¢ zdjecia w trybie [P] (LL177).

—\%

« Aby wybra¢ obiekty, na ktérych chcesz ustawi¢ ostro$¢, dotknij odpowiedniego
obiektu na ekranie. Pojawi sie ikona [[[ j], a aparat przejdzie w tryb
dotykowego AF. Nacisniecie przycisku migawki do potowy spowoduje
wyswietlenie niebieskiej ramki AF, a aparat bedzie utrzymywac ostro$¢ na
fotografowanym obiekcie i stale regulowac jasno$¢ obrazu (Servo AF).
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| Typowe funkcje utatwiajace obstuge

Zdjecia Filmy
" palsze powiekszanie obiektow
(Powiekszenie cyfrowe)
Gdy odlegte obiekty znajdujg sie w zbyt daleko dla powigkszenia

optycznego, mozna skorzysta¢ z powigkszenia cyfrowego o wartosci
siegajacej okoto 20x.

w kierunku symbolu <[§J>.

powigkszenia.

Powigkszanie zostanie przerwane po
osiggnieciu najwiekszego wspotczynnika
powigkszenia (zanim zauwazalna stanie
sie ziarnisto$¢ obrazu), ktéry zostanie

wyswietlony po zwolnieniu dzwigni
powiekszenia.

Wepdlczynnik powiekszenia 5 ponownie przesun dzwignie

G = oL 2216w pulie powiekszenia w kierunku
7Y symbolu <[§7>.

o Aparat wyswietli jeszcze wieksze
przyblizenie obiektu.

1 Przesun dzwignie powigkszenia

Przytrzymaj dzwignie az do zatrzymania

Przed uzyciem

®

 Przesuniecie dzwigni powigkszenia spowoduje wyswietlenie paska

powigkszenia (ze wskazaniem pozycji powiekszenia). Kolor paska

powiekszenia bedzie si¢ zmieniat w zalezno$ci od zakresu

powigkszenia.

- Bialy zakres: zakres powigkszenia optycznego, w ktérym nie
pojawia sie ziarnisto$¢ obrazu.

- Z6tty zakres: zakres powiekszenia cyfrowego, w ktérym ziarnisto$é
obrazu jest niezauwazalna (ZoomPlus).

- Niebieski zakres: zakres powigkszenia cyfrowego, w ktérym
pojawia sie ziarnisto$¢ obrazu.

Poniewaz zakres niebieski nie jest dostepny przy niektérych

ustawieniach rozdzielczosci (-/150), maksymalny wspdtczynnik

powigkszenia mozna osiggnaé, wykonujac czynnosci podane

w punkcie 1.

Przy niektérych wspotczynnikach powigkszenia i ustawieniach

rozdzielczosci (L150) na powigkszonych zdjeciach moze by¢

widoczna ziarnisfoéc’: obrazu. W takim przypadku wspoétczynnik
powiekszenia jest wyswietlany na niebiesko.
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Zdjecia Filmy
e Fotografowanie z uzyciem ustawionych
wstepnie dlugosci ogniskowej (Ogniskowa)
Mozna fotografowa¢ z uzyciem ustawionych wstepnie dlugosci ogniskowe;j:
24, 28, 35, 50, 85, 100 lub 120 mm (odpowiednik dla kliszy 35 mm). Jest to

przydatne zwlaszcza wéwczas, gdy chce sig fotografowac z okreslong
ogniskowa.

Aby zmieni¢ warto$¢ ogniskowe;j

z 24 na 28 mm, obracaj pokretlem <()>
w lewo, az ustyszysz charakterystyczne
klikniecie. Nadal obracaj pokrettem <()>,
aby zwiekszy¢ dlugos¢ ogniskowej, ktdra
po kazdym kliknieciu przybiera kolejno
wartosé 35, 50, 85, 100 i 120 mm.

@ * Podczas nagrywania filmow funkcja ogniskowej jest niedostepna,
nawet jesli obracasz pokrettem <(f)>.

wspotczynnika powigkszenia, obracajgc pokreﬂem < E:)> w lewo. Jednak
obracanie nim w prawo pozwoli na ustawienie ogniskowej 120 mm.

@ * Przy korzystaniu z powigkszenia cyfrowego (138) nie mozna regulowaé

Zdjecia Filmy
e Korzystanie z samowyzwalacza

Dzieki samowyzwalaczowi mozesz uczestniczy¢ w wykonywanych przez
siebie zdjeciach grupowych lub w innych zdjeciach rejestrowanych

z ustalonym opdznieniem. Aparat zarejestruje zdjecie po okoto

10 sekundach od nacisniecia przycisku migawki.

1 Wprowadz ustawienie.
Nacisnij przycisk <>, wybierz w menu
ikone [(%], a nastepnie wybierz opcje [0)]
(L1125).
Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [].

2 Zréb zdjecie lub nagraj film.
W przypadku zdje¢: nacisnij przycisk
migawki do potowy, aby ustawi¢ ostros¢
na fotografowanym obiekcie, a nastepnie
nacisnij przycisk do konca.
W przypadku filméw: nacisnij przycisk
filmowania.
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Po wigczeniu samowyzwalacza zacznie
miga¢ lampka, a aparat bedzie emitowac
dzwiek samowyzwalacza.

Na dwie sekundy przed zarejestrowaniem
obrazu nastgpi wzrost czestotliwosci
migania i dzwieku. (W przypadku
stosowania lampy btyskowej lampka
zacznie $wieci¢ $wiattem ciggtym).

Aby anulowa¢ fotografowanie po
wigczeniu samowyzwalacza, nacisnij
przycisk <MENU>.

Aby przywrocic pierwotne ustawienie,
wybierz w punkcie 1 ikone [(].

Zdjecia Filmy

Zdjecia Filmy

Dostosowywanie samowyzwalacza
Mozliwa jest zmiana opdznienia (0—30 sekund) oraz liczby zdje¢ (1-10).

Korzystanie z samowyzwalacza w celu przeciwdziatania

poruszeniu zdjecia
Opcja ta powoduje opdznienie wyzwolenia migawki o okoto dwie sekundy
po nacisnieciu przycisku migawki. Jesli naciskanie przycisku migawki
powoduje poruszenie aparatu, nie wplynie ono na rejestrowane zdjecie.

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 1
w podrozdziale ,Korzystanie

z samowyzwalacza” (LI139) i wybierz
ikone [¢3].

Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [C3].

Aby rozpocza¢ fotografowanie,
wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Korzystanie

z samowyzwalacza” ([1]39).

Wybierz ikone [C¢].

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 1
w podrozdziale ,Korzystanie

z samowyzwalacza” (L[39), aby
wybrac ikone [C¢], a nastepnie naci$nij
przycisk <DISP.>.

Wprowadz ustawienie.

Wybierz ustawienie [Opdznienie] za
pomoca pierécienia <{F)>, wybierz
ustawienie [Zdjecia] za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [CQ].

Aby rozpocza¢ fotografowanie,
wykonaj czynnosci podane w punkcie 2

w podrozdziale ,Korzystanie
z samowyzwalacza” ([ ]39).

W przypadku filméw nagrywanych z uzyciem samowyzwalacza
ustawienie [Opdznienie] odnosi sie do opdznienia poprzedzajgcego
rozpoczecie rejestracji, a ustawienie [Zdjecia] nie dziata.

g

W przypadku rejestrowania serii zdjg¢ jasnos¢ obrazu i balans bieli sg
ustawiane dla pierwszego zdjecia. Jesli ma by¢ stosowana lampa btyskowa
lub rejestrowana seria obejmuje wiele zdjg¢, potrzeba wigcej czasu migdzy
kolejnymi wyzwoleniami migawki. Fotografowanie zakonczy sie automatycznie
po zapetnieniu karty pamigci.

Jesli ustawione opoznienie jest dtuzsze niz dwie sekundy, na dwie sekundy
przed zarejestrowaniem zdjecia nastapi wzrost czgstotliwosci migania lampki

i dzwigku samowyzwalacza. (W przypadku stosowania lampy btyskowej
lampka zacznie $wieci¢ $wiattem ciggtym).
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Zdjecia
. Fotografowanie poprzez dotkniecie ekranu
(Dotykowa migawka)
Dzieki tej opcji zamiast naciskania przycisku migawki mozna jg wyzwoli¢,
dotykajgc po prostu powierzchni ekranu, a nastepnie unoszac palec.

Aparat automatycznie ustawi ostro$¢ na fotografowane obiekty i wyreguluje
jasnos¢ obrazu.

1 Wiacz funkcje dotykowej
migawki.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
na karcie [€3] opcje [Dotyk. migawkal],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wt]
(L1126).

Pow. cyfrowe « Standard
Zoom punktu AF Wiyt.

Dotyk. migawka Wi
Wspom. AF W,

Sterow. Lampa...

2 Zréb zdjecie.
Dotknij obiekt na ekranie, a nastepnie
natychmiast podnies$ palec.
Aparat rejestruje zdjecie, gdy jest
emitowany dzwiek migawki.
Aby wytaczy¢ funkcje dotykowej migawki,
wybierz w punkcie 1 opcje [Wyt.].

@ * Nawet gdy jest wy$wietlane zdjecie, mozesz przygotowaé sie do
nastepnego ujecia, dotykajac przycisku [O].

Zdjecia
® Dodawanie stempla daty

Aparat moze umieszcza¢ w prawym dolnym rogu zdje¢ date ich wykonania.

Nalezy jednak pamigta¢, ze stempla daty nie mozna zmieni¢ ani usunag¢,
tak wiec nalezy wczesniej upewnic sie, ze data i godzina sg prawidtowe
(L15).

1 Wprowadz ustawienie.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Stemp. daty ] na karcie [I£¥],
a nastepnie wybierz odpowiednie
ustawienie ([]26).
Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [&H].

Tryby wyswietl. ...

Uktad menu FUNC. ...
Odwré¢ obraz Wt
Ustaw. stab. ...

Stemp. daty 8 <« Data

2 Zréb zdjecie.
Podczas fotografowania aparat
umieszcza w prawym dolnym rogu zdje¢
date lub godzine ich wykonania.
Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
w punkcie 1 wybierz opcje [Wyt.].

@ » Stempla daty nie mozna zmieni¢ ani usungc.

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

\S

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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Przed uzyciem

. : : P Y : . Przewodnik
@  Zdjecia wykonane bez stempla daty mozna wydrukowac¢ ze stemplem W przypadku rejestrow’ar?la serii zdjg¢ ostrosc i §’k§po;y01a zqstaja podstawowy
zablokowane na wartos$ciach ustalonych po naci$nigciu przycisku o

w podany nizej sposob. . A Przewodnik
Jednak dodanie w ten sposéb stempla daty do zdje¢, na ktérych jest on juz m_'gaWk.' do p'OIOWY' . Zaawansowany
umieszczony, moze spowodowac jego dwukrotne wydrukowanie. * Nie mozna uzywac¢ w potaczeniu z samowyzwalaczem (LH39). Podstawowe informacje
- Nalezy drukowaé przy uzyciu funkcji dostepnych w drukarce ([[1197). W zegleznos.m od we?runkow. zdjeciowych, l.JStaV\.”ern apt’:lratu . 0 aparacie
- Podczas drukowania nalezy uzywaé ustawien drukowania DPOF WSp_O*CZynn'ka pOWIkazenla,' \{vyk.onywa.r.lle zdje¢ moze zostac na Tryb automatyczny/tryb
wprowadzonych w aparacie ([1201). chwile przerwane lub szybkos¢ rejestracji moze ulec zmniejszeniu. hybrydowy automatyczny
- Przy drukowaniu nalezy korzystaé z oprogramowania pobranego z witryny * Wraz ze zwigkszaniem sie liczby zarejestrowanych zdje¢ szybko$¢ Inne tryby
firmy Canon w sieci Web ([1]194). ich wykonywania moze ulec zmniejszeniu. fotografowania
[} . .. « Jesli uzywana jest lampa btyskowa, szybkos$é fotografowania moze Trvb P
Serie Zdlec ulec zmniejszeniu. i
W trybie [AUTO] trzymaj przycisk migawki nacisniety do korca, aby wykonaé . Wleloobszarowy balans blel_| (LL151) jest niedostepny. Podobn_le Tryb Tv, Av, M, C1
jest w przypadku, gdy funkcja [Kor. lamp. rtec.] (LI 151) zostanie iC2

serie zdjec. . " S . RN
Szczegétowe informacje na temat szybkosci rejestrowania serii zdje¢ ustawiona jako [Wyt] i nie bedzie mogta zosta¢ zmieniona.
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Szybkosé rejestrowania serii zdje¢” * W trybie migawki dotykowej (L.141) aparat bedzie wykonywac
(C01230). serie zdje¢ po dotknieciu ekranu. Ustawienia ostrosci i ekspozycja Funkcje Wi-Fi
po ich okresleniu wzgledem pierwszego zdjecia pozostang

Tryb wyswietlania

niezmienione podczas serii zdje¢. Menu ustawien

Zdjecie widoczne w trybie wyswietlania
w menu opcje [A1], a nastepnie wybierz Kazdy zestaw zdjec¢ seryjnych jest traktowany jak osobna grupa
ustawienie [2] (f]’“26) i wyswietlane jest tylko pierwsze zdjecie zarejestrowane w danej grupie. Dodatek
=1 ’ W celu oznaczenia, Ze zdjecie jest elementem grupy, w lewym gérnym rogu

!90 wprowadzeniu ustawien pojawia sie ekranu pojawia sie ikona [E@E)Qi. Skorowidz
ikona [E].

Wprowadz ustawienie.
Naci$nij przycisk <>, wybierz

Akcesoria

@ = Usuniecie jednego ze zdje¢ nalezacych do danej grupy (L 1126)
spowoduje skasowanie wszystkich zdje¢ z tej grupy. Nalezy
zachowacé ostrozno$¢ przy usuwaniu zdjgé.

Zréb zdjecie.
Aby wykonac¢ serie zdje¢, trzymaj
przycisk migawki nacisniety do konca.



Zgrupowane zdjecia mozna wyswietla¢ pojedynczo ([ 1119) oraz
rozgrupowac ([1119).

Wigczenie ochrony (L1 ]123) jednego ze zdje¢ nalezacych do danej grupy
spowoduje objecie ochrong wszystkich zdjgé z tej grupy.

Zgrupowane zdjecia mozna wys$wietla¢ pojedynczo, korzystajac z funkciji
wyszukiwania obrazow ([-L1116) lub inteligentnego wybierania (-L]122).
W takim przypadku zdjecia zostang tymczasowo rozgrupowane.

W przypadku zgrupowanych zdjg¢ nie mozna wykonywac nastgpujacych
czynnosci: edytowaé informacii dla funkcji Identyfikacja twarzy (L]120),
powigkszaé ([ ]121), oznacza¢ jako ulubionych ([]129), edytowac
(-L1132-137), drukowac (L 1197), wskazywa¢ do drukowania z osobna
(11201) ani dodawaé do fotoksigzek ([ ]203). Przed wykonaniem
wymienionych czynnosci nalezy wyswietli¢ zgrupowane zdjgcia pojedynczo
(71119) lub anulowaé¢ grupowanie (- 1119).

n Korzystanie z funkcji Identyfikacja
twarzy

Po wczesniejszym zarejestrowaniu osoby aparat wykryje jej twarz,

a nastepnie ustawi dla niej priorytet ostrosci, jasnosci i koloru podczas
fotografowania. W trybie [AUTO] aparat moze wykry¢ mate i starsze dzieci
w oparciu o zarejestrowane daty urodzin i zoptymalizowaé ustawienia dla
nich podczas fotografowania.

Ta funkcja jest rowniez przydatna podczas wyszukiwania okreslonej
zarejestrowanej osoby na wielu zdjeciach ([

1116).

Dane osobowe

 Informacije, takie jak twarz (informacje o twarzy) z identyfikatorem oraz
dane osobiste (imie, data urodzenia), zostang zapisane w aparacie.
Ponadto po wykryciu zarejestrowanych oséb ich imiona zostang
zapisane na zdjeciach. Jesli wykorzystywana jest funkcja identyfikacji
twarzy, nalezy uwazac¢ w przypadku udostepniania aparatu lub zdje¢
innym osobom oraz przesytania zdje¢ do Internetu, gdzie mogg je
oglada¢ inne osoby.

[

* Przy wyrzucaniu aparatu lub przekazywaniu go innej osobie w sytuacji,
gdy byta w nim stosowana funkcja Identyfikacja twarzy, nalezy zadbaé
0 usunigcie z niego wszystkich informacji (zarejestrowanych twarzy,
imion i dat urodzenia; [ []49).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




e Rejestrowanie informacji dla funkcji
Identyfikacja twarzy

Korzystajgc z funkcji identyfikacji twarzy, mozna zarejestrowa¢ dane
(informacje o twarzy, imiona, daty urodzenia) maksymalnie 12 oséb.

ZachGwaj twarz w ramce
apotem 2r6b zdj.

o fT | %
Ukfad menu FUNC. ...
Odwro¢ obraz Wt
Ustaw. stab. ...

Stemp. daty 8 « Wyt
Ustaw. iden. twarzy...

Ustaw. iden. twarzy

Identyf. twarzy Wt
Dod. do rej. ...

Dod. do rej 0/12 Osoby

Dodaj nowa twarz...

Ustaw ostros¢ i optym. ustw.
dla nowej twarzy

[1eNy Y

Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU> i wybierz
opcje [Ustaw. iden. twarzy] na
karcie [f¥)], a nastepnie nacisnij

przycisk <> (_[126).

Dod. do rej.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Dod. do
rej.], a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Zarejestrowaé ?
Anulowac

Edytuj profil
Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Dodaj
nowa twarz], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

Zarejestruj informacje o twarzy.
Tak ustaw aparat, aby twarz osoby
znalazta sie w obrebie szarej ramki na
$rodku ekranu.

Biata ramka wokét twarzy osoby
wskazuje, ze identyfikacja sie powiodta.
Upewnij sie, ze ramka jest biata, i zréb
zdjecie.

Jesli twarz nie zostanie rozpoznana, nie
mozna zarejestrowac informacji o twarzy.

Po pojawieniu sie pytania
[Zarejestrowaé ?] wybierz opcje [Tak]
za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@>, a nastepnie nacisnij
przycisk <(@9>.

Wyswietlony zostanie ekran [Edytuj
profil].

Zarejestruj imie i date urodzenia
osoby.

Nacisnij przycisk <>, aby wyswietli¢
klawiature, a nastepnie wpisz imie
(L1128).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
———
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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e
Dodatek
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Wprow. urodz.
= Woprowadz date urodz.

08. 08. 1986

{ SET RETS [EN Anulowac

Aby zarejestrowaé date urodzenia,
wybierz na ekranie [Edytuj profil]

opcje [Urodziny] (za pomocag

przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>),
a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Wybierz jedng z opcji za pomoca
przyciskow <4><p>.

Ustaw date za pomoca przyciskéw
<A><w> |ub pokretta <@>.

Na koniec nacisnij przycisk <>.

Edytuj profil

Nazwa
Amy
Urodziny
08.08.1986

Zachowaj

Zapisz ustawienia.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Zachowaj],
a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Po pojawieniu sie komunikatu wybierz
opcje [Tak] za pomocg przyciskow
<4><p> lub pokretta <@>, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Kontynuuj rejestrowanie
informacji o twarzy.

Aby zarejestrowaé maks. 4 kolejne
punkty informacji o twarzy (miny lub katy),
powtdrz czynnosci podane w punkcie 2.
Zarejestrowane twarze tatwiej rozpoznac¢
po dodaniu wigkszej liczby informaciji

o twarzy. Oprdcz ujecia z przodu nalezy
dodac¢ widok pod lekkim katem, zdjecie
usmiechu oraz fotografie we wnetrzach

i w plenerze.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

®

* Lampa btyskowa nie uruchomi sie w punkcie 2.
» Jesli w punkcie 3 nie zostanie zarejestrowana data urodzenia,

ikony Niemowleta lub Dzieci (L35) nie zostang wyswietlone

w trybie [AUTQ]-

g

* Mozna zastepowacé zarejestrowane uprzednio informacje o twarzy
oraz dodawac w pdzniejszym czasie kolejne informacje o twarzy, jesli

5 przeznaczonych na nie pdl nie zostato jeszcze zapetnionych (L1147).

Dodatek

Skorowidz
>




e Fotografowanie

Po wczesniejszym zarejestrowaniu osoby aparat ustawi jg jako gtéwny
obiekt, a nastgpnie zoptymalizuje dla niej ostro$¢, jasnos¢ i kolor podczas
fotografowania.

Po skierowaniu aparatu w strone osoby
wys$wietlone zostang imiona maksymalnie
trzech zarejestrowanych oséb.

Zroéb zdjecie lub nagraj film.

Wyswietlone imiona zostang zapisane

na zdjeciach. Nawet jesli osoby

zostang wykryte, ale ich imiona nie sg
wys$wietlone, imiona (do 5 osoéb) zostang
zapisane na zdjeciu.

@ + Osoby inne niz zarejestrowane moga zostaé¢ omytkowo wykryte,
jesli majg podobne rysy twarzy.

Przed uzyciem

Zarejestrowane osoby mogg nie zosta¢ prawidtowo wykryte, jesli zdjecie lub
sceneria réznig sie¢ w duzym stopniu do zarejestrowanych informacji o twarzy.
Jesli zarejestrowana twarz nie zostanie wykryta lub nie jest tatwo wykrywalna,
zarejestrowane informacje o twarzy nalezy zastgpi¢ nowymi. Zarejestrowanie
twarzy osoby tuz przed zrobieniem zdjecia umozliwi tatwiejsze jej wykrycie.
Jesli osoba zostanie omytkowo wykryta jako inna i zostanie zrobione zdjecie,
podczas odtwarzania bedzie mozna edytowac lub usunaé¢ imie zapisane na
zdjeciu (L[1120).

Poniewaz mate i starsze dzieci rosng i szybko sie zmieniaja, ich informacje

o twarzy nalezy regularnie aktualizowac¢ (L[147).

Imiona beda nadal rejestrowane na zdjeciach nawet po wytgczeniu ich
wyswietlania poprzez usuniecie zaznaczenia pola wyboru [Nastawy fotogr]

w menu [Tryby wyswietl.] (L1107) na karcie [€3].

Jesli nie chcesz umieszczac¢ imion na zdjeciach, wybierz opcje

[Ustaw. iden. twarzy] na karcie [(8], wybierz opcje [Identyf. twarzy],

a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.].

Imiona zapisane na zdjeciach mozna sprawdzi¢ na ekranie odtwarzania
(prosty ekran informacyjny) (LL1114).

W trybie [¢3¥] imiona nie beda wyswietlane na ekranie fotografowania, ale
beda rejestrowane na zdjeciach.

Imiona zarejestrowane w seriach zdje¢ (L142, 95) beda rejestrowane

w tym samym potozeniu co na pierwszym zdjeciu, nawet w przypadku
przesuniecia sie oso6b.

Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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e Sprawdzanie i edytowanie zarejestrowanych
informacji

Ustaw. iden. twarzy
Identyf. twarzy Wit
Dod. do rej. ...
Spr./edyt.

Usun inf. ...

Przejdz do ekranu

[Spr./edyt. inf.].

Wykonaj czynno$ci podane w punkcie 1
w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji
dla funkcji Identyfikacja twarzy” ([144),
aby wybra¢ opcje [Spr./edyt. inf],

a nastepnie nacisnij przycisk <(9>.

Wybierz osobe

m Amy

_ Wybierz osobe, ktorej dane
Q‘Joshua

) Maria Za pomoca przyciskow

i <Aa><w><{><p> lub pokretta <@>
wybierz osobe, ktérej dane chcesz
sprawdzi¢ lub edytowaé, a nastepnie

nacisnij przycisk <>.

& Katie

Bl Tak [EN

Sprawdz dane lub zmodyfikuj je
Moo w razie potrzeby.

Amy Aby sprawdzi¢ imie lub date urodzenia,
Urodziny wybierz opcje [Edytuj profil] (za pomoca
fa.0a1988 przyciskow <a><w> lub pokretta <@>),
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Na wyswietlonym ekranie mozesz
edytowac imiona lub daty urodzenia

W sposoOb opisany w punkcie 3

w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji
dla funkciji Identyfikacja twarzy”

(EL144).

Edytuj profil

Zachowaj

chcesz sprawdzi¢ lub edytowaé.

Aby sprawdzi¢ informacje o twarzy,
wybierz opcje [List.inf.o twarzy]

(za pomocg przyciskéw <a><w> Jub
pokretta <@> dial), a nastepnie naci$nij
przycisk <@)>. Na wyswietlonym
ekranie nacisnij przycisk <>, za
pomocg przyciskow <A><w><{><p>
lub pokretta <@> wybierz informacje o
twarzy, ktére chcesz usungg, a nastepnie
nacisnij przycisk <>. Po pojawieniu
sie pytania [Usuna¢?] wybierz opcje
[Tak] (za pomocg przyciskow <4><p>
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij
przycisk <>

@ * Nawet w przypadku zmiany imion na ekranie [Edytuj profil], imiona
zapisane na zrobionych wczesniej zdjeciach pozostang takie same.

@ « Zarejestrowane imiona mozna edytowa¢ za pomocg oprogramowania
(LL1194). Niektore znaki wprowadzone za pomocg oprogramowania nie mogg
by¢ wyswietlane przez aparat, ale zostang prawidtowo zapisane na zdjgciach.

Zastepowanie i dodawanie informacji o twarzy
Istniejgce informacje o twarzy mozna zastgpi¢ nowymi. Informacje
o twarzy nalezy aktualizowac regularnie, szczegdlnie w przypadku matych
i starszych dzieci, gdyz ich twarze szybko sig zmieniajg.
Mozna réwniez dodawac informacje o twarzy, jesli nie wszystkie z 5 pol
zostaty wypetnione.

Dod. do rej. 11/120soby

Przejdz do ekranu [Dodaj inf.

o twarzy].

Wykonaj czynnosci podane w punkcie

1 w podrozdziale ,Rejestrowanie
informacji dla funkgji Identyfikacja twarzy”
(LL144), aby wybra¢ opcje [Dodaj inf.

o twarzy], a nastgpnie nacisnij przycisk
<>_

Dodaj nowa twarz...
Dodaj inf. o twarzy...

Dodaj wiecej wyrazéw twarzy
dla lepszej identyf.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
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Wybierz osobe

Q Joshu

e )
¥  Maria
& Katie

Bl Tak

Wyb. inf. o twarzy do zastap.

{ SET JEMY

a

[EN 5

2 Wybierz imie osoby, ktora
chcesz zastapic.
Za pomocg przyciskow
<a><w><{><p> lub pokretta <@®>
wybierz imig osoby, ktérej informacje
o twarzy chcesz zastgpi¢, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.
Jesli zostalo juz zarejestrowanych pie¢
pozyciji informacji o twarzy, pojawi sie
odpowiedni komunikat. Wybierz opcje
[Tak] (za pomocg przyciskow <4><p >
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij
przycisk <>.
Jesli zarejestrowanych jest mniej niz
5 pozycji informacji o twarzy, przejdz do
punktu 4, aby doda¢ kolejne informacje
o twarzy.

3 Wybierz twarz do zastapienia.
Za pomocg przyciskoéw
<a><w><{><p> lub pokretta <@®>
wybierz informacje o twarzy, ktére
chcesz zastgpi¢, a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

4 Zarejestruj informacje o twarzy.
Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji
dla funkcji Identyfikacja twarzy”
(LL144), aby zrobi¢ zdjecie, a nastepnie
0 ) zarejestruj nowe informacje o twarzy.
Zarejestrowane twarze tatwiej rozpoznac¢
po dodaniu wigkszej liczby informaciji
o twarzy. Oprocz ujecia z przodu nalezy
dodac¢ widok pod lekkim katem, zdjecie
usmiechu oraz fotografie we wnetrzach
i w plenerze.

Zachowaj twarz wjramce
a potem zr6b 2dj.

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

@ » Nie mozna dodac¢ informacji o twarzy, jesli wypetnionych jest juz 5 pdl.
Aby zastgpi¢ informacje o twarzy, wykonaj czynnosci opisane powyzej.
* Wykonujgc czynnosci opisane w powyzszych punktach, mozna zarejestrowac
nowe informacje o twarzy, o ile pozostato chociaz jedno wolne pole.
Nie mozna jednak w ten sposéb zastgpi¢ zadnych informacji o twarzy.
Zamiast zastgpowac informacje o twarzy, usun najpierw zbedne informacje

(L[147), a nastepnie zarejestruj nowe ([1144).

Tryb wyswietlania
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Usuwanie zarejestrowanych informacji
Mozna usuwac informacje zarejestrowane dla identyfikatora twarzy
(informacje o twarzy, imiona, daty urodzenia). Nie mozna jednak usung¢
imion zapisanych wczes$niej na zdjeciach.

Ustaw. iden. twarzy

Przejdz do ekranu [Usun inf.].
Wykonaj czynno$ci podane w punkcie 1
w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji
dla funkcji Identyfikacja twarzy” ([144)

i wybierz opcje [Usun inf.].

Identyf. twarzy Wt
Dod. do rej

Usun zarejestr. osobe

Y

Wybierz imie osoby, ktorej
informacje chcesz usunagé.

Za pomocg przyciskow

Amy <A><w><{><p> |ub pokretta <#>
wybierz imie osoby, ktére chcesz usungc,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Po pojawieniu sie pytania [Usung¢?]
wybierz opcje [Tak] za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Usunaé?
Anuluj

@ * Po usunigciu informacji zarejestrowanej osoby nie mozna
wyswietlac jej imienia (LL]115) zastepowac jej informacji ([1]120)
ani wyszukiwac zdjeé, na ktorych sie ona znajduje (LL1116).

@ * Imiona mozna réwniez usuwacé z informaciji o zdjeciu ([[1120).

n Funkcje dostosowywania obrazu

Zdjecia
¥ Zmiana proporcji obrazu

Proporcje zdjecia (stosunek szerokosci do wysokos$ci) mozna zmieniaé

w spos6b przedstawiony ponizej. Mozesz wykonywac serie zdje¢ z tg
sama ogniskowa, nawet jezeli format obrazu zostat zmieniony z 3:2 na 4:3
(multiaspekt).

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [3:2], a nastgpnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L ]25).

Po wprowadzeniu ustawien nastgpi
aktualizacja proporcji zdjecia.

Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
powtorz te procedure, ale wybierz
opcije [3:2].

169 Stuzy do wyswietlania materiatu na panoramicznych telewizorach o wysokiej
" |rozdzielczosci lub podobnych urzadzeniach.

Znamionowe proporcje obrazu monitora aparatu. Proporcje obrazu identyczne
3:2 |ze stosowanymi na kliszy 35 mm i stuzace do sporzadzania odbitek zdjeé
w formacie 130 x 180 mm lub pocztéwkowym.

Stuzy do wyswietlania materiatu na telewizorach o standardowej rozdzielczosci
4:3 |lub podobnych urzgdzeniach. Stuzy réwniez do sporzgdzania odbitek zdje¢
w formacie 90 x 130 mm oraz w réznych odmianach formatu A.

1:1 |Proporcje obrazu jak w kwadracie.

4:5 |Proporcje obrazu stosowane zwykle na zdjeciach portretowych.

@ * Opcja niedostepna w trybie [J¥].
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Zdjecia

¥ Zmiana rozdzielczosci (rozmiaru) obrazu

Mozna wybiera¢ sposrod 4 poziomoéw rozdzielczosci obrazu

w sposo6b przedstawiony ponizej. Wskazowki dotyczace liczby zdje¢

w poszczegolnych rozdzielczosciach, jaka moze sige zmiesci¢ na karcie
pamieci, znajduja sie¢ w podrozdziale ,Liczba zdje¢ o proporcjach 3:2 na

karcie pamigci” (L[1229).

- Wskazoéwki dotyczace wybierania rozdzielczosci zaleznie

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [ L 1, a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([_[125).

Pojawi sie wybrana opcja.

Aby przywrocic pierwotne ustawienie,
powtorz te procedure, ale wybierz
opcie [L].

od rozmiaru papieru (dla zdje¢ 3:2)

A2 (420 x 594 mm)

A3-A5
(297 x 420-148 x 210 mm)
130 x 180 mm M2
Pocztéwka

90 x 130 mm

L

[ S I: do zdje¢ wysytanych pocztg e-mail.

@ * Opcja niedostgpna w trybie [(3E].

Zdjecia

" Korekta czerwonych oczu

Efekt czerwonych oczu, jaki pojawia sie na zdjeciach wykonywanych
z uzyciem lampy btyskowej, mozna eliminowa¢ automatycznie w sposéb

przedstawiony ponizej.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

i

|

Pow. cyfrowe « Standard
Zoom punktu AF Wyt
Dotyk. migawka Wiyt.
Wspom. AF Wi,
Sterow. Lampa...

Nastawy lampy wbudowanej

Koryg. cz.oczu Wt
Lampka cz.o. Wt

1 Przejdz do ekranu [Nastawy
lampy wbudowanej].
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Sterow. Lampa] na karcie [¥],
a nastepnie nacisénij przycisk <>
(L1126).

2 Wprowadz ustawienie.

Wybierz opcje [Koryg. cz.oczu],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wt]
(LH27).

Po wprowadzeniu ustawien wyswietlana

jest ikona [@)].

Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienie,
powtorz te procedure, ale wybierz
ustawienie [Wyt.].

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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Korekta czerwonych oczu moze by¢ stosowana do obszarow
obrazu innych niz oczy (jesli np. aparat btednie zinterpretuje
czerwony makijaz wokoét oczu jako czerwone zrenice).

Q

Mozna takze poprawia¢ zarejestrowane juz zdjecia (L'1135).

Gdy lampa btyskowa jest uniesiona, do ekranu przedstawionego w punkcie
2 mozna réwniez przej$é, naciskajac najpierw przycisk <p>, po czym
niezwtocznie naciskajac przycisk <MENU>.

Ekran przedstawiony w punkcie 2 mozna réwniez wyswietli¢, naciskajac
przycisk <P > i przytrzymujac go przez co najmniej sekunde.

Gdy lampa btyskowa jest uniesiona, do ekranu przedstawionego w punkcie
2 mozna réwniez przej$é, naciskajac najpierw przycisk <p >, a nastepnie
dotykajgc ikony [[N].

Zdjecia
e Korygowanie obszaréw obrazu
zazielenionych przez lampy rteciowe

Na wykonywanych wieczorami w trybie [AUTO] zdjeciach obiektow
oswietlonych lampami rteciowymi same obiekty lub elementy tta
moga wygladaé na majace zielony odcien. To zazielenienie mozna
korygowa¢ automatycznie podczas fotografowania, korzystajac z opcji
wieloobszarowego balansu bieli.

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz

na karcie [3] opcje [Kor. lamp. rtec.],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wh.]
(L1126).

Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [&.].

Aby przywroci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz
ustawienie [Wyt.].

Zoom punktu AF Wyt
Dotyk. migawka Wyt
Wspom. AF Wi.
Sterow. Lampa...

Kor. lamp. rtec. Wh.

@ * Po zakonczeniu fotografowania przy $wietle lamp rteciowych nalezy
ponownie wybrac¢ dla opcji [Kor. lamp. rtec.] ustawienie [Wyt.].
W przeciwnym razie omytkowo mogg zosta¢ skorygowane odcienie
zieleni, ktore nie powstaty w efekcie dziatania lamp rteciowych.

@ * Sprébuj wykona¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢ pewnos$¢ osiggania
zamierzonych efektow.
« W trybie wykonywania serii zdje¢ (_[142), funkcja ta jest ustawiona jako
[Wyt.] i nie moze zosta¢ zmieniona.
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Filmy
. Zmiana jakosci obrazu w przypadku filmow

Dostepne sg 3 ustawienia jakosci obrazu. Wskazoéwki dotyczace
maksymalnej dlugosci filmu dla poszczegdinych pozioméw jakosci obrazu,
jaka moze sie zmiescic¢ na karcie pamiegci, znajdujg sie w podrozdziale
,Czas nagrywania na karcie pamieci” (L[]229).

Naci$nij przycisk <>, wybierz w menu
opcje [FupEll], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L1125).

Aby przywrdécic¢ pierwotne ustawienie,
powtdrz te procedure, ale wybierz opcje

T 30P)
dEfese Rozdzielczosé Szybkost.: Szczegotly
obrazu nagrywania
ey Do nagrywania filméw w petnej
DB | 1920 x 1080 30 kl/fs wysokiej rozdzielczosci (ang. Full HD).
Do nagrywania filméw w wysokiej
i
HDEIJ 1280 x 720 30 kl./s rozdzielczosci (ang. HD).
mm 640 x 480 30 KiJs Do nagrywania filméw w standardowe;j
rozdzielczosci.

@ * Czarne paski (wyswietlone na gorze i na dole w trybach [EpEI] i [THpElR]
oraz po lewej i po prawej stronie w trybie [EygAElld1) oznaczajg nierejestrowane
obszary zdjecia.

™ Pomocne funkcje fotografowania

Zdjecia Filmy
e Korzystanie z dwuosiowego poziomu
elektronicznego

Na ekranie mozna wyswietla¢ poziom elektroniczny, ktéry wskazuje, czy
aparat jest ustawiony poziomo na osiach przéd-tyt i lewo-prawo.

1 Wyswietl poziom elektroniczny.
Naci$nij kilkakrotnie przycisk <DISP.>,
aby wys$wietli¢ poziom elektroniczny.

2 Ustaw aparat poziomo.
Jesli aparat jest przechylony, ustaw go w
taki sposob, aby czerwona linia zmienita
kolor na zielony.

w lewo lub w prawo
do tytu lub do przodu

@ = Jesli w punkcie 1 poziom elektroniczny nie jest wyswietlany, nacisnij przycisk
<MENU> i wybierz na karcie [f¥] opcje [Tryby wyswietl.]. Aby wybraé poziom

elektroniczny, umiesé znacznik [/ ] przy opcji [G¥] lub [EY].

Podczas nagrywania filméw poziom elektroniczny nie jest wyswietlany.

Jesli trzymasz aparat ustawiony pionowo, orientacja poziomu elektronicznego

zostanie automatycznie dopasowana do orientacji aparatu.

Jesli wydaje sig, ze poziom elektroniczny stabo pomaga w wypoziomowaniu

aparatu, nalezy przeprowadzi¢ jego kalibracje (L 1175).

Opcja niedostgpna w trybie [3€].
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Zdjecia
e Powiekszanie obszaru, na ktérym jest
ustawiona ostrosc¢
Ostro$¢ mozna sprawdzi¢, naciskajac przycisk migawki do potowy,

co spowoduje powiekszenie fragmentu obrazu otoczonego ramka AF,
na ktory jest ustawiona ostrosé.

1 Wprowadz ustawienie.
Naciénij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Zoom punktu AF] na karcie [(€3)],
a nastgpnie wybierz ustawienie [Wt]
(LL126).

Pow. cyfrowe « Standard
Zoom punktu AF Wt
Dotyk. migawka Wyt
Wspom. AF Wit
Sterow. Lampa...

2 Sprawdz ostrosé.
Nacisnij przycisk migawki do potowy.
Twarz wykryta jako gtéwny obiekt jest
teraz powiekszona.
Aby przywrécic pierwotne ustawienie,
w punkcie 1 wybierz opcje [Wyt.].

@ * Obszar, na ktorym jest ustawiana ostro$é nie jest powiekszany po naci$nieciu
przycisku migawki do potowy w przypadkach wyszczegdlnionych ponizej.
- Jesli twarz nie zostanie wykryta, osoba jest zbyt blisko aparatu i jej twarz nie
miesci sig na ekranie lub aparat wykryje ruch obiektu
- Powigkszenie cyfrowe (LI 38): Nie powiekszane przy uzyciu tej funkcji
- W przypadku korzystania z telewizora jako wyswietlacza ([]184)
* Opcja niedostgpna w trybie [3¥].

Zdjecia

e Sprawdzanie wystepowania zamknietych oczu

Jesli aparat wykryje, ze jakas osoba na zdjeciu moze mie¢ zamkniete oczy,

pojawia sig ikona [[=]].

o]

Sterow. Lampa...
Kor. lamp. rtec. Wt
Usuw. wiatru « Auto

Podglad po zrob. zdjecia...
Wykryw. mrug. WH.

1 Wprowadz ustawienie.

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Wykryw. mrug.] na karcie [£¥],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wt]
(1126).

Zrob zdjecie.

Jesli aparat wykryje, ze jakas osoba na
zdjeciu ma zamkniete oczy, pojawia sie
ramka z migajgcg ikong [[=]].

Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienie,
w punkcie 1 wybierz opcje [Wyt.].

@ = Po wybraniu serii zdje¢ w trybie [(?] funkcja ta jest dostepna tylko w przypadku
ostatniego zarejestrowanego zdjecia.
« Jesli dla opcji [Czas wy$wiet.] zostato wybrane ustawienie [2 s], [4 s], [8 s]
lub [Bez limitu] (LI155), wokét oséb, ktére miaty zamkniete oczy, pojawi sie

ramka.

« Ta funkcja jest niedostepna podczas wykonywania serii zdje¢ w trybie [&3)]

(LL136).

« Ta funkcja jest niedostgpna w trybie wykonywania serii zdjg¢ (1142, 95).
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Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Mozna wytaczy¢ swiecacg lampke redukcji efektu czerwonych oczu, aby Podstawowe informacje

ograniczy¢ efekt wystepujgcy podczas fotografowania w stabych warunkach | oaparacie

' Dpostosowywanie dziatania aparatu - L
Wylaczanie lampki redukcji efektu

Funkcje fotografowania mozna dostosowa¢ w MENU na karcie [(£3] czerwonych oczu

w sposoOb przedstawiony ponizej.
Instrukcje dotyczace funkcji menu mozna znalez¢ w podrozdziale
LKorzystanie z menu” (L1]26).

Zdjecia oswietleniowych z uzyciem lampy btyskowe;j. Tryb automatycznyltryb
e Wylaczanie funkcji wspomagania AF o o omabEy
fea e Przejdz do ekranu [Nastawy ey
Mozna wytgczy¢ lampke, ktéra w stabych warunkach oswietleniowych f:’ygl-(CZ-"““ WV:- lampy wbudowanej].
mpka cz.o. Wyt

Swieci zwykle po naci$nieciu przycisku migawki do potowy, co pomaga Tryb P

T o Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
w ustawianiu ostrosci.

0T %
Pow. cyfrowe « Standard
Zoom punktu AF Wi
Dotyk. migawka Wiyt.

Wspom. AF Wiyt.
Sterow. Lampa...

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz opcje
[Wspom. AF] na karcie [(€8], a nastepnie
wybierz ustawienie [Wyt.] (L126).

Aby przywrdéci¢ pierwotne ustawienie,
powtdrz te procedure, ale wybierz
ustawienie [WL.].

opcje [Sterow. Lampa] na karcie [¥],
a nastepnie nacisnij przycisk <>
(L1126).

Wprowadz ustawienie.
Wybierz opcje [Lampka cz.0.],

a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.]
(LH127).

Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz
ustawienie [WL.].

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Zdjecia
¥ Zmiana stylu wyswietlania zdjecia po
zarejestrowaniu

Mozna zmienia¢ czas wyswietlania zdjecia oraz informacje widoczne na
ekranie tuz po zrobieniu zdjecia.

Zmiana czasu wyswietlania zdjecia po zarejestrowaniu

Podglad po zrob. zdjecia
Czas wy$wiet.

Wyswietl ekran [Podglad po
zrob. zdjecia].

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
na karcie [€3] opcje [Podglad po
zrob. zdjecia], a nastepnie nacisnij
przycisk <> (L126).
Wprowadz ustawienie.
Wybierz opcje [Czas wyswiet.] za
pomocg przyciskéw <a><w> |ub
pokretta <@>. Wybierz odpowiednie
ustawienie za pomocg przyciskow
<q><p>.

Aby przywrécic pierwotne ustawienie,
powtdrz te procedure, ale wybierz
ustawienie [Tryb szybki].

4 Tryb szybki >

Krétkie wyéwiet. po wykonaniu

MENU o)

Zdjecia sg wyswietlane tylko do chwili, gdy mozliwe jest wykonanie

Tryb szybki kolejnego zdjecia.
Wyswietlanie zdje¢ przez okreslony czas. Nawet gdy na ekranie
2s,45s,8s |wyswietlane jest zdjecie, mozna wykonaé kolejne, naciskajgc ponownie
przycisk migawki do potowy.
Bez limitu Wyswietlanie zdje¢ do chwili naci$nigcia przycisku migawki do potowy.

Wiyt. Brak wyswietlania zdjgcia po zarejestrowaniu.

Zmiana ekranu wyswietlanego po zarejestrowaniu
Styl wyswietlania zdje¢ po zarejestrowaniu mozna zmieni¢ w sposob
przedstawiony ponizej.

Podglad po zrob. zdjecia

Wybierz dla opcji [Czas
wyswiet.] ustawienie [2 s], [4 s],
[8 s] lub [Bez limitu] (. ]55).

Wprowadz ustawienie.

Wybierz opcje [Wysw. inform.] za pomocg
przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>.
Wybierz odpowiednie ustawienie za
pomocg przyciskow <4><p>.

Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz
ustawienie [Wyt.].

Czas wyswiet. U2's
Wysw. inform. < Wyt

Informacje o fotograf.
nie beda wysw. po fot.

Wyt Wyswietlanie samego zdjecia.
Szczegdly |Wyswietlanie szczegdtowych informacii o zdjeciach (LL1214).

@ « Jesli dla opcji [Czas wy$wiet.] (L[155) wybrano ustawienie [Wyt.] lub [Tryb
szybki], dla opcji [Wy$w. inform.] wprowadzone jest ustawienie [Wyt.] i nie
mozna go zmienic.
» Naciskajgc przycisk <DISP.>, gdy zdjecie jest widoczne po zarejestrowaniu,
mozesz zmieni¢ wyswietlane informacje. Uwaga: nie mozna zmieni¢ ustawien
opcji [Wysw. inform.]. Zdjecia mozna tez usuwaé za pomocg przycisku <i>.
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Przed uzyciem

Przewodnik

podstawowy
Przewodnik

Inne tryby fotografowania zaawansowany

Podstawowe informacje

. . fa . . . . 0 aparacie
Efektywniejsze fotografowanie zréznicowanych scenerii oraz wykonywanie zdje¢ wzbogaconych o unikatowe efekty Trybaut(I)matycznyItryb

obrazu lub rejestrowanych z uzyciem funkcji specjalnych :'V°W2‘°fa”‘°maw°1"y
nne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi
Uzyskiwanie réznorodnych obrazéow Wykonywanie zdje¢, na ktérych przedmioty Tryby specjalne do innych celow ...........c.c.c... 67
z pojedynczego ujegcia (Zdjecie tworcze) wygladajg jak miniatury (Efekt miniatury).............. 64 Automatyczne fotografowanie po wykryciu Menu ustawien
5 i Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu twarzy (Inteligentna migawka).................ccccccouen.n. 67
Szczegolne scenerie ... : y g 9
. . zabawkowego (Efekt aparatu zabawki).. 65 Fotografowanie rozgwiezdzonego nieba Akcesoria
Efekty fotograficzne (Filtry kreatywne).......... Uwypuklanie obiektéw (Nieostre tio) (Gwiazdy)...... 70
Fotogra_fowanie scener@i o wysokim kontrascie F(.)togr_'a_fowani,e z zastosowaniem efektu Rejestrowanie réznych filméw .75 | Dodatek
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Fotografowanie z zastosowaniem efektu
rybiego oka (Efekt rybiego oka)




Zdjecia
| Uzyskiwanie réznorodnych obrazéw
z pojedynczego ujecia (Zdjecie tworcze)

Aparat rozpoznaje charakter fotografowanego obiektu i warunki zdjeciowe,

a nastepnie stosuje automatycznie efekty specjalnie i odpowiednio zmienia
kompozycje w celu uwypuklenia obiektu. Po kazdym wyzwoleniu migawki
rejestrowanych jest sze$¢ zdje¢. Mozna wykonywac wiele zdje¢ z zastosowanymi
do nich efektami, ktérych ustawienia sg dobierane przez aparat.

@ * Wykonywanie zdje¢ z uzyciem lampy btyskowej zajmie krotki okres czasu,
ale nalezy trzymac¢ aparat stabilnie do chwili ustyszenia trzykrotnego dzwigku

migawki.

~ Wybor efektow

Mozesz wybra¢ efekty wzgledem zdje¢ wykonywanych w trybie [C].

1 Wiacez tryb [oy].
Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [].

2 Zréb zdjecie.
Nacisénij do konca przycisk migawki.
Po wyzwoleniu migawki jej dzwigk jest
emitowany trzykrotnie.

Po wyswietleniu szesciu zdje¢ po kolei
zostajg one wyswietlone naraz na ekranie
przez okoto 2 sekundy.

Aby utrzymac¢ wyswietlanie obrazow

do chwili nacisniecia przycisku_migawki
do potowy, naci$nij przycisk <>.

W celu wyswietlania petnoekranowego
w tym stanie, wybierz obraz przy

UZyciu przyciskow <a><w><{><p>
lub pokretta <@>, a nastepnie

nacisnij przycisk <>

Aby powrdéci¢ do pierwotnego trybu
wyswietlania, nacisnij przycisk <MENU>.

* Réwnoczesne wyswietlenie wszystkich szesciu zdje¢ w sposéb
przedstawiony w punkcie 2 jest dostepne tylko bezposrednio po
wykonaniu fotografii.

@ * Szes$¢ obrazow jest zarzgdzane jako grupa (LL]119).

O @@ AL 2216 FHER 24'38"

®

- SRR ae S

. HAUTO

Po wybraniu trybu [(Y] wybierz efekt przy
uzyciu pokretta <(E)>.

N Auto Wszystkie efekty
|‘37 Retro Zdjecia przypominajace stare fotografie

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

i Monochromatyczny

Zdjecia generowane w jednym kolorze

¥ Specjalny

Wyraziste, odrézniajgce sig obrazy

O\ Naturalny

Stlumione, naturalnie wygladajace zdjecia

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

I

<>

57



| Szczegolne scenerie

Wystarczy wybra¢ tryb odpowiadajacy fotografowanej scenerii, aby aparat
automatycznie dobrat optymalne ustawienia.

1 Wiacz tryb [SCNI.
- Ustaw pokretto wyboru trybdw w pozycji
[SCN] i naci$nij przycisk <>.

D c B D« 2 Wybierz tryb fotografowania.

Wybierz tryb fotografowania za pomoca
pokretta <()>.

Mozesz réwniez wybraé tryb
fotografowania po wyswietleniu ekranu
przedstawionego po lewej stronie przy
uzyciu przyciskow <4><p>.

Portrety

3 Zréb zdjecie lub nagraj film.

\\\E) * Mozesz réwniez wybra¢ tryb fotografowania na ekranie w kroku 2 poprzez
nacisniecie opcji trybu.

Zdjecia Filmy
D Wykonywanie zdjeé
portretowych (Portrety)
Fotografowanie osob z zastosowaniem
efektu zmiekczenia.

Zdjecia
Fotografowanie nocnych
scenerii bez uzycia statywu
(Sceny nocne z reki)
Przepiekne zdjecia nocnych scenerii lub
zdjecia portretowe z nocng scenerig w tle
otrzymywane bez koniecznosci réwnie
stabilnego trzymania aparatu jak przy
uzyciu statywu.
Pojedyncze zdjecie powstaje przez
potaczenie kolejnych naswietlen w celu
ograniczenia szumow obrazu i wptywu
drgan aparatu.

Zdjecia Filmy
Fotografowanie pod woda
(Pod woda)

Umozliwia fotografowanie organizméw
wodnych i scenerii podwodnych

z zachowaniem naturalnej kolorystyki
przy zastosowaniu sprzedawanej
oddzielnie obudowie wodoodpornej
(L11182).

Tryb ten pozwala regulowa¢ balans bieli
w celu uzyskania takiego samego efektu,
jaki daje uzycie dostepnych w sprzedazy
filtréow do kompensaciji barw ([185).

Zdjecia Filmy
Fotografowanie obiektéw na tle
$niegu (Snieg)

Fotografowanie os6b na tle $niegu
w jasnych, naturalnych kolorach.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

\S

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia Filmy
: Fotografowanie pokazow
sztucznych ogni (Fajerwerki)
Zywe zdjecia pokazow sztucznych ogni.

)

W trybie [§f5)] obiekty wydaija sie powiekszone w poréwnaniu

z innymi trybami.

W trybach [§)] i [4&] na zdjeciach moze by¢ widoczna ziarnistosg,
poniewaz czutos¢ 1ISO ([1180) jest zwiekszana w celu

dostosowania do warunkéw zdjeciowych.

W zwigzku z tym, ze w trybie [|{fF] aparat bedzie rejestrowac serig
zdje¢, podczas fotografowania nalezy trzymac go nieruchomo.

W trybie [{fF] nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne
warunki zdjeciowe mogg przeszkodzi¢ w uzyskaniu oczekiwanych
efektow.
W trybie nalezy zamocowac aparat na statywie lub
unieruchomi¢ go w jaki$ inny sposéb, aby zapobiec drganiom.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu
aparatu w jaki$ inny sposéb nalezy wybra¢ dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wyt.] (LL199).

W przypadku uzycia statywu do fotografowania nocnych scenerii lepsze efekty
przyniesie wybranie trybu [AUTO] zamiast [ (L[131).

#¢#] po nacisnigciu przycisku migawki do potowy nie sg wyswietlane
, jednak ustalana jest optymalna ostros$¢.

Zdjecia

Fotografowanie z zakresem ostrosci dostosowanym do
zdje¢ podwodnych
W przypadku problemoéw z ustawieniem ostrosci w trybie [f] (L158)
i z zakresem ostrosci [s] optymalne zdjecia podwodne mozna uzyskag,
fotografujgc z zakresem ostrosci dostosowanym do zdje¢ podwodnych.

s -

Podwodne makro

& 2 ‘

Wprowadz ustawienie.
Wykonaj czynnosci podane
- - w punktach 1-2 w podrozdziale
7 i ,Szczegolne scenerie” (L[158)
- ‘ y i wybierz ikone [f].
Nacisnij przycisk <4>, wybierz
zadany zakres ostrosci (za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>),
a nastepnie nacisénij przycisk <>.

Zréb zdjecie lub nagraj film.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




Zakres ostrosci Opis

Mozliwo$¢ wykonywania zdje¢ morskiej flory i fauny z matej

D Podwodne odlegtosci przy zastosowaniu powigkszenia cyfrowego w celu

makro uzyskania jeszcze wigkszych zblizen.
Nie przegap doskonatych uje¢ podwodnych, fotografujac
=Ky Tryb szybki z dystansu. Szczegdlnie skuteczny w przypadku obiektow

ruchomych.

Szczegdtowe informacije na temat zasiegu dla poszczegélnych zakresow
ostro$ci mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zasieg fotografowania” (L ]230).

@ * W trybie [&3] powiekszenie optyczne jest ustawione na maksymaine

oddalenie.

« W trybie [&3] uzycie powigkszenia cyfrowego moze powodowaé
ziarnisto$¢ obrazu w przypadku niektérych wartosci rozdzielczosci
(L1150).

* W trybie [=] bliskie obiekty moga by¢ nieostre. w takim
przypadku sprobuj ustawi¢ zakres ostrosci na [sA].

~§3 « Ustawienie to mozna takze skonfigurowaé, naciskajgc przycisk <4>, dotykajac

odpowiedniego zakresu ostrosci, a nastgpnie dotykajac go ponownie.

Zdjecia Filmy

- Korygowanie balansu bieli B

Balans bieli mozna korygowac recznie w trybie [ (L 158). Regulacja
moze dac¢ identyczny efekt jak uzycie dostepnych w sprzedazy filtréw do
kompensacji barw.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan

Podstawowe informacje

i

1 Wybierz ikone [(].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” (L1158)
i wybierz ikone [].

2 Wybierz balans bieli.
Nacisnij przycisk <>, a nastepnie
wybierz w menu opcje [[I].

3 Dobierz ustawienie.
Ustaw poziom korekty dla B i A
za pomoca pokretta <(()>, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.
Po wprowadzeniu ustawien pojawia sig
ikona [WB].

@ » Aparat zachowa ustawione poziomy korekty balansu bieli nawet

po przetaczeniu sie¢ w punkcie 2 na inng opcje balansu bieli, ale

zostang one wyzerowane w przypadku zarejestrowania danych
balansu bieli wedtug wzorca.

@ * B oznacza kolor niebieski (ang. blue), natomiast a — bursztynowy
(ang. amber).
» Balans bieli mozna tez korygowac¢ recznie, rejestrujgc dane balansu
bieli wedtug wzorca ([184) przed wykonaniem czynnos$ci podanych
w poprzednich punktach.

o
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

P

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

\S

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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| Efekty fotograficzne (Filtry kreatywne)

Dodawanie do zdje¢ réznych efektéw podczas fotografowania.

@

9 & ®

Szer. zakr. dynam.

1 Wiacz tryb [@].

Ustaw pokretto wyboru trybéw
w pozycji [@] i naciénij przycisk <>.

Wybierz tryb fotografowania.
Wybierz tryb fotografowania za pomocag
pokretia <(€)>.

Mozesz réwniez wybraé tryb
fotografowania po wyswietleniu ekranu

Zdjecia Filmy

A Rejestrowanie zdje¢ w zywych

kolorach (Superzywe kolory)
Rejestrowanie zdje¢ w soczystych,
zywych barwach.

Zdjecia Filmy

Zdjecia plakatowe

(Efekt plakatu)

Wykonywanie zdje¢ wygladajacych jak
stare plakaty lub ilustracje.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

rzedstawionego po lewej stronie prz: . - PR . L
52 ciu prz cisl?éwp<{><}J> przy @ * W trybach [A] i [;’] sprobuj wykona¢ najpierw kl[ka zdjec. Funkcje Wi-Fi
Y Y ’ testowych, aby mie¢ pewnos¢, ze zostang osiggniete zamierzone e
3 Zréb zdjecie lub nagraj film. efekty. Menu ustawien
\\E) * Mozesz réwniez wybrac tryb fotografowania na ekranie w kroku 2 poprzez Akcesoria
nacisniecie opcji trybu. Dodatek
odate!

Skorowidz
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Zdjecia
e Fotografowanie scenerii o wysokim
kontrascie (Szeroki zakres dynamiczny)

Aparat wykonuje kolejne zdjecia z réznymi ustawieniami jasnosci,

a nastepnie tgczy w jedno zdjecie obszary o optymalnej jasnosci. w trybie
tym mozna ograniczy¢ przes$wietlenie najjasniejszych obszaréw i utrate
szczegotdw w cieniach, co zdarza sie w przypadku zdjeé o wysokim
kontrascie.

1 Wybierz ikone [HR].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (LL161)
i wybierz ikone [HDR].

2 Zréb zdjecie.
Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo. Po naci$nieciu przycisku
migawki do konica aparat wykona trzy
zdjecia i potaczy je ze sobg.

@ * Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
zdjeciowe moga przeszkodzi¢ w uzyskaniu oczekiwanych efektow.

@ « Jesli nadmierne poruszenia aparatu utrudniajg fotografowanie, nalezy
zamocowac go na statywie lub unieruchomi¢ w jaki$ inny sposéb. Ponadto
przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w jakis$ inny sposéb
nalezy wybraé dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wyt.] (L 199).
« Kazde przemieszczenie sie fotografowanego obiektu spowoduje rozmycie
wynikowego zdjecia.

* Zanim ponownie uzyskasz mozliwo$c¢ fotografowania, uptynie chwila, w czasie

ktdrej aparat bedzie przetwarzat i taczyt ze sobg zarejestrowane zdjecia.

Po wybraniu trybu [HDR] wybierz efekt
koloru przy uzyciu pokretta <€i)>.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowan

Podstawowe informacje
0 aparacie

i

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
s Inne tryby
Naturalny Zdjecia prezentujg sie naturalnie. fotografowania ,
Art.standard Zdjecia przypominajg malowane obrazy ze zmniejszonym Tryb P
kontrastem. .
Art.zywy Zdjecia przypominajg ilustracje z intensywnymi kolorami. ;I'E:yzb Tv, Av, M, C1
. Zdjecia przypominajg obrazy malowane farbami olejnymi P
Art.olejny ; } L P .
z pogrubionymi krawedziami. Tryb wyswietlania
Art.uwypukl Zdjecia przypominaja stare fotografie z pogrubionymi krawedziami ~ r——————
-UWYpUKl. i mniej intensywnymi kolorami. Funkcje Wi-Fi
(S
Menu ustawien
Akcesoria
(S
Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia Filmy
e Fotografowanie z blaknacymi kolorami
(Nostalgiczne)
Efekt ten powoduje zblakniecie koloréw i ogélne zmatowienie zdjec,

przez co wygladajg one jak stare fotografie. Do wyboru jest 5 pozioméw
intensywnosci efektu.

1 Wybierz ikone [@].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (LI161)
i wybierz ikone [@].

@ @4l 2216 FED 24138

2 Wybierz poziom intensywnosci
efektu.
Wybierz poziom intensywnosci efektu za
pomocg pokretta <()>.
Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

@ coon

3 Zréb zdjecie lub nagraj film.

@ * Sprébuj wykonac¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢ pewnos$¢
osiggania zamierzonych efektéw.

@ » Na ekranie fotografowania kolory beda wyblakte, ale efekt postarzenia zdjecia
bedzie niewidoczny. Aby sprawdzi¢ kofncowy efekt, nalezy obejrze¢ zdjecie
w trybie wyswietlania (L]112).
« Efekt postarzenia nie jest widoczny na filmach.

Zdjecia
» Fotografowanie z zastosowaniem efektu
rybiego oka (Efekt rybiego oka)

Wykonywanie zdje¢ z zastosowaniem efektu rybiego oka
znieksztatcajgcego obraz.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

i

1 Wybierz ikone [{3].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (L 161)
i wybierz ikone [&)].

@ﬂl 221,660 B 2438,

2 Wybierz poziom intensywnosci
efektu.
Wybierz poziom intensywnosci efektu za
pomocg pokretta <(()>.
Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

3 Zréb zdjecie.

@ » Sprobuj wykona¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢ pewnosé
osiggania zamierzonych efektéw.

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia Filmy
e Wykonywanie zdjeé, na ktorych przedmioty
wygladaja jak miniatury (Efekt miniatury)

Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszaréw obrazu
znajdujacych sie nad i pod zaznaczonym fragmentem.
Mozna réwniez nagrywac filmy, na ktérych przedmioty wygladajg jak

miniatury, wybierajgc szybko$¢ wyswietlania przed rozpoczeciem rejestracji.

Filmowane osoby i przedmioty bedg poruszaé sie szybko w trakcie
odtwarzania. Nalezy pamietac¢, ze dzwiek nie bedzie rejestrowany.

1 Wybierz ikone [&].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (LL161)
i wybierz ikong [&&].
Na ekranie pojawi sie biata ramka
oznaczajgca czes¢é obrazu, ktora nie
zostanie rozmyta.

2 Wybierz cze$é obrazu, ktéra ma
pozostac ostra.
Nacisnij przycisk <w>.
Wielko$¢ ramki mozna zmienia¢ za
pomocg dzwigni powigkszenia, a jej
potozenie za pomocy pokretta <@®>.

3 W przypadku filméw wybierz
szybkos¢ wyswietlania.
Wybierz szybkos¢ za pomocg
pokretta <Cl)>.

4 Wré¢ do ekranu fotografowania
i wykonaj zdjecie.
Nacisnij przycisk <(#>, aby wréci¢ do
ekranu fotografowania, a nastepnie
wykonaj zdjecie.

- Szybkos$¢ i szacunkowy czas odtwarzania (dla filmoéw
1-minutowych)

Szybkos¢ Czas wyswietlania
X Okoto 12's
10x Okoto 6 s
20x Okoto 3 s

@ * Podczas nagrywania filmow funkcja powiekszenia jest niedostepna.
Nalezy jg ustawi¢ przed rozpoczeciem nagrywania.
» Sprobuj wykonac¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢ pewnos¢
osiggania zamierzonych efektéw.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

\S

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek
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@ Aby zmieni¢ orientacje ramki na pionowa, w punkcie 2 naci$nij przyciski
<4><p>. Aby przywrdcié¢ poziomg orientacje ramki, nacisnij przyciski <a><w>,

Do przesuwania ramki znajdujgcej sie w orientacji poziomej stuzg przyciski

<Aa><w¥> g do przesuwania ramki znajdujgcej sie w orientacji pionowej stuzg

przyciski <4><p>.

Trzymanie aparatu pionowo spowoduje zmiang orientacji ramki.

Dla jakosci obrazu wybrane bedzie ustawienie [EV_GA‘] jesli wybrano proporcje

obrazu [4:3], oraz ustawienie [£yp], jesli wybrano proporcje obrazu [16:9]

(L[149). Tych ustawien jakosci nie mozna zmienic.

Ramke mozna takze przesung¢, dotykajgc jej lub przeciggajac jg po ekranie.

6’_
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Zdjecia
e Fotografowanie z zastosowaniem
efektu aparatu zabawkowego
(Efekt aparatu zabawki)
Efekt ten powoduje, ze zdjecia wygladajg jak wykonane aparatem

zabawkowym. Uzyskuje sie go poprzez symulacje winietowania (narozniki
obrazu staja sie ciemniejsze i rozmyte) oraz zmiane ogdinej kolorystyki.

1 Wybierz ikone [=].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (LL161)
i wybierz ikone [@].

(@) @2 4L 2216 FHED 24:38

® 2 Wybierz jeden z odcieni koloru.
Wybierz jeden z odcieni koloru za
pomocg pokretta <())>.

Wyswietlany jest podglad zdjecia

z zastosowanym efektem.

3 Zréb zdjecie.

Standardowy |Zdjecia przypominajg fotografie wykonane aparatem zabawkowym.

Zdjecia majg cieplejszy odcien niz w przypadku ustawienia

Cieply [Standardowy].

Zdjecia majg chtodniejszy odcien niz w przypadku ustawienia

Chtodny [Standardowy].

@ * Sprébuj wykonac¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢ pewnos¢
osiggania zamierzonych efektéw.

Zdjecia
e Uwypuklanie obiektéow (Nieostre tio)

Mozesz fotografowaé obiekty wyeksponowane wzgledem tta.

Dwa nastepujgce po sobie zdjecia zostang wykonane z ustawieniami
zoptymalizowanymi pod katem nieostrego tta. Tlo zostanie rozmyte dzigki
efektowi soczewek i przetwarzaniu obrazu w oparciu o obiekt i scenerie.

1 Wybierz ikone [4].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (L161)
i wybierz ikone [#].

2 Zréb zdjecie.
Podczas fotografowania trzymaj aparat
nieruchomo. Dwa nastegpujgce po sobie
zdjecia zostang wykonane po catkowitym
wcisnieciu przycisku migawki.
Migajgca ikona [#] oznacza, ze nie
mozna przetworzy¢ zdjec.

* Nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub pewne warunki
zdjeciowe moga przeszkodzi¢ w uzyskaniu oczekiwanych efektéw.

Aby uzyskaé najlepsze rezultaty w przypadku tego efektu, sprébuj
sfotografowaé obiekt znajdujacy sie w poblizu i zachowaj dostateczng
odlegtos¢ obiektu od tta.

Odzyskanie mozliwosci fotografowania po zarejestrowaniu zdje¢ moze chwile
potrwac.

Aby wyregulowaé poziom efektu, obré¢ pokrettem <(G()>.

IS

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

I

Skorowidz
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Zdjecia
e Fotografowanie z zastosowaniem efektu
miekkiej ostrosci

Ta funkcja pozwala uzyska¢ podobny efekt jak w przypadku zamocowania
w aparacie miekkiego filtra. Mozna regulowa¢ poziom intensywnosci efektu.

Zdjecia Filmy

e Fotografowanie w trybie
monochromatycznym

Umozliwia wykonywanie zdjeé monochromatycznych w czerni i bieli,
odcieniach sepii oraz w kolorach niebieskim i biatym.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowan

Podstawowe informacje
0 aparacie

i

1 Wybierz ikone [2].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (LL161)
i wybierz ikone [#].
QLILZZ\]@M’%"

) 2 Wybierz poziom intensywnosci
efektu.
Wybierz poziom intensywnosci efektu
za pomoca pokretta <Ci)>.
Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

3 Zréb zdjecie.

@ * Sprobuj wykonac najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢ pewnos¢
osiggania zamierzonych efektéw.

Tryb automatyczny/tryb
. . hybryd tol
1 Wybierz ikone [4]. I:ﬂzxg;u il
Wykonaj czynnosci podane fotografowania
w punktach 1-2 w podrozdziale ,Efekty S,
fotograficzne (Filtry kreatywne)” (L 161) ry
_

i wybierz ikone [(d].

Wybierz jeden z odcieni koloru za
pomocg pokretta <()>.
Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

3 Zréb zdjecie lub nagraj film.

2 Wybierz jeden z odcieni koloru.

Czeri i biel |Wykonywanie zdje¢ czarno-biatych.
Sepia Wykonywanie zdje¢ w odcieniach sepii.
Niebieski Wykonywanie zdjg¢ niebiesko-biatych.

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

O

4]

66



| Tryby specjalne do innych celéow

Zdjecia

» Automatyczne fotografowanie po wykryciu
twarzy (Inteligentna migawka)

- Automatyczne fotografowanie po wykryciu usmiechu
Po wykryciu usmiechu aparat automatycznie zrobi zdjecie nawet bez

nacisniecia przycisku migawki.

Usmiech

L

o 6 38"

1 Wybierz ikone [L].

Wykonaj czynnosci podane

w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” (L1]58)

i wybierz ikone [(8}], a nastepnie
nacisnij przycisk <w>.

Za pomocg przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz ikone [7L],
a nastepnie nacisnij przycisk <()>.
Aparat przejdzie do trybu oczekiwania
na fotografowanie i pojawi si¢ komunikat
[Wt. wykryw. usmiechul].

Skieruj aparat w strone
fotografowanej osoby.

Po kazdorazowym wykryciu przez aparat
usmiechu zarejestruje on zdjecie z lampg
btyskowa.

Aby wstrzyma¢ wykrywanie usmiechu,
nacisnij przycisk <4>. Ponowne
naci$niecie przycisku <4> umozliwi
wznowienie wykrywania.

@ * Po zakonczeniu fotografowania nalezy wigczy¢ inny tryb, poniewaz
w przeciwnym razie aparat bedzie nadal rejestrowac zdjecie, gdy

tylko wykryje usmiech.

Przed uzyciem

Mozna tez fotografowaé w zwykly sposéb za pomocg przycisku migawki.
Aparat moze tatwiej wykrywa¢ usmiechy, gdy fotografowane osoby patrza
prosto w jego strong, a ich usta sg rozwarte na tyle, ze wida¢ zeby.

Liczbe zdje¢ mozna zmieni¢ za pomoca przyciskow <a><w> po wybraniu
w punkcie 1 ikony [L7]. Funkcja [Wykryw. mrug.] (L153) jest dostepna tylko
w przypadku ostatniego zarejestrowanego zdjgcia.

Tryb fotografowania mozna tez wybraé, wybierajac ikone [] w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegoine scenerie” (| 158), dotykajac ikony [IHS] w celu
wyswietlenia ekranu ustawien, dotykajac ikony [7L7], a nastepnie ponownie
dotykajac tej samej opcji lub ikony [E=H].

Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

I
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Przed uzyciem

Zdjecia 4 Ustaw sie przodem do aparatu {Przewodnik
< Korzystanie z funkcji samowyzwalacza mrugnigciem i zamrugaj. podstawowy
Nakieruj aparat na fotografowang osobe i nacisnij do konca przycisk Aparat zarejestruje zdjecie po okoto 'z:gtlv;g‘sigwan

dwadch sekundach od wykrycia
mrugniecia osoby, ktorej twarz znajduje

migawki. Aparat zarejestruje zdjecie po okoto dwéch sekundach od

. . Mrugnij, by Zrobl(zdje(le
wykry(:la mrugnigcia.

Podstawowe informacje

= 17125 Fé}.@ %

sie w ramce.

0 aparacie

p . Tryb automatyczny/tryb
1 Wybierz ikone [¢3]. Aby anu!owac fotografowanie po hybrydowy automatyczny
Wykonaj czynnosci podane wlacz_ezuil\snaEn&tiJV\;yzwalacza, nacisnij Inne tryby
w punktach 1-2 w podrozdziale przycis ) fotografowania :
S i ,.,Szcz.eg(')!ne scen§rie" ("'M58) . Lo » Jesli mrugniecie nie zostanie wykryte, zamrugaj ponownie, ale umy$inie Tryb P
S S i wybierz ikone [(8]], a nastepnie nacisnij ’ ' e —

przycisk <w>,
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone [{],

i powoli.

Mrugnigcie moze nie zosta¢ wykryte, jesli oczy sg przestonigte wiosami lub
kapeluszem albo gdy nosi sig okulary.

Zamknigcie i otwarcie obu oczu naraz réwniez zostanie wykryte jako

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

a nastepnie nacisnij przycisk <@)>. mrugniecie. =
o T . : . . ; Funkcje Wi-Fi
P o . Jesl t kryt t 1
Skomponuj zd]ec|e i naclsnl] iiz'lorqggzlfucrllz nie zostanie wykryte, aparat zarejestruje Zd]ecle po Upwle

przycisk migawki do potowy.
Wybierz osobe, ktéra ma mrugna¢,

Liczbe zdje¢ mozna zmieni¢ za pomoca przyciskéw <A><W¥> po wybraniu
w punkcie 1 ikony [\3] Funkcja [Wykryw. mrug.] (L1153) jest dostepna tylko

Menu ustawien

dotykajac jej twarzy na ekranie w przypadku ostatniego zarejestrowanego zdjecia. Akcesoria
(dotykowy AF), a nastepnie nacisnij « Jesli po nacisnieciu do konca przycisku migawki w kadrze nie bedzie zadnych Dodatek
odatel

przycisk migawki do potowy.

Sprawdz, czy zielona ramka jest
wys$wietlana wokét twarzy osoby, ktéra
ma mrugnag.

Nacisnij do konca przycisk
migawki.

Aparat przejdzie w tryb oczekiwania na
fotografowanie i pojawi si¢ komunikat
[Mrugnij, by zrobi¢ zdjecie].

Miga lampka i emitowany jest sygnat
dzwiekowy samowyzwalacza.

os6b, aparat zarejestruje zdjecie, gdy jakas osoba znajdzie sie w kadrze
i zamruga.

Tryb fotografowania mozna tez wybra¢, wybierajgc ikone [ﬁ] w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegdlne scenerie” (L 158), dotykajqc ikony [[5el] w celu
wyswietlenia ekranu ustawien, dotykajgc ikony [\ Y, a nastepnie ponownie

dotykajac tej samej opcii lub ikony [EEN].

Skorowidz

H

<>




Zdjecia

- Korzystanie z funkcji samowyzwalacza twarzg
Aparat zarejestruje zdjecie po okoto dwoch sekundach od wykrycia,
ze w kadrze pojawita sie twarz kolejnej osoby (np. fotografa; [[192).
Dzieki temu mozesz by¢ na wykonywanych przez siebie zdjgciach

grupowych lub podobnych.

R
" -

)2 vy 4

i

[ES

3zdj.

1 Wybierz ikone [¢3].

Wykonaj czynno$ci podane

w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” (L[]58)

i wybierz ikone [(8}], a nastepnie
nacisnij przycisk <w>,

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone [{2]
a nastegpnie nacisnij przycisk < .
Skomponuj zdjecie i nacisnij
przycisk migawki do polowy.
Upewnij sig, ze wokét twarzy, na ktorej
ustawiona jest ostro$¢, pojawita sie
zielona ramka, a pozostate twarze sg
otoczone biatymi ramkami.

Nacis$nij do konca przycisk
migawki.

Aparat przejdzie teraz w tryb oczekiwania
na fotografowanie, a na ekranie pojawi
sie komunikat [Patrz wprost na aparat,
aby uruchomié odliczanie].

Miga lampka i emitowany jest sygnat
dzwigkowy samowyzwalacza.

ey S
Patrz wpfost na.aparat,
y uruchomié odliczanie

Dotacz do pozostalych oséb
w kadrze i spdjrz na aparat.

Po wykryciu przez aparat nowej twarzy
zwigkszy sig czgstotliwos¢ migania
lampki i dzwieku samowyzwalacza.

(W przypadku stosowania lampy
btyskowej lampka zacznie $wieci¢
Swiattem cigglym). Aparat wykona zdjecie
okoto dwie sekundy pdzniej.

Aby anulowa¢ fotografowanie po
wigczeniu samowyzwalacza, nacisnij
przycisk <MENU>.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Nawet jesli aparat nie wykryje nowej twarzy po dotgczeniu osoby fotografujacej
do innych oséb w kadrze, zarejestruje zdjecie po uptywie okoto 15 sekund.
Liczbe zdje¢ mozna zmieni¢ za pomocg przyciskéw <a><w> po wybraniu

w punkeie 1 ikony [{]. Funkcja [Wykryw. mrug.] (L[153) jest dostepna tylko

w przypadku ostatniego zarejestrowanego zdjecia.

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Tryb fotografowania mozna tez wybraé, wybierajac ikone [] w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegoine scenerie” (|158), dotykajac ikony [IHS] w celu
wys$wietlenia ekranu ustawien, dotykajac ikony [Q';.‘,-], a nastepnie ponownie
dotykajac tej samej opcji lub ikony [E=EH].

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

I

<>
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Przed uzyciem
a Fotografowanie rozgwiezdzonego nieba (Gwiazdy) 5 Fotografowana osoba powinna oo
pozostawa¢ w bezruchu do podstawowy
Zdjecia chwili uzycia lampy blyskowej.  (pPzewodnik
~ Fotografowanie os6b na tle rozgwiezdzonego nieba Fotografowana osoba powinna 2adwan-ownyas
(Portret na tle gwiazd) s pozostawac w bezruchu do chwili IREEL BT
Wykonuj piekne fotografie oséb na tle rozgwiezdzonego nieba. trzykrotnego rozbly$niecia lampy M
Po wstepnym uzyciu lampy btyskowej w celu sfotografowania osoby, aparat blyskowej po wykonaniu trzeciego Tryb automatycznyltryb
wykona dwa zdjecia bez uzycia lampy btyskowej. Te trzy zdjecia zostang zdjecia, co moze zajaé nawet Ly dodyjsutotnatycay
potgczone w jedno zdjecie i przetworzone pod katem uwydatnienia gwiazd. do 2 sekund. ;2;19 tryfl;y .
Szczggolgwellnf%rmgqel na ter&at iasegu ﬂlg%gé btyskowej mozna znalez¢ Wszystkie zdjecia zostana polaczone ografowania
W podrozdziale ,Zasieg lampy blyskowej” (-.1229). w celu uzyskania jednego zdjecia. Tryb P
B
1 Wybierz ikone [Fg]. Tryb Tv, Av, M, C1
Wykonaj czynnosci podane ,'cz_
w punktach 1-2 w podrozdziale Tryb wyswietlania
,Szczegolne scenerie” (L[]58) .
Portret na tle gwiazd i wybierz ikone [E8], a nastepnie @ * Powiekszenie optyczne jest ustawione na maksymalne oddalenie Funkcje Wi-Fi
= L nacisnij przycisk <w>, i nie mozna go regulowac. e —————
Za pomocg przyciskow <4><p> lub * W niektorych warunkach fotografowania zdjecia mogg wygladac¢ Menu ustawien
pokretta <@> wybierz ikone [, niezgodnie z oczekiyvgniam[. ) ] . o :
a nastepnie nacisnij przycisk <>_ * W celu wyregulowania jasnosci tta nalezy sprébowac zmienic Akcesoria
kompensacje ekspozycji (L|178). W pewnych warunkach e —
2 Podnie$ lampe blyskowa. fotografowania wykonanie trzeciego zdjecia moze zaja¢ nawet do 15 Dodatek
Przesun przefgcznik <§>. sekund, a jasno$¢ moze by¢ inna niz oczekiwana.
* W celu wyregulowania jasnosci osob nalezy sprébowac zmienic¢ Sk id
3 Zamocuj aparat. kompensacje mocy btysku ([[]97). orowidz
Zamocuj aparat na statywie lub « Jakikolwiek ruch obiektu spowoduje rozmycie obrazu.

unieruchom go w jakis$ inny sposoéb.
4 Zréb zdjecie.

Nacisnij przycisk migawki. Lampa
btyskowa zostanie uzyta i aparat wykona
pierwsze zdjecie.

Nastepnie zostanie wykonane drugie

i trzecie zdjecie bez uzycia lampy
btyskowe;j. 70




Nalezy pamietac, ze zdjgcia mogg wygladac¢ niezgodnie z oczekiwaniami, jesli
na fotografowane osoby bedzie dodatkowo pada¢ blask latarni ulicznych lub
neonow albo innych zrodet Swiatta.

Zanim ponownie uzyskasz mozliwo$é fotografowania, uptynie chwila, w czasie
ktorej aparat bedzie przetwarzat zdjgcia.

W celu uwydatnienia jasniejszych gwiazd i uzyskania efektu nieba z duzg
liczbg wyrazistszych gwiazdek wybierz MENU > karta [€3] > [Uwydat. gwiazd]
> [Miekkie]. Aby wytaczy¢ ten proces w przypadku nadmiernego uwydatniania
niektérych gwiazd wybierz ustawienie [Wyt.].

W celu fatwiejszego przegladania, przed wykonywaniem zdje¢ wybierz MENU
> karta [¥] > [Nocny wyswietl.] > [Wt.] (L] 100).

Fotografowane osoby nie zostang prawidtowo uwiecznione na zdjeciach, jesli
lampa btyskowa nie zostanie podniesiona.

Jasnosci obrazu os6b widocznych na zdjeciu nie mozna regulowac poprzez
zmiang kompensacji ekspozycji (L1178).

A

Tryb fotografowania mozna tez wybra¢, wybierajac ikone [%] w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegolne scenerie” (L]58), dotykajac ikony [IE&)] w celu
wyswietlenia ekranu ustawien, dotykajgc ikony , a nastepnie ponownie
dotykajgc tej samej opcji lub ikony [F3H].

Zdjecia

- Fotografowanie nocnych scenerii pod rozgwiezdzonym
niebem (Gwiazdzista noc)

Wykonywanie imponujgcych zdje¢ rozgwiezdzonego nieba ponad nocnymi

krajobrazami. Swiatlo gwiazd na zdjeciu jest automatycznie uwypuklane

w celu uzyskania pieknego obrazu rozgwiezdzonego nieba.

Gwiazdzista noc

[

1 Wybierz ikone [/].
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” (L1]58)
i wybierz ikone [E8], a nastepnie naci$nij
przycisk <w>.
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone [¥4],
a nastepnie nacisnij przycisk>.

2 Zamocuj aparat.
Zamocuj aparat na statywie lub
unieruchom go w jakis inny sposob, aby
zapobiec drganiom.

3 Zréb zdjecie.

®

Powigkszenie optyczne jest ustawione na maksymalne oddalenie
i nie mozna go regulowac.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

g

Zanim ponownie uzyskasz mozliwo$¢ fotografowania, uptynie chwila, w czasie
ktorej aparat bedzie przetwarzat zdjecia.

W celu uwydatnienia jasniejszych gwiazd i uzyskania efektu nieba z duzg
liczbg wyrazistszych gwiazdek wybierz MENU > karta [(¥] > [Uwydat.

gwiazd] > [Miekkie]. Aby wytgczy¢ ten proces w przypadku nadmiernego
uwydatniania niektérych gwiazd wybierz ustawienie [Wyt.].

W tym trybie sprébuj wybrac dla opcji [Nocny wyswietl.] ustawienie [Wt.]
(£11100).

Sprobuj przetgczy¢ aparat w tryb recznego ustawiania ostrosci (L 187), aby
bardziej precyzyjnie ustawi¢ ostro$¢ przed fotografowaniem.

Tryb fotografowania mozna tez wybraé, wybierajac ikone w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegdlne scenerie” ([1158), dotykajac ikony [[ESN] w celu
wyswietlenia ekranu ustawien, dotykajgc ikony , a nastepnie ponownie
dotykajac tej samej opcji lub ikony [HFH].

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia

- Fotografowanie $ladéw gwiazd (Slady gwiazd)

Slady widoczne po przemieszczeniu sie gwiazd na niebie s3 rejestrowane
na pojedynczym zdjeciu. Po wybraniu czasu naswietlania i liczby zdje¢
aparat wykonuje zdjecia w trybie ciggtym. Kazda sesja zdjeciowa moze
trwa¢ do okoto dwdch godzin. Nalezy wczesniej sprawdzi¢ poziom

natadowania baterii.

$lady gwiazd
A =

1 Wybierz ikone [@A].

Wykonaj czynnosci podane

w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” (L1]58)

i wybierz ikone [E8], a nastepnie
nacisnij przycisk <w>.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@®> wybierz ikone [[],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Okresl czas trwania sesji
zdjeciowe;.

Wybierz czas trwania sesji fotografowania
za pomocg pokretta <(()>.

Zamocuj aparat.

Zamocuj aparat na statywie lub
unieruchom go w jakis$ inny sposob.

4 Zréb zdjecie.
Nacisnij do konica przycisk migawki.
Przez chwile wyswietlany jest komunikat
[Aparat jest zajety], a nastepnie
rozpoczyna si¢ sesja zdjeciowa.
Nie nalezy manipulowa¢ aparatem
podczas fotografowania.
Aby anulowa¢ fotografowanie, naci$nij
ponownie do konca przycisk migawki.
Anulowanie moze potrwac do jednej
minuty.

®

« Jesli bateria aparatu zostanie roztadowana, fotografowanie jest
przerywane i zapisywane jest zdjecie utworzone przez potgczenie
wszystkich zdje¢ wykonanych przed zakonczeniem sesji.
Powigkszenie optyczne jest ustawione na maksymalne oddalenie
i nie mozna go regulowac.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

g

Zanim ponownie uzyskasz mozliwos¢ fotografowania, uptynie chwila, w czasie
ktorej aparat bedzie przetwarzat zdjecia.

W tym trybie sprébuj wybra¢ dla opcji [Nocny wy$wietl.] ustawienie [W.]
(LL1100).

Sprobuj przetgczy¢ aparat w tryb recznego ustawiania ostrosci (L 187),

aby bardziej precyzyjnie ustawi¢ ostro$¢ przed fotografowaniem.

A

* Tryb fotografowania mozna tez wybra¢, wybierajgc ikone w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegdlne scenerie” (L1158), dotykajac ikony [IHEd] w celu
wys$wietlenia ekranu ustawien, dotykajac ikony [], a nastepnie ponownie
dotykajac tej samej opcji lub ikony [HaH].

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

I

<>

72



Filmy

~/ Filmowanie ruchu gwiazd (Film poklatkowy gwiazd)
Zdjecia sg wykonywane w trybie ciggtym, w okreslonych odstepach przez
pewien czas i taczone w celu utworzenia filmu. Gwizdy przemieszczajg
sie szybko podczas odtwarzania, dlatego mozna obserwowac ich ruch

w krétkim czasie. Przed fotografowaniem mozesz réwniez wybrac efekty
filmowe i predko$¢ nagrywania.

Sesja zdjeciowa moze trwaé nawet do okoto 2 godzin, a w jej trakcie
wykonywanych jest wiele zdje¢. Sprawdz wczesniej poziom natadowania
baterii i ilo$¢ wolnego miejsca na karcie pamieci.

Film poklatkowy gwiazd LstT 5
N

1 Wybierz ikong ["].
Wykonaj czynno$ci podane w punktach
1-2 w podrozdziale ,Szczegdlne
scenerie” (L158) i wybierz ikone [EH],
a nastepnie nacisnij przycisk <w>,
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone [s™®],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

2 Wprowadz ustawienia filmu.

Nacisnij przycisk <DISP.>.
Wybierz element za pomocg

przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>.

Wybierz zgdang opcje za pomoca
przyciskéw <4><p>, a nastepnie
nacisnij przycisk <MENU>.

3 Zamocuj aparat.

Zamocuj aparat na statywie lub
unieruchom go w jakis$ inny sposoéb.

4 Sprawdz jasnosé.

Nacisnij do konca przycisk migawki

w celu wykonania pojedynczego zdjecia.
Przetgcz aparat w tryb wyswietlania
(LL1111) i sprawdz jasnos¢ zdjecia.

Aby dostosowaé jasnos¢, nacisnij
przycisk <a> na ekranie fotografowania
i zmien poziom ekspozycji przy uzyciu
pokretta <@>. Sprawdz ponownie
jasnos¢ wykonujac kolejne zdjecie.

Nagraj film.

Nacisnij przycisk filmowania. Przez chwile
wyswietlany jest komunikat [Aparat jest
zajety], a nastepnie rozpoczyna sie sesja
zdjeciowa.

Nie nalezy manipulowa¢ aparatem
podczas fotografowania.

Aby anulowa¢ nagrywanie, nacisnij
ponownie przycisk filmowania.
Anulowanie moze potrwa¢ do jednej
minuty.

Podczas fotografowania aparat dziata

w trybie Eco (LI1172).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania
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Odstep fotografowania, predkos¢ odtwarzania i szacowany czas odtwarzania
(wzgledem filméw 1-godzinnych)

Odstep pomigdzy

Szybkos¢ nagrywania Czas wyswietlania

Zdjecia Filmy

- Dostosowywanie koloréw
Kolory moga byé regulowane recznie w trybie [E8].

zdjeciami
15s s 16's
155 Gy 8s
30s Gy 8s
30s (=) 4s
1 min. 05 4s
1 min. (e} 2s

®

Gdy bateria aparatu zostanie roztadowana lub na karcie pamieci nie
ma wolnego miejsca, fotografowanie jest przerywane i zapisywany
jest film utworzony przez potgczenie wszystkich zdje¢ wykonanych
przed zakonczeniem sesji.

Powigkszenie optyczne jest ustawione na maksymalne oddalenie

i nie mozna go regulowa(:

Odstep fotografowanla réwny [1 min.] jest niedostepny

z tymi efektami: [§&], [, [E] oraz [E#].

Nalezy pamietac, ze dzwigk nie bedzie rejestrowany.

Zanim ponownie uzyskasz mozliwo$é fotografowania, uptynie chwila, w czasie
ktérej aparat bedzie przetwarzat zdjecia.

Aby zapisa¢ kazde zdjecie wykonane przed utworzeniem filmu, wybierz
kolejno: MENU > karte [€3] > opcje [Zap. zdj.¢™] > ustawienie [Wk]. Uwaga:
te indywidualne zdjgcia sa traktowane jako pojedyncza grupa i podczas
odtwarzania wyswietlane jest tylko pierwsze z nich. w celu oznaczenia, ze
zdjecie jest elementem grupy, w lewym gérnym rogu ekranu pojawia sie
ikona [@) 2ul- Usuniecie jednego ze zdje¢ nalezacych do danej grupy
(L[1126) spowoduje skasowanie wszystk|ch zdje¢ z tej grupy.

Nalezy zachowac ostroznos¢ przy usuwaniu zdjg¢.

W tym trybie sprobuj wybra¢ dla opcji [Nocny wyswietl.] ustawienie [Wt.] ("
Sprobuj przetgczy¢ aparat w tryb recznego ustawiania ostrosci (L187),
aby bardziej precyzyjnie ustawi¢ ostro$¢ przed fotografowaniem.

1100).

Tryb fotografowania mozna tez wybra¢, wybierajac ikong [%] w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegolne scenerie” (L ]58), dotykajac ikony [IEe)] w celu
wyswietlenia ekranu ustawien, dotykajac ikony [¢™], a nastepnie ponownie
dotykajac tej samej opcji lub ikony ||

1 Wybierz tryb fotografowania.

Wyblerz [170), [W¥] (©
B (L 72 |Ub[._:-] | 3)

2 Wybierz dostosowywanie

koloréw.
Nacisnij przycisk <.> a nastepnie
wybierz w menu ikone [B48] (L1125).

3 Dobierz ustawienie.
Ustaw poziom korekty dla B i A za
pomocag pokretta <Cl)> lub przyciskéw
<4><p>, a nastepnie nacisnij
przycisk <>.
Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [GY8].

Litera B oznacza kolor niebieski (ang. blue), natomiast litera A oznacza kolor
bursztynowy (ang. amber).

Tonacja odcieni skory pozostaje taka sama przy dostosowywaniu koloréw

w trybie .

Dostep do ustawien zaawansowanych mozna uzyska¢ przy uzyciu przycisku
<MENU> po wyswietleniu ekranu opisanego w punkcie 2 (L185).

Poziom korekty mozna tez wybra¢ dotykajac lub przeciggajac pasek

w punkcie 2.

Dostgp do ustawien zaawansowanych mozna uzyska¢ dotykajac ikony [[]
po wyswietleniu ekranu opisanego w punkcie 2.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
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Przed uzyciem

Filmy Filmy

- - ;= - ) Przewodnik
" Rejestrowanie réznych filméw Blokowanie lub zmiana jasnosci obrazu przed $°d5ta‘:°‘.‘;’(y
i i rzewodni
Filmy fllmowanlem ) . . . . Lo Zaawansowany
[ Przed rozpoczeciem filmowania mozna zablokowa¢ ekspozycje lub zmieni¢ T
Nagrywanie filméw w trybie '™ ja w zakresie od -3 do +3 z doktadnoscig 1/3 jednostki. e

Tryb automatyczny/tryb
Wiacz tryb ['™]. Zablokuj ekspozycje. hybrydowy automatyczny
; o ; N Inne tryb
Ustaw p9kretlo wyboru trybow Po .zyvc.).lnlemu. przycisku migawki ’ fg?:ngfo{vania
w pozycji ['™]. nacisnij przycisk <a>, aby zablokowaé¢
Na gérze i na dole ekranu wyswietlane ekspozycje. Zostanie wyswietlony pasek | Tryb P

sg czarne paski, a obiekty w kadrze

sg nieco powigkszone. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie bedg
rejestrowane.

Wprowadz ustawienia
odpowiednie dla nagrywanego
filmu (L[]210 — 225).

Nagraj film.

Nacisnij przycisk filmowania.

Aby przerwaé nagrywanie filmu,
ponownie nacisnij przycisk filmowania.

ustawien ekspozyc;ji.
Aby odblokowa¢ ekspozycje, nacisnij
ponownie przycisk <a>.

Wyreguluj ekspozycje.

Patrzac na ekran, wyreguluj ekspozycje
za pomocg pokretta <@>.

Nagraj film (_[]75).

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
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Filmy
e Nagrywanie filmoéw z funkcja iFrame

Nagrywanie filmoéw, ktére mozna edytowaé za pomocg aplikacji i urzadzen
zgodnych z formatem iFrame. Filmy iFrame mozna szybko edytowaé¢

i zapisywac, a takze zarzadzac nimi za pomocg oprogramowania
dostarczonego w zestawie (_[]194).

1 Wybierz ikone [«].
Ustaw pokretto wyboru trybéw
w pozycji <"#>
Nacisnij przycisk <>, wybierz w menu
ikone "™] a nastepnie wybierz ikone [a']
(L125).
Na gérze i na dole ekranu wyswietlane
sg czarne paski, a obiekty w kadrze
sg nieco powigkszone. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie bedg
rejestrowane.

2 Nagraj film (L75).

@ « Dla rozdzielczosci wybrane jest ustawienie [EypEl[J] (L[152) i nie mozna go
zmienié.
* iFrame to format wideo opracowany przez firme Apple Inc.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
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Tryb P

Zdjecia o wiekszej sile wyrazu w stylu preferowanym przez uzytkownika

G (2

« Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale majg zastosowanie do aparatu z pokrettem wyboru trybow ustawionym w pozycji [P].

[P]: program AE; AE: automatyczne naswietlanie

 Przed rozpoczeciem fotografowania przy uzyciu funkcji opisanej w tym rozdziale w trybach innych niz [P] nalezy sie upewni¢, ze jest ona dostepna

w danym trybie (L1216 — 225).

Fotografowanie w trybie Program AE

(Tryb [P]) 78
Jasnos¢ obrazu (EKSPOzycja).......cuuvueurururssscscnnaes 78
Regulacja jasnosci obrazu
(Kompensacja eKSPOZYGji) ...........ccueuerrmrirerireiericicienns 78
Blokowanie jasnosci/ekspozycji obrazu
(Blokowanie AE)

Zmiana metody pomiaru
Zmiana czuto$ci ISO ......
Zmiana poziomu redukcji szumu (High ISO NR).
Seria zdje¢ z ustawieniami automatycznego
naswietlania (fotografowanie z uzyciem sekwencji
NASWIEHlania) .........ccocueueueiirr s
Korygowanie jasnosci obrazu (Korekta kontrastu) ..
Korzystanie z opgiji filtru szarego.............cocorvevreecnnne

Zasieg fotografowania i ustawianie ostrosci ..

Kolory obrazu

Korygowanie balansu bieli
Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory)....

Zdjecia z matej odlegtosci (MakKro).............cccccuennenens
Fotografowanie w trybie recznego ustawiania
ostrosci

Dokfadna regulacja ostrosci ..88
Cyfrowy telekonwerter

Zmiana trybu ramki AF

Zmiana ustawienia oStrosCi............cccccvviiiccciinens 93
Wybieranie osoby, na ktérej ma zostaé ustawiona
ostros¢ (Wybieranie twWarzy).........cccovvvveicccicnnnn 93
Wybér obiektow, na ktére ma zosta¢ ustawiona

0Stro$¢ (DOtYKOWY AF) ..o 94

Fotografowanie przy uzyciu funkcji blokowania AF .....95
Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie utrzymywania
ostrosci na fotografowanym obiekcie..............ccccceunene 95
Lampa btyskowa
Zmiana trybu lampy btyskowej
Ustawianie kompensacji mocy btysku
Fotografowanie z funkcjg blokowania FE ..
Zmiana synchronizacji btysku
Rejestrowanie zdje¢ RAW

Inne ustawienia
Zmiana wspotczynnika kompres;ji (jakosci obrazu)......99

Zmiana ustawien funkcji stabilizacji obrazu................. 99
Przetgczanie koloru informacji na ekranie
fotografowania...........ccccevrrnnicccei e 100

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje

0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb

hybrydowy automatyczny

Inne tryby
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Zdjecia Filmy
| Fotografowanie w trybie Program AE
(Tryb [P])

Wiele ustawien funkcji mozna dostosowac¢ do swojego ulubionego stylu
fotografowania.

P #24L 2216 FWEH 24'38

® 1 Wiacz tryb [P].
Ustaw pokretto wyboru trybow
gg,.ﬂ.;—» 5 w pozycji [P].
: 2 W razie potrzeby zmien
< wAUTo odpowiednio ustawienia

(U178 — 100) i zréb zdjecie.

@ « Jesli po naciénieciu przycisku migawki do potowy nie mozna uzyskac¢
wiasciwej ekspozycji, czas naswietlania i warto$¢ przystony sa wyswietlane

na pomaranczowo. w takim przypadku sprobuj wyregulowaé czuto$¢ 1ISO

(-1180) lub wtgczy¢ lampe btyskowa (jesli obiekty sg ciemne, [[196), aby

uzyskac¢ odpowiednig ekspozycje.

W trybie [P] mozna tez nagrywaé filmy, naciskajac przycisk filmowania.

Jednak w tym przypadku niektore ustawienia w menu FUNC. ([1]25)

i MENU ([[126) mogg by¢ wprowadzane automatycznie.

Szczegotowe informacje na temat zasiegu fotografowania w trybie [P] mozna

znalezé w podrozdziale ,Zasieg fotografowania” (L[]230).

¥ Jasnosé obrazu (Ekspozycja)

Zdjecia
e Regulacja jasnosci obrazu
(Kompensacja ekspozycji)

Standardowg ekspozycje ustawiona przez aparat mozna regulowac
w zakresie od —3 do +3 z doktadnoscig do 1/3 stopnia.

P, @L 2216 FREH 24'38"

Nacisnij przycisk <a>. Patrzac na
ekran, wyreguluj jasno$¢ za pomocag
pierécienia <(£)>, a nastepnie naci$nij
ponownie przycisk <a>, aby zakonczy¢
regulacje.

Na ekranie pojawi sie ustawiony poziom
korekty.

Przed uzyciem
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Zaawansowan
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® Blokowanie jasnosci/ekspozycji obrazu
(Blokowanie AE)

Przed rozpoczeciem fotografowania mozna blokowaé ekspozycje oraz
ustawia¢ osobno ostros¢ i ekspozycje.

1 Zablokuj ekspozycje.
Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobi¢ zdjecie z zablokowang
ekspozycja. Trzymajac przycisk
migawki nacisniety do potowy, nacisnij
przycisk <a>.
Pojawi sie ikona [¥], a ekspozycja
zostanie zablokowana.
Aby odblokowa¢ ekspozycje, zwolnij
przycisk migawki i ponownie nacisnij
przycisk <a>. w takim przypadku
ikona [3] zniknie z ekranu.

2 Skomponuj kadr i zréb zdjecie.
Po wykonaniu jednego zdjecia
ekspozycja przestaje by¢ blokowana,

a ikona [¥] znika z ekranu.

@ * Nie mozna uzywac w potgczeniu z dotykowag migawka (L 141).

@ * AE: automatyczne naswietlanie
« Po zablokowaniu ekspozycji mozna zmodyfikowa¢ kombinacje czasu
naswietlania i wartosci przystony za pomoca pokretta < §)> ring
(przetaczenie programu).

Zdjecia
¥ Zmiana metody pomiaru

Metode pomiaru (sposob pomiaru jasnosci) mozna dopasowywac pod
katem warunkéw zdjeciowych.

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [[€]], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L[]25).
Pojawi si¢ wybrana opcja.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
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i

|

|

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Sprawdza sie w typowych warunkach zdjeciowych, takze przy —_—
(€) Wielosegm. |fotografowaniu pod $wiatto. Ekspozycja jest automatycznie Tryb wyswietlania
dostosowywana do warunkéw zdjeciowych. ,
Centr. wazony Polega na okreslaniu érednielj jasngéci ’éwiatlg na catym o Funkcje Wi-Fi
(] usredn obszarze obrazu na podstawie obliczen, w ktérych przyjmuje sie (S
: za wazniejszg jasnos¢ srodkowej czesci kadru. Menu ustawien
Pomiar jest ograniczony tylko do [[ ]] (ramki punktu pomiaru). :
(<) Punktowy Ramke AF mozna takze powigza¢ z ramkg punktu pomiaru Akcesoria
((7180). ,
Dodatek
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(o]

1T | %

Nastawy wyrézniania MF...
Sterow. Lampa...

Autom. ustaw. ISO...

High ISO NR
Punkt pomiaru

« Standardowy *
4 W punkcie AF B

Zdjecia

- Wiazanie ramki punktu pomiaru z ramka AF
1 Wybierz dla metody pomiaru

ustawienie [(<]].

Wykonaj czynnosci podane

w podrozdziale ,Zmiana metody pomiaru”
(L1179), aby wybra¢ ikone [(<]].

Wprowadz ustawienie.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
na karcie [3] opcje [Punkt pomiaru],
a nastepnie wybierz ustawienie

[W punkcie AF] (LL126).

Ramka punktu pomiaru zostanie

powigzana z ruchem ramki AF (L]

)
pe
—

)

 Niedostepne po wybraniu dla opcji [Ramka AF] ustawienia

[AIAF twarzy] (L[192).

Zdjecia

a Zmiana czulosci ISO

P @L 2216 FREH 24'38"

A0 100 2 [N ED
& EWAUTO

Nacisnij przycisk <w> i przy uzyciu
pokretta <@> wybierz opcje, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Pojawi si¢ wybrana opcja.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

|

AUTO

Automatyczne ustawianie czutosci ISO
zgodnie z trybem fotografowania i warunkami
zdjeciowymi.

100, 125, 160, 200

Stuzy do fotografowania w plenerze przy

250, 320, 400, 500, 640, 800

dobrej pogodzie.
Mata 1 Po5

Stuzy do fotografowania przy
1 pochmurnym niebie lub o zmierzchu.

1000, 1250, 1600, 2000, 2500,
3200, 4000, 5000, 6400, 8000,
10000, 12800

Duza Stuzy do fotografowania nocnych

krajobrazéw lub ciemnych wnetrz.

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

ﬁ = Aby wyswietli¢ ustawienie czutoéci ISO dobrane automatycznie przez aparat
dziatajgcy w trybie [AUTO], nacisnij przycisk migawki do potowy.

Mimo ze wybieranie mniejszej czutosci ISO moze sprzyja¢ ograniczaniu

ziarnistosci obrazu, w niektérych warunkach powoduje zarazem wzrost ryzyka
poruszenia aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu.

Podnoszenie czutoéci ISO powoduje skracanie czasu naswietlania, co moze

zmniejszy¢ ryzyko poruszenia aparatu i rozmycia fotografowanego obiektu
oraz zwigkszy¢ zasieg lampy btyskowej. Jednak moze wéwczas wzrosngé

ziarnistos¢ zdjec.
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Zdjecia

Dostosowywanie automatycznych ustawien ISO
Gdy aparat dziata w trybie [AUTO], wybdr czutosci ISO ogranicza sie do
trzech poziomoéw, a jej maksymalna warto$¢ zawiera si¢ w przedziale od

[400] do [12800].

Autom. ustaw. ISO
Maks. cz. 1ISO 43200
Wskaz. zmiany <« Standardowa *

Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Autom. ustaw. ISO] na karcie [€3],
a nastepnie nacisnij przycisk <(9>
(LH26).

Wprowadz ustawienie.

Wybierz element menu do
skonfigurowania, a nastgpnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L[]27).

@ * Ekran [Autom. ustaw. ISO] mozna tez wyswietli¢, gdy jest wyswietlany ekran
ustawiania czutosci ISO ([180) poprzez nacisnigcie przycisku <MENU>.

¥ Zmiana poziomu redukcji szumu
(High ISO NR)

Do wyboru sg 3 poziomy redukcji szumu: [Standardowy], [Wysoki] i [Niski].

Funkcja ta jest szczegodlnie przydatna przy fotografowaniu z wysokg
czutoscig ISO.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
( o . i hybrydowy automatyczny
a T % Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz e T
Bezpieczny MF Wi, Inne tryby

na karcie (€3] opcje [High 1ISO NR],
a nastepnie wybierz odpowiednie
ustawienie ([126).

Nastawy wyrézniania MF...

Sterow. Lampa...
Autom. ustaw. ISO...
High I1SO NR 4« Standardowy

@ « Opcja niedostepna w trybach i [E]?,YE‘E (C1198).

fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Zdjecia
" Seria zdjec z ustawieniami automatycznego naswietlania
(fotografowanie z uzyciem sekwencji naswietlania)
Po kazdym wyzwoleniu migawki aparat rejestruje trzy kolejne zdjecia z réznymi
ustawieniami ekspozyciji (standardowa ekspozycja, niedo$wietlenie i przeswietlenie).

Wielkos¢ niedos$wietlenia i prze$wietlenia (w odniesieniu do standardowej ekspozyciji)
mozna regulowa¢ w przedziale od —2 do +2 stopni z doktadno$cig do 1/3 stopnia.

1 Wybierz ikone [%&].
Nacisnij przycisk <>, wybierz
w menu opcje [E], a nastepnie
wybierz ustawienie [@] (L[125).

2 Wprowadz ustawienie.
Naciénij przycisk <DISP.>, a nastepnie
wybierz ustawienie za pomoca
przyciskéw <4><p> lub pokretta <@®>.

@ * Fotografowanie z uzyciem sekwencji naswietlania jest dostepne tylko
w trybie [®)] (L196). 3
* W trybie tym nie mozna wykonywac serii zdje¢ (L195).

0 « Jesli uzywana jest juz kompensacja ekspozycji (L1 78), ustawiona dla niej wartos$¢ jest
traktowana jako poziom standardowej ekspozycii dla trybu sekwencji naswietlania.
* Dostep do ekranu ustawien w punkcie 2 mozna réwniez uzyska¢ naciskajac
przycisk <DISP.>, gdy jest wyswietlany ekran kompensacji ekspozyciji 3).
* Zawsze rejestrowane sg trzy zdjecia, niezaleznie od ustawienia opcji [C¢] (L/140).
* W trybie [Wykryw. mrug.] (L_153) funkcja ta jest dostepna tylko w przypadku ostatniego
zarejestrowanego zdjecia.

AN * Aby przejs¢ do ekranu ustawien w punkcie 2, mozna dotkna¢ ikony [BISZ] na ekranie
b w punkcie 1 lub dotkna¢ ikony [BIEA] na ekranie kompensacji ekspozycji (L[178).
* Ustawienie to mozna takze skonfigurowac, dotykajac ikony lub przeciggajac pasek na
ekranie ustawien w punkcie 2 w celu wskazania odpowiedniej wartosci, a nastepnie
dotykajac ikony [BIHZ].

Zdjecia
e Korygowanie jasnosci obrazu (Korekta kontrastu)

Wyjatkowo jasne lub ciemne obszary obrazu (np. twarze lub tta) mogg by¢
wykrywane przed fotografowaniem i automatycznie dostosowywane pod
katem uzyskania optymalnej jasnosci catego zdjecia.

Aby zapobiec przeswietleniu najjasniejszych obszaréw kadru, nalezy
zastosowacé korekte zakresu dynamicznego (korekte DR). Aby natomiast
zachowac szczegdty w ciemnych partiach obrazu, nalezy skorzysta¢

z korekty cieni.

* W pewnych warunkach zdjeciowych korekta moze by¢ niedoktadna
lub powodowac ziarnisto$¢ zdjec.

@ * Mozna takze poprawia¢ zarejestrowane juz zdjecia ([ [1134).

Zdjecia

! Korekta zakresu dynamicznego (Korekta DR)
Jasne obszary zdje¢ mozna stlumi¢ w ponizszy sposéb, aby nie wygladaty na
przeswietlone.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

fili

|

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
i

\S

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [€y], @ nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L]25).

Pojawi si¢ wybrana opcja.
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Dostepne ustawienia

Opcie Szczegbly czutosci ISO ([1180)

€: -

Automatyczna regulacja zapobiegajgca
G Y/ gulacy pobiegajg

przeswietleniu najjasniejszych obszarow [AUTO], [100] - [12800]

Sttumienie najjasniejszych obszaréw o okoto
‘PW» J] )SZy!

200% wzgledem poziomu jasnosci [€5s]. [AUTO], [200] - [3200]

m% Stlumienie najjasniejszych obszaréw o okoto

400% wzgledem poziomu jasnosci [€k]. [AUTO], [400] - [3200]

@ » W przypadku wybrania dla czutosci ISO ([[]80) ustawienia spoza
podanego tu przedziatu zostanie automatycznie wprowadzona
wartos$¢ z dostepnego zakresu.

Zdjecia

- Korekta cieni
Umozliwia automatyczne zachowywanie szczegétéw w najciemniejszych
obszarach w ponizszy sposoéb.

Nacisnij przycisk <>, wybierz w menu
opcje [ ], a nastepnie wybierz
ustawienie [@n] (([125).

Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [@].

» Korzystanie z opgc;ji filtru szarego

Aby fotografowac z dtuzszymi czasami naswietlania i mniejszymi
wartosciami przystony, nalezy zastosowac filtr szary, ktéry zmniejsza

intensywnos$¢ Swiatta do 1/8 rzeczywistego poziomu (odpowiednik 3 stopni).

Nacisnij przycisk <>, wybierz
w menu opcje [NR], a nastepnie wybierz
ustawienie [ND] (L[125).

@ » Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jakis inny sposéb,
aby zapobiec drganiom. Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub
unieruchamianiu aparatu w inny sposob nalezy wybra¢ dla opc;ji
[Stabilizacja] ustawienie [Wyt.] (L[199).

@ * ND: gesto$¢ neutralna (ang. Neutral Density)

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

|

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
i

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien
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| Kolory obrazu

Zdjecia Filmy
e Korygowanie balansu bieli

Poprzez regulacje balansu bieli mozna uzyska¢ wieksza naturalno$¢ barw
fotografowanej scenerii.

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [[[], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (1 125).

Pojawi si¢ wybrana opcja.

Automatyczne ustawianie optymalnego balansu bieli
odpowiednio do warunkéw zdjeciowych.

M Auto

3@ Stoneczny dzien

Stuzy do fotografowania w plenerze przy dobrej pogodzie.

Miejsca ocienione |Stuzy do fotografowania w miejscach zacienionych.

Stuzy do fotografowania przy pochmurnym niebie lub

[-N
e Pochmurny dzien 4
o zmierzchu.

Stuzy do fotografowania przy o$wietleniu zwyktymi

-8 Zarowki - X

" zarOwkami.

M Swietlowki Sltljzy do fqtografowanla przy os$wietleniu jarzeniowym
m o $wietle biatym.

Stuzy do fotografowania przy o$wietleniu jarzeniowym

ot Swietlowki H . -
w Swietle dziennym.

Lampa btyskowa |Stuzy do fotografowania z uzyciem lampy btyskowe;j.

v
‘-'4(()( Pod wodg Przeznaczony do nagrywania pod wodg ([[160).

Stuzy do recznego ustawiania balansu bieli wedtug

=1 =2 \Wedtug wzorca
naba 9 wzorca.

Zdjecia Filmy

~/ Balans bieli wedtug wzorca

W przypadku koloréw obrazu, ktére wygladajg naturalnie w Swietle
zastanym, nalezy wyregulowaé balans bieli w celu dopasowania go do
zrodta Swiatta w miejscu fotografowania. Balans bieli nalezy ustawi¢ przy
tym samym zrodle $wiatta, ktére oswietla obecng scenerig.

m‘: Wykonaj czynnosci podane

'*U':' w podrozdziale ,Korygowanie balansu
P r bieli” (L[184), aby wybra¢ ikone [\=}

(]

lub [=2].

Nakieruj aparat na ptaski biaty przedmiot,
aby caty ekran wypetnit sig kolorem
biatym. Naci$nij przycisk <DISP.>.
Odcien ekranu zmieni sie po
zarejestrowaniu danych balansu bieli.

‘.*a;:«»asw.;;g

@ « Jesli zmienisz ustawienia aparatu po zarejestrowaniu danych
balansu bieli, kolory mogg wygladac¢ nienaturalnie.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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|

|

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien
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3\{3 » Dane balansu bieli mozna takze zarejestrowac na powyzszym
ekranie, dotykajgc ikony [BIHR].
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Zdjecia Filmy

- Reczne korygowanie balansu bieli

Balans bieli mozna korygowac recznie. Regulacja taka przynosi identyczny
efekt jak uzycie dostgpnych w sprzedazy filtréw do konwersji temperatury
barwowej lub do kompensac;ji barw.

1 Wprowadz ustawienie.
Aby wybra¢ ustawienie balansu
bieli, wykonaj czynnosci podane
w podrozdziale ,Korygowanie balansu
bieli” (L1184).
Za pomocg pokretta <€))> ustaw poziom
korekty dla B i A.
Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [WB].

2 Wprowadz ustawienia
Zaawansowane.
Aby wprowadzi¢ bardziej zaawansowane
ustawienia, nacisnij przycisk <MENU>
i dostosuj poziom korekty za pomocag
pokretta <(¥)> lub <@> albo za pomocg
przyciskow <A><w><{><p>,
Aby wyzerowac¢ poziom korekty, nacisnij
przycisk <DISP.>.
Aby zatwierdzi¢ ustawienie, nacinij
przycisk <MENU>.

@ * Aparat zachowa ustawione poziomy korekty balansu bieli nawet
po przetgczeniu sie w punkcie 1 na inng opcje balansu bieli, ale
zostang one wyzerowane w przypadku zarejestrowania danych
balansu bieli wedtug wzorca.

@ = B: niebieski; A: bursztynowy; M: purpurowy (ang. magenta); G: zielony
» Jeden poziom korekty koloréw niebieskiego/bursztynowego odpowiada
7 miredom filtra konwersji temperatury barwowej. (Mired: jednostka miary
temperatury barwowej oznaczajgca gestosc¢ filtra konwersji temperatury
barwowej).

\lb » Poziom korekty mozna tez wybra¢, dotykajac lub przeciagajac pasek
w punkcie 1 lub ramke w punkcie 2.
» Ekran przedstawiony w punkcie 2 mozna réwniez wyswietli¢, dotykajgc ikony
[EM] w punkcie 1.
» Na ekranie przedstawionym w punkcie 2 mozna dotkng¢ ikony [[BIHa] w celu
przywrdcenia pierwotnego poziomu lub dotkng¢ ikony [[[A]] w celu powrotu
do ekranu fotografowania.

Zdjecia Filmy
¥ Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory)

Mozna dowolnie zmienia¢ odcienie obrazu, np. przeksztatcajgc zdjecia
w fotografie w odcieniach sepii lub czarno-biate.

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [4ff], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([[125).

Pojawi sig wybrana opcja.

S\
; <

<
N W
N O & v Be Bu G AL 4

Przed uzyciem
Przewodnik
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&

Moje kolory wyt

Barwy wzmocn.

W tym trybie kontrast i nasycenie barw zostajg
uwydatnione w celu zwigkszenia ostrosci zdjeé.

&N

Barwy naturalne

W tym trybie kontrast i nasycenie barw sg tonowane w celu
uzyskania sttumionych zdje¢.

&e

Sepia

Stuzy do uzyskania zdje¢ w odcieniach sepii.

B

Czern i biel

Stuzy do otrzymania zdje¢ czarno-biatych.

8p

Intensywne kolory

Funkcja ta tgczy efekty dziatania korekty bfekitu, zieleni
i czerwieni, zapewniajgc intensywne, a zarazem naturalnie
wygladajace kolory charakterystyczne dla diapozytywu.

4

Odcien skory staby

Powoduje rozjasnienie odcieni skory.

&p

Odcien skory mocny

Powoduje $ciemnienie odcieni skory.

&g

Korekta btekitu

Powoduje zwigkszenie nasycenia koloru niebieskiego na
zdjeciach. Niebo, morze i inne niebieskie obiekty zyskujg
bardziej nasycony kolor.

Powoduje zwigkszenie nasycenia koloru zielonego na

SG Korekta zieleni zdjeciach. Gory, liscie i inne zielone obiekty zyskujg
bardziej nasycony kolor.
Powoduje zwigkszenie nasycenia koloru czerwonego na
SR Korekta czerwieni  |zdjeciach. Czerwone obiekty zyskujg bardziej nasycony

kolor.

&

Wiasne kolory

Umozliwia dostosowanie do swoich upodoban kontrastu,
ostrosci, nasycenia barw i innych parametréw obrazu
(LL186).

+ Balans bieli ({[]84) nie moze by¢ ustawiany w trybach [&¢]

lub [y]-

* W trybach [4] ] i [Ap] moga zostaé tez zmienione kolory inne
niz odcien ludzkiej skory. w przypadku niektérych odcieni skory
uzyskane efekty moga sie rézni¢ od oczekiwanych.

~/ Wiasne kolory

Zdjecia Filmy

Poziom kontrastu, ostrosci i nasycenia koloréw, odcieni czerwieni, zielonego
i niebieskiego oraz odcieni skéry mozna ustawi¢ w zakresie 1-5.

\
N O e
N

«

<

Wiasne kolory DISP.

< Kontrast

1 Przejdz do ekranu ustawien.

Wykonaj czynnosci opisane

w podrozdziale ,Zmiana odcieni

obrazu (Moje kolory)” (LI185), aby
wybra¢ opcje [4c], a nastepnie nacisnij
przycisk <DISP.>.

Wprowadz ustawienie.

Wybierz jedno z ustawien za pomocg
przyciskéw <a><w>_ a nastepnie
wprowadz jego warto$¢ za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>.
W celu uzyskania silniejszych/bardziej
intensywnych efektéw (lub ciemniejszych
odcieni skory) ustaw wartos¢ blizszg
prawego konca paska, a w celu
otrzymania stabszych/mniej intensywnych
efektéw (lub jadniejszych odcieni skory)
ustaw wartos¢ blizszg lewego konca
paska.

Aby zatwierdzi¢ ustawienie, nacisnij
przycisk <DISP.>.

\{b * Warto$¢ mozna takze okresli¢, dotykajac lub przeciggajac pasek.
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| Zasieg fotografowania i ustawianie

ostrosci

Zdjecia

5 Zdjecia z malej odleglosci (Makro)

Aby ograniczyé¢ ustawianie ostrosci do obiektéw potozonych blisko aparatu,
nalezy wigczy¢ tryb [8]. Szczegotowe informacje na temat zakresu ostrosci
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zasieg fotografowania” (L]230).

Nacisnij przycisk <4>, wybierz [#]

(za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@>), a nastgpnie nacisnij
przycisk <(@>.

Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [W].

@ « Jesli uzywana jest lampa btyskowa, moze wystgpi¢ efekt

winietowania.

* Gdy dla trybu ramki AF wybrane jest ustawienie na [AIAF twarzy],
uzycie funkcji dotykowej migawki powoduje powrét aparatu do

trybu [aAl.

@ * Aby zapobiega¢ drganiom aparatu, sprébuj zamocowaé go na statywie

i wigczy¢ tryb [C3] (L140).

N

« Ustawienie to mozna tez skonfigurowaé, naciskajgc przycisk <4>, dotykajac

ikony [&], a nastepnie dotykajac jej ponownie.

Zdjecia Filmy
e Fotografowanie w trybie recznego
ustawiania ostrosci

Jesli automatyczne ustawienie ostrosci okaze sie niemozliwe, nalezy
sprébowac recznego ustawiania ostrosci. Mozna ustawi¢ ogding ogniskowa,
a nastepnie nacisng¢ przycisk migawki do potowy, aby aparat wprowadzit
optymalng ogniskowa, bliskg wybranej przez uzytkownika. Szczegdtowe
informacje na temat zakresu ostro$ci mozna znalez¢ w podrozdziale
,Zasieg fotografowania” (1230).

1 Wybierz opcje [MFI.
Nacisnij kolejno przyciski <MF> i <@>.
Na ekranie pojawig sie symbol [MF]
i wskaznik MF.

2 Ustaw og6lna ogniskowa.
Korzystajac z widocznego na
ekranie paska wskaznika MF (ktory
podaje odlegtos$¢ i ogniskowg) oraz
powigkszonego obszaru, ustaw
0g6Ing ogniskowa za pomocag
pokretta <C)> lub <@>, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Aby dostosowaé powiekszenie, nacisnij
przycisk <BFR>.

Mozesz réwniez przesung¢ ramke
ostrosci za pomoca przyciskow
<a><w><{><p> lub przeciggajgc
ramke.

(e B oY
Wskaznik MF

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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Przed uzyciem

Doktadnie wyreguluj ostrosé. - Zdjecia Filmy Przewodnik
Nacisnij przycisk migawki do potowy, Dokladna regulacja ostrosci podstawowy
aby aparat doktadnie ustawit ostros¢ . L. ) N L Przewodnik
(bezpieczny MF). Doktadna regulacja ostrosci po automatycznej regulacji ostrosci jest zaawansowany

. _— - mozliwa przy uzyciu pokretta bezstopniowego. P —
Aby anulowac reczne ustawianie ostrosci, przy uzyClu pokre P 9 Podstawowe informacje

nacisnij przycisk <MF>. 5 iani 0 aparacie
| przy MF Wprowadz ustawienie. Tryb automatycznyltyb
. L . Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz na hybrydowy automatyczny
* W przypadku recznego ustawiania ostrosci dla trybu ramki AF ) } )
pa ) ) S S karcie [€3] opcje [AF+MF], a nastepnie Inne tryby
(LL190) wybierane jest ustawienie [1-punktowy], a dla wielko$ci wybierz ustawienie [Wt] (L[126). fotografowania
ramki AF (L]91) wybierane jest ustawienie [Normalna] i ustawien 4
tych nie mozna zmienic. Tryb P

* W przypadku korzystania z powigkszenia cyfrowego ([[138)
lub cyfrowego telekonwertera ([]90) albo uzywania telewizora
jako ekranu aparatu (]186) mozna wprawdzie ustawia¢ ostros¢,
ale powiekszony obszar nie bedzie wyswietlany.

Ustaw ostrosé.

Nagiénij przycisk migawki do potowy, AT b
aby ustawi¢ ostros$¢ na fotografowanym P —
obiekcie i przytrzymaj przycisk wcisniety Tryb wyswietlania
nadal do potowy.

Funkcje Wi-Fi

* W celu doktadniejszego ustawienia ostro$ci zamocuj aparat na statywie, aby
zwigkszy¢ jego stabilnos¢. Doktadnie wyreguluj ostros¢.
* Powigkszony obszar mozna powigkszy¢ lub ukry¢, wybierajac kolejno: . “€n> .
MENU (126) > karta [(®] > ustawienia opcji [Lupa ostrosci]. Obr.oc pokretto (. ) I(.orZyStaJaC )
z widocznego na ekranie paska Akcesoria

* Aby wytgczy¢ automatyczne doktadne ustawianie ostro$ci nastepujgce po o , 8 »
nacisnieciu przycisku migawki do potowy, wybierz kolejno MENU ([126) > wskaznika MF (ktory podaje odlegtos¢

Menu ustawien

karta [€8] > opcja [Bezpieczny MF] > [Wyt.]. i ogniskowg) oraz powiekszonego Dodatek

. Aby zmieni¢ czas wykonywanla zdjecia lub efekt pq punkcie 2 w trybach [HDR] obszaru ustaw ostro$¢ za pomoca - -
,,,,, 162), [@](1163), m‘n [1163), [@] (-1165), [&] (1166), pokretia <Cl)>. orowidz
[E] [166) lub [.] [172) nalezy uzy¢ pokretta <@®>. Aby powiekszy¢ lub zmniejszy¢

powigkszony obszar, uzyj

przycisku <D|SP.>.

Aby anulowa¢ dostosowywanie ostrosci
zwolnij przycisk migawki.

Zréb zdjecie lub nagraj film.
Nacisnij do konca przycisk migawki
w celu wykonania zdjecia.




@ * Nie mozna uzywac w potgczeniu z Servo AF (L[192).

@ = Mozna réwniez ustawié¢ ogdlng ogniskowg przy uzyciu pokretta <@> po uzyciu
pokretta <€l)> w punkcie 3.
» Mozna réwniez aktywowaé blokade AE (] 79) i blokade ostrosci (_[190)
trzymajgc przycisk migawki wcisniety do potowy.
Zdjecia

~ Utatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrosci
(Wspomaganie MF)

Kontury obiektéw w obszarze regulacji ostrosci sg wyréznione kolorem

w celu ufatwienia recznego ustawiania ostrosci (MF). Mozna dostosowac

kolory i czuto$¢ (poziom) wykrywania krawedzi zgodnie z wymaganiami.

Nastawy wyrozniania MF

1 Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz opcje
[Nastawy wyrézniania MF] na karcie [€3],
nacisnij przycisk <>, wybierz opcje
[Wyréznianie], a nastepnie ustawienie
[Wt] (LL126).

2 Wprowadz ustawienie.
Wybierz element menu do
skonfigurowania, a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (LI 127).

Wyréznianie Wi
Poziom « Wysoki

Kolor « Czerwony

Zdjecia

- Seria zdjeé z ustawieniami sekwenciji ostrosci

(Tryb sekwencji ostrosci)
Przy kazdorazowym wyzwoleniu migawki aparat rejestruje trzy zdjecia:
pierwsze z ogniskowg ustawiong recznie przez uzytkownika oraz dwa

z dalszg i blizszg ogniskowg okreslong na podstawie ustawien fabrycznych.

Do wyboru s3g trzy stopnie odlegtosci od ogniskowej ustawionej przez
uzytkownika.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

fiii

|

|

1 Wybierz ikone [%F].
Nacisnij przycisk <>, wybierz
w menu opcje [f], a nastepnie wybierz
ustawienie [ZR] (LL125).

2 Wprowadz ustawienie.
Nacisnij przycisk <DISP.>, a nastgpnie
wybierz ustawienie za pomocg
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>.

Sekw.ostrosci

@ * Seria zdje¢ z ustawieniami sekwenciji ostrosci jest dostgpna tylko
w trybie [®] (L1196).
= W trybie tym nie mozna wykonywac serii zdje¢ (. 195).

0 * Kolory wyswietlane dla wspomagania MF nie sg zapisywane na zdjgciach.

@ » Ekran ustawien widoczny w punkcie 2 mozna réwniez wys$wietli¢, naciskajgc
przycisk <MENU> w punkcie 2 w podrozdziale ,Fotografowanie w trybie
recznego ustawiania ostroéci” ({187).
« Zawsze rejestrowane sg trzy zdjecia, niezaleznie od ustawienia opcji [C¢]
1140).
. f/[v t[ryb)ie [Wykryw. mrug.] (L153) funkcja ta jest dostepna tylko w przypadku
ostatniego zarejestrowanego zdjecia.
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XN « Aby przejs¢ do ekranu widocznego w punkcie 2, mozna dotkngé
b ikony [BIHR] na ekranie w punkcie 1 lub dotkng¢ ikony [[EM]] na ekranie
recznego ustawiania ostrosci ([[187).
» Ustawienie to mozna takze skonfigurowac¢, dotykajac ikony lub przeciagajac
pasek na ekranie w punkcie 2 w celu wskazania odpowiedniej wartosci,
a nastepnie dotykajac ikony [BIHZ].

Zdjecia Filmy
. Cyfrowy telekonwerter

Ogniskowa obiektywu moze zosta¢ zwigkszona o okoto 1,6x lub 2,0x.
Umozliwia to ograniczanie zjawiska poruszenia zdjecia, poniewaz czasy
naswietlania bedg krétsze w poréwnaniu z uzyciem samego powiekszenia
(w tym powiekszenia cyfrowego) w celu uzyskania identycznego
wspotczynnika powigkszenia.

0T x
Ramka AF < 1-punktowy »
Pow. cyfrowe < 1.6x >

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
na karcie [€3] opcje [Pow. cyfrowe],
a nastgpnie wybierz odpowiednie
Servo AF : ustawienie ([_[]26).

=2 Widok zostanie powigkszony, a na
ekranie pojawi sie wspotczynnik
powigkszenia.

@ « Funkcji cyfrowego telekonwertera nie mozna uzywaé razem
z funkcjg powiekszenia cyfrowego ([138) ani zoomu punktu AF
(L1153).

0 » Odpowiedni czas naswietlania mozna uzyskac¢, przesuwajgc dzwignie
powiekszenia do konica w strong symbolu <[#1> w przypadku maksymalnego
zblizenia, jak réwniez w przypadku powigkszania fotografowanego obiektu
do takiego samego rozmiaru poprzez wykonywanie czynnosci podanych
w punkcie 2 w podrozdziale ,Dalsze powigkszanie obiektéw (Powigkszenie
cyfrowe)” (L1138).

Zdjecia Filmy
¥ Zmiana trybu ramki AF
Tryb ramki AF (ang. auto focus — automatyczne ustawianie ostrosci)

mozna dopasowaé do warunkéw zdjeciowych w sposéb przedstawiony
ponize;j.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

(O] 1T | x Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
'::\’,'V"‘:y‘::owe poprkny na karcie [€3] opcje [Ramka AF],

a nastepnie wybierz odpowiednie
ustawienie (L126).

Zoom punktu AF Wyt.
Servo AF Wyt.
Ciagly

Zdjecia Filmy

1-punktowy
Wyswietlana jest jedna ramka AF. Zapewnia to niezawodne ustawianie
ostrosci. Ramke mozna tez przemieszczac, dotykajgc ekranu (L[]91).

@ « Jesli ostrosci nie mozna ustawi¢ po nacisnieciu przycisku migawki
do potowy, pojawi sie z6tta ramka AF z symbolem [@)].

@ » Aby wykadrowac zdjecia, w ktérych fotografowane obiekty znajdujg sie na
brzegu lub w rogu kadru, skieruj najpierw aparat w taki sposéb, aby objgé¢

fotografowany obiekt ramka AF, a nastepnie przytrzymaj przycisk migawki

nacisniety do potowy. Trzymajgc przycisk migawki nacisniety do potowy,

skomponuj ujecie zgodnie ze swoim zamystem, a nastepnie nacisnij przycisk

migawki do konca (blokowanie ostrosci).

Pozycja ramki AF zostanie powiekszona po nacisnieciu przycisku migawki

do potowy, a dla opcji [Zoom punktu AF] (-1153) bedzie wybrane

ustawienie [Wt.].

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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e
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Zdjecia

-/ Zmiana potozenia i wielkosci ramek AF (1-punktowy)
Jesli chcesz zmieni¢ potozenie lub wielko$¢ ramki AF, wybierz dla trybu
ramki AF ustawienie [1-punktowy].

Przesu ramke

1 Zmien potozenie ramki AF.
Dotknij ekranu. w dotknigtym
miejscu wyswietlana jest ramka AF
(dotykowy AF).
Mozesz zgrubnie zmieni¢ potozenie
ramki AF za pomocg pokretta <@> oraz
dokfadnie wyregulowac je za pomoca
przyciskow <a><w><{><p>.
Aby przywréci¢ ramke AF do potozenia
wyjsciowego na srodku kadru, nacisnij
przycisk <DISP.>.

2 Zmien wielko$é ramki AF.
Aby zmniejszy¢ ramke AF, obré¢
pokrettem <(£)>. Aby przywrécié jej
poczatkowa wielkos¢, obré¢ nim
ponownie.

3 Zakoncz proces konfiguracji.
Nacisnij przycisk <>.

@ « Podczas korzystania z powiekszenia cyfrowego (L]38) lub
cyfrowego telekonwertera (-1 190) oraz w trybie recznego
ustawiania ostrosci (
wielkosci.

7) ramki AF sg wyswietlane w normalne;j

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan

Podstawowe informacje
o h

i

@ » Ramke AF mozna takze powigza¢ z ramkg punktu pomiaru (- 180).

\lb » Na ekranie przedstawionym w punkcie 1 mozna takze zmieni¢ potozenie
ramki AF poprzez dotknigcie ekranu, przywrécic¢ pierwotne potozenie ramki
AF poprzez dotknigcie ikony [BIHR] lub zamkna¢ okno ustawien poprzez
dotknigcie ikony [H3H].

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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Zdjecia Filmy

AIAF twarzy

Ta funkcja umozliwia wykrywanie twarzy i ustawianie na nich ostrosci
oraz regulowanie ekspozycji (tylko w trybie pomiaru wielosegmentowego)
i balansu bieli (wytgcznie w trybie [[[]).

Po nakierowaniu aparatu na fotografowany obiekt wokét twarzy osoby
uznanej przez aparat za gtéwny obiekt pojawia sig biata ramka, a wokot
innych wykrytych twarzy wyswietlane sg maksymalnie dwie szare ramki.
Po wykryciu ruchu przez aparat ramki podgzajg w pewnym zakresie za
przemieszczajgcymi sie obiektami.

Po nacisnieciu przycisku migawki do potowy wokot twarzy, na ktére
zostata ustawiona ostro$é¢, wyswietlanych jest maksymalnie dziewie¢
zielonych ramek.

(D * W przypadku braku wykrycia twarzy lub wyswietlenia tylko
szarych ramek (bez biatej ramki), naci$niecie przycisku migawki
do poftowy spowoduje wyswietlenie zielonych ramek w obszarach,
wzgledem ktérych jest ustawiona ostro$¢. Nalezy mie¢ na uwadze,

ze maksymalna liczba klatek jest zalezna od ustawienia formatu

obrazu (|.1149).

- [3:2] lub [4:3]: 31 klatek

- [1:1] lub [4:5]: 25 klatek

- [16:9]: 21 klatek

Jesli twarze nie zostaty wykryte, gdy dla opcji Servo AF (L[192)

wybrano ustawienie [WL.], po nacisnieciu przycisku migawki do

potowy na $rodku ekranu pojawi sie ramka AF.

Przyktadowe sytuacje, w ktorych twarze nie moga zosta¢ wykryte:

- Obiekty znajdujg sie bardzo daleko lub bardzo blisko.

- Obiekty sg zbyt ciemne lub zbyt jasne.

- Twarze sg ustawione profilem do obiektywu lub pod katem do
niego albo sg czesciowo zastoniete.

W pewnych sytuacjach jako twarze mogg zosta¢ mylnie rozpoznane

inne obiekty.

« Jesli nie mozna ustawi¢ ostrosci po nacisnieciu przycisku migawki
do pofowy, nie zostang wyswietlone zadne ramki AF.

Zdjecia

Fotografowanie przy uzyciu funkcji Servo AF
Ten tryb pomaga unika¢ nieudanych zdje¢ poruszajgcych sig obiektow,
poniewaz dziatajgc w nim, aparat nieprzerwanie ustawia ostros$é na
obiekcie i reguluje ekspozycje, dopoki tylko uzytkownik trzyma przycisk
migawki nacisniety do potowy.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

[T | x
Ramka AF « 1-punktowy
Pow. cyfrowe « Standard

Wprowadz ustawienie.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz na

Zoom punktu AF Wyt.
Servo AF Wi
Ciagty Wt

wybierz ustawienie [W+] (L]26).

Ustaw ostrosé.

Po naci$nieciu i przytrzymaniu przycisku
migawki do potowy ostro$¢ i ekspozycja

pozostang ustawione na obszarze
otoczonym niebieskg ramkg AF.

karcie [3] opcje [Servo AF], a nastepnie

* W pewnych warunkach zdjeciowych ustawienie ostro$ci moze
okazac¢ sie niemozliwe.
* W stabych warunkach o$wietleniowych funkcja Servo AF nie

wigczy sig (ramki AF nie zmienig koloru na niebieski) po nacisnigciu

przycisku migawki do potowy. w takim przypadku ostro$¢
i ekspozycja sg ustawiane zgodnie z wybranym trybem ramki AF.
= Jesli nie mozna uzyskac wtasciwej ekspozycji, czas naswietlania
i warto$c¢ przystony sg wyswietlane na pomaranczowo.
Zwolnij przycisk migawki, a nastepnie ponownie naci$nij go
do potowy.
* Funkcja blokowania AF jest niedostepna.
* Opcja [Zoom punktu AF] na karcie [fY] (L126) jest niedostepna.
« Niedostepne przy korzystaniu z samowyzwalacza ([|39).

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Zdjecia
a Zmiana ustawienia ostrosci

Mozna zmieni¢ domysine dziatanie aparatu polegajgce na ciggtym
ustawianiu ostrosci na obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy
przycisk migawki nie jest nacisniety. Zamiast tego mozna ograniczy¢
ustawianie ostrosci przez aparat do chwili, gdy przycisk migawki jest
nacisniety do potowy.

0T x
Ramka AF < 1-punktowy » ‘
« Standard

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz na
karcie [¥] opcje [Ciagly], a nastepnie
wybierz ustawienie [Wyt.] (L126).

Pow. cyfrowe

Zoom punktu AF
Servo AF
Ciagly

Pomaga unika¢ przegapiania okazji do rejestrowania zdje¢, poniewaz aparat
Wt nieprzerwanie ustawia ostro$¢ na fotografowanych obiektach, az do chwili
nacisnigcia przycisku migawki do potowy.

Umozliwia oszczedzanie energii, gdyz ustawianie ostro$ci przez aparat nie

Wyt odbywa sie bez przerwy.

Zdjecia

» Wybieranie osoby, na ktérej ma zostac
ustawiona ostros¢ (Wybieranie twarzy)

Umozliwia fotografowanie po wybraniu twarzy konkretnej osoby, na ktérej
ma zosta¢ ustawiona ostro$c.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

i

|

P @2 4L 2216 GHER 24'38

1

Przygotuj aparat do funkcji
wybierania twarzy.

Wybierz dla ramki AF ustawienie [AIAF
twarzy] (L[192).

Wiacz tryb wybierania twarzy.
Nakieruj aparat na twarz fotografowane;j
osoby i nacisnij przycisk <[-=I>.

Po wyswietleniu komunikatu [Wybieranie
twarzy: WL.] wokot twarzy wykrytej

jako gtéwny obiekt pojawi sie ramka
twarzy [[ ]j].

Nawet jesli obiekt si¢ poruszy, ramka
twarzy [; _] bedzie podazaé za nim

w pewnym obszarze.

Jesli twarz nie zostata wykryta, ramka
twarzy [Z j] nie bedzie wyswietlana.

Wybierz twarz, na ktérg chcesz
ustawi¢ ostros¢.

Aby przetgczy¢ ramke twarzy [‘r[ j]

na inng wykryta twarz, nacisnij

przycisk <[Z]>.

Po przetaczeniu ramki twarzy miedzy
wszystkimi wykrytymi twarzami pojawi
sie komunikat [Wybieranie twarzy: Wyt.]
i nastgpi powrét do ekranu wybranego
trybu ramki AF.

Tryb automatyczny/tryb |
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania
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4

Zrob zdjecie.

Nacisénij przycisk migawki do potowy.
Po ustawieniu ostrosci ikona [ ]
zostanie zastgpiona przez ikone ﬂ:‘].
Nacisnij do konca przycisk migawki
w celu wykonania zdjecia.

@ « Jesli dla opcji [Identyf. twarzy] wybrano ustawienie [W4.], imiona wykrytych
zarejestrowanych oséb nie bedg wyswietlane po wybraniu innej,
niezarejestrowanej twarzy, na ktérej ma zosta¢ ustawiona ostro$¢. Imiona te
zostang jednak zapisane na zdjeciach ([[143).

Zdjecia Filmy

5 Wybor obiektow, na ktére ma zostac
ustawiona ostrosc¢ (Dotykowy AF)

Umozliwia fotografowanie po wybraniu twarzy konkretnej osoby lub innego
obiektu, na ktérym ma zosta¢ ustawiona ostrosc¢.

1

2

Wybierz dla ramki AF ustawienie
[AIAF twarzy] (- 192).

Wybierz twarz konkretnej osoby
lub inny obiekt, na ktorym ma
zosta¢ ustawiona ostros¢.
Dotknij na ekranie obiektu lub osoby.

Po wykryciu obiektu aparat wyemituje
sygnat dzwiekowy, a na ekranie

pojawi sie ikona [ 1]. Ostros¢ zostaje
utrzymana, nawet jesli obiekt sie poruszy.
Aby anulowac¢ dziatanie funkcji
dotykowego AF, dotknij przycisku [®].

3 Zréb zdjecie lub nagraj film.

Nacisnij przycisk migawki do potowy.
Po ustawieniu ostrosci ikona [r[ ]
zostanie zastgpiona przez zielong
ikone [l:[].

Nacisnij do konca przycisk migawki
w celu wykonania zdjecia.

« Jesli wolisz, aby aparat nie robit zdjecia po dotknigciu ekranu,
wytacz tryb [Dotyk. migawka]. Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
na karcie [€3] opcje [Dotyk. migawka), a nastepnie wybierz
ustawienie [Wyt.] (LI126).

» Sledzenie moze byé niemozliwe, gdy obiekty sg zbyt mate lub
poruszajg sie za szybko albo gdy wystepuje nieodpowiedni kontrast
migdzy fotografowanymi obiektami a ttem.

= Nawet w przypadku wykonywania zdje¢ w trybie [#] (L187)
aparat przetgczy sie z powrotem w tryb [aA] po dotknieciu ekranu
w celu wskazania miejsca, na jakie ma by¢ ustawiona ostros¢.

« Jesli dla opciji [Identyf. twarzy] wybrano ustawienie [Wt.], imiona nie
beda wyswietlane po wykryciu zarejestrowanych oséb, ale zostang
zapisane na zdjeciach (L[ 143). Jednak imig zostanie wy$wietlone,
jesli obiekt, na ktérym jest ustawiona ostros¢, jest identyczny
z osobg wykrytg przy uzyciu funkcji Identyfikacja twarzy.
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Zdjecia Filmy
e Fotografowanie przy uzyciu funkcji
blokowania AF

Ostro$¢ mozna zablokowac. Po zablokowaniu ostro$ci ogniskowa nie
zmienia sie nawet po zdjeciu palca z przycisku migawki.

‘ j
| Zablokuj ostros¢.

Trzymajac przycisk migawki nacisniety do
potowy, nacisnij przycisk <MF>.

Ostro$¢ zostaje zablokowana, a na
ekranie pojawiajg sie symbol [MF]

i wskaznik MF.

Aby odblokowaé ostros¢, zwolnij
przycisk migawki i naci$nij ponownie
przycisk <MF>. w takim przypadku
symbol [MF] i wskaznik MF znikng
z ekranu.

Skomponuj kadr i zréb zdjecie.

@ * Nie mozna uzywac w potgczeniu z dotykowg migawka ([ 141).

Zdjecia
» Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie utrzymywania
ostrosci na fotografowanym obiekcie

Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie utrzymywania ostrosci na
fotografowanym obiekcie. Szczegdtowe informacje na temat szybkosci

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

rejestrowania serii zdjg¢ mozna znalez¢ w podrozdziale ,Szybkos¢ ‘m
rejestrowania serii zdje¢” (L[1230). hybrydowy automatyczny
Inne tryby

Wprowadz ustawienie.

Nacisnij przycisk <>, wybierz

w menu opcje [[]], a nastepnie wybierz
ustawienie [#] ([[125).

Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [#y)].

Zréb zdjecie.

Aby wykonac¢ serie zdje¢, trzymaj
przycisk migawki nacisniety do konca.
Obrazy sa zarzgdzane jako grupa
(L1119).

—

* W trybach (L1159), recznego ustawiania ostrosci ([/187)
lub po zablokowaniu automatycznego ustawiania ostrosci (L]95)
ustawienie [*] zostanie zastgpione przez [Y1]. B

 Nie mozna uzywac w potgczeniu z samowyzwalaczem ([ |39).

* W zaleznosci od warunkow zdjeciowych, ustawien aparatu
i wspotczynnika powiekszenia, wykonywanie zdje¢ moze zosta¢ na
chwile przerwane lub szybkos¢ rejestracji moze ulec zmniejszeniu.

* Wraz ze zwiekszaniem sig liczby zarejestrowanych zdje¢ szybkosé
ich wykonywania moze ulec zmniejszeniu.

« Jesli uzywana jest lampa btyskowa, szybkos$¢ fotografowania moze
ulec zmniejszeniu. -

* W trybie migawki dotykowej (|4 1) aparat bedzie wykonywac
serie zdje¢ po dotknigciu ekranu.
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n Lampa bltyskowa

Zdjecia
¥ Zmiana trybu lampy bltyskowej

Mozna zmienié tryb lampy btyskowej w celu dopasowania go do
fotografowanej scenerii. Szczegoétowe informacje na temat zasiggu lampy
btyskowej mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zasieg lampy btyskowej”
(L1229).

Podnies lampe btyskowa.
Przesun przetgcznik <>.

Wprowadz ustawienia.

Nacisnij przycisk <p>, wybierz

tryb lampy btyskowej (za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>),
a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Pojawi sie wybrana opcja.

@ * Po schowaniu lampy btyskowej nie mozna wyswietli¢ ekranu
ustawien poprzez naciskanie przycisku <p>. Przesun
przetgcznik <$>, aby podnies¢ lampe btyskowa, a nastepnie
wprowadz jej ustawienia.

« Jesli uzywana jest lampa btyskowa, moze wystgpi¢ efekt
winietowania.

[#"]1 Auto
Lampa btyskowa zostanie automatycznie wtgczona w przypadku stabego
oswietlenia.

[¥] Wt

Lampa btyskowa dziata przy kazdym wykonywanym zdjeciu.

[%3] Blysk+dt.czas
Lampa btyskowa o$wietla gtéwny obiekt (np. osoby) podczas
fotografowania z dtuzszym czasem naswietlania, aby zwigkszy¢ jasnos¢ tta
znajdujgcego sie poza zasiegiem lampy.

@ = W trybie [#2] nalezy zamocowaé aparat na statywie lub
unieruchomi¢ go w jakis inny sposdb, aby zapobiec drganiom.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu
w inny sposob nalezy wybra¢ dla opcji [Stabilizacja] ustawienie
[Wyt] (LL199).

= W trybie [#2] nawet w przypadku uaktywnienia lampy btyskowej
nalezy sie upewni¢, ze gildwny obiekt nie poruszy sie do czasu
zakonczenia emisji dzwigku migawki.

[®] Wyt.

Stuzy do fotografowania bez lampy blyskowe;j.

Przed uzyciem
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Funkcje Wi-Fi

@ « Jesli po nacis$nieciu przycisku migawki do potowy w stabych
warunkach oswietleniowych, sprzyjajgcych poruszeniu aparatu,
pojawi sie migajaca ikona [8], zamocuj aparat na statywie lub
unieruchom go w jakis inny sposéb.

-‘{b » Regulacje mozna tez przeprowadzi¢, naciskajac przycisk <p>, dotykajac
odpowiedniego ustawienia, a nastgpnie dotykajgc go ponownie.
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Zdjecia

¥ ustawianie kompensacji mocy bltysku

Podobnie jak w przypadku zwyktej kompensacji ekspozyciji (L1]78) moc

btysku mozna regulowa¢ w przedziale od —2 do +2 stopni z doktadno$cig do

1/3 stopnia.

Podnies$ lampe btyskowa, nacisnij
przycisk <P > i niezwtocznie wybierz
poziom kompensacji za pomocg
pierscienia <()>, a nastepnie nacisnij
przycisk <
Na ekranie pojawi sie ustawiony poziom
korekty.

g

* Gdy wystepuije ryzyko przeswietlenia zdjecia wykonywanego z uzyciem

lampy btyskowej, aparat przeprowadza automatyczng regulacje czasu

naswietlania lub warto$ci przystony, aby zapobiec nadmiernemu naswietleniu

najjasniejszych obszaréw kadru i ustawi¢ optymalng ekspozycje.

Mozna jednak wytgczy¢ automatyczng regulacje czasu naswietlania

i wartosci przystony, przechodzac do MENU (L[126) i wybierajac

kolejno na karcie [€3]: menu [Sterow. Lampa] > opcje [Bezpieczna FE] >

ustawienie [Wyt.].

Kompensacje mocy btysku mozna tez ustawi¢, przechodzac do MENU

(LL126) i wybierajac kolejno na karcie [€3]: menu [Sterow. Lampa] > opcje

[Korekta ekspoz.].

Ekran MENU o nazwie [Nastawy lampy wbudowanej] mozna tez wy$wietli¢

W ponizszy sposéb (oprocz sytuacii, gdy jest zamocowana zewnetrzna lampa

btyskowa).

- Naci$nij przycisk <P > i przytrzymaj go przez co najmniej sekunde.

- Gdy lampa btyskowa jest podniesiona, naci$nij przycisk <p>, po czym
niezwtocznie nacisnij przycisk <MENU>.

 Ekran MENU [Sterow. Lampag] (L 26) mozna réwniez wyswietli¢, naciskajac
przycisk <p> i dotykajac ikony [[TEI].

Zdjecia
e Fotografowanie z funkcja blokowania FE

Podobnie jak w przypadku blokowania AE (L[ ]79) mozna zablokowa¢
ekspozycje podczas fotografowania przy uzyciu lampy btyskowe;.

Podnies lampe blyskowa
i wybierz dla niej ustawienie [%]
(LL196).

Zablokuj ekspozycje btysku.
Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobi¢ zdjecie z zablokowang
ekspozycjg. Trzymajac przycisk
migawki nacisniety do potowy, nacisnij
przycisk <a>.

Lampa btyskowa zostanie uaktywniona,
a po wyswietleniu ikony [] sita btysku
zostanie utrzymana.

Aby odblokowaé moc blysku, zwolnij
przycisk migawki i ponownie nacisnij
przycisk <a>. w takim przypadku
ikona [ zniknie z ekranu.

Skomponuj kadr i zréb zdjecie.
Po wykonaniu jednego zdjecia moc
btysku przestaje by¢ blokowana,

a ikona [] znika z ekranu.

@ « Blokowania FE nie mozna uzywa¢ z migawka dotykowg ([1141)
ani dotykowym AF ((L[]194), poniewaz dotknigcie ekranu powoduje
wylgczenie tej funkcji.

@ * FE: moc btysku (ang. Flash Exposure)
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Zdjecia
¥ Zmiana synchronizacji blysku

Sposéb synchronizacji lampy btyskowej z migawka mozna zmienic,
wykonujgc ponizsze czynnosci.

Nastawy lampy wbudowanej

1 Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Sterow. Lampa] na karcie [£¥],
a nastepnie nacisnij przycisk <>

(LL126).

2 Wprowadz ustawienie.
Wybierz opcje [Tryb synchr.], a nastepnie
odpowiednie ustawienie (L[ 127).

Korekta ekspoz. « +0 »

Tryb synchr. 4z1zastong

Koryg. cz.oczu
Lampka cz.0. W,

Bezpieczna FE Wi,

z 1 zastong |Lampa emituje btysk tuz po otwarciu migawki.

z 2 zastong |Lampa emituje btysk tuz przed zamknieciem migawki.

Zdjecia
| Rejestrowanie zdjeé RAW
Zdjecia RAW zawierajg nieprzetworzone dane zarejestrowane przez

aparat, dzigki czemu obrobka wewnatrz niego nie powoduje w zasadzie
zadnego pogorszenia jakosci obrazu. Za pomoca programu Digital

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan

Podstawowe informacje
0 aparacie

i

|

Photo Professional ([1]194) mozna modyfikowa¢ zdjecia tego typu przy Tryb automatycznyltryb
minimalnym tylko obnizeniu ich jakosci. hybrydowyautomatycznyl
Inne tryby

Nacisnij przycisk <>, wybierz
w menu opcje [JPEG], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([]25).

Umozliwia rejestrowanie zdje¢ JPEG. Zdjecia JPEG sg przetwarzane

w aparacie pod katem uzyskania optymalnej jakosci obrazu oraz poddawane

195G kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru plikéw. Proces kompresowania jest
jednak nieodwracalny, przez co nie mozna przywrdci¢ zdje¢ do ich pierwotnej,

nieprzetworzonej postaci. Przetwarzanie zdje¢ moze tez powodowa¢ pewne

pogorszenie jakosci obrazu.

Umozliwia rejestrowanie zdjg¢ RAW. Zdjecia RAW zawierajg nieprzetworzone

dane zarejestrowane przez aparat, dzieki czemu obrébka w nim nie powoduje

w zasadzie zadnego pogorszenia jakosci obrazu. Danych o tej postaci nie

mozna bezposrednio wyswietlaé na komputerze ani drukowa¢. Najpierw

m nalezy przekonwertowa¢ zdjecia do zwyktego pliku JPEG lub TIFF za pomocg
oprogramowania (Digital Photo Professional). Zdjecia tego typu mozna

modyfikowaé przy minimalnym tylko obnizeniu ich jako$ci.

Szczegdtowe informacije na temat rozdzielczosci i liczby zdje¢, jakie mozna

pomiesci¢ na karcie pamigci, znajdujg sie w podrozdziale ,Liczba zdje¢ o

proporcjach 3:2 na karcie pamieci” (L 1229).

Po kazdym wyzwoleniu migawki rejestrowane sg dwa zdjecia: jedno RAW
g+ |i jedno JPEG.

P | zdjecie JPEG mozna wyswietla¢ na komputerze i drukowaé bez uzycia
oprogramowania.
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* Przy przesytaniu do komputera zdje¢ RAW (lub RAW i JPEG
zarejestrowanych razem) nalezy zawsze korzysta¢ z odpowiedniego

oprogramowania
* Zoom cyfrowy ([

czerwonych oczu ([|50) sg ustawione jako [Wyt.] w trybach [
i [%%g]. Ponadto nie mozna konfigurowac poziomu redukcji szumow
(LL181), korekty kontrastu (L 182) ani moich kolorow ([[185).

(01194).
38), stemple daty (.[141) i korekta

* W przypadku zdje¢ JPEG rozszerzenie pliku ma posta¢ ,.JPG”,

a w przypadku zdje¢ RAW — ,.CR2".

™ Inne ustawienia

Zdjecia
¥ Zmiana wspoétczynnika kompresji
(jakosci obrazu)

W przedstawiony ponizej sposéb mozna wybiera¢ spo$rdéd dwoch
wspdtczynnikow kompresji: [] (Kompr.mata) i [ ] (Kompr.$redn.).
Wskazowki dotyczagce liczby zdje¢ dla poszczegdinych wspétczynnikow
kompresiji, jaka moze sie zmiesci¢ na karcie pamieci, znajdujg sie

w podrozdziale ,Liczba zdje¢ o proporcjach 3:2 na karcie pamigci”
(L1229).

Nacisnij przycisk <>, wybierz
w menu opcje [ M), a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([125).

Zdjecia Filmy
¥ Zmiana ustawien funkcji stabilizacji obrazu

Ustawstab Przejdz do ekranu ustawien.

Stabilizacja 4 Ciagta T . . .

ST . Nacisnij przycisk <MENU> i wybierz
opcje [Ustaw. stab.] na karcie [€3],

Wykr. ujecie dla opt.

stab. obraz. a nastepnie nacis$nij przycisk <>
(H1126).

Wprowadz ustawienie.

Wybierz opcje [Stabilizacja], a nastepnie
wybierz odpowiednie ustawienie

(N27).
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Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunkéw zdjeciowych

Ciagta jest wprowadzane automatycznie (Inteligentna stabilizacja obrazu)
(LL137).

Przy zdjeciu* |Funkcja stabilizacji obrazu jest aktywna tylko podczas fotografowania.

Wyt Wytgczenie stabilizacji obrazu.

* W przypadku nagrywania filméw wprowadzane jest automatycznie ustawienie [Ciagta].

@ « Jesli stabilizacja obrazu nie moze zapobiec poruszeniu zdjecia,
nalezy zamocowac aparat na statywie lub unieruchomi¢ go w jakis
inny sposob. w takim przypadku wybierz dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wyt.].

Filmy

Nagrywanie filméw bez zmiany wielkosci obiektow
Zazwyczaj po rozpoczeciu nagrywania filmu obszar wyswietlania zostaje
zmieniony poprzez powigkszenie obiektow w celu umozliwiania korekgcji
skutkéw znaczacych poruszen aparatem. Aby filmowacé obiekty bez ich
powiekszania, mozna wytgczy¢ funkcje redukcji znaczacych drgnieé¢
aparatu.

Ustaw. stab.

Wykonaj czynnosci podane

w podrozdziale ,Zmiana ustawien funkcji
stabilizacji obrazu” (L1199), aby przej$¢
do ekranu [Ustaw. stab.].

Wybierz opcje [Dynam. stab.],

a nastepnie wybierz ustawienie [2]
(LH27).

Stabilizacja « Ciagta
Dynam. stab. 2

Zmniejsza drganie aparatu
podczas chodzenia

@ * Aby obiekty byly filmowane bez powiekszania, mozna tez wybra¢ dla opcji
[Stabilizacja] ustawienie [Wyt.].

Zdjecia Filmy
e Przelaczanie koloru informacji na ekranie
fotografowania
Mozna zmieni¢ kolor informacji wyswietlanych na ekranie fotografowania
i w menu, aby dostosowac je do stabych warunkéw os$wietleniowych.

Wigczenie tego ustawienia jest odpowiednim rozwigzaniem w takich
trybach, jak [E8] (C[]70).

[ T | %
Usuw. wiatru « Auto
Podglad po zrob. zdjecia...

Nacisnij przycisk <MENU> wybierz
opcje [Nocny wyswietl.] na karcie [€3],
a nastgpnie wybierz ustawienie [Wt]
(C126).

Wykryw. mrug. Wiyt.
Tryby wyswietl. ...
Nocny wyswietl.  Wi.

@ + Kolor nie jest dostosowywany w trybie wyswietlania.
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Tryb Tv, Av, M, C1i C2
Wykonywanie ciekawszych, bardziej wyrafinowanych zdje¢ oraz dostosowywanie aparatu do wtasnego stylu
fotografowania

* Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale majg zastosowanie do aparatu dziatajgcego w odpowiednim trybie.

Okreslone czasy naswietlania (Tryb [Tv])....102 Dostosowywanie menu FUNC.

Okres$lone wartosci przyslony (Tryb [AV]) ...103 (Uklad m(.anu FUNC) B 108
Okreslone czasy naswietlania i wartosci :I/vv)r;t]);rjme elementow uwzglednianych 108
przyslf)n)./ (Tryb 1L ) . 103 Zapisywanie ustawien fotografowania ............. 109
Ustawianie sity l.)tysku ....... e 104 Zapisywanie najczesciej uzywanych elementéw
Dostosowywanie do stylow menu fotografowania (Moje menu) ..................... 109
fotografowania..........ccceeveinienniennncnnsieeis 105
Przypisywanie funkcji do elementéw
SErujgCYCh ... 105

Konfigurowanie wyswietlanych informacji........... 107
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Zdjecia
¥ Ookreslone czasy naswietlania
(Tryb [Tv])

Przed fotografowaniem mozna samodzielnie ustawi¢ czas naswietlania

w przedstawiony ponizej sposéb. Aparat automatycznie dostosowuje
wartos¢é przystony do wybranego czasu naswietlania.

Szczegdtowe informacje na temat dostepnych czaséw naswietlania mozna
znalez¢ w podrozdziale ,Czas naswietlania” (L[1230).

1 Wiacz tryb [TV].
Ustaw pokretto wyboru trybédw w pozycji

[Tvl.

2 Ustaw czas naswietlania.
Ustaw predko$¢ migawki za pomocag
pokretta <()>.

Ty @241 2216 FREQ 24'38

2 EAUTO

®

W przypadku dtugich czaséw naswietlania, zanim ponownie
uzyskasz mozliwo$¢ fotografowania uptynie chwila, podczas ktérej
aparat bedzie przetwarza¢ zdjgcia w celu redukcji szumow.

W przypadku fotografowania z dtugimi czasami naswietlania i przy
uzyciu statywu nalezy dla opcji [Stabilizacja] wybra¢ ustawienie
[Wyt] (LL199).

Maksymalny czas naswietlania w przypadku uzycia lampy btyskowe;j
wynosi 1/2000 s. w przypadku ustawienia krétszego czasu aparat
przed rozpoczeciem fotografowania automatycznie wprowadzi
warto$¢ 1/2000 s.

Jesli po nacisnigciu przycisku migawki do potowy wartosci
przystony sg wyswietlane na pomaranczowo, oznacza to, ze
ustawienia odbiegajg od standardowej ekspozyciji. w takiej sytuacji
nalezy zmienia¢ czas naswietlania, az warto$¢ przystony bedzie
wyswietlana na biato. Mozna tez skorzysta¢ z funkcji bezpiecznika
(L1103).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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@ « [Tv]: wartos¢ czasu (ang. Time value)
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Zdjecia
¥ okreslone wartosci przystony
(Tryb [Av])

Przed fotografowaniem mozna samodzielnie ustawi¢ wartos¢ przystony

w sposob przedstawiony ponizej. Aparat automatycznie dostosowuje czas
naswietlania do wybranej wartosci przystony.

Szczegdtowe informacje na temat dostepnych wartosci przystony mozna
znalez¢é w podrozdziale ,Przystona” ([[1230).

Wiacz tryb [AvV].

Ustaw pokretto wyboru trybdw w pozycji
[Av].

Ustaw wartos¢ przystony.
Ustaw warto$¢ przystony za pomocg
pokretta <(€)>.

Av 2L 2216 R 24'38

0 2012 FIAUTO

@ « Jesli po nacisnieciu przycisku migawki do potowy czasy
naswietlania sg wyswietlane na pomaranczowo, oznacza to, ze
ustawienia odbiegajg od standardowej ekspozyciji. w takiej sytuaciji
nalezy zmienia¢ warto$¢ przystony, az czas naswietlania bedzie
wyswietlany na biato. Mozna tez skorzysta¢ z funkcji bezpiecznika
(patrz ponizej).

[AV]: wartos¢ przystony (ang. aperture value), ktéra odnosi sie do wielkosci
otworu przystony wewnatrz obiektywu.

Aby w trybach [Tv] i [AV] unika¢ probleméw z ekspozycja, mozna
pozostawi¢ aparatowi automatyczne regulowanie czasu naswietlania lub
warto$ci przystony, nawet jesli uzyskanie standardowej ekspozycji nie udaje
sie w inny sposob. Nacisnij przycisk <MENU> i na karcie [€3] wybierz dla
opcji [Bezpiecznik] ustawienie [Wt.] (L[]26). Jednak po zadziataniu lampy
btyskowej opcja bezpiecznika zostaje wytgczona.

Q

Zdjecia
' Okreslone czasy naswietlania
i wartosci przystony (Tryb [M])

Dzigki wykonywaniu ponizszych czynno$ci przed fotografowaniem mozna
samodzielnie ustawi¢ czas naswietlania i warto$¢ przystony w celu
uzyskania zaplanowanej ekspozycji.

Szczegétowe informacje na temat dostepnych czaséw naswietlania

i wartosci przystony mozna znalez¢ w podrozdziatach ,Czas naswietlania”
(LI)230) i ,Przystona” (L[1230).

Wiacz tryb [M].
Ustaw pokretto wyboru trybéw
w pozyciji [M].

Ustaw czutosé I1SO ([]80).
M Z24L 2216 S0 IR 24738"

® Ustaw predkosé¢ migawki

i wartos¢ przystony.

Nacisnij przycisk <a>, wybierz regulacje
czasu naswietlania lub warto$ci przystony
i wprowadz okreslone ustawienie

za pomocg pokretta <(E)>.

Wyznacznik poziomu ekspozycji
ilustrujgcy wprowadzone ustawienie

jest wyswietlany na wskazniku poziomu
ekspozycji, aby umozliwia¢ poréwnanie
ze standardowym poziomem ekspozycji.
W przypadku, gdy wartos¢ ekspozycji
bedzie rézni¢ sie o wiecej niz 2 jednostki
w poréwnaniu z wartoscig standardowa,
zostanie wy$wietlony symbol [4] lub [P].

Warto$¢ przystony
Czas naswietlania
Standardowy poziom

ekspozycji
Wskaiznik ———| [RelkCtelks
poziomu ekspozycji

Wyznacznik
poziomu ekspozycji

Przed uzyciem
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podstawowy
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Zaawansowany
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* Po ustawieniu czasu naswietlania lub wartosci przystony poziom
ekspozycji moze ulec zmianie, jesli uzytkownik zmodyfikuje
wspotczynnik powigkszenia lub kompozycje ujecia.

* Jasno$c¢ ekranu moze sie zmienia¢ w zaleznosci od
wprowadzonego przez uzytkownika ustawienia czasu naswietlania
lub wartosci przystony. Jasno$¢ ekranu pozostanie jednak stata,
gdy lampa btyskowa jest podniesiona, a aparat dziata w trybie [#].

* Warto$¢ ekspozycji moze by¢ inna od oczekiwanej, jezeli czuto$¢
ISO jest ustawiona jako [EE'T%], poniewaz jest ona ustawiana pod
katem zapewnienia standardowej wartosci ekspozycji wzgledem
okreslonej czutosci ISO i wartosci przystony.

* Blokada AE jest dostepna tylko w przypadku ustawienia czuto$ci
ISO jako [B].

Przed uzyciem

Zdjecia -
| | . - Przewodnik
Ustawianie sily blysku podstawowy
W trybie [[Ml] mozna wybra¢ jeden z trzech pozioméw sity btysku. 'z,;zzaslv;‘r’lggwany

g

* [IM]: Rgcznie
» Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej metody
pomiaru $wiatta ([[179).

Wiacz tryb [VI].
Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozyciji [M].

Ustaw tryb lampy btyskowej.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Sterow. Lampa] na karcie [€3],

a nastepnie nacisnij przycisk <>
(LL)26).

Za pomoca przyciskow <a><w>
wybierz pozycje [Tryb btysku], za pomocg
przyciskéw <4><p > wybierz opcje
[Recznie], a nastepnie nacisnij przycisk

<MENU>.

Wprowadz ustawienie.

Podnies$ lampe btyskowa, nacisnij
przycisk <P > i niezwlocznie wybierz
poziom sity btysku za pomocg pierscienia
2)>, a nastepnie nacisnij przycisk
<>_

Po wprowadzeniu ustawien zostanie
wyswietlona moc btysku.

[3a.] niski, [a.,] Sredni, [BA, 4] wysoki

Podstawowe informacje
0 aparacie
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hybrydowy automatyczny
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Poziom mocy btysku mozna tez ustawi¢, przechodzac do MENU ([[126)

i wybierajgc kolejno na karcie [3]: menu [Sterow. Lampag] > opcje [llos¢

Swiatta).

W trybach [Tv] i [Av] mozna takze ustawi¢ moc blysku, przechodzac do

MENU ([[126) i wybierajac kolejno na karcie [€8] > [Sterow. Lampa] > [Tryb

btysku] > [Recznie].

Ekran MENU o nazwie [Nastawy lampy wbudowanej] mozna tez wyswietli¢

W ponizszy sposob (oprécz sytuacji, gdy jest zamocowana zewnetrzna lampa

btyskowa).

- Nacisnij przycisk <p> i przytrzymaj go przez co najmniej sekunde.

- Gdy lampa btyskowa jest podniesiona, nacisnij przycisk <p>, po czym
niezwlocznie naciénij przycisk <MENU>.

A

Dostgp do ekranu MENU [Sterow. Lampa] mozna réwniez uzyska¢ poprzez
podniesienie lampy btyskowej, naci$nigcie przycisku <p> i dotknigcie [[IIY].

n Dostosowywanie do stylow
fotografowania

Zdjecia Filmy
5 Przypisywanie funkcji do elementow
sterujacych

Najczesciej wykorzystywane funkcje mogg by¢ przypisane do pokretta
bezstopniowego, pokretta stopniowanego, pokretta sterujgcego, przycisku
skrotu i przycisku filmowania.

Mozliwe jest réwniez przypisanie funkcji specyficznych dla danego trybu

do pokretta bezstopniowego, pokretta stopniowanego i pokretta sterujgcego

w trybach [P], [Av], [Tv1i IMI.

‘alm x Przejdz do ekranu ustawien.
o Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
Stemp. daty 8« Wyk. [Przypisywanie funkciji] na karcie (€3]
s i censiviarVia i nacisnij przycisk <> (LL126).

Przypisywanie funkgji

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
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Przypisywanie funkdji

Pierscienie i pokr.

0ose

Al

Wprowadz ustawienie.

Za pomocg przyciskdw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz przycisk lub
pokretto do przypisania funkcji.

Aby przypisac¢ funkcje do pokretta nalezy
nacisngc¢ przycisk <>, wybrac¢ pokretto
na wyswietlonym ekranie (za pomoca
przyciskow <a><w> |ub pokretta <@8>),
a nastepnie za pomoca przyciskéw
<4><p> wybraé funkcje.

Aby przypisac funkcje do przycisku <#SJ>
lub <"™> nalezy nacisngc¢ przycisk <@)>,
wybrac funkcje na wybranym ekranie

(za pomocg przyciskow
<Aa><w><{><p> lub pokretta <@>),

a nastepnie nacisng¢ przycisk <>.

Korzystaj dowolnie

z przypisanej funkcji.

Za pomocg pokretet <{E)><()><@®>
skonfiguruj przypisang funkcje.

Jesli do pokretta <(£)> przypisanych
jest wiele funkcji, mozna miedzy nimi
przetgcza¢ za pomoca przycisku <a>.
Nacisnij przycisk <fS}> lub <*®> aby
uaktywni¢ przypisang funkcje.

Przed uzyciem

g

W przypadku przypisania funkcji [\®}] lub [®2] do przycisku <}§|> lub <",
kazdorazowe naci$nigcie przypisanego przycisku powoduje rejestracje danych
balansu bieli ([1184), a ustawienie balansu bieli przyjmuje wartos¢ [\=]

lub [\=2].

W przypadku przypisania funkgji [AFL] do przycisku <}§|> lub <>
kazdorazowe nacisnigcie przypisanego przycisku powoduje ustawieni

i zablokowanie ostro$ci. Nastepnie wy$wietlana jest ikona [AFL].

W przypadku przypisania funkcji [E]] do przycisku <,'1§|> lub <>
nacisnigcie przypisanego przycisku powoduje wytgczenie monitora aparatu.
Aby przywréci¢ wyswietlanie obrazu, wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:
- Nacisnij dowolny przycisk inny niz przycisk ON/OFF.

- Zmien orientacje aparatu.

- Unie$ lub opu$c¢ lampe btyskowa.

Filmy moga by¢ nadal nagrywane w trybach [xt], '™®] i [@".‘], nawet jezeli
funkcja zostanie przypisana do przycisku <"#8>,

Na ekranie ustawien mozna takze konfigurowac funkcje przypisane

do elementéw sterowania, dotykajac najpierw funkgcji, a nastgpnie ikony [[EMI]].
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Przed uzyciem

Zdjecia Filmy =
Przewodnik
a Konfigurowanie wyswietlanych informacji @ « Ustawienia nie zostang zapisane, jesli naci$niesz przycisk podstawowy
. . | . . . . . migawki do potowy i przejdziesz z ekranu ustawien widoku Przewodnik
Wyblerz liczbe trybow WYSW|etIan|a (-1125) oraz I'OdZ?] informacji _ niestandardowego do ekranu fotografowania. zaawansowany
W|doc_znych_yv poszczego Inych trybach, gdy na ekranie fotografowania * Wyszarzone elementy réwniez mozna konfigurowag, ale Podstawowe informacie
zostaje nacisniety przycisk <DISP.>. w niektérych trybach fotografowania mogg sie one nie pojawiac¢. 0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
Tryby wyswietl, Przejdz do ekranu ustawien. @ - Linie siatki nie sg zapisywane na zdjeciach. hybrydowy automatyczny
] - . . . Inne tryb:
T — Nacisnij ;.)rzyC|sk.<MENU> ina karcie fotogrra}\,fol\luania
Wi cleibl [n] wybierz opcje [Tryby wyswietl.], —‘{b » Element do wyswietlenia mozna tez wybra¢, dotykajac go.
Poziom elekir. a nastepnie nacisnij przycisk <(&)> Tryb P
Histogram ‘o) —_——————
My ([L126). Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Wprowadz ustawienie. Tryb wyswietlania

Za pomocg przyciskow Funkcje Wi-Fi
<Aa><w><{><p> lub pokretta <@®>

wybierz jeden z elementéw, a nastepnie Menu ustawien
nacisnij przycisk <>. Elementy

wybrane do wy$wietlania sg oznaczone Akcesoria

symbolem [v/].
. L Dodatek
Na ekranie pojawig sie wybrane elementy

(oznaczone symbolem [V/]). Skorowidz

Nastawy - . " - ,

fotogr Wyswietlanie informacji o zdjgciach (L1]213).
Linie siatki Wys$wietlanie siatki ztozonej z linii odniesienia.
:Zi't(:m Wyséwietlanie poziomu elektronicznego (L[]52).

Histogram  |Wys$wietlanie histogramu (L[1114) w trybach [P], [Tv], [Av] i [M].




n Dostosowywanie menu FUNC.
(Ukiad menu FUNC.)

Mozna dostosowaé sposob wyswietlania elementéw menu FUNC. Funkcje,
ktére nie sg widoczne w tym menu, bedg dostepne na karcie [€3] ekranu
menu.

Zdjecia Filmy
e Wybieranie elementéw uwzglednianych
W menu

ICO8| T | % | Przejdz do ekranu ustawien.
;‘,’:ﬁ::ﬁ_:;:bld'ec'a';vy, Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
Tryby wyéwietl. ... opcje [Uktad menu FUNC.] na karcie
Hocoywyswict : [¥], a nastepnie nacisnij przycisk <>
Ukfad menu FUNC. ...
((1126).
e U Wybierz elementy, ktére zostang
Korekta DR .
o . om o6 uwzglednione w menu.
Y, 0% &Y @ Za pomocg przyciskow

v

MY o:2Y kY L

<a><w><{><p> albo pokretta

<(@)> lub <> wybierz ikony, ktére
zostang uwzglednione w menu FUNC.,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Wybrane ikony sg oznaczone

symbolem [V/].

Na ekranie pojawig sie¢ wybrane elementy
(oznaczone symbolem [v/]).

Elementy bez symbolu [v/] bedg
dostepne na karcie [(3] ekranu menu.

v

47 =@
[ERASortuj e

Wprowadz ustawienie.

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz opcje
[Tak] (za pomocg przyciskow <4><p >
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij

przycisk <>.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

@ » Dostep do ekranu widocznego w punkcie 2 mozna réwniez uzyskac¢ naciskajac
i przytrzymujgc przycisk <> po wyswietleniu menu FUNC.
« Elementy, ktore usuniesz z menu FUNC. i dodasz do Mojego menu ([]109),
a nastepnie znowu dodasz do menu FUNC., zostang usuniete z Mojego menu.

Zmiana rozmieszczenia elementéw menu

|BEA Wybierz|

|[ET Koniec|

Przejdz do ekranu ustawien.

Na ekranie widocznym w punkcie

2 w podrozdziale ,Wybieranie elementéw
uwzglednianych w menu” (L/]108)
nacisnij przycisk <DISP.>.

Wybierz ikong do przesunigcia

za pomocg przyciskow <a><w> albo
pokretta <E)> lub <@>. Naciénij przycisk
<> lub <p> i za pomocg przyciskéw
<a><w> albo pokretta <@> lub

<(€)> wybierz nowa pozycje, a nastepnie
nacisnij przycisk <> lub <4>.

Wprowadz ustawienie.

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz opcje
[Tak] (za pomocg przyciskow <4><p>
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij

przycisk <>.
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Zdjecia
e Zapisywanie ustawien fotografowania
Mozna zapisywac najczesciej uzywane tryby fotografowania i wprowadzone
ustawienia funkcji do pdézniejszego uzytku. Aby uzyska¢ dostep
do zapisanych ustawien, po prostu ustaw pokretto wyboru trybéw w pozycji
[C11lub [C2]. w ten sposéb mozna przywotaé nawet ustawienia, ktére
sg zwykle usuwane w wyniku przetgczenia trybow fotografowania lub
wytaczenia aparatu (np. ustawienia samowyzwalacza).
Ustawienia, ktéore mozna zapisa¢
Tryby fotografowania ([P}, [Tv], [Av] i M)
Elementy ustawione w trybie [P, [TV, [Av]i [IM] (L1178 — 104)
Ustawienia menu fotografowania

Wspotczynniki powiekszenia

Reczne ustawienia ostrosci (([187)
Nastawy Moje Menu (_[]109)

Wiacz tryb fotografowania
zawierajacy ustawienia, ktore
chcesz zapisa¢, i wprowadz
dowolne zmiany w tych
ustawieniach.

0| T | x
Ustaw. stab. ...
Stemp. daty &  « Wyt

Wprowadz ustawienie.

Naciénij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Pamie¢ nastaw] na karcie [(£¥)],
a nastepnie naci$nij przycisk <>.

Ustaw. iden. twarzy...
Przypisywanie funkgji
Pamie¢ nastaw...

Pamie nastaw Zapisz ustawienia.

Wybierz pole pamigci za pomocg
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,
a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Zachowac biezace nastawy?

Pole pamieci C1

Tak! Anuluj

@ * Aby edytowa¢ zapisane ustawienia (oprocz trybu fotografowania),
wybierz ikone [C1] lub [C2], wprowadz ustawienia, a nastgpnie
powtérz czynnosci podane w punktach 2-3. Szczegoty tych

ustawien nie zostang zastosowane w innych trybach fotografowania.

@ » Aby wyczysci¢ informacje zapisane pod pozycjg [C{] lub [C2] i przywrdci¢

warto$ci domysine, ustaw pokretto wyboru trybéw w pozyciji [C1] lub [C2]

i wybierz opcje [Nast.domysine] (LL1178).
Zdjecia Filmy

| | - - - ==

Zapisywanie najczesciej uzywanych

elementow menu fotografowania

(Moje menu)
Na karcie [¥] mozna zapisa¢ maksymalnie pie¢ najczesciej uzywanych
elementdéw menu fotografowania. Dzieki dostosowaniu karty [¥] mozna
szybko uzyskiwac¢ dostep do tych elementéw na jednym ekranie.

O[T [ %]
Nastawy Moje Menu...

Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
opcje [Nastawy Moje Menu] na karcie
[¥ ], a nastepnie nacisnij przycisk <>
(LL126).
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Nastawy Moje Menu

Wyb. pozycje...

Nast. wid. dom.

Nastawy Moje Menu
Wyb. pozydje...
Sortui...

Nast. wid. dom.

Wprowadz ustawienie.

Za pomocg przyciskdw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje

[Wyb. pozycje], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

Wybierz maksymalnie pie¢ elementéw
menu do zapisania (za pomocg
przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>),
a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Pojawi sie ikona [v/].

Aby anulowac¢ zapisywanie, nacisnij
przycisk <>. Ikona [v/] zniknie

z ekranu.

Nacisnij przycisk <MENU>.

W razie potrzeby zmien
kolejnos¢ elementéw menu.
Za pomocg przyciskdw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Sortuj],
a nastepnie nacis$nij przycisk <>.
Wybierz element menu do przesuniecia
(za pomoca przyciskéw <a><w> [ub
pokretta <@>), a nastepnie nacisnij
przycisk <(9>.

Za pomocg przyciskow <a><w>

lub pokretta <@> zmien kolejnos¢,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Naciénij przycisk <MENU>.

Elementy wyszarzone w punkcie 2 réwniez mozna konfigurowac,

ale w niektérych trybach fotografowania moga one by¢ niedostepne.

IS

Aby Moje menu byto natychmiast dostepne po nacisnigciu przycisku <MENU>
w trybie fotografowania, wybierz opcje [Nast. wid. dom.], a nastgpnie
za pomocg przyciskow <4><p > wybierz opcje [Tak].

Na ekranie [Wyb. pozycje], stuzacym do zapisywania i usuwania elementow,
mozna takze dotykac elementow, aby je wybierac.

Na ekranie [Sortuj] mozna takze przecigga¢ elementy, aby zmienia¢ kolejno$¢
ich wyswietlania.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
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Tryb wyswietlania

Przyjemne ogladanie zdje¢ oraz przeszukiwanie ich i edytowanie na wiele sposobow

= Aby przygotowaé aparat do tych czynnosci, nacisnij przycisk <[> w celu wigczenia trybu wyswietlania.

* Wyswietlanie i edycja zdje¢, ktérych nazwy zostaty zmienione za pomoca komputera lub ktére byty juz modyfikowane przy jego uzyciu albo zostaty
wykonane innym aparatem, moze okaza¢ sie niemozliwe.

Wyswietlanie.........ccccvvvrmniinineninnnneneeinn 112
Przetagczanie trybow wyswietlania....................... 114
Wyswietlanie krotkich filméw
utworzonych podczas wykonywania
zdje¢ (Przeglad filmowy)
Sprawdzanie oséb wykrytych za pomocg funkcji
Identyfikacja twarzy

Przegladanie i filtrowanie zdje¢
Nawigowanie wsrod zdje¢ wyswietlanych
W postaci MIiNIatur ...........coceeeeiiiceeiiieeeeie s 116
Znajdowanie zdje¢ spetniajgcych warunki filtra... 116
Przeskok za pomocg pokretta stopniowanego.... 118
Wyswietlanie poszczegoélnych zdje¢ nalezgcych

O GIUPY .o 119
Edytowanie informaciji dla funkcji
Identyfikacja twarzy..........cccoenmniririerinnnnns 120

Opcje wyswietlania zdjgc¢ ..........ccovvvrriierinianns 121
Powigkszanie zdje¢
Wyswietlanie pokazéw przezroczy
Automatyczne wyswietlanie pokrewnych zdje¢
(Inteligentne wybieranie).

Ochrona zdjeé ........ccuvuenee
Okreslanie sposobu wyboru...
Wybieranie pojedynczych zdjec¢...
Wybieranie zakresu.....................
Wybieranie wszystkich zdje¢ naraz..

Usuwanie obrazéw...........
Usuwanie wielu zdje¢ naraz

Obracanie zdjg¢................
Wytgczanie automatycznego obracania.

Oznaczanie zdje¢ jako ulubionych............... 129

Wygodne sterowanie za pomoca

Przycisku <fSI.ureereesressesesesresressessnens 130

Wygodne sterowanie: czynnosci

AOtYKOWE ... 130
Korzystanie z funkcji przypisanych
do dotknigcia [€q] ..o 130

Zmiana funkcji przypisanych do dotknig¢.
Edytowanie zdje¢ ........ccevurrnnnes
Zmiana rozmiaru zdje¢
Kadrowanie ...........cccccooviiiiiiiiciiecci s
Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory).................. 134
Korygowanie jasnosci obrazu
(Korekta kontrastu)...........ccoovrveeniiicicniiee
Korekta czerwonych oczu
Edytowanie filméw.............
Zmniejszanie rozmiaru plikéw ..
Edytowanie przegladéw filmowycl
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| Wyswietlanie

Zdjecia Filmy

Zarejestrowane zdjecia lub filmy mozna wy$wietla¢ na ekranie w ponizszy sposéb.

1 Przejdz do trybu wyswietlania.

Nacisnij przycisk <[®]>.
Pojawi sie ostatnio wykonane zdjecie.

Przejrzyj swoje zdjecia.

Aby wyswietli¢ poprzednie zdjecie,
nacisnij przycisk <4> lub obr6¢
pokretto <@> w lewo. Aby wyswietlié
nastepne zdjecie, nacisnij przycisk <p >
lub obré¢ pokretto <@ > w prawo.

Aby szybko przegladac¢ zdjecia za
pomocg przyciskow <4><p >, nalezy je
dodatkowo przytrzymac po nacisnieciu.

Aby przej$¢ do trybu przewijania, obr6é
szybko pokretto <@>. W trybie tym
mozna przegladac zdjecia za pomoca
pokretta <@®>.

Aby powrdci¢ do wyswietlania
pojedynczych zdje¢, naci$nij

przycisk <>.

Aby przeglada¢ zdjecia pogrupowane
wedtug daty rejestracji, skorzystaj

Z przyciskdw <a><w> w trybie
przewijania.

.|

[

RN CRNES

Wskaznik gto$nosci

5

Filmy sg oznaczone ikong [S@8»]. Aby je
odtwarzaé, przejdz do punktu 3.

Odtworz filmy.

Aby rozpocza¢, odtwarzanie, nacisnij
przycisk <>, aby uzyskac dostep

do panelu odtwarzania filméw, wybierz
ikone [P ] (za pomocg przyciskow
<4><p> |ub pokretta <@>), a nastepnie
nacisnij ponownie przycisk <>.

Wyreguluj glosnosé.

Do regulacji glo$nosci stuzg
przyciski <a><w>,

Po zniknigciu wskaznika gto$nosci

z wyswietlacza do regulacji glosnosci
stuzg przyciski <a><w>,

Wstrzymaj odtwarzanie.

Aby wstrzymac lub wznowi¢ odtwarzanie,
nacisnij przycisk <>.

Po zakonczeniu filmu pojawi sie

ikona [SEI»].

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
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@  Aby przetgczy¢ aparat z trybu wyswietlania do trybu fotografowania, nacisnij

przycisk migawki do potowy.

= Aby wytgczy¢ funkcje przewijania, wybierz kolejno: MENU ([[126) >
karte [[]] > opcje [Przewijanie] > ustawienie [Wyt.].

« Aby po przejéciu do trybu wyswietlania pojawiato si¢ na ekranie ostatnie
wyséwietlane zdjecie, wybierz kolejno: MENU ([]26) > karte [[®]] > opcje
[Kontyn.wy$w] > ustawienie [Ost. zdjec].

i wybierz na karcie [®]] odpowiedni efekt, korzystajac z opcji [Efekt przejscia).

) Obstuga za pomoca ekranu dotykowego

02/02/"14%

Aby wyswietli¢ nastepne zdjecie,
przeciagnij po ekranie w lewo, aby
natomiast wyswietli¢ poprzednie zdjecie,
przeciagnij w prawo.

Aby przej$¢ do trybu przewijania,
kilkakrotnie przeciggnij szybko w lewo lub
W prawo.

W trybie przewijania mozesz tez wybiera¢
zdjecia, przeciggajac po ekranie w lewo
lub w prawo.

Dotknigcie $rodkowego zdjecia powoduje
przywrécenie wyswietlania pojedynczych
zdjec.

Aby w trybie przewijania przeglada¢
zdjecia pogrupowane wedtug dat
wykonania, przeciagaj po ekranie w gére
lub w dét.

Aby rozpoczg¢ odtwarzanie, dotknij
ikony [(®)] w punkcie 3 w podrozdziale
Wyswietlanie” (LL]112).

Aby wyregulowaé poziom gtosnosci
podczas odtwarzania filmu, szybko
przeciagnij pionowo w gére lub w doét
ekranu.

Aby zatrzymac¢ odtwarzanie, dotknij
ekranu. Zostanie wyswietlony ekran
widoczny po lewej stronie i bedg mozliwe
do wykonania ponizsze czynno$ci.
Dotknij ikony [4)], aby wyswietli¢

panel gto$nosci, a nastepnie wyreguluj
gto$nos$¢ za pomoca przyciskow [a][w].
Przy gto$nosci na poziomie 0 pojawia sig
ikona [«(].

Aby przetagczac klatki, dotykaj paska
przewijania albo przeciggaj w lewo lub

W prawo.

Aby wznowi¢ odtwarzanie, dotknij

ikony [(®)].

Aby powrdci¢ do ekranu przedstawionego
w punkcie 2 w podrozdziale
Wyswietlanie” ([L[1112), dotknij

przycisku [O].
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Zdjecia Filmy

e Przelaczanie trybow wyswietlania

Nacisnij przycisk <DISP.>, aby wyswietli¢ na ekranie inne informacje lub ukry¢
widoczne informacje. Szczegdty dotyczace wyswietlanych informacji mozna
znalez¢ w podrozdziale ,Wyswietlanie (Ekran informacji szczegétowych)”
(L214).

,ﬁ‘,’j A 5’ L_

P 1125 F40 ®:0 w200

Brak ekranu Ekran informacji Ekran |nformaCJ| Histogram
informacyjnego podstawowych szczegotowych RGB i ekran
{} informacyjny GPS
Zdjecia Filmy

Ostrzezenie o przeswietleniu (dla najjasniejszych
obszaréw zdjecia)
Najjasniejsze obszary zdjecia, ktore zostaty przeswietlone, migajg na
ekranie informacji szczegotowych (LL]114).

Zdjecia Filmy

Histogram

Duza Wykres na ekranie informacji
szczegdtowych (L1]114) to histogram,
ktory ilustruje rozktad jasnosci na

Mata zdjeciu. O$ pozioma odnosi sig do

Ciemno €===P Jasno ) . PP .

jak duza cze$¢ zdjecia osiaga dany
poziom jasnosci. Histogram umozliwia
sprawdzanie ekspozyciji.
Histogram mozna réwniez wyswietli¢
podczas fotografowania ([[]107, 213).

stopnia jasnosci, a 0$ pionowa wskazuje,

Zdjecia Filmy

Histogram RGB i ekran informacyjny GPS

@ Vil [MIJRE] 100-0002
02/02/201410:00:00

Histogram RGB przedstawia na osi
poziomej rozktad na zdjeciu odcieni
koloréw czerwonego, zielonego

i niebieskiego. O$ pozioma odnosi sie
do jasnosci sktadowej R, G lub B, a 0$
pionowa wskazuje, jak duza cze$¢
zdjecia osigga dany poziom jasnosci.
Histogram ten umozliwia sprawdzanie

charakterystyki koloréw obrazu.
[ 100-0002
/2014 10:00:00

Uzywajac smartfonu podigczonego
bezprzewodowo do aparatu przy uzyciu
sieci Wi-Fi, mozna dodawac do zdje¢

w aparacie znaczniki geograficzne,
zawierajace takie informacje, jak diugosé
i szeroko$¢ geograficzna oraz wysoko$¢
(LL1165). Informacije te mozna wyswietla¢
na ekranie informacyjnym GPS.

Dtugos¢ geograficzna, szerokos¢
geograficzna, wysokos¢ i czas UTC (data
i godzina rejestracji) sg wyswietlane
kolejno od gory.

02/02/2014 10:00

* W przypadku elementéw niedostepnych w smartfonie lub
zapisanych nieprawidtowo zamiast warto$ci numerycznych
wyswietlane sg znaki [---].

UTC: skoordynowany czas uniwersalny (ang. Coordinated Universal Time),
ktory jest zasadniczo odpowiednikiem czasu Greenwich.

Ekran informacyjny GPS jest niedostepny w przypadku zdje¢, ktére nie
zawierajg tych informacji.

¥

’/
.

Aby przetgczy¢ miedzy histogramem RGB (wy$wietlanym tylko dla zdjgc¢)
a ekranem informacyjnym GPS, przeciggnij doing potowe ekranu w gore lub
w dot na ekranie informacji szczegotowych.

Przed uzyciem
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Filmy
e Wyswietlanie krétkich filméw utworzonych
podczas wykonywania zdje¢ (Przeglad
filmowy)

Przeglady filmowe nagrane automatycznie w trybie [¥] (L 133) w danym
dniu wykonywania zdje¢ mozna wyswietlaé w ponizszy sposéb.

1 Wybierz zdjecie.
Wybierz zdjecie oznaczone ikong
[EERS¥] | nacisnij przycisk <@)>.

2 Odtwoérz film.
Wybierz opcje [Tak] za pomocg
przyciskow <4><p> lub pokretta <@#>.
Rozpocznie sie odtwarzanie od poczatku
filmu nagranego automatycznie w danym
dniu wykonywania zdjec¢.

Odtworzy¢ przeglad filmowy?
Anuluj Tak

@ * Po chwili ikona [E384%] zniknie z monitora aparatu, jesli zostat w nim
wytgczony ekran informacyjny (LL1114).

\\E) * Przeglady filmowe mozna takze odtwarza¢, dotykajgc ikony [HE14¥]
w punkcie 1 i dotykajgc opcji [Tak] na ekranie w punkcie 2.

~ Wyswietlanie wedtug daty
Przeglady filmowe mozna wyswietlaé wedtug daty.

Bl & | {7
Wys./odt. przeg. film. ...
Intelig. wybier. ...

1 Wybierz film.
Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz na
karcie [[®]] opcje [Wy$./odt. przeg. film.],
zz::ona a nastepnie wybierz date (L[]26).
2 Odtworz film.
Aby rozpoczg¢ odtwarzanie, nacisnij
przycisk <>.

Pokaz przezr. ...

Zdjecia
e Sprawdzanie os6b wykrytych za pomoca
funkcji Identyfikacja twarzy
Po przefaczeniu aparatu w tryb wyswietlania ekranu informacji

podstawowych (L[]114) zostang wys$wietlone imiona maksymalnie pieciu
0s0b zarejestrowanych za pomocg funkcji Identyfikacja twarzy (L[]43).

Naciskaj przycisk <DISP.>, az
zostanie wigczony tryb wyswietlania
informacji podstawowych, a nastepnie
wybierz jedno ze zdjeé za pomocg
przyciskow <4><p>.

Na wykrytych osobach zostang
wyswietlone imiona.

@ « Jesli nie chcesz, aby na zdjeciach wykonywanych za pomocg funkc;ji
Identyfikacja twarzy widniaty imiona, wybierz kolejno: MENU ([ |26) >

karte []] > menu [Infor. o iden. twarzy] > opcje [Wysw. nazwy] >
ustawienie [Wyt.].

Przed uzyciem
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n Przegladanie i filtrowanie zdjec¢

Zdjecia Filmy
e Nawigowanie wsrod zdje¢ wyswietlanych
w postaci miniatur

Dzieki wyswietlaniu wielu zdje¢ w postaci miniatur mozna szybko
odnajdywac poszukiwane fotografie.

Wyswietl zdjecia w postaci
miniatur.

Aby wyswietli¢ zdjecia w postaci miniatur,
przesun dzwignie powiekszenia w strone
symbolu <g=Z>. Ponowne przesunigcie
dzwigni w te samg strone pozwala
zwiekszy¢ liczbe widocznych zdje¢.

Aby wyswietli¢ mniejszg liczbe zdje¢,
przesun dzwignie powiekszenia w strong
symbolu <Q>. Liczba zdje¢ zmniejsza sig
po kazdorazowym poruszeniu dZzwignig.

Wybierz zdjecie.

Do przewijania zdje¢ stuzy pokretto <@>.
Wybierz zdjecie za pomoca przyciskow
<ASWSIY><P>,

Wokét wybranego zdjecia pojawia sie
pomaranczowa ramka.

Aby obejrze¢ wybrane zdjecie w trybie
wyswietlania pojedynczych zdje¢, nacisnij
przycisk <>.

@ * Aby wytgczy¢ efekt wyswietlania 3D (widoczny po naci$nigciu i przytrzymaniu
przyciskow <a><w> |ub szybkim obréceniu pokretta <@>), wybierz kolejno:
MENU (L126) > karte [[®]] > opcje [Efekt miniatur] > ustawienie [Wyt.].

"\b Obstuga za pomoca ekranu dotykowego

Zsun palce, aby przetaczy¢ tryb
wyswietlania pojedynczych zdje¢ na tryb
widoku miniatur.

Aby wyswietli¢ wiecej miniatur na kazdym
ekranie, ponownie zsun palce.
Przeciagnij w gore lub w dot na ekranie,
aby przewing¢ wyswietlang liste zdjec¢.

Aby wyswietlic mniej miniatur na kazdym
ekranie, rozsun palce.

Dotknij zdjecia, aby je wybra¢,

a nastepnie dotknij go ponownie,

aby obejrze¢ w trybie wyswietlania
pojedynczych zdjec.

Zdjecia Filmy

e Znajdowanie zdjec¢ spelniajacych warunki filtra

Aby szybko znalez¢ zdjecia na zapetnionej nimi karcie pamigci, mozna
przefiltrowaé widok fotografii z uzyciem warunkéw danego filtra. Cate grupy
odfiltrowanych zdje¢ mozna tez chroni¢ (L1]123) i usuwac (LI 126) naraz.

(=

i " ® ,§)

Nazwa

Ludzie
do dat zdje¢

Ulubione

Zdjecialfilm

Wyswietlanie zdjg¢ przedstawiajacych zarejestrowang osobe
(L[144).

Wyswietlanie zdje¢ z wykrytymi twarzami.
Wyswietlanie zdjg¢ wykonanych w okreslonym dniu.
Wyswietlanie zdjge¢ oznaczonych jako ulubione ([-[]129).

Wyswietlanie zdje¢, filméw lub filméw nagranych w trybie [ 3¥]
(-1133).
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- Wyswietlanie z uzyciem filtru [%], [©], [3a] lub [%]

1 Wybierz pierwszy warunek dla

widoku zdjeé lub nawigacji.

W trybie wyswietlania pojedynczych
zdjeé nacisnij przycisk <8®>, a nastepnie
wybierz filtr widoku za pomocg
przyciskow <a><w>,

Po wybraniu opcji [%] lub [¥9] mozna
wyswietla¢ tylko zdjecia pasujgce do
tego warunku, korzystajac z przyciskow
<4><p>. Aby wykonaé jakag$ czynnosé
dla catej grupy takich zdje¢, nacisnij
przycisk <> i przejdz do punktu 3.
Wybierz drugi warunek

i sprawdz znalezione zdjecia.
Wybierz drugi warunek za pomocg
przyciskéw <4><p>. Obracajgc
pokrettem <@>, mozesz wyswietla¢
zdjecia spetniajgce wybrane warunki.
Aby anulowac ten tryb, nacisnij
przycisk <MENU>.

Aby przetgczy¢ aparat na wyswietlanie
zdje¢ z uzyciem filtréw, nacisnij
przycisk <> i przejdz do punktu 3.

3 Wyswietl zdjecia z uzyciem
filtru.
Zdjecia spetniajgce warunki bedg
wys$wietlane w z6éitych ramkach.
Aby wyswietla¢ tylko te zdjecia,
naciskaj przyciski <4><p> lub obracaj
pokrettem <@>.
Aby anulowac¢ wyswietlanie z uzyciem
filtréw, naciénij przycisk <>

®

« Jesli dla danych warunkéw aparat nie znalazt Zadnych spetniajgcych
je zdjeé, warunki te bedg niedostepne.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

g

* Aby wyswietla¢ lub ukrywa¢ informacje, naciskaj w punkcie 3 przycisk
<DISP>.

Przy wyswietlaniu znalezionych zdje¢ (w punkcie 3) dostepne sg opcje
przedstawione w podrozdziatach ,Nawigowanie wsréd zdje¢ wyswietlanych
w postaci miniatur” (_1116), ,Powiekszanie zdje¢” (L1121) i ,Wy$wietlanie
pokazow przezroczy” (LI|122). Wszystkie zdjecia nalezace do wynikow
wyszukiwania mozna doda¢ do fotoksigzki albo chroni¢, usuwac lub drukowaé
naraz, wybierajgc opcje [Wyb. wszyst. obr.w wysz.] w procedurach opisanych
w podrozdziatach ,Ochrona zdje¢” (L[]123), ,Usuwanie wielu zdje¢ naraz”
(L[1126), ,Dodawanie zdje¢ do listy drukowania (DPOF)” (L[1201)

i ,Dodawanie zdje¢ do fotoksigzki” (L[ 1203).

Jesli poddasz zdjecia edycji i zapiszesz je jako nowe ([[|132-135), pojawi
sie odpowiedni komunikat i znalezione zdjecia nie bedg juz wyswietlane.

Warunki mozna takze zmienia¢, dotykajgc ekranéw opisanych

w punktach 1i 2.

Po wybraniu warunkéw mozna wys$wietli¢ odpowiadajgce im zdjecia,
dotykajac ponownie danego warunku.

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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Przed uzyciem

Zdjecia Zdjecia Filmy :
[ . Przewodnik
“ Filtrowanie widoku z uzyciem filtru [£] Przeskok za pomoca pokretia stopniowanego | podstawowy
; ) ) . . e Przewodnik
1 Wybierz ikone [¢]. _Za pomocg Bokret?a stqpnlpwan_ego mozna s__zybk_o z_najdowac Z(’ijQCIa zaawansowan
Wykonaj czynnosci podane w punkcie Ljprzech?_ﬁzm do nich, filtrujgc widok fotografii z uzyciem warunkéw Podstawowe informacie
1 procedury ,Wyswietlanie z uzyciem anego fitra. olaparacie ,
filtru [, (D], [2] lub [Se]” (L[1117), % Skok do ulub. Wyswietlanie zdje¢ oznaczonych jako ulubione ([1]129). ;%w:;wzzg%’:x:ny
Wyble.rz ikone [ ], a nastepnie nacisnij 2 Skok wa dat Umozliwia przeskok do pierwszego zdjecia z danej grupy ’W
przycisk <>~ 10 9 daty fotografii wykonanych w tym samym dniu. fotografowania
e
. ‘ 2 Wybierz OSObQ. qﬁ Skok o0 10 obr. Umozliwia przeskakiwanie o 10 zdjec¢. Tryb P
- ) Wybierz jedng z osdb za pomocg o0 Skok 0100 obr.  [Umozliwia przeskakiwanie o 100 zdjeé. W
Hana & ¢ Maria przyciskow <a><w><{><p>, ice

A& amie B Katie a nastepnie nacisnij przycisk <>.

: 1 Wybierz jeden z warunkéw. Tryb wyswietlania
EillTak [EN

W trybie wys$wietlania pojedynczych zdje¢
wybierz warunek (lub metode przeskoku), | Funkcje Wi-Fi

3 Wyswietl zdjecia z uzyciem

- & ko ou; obracajgc pokrettem <(£)>, a nastepnie e
filtru. R naciskzjnl?ac przyeciski ca><ws. ¢ Menu ustawien
Aby wyswietli¢ zdjecia, wykonaj .
czynnoscl podane w punkcle 3 2 Wyswietl zdjecia spetniajace Akcesoria
w podrozdziale ,Wys$wietlanie z uzyciem ——————
\ " ez wybrany warunek lub Dodatek
a7y A . . odate
filtru [Y T, [O], (] lub [Sa]” (LL1117). przeskakuj o okreslona liczbe |
« lkona [ & ] jest niedostepna, dopoki nie zostang zarejestrowane obrazéw. etz
@ - ’ Obracaj pokrettem <(&)>, aby wyswietlaé

jakies osoby ([ 144). T -
tylko zdjecia spetniajgce warunek lub

\\1\3 » Zdjecia, na ktérych widoczna jest konkretna osoba, mozna tez wyswietlic, przeskakiwa¢ w przod i w tyt o wybrang
dotykajac tej osoby w punkcie 2, a nastepnie dotykajac jej ponownie. liczbe obrazoéw.

<>
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A
8! Obstuga za pomocga ekranu dotykowego

Do poprzedniego lub nastepnego
zdjecia mozna tez przechodzi¢ zgodnie
z metodg przeskoku wybrang w punkcie
1 w podrozdziale ,Przeskok za pomocg
pokretta stopniowanego” (L ]118),
przeciggajgc dwoma palcami w lewo lub
W prawo.

2 Wyswietl poszczegélne zdjecia
nalezace do grupy.
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> mozna wyswietla¢ tylko
zdjecia nalezgce do wybranej grupy.
Po naci$nieciu przycisku <a> pojawi sie

komunikat [Wys$wietlanie wszystkich obr.].

Aby anulowa¢ wyswietlanie grupowe,
nacisnij przycisk <>.

g

* Obracanie pokrettem < §)> podczas przegladania zdje¢ w widoku miniatur

powoduje przeskok do poprzedniego lub nastgpnego zdjecia zgodnie
z metoda wybrang w trybie wyswietlania pojedynczych zdje¢. Jednak po
wybraniu ikony [ﬁﬁ] lub [ﬁﬁﬁ] metoda przeskoku zmieni si¢ na [:f'é].

Zdjecia

» Wyswietlanie poszczegoélnych zdjec
nalezacych do grupy

Wyswietlane jest tylko pierwsze zdjecie w grupie zdjeé, niezaleznie od tego,
czy grupe tworzy seria zdje¢ (L ]42, 95) wykonanych w trybie [(3]

(LL157) lub zdjecia indywidualhé zapisane jako dane zrodiowe
w trybie [¢®] (L[173). Mozliwe jest réwniez indywidualne przegladanie
zdjec.

g

= W ramach wys$wietlania grupowego (punkt 2) mozna tez szybko przegladaé
zdjecia ,Nawigowanie wérod zdje¢ wyswietlanych w postaci miniatur”
(L[1116) i powiekszac je ,Powiekszanie zdje¢” (L1 1121). Wybierajac dla
opcji ,Ochrona zdje¢” (L1123), ,Usuwanie wielu zdje¢ naraz” (LI|126),
,Dodawanie zdje¢ do listy drukowania (DPOF)” (11201) lub ,Dodawanie
zdje¢ do fotoksigzki” ("[1203) ustawienie [Wszyst. obrazy z grupy], mozna
manipulowa¢ wszystkimi zdjeciami w grupie naraz.

Aby wytgczy¢ grupowanie zdje¢ w celu wyswietlania ich pojedynczo, wybierz
kolejno: MENU (([126) > karte [[®]] > opcje [Grupa obrazow] > ustawienie
[Wyt.] (LL126). Zgrupowanych zdje¢ nie mozna jednak rozgrupowac

w trakcie wyswietlania z osobna.

Réwnoczesny widok wszystkich zdjeé w trybie [{Y]], opisany w punkcie

2 w podrozdziale ,Uzyskiwanie réznorodnych obrazéw z pojedynczego
ujecia (Zdjecie tworcze)” (LI157), jest wyswietlany tylko bezposrednio po
wykonaniu fotografii.

1 Wybierz zgrupowane zdjecia.
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz zdjecie oznaczone
ikong [@@ =], a nastepnie nacisnij

przycisk <@@>.

\{t) * Grupe zdje¢ mozna takze wyswietli¢, dotykajac ikony [[H31] na ekranie

przedstawionym w punkcie 1.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
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" Edytowanie informacji dla funkcji Edyt. info iden.
Identyfikacja twarzy

W przypadku zauwazenia nieprawidtowego imienia podczas odtwarzania
mozna je zmieni¢ lub usungc. Zastap
Nie mozna jednak dodawaé imion osobom niewykrytym przez funkcje iowal
identyfikacji twarzy (bez wyswietlanych imion) ani osobom, ktérych imiona
zostaty usuniete.

Zmiana imion

Wybierz opcje edycyjna.
Naciskajac przyciski <a><w><{><p>
lub obracajgc pokretto <@>, wybierz
opcje [Zastgp], a nastepnie nacisnij
przycisk <@9>.

Wybierz imie osoby, ktora
chcesz zastgpic.

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Zastgepowanie

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

oo den. twarzy Przejdz do ekranu ustawien. i dodawanie informacji o twarzy” —
ER Nacisnij przycisk <MENU> i wybierz na (11148), aby wybrac imie osoby, ktéra Tryb Ty, Av, M, C1
Zastap bt karcie [[®]] opcje [Infor. o iden. twarzy] chcesz zastgpié. ic2___
infvoliden.osoby ([JZG) Tl'yb wy $wietlania

Za pomocg przyciskow <a><w> —\ib * Dostep do ekranu [Edyt. inf.o iden.] mozna takze uzyskac, dotykajac zdjecia s ————

lub pokretta <> wybierz opcje na ekranie widocznym w punkcie 2, dotykajgc ikony [Hal] w celu wy$wietlenia Funkcje Wi-Fi

[Edyt. inf.0 iden.], a nastepnie nacisnij pomaranczowej ramki, a nastepnie dotykajac twarzy osoby, ktérej imie ma

przycisk <>. zostac zastgpione. Menu ustawien

* Opcje edycyjne mozna tez wybiera¢, dotykajac ich w punkcie 3.
Wyb|erz ZdJeCle- Akcesoria
Wykonaj procedure podang Usuwanie imion
Dodatek

w podrozdziale ,Sprawdzanie oséb
wykrytych za pomocg funkgji Identyfikacja
twarzy” (LI1115), aby wybra¢

jedno ze zdje¢, a nastepnie nacisnij
przycisk <

Wybierz twarz £ Wokét wybranej twarzy pojawia sie
bk : ; pomaranczowa ramka. Jesli na zdjeciu
wyswietlanych jest kilka imion, wybierz
jedno z nich do zmiany za pomocg

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 3
w podrozdziale ,Zmiana imion” (_[]120),
wybierz opcje [Usun], a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Po pojawieniu sie pytania [Usungc¢?]
wybierz opcje [Tak] za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,
a nastepnie nacisnij przycisk <@)>.

a nastepnie nacisnij przycisk <> [Usunaé?].

przyciskow <4><p> lub pokretta <@>, —‘{b « Imiona mozna tez usuwac, dotykajgc opciji [Tak] po pojawieniu sie pytania

Skorowidz




Orientacyjne potozenie
wyswietlanego obszaru

| Opcje wyswietlania zdjeé

Zdjecia

e Powigekszanie zdjec

1 Powigksz zdjecie.

Zdjecie mozna réwniez powigkszac,
przesuwajgc dzwignie powiekszenia

w strong symbolu <Q>. Przytrzymanie
nacisnietej dzwigni powigkszenia
umozliwia powigekszanie zdje¢ do
maksymalnego wspétczynnika (okoto 10x).
Aby pomniejszy¢ zdjecie, przesun
dzwignie powigkszenia w strone
symbolu <g=g>. Przytrzymujgc go w tym
potozeniu, mozna powréci¢ do ekranu
wys$wietlania pojedynczych zdjec¢.

W razie potrzeby zmieniaj
polozenie wyswietlanego
obszaru i przelaczaj zdjecia.
Potozenie wyswietlanego obszaru
mozna zmienia¢ za pomocg przyciskow
<A>SKWSY><P>,

Za pomocg pokretta <@> mozna
przetgcza¢ miedzy powiekszonymi
zdjeciami.

« Aby powrdci¢ z ekranu powiekszenia do trybu wyswietlania pojedynczych
zdjeé, nacisnij przycisk <MENU>.

+ Mozna sprawdzi¢ ostro$é¢ po wyswietleniu przycisku [ B3l ], naciskajac
przycisk <> w celu powigkszenia obszaru obrazu otoczonego ramkg AF
(Spr.ostrosci). Aby powigkszy¢ inne wyswietlane ramki AF, naciskaj

przycisk <(@)>.

!
"0 Obstuga za pomoca ekranu dotykowego

Aby powigkszy¢ obraz, rozsun palce.
Powtarzajgc te czynnosé, mozna
powieksza¢ zdjecia do maksymalnego
wspotczynnika (okoto 10x).

Potozenie wyswietlanego obszaru mozna
zmieniaé, przeciggajgc go po ekranie.

Aby pomniejszy¢ obraz, zsun palce.
Aby przywréci¢ tryb wyswietlania
pojedynczych zdje¢, dotknij ikony [[E].

Przed uzyciem
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podstawowy
Przewodnik
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Zdjecia Filmy

e Wyswietlanie pokazow przezroczy

Zdjecia zapisane na karcie pamieci mozna wyswietla¢ automatycznie

w sposoOb przedstawiony ponize;j.

Bl & | fT
Wys./odt. przeg. film. ...
Intelig. wybier. ...
Pokaz przezr. ...

Usun...

Ochrona...

Pokaz przezr.

Powtarzanie Wyt
Czas wyswietl. <3
Efekt « Rozjaénianie

MENU o)

Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU> i wybierz
na karcie [1] opcje [Pokaz przezr.]
(EL126).

Wprowadz ustawienie.
Wybierz element menu do
skonfigurowania, a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([[126).

Rozpocznij automatyczne
wyswietlanie.

Za pomocg przyciskdw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Start],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Pokaz przezroczy rozpocznie si¢ kilka
sekund po wyswietleniu komunikatu
[Pobieranie obrazul].

Nacisniecie przycisku <MENU> powoduje
zatrzymanie pokazu przezroczy.

@ * Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczedzania energii
w aparacie (L[|22) sg wytgczone.

@ * Aby wstrzymac lub wznowi¢ pokaz przezroczy, naci$nij przycisk <>.
» Podczas wyswietlania mozna przetgczac¢ zdjgcia za pomocg przyciskow
<4><p> lub pokretta <@>. Aby skorzystaé z szybkiego przewijania do przodu
lub do tytu, nacisnij i przytrzymaj jeden z pary przyciskow <4><p>.

Przed uzyciem

N » Pokaz przezroczy mozna tez przerwac, dotykajac ekranu.

Zdjecia

» Automatyczne wyswietlanie pokrewnych
zdjec (Inteligentne wybieranie)

Na podstawie biezacego zdjecia aparat dobiera cztery fotografie, ktére
moga potencjalnie zainteresowa¢ uzytkownika. Po wybraniu jednej z nich
aparat wybierze cztery kolejne fotografie. Jest to atrakcyjny sposéb na
wys$wietlanie zdje¢ w niespodziewanej kolejnosci. Warto wyprébowac te
funkcje po wykonaniu duzej liczby zdje¢ w zréznicowanych sceneriach.

B & |7
Wys./odt. przeg. film. ...
Intelig. wybier. ...

Pokaz przezr. ...
Usun...

Ochrona...

Wybierz opcje inteligentnego
wybierania.

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz

na karcie [[®]] opcje [Intelig. wybier.],

a nastepnie nacisnij przycisk <

(L1126).

Zostang wyswietlone cztery proponowane
zdjecia.

Wybierz zdjecie.

Za pomoca przyciskow
<Aa><w><{><)> wybierz zdjecie, ktére
chcesz wys$wietli¢ jako nastepne.
Wybrane zdjecie zostanie wyswietlone
na srodku, otoczone przez cztery kolejne
proponowane zdjecia.

Aby wyswietli¢ srodkowe zdjecie na
catym ekranie, nacisnij przycisk <>.
Aby powrdci¢ do pierwotnego widoku,
nacisnij ponownie przycisk <>.
Nacisnij przycisk <MENU>,

aby przywrdci¢ wyswietlanie
pojedynczych zdjeé.

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
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Menu ustawien

Akcesoria
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)

W ramach inteligentnego wybierania wyswietlane sg tylko zdjecia

zarejestrowane tym aparatem.

Funkcja inteligentnego wybierania jest niedostepna w nastepujgcych

przypadkach:

- Jest dostepnych mniej niz 50 zdje¢ zarejestrowanych tym
aparatem.

- Wyswietlane jest obecnie nieobstugiwane zdjecie.

- Zdjecia sg wyswietlane z uzyciem filtra (L]116).

- Podczas odtwarzania grupy (L[]119).

Dotknigcie zdjecia u gory, u dotu lub z boku ekranu widocznego w punkcie 2
powoduje wyswietlenie wybranego zdjecia na $rodku, otoczonego kolejnymi
czterema proponowanymi zdjeciami.

Aby w punkcie 2 wyswietli¢ sSrodkowe zdjecie na catym ekranie, dotknij tego
zdjecia. Aby powrdci¢ do pierwotnego widoku, ponownie dotknij ekranu.

Zdjecia Filmy
™ ochrona zdjeé

Warto chroni¢ wazne zdjecia, aby zapobiegac¢ ich przypadkowemu
usunieciu za pomoca aparatu ([]126).

¥ okreslanie sposobu wyboru

1o |7 Przejdz do ekranu ustawien.
::::ngv,vzye:er Nacisnij przycisk <MENU> i na

Usu... karcie [[®]] wybierz opcje [Ochrona]
Ochrona... (J I U26)

Obracanie...

;’V’b Okresl sposéb wyboru.
Wzb::“z'akres,,, Wybierz jeden z elementéw menu i jego
Wybierz wszystkie... ustawienie (L:J27)
Aby powrdci¢ do ekranu menu, naci$nij
przycisk <MENU>.

@ » Chronione zdjecia na karcie pamigci zostang usuniete w przypadku
jej sformatowania (L1173, 174).

@ = Chronionych zdjg¢ nie mozna usuwac¢ za pomoca dostepnej w aparacie funkcji
kasowania. Aby usuwac je w ten sposob, nalezy najpierw anulowac¢ ochrone.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie
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Tryb automatyczny/tryb
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Przed uzyciem

e Wybieranie pojedynczych zdjec¢ e Wybieranie zakresu

Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

i

1 Wybierz opcje [Wybierz]. 1 Wybierz opcje [Wybierz zakres].

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (L]123), aby wybra¢

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (L]123), aby wybra¢ opcje

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

|

|

opcje [Wybierz], a nastepnie nacisnij [Wybierz zakres], a nastepnie nacisnij Tryb automatycznyltryb
hybryd tomaty

rzycisk <(#)>. rzycisk <(§)>. ybrydowy automatyczny
Prey " przy Inne tryby :
Wybierz zdjecie. Wibieg Wybierz zdjecie poczatkowe. fotografowania
Za pomocg przyciskow <4><p> Nacisnij przycisk <>. Tryb P
lub pokretta <@> wybierz zdjecie, e e—r——————erm—
a nastepnie nacisnij przycisk <>. ;TEY; Tv, Av, M, C1
Pojawi sig ikona [fo=]. e e
Aby anulowac¢ wybieranie, nacisnij Tryb wyswietlania

. N 4/14 L2}

ponownie przycisk <®>. Ikona [or] Pierwszy obraz Za pomoca przyciskéw <4><p > Funkcje Wi-Fi
zniknie z ekranu. lub pokretta <@®> wybierz zdjecie, _

Aby wybrac inne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Menu ustawien

.. Akcesoria
Ochrona Wiacz ochrone zdjecia. e —
Nacisnij przycisk <MENU>. Pojawi sig Dodatek

Zaakceptowa¢ zmiany?

Przerwij

Tak

[EN 5

komunikat potwierdzajacy.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

@ * Zdjecia nie bedg chronione, jesli przed wykonaniem czynnosci
podanych w punkcie 3 nastgpi zmiana trybu fotografowania lub

wytgczenie aparatu.

3\5  Zdjecia mozna tez wybiera¢ lub usuwaé¢, dotykajac ekranu w punkcie 2, a do
ekranu potwierdzenia mozna przejsé, dotykajac ikony [[IRW]-

* Zdjecia mozna tez chroni¢, dotykajac opciji [Tak] na ekranie widocznym w punkcie 3.

Skorowidz

I
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Przed uzyciem

. .. . | | - - - . .
Wybierz zakres Wybierz zdjecie koncowe. Wybieranie wszystkich zdje¢ naraz Przewodnik
podstawowy

4

st Nacisnij przycisk <p>, aby wybra¢ opcje Wybierz opcje [Wybierz = =
rzewodni

Ostatni obraz], a nastepnie nacisnij :
obra [ R >] ep ) wszystkie]. zaawansowany
ochrona Odblokuj przy : Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2 ' Podstawowe informacje
Il Ostatni obraz w podrozdziale ,Okreslanie sposobu 0 aparacie
wyboru” (LL1123), wybierz opcje Tryb automatyczny/tryb
6/14 [2) o . . . g i hybrydowy automatyczny
(0=tathi obraz Za pomocg przyciskow <4><p> [Wybierz wszystkie], a nastepnie nacisnij s
v E. [ gy % = . . . o nne
)k » lub pokretta <@> wybierz zdjecie, przycisk <@>. fotoggfo“/"ania
i iSnij 1 < > s
a rTaS'tepnle naC|§n|J przyC|‘sk. . oo Wiacz ochrone zdjeé. -
Zdjec t;I)(oprzed_zajelc}/ch zdjs_me " Za pomoca przyciskow <a><w> lub e
po.czz:.] owle nie mozna wybiera¢ jako ochrona pokretta <@> wybierz opcje [Ochronal, T::yzb Tv, Av, M, C1
zdjecia koncowego. (ilit) ) - k i
Anuluj a nastepnie nacisnij przycisk <>.
L. Tryb wyswietlania
Wiacz ochrone zdjeé. _
; Nacisnij przycisk <w>, aby wybra¢ Funkcje Wi-Fi
obrazéw: 3 opcje [Ochrona], a nastepnie nacisnij @ * Aby anulowa¢ ochrone grup zdjg¢, wybierz opcje [Odblokuj] w punkcie 4 .
o T przycisk <>_ procedury ,Wybieranie zakresu” lub w punkcie 2 procedury ,Wybieranie Menu ustawien
wszystkich zdje¢ naraz”.
mms Akcesoria
-\ib » Zdjecia mozna tez chroni¢ lub odblokowywa¢, dotykajac opcji [Ochrona] lub _e
[Odblokuj] na ekranie widocznym w punkcie 2. Dodatek

@ « Zdjecia poczatkowe i koricowe mozna tez wybiera¢ za pomocg pokretta <@>,

gdy wyswietlany jest gorny ekran widoczny w punktach 2-3. Skorowidz
A\

hb  Ekran wyboru zdjecia poczatkowego i koncowego mozna tez wyswietlic,
dotykajgc jednego ze zdje¢ u goéry ekranu widocznego w punkcie 2 lub 3.
« Zdjecia mozna tez chroni¢, dotykajgc opcji [Ochrona] na ekranie widocznym
w punkcie 4.

<>
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Zdjecia Filmy

¥ Usuwanie obrazéw

Niepotrzebne zdjgecia mozna wybiera¢ i usuwac pojedynczo. Nalezy przy

tym zachowac ostroznos$¢, poniewaz usunietych zdje¢ nie mozna odzyskacé.

Chronionych zdje¢ nie mozna jednak usuwac ([.[]123).

1 Wybierz zdjecie, ktére ma

zostaé usuniete.
Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskéw <4><p> lub pokretta <@#>.

Usun zdjecie.

Nacisnij przycisk <{7>.

Po pojawieniu sie pytania [Usungc¢?]
wybierz opcje [Usun] za pomocag
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Biezace zdjecie zostanie usuniete.
Aby przerwaé usuwanie, za pomocg
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>
wybierz opcje [Anuluj], a nastepnie
nacisnij przycisk <>

g

« Naci$niecie przycisku <> podczas wyswietlania zdje¢ [E%?gg] umozliwia wybor
jednej z trzech opcji usuwania: [Usun m’ﬂ], [Usun JPEG] lub [Usun EMHPEG].

N

* Biezace zdjecie mozna takze usung¢, dotykajac w punkcie 2 opcji [Usun].

* Zdjecia mozna takze usuwac, korzystajac z dotknie¢ ([1130).

® Usuwanie wielu zdje¢ naraz

Mozna wybiera¢ wiele zdjeé do usuniecia naraz. Nalezy przy tym zachowac
ostroznos$¢, poniewaz usunietych zdje¢ nie mozna odzyskaé. Chronionych
zdje¢ nie mozna jednak usuwac (L 1123).

- Okreslanie sposobu wyboru

EILo i1 1 Przejdz do ekranu ustawien.
Y:{:I(:dv'wf;:gmm - Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
Pokaz prze. . wybierz na karcie [®]] opcje [Usun]

Ochrona...

2 Okresl sposéb wyboru.
Wybierz jeden z elementéw menu i jego
ustawienie (L]27).

Aby powrdci¢ do ekranu menu, nacisnij
przycisk <MENU>.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

fili

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz

I
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Wybieranie pojedynczych zdje¢

Przerwij

Usunac?

Wybierz opcje [Wybierz].
Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (L[]126), aby wybra¢

opcje [Wybierz], a nastepnie nacisnij
przycisk <(9>.

Wybierz zdjecie.

Po wybraniu zdjecia w sposéb podany
w punkcie 2 w podrozdziale ,Wybieranie
pojedynczych zdje¢” (L1124) na ekranie
pojawi sie ikona [v/].

Aby anulowac¢ wybieranie, nacisnij
ponownie przycisk <>. lkona [v']
zniknie z ekranu.

Aby wybra¢ inne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

Usun zdjecie.

Nacisnij przycisk <MENU>. Pojawi sie
komunikat potwierdzajgcy.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Wybieranie zakresu

Wybierz zakres

obrazéw: 3
Usuit
(N o

Wybierz opcje [Wybierz zakres].

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (L[]126), aby wybraé¢ opcje
[Wybierz zakres], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

Wybierz zdjecia.

Aby wskazac¢ zdjecia, wykonaj czynnosci
podane w punktach 2-3 w podrozdziale
,Wybieranie zakresu” (.[|124—-125).

Usun zdjecia.
Nacisnij przycisk <w>, aby wybra¢
opcje [Usun], a nastgpnie nacisnij

przycisk <(9>.

Wybieranie wszystkich zdje¢ naraz

Usuna¢ wszystkie obrazy?

Anuluj

Wybierz opcje [Wybierz
wszystkie].

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (L[]126), wybierz opcje
[Wybierz wszystkie], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

Usun zdjecia.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie naciénij przycisk <@@)>.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia
' Obracanie zdjeé

Zmiany uktadu zdjecia i zapisania go mozna dokona¢ w przedstawiony
ponizej sposadb.

EI| fﬁ 10 Wybierz opcje [Obracanie].
Intelig. wybier. ...

e Nacisnij przycisk <MENU> i na
Usu.. karcie [[®]] wybierz opcje [Obracanie]
Ochrona... (ijl26)

Obracanie...

414 100-0004

Obracanic il Obro¢ zdjecie.

- j Wybierz zdjecie za pomoca przyciskéw
<4><p> lub pokretta <@®>.
Kazde nacisnigcie przycisku <>
powoduje obroét zdjecia o 90°.
Aby powrdci¢ do ekranu menu, nacisnij
przycisk <MENU>.

I3 G| [[ED S

@ * Nie mozna obraca¢ zdje¢, jesli dla opcji [Auto-obracanie] wybrano
ustawienie [Wyt.] (L[1128).

A

b * Na ekranie przedstawionym w punkcie 2 mozna dotkngé ikony [H3l]
w celu przywrécenia pierwotnego poziomu lub dotkngé ikony [[TEW] w celu
powrdcenia do ekranu fotografowania.

e Wylaczanie automatycznego obracania

Wykonujgc ponizsze czynnosci, mozna wytgczy¢ funkcje automatycznego
obracania zdje¢, ktéra powoduje obracanie zdje¢ odpowiednio do biezacej
orientacji aparatu.

=] & |7
Efekt przejécia « Rozjasnianie »
Efekt miniatur Wt

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
na karcie [[®]] opcje [Auto-obracanie],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.]
(L1126).

Przewijanie Wi
Grupa obrazéw Wt
Auto-obracanie

@ = Nie mozna obracac¢ zdje¢ (L1]128), jesli dla opcji [Auto-obracanie]
wybrano ustawienie [Wyt.]. Ponadto obrécone juz zdjecia beda
wys$wietlane w ich pierwotnej orientac;ji.

= W trybie inteligentnego wybierania (||| 122), nawet jesli dla opgcji
[Auto-obracanie] wybrano ustawienie [Wyt.], zdjecia wykonane
w orientacji pionowej bedg wyswietlane w pionie, a zdjecia
obrécone bedg wyswietlane w orientacji obrécone;.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia Filmy
¥ 0znaczanie zdjeé jako ulubionych

Mozna porzgdkowaé zdjecia, oznaczajgc je jako ulubione. Wybierajac
jedna z kategorii w trybie wyswietlania z uzyciem filtréw, mozna ograniczy¢
czynnosci opisane w ponizszych podrozdziatach tylko do tych zdjec.
* Wyswietlanie (L]112), Wyswietlanie pokazow przezroczy (L1122),
Ochrona zdjg¢ (L11123), Usuwanie obrazow (L[1126), Dodawanie
zdje¢ do listy drukowania (DPOF) ([[1201), Dodawanie zdje¢ do
fotoksigzki (L ]203)

Za pomocg menu
DN O | T Wybierz opcje [Ulubione].

S Nacisnij przycisk <MENU> i na karcie
Ochrona... [(=]] wybierz opcje [Ulubione] (L1126).

Obracanie...
Ulubione...

4/14 @

Ulubione ¥ O Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz zdjecie,

a nastepnie nacisnij przycisk <@)>.
Pojawi sig ikona [¥%].

Aby usung¢ oznaczenie zdjecia, nacisnij
ponownie przycisk <>. Ikona [¥]
zniknie z ekranu.

Aby wybra¢ kolejne zdjgcia, powtarzaj
powyzszg procedure.

Ulubione Zakoncz proces konfiguraciji.
Nacisnij przycisk <MENU>. Pojawi sie
komunikat potwierdzajgcy.

Za pomoca przyciskéw <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Zaakceptowac zmiany?

Przerwij Tak

[EM 5

@ » Zdjecia nie zostang oznaczone jako ulubione, jesli przed
wykonaniem czynnosci podanych w punkcie 3 nastgpi zmiana trybu
fotografowania lub wytaczenie aparatu.

@ * Po przestaniu do komputera dziatajgcego pod kontrolg systemu operacyjnego
Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista obrazy oznaczone jako ulubione
otrzymaja ocene trzygwiazdkowa (YK 7 37). (Nie ma to zastosowania
do filméw ani zdjg¢ RAW).

-\ib * Biezgce zdjecia mozna tez wybiera¢ lub usuwac, dotykajgc ekranu

widocznego w punkcie 2.
« Zdjecia mozna tez oznaczac¢ jako ulubione, korzystajac z dotknie¢ (-[1130).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
Dodatek

Skorowidz
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Przed uzyciem

 Wygodne sterowanie za pomoca - . —r Przewodnik
przycisku <35> Wygodne sterowanie: czynnosci godstavsoy;l(y
. . o - dotykowe zaawansowan
Mozna szybko i tatwo wigczaé funkcje po ich przypisaniu do :y
przycisku <fSJ>. W trybie wy$éwietlania pojedynczych zdjeé mozna szybko i tatwo uaktywnia¢ | Podstawowe informacje
funkcje, ktore zostaty przypisane do czterech gestéw dotykowych O aparace
i i H P (dotkniecia) Tryb automatycznyltryb
Z3pIogTaMy prEVEisK Wybierz opcje [Zaprogramuj ecia). hybrydowy automatyczny
Bez funkdi przycisk]. = . - . Inne tryby
W o -3 x o Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie KorZY_Sta_me z funkcji przypisanych do fotografowania
wybierz na karcie [[®]] opcje dotkniecia [«1] Tryb P
[Zaprogramuj przycisk] ((L126). : —_—
e o) i L. Zlicolilig Do sméphone’a Przeciagnij po ekranie w pokazany Tryb Tv, Av, M, C1
Wprowadz ustawienie. SpoSGb. (1C2
Za pomoca przyciskow <‘><’>‘ Uaktywni sie funkcja przypisana do Tryb wyswietlania
lub pokretta <@> wybierz funkcje, dotkniecia [€1]. -
ktorg chcesz przypisaé, a nastepnie Funkcje Wi-Fi
nacisnij przycisk <>.
. . Menu ustawien
Korzystaj dowolnie | bodobni , " ¢ funkei
z przypisanej funkcji. podobnie mozesz wigczac funkeje Akcesoria
e . - przypisane do dotknie¢ [?], [] i [L],
Nacisnij przycisk <}§|>’ aby uaktywnic przeciggajac odpowiednio po ekranie
przypisang funkcje. : Dodatek

W razie potrzeby mozesz dostosowywac

funkcje przypisane do dotknie¢. Skorowidz

@ * Aby przywréci¢ ustawienia domysine, wybierz ikone [S]].
* Po przypisaniu funkgji [Zh] naci$niecie przycisku <}S}>, gdy aparat nie
jest podtgczony do drukarki, spowoduje oznaczenie zdjgcia do drukowania
i sporzadzenie jego wydruku po ponownym podtgczeniu aparatu do drukarki.




¥ Zmiana funkcji przypisanych do dotkniec¢

Najczesciej wykonywane czynnosci zwigzane z obstugg aparatu mozna
uproscic¢, przypisujac im wzorce przeciggania po ekranie.

- Funkcje, ktére mozna przypisacé

Ulubione

Umozliwia oznaczanie zdje¢ jako ulubionych oraz usuwanie
tego oznaczenia.

Ustaw dotkniecia
S 4 Ulubione

« Do Smartphone’a

=3
A <« Usun
L

« Pokaz przezr.

1 Przejdz do ekranu ustawien.
Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
wybierz na karcie [®]] opcje [Ustaw
dotkniecia] (L[]26).

2 Przypisz jedna z funkcji do typu

dotkniecia.

Za pomocg przyciskdw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz typ dotkniecia,
a nastepnie za pomoca przyciskéw
<4><p> wybierz funkcje, ktéra ma
zostac przypisana.

Nastegpne ulubione

Umozliwia przetgczanie na nastgpne zdjecie oznaczone jako
ulubione.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowan

Podstawowe informacje
0 aparacie

Poprzed. ulubione

Umozliwia przetgczanie na poprzednie zdjgcie oznaczone
jako ulubione.

Tryb automatyczny/tryb

hybrydowy automatyczny

Nastepna data

Umozliwia przetgczanie na pierwsze zdjecie z nastgpng datg
rejestracji.

Inne tryby
fotografowania

Poprzednia data

Umozliwia przetgczanie na pierwsze zdjecie z wczesniejszg
datg rejestraciji.

Tryb P

Umozliwia rozpoczecie wys$wietlania z uzyciem

Tryb Tv, Av, M, C1

Intelig. wybier. inteligentnego wybierania. ic2 :

Do aparatu Tryb wyswietlania

Do Smartphone'a Uzyskaj dostep do ekranu potgczenia Wi-Fi.

Do komputera Szczegdtowe informacije na temat funkcji Wi-Fi mozna Funkcje Wi-Fi
znalez¢ w podrozdziale ,Funkcje Wi-Fi” (L1139). P

Do drukarki

Do ust. sieci Web

Menu ustawien

Pokaz przezr.

Umozliwia rozpoczecie pokazu przezroczy.

Akcesoria
Usun Umozliwia usunigcie zdjecia.
Ochrona Umozliwia wigczanie ochrony zdjgcia oraz wytaczanie jej. Dodatek
Obracanie Umozliwia obracanie zdjecia.

Skorowidz
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n Edytowanie zdjecé

@ « Zdjecia mozna edytowaé (L[| 132-136), tylko gdy na karcie
pamigci jest wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

3%  Dostep do ekrandw edycji réznych funkcji mozna uzyskaé, dotykajac zdjecia
po wybraniu danej funkcji w menu.
* Gdy na ekranie edycji jest wy$wietlana ikona [[EIU], mozna zamiast
naciskania przycisku <MENU> dotkna¢ ikony [[E].
* Gdy na ekranie edycji jest wy$wietlana ikona [[H3ll], mozna zamiast
naciskania przycisku <> dotkng¢ ikony [HaN).

Zdjecia
¥ Zmiana rozmiaru zdjec

Zapisywanie kopii zdje¢ w nizszej rozdzielczosci.

Bl & | fT
Opdje fotoksiazki...
Kor. kontrastu...

Wybierz opcje [Zmien wielkos¢].
Nacisnij przycisk <MENU> i na

karcie [[®]] wybierz opcje [Zmien
wielkos¢] (L1126).

Korekta czerw.oczu...
Kadrowanie...

Zmien wielkosc...

Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz zdjecie,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz rozmiar zdjecia.

Za pomocg przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz wielkosc,
- a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Zﬁdzsx:ss Pojawi sig pytanie [Zapisa¢ nowy

obraz?].

Zmien wielkos¢

Zapisz nowe zdjecie.

Za pomocg przyciskéw <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.
Zdjecie zostanie zapisane w nowym
pliku.

Zmien wielko$¢

Zapisa¢ nowy obraz?
Anuluj

Wyswietl nowe zdjecie.

Nacisnij przycisk <MENU>. Pojawi sie
pytanie [Wyswietli¢ nowy obraz?].
Wybierz opcje [Tak] za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wyswietli¢ nowy obraz?

Zapisane zdjecie zostanie wyswietlone.

@ - Nie mozna edytowac¢ zdje¢ wykonanych w rozdzielczosci [ S ]
(LL150) ani zapisanych w punkcie 3 jako [ S ].
* Nie mozna edytowac zdje¢ RAW.

@ * Zmiana rozmiaru zdje¢ nie obejmuje zwigkszania ich rozdzielczosci.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
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-b » Ustawienie to mozna takze skonfigurowac, dotykajgc rozmiaru na ekranie
widocznym w punkcie 3, dotykajac jej ponownie, a nastgpnie dotykajac
opcji [Tak].
» Zapisane zdjgcia mozna takze wyswietli¢, dotykajac opcji [Tak] na ekranie
widocznym w punkcie 5.

Skorowidz
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a Kadrowanie

Mozna zaznaczy¢ fragment zdjecia i zapisa¢ go jako oddzielny plik

graficzny.

Zdjecia Obszar przycinania

Bl & | fT

Ulubione...

Opcje fotoksiazki...

Kor. kontrastu...
Korekta czerw.oczu...
Kadrowanie...

Wybierz opcje [Kadrowanie].
Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
wybierz na karcie [[®]] opcje [Kadrowanie]
(EL126).

Podglad zdjgcia po przycieciu
Rozdzielczo$¢ po przycigciu

Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p>
lub pokretta <@> wybierz zdjecie,
a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Dostosuj ramke kadrowania.
Wokoét fragmentu zdjecia, do ktérego ma
ono zostac¢ przyciete, pojawi sie¢ ramka.
Pierwotne zdjecie jest widoczne w lewym
goérnym rogu, a podglad przycietego
zdjecia jest wyswietlany w prawym
dolnym rogu.

Wielko$¢ ramki mozna zmienia¢ za
pomocg dzwigni powiekszenia.

Do zmiany potozenia ramki stuzg
przyciski <a><w><{><p>,

Aby zmieni¢ orientacje ramki, nacisnij
przycisk <DISP.>.

Twarze wykryte na zdjeciu sg oznaczone
szarymi ramkami na obrazie w lewym
gornym rogu ekranu. Aby przycigé zdjecie
do tej ramki, obré¢ pokrettem <@®> w celu
przejscie do innej ramki.

Nacisnij przycisk <>.

Zapisz kadr jako nowe zdjecie

i wyswietl je.

Wykonaj czynnosci podane

w punktach 4-5 w podrozdziale ,Zmiana
rozmiaru zdje¢” (L1]132).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie
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Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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@ « Nie mozna edytowaé zdjeé wykonanych w rozdzielczosci [ S ]
(L[150) ani przeskalowanych do rozmiaru [ S (L[1132).
* Nie mozna edytowac zdje¢ RAW.

@  Zdjecia obstugiwane przez funkcje przycinania bedg mie¢ po przycigciu takie
same proporcje obrazu. @
* Przycigte zdjecia bedg mie¢ mniejszg rozdzielczos¢ niz zdjecia wyjsciowe.
* W przypadku przycinania zdje¢ wykonanych z uzyciem funkgji identyfikacji o)
twarzy ([-[143) pozostang tylko imiona os6b widocznych na przycigtym =)
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A

b » Potozenie ramki mozna zmienia¢, przeciggajac jedno ze zdje¢ na ekranie
widocznym w punkcie 3.
* Wielko$¢ ramek mozna tez zmienia¢, zsuwajgc lub rozsuwajgc palce (-L1121)
na ekranie widocznym w punkcie 3.

Zdjecia
¥ Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory)
Mozna dostosowac kolory zdjecia, a nastepnie zapisa¢ zdjecie poddane
edycji w osobnym pliku. Szczegotowe informacje na temat poszczegéinych

opcji mozna znalezé w podrozdziale ,Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory)”
(L1185).

I & | f7 Wybierz opcje [Moje kolory].
— Naciénij przycisk <MENU>, a nastepnie
Kadrowane... wybierz na karcie [[®]] opcje [Moje kolory]
Zmien wielkos¢... (L:,]ZG)
Moje kolory...

Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p >
lub pokretta <@> wybierz zdjecie,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz jedna z opcji.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz jedng z opcji,
a nastepnie nacisnij przycisk <()>.

.
\
. \ ~

A AR

Barwy wzmocn. Em ©)

By An Be Bu Bp AL &> »[EEEC?

Zapisz kadr jako nowe zdjecie

i wyswietl je.

Wykonaj czynnosci podane

w punktach 4-5 w podrozdziale ,Zmiana
rozmiaru zdje¢” (LL]132).

@  Jakos¢ obrazu zdje¢ poddawanych wielokrotnie takiej edycji bedzie
obniza¢ sie za kazdym razem i uzyskanie oczekiwanego koloru
moze si¢ nie udac.

* Nie mozna edytowa¢ koloréw na zdjeciach RAW.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparaci

@ » Kolory na zdjeciach edytowanych za pomoca tej funkcji mogg sie nieco
rézni¢ od barw na zdjeciach zarejestrowanych przy uzyciu funkcji Moje kolory
(LL185).

-‘{b » To ustawienie mozna takze skonfigurowa¢, dotykajgc na ekranie widocznym
w punkcie 3 jednej z opcji w celu jej wybrania, a nastgpnie dotykajac jej
ponownie.

Zdjecia

| | - P

Korygowanie jasnosci obrazu (Korekta
kontrastu)

Wyjatkowo ciemne obszary obrazu (np. twarze lub tfa) mogg by¢ wykrywane
i automatycznie dostosowywane pod katem uzyskania optymalnej

jasnosci catego zdjecia. Niewystarczajgcy ogélny kontrast obrazu réwniez
moze zosta¢ automatycznie skorygowany w celu lepszego uwypuklenia
fotografowanego obiektu. Mozna wybrac¢ jeden z czterech pozioméw
intensywnosci korekty, a nastepnie zapisac zdjecie jako osobny plik.

B & | 7

Ochrona...

Wybierz opcje [Kor. kontrastu].
Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
na karcie [[®]] wybierz opcje

[Kor. kontrastu] ([126).

Obracanie...
Ulubione...

Opgje fotoksiazki...
Kor. kontrastu...

Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p>
lub pokretta <> wybierz zdjecie,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
Dodatek

Skorowidz
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3 Wybierz jedna z opcji.
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz jedng z opgji,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

4 Zapisz kadr jako nowe zdjecie
i wyswietl je.
Wykonaj czynnosci podane
w punktach 4-5 w podrozdziale ,Zmiana
rozmiaru zdje¢” (L1132).

@ * W przypadku niektorych zdje¢ korekta moze by¢ niedoktadna lub
powodowac ziarnistos¢.
* Po wielokrotnym stosowaniu tej funkcji zdjecia moga wygladaé na
ziarniste.
* Zdje¢ RAW nie mozna edytowac w ten sposaéb.

@ « Jesli ustawienie [Auto] nie zapewnia oczekiwanych efektéw, sprébuj
skorygowac zdjecia, korzystajgc z ustawien [Niski], [Sredni] lub [Wysoki].

be * To ustawienie mozna takze skonfigurowa¢ za pomocg przyciskow [4][P]

wyswietlanych na ekranie widocznym w punkcie 3.

Zdjecia

" Korekta czerwonych oczu

Aparat moze automatycznie korygowac zdjecia, na ktérych wystepuje efekt
czerwonych oczu. Skorygowane zdjecie mozna zapisa¢ w osobnym pliku.

B & |17
Obracanie...
Ulubione...

Opcje fotoksiazki...
Kor. kontrastu...
Korekta czerw.oczu...

A
Korekta czel I
F

A

Nowy plik
Anuluj

4
Zastap

1 Wybierz opcje [Korekta czerw.

oczu].

Nacisnij przycisk <MENU>, a nastgpnie
na karcie [[®]] wybierz opcje [Korekta
czerw.oczu] (L[126).

Wybierz zdjecie.

Wybierz zdjecie za pomoca przyciskow
<4><p> lub pokretta <@®>.

Skoryguj zdjecie.

Nacisnij przycisk <>.

Efekt czerwonych oczu wykryty przez
aparat zostanie skorygowany, a wokot
zmodyfikowanych obszaréw zdjecia
pojawig sie ramki.

W razie potrzeby mozesz powiekszac lub
pomniejszac zdjecia. Wykonaj czynnosci
podane w podrozdziale ,Powiekszanie
zdje¢” (LL1121).

Zapisz kadr jako nowe zdjecie

i wyswietl je.

Za pomoca przyciskéw
<A><w><{><p> lub pokretta <@>
wybierz opcje [Nowy plik],

a ﬁastepn‘i)ejr?a[cis'nijypezy]cisk <>.
Zdjecie zostanie zapisane w nowym pliku.
Wykonaj czynnosci podane w punkcie 5
w podrozdziale ,Zmiana rozmiaru zdjgc”
(H1132).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania
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Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi
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Menu ustawien
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* Niektorych zdje¢ nie mozna dokfadnie skorygowac.
* Aby zastapi¢ oryginalne zdjecie zdjeciem skorygowanym, wybierz
w punkcie 4 opcje [Zastgp]. w takim przypadku oryginalne zdjecie

zostanie usuniete.

* Zdjec¢ chronionych nie mozna zastgpowac.
* Zdje¢ RAW nie mozna edytowac¢ w ten sposoéb.

 Korekte czerwonych oczu mozna stosowac do zdje¢ JPEG
zarejestrowanych w trybie [, ale nie mozna zastepowaé

oryginalnego zdjecia.

A

 Zdjecia mozna zapisywac, dotykajac opcji [Nowy plik] lub [Zastap] na ekranie

widocznym w punkcie 4.

Przed uzyciem

Filmy -
- - z Przewodnik
n Edytowanie filmoéow podstawowy
. L e . o, Przewodnik
Mozna przycina¢ filmy, aby usuwac¢ zbedne fragmenty z poczatku i konca. zaawansowany

Dol R LN BTN 1L

0'00"

Pasek edycji filmow

Wybierz ikone [X].

Wykonaj czynnosci podane

w punktach 1-5 w podrozdziale
Wyswietlanie” (L1112), wybierz
ikone [X] i nacisnij przycisk <>.
Spowoduje to wyswietlenie panelu
i paska edyciji filméw.

Zaznacz fragmenty do wyciecia.
Za pomocg przyciskow <a><w> wybierz
ustawienie [$X] lub [T4].

Aby wyswietli¢ fragmenty, ktére

mozna wycig¢ (oznaczone na

ekranie symbolem [d]), przesuwaj
symbol [§] za pomocg przyciskow
<4><p> lub pokretta <@>. Wytnij
poczatek filmu (od symbolu [d]),
wybierajac ikone [$X], a nastepnie wytnij
koniec filmu, wybierajac ikone [T4].

Po przesunieciu ikony [§] w inne miejsce
niz zajmowane przez znacznik [M]

w trybie [§¥] zostanie usuniety fragment
poprzedzajgcy najblizszy znacznik [M]
po lewej stronie, a w trybie [[74] zostanie
usuniety fragment nastepujgcy po
najblizszym znaczniku [3] po prawej
stronie.

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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e
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Nowy plik
Anuluj

RESSOE
Skompr. i zapisz
Anuluj

Zastap

Zap. bez komp.

3 Zobacz film poddany edycji.

Za pomocg przyciskow <a><w>
wybierz ikone [P ], a nastepnie
nacisnij przycisk <>. Rozpocznie sie
wyswietlanie filmu poddanego edyciji.
Aby ponownie edytowa¢ film, powtérz
czynnosci podane w punkcie 2.

Aby anulowac edycje, za pomocg

przyciskow <a><w> wybierz ikone [©O].

Nacisnij przycisk <>, wybierz opcje
[Tak] (za pomocg przyciskéw <4{><p >
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij

przycisk <(@)>.

Zapisz film poddany edycji.

Za pomocyg przyciskow <a><w>
wybierz ikone [['2], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

Za pomocg przyciskéw
<A><w><{><p> lub pokretta <@®>
wybierz opcje [Nowy plik], a nastepnie
nacisnij przycisk <(@>.

Film zostanie zapisany w nowym pliku.

Wybierz opcje [Zap. bez komp.],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

@  Aby zastgpi¢ oryginalny film filmem przycigtym, wybierz w punkcie 4
opcje [Zastap]. w takim przypadku oryginalny film zostanie usuniety.
« Jesli brakuje wolnego miejsca na karcie pamigci, dostepna bedzie
tylko opcja [Zastap].
 Filmy moga nie zostac zapisane, jesli w trakcie zapisywania

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

fiii

|

wyczerpie sig¢ bateria. Tryb automatycznyltryb
= W zwigzku z tym zaleca sie, aby podczas edycji filméw korzystaé ,W
z catkowicie natadowanej baterii lub ze sprzedawanego oddzielnie 'f";‘e "bey )
zestawu zasilajgcego AC Adapter Kit (L[1181). poograowana____
—_ - . e Tryb P
. Zmniejszanie rozmiaru plikow S
Tryb Tv, Av, M, C1
Rozmiar plikéw z filmami mozna zmniejszy¢, kompresujgc je w ponizszy iC2
. ===
Sposcb. Tryb wyswietlania
—
Na ekranie widocznym w punkcie 2 Funkcje Wi-Fi
w podrozdziale ,Edytowanie filméw” p——

wybierz opcje [[‘R]. Wybierz opcje [Nowy
plik], a nastepnie nacisnij przycisk <(@9>.
Wybierz opcje [Skompr. i zapisz],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Skompr. i zapisz
Anuluj

@ = Skompresowane filmy sg zapisywane w formacie [TpEl].
= Nie mozna kompresowac filméw [EygiEl].
* Po wybraniu opcji [Zastgp] nie mozna zapisywaé¢ edytowanych filméw
w skompresowanym formacie.
* Mozna jednak kompresowac i zapisywa¢ edytowane filmy jako nowe pliki,
wybierajac opcje [Skompr. i zapisz].

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek

Skorowidz
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Filmy

e Edytowanie przegladow filmowych

W razie potrzeby mozna usuwac¢ poszczegolne rozdziaty (fragmenty filmowe)
(LI133) nagrane w trybie [3¥]. Nalezy przy tym zachowaé ostroznosé,
poniewaz usunietych fragmentdéw filmowych nie mozna odzyskacé.

S[e|m W aim v s

Usunaé¢ ten klip?
Anuluj

Wybierz fragment filmowy do
usuniecia.

Odtworz film zarejestrowany

w trybie [&S¥], wykonujgc czynnosci
podane w punktach 1-2 w podrozdziale
LWyswietlanie krotkich filmow
utworzonych podczas wykonywania
zdje¢ (Przeglad filmowy)” (L1115),

a nastepnie naci$nij przycisk <.> aby
przejs$¢ do panelu odtwarzania filméw.
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone [|«] lub [M],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz ikone [#].

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone [#],

a nastepnie nacisnij przycisk <(%)>.
Wybrany fragment filmowy jest
wyswietlany w petli.

Potwierdz usuwanie.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <@)>.
Fragment filmowy zostaje usunigty, a film
zastgpiony skrécong wersja.

@ * Gdy aparat jest poditgczony do drukarki, ikona [/ﬁ] jest niewidoczna po

wybraniu filmu.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie
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Funkcje Wi-Fi

Bezprzewodowe przesytanie zdje¢ z aparatu do réznych zgodnych z nim urzgdzen oraz korzystanie za jego

posrednictwem z ustug sieci Web

Zastosowania funkcji Wi-Fi........cccccoeviinennne 140
Przesytanie zdje¢ do ustug sieci Web
Wysytanie zdje¢ do smartfonu ...
Wysytanie zdje¢ do innego aparatu ..
Wysytanie zdje¢ do komputera ......
Bezprzewodowe drukowanie zdjeé

Rejestrowanie ustug sieci Web.....................
Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE

GATEWAY ...ttt 142
Rejestrowanie innych ustug sieci Web................ 144
Instalowanie programu
CameraWindow w smartfonie...........cccc...... 145
Przygotowanie do rejestracji komputera..... 146
Sprawdzanie konfiguracji komputera .................. 146
Instalowanie oprogramowania ...............cccccceees 146

Konfigurowanie komputera pod
katem potaczenia Wi-Fi (dotyczy
tylko systemu Windows)..........cccoeeerieeneenneeninenn 148

Wyswietlanie menu Wi-Fi ........ccccviiviiinnnnen. 148
Poczatkowe potgczenie za

posrednictwem sieci Wi-Fi . 148

Po poczgtkowym potaczeniu za

posrednictwem sieci Wi-Fi ...........ccccovceiiiinnne 149
Nawigzywanie potaczenia za

posrednictwem punktu dostepu ................. 149

Sprawdzanie zgodnosci punktu dostepu............. 149

Nawigzywanie potaczenia z punktami

dostepu zgodnymi ze standardem WPS.............. 150

Nawigzywanie potgczenia z punktami dostepu

znajdujgcymi sie na liscie............ccccooeeiiiiicns 154

Nawigzywanie potaczenia bez
punktu dostepu
Poprzednie punkty dostepu....
Potaczenie z innym aparatem ...
Wysytanie zdje¢
Przesytanie poszczegolnych zdjec...
Wysytanie wielu zdje¢
Dodawanie komentarzy...

Zapisywanie zdje¢ na dysku komputera...... 160
Stosowanie przycisku <[J>......

Przypisywanie smartfonu do przycisku <[J>
Przypisywanie synchronizacji obrazéw

do przycisku <[J> ..o 162
Usuwanie zarejestrowanych miejsc
dOCEIOWYCH ... 163

Automatyczne wysytanie zdjec
(Synchronizowanie obrazow)

Poczatkowe przygotowania...... .163
Wysytanie zdjee .........ccoveeiiiiieiieeeeeeeen 164
Dodawanie znacznikéw
geograficznych do zdje¢ w aparacie........... 165
Zdalna aktywacja migawki ..........cceeeeiiiunnnnns 165
Edytowanie i usuwanie ustawien Wi-Fi........ 166
Edytowanie informacji dotyczacych potaczen..... 166
Przywracanie domysinych ustawien Wi-Fi.......... 168

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
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hybrydowy automatyczny
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¥ Zastosowania funkcji Wi-Fi

Ten aparat jest zatwierdzonym produktem korzystajgcym z sieci

Wi-Fi®. Mozesz nawigzywac potgczenie bezprzewodowe z ponizszymi
urzgdzeniami i ustugami oraz wysyta¢ do nich zdjecia.

Uwaga: w tym rozdziale funkcje bezprzewodowe;j sieci LAN inne niz Wi-Fi
moga by¢ réwniez nazywane Wi-Fi.

Wysytanie zdje¢ za posrednictwem sieci Wi-Fi wymaga przeprowadzenia
pewnych wstepnych przygotowan w aparacie i urzgdzeniach docelowych.
Przygotowania te i metody wysytania zdje¢ zmieniajg w zaleznosci od
docelowego miejsca transmisji.

Przed skorzystaniem z sieci Wi-Fi (L[|148) nalezy zarejestrowac¢ nazwe
(nick) aparatu.

@ * Przed rozpoczeciem korzystania z sieci Wi-Fi nalezy zapoznac
sie z tre$cig podrozdziatéw ,Ostrzezenia dotyczace Wi-Fi
(bezprzewodowej sieci LAN)” ([1235) i ,Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa” (LL]236).

* Wi-Fi jest nazwg marki reprezentujacy certyfikat wspotpracy urzadzen
bezprzewodowej sieci LAN.

» Przesylanie zdje¢ do uslug sieci Web

Za posrednictwem serwisu CANON iIMAGE GATEWAY* mozna przesyta¢
zdjecia do serwisdw spotecznosciowych i do innych ustug sieci Web.
Niewystane zdjecia moga by¢ tez wysytane automatycznie z aparatu do
komputera lub ustugi sieci Web za posrednictwem serwisu CANON iMAGE
GATEWAY.

* Serwis CANON iIMAGE GATEWAY to ustuga fotograficzna online dostepna dla
nabywcéw tego produktu.

Etapy w wystaniu zdjeé
—~

—~
Serwis CANON
iMAGE GATEWAY

Sieci spolecznosciowe, witryny.
umoziwiajace udostepnianie fimow,
poczta elektroniczna

"\

/I,;H’unktdost u
o) = OQ

Aparat Przegladarki internetowe na

komputerach lub w smartfonach

(DZarejestruj ustugi sieci Web ([1142)

(2Nawigz potgczenie poprzez punkt dostepu (L[] 149)
(®Wyslij zdjecia ([ ]158)*

* Zdjecia mozna wysta¢ do komputera lub ustugi sieci Web.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz
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e Wysylanie zdje¢ do smartfonu

Mozna wysyta¢ zdjecia do smartfondéw i tabletéw obstugujgcych funkcije
Wi-Fi. Za pomoca podtgczonego smartfonu lub tabletu mozna tez zdalnie
aktywowac¢ migawke i dodawac znaczniki geograficzne do zdjec.

Dla wygody w niniejszym podreczniku smartfony, tablety oraz inne zgodne
urzadzenia sg zbiorczo nazywane smartfonami.

Etapy w wystaniu zdje¢

App Store/ ~ )
Google Play CaTerandow

X

=
:rl Smartfon

Komputer typu tablet

Aparat \
Punkt dostepu
(®Zainstaluj w smartfonie program CameraWindow ([[]145)
(@Nawigz potgczenie bezposrednio (LL1155) lub poprzez punkt dostgpu
(H1149)
®Wyslij zdjecia ([1]158)
5 Wysytanie zdje¢ do innego aparatu
Korzystajgc z funkcji Wi-Fi mozna przesyta¢ zdjecia pomiedzy cyfrowymi
marki Canon.
Etapy w wystaniu zdje¢
Aparat Aparat

(®Nawigz potgczenie z innym aparatem (LL]157)
@Wyslij zdjecia (|11 158)

e Wysytanie zdje¢ do komputera

Korzystajgc z oprogramowania, mozna bezprzewodowo przesyta¢ zdjecia
z aparatu do komputera.

Etapy w wystaniu zdjeé

\ CameraWindow
N

~

N\
a L

Aparat Komputer

(DSprawdz konfiguracje komputera ([[]146)

(@Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ([]146)

(®Skonfiguruj komputer pod kgtem potgczenia Wi-Fi (dotyczy tylko systemu
Windows; [1]148)

(®Nawigz potaczenie poprzez punkt dostepu ([1]1149)

(8)Zapisz zdjecia na dysku komputera (.L]160)

e Bezprzewodowe drukowanie zdjec¢

Zdjecia mozna drukowaé, wysytajac je bezprzewodowo do drukarek
zgodnych ze standardem PictBridge (obstugujgcych protokét DPS over IP).

Etapy w drukowaniu zdje¢
o ~——h
Aparat \ :Il/drukarka

Punkt dostepu

(DNawigz potaczenie bezposrednio (L ]155) lub poprzez punkt dostepu
(17149)
(@Wydrukuj zdjecia (L[]197)

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
e

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
Dodatek

Skorowidz
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n Rejestrowanie ustug sieci Web

Dodaj do aparatu ustugi sieci Web, z ktérych chcesz korzysta¢, za pomocg
smartfonu lub komputera.

Dokonczenie wprowadzania ustawien aparatu pod katem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych ustug sieci Web wymaga uzycia
smartfonu lub komputera z przegladarkg i potagczeniem z Internetem.

Sprawdz dostepne w witrynie CANON iMAGE GATEWAY w sieci Web
dane dotyczace przegladarki (program Microsoft Internet Explorer itd.),
warunki uzytkowania oraz informacje o ustawieniach i wersji.

Aby uzyskac¢ informacje dotyczace krajow i regionéw, w ktorych dostepny
jest serwis CANON iIMAGE GATEWAY, odwiedz witryne firmy Canon
w sieci Web (http://www.canon.com/cig/).

Aby korzystac z innych ustug sieci Web niz serwis CANON iMAGE
GATEWAY, musisz mie¢ powigzane z nimi konto. Aby uzyskac¢
wiecej informaciji, zapoznaj sie z zawarto$cig witryn sieci Web dla
poszczegolnych ustug, w ktérych chcesz sie zarejestrowac.

Za potgczenie z ustugodawca internetowym i korzystanie z punktow
dostepu mogg by¢ pobierane optaty.

¥ Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE

GATEWAY

Po potgczeniu aparatu z serwisem CANON iIMAGE GATEWAY, nalezy doda¢

serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelowg ustuge sieci Web dla aparatu.

Zaloguj sie w serwisie CANON
iMAGE GATEWAY i uzyskaj
dostep do strony ustawien
aparatu.

Za pomocg komputera lub smartfonu

przejdz pod adres http://www.canon.com/cig/
i odwiedz witryne serwisu CANON iMAGE

GATEWAY odpowiednig dla swojego regionu.

Po wys$wietleniu ekranu logowania
wprowadz swojg nazwe uzytkownika

i hasto, aby sie zalogowac. Jesli

nie masz konta w serwisie CANON
iIMAGE GATEWAY, postepuj zgodnie

z instrukcjami, aby ukonczy¢ rejestracje
czlonkowskg (bezptatnie).

Uzyskaj dostep do strony ustawien aparatu.

Wybierz model aparatu.

W tym modelu aparatu ikona [¢i)] jest
wyswietlana w menu Wi-Fi.

Po wybraniu modelu pojawi sie

strona stuzgca do wprowadzania

kodu uwierzytelniajacego. Na tej
stronie w punkcie 9 wprowadz kod
uwierzytelniajgcy widoczny na ekranie
aparatu po wykonaniu czynnosci
opisanych w punktach 3-8.

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek
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Ustawienia inter. pot. aparatu

Wpisz w przegladarce adres
strony ustawien potaczenia
aparatu, a nastepnie
wybierz [Uwierzytelnij]
http://www.canon.com/cig/

Anuluj Uwierzytelnij

Wybierz sie¢

Odswiez
Potacz. WPS...
AccessPoint1
AccessPoint2

Wyswietl menu Wi-Fi. Wpis hasta
Przejdz do menu Wi-Fi (L[]148) )
. Zabezpiecz.: WPA2-PSK (AES)
W aparacie.
Wybierz ikone [@8)]. el

Za pomocg przyciskéw
<a><w><{><p> lub pokretta <@®>
wybierz ikone [¢i], a nastepnie nacisnij
przycisk <>. ———

Auto
Recznie

Nawiaz potaczenie z punktem
dostepu.

Za pomocg przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz opcje
[Uwierzytelnij], a nastepnie nacis$nij

Ustawienia inter. pot. aparatu

prZyCiSk <>. Wprowadz nastepujacy kod
uwierzytel. w polu tekstowym
przeglad., a nast. wybierz [Tak]

Wybierz punkt dostepu. XK KXXKKHKXX

Wybierz sie¢ (punkt dostepu) za pomoca
przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Anuluj Tak

Wprowadz hasto punktu
dostepu.

Nacisnij przycisk <>, aby wyswietli¢
klawiature, a nastepnie wpisz hasto
(L11150).

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Dalej],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz opcje [Auto] i nawigz
potaczenie.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Auto],

a nastepnie nacisénij przycisk <>.

Po potaczeniu aparatu z serwisem
CANON iMAGE GATEWAY za
posrednictwem punktu dostepu
wyswietlany jest kod uwierzytelniajacy.

Wprowadz kod
uwierzytelniajacy.

W smartfonie lub na komputerze
wprowadz kod uwierzytelniajgcy
widoczny na ekranie aparatu i przejdz do
nastepnego punktu.

Pojawi sig 6-cyfrowy numer
potwierdzajacy.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
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Tryb Tv, Av, M, C1
iC2
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Ustawienia inter. pot. aparatu

Wprowadz nastepujacy kod

Sprawdz numery potwierdzajace
i wykonaj procedure

» Rejestrowanie innych ustug sieci Web

Mozesz rowniez dodac do aparatu ustugi sieci Web inne niz CANON

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

uwierzytel. w polu tekstowym . s ! e A . i . Przewodnik
przeglad., a nast. wybierz [Tak] konfiguracji. iIMAGE GATEWAY. Jednak najpierw nalezy zarejestrowa¢ w aparacie zaawansowany

XX-XXXXX-XXXXX

Anuluj

Tak

Upewnij sie, ze numer potwierdzajacy na
ekranie aparatu zgadza sie z numerem

jest wyswietlany komunikat informujgcy

o ukonczeniu tej procedury. Aby dodaé
inne ustugi sieci Web, wykonaj procedure
podang w podrozdziale ,Rejestrowanie
innych ustug sieci Web” ([[]144),
zaczynajgc od punktu 2.

@ * Mozna nawigzac¢ potgczenie z punktami dostepu zgodnymi ze standardem
WPS, wybierajgc w punkcie 6 opcje [Potgcz. WPS]. Aby uzyskac¢ wiecej
informacji na ten temat, zapoznaj sie z punktami 5-7 w podrozdziale

serwis CANON iMAGE GATEWAY ([[]142).

Wybierz ikone [&3].

Przejdz do menu Wi-Fi (_[1148), wybierz
opcje [¢@8] (za pomoca przyciskoéw
<A><Ww><{><P> |ub pokretta <@>),

a nastepnie nacisénij przycisk <>.
Spowoduje to aktualizacje ustawien ustug
sieci Web.

@ « Jesli skonfigurowane ustawienia zostang zmienione, wykonaj ponownie
czynnosci opisane w tych punktach, aby zaktualizowaé¢ ustawienia aparatu.

Podstawowe informacje
0 aparacie

na ekranie smartfonu lub komputera. Przejdi do ekranu ustawief Tryb automatycznyltryb
Za pomocg przyciskow <4><p> lub ustug sieci Web hybrydowy automatyczny
pokretta <> wybierz opcje [Tak], Wykonaj czynnosci podane w punkcie Inne tryby
a nastepnie nacisnij przycisk <>' LS —— 1 w podrozdziale ,Rejestrowanie L L
Wykonaj procedure konfiguracii w serwisie CANON iMAGE GATEWAY” Uil
w smartfonie lub na komputerze. (LL1142) i zaloguj sie w serwisie CANON  fryp Tv, Av, M, C1
iIMAGE GATEWAY, a nastepnie wyswietl iC2
ekran ustawien ustug sieci Web. Tryb wy$wietlania
Skonfiguruj ustuge sieci Web, o
@ Po wykonaniu powyzszych czynnosci ktérej chcesz uzywag. Funkcje Wi-Fi
do listy lokalizacji docelowych zostang Postepui in i I
atfl TOLEO ) epuj zgodnie z instrukcjami Menu ustawien
.dodane pozycje ] (E L1163) i CANON . — wys$wietlanymi na ekranie smartfonu lub
IMAGE GATEWAY, a ikona [¢is] zostanie komputera, aby skonfigurowa¢ ustuge Akcesoria
zastgpiona przez ikone @] sieci Web.
Na ekranie smartfonu lub komputera Dodatek

Skorowidz

,Nawigzywanie potgczenia z punktami dostepu zgodnymi ze standardem
WPS” (LL1151).




™ Instalowanie programu
CameraWindow w smartfonie

Przed potgczeniem aparatu ze smartfonem najpierw zainstaluj w smartfonie
specjalng bezptatng aplikacje CameraWindow.

Przed uzyciem

Podtacz smartfon do sieci.

Zainstaluj program
CameraWindow.

W przypadku smartfonéw z systemem
Android kompatybilnych z technologig
NFC (system w wersji 4.0 lub nowszy),
aktywacja funkcji NFC i dotkniecie znaku
N aparatu ([{]) spowoduje uruchomienie
serwisu Google Play na smartfonie.

Po wy$wietleniu strony programu
CameraWindow pobierz i zainstaluj
aplikacje.

W przypadku pozostatych smartfonéw

z systemem Android znajdz program
CameraWindow w serwisie Google Play,
a nastepnie pobierz i zainstaluj aplikacje.
W przypadku urzadzen iPhone, iPad
oraz iPod touch znajdz program
CameraWindow w serwisie App Store,

a nastepnie pobierz i zainstaluj aplikacje.
Po instalacji mozna uzywac aparatu do
nawigzywania potgczenia ze smartfonem
(2149, 155).

®

* Przy korzystaniu z funkcji NFC nalezy pamieta¢ o nastepujgcych

kwestiach.

- Nalezy unikac¢ silnych zderzehn pomiedzy kamerg i smartfonem.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen.

- W zaleznosci od rodzaju smartfonu, urzgdzenia moga nie
rozpoznac¢ sie od razu. W takim przypadku nalezy trzymaé
urzgdzenia obok siebie w nieco zmienionych pozycjach.

- Nie nalezy umieszczac¢ innych obiektéw pomiedzy aparatem
i smartfonem. Nalezy réwniez mie¢ na uwadze, ze pokrowce
i podobne akcesoria do aparatu i smartfonu moga utrudnia¢
komunikacje.

Szczegdtowe informacije dotyczace tej aplikacji (obstugiwane smartfony

i uwzglednione funkcje) sg dostepne w witrynie firmy Canon w sieci Web.
Nie wszystkie smartfony kompatybilne z technologig NFC sg oznaczone
znakiem N (m). Szczegotowe informacje na ten temat mozna znalez¢
w instrukcji obstugi dostarczonej ze smartfonem.

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
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n Przygotowanie do rejestracji
komputera

Przygotuj komputer do rejestracji. Aby zapisywa¢ obrazy na komputerze
bezprzewodowo, nalezy zainstalowa¢ program CameraWindow.

. Sprawdzanie konfiguracji komputera

Aparat moze taczy¢ sie przez sie¢ Wi-Fi z komputerami dziatajagcymi pod
kontrolg ponizszych systemoéw operacyjnych. Szczegétowe wymagania
systemowe oraz informacje na temat zgodnosci, m.in. obstugi w nowych
wersjach systemdw operacyjnych, mozna znalez¢ w witrynie firmy Canon
w sieci Web.

Windows Mac OS
System Mac OS X 10.9
q Windows 8/8.1 Mac OS X w wersji 10.8.2 lub
operacyjn
PEIEEI Windows 7 z dodatkiem SP1  |nowszej
Mac OS X 10.7

@ » Systemy Windows 7 w wersji Starter i Home Basic nie sg
obstugiwane.

* W przypadku systeméw Windows 7 N (Europa) i KN (Korea
Potudniowa) wymagane jest oddzielne pobranie i zainstalowanie
pakietu Windows Media Feature Pack.

Szczegotowe informacije na ten temat mozna znalez¢
w nastepujgcej witrynie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=159730

® Instalowanie oprogramowania
Do celéw poglagdowych uzyto systeméw Windows 7 i Mac OS X 10.8.

Niezbedne elementy:
Komputer
Kabel USB (wtyczka od strony aparatu: Mini-B)*

* Przewdd USB nie wchodzi w skiad zestawu. Mozna zainstalowa¢ oprogramowanie
bez uzycia przewodu, jednak niektére funkcje nie zostang dodane.

Pobierz oprogramowanie.
Korzystajgc z komputera podtgczonego
do Internetu, wyswietl strone o adresie
http://www.canon.com/icpd/.

Przejdz do witryny przeznaczonej dla
Twojego kraju lub regionu.

Pobierz oprogramowanie.

Canon DIGITAL CAMERA

Rozpocznij instalacje.

Aby ukonczyé¢ instalacje, kliknij przycisk
[Easy Installation/t.atwa instalacja)

i postepuj zgodnie z instrukcjami
wys$wietlanymi na ekranie.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
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Po pojawieniu si¢ monitu
o podiaczenie aparatu podigcz

Zainstaluj pliki.
Instalacja moze potrwaé diuzszy czas,

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

go lub zrezygnuj z tej opcji. zaleznie od wydajnosci komputera 'z,gslv;gggwan
Podlaczanie aparatu do komputera i polgczenia internetowego. |zaawansowany
Otwérz ostone przy wytgczonym aparacie Podstawowe informacje
(@). Ustaw mnie's: v)\;t ozk );(abla USB - Na ekranie wy$wietlonym po instalacji olaparace
- Jsiaw mniejsza Wlyczig kavia Kliknij przycisk [Finish/Zakonicz] lub Tryb automatycznyfryb
zgodnie z ilustracjg i wiéz jg do konca do [Restart/Uruchom ponownie] hybrydowy automatyczny
gniazda aparatu (@). P ’ Inne tryby

Po instalacji, gdy aparat jest podtgczony
do komputera, wytgcz aparat przed
odtgczeniem przewodu.

fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
@ * Ze wzgledu na to, ze zawarto$¢ i funkcje oprogramowania zmieniajg sie iC2

w zalezno$ci od modelu aparatu, je$li masz kilka aparatéw, musisz uzy¢

kazdego z nich w celu aktualizacji jego oprogramowania do najnowszej wersji.

Tryb wyswietlania

Podtacz wiekszg wtyczke kabla USB do Funkcje Wi-Fi
portu USB w komputerze. Szczegdtowe
x> informacje na temat potgczen USB Menu ustawien

na komputerze mozna znalez¢ w jego
instrukcji obstugi.
Aby ukonczy¢ instalacje, wigcz aparat Dodatek

i postepuj zgodnie z instrukcjami e —
Skorowidz

Akcesoria

wys$wietlanymi na ekranie.

Bez podiaczania aparatu
Aby ukonczy¢ instalacje, wybierz opcje
[Install without connecting the device/
Zainstaluj bez podtgczania urzadzenia]
i postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.
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e Konfigurowanie komputera pod katem polaczenia
Wi-Fi (dotyczy tylko systemu Windows)

Na komputerze z systemem Windows nalezy przed bezprzewodowym
potgczeniem z nim aparatu skonfigurowaé ponizsze ustawienia.

Sprawdz, czy komputer jest

potaczony z punktem dostepu.
Instrukcje dotyczace sprawdzania

— potaczenia z siecig mozna znalez¢

w podreczniku uzytkownika dotgczonym

do komputera.

Wprowadz ustawienie.

Kliknij opcje w nastepujacej kolejnosci:
menu [Start] » [Wszystkie programy]

» [Canon Utilities] » [CameraWindow]
» [Wi-Fi connection setup/Konfiguracja
potaczenia Wi-Fi].

Po uruchomieniu aplikacji postepuj
zgodnie z instrukcjami wys$wietlanymi na
ekranie i wprowadz ustawienia.

g

* Ponizsze ustawienia systemu Windows sg konfigurowane wéwczas, gdy
program narzedziowy jest uruchamiany w punkcie 2.
- Wigcz przesytanie strumieniowe multimediow.
Dzieki temu aparat bedzie ,widzie¢” (znajdowac¢) komputer w sieci Wi-Fi.
- Wigcz odnajdowanie sieci.
Dzieki temu komputer bedzie ,widzie¢” (znajdowac) aparat.
- Wigcz obstuge protokotu ICMP (ang. Internet Control Message Protocol).
Umozliwi to sprawdzanie stanu potaczenia sieciowego.
- Wigcz obstuge protokotu UPnP (ang. Universal Plug & Play).

Umozliwi to urzgdzeniom sieciowym automatyczne wykrywanie sie nawzajem.

* Niektore programy zabezpieczajgce mogg blokowa¢ wprowadzanie opisanych
tu ustawien. Sprawdz ustawienia programu zabezpieczajgcego.

n Wyswietlanie menu Wi-Fi

» Poczatkowe potlaczenie za posrednictwem
sieci Wi-Fi

Aby rozpoczgé¢, zarejestruj nick aparatu.
Ten nick bedzie wy$wietlany na ekranie urzgdzen docelowych podczas

nawigzywania potgczenia z innymi urzgdzeniami za posrednictwem sieci Wi-Fi.

Wyswietl menu Wi-Fi.
Nacisnij przycisk <[®]>, aby wiaczy¢
aparat.

Nacisnij przycisk <a>.

NicKrzadzenia Wprowadz nick.
t”:g:’:id;""k th Nacisnij przycisk <>, aby wyswietli¢
klawiature, a nastepnie wpisz nick
(L1128).

Mozna uzy¢ maksymalnie 16 znakéw.
Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Pojawi si¢ menu Wi-Fi.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz

148



@ » Podczas nawigzywania bezprzewodowego potgczenia z innym urzgdzeniem
niz komputer w aparacie powinna znajdowac sie karta pamieci. Ponadto, aby
mozna byto uzyska¢ dostep do ustug sieci Web albo nawigza¢ potgczenie
bezprzewodowe z drukarka, na karcie pamigci muszg znajdowac sie zdjecia.
« Aby zmieni¢ nick aparatu, wybierz kolejno: MENU ([[]26) > karte [f1] >
menu [Ustawienia Wi-Fi] > opcje [Zmien nick tego urzadz.].
W przypadku wprowadzenia symbolu lub spacji jako pierwszego znaku
nazwy w punkcie 2, zostanie wyswietlony komunikat. Nacisnij przycisk <>
i wprowadz inng nazwe.

.

" Po poczatkowym polaczeniu za
posrednictwem sieci Wi-Fi

« Jesli aparat miat juz potgczenie z innymi urzgdzeniami za posrednictwem
sieci Wi-Fi, po nacisnieciu przycisku <a> w celu wyswietlenia menu
Wi-Fi w pierwszej kolejnosci pojawiajg sie ostatnie urzadzenia docelowe.
Mozna z tatwos$cig ponownie nawigzac potgczenie, wybierajgc za
pomocg przyciskow <a><w> nazwe odpowiedniego urzgdzenia,

a nastepnie naciskajgc przycisk <>.

* Aby doda¢ nowe urzadzenie, wyswietl ekran wyboru urzadzen za

pomocg przyciskow <4><p >, po czym wprowadz ustawienia.

0 « Jesli nie chcesz, aby na liscie byty widoczne ostatnie urzadzenia docelowe,
wybierz kolejno: MENU ([-[126) > karte [fT] > menu [Ustawienia Wi-Fi] >
opcje [Hist. docel.] > ustawienie [Wyt.].

n Nawiazywanie potaczenia za
posrednictwem punktu dostepu

W opisany ponizej spos6b potgcz aparat z punktem dostepu za
posrednictwem sieci Wi-Fi.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obstugi dostarczonej
z punktem dostepu.

. Sprawdzanie zgodnosci punktu dostepu

Sprawdz w podrozdziale ,Wi-Fi” (.]228), czy router Wi-Fi lub stacja
bazowa spetnia wymagania standardéw Wi-Fi.

Jesli korzystasz juz z sieci Wi-Fi, sprawdz ponizsze kwestie. Instrukcje
dotyczace sprawdzania ustawien sieci mozna znalez¢ w podreczniku
uzytkownika dotgczonym do punktu dostepu.
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Arkusz kontrolny

Nazwa sieciowa (SSID/ESSID)
Identyfikator SSID lub ESSID uzywanego punktu dostepu.
Jest to tzw. ,nazwa punktu dostepu” lub ,nazwa sieciowa”.

o Brak

o WEP (uwierzytelnianie
za posrednictwem
systemu otwartego)

o WPA-PSK (TKIP)

o WPA-PSK (AES)

o WPA2-PSK (TKIP)

o WPA2-PSK (AES)

Uwierzytelnianie w sieci/szyfrowanie danych (metoda/
tryb szyfrowania)

Metoda szyfrowania danych podczas transmisji
bezprzewodowe;j.

Hasto (klucz szyfrujacy/sieciowy)

Klucz uzywany do szyfrowania danych podczas transmis;ji
bezprzewodowej. Jest to tzw. ,klucz szyfrujgcy” lub ,klucz
sieciowy”.

Indeks kluczy (klucz przesytany)

Klucz tworzony, gdy do uwierzytelniania w sieci/szyfrowania |o 1
danych stuzy mechanizm WEP.

Metody potgczenia zmieniajg sie w zaleznosci od tego, czy punkt
dostepu jest zgodny ze standardem Wi-Fi Protected Setup (WPS), czy
nie. Skorzystaj z instrukcji obstugi dostarczonej z punktem dostepu, aby
sprawdzi¢, czy jest on zgodny ze standardem WPS.

@ * Router jest urzadzeniem tworzgcym strukture sieci (LAN) umozliwiajgcg
faczenie wielu komputeréw. Router z funkcjg komunikacji Wi-Fi jest nazywany

Jrouterem Wi-Fi”.

* W niniejszym przewodniku wszystkie routery Wi-Fi i stacje bazowe sg
nazywane ,punktami dostepu”.

* Jesli w sieci Wi-Fi stosujesz filtrowanie adreséw MAC, dodaj koniecznie
w punkcie dostepu adres MAC aparatu. Mozesz sprawdzi¢ adres MAC
aparatu, wybierajgc kolejno: MENU ([]26) > karte [fT] > menu [Ustawienia
Wi-Fi] > opcje [Sprawdz adres MAC].

» Nawigzywanie pofaczenia z punktami
dostepu zgodnymi ze standardem WPS

WPS utatwia wprowadzanie ustawien w trakcie tgczenia urzadzen przez
sie¢ Wi-Fi. Mozna skorzysta¢ z metody konfiguracji przyciskéw (Push
Button Configuration Method) lub PIN w celu skonfigurowania ustawien dla
urzadzenia zgodnego ze standardem WPS.

Sprawdz, czy urzadzenie
docelowe jest potaczone

z punktem dostepu.

Ta czynnos¢ jest zbedna w przypadku
taczenia z ustugami sieci Web.
Wskazowki dotyczgce sprawdzania
potgczenia mozna znalez¢ w instrukcjach
obstugi dostarczonych z urzgdzeniem

i punktem dostepu.

Przejdz do menu Wi-Fi ([[]148).

Wybierz urzadzenie docelowe.
Wybierz urzagdzenie docelowe (za
pomocy przyciskow <a><w><{><p>
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

W celu nawigzania potgczenia ze
smartfonem wybierz ikone [[]].

W celu nawigzania potgczenia
komputerem wybierz ikone [E1].

W celu nawigzania potgczenia z drukarkg
wybierz ikone [].
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Wybierz urzadzenie

Dodaj urzadz. ...

W celu nawigzania potgczenia z ustuga
sieci Web wybierz ikone ustugi. Jesli
ustuga sieci Web zawiera wielu
odbiorcow lub liczne opcje udostepniania,
wybierz odpowiedni element na

ekranie [Wybierz odbiorce] (za pomocg
przyciskow <a><w> lub pokretta <@>),
a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Wybierz opcje [Dodaj urzadz.].
Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Dodaj urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Aby nawigza¢ potgczenie ze smartfonem
lub drukarka, gdy wyswietlany jest ekran
[Oczekiwanie na potgczenie] (LI]155),
wybierz opcje [Przetacz sie€¢] (za pomocg
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>
dial), a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Pojawi sie lista wykrytych punktéw
dostepu.

Wybierz opcje [Potacz. WPS].

Za pomocg przyciskOw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Potgcz.
WPS], a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Potacz. WPS
Metoda PBC
Metoda PIN

Potacz. WPS

Nacis. i przyt. przyc. punkt
dost., i kontyn.

Dalej

Wybierz opcje [Metoda PBC].

Za pomocg przyciskéw <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Metoda
PBC], a nastepnie naci$nij przycisk <>.

Nawiaz potaczenie.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk potaczenia
WPS na punkcie dostepu.

Aby przej$¢ do nastepnego punktu,
nacisnij przycisk <> na aparacie.
Aparat ustanowi potgczenie z punktem
dostepu.

W przypadku wybrania w punkcie 3 ikony
[, [4] lub [E2] urzadzenia potgczone

z punktem dostepu pojawia sie na
wyswietlonym nastepnie ekranie [Wybierz
urzadzenie).

W przypadku wybrania w punkcie 3
ustugi sieci Web przejdz do punktu 12.
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W przypadku potaczenia ze
smartfonem:

Uruchom program
CameraWindow.

W przypadku smartfonéw z systemem
Android kompatybilnych z technologig
NFC (system w wersji 4.0 lub nowszy),
aktywacja funkcji NFC i dotkniecie znaku
N aparatu (], [[1145) spowoduje
uruchomienie programu CameraWindow
na smartfonie.

W pozostatych przypadkach nalezy
uruchomi¢ program CameraWindow na
smartfonie.

Po uruchomieniu programu
CameraWindow po raz pierwszy
zarejestruj nazwe smartfonu, ktéra bedzie
wys$wietlana w aparacie.

Po rozpoznaniu smartfonu przez aparat
zostanie wyswietlony ekran ustanawiania
potaczenia z urzgdzeniem.

Wybierz urzadzenie

Odswiez
Windows1

Wyszuk. zakoriczone

taczenie

[] Urzadz. potacz.:
= Windows1

Anuluj

/ Sprzetidzwigk
o 1l urzgdzenia i drukarki

Dodaj urzadzenie

W celu nawigzania potaczenia

ze smartfonem, drukarka lub
komputerem:

Wybierz urzadzenie docelowe.
Wybierz nazwe urzadzenia docelowego (za
pomoca przyciskow <a><w> |ub pokretta
<@>), a nastepnie naciénij przycisk <>.
W przypadku wybrania smartfonu przejdz do
punktu 11.

W przypadku wybrania drukarki lub komputera
Macintosh przejdz do punktu 12.

Jesli w punkcie 9 zostanie
wybrany po raz pierwszy
komputer z systemem Windows:
Zainstaluj sterownik.

Gdy w aparacie pojawi sie ekran
widoczny po lewej stronie, kliknij na
komputerze menu Start i opcje [Panel
sterowania], a nastepnie kliknij opcje
[Dodaj urzadzenie].

Kliknij dwukrotnie ikone podtgczonego
aparatu.

Rozpocznie sig instalacja sterownikéw.
Po zakonczeniu instalacji sterownikéw

i wtgczeniu potaczenia miedzy aparatem
a komputerem, zostanie wyswietlony
ekran Autoodtwarzania. Zadne informacje
nie zostang wyswietlone na ekranie
aparatu.
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taczenie

Zezwolié na wyéwietl. zdjeé
2z aparatu w urzadz. docel.?

Nie

Wybierz i wyslij

Tak

Wyslij ten obraz

W przypadku potaczenia ze
smartfonem:

Dostosuj ustawienia
zachowania poufnosci
informacji.

Wybierz opcje [Tak] za pomocg
przyciskow <4><p> lub pokretia <#>,
a nastepnie nacisnij przycisk <(@)>.
Mozesz teraz korzysta¢ ze smartfonu
w celu przegladania, importowania

i dodawania znacznikoéw geograficznych
(LL1165) zdje¢ w aparacie lub zdalnej
aktywacji migawki (L_]165).

Wyslij lub wydrukuj zdjecia.
Ekran wyswietlany po nawigzaniu
pofaczenia z urzgdzeniami zmienia sie
w zaleznosci od urzgdzenia docelowego.

Po nawigzaniu potgczenia ze smartfonem
lub z ustugg sieci Web pojawi sie ekran
przesytania zdjec¢.

Instrukcje dotyczgce wysytania zdje¢
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Wysytanie
zdjec” (L 1158).

Po potgczeniu aparatu z komputerem
ekran aparatu zostaje wygaszony. Aby
zapisac zdjecia na komputerze, wykonaj
czynnos$ci podane w podrozdziale
LZapisywanie zdje¢ na dysku komputera”
(LL1160).

Gdy aparat jest podtgczony do drukarki,
mozna drukowaé wykonujgc takie same
czynnosci jak w przypadku drukowania za
posrednictwem ztgcza USB. Szczegdtowe
informacje na ten temat mozna znalez¢

w podrozdziale ,Drukowanie zdje¢”
(L197).

®

* Po wybraniu w punkcie 11 opcji [Tak] wszystkie zdjecia w aparacie
mozna wyswietla¢ za posrednictwem podtgczonego smartfonu. Aby
zachowac prywatnos¢ zdje¢ znajdujgcych sie w aparacie poprzez
uniemozliwienie ich wyswietlania za posrednictwem smartfonu,
nalezy w punkcie 11 wybra¢ opcje [Nie].

Aby zmieni¢ ustawienia zachowania poufnosci dla smartfonéw
dodanych do listy, wybierz na liscie [Edytuj urzadz.] w punkcie

4 telefon, ktérego ustawienia chcesz zmieni¢, a nastepnie wybierz
opcje [Zobacz ustaw.].

.

Jesli w punkcie 6 zostanie wybrana opcja [Metoda PIN], na ekranie pojawi

sie kod PIN. Nalezy koniecznie skonfigurowac ten kod w punkcie dostepu.
Wybierz urzadzenie na ekranie [Wybierz urzadzenie]. Wigcej informacji na ten
temat mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczonej z punktem dostepu.
Aby dodawac kolejne urzadzenia docelowe, powtarzaj t¢ procedure od punktu 1.
Po przypisaniu urzadzen docelowych do poszczegdlnych dotknie¢ ((11130)
mozna przygotowac aparat do ponownego potaczenia z urzadzeniem
docelowym, przeciggajac palcem po ekranie w spos6b zgodny z przypisanym
gestem.

Poprzednie punkty dostepu

Mozna automatycznie ponowi¢ potgczenie z dowolnym z wczesniejszych

punktéw dostepu, wykonujgc czynnosci podane w punkcie 4 w podrozdziale

,Nawigzywanie potagczenia z punktami dostepu zgodnymi ze standardem

WPS” (LL1151).

* Aby ponownie nawigza¢ potgczenie z danym punktem dostepu, sprawdz,
czy urzadzenie docelowe jest juz z nim potgczone, a nastepnie wykonaj
procedure od punktu 9. Uwaga: ta czynnos$¢ jest zbedna w przypadku
faczenia z ustugami sieci Web.

* Aby przetaczy¢ punkty dostepu, wybierz opcje [Przetgcz sie¢] na ekranie
wyswietlonym w trakcie nawigzywania potgczenia, a nastepnie wykonaj
procedure od punktu 5.
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e Nawiagzywanie potaczenia z punktami Ustaw. sieci
dostepu znajdujacymi sie na liscie Al

Recznie

Wybierz sie¢

Odswiez

Tryb punktu dostepu aparatu
Potacz. WPS...

AccessPoint1

Wpis hasta

Wprowadz hasto
Zabezpiecz.: WPA2-PSK (AES)

Dalej

Wyswietl liste punktow dostepu.
Wyswietl liste sieci (punktéw dostepu)

w sposéb podany w punktach 1-4

w podrozdziale ,Nawigzywanie
potgczenia z punktami dostepu zgodnymi
ze standardem WPS” (LL|150-151).

Wybierz punkt dostepu.

Wybierz sie¢ (punkt dostepu) za pomocag
przyciskéw <a><w> lub pokretta <@>,
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wprowadz hasto punktu

Wybierz opcje [Auto].

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Auto],

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

W przypadku wybrania jako urzgdzenia
docelowego ikony [[]], [Z] lub

[E2] wykonaj procedure podang

w podrozdziale ,Nawigzywanie
potgczenia z punktami dostepu zgodnymi
ze standardem WPS”, zaczynajac od
punktu 9 (L1152).

W przypadku wybrania jako miejsca
docelowego ustugi sieci Web wykonaj
procedure podang w podrozdziale
,Nawigzywanie potaczenia z punktami
dostepu zgodnymi ze standardem WPS”
(LL1153), zaczynajac od punktu 12.

dostepu.

Nacisnij przycisk <@)>, aby wyswietlic @
klawiature, a nastepnie wpisz hasto

= Aby ustali¢ hasto punktu dostepu, sprawdz ustawienia samego punktu dostgepu
lub zapoznaj sie z informacjami podanymi w jego instrukcji obstugi.
Wyswietlanych jest maksymalnie 16 punktéw dostgpu. Jesli nie zostang

([:] 150). wykryte zadne punkty dostepu, wybierz w punkcie 2 opcje [Ustaw. reczne],

Za pomoca przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Dalej],
a nastepnie nacisnij przycisk <(&)>.

aby recznie skonfigurowaé punkt dostepu. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wys$wietlanymi na ekranie i wprowadz identyfikator SSID, ustawienia
zabezpieczen i hasto.

Jesli do potgczenia z innym urzadzeniem stuzy ten sam punkt dostepu,

w punkcie 3 zamiast hasta wyswietlany jest znak [*]. Aby uzy¢ tego samego
hasta, wybierz opcje [Dalej] (za pomocg przyciskow <a><w> |ub pokretta
<#®>), a nastepnie nacinij przycisk <@)>.
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n Nawiazywanie potaczenia bez punktu
dostepu

Przy nawigzywaniu potgczenia Wi-Fi ze smartfonem lub drukarkg mozna
uzywac aparatu zamiast punktu dostepu (tryb punktu dostepu w aparacie).
| podobnie, nie trzeba stosowac¢ punktu dostepu w przypadku potgczen
miedzy aparatami (LL]157).

11148).

Wybierz urzadzenie docelowe.
Wybierz urzgdzenie docelowe (za
pomocg przyciskow <a><w><{><p>
lub pokretta <@>), a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

W celu nawigzania potgczenia ze
smartfonem wybierz ikone [[]].

W celu nawigzania potgczenia z drukarkg
wybierz ikone [Eh].

Przejdz do menu Wi-Fi (|

Wybierz urzadzenie

Dodaj urzadz. ...

Oczekiwanie na potaczenie

Potfacz urzadz. docel. z tym
punkt. dost. i uruchom apl

SSID: XXXX_XXXXX_XXXX

Anuluj

Przetacz sie¢

Wybierz opcje [Dodaj urzadz.].
Za pomoca przyciskow <a><w>

lub pokretta <@> wybierz opcje
[Dodaj urzadz.], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

Zostanie wyswietlony identyfikator SSID
aparatu.

Polacz urzadzenie docelowe
z siecia.

W menu ustawien Wi-Fi smartfonu lub
drukarki wybierz identyfikator SSID
(nazwe sieci) wyswietlany na ekranie
aparatu, aby nawigza¢ potaczenie.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




Wybierz urzadzenie
Odswiez
Smartphone1

Wyszuk. zakoriczone

W przypadku potaczenia ze
smartfonem:

Uruchom program
CameraWindow.

W przypadku smartfonéw z systemem
Android kompatybilnych z technologig
NFC (system w wersji 4.0 lub nowszy),
aktywacja funkcji NFC i dotkniecie znaku
N aparatu (], [[1145) spowoduje
uruchomienie programu CameraWindow
na smartfonie.

W pozostatych przypadkach nalezy
uruchomi¢ program CameraWindow na
smartfonie.

Po uruchomieniu programu
CameraWindow po raz pierwszy
zarejestruj nazwe smartfonu, ktéra bedzie
wys$wietlana w aparacie.

Po rozpoznaniu smartfonu przez aparat
zostanie wyswietlony ekran ustanawiania
potaczenia z urzgdzeniem.

Wybierz urzadzenie docelowe.
Wybierz nazwe urzadzenia docelowego
(za pomoca przyciskéw <a><w> [ub
pokretta <@>), a nastepnie naci$nij
przycisk <(9>.

taczenie

Zezwoli¢ na wyéwietl. zdjeé
z aparatu w urzadz. docel.?

Nie

Wybierz i wyslij

Tak

Wyslij ten obraz

W przypadku potaczenia ze
smartfonem:

Dostosuj ustawienia zachowania
poufnosci informac;ji.

Wybierz opcje [Tak] za pomoca przyciskéw
<4><p> lub pokretta <@>, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Mozesz teraz korzysta¢ ze smartfonu w celu
przegladania, importowania i dodawania
znacznikdw geograficznych (L1165) zdje¢
w aparacie lub zdalnej aktywacji migawki
(L1165).

Wyslij lub wydrukuj zdjecia.
Ekran wys$wietlany po nawigzaniu potgczenia
z urzagdzeniami zmienia sie w zaleznosci od
urzadzenia docelowego.

Po nawigzaniu potgczenia ze smartfonem
pojawi sig ekran przesytania zdjec.
Instrukcje dotyczgce wysytania zdje¢
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Wysytanie
zdje¢” (L 1158).

Gdy aparat jest podtgczony do drukarki,
mozna drukowa¢ wykonujgc takie same
czynno$ci jak w przypadku drukowania za
posrednictwem ztgcza USB. Szczegotowe
informacje na ten temat mozna znalezé

w podrozdziale ,Drukowanie zdje¢”
(L1197).

®

» Po wybraniu w punkcie 7 opcji [Tak] wszystkie zdjecia w aparacie mozna
wyswietla¢ za posrednictwem podtgczonego smartfonu. Aby zachowac prywatnosé

zdje¢ znajdujacych sie w aparacie poprzez uniemozliwienie ich wy$wietlania za
posrednictwem smartfonu, nalezy w punkcie 7 wybra¢ opcje [Nie].

» Aby zmieni¢ ustawienia zachowania poufnosci dla smartfonéw dodanych do listy,
wybierz na liscie [Edytuj urzadz.] w punkcie 3 telefon, ktérego ustawienia chcesz
zmieni¢, a nastepnie wybierz opcje [Zobacz ustaw.].
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@ » Aby dodawac kolejne urzadzenia, powtarzaj te procedurg od punktu 1.

* W celu zapewnienia wyzszego poziomu bezpieczenstwa mozna wymagac
wprowadzania hasta na ekranie widocznym w punkcie 3. w tym celu wybierz
kolejno: MENU ([[126) > karte [f1] > menu [Ustawienia Wi-Fi] > opcje
[Hasto] > ustawienie [W.]. w tym wypadku w polu hasta w urzgdzeniu
w punkcie 4 wprowadz hasto wyswietlane w aparacie.

« Po przypisaniu urzadzen docelowych do poszczegdlnych dotknieé (LI|130)
mozna przygotowac aparat do ponownego potgczenia z urzadzeniem
docelowym, przeciggajac palcem po ekranie w spos6b zgodny z przypisanym
gestem.

. Poprzednie punkty dostepu

Mozna automatycznie ponowi¢ potgczenie z dowolnym z wczesniejszych
punktéw dostepu, wykonujac czynnosci podane w punkcie 3 w podrozdziale
,Nawigzywanie potgczenia bez punktu dostepu” (LL1155).
* Aby uzywa¢ aparatu jako punktu dostepu, wybierz opcje [Przetgcz

sie€] na ekranie wyswietlonym w trakcie nawigzywania potaczenia,

a nastgpnie wybierz opcje [Tryb punktu dostepu aparatu].

* Przy ponownym nawigzywaniu potgczenia z poprzednim punktem
dostepu potacz z nim urzagdzenie docelowe, wykonujac czynnosci
podane w punkcie 4.

* Aby przetgczy¢ punkty dostepu, wybierz opcje [Przetgcz sie¢] na ekranie
wyswietlonym w trakcie nawigzywania potgczenia, a nastepnie wykonaj
od punktu 5 procedure podang w podrozdziale ,Nawigzywanie potgczenia
z punktami dostepu zgodnymi ze standardem WPS” (LL|151).

n Potaczenie z innym aparatem

W ponizszy sposéb mozna za posrednictwem sieci Wi-Fi potaczy¢ ze sobg
dwa aparaty i przesyta¢ zdjecia miedzy nimi.

g

* Bezprzewodowo mozna tgczy¢ ze sobg tylko aparaty marki Canon
wyposazone w funkcje Wi-Fi. Nie mozna nawigzywac potaczen z aparatami
marki Canon obstugujgcymi karty Eye-Fi, jesli nie majg one funkcji Wi-Fi. Za
pomoca tego aparatu nie mozna nawigzywac potgczenia z aparatami DIGITAL
IXUS WIRELESS.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Przejdz do menu Wi-Fi ([ ]148).

Wybierz aparat.

Za pomoca przyciskow
<a><w><{><p> lub pokretta <@>
wybierz ikone [€X)], a nastepnie nacisnij
przycisk <>.

_Wybezurzadzenie Wybierz opcje [Dodaj urzadz.].

| Dodaj urzadz. ...

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Dodaj urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk <>
Wykonaj réwniez w aparacie docelowym
czynnosci podane w punktach 1-3.
Informacje dotyczace potaczenia

z aparatem zostang dodane wéwczas,
gdy komunikat [Rozp. pot. na aparacie
docel.] jest wyswietlany na ekranach obu
aparatow.
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Wybierz i wyslij

Wyslij ten obraz

Po pomysinym dodaniu aparatu
docelowego zostanie wyswietlony ekran
przesytania zdje¢. Przejdz do procedury
opisanej w podrozdziale ,Wysytanie
zdje¢” (L11158).

@ * Aby dodawac¢ kolejne aparaty, powtarzaj te procedure od punktu 1.

» Po dodaniu aparatu nazwa aparatu zostanie wyswietlona na ekranie w punkcie
3. Aby ponownie ustanowi¢ potaczenie z aparatem, wystarczy wybra¢ jego
nazwe z listy.

Po przypisaniu urzadzen docelowych do poszczegdlnych dotknie¢ (L1]131)

mozna przygotowac aparat do ponownego potgczenia z urzgdzeniem
docelowym, przeciggajac palcem po ekranie w spos6b zgodny z przypisanym
gestem.

| Wysytanie zdjeé

W ponizszy sposéb mozna bezprzewodowo wysyta¢ zdjecia do
zarejestrowanych w aparacie miejsc docelowych.

Nalezy pamietac¢, ze w przypadku przesytania zdje¢ do komputera obstuga
odbywa sie za jego pomocag, a nie przy uzyciu aparatu (L]160).

» Przesylanie poszczegodlnych zdjec

Wybierz i wyslij

Wyslij ten obraz

1 Wybierz zdjecie.

Wybierz zdjecie do wystania za pomocg
pokretta <@®>.

Wyslij zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p> wybierz
opcje [Wyslij ten obraz], a nastgpnie
nacisnij przycisk <>.

W przypadku przesytania materiatow

do serwisu YouTube zapoznaj sie

z warunkami $wiadczenia ustugi,

a nastgpnie wybierz opcje [Zgadzam sig]
i nacisnij przycisk <>.

Rozpocznie sie przesytanie zdjec.

w trakcie przesytania zdje¢ ekran gasnie.
Po przestaniu zdje¢ do ustugi sieci Web
wyswietlany jest komunikat [Tak]. Aby
powrdci¢ do ekranu wys$wietlania, nacisnij
przycisk <>.

Po wystaniu zdjg¢ do aparatu lub
smartfonu zostanie wys$wietlony
komunikat [Transfer zakorfczony]

i ponownie pojawi si¢ ekran przesytania
zdjec.

Przed uzyciem
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Zaawansowan
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@ * W przypadku nieskompresowanych filméw ([L]137) zamiast
pierwotnego pliku przesytany jest osobny, skompresowany
plik. Nalezy pamieta¢, ze moze to spowodowacé opdznienie
transmisji, a plik nie zostanie przestany, o ile nie bedzie dla niego
wystarczajgco duzo miejsca na karcie pamigci.

@ Nie zastaniaj obszaru anteny Wi-Fi palcami ani innymi przedmiotami

(C13). Mogtoby to spowolni¢ przesytanie zdjgé.
Zaleznie od stanu uzywanej sieci przesytanie filméw moze by¢ czasochtonne.
Nalezy sprawdza¢ poziom natadowania baterii aparatu.
W przypadku wysytania filméw do smartfonéw nalezy pamigtac, ze
obstugiwana jako$¢ obrazu zmienia sie w zaleznosci od smartfonu.
Szczegotowe informacije na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej ze smartfonem.
« Aby przerwaé potgczenie z aparatem, nacisnij przycisk <MENU> i po
pojawieniu sie ekranu potwierdzenia wybierz opcje [Tak] (za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretia <@>), a nastepnie nacisnij przycisk <()>.
Potgczenie mozesz takze zakoriczy¢ za pomocg smartfonu.
Moc sygnatu sieci bezprzewodowej jest wskazywana za pomoca
nastgpujgcych ikon.
[Yuill duza, [Y,)] $rednia, [Y,] mata, [Y] staba
Wysytanie zdjg¢ do ustug sieci Web jest mniej czasochfonne w przypadku
ponownego wysytania zdje¢, ktére sg wcigz dostgpne na serwerze CANON
iIMAGE GATEWAY.

Wybierz i wyslij

Wybieranie rozdzielczosci (rozmiaru) zdje¢
Na ekranie przesytania zdje¢ za pomocg przyciskow <a><w> wybierz
ikone [£¥]], a nastgpnie nacisnij przycisk <>. Na nastepnym ekranie
wybierz rozdzielczo$¢ za pomocg przyciskow <a><w>, a nastgpnie
nacisnij przycisk <(@9>.
* Aby wysta¢ zdjecia w oryginalnym rozmiarze, wybierz dla opcji zmiany
rozmiaru ustawienie [Nie].

= Wybranie ustawienia [M2] lub [ S ] spowoduje zmiane rozmiaru zdjec¢,
ktore sg wieksze od rozmiaru okreslonego przed wysytaniem.

@ + Nie mozna zmienié wielkosci filméw.

Wylij ten obraz

; ;
x|
v [|[EN Tak

e Wysytanie wielu zdjeé

Wybierz opcje [Wybierz i wyslij].
Za pomocg przyciskow <4><p > wybierz
opcje [Wybierz i wyslij], a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Wybierz zdjecia.

Wybierz zdjecie do wystania za
pomocg przyciskow <a><w><{><p>,
a nastepnie nacis$nij przycisk <>.
Pojawi sig ikona [v/].

Aby anulowa¢ wybieranie, nacisnij
ponownie przycisk <>. lkona [v']
zniknie z ekranu.

Aby wybra¢ kolejne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

Po zakonczeniu wybierania zdje¢ nacisnij
przycisk <MENU>.

Wyslij zdjecia.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Wyslijl,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
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@ * Mozna wysyta¢ maksymalnie 50 zdje¢ naraz. Mozna wysyta¢ film nie diuzszy
niz 5 minut (lub przeglad filmowy nie dtuzszy niz 13 minut). Jednakze, ustugi
sieci Web moga ograniczac liczbe zdje¢ oraz dtugos¢ filméw mozliwych
do przestania. Szczegotowe informacje na ten temat mozna znalez¢

w dokumentacji danej ustugi sieci Web.

* Zdjecia mozna tez wybiera¢ w punkcie 2, przesuwajgc dwukrotnie dzwignie
powiekszenia w kierunku symbolu <Q> w celu przejécia do trybu wys$wietlania
pojedynczych zdje¢, a nastepnie uzywajgc przyciskow <4><p> lub pokretta <@>.

* W punkcie 3 mozna zmieni¢ rozdzielczo$¢ (rozmiar) zdje¢ przed ich wystaniem
(LL150).

Dodawanie komentarzy

Za pomocg aparatu mozna dodawac¢ komentarze do zdje¢ wysytanych na
adresy e-mail, do sieci spotecznosciowych itp. Maksymalna liczba znakéw
i symboli zalezy od ustugi sieci Web.

Przejdz do ekranu dodawania
komentarzy.

Za pomocg przyciskow
<a><w><{><p> wybierz ikong [F],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Dodaj komentarz ([ 128).
Wyslij zdjecie.
Aby wysta¢ zdjecie, wykonaj czynnosci

podane w podrozdziale ,Przesytanie
poszczegdinych zdjeé” (L]158).

Wybierz i wyslij

Wyslij ten obraz

@ « Jesli nie zostanie wprowadzony komentarz, automatycznie wysytany jest
komentarz ustawiony w ustudze serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

n Zapisywanie zdje¢ na dysku
komputera

W przypadku przesytania zdje¢ do komputera obstuga odbywa sie za jego
pomocag, a hie przy uzyciu aparatu.
Do celéw poglgdowych uzyto systeméw Windows 7 i Mac OS X 10.8.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

Informacje na temat innych funkcji mozesz znalez¢ w systemie pomocy Tryb automatyczny/tryb
odpowiedniego oprogramowania (nie dotyczy czesci oprogramowania). hybrydowy automatyczny
Inne tryby

Canon XXXXXXXXXX =

Wyswietl okno programu
CameraWindow.

Windows: Uruchom program
CameraWindow, klikajgc pozycje
[Downloads Images From Canon Camera/
Pobierz obrazy z aparatu firmy Canon].
Mac OS: Okno CameraWindow zostanie
wys$wietlone automatycznie po nawigzaniu
potgczenia Wi-Fi miedzy aparatem

a komputerem.

Zmieft program

Mozna zmieni¢ program na potrzeby tego zadania,

Importuj zdjecia.

Kliknij kolejno przyciski [Import Images
from Camera/Importuj zdjecia z aparatu]
oraz [Import Untransferred Images/
Importuj nieprzestane zdjecia].

Zdjecia zostang zapisane na dysku
komputera w folderze Pictures,

w osobnych folderach o nazwach
utworzonych na podstawie daty rejestrac;ji.
Kliknij opcje [OK/Tak] na ekranie
wys$wietlonym po zakonczeniu
importowania zdje¢. Informacje dotyczace
wyswietlania zdje¢ za pomocg komputera
mozna znalez¢ w podrozdziale ,Instrukcja
obstugi oprogramowania” (L]194).

fotografowania
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.

Importowanie filméw jest bardziej czasochtonne, poniewaz wielko$¢ pliku jest

wieksza niz w przypadku zdjec¢.

Aby roztgczy¢ aparat, nalezy go wytgczy¢.

Mozesz réwniez wybra¢ zapisywanie na komputerze wszystkich lub tylko

wybranych zdje¢ oraz zmieni¢ folder docelowy. Szczegétowe informacije na ten

temat zawiera ,Instrukcja obstugi oprogramowania” (L1194).

Windows 7: Jezeli nie zostanie wyswietlony ekran przedstawiony w punkcie 2,

kliknij na pasku zadan ikone [ ].

Mac OS: Jezeli okno programu CameraWindow nie zostanie wys$wietlone,

kliknij ikone [CameraWindow] w Doku.

Mimo ze zdjecia mozna zapisa¢ na dysku komputera, podtgczajac po

prostu aparat do komputera bez uzycia oprogramowania, wigze sie to

z nastepujgcymi ograniczeniami:

- Po podtgczeniu aparatu do komputera moze uptyng¢ kilka minut, zanim
zdjecia w aparacie stang sie dostepne.

- Zdjgcia wykonane w orientacji pionowej moga by¢ zapisywane w orientacji
poziomej.

- Zdjgcia RAW (lub zdjecia JPEG zarejestrowane réwnoczesnie ze zdjgciami
RAW) moga nie zosta¢ zapisane.

- Ustawienia ochrony zdje¢ mogg zosta¢ skasowane przy zapisywaniu zdje¢
na dysku komputera.

- Podczas zapisywania zdjec¢ lub informacji o nich mogg wystepowac pewne
problemy w zalezno$ci od wersji systemu operacyjnego, uzytkowanego
oprogramowania lub rozmiaru plikéw ze zdjeciami.

- Niektére funkcje oprogramowania moga by¢ niedostepne, np. edycja filmoéw.

¥ stosowanie przycisku <[>

Po przypisaniu smartfonu lub synchronizacji obrazu (L]163) wzgledem
przycisku <[J>, mozesz nawigza¢ potgczenie z zarejestrowanym miejscem
docelowym poprzez nacisniecie <[J>.

Przypisywanie smartfonu do przycisku <.>

Po wstepnym potaczeniu ze smartfonem poprzez Wi-Fi za pomoca
przycisku <[J>, mozesz nastepnie nawigza¢ ponowne potgczenie poprzez
nacisniecie przycisku <[J> w celu przegladania i zapisywania zdjeé¢

z aparatu w podtgczonych urzadzeniach.

Nacisnij przycisk <{J>.

Wybierz miejsce docelowe.
Za pomoca przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz ikone []],
Zarejestruj miejsce docelowe a naStepnie naciénij prZyCiSk <>_

szybkiego potaczenia

[EM 5
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Nawiaz potaczenie.

Nawigz potgczenie ze smartfonem
zgodnie z opisem w punktach 5 -9

w podrozdziale ,Nawigzywanie potgczenia
z punktami dostepu zgodnymi ze
standardem WPS” (L[1151) lub punktach
4 — 6 w podrozdziale ,Nawigzywanie
potgczenia bez punktu dostepu” (]155).
Po nawigzaniu potgczenia ze smartfonem,
jego nazwa zostanie wyswietlona

w aparacie. (Ekran zostanie wylaczony po
okoto minucie.)

Mozesz teraz uzy¢ smartfonu w celu
importowania zdje¢ z aparatu. (Aparat nie
moze zostaé uzyty do wystania zdje¢ do

e Przypisywanie synchronizacji obrazéw do

przycisku <[>

Poprzez przypisanie synchronizacji obrazéw do przycisku <[J>, za pomoca
przycisku <[J> mozliwe jest wystanie do komputera wszelkich niewystanych
obrazéw znajdujacych sie na karcie pamieci za posrednictwem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY. Szczegdtowe informacje dotyczace
synchronizacji obrazéw — patrz ,Automatyczne wysyfanie zdje¢
(Synchronizowanie obrazéw)” (LL]163).

Przygotuj aparat.

Zarejestruj [2]] jako miejsce docelowe
(E1142-144).

Zainstaluj oprogramowanie w komputerze
docelowym i skonfiguruj ustawienia

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

smartfonu.)

Przy uzyciu smartfonu zakoncz
potgczenie. Aparat zostanie automatycznie
wytgczony.

aparatu ([1161). Funkcje Wi-Fi

Nacisnij przycisk <{}>.
Menu ustawien

Od teraz mozesz uzywac przycisku Akcesoria
<[J> w celu fatwego taczenia sie
z zarejestrowanym smartfonem. Dodatek

Przycisk tacz. z urzadz. przen.

Wybierz miejsce docelowe.

Za pomocg przyciskéw <4><p> lub
pokretta <@> wybierz ikone []],

a nastepnie nacis$nij przycisk >.
Aparat automatycznie nawigze ponownie
potaczenie z poprzednim punktem
dostepowym i przesle zdjecia (L ]163).
Od teraz mozesz uzywaé przycisku <[J>
w celu tatwego przesytania zdjeé.

Skorowidz

@ « Jesli znajdziesz sie w poblizu uzytkowanego juz wczesniej punktu
dostepu, aparat automatycznie potgczy sie z nim w punkcie 2. Aby
zmieni¢ punkty dostepu, wybierz opcje [Przetgcz sie€] na ekranie S —
wys$wietlonym w trakcie nawigzywania potgczenia, a nastepnie szybll;xegojpoqu(zema
wykonaj czynnosci opisane w punktach 5-9 w podrozdziale VD)
,Nawigzywanie potgczenia z punktami dostepu zgodnymi ze
standardem WPS” (L[ 1151).
* Wszystkie zdjecia w aparacie mogg by¢ przegladane na

podtgczonym smartfonie. Nalezy mie¢ na uwadze, ze po przypisaniu
przycisku <[J> opcja [Zobacz ustaw.] (L[ 156) jest niedostepna.

@ * Do przycisku <[> moze by¢ przypisany jeden przycisk. Aby przypisa¢ inny
smartfon, nalezy najpierw usuna¢ ten aktualnie przypisany (_1]163).




¥ Usuwanie zarejestrowanych miejsc
docelowych

O[T | %
Kontrola HDMI Wytacz
Sterow. dotyk. <« Wk

Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
wybierz opcje [Przycisk tgcz. z urzadz.
przen.] na karcie [f1] (L[126).

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Po wyswietleniu komunikatu

Poz. czutosci « Standardowa »
Ustawienia Wi-Fi...

Przycisk tacz. z urzadz. przen. ...

potwierdzajgcego nacisnij przycisk <>.

@ « Zarejestrowane miejsca docelowe sg réwniez usuwane w przypadku

zerowania ustawien Wi-Fi (LL1168).

n Automatyczne wysylanie zdjec¢
(Synchronizowanie obrazéw)

Zdjecia zapisane na karcie pamieci, ktore nie zostaly jeszcze przestane,
mozna wysyfa¢ do komputera lub ustug sieci Web za posrednictwem
serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

Uwaga: zdje¢ nie mozna wysytaé tylko do ustug sieci Web.

. Poczatkowe przygotowania

Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie na komputerze docelowym.

Zainstaluj oprogramowanie.
Zainstaluj oprogramowanie na
komputerze potgczonym z Internetem
(1146).

Zarejestruj aparat.

Windows: na pasku zadan kliknij prawym
przyciskiem ikone [[#], a nastepnie kliknij
pozycje [Add new camera/Dodaj nowy
aparat].

Mac OS: na pasku menu kliknij ikone
[=], a nastgpnie wybierz polecenie [Add
new camera/Dodaj nowy aparat].

Pojawi sig lista aparatéw powigzanych

z serwisem CANON iMAGE GATEWAY
(L1142). Wybierz aparat, z ktérego

majg by¢ wysytane zdjecia.

Po zarejestrowaniu aparatu

i przygotowaniu komputera do odbierania
zdje¢ ikona zostanie zastgpiona ikong [F].

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek
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Wybierz rodzaj obrazéw do
wystania (tylko jesli razem ze
zdjeciami wysylasz tez filmy).
Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
wybierz na karcie [¥T] opcje [Ustawienia
Wi-Fi] (L1126).

Wybierz opcje [Synchr. obraz.] za
pomoca przyciskow <a><w>,

a nastepnie wybierz ustawienie [Zdjecia/
filmy] za pomocg przyciskow <4><p>.

g

* Aby wybra¢ ustuge sieci Web jako lokalizacje docelowg, wykonaj ponownie
czynnosci opisane w podrozdziale ,Rejestrowanie innych ustug sieci Web”
(L[1144) w celu zaktualizowania ustawien aparatu.

e Wysytanie zdjec¢

Zdjecia wysytane z aparatu sg automatycznie zapisywane na komputerze.
Jesli komputer docelowy jest wytgczony, zdjecia zostang zapisane
tymczasowo na serwerze ustugi serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
Przechowywane zdjecia sa regularnie usuwane, wiec trzeba pamieta¢

o wigczeniu komputera i zapisaniu zdje¢.

Aby wybra¢ ikone [E]], wykonaj czynnosci
podane w podrozdziale ,Nawigzywanie
potfgczenia z punktami dostepu zgodnymi
ze standardem WPS” (L[150).

Po nawigzaniu potgczenia rozpoczyna sie
wysytanie zdjec.

Po wystaniu zdje¢ do serwera serwisu
CANON iIMAGE GATEWAY na ekranie
pojawi sie symbol [E]].

Po wtgczeniu komputera zdjecia zostang
na nim automatycznie zapisane.

Zdjecia sg automatycznie wysytane

do ustug sieci Web z serwera CANON
iIMAGE GATEWAY, nawet jesli komputer
jest wytaczony.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

@ » Zaleca sig, aby podczas wysytania zdje¢ korzysta¢ z catkowicie
natadowanej baterii lub z zestawu zasilajgcego AC Adapter Kit
(sprzedawanego oddzielnie, [[]181).

@ Nawet jesli zdjecia zostaty zaimportowane do komputera w inny sposéb, serwis
CANON iMAGE GATEWAY wysle do komputera wszystkie zdjecia, ktore nie

zostaly jeszcze wystane.

Wysytanie jest szybsze wowczas, gdy lokalizacjg docelows jest komputer

w tej samej sieci, w ktdrej znajduje sig aparat, poniewaz zdjecia sg wysytane

za posrednictwem punktu dostepu, a nie serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

Uwaga: zdjecia przechowywane w komputerze sg wysytane do serwisu CANON

iIMAGE GATEWAY, dlatego komputer musi by¢ potgczony z Internetem.

Skorowidz




¥ Zdalna aktywacja migawki

Podobnie jak w przypadku wys$wietlania ekranu aparatu na smarfonie,
mozliwe jest jego wykorzystanie do zdalnej aktywacji migawki.

" Dodawanie znacznikéw geograficznych
do zdje¢ w aparacie

Do zdjg¢ zapisanych w aparacie mozna dodawa¢ dane GPS
zarejestrowane w smartfonie za pomocg przeznaczonej do niego wers;ji
programu CameraWindow ([_[1145). Zdjecia opatrywane sg znacznikami
zawierajacymi informacje dotyczace szerokosci i diugosci geograficznej
oraz wysokosci.

®

* Przed wykonaniem zdjecia nalezy upewnic sie, ze ustawienia
daty, godziny i strefy czasowej sg prawidtowe. (Patrz podrozdziat
,Ustawianie daty i godziny” (L[115)). Ponadto w menu [Strefa
czasowal] (L[|171) mozna wskazywaé miejsca wykonania zdjec¢,
ktére znajdujg sie w innych strefach czasowych.

Smartfon, ktéry ma stuzy¢ do dodawania znacznikéw
geograficznych, musi mie¢ upowaznienie do wyswietlania zdje¢
z aparatu (L[]153, 156).

Mozna zosta¢ zlokalizowanym lub zidentyfikowanym przez innych
uzytkownikéw na podstawie informacji o potozeniu zawartych

w zdjeciach lub filmach, w ktérych zostaty umieszczone znaczniki
geograficzne. Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy udostepnianiu
online takich zdje¢ i filméw w witrynach, w ktérych moze je
wyswietla¢ wielu innych uzytkownikéw.

Zabezpiecz aparat.

Po rozpoczeciu zdalnego aktywowania
migawki zostanie wysuniety obiektyw
aparatu. Przesuw obiektywu przy zmianie
ogniskowej moze réwniez doprowadzi¢ do
przesuniecia aparatu. Zamocuj aparat na
tréjnogu lub unieruchom w inny sposéb.
Potacz aparat ze smartfonem
(LLI141).

W ustawieniach prywatnosci ([1]153,
156) wybierz opcje [Tak].

Wybierz zdalng aktywacje
migawki.

W programie CameraWindow ([[|145)

na smartfonie wybierz zdalng aktywacje
migawki.

Obiektyw kamery zostanie wysunigty. Nie
dotykaj soczewki i upewnij sie, ze na drodze
ruchu obiektywu nie ma zadnych przeszkéd.
Po przygotowaniu aparatu do zdalnej
aktywacji migawki, na smartofnie bedzie
wyswietlany obraz na zywo z aparatu.

W tej sytuacji w aparacie zostanie
wys$wietlony komunikat i wszystkie elementy
sterownicze z wyjatkiem przycisku ON/OFF
nie beda dziatac.

Zrob zdjecie lub nagraj film.

Uzyj smartfonu do aktywacji migawki.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
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CD .

Podczas zdalnej aktywacji migawki, aparat pracuje w trybie [P].
Jednakze, niektére skonfigurowane ustawienia FUNC. i MENU
moga zosta¢ automatycznie zmienione.

Funkcja nagrywania filmoéw jest niedostepna.

Ustawienia aparatu musza umozliwia¢ przegladanie zdje¢

w aparacie za pomocg smartfonu ([[]153, 156).

Zadne ze skokowych ruchéw obiektéw widocznych na smartfonie na skutek
zaktocen tgcznosci nie majg wptywu na zarejestrowane zdjecia.

Nie sg wyswietlane ramki AF. Aby sprawdzi¢ ostro$¢, nalezy wykonac zdjecie probne.

Wykonane zdjecia nie sg przesytane do smartfonu. Nalezy uzy¢ smartfonu do
przegladania i importowania zdjeé z aparatu.

Zdalne sterowanie jest réwniez mozliwe przy uzyciu smartfonu przypisanego
do przycisku <[J> (L/1161).

n Edytowanie i usuwanie ustawien Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi mozna edytowac i usuwac¢ w ponizszy sposoéb.

Wybierz urzadzenie

Dodaj urzadz. ...
Edytuj urzadz. ...
Windows1

My PC

Edytowanie informacji dotyczacych polaczen

Przejdz do menu Wi-Fi (_[]148).

Wybierz urzadzenie, ktére
chcesz edytowac.

Za pomocy przyciskow <a><w><{><p>
lub pokretta <@> wybierz ikong
urzadzenia, ktére chcesz edytowac,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz opcje [Edytuj urzadz.].
Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [Edytuj urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Przed uzyciem
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Edytuj urzadz

Windows1
My PC

Elementy, ktére mozna
konfigurowaé

[Zmien nick tego urzadz.] (L[ 1167)
[Zobacz ustaw.] (L1153, 156)

[Wymaz inf. o potacz.] (LL1167)

Wybierz urzadzenie, ktore
chcesz edytowac.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz urzgdzenie, ktére
chcesz edytowac, a nastepnie nacisnij
przycisk <@)>.

Wybierz element do edyc;ji.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz element, ktéry
chcesz edytowac, a nastgpnie nacisnij
przycisk <(@)>.

Elementy, ktére mozna zmieniaé, zaleza
od rodzaju urzgdzen lub ustug, do jakich
aparat ma dostep.

Potaczenie

Ustugi
sieci Web

o
olo O
o 0
(=2

o (¢] o e} -

O : mozna konfigurowac — : nie mozna konfigurowac

Zmiana nicku urzadzenia
Mozna zmienia¢ wyswietlany na ekranie aparatu nick urzadzenia.

Windows1

Zmien nick tego urzadz. ...
Wymaz inf. o pofacz. ...

Wykonaj czynnosci podane w punkcie

5 w podrozdziale ,Edytowanie informacji
dotyczacych potgczen” (LL1167), aby
wybrac¢ opcje [Zmien nick tego urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Wybierz pole wprowadzania danych

i nacisnij przycisk <>. Uzyj
wyswietlanej klawiatury, aby wprowadzi¢
nowy nick (L[128).

Usuwanie informacji dotyczacych potaczen
W ponizszy sposéb mozna usuwa¢ informacje dotyczace potgczen (tzn.
dotyczace urzadzen, z ktérymi byty nawigzywane potaczenia).

Wymaz inf. o polacz.

Windows1
Usunaé?

Anuluj

Wykonaj czynnosci podane w punkcie

5 w podrozdziale ,Edytowanie informacji
dotyczgcych potgczen” (L[1167), aby
wybra¢ opcje [Wymaz inf. o polgcz.],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Po pojawieniu sie pytania [Usungc¢?]
wybierz opcje [Tak] za pomocag
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Informacje dotyczace potaczenia zostang
usuniete.
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Przed uzyciem

e Przywracanie domysinych ustawien Wi-Fi Przewodnik

. P . s ) podstawowy
Domysline ustawienia Wi-Fi nalezy przywrdci¢ w przypadku przekazania Przewodnik
aparatu innej osobie lub rezygnacji z jego uzywania. zaawansowany

O[T x
Standard TV NTSC
Kontrola HDMI Wytacz
Sterow. dotyk.  « Wk >
Poz. czutosci « Standardowa *
Ustawienia Wi-Fi...

Ustawienia Wi-Fi

Zmien nick tego urzadz. ...
Sprawdz adres MAC...

Hasto Wiyt.
Resetuj ustaw. ...

Resetuj ustaw.

Zresetowac¢ wszystkie

informacje Wi-Fi?

Anuluj

Wybierz opcje [Ustawienia Wi-
Fil.

Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
wybierz na karcie [¥1] opcje [Ustawienia
Wi-Fi] (L126).

Wybierz opcje [Resetuj ustaw.].
Za pomocg przyciskow <a><w> [ub
pokretta <@> wybierz opcje [Resetuj

ustaw.], a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Przywré¢ ustawienia domysine.
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Zostang przywrécone domysine
ustawienia Wi-Fi.

g

* Zresetowanie ustawien Wi-Fi spowoduje réwniez usuniecie wszystkich
ustawien ustug sieci Web. Przed skorzystaniem z tej opcji nalezy koniecznie

potwierdzi¢ zamiar zresetowania wszystkich ustawien Wi-Fi.
* Aby przywrdéci¢ wartosci domysine innych ustawien (oprécz Wi-Fi), nalezy na
karcie [¥T] wybra¢ opcje [Nast.domysine] (L1178).

Podstawowe informacje
0 aparacie
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hybrydowy automatyczny

Inne tryby
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Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
e

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
e
Dodatek

Skorowidz

<>

168



Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
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Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
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Menu ustawien
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu pod katem wygodniejszej obstugi

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2
Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi
Dostosowywanie podstawowych Dostosowanie funkcji oszczedzania energii........ 172 Wytgczanie obstugi za pomocg
funkcji aparatu ... Jasnos¢ ekranu .. 173 ekranu dotykowego ..

176 Menu ustawien

Wyciszanie dzwiekéw Ekran startowy ... .. 173 Zwigkszanie czutosci ekranu doty owego R

towarzyszacych pracy aparatu...........c..c..coc....... 170 Formatowanie kart pamieci. . 173 Woprowadzanie informacji o prawach autorskich NGEserE
Regulacja gto$nosci Numery plikow w celu ich zapisywania w danych zdjec............... 176

Dostosowywanie dzwigkow 170 Przechowywanie zdje¢ Sprawdzanie logo certyfikatow. . Dodatek

Ukrywanie wskazéwek ... 171 z uwzglednieniem daty..........cocoeeiiiiiiniiinee, 175 Jezyk wyswietlacza..................

Data i godzina 171 Wyswietlanie jednostek metrycznych/ Dostosowywanie innych ustawien . E
Zegar $wiatowy .. 71 niemetrycznych ... .. 175 Przywracanie ustawieri domysinych ........ 178 SIS

Czas cofania oblektywu Kalibracja poziomu elektronicznego....

Korzystanie z trybu Eco




n Dostosowywanie podstawowych
funkcji aparatu

Funkcje MENU ([-[126) mozna konfigurowac¢ na karcie [f1]. Mozna
dowolnie dostosowywac¢ najczesciej uzywane funkcje, aby zwiekszyé
wygode obstugi.

5 Wyciszanie dzwiekow towarzyszacych pracy
aparatu

Dzwigki towarzyszace pracy aparatu i wyswietlaniu filméw mozna wyciszy¢
w sposo6b przedstawiony ponizej.

O[T x

Wyciszenie Wi

Wybierz opcje [Wyciszenie], a nastgpnie
wybierz ustawienie [WL.].

Wskazowki Wit
Data/godz... 02.02.1410:00

@ » Dzwieki aparatu mozna tez wyciszy¢, trzymajac podczas jego wigczania
nacisniety przycisk <DISP.>.
 Po wyciszeniu dzwigkoéw aparatu przy wyswietlaniu filmow (L1112) nie
bedzie stychac¢ $ciezki dzwigkowej. Aby przywrdci¢ odtwarzanie dzwieku
podczas ogladania filméw, nacisnij przycisk <a>. Do regulacji glo$nosci stuzg
przyciski <a><w>,

» Regulacja gtosnosci

Regulacja gtosnosci poszczegdlnych dzwigkéw aparatu przebiega
w sposo6b opisany ponizej.

Przed uzyciem

Przewodnik

podstawowy
Przewodnik
zaawansowany

Glosnose Wybierz opcje [Gto$nos¢], a nastepnie
S nacisnij przycisk <(@)>.

Wybierz jeden z elementdéw, a nastepnie
wyreguluj jego gtosnos¢ za pomoca
przyciskow <4><p>.

Gt.przyciskow

Gt.samowyzw.
Gh.migawki

» Dostosowywanie dzwiekow

Dzwieki towarzyszgce pracy aparatu mozna dostosowa¢ w sposoéb opisany
ponize;j.

Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Opcje d2wieku

Wybierz opcje [Opcje dzwiekul],

a nastepnie naciénij przycisk <(@)>.
Wybierz jeden z elementéw, a nastgpnie
wybierz jedna z opcji za pomoca
przyciskow <4><p>.

Dzw.startowy
Dzw.przyciskow
Dzw.samowyz.

Dzw.migawki

@ » Nie mozna zmieni¢ dzwieku migawki w przegladach filmowych nagranych
w trybie [¥] (L[133).

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek
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e Ukrywanie wskazowek

Wskazowki sg zwykle widoczne przy wybieraniu elementéw w menu
FUNC. (LL125) lub w MENU (L[126). Jesli chcesz, mozesz wytgczy¢
wyswietlanie tych informaciji.

Wyswietlanie wskazéwek dotyczgcych funkcji aparatu mozna wytgczy¢, ale

objasnienia menu (L 126) bedg nadal wyswietlane.

0 [ 1T ] *x Wybierz opcje [Wskazowki], a nastepnie

Wyciszenie Wyt ustawienie [Wy*]

Gtosnos¢...

Opcje dzwieku...

Wskaz6wki Wyt
Data/godz... 02.02."1410:00
Strefa czasowa...

" pata i godzina

Ustawienia daty i godziny mozna wyregulowac w sposéb przedstawiony
ponizej.

Pata/godz Wybierz opcje [Data/godz], a nastepnie
0 WA g Rty naciénij przycisk <(@)>.

02 (02 2072 1 IV i Wybierz jedna z opcji za pomoca

przyciskow <4><p >, a nastepnie

St I [ Ay dostosuj jej ustawienie za pomocg

przyciskow <a><w> lub pokretta <@>.

e Zegar Swiatowy

Aby zapewni¢ prawidlowg date i godzing zdje¢ wykonywanych podczas podrézy
zagranicznych, nalezy po prostu wczesniej zarejestrowa¢ w aparacie miejsce
docelowe i przetgczy¢ sie pézniej na jego strefe czasowg. Ta wygodna funkcja
eliminuje koniecznos$¢ recznego modyfikowania ustawien opcji Data/godz.
Przed skorzystaniem z zegara $wiatowego nalezy ustawi¢ prawidiowg date

i godzine oraz wiasciwg macierzystg strefe czasowg w sposéb opisany

w podrozdziale ,Ustawianie daty i godziny” (L[]15).

Sticfa Gasona Wskaz miejsce docelowe.
Wybierz opcje Wybierz opcje [Strefa czasowab

# Dom 02.02.201410:00

a nastepnie nacisnij przycisk <

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub

il Wybierz strefe pokretta <@> wybierz opcje [R_Swiat],
[ED S a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Wybierz miejsce docelowe za pomoca

przyciskow <4><p>.

Aby ustawi¢ czas letni (1 godzine do

przodu), wybierz ikone [3&%] za pomocy

przyciskéw <a><w> |ub pokretta

<@>, a nastepnie wybierz ikone [38%] za

pomocag przyciskow <4><p>.

Nacisnij przycisk <@)>.

A Swiat

Strefa czasowa

Przestaw aparat na docelowg
#A Dom 02.02.201410:00 Strefe czasowa'

% Swiat 02.02.201411:00 Za pomocg przyciskow <a><w¥> |ub
pokretta <@> wybierz opcje [ Swiat],
a nastepnie nacisnij przycisk <MENU>.
Na ekranie fotografowania pojawi sie
teraz ikona [R] (L[1213).

Wybierz opcje

Wybierz strefe|
[EM 5

@ + Przestawianie daty lub godziny w trybie [&] (L[116) powoduje automatyczna
aktualizacje daty i godziny w ustawieniach strefy czasowe;j [f§ Dom].
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Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi
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¥ czas cofania obiektywu

Ze wzgledow bezpieczenstwa obiektyw chowa sie po okoto 1 minucie od
nacisniecia przycisku <[®]> w trybie fotografowania (L[ ]22). Aby obiektyw
chowat sie natychmiast po nacisnieciu przycisku <[®]>, wybierz dla czasu
cofania ustawienie [0 s].

O[T x
Opcje dzwieku...
Wskazowki Wt

Wybierz opcje [Cofaj obiektyw],
a nastepnie wybierz ustawienie [0 s].

Data/godz... 02.02.1410:00
Strefa czasowa... #
Cofaj obiektyw < 0s

e Korzystanie z trybu Eco

Ta funkcja pozwala oszczgdzac baterie w trybie fotografowania. Kiedy

aparat nie jest uzywany, ekran szybko gasnie, ograniczajgc zuzycie baterii.

O[T x
Wskazowki Wt
Data/godz... 02.02.1410:00

Wprowadz ustawienie.

Wybierz opcje [Tryb Eco], a nastepnie
wybierz ustawienie [Wk.].

Na ekranie fotografowania pojawi sie
teraz ikona [ECO] (L[1213).

Ekran gasnie, kiedy aparat nie jest
uzywany przez okoto dwie sekundy.
Okoto dziesie¢ sekund po wygasnigciu
ekran wylgcza sie. Aparat wytagcza sie
automatycznie po okoto trzech minutach
bezczynnosci.

Zréb zdjecie lub nagraj film.
Aby uaktywni¢ ekran i przygotowaé
aparat do fotografowania, gdy obiektyw
jeszcze sie nie cofnat, nacisnij przycisk
migawki do potowy.

Strefa czasowa... #
Cofaj obiektyw < 1 min.
Tryb Eco WH.

® Dostosowanie funkcji oszczedzania energii

Mozna dostosowywac¢ czas automatycznego wytgczania aparatu i jego monitora
(opcje odpowiednio Wytgczenie aparatu i Wytgczenie monitora); (L[122).

Przed uzyciem

Przewodnik

podstawowy
Przewodnik
zaawansowany

Oszcz.energii

Wybierz opcje [Oszcz.energii],

a nastepnie nacisénij przycisk <>.
Po wybraniu jednego z elementéw
dostosuj jego ustawienie za pomocg
przyciskow <4><p>.

Wyt. aparatu Wi.
Wyt monitora < 1 min.

* W celu oszczedzania energii nalezy zwykle wybieraé¢ dla opcji [Wyt.
aparatu] ustawienie [W1.], a dla opcji [Wyt. monitora] ustawienie
[1 min.] lub jeszcze krétszy czas.

@ » Ustawienie opcji [Wyt. monitora] jest stosowane nawet po wybraniu dla opcji
[Wyt. aparatu] ustawienia [Wyt.].
« Te funkcje oszczedzania energii sg niedostepne, jesli dla trybu Eco (L 1172)
wybrano ustawienie [Wt.].

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
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hybrydowy automatyczny

Inne tryby
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a Jasnos¢ ekranu

Jasnosé ekranu mozna wyregulowac w sposéb przedstawiony ponize;j.

01T * Wybierz opcje [Jasnosé LCD],
e e a nastepnie wyreguluj jasnos¢ za pomocg
Tryb Eco Wyt przyciskow <4><p>.

Oszcz.energii...
Jasnos¢ LCD

@ * W celu ustawienia maksymalnej jasnosci nacisnij i przytrzymaj przycisk
<DISP.> przez co najmniej sekunde, gdy jest wyswietlany ekran
fotografowania lub gdy aparat dziata w trybie wy$wietlania pojedynczych
zdje¢. (Spowoduije to zmiang ustawienia opcji [Jasnos¢ LCD] na karcie [f1]).
Aby przywrdci¢ pierwotng jasnos¢, ponownie nacisénij przycisk <DISP.>
i przytrzymaj go przez co najmniej sekunde lub wytgcz aparat i wigcz go
ponownie.

® Ekran startowy

Ekran startowy, wy$wietlany po witgczeniu aparatu, mozna dostosowac¢
w sposoOb przedstawiony ponize;j.

Wybierz opcje [Obraz startowy],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Wybierz jedng z opcji za pomoca
przyciskow <4><p> lub pokretta <@>.

Obraz startowy

o 1 2

® Formatowanie kart pamieci

Przed uzyciem nowej karty pamieci lub karty sformatowanej w innym urzadzeniu
trzeba jg sformatowac¢ za pomoca tego aparatu.

Formatowanie karty pamieci powoduje usunigcie z niej wszystkich danych. Przed
rozpoczeciem formatowania nalezy skopiowac zdjecia z karty pamigci na dysk
komputera lub podjgé inne czynno$ci w celu wykonania ich kopii zapasowe;.

Formatowanie

Sformatowac karte?
7.5GB
zajete: 32KB

Formatow. petne

Anuluj Tak

Formatowanie

Wszystkie dane na karcie

pam. zostang wykasowane

Tak

Anuluj

Przejdz do ekranu
[Formatowanie].

Wybierz opcje [Formatowanie],

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

Wybierz opcje [Tak].

Za pomoca przyciskow <a><w> wybierz
opcje [Anuluj], wybierz opcje [Tak] (za
pomocg przyciskow <4><p> lub pokretta
<@>), a nastepnie nacisnij przycisk <

Sformatuj karte pamieci.

Aby rozpoczg¢ formatowanie, wybierz
opcje [Tak] za pomocg przyciskow
<Aa><w> |ub pokretta <@>, a nastepnie
nacisnij przycisk <

Po zakonczeniu formatowania na ekranie
pojawi sie komunikat [Ukonczono
formatow. karty pamieci]. Nacisnij
przycisk <>.

@ » Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamieci powodujg
jedynie zmiane zapisanych na karcie informacji o strukturze
plikow i nie zapewniajg catkowitego usunigcia danych. Przesytajgc
lub wyrzucajac karty pamieci, nalezy w razie potrzeby podja¢
odpowiednie czynnosci w celu ochrony informacji osobistych, np.
mechanicznie uszkodzi¢ karte.
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@ « Catkowita pojemno$¢ karty pamieci wy$wietlana na ekranie formatowania
moze by¢ mniejsza niz pojemno$é podawana na karcie.

Formatowanie petne
Formatowanie petne karty pamieci nalezy wykonaé w nastepujacych
przypadkach: wyswietlany jest komunikat [Btad karty pamieciowej], aparat
dziata nieprawidtowo, odczytywanie/zapisywanie zdje¢ znajdujacych sie
na karcie stato sie wolniejsze, rejestrowanie serii zdje¢ stato sig¢ wolniejsze
lub nagrywanie filmu zostato nagle przerwane. Formatowanie petne karty
pamigci powoduje usuniecie z niej wszystkich danych. Przed rozpoczeciem
formatowania petnego nalezy skopiowaé zdjecia z karty pamieci na dysk
komputera lub podjg¢ inne czynnosci w celu wykonania ich kopii zapasowe;.

Formatowanie

Na ekranie widocznym w punkcie

1 w podrozdziale ,Formatowanie kart
s pamieci” (L[1173) wybierz opcje
[Formatow. petne] za pomocg przyciskow
<A><w> |ub pokretta <@>, a nastepnie
zaznacz te opcje za pomoca przyciskow
<4><p>. Pojawi si¢ ikona [v/].
Kontynuuj procedure formatowania,
wykonujgc czynnosci podane w punktach
2-3 w podrozdziale ,Formatowanie kart
pamieci” (LL1173).

Sformatowac karte?

zajete: 32KB

v Formatow. petne

Anuluj Tak

@ » Formatowanie petne moze potrwa¢ dtuzej niz operacja opisana w podrozdziale
,Formatowanie kart pamieci” (_[]173), poniewaz dane sg usuwane ze
wszystkich komorek karty pamieci.
» Trwajgcg operacje formatowania petnego mozna anulowaé, wybierajac opcje
[Przerwij]. W takim przypadku wszystkie dane zostang usunigte, jednak nadal
bedzie mozna korzystac¢ z karty pamieci w zwykty sposob.

e Numery plikéw

Wykonywane zdjecia sg automatycznie numerowane kolejno (0001-9999)
i zapisywane w folderach, ktére mieszczg po 2000 zdjge¢. Mozna zmienia¢
sposob przypisywania przez aparat numerow plikow.

0[]
Oszcz.energii...
Jasnos¢ LCD

Wybierz opcje [Numery plikdw],
a nastepnie jedng z opgiji.

Obraz startowy...
Formatowanie...  7.5GB

Numery plikéw < Narastajgco  »

Zdjecia otrzymujg kolejne numery (az do 9999 wykonanego/

Narastajgco zapisanego zdjecia). Numeracja jest kontynuowana nawet po
wymianie karty pamigci.
Autom. od 1 Numerowanie zdje¢ resetowane do 0001 po wymianie karty

pamigci lub po utworzeniu nowego folderu.

@ » Niezaleznie od wybranego ustawienia zdjecia mogg by¢ numerowane
kolejno od ostatniego numeru zdjgcia znajdujacego sie na wiozonej karcie
pamigci. Aby rozpoczg¢ numerowanie zdje¢ od 0001, nalezy uzy¢ pustej lub
sformatowanej (L1|173) karty pamieci.
« Informacje na temat struktury folderéw na karcie pamieci i formatéw zdje¢
zawiera ,Instrukcja obstugi oprogramowania” (L[]194).
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e Przechowywanie zdje¢ z uwzglednieniem
daty
Zamiast zapisywac zdjecia w folderach tworzonych co miesigc, mozna

ustawi¢ w aparacie codzienne tworzenie folderéw w celu przechowywania
w nich fotografii wykonywanych w poszczegéinych dniach.

O[T x

Jasnos¢ LCD e

Wybierz kolejno opcje [Utworz folder]

i [co dzien].

Zdjecia beda teraz zapisywane w
folderach tworzonych dla kazdego dnia,
w ktérym wykonywano fotografie.

Obraz startowy...

Formatowanie... ~ 7.5GB
Numery plikéw < Narastajaco
Utworz folder ¢ co dzien

e Wyswietlanie jednostek metrycznych/
niemetrycznych

W razie koniecznosci jednostki miary wyswietlane na pasku powigkszania
(LL131), wskazniku recznego ustawiania ostrosci ([187), polu

informacji GPS o wysokosci (L]165) i we wszystkich innych miejscach
mozna zmieni¢ z m/cm na stopy/cale.

o [T x

Obraz startowy...

Formatowanie... 7.5GB

Numery plikéw <« Narastajaco >|

Wybierz opcje [Jednostki Miary],
a nastepnie ustawienie [ft/in].

Utwérz folder  « co miesiac
Jednostki Miary ft/in

» Kalibracja poziomu elektronicznego

Jesli wydaje sie, ze poziom elektroniczny stabo pomaga w wypoziomowaniu
aparatu, nalezy przeprowadzi¢ jego kalibracje.

W celu zwiekszenia doktadnosci kalibracji nalezy wyswietli¢ linie siatki
(L1107), ktore utatwig wezesniejsze wypoziomowanie aparatu.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
o h

Poziom elektr.

Kalibracja ruchu w poziomie...
Kalibracja ruchu w pionie

Przywracanie...

Upewnij sig, ze aparat jest
wypoziomowany.

Umiesc¢ aparat na ptaskiej powierzchni,
np. na blacie stotu.

Skalibruj poziom elektroniczny.
Wybierz opcje [Poziom elekir.], a nastgpnie
nacisnij przycisk <>.

Aby wyregulowac przechylenie na lewg lub na
prawg strone, wybierz opcje [Kalibracja ruchu w
poziomie], aby natomiast skorygowac¢ pochylenie
do przodu lub do tytu, wybierz opcje [Kalibracja
ruchu w pionie], a na koniec naci$nij przycisk
<>. Pojawi sie komunikat potwierdzajacy.
Wybierz opcje [Tak], a nastepnie nacisnij
przycisk <()>.

Przywracanie poziomu elektronicznego
Poziom elektroniczny mozna przywrdci¢ do jego pierwotnego stanu w sposéb
przedstawiony ponizej. Nalezy pamigta¢, ze opcja ta jest niedostepna, dopdki nie
przeprowadzi sie kalibracji poziomu elektronicznego.

Poziom elektr.

Kalibracja ruchu w poziomie...
Kalibracja ruchu w pionie

Przywracanie...

Wybierz opcje [Poziom elektr.],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Wybierz opcje [Przywracanie], a nastgpnie
nacisnij przycisk <(29>.

Po przywréceniu wartosci domysinych
poziomu elektronicznego pojawi sie
ponownie ekran menu.
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Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

e Wylaczanie obstugi za pomoca ekranu e Wprowadzanie informacji o prawach autorskich

dotykowego w celu ich zapisywania w danych zdjec¢ - —
rzewodni
Ekran dotykowy mozna wytgczy¢, aby zapobiec nieumysinemu wykonaniu Aby na zdjeciach zapisywaé¢ nazwisko autora i inne informacje o prawach Zaawansowany
operacji. autorskich, nalezy najpierw wprowadzi¢ te dane w nastepujacy sposob: Podstawowe informacje
0 aparaci
_
0 [ 1T ] *x Wybierz opcje [Sterow. dotyk.], Intorm; o;prawachauforskich Wybierz opcje [Inform. o prawach autorskich], Tryb automatyczny/tryb
Jednostki Miary m/cm A . . Wysw.inf.o prawach autor. ... . PPt . W
T a nastepnie ustawienie [Wyt.]. e a nastepnie nacisnij przycisk <>. Tnne tryby

Standard TV
Kontrola HDMI
Sterow. dotyk.

NTSC
Wytacz

4wyt .

e Zwiekszanie czutosci ekranu dotykowego

Czutos$¢ ekranu dotykowego mozna zwigkszy¢ w taki sposob, aby aparat
reagowat na Izejszy dotyk.

Szczegoty dot. praw autor. ...
Usun inf. o prawach autor. ...

Wybierz opcje [Nazwisko autora] lub
[Szczegoty dot. praw autor.] za pomocag

przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>.
Nacisnij przycisk <>, aby wyswietli¢
klawiature, a nastepnie wpisz nazwisko
(L1128).

Nacisnij przycisk <MENU>. Po
pojawieniu sie pytania [Zaakceptowacé
zmiany?] wybierz opcje [Tak] (za pomocg
przyciskéw <4><p> lub pokretta <@>),

fotografowania
Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi
—_—
Menu ustawien

01T ] x Wybierz opcje [Poz. czutosci], ! <P ‘

:z’::;’:r:':sm . a nastepnie ustawienie [Wysoki]. a nastepnie nacisnij przycisk <()>. Akcesoria
e e Wprowadzone tu informacje bedg —_—
Sterow. dotyk.  « Wi, zapisywane na zdjeciach. Dodatek

Poz. czutosci

« Wysoki

= Aby sprawdzi¢ wprowadzone informacje, na powyzszym ekranie wybierz opcje
[Wysw.inf.o prawach autor.], a nastepnie naci$nij przycisk <>.

* Ponadto informacje o prawach autorskich mozna wprowadza¢, zmienia¢
i usuwac za pomocg oprogramowania ([ 194). Niektore znaki wprowadzone
za pomocg oprogramowania nie moga by¢ wyswietlane przez aparat, ale
zostang prawidtowo zapisane na zdjeciach.

* Po zapisaniu zdje¢ na komputerze mozna sprawdzi¢ zawarte w nich
informacje o prawach autorskich za pomocg oprogramowania.

Skorowidz
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Usuwanie wszystkich informacji o prawach autorskich
Nazwisko autora i inne informacje o prawach autorskich mozna usuna¢
naraz w opisany ponizej sposéb.

Usun inf. o prawach autor.

Wykonaj czynnosci podane w
podrozdziale ,Wprowadzanie informacji

o prawach autorskich w celu ich
zapisywania w danych zdje¢” (LL1176) i
Anuluj wybierz opcje [Usun inf. o prawach autor.].
Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Usuniecie inf. o prawach autor.

@ « Informacje o prawach autorskich zapisane juz wcze$niej na zdjgciach nie
zostang usunigte.

. Sprawdzanie logo certyfikatow

Na ekranie mozna wyswietla¢ niektére logo certyfikatow poswiadczajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami aparatu. Pozostate logo certyfikatéw znajdujg sie
w tym podreczniku, na opakowaniu aparatu lub na obudowie aparatu.

O[T x

« Standardowa »

Wybierz opcje [Wysw. logo cert.],
a nastepnie naci$nij przycisk <>.

Poz. czutosci
Ustawienia Wi-Fi...

Inform. o prawach autorskich...
Wysw. logo cert. ...

e Jezyk wyswietlacza

Jezyk wyswietlacza mozna swobodnie zmieniac.

il | O | GRER Wybierz opcje [Wybor jezyka (],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Za pomoca przyciskow
<A><w><{><p> lub pokretta <@>
wybierz odpowiedni jezyk, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Deutsch ~ Svenska Tiirkce
Francais Espanol ayyell

Nederlands EMnuikd ~ mmlne

Dansk Pycckuin
Portugués Polski
Suomi Cestina

* W trybie wyswietlania do ekranu [Wybdr jezyka] mozna takze przejs¢,
naciskajac i przytrzymujgc przycisk <>, a nastepnie natychmiast naciskajgc
przycisk <MENU>.

Dostosowywanie innych ustawien

Na karcie [f1] mozna tez dostosowywac nastepujgce ustawienia:
+ [Standard TV] (LL]186);

« [Kontrola HDMI] (L[]185);

 [Ustawienia Wi-Fi] (L[1139);
* [Przycisk tgcz. z urzadz. przen.] (L[1163).
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Przed uzyciem

| | - . .
Przywracanie ustawien domysinych Przewodnik
. R s . _— . i podstawowy
W razie przypadkowej zmiany jakiego$ ustawienia mozna przywrécicé (PrZevod i
ustawienia domysline aparatu. zaawansowany
Podstawpwe informacje
Nestdomysine Przejdz do ekranu [Nast. O aparacie
domysine]. Tryb automatyczny/tryb
Przywrocié nastawy domyéine? Wybierz opcje [Nast.domysine], :l::;y(:ov;yautomatyczny
a nastepnie nacisnij przycisk <>. fotogrra}\,fol\luania
Anuluj
Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
Przywré¢ ustawienia domysine. iC2

Za pomocg przyciskow <4><p> lub Tryb wys$wietlania
pokretta <@> wybierz opcje [Tak], e
a nastepnie nacisnij przycisk <
Nastgpito przywrécenie ustawien

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

domysinych.
- - . - Akcesoria
@ * W przypadku ponizszych funkcji nie zostang przywrécone ustawienia
domysine. B Dodatek
- Informacje zarejestrowane za pomocg funkcji identyfikacji twarzy ([[143).
- Ustawienia na karcie [f1]: [Data/godz] (L[1171), [Strefa czasowa] (L 1171), Skorowidz
[Wybor jezyka (35 (L[1177) i [Standard TV] (L1186)

- Zarejestrowane samodzielnie dane balansu bieli wedtug wzorca ([184).
- Tryb fotografowania wybrany w trybie [SCN] (L1158) lub [@] ({161).

- Tryb filmowania (L[175).

- Ustawienia Wi-Fi (L11139).

- Skalibrowana warto$¢ ustawienia poziomu elektronicznego (L 175).

- Informacje o prawach autorskich (L_1176).
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¥ schemat systemu

Akcesoria dostarczone w zestawie

%

Lampy btyskowe Futeratly

. Bateria tadowarka Speedlite*
Pasek na szyje NB-12L*! CB-2LG/CB-2LGE*! 600EX-RT, 600EX, Obudowa wodoodporna
580EX II, 430EX I, WP-DC53
o canon | 320EX, 270EX 1l
)

)

i

[E—d | |} m_ (=]
— lKabeI USB (wtyczka od strony aparatu: Mini-B)*2

@._.

W ze st

Komputer

Karta pamieci Czytnik kart pamigci
Przewéd HDMI
- (wtyczka od strony aparatu: typ D)*3 1
Zestaw zasilajacy AC
Adapter Kit ACK-DC100 Kable

~[

Telewizor/

Drukarki firmy Canon zgodne
andardem PictBrid

Akcesoria do obiektywow

* O S

% S Filtr obiektywu marki Ostona
‘.\\rﬁ < Canon obiektywu
(01 58 mm)*s LH-DC80

Inne akcesoria

SE

[ E Q}; g

Zdalny wigcznik
RS-60E3

\i\‘i_

Wizjer elektroniczny
EVF-DC1

Stereofoniczny kabel audio-wideo AVC-DC400ST N
zestaw wideo

*1 Produkt mozna réwniez naby¢ oddzielnie.

*2 Dostepne jest réwniez oryginalne akcesorium firmy Canon (kabel interfejsu IFC-400PCU).

*3 Nalezy uzy¢ dostepnego w sprzedazy kabla, nie dtuzszego niz 2,5 m.

*4 Obstugiwane sg réwniez nastgpujace akcesoria: lampy blyskowe Speedlite 580EX,
430EX, 270EX i 220EX oraz przekaznik lampy btyskowej Speedlite ST-E2, wspornik
lampy btyskowej Speedlite SB-E2 i przewdd zdalnej stopki aparatu OC-E3.

*5Wymagany adapter filtra FA-DC58E.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien
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Zaleca si¢ korzystanie z oryginalnych akcesoriéw firmy Canon.

Aby w petni korzysta¢ z mozliwosci opisywanego produktu, nalezy uzywaé go wraz

z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.

Firma Canon nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zadne uszkodzenia produktu

i (lub) wypadki, takie jak pozary, ktére zostang spowodowane nieprawidtowym
dziataniem akcesoriéw firm innych niz Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem
baterii). Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzen, ktérych
przyczyng jest nieprawidtowe dziatanie akcesoriéw firm innych niz Canon, chociaz
istnieje mozliwos¢ zlecenia takich napraw za odpowiednig optatg.

Nalezy pamietac, ze ich dostepnos¢ zmienia sig¢ w zaleznosci od regionu, a niektére
moga by¢ juz catkowicie niedostgpne.

' Akcesoria opcjonalne

Przedstawione ponizej akcesoria do aparatu sg sprzedawane oddzielnie.
Nalezy pamietac, ze ich dostepnosé zmienia sie w zaleznosci od regionu,
a niektére moga by¢ juz catkowicie niedostepne.

a Zasilanie

Bateria NB-12L
Bateria litowo-jonowa

tadowarka CB-2LG/CB-2LGE
tadowarka do baterii NB-12L

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

@ » Komunikat [Btgd komunikacji z baterig.] jest wyswietlany
w przypadku korzystania z baterii innych niz baterie firmy
Canon. Wymagana jest odpowiedz uzytkownika. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze firma Canon nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za
jakiekolwiek uszkodzenia bedgce nastepstwem wypadkéw takich

jak usterka lub pozar, wynikajgcych ze stosowania baterii innych niz

baterie firmy Canon.

@ » Bateria jest wyposazona w wygodng pokrywe, utatwiajgca szybkie
sprawdzenie stanu tadowania. Zamocuj pokrywe w taki sposéb, aby symbol
A byt widoczny na natadowanej baterii, a symbol A niewidoczny na
nienatadowanej.

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




Zestaw zasilajgcy AC Adapter Kit
ACK-DC100
Stuzy do zasilania aparatu z gniazdka
sieci elektrycznej. Zaleca sie korzystanie
z niego, gdy aparat ma by¢ wigczony

Wspornik lampy blyskowej
Speedlite SB-E2
Zapobiega powstawaniu nienaturalnych
cieni wokot fotografowanych obiektow
w przypadku wykonywania zdje¢

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

Zaawansowany

Podstawowe informacje
0 aparacie

przez dtuzszy czas albo jest podtgczany w pionie. w skfad zestawu wchodzi Tryb automatycznyltryb
do drukarki lub komputera. Zestawu tego przewdd zdalnej stopki aparatu OC-E3. hybrydowy automatyczny
nie mozna uzywac do tadowania baterii Inne tryby

w aparacie. fotografowania

Przekaznik lampy btyskowej
Speedlite ST-E2
Umozliwia bezprzewodowe sterowanie ‘Tryb Tv, Av, M, C1
zdalnymi lampami btyskowymi Speedlite iC2
(oprécz modeli Speedlite 220EX
i 270EX).

Tryb P

@ * Z tadowarki i zestawu zasilajgcego AC Adapter Kit mozna korzysta¢
w regionach, w ktérych stosowane jest zasilanie pradem zmiennym
o napieciu 100-240 V (50/60 Hz).

* W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o réznych ksztattach
nalezy uzywac¢ dostepnego w sprzedazy adaptera wtyczki. Nie
wolno nigdy korzysta¢ z podréznego transformatora elektrycznego,
gdyz moze on uszkodzi¢ baterie.

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

. Lampy blyskowe

Wizjer elektroniczny EVF-DC1 Akcesoria
Utatwia fotografowanie wspomagajac
Lampy btyskowe Speedlite koncentrowanie sie na utrzymywaniu Dodatek

600EX-RT/600EX/

580EX I11/430EX 11/320EX/270EX I
Lampy btyskowe montowane w stopce
kontaktowej, ktére umozliwiajg
stosowanie réznych stylow
fotografowania z uzyciem $wiatta
btyskowego. Obstugiwane sg rowniez
modele Speedlite 580EX, 430EX,
270EX i 220EX.

ostro$ci obiektow.

Skorowidz

Obudowa wodoodporna WP-DC53
Umozliwia wykonywanie zdje¢ pod wodag
na gtebokosci do 40 metréw. Przydaje
sie rowniez podczas fotografowania
w deszczu, na plazy czy tez na stokach
narciarskich.




Kabel interfejsu IFC-400PCU
Stuzy do podtaczania aparatu do
komputera lub drukarki.

Stereofoniczny kabel audio-wideo
AVC-DC400ST
Stuzy do podtgczania aparatu do telewizora
w celu wyswietlania zdje¢ i fiméw na
duzym ekranie.

Zdalny wiacznik RS-60E3
Umozliwia zdalng obstuge przycisku migawki
(naciskanie go do pofowy lub do konca).

Ostona obiektywu LH-DC80
Zapobiega wpadaniu do obiektywu
Swiatta spoza osi optycznej,
powodujacego refleksy lub poswiaty,
ktore pogarszajg jakos$¢ obrazu.

Adapter filtra FA-DC58E
Adapter niezbedny do zamocowania filtra
58 mm.

Filtr obiektywu marki Canon
(Srednica 58 mm)
Chroni obiektyw i umozliwia wykonywanie
zdje¢ z uzyciem rozmaitych efektéw
fotograficznych.

a Drukarki

Drukarki firmy Canon zgodne ze
standardem PictBridge
Drukowanie zdje¢ bez uzycia komputera
jest mozliwe po podigczeniu aparatu
do drukarki marki Canon zgodnej ze
standardem PictBridge.
Szczegotowe informacje na ten temat
mozna uzyska¢ w najblizszym punkcie
sprzedazy detalicznej produktow firmy
Canon.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Dodatek

Skorowidz




Zdjecia Filmy
n Korzystanie z akcesoriow
opcjonalnych
Zdjecia Filmy

5 Wyswietlanie obrazu na ekranie telewizora

Po podtgczeniu aparatu do telewizora mozna wyswietla¢ zdjecia i filmy na
duzym ekranie.

Informacje dotyczace podtgczania lub przetgczania wej$¢ znajdujg sie

w instrukcji obstugi telewizora.

@ * Niektore informacje nie sg wy$wietlane na ekranie telewizora ([ ]214).

Zdjecia Filmy

Wyswietlanie obrazu na telewizorze o wysokiej
rozdzielczosci
Mozesz wyswietla¢ swoje zdjecia na telewizorze poprzez podtaczenie
aparatu do telewizora o wysokiej rozdzielczosci przy uzyciu dostepnego
w sprzedazy przewodu HDMI (nie dtuzszego niz 2,5 m, z wtyczka typu D
po stronie aparatu). Filmy nagrane w rozdzielczosci [TpElR ] lub [TxpElR]
mozna wyswietla¢ w wysokiej rozdzielczosci (HD).

Upewnij sie, ze aparat
i telewizor sg wytaczone.

e Podlacz aparat do telewizora.

do gniazda wej$ciowego HDMI zgodnie
z ilustracja.

Po stronie aparatu otwérz ostone
gniazd i wtéz wtyczke kabla do gniazda
w aparacie.

Wiacz telewizor i przetacz go na
wejscie sygnaltu wideo.

Przefgcz wejscie telewizora na wejscie
sygnatu wideo podtgczonego za pomocg
kabla w punkcie 2.

Wiacz aparat.

Naci$nij przycisk <[®]>, aby wigczyé
aparat.

Zdjecia i filmy z aparatu s3 teraz
wyswietlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).

Po zakonczeniu wytgcz najpierw aparat
i telewizor, a dopiero pozniej odtacz
kabel.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz

CD » Po podtgczeniu aparatu do telewizora funkcje ekranu dotykowego
sg niedostepne.

Po stronie telewizora wtéz wtyczke kabla

@ » Dzwieki towarzyszace obstudze aparatu nie sg emitowane po podtgczeniu go
do telewizora o wysokiej rozdzielczosci.




Zdjecia Filmy

Sterowanie aparatem za pomocg pilota do telewizora
Po podtgczeniu aparatu do telewizora zgodnego ze standardem HDMI CEC
mozna wyswietlaé zdjecia i filmy (w tym pokazy przezroczy) za pomocag
nadajnika zdalnego sterowania do telewizora.
W zaleznosci od modelu telewizora moze wystgpi¢ konieczno$¢ zmiany
niektorych jego ustawien. Szczegotowe informacje mozna znalezé w jego
instrukcji obstugi.

CHNLNE S Wprowadz ustawienie.

:J:::Zf:::rv - ::/cr:es@: - Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
Poziom elektr. .. na karcie [Y1] opcje [Kontrola HDMI],
SELCERIRY NISE a nastepnie wybierz ustawienie [Wiacz]

Kontrola HDMI Wiacz

26).

Podtacz aparat do telewizora.
Aby podigczy¢ aparat do telewizora,
wykonaj czynnosci podane w punktach
1-2 w podrozdziale ,Wys$wietlanie obrazu
na telewizorze o wysokiej rozdzielczosci”
(LL1184).

Wyswietl zdjecia.

Wigcz telewizor. Po stronie aparatu
nacisnij przycisk <[®1>.

Zdjecia i filmy z aparatu sa teraz
wys$wietlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).

Steruj aparatem za pomoca
pilota do telewizora

Przegladaj zdjecia za pomocg przyciskow
<4><p> na pilocie do telewizora.

Aby wyswietli¢ panel sterowania aparatem,
nacisnij przycisk OK/Wybierz. Do wybierania
opcji na panelu sterowania stuzg przyciski
<4><p>, a zatwierdzenie wyboru nastepuje po
ponownym naciénieciu przycisku OK/Wybierz.

Opcje panelu sterowania aparatem wyswietlanego na

ekranie telewizora

S

o

Powrdt

Odtwarzanie grupy

Odtwoérz film

Pokaz przezr.

Wysw. Miniatur

Zmiana trybu
wyswietl.

Zamkniecie menu.

Wyswietlany jest zestaw zdje¢ niezaleznie od tego, czy
grupe tworzy seria zdje¢ (L1142, 95) wykonanych

w trybie [(] (U142, 57) lub zdjecia indywidualne
zapisane jako dane zrodiowe w trybie [¢f®] (L[173).
(Opcja widoczna tylko po wybraniu zgrupowanych zdjec).
Rozpoczecie odtwarzania filmu. (Opcja widoczna tylko
po wybraniu filmu).

Rozpoczecie wyswietlania pokazu przezroczy. Do
przetgczania zdje¢ podczas pokazu stuzg przyciski
<4><p> na pilocie.

Wyswietlanie wielu zdje¢ w postaci miniatur.

Przetaczanie trybéw wyswietlania ([ ]114).

Naciskanie przyciskow na aparacie, np. przycisku <MENU>, spowoduje przetaczenie
sterowania z powrotem na aparat, co uniemozliwi zdalne sterowanie pilotem, dopéki nie
przywréci sig trybu wyswietlania pojedynczych zdjec.

Przesunigcie dzwigni powiekszenia na aparacie spowoduje przetgczenie sterowania

z powrotem na aparat, co uniemozliwi zdalne sterowanie pilotem, dopdki nie przywréci
sig trybu wys$wietlania pojedynczych zdje¢.

Aparat moze czasami reagowac nieprawidtowo, nawet jesli telewizor jest
zgodny ze standardem HDMI CEC.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
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Zdjecia Filmy

Wyswietlanie obrazu na telewizorze o standardowej
rozdzielczosci
Podtgczenie aparatu do telewizora za pomocg stereofonicznego kabla
audio-wideo AVC-DC400ST (sprzedawanego oddzielnie) umozliwia
wyswietlanie zdje¢ i filméw na duzym ekranie oraz obstuge aparatu.

Upewnij sie, ze aparat
i telewizor sg wytaczone.

Bialy czerwony

Podtacz aparat do telewizora.
Po stronie telewizora wtéz wtyczki
kabla do wejs¢ sygnatu wideo zgodnie
z ilustracjg.

Po stronie aparatu otworz ostone
gniazd i wiéz wtyczke kabla do gniazda
w aparacie.

Wyswietl zdjecia.

Aby wyswietla¢ zdjecia, wykonaj
czynnosci podane w punktach 3—4

w podrozdziale ,Wys$wietlanie obrazu na
telewizorze o wysokiej rozdzielczosci”
((L1184).

®

* Prawidtowe wy$wietlanie obrazu jest niemozliwe, dopoki format
wyjécia wideo w aparacie (NTSC lub PAL) nie odpowiada formatowi
w telewizorze. Aby zmieni¢ format wyj$cia wideo, naci$nij przycisk
<MENU> i na karcie [f1] wybierz opcje [Standard TV].

Po podtgczeniu aparatu do telewizora funkcje ekranu dotykowego
sg niedostepne.

g

Gdy aparat jest podtgczony do telewizora, mozna tez fotografowac,
majgc do dyspozycji wyswietlanie podgladu na duzym ekranie. Procedura
fotografowania jest taka sama, jak w przypadku korzystania z ekranu

aparatu. Jednak opcje Zoom punktu AF (_[]53), Lupa ostrosci (.188),
Wspomaganie MF ([189) i Tryb nocny (L1100) sg niedostepne.

Zdjecia Filmy

¥ zasilanie aparatu z sieci elektrycznej

Zasilanie aparatu za pomoca zestawu zasilajacego AC Adapter Kit ACK-
DC100 (sprzedawanego oddzielnie) eliminuje koniecznos¢ regularnego
sprawdzania poziomu natadowania baterii.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Upewnij sig, ze aparat jest
wylaczony.

Otworz pokrywe.

Aby otworzy¢ pokrywe karty pamieci/
baterii, wykonaj czynnosci podane

w punkcie 1 w podrozdziale ,Wktadanie
baterii i karty pamieci” (L 113), a
nastepnie otwérz pokrywe gniazda kabla
przytgcza w sposoéb przedstawiony na
ilustraciji.

Akcesoria
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3 Wiéz facznik.

W16z przylgcze skierowane w sposéb
przedstawiony na ilustracji, wykonujac te
czynno$¢ analogicznie jak w przypadku
baterii, czyli zgodnie z opisem w punkcie
2 w podrozdziale ,Wktadanie baterii i
karty pamieci” (LI113).

5 Podlacz kabel zasilania.

Podtacz jeden koniec kabla zasilania
do zasilacza Compact Power Adapter,
a jego drugi koniec do gniazdka sieci
elektryczne;j.

Wiacz aparat, aby uzy¢ go w dowolnym celu.

Po zakonczeniu korzystania z aparatu
wyltgcz go i odtgcz kabel zasilania od
gniazdka sieci elektryczne;j.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

I

|

Tryb P

|

@ » Nie nalezy odtacza¢ zasilacza ani kabla zasilania, gdy aparat jest Tryb Tv, Av, M, C1
Upewnij sie, ze kabel tgcznika przechodzi wigczony. Mogtoby to spowodowac usuniecie wykonanych zdje¢ lub | i C2
przez gniazdo. uszkodzenie aparatu.
» Nie nalezy podtgcza¢ zasilacza ani jego kabla do innych urzadzen.
Mogtoby to spowodowac nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie Funkcje Wi-Fi
urzadzenia.

|

Tryb wyswietlania

|

|

Zamknij pokrywe.

Opus¢ pokrywe (@) i dociskaj ja
podczas przesuwania, az zatrzasnie sig
w potozeniu blokady (®).

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz
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Zdjecia Filmy
e Korzystanie z ostony obiektywu
(sprzedawanej oddzielnie)
W przypadku zdje¢ szerokokatnych wykonywanych pod $wiatto bez uzycia

lampy btyskowej mozna zapobiec wnikaniu do wnetrza obiektywu $wiatta
spoza osi optycznej, zaktadajgc opcjonalng ostone obiektywu LH-DC80.

W Upewnij sig, ze aparat jest wytgczony.
\\)‘H \ Dopasuj oznaczenie (@) na ostonie

)//I// obiektywu do oznaczenia na aparacie

< ! (@), a nastepnie dokre¢ ostone obiektywu

w kierunku wskazywanym strzatkg, az

zatrzasnie sie na swoim miejscu.

Aby zdja¢ ostone obiektywu, obracaj ja

W przeciwng strone.

Aby zamocowaé odwrécong ostone
obiektywu (zgodnie z ilustracjg), gdy nie
jest ona uzywana, dopasuj oznaczenie na
ostonie (@) do oznaczenia na aparacie
(@) i obracaj jg w kierunku wskazywanym
przez strzatke, az zatrzasnie sie na
swoim miejscu.

@ « Jesli podczas fotografowania z wbudowang lampa btyskowg
zamocowana jest ostona obiektywu, na zdjeciach moze wystgpic¢
efekt winietowania.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany

@ » Ostony obiektywu nie mozna mocowac na aparacie rownoczesnie
z adapterem filtra.

Zdjecia Filmy
» Korzystanie z filtrow obiektywu
(sprzedawanych oddzielnie)

Zamocowanie na aparacie filtra obiektywu chroni obiektyw i umozliwia
fotografowanie z uzyciem rozmaitych efektéw. Do zamocowania filtra
obiektywu niezbedny jest adapter filtra FA-DC58E (sprzedawany oddzielnie).

Zamocuj adapter filtra.

Upewnij sig, ze aparat jest wytgczony.
Dopasuj wyciecia na aparacie i na
adapterze filtra, a nastepnie obracaj
adapterem w kierunku wskazywanym
przez strzatke, az zatrzasnie sie na
swoim miejscu.

Aby zdjgé adapter filtra, obracaj nim
W przeciwng strone.

Zamodcuj filtr.

Obracaj filtrem w kierunku wskazywanym
przez strzatke, aby zamocowa¢ go na
aparacie.

Uwazaj, aby nie przykrecic filtra zbyt
mocno. Mogtoby to uniemozliwi¢ jego
zdjecie i spowodowac usterke aparatu.

Podstawowe informacje
0 aparacie

e
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria
—_—
Dodatek

Skorowidz
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Przed uzyciem

Zdjecia

@ * Zaleca sig korzystanie z oryginalnych filtréw firmy Canon [ | Korzystanie ze zdalnego wiacznika ;gzdes"::vegwy

(o $rednicy 58 mm). h - Proowodnik

- Jesli podczas fotografowania nie korzysta sig z automatycznego (sprzedawanego oddzielnie) 'z’gﬁ,";‘,’,ggwany
ustawiania ostrosci, nalezy dla opcji recznego ustawiania ostrosci Korzystajac ze zdalnego wigcznika RS-60E3, mozna uniknaé poruszenia Podstawowe informacje
[Bezpieczny MF] wybra¢ ustawienie [W4.]. ) aparatu, ktére moze wystepowac przy bezposrednim naciskaniu przycisku 0 aparacie

* W przypadku korzystania z wbudowanej lampy blyskowej . migawki. To opcjonalne akcesorium przydaje sie do fotografowania Tryb automatyczny/tryb
z zamocowanym adapterem filtra cze$¢ obrazu moze wygladac¢ na z dlugimi czasami naswietlania. hybrydowy automatyczny
ciemniejszg niz reszta. Inne tryby

fotografowania

Przy korzystaniu z adaptera filtra nalezy mocowac tylko jeden filtr
naraz. Zamocowanie kilku filtréw lub akcesoriéw, np. ciezkiego
obiektywu, mogtoby spowodowa¢ odpadnigcie zamocowanych
akcesoriéw i uszkodzenie ich.

Nie nalezy mocno $ciska¢ adaptera filtra.

Jesli nie stosuje sie zadnego filtra, nalezy zdjg¢ adapter filtra.

Podtacz zdalny wiacznik.
Upewnij sig, ze aparat jest wytgczony.
Otworz pokrywe gniazda i podtgcz Tryb Tv, Av, M, C1
wtyczke zdalnego wigcznika. iC2

Tryb P

Tryb wyswietlania

Adaptera filtra nie mozna mocowac¢ na aparacie réwnoczesnie z ostong
obiektywu.

Funkcje Wi-Fi

Q

Zréb zdjecie lub nagraj film. Menu ustawieri

Aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij przycisk
migawki na zdalnym witgczniku.

Akcesoria

Dodatek

* Wykonywanie zdje¢ z bardzo dtugim czasem naswietlania Skorowidz

(czas bulb) nie jest obstugiwane.

§
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Zdjecia Filmy

Korzystanie ze stopki lampy blyskowej

Stopka lampy btyskowej moze zosta¢ uzyta do podigczenia dodatkowego
wizjera elektronicznego lub zewnetrznej lampy btyskowe;j.

Zdejmij ostone stopki lampy
blyskowe;j.

Zdejmij ostone stopki lampy btyskowej

W sposoéb przedstawiony na ilustraciji.
Aby zapobiec zgubieniu ostony po jej
zdjeciu, umiesc¢ jg w obudowie wizjera lub
lampy btyskowej.

Zamocuj ostone stopki lampy
btyskowe;j.

Po zdjeciu wizjera lub lampy btyskowej
nalezy ponownie zatozy¢ ostone stopki
lampy btyskowej w celu ochrony stopki
lampy btyskowej.

Umies$¢ ostone w sposéb przedstawiony
na ilustraciji.

Zdjecia Filmy
e Korzystanie z wizjera elektronicznego
(sprzedawanego oddzielnie)

Fotografowanie jest tatwiejsze przy uzyciu wizjera elektronicznego, ktéry
utatwia koncentrowanie si¢ na zachowaniu ostro$ci obiektéw.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przypadku korzystania z ekranu (monitora LCD)
w tylnej cze$ci aparatu dostepna jest mniejsza liczba zdjg¢ i krétszy czas
nagrywania. Wskazéwki dotyczace dostepnej liczby zdje¢ i czasu nagrywania
— patrz ,Liczba zdjec¢/czas nagrywania, czas wy$wietlania” (L[1228).

Upewnij sig, ze aparat jest
wytaczony.

Zamocuj wizjer elektroniczny
w stopce lampy btyskowej.
Zdejmij pokrywe wizjera.

Umies¢ element ztgczny wizjera w stopce
lampy btyskowej (LL]190) w sposdb
przedstawiony na ilustracji, umozliwiajac
zatrzasnie sie na swoim miejscu.

@ * Aby unikng¢ kontaktu pomiedzy ekranem i wizjerem lub lampa btyskowg w
stopce lampy btyskowej, nie nalezy przechyla¢ ekranu do géry w przypadku
dotgczenia wyposazenia.

Ustaw wizjer elektroniczny pod
odpowiednim katem.

Mozesz regulowa¢ kat nachylenia
wizjera w zakresie nawet do 90° w celu
dostosowania do sceny lub sposobu
wykonywania zdjec.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz
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Wiacz aparat i przetaczaj
pomiedzy ekranem i wizjerem

w zaleznosci od potrzeb.
Zblizenie oka do wizjera spowoduje
aktywacje jego wyswietlacza i wytgczenie
ekranu aparatu.

Oddalenie oka do wizjera spowoduje
dezaktywacje jego wyswietlacza

i wiaczenie ekranu aparatu.

Ustaw dioptraz.

Obré¢ pokrettem i ustaw ostro$¢ obrazéw
w wizjerze.

Po zakonczeniu korzystania
zdemontuj wizjer elektroniczny.

Aby zdemontowa¢ wizjer z aparatu,
wylgcz aparat i przytrzymaj wcisniety
przycisk <UNLOCK> w wizjerze podczas
jego demontazu.

Gdy aparat nie jest uzywany, nalezy
zdemontowac wizjer i schowac

w bezpiecznym miejscu.

Przed uzyciem

* Wyswietlacz wizjera i ekran aparatu nie mogg zosta¢ aktywowane
jednoczesnie.

« Sterowanie dotykiem przy uzyciu ekranu aparatu nie jest mozliwe
podczas uzytkowania wizjera.

g

* Mimo, ze wizjer zostat wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych
technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spetnia wymagania projektowe,
w rzadkich przypadkach niektére piksele mogg by¢ uszkodzone albo
przybiera¢ na state kolor czerwony lub czarny. Nie oznacza to uszkodzenia
wizjera ani nie wplywa na rejestrowane obrazy.

Niektore ustawienia formatu obrazu (L 149) bedg powodowaé¢ wyswietlanie
czarnych paskow na gorze i na dole lub po lewej i po prawe;j stronie ekranu.
Te obszary nie zostang zarejestrowane.

Mozesz przetgcza¢ pomigdzy wyswietlaniem w wizjerze i na ekranie za
pomoca przycisku wizjera <|QOJ>.

W przypadku wyboru MENU (L1126) > karta [1] > [Sposob wysw.] >
[Recznie], ekran nie bedzie aktywowany po odsunieciu oka od wizjera. Aby
aktywowaé ekran, nacisnij przycisk wizjera <|QJ>.

Po podtgczeniu wizjera, ruch bedzie wyswietlany bardziej ptynnie (zaréwno

w wizjerze, jak i na ekranie) w trybie [AUTOI. [P], [AVI, [Tv] oraz [IV]. Jezeli
wolisz normalny sposéb wyswietlania i mozliwo$¢ dtuzszej pracy baterii,
wybierz MENU (_126) > karta [€¥] > [Tryb wyswietl.] > [Oszcz.energii].
Wyswietlanie bedzie realizowane na ekranie aparatu podczas komunikacji za
posrednictwem sieci Wi-Fi (L[]140) oraz w przypadku wys$wietlenia klawiatury
ekranowej ([[]28).

Mozesz skonfigurowac jasno$¢ wyswietlania (] 173) oddzielnie wzgledem
wizjera i ekranu kamery.

.

.

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Zdjecia Filmy
e Korzystanie z zewnetrznej lampy blyskowej
(sprzedawanej oddzielnie)
Bardziej wyrafinowane fotografowanie z zastosowaniem $wiatta btyskowego
jest mozliwe przy uzyciu zewnetrznej lampy btyskowej Speedlite z serii

EX. Do nagrywania filméw z zastosowaniem o$wietlenia diodami LED
przeznaczona jest opcjonalna lampa btyskowa Speedlite 320EX.

@  Aparat nie obstuguje niektérych funkcji lamp btyskowych Speediite
z serii EX.

* Bezprzewodowe operowanie lampg btyskowg Speedlite 600EX-RT
nie jest obstugiwane.

* Przy korzystaniu z lamp btyskowych marki Canon innych niz
modele z serii EX w niektérych przypadkach btysk moze zosta¢
wyemitowany nieprawidtowo lub lampa moze w ogdle nie dziatac.

» Korzystanie z lamp btyskowych (zwtaszcza o duzej mocy)

i akcesoriow lamp btyskowych innych producentéw moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie aparatu lub jego uszkodzenie.

@ » Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczone;j
z lampa Speedlite z serii EX.

Zdjecia Filmy

Lampy btyskowe Speedlite z serii EX
Te opcjonalne lampy btyskowe moga zapewni¢ jasne oswietlenie i zaspokoié
zroéznicowane potrzeby dotyczgce fotografowania z lampg btyskowa.

Obniz wbudowang lampe
blyskowa.

Jezeli wbudowana lampa btyskowa jest
podniesiona, wcisnij jg w dot.

Aby unikng¢ uszkodzen, nie podno$
wbudowanej lampy btyskowej w przypadku
zamocowania zewnetrznej lampy
btyskowe;j.

Zamocuj lampe btyskowa.
Upewnij sie, ze aparat jest wytaczony,
a nastepnie zamontuj lampe btyskowg
w stopce lampy btyskowej (L]190).

Wiacz lampe btyskowa,
a nastepnie wiacz aparat.

Na ekranie pojawi sig czerwona ikona [#].

Po osiggnieciu gotowosci przez lampe
btyskowg zaswieci sie jej kontrolka.

Wybierz tryb fotografowania
[P1, [Tv], [Av] lub [M].
Ustawienia lampy btyskowej mozna
zmienia¢ tylko w wymienionych trybach.
w pozostatych trybach dobieranie
parametréw btysku i emitowanie go
odbywa sie automatycznie.

Wybierz dla balansu bieli
ustawienie [¢] (L184).

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Dodatek
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Nastawy lampy zewnetrznej
Tryb btysku < Auto
Korekta ekspoz.  « =0

Tryb synchr. « z1zastong

Blysk+dt.czas Wyt

F-cja bezprz. « Wyt »
[IEW !

Skonfiguruj zewnetrzng lampe
btyskowa.

Naciénij przycisk <MENU> i na karcie [i€3]
wybierz opcje [Sterow. Lampa], a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Zostang wy$wietlone opcje ustawione juz
w samej lampie.

Wybierz jeden z elementéw za pomocg
przyciskéw <a><w> |ub pokretta <>,

a nastepnie dostosuj jego ustawienie za
pomoca przyciskow <4><p>.

Dostepne elementy zmieniajg si¢ w zaleznosci
od wybranego trybu fotografowania

i zamocowanej lampy btyskowej ([11193).

0 * Po zamocowaniu lampy btyskowej Speedlite z serii EX nie mozna zmienia¢ ustawien
wbudowanej lampy btyskowej, poniewaz jej ekran ustawien jest niedostepny.
» Ekran ustawien mozna réwniez wyswietli¢, naciskajac przycisk <p> i przytrzymujac

go przez co najmniej sekunde.

* Dotyczy tylko modeli 600EX-RT i 580EX II: jesli dla zewnetrznej lampy btyskowej
wybrano tryb stroboskopowy, opcja [Sterow. Lampa] jest niedostepna.

* Dotyczy tylko modelu 320EX: automatyczne o$wietlanie diodami LED jest dostepne
tylko przy nagrywaniu filméw w stabych warunkach oswietleniowych oraz w trybie
filmowania. w takim przypadku na ekranie pojawia sie ikona [3_5].

Zdjecia Filmy

Korzystanie ze wspornika lampy blyskowej Speedlite
SB-E2 (sprzedawanego oddzielnie)

Opcjonalny wspornik lampy btyskowej
Speedlite SB-E2 zapobiega
powstawaniu nienaturalnych cieni wokét
fotografowanych obiektéow w przypadku
wykonywania zdje¢ w pionie.

Zdjecia

Ustawienia aparatu dostepne w przypadku zewnetrznej
lampy blyskowej (sprzedawanej oddzielnie)
Ponizsze elementy sg dostepne w trybach [P], [Tv], [Av]i [MI.
w pozostatych trybach fotografowania mozna zmieniac¢ tylko ustawienia
opcji [Koryg. cz.oczu] i [Lampka cz.0.]. (Przy automatycznym sterowaniu
lampg btyskowa zawsze emituje ona blysk). Jednak zewnetrzne lampy
btyskowe nie funkcjonuja w trybach, w ktérych nie dziata wbudowana lampa

btyskowa ([[1216).
Element menu Opcje

Auto*!
Recznie*?
Od -3 do +3

Tryb btysku
Korekta Komp.*?

e dnns okl
llos¢ Swiatta 1/3 stopnia)

Tryb synchr.

Wi
Btysk+dt.czas

Wiyt
F-cja bezprz.*® WH/Wit.
Koryg. cz.oczu WE/Wyt.
Lampka cz.o. WE/Wyt.

. Wt

Bezpieczna FE*”

Wyt

Kasuj nastawy Speedlite*®
*1 Dla lampy btyskowej stosowany jest tryb E-TTL.

Od 1/128* do 1/1 (z doktadnoscig do

z 1 zastong/z 2 zastona/Wys.czuto$¢

Tryb fotografowania

P Tv Av M
olo|lo|o
o/lo|lo|o
o/loflo|o
oloflo|o
o/loflo|o
o/loflo|o
o|-|o]| -
o/loflo|o
o/loflo|o
o/loflo|o
olo|o]| -
o/loflo|o
o/loflo|o

*2 Dla lampy btyskowej stosowany jest tryb M. w trybie fotografowania [IVI] dia lampy btyskowej
dostepny jest rowniez tryb E-TTL. w takim przypadku przy emitowaniu btysku do jego poziomu
ustawionego w aparacie stosowana jest kompensacja ekspozyciji lampy wprowadzona w lampie.

*3 Mozna skonfigurowac¢ tylko wéwczas, gdy dla opcji [Tryb btysku] wybrane jest ustawienie [Auto],
a dla kompensacja mocy btysku lampy ustawiona jest w lampie wartos¢ [+0]. Kazda modyfikacja
korekty ekspozycji lampy w lampach blyskowych Speedlite 600EX-RT, 600EX, 580EX Il i 430EX

Il jest odzwierciedlana na monitorze aparatu.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
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0 aparacie
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*4 Mozna skonfigurowaé, gdy dla opciji [Tryb btysku] wybrane jest ustawienie [Recznie].
Opcja powigzana z ustawieniami wprowadzonymi w lampie btyskowej.

*5W przypadku lamp btyskowych Speedlite 430EX [1/430EX/320EX/270EX I1/270EX
ustawienie to ma warto$¢ 1/64.

*6 W przypadku ustawien innych niz Wt. i Wyt. nalezy wprowadzi¢ odpowiednig warto$¢
w samej lampie. Opcja niedostepna w przypadku lamp btyskowych Speedlite 430EX
11/320EX/270EX 11/270EX. Po wybraniu ustawienia [Wi.] nie mozna dla opcji [Tryb
synchr.] wybra¢ ustawienia [z 2 zastong]. (Jesli dla opcji [Tryb synchr.] wybrane jest
ustawienie [z 2 zastong], zostanie zmienione na [z 1 zastong)).

*7 Mozna skonfigurowaé, tylko gdy dla opcji [Tryb btysku] wybrane jest ustawienie [Auto].

*8 Powoduje przywrdcenie wszystkich ustawien domysinych. Réwniez opcjom [Blysk+dt.
czas), [Bezpieczna FE], [Koryg. cz.oczu] i [Lampka cz.0.] mozna przywrdci¢ ustawienia
domysine, korzystajac z opcji [Nast.domysine] na karcie [fT] w aparacie ([[1178).

* W trybie fotografowania [AUTQ] ikony symbolizujgce wykryte przez aparat
scenerie Usmiech, Sen, Niemowleta (USmiech), Niemowlgta (Sen) i Dzieci nie
sg wyswietlane, a ponadto nie rejestruje on serii zdje¢ ([ [136).

n Korzystanie z oprogramowania

Ponizej przedstawiono oprogramowanie dostepne do pobrania z witryny
firmy Canon w sieci Web. Podane instrukcje obejmujg instalacje
i zapisywanie zdje¢ na dysku komputera.
[ | -
Oprogramowanie

Po pobraniu oprogramowania z witryny firmy Canon w sieci Web

i zainstalowaniu go mozesz wykonywac¢ na komputerze ponizsze czynnosci.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

CameraWindow
Importowanie zdje¢ i zmiana ustawien aparatu
ImageBrowser EX
Zarzadzanie zdjeciami: wys$wietlanie, wyszukiwanie i organizowanie
Drukowanie i edytowanie zdje¢
Digital Photo Professional
Przegladanie, przetwarzanie i edytowanie zdje¢ RAW

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

* Wymagany jest dostep do Internetu. Wszelkie opfaty dla
ustugodawcédw internetowych oraz optaty dostepowe muszg zosta¢
uiszczone oddzielnie.

Instrukcja obstugi oprogramowania
Digital Photo Professional Instrukcja obstugi
Podczas uzywania odno$nego oprogramowania nalezy korzysta¢ z tych
podrecznikéw. Instrukcje obstugi mozna pobra¢ z nastgpujagcej strony:
http://www.canon.com/icpd/

Akcesoria

Dodatek
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e Polaczenie z komputerem za pomoc3a kabla

Sprawdzanie konfiguracji komputera
Z oprogramowania mozna korzysta¢ na komputerach spetniajacych
ponizsze wymagania. Szczegétowe wymagania systemowe oraz
informacje na temat zgodnosci, m.in. obstugi w nowych wersjach systemow
operacyjnych, mozna znalez¢ w witrynie firmy Canon w sieci Web.

Windows Mac OS
Windows 8/8.1
s
ystem Windows 7 z dodatkiem SP1 | Ma¢ OS X 10.9
CLEEN Windows Vista  dodatkiem spz |M2¢ OS X 108
Mac OS X 10.7

Windows XP z dodatkiem SP3

* W przypadku wysytania zdje¢ do komputera za posrednictwem sieci Wi-Fi sprawdz
wymagania systemowe podane w podrozdziale ,Sprawdzanie konfiguracji komputera”
(L11486).

0 » Najnowsze informacje na temat wymagan systemowych, m.in. obstugiwanych
systeméw operacyjnych, mozna znalez¢ w witrynie internetowe;j firmy Canon.

Instalowanie oprogramowania
Instrukcje instalacji oprogramowania mozna znalez¢ w podrozdziale
LInstalowanie oprogramowania” ([ 1 146).

e Zapisywanie zdje¢ na dysku komputera

Do celéw poglagdowych uzyto systeméw Windows 7 i Mac OS X 10.8.
Informacje na temat innych funkcji mozesz znalez¢ w systemie pomocy
odpowiedniego oprogramowania (nie dotyczy czesci oprogramowania).

Podtacz aparat do komputera.
Otworz ostone przy wytgczonym aparacie
(®). Ustaw mniejszg wtyczke kabla USB
zgodnie z ilustracjg i wtéz jg do konca do
gniazda aparatu (@).

Podtgcz wiekszg wtyczke kabla USB do
portu USB w komputerze. Szczegdtowe

£ P informacje na temat potgczen USB

na komputerze mozna znalez¢é w jego

instrukcji obstugi.

Wiacz aparat, aby uzyskaé

Nacisnij przycisk <[®]>, aby wigczyé
aparat.

Mac OS: Okno CameraWindow zostanie
wys$wietlone po nawigzaniu potgczenia
miedzy aparatem a komputerem.

le — 25 Windows: Wykonaj czynnosci opisane
e l ponize;j.
e = Na wyswietlonym ekranie kliknij fgcze

[mee-1, @by zmodyfikowaé program.

dostep do okna CameraWindow.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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Dodatek
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Canon XXXXXXXXXX

Zmien program
Mozna zmienic program na potrzeby tego zadania.

= Importuj obrazy i wideo
uzywajac systemu Windows

wnloads Images From Canon Camera

=

ciu: Canon CameraWindow

CameraWindow

Wybierz pozycje [Downloads Images From
Canon Camera/Pobierz obrazy z aparatu
firmy Canon] i kliknij przycisk [OK].

Kliknij dwukrotnie ikone [[‘5].

Zapisz zdjecia z aparatu na
dysku komputera.

Kliknij kolejno przyciski [Import Images
from Camera/lmportuj zdjecia z aparatu]
oraz [Import Untransferred Images/
Importuj nieprzestane zdjgcia).

Zdjecia zostang zapisane na dysku
komputera w folderze Pictures,

w osobnych folderach o nazwach
utworzonych na podstawie daty rejestracji.
Po zapisaniu zdje¢ zamknij okno
CameraWindow i nacisnij przycisk <[®]>,
aby wytgczy¢ aparat, po czym odtgcz kabel.
Informacje dotyczace wyswietlania zdje¢
za pomocg komputera mozna znalez¢

w podrozdziale ,Instrukcja obstugi
oprogramowania” (L]194).

g

* Windows 7: Jezeli nie zostanie wyswietlony ekran przedstawiony w punkcie 2,

kliknij na pasku zadan ikone [&)].

Windows Vista oraz XP: Aby uruchomi¢ program CameraWindow, po

wigczeniu aparatu w punkcie 2 kliknij na wyswietlonym ekranie pozycje

[Downloads Images From Canon Camera/Pobierz obrazy z aparatu firmy

Canon]. Jesli nie pojawi sig okno programu CameraWindow, kliknij przycisk

[Start] i wybierz kolejno pozycje: [Wszystkie programy] » [Canon Ultilities] »

[CameraWindow] » [CameraWindow].

Mac OS: Jezeli okno programu CameraWindow nie pojawi sie po wykonaniu

czynnosci podanych w punkcie 2, kliknij ikone [CameraWindow] w Doku.

Mimo ze zdjecia mozna zapisa¢ na dysku komputera, podtgczajgc po

prostu aparat do komputera bez uzycia oprogramowania, wigze si¢ to

z nastepujgcymi ograniczeniami:

- Po podtaczeniu aparatu do komputera moze uptyng¢ kilka minut, zanim
zdjecia w aparacie stang sie dostepne.

- Zdjecia wykonane w orientacji pionowej moga by¢ zapisywane w orientacji
poziome;j.

- Zdjecia RAW (lub zdjecia JPEG zarejestrowane réwnoczesnie ze zdjgciami
RAW) moga nie zosta¢ zapisane.

- Ustawienia ochrony zdje¢ mogg zosta¢ skasowane przy zapisywaniu zdje¢
na dysku komputera.

- Podczas zapisywania zdje¢ lub informacji o nich moga wystepowac pewne
problemy w zaleznosci od wersji systemu operacyjnego, uzytkowanego
oprogramowania lub rozmiaru plikéw ze zdjeciami.

- Niektore funkcje oprogramowania moga by¢ niedostepne, np. edycja filmow.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien
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Przed uzyciem

Zdjecia Filmy Wiacz drukarke. Przewodnik
" Drukowanie zdjeé = Wiacz aparat. godstav;omy
‘ o ) } rzewodni
Zdjecia mozna z fatwoscig drukowaé po podigczeniu aparatu do drukarki. - Naci$nij przycisk <[®]>, aby wigczy¢ zaawansowany
w aparacie mozna wskazywac zdjecia do jednoczesnego drukowania, aparat. " Podstawowe informacje
przygotowywac zlecenia dla pracowni fotograficznych oraz przygotowywaé = 0 aparacie
zlecenia lub drukowac zdjecia przeznaczone do fotoksigzek. Wybierz zdjecie. Tryb automatycznyltryb
Na potrzeby ilustracji uzyto drukarki Compact Photo Printer z serii Canon Wybierz zdjecie za pomoca przyciskéw hybrydowy automatyczny
SELPHY CP. Zawarto$¢ ekrandw i dostepne funkcje zmieniajg sie <4><p> lub pokretta <@> Inne tryby
5N O04CH i i i ; L, i . fotografowania
w zaleznos$ci od modelu drukarki. Dodatkowe informacje mozna ponadto Przeidz do ekranu drukowania
znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczonej z drukarka. _,'I = . ) Trvb P
Nacisnij przycisk <>. ry
Zdjecia Wydrukui zdieci Tayzb Tv,Av, M, C1
J) Domyslne . 1
" Latwe drukowanie = ydruxuj z ch',e e
= PR Za pomocg przyciskow <a><w>lub Tryb wyswietlania
Wykonane zdjecia mozna z fatwoscig drukowaé po podtaczeniu aparatu do - Kadrowanie pokretta <@> wybierz opcje [Drukuj], e
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (sprzedawanej oddzielnie) za ) D e Oeieipaplenl a nastepnie nacisnij przycisk <>. Funkcje Wi-Fi
pomoca dostarczonego w zestawie kabla USB. ';Z:i::: D"'k‘;EmD Rozpocznie sie drukowanie. -
Aby wydrukowac inne obrazy, po Menu ustawier
Upewnij sie, ze aparat i drukarka zakonczeniu drukowania powtérz Akcesoria
sa wylaczone. powyzsze czynnosci od punktu 5.
. Po zakonczeniu drukowania wytacz Dodatek
Podtacz aparat do drukarki. via
Otwérz pok T . L aparat i drukarke oraz odtgcz kabel. —_—————
pokrywe. Trzymajgc mniejsza Skorowidz

wtyczke kabla zgodnie z ilustracjg, wtoz
jg do gniazda aparatu.

Podtacz wiekszg wtyczke do drukarki.
Szczegdtowe informacje na temat innych
potaczen mozna znalez¢ w instrukciji
obstugi dostarczonej z drukarka.

7‘\ o

197

\—)



@ « Liste sprzedawanych oddzielnie drukarek marki Canon, ktére sg zgodne ze
standardem PictBridge, mozna znalez¢ w podrozdziale ,Drukarki” (L1183).
« Nie mozna drukowac¢ zdje¢ RAW.

Zdjecia

. Konfigurowanie ustawien drukowania

« Domyslne
Domyélne

By 1 kopii
Kadrowanie

) Domysine
B) Domysine Drukuj

Opdje papieru

Domyélne [EN S

1 Przejdz do ekranu drukowania.

Aby wyswietli¢c ekran widoczny po lewej
stronie, wykonaj czynnosci podane

w punktach 1-6 w podrozdziale ,tatwe
drukowanie” (L[1197).

Wprowadz ustawienia.

Wybierz jeden z elementéw za pomocg
przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>,
a nastgpnie wybierz jedno z ustawien za
pomocg przyciskow <4><p>.

&
Kadrowanie

Opcje
papieru

Przed uzyciem

Domysine  |Dopasowanie do biezgcych ustawien drukarki. Przewodnik
o : podstawowy
Data Drukowanie zdje¢ z natozong data. =
" o 5 - Przewodnik
Nr pliku Drukowanie zdje¢ z natozonym numerem pliku. zaawansowan
Data+Nr Drukowanie zdje¢ z natozonymi datg i numerem pliku. Podstawowe informacje
Wyt - 0 aparaci
Domysine |Dopasowanie do biezgcych ustawien drukarki. Tryb automatyczny/tryb |
Wyt — hybrydowy automatycznyl
Uzycie informacji dotyczacych parametrow, jakie Inne tryby
Wi, wystepowaly w chwili rejestracji zdjecia, w celu fotografowania
drukowania z optymalnymi ustawieniami. Tryb P
Cz.oczy1 Korygowanie efektu czerwonych oczu. .

Liczba odbitek

Wybieranie liczby odbitek do wydrukowania.

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Wskazywanie obszaru zdjecia do wydrukowania
(FL1198).

Tryb wyswietlania

Okreslanie formatu papieru, uktadu i innych szczegdtow
(L11199).

Funkcje Wi-Fi

Zdjecia

- Przycinanie zdje¢ przed drukowaniem
Dzigki przycinaniu zdje¢ przed drukowaniem mozna zamiast catej fotografii
wydrukowac tylko jej odpowiedni fragment.

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

) Domysine
B) Domysine
Domyslne

@) Domyslne
Domyslne
) 1 kopii
Kadrowanie
Opcje papieru
Drukuj
[IENU o

1 Wybierz opcje [Kadrowanie].
Po wykonaniu czynnosci podanych
w punkcie 1 w podrozdziale
,Konfigurowanie ustawien drukowania”
(L11198) w celu wyswietlenia ekranu
drukowania wybierz opcje [Kadrowanie]
i nacisnij przycisk <>.
Na ekranie pojawi sie ramka przycinania
wskazujgca czesc¢ obrazu, ktéra zostanie
wydrukowana.

Skorowidz
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2 Dostosuj w miare potrzeb ramke

przycinania.

Wielko$¢ ramki mozna zmienia¢ za
pomocg dzwigni powigkszenia lub
pokretta <@®>.

Do zmiany potozenia ramki stuzg
przyciski <a><w><{><p>

Do obracania ramki stuzy przycisk
<DISP>.

Na koniec naci$nij przycisk <>.

3 Wydrukuj zdjecie.
Aby wydrukowac zdjecia, wykonaj
czynnosci podane w punkcie 7
w podrozdziale ,tatwe drukowanie”
(LL1197).

@ * Przycinanie moze by¢ niedostepne w przypadku matych rozmiaréw

zdjec lub niektérych proporcji obrazu.

» Daty mogg by¢ drukowane nieprawidtowo w przypadku przycinania

zdje¢ wykonanych z wigczong opcja [Stemp. daty &].

@) Domyslne

Domyélne
e

By 1 kopii

Kadrowanie

) Domysine Opcje papieru
B) Domysine Drukuj
Domyélne [EN S

Zdjecia
- Wybieranie formatu i ukladu papieru przed drukowaniem
1 Wybierz opcje [Opcje papieru].

Po wykonaniu czynnosci podanych
w punkcie 1 w podrozdziale

,Konfigurowanie ustawien drukowania”
(L11198) w celu wyswietlenia ekranu
drukowania wybierz opcje [Opcje papieru]

i nacisnij przycisk <(@9>.

. [ )] Format papieru
Domysine
10x14,8cm

[EM Anulowaé: Dalej

) . Rodzaj papieru

Domysine

[E Wré¢, Dalej

o BB

Domysine

Z ramka

Bez ramki

Krotnos¢ 2
Paszportowe...

MENU RV B3l Tak

Wybierz format papieru.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Wybierz rodzaj papieru.

Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@> wybierz opcje, a nastepnie
nacisnij przycisk <>.

Wybierz uktad.

Wybierz opcje za pomoca przyciskow
<A><w> |ub pokretta <@>.

Po wybraniu opcji [Krotno$c¢] okresl liczbe
zdje¢ na stronie za pomocg przyciskéw
<q><p>.

Nacisnij przycisk <>.

Wydrukuj zdjecie.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

fili

i

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

Akcesoria

|

Dodatek
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Dostepne opcje uktadu

Domysine
Z ramka
Bez ramki
Krotnos¢

Paszportowe

Format obr

Dopasowanie do biezgcych ustawien drukarki.

Drukowanie z pustym miejscem wokoét zdjecia.

Drukowanie bez ramki, od jednej do drugiej krawedzi papieru.
Wybieranie liczby zdjg¢ drukowanych na stronie.

Drukowanie zdje¢ do celéw identyfikacyjnych.

Opcja dostgpna tylko w przypadku zdjg¢ o rozdzielczosci L

i proporcjach obrazu 3:2.

Wybieranie formatu wydruku.

Mozna wybra¢ wydruki w formacie 90 x 130 mm, pocztéwkowym lub
szerokim.

Zdjecia

Drukowanie zdje¢ paszportowych

Paszportowe
Dtugi bok
Krétki bok

il Kadrowanie

Wybierz opcje [Paszportowe].
Po wykonaniu czynno$ci podanych
w punktach 1-4 w podrozdziale

+Wybieranie formatu i uktadu papieru przed

drukowaniem” (] 199) wybierz opcje
[Paszportowe] i naci$nij przycisk <>.

Wybierz dlugosé¢ krotszego

i dluzszego boku.

Wybierz element za pomocg przyciskow
<A><w> |ub pokretta <@>. Wybierz

a nastepnie nacis$nij przycisk <>.

dtugosé za pomocag przyciskow <4><p>,

Wybierz obszar drukowania.
Aby wybra¢ pole druku, wykonaj
czynnosci podane w punkcie 2

w podrozdziale ,Przycinanie zdje¢ przed
drukowaniem” ([[1199).

Wydrukuj zdjecie.
Filmy

® Drukowanie ujeé filmowych

RN NES S
000" © 12:00

. 1920x1080

- B 1 kopii

(3 «Klatka »

) Domysine Opdje papieru
B) Domysine Drukuj

B) pomysine EN S

Przejdz do ekranu drukowania.
Aby wybra¢ film, wykonaj czynnosci
podane w punktach 1-6 procedury
JLatwe drukowanie” (L1197). Pojawi sie
ekran widoczny po lewej stronie.

Za pomocg przyciskéw <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje (D],

a nastepnie nacisénij przycisk <>.
Pojawi sie ekran widoczny po lewej
stronie.

Wybierz metode drukowania.
Wybierz opcje [[§] za pomocg
przyciskow <a><w> |ub pokretta <@>,
a nastepnie wybierz metode drukowania
za pomocg przyciskow <4><p>.

Wydrukuj zdjecie.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek
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Opcje drukowania filméw

Klatka Drukowanie biezgcego ujecia jako fotografii.
Drukowanie na pojedynczym arkuszu papieru serii uje¢ rozdzielonych
Odcinek okreslonym interwatem. Po wybraniu dla opcji [Plik i czas] ustawienia

[W}] mozna drukowac dla kazdej klatki: numer folderu, numer pliku
i czas, jaki uptynat od poczatku.

@ * Aby anulowac¢ trwajgce drukowanie, nacisnij przycisk <>.
* Opcje [Paszportowe] i [Odcinek] sa niedostepne w starszych drukarkach marki
Canon zgodnych ze standardem PictBridge, az do modeli CP720 i CP730
wigcznie.

Zdjecia
. Dodawanie zdjec¢ do listy drukowania (DPOF)

W aparacie mozna skonfigurowa¢ jednoczesne drukowanie zdje¢ (L[]203)
i zamawianie odbitek w pracowni fotograficznej. Mozna wybra¢ na karcie
pamigci maks. 998 zdje¢ i wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia, np.

liczbe odbitek, w sposoéb przedstawiony ponizej. Przygotowane tg metoda
informacje o drukowaniu bedg zgodne ze standardami DPOF (ang. Digital
Print Order Format — format polecen druku cyfrowego).

@ * Do listy drukowania nie mozna dodawac zdjg¢ RAW.

Zdjecia

Konfigurowanie ustawien drukowania
Format drukowania, umieszczanie daty lub numeru pliku i inne ustawienia
mozna skonfigurowa¢ w sposéb przedstawiony ponizej. Ustawienia te bedg
stosowane do wszystkich zdje¢ na liscie drukowania.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik

zaawansowany
Podstawowe informacje

Opcje drukowania

Nacisnij przycisk <MENU>, a nastepnie
wybierz na karcie [{24] opcje [Opcje
drukowania]. Wybierz i odpowiednio
zmodyfikuj ustawienia (L1126).

Rodzaj wydruku < Standard
Data Wyt
Numer pliku Wyt
Usuri dane DPOF  Wt.

Qo

Standard Na kazdej stronie drukowane jest jedno zdjgcie.
Rodzaj - Na kazdej stronie drukowane sg mniejsze wersje
Miniatury . N
wydruku wielu zdje¢.
Oba rodzaje |Drukowanie zdje¢ standardowych i miniatur.
Data Wt Drukowanie zdje¢ z natozong datg rejestracji.
Wyt -
Wt Drukowanie zdje¢ z natozonym numerem pliku.
Numer pliku ks Y P
Wyt -
A Wi Usuwanie po zakonczeniu drukowania wszystkich
Usun dane : ustawien listy drukowania.
DPOF
Wiyt -

* W niektorych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez
uzytkownika ustawienia DPOF zostang zastosowane przez
drukarke lub pracownie fotograficzna.

= Na ekranie aparatu moze sie pojawic¢ ikona [@] stanowigca
ostrzezenie, ze na karcie pamieci znajduja sie ustawienia
drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana ustawien
drukowania za pomoca uzytkowanego aparatu moze spowodowac
zastgpienie wszystkich dotychczasowych ustawien.

* Po wybraniu dla opcji [Data] ustawienia [Wt.] niektore drukarki moga
drukowa¢ date dwukrotnie.

o
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

P

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania

Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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» Wigczenie opcji [Miniatury] uniemozliwi jednoczesne wybranie ustawienia [Wi.]

zaréwno dla opcji [Data], jak i dla opcji [Numer pliku].
* W przypadku niektorych drukarek marki Canon zgodnych ze standardem
PictBridge (sprzedawanych oddzielnie) drukowanie miniatur jest niedostepne.
« Data jest drukowana w formacie odpowiadajgcym ustawieniom opcji [Data/

godz] na karcie [¥1] (LL115).

B o] T

Wybierz obrazy/kopie...

Wybierz zakres...

Wybierz wszystkie...

Skasuj caly wybor...

Zdjecia

Konfigurowanie drukowania dla poszczegélnych zdjeé

Wybierz opcje [Wybierz obrazy/
kopie].

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz na
karcie [i24] opcje [Wybierz obrazy/kopie],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p>

lub pokretta <@> wybierz zdjecie,

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
Mozesz teraz wybrac liczbe odbitek.

Po wigczeniu dla danego zdjecia
drukowania miniatur zostaje ono
oznaczone ikong [V ]. Aby anulowac¢
drukowanie miniatur dla danego zdjecia,
nacisnij ponownie przycisk <>. lkona
[v/ ] zniknie z ekranu.

Wybierz zakres

obrazéw: 3

Wybierz
5

Okresl liczbe odbitek.

Okresl liczbe odbitek (maksymalnie 99)
Za pomocg przyciskow <a><w> |ub
pokretta <@®>.

Aby skonfigurowaé drukowania dla innych
zdje¢ i okresli¢ liczbe odbitek, powtarzaj
czynnosci podane w punktach 2-3.

W przypadku drukowania miniatur nie
mozna okreslac liczby odbitek. Mozna
jedynie wybra¢ zdjecia do wydrukowania,
wykonujgc czynno$ci podane w punkcie 2.
Po zakonczeniu wprowadzania ustawien
nacisnij przycisk <MENU>, aby powrécié
do ekranu menu.

Zdjecia

Konfigurowanie drukowania dla zakresu zdjeé

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 1

w podrozdziale ,Konfigurowanie drukowania
dla poszczegoinych zdje¢” (L11202), aby
wybra¢ opcje [Wybierz zakres], a nastgpnie
nacisnij przycisk <>.

Aby wskazac zdjecia, wykonaj czynnosci
podane w punktach 2—3 w podrozdziale
Wybieranie zakresu” (LL]124).

Za pomocg przyciskow <a><w> wybierz
opcje [Wybierz], a nastepnie nacisnij
przycisk <(@9>.
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Zdjecia

Konfigurowanie drukowania dla wszystkich zdjeé¢

Wybierz wszystkie

Kazdy obraz w 1 kopii

Anuluj

Wykonaj czynno$ci podane w punkcie 1

w podrozdziale ,Konfigurowanie drukowania
dla poszczegoinych zdje¢” (L11202),

aby wybrac¢ opcje [Wybierz wszystkie],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Zdjecia

Usuwanie wszystkich zdje¢ z listy drukowania

Skasuj caly wybér

Skasuj caty wybér do druku

Anuluj

Wykonaj czynnosci podane w punkcie
1 w podrozdziale ,Konfigurowanie

drukowania dla poszczegdlnych zdje¢”
(LI1202), aby wybra¢ opcje [Skasuj caty

wybdr], a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Za pomocg przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk <(&)>.

Zdjecia

Drukowanie zdje¢ dodanych do listy drukowania (DPOF)

Lista drukowania

Drukuj teraz
Drukuj pézniej

Jesli do listy drukowania dodano jakie$
zdjecia (L11201-203), po podtgczeniu
aparatu do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge pojawi sie ekran
widoczny po lewej stronie. Za pomocg
przyciskéw <a><w> wybierz opcje
[Drukuj teraz], a nastepnie nacisnij po
prostu przycisk <>, aby wydrukowaé
zdjecia znajdujgce sie na liscie
drukowania.

Kazde zadanie druku DPOF, ktore
zostato tymczasowo przerwane przez
uzytkownika, zostanie wznowione od
nastepnego zdjecia.

Zdjecia

® Dodawanie zdjec¢ do fotoksiazki

Fotoksigzki mozna konfigurowac¢ w aparacie, wybierajac maksymalnie 998
zdje¢ zapisanych na karcie pamieci oraz importujac je do komputera za
pomocg oprogramowania. Na komputerze zdjecia trafiaja do specjalnego
folderu. Przydaje sie to w celu zamawiania przez internet drukowanych
fotoksgzek lub drukowania ich na wtasnej drukarce.

Okreslanie sposobu wyboru

B & | 7T
Usun...
Ochrona...

Obracanie...

Ulubione...
Opcje fotoksigzki...

Nacisnij przycisk <MENU>, wybierz
[Opcje fotoksigzki] na karcie [[®]],

a nastgpnie wskaz sposéb wybierania
zdjgé (LL126).
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@ * Na ekranie aparatu moze sig pojawi¢ ikona [@] stanowigca
ostrzezenie, ze na karcie pamieci znajdujg sie ustawienia
drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana ustawien
drukowania za pomocg uzytkowanego aparatu moze spowodowaé
zastgpienie wszystkich dotychczasowych ustawien.

@ * Po zaimportowaniu zdjg¢ do komputera dalsze informacje mozna znalez¢
w podreczniku ,Instrukcja obstugi oprogramowania” ([[]194) oraz w instrukcji
obstugi dostarczonej z drukarka.

Zdjecia

Dodawanie poszczegolnych zdjec

Opdje fotoksiazki

Wybierz...
Wybierz wszystkie...
Skasuj caty wybor...

Liczba obraz.: 0

Wybierz opcje [Wybierz].
Wykonujgc procedure podang

w podrozdziale ,,Okreslanie sposobu
wyboru” (LI1203), wybierz opcje [Wybierz],
a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Wybierz zdjecie.

Za pomocg przyciskow <4><p >

lub pokretta <@> wybierz zdjecie,

a nastepnie nacisnij przycisk <@)>.
Pojawi sig ikona [v/].

Aby usuna¢ zdjecie z fotoksigzki, naci$nij
ponownie przycisk <>. lkona [v']
zniknie z ekranu.

Aby wybra¢ inne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

Po zakonczeniu wprowadzania ustawien
nacisnij przycisk <MENU>, aby powrdcié¢
do ekranu menu.

Zdjecia

Dodawanie wszystkich zdje¢ do fotoksigzki

Wybierz wszystkie

Kazdy obraz w 1 kopii

Anuluj

Wykonujgc procedure podang

w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (LL]1203), wybierz opcje
[Wybierz wszystkie], a nastepnie naci$nij
przycisk <>.

Za pomoca przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.

Zdjecia

Usuwanie wszystkich zdje¢ z fotoksiazki

Skasuj caty wybor

Skasuj caty wybér do druku

Anuluj

Wykonujac procedure podang

w podrozdziale ,Okre$lanie sposobu wyboru”
(LI1203), wybierz opcje [Skasuj caty wybor],
a nastegpnie nacisnij przycisk <>.

Za pomoca przyciskow <4><p> lub
pokretta <@> wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk <>.
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n Rozwigzywanie problemoéow

W przypadku podejrzenia, ze wystepuje jaki$ problem z aparatem, nalezy
najpierw sprawdzi¢ ponizsze zagadnienia. Jesli wykonanie opisanych tu
czynnosci nie doprowadzi do rozwigzania problemu, nalezy skontaktowaé¢
sie z najblizszym punktem obstugi klienta firmy Canon.

Zasilanie
Po nacisnieciu przycisku ON/OFF nic sie nie dzieje.
* Sprawdz, czy bateria jest natadowana ([[112).

= Upewnij sie, ze pokrywa karty pamieci/baterii jest catkowicie zamknigta (L ]14).

» Zabrudzenie stykow baterii powoduje zmniejszenie jej wydajnosci. Sprobuj oczysci¢
styki za pomocg bawetnianej szmatki oraz kilkakrotnie wiozy¢ i wyja¢ baterie.

Bateria szybko sie¢ wyczerpuje.

Wydajnos$¢ baterii zmniejsza sie w niskich temperaturach. Sprébuj nieco ogrza¢
baterig, np. wktadajac jg do kieszeni, dbajac przy tym, aby jej styki nie zetknety sie
z zadnymi metalowymi przedmiotami.

Jesli czynnosci te nie przynosza efektu, gdyz bateria nadal szybko sie wyczerpuje po
natadowaniu, oznacza to, ze zakonczyt sie okres jej zywotnosci. W takim przypadku
nalezy kupi¢ nowg baterig.

Zabrudzenie stykow baterii powoduje zmniejszenie jej wydajnosci. Sprébuj oczysci¢

styki za pomocg bawetnianej szmatki oraz kilkakrotnie wiozy¢ i wyjg¢ baterie.

Obiektyw si¢ nie chowa.

« Nie nalezy otwiera¢ pokrywy karty pamigci/baterii przy wigczonym zasilaniu aparatu.
Zamknij pokrywe, wigcz aparat, a nastgpnie wytgcz go ponownie (L1 14).

Bateria pecznieje.

* Pecznienie baterii jest normalnym zjawiskiem i nie powoduje zadnych zagrozen dla
bezpieczenstwa. Jesli jednak pecznienie baterii uniemozliwia wiozenie jej do aparatu,
nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi klienta firmy Canon.

Wyswietlanie obrazu na ekranie telewizora

Obraz z aparatu wyglada na znieksztatcony lub nie jest wyswietlany na
ekranie na telewizora ([/|186).

Fotografowanie

Nie mozna fotografowac.

* Ustaw pokretto wyboru trybéw w pozycji odpowiedniego trybu fotografowania ([-[]23).
* W trybie wyswietlania (L] 111) naci$nij przycisk migawki do potowy (L123).

Nic nie jest wyswietlane ([34).

Dziwne widoki na ekranie w stabych warunkach oswietleniowych (_[25).
Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.

Nalezy pamietac, ze ponizsze zjawiska zwigzane z wyswietlaniem obrazu nie zostang
zarejestrowane na zdjeciach, ale zostang utrwalone na filmach.

 Podczas fotografowania przy $wietle jarzeniowym lub diodowym ekran moze migota¢
oraz mogg pojawiac sig¢ poziome pasma o jednolitej barwie.

Podczas fotografowania wyswietlanie na petnym ekranie jest
niedostepne (L[149).
Stempel daty nie jest dodawany do zdje¢.

Skonfiguruj ustawienie [Stemp. daty G#] (L[115). Nalezy pamietaé, ze stempel
daty nie jest dodawany do zdje¢ automatycznie tylko z powodu skonfigurowania
ustawienia [Data/godz] (L[4 1).

Stempel daty nie jest umieszczany na zdjeciach wykonywanych w trybach
fotografowania (|-[123), w ktorych nie mozna wprowadzi¢ tego ustawienia (/-L141).
Po nacisnieciu przycisku migawki na ekranie miga ikona [%] i nie
mozna wykonywac zdjec ([ |34).

Po nacisnigciu przycisku migawki do potowy pojawia sie ikona [3]
(LL134).

» Wybierz dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Ciggta] (LI99).

* Podnie$ lampe btyskowa i wybierz dla niej tryb [#] (L1196).

* Zwigksz czutos¢ ISO ([-1180).

* Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jaki$ inny sposéb. W takim
przypadku nalezy wybra¢ dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wyt.] (L[]99).
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Zdjecia sa nieostre.

Przed nacisnigciem przycisku migawki do korica w celu wykonania zdjecia nacisnij go
najpierw do potowy, aby ustawi¢ ostros¢ (L1123).

Upewnij sie, ze fotografowane obiekty mieszczg sie w zakresie ostrosci ([ 1230).
Wybierz dla opcji [Wspom. AF] ustawienie [Wt.] (L154).

Sprawdz, czy sg wytgczone zbedne funkcje, np. makro.

Sprobuj wykona¢ zdjecia, korzystajagc z funkcji blokowania ostrosci lub
blokowania AF (190, 95).

Zdjecia sa rozmyte.

* W zaleznos$ci od warunkéw zdjeciowych fotografowanie z uzyciem dotykowej migawki

moze sprzyja¢ czestszemu wystepowaniu rozmycia. Podczas fotografowania trzymaj
aparat nieruchomo.

Po nacisnieciu przycisku migawki do potowy nie pojawiajg sie zadne

ramki AF i aparat nie ustawia ostrosci.

« Aby pojawiaty si¢ ramki AF, a aparat prawidtowo ustawiat ostro$¢, sprébuj przed
naci$nieciem przycisku migawki do potowy skomponowac kadr, w ktérego $rodkowej
czesci znajda sie obiekty o wiekszym poziomie kontrastu. W przeciwnym razie sprobuj
kilkakrotnie naciskaé¢ przycisk migawki do potowy.

Obiekty na zdjeciach wygladajg na zbyt ciemne.

* Podnies lampe blyskowg i wybierz dla niej tryb [#] (L[ 196).

* Skoryguj jasnos¢ z uzyciem kompensacji ekspozycji (L 178).

» Wyreguluj kontrast za pomocag funkcji korekty kontrastu (L[182, 134).

* Skorzystaj z funkcji blokowania AE lub pomiaru punktowego (-L179).

Obiekty na zdjeciach sa zbyt jasne, a najjasniejsze obszary

przeswietlone.

« Schowaj lampe btyskowg i wybierz dla niej tryb [®] (L[132).

* Skoryguj jasno$¢ z uzyciem kompensaciji ekspozyciji (L 178).

» Skorzystaj z funkcji blokowania AE lub pomiaru punktowego ([ 179).

» Zmniejsz ilo$¢ $wiatta padajacego na fotografowane obiekty.

Zdjecia sa zbyt ciemne pomimo uzycia lampy biyskowej ([]34).

* Fotografuj w zasiegu lampy btyskowej ([ 1229).

« Skoryguj jasno$¢ poprzez zmiane lub kompensacije ekspozycji lampy (L 197, 104).

* Zwigksz czuto$¢ ISO ([L180).

Obiekty na zdjeciach wykonywanych z uzyciem lampy blyskowej sa

zbyt jasne, a najjasniejsze obszary przeswietlone.

« Fotografuj w zasiegu lampy btyskowej ([1]229).

* Schowaj lampe btyskowa i wybierz dla niej tryb [®)] (L[132).

* Skoryguj jasno$é poprzez zmiane lub kompensacje ekspozycji lampy (197, 104).

Na zdjeciach wykonywanych z uzyciem lampy btyskowej pojawiaja si¢

biate kropki lub podobne znieksztatcenia obrazu.

« Jest to spowodowane odbiciami $wiatta lampy btyskowej od kurzu lub czastek statych
unoszacych sig w powietrzu.

Zdjecia wygladaja na ziarniste.

* Zmniejsz czutos¢ ISO ([1180).

* W pewnych trybach fotografowania wysoka czutoé ISO moze powodowaé ziamistos¢ zdje¢ (L1159).

Na zdjeciach wystepuje efekt czerwonych oczu ([[]50).

* Wzgledem opcji [Lampka cz.0.] wybierz ustawienie [Wk.] (L154). Lampka redukcji efektu
czerwonych oczu. (|3) bedzie aktywowana w przypadku zdje¢ wykonywanych z uzyciem
lampy btyskowej. W celu uzyskania najlepszych efektow fotografowane osoby powinny patrze¢
prosto na lampke redukgji efektu czerwonych oczu. Sprébuj réwniez zwigkszy¢ intensywnosé
o$wietlenia w przypadku fotografowania we wnetrzach oraz wykonywac zdjecia z blizszej odlegtosci.

* Popraw zdjecia za pomocg funkcji korekty czerwonych oczu (| 1135).

Zapisywanie zdje¢ na karcie pamieci trwa zbyt diugo lub spada tempo

rejestrowania serii zdje¢.

« Przeprowadz formatowanie petne karty pamieci za pomocg aparatu (L ]174).

Ustawienia fotografowania lub ustawienia menu FUNC. s3 niedostepne.

* Dostepne elementy ustawien zmieniajg sie w zaleznosci od trybu fotografowania. Wiecej
informacji na ten temat mozna znalez¢ w podrozdziatach ,Funkcje dostepne w poszczegolnych
trybach fotografowania”, ,Menu FUNC.” i ,Menu na karcie Fotografowanie” (L 1216-225).

Nie pojawia sig ikona Niemowleta ani Dzieci.

« |kony Niemowleta i Dzieci nie bedg wys$wietlane, jesli w informacjach dotyczacych twarzy nie
podano daty urodzenia (-143). Jesli ikony te nadal nie pojawiajg si¢ nawet po wprowadzeniu
daty urodzenia, nalezy ponownie zarejestrowac informacje dotyczace twarzy (LL144) lub
upewnic sie, Ze data i godzina sg ustawione prawidtowo (_[1171).

Funkcja dotykowego AF/dotykowej migawki nie dziata.

* Funkcji dotykowego AF/dotykowej migawki nie mozna wigczy¢, dotykajgc krawedzi
ekranu. Dotknij w miejscu blizszym $rodka ekranu.

Nie mozna prawidiowo wykona¢ zdjeé gwiazd w planetarium w trybie [£H].

« Zamiast tego sfotografuj rozgwiezdzone niebo na zewnatrz.
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Nagrywanie filmow

Wyswietlany czas, jaki uptynat od poczatku, jest nieprawidiowy lub

nagrywanie nie jest ptynne.

« Sformatuj karte pamieci w aparacie lub wymien jg na model, ktory obstuguje wiekszg
szybkos$¢ nagrywania. Nalezy pamietaé, ze nawet jesli wyswietlany czas, jaki uptynat
od poczatku, jest nieprawidtowy, dtugos¢ filméw na karcie pamieci odpowiada
faktycznemu czasowi nagrywania (1173, 229).

Pojawia si¢ ikona [@], a nastepnie nagrywanie jest automatycznie

przerywane.

Bufor w pamigci wewnetrznej aparatu zostat zapetniony, poniewaz aparat nie

magt nagrywac na karcie pamieci z odpowiednig szybkoscig. Wyprobuj jedno

z nastepujgcych rozwigzan:

* Przeprowadz formatowanie petne karty pamigci za pomoca aparatu ([[1174).

« Ustaw nizszg jako$¢ obrazu (L[152).

» Zamien kartg pamieci na model, ktéry obstuguje wigkszg szybko$¢ nagrywania
(L11229).

Powigkszanie obrazu jest niemozliwe.

+ Powigkszanie obrazu jest niemozliwe w trybie [E8] ({1170).

» Powiekszanie obrazu jest niemozliwe przy nagrywaniu filméw w trybie [é]] (L1164).

Filmowane obiekty wygladaja na znieksztatcone.

* Filmowane obiekty moga wyglada¢ na znieksztatcone, jesli podczas nagrywania szybko
przemieszczajg sig przez kadr. Nie oznacza to nieprawidtowego dziatania aparatu.

Wyswietlanie

Wyswietlanie zdje¢ i filmow jest niemozliwe.

* Wyswietlanie zdje¢ lub filméw bywa niemozliwe, jesli zmieniono nazwy plikéw lub
strukture folderéw za pomocg komputera. Szczegdtowe informacje na temat struktury
folderow i nazw plikow zawiera ,Instrukcja obstugi oprogramowania” (L.]194).

Odtwarzanie filméw zatrzymuje si¢ lub dzwiegk jest przerywany.

* Zamien karte pamieci na egzemplarz, na ktérym zostato przeprowadzone
formatowanie petne za pomocg aparatu (_[]174).

* Przy wyswietlaniu filméw skopiowanych na karty pamigci o matej szybkosci odczytu
moga wystepowac krotkie przerwy.

* Podczas odtwarzania filméw na komputerze moze wystepowac zjawisko ,gubienia”
klatek i przerywania dzwigku, jesli ma on zbyt matg wydajnos¢.

Dzwiek nie jest odtwarzany podczas filmow.

» Wyreguluj gtosnosc¢ (L11112), jesli wigczona jest opcja [Wyciszenie] (L]170) lub
$ciezka dzwigkowa filmu jest cicho nagrana.

* W przypadku filméw nagranych w trybach [&&] (L[164) i [™] (__173) nie stycha¢
$ciezki dzwigkowej, poniewaz dzwigk nie jest w nich rejestrowany.

Karta pamieci
Karta pamiegci nie zostata wykryta.
« Uruchom ponownie aparat z wiozong kartg pamieci (_[122).

Komputer

Nie mozna przesyta¢ zdje¢ do komputera.

Przy przesytaniu zdje¢ do komputera za posrednictwem kabla sprébuj zmniejszy¢

szybkos¢ przesytania w nastepujgcy sposob:

« Naciénij przycisk <[®]>, aby wtgczy¢ tryb wyswietlania. Nacisnij i przytrzymaj przycisk
<MENU>, po czym, nie puszczajac go, nacisnij rownoczesnie przyciski <a> i <‘
Na nastepnym ekranie wybierz opcje [B] za pomocg przyciskéw <4><p>, po czym
nacisnij przycisk <>.

Wi-Fi

Nie mozna uzyska¢ dostepu do menu Wi-Fi za pomoca przycisku <a>.

Menu Wi-Fi jest niedostgpne w trybie fotografowania. Przetgcz aparat w tryb
wyswietlania i sprébuj ponownie.

W trybie wyswietlania menu Wi-Fi jest niedostepne na ekranie informaciji
szczegotowych, ekranie powiekszenia ani w widoku miniatur. Wigcz tryb wyswietlania
pojedynczych zdjeé i tryb wyswietlania inny niz ekran informacji szczegétowych.

| podobnie, dostgpu do menu Wi-Fi nie mozna uzyska¢ w trybie grupowego
wyswietlania zdje¢ lub z uzyciem filtréw zdefiniowanych za pomocg okreslonych
warunkéw. Nalezy anulowaé odtwarzanie grupowe lub filtrowanie obrazu.

Menu Wi-Fi jest niedostgpne, gdy aparat jest podtgczony do drukarki, komputera lub
telewizora za pomocg kabla. Odigcz kabel.
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Nie mozna doda¢ urzadzenial/lokalizacji docelowej.

Do aparatu mozna dodac¢ tgcznie 20 elementéw informaciji dotyczacych potgczen.
Usun najpierw z aparatu zbedne informacje dotyczace potgczen, a nastepnie dodaj

nowe urzadzenia/lokalizacje docelowe ([-[|166).

Zarejestruj ustugi sieci Web przy uzyciu komputera lub smartfonu ([[]142).

Aby doda¢ smartfon, zainstaluj w nim najpierw specjalng wersje aplikacji
CameraWindow ([[1145).

Aby doda¢ komputer, zainstaluj w nim najpierw aplikacje CameraWindow. Sprawdz
tez $rodowisko i ustawienia komputera oraz sieci Wi-Fi (L] 146, 149).

Nalezy unikac¢ korzystania z aparatu w poblizu zrédet zaktécen sygnatu Wi-Fi, takich
jak kuchenki mikrofalowe, urzadzenia Bluetooth lub inne urzgdzenia dziatajgce
w pasmie 2,4 GHz.

Umie$c¢ aparat blizej urzadzenia, z ktérym probujesz nawigzac¢ potgczenie (np. punktu
dostepu), i upewnij sig, ze miedzy urzgdzeniami nie znajdujg sie zadne przedmioty.
Nie mozna nawigzac¢ potaczenia z punktem dostepu.

* Upewnij sie, ze w punkcie dostepu wybrany jest kanat komunikacyjny obstugiwany
przez aparat ([ |228). Zalecane jest reczne wskazanie obstugiwanego kanatu

zamiast automatycznego przypisania kanatu.
Nie mozna wysyta¢ zdje¢.

 Brak miejsca na urzadzeniu docelowym. Zwieksz ilo$¢ miejsca na urzadzeniu
docelowym i wyslij zdjecia ponownie.

Przetgcznik zabezpieczenia przed zapisem na karcie pamigci aparatu docelowego

jest ustawiony w potozeniu blokowania. Przesun przetgcznik zabezpieczenia przed

zapisem do potozenia odblokowania.

Nie mozna wysyta¢ zdjgé RAW. W trybie [%VE‘E] wysytane sg tylko zdjecia w formacie
JPEG. Jednakze, obrazy w formacie RAW mogg zosta¢ wystane przy uzyciu funkcji
synchronizacji obrazu.

Nie mozna wysyta¢ zdje¢ do serwisu CANON iMAGE GATEWAY lub innych

ustug sieci Web po przeniesieniu lub zmianie nazw plikéw lub folderéw zdje¢ na
komputerze odbierajgcym zdjecia wysytane przy uzyciu opcji synchronizacji obrazu
za posrednictwem punktu dostepu ([]163). Przed przeniesieniem lub zmiang nazw
plikdw lub folderéw zdje¢ na komputerze upewnij sie, ze zdjecia zostaty juz wystane
do serwisu CANON iMAGE GATEWAY lub innych ustug sieci Web.

Nie mozna zmieni¢ wielkosci zdje¢ przeznaczonych do wystania

* Nie mozna zmieni¢ wielkos¢ zdje¢, wybierajgc ustawienie rozdzielczo$ci wyzsze niz
oryginalna wielko$¢ zdjecia.

* Nie mozna zmieni¢ wielkosci filmow.

Wysytanie zdje¢ jest czasochtonne/potaczenie bezprzewodowe zostato

przerwane.

* Wysytanie wielu zdje¢ moze by¢ czasochtonne. Sprébuj wybraé dla rozmiaru zdjecia
ustawienie [M2] lub [ S 1, aby przyspieszy¢ wysytanie (L]159).

* Wysytanie filméw moze byé czasochtonne.

» Nalezy unika¢ korzystania z aparatu w poblizu zrédet zakiécen sygnatu Wi-Fi, takich
jak kuchenki mikrofalowe, urzadzenia Bluetooth lub inne urzgdzenia dziatajgce
w pasmie 2,4 GHz. Nalezy pamigtaé, ze wysytanie moze by¢ czasochtonne, gdy
wyswietlana jest ikona [;[l-

* Umie$¢ aparat blizej urzadzenia, z ktérym prébujesz nawigza¢ potgczenie (np. punktu
dostepu), i upewnij sie, ze miedzy urzadzeniami nie znajdujg si¢ zadne przedmioty.

Chcesz usuna¢ dane potaczenia Wi-Fi zanim pozbedziesz si¢ aparatu

lub oddasz go komus innemu?

* Zresetuj ustawienia Wi-Fi (L[] 168).
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n Komunikaty ekranowe

Jesli pojawia sig jaki$ komunikat o btedzie, nalezy zareagowa¢ w sposéb

opisany ponizej.

Brak karty pamigciowej

* By¢ moze karta pamigci zostata wiozona w nieodpowiednim kierunku. W6z ponownie
karte pamieci skierowang we wiasciwa strone (L.114).

Karta pam. zablokowana

* Przetgcznik ochrony przed zapisem na karcie pamieci jest ustawiony w pozycji
blokady. Przestaw przetgcznik ochrony przed zapisem w pozycje odblokowania
(LC114).

Nie mozna zapisac!

» Podjeto probe wykonania zdjgcia bez karty pamigci w aparacie. Aby zrobi¢ zdjecia,
wioz karte pamigci skierowang we wiasciwg strone (L114).

Btad karty pamieciowej (L[ [174)

« Jesli ten sam komunikat pojawia si¢ nawet po sformatowaniu obstugiwanej
karty pamieci (L/]2) i wioZeniu jej we wtasciwym kierunku (LL|14), nalezy
skontaktowac sig z punktem obstugi klienta firmy Canon.

Za mato miejsca na karcie

* Na karcie pamieci jest zbyt mato miejsca, aby wykonywac¢ (L131, 56, 77,
101) lub edytowac (L1 132- 126) zdjecia. Usun zbedne zdjecia ([1126) albo
wiéz karte pamieci, na ktorej jest wystarczajgco duzo wolnego miejsca (_[]13).

Dotykowy AF niedost.

* Funkcja dotykowego AF jest niedostgpna w biezgcym trybie fotografowania
(L1217).

Dotykowy AF anul.

» Nie mozna juz wykry¢ obiektu wybranego dla funkcji dotykowego AF (L[]94).

Nataduj baterie (L/112).

Nie ma obrazéw

» Na karcie pamieci nie ma zadnych obrazoéw, ktére mozna wyswietli¢.

Ochrona! (L[1123)

Niezidentyfikowany obraz/Niezgodny JPEG/Obraz jest zbyt duzy/Brak
odtwarz. MOV

* Nie mozna wyswietla¢ nieobstugiwanych ani uszkodzonych zdje¢.

* Wyswietlanie zdje¢, ktore zostaty poddane edycji lub zmianie nazwy za pomoca
komputera albo wykonane innym aparatem, moze okaza¢ sig niemozliwe.

Nie mozna powiekszy¢!/Nie mozna wysw. tej zawar. z fun. wysw.
los./Nie mozna obréci¢/Nie mozna modyfikowaé obrazu/Nie mozna
modyfikowaé/Nie mozna nada¢ kategorii/Nie mozna wybra¢ obrazu/
Brak inf. iden.

Ponizsze funkcje moga by¢ niedostepne w przypadku zdje¢, ktére zostaty poddane
zmianie nazwy lub nawet edycji za pomocg komputera albo wykonane innym
aparatem. Funkcje oznaczone gwiazdka (*) sg niedostgpne w przypadku filmow.
Edytowanie informacji identyfikacyjnych* ([[1120), powigkszanie* ([ ]121),
inteligentne wybieranie* (.[]122), obracanie* ([ ]128), ulubione ([[]129),
edytowanie* (/1132 — 136), lista drukowania* (L 1201) i opcje fotoksiazki*
(C11203).

Nie mozna przetwarza¢ zgrupowanych zdje¢ (L1142).

Niepraw. zakres zazn.

* Przy okreslaniu zakresu dla wybierania zdje¢ (L1124, 127, 202) prébowano
wybra¢ zdjecie poczatkowe, ktére wystepuje po zdjeciu koricowym, lub odwrotnie.

Przekr. limit zazn.

* Dla listy drukowania (L.]201) lub opcji fotoksigzki (.1203) wybrano wiecej niz 998
zdje¢. Wybierz 998 zdjec¢ lub mniej.

* Nie udato sie prawidtowo zapisa¢ ustawien listy drukowania (L 1201) lub opcji
fotoksigzki (L/1203). Zmniejsz liczbe wybranych zdje¢ i sprobuj ponownie.

* Prébowano wybraé¢ wiecej niz 500 zdje¢ w ramach funkcji ochrony (L]123),
usuwania ([]126), ulubionych (LI]129), listy drukowania (L[1201) lub opgiji
fotoksigzki ([ 1203).

Btad nazwy pliku!

* Nie mozna utworzy¢ folderu lub nie mozna rejestrowaé zdje¢, poniewaz zostata
osiggnieta maksymalna liczba obstugiwanych folderéw (999) stuzgcych do
przechowywania zdje¢ na karcie pamieci oraz maksymalna liczba obstugiwanych

zdjec¢ w folderach (9999). Na karcie [T] wybierz dla opcji [Numery plikéw] ustawienie

[Autom. od 1] (L[1174) lub sformatuj karte pamieci (L[1173).
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Btad obiektywu

* Btad ten moze by¢ spowodowany przytrzymaniem obiektywu podczas jego
przesuwania bgdz uzytkowaniem aparatu w miejscach o nadmiernej ilosci pytu lub
piasku w powietrzu.

 Czeste pojawianie sie tego komunikatu o btedzie moze wskazywac na uszkodzenie aparatu.

W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi klienta firmy Canon.

Wykryto btad aparatu (numer bledu)
« Jesli ten komunikat o btedzie pojawia sie bezposrednio po wykonaniu zdjecia, mogto
ono nie zosta¢ zapisane. Wigcz tryb wyswietlania, aby sprawdzi¢ to zdjecie.

» Czeste pojawianie sie tego komunikatu o btedzie moze wskazywac¢ na uszkodzenie
aparatu. W takim przypadku nalezy zanotowa¢ numer btedu (Exx) i skontaktowac sie
z punktem obstugi klienta firmy Canon.

Btad pliku

* Prawidtowe drukowanie (.[]197) moze okaza¢ sie niemozliwe w przypadku zdje¢
wykonanych innymi aparatami lub zmodyfikowanych przy uzyciu oprogramowania
komputerowego, nawet jesli aparat jest podtaczony do drukarki.

Btad drukowania

* Sprawdz ustawienie formatu papieru ([ 1199). Jesli komunikat ten pojawia si¢
mimo prawidtowego ustawienia, uruchom ponownie drukarke, po czym jeszcze raz
wprowadz ustawienie w aparacie.

Pochtaniacz atramentu petny

» Nalezy skontaktowa¢ sig z punktem obstugi klienta firmy Canon, aby zaméwi¢ pomoc
przy wymianie pochtaniacza atramentu.

Wi-Fi
Btad potaczenia

* Nie mozna znalez¢ urzadzenia. Wytgcz aparat i wigcz go powtérnie, a nastepnie
ponoéw prébe nawigzania potgczenia.

» Sprawdz urzgdzenie, z ktérym chcesz ustanowi¢ potgczenie, i upewnij sie, ze jest
przygotowane do potaczenia.

Nie mozna okres. punktu dostep.

* Przyciski WPS na kilku punktach dostepu zostaty nacisniete réwnoczesnie. Sprébu;j
ponownie ustanowi¢ potaczenie.

Nie znaleziono punktu dostep.

« Upewnij sig, ze punkt dostepu jest wigczony.

* W przypadku recznego nawigzywania potgczenia upewnij sie, ze wprowadzony
identyfikator SSID jest prawidtowy.

Nieprawidtowe hasto/Nieprawidtowe ustawienia zabezpieczen Wi-Fi

- Sprawdz ustawienia zabezpieczen punktu dostepu (L] 149).

Konflikt adresow IP
* Resetuj adres IP, tak aby nie powodowat konfliktéw z innym adresem.

Roztaczony/Nie odebrano pliku/plikow/Niepowodzenie wysytania
* Mozesz znajdowac sie w miejscu, do ktérego nie dociera sygnat Wi-Fi.

* Nalezy unika¢ korzystania z funkcji Wi-Fi w aparacie w poblizu kuchenek mikrofalowych,
urzadzen Bluetooth oraz innych urzadzen dziatajgcych w pasmie 2,4 GHz.

* Umie$¢ aparat blizej urzadzenia, z ktérym prébujesz nawigza¢ potgczenie (np. punktu
dostepu), i upewnij sie, ze miedzy urzgdzeniami nie znajdujg sie zadne przedmioty.

* Upewnij si¢, ze podtgczone urzadzenie nie zgtosito btedow.

Niepowodzenie wysytania

Btad karty pamigciowej

« Jesli ten sam komunikat pojawia sie nawet po wtozeniu sformatowanej karty pamieci we
wiasciwym kierunku, nalezy skontaktowac sig z punktem obstugi klienta firmy Canon.
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Nie odebrano pliku/plikow

Za mato miejsca na karcie

» Na karcie pamieci w aparacie docelowym nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca, aby
odebrac¢ zdjecia. Usun zdjecia, aby zwolni¢ miejsce na karcie pamigci, lub wi6z karte
pamieci o wystarczajgce;j ilosci wolnego miejsca.

Nie odebrano pliku/plikow

Karta pam. zablokowana

* Przetgcznik zabezpieczenia przed zapisem na karcie pamieci aparatu, do ktérego
przesytane sg zdjgcia, jest ustawiony w potozeniu blokowania. Przesun przetgcznik
zabezpieczenia przed zapisem do potozenia odblokowania.

Nie odebrano pliku/plikow

Btad nazwy pliku!

* Po osiggnigciu najwyzszego numeru folderu (999) i zdjgcia (9999) w aparacie, do
ktérego zdjecia sg przesytane, nie mozna odebra¢ zdjec.

Za mato miejsca na serwerze

* Usun zbedne zdjecia przekazane do serwisu CANON iMAGE GATEWAY, aby zwolni¢
miejsce.

« Zapisz na komputerze zdjecia wystane za przy uzyciu opcji Synchr. obraz. (LI]163).

Sprawdz ustw. sieci
* Upewnij sig, ze komputer moze potgczyc¢ sig z Internetem przy uzyciu biezgcych
ustawien sieciowych.
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| Informacje wyswietlane na ekranie

5 Fotografowanie (Ekran informacyjny)

@ Tryb fotografowania

((11216), ikona
scenerii (L[135)

@ Tryb lampy btyskowej

(LL196), owietlenie

diodami LED (L[1193)
® Korekta czerwonych

oczu (1150)

®HdG ® @ BH @

@ Kompensacja mocy
btysku / Poziom sity
btysku (L1197,

104), Uwydatmenle
gwiazd (LL170),
Dostosowanie koloru

(E074)

® Korekta cieni (L183),

Korekta kontrastu

® Tryb Eco (L1172)

@ Metoda pomiaru
({79)

Filtr szary (-[183)

—— D)

® Tryb migawki (_195),
fotografowanie w trybie
sekwencji naswietlania
(LL182)/sekwengii
ostrosci (L1189)

Korekta lamp
rteciowych (L[151),
balans bieli ((184)

@ Moje kolory (L[185)

@ Samowyzwalacz
(E1139)

@ lkona trybu stabilizacji
(E137)

@ Poziom natadowania @ Ramka AF

baterii (L11214)
@® Kompresja
zdjgcia (11199),
rozdzielczo$¢
(LL150)
Liczba zdje¢ do

zapisania (/]229)

@ Jakos¢ filmu
(L1152)

Powigkszenie
cyfrowe
(L[138), cyfrowy
telekonwerter
(LL190)

Pozostaty czas
((229)

@ Histogram ([[1114)

@) Zakres ostrosci
(L1187),
blokowanie AF
(L195)

@ Wykrywanie

mrugniecia ([[153)

(LI190), ramka
punktu pomiaru
(L79)

@ Stempel daty
(L141)

@ Korekta DR
(L1182)

@ Blokowanie
AE (LL79)
blokowanie FE
(LH97)

@ Czas naswietlania

(L0102, 103)
@ Poziom

elektroniczny
(H152)

@ Wartos¢ przystony

(L1103)

Poziom kompensacji
ekspozycji (L1178)

@ Czutos¢ ISO
(LL180)

@ Linie siatki (L[1107)

@ Tryb hybrydowy
automatyczny

(t133)

3 Ostrzezenie o

poruszeniu zdjecia

(134)

@® Pasek powigkszenia

(L131)
Usuwanie wiatru
(L1135)
@) Strefa czasowa
(LL171)

@ Stabilizacja obrazu

(L1199)
Wskaznik MF
(L1187)
Pasek ustawien

ekspozyciji (L[175)
Poziom ekspozyc;ji

(L1103)

@ Pasek kompensacji
ekspozyciji (L[178)

* W trybie [(})] jest to wskazanie liczby zdje¢ mozliwych do zapisania.
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Poziom natadowania baterii
O stanie natadowania baterii informuje ikona lub komunikat na ekranie

aparatu.
Ekran

i)
7

Gl (miga na czerwono)

[Nataduj baterig]

Szczegoly

Wystarczajgcy poziom natadowania.

Bateria czg$ciowo wyczerpana, ale wystarczajaca.

Bateria niemal wyczerpana — nalezy jg wkrotce
natadowac.

Bateria wyczerpana — nalezy jg natychmiast
natadowac.

» Wyswietlanie (Ekran informacji szczegoétowych)

@0 @@ G®OEO ® @

[AEARXE] 100-0002
02/02/2014 10:00:00¢

® ® ® ® ®

P 1/125 F40 @0  m200

P | 1/125 F4.0 =:0 m200
® @-2% by & ND

BB D DD

PN GGl BT AL 4352x2904 2.09MB

@ Filmy (LL131, 112) @ Tryb fotografowania
@ Numer biezacego (L1216)
zdjecia / catkowita @ Predko$¢ migawki
liczba zdje¢ (zdjecia) (L1102,

® Histogram ([11114) 103), jakos¢ obrazu/

@ Poziom natadowania szybkosc nagrywania
baterii (1214) (filmy) (-1150, 52)

® Moc sygnalu Wi-Fi @ Wartosc przystony
i [15){9% (LL1103), jakosé

® Opcja Synchronizacji obrazu (filmy)

i (1150, 52)
obrazu ([-[]163) ( : .
@ Edycja zdie¢ @ Poziom kompensacji

ekspozycji (LL178),

ey o oven
(0137) ekspozycji (LL175)

@® Czutos¢ ISO (LL180),
szybkos$¢ wyswietlania
((le4)

Ulubione ([.[1129)

® Ochrona ([1123)

Numer folderu —
numer pliku (L71174)

@ Data/godzina
fotografowania
(LL15)

PR GGl FED AL 4352%2904 2.09MB

@ Metoda pomiaru
(C179), Predkosé
nagrywania filmu
poklatkowego gwiazd
(LL73)

Lampa btyskowa
(L19),
Kompensacja mocy
btysku ([[197)

Balans bieli
(LL184)

@ Korekta balansu bieli
(LL18s5)

@ Moje kolory (185,
134)

Korekta lamp
rteciowych (LL151),
Efekt zdje¢ twérczych
(L1157), Efekt filmu
poklatkowego gwiazd
(073)

@ Zakres ostrosci
(LL187)

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz



@ Filtr szary ([183)

@ Korekta cieni

@ Odtwarzanie grupy

@ Korekta czerwonych (LL183), Korekta (LL1119)
oczu (1150, kontrastu (182, Zdjecia:
135) 134), Odstep Rozdzielczosé
@ Redukcja szumu fotografowania (L1229)
przy wysokie] klatek filmu Filmy: Czas
czutosci ISO poklatkowego wysSwietlania
((1181) gwiazd ([1229)
@ Korekta DR Kompresja (jakos¢ @ Rozmiar pliku
(L1182) obrazu) ([[L,9’9)/
N rozdzielczo$¢
(LL150), przeglady
filmowe ([L133),
RAW (LL]98),
MP4 (filmy)

@ < Niektdre informacje nie sg wyswietlane przy ogladaniu zdje¢ na ekranie
telewizora ([]184).

Przed uzyciem

i

~ Podsumowanie informacji o panelu wyswietlania filméw ;{,zdes“::gg":,‘y
opisanym w podrozdziale ,,Wyswietlanie” (L 112) ErewodniR
O [Konczenie zaawansowan
Podstawowe informacije
0 Dotknij, aby wy$wietli¢ panel gtosnosci, a nastepnie wyreguluj gtosnos¢ za o aparacie 2
pomocy przyciskow [a][W]. Przy gtosnosci na poziomie 0 pojawia sie ikona [«]. Tryb automatycznyltryb
P |Odtwarzanie hybrydowy automatyczny
S A A A
Zwolnione tempo If:;': trrzfl:)l\,lvania
|> (Szybkos¢ wyswietlania mozna regulowaé za pomoca przyciskéw <4><p> lub ’g_
pokretta <@>. Dzwiek nie jest odtwarzany.) Tryb P
N S e i S
7] Przeskoc.z dolty’{u lub Poprlz’ec.i.rv film (L 13?) (aby. kontynuowaé Tryb Tv, Av, M, C1
przeskakiwanie do tytu, nacisnij i przytrzymaj przycisk <>.) iC2
Poprzednia klatka (W celu szybkiego przewijania do tytu nacisnij i przytrzymaj . .
4l przycisk <>_) ( yies ' Y ! ytrzymal Tryb wyswietlania
Nastepna klatka (W celu szybkiego przewijania do przodu naci$nij i o LT |
v przytrzymaj przycisk <>.) AU .
>l Przeskocz do przodu* lub Nastepny film ([]138) (aby kontynuowa¢ Menu ustawien
przeskakiwanie do przodu, naciénij i przytrzymaj przycisk <@)>.) :
% |Skracanie (-1136) Akcesoria
Usuwanie fragmentu filmowego (opcja widoczna tylko po wybraniu przegladu '
 |fimowego (11138)) Dodatek
o Pojawia si¢ po podtgczeniu aparatu do drukarki zgodnej ze standardem Skorowidz

PictBridge ([1197).

* Wys$wietlenie ramki ok. 4 s przed biezgca ramka lub po niej.

g

= W trakcie odtwarzania filmu mozna za pomocg przyciskow <4><p>
przeskakiwac do tytu lub do przodu (albo do poprzedniego lub do nastepnego
fragmentu filmowego).

<>
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= Tabele funkcji i menu

5 Funkcje dostepne w poszczegodlnych trybach
fotografowania

i

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawowy
Przewodnik

Zaawansowan

Podstawowe informacije
0 aparacie

Tryb fotografowania SCN (Y -
- Tryb automatyczny/tryb
CIC2M AV Tv P & AUTO o 9. O iz-rr . G EMB DL DA S @@ Foms | hbrydowautomaycany
Funkcja TREM bl Inne tryby
Kompensacja ekspozycji (L[178) ["["|-]o|o|o|-| - | -]|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|-|-]|-]| |fotografowania
Czuto$é 1SO (L1180) Tryb P |
AUTO “1"|ofO0O|O|O/O] O O|O|O|O0|0O O|0|0|0|0|O0|O0|O0|0|O|O0|O0|O|0|O|0O|0O|0O |0 .
100 — 12800 “lolololol=| = [ = [=1=[=[=1=[=[=1=[=1=1=[=[=1=[=1=[=1==1=1=[=1=]=] [TrybTv,Av,M,C1
Zakres ostrosci (187, 95) iC2 |
A o o|olo| o [o|o|o|o|o[o|o|o[o|o[o|o[o|o|o|o|oo[o[o[o|o[o]o]o] |trybwyswietiania
\ “1"|jojofO|O|-| - |- |O|—|—|— —|—|-]0|-[O|-|O|O[O|O|O|O|O(0O/O|0|0|0| |p———
D0 -[-[-1-1-1- -1-1-1-1- - =|=-|-lo|l=|=|=|=|=|=|=1=|=|=1=1=]=|=] |Funkcje Wi-Fi
Lampa btyskowa ([-[196)
3 " -[-[-Jolo] o [o]o]o|o[o[-[-[-[-[o|o[o][-[-[o[o[o[o[-|o[o[o[o[=]=]| |Menuustawien
% “{"lo0jo0o|O0|O|-| - |-|O|O|O|O —-|-/-]0|O0|O|-|-|O[O|O|O|-|OO|O|O|— |- '
43 ol =lol2| 2 | = |=|=|=|= =TT === =1=T=T=T=1=1=1T=1T=1T=1=1= Akcesoria
® "|"]olo|o|olo| o [o|olo|olo[-[o[o[o[o|olo[o|o[o|o[olo|o[olololololo]|
Przystona (L 1103) 010 === = | = =T=1<1<1=1<1<I<1<I<I=1=T<T<1=1=<1=1=1=I<1<1<1=1-| (&
Czas naswietlania (_[1102) ol —-Oo|-|-| - |- |=-I-|-|- — === l=l=l=l=l=l=1==l=1===]=1== @
Przet. programu (L[179) O[0O|-10]/00|=| = | =|=|=|—|~— —f=l=l=l=f=l=l=l=l= =l === ]=]=
Blokowanie AE ([[179)/Blokowanie FE ([[197)* O|O|-|O0|O|O|—| - | = |—=|—=|-]|~- === ]=1=]=1=1==1=]=1=]=]=1=]=-]-]-
Blokowanie AE (film)/Ustawienie ekspozycji (LI175) - === =-|--| - |-1[=0-1-1- | === 1=|=1=-1-1-1=-1=-|=|-|=-|-|/-[-]O]|O

*1 Opcje zmieniajg si¢ w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania.
*2 Niedostepna, ale w niektérych przypadkach przyjmuje wartos$é [48].
*3 Blokowanie FE niedostepne w trybie lampy btyskowej [®)].

O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne.
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Przed uzyciem

Tryb fotografowania Q - ‘F)';zdes\ilgwdg‘l:,(y
CIC2M Av Tv P & AUTO ™ . PisgEMeIdSoAs@ e Prms [Przewodnik

Funkcja Qe Zaawansowan
Blokowanie AF (po przypisaniu do przycisku <§!> lub i i
do preycisi filrf\%wznig‘))(@l%) przy olo|o|o o o|o|o|-|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|olo z‘;dpsa‘;";;wem""acle
Zoom optyczny (L1118, 31) O/ 0| O0|0OfOf O |O|O - O|0|0|0|0|0|0O|O|O|O|O|O|O|0O|0O|0O Tryb automatyczny/tryb
Recznie ([[187) O/ 0| 0|0O|-| - o — O|0|0|-/0|0|0|O0|O0|-|0|0|O0|O0 |00 hybrydowy automatyczny
Przemieszczanie ramki AF (L[191) o/ojo|of-| - |-]|O o -|10|0|—|[-|O|-|[-|-|-[-]|O|O|O|O|—| [Innetryby |
Wybieranie twarzy (L[193) o/lo|o|oflol o oo o o|-|o|-|olo|-|-|o|o|o|o|o|o|o|o] |fotografowania |
Dotykowy AF ([1194) o/lo|o|oflol o oo O -|olo|-|olo|-|-|-|-|-lo|lOo|O|O]|- Tryb P
Dotyk. migawka ([[141) O/ 0| 0|0O|O| O |O|O - o|of[*|Oo|Oo|™*|-]|0O Oo|0|0|0|0|0O ,
Zawarto$¢ ekranu (L125) Tryb Tv, Av, M, C1

Ekran 1 O/ 0| O0|0OfOf O |O|O o O|0|0|0|0|0|0O|O|O|O0|O|O|O|0O0 |00 Lc2 :

Ekran 2 Oo/o0o|jo|0Ofof O |O]|O [¢] o|ojo|jo|0|0|O|O|O|O|O|O|O|O|0O|O Tryb wyswietlania
*1 Opcje zmieniajg sig¢ w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania. O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne. — pr——
*2 Ramki moga by¢ przesuniete tylko w trybie recznego ustawiania ostro$ci. Funkcje Wi-Fi
*3 Dostepne tylko po wykryciu twarzy. _
*4 Dostepne tylko podczas robienia zdje¢. Brak mozliwosci wyznaczenia obiektu. Menu ustawien

Akcesoria
Dodatek

Skorowidz

<>
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i

Przed uzyciem

Menu FUNC. w
Tryb fotografowania %
CIC2MAvTv P zaawansowan
Funkcja Podslawpwe informacije
Korekta DR ([[182) 0 aparacie
- “["lolo|oo ololo olo[-[ololo[ololofolololololo[=]= :;‘ﬁ’;:mﬁgf:‘;’gyc:ny
() “|"|-fojojo ol el = =1O[=[=|=[=|=[=1=]=l=]=]-]=-{-]- Inne tryby
€, @y “|"]jofo|O |0 —| -] - | =|=|{=-1=1=|=|=|=1=|=1=1=|=|=|=|=]| [fotografowania
Korekta cieni ((1183) Tyb P |
(A “1"jolOo 0|0 Oo|0 |0 OO0 |0|O0|O0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|Of- |- .
[ |l lolololo —|== _|=l=1=l=1=1=1=1=1=]=|=]=|=|=|=]= :I'rbev,Av,M,C1
Balans bieli (184) L
mm 1" lolO0O 0|0 O|0 |0 O/0/0|0|0/0/0/0/0|0|0|0|0|0|0O|0O|0O Tryb wyswietlania
- R "M /0lO0 |0 |0 o|o|o —|=|==|=1=-1=|=-|=|=|=|=]=-|=-|-]O]|O]| p——
1 lolo|lo|o ololo —|=|=]=|=1=|=]=|=1=|=|=|=]==|=]- Funkcje Wi-Fi
fx “|"]olo|o]o olo|o —J=1=1=1=1=1=1=1=1=1=|=|=[=|=|0|0] |—
5-411'25.42.2 “l1lololo|o ololo _l—lol=|=l=l=l=l=l=|=l=|=|=1=]lOlO Menu ustawien
Korekta balansu bieli ([185) “1"lolO0O 0|0 - == — === =1=|=|=|=1=|=|=|=|=|=|=|- AL ) |
Korekta balansu bieli pod wodg (/160) - == =-1-1- —|-]- —|-lo|l-|-1-1-1-|=-|=-1-1-1-1=1-1-1- < |
Dostosow. koloru - - |-|=-1-1|- - == Ol —|—|—=|=|=|=|=|=|=|=1=|=|=1=-|-1- Dodatel
Moje kolory ([[185) .«
Moje kolory wyt 1Mol O0O 0|0 O|0|0 O/0|0|0|0O|0|O|O0|O|O|O|O|O|O|O|O|O Skorowidz
Sv 8N & 4w 8p 8 808886 SREC 1|1 ]olo|o]o o|o|o == === = = === T==T=]olo [

*1 Opcje zmieniajg sie w zaleznos$ci od wybranego trybu fotografowania.
*2 Zaawansowane ustawienia sg niedostepne.

*3 Balans bieli jest niedostgpny.

*4 Regulacja w zakresie 1-5: kontrast, ostro$¢, nasycenie barw, czerwony, zielony, niebieski i odcien skory.

O Dostgpne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne.
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Przed uzyciem
Q e -
™ Przewodnik
podstawowy

Tryb fotografowania

C1C2MAvTvP£ﬂAUToo:1mM|%.\ Bt EMeO A AS @@ g LpoOSEAWOWY
Funkcja TRl " Przewodnik
Seria zdj. z ust. (L[189) Zaawansowan
i “["[olo[o]o]lo] o [o|olo]o[o[o]o|o[o[o|o[o]o|o[o[o[o]o[o]o[o[o]o[o]o]| | Podstawoweinformacie
a R N N ) ey ey ey iy iy oy o o oy M . .5
% T olololol = = |~ [l == = = = === = = = == === =[=T=[=1=| | Trybautomatycznyltryb
Tryb migawki ([1195) fybrydowy automatyczny
O 11ooooogooooooooooooooooooooooooo ey
AL N U B R I i T == T=T=T=T= == === T=T=T=T= === T=T=T=T=1=
(=N "["]olo|oo[-| o |-|o|-|-|-]-][-]-]-]-|o|o]o|-]|o|o|o|o|-[o|o|o|o|-|-| |TwbP
| [Ty “lfolofofol-T - [-T-[-[-]-[-[-]-[-[-]o[ofo][-]olo]o]o[-[olo[o]o|--| FMypT AuMci
Samowyzwalacz ([ 139) iC2
& “["Jo[o]o[o|lo[ o [o|o[o[o[o][o|o[o[o]o[o|o[o]o[o[o]o[o[o]o|o[o]o[o]o
D Q& “|“|olo|o|olo| o |olo|/-|-|-|o|o/o/o/o|o/o/ojo|ojo/o|o/o[oo/o|oo|o| |TVPwy Na
Ustawienia samowyzwalacza ([[140) . .
Opéznienie*s “["Jo[o[ololo] o [olo[=[-[-[o]o[o[o]o[o]olo[o]o[olo[o]ololo[o]o[ofo] |Funkee Wi .
Zdjgcia* ‘|7 Jolofolo[-To|-Jof-|-[-[-]-[-]-[o]olo|o]o[o|olo|o|ololo[ofo|-[-| |menuustawien
Metoda pomiaru ([L[]79) ,
) "["To[o]oJolo[ o [o|o[o[o[o[o]o[o[o]o[o]o[o]o[o[o]o[o[o]o]o[o]o[o[o] | akcesoria
]3] [ olololol=] = [ = [=[=1=1=1=T=1=1=1=1=1=1==T===T=T==1=1=T=T=1=] |l ————
Filtr szary (L183) Dodatel
ND “[lololofol-[ - [=]=[=[=[=[=]=-[=[=]=1=]=[=[=[=[=]=1=]-]-]=-[-]=]0]o| /7 ———
MR “|"]olo|o]o|lo| o |o|olo|o|o|o|o|o|o|o|o|oo|o|ojo|o|o|o|o|o[o|o]o]o] |skerowidz
*1 Opcje zmieniaja sie w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania. O Dostgpne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne.

*2 Opcja [%J] jest ustawiana z [MF], blokowaniem AF lub
*3 Nie mozna ustawi¢ 0 s w przypadku trybéw pozbawionych mozliwos$ci wyboru liczby zdje¢.
*4 Jedno zdjgcie (nie mozna zmieni¢) w przypadku trybéw pozbawionych mozliwosci wyboru liczby zdje¢.
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Przed uzyciem

Tryb fotografowania Q - Przewodnik
C1IC2 M Av Tv P & AUTO o —l . . - | podstawowy

Funkcja ﬁi.}: "'(b(*&%;%HDR@d@@ﬁﬁa@"H!‘ Przewodnik
Wspét.prop obrazu (L1149) Zaawansowan
19 [ ]lololofo o | -|o|lo|lo|lo|o|o|o|o|-|ojojo|-|-|- —|--Tololo[-[-]| |Podstawowe informacje
32 " olo|o]o o |o|o|o|o|o|o|o|o[-|o|ojo|ojo|o|/o|-|o|o|o|o|o|o|o|o] |22marade
13 “|"|olo|o|o o |- |ololololololo|-[-|ololo|-|-|=lo|=|=-|=]ololo|=]= :;f;:mﬁmg’gy;ny
145 “|"|lolo|o]|o o | -|olo|lo|o|o|o|o|[-|-|olo|o|-[-|- -|-[-loJofol-]-| F==="
Typ obrazu ([[198) fotongfol\,Nania
i3 T Tolo 0 T6[= = [=[=[=[=[=[=[=[=[F[- - [ L[ [ [ [-[-[-[-[-[- =
Rozdzielczosé ([1150) Tryb P
[L “["]olofo]o o [o[o[o|o|o|o|o|o|o[o[o[o[o[o[o]o oooooooom
|M1m2 S " lololo]o o |-|olololo[-|-|-]-]-]ololo|-|-]- —-[-[-1==Tolo| lic2 =~
Kompresja ([199) o
Ig v lolololo | T =TT T T =T=T=1T=T=T=T=T=T= [ —T-T-T=-T=-T=T= Tryb wy lia
|a “|"]olo|o]o o lololoolo[o[ofo]olo]olololo]olo[o[ofolo]o[ofofolo] fr \cewir |
Jakos¢ filmu (L1150, 52) .
el “["Jolofo]o o [o[o|o[o|ofo|o[o[o[o[o[o[o[o|o[o[-[o[o[o[o[o]0[0]0] |menu ustawien
ErEEGED “["]olo|o]o o |[o|o|o|o|o|o|o|o[-|o|o|o|o[o|o|o|=[o[o|olo|o|o]o]|= |

*1 Opcje zmieniajg sie w zaleznos$ci od wybranego trybu fotografowania.

*2 Jest dobierana automatycznie w zaleznosci od ustawienia wsp6tczynnika ksztattu ([1149).

O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne.

Akcesoria
e

Dodatek

Skorowidz
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| |
3 Menu na karcie Fotografowanie

Tryb fotografowania

i

Przed uzyciem

Przewodnik

podstawowy
Przewodnik
zaawansowan

)
C1IC2 M Av Tv P & AUTO o F @ IEEEEERREEEEE B

Funkcja L o aparacie
Ramka AF (L1190) Tryb automatyczny/tryb

AIAF twarzy* “["[olo[o|olo] o [o[olo|o o|-|o|-[ofo[-[-]o[o]o[o]o]o[o]o]| | hybrydowyautomatyczny

1-punktowy “f"jolo0/O0|O|-| - | -|O|-|- - |0|O0|0|-|0|O|-|O0|-|O|O|O|O0|0|0O Inne tryby |
Pow. cyfrowe ([.[138) fotografowania

Standardowy “1"l0lO0O|O0O|O|/O] O | -]0|0|0O —|Oo|o|O|—-|—-|-|-|-|-|-|-|-1-10O0|O Tryb P |

Wyt. “|"|olo[o|olo] o |o|olo|o —|ojojojo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o]o |

1.6x/2.0x “lolo[o o= = | = [=[=- —==T=T=T=1=T=1=T=[=[=[=1=T=1=| [TrybTv,Av, M, C1
Zoom punktu AF ([1153) ic2 |

Wi, “|"[olo[o|o[-] o |o[o[o|o -lolo[-[-Jo[-]=T=]=[=Toloo]=T=| |trybwyswietiania

Wyt. “|"|olo[o|o|lo| o |o|olo|o olo|ojo|o|o|o|o|o|o|o|o|o]0[0|0] |j——
Servo AF (L1192) Funkcje Wi-Fi

Wi. “[*folo[ofo[-] - [-To[-]- —lolo|[-[-Jo[-]-T-[-[-]ololo|-]-

Wyt. """ |lolo[o|o|lo| ® |[o|o|o|o o|o|/o|o|o|ojo|o|o|o|o|o|o|o|o|o]| |Menu ustawien
Ciagly (L193) '

Wi, “|1|lolo|lo|o|lo|l o|o|o|o|o o|o|o|-|o|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|0| |Akcesoria

Wyt. “|"lolo[o|ol-| - | -|o[-]|- o|olo|o|o|o|o|o|o|ololololo|-|-| FTTT———T
Dotyk. migawka ([ 141) Dodatek

Wi, " [olo[o|olo] o [o[o[=]- o|o|o|o[o[o[o[-]o[o]o[o[o[oo]o -

Wyt “|"|olo|o|o|lo| 0 |o|o|o|o o|o|ojo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o o] |Skerowidz

*1 Opcje zmieniajg si¢ w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania.

*2 Jesli nie zostang wykryte zadne twarze, dziatanie zmienia sie w zalezno$ci od trybu fotografowania.

*3 Ustawienie [Wt.] po wykryciu poruszajgcych sig obiektow.

O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne.

<>
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Przed uzyciem

Tryb fotografowania Q@ .- %
C1C2MAVTVP£‘AUT001JQM|% BugumMeismasdapms podstawo

Wspom. AF ([[154)
Wi, [ ]Jololo|olo] o |oololo|olo|-[-]-lo]-|o|-]o]olo|o[o|o[o[o[o|o|o|o]| | Podstawowe informacje
Wyt. "7 ]olo|o|o|lo/ o |o|o/-|olo|o|o|olo|/o|o|ojolo|olo|o|o|o|o|o|o|o|oo]| |oararace .
AF+MF ((1188) [WELWyt. " |lolololo|l-| - |-|o|-|-|-|-|o|o|o|o|o|o|-|o|o|o|o|o|-|o|o|o|o|o|o]| |Tbautomatycznylryb
Lupa ostrosci (L[ 188) hybrydowy automatyczny
Wyt "7 /ololololo] o [o|o|lololololo[olo[olo[olo[olo[o]o[olo]olololololo E?:;gf‘;{vania
2x/4x “"lolo[o|ol-| - | -|o|-|-|-|-|o|o|o|-|olo|-|-|o|-|-|-|-|-|0o|o|O|-]|-
Bezpieczny MF ([[187) Tryb P
Wi. “["Jololofol-[ - [-[o[-[-[-T-[o[o]o]o[o[o[-[o]o[o[o]o[-[o]o[olo[olo] Fupfvarmer
Wyt. “|"|lolo|o|olo| o |o|o/o|o|o|o|o|olo|o|olo|o|oo[o|o|olo|ojo|o|o|o|o] |ice
Nastawy wyrézniania MF (_[189) _
Wyréznianie Wh/Wyt. “[7"Jololofo[=] = [~ [o|-[=[=[-[o[o[o[o[o[o[-[o[o]o[o[o]-[o[o[o[o[o[o]| |Tvbw 1=
Poziom Niski/Wysoki ~_"["folololo|- - |-Jo|[-[-|-T-To[olo|o|olo[-|o[o]o|o|o|-|olo]olo]o]o E——— '
Kolor Czerwony/Niebieski/Zotty| " | " |O0| 0 |0 |O|-| — | - |O0|-|-|-|-|o|o|o|o|o|o|-|o[ojo|o|o|-|o|o|ofo]o]o |
Sterow. Lampg (L150, 54, 97, 98, 104) _ Menu ustawien
iy blysku Auto """ folo[o|o[o] o |o|o[o|o[o|o[-[-[-[o|o[o|-|-[o[o[o|o[-[o[o[o|o|-]- ,

Recznie “1"O0l 0|0 |- - | - — e — e e e e e e e e e e e Al ria
Korekta ekspoz. “1"l0olO0 0|0 -| - —|=1=|=-10|=-|-|-]= - == — - - - |-
llo$¢ $wiatta '1'1000————————————————————————————-
Tryb synchr. 2 1 zastong “|"|lolo[o|o|lo|] o |o|olo|o|o|o|[-[-[-|o|ojo|-[-|o|o|o|o[-|olo|o|o|-]|-

z 2 zastong T olO0O 00— - | === |=-|=1=|=-|—-|-|=-1=-1—-|=-1=-1=-1=1=|=1=1=|=|=|-|-|- Skorowidz
Koryg. cz.00zu Wi, “"lolo[o|olo] o |-|olo|lo|lolo|-|-[-|o|-|o|-|-|=|-1=|=-[=-1=1=-|=|=1=1]-

Wyt. " |olo|o|o|lo] o |o|o|o|o|o|o|[-[-[-|o|olo|-[-|o|o|o|o[-|o|o|o|o|-]|-
Lampka cz.0. Wi, " |olo|o|o|lo] o |o|olo|o|o|o|[-[-[-]o|-|o|-[-|o|o|o|o[-|o|o|o|o|-]|-

Wyt. “|"|lolo[o|o|lo] o |o|o[o|o|o|o|[-[-[-|o|ojo|-[-|o|o|o|o[-|olo|o|o|=]|-
Bezpioczna FE Wi, “|"|-lo[o|o|lo|] o |o|o|o|o|o|o|-|-|-|o|o|o|-|-|o|o|o|o[-|o|o|o|o|-]|-

Wyt. "l jolo|olol=] = | =|=I=|=|=I=I=I=1=I=1=I=I=I=1=1=1=1=1=1=1=1=1=1=1-

*1 Opcje zmieniajg sie w zaleznos$ci od wybranego trybu fotografowania.

O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostgpne.
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Tryb fotografowania

CIC2MAvV Tv P &¥ AUTO o

Q

|
Ay

B EMEI L os 2@ P rms

Przed uzyciem

Przewodnik
podstawo:

s

Funkcja
Autom. ustaw. 1ISO (L1181)
Maks. cz. ISO “|1loloflolo|l-| - |- |-|-|-|-|-|-1-|-1-|-|-|-|-|-|-|-|-1-|-|-|=|=|—|—]| [Podstawowe informacje
Wskaz. zmiany =10 = |O|=| = | = |=|=|=1=|==1=|==1=1=1=1=|==|=1=|=1=1=1=|=-1-|- :’a:ar::Ieaty — .
High ISO NR ([[181) ryb automatyczny/
P - =T hybrydowy automatyczn:
|Niski/Standard/Wysoki ["]["|olofolof[-| - [-[-[-T=-T-T-T-T-T-T=-T-T-[-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-1- berytw;y ey
Kor. lamp. rtec. (L[151) nne tryoy
fotografowania
[wiowyt [[-T-T-T-T-T-To [-[-T-T-T-T=T-[=-[=-T-T-[T=-T-[=-T-T-T-T-[-[-I-[-T-[-1-
Punkt pomiaru ([180) Tryb P
[Centralnie/W punkcie AF ["[rfolofofol-1 - |- [-|-[-]-I-]-I-[-|=|-I-I-[-[-[=]-I=]-I-[-[-]-]-]-] AyeTvavmect
Bezpiecznik (L[1103) ic2
WL * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _l_1_1_1_ _ _|_ P —
Wyl. K oo o |olololo o olojo|o|o olo| |Trybwy 18
Usuw. wiatru (L1135) Funkclo WiFl
[Auto/Wyt. ["]"Jol[o[ofolo] o [o[o[o[o[o[o[o[o[-[o[o[o[o[olo[o[-[o]o[o[o]o]o[ofo] | MM
Podgad po zrob. zdjecia (LI 155) : Menu ustawien
Wyt./Tryb szybki ‘" ]ojojoOo 0|0 O |- |0/O/O|O/O|O|O|-/0O|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|— |- |
Czas wyswiet. 2s/4s/8s 1" ]0jO0OJO|0O|O] O |O|O|/O|O|O/O0O|O|O|O/O|0O|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|— |- Al ria
Bez limitu ‘" 0,o0|l0|O0lOl O |O|O|O|O|O|O|O|O|-|O|O|O/O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O| - |-
Wyéw. inform Wyt. "0l O0O|O|0O|Ol O |O|O|/O|O|O/O0O|O|O|O|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|—- |- -
YW ) Szczegoty ‘"ol o0o|O0|O0fOl O |- |0/O|O|O/O|O|O|O/O|O|O|O|O|/O|O|O|O|O|O|O|O|O|— |-
Wykryw. mrug. (L153) Skorowidz
Wh. ‘1" jojojo|ofo] O |- |0|O|O|O|—-|-|—-|-|—-|—|Of|—-|-1O|-|-1—-|—-|-[-|O|O|— |-
Wyt. 1"/ 00|00 |OlO|l O |O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O O0|0|0|0
Tryby wyswietl. (L[1107)
|Nastawy fotogr/Linie siatki/Poziom elektr./Histogram| | * |O| O | 0 |O0|0| 0 |0 |[o|o[o|o]oolo|oo|o|olofo|olo[oo]olo|olo]o]o]o

Nocny wyswietl. (LL]100)

[wt /vyt

["["]olofofol-]

|- -I=-[-[-loJofolo[-|-|-[-[-[-I-]-[-[-]-]-]~

*1 Opcje zmieniajg sie w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania.

O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostgpne.

<>

223



Przed uzyciem

Tryb fotografowania SCN Q@ - Przewodnik
CIC2MAv Tv P & AUTO o o] . podstawowy
i bl & p e
Funkcja ® raeEmAasr «EEMBOAmr2@2 P md Przewodnik
Uktad menu FUNC. ((11108) |olo|o|o|o|olol o |o|olo|o|o|o|o|olo|o|o|o|o|ololo|o|o|o|o|o|o|o|o|o| [ZaaWwansowany
Odwroé obraz ([124) Podstawowe informacje
(W W [“["Tolofofolo] o [o[ololo[o[o[o[o[o[o[o[o[o]o[o[o[o]o[o[o[o]o[ofofo] |t
Ustaw. stab. (L[137) 'rll'ryb automatycznyltryb
ybrydowy automatyczny
Wik, ‘["]oloJololo] o [o]ololo[olo[o[ofo[-[o[o[o]o[o]o[o]o[o[o[o]o[o]o]0] pE==n
Stabilizacja Ciagta ""lo/o|o|o|/o| o |[o|o|o|o|o|/-|[-|-|-|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o[o|o]o|ofoo f';;‘:gr’;’fo{vania
Przy zdjeciu ‘| folololol-] - |-]olo|olo|-]-[-T-]-]olo|o|lo|o|o|o|ololofololo]-]-
Dynam. stab 1 "/"]/olo|o|o|lo| o |o|o|lo|lolo|-|-|-|-lo|o|o|o|lO|O|O|-|0|O|O|O|O|O|O|O| |TrybP
. - — e
_ 2 ‘| "|oJo]ololo] o [o]o|o|o|o|o|o|olo|-|o|ojofofofofofofolofo[ofofolo| [FHpTv Ay M, c1
Stemp. daty & (LL141) iC2
Wyt. "+ ]olo]o[olo] o [o|o]o]o|o[o[o|o[o[o[o[o|o/ofoo[o[ofo]o|o[o]o[ofo
Data/Data i czas “["lolo|o|olo] o |=|olololo|=|-|-|=|=|0jolo|=|=|=|=|=|=|=|=|-|=|=|=| |Tyewy Na
Typ przegladu (-[133) o
- — Funkcje Wi-Fi
|uwzgled. zdj./Bez zdje¢ [—1-1-T-T1-T-To] = [=T=0=T=01=0=T=0=0=1=1=1=0=0=1=1=1=1=1=1=1-1=-1-1-1- .
Uwydat. gwiazd (L[170) Menu ustawien
|Ostre/Wyt.Migkkie [-1-T-T-T-T-T-T = T-T=-T-T=-T-Tolol-I-T=-T-T=-1=-T=-1=-1-T=-T=1-1=-1-T-1-1-1- .
Zap. zdj. \.-‘ (LI;H73) Al ria
[ WAy [“1-1-T-T1-T-1-1 - T=-T=-1-T=1=0=T=0=Tol=[=-I=-1=1=-1=-1=-1-1-1-1-1-1-1-1-1- .
*1 Opcje zmieniajg sie w zaleznos$ci od wybranego trybu fotografowania. Dodatek

O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne.

Skorowidz

<>

224



Tryb fotografowania

CIC2MAvV Tv P & AUTO o .

Funkcja
Ustawienie filmu pokl. gwiazd ([[173)

(%

e,

Q L
M2 osSEdR P mS

Przed uzyciem

Przewodnik

podstawowy
‘Przewodnik
zaawansowan

Efekt e T —T=T=T=T=T=T = T=T=T=T=T=T=T=T=Tol=T=T<=T=T=T=T=T=T=T=T=T=T=T=T=1- Podstawowe informacije
Interwat m. X 0 aparacie
2di. 15 /30 s/1 min. === e e = 7 | [Tryb automatycznyitryb
56 hybrydowy automatyczn:
Szybkosé¢ G5 oot o Tttt o e = el =TT = = e e =T = e T T =TT = =T = = ybrydowy tyczny
nagr. Inne tryby
Czas fotograf. |60 min./90 min./120 min. —| === === = | =1=|=|=|=1=1=1=1O|=|=|=|=|=1=1==1=|=1=|=|=-1=1-|- fotografowania
Ustaw. iden. twarzy ([[143) 2/?/0/0| 0|00 O |-]|0/0|0|O0|0O|O0|O|O|O|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O|O|O|0O|0O]|O |
- - o Tryb P
Przypisywanie funkcji (L 1105) |
DO ® 2[2[olo[o|olo] o [o[o[o|o[o[o[o|o[o[o|o[o]o[o[o[o[o[o[o]o[o[o[o[o|o]| [TrybTy,Av, M, c1
S| Przycisk 2/?2/0/0|/0|/0/0 O |O0O|O0O/0O/0/0/0|0|O0|0O|O|O0|O|O|O|O/O|O0O|O0O|/O|/O|O/O0|O|O|O iC2 ,
"™ Przycisk 2/?2/0/0| 0|00l O |O0O|O0|0|0|O0|0|O0|O|-|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O0|0O|—|- Tryb wyswietlania
Pamig¢ nastaw (L[]109) o|jlofo|Oo|Oo|Oo|-[ = [=|-f=f=]=d=-d=]==l=I=l=d=]=d=d=]=]=d=]=]=l=]1=]-]= :
*1 Odstep fotografowania réwny [1 min.] jest niedostepny. O Dostepne lub ustawiane automatycznie. — Niedostepne. | F unkeje Wi-Fi
*2 Opcje zmieniaja sie w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania. e
Menu ustawien
« Imiona os6b na zdjeciach wykonanych przy uzyciu funkcji identyfikacji twarzy (L143) nie s '
wyswietlane w niektoérych trybach lub przy niektdrych ustawieniach, jednak sg zapisywane w zdjeciach. Akcesoria
p——
Dodatek

Skorowidz
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| |
T Menu na karcie Nastawy Ogoélne

| |
[>] Menu na karcie Wyswietlanie

Przed uzyciem

i

Przewodnik
podstawowy
Element menu Strona Element menu Element menu Strona Element menu Przewodnik
Wyciszenie 170 Utworz folder Wys./odt. przeg. film T Zmien wielko$¢ Sl Uil
o ax T yo-loc%. P2eg. : LH115 Podstawowe informacije
Gtosnos¢ Jednostki Miary Intelig. wybier. (11122 Moje kolory 0 aparacie
Opcje dzwigku Poziom elektr. Pokaz przezr. 122 Infor. o iden. twarzy Tryb automatyczny/tryb
Wskazowki Standard TV - hybrydowy automatyczny
'skazowki andar Usun L1126 Efekt przejscia Inne tryby
Data/godz Kontrola HDMI Ochrona 123 Efekt miniatur fotografowania
Strefa czasowa Sterow. dotyk. Obracanie (11128 Przewijanie Tryb P
Cofaj obiektyw M172 Poz. czutosci Ulubione 129 Grupa obrazéw Tryb Tv, Av, M, C1
Tryb Eco (11172 Ustawienia Wi-Fi Opgje fotoksigzki (11203 Auto-obracanie ic2 ,
Oszcz.energii (1122, 172 :rrzzé’ﬁiSk facz. z urzadz. (11161 Kor. kontrastu 134 Kontyn.wys$w Tryb wyswietlania
Korekta czerw.oczu 11135 Ustaw dotknigcia
Jasnos¢ LCD 1173 Inform. o prawach (1176 - @R UHA
o autorskich Kadrowanie (11133 Zaprogramuj przycisk e
Obraz startowy 173 Wysw. logo cert. 177 Menu ustawien
Formatowanie 1 Wybor jezyka (52 ! u R - '
(173,174 Wybdrjezyka (5 L116 ©; Menu na karcie Drukowanie Akcesoria
Numery plikéw 1174 Nast.domysine 11178
Element menu Strona Element menu Strona Dodatek
| - - Drukuj - Wybierz wszystkie 1]
* Menu na karcie Moje menu ! y y L0203 Skorowidz
Wybierz obrazy/kopie 1202 Skasuj caty wyboér 11203
Element menu Strona Wybierz zakres 1202 Opcje drukowania [1201
Nastawy Moje Menu 11109

<>

226




n Uwagi dotyczace obstugi

Aparat to precyzyjne urzgdzenie elektroniczne. Nalezy unika¢
upuszczania go i narazania na silne wstrzagsy.

Nie wolno umieszczaé aparatu w poblizu magneséw, silnikéw ani innych
urzadzen generujgcych silne pole elektromagnetyczne, poniewaz
mogtoby to spowodowa¢ wadliwe dziatanie lub usuniecie danych obrazu.

Jesli na aparacie lub ekranie znajduja sie krople wody lub kurz, nalezy
przetrzec te elementy suchg i miekka tkaning, np. Sciereczkg do
czyszczenia okularéw. Nie nalezy ich mocno pociera¢ ani uzywac sity.

Aparatu i ekranu nie wolno czys$ci¢ przy uzyciu srodkéw czyszczacych
zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.

Kurz nalezy usuwac z obiektywu za pomocg pedzelka z dmuchawg. Jesli
czyszczenie sprawia kfopoty, nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi
klienta firmy Canon.

Aby zapobiec skraplaniu sig¢ pary wodnej na aparacie po nagtych
zmianach temperatury (w przypadku przenoszenia go z zimnego do
cieptego otoczenia), nalezy umiesci¢ aparat w nieprzepuszczajgcej
powietrza torbie plastikowej i stopniowo dostosowac¢ go do zmiany
temperatury bez wyjmowania z torby.

W przypadku skroplenia si¢ pary wodnej na aparacie nalezy natychmiast
przerwaé korzystanie z niego. Dalsze uzytkowanie moze spowodowaé
jego uszkodzenie. Przed ponownym uzyciem aparatu nalezy wyjg¢ z niego
baterig i karte pamieci oraz zaczekac na catkowite wyparowanie wilgoci.

Przed odtozeniem baterii na diuzszy czas roztaduj jg do konca, wyjmij
z aparatu i wiéz do plastikowej torebki lub podobnego pojemnika.
Przechowywanie cze$ciowo natadowanej baterii przez dtuzszy czas
(okoto roku) moze negatywnie wptyng¢ na jej zywotnosc¢ i wydajnosé.

™ pane techniczne

Rzeczywista liczba
pikseli (maks.)

W przyblizeniu 12,8 min pikseli w formacie obrazu 3:2

W przyblizeniu 13,1 min pikseli w formacie obrazu 4:3
Powigkszenie 5x: 12.5 (O) — 62.5 (Z) mm

(odpowiednik dla kliszy 35 mm: 24 (O) — 120 (Z) mm)
Kolorowy wyswietlacz LCD TFT o przekatnej 7,5 cm (3,0 cale)
Rzeczywista liczba pikseli: W przyblizeniu 1 040 000 punktow

Ogniskowa obiektywu

Monitor LCD

Zgodno$¢ z Design rule for Camera File system i standardem
DPOF (wersja 1.1)

Zdjecia: Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (Canon Original))

Format plikéw

Typ danych Filmy: MP4 (wideo: MPEG-4 AVC/H.264; audio: MPEG-4
AAC-LC (stereo))
Hi-speed USB

Interfejs Wyjsécie HDMI

Analogowe wyjscie audio (stereofoniczne)
Analogowe wyjécie wideo (NTSC/PAL)

Bateria NB-12L

AR DEBEE Zestaw zasilajacy AC Adapter Kit ACK-DC100

Wymiary (zgodnie z
wytycznymi pomiaréw
stowarzyszenia
Camera & Imaging
Products Association)

Masa (zgodnie z
wytycznymi pomiaréw
stowarzyszenia
Camera & Imaging
Products Association)

116,3 x 74,0 x 66,2 mm

Okoto 558 g (z baterig i kartg pamieci)
Okoto 521 g (tylko korpus aparatu)

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz




Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n*

* tylko pasmo 2,4 GHz

Modulacja OFDM (IEEE 802.11g/n)
Modulacja DSSS (IEEE 802.11b)

Tryb infrastruktury*!, tryb ad hoc*?

*1 Zgodnos¢ ze standardem Wi-Fi Protected Setup
*2 Certyfikat Wi-Fi IBSS

1-11 (PC2158/PC2159) lub 1 — 13 (PC2049)
Numery modeli podano w nawiasach ([1235)
WEP, WPA-PSK (AES/TKIP),

WPA2-PSK (AES/TKIP)

Standardy

Metody transmisji

Tryby komunikacji

Obstugiwane kanaty

Zabezpieczenia

Ogniskowa zoomu cyfrowego (odpowiednik kliszy 35 mm)

24 — 480 mm
(Stanowi potgczong ogniskowg zoomu optycznego
i cyfrowego.)

Powigkszenie cyfrowe
[Standard]

Cyfrowy
telekonwerter 1.6x o4~ 1920 mm

Cyfrowy
telekonwerter 2.0x 50~ 240.0mm

Liczba zdje¢/czas nagrywania, czas wyswietlania

Ekran wigczony

Liczba zdjeé Wiaczony tryb Eco
Wizjer elektroniczny

(sprzedawany oddzielnie) Wi.

) Ekran wiaczony
Czas nagrywania — -
Wizjer elektroniczny

filmow*'! LAl
(sprzedawany oddzielnie) Wt.
Seri Ekran wiaczony
erie
zdjec*2 Wizjer elektroniczny

(sprzedawany oddzielnie) Wt.

Czas wyswietlania

Okoto 240
Okoto 300

Okoto 200
Okoto 50 min
Okoto 50 min

Okoto 1 godz. i 30 min
Okoto 1 godz. i 30 min

Okoto 5 godz.

*1 Podane wartosci dotyczg ustawiernn domysinych aparatu podczas wykonywania

zwyktych czynnosci, np. nagrywania, wstrzymywania, wigczania i wylgczania aparatu

oraz korzystania z powigkszenia.

automatycznego zatrzymania).

*2 Podane wartosci dotyczg nagrywania filmu o maksymalnej dtugosci (az do chwili

* Liczba zdjg¢, ktére mozna wykonac, zostata ustalona zgodnie z wytycznymi pomiaru

opracowanymi przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.

* W niektérych warunkach fotografowania mozliwa liczba zdje¢ i dlugo$c¢ czasu
nagrywania mogg by¢ mniejsze od podanych powyzej.
* Liczba zdjg¢/godzin nagrania przy w petni natadowanej baterii.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien

Akcesoria

Dodatek

Skorowidz
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I Liczba zdje¢ o proporcjach 3:2 na karcie pamieci

. . Przyblizona liczba zdje¢ na karcie
Wspétczynnik

Rozdzielczosé kompresii pamieci

— 8GB 32GB
L ©uzy) 8 1299 5244
13M/4352x2904 y | 2063 8330
M1 (Sroani 1) 8 2384 9624
6M/3072x2048 y | 3508 14161
M2 (Sredni 2) ys] 5339 21550
3M/2048x1368 y | 9446 38128
S (Maty) ys] 30703 123919

y

0.3M/640x424 ‘ 40937 165225
Zdjecia RAW
4352x2904 B 408 1651

» Wartosci podane w tabeli zostaty zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon
i moga sie zmienia¢ w zaleznosci od fotografowanego obiektu, karty pamieci
i ustawien aparatu.

» Wartos$ci podane w tabeli dotyczg zdje¢ o proporcjach 3:2. Liczba zdjg¢ mozliwych do

zapisania zalezy od formatu obrazu (_[]49).

Przed uzyciem

i

] . . L Przewodnik
Czas nagrywania na karcie pamieci podstawowy
i Czas nagrywania na karcie pamigci Przewodnik
k
Jakos¢ obrazu 8GB 3268 zaawansowan
30 43 min 29 s* 2 godz. 55 min 43 s* ZOdS‘aWP‘Ne informacje
- - p
TN 30P ] 2godz. 3min 55 s 8 godz. 20 min 32 s 'Tryb automatycznyltryb
ETL30P) 5godz. 14 min 34 s 21 godz. 10 min 38 s | hybrydowy automatyczny
Inne tryby
*1 26 min 22 s w przypadku filméw iFrame (L] 76). fotografowania
*2 1 godz. 46 min 33 s w przypadku filméw iFrame ((L176). Tryb P
« Warto$ci podane w tabeli zostaty zmierzone zgodnie ze standardami firmy Canon b

i moga sie zmienia¢ w zalezno$ci od fotografowanego obiektu, karty pamieci
i ustawien aparatu.

» Nagrywanie zostanie przerwane automatycznie, jesli rozmiar pliku filmu osiggnie
4 GB albo czas nagrywania zblizy si¢ do okoto 29 minut i 59 sekund (w przypadku
nagrywania w trybie [FHpEI] lub [ZhpEI]) albo do okoto 1 godziny (w przypadku
nagrywania w trybie [EygiEIR]).

* W przypadku niektdrych kart pamieci nagrywanie moze zostac przerwane, nawet

jesli nie zostanie osiagnieta maksymalna dtugos$¢ filmu. Zalecane jest uzywanie kart

pamieci SD Speed Class 6 lub o wyzszej klasie szybkosci.

= Zasieg lampy btyskowej

Maksymalne oddalenie ([##¥]) 50cm-6,8m

14-35m

Maksymalne zblizenie ((4])

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien
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- Zasieg fotografowania

Tryb Zakres ostrosci Maksymalne Maksymalne zblizenie
fotografowania oddalenie ([t4¥]) (L 3)}
AUTO - 5 cm — nieskoriczono$¢ _ Aoem-—
nieskonczonosé
¥ 5-50 cm -
5 5-50 cm -
A 5 ieskori o 40 cm —
Inne tryby ¢em — nieskonczonosc nieskofczono$¢
0 1,5-20 m 1,5-20 m
. . . s 40 cm —
MF 5 cm — nieskonczonos¢ nieskonczonosé

* Funkcja niedostepna w niektérych trybach fotografowania.

- Szybkosc¢ rejestrowania serii zdjec

Tryb fotografowania

P

Tryb serii zdje¢

Szybkos¢
Okoto 5,2 zdj./s

Okoto 3,0 zdj./s

| &0

Okoto 3,1 zdj./s

* Zaleznie od standardéw testowania Canon, z wykorzystaniem karty pamigci 8 GB
UHS-I. Liczba zdjg¢ jest zalezna od obiektéw, marki karty pamigci i innych czynnikéw.

- Czas naswietlania

Tryb [AUTQ], automatyczne ustawianie
zakresu

1-1/4000 s

60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 13, 10, 8,
6,5,4,32,25,2,16,13,1,0.8,0.6,
0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,
1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50,

Dostepne wartosci w trybie [TV 1ub M1 ()" |160. 180, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,

1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800,
1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500,
1/3200, 1/4000

* W trybie [Tv] szybkosci migawki 20 sekund lub mniejsze sg niedostepne.

= Przystona

Liczba f/

/2.0 - /16 (O), /3.9 - f/16 (2)

Dostepne wartosci w trybie [AvV]*

/2.0, f/2.2, f/2.5, 1/2.8, /3.2, /3.5, /3.9, f/4.0,
/4.5, {/5.0, /5.6, /6.3, f/7.1, /8.0, /9.0, f/10,
/11, f/13, f/14, /116

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
Zaawansowan
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

I

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

|

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien

* Niektdére wartosci przystony moga by¢ niedostepne zaleznie od wartosci

powigkszenia.
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Bateria NB-12L
Typ:
Napiecie znamionowe:
Pojemnos¢ znamionowa:
Liczba cykli tadowania:
Temperatura eksploataciji:
Wymiary:
Masa:

Bateria litowo-jonowa

Okoto 300 razy
0-40°C

34,4 x 48,5 x 10,4 mm
Okoto 35 g

tadowarka CB-2LG/CB-2LGE

Znamionowy prad wejsciowy:

Znamionowy prad wyjéciowy:

Czas fadowania:
Wskaznik tadowania:

Temperatura eksploataciji:

100 — 240 V AC (50/60 Hz) 9,5 VA (100 V) — 13,5
VA (240 V), 0,09 A (100 V) — 0,06 A (240 V)
4,2V (prad staty), 0,7 A

Okoto 3 godz. 5 min (przy uzyciu baterii NB-12L)
tadowanie: pomararnczowy/petne natadowanie:
Zielony (uktad dwoch wskaznikow)

5-40°C

Wizjer elektroniczny EVF-DC1 (sprzedawany oddzielnie)

Rzeczywista liczba pikseli:
Wymiar ekranu:

Pokrycie:

Oddalenie Zrenicy:

Zakres regulacji dioptrazu:
Zakres ruchu:
Przetgczanie wyswietlania
(EVF/LCD):

Wymiary:
Masa:

Okoto 2 360 000 punktow
Typ 0,48

Okoto 100%

Okoto 22 mm

-3 do +1 m'" (dioptrii)
Okoto 90° w goére

Obstugiwane (automatycznie przy uzyciu czujnika
oczu, recznie przy uzyciu przycisku)

33,4 x40,4 x 56,0 mm

Okoto 43 g

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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' Skorowidz

A
AIAF twarzy (tryb ramki AF)................. 92
AKCESONA.....eciiieiiriiiniieieee e 181
Aparat
Nastawy domysine..........c.cccceee. 178
Av (tryb fotografowania) .................... 103
B
Balans bieli (kolor).........cccooevenienens 84
Balans bieli wedtug wzorca ................. 84
Bateria
tadowanie

Oszczedzanie energii.
Poziom natadowania ..
Tryb Eco
Baterie
— Data/godz (bateria pamieci daty i
godziny)
Oszczedzanie energii..........cc...... 22
Blokowanie AE

Blokowanie AF .
Blokowanie FE..........ccccooeiviiiiiinicninne 97
Blokowanie 0strosci...........ccccveveininnne 90

C1/C2 (tryb fotografowania)
CameraWindow (komputer).......

CameraWindow (smartfon)..
Cyfrowy telekonwerter
Czuto$E ISO....uiiiiiiiiiiccce
Czynnosci dotykowe...........ccccveveune

D

Data/godz
Bateria pamieci daty i godziny ...... 16
Dodawanie stempli daty ...

Ustawienia.... .. 15
Zegar $wiatowy 171
Zmiana
Domysine — Nastawy domysine
Dotykowa migawka...........ccccereevenuennne 41
DotyKOWY AF.....ccviiiiiiirieeeeieeeee 94
DPOF ... 201
Drukowanie... ... 197
DZWIGKI ...t 170
E
Edycja
Kadrowanie .. 133

Korekta czerwonych oczu
Korekta kontrastu...
Moje kolory.............
Zmiana rozmiaru zdjgc¢.. .
Edytowanie lub usuwanie informacji

dotyczacych potgczen .........cccceeeene 166
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania)...........c.ccevevveneene 65

Efekt miniatury (tryb fotografowania)... 64
Efekt plakatu (tryb fotografowania)...... 61

Efekt rybiego oka
(tryb fotografowania)...........c.cccevvennene 63

Ekran

Jezyk monitora....

Wyswietlania — Menu FUNC., menu
Ekran informacyjny GPS .................... 114
Ekspozycja

Blokowanie AE .........ccccooveviinnne.

Blokowanie FE ..

Kompensagja ....

F
Fajerwerki (tryb fotografowania).......... 59
Filmy
Czas nagrywania..
Edycja .
Jako$¢ obrazu (rozdzielczo$¢/

szybkos$¢ nagrywania)............. 50, 52
Film z funkcjg iFrame
(tryb filmowania) ........cccccevvrvririnenne 76
Filtr SZary ......cocovveiieiecreeeeen 83
Filtry kreatywne
(tryb fotografowania)...........ccccceeeeeneenne 61

Fotografowanie
Data/godzina fotografowania
— Data/godz
Informacje dotyczace

fotografowania..................... 107, 213
Fotografowanie z uzyciem sekwencji
naswietlania...........ccocooeiiiiiiiie 82

G
GNiazdo ......cccovvvveverire 184, 186, 197
Gwiazda (tryb fotografowania)............. 70

Film poklatkowy gwiazd

(tryb fotografowania) ..................... 73

Gwiazdzista noc

(tryb fotografowania) ............cccc.c... 71

Portret na tle gwiazd

('tryb fotografowania) .........ccccccueee 70
Slady gwiazd
(tryb fotografowania) ............c........ 72
|
Identyfikacja twarzy .........c.ccocvevveenns 43
Inteligentna migawka (tryb
fotografowania)..........cccceeeenerncnnennn. 67
Inteligentne wybieranie...................... 122
J

Jakos$¢ obrazu — Wspétczynnik
kompresji (jako$¢ obrazu)
Jednopunktowy (tryb ramki AF)........... 90
Jezyk monitora ........ccooeeiieiiiiiie, 16

Kabel audio-wideo..

Kadrowanie
Karty pami€Ci........coceeveeveeneenieneeeenee. 2
Czas nagrywania...........c.cceeeeeene. 229

Karty pamieci SD, SDHC i SDXC

— Karty pamigci

Kolor (balans bieli)........cccooveiinieenenne
Komunikaty o btedach ...
Korekta cieni

Korekta czerwonych oczu............ 50, 135
Korekta kontrastu
Korekta lamp rtgciowych ..
Korekta zakresu dynamicznego .......... 82

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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L

Lampa btyskowa

Wytgczanie lampy btyskowej
Lampka... .54
L
tacznik zasilania ... 186
tadowarka..........cccooeviiiiiinie 2,181
M
M (tryb fotografowania)..... ... 103

Makro (zakres ostrosci) ...
Menu

Podstawowa obstuga..................... 26
Tabela......coooiviiiiiece 216
Menu FUNC.

Podstawowa obstuga .
Tabela............

Metoda pomiaru... .
Migkka ostros¢ (tryb fotografowania)... 66

Moje Kolory .......cocveieeeeeiieenne 85, 134

Monochromatyczny

(tryb fotografowania)...........c.cccevvennene 66
N

Nastawy domysine .
Nawigzywanie potgczenia
bez punktu dostepu....
Nawigzywanie potaczenia za

posrednictwem punktu dostepu..

Nieostre tlo (tryb fotografowania) ........ 65

Nostalgiczne (tryb fotografowania)...... 63

Numery plikOW ........ccoccereireeieeees 174
o
Obracanie........c.cccoceevvieiiiiicicee 128

Ochrona
Opcje fotoksigzki
Oprogramowanie

Instalacja .........cocoevvevenciciene 146

Zapisywanie zdje¢

na dysku komputera............ 160, 195
Oszczedzanie energii.........c.coeveeeeeen. 22

P

P (tryb fotografowania) .............cccceuee. 78
PasekK......ccooveviieeiiiiiee e, 2,12
Pasek na szyje — Pasek
PictBridge .....ccoeeeeeeereeeeee 183, 197
Podrézowanie z aparatem................. 171
Pod wodg (tryb fotografowania)........... 58
Podwodne makro (zakres ostrosci)..... 60
Pokaz przezroCzy .........ccceceeveecueens 122
Portrety (tryb fotografowania).............. 58
Powiekszenie................... 18, 31, 38, 121

Powigkszenie cyfrowe .............cccceeuee
Poziom elektroniczny....
Program AE

Proporcje obrazu ...........cceceecveeieeeenne

Przesytanie zdje¢ do ustug
sieCi Web ..o 140

Przewdd HDMI ........cccooviniiiriiiics 184

Przycisk tgczenia z urzgdzeniem
MODbIINYM ... 161

R
Ramki AF ...
RAW
Reczne ustawianie ostrosci
(zakres OStroSCi) .....cccoveveeeviirenieins 87

Rozdzielczo$¢ (rozmiar obrazu) ..
Rozwigzywanie probleméw ..

S
Samowyzwalacz...........ccceevevveineaenncne 39

Dostosowywanie
samowyzwalacza ............cccceeeneenne. 40

Samowyzwalacz 2-sekundowy ..... 40
Samowyzwalacz mrugnigciem

(tryb fotografowania) ..................... 68
Samowyzwalacz twarzg
(tryb fotografowania) ..........ccc...... 69

Samowyzwalacz mrugnieciem
(tryb fotografowania)...

Samowyzwalacz twarzg
(tryb fotografowania)...

Sceny nocne z reki
(tryb fotografowania)...

Seria zdje¢ z ustawieniami sekwencji
ostrosci

Servo AF.

Serwis
CANON iIMAGE GATEWAY ....... 140, 142

Sie¢ elektryczna
Sprawdzanie ostrosci .

Stabilizacja obrazu

Stereofoniczny
kabel audio-wideo.............. 183, 184, 186

Superzywe kolory
(tryb fotografowania)..........cccccceeveneenne 61

Synchronizajca obrazu
Szeroki ekran (rozdzielczo$¢
Szeroki zakres dynamiczny

(tryb fotografowania)...........cccccevveennne 62
S

Snieg (tryb fotografowania) ................. 58
T

Tryb automatyczny

(Tryb fotografowania) ...........cc.c.... 17, 31

Tryb ECO ..o 172

Tryb hybrydowy automatyczny

(Tryb fotografowania) ...........cccceeveennne 33

Tryb punktu dostepu w aparacie ....... 155

Tryb szybki (zakres ostrosci)................ 60

Tv (tryb fotografowania)..................... 102
V)

Uktad menu FUNC. ........ccccoeveinne. 108

Ulubione .......cooeviiiiiiiiceeee 129

Usmiech (tryb fotografowania)............. 67

Ustawianie ostrosci
Blokowanie AF .
Dotykowy AF .

Wspomaganie MF
Wybieranie twarzy ...

Zoom punktu AF ..
Usuwanie

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Inne tryby
fotografowania

Tryb P

Tryb Tv, Av, M, C1
iC2

Tryb wyswietlania
Funkcje Wi-Fi

Menu ustawien
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w
Wieloobszarowy balans bieli ...
Wi-Fi, funkcje
Wi-Fi, menu ..
Wskaznik ...
Wspotczynnik kompresji
(jakos¢ obrazu)....
Wybieranie twarzy ..

Wykrywanie mrugniecia.

Wyswietlanie....

— Wyswietlanie
Inteligentne wybieranie .
Pokaz przezroczy....
Powiekszenie
Widok miniatur ...........cocoeeeinnne. 116

Wyswietlanie obrazu na ekranie
telewizora........ccoveeveeciiiciciicnee 184
Wyswietlanie pojedynczych

zdje¢

Wyszukiwanie zdjg¢...
Wyswietlanie obrazu na ekranie
telewizora ........cccovveviiiiciiice

Wysytanie zdje¢
Wysytanie zdje¢ do drukarki.... .
Wysytanie zdje¢ do innego aparatu... 141
Wysytanie zdje¢ do komputera...
Wysytanie zdjg¢ do smartfonu.
Wyszukiwanie

z
Zakres ostrosci
MaKIO ..o 87
Podwodne makro ...........cccccceeueenene 60

Reczne ustawianie ostrosci.
Tryb szybki
Zapisywanie zdje¢
na dysku komputera ..

Zasilanie

— Bateria
— Zestaw zasilajgcy AC Adapter Kit
— tadowarka

Zawarto$¢ zestawu..........cooeevereeereniennns 2
Zdalna aktywacja migawki................. 165
Zdjecia
Czas wyswietlania...........cccceeeveen. 55
Ochrona ... .123
Usuwanie .. ... 126
Wyswietlanie — Wys$wietlanie
Zdjecia czarno-biate ..............ccccel 86
Zdjecia tworcze
(tryb fotografowania)

Zdjecia w odcieniach sepii

Zegar SWiatowy..........ccoeevireiciinenens

Zestaw zasilajacy
AC Adapter Kit

Zmiana rozmiaru zdjeé .

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy
Przewodnik
zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
fotografowania

i

|

|

|

Tryb P

|

Tryb Tv, Av, M, C1

T

Tryb wyswietlania

|

Funkcje Wi-Fi

|

Menu ustawien
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¢ Numer modelu aparatu to PC2158/PC2159/

¥ Ostrzezenia dotyczace Wi-Fi
(bezprzewodowej sieci LAN)

PC2049. Numer modelu mozna znalez¢ na

etykiecie na spodzie aparatu. Numer zaczyna
sie od znakéw PC. Ponizej podano model
wbudowanego modutu WLAN.

Kraj/region zakupu Model modutu WLAN
Stany Zjednoczone, Kanada WM224
Inne WM223

Kraje i regiony, w ktérych dozwolone jest uzywanie bezprzewodowej sieci LAN
- Mozliwos$¢ korzystania z bezprzewodowej sieci LAN jest ograniczona
prawnie w niektorych krajach i regionach, a naruszanie przepiséw
moze podlega¢ karom. Aby unikng¢ konfliktu z prawem, nalezy
sprawdzi¢ w witrynie firmy Canon, gdzie dozwolone jest korzystanie
z bezprzewodowej sieci LAN.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zadne problemy
zwigzane z korzystaniem z sieci WLAN w innych krajach i regionach.
Nastepujace dziatania moga podlegac karze:
- Zmiana lub modyfikacja produktu
- Usuniecie etykiet certyfikatow z produktu
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi wymiany i handlu migdzynarodowego
zezwolenie eksportowe (lub zezwolenie na transakcje serwisowe),
udzielone przez rzad Japonii, jest niezbedne do eksportowania zasobéw
lub ustug o znaczeniu strategicznym (tgcznie z tym produktem) poza
obszar Japonii.

W tym produkcie wykorzystano amerykanskie oprogramowanie
szyfrujace, ktore podlega przepisom eksportowym U.S. Export
Administration Regulations i nie moze by¢ eksportowane lub
przekazywane do kraju objetego embargo handlowym Stanow
Zjednoczonych.

Nalezy zanotowa¢ ustawienia uzywanej sieci LAN.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN zapisane w tym produkcie

moga zosta¢ zmienione lub usunigte na skutek nieprawidtowego
korzystania z tego produktu, oddziatywania fal radiowych lub tadunkéw
elektrostatycznych albo wypadku badz wadliwego dziatania. Nalezy
zanotowac ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody posrednie lub bezposrednie ani za
straty przychodéw wynikajgce z pogorszenia lub znikniecia zawartosci.
Przekazujgc ten produkt innej osobie, wyrzucajgc go lub wysytajgc w celu
wykonania naprawy, nalezy zanotowac¢ ustawienia bezprzewodowe;j sieci
LAN i resetowac¢ produkt w celu przywrdcenia ustawiert domysinych
(usung¢ ustawienia), jezeli jest to konieczne.

Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikajgce z utraty lub
kradziezy tego produktu.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty ani szkody
wynikajgce z nieupowaznionego dostepu do zarejestrowanych urzadzen
docelowych za pomocg tego produktu w przypadku jego utraty lub
kradziezy.

Nalezy korzysta¢ z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi

w tym przewodniku.

Nalezy korzysta¢ z modutu bezprzewodowej sieci LAN zgodnie

z zaleceniami zamieszczonymi w tym przewodniku. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody lub straty wynikte z uzytkowania
funkgiji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszym
podreczniku.

Nie wolno korzysta¢ z funkcji bezprzewodowej sieci LAN tego produktu
w poblizu aparatury medycznej lub innego wyposazenia elektronicznego.
Korzystanie z funkcji bezprzewodowej sieci LAN w poblizu aparatury
medycznej lub innego wyposazenia elektronicznego moze wptywac na
dziatanie tych urzgdzen.

Przed uzyciem
Przewodnik
podstawowy

Przewodnik
Zaawansowany
Podstawowe informacje
0 aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
Inne tryby
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¥ ostrzezenia dotyczace interferencji
powodowanych przez fale radiowe

* Funkcjonowanie tego produktu moze byc¢ zaktdcane przez inne
urzadzenia emitujgce fale radiowe. Aby unikna¢ interferencji, nalezy
korzystac z tego produktu, jak najdalej od urzadzen tego typu lub
zrezygnowacé z uzytkowania tych urzgdzen réwnoczesnie z tym
produktem.

Complies with
IDA Standards
DB00671

W tym produkcie zainstalowano modut sieci WLAN certyfikowany zgodnie ze
standardami organizacji IDA Singapore.

¥ Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Z uwagi na to, ze sie¢ Wi-Fi przesyta sygnaty za posrednictwem fal radiowych,

nalezy stosowac bardziej rygorystyczne zabezpieczenia niz w przypadku

przewodowe;j sieci LAN.

Podczas korzystania z sieci Wi-Fi nalezy uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

* Nalezy korzystac¢ z sieci tylko zgodnie z otrzymanym upowaznieniem.
Ten produkt wyszukuje sieci Wi-Fi w otoczeniu i wy$wietla na ekranie wynik
poszukiwan. Na liscie moga pojawiac sig réwniez sieci, do korzystania
z ktérych uzytkownik nie ma upowaznienia (nieznane sieci). Jednak préba
nawigzania potgczenia z takimi sieciami lub korzystania z nich moze zosta¢
uznana za nieupowazniony dostep. Nalezy korzysta¢ z sieci wylgcznie
zgodnie z posiadang autoryzacja i nie nawigzywac potgczenia z nieznanymi
sieciami.

Jezeli ustawienia zabezpieczen nie zostaty prawidtowo skonfigurowane,
moga wystepowac nastepujgce problemy.
¢ Monitorowanie transmisji

Nieupowaznione osoby trzecie mogg monitorowac transmisje Wi-Fi
i przechwytywac¢ wysytane dane.

* Nieautoryzowany dostep do sieci
Osoby trzecie majgce ztowrogie zamiary mogg uzyska¢ nieupowazniony
dostep do sieci uzytkownika w celu kradziezy, modyfikacji lub niszczenia
zawartych w niej informacji. Ponadto uzytkownik moze by¢ narazony
na inne rodzaje nieupowaznionego dostepu, np. kradziez tozsamosci
(podawanie sie za inng osobe w celu uzyskania nieupowaznionego
dostepu do informacji) lub ataki polegajace na korzystaniu
z nieupowaznionego dostepu do sieci uzytkownika w celu infiltrowania
innych systeméw.

Aby zapobiec wystepowaniu tego typu probleméw, nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ swojg sie¢ Wi-Fi.

Z funkcji Wi-Fi tego aparatu mozna korzystac¢ tylko po zapoznaniu sie
z zabezpieczeniami Wi-Fi oraz rozwazeniu potencjalnych zagrozen

i korzysci wynikajacych z modyfikacji ustawien zabezpieczen.

Aparat moze drukowaé zdjecia za posrednictwem

sieci Wi-Fi na drukarkach zgodnych ze standardem

PictBridge. Standardy PictBridge utatwiaja bezposrednie

taczenie ze sobg aparatéw cyfrowych, drukarek i innych

. N urzadzen. Ponadto nowy standard protokotu o nazwie

PICtBI'Idge DPS over IP pozwala nawigzywa¢ potgczenia PictBridge
‘USB IAN WIAN W Srodowiskach sieciowych. Aparat jest zgodny takze
Y = ¢ ztymstandardem.

PRZESTROGA

ZAMIANA AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEWEASCIWEGO TYPU GROZI
WYBUCHEM.

ZUZYTY AKUMULATOR NALEZY WYRZUCAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI

LOKALNYMIL.
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Znaki towarowe i licencjonowanie

Microsoft i Windows sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub)
innych krajach.

Macintosh i Mac OS sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

App Store, iPhone oaz iPad sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.

HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface sg znakami
towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC.

Logo iFrame oraz symbol iFrame sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ j Wi-Fi Protected Setup™
sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach.

Pozostate znaki towarowe nalezg do odpowiednich witascicieli.

W tym urzadzeniu zastosowano technologie exFAT licencjonowang przez
firme Microsoft.

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the
AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted
or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Uwaga wyswietlana w jezyku angielskim wedlug wymagan.

Zastrzezenie prawne

Kopiowanie tego przewodnika bez upowaznienia jest zabronione.
Wszystkie pomiary wykonano na podstawie norm firmy Canon.

Informacje na temat produktu oraz dane techniczne i wyglad zewnetrzny
moga ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia.

llustracje i zrzuty ekrandw uzyte w niniejszej instrukcji moga sie
nieznacznie rézni¢ od faktycznego wygladu urzagdzenia.
Niezaleznie od powyzszych zastrzezen firma Canon nie ponosi

odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikajgce z uzytkowania tego
produktu.
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