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“Help Guide” (Web manual)
Refer to “Help Guide” for in-depth
instructions on the many functions of
the camera.

http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/
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Ulteriori informazioni sulla fotocamera
(“Guida”)

“Guida” € un manuale online. “Guida” & accessibile dal
computer o dallo smartphone.

Consultarlo per le istruzioni approfondite sulle numerose
funzioni della fotocamera.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

Visualizzazione della guida

Questa fotocamera ¢ dotata di una guida di istruzioni integrata.

___ Fn (Funzione)

MENU

/i (Guida nella fotocam./
Cancellazione)

Guida nella fotocam.

La fotocamera visualizza le spiegazioni per le voci MENU/Fn (Funzione) e i

valori di impostazione.

@ Premere il tasto MENU o il tasto Fn (Funzione).

@ Selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto ?/ﬁ (Guida nella
fotocam./Cancellazione).



Consiglio per la ripresa
La fotocamera visualizza i consigli per la ripresa per il modo di ripresa
selezionato.
@ Premere il tasto ?/{J (Guida nella fotocam./Cancellazione) nel modo di
ripresa.
@ Selezionare il consiglio desiderato per la ripresa, quindi premere @ sulla
rotellina di controllo.
Si visualizza il consiglio per la ripresa.
« E possibile far scorrere lo schermo usando A/¥ e cambiare i consigli per
la ripresa usando 4/P.

AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre
I’apparecchio alla pioggia o all’'umidita.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
-SALVARE QUESTE ISTRUZIONI

PERICOLO

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI 0 SCOSSE
ELETTRICHE, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE
ISTRUZIONI

/\ AVVERTENZA

Batteria
Se trattato in modo improprio, & possibile che il blocco batteria esploda, causi incendi o
provochi bruciature causate da sostanze chimiche. Attenersi alle precauzioni riportate di
seguito.

Non smontare il prodotto.

Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non
schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.

Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i
terminali della batteria.

Non esporre a temperature elevate superiore a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta o
all’interno di un’auto parcheggiata al sole.

Non bruciare o gettare nel fuoco.

Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.
Assicurarsi di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un
dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.

Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini.

Non bagnare il blocco batteria.



« Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente
consigliato da Sony.
« Smaltire i blocchi batteria il prima possibile come descritto nelle istruzioni.

Alimentatore CA
Usare la presa a muro vicina quando si usa I’alimentatore CA. Scollegare immediatamente
I’alimentatore CA dalla presa a muro se si verifica qualche malfunzionamento durante
I’'uso dell’apparecchio.

Nota
Se I’elettricita statica o interferenze elettromagnetiche causano I’interruzione del
trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, & necessario riavviare 1’applicazione
oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e cosi via).

Questo prodotto & stato testato ed & risultato conforme ai limiti stabiliti nella regolazione
EMC relativa all’uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

11 campo elettromagnetico alle frequenze specifiche puo influenzare I'immagine e il suono
di questa unita.

PER | CLIENTI IN EUROPA

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive
UE
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformita del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

C€

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio & conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per
ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:

http://www.compliance.sony.de/



Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile
in tutti i Paesi dell’Unione Europea e negli altri Paesi europei con
sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che gli stessi non
devono essere trattati come normali rifiuti domestici. Su talune batterie
questo simbolo puo essere utilizzato in combinazione con un simbolo
chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono
aggiunti se la batteria contiene piu dello 0.0005% di mercurio o dello
0.004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano
smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze
negative per I’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
trattamento inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiutera a
preservare le risorse naturali.
Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrita dei dati richiedano
una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovra essere
sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata
correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta
per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega
di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega
di consegnare le batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle batterie esauste.
Per informazioni piti dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di
contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita
presso il quale & stato acquistato il prodotto o la batteria.
In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature elettriche ed elettroniche
potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per
I'Italia).



Verifica dei componenti in dotazione

Il numero fra parentesi indica il numero dei pezzi.
* Fotocamera (1)
¢ Pacco batteria ricaricabile NP-BX1 (1)
¢ Cavo USB micro (1)
¢ Alimentatore CA (1)
 Cavo di alimentazione (in dotazione in alcune nazioni/regioni) (1)
« Cinturino da polso (1)
« Istruzioni per 1’uso (il presente manuale) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Questa guida spiega le funzioni che richiedono una connessione Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni Wi-Fi/One-touch (NFC),
consultare il volantino “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” (in
dotazione) o la “Guida” (pagina 2).

Impostazione della lingua
Se necessario, prima di utilizzare la fotocamera cambiare la lingua dello
schermo (pagina 18).

Informazioni sulle illustrazioni
Se non specificato diversamente, le illustrazioni utilizzate nel presente manuale si
riferiscono al modello DSC-HX90V.



Identificazione delle parti

DSC-HX90V/HX90/HX80

Tasto ON/OFF (Accensione)

[2] Pulsante di scatto

[3] Manopola del modo
i (Auto. intelligente)/
iy (Autom. superiore)/
P (Programmata auto.)/
A (Priorita diaframma)/
S (Priorita tempi)/
M (Esposiz. manuale)/

R (Richiamo memoria)/

HH (Filmato)/
i1 (i-Panorama in mov.)/
SCN (Selezione scena)

@ Per la ripresa: Leva W/T (zoom)
Per la visione: Leva
E=2 (Indice)/leva zoom di
riproduzione

[5] Spia dell’autoscatto/Illuminatore
AF

[6] Ricevitore GPS (incorporato,
solo DSC-HX90V)

Flash

* Non coprire il flash con le dita.

¢ Per usare il flash, far scorrere
I’interruttore del 4 (flash a
scomparsa). Quando non si usa il
flash, abbassarlo manualmente.
Leva di regolazione diottrica
@ Mirino

* Per usare il mirino, far scorrere
verso il basso I’interruttore
mirino a scomparsa @), quindi
estrarre 1’oculare dal mirino fino
allo scatto (®@).
Quando si guarda nel mirino, &
attivato il modo mirino, e quando
si allontana il volto dal mirino,
viene ripristinata la
visualizzazione sullo monitor.
Interruttore del mirino a
scomparsa

(Contrassegno N)
 Accostare il contrassegno quando
si collega la fotocamera a uno
Smartphone dotato della funzione
NFC.
¢ NFC (Near Field
Communication) € uno standard
internazionale della tecnologia di
comunicazione wireless a corto
raggio.
Anello di controllo (solo DSC-
HX90V/HX90)
Obiettivo



[1] Microfono
Interruttore % (flash a
scomparsa)
Monitor
« E possibile regolare il monitor ad
un’angolazione in cui sia
facilmente visibile e riprendere
dal basso oppure riprendere un
autoscatto osservando il monitor.

[4] Sensore per I’occhio
[5] Per la ripresa:
Tasto Fn (Funzione)
Per la visione:
Tasto 4] (Invia a Smartphone)
[6] Tasto MOVIE (Filmato)
Tasto MENU
Indicatore luminoso di carica

[9] Terminale USB multiplo/Micro

 Supporta il dispositivo
compatibile con micro USB.

Antenna Wi-Fi (incorporata)

Gancio per cinturino

Rotellina di controllo

Tasto [»] (Riproduzione)

Tasto ?/ ﬁ (Guida nella
fotocam./Cancellazione)

4] 8]

Leva di blocco della batteria
[2] Slot di inserimento della batteria
[3] Foro per attacco del treppiede
 Usare un treppiede con una vite
di lunghezza inferiore a 5,5 mm.
Altrimenti non ¢ possibile fissare
saldamente la fotocamera e
potrebbe verificarsi un danno alla
fotocamera.
(4] Spia di accesso
|§| Slot della scheda di memoria
[6] Presa micro HDMI
Coperchio della batteria/della
scheda di memoria

Altoparlante



DSC-WX500

7]
!

~—

Tasto ON/OFF (Accensione)
Pulsante di scatto
[3] Manopola del modo

i (Auto. intelligente)/

X" (Autom. superiore)/

P (Programmata auto.)/

A (Priorita diaframma)/

S (Priorita tempi)/

M (Esposiz. manuale)/

(Richiamo memoria)/

HH (Filmato)/

i1 (i-Panorama in mov.)/

SCN (Selezione scena)

[4] Per la ripresa: Leva W/T (zoom)

Per la visione:

Leva g=g (Indice)/leva zoom di

riproduzione

[5] Spia dell’autoscatto/Illuminatore
AF
[6] Flash

* Non coprire il flash con le dita.

* Per usare il flash, far scorrere
I’interruttore del % (flash a
scomparsa). Quando non si usa il
flash, abbassarlo manualmente.

(Contrassegno N)

* Accostare il contrassegno quando
si collega la fotocamera a uno
Smartphone dotato della funzione
NFC.

¢ NFC (Near Field
Communication) & uno standard
internazionale della tecnologia di
comunicazione wireless a corto
raggio.

Obiettivo

@@?

Microfono
Interruttore % (flash a
scomparsa)
Monitor
« B possibile regolare il monitor ad
un’angolazione in cui sia
facilmente visibile e riprendere
dal basso oppure riprendere un
autoscatto osservando il monitor.
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[4] Per la ripresa:
Tasto Fn (Funzione)
Per la visione:
Tasto 4] (Invia a Smartphone)
Tasto MOVIE (Filmato)
[6] Tasto MENU
Indicatore luminoso di carica
Terminale USB multiplo/Micro
« Supporta il dispositivo
compatibile con micro USB.
[9] Antenna Wi-Fi (incorporata)
Gancio per cinturino
Rotellina di controllo
Tasto [»] (Riproduzione)
Tasto ?/ﬁ (Guida nella
fotocam./Cancellazione)

(4] (5] (8]

Leva di blocco della batteria
[2] Slot di inserimento della batteria
Foro per attacco del treppiede
 Usare un treppiede con una vite
di lunghezza inferiore a 5,5 mm.
Altrimenti non ¢ possibile fissare
saldamente la fotocamera e
potrebbe verificarsi un danno alla
fotocamera.
[4] Spia di accesso
|§| Slot della scheda di memoria
[6] Presa micro HDMI
Coperchio della batteria/della
scheda di memoria

Altoparlante



Inserimento del pacco batteria

1 Aprire lo sportellino.

2 Inserire il pacco batteria.

* Mentre si preme la leva di blocco della batteria, inserire il pacco batteria
come ¢ illustrato. Accertarsi che la leva di blocco della batteria si
blocchi dopo I’inserimento.

« Se si chiude il coperchio con la batteria inserita in modo sbagliato si
potrebbe danneggiare la fotocamera.

IT
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Caricamento del pacco batteria

N

Indicatore luminoso di carica
Accesa: In carica
Spenta: Carica terminata
Lampeggiante:
Errore nella carica o la carica ha
fatto temporaneamente una pausa
perché la fotocamera non € entro i
limiti appropriati della temperatura

1 Collegare la fotocamera all’alimentatore CA (in
dotazione), utilizzando il cavo USB micro (in dotazione).

2 Collegare I'alimentatore CA alla presa a muro.
L’indicatore luminoso di carica si illumina in arancione e la carica ha
inizio.

» Spegnere la fotocamera durante la carica della batteria.
« E possibile caricare il pacco batteria anche quando & parzialmente
carico.
* Quando la spia della carica lampeggia e la carica non ¢ finita, rimuovere
e reinserire il pacco batteria.
« Per alcune nazioni/regioni, collegare il cavo di alimentazione
T all’alimentatore CA, quindi collegare quest’ultimo a una presa a muro.




* Se la spia di carica sulla fotocamera lampeggia quando I’alimentatore CA ¢
collegato alla presa a muro, cid indica che la carica si € interrotta
temporaneamente perché la temperatura ¢ al di fuori dei limiti consigliati. Quando
la temperatura torna entro i limiti appropriati, la carica riprende. Si consiglia di |
caricare il pacco batteria ad una temperatura ambiente tra 10°C e 30°C.

11 pacco batteria potrebbe non essere caricato efficacemente se la sezione dei
terminali della batteria & sporca. In questo caso, togliere delicatamente la polvere
usando un panno morbido o un cotton fioc per pulire la sezione dei terminali della
batteria.

Collegare I’alimentatore CA (in dotazione) alla presa a muro pill vicina. Se si
verificano dei malfunzionamenti durante 1’uso dell’alimentatore CA, scollegare
immediatamente la spina dalla presa a muro per scollegarsi dall’alimentazione.
Al termine della carica, scollegare 1’alimentatore CA dalla presa a muro.
Assicurarsi di usare solo pacchi batteria, il cavo USB micro (in dotazione) e
I’alimentatore CA (in dotazione) di marca Sony autentici.

Tempo di carica (Carica completa)
11 tempo di carica ¢ circa 230 min. usando I’alimentatore CA (in dotazione). La
spia di carica si accende e poi si spegne immediatamente quando il pacco
batteria & del tutto carico.

« Il tempo di carica indicato sopra ¢ valido quando si carica un pacco batteria
completamente scarico ad una temperatura di 25°C. La carica puo richiedere piu
tempo secondo le condizioni d’uso e delle circostanze.

IT
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Carica mediante il collegamento a un computer
11 pacco batteria puo essere caricato collegando la fotocamera a un computer
usando un cavo USB micro. Collegare la fotocamera al computer. La
fotocamera deve essere spenta.

Ad una presa <m
usB

« Se si collega la fotocamera a un computer quando ¢ accesa, la batteria non
viene caricata, ma la fotocamera sara alimentata dal computer, consentendo
di importare le immagini nel computer senza preoccuparsi che la batteria si
scarichi.

* Qualora la fotocamera venga collegata a un computer portatile che non ¢ collegato
a una fonte di alimentazione, il livello della batteria del portatile si riduce. Non
caricare per un lungo periodo di tempo.

* Non accendere/spegnere o riavviare il computer, né riattivarlo per farlo riprendere
dalla modalita di sospensione, quando & stato stabilito un collegamento USB tra il
computer e la fotocamera. Cio potrebbe causare il malfunzionamento della
fotocamera. Prima di accendere/spegnere o riavviare il computer o di riattivarlo
dalla modalita di sospensione, scollegare la fotocamera e il computer.

« Non viene fornita alcuna garanzia per la carica usando un computer assemblato
dall’utente o un computer modificato.



Durata della batteria e numero di immagini che &
possibile registrare e riprodurre

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Durata della batteria

Numero di immagini

Ripresa (Fermi Monitor — Circa 390 immagini
immagine) Mirino — Circa 360 immagini
Ripresa tipica Monitor Circa 70 min. —

dei filmati Mirino Circa 75 min. —

Ripresa Monitor Circa 105 min. —
continua dei . ) )

filmati Mirino Circa 115 min. —

Visione (fermi immagine)

Circa 290 min.

Circa 5800 immagini

DSC-WX500:

Durata della batteria

Numero di immagini

Ripresa (Fermi immagine)

Circa 400 immagini

Ripresa tipica dei filmati

Circa 75 min.

Ripresa continua dei filmati

Circa 110 min.

Visione (fermi immagine)

Circa 330 min.

Circa 6600 immagini

* Il numero di immagini indicato sopra ¢ valido quando il pacco batteria &
completamente carico. Il numero di immagini potrebbe diminuire secondo le

condizioni d’uso.

condizioni:

Il numero di immagini che & possibile registrare ¢ per la ripresa nelle seguenti

— Uso del Memory Stick PRO Duo™ Sony (Mark2) (in vendita separatamente)
— Il pacco batteria & usato ad una temperatura ambiente di 25°C.

—[GPS attivato/disatt.] ¢ impostato su [Disattiv.] (solo DSC-HX90V)
—[Visualizza la Qualita] ¢ impostata su [Standard]

la ripresa nelle seguenti condizioni:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
— DISP ¢ impostato su [Visual. tutte info.].

— Si riprende una volta ogni 30 secondi.

— Lo zoom viene cambiato alternativamente tra le estremita W e T.
— 11 flash lampeggia una volta ogni due.
— La fotocamera si accende e si spegne una volta ogni dieci.

Il numero per “Ripresa (Fermi immagine)” & basato sullo standard CIPA ed & per

IT
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* I numeri di minuti per la ripresa dei filmati si basano sullo standard CIPA e sono
per la ripresa nelle seguenti condizioni:

— [HH Impost. registraz.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

—Ripresa tipica dei filmati: La durata della batteria si basa sull’avvio/arresto della
ripresa, sulla zumata, sull’accensione/sullo spegnimento, ecc. a ripetizione.

— Ripresa continua dei filmati: La durata della batteria si basa sulla ripresa
ininterrotta finché viene raggiunto il limite (29 minuti) e poi viene continuata
premendo di nuovo il tasto MOVIE. Le altre funzioni, come la zumata, non sono
operative.

Inserimento di una scheda di memoria (in
vendita separatamente)

Assicurarsi che I'angolo dentellato
sia rivolto correttamente.

1 Aprire lo sportellino.

2 Inserire la scheda di memoria.
« Con I’angolo smussato rivolto come ¢ illustrato, inserire la scheda di

memoria finché clicca in posizione.

3 Chiudere lo sportellino.




Schede di memoria utilizzabili

Scheda di memoria Per i fermi Per| filmat
immagine MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO v

Duo v v (solo Mark?2) -

Memory Stick PRO-

HG Duo™ v v v -

Memory Stick Micro™ v

M2) v Vo eoloMark2)| T

Scheda di memoria SD

Scheda di memoria v v “ v “ —

SDHC

Scheda di memoria # * %)

SDXC v v v v

Scheda di memoria

microSD *] ]

Scheda di memoria v v v

microSDHC

Scheda di memoria #] #] %)

microSDXC v v v v

"I Classe di velocita SD 4: CLASS@ o superiore, o Classe di velocita UHS 1: (1)
o superiore

"2 Schede di memoria che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
— Capacita 64 GB o piu
— Classe di velocita SD 10: CLASS@ , 0 Classe di velocita UHS 1: uJ o

superiore

 Per maggiori informazioni sul numero di fermi immagine registrabili e sulla durata
registrabile dei filmati, vedere le pagine da 33 a 34. Fare riferimento alle tabelle
per scegliere una scheda di memoria con la capacita desiderata.

« Il corretto funzionamento non & garantito con tutte le schede di memoria. Per le
schede di memoria di produttori diversi da Sony, rivolgersi al produttore.

* Quando si usano le schede di memoria Memory Stick Micro o microSD con questa
fotocamera, accertarsi di usarle con I’adattatore appropriato.

Per rimuovere la scheda di memoria/il pacco batteria
Scheda di memoria: Spingere una volta la scheda di memoria per espellerla.

Pacco batteria: Far scorrere la leva di blocco della batteria. Assicurarsi di non
lasciar cadere il pacco batteria.

IT
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* Non rimuovere mai la scheda di memoria/il pacco batteria quando la spia di
accesso (pagina 8, 10) & accesa. Cio potrebbe causare danni ai dati nella scheda di
memoria.

Impostazione della lingua e dell’orologio

ON/OFF (Accensione)

Rotellina di controllo

A——0
< _%@%_ . )

v— [}
Selezionare le voci: A/V/<4/»
Impostare il valore numerico della
data e dell’ora: A/V/N/)
Impostare: @

1 Premere il tasto ON/OFF (Alimentazione).
La schermata di impostazione della lingua viene visualizzata quando si
accende la fotocamera la prima volta.
« La fotocamera potrebbe impiegare un po di tempo per accendersi e
consentire il funzionamento.

2 Selezionare la lingua desiderata, quindi premere @
sulla rotellina di controllo.
Viene visualizzata la schermata di impostazione di data e ora.

3 Controllare che [Immissione] sia selezionato sullo
schermo, quindi premere @.

4 Selezionare un’area geografica desiderata seguendo le
istruzioni sullo schermo, quindi premere @.

T
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5 Impostare [Ora legale], [Data/Ora] e [Formato data],
quindi premere @.
* Quando si imposta [Data/Ora], mezzanotte ¢ 12:00 AM e mezzogiorno
¢ 12:00 PM. T

6 Controllare che [Immissione] sia selezionata, quindi
premere @.

Ripresa di fermi immagine/filmati

Pulsante di scatto

Leva W/T
(zoom)

9l 6 W: zumare
(] all’indietro
T: zumare

i3 : Auto. intelli gente
HH: Filmato

Ripresa di fermi immagine

1 Premere a meta il pulsante di scatto per mettere a

fuoco.
Quando I’'immagine ¢ a fuoco, un segnale acustico suona e I’indicatore @

si illumina.

2 Premere completamente il pulsante di scatto per
riprendere un‘immagine.

Ripresa di filmati

1 Premere il tasto MOVIE (Filmato) per avviare la
registrazione.
e Usare la leva W/T (zoom) per cambiare la scala dello zoom.

2 Premere di nuovo il tasto MOVIE per arrestare la
registrazione. .
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* Quando si usa la funzione dello zoom mentre si riprende un filmato, il suono della
fotocamera in funzione sara registrato. Il suono della fotocamera tende a venire
registrato in particolare quando [Velocita zoom] ¢ impostata su [Veloce] e quando
[Funz. Zoom su anello] ¢ impostata su [Rapido]. Il suono del tasto MOVIE in
funzione potrebbe anche essere registrato quando la registrazione dei filmati ¢
finita.

« Il campo di ripresa panoramica potrebbe essere ridotto, secondo il soggetto o il
modo in cui viene ripreso. Percio anche quando [360°] ¢ impostato per la ripresa
panoramica, I’immagine registrata potrebbe essere inferiore a 360 gradi.

 La ripresa continua dei filmati ¢ possibile per circa 29 minuti per volta con le
impostazioni predefinite della fotocamera e quando la temperatura ambiente &
circa 25°C. Al termine della registrazione dei filmati, ¢ possibile riavviare la
registrazione premendo di nuovo il tasto MOVIE. La registrazione potrebbe
interrompersi per proteggere la fotocamera secondo la temperatura ambiente.

Visualizzazione delle immagini

M. W: zumare all’indietro
T: zumare

Rotellina di controllo

[»] (Riproduzione)
7/ﬁ (Guida nella fotocam./ Selezionare le immagini: P (successiva)/

Cancellazione) <« (precedente) o girare la
rotellina di controllo

Impostare: @

1 Premere il tasto [»] (Riproduzione).




Selezione dell’immagine successiva/precedente

Selezionare un’immagine premendo P (successiva)/ (precedente) sulla
rotellina di controllo o girando la rotellina di controllo. Premere @ al centro
della rotellina di controllo per visualizzare i filmati.

Cancellazione di un’immagine
@ Premere il tasto ?/f (Guida nella fotocam./Cancellazione).
® Selezionare [Canc.] con A sulla rotellina di controllo, quindi premere @.

Ritorno alla ripresa delle immagini
Premere a meta il pulsante di scatto.

Introduzione ad altre funzioni

Anello di controllo
(solo DSC-HX90V/HX90)

. Rotellina di controllo
Fn (Funzione)

Rotellina di controllo
DISP (Contenuti visualizzaz.): Consente di cambiare quanto visualizzato sullo
schermo.
&/ = (Modo avanzam.): Consente di cambiare tra i metodi di ripresa, come
la ripresa singola, la ripresa continua o la ripresa a forcella.
[ /%% (Comp.esposiz./Creativita fotograf.): Consente di regolare la
luminosita dell’immagine./Consente di utilizzare la fotocamera in modo
intuitivo e di riprendere con facilita immagini creative.
4 (Modo flash): Consente di selezionare un modo del flash per i fermi T
immagine. 2 1
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Tasto Fn (Funzione)

Consente di registrare 12 funzioni e richiamare quelle funzioni quando si

riprende.

@ Premere il tasto Fn (Funzione).

@ Selezionare la funzione desiderata premendo A/V/<4/» sulla rotellina di
controllo.

® Selezionare il valore di impostazione ruotando la rotellina di controllo o
I’anello di controllo.

Anello di controllo (solo DSC-HX90V/HX90)
Le funzioni preferite possono essere assegnate all’anello di controllo. Durante
la ripresa ¢ possibile modificare le impostazioni prestabilite semplicemente
ruotando I’anello di controllo.



Voci di menu

X (Impostazioni ripresa)

¥ Dimen. immagine

Seleziona la dimensione dei fermi immagine.

7~ Rapp.aspetto

Seleziona il rapporto di aspetto per i fermi immagine.

! Qualita

Imposta la qualita dell’immagine per i fermi
immagine.

Foto panor.: dimens.

Seleziona la dimensione delle immagini panoramiche.

Foto panor.: direz.

Imposta la direzione di ripresa per le immagini
panoramiche.

HH Formato file

Seleziona il formato di file del filmato.

HH Impost. registraz.

Seleziona la dimensione del fotogramma registrato
del filmato.

Modo avanzam.

Imposta il modo di avanzamento, come per la ripresa
continua.

Impostaz. bracketing
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Imposta la ripresa con autoscatto nel modo a forcella,
I’ordine di ripresa per I’esposizione a forcella e
I’esposizione a forcella con il bilanciamento del
bianco.

Modo flash

Imposta le impostazioni del flash.

Compens.flash
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Regola I’intensita di uscita del flash.

Rid.occ.rossi.

Riduce il fenomeno degli occhi rossi quando si usa il
flash.

Modo messa a fuoco
(solo DSC-HX90V/
HX90)

Seleziona il metodo di messa a fuoco.

Area messa a fuoco

Seleziona 1’area di messa a fuoco.

P lluminatore AF

Imposta I'illuminatore AF, che fornisce la luce per
una scena buia per favorire la messa a fuoco.

Comp.esposiz.

Compensa la luminosita dell’intera immagine.

ISO

Regola la sensibilita luminosa.

Modo mis.esp.

Seleziona il metodo di misurazione della luminosita.
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Bilanc.bianco

Regola i toni di colore di un’immagine.

DRO/HDR auto
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Compensa automaticamente la luminosita e il
contrasto.

Stile personale
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Seleziona Ielaborazione desiderata dell’immagine. E
possibile anche regolare il contrasto, la saturazione e
la nitidezza.

Effetto immagine

Seleziona il filtro dell’effetto desiderato per ottenere
un’espressione pill impressionante e artistica.

Ingrandim. mes. fuo.
(solo DSC-HX90V/
HX90)

Ingrandisce I’'immagine prima della ripresa,
consentendo di controllare la messa a fuoco.

3 1SO alta NR
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Imposta I’elaborazione di riduzione dei disturbi per la
ripresa ad alta sensibilita.

AF agg. sogg. centr.

Imposta la funzione per inseguire il soggetto e
mantenere la messa a fuoco premendo il tasto centrale
nella schermata di ripresa.

Sorriso/Rilev. visi

Seleziona per rilevare i visi e regolare varie
impostazioni automaticamente. Imposta per rilasciare
automaticamente 1’otturatore quando si rileva un
SOITiSO.

P Effetto pelle
morb.

Imposta I’effetto pelle morbida e il livello dell’ effetto.

F? Inquadrat. autom.

Analizza la scena quando si catturano i visi, i primi
piani o i soggetti inseguiti dalla funzione di blocco
AF e rifinisce e salva automaticamente un’altra copia
dell’immagine con una composizione pitt
impressionante.

Selezione scena

Seleziona le impostazioni preimpostate per adattarsi a
varie condizioni della scena.

Filmato

Seleziona il modo di ripresa per adattarsi al soggetto o
all’effetto.

HH SteadyShot

Imposta SteadyShot per la ripresa dei filmati.

HH Otturat. lento aut.

Imposta la funzione che regola automaticamente la
velocita dell’otturatore seguendo la luminosita
dell’ambiente nel modo filmato.




Livello rif. microfono

Seleziona il livello del microfono durante la
registrazione di filmati.

Riduz. rumore vento

Riduce il rumore del vento durante la registrazione
dei filmati.

Lista consigli ripresa

Visualizza I’elenco dei suggerimenti per la ripresa.

Richiamo memoria

Seleziona un’impostazione registrata in precedenza
portando la manopola del modo su MR (Richiamo
memoria).

Memoria

Registra i modi o le impostazioni della fotocamera
desiderati.

¥ (Impostaz. person

alizz.)

Mot. zebrato

Visualizza le strisce per regolare la luminosita.

P MF assistita
(solo DSC-HX90V/
HX90)

Visualizza un’immagine ingrandita quando si mette a
fuoco manualmente.

Tempo ingr. mes. fu.
(solo DSC-HX90V/
HX90)

Imposta la durata di tempo in cui I’immagine sara
mostrata in una forma ingrandita.

Linea griglia

Imposta la visualizzazione di una linea griglia per
consentire 1’allineamento con il profilo di una
struttura.

HH Visualiz. simbolo

Imposta se visualizzare il marker nel monitor durante
la registrazione di filmati.

HH Impostaz. simbolo

Imposta il marker visualizzato nel monitor durante la
registrazione di filmati.

Imposta la revisione automatica per visualizzare

Revis.autom. . . .
I’immagine catturata dopo la ripresa.
Imposta il tipo di informazioni da visualizzare nel
monitor o nel mirino* premendo DISP sulla rotellina
Tasto DISP P

di controllo.
* Solo DSC-HX90V/HX90/HX80

Livello eff. contorno
(solo DSC-HX90V/

Intensifica il contorno dei campi a fuoco con un
colore specifico quando si mette a fuoco
manualmente.

HX90)
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Colore eff. contorno
(solo DSC-HX90V/
HX90)

Imposta il colore usato per la funzione di
accentuazione.

Guida Impost. Espo.

Imposta la guida visualizzata quando le impostazioni
dell’esposizione sono cambiate nella schermata di
ripresa.

Velocita zoom

Imposta la velocita di zoom mentre si aziona la leva
di zoom.

Impostazione zoom

Imposta se usare lo zoom immagine nitida e lo zoom
digitale quando si esegue la zumata.

FINDER/MONITOR
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Imposta il metodo per passare tra il mirino e il
monitor.

Scatta senza scheda

Imposta se rilasciare 1’ otturatore quando non &
inserita una scheda di memoria.

Autoscat./Autoritrat.

Imposta se utilizzare I’ autoscatto con ritardo di 3
secondi quando lo schermo ¢ inclinato verso 1’alto di
circa 180 gradi.

Registrazione visi

Registra o cambia la persona a cui viene data la
priorita nella messa a fuoco.

3 Scrittura data

Imposta se registrare una data di ripresa sul fermo
immagine.

Imp. Menu funzioni

Personalizza le funzioni visualizzate quando si preme
il tasto Fn (Funzione).

Impost. person. tasti

Assegna una funzione desiderata al tasto e all’anello
di controllo*.
* Solo DSC-HX90V/HX90

Funz. Zoom su anello
(solo DSC-HX90V/
HX90)

Imposta la funzione dello zoom dell’anello di
controllo. Quando si seleziona [Rapido], la posizione
di zoom si sposta in base al grado di rotazione
dell’anello di controllo. Quando si seleziona
[Incremento], & possibile spostare la posizione dello
zoom su un passo fisso della focale.

Pulsante MOVIE

Imposta se attivare sempre il tasto MOVIE.




A (Senza fili)

Invia a Smartphone

Trasferisce le immagini per visualizzare su uno
Smartphone.

Invia a Computer

Fare il backup delle immagini trasferendole su un
computer collegato a una rete.

Visione su TV

E possibile visualizzare le immagini su un televisore
abilitato su rete.

One touch(NFC)

Assegna un’applicazione a One touch (NFC). E
possibile richiamare 1’applicazione quando si riprende
accostando uno Smartphone abilitato NFC alla
fotocamera.

Modo Aeroplano

E possibile impostare questo dispositivo in modo che
non esegua le comunicazioni wireless e le funzioni
GPS*.

* Solo DSC-HX90V

Pressione WPS

E possibile registrare facilmente il punto di accesso
sulla fotocamera premendo il tasto WPS.

Imp. man. punt. acc.

E possibile registrare manualmente il punto di
accesso.

Modif. Nome Dispos.

E possibile cambiare il nome del dispositivo in Wi-Fi
Direct, ecc.

Visual. Indirizz. MAC

Visualizza I’indirizzo MAC della fotocamera.

Azzera SSID/PW

Ripristina I’SSID e la password della connessione
allo Smartphone.

Azzera Impost. Rete

Ripristina tutte le impostazioni di rete.

2= (Applicazione)

Lista applicazioni

Visualizza I’elenco delle applicazioni. E possibile
selezionare I’applicazione che si desidera usare.

Introduzione

Visualizza le istruzioni sull’uso dell’applicazione.
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[>] (Riproduzione)

Canc.

Cancella un’immagine.

Modo visione

Imposta il modo in cui le immagini sono raggruppate
per la riproduzione.

Indice immagini

Visualizza contemporaneamente pill immagini.

Rotazione schermo
(solo DSC-HX90V/

Imposta la direzione di riproduzione dell’immagine di
registrazione.

HX90/HX80)

Proiez.diapo. Mostra una proiezione di diapositive.
Ruota Ruota I'immagine.

@ Ingrandisci Ingrandisce le immagini di riproduzione.

Ripr. imm. ferma 4K

Emette i fermi immagine con risoluzione 4K a un
televisore collegato con HDMI che supporta 4K.

Proteggi

Protegge le immagini.

Rettif. interval. mov.

Regola I’intervallo per mostrare 1’inseguimento dei
soggetti in [Video ripr. movim.], in cui
I’inseguimento del movimento del soggetto sara
mostrato quando si riproducono i filmati.

Specifica stampa

Aggiunge un contrassegno per ordine di stampa su un
fermo immagine.

Effetto Bellezza

Ritocca il volto di una persona in un fermo immagine
e salva I’'immagine ritoccata come nuova immagine.

=5 (Impostazione)

Luminosita monitor

Imposta la luminosita del monitor.

Luminosita mirino
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Imposta la luminosita del mirino elettronico.

Temp. colore mirino
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Imposta la temperatura del colore del mirino.

Impostazioni volume

Imposta il volume per la riproduzione dei filmati.

Segnali audio

Imposta il suono di funzionamento della fotocamera.




Impostazioni GPS
(solo DSC-HX90V)

Imposta la funzione GPS.

Impostazioni caric.

Imposta la funzione di caricamento della fotocamera
quando si usa una scheda Eye-Fi.

Menu a riquadri

Imposta se visualizzare il menu a riquadri ad ogni
pressione del tasto MENU.

Guida manop. modo

Attiva o disattiva la guida della manopola del modo
(la spiegazione di ciascun modo di ripresa).

Canc.conferma

Imposta quale fra Cancella e Annulla ¢ preselezionata
nella schermata di conferma della cancellazione.

Visualizza la Qualita

Imposta la qualita di visualizzazione.

Tempo fino a Ris. en.

Imposta la durata di tempo fino a quando la
fotocamera si spegne automaticamente.

Funz. per VF chiuso
(solo DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Imposta se la fotocamera si debba spegnere quando si
chiude il mirino.

Selettore PAL/NTSC
(soltanto per i modelli
compatibili con 1080
50i)

Cambiando il formato televisivo del dispositivo, ¢
possibile la ripresa in un formato diverso di filmato.

Modo dimostrativo

Attiva o disattiva la riproduzione di dimostrazione di
un filmato.

Impostazioni HDMI

Configura le impostazioni HDMI.

Collegam.USB

Imposta il metodo di collegamento USB.

Impost. LUN USB

Aumenta la compatibilita limitando le funzioni della
connessione USB. Impostare su [Multiplo] in
condizioni normali e su [Singolo] solo se non &
possibile stabilire la connessione tra la fotocamera e
un computer o un componente AV.

Alimentaz. con USB

Imposta se fornire 1’alimentazione usando un
collegamento USB.

gy Lingua

Seleziona la lingua.

Imp.data/ora

Imposta la data, I’ora e I’ora legale.

Impostaz. fuso orario

Imposta la posizione dell’uso.

Formatta

Formatta la scheda di memoria.
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Numero file

Imposta il metodo usato per assegnare i numeri di file
ai fermi immagine e ai filmati.

Selez. cartella REG

Cambia la cartella selezionata per memorizzare i
fermi immagine e i filmati (MP4).

Nuova cartella

Crea una cartella nuova per memorizzare i fermi
immagine e i filmati (MP4).

Nome cartella

Imposta il formato della cartella per i fermi
immagine.

Recupera DB immag.

Recupera il file di database di immagini e abilita la
registrazione e la riproduzione.

Visu. spaz. supporto

Visualizza il tempo di registrazione rimanente dei
filmati e il numero registrabile di fermi immagine
sulla scheda di memoria.

Versione

Visualizza la versione di software della fotocamera.

Ripristino impostaz.

Ripristina le impostazioni sui loro valori predefiniti.




Funzioni di PlayMemories Home™

11 software PlayMemories Home consente di importare fermi immagine e
filmati sul computer e di usarli. PlayMemories Home & necessario per
importare i filmati XAVC S e i filmati sul computer.

Riproduzione delle
immagini importate

— fa i
Importazione delle immagini =
dalla fotocamera
Per Windows, sono anche disponibili le Condivisione delle
seguenti funzioni: immagini su

PlayMemories Online™

n You ‘ C‘ PlayMemories

Visualizzazione Creazione Caricamento
delle immagini  dei dischi  delle immagini

su un calendario difilmato  sui servizi di rete

o =

* Per installare PlayMemories Home & necessaria una connessione Internet.

« B necessaria una connessione Internet per usare PlayMemories Online o gli altri
servizi di rete. PlayMemories Online o gli altri servizi di rete potrebbero non
essere disponibili in alcune nazioni o regioni.

« Usare il seguente URL per le applicazioni Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

* Se il software PMB (Picture Motion Browser), in dotazione con i modelli rilasciati
prima del 2011, & gia stato installato sul computer, PlayMemories Home lo
sovrascrivera durante I’installazione. Usare PlayMemories Home, il software
successore di PMB.
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Requisiti del sistema
E possibile trovare i requisiti del sistema per il software sul seguente URL:
http://www.sony.net/pcenv/

Ol 0]

2 =
=] :

Installazione di PlayMemories Home su un computer

1 Usando il browser Internet sul computer, andare al
seguente URL e poi installare PlayMemories Home.

http://www.sony.net/pm/

* Per i dettagli su PlayMemories Home, consultare la seguente pagina di
assistenza per PlayMemories Home (soltanto in inglese):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Al completamento dell’installazione, PlayMemories Home si avvia.

2 Collegare la fotocamera al computer usando il cavo
USB micro (in dotazione).
« Le funzioni nuove potrebbero essere installate in PlayMemories Home.
Collegare la fotocamera al computer anche se PlayMemories Home &
gia installato sul computer.

« Non scollegare il cavo USB micro (in dotazione) dalla fotocamera mentre si
visualizza la schermata di funzionamento o la schermata di accesso. In caso
contrario i dati potrebbero danneggiarsi.

* Per scollegare la fotocamera dal computer, fare clic su g nella barra delle
applicazioni, quindi fare clic su [Espelli DSC-HX90V], [Espelli DSC-HX90],
[Espelli DSC-HX80] o [Espelli DSC-WXS500].



Aggiunta delle funzioni alla fotocamera

E possibile aggiungere le funzioni desiderate alla fotocamera collegandosi al

sito web di scaricamento delle applicazioni \:‘_, (PlayMemories Camera

Apps™) tramite Internet. IT

http://www.sony.net/pmca/

* Dopo aver installato un’applicazione, ¢ possibile richiamare 1’applicazione
accostando uno Smartphone Android abilitato NFC al contrassegno N sulla
fotocamera, usando la funzione [One touch(NFC)].

Numero di fermi immagine e tempo registrabile
dei filmati

Il numero di fermi immagine e il tempo registrabile potrebbero variare
secondo le condizioni di ripresa e la scheda di memoria.
Fermi immagine
[ Dimen. immagine]: L: 18M
Quando [~} Rapp.aspetto] &€ impostato su [4:3]*

Capacita
Qualita 2GB
Standard 400 immagini
Fine 280 immagini

* Quando il [ Rapp.aspetto] & impostato su un’opzione diversa da [4:3], &
possibile registrare pill immagini di quelle mostrate sopra.
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Filmati

La seguente tabella mostra i tempi massimi approssimativi di registrazione
utilizzando una scheda di memoria formattata con questa fotocamera.

(h (ora), m (minuto))

. L 2GB 64 GB
Impost. registraz:
60p 50M/50p 50M — 2h35m
30p 50M/25p S0M — 2h35m
24p 50M" — 2h35m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m 8hilsm
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 8m Shsm
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8hism
1920x1080 60p 28M/
1920x1080 50p 28M §m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
19201080 25p 16M 10m §h25m
1280x720 30p 6M/
1280720 25p 6M 30m 22h

* soltanto per i modelli compatibili con 1080 60i

 La ripresa continua ¢ possibile per circa 29 minuti (un limite delle specifiche del
prodotto). I tempo massimo di registrazione continua di un filmato in formato
MP4 (28M) ¢ circa 20 minuti (dovuto al limite di 4 GB per le dimensioni dei file).

« Il tempo registrabile dei filmati varia perché la fotocamera ¢ dotata di VBR
(Variable Bit Rate = Velocita di trasmissione variabile), che regola
automaticamente la qualita dell’immagine a seconda della scena di ripresa.
Quando si registra un soggetto in movimento rapido, I’immagine ¢ pitl nitida ma il
tempo registrabile ¢ inferiore perché ¢ necessaria pitt memoria per la registrazione.
11 tempo registrabile varia anche secondo le condizioni di ripresa, il soggetto o le
impostazioni della qualita/dimensione dell’immagine.



Note sull’uso della fotocamera

Funzioni incorporate in questa fotocamera
* Questo manuale descrive le funzioni dei dispositivi compatibili/non compatibili
con la funzione GPS, dei dispositivi compatibili con 1080 60i e dei dispositivi
compatibili con 1080 50i.
— Per determinare se la fotocamera supporta la funzione GPS, controllare il nome
del modello della fotocamera.
Compatibile con GPS: DSC-HX90V
Incompatibile con GPS: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WXS500
— Per controllare se la fotocamera & un dispositivo compatibile con 1080 60i o un
dispositivo compatibile con 1080 50i, controllare i seguenti contrassegni sul
fondo della fotocamera.
Apparecchio compatibile con 1080 60i: 60i
Apparecchio compatibile con 1080 50i: 50i
Questa fotocamera ¢ compatibile con i filmati di formato 1080 60p o 50p. A
differenza dei modi di registrazione standard finora, che registrano in un metodo
interlacciato, questa fotocamera registra usando un metodo progressivo. Cio
aumenta la risoluzione e fornisce un’immagine piti uniforme e piu realistica. I
filmati registrati nel formato 1080 60p/1080 50p possono essere riprodotti solo su
dispositivi che supportano 1080 60p/1080 50p.
e Mentre si & a bordo di un aereo, impostare [Modo Aeroplano] su [Attiv.].
Informazioni sui dispositivi compatibili con GPS (solo DSC-HX90V)
« Usare il GPS in conformita alle regole delle nazioni e regioni in cui viene usato.
« Se non si registrano le informazioni sulla posizione, impostare [GPS attivato/
disatt.] su [Disattiv.].
Uso e cura
Evitare di maneggiare rudemente, smontare, modificare, colpire fisicamente o urtare

come martellare, lasciar cadere o calpestare il prodotto. Fare particolare attenzione
all’ obiettivo.

Note sulla registrazione/riproduzione

* Prima di avviare la registrazione, effettuare una registrazione di prova per
accertarsi che la fotocamera funzioni correttamente.

 La fotocamera non ¢ né a tenuta di polvere, né di spruzzi e non & neanche
impermeabile.

* Non puntare la fotocamera verso il sole o altre forti luci. Potrebbe causare un
malfunzionamento della fotocamera.

« Se si verifica la condensa, rimuoverla prima di usare la fotocamera.

* Non scuotere né urtare la fotocamera. Potrebbe causare un malfunzionamento e si
potrebbe non essere in grado di registrare le immagini. Inoltre, il supporto di
registrazione potrebbe diventare inutilizzabile o i dati dell’immagine potrebbero
danneggiarsi.
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Non utilizzare/conservare la fotocamera nei seguenti luoghi

« In un luogo molto caldo, freddo o umido
In luoghi come un’auto parcheggiata al sole, il corpo della fotocamera potrebbe
deformarsi e cid potrebbe provocare un malfunzionamento.

« Conservazione alla luce diretta del sole o vicino ad un radiatore
11 corpo della fotocamera potrebbe scolorirsi o deformarsi e questo potrebbe
provocare un malfunzionamento.

* In un luogo soggetto a forti vibrazioni

 Vicino ad un luogo che genera forti radioonde, emette radiazioni o & un posto
molto magnetico. Altrimenti la fotocamera potrebbe non registrare o riprodurre
correttamente le immagini.

« In luoghi sabbiosi o polverosi
Fare attenzione a non lasciar entrare la sabbia o la polvere nella fotocamera.
Questo puo provocare il malfunzionamento della fotocamera e in alcuni casi
questo inconveniente non puo essere riparato.

Trasporto

« Non sedersi su una sedia o in un altro posto con la fotocamera nella tasca
posteriore dei pantaloni o della gonna, poiché cido pud provocare un
malfunzionamento o danneggiare la fotocamera.

Obiettivo ZEISS

La fotocamera ¢ dotata di un obiettivo ZEISS che ¢ in grado di riprodurre immagini
nitide con eccellente contrasto. L’ obiettivo per la fotocamera ¢ stato fabbricato con
un sistema di garanzia della qualita certificato da ZEISS in base alle norme di
qualita della ZEISS in Germania.

Note sul monitor, sul mirino elettronico (solo DSC-HX90V/HX90/

HX80) e sull’obiettivo

« Il monitor e il mirino elettronico sono fabbricati usando la tecnologia ad altissima
precisione e percio oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per I’uso effettivo.
Tuttavia, dei minuscoli punti neri ¢/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi)
potrebbero apparire sul monitor e sul mirino elettronico. Questi punti sono un
risultato normale del processo di fabbricazione e non hanno effetto sulla
registrazione.

« Non reggere la fotocamera per lo schermo o per il mirino.

« Fare attenzione che le dita o altri oggetti non vengano intrappolati nell’obiettivo
quando ¢ in funzione.

« Fare attenzione che il dito non sia di ostacolo quando si spinge il mirino verso il
basso.

« Non spingere forzatamente verso il basso il mirino quando I’oculare ¢ estratto.

* Se acqua, polvere o sabbia aderiscono all’unita mirino, potrebbero causare un
malfunzionamento.



Note sulla ripresa con il mirino (solo DSC-HX90V/HX90/HX80)
Questa fotocamera ¢ dotata di un mirino organico elettroluminescente con alta
risoluzione ed alto contrasto. La fotocamera ¢ progettata per offrire un mirino di
facile utilizzo, tramite il bilanciamento appropriato di vari elementi.

* L’immagine potrebbe essere leggermente distorta vicino agli angoli del mirino. T
Questo non ¢ un malfunzionamento. Per controllare i singoli dettagli dell’intera
composizione, & anche possibile utilizzare lo schermo.

« Se si fa una panoramica con la fotocamera mentre si guarda nel mirino o si
spostano gli occhi, I'immagine nel mirino potrebbe essere distorta o il colore
dell’immagine potrebbe cambiare. Questa & una caratteristica dell’obiettivo o del
dispositivo di visualizzazione e non si tratta di un malfunzionamento. Quando si
riprende un’immagine, si consiglia di guardare 1’area centrale del mirino.

Note sul flash

 Non trasportare la fotocamera tenendo il flash o usarvi forza eccessiva.

« Se I’acqua, la polvere o la sabbia penetrano nel flash aperto, si potrebbe causare un
malfunzionamento.

« Fare attenzione che il dito non ostacoli quando si spinge git il flash.

Accessori Sony

Utilizzare solo accessori originali a marchio Sony, per evitare possibili

malfunzionamenti. Gli accessori a marchio Sony potrebbero non essere disponibili

sul mercato in alcune nazioni o regioni.

Temperatura della fotocamera
La fotocamera e la batteria potrebbero riscaldarsi a causa dell’uso continuo, ma non
¢ un malfunzionamento.

Protezione per il surriscaldamento
Secondo la temperatura della fotocamera e della batteria, si potrebbe non essere in
grado di registrare i filmati o I’alimentazione potrebbe disattivarsi automaticamente
per proteggere la fotocamera.
Un messaggio si visualizza sullo schermo prima che la fotocamera si spenga o che
non si possa piul registrare i filmati. In questo caso, lasciare spenta la fotocamera e
attendere finché la temperatura della fotocamera e della batteria scende. Se si
accende la fotocamera senza lasciar raffreddare abbastanza la fotocamera e la
batteria, I’alimentazione potrebbe disattivarsi di nuovo o si potrebbe non essere in
grado di registrare i filmati.
Carica della batteria
« Se si carica una batteria che non ¢ stata usata per molto tempo, si potrebbe non
essere in grado di caricarla alla capacita appropriata.
Cio € dovuto alle caratteristiche della batteria. Caricare di nuovo la batteria.
* Le batterie che non sono state usate per oltre un anno potrebbero essersi
deteriorate.
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Avvertimento sui diritti d’autore

I programmi televisivi, i film, le videocassette e altri materiali possono essere
protetti dai diritti d’autore. La registrazione non autorizzata di tali materiali pud
essere contraria alle norme delle leggi sui diritti d’autore.

Nessuna garanzia nel caso di contenuto danneggiato o di

registrazioni non riuscite

Sony non puo fornire garanzie nel caso di mancata registrazione, perdita o danni alle

immagini o ai dati audio registrati a causa di un malfunzionamento della fotocamera

o del supporto di registrazione, ecc. Si consiglia di eseguire il backup dei dati

importanti.

Pulizia della superficie della fotocamera

Pulire la superficie della fotocamera con un panno morbido leggermente inumidito

con acqua, quindi asciugare la superficie con un panno asciutto. Per evitare danni

alla finitura o al rivestimento:

— Non esporre la fotocamera a prodotti chimici come il diluente, la benzina, 1’alcool,
i panni monouso, il repellente per insetti, la crema solare o I’insetticida.

Manutenzione del monitor

* La crema per le mani o idratante lasciata sul monitor potrebbe dissolverne il
rivestimento. Se della crema viene a contatto del monitor, rimuoverla
immediatamente.

« Se si pulisce energicamente con il fazzoletto di carta o altri materiali si puo
danneggiare il rivestimento.

« In presenza di impronte digitali o sporcizia sul monitor, si consiglia di rimuoverle
delicatamente e poi di pulire il monitor con un panno morbido.

Note sulla LAN wireless

Non si assume alcuna responsabilita per i danni causati dall’accesso non autorizzato

o dall’uso non autorizzato di destinazioni caricate sulla fotocamera, che risultano da

perdita o furto.

Note sulla protezione durante I'uso di prodotti LAN wireless

 Assicurarsi sempre di utilizzare una LAN wireless protetta, al fine di evitare
intrusioni, accesso da parte di terzi malintenzionati o altre vulnerabilita.

¢ Quando si usa una LAN wireless, € importante impostare un’adeguata protezione.

* Sony declina ogni responsabilita per perdite o danni derivanti da problemi di
protezione dovuti alla mancanza di adeguate misure di protezione o ad altre
circostanze inevitabili durante 1’uso di una LAN wireless.



Dati tecnici

Fotocamera

[Sistema]

Dispositivo per immagine: Sensore
CMOS Exmor R™ da 7,82 mm
(tipo 1/2,3)

Numero effettivo di pixel della
fotocamera:

Circa 18,2 megapixel

Numero totale di pixel della fotocamera:
Circa 21,1 megapixel

Obiettivo: Obiettivo con zoom ZEISS
Vario-Sonnar T 30x
f=4,1 mm - 123 mm (24 mm —
720 mm (equivalente a una
pellicola da 35 mm))

F3,5 (W) -F6,4 (T)

Durante la ripresa dei filmati

(16:9): 26,5 mm — 795 mm"!

Durante la ripresa dei filmati (4:3):

32,5 mm - 975 mm"!

“! Quando [FH SteadyShot] &
impostato su [Standard]

SteadyShot: Ottico

Formato file (fermi immagine):
Conforme a JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), compatibile con
DPOF

Formato file (filmati):

Formato XAVC S (conforme al

formato XAVC S):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: LPCM a 2 canali (48 kHz

16 bit)

Formato AVCHD (formato

AVCHD Ver. 2.0 compatibile):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital a 2 canali,

dotato di Dolby Digital Stereo

Creator

* Prodotto su licenza dei Dolby
Laboratories.

Filmati (Formato MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC a2
canali

Supporto di registrazione: Memory
Stick PRO Duo, Memory Stick
Micro, schede SD, schede di
memoria microSD

Flash: Raggio d’azione del flash
(sensibilita ISO (indice di
esposizione consigliato) impostata
su Autom.):
Dacirca0,3ma 5,4 m (W)/
Da circa 2,5 ma 3,0 m (T)

[Connettori di ingresso e uscital

Connettore HDMI: Presa micro HDMI

Terminale USB multiplo/Micro*:
Comunicazione USB

Comunicazione USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Supporta il dispositivo compatibile

con micro USB.

[Mirino] (solo DSC-HX90V/HX90/

HX80)

Tipo: Mirino elettronico (a
elettroluminescenza organica)

Numero totale di punti: 638 400 punti

Copertura fotogrammi: 100%

Ingrandimento: Circa 0,50 x
(equivalente al formato da 35 mm)
con obiettivo da 50 mm all’infinito,
~1m!

Punto dell’ occhio: Circa 20 mm
dall’oculare, 19,2 mm dalla cornice
dell’oculare a—1 m™!

* Regolazione diottrica:

Da 4,0 m!a +3,0 m!
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[Monitor]
Monitor LCD:

Drive TFT da 7,5 cm (di tipo 3,0)
Numero totale di punti: 921 600 punti

[Alimentazione, generalil
Alimentazione: Pacco batteria
ricaricabile, 3,6 V
Alimentatore CA, 5V
Consumo:
DSC-HX90V/HX90/HX80:
Circa 1,4 W (durante la ripresa con
il monitor)
Circa 1,5 W (durante la ripresa con
il mirino)
DSC-WX500:
Circa 1,4 W (durante la ripresa)
Temperatura di esercizio:
Da0°Ca40°C
Temperatura di conservazione:
Da 20 °C a +60 °C
Dimensioni (conformi a CIPA) (circa):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(L/A/P)
DSC-WX500:
101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(L/A/P)
Peso (conforme a CIPA) (circa):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
245 g (inclusi il pacco batteria NP-
BX1 e il Memory Stick PRO Duo)
DSC-WX500:
236 g (inclusi il pacco batteria NP-
BX1 e il Memory Stick PRO Duo)
Microfono: Stereo
Altoparlante: Monofonico
Exif Print: Compatibile
PRINT Image Matching III:
Compatibile

[LAN wireless]

Standard supportato:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequenza: 2,4 GHz

Protocolli di sicurezza supportati:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Metodo di configurazione: WPS
(Wi-Fi Protected Setup) / manuale

Metodo di accesso: Modo
dell’infrastruttura

NFC: Conforme con NFC Forum Type
3 Tag

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Pacco batteria ricaricabile
NP-BX1

Tipo di batteria: Batteria a ioni di litio
Tensione massima: 4,2 V CC
Tensione nominale: 3,6 V CC
Tensione massima di carica: 4,2 V CC
Corrente massima di carica: 1,89 A
Capacita: Tipico 4,5 Wh (1 240 mAh)

11 formato e i dati tecnici sono soggetti
a modifiche senza preavviso.



Marchi di fabbrica

.

* Memory Stick e Z== sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di Sony Corporation.
XAVCSe sono marchi
registrati di Sony Corporation.

Il logo di “AVCHD Progressive” e
“AVCHD Progressive” sono marchi
di fabbrica della Panasonic
Corporation e della Sony
Corporation.

Dolby e il simbolo della doppia D
sono marchi di fabbrica di Dolby
Laboratories.

I termini HDMI e HDMI High-
Definition Multimedia Interface e il
logo di HDMI sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di HDMI Licensing LLC
negli Stati Uniti e in altre nazioni.
Windows & un marchio di fabbrica
registrato della Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in
altre nazioni.

* Mac ¢ un marchio di fabbrica
registrato della Apple Inc. negli Stati
Uniti e in altre nazioni.

iPhone e iPad sono marchi di fabbrica
registrati della Apple Inc. negli Stati
Uniti e in altre nazioni.

Il logo SDXC & un marchio di
fabbrica di SD-3C, LLC.

Android e Google Play sono marchi
di fabbrica di Google Inc.

Wi-Fi, il logo di Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sono marchi
di fabbrica registrati della Wi-Fi
Alliance.

* Il contrassegno N & un marchio di
fabbrica o marchio di fabbrica
registrato di NFC Forum, Inc. negli
Stati Uniti e in altre nazioni.
DLNA e DLNA CERTIFIED sono
marchi di fabbrica della Digital
Living Network Alliance.

Facebook e il logo “f” sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di Facebook, Inc.
YouTube e il logo YouTube sono
marchi di fabbrica o marchi di
fabbrica registrati di Google Inc.
Eye-Fi ¢ un marchio di fabbrica di
Eye-Fi, Inc.

Inoltre i nomi del sistema e dei
prodotti usati in questo manuale sono
generalmente marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica registrati dei loro
rispettivi sviluppatori o produttori.
Tuttavia, i contrassegni ™ o ®
potrebbero non essere usati in tutti i
casi in questo manuale.
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Saber mais sobre a camara (“Guia de Ajuda”)

“Guia de Ajuda” ¢ um manual on-line. Pode ler o “Guia de
Ajuda” no seu computador ou smartphone.

Consulte-o para instru¢des aprofundadas sobre muitas
fungdes da cAmara.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

oA [E]
l

Visualizar o Guia
Esta cAmara estd equipada com um manual de instru¢des incorporado.

S =
>— Fn (Funcao)

MENU

/@ (Manual da Camara/Apagar)

Manual da Camara

A camara exibe explicagdes sobre itens do MENU/Fn (Fungdo) e os valores de

definigdo.

@ Prima o botdio MENU ou no botio Fn (Funcao).

® Selecione o item desejado, depois carregue no botdo ?/ff (Manual da
Camara/Apagar).



Sugestao de fotografia
A camara apresenta sugestdes de fotografia para o modo de fotografia
selecionado.
@ Prima o botdo ?/{ (Manual da Camara/Apagar) no modo de fotografia.
@ Selecione a sugestio de fotografia desejada, depois prima @ no seletor de
controlo.
A sugestdo de fotografia é apresentada.
 Pode percorrer o ecrd usando A/V e alterar as sugestoes de fotografia
usando «/».

AVISO

Para reduzir o risco de incéndio ou choque elétrico, ndao exponha
a unidade a chuva ou a humidade.

INSTRUGOES DE SEGURANGA
IMPORTANTES )

-GUARDE ESTAS INSTRUGOES

PERIGO )

PARA REDUZIR 0 RISCO DE INCENDIO OU
CHOQUE ELETRICO, SIGA )
CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUGOES

/\ ATENGAO

Bateria
Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode rebentar, provocar um incéndio ou
queimaduras quimicas. Tenha em atenc¢@o as seguintes precaucoes.

* Nio desmonte.

* Nao esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou forca como martelar, deixar
cair, ou pisar a bateria.

* Nao cause curto-circuitos e ndo toque com objetos metdlicos nos terminais da bateria.

* Nao exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, a luz solar direta
ou dentro de um automével estacionado ao sol.

» Nao proceda a incineracao nem queime.

* Nao manuseie baterias de ides de litio danificadas ou que estejam a derramar liquido.

* Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony
auténtico ou um dispositivo que possa fazé-lo.

PT



« Mantenha a bateria fora do alcance das criangas.

* Nio molhe a bateria.

 Substitua-a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado
pela Sony.

« Desfaca-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instrucdes.

Adaptador de CA
Use a tomada de parede préxima quando usar o Adaptador de CA. Desligue imediatamente
o Adaptador de CA da tomada de parede se ocorrer qualquer mau funcionamento durante a
utilizac@o do aparelho.

Nota
Se a transferéncia de dados for interrompida a meio (falhar) devido a interferéncias
eletromagnéticas ou eletricidade estdtica, reinicie a aplicagdo ou desligue e volte a ligar o
cabo de comunicagdo (USB, etc.) de novo.

Este produto foi testado e estd em conformidade com os limites estabelecidos no
regulamento EMC relativamente a utilizagdo de cabos com comprimento inferior a
3 metros.

Os campos magnéticos em frequéncias especificas podem influenciar a imagem e o som
desta unidade.

Aviso para os clientes na Europa

Nota para os clientes nos paises que apliquem as Diretivas da
UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japao
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

CE

Sony Corporation declara que este equipamento estd conforme com os requisitos
essenciais e outras disposi¢des relevantes da Diretiva 1999/5/CE. Para mais informagdes,
por favor consulte o seguinte URL:

http://www.compliance.sony.de/



Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrénicos no
final da sua vida util (Aplicavel na Unidao Europeia e em paises
Europeus com sistemas de recolha seletiva de residuos)
Este simbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica
que estes produtos e pilhas nao devem ser tratados como residuos
urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este simbolo pode ser usado em combinagao
com um simbolo quimico. Os simbolos quimicos para o merctrio (Hg)
ou chumbo (Pb) sdo adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005%
em mercurio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a residuos de pilhas e
acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas sdo corretamente depositadas, ird prevenir
potenciais consequéncias negativas para o ambiente bem como para a satde, que de outra
forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes residuos. A reciclagem dos
materiais contribuird para a conservagao dos recursos naturais.
Se por motivos de seguranca, desempenho ou protegao de dados, os produtos a
necessitarem de uma ligagdo permanente a uma pilha integrada, esta s6 deve ser substituida
por profissionais qualificados.
Acabado o periodo de vida util dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos
elétricos/eletrénicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instru¢des do equipamento sobre a remocao
da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a residuos de pilhas e
baterias.
Para informagdes mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
municipio onde reside, os servicos de recolha de residuos da sua drea ou a loja onde
adquiriu o produto ou a pilha.
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Verificacao dos itens fornecidos

O ndmero entre parénteses indica o nimero de pegas.
e Camara (1)
« Bateria recarregdvel NP-BX1 (1)
e Cabo micro USB (1)
¢ Transformador de CA (1)
» Cabo de alimentacio (fornecido em alguns paises/regides) (1)
« Correia de transporte para o pulso (1)
* Manual de instru¢des (este manual) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Este guia explica as fungdes que exigem uma ligagao Wi-Fi.

Para mais detalhes sobre fun¢des Wi-Fi/fungdes Um s6 toque (NFC),
consulte o “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” (fornecido) ou o
“Guia de Ajuda” (pdgina 2).

Sobre a definicao de idioma
Altere o idioma do ecra antes de utilizar a cAmara se necessario (pagina 18).

Sobre as ilustracées
As ilustrages utilizadas neste manual sao da DSC-HX90V salvo indicagio em
contrario.



Identificacdo dos componentes
DSC-HX90V/HX90/HX80 Flash

* Nio tape o flash com o seu dedo.
¢ Quando usar o flash, deslize o
botdo % (abertura do Flash). Se
n3o usar o flash, carregue nele PT
manualmente.
Alavanca de ajuste de dioptria

@ Visor

Botido ON/OFF (Alimentag@o) * Quando usar o visor, deslize para

[2] Botdo do obturador baixo o botéo de abertura do

@ Seletor de modo visor (D), depois puxe a ocular
in (Auto inteligente)/ do visor para fora até fazer clique
if¥* (Auto superior)/ (®@).

* Quando olha para o visor, o
modo de visor € ativado, e
quando afasta a cara do visor, o
modo de visualiza¢do volta para
0 modo de monitor.

Botdo de abertura do visor
(marca N)

* Toque na marca quando liga a
camara a um smartphone
equipado com a fun¢do NFC.

P (Programa auto)/

A (Prioridade abertura)/

S (Prioridade obturador)/

M (Exposi¢éo manual)/
(Rechamar memoria)/

HH (Filme)/

i1 (iVarrer panorama)/

SCN (Selegio de cena)

[4] Para fotografar:

Alavanca W/T (zoom) « NFC (Near Field

Para Visualizagéfo: Communication) é uma norma

Alavanca G=g (Indice)/ internacional de tecnologia de

alavanca zoom de reprodugéo comunicacdo sem fios de curto
(5] Luz do temporizador alcance.

automatico/Iluminador AF Anel de controlo (DSC-HX90V/
[6] Recetor GPS (incorporado, HX90 apenas)

DSC-HX90V apenas) Objetiva



[1] Microfone

Botdo % (abertura do Flash)

Monitor

* Pode ajustar o monitor para um

angulo facilmente visualizdvel e
fotografar uma imagem de
angulo baixo ou fotografar um
autorretrato enquanto observa o
monitor.

@ Sensor dos olhos
[5] Para fotografar:
Botédo Fn (Fungio)
Para visualizag@o:
Botdo 4] (Env. p/ Smartphone)
[6] Botdo MOVIE (Filme)
Botio MENU
Indicador luminoso de carga

[9] Multi Terminal/Terminal Micro
USB
* Suporta dispositivo compativel
com Micro USB.

Antena Wi-Fi (incorporada)

Gancho para a correia

Seletor de controlo

Botdo [»] (Reprodugdo)

Botdo ?/ff (Manual da Camara/
Apagar)

4] 8] 8]

Alavanca de bloqueio da bateria
Ranhura de insercdo da bateria
Orificio do encaixe do tripé
¢ Usar um tripé com um parafuso
com menos de 5,5 mm de
comprimento. Caso contrério,
ndo consegue prender
firmemente a cdmara, e podem
ocorrer danos a esta.
@ Luz de acesso
[5] Ranhura do cartdo de memdria
[6] Micro tomada HDMI
Tampa da bateria/cartao de
memoria
Altifalante



DSC-WX500

N Ja

Botio ON/OFF (Alimentagio)
Botao do obturador
[8] Seletor de modo
i (Auto inteligente)/
ifx* (Auto superior)/
P (Programa auto)/
A (Prioridade abertura)/
S (Prioridade obturador)/
M (Exposi¢do manual)/
(Rechamar memoria)/
HH (Filme)/
i (iVarrer panorama)/
SCN (Selecao de cena)
[4] Para fotografar:
Alavanca W/T (zoom)
Para visualizagdo:
Alavanca =8 (Indice)/
alavanca zoom de reproducao
[5] Luz do temporizador
automatico/Iluminador AF
[6] Flash
« Nio tape o flash com o seu dedo.
* Quando usar o flash, deslize o
botdo % (abertura do Flash). Se
ndo usar o flash, carregue nele
manualmente.

(marca N)

* Toque na marca quando liga a
cAmara a um smartphone
equipado com a fungdo NFC.

¢ NFC (Near Field
Communication) € uma norma
internacional de tecnologia de
comunicagio sem fios de curto
alcance.

Objetiva

@@?

(11203
Microfone
[2] Botio % (abertura do Flash)
Monitor
¢ Pode ajustar o monitor para um
angulo facilmente visualizdvel e
fotografar uma imagem de
angulo baixo ou fotografar um
autorretrato enquanto observa o

PT
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[4] Para fotografar:
Botédo Fn (Fungio)
Para visualizag@o:
Botdo 4] (Env. p/ Smartphone)
Botdo MOVIE (Filme)
[6] Botio MENU
Indicador luminoso de carga
Multi Terminal/Terminal Micro
USB
* Suporta dispositivo compativel
com Micro USB.

@ Antena Wi-Fi (incorporada)

Gancho para a correia

Iﬁ] Seletor de controlo

Botdo [»] (Reprodugio)

Botdo ?/f (Manual da Camara/
Apagar)

(4] (5] (8]

Alavanca de bloqueio da bateria
[2] Ranhura de inser¢do da bateria
Orificio do encaixe do tripé
¢ Usar um tripé com um parafuso
com menos de 5,5 mm de
comprimento. Caso contrério,
ndo consegue prender
firmemente a cAmara, e podem
ocorrer danos a esta.
[4] Luz de acesso
|§| Ranhura do cartdo de memoria
[6] Micro tomada HDMI
Tampa da bateria/cartdo de
memoria

Altifalante



Inserir a bateria

Alavanca de bloqueio da bateria PT

1 Abra a tampa.

2 Insira a bateria.

« Enquanto prime a alavanca de bloqueio da bateria, insira a bateria como
ilustrado. Certifique-se de que a alavanca de bloqueio da bateria
bloqueia apds a insercéo.

 Fechar a tampa com a bateria inserida incorretamente pode danificar a
camara.

PT
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Carregar a bateria

N

Indicador luminoso de carga
Aceso: A carregar
Apagado: O carregamento terminou
Intermitente:
Erro de carregamento ou o
carregamento parou
temporariamente porque a
temperatura néo esta dentro da

variagao correta
AN /

1 Ligue a camara ao Transformador de CA (fornecido),
utilizando o cabo micro USB (fornecido).

2 Ligue o Transformador de CA a tomada de parede.

O indicador luminoso de carga acende a cor de laranja e o carregamento

inicia-se.

¢ Desligue a cimara enquanto carrega a bateria.

* Pode carregar a bateria mesmo quando estiver carregada parcialmente.

* Quando o indicador luminoso de carga pisca e o carregamento no tiver
terminado, retire e volte a inserir a bateria.

* Em alguns paises/regides, ligue o cabo de alimentagdo ao
Transformador de CA e ligue o Transformador de CA a tomada de
parede.




* Se o indicador luminoso de carga na cdmara piscar quando o Transformador de
CA estiver ligado a tomada de parede, isso indica que o carregamento parou
temporariamente porque a temperatura estd fora da variacdo recomendada.
Quando a temperatura regressa ao intervalo adequado, o carregamento reinicia-se.
Recomendamos o carregamento da bateria a uma temperatura ambiente entre 0s
10°C a 30°C. PT
A bateria pode ndo carregar eficazmente se a sec¢@o do terminal da bateria estiver
suja. Neste caso, limpe qualquer p6 ligeiramente usando um pano macio ou um
cotonete para limpar a sec¢o do terminal da bateria.

Ligue o Transformador de CA (fornecido) a tomada de parede mais préxima. Se
ocorrerem avarias enquanto usa o Transformador de CA, desligue imediatamente
a ficha da tomada de parede para desligar da fonte de alimentagéo.

Quando o carregamento tiver terminado, desligue o Transformador de CA da
tomada de parede.

Certifique-se de que usa apenas baterias, cabo micro USB (fornecido) e
Transformador de CA (fornecido) genuinos da Sony.

Tempo de carregamento (Carga completa)
O tempo de carregamento é de aproximadamente 230 min. usando o
Transformador de CA (fornecido). A luz de carregamento acende e depois
apaga-se imediatamente quando a bateria estiver totalmente carregada.

* O tempo de carregamento acima aplica-se quando carrega uma bateria totalmente
descarregada a uma temperatura de 25°C. O carregamento pode demorar mais
tempo dependendo das condicdes de utilizaco e circunstancias.

PT
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Carregamento através da ligacao a um computador

A bateria pode ser carregada ligando a cdmara a um computador, utilizando o
cabo micro USB. Ligue a cAmara ao computador com a camara desligada.

Aumatomada <
UsB

« Se ligar a cAmara a um computador quando a alimentagao estiver ligada,
embora a bateria ndo seja carregada, a cAmara serd alimentada pelo
computador, o que lhe permite importar imagens para um computador sem se
preocupar sobre se a bateria fica sem carga.

* Se a camara for ligada a um computador portétil que nio estd ligado a uma fonte
de alimentagdo, o nivel de carga da bateria do computador portatil diminui. Nao
carregue durante um periodo alargado de tempo.

« Nio ligue/desligue nem reinicie o computador, nem o ative para sair do modo de
suspensdo quando uma ligacdo USB tiver sido estabelecida entre o computador e a
cAmara. Isso pode provocar a avaria da cdmara. Antes de ligar/desligar, reiniciar o
computador ou despertar o computador do modo de suspensdo, desligue a caimara
e o computador.

« Nio sdo dadas garantias quanto ao carregamento utilizando um computador
personalizado ou um computador modificado.

PT
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Duracao da bateria e nimero de imagens que podem
ser gravadas e reproduzidas

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Duragéo da bateria | Numero de imagens
Fotografia Monitor — Aprox. 390 imagens
(imagens fixas) Visor — Aprox. 360 imagens PT
Filmagem tipica Monitor Aprox. 70 min. —
de filme Visor Aprox. 75 min. —
Filmagem Monitor Aprox. 105 min. —
continua de
filme Visor Aprox. 115 min. —
Visualizacdo (imagens fixas) Aprox. 290 min. Aprox. 5800 imagens
DSC-WX500:
Duragéo da bateria | Numero de imagens

Fotografia (imagens fixas) — Aprox. 400 imagens
Filmagem tipica de filme Aprox. 75 min. —
Filmagem continua de filme Aprox. 110 min. —
Visualizagio (imagens fixas) Aprox. 330 min. Aprox. 6600 imagens
* O niimero de imagens acima aplica-se quando a bateria estiver totalmente

carregada. O nimero de imagens pode diminuir dependendo das condigdes de

utilizaco.
* O niimero de imagens que podem ser gravadas € para fotografia sob as seguintes

condigdes:

— Utilizagdo de Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) da Sony (vendido

separadamente)

— A bateria ¢ usada a uma temperatura ambiente de 25°C.

—[GPS Lig/Deslig] estd definido para [Desligado] (DSC-HX90V apenas)

— [Qualidade Exibi¢ao] estd definida para [Normal]
* O ntimero para “Fotografia (imagens fixas)” baseia-se na norma CIPA e ¢ para

fotografar sob as seguintes condigdes:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP esté regulado para [Vis. Todas Info.].

— Disparar uma vez a cada 30 segundos.

— O zoom ¢ comutado alternadamente entre as pontas W e T.

PT

— O flash dispara uma vez em cada duas.
— A alimentagdo liga-se e desliga-se uma vez em cada dez. 1 5
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* O niimero de minutos para gravacdo de filme baseia-se na norma CIPA, e é para

filmagem nas seguintes condigdes:

— [HH Defin. Gravagao]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

— Filmagem tipica de filme: A duragio da bateria baseia-se em iniciar/parar a
filmagem, fazer zoom, ligar/desligar, etc. repetidamente.

— Filmagem continua de filme: A durag¢@o da bateria baseia-se em filmagem sem
parar até o limite (29 minutos) ter sido atingido e depois continuada premindo
novamente o botdo MOVIE. Outras fun¢des como zoom, ndo sdo operadas.

Insercao de um cartao de memoria (vendido
separadamente)

Certifique-se de que o canto com o
entalhe esta virado corretamente.

1 Abra a tampa.

2 Insira o cartdo de memoéria.
¢ Com o canto com o entalhe virado como ilustrado, insira o cartdo de
memoria até encaixar no lugar.

3 Feche a tampa.




Cartoes de memoria que podem ser usados

Para Para filmes
Cartdo de memoéria imagens

o MP4 | AVCHD | XAVCS

Ixas

v
Memory Stick PRO Duo v v (Mark2 —
apenas)
Memory Stick PRO-HG
Duo™ v v v —
o v
Memory Stick Micro v v (Mark2 o
M2)
apenas)

Cartao de memoria SD
Cartao de memoria v v “ v " —
SDHC
Cartdo de memoria # * #)
SDXC v v v v
Cartdo de memoria
microSD ] *]
Cartdo de memoria v v v
microSDHC
Cartdo de memoria #] #] #)
microSDXC v v v v

"I Velocidade do SD Classe 4: CLASS@ ou superior, ou Velocidade UHS Classe
1: |1 ou superior
"2 Os cartdes de memoria que cumprem todas as seguintes condigdes:
— Capacidade de 64 GB ou mais
— Velocidade do SD Classe 10: CLASS@ ou Velocidade UHS Classe 1: llj ou
superior
* Para mais detalhes sobre o nimero de imagens fixas gravdveis e duragio de
gravagio de filmes, consulte as paginas 33 a 34. Verifique as tabelas para
selecionar um cartio de memdria com a capacidade desejada.

* Nio hé garantia de que todos os cartdes de memoria funcionem corretamente. Em
relagdo a cartdes de memoria produzidos por fabricantes sem ser a Sony, consulte
os fabricantes dos produtos.

* Quando utilizar os cartdes de memoria Memory Stick Micro ou microSD com esta
camara, certifique-se de que utiliza o adaptador apropriado.



Para retirar o cartdo de memoéria/bateria
Cartdo de memoria: Carregue no cartdo de memdria para dentro uma vez para
o ejetar.
Bateria: Deslize a alavanca de bloqueio da bateria. Certifique-se de que ndo
deixa cair a bateria.

« Nunca retire o cartdo de memdria/bateria quando a luz de acesso (pagina 8, 10)
estiver acesa. Isto pode causar danos aos dados no cartdo de memoria.

Definir o idioma e o relégio

ON/OFF (Alimentag&o)

Seletor de controlo

A——o
oS
v— °
Selecionar itens: A/V/<4/»
Regular o valor numérico da data e

hora: A/V/N/)
Definir: @

1 Prima o botdao ON/OFF (Alimentacao).
Visualiza-se o ecrd de defini¢do de idioma quando liga a cAmara pela
primeira vez.
¢ Pode demorar algum tempo para a alimentacao ligar e permitir a
operagdo.

2 Selecione um idioma desejado, depois prima @ no
seletor de controlo.
Visualiza-se o ecra de defini¢ao da Data e Hora.

3 Verifique se [Confirmar] esta selecionado no ecra,
P8T depois prima @.



4 Selecione uma localizagéo geografica desejada
seguindo as instrugdes no ecra, depois prima @.

5 Defina [Hora de verao], [Data/Hora] e [Formato de
Data], depois prima @.
* Quando definir [Data/Hora], meia-noite ¢ 12:00 AM, e meio-dia é

12:00 PM. PT

6 Verifique se [Confirmar] esta selecionado, depois prima
0.

Fotografar imagens fixas/gravar filmes

Botdo do obturador

Alavanca
-

W/T (zoom)

n«
i3 :Auto inteligente W: reduzir
HH:Filme T: ampliar

Fotografar imagens fixas

1 Prima o botdo do obturador até meio curso para focar.
Quando a imagem estiver focada, soa um sinal sonoro e o indicador @
acende.

2 Prima totalmente o bot&do do obturador para fotografar
uma imagem.

Gravar filmes

1 Prima o botdo MOVIE (Filme) para iniciar a gravagao.
« Use a alavanca W/T (zoom) para mudar a escala de zoom.

2 Prima novamente o botdo MOVIE para parar a or
gravacgao. 19
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* Quando usar a fungdo de zoom enquanto grava um filme, o som da cdmara a
funcionar serd gravado. O som da cAmara tende a ser gravado particularmente
quando [Velocidade do Zoom] estiver definida para [Répida] e quando [Fun.
Zoom no Anel] estiver definida para [Rdpido]. O som do botdao MOVIE a
funcionar pode também ser gravado quando tiver terminado a gravagdo do filme.

¢ O alcance da fotografia panoramica pode ser reduzido, dependendo do motivo ou
forma como € fotografado. Por conseguinte, mesmo quando [360°] estiver
definido para fotografia panoramica, a imagem gravada pode ser inferior a 360
graus.

» Filmagem continua de filme é possivel durante aproximadamente 29 minutos de
uma vez com as predefini¢des da cdmara e quando a temperatura ambiente for de
aproximadamente 25 °C. Quando a gravagéio de filme tiver terminado, pode
reiniciar a gravagio voltando a premir o botio MOVIE. A gravagdo pode parar
para proteger a camara dependendo da temperatura ambiente.

Visualizar imagens

N, W: reduzir
T: ampliar

Seletor de controlo

[»] (Reprodugao)

?/fif (Manual da Camara/Apagar) Selecionar imagens: P (seguinte)/
<« (anterior) ou rode o
seletor de controlo

Definir: @

1 Prima o botéo [»] (Reprodugio).




Selecionar a imagem seguinte/anterior
Selecione uma imagem premindo P (seguinte)/<« (anterior) no seletor de
controlo ou rodando o seletor de controlo. Prima @ no centro do seletor de
controlo para ver filmes.

Apagar uma imagem PT
@ Prima o botdo ?/f (Manual da CAmara/Apagar).
@ Selecione [Apagar] com A no seletor de controlo, depois prima @.

Voltar para fotografia de imagens
Prima o botdo do obturador até meio.

Introducéao de outras fungoes

Anel de controlo
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Fn (Funcao)

Seletor de controlo
DISP (Ver Contetdo): Permite-lhe mudar a visualizagdo do ecra.
&/ T (Modo de avango): Permite-lhe comutar entre métodos de fotografia,
como fotografia simples, fotografia continua ou fotografia bracket.
4 /%% (Comp. exposicio/Criatividade Foto): Permite-lhe ajustar a
luminosidade da imagem./Permite-lhe operar a cdmara intuitivamente e
fotografar facilmente imagens criativas.
% (Modo flash): Permite-lhe selecionar um modo de flash para imagens fixas.

21
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Botao Fn (Funcao)
Permite-lhe registar 12 fun¢des e rechamar essas fungdes quando filmar.
@ Carregue no botio Fn (Fungio).
@ Selecione a fungio desejada carregando em A/V/<€4/® no seletor de
controlo.
® Selecione o valor de definic¢do rodando o seletor de controlo ou o anel de
controlo.

Anel de controlo (DSC-HX90V/HX90 apenas)
As suas fungdes favoritas podem ser atribuidas ao anel de controlo. Quando
fotografar, as defini¢des estabelecidas podem ser alteradas apenas ao rodar o
anel de controlo.



Itens do Menu

) (Definicées da Camara)

P Tamanho
imagem

Seleciona o tamanho das imagens fixas.

P Racio aspeto

Seleciona o rdcio de aspeto das imagens fixas.

P Qualidade

Seleciona a qualidade de imagem das imagens fixas.

Panorama: tamanho

Seleciona o tamanho das imagens panoramicas.

Panorama: dire¢ao

Define a direcao de fotografia das imagens
panoramicas.

HH Formato ficheiro

Seleciona o formato de ficheiro de filme.

HH Defin. Gravacao

Seleciona o tamanho de fotograma do filme gravado.

Modo de avanco

Define o modo de avango, como para fotografia
continua.

Definicdes Bracket
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define fotografia com temporizador automdtico no
modo bracket, sequéncia de fotografia para
bracketing de exposigdo e bracketing de equilibrio de
brancos.

Modo flash

Define as defini¢des do flash.

Compens. Flash
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Ajusta a intensidade da saida do flash.

Red.olho verm.

Reduz o fenémeno dos olhos vermelhos quando usar
o flash.

Modo de Focagem
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Seleciona o método de focagem.

Area de Focagem

Seleciona a drea de focagem.

P2 lluminador AF

Define o iluminador AF, que proporciona luz para
uma cena escura para ajudar a focar.

Comp. exposicao

Compensa a luminosidade de toda a imagem.

ISO

Ajusta a sensibilidade luminosa.

Modo do medidor

Seleciona o método de medicao da luminosidade.

Equil brancos

Ajusta os tons da cor de uma imagem.

PT
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DRO/HDR Auto
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Compensa automaticamente a luminosidade e o
contraste.

Modo criativo
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Seleciona o processamento da imagem desejado.
Pode também ajustar o contraste, satura¢do e nitidez.

Efeito de imagem

Seleciona o filtro de efeito desejado para obter uma
expressdo mais impressionante e artistica.

Ampliador Focagem
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Amplia a imagem antes de fotografar para que possa
verificar o foco.

P Alta 1SO RR
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define o processamento de reducdo de ruido para
fotografia de alta sensibilidade.

Rastreio AF central

Define a fungdo para localizar um motivo e continuar
a focar quando carrega no botdo central no ecra de
fotografia.

Sor./Det. cara

Seleciona para detetar caras e ajustar
automaticamente vdrias defini¢des. Define para soltar
automaticamente o obturador quando for detetado um
SOITiSO.

3 Efeito Pele Suave

Define o Efeito de Pele Suave e o nivel do efeito.

2 Enquadr. Autom.

Analisa a cena quando capta caras, grandes planos ou
motivos localizados pela fungdo rastreio AF, e corta
automaticamente e guarda outra cépia da imagem
com uma composi¢do mais impressionante.

Selecao de cena

Seleciona defini¢des predefinidas para corresponder
as vérias condigdes de cena.

Filme

Seleciona o modo de fotografia apropriado ao motivo
ou efeito.

HH SteadyShot

Define SteadyShot para filmar filmes.

HH Obtur. Lento Auto

Define a func¢@o que ajusta automaticamente a
velocidade do obturador seguindo a luminosidade do
ambiente no modo de filme.

Nivel Referéncia Mic.

Seleciona o nivel do microfone durante a gravagao de
filme.




Redug. Ruido Vento

Reduz o ruido do vento durante a gravacao de filme.

Lista dicas fotografia

Mostra a lista de sugestdes de fotografia.

Rechamar meméria

Seleciona uma definigéo registada previamente
quando o seletor de modo estiver definido para MR
(Rechamar meméria).

Meméria

Regista os modos ou defini¢des da camara desejados.

L (Definicdes Perso

naliz.)

Zebra

Apresenta listras para ajustar a luminosidade.

Y MF Assistida
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Apresenta uma imagem ampliada quando focar
manualmente.

Tempo Amplia. Foco
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Define a duragdo de tempo em que a imagem serd
apresentada numa forma ampliada.

Linha grelha

Define uma visualizagdo de linha de grelha para
permitir o alinhamento a um contorno estrutural.

HH Vis. do marcador

Define se visualiza o marcador no monitor quando
grava filmes.

HH Defin. marcador

Define o marcador visualizado no monitor quando
grava filmes.

Reviséo auto

Define a revisdo auto para visualizar a imagem
captada ap6s a fotografia.

Botao DISP

Define o tipo de informacao a visualizar no monitor
ou no visor* premindo DISP no seletor de controlo.
* DSC-HX90V/HX90/HX80 apenas

Nivel Saliéncia
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Aumenta o contorno das variagdes focadas com uma
cor especifica quando foca manualmente.

Cor Saliéncia
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Define a cor usada para a funco de saliéncia.

Guia Def. Exposicdo

Define o guia visualizado quando as defini¢des de
exposigdo sdo alteradas no ecr de fotografia.

PT
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Velocidade do Zoom

Define a velocidade de zoom quando opera a
alavanca de zoom.

Definicbes de Zoom

Define se usa 0 Zoom de Imagem Clara e Zoom
Digital quando fizer zoom.

FINDER/MONITOR
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define o método de comutag@o entre o visor e 0
monitor.

Disparar sem cartdao

Define se dispara o obturador quando um cartdo de
memdria ndo estiver inserido.

Autorretr./Temp. A.

Define se usa um temporizador automdatico com
atraso de 3 segundos quando o ecri estiver inclinado
para cima cerca de 180 graus.

Registo Caras

Regista ou muda a pessoa a receber prioridade no
foco.

3 Escrever Data

Define se grava ou nfo a data em uma imagem fixa.

Defin. Menu Fungao

Personaliza as fungdes visualizadas quando o botio
Fn (Fungio) for carregado.

Defin. Tecla Person.

Atribui uma funcao desejada ao botdo e anel de
controlo*.
* DSC-HX90V/HX90 apenas

Fun. Zoom no Anel
(DSC-HX90V/HX90
apenas)

Define a fun¢do de zoom do anel de controlo. Quando
seleciona [Répido], a posi¢do do zoom desloca-se
conforme o grau de rotagdo do anel de controlo.
Quando seleciona [Passo], pode deslocar uma posi¢do
de zoom para um ponto fixado da distancia focal.

Botdo MOVIE

Define se ativa sempre o botao MOVIE.




A (Sem fios)

Env. p/ Smartphone

Transfere imagens para visualizar num smartphone.

Enviar ao Computad.

Faz cépias de seguranga das imagens transferindo-as
para um computador ligado & uma rede.

Visualizar na TV

Pode ver imagens numa TV ligada a rede.

Atribui uma aplicac@o para Um s6 toque (NFC). Pode

Um s6 toque(NFC) chamar a aplicacdo quando fotografar aproximando a
camara um smartphone com NFC.
Pode definir este dispositivo para ndo executar
Modo avido comunicagdes sem fios e fun¢des de GPS*.
* DSC-HX90V apenas
Premir WPS Pode registar facilmente o ponto de acesso para a

cAmara carregando no botdao WPS.

Defin. Ponto Acesso

Pode registar manualmente o seu ponto de acesso.

Edit. Nome Disposit.

Pode alterar o nome do dispositivo em Wi-Fi Direct,
etc.

Mostrar Ender. MAC

Mostra o endereco MAC da cdmara.

Repor SSID/Senha

Repde o SSID e senha da ligagdo smartphone.

Repor Defin. de Rede

Repde todas as defini¢des de rede.

£® (Aplicacao)

Lista de Aplicagdes

Mostra a lista de aplica¢des. Pode selecionar a
aplicac@o que pretende usar.

Introducéo

Mostra as instrugdes sobre a utilizagdo da aplicacdo.

PT
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[>] (Reproducao)

Apagar

Apaga uma imagem.

Modo de Visualiz.

Define a forma em que as imagens sdo agrupadas para
reprodugio.

indice de imagens

Apresenta miltiplas imagens ao mesmo tempo.

Rotacgao de Exibicao
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define a dire¢io de reproducgio da imagem de
gravacao.

Apresen slides

Mostra uma apresentagdo de slides.

Rodar

Roda a imagem.

@® Ampliar

Amplia as imagens de reproducio.

Repr. Imag. Fixa 4K

Emite imagens fixas em resolu¢io de 4K para uma
TV com HDMI que suporta 4K.

Proteger

Protege as imagens.

Ajuste Interv. Mov.

Ajusta o intervalo para mostrar a localizagio dos
motivos em [Video Grav. ¢/ Mov.], em que a
localizagdo do movimento do motivo serd mostrada
quando reproduzir filmes.

Marcar p/ impr.

Acrescenta uma marca de ordem de impressdo para
uma imagem fixa.

Efeito de Beleza

Retoca a cara de uma pessoa numa imagem fixa e
guarda a imagem retocada como uma nova imagem.

=5 (Configuracao)

Brilho Monitor

Define a luminosidade do monitor.

Luminosidade visor.
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define a luminosidade do visor eletrénico.

Temperat. Cor Visor
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define a temperatura de cor do visor.

Defini¢des volume

Define o volume para reprodugio de filme.

Sinais audio

Define o som de funcionamento da camara.




Definicbes GPS
(DSC-HX90V
apenas)

Define a fun¢do de GPS.

Carregar definicoes

Define a fun¢@o de envio da cAmara quando usar um
cartdo Eye-Fi.

Menu Mosaico

Define se visualiza 0 menu mosaico cada vez que
premir o botdo MENU.

Guia Selet. de Modo

Liga ou desliga o guia do seletor de modo (a
explicagdo de cada modo de fotografia).

Confirm apagar

Define se Apagar ou Cancelar estd pré-selecionado no
ecra de confirmagdo de Apagar.

Qualidade Exibicdo

Define a qualidade de visualizagdo.

Temp. In. Poup. Ene.

Define a duragdo de tempo até a cAmara desligar
automaticamente.

Fung. p/ VF fechado
(DSC-HX90V/HX90/
HX80 apenas)

Define se desliga a alimentagdo quando o visor
estiver fechado.

Seletor PAL/NTSC
(apenas em modelos
compativeis com
1080 50i)

Ao mudar o formato de TV do dispositivo, € possivel
filmar num formato de filme diferente.

Modo demo

Define a reproduc@o da demonstra¢do de um filme
para ligada ou desligada.

Definicbes HDMI

Define as definicoes HDMI.

Ligacdo USB

Define o método de ligacdo USB.

Definigdo LUN USB

Aumenta a compatibilidade limitando as fungdes da
ligacdo USB. Defina para [Multi] em condicoes
normais e para [Unico] apenas quando a ligacdo entre
a camara e um computador ou componente AV nio
puder ser estabelecida.

Fornec. Energ. USB

Define se fornece ou ndo energia através de ligacao
USB.

I3 |dioma

Seleciona o idioma.

Conf Data/Hora

Define data e hora e a Hora de Verdo.

Definicao de Area

Define o local de utilizagdo.

PT
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Formatar

Formata o cartdo de memdria.

Define o método usado para atribuir nimeros de

N.ficheiro ficheiro a imagens fixas e filmes.

Muda a pasta selecionada para guardar imagens fixas
Selec.pasta GRAV ¢ filmes (MP4).

Cria uma nova pasta para guardar imagens fixas e
Nova pasta

filmes (MP4).

Nome da pasta

Define o formato de pasta para imagens fixas.

Recuperar imag.DB

Recupera o ficheiro da base de dados de imagens e
permite gravar e reproduzir.

Mostr. Info. Suporte

Apresenta o tempo de gravacao restante dos filmes e
o nimero de imagens fixas gravdveis no cartdo de
memoria.

Versao

Apresenta a versdo de software da cAmara.

Repor Definicdes

Restaura as defini¢des para as suas predefini¢des.




Funcionalidades de PlayMemories Home™

O software PlayMemories Home permite-lhe importar imagens fixas e filmes
para o seu comutador e usi-los. PlayMemories Home ¢é necessario para
importar filmes XAVC S e filmes AVCHD para o seu computador.

PT
Reproduzir imagens
importadas

Lo 9]

Importar imagens da
sua camara

Em Windows, as seguintes fung¢des estdo

também disponiveis: Partilhar imagens no

PlayMemories Online™

n You ‘ C PlayMemories

A [
Visualizar Criar Enviar imagens
imagens num  discos de para servigos de

calendario filmes rede

* E necesséria uma ligagiio a Internet para instalar PlayMemories Home.

« B necesséria uma ligaciio 2 Internet para usar PlayMemories Online ou outros
servigos de rede. PlayMemories Online ou outros servicos de rede podem ndo
estar disponiveis em alguns paises ou regides.

* Use o seguinte URL para aplicagdes Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

* Se o software PMB (Picture Motion Browser), fornecido com modelos langados
antes de 2011, j4 tiver sido instalado no seu computador, PlayMemories Home ird
substitui-lo durante a instalagdo. Use PlayMemories Home, o software sucessor de
PMB.
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Requisitos do sistema
Pode encontrar os requisitos do sistema para o software no seguinte URL:
http://www.sony.net/pcenv/

Ol 0]

2 =
=] :

Instalar PlayMemories Home num computador

1 Utilizando o browser da Internet no seu computador,
visite o seguinte URL, e em seguida instale
PlayMemories Home.

http://www.sony.net/pm/

 Para mais detalhes sobre PlayMemories Home, consulte a seguinte
pégina de apoio do PlayMemories Home (inglés apenas):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

* Quando a instalagdo estiver concluida, PlayMemories Home inicia.

2 Ligue a cdmara ao seu computador usando o cabo
micro USB (fornecido).
* Novas fungdes podem ser instaladas em PlayMemories Home. Ligue a
camara ao seu computador mesmo se PlayMemories Home j4 estiver
instalado no seu computador.

* Nio desligue o cabo micro USB (fornecido) da camara enquanto o ecra de
operagdo ou o ecra de acesso for visualizado. Ao fazé-lo pode danificar os dados.

* Para desligar a cAmara do computador, clique em [gg na barra de tarefas, depois
clique em [Ejectar DSC-HX90V], [Ejectar DSC-HX90], [Ejectar DSC-HX80] ou
[Ejectar DSC-WX500].
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Adicionar funcoes a camara

Pode adicionar as fungdes desejadas para a sua camara ligando ao Website de

transferéncia de aplicagdes \:’ (PlayMemories Camera Apps™) através da

Internet.

http://www.sony.net/pmca/

¢ Ap6s instalar uma aplicagdo, pode chamar a aplicagio aproximando um
smartphone Android com NFC a marca N na cAmara, usando a func¢éo [Um
s6 toque(NFC)].

Numero de imagens fixas e tempo de gravacao
de filmes

O ndmero de imagens fixas e tempo de gravacdo podem variar dependendo
das condicdes de fotografia e do cartdo de memoria.

Imagens fixas
[ Tamanho imagem]: L: 18M
Quando [~} Racio aspeto] estiver definido para [4:3]*

Capacidade
Qualidade 2GB
Standard 400 imagens
Fina 280 imagens

* Quando o [ Récio aspeto] estiver definido sem ser para [4:3], pode gravar mais
imagens do que o indicado acima.
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Filmes

A tabela abaixo mostra os tempos de gravagao totais aproximados usando um
cartdo de memoria formatado com esta cdmara.

(h (hora), m (minuto))

_ _ Capacidade >GB 64 GB
Defin. Gravagao
60p 50M/50p 50M — 2h35m
30p 50M/25p S0M — 2h35m
24p 50M" — 2h35m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m 8hilsm
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 8m Shsm
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8hism
1920x1080 60p 28M/
1920x1080 50p 28M §m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
19201080 25p 16M 10m §h25m
1280x720 30p 6M/
1280720 25p 6M 30m 22h

* apenas em modelos compativeis com 1080 60i

» Filmagem continua é possivel durante aproximadamente 29 minutos (um limite da
especificagio do produto). O tempo maximo de gravacdo continua de um filme do
formato MP4 (28M) ¢ de cerca de 20 minutos (limitado pela restricdo de tamanho
de ficheiro de 4 GB).

¢ O tempo de gravagdo de filmes varia porque a cAmara estd equipada com VBR
(Variable Bit-Rate (taxa de bits varidvel)), que ajusta automaticamente a qualidade
da imagem dependendo da cena de filmagem. Quando grava um motivo em
movimento rdpido, a imagem € mais clara mas o tempo de gravagiio mais curto
porque € necessdria mais memoria para gravagao.
O tempo de gravacao varia também dependendo das condicdes de filmagem, do
motivo ou das defini¢des de qualidade/tamanho da imagem.



Notas sobre a utilizacao da camara

Funcgdes incorporadas nesta camara
* Este manual descreve cada uma das fung¢des de dispositivos compativeis/
incompativeis com a fun¢ao GPS, dispositivos compativeis com 1080 60i e
dispositivos compativeis com 1080 50i.
— Para determinar se a sua cimara suporta a fungio de GPS, verifique o nome de PT
modelo da sua camara.
Compativel com GPS: DSC-HX90V
Incompativel com GPS: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WXS500
— Para verificar se a sua cAmara ¢ um dispositivo compativel com 1080 60i ou um
dispositivo compativel com 1080 501, verifique as seguintes marcas na parte
inferior da camara.
Dispositivo compativel com 1080 60i: 60i
Dispositivo compativel com 1080 50i: 50i
Esta camara é compativel com filmes de formato 1080 60p ou 50p. Ao contrario
dos modos de gravagdo normais até agora, que gravam num método de
entrelagamento, esta cAmara grava usando um método progressivo. Isso aumenta a
resoluc@o e oferece uma imagem mais suave e mais realista. Filmes gravados no
formato 1080 60p/1080 50p podem ser reproduzidos apenas em dispositivos que
suportam 1080 60p/1080 50p.
* Quando estiver a bordo de um avido, defina [Modo avido] para [Lig.].

Sobre dispositivos compativeis com GPS (DSC-HX90V apenas)

* Use GPS em conformidade com os regulamentos dos paises e regides onde o usa.

« Se ndo gravar a informagao de localiza¢ao, defina [GPS Lig/Deslig] para
[Desligado].

Sobre a utilizacéo e cuidados

Evite o manuseamento grosseiro, desmontagem, modificagio, choque fisico, ou

impacto como martelar, deixar cair ou pisar no produto. Tenha particular cuidado

com a objetiva.

Notas sobre a gravacao/reproducao

* Antes de iniciar a gravagdo, faca uma gravagdo experimental para se certificar de
que a cAmara estd a funcionar corretamente.

* A camara ndo ¢ a prova de pd, de salpicos nem a prova de dgua.

» Nio aponte a camara diretamente para o sol ou outra luz intensa. Pode provocar
uma avaria da cimara.

* Se ocorrer condensagdo da humidade, retire-a antes de usar a cdmara.

* Nio sacuda nem dé uma pancada na cdmara. Pode provocar uma avaria e pode nao
ser capaz de gravar imagens. Para além disso, o suporte de gravagdo pode tornar-
se inutilizdvel ou os dados da imagem podem ficar danificados.
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Nao utilizar/guardar a camara nos seguintes locais

* Num local extremamente quente, frio ou himido
Em locais tais como num automével estacionado ao sol, o corpo da camara pode
ficar deformado e isso pode causar avarias.

¢ Guardar sob luz solar direta ou perto de um aquecedor
O corpo da camara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode causar avarias.

* Em local sujeito a vibragio oscilante

* Perto de um local que produz ondas de rddio intensas, emite radiacdo ou num lugar
com forte magnetismo. Caso contrdrio, a cdmara pode ndo gravar ou reproduzir
imagens corretamente.

* Em locais com areia ou poeira
Tenha cuidado para ndo deixar que areia ou poeira penetre na cimara. Pode causar
a avaria da cAmara e em certos casos esta avaria pode ndo ser repardvel.

Sobre o transporte

« Nio se sente numa cadeira ou outro local com a cdmara no bolso traseiro da sua
calga ou saia, dado que isso pode provocar um mau funcionamento ou danificar a
cAmara.

Objetiva ZEISS

A camara estd equipada com uma lente ZEISS que € capaz de reproduzir imagens

nitidas com excelente contraste. A lente para a camara foi produzida segundo um

sistema de garantia de qualidade certificado por ZEISS de acordo com as normas de
qualidade de ZEISS na Alemanha.

Notas sobre o monitor, visor eletrénico (DSC-HX90V/HX90/HX80

apenas) e objetiva

* O monitor e visor eletrénico sdo fabricados usando tecnologia com uma precisao
extremamente alta, pelo que mais de 99,99% dos pixeis estdo operacionais para
utilizago efetiva. Contudo, pode haver alguns pequenos pontos pretos e/ou pontos
brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes) que podem aparecer no monitor e
visor eletrénico. Estes pontos sdo um resultado normal do processo de fabrico e
nao afetam a gravacéo.

« Nio segure na cdmara pelo monitor ou pelo visor.

» Tenha cuidado para que os seus dedos ou outros objetos ndo sejam apanhados na
objetiva quando a opera.

» Tenha cuidado para que o seu dedo ndo fique no caminho quando carrega o visor
para baixo.

« Nio carregue no visor com for¢a quando a ocular estiver puxada para fora.

 Se entrar 4gua, pé ou areia para a unidade do visor, isso pode causar uma avaria.



Notas sobre fotografia com o visor (DSC-HX90V/HX90/HX80

apenas)

Esta camara estd equipada com um visor eletroluminescente organico com elevada

resolucdo e elevado contraste. A cAmara foi concebida para oferecer um visor

facilmente visualizdvel equilibrando adequadamente vérios elementos.

* A imagem pode estar ligeiramente distorcida préximo dos cantos do visor. Ndo se
trata de um mau funcionamento. Quando quiser verificar cada detalhe de toda a PT
composig¢io, pode também usar o monitor.

* Se fizer panning da cAmara enquanto olha para o visor ou desloca os seus olhos a
volta, a imagem no visor pode ficar distorcida ou a cor da imagem pode alterar-se.
Esta é uma caracteristica da objetiva ou dispositivo de visualiza¢do e ndo se trata
de um mau funcionamento. Quando fotografar uma imagem, recomendamos que
olhe para a drea central do visor.

Notas sobre o flash

 Nio transporte a cAmara segurando na unidade do flash, nem use for¢a excessiva
sobre ele.

« Se entrar dgua, pé ou areia para a unidade do flash aberta, isso pode causar uma
avaria.

* Tenha cuidado para que o seu dedo no fique no caminho quando fechar o flash.

Acessérios Sony

Use apenas acessorios genuinos da marca Sony, caso contrdrio pode causar uma
avaria. Os acessérios da marca Sony podem ndo ser comercializados em alguns
paises ou regides.

Sobre a temperatura da camara

A sua camara e bateria podem ficar quentes devido ao uso continuado, mas néo se
trata de um mau funcionamento.

Sobre a protecao de sobreaquecimento

Dependendo da temperatura da camara e da bateria, pode ser incapaz de gravar
filmes ou a alimentagdo desligar automaticamente para proteger a cimara.

Serd visualizada uma mensagem no ecrd antes de a alimentagdo desligar ou pode
deixar de gravar filmes. Neste caso, deixe a alimentagdo desligada e espere até a
temperatura da cAmara e da bateria baixar. Se ligar a alimentagdo sem deixar a
camara e a bateria arrefecerem o suficiente, a alimentagdo pode voltar a desligar ou
pode ser incapaz de gravar filmes.

Sobre o carregamento da bateria
* Se carregar uma bateria que ndo tenha sido usada durante um longo perfodo de
tempo, pode ndo ser capaz de a carregar até a capacidade adequada.
Isto deve-se as caracteristicas da bateria. Volte a carregar a bateria.
* Baterias que ndo tenham sido usadas durante mais de um ano podem ter
ficado deterioradas.
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Aviso sobre direitos de autor

Programas de televisdo, filmes, cassetes de video e outros materiais podem estar
protegidos por direitos de autor. A gravacdo ndo autorizada destes materiais podera
contrariar o disposto nas leis de direitos de autor.

Nao ha garantia no caso de conteudo danificado ou falhas de
gravacao

A Sony nio pode oferecer garantias no caso de falha de gravag@o ou perda ou danos
das imagens gravadas ou dos dados de dudio devido a um mau funcionamento da
camara ou do suporte de gravagio, etc. Recomendamos a cépia de seguranga de
dados importantes.

Limpeza da superficie da camara

Limpe a superficie da camara com um pano macio ligeiramente humedecido em

4gua, depois limpe a superficie com um pano seco. Para evitar danos ao acabamento

ou caixa:

— Nio exponha a cdmara a produtos quimicos como diluente, benzina, dlcool, panos
descartéveis, repelente de insetos, protetor solar ou inseticida.

Manutencao do monitor

* Creme de maos ou hidratante deixado no monitor pode dissolver o revestimento.
Se cair qualquer um no monitor, limpe-o imediatamente.

» Limpar forgadamente com um lengo de papel ou outros materiais pode danificar o
revestimento.

* Se dedadas ou detritos estiverem agarrados ao monitor, recomendamos que retire
ligeiramente quaisquer detritos e depois limpe o monitor com um pano macio.

Notas sobre LAN sem fios

Nio assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por acesso ndo
autorizado, ou por uso néo autorizado, destinos carregados na cdmara, resultantes de
perda ou roubo.

Notas sobre seguranca quando usar produtos de LAN sem fios
* Certifique-se sempre que usa LAN sem fios segura para evitar pirataria
informadtica, acesso malicioso de terceiros ou outras vulnerabilidades.

« E importante configurar as defini¢des de seguranga quando usar LAN sem fios.
 Se surgir um problema de seguranca porque nao existem precaucdes de seguranca
ou devido a circunstincias inevitdveis quando usar LAN sem fios, a Sony ndo se

responsabiliza pelas perdas ou danos.



Caracteristicas técnicas

Camara

[Sistema]
Dispositivo de imagem:
7,82 mm (tipo 1/2,3) sensor
CMOS Exmor R™
Numero efetivo de pixeis da cdmara:
Aprox. 18,2 Megapixeis
Numero total de pixeis da cAmara:
Aprox. 21,1 Megapixeis
Objetiva: Objetiva de zoom 30x ZEISS
Vario-Sonnar T
f=4,1 mm - 123 mm (24 mm —
720 mm (equivalente a filme de
35 mm))
F3,5 (W) -F6,4 (T)
Quando filma filmes (16:9):
26,5 mm —795 mm"!
Enquanto filma filmes (4:3):
32,5 mm—975 mm"!
I Quando [HH SteadyShot]
estiver regulado para [Normal]
SteadyShot: Otico
Formato de ficheiro (Imagens fixas):
Conforme JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), Compativel com DPOF
Formato de ficheiro (Filmes):
Formato XAVC S (conforme o
formato XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: 2 canais LPCM (48 kHz
16 bits)
Formato AVCHD (Compativel
com o formato AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 canais,
equipado com o Dolby Digital
Stereo Creator
* Fabricado sob licenga da Dolby
Laboratories.

Filmes (Formato MP4):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 canais
Meio de gravagdo: Memory Stick PRO

Duo, Memory Stick Micro, cartdes

SD, cartdes de meméria microSD
Flash: Alcance do flash (sensibilidade

ISO (indice de Exposicio

Recomendado) ajustada para

Auto):

Aprox. 0,3 ma 5,4 m (W)/

Aprox. 2,5m a 3,0 m (T)

PT

[Conectores de entrada/saidal]

Conector HDMI: Micro tomada HDMI

Multi Terminal/Terminal Micro USB*:
Comunicac¢do USB

Comunicacao USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Suporta dispositivo compativel com

Micro USB.

[Visor] (DSC-HX90V/HX90/HX80

apenas)

Tipo: Visor eletrénico
(Eletroluminescente Organico)

Nimero total de pontos:
638 400 pontos

Cobertura da moldura: 100%

Ampliagdo: Aprox. 0,50 x (equivalente
ao formato de 35 mm) com
objetiva 50 mm ao infinito, -1 m~

Ponto de visdo: Aprox. 20 mm da
ocular, 19,2 mm do quadro da
oculara—1 m™!

* Ajuste de dioptria:

“4,0m™a+3,0m™!

1
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[Monitor]
Monitor LCD:

7,5 em (tipo 3,0) drive TFT
Numero total de pontos:

921 600 pontos

[Alimentacao, geral]

Alimentagdo: Bateria recarregdvel,
36V
Transformador de CA, 5V

Consumo de energia:
DSC-HX90V/HX90/HX80:
Aprox. 1,4 W (durante fotografia
com o monitor)
Aprox. 1,5 W (durante fotografia
com o visor)
DSC-WX500:
Aprox. 1,4 W (durante fotografia)

Temperatura de funcionamento:
0°Cad0°C

Temperatura de armazenamento:
—20°C a+60 °C

Dimensoes (Conforme CIPA)
(Aprox.):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(L/A/P)
DSC-WX500:
101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(L/A/P)

Peso (Conforme CIPA) (Aprox.):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
245 g (incluindo bateria NP-BX1,
Memory Stick PRO Duo)
DSC-WX500:
236 g (incluindo bateria NP-BX1,
Memory Stick PRO Duo)

Microfone: Estéreo

Altifalante: Mono

Exif Print: Compativel

PRINT Image Matching III:
Compativel

[LAN sem fios]

Norma suportada: IEEE 802.11 b/g/n

Frequéncia: 2,4 GHz

Protocolos de seguranga suportados:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Método de configuracdo: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manual

Método de acesso: Modo de
infraestrutura

NFC: Conforme NFC Forum Type 3
Tag

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Bateria recarregavel NP-BX1
Tipo de bateria: Bateria de ides de litio
Tensdo mdxima: CC 4,2 V
Tensdo nominal: CC 3,6 V
Tenséo de carga maxima: CC 4,2 V
Corrente de carga maxima: 1,89 A
Capacidade:

Tipica 4,5 Wh (1 240 mAh)

A concegio e as caracteristicas técnicas
estdo sujeitas a alteragdes sem aviso
prévio.



Marcas comerciais

* Memory Stick e == sido marcas
comerciais ou marcas registadas da
Sony Corporation.

XAVCSe sdo marcas
registadas da Sony Corporation.
“AVCHD Progressive” e logétipo
“AVCHD Progressive” sdo marcas
comerciais da Panasonic Corporation
e Sony Corporation.

Dolby e o simbolo de duplo D sdo
marcas comerciais da Dolby
Laboratories.

Os termos HDMI e HDMI High-
Definition Multimedia Interface, e o
logétipo HDMI sdo marcas
comerciais ou marcas registadas da
HDMI Licensing LLC nos Estados
Unidos e outros paises.

Windows ¢ uma marca registada da
Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e/ou outros paises.

¢ Mac é uma marca registada da Apple
Inc. nos Estados Unidos e outros
paises.

iPhone e iPad sdo marcas registadas
da Apple Inc. nos Estados Unidos e
outros paises.

O logétipo SDXC € uma marca
comercial da SD-3C, LLC.

Android e Google Play sdo marcas
comerciais da Google Inc.

Wi-Fi, o logétipo Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP s3o marcas
registadas da Wi-Fi Alliance.

A Marca N € uma marca comercial
ou uma marca comercial registada da
NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos
da América e noutros paises.

DLNA e DLNA CERTIFIED sao
marcas comerciais da Digital Living
Network Alliance.

 Facebook e o logétipo “f” sdao marcas
comerciais ou marcas registadas da
Facebook, Inc.

YouTube e o logétipo YouTube sdo
marcas comerciais ou marcas
registadas da Google Inc.

* Eye-Fi € uma marca comercial da
Eye-Fi, Inc.

Além disso, os nomes do sistema e
produtos utilizados neste manual, em
geral, s3o marcas comerciais ou
marcas registadas dos seus respetivos
programadores ou fabricantes.
Contudo, as marcas ™ ou ® podem
nao ser usadas em todos os casos
neste manual.

— LITHIUM ION .

MEeMORY STICK TYPE
S’ NCHD
< I Progressive
DLASSC

.

Informacao adicional sobre este
produto e respostas a perguntas
frequentes podem ser encontradas
no Website do Apoio ao Cliente.

http://www.sony.net/

PT

PT
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Weitere Informationen liber die Kamera (,,Hilfe*)

,.Hilfe* ist eine Online-Anleitung. Sie konnen die ,,Hilfe* auf
Threm Computer oder Smartphone lesen.

Schlagen Sie darin nach, um detaillierte Anweisungen zu den
zahlreichen Funktionen der Kamera zu erhalten.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

oA [E]
l

Anzeigen des Fiihrers
Diese Kamera ist mit einer eingebauten Bedienungsanleitung ausgestattet.

S =
>— Fn (Funktion)

MENU

?/W (Kamerafuhrer/Léschen)

Kamerafiihrer

Die Kamera zeigt Erlduterungen fiir MENU/Fn (Funktion)-Posten und die

Einstellwerte an.

@ Driicken Sie die Taste MENU oder die Taste Fn (Funktion).

® Wiihlen Sie den gewiinschten Posten aus, und driicken Sie dann die Taste
?/ﬁ (Kamerafiihrer/Loschen).



Aufnahmetipp
Die Kamera zeigt Autnahmetipps fiir den gewihlten Aufnahmemodus an.
@ Driicken Sie die Taste 7/ﬁ (Kamerafiihrer/Loschen) im Aufnahmemodus.
(@ Wiihlen Sie den gewiinschten Aufnahmetipp aus, und driicken Sie dann @
am Einstellrad.
Der Aufnahmetipp wird angezeigt.
« Sie konnen den Bildschirm mit A/V rollen und die Aufnahmetipps mit
«4/» wechseln.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit
aus.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
-BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
AUFGEFAHR

UM DIE GEFAHR VON BRAND ODER
ELEKTRISCHEN

SCHLAGEN ZU VERRINGERN, SOLLTEN SIE
DIESE

ANWEISUNGEN GENAU BEFOLGEN

/N ACHTUNG
Akku

Bei unsachgemifem Gebrauch des Akkus kann er explodieren oder es besteht Feuergefahr
oder die Gefahr von Veritzungen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

 Zerlegen Sie den Akku nicht.

« Setzen Sie den Akku keinen St6Ben, Schldgen usw. aus, quetschen Sie ihn nicht, lassen
Sie ihn nicht fallen und achten Sie darauf, nicht versehentlich auf den Akku zu treten.

« Halten Sie Gegenstinde aus Metall von den Akkuanschliissen fern. Es kann sonst zu
einem Kurzschluss kommen.

« Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen iiber 60 °C aus, wie sie z. B. bei direkter
Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten konnen.

« Ziinden Sie den Akku nicht an und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

* Beriihren Sie beschidigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht.

DE



* Laden Sie den Akku unbedingt mit einem Originalladegerit von Sony oder einem Gerit
mit Ladefunktion.

* Halten Sie den Akku von kleinen Kindern fern.

« Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.

* Tauschen Sie den Akku nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Akkutyp aus,
der von Sony empfohlen wird.

 Entsorgen Sie verbrauchte Akkus unverziiglich wie in den Anweisungen erldutert.

Netzgerat
Benutzen Sie eine nahe gelegene Netzsteckdose bei Verwendung des Netzgerites. Trennen
Sie das Netzgerit unverziiglich von der Netzsteckdose, falls eine Funktionsstérung
wihrend der Benutzung des Apparats auftritt.

Hinweis
Wenn eine Dateniibertragung aufgrund statischer oder elektromagnetischer Storeinfliisse
abbricht (fehlschligt), starten Sie die entsprechende Anwendung neu, oder entfernen Sie
das USB-Kabel, und schlieBen Sie es wieder an.

Dieses Produkt wurde gepriift und erfiillt die Auflagen der EMV-Vorschriften fiir den
Gebrauch von Verbindungskabeln, die kiirzer als 3 m sind.

Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen konnen Bild und Ton
dieses Geriites beeinflussen.

Fiir Kunden in Europa

Hinweis fir Kunden in Landern, in denen EU-Richtlinien gelten
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Fiir EU Produktkonformitit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

CE

Hiermit erklirt Sony Corporation, dass sich dieses Gerit in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den iibrigen einschlidgigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhiltlich unter:
http://www.compliance.sony.de/



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und
gebrauchten elektrischen und elektronischen Geréten
(anzuwenden in den Landern der Européischen Union und
anderen europaischen Liandern mit einem separaten
Sammelsystem fiir diese Produkte)
Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der
Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der
Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein
zusitzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter
der durchgestrichenen Miilltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku
einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei
enthilt.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schiitzen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefihrdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen
zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalitit oder als Sicherung vor
Datenverlust eine stindige Verbindung zur eingebauten Batterie bendtigen, sollte die
Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.
Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie
das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle fiir das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geriten ab.
Fiir alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel iiber
die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle fiir das
Recycling von Batterien/Akkus ab.
Weitere Informationen iiber das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie
von IThrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschift, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Hinweis fiir Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den
Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr iiberkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit
Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkiirzungen Li oder CR.
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Uberpriifen des mitgelieferten Zubehors

Die Zahl in Klammern gibt die Stiickzahl an.

* Kamera (1)

* Akku NP-BX1 (1)

¢ Micro-USB-Kabel (1)

* Netzteil (1)

 Netzkabel (in manchen Lindern/Regionen mitgeliefert) (1)

¢ Handschlaufe (1)

» Gebrauchsanleitung (vorliegende Anleitung) (1)

¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Diese Anleitung erldutert die Funktionen, die eine Wi-Fi-Verbindung
erfordern.

Weitere Einzelheiten zu den Wi-Fi-Funktionen/One-Touch (NFC)-
Funktionen finden Sie in der ,,Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide*
(mitgeliefert) oder in der ,,Hilfe* (Seite 2).

Info zur Spracheinstellung
Andern Sie die Bildschirmsprache bei Bedarf vor Benutzung der Kamera
(Seite 19).

Info zu den Abbildungen
Die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen beziehen sich auf das Modell
DSC-HX90V, wenn nicht anders angegeben.



Identifizierung der Teile
DSC-HX90V/HX90/HX80

Taste ON/OFF (Ein-Aus)

[2] Auslser

[3] Moduswahlknopf
i (Intelligente Auto.)/
iy (Uberlegene Autom.)/
P (Programmautomatik)/
A (Blendenprioritiit)/
S (Zeitprioritit)/
M (Manuelle Belichtung)/
MR (Speicherabruf)/gH (Film)/
i=1 (iSchwenk-Panorama)/
SCN (Szenenwahl)

[4] Fiir Aufnahme:
Zoomhebel (W/T)
Fiir Wiedergabe:
Hebel = (Index)/
Wiedergabezoomhebel

[5] Selbstauslsserlampe/
AF-Hilfslicht

[6] GPS-Sensor (eingebaut, nur
DSC-HX90V)

Blitz
» Verdecken Sie den Blitz nicht mit

Threm Finger.

¢ Um den Blitz zu benutzen,
driicken Sie die Taste 4 (Blitz
ausklappen). Wenn Sie den Blitz
nicht benutzen, driicken Sie ihn
von Hand hinein.

Dioptrien-Einstellhebel
[9] Sucher

<

ol =L
PSS

¢ Um den Sucher zu benutzen,
schieben Sie den Sucher-
Ausfahrschieber (D) nach unten,
und ziehen Sie dann das Okular
aus dem Sucher heraus, bis es
einrastet ().

* Wenn Sie in den Sucher blicken,
wird der Suchermodus aktiviert,
und wenn Sie Thr Gesicht vom
Sucher entfernen, wird der
Betrachtungsmodus auf den
Monitormodus zuriickgeschaltet.

Sucher-Ausfahrschieber
(N-Zeichen)

* Beriihren Sie das Zeichen, um die
Kamera mit einem Smartphone
zu verbinden, das mit der NFC-
Funktion ausgestattet ist.

¢ NFC (Near Field
Communication) ist ein
internationaler Standard der
drahtlosen Dateniibertragung
iiber kurze Strecken.

Steuerring (nur DSC-HX90V/

HX90)

Objektiv
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[1] Mikrofon
Taste % (Blitz ausklappen)
Monitor

« Sie kénnen den Monitor auf

einen leicht einsehbaren Winkel

einstellen, um Bilder aus der
Froschperspektive oder
Selbstportrits aufzunehmen,
wihrend Sie den Monitor
betrachten.

[4] Augensensor
Fiir Aufnahme:

Taste Fn (Funktion)

Fiir Wiedergabe:

Taste A] (An Smartph. send.)
[6] Taste MOVIE (Film)
Taste MENU
Ladekontrollleuchte

[9] Multi/Micro-USB-Buchse

« Unterstiitzt Micro-USB-
kompatible Gerite.

Wi-Fi-Antenne (eingebaut)

Ose fiir Riemen

Einstellrad

Taste [»] (Wiedergabe)

Taste '7/ﬁ (Kamerafiihrer/
Loschen)

4] 8]

Akku-Verriegelungshebel

[2] Akkueinschubfach

[3] Stativgewinde

* Verwenden Sie ein Stativ, dessen

Schraube kiirzer als 5,5 mm ist.
Anderenfalls wird die Kamera
nicht richtig befestigt und kann
beschadigt werden.

(4] Zugriffslampe

[5] Speicherkartenschlitz

[6] HDMI-Mikrobuchse
Akku-/Speicherkartenabdeckung
Lautsprecher



DSC-WX500

L/

Taste ON/OFF (Ein-Aus)

Ausloser
[3] Moduswahlknopf
i (Intelligente Auto.)/
ilx* (Uberlegene Autom.)/
P (Programmautomatik)/
A (Blendenprioritiit)/
S (Zeitprioritit)/
M (Manuelle Belichtung)/
MR (Speicherabruf)/g§ (Film)/
i1 (iSchwenk-Panorama)/
SCN (Szenenwahl)
[4] Fiir Aufnahme:
Zoomhebel (W/T)
Fiir Wiedergabe:
Hebel = (Index)/
Wiedergabezoomhebel
[5] Selbstauslsserlampe/
AF-Hilfslicht
(6] Blitz
» Verdecken Sie den Blitz nicht mit
Threm Finger.
¢ Um den Blitz zu benutzen,
driicken Sie die Taste % (Blitz
ausklappen). Wenn Sie den Blitz
nicht benutzen, driicken Sie ihn
von Hand hinein.

(N-Zeichen)

¢ Beriihren Sie das Zeichen, um die
Kamera mit einem Smartphone
zu verbinden, das mit der NFC-
Funktion ausgestattet ist.

¢ NFC (Near Field
Communication) ist ein
internationaler Standard der
drahtlosen Dateniibertragung
iiber kurze Strecken.

Objektiv

@@?

Mikrofon

Taste % (Blitz ausklappen)

[8] Monitor

* Sie konnen den Monitor auf

einen leicht einsehbaren Winkel
einstellen, um Bilder aus der
Froschperspektive oder
Selbstportrits aufzunehmen,
wihrend Sie den Monitor
betrachten.

DE
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[4] Fiir Aufnahme:
Taste Fn (Funktion)
Fiir Wiedergabe:
Taste A] (An Smartph. send.)
Taste MOVIE (Film)
[6] Taste MENU
Ladekontrollleuchte
Multi/Micro-USB-Buchse
* Unterstiitzt Micro-USB-
kompatible Gerite.
[9] Wi-Fi-Antenne (eingebaut)
Ose fiir Riemen
Einstellrad
Taste [»] (Wiedergabe)
Taste ?/ I (Kamerafiihrer/
Loschen)

(4] (5] (8]

Akku-Verriegelungshebel

[2] Akkueinschubfach

Stativgewinde

* Verwenden Sie ein Stativ, dessen

Schraube kiirzer als 5,5 mm ist.
Anderenfalls wird die Kamera
nicht richtig befestigt und kann
beschadigt werden.

(4] Zugriffslampe

[5] Speicherkartenschlitz

[6] HDMI-Mikrobuchse
Akku-/Speicherkartenabdeckung
Lautsprecher



Einsetzen des Akkus

Akku-Verriegelungshebel

DE

1 Offnen Sie die Klappe.

2 Flhren Sie den Akku ein.

* Wihrend Sie den Akku-Verriegelungshebel driicken, fithren Sie den
Akku ein, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Akku-
Verriegelungshebel nach dem Einschub einrastet.

« SchlieBen der Abdeckung bei falsch eingesetztem Akku kann die
Kamera beschédigen.

DE
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Laden des Akkus

|1
S
Ladekontrollleuchte
Leuchtet: Ladevorgang aktiv
Aus: Ladevorgang beendet
Blinkend:
Ladefehler oder Unterbrechung
des Ladevorgangs, weil Kamera
auBerhalb des geeigneten
Temperaturbereichs ist

1 SchlieBen Sie die Kamera mit dem Micro-USB-Kabel
(mitgeliefert) an das Netzteil (mitgeliefert) an.

2 SchlieBen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.

Die Ladekontrollleuchte leuchtet orange, und der Ladevorgang beginnt.

¢ Schalten Sie die Kamera aus, wihrend Sie den Akku laden.

¢ Der Akku kann bereits aufgeladen werden, selbst wenn er noch nicht
ganz entladen ist.

* Wenn die Ladekontrollleuchte blinkt und der Ladevorgang nicht
beendet ist, nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein.

 In manchen Lindern/Regionen miissen Sie das Netzkabel mit dem
Netzteil verbinden und dann das Netzteil an eine Netzsteckdose
anschlieen.

12



» Falls die Ladekontrollleuchte an der Kamera blinkt, wenn das Netzteil an die
Netzsteckdose angeschlossen ist, bedeutet dies, dass der Ladevorgang
voriibergehend unterbrochen wird, weil die Temperatur auferhalb des
empfohlenen Bereichs liegt. Sobald die Temperatur wieder in den entsprechenden
Bereich zuriickgekehrt ist, wird der Ladevorgang fortgesetzt. Es wird empfohlen,
den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 30°C aufzuladen.
Der Akku wird u. U. nicht effektiv geladen, falls der Kontaktteil des Akkus
verschmutzt ist. Wischen Sie in diesem Fall etwaigen Staub mit einem weichen
Tuch oder Wattestibchen sachte ab, um den Kontaktteil des Akkus zu reinigen.
Schliefen Sie das Netzteil (mitgeliefert) an die nichstgelegene Netzsteckdose an.
Sollten wihrend der Benutzung des Netzteils irgendwelche Funktionsstorungen
auftreten, ziehen Sie sofort den Stecker von der Netzsteckdose ab, um die
Stromquelle abzutrennen.

Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie das Netzteil von der
Netzsteckdose.

Verwenden Sie nur Original-Akkus der Marke Sony, das Micro-USB-Kabel
(mitgeliefert) und das Netzteil (mitgeliefert).

Ladezeit (Vollstdndige Ladung)
Die Ladezeit betrdgt ungefihr 230 Minuten mit dem Netzteil (mitgeliefert).
Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf und erlischt dann sofort wieder, wenn der
Akku voll aufgeladen ist.

« Die obige Ladezeit gilt fiir das Laden eines vollig erschopften Akkus bei einer
Temperatur von 25°C. Je nach den Nutzungsbedingungen und Umsténden kann
das Laden ldnger dauern.

DE
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Laden durch Anschluss an einen Computer
Der Akku kann geladen werden, indem die Kamera iiber ein Micro-USB-
Kabel an einen Computer angeschlossen wird. Verbinden Sie die Kamera im
ausgeschalteten Zustand mit dem Computer.

An eine USB- <=
Buchse

* Wenn Sie die Kamera im eingeschalteten Zustand an einen Computer
anschlieien, wird die Batterie nicht geladen, aber die Kamera wird vom
Computer mit Strom versorgt, so dass Sie Bilder zum Computer importieren
konnen, ohne Sorgen zu haben, dass die Batterie erschopft wird.

* Wird die Kamera an einen Laptop angeschlossen, der nicht an eine Stromquelle
angeschlossen ist, wird der Akku im Laptop entladen. Laden Sie nicht iiber eine
ldngere Zeitspanne hinweg.

» Unterlassen Sie Ein-/Ausschalten, Neustart oder Wecken des Computers zur
Fortsetzung des Betriebs aus dem Ruhezustand heraus, wenn eine USB-
Verbindung zwischen dem Computer und der Kamera hergestellt worden ist. Dies
konnte eine Funktionsstorung der Kamera verursachen. Bevor Sie den Computer
ein-/ausschalten, neu starten oder aus dem Ruhemodus heraus wecken, trennen Sie
Kamera und Computer.

« Einwandfreier Ladebetrieb mit einem speziell gebauten oder modifizierten
Computer kann nicht garantiert werden.

DE
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Akku-Nutzungsdauer und Bilderzahl fir Aufnahme

und Wiedergabe
DSC-HX90V/HX90/HX80:

Nutzﬁ:lg(zc-iauer Anzahl von Bildern
Aufnahme Monitor — Ca. 390 Bilder
(Standbilder) Sucher — Ca. 360 Bilder
Typische Monitor Ca. 70 Min. —
Filmaufnahme Sucher Ca. 75 Min. —
Kontinuierliche Monitor Ca. 105 Min. —
Filmaufnahme Sucher Ca. 115 Min. —
Wiedergabe (Standbilder) Ca. 290 Min. Ca. 5800 Bilder
DSC-WX500:

NutzuArlldg(;lc-iauer Anzahl von Bildern
Aufnahme (Standbilder) — Ca. 400 Bilder
Typische Filmaufnahme Ca. 75 Min. —
Kontinuierliche Filmaufnahme Ca. 110 Min. —
Wiedergabe (Standbilder) Ca. 330 Min. Ca. 6600 Bilder

« Die obige Bilderzahl gilt fiir den voll aufgeladenen Akku. Die Bilderzahl kann je
nach den Benutzungsbedingungen abnehmen.

Bedingungen:

Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder gilt fiir Aufnahme unter den folgenden

— Verwendung eines Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (getrennt

erhiltlich)

— Der Akku wird bei einer Umgebungstemperatur von 25°C benutzt.
— [GPS Ein/Aus] ist auf [Aus] eingestellt (nur DSC-HX90V)
— [Anzeigequalitiit] ist auf [Standard] eingestellt

DE

DE
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« Die Zahl fiir ,,Aufnahme (Standbilder)* basiert auf dem CIPA-Standard und gilt

fiir Aufnahme unter den folgenden Bedingungen:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP ist auf [Alle Infos anz.] eingestellt.

— Eine Aufnahme alle 30 Sekunden.

— Der Zoom wird abwechselnd zwischen den Stellungen W und T umgeschaltet.

— Der Blitz wird bei jeder zweiten Aufnahme ausgeldst.

— Die Kamera wird nach jeweils zehn Benutzungen ein- und ausgeschaltet.

Die Minutenzahlen fiir Filmaufnahme basieren auf dem CIPA-Standard und gelten

fiir Aufnahme unter den folgenden Bedingungen:

— [HH Aufnahmeeinstlg]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

— Typische Filmaufnahme: Akku-Nutzungsdauer basierend auf wiederholtem
Starten/Stoppen der Aufnahme, Zoomen, Ein-/Ausschalten usw.

— Kontinuierliche Filmaufnahme: Akku-Nutzungsdauer basierend auf
ununterbrochener Aufnahme bis zum Erreichen der Obergrenze (29 Minuten),
und dann durch erneutes Driicken der Taste MOVIE fortgesetzter Aufnahme.
Andere Funktionen, wie z. B. Zoomen, werden nicht ausgefiihrt.



Einsetzen einer Speicherkarte (getrennt
erhaltlich)

- D
i

LocK OPEN

=
-

DE

Auf korrekte Ausrichtung der
abgeschnittenen Ecke achten.

1 Offnen Sie die Klappe.

2 Setzen Sie die Speicherkarte ein.
* Richten Sie die eingekerbte Ecke gemé8 der Abbildung aus, und fiihren
Sie die Speicherkarte ein, bis sie einrastet.

3 schlieBen Sie die Klappe.

DE
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Verwendbare Speicherkarten

Speicherkarte For Fr Fime
P Standbilder [~ MP4 AVCHD | XAVC S

. v _

Memory Stick PRO Duo v v (nur Mark2)

Memory Stick PRO-HG

Duo™ v v v -

Memory Stick Micro™ v

(M2) v v (nur Mark?2) -

SD-Speicherkarte #] ]

SDHC-Speicherkarte v v v o

SDXC-Speicherkarte v v v ! v 2

microSD-Speicherkarte

microSDHC- v v v —

Speicherkarte

microSDXC- #] #] %)

Speicherkarte v v v v

“I'sb Geschwindigkeitsklasse 4: CLASS@ oder schneller, oder UHS
Geschwindigkeitsklasse 1: 1] oder schneller

2 Speicherkarten, die alle der folgenden Bedingungen erfiillen:
— Kapazitit von 64 GB oder mehr
— SD Geschwindigkeitsklasse 10: CLASS@ , oder UHS Geschwindigkeitsklasse

1: 1J oder schneller

« Einzelheiten zur Anzahl der aufnehmbaren Standbilder und zur
Filmaufnahmedauer finden Sie auf den Seiten 33 bis 34. Wiihlen Sie eine
Speicherkarte mit der gewiinschten Kapazitit anhand der Tabellen aus.

 Es kann nicht garantiert werden, dass alle Speicherkarten korrekt funktionieren.
Fiir Speicherkarten anderer Hersteller als Sony konsultieren Sie die Hersteller der
Produkte.

* Wenn Sie Memory Stick Micro oder microSD-Speicherkarten mit dieser Kamera
benutzen, achten Sie darauf, den korrekten Adapter zu verwenden.

So entnehmen Sie die Speicherkarte/den Akku
Speicherkarte: Driicken Sie die Speicherkarte einmal hinein, um sie zu entnehmen.
Akku: Verschieben Sie den Akku-Verriegelungshebel. Lassen Sie den Akku
nicht fallen.

* Nehmen Sie die Speicherkarte/den Akku keinesfalls heraus, wenn die
Zugriffslampe (Seite 8, 10) leuchtet. Dadurch konnen die Daten in der
Speicherkarte beschidigt werden.




Einstellen der Sprache und der Uhr

ON/OFF (Ein-Aus)

Einstellrad

A——e
G
Y———o [ ]
Posten auswihlen: A/V/<4/»
Zahlenwert von Datum und Uhrzeit

einstellen: A/V/N/)
Festlegen: @

DE

1 Driicken Sie die Taste ON/OFF (Ein/Aus).
Der Spracheinstellungsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie die Kamera
zum ersten Mal einschalten.
¢ Es kann eine Weile dauern, bis sich die Kamera einschaltet und
betriebsbereit ist.

2 Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus, und driicken
Sie dann @ am Einstellrad.
Der Datums- und Uhrzeit-Einstellbildschirm wird angezeigt.

3 Prifen Sie, ob [Eingabe] auf dem Bildschirm
ausgewahlt ist, und driicken Sie dann @.

4 Waébhlen Sie die gewlinschte geographische Position
geman den Anweisungen auf dem Bildschirm aus, und
driicken Sie dann @.

5 Stellen Sie [Sommerzeit], [Datum/Zeit] und
[Datumsformat] ein, und driicken Sie dann @.
¢ Wenn Sie [Datum/Zeit] einstellen, ist Mitternacht 12:00 AM, und

Mittag ist 12:00 PM.

6 Prlfen Sie, ob [Eingabe] ausgewahlt ist, und driicken ¢
Sie dann @. 19
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Aufnehmen von Standbildern/Filmen

Ausléser

l Zoomhebel
(W/T)

Moduswahlknopf

i Intelligente Auto.

HH: Film ) Auszoomen
T: Einzoomen

Standbildaufnahme

1 Driicken Sie den Ausléser halb nieder, um zu
fokussieren.
Wenn das Bild scharf ist, ertént ein Piepton, und die Anzeige @ leuchtet

auf.

2 Driicken Sie den Ausléser ganz nieder, um zu
fotografieren.

Filmaufnahme

1 Dricken Sie die Taste MOVIE (Film), um die Aufnahme
zu starten.
¢ Benutzen Sie den W/T-Hebel (Zoom), um den Zoomfaktor zu dndern.

2 Driicken Sie die Taste MOVIE erneut, um die
Aufnahme zu stoppen.

* Wenn Sie withrend einer Filmaufnahme die Zoomfunktion benutzen, wird das
Betriebsgerdusch der Kamera aufgenommen. Das Betriebsgerdusch der Kamera
wird besonders dann horbar aufgenommen, wenn [Zoom-Geschwindig.] auf
[Schnell], und [Zoomfunkt. am Ring] auf [Schnell] eingestellt wird. Das
Betriebsgerdusch der Taste MOVIE wird moglicherweise ebenfalls am Ende der
Filmaufnahme aufgenommen.

¢ Der Panorama-Aufnahmebereich kann je nach dem Motiv oder der Aufnahmeart
verkleinert werden. Daher kann das aufgezeichnete Bild selbst bei Einstellung von
[360°] fiir Panorama-Aufnahme kleiner als 360 Grad sein.



 Kontinuierliche Filmaufnahme ist jeweils fiir ungefahr 29 Minuten mit den
Standardeinstellungen der Kamera bei einer Umgebungstemperatur von etwa 25°C
mdoglich. Wenn die Filmaufnahme beendet ist, konnen Sie die Aufnahme durch
erneutes Driicken der Taste MOVIE fortsetzen. Je nach der Umgebungstemperatur
wird die Aufnahme u. U. gestoppt, um die Kamera zu schiitzen.

Betrachten von Bildern

2=, W: Auszoomen
T: Einzoomen

Einstellrad

[»] (Wiedergabe)

?/ﬁ (Kamerafthrer/Léschen) Bilder auswiihlen: P (weiter)/
<« (zuriick) oder

Einstellrad drehen

Festlegen: @

1 Driicken Sie die Taste [»](Wiedergabe).

Auswihlen des nédchsten/vorherigen Bilds
Wiihlen Sie ein Bild aus, indem Sie P (weiter)/<« (zuriick) am Einstellrad
driicken oder das Einstellrad drehen. Driicken Sie @ in der Mitte des
Einstellrads, um Filme wiederzugeben.

Léschen eines Bilds
@ Driicken Sie die Taste ?/{ (Kamerafiihrer/Ldschen).
® Wiihlen Sie [Loschen] mit A am Einstellrad aus, und driicken Sie dann @.

Riickkehr zur Bildaufnahme
Driicken Sie den Ausldser halb nieder.
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Einflihrung zusétzlicher Funktionen

Steuerring
(nur DSC-HX90V/HX90)

Einstellrad

Fn (Funktion)

Einstellrad
DISP (Anzeige-Inhalt): Gestattet eine Anderung der Monitoranzeige.
&) / Ty (Bildfolgemodus): Gestattet Umschaltung zwischen den
Aufnahmemethoden, wie z. B. Einzelaufnahme, Serienaufnahme oder
Reihenaufnahme.
EA/f% (Belichtungskorr./Fotogestaltung): Gestattet die Einstellung der
Bildhelligkeit./Gestattet intuitive Bedienung der Kamera und einfaches
Aufnehmen kreativer Bilder.
4 (Blitzmodus): Gestattet die Wahl eines Blitzmodus fiir Standbilder.

Taste Fn (Funktion)

Gestattet Ihnen, 12 Funktionen zu registrieren, die Sie wihrend der Aufnahme

abrufen konnen.

@ Driicken Sie die Taste Fn (Funktion).

® Wiihlen Sie die gewiinschte Funktion aus, indem Sie A/V/<4/» am
Einstellrad driicken.

® Wiihlen Sie den Einstellwert durch Drehen des Einstellrads oder des
Steuerrings aus.

Steuerring (nur DSC-HX90V/HX90)
Sie konnen Thre bevorzugten Funktionen dem Steuerring zuweisen. Bei der
DE Aufnahme konnen bestehende Einstellungen durch einfaches Drehen des
22 Steuerrings gedndert werden.



Meniiposten

3 (Kamera- einstig.)

P BildgroBe

Damit wihlen Sie die Grofe der Standbilder aus.

3 seitenverhalt.

Damit wihlen Sie das Bildseitenverhiltnis fiir
Standbilder aus.

3 Qualitat

Damit stellen Sie die Bildqualitit fiir Standbilder ein.

Panorama: GroéBe

Damit wihlen Sie die GréBe von Panoramabildern
aus.

Panorama: Ausricht.

Damit legen Sie die Aufnahmerichtung fiir
Panoramabilder fest.

HH Dateiformat

Damit wihlen Sie das Filmdateiformat aus.

HH Aufnahmeeinstlg

Damit wihlen Sie die GroBe des aufgezeichneten
Filmbilds.

Bildfolgemodus

Damit legen Sie den Bildfolgemodus, z. B. fiir
Serienaufnahme, fest.

Belicht.reiheEinstlg.
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Damit konnen Sie Selbstausloseraufnahme im
Belichtungsreihenmodus, die Aufnahmereihenfolge
fiir Belichtungsreihe und Weilabgleichreihe
festlegen.

Blitzmodus

Ermdoglicht Blitzeinstellungen.

Blitzkompens.
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Damit stellen Sie die Blitzstirke ein.

Rot-Augen-Reduz

Damit reduzieren Sie den Rote-Augen-Effekt bei
Blitzaufnahmen.

Fokusmodus
(nur DSC-HX90V/
HX90)

Damit wiahlen Sie die Fokussiermethode.

Fokusfeld

Damit wiahlen Sie den Fokussierbereich.

P AF-Hilfslicht

Damit aktivieren Sie das AF-Hilfslicht, das dunkle
Szenen erhellt, um die Fokussierung zu erleichtern.

Belichtungskorr.

Korrigiert die Helligkeit des gesamten Bildes.

ISO

Damit stellen Sie die Lichtempfindlichkeit ein.
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Messmodus

Damit wihlen Sie die fiir die Helligkeitsmessung
verwendete Methode aus.

WeiBabgleich

Damit stellen Sie die Farbtone eines Bilds ein.

DRO/Auto HDR
(nur DSC-HX90V/

Helligkeit und Kontrast werden automatisch
kompensiert.

HX90/HX80)
Kreativmodus Damit wihlen Sie die gewiinschte Bildverarbeitung.
(nur DSC-HX90V/ Sie konnen auch Kontrast, Farbsittigung und
HX90/HX80) Konturenschirfe einstellen.
Damit wihlen Sie den gewiinschten Effektfilter, um
Bildeffekt einen imposanteren und kunstvolleren Ausdruck zu
erhalten.
Fokusvergroi Damit vergrofern Sie das Bild vor der Aufnahme, so

(nur DSC-HX90V/
HX90)

dass Sie den Fokus tiberpriifen konnen.

3 Hohe ISO-RM
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Damit legen Sie die
Rauschunterdriickungsverarbeitung fiir
Hochempfindlichkeitsaufnahme fest.

Mittel-AF-Verriegel.

Damit aktivieren Sie die Funktion der
Motivverfolgung und Fokusnachfiihrung, wenn Sie
die mittlere Taste auf dem Aufnahmebildschirm
driicken.

Léchel-/Ges.-Erk.

Damit wihlen Sie, ob Gesichter automatisch erkannt
und verschiedene Einstellungen automatisch
durchgefiihrt werden. Damit bestimmen Sie, ob die
Kamera automatisch den Verschluss auslost, wenn sie
ein Licheln erkennt.

3 Soft Skin-Effekt

Damit stellen Sie den Soft Skin-Effekt und die
Effektstufe ein.

Diese Funktion analysiert die Szene beim Erfassen
von Gesichtern, Nahaufnahmen oder Motiven, die mit

Bl. Auto. AF-Verriegelung verfolgt werden, und beschneidet
Objektrahm. . . . . .
und speichert automatisch eine weitere Kopie des
Bilds mit einer eindrucksvolleren Komposition.
Damit wihlen Sie vorprogrammierte Einstellungen
Szenenwahl zur Anpassung an verschiedene Szenenbedingungen

aus.




Film

Damit wihlen Sie den fiir Ihr Motiv oder den
gewiinschten Effekt geeigneten Aufnahmemodus.

HH SteadyShot

Damit aktivieren Sie SteadyShot fiir Filmaufnahmen.

HH Auto. Lang.belich.

Damit aktivieren Sie die Funktion, welche die
Verschlusszeit im Filmmodus automatisch der
Umgebungshelligkeit anpasst.

Mikro-Referenzpegel

Damit konnen Sie den Mikrofonpegel wihrend der
Filmaufnahme wihlen.

Windgerauschreduz.

Reduziert das Windgerdusch wihrend der
Filmaufnahme.

Aufnahmetipps Damit zeigen Sie die Aufnahmetipps-Liste an.
Damit konnen Sie eine im Voraus registrierte
Speicherabruf Einstellung wihlen, wenn der Moduswahlknopf auf
MR (Speicherabruf) eingestellt wird.
. Dient zum Registrieren der gewiinschten Modi oder
Speicher

Kamera-Einstellungen.

{X (Benutzer- einstlg.

)

Diese Funktion zeigt Streifen fiir die

Zebra Helligkeitseinstellung an.
¥ MF- Zeigt ein vergroBertes Bild fiir manuelle
Unterstltzung Fokussierung an.

(nur DSC-HX90V/
HX90)

Fokusvergrof.zeit
(nur DSC-HX90V/
HX90)

Damit bestimmen Sie die Zeitdauer, wihrend der das
Bild in vergroBerter Form angezeigt wird.

Gitterlinie

Damit aktivieren Sie eine Gitternetzanzeige, um
Ausrichtung auf einen strukturellen Umriss zu
ermoglichen.

HH Markierungsanz.

Damit wird festgelegt, ob bei Filmaufnahmen die
Markierung auf dem Monitor angezeigt wird oder
nicht.

HH Markier.einstlg.

Damit wird die bei Filmaufnahmen auf dem Monitor
angezeigte Markierung festgelegt.
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Damit aktivieren Sie die Bildkontrolle zur Anzeige

Bildkontrolle des aufgenommenen Bilds nach der Aufnahme.
Damit legen Sie die Art der auf dem Monitor oder
Taste DISP Sucher* anzuzeigenden Informationen fest, indem Sie

DISP am Einstellrad driicken.
* nur DSC-HX90V/HX90/HX80

Kantenanheb.stufe
(nur DSC-HX90V/
HX90)

Hebt bei manueller Fokussierung den Umriss von
scharfgestellten Bereichen mit einer bestimmten
Farbe hervor.

Kantenanheb.farbe
(nur DSC-HX90V/
HX90)

Damit legen Sie die fiir die Kantenanhebung
verwendete Farbe fest.

Belich.einst.-Anleit.

Damit aktivieren Sie die Anleitung, die angezeigt
wird, wenn Sie Belichtungseinstellungen auf dem
Aufnahmebildschirm 4ndern.

Zoom-Geschwindig.

Damit legen Sie die Zoomgeschwindigkeit beim
Betitigen des Zoombhebels fest.

Zoom-Einstellung

Damit bestimmen Sie, ob Klarbild-Zoom und
Digitalzoom beim Zoomen verwendet werden oder
nicht.

FINDER/MONITOR
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Damit legen Sie die Methode zum Umschalten
zwischen Sucher und Monitor fest.

Auslésen ohne Karte

Damit legen Sie fest, ob der Verschluss ausgelost
wird, wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist.

Selbstportr./-auslds.

Damit wird festgelegt, ob der 3-Sekunden-
Selbstausloser verwendet wird, wenn der Monitor um
etwa 180 Grad hochgeklappt wird.

Gesichtsregistr.

Damit registrieren oder wechseln Sie die Person, die
bei der Fokussierung Prioritit erhalten soll.

¥ Datum schreiben

Damit konnen Sie festlegen, ob das Aufnahmedatum
auf dem Standbild aufgezeichnet wird oder nicht.

Funkt.men(-Einstlg.

Damit konnen Sie die Funktionen anpassen, die beim
Driicken der Taste Fn (Funktion) angezeigt werden.

Key-Benutzereinstlg.

Damit konnen Sie der Taste und dem Steuerring* eine
gewiinschte Funktion zuweisen.
* nur DSC-HX90V/HX90




Zoomfunkt. am Ring
(nur DSC-HX90V/
HX90)

Damit stellen Sie die Zoomfunktion des Steuerrings
ein. Wenn Sie [Schnell] wéhlen, verschiebt sich die
Zoomposition im Einklang mit dem Drehwinkel des
Steuerrings. Wenn Sie [Stufe] wihlen, konnen Sie
eine Zoomposition zu einer festen Stufe der
Brennweite verschieben.

MOVIE-Taste

Damit wird festgelegt, ob die Taste MOVIE immer
aktiviert wird.

A (Drahtlos)

An Smartph. send.

Damit iibertragen Sie Bilder zur Anzeige auf einem
Smartphone.

An Comp. senden

Damit konnen Sie Bilder sichern, indem Sie diese zu
einem Computer iibertragen, der mit einem Netzwerk
verbunden ist.

Auf TV wiedergeben

Sie konnen Bilder auf einem netzwerktauglichen
Fernsehgerit betrachten.

One-Touch(NFC)

Damit weisen Sie eine Applikation der One-Touch-
Funktion (NFC) zu. Sie kénnen die Applikation zum
Aufnehmen aufrufen, indem Sie ein NFC-taugliches
Smartphone an die Kamera halten.

Flugzeug-Modus

Damit konnen Sie die drahtlose Kommunikation und
die GPS-Funktionen* dieses Gerites deaktivieren.
* nur DSC-HX90V

WPS-Tastendruck

Durch Driicken der WPS-Taste konnen Sie den
Zugangspunkt bequem in der Kamera registrieren.

Zugriffspkt.-Einstlg.

Sie koénnen Ihren Zugangspunkt manuell registrieren.

Geratename bearb.

Sie konnen den Geridtenamen unter Wi-Fi Direct usw.
dndern.

MAC-Adresse anz.

Zeigt die MAC-Adresse der Kamera an.

SSID/PW zuriicks.

Setzt SSID und Passwort einer Smartphone-
Verbindung zuriick.

Netzw.einst. zurlcks.

Alle Netzwerkeinstellungen werden zuriickgesetzt.
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52 (Applikation)

Applikationsliste

Zeigt die Applikationsliste an. Sie konnen die zu
verwendende Applikation auswihlen.

Einfihrung

Zeigt Anweisungen zur Verwendung der Applikation
an.

[>] (Wiedergabe)

Léschen Damit 16schen Sie ein Bild.
. Damit bestimmen Sie die Art, wie Bilder fiir
Ansichtsmodus . .
Wiedergabe gruppiert werden.
Bildindex Damit konnen Sie mehrere Bilder gleichzeitig

anzeigen.

Anzeige-Drehung
(nur DSC-HX90V/

Damit legen Sie die Wiedergaberichtung des
aufgenommenen Bilds fest.

HX90/HX80)
Diaschau Damit zeigen Sie eine Diaschau an.
Drehen Dient zum Drehen des Bilds.

@® VergroBern

Damit konnen Sie Wiedergabebilder vergroBern.

4K Standbild-Wdg.

Standbilder werden in 4K-Auflgsung zu einem iiber
HDMI angeschlossenen Fernsehgerit ausgegeben,
das 4K unterstiitzt.

Schitzen

Damit schiitzen Sie die Bilder.

Bew.interv.-Einstlg

Damit konnen Sie das Intervall zum Anzeigen der
Verfolgung von Motiven in [Beweg.aufn.-Video]
einstellen, wo die Verfolgung der Bewegung des
Motivs wihrend der Filmwiedergabe gezeigt wird.

Ausdrucken

Damit markieren Sie ein Standbild mit einem
Druckauftragssymbol.

Beauty-Effekt

Damit konnen Sie das Gesicht einer Person auf einem
Standbild retuschieren und das retuschierte Bild als
neues Bild speichern.




&5 (Einstellung)

Monitor-Helligkeit

Damit stellen Sie die Monitorhelligkeit ein.

Sucherhelligkeit
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Legt die Helligkeit des elektronischen Suchers fest.

Sucher-Farbtemp.
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Damit stellen Sie die Farbtemperatur des Suchers ein.

Lautstarkeeinst.

Damit stellen Sie die Lautstérke fiir Filmwiedergabe
ein.

Signalténe

Damit bestimmen Sie das Betriebsgerdusch der
Kamera.

GPS-Einstellungen
(nur DSC-HX90V)

Damit stellen Sie die GPS-Funktion ein.

Upload-Einstell.

Damit aktivieren Sie die Upload-Funktion der
Kamera, wenn Sie eine Eye-Fi-Karte benutzen.

Kachelmeni

Damit bestimmen Sie, ob das Kachelmentii bei jedem
Driicken der Taste MENU angezeigt wird oder nicht.

Modusregler-Hilfe

Damit schalten Sie den Moduswahlknopffiihrer
(Erlduterung des jeweiligen Aufnahmemodus) ein
oder aus.

Léschbestatigng

Damit bestimmen Sie, ob Lschen oder Abbrechen
auf dem Loschungs-Bestitigungsbildschirm
vorgewihlt wird.

Anzeigequalitat

Damit legen Sie die Anzeigequalitit fest.

Energiesp.-Startzeit

Damit bestimmen Sie die Zeit bis zum automatischen
Ausschalten der Kamera.

Fkt. f. geschloss. VF
(nur DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Damit legen Sie fest, ob die Stromversorgung beim
Schliefen des Suchers ausgeschaltet wird.

PAL/NTSC-Auswahl
(nur fir 1080 50i-
kompatible Modelle)

Durch Andern des TV-Formats des Geriites ist
Aufnahme in einem anderen Filmformat mdglich.

Demo-Modus

Damit schalten Sie die Demonstrationswiedergabe
eines Films ein oder aus.

HDMI-Einstellungen

Legt die HDMI-Einstellungen fest.
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USB-Verbindung

Damit bestimmen Sie die USB-Verbindungsmethode.

USB-LUN-Einstlg.

Erweitert die Kompatibilitidt durch Einschrénken der
Funktionen der USB-Verbindung. Setzen Sie diese
Funktion unter normalen Bedingungen auf [Multi].
Die Einstellung [Einzeln] sollte nur dann verwendet
werden, wenn die Verbindung zwischen der Kamera
und einem Computer oder einer AV-Komponente
nicht hergestellt werden kann.

USB-Stromzufuhr

Damit bestimmen Sie, ob Strom iiber eine USB-
Verbindung zugefiihrt wird.

fy Sprache

Damit wihlen Sie die Sprache aus.

Datum/Uhrzeit

Damit stellen Sie Datum und Uhrzeit sowie die
Sommerzeit ein.

Gebietseinstellung

Damit stellen Sie den Einsatzort ein.

Formatieren

Damit wird die Speicherkarte formatiert.

Dateinummer

Damit legen Sie die Methode fiir die Zuweisung von
Dateinummern zu Standbildern und Filmen fest.

REC-Ordner wahlen

Damit dndern Sie den ausgewéhlten Ordner zum
Speichern von Standbildern und Filmen (MP4).

Neuer Ordner

Damit erstellen Sie einen neuen Ordner zum
Speichern von Standbildern und Filmen (MP4).

Ordnername

Damit legen Sie das Ordnerformat fiir Standbilder
fest.

Bild-DB wiederherst.

Damit konnen Sie die Bilddatenbankdatei
wiederherstellen und Aufnahme und Wiedergabe
aktivieren.

Medien-Info anzeig.

Damit zeigen Sie die verbleibende Aufnahmezeit von
Filmen und die noch speicherbare Anzahl von
Standbildern auf der Speicherkarte an.

Version

Zeigt die Software-Version der Kamera an.

Einstlg zuriicksetzen

Damit setzen Sie die Einstellungen auf ihre Vorgaben
zuriick.




Merkmale von PlayMemories Home™

Die Software PlayMemories Home erméoglicht es Thnen, Standbilder und
Filme zu Ihrem Computer zu importieren und zu benutzen. Sie bendtigen
PlayMemories Home, um XAVC S-Filme und AVCHD-Filme zu Threm

Computer zu importierten.

Importieren von Bildern
von |hrer Kamera

Fur Windows sind die folgenden Funktionen
ebenfalls verfugbar:

£ R Tube]

Hochladen von
Bildern zu

Bétréchten von
Bildern auf
einem Kalender

Erstellen
von
Filmdiscs Netzwerkdiensten

Wiedergeben von
importierten Bildern

Austauschen von
Bildern auf
PlayMemories Online™

‘ ) PlayMemories

e Zur Installation von PlayMemories Home wird eine Internet-Verbindung benétigt.

 Zur Benutzung von PlayMemories Online oder anderer Netzwerkdienste wird eine
Internet-Verbindung benétigt. PlayMemories Online oder andere Netzwerkdienste
sind in manchen Léandern oder Regionen eventuell nicht verfiigbar.

* Verwenden Sie die folgende URL fiir Mac-Applikationen:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

« Falls die Software PMB (Picture Motion Browser), die mit élteren Modellen vor
2011 geliefert wurde, bereits auf Ihrem Computer installiert ist, wird sie bei der
Installation von PlayMemories Home iiberschrieben. Verwenden Sie
PlayMemories Home, die Nachfolger-Software von PMB.
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Systemanforderungen

Sie finden die Systemanforderungen fiir die Software unter der folgenden
URL:
http://www.sony.net/pcenv/

Installieren von PlayMemories Home auf einem
Computer

1 Rufen Sie mit dem Internet-Browser auf lhrem
Computer die folgende URL auf, und installieren Sie
dann PlayMemories Home.

http://www.sony.net/pm/

« Einzelheiten zu PlayMemories Home finden Sie auf der folgenden
PlayMemories Home-Supportseite (nur in Englisch):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

 Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird PlayMemories Home
gestartet.

2 SchlieBen Sie die Kamera mit dem Micro-USB-Kabel
(mitgeliefert) an Ihren Computer an.
¢ Neue Funktionen werden u. U. in PlayMemories Home installiert. Wir
empfehlen, die Kamera auch dann an Ihren Computer anzuschlie3en,
wenn PlayMemories Home bereits auf Threm Computer installiert ist.

* Trennen Sie das Micro-USB-Kabel (mitgeliefert) nicht von der Kamera, wihrend
der Bedienungsbildschirm oder der Zugriffsbildschirm angezeigt wird.
Anderenfalls konnen die Daten beschidigt werden.

* Um die Kamera vom Computer zu trennen, klicken Sie auf g in der Taskleiste,
und dann auf [DSC-HX90V auswerfen], [DSC-HX90 auswerfen], [DSC-HX80
auswerfen] oder [DSC-WX500 auswerfen].
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Hinzufiigen von Funktionen zur Kamera

Sie konnen die gewiinschten Funktionen zu Ihrer Kamera hinzufiigen, indem
Sie iiber das Internet eine Verbindung mit der Applikations-Download-
Website \\L:’ (PlayMemories Camera Apps™) herstellen.
http://www.sony.net/pmca/

* Nachdem Sie eine Applikation installiert haben, konnen Sie die Applikation
aufrufen, indem Sie ein NFC-taugliches Android-Smartphone unter
Verwendung der Funktion [One-Touch(NFC)] an das N-Zeichen der Kamera
halten.

Standbildzahlen und Filmaufnahmezeiten

Die Anzahl der Standbilder und die Aufnahmezeit hingen von den

Aufnahmebedingungen und der Speicherkarte ab.
Standbilder

[} BildgroBe]: L: 18M

Bei Einstellung von [~} Seitenverhalt.] auf [4:3]*

Kapazitat
Qualitat 2
Standard 400 Bilder
Fein 280 Bilder

* Wenn Sie [P Seitenverhilt.] auf eine andere Option als [4:3] einstellen, kdnnen
Sie mehr Bilder als oben angegeben aufnehmen.
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Filme

Die nachstehende Tabelle zeigt die ungefihren Gesamtaufnahmezeiten bei
Verwendung einer mit dieser Kamera formatierten Speicherkarte.

(h (Stunden), m (Minuten))

. Kapazitat >GB 64 GB
Aufnahmeeinstlg
60p 50M/50p 50M — 2h35m
30p 50M/25p S0M — 2h35m
24p 50M" — 2h35m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m 8hilsm
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 8m Shsm
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8hism
1920x1080 60p 28M/
1920x1080 50p 28M §m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
19201080 25p 16M 10m §h25m
1280x720 30p 6M/
1280720 25p 6M 30m 22h

* nur fiir 1080 60i-kompatible Modelle

* Daueraufnahme ist fiir ungefdhr 29 Minuten (eine Produktspezifikationsgrenze)
moglich. Die maximale ununterbrochene Aufnahmezeit eines Films im Format
MP4 (28M) betrdgt etwa 20 Minuten (begrenzt durch die 4 GB-
Dateigroeneinschrinkung).

« Die verfiigbare Filmaufnahmezeit ist unterschiedlich, weil die Kamera mit VBR
(Variable Bit Rate) aufnimmt. Bei diesem Verfahren wird die Bildqualitit
abhiingig von der Aufnahmeszene automatisch justiert. Wenn Sie schnell bewegte
Motive aufnehmen, ist das Bild klarer, aber die verfiigbare Aufnahmezeit wird
kiirzer, weil fiir die Aufnahme mehr Speicherplatz erforderlich ist.

Die Aufnahmezeit hidngt ebenfalls von den Aufnahmebedingungen, dem Motiv
oder der Einstellung von Bildqualitit/Bildgrofe ab.



Hinweise zur Verwendung der Kamera

In diese Kamera eingebaute Funktionen
* Diese Anleitung beschreibt die einzelnen Funktionen von Geriten, die mit der
GPS-Funktion kompatibel/inkompatibel, mit 1080 60i kompatibel und mit 1080
50i kompatibel sind.
— Um festzustellen, ob Thre Kamera die GPS-Funktion unterstiitzt, iiberpriifen Sie
die Modellbezeichnung Threr Kamera.
GPS-kompatibel: DSC-HX90V DE
GPS-inkompatibel: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WX500
— Um festzustellen, ob Thre Kamera mit 1080 60i oder 1080 50i kompatibel ist,
priifen Sie nach, ob eines der folgenden Zeichen an der Unterseite der Kamera
vorhanden ist.
1080 60i-kompatibles Geriit: 60i
1080 50i-kompatibles Gerit: 50i
Diese Kamera ist mit Filmen des Formats 1080 60p oder 50p kompatibel. Im
Gegensatz zu den bislang iiblichen Standard-Aufnahmemodi, bei denen nach
einem Zeilensprungverfahren aufgenommen wird, nimmt diese Kamera nach
einem Progressivverfahren auf. Dadurch wird die Auflosung erhéht und ein
geschmeidigeres, realistischeres Bild geliefert. Im Format 1080 60p/1080 50p
aufgezeichnete Filme konnen nur auf Geriten abgespielt werden, die das Format
1080 60p/1080 50p unterstiitzen.
« Setzen Sie [Flugzeug-Modus] an Bord eines Flugzeugs auf [Ein].

Info zu GPS-kompatiblen Geréten (nur DSC-HX90V)

* Benutzen Sie die GPS-Funktion im Einklang mit den Vorschriften der Lénder und
Regionen, in denen Sie sich aufhalten.

* Wenn Sie die Positionsdaten nicht aufzeichnen wollen, setzen Sie [GPS Ein/Aus]
auf [Aus].

Info zu Benutzung und Pflege

Vermeiden Sie grobe Behandlung, Zerlegen, Abéndern, Erschiitterungen oder
StoBe, z. B. durch Hammerschlag, Fallenlassen oder Drauftreten auf das Produkt.
Behandeln Sie das Objektiv mit besonderer Sorgfalt.

Hinweise zu Aufnahme/Wiedergabe

* Vor der eigentlichen Aufnahme sollten Sie eine Probeaufnahme machen, um sich
zu vergewissern, dass die Kamera einwandfrei funktioniert.

 Die Kamera ist nicht staubdicht, spritzwassergeschiitzt oder wasserdicht.

* Richten Sie die Kamera nicht auf die Sonne oder andere helle Lichtquellen.
Dadurch kann eine Funktionsstérung der Kamera verursacht werden.

« Falls Feuchtigkeitskondensation auftritt, beseitigen Sie diese vor Benutzung der
Kamera.
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« Unterlassen Sie Schiitteln oder Anstoflen der Kamera. Es kann zu einer
Funktionsstérung kommen, so dass Sie nicht in der Lage sind, Bilder
aufzunehmen. Dariiber hinaus kann das Speichermedium unbrauchbar werden,
oder Bilddaten konnen beschidigt werden.

Benutzen bzw. lagern Sie die Kamera nicht an folgenden Orten

* An sehr hei3en, kalten oder feuchten Orten
An sehr heiflen Orten, wie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto, kann sich
das Kameragehiuse verformen, was zu einer Funktionsstorung fithren kann.

* Aufbewahrung unter direktem Sonnenlicht oder in der Nihe eines Heizkorpers
Das Kameragehéuse kann sich verfirben oder verformen, was eine
Funktionsstérung verursachen kann.

¢ An Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind

« In der Nihe eines Ortes, der starke Funkwellen erzeugt, Strahlung abgibt oder
stark magnetisch ist. Anderenfalls kann die Kamera Bilder eventuell nicht richtig
aufnehmen oder wiedergeben.

« An sandigen oder staubigen Orten
Achten Sie darauf, dass kein Sand oder Staub in die Kamera gelangt. Es konnte
sonst zu einer Funktionsstérung der Kamera kommen, die in manchen Fillen nicht
reparierbar ist.

Info zum Tragen

¢ Setzen Sie sich nicht auf einen Stuhl oder einen anderen Platz, wenn sich die
Kamera in der GeséBtasche Threr Hose oder Thres Rocks befindet, weil dadurch
eine Funktionsstorung oder Beschidigung der Kamera verursacht werden kann.

ZEISS-Objektiv

Diese Kamera ist mit einem hochwertigen ZEISS-Objektiv ausgestattet, das scharfe
Bilder mit ausgezeichnetem Kontrast reproduziert. Das Objektiv dieser Kamera
wurde unter einem von ZEISS gepriiften Qualititssicherungssystem in
Ubereinstimmung mit den von ZEISS Deutschland aufgestellten Qualititsnormen
hergestellt.

Hinweise zu Monitor, elektronischem Sucher (nur DSC-HX90V/

HX90/HX80) und Objektiv

* Da Monitor und elektronischer Sucher unter Einsatz von extrem genauer
Prazisionstechnologie hergestellt werden, sind iiber 99,99 % der Pixel fiir
effektiven Betrieb funktionsfihig. Es konnen jedoch einige winzige schwarze und/
oder helle Punkte (weille, rote, blaue oder griine) auf dem Monitor und dem
elektronischen Sucher erscheinen. Diese Punkte sind ein normales Resultat des
Herstellungsprozesses und haben keinen Einfluss auf die Aufnahme.

* Halten Sie die Kamera nicht am Monitor oder Sucher.

¢ Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder andere Objekte wihrend des Betriebs
nicht vom Objektiv eingeklemmt werden.

¢ Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Finger nicht einklemmen, wenn Sie den Sucher
hineindriicken.



* Driicken Sie den Sucher nicht gewaltsam hinein, wenn das Okular herausgezogen
ist.

¢ Falls Wasser, Staub oder Sand an der Suchereinheit haftet, kann eine
Funktionsstorung verursacht werden.

Hinweise zum Aufnehmen mit dem Sucher (nur DSC-HX90V/HX90/

HX80)

Diese Kamera ist mit einem Organischen Elektrolumineszenzsucher mit hoher

Auflosung und hohem Kontrast ausgestattet. Bei der Konstruktion der Kamera

wurde grofler Wert auf einen leicht ablesbaren Sucher durch entsprechendes

Abstimmen verschiedener Elemente gelegt.

* Das Bild kann in der Nihe der Ecken des Suchers geringfiigig verzerrt sein. Dies
ist keine Funktionsstorung. Wenn Sie jedes Detail der gesamten Komposition
iiberpriifen wollen, konnen Sie auch den Monitor benutzen.

* Wenn Sie die Kamera schwenken, wihrend Sie in den Sucher blicken oder Ihre
Augen umher bewegen, kann das Sucherbild verzerrt sein, oder die Farbe des
Bilds kann sich @ndern. Dies ist ein Merkmal des Objektivs oder des
Anzeigegerites und stellt keine Funktionsstorung dar. Zum Fotografieren
empfehlen wir, auf den Mittenbereich des Suchers zu blicken.

Hinweise zum Blitz

* Tragen Sie die Kamera nicht an der Blitzeinheit, und setzen Sie diese auch keiner
ibermiBigen Kraft aus.

* Falls Wasser, Staub oder Sand in die offene Blitzeinheit gelangen, kann eine
Funktionsstérung verursacht werden.

 Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Finger nicht einklemmen, wenn Sie den Blitz
hineindriicken.

Sony-Zubehoér

Verwenden Sie nur Original-Zubehor der Marke Sony, weil anderenfalls eine
Funktionsstorung verursacht werden kann. Zubehor der Marke Sony ist in manchen
Lindern oder Regionen eventuell nicht erhiltlich.

Info zur Kameratemperatur
Thre Kamera und der Akku konnen bei Dauereinsatz heifls werden, was aber kein
Anzeichen fiir eine Funktionsstorung ist.

Info zum Uberhitzungsschutz

Je nach der Temperatur der Kamera und des Akkus kann es vorkommen, dass keine
Filme aufgenommen werden konnen, oder dass sich die Kamera zum eigenen
Schutz automatisch ausschaltet.

Eine Meldung erscheint auf dem Monitor, bevor sich die Kamera ausschaltet oder
die Filmaufnahme gesperrt wird. Lassen Sie die Kamera in diesem Fall
ausgeschaltet, und warten Sie, bis sich die Temperatur von Kamera und Akku
normalisiert hat. Falls Sie die Kamera einschalten, ohne Kamera und Akku
ausreichend abkiihlen zu lassen, schaltet sich die Kamera u. U. erneut aus, oder
Filmaufnahmen sind eventuell nicht moglich.
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Info zum Laden des Akkus

« Wenn Sie einen Akku laden, der lange Zeit nicht benutzt worden ist, wird er u. U.
nicht auf die korrekte Kapazitit aufgeladen.
Dies ist auf die Eigenschaften des Akkus zuriickzufiihren. Laden Sie den Akku
erneut.

« Batterien, die linger als ein Jahr nicht benutzt wurden, sind moéglicherweise
verdorben.

Warnung zum Urheberrecht

Fernsehprogramme, Filme, Videobdnder und andere Materialien konnen
urheberrechtlich geschiitzt sein. Unerlaubtes Aufnehmen solcher Materialien kann
gegen die Bestimmungen des Urheberrechts versto3en.

Keine Garantie bei beschadigtem Inhalt oder Aufnahmeausféllen
Sony bietet keine Garantie fiir Aufnahmeversagen oder Verlust bzw. Beschidigung
des Aufnahmeinhalts oder der Audiodaten, die auf eine Funktionsstrung der
Kamera oder des Speichermediums usw. zuriickzufiihren sind. Wir empfehlen,
Sicherungskopien von wichtigen Daten anzufertigen.

Reinigen des Kameragehauses

Reinigen Sie das Kameragehéduse mit einem weichen, leicht mit Wasser

angefeuchteten Tuch, und wischen Sie anschlieBend das Gehduse mit einem

trockenen Tuch ab. Um Beschiddigung der Oberfliche oder des Gehduses zu

verhiiten:

— Setzen Sie die Kamera keinen Chemikalien, wie z. B. Verdiinner, Benzin,
Alkohol, Feuchttiicher, Insektenschutzmittel, Sonnencreme oder
Insektenbekdmpfungsmittel, aus.

Pflegen des Monitors

« Die Beschichtung des Monitors kann durch anhaftende Handcreme oder
Feuchtigkeitscreme aufgeldst werden. Falls eine solche Substanz auf den Monitor
gelangt, wischen Sie sie unverziiglich ab.

« Durch starkes Wischen mit Papiertiichern oder anderem Material kann die
Beschichtung beschédigt werden.

« Falls Fingerabdriicke oder Schmutz am Monitor haften, empfehlen wir, den
Schmutz sachte zu entfernen, bevor Sie den Monitor mit einem weichen Tuch
sauber wischen.

Hinweise zu Drahtlos-LAN

Wir iibernehmen keinerlei Verantwortung fiir etwaige Schiden, die durch

unbefugten Zugriff auf bzw. unbefugte Benutzung von in der Kamera gespeicherten
Zieladressen bei Verlust oder Diebstahl entstehen.



Hinweise zur Sicherheit bei Verwendung von WLAN-Produkten

¢ Achten Sie stets darauf, dass Sie ein sicheres Drahtlos-LAN verwenden, um
Hacking, Zugriff durch boswillige Dritte oder sonstige Sicherheitsliicken zu
vermeiden.

* Bei Verwendung eines Drahtlos-LAN ist es sehr wichtig, die richtigen
Sicherheitseinstellungen vorzunehmen.

« Falls bei Verwendung eines Drahtlos-LAN ein Sicherheitsproblem entsteht, weil
keine Sicherheitsmanahmen in Kraft sind oder unvermeidliche Umstéinde
auftreten, iibernimmt Sony keine Verantwortung fiir Verluste oder Schiden.
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Technische Daten

Kamera

[System]
Bildwandler: 7,82 mm (1/2,3 Typ)
Exmor R™ CMOS-Sensor
Effektive Pixelzahl der Kamera:
Ca. 18,2 Megapixel
Gesamtpixelzahl der Kamera:
Ca. 21,1 Megapixel
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T
30x-Zoomobjektiv
f=4,1 mm- 123 mm (24 mm -
720 mm (35-mm-Film-
Entsprechung))
F3,5 (W) -F6,4 (T)
Bei Filmaufnahme (16:9):
26,5 mm - 795 mm"!
Bei Filmaufnahme (4:3):
32,5 mm - 975 mm"!
1 Bei Einstellung von
[HH SteadyShot] auf [Standard]
SteadyShot: Optisch
Dateiformat (Standbilder): JPEG
(DCEF, Exif, MPF Baseline)-
konform, DPOF-kompatibel
Dateiformat (Filme):
XAVC S-Format (mit XAVC S-
Format konform):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 Bit)
AVCHD-Format (mit AVCHD-
Format Ver. 2.0 kompatibel):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
ausgestattet mit Dolby Digital
Stereo Creator
* Hergestellt unter Lizenz von
Dolby Laboratories.
Filme (MP4-Format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Speichermedium: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
Karten, microSD-Speicherkarten

Blitz: Blitzreichweite (Einstellung der
ISO-Empfindlichkeit (empfohlener
Belichtungsindex) auf Auto):

Ca. 0,3 m bis 5,4 m (W)/
Ca. 2,5 m bis 3,0 m (T)

[Eingdnge/Ausgénge]

HDMI-Buchse: HDMI-Mikrobuchse

Multi/Micro-USB-Buchse*:
USB-Kommunikation

USB-Verbindung: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Unterstiitzt Micro-USB-kompatible

Gerite.

[Sucher] (nur DSC-HX90V/HX90/
HX80)

Typ: Elektronischer Sucher

(Organische Elektrolumineszenz)
Gesamtzahl der Bildpunkte:

638 400 Punkte
Sucherbildabdeckung: 100%
VergroBerung: Ca. 0,50x (35-mm-

Format-Entsprechung) mit 50-mm-

Objektiv auf unendlich, —1 m™!
Augenabstand: Ca. 20 mm vom

Okular, 19,2 mm vom Okularbild

bei —1 m™!

* Dioptrien-Einstellung:
—4,0m™! bis +3,0 m™!

[Monitor]
LCD-Monitor:

7,5 cm (Typ 3,0) TFT-Ansteuerung
Gesamtzahl der Bildpunkte:

921 600 Punkte



[Stromversorgung, Allgemeines]
Stromversorgung:
Akku, 3,6 V
Netzteil, 5 V
Leistungsaufnahme:
DSC-HX90V/HX90/HX80:
Ca. 1,4 W (bei Aufnahme mit dem
Monitor)
Ca. 1,5 W (bei Aufnahme mit dem
Sucher)
DSC-WX500:
Ca. 1,4 W (wihrend der
Aufnahme)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: —20 °C bis +60 °C
Abmessungen (CIPA-konform) (ca.):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(B/H/T)
DSC-WX500:
101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(B/H/T)
Gewicht (CIPA-konform) (ca.):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
245 g (inklusive NP-BX1 Akku,
Memory Stick PRO Duo)
DSC-WX500:
236 g (inklusive NP-BX1 Akku,
Memory Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Lautsprecher: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel

[Drahtloses LAN]

Unterstiitzter Standard:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequenz: 2,4 GHz

Unterstiitzte Sicherheitsprotokolle:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfigurationsmethode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manuell

Zugangsmethode: Infrastruktur-Modus

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-
konform

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Akku NP-BX1
Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku
Maximale Spannung: 4,2 V
Gleichstrom
Nennspannung: 3,6 V Gleichstrom
Maximale Ladespannung: 4,2 V
Gleichstrom
Maximaler Ladestrom: 1,89 A
Kapazitit: Typisch 4,5 Wh
(1240 mAh)

Anderungen von Design und
technischen Daten vorbehalten.
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Markenzeichen
* Memory Stick und 2> sind
Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen der Sony
Corporation.
XAVC S und sind
eingetragene Markenzeichen der
Sony Corporation.
+AVCHD Progressive* und das
~AVCHD Progressive*-Logo sind
Markenzeichen der Panasonic
Corporation und Sony Corporation.
Dolby und das Doppel-D-Symbol
sind Markenzeichen von Dolby
Laboratories.
Die Begriffe HDMI und HDMI High-
Definition Multimedia Interface
sowie das HDMI-Logo sind
Markenzeichen bzw. eingetragene
Markenzeichen von HDMI Licensing
LLC in den Vereinigten Staaten und
anderen Léndern.
Windows ist ein eingetragenes
Markenzeichen der Microsoft
Corporation in den Vereinigten
Staaten und/oder anderen Léndern.
Mac ist ein eingetragenes
Markenzeichen von Apple Inc. in den
Vereinigten Staaten und anderen
Liéndern.
iPhone und iPad sind eingetragene
Markenzeichen von Apple Inc. in den
Vereinigten Staaten und anderen
Léindern.
* Das SDXC-Logo ist ein
Markenzeichen von SD-3C, LLC.
* Android und Google Play sind
Markenzeichen der Google Inc.

* Wi-Fi, das Wi-Fi-Logo und Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sind
eingetragene Markenzeichen der Wi-
Fi Alliance.

* Das N-Zeichen ist ein Markenzeichen
oder eingetragenes Markenzeichen
von NFC Forum, Inc. in den
Vereinigten Staaten und anderen
Léndern.

* DLNA und DLNA CERTIFIED sind
Markenzeichen der Digital Living
Network Alliance.

 Facebook und das ,,f*-Logo sind
Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen von Facebook, Inc.

* YouTube und das YouTube-Logo
sind Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen von
Google Inc.

 Eye-Fi ist ein Markenzeichen von
Eye-Fi, Inc.

* Auflerdem sind die in dieser
Anleitung verwendeten System- und
Produktbezeichnungen im
Allgemeinen Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen ihrer
jeweiligen Entwickler oder
Hersteller. Die Zeichen ™ oder ®
werden jedoch nicht in allen Fillen in
dieser Anleitung verwendet.
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Zusitzliche Informationen zu
diesem Produkt und Antworten zu
hiufig gestellten Fragen kénnen
Sie auf unserer Kundendienst-
Website finden.

http://www.sony.net/
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Nederlands

Meer te weten komen over de camera ("Help-
gids")

"Help-gids" is een online handleiding. U kunt de "Help-gids"
lezen op uw computer of smartphone.

Raadpleeg deze voor diepgaande instructies over de vele
functies van de camera.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

De gids weergeven

Deze camera is uitgerust met een ingebouwde helpfunctie.

__ Fn (Functie)

MENU

9/ (Helpfunct. in camera/wissen)

Helpfunct. in camera

De camera beeldt beschrijvingen af van de MENU/Fn (Functie)-onderdelen en

de instelwaarden.

@ Druk op de MENU-knop of op de Fn (Functie)-knop.

@ Selecteer het gewenste onderdeel en druk daarna op de ?/ff (Helpfunct. in
camera/wis-)knop.

Opnametips
De camera geeft de opnametips weer voor de geselecteerde opnamefunctie.
(® Druk in de opnamefunctie op de ?/f (Helpfunct. in camera/wis-)knop.



@ Selecteer de gewenste opnametip, en druk daarna op @ op het
besturingswiel.
De opnametip wordt weergegeven.
U kunt de tekst over het scherm laten lopen met A/V, en u kunt een
andere opnametip weergeven met 4/P.

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
-BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEVAAR

OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERKLEINEN, HOUDT U ZICH
NAUWGEZET AAN DEZE INSTRUCTIES.

/\LET OP

Accu
Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische
brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.

» Demonteer de accu niet.

* Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga
er niet op staan.

* Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking
komen met de aansluitpunten.

« Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een
auto die in de zon geparkeerd staat.

* Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.

* Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.

 Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan
worden opgeladen.

» Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.

* Houd de accu droog.

* Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door
Sony wordt aanbevolen. NL

* Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies. 3



Netspanningsadapter
Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de buurt.
Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een storing
optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.

Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische
elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de
verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regels
voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid
van dit apparaat beinvloeden.

Voor klanten in Europa

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgi¢

C€

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit apparaat in overeenstemming is met de
essenti€le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere
informatie kunt u vinden op:

http://www.compliance.sony.de/



Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop
dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie
met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 %
kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal
worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

NL



De bijgeleverde items controleren

De cijfer tussen haakjes geeft het aantal stuks aan.
¢ Camera (1)
* Oplaadbare accu NP-BX1 (1)
¢ Micro-USB-kabel (1)
* Netspanningsadapter (1)
 Netsnoer (bijgeleverd in bepaalde landen/gebieden) (1)
¢ Polsriem (1)
* Gebruiksaanwijzing (dit boekje) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Deze handleiding beschrijft de functies die een Wi-Fi-verbinding vereisen.

Voor meer informatie over Wi-Fi-functies/One-touch (NFC)-functies,
raadpleegt u de "Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide" (bijgeleverd)
of de "Help-gids" (pagina 2).

Over de taalinstelling
Verander zo nodig de taal van het scherm voordat u de camera gebruikt
(pagina 19).

Over de afbeeldingen
De afbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt zijn van de DSC-
HX90V, behalve indien anders vermeld.



Onderdelen herkennen
DSC-HX90V/HX90/HX80

ON/OFF (aan/uit)-knop

[2] Ontspanknop

[3] Functiekeuzeknop
i (Slim automatisch)/
if¥* (Superieur automat.)/
P (Autom. programma)/
A (Diafragmavoorkeuze)/
S (Sluitertijdvoorkeuze)/
M (Handm. belichting)/
MR (Geheug.nr. oproep.)/
B (Film)/
i1 (iDraaipanorama)/
SCN (Scenekeuze)

[4] Voor opnemen:
W/T-(zoom)knop
Voor weergeven:
E=3 (Index-)knop/
weergavezoom-knop

[5] Zelfontspannerlamp/
AF-hulplicht

[6] GPS-ontvanger (ingebouwd,
alleen DSC-HX90V)

Flitser
« Bedek de flitser niet met uw

vinger.

* Bij gebruik van de flitser
verschuift u de 4 (flitser
omhoog-)knop. Als u de flitser
niet gebruikt, duwt u deze met de
hand omlaag.

Diopterinstelhendel
[9] Zoeker

<4

* Als u de zoeker wilt gebruiken,
schuift u de zoeker-omhoogknop
omlaag (D) en trekt u het oculair
uit de zoeker tot deze vast klikt
(@)

* Wanneer u in de zoeker kijkt,
wordt de zoekerfunctie
ingeschakeld, en wanneer u uw
gezicht weghaalt bij de zoeker,
keert de weergavefunctie terug
naar de monitorfunctie.

Zoeker-omhoogknop
(N-markering)

* Raak de markering aan wanneer
u de camera verbindt met een
smartphone die is uitgerust met
de NFC-functie.

¢ NFC (Near Field
Communication) is een
internationale norm voor
draadloze communicatie over een
korte afstand.

Besturingsring (alleen DSC-

HX90V/HX90)

Lens

NL
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[1] Microfoon

% (flitser-omhoog-)knop

Monitor

« U kunt de monitor naar een stand

draaien waarin u het beeld
gemakkelijk kunt bekijken en een
beeld onder een kleine hoek
opnemen of een zelfportret
opnemen terwijl u naar de
monitor kijkt.

[4] Oogsensor
Voor opnemen:
Fn (Functie)-knop
Voor weergeven:
] (Naar smartph verznd-)knop
[6] MOVIE (bewegende beelden)-
knop
MENU-knop
Oplaadlampje

[9] Multi/Micro USB-aansluiting

¢ Ondersteunt een micro-USB-
compatibel apparaat.

Wi-Fi-antenne (ingebouwd)

Bevestigingspunt voor riem

Besturingswiel

[»] (weergave-)knop

?/ ﬁﬂ (Helpfunct. in camera/
wis-)knop

4] 8]
Accuvergrendelingshendel
[2] Accuvak
[3] Schroefgat voor statief
* Gebruik een statief met een
schroef van minder dan 5,5 mm
lang. Als de schroef te lang is,
kunt u de camera niet stevig
bevestigen en kan de camera
worden beschadigd.
[4] Toegangslamp
[5] Geheugenkaartgleuf
[6] HDMI-microaansluiting
Deksel van geheugenkaartgleuf
en accuvak

Luidspreker



DSC-WX500

L/

ON/OFF (aan/uit)-knop

Ontspanknop
[3] Functiekeuzeknop

i (Slim automatisch)/

X" (Superieur automat.)/

P (Autom. programma)/

A (Diafragmavoorkeuze)/

S (Sluitertijdvoorkeuze)/

V] (Handm. belichting)/

R (Geheug.nr. oproep.)/

HH (Film)/

i1 (iDraaipanorama)/

SCN (Scenekeuze)

[4] Voor opnemen:

‘W/T-(zoom)knop

Voor weergeven:

E=3 (Index-)knop/

weergavezoom-knop

[5] Zelfontspannerlamp/
AF-hulplicht
@ Flitser

« Bedek de flitser niet met uw
vinger.

« Bij gebruik van de flitser
verschuift u de % (flitser
omhoog-)knop. Als u de flitser
niet gebruikt, duwt u deze met de
hand omlaag.

(N-markering)

* Raak de markering aan wanneer
u de camera verbindt met een
smartphone die is uitgerust met
de NFC-functie.

¢ NFC (Near Field
Communication) is een
internationale norm voor
draadloze communicatie over een
korte afstand.

Lens NL

@@?

Microfoon

% (flitser-omhoog-)knop

[8] Monitor

U kunt de monitor naar een stand

draaien waarin u het beeld
gemakkelijk kunt bekijken en een
beeld onder een kleine hoek
opnemen of een zelfportret
opnemen terwijl u naar de
monitor kijkt.
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[4] Voor opnemen:
Fn (functie)-knop
Voor weergeven:
A] (Naar smartph verznd-)knop
MOVIE (bewegende beelden)-
knop
[6] MENU-knop
Oplaadlampje
Multi/Micro USB-aansluiting
* Ondersteunt een micro-USB-
compatibel apparaat.
@ Wi-Fi-antenne (ingebouwd)
Bevestigingspunt voor riem
[11] Besturingswiel
[»] (weergave-)knop
/W (Helpfunct. in camera/

wis-)knop

\\\

(4] (5] (8]

Accuvergrendelingshendel
[2] Accuvak
Schroefgat voor statief
¢ Gebruik een statief met een
schroef van minder dan 5,5 mm
lang. Als de schroef te lang is,
kunt u de camera niet stevig
bevestigen en kan de camera
worden beschadigd.
[4] Toegangslamp
[5] Geheugenkaartgleuf
[6] HDMI-microaansluiting
Deksel van geheugenkaartgleuf
en accuvak

Luidspreker



De accu plaatsen

Accuvergrendelingshendel

NL

1 Open het deksel.

2 Steek de accu erin.

* Houd de accuvergrendelingshendel opzij gedrukt en steek de accu in de
camera, zoals afgebeeld. Controleer dat na het plaatsen van de accu de
accuvergrendelingshendel vergrendelt.

 Als u het deksel sluit terwijl de accu niet goed is geplaatst, kan de
camera beschadigd worden.

NL
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De accu opladen

|1
S
Oplaadlampje
Brandt: Opladen
Brandt niet: Opladen voltooid
Knippert:
Oplaadfout of opladen tijdelijk
gepauzeerd omdat de camera niet
binnen het juiste temperatuurbereik
is

Sluit de camera aan op de netspanningsadapter
(bijgeleverd), met de micro-USB-kabel (bijgeleverd).

2 Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact.

Het oplaadlampje brandt oranje en het opladen start.

» Zorg ervoor dat tijdens het opladen van de accu de camera is
uitgeschakeld.

* U kunt de accu opladen ondanks dat deze nog gedeeltelijk geladen is.

* Wanneer het oplaadlampje knippert en het opladen niet klaar is, haalt u
de accu eruit en plaatst u deze er weer in.

* Voor sommige landen/gebieden geldt: sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter en sluit de netspanningsadapter aan op het
stopcontact.




Opmerkingen

* Wanneer het oplaadlampje van de camera knippert terwijl de netspanningsadapter
is aangesloten op het stopcontact, betekent dit dat het opladen tijdelijk is
onderbroken omdat de temperatuur buiten het aanbevolen bereik ligt. Wanneer de
temperatuur weer binnen het geschikte bereik komt, wordt het opladen hervat. Het
wordt aanbevolen de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10 °C t/
m 30 °C.

Het is mogelijk dat de accu niet effectief wordt opgeladen als de aansluitpunten
van de accu vuil zijn. In dat geval veegt u eventueel stof voorzichtig af met behulp
van een zachte doek of een wattenstaafje om de aansluitingen van de accu schoon
te maken. NL
Sluit de netspanningsadapter (bijgeleverd) aan op een stopcontact in de buurt. In
het geval een storing optreedt tijdens het gebruik van de netspanningsadapter, trekt
u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te
koppelen.

Nadat het opladen klaar is, trekt u de stekker van het netsnoer van de
netspanningsadapter uit het stopcontact.

Gebruik uitsluitend een originele accu, micro-USB-kabel (bijgeleverd) en
netspanningsadapter (bijgeleverd) van het merk Sony.

Oplaadtijd (volledige lading)
De oplaadtijd met de netspanningsadapter (bijgeleverd) is ongeveer
230 minuten. Het oplaadlampje gaat aan en daarna onmiddellijk weer uit
wanneer de accu volledig opgeladen is.

Opmerkingen
* Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een

temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van
gebruikscondities en de omstandigheden.

NL
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Opladen door aansluiting op een computer
De accu kan worden opgeladen door de camera met behulp van een micro-
USB-kabel aan te sluiten op een computer. Sluit de camera aan op de computer
terwijl de camera is uitgeschakeld.

Naar een USB- <=
aansluiting

 Als de camera is ingeschakeld en u hem aansluit op een computer, wordt de
accu niet opgeladen maar wordt de camera van stroom voorzien door de
computer, waardoor u beelden kunt importeren in een computer zonder dat u
zich zorgen hoeft te maken dat de accu leeg raakt.

Opmerkingen

 Als de camera is aangesloten op een laptop-computer die niet op de
stroomvoorziening is aangesloten, daalt de acculading van de laptop. Laad niet
langdurig op.

» Zet de computer niet aan/uit en start de computer niet opnieuw op, al dan niet uit
de energiebesparingsstand, wanneer een USB-verbinding tot stand is gebracht
tussen de computer en de camera. Hierdoor kan een storing optreden in de camera.
Voordat u de computer uit- of inschakelt, herstart of uit de slaapstand wekt,
verbreekt u de verbinding tussen de camera en de computer.

* Wanneer een eigengebouwde of gewijzigde computer wordt gebruikt om de accu
in de camera op te laden, kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.



Gebruiksduur van de accu en het aantal beelden dat
kan worden opgenomen en weergegeven

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Gebruiksduur van

Aantal beelden

de accu
Opnemen Monitor — Ong. 390 beelden
(stilstaande
beelden) Zoeker — Ong. 360 beelden
Typische Monitor Ong. 70 min. —
opname
bewegende Zoeker Ong. 75 min. —
beelden
Ononderbroken Monitor Ong. 105 min. —
opnemen van
bewegende Zoeker Ong. 115 min. —
beelden
Weergeven (stilstaande beelden) Ong. 290 min. Ong. 5800 beelden

DSC-WX500:

Gebruiksduur van

Aantal beelden

de accu
Opnemen (stilstaande beelden) — Ong. 400 beelden
Typische opname bewegende Ong. 75 min. o
beelden
Ononderbroken opnemen van .
bewegende beelden Ong. 110 min. o
Weergeven (stilstaande beelden) Ong. 330 min. Ong. 6600 beelden

Opmerkingen

» Het bovenstaande aantal beelden geldt bij een volledig opgeladen accu.
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan het aantal beelden lager zijn.
 Het aantal beelden dat kan worden opgenomen geldt bij opnemen onder de

volgende omstandigheden:

— Bij gebruik van een Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (los verkrijgbaar)

— De accu wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.

— [GPS aan/uit] is ingesteld op [Uit] (alleen DSC-HX90V)

— [Weergavekwaliteit] is ingesteld op [Standaard]

NL
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» Het aantal van "Opnemen (stilstaande beelden)" is gebaseerd op de CIPA-norm,

en geldt bij opnemen onder de volgende omstandigheden:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP is ingesteld op [Alle info weerg.].

— Iedere 30 seconden wordt een beeld opgenomen.

—De zoom wordt beurtelings gewisseld tussen de uiterste W-kant en T-kant.

— De flitser gaat eenmaal per twee opnamen af.

— De camera wordt in- en uitgeschakeld na iedere 10 opnamen.

Het aantal minuten voor het opnemen van bewegende beelden is gebaseerd op de

CIPA-norm, en geldt voor opnemen onder de volgende omstandigheden:

— [EH Opname-instell.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

— Typische opname bewegende beelden: Gebruiksduur van de accu gebaseerd op
herhaaldelijk starten/stoppen van de opname, zoomen, in-/uitschakelen, enz.

— Ononderbroken opnemen van bewegende beelden: Gebruiksduur van de accu
gebaseerd op non-stop opnemen tot de limiet (29 minuten) is bereikt, en daarna
doorgaan door nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Overige functies, zoals
zoomen, worden niet gebruikt.



Een geheugenkaart (los verkrijgbaar) plaatsen

Let erop dat de afgeschuinde NL
hoek in de juiste richting wijst.

1 Open het deksel.

2 Plaats de geheugenkaart.
* Met de afgeschuinde hoek gericht zoals aangegeven in de afbeelding,
steekt u de geheugenkaart in de gleuf tot hij op zijn plaats vastklikt.

3 Sluit het deksel.

NL
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Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt

Voor Voor bewegende beelden

Geheugenkaart stilstaande

beelden MP4 AVCHD XAVC S
Memory Stick PRO Duo v v (alleen Mark2)
Memory Stick PRO-HG
DuOTM V V V -
Memory Stick Micro™ v
M2) v Vo | lleenMark2) | T
SD-geheugenkaart 1 %]
SDHC-geheugenkaart v v v o
SDXC-geheugenkaart v v ! v ! v 2
microSD-geheugenkaart 1 %]
microSDHC-geheugenkaart v v v o
microSDXC-geheugenkaart v v ! v ! v 2

*I SD-snelheidsklasse 4: CLASS@ of hoger, of UHS-snelheidsklasse 1: (1) of
hoger

"2 Geheugenkaarten die voldoen aan alle volgende voorwaarden:
— Capaciteit van 64 GB of meer
— SD-snelheidsklasse 10: C‘.LASS@ , of UHS-snelheidsklasse 1: (1) of hoger

« Voor meer informatie over het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen
en de opnameduur van bewegende beelden, raadpleeg de pagina's 34 en 35.
Raadpleeg de tabellen en selecteer een geheugenkaart met de gewenste capaciteit.

* Wij kunnen niet garanderen dat alle geheugenkaarten correct werken. Voor
geheugenkaarten die zijn geproduceerd door andere fabrikanten dan Sony, neemt u
contact op met de fabrikant van het product.

¢ Als u Memory Stick Micro of microSD-geheugenkaarten in deze camera gebruikt,
vergeet u niet de geschikte adapter te gebruiken.

De geheugenkaart of accu uit de camera halen
Geheugenkaart: Duw de geheugenkaart kort erin om de geheugenkaart uit te
werpen.

Accu: Verschuif de accuvergrendelingshendel. Zorg ervoor dat u de accu niet
laat vallen.

Opmerkingen

» De geheugenkaart of accu nooit uit de camera halen wanneer de toegangslamp
(pagina 8 en 10) brandt. Hierdoor kunnen de gegevens op de geheugenkaart
beschadigd raken.



De taal en de klok instellen

ON/OFF (aan/uit)

Besturingswiel

A——
« _.é @ g._ > ) NL
v—e [ ]
Onderdelen selecteren: A/V/<4/»
De numerieke waarde instellen van de
datum en de tijd: A/Y/N/)
Instellen: @

1 Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.
Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt, wordt het taalinstelscherm
afgebeeld.
* Het kan enige tijd duren eerdat de camera wordt ingeschakeld en
bediening mogelijk is.

2 Selecteer de gewenste taal, en druk daarna op @ op
het besturingswiel.
Het datum- en tijdinstelscherm wordt afgebeeld.

3 Controleer of [Enter] is geselecteerd op het scherm, en
druk daarna op @.

4 Selecteer een gewenste geografische locatie aan de
hand van de aanwijzingen op het scherm, en druk
daarna op @.

5 Stel [Zomertijd], [Datum/Tijd] en [Datumindeling] in, en
druk daarna op @.
* Bij het instellen van [Datum/Tijd], is middernacht 12:00 AM, en is 12
uur 's middags 12:00 PM.

NL
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6 Controleer of [Enter] is geselecteerd, en druk daarna op

Stilstaande/bewegende beelden opnemen

Ontspanknop

o WIT-
\% (zoom)knop
S —~
@{m =w TR
Functiekeuzeknop Q‘)
if¥ : Slim automatisch g W: Zoomt uit
) T: Zoomt in

HH: Film

Stilstaande beelden opnemen

1 Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te

stellen.
Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de @

indicator afgebeeld.

2 Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te
nemen.

Bewegende beelden opnemen

1 Druk op de MOVIE (bewegende beelden)-knop om te

beginnen met opnemen.
* Gebruik de W/T-(zoom)knop om de zoomvergroting te veranderen.

2 Druk nogmaals op de MOVIE-knop als u het opnemen
wilt stoppen.

NL
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Opmerkingen

* Wanneer de zoomfunctie wordt gebruikt tijdens het opnemen van bewegende
beelden, wordt het geluid van de camerabediening ook opgenomen. Het geluid dat
de camera maakt wordt doorgaans ook opgenomen, met name wanneer
[Zoomsnelheid] is ingesteld op [Snel] en wanneer [Zoomfunctie op ring] is
ingesteld op [Vlug]. Het bedieningsgeluid van de MOVIE-knop kan ook worden
opgenomen wanneer het opnemen van de bewegende beelden klaar is.

Het opnamebereik van panoramabeelden kan worden verkleind, athankelijk van
het onderwerp of de manier waarop het wordt opgenomen. Daarom kan, zelfs als
[360°] is ingesteld op het opnemen van panoramabeelden, het opgenomen beeld
minder zijn dan 360 graden.

Ononderbroken opnemen van bewegende beelden is mogelijk gedurende ongeveer
29 minuten achter elkaar met de standaardinstellingen van de camera en bij een
omgevingstemperatuur van ongeveer 25 °C. Nadat het opnemen van bewegende
beelden klaar is, kunt u het opnemen hervatten door nogmaals op de MOVIE-knop
te drukken. Het opnemen kan automatisch worden onderbroken om de camera te
beschermen afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Beelden weergeven

. W: Zoomt uit
T: Zoomt in

Besturingswiel

[»] (weergeven) |

?/ﬁ (Helpfunct. in camera/wissen

) Beelden selecteren: P (volgende)/
<«(vorige) of het
besturingswiel
draaien

Instellen: @

1 Druk op de [» (weergave-)knop.

NL
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Het volgende/vorige beeld selecteren

Selecteer een beeld door op het besturingswiel op P (volgende)/<« (vorige) te
drukken of door het besturingswiel te draaien. Druk op @ in het midden van
het besturingswiel om de bewegende beelden weer te geven.

Een beeld wissen

@ Druk op de ?/{j (Helpfunct. in camera/wis-)knop.
@ Selecteer [Wissen] met A op het besturingswiel en druk daarna op @.

Terugkeren naar beelden opnemen
Druk de ontspanknop tot halverwege in.

Inleiding tot de overige functies

Besturingsring
(alleen DSC-HX90V/HX90)

Fn (functie)

Besturingswiel

DISP (inhoud weergeven): Maakt het mogelijk om de weergave op het scherm
te veranderen.
&)/ &y (Transportfunctie): Maakt het mogelijk om te schakelen tussen
opnamefuncties, zoals enkele opname, continue opname of bracket-opname.
e (Belicht.comp./Creatief met foto's): Hiermee kunt u de helderheid van
het beeld instellen./Maakt het mogelijk om de camera intuitief te bedienen en
eenvoudig creatieve beelden op te nemen.

2!\12L 4 (Flitsfunctie): Hiermee kunt u een flitserfunctie selecteren voor stilstaande
beelden.



Fn (functie)-knop
Hiermee kunt u 12 functies registreren en deze functies oproepen voor het
opnemen.
@ Druk op de Fn (Functie)-knop.
@ Selecteer de gewenste functie door op A/V/<4/P op het besturingswiel te
drukken.
® Selecteer de instelwaarde door het besturingswiel of de besturingsring te
draaien.

Besturingsring (alleen DSC-HX90V/HX90)
Uw favoriete functies kunnen gemakkelijk worden toegewezen aan de
besturingsring. Tijdens het opnemen kunnen de gemaakte instellingen worden
veranderd door simpelweg de besturingsring te draaien.

NL
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Menuonderdelen

KX (Camera- instellingen)

3 Beeldformaat

Hiermee kunt u het formaat van de stilstaande
beelden selecteren.

o Beeldverhouding

Hiermee kunt u de beeldverhouding van de
stilstaande beelden selecteren.

3 Kwaliteit

Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de stilstaande
beelden selecteren.

Panorama: formaat

Hiermee kunt u het formaat van de panoramabeelden
selecteren.

Panorama: richting

Hiermee kunt u de opnamerichting van de
panoramabeelden selecteren.

HH Bestandsindeling

Hiermee kunt u het bestandsformaat voor bewegende
beelden selecteren.

HH Opname-instell.

Hiermee kunt u de grootte selecteren van het frame
van de opgenomen bewegende beelden.

Transportfunctie

Hiermee kunt u de transportfunctie instellen,
bijvoorbeeld voor ononderbroken opnemen.

Bracket-instellingen
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Hiermee kunt u de zelfontspanneropname bij
bracketopname, de opnamevolgorde voor de
belichting-bracketopname, en de witbalans-
bracketopname instellen.

Flitsfunctie

Hiermee kunt u de flitserinstellingen maken.

Flitscompensatie
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Hiermee kunt u de intensiteit van de uitvoer van de
flitser instellen.

Rode ogen verm.

Hiermee kunt u het rode-ogeneffect bij gebruik van
de flitser corrigeren.

Scherpstelfunctie
(alleen DSC-HX90V/
HX90)

Hiermee kunt u de scherpstellingsmethode selecteren.

Scherpstelgebied

Hiermee kunt u het scherpgestelde gebied selecteren.

E AF-hulplicht

Hiermee kunt u AF-verlichting instellen die voor licht
zorgt in donkere scenes om het scherpstellen te
vergemakkelijken.




Belicht.comp.

Corrigeert de helderheid van het totale beeld.

1ISO Hiermee kunt u de lichtgevoeligheid instellen.
. . Selecteert de methode voor het meten van de
Lichtmeetfunctie .
helderheid.
Witbalans Hiermee kunt u de kleurtonen van een beeld instellen.

DRO/Auto HDR
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Hiermee kunt u automatisch compenseren voor
helderheid en contrast.

Creatieve stijl
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Hiermee kunt u de gewenste beeldverwerking
selecteren. U kunt ook het contrast, de verzadiging en
scherpte instellen.

Foto-effect

Selecteert het gewenste effectfilter voor een
indrukwekkendere en artistiekere weergave.

Scherpstelvergrot.
(alleen DSC-HX90V/
HX90)

Vergroot het beeld v66r de opname zodat u de
scherpstelling kunt controleren.

¥ NR bij hoge-1SO
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Hiermee kunt u de ruisonderdrukkingsbewerking
instellen voor opnamen met een hoge gevoeligheid.

Centr. AF-vergrend.

Stelt de functie in voor het volgen van een onderwerp
en blijven scherpstellen wanneer op de middenknop
wordt gedrukt terwijl het opnamescherm wordt
afgebeeld.

Lach-/Gezichtsherk.

Hiermee kunt u selecteren of gezichten herkend
moeten worden en diverse instellingen automatisch
veranderen. Hiermee kunt u instellen dat de sluiter
automatisch ontspant wanneer een lach wordt
herkend.

P Zachte-huideffect

Hiermee kunt u het zachte-huideffect en het
effectniveau instellen.

¥ Autom. kadreren

Analyseert de scéne met gezichten, close-ups of
onderwerpen die gevolgd worden door de AF-
vergrendelingsfunctie, en snijdt automatisch het beeld
bij naar een indrukwekkendere compositie en slaat dit
als kopie op.
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Hiermee kunt u vooraf gemaakte instellingen

Scenekeuze selecteren die overeenkomen met diverse
scéneomstandigheden.
Film Selecteert de opnamefunctie die het meest geschikt is

voor uw onderwerp of effect.

HH SteadyShot

Stelt SteadyShot in voor het opnemen van bewegende
beelden.

HH Aut. lang. sluit.tijld

Stelt de functie in die automatisch de sluitertijd
aanpast overeenkomstig de helderheid van de
omgeving tijdens het opnemen van bewegende
beelden.

Microfoon ref. niveau

Selecteert het microfoonniveau tijdens het opnemen
van bewegende beelden.

Windruis reductie

Hiermee kunt u het windgeruis verlagen tijdens het
opnemen van bewegende beelden.

Lijst met opnametips

Beeldt de lijst met opnametips af.

Geheug.nr. oproep.

Selecteert een instelling die van tevoren is ingesteld
wanneer de functiekeuzeknop wordt ingesteld op MR
(Geheugenoproep).

Geheugen

Hiermee kunt u de gewenste functies of camera-
instellingen registreren.

L} (Eigen instellingen)

Zebra

Geeft strepen weer om de helderheid in te stellen.

¥ MF Assist
(alleen DSC-HX90V/
HX90)

Hiermee kunt u een vergroot beeld weergeven tijdens
handmatig scherpstellen.

Schrpstelvergrot.tijd
(alleen DSC-HX90V/
HX90)

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen gedurende
welke het beeld in vergrote vorm wordt weergegeven.

Stramienlijn

Hiermee kunt u stramienlijnen weergeven als
hulpmiddel bij het uitlijnen van de beeldcompositie.

HH Markeringweerg.

Hiermee kunt u instellen of de markering op de
monitor wordt afgebeeld bij het opnemen van
bewegende beelden.




HH Markering-instell.

Hiermee kunt u de markering instellen die op de
monitor wordt afgebeeld bij het opnemen van
bewegende beelden.

Autom.weergave

Stelt automatische weergave in op het weergeven van
het vastgelegde beeld na het opnemen.

Stelt het type informatie in dat op de monitor of in de
zoeker* moet worden afgebeeld door op DISP op het

DISP-knop besturingswiel te drukken.
* alleen DSC-HX90V/HX90/HX80
Reliéfniveau Accentueert bij handmatig scherpstellen de contouren

(alleen DSC-HX90V/
HX90)

van scherpstelbereiken met een bepaalde kleur.

Reliéfkleur
(alleen DSC-HX90V/
HX90)

Hiermee kunt u de kleur instellen die in de
reliéffunctie wordt gebruikt.

Belichtingsinst.gids

Stelt de gids in die wordt afgebeeld wanneer de
belichtingsinstellingen worden veranderd op het
opnamescherm.

Zoomsnelheid

Hiermee kunt u de zoomsnelheid van de zoomknop
instellen.

Zoom-instelling

Stelt in of Helder Beeld Zoom en Digitale zoom
worden gebruikt tijdens het zoomen.

FINDER/MONITOR
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Stelt de methode in voor het omschakelen tussen de
zoeker en de monitor.

Opn. zonder geh.krt.

Hiermee kunt u instellen of de sluiter kan worden
ontspannen wanneer geen geheugenkaart is geplaatst.

Zelfportr./-ontspan.

Stelt in of de zelfontspanner met een vertraging van 3
seconden moet worden gebruikt wanneer het scherm
ongeveer 180 graden omhoog wordt gekanteld.

Gezichtsregistratie

Hiermee kunt u de persoon registreren of veranderen
die voorrang moet krijgen bij het scherpstellen.

P Datum schrijven

Hiermee kunt u instellen of een opnamedatum wordt
opgenomen op het stilstaande beeld.

Instell. functiemenu

Hiermee kunt u de functies aanpassen die worden
weergegeven wanneer op de Fn (Functie)-knop wordt
gedrukt.
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Eigen toetsinstelling.

Hiermee kunt u een gewenste functie toewijzen aan
de knop en de besturingsring*.
* alleen DSC-HX90V/HX90

Zoomfunctie op ring
(alleen DSC-HX90V/
HX90)

Stelt de zoomfunctie van de besturingsring in.
Wanneer u [Vlug] selecteert, verplaatst de
zoompositie zich overeenkomstig de mate waarin de
besturingsring wordt gedraaid. Als u [Stap] selecteert,
kunt u een zoompositie verplaatsen naar een vaste
stap van de brandspuntsafstand.

Knop MOVIE

Stelt in of de MOVIE-knop altijd geactiveerd is.

A\ (Draadloos)

Naar smartph verznd

Brengt beelden over voor weergave op een
smartphone.

Naar computer verz.

Maakt een reservekopie van beelden door ze over te
brengen naar een computer die is verbonden met een
netwerk.

Op TV bekijken

U kunt beelden bekijken op een netwerk-compatibele
televisie.

One-touch (NFC)

Wijst een applicatie toe aan One-touch (NFC).
Wanneer u opneemt kunt u de applicatie oproepen
door met een NFC-compatibele smartphone de
camera aan te raken.

Vliegtuig-stand

U kunt dit apparaat instellen op het niet uitvoeren van
draadloze communicaties en GPS-functies*.
* alleen DSC-HX90V

WPS-Push

U kunt eenvoudig het accesspoint in de camera
registreren door op de WPS-knop te drukken.

Toegangspunt instel.

U kunt uw accesspoint handmatig registreren.

Naam Appar. Bew.

U kunt de apparaatnaam veranderen onder Wi-Fi
Direct, enz.

MAC-adres weergvn

Toont het MAC-adres van de camera.

SSID/WW terugst.

Stelt het SSID en wachtwoord terug van de
smartphone-verbinding.

Netw.instell. terugst.

Stelt alle netwerkinstellingen terug.




B2 (Applicatie)

Applicatielijst

Geeft de applicatielijst weer. U kunt de applicatie die
u wilt gebruiken selecteren.

Inleiding

Beeldt instructies af over het gebruik van de
applicatie.

=] (Afspelen)

Wissen Hiermee kunt u een beeld wissen.
. Stelt de manier in waarop beelden worden
Weergavefunctie
gegroepeerd voor weergave.
Beeldindex Hiermee kunt u meerdere beelden tegelijkertijd

weergeven.

Weergave-rotatie
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Stelt de weergaverichting van het opgenomen beeld
in.

Diavoorstelling

Hiermee kunt u een diavoorstelling weergeven.

Roteren

Roteert het beeld.

@ Vergroot

Vergroot het weergegeven beeld.

WG 4K-stilst. beeld

Voert stilstaande beelden met een resolutie van 4K uit
naar een via HDMI aangesloten televisie die
ondersteuning biedt voor 4K.

Beveiligen

Hiermee kunt u de beelden beveiligen.

Motion intervalaanp.

Stelt het interval in voor het tonen van het volgen van
onderwerpen in [Motion Shot-video], waarin het
volgen van de beweging van het onderwerp wordt
getoond tijdens het weergeven van bewegende
beelden.

Printen opgeven

Hiermee kunt u een afdrukmarkering toevoegen aan
een stilstaand beeld.

Schoonheidseffect

Werkt het gezicht van een persoon op een stilstaand
beeld bij en slaat het bijgewerkte beeld op als een
nieuw beeld.
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&5 (Instellingen)

Monitor-helderheid

Stelt de helderheid van de monitor in.

Helderheid zoeker
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Stelt de helderheid van de elektronische zoeker in.

Kleurtemp. zoeker
(alleen DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Stelt de kleurtemperatuur van de zoeker in.

Volume-instellingen

Stelt het volumeniveau voor het weergeven van
bewegende beelden in.

Audiosignalen

Hiermee kunt u het bedieningsgeluid van de camera
instellen.

GPS-instellingen
(alleen DSC-HX90V)

Stelt de GPS-functie in.

Inst. uploaden

Hiermee kunt u de uploadfunctie van de camera
instellen bij gebruik van een Eye-Fi-kaart.

Tegelmenu

Stelt in of het tegelmenu wordt weergegeven elke
keer wanneer u op de MENU-knop drukt.

Modusdraaiknopsch.

Hiermee kunt u de gids voor de functiekeuzeknop (de
beschrijving van elke opnamefunctie) in- en
uitschakelen.

Wisbevestiging

Stelt in of Wissen of Annuleren vooraf is geselecteerd
op het bevestigingsscherm voor wissen.

Weergavekwaliteit

Stelt de weergavekwaliteit in.

Begintijd energ.besp

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen die moet
verstrijken voordat de camera automatisch wordt
uitgeschakeld.

Functie gesloten VF
(alleen DSC-HX90V/

Stelt in of het apparaat moet worden uitgeschakeld
wanneer de zoeker wordt gesloten.

HX90/HX80)
PAL/NTSC schakel. Door het tv-formaat van het apparaat te veranderen,
(alleen voor 1080 50i- | wordt het mogelijk om bewegende beelden op te
compatibele nemen in een ander formaat.
modellen)

Hiermee kunt u de demonstratie van het weergeven
Demomodus

van bewegende beelden instellen op aan of uit.




HDMI-instellingen

Stelt de HDMlI-instellingen in.

USB-verbinding

Hiermee kunt u de USB-verbindingsprocedure
instellen.

USB LUN-instelling

Hiermee kunt u de compatibiliteit verbeteren door de
functies van de USB-verbinding te beperken. Stel in
op [Multi] onder normale omstandigheden en op
[Enkel] alleen wanneer de verbinding tussen de
camera en een computer of AV-component niet tot
stand kan worden gebracht.

USB-voeding

Hiermee kunt u instellen of de voeding moet worden
geleverd door de USB-verbinding.

gy Taal

Hiermee kunt u taal selecteren.

Datum/tijd instellen

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen en de
zomertijdinstelling veranderen.

Tijdzone instellen

Hiermee kunt u de gebruikslocatie instellen.

Formatteren Hiermee kunt u de geheugenkaart formatteren.
Hiermee kunt u de methode instellen voor het
Bestandsnummer toewijzen van bestandsnummers aan stilstaande en

bewegende beelden.

OPN.-map kiezen

Hiermee kunt u de map veranderen die is geselecteerd
voor het opslaan van stilstaande beelden en
bewegende beelden (MP4).

Nieuwe map

Hiermee kunt u een nieuwe map aanmaken voor het

opslaan van stilstaande en bewegende beelden (MP4).

Mapnaam

Stelt het mapformaat van de stilstaande beelden in.

Beeld-DB herstellen

Hiermee kunt u het beelddatabasebestand herstellen
en opname en weergave inschakelen.

Media-info weergev.

Hiermee kunt u de resterende opnameduur voor
bewegende beelden en het aantal opneembare
stilstaande beelden op de geheugenkaart weergeven.

Versie

Hiermee kunt u de camerasoftwareversie weergeven.

Instelling herstellen

Hiermee kunt u de instellingen terugstellen op hun
standaardwaarden.
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Functies van PlayMemories Home™

Met het softwareprogramma PlayMemories Home kunt u stilstaande en
bewegende beelden in uw computer importeren en deze gebruiken.
PlayMemories Home is vereist voor het importeren van bewegende beelden in
het XAVC S-formaat en het AVCHD-formaat in uw computer.

Geimporteerde
beelden weergeven

S

Beelden importeren uit
uw camera

Onder Windows zijn ook de volgende

functies beschikbaar; Beelden delen op

PlayMemories Online™

[i Y[lll" C PlayMemories

Beelden ‘ Een disc met  Beelden
bekijkenop  bewegende uploaden naar

een kalender beelden maken netwerkservices

Opmerkingen

« Een internetverbinding is noodzakelijk om PlayMemories Home te installeren.

 Een internetverbinding is noodzakelijk om PlayMemories Online of andere
netwerkservices te gebruiken. PlayMemories Online of andere netwerkservices
zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of gebieden.

¢ Gebruik de volgende URL voor Macintosh-softwareprogramma's:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

« Als het softwareprogramma PMB (Picture Motion Browser), dat werd geleverd
met modellen die zijn uitgebracht voor 2011, reeds is geinstalleerd op uw
computer, zal het tijdens de installatie worden overschreven door PlayMemories
Home. Gebruik PlayMemories Home, de opvolger van het softwareprogramma
PMB.



Systeemvereisten
U vindt de systeemvereisten voor de software op de volgende URL:
http://www.sony.net/pcenv/

[]bgich =

2 =
[= c

PlayMemories Home installeren op een computer

NL

1 Gebruik de internetbrowser op uw computer en ga naar
de volgende URL, en installeer daarna PlayMemories
Home.

http://www.sony.net/pm/

* Voor meer informatie over PlayMemories Home, raadpleegt u de
volgende PlayMemories Home-ondersteuningspagina (alleen in het
Engels):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

 Nadat de installatie klaar is, wordt PlayMemories Home opgestart.

2 Sluit de camera met behulp van een micro-USB-kabel
(bijgeleverd) aan op uw computer.
* Nieuwe functie kunnen worden geinstalleerd in PlayMemories Home.
Sluit de camera aan op uw computer, zelfs als PlayMemories Home
reeds is geinstalleerd op uw computer.

Opmerkingen

» Koppel de micro-USB-kabel (bijgeleverd) niet los van de camera terwijl de bezet-
scherm of het toegangsscherm wordt afgebeeld. Als u dat doet, kunnen de
gegevens beschadigd raken.

* Om de camera los te koppelen van de computer, klikt u op de taakbalk op g, en
klikt u vervolgens op [DSC-HX90V uitwerpen], [DSC-HX90 uitwerpen],
[DSC-HX80 uitwerpen] of [DSC-WXS500 uitwerpen].
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Functies toevoegen aan de camera

U kunt de gewenste functies toevoegen aan uw camera door verbinding te

maken met de website voor het downloaden van applicaties \:’

(PlayMemories Camera Apps™) op het internet.

http://www.sony.net/pmca/

» Nadat een applicatie is geinstalleerd, kunt u de applicatie oproepen door met
een NFC-compatibele Android-smartphone de N-markering van deze
camera aan te raken bij gebruik van de functie [One-touch (NFC)].

Aantal stilstaande beelden en opnameduur van
bewegende beelden

Het aantal stilstaande beelden en de opnameduur kunnen verschillen
athankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.

Stilstaande beelden
[~} Beeldformaat]: L: 18M
Als [~} Beeldverhouding] is ingesteld op [4:3]*

Capaciteit
Kwaliteit 2GB
Standaard 400 beelden
Fijn 280 beelden

* Als de [ Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [4:3], kunt u meer
stilstaande beelden opnemen dan hierboven is aangegeven.



Bewegende beelden

De onderstaande tabel toont bij benadering de totale opnameduur op een
geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd.

(h (uur), m (minuten))

: Capaciteit 2GB 64 GB
Opname-instell.
60p 50M/50p 50M — 2h35m
30p 50M/25p 50M — 2h35m
24p 50M" — 2h35m NL
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m 8hism
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 8m Shsm
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8hl1sm
1920x1080 60p 28M/
1920x1080 50p 28M §m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
1920x1080 25p 16M 10m §h25m
1280x720 30p 6M/
1280x720 25p 6M 30m 22h

* alleen voor 1080 60i-compatibele modellen

* Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten (een
beperking als gevolg van de productspecificatie). De maximale, ononderbroken
opnameduur van bewegende beelden in het MP4 (28M)-formaat is ongeveer 20
minuten (beperkt door een maximale bestandsgrootte van 4 GB).

* De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust
met VBR (variabele bitsnelheid), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt
aangepast aan de hand van de opnamescéne. Wanneer u een snelbewegend
onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat
meer geheugen nodig is voor de opname.

De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het
onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.
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Opmerkingen over het gebruik van de camera

Functies ingebouwd in deze camera
» Deze gebruiksaanwijzing beschrijft elke functie van GPS-compatibele/
incompatibele apparaten, 1080 60i-compatibele apparaten en 1080 50i-
compatibele apparaten.
— Om te bepalen of uw camera ondersteuning biedt voor de GPS-functie,
controleert u de modelnaam van uw camera.
GPS-compatibel: DSC-HX90V
GPS-incompatibel: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WX500
— Om te controleren of uw camera een 1080 60i-compatibel apparaat of een 1080
50i-compatibel apparaat is, controleert u of de volgende merktekens op de
onderkant van de camera staan.
Apparaat compatibel met 1080 60i: 60i
Apparaat compatibel met 1080 50i: 50i
De camera is compatibel met bewegende beelden van het formaat 1080 60p of
50p. Anders dan bij standaardopnamefuncties tot nu toe, die opnemen volgens de
geinterlinieerde methode, neemt deze camera op volgens de progressieve
methode. Dit verhoogt de resolutie en geeft een vloeiender, realistischer beeld.
Bewegende beelden opgenomen in het 1080 60p/1080 50p-formaat kunnen alleen
worden weergegeven op apparaten die ondersteuning bieden voor 1080 60p/
1080 50p.
« In een vliegtuig stelt u [Vliegtuig-stand] in op [Aan].

Over GPS-compatibele apparaten (alleen DSC-HX90V)

¢ Gebruik GPS in overeenstemming met de geldende regelgeving in de landen en
gebieden waarin u het gebruikt.

« Als u de locatie-informatie niet wilt opnemen, stelt u [GPS aan/uit] in op [Uit].

Gebruik en onderhoud

Het apparaat mag niet onvoorzichtig worden behandeld, uit elkaar worden gehaald,

worden gewijzigd of aan fysieke schokken worden blootgesteld, zoals ertegen slaan,
laten vallen of erop staan. Wees met name voorzichtig met de lens.

Opmerkingen over opnemen/weergeven

* Voordat u begint met opnemen maakt u een proefopname om te controleren of de
camera juist werkt.

* De camera is niet stofdicht, niet spetterdicht en niet waterdicht.

« Richt de camera niet op de zon of een ander helder licht. Dat kan een storing van
de camera veroorzaken.

« Als er condens op de camera is gevormd, verwijdert u dit voordat u de camera
gebruikt.

» Niet met de camera schudden of er tegenaan stoten. Hierdoor kan een storing ontstaan

W o kan het onmogelijk worden beelden op te nemen. Bovendien kan het
3 6 opnamemedium onbruikbaar worden en kunnen de beeldgegevens beschadigd raken.



Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen

« Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto kan de camerabehuizing door de
hitte vervormd raken, waardoor een storing kan optreden.

* Bewaren in direct zonlicht of in de buurt van een verwarming
De camerabehuizing kan verkleuren of vervormd raken, waardoor een storing kan
optreden.

* Op plaatsen onderhevig aan trillingen

« In de buurt van een plaats waar sterke radiogolven worden gegenereerd, straling
wordt uitgestraald of een sterk magneetveld heerst. Op deze plaatsen kan de
camera de beelden niet goed opnemen of weergeven.

* Op zanderige of stoffige plaatsen
Let op dat er geen zand of stof in de camera kan binnendringen. Hierdoor kan in de
camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden
verholpen.

Vervoeren

« Als de camera in de achterzak van uw broek of jurk zit, mag u niet in een stoel of
op een andere plaats gaan zitten omdat de camera hierdoor beschadigd kan worden
of defect kan raken.

ZEISS-lens

De camera is uitgerust met een lens van ZEISS die in staat is scherpe beelden met
een uitstekend contrast te reproduceren. De lens van de camera is geproduceerd
onder een kwaliteitsborgingssysteem dat is gecertificeerd door ZEISS in
overeenstemming met de kwaliteitsnormen van ZEISS in Duitsland.

Opmerkingen over de monitor, de elektronische zoeker (alleen

DSC-HX90V/HX90/HX80) en de lens

* De monitor en de elektronische zoeker zijn vervaardigd met behulp van uiterste
precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief werkt.
Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen)
kunnen zichtbaar zijn op de monitor en in de elektronische zoeker. Deze punten
zijn een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de
opnamen.

* Houd de camera niet vast aan de monitor of aan de zoeker.

* Wees voorzichtig dat uw vingers of andere voorwerpen niet bekneld raken in de
lens wanneer deze beweegt.

« Let erop dat uw vingers niet in de weg zitten wanneer u de zoeker omlaag duwt.

* Duw de zoeker niet met kracht omlaag terwijl het oculair uitgetrokken is.

 Als water, stof of zand aan de zoeker kleeft, kan dit een storing veroorzaken.
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Opmerkingen over opnemen met de zoeker (alleen DSC-HX90V/

HX90/HX80)

Deze camera is uitgerust met een OEL-zoeker (Organic Electro-Luminescence) met

een hoge resolutie en een hoog contrast. De camera is ontworpen met een goed

afleesbare zoeker door een goede afweging van diverse elementen.

» Het beeld kan licht vervormd zijn in de hoeken van de zoeker. Dit is geen storing.
Als u elk detail van de gehele compositie wilt controleren, kunt u ook de monitor
gebruiken.

¢ Als u de camera pant terwijl u in de zoeker kijkt of uw ogen in de rondte beweegt,
kan het beeld in de zoeker vervormd zijn of kunnen de kleuren van het beeld
veranderen. Dit is een eigenschap van de lens of het weergaveapparaat en geen
storing. Wanneer u een beeld opneemt, adviseren wij u naar het middengebied van
de zoeker te kijken.

Informatie over de flitser

« Draag de camera niet aan de flitser en oefen er geen buitensporige kracht op uit.

 Als water, stof of zand via de geopende flitser binnendringt, kan een defect
optreden.

* Let erop dat uw vingers niet in de weg zitten wanneer u de flitser omlaag duwt.

Sony-accessoires

Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Sony omdat anders een storing kan
worden veroorzaakt. Accessoires van het merk Sony zijn mogelijk niet verkrijgbaar
in de markt van sommige landen of gebieden.

Over de temperatuur van de camera
Uw camera en de accu kunnen warm worden als gevolg van ononderbroken gebruik,
maar dit duidt niet op een defect.

Opmerkingen over de beveiliging tegen oververhitting

Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur, is het mogelijk dat u geen
bewegende beelden kunt opnemen of de voeding automatisch wordt onderbroken
om de camera te beschermen.

Voordat de camera wordt uitgeschakeld of u geen bewegende beelden meer kunt
opnemen, wordt een mededeling afgebeeld op het scherm. Laat in dat geval de
camera uitgeschakeld liggen en wacht tot de temperatuur van de camera en accu
lager is geworden. Als u de camera inschakelt zonder de camera en de accu
voldoende te laten afkoelen, kan de voeding weer worden onderbroken, of kan het
onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen.

Over het opladen van de accu

¢ Als u een accu oplaadt die een lange tijd niet is gebruikt, kan het onmogelijk zijn
de accu tot de normale capaciteit op te laden.
Dit is een gevolg van de eigenschappen van de accu. Laad de accu opnieuw op.

« Accu's die langer dan een jaar niet zijn gebruikt, zijn mogelijk niet meer
goed.



Waarschuwing over auteursrechten

Televisieprogramma’s, films, videobanden en ander materiaal kunnen beschermd
zijn door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal,
kan in strijd zijn met de wetten op de auteursrechten.

Wij geven geen garantie in geval van beschadigde content of
opnhamestoringen

Sony kan geen garantie geven in geval van weigering op te nemen of van verlies of
beschadiging van opgenomen beelden of audiogegevens als gevolg van een storing
van de camera, het opnamemedium, enz. Wij raden u aan van belangrijke gegevens
een reservekopie te maken.

De buitenkant van de camera reinigen

Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek licht bevochtigd met

water en veeg het oppervlak daarna droog met een droge doek. Ter voorkoming van

beschadiging van de afwerklaag of behuizing:

— Stel de camera niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine,
alcohol, wegwerpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcreme of
insecticiden.

De monitor onderhouden

* Handcréme of vochtinbrengende middelen die op de monitor achterblijven kunnen
de coating ervan oplossen. Als dit op de monitor komt, veegt u het er onmiddellijk
af.

* Door krachtig te vegen met een tissue of ander materiaal kan de coating worden
beschadigd.

« Als vingerafdrukken of vuil vastzitten op de monitor, adviseren wij u deze
voorzichtig te verwijderen en vervolgens de monitor schoon te vegen met een
zachte doek.

Draadloos LAN

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade veroorzaakt
door onbevoegde toegang tot, of onbevoegd gebruik van bestemmingen geladen in
de camera, na verlies of diefstal.

Opmerkingen over de beveiliging bij gebruik van draadloos-LAN-

producten

* Zorg er altijd voor dat u een beveiligd draadloos LAN gebruikt om te voorkomen
dat u wordt gehackt, kwaadwillige derden toegang kunnen krijgen, en andere
kwetsbaarheden zich voordoen.

 Het is belangrijk dat u de beveiligingsinstellingen instelt wanneer u een draadloos
LAN gebruikt.

* Wanneer zich een beveiligingsprobleem voordoet omdat geen
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen of als gevolg van onvoorkoombare
omstandigheden tijdens het gebruik van draadloos LAN, draagt Sony geen
verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging.
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Technische gegevens

Camera

[Systeem]
Beeldsysteem: 7,82 mm (1/2,3 type)
Exmor R™ CMOS-sensor
Effectief aantal pixels van de camera:
Ong. 18,2 Megapixels
Totaal aantal pixels van de camera:
Ong. 21,1 Megapixels
Lens: ZEISS Vario-Sonnar T 30x
zoomlens
f=4,1 mm- 123 mm (24 mm -
720 mm (gelijkwaardig aan een
35 mm filmrolcamera))
F3,5 (W-kant) — F6,4 (T-kant)
Bij opnemen van bewegende
beelden (16:9):
26,5 mm — 795 mm"!
Bij opnemen van bewegende
beelden (4:3):
32,5 mm - 975 mm"!
“!ndien [{ SteadyShot] is
ingesteld op [Standaard]
SteadyShot: Optisch
Bestandsformaat (stilstaande beelden):
compatibel met JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), compatibel met
DPOF

Bestandsformaat (bewegende beelden):

XAVC S-formaat (compatibel met
XAVC S-formaat):

Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: 2-kanaals LPCM (48 kHz,
16 bit)

AVCHD-formaat (compatibel met
AVCHD-indeling Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: 2-kanaals Dolby Digital,
uitgerust met Dolby Digital Stereo
Creator

¢ Gefabriceerd onder licentie van
Dolby Laboratories.
Bewegende beelden (MP4-
formaat):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: 2-kanaals MPEG-4 AAC-
LC
Opnamemedium: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
kaarten, microSD-geheugenkaarten
Flitser: Flitserbereik (ISO-gevoeligheid
(aanbevolen-belichtingsindex)
ingesteld op Auto):
Ong. 0,3 m t/m 5,4 m (W-kant)/
Ong. 2,5 m t/m 3,0 m (T-kant)

[Ingangs-/uitgangsaansluitingen]

HDMI-aansluiting: HDMI-
microaansluiting

Multi/Micro USB-aansluiting*:
USB-communicatie

USB-communicatie: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Ondersteunt een micro-USB-

compatibel apparaat.

[Zoeker] (alleen DSC-HX90V/HX90/
HX80)

Type: Elektronische zoeker (Organic
Electro-Luminescence)

Totaalaantal beeldpunten:

638 400 beeldpunten

Framedekking: 100%

Vergroting: Ong. 0,50 x (gelijkwaardig
aan 35 mm-formaat) met 50 mm-
lens op oneindig, —1 m™!

Oogafstand: Ongeveer 20 mm vanaf
het oculair, 19,2 mm vanaf het
oculairframe bij —1 m!

* Diopterinstelling:

—4,0m™! m +3,0m™!



[Monitor]
LCD-monitor:

7,5 cm (type 3,0) TFT-aansturing
Totaalaantal beeldpunten:

921 600 punten

[Stroomvoorziening, algemeen]

Voeding: Oplaadbare accu, 3,6 V
Netspanningsadapter, 5 V

Stroomverbruik:
DSC-HX90V/HX90/HX80:
Ong. 1,4 W (tijdens opnemen met
de monitor)

Ong. 1,5 W (tijdens opnemen met

de zoeker)

DSC-WX500:

Ong. 1,4 W (tijdens opnemen)
Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C
Bewaartemperatuur: —20 °C tot +60 °C
Afmetingen (compatibel met CIPA)

(ong.):

DSC-HX90V/HX90/HX80:

102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm

(bxhxd)

DSC-WX500:

101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm

(bxhxd)

Gewicht (compatibel met CIPA)
(ong.):
DSC-HX90V/HX90/HX80:

245 g (inclusief accu NP-BX1 en

Memory Stick PRO Duo)

DSC-WX500:

236 g (inclusief accu NP-BX1 en

Memory Stick PRO Duo)
Microfoon: Stereo
Luidspreker: Mono
Exif Print: Compatibel
PRINT Image Matching III:

Compatibel

[Draadloos LAN]

Ondersteunde norm: IEEE 802.11 b/g/n

Frequentie: 2,4 GHz

Ondersteunde beveiligingsprotocollen:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Configuratiemethode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / handmatig

Toegangsmethode:
Infrastructuurmodus

NFC: Compatibel met het NFC Forum
Type 3 Tag

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Oplaadbare accu NP-BX1

Type accu: Lithiumionaccu

Maximale spanning: 4,2 V
gelijkstroom

Nominale spanning: 3,6 V gelijkstroom

Maximale laadspanning: 4,2 V
gelijkstroom

Maximale laadstroom: 1,89 A

Capaciteit: Standaard 4,5 Wh
(1240 mAh)

Het ontwerp en de technische gegevens
zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.

NL

41



NL

42

Handelsmerken

.

Memory Stick en £ zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sony
Corporation.

XAVC S en zijn
gedeponeerde handelsmerken van
Sony Corporation.

"AVCHD Progressive"- en "AVCHD
Progressive"-logotypen zijn
handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
Dolby en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby
Laboratories.

De termen HDMI en HDMI High-
Definition Multimedia Interface, en
het HDMI-logo zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de
Verenigde Staten en andere landen.
Windows is een gedeponeerd
handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.

Mac is een gedeponeerd handelsmerk
van Apple Inc. in de Verenigde
Staten en andere landen.

iPhone en iPad zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
Het SDXC-logo is een handelsmerk
van SD-3C, LLC.

Android en Google Play zijn
handelsmerken van Google Inc.
Wi-Fi, het Wi-Fi-logo, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP zijn
gedeponeerde handelsmerken van de
Wi-Fi Alliance.

* Het N-markering is een handelsmerk
of gedeponeerd handelsmerk van
NFC Forum, Inc. in de Verenigde
Staten en in andere landen.

DLNA en DLNA CERTIFIED zijn
handelsmerken van Digital Living
Network Alliance.

Facebook en het "f"-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Facebook, Inc.
YouTube en het YouTube-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Google Inc.
Eye-Fi is een handelsmerk van Eye-
Fi, Inc.

Alle andere in deze
gebruiksaanwijzing vermelde
systeem- en productnamen zijn
doorgaans handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de
betreffende ontwikkelaars of
fabrikanten. In deze
gebruiksaanwijzing worden de
aanduidingen ™ en ® mogelijk niet
in alle gevallen gebruikt.

s 2

— LITHIUM ION [§,4
MEMORY STICK 9
S /NA\CHD
X I Progressive
cLass@

N
XAVC



Extra informatie over dit product
en antwoorden op veelgestelde
vragen vindt u op onze Customer
Support-website voor
klantenondersteuning.

http://www.sony.net/
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Wiecej informacji o aparacie (,,Przewodnik
pomocniczy”)

Przewodnik pomocniczy” to instrukcja internetowa.
Instrukcje ,,Przewodnik pomocniczy” mozna czytaé

w komputerze lub na smartfonie.

Zawiera ona szereg szczegotowych opisow wielu funkcji
aparatu.

Adres URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

Przegladanie przewodnika

Aparat posiada wbudowany system instrukcji uzytkowania.

=
m __ Fn (Funkcja)

s

MENU

/T (Przewodnik w apar./Usuwanie)

Przewodnik w apar.
W aparacie wyswietlane sa objasnienia opcji MENU/Fn (Funkcja) oraz
ustawione wartosci.
@ Nacisnij przycisk MENU lub Fn (Funkcja).
® Wybraé odpowiednig opcje, nastepnie nacisnaé przycisk
/T (Przewodnik w apar./Usuwanie).



Wskazéwka dotyczaca fotografowania
Aparat wySwietla wskazowki dotyczace fotografowania w okreslonym
trybie.
@y Naci$nij przycisk ?/f (Przewodnik w apar./Usuwanie) w trybie
wykonywania zdjec.
@ Wybierz odpowiednia wskazéwke, a nastepnie nacisnij @ na pokretle
sterowania.
Wskazéwka pojawi si¢ na ekranie.
® Mozesz przewija¢ ekran przy pomocy A/V i zmieni¢ wyswietlang
wskazowke przy pomocy <4/».

Ostrzezenie PL

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pragdem, nie
wystawiaé urzadzenia na deszcz i chroni¢ je przed wilgocia.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

-ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZENSTWO

ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU |
PORAZENIA PRADEM, POSTEPUJ ZGODNIE Z
TYMI INSTRUKCJAMI

/\ OSTRZEZENIE

Akumulator
Nieprawidtowe obchodzenie si¢ z akumulatorem moze doprowadzi¢ do jego
wybuchu, pozaru lub nawet poparzenia chemicznego. Nalezy przestrzegac
nastgpujacych uwag.

¢ Akumulatora nie nalezy demontowac.

¢ Nie nalezy zgniata¢ ani naraza¢ akumulatora na zderzenia lub dziatanie sit takich,
jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnigcie.

¢ Nie nalezy doprowadzaé do zwarcia ani do zetknigcia obiektow metalowych ze
stykami akumulatora.

¢ Akumulatora nie nalezy wystawia¢ na dzialanie wysokich temperatur powyzej
60°C spowodowanych bezposrednim dziataniem promieni stonecznych lub
pozostawieniem w nastonecznionym samochodzie. PL

¢ Akumulatora nie nalezy podpala¢ ani wrzucaé do ognia. 3



¢ Nie nalezy uzywaé uszkodzonych lub przeciekajacych akumulatoréw litowo-
jonowych.

* Nalezy upewnic si¢, ze akumulator jest tadowany przy uzyciu oryginalnej
tadowarki firmy Sony lub urzadzenia umozliwiajacego jego natadowanie.

o Akumulator nalezy przechowywaé w miejscu niedostgpnym dla matych dzieci.

® Nalezy chroni¢ akumulator przed wilgocia i zamoczeniem.

¢ Akumulator nalezy wymieni¢ tylko na akumulator tego samego lub zblizonego
typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.

o Zuzytych akumulatoréw nalezy pozby¢ si¢ szybko, tak jak opisano w instrukcji.

Zasilacz sieciowy
Aby skorzystac z zasilacza sieciowego, nalezy podtaczy¢ go do pobliskiego gniazda
sieciowego. Jesli wystapia jakiekolwiek problemy podczas korzystania z zasilacza
sieciowego, natychmiast wyjmij wtyczke z gniazda zasilania.

Uwaga
Jesli tadunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowoduja przerwanie
przesylania danych, nalezy uruchomié ponownie aplikacje lub odlaczy¢, a nastgpnie
ponownie podiaczy¢ kabel komunikacyjny (USB itp.).

Urzadzenie przetestowano i stwierdzono jego zgodnos¢ z limitami okreslonymi w
przepisach dotyczacych zgodnosci elektromagnetycznej dotyczacych wykorzystania
przewodéw potaczeniowych krétszych niz 3 metry.

Na obraz i dzwigk z urzadzenia moze wptywac pole elektromagnetyczne o
okreslonej czgstotliwosci.

Uwaga dla klientéw w Europie

Uwaga dla klientéw w krajach stosujacych dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodnosci produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Niniejszym Sony Corporation o§wiadcza, ze opisywane urzadzenie jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE. Szczegétowe informacje znalez¢ mozna pod nastgpujacym adresem
URL:

PL http://www.compliance.sony.de/



Pozbywanie si¢ zuzytych baterii i zuzytego sprzetu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach europejskich
majacych wiasne systemy zbiérki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, Ze ten ani produkt ani bateria nie moga by¢
ona traktowane jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajow baterii moze by¢ stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rteci
(Hg) lub otowiu (Pb) stosuje si¢ jako dodatkowe oznaczenie, jesli
bateria zawiera wigcej niz 0,0005% rteci lub 0,004% otowiu.
Odpowiednio gospodarujgc zuzytymi produktami i zuzytymi bateriami, mozesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wptywom na srodowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku niewtasciwego obchodzenia si¢ z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoze chroni¢ srodowisko naturalne.
W przypadku produktéw, w ktorych ze wzgledu na bezpieczeristwo, poprawne
dziatanie lub integralnos¢ danych wymagane jest state podtaczenie do baterii,
wymiang zuzytej baterii nalezy zleci¢ wylacznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowe;j.
Aby mie¢ pewnos¢, ze bateria znajdujaca si¢ w zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym bedzie whasciwie zagospodarowana, nalezy dostarczy¢ sprzet do
odpowiedniego punktu zbiérki.
W odniesieniu do wszystkich pozostatych zuzytych baterii, prosimy o zapoznanie sig¢
z rozdziatem instrukcji obstugi produktu o bezpiecznym demontazu baterii. Zuzyta
bateri¢ nalezy dostarczy¢ do wlasciwego punktu zbiorki.
W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat zbiérki i recyklingu
baterii nalezy skontaktowac si¢ z lokalng jednostka samorzadu terytorialnego, ze
stuzbami zajmujacymi si¢ zagospodarowywaniem odpaddw lub ze sklepem, w
ktérym zakupiony zostat ten produkt lub bateria.



Sprawdzenie dostarczonych elementéw

Liczba w nawiasach oznacza liczbg sztuk.

o Aparat (1)

¢ Akumulator NP-BX1 (1)

¢ Przew6d microUSB (1)

® Zasilacz sieciowy (1)

¢ Przewdd zasilajacy (w zestawie w przypadku niektérych krajow/
regionéw) (1)

¢ Pasek na reke (1)

o Instrukcja obstugi (niniejsza instrukcja) (1)

* Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Przewodnik omawia funkcje, ktore wymagaja potaczenia Wi-Fi.

Wigcej szczegotéw na temat funkeji Wi-Fi/funkcji z jednym
dotknigciem (NFC) zawiera ,,Wi-Fi Connection/One-touch (NFC)
Guide” (w zestawie) lub ,,Przewodnik pomocniczy” (str. 2).

Ustawienie jezyka
W razie potrzeby, przed przystapieniem do korzystania z aparatu mozna
zmienic¢ jezyk napisow na ekranie (str. 19).

Informacje o ilustracjach
O ile nie podano inaczej, ilustracje wykorzystane w niniejszej instrukcji
przedstawiaja model DSC-HX90V.



Elementy aparatu
DSC-HX90V/HX90/HX80

Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
(2] Spust migawki
(3] Pokreto trybu
i) (Inteligentna auto)/
if¥* (Lepsza automatyka)/
P (Program Auto)/
A (Priorytet przystony)/
S (Priorytet migawki)/
M (Ekspozycji recznej)/
MR (Przywotanie pamigci)/
B (Film)/jp= (iRozlegla
panorama)/SCN (Wybor
sceny)
[4] Fotografowanie:
Dzwignia zoomu (W/T)
Wyswietlanie: DZwignia
=2 (Indeks)/dzwignia zoomu
przy odtwarzaniu
[5] Lampka samowyzwalacza/
‘Wspomaganie AF
[6] Odbiornik GPS (wbudowany,
tylko model DSC-HX90V)
Lampa blyskowa
® Nie zakrywac lampy btyskowej
palcami.

* Aby umozliwi¢ korzystanie z
lampy btyskowej, wystarczy
przesunac przetacznik
% (wysuwanie lampy
blyskowej). Jezeli lampa
blyskowa nie jest uzywana,
wystarczy docisnaé ja reka.

Dzwignia regulacji dioptrazu
(9] Wizjer

® <O
W
¢ Aby uzy¢ wizjera, wystarczy
przesunaé w dot przetagcznik
wysuwania wizjera (), po czym
wysuna¢ okular z wizjera do
momentu, az rozlegnie si¢

charakterystyczne klikniecie (®).

® Po spojrzeniu w wizjer
uruchamiany jest tryb wizjera,
a po odsunigciu twarzy od
wizjera przywracany jest tryb
monitora.

Przetacznik wysuwania
wizjera
(znak N)

¢ Dotknij znaku, gdy podiaczasz
aparat do smartfona z obstuga
NFC.

o NFC (Near Field
Communication) to
migdzynarodowy standard
komunikacji bezprzewodowej
krotkiego zasiegu.

Pierscieri sterowania (tylko
model DSC-HX90V/HX90)

Obiektyw

PL

PL
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[1] Mikrofon
Przetacznik ¥ (Wysuwanie
lampy btyskowej)

Monitor

® Monitor mozna ustawi¢ pod
katem zapewniajacym dobra
widocznos¢ i rejestrowaé
ujecia z dotu albo
autoportretowe obserwujac
jednoczesnie obraz na
monitorze.

[4] Czujnik oka

[5] Fotografowanie:
Przycisk Fn (Funkcja)
Wyswietlanie: Przycisk
A] (Wyslij do smartfona)

[6] Przycisk MOVIE (Film)

Przycisk MENU

oL Lampka tadowania

8

[9] Ztacze USB Multi/Micro
® Przeznaczone do urzadzen
zgodnych z microUSB.

Antena Wi-Fi (wbudowana)

Zaczep paska

Pokretto sterowania

Przycisk [»] (Odtwarzanie)

Przycisk ?/f (Przewodnik w
apar./Usuwanie)

4] 8]

Dzwignia blokady
akumulatora
Gniazdo akumulatora
Otwor gniazda statywu
e Uzyj statywu z wkretem o
dtugosci mniejszej niz 5,5 mm.
W przeciwnym wypadku
aparat nie daje si¢ pewnie
umocowac i moze ulec
uszkodzeniu.
[4] Wskaznik dostepu
(5] Gniazdo karty pamieci
[6] Gniazdo micro HDMI
Ostona akumulatora/karty
pamigci

Gtosnik



DSC-WX500

Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
Spust migawki
Pokretto trybu

if¥ (Inteligentna auto)/

iy (Lepsza automatyka)/

P (Program Auto)/

A (Priorytet przystony)/

S (Priorytet migawki)/

M (Ekspozycji rgczne;j)/

MR (Przywotanie pamigci)/

B (Film)/jp= (iRozlegla

panorama)/SCN (Wybdr sceny)

[4] Fotografowanie:

Dzwignia zoomu (W/T)

Wyswietlanie: DZwignia

E=2 (Indeks)/dzwignia zoomu

przy odtwarzaniu

(5] Lampka samowyzwalacza/
Wspomaganie AF
[6] Lampa biyskowa

® Nie zakrywac lampy btyskowej
palcami.

* Aby umozliwi¢ korzystanie z
lampy btyskowej, wystarczy
przesunac¢ przetacznik
4 (wysuwanie lampy
btyskowej). Jezeli lampa
btyskowa nie jest uzywana,
wystarczy docisna¢ ja reka.

(znak N)

¢ Dotknij znaku, gdy podtaczasz
aparat do smartfona z obstuga
NFC.

e NFC (Near Field
Communication) to
migdzynarodowy standard
komunikacji bezprzewodowej
krotkiego zasiggu.

Obiektyw

PL

@@?

Mikrofon
[2] Przetacznik % (Wysuwanie
lampy blyskowej)
[8] Monitor
® Monitor mozna ustawic¢ pod
katem zapewniajacym dobra
widocznos¢ i rejestrowac
ujecia z dotu albo
autoportretowe obserwujac
jednoczesnie obraz na
monitorze.




PL
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[4] Fotografowanie:
Przycisk Fn (Funkcja)
Wyswietlanie: Przycisk 4]
(Wyslij do smartfona)
Przycisk MOVIE (Film)
[6] Przycisk MENU
Lampka tadowania
Z1acze USB Multi/Micro
¢ Przeznaczone do urzadzen
zgodnych z microUSB.
[9] Antena Wi-Fi (wbudowana)
Zaczep paska
Pokretto sterowania
Przycisk [»] (Odtwarzanie)
Przycisk ?/@ (Przewodnik w
apar./Usuwanie)

(4] (5] (8]

Dzwignia blokady
akumulatora
Gniazdo akumulatora
(3] Otwoér gniazda statywu
o Uzyj statywu z wkretem o
dtugosci mniejszej niz 5,5 mm.
W przeciwnym wypadku
aparat nie daje si¢ pewnie
umocowac i moze ulec
uszkodzeniu.
[4] Wskaznik dostepu
(5] Gniazdo karty pamieci
[6] Gniazdo micro HDMI
Ostona akumulatora/karty
pamigci

Gtosnik



Montowanie akumulatora

Dzwignia blokady akumulatora

PL

1 Otwoérz pokrywe.

2 Zamontuj akumulator.
¢ Naciskajac dZzwigni¢ blokady akumulatora, wsun akumulator
zgodnie z rysunkiem. Sprawdz, czy dzwignia blokady akumulatora
unieruchamia akumulator po jego wlozeniu.
e Zamknigcie pokrywy z nieprawidtowo wlozonym akumulatorem
moze uszkodzi¢ aparat.

PL
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tadowanie akumulatora

||
e o
Lampka fadowania
Swieci: tadowanie
Wylgczona: tadowanie zakonczone
Miga:
Blad tadowania lub tadowanie chwilowo
przerwane, poniewaz temperatura
aparatu nie miesci sie w odpowiednim
zakresie

J

1 Aparat nalezy podtgczy¢ do zasilacza sieciowego (w
zestawie) za posrednictwem przewodu microUSB (w
zestawie).

2 Podtaczy¢ zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego.
Lampka tadowania zostanie pod§wietlona na pomaranczowo
irozpocznie si¢ fadowanie.

* Wylacz aparat podczas tadowania akumulatora.

® Mozesz natadowa¢ akumulator nawet wtedy, gdy jest czgsciowo
natadowany.

¢ Gdy lampka tadowania miga, a tadowanie nie zakonczylo sie,
wyjmij i wléz z powrotem akumulator.

® W przypadku niektorych krajéw/regionow, przewdd zasilajacy

PL nalezy podtaczy¢ do zasilacza sieciowego, a zasilacz sieciowy do
12 gniazda elektrycznego.




® Migajaca lampka tadowania na aparacie, gdy zasilacz sieciowy jest
podiaczony do gniazda elektrycznego, sygnalizuje chwilowe wstrzymanie
operacji tadowania z uwagi na temperature poza zalecanym zakresem. Gdy
temperatura wréci do wlasciwego przedziatu, tadowanie zostanie
wznowione. Zalecane jest tadowanie akumulatora w temperaturze od 10°C
do 30°C.

e Fadowanie akumulatora moze by¢ nieskuteczne, jesli styki akumulatora sa
zabrudzone. W takim przypadku delikatnie oczys¢ styki akumulatora,
wycierajac kurz przy uzyciu migkkiej Sciereczki lub patyczka
kosmetycznego.

e Podlacz zasilacz sieciowy (w zestawie) do najblizszego gniazda
elektrycznego. W razie wystapienia probleméw w trakcie korzystania
z zasilacza sieciowego, nalezy natychmiast wyja¢ wtyczke z gniazda
elektrycznego, aby odtaczy¢ urzadzenie od Zrédta zasilania.

¢ Po zakonczeniu fadowania nalezy odtaczy¢ zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego.

¢ Nalezy stosowac tylko oryginalne akumulatory Sony, przewéd microUSB
(w zestawie) oraz zasilacz sieciowy (w zestawie).

PL

Czas tadowania (petne natadowanie)
Czas tadowania przy uzyciu zasilacza sieciowego (W zestawie) wynosi
w przyblizeniu 230 min. Gdy akumulator jest w peini natadowany,
lampka fadowania zapali si¢, po czym od razu zgasnie.

® Powyzszy czas fadowania odpowiada fadowaniu catkowicie roztadowanego
akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach
i okolicznosciach tadowanie moze trwac dtuzej.

PL
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tadowanie za posrednictwem komputera

Akumulator mozna tadowac, podfaczajac aparat do komputera przy
uzyciu przewodu micro USB. Podlacz wylaczony aparat do komputera.

Do zlgcza USB <

® Po podtaczeniu wiaczonego aparatu do komputera, mimo ze
akumulator nie bedzie tadowany, aparat bedzie zasilany przez
komputer, co umozliwi importowanie obrazéw do komputera bez
obawy o wyczerpanie si¢ akumulatora.

e Jezeli aparat jest podtaczony do laptopa, ktéry nie jest podtaczony do Zrédta
zasilania, wowczas poziom natadowania akumulatora laptopa bedzie ulegat
stopniowemu zmniejszeniu. Nie nalezy tadowac akumulatora bardzo dtugo.

® Po zestawieniu potaczenia USB migedzy komputerem a aparatem nie wolno
wylaczaé/wiaczaé lub restartowac komputera, ani wychodzié z trybu
uspienia. Moze to powodowac usterki urzadzenia. Przed wtaczeniem/
wylaczeniem, ponownym uruchomieniem komputera lub wybudzeniem
komputera z hibernacji nalezy roztaczy¢ aparat i komputer.

* Fadowanie przy pomocy komputera sktadanego/modyfikowanego we
wlasnym zakresie nie jest objgte gwarancja.

PL
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Czas eksploatacji akumulatora i liczba obrazéw,
ktore mozna zapisac i przegladac¢

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Czas eksploataciji Liczba zdjeé
akumulatora
Wykonywanie Monitor — Ok. 390 zdjec
zdje¢ Wizjer — Ok. 360 zdje¢
Typowe Monitor Ok. 70 min. —
nagrywanie . )
filméw Wizjer Ok. 75 min. —
Ciagte Monitor Ok. 105 min. — PL
nagrywanie . )
filmu Wizjer Ok. 115 min. —
Przegladanie (zdjecia) Ok. 290 min. Ok. 5800 zdjec
DSC-WX500:
Czas eksploataciji Liczba zdjeé
akumulatora
Wykonywanie zdjeé — Ok. 400 zdjec
Typowe nagrywanie filméw Ok. 75 min. —
Ciagle nagrywanie filmu Ok. 110 min. —
Przegladanie (zdjecia) Ok. 330 min. Ok. 6600 zdjec

e Podana powyzej liczba obrazow dotyczy sytuacji, gdy akumulator jest
w petni natadowany. Liczba dost¢pnych zdje¢ moze zaleze¢ od warunkow
otoczenia.
e Liczba obrazow, ktére mozna wykona¢ w nastgpujacych warunkach:
- Uzywajac Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (sprzedawany
oddzielnie)
— Akumulator jest wykorzystywany w temperaturze otoczenia 25°C.
- Przy ustawieniu [WYL.] w pozycji [WE./WYE. GPS] (tylko model DSC-
HX90V)
- Opcja [Jako$¢ wySwietlania] ma ustawienie [Standard.]

PL
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e Liczba zdjeé, ktore mozna wykonaé w danych warunkach (,, Wykonywanie
zdjec”), zostata wyliczona wedtug normy CIPA i dotyczy wykonywania
zdje¢ w nastepujacych warunkach:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— W pozycji DISP ustawiono opcje [Wysw. wsz. info.].

— Zdjecia sa wykonywane co 30 sekund.

— Zoom jest przelaczany pomi¢dzy dwiema skrajnymi pozycjami Wi T.

—Lampa btyskowa btyska co drugi raz.

— Zasilanie jest wtaczane i wylaczane co dziesig¢ zdjec.

® Liczba minut przy nagrywaniu filméw zostata wyliczona wedtug normy
CIPA i dotyczy nagrywania w nastgpujacych warunkach:

— [BH Ust. nagrywania]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

—Typowe nagrywanie filméw: Czas eksploatacji akumulatora uwzglednia
wielokrotne wlaczanie/wytaczanie nagrywania, zoom, wlaczanie/
wylaczanie aparatu, itp.

— Ciagte nagrywanie filmu: Czas eksploatacji akumulatora w oparciu
o ciagle nagrywanie az do osiagnigcia limitu (29 minut), a nastepnie
ponowne naci$nigcie przycisku MOVIE. Inne funkgje, takie jak zoom, nie
53 uzywane.



Wktadanie karty pamieci (sprzedawana
oddzielnie)

- D
@

ook OPEN

N
=

Upewnij sie, ze Scigty naroznik
jest wiasciwie skierowany. PL

1 Otwérz pokrywe.
2 Wiozy¢ karte pamieci.
¢ Ustawiajac Scigty naroznik tak, jak pokazano na rysunku, wsunaé

karte pamigci do oporu, az wskoczy na swoje miejsce.

3 Zamknij pokrywe.

PL
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Karty pamieci, jakie mozna wykorzystywaé
w aparacie

Karta pamigci Do zdje¢ Do filmow
I b MP4 | AVCHD | XAVCS
( v

Memory Stick PRO tylko

Duo v v model N
Mark?2)

Memory Stick PRO-

HG Duo™ v v v -

( v

Memory Stick tylko

Micro™ (M2) v v model N
Mark?2)

Karta pamigci SD 1 ]

Karta pamigci SDHC v v v

Karta pamigci SDXC v v K v 1 v 2

Karta pamigci

microSD #] #]

Karta pamigci v v v

microSDHC

Karta pamigci #] ] )

microSDXC v v v v

“1 4 Klasa szybkosci karty SD: CLASS(@ lub szybsza, albo 1 klasa szybkosci
UHS: (1) lub szybsza
*2 Karty pamieci spehniajace wszystkie z ponizszych warunkow:
—Pojemnos¢ 64 GB lub wigksza
—10 klasa szybkosci karty SD: cLASS(E albo 1 klasa szybkosci UHS: (1J
lub szybsza

® Szczegbtowe informacje na temat liczby zdjec, jakie mozna nagrac,
i dostgpnego czasu nagrywania filmow mozna znalez¢ na stronach od 34 do

35. Nalezy sprawdzi¢ dane w tabeli i wybrac karte pamieci o odpowiedniej
pojemnosci.

* Nie mozemy zagwarantowac, ze wszystkie karty pamieci beda dziatac
prawidtowo. W przypadku kart pamigci produkowanych przez innych
producentow niz Sony, nalezy zasiggnac¢ porady producenta danego wyrobu.

® Stosujac Memory Stick Micro lub karty pamigci microSD z opisywanym
aparatem, nalezy korzysta¢ z odpowiedniego adaptera.



Aby wyjaé karte pamieci/akumulator
Karta pamigci: Wcisnij raz kartg pamigci, aby ja wysunac.
Akumulator: Przesuni dzwigni¢ blokady akumulatora. Uwazaj, aby nie
upusci¢ akumulatora.

e Przy pods$wietlonym wskazniku dostepu (str. 8, 10) nie wolno wyjmowaé
karty pamigci/akumulatora. Moze to spowodowac uszkodzenie danych
zapisanych na karcie pamigci.

Ustawianie jezyka i zegara
PL

ON/OFF (Zasilanie)

Wybierz pozycje: A/V/<4/»
Ustaw wartosci daty i godziny:
A/Y/R/)

Ustaw: @

1 Nacisnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).
Ekran ustawiania jezyka pojawia si¢ przy pierwszym wlaczeniu

aparatu.
¢ Chwile potrwa zanim wlaczy si¢ zasilanie i operacje beda mozliwe.

2 Wybierz odpowiedni jezyk, po czym nacisnij @ na
pokretle sterowania.
Pojawi si¢ ekran ustawiania daty i godziny.

3 Sprawdz, czy wybrano [Enter] na ekranie, po czym
nacisnij @.
PL
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4 Wybierz odpowiednig lokalizacje geograficzna,
postepujac zgodnie ze wskazéwkami na ekranie,
a nastepnie nacisnij @.

5 Ustaw [Czas letni/zimowy], [Date/Czas] oraz [Format
daty], a nastepnie nacisnij @.
¢ Gdy ustawiasz [Date/Czas], potnoc to 12:00 AM, a potudnie to
12:00 PM.

6 Sprawdz, czy wybrano [Enter], a nastepnie nacisnij @.

PL
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Wykonywanie zdjeé/Nagrywanie filmow

Spust migawki

Dzwignia
zoomu (W/T)

Pokretto trybu \ )
i :Inteligentna auto @ :
HH:Film pomniejszenie
T:
MOVIE  powigkszenie

Fotografowanie

1 Nacisna¢ spust migawki do potowy, aby ustawi¢
ostros¢.
Po uzyskaniu ostrosci obrazu rozlegnie si¢ sygnat dzwickowy
i zostanie podswietlony wskaznik @.

2 Wecisnij spust migawki do korica, aby wykona¢ zdjecie.




Nagrywanie filmoéw

1 Nacisnij przycisk MOVIE (Film), aby rozpoczgé
nagrywanie.
® Zmien skalg powigkszenia przy uzyciu dzwigni zoomu (W/T).

2 Ponowne nacisniecie przycisku MOVIE kohczy
operacje nagrywania.

e Jesli podczas nagrywania filmu zostanie uzyty zoom, zostanie zapisany
dzwiek uruchomionego mechanizmu. Odglosy pracy aparatu z reguly sa PL
rejestrowane szczegoOlnie przy ustawieniu [Duza] w pozycji [Szybkos¢
zoomu] i przy ustawieniu [Szybko]| w pozycji [Fun. Zoom na piersc.].
Dzwigk przycisku MOVIE moze zosta¢ rOwniez zapisany przy zatrzymaniu
nagrywania filmu.

® W przypadku niektorych obiektow lub sposobdw ich fotografowania, zakres
fotografowania panoramicznego moze ulec zmniejszeniu. Z tego wzgledu,
nawet gdy w pozycji [360°] ustawiono fotografowanie panoramiczne,
rejestrowany obraz moze mie¢ mniej niz 360 stopni.

e Ciagte nagrywanie jest mozliwe przez ok. 29 minut za jednym razem przy
domyslnych ustawieniach aparatu i temperaturze otoczenia ok. 25°C. Po
zakonczeniu nagrywania filmu mozna wznowi¢ nagrywanie, ponownie
naciskajac przycisk MOVIE. W zaleznosci od temperatury otoczenia zapis
moze zostac przerwany automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu aparatu.

PL

21



PL

22

Przegladanie zdje¢

=, W: pomniejszenie
@ T: powigkszenie

Pokretio sterowania

A )
> (Odtvvarzaﬂil) N\J \— J )

2/ (Przewodnik w apar./Usuwanie) Y ybierz zdjecia: > (nastgpne)/
<« (poprzednie)
lub przekreé
pokretto
sterowania

Ustaw: @

1 Nacisnij przycisk [»] (Odtwarzanie).

Wybieranie nastepnego/poprzedniego zdjecia

Wybierz zdjecie przy uzyciu P (nastgpne )/« (poprzednie) na pokretle
sterowania lub przekrecajac to pokretto. Nacisnij @ na srodku pokretta
sterowania, aby obejrze¢ film.

Usuwanie zdjecia

® Nacisnij przycisk ?/ff (Przewodnik w apar./Usuwanie).
(® Wybierz [Kasuj] z uzyciem A na pokretle sterowania, a nastepnie
naci$nij @.

Powrét do wykonywania zdjeé¢
Wecisnij spust migawki do potowy.



Omowienie innych funkcji

Pierscien sterowania
(tylko model DSC-HX90V/

PL

Pokretio sterowania

Fn (Funkcja)

Pokretto sterowania

DISP (Zawartos¢ ekranu): Pozwala zmienic¢ informacje wyswietlane na
ekranie.

&/ @ (Tryb pracy): Umozliwia przetaczanie miedzy r6znymi metodami
fotografowania, na przyktad migdzy robieniem pojedynczych zdjed,
zdjeciami seryjnymi lub fotografowaniem z bracketingiem.

[4 /%% (Kompens.eksp./Kreatywnos¢ fotogr.): Pozwala wyregulowaé
jasnos¢ obrazu./Umozliwia intuicyjng obstuge aparatu i fatwe
rejestrowanie tworczych obrazow.

% (Tryb blysku): Pozwala wybrac tryb lampy blyskowej podczas
wykonywania zdjec.

Przycisk Fn (Funkcja)
Pozwala zapisac 12 funkcji i przywolywac je podczas fotografowania.
@ Nacisnij przycisk Fn (Funkcja).
(@ Wybierz odpowiednia funkcje przy pomocy A/¥/<€4/» na pokretle
sterowania.
(® Wybierz wartos¢ ustawienia, obracajac pokrettem sterowania lub
pierscieniem sterowania.

Pierscien sterowania (tylko DSC-HX90V/HX90)

Do pierscienia sterowania mozna przypisa¢ ulubione funkcje. Podczas
rejestrowania obrazow wprowadzone ustawienia mozna zmienia¢ po PL
prostu obracajac pierscieniem sterowania. 23
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Opcje menu

KX (Ustawienia fotografowa.)

3 Rozm. Obrazu

Wybiera rozmiar zdjgc.

3 Format obrazu

Wybiera proporcje zdjec.

P Jakosé

Ustawia jakos¢ zdjec.

Panorama: Rozmiar

Wybiera rozmiar zdj¢é panoramicznych.

Panorama: Kierunek

Ustawia kierunek nagrywania zdje¢
panoramicznych.

HH Format pliku

Wybiera format pliku filmu.

HH Ust. nagrywania

Wybiera rozmiar klatki nagrywanego filmu.

Tryb pracy

Ustawia tryb wykonywania, np. zdj¢cia seryjne.

Ustaw. bracketingu
(tylko model DSC-

Pozwala ustawic fotografowanie
z samowyzwalaczem w tryb bracketingu,
kolejnos¢ fotografowania przy bracketingu

HX90V/HX90/HX80) ekspozycji oraz bracketing balansu bieli.
Tryb btysku Zmienia ustawienia lampy blyskowej.
Korekcja btysku Ustawia poziom natg¢zenia lampy btyskowe;j.
(tylko model DSC-

HX90V/HX90/HX80)

Red.czerw.oczu

Redukuje zjawisko czerwonych oczu, wystepujace
gdy uzywana jest lampa btyskowa.

Tryb ostrosci
(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Wybiera metode ustawiania ostrosci.

Obszar ostrosci

Wybiera obszar ustawiania ostrosci.

(2 Wspomaganie AF

Ustawia wspomaganie AF, ktore oswietla ciemna
sceng, aby ulatwic ustawienie ostrosci.

Kompens.eksp.

Kompensuje jasnos¢ catego obrazu.

ISO Ustawia czuto$¢ na swiatto.
Tryb pomiaru Pozwala wybra¢ metod¢ pomiaru jasnosci.
Balans bieli Ustawia odcienie obrazu.




DRO/Auto HDR
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Automatycznie kompensuje jasnos¢ i kontrast.

Strefa twércza
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Wybiera odpowiedni tryb przetwarzania obrazu.
Mozna réwniez regulowac kontrast, nasycenie i
ostrosc.

Efekt wizualny

Pozwala wybra¢ odpowiedni filtr efektu, aby
uzyskac ciekawsze, bardziej artystyczne obrazy.

Powiekszenie
(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Powigksza obraz przed wykonaniem zdjgcia, aby
mozna byto sprawdzic ostrosc.

P Red.sz.wys.ISO
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Ustawia tryb redukcji szumow przy zdjeciach
z duza czutoscia.

Sr. AF z podazaniem

Ustawia funkcje¢ §ledzenia obiektu i cigglego
ustawiania ostrosci na nim po nacisnigciu
srodkowego przycisku na ekranie rejestrowania
obrazu.

Usmiech/Wykr. tw.

Wtacza wykrywanie twarzy i dokonuje
automatycznych ustawien. Ustawia opcje
automatycznego zwalniania migawki po wykryciu
usmiechu.

P Ef. gtadkiej skory

Ustawia efekt gtadkiej skory i poziom efektu.

¥ Auto. kadrowanie

Analizuje scen¢ podczas rozpoznawania twarzy,
zblizen lub obiektéw sledzonych przy uzyciu
funkcji blokady automatycznej ostrosci

i automatycznie przycina oraz zapisuje kolejna
kopie zdjecia z lepsza kompozycja.

Wybor sceny

Wybiera gotowe ustawienia, odpowiadajace
réznym warunkom otoczenia.

Film

Dobér trybu fotografowania do rejestrowanego
obiektu lub wybranego efektu.

HH SteadyShot

Ustawia funkcj¢ SteadyShot przy nagrywaniu
filmow.

HH Auto. wolna mig.

Ustawia funkcje, ktéra automatycznie ustawia
szybkos¢ migawki wedtug jasnosci otoczenia w
trybie filmowania.
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Poz. odn. mikrofonu

Pozwala wybrac¢ poziom czutosci mikrofonu
podczas nagrywania filmu.

Reduk. szumu wiatru

Zmniejsza szum wiatru podczas nagrywania
filmu.

Wskaz. dot. fotograf.

Wyswietla liste wskazéwek dotyczacych
fotografowania.

Przywotanie pamieci

Pozwala wybrac zaprogramowane wczesniej
ustawienie, gdy pokretlo trybu zostanie ustawione
na MR (Przywotanie z pamigci).

Pamie¢ MR

Zapisuje wybrane tryby lub ustawienia aparatu.

¥ (Ustawienia niestandard.)

Zebra

Wyswietla paski do regulacji jasnosci.

(2 Wspomaganie
MF

(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Wyswietla powigkszony obraz przy recznym
ustawianiu ostrosci.

Czas pow. ust. ostr.
(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Okresla czas, przez jaki bedzie wyswietlany
powickszony obraz.

Linia siatki

Ustawia wySwietlanie siatki, ktora utatwia
dopasowanie kompozycji zdjecia.

HH Wyswietl. znaku

Pozwala okresli¢, czy podczas nagrywania filmow
ma by¢ wySwietlany znacznik na monitorze.

HH Ustawienia znaku

Pozwala ustawic znacznik wyswietlany na
monitorze podczas nagrywania filmow.

Auto podglad

Okresla, czy automatyczny podglad ma
wyswietlaé zdjecie po jego wykonaniu.

Przycisk DISP

Pozwala ustawic rodzaj informacji wyswietlanych
na monitorze lub w wizjerze* przez nacisnigcie
DISP na pokretle sterowania.

* tylko DSC-HX90V/HX90/HX80

Poziom zarysu
(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Podkresla zarys ostrych obszaréw przy uzyciu
wybranego koloru podczas rgcznej regulacji
ostrosci.




Kolor zarysu
(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Okresla kolor wykorzystywany do funkcji
maksimum.

Przew. ust. ekspozyc.

Okresla wyswietlane wskazowki, gdy ustawienia
ekspozycji sa zmienione na ekranie wykonywania
zdjec.

Szybkos$¢ zoomu

Pozwala ustawic szybkos¢ zblizania podczas
korzystania z dZwigni zoomu.

Ustawienie zoomu

Okresla, czy ma by¢ stosowany wyrazny zoom
obrazu oraz zoom cyfrowy przy zmianie zoomu.

FINDER/MONITOR
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Pozwala ustawi¢ metode przetaczania pomiedzy
wizjerem a monitorem.

Wyzwal. bez karty

Pozwala ustawic¢, czy migawka ma by¢ zwalniana,
gdy karta pamigci nie jest wlozona.

Autoport./samowyz.

Pozwala ustawic, czy bedzie uzywany
samowyzwalacz z 3-sekundowym opdznieniem,
gdy ekran jest odchylony w gére¢ pod katem 180
stopni.

Rejestracja twarzy

Rejestruje lub zmienia osobe, ktéra ma mieé
priorytet przy ustawianiu ostrosci.

[ Wopisz date

Okresla, czy zapisa¢ dat¢ wykonania na zdjgciu.

Ustaw. menu funkciji

Dostosowuje funkcje wyswietlane po nacisnieciu
przycisku Fn (Funkcja).

Ust. przyc. Wiasne

Pozwala przypisa¢ wybrana funkcje do tego
przycisku i do pierscienia sterowania*.
* tylko DSC-HX90V/HX90

Fun. Zoom na piersc.
(tylko model DSC-
HX90V/HX90)

Ustawia funkcj¢ zoomu pierscienia sterowania.
Po wybraniu opcji [Szybko], pozycja zoomu
przesuwa si¢ zgodnie ze stopniem obrotu
pierscienia sterowania. Po wybraniu opcji
[Stopien], pozycje zoomu mozna przesunaé¢ do
pozycji odpowiadajacej ustalonej ogniskowe;j.

Przycisk MOVIE

Okresla, czy zawsze ma by¢ aktywny przycisk
MOVIE.
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A (Sie¢ bezprzew.)

Wyslij do smartfona

Przesyta obrazy do wyswietlania na smartfonie.

Wyslij do komputera

Archiwizuje obrazy, przesylajac je do komputera
podtaczonego do sieci.

Ogladaj przez TV

Mozesz ogladaé obrazy na telewizorze
podlaczonym do sieci.

Jedno dotk.(NFC)

Przypisuje aplikacje do funkcji Jednym
dotknieciem (NFC). Aplikacje t¢ mozna wywotac
podczas fotografowania dotykajac aparatu
smartfonem z wiaczong funkcja NFC.

Tryb samolotowy

W opisywanym urzadzeniu mozna wylaczyé
funkcje tacznosci bezprzewodowej i GPS*.
* tylko DSC-HX90V

WPS przycisk

Mozesz tatwo przypisa¢ punkt dostepowy do
aparatu, naciskajac przycisk WPS.

Ust. punktu dostepu

Mozesz zarejestrowac punkt dostgpowy recznie.

Edytuj nazwe urzadz.

Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia w Wi-Fi
Direct, itp.

Wys$w. adres MAC

Wyswietla adres MAC aparatu.

Reset SSID/hasta

Kasuje SSID i hasto potaczenia ze smartfonem.

Reset ustawien sieci

Resetuje wszystkie ustawienia sieciowe.

S8 (Aplikacja)

Lista aplikacji

Wyswietla list¢ aplikacji. Mozna wybraé
aplikacje, ktora bedzie wykorzystywana.

Wprowadzenie

Wyswietla wskazéwki dotyczace korzystania
z danej aplikacji.




=] (Odtwarzanie)

Kasuj

Usuwa zdjecie.

Tryb ogladania

Okresla sposob, w jaki obrazy sa grupowane do
wyswietlania.

Indeks obrazéw

Wyswietla wiele zdje¢ jednoczesnie.

Obrét ekranu
(tylko model DSC-

Okresla kierunek odtwarzania zapisanego
obrazu.

HX90V/HX90/HX80)

Pokaz zdje¢ Wrtacza pokaz slajdéw.

Obréce Obraca obraz.

@& Powieksz Powigksza wyswietlane zdjecia.

Odtwarz. zdjecia 4K

Wysyla zdjecia w rozdzielczosci 4K do telewizora
z taczem HDMI, ktory obstuguje taka
rozdzielczos¢.

Chron

Chroni zdjgcia.

REG. interwatu ruchu

Zmienia odstgp czasu dla prezentacji Sledzenia
obiektéw w trybie [Wideo w ruchu], gdy §ledzenie
ruchu obiektu ma by¢ prezentowane podczas
odtwarzania filmow.

Okres| wydruk

Dodaje znacznik druku do zdjecia.

Efekt upiekszania

Dokonuje retuszu twarzy osoby na zdjeciu i
zapisuje obraz po retuszu jako nowy obraz.
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=5 (Ustawienia)

Jasnos$¢é monitora

Pozwala ustawic jasnos¢ monitora.

Jasnos$¢ wizjera
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Ustawia jasnos¢ wizjera elektronicznego.

Temp. barw. wizjera
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Okresla temperature barw wizjera.

Nastaw. gtosnosci

Ustawia gtosnos¢ odtwarzania filmow.

Sygnaty audio

Ustawia dzwigk przy obstudze aparatu.

Ustawienia GPS
(tylko model DSC-
HX90V)

Ustawia funkcje GPS.

Ustaw. przesytania

Ustawia funkcje przesytania plikéw z aparatu,
gdy wykorzystywana jest karta Eye-Fi.

Menu kafelkowe

Okresla, czy ma by¢ wyswietlane menu kafelkowe
po kazdym nacisnigciu przycisku MENU.

Pomoc pokr. trybu

Wiacza lub wytacza przewodnik dotyczacy
pokretta trybu (wyjasnienia poszczegSlnych
trybéw fotografowania).

Potw.kasowania

Pozwala okresli¢, czy na ekranie potwierdzenia
usuwania domyslnie wybrana jest opcja ,,Usun”
czy ,Anuluj”.

Jakos$¢ wyswietlania

Ustawia jakos$¢ wyswietlania.

Czas rozp. osz. ener.

Ustawia czas, po jakim aparat automatycznie si¢
wylaczy.

Funkcja zamkn. VF
(tylko model DSC-
HX90V/HX90/HX80)

Pozwala ustawic, czy zasilanie ma zosta¢
wylaczone po zamknigciu wizjera.

Selektor PAL/NTSC
(tylko w modelach
zgodnych z trybem
1080 50i)

Zmiana formatu TV urzadzenia pozwala
nagrywac filmy w innym formacie.

Tr. demonstracyjny

Wtacza lub wylacza wyswietlanie filmu w trybie
demonstracyjnym.




Ustawienia HDMI

Zmienia ustawienia HDMI.

Potaczenie USB

Okresla tryb potaczenia USB.

Ustawienia USB LUN

Zwigksza kompatybilnosé, ograniczajac funkcje
potaczenia USB. Ustaw opcje¢ [Wiele] w
normalnych warunkach, a opcje [Jeden] tylko
wowczas, gdy nie mozna nawigzaé potaczenia
miedzy aparatem a komputerem lub
komponentem AV.

Zasilanie USB

Okresla, czy do potaczenia USB ma byé
wyprowadzone zasilanie.

Jezyk

Wybiera jezyk.

Ust.daty/czasu

Ustawia date i godzing oraz czas letni/zimowy.

Nastawia region

Okresla lokalizacj¢ podczas uzytkowania.

Formatuj

Formatuje kartg pamigci.

Numer pliku

Okresla metode, ktora bedzie uzywana do

przypisywania numer6w plikow do zdjec i filméw.

Wybierz kat. NAGR.

Pozwala zmieni¢ wybrany folder do zapisywania
zdjeé i filmow (MP4).

Nowy katalog

Tworzy nowy folder do przechowywania zdjec
i filméw (MP4).

Nazwa katalogu

Okresla format folderu zdjec.

Odz. baze dan. obr.

Odzyskuje plik bazy danych obrazéw i pozwala
na wykonywanie i wyswietlanie zdjec.

Wys$. miej. na karcie

Wyswietla pozostaly czas nagrywania filmoéw oraz
liczbe zdje¢, ktére mozna zapisac na karcie
pamigci.

Wersja

Wyswietla wersje oprogramowania aparatu.

Reset ustawien

Przywraca domyslne wartosci ustawien.
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Funkcje programu PlayMemories Home™

Oprogramowanie PlayMemories Home pozwala na importowanie zdjgc
i filméw do komputera i ich wykorzystanie. Oprogramowanie
PlayMemories Home jest niezbgdne w przypadku importowania filmow
XAVCS i AVCHD do komputera.

Odtwarzanie
zaimportowanych
obrazéw

— R

Import zdje¢ z aparatu

W systemie Windows dostepne sg réwniez

nastepujgce funkcje: Udostepnianie zdje¢ na

PlayMemories Online™
1

,dr ﬁ YDII" C’ PlayMemories

Ogladanie zdje¢  Tworzenie  Przesylanie zdje¢
w widoku piyty do serwisow

kalendarza 7 filmami internetowych

¢ Do instalacji oprogramowania PlayMemories Home wymagane jest
potaczenie z Internetem.

* Do korzystania z PlayMemories Online lub innych serwiséw internetowych
niezbedne jest potaczenie internetowe. PlayMemories Online lub inne
serwisy internetowe moga nie by¢ dostgpne w niektorych krajach lub
regionach.

* W przypadku aplikacji na komputery Mac nalezy uzy¢ nastgpujacego adresu
URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

o Jesli oprogramowanie PMB (Picture Motion Browser), dostarczane
z modelami oferowanymi przed 2011 r., jest juz zainstalowane na
komputerze, PlayMemories Home zastapi je podczas instalacji. Nalezy
uzywaé oprogramowania PlayMemories Home, ktore zastapito PMB.



Wymagania systemowe

Informacje na temat wymagan systemowych dla tego oprogramowania
mozna znaleZ¢ pod adresem URL:
http://www.sony.net/pcenv/

[]bich =

2 =
[= :

Instalacja PlayMemories Home na komputerze

1 Korzystajgc z przegladarki internetowej na komputerze,
przejdz pod ponizszy adres URL, a nastepnie zainstaluj
program PlayMemories Home.

http://www.sony.net/pm/

¢ Szczegbtowe informacje na temat programu PlayMemories Home
mozna znaleZ¢ na stronie pomocy PlayMemories Home (tylko
w jezyku angielskim):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Po zakonczeniu instalacji program PlayMemories Home uruchomi
sie.

2 Podtacz aparat do komputera przy pomocy przewodu
microUSB (w zestawie).
® W programie PlayMemories Home moga zosta¢ zainstalowane
nowe funkcje. Podtacz aparat do komputera, nawet jesli program
PlayMemories Home jest juz zainstalowany na komputerze.

¢ Nie nalezy odlaczaé przewodu microUSB (w zestawie) od aparatu, gdy
wyswietlany jest ekran obstugi lub ekran dostgpu. Moze to spowodowac
uszkodzenie danych.

* Aby odiaczy¢ aparat od komputera, nalezy klikna¢ i na pasku zadan,
a nastepnie kliknaé¢ [Wysun DSC-HX90V], [Wysuin DSC-HX90], [Wysuni
DSC-HX80] lub [Wysufi DSC-WX500].
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Dodawanie funkcji do aparatu

Mozesz dodaé wybrane funkcje do aparatu, taczac si¢ z witryng

pobierania aplikacji :‘, (PlayMemories Camera Apps™) przez

Internet.

http://www.sony.net/pmca/

¢ Po zainstalowaniu aplikacji mozesz wywota¢ aplikacje¢, dotykajac
smartfonem z systemem Android z obstuga NFC znaku N na aparacie,
korzystajac z funkcji [Jedno dotk.(NFC)].

Liczba zdje¢ i dostepny czas nagrywania
filmoéw
Liczba dostgpnych zdjec i czas nagrywania mogg zaleze¢ od warunkéw
otoczenia i karty pamigci.
Zdjecia
[~ Rozm. Obrazu]: L: 18M
Gdy opcja [ Format obrazu] jest ustawiona na [4:3]*

» Pojemnosé 2GB
Jakos¢
Standard 400 zdjec
Wysoka 280 zdjec

* Gdy opcja [~ Format obrazu] ma ustawienie inne niz [4:3], mozesz zapisa¢
wigcej obrazéw niz pokazano powyze;j.



Filmy

W ponizszej tabeli pokazano przyblizony taczny czas nagrywania na
karcie pamigci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu.

(h (godzina), m (minuta))

PL

: Pojemnos¢ 2GB 64 GB
Ust. nagrywania
60p SOM/50p 50M — 2h35m
30p S0M/25p 50M — 2h35m
24p 50M” — 2h35m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m Shi5m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 8m 5h5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m Sh15m
1920x1080 60p 28M/
1920x1080 50p 28M 8m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
1920x1080 25p 16M 10m 8h25m
1280x720 30p 6M/
1280720 25p 6M 30m 22h

* tylko w modelach zgodnych z trybem 1080 60i

e Ciagle nagrywanie jest mozliwe przez okoto 29 minut (ograniczenie
sprzetowe). Maksymalny ciagly czas nagrywania filmu w formacie MP4
(28M) wynosi ok. 20 minut (ograniczenie wynikajace z rozmiaru pliku
4 GB).

e Dostepna dlugosc filmu zmienia si¢, poniewaz aparat stosuje funkcje
zmiennej predkosci bitowej (VBR), ktéra automatycznie dostosowuje
jakos¢ obrazu do filmowanej sceny. Podczas filmowania szybko
poruszajacego si¢ obiektu obraz jest wyrazniejszy, ale dostgpna diugos¢
filmu zmniejsza si¢, poniewaz do rejestracji potrzeba wigcej pamigci.
Dostepna dtugos¢ filmu réwniez zmienia si¢ w zaleznosci od warunkéw
nagrywania, obiektu lub ustawien jakosci/rozmiaru obrazu.

PL

35



PL

36

Uwagi dotyczace korzystania z aparatu

Funkcje wbudowane w aparat
* W niniejszej instrukcji opisano poszczegdlne funkcje urzadzen zgodnych/
niezgodnych z funkcja GPS oraz urzadzen obstugujacych formaty 1080 60i
oraz 1080 50i.
— Aby ustali¢, czy posiadany aparat obstuguje funkcje GPS, nalezy sprawdzi¢
nazwe modelu aparatu.
zgodny z funkcja GPS: DSC-HX90V
niezgodny z funkcja GPS: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WXS500
— Aby dowiedzie¢ sig, czy aparat obstuguje format 1080 60i lub 1080 50i,
sprawdZ nast¢pujace oznaczenia na spodzie aparatu.
urzadzenia zgodne z zapisem 1080 60i: 60i
urzadzenie zgodne z zapisem 1080 50i: 50i
® Aparat obstuguje filmy w formacie 1080 60p lub 50p. W przeciwienistwie do
standardowych trybow zapisu uzywanych do tej pory, ktore wykorzystuja
przeplot, opisywany aparat rejestruje obraz metoda progresywna. Powoduje
to zwigkszenie rozdzielczosci i zapewnia wyrazniejszy, bardziej realistyczny
obraz. Filmy nagrane w formacie 1080 60p/1080 50p mozna odtwarzac tylko
na urzadzeniach obstugujacych format 1080 60p/1080 50p.
¢ Przebywajac na poktadzie samolotu, w pozycji [Tryb samolotowy] nalezy
ustawi¢ opcje [WL.].
Informacje dotyczace urzadzen zgodnych z systemem GPS (tylko
model DSC-HX90V)
o Z systemu GPS nalezy korzysta¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi
w kraju lub regionie, gdzie jest on wykorzystywany.
o Jezeli informacje o lokalizacji nie maja by¢ rejestrowane, w pozycji [WEL./
WYL. GPS] nalezy ustawi¢ opcje [WYL.].
Uwagi dotyczace uzytkowania i konserwacji
Nalezy uwazac, aby nie obchodzic si¢ nieostroznie z urzadzeniem, nie
demontowac go, nie modyfikowaé, naraza¢ na wstrzasy i uderzenia, upadki
lub nie nastapic na nie. Szczegblnie ostroznie nalezy postgpowaé
z obiektywem.



Uwagi dotyczace nagrywania/odtwarzania

e Przed przystapieniem do wykonywania zdje¢/nagrywania nalezy wykonac
zapis probny, aby upewnic si¢, ze aparat dziata prawidlowo.

e Aparat nie jest odporny na pyly, na ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny.

¢ Nie wolno kierowac aparatu w strone stonca lub innego jasnego Zrédta
Swiatta. Moze to spowodowac usterke aparatu.

e W przypadku wystapienia kondensacji wilgoci, przed uzyciem aparatu
nalezy najpierw jg usunacé.

¢ Nie potrzasac ani nie uderzac aparatem. Moze to spowodowac usterke
i uniemozliwi¢ zapisywanie zdj¢c. Ponadto nosnik do zapisu moze przestac
dziata¢ lub dane zdj¢¢ moga ulec uszkodzeniu.

Nie uzywaé/przechowywac aparatu w nastepujacych miejscach

e W miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze albo PL
o wysokiej wilgotnosci
W miejscach typu zaparkowany na storicu samochdd korpus aparatu moze
ulec deformacji, co grozi awaria.

¢ Przechowywanie w nastonecznionym miejscu lub w poblizu grzejnika
Korpus aparatu moze ulec odbarwieniu lub deformacji, co grozi awaria.

¢ W miejscu narazonym na kotyszace wstrzasy

e W poblizu wystepowania silnych fal elektromagnetycznych, promieniowania
lub silnej magnetycznosci. W przeciwnym razie aparat moze nieprawidlowo
nagrywac lub odtwarzaé obrazy.

* W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Uwazac, aby piasek lub kurz nie dostaly si¢ do aparatu. Grozi to
uszkodzeniem aparatu, w niektérych przypadkach trwatym.

O przenoszeniu

¢ Nie nalezy siada¢ na krzesle itp., majac aparat w tylnej kieszeni spodni lub
spodnicy, poniewaz moze to spowodowac awarie lub uszkodzenie aparatu.

Obiektyw ZEISS

Aparat jest wyposazony w obiektyw ZEISS, ktory umozliwia robienie ostrych

zdje¢ o doskonatym kontrascie. Obiektyw tego aparatu zostat

wyprodukowany w systemie kontroli jakosci posiadajacym certyfikat ZEISS,

zgodnie ze standardami kontroli jakosci firmy ZEISS w Niemczech.
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Uwagi dotyczace monitora, wizjera elektronicznego (tylko model

DSC-HX90V/HX90/HX80) i obiektywu

* Monitor i wizjer elektroniczny zostaty wykonane przy uzyciu wyjatkowo
precyzyjnej technologii, dzigki ktorej efektywnie wykorzystywanych moze
by¢ ponad 99,99% pikseli. Jednakze na monitorze i w wizjerze
elektronicznym moga by¢ widoczne mate czarne i/lub jasne punkty (biate,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty sa normalnym rezultatem
procesu produkcyjnego i nie wpltywaja na nagranie.

® Aparatu nie wolno trzymac za monitor lub wizjer.

* Nalezy uwazac, aby podczas pracy obiektyw nie przytrzasnat palcéw lub
innych obiektow.

* Nalezy uwazac, aby nie przytrzasnac sobie palca przy chowaniu wizjera.

¢ Nie wolno na site dociskac wizjera przy wysunigtym okularze.

* Woda, kurz lub piasek na zespole wizjera moze by¢ przyczyna
nieprawidlowego dziatania.

Uwagi dotyczace rejestrowania obrazu z uzyciem wizjera (tylko

model DSC-HX90V/HX90/HX80)

Aparat jest wyposazony w wizjer OEL o wysokiej rozdzielczosci i duzym

kontrascie. Aparat zaprojektowano w taki sposob, aby zapewni¢ dobra

widocznos¢ obrazu w wizjerze, poprzez odpowiednie zréwnowazenie réznych
elementow.

® Obraz moze by¢ nieco znieksztalcony w naroznikach wizjera. Nie Swiadczy
to o usterce. Aby sprawdzi¢ doktadnie wszystkie szczegoty calej kompozycji,
mozna réwniez skorzysta¢ z monitora.

e Jesli przesuniesz aparat, patrzac przez wizjer lub poruszysz oczami, obraz na
wizjerze moze by¢ znieksztatcony lub barwy obrazu moga si¢ zmienic. Jest
to cecha charakterystyczna obiektywu lub wyswietlacza i nie §wiadczy
o usterce. Gdy wykonujesz zdjecie, zalecamy, abys patrzyl na sSrodkowy
obszar wizjera.

Uwagi dotyczace lampy btyskowej

® Nie wolno podnosi¢ aparatu, chwytajac za lampe blyskowa, ani dziata¢ na
nig ze zbyt duza sita.

o Jesli do otwartej lampy btyskowej dostanie si¢ woda, kurz lub piasek, moze
to spowodowac jej usterke.

* Nalezy uwazac, aby nie przytrzasna¢ palca przy wsuwaniu lampy btyskowej
do aparatu.

Akcesoria Sony

Nalezy stosowaé wylacznie oryginalne akcesoria marki Sony. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do awarii. W niektérych krajach lub regionach oryginalne
akcesoria Sony mogg by¢ niedostepne na rynku.



Uwagi dotyczace temperatury aparatu
Aparat i akumulator moga osiagnaé wysoka temperature w wyniku ciaglego
uzytkowania; nie jest to usterka.

Uwagi dotyczace zabezpieczenia przed przegrzaniem
Zaleznie od temperatury aparatu i akumulatora, nagrywanie filmow moze by¢
niemozliwe lub zasilanie moze wytaczy¢ si¢ automatycznie w celu ochrony
aparatu.
Na ekranie pojawi si¢ komunikat informujacy o wylaczeniu aparatu lub braku
mozliwosci nagrywania filméw. W takim przypadku nalezy pozostawic¢
zasilanie wylgczone i poczekad, az aparat i akumulator ostygna. Jesli wiaczysz
zasilanie, nie pozwalajac na obnizenie temperatury aparatu i akumulatora,
moze si¢ ono ponownie samo wyltaczy¢, a nagrywanie filmow bedzie
niemozliwe. PL
tadowanie akumulatora
o Jesli tadujesz akumulator, ktory nie byt uzywany przez dhuzszy czas,
natadowanie go do pelnej pojemnosci moze by¢ niemozliwe.
Wynika to z charakterystyki akumulatora. Ponownie nataduj akumulator.
¢ Akumulatory, ktdre nie byty uzywane przez ponad rok, mogty utracic¢
swoje parametry.

Ostrzezenie dotyczace praw autorskich

Programy telewizyjne, filmy, taSmy wideo i inne materiaty moga by¢
chronione prawami autorskimi. Nieuprawniona rejestracja takich materiatéw
moze stanowi¢ naruszenie przepisow dotyczacych ochrony praw autorskich.

Brak odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzonych danych lub
btedow rejestraciji

Firma Sony nie udziela gwarancji w przypadku braku mozliwosci zapisu,
utraty lub uszkodzenia zarejestrowanych obrazéw albo danych audio
wynikajacych z usterki aparatu lub nosnika danych, itp. Wskazane jest
tworzenie kopii zapasowych waznych danych.

Czyszczenie powierzchni aparatu

Powierzchnie aparatu czysci¢ migkka szmatka, lekko zwilzona w wodzie,

a nastepnie wytrze¢ sucha. Aby zapobiec uszkodzeniu wykonczenia lub

obudowy:

— Nie narazaj aparatu na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak
rozcieficzalnik, benzyna, alkohol, Sciereczki jednorazowe, $rodki przeciw
owadom, srodki przeciwstoneczne lub srodki owadobdjcze.
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Konserwacja monitora

® Pozostawione na monitorze resztki kremu do rak lub kremu nawilzajacego
moga prowadzi¢ do rozpuszczenia powloki monitora. Wszelkie slady
wspomnianych substancji na monitorze nalezy niezwtocznie wytrzec.

e Silne wycieranie przy pomocy chusteczek papierowych lub innych
materiatdow moze uszkodzi¢ powloke ekranu.

* W przypadku pozostawionych na monitorze odciskéw palcéw lub
przylegajacych do niego zanieczyszczen, wskazane jest najpierw delikatne
usunigcie zanieczyszczen, a nastgpnie przetarcie monitora do czysta migkka
szmatka.

Uwagi dotyczace bezprzewodowych sieci LAN

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niepowotanym dostgpem lub nieupowaznionym wykorzystaniem miejsc
docelowych zapisanych na aparacie, ktore wynikaja z jego utraty lub
kradziezy.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa podczas korzystania

z bezprzewodowych produktéw LAN

® Aby uchronic si¢ przed dziataniami hakeréw, niepozadanym dostgpem stron
trzecich i zminimalizowa¢ mozliwosci ataku, zawsze nalezy upewnic sie, ze
wykorzystywana jest bezpieczna sie¢ bezprzewodowa LAN.

® Przed przystapieniem do korzystania z sieci bezprzewodowej LAN wazne
jest, aby skonfigurowac ustawienia zabezpieczen.

* W przypadku probleméw zwigzanych z bezpieczenstwem wynikajacych
z braku srodkéw bezpieczenstwa lub z okolicznosci nie do uniknigcia
podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN, Sony nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub szkody.



Dane techniczne

Aparat

[System]

Przetwornik obrazu: Matryca
CMOS 7,82 mm (typu 1/2,3)
Exmor R™

Efektywna liczba pikseli aparatu:
Okoto 18,2 Megapikseli

Catkowita liczba pikseli aparatu:
Okoto 21,1 Megapikseli

Obiektyw: Obiektyw marki ZEISS

Vario-Sonnar T* o zmiennej
ogniskowej z 30x zoomem

f=4,1 mm - 123 mm (24 mm -

720 mm (odpowiednik kliszy
35 mm))

F3,5 (W) -F6,4(T)

Podczas nagrywania filmow
(16:9): 26,5 mm — 795 mm "
Podczas nagrywania filmow
(4:3): 32,5 mm - 975 mm "’

“I Gdy opcja [HH SteadyShot] jest

ustawiona na [Standardowy]
SteadyShot: Optyczny
Format plikéw (zdjecia): Zgodne
z JPEG (DCEF, Exif, MPF
Baseline), zgodny z DPOF

Format plikow (filmy):
Format XAVC S (zgodny
z formatem XAVC S):
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dzwigk: 2-kanatowy LPCM
(48 kHz 16-bitowy)
Format AVCHD (zgodny
z formatem AVCHD wer. 2.0):
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dzwick: 2-kanatowy Dolby
Digital, wyposazony w Dolby
Digital Stereo Creator
* Wyprodukowano na licencji

firmy Dolby Laboratories.

Filmy (Format MP4):
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dzwigk: MPEG-4 AAC-LC
2 kan.

Nosnik danych: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, karty
SD, karty pamigci microSD

Lampa blyskowa: Zasi¢g lampy
btyskowej (czutosé ISO
(Zalecany wskaznik ekspozycji)
ustawiona na Auto):

Ok. 0,3 mdo 5,4 m (W)/
Ok.2,5mdo 3,0m (T)
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[Ztacza wejsciowe

i wyjsciowe]

Gniazdo HDMI: Gniazdo micro
HDMI

Ztacze USB Multi/Micro*:
Komunikacja USB

Komunikacja USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Przeznaczone do urzadzen

zgodnych z microUSB.

[Wizjer]

(tylko DSC-HX90V/HX90/HX80)

Typ: Wizjer elektroniczny
(elektroluminescencja
organiczna)

Laczna liczba punktow:

638 400 punktow

Zasieg kadru: 100%

Powigkszenie: ok. 0,50 x
(odpowiednik aparatu
matoobrazkowego na klisze
35 mm) z obiektywem 50 mm
w nieskonczonosci, -1 m!

Punkt oka: ok. 20 mm od muszli
ocznej, 19,2 mm od ramy muszli
ocznej przy —1 m!

* Korekta dioptrazu:

~4,0m™ do+3,0m™

[Monitor]
Monitor LCD:

matryca TFT 7.5 cm (typ 3,0)
Laczna liczba punktow:

921 600 punktéw

[Zasilanie, dane ogdine]
Zasilanie: Akumulator, 3,6 V
Zasilacz sieciowy, 5V

Pobor mocy:
DSC-HX90V/HX90/HX80:

Ok. 1,4 W (podczas
fotografowania z uzyciem
monitora)

Ok. 1,5 W (podczas
fotografowania przy uzyciu
wizjera)

DSC-WX500:

Ok. 1,4 W (podczas
fotografowania)

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania:

20 °C do +60 °C

Wymiary (przyblizone, zgodnie ze
standardem CIPA):
DSC-HX90V/HX90/HXS80:
102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(szer./wys./gleb.)

DSC-WX500:
101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(szer./wys./gleb.)

Masa (przyblizona, zgodnie ze
standardem CIPA):
DSC-HX90V/HX90/HX80:

245 g (wraz z akumulatorem NP-
BX1, karta Memory Stick PRO
Duo)

DSC-WX500:

236 g (wraz z akumulatorem NP-
BX1, karta Memory Stick PRO
Duo)

Mikrofon: Stereofoniczny

Gtosnik: Monofoniczny

Exif Print: Zgodny

PRINT Image Matching III: Zgodny



[Sie¢ bezprzewodowa]
Obstugiwane standardy:

IEEE 802.11 b/g/n
Czestotliwosé: 2,4 GHz
Obstugiwane protokoty

zabezpieczen:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracji: WPS (Wi-Fi

Protected Setup) / r¢czna
Metoda dostepu:

Tryb infrastruktury
NFC: zgodnos¢ z NFC Forum Type

3 Tag PL

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Akumulator NP-BX1

Rodzaj akumulatora: Akumulator
litowo-jonowy

Napigcie maksymalne: Prad staty
42V

Napigcie nominalne: Prad staty
36V

Maksymalne napigcie tadowania:
prad staty 42 V

Maksymalny prad fadowania: 1,89 A

Pojemnos¢: Typowa 4,5 Wh
(1240 mAh)

Konstrukcja i dane techniczne moga
ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Znaki towarowe
® Memory Stick i == s3 znakami
towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi Sony
Corporation.
* XAVCSi s3
zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Sony
Corporation.
»AVCHD Progressive” oraz
logotyp ,,AVCHD Progressive” to
znaki towarowe Panasonic
Corporation oraz Sony
Corporation.
Dolby i symbol podwéjnego D to
znaki towarowe Dolby
Laboratories.
Terminy HDMI i HDMI High-
Definition Multimedia Interface
oraz logo HDMI to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki
towarowe HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Windows jest zastrzezonym
znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
Mac jest zastrzezonym znakiem
towarowym Apple Inc. w Stanach

Zjednoczonych i w innych krajach.

iPhone i iPad sg zastrzezonymi

znakami towarowymi Apple Inc.

w Stanach Zjednoczonych

iw innych krajach.

® Logo SDXC to znak towarowy
SD-3C, LLC.

® Android i Google Play sa znakami

towarowymi firmy Google Inc.

* Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP to
zastrzezone znaki towarowe Wi-Fi
Alliance.

e Symbol N jest znakiem
handlowym lub zarejestrowanym
znakiem handlowym NFC Forum,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach.

e DLNA oraz DLNA CERTIFIED
to znaki towarowe Digital Living
Network Alliance.

¢ Facebook oraz logo ,,f” to znaki
towarowe lub zastrzezone znaki
towarowe Facebook, Inc.

* YouTube oraz logo YouTube to
znaki towarowe lub zastrzezone
znaki towarowe Google Inc.

¢ Eye-Fi to znak towarowy Eye-Fi,
Inc.

* Dodatkowo, uzywane w instrukcji
nazwy systemow i produktow sa
og6lnie znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami
towarowymi ich tworcow lub
producentow. Jednak w niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® moga nie
by¢ zawsze stosowane.

— LITHIUM ION
MemaRy STICK
S=» /NA\CHD
X 1 Progressive
cLass@




Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczesciej zadawane pytania
znajduja si¢ na naszej witrynie
pomocy technicznej.

http://www.sony.net/
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Jak se dozvédét o fotoaparatu vice (,,Prirucka“)

,Prirucka“ je internetova piirucka. ,,Pfirucka“ si mizete
precist ve svém pocitaci nebo smartphonu.

Naleznete v ni detailni instrukce o veskerych funkcich
fotoaparatu.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

Prohlizeni napovédy

Tento fotoaparat je vybaven zabudovanym navodem k pouZziti.

— Fn (Funkce)

MENU

/W (Napov. k fotoaparatu/ymazat)

Napov. k fotoaparatu

Fotoaparat zobrazi vysvétleni pro polozky MENU/Fn (Funkce) a

hodnoty nastaveni.

@ Stisknéte tlacitko MENU nebo tlagitko Fn (Funkce).

® Vyberte pozadovanou polozku a pak stisknéte tlagitko ?/ff (Napov.
k fotoaparatu/vymazat).



Tip pro snimani

Fotoaparat zobrazi tipy pro snimani pro vybrany rezim snimani.

@ V rezimu snimani stisknéte tlacitko P/ (Napov. k fotoaparatu/
vymazat).

® Vyberte pozadovany tip pro sniménf a pak stisknéte @ na Fidicim
kolecku.
Zobrazi se tip pro snimani.
¢ Obrazovkou muZete rolovat pomoci A/V a tipy pro snimani mizete

ménit pomoci «4/».

VAROVANI

Nevystavuijte pristroj desti ani vihkosti; omezite tak nebezpeci
pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

DULEZITE BEZPEGNOSTNi INSTRUKCE
-TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE
NEBEZPECI_

RIDTE SE TEMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE
OMEZILI NEBEZPECI POZARU NEBO URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM

/\ UPOZORNENI

Modul akumulatoru
Pfi nespravném zachdzeni s modulem akumuldtoru mize dojit k vybuchu, zapaleni
ohné nebo dokonce chemickému popaleni. Vénujte pozornost nize uvedenym
upozornénim.

¢ Nerozebirejte jej.

¢ Nesnazte se modul akumuldtoru zdeformovat, ani jej nevystavujte plisobent sily
nebo naraziim, napf. tluceni, upusténi na zem nebo Slapani na néj.

¢ Nezkratujte jej, kontakty akumulatoru by nemély pfijit do styku s kovovymi
predméty.

¢ Nevystavujte modul akumulatoru teploté vyssi nez 60 °C, napt. na pfimém slunci
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.

¢ Nespalujte jej a nevhazujte do ohné.

¢ Nepouzivejte poskozené nebo vytékajici lithium-iontové akumulatory.

® Modul akumuldtoru dobijejte vzdy pomoci znackové nabijecky Sony nebo pomoci
zafizeni ur¢eného k nabijeni akumulatoru.

¢ Nenechavejte modul akumulatoru v dosahu malych déti.

¢ Uchovavejte modul akumuldtoru v suchu.

Cz



¢ Vyménte akumuldtor pouze za stejny typ nebo ekvivalentni typ doporuceny
spolecnosti Sony.
¢ Pouzité moduly akumulatoru urychlené zlikvidujte v souladu s pokyny.

Sitovy adaptér
Pii pouzivani siftového adaptéru vyuzijte nejblizsi sifové zasuvky. Pokud se pfi
pouzivani pfistroje vyskytne néjaky problém, okamzité sitovy adaptér ze sitové
zasuvky vytahnéte.

Upozornéni
Pokud staticka elektfina nebo elektromagnetismus zpiisobi preruseni pfenosu dat

v poloviné (selhani), restartujte aplikaci a znovu pfipojte komunikacni kabel (kabel
USB apod.).

Tento vyrobek byl testovan a bylo shledano, Ze spliuje omezeni stanovena predpisy
EMC pro pouzivani propojovacich kabelt kratsich nez 3 metry.

Elektromagnetické pole muze pfi specifickych frekvencich ovlivnit obraz a zvuk
tohoto pfistroje.

Pro zakazniky v Evropé

Upozornéni pro zakazniky v zemich, na které se vztahuji
smérnice ES
Vyrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické pozadavky dle smérnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie

C€

Sony Corporation timto prohlasuje, Ze toto zafizeni je ve shodé se zakladnimi
pozadavky a dal$imi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze
ziskat na nasledujici

URL: http://www.compliance.sony.de/



Nakladani s nepotrebnymi bateriemi a elektrickym nebo
elektronickym zafizenim (plati v Evropské unii a dalSich
evropskych statech vyuzivajicich systém oddéleného sbéru)

Tento symbol umistény na vyrobku, na baterii nebo na jejim obalu

upozornuje, Ze s vyrobkem a baterii by se nemélo nakladat jako s

béznym domacim odpadem. Symbol nachézejici se na urcitych

typech baterii miize byt pouzit v kombinaci s chemickou znackou.

Znacky pro rtut (Hg) nebo olovo (Pb) se pouziji, pokud baterie

obsahuje vice nez 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Spravnym naklddanim s témito nepotiebnymi vyrobky a bateriemi
pomtiZete zabranit moznym negativnim dopadiim na Zivotni prostiedi a lidské
zdravi, k nimz by mohlo dochézet v pfipadech nevhodného zachazeni. Materidlova
recyklace pomuze chranit pfirodni zdroje.

V piipadé, ze vyrobek z diivodii bezpecnosti, funkce nebo uchovani dat vyzaduje
trvalé spojeni s vlozenou baterii, je tfeba, aby takovouto baterii vyjmul z pfistroje
pouze kvalifikovany personal. cz
K tomu, aby s baterii bylo spravné naloZeno, predejte vyrobky, které jsou na konci
své zivotnosti na misto, jenz je uréené ke sbéru elektrickych a elektronickych
zafizeni za Gcelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatni baterie, prosim, nahlédnéte do té ¢asti ndvodu k obsluze, ktera
popisuje bezpe¢né vyjmuti baterie z vyrobku. Nepotfebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na pfislusné sbérné misto.

Pro podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto vyrobku ¢i baterii kontaktujte,
prosim, mistni obecni Gfad, podnik zabezpecujici mistni odpadové hospodarstvi
nebo prodejnu, kde jste vyrobek nebo baterii zakoupili.



Prilozené komponenty

Cislo v zavorce udava pocet kus.
¢ Fotoaparat (1)
¢ Nabijeci blok akumulatori NP-BX1 (1)
¢ Kabel mikro USB (1)
o Sitovy adaptér (1)
¢ Napajeci kabel (pfilozena v nékterych zemich/regionech) (1)
« Reminek na zapésti (1)
¢ Navod k obsluze (tato prirucka) (1)
® Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Tato napovéda vysvétluje funkce, které vyzaduji ptipojeni Wi-Fi.

Dalsi podrobnosti o funkcich Wi-Fi/jednim dotykem (NFC) najdete
v pfirucee ,,Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide* (pfilozen)
nebo v, Pfirucka“ (str. 2).

O jazykovych nastavenich
Pokud je to nutné, zménte pred pouzivam fotoaparatu jazyk displeje
(str. 18).

O ilustracich
Pokud neni stanoveno jinak, patfi ilustrace pouzité v této pfirucce k modelu
DSC-HX90V.



Popis soucasti
DSC-HX90V/HX90/HX80

Tlacitko ON/OFF (Napdjeni)
[2] Tlacitko spousts
[8] Voli¢ rezimi
i} (Inteligentni auto)/
if¥* (Super auto)/
P (Program auto)/
A (Priorita clony)/
S (Priorita zavérky)/
M (Rucni expozice)/
MR (Vyvolat pamét)/
B (Video)/jp=g (iPlynulé
panorama)/SCN (Volba scény)
[4] Pofizovani snimkii:
Packa W/T (zoom)
K prohlizeni:
Packa g=g (pfehled)/zoom pfi
prehravani
(5] Kontrolka samospousté/
iluminator AF
(6] Piijima¢ GPS (vestavény,
pouze DSC-HX90V)
Blesk

o Nezakryvejte blesk prstem.

e Pfi pouzivani blesku pfepnéte
pfepina¢ 4 (uvolnéni blesku).
Pokud blesk nepouzivate,
zatlacte jej rucné.

Péacka nastaveni dioptrické
korekce

[9] Hledagek

<
of O XL
LN

e Pfi pouzivani hledacku zasunte
pfepinac vysunuti hledacku
dolii (D) a pak vytdhnéte
ocnici z hledacku, az zaklapne
(@).

e Kdyz se divate do hledacku,
aktivuje se rezim hledacku, a
kdyz oddalite oblicej od
hledacku, rezim prohlizeni se
vrati na rezim displeje.

Piepinac vysunuti hledacku
(znacka N)

¢ Kdyz ptipojujete fotoaparat ke
smartphonu vybavenému
funkci NFC, dotknéte se této
znacky.

* NFC (Near Field
Communication) je
mezinarodni standard
technologie bezdratové
komunikace na kratkou
vzdalenost.

Ovladaci krouzek (pouze

DSC-HX90V/HX90)

Objektiv

Cz
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[1] Mikrofon
Piepinac # (uvolnéni blesku)
Displej
¢ Displej mizete natocit tak,
abyste na néj dobfe vidéli,
a mizete pofizovat snimky
s malym thlem nebo
autoportréty a soucasné
sledovat disple;j.

[4] O¢ni snima¢
[5] Pofizovani snimkd:
Tlacitko Fn (funkce)
K prohlizeni: Tlacitko
4] (Odeslat do smartph.)
[6] Tlagitko MOVIE (video)
Tlagitko MENU
Kontrolka nabijeni

[9] Multifunkéni terminal/
Termindl mikro USB
¢ Podporuje zafizeni
kompatibilni s mikro USB.
Anténa Wi-Fi (vestavénd)
Hacek pro popruh
Ridici kole¢ko
Tlacitko (»] (pfehravani)
Tlagitko ?/f (Napov. k
fotoaparatu/vymazat)

4] 8] 8]

Packa k uzamceni
akumulatoru
[2] Prostor pro vlozeni
akumulatoru
Otvor pro stativ
® Pouzivejte stativ se Sroubem
kratS$im nez 5,5 mm. Jinak
neptijde fotoaparat dobfe
pfipevnit a mize dojit k jeho
poskozeni.
(4] Kontrolka pfistupu
(5] Prostor pro pamé&tovou kartu
[6] Mikro konektor HDMI
Kryt slotu pro akumulator/
pamétfovou kartu
Reproduktor



DSC-WX500

Tlacitko ON/OFF (Napdjeni)
Tlacitko spousté
[8] Voli¢ rezimi
i} (Inteligentni auto)/
if¥* (Super auto)/
P (Program auto)/
A (Priorita clony)/
S (Priorita zavérky)/
M (Ruéni expozice)/
MR (Vyvolat pamét)/
i (Video)/jp= (iPlynulé
panorama)/SCN (Volba scény)
[4] Pofizovani snimkii:
Packa W/T (zoom)
K prohlizeni:
Packa g=g (pfehled)/zoom pfi
prehravani
(5] Kontrolka samospousté/
iluminator AF
[6] Blesk
o Nezakryvejte blesk prstem.
 Pfi pouzivani blesku pfepnéte
pfepina¢ 4 (uvolnéni blesku).
Pokud blesk nepouzivate,
zatlacte jej rucné.

(znacka N)

e Kdyz pripojujete fotoaparat ke
smartphonu vybavenému
funkci NFC, dotknéte se této
znacky.

* NFC (Near Field
Communication) je
mezinarodni standard
technologie bezdratové
komunikace na kratkou
vzdalenost.

Objektiv

L ®
1

[2[3
Mikrofon
[2] Pfepina¢ % (uvolnéni blesku)
Displej
e Displej miizete natocit tak,

abyste na néj dobfe vidéli,

a muZete pofizovat snimky

s malym thlem nebo

autoportréty a soucasné

sledovat displej.

=
1
i
i
i
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[4] Potizovani snimk:
Tlacitko Fn (funkce)

K prohlizeni: Tlacitko 4]
(Odeslat do smartph.)
Tlagitko MOVIE (video)

[6] Tlacitko MENU
Kontrolka nabijeni
Multifunk¢éni terminal/
Termindl mikro USB
¢ Podporuje zafizeni

kompatibilni s mikro USB.

[9] Anténa Wi-Fi (vestavéna)

Hacek pro popruh

[11] Ridici kole¢ko

Tlacitko [»] (pfehravani)

Tlagitko 2/ (Néapov. k
fotoaparatu/vymazat)

(4] (5] (8]

Packa k uzamceni
akumulatoru
Prostor pro vlozeni
akumulatoru
Otvor pro stativ
® Pouzivejte stativ se Sroubem
krats$im nez 5,5 mm. Jinak
neptijde fotoaparat dobfe
pfipevnit a mize dojit k jeho
poskozeni.
(4] Kontrolka pfistupu
(5] Prostor pro pamé&tovou kartu
[6] Mikro konektor HDMI
Kryt slotu pro akumulator/
pamétfovou kartu
Reproduktor



Vkladani bloku akumulatort

Packa k uzamceni akumulatoru

1 Otevrete kryt. ez

2 Vlozte blok akumulatord.
¢ Blok akumulatora vlozte podle ilustrace pfi stisknuté pacce
k uzamceni akumulatoru. Ujistéte se, Ze po vlozeni je packa pro
uzaméeni akumulatoru zacvaknuta.
e Zavirani krytu s nespravné vlozenym akumulatorem mtize
fotoaparat poskodit.

cz
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Nabijeni bloku akumulatort

IS
~ o
Kontrolka nabfent
Rozsviceno: Nabijenf
Vypnuto: Nabijeni skon¢eno
Blikéani:
Chyba nabileni nebo docasné
pozastaveni nabijeni, protoze fotoaparat
se nenachéazi ve spravném teplotnim
rozsahu

1 Pripojte fotoaparat k sitovému adaptéru (pfilozen)
kabelem mikro USB (pfilozen).

2 Pripojte sitovy adaptér do sitové zasuvky.

Kontrolka nabijeni se rozsviti oranZzové a nabijeni zacne.

¢ Pfi nabijeni akumulatoru vypnéte fotoaparat.

¢ Blok akumuldtorti mtiZete nabijet, i kdyZ je astecné nabity.

¢ Kdyz kontrolka nabijeni blika a nabijeni neni dokonceno, blok
akumuldtort vyjméte a znovu vlozte.

¢ V nékterych zemich/regionech ptipojte sifovou sitru do sitového
adaptéru a pak pripojte sitovy adaptér do sitové zasuvky.




¢ Pokud kontrolka nabijeni na fotoaparatu blika, kdyz je sifovy adaptér
pfipojen do sitové zasuvky, znamena to, Ze nabijeni se docasné pozastavilo,
protoze teplota je mimo doporuéeny rozsah. Kdyz se teplota opét dostane
do vhodného rozsahu, nabijeni se opét spusti. Doporucujeme blok
akumulatori nabijet pfi okolni teploté mezi 10°C a 30°C.

® Blok akumulatorti nemusi byt efektivné nabit, pokud je ¢ast s konektory
uspinéna. V takovém piipadé lehce otfete prach mékkym hadfikem nebo
vatou, abyste konektory akumulatoru vy¢istili.

e Pfipojte sitovy adaptér (pfiloZzen) do nejblizsi sifové zasuvky. Pokud dojde
pfi pouzivani sitového adaptéru k chybné funkci, okamzité vytahnéte
zastrcku ze sitové zasuvky, abyste odpojili zdroj napajeni.

¢ Kdyz je nabijeni ukonceno, odpojte sitovy adaptér ze sitové zasuvky.

e Zkontrolujte, Ze pouzivate pouze bloky akumulatort, kabel mikro USB
(pfiloZen) a sitovy adaptér (pfilozen) znacky Sony.

Cz

Doba nabijeni (pIné nabiti)
Pti pouziti sitového adaptéru (pfiloZen) je doba nabijeni asi 230 min.
Kontrolka nabijeni se rozsviti, a kdyz je blok akumuldtort zcela nabity,
okamzité zhasne.

¢ Vyse uvedena doba nabijeni plati pfi nabijeni zcela vybitého bloku
akumulatori pfi teploté 25°C. Nabijeni mize trvat déle. Zalezi na
podminkach pouziti a okolnostech.

cz
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Nabijeni pFipojenim k pocitaci
Blok akumulatorti Ize nabijet pfipojenim fotoaparatu k pocitaci kabelem
mikro USB. Pfi pfipojovani fotoaparatu k pocitaci nechte fotoaparat
vypnuty.

Do konektoru USB <

¢ Pokud pfipojite fotoaparat k pocitaci, kdyz je napajeni zapnuto,
akumulator se sice nebude nabijet, ale fotoaparat bude napajen
z pocitace, coz umozni importovat snimky do pocitace, aniz by se
akumulator vybijel.

¢ Kdyz je fotoaparat pfipojen k laptopu, ktery neni pfipojen ke zdroji
napajeni, akumulator laptopu se bude vybijet. Nenabijejte po delsi dobu.

* Kdyz doslo k vytvofeni USB spojeni mezi pocitacem a fotoaparatem,
nezapinejte, nevypinejte ani nerestartujte pocitac, ani jej nebudte z rezimu
spanku. To muze zpusobit poruchu fotoaparatu. Pfed zapnutim a nebo
vypnutim pocitace, restartovanim nebo buzenim z rezimu spanku odpojte
fotoaparat a pocitac.

® Pro nabijeni pfi pouziti zakaznicky sestaveného pocitace nebo
modifikovaného pocitace neposkytujeme zaruky.



Zivotnost akumulatoru a pocet snimkd, které Ize
nahrat a prehrat

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Zivotnost ; -

akumulatoru ottt
Snimani Displej — Asi 390 snimkd
(fotografie) Hledagek — Asi 360 snimk
Bézné snimani Displej Asi 70 min. —
videa Hledagek Asi 75 min. -
Nepfetrzité Displej Asi 105 min. —
sniméni videa | Hled4cek Asi 115 min. -
Prohlizeni (fotografi) Asi 290 min. Asi 5800 snimka | CZ
DSC-WX500:

al(zlj\::ltJT;cztru Pocet snimkd
Snimani (fotografie) — Asi 400 snimkt
Bézné snimani videa Asi 75 min. —
Nepfretrzité snimani videa Asi 110 min. —
ProhliZeni (fotografif) Asi 330 min. Asi 6600 snimkd

¢ Vyse uvedeny pocet snimki plati, kdyz je blok akumulatort plné nabity.
Pocet snimkl se muze snizit. Zalezi na podminkach pouzivani.
e Pocet snimk, které 1ze nahrat, plati pro snimani za nasledujicich podminek:
—Pouziti karty Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (prodava se
samostatné)
- Blok akumulétort se pouziva pii okolni teploté 25°C.
— [GPS zap/vyp] je nastaveno na [Vypnuto] (pouze DSC-HX90V)
- [Kvalita zobrazeni] je nastavena na [Standardni]
¢ Pocet ve ,,Snimani (fotografie)“ je zalozen na standardu CIPA a plati pro
snimani za nasledujicich podminek:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
— [DISP] je nastaven na [Zobraz. vSech inf.].
— Snimani jednou za 30 sekund.
— Zoom stfidavé pfepinan mezi stranou W a T.
— Blesk pouzit pii kazdém druhém snimani. .
—Napéjeni zapnuto a vypnuto pii kazdém desatém snimani. 15
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¢ Pocet minut pro snimani videa je zalozen na standardu CIPA a plati pro

snimani za nasledujicich podminek:

- [HH Nast. zdznamu]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

—Bé&zné snimani videa: Zivotnost akumulatoru zaloZena na opakovaném
spousténi a ukoncovani snimani, transfokovani, zapindni a vypinani atd.

— Nepfetrzité snimani videa: Zivotnost akumulatoru zalozena na sniman{
bez pferuseni az po dosaZeni limitu (29 minut) a pak pokracovani
opétovnym stisknutim tlacitka MOVIE. S dalsimi funkcemi, napfiklad
transfokaci, se nepocita.

VloZeni pamétové karty (prodava se
samostatné)

- D

Ujistéte se, Ze ofiznuty roh je ve
spravném smeru.

1 Otevrete kryt.

2 Vlozte pamétovou kartu.
® Vlozte pamétovou kartu se zkosenym rohem sméfujicim podle
obrazku nadoraz, az zaklapne na misto.

3 Zavrete kryt.




Pamétové karty, které Ize pouzit

Pamétova karta Pro Pro viaeo
fotografie MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO v

Do y v v (pouze —
Mark2)

Memory Stick PRO-

HG Du}c])TM v v v B

Memory Stick Micro™ v

M2) y v v (pouze —
Mark?2)

Paméfova karta SD

Pamétova karta v v v -

SDHC Cz

Pamétova karta SDXC v v “ v " v 2

Paméfova karta

microSD *] ]

Paméfova karta v v v

microSDHC

Paméfova karta ot #1 0

microSDXC v v v v

"1 SD ttida rychlosti 4: CLASS(@ nebo rychlejsi nebo UHS tiida rychlosti 1:
1) nebo rychlejsi
"2 Pamétové karty, které spliuji nasledujici podminky:
—Kapacita 64 GB nebo vic
- SD tiida rychlosti 10: CLASS(@ nebo UHS tfida rychlosti 1: U nebo
rychlejsi
¢ Podrobnosti o poctu fotografii a délce videa, které lze nahrat, viz str. 32 az
33. Pfi vybéru pamétové karty s pozadovanou kapacitou se podivejte do
tabulek.

e Neni zaruceno, ze vSechny pamétové karty budou pracovat spravné.
U paméfovych karet od jinych vyrobct nez Sony se obratte na vyrobce
produktu.

e Pfi pouzivani karet Memory Stick Micro nebo pamétovych karet microSD
s timto fotoaparatem musite pouzivat spravny adaptér.

cz
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Vyjimani pamétové karty/bloku akumulatort

Pamétova karta: Zatlacte jednou na pamétovou kartu, abyste ji vysunuli.
Blok akumulatori: Posurite packu pro uzamceni akumulatoru. Davejte
pozor, abyste blok akumulatorti neupustili.

* Nikdy nevyjimejte pamétovou kartu/blok akumulatord, kdyz sviti kontrolka
pristupu (str. 8, 10). To mize poskodit data na pamétové karté.

Nastaveni jazyka a hodin

ON/OFF (Napéjeni)

Ridici kole&ko

A—0
< —o%@l:%o— > )
v—e o
Vyberte polozky: A/V/</»
Nastavte ¢iselnou hodnotu data

a Casu: A/V/Y/)
Nastavte: @

1 Stisknéte tlagitko ON/OFF (Napéjeni).
Kdyz poprvé zapnete fotoaparat, objevi se obrazovka nastaveni
jazyka.
¢ Chvili trva, nez se napajeni zahaji a lze pracovat.

2 Vyberte poZzadovany jazyk a pak stisknéte @ na fidicim
kolecku.
Objevi se obrazovka nastaveni data a Casu.

3 Zkontrolujte, Ze je na displeji vybrano [Zadat] a pak
stisknéte @.



4 Vyberte pozadovanou zemépisnou oblast podle
instrukci na displeji a pak stisknéte @.

5 Nastavte [Letni ¢as], [Datum/Cas] a [Format data] a pak

stisknéte @.
e Pii nastavovani [Datum/Cas] je ptilnoc 12:00 AM a poledne
12:00 PM.

6 Zkontrolujte, Ze je vybrano [Zadat] a pak stisknéte @.

Porizovani fotografii/videa

Tlacitko spousté

Péacka W/T
(zoom)

Voli¢ rezimt

W: zruseni
priblizeni
T: ptiblizeni

if: Inteligentni auto
HH: Video

Snimani fotografii

1 Stisknutim tlacitka spousté napUl zaostfite.
Kdyz je snimek zaostfen, zazni pipnuti a rozsviti se kontrolka @.

2 Stisknutim tlacitka spousté zcela pofidite snimek.

Snimani videa

1 Stisknutim tlacitka MOVIE (video) spustite nahravani.

® Ke zméné rozsahu transfokace pouzijte pac¢ku W/T (transfokace).

2 Nahravani ukoncite opétovnym stisknutim tlacitka
MOVIE.

Cz
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 Pii pouzivani funkce zoomu pfi snimani videa se nahraje zvuk ¢innosti
fotoaparatu. Zvuk z fotoaparatu se mize nahrat, zejména kdyz je [Rychlost
zoomu] nastavena na [Rychla] a kdyz je [Fce Zoom na krouzku] nastaveno
na [Rychld]. Pfi ukonéeni nahrdvani videa se také muiZe nahrat zvuk ¢innosti
tlacitka MOVIE.

® Rozsah panoramatického snimani mize byt redukovan podle objektu nebo
zpuisobu, jakym se snima. Proto i kdyz je pro panoramatické snimani
nastaveno [360°], nahrany snimek mize mit méné nez 360 stupnt.

o Nepretrzité snimani videa je mozné pii jednom nahravani po dobu asi
29 minut, s vychozimi nastavenimi fotoaparatu a s okolni teplotou kolem
25°C. Kdyz je nahravani videa ukonceno, mizete nahravani restartovat
opétovnym stisknutim tla¢itka MOVIE. Podle okolni teploty mize byt
nahravani ukon¢eno na ochranu fotoaparatu.

Prohlizeni snimku

™. 'W: zruseni pfibliZeni
@ T: ptiblizeni

Ridicf kolecko

[»] (Prehravéni

Vyberte snimky: P (nasledujici)/
<« (predchozi)
nebo otocte
fidicim koleCkem

/T (Napov. k fotoaparatu/Vymazat)

Nastavte: @

1 Stisknéte tlacitko [»] (PFehravani).

Vybér nasledujiciho/pfedchoziho snimku

Vyberte snimek stisknutim » (nésledujici)/« (pfedchozi) na fidicim
oz kolecku nebo otoc¢enim fidiciho kolecka. K prohliZeni videa stisknéte @
20 ve stiedu fidiciho kolecka.



Vymazani snimku
@ Stisknéte tlagitko ?/f (Napov. k fotoaparatu/vymazat).
@ Vyberte [Vymazat] pomoci A na fidicim kole¢ku a pak stisknéte @.

Navrat ke snimani
Stisknéte tlacitko spousté naptl.

Uvedeni dalSich funkci

Ovladaci krouzek
(pouze DSC-HX90V/HXQ0) CzZ

Ridicf kolecko

Fn (Funkce)

Ridici kole¢ko
DISP (Zobrazit obsah): Umoziiuje zménit zobrazeni na displeji.
&/ @ (Rezim pohonu): Umoziiuje piepinat mezi zplisoby snimant,
napfiklad sniméni po jednom snimku, nepfetrzité snimani nebo snimani
fady.
4/ (Komp.expozice/Kreativni fotografie): UmoZiiuje nastavit jas
snimku./Umoziiuje ovladat fotoaparat intuitivné a snadnéji pofizovat
kreativni snimky.
% (Rezim blesku): Umozinuje vybér rezimu blesku pro fotografie.

cz
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Tlaéitko Fn (funkce)
Umoznuje registrovat 12 funkci a vyvolavat tyto funkce pfi snimani.
@ Stisknéte tla¢itko Fn (Funkce).
@ Nastavte pozadovanou funkci stisknutim A/V/</» na fidicim
kolecku.
® Vyberte hodnotu nastaveni otd¢enim fidiciho kolecka nebo
ovladaciho krouzku.

Ovladaci krouzek (pouze DSC-HX90V/HX90)

Své oblibené funkce mizete také ptiradit ovladacimu krouzku. Pfi
sniméni Ize zadana nastaveni zménit oto¢enim ovladaciho krouzku.



Polozky menu

X (Nastaveni snimani)

P4 velik. snimku

Vybere velikost fotografii.

P Pomér stran

Vybere pomér stran pro fotografie.

P Kvalita

Nastavi obrazovou kvalitu pro fotografie.

Panorama: Velikost

Vybere velikost panoramatickych snimkti.

Panorama: Smér

Nastavi smér snimani pro panoramatické snimky.

HH Format souboru

Vybere format souboru videa.

HH Nast. zaznamu

Vybere velikost nahraného snimku videa.

Rezim pohonu

Nastavi rezim pohonu, napfiklad pro nepfetrzité
snimani.

Nastaveni fady
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavi snimani se samospousti v rezimu fady,
poradi snimani pro fadu expozice a fadu vyvazeni
bilé.

Rezim blesku

Nastavi nastaveni blesku.

Kompenz.blesku
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Upravi intenzitu vystupu blesku.

Bez &erv.oci

Redukuje jev cervenych oci pti pouziti blesku.

Rezim ostfeni
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Vybere zplisob ostfeni.

Oblast ostreni

Vybere oblast zaostfeni.

P4 lluminator AF

Nastavi iluminator AF, ktery poskytuje svétlo pro
tmavé scény, aby Slo 1épe zaostfit.

Komp.expozice

Kompenzuje jas celého snimku.

1SO

Upravi svételnou citlivost.

Rezim méreni

Vybere zptisob méfeni jasu.

Vyvazeni bilé

Upravi barevné tony snimku.

DRO/Auto HDR
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Automaticky kompenzuje jas a kontrast.

Cz
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Kreativni styl
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Vybere pozadované zpracovani snimku. Mizete
také nastavit kontrast, sytost a ostrost.

Obrazovy efekt

Vybere pozadovany filtr efektu pro umélectéjsi
a pusobivejsi vyraz.

Lupa zaostreni
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Zvétsi snimek pred snimanim, takze mizete
zkontrolovat zaostfeni.

7 RS pri vys.ISO
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavi zpracovani redukce Sumu pro snimani
s vysokou citlivosti.

Prostf. zamknuty AF

Pri stisknutém stfedovém tlacitku na obrazovce
snimani nastavi funkci na sledovani objektu a
stale zaostiuje.

Usmévu/Det.obligej.

Vybere detekci oblicejl a riznd nastaveni upravi
automaticky. Nastavi automatické uvolnéni
zaveérky pri detekci usmévu.

3 Efekt hladké pleti

Nastavi efekt hladké pleti a droven efektu.

3 Auto. ramovani

Analyzuje scénu pfi nahravani obliceji, snimani
zblizka nebo snimani objekti sledovanych funkeci
zamek na AF a automaticky ofeze a ulozi dalsi
kopii snimku s piisobivéjsi kompozici.

Volba scény

Vybere pfednastaveni, ktera odpovidaji
podminkam rdznych scén.

Video

Vybere rezim snimani tak, aby byl vhodny pro
objekt nebo efekt.

HH SteadyShot

Nastavi SteadyShot pro sniméni videa.

HH Auto. pom. zaveér.

V rezimu videa nastavi funkci, ktera automaticky
upravi rychlost zavérky podle jasu okoli.

Refer. drover mikrof.

Vybere uroven mikrofonu pfi nahravani videa.

Redukce zvuku vétru

Redukuje Sum vétru pii snimani videa.

Sezn. tipl ke snim.

Zobrazi seznam tipu pro snimani.




Vyvolat pamét

Kdyz je voli¢ rezimt nastaven na MR (vyvolani
paméti), vybere nastaveni registrované pfedem.

Pamét

Zaregistruje pozadované rezimy nebo nastaveni
fotoaparatu.

¥ (UZivatelska nastaveni)

Zebra

Zobrazi pruhy pro nastaveni jasu.

3 Asistent MF
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Pti rucnim ostfeni zobrazi zvétseny snimek.

Doba zvéts. ostreni
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Nastavi dobu, po kterou bude snimek zobrazen
jako zvétseny.

R. Mizky

Nastavi zobrazeni fadkid miizky pro usnadnéni
srovnani s obrysy struktury.

HH Zobrazeni znacky

Nastavi, zda se pfi nahravani videa zobrazi znacka
na displeji.

HH Nastaveni znacky

Nastavi znacku zobrazenou na displeji pfi
nahravani videa.

Nastavi automatické prohliZzeni pro zobrazeni

Auto prohliz. nahraného snimku po snimani.
Nastavi typ informaci, které budou zobrazeny na
L s e P
Tlagitko DISP displeji nebo v hledacku* stisknutim DISP na

fidicim kolecku.
* Pouze DSC-HX90V/HX90/HX80

Uroveri obrysi
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Pti rucnim ostfeni zvyrazni obrysy zaostfenych
oblasti specifickou barvou.

Barva obryst
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Nastavi barvu pouzitou pro funkci obryst.

Privod. nast. expoz.

Nastavi napovédu, ktera se zobrazi, kdyZ se na
obrazovce snimani zméni nastaveni expozice.

Rychlost zoomu

Nastavi rychlost zoomu pfi praci s pa¢kou zoomu.

Nastaveni zoomu

Nastavi, zda se pfi transfokaci pouzije zoom
s jasnym obrazem a digitalni zoom.
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FINDER/MONITOR
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavi zplsob pro prepinani mezi hledackem
a displejem.

Uvolnit bez karty

Nastavi, zda se uvolni zavérka, kdyz neni vloZzena
pamétova karta.

Autoport./Samosp.

Nastavi, zda se pfi vyklonéni displeje nahoru o
180 stupnii pouzije samospoust s 3sekundovym
zpozdénim.

Registrace obliceje

Registruje nebo méni osobu, ktera bude mit
prioritu pfi zaostfovani.

[y Zapsat datum

Nastavi, zda se bude na fotografii zaznamenavat
datum snimani.

Nast. nabidky funkci

Uzivatelsky nastavi funkce zobrazené pfi
stisknuti tla¢itka Fn (Funkce).

Vlastni nast. klaves

Pfifadi pozadovanou funkci k tlacitku
a ovladacimu krouzku*.
* Pouze DSC-HX90V/HX90

Fce Zoom na krouzku
(pouze DSC-HX90V/
HX90)

Nastavi funkci zoomu ovladaciho krouzku. Kdyz
zvolite [Rychla], poloha zoomu se posune podle
stupné otoceni ovladaciho krouzku. Kdyz
vyberete [Krok], miiZete posunout pozici zoomu
na dany krok ohniskové vzdalenosti.

Tla¢itko MOVIE

Nastavi, zda se bude vzdy aktivovat tlacitko
MOVIE.

M (Bezdratové)

Odeslat do smartph.

Pfenese snimky pro zobrazeni na smartphonu.

Poslat do pocitace

Zalohuje snimky prenosem do pocitace
pripojeného k siti.

Zobr. na televizoru

Miizete si snimky prohliZet na televizoru
s pristupem Kk siti.

Jed. dotykem(NFC)

Prifadi aplikaci k funkci jednim dotykem (NFC).
Aplikaci muzete vyvolat, kdyz budete snimat tak,
ze se dotknete smartphonem s funkci NFC
fotoaparatu.




Rezim letadlo

Toto zafizeni mliZete nastavit tak, aby
neprovadélo bezdratové komunikace a funkce
GPS*.

* Pouze DSC-HX90V

Stisk WPS

Jednoduchym stisknutim tlac¢itka WPS mizete
registrovat ptistupovy bod do fotoaparatu.

Nastav. pfist. bodu

Pristupovy bod muzete registrovat rucné.

Uprav. Nazev zafiz.

Nazev zatizeni ve Wi-Fi Direct atd. muzete
zménit.

Zobr. adresu MAC

Zobrazi adresu MAC fotoaparatu.

Reset SSID/Hesla

Resetuje SSID a heslo pfipojeni smartphonu.

Reset sitovych nast.

Resetuje vSechna sitova nastaveni.

58 (Aplikace)

Seznam aplikaci

Zobrazi seznam aplikaci. Muzete si vybrat
aplikaci, kterou chcete pouzit.

Predstaveni

Zobrazi instrukce k pouzivani aplikace.

=] (Pfehravani)

Vymazat

Vymaze snimek.

Rezim prohlizeni

Nastavi zpiisob, kterym budou snimky seskupeny
k pfehravani.

Prehled snimkd

Zobrazi vice snimkl najednou.

Natoceni displeje
(pouze DSC-HX90V/

Nastavi, jakym smérem se bude piehravat
nahravany snimek.

HX90/HX80)

Prezentace Zobrazi prezentaci.

Oto¢it Oto¢i snimek.

@® Zvetsit Zvétsi prehravané snimky.

Prehrav. fotografii 4K

Predava fotografie v rozliseni 4K do pripojeného
televizoru HDMI, ktery podporuje 4K.

Chranit

Chrani snimky.
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Uprav. inter. pohybu

Upravi interval pro zobrazeni sledovani objektti
v [Video snim. pohybu], kde bude pfi piehravani
videa zobrazeno sledovani pohybu objektu.

Specifikace tisku

Doda znacku tisku na fotografii.

Zkraslovaci efekt

Retusuje oblicej osoby na fotografii a ulozi
retusovany snimek jako novy.

=5 (Nastaveni)

Jas displeje

Nastavi jas displeje.

Jas hledacku
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavi jas elektronického hledacku.

Tepl. barvy hledacku
(pouze DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavi teplotu barvy hledacku.

Nastaveni hlasitosti

Nastavi hlasitost pfehravani videa.

Zvukové signaly

Nastavi zvuk ¢innosti fotoaparatu.

Nastaveni GPS
(pouze DSC-HX90V)

Nastavi funkci GPS.

Nastaveni nahrati

Pfi pouziti karty Eye-Fi nastavi funkci odesilani
fotoaparatu.

Nabidka Dlazdice

Nastavi, zda se zobrazi menu dlazdice pfi kazdém
stisknuti tlac¢itka MENU.

Privod. ovl. rezimd

Zapne nebo vypne napoveédu k volici rezimi
(vysvétlivky ke kazdému rezimu snimani).

Vymaz.potvrzeni

Nastavi, zda bude nastaveno vymazat nebo zrusit
jako predvolba na obrazovce potvrzeni vymazani.

Kvalita zobrazeni

Nastavi kvalitu zobrazeni.

Zah@j. usp. energie

Nastavi dobu, za kterou se fotoaparat
automaticky vypne.

Funkce pro zavi. VF
(pouze DSC-HX90V/

HX90/HX80)

Nastavi, zda se vypne napajeni pri zavieni
hledacku.




Voli¢ PAL/NTSC
(pouze pro modely
kompatibilni s 1080
50i)

Zménou televizniho formatu zatizeni bude
mozné snimat v jiném formatu videa.

Rezim demo

Nastavi zapnuti nebo vypnuti demonstrace
prehravani videa.

Nastaveni HDMI

Nastavi nastaveni HDMI.

Spojeni USB

Nastavi zptisob pfipojeni USB.

Nastaveni USB LUN

Zvysuje kompatibilitu omezenim funkci pfipojeni
USB. Za normalnich podminek nastavte na
[Vice] a na [Jeden], pouze kdyz nelze provést
spojeni mezi fotoaparatem a pocitacem nebo
komponentem AV.

Nastavi, zda se pti spojeni USB bude dodavat

Napéjeni USB P
napéjeni.
Ay Jazyk Vybere jazyk.

Nast.data/€asu

Nastavi datum a Cas a letni cas.

Nastaveni oblasti

Nastavi misto pouzivani.

Formatovat

Zformatuje pamétovou kartu.

Cislo souboru

Nastavi zpiisob, jakym se prifazuji ¢isla souboru
pro fotografie a videa.

Vybér slozky zazn.

Zméni vybranou slozku pro ukladani fotografii
avidea (MP4).

Nova slozka

Vytvoii novou slozku pro ukladani fotografii
a videoklipti (MP4).

Nazev slozky

Nastavi format slozky pro fotografie.

Obnovit DB snimkd

Obnovi soubor databaze obrazti a umozni
nahravani a prehravani.

Zobr. info o médiu.

Zobrazi zbyvajici dobu nahravani videa a pocet
fotografii, které lze na pamétovou kartu nahrat.

Verze

Zobrazi verzi aplikace fotoaparatu.

Reset nastaveni

Obnovi nastaveni na vychozi.
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Funkce aplikace PlayMemories Home™

Aplikace PlayMemories Home umoziiuje importovat fotografie a videa
do pocitace a pouzivat je. K importovani videoklipi XAVC S a
videoklipt AVCHD do pocitace je pozadovana aplikace PlayMemories
Home.

Prehravani
importovanych snimké

— Pa
Importovani snimkd =
z fotoaparétu

Pro Windows jsou také k dispozici nasleduijict
funkce. Sdlleni snimkd na
PlayMemories Online™
1

7dﬁ$ﬁ ﬁ Y[)U" C’ PlayMemories

Prohlizent Tvorba Odesilani snimkd
snimkd videodiskl  do sitovych sluzeb

v kalendéri

 Pro instalaci PlayMemories Home je tfeba internetové pfipojeni.

* K pouzivani PlayMemories Online nebo jinych sitovych sluzeb je tfeba
internetové pfipojeni. V nékterych zemich nebo regionech nemusi byt
PlayMemories Online nebo jiné sitové sluzby k dispozici.

 Pro aplikace Mac pouzijte nasledujici adresu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

® Pokud jiz mate aplikaci PMB (Picture Motion Browser) dodavanou
s modely prodavanymi pfed rokem 2011 nainstalovanou v pocitaci, pfi
instalaci bude pfepsana aplikaci PlayMemories Home. Pouzijte
PlayMemories Home, aplikaci nasledujici po PMB.



Systémové pozadavky

Systémové pozadavky pro aplikace naleznete na nésledujicich adresach
URL:
http://www.sony.net/pcenv/

[]bich =

2 =
[= :

Instalace PlayMemories Home do pocitace

1 Pomoci internetového prohlizece ve svém pocitadi
vyhledejte nasledujici adresu URL a pak nainstalujte
PlayMemories Home.

http://www.sony.net/pm/

® Podrobnosti o PlayMemories Home viz nésledujici stranka
podpory PlayMemories Home (pouze anglicky):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Kdyz je instalace dokoncena, spusti se PlayMemories Home.

2 Pripojte fotoaparat k pocitaci pomoci kabelu mikro
USB (pfilozen).
¢ V PlayMemories Home mohou byt instalovany nové funkce.
Pripojte fotoaparat k pocitaci, i kdy jiz mate aplikaci
PlayMemories Home nainstalovanu v poéitaci.

¢ Kdyz je zobrazena obrazovka ¢innosti nebo pfistupu, neodpojujte kabel
mikro USB (pfiloZen) od fotoaparatu. Pokud byste to udélali, mohli byste
poskodit data.

® Pro odpojeni fotoaparatu od pocitace klepnéte na §ig na hlavnim panelu
a pak klepnéte na [Eject DSC-HX90V], [Eject DSC-HX90],
[Eject DSC-HX80] nebo [Eject DSC-WX500].
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Pridavani funkci do fotoaparatu

Pozadované funkce mizete do fotoaparatu pridavat, kdyz se pies

internet pripojite k webové strance pro stahovani aplikaci

(PlayMemories Camera Apps™).

http://www.sony.net/pmca/

¢ Kdyz mate aplikaci nainstalovanu, mizete ji vyvolat, kdyz se
smartphonem s Androidem a technologii NFC dotknete znacky N na
fotoaparatu a pouzijete funkeci [Jed. dotykem(NFC)].

n
w“a

Pocet fotografii a doba nahravani videa

Pocet fotografii a doba nahravani se 1isi podle podminek snimani
a pamétové karty.
Statické snimky
[~} Velik. snimku]: L: 18M
Kdyz je [~ Pomér stran] nastaven na [4:3]*

Kapacita
Kvalita 2
Standard 400 snimk
Jemné 280 snimkt

* KdyZ je [ Pomér stran] nastaven na néco jiného nez [4:3], miZete nahrat
vice snimk, nez je uvedeno vyse.



Videoklipy

Nize uvedena tabulka ukazuje pfibliznou celkovou dobu nahravani za
pouziti paméfové karty formatované fotoaparatem.

(h (hodiny), m (minuty))

) paisct 2GB 64 GB
Nast. zaznamu
60p 50M/50p 50M - 2h35m
30p 50M/25p 50M - 2h35m
24p 50M” — 2h35m
601 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
601 17M(FH)/50i L7M(FH) 10m Sh15m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) Sm Sh5m cz
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8h15m
1920x1080 60p 28M/
1920x1080 50p 28M 8m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
1920x1080 25p 16M 10m 8h25m
1280x720 30p 6M/
1280720 25p 6M 30m 22h

* Pouze pro modely kompatibilni s 1080 60i

e Nepfetrzité nahravani je mozné po dobu asi 29 minut (omezeni specifikace
piistroje). Maximalni doba nepfetrzitého nahravani videa ve formatu MP4
(28M) je asi 20 minut (omezeno velikosti souboru 4 GB).

¢ Doba nahravani videa se lisi, protoze fotoaparat je vybaven funkci VBR
(proménlivou bitovou rychlosti), ktera automaticky nastavi obrazovou
kvalitu podle scény snimani. Kdyz nahravate rychle se pohybujici objekt, je
snimek jasnéjsi, ale doba pro nahravani se zkrati, protoze pro zaznam je
tfeba vice paméti.
Doba nahravani se také lisi podle podminek sniméni, objektu nebo
nastaveni kvality/velikosti snimani.
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Poznamky k pouzivani fotoaparatu

Funkce zabudované do tohoto fotoaparatu
¢ Tato piirucka popisuje vSechny funkce zatizeni kompatibilnich/
nekompatibilnich s funkci GPS, zafizeni kompatibilnich s 1080 60i a zafizeni
kompatibilnich s 1080 50i.
— Abyste zjistili, zda vas fotoaparat podporuje funkci GPS, podivejte se na
nazev modelu fotoaparatu.
Kompatibilni s GPS: DSC-HX90V
Nekompatibilni s GPS: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WX500
— Pokud chcete zjistit, zda je fotoaparat zafizeni kompatibilni s 1080 60i
nebo 1080 50i, podivejte se, zda na spodni strané fotoaparatu nejsou
nasledujici znacky.
Zatizeni kompatibilni s 1080 60i: 60i
Zatizeni kompatibilni s 1080 50i: 50i
Tento fotoaparat je kompatibilni s videem formatu 1080 60p nebo 50p. Na
rozdil od standardnich nahravacich rezimt, které nahravaji pomoci metody
prokladant, tento fotoaparat pouziva pfi nahravani progresivni metodu. Tim
se zvySuje rozliSeni a poskytuje hladsi a realistiCt¢jsi obraz. Videa nahravana
ve formatu 1080 60p/1080 50p lze pfehravat pouze na zafizenich, ktera
podporuji 1080 60p/1080 50p.
¢ V letadle nastavte [Rezim letadlo] na [Zapnuto].

Zatizeni kompatibilni s GPS (pouze DSC-HX90V)

¢ Funkce GPS pouzivejte v souladu se zdkony zemi a regiond, kde se
nachazite.

¢ Pokud nenahravate informace o poloze, nastavte [GPS zap/vyp] na
[Vypnuto].

Pouzivani a péce

S ptistrojem nezachdzejte hrub¢€, nerozmontovavejte jej, nemodifikujte jej,
nevystavujte jej otfesim nebo tderiim, naraztim pfi padu a davejte pozor, aby
na néj nékdo neslapl. Zejména budte opatrni na objektiv.

Poznamky k nahravani/prehravani

¢ Pfed tim, nez zacnete nahravat, udélejte zkusebni zabéry, abyste se ujistili,
ze fotoaparat pracuje spravné.

¢ Fotoaparat neni prachotésny, neni odolny vii¢i postiikani ani neni
vodotésny.

* Nemiite fotoaparatem do slunce ani jiného pfimého svétla. Muze to
zpusobit poruchu fotoaparatu.

* Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, pfed pouzitim fotoaparatu ji odstrante.

¢ Nevystavujte fotoaparat otfesim a iderim. Mize to zptsobit poruchu
a mozna byste nemohli nahravat snimky. Navic by mohlo byt nahravaci
médium nepouzitelné nebo by se mohla poskodit obrazova data.



Nepouzivejte ani neukladejte fotoaparat na nasledujicich mistech

® Na extrémné horkém, chladném nebo vlhkém misté
Na mistech, jako je automobil zaparkovany na slunci, se mtize deformovat
télo fotoaparatu a to mize zpusobit jeho poruchu.

e Ukladani na pfimém slunci nebo blizko topného télesa
Télo fotoaparatu se mize zbarvit nebo deformovat a to mize zpusobit
poruchu.

¢ Na mistech vystavenych silnym vibracim

¢ V blizkosti mist se silnymi radiovymi vlnami, zafenim nebo magnetismem.
Fotoaparat by pak nemusel spravné nahravat nebo prehravat snimky.

¢ Na piscitych nebo prasnych mistech
Dbejte, aby do fotoaparatu nepronikl pisek nebo prach. Mize dojit k poruse
funkénosti, v nékterych ptipadech neopravitelné.

P¥i prenaseni

e S digitalnim fotoaparatem v zadni kapse kalhot nebo sukné si nikdy (094
nesedejte na zidli ani jind mista, protoze by mohlo dojit k poruse nebo
poskozeni fotoaparatu.

Objektiv ZEISS

Fotoaparat je vybaven objektivem ZEISS schopnym reprodukovat ostré
obrazy s vynikajicim kontrastem. Objektiv pro tento fotoaparat byl vyroben
certifikovanym systémem zarucujicim prvotiidni kvalitu ZEISS v souladu

s normami jakosti ZEISS v Némecku.

Poznamky o displeji, elektronickém hledacku (pouze DSC-HX90V/

HX90/HX80) a objektivu

e Displej a elektronicky hledacek jsou vyrobeny pomoci vysoce presné
technologie a vice nez 99,99% pixelt je funkénich k efektivnimu pouziti. Na
displeji a elektronickém hledacku se vS§ak mohou objevovat malé ¢erné
anebo jasné (bilé, Cervené, modré nebo zelené) tecky. Tyto tecky jsou
normalnim vysledkem vyrobniho procesu a neovliviiuji nahravani.

o Nedrzte fotoaparat za displej nebo hledacek.

¢ Davejte pozor, aby se vam do pohybujiciho se objektivu nedostaly prsty
nebo jiné predméty.

¢ Davejte pozor, abyste v hledacku pfi zasunovani nenechali prst.

e Netlacte na hledacek nasilim, kdyzZ je vytazena ocnice.

¢ Pokud se na hledacek dostane voda, prach nebo pisek, mtize dojit k poruse.

cz

35



cz

36

Poznamky o snimani s hledaékem (pouze DSC-HX90V/HX90/

HX80)

Tento fotoaparat je vybaven organickym elektroluminiscenénim hledackem

s vysokym rozliSenim a vysokym kontrastem. Fotoaparat je navrzen tak, aby

diky riznym faktortim poskytoval hledacek, do kterého se dobfe diva.

® V rozich hledacku miize byt snimek trochu zkresleny. Nejedna se o poruchu.
Kdyz cheete zkontrolovat v§echny detaily celé kompozice, miizete také
pouzit displej.

* Kdyz pohybujete fotoaparatem a soucasné se pritom divate do hledacku
nebo pohybujete o¢ima, obraz v hledacku miize byt zkresleny nebo se mize
meénit jeho barva. To je charakteristika objektivu nebo zobrazovaciho
zafizeni a nejedna se o poruchu. Kdyz porizujete snimek, doporucujeme,
abyste se divali do stfedu hledacku.

Poznamky k blesku

* Nedrzte fotoaparat za blesk a nepracujte s nim velkou silou.

¢ Pokud se do otevieného blesku dostane voda, prach nebo pisek, mize to
zpusobit poruchu.

* Davejte pozor, abyste si pfi zatlacovani blesku nepfivieli prst.

Doplitkky Sony
Pouzivejte pouze originalni dopliky Sony, jinak mize dojit k poruse. Dopliky
znacky Sony se v nékterych zemich nebo regionech nemusi prodavat.

Teplota fotoaparatu
Pfi nepfetrzitém pouzivani se mize fotoaparat a akumulator zahtat. Nejedna
se o zavadu.

Ochrana pred prehfatim

Na fotoaparatu a teploté akumulatoru zélezi, zda bude mozno nahravat videa
nebo zda se na ochranu fotoaparatu automaticky vypne napajeni.

Predtim, nez se vypne napdjeni, zobrazi se na displeji hlaseni. Nebo nebudete
moci dale nahravat videa. V takovém pfipadé ponechejte napajeni vypnuté

a pockejte, dokud teplota fotoaparatu a akumuldtoru neklesne. Pokud
zapnete napajeni, aniz byste ponechali fotoaparat a akumulator dostate¢né
vychladnout, mtiZe se napajeni vypnout znovu nebo nebudete moci nahravat
videa.

Nabijeni akumulatoru

¢ Pokud nabijite akumulator, ktery se delsi dobu nepouzival, mozna jej
neputjde nabit na spravnou kapacitu.
To zavisi na charakteristice akumulatoru. Nabijte akumulator znovu.

¢ Akumulatory, které se nepouzivaly po dobu delsi nez rok, mohou byt
znehodnoceny.



Varovani k autorskym praviim

Televizni programy, filmy, videokazety a dalsi materidly mohou byt chranény
autorskymi pravy. Neautorizované nahravani takovych materialii mize byt

v rozporu s ustanovenimi zakonti na ochranu autorskych prav.

Zadna zaruka pro pfipad poskozeného obsahu nebo selhani
nahravani

Sony nemuze poskytnout zaruku na situace, kdy selze nahravani nebo se ztrati
¢i poskodi nahrané snimky nebo zvukova data kviili poruse fotoaparatu nebo
nahravaciho média atd. Doporucujeme dulezita data zalohovat.

Cisténi povrchu fotoaparatu

Povrch fotoaparatu Cistéte mékkym, jemné navlhéenym hadfikem a pak

povrch otfete do sucha. Jak zabranit poskozeni povrchu nebo pouzdra:

— Na fotoaparat nepouzivejte chemikalie typu fedidel, benzinu, alkoholu,
jednorazovych cisticich ubrouski, repelenti, opalovacich krémi nebo
insekticidd.

Udrzba displeje

e Krémy nebo télova mléka, kterd ulpi na displeji, mohou rozpustit ochrannou
vrstvu. Pokud se na displej néco dostane, okamzité to otfete.

¢ Nasilné otirani papirovym ubrouskem nebo jinymi materialy mtize
ochrannou vrstvu poskodit.

¢ Pokud jsou na displeji otisky nebo drobky, doporucujeme, abyste je jemné
odstranili a displej docista otfeli mékkym hadfikem.

Poznamky k bezdratové siti LAN

Neneseme zadnou zodpovédnost za poskozeni zplisobena neautorizovanym
pristupem nebo neautorizovanym pouzivanim destinaci nactenych do
fotoaparatu vlivem ztraty nebo kradeze.

Poznamky k bezpeénosti pfi pouzivani produktl s bezdratovou siti

LAN

e Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate bezpecnou bezdratovou sit LAN, abyste se
vyhnuli neopravnénému proniknuti, nezakonnému pfistupu tfetich stran
nebo jinym moznostem napadnuti.

o Je dulezité, abyste pfi pouzivani bezdratové sité LAN nastavili bezpecnostni
nastaveni.

e Pokud dojde pfi pouzivani bezdratové sit¢ LAN k problému s bezpecnosti,
protoze nejsou implikovana zadna bezpecnostni opatieni nebo vlivem
néjakych neovlivnitelnych okolnosti, spolecnost Sony nenese zadnou
zodpovédnost za ztratu nebo poskozeni.

Cz
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Specifikace

Fotoaparat

[Systém]

Zobrazovaci zafizeni: 7,82 mm (typ
1/2,3) ¢idlo Exmor R™ CMOS

Efektivni pocet pixelii fotoaparatu:
Asi 18,2 megapixelu

Celkovy pocet pixeltl fotoaparatu:
Asi 21,1 megapixelu

Objektiv: Objektiv se zoomem
ZEISS Vario-Sonnar T* 30x
f=4,1mm-123 mm (24 mm —
720 mm (ekvivalentni filmu
35 mm))
F3,5(W)-F6,4 (T)
Pfi snimani videa (16:9):
26,5 mm - 795 mm"!
Pfi snimani videa (4:3):
32,5 mm - 975 mm’!
L Kdyz je [{f SteadyShot]

nastaven na [Standardni]

SteadyShot: Opticky

Format souboru (fotografie):
Vyhovujici formatu JPEG
(DCEF, Exif, MPF Baseline),
kompatibilni s DPOF

Format souboru (videoklipy):
Format XAVC S (kompatibilni
s formatem XAVCS):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: LPCM 2 kanaly (48 kHz
16 bit)
Format AVCHD (Kompatibilni
s formatem AVCHD Ver. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2 kandly,
vybaveno Dolby Digital Stereo
Creator
® Vyrobeno podle licence

spolecnosti Dolby
Laboratories.

Videoklipy (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2 kanaly

Nahravaci médium: Memory Stick
PRO Duo, Memory Stick Micro,
karty SD, pamétové karty
microSD

Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO
(doporuéeny index expozice)
nastavena na Auto):
Asi0,3maz54m(W)/
Asi2,5maz3,0m (T)

[Vstupni a vystupni konektory]
konektor HDMI:
Mikro konektor HDMI
Multifunkéni terminal/Terminal
mikro USB*:
Spojeni USB
Spojeni USB:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podporuje zafizeni kompatibilni
s mikro USB.

[Hledacek]

(pouze DSC-HX90V/HX90/

HX80)

Typ: Elektronicky hledacek
(organicky elektroluminiscenéni)

Celkovy pocet bodi: 638 400 bodt

Pokryti ramecku: 100%

Zvétseni: Asi 0,50 x (ekvivalentni
formatu 35 mm) s objektivem
50 mm na nekonecno, -1 m

Oc¢ni bod: Asi 20 mm od ocnice,
19,2 mm od ramu oc¢nice pti
“1m!

* Dioptricka korekce:

-40maz +30m™



[Displej]
Displej LCD:

7,5 cm (typ 3,0) podsviceni TFT
Celkovy pocet bodi: 921 600 bodi

[Napajeni, vSeobecné]
Napdjeni: Nabijeci blok

akumulatord, 3,6 V

Sitovy adaptér, 5V
Spotfeba energie:

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Asi 1,4 W (pfi snimani

s displejem)

Asi 1,5 W (pfi snimani

s hledackem)

DSC-WX500:

Asi 1,4 W (pfi snimani)
Provozni teplota: 0 °C az 40 °C
Skladovaci teplota: 20 °C az +60 °C
Rozméry (vyhovujici CIPA) (asi):

DSC-HX90V/HX90/HXS80:

102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm

(8/v/h)

DSC-WX500:

101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm

(8/v/h)

Hmotnost (vyhovujici CIPA) (asi):

DSC-HX90V/HX90/HX80:

245 g (vcetné bloku

akumulatori NP-BX1, Memory

Stick PRO Duo)

DSC-WX500:

236 g (vcetné bloku

akumulatori NP-BX1, Memory

Stick PRO Duo)

Mikrofon: Stereofonni
Reproduktor: Monauralni
Exif Print: Kompatibilni
PRINT Image Matching III:

Kompatibilni

[Bezdratova LAN]
Podporovany standard:

IEEE 802.11 b/g/n
Frekvence: 2,4 GHz
Podporované bezpecnostni

protokoly: WEP/WPA-PSK/

WPA2-PSK
Zpisob konfigurace: WPS (Wi-Fi

Protected Setup) / ruéni
Zpusob pfistupu:

Rezim infrastruktury
NFC: Vyhovujici standardu NFC

Forum Type 3 Tag

DSC-HX90V Model No. WW247506 7

DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80
DSC-WX500 Model No. WW220188

Nabijeci blok akumulatort
NP-BX1
Typ akumulétoru: Lithium-iontové
akumulatory
Maximalni napéti: DC 4,2V
Jmenovité napéti: DC 3,6 V
Maximalni nabijeci napéti: 42 VDC
Maximalni nabijeci proud: 1,89 A
Kapacita: Bézné 4,5 Wh
(1240 mAh)

Zména provedeni a parametril bez
upozornéni je vyhrazena.
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Ochranné znamky

* Memory Stick a == jsou
ochranné znamky ¢i registrované
ochranné znamky spolecnosti
Sony Corporation.

XAVCSa jsou
registrované ochranné znamky
Sony Corporation.

»AVCHD Progressive a logotyp
»AVCHD Progressive jsou
ochranné znamky spolecnosti
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.

Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné znamky Dolby
Laboratories.

Terminy HDMI a HDMI High-
Definition Multimedia Interface
alogo HDMI jsou ochranné
znamky nebo registrované
ochranné znamky HDMI
Licensing LLC v USA a dalsich
zemich.

Windows je registrovana ochranna
znamka spole¢nosti Microsoft
Corporation v USA a dalsich
zemich.

Mac je registrovana ochranna
znamka spolecnosti Apple Inc.

v USA a dalsich zemich.

iPhone a iPad jsou registrované
ochranné znamky spole¢nosti
Apple Inc. v USA a dalsich
zemich.

* Logo SDXC je ochrannou

znamkou spolecnosti SD-3C, LLC.

¢ Android a Google Play jsou
ochranné znamky Google Inc.

* Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP jsou
registrované ochranné znamky
Wi-Fi Alliance.

e Znacka N je ochranna nebo
registrovand znamka spolecnosti
NFC Forum, Inc. v USA a jinych
zemich.

e DLNA a DLNA CERTIFIED
jsou ochranné znamky Digital
Living Network Alliance.

e Facebook a logo ,,f“ jsou ochranné
znamky nebo registrované
ochranné znamky spolecnosti
Facebook, Inc.

* YouTube a logo YouTube jsou
ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky
Google Inc.

¢ Eye-Fi je ochrannd znamka
spolecnosti Eye-Fi, Inc.

e Tento navod obsahuje dale nazvy
systému a produktt, které jsou
vétsinou ochrannymi nebo
registrovanymi ochrannymi
znamkami svych autort ¢i
vyrobcii. Znacky ™ nebo ®
nejsou viak v této piirucce pouzity
ve vsech pfipadech.

a2

LITHIUM ION [§,4
MEMORY STICK Q
S» NCHD
xC I Progressive
cLass@




Dalsi informace o produktu
a odpovédi na Casto kladené
dotazy naleznete na nasich
internetovych strankach
zakaznické podpory.

http://www.sony.net/
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Tovabbi informaciok a fényképez6gépral
(,Sugoéutmutaté”)

A, Sugdutmutatd” egy interneten elérhetd kézikonyv. A
LSugdutmutatd” megtekinthets szamitogéppel vagy
okostelefonon.

Ebben megtalalhatja a fényképezGgép funkcidinak
részletes ismertetését.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

A sig6 megtekintése

A fényképezGgép beépitett hasznalati utmutatoval rendelkezik.

-
m L Fn (Funkcio)

s

MENU

/M (Beépitett sigd/Torés)

Beépitett sugo
A fényképezbgép leirast jelenit meg a MENU/Fn (Funkci6) elemekrdl

@ Nyomja meg a MENU gombot vagy az Fn (Funkci6) gombot.
® Vilassza ki a kivant elemet, majd nyomja meg a ?/f] (Beépitett sigd/
Torlés) gombot.



Felvételi tipp
A fényképezGgép felvételi tippeket jelenit meg a kivalasztott felvételi
modrol.
® Nyomja meg a ?/{f (Beépitett stigé/Torlés) gombot felvételi
modban.
@ Valassza ki a kivant felvételi tippet, majd nyomja meg a @ gombot a
vezérlGkeréken.
Megjelenik a felvételi tipp.
* A A/V gombbal lehet a képernydt gorgetni, a €4/» gombbal lehet
felvételi tippet valtani.

VIGYAZAT

Tiiz és aramiités veszélyének csdkkentése érdekében ne tegye ki
a késziiléket es6 vagy nedvesség hatasanak.

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK
-ORI1ZZE MEG OKET

VESZELY

A TUZVESZELY VAGY AZ
ELEKTROMOS ARAMKUTES
VESZELYENEK ELKERULESE
ERDEKEBEN PONTOSAN KOVESSE A
KOVETKEZO UTASITASOKAT

HU

/\ FIGYELEM!

Akkumulator
Ha nem megfelelGen banik az akkumulatorral, az felrobbanhat, tiizet, s6t a kikeriilg
vegyi anyag sériilést is okozhat. Tartsa szem el6tt az aldbbiakat.

¢ Ne szedje szét.

® Ne torje Ossze az akkumulatort, és dvja az iitéstsl és az erds fizikai hatdsoktol,
tobbek kozott ne kalapalja, ne ejtse le, ne 1épjen ra.

¢ Ne zarja rovidre az akkumulator polusait, és tigyeljen arra is, hogy érintkezGihez
ne érjen fémtargy.

« Ovja a 60 °C fol6tti hémérséklettSl: ne tegye ki kozvetlen napsugarzasnak, ne HU
hagyja tliz6 napon parkolé gépkocsiban.



¢ Ne gytjtsa meg és ne dobja tlizbe.

¢ Ne hasznaljon se sériilt, se olyan litium ion akkumulatort/elemet, amelybdl folyik
az elektrolit.

« Ugyeljen arra, hogy az akkumulatort eredeti Sony akkumulatortoltével, illetve
olyan késziilékkel toltse, amely fel tudja tolteni az akkumulatort.

o Kisgyerekektdl elzdrva tarolja az akkumuldtort.

e Tartsa szarazon az akkumulatort.

¢ Az akkumulatort/elemet csak azonos tipusi vagy a Sony éltal javasolt helyettesitd
akkumulatorra/elemre cserélje.

* Az elhasznalédott akkumulatort azonnal, a hasznalati itmutatoban ismertetett
moédodon dobja ki.

AC adapter
Az AC adapter hasznalatakor hasznalja a legkdzelebbi fali aljzatot. Ha a késziilék
hasznalata kozben valamilyen iizemzavart tapasztal, akkor azonnal hizza ki az AC
adapter csatlakozodugdjat a fali aljzatbol.

Megjegyzés
Ha sztatikus elektromossag vagy elektromagneses erGtér miatt az adatatvitel
megszakad, inditsa djra az alkalmazast, vagy hiizza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatatviteli (USB stb.) kdbelt.

Ezt a terméket bevizsgaltak, és gy talaltak, hogy az EMC elGirasokban
meghatarozott korlatokon beliil esik, ha 3 méternél rovidebb atjatszokdbellel
hasznaljak.

Bizonyos frekvencidji elektromdgneses mezSk e késziilék kép- és hangminSségét
befolyasolhatjak.

Az eurdpai vasarlok figyelmébe

Megjegyzés az EU-s iranyelveket koveté orszagokban €16
vasarléink szamara
Gyarté: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokid, 108-0075 Japan
Eurdpai uniés termékbiztonsag: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

C€

Alulirott Sony Corporation nyilatkozik, hogy a késziilék megfelel a vonatkozé
alapvetd kovetelményeknek és az 1999/5/EK iranyelv egyéb elGirasainak. Tovabbi
informécidkat a kovetkezd weboldalon taldlhat:

U http://www.compliance.sony.de/



Feleslegessé valt elemek, villamos és elektronikus késziilékek
hulladékként val6 eltavolitasa. (Hasznalhat6 az Eurépai Uni6 és
egyéb eurdpai orszagok szelektiv hulladékgyiijtési
rendszereiben)

Ez a szimbdlum az elemen, a késziiléken vagy annak csomagolasan

azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje haztartasi hulladékként.

Egyes elemeken, vagy azok csomagoldsan ez a szimbdlum egyiitt

szerepelhet a higany (Hg) vagy az 6lom (Pb) vegyjelével akkor, ha

az elem 0,0005%-nal tobb higanyt, vagy 0,004 %-nal tobb 6lmot
tartalmaz.

Azaltal, hogy az elhasznalt elemeket és késziilékeket a kijelolt
gytjtShelyeken adja le, segit megelGzni a kdrnyezet és az emberi egészség
karosodasat, mely bekovetkezhetne, ha nem koveti a hulladékkezelés helyes
madjat. Az anyagok tjrahasznositasa segit a természeti erGforrasok megdrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsagi, izemviteli, illetve
adatok megdrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellatas folyamatossaganak
biztositasa, csak az arra felkésziilt szerviz cserélheti azt ki.

Beépitett elem esetén, hogy biztosithato legyen az elem megfelel§ kezelése, a
termék elhaszndlodasakor jutassa el azt, az arra kijelolt elektromos €s elektronikus
hulladékgyijts helyre. Minden mas elem esetén kérjiik, hogy tanulmanyozza a
késziilékhez mellékelt itmutatdt, hogy milyen mdédon lehet az elemet biztonsagosan
eltavolitani a késziilékbdl. Az elemet a haszndlt elemek gy(jtShelyén adja le.

Az elem, vagy késziilék jrahasznositasa érdekében tovabbi informaciéért forduljon
a lakhelyén az illetékes hulladékgytijt§ szolgéltatohoz, vagy ahhoz az iizlethez, ahol
a terméket megvasdrolta.

HU



A csomag tartalmanak ellendrzése

A zérdjelekben feltiintetett szamok a darabszamot jelolik.
¢ FényképezGgép (1)
« Ujratolthets akkumuldtoregység NP-BX1 (1)
® Micro USB-kabel (1)
¢ AC adapter (1)
¢ Tapkabel (egyes orszagokban/térségekben mellékelt) (1)
¢ Csuklopant (1)
e Hasznalati itmutaté (ez a kézikonyv) (1)
® Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Ez az utmutat6 a Wi-Fi kapcsolatot igényl§ funkcidkat ismerteti.

A Wi-Fi funkciokrél/Egy érintés (NFC) funkciokrél a ,,Wi-Fi
Connection/One-touch (NFC) Guide” (mellékelt) és a
,Sugoéutmutaté” (2. oldal) tartalmaz tovabbi részleteket.

A nyelvbeallitasrol
A fényképezGgép hasznalata elGtt modositsa a képernys nyelvét, ha
sziikséges (19. oldal).

Az abrakrol
Ha masként nincs jelezve, a kézikdnyv dbrain a DSC-HX90V tipus lathato.



Részek azonositasa
DSC-HX90V/HX90/HX80

Exponalégomb
Uzemmédtércsa
i (Intelligens autom. )/
if¥* (Kivals automatikus)/
P (Autom. Program)/
A (Rekesz elsébbség)/
S (Zarseb elsébbség)/
M (Kézi expozici6)/
(Memoria behivas)/
K1 (Mozgdkép)/
i1 (iPanoramapasztazas)/
SCN (Jelenet)
[4] Felvétel készitéséhez:
W/T (zoom) kar
Megtekintéshez: f=g (Index)
kar/Lejatszas zoomoldkar
(5] Onkiolds jelzSje/
AF segédfény
(6] GPS vevé (beépitett, csak a
DSC-HX90V esetében)
Vaku
¢ Ne takarja le a vakut az
ujjaval!

ON/OFF (Bekapcsol$) gomb
(2]
]

e A vaku hasznalatahoz tolja el a
% (Vaku felnyitasa) kapcsolot.
Ha nem hasznalja a vakut,
nyomja le kézzel.
Dioptriabeallit6 kar
[9] Keress

¢ A keresd hasznalatahoz tolja le
a keresé felnyitasa kapcsolot
(®), majd hizza ki a
szemkagylot a keresGbdl
kattanasig (®).

® Ha belenéz a keresGbe, a
késziilék aktivélja a keresds
tizemmodot, ha elveszi a
keresGt az arcatdl, a
targykeresési mod visszavalt
képernyds lizemmodra.

Keresd felnyitasa kapcsold
(N-jel)

¢ Ha NFC funkcidval
rendelkezd okostelefont
csatlakoztat a
fényképezbdgéphez, ezt a jelet
kell megérinteni.

* Az NFC (Near Field
Communication; révid
hatésugard kommunikécio) a
rovid hatésugaru vezeték
nélkiili kommunikécios
technoldgia egyik nemzetkozi
szabvanya.

VezérlGgytrd (csak a

DSC-HX90V/HX90 esetében) wy

Lencse 7
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ﬂ
[1] Mikrofon

% (Vaku felnyitasa) kapcsold

Képernyd
¢ A képernyGt beallithatja egy
kényelmes megtekintési
szogbe, €s kis szogbol

fényképezhet, vagy a képernys

figyelése kozben készithet
onarcképet.

[4] Szemérzékels

[5] Felvétel készitéséhez:
Fn (Funkci6) gomb
Megtekintéshez: 4] (Kiildés
okostelefonra) gomb

[6] MOVIE (Mozgékép) gomb

MENU gomb

Toltés lampa

[9] Multi-/micro-USB csatlakozd
* Tamogatja a Micro-USB-
kompatibilis eszkozoket.

Wi-Fi antenna (beépitett)

Fiil a pant szamara

VezérlGkerék

[»] (Lejatszas) gomb

/T (Beépitett sigd/Torlés)
gomb

4] 8]

Akkumulatorrogzits kar
[2] Aramforras-behelyezd nyilds
[3] Allvanyrogzitd furat
¢ Hasznaljon olyan allvanyt,
amelynek rogzitGesavarja
rovidebb 5,5 mm-nél.
Kiilonben nem lehet a
fényképezbgépet az allvanyon
megfelelGen rogziteni, és a
fényképez&gép megsériilhet.
[4] Memériamiik6dés-jelzs
(5] Memériakartya-nyilds
(6] HDMI micro aljzat
Akkumulétor-/
memoriakartya-fedél
Hangszo6rd



DSC-WX500

ON/OFF (Bekapcsol6) gomb
Exponalégomb
[8] Uzemmodtarcsa
i} (Intelligens autom. )/
if¥* (Kival6 automatikus)/
P (Autom. Program)/
A (Rekesz elsébbség)/
S (Zarseb els6bbség)/
M (Kézi expozicid)/
(Memoria behivas)/
i1 (Mozgokép)/
i1 (iPanoramapasztazas)/
SCN (Jelenet)
[4] Felvétel készitéséhez:
W/T (zoom) kar
Megtekintéshez: f=g (Index)
kar/Lejatszas zoomolokar
(5] Onkioldo6 jelz6je/AF
segédfény
[6] Vaku
¢ Ne takarja le a vakut az
ujjaval!
o A vaku hasznalatahoz toljael a
4 (Vaku felnyitdsa)
kapcsolot. Ha nem hasznélja a
vakut, nyomja le kézzel.

(N-jel)

e Ha NFC funkcidval
rendelkezd okostelefont
csatlakoztat a
fényképezbdgéphez, ezt a jelet
kell megérinteni.

e Az NFC (Near Field
Communication; rovid
hatésugard kommunikécio) a
rovid hatésugaru vezeték
nélkiili kommunikaciés
technologia egyik nemzetkozi

szabvanya.
Lencse
<
\\\\<
PR
2 N
[3]

\\j
Q®

{
i
Mikrofon

% (Vaku felnyitdsa) kapcsold
Képernyd
e A képerny6t bedllithatja egy
kényelmes megtekintési
szogbe, €s kis sz0gbdl
fényképezhet, vagy a képernyd
figyelése kozben készithet
Onarcképet.

HU
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[4] Felvétel készitéséhez:
Fn (Funkci6) gomb
Megtekintéshez: A4] (Kiildés
okostelefonra) gomb
MOVIE (Mozgékép) gomb
[6] MENU gomb
Toltés lampa
Multi-/micro-USB csatlakoz6
e Tamogatja a Micro-USB-
kompatibilis eszkozoket.
[9] Wi-Fi antenna (beépitett)
Fiil a pant szdmara
Vezérlkerék
[»] (Lejatszds) gomb
/T (Beépitett sigd/Torlés)
gomb

(4] (5] (8]

Akkumulatorrogzits kar
[2] Aramforrés-behelyezd nyilds
Allvanyrogzité furat
® Hasznéljon olyan allvanyt,
amelynek rogzitGesavarja
rovidebb 5,5 mm-nél.
Kiilonben nem lehet a
fényképezbgépet az allvanyon
megfelelGen rogziteni, és a
fényképez8gép megsériilhet.
(4] Memériamiikodés-jelzs
(5] Memériakartya-nyilas
[6] HDMI micro aljzat
Akkumulator-/
memoriakartya-fedél
Hangsz6rd



Az akkumulatoregység behelyezése

Akkumulatorrégzitd kar

1 Nyissa fel a fedelet.
HU
2 Helyezze be az akkumulatoregységet.
¢ Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulatorrogzits kart,
ahogy az abran lathat6. A behelyezés utan ellendrizze, hogy az
akkumulatorrogzits kar a helyére zarddott-e.
* Ha a fedelet nem megfelelGen behelyezett akkumuldtorral
probalja lezarni, a fényképezGgép karosodhat.

HU
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Az akkumulatoregység feltoltése

N

Toltes lampa

Vilagit: Toltés

Ki: A toltés befejez6dott

Villog:
Toltési hiba tortént, vagy a toltés
atmenetileg szlinetel, mert a
fényképezégép nincs a megfeleld
hémérséklet-tartomanyon belll

1 Csatlakoztassa a fényképez6gépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB-kéabellel (mellékelt).

2 Csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.

A t6ltés lampa narancssarga szinnel kezd vilagitani, és megkezdddik

a toltés.

¢ Az akkumulator toltése kozben kapcsolja ki a fényképez&gépet.

¢ Az akkumulétoregységet részlegesen toltott allapotbol is
feltoltheti.

¢ Ha a toltés lampa villog és a toltés nem fejez8dott be, vegye ki az
akkumulatoregységet, majd helyezze vissza.

® Bizonyos orszagok/régiok esetében el6bb a tapkabelt kell az AC
adapterhez, majd az AC adaptert kell a fali aljzathoz
csatlakoztatni.




Megjegyzések

¢ Ha a fényképezGgépen a toltés lampa villog, amikor az AC adapter
csatlakoztatva van a fényképezdgéphez €s a fali aljzathoz, az azt jelzi, hogy a
toltés atmenetileg sziinetel, mert a hGmérséklet a javasolt miikodési
tartomanyon kiviil esik. Ha a h6mérséklet visszatér a megfeleld
tartomanyba, a toltés folytatodik. Az akkumulatoregységet 10 °C és 30 °C
kornyezeti hémérséklet kozott javasoljuk feltdlteni.

e Az akkumulator kivezetéseinek bekoszolddasa esetén el6fordulhat, hogy
nem tudja megfelelGen feltolteni az akkumulatoregységet. Ilyen esetben a
szennyezGdést 6vatosan, puha ruhaval vagy vattapamaccsal finoman
letorolve tisztitsa meg az akkumulator kivezetéseinek kornyékét.

e Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) a legk6zelebbi fali aljzathoz. Ha
az AC adapter hasznalata kozben valamilyen lizemzavart tapasztal, akkor
azonnal hiizza ki a csatlakozodugo6t a fali aljzatbdl, levalasztva ezzel a
tapfesziiltségral.

¢ Ha a toltés befejez8dott, hizza ki az AC adaptert a fali aljzatbdl.

e Csak eredeti, Sony mark4ju akkumulatoregységet, micro USB-kabelt HU
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) hasznaljon.
Toltési id6 (teljes toltés)
Az AC adaptert (mellékelt) hasznélataval a toltési id6 koriilbeliil
230 perc. A toltés lampa egyszer felvillan, majd azonnal kialszik, ha az
akkumulatoregység teljesen fel van toltve.
Megjegyzések
¢ A fent megadott toltési idG a teljesen kisiitott akkumulatoregység toltési
ideje 25 °C-os hdmérsékleten. A toltés a hasznalati feltételek és a
koriilmények fiiggvényében hosszabb ideig is tarthat.
HU
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Feltoltés szamitégéphez csatlakoztatassal
Az akkumulatoregységet ugy is feltoltheti, hogy a fényképezdgépet egy
szamitogéphez csatlakoztatja a micro USB-kabellel. Csatlakoztassa a
kikapcsolt fényképezgépet a szamitégéphez.

USB-alizathoz <

¢ Ha a fényképez&gépet bekapcesolt dllapotban csatlakoztatja a
szamitogéphez, akkor az akkumulator nem toltédik, de a szamitogép
biztositja a fényképezGgép szamara a tapfesziiltséget, igy nyugodtan
szamitogépre importalhatja a képeket, nem kell attdl tartania, hogy
lemeriil az akkumulator.

¢ Ha a fényképezGgép olyan hordozhaté szamitogéphez csatlakozik, amely
nincs a tapfesziiltséghez csatlakoztatva, akkor a feltoltés a hordozhato
szamitogép akkumuldtorat meriti. Ne toltse tul hosszu ideig!

® Ne kapcsolja be/ki a szamitogépet, ne inditsa Ujra, és ne ébressze fel a
szamitogépet alvo lizemmaddbal, ha USB-kapcsolat van a szamitogép és a
fényképezdgép kozott. Ez a fényképezdgép lizemzavarat okozhatja. MielGtt
a szamitogépet be-/kikapcsolna, Gjrainditana vagy felébresztené alvo
izemmodbol, valassza le a fényképezGgépet a szamitogépral.

* Nincs garancia arra, hogy a feltdltés egyedi kialakitasa vagy atépitett
szamitogéprdl is miikodik.

HU
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Az akkumulator-iizemidé, a régzithetd és a

lejatszhat6 képek szama

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Akkumulator
hasznalati ideje

Képek szama

Fényképezés Képernys — Kb. 390 kép
(alloképek) Keresd — Kb. 360 kép
Jellemzé Képernyd Kb. 70 perc —
mozgdképfelvétel Keresd Kb. 75 perc —
Folyamatos Képernyd Kb. 105 perc —
mozgoképfelvétel KeresG Kb. 115 perc —
Megtekintés (alloképek) Kb. 290 perc Kb. 5800 kép

DSC-WX500:

Akkumulator
hasznalati ideje

Képek szama

Fényképezés (alloképek) — Kb. 400 kép
Jellemz8 mozgdképfelvétel Kb. 75 perc —
Folyamatos mozgdképfelvétel Kb. 110 perc —
Megtekintés (alloképek) Kb. 330 perc Kb. 6600 kép

Megjegyzések

o A képek fent megadott szama teljesen feltoltott akkumulatoregység esetén

érvényes. A rogzithetd képek szama a hasznalat koriilményeitdl fliggden

csokkenhet.

o A rogzithetS képek szama fényképezéskor, az alabbi hasznélati feltételek
mellett érvényes:

—Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (kiilon megvasarolhato)

hasznalata

— Az akkumulatoregység hasznadlata 25 °C-os kornyezeti hémérsékleten.

— [GPS be/ki] meniipont [Ki]-re van allitva (csak a DSC-HX90V esetében)

— A [Megjelen. minGsége] beallitasa [Normal]

HU

HU
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* A , Fényképezés (alloképek)” értékek meghatarozasa a CIPA szabvanyon

alapul, az alabbi feltételek kozott fényképezve:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— A DISP bedllitasa [Alapinf. Megjel.].

—Fényképfelvétel minden 30. masodpercben.

— A zoom felvaltva kapcsolodik a W és a T végallapotok kozott.

— A vaku minden masodik felvételnél villan.

— A fényképez8gép tiz alkalmanként ki-, majd bekapcsol.

A mozgoképek rogzitésére megadott percszam meghatarozasa a CIPA

szabvanyon alapul az alabbi feltételek kozott készitve a felvételt:

- [HH Rogzitési Beallit.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)

—Jellemzd mozgoképfelvétel: Az akkumuldtor-lizemidé meghatarozasa a
felvétel tobbszori elinditasaval és leallitasaval, zoomolassal, ki-/
bekapcsoldssal stb. tortént.

—Folyamatos mozgoképfelvétel: Az akkumulator-iizemidé meghatarozasa a
lehetd leghosszabb folyamatos felvétellel tortént (29 perc), amit a MOVIE
gomb 1jboli megnyomasaval folytattunk. Egyéb funkciokat — példaul
zoomolast — nem hasznéltunk.



Memodriakartya (kiilon megvasarolhato)
behelyezése

Ugyelien ré, hogy a bevagott
sarok jo iranyba nézzen.

1 Nyissa fel a fedelet.

2 Helyezze be a memériakartyat.
¢ Tolja be a memoriakartyat a bevagott sarkaval olyan irdnyba,
ahogy az abran lathato, amig a helyére nem kattan.

3 Csukja le a fedelet.

HU

HU
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Hasznalhaté memériakartyak

Fényké- Mozgoképekhez
Memoériakartya

pekhez MP4 AVCHD | XAVCS
Memory Stick PRO v
Duo y v v (csak a -

Mark?2)
Memory Stick PRO-
HG Duo™ v v v -
Memory Stick Micro™ v
™M2) y v v (csak a —
Mark2)

SD memoriakartya ) 1
SDHC meméoriakartya v v v
SDXC memoriakartya v v "1 v “ v 2
microSD
memoriakartya ) 1
microSDHC v v v
memoriakartya
microSDXC Bt ] )
memoriakartya v v v v

1 SD 4-es sebességosztaly: CLASS(@ vagy gyorsabb, vagy UHS 1-es
sebességosztily: (1) vagy gyorsabb
*2 Az 6sszes alabb felsorolt feltételnek megfelel§ memériakértydk:
— 64 GB vagy nagyobb kapacitas
—SD 10-es sebességosztaly: CLASS(@G , vagy UHS 1-es sebességosztaly: (1)
vagy gyorsabb
* A rogzithet6 fényképek szamaval és a mozgoképek lehetséges felvételi
idejével kapcsolatban lasd: 34-35. oldal. A tablazatokbdl valassza ki a kivant
kapacitasi memoriakartyat.

Megjegyzések

e Nem garantalt, hogy minden memériakartyaval jol miikodik a késziilék.
Nem Sony gyartmanyd memoriakartya esetében forduljon a termék
gyartéjahoz.

e Ha Memory Stick Micro vagy microSD memoriakartyat hasznal a
fényképezdgéphez, ligyeljen a megfeleld adapter hasznalatara.

18



A memériakartya/akkumulatoregység eltavolitasa
Memoériakartya: A memdoriakartya kiemeléséhez nyomja meg egyszer a
memoriakartyat. B
Akkumulatoregység: Csusztassa el az akkumulatorrogzits kart. Ugyeljen,
hogy ne ejtse le az akkumulatoregységet.

Megjegyzések

¢ Soha ne vegye ki a memoriakartyat/akkumulatoregységet, ha vilagit a
memériamiikodés-jelzd (8., 10. oldal). Ez a memoriakartyan 1évG adatok
sériilését okozhatja.

A nyelv és az 6ra beallitasa

HU

Elemek kivalasztasa: A/V/<4/»
Allitsa be a datum és az idS
szamértekét: A/V/N/)
Beallitas: @

1 Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsol6) gombot.
A fényképezGgép elsd bekapcesolasakor a nyelvbeallité képernyd
jelenik meg.
¢ Egy kis id6be telhet, mig a gép bekapcsol, és lehetdvé teszi a
miikodeést.

2 Vélassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg a @
gombot a vezérlékeréken.
Megjelenik a datumot és id6t bedllité képernyd.

HU
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3 Ellendrizze, hogy a [Bevitel] van-e kijeldlve a
képernyén, majd nyomja meg a @ gombot.

4 Valassza ki a kivant foldrajzi helyet a képernyén
megjelend utasitasokat kdvetve, majd nyomja meg a @

gombot.
5 Adja meg a [Téli-nyari id6sz], a [Datum/Idd] és a [Datum
formatum] beallitast, majd nyomja meg a @ gombot.
¢ A [Datum/Id6] bedllitasnal a 12:00 AM jelentése €jfél, a 12:00 PM
jelentése pedig dél.

6 Ellendrizze, hogy a [Bevitel] van-e kijeldlve, majd
nyomja meg a @ gombot.

Fényképek és mozgoképek készitése

Exponaldgomb

l W/T (zoom)
© kar

Uzemmadtarcsa

i :Intelligens autom.

D
D 6 W: tavolitas
HH:Mozgdkép )

T: kozelités

Fényképezéskor

1 Nyomja meg félig az exponalégombot, hogy
fokuszaljon.
Amikor a kép a fokuszban van, sipolas hallhato, és a @ jelzés
vilagitani kezd.

2 Nyomija le teljesen az exponalégombot, és készitse el a
felvételt.

HU
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Mozgéképkeészités

1 A felvétel inditasahoz nyomja meg a MOVIE
(Mozgokép) gombot.

¢ A zoomarany modositasahoz hasznalja a W/T (zoom) Kkart.

2 A felvétel leallitasahoz nyomja meg ismét a MOVIE
gombot.

Megjegyzések

® Mozgokép rogzitésekor eldfordulhat, hogy a felvételen a fényképezdgép
mikodésének zaja is hallhatd, amikor a zoom funkcié miikodik. A
felvételen a fényképezGgép miikodésének zaja akkor hallhaté hangosabban,
ha a [Zoom sebesség] bedllitasa [Gyors], vagy ha a [Zoom funk. a gy(ir{in]
bedllitasa [Gyors]. El6fordulhat, hogy a felvétel végén a MOVIE gomb
miikodésének zaja is hallhato. HU

¢ Panoramaképek esetében elGfordulhat, hogy a felvételi tartomany a targy
vagy a felvételi mod fiiggvényében lecsokken. Emiatt el6fordulhat, hogy
[360°]-0s panoramakép-bedllitas ellenére a késziilék 360 fok alatti képet
készit.

e Koriilbeliil 29 percnyi folyamatos mozgoképfelvétel készithetd, ha a
kornyezeti hémérséklet 25°C, és a fényképezGgép a gyari alapértékekre van
bedllitva. Ha a mozgoképfelvétel leall, a MOVIE gombot ismét lenyomva
djraindithatja. A felvételi kornyezet hdmérsékletétdl fiiggGen eléfordulhat,
hogy a fényképezGgép védelme érdekében a felvétel automatikusan leall.

HU
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Képek megtekintése

. W: tavolitas
T: kozelités

Vezérl6kerék

[»] (Lejatszés)

) Képek kivalasztasa: P (kovetkezd)/
< (el8z6), vagy
forgassa a
vezérlGkereket

/W (Beépttett stigo/Torés

Beillitas: @

1 Nyomja meg a [»] (Lejatszas) gombot.

A kovetkez6/el6z6 kép kivalasztasa

Valasszon ki egy képet a P (kovetkez3)/« (el6z8) gomb megnyomasaval
a vezérlGkeréken vagy a vezérlSkerék elforgatasaval. A mozgoképek
megtekintéséhez nyomja meg a @ gombot a vezérlSkerék kozepén.

Kép torlése
® Nyomja meg a ?/{j (Beépitett stigd/Torlés) gombot.
@ Valassza ki a [Torol] lehetSséget a A gombbal a vezérlSkeréken,
majd nyomja meg a @ gombot.

Visszatérés fényképezéshez
Az exponalégombot félig nyomja le.



Egyéb funkciok bemutatasa

Vezérlégydrd
(csak a DSC-HX90V/HX90)

) Vezérlbkerek
Fn (Funkcio) HU

Vezérlokerék

DISP (Tartalom megjelenitése): Lehet6vé teszi a képernyS megjelenitési
bedllitdsainak modositasat.

&/ 3y (Képtovabb.méd): Lehetdvé teszi a felvételi modok — példaul az
egyszeri felvétel, a folyamatos felvétel vagy az expozici6 sorozat —
kozotti valtast.

[4 /%% (Expoz. kompenzicié/Kreativ fényképkez.): Beallithat6 vele a
kép fényessége./Olyan kezelGfeliiletet biztosit a fényképezGgéphez, amit
Osztonosen lehet hasznalni, és egyszertien lehet vele kreativ képeket
késziteni.

% (Vaku iizemmad): LehetGvé teszi a vaku lizemmod kivalasztasat
alloképekhez.

Fn (Funkcié) gomb
Lehetdvé teszi 12 funkcié beprogramozasat, €s az eltarolt funkciok
elShivasat fényképezés kozben.
(® Nyomja meg az Fn (Funkcié) gombot.
®@ A vezérlSkerék A/V/€/» gombjaval valassza ki a kivant funkciot.

vezérlGgyiri forgatasaval.

Vezérl6gylirii (csak a DSC-HX90V/HX90 esetében)

A kedvenc funkcidkat a vezérlogytirtihoz lehet rendelni. Fényképezés
kozben a vezérlSgytird elforgatdsaval el6hivhatdk az eltdrolt bedllitasok. 93
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Meniitételek

X (Felvétel beallitasok)

[y Képméret

Kivalaszthatja az alloképek méretét.

(2 Méretarany

Kivalaszthatja az alloképek méretaranyat.

P Minéség

Beallithatja az alloképek képminGségét.

Panorama: Képméret

Kivalaszthatja a panoramaképek méretét.

Panorama: Irany

Beallithatja a panoramaképek felvételi iranyat.

HH Fajlformatum

Kivalaszthatja a mozgokép fajlformatumat.

HH Rogzitési Beallit.

Kivalaszthatja a mozgoképfelvétel
képkockajanak méretét.

Képtovabb.méd

Beallithatja a képtovabbitasi modot példaul
folyamatos felvételhez.

Exp.-eltolasi beall.
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Bedllithatja sorozatfelvétel médban az 6nkioldds
felvételt, valamint az expozicidsorozat és a
fehéregyensuly sorozat képsorrendjét.

Vaku tizemméd

Megadhatja a vaku bedllitasait.

Vaku kompenz.
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Beallithatja a vaku fényerejét.

Vérosszem cs.

A funkcidval csokkentheti a vaku hasznalatakor
fellépd vorosszemjelenséget.

Fokusz méd
(csak a DSC-HX90V/
HX90)

Kivalaszthatja a fékuszalasi modot.

Fokuszmezd

Kivalaszthatja a fékuszalasi teriiletet.

7 AF segedfény

Bedllithatja az AF segédfény funkci6 hasznélatat,
amely sotétben fénnyel segiti a fokuszalast.

Expoz. kompenzacié

A teljes kép fényerejének kompenzalasa.

ISO

Bedllithatja a fényérzékenységet.

Fénymérési mod

Kivalasztja a fényer6 mérésének a modszerét.

Fehéregyensuly

Beallithatja egy kép szintonusait.




DRO/Auto. HDR
(csak a DSC-HX90V/

Automatikusan kompenzalja a fényességet és a
kontrasztot.

HX90/HX80)
Sajat beallit. Kivélaszthatja a kivant képfeldolgozasi médot. A
(csak a DSC-HX90V/ | kontrasztot, a telitettséget és az Elességet is
HX90/HX80) beallithatja.

. A megkapd, milivészi hatds eléréséhez
Kép effektus kivalaszthatja a kivant sz{iré effektust.
Fékusznagyitas Fényképezés el6tt a kép kinagyitasaval

(csak a DSC-HX90V/
HX90)

ellendrizheti a fokuszt.

P Nagy 1SO zajcs.
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Magas érzékenységl fényképezésre allithatja a
zajcsokkentés feldolgozasat.

Kozéps6 AF tartas

Beallithatja, hogy a felvételkészités képernydnél
a kozéps6 gomb megnyomasakor a késziilék
kovesse-e a témat, folytatva a fokuszalast.

Mosoly-/Arcfelism.

Kivélaszthatja, hogy a késziilék érzékelje az
alanyok arcat, és automatikusan megadjon
kiilonféle beallitdsokat. Bedllitdsa esetén a zar
automatikusan kiold, ha a fényképezSgép
mosolyt érzékel.

3 Sima bér effektus

Beallithatja a Sima bér effektus hasznalatat és a
hatas er&sségét.

P Auto. kompozicié

Arcok, kozeli témak és a Kovetd AF funkcidval
kovetett témak fényképezésekor a
fényképez8gép elemzi a jelenetet, és a
kompozicié javitasa érdekében automatikusan
kivagja a képet, és elment rdla egy masolatot.

Kivélaszthatja a kiilonféle helyszini

Jelenet koriilményeknek megfeleld, elére meghatarozott
beallitasokat.
Mozg6kép Kivélaszthatja a targynak vagy effektusnak

megfeleld felvételi médot.

HH SteadyShot

A SteadyShot funkcié beallitasa
mozgoképtelvételhez.

HU

HU
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HH Auto. lassu
expon.

A kornyezet fényerejéhez automatikusan
alkalmazkod¢ zarsebesség funkcidjanak
beallitasa mozgdkép lizemmodban.

Mikrofon erésség

Kivalasztja a mozgoképfelvétel kozben érvényes
mikrofonszintet.

Szélzaj csokkentése

A szélzaj csokkentése mozgoképfelvétel soran.

Felv. tippek listaja

Megjeleniti a felvételi tippek listajat.

Memoéria behivas

Lehet6vé teszi egy kordbban eltarolt beallitas
kivélasztasat, ha az lizemmaodtarcsa beallitasa MR
(Memoria behivas).

Meméria

Eltarolhatja a kivant lizemmodokat vagy
fényképezGgép-beallitasokat.

¥ (Egyéni beallitasok)

Zebra Csikok megjelenitése a fényerd beallitasahoz.
¥ MF segéd Nagyitott kép megjelenitése kézi fokuszalas

(csak a DSC-HX90V/
HX90)

esetén.

Fékusz nagyitasi idé
(csak a DSC-HX90V/
HX90)

Beallithatja, hogy a nagyitott kép mennyi ideig
legyen lathato.

Beallithatja, hogy racsvonal jelenjen meg, ami

Réacsvonal lehetdvé teszi a kép igazitasat egy szabalyos
struktirdhoz.
K] Jelslé megjelenit Beillitja, hogy megjelenjen-e a képernydn jelols

mozgoképek felvételekor.

HH Jelsl6 beallitasok

Bedllitja a mozgoképek felvételekor a képernydn
lathato jelolGt.

Auto visszanéz.

Beillitja, hogy felvétel utdn az auto visszanézés
megjelenitse a rogzitett képet.

DISP Gomb

Bedllithatja, hogy milyen informaciok jelenjenek
meg a képernydn vagy a keresGben*, ha
megnyomja a vezérlSkeréken a DISP gombot.

* Csak a DSC-HX90V/HX90/HX80 esetében




Csucsérték szint
(csak a DSC-HX90V/
HX90)

Kézi fokuszalas esetén a fokusztartomanyba esd
rész korvonalanak adott szinnel valé kiemelésére
szolgal.

Szincsucsérték
(csak a DSC-HX90V/
HX90)

A cstcsérték funkcidhoz hasznalt szin bedllitasa.

Sugé exp. beall.-hoz

Beallitja, hogy megjelenjen a sigd, amikor a
felvételkészités képernyén médosulnak az
expoziciés beallitasok.

Zoom sebesség

Bedllithatja a zoomolokar hasznalatakor
érvényes zoomolasi sebességet.

Zoom bedllitas

Beallithatja, hogy hasznalni kivanja-e
zoomolaskor a Tiszta kép zoom és a Digitalis
zoom funkciot.

FINDER/MONITOR
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Beallithatja a keress és a képernyd kozotti valtas
modjat.

Kiold m.kartya nélkul

Beallithatja, hogy kioldhat-e a zar, ha nincs
behelyezve memoriakartya.

Onarckép/énkioldd

Bedllithatja, hogy a 3 masodperces késleltetést
onkioldé legyen-e a felvételi mod az LCD-
képernyd koriilbeliil 180 fokkal torténd felhajtasa
esetén.

Arc Regisztracio

Rogrziti vagy mddositja azt a személyt, akinek a
fokuszban elsGbbséget kell kapnia.

3 Datumot ir

Bedllithatja, hogy lathat6 legyen-e a készités
datuma a fényképen.

Funkcié menii beall.

Beallithatja az Fn (Funkcid) gomb
megnyomasara megjelend funkcidkat.

Egyéni gomb bedllit.

Hozzarendel egy kivant funkciét a gombhoz és a
vezérlGgylirtthoz*.
* Csak a DSC-HX90V/HX90 esetében

HU

HU

27



HU

28

Zoom funk. a gyGrin
(csak a DSC-HX90V/
HX90)

A vezérlgyiirli zoomolasi funkciéjanak
beallitasara szolgal. Ha a [Gyors] lehetGséget
valasztja, a zoompozicié a vezérlGgytrd
elfordulasi szogének megfeleléen mozog. Ha a
[Lépés] lehetGséget valasztja, a zoompozicidt a
fékusztavolsag meghatarozott fokozatara
modosithatja.

MOVIE gomb

Bedllithatja, hogy mindig aktiv legyen-e a
MOVIE gomb.

A (Vezeték nélkiili)

Kildés okostelefonra

Képek attoltése okostelefonra megjelenités
céljabol.

Kuldés szamitégépre

Képek biztonsagi mentése egy halézatra
csatlakozo szamitogépre.

Megtekintés TV-n

Halozati kapcsolattal rendelkezd TV-n tekinthet
meg képeket.

Egy érintés(NFC)

Hozzarendelhet egy alkalmazast az Egy érintés
(NFC) funkciéhoz. Ugy is behivhat egy
alkalmazast fényképezéskor, hogy egy NFC-
kompatibilis okostelefont a fényképezGgéphez
érint.

Replilési mod

Beadllithatja, hogy az eszk6zzel ne lehessen a
vezeték nélkiili kommunikacid és a GPS
funkciét* hasznalni.

* Csak a DSC-HX90V esetében

WPS benyom

A WPS gomb megnyomasaval a hozzaférési pont
egyszeriien regisztralhaté a fényképezGgéphez.

Csatlak. pont beallit.

A hozzaférési pont kézzel regisztralhato.

Eszkoz nevét szerk.

Megvaltoztathatja az eszkdznevet, amely példaul
a Wi-Fi Direct alatt megjelenik.

MAC cim megjelenit.

Megjeleniti a fényképezGgép MAC cimét.

SSID/Jelsz. vissza.

SSID és jelszo visszaallitasa okostelefonos
kapcsolatnal.

Halozat beall. vissza.

Alaphelyzetbe 4llit minden haldzati bedllitast.




B2 (Alkalmazas)

Alkalmazasok listaja

Megjeleniti az alkalmazasok listajat.
Kivélaszthatja a hasznalni kivant alkalmazast.

Bemutatas

Megjeleniti az alkalmazas hasznalatdra vonatkozé
utasitasokat.

[>] (Lejatszas)

Torol

Képet torolhet.

Megtekinté G.méd

Beallitja, hogyan torténjen a képek csoportositasa
a lejatszashoz.

Kép index

Tobb kép egyiittes megjelenitésére szolgal.

Megijelenit. forgatasa
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Bedllitja a felvétel képének lejatszasi iranyat.

Diabemutatd

Diavetitést indithat.

Forgatas

Képek elforgatasa.

@® Kinagyit

Lejatszott képek nagyitasa.

4K Allokép lejatszas

Alléképek kimenete 4K felbontiasban HDMI
csatlakozasu 4K felbontasti TV-hez.

Védelem

Zarolhatja a képeket.

Mozgés idékoz beall.

Beallitja a témak kovetésének idGtartamat
[Mozgast rogz. Vide6] médban, amikor
mozgoképek lejatszasakor a téma mozgasanak
kovetése lathato lesz.

Nyomt. Megadasa

Nyomtatasi rendelés jelet adhat egy alloképhez.

Szépitd hatas

Retusal egy emberi arcot egy alloképen, majd uj
képként elmenti a retusalt képet.

25 (Bedllitasok)

Képerny6 fényeré.

Bedllithatja a képernyd fényerdsségét.

Keres6 fényereje
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Beallithatja az elektronikus keresd fényerejét.
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Keres® szinhémérs.
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

A keresG szinh6mérsékletének bedllitasa.

Hangerd bedllitasok

Mozgoképlejatszas hangerejének beallitasa.

Audiod jelek

Bedllithatja a fényképezbgép altal adott
hangjelzéseket.

GPS beallitasok
(csak a DSC-HX90V)

Beallithatja a GPS funkciot.

Feltoltési beallitasok

Megadhatja Eye-Fi kartya hasznalata esetére a
fényképezGgép feltoltés funkcidjanak beallitasait.

Mozaik elrend. menu

Kivalaszthatja, hogy a MENU gomb
megnyomasara mindig a mozaik elrendezési
menii jelenjen-e meg.

U.mad tarcsa sugé

Be- vagy kikapcsolhatja az lizemmodtarcsa sigo
(a felvételi moédok magyarazata) megjelenitését.

Torlés megerds.

Beallitja, hogy a Torlés vagy a Visszavonas
lehet8ség legyen-e eldre kijelolve a Torlés
megerdsitése képernydn.

Megjelen. minésége

A megjelenitési minGség beallitasa.

Energiatak. G.m. kez.

Beillithatja a fényképez&gép automatikus
kikapcsoldsaig hatralévs id6 hosszat.

Funk. bezart VF-vel
(csak a DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Bedllithatja, hogy kikapcsoljon-e a késziilék, ha a
keresd csukva van.

PAL/NTSC valaszto
(csak az 1080 50i-
kompatibilis modellek
esetében)

Az eszkdz TV formatumanak megvaltoztatasaval
lehetséges a felvétel masik
mozgoképformatumban.

Bemutaté méd

Be- és kikapcsolhatja a mozgokép-lejatszasi
bemutatot.

HDMI beallitasok

Megadhatja a HDMI-beallitasokat.

USB csatlakozas

Beallithatja az USB csatlakozas maodjat.




USB LUN Beallitas

Az USB csatlakozas funkcidinak korlatozasaval
noveli a kompatibilitast. Valassza a [Tobb]
bedllitast normal koriilmények kozott, az [Egy]
beallitast pedig csak akkor, ha a fényképez6gép
és a szamitogép vagy AV eszkoz kozotti kapesolat
nem hozhato létre.

Beallithatja, hogy az USB-kapcsolat

USB toltés szolgéltasson-e tapfesziiltséget.
I3 Nyelv Kivélaszthatja a nyelvet.
Dét./Idé beall. Bedllithatja a datumot és az id6t, illetve a téli-

nyari idGszamitast.

Zéna beadllitas

Beallithatja a hasznalat helyét.

Formazas

A memoriakartya formazasara szolgal.

Fajlszamozas

Bedllithatja az all6- €¢s mozgoképekhez rendelt
fajlnevek szamozasi modjat.

Felv. mappa kivalasz.

Modosithatja az alloképek és mozgdképek (MP4)
tarolasara kijel6lt mappat.

Uj mappa

Létrehozhat egy Gj mappat az allo- és
mozgoképek (MP4) tarolasara.

Mappanév

Beallithatja az alloképek mappéjanak
formatumat.

Képkez. fajl helyreall.

Helyredllithatja a képkezel6 f4jlt, lehetévé téve a
felvételt és a lejatszast.

Szab. tarhely megjel.

A memoriakartyara rogzithetd mozgéképek
felvételi idejének vagy a rogzithets alloképek
szamanak megjelenitése.

Verzié

Megjelenitheti a fényképezdgép szoftverének
verzidjat.

Bedllit. visszaallitasa

Visszaallithatja a beéllitasok alapértékét.
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A PlayMemories Home™ jellemz6i

A PlayMemories Home szoftver lehet&vé teszi, hogy allo- és
mozgdképeket importaljon a szamitdgépre, és felhaszndlja Gket. A
PlayMemories Home sziikséges, ha XAVC S mozgdképeket és AVCHD
mozgdképeket szeretne szamitogépre importalni.

Importalt képek
lejatszasa

— R

Képek importalasa a
fényképezégépré!

Windows esetében a kévetkezd funkciok is

Képek megosztasa
elérnetok:

PlayMemories Online™
felnasznalokkal
1

ﬁ YDII Tllbe " Q PIayMemorigs
= | Tube

Képek Mozgdképl Képek feltdltése

megtekintése emezek halozati helyekre

naptarban készitése

Megjegyzések

¢ A PlayMemories Home telepitéséhez internetkapcsolat sziikséges.

* A PlayMemories Online és mas haldzati szolgaltatasok hasznalatahoz
internetkapcsolat sziikséges. Egyes orszagokban és térségekben a
PlayMemories Online vagy mas haldzati szolgaltatasok nem érhetdk el.

® Mac alkalmazasokkal kapcsolatban az aldbbi URL cimen tajékozodhat:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

¢ Ha a 2011 el8tti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver mar telepitve lett a szamitogépre, a telepités soran feliil lesz irva a

PlayMemories Home programmal. Hasznalja a PlayMemories Home
programot, a PMB utddjat.




Rendszerkévetelmények

A szoftverre vonatkozé rendszerkovetelményeket a kovetkezG URL
cimen taldlja:
http://www.sony.net/pcenv/

[]bich =

2 =
[= :

A PlayMemories Home telepitése szamitogépre

1 A szamitdgép internetbongészéjével nyissa meg a
kovetkezd URL-t, majd telepitse a PlayMemories Home
programot. HU

http://www.sony.net/pm/

¢ A PlayMemories Home programmal kapcsolatos részleteket lasd
az alabbi PlayMemories Home tamogatasi oldalon (csak angol
nyelven):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

o A telepités befejezése utan elindul a PlayMemories Home.

2 Csatlakoztassa a fényképez6gépet a szamitdogéphez a
micro USB-kabellel (mellékelt).

¢ A PlayMemories Home programot Uj funkciokkal bGvitheti. A
fényképezGgépet csatlakoztassa a szamitogéphez akkor is, ha a
PlayMemories Home mar telepitve van a szamitégépen.

Megjegyzések

® Ne valassza le a micro USB-kabelt (mellékelt) a fényképez&géprdl, amig az
eszkoz kezelési vagy csatlakozasi képernydje lathatd. Ellenkezd esetben
megsériilhetnek az adatok.

o A fényképezGgép szamitogéprodl vald levalasztasahoz kattintson a talcan a
i ikonra, majd a(z) [Eject DSC-HX90V], [Eject DSC-HX90],
[Eject DSC-HX80] vagy [Eject DSC-WX500] lehetSségre.
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A fényképez6gép funkcidinak bovitése

Ha szeretné bdviteni a fényképezdgép funkcidit, csatlakoznia kell a

késziilékkel a \\: (PlayMemories Camera Apps™) alkalmazasletolts

webhelyre az interneten keresztiil.

http://www.sony.net/pmca/

o Alkalmazas telepitése utan az [Egy érintés(NFC)] funkciéval gy is
behivhatja a telepitett alkalmazast, hogy egy NFC-kompatibilis
Android okostelefont a fényképezGgépen 1évG N-jelhez érint.

A fényképek szama és a mozgoképek
lehetséges felvételi ideje
A készitett képek szama és a felvételi id6 valtozhat a fényképezés
koriilményeitdl és a memoriakartyatol fiiggden.
Fényképek
[~ Képméret]: L: 18M
Ha a [} Méretarany] beallitasa [4:3]*

o Tarkapacitas >GB
Minéség
Normal 400 kép
Finom 280 kép

* Ha a [ Méretardny] beallitdsa nem [4:3], akkor a fent feltiintetettnél tobb
képet lehet rogziteni.



Mozgo6képek

Az alabbi tablazatban lathaté a fényképezSgéppel formazott
memoriakartyak hozzavetGleges maximalis felvételi ideje.

(h (6ra), m (perc))

Tarkapacitas

Rogzitési Beallit. 268 64G8
60p 50M/50p 50M - 2h35m
30p 50M/25p 50M - 2h35m
24p 50M* — 2h35m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m 8h15m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 8$m 5h5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h HU
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8h15m
B i
1280720 259 6V om 2

* Csak az 1080 60i-kompatibilis modellek esetében.

¢ Folyamatos felvételt egyszerre koriilbeliil 29 percig készithet (a termék
miiszaki adatai korlatozzak). MP4 (28M) formatumi mozgéképek esetében
a maximalis folyamatos felvételi id6 koriilbeliil 20 perc (a 4 GB fajlméret
korlatozza).

¢ A mozgoképek lehetséges felvételi ideje valtozo, mert a fényképezGgép
VBR (Variable Bit-Rate; valtozé bitsebességii) formatumot hasznél, ami a
képmindséget automatikusan a felvett jelenethez igazitja. Gyorsan mozgd
targy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximalis felvételi idG rovidebb,
mert tobb memoria kell a felvételhez.
A felvételi idG valtozhat a fényképezés koriilményei, a targy és a
képmindség/méret beallitasainak fiiggvényében is.
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A fényképez6gép hasznalataval kapcsolatos
megjegyzések

A fényképezbgép funkcioi
¢ Ez az Gtmutaté a GPS funkcidval kompatibilis/inkompatibilis eszkozok, az
1080 60i-kompatibilis eszk6zok és az 1080 50i-kompatibilis eszk6zok
funkciéit ismerteti.
- Fényképez6gépe modellneve alapjan meg tudja allapitani, hogy a késziilék
rendelkezik-e GPS funkciéval.
GPS-kompatibilis: DSC-HX90V
GPS-inkompatibilis: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WX500
— Ha ellendrizni szeretné, hogy a fényképez&gép 1080 60i-kompatibilis vagy
1080 50i-kompatibilis eszkoz-e, keresse a kovetkezd jeleket a
fényképezGgép aljan.
1080 60i-kompatibilis eszkoz: 60i
1080 50i-kompatibilis eszkoz: 50i
® A fényképezGgép kompatibilis az 1080 60p vagy S0p formatumu
mozgoképekkel. A véltott soros médot hasznalé normal felvételi
tizemmodokkal ellentétben ez a fényképezGgép progressziv modu. Ez noveli
a felbontast, és folyamatosabb, valosaghtibb képet eredményez. Az
1080 60p/1080 50p formatumban rogzitett mozgoképek csak 1080 60p/
1080 50p formatumot tdmogaté eszkdzokon jatszhatok le.
¢ RepiilGgépen éllitsa a [Repiilési mod] bedllitast [Be] értékre.

A GPS-kompatibilis eszk6zokrél (csak a DSC-HX90V esetében)

® A GPS-t csak a hasznalat helye szerinti orszagra vagy régiora vonatkozo
eléirasoknak megfelelGen hasznalja.

¢ Ha nem akarja rogziteni a helyre vonatkozo informéaciokat, akkor mddositsa
a [GPS be/ki] bedllitast [Ki] értékre.

Hasznalat és gondozas

Baénjon 6vatosan a késziilékkel: ne szerelje szét, ne alakitsa at, és ne tegye ki
talzott fizikai igénybevételnek (pl. titdgetés, leejtés, ralépés). Kiilonosen
iigyeljen az objektiv kezelésekor.

A felvétellel/lejatszassal kapcsolatos megjegyzések

o A felvétel megkezdése elStt probafelvétellel ellendrizze a fényképezGgép
hibatlan mikodését.

o A fényképezGgép nem poralld, nem cseppalld és nem vizallo.

¢ Ne forditsa a fényképezGgépet a nap vagy mas fényes fényforras felé. Ez a
fényképez&gép hibas miikodését okozhatja.

e Ha para csapodik le ra, a fényképezGgép hasznalata elGtt tavolitsa el azt.

® Ne razza vagy iitogesse a fényképezSgépet. Ez meghibasodast okozhat, és

w elofordulhat, hogy nem tud képeket régziteni. Ezenkiviil az adathordozé
36 hasznalhatatlanna valhat, vagy a képadatok sériilhetnek.



Ne hasznalja/tarolja a fényképez6gépet az alabbi helyeken

e Kiilonosen meleg, hideg vagy paras helyen
Példaul napon parkol6 autéban a fényképezSgép burkolata deformalédhat,
és ez hibas miikodéshez vezethet.

e Térolas kozvetlen napsugdrzasnak kitéve vagy fiitGtest kozelében
A fényképezGgép burkolata elszinezGdhet vagy deformalddhat, és ez hibas
miikodéshez vezethet.

¢ ErGs razkodasnak kitett helyen

¢ ErGs radidhullamokat gerjesztd, sugarzast kibocsatd vagy erGsen magneses
helyek kozelében. Ellenkezs esetben a fényképezGgép nem rogziti és nem
jatssza le hibatlanul a fényképeket.

e Homokos vagy poros helyen
Ugyeljen arra, nehogy homok vagy por keriiljon a fényképezSgépbe. Ez a
fényképezSgép hibas miikodését okozhatja, ami néhany esetben nem
javithato.

A hordozasrol

¢ Ne iiljon le székre vagy mas helyre a nadragjanak vagy szoknyajanak hatsé
zsebében 1évé fényképezbgéppel, mivel ez a fényképezgép hibas
mikodését vagy karosodasat okozhatja.

ZEISS lencse

A fényképez6gép ZEISS lencsével rendelkezik, mely éles képek kivald

kontrasztu visszaaddsara alkalmas. A fényképezGgép lencséje a németorszagi

ZEISS minGségi szabvanyok szerint, a ZEISS altal hitelesitett

mindségbiztositasi rendszer feliigyeletével késziilt.

Megjegyzések a képernydvel, az elektronikus keresdvel (csak a

DSC-HX90V/HX90/HX80 esetében) és az objektivvel kapcsolatban

e A képernyd s az elektronikus keresd rendkiviil nagy pontossagu
gyartastechnoldgiaval késziilt, igy a képpontok legalabb 99,99%-a
ténylegesen mikodSképes. Ennek ellenére néhany aproé fekete és/vagy
fényes (fehér, piros, kék vagy zold szini) pont jelenhet meg a képernydn és
az elektronikus keresGben. Ezek a pontok a gyartasi folyamat velejardi, és
nem befolyasoljak a felvétel minGségét.

o Ne tartsa a fényképezGgépet a képerny6nél vagy a keresénél fogva!

e Vigyazzon, hogy az ujja vagy mas targyak ne akadjanak a miikodd
objektivbe.

e Vigyazzon, hogy a keresd lenyomasakor ne legyen utban az ujja.

¢ A keres6t nem szabad erdvel lenyomni, amikor ki van hizva a szemkagylé.

¢ Ha viz, por vagy homok keriil a keresS egységbe, az lizemzavart okozhat.
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Megjegyzések a keresovel térténd fényképezéssel kapcsolatban

(csak a DSC-HX90V/HX90/HX80 esetében)

A fényképezGgép nagy felbontasu és kontrasztd szerves elektrolumineszcens

keresGvel van ellatva. A fényképezSgép keresGje kényelmes betekintést

biztosit, kiilonféle elemei 6sszehangoltan mikodnek.

o A keresé sarkai kozelében a kép enyhén torzulhat. Ez nem utal hibas
mikodésre. Ha a teljes kompozicié minden részletét ellendrizni szeretné,
ehhez hasznalhatja a képernydt is.

* Ha a keresGbe tekintve pasztaz a fényképezGgéppel, vagy korbenéz, a
keresé képe torzulhat vagy elszinez6dhet. Ez a jelenség az objektiv és a
megjelenitd eszkoz tulajdonsagai miatt tapasztalhato, és nem jelent hibas
mikodést. Fényképezéskor ajanlatos a keresGben kozépre nézni.

Megjegyzések a vakuval kapcsolatban

¢ Ne emelje meg a fényképezGgépet a vakunal fogva, és vigyazzon, hogy ne
érje a vakut nagyobb erGbehatas.

¢ Ha viz, por vagy homok keriil a felnyitott vakuba, az lizemzavart okozhat.

¢ Vigyazzon, hogy a vaku lenyomasakor ne legyen ttban az ujja.

Sony kiegészitok

Csak eredeti, Sony markaju kiegészitGket hasznaljon, kiilonben
meghibasodhat a késziilék. El6fordulhat, hogy bizonyos orszagokban vagy
régiokban nem forgalmaznak Sony markaju kiegészitdket.

A fényképez6gép hémérsékletérdl
A folyamatos hasznélat kovetkeztében a fényképez8gép és az akkumulator
felmelegedhet. Ez azonban nem jelent hibas miikodést.

A tulmelegedés elleni védelemral

A fényképezGgép €s az akkumulator hémérsékletétdl fiiggden el6fordulhat,
hogy nem tud mozgdképeket késziteni, vagy a fényképezigép a sajat védelme
érdekében automatikusan kikapcsol.

Egy iizenet jelenik meg a képerny6n, mielGtt a gép kikapcsol, vagy amikor
mar nem tud tobb mozgoképet késziteni. Ilyenkor hagyja a fényképezdgépet
kikapcsolva, és varjon, amig a fényképezGgép és az akkumulator
hémérséklete lecsokken. Ha anélkiil kapcsolja be a fényképezdgépet, hogy az
akkumuldtor és maga a késziilék kell6képpen lehdlt volna, akkor
el6fordulhat, hogy a fényképezGgép automatikusan djra kikapcsol, vagy nem
tud mozgoképeket késziteni.

Az akkumulator feltéltésérdl
¢ Hosszabb ideje nem hasznalt akkumulator feltoltésekor elGfordulhat, hogy
az akkumulatort nem lehet a megfeleld kapacitasura feltolteni.
Ez a jelenség az akkumulator tulajdonsagai miatt tapasztalhato. Toltse fel
Ujra az akkumulatort.
w Az akkumulatorok kdrosodhatnak, ha tobb mint egy évig nem
38 hasznaéljak Sket.



Szerzoi jogokra vonatkozé figyelmeztetés

Televiziés misorok, filmek, videoszalagok és egyéb anyagok szerzdi jog éltal
védettek lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélkiili felvétele a vonatkozo
jogszabalyokba iitkozhet.

A felvételek sériiléséért, illetve a felvételi hibakért nem vallalunk
felelosséget

A Sony nem vallal garanciat abban az esetben, ha a felvétel, illetve a rogzitett
képek vagy audioadatok lejatszasanak elmaradasa a késziilék vagy az
adathordoz6 stb. hibajabol kovetkezik be. Javasoljuk, hogy a fontos adatokrdl
készitsen biztonsagi masolatot.

A fényképez6gép feliiletének tisztitasa

A fényképez6gép burkolatat puha, vizzel enyhén benedvesitett ruhadarabbal

tisztitsa, majd torolje meg egy szaraz ruhadarabbal. Hogy megelGzze a kiilsG

feliilet vagy burkolat karosodasat:

— Ne tegye ki a fényképezdgépet vegyszerek, pl. higitd, benzin, alkohol,
eldobhaté torl6kendd, rovarriasztd, napolaj vagy rovardls szer hatdsanak.

A képerny6 karbantartasa

¢ A képerny6n marado kézkrém vagy testapolo feloldhatja annak bevonatat.
Ha a képernydre keriil, azonnal torolje le.

® A papirtorlével vagy egyéb anyagokkal valo erds dorzsolés karosithatja a
bevonatot.

* Ha a képernyd ujjlenyomatossa vagy szennyezetté valik, akkor a
szennyezGdést 6vatosan el kell tavolitani, és a képernyGt puha ruhaval
tisztara kell torolni.

Megjegyzések a vezeték nélkiili LAN funkciéval kapcsolatban
Semmilyen felelGsséget nem vallalunk a fényképez&géphez vald jogosulatlan
hozzaférésbdl, a fényképezGgép jogosulatlan hasznalatabdl, a célhelyek
fényképezdgépen vald betdltésébdl, illetve az elvesztésbdl vagy lopasbol
eredd karokért.

Megjegyzések a vezeték nélkiili LAN funkcios késziilékek

biztonsagaval kapcsolatban

¢ A hackerek és rosszindulati harmadik felek tdmadasai és egyéb kockazatok
megel&zése érdekében iigyeljen rd, hogy csak biztonsagos vezeték nélkiili
LAN-t hasznaljon.

¢ Vezeték nélkiili LAN hasznalata esetén fontos a biztonsagi beallitasok
megadasa.

¢ Ha vezeték nélkiili LAN hasznalata esetén a biztonsagi vintézkedések
hidnya vagy kényszerd koriilmények miatt jelentkezik biztonsagi probléma,
a Sony nem vallalja a felelGsséget a keletkezG veszteségekért és karokért.
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Minéségtanusitas

Fényképez6gép

[Rendszer]

Képalkot6 eszkoz: 7,82 mm
(1/2,3 tipus) Exmor R™ CMOS
szenzor

A fényképezGgép hasznos
képpontjainak szama:
Kb. 18,2 Megapixel

A fényképezGgép Osszes
képpontjanak szama:
Kb. 21,1 Megapixel

Lencse: ZEISS Vario-Sonnar T*
30x zoomos objektiv
f=4,1mm - 123 mm (24 mm —
720 mm (35 mm-es filmnek
megfeleld))
F3,5 (W) -F6.4 (T)
Mozgokép készitése kozben
(16:9): 26,5 mm — 795 mm"!
Mozgdkép készitése kozben
(4:3):32,5mm - 975 mm"!
“'Haa [BH SteadyShot]

bedllitasa [Normal]

SteadyShot: optikai

Féjlformatum (fényképek): JPEG-
(DCEF, Exif, MPF Baseline)
kompatibilis, DPOF-
kompatibilis

Féjlformatum (mozgdokép):
XAVCS formatum (XAVCS
formatummal kompatibilis):
Vide6: MPEG-4 AVC/H.264
Audié: LPCM 2-csat (48 kHz
16 bit)

AVCHD formatum (Az

AVCHD Ver. 2.0 formatumaval

kompatibilis):

Vide6: MPEG-4 AVC/H.264

Audié: Dolby Digital 2-csat,

Dolby Digital Stereo Creator

funkciéval

® Késziilt a Dolby Laboratories
licence alapjan.

Mozgéképek (MP4 formatum):

Vide6: MPEG-4 AVC/H.264

Audié: MPEG-4 AAC-LC 2-

csat

Adathordozé: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD
kartydk, microSD
memoriakartyak

Vaku: Vakutartomany (ISO-
érzékenység (Ajanlott
expozicids index) automatikus
bedllitasanal):

Kb. 0,3 m-54 m (W)/
Kb.2,5m-3,0m (T)



[Bemeneti/kimeneti
csatlakozok]
HDMI-csatlakoz6:
HDMI micro aljzat
Multi-/micro-USB csatlakoz6*:
USB-kommunikacio
USB-kommunikécio:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Tamogatja a Micro-USB-
kompatibilis eszkozoket.

[Keresd] (csak a DSC-HX90V/

HX90/HX80 esetében)

Tipus: Elektronikus keresd (szerves
elektrolumineszcens)

Osszes képpont szama:

638 400 képpont

A keresd lefedettsége: 100%

Nagyitas: Kb. 0,50 x (35 mm-es
formatummal egyenértékii)

50 mm-es objektivvel
végtelennél, -1 m!

Szempont: Kb. 20 mm a keres&t6l,
19,2 mm a szemkagylokerettdl
~1m! esetén

* Dioptriaallitas:

-4,0m™" és +3,0 m™! kozott

[Képernyd]

LCD képernyé:
7,5 cm (3,0-s tipus) TFT
meghajto

Osszes képpont szama:
921 600 képpont

[Tapellatas, altalanos]

Aramellatas: Ujratolthetd
akkumuldtoregység, 3,6 V
AC adapter, 5 V

Teljesitményfelvétel:
DSC-HX90V/HX90/HX80:

Kb. 1,4 W (felvétel képernyGvel)
Kb. 1,5 W (felvétel keresGvel)
DSC-WX500:
Kb. 1,4 W (felvételkor)
Uzemi hémérséklet: 0 °C — 40 °C
Tarolasi hémérséklet:
-20°C - +60 °C

Méretek (CIPA-kompatibilis)
(koriilbeliil):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
102,0 mm x 58,1 mm x 35,5mm HU
(Szé/Ma/Mé)

DSC-WXS500:
101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(Szé/Ma/Mé)

Tomeg (CIPA-kompatibilis)
(koriilbeliil):
DSC-HX90V/HX90/HXS80:

245 g (NP-BX1
akkumulatoregységgel, Memory
Stick PRO Duo kartyéval)
DSC-WX500:

236 g (NP-BX1
akkumulatoregységgel, Memory
Stick PRO Duo kartyéval)

Mikrofon: Sztere6

Hangszoré: Mond

Exif Print: Kompatibilis

PRINT Image Matching III:
Kompatibilis
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[Vezeték nélkiili LAN]
Téamogatott szabvany:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Tamogatott biztonsagi protokollok:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfiguracios mod: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / kézi
Hozzaférési mod:
Infrastruktira moéd
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
kompatibilis

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Ujratélithets
akkumulatoregység NP-BX1
Aramforras tipusa:
Litium-ion akkumulator
Maximalis fesziiltség:
42V egyenaram
Névleges fesziiltség:
3,6 V egyenaram
Maximalis toltéfesziiltség:
42V egyenaram
Maximalis toltGaram: 1,89 A
Téarkapacitas: Jellemzden 4,5 Wh
(1240 mAh)

A formavilag és a miiszaki adatok
elézetes bejelentés nélkiil
valtozhatnak.



Védjegyek

e A Memory Stick és
Corporation védjegye
bejegyzett védjegye.

e AzXAVCSésaz a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.

e Az ,AVCHD Progressive” és az
»~AVCHD Progressive” logb a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.

¢ A Dolby és a dupla D szimb6lum a
Dolby Laboratories védjegye.

e A HDMI, a HDMI High-
Definition Multimedia Interface és
a HDMI log6 a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban.

e A Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye
az Egyesiilt Allamokban és/vagy
mas orszagokban.

* A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban.

e AziPhone és az iPad az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és més orszagokban.

e Az SDXC log6 az SD-3C, LLC
védjegye.

® Az Android és a Google Play a
Google Inc. védjegye.

* A Wi-Fi, a Wi-Fi logé, a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegye.

e Az N-jel az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesiilt Allamokban és mas
orszagokban.

e A DLNA ésa DLNA
CERTIFIED a Digital Living
Network Alliance védjegye.

az Sony
y

¢ A Facebook és a ,,f” log a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

® A YouTube és a YouTube logd a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

* Az Eye-Fi az Eye-Fi, Inc.
védjegye.

¢ Az Gitmutatoban elGforduld egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztGinek vagy gyartdinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
el6fordulhat, hogy a ™ és az ®
szimb6lum nem minden esetben
jelenik meg ebben az
Gdtmutatéban.

T
e LITHIUM ION

MEMORY 5TICK TYPE

S /N\VCHD
xC 1 Progressive

cLass@

XAVC

Az e termékkel kapcsolatos
tovabbi informaciok és a
gyakran feltett kérdésekre adott
valaszok a Vevd@szolgalat

honlapjan olvashatok.

http://www.sony.net/
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Slovensky

BlizSie oboznamenie sa s fotoaparatom
(,,Prirucka pomoci*)

»Priru¢ka pomoci“ je on-line ndvod. Mdzete si precitat
,Prirucka pomoci* v pocitaci alebo smartféne.
Néjdete v iom podrobné pokyny tykajice sa mnohych
funkcii fotoaparatu.

Adresa webovej stranky:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

Zobrazenie navodu
Tento fotoaparat je vybaveny vstavanym navodom.

=
___ Fn (Funkcia)

MENU

/T (In-Camera Guide/\ymazat)

In-Camera Guide

Fotoaparat zobrazuje vysvetlivky poloZiek MENU/Fn (Funkcia)

a hodnoty nastaveni.

@ Stlacte tladidlo MENU alebo tlagidlo Fn (Funkcia).

® Zvolte pozadovant polozku a potom stlaéte tlagidlo ?/f (In-Camera
Guide/Vymazat).



Tip na snimanie
Fotoaparat zobrazuje tipy na snimanie pre zvoleny rezim snimania.
@ Stlagte tlacidlo 9/ffj (In-Camera Guide/Vymazat) v rezime snimania.
® Zvolte pozadovany tip na snimanie a potom stlaite @ na ovladacom
koliesku.
Zobrazi sa tip na snimanie.
* Mozete sa pohybovat po displeji pomocou A/V¥ a menit tipy na
snimanie pomocou 4/».

VYSTRAHA

Aby ste znizili riziko vzniku poziaru alebo trazu elektrickym
pridom, nevystavujte zariadenie dazd’u ani vihkosti.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

- USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPECENSTVO

TIETO POKYNY DOSLEDNE DODRZUJTE, ABY
SA ZABRANILO NEBEZPECENSTVU POZIARU
ALEBO URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM

/A\POZOR

Batéria
Pri nesprdvnom zaobchddzani s batériou méze vybuchnit, sposobit poziar alebo i
chemické popaleniny. Dodrziavajte nasledovné opatrenia.

¢ Batériu nerozoberajte.

¢ Batériu nedeformujte ani nevystavujte narazom ¢i silovému pdsobeniu, ako
napriklad iderom, padom alebo posliapaniu.

* Batériu neskratujte a nedovolte, aby sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.

¢ Nevystavujte batériu vysokym teplotdam nad 60 °C, ako napriklad na priamom
slnecnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.

¢ Batériu nespalujte ani neodhadzujte do ohnia.

¢ Nemanipulujte s poSkodenymi alebo tectcimi litium-iénovymi batériami.

¢ Batériu nabijajte pomocou pravej nabijacky batérii od spolo¢nosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabijanie batérii.

¢ Batérie uchovéavajte mimo dosahu malych deti.

¢ Batérie uchovévajte suché.

SK



¢ Na vymenu pouzivajte iba rovnaky alebo ekvivalentny typ batérie odporucany
spolo¢nostou Sony.
® Pouzité batérie likvidujte promptne podla pokynov.
Sietovy adaptér
Pri pouziti siefového adaptéra pouzite najblizsiu siefovi napdjaciu zasuvku. Ak sa
pocas pouzivania zariadenia vyskytne akakolvek porucha ¢innosti, okamzite
odpojte siefovy adaptér od sietovej napajacej zasuvky.

Poznamka
Ak staticka elektrina alebo elektromagnetické pole sposobia prerusenie prenosu
udajov (zlyhanie), restartujte aplikaciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikaény
kabel (kdbel USB atd.).

Tento vyrobok sa vyskusal a zistilo sa, Ze vyhovuje obmedzeniam stanovenym v
smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pouzivani spojovacich kablov
kratsich ako 3 metre.

Elektromagnetické pole pri uréitych frekvenciach moze na tomto zariadeni
ovplyvnit kvalitu obrazu a zvuku.

Informacie pre eurépskych spotrebitel'ov

Poznamka pre zakaznikov v krajinach podliehajtcich
smerniciam EU
Vyrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podla legislativy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

CE

Sony Corporation tymto vyhlasuje, Ze toto zariadenie spifia zakladné poziadavky a
vSetky prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti ziskate na
nasledovnej webovej adrese:

http://www.compliance.sony.de/



Zneskodnovanie pouzitych batérii, elektrickych a elektronickych
pristrojov (plati v Eurépskej unii a ostatnych eurépskych
krajinach so zavedenym separovanym zberom)
Tento symbol na vyrobku, batérii alebo obale znamena, Ze
vyrobok a batéria nemoéze byt spracovand s domovym odpadom.
Na niektorych batériach méze byt tento symbol pouzity
v kombindcii s chemickymi znackami. Chemické znacky ortute
(Hg) alebo olova (Pb) st pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tym, Ze zaistite spravne
zneskodnenie tychto vyrobkov a batérii, pomozete zabranit
potencidlne negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie a fudské zdravie, ktory by v
opacnom pripade mohol byt spdsobeny pri nespravnom nakladani. Recyklacia
materidlov pomdha uchovavat prirodné zdroje.
V pripade, Ze vyrobok, ktory si z dovodu bezpecnosti, vykonu alebo integrity idajov
vyzaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, tito batériu méze vymenit iba
kvalifikovany persondl. Aby ste zarucili, ze batéria bude spravne spracovand,
odovzdajte tento vyrobok na konci jeho Zivotnosti na vhodnom zbernom mieste na
recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.
V pripade vSetkych ostatnych batérii, postupujte podla Casti, ako vybrat bezpecne
batériu z vyrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recyklaciu
pouzitych batérii.
Ak chcete ziskat podrobnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku alebo batérie,
kontaktuje vas miestny alebo obecny tirad, miestnu sluzbu pre zber domového
odpadu alebo predajiiu, kde ste vyrobok zakupili.
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Kontrola dodaného prisluSsenstva

Cislo v zatvorkach uvadza pocet kusov.

¢ Fotoaparat (1)

¢ Nabijatelny akumulator NP-BX1 (1)

® Mikro USB kabel (1)

e Sietovy adaptér (1)

e Sietovy napdjaci kdbel (dodavany v niektorych krajinach/regiénoch)
)

¢ Remienok na zapistie (1)

¢ Navod na pouzivanie (tato prirucka) (1)

* Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Tento sprievodca poskytuje vysvetlenie funkcii, ktoré vyzaduju
pripojenie Wi-Fi.

DalSie podrobnosti o funkciach Wi-Fi/funkcidch Jednym dotykom
(NFC) najdete v €asti ,,Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide*
(je sucastou dodavky) alebo v ,,Prirucka pomoci® (str. 2).

Nastavenie jazyka
Ak je to potrebné, pred pouzitim fotoaparatu zmente jazyk displeja
(str. 19).

Informacie o obrazkoch
Obrazky pouzité v tejto prirucke sa tykaju DSC-HX90V, pokial nie je
uvedené inak.



Popis jednotlivych casti

DSC-HX90V/HX90/HX80

Tlacidlo ON/OFF (Napajanie)

[2] Spust

[3] Otoény prepinaé rezimov
i (Intelligent Auto)/
if¥* (Superior Auto)/
P (Program Auto)/
A (Aperture Priority)/
S (Shutter Priority)/
M (Manual Exposure)/
MR (Memory recall)/
K1 (Movie)/jp=1 (iSweep
Panorama)/SCN (Scene
Selection)

[4] Na snimanie:
Ovlada¢ W/T (Zoom)
Na zobrazenie: Ovladac¢
E=2 (Miniatirne nahlady)/
Ovladac zvacsenia pocas
zobrazenia

(5] Kontrolka samospuste/
Prisvetlenie

(6] Prijima¢ GPS (vstavany, len
DSC-HX90V)

Blesk

o Nezakryvajte blesk prstom.

e Pri pouziti blesku posuiite
spina¢ 4 (Vysunutie blesku).
Ak blesk nepouzivate, potlacte
ho nadol manudlne.
Ovladac nastavenia
dioptrickej korekcie
[9] Hradécik

<
of O XL
DN
e Pri pouziti hfadacika posuiite
spina¢ vysunutia hladacika
nadol (D) a potom vytiahnite
okuldr z hladacika tak, aby
zacvakol (@).
e Ked sa pozriete do hladacika,
aktivuje sa rezim hladacika,
a ked oddialite tvar od
hladacika, rezim zobrazenia sa
vrati do rezimu monitora.
Spinac vysunutia hladacika
(Znacka N)
¢ Dotknite sa tejto znacky pri
pripdjani fotoaparatu
k smartfénu vybavenému
funkciou NFC.
® NFC (Near Field
Communication) je
medzinarodny Standard
technoldgie bezdrotovej
komunikacie s kratkym
dosahom.
Ovladaci kruzok (len
DSC-HX90V/HX90)
Objektiv
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(1] Mikrofén
Spina¢ % (Vysunutie blesku)
Monitor
® Monitor mozete nastavit do
Tahko sledovatelného uhla
a snimat zabery z podhladu
alebo snimat autoportrét pri

sticasnom sledovani monitora.

[4] Snima¢ pribliZzenia oka
Na snimanie:
Tlacidlo Fn (Funkcia)
Na zobrazenie: Tlacidlo
] (Send to Smartphone)
[6] Tlacidlo MOVIE
(Videozaznam)
Tlacidlo MENU
Kontrolka nabijania
[9] Multi/Micro USB koncovka
e Podporuje zariadenie
kompatibilné s micro USB.

Anténa Wi-Fi (vstavana)
Hacik pre remienok
Ovladacie koliesko
Tlacidlo [»] (Prehravanie)
Tlagidlo ?/f (In-Camera
Guide/Vymazaf)

4] 8] 8]

Poistny prvok akumulétora
Slot na vloZenie akumulatora
Otvor na upevnenie stativu
® Pouzite stativ so skrutkou
kratSou ako 5,5 mm. Inak
fotoaparat nebude mozné
bezpecne upevnif a mohol by
sa poskodit.
(4] Kontrolka pristupu
(5] Slot na pamitovi kartu
[6] Mikrokonektor HDMI
Kryt priestoru pre
akumulator/pamétovu kartu
Reproduktor



DSC-WX500

Tlacidlo ON/OFF (Napajanie)
Spust
[3] Otoény prepinaé rezimov
i} (Intelligent Auto)/
if¥* (Superior Auto)/
P (Program Auto)/
A (Aperture Priority)/
S (Shutter Priority)/
M (Manual Exposure)/
R (Memory recall)/
i1 (Movie)/jp=g (iSweep
Panorama)/SCN (Scene
Selection)
[4] Na snimanie:
Ovlada¢ W/T (Zoom)
Na zobrazenie: Ovladac
=2 (Miniatirne nahlady)/
Ovladac zvécsenia pocas
zobrazenia
(5] Kontrolka samospiste/
Prisvetlenie
[6] Blesk
o Nezakryvajte blesk prstom.
e Pri pouziti blesku posuiite
spina¢ 4 (Vysunutie blesku).
Ak blesk nepouzivate, potlacte
ho nadol manualne.

(Znacka N)

¢ Dotknite sa tejto znacky pri
pripdjani fotoaparatu
k smartfénu vybavenému
funkciou NFC.

* NFC (Near Field
Communication) je
medzinarodny Standard
technoldgie bezdrotovej
komunikacie s kratkym
dosahom.

Objektiv

7
(2} \\(:2'
3] SK

(1203

Mikrofén
[2] Spina¢ % (Vysunutie blesku)
Monitor
® Monitor moZete nastavit do
Tahko sledovatelného uhla
a snimat zabery z podhladu
alebo snimat autoportrét pri
sucasnom sledovani monitora.

=
1
i
i
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[4] Na snimanie:
Tlacidlo Fn (Funkcia)
Na zobrazenie: Tlacidlo
] (Send to Smartphone)
Tlagidlo MOVIE
(Videozaznam)
[6] Tlagidlo MENU
Kontrolka nabijania

Multi/Micro USB koncovka
¢ Podporuje zariadenie
kompatibilné s micro USB.

[9] Anténa Wi-Fi (vstavand)

Hacik pre remienok

[11] Ovladacie koliesko

Tlacidlo [»] (Prehravanie)

Tlagidlo ?/fj (In-Camera
Guide/Vymazat)

(4] (5] (8]

Poistny prvok akumulétora
[2] Slot na vloZenie akumuldtora
Otvor na upevnenie stativu
® Pouzite stativ so skrutkou
kratSou ako 5,5 mm. Inak
fotoaparat nebude mozné
bezpecne upevnif a mohol by
sa poskodif.
(4] Kontrolka pristupu
(5] Slot na pamitovi kartu
[6] Mikrokonektor HDMI
Kryt priestoru pre
akumulator/paméatovu kartu
Reproduktor



Vlozenie akumulatora

Poistny prvok akumulétora

1 Otvorte kryt.

2 Vlozte akumulator.

e Pri potlaceni poistného prvku akumuldtora vloZte akumulator tak,
ako je to znazornené. Ulistite sa, Ze sa poistny prvok akumulatora
po vlozeni akumulatora zaistil.

e Zatvorenie krytu pri nespravne vloZzenom akumuldtore moze
sposobit poskodenie fotoaparatu.

SK
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Nabitie akumulatora

IS
S~ |Io
Kontrolka nabijania
Svieti: Nabjja sa
Vyp: Nabijanie je dokoncené
Blika:
Vyskytla sa chyba nabfiania alebo sa
nabijanie docasne prerusilo, pretoze sa
teplota fotoaparatu nenachadza v ramci
spravneho rozsahu

1 Pripojte fotoaparat k siefovému adaptéru (je sicastou
dodavky) pomocou mikro USB kabla (je stuc¢astou
dodavky).

2 Pripojte sietovy adaptér k elektrickej zasuvke.
Kontrolka nabijania sa rozsvieti oranzovou farbou a spusti sa
nabijanie.
 Pri nabijani akumulatora vypnite fotoaparat.
¢ Akumuldtor je mozné nabijat aj pri jeho ¢iastocnom nabiti.
¢ Ked blika kontrolka nabijania a nabijanie nie je dokoncené,
vyberte akumuldtor a znova ho vlozte.

¢ V niektorych krajinach/regiénoch je potrebné pripojit sietovy
napédjaci kabel k siefovému adaptéru a potom pripojit sietovy
adaptér k elektrickej zasuvke.




¢ Ak kontrolka nabijania na fotoaparate blik4, ked je siefovy adaptér
pripojeny k elektrickej zasuvke, znamena to, Ze sa nabijanie docasne
prerusilo, pretoZe teplota je mimo odporucaného rozsahu. Ked sa teplota
vrati do pozadovaného rozsahu, nabijanie sa obnovi. Akumuléator
odportc¢ame nabijat pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.

e Akumulator sa nemusi G¢inne nabit, ak je ¢ast s kontaktmi akumulatora
znecistend. V takomto pripade jemne poutierajte akykolvek prach pomocou
makkej suchej handricky alebo vatového tampdnu, aby bola Cast
s kontaktmi akumulatora cista.

e Pripojte siefovy adaptér (je sicastou dodavky) k najblizsej elektricke;j
zasuvke. Ak sa poCas pouzivania siefového adaptéra vyskytne porucha,
ihned odpojte zastrcku od elektrickej zasuvky, aby sa odpojil zdroj
napajania.

¢ Ked je nabijanie dokoncené, odpojte sietovy adaptér od elektrickej zasuvky.

¢ Pouzivajte len originalne akumulatory, mikro USB kabel (je stucastou
dodavky) a sietovy adaptér (je sicastou dodavky) znacky Sony.

Cas nabijania (ipIné nabitie)
Nabijaci ¢as je priblizne 230 min. pomocou sietového adaptéra (je
sucastou dodavky). Kontrolka nabijania sa rozsvieti a potom ihned
zhasne, ked je akumuldtor uplne nabity.

¢ Vyssie uvedeny cas nabijania plati pri nabijani Gplne vybitého akumulatora
pri teplote 25 °C. Nabijanie moze trvat dlhsie, a to v zavislosti od
podmienok pouzivania a okolnosti.

SK
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Nabijanie pomocou pripojenia k poc¢itacu
Akumulator je mozné nabit pripojenim fotoaparatu k pocitacu pomocou
mikro USB kabla. Pripojte vypnuty fotoaparat k pocitacu.

Do USB konektora <

* Ak pripojite fotoaparat k pocitacu, ked je zapnuté napdjanie, aj ked sa
akumuldtor nebude nabijat, fotoaparat bude napdjany z pocitaca, co
umoziiuje prenos zaberov do pocitaca bez toho, aby ste sa museli
obavat, ze dojde k vybitiu akumulatora.

* Ak sa fotoaparat pripoji k prenosnému pocitacu, ktory nie je pripojeny
k sietovému napéjaniu, uroven nabitia akumulatora prenosného pocitaca
klesne. Nabijanie nevykonavajte prili§ dlho.

* PocitaC nezapinajte/nevypinajte ani nerestartujte a neobnovujte jeho ¢innost
z kludového rezimu, ked je fotoaparat pripojeny k pocitacu prostrednictvom
USB rozhrania. To méZe sposobif poruchu fotoaparatu. Pred zapnutim/
vypnutim alebo restartovanim pocitaca ¢i prechodom pocitaca z kludového
do prevadzkového rezimu odpojte fotoaparat od pocitaca.

e Ziadna zdruka sa neposkytuje na nabijanie pomocou pocitata vyrobeného
na objednéavku alebo upraveného pocitaca.



Vydrz akumulatora a pocet zaberov, ktoré je mozné

nasnimat a zobrazit
DSC-HX90V/HX90/HX80:

Vydrz akumulatora Pocet zaberov
) . Monitor — Priblizne 390
Snimanie zaberov
(statické — —
zibery) HIadécik — Prlb,llzne 360
zaberov
Bezné Monitor Priblizne 70 min. —
snimanie Hlad4agik Priblizne 75 min. —
videozaznamu
Nepretrzité Monitor Priblizne 105 min. —
snimanie Hlad4gik Priblizne 115 min. —
videozaznamu
Zobrazenie (statické zabery) Priblizne 290 min. Priblizne 5800
zaberov SK
DSC-WX500:
Vydrz akumulatora Pocet zaberov
Snimanie (statické zabery) - Prlb,hzne 400
zaberov
Bezné snimanie videozaznamu | Priblizne 75 min. —
Nepretrzité snimanie Priblizne 110 min. —
videozaznamu
Zobrazenie (statické zabery) Priblizne 330 min. Priblizne 6600
zaberov
* Vyssie uvedeny pocet zaberov plati pri iplnom nabiti akumuldtora. Pocet
zaberov moze klesnuf v zavislosti od podmienok pouzivania.
¢ Pocet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat, plati pri snimani za
nasledujuicich podmienok:
—Pouzitie Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (predava sa osobitne) od
spolocnosti Sony
—Pouzitie akumulatora pri teplote okolia 25 °C.
— [GPS On/Off] je nastavené na [Off] (len DSC-HX90V)
- [Display Quality] je nastavend na [Standard]
K
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¢ Pocet platny pre ,,Snimanie (statické zabery)“ vyplyva zo Standardu CIPA,
pri¢om plati pre snimanie za nasledujicich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
—Funkcia DISP je nastavena na [Display All Info.].
— Snimanie kazdych 30 sekind.
— Priblizenie sa striedavo prepina medzi polohami W a T.
— Blesk blysne pri kazdom druhom zabere.
—Napdjanie sa vypina a zapina po kazdom desiatom zdbere.
Pocty mintt pre snimanie videozaznamu vyplyvaju zo Standardu CIPA,
pricom platia pre snimanie za nasledujicich podmienok:
- [HH Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
—Bezné snimanie videozdznamu: Vydrz akumuldtora vyplyva
z opakovaného spustania/zastavovania snimania, priblizovania, zapinania/
vypinania, atd.
—Nepretrzité snimanie videozaznamu: Vydrz akumulatora vyplyva
z nepretrzitého snimania, az pokial sa nedosiahne dany limit (29 minut)
a potom pokracuje po opatovnom stlaceni tlacidla MOVIE. Ostatné
funkcie, ako je priblizovanie, sa nepouzivaja.



Vlozenie pamatovej karty (predava sa osobitne)

0
@

ook OPEN

N
-

Uistite sa, ze zrezany roh smeruje
spravne.

1 Otvorte kryt.

2 VloZte paméatovu kartu.
e Pamitovu kartu vlozte s orientaciou odrezaného rohu podla
obrazka tak, aby zapadla na miesto.

3 Uzavrite kryt.

SK

SK
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Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

Pamétovd Karta Na statické Na videozaznamy
zabery MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO v

Duo v v (len Mark?2) N

Memory Stick

PRO-HG Duo™ v v v -

Memory Stick v

Micro™ (M2) v v (len Mark?2) N

Pamifova karta SD

Pamitova karta v v v -

SDHC

Pamifova karta ] ] #2

SDXC v v v v

Pamifova karta

microSD =t ]

Pamifova karta v v v

microSDHC

Pamifova karta ] ] #2

microSDXC v v v v

“I Rychlostna trieda SD 4: CLASS(@ alebo vyssia, alebo rychlostna trieda
UHS 1: (1) alebo vyssia
2 Pamétové karty, ktoré spifiaju vietky nasledujiice podmienky:
— Kapacita 64 GB alebo viac
- Rychlostn4 trieda SD 10: CLASS(G alebo rychlostnd trieda UHS 1:
1) alebo vyssia
e Podrobnosti o poéte statickych zdberov a dizke videozaznamov, ktoré je
mozné nasnimat, ndjdete uvedené na stranach 34 az 35. Z uvedenych
tabuliek si moZete vybraf pamitovu kartu s pozadovanou kapacitou.

® Nie pri vSetkych pamétovych kartach je zarucena ich spravna ¢innost. Pri
pamaitovych kartach vyrobenych inymi vyrobcami ako Sony sa obratte na
vyrobcov prislusnych vyrobkov.

e Pri pouziti pamitovych kariet Memory Stick Micro alebo microSD s tymto
fotoaparatom nezabudnite pouzit vhodny adaptér.

SK
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Vyberanie paméatovej karty/akumulatora
Pamitova karta: Jednym potlacenim pamitovej karty vysuiite pamétova
kartu.

Akumulator: Posuiite poistny prvok akumulatora. Dévajte pozor, aby
vam akumulétor nespadol.

¢ Nikdy nevyberajte pamétovi kartu/akumulator, ked svieti kontrolka
pristupu (strana 8, 10). Mohlo by tym déjst k poskodeniu idajov na
pamaitovej karte.

Nastavenie jazyka a hodin

ON/OFF (Napéjanie)

Ovladacie koliesko

A—s
< —c%(?i%o— > )

v—LeN @
Volba poloziek: A/V/<4/»
Nastavte ¢iselnti hodnotu datumu

a Casu: A/V/N/)
Nastavenic: @

1 Stlatte tlagidio ON/OFF (Napajanie).
Po prvom zapnuti fotoaparatu sa zobrazi prostredie na nastavenie
jazyka.
® Mo6ze trvat urcitd dobu, kym sa zapne napéjanie a je mozné
s fotoaparatom pracovat.

2 Zvolte pozadovany jazyk a potom stlacte @ na
ovladacom koliesku.
Zobrazi sa prostredie na nastavenie ddtumu a Casu.

SK
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3 Skontrolujte, &i je na displeji zvolena moznost [Enter]
a potom stlacte @.

4 Zvolte pozadovanu zemepisnu polohu podla pokynov
na displeji a potom stlacte @.

5 Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time] a [Date
Format] a potom stlacte @.
e Pri nastavovani [Date/Time] je polnoc 12:00 dopoludnia
a poludnie je 12:00 popoludni.

6 Skontrolujte, &i je zvolena moznost [Enter] a potom
stlacte @.

Snimanie statickych zaberov/videozaznamov

Spust
Ovlada¢ W/T
(Zoom)
N
=\
Otocny prepinac rezimov @
i :Intelligent Auto g W:
HH:Movie oddialenie
T.

MOVE  pribliZenie

Snimanie statickych zaberov

1 Stlacenim tlagidla spuste do polovice zaostrite.
Ked je zaber zaostreny, ozve sa zvukova signalizacia a rozsvieti sa
indikator @.

2 Stlacenim tlagidla spuste Uuplne nadol nasnimajte
zaber.

SK
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Snimanie videozaznamov

1 Stlacenim tlagidla MOVIE (Videozaznam) spustite
snimanie.
¢ Pomocou ovladaca W/T (zoom) zmerite mieru pribliZenia.

2 Opéatovnym stlac¢enim tlaCidla MOVIE zastavte
snimanie.

e Pri pouziti funkcie pribliZzenia pocas snimania videozdznamu sa zaznamena
zvuk ¢innosti fotoaparatu. Zvuk z fotoaparatu ma tendenciu sa zaznamenat,
a to obzvlast, ked je [Zoom Speed] nastavena na [Fast] a ked je [Zoom
Func. on Ring] nastavena na [Quick]. MoZe sa zaznamenat aj zvuk ¢innosti
tlacidla MOVIE pri ukonceni snimania videozaznamu.

® Rozsah panoramatického snimania sa moze zmensit, a to v zavislosti od
snimaného objektu alebo spdsobu jeho snimania. A preto aj v pripade, Ze je
[360°] nastavené na panoramatické snimanie, nasnimany zaber moze byt
mensi ako 360 stupnov.

¢ Jedno nepretrzité snimanie videozdznamu je mozné priblizne 29 mintit pri
vychodiskovych nastaveniach fotoaparatu a teplote okolia priblizne 25 °C.
Ked sa snimanie videozaznamu ukon¢i, mozete ho znova spustit opatovnym
stlacenim tlacidla MOVIE. Snimanie sa moZe zastavit, aby sa chranil
fotoaparat, a to v zavislosti od teploty okolia.

SK
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Zobrazenie zaberov

=, W: oddialenie
T: priblizenie

Ovlédacie koliesko

[»] (Prehravanie)

) Volba zaberov: P (nasledujici)/
<« (predchadzajuci)
alebo otocte
ovladacie koliesko

Nastavenie: @

/W (n-Camera Guide/Alymazat,

1 Stlacte tlacidlo [»] (Prehravanie).

Vol'ba nasledujiceho/predchadzajliiceho zaberu

Zvolte zaber stlacenim P (nasledujici)/« (predchadzajici) na
ovladacom koliesku alebo oto¢enim ovladacieho kolieska. Stlacenim @
v strede ovladacieho kolieska zobrazite videozaznamy.

Vymazanie zaberu

@ Stlaéte tlagidlo ?/{f (In-Camera Guide/Vymazat).
® Zvolte [Delete] pomocou A na ovladacom koliesku a potom stlacte

Navrat k snimaniu zaberov
Stlacte tlacidlo spuste do polovice.



Uvedenie d’alSich funkcii

Ovladaci krizok
(len DSC-HX90V/HX90)

Ovladacie koliesko

Fn (Funkcia)

Ovladacie koliesko SK

DISP (Obsah zobrazenia): Umoziiuje zmenit zobrazenie displeja.

&)/ @ (Drive Mode): Umoziiuje prepinat medzi spésobmi snimania,
ako sd snimanie jednotlivych zaberov, nepretrzité snimanie alebo
snimanie so stupfiovanim.

[ /%% (Exposure Comp./Photo Creativity): UmoZiiuje nastavenie jasu
zaberu./Umoznuje intuitivne ovladanie fotoaparatu a jednoduché
snimanie kreativnych zaberov.

4% (Flash Mode): Umoziuje volbu rezimu blesku pre statické zabery.

Tlacidlo Fn (Funkcia)
Umoznuje zaregistrovat 12 funkcii a vyvolat tieto funkcie pri snimani.
@ Stlacte tlagidlo Fn (Funkcia).
@ Zvolte pozadovant funkciu stlacenim A/V¥/<€4/» na ovladacom
koliesku.
® Zvolte hodnotu nastavenia oto¢enim ovladacieho kolieska alebo
ovladacieho kruzku.

Ovladaci kruzok (len DSC-HX90V/HX90)

Vase oblubené funkcie je mozné priradif ovladaciemu krazku. Pri
snimani sa zavedené nastavenia daji zmenit samotnym otocenim

ovladacieho kruzku. o
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Polozky ponuky
KX (Camera Settings)

[y Image Size

Volba velkosti statickych zaberov.

[y Aspect Ratio

Volba zobrazovacieho pomeru statickych
zéberov.

3 Quality

Nastavenie kvality obrazu statickych zaberov.

Panorama: Size

Volba velkosti panoramatickych zaberov.

Panorama: Direction

Nastavenie smeru snimania panoramatickych
zéberov.

HH File Format

Volba formatu stboru videozaznamu.

HH Record Setting

Volba velkosti snimaného obrazového pola
videozdznamu.

Drive Mode

Nastavenie rezimu ¢innosti, ako je, napriklad,
nepretrzité snimanie.

Bracket Settings
(len DSC-HX90V/

Nastavenie snimania so samospustou v rezime
stupnovania, poradia snimania pri stupiovani

HX90/HX80) expozicie a stupiiovania vyvazenia bielej farby.
Flash Mode Vykonanie nastaveni blesku.

Flash Comp. Uprava intenzity zablesku.

(len DSC-HX90V/

HX90/HX80)

Red Eye Reduction

Redukcia efektu ¢ervenych oci pri pouziti blesku.

Focus Mode
(len DSC-HX90V/
HX90)

Volba sposobu zaostrovania.

Focus Area

Volba oblasti zaostrovania.

3 AF llluminator

Nastavenie osvetlenia pri automatickom
zaostrovani, ktoré poskytuje svetlo pre slabo
osvetlenu scénu, aby sa ulahcilo zaostrenie.

Exposure Comp.

Korekcia jasu celého zaberu.

ISO

Uprava citlivosti na svetlo.

Metering Mode

Volba spoésobu merania jasu.

White Balance

Nastavenie farebnych ténov zdberu.




DRO/Auto HDR
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Automaticka korekcia jasu a kontrastu.

Creative Style
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Volba pozadovaného spracovania obrazu.
Mozete tiez nastavit kontrast, sytost farieb
a ostrost.

Picture Effect

Volba pozadovaného filtra efektu na dosiahnutie
posobivejsieho a umeleckejsieho vyjadrenia.

Focus Magnifier
(len DSC-HX90V/
HX90)

Zvacsenie zaberu pred snimanim, aby bolo mozné
skontrolovat zaostrenie.

P High ISO NR
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavenie spracovania redukcie Sumu pri
snimani s vysokou citlivostou.

Center Lock-on AF

Nastavenie funkcie sledovania objektu
a nepretrzitého zaostrovania pri stlaceni
stredového tlacidla v prostredi snimania.

Smile/Face Detect.

Volba rozpoznania tvari a automatickej ipravy
roznych nastaveni. Nastavenie automatického
spustenia uzavierky pri rozpoznani ismevu.

¥ soft Skin Effect

Nastavenie efektu hladkej pokozky a Grovne
efektu.

P Auto Obj.
Framing

Analyzuje sa scéna pri zachytavani tvari,
zaberoch zblizka, alebo objektoch sledovanych
pomocou funkcie Lock-on AF, pricom sa
automaticky oreze a ulozi dalsia kopia daného
zaberu s posobivejsou kompoziciou.

Scene Selection

Volba predvolenych nastaveni, ktoré
zodpovedaji réznym podmienkam scén.

Movie

Volba rezimu snimania vhodného pre vas objekt
alebo efekt.

HH SteadyShot

Nastavenie SteadyShot na snimanie
videozaznamov.

HH Auto Slow Shut.

Nastavenie funkcie, ktora automaticky nastavuje
rychlost uzavierky podla jasu prostredia v rezime
videozaznamu.

SK
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Micref Level

Volba urovne mikrofénu pocas snimania
videozdznamu.

Wind Noise Reduct.

Redukcia Sumu vetra pocas snimania
videozaznamu.

Shooting Tip List

Zobrazenie zoznamu tipov na snimanie.

Memory recall

Volba vopred zaregistrovaného nastavenia, ked je
oto¢ny prepinac rezimov nastaveny na MR
(Vyvolanie pamite).

Memory

Registracia pozadovanych rezimov alebo
nastaveni fotoaparatu.

¥ (Custom Settings)

Zebra Zobrazenie pruhov na dpravu jasu.

¥ MF Assist Zobrazenie zvidcSeného zaberu pri manudlnom
(len DSC-HX90V/ zaostrovani.

HX90)

Focus Magnif. Time
(len DSC-HX90V/
HX90)

Nastavenie intervalu zobrazenia zviac¢seného
zaberu.

Grid Line

Nastavenie zobrazenia pomocnej mriezky na
ulahcenie vyrovnania podla strukturalneho
obrysu.

HH Marker Display

Nastavenie moznosti zobrazenia ukazovatela na
monitore pri snimani videozdznamov.

HH Marker Settings

Nastavenie ukazovatela zobrazeného na
monitore pri snimani videozaznamov.

Auto Review

Nastavenie automatickej kontroly na zobrazenie
zachyteného zaberu po nasnimani.

DISP Button

Nastavenie typu informacii, ktoré sa maji
zobrazit na monitore alebo v hladaciku*
stlacenim DISP na ovladacom koliesku.

* Len DSC-HX90V/HX90/HX80

Peaking Level
(len DSC-HX90V/

HX90)

Zvyraznenie obrysu rozsahov zaostrenia
pomocou $pecifickej farby pri manualnom
zaostrovani.




Peaking Color
(len DSC-HX90V/
HX90)

Nastavenie farby, ktord sa pouzije pre funkciu
zvyraznenia obrysu.

Exposure Set. Guide

Nastavenie sprievodcu zobrazeného pri zmene
nastaveni expozicie v prostredi snimania.

Zoom Speed

Nastavenie rychlosti ¢innosti zoomu pri pouziti
ovladaca zoomu.

Zoom Setting

Nastavenie moznosti pouzitia funkcii Clear Image
Zoom a Digital Zoom pri pouziti zoomu.

FINDER/MONITOR
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavenie sposobu prepinania medzi
hladacikom a monitorom.

Release w/o Card

Nastavenie moznosti spustenia uzavierky, ked nie
je vlozena pamétova karta.

Self-portrait/ -timer

Nastavenie moznosti pouzitia samospuste s 3-
sekundovym oneskorenim, ked sa displej vyklopi
nahor priblizne o 180 stupniov.

Face Registration

Registracia alebo zmena osoby, ktora sa ma
uprednostnit pri zaostrovani.

3 write Date

Nastavenie mozZnosti zaznamu datumu snimania
na staticky zaber.

Function Menu Set.

Prisposobenie funkcii zobrazenych pri stlaceni
tla¢idla Fn (Funkcia).

Custom Key Settings

Priradenie pozadovanej funkcie tlacidlu
a ovladaciemu krizku.*
* Len DSC-HX90V/HX90

Zoom Func. on Ring
(len DSC-HX90V/
HX90)

Nastavenie funkcie zoomu ovladacieho krizku.
Ked zvolite [Quick], poloha zoomu sa bude
pohybovat podla stupnia otocenia ovladacieho
kriazku. Ked zvolite [Step], mdZete postvat
polohu zoomu na pevne nastaveny krok
ohniskovej vzdialenosti.

MOVIE Button

Nastavenie moznosti stalej aktivacie tlacidla
MOVIE.
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M (Wireless)

Send to Smartphone

Prenos zdberov na zobrazenie v smartféne.

Send to Computer

Zalohovanie zaberov prenesenim do pocitaca
pripojeného k internetu.

View on TV

Mozete zobrazit zabery prostrednictvom TV
prijimaca vybaveného funkciou pripojenia
k internetu.

One-touch(NFC)

Priradenie aplikacie funkcii Jedného dotyku
(NFC). Danu aplikaciu je mozné vyvolat pri
snimani prilozenim smartfénu kompatibilného
s funkciou NFC k tomuto fotoaparatu.

Airplane Mode

Toto zariadenie sa da nastavif tak, aby
nevykonavalo bezdrotovi komunikaciu a funkcie
GPS*.

* Len DSC-HX90V

WPS Push

Mozete lahko zaregistrovat pristupovy bod vo
fotoaparate stlacenim tlacidla WPS.

Access Point Set.

Pristupovy bod mozete zaregistrovat manualne.

Edit Device Name

Mozete zmenit nazov zariadenia pod Wi-Fi
Direct, atd.

Disp MAC Address

Zobrazi sa adresa MAC tohto fotoaparatu.

SSID/PW Reset

Resetovanie SSID a hesla pripojenia smartfénu.

Reset Network Set.

Resetuju sa vetky nastavenia siete.

£ (Application)

Application List

Zobrazi sa zoznam aplikacii. Mozete zvolit
aplikaciu, ktoru chcete pouzit.

Introduction

Zobrazenie pokynov na pouzivanie aplikacie.




=] (Playback)

Delete

Vymazanie zaberu.

View Mode

Nastavenie sposobu zoskupenia zaberov na
zobrazenie.

Image Index

Stucasné zobrazenie viacerych zaberov.

Display Rotation
(len DSC-HX90V/

Nastavenie sposobu zobrazenia nasnimaného
zéaberu.

HX90/HX80)
Slide Show Spustenie prezentacie.
Rotate Otocenie zaberu.

@ Enlarge Image

Zvacsenie zobrazenych zaberov.

4K Still Image PB

Vystup statickych zaberov s rozlisenim 4K do TV
prijimaca pripojeného pomocou HDMI, ktory
podporuje 4K.

Protect

Nastavenie ochrany zédberov proti vymazaniu.

Motion Interval ADJ

Nastavenie intervalu zobrazovania sledovania
objektov v ramci [Motion Shot Video], kde sa
sledovanie pohybu objektu bude zobrazovat pri
prehravani videozdznamov.

Specify Printing

Pridanie znacky objednavky tlace k statickému
zaberu.

Beauty Effect

Retusuje sa tvar osoby na statickom zabere
a retusovany zaber sa ulozi ako novy zaber.

a5 (Setup)

Monitor Brightness

Nastavenie jasu monitora.

Viewfinder Bright.
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavenie jasu elektronického hladécika.

Finder Color Temp.
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavenie teploty farieb hladacika.

Volume Settings

Nastavenie hlasitosti pri prehravani
videozdznamu.

SK

SK

29



SK

30

Audio signals

Nastavenie prevadzkového zvuku fotoaparatu.

GPS Settings
(len DSC-HX90V)

Nastavenie funkcie GPS.

Upload Settings

Nastavenie funkcie odosielania tidajov
fotoaparatu pri pouziti karty Eye-Fi.

Tile Menu

Nastavenie moznosti zobrazenia dlazdicového
zobrazenia ponuky po kazdom stlaceni tlacidla
MENU.

Mode Dial Guide

Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu oto¢ného
prepinaca rezimov (vysvetlenia jednotlivych
rezimov snimania).

Delete confirm.

Nastavenie moznosti predvolby vymazania alebo
zrusenia v dialégovom okne potvrdenia
vymazania.

Display Quality

Nastavenie kvality zobrazenia.

Pwr Save Start Time

Nastavenie dizky intervalu po uplynuti ktorého sa
fotoaparat automaticky vypne.

Function for VF close
(len DSC-HX90V/
HX90/HX80)

Nastavenie moznosti vypnutia napdjania po
zatvoreni hladacika.

PAL/NTSC Selector
(len pre modely
kompatibilné s 1080
50i)

Na zaklade zmeny TV formatu tohto zariadenia
je mozné snimanie v odlisnom formate
videozaznamu.

Demo Mode

Nastavenie zapnutia alebo vypnutia predvadzania
prehravania videozdznamu.

HDMI Settings

Vykonanie nastaveni HDMI.

USB Connection

Nastavenie sposobu pripojenia USB.

USB LUN Setting

ZlepSenie kompatibility na zdklade obmedzenia
funkecii pripojenia USB. Nastavte na [Multi] za
normélnych podmienok a na [Single] len vtedy,
ked sa spojenie medzi fotoaparatom a pocitacom
alebo AV komponentom neda zriadif.

USB Power Supply

Nastavenie moznosti napajania pomocou
pripojenia USB.




Language

Volba jazyka.

Date/Time Setup Nastavenie datumu a casu, ako aj letného casu.
Area Setting Nastavenie miesta pouzivania.
Format Formatovanie pamétovej karty.
Nastavenie sposobu, ktory sa pouzije na
File Number priradovanie cisel siborov statickym zaberom

a videozdznamom.

Select REC Folder

Zmena zvoleného priecinka na ukladanie
statickych zaberov a videozdznamov (MP4).

New Folder

Vytvorenie nového priecinka na ukladanie
statickych zaberov a videozaznamov (MP4).

Folder Name

Nastavenie formatu priecinka pre statické zdbery.

Recover Image DB

Obnovenie obrazového databazového stiboru
a umoznenie snimania a prehravania.

Display Media Info.

Zobrazenie dostupného zaznamového Casu
videozaznamov na pamétovej karte a poctu
statickych zaberov, ktoré je mozné ulozif na
pamitovu kartu.

Version

Zobrazenie verzie softvéru fotoaparatu.

Setting Reset

Obnovenie vychodiskovych nastaveni.

SK

SK

31



Funkcie PlayMemories Home™

Softvér PlayMemories Home umoziiuje preniest statické zabery

a videozaznamy do pocitaca a pouzivat ich. PlayMemories Home sa
vyzaduje na prenos videozaznamov XAVC S a videozaznamov AVCHD
do pocitaca.

Prehliadanie
importovanych zaberov

— Ra
Prenos zaberov =
z fotoaparétu

V systéme Windows st dostupné aj nasledujlice | | Zdielanie zaberov
funkcie: prostrednictvom
PlayMemories Online™

£ R Tube} O piaymemories

1 0
Zobrazenie Vytvéranie Odosielanie
zéberov v ramci diskov s video-  zaberov na

kalendéara zéznamami sietové sluzby

¢ Na inStaldciu softvéru PlayMemories Home sa vyzaduje pripojenie
k internetu.

¢ Na pouzitie PlayMemories Online alebo inych sietovych sluzieb sa vyzaduje
pripojenie k internetu. PlayMemories Online alebo iné siefové sluzby
nemusia byt v niektorych krajinach alebo regionoch dostupné.

e Pre aplikacie Mac pouzite nasledujicu adresu webovej stranky:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

® Ak uz je softvér PMB (Picture Motion Browser), dodavany s modelmi
uvedenymi na trh pred rokom 2011, nainstalovany vo vasom pocitaci,
PlayMemories Home ho pocas instalacie prepiSe. Pouzivajte PlayMemories
Home, ¢o je softvér, ktory nasleduje po softvéri PMB.
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Systémové poziadavky
Systémové poziadavky na softvér je mozné néjst na nasledujucej adrese
webovej stranky:
http://www.sony.net/pcenv/

[]bich =

2 =
[= :

InsStalacia PlayMemories Home do pocitaca

1 Pomocou internetového prehliada¢a vo vasom pocitaci
prejdite na nasledujicu adresu webovej stranky
a potom nainstalujte PlayMemories Home.

http://www.sony.net/pm/ SK

® Podrobnosti o PlayMemories Home najdete na nasledujtce;j
podpornej stranke PlayMemories Home (len v anglictine):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Po dokonceni instalacie sa spusti PlayMemories Home.

2 Pripojte fotoaparat k pocitacu pomocou mikro USB
kabla (je sucastou dodavky).
® Do PlayMemories Home sa m6Zu nainstalovat nové funkcie.
Pripojte fotoaparat k pocitacu, aj ked uz je PlayMemories Home
nainstalovany v pocitaci.

¢ Neodpdjajte mikro USB kabel (je stcastou dodavky) od fotoaparatu, pokial
sa zobrazuje prostredie ¢innosti alebo pristupu. V opacnom pripade moze
dojst k poskodeniu udajov.

® Ak chcete odpojit fotoaparat od pocitaca, kliknite na ig na paneli iloh
a potom kliknite na [Eject DSC-HX90V], [Eject DSC-HX90],
[Eject DSC-HX80] alebo [Eject DSC-WX500].
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Pridavanie funkcii do fotoaparatu

Pozadované funkcie mozete pridat do svojho fotoaparatu pripojenim
k webovej stranke na stahovanie aplikacii \_\ (PlayMemories Camera
Apps™) prostrednictvom internetu. a
http://www.sony.net/pmca/
¢ Po instaldacii aplikdcie moZete danu aplikaciu vyvolat prilozenim
smartfénu so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC
k znacke N na fotoapardte, a to pomocou funkcie [One-touch(NFC)].

Pocet statickych zaberov a dostupny
zaznamovy ¢as videozaznamov
Pocet statickych zaberov a dostupny zaznamovy ¢as sa mozu menit
v zavislosti od podmienok snimania a pamaitovej karty.
Statické zabery
[~ Image Size]: L: 18M
Ked’ je [ Aspect Ratio] nastaveny na [4:3]*

Kapacita
Quality 2
Standard 400 zaberov
Fine 280 zaberov

* Ked je [P Aspect Ratio] nastaveny na ind moznost ako [4:3], mozZete
zaznamenat viac zaberov, ako je uvedené vyssie.



Videozaznamy

V tabulke nizsie st uvedené priblizné celkové zdznamové casy
s pouzitim pamétovej karty naformatovanej v tomto fotoaparate.

(h (hodiny), m (mindty))

Kapacita
Record Setting aes 2 )2
60p 50M/50p 50M - 2h35m
30p 50M/25p 50M - 2h35m
24p 50M” — 2h35m
601 24M(FX)/50i 24M(FX) 9m 6h
601 17M(FH)/50i L7M(FH) 10m Sh15m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) Sm Sh5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 9m 6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m 8h15m
1920x1080 60p 28M/ SK
1920x1080 50p 28M 8m Sh20m
1920x1080 30p 16M/
1920x1080 25p 16M 10m 8h25m
1280x720 30p 6M/
1280720 25p 6M 30m 22h

* Len pre modely kompatibilné s 1080 60i

o Nepretrzité snimanie je mozné priblizne 29 minit (obmedzenie vyplyvajice
z technickych parametrov vyrobku). Maximalny nepretrzity zaznamovy ¢as
videozdznamu vo formate MP4 (28M) je priblizne 20 mintit (s obmedzenim
vyplyvajicim z velkosti siboru 4 GB).

e Dostupny zdznamovy Cas videozdznamov sa meni, pretoze je fotoaparat
vybaveny VBR (premenlivou prenosovou rychlostou), ktorou sa
automaticky nastavuje kvalita zaberov v zavislosti od snimanej scény. Ked
snimate rychlo sa pohybujtci objekt, obraz bude jasnejsi, ale dostupny
zaznamovy Cas bude kratsi, pretoze sa na uloZenie vyzaduje viac pamaite.
Zaznamovy Cas sa meni aj v zavislosti od podmienok snimania, snimaného
objektu alebo nastaveni kvality/velkosti obrazu.
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Poznamky tykajlice sa pouzivania fotoaparatu

Funkcie vstavané v tomto fotoaparate
o V tejto prirucke st uvedené jednotlivé funkcie zariadeni kompatibilnych/
nekompatibilnych s funkciou GPS, zariadeni kompatibilnych s 1080 60i
a zariadeni kompatibilnych s 1080 50i.
— Ak chcete zisti, ¢i vas fotoaparat podporuje funkciu GPS, skontrolujte
nazov modelu vasho fotoaparatu.
Kompatibilny s funkciou GPS: DSC-HX90V
Nekompatibilny s funkciou GPS: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WX500
— Ak chceete skontrolovat, ¢i je vas fotoaparat zariadenie kompatibilné
s 1080 60i alebo zariadenie kompatibilné s 1080 50i, skontrolujte, ¢i sa na
spodnej Casti vasho fotoaparatu nachadzaju nasledujiice znacky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i
¢ Tento fotoaparat je kompatibilny s videozdznamami formatu 1080 60p alebo
50p. Na rozdiel od Standardnych rezimov snimania pouzivanych az doteraz,
ktoré vykonavaji zaznam metddou prekladaného riadkovania, tento
fotoaparat vykonava zaznam pomocou met6édy neprekladaného
progresivneho riadkovania. Tymto sa zvysuje rozliSenie, ktorym sa dosahuje
hladsi, realistickej$i obraz. Videozaznamy nasnimané vo formate 1080 60p/
1080 50p sa daju prehravat len prostrednictvom zariadeni s podporou
1080 60p/1080 50p.
 Pri nastupovani do lietadla nastavte [Airplane Mode] na [On].

Zariadenia kompatibilné s funkciou GPS (len DSC-HX90V)

¢ Funkciu GPS pouzivajte v stlade s predpismi krajin a regionov, v ktorych ju
pouzivate.

* Ak nezaznamenavate informécie o polohe, nastavte [GPS On/Off] na [Off].

Pouzivanie a starostlivost

S vyrobkom nezaobchédzajte hrubo, nerozoberajte ho, neupravujte ho, dbajte
na to, aby nedoslo k jeho ndrazu spésobenému tderom, padom a aby nain nik
nesliapol. Obzvlast davajte pozor na objektiv.

Poznamky tykajuce sa snimania/prehravania

® Pred spustenim snimania vykonajte skisobné snimanie, aby ste sa uistili, ze
fotoaparat pracuje spravne.

¢ Fotoaparat nie je odolny voci prachu, voc¢i o$plechnutiu a nie je vodotesny.

® Fotoaparatom nemierte do slnka, ani do iného zdroja silného svetla. Moze
to spdsobit poruchu fotoaparatu.

* Ak dojde ku kondenzacii vlhkosti, odstraite ju este pred pouzitim
fotoaparatu.

e Fotoaparatom netraste ani nebuchajte. M6ze to sposobif poruchu
a znemoznif snimanie zaberov. Navyse, zaznamové médium sa moze stat
nepouzitelnym alebo moze dojst k poskodeniu obrazovych udajov.



Fotoaparat nepouzivajte ani neskladujte na nasledujucich

miestach

* Na mimoriadne horticom, studenom alebo vlhkom mieste
Ak, napriklad, fotoaparat ponechate vo vozidle zaparkovanom na slnku,
fotoaparat sa moze zdeformovat a moze dojst k poruche.

¢ Skladovanie pri posobeni priameho slne¢ného ziarenia alebo blizko
vykurovacieho zariadenia
Fotoaparat moze zmenit farbu alebo sa moze zdeformovat, co moze
sposobit poruchu.

e Na miestach vystavenych otrasom

o V blizkosti miest, kde dochddza ku generovaniu silnych radiovych vin,
vyzarovaniu radiacie, alebo kde st silné magnetické polia. Inak fotoaparat
nemusi zaznamenavat alebo prehravat zabery spravne.

e Na piesocnatych alebo prasnych miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparatu nedostali piesok ani prach. Moze to
poskodit fotoaparat. Poskodenie niekedy nie je mozné opravit.

Poznamka k noseniu

e Nesadajte si na stolicku alebo iné miesto, ked mate fotoaparat v zadnom
vrecku nohavic alebo sukne. MozZe to sposobit poruchu alebo poskodenie SK
fotoaparatu.

Objektiv ZEISS

Tento fotoaparat je vybaveny objektivom ZEISS, ktory produkuje ostry
obraz vysokej kvality s vynikajicim kontrastom. Objektiv tohto fotoaparatu
bol vyrobeny v ramci systému zaistenia kvality s osved¢enim od spolocnosti
ZEISS v sulade s kvalitativnymi Standardami spolo¢nosti ZEISS v Nemecku.

Poznamky tykajlce sa monitora, elektronického hladacika (len

DSC-HX90V/HX90/HX80) a objektivu

® Monitor a elektronicky hladacik st vyrobené pomocou mimoriadne presnej
technoldgie, pricom viac ako 99,99 % pixlov je funkénych na efektivne
pouzitie. M6ze sa vSak vyskytovat niekolko nepatrnych ¢iernych a/alebo
jasnych bodov (bielej, Cervenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa moézu
zobrazovaf na monitore a v elektronickom hladaciku. Tieto body st
normalnym vysledkom vyrobného procesu a nemaju vplyv na snimanie.

e Nedrzte fotoaparat za monitor ani hladacik.

¢ Davajte pozor, aby sa vase prsty ani iné objekty nezachytili do objektivu pri
jeho cinnosti.

¢ Davajte pozor, aby pri zatlacani hladacika nezavadzal prst.

¢ Nezatlacajte hladacik nasilim, ked je vysunuty okular.

e Ak k jednotke hladacika prilipni voda, prach alebo piesok, moze to
sposobit poruchu.
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Poznamky tykajlce sa snimania pomocou hfadacika (len DSC-

HX90V/HX90/HX80)

Tento fotoaparat je vybaveny organickym elektroluminiscenénym

hladacikom s vysokym rozliSenim a vysokym kontrastom. Fotoaparat je

skonstruovany tak, aby poskytoval lahko sledovatelny hladacik pribliznym
vyvazenim réznych prvkov.

® Obraz moze byt mierne skresleny blizko rohov hladacika. Nie je to porucha.
Ked chcete skontrolovat kazdy detail celej kompozicie zaberu, mozete
pouzit aj monitor.

* Ak pocas snimania pohybujete fotoaparatom pri sicasnom pozerani do
hladacika alebo pohybujete oami, obraz v hlfadaciku moze byt skresleny
alebo sa farby obrazu mé6zu menit. Je to vlastnost objektivu alebo
zobrazovacieho zariadenia a nie je to porucha. Ked snimate zaber,
odportcame, aby ste sa pozerali na strednu oblast hladacika.

Poznamky tykajuce sa blesku

¢ Fotoaparat pri prenasani nedrzte za blesk ani nan nevyvijajte nadmern silu.

® Ak sa do otvorenej jednotky blesku dostant voda, prach alebo piesok, moze
to sposobif poruchu.

¢ Davajte pozor, aby pri zatlacani blesku nezavadzal prst.

Prislusenstvo znacky Sony

Pouzivajte len origindlne prislusenstvo znacky Sony, pretoze v opacnom
pripade mo6ze dojst k poruche. Prislusenstvo znacky Sony nemusi prist na trh
niektorych krajin alebo regiénov.

Teplota fotoaparatu
Fotoaparat a akumulator sa v dosledku nepretrzitého pouzivania mézu
zohriaf na vysoku teplotu, ale nie je to porucha.

Ochrana proti prehriatiu
V zavislosti od teploty fotoaparatu a akumulatora je mozné, Ze sa nebudu dat
snimat videozaznamy, alebo sa napajanie automaticky vypne, aby sa chranil
fotoaparat.
Pred vypnutim napdjania sa na displeji zobrazi hlasenie alebo dalsie
videozaznamy uz nebude mozné snimaft. V takomto pripade nechajte
napajanie vypnuté a pockajte, kym neklesne teplota fotoaparatu
a akumuldtora. Ak zapnete napdjanie bez dostato¢ného vychladnutia
fotoaparatu a akumulatora, napajanie sa moze znova vypnut, alebo je mozné,
7Ze sa dalsie videozaznamy nebudu dat nasnimat.
Nabijanie akumulatora
* Ak nabijate akumulator, ktory sa dlhodobo nepouzival, je mozné, Ze sa
nebude dat nabit na spravnu kapacitu.
Je to sposobené vlastnostami akumulatora. Akumulator nabite znova.
¢ Batérie, ktoré sa nepouzivali dlhSie ako jeden rok, sa mohli
znehodnotit.



Upozornenie na ochranu autorskych prav

Televizne programy, filmy, videokazety a dalsie materidly m6zu byt chranené
autorskymi pravami. Neautorizovanym zaznamenavanim takychto materialov
sa mozete dopustif viacerych poruseni zdkonov o autorskych pravach.

V pripade poskodeného obsahu alebo zlyhania snimania sa
neposkytuje Zziadna zaruka

Spolo¢nost Sony nemdze poskytovat ziadne zaruky v pripade zlyhania
zaznamu alebo straty ¢i poskodenia zaznamenanych zaberov alebo zvukovych
dat v dosledku poruchy fotoaparatu alebo zaiznamového média, atd.
Odporucame zélohovanie dolezitych udajov.

Cistenie povrchu fotoaparatu

Povrch fotoaparatu Cistite makkou handrickou jemne navlh¢enou vo vode

a potom poutierajte povrch suchou handrickou. Predchadzanie poskodeniu

povrchovej tpravy alebo krytu:

— Fotoaparat nevystavujte posobeniu chemickych vyrobkov, ako su riedidlo,
benzin, alkohol, odpadovy textil, odpudzovac hmyzu, olej na opalovanie
alebo insekticid.

Udrziavanie monitora

¢ Ked sa krém na ruky alebo zvlh¢ovaci prostriedok ponechaji na monitore,
moze dojst k naruseniu povrchovej vrstvy. Ak sa takato latka dostane na
monitor, okamzite ju poutierajte.

e Utieranie s pouzitim sily pomocou hodvabneho papiera alebo inych
materialov moze sposobit poskodenie povrchovej vrstvy.

e Ak na monitore zostanu odtlacky prstov alebo malé tlomky, odporticame,
aby ste akékolvek ulomky opatrne odstranili a potom poutierali monitor
docista makkou handrickou.

Poznamky tykajluice sa bezdrétovej lokalnej siete LAN
Nepreberame ziadnu zodpovednost za akikolvek skodu spésobent
neopravnenym pristupom k idajom tykajticim sa cielovych miest ulozenych
vo fotoapardte, alebo ich neopravnenym pouzitim v dosledku straty alebo
odcudzenia.

Poznamky tykajlce sa bezpeénosti pri pouzivani vyrobkov

s funkciou bezdrétovej siete LAN

* Vzdy pouzivajte zabezpecenu bezdrotovi siet LAN, aby nedoslo
k neopravnenému pristupu k idajom zlomyselnymi tretimi stranami alebo
inym sposobom napadnutia kvoli nedostatocnej ochrane.

e Pri pouzivani bezdrotovej siete LAN je dolezité vykonaf nastavenia
zabezpecenia.

® Ak sa vyskytne problém tykajuci sa zabezpecenia kvoli tomu, Ze sa
nevykonali Ziadne bezpecnostné opatrenia alebo v dosledku akychkolvek
neodvratnych okolnosti pri pouzivani bezdrotovej siete LAN, spolocnost
Sony nebude niest ziadnu zodpovednost za stratu ¢i Skodu.

SK
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Technické udaje

Fotoaparat

[Systém]

Snimaci prvok: 7,82 mm (typ 1/2,3)
snima¢ CMOS Exmor R™

Efektivny pocet pixelov
fotoaparatu:

Priblizne 18,2 megapixelov
Celkovy pocet pixelov fotoaparatu:
Priblizne 21,1 megapixelov

Objektiv: Objektiv ZEISS Vario-
Sonnar T s 30-nasobnym
zoomom
f=41mm- 123 mm (24 mm -
720 mm (ekvivalent 35 mm
filmu))

F3,5(W)-F6,4 (T)
Pocas snimania videozaznamov
(16:9): 26,5 mm — 795 mm"!
Pocas snimania videozaznamov
(4:3): 32,5 mm — 975 mm"?!
" Ked je funkcia
[BH SteadyShot] nastavend na
[Standard]

SteadyShot: Opticky

Format stiborov (statické zabery):
JPEG (DCEF, Exif, MPF
Baseline) kompatibilny, DPOF
kompatibilny

SK
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Format stiborov (videozaznamy):

Format XAVC S (kompatibilny

s formatom XAVC S):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: LPCM 2 kanély (48 kHz

16 bit)

Format AVCHD (Kompatibilné

s formatom AVCHD Ver. 2.0):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: Dolby Digital 2-kanalovy,

vybaveny funkciou Dolby

Digital Stereo Creator

® Vyrobené podla licencie
spolocnosti Dolby
Laboratories.

Videozaznamy (format MP4):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: MPEG-4 AAC-LC

2-kanalovy

Zaznamové média: Memory Stick

PRO Duo, Memory Stick Micro,
Karty SD, pamitové karty
microSD

Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO

(odporicéany expozi¢ny index)
nastavend na Auto):

Priblizne 0,3 m az 5,4 m (W)/
Priblizne 2,5 m az 3,0 m (T)



[Vstupné a vystupné

konektory]

Konektor HDMI:
Mikrokonektor HDMI

Multi/Micro USB koncovka®*:
USB komunikacia

USB komunikacia: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Podporuje zariadenie

kompatibilné s micro USB.

[Hradacik] (len DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Typ: Elektronicky hladacik
(organicky material
s elektroluminiscenciou)
Celkovy pocet bodov:
638 400 bodov
Pokrytie obrazového pola: 100%
Zviacsenie: Priblizne 0,50 x
(ekvivalent 35 mm formatu)
s 50 mm objektivom zaostrenym
na nekonecno, -1 m
Predsunutie vystupnej pupily
okuldra: Priblizne 20 mm od
okuléra, 19,2 mm od ramu
okulara pri-1 m™!
* Dioptricka korekcia:
-40maz +30m™

[Monitor]
LCD monitor:

7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou TFT
Celkovy pocet bodov:

921 600 bodov

[Napéjanie, vSeobecne]
Napéjanie: NabijateIny akumulator,
36V

Sietovy adaptér, 5V
Spotreba energie:

DSC-HX90V/HX90/HX80:

Priblizne 1,4 W (pocas snimania

s monitorom)

Priblizne 1,5 W (pocas snimania

pomocou hladacika)

DSC-WX500:

Priblizne 1,4 W (pocas snimania)
Prevadzkova teplota: 0 °C az 40 °C
Skladovacia teplota:

-20°C az +60 °C
Rozmery (v sulade so Standardom

CIPA) (priblizne):

DSC-HX90V/HX90/HX80:

102,0 mm x 58,1 mm x 35,5 mm  SK

(S/V/H)

DSC-WX500:

101,6 mm x 58,1 mm x 35,5 mm
(S/VIH)

Hmotnost (v sulade so Standardom
CIPA) (priblizne):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
245 g (vratane akumulatora
NP-BX1, Memory Stick PRO
Duo)

DSC-WX500:

236 g (vratane akumulatora
NP-BX1, Memory Stick PRO
Duo)

Mikrofén: Stereo

Reproduktor: Monofénny

Exif Print: Kompatibilny

PRINT Image Matching III:
Kompatibilny

SK
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[Bezdrotova lokélna siet LAN]
Podporovany standard:

IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Podporované bezpecnostné

protokoly: WEP/WPA-PSK/

WPA2-PSK
Sposob konfiguracie: WPS (Wi-Fi

Protected Setup) / manuélna
Sposob pristupu:

Rezim infrastruktiry
NFC: Fotoaparit je kompatibilny

s NFC Forum Type 3 Tag

DSC-HX90V Model No. WW247506
DSC-HX90 Model No. WW408340
DSC-HX80

DSC-WX500 Model No. WW220188

Nabijatel'ny akumulator
NP-BX1
Typ akumulatora:
Litium-iénovy akumulator
Maximalne napatie:
4,2 V jednosmerného pridu
Nomindlne napitie:
3,6 V jednosmerného pridu
Maximalne nabijacie napatie:
4,2 V jednosmerného pridu
Maximalny nabijaci prad: 1,89 A
Kapacita: Typicka 4,5 Wh
(1240 mAh)

Vzhlad a $pecifikacie sa mozu
zmenif bez upozornenia.

Obchodné znacéky
* Memory Stick a
znamky alebo r
ochranné znamky spolo¢nosti
Sony Corporation.

XAVCSa st
registrované ochranné znamky
spolo¢nosti Sony Corporation.
»AVCHD Progressive“ a logotyp
~AVCHD Progressive st
ochranné znamky spolo¢nosti
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.

Dolby a symbol dvojitého D st
ochranné znamky spolocnosti
Dolby Laboratories.

Pojmy HDMI a HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI st ochranné
znamky alebo registrované
ochranné znamky spolo¢nosti
HDMI Licensing LLC

v Spojenych statoch a dalsich
krajinach.

Windows je registrovana ochranna
znamka spolocnosti Microsoft
Corporation v Spojenych statoch
a/alebo dalsich krajinach.

Mac je registrovand ochranna
znamka spolo¢nosti Apple Inc.

v Spojenych statoch a dalsich
krajinach.

iPhone a iPad st registrované
ochranné znamky spoloc¢nosti
Apple Inc. v Spojenych statoch

a dalsich krajinach.

Logo SDXC je ochranna znamka
spolocnosti SD-3C, LLC.
Android a Google Play st
ochranné znamky spolo¢nosti
Google Inc.




* Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi

PROTECTED SET-UP st B}ii§ie informécie o tomto
vyrobku a odpovede na casté

otazky ndjdete na nasej webovej

registrované ochranné znamky
spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

Znacka N je ochrannou znamkou stranke v sekeii Sluzby

alebo registrovanou ochrannou Zdkaznikom.
znamkou spolo¢nosti NFC Forum,
Inc. v Spojenych Stdtoch a inych http://www.sony.net/

krajinach.

DLNA a DLNA CERTIFIED st
ochranné znamky spolo¢nosti
Digital Living Network Alliance.
Facebook a logo ,,f“ st ochranné
znamky alebo registrované
ochranné znamky spoloc¢nosti
Facebook, Inc.

YouTube a logo YouTube st
ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky
spolocnosti Google Inc.

Eye-Fi je ochranna znamka
spolocnosti Eye-Fi, Inc.

Dalej vieobecne plati, 7e nazvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto navode st ochrannymi
znamkami alebo registrovanymi
ochrannymi znamkami prislusnych
vyvojarskych a vyrobnych
spolo¢nosti. Znacky ™ alebo ®
nemusia byt pouzité vo vsetkych
pripadoch v tomto navode.

MEMORY STICK TYPE

S /NA\VCHD
xC I Progressive
cLass@

PaA LS
LITHIUM ION

HOMI oy

XAVC
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For att lara dig mer om kameran (”Hjélpguide”)

“Hjélpguiden” dr en on-line-bruksanvisning. “Hjédlpguiden”
gér att ldsa pa en dator eller en smartphone.

Anvind den for att hitta djupgaende instruktioner for de
ménga olika funktionerna pa kameran.

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1515/h_zz/

oA [E]
l

Hur man éppnar guiden
Den hir kameran har en inbyggd instruktionsguide.

S =
>— Fn (Funktion)

MENU

/W (Kameraguide/Radera)

Kameraguide
Kameran visar forklaringar for de olika MENU/Fn (Funktion)-punkterna och

instéllningsvérdena.
@ Tryck pA MENU-knappen eller Fn (Funktion)-knappen.
® Vilj 6nskad punkt och tryck sedan pa ?/{j (Kameraguide/radera)-

knappen.



Tagningstips
Kameran visar tagningstips for det instillda tagningsliget.
® Tryck pa /W (Kameraguide/radera)-knappen i tagningslige.
@ Viilj onskat tagningstips, och tryck sedan pa @ pa styrratten.
Tagningstipset visas.
* Det gar att rulla fram texten pé skirmen med hjilp av A/V¥ och viixla
mellan tagningstipsen med hjilp av <4/».

VARNING

Utséatt inte enheten for regn eller fukt eftersom det kan medféra
risk for brand eller elstotar.

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR

-SPARA DESSA ANVISNINGAR

VARNING

FOLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT FOR .
ATT MINSKA RISKEN FOR BRAND OCH
ELSTOTAR

/A\VARNING!

Batteri
Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk for
kemiska briannskador. Vidta foljande forsiktighetsatgirder.

* Plocka inte isir.

« Se till att inte batteriet kommer i klim och skydda det mot vald och stétar och se upp sa
att du inte utsiitter det for slag, tappar det eller trampar pé det.

« Kortslut inte batteriet och lit inte metallféremal komma i kontakt med batteriets
kontakter.

« Utsiitt inte batteriet for temperaturer som dverstiger 60 °C. Sddana temperaturer kan
uppstd t.ex. i direkt solljus eller i en bil som stér parkerad i solen.

* Brinn inte upp det eller kasta in det i en eld.

* Anvind inte skadade eller lickande litiumjonbatterier.

 Ladda upp batteriet med en batteriladdare frdn Sony eller med en enhet som kan ladda
upp batteriet.

* Forvara batteriet utom riickhall for sma barn.

« Hall batteriet torrt. SE



* Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas
av Sony.
« Kassera forbrukade batterier omedelbart pa det sitt som beskrivs i instruktionerna.

Natadapter
Anviind ndrmaste vigguttag for att ansluta nitadaptern. Dra genast ut nitadapterns
stickkontakt ur vigguttaget om det skulle uppsté nagot problem medan apparaten anvénds.

Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gor att informationsoverforingen avbryts
(6verforingen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sitter tillbaka den igen.

Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som stiills i EMC-reglerna for
anslutningskablar pa upp till 3 meter.

Elektromagnetiska filt med vissa frekvenser kan paverka bilden och ljudet pa den hir
produkten.

For kunder i Europa

Anmérkning for kunder i de lander som foljer EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU:s produktoverensstimmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

C€

Hérmed intygar Sony Corporation att denna utrustning stér i 6verensstimmelse med de
viisentliga egenskapskrav och 6vriga relevanta bestimmelser som framgar av direktiv
1999/5/EG. For ytterligare information ga in pa foljande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/



Avfallsinstruktion rérande férbrukade batterier och elektronisk
utrustning (géller i EU och andra europiska lander med separata
insamlingssystem)

Denna symbol pa produkten, batteriet eller pa forpackningen betyder att

produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushéllsavfall.

P4 vissa batterier kan denna symbol anvindas i kombination med en

kemisk symbol. Den kemiska symbolen for kvicksilver (Hg) eller bly

(Pb) liggs till om batteriet innehéller mer &n 0,0005% kvicksilver eller

0,004% bly.

For att siikerstilla for att dessa produkter och batterier blir hanterade pa
ett riktigt sitt, kommer du att bidra till att skydda miljon och ménniskors hilsa fran
potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering.
Atervinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

Nir det giller produkter som av sikerhet, prestanda eller dataintegritetsskal kriver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bor detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.

For att forsikra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa
produkter levereras till en atervinningsstation for batterier och elektriska produkter nir de
ar forbrukat.

For alla andra batterier, vinligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet pé ett sikert siitt.
Limna batteriet pd en atervinningsstation for forbrukade batterier.

For mer detaljerad information rorande korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vinligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din aterforsiljare
dir du kopt produkten eller batteriet.

SE



Kontroll av de medféljande tillbehéren

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.
* Kamera (1)
« Ateruppladdningsbart batteripaket NP-BX1 (1)
* Mikro-USB-kabel (1)
 Nitadapter (1)
« Nitkabel (medféljer i somliga linder och omraden) (1)
* Handlovsrem (1)
* Handledning (det hir hiftet) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
I denna guide forklaras funktionerna som kriaver Wi-Fi-anslutning.

For narmare detaljer om Wi-Fi-funktionerna /One-touch (NFC)-
funktionerna, se hiftet "Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide”
(medfoljer) eller “Hjélpguiden” (sidan 2).

Angaende sprakinstéllningen
Andra skirmspriket om det behovs innan du borjar anvinda kameran
(sidan 18).

Angaende figurerna
I figurerna i den hér bruksanvisningen visas DSC-HX90V om inget annat anges.



Delarnas namn
DSC-HX90V/HX90/HX80

ON/OFF-knapp (strombrytare)
[2] Avtryckare
[3] Ligesomkopplare
i (Intelligent auto)/
iy (Biittre autojustering)/
P (Autoprogram)/
A (Blindarprioritet)/
S (Slutarprioritet)/
M (Manuell exponering)/
M R (Himta frin minnet)/
B (Film)/
iE=1 (iPanorering)/
SCN (Scenval)
[4] For tagning: W/T (zoom)-knapp
For uppspelning:
E=3 (index)-knapp/
uppspelningszoom-knapp
[5] Sjilvutlosarlampa/AF-lampa
[6] GPS-mottagare (inbyggd, giller
endast DSC-HX90V)

Blixt

* Undvik att ticka for blixten med
fingrarna.

* Om blixten ska anvindas sa skjut
upp % (blixtuppfillning)-
knappen. Om blixten inte behdvs
sa tryck ner den for hand.

Dioptrijusteringsknapp
[9] Sokare

<3

* Nir sokaren ska anvindas si
skjut ner
sokaruppfillningsknappen (D),
och dra sedan ut okularet frén
sokaren tills det klickar till (®).

 Nir man tittar i sokaren aktiveras
sokarldget, och ndr man tar bort
ansiktet frin sokaren atergar
visningssittet till
bildskédrmslédget.

Sokaruppfillningsknapp
(N-miirke)

* Ror vid det hir mirket for att
ansluta kameran till en
smartphone som &r utrustad med
NFC-funktion.

¢ NFC (Near Field
Communication) dr en
internationell standard for tradlos
kommunikationsteknik pé kort
hall.

Instédllningsring (géller endast

DSC-HX90V/HX90)

Objektiv
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[1] Mikrofon

% (blixtuppfillning)-knapp

Bildskidrm

* Bildskédrmen gér att vrida till en

vinkel ddr den gar litt att se dven
néir man tar bilder ur lag vinkel
eller nédr man tar sjdlvportritt
samtidigt som man ser sig sjdlv
pé bildskirmen.

[4] Ogonsensor
[5] For tagning:

Fn (Funktion)-knapp

For uppspelning:

] (Skicka t. Smartph.)-knapp
[6] MOVIE (film)-knapp
MENU-knapp
Laddningslampa

[9] Multi/mikro-USB-terminal

 For anslutning av mikro-USB-
kompatibla apparater.

Wi-Fi-antenn (inbyggd)

Remogla

Styrratten

[»] (uppspelning)-knapp

?/ ﬁﬂ (Kameraguide/radera)-
knapp

4] 8]

Batterisparr

(2] Batterifack

[8] Stativfiiste

* Anviind ett stativ med en

skruvlingd pa hogst 5,5 mm.
Annars 