INSTRUKCJA CODZIENNE)
EKSPLOATACII

DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU Instrukcje bezpieczenstwa oraz Instrukcje
WHIRLPOOL obstugi i konserwacji mozna pobrac¢ odwiedzajac
Aby moc korzystac z programu kompleksowe;j l ‘WWW nasza strone internetowg www.whirlpool.eu i
=_J pomocy i wsparcia, nalezy zarejestrowac swoj = postepujac zgodnie z poleceniami podanymi na
produkt na stronie www.whirlpool.eu/register odwrocie tej broszury.

' Przed uzyciem urzadzenia prosimy o uwazne zapoznanie sie z
o Zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Komora zamrazarki

. Ostona czujnika 20. Uszczelki drzwi
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23 ) zachowata swiezo$¢) 22, Potki
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PANEL STEROWANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 Przycisk TEMPERATURY CHLODZIARKI
WYSWIETLACZ TEMPERATURY
CHEODZIARKI (°C)
Kontrolka 6™ SENSE FRESH CONTROL
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Przycisk TEMPERATURY ZAMRAZARKI
Kontrolka ALARMU FILTRA
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Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
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10. Przycisk Wt./TRYBU CZUWANIA
11.  Przycisk SZYBKIEGO CHtODZENIA
12. Przycisk TRYBU WAKACYJNEGO
13. Przycisk TRYBU ACTIVE O
14. Przycisk BLOKADY PRZYCISKOW
15. Przycisk KONTROLI ZAMRAZANIA
16. Przycisk SZYBKIEGO ZAMRAZANIA
17. Przycisk WYLACZENIA ALARMU
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AKCESORIA

POJEMNIK NA JAJKA POJEMNIK NA SERY POLKA NA BUTELKI
: PRZEGRODA SZUFLADY . PRZEGRODA SZUFLADY

: ZAMRAZARKI

. CHLODZIARKI

: LODU

. WKLADY CHLODZACE/TACKI DO

PIERWSZE UZYCIE

WLACZENIE URZADZENIA

Po podtaczeniu do zasilania urzadzenie zaczyna dziata¢
automatycznie.

Po wtaczeniu urzadzenia nalezy odczekac co najmniej 4-6
godzin przed wiozeniem zywnosci do chtodziarki i komory
zamrazarki.

Po podtaczeniu urzadzenia do zasilania wyswietlacz zostaje
podswietlony i przez okoto 1 s widoczne sg wszystkie
ikony. Zostaja podswietlone domysline (fabryczne) wartosci
ustawien komory chtodziarki.

CODZIENNA EKSPLOATACIJA

Wiecej szczegdtdw na temat funkcji mozna znalez¢ w Instrukgji obstugi i
konserwadji urzqdzenia / na ostatniej stronie podano informacje, w jaki
sposéb mozna otrzymac Instrukgje obstugi i konserwadji urzqdzenia

FUNKCJE

WL./TRYB CZUWANIA

Aby ustawic tryb czuwania urzadzenia, nalezy nacisnac i przytrzymac
przez 3 sekundy przycisk W./Trybu czuwania. Wszystkie wskazniki
zostaja wylgczone z wyjatkiem wskaznika Wt./Tryb czuwania.

Aby wiaczy¢ urzadzenie, nalezy nacisnac ten przycisk ponownie.
INTELIGENTNY WYSWIETLACZ

Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczedzaé energie. Aby wiaczyc funkcje
Inteligentnego wyswietlacza, nalezy nacisnac réwnoczesnie przyciski
Temperatury Chtodziarki i Temperatury Zamrazarki, i przytrzymac je
przez 3 sekundy, az pojawi sie sygnat dzwiekowy. Aby wylaczyc te
funkcje, powtorz te sama procedure. Nalezy pamietad, ze ta funkgja nie
powoduje odtaczenia urzadzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie
poboru mocy przez wyswietlacz zewnetrzny.

TEMPERATURA CHLODZIARKI

Aby ustawic¢ temperature chtodziarki, nacisnac przycisk °C Chtodziarki.
Temperature chodziarki mozna regulowac w zakresie od +2°C do +8°C.
O ustawieniu informuja Wyswietlacz Temperatury Chtodziarki (°C)

TEMPERATURA ZAMRAZARKI

Aby ustawic¢ temperature zamrazarki, nacisng¢ przycisk Zamrazarki
(Freezer °C). Temperature Zamrazarki mozna regulowac w zakresie
0d -16°C do -24°C. O ustawieniu informuja Wyswietlacz Temperatury
Zamrazarki (°C).

TRYB WAKACYJNY (VACATION)

Te funkcje mozna wiaczy¢, aby zmniejszy¢ zuzycie energii przez
urzadzenie przez dtuzszy czas. Przed wigczeniem tej funkgji nalezy
wyjac zkomory chtodziarki zywnos¢ tatwo psujaca sie i upewnic sie, ze
drzwi urzagdzenia sa dobrze zamkniete, poniewaz chtodziarka bedzie
utrzymywac odpowiednig temperature, aby uniemozliwic tworzenie sie
nieprzyjemnych zapachéw (+12°C).

Aby wiaczyé/wytaczy¢, nacisnac przycisk trybu Wakacyjnego. Gdy ta
funkdja jest wiaczona, swieci sie odpowiedni symbol.

Zmiana temperatury powoduje automatyczne wytaczenie tej funkji.
Komora zamrazarki pracuje prawidtowo.
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BLOKADA PRZYCISKOW

Aby zablokowac/odblokowac przyciski na panelu sterowania, nalezy
nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk Blokady przyciskéw:
wskaznik Blokady Przyciskéw zaswieci sie i wiaczy sie sygnat dzwiekowy.

KONTROLIZAMRAZANIA

Kontrola zamrazania to zaawansowana technologia, ktéra pozwala

na zredukowanie do minimum wahar temperatury w komorze
zamrazarki, dzieki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza,
catkowicie niezaleznemu od obiegu chtodziarki. Zredukowanie
oparzelin mrozowych do 60%; zywno$¢ zachowuje naturalny kolor

i jakos¢. Aby wiaczy¢/wytaczy¢ funkcje Kontroli zamrazania, nalezy
nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk Party Mode (Tryb
Party). Ta funkcja dziata prawidtowo w okreslonym zakresie temperatur:
od -22°C do -24°C. Jezeli temperatura wewnatrz zamrazarki bedzie
ustawiona powyzej-22°C, to po wigczeniu tej funkgji temperatura
zostanie automatycznie obnizona do -22°C, aby dostosowac sie do
wymaganego zakresu pracy. Jezeli przy wigczonej funkgji uzytkownik
ustawi temperature zamrazarki wykraczajaca poza wymagany zakres,
funkcja ta zostanie automatycznie wytaczona. Podczas dziatania funkgji
Szybkiego zamrazania, funkcja ,Kontroli zamrazania” jest niedostepna,

do czasu wytgczenia funkgji Szybkiego zamrazania.

FUNKCJA 6™ SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do

przechowywania zywnosci. W przypadku jakichkolwiek odchylen
funkcja 6™ Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki.
Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu
we wnetrzu chfodziarki zachowuja $wiezos¢ do 4 razy diuzszej.

SZYBKIE CHLODZENIE

Za pomoca funkgji Fast Cool (Szybkie chtodzenie) mozna zwigkszy¢
wydajnos¢ chtodzenia komory chiodziarki. Uzycie tej funkgji jest
zalecane, gdy do komory zamrazarki zostanie wiozona bardzo duza
ilos¢ zywnosci. Naci$nij przycisk Szybkiego chtodzenia (Fast Cool) w
celu wiaczenia funkgji Szybkiego chtodzenia (Fast Cool). Wiaczenie
funkdji jest sygnalizowane wigczeniem kontrolki Szybkiego chtodzenia.
Funkcja zostaje automatycznie wytaczona po 6 godzinach lub mozna ja

wytgczyc recznie, naciskajac przycisk Szybkiego chtodzenia.

SZYBKIE ZAMRAZANIE

Zaleca sie korzystanie z tej funkgji w przypadku wktadania duzych ilosci

zywnoésci do komory zamrazarki.

Aby wiaczy¢ funkcje Szybkiego zamrazania, na 24 godziny przed
zamrozeniem swiezej zywnosci nalezy nacisnac przycisk Zamrazarki

(Freezer). Wiaczenie funkdji jest sygnalizowane wigczeniem

kontrolki Szybkiego zamrazania. Po 24 godzinach umiesci¢ zywnos¢
przeznaczona do zamrozenia w Srodkowej czesci komory zamrazarki.
Funkcja zostaje automatycznie wytgczona po 48 godzinach lub mozna
ja wylaczy¢ recznie, naciskajac przycisk Szybkiego zamrazania.

|

- PL
KOMORA ACTIVEO

Komora Active 0 stuzy do utrzymywania niskiej temperatury

i prawidtowego poziomu wilgoci w celu zachowania $wiezosci zywnosci
przez diuzszy czas (na przyktad miesa, ryb). Kiedy jest nieaktywna, moze
by¢ uzywana jako szuflada na owoce zimowe i warzywa.

WLACZANIE | WYLACZANIE KOMORY

Aby wiaczyé/wytaczy¢ komore Active 0, nalezy nacisng¢ odpowiedni
przycisk na panelu sterowania (wskazany na rysunku ponizej).

Komora Active 0 WYL.: przycisk czesciowo podswietlony

N

Komora Active 0 Wk... przycisk catkowicie podswietlony

OSWIETLENIE CHLODZIARKI

W systemie oswietlenia wewnatrz chtodziarki zastosowano diody LED,
ktore zapewniajg lepszq widocznos¢ przy jednoczesnym niskim zuzyciu
energii.

Jesli odwietlenie LED nie dziafa, nalezy skontaktowac sie z serwisem w
celu jego wymiany.

Wazne: Oswietlenie wewnatrz komory chtodziarki jest wigczane po
otwarciu drzwi chfodziarki. Jesli drzwi pozostaja otwarte przez ponad 10
minut, oswietlenie jest automatycznie wytaczane.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozktad temperatur w komorze
chtodziarki, a w konsekwendji, lepsze warunki przechowywania
artykutéw spozywczych.

Jedli urzadzenie posiada wentylator, mozna go wyposazyc¢ w filtr
antybakteryjny.

Nalezy go wyjac z pudetka znajdujacego sie w szufladzie na owoce i
warzywa i umiesci¢ w pokrywie wentylatora.

Sposdb wymiany opisano w instrukgji dotaczonej do opakowania filtra.

TABELA ALARMOW

TYP ALARMU Sygnat Przyczyna Rozwiazanie
Alarm otwartych Kontrolka alarmu otwartych Drzwi chtodziarki lub zamrazarki s3 - Zamknij drzwi lub nacisnij przycisk
drzwi drzwi pozostaje wigczona, zostaje  otwarte przez ponad 2 minuty. Wytaczenie alarmu, aby wytaczy¢ alarm
wiaczony sygnat dzwiekowy, a akustyczny.
kontrolka alarmu miga.
Alarm temperatury  Wyswietlacz temperatury miga (°C) Temperatura w komorze Nacisna¢ przycisk Wytgczenia Alarmu ;
i kontrolka Alarmu jest wiaczona.  zamrazarki jest nieprawidtowa. sygnat dZzwiekowy sie wylaczy, wyswietlacz
temperatury (°C) zacznie migac, a kontrolka
Alarmu pozostanie wigczona do chwili
osiggniecia temperatury <-10°C.
Alarmu filtra Kontrolka Alarmu filtra Filtr antybakteryjny stracit Wymienic filtr antybakteryjny i nacisna¢
antybakteryjnego  antybakteryjnego jest wiaczona.  waznos¢. przycisk Alarmu, aby go wyzerowac.
Alarm przediuzonej Ikona Alarmu awarii zasilania Swieci  Dtuga przerwa w doptywie pradu, Nacisnac przycisk Wytaczenia Alarmu ; sygnat
awarii zasilania sie, miga kontrolka Alarmu. mogaca spowodowac wzrost dzwiekowy wytaczy sie.
temperatury wewnetrznej do 0°C.
Usterka Na wyswietlaczu miga litera "F” Usterka urzadzenia. Skontaktowac sie z serwisem.
Q).
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PRZECHOWYWANIE SWIEZEJ ZYWNOSCI

| NAPOJOW

Legenda

I

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owocéw
tropikalnych, puszek, napojéw, jajek, sosow,
marynat, masta, dzemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania seréw,
mleka, wyrobéw mleczarskich, produktéw
delikatesowych, jogurtow

STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania wedlin i
deseréw

SZUFLADA NA WARZYWA | OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAM RAZANIA
(STREFA NAJNIZSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrazania Swiezej /
gotowanej zywnosci

SZUFLADY ZAMRAZARKI - ZWYKLE
MROZENIE

Uwaga: Odcienie szarosci kolejnych pozydji
legendy nie odpowiadajg kolorom szuflad

KOMORA CHLODZIARKI

Uzywac pojemnikéw wielokrotnego
uzytku - plastikowych, metalowych,
aluminiowych i szklanych lub folii
samoprzylegajacej.

Zywno$¢ i napoje, ktére moga wydzielaé
lub przyjmowac zapachy, nalezy

zawsze przechowywac w zamknietych
pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chfodziarce przechowywana
jest niewielka ilo$¢ zywnosci, zaleca sie
korzystanie z pétek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, poniewaz jest to
najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty zywnosciowe wydzielajace
duze ilosci gazu etylenowego i produkty
wrazliwe na ten gaz, takie jak owoce,
warzywa, w tym sataty, nalezy zawsze
umieszczac lub opakowywac osobno,
aby zapobiec skracaniu ich terminu
przydatnosci do spozycia; na przyktad
nie przechowywac pomidorow razem z
owocami kiwi lub kapusta.

Aby zapobiec przewracaniu sie butelek,

mozna umiescic je w specjalnym uchwycie

(wystepuje w wybranych modelach).

Aby zapewni¢ dostateczna cyrkulacje
powietrza, nie nalezy przechowywac

KOMORA ZAMRAZARKI

Komora zamrazarki jest doskonatym
miejscem do przechowywania mrozonej
zywnosci, przygotowywania kostek lodu i
zamrazania Swiezej zywnosci.
Maksymalny ciezar zywnosci, jakg mozna
zamrozi¢ w ciggu doby, przedstawiono na
tabliczce znamionowej (...kg/24 godz.).
Jesdli w zamrazarce ma by¢ przechowywana
niewielka ilos¢ produktéw zaleca sie
umieszczenie ich w najzimniejszym
miejscu komory zamrazarki, tzn. w jej
srodkowej czesci.

artykutéw spozywczych zbyt blisko siebie.

KARTA PRODUKTU

(@www Arkusz danych produktu wigcznie z parametrami
poboru energii dla tego urzadzenia mozna pobrac ze strony

internetowej www.whirlpool.eu

JAK OTRZYMAC INSTRUKCJE OBSLUGI |

KONSERWACJI

> (@www Pobra¢ Instrukcje obstugi i konserwag;ji
ze strony internetowej www.whirlpool.eu
(mozliwe jest uzycie tego kodu QR), zaznaczajac

kod produktu.
> Albo skontaktowac sie z serwisem

CEMicaX

KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

identyfikacyjnej

Dane kontaktowe mozna znalez¢ w instrukcjach
gwarandji. Kontaktujac sie z serwisem,
prosimy poda¢ kod znajdujacy sie na etykiecie

produktu.

400010868314

Wydrukowano we Wtoszech
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