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Przy przeprowadzaniu instalacji urzadzenia nalezy postepowaé wedtug wskazéwek poda-
nych w niniejszej instrukgji. Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci za uszko-
dzenia wynikte na skutek instalacji niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instruk-
cji. Okap zostal zaprojektowany wytacznie do uzytku domowego. Okap moze rézni¢ sie
pod wzgledem wygladu od okapu przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukgji,
ale zalecenia dotyczace obstugi, konserwacji i montazu pozostaja niezmienione.

D Nalezy zachowac instrukcje obstugi aby méc z niej skorzystac w kazdej chwili. W przypadku

sprzedazy urzadzenia lub przeprowadzki, nalezy upewnic sie, ze dofgczono do niego instrukcje
0 .
— obstugi.
D Uwaznie zapoznac sie z trescig instrukcji obstugi, ktéra dostarcza doktadne informacje doty-

czace instalacji, uzytkowania i pielegnacji urzadzenia.
D Nie dokonywa¢ zmian elektrycznych czy mechanicznych w urzadzeniu lub na przewodach
odprowadzajacych.

Uwaga! Elementy oznaczone symbolem “(*)” wchodza wytacznie w sktad wybranych modeli, w pozostatych
przypadkach powinny byc zakupione osobno.

OSTRZEZENIA

D Nie podiaczac urzadzenia do sieci elektrycznej przed ukoriczeniem montazu.

D Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci czyszczenia lub konserwacji nalezy
odfgczyc okap od zasilania, wyjmujac wtyczke z gniazdka lub wytaczajac gtowny
wyfacznik zasilania.

D Wszelkie czynnosci montazowe i konserwacyjne wykonywac w rekawicach
ochronnych.

D Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat

i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby

0 braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér

lub instruktaz odnosnie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby

Zwigzane z tym zagrozenia byty zrozumiate,

Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem.

Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

Nie nalezy nigdy uzywac okapu bez prawidtowo zamontowanych filtrow!

Okap nie powinien by¢ NIGDY uzywany jako pfaszczyzna oparcia chyba, ze taka

mozliwos¢ zostata wyraznie wskazana. Pomieszczenie, w ktérym okap jest uzy-

wany tacznie z innymi urzadzeniami spalajacymi gaz lub inne paliwo powinno
posiada¢ odpowiednig wentylacje.

D Powietrze nie moze by¢ odprowadzane do kanatu wykorzystywanego do od-
prowadzania spalin wytwarzanych przez urzadzenia gazowe lub na inne paliwo.
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Surowo zabrania sie przygotowywania pod okapem potraw z uzyciem otwartego
ognia (flambirowanie).

D UZycie otwartego ognia jest grozne dla filtréw i stwarza ryzyko pozaru, a zatem
nie wolno tego robi¢ pod zadnym pozorem. Podczas smazenia nalezy zachowac
ostroznos¢, aby nie dopuscic¢ do przegrzania oleju, aby nie ulegt samozapaleniu.
Dostepne czesci moga ulec znacznemu nagrzaniu, jezeli bedg uzywane razem
z urzadzeniami przeznaczonymi do gotowania.

D W zakresie koniecznych do zastosowania srodkéw technicznych i bezpieczeristwa
dotyczacych odprowadzania spalin nalezy scisle przestrzegac przepisow wydanych
przez kompetentne wiadze lokalne.

D Okap powinien by¢ czesto czyszczony zardwno na zewnatrz jak i od wewnatrz
(PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIACU, 7 zachowaniem wskazowek dotyczacych
konserwadji podanych w niniejszej instrukgji).

D Nieprzestrzeganie zasad dotyczacych czyszczenia okapu oraz wymiany i czysz-
czenia filtréw powoduje powstanie zagrozenia pozarem.

D Celem unikniecia porazenia pragdem nie nalezy uzywac lub pozostawia¢ okapu

bez prawidtowo zamontowanych zaréwek. Producent nie ponosi zadnej odpo-

wiedzialnosci za ewentualne szkody lub pozary spowodowane przez urzadzenie

a wynikajace z nieprzestrzegania zalecers podanych w niniejszej instrukdji.

Nie nalezy wyciaga¢ wtyczki z gniazda sieciowego pociggajac za przewdd zasilajacy.

Nie nalezy uruchamia¢ urzadzenia, jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony.

Zachowaj szczegdlna ostroznos¢, gdy w poblizu urzadzenia znajdujg sie dzieci.

Nie wykorzystuj urzadzenia do innych celéw, niz zostato przeznaczone.

Nie zostawiaj urzadzenia bez nadzoru podczas pracy.

Nie uzywaj uszkodzonego urzadzenia, réwniez wtedy, gdy uszkodzony jest prze-

wod sieciowy lub wtyczka — w takim wypadku oddaj urzadzenie do naprawy

W autoryzowanym punkcie serwisowym.

D Nie korzystaj z urzadzenia na wolnym powietrzu.

D Zawsze przed przystapieniem do pracy upewnij sie, czy wszystkie elementy
urzadzenia sg prawidtowo zamontowane.

D Uzycie akcesoriéw nie polecanych przez producenta moze spowodowac uszko-
dzenie urzadzenia, pozar lub obrazenia ciafa.

D Przechowuj urzadzenie i jego przewdd w miejscu niedostepnym dla dzieci ponizej
8 lat.

D Sprzet nie jest przeznaczony do pracy z uzyciem zewnetrznych wytgcznikow
czasowych lub oddzielnego uktadu zdalnej regulacji.
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D Nie podtaczaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rekami.

D Przewdd zasilajacy nie moze dotykac goracych powierzchni,

D Dla bezpieczenstwa dzieci prosze nie zostawia¢ swobodnie dostepnych czesci
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

D OSTRZEZENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawic sie folia. Niebezpieczeristwo
uduszenia!

D UWAGA! Dostepne czesci moga byc gorace w czasie pracy kuchenki.

Niniejsze urzadzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywa Unijng 2012/19/UE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniajac prawidtowe ztomowanie niniejszego urzadzenia, przyczynia sie Panstwo do
ograniczenia ryzyka wystapienia negatywnego wptywu produktu na srodowisko i zdrowie
ludzi, ktére mogtoby zaistnie¢ w przypadku niewtasciwej utylizacji urzadzenia.

Symbol na urzadzeniu lub opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie mozna trakto-
E wac jak innych odpadéw komunalnych. Nalezy odda¢ go do whasciwego punktu zbiér-
mmm ki irecyklingu sprzetéw elektrycznych i elektronicznych.
Wtasciwa utylizacja i Ztomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wptywu ztomowa-
nych urzadzen na srodowisko oraz zdrowie. Aby uzyska¢ szczegdétowe dane dotyczace moz-
liwosci recyklingu niniejszego urzadzenia, nalezy skontaktowac sie z lokalnym urzedem mia-
sta, stuzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w ktérym produkt zostat zakupiony.

Urzadzenie zostato zaprojektowane, przetestowane wyprodukowane zgodnie nastepujacy-
mi warunkami:
D Bezpieczenstwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
D Wydajnosé: EN/IEC 61591; 1SO 5167-1;1SO 5167-3; 1SO 5168; EN/IEC 60704-1;
EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
D EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2;
EN/IEC 61000-3-3.

Sugestie dotyczace prawidtowego uzytkowania celu zmniejszenia wptywu na srodowisko:
Wiaczyc¢ okap na minimalne obroty w momencie rozpoczecia gotowania. Zostawi¢ go wia-
czony przez kilka minut po zakonczeniu gotowania. Zwieksza¢ obroty jedynie w przypadku
duzej ilosci dymu, pary oraz uzywac wysokich obrotéw tylko w ekstremalnych sytuacjach.
W razie potrzeby wymienic filtr/filtry weglowe, aby utrzymac dobra skutecznos¢ redukgji za-
pachow. W razie koniecznosci wyczyscic filtr/filtry przeciwttuszkowe, aby utrzymac dobra wy-
dajnosc filtra przeciwttuszczowego. Uzywac maksymalnej srednicy systemu wentylacyjnego
wskazanej w niniejszej instrukgji, w celu optymalizacji wydajnosci i minimalizacji hatasu.
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Urzadzenie mozna uzywac jako wyciag (odprowadzanie oparéw na zewnatrz) badz jako
pochtaniacz (opary sa filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia). Modele
okapdw, ktére nie posiadaja wentylatora wyciggowego, funkcjonujg wytacznie jako wyciag
i musza by¢ potaczone z urzadzeniem wyciggowym (nie zawartym w wyposazeniu).
Wskazowki dotyczace podfaczenia sa dostarczane razem z zewnetrznym urzadzeniem wy-
ciagowym.

OKAP PRACUJACY JAKO WYCIAG

Opary sg usuwane na zewnatrz rurg odprowadzajaca zamocowang do kotnierza faczeniowe-
go.

Srednica rury odprowadzajacej musi by¢ réwna $rednicy kotnierza taczeniowego. Uwagal
Rura odprowadzajgca nie jest dostarczona w komplecie z urzadzeniem i nalezy ja zakupic.

W czesci poziomej, rura musi mie¢ lekka inklinacje do géry (okoto 10°), tak aby utatwi¢ prze-
ptyw powietrza na zewnatrz. Jesli okap jest zaopatrzony w filtry weglowe, to musza one zo-
stac zdjete.

Podtaczy¢ okap do przewodu wentylacyjnego rura odprowadzajaca o srednicy odpowiadaja-
cej rozmiarowi wylotu z okapu (kotnierz taczeniowy).

Uzycie przewodéw o mniejszym przekroju powoduje zmniejszenie zdolnosci zasysania oraz
drastyczne zwiekszenie hatasliwosci okapu.

Producent, zatem, nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ten stan.

Uzywac jak najkrétszego przewodu odprowadzajacego opary.

Uzywac przewodu o jak najmniejszej liczbie zagie¢ (maksymalny kat zagiecia: 90°).

Unikac¢ radykalnych zmian przekroju przewodu.

Uzywac przewodu o jak najgtadszej powierzchni wewnetrznej.

Materiat przewodu musi by¢ zgodny z obowigzujagcymi normami.

OKAP PRACUJACY JAKO POCHtANIACZ

Aby uzywac okapu w tej wersji nalezy zainstalowac filtr weglowy. Mozna go kupic¢ u sprze-
dawcy.

Zasysane powietrze jest oczyszczane z ttuszczu i zapachdw zanim zostanie zwrécone do po-
mieszczenia przez kratki w gérnej ostonie komina.

INSTALACJA OKAPU

Minimalna odlegtos¢ miedzy powierzchnig, na ktérej znajduja sie naczynia na urzadzeniu
grzejnym a najnizsza czescig okapu kuchennego powinna wynosi¢ nie mniej niz 55cm w przy-
padku kuchenek elektrycznych i nie mniej niz 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub
typu mieszanego.

Jezeli w instrukgji zainstalowania kuchni gazowej podana jest wieksza odlegtos¢, nalezy do-
stosowac sie do takich wskazan.

Okap jest zaopatrzony w kotki mocujace odpowiednie do wiekszosci scian i sufitéw. Koniecz-
ne jest jednak zasiegniecie porady wykwalifikowanego technika, aby upewnic sie co do od-

v
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powiedniosci materiatéw w zaleznosci od typu $ciany lub sufitu. Sciana lub sufit musza by¢
odpowiednio mocne, aby utrzymac ciezar okapu.

UWAGA! Nie dokrecenie Srub oraz urzadzen mocujacych zgodnie z niniejszymi instrukcjami moze spowodowac
zagrozenia natury elektrycznej.

POtACZENIE ELEKTRYCZNE

Napiecie sieciowe musi odpowiada¢ napieciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w we-
wnetrznej czesci okapu. Okap wyposazony jest we wtyczke ktoérg, nalezy podtaczy¢ do
gniazdka zgodnego z obowiazujacymi normami i umieszczonego w tatwo dostepnym miej-
scu, réwniez po zakoriczonej instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podtaczeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawnosci jego dziata-
nia nalezy sie zawsze upewnic, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo zamontowany. Okap jest wyposazony
w specjalny przewdd zasilajacy.

W razie uszkodzenia tego przewodu, nalezy go kupi¢ w serwisie producenta lub u dostawcy
okapu.

DZIALANIE OKAPU

W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczegdlnie zanieczyszczone,
nalezy uzywac okapu ustawionego na najwyzsza predkos¢. Zaleca sie uruchomienie okapu 5
minut przed przystapieniem do gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go wiaczo-
nym jeszcze przez ok. 15 minut po zakoriczeniu gotowania.

Aby wybrac funkcje okapu wystarczy lekko wsisna¢ przycisk.

1 2 3
|

o o0 O 0O O

1. Wylaczenie okapu (OFF).

2. Wiaczanie okapu (ON) / Zwiekszenie predkosci
Predkosc¢ 1: 1
Predkosc¢ 2: 2
Predkosc 3: 3

3. ON/OFF $wiatet.

6
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KONSERWACJA

Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci czyszczenia lub konserwacji nalezy odtaczy¢ okap od zasi-
lania wyjmujac wtyczke z gniazdka lub wytaczajac gtowny wylacznik zasilania.

CZYSZCZENIE OKAPU

Okap nalezy czesto czysci¢, tak wewnatrz jak i na zewnatrz (przynajmniej z tg sama czestotli-
woscig, z ktdrag wykonuje sie czyszczenie filtréw ttuszczowych) przy uzyciu szmatki nawilzonej
tagodnymi srodkami. Nie nalezy uzywac srodkéw sciernych.

NIE STOSOWAC ALKOHOLU!

Uwaga! Nieprzestrzeganie przepisow dotyczacych czyszczenia urzadzenia i wymiany filtréow powoduje po-
wstanie zagrozenia pozarem. Zaleca sie zatem przestrzeganie podanych wskazowek.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia silnika lub poza-
ry wynikajace z nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz wzmiankowanych wyzej wskazo-
wek uzytkowania.

FILTR PRZECIWTLUSZCZOWY

Zatrzymuje czastki ttuszczu pochodzace z gotowania.

Musi by¢ czyszczony co najmniej raz w miesigcu (lub gdy wskaznik zanieczyszczenia filtrow
— jezeli wasz model okapu posiada wskaznik — informuje o koniecznosci jego wymiany), za
pomoca nieagresywnego $rodka czyszczacego, recznie lub w zmywarce w niskiej tempera-
turze i krotkim cyklu mycia. Podczas mycia w zmywarce metalowy filtr ttuszczowy moze sie
odbarwi¢, ale nie zmieniga sie jego charakterystyczne cechy filtrujace.

Aby wyjac filtr thuszczowy nalezy pociggnac za klamke sprezynowa.

FILTR WEGLOWY (TYLKO DLA WERS)I FILTRUJACE))

Zatrzymuje przykre zapachy pochodzace z gotowania.

Nasycenie filtra nastepuje po krétszym lub dtuzszym okresie uzytkowania zaleznosci od ro-
dzaju kuchni od regularnosci jaka jest wykonywane czyszczenie filtra ttuszczowego. Wktad
filtra powinien by¢ w kazdym razie wymieniony po uptywie nie wiecej niz czterech miesiecy.

WYMIANA OSWIETLENIA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek operacji zwigzanych z konserwacjg urzadzenia, nalezy
odtaczy¢ okap od zasilania energig elektryczna.

Uwaga! Nie dotykac zaréwek dopoki sa gorace.

Wymieni¢ uszkodzong zaréwke na inna tego samego typu zgodnie ze specyfikacjg znajdujaca
sie na etykiecie charakterystykilub w poblizu samej zaréwki na okapie. Okap zaopatrzony jest
w system o$wietlenia, ktéry bazuje na technologii LED. Zaréwki LED gwarantujg optymalne
oswietlenie, trwatos¢ 10 razy wieksza od lamp tradycyjnych i pozwalajg zaoszczedzi¢ 90%
energii elektrycznej.

~
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PRAWIDtOWE USUWANIE PRODUKTU (zuiyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Polska Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, ze produktu po uptywie okresu uzytkowania nie nalezy

wyrzuca¢zinnymi odpadami pochodzacymiz gospodarstw domowych. Zuzyty sprzet moze miec szkodliwy

E wptyw na Srodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalng zawartos¢ niebezpiecznych substancji, mie-

L SZ2NIN 0raz czgdci sktadowych. Mieszanie elektroodpadéw z innymi odpadami lub ich nieprofesjonalny

demontaz moze prowadzi¢ do uwolnienia substancji szkodliwych dla zdrowia i $rodowiska. Zuzyte urza-

dzenie nalezy dostarczy¢ do punktu odbioru zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania szcze-

gétowych informacji na temat miejsca oddawania odpaddw elektrycznych i elektronicznych uzytkownik powinien skon-
taktowac sie zgminnym punktem zbierania zuzytego sprzetu lub zaktadem przetwarzania zuzytego sprzetu.

Ll
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Zyczymy zadowolenia z uzytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do sko-
rzystania z szerokiej oferty handlowej firmy mm»nm)

AKCESORTA ﬂ )
| CZESCI ZAMIENNE KUPISZ NA X
mpmstrefa.pl 2 7 %)

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanowek, Polska
biuro tel.: (22) 3805200, serwis tel.: (22) 3805242, BDO: 000027599

WWW.MPM.PL
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