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La Specialista

ARTE

MACCHINA DA CAFFE
COFFEE MAKER
MACHINE A CAFE
KAFFEEMASCHINE
KOFFIEZETAPPARAAT
CAFETERA
MAQUINA DE CAFE
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EKSPRES DO KAWY
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Przed rozpoczeciem uzytkowania, nalezy uwaznie prze-
czyta¢ broszure, w ktdrej wskazano ostrzezenia dotyczace
bezpieczeristwa.

1.

11
Al
A2.
A3.
Ad.
AS.
Aé.
A7.

OPIS

Opis urzadzenia- A
Wytacznik gtowny (ON/OFF)
Przetacznik poziomu zmielenia
Pojemnik na ziarna
Pokrywa pojemnika na ziarna
Drzwiczki schowka na akcesoria
Pokrywka zbiornika na wode
Zbiornik na wode
A8. Kabel zasilajacy
A9. Lana pary
A10. Dozownik kawy
A11. Dysza goracej wody
A12. Gniazdo uchwytu na filtr do mielenia
A13. Wylot mtynka kawy
A14. Podstawka na mate filizanki
A15. Kratka na mate filizanki
A16. Kratka na filizanki/mug
A17. Podstawka kratki na filizanki/mug
A18. Wskaznik poziomu wody w tacce na skropliny
A19. Tacka na skropliny

1.2 Opis panelu sterowania - B

B1. Manometr

B2. Kontrolka,brak wody”

B3. Kontrolka,odkamienianie”

B4. Pokretto requlagji ilosci zmielonej kawy

BS. Przycisk wyboru T1lub 2 filizanek (do uzycia odpowiedniego
filtra kawy)

Przycisk,, 0K": przygotowanie napoju/potwierdzenie
Przycisk,,temperatura kawy”

Pokretto wyboru funkgji

« Espresso

+ Americano

+ Hot water (Goraca woda)

+ Odkamienianie

Przycisk,,para”: do wytworzenia pary

B6.
B7.
BS.

B9.

1.3 Opis akcesoriow -

(1. Uchwyt na filtr

Q2. Lejek dozownika (Dosing&Tamping Guide)

@3. Filtrna 1filizanke

(4. Filtrna 2 filizanki

(5. Pasek kontrolny twardosci wody,Total Hardness Test”
(6. Odkamieniacz

(7. Softballs (*Tylko w niektdrych modelach)
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(8. Dzbanek na mleko

9. Pedzelek do czyszczenia

€10. Igta czyszczenia do lancy pary

(11. Praska

(12. Podktadka do ubijania (* tylko w niekt6rych modelach)

1.4  Akcesoria do czyszczenia nie dofaczone,
zalecane przez producenta
Wiecej informacji na stronie Delonghi.com.

OEcoMultiClean Detergent
~— ——— EAN: 8004399333307
2. PRZYGOTOWANIE URZADZENIA
Wszystkie akcesoria umyc w letniej wodzie z pfynem do naczyn,
nastepnie:

1. Whozy( tacke na skropliny (A19) wraz z kratka na filizanki
(A16) i odpowiednia podstawka (A17) (rys. 1);

2. Wyjac zbiornik na wode (A7) (rys. 2) i napetnic go zimna
i czysta woda, uwazajac aby nie przekroczy¢ napisu MAX
(rys. 3).

3. Ponownie whozyc zbiornik na miejsce.

Uwaga:  Nigdy nie wiqczac urzqdzenia bez zbiornika Jub, gdy nie ma w nim

wody.

Zwroc uwage: Zaleca sie jak najszybsze ustawienie twardosci wody zgodnie z proce-
durq opisanq w rozdziale 7. Menu ustawieri”.

3. PIERWSZE WtACZENIE URZADZENIA

1. Wiozy¢ wtyczke do gniazdka. Wcisnac gtéwny wytacznik
(A1) (rys. 4);

2. Umiesci¢ pod dysza wody (A11) pojemnik o minimalnej
pojemnosci 100 ml (rys. 5);

3. Wdsnac przycisk OK (B6) (rys. 6): rozpoczyna sie wytwarza-

nie i zostaje automatycznie przerwane. Opréznic pojemnik.
Przed rozpoczeciem uzytkowania ekspresu, nalezy przeptukac
jego wewnetrzne obwody. Postepowac nastepujaco:

4. Whozyc filtr kawy (C3) lub (C4) do tyzki uchwytu na filtr(C1)

5. Zaczepi¢ tyzke uchwytu na filtr (C1) wraz z filtrem w eks-
presie: w celu prawidtowego zaczepienia, wyréwnac raczke
tyzki z symbolem ,INSERT” (rys. 7) i przekreci¢ uchwyt w
prawo, az do ustawienia na pozycji,CLOSE”;

6. Ustawi¢ pojemnik pod tyzka uchwytu na filtr i lanca pary
(A9);

7. Wdsnac przycisk OK (B6): rozpoczyna sie wytwarzanie;

8. Po zakorczeniu wytwarzania, wcisnac przycisk pary (B9)

(rys. 8) i przez kilka sekund wytwarza¢ pare, aby wyptukac
obwdd: dla uzyskania idealnego wytwarzania pary, zaleca
sie 3 lub 4 krotne powtdrzenie takiej czynnosci. Umozliwi to
usuniecie wody z rurki przed wytworzeniem pary.

Urzadzenie jest gotowe do uzycia.
Zwrocuwage:  plukanie wewnetrznych obwoddw jest zalecane rowniez w przy-
padku dhugiego okresu niestosowania urzqdzenia.



Przy pierwszym uzyciu nalezy zaparzy¢ 4-5 kaw celem uzyska-
nia zadowalajacego efektu: zwrci¢ szczegdlng uwage na dawke
kawy mielonej w filtrze ((C3) lub (C4)) (patrz instrukcje w para-
grafie, 4.1 Etap 1- Mielenie (grinding)").

Postepowac jak wskazano w rozdziale,,,Idealna dawka

1

4, PRZYGOTOWANIE KAWY

4.1 Etap1- Mielenie (grinding)

1. Wsypacziarna do pojemnika (A3) (rys. 9). Zaleca sie wsypa-
nie tylko niezbednejilosci ziaren do przygotowania wybra-
nego napoju: w ten sposéb stosuje sie zawsze Swieza kawe;

2. Stopieri zmielenia jest fabrycznie ustawiony na 5 (Sredni

stopieni zmielenia). Jezeli wynik nie bedzie zadowalajacy,
wyregulowa¢ poziom na podstawie osobistego smaku i
rodzaju kawy (regulacji nalezy dokonac podczas dziatania
miynka) (rys. 10).
Zwroc uwage: Dia wiekszosci rodzajow kawy zaleca sie stopien
Zmielenia w zakresie od 3 do 6. Rezultatem mielenia ze stopniem 1
lub 2 jest bardzo drobna kawa, do uzycia tytko w przypadku szcze-
gdinego typu kawy (jasno palona) lub w przypadku zauwazenia
niezbyt wysokiej jakosci kawy i wynikajqce ze zuzycia zaren (zbyt
grubo zmielona).

3. Whozyc jeden z filtrow kawy (C3) lub (C4) do uchwytu filtra
(C1). Weisna¢ przycisk Ls= (B5), aby wybrac przygoto-
wanie 1 lub 2 filizanek: taki wybér podwaja réwniez ilos¢
przygotowanej kawy espresso.

4. Wyregulowac pokretto ilosci (B4) poczynajac od minimal-

nej pozydji (rys. 11).
Przy pierwszym uzyciu, pozostawic pokretto na pozycji min. Na
poczatku, normalne jest ze trzeba wykonac kilka préb w celu
znalezienia idealnego wyregulowania. Zalecamy rozpoczecie od
ustawien fabrycznych, nastepnie, w razie koniecznosci, zmiane
zgodnie ze wskazowkami z paragrafu, Wyregulowac ilos¢ kawy
mielonej w filtrze”.

5. Zaczepi¢ lejek dozownika (C2) w uchwycie na filtr: 1
wisnag; 2 przekrecic, az do zablokowania (rys. 12).

6. Zatozyc uchwyt na filtr na wylocie mtynka do kawy (A13)
(rys. 13).

7. Docisna¢ uchwyt na filtr, az do ustyszenia  Klikniecia” (rys.

14), nastepnie puscic: rozpocznie sie mielenie, ktdre zosta-
nie nastepnie automatycznie przerwane.
Zwréc uwage: JeZeli zechce sie recznie przerwac mielenie, wy-
starczy ponownie nacisnq¢ na uchwyt na filtr (do momentu usty-
szenia Klikniecia).
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Wyregulowadilos¢ kawy mielonej w filtrze
CIEMNy,

A‘QE ON/

Zakres
mielenia
extra
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Kazdy rodzaj ziaren daje inny rezultat podczas mielenia i z tego
powodu, na poczatku requlacji dawki jest wymagana szczegdlna
uwaga.
llustracja przedstawia wskazowki na temat sposobu regulacji
dawki, w zaleznosci od koloru palenia: nalezy je zastosowac jako
punkty wyjsciowy, ale moga sie zmienia¢ w zaleznosci od sktadu
ziaren kawy.
1. Ustawi¢ dawke (aby dojs¢ do oznakowania wyttoczonego
wewnatrz filtra) poczynajac od minimalnej pozydji. Cyfry
na pokretle s3 praktycznym wskaznikiem do zaznaczenia
po osiagnieciu idealnej dawki w filtrze. Cyfry nie odpowia-
daja ustawieniom mtynka kawy, jednostkom miary (g / 0z)
ani czasowi mielenia.
Odnoszac sie do koloru palenia stosowanej kawy, powoli
obréci¢ pokretto.

4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping)

1. Pozmieleniu, wyja¢ uchwyt na filtr (rys. 15).

2. Lekko uderza¢ w lejek dozownika (C2), aby wyréwnac
zmielong kawe.

3. (Tylko w niektorych modelach): umiesci¢ filtr w odpowied-
nim gniezdzie na podktadce do ubijania (C12) (rys. 16).

4. Ubi¢ kawe, uzywajac odpowiedniej praski (C11) (rys. 17).

5. Wyjac lejek dozownika przekrecajac go w lewo i pociagajac
do gory (rys. 18) i sprawdzi¢, czy dawka jest prawidtowa
(patrz paragraf,,,Idealna dawka™).

6.  Zaczepic uchwyt na filtr na dozowniku kawy (A10) (rys. 19).

Iwrocuwage: Ewentualne resztki kawy pozostate po ubijaniu
na krawedziach filtra, pod zadnym wzgledem nie wptywajq na
jakos¢ parzenia i w zwiqzku z tym na koricowy rezultat.

»dealna dawka”
Wewnatrz filtréw kawy znajduje sie wypukta linia: odpo-
wiada jej idealna dawka odpowiada;



Idealna

Upewnic sie, ze po ubiciu kawa znajduje sie na poziomie.
Przed uzyskaniem idealnej dawki, moze sie okaza¢ koniecz-
ne kilkukrotne wyrequlowanie pokretta (B4).

Jezeli ekstrakcja kawy jest zbyt staba lub zbyt mocna, a
dawka znajduje sie w zakresie idealnej dawki, wyregulo-
wac drobniejszy lub grubszy stopiert zmielenia (patrz 4.1
Etap 1 - Mielenie (grinding)”). Jezeli ekstrakcja kawy jest
zbyt mocna (wytwarzanie zbyt wolne), stopien zmielenia
musi by¢ grubszy. Jezeli ekstrakcja kawy jest zbyt staba
(wytwarzanie zbyt szybkie), stopien zmielenia musi by¢
drobniejszy.

4.3 Etap 3 - Parzenie (brewing)

1. Wybrac temperature (rys. 20) (patrz,,Temperatura przygo-
towania kawy”).

Wybrac zadany napdj (rys. 21). Jezeli napdj zostat zapro-
gramowany (patrz rozdziat, 6. Zaprogramowac ilosci napo-
j6w”), jego kontrolka szybko miga.

Weisnac OK (B6), aby rozpoczac parzenie (rys. 22) (wstepne
parzenie i parzenie). Wytwarzanie kawy zostanie przerwa-
ne automatycznie.

Temperatura przygotowania kawy

Temperatura wody jest kontrolowana podczas catego cyklu pro-
cesu przygotowywania w celu zagwarantowania stabilnosci na
etapie ekstrakcji. Specialista Arte oferuje 3 temperatury parze-
nia*, ktére odpowiadaja zakresowi od 92° do 96°C.

W zaleznosci od rodzaju i palenia ziaren zaleca sig rézng tem-
perature: ziarna Robusta wymagaja niskiej temperatury; ziarna
Arabica wysokiej. Dotyczy to rowniez ziaren o ciemnym kolorze
palenia lub ziarna palone.

Poziom Odpowiadajaca Poziom palenia
temperatury kontrolka
MIN. Ciemny
L} 8
SRED. Srednio-ciemny
L] -
s 8
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MAKS. Jasno - Sredni

—

*  Taka temperatura odnosi sie do wody w thermoblock. Jest
wiec rozna od temperatury napoju w filizance lub od tem-
peratury zmierzonej, gdy napdj wyptywa z dysz uchwytu
na filtr.

5. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJOW MLECZNYCH

5.1 Spieni¢ mleko

Wlac do dzbanka (C8) ilos¢ mleka, ktére chce sie podgrzac/
spieni¢, pamietajac, ze objetos¢ mleka zwiekszy sie 2 lub 3
razy (rys. 23). Aby uzyskac bardziej gesta i obfita pianke,
powinno sie uzywac krowiego mleka z lodéwki (okoto 5°
0.

My LatteArt

Y

2R

Ustawi¢ dzbanek pod lanca pary i wcisna¢ przycisk pary
(B9) (rys. 24).

Aby spieni¢ mleko, umiesci¢ lance pary (A9) na powierzchni
mleka: w ten sposdb powietrze wymiesza sie z mlekiem i
para.

Utrzymywac lance pary na powierzchni, pamietajac aby
nie dostato sie zbyt duzo powietrza, ktdre doprowadzi do
powstawania duzych pecherzy.

Zanurzy¢ lance pary pod powierzchnia mleka: w ten spo-
s6b wytworzy sie wir. Po osiggnieciu zadanej temperatury,
ponownie wcisnac przycisk pary i przed usunieciem dzban-
ka z mlekiem poczekac, az wytwarzanie pary zostanie
przerwane.

Barman radzi:

Zimne mleko jest lepsze. Zawsze uzywac zimnego
mleka prosto z lodowki.

Dla uzyskania lepszego rezultatu, nalezy zawsze wiozy¢
dzbanek z mlekiem do lodowki.

Thuste mleko gwarantuje idealny rezultat. Rezultat i struk-
tura pianki s3 zalezne od rodzaju zastosowanego mleka
krowiego lub napojéw roslinnych.

Po spienieniu mleka, usunac pecherzyki delikatnie przekre-
cajac dzbanek na mleko.




Czyszczenie lancy pary

7. MENU USTAWIEN

1. Po kazdym uzyciu, usuna¢ resztki mleka z dyszy pary (rys. 1. Wejs¢ do menu:

25) za pomocg szmatki. W celu dogtebnego wyczyszczenia, . -
zaleca sie zastosowanie Eco MultiClean: gwarantuje higie- Réwnoczesnie  weisnac -
ne, usuwajac biatka i thuszcze 2 mleka i mozna go stosowa¢ | na 3 sekund ( )% )
do czyszczenia catego ekspresu. 2. Wybrac ustawienie do wyregulowania

2. W celu doktadnego wyczyszczenia dyszy (rys. 8) wytworzy¢ rmericano
przez kilka sekund pare.

, . , Espresso Hot water

3. Poczekac¢ na ostygniecie dyszy: aby zagwarantowac sku- = = &p
tecznosc dyszy, uzy¢ igty czyszczenia (C10) w celu utrzymy- =, =
wania wolnego otworu (rys. 26).

6. ZAPROGRAMOWAC ILOSCI NAPOJOW [

1. Przygotowac urzadzenie do wytworzenia 1 lub 2 filizanek
napoju, az do zaczepienia uchwytu na filtr (C1) wraz z fil- Odpowiadaja- | Ustawi¢ |  Wcisna¢ Ponownie
trem (C3) lub (C4) i kawg mielona. ce ustawienie | na =& weisnaé = &

2. Przekreci¢ pokretto (B8) w celu wybrania napoju do , aby zmieni¢
zaprogramowania. ustawienie

3. Przytrzymac wcidniety przycisk OK (B6), dopdki urzadzenie —
nie wytworzy 7adanej ilosci: kontrolka przycisku OK miga Wigazysie | — & = Nie
na pomarariczowo, potwierdzajac tryb programowania. , espresso (I;ontrgll;a —

4. Po osiagnieciu zadanej ilosci, pusci¢ przycisk OK: ilos¢ zo- auza wstgpne- odpowlada- | n:

agnieau zqdanc) pusac przy go parzenia (=P jaca aktualnie | — 8 =»1s
stata zaprogramowana.
o, . wybranemu [ _

ZW"""_Wage- o o ) ustawieniu | — {§ -

+ Moznazaprogramowac napoje, ale nie da sie zaprogramowac — 2s
wytwarzania pay. o Waayse | — I
Programowanie zmienia ilosci napojow, ale nie ilos¢ zmielo- Dodatkowa tontolka | = =1
nej kawy. regulacja Americano | gdpowiada- zakres
W momencie wyboru zaprogramowanego napoju, dana kon- | stopnia jaca aktualnie
trolka krdtko miga. zmielenia wybranemu & =7
Napoje ,X2” mogq by¢ programowane oddzielnie. ustawieniu zakres

Kawa llos¢ust. | llos¢ mozliwa do = I
fabrycznie | zaprogramowania —_
Espresso | ~35] od =15 do =90 ml Wiaczy sie minut
(=) kontrolka [ —
Auto Hotwater | odpowiada- | == &
ESPreS;O =70 ml od =30 do =180 ml wylaczenie & jaca aktualnie s
Q X2 wybranemu godz.
Americano | =120ml « espresso: od =15 do ~90 ml ustawieniu | = I3
P . woda: od =25 do =150 ml =3
godz.
Americano | =240 ml « espresso: od ~30 do =180 ml ->
@] + woda: od 50 do 2240 ml
X2
Hot water ~ =1 ~
@) 250 ml od ~65 do =300 ml
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- 8--) stodka
Whaaysie |~
kontrolka | e f°
Twardos¢ |5§| odpowiada- | -
wody A jaca aktualnie $rednia
wybranemu | o= &
ustawieniu | —— =
twarda
/Bardzo twarda

3. Zapisac nowe ustawienia wciskajac OK (B6)

Zwrocuwage: Po 30 sekundach nieaktywnosci urzqdzenie au-
tomatycznie wychodzi z menu ustawien.

7.1 Reset do ustawien fabrycznych

1. Wejs¢do menu:

Réwnoczesnie weisnac na 3
sekund

2. Reset do ustawien fabrycznych

I
ol =

©)

Przytrzymac weisniety
przyciski pary (B9) przez 3

sekundy.

Kontrolka OK (B6) krétko miga, potwierdzajac reset.

8. (ZYSZCZENIE URZADZENIA
Uwaga!
Do czyszczenia urzadzenia nie uzywac rozpuszczalnikow,
Sciernych Srodkow czyszczacych lub alkoholu.
Do usuwania kamienia osadowego lub osadéw z kawy nie
nalezy uzywa¢ metalowych przedmiotéw, mogtyby one
zarysowac metalowe lub plastikowe powierzchnie.
W przypadku nieuzytkowania przez okres dtuzszy niz jeden
tydzien zaleca sie, przed ponownym uzyciem ekspresu,
przeprowadzenie ptukania.
Niebezpieczeristwo!
Podczas mycia nigdy nie zanurzac urzadzenia w wodzie:
jest to urzadzenie elektryczne.
Przed przystapieniem do czyszczenia czedci zewnetrznych
wylaczyc urzadzenie, wyjac wtyczke z gniazdka pradu i po-
czekac, az urzadzenie wystygnie.
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9. (ZYSZCZENIE MtYNKA DO KAWY

1. Wyczyscic obszar zaczepienia za pomoca pedzelka (C9) (rys.
27).

2. Uzywajac pedzelka wyczysci¢ prowadnik kawy (rys. 28).

Skuteczne mielenie

Zama s podatne na zuzycie. W zwiazku z tym, w celu osiagnie-
cia idealnej dawki, nalezy z czasem przekrecic pokretta (B4) w
kierunku wyzszych cyfr. Gdy dojdzie sie do ustawienia w zakresie
od 30 do 40, nalezy ustawic extra zakres mielenia (patrz rozdziat
,1. Menu ustawien” -, Zakres mielenia extra”).

Gdy ilos¢ zmielonej kawy zmniejszy sie, zwrdcic sie do centrum
serwisowego w celu wymiany zaren: ponownie wyregulowac
mtynek wchodzac do menu ustawieri i wybierajac pierwszy
zakres requlagji extra zmielenia. Nastepnie przekrecic pokretto
requlagji ilosci (B4) na pozycje Min. i wyrequlowac dawke, jak w
przypadku pierwszego uzycia (patrz,Idealna dawka”).

10. TWARDOSCWODY

Kontrolka [ (B3) odkamieniania wlacza sie po ustalonym
wezesniej okresie dziatania, ktdry zalezy od twardosci wody.
Mozna zaprogramowac urzadzenie na podstawie rzeczywistej
twardosci wody z sieci, redukujac w ten sposéb koniecznos¢ od-
kamieniania (patrz rozdziat, 7. Menu ustawien”).




Wyja¢ z opakowania dotaczony do urzadzenia pasek kon-
trolny, TOTAL HARDNESS TEST" (C5).

2. Catkowicie zanurzyc pasek w szklance wody na okoto jedna
sekunde (rys. 29).
3. Wyjac pasek z wody i lekko wstrzasnac (rys. 30).
Wynik Testu Twardosciwody | Przycisk | Poziom
(B7)
p— 1
[T | 6 |
woda
T | =& 2
= 8 woda
Sredniej
twardosci
I mEW| —|
— § woda
_ NN tarda
lub bardzo
twarda

4.

Ustawi¢ urzadzenie, jak wskazano w rozdziale ,7. Menu
ustawieri”.

11. JAKUZYWAC SOFTBALLS (TYLKO W

NIEKTORYCH MODELACH)

Softballs (C7) jest nowoczesnym system, ktdry wydtuza zywot-
no$¢ urzadzenia, nie wptywajac na jakos¢ wody i gwarantujac
parzenie kremowej i aromatycznej kawy. Aby zoptymalizowac
skutecznos¢ dziatania, przed uzyciem pozostawic Softballs na
cata noc w wodzie.

1.
2.
3.

4.

Wyjac Softballs z opakowania (rys. 31).
Wyptukac pakiet Softballs pod biezaca woda (rys. 32).
Zanurzy¢ woreczek w zhiorniku na wode (A7) (rys. 33).

33 34

Wymienia¢ woreczek Softballs co 3 miesiace (rys. 34).
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12. ODKAMIENIANIE

Uwaga!

Przed uzyciem, przeczytac instrukgje i etykiete odkamieniacza
(C6), znajdujace sie na jego opakowaniu.

Zaleca sie stosowanie wytacznie odkamieniacza firmy
De’Longhi. Uzycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak
rowniez niereqularnie wykonywane odkamienianie moze
doprowadzi¢ do usterek, ktérych gwarancja producenta nie
obejmuje.

Odkamieniacz moze uszkodzi¢ delikatne powierzchnie.
W razie przypadkowego rozlania, nalezy go natychmiast
wytrzec.

Aby przeprowadzi¢ odkamienianie

Odkamieniacz | Odkamieniacz De’Longhi
Pojemnik Objetosc 2 litry
(zas ~40min

Whaczenie sie kontrolki || (B3) wskazuje koniecznosc prze-
prowadzenia odkamieniania. W kazdej chwili mozna uakty-
wnic odkamienianie.

Wyjac i oproznij tacke na skropliny (A19), ponownie wiozy¢
na miejsce.

Oprozni¢ zbiornik na wode (A7). (Jezeli s obecne, wyjac
softballs i umiescic je w szklance z woda do momentu po-
nownego whozenia po zakoriczeniu odkamieniania)

Wlac do zbiornika na wode odkamieniacz (C6), do pozio-

mu ﬁ A (opakowanie 100 ml), zaznaczonego wewnatrz
zhiornika (rys. 35).

Dolac¢ wode (1 litr) do poziomu O3 (rys. 36). Ponownie
wiozy¢ zbiornik na wode do urzadzenia.

EcoDecalk| ©

6.  Przekrecic pokretto (B8) na || (rys. 37): Wtaczy sie kontro-

Ika OK w kolorze pomarariczowym, a kontrolka || zacznie
migac.



37

38

Upewnic sie, ze uchwyt na filtr (C1) nie jest zaczepiony i
umiesci¢ pojemnik pod dozownikiem kawy (A10), dysza
wody (A11) i pod lanca pary (A9) (rys. 38).

Przytrzymac wcisniety przez co najmniej 3 sekundy przyci-
ski OK (B6): miga kontrolka OK.

Uruchomi sie program odkamieniania i z dysz wyptynie
woda. Program odkamieniajacy wykonuje automatycznie
calq serie ptukan, w celu usuniecia kamienia z ekspresu , az
do opréznienia zbiornika.

Wytwarzanie zostanie przerwane, a kontrolka OK stanie sie
biata. W tym momencie nalezy przeprowadzi¢ cykl ptukania:

10.

1.

Oprozni¢ zbiornik uzyty do zebrania ptynu odkamieniajace-
go i ponownie umiesci¢ go pod dyszami.

Wyja¢ zbiornik na wode, oproznic go z ewentualnych resz-
tek roztworu odkamieniajacego, wyptukac go i napetnic
Swieza wodq do poziomu MAX (rys. 39). Ponownie wtozy¢
zbiornik na miejsce.

39

Waisnac przycisk OK: uaktywni sie ptukanie.
Po zakoriczeniu ptukania, wytwarzanie zostanie przerwa-

12.
13.
ne: miga czerwona kontrolka || a kontrolka OK wytacza
sie.
Opréznic pojemnik uzyty do zebrania wody z ptukania.
Wyjac i oproznij tacke na skropliny (A19), ponownie wiozy¢
na miejsce.
Wyjac i napetni¢ Swieza woda zbiornik; ponownie go whozy¢
na miejsce. (Jezeli obecne, wyptukac softballs pod biezaca
woda i whozy( je do zbiornika).
17. Przekrecic pokretto wyboru funkgji (B8) na jeden z napojéw.
Urzadzenie jest gotowe do uzycia.
Zwrd¢ uwage:
W kazdej chwili mozna uaktywni¢ cykl odkamieniania
(nawet, jezeli dana kontrolka nie jest jeszcze wiaczona).
Jezeli odkamieninie zostato uaktywnione przez przypadek,
weisna¢ na 10 sekund przycisk OK; ptukanie nie moze by¢

14.
15.

16.

przerwane.
13. ZNACZENIE KONTROLEK
KONTROLKI ZNACZENIE KONTROLEK CZYNNOSC
Wszystkie kontrolki migaja krotko Wiaczanie urzadzenia Autodiagnostyka

Nastapito pierwsze wiaczenie urzadze-
nia i konieczne jest napetnienie ob-
wodu wodg

Postepowac jak wskazano w rozdz. “3.

Pierwsze wiaczenie urzadzenia”

O—K Stafa

Amﬁa)no
OK Espresso &= Hot water
+ &2 = €

Stata

(Kontrolki __JC3i 8 przedstawiaja

odpowiednie wybory)

Urzadzenie do

wytwarzania

jest  gotowe

Przygotowac urzadzenie i przystapic do przy-

gotowywania napoju
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KONTROLKI

ZNACZENIE KONTROLEK

CZYNNOS$C

~OK

Z=C Migajaca

Urzadzenie nagrzewa sie

Poczekac na osiagniecie temperatury ideal-
nej do wytwarzania

o@ = stata

Niewystarczajaca ilos¢ wody w zbiorniku
(A7) lub zhiornik na wode jest niepraw-
idtowo zatozony

Napetni¢ zbiornik lub wyjac go i ponownie,
prawidtowo wiozy¢

S
o —
I N\

(hee sie przygotowac napdj, ale zbiornik na
wode (A7) jest pusty

Napehnic zbiornik wodg

Ziarna s zbyt drobno zmielone i dlat-
ego kawa wyptywa zbyt wolno i nie do
korica

Wyja¢ uchwyt na filtr (C1), powtérzy¢
czynnosci w celu przygotowania kawy, pa-
mietajac o wskazowkach z par.,4.1 Etap 1-
Mielenie (grinding)”i,4.2 Etap 2 - Ubijanie
(tamping)”

Migajaca Filtr kawy (C3) lub (C4) jest zatkany | Wyplukac filtry pod biezaca woda

Zbiornik (A7) jest whozony nieprawidto- | Lekko docisna¢ zbiornik, aby otworzy¢
wo i jego zawory s zamkniete zawory
Kamien wewnatrz obwodu | Przeprowadzi¢ odkamienianie, jak wskazano
hydraulicznego w rozdz. “12. Odkamienianie”

— X2 Wybrano przygotowanie 1 filizanki Przygotowanie (od mielenia po wytwarza-

nie) jest ustawione na zaparzenie 1 filizanki
e X1 stala
@ X2 Stala Wybrano przygotowanie 2 filizanek Przygotowanie (od mielenia po wytwarza-
w1 nie) jest ustawione na zaparzenie 2 filizanek

_8 =8 =8

Wybrac jedng z dostepnych temperatur

Patrz “Temperatura przygotowania kawy”

Stata - kolor czerwony

MIN. SRED. MAKS.
Stata
N 7 Alarm ogélny Wytaczy¢ urzadzenie i poczeka¢ 10 minut
L przed jego ponownym wigczeniem. Jeze-
-§ —\— li problem trwa, zwrdci¢ sie do centrum
L. serwisowego.
Migajaca
& Jest wybrana i trwa funkcja pary Po kilku sekundach urzadzenie wytwarza pare
NS
— a——
7 N
Migajaca
3] [— Nalezy przeprowadzi¢ odkamienianie | Przeprowadzi¢ odkamienianie, jak wskazano
At w rozdz.“12. Odkamienianie”

(&

Migajaca - Stata

o |z¢ 7
Le‘\“o IZE — OKr o

n\‘\“‘a‘\—

Zostato wybrane odkamienianie

Wcisna¢ OK, aby rozpocza¢ odkamienianie
lub przekrecic pokretto na jeden z napojow

9
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2
g = NOK ge®
) 7N
Migajace

KONTROLKI INACZENIE KONTROLEK CZYNNOSC
R Le‘\@‘\l; 7 OK /hwt‘t“owTrwa odkamienianie: z urzadzenia wy- | Kontynuowac do zakoriczenia cyklu odkami-
% N —/-3' dobywa sie roztwor odkamieniajacy eniania (patrz“12. Odkamienianie”)
Migajace

Y
WO s - >
(,19‘ |§§:t-\— OK o

(G
Migajaca - Stata

Zakoriczytem pierwszy etap cyklu od-
kamieniania: teraz nalezy przeprow-
adzic ptukanie.

Weisnac OK, aby rozpocza¢ ptukanie.

Urzadzenie przystepuje do ptukania,
ktdre koriczy cykl odkamieniania.

Kontynuowac do zakoriczenia cyklu odkami-
eniania (patrz“12. Odkamienianie”)

14. NIEPRAWIDEOWOSCI

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

W tacce na skropliny (A19) znajduje sie
woda

Jest to normalne dziatanie wewnetrznych
obwoddw urzadzenia

Regularnie oprézniac i czysci¢ tacke na
skropliny

Kawa espresso nie wyptywa

Brak wody w zbiorniku (A7)

Napehnic zbiornik

Kontrolka OK (B6) jest wt3czona, wska-
zujac ze obwdd kawy lub obwdd pary
jest pusty

Weisna¢ przycisk odpowiadajacy kon-
trolce OK w celu napetnienia obwodu

Filtr (C3) lub (C4) jest zatkany

Wyptukac filtry pod biezaca woda

Ziarna s zbyt drobno zmielone

Wyregulowac dawke i stopier zmielenia

Ibiornik (A7) jest Zle umieszczony i zawo-
ry znajdujace sie na dnie s3 zamkniete

Delikatnie docisna¢ zbiornik, aby ot-
worzy¢ znajdujace sie na dnie zawory

Kamien obwodu

hydraulicznego

wewnatrz

Przeprowadzi¢ odkamienianie, jak wska-
zano w rozdz.”12. Odkamienianie”

Nie mozna zaczepi¢ uchwytu na filtr (C1)
na urzadzeniu

Kawa mielona nie zostata ubita lub jest
jejzaduzo

Powtdrzy¢ etap 1 (rozdziat , 4. Przygoto-
wanie kawy”) uzywajac mniejszej ilosci
kawy. Jezeli uzywa sie filtra 1 filizanki,
upewnic sie, ze jest wiczona kontrolka
1X(BS).

Kawa espresso kapie z brzegow uchwytu
na filtr (C1) zamiast z otworéw

Uchwyt na filtr nie jest prawidtowo
zaczepiony

Prawidtowo zaczepic uchwyt na filtr (rys.
19)

Uszczelka  dozownika kawy stracita
elastycznosc lub jest brudna

Zwrdcic sie do centrum serwisowego w
celu wymiany

Filtr (C3) lub (C4) jest zatkany

Wyptukac filtry pod biezaca woda
Wyregulowac ustawienia mielenia

Pianka na kawie jest jasna (kawa wypty-
wa z otworu szybko)

Nalezy sprawdzi¢ ustawienia urzadzenia

Patrz wskazowki w paragrafie “,Idealna
dawka™

Pianka na kawie jest ciemna (kawa
wyptywa z otworu powoli)

Nalezy sprawdzi¢ ustawienia urzadzenia

Patrz wskazowki w paragrafie “,Idealna
dawka"

9
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PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Po zakoriczeniu odkamieniania, urzadze-
nie wymaga kolejnego ptukania

Podczas cyklu ptukania, zbiorik (A7) nie
zostat napetniony do poziomu MAX

Powtdrzy¢ ptukanie (patrz rozdz. “12.
Odkamienianie”)

Urzadzenie nie mieli kawy

Wewnatrz mtynka do kawy znajduje sie
obce ciato

Ustawi¢ przetacznik (A2) na pozyqi 8 i
za pomoc odkurzacza usuna¢ ziama az
do opréznienia i wyczyszczenia pojem-
nika na ziarna (A3). Jezeli problem trwa,
Zwrdci¢ sie do centrum serwisowego

Jezeli chce sie zmienicilos¢ kawy

« Powinno sie wsypac do pojemnika na
ziara (A3) tylko ilos¢ ziaren niezbed-
nych do uzycia

« W celu oprdznienia pojemnika, usuna¢
jego zawartos¢ za pomocg odkurzacza
lub zmieli¢ wszystkie znajdujace
sie w nim ziama, az do catkowitego
opréznienia.

« Wsypac nowy rodzaj ziaren

« Jezeli po zmieleniu nie osiagnie sie
Lidealnej dawki’, postepowac jak w
przypadku pierwszego uzycia

Po zmieleniu, filtr kawy (C3) lub (C4) jest
pusty

Prowadnik kawy w mtynku jest zatkany

Wyczysci¢ jak wskazano w rozdz. 9. Czysz-
czenie miynka do kawy”

Po zmieleniu, kawa w filtrze (C3) lub (C4)
nie osiaga,idealnej dawki”

Nalezy wyregulowac ilos¢ zmielonej
kawy

Wyregulowac ilos¢ za pomoca odpo-
wiedniego pokretta (B4), stosujac sie do
wskazowek z par. ,,Idealna dawka™’ Jezeli
pokretto znajduje sie juz na pozycji maks.,
postepowa¢ jak wskazano w sekgji ,7.
Menu ustawie” - ,Dodatkowa regulacja
stopnia zmielenia”

Uzyto filtra 2 filizanek (C4)

Sprawdzic, czy jest wiaczona kontrolka
X

1 czasem zarna ulegaja zuzyciu

Zwréci¢ sie do centrum serwisowego
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