Notatki Instrukcja montazu i uzytkowania

Okap kuchenny do zabudowy:

RIGELO 60 BLACK
RIGELO 60 WHITE
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Notatki
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Szanowni Klienci,

Gratulujemy Panstwu dokonania trafnego wyboru i zyczymy wiele
satysfakcji w eksploatacji nowego okapu.
Nasze urzadzenia prezentujg nie tylko dojrzalg technike, ale takze funkcjonalno$e,
innowacyjne wzornictwo i przemyslane rozwigzania konstrukcyjne.
Prosimy 0 uwazne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcja a takze o
przestrzeganie zawartych w niej regut bezpieczenstwa uzytkowania.
Zesp6l Firmy GLOBALO MAX

Dla zapewnienia Panstwu maksymalnego bezpieczenstwa w uzytkowaniu
zakupionego urzadzenia, najwazniejsze tre$ci niniejszej instrukcji zostaly
wyroznione nastgpujacymi symbolami:

A Symbol UWAGA, wskazuje na mozliwe niebezpieczenstwa w uzytkowaniu

okapu. Dla wlasnego bezpieczenstwa, wskazowki oznaczone tym symbolem
nalezy bezwzglednie przestrzegad!

Centrala Firmy

GLOBALO MAX Krzysztof Blazowski
ul. Makow 10
38-500 Sanok
Polska

Tel.: +48 13 49 27 560
Fax: +48 13 49 27 580
Kom.:+48 661 117 112

http://www.globalo.pl
e-mail: biuro@globalo.pl
Serwis:
Tel.: 448 13 49 27 560

Kom.: +48 609 055 660
email: serwis@globalo.pl


http://www.globalo.pl/
mailto:biuro@globalo.pl

/\ Ostrzezenie, nalezy zwroéci¢ szczegélna uwage na wyrézniony
zapis.

Ogolne warunki bezpieczenstwa i montazu

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy zachowaé, aby moc z niej
skorzysta¢ w kazdej chwili.

Nalezy zapozna¢ si¢ z treScig niniejszej instrukcji obstugi, ktora
zawiera dokladne informacje dotyczace instalacji, montazu
I konserwacji okapu.

Okap moze r6zni¢ si¢ pod wzgledem wygladu od okapu
przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia
dotyczace obslugi, konserwacji 1 montazu okapu pozostaja
niezmienione.

Nie nalezy dokonywa¢ zmian elektrycznych czy mechanicznych w
okapie.

Nie nalezy podiacza¢ urzadzenia do sieci przed ukonczeniem
montazu.

Wszelkie czynnos$ci montazowe 1 konserwacyjne nalezy wykonywac
w rgkawicach ochronnych.

Nie nalezy uzywa¢ okapu bez prawidtowo zamontowanego filtra.
Montaz niezgodny z niniejsza instrukcja obslugi moze powodowac
zagrozenie porazeniem elektrycznym.

Pod okapem kuchennym nie wolno uzywac otwartego ognia.

Positki przygotowywane na bazie thuszczu powinny by¢ stale
nadzorowane, gdyz przegrzany ttuszcz moze si¢ tatwo zapalic.
Zasysane powietrze przez okap nie moze by¢ odprowadzane do
kanatu kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z urzadzen
spalajacych gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapow z obiegiem
zamknigtym).

INFORMACJE O GWARANCJI

GLOBALO MAX pokrywa w okresie 2 lat od daty sprzedazy produktu wszystkie
koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi. Z
gwarancji wylaczone sg zardwki, bezpieczniki i filtry oraz wszelkiego rodzaju
uszkodzenia, ktore powstaty wskutek blgdnego montazu i wadliwej instalacji
wentylacyjnej.

W nastepujacych przypadkach gwarancja nie bedzie udzielana:

e Uzytkowanie sprzg¢tu w gastronomii.

e Uzytkowanie sprz¢tu inne niz w gospodarstwie domowym.

e Uzytkowania niezgodnego z instrukcja obstugi lub niezgodnego z
przeznaczeniem.

e W zdarzeniach losowych, jak: niekontrolowany skok napigcia elektrycznego,
zalanie woda, zatkanie przewodu wentylacyjnego.

e Powstania widocznych uszkodzen mechanicznych po montazu urzadzenia.

AN UWAGA

/N Towar posiadajacy uszkodzenia mechaniczne, ktory mimo to zostat
zamontowany, nie podlega wymianie!

Przed montazem okapu nalezy go rozpakowac, dokona¢ doktadnych
ogledzin powierzchni oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ wyposazenia w
celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzen.

Widoczne uszkodzenia zewnetrzne reklamowane po montazu sg
roOwniez wytaczone z roszczen gwarancyjnych.

A\ Za szkody powstate wskutek bezposrednich lub posrednich dziatan
ludzi, zwierzat lub innych przedmiotow, spowodowanych
niestosowaniem si¢ do zalecen zawartych w niniejszej instrukcji a w
szczegolnosci do uwag dotyczacych instalacji, eksploatacji oraz
konserwacji urzadzenia, GLOBALO MAX_ nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci!

21



Rozwiazywanie problemow

Objawy

Przyczyny wystapienia

Sposoby naprawy

Podczas pracy okapu na wyswietlaczu

Po 35 godzinach pracy okap
sygnalizuje konieczno$¢

Nalezy nacisna¢ i przytrzymac przez
ok. 8s pole "-" na sterowaniu

*
1 pojawia si¢ pulsujaca litera "F". wyczyszczenia lub wymiany filtra dotykowym. Filtr nalezy umy¢ w
przeciwtluszczowego. zmywarce lub wymieni¢ na nowy.
Wyswietlacz pokazuje jedynie znak "- . . L
o Panel dotykowy zostat zablokowany - | Aby wyltaczy¢ blokade nalezy nacisnaé
«| " (minus oraz kropka w prawym . 7 o . . i
2 dolnym rogu), okap nie reaguje na jest to funkcja utatwiajaca mycie I przytrzymac przez ok. 10s pole z
Y pr%’)bé w{quenia quJ okapu. symbolem wlgcznika.
. VNa wyswietlaczu nie pojawia sig Prawdopodobnic zawiesil si¢ panel Na‘lezy‘ odtaczy¢ Ok?.p od zrqd%a
3 zaden symbol, okap nie reaguje na sterowania zasilania na ok. 15s i wlaczy¢ go
naciskanie pol sterowania. ' ponownie.
<l Wysw1c?t1a§z P okazup symbo'l Prawdopodobnie zawiesit si¢ panel Na}ezx odtgezyé okgp od zrqd{a
4* | jednego z biegdw, okap nie reaguje na sterowania zasilania na ok. 15s i wlaczy¢ go
naciskanie pol sterowania. ' ponownie.
Turbina okap v wy%qcza si¢ po l Smin Aby deaktywowaé wytacznik czasowy
pracy, na wyswietlaczu pulsuje np. Zostal aktywowany automatyczny R A .
s [1nq : - . nalezy nacisna¢ i przytrzymac przez
5% ["1." (numer aktualnego biegu i kropka wylacznik czasowy panelu ok. 10s symbol plus lub wylaczvé
w prawym dolnym rogu sterowania. . Y P ylaczy
. okap.
wyswietlacza).
Na czwartym biegu pulsuje cyfra "4" Ok,ap Wwyposazony Jest w try b turbp > R - .
6* na wydwietlaczu. po Smin bic ktory po Smin pracy automatycznie Trybu turbo nalezy uzywac jedynie
zr)llﬂenian 'eétpna trzeci g zmienia bieg na trzeci w celu przy intensywnym gotowaniu.
V] ’ oszczgdzania energii.
- Okap mozna obstugiwa Jefiym? “ Wyczerpala si¢ bateria w pilocie lub . Lo .
7 pomocg panelu sterowania, nie 7 R Nalezy wymieni¢ bateri¢ na nowa.
reaguje na pilota odleglos¢ jest zbyt duza.
Filtr przeciwtluszczowy nalezy umy¢
Prawdopodobna przyczyna sa lub wymieni¢ na nowy. Filtr weglowy
8 Okap slabo zasysa opary. zanieczyszczone filtry. (jesli wystgpuje) nalezy wymieni¢ na
nowy.
Nie $wieci jeden lub wigcej punkt Przepalona zarowka halogenowa / Zarbwkg nalezy wymieni¢ na nows,
9 swictln ledowa zgodna z symbolem podanym w
Y. ' instrukeji obstugi okapu.
Przyczyna moze by¢ nieprawidtowy | , Qkap must byc' zamontowany (.10
. . : $ciany lub szafki z wykorzystaniem
montaz okapu do $ciany lub szafki Kich Kt iz h
Okap generuje nadmierny hatas kuchennej. Nie przykr¢cono wszystiich punkiow przewidzianyc
10 ) przez producenta. Po wyregulowaniu

i wibracje.

wszystkich przewidzianych wkrgtow
lub nie dokrecono wkretow,
pozostawiajac luz.

potozenia okapu w pionie i w poziomie
nalezy dokreci¢ wszystkie wkrety
montazowe.

* dotyczy okapow ze sterowaniem dotykowym

Jesli powyzsze zalecenia nie rozwiazuja problemow, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem AGD
uprawnionym do naprawy. Pod zadnym pozorem uzytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych napraw.
Wykaz punktow serwisowych znajduje si¢ na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowe;j.
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Jezeli w gospodarstwie domowym oprocz okapu, eksploatuje si¢ inne
urzadzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekle,
grzejniki przeptywowe, termy) nalezy zadba¢ o wystarczajaca
wentylacje pomieszczen (doptyw powietrza).

Nie nalezy wycigga¢ wtyczki z gniazda sieciowego pociagajac za
przewod zasilajacy.

Przewdd zasilajacy nie moze dotykac goracej powierzchni.

Nie nalezy uruchamia¢ urzadzenia, jesli przewod zasilajacy jest
uszkodzony.

Wymiana uszkodzonego przewodu zasilajacego moze by¢ wykonana
wylacznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego
specjaliste.

Okap powinien by¢ czyszczony zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz
przynajmniej raz w miesigcu lub co 35 godzin pracy okapu.
Kazdorazowo przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi by¢
odlaczone (nalezy wyja¢ wtyczke zasilajacg lub  wylgczy¢
bezpieczniki).

Niniejszy sprzgt moze by¢ uzytkowany przez dzieci W wieku co
najmniej 8 lat 1 przez osoby o obnizonych mozliwo$ciach fizycznych,
umyslowych i osoby o braku do$wiadczenia iznajomos$ci sprzetu,
jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie
uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byly zrozumiate.

Dzieci nie mogg bawi¢ si¢ sprzegtem.
Dzieci bez nadzoru nie moga
I konserwacji.

wykonywaé  czyszczenia

/AN UWAGA:
Dostepne czgsci moga by¢ goragce w czasie pracy kuchenki.
Niezgodne z instrukcjg zastosowanie $rub lub elementéw mocujacych

moze grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.



Ochrona Srodowiska
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Rys. A Rys. B

To urzadzenie zostalo zaprojektowane 1 wykonane z materialow oraz
komponentéw wysokiej jako$ci, ktére nadaja si¢ do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A)
oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbidrce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jezeli na wyrobie
umieszczony jest symbol przekreslonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, ze
produkt zawiera baterie, ktore podlegaja selektywnej zbidrce zgodnie z
postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie
(jezeli wystepuja) po okresie uzytkowania, nie moga by¢ wyrzucone wraz z innymi
odpadami  pochodzacymi =z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest
zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz baterii (jezeli wystepuja)
prowadzacym punkty zbiorki zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii. Prowadzacy punkty zbidrki, w tym lokalne punkty zbiorki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzgtu
oraz baterii (jezeli wystepuja).

Prawidlowa utylizacja zuzytego sprzgtu oraz baterii (jezeli wystepujg) przyczynia
si¢ do uniknigcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikajacych z mozliwosci obecnosci w sprzecie i bateriach
sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzetu i baterii. Gospodarstwo domowe spelnia wazng role w
przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego
sprzetu, na tym etapie ksztattuje si¢ postawy, ktore wplywaja na zachowanie
wspolnego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe
sa takze jednym z wigkszych uzytkownikow drobnego sprzg¢tu i racjonalne
gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcow wtdrnych.
W przypadku niewlasciwej utylizacji tego produktu mogg zosta¢ natozone kary
zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Serwis

Jezeli, pomimo naszej doktadnej kontroli jako$ci, stwierdza Panstwo
nieprawidlowosci w pracy i funkcjonowaniu zakupionego urzadzenia, prosimy o
kontakt z naszym serwisem, gdzie zawsze mozna uzyskac¢ fachowa pomoc.
Pracownicy serwisu stuza swa pomoca od poniedziatku do piatku w godzinach od
9.00 do 17.00, pod numerami telefonow:

+48 13 49 27 560; +48 609 055 660 lub email: serwis@globalo.pl

Przed potaczeniem si¢ z serwisem nalezy zanotowac nastepujace dane sprzetu:

Typ / Nazwa modelu:

Numer serii:

Te informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej. Znajduje si¢ ona
wewnatrz okapu i jest widoczna po zdjeciu metalowych filtrow.

AGLOBALO

Model RIGELO 60.2
Moc silnika 115w
Moc os$wietlenia 10w
Moc catkowita 125 W
Napiecie / 220-240V/50Hz
czestotliwos¢

Srednica wylotu @12 cm
Numer serii 7350001
GLOBALO MAX

Ul. Makéw 10
38-500 Sanok

CeEZ

Informacja

Powyzej zilustrowana tabliczka znamionowa stuzy jedynie jako przyktad. W
kazdym innym modelu rzeczywiste dane mogg si¢ r6zni¢ od powyzszych (patrz
tabliczka znamionowa wewnatrz urzadzenia).
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Etykieta energetyczna
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Etykieta zawiera:

I. Nazwe lub marke dostawcy.
I1. Identyfikator modelu dostawcy, czyli kod,

V. Klasg¢ efektywnosci pochtaniania
zanieczyszczen.

VI. Klase¢ efektywnosci oswietlenia.

VII. Klase wydajnosci filtracji thuszczow.
VIII. Poziom hatasu.

Sposoby zmniejszenia wplywu procesu gotowania na Srodowisko

Wymiary i Dane techniczne:

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obstugi oraz na dotaczonych do
okapu etykietach zostaly uzyskane poprzez wykonanie pomiarow i obliczen
zgodnie z wymogami rozporzadzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.

mn R A AN Napiecie: 220 - 240V
zazwyczaj alfanumeryczny, ktéry odréznia Czestotliwosé: ~50 Hz
EN— C specyficzny model okapu kuchennego do Moc slinika: —— 1o W
8 i ! . 0$¢ stopni predkoéci: | 3
c uzytku domowego, od innych modeli o tym Oswietlenie: ow
o 4 samym znaku towarowym lub pochodzgcych Moc maksymalna: S5 w
[
) od tego samego prOdU(fenta- ) Kiasa bezpieczenstwa: | I
III. Klase efektywnosci energetycznej okapu _
S . Srednica wylotu: © 120 mm
Xyz || WV kuchennego do uzytku domowego.
KAt IV. Szacowane roczne zuzycie energii. Napigcie: 220 - 240V

Filtr przeciwtiuszczo wy
alum iniowey

= W celu zmniejszenia zuzycia energii nalezy gotowa¢ w naczyniach pod
przykrywka.

= Filtry aluminiowe okapu nalezy utrzymywa¢ w czystosci (zalecany czas
pracy filtra aluminiowego pomiedzy jego czyszczeniami wynosi max 35h
pracy okapu).

= Nalezy dba¢ o drozno$¢ przewodoéw wentylacyjnych.

= Poziom pracy turbiny podczas gotowania nalezy zawsze ustawia¢ na
minimalny bieg, ktory pozwoli na usunigcie opardéw przy aktualnej
intensywnosci gotowania.
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Obsluga

Okap jest przeznaczony do zasysania oparéw podczas przygotowywania positkow.

A UWAGA:

Nalezy uzywac jak najkrotszego przewodu odprowadzajacego
opary.

Nalezy uzywa¢ przewodu odprowadzajacego o jak najgtadszej
powierzchni wewngtrznej (nie zaleca si¢ stosowania rur typu
spiro).

Stosowac przewod o jak najmniejszej liczbie zagigé (katy zgied
nie powinny by¢ wigksze niz 90 stopni).

Nie =zaleca si¢ stosowania zmian przekroju przewodu
(wigkszego na mniejszy np. wylot powietrza ¥150 mm na
wylot powietrza ¥120mm).

W pomieszczeniach, gdzie bedzie zainstalowany okap wielkosc¢
otworu dolotowego powinna by¢, co najmniej tak duza jak
wielko$¢ wyciagu powietrza, aby nie powstawato podcisnienie
1 aby okap funkcjonowat prawidtowo.

W  pomieszczeniach, gdzie eksploatuje si¢ urzadzenia z
otwartym ptomieniem (np.: piece na paliwa state 1 ciekle,
kominki, termy itp.) z zasady musi by¢ zapewniony
wystarczajacy doptyw $wiezego powietrza. Okap przed
uruchomieniem musi by¢ odebrany przez uprawnionego

specjaliste.

Jak radzi¢ sobie z problemami w eksploatacji?

Okap w og6le nie funkcjonuje:

e Czy bezpiecznik w domowej instalacji nie zostal przypadkiem wytaczony?
Sprawdzi¢ doplyw pradu wzglednie bezpiecznik gtowny.

e Czy wskutek wysokiej temperatury wytaczyt si¢ bezpiecznik termiczny
silnika?

Wytaczy¢ urzadzenie, odczekac okoto 20 — 30 min. az bezpiecznik termiczny
osiagnie wlasciwa temperaturg i ponownie wlaczy¢ okap.

e Czy wtyczka jest wlaczona do sieci?

e Wyjac¢ wtyczke sieciowa, aby zrestartowac urzadzenie do stanu wyjSciowego.
Odczekac ok. 15 — 20 sekund, po czym ponownie wetkngé wtyczke do
gniazdka. Alternatywnie mozna takze wylaczy¢ odpowiedni bezpiecznik na
wyzej podany czas, a nastepnie znow wilaczyc.

Wydajno$¢ jest niewystarczajaca / podwyzszony szum eksploatacyjny

e Czy przekrdj przewodu wentylacyjnego jest wystarczajacy,
czy nie ma zbyt duzo zataman i katow ostrych?

e Czy przypadkiem w kanale wentylacyjnym nie zakleszczyta si¢ klapa ciagu
powrotnego (jesli taka jest opcjonalnie zamontowana)?

e Jezeli kanal wentylacyjny zaopatrzony jest w kratke wahadtowa, usuna¢ ja.

e Czy filtry metalowe sg czyste?

o Filtr z weglem aktywnym nie powinien by¢ starszy niz 6 miesiecy (tylko przy
trybie z zamknigtym obiegiem powietrza).

o Czy ilo$¢ powietrza odbieranego z kuchni jest rownowazona przez
wystarczajacy doplyw $§wiezego powietrza (aby nie powstato podcisnienie)?

e Sprawdzi¢ czy komin wentylacyjny jest drozny.

e Zbyt niskie ci$nienie atmosferyczne w danym dniu moze wptywaé na mniejsza
wydajno$¢ okapu, nalezy sprawdzi¢ w inny dzien.
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Sterowanie okapu

Okap wyposazony jest w sterowanie mechaniczne.

Rys. 9 Usytuowanie sterowania mechanicznego.

Sterowanie praca okapu

e Wocisniecie przycisku ! powoduje wyltaczenie wentylatora okapu.
e Wocisnigcie przycisku ,,1” powoduje wiaczenie wentylatora okapu z

minimalng predkoscia.

e Wecisnigcie przycisku ,2” powoduje wiaczenie wentylatora okapu ze
srednig predkoscia.

e Wocisnigcie przycisku ,,3” powoduje wlaczenie wentylatora okapu z
maksymalng predkoscia.

Wcisniecie przycisku O powoduje wlaczenie o§wietlenia. Powtdrne Wcisniecie
przycisku wylacza oswietlenie.

Czyszczenie i konserwacija

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnoSci zwigzanych 2z konserwacja
urzadzenia, nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka. Okap nalezy czysci¢ tagodnymi
srodkami czyszczacymi, nie nalezy uzywaé S$rodkoéw $ciernych. Regularna
konserwacja znacznie poprawia jako$¢ pracy 1 trwato$¢ okapu. Czynnosc
czyszczenia okapu nalezy powtarza¢ przynajmniej raz w miesigcu lub co 35 godzin
pracy okapu. Do mycia okapu w zadnym wypadku NIE WOLNO STOSOWAC
SRODKOW NA BAZIE ALKOHOLU. Elementy satynowe (inox) nalezy
czy$ci¢ specjalnymi preparatami przeznaczonymi do tego celu np. BERNER.
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Instalacja okapu

A UWAGA:
Niezgodne z instrukcjg zastosowanie Srub lub elementow mocujacych
moze grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

Minimalna odlegto$¢ zawieszenia okapu miedzy powierzchnia, na ktérej znajduja
si¢ naczynia na urzadzeniu grzewczym (kuchenka gazowa, elektryczna), a

cm dla kuchenek o zasilaniu elektrycznym i nie mniej niz 65 cm dla kuchenek
gazowych. Jezeli w instrukcji obstugi urzadzenia grzewczego podana jest wigksza
odlegto$¢ instalowania okapu kuchennego niz wskazana powyzej, nalezy
dostosowac si¢ do takich wskazan.

Rys. 3 Sugerowana odlegiose od piyty grzewcze).

[4'"___7':5"“-'3————___

Kuchenki gazowe L= B5cm
Kuchenki elekirycane L= 45cm

Montaz okapu przedstawiony jest na rysunkach (Rys.3- Rys.9). Podczas montazu
nalezy przestrzega¢ og6lnie obowigzujacych przepisow dotyczgcych
odprowadzenia powietrza z pomieszczen.



Instalacja okapu

Przed przystapieniem do instalacji nalezy:

Sprawdzi¢, czy wymiary zakupionego produktu s3 dostosowane do
wybranego miejsca docelowego.

Odtaczy¢ 1 usung¢ (jezeli istnieje taka mozliwos¢) meble znajdujgce si¢ W
obszarze instalacji okapu, aby uzyskac tatwy dostep do sufitu lub $ciany,
na ktérej ma by¢ zamontowany okap. Jesli nie jest to mozliwe nalezy
zabezpieczy¢ elementy znajdujace si¢ w poblizu wykonywanych prac.
Sprawdzi¢, czy w poblizu strefy montowania okapu znajduje si¢ gniazdko
wtykowe 1 czy mozna podiaczyé okap do przewodu wentylacyjnego
odprowadzajacego opary na zewnatrz.

Sprawdzié¢, czy w miejscach w ktorych bedg wykonane wiercenia nie
znajduja si¢ przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).
Wyposazy¢ si¢ w nastgpujace narzedzia: miarke, otowek, wiertarke
/wkretarke, wiertlo @8, srubokret, poziomicg.

Czynno$ci montazowe
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Sprawdzi¢ czy wymiary produktu sa dostosowane do wybranego miejsca
docelowego.

Sprawdzi¢, czy w poblizu strefy montowania okapu znajduje si¢ gniazdko
wtykowe 1 czy mozna podiaczy¢ okap do przewodu wentylacyjnego
odprowadzajacego opary na zewnatrz.

Sprawdzi¢ czy w miejscach w ktorych beda wykonywane wiercenia nie
znajduja si¢ przewody instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.)
Wyposazy¢ si¢ w  nastgpujace  narzedzia: miarkg, olowek,
wiertarke/wkretarke, wkrety do drewna, Srubokret, pite do cigeia drewna.

/N UWAGA: Operacje montazu nalezy przeprowadzi¢ bardzo

ostroznie, aby nie porysowa¢ ostony komina i samego okapu.

Filtr weglowy

Okap moze by¢ wyposazony w filtr weglowy. Filtr weglowy stosuje si¢ wylacznie,
kiedy okap nie jest podigczony do przewodu wentylacyjnego. Filtr nalezy umiescic¢
na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek (Rys.10). Filtr wegglowy powinien
by¢ wymieniany co 6 miesigcy.

A UWAGA:
Nie wolno my¢ lub regenerowac filtra weglowego.

Rys. 10 VWymiana filtra weglowego.

Symbol mmmpmontaz filtra
Symbol > demonta? filtra

Filtr Przeciwtluszczowy

Okap jest wyposazony w filtr aluminiowy, ktéry zatrzymuje czastki tluszczu
pochodzace z gotowania. Filtr powinien by¢ myty recznie poprzez zanurzenie na
15 minut w wodzie z ptynem do mycia naczyn 0 temperaturze 40-50°C. Po uptywie
15 minut nalezy rozpocza¢ mycie, a nastgpnie doktadnie optukaé filtr. Filtr musi
by¢ suchy przed ponownym umieszczeniem w okapie. Filtr moze by¢ rowniez
myty w zmywarkach. Filtr podczas mycia moze si¢ odbarwi¢, co nie ma wptywu
na jego wlasciwosci filtrowania. Nieczyszczony regularnie filtr zmniejsza
wydajnos$¢ okapu i moze przyczyni¢ si¢ do powstania pozaru. Filtr nalezy czys$ci¢
przynajmniej co 35 godzin pracy okapu.
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Podlaczenie elektryczne

Napiecie

siecilowe musi

odpowiednimi uprawnieniami (np. elektrykowi).

Filtr weglowy
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SCHEMAT PODtACZENIA OKAPU
PRACUJACEGO W TRYBIE POCHtANIACZA

odpowiada¢ napigciu wskazanemu na tabliczce
umieszczonej w wewngtrznej czegsci okapu. Jezeli okap wyposazony jest we
wtyczke nalezy ja umiesci¢ w gniazdku wtykowym spetniajacym wymagania
obowigzujacych przepisow i znajdujacym si¢ w tatwo dostgpnym miejscu. Jezeli
okap nie jest wyposazony we wtyczke, instalacje okapu nalezy powierzy¢ osobie z

Instalacja okapu

Czynnosci montazowe:

1. Przygotowac szafke do montazu okapu, nalezy wycia¢ otwor w
spodzie szafki zgodnie z rysunkiem (Rys.4).

N

b- mocowanie do boku szafki (Rys. 6).

Wymontowac¢ filtry aluminiowe przeciwttuszczowe (Rys.5).
3. Wsungé ostroznie okap we wczesniej wycigty otwor, przytrzymaé okap
jedna reka lub poprosi¢ dodatkowa osobe o pomoc. Wkreci¢ wkrety
wybierajac jeden wariant mocowania a-mocowanie do gory szafki,

Rys. 4: Przygotowanie szafki.

FE% - Kratka wentylacyjna

; ; ; - Przeptyw filtrowanego powietrza

- Kanat okragty / kanat ptaski

496/596

Konturszyby | Otwdr do wyciec;'a

280

.
\Drz wiczki szafki /




Instalacja okapu

Rys. 5: Demontaz filtra aluminiowego przeciwttuszczowego.

- wyjecie metalowego filtra

Wyjaé filtr przeciwtluszczowy poprzez nacisnigcie listwy uchwytu (1) lekko do
tytu i wyciggna¢ filtr uko$nie w dot (2). Listwa uchwytu posiada zabezpieczenie na
wypadek odwrotnego zatozZenia filtra mozemy jg takze nacisnaé np. za pomocg
dtugopisu.
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Instalacja okapu

Rys. 6a: Montaz okapu - wersja mocowania goérnego.

Hmin=207
Hmax=211

Wkrety do drewna
4 x Q4x16

Instalacja okapu

Rys. 6b: Montaz okapu - wersja mocowania bocznego.

UTTT

D Drzwiczki

4 x QAx(g+16) gésct%z

e

szafki (front) ,\/\
Whkrety do drewri 9 '

Okap
Spod szafki in. 200

* Listwy boczne nie sg elementami zestawu
Nalezy je dobra¢ w zaleznosci od wymiaréw szafki
D - szeroko$¢ wewnetrzna szafki [mm]
g=(D-520)/2 [mm] - szeroko$¢ listwy bocznej dla rozmiaru okapu 60 cm
g=(D-420)/2 [mm] - szeroko$¢ listwy bocznej dla rozmiaru okapu 50 cm

min. 35

13



