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Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup produktów Zwilling – szkła ręcznie robionego, 
termicznego z podwójnymi ściankami. 
 
Aby cieszyć się długotrwałym, bezstresowym użytkowaniem naszych produktów, 
rekomendujemy zapoznanie się z poniższymi wskazówkami użytkowania i konserwacji 
naszego szkła. 
 

- Przed pierwszym użyciem starannie umyj szkło używając do tego delikatnych 
ogólnodostępnych detergentów oraz ciepłej wody. 

- Szkło termiczne Sorrento jest przystosowane do mycia w zmywarkach, jednakże 
bardziej rekomendujemy ręczne mycie. 

- Do mycia używaj delikatnych płynów oraz myjek.  
- Nie czyścić szkła ostrymi myjkami oraz innymi przedmiotami mogącymi powodować 

zarysowania. 
- Nie wystawiać szkła na duże skoki / wahania temperatur. Ze względu na panujące 

ciśnienie pomiędzy ściankami skoki temperatur mogą spowodować uszkodzenie 
szkła. 

- Nigdy nie umieszczaj szkła bezpośrednio na źródle ciepła, takim jak gaz, płyty 
ceramiczne, itp. 

- Uważaj na temperaturę płynów w szklankach. Ze względu na właściwości termiczne / 
izolacyjne ścianek płyn w środku szklanki z reguły jest gorętszy aniżeli wskazuje na to 
temperatura ścianek – ryzyko poparzenia. 

- Rekomendujemy używanie łyżeczek plastikowych lub drewnianych. Odradzamy 
łyżeczki lub inne przedmioty metalowe do mieszania, albowiem mogą przyczynić się 
do uszkodzenia szkła. 

- Zanim włożysz kostki lodu do szklanki upewnij się, że jest w nich jakiś płyn. Nie 
wkładaj lodu w pierwszej kolejności do pustego szkła. 

- Napełniaj szklanki płynami przeznaczonymi do konsumpcji, nie wlewaj do nich 
substancji żrących, kwasów, itp. 

 
W przypadku dodatkowych pytań odwiedź naszą stronę www.zwilling.pl, lub skontaktuj się 
pod adresem mailowym: bok@npcpolska.pl. 
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