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SZANOWNI PANSTWO

Serdecznie gratulujemy Panstwu dokonania trafhego wyboru. Nasze urzadzenia
projektowane i wykonywane sa z mysla o spetnieniu Panstwa oczekiwan i z pewnoscia beda
stanowi¢ cz¢s¢ nowoczesnie  wyposazonego gospodarstwa domowego. Jestesmy
przekonani, ze nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urzadzenia, wyprodukowane z
najwyzszej jakosci materiatow, spetnig wszystkie Panstwa wymagania.

Przed przystagpieniem do montazu 1 uzytkowania zakupionego okapu prosimy o doktadne
zapoznanie si¢ z tre$cig niniejszej instrukcji, a takze zawartych w niej regut bezpieczenstwa
uzytkowania. Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
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UWAGA:

1. W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow dotyczacych odprowadzania powietrza.

2. Gdy okap nadkuchenny jest uzywany w tym samym czasie co przyrzady
spalajace gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno by¢ odpowiednio
wentylowane. Powietrze z okapu nie powinno by¢ odprowadzane do
kanalu kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z przyrzadow
spalajacych gaz lub inne paliwa.

3. Przed podlaczeniem okapu do pradu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie i
czestotliwos¢ pradu zasilajacego odpowiada danym podanym na tabliczce
znamionowej urzadzenia. Okap musi by¢ podlaczony do latwo dostepnego
gniazdka. Niedopuszczalne jest usuwanie wtyczki i podlaczanie na stale
okapu do zasilania.

4. Jezeli czyszczenie i konserwacja nie jest wykonywana zgodnie z instrukcjg,
istnieje ryzyko pozaru.

5. W przypadku uzytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiaé
odkrytego plomienia.

6. Sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej.

7. Sprzet nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.

8. Jezeli przewdd zasilajacy nieodlaczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on by¢ zastapiony specjalnym przewodem lub zespolem dostepnym u
wytworcy lub specjalnym zakladzie naprawczym.

9. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci z powodu nieprzestrzegania
przepisow dotyczacych instalacji i konserwacji oraz nieprawidlowej
obshlugi okapu. Dostepne czeSci moga staé si¢ gorace podczas gotowania na
kuchni.

10.Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i
osoby o braku doSwiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony
zostanie nadzor lub instruktaz odnoSnie do uzytkowania sprzetu w
bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byly zrozumiale.
Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac¢ czyszczenia i konserwacji sprzetu.

11.0kap ze wzgledu na niebezpieczenstwo wystapienia pozaru powinien by¢
CZyszczony minimum raz w miesigcu.

12.Do montazu okapu nalezy uzywaé tylko takich wkretéow i urzadzen
mocujacych jakie zostaly zamieszczone w komplecie do montazu okapu.

13.Jezeli instrukcja obslugi kuchni gazowej lub elektrycznej nakazuje
zastosowac inny, wiekszy dystans od okapu niz 65 cm, to nalezy si¢ do tego
zastosowac.
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ELLIPSE WK-10

PRIEWOD PRIYLACZENIOWY - 2500
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1. INFORMACJE OGOLNE

Okap kuchenny ELLIPSE WK-10 posiada niezalezne o$wietlenie oraz turbing
wyciggowa z mozliwo$cig ustawienia jednej z trzech predkosci obrotowych. Okap
przeznaczony jest do trwatego zawieszenia na suficie ponad kuchenkg gazowg lub
elektryczna.
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UWAGA:

Prosimy zachowa¢ dowod zakupu w celu ewentualnej reklamacji. Bez tych
dokumentow gwarancja jest niewazna.

Producent zrzeka si¢ odpowiedzialno$ci za uszkodzenia 1 obrazenia powstate
wskutek montazu 1 uzytkowania niezgodnego z instrukcjg obstugi zawarta w niniejszym

tekscie.

2. MONTAZ

Przed przystgpieniem do montazu okapu nalezy podtaczy¢ do sieci elektrycznej
(200-230V ~50Hz) w celu sprawdzenia czy oswietlenie i silnik dziatajg prawidtowo.

W celu zamontowania okapu nalezy wykona¢ nastgpujace czynnoSci:

1.

o s

Przez cztery otwory znajdujace si¢ w podsufitce nalezy przeciagnac linki z
zaczepami. W srodkowej czesci podsufitki znajduje si¢ otwor przez, ktory nalezy
przeciagna¢ przewod elektryczny okapu Rys.1. Przewdd ten nalezy podiaczy¢ do
kostki elektrycznej znajdujacej si¢ przy suficie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage aby prawidtowo podtaczy¢ przewody w kostce elektrycznej, przewod
uziemiajacy jest oznaczony kolorem zottym.

W suficie, centralnie nad kuchnig lub ptyta grzewcza nalezy zaznaczy¢ otwory
pod uchwyt podsufitki okapu. W wyznaczonych miejscach na suficie nalezy
wywierci¢ otwory na kotki rozporowe (fi 10mm), a nastgpnie przymocowaé nimi
uchwyt podsufitki do sufitu Rys.2

Przygotowang w powyzszy sposob podsufitke nalezy przykreci¢ do uchwytu
przymocowanego do sufitu za pomocg dwoch wkretow M4x10 Rys 3.

Do korpusu okapu nalezy wkreci¢ zaczepy linek Rys.4

Konce linek nalezy przeciggna¢ przez zaczepy, ktore znajduja si¢ na wierzchu
korpusu okapu. Naciskajac na gorng cz¢s$¢ zaczepu dolnego mozna regulowac
dhugos$¢ linki tak aby wszystkie linki byty jednakowej dlugos$ci, a okap wisial w
poziomie Rys. 5

Odlegtos¢ ,,A” pomiedzy najnizsza czescig okapu nadkuchennego a powierzchnig
podtrzymujacg naczynia do przyrzadzania potraw powinna wynosi¢ min. 65 cm
dla kuchni gazowej Rys. 6

OTWOR DO PRIECIAGNECIA
PRIEWODU ZASLAJALESD

I|I OTWORY W PODSUATLE DO
\PRIECIAGMIECIA LINEX
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ZALTEPY LINEW
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HIN 85 (M

Rys. 6

NACISNAC W CELU
] ZWOLNIENIA LINKI

Rys. 5
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3. OBSLUGA
3.1 PANEL STEROWANIA

Okap ELLIPSE WK-10 jest wyposazony w sterowanie elektroniczne.(Rys.7)

Sterowanie (Rys.7):

A — dioda zdalnego sterowania

B — o$wietlenie

C — wlacznie I predkosci pracy turbiny
D — wiaczanie II predkosci pracy turbiny
E - wiaczanie III predkosci pracy turbiny

Przetacznik wyposazony jest w funkcje¢ automatycznego wytaczenia turbiny i o§wietlenia po
15 minutach.

Sterowanie czasowe (TIMER)

W celu uruchomienia tej funkcji nalezy:
Nacisng¢ wybrany przycisk turbiny do momentu az ramka przycisku zacznie migac.

Timer jest wtedy wlaczony.
Pilot

Okapem ELLIPSE WK-10 mozna sterowa¢ za pomoca pilota.

Rys.8
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Definicja przyciskow (Rys.8)

1-TIMER

Uruchamia czasowy wylacznik okapu,

2 — MINUS

Reguluje predkos¢ turbiny w dot, az do wylaczenia,
3—-PLUS

Wilacza turbing i reguluje predkos¢ turbiny w gore,
4 — OSWIETLENIE

Wilaczenie 1 wytaczanie o§wietlenia,

Predkosci turbiny

Predkosci najnizsza i srednig stosuje si¢ przy normalnych warunkach oraz matym
natgzeniu opar6w, natomiast predkos¢ najwyzsza stosowac przy duzym stezeniu oparow
kuchennych, np. podczas smazenia. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby uruchomi¢ okap w
momencie rozpoczecia gotowania. Wptywa to korzystnie na efektywnos¢ pracy okapu.

5. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Regularna konserwacja 1 czyszczenie zapewni dobre wiasciwosci uzytkowe
1 niezawodnos¢, jednoczesnie przedtuzajac zywotnos$¢ okapu.

Przed czyszczeniem nalezy odlaczyC¢ kabel zasilajacy z gniazdka pradowego. Do
czyszczenia okapu z zewnatrz nalezy uzywacé wilgotnej szmatki z niezragcym S$rodkiem
czyszczacym. Mozna uzywac delikatnych srodkéw myjacych takich jak np. ptyn do mycia
naczyn, ptyn do mycia szyb.

Srodki takie jak np. odkamieniacze i ptyny do mycia sanitariatow moga powodowaé
uszkodzenia metalu lub powierzchni lakierniczych i utrate gwarancji.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg, aby filtry tluszczowe i filtry z weglem aktywnym byly
wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1 FILTR ALUMINIOWY

Filtr przeciwttuszczowy (Rys.9) nalezy czys$ci¢ w zaleznos$ci od intensywnos$ci
gotowania minimum raz w miesigcu. W celu wyczyszczenia filtra tluszczowego nalezy go
wymontowa¢ 1 umy¢ ciepta woda z dodatkiem $rodkéw rozpuszczajacych ttuszcz lub w
zmywarce do naczyn, ustawiajac go pionowo.

Przy czyszczeniu filtra przeciw tluszczowego nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ siatki. Po optlukaniu i wysuszeniu nalezy ponownie zamontowac filtr w okapie.
Gdy filtr przeciwttuszczowy nie jest regularnie czyszczony, zuzywa si¢ szybciej i okap traci
na wydajnosci.
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Rys.9

5.2 FILTR WEGLOWY

W trybie pracy jako pochtaniacz filtry weglowe pochtaniajg zapachy zwigzane z
gotowaniem. Okap zostal tak zaprojektowany, aby mozna bylo zamocowaé dwa filtry
weglowe po obu stronach turbiny. Filtry weglowe nie nadaja si¢ do mycia ani do regeneracji
1 powinny by¢ wymieniane nie rzadziej niz raz na 3 miesigce lub czg$ciej] w przypadku
intensywnego korzystania z okapu.

Wymiana filtra weglowego (Rys.10)

=

Wylaczy¢ okap z sieci pradu elektrycznego,

Wyjaé filtr thuszczowy

3. Zdjac¢ filtr weglowy, znajdujacy si¢ wewnatrz okapu na obudowie turbiny, po obu
jego stronach (rys.10), poprzez jego przekrecenie w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara,

4. Postepujac odwrotnie do pkt 3, nalezy natozy¢ nowy filtr na obudowe turbiny 1 dla

zabezpieczenia przed zsunigciem, przekreci¢ go.

no

UWAGA:

Nalezy zawsze pamigtac, zeby wymienia¢ oba filtry w tym samym czasie.

Ponizej nazwy filtrow weglowych w zaleznosci od zamontowanej turbiny w okapie:

Turbina 800 m3/h - filtry weglowe 650 - 2 szt na turbine
Turbina 650 m3/h - filtry weglowe 650 - 2 szt na turbing
Turbina 450 m3/h - filtry weglowe SOFT - 2 szt na turbing
Turbina 300 m3/h — filtry weglowe T300 — 2 szt na turbine

Rodzaj zamontowanej turbiny w okapie nalezy sprawdzi¢ w karcie produktu, ktéora dolaczona
jest do kazdego okapu.
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Q Kpo PPH AKPO Cegielkowski Niedzielska spétka jawna
05-080 Laski, ul. ¥.gkowa 10 L i
KARTA PRODUKTU / PRODUKT FICHE / DATENBLATT / INFORMACNI LIST VYROBKU

Okap nadkuchenny / Cooker hood / Dunstabzugshaube WK-4
Turhina / Motorgroup / Turbine o ; O$wietlenie / Lighting / Beleuchtung: 2x2W

Filtr weglowy/Charcogf filter/Kohlenstofffilter: LY
Ozigczenie Wartosd Jednostka
Sy Value Unit
Bezeid Wert Einheit
W tym miejscu podana jest nazwa W tym miejscu podane sa nazwy filtrow
zastosowanej turbiny w okapie weglowych pasujacych do zastosowanej

turbiny w okapie

6. OSWIETLENIE

Instalacja o§wietleniowa sktada si¢ z czterech LED-6w SMD o mocy 2w kazdy (rys.11)

Wymiana zarowKi

=

Wylaczy¢ okap z sieci pradu elektrycznego,

2. Docisna¢ zarowke 1 obrocic€ ja o ok 45° w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazoéwek zegara,

Wyjac¢ zuzyta zarowke,

Wtozy¢ nowa zaréwke postepujac w sposdb odwrotny,

Wilaczy¢ okap do sieci pradu elektrycznego.

ok ow
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OCHRONA SRODOWISKA

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno usuwaé niniejszego produktu poprzez
normalne odpady komunalne, lecz nalezy go odda¢ do punktu zbidrki i recyklingu urzadzen
elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym przekreslony symbol pojemnika na
kotkach (Rys. A) , umieszczony na produkcie, instrukcji obstugi lub opakowaniu.
Zastosowane w urzadzeniu tworzywa nadaja si¢ do powtdrnego uzycia zgodnie z ich
oznaczeniem. Dzigki powtornemu uzyciu, wykorzystaniu materiatow lub innym formom
wykorzystania zuzytych urzadzeh wnoszg Panstwo istotny wklad w ochron¢ naszego
srodowiska.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz baterii ( jezeli wystepuja )
prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprz¢tu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Rys. A
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WARUNKI GWARANCJI

1.PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne dzialanie urzadzenia.
2.Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywcg oryginalnego dowodu zakupu.
3.Gwarancja obowigzuje wyltacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzetu, zostang bezptatnie usunigte w
terminie:
- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprz¢tu do punktu serwisowego przez Nabywce towaru
- 21 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostalo zgloszone
telefonicznie na ogolnopolski numer serwisowy
- 30 dni roboczych od daty zgloszenia reklamacji przez sklep, w ktérym dokonano zakupu lub w
przypadku, gdy naprawa wymaga importu czesci zamiennych.
5. Okres gwarancji dla uzytkownika wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy.
6. Nabywcy w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku
niemoznos$ci dokonania naprawy. Decyzj¢ taka podejmuje Dziat Serwisu i Reklamacji AKPO.
Wymiany sprzetu na wolny od wad dokonuje sklep, w ktorym dokonano zakupu sprzgtu.
7. Gwarant ma prawo odmoéwi¢ wymiany sprzetu, o ktorej mowa w punkcie 6 W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych $wiadczacych o
nieprawidlowym uzytkowaniu badz konserwacji urzadzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do zadania wykonania czynno$ci, za ktore zgodnie z instrukcja obstugi
odpowiedzialny jest uzytkownik, w tym: instalacji i podlaczenia urzadzen, konserwacji,
wymiany filtrow weglowych, wymiany zaréwek oraz regulacji urzadzen,
- usterek powstalych na skutek nieprawidlowego uzytkowania sprzetu, niedbalstwa, a takze
uszkodzen powstatych przez dostanie si¢ zanieczyszczen lub cial obcych do $rodka urzadzenia,
- uszkodzefh mechanicznych, termicznych 1 chemicznych oraz powstatych w wyniku dziatania
sit zewnetrznych (skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne)
- elementow ze szkla, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwief, odpryskow 1 wgniecen.
9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upowaznione,
- niewlasciwej lub niezgodne;j z instrukcjg instalacji lub eksploatacji urzadzenia.
10. Sprzet przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego. Okres gwarancji na sprz¢t wykorzystywany do celow zarobkowych
ulega skrdceniu do 6 miesigcy.
11. Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas trwania naprawy.
12. Nabywca zobowigzany jest zachowa¢ nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z
wypehieniem. W szczegolnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzgtu do producenta.
Za uszkodzenia mechaniczne powstate na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na
czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci.
13. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgloszenia reklamacyjnego , w szczegolnosci, gdy
nie wystgpita wada sprzetu lub =zaistnialy okoliczno$ci wylaczajace odpowiedzialnosé
Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzetu w ramach udzielonej
Gwarancji, przedstawiajac jednoczesnie Nabywcy uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej
sytuacji uzytkownikowi shluzy prawo do dokonania naprawy za odptatnoscig stosowng do
wykonywanych czynno$ci.
14. Gwarancja niniejsza nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodno$ci towaru z umowa.
15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie
majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

str. 16



