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W imieniu firmy Hitachi dziekujemy za zaufanie i zakup naszej chlodziarko-zamrazarki.
Firma Hitachi zostala zatozona w Japonii w 1910 roku! Dzi$ jest jednym z najbardziej znanych
koncernoéw technologicznych z siedzibg w Tokio. Hitachi oferuje produkty w wiekszosci krajow na
Swiecie, w tym w Polsce. Firma prowadzi aktywng dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa. Hitachi jest
znane na calym $wiecie z szerokiej gamy produktow najwyzszej jakosci oferujgcych
najnowoczesniejsze rozwigzania technologiczne. Urzadzenia sg trwafe i bezpieczne w codziennym
uzytkowaniu.

Gratulujemy dokonanego wyboru! Zakupione urzadzenie bedzie Panstwu sfuzy¢ przez wiele lat.

Wiecej informaciji o ofercie urzgdzen Hitachi na stronach:

https://www.homeappliances.hitachi.com/pl/pl/
https://dombianco.pl/pl/c/Hitachi/351

https://dombianco.pl/pl/c/Hitachi/351Przed rozpoczeciem uzytkowania prosimy o doktadne zapoznanie
sie z niniejszg instrukcjg obstugi.
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1.Bezpieczenstwo uzytkowania

Instalacja urzgdzenia powinna odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
szczegolnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami) oraz zasadami podanymi w niniejszej instrukgji.

W interesie bezpieczenstwa Uzytkownika jest, aby wszelkie czynnosci zwigzane z podtgczeniem i
serwisowaniem urzadzen elektrycznych byly wykonywane przez majgcych odpowiednie uprawnienia
pracownikéw autoryzowanych serwisow. Takze odigczenia urzadzenia elektrycznego od instalacji
powinna dokonywac¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z czyszczeniem i/lub obstugg biezaca
urzgdzenia nalezy je odtgczy¢ od zasilania. W przypadku podtgczania do gniazdka sieciowego nalezy
upewnic sie, ze gniazdko i wtyczka sg kompatybilne i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Gniazdko
sieciowe musi by¢ tatwo dostepne po zainstalowaniu urzgdzenia. Nie wolno odtgcza¢ urzgdzenia od
sieci elektrycznej ciggngc za przewdd zasilajgcy. W przypadku uszkodzenia przewodu podigczeniowego
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem. Urzgdzenie musi by¢ podigczone do uziemienia, a
uziemienie musi by¢ skuteczne i zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Natychmiast po zainstalowaniu urzadzenia nalezy dokonac krétkiej kontroli prawidtowosci jego dziatania
zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji. Jezeli urzadzenie nie bedzie funkcjonowac, nalezy
odtaczy¢ je od instalacji elektrycznej i wezwac najblizszy, autoryzowany serwis.

Nie wolno podejmowa¢ prob samodzielnej naprawy urzadzenia.

W urzadzeniu i obok niego nie wolno przechowywaé materiatow i substancji tatwopalnych. Urzgdzenia
nie moga obstugiwaé osoby (fgcznie z dzie¢mi) majgce ograniczone zdolnosci psychiczne, fizyczne i
mentalne, a takze osoby niemajgce odpowiedniego doswiadczenia o ile nie zostaty odpowiednio
poinstruowane lub nie znajdujg sie pod dozorem oséb odpowiedzialnych za ich bezpieczenstwo. Nalezy
uwazac, aby dzieci nie przebywaty w poblizu urzgdzenia podczas jego pracy ani nie bawity sie nim.

Nie wolno wsuwac ostrych narzedzi do szczelin znajdujgcych sie w urzgdzeniu.

Wazne!

Ze wzgledow bezpieczenstwa, przed czyszczeniem urzadzenia, zawsze nalezy wyjac¢ wtyczke z
gniazdka. Nie stosowaé substancji kwasowych lub alkalicznych do czyszczenia urzadzenia (sok z
cytryny, ocet, sol, pomidory itp.). Nie stosowaé¢ produktéw na bazie chloru, kwasu lub produktow
sciernych do czyszczenia malowanych powierzchnie urzadzenia. Nie nalezy uzywacé¢ pary pod
cisnieniem do czyszczenia urzadzenia. Para moze uszkodzié¢ podzespoly elektroniczne
powodujac zwarcia.

Nie wolno wprowadzaé zadnych zmian konstrukcyjnych urzgdzenia.

Podczas pracy urzadzen elektrycznych nie wolno rozpylaé¢ w ich poblizu zadnych sprejéw.
Producent i Generalny Przedstawiciel nie ponoszg zadnej odpowiedzialnosci prawnej i/lub
materialnej za szkody w zdrowiu i zyciu ludzi albo szkody materialne spowodowane

nieprzestrzeganiem powyzszych zasad lub wynikajace z ingerencji w dowolng czes¢ lub
podzespot urzadzenia, a takze ze stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych.



-5-

2. Odpowiedzialnos¢ z Srodowisko naturalne
2.1. Odpowiedzialno$¢ Producenta

Urzagdzenie jest oznakowane zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/96 WG w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (w Polsce ustawa z dnia 19 lipca
2005 r. w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego wraz z
pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami). Przepisy te obowigzujg na catym terytorium
UE oraz stanowig ramy postepowania w zakresie recyklingu i utylizacji tego typu
urzadzen. Po zuzyciu urzgdzenia nalezy go przekazac¢ do Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow wihasciwego dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego lub przekazaé sprzedawcy
podczas zakupu nowego urzgdzenia o tym samym przeznaczeniu. Zwrot odbywa sie na zasadzie
»Sztuka za sztuke”. Wtasciwa utylizacja zuzytego sprzetu pozwala na ograniczenie jego ewentualnego
negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi, a takze pozwala na odzysk cennych surowcow
wtérnych. Niewtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem jest zagrozone odpowiedzialnoscig karng na
mocy obowigzujgcych ustaw. Wyrdb nie zawiera substancji szkodliwych w ilosciach mogacych byc¢
realnym zagrozeniem dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi zgodnie z obowigzujacymi dyrektywami UE.
2.2. Odpowiedzialnos$é Uzytkownika

Opakowania naszych wyrobow sg wykonane z materiatéw niezanieczyszczajgcych srodowiska
naturalnego i nadajgcych sie do recyklingu. Prosimy o prawidtowa utylizacje tych pozostatosci. Adresy
punktéw skupu surowcow wtornych i firm zajmujgcych sie recyklingiem otrzymacie Panstwo u
sprzedawcy oraz we wtasciwych jednostek samorzgdowej i panstwowej administracji lokalne;.
Pozostatosci opakowania nie wolno pozostawia¢ w domu bez nadzoru, gdyz mogg stanowi¢ zagrozenie
dla zdrowia i zycia dzieci, szczegodlnie plastikowe torby. Zuzyte urzgdzenie nalezy zutylizowac zgodnie z
zasadami podanymi w p. 3.1. Przed zutylizowaniem zuzytego urzgadzenia nalezy zdemontowaé drzwiczki
lub uszczelki urzgdzenia i pozostawi¢ akcesoria w srodku w potozeniu roboczym. W ten sposéb
zapobiegnie sie przypadkowemu zatrzasnieciu sie dzieci w srodku podczas zabaw. Nalezy tez odcig¢
przewdd podtgczeniowy po uprzednim wyjeciu wtyczki z gniazdka i upewnic sig, ze system chtodniczy
nie zostat rozszczelniony.

WSKAZOWKI JAK 0SZCZEDZAC ENERGIE

» Urzgdzenie powinno zosta¢ umieszczone z dala od zrédet ciepta i z dala od bezposredniego wptywu
Swiatta stonecznego.

» Zapewnij prawidtowg wentylacje urzgdzenia. Nigdy nie zakrywaj otworow obiegu powietrza.

 Otwieraj drzwi jak najrzadziej. Unikaj pozostawiania otwartych drzwi lub ich czestego otwierania i
zamykania.

3. Rozpakowanie i przygotowanie urzadzenia do pracy

Pozostaw urzgdzenie w pozycji stojgcej, na co najmniej na 4-6 godzin przed podigczeniem go do
zasilania. Pozwoli to na ustabilizowanie poziomu oleju w uktadzie chtodniczym i zmniejszy ryzyko
nieprawidtowej pracy sprezarki.

Umiesc¢ urzadzenie w miejscu instalacji

* Przetnij paski i usun karton i/lub folie plastikowg opakowania.

* Zniszcz plastikowe torby, gdyZz mogg one by¢ niebezpieczne dla dzieci.

» Gdy urzadzenie jest wyjete z opakowania, usun zabezpieczenia boczne a nastepnie podstawe.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy usung¢ z jego obudowy i wnetrza wszelkie nalepki oraz folie i
elementy opakowaniowe.

Materiat opakowaniowy nadaje sie¢ w 100% do recyklingu i nalezy z nim postepowaé zgodnie z
lokalnymi przepisami. Materiat opakowania (worki plastikowe, kawatki polistyrenu itp.) musza byé
przechowywane w miejscu niedostepnym dla dzieci, gdyz moga by¢ dla nich niebezpieczne
(ryzyko uduszenia!).
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3. Wskazowki prawidiowego montazu

Uwaga!
W lodéwce zaréwno czynnik chtodniczy, jaki i izolacja termiczna nie zawiera
R600a | | substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej naszej atmosfery.
Zastosowany w lodéwce czynnik chtodniczy R600a jest tatwopalny, ale poniewaz
znajduje sie w szczelnym obiegu chtodniczym nigdy nie wycieka przy zwyklym uzyciu.
W przypadku uszkodzenia instalacji czynnika chtodniczego uszkodzone, nalezy unikaé
uzywania ognia i urzadzen elektrycznych w poblizu lodéwki. Prosimy otworzy¢ okno i
wywietrzy¢ pomieszczenie a nastepnie skontaktowa¢ sie z autoryzowanym serwisem.

Zalecenia dotyczace instalacji majace na celu unikniecie pozaru, porazenia pradem i obrazen.
Nie nalezy instalowac lodowki w miejscu, w ktérym moze ona wejs¢ w kontakt z wodg.

Nie nalezy instalowac lodéwki w miejscu narazonym na deszcz. Moze to ostabi¢ izolacje elektryczng i
spowodowac porazenie prgdem lub pozar.

Lodowke nalezy podtagczy¢ do gniazdka ze skutecznym uziemieniem, aby unikng¢ ryzyka porazenia
pradem i zakt6cen. Zawsze uzywaj instalacji z zainstalowanym wytgcznikiem réznicowym!

Prawidiowe podtagczenie elektryczne (aby unikngé¢ pozaru i porazenia pradem).

Nie podigczaj lodowki do gniazdka, ktérego moc jest mniejsza niz potrzebna lodéwce. Nie uzywaj
réwniez zrodet zasilania, ktére nie sg zgodne z napieciem znamionowym lodowki.

Nie stosowac rozgateziaczy i przedtuzaczy! Jesli zrédto zasilania jest wspoétdzielone z innymi
urzgdzeniami za pomocg podwojnych lub wielopunktowych rozgateziaczy, instalacja moze rozgrzac¢ sie
ponad normalny poziom i spowodowac pozar.

Mocno wiéz wtyczke do gniazdka sieciowego i upewnij sie, ze kabel zasilajgcy wychodzi z wtyczki w dét
(w kierunku podtogi). Podtgczenie wtyczki z przewodem wychodzacym do géry moze wywotac
naprezenie na przewodzie i spowodowac zwarcie elektryczne lub przegrzanie, co moze doprowadzi¢ do
porazenia prgdem lub pozaru.

Niezupetne wigczenie wtyczki zasilajgcej do gniazdka moze spowodowac porazenie prgdem lub pozar z
powodu wysokiej temperatury.

Nie uzywaj uszkodzonej lub luznej wtyczki lub gniazdka zasilania. To moze spowodowaé pozar lub
porazenie prgdem.
Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez autoryzowany serwis.

Nie nalezy zgina¢ przewodu elektrycznego, aby unikngé porazenia prgdem elektrycznym.

Czesto usuwaj kurz z wtyczki za pomocg suchej szmatki. Odtgcz wtyczke od zasilania i wytrzyj jg suchg
szmatkg. Uszkodzenie izolacji spowodowane wilgociag, gdy kurz zbiera sie na wtyczce, moze
spowodowac pozar.

Nie wktadaj ani nie wyjmuj wtyczki z mokrymi rekami.
Pamietaj, aby odtgczy¢ wtyczke zasilania przed konserwacjg lodéwki.
Pamietaj, aby trzyma¢ wtyczke zasilania, aby jg wyjaé¢ z gniazdka (nie wolno ciggna¢ za kabel).

4. Uwagi dotyczace codziennego uzytkowania (aby unikngé pozaru i porazenia pradem).

Nie chlap wodg na zewnatrz lub wewnatrz lodowki. Moze to ostabic izolacje elektryczng, powodujgc
porazenie pragdem lub pozar. Moze to rowniez spowodowac wyciek gazu z powodu rdzy na metalowych
rurkach z czynnikiem chtodniczym.

Nie umieszczaj pojemnikéw z wodg ani obcych przedmiotow na lodéwce. Otwieranie i zamykanie drzwi
moze spowodowac upadek artykutdow utozonych na lodéwce i obrazenia Uzytkownika.
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Uwagi dotyczgce codziennego uzytkowania (aby uniknaé pozaru i porazenia pradem), cd..

Nie nalezy samodzielnie rozmontowywac, naprawia¢ ani modyfikowac lodoéwki. W razie koniecznosci
naprawy nalezy skonsultowac¢ sie z autoryzowanym serwisem.

Nie nalezy uzywac lodéwki w pomieszczeniach z substancjami tatwopalnymi. Iskry z punktow
elektrycznych stykow, takich jak przetgczniki drzwi, mogg spowodowac pozar.

Nie nalezy uzywac innych urzadzen elektrycznych w komorach do przechowywania zywnosci, chyba ze
jest to typ zalecany przez producenta.

Nie nalezy uzywac¢ urzgdzen mechanicznych ani innych srodkdw przyspieszajgcych proces rozmrazania,
innych niz zalecane przez producenta.

Uwaga! Nie uszkodz obwodu chtodzenia.
Zapewnij swobodny obieg powietrza wokot urzgdzenia. Nie zatykaj otworéow wentylacyjnych w obudowie
urzgdzenia lub we szafce przeznaczonej do zabudowy lodowki.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, lub sensorycznej, z brakiem doswiadczenia i wiedzy, chyba ze dziatajg pod nadzorem lub
otrzymali instrukcje dotyczgce uzytkowania urzgdzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie urzgdzeniem.

c Dziecko, ktore dostanie si¢ do srodka lodéwki moze nie by¢ w stanie samodzielnie
sie wydostac.

Nie zawieszaj sie na drzwiach ani nie stawaj na pétkach i przegrédkach. Przyczyng obrazen moze by¢
przewrocenie sie lodowki lub przyciecie rak w drzwiach.

Leki, chemikalia, substancje badawcze i eksperymentalne nie powinny by¢ przechowywane w lodéwce.
Substancje wymagajgce precyzyjnych warunkéw przechowywania nie mogg by¢ przechowywane w
domowej lodéwce.

Eter, ciekly gaz propan, rozpuszczalniki i inne lotne substancje nie mogg by¢ przechowywane w
lodowce. Nie przechowuj w tym urzgdzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole z tatwopalnym
paliwem. Jesli wydaje ci sie, ze lodowka pracuje nieprawidtowo - natychmiast odtgcz jg od zasilania i
skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego, ktory jest tatwopalny - nie nalezy dotykac¢ lodéwki. Nalezy
otworzy¢ okna i wywietrzy¢ pomieszczenie.

Nie uderzaj w szklane drzwi lub potki. Sg one wykonane ze szkita hartowanego, jednak zbyt silne
uderzenie moze spowodowac pekniecie i jest niebezpieczne dla Uzytkownika.

Nie uzywaj z lodowki przy wyjetym zasobnikiem kostek lodu. Mechanizm dozownika lodu obraca sie i
moze ulec ponownemu uszkodzeniu. Nie dotykaj mechanizmu automatycznej kostkarki do lodu.
Podczas dziatania mechanizmu istnieje niebezpieczenstwo obrazen.
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Uwagi dotyczgce codziennego uzytkowania (aby unikngé wypadku).

Nie wktadaj na site butelek itp. do balkonikéw w drzwiach. Moze to spowodowa¢ wpadniecie butelek lub
odpadniecie balkonika. Nie uktadaj produktow spozywczych tak, aby wystawaty przed przednig krawedz
potki. Drzwi moga nie by¢ prawidtowo zamkniete lub balkoniki w drzwiach mogg wypasé. Spadajace lub
przewracajgce sie butelki mogg spowodowac obrazenia stép.

Nie wktadaj do lodéwki produktow spozywczych, ktére brzydko pachng lub majg nienaturalnie zmieniony
kolor. Takie dziatanie moze spowodowac choroby.

Nie przechowuj szklanych butelek w komorze zamrazarki. Butelki mogg pekng¢ po zamrozeniu
zawartosci i spowodowac obrazenia.

Zywnosci i pojemnikéw w komorze zamrazarki nie nalezy dotyka¢ mokrymi rekami. Moze to
spowodowac odmrozenia. Nie wktadaj rgk pod lodéwke podczas czyszczenia, moze to spowodowac
skaleczenie o krawedzie obudowy.

Podczas zamykania nie chwytaj gornej, dolnej ani bocznej czesci drzwi. Moze to spowodowac, ze palce
zostang przygniecione krawedzig drzwi. Trzymaj mocno uchwyt, aby otworzy¢ i zamkngc¢ drzwi.

Jesli lodowki uzywa kto$ inny, nie nalezy w tym czasie obstugiwac panelu sterowania. Palce mogg
zostac przyciete w drzwiach i spowodowaé obrazenia.

Nie trzymaj stop zbyt blisko przy otwieraniu drzwi lodéwki. Po otwarciu drzwi Twoje stopy mogg zostac
uderzone otwierajgcymi sie drzwiami powodujgc obrazenia.

Nie przechowuj zywnosci ani innych przedmiotéw w pojemniku dozownika kostek lodu. Uwazaj tez, aby
ich tam przypadkowo nie wrzuci¢. Nie wkiadaj palcéw w otwor wylotowy i nie dotykaj elementéw wokét
dozownika.

Uwagi dotyczgce przenoszenia (aby unikngaé¢ uszkodzenia, lub zabrudzenia podtogi i mozliwych
obrazen).

Nie uzywaj uchwytéw/klamek drzwi do przenoszenia lodowki.

Nigdy nie uzywaj uchwytow w celu zawieszenia lodowki do wciggarki tarncuchowej lub podobnych
urzgdzen.

Na podiodze, ktéra jest delikatna i tatwo ja porysowaé, nie przesuwaj lodéwki z wykorzystaniem
kotek u podstawy. Kota i n6zki moga porysowac podioge.

W przypadku podtogi, ktéra moze by¢ tatwo porysowana, potéz mate ochronng itp.

Podczas przenoszenia lodéwki uzywaj zamontowanych z tytu lodowki
specjalnych uchwytéw do przenoszenia. Trzymaj lodowke tylko za podstawe
lub za uchwyty do przenoszenia. Jesli trzymasz za klamki/drzwi mozesz je
uszkodzi¢, a Twoje rece mogg sie zeslizgna¢, co moze doprowadzi¢ do
obrazen.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa lodéwke powinny przenosi¢ co najmniej 4
osoby.

Przed przeniesieniem lodowki:

1. Wyjmij artykuty spozywcze i kostki lodu z dozownika.

2. Wylej lub wytrzyj wode z tacki do odparowywania znajdujgcej sie w dolnej
czesci lodowki (na sprezarce).
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3. Umies¢ mate ochronng lub szmatke na podtodze, po ktdrej sie poruszasz i przechyl lodéwke do tytu
(na plecy).4. Przenie$ lodéwke z drzwiami skierowanymi do gory chwytajgc jedynie za uchwyty
transportowe.

5. Zabezpiecz drzwi za pomocg tadmy samoprzylepnej, aby sie nie otwieraty.

6. W przypadku transportu w pojezdzie nie kladz lodowki na boku. Moze to spowodowac uszkodzenie
sprezarki.

7. Jesli chtodziarka byta transportowana w pozycji poziomej przez wiecej niz 10 minut - pozostaw
ja w pozyciji pionowej przez ponad 1 godzine przed podtagczeniem do zasilania.

5. Przygotowanie urzadzenia i instalacja

m Po pierwszym wigczeniu do kontaktu lodéwka potrzebuje wiecej czasu, zeby zaczagé chtodzié.
Catkowite dostosowanie temperatury wewnatrz urzgdzenia moze zajg¢ 4 ~ 24 godzin.

m Upewnij sie, ze produkty spozywcze nie wystajg ponad limit wysokosci przechowywania w kazdej
komorze i zachowany jest odstep miedzy sgsiednimi produktami w przeciwnym razie moze doj$¢ do
zblokowania drzwi/szuflady, lub trudnosci z osiggnieciem zadanej temperatury i niewytwarzaniem kostek
lodu.

Instalacja

Wyboér wlasciwego miejsca

(Uwaga | Min.106m o - |
Ggglggya}ggggo e i : m Rysunek ilustruje wytyczne ustawienia lodowki.
pracy @l m Sprawdz dostepne miejsce na otwarcie drzwi przed

Min.10 cm <)

Tzt U\

[ -

instalacja.
m Sprawdz szerokos¢ drzwi w domu przed
transportem.
m Ustaw lodéwke na sztywnej i rownej podtodze
| L] — m W przypadku, gdy:
—"#ﬁ - podtoga moze by¢ zdeformowana,
Min. 7 em po bokach - moze wystepowaé zmiana koloru podtogi,
- podioga jest miekka, lub delikatna a lodéwka mogtaby
sie pochyli¢ umies¢ drewniang deske (grubosci ok. 1 cm) i postaw lodowke na niej
m Nie instaluj w miejscu, w ktérym lodowka jest narazona na przeciagi, lub bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych lub innych zrodet ciepta (np. w bezposredni sgsiedztwie piekarnika). Takie
okolicznosci mogg spowodowaé pogorszenie wydajnosci chtodzenia, dtuzszg prace uktadu
chtodniczego, co w konsekwencji skroci jego zywotnosc i spowoduje wzrost kosztow zwigzanych z
elektrycznoscia.
m Jezeli gniazdko elektryczne znajduje sie bezposrednio za lodéwkg uwazaj, aby podczas wsuwania
lodowki na swoj miejsce nie przycisnac i nie uszkodzi¢ wtyczki.
m Bezposrednie dziatanie promieni stonecznych moze
spowodowac odbarwienie plastikowych czesci lodowki.
(ﬂ Jocgl i;} m Lodoéwka powinna byc¢ zainstalowana w pomieszczeniu
‘; v\]][[ T suchym i odpowiednio wentylowanym. Pomaga to unikngé

=S

.’,/_:L korozji i obniza koszty zuzycia energii elektryczne;j.

= |
1
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m Lodéwka wymaga dostatecznej przestrzeni wentylacyjnej wokét siebie, aby zapewni¢ wydajne
chtodzenie. Przy bocznych Sciankach, z tytu i od géry urzgdzenia pozostaw wolne miejsce, jak na
rysunku powyze,;.

m Aby zapewni¢ prawidtowe i petne otwarcie drzwi, upewnij sig, ze po bokach lodéwki pozostawione jest
wystarczajgco duzo miejsca. Sprawdz dostepne miejsce przed instalacjg

Uszkodzenie spowodowane niewlasciwym montazem nie sg objete gwarancja.

Podiaczenie elektryczne.

m Lodéwka musi by¢ podigczona do gniazdka z uziemieniem ochronnym, aby zapobiec porazeniu
prgdem i zaktdceniom, szczegolnie w kuchni, gdzie jest podwyzszona wilgotnosc.

e UWAGA! Nie wolno stosowaé¢ uziemienia ochronnego z wykorzystaniem kabla tgczonego
z instalacja gazowa, wodociggowa lub odgromowa.

Lodowka nie jest urzgdzeniem, ktére zwieksza swiezos¢ zywnosci, ale pozwala spowolni¢ proces jej
naturalnego rozktadu. Prosze uwaznie przeczyta¢ ponizsze uwagi i podjg¢ odpowiednie dziatania, aby
zachowac swiezos¢ produktow.

1. Czyszczenie wnetrza lodowki.

m Delikatnie wytrzyj powierzchnie mokrg miekkg Sciereczka.

2. Podtagcz lodowke do gniazdka sciennego przeznaczonego tylko dla niej.

m Lodowke mozna podtgczy¢ do gniazdka wkrétce po zainstalowaniu pod warunkiem, ze byta
prawidtowo transportowana (w pozycji pionowej). Jesli nie wiadomo, czy tak byt najlepiej pozostawi¢
lodéwke na swoim miejscu na ok. 4-6 godzin a dopiero potem wigczy¢ do sieci.

m Sprawdz, czy napiecie w gniazdku odpowiada napieciu znamionowemu lodéwki.

m Okoto 30 sekund po podtgczeniu zasilania prace rozpocznie sprezarka.

3. Pozostaw wtgczong lodowke wystarczajgco diugo zanim wiozysz do srodka produkty spozywcze.
m Catkowite schtodzenie moze potrwac okoto 4 godzin, a nawet moze zajaé okoto 24 godzin, gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.

Regulacja wysokosci nézek i poziomowanie drzwi lodéwki.

m Jesli wysokos¢ drzwi moze nie by¢ réwna lub

Lewa strona jest nizej Prawa strona jest nizej
wystepujg silne wibracje lub hatasy w zalezno$ci
|7 od warunkow panujgcych na podtodze nalezy
\ sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest prawidtowo
4 ( i A wypoziomowane. Postepuj zgodnie z

instrukcjami ponizej:

1. Podtéz podkiadki pod ndzki regulowane

2. Wykrec regulowane nozki, az dotkng mocno
podtogi.

m Wytrzyj podtoge i ndzki przed umieszczeniem
podktadek. Drobne zanieczyszczenia mogg

Wykre¢ lewa ndzke Wykre¢ prawa nozke
(podnies lodowke (podnies lodowke
z lewej strony) Z prawej strony)

zarysowac podtoge.
m Podczas obracania nozki uwazaj, aby nie zarysowac podtogi.
m Nadmierne wykrecenie ndzki regulowanej moze spowodowac jej wypadniecie.

Poréwnaj wysokosc¢ lewych i prawych drzwi. Jesli krawedzie nie sg na tym samym poziomie wykreé
ndzke (podnies lodéwke) po tej stronie, po ktérej wysokosé drzwi jest nizsza, az wysokos$¢ obu drzwi sie
wyroéwna.

m Jeden, caty obrét regulowanej nézki odpowiada zmianie wysokosci drzwi o ok. 1 mm.

m Dopasowanie i regulacja wysokosci moga zajgc kilka dni.
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6. Nazwy poszczegolnych elementow urzadzenia i ich przeznaczenie

Nazwa kazdej komory / szuflady i zalecenia dotyczgce przechowywanej w nich zywnosci

KOMORA CHLODZIARKI eV ecEl{of SZIUFLADKA PODRECINA BALKONIKI CHEODZIARKI oottt 3ol
= A Mniejsze produldy, puszki | butelki
Gol " : Kosmetykl, lekarstwa, inne . I napojami &=
Lyl | | ; Sl | nEH
Ta i) s s : i
e 10
SIUFLADY SWIEIOSCI  [EXEety A 1°C~+3°C

i - ow i ow |
?:E:g:ulrywu L_’.I .f’ owocow serow

;wrzyw. plnﬂuk‘ﬁ;‘ pu::kq\_wny:h

— 11111 g a
d (_,.'f\,‘ ﬁ

POJEMNIK NA WODE

Pojemnosé > [T
napeinienia |
- [e) G KOMORA ZAMRAZARKI -20°C~-18°C
KOMORA WYBORU (REGULOWANA) = — ) - =
— . Kostkarka | pojemnik na kostki lodu

‘Soft Freeze Freezer F— ?Rﬂ
[ .s°c--1°c1 [-ZWC*-IB“C ] — %] R
[:] %@ | i ZIamroione polrawy, migso, ryby, lody

Néiki regulowane

X Powyzsze temperatury sg warto$ciami orientacyjnymi, ktére powinny panowac¢ we wnetrzu
urzgdzenia przy temperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz ok. 32°C, przy zamknietych drzwiach i bez
produktow spozywczych w Srodku przy ustawieniu temperatur w zamrazarce i chtodziarce na poziomie
,Normal”. Temperatury w balkonikach drzwi moga by¢ troche wyzsza niz podane powyzej.

Optymalne przechowywanie produktéw spozywczych.

m Nie uktadaj wilgotnych produktéw spozywczych blisko otworu nawiewu zimnego powietrza (z tytu
komory) przed poniewaz moze to spowodowac ich zamarzniecie. Wilgotne produkty dotykajgce $cianek
chtodziarki mogg rowniez zamarzngé¢. Przechowuj jedzenie lekko odsuniete od $cianek lodowki.

m Wkiadajgc produkty spozywcze do komory, staraj sie nie uderzy¢ o pokrywe lampy. Pokrywa lampy
moze peknac.

m Ostudz przygotowang potrawe przed wiozeniem do lodéwki. Plastikowe elementy wewnatrz lodowki
moggq sie zdeformowac.

Owin warzywa w nastepujacych sytuacjach.

m Podczas przechowywania mocno pachngcych warzyw lub gdy martwisz sie, ze ich zapach moze
rozprzestrzeniac¢ sie na inne produkty spozywcze

m Podczas przechowywania czesciowo zuzytych warzyw lub owocéw

m Jesli niepokoisz sie kondensacjg wewnatrz szuflady

m Gdy jest mato warzyw lub wiele zapakowanych warzyw

m W zaleznosci od ilosci i rodzaju przechowywanych warzyw, moze pojawi¢ sie kondensacja wewnatrz
lub na suficie komory, lub szuflady. Zetrzyj kondensacje suchg $ciereczka.
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Optymalne przechowywanie produktéw spozywczych cd.

m Zachowaj przestrzen miedzy poszczegolnymi produktami. Kilka produktéw umieszczonych zbyt blisko
siebie moze blokowac przeptyw zimnego powietrza. Zachowaj wystarczajgca ilos¢ miejsca pomiedzy
opakowaniami.

m Potrawy muszg by¢ zimne zanim wtozy sie je do lodowki. Umieszczenie cieptego jedzenia w lodowce
podnosi temperature wewnetrzng i marnuje energie elektryczna.

m Nie blokuj wylotu zimnego powietrza z panelu potozonego na tylnej sciance komory. Wptynie to
niekorzystnie na przeptyw zimnego powietrza i moze nie utrzymywac rownomiernej temperatury
wewnatrz. Co wiecej, moze to spowodowac, ze produkty znajdujgce sie zbyt blisko nawiewu —
zamarzna.

m Przechowuj produkty spozywcze w opakowaniu, w pojemnikach lub zawiniete w folie. Korzystanie z
opakowan do zywnosci i zamknietych pojemnikdéw zapobiega wysuszeniu lub przenikaniu zapachdw.

m Wktadaj do lodéwki tylko czyste, higieniczne produkty w nieuszkodzonych opakowaniach. Na
opakowaniach mozna znalez¢ zaskakujgco duzo zanieczyszczen.

m Nie wktadaj cieptych produktdéw spozywczych do lodowki i nie ktadz ich obok juz schtodzonej
zywnosci. To tylko rozgrzeje juz schtodzong produkty spozywcze.

m Im nizsze temperatury ustawisz w komorach chtodziarki i zamrazarki, tym silniej bedzie pracowac
sprezarka i zaswieci sie wiecej kresek na wyswietlaczu.

m Im czesciej bedg otwierane drzwi do chiodziarki i zamrazarki, tym silniej bedzie pracowa¢ sprezarka i
zaswieci sie wiecej kresek na wyswietlaczu.

m Im wiecej produktdw spozywczych zostanie wtozonych do chtodziarki i zamrazarki, tym silniej bedzie
pracowac sprezarka i zaswieci sie wiecej kresek na wyswietlaczu.

m Im cieplejsze produkty spozywcze zostang wtozone do chtodziarki i zamrazarki, tym silniej bedzie
pracowac sprezarka i zaswieci sie wiecej kresek na wyswietlaczu.

m Im blizej otworu nawiewu zimnego powietrza (z tytu komory) produkty spozywcze zostang
umieszczone tym silniej bedzie pracowac sprezarka i zaswieci sie wiecej kresek na wyswietlaczu.

m Temperatury wyswietlane na panelu sterowania sg warto$ciami docelowymi (nie aktualnie panujgcymi
wewnagtrz urzadzenia). Rzeczywista temperatura zalezy od temperatury i rodzaju produktéw
spozywczych wkiadanych do lodéwki, oraz temperatury i wilgotnosci otoczenia.

m Produkty spozywcze o wysokiej wilgotnosci / napoje w puszkach mogg zostaé zamrozone lub mogag
pekna¢, jesli zostang umieszczone bezposrednio przy otworze (wlocie) nadmuchu zimnego powietrza do
komory. Umies¢ je w poblizu przedniej czesci potki lub w balkoniku lekko odsuniete od $cianek lodowki.
m Jesli musisz wiozy¢ do lodowki produkty stabo schtodzone lub ciepte, potéz je z dala od czujnika
temperatury na przykfad na goérnej lub srodkowej potce o regulowanej wysokosci. Umieszczenie ich w
poblizu czujnika temperatury moze spowodowac, rozpoznanie wysokiej temperatury w catej komorze, a
w konsekwencji rozpoczecie pracy przez sprezarke i obnizenie temperatury w catej komorze chtodziarki.
Moze to doprowadzi¢ do zamarzania produktéw lub przymarzniecie ich do panelu z tytu komory.

m Przechowywanie chleba w torebce plastikowej w komorze chtodziarki moze powodowa¢ kondensacje
wilgoci i powstawanie rosy w torebce, co spowoduje zawilgotnienie chleba.

m Nie przyktadaj zbyt duzej sity do otwarcia drzwi, nie otwieraj ich je zbyt energicznie, nie opieraj sie na
otwartych drzwiach, poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.
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7. Panel sterowania.

OcColdest OColdest
ONormal  ONormal (JFreezer
OCold Ocold (O Soft Freeze

R [ B 88

Refr\gerator Freezer | Selectable Zone

Regulacja temp, I Press e Regulacja temp.
zamrazarki komory regulowane;
. . E Przycisk oszczedzania
Przycisk ,Quick O Cool OFreeze  OlceMaker O 525{% ene};gii ed

Mode" chiodziarki

uick Mode uick Mode s .
(P?efr:geram' Q?reezer lce Maker I Energy Saving l

Przycisk ,Quick I R — isk ,
Modrgyzamraiarki -1 1 1 rPrzyclsk Ice Maker”

y,

8. Regulacja temperatury

Komora chiodziarki

Gdy potrawy w chiodziarce Normalne warunki Potrzeba zimniejszych produktow
5 zbyt zimne uzytkowania lub szybkie chiodzenie
m Coldest ® Coldest Coldest
= Normal Normal = Normal
Cold = Cold = Cold

o ) . Zimno Zimno Zimno
Naciénij przycisk ,Refrigerator”, (nalciepie) (standard) (vaizimiei)

za$wieci sie kontrolka.
Naciskaj przycisk regulacji Sygnat dzwiekowy ,Pi* Sygnal dzwigkowy ,Pi Pi* Sygnal dzwigkowy ,Pi*
temperatury !
WysSwietlacz pokazuje nastawiong (nie aktualng) temperature

Komora zamrazarki
Przechowywanie zamrozonych Przechowywanie mrozonek Przygotowanie lodu, lub szybkie mrozenie

produkiaw, ale nie mrozonego normalne warunki lub gdy temperatura zwnetrzna jest wysoka
migsa i lodow ! uzytkowania i W zamrazarce rosnie temperatura
5 eldsst = Coldest Coldest
u '
Normal Normal = Normal
Cold = Cold = Cold
Naciénij przycisk ,Freezer”, (naizimrie)
za$wieci sig kontrolka. —_ = i . : .
Naciskaj przyenisk regulacji Sygnat dzwigkowy ,Pi Sygnal dzwigkowy ,Pi Pi Sygnat dzwigkowy ,Pi
temperatury

Wyswietlacz pokazuje nastawiong (nie aktualng) temperature

Komora regulowana

Freezer I Freezer
B Soft Freeze Soft Freeze
Fpn_kcia Freezer jest Fuqkqja Soft Freeze jest
Nacisnij przycisk ,Selectable Zone”, m;:‘j’::: zg;yrak:amdo‘;a pracuje ;ﬁm ujemna,
przez 1- 2 sek. az rozlegnie sig ale bliska 0°C. i
sygnal dzwigkowy (Piip!) aby wybra¢ :
Jokg tunkcyy ma, realizowa: komora, Kazde nacisnigcie powoduje sygnat dzwigkowy i zmiane funkcji.

UWAGI:

e Nie jest zalecane przechowywanie warzyw i owocow w komorze uniwersalnej w trybie ,Refrigerator”
poniewaz, mogg one wyschnaé¢ lub zamarznac.

e Jesli chcesz wykorzysta¢ komore uniwersalng do przechowywania warzyw i owocow zawin je w folie
spozywczg, aby zapobiec ich wysychaniu lub zamarznieciu.
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Alarm otwartych drzwi

Jesli drzwi lodowki beda otwarte przez 1 minute lub dtuzej rozlegng sie sygnaty dzwiekowe i wtgczg sie
kontrolki:

Otwarcie ponad 1 min. -> 3 diugie sygnaty dzwiekowe-> wyswietlacz miga

Otwarcie ponad 2 min. -> 5 dtugich sygnatéw dzwiekowych-> wyswietlacz miga

Otwarcie ponad 3 min. -> 1 staty sygnat dzwiekowy-> wyswietlacz miga

Wyltaczanie dzwigku alarmu drzwi
Uzytkownik moze wyciszy¢é dzwigk alarmu i dotykania przyciskéw na panelu:

1.Nacisnij i przytrzymaj przycisk Quick Mode Freezer na panelu sterowania az rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy (,piip”). Dzwiek alarmu zostat wytgczony. Jednocze$nie wytgczone zostaty dzwigki reakcji
panelu sterowania na dotyk.

Aby przywroéci¢ dzwigk alarmu i dotyku panelu sterowania:
1.Nacisnij i przytrzymaj przycisk Quick ModeFreezer na panelu sterowania az rozlegng sie 2 sygnaty
dzwiekowe (,pi-pi”). Dzwieki zostat przywrécone.

e Nie mozna oddzielnie regulowac gtosnosci alarmu i dzwieku dotykania panelu.
e Po powrocie zasilania lub po ponownym wigczeniu lodowki do kontaktu ustawienie pozostaje
niezmienione (nie resetuje sie do ustawien fabrycznych).

Precyzyjna regulacja temperatury w komorach chtodziarki i zamrazarki.

Jesli jest taka potrzeba ustawienia temperatury w komorach chtodziarki i zamrazarki mozna regulowac
doktadniej niz na 3 poziomach. Do dyspozycji Uzytkownika jest az 9 poziomdw regulacji.

Procedura precyzyjnego ustawienia temperatury

1.0twérz drzwi chiodziarki.

2.Nacisénij i przytrzymaj przez ok. 5 sek. przycisk Refrigerator az rozlegnie sie sygnat dzwiekowy
(dzwiek ,piip”).

3.Dotykaj przycisku Refrigerator (lub Freezer), aby dokona¢ regulacji. Za kazdym razem, gdy
nacisniesz przycisk, odpowiednia kontrolka zmienia sie w kolejnosci pokazanej ponizej. Migajgca
kontrolka oznacza poziom 1/2.

Lampka $wieci sig Lampka miga = Lampka jest wylaczona
] |
Lampki : r
kontrolne .
= = = ] = =

Poziom . .
temperatury Zimno Standard Najzimniej

Sygnal : : y : - 5 . : <
diw!;gkuwy Pil Pil Pil Pil PiPil Pil Pil Pil Pil

Aby anulowac¢ operacje postepuj wg punktow 1, 2 powyzej az rozlegng sie 2 sygnaty dzwiekowe.
Temperature znowu mozna ustawi¢ na standardowych 3 poziomach.
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9. Funkcja szybkiego chtodzenia ,,Quick Mode Refrigerator”

Uzyj tej funkgiji, jesli chcesz szybciej schtodzi¢ zakupione produkty lub napoje.

Aby wigczyc¢ funkcje: nacisnij przycisk Quick Mode Refrigerator az rozlegnie sie sygnat dzwiekowy
(dzwiek ,pi”) i zaswieci sie kontrolka ,Cool”. Funkcja jest aktywna i zakonczy sie automatycznie po okoto

90 minutach.

Aby wytgczy¢ funkcje przed uptywem 90 minut nacisnij przycisk Quick Mode Refrigerator az rozlegnie
sie sygnat dzwiekowy (dzwiek ,pipi”). Funkcja jest wytgczona.

Najlepszym miejscem w komorze chtodziarki do szybkiego schtodzenia jest jej
gorna czesc, blisko tylnej sciany, przy wylotach zimnego powietrza.

UWAGI:

e Gdy lodéwka rozpocznie automatyczne odszranianie, dziatanie funkcji szybkiego chtodzenia zostanie
wstrzymane, mimo ze lampka jest wtgczona. Po zakonczeniu okresu rozmrazania funkcja uruchomi sie
ponownie, automatycznie.

e Nalezy pamieta¢, ze funkcja szybkiego chtodzenia zostanie zatrzymana po przywrdceniu napiecia po
wytgczeniu zasilania lub odigczeniu wtyczki.

10. Funkcja szybkiego zamrazania ,,Quick Mode Freezer”

Uzyj tej funkciji, jesli chcesz przechowywac produkty spozywcze w nizszej temperaturze niz zwykle, lub
jesli chcesz szybko zamrozi¢ duzo jedzenia, ktore kupites jednoczesnie. Funkcja zwieksza zdolnosé
chtodzenia komory zamrazarki.

Aby wtgczy¢ funkcje: nacisnij ponownie przycisk Quick Mode Freezer az rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy (dzwiek ,pi”) i zaswieci kontrolka Freeze. Funkcja jest aktywna i zakohczy sie automatycznie
po okoto 120 minutach.

Aby wytgczy¢ funkcje przed uptywem 120 minut: nacisnij przycisk Quick Mode Freezer az rozlegng sie
2 sygnaty dzwiekowe (dzwiek ,pi-pi”). Funkcja jest wylaczona.

Najlepszym miejscem w komorze zamrazarki do szybkiego mrozenia
jest jej gorna czesé, blisko tylnej sciany przy wylotach zimnego
powietrza.

UWAGI:

m Podczas pracy urzadzenia w funkcji Quick Mode Freezer uktad chtodniczy pracuje intensywnie, a
komora zamrazarki ma priorytet. Tak wiec, nalezy unikng¢ niepotrzebnego otwierania i zamykania drzwi
do lodowki i szuflad, aby ograniczy¢ doptyw cieptego powietrza i wzrost temperatury w komorze.
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m Gdy lodéwka rozpocznie automatyczne odszranianie, dziatanie funkcji szybkiego mrozenia zostanie
wstrzymane, mimo ze lampka jest wigczona. Po zakonczeniu okresu rozmrazania funkcja uruchomi sie
ponownie, automatycznie.

m Nalezy pamietac, ze funkcja szybkiego mrozenia zostanie zatrzymana po przywrdceniu napiecia po
wytgczeniu zasilania lub odtgczeniu wtyczki.

m Funkcja szybkiego mrozenia powoduje wieksze zuzycie energii.

11. Automatyczna kostkarka (Ice Maker)

Aby kostkarka rozpoczeta prace nacisnij przycisk Ice Maker az rozlegnie sie sygnat dzwiekowy (dzwiek
,piip”) i wigczy sie lampka kontrolna. Tworzenie kostek lodu rozpoczyna sie automatycznie.
Aby wytgczy¢ funkcje nacisnij przycisk Ice Maker az rozlegng sie 2 sygnaty dzwiekowe (,pi-pi”) i wytgczy
sie lampka kontrolna. Kostkarka jest wytgczona.
Aby skréci¢ czas przygotowania kostek lodu — wigcz funkcje Quick Mode Freezer.

llo$¢ przygotowanego lodu i czas jego wytwarzania

Czas przygotowania 8 kostek lodu Pojemnos¢
maksymalna

Tryb normalny Mniej wiecej 90-110 minut
Mniej wiecej 8 kostek
Tryb Quick Mniej wiecej 70-90 minut
Freezing

X Powyzsze wartosci sg uzyskiwane przy temperaturze otoczenia 32 ° C, temperatura jest ustawiona

na ,Normal” i nie sg otwierane drzwi.

UWAGI:

m Ze wzgleddw higienicznych, po pierwszej instalacji lub diugiej przerwie nalezy wyrzuci¢ pierwsze 2
szklanki kostek lodu.

m Jesli nie potrzebujesz duzej ilosci kostek lodu, recznie wytgcz automatyczng kostkarke (przycisk Ice
Maker).

m Kostki lodu na pewno nie powstang, dopdki wnetrze szuflady nie bedzie wystarczajgco chtodne.
Wykonanie kostek lodu moze trwaé 24 godziny lub dtuzej po raz pierwszy po instalacji. Zwykle jednak
potrzeba ok. dwéch godzin, aby uzyskaé 8 kostek lodu.

m Zimg lub gdy temperatura otoczenia jest niska, lub latem, gdy jest wyjatkowo goraco.

m Kostki lodu sg przechowywane w pojemniku na kostki lodu i mogg sklei¢ sie ze soba: po awarii

zasilania, z powodu przejsciowego wzrostu temperatury w lodéwce, lub pozostawania w pojemniku
pozostang przez dtuzszy czas.

m Jesli tak sie stanie, wyjmij pojemnik na 16d, wyrzu¢ sklejone kostki i doktadnie wysusz pojemnik. Po
wyschnieciu, umies¢ go na swoim miejscu i zrob nowg porcje kostek lodu.

e Foremka pozwala na przygotowanie 8 sztuk kostek lodu w ciggu jednego cyklu.

e Gdy kostki lodu osiggng linie petnego pojemnika, funkcja automatycznego wytwarzania lodu zostanie
zawieszona. Funkcja automatycznie wznawia dziatanie, gdy 16d zostanie wyjety z szuflady.

e Gdy pojemnik na 16d nie zawiera kostek lodu, mozesz ustysze¢ gtosny dzwiek, gdy kostki lodu
wypadajg z foremki.
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Wytwarzanie kostek lodu moze zajg¢ wiecej czasu w nastepujacych przypadkach:

m Kostkarka jest uzywana po raz pierwszy lub nie byta uzywana od diuzszego czasu (cykl moze potrwaé
24 godziny lub diuzej).

m Lodowka jest ustawiona na tryb oszczedzania energii (wakacje) Energy Saving.

m Drzwi sg czesto otwierane / zamykane.

m W lodowce jest przechowywana duza ilos¢ produktow spozywczych wymagajgcych schtodzenia.
m W przypadku awarii zasilania.

m Przy niskiej temperaturze otoczenia w zimie itp.

m Po czyszczeniu foremki na kostki lodu.

m Gdy drzwi komory zamrazarki / komory na |6d nie sg catkowicie zamkniete.

m Gdy temperatura w komorze zamrazarki jest ustawiona na ,Cold”

12. ,,Energy Saving”. Tryb oszczedzania energii elektrycznej (funkcja ,,wakacje”)

Ustawienie trybu oszczedzania energii zmniejsza chtodzenie komor w celu oszczedzania energii. Jesli
drzwi nie sg otwierane przez dtuzszy czas, urzgdzenie spowalnia prace, aby jeszcze bardziej zmniejszy¢
zuzycie energii.

Aby wigczy¢ funkcje: nacisnij przycisk Energy Saving az rozlegnie sie sygnat dzwiekowy (dzwiek ,,piip”).
Funkcja jest aktywna.

Aby wytgczy¢ funkcje nacisnij przycisk Energy Saving az rozlegng sie 2 sygnaty dzwiekowe (,pi-pi”).
Funkcja jest wytgczona.

UWAGI:

m Korzystajac z tej funkcji zalecamy pozostawienie w lodéwce mozliwie matej ilosci przechowywanych
produktow!

m Catkowite dostosowanie sie urzgdzenia do pracy w trybie Energy Saving moze zajg¢ okoto 24 godzin.
m Po dtugim okresie dziatania funkcji, w niektérych przypadkach, ttuszcze, lody itp. mogg sta¢ sie
miekkie.

m W komorze moze okresowo wzrastaé temperatura, ktéra automatycznie powrdci do normalnego
ustawienia

m Jesli w otoczeniu lodowki panuje wysoka wilgotnos¢, na powierzchni lodowki moze pojawic sie rosa.
Jest to sygnal, zeby wytaczy¢ funkcje oszczedzania energii Energy Saving.

m Gdy lodéwka pracuje w trybie oszczedzania energii Energy Saving (,wakacje”) swieci sie lampka
kontrolna.

m Gdy lodéwka pracuje w trybie oszczedzania energii Energy Saving (,wakacje”) a Uzytkownik wigczy
funkcje Quick Cooling, albo Quick Freezing tryb oszczedzania energii zostanie tymczasowo
zawieszony i powrdci po zakohczeniu operacji szybkiego chtodzenia / mrozenia.

m Gdy temperatura zamrazarki i / lub chtodziarki sg ustawione na ,Cold”, minimalny poziom chtodzenia
nie jest obnizany przez funkcje Energy Saving, aby utrzymac¢ swiezos$¢ produktow spozywczych.
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13. Szuflada Select

m Przesuniecie dZzwigni regulacji powoduje zmiane przeptywu zimnego powietrza przez szuflade.
Zamkniecie otworu w listwie (Vegetable) powoduje lepsze zatrzymanie wilgoci w szufladzie i nieco
wyzszg temperature.

m Mieso i ryby moga by¢ przechowywane przez dtugi czas tylko w zamrazarce. Komora regulowanej
wilgotnosci nie stuzy do tego celu.

m Uwaga produkty o duzej zawartosci wody lub wilgotne mogg zamarzngé w komorze regulowanej
wilgotnosci

m Podczas zamykania drzwi upewnij sie, ze szuflada jest catkowicie wsunieta, aby nie zostata
uszkodzona.

m Nie przechowuj razem suchej zywnosci i warzyw. Wilgo¢ z warzyw moze przenosi¢ sie na suche
produkty spozywcze zwiekszajgc ich wilgotnosé.

Szuflada Diary/Meat

m Stuzy do przechowywania takich produktéw jak sery, mieso i wedliny
14. Codzienne uzytkowanie urzadzenia.

Zbiornik na wode i kostkarka

Jak przygotowac¢ kostki lodu?

1.Wysuh pojemnik na wode znajdujacy sie w komorze chiodziarki.

2. Otworz pokrywe i napetnij zbiornik. Uwaga: Pamietaj, aby doktadnie
umy¢ zbiornik na wode przed pierwszym uzyciem. Poziom wody nie moze
przekroczy¢ zaznaczonego poziomu maksymalnego napetnienia (ok. 3 I).

3. Przenies ostroznie zbiornik wody za uchwyt. Trzymajgc zbiornik umies¢
jedng dton pod zbiornikiem, aby zapewni¢ stabilnosc.

4. Wsun pojemnik na swoje miejsce. Woda nie bedzie dostarczana
do kostkarki, dopdki pojemnik na wode nie zostanie wsuniety do
konca.

Zalecane rodzaje wody:

M Woda mineralna (twardo$é: 100 mg / | lub mniej)

M Woda filtrowana lub woda przegotowana

M Woda ze studni (wymagania spetnienia odpowiedniego standardu jakosci wody)
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Nie uzywaj ponizszych rodzajéw napojéw, poniewaz moga spowodowaé nieprawidtowe dziatanie,
deformacje lub uszkodzenie lodéwki:
Soki i napoje owocowe, napoje sportowe, napoje gazowane, herbata.

OSTRZEZENIA:

e Napetniaj pojemnik tylko przefiltrowang woda.

e \Woda do robienia kostek lodu powinna by¢ taka jak do picia.

e Wymien wode i wyczys¢ pojemnik co najmniej raz w tygodniu ze wzgledow higienicznych.

e Jesli kostki lodu beda robione z wody zawierajgcej duzo sktadnikow mineralnych na Sciankach
zbiornika moze osadzi¢ sie biaty osad wapnia. Twarda woda moze spowodowac osadzanie sie kamienia
w przewodach doprowadzajacych wode do kostkarki.

e \Woda moze zosta¢ tatwo zanieczyszczona bakteriami. Prosimy my¢ pojemnik raz na 3 dni.

e Plastik, z ktérego wykonany jest pojemnik na 16d jest odporny na temperature do +50C.

Uchylna listwa podziatowa drzwi - uwagi

Otwieranie drzwi
Nieprawidiowo:
nie fap za listwe!
Listwa podziatowa Prmdhwo
otwﬁfz drzwi za uchwyt
Zamykanie drzwi

Nieprawidiowo: nie otwieraj

ﬁ listwy przed zamkne-:lpmﬁ

Listwa podziatowa

Prawidiowu: zamknij drzwi
nie dotykajac listwy

m Nie chwytaj za listwe podczas otwierania lub zamykania drzwi, aby unikngc¢ jej uszkodzenia.

m Aby zapobiec wykraplaniu sie wody listwa jest podgrzewana i jest lekko ciepta — to nie jest usterka.
m Lewe drzwi (z listwg) wydaja sie nieco trudniejsze do otwarcia — to nie jest usterka.

lub zamkniecie lewych drzwi, ktére sg wyposazone w przegrode wahadtows.

m Podczas otwierania drzwi, listwa schowa sie automatycznie. Podczas zamykania — otworzy sie.
Uzytkownik nie musi jej dotykac. Jesli wystgpi problem z listwg — drzwi nie zamkng sie poprawnie.
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15. Konserwacja urzadzenia.

Wyjmowanie pojemnika na kostki lodu

Aby wyjac:
Wysun gérng potke zamrazarki catkowicie
= i podnies pojemnik w kierunku do siebie.
=2 Aby wiozyc:
.‘ T - . Wi6z wktad do szuflady i wsun szuflade.
AL~ T
~7 I
Gaorna polka zamrazarki Pojemnik na kostki lodu

Wyjmowanie szufladki podrecznej

Aby wyjac:

Wysun catkowicie szufladke i podnies, aby wyjac.
Aby wiozy¢:

Wiéz szufladke pod katem i nastepnie wsun poziomo.

m Aby unikngé przenikania zapachow zywnosci, nalezy zawsze owija¢ mieso i ryby, lub przechowywac je
w torebce. Nalezy rowniez pamietaé, ze zdarzajg sie przypadki, w ktérych zawarty ttuszcz w miesie lub
rybach powoduje pekanie plastikowych elementow lodowki.

UWAGA!

m Podczas zamykania szuflad chtodziarki, upewnij sie, ze kazda z szuflad na warzywa jest
catkowicie wsunieta. Jesli drzwi beda zamykane, gdy choé¢ jedna szuflada bedzie nadal wysunieta
- szuflada moze zosta¢ uszkodzona.

Regulacja wysokosci potek

Potozenie potek mozna regulowac i dopasowac do wysokosci chtodzonej zywnosci.

1. Zdejmij produkty z potki.

2. Lekko podnies potke i pociggnij delikatnie potke do siebie.

3. Przenies potke na pozgdany poziom i wsun az do oporu i opusé.

UWAGI:

m Nie uderzaj w szklane potki. Sg one wykonane ze szkta hartowanego i bardzo wytrzymate, jednak zbyt
silne uderzenie moze spowodowac pekniecie i jest niebezpieczne dla Uzytkownika.

m Uwaga, potki sg ciezkie.

Listwy potek sg zdejmowane, trzymaj potke obiema rekami. NIE trzymaj potki tylko jedna reka — listwa
ozdobna moze sie wysung¢ i spadajaca, szklana potka moze zrani¢ Uzytkownika.
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Balkoniki w drzwiach.

m Przydatne do przechowywania masta, sera lub produktéw mlecznych.

m Otwieraj i zamykaj drzwi powoli. Jesli otworzysz lub zamkniesz drzwi ze zbyt duzg sitg, butelki moga
wypasc¢ z balkonika.

Wyjmowanie balkonikéw drzwi

m Lekko postukaj od spodu w balkonik po lewej i prawej

I . stronie. Podnie$ do géry.
m Podczas montazu balkonik nalezy wepchnag¢ od gory na
swoje miejsce w kontrolowany sposéb, be zuzycia

I nadmierne;j sity.

Aby wyjac:

Wysuh catkowicie wybrang szufladke i podnies, aby wyjgc.
Aby wtozyc¢:

Wi6z szufladke pod katem i nastepnie wsun poziomo.

Ostrzezenie
Przed przystapieniem do konserwacji nalezy koniecznie odtaczyé przewéd zasilajacy.
Nieodtaczenie kabla zasilajagcego moze spowodowaé porazenie pragdem lub obrazenia.

m Wyjmij produkty spozywcze. Wytrzyj wnetrze lodowki do czysta.

m Zalecamy niezwtoczne usuwanie zanieczyszczen. Zaleca sie réwniez, aby czysci¢ mniej widoczne
elementy powierzchni lodowki co najmniej raz w roku.

m Do wycierania powierzchni uzywaj miekkiej sciereczki zwilzonej letnig woda. Aby usungé trudne
zanieczyszczenia, uzyj rozcienczonego detergentu, a nastepnie wytrzyj za pomocg szmatki zwilzonej
letnig woda.

m Nie uzywaj: alkalicznego lub stabo alkalicznego detergentu kuchennego, proszku do szorowania,
mydta, ropy naftowej, wrzacej wody, ostrej Sciereczki do czyszczenia, kwasu, benzyny, alkohol lub
wybielacza (szczegdétowe informacje znajdujg sie na opakowaniu detergentu).

m Gdy olej kuchenny, sok z owocéw cytrusowych lub sok z dowolnego jedzenia wyleje sie na lodowke,
lub do komory nalezy go niezwtocznie wytrzec.

m Uzywajgc specjalnych chusteczek nawilzanych srodkami czyszczgcymi, nalezy przestrzegac
ostrzezen dotyczgcych jej zastosowania. Drzwi, powierzchnie malowane i plastikowe czesci mogg
zostac zadrapane lub odbarwione takg chusteczka.

m Nie usuwaj smaru natozonego na ruchome powierzchnie stykowe prowadnic szuflad.

m Jesli do bocznej powierzchni korpusu lub powierzchni drzwi byt przymocowany magnes lub
przyssawka moze pozostawi¢ trwaty slad.

m Po odtgczeniu wtyczki zasilania ustawienia panelu sterowania mogg zostac zresetowane. Sprawdz
ustawienia.
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Nastepujace czesci mozna czysci¢ szmatka zwilzong czysta woda:

Zamrazarka

m Szuflady i ich pokrywy, pojemnik na kostki lodu

Chtodziarka

m Poiki, balkoniki w drzwiach i ich pokrywy, pojemniki na nabiat, szuflady i ich pokrywy

Czyszczenia panelu sterowania

m Wytrzyj miekka, suchg szmatkg. Upewnij sie, ze nie ma wody na panelu sterowania, gdyz moze ulec
uszkodzeniu.

Czyszczenie uszczelki drzwi

m Uszczelka jest wyjagtkowo podatna na zanieczyszczenia, wiec nalezy jg doktadnie oczyscié.

Panel tylny, boki i poditoga pod lodéwka

1. Wysuh lodowke (uwaga na mozliwe zarysowanie podtogi!). Roztéz mate ochronng lub inny materiat,
jesli podtoga jest delikatna.

2.Wytrzyj zanieczyszczenia na panelu tylnym i scianach lodéwki, oraz na miejscu, gdzie stoi lodéwka.
m Ze wzgledu na konwekcje powietrza sg to miejsca, w ktérym wystepuje sporo zanieczyszczen.

m Taca do odparowywania skroplin znajdujgca sie z tytu lodéwki na sprezarce nie wymaga czyszczenia

Kontrola przewodu zasilajacego

m Sprawdz, czy sg widoczne uszkodzenia kabla zasilajgcego, gniazdka lub nadmierne nagrzewanie
instalacji? Jesli zauwazysz problem z przewodem zasilajgcym, wtyczkg lub gniazdkiem, skonsultuj sie z
autoryzowanym serwisem. NIE NAPRAWIAJ SAMODZIELNIE!

m Jesli wtyczka jest zanieczyszczona kurzem usun caty kurz suchg szmatka.

m Podtgcz przewdd zasilajgcy do gniazdka az do konca i tak, aby wychodzacy z wtyczki przewdd
zasilajgcy skierowany byt w dot.

m Jesli wtyczka zostanie podtgczona zaraz po odigczeniu, sprezarka nie uruchomi sie przez 5 minut.
Jesli jednak wnetrze lodéwki nie jest zimne — kompresor zacznie dziata¢ w ciggu okoto 30 sekund.

Czyszczenie powierzchni drzwi (raz w miesigcu)

Wytrzyj powierzchnie drzwi miekkg szmatkg zwilzong letnig wodg, a nastepnie wytrzyj wode suchg
szmatka. Trudne do usuniecia pozostatosci na szklanych powierzchniach mozna usuna¢ za pomoca
gumki do wycierania.

Czyszczenie uszczelki drzwi (raz w miesigcu)
Wytrzyj doktadnie uszczelke.

Czyszczenie balkonikow i pélek (raz na trzy miesiace)
Do wycierania uzywaj miekkiej sciereczki zwilzonej letnig woda.

Czyszczenie przypadkowo rozlanych ptynéw (raz w miesigcu)

W lodoéwce znajdujg sie zagtebienia przeznaczone do zbierania

‘/ przypadkowo rozlanych ptynow.

: ‘ Wytrzyj je, jesli sg zabrudzone.
Miejsca na
skropliny —— :ﬁ
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Utrzymanie i konserwacja zbiornika na wode

m Aby zapobiec gromadzeniu sie brudu, osadu i tzw. Zamkniecie Pokrywa
kamienia z wody, pamietaj, aby raz w tygodniu wlewu > /
przeptukac¢ zbiornik na wode.

1. Wyjmij pojemnik na wode, a nastepnie zdejmij
pokrywke.

2. Podnie$ blizszg strone pokrywki w kierunku strzatki,
a nastepnie jg zdejmij.

1. Optucz kazdg czes¢ pojemnika w wodzie. Uzyj
miekkiej ggbki do mycia itp. Nie uzywaj detergentow
itp. Zt6z elementy pojemnika, wlej wode, a nastepnie
ustaw go na swoim miejscu w lodéwce.

Ohudova Aby zapobiec osadzaniu sie brudu i plam z twardej
T —f wody oczys¢ filtr znajdujacy sie w pojemniku na wode.
ﬁ 1. Pociggnij uchwyt, aby odczepi¢ obudowe filtra od pokrywy.

2. Pociggnij i wysun kratke blokady i filtr.
3. Oczysc filtr. Uzyj miekkiej gabki do czyszczenia filtra wody.
4. Nie uzywaj srodkéw chemicznych — mogg uszkodzi¢ filtr.

UWAGI:

e Wymien filtr wody, gdy sie zuzyje. Filtry do wody nalezy wymieniac¢ co 3 do 4 lat.

e Jesli automatyczna kostkarka nie jest ustawiona na ,Stop”, pompa wodna moze czasami wydawac
dzwieki. To nie jest usterka.

e Oczys$¢ zbiorniki wody, jesli nie byt uzywany przez 48 godzin.

e Ze wzgledow higienicznych, po pierwszej instalacji lub dtugiej przerwie nalezy wyrzuci¢ pierwsze 2
szklanki kostek lodu.

UWAGA! Pozostawione kostki lodu w pojemniku na dluzszy czas moga sie skleja¢
i tworzy¢ jednolitg bryte lodu. Dozownik lodu moze zle dziata¢ albo zosta¢
uszkodzony przy préobie uruchomienia.

Wymiana lampy oswietlenia w lodéwce

‘ UWAGA! Nie wymieniaj oswietlenia samodzielnie. Nie zdejmuj oprawki lampki!

Gdy lampka os$wietlenia wewnetrznego jest uszkodzona, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.
16. Rozwiagzywanie probleméw

Zanim wezwiesz serwis wykonaj kilka czynnosci sprawdzajgcych. W przypadku wystgpienia usterki,
ktérej nie mozna samemu usungc¢ nalezy skontaktowac¢ sie z autoryzowanym serwisem. Zalecamy
sprawdzenie lodoéwki samemu, aby unikngé niedogodnosci zwigzanych z jej naprawg serwisowa.
Dane kontaktowe znajdujg sie na karcie gwarancyjnej oraz na koncu niniejszej instrukcji.
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Ogoéine problemy

Problem

Punkt do sprawdzenia

Szczegdtowe punkty kontrolne i srodki zaradcze

Lodéwka w ogdle nie chtodzi.

® Czy lodéwka jest prawidtowo podtaczona?
® Czy wtyczka zasilania wigczona jest do kontaktu?
® Czy minety 24 godziny od instalacji?

® Sprawdz poprawne zasilanie w gniazdku. Upewnij sie, ze przewdd
zasilajacy jest dobrze podtaczony. Sprawdz skrzynke bezpiecznikdw, czy
ktdrys jest przepalony lub wytaczony.

o Chtodzenie moze potrwac dtuzej niz 24 godziny przy pierwszej instalacji.
Umiesé jedzenie w odpowiednich odstegpach czasu, powstrzymaj sie od
czestego otwierania i zamykania drzwi i czekaj. Chtodzenie zajmuje wiecej
czasu w lecie lub w przypadku przechowywania duzej ilosci zywnosci.

Lodéwka stabo chtodzi.

® Sprawd?, czy loddwka zostata poprawnie zainstalowana.

W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu zywno$¢ moze nie byé
wystarczajaco schtodzona.

® Czy twoja loddwka jest wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych?

® Czy w poblizu znajduje sie urzadzenie do wytwarzania ciepta, takie jak
kuchenka gazowa?

o Czy wokot loddwki jest wystarczajgco duzo miejsca?

® Sprawdz?, czy jakie$ opakowanie zostato przygniecione przez
drzwi zamrazarki lub chtodziarki?

® Usuri przeszkode i sprawdz poprawnos¢ zamkniecia szuflad i drzwi. Zwréé
uwage na wysokos$¢ uktadania produktéw spozywczych w szufladzie.

® Sprawd?, czy jednorazowo zostato wtozonych duzo
produktéw spozywczych?

® Zachowaj odstep miedzy poszczegdlnymi produktami przechowywanymi
w lodédwce pozwalajgc na swobodny przeptyw powietrza chtodzacego.

® Czy tryb ,0szczedzania energii” jest wtgczony?

® Wytacz tryb oszczedzania energii.

® Sprawd?, czy temperatura komory zamrazarki jest ustawiona
na poziom 1lub 2i czy temperatura w komorze chtodziarki jest
ustawiona na poziom 1lub 2?

® Obniz temperatury w komorach do ,Coolest”.

® Czy temperatura w pomieszczeniu jest wysoka (np. latem)?

® Zmien ustawienie temperatury w komorze do ,,Coolest”.

® Czy drzwi pozostawaty otwarte przez dtugi czas, czy czesto
byty otwierane?

o Temperatura w lodéwce stopniowo rosnie, gdy drzwi sg otwarte. Jesli
drzwi s czesto otwierane lub pozostawaty otwarte przez dtugi czas,
temperatura w lodéwce nie moze zostac obnizona do zadanego poziomu.
Powstrzymaj sie od czestego otwierania i zamykania drzwi.

® Czy lampki szybko zmieniajg podswietlenie?

o Lodowka pracuje w trybie demonstracyjnym. Anuluj tryb demo. Aby
wytgczy¢ tryb demo nalezy otworzyc¢ prawe i lewe drzwi komory lodowki.
Dotknij jednoczesnie Freezeri Refrigerator na panelu sterowania i
przytrzymaj przez 10 sekund lub dtuzej, az do ustyszenia sygnatu
dzwiekowego. Wszystkie lampki kontrolne wtgczg sie na kilka sekund
sygnalizujac wytaczenie trybu demo i rozpoczecie chtodzenia. Zamknij
drzwi lodéwki.

Lodéwka nadmiernie sie ochtadza i
zamraza zywnos¢.

® Czy wybrana jest opcja ,Coolest” w ustawieniu temperatury?

® Przefacz temperature na na,Normal”, lub ,,Cold”

® Czy temperatura otoczenia jest nizsza niz 5C?

o Gdy temperatura otoczenia jest niska, wnetrze lodéwki moze by¢ zbytnio
schtodzone. Przetacz ustawienie temperatury na ,Cold”.

® Czy zamrozony produkt lezat przy otworze nadmuchu
zimnego powietrza?

o Nie uktadaj zywnosci bezposrednio przed otworem nadmuchu zimnego
powietrza.

Na obudowie loddwki widac rose.

® Czy powietrze w pomieszczeniu jest wilgotne?

Rosa moze pojawic sie na lodéwce, gdy wilgotnosé w pomieszczeniu jest
wysoka (np. deszczowy dzien). Zetrzyj rose suchg szmatka.

® Czy temperatura jest ustawiona na ,Coldest”?

o Gdy temperatura jest ustawiona na ,Coldest”, moze tworzy¢sie rosa na
powierzchnia drzwi. Ustaw temperature na ,Normal”. Zetrzyj rose suchg
szmatka.

W komorze chtodziarki, lub szufladzie
zamrazarki wystepuje szroni / lub rosa.

® Czy drzwi zostaty catkowicie zamkniete?

® Usuri przeszkode i sprawdz poprawnos¢ zamkniecia szuflad i drzwi. Zwréé
uwage na wysokos$¢ uktadania produktéw spozywczych w szufladzie.

® Czy drzwi pozostawaty otwarte przez dtugi czas, czy czesto
byty otwierane?

o Gdy drzwi sg otwarte woda z powietrza moze przylgnac do scian w
zamrazarce w postaci szronu lub lodu. Ogranicz otwieranie drzwi, lub
wydtuz odstepy miedzy kolejnymi otwarciami. Wilgo¢ nie stanowi dla
lodéwki problemu. Wytrzyj szron lub rose sucha szmatka.

® Czy umiescite$ w szufladzie duzg ilo$¢ warzyw zawierajacych
duzo wody/wilgoci?

® |lo$¢ rosy zalezy od ilosci i rodzaju przechowywanych warzyw. To jest
normalne zjawisko. Aby uniknaé¢ kondensacji, zawin warzywa w folie
spozywcza przed wiozeniem ich do komory warzywnej. Silna kondensacja
moze powodowac gromadzenie sie wody w szufladzie - wytrzyj skropliny
miekka Sciereczka.

Whnetrze lodéwki dziwnie pachnie plastikiem.

® Ten zapach wystepuje w nowych urzadzeniach, poniewaz w lodéwce
uzywanych jest wiele plastikowych czesci. Z uptywem czasu zapach
stopniowo zmniejsza sie. To nie jest usterka.

Kostki lodu maja dziwny zapach.

® Czy pojemnik na wode jest zabrudzony? Jak dawno pojemnik
napetniany byt Swiezg wodg?

® Wymieniaj wode i czys¢ pojemnik regularnie.

Chlor stosowany w wodzie z kranu moze silnie pachnie¢.

Whetrze lodéwki dziwnie pachnie.

® Czy silnie pachngce produkty spozywcze sa przechowywane
bez opakowania?

® Filtr powietrza w lodéwce moze nie by¢ w stanie usungc catkowicie
wszystkich zapachdw. Owin produkty spozywcze o intensywnym zapachu
folig spozywcza.

Loddwka wydaje niepokojacy dzwiek.

® Czy podtoga jest pochylona (nie jest wypoziomowana)?

® Potdz twardg, pozioma deske a nastepnie zainstaluj na niej lodéwke.

® Czy lodoéwka ma kontakt ze sciang, meblami itp.?

® Zainstaluj lodéwke z wolng przestrzenig wokét niej.

Gorne krawedzie drzwi nie s3 wypoziomowane.

® Czy podtoga na ktdrej stoi loddwka jest wypoziomowana?

o Wypoziomuj loddwke regulujac ndzki.

® Czy podtoga jest miekka i zapada sie wokdt nézek z powodu
ciezaru przechowywanych produktéw?

® Potdz twarda deske o grubosci wigkszej niz 1 cm na podtodze jesli
lodéwka sie pochyla.

Potrzebna jest duza sita do ponownego
otworzenia drzwi zaraz po ich zamknieciu.

® Czy drzwi byty otwarte przez dtuzszy czas?

o Jest tak, poniewaz powietrze, ktére dostato sie do chtodziarki, jest szybko
schtodzone i chwilowo cisnienie w komorze loddwki obniza sie. Nie
zostawiaj otwartych drzwi przez dtugi czas. Starannie otwdrz i zamknij.
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Nie powstaje 16d.

e Czy minety 24 godziny od instalacji?

o Nie cate wnetrze lodéwki jest chtodzone natychmiast po instalacji.
Wytworzenie pierwszych kostek lodu zajmuje ponad 24 godziny. Umies¢
jedzenie w odpowiednich odstepach czasu, powstrzymaj sie od czestego
otwierania i zamykania drzwi i czekaj. Przygotowanie kostek lodu zajmuje
wiecej czasu w lecie lub w przypadku przechowywania duzej ilosci
2ywnosci.

Loddwka nie przygotowuje kostek lodu.

o Czy na wyswietlaczu w sekgji Ice Maker swieci sie ,Off”?
Wytwarzanie lodu jest wytgczone.

® Przetacz na tryb ,Wtaczony”.

o Czy w sekcji wyswietlacza Swieci sig kontrolka Empty
(Woda)? W zbiorniku jest za mato wody.

o Wlej wode do pojemnika.

@ Czy poziom wody w zbiorniku jest za niski?

o Jesli poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, kostki lodu nie powstana.
Dolej wode, az poziom wody osiggnie poziom oznaczony kreska.

® Czy pojemnik na wode jest prawidtowo wsuniety na swoje
miejsce?

® Wsuri pojemnik do korica.

o Czy w pojemniku znalazto sie co$ innego niz kostki lodu?

® Opréznij pojemnik na léd.

o Czy pojemnik na kostki lodu jest wypetniony powyzej linii
|graniczne;j?

o Wyrdwnaj poziom kostek lodu w szufladzie ponizej oznaczenia poziomu
maksymalnego.

Przygotowanie kostek lodu zajmuje duzo czasu.

@ Czy czesto otwierasz drzwi, lub przechowujesz duzg ilos¢
produktdw spozywczych?

Whnetrze loddwki nie jest wystarczajaco schtodzone. Ogranicz otwieranie
drzwi, lub wydtuz odstepy miedzy kolejnymi otwarciami i czekaj.

® Czy temperatura w pomieszczeniu jest niska?

Przygotowanie kostek lodu zajmuje w zimie ponad cztery godziny. Ogranicz
otwieranie drzwi, lub wydtuz odstepy miedzy kolejnymi otwarciami i
czekaj.

® Czy wtasnie zmienites ustawienie z Off na On?

Tworzenie lodu moze zajac troche czasu natychmiast po zmianie
ustawienia. Ogranicz otwieranie drzwi, lub wydtuz odstepy miedzy
kolejnymi otwarciami i czekaj.

® Czy jakie$ opakowanie zostato przygniecione drzwi
zamrazarki lub chlodziarki?

@ Usun przeszkode i sprawdz poprawno$¢ zamkniecia drzwi.

e Czy wtaczony jest tryb Energy Saving (oszczedzanie energii)?

® Wyjdz z trybu oszczedzania energii.

Kostki lodu stajg sie coraz mniejsze i sklejaja sie
ze sobg.

® Czy kostkarka nie byta uzywany przez dtugi czas?

® Z uptywem czasu kostki lodu same sie zmniejszaja i moga sie wzajemnie
sklejac. To normalne zjawisko.

o Czy czesto otwierasz drzwi, czy przechowujesz duzg ilos$é
produktdw spozywczych?

@ Ogranicz otwieranie drzwi, lub wydtuz odstepy miedzy kolejnymi
otwarciami.

o Czy drzwi komory chtodziarki i zamrazarki catkowicie
zamkniete?

® Zamknij catkowicie drzwi.

Kostki lodu sg mate.

® Czy w zbiorniku jest niski poziom wody?

@ Jesli poziom wody w zbiorniku jest zbyt niski, kostki lodu nie powstana.
Dolej wode, az poziom wody osiggnie poziom oznaczony kreska.

Kostki lodu sklejaja sie ze soba.

o Czy foremka na 16d jest uszkodzona?

® Uszkodzona foremka uniemozliwia wypadanie z niej kostek lodu, w
wyniku czego kostki lodu sg sklejone lub maja r6zng wielkosé. Skontaktuj
sie z serwisem w sprawie wymiany foremki na |6d.

® Woda w rowku foremki przykleja sie do kostek lodu. Nie oznacza to
zadnych probleméw.

Kostki lodu wydaja sie zanieczyszczone na biato.

o Drobny pecherzyk powietrza zostat zamrozony w lodzie.

o Czy uzywate$ wody mineralnej do robienia lodu?

® Mineraty zawarte w wodzie mogg zamarzac i stac sie biatym
zanieczyszczeniem |&d. Mineraty po rozmrozeniu s nieszkodliwe.

Gdy nie potrzebujesz kostek lodu

o Wytacz kostkarke wybierajgc Off.
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Dlaczego w ogodle w lodéwce powstaja szron i rosa?

Kiedy ciepte i wilgotne powietrze styka sie z czyms$ zimnym, generowana jest rosa. Na przyktad, jesli
wiozysz troche lodu do szklanki w swoim pokoju, powietrze wokét szyby bedzie zimne, a na zewnetrznej
powierzchni szkta moze sie zbierac¢ para. W ten sam sposéb, gdy ciepte i wilgotne powietrze wpada do
lodowki przez otwor drzwiowy, ciepte i wilgotne powietrze styka sie z zimnem i na wewnetrznych
Scianach urzadzenia moze powstac rosa. W zwigzku z tym, jesli otwieranie drzwi jest zbyt czeste lub
zbyt dtugie, przy kazdym otwarciu drzwi zbiera sie rosa. W niektorych przypadkach, rosa moze
zamarzngc, tworzgc szron lub ptatki lodu w komorze zamrazarki.
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Co robi¢ w takich sytuacjach? Opisane sytuacje nie swiadczg o usterce lodéwki.

Boczna $cianka lodéwki robi sie ciepta. Gorace
powietrze wydostaje sie z dotu lodéwki.

Gorace powietrze moze wydobywac sie z dolnej czesci lodowki w celu
odprowadzenia ciepta generowane podczas dziatania urzadzenia
chtodzacego. Temperatura moze wzrosng¢ do 50-60 °C natychmiast po
instalacji lub latem. Nie stwarza to probleméw zwigzanych z
bezpieczeristwem lub wydajnoscig, ale nalezy unika¢ dotykania goracych
elementdw.

Kolejne drzwi otwieraja sig podczas zamykania
innych.

Czy zamykate$ drzwi szybko, zrozmachem?

Kolejne drzwi moga sig otworzy¢ na chwilg pod wptywem przeptywu
powietrza w kanatach taczacych wszystkie komory.

Inne dzwieki wydawane przez lodéwke.

Brzmi jak ptynaca woda
Brzmi jak stukanie
Brzmi jak bulgotanie
Brzmi jak skwierczenie

Dzwieki takie powstaja, gdy w uktadzie przeptywa czynnik chtodniczy,
ptynie woda powstata podczas automatycznego rozmrazania, lub woda
doptywa do kostkarki. To nie jest usterka.

Brzmi jak trzask

Taki dzwiek jest styszalny, gdy elementy komory rozszerzajg sie z powodu
zmian temperatury w loddwce lub ci$nienia w komorze prézniowej.
To nie jest usterka.

Brzmi jak stukanie
Brzmi jak warczenie
Dzwiek wywotany natychmiast po zamknieciu drzwi (buczenie)

Diwigki te powstajg, gdy sterowane elektrycznie, ruchome czgsci loddwki
regulujg temperature w lodéwce. To nie jest usterka.

Dzwigki spowodowane przez kostkarke

Dzwieki te powstajg, gdy kostki lodu zostaja wysypane z foremki, lub
pompka podaje wode do przygotowania kostek. To nie jest usterka.

Aby wytgczy¢ kostkarke dotknij przycisku IceMaker i zmien ustawienie na
Off.

Czasami pojawia sie dzwiek (trzaskanie)

Ten dzwiek jest generowany, gdy wtacza sie sprezarka i lodéwka zaczyna
chtodzi¢.

Loddwka wydaje niepokojacy dzwiek.

o Czy temperatura w lodéwce jest wystarczajaco niska?

o Diwiek pracy jest gtosny gdy sprezarka pracuje z duzg predkoscig przy
pierwszym uzyciu, gdy drzwi sa czesto otwieranie / zamykanie drzwi, lub
temperatura w pomieszczeniu jest wysoka.

® Czy ustawione s3 funkcje Quick Freezing/Cooling?

® Gdy jest ustawione sa funkcje Quick Freezing/Cooling dzwiek dziatania
sprezarki lub silnika wentylatora staje sie gtosniejszy z powodu wysokiej
predkosci obrotowej.

Dzwigk pracy loddwki trwa dtugo.

o Poniewaz kompresor dziata wolno dla oszczednosci energii, mozesz
ustysze¢ diwiek jego pracy przez dtugi czas.

Czasami dZzwiek pracy lodéwki staje sie
gtosniejszy.

® Praca sprezarki zmienia sie w zaleznosci od zmian temperatury we
wnetrzu loddwki, dlatego intensywnoséi dzwiek pracy moze sig zmieniac.

Na wyswietlaczu miga symbol

Ile razy?

Wezwij serwis.

Na wyswietlaczu miga symbol On

Czy w pojemniku jest przechowywane co$ innego niz kostki
lodu?

Wtozone do szuflady produkty mogg zablokowaé foremke do kostek lodu.
Oproéznij komore na [8d i wykonaj czyszczenie kostkarki .

Na wyswietlaczu miga symbol -1C

Czy miate$ wizyte serwisu?

Moze to by¢ tryb sprawdzania dziatania dla serwisanta. Loddwka powrdci
do normalnego trybu po okoto 15 minutach. Nie ma problemu z
korzystaniem z lodéwki.

Na wyswietlaczu miga symbol Auto Door

Czy miates wizyte serwisu?

Moze to by¢ tryb sprawdzania dziatania dla serwisanta. Lodéwka powrdci
do normalnego trybu po okoto 15 minutach. Nie ma problemu z
korzystaniem z loddwki.

Na wyswietlaczu migaja kontrolki Quick, Oni
Off.

Czy trzymate$ przycisk On przez pie¢ sekund lub dtuzej?

Urzadzenie jest w trakcie czyszczenia kostkarki. Kontrolki przestang migac¢
po okoto czterech minutach. Nie otwieraj drzwi podczas migania kontrolek.

Na wyswietlaczu miga symbol Off

Czy trzymate$ przycisk Off przez pie¢ sekund lub dtuzej?

Kostkarka jest wigczona. Kontrolka przestanie miga¢ po okoto jednej
minucie. Podczas migania kontrolki nie mozna wysungé foremki do kostek
lodu.

Wszystkie lampki kontrolne migajg

Czy drzwi sg otwarte? Czy drzwi nie sa catkowicie zamkniete z
powodu przyciecia opakowania?

Zamknij drzwi, jesli s otwarte. Usun ew. przeszkode i sprawdz poprawno$¢
zamkniecia szuflad i drzwi.

Kontrolki migaja inaczej niz powyzej.

Skontaktuj sie z serwisem.

Kontrolki na wyswietlaczu szybko wiaczajg siei
gasna.

Lodéwka jest w trybie demonstracyjnym. W trybie demonstracyjnym
lodéwka nie chtodzi. Aby wytgczy¢ tryb demo nalezy otworzy¢ prawe i lewe
drzwi komory lodéwki i duza szuflade zamrazarki. Dotknij Menu na panelu
sterowania, aby wtaczy¢ lampki kontrolne. Nacisnij i przytrzymaj przycisk
Freezer przez 10 sekund lub dtuzej, az do ustyszenia sygnatu dzwiekowego.
Wszystkie lampki kontrolne wtgcza sig na kilka sekund sygnalizujac
wytaczenie trybu demo i rozpoczecie chtodzenia. Zamknij prawe i lewe
drzwi komory lodéwki i wsuri szuflade zamrazarki.

Na plastikowych czesciach lodowki widaé¢
cienie/odbarwienie.

Linie te s3 spowodowane przeptywem ptynnej zywicy podczas formowania
tworzywa sztucznego. S szczegdlnie widoczne na przezroczystych
czedciach, ale nie majg wptywu na ich wytrzymato$é i nigdy nie moga
prowadzi¢ do peknigé.

Na wewnetrznej powierzchni drzwi, na bokach i
gorze lodéwki widoczne sa pofalowaniai / lub
znieksztatcenia powierzchni.

Nieznaczne pofalowania i / lub znieksztatcenia powstaja podczas procesu
produkcji lodéwki. Moga by¢ widoczne w zaleznosci od oswietlenia. Nie
jest to usterka i nie ma wptywu na wydajnos$¢ pracy urzadzenia.

W drzwiach lodéwki i w $ciance chtodziarki
znajdujg sig mate otwory.

Otwory stuza do ucieczki powietrza z wnetrza podczas wypetniania
obudowy i drzwi izolacjg cieplng. To nie jest wada. * Niektére produkty
maja samoprzylepna plombe do zakrycia otworu. Prosimy jej nie odklejac.

W razie awaria zasilania.

Zmniejsz liczbe razy otwierania / zamykania drzwi i unikaj doktadania
produktow spozywczych do lodéwki do czasu przywrécenia zasilania
elektrycznego. Po powrocie zasilania sprawdz na panelu sterowani czy
ustawienia s poprawne .

Lodéwka nie bedzie pracowac przez dtugi czas
(np. wakacje, transport).

Wyjmij wszystkie produkty z lodéwki. Odtacz lodowke od zasilania. Wylej
wode z foremki kostkarki i z pojemnika na wode. Pozostaw wszystkie drzwi
i szuflady otwarte, aby wysuszy¢ lodéwke przez 2 lub 3 dni.

Rozmrazanie.

Zadna operacja rozmrazania nie jest wymagana, poniewaz ta lodéwka
automatycznie usuwa szron. Rozmrozona woda gromadzi sig na tacy z tytu
lodéwki i automatycznie odparowuje.

Gdy sttucze sie szyba (szklane drzwi, szklana
potka).

Nie dotykaj sttuczonego szkta. Skontaktuj sie z serwisem w celu naprawy.

Do lodéwki dostat sig owad, np. mucha
owocowa, itp.

Czy wokot lodéwki latajg muchy owocowe?

Utrzymuj otoczenie lodéwki w czystosci. Zastosuj dostgpne metody
odstraszania / fapania muszek owocowych.

Czy w loddwce znajduije sie jedzenie o silnym zapachu?

Przykryj jedzenie pokrywka, lub zawin w folie spozywcza aby zapach nie
przyciagat owaddw.

Czy drzwi pozostajg otwarte przez dtugi czas?

Prosze zamkng¢ drzwi jak najszybcie;j.
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Rozwiazania technologiczne sprzyjajace ochronie srodowiska

W lodéwce zaréwno czynnik chtodniczy, jaki i izolacja termiczna nie zawiera substancji szkodliwych dla warstwy ozonowe;j
naszej atmosfery. Zastosowany w lodéwce czynnik chtodniczy R600a jest tatwopalny, ale poniewaz znajduje sie w szczelnym
obiegu chtodniczym nigdy nie wycieka przy zwyktym uzyciu.

W przypadku uszkodzenia instalacji czynnika chtodniczego uszkodzone, nalezy unika¢ uzywania ognia i urzadzen
elektrycznych w poblizu lodéwki. Prosimy otworzy¢ okno i wywietrzy¢. Niezwlocznie skontaktuj sie z autoryzowanym
serwisem.

Informacja o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym#*

DOM BIANCO Sp. z 0. 0. zwraca uwage na to, ze gospodarstwo domowe petni bardzo wazng role w prawidtowym
zagospodarowaniu odpadow sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Sktadniki niebezpieczne zawarte w sprzecie elektronicznym mogg powodowac diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku naturalnym, jak réwniez dziata¢ szkodliwie na zdrowie ludzi i zwierzat. Przekazanie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego do punktéw zbierania przyczynia sie do ponownego uzycia, recyklingu
badz odzysku sprzetu i ochrony $rodowiska naturalnego. Zebrany w ten sposéb sprzet trafia do specjalistycznych
zaktaddéw przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejnosci zostang usuniete z niego sktadniki niebezpieczne. Pozostate
elementy zostang poddane procesom odzysku i recyklingu.

Oznakowanie sprzetu symbolem przekreslonego kontenera na odpady oznacza zakaz
umieszczania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi
odpadami.

1. Dostarczajac klientom sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpfatny odbiér
zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzetu, o ile zuzyty
sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje co sprzet sprzedawany.

2. W punkcie sprzedazy DOM BIANCO Sp. z 0.0. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn - zuzyty sprzet pochodzacy
z gospodarstw domowych, ktérego zaden =z zewnetrznych wymiardw nie przekracza 25 cm jest
przyjmowany nieodptatnie bez koniecznosci zakupu nowego sprzetu.

3. W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedazy ponizej 400 m? zakazane jest zbieranie niekompletnego
zuzytego sprzetu oraz czesci pochodzacych ze zuzytego sprzetu.

4. Zostaw sprzet w punkcie serwisowym. Jezeli naprawa sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze wzgledéw
technicznych, punkt serwisowy jest zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

5. Dystrybutor prowadzacy punkt serwisowy ma obowigzek odméwic przyjecia zuzytego sprzetu, jesli nie jest
on kompletny i jesli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrozenie dla zdrowia lub Zzycia oséb
przyjmujacych zuzyty sprzet. W takim przypadku posiadacz zuzytego sprzetu przekazuje go do zbierajacego
zuzyty sprzet lub prowadzacego zaktad przetwarzania.

6. Za niekompletny zuzyty sprzet uwaza sie sprzet, ktéry nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie
sprzetu do jakiego zostat zaprojektowany, czesci sktadowych, podzespotéw i materiatdw eksploatacyjnych,
stanowigcych czes¢ sprzetu, z ktérego powstat zuzyty sprzet, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzetu.

Zuzyty sprzet mozna rowniez przekazac¢ do punktow zbierania zuzytego sprzetu na terenie naszej gminy.
Aktualne dane dotyczace punktow zbierania zuzytego sprzetu dostepne sg na stronie internetowej gminy:
www.raszyn.pl lub w jej siedzibie: Gmina Raszyn, Szkolna 2A, 05-090 Raszyn. Przyktadowe punkty, w ktorych
mozna pozostawi¢ zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny:

e  Punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (PSZOK) ul. Turystyczna 37 w Nadarzynie
e Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK) Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyzowaniu
z ul. kucznicza, wjazd przed przystankiem autobusowym ,tucznicza 02")

Pamietaj ze:

e zakazane jest umieszczanie zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami,
e posiadacz zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych jest obowiazany
do przekazania go zbierajacemu zuzyty sprzet lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

* Zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).
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Posprzedazna obstuga serwisowa lodéwek HITACHI prowadzona jest przez firme Dom Bianco Sp. z o.0.
W godzinach od 09.00 do 17.00 prosimy o telefon: (22) 38 31 888, lub 663 130 020
lub prosimy o wystanie e-mail na adres: serwis@dombianco.com.pl

Przygotowanie i ttumaczenie © Dom Bianco Sp. z 0.0. - dystrybutor urzadzen chtodniczych Hitachi w Polsce.
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