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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiaube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle {iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfinkeiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhingen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verldngerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unféllen
fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich ineinem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir lhre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geréteeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBier-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schédigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrichtigtist. Lassen Sie beschédigte Teile vor
dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Schleifer

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur fiir Trocken-
schiliff. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerat er-
hoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Achtung Brandgefahr! Vermeiden Sie eine Uberhit-
zung des Schleifgutes und des Schleifers. Entleeren
Sie vor Arbeitspausen stets den Staubbehilter. Schleif-
staub im Staubsack, Microfilter, Papiersack (oder im Fil-
tersack bzw. Filter des Staubsaugers) kann sich unter un-
giinstigen Bedingungen, wie Funkenflug beim Schleifen
von Metallen, selbst entziinden. Besondere Gefahr be-
steht, wenn der Schleifstaub mit Lack-, Polyurethanresten
oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und das
Schleifgut nach langem Arbeiten heif ist.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit [hrer Hand.

—
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Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum trockenen Schleifen
von Holz, Kunststoff, Spachtelmasse sowie lackierten Ober-
flachen.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

Zusatzgriff (isolierte Griffflache) *
Schraube fiir Zusatzgriff*

Stellrad Schwingzahlvorwahl
Ein-/Ausschalter

Feststelltaste fiir Ein-/Ausschalter
Filterelement (Microfilter System)
Staubbox komplett (Microfilter System)
Klemmleiste

Klemmhebel

Schleifplatte

Klemmhebel

Klemmleiste

Handgriff (isolierte Griffflache)
Schleifblatt*

Lochwerkzeug*

Schrauben fiir Schleifplatte

Schleifplatte diinn, verlangert*
Schleifblatt, verlangert*

Schrauben fiir verlangerte Schleifplatte*
Schleifblatt, dreiecksformig*
Schleifplatte dreiecksformig, verlangert*
Ausblasstutzen

23 Absaugschlauch*

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehar finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.
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Technische Daten
Schwingschleifer GSS... 230 AVE 280 AVE
Sachnummer 3601B928.. 3601B929..
Staubbox im Lieferumfang ° °
Schwingzahlvorwahl (] °
Nennaufnahmeleistung W 300 350
Leerlaufdrehzahl mint 8000 -11000 8000 -11000
Leerlaufschwingzahl mint 16 000 - 22 000 16 000 -22 000
Schwingkreisdurchmesser mm 2,4 2,4
Schleifblattabmessungen
—Kletthaftung mm 93x185 115x230
—Klemmspannung mm 93x230 115x280
Abmessungen Schleifplatte mm 92x182 114x226
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Schutzklasse [@)/1 [@)/1

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in ldnderspezifischen Ausfiihrungen knnen diese An-

gaben variieren.

Gerausch-/Vibrationsinformation

GSS... 230 AVE 280 AVE
Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 80 86
Schallleistungspegel dB(A) 91 97
Unsicherheit K dB 3 3
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K

ermittelt entsprechend EN 60

ap m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschétzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatzist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Konformititserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten® beschriebene Produkt mit den folgenden
Normen oder normativen Dokumenten {ibereinstimmt:

EN 60745, EN 50581 gemaB den Bestimmungen der Richtli-
nien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o (U Howle—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.
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Staub-/Spéaneabsaugung

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten
als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-
stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).
Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet
werden.
- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu
bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.

Staube konnen sich leicht entziinden.

Eigenabsaugung mit Staubbox (siehe Bilder | - M)

Schieben Sie die Staubbox 7 auf den Ausblasstutzen 22. Dre-

hen Sie sie dabei so, dass die Aussparungen der Staubbox an
den Spitzen am Ausblasstutzen anliegen und die Staubbox
spiirbar einrastet.

Der Fiillstand der Staubbox 7 kann durch den transparenten
Behalter leicht kontrolliert werden.

Zum Entleeren der Staubbox 7 ziehen Sie diese leicht dre-
hend nach hinten ab.

Schrauben Sie das Filterelement 6 auf und ziehen Sie es aus
der Staubbox 7. Entleeren Sie die Staubbox.

Klopfen Sie das Filterelement 6 leicht auf einer festen Unter-
lage aus, um den Staub zu I6sen. Reinigen Sie die Lamellen
des Filterelements 6 mit einer weichen Biirste.

Hinweis: Um eine optimale Staubabsaugung zu gewahrleis-
ten, leeren Sie die Staubbox 7 rechtzeitig und reinigen Sie das
Filterelement 6 regelmaBig.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten an senkrech-
ten Flachen so, dass die Staubbox 7 nach unten zeigt.

Fremdabsaugung (siehe Bild N)

Stecken Sie einen Absaugschlauch 23 auf den Ausblasstut-
zen 22. Schieben Sie (wie im Bild dargestellt) den Absaug-
schlauch so auf den Ausblasstutzen, dass die seitlichen Off-
nungen am Ausblasstutzen frei bleiben. Dadurch wird
verhindert, dass sich das Elektrowerkzeug wahrend des
Schleifens am Werkstiick festsaugt und die Oberflachenquali-
tat des Werkstiicks beeintrachtigt wird.

Verbinden Sie den Absaugschlauch 23 mit einem Staubsau-
ger (Zubehor). Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiede-
ne Staubsauger finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

—

Deutsch|9

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten an senkrech-
ten Flachen so, dass der Absaugschlauch nach unten zeigt.

Schleifblatt wechseln

Entfernen Sie vor dem Aufsetzen eines neuen Schleifblattes
Schmutz und Staub von der Schleifplatte 10, z. B. mit einem
Pinsel.

Achten Sie zur Gewahrleistung einer optimalen Staub-
absaugung darauf, dass die Ausstanzungen im Schleifblatt
mit den Bohrungen an der Schleifplatte ibereinstimmen.

Schleifblatter mit Kletthaftung (siehe Bild E)

Die Schleifplatte 10 ist mit einem Klettgewebe ausgestattet,
damit Sie Schleifblatter mit Kletthaftung schnell und einfach
befestigen konnen.

Klopfen Sie das Klettgewebe der Schleifplatte 10 vor dem
Aufsetzen des Schleifblattes 14 aus, um eine optimale Haf-
tung zu ermaglichen.

Setzen Sie das Schleifblatt 14 an einer Seite der Schleifplatte
10 biindig an, legen Sie das Schleifblatt anschlieBend auf die
Schleifplatte auf und driicken Sie es gut fest.

Zum Abnehmen des Schleifblattes 14 fassen Sie es an einer
Spitze und ziehen Sie es von der Schleifplatte 10 ab.

Schleifblatter ohne Kletthaftung (siehe Bilder A und B)
Driicken Sie den Klemmhebel 9 nach unten.

Fiihren Sie das Schleifblatt 14 bis zum Anschlag unter die ge-
6ffnete hintere Klemmleiste 8 und lassen Sie den Klemmhe-
bel9los.

Offnen Sie den Klemmhebel 11.

Legen Sie das Schleifblatt 14 straff um die Schleifplatte. Fiih-
ren Sie das andere Ende des Schleifblattes 14 unter die geoff-
nete vordere Klemmleiste 12 und spannen Sie das Schleif-
blatt durch SchlieBen des Klemmhebels 11 fest.

Ungelochte Schleifblatter, z. B. von Rollen- bzw. Meterware,
konnen Sie fiir die Staubabsaugung mit dem Lochwerkzeug
15 lochen. Driicken Sie dazu das Elektrowerkzeug mit mon-
tiertem Schleifblatt auf das Lochwerkzeug (siehe Bild D).
Zum Abnehmen des Schleifblattes 14 6ffnen Sie den Klemm-
hebel 11 und driicken Sie den Klemmhebel 9 nach unten. Zie-
hen Sie das Schleifblatt heraus.

Wahl des Schleifblattes

Entsprechend dem zu bearbeitenden Material und dem ge-
wiinschten Abtrag der Oberflache sind unterschiedliche
Schleifblatter verfiigbar:

[ Kornug |
best &Wood 40-400

Zur Bearbeitung samtlicher
Holzwerkstoffe

Zum Vorschleifen, z.B. von grob
rauen, ungehobelten Balken
und Brettern

Zum Planschleifen und zum
Ebnen kleinerer Unebenheiten

40,60

mittel 80, 100, 120

Bosch Power Tools
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Zum Fertig-und Feinschleifen  fein 180, 240,
harter Holzer 320, 400

4 40-32
best L Paint 0-320
Zur Bearbeitung von
Farb-/Lackschichten bzw.
Grundierungen wie Fiiller und
Spachtel
Zum Abschleifen von Farbe grob 40, 60
Zum Schleifen von Vorstreich- ~ mittel 80, 100, 120
farbe
Zum Endschliff von Grundierun-  fein 180, 240, 320

gen vor der Lackierung

Hinweis: Um ein EinreiBen des Schleifblattes zu vermeiden,
verwenden Sie nur Schleifblatter ab einer Kérnung von 80.

Schleifplatte wechseln (siehe Bild F)
Die Schleifplatte 10 kann bei Bedarf ausgewechselt werden.

Drehen Sie die 6 Schrauben 16 vollstandig heraus und neh-
men Sie die Schleifplatte 10 ab. Setzen Sie die neue Schleif-
platte 10 auf und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Sonder-Schleifplatten

Sie konnen die mitgelieferte Schleifplatte 10 gegen eine als
Zubehor erhéltliche Sonder-Schleifplatte auswechseln.

Die Montage der Sonder-Schleifplatte erfolgt entsprechend
dem Wechsel der mitgelieferten Schleifplatte.

Das Aufsetzen und Abnehmen des jeweiligen Schleifblattes
erfolgt entsprechend dem Wechsel des Original-Schleifblat-
tes.

Verldngerte Schleifplatte, rechteckig, diinn (siehe Bild G)
Die Verwendung der rechteckigen, diinnen, verlangerten
Schleifplatte 17 ermoglicht Ihnen das Schleifen an schwer zu-
ganglichen Stellen und engen Zwischenraumen, wie z. B.
Fenster-und Tirlamellen, Nuten oder hinter Heizkorper- und
Wasserrohren.

Zur Montage der rechteckigen, diinnen, verlangerten Schleif-
platte 17 verwenden Sie die zugehdrigen Schrauben 19.

Verlangerte Schleifplatte, dreiecksformig (siehe Bild H)
Die Verwendung der dreiecksformig verlangerten Schleifplat-
te 21 ermdglicht Ihnen das Schleifen in Ecken und Kanten.
Feinschleifplatte (ohne Kletthaftung)

(siehe Bilder A und B)

Bei liberwiegendem Gebrauch von Standard-Schleifblattern
ohne Kletthaftung empfiehlt sich die Verwendung der Fein-
schleifplatte ohne Kletthaftung. Durch ihre plane Schleifplat-

tenoberflache werden insbesondere beim Feinschliff optima-

le Schleifergebnisse erzielt.

Zusatzgriff

Der Zusatzgriff 1 ermdglicht eine bequeme Handhabung und
optimale Kraftverteilung, vor allem bei hohem Schleifabtrag.

—

Befestigen Sie den Zusatzgriff 1 mit der Schraube 2 am Ge-
hduse.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220V betrieben werden.

Ein-/Ausschalten

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den
Ein-/Ausschalter 4 und halten Sie ihn gedriickt.

Zum Feststellen des gedriickten Ein-/Ausschalters 4 dri-
cken Sie die Feststelltaste 5.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 4 los bzw. wenn er mit der Feststelltaste 5
arretiert ist, driicken Sie den Ein-/Ausschalter 4 kurz und las-
senihn dannlos.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

Schwingzahl vorwahlen

Mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl 3 kdnnen Sie die bend-
tigte Schwingzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.

Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werkstoff und den Ar-
beitsbedingungen abhéngig und kann durch praktischen Ver-
such ermittelt werden.

Arbeitshinweise
» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommen ist, bevor Sie es ablegen.

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Die Abtragsleistung beim Schleifen wird im Wesentlichen
durch die Wahl des Schleifblattes sowie durch die vorgewahl-
te Schwingzahl bestimmt.

Nur einwandfreie Schleifblatter bringen gute Schleifleistung
und schonen das Elektrowerkzeug.

Achten Sie auf gleichmaBigen Anpressdruck, um die Lebens-
dauer der Schleifblatter zu erhohen.

Eine ibermaBige Erhohung des Anpressdruckes fiihrt nicht zu
einer hoheren Schleifleistung, sondern zu starkerem Ver-
schleiB des Elektrowerkzeuges und des Schleifblattes.

Benutzen Sie ein Schleifblatt, mit dem Metall bearbeitet wur-
de, nicht mehr fiir andere Materialien.

Verwenden Sie nur original Bosch-Schleifzubehor.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.
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» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-

le fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-
gefahrdungen zu vermeiden.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Elektrowerkzeuges an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

—

English |11

GemabB der Europdischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte undihrer Umsetzungin nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings and all in-

structions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire and/or seri-
ousinjury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water enteringa power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Bosch Power Tools

ﬁ-%

ﬁ-%

160992A2PH|(30.8.16)

%(9



éﬁ OBJ_BUCH-1665-003.book Page 12 Tuesday, August 30,2016 2:45 PM

12| English

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switchis in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

—

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Sander

» Use the machine only for dry sanding. Penetration of wa-
ter into the machine increases the risk of an electric shock.

» Caution, fire hazard! Avoid overheating the object be-
ing sanded as well as the sander. Always empty the
dust collector before taking breaks. In unfavourable
conditions, e. g., when sparks emit from sanding metals,
sanding debris in the dust bag, micro filter or paper sack
(orin the filter sack or filter of the vacuum cleaner) can
self-ignite. Particularly when mixed with remainders of var-
nish, polyurethane or other chemical materials and when
the sanding debris is hot after long periods of working.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a

BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA

approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an author-

ised customer service agent. The replacement plug should
have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains sock-

et elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use aresidual current de-

vice (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use

The machineisintended for dry sanding of wood, plastic, filler
and coated surfaces.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.
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Auxiliary handle (insulated gripping surface)*
Screw for auxiliary handle*

Thumbwheel for orbit frequency preselection
On/Off switch

Lock-on button for On/Off switch

Filter element (Microfilter System)

Dust box, complete (Microfilter System)
Clamping bracket, rear

Clamping lever, left side

Sanding plate

Clamping lever, front

Clamping bracket, front

Handle (insulated gripping surface)
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Technical Data
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14 Sanding sheet*

15 Perforating tool*

16 Screws for sanding plate

17 Sanding plate, thin, extended*

18 Sanding plate, extended*

19 Screws for extended sanding plate*
20 Triangular sanding sheet*

21 Triangular sanding plate, extended*
22 Extraction outlet

23 Vacuum hose*

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

Orbital sander GSS... 230 AVE 280 AVE
Article number 3601B928.. 3601B929..
Dust box included in delivery scope ° )
Preselection of orbital stroke rate (] °
Rated power input W 300 350
No-load speed mint 8000 -11000 8000 -11000
No-load orbital stroke rate mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Orbit diameter mm 2.4 2.4
Sanding sheet dimensions

—Adhesion via Velcro backing mm 93x185 115x230
— Attachment via clamping mm 93x230 115x 280
Sanding plate dimensions mm 92x182 114x226
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 2.5 2.8
Protection class [@)/1 [O)/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Noise/Vibration Information

GSS ... 230 AVE 280 AVE
Typically the A-weighted noise levels of the product are

Sound pressure level dB(A) 80 86
Sound power level dB(A) 91 97
Uncertainty K dB 3 3
Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to

EN 60745:

ay m/s? 2.5 2.5
K m/s? 1.5 1.5

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories orinsertion tools or is
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
fromthe effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Bosch Power Tools
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Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with the fol-
lowing standards or standardization documents: EN 60745,
EN 50581 according to the provisions of the directives
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e oo [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Assembly

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Dust/Chip Extraction

» Dusts from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered

as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-

ment additives (chromate, wood preservative). Materials
containing asbestos may only be worked by specialists.

- Asfaras possible, use a dust extraction system suita-

ble for the material.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can
easily ignite.

Integrated Dust Extraction with Dust Box

(see figures 1 -M)

Mount the dust box 7 onto the extraction outlet 22. Turn the
dust box in such a manner that its recesses face against the

tips on the extraction outlet and the dust box can be felt toen-

gage.

The filling level of the dust box 7 can easily be checked
through the transparent container.

Toempty thedust box 7, pull it off toward the rear with a slight
twisting motion.

Screw the filter element 6 on and pull it out of the dust box 7.
Empty the dust box.

To loosen the dust, gently strike or tap the filter element 6
against a firm surface. Clean the lamellas of the filter element
6 with a soft brush.

—

Note: To ensure optimum dust extraction, empty the dust box
7 in good time and clean the filter element 6 at regular inter-
vals.

When working vertical surfaces, hold the power tool in sucha
manner that the dust box 7 faces downward.

External Dust Extraction (see figure N)

Mountavacuum hose 23 onto the extraction outlet 22. Mount
the vacuum hose onto the extraction outlet (as shown in the
figure) in such a manner that the lateral openings on the ex-
traction outlet remain free. This prevents the power tool from
adhering to the workpiece during sanding and the surface
quality of the workpiece from being impaired.

Connect the vacuum hose 23 to a vacuum cleaner (accesso-
ry). An overview for connecting to various vacuum cleaners
can be found at the end of this manual.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being
worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

When working vertical surfaces, hold the power toolin sucha
manner that the vacuum hose faces downward.

Replacing the Sanding Sheet

When attaching a new sanding sheet, remove any dust or de-
bris from the sanding plate 10 (e. g. with a brush).

To ensure optimum dust extraction, pay attention that the
punched holes in the sanding sheet match with the holes in
the sanding plate.

Sanding Sheets with Velcro Backing (see figure E)

The sanding plate 10 is fitted with Velcro backing for quick
and easy fastening of sanding sheets with Velcro adhesion.
Before attaching the sanding sheet 14, free the Velcro back-
ing of the sanding plate 10 from any debris by tapping against
itin order to enable optimum adhesion.

Position the sanding sheet 14 flush alongside one edge of the
sanding plate 10, then lay the sanding sheet onto the sanding
plate and press firmly.

Toremove the sanding sheet 14, grasp it at one of the tips and
pull it off from the sanding plate 10.

Sanding Sheets without Velcro Backing

(see figures A and B)

Press clamping lever 9 downward.

Guide the sanding sheet 14 to the stop under the opened rear
clamping bracket 8 and release clamping lever 9.

Open clamping lever 11.

Fold the sanding sheet 14 firmly around the sanding plate.
Guide the other end of the sanding sheet 14 under the
opened front clamping bracket 12 and clamp the sanding
sheet by releasing the clamping lever 11.

Sanding sheets without holes, e. g. fromrolls or by the meter,
can be punctured with the perforating tool 15 for use with
dust extraction. For this, press the machine with the mounted
sanding sheet onto the perforating tool (see figure D).

To remove the sanding sheet 14, open clamping lever 11 and
push clamping lever 9 downward. Pull out the sanding sheet.

1609 92A2PH|(30.8.16)
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Selecting the Sanding Sheet

Depending on the material to be worked and the required rate
of material removal, different sanding sheets are available:

40-400
best£SWood
For the working of all wooden
materials
For coarse-sanding, e. g. of coarse 40,60

rough, unplaned beams and
boards

For face sanding and planing
small irregularities

medium 80, 100, 120

Forfinishandfine sandingofhard fine 180, 240,
woods 320, 400
o -
best L Paint 40320
For the working of paint/enam-
el coats or primers and fillers
For sanding off paint coarse 40,60
For sanding primer medium 80, 100, 120
For final sanding of primers fine 180, 240, 320

before coating

Note: To avoid tearing of the sanding sheet, use only sanding
sheets with a grain size of 80 or less.

Replacing the Sanding Plate (see figure F)
The sanding plate 10 can be replaced, if required.
Unscrew the 6 screws 16 completely and remove the sanding

plate 10. Attach the new sanding plate 10 and tighten the
screws again.

Specialty Sanding Plates

You canreplace the supplied sanding plate 10 with a specialty
sanding plate, which is available as an accessory.

The specialty sanding plate is attached in the same manner as
the one supplied.

Attach and remove the respective sanding sheets in the same
manner as when changing original sanding sheets.

Extended Sanding Plate, Rectangular, Thin (see figure G)
Use of the rectangular, thin, extended sanding plate 17 ena-
bles sanding at hard-to-reach locations and narrow interspac-
es, e. g.onwindow and door sills, grooves or behind radiators
or water pipes.

To mount the rectangular, thin, extended sanding plate 17,
use the corresponding screws 19.

Extended Sanding Plate, Triangular (see figure H)

Use of the extended triangular sanding plate 21 enables sand-
ingin edges and corners.

Finish-sanding Plate (without velcro backing)

(see figures A and B)

When operating mainly with standard sanding sheets without
velcro backing, it is recommended to use the finish-sanding
plate without velcro backing. Due to its plane sanding plate

—
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surface, optimum results are achieved, especially for finish
sanding.

Auxiliary Handle

The auxiliary handle 1 enables convenient handling and opti-
mal distribution of power, especially at high removal rates.
Fasten the auxiliary handle 1 with screw 2 to the casing.

Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Switching On and Off

To start the machine, press the On/Off switch 4 and keep it
pressed.

Tolock the pressed On/Off switch 4, press the lock-on button
5.

To switch off the machine, release the On/Off switch 4 or
when it is locked with the lock-on button 5, briefly press the
On/Off switch 4 and then release it.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Preselecting the Orbital Stroke Rate

With the thumbwheel for preselection of the orbital stroke
rate 3, you can preselect the required orbital stroke rate, even
during operation.

The required stroke rate depends on the material and the
working conditions and can be determined through practical
testing.

Working Advice

» Wait until the machine has come to a standstill before
placing it down.

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

When sanding, the removal capacity is mainly determined by

the sanding sheet selection as well as through the preselected

orbital stroke rate.

Only flawless sanding sheets achieve good sanding capacity

and extend the service life of the machine.

Pay attention to apply uniform sanding pressure; this increas-

es the working life of the sanding sheets.

Intensifiying the sanding pressure does not lead to an in-

crease of the sanding capacity, but to increased wear of the

machine and the sanding sheet.

A sanding sheet that has been used for metal should not be

used for other materials.

Use only original Bosch sanding accessories.

Bosch Power Tools
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to

be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-

der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

Inall correspondence and spare parts order, please always in-

clude the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0844) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.
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Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements

de sécurité et toutes les ins-
tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver lazone de travail propre ethien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant l'utilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’'un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a I'utilisation extérieure. L 'utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
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dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de
Ioutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’'un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur esten
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre Poutil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour P’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de l'outil

» Ne pas forcer l'outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si Pinterrupteur ne permet pas de
passer de I’état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par 'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de 'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a 'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

Bosch Power Tools
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» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.

» Utiliser Ioutil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisation
de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour meuleuses

» Nutiliser Poutil électroportatif que pour un travail a

sec. La pénétration d’eau dans un outil électroportatif aug-

mente le risque d’un choc électrique.

» Attention ! Risque d’incendie ! Eviter la surchauffe des
matériaux travaillés et de la ponceuse. Vider toujours
le bac de récupération des poussiéres avant de faire

une pause de travail. Les particules de poussiére se trou-

vant dans le sac a poussiéres, le microfiltre, le sac en pa-

pier (ou dans le sac a poussiéres en tissu ou le filtre de I'as-

pirateur) peuvent s’enflammer d’elles-mémes dans des
conditions défavorables, p. ex. projection d'étincelles lors
du poncage de piéces en métal, ceci notamment lorsque
les particules de poussieres sont mélangées a des résidus
de vernis, de polyuréthane ou d’autres substances
chimiques et que les matériaux travaillés sont trés chauds
aprés avoir été travaillés pendant une période assez
longue.

» Toujours bien tenir Poutil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniére plus stire.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus sire que tenue dans les mains.

Description et performances du pro-

duit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel I'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil est congu pour le pongage a sec des surfaces en
bois, des matiéres plastiques, du mastic ainsi que des sur-
faces vernies.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe ala re-
présentation de 'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lante)*
Vis de la poignée supplémentaire*
Molette de réglage présélection de la vitesse
Interrupteur Marche/Arrét
Bouton de blocage de I'interrupteur Marche/Arrét
Filtre (Microfilter System)
Bac de récupération des poussiéres, complet
(Microfilter System)
8 Dispositif de serrage par pince
9 Levier de serrage
10 Plateau de poncage
11 Levier de serrage
12 Dispositif de serrage par pince
13 Poignée (surface de préhension isolante)
14 Feuille abrasive*
15 Gabarit de perforation*
16 Vis pour plateau de pongage
17 Plateau de poncage rallongé, exécution mince*
18 Feuille abrasive, rallongée*
19 Vis pour plateau de pongage rallongé*
20 Feuille abrasive, triangulaire*
21 Plateau de pongage rallongé, triangulaire*
22 Sortie d’aspiration
23 Tuyau d'aspiration*
*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans

la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

N WN
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Caractéristiques techniques
Ponceuse vibrante GSS... 230 AVE 280 AVE
N° darticle 3601B928.. 3601B929..
Bac de récupération de poussiéres fourni avec 'appareil ) )
Présélection de la vitesse (] °
Puissance nominale absorbée W 300 350
Vitesse a vide tr/min 8000 -11000 8000 -11000
Vitesse d’oscillation a vide mint 16 000 - 22 000 16 000 -22 000
Diameétre d’amplitude d’oscillation mm 2,4 2,4
Dimensions feuille abrasive
—Auto-agrippante mm 93x185 115x230
—Tension de serrage mm 93x230 115x 280
Dimensions plague de poncage mm 92x182 114x226
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Classe de protection [O/1 O/

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des

versions spécifiques a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

GSS... 230 AVE 280 AVE
Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil sont

Niveau de pression acoustique dB(A) 80 86
Niveau d’intensité acoustique dB(A) 91 97
Incertitude K dB 3 8
Portez une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a;, (somme vectorielle des trois axes directionnels) et

incertitude K relevées conformément a la norme EN 60745:

a m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformément alanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d'autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
doscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de ['outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec les normes ou documents normatifs suivants :

EN 60745, EN 50581conformément aux termes des régle-
mentations en vigueur 2011/65/UE, 2014/30/EU,
2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o (U Howle—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

—

Bosch Power Tools
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Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires aupreés de l'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout

en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante

ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-

sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a I'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Aspiration interne avec bac de récupération des pous-
siéres (voir figures | -M)

Montez le bac de récupérations des poussiéres 7 sur la sortie
d’aspiration 22. Tournez le bac de récupération des pous-
sieres de sorte a ce que les encoches viennent en contact
avec les ergots en sortie d’aspiration et que le bac s’encli-
quette de fagon perceptible.

Le récipient transparent permet de contréler facilement le ni-

veau de remplissage du bac de récupération des poussiéres
7.

Pour vider le bac de récupération des poussiéres 7, retirez-le
vers Iarriere par un léger mouvement de rotation.

Dévissez le filtre 6 et retirez-le du bac de récupération des
poussiéres 7. Videz le bac de récupération des poussiéres.

Frappez légérement le filtre 6 sur une surface stable pour dé-

colmater la poussiére. Nettoyez les plis du filtre 6 a 'aide
d’'une brosse douce.

Note : Afin d’assurer une aspiration des poussiéres optimale,

videz le bac de récupération des poussieres 7 a temps et net-

toyez le filtre 6 régulierement.

Lors du travail sur des surfaces verticales, tenez I'outil élec-
troportatif de sorte que le bac de récupération des poussiéres
7 soit dirigé vers le bas.

Aspiration externe de copeaux (voir figure N)

Montez un tuyau d'évacuation 23 sur la sortie d’aspiration 22.
Introduisez (conformément a la figure) le tuyau d’évacuation
sur la sortie d’aspiration de telle maniére a ce que les orifices
latéraux de la sortie d’aspiration ne soient pas obturés. Ceci

évite que I'outil électroportatif n'adhére trop fortement sur la
piéce pendant I'opération de pongage et que la surface de la
piéce ne soit détériorée.

Raccordez le tuyau d’aspiration 23 a un aspirateur (acces-
soire). Vous trouverez un tableau pour le raccordement aux
différents aspirateurs a la fin des ces instructions d’utilisa-
tion.

L’aspirateur doit étre approprié au matériau a travailler.
Pour 'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles ala
santé, cancérigénes ou séches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.

Lors du travail sur des surfaces verticales, tenez I'outil élec-
troportatif de sorte que le tuyau d’aspiration soit dirigé vers le
bas.

Changement de la feuille abrasive

Avant de monter une nouvelle feuille abrasive, éliminez les
poussiéres et saletés se trouvant surle plateau de pongage 10
al'aide d’'un pinceau p. ex.

Afin de garantir une bonne aspiration de poussiéres, assurez-
vous que les trous perforés de la feuille abrasive et du plateau
de pongage coincident.

Feuilles abrasives auto-agrippantes (voir figure E)

Le plateau de pongage 10 est équipée d’un revétement auto-
aggripant, ce qui permet de fixer rapidement et facilement les
feuilles abrasives.

Tapotez légérement sur le revétement auto-agrippant du pla-
teau de pongage 10 avant de monter la feuille abrasive 14 afin
d’obtenir une adhésion optimale.

Placez la feuille abrasive 14 de fagon a la faire coincider avec
un bord du plateau de pongage 10 et appuyez sur la feuille
abrasive par unléger mouvement de rotation dans le sens des
aiguilles d’'une montre.

Pour retirer la feuille abrasive 14, prenez-la par un coin et re-
tirez-la du plateau de pongage 10.

Feuilles abrasives standard (voir figures A et B)
Poussez le levier de serrage 9 vers le bas.

Engagez lafeuille abrasive 14 jusqu’a la butée sous le disposi-
tif de serrage par pince arriere ouvert 8 et relachez le disposi-
tif de serrage par pince 9.

Ouvrez le levier de serrage 11.

Placez lafeuille abrasive 14 sur le plateau de pongage jusqu’a
ce qu’elle soit tendue. Engagez I'autre extrémité de la feuille
abrasive 14 sous le dispositif de serrage par pince avant ou-
vert 12 et serrez la feuille abrasive en fermant le levier de ser-
rage 11.

Les feuilles abrasives non perforées, p. ex. marchandise ven-
due au métre ou sur rouleaux, peuvent étre perforées a l'aide
du gabarit de perforation 15 pour I'aspiration de poussiéres.
Pour cefaire, appuyez 'outil électroportatif, la feuille abrasive
étant montée, sur le gabarit de perforation (voir fig. D).

Pour retirer la feuille abrasive 14, ouvrez le levier de serrage
11 et poussez le levier de serrage 9 vers le bas. Retirez la
feuille abrasive.

Choix de la feuille abrasive
Suivant le matériau a travailler et le travail demandé, il existe
différents types de feuilles abrasives :

1609 92A2PH|(30.8.16)
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[ Grams
best FWood 40-400

Pour travailler tous les bois

Pour le dégrossissage p. ex. de
poutres et planches rugueuses,
non rabotées

grossier 40, 60

Pour la rectification (plane) etle moyen 80, 100, 120

nivellement de petites rugosités

Pour les travaux de finition etle  fin 180, 240,

pongage fin de bois durs 320, 400
40-320

best LS Paint

Pour travailler couches de pein-

ture/vernis ou appréts comme

p. ex. mastic ou masse de rem-

plissage

Pour retirer des couches de pein- grossier 40, 60
ture

Pour poncer des couches de base moyen 80, 100, 120
de peinture
Pour le finissage d’appréts avant  fin 180, 240, 320

I'application de la peinture laquée

Note : Pour éviter de déchirer lafeuille abrasive, n’utilisez que
des feuilles abrasives avec des grains au minimum supérieur
a80.

Changement du plateau de poncage
(voir figure F)
Sinécessaire, le plateau de pongage 10 peut étre remplacé.

Desserrer les 6 vis 16 complétement et enlever le plateau de
pongage 10. Monter le nouveau plateau de pongage 10 et res-
serrer les vis.

Plateaux de poncage spéciaux

Il est possible de remplacer le plateau de pongage 10 fourni
par un plateau de pongage spécial disponible comme acces-
soire.

Le montage du plateau de pongage spécial s’effectue comme
le remplacement du plateau de pongage fourni.

Le montage et le démontage de la feuille abrasive correspon-
dante s’effectuent comme le changement de la feuille abra-
sive d’origine.

Plateau de poncage rallongé, rectangulaire, exécution
mince (voir figure G)

Le plateau de pongage rallongé, rectangulaire, exécution
mince 17 permet de travailler dans des endroits d’acces diffi-
cile et dans des espacements trés étroits, par exemple les la-
melles de portes et de fenétres, les rainures ou derriere les ra-
diateurs ou les tuyaux.

Pour monter le plateau de pongage rallongé, rectangulaire,
exécution mince 17, utiliser les vis correspondantes 19.

Plateau de poncage rallongé, triangulaire (voir figure H)

Le plateau de pongage rallongé triangulaire 21 permet de
poncer dans les coins et les bords.

—
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Plateau de poncage (sans systéme auto-agrippant)

(voir figures A et B)

Au cas ou le travail serait effectué la plupart du temps avec
des feuilles abrasives standard sans systéme auto-agrippant,
il est recommandé d'utiliser le plateau de pongage sans sys-
teéme auto-agrippant. La surface plane du plateau de pongage
permet d’obtenir des résultats parfaits, notamment en ce qui
concerne les travaux de pongage.

Poignée supplémentaire

La poignée supplémentaire 1 permet une maniabilité aisée et
un guidage optimal de I'appareil.

Serrer la poignée supplémentaire 1 a l'aide de la vis 2 sur le
boitier.

Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en Marche/Arrét

Pour mettre l'outil électroportatif en marche, appuyez sur
I'interrupteur Marche/Arrét 4 et maintenez-le appuyé.

Pour bloquer l'interrupteur Marche/Arrét en fonction 4, ap-
puyez sur le bouton de blocage 5.

Pour arréter 'appareil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét 4 ou, s'il est bloqué par le bouton de blocage 5,
appuyez brievement sur l'interrupteur Marche/Arrét 4, puis
relachez-le.

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez I'outil électroportatif
en marche que quand vous l'utilisez.

Présélection de la vitesse

Lamolette de réglage présélection de la vitesse 3 permet de
présélectionner la vitesse nécessaire (méme durant le travail
de poncage).

La vitesse nécessaire dépend du matériau a travailler et des
conditions de travail et peut étre déterminée par des essais
pratiques.

Instructions d’utilisation

» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendez que
celui-ci soit complétement a 'arrét.

» Avant d’effectuer des travaux sur l'outil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Les performances de poncage dépendent essentiellement du

choix de la feuille abrasive ainsi que de la vitesse présélec-

tionnée.

Seules des feuilles abrasives impeccables assurent un bon

travail de poncage et ménagent I'outil électroportatif.

Veillez a ce que la pression de travail soit réguliére, afin d’aug-
menter la durée de vie des feuilles abrasives.

Bosch Power Tools
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Une pression trop élevée exercée sur 'appareil n'améliore pas
la puissance de pongage mais augmente considérablement
I'usure de l'outil électroportatif et de la feuille abrasive.

Une feuille abrasive avec laquelle on a travaillé du métal, ne
doit pas étre utilisée pour d’autres matériaux.

N'utilisez que des accessoires de pongage d’origine Bosch.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que 'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Dans le cas ol un remplacement de la fiche de raccordement
s’avére nécessaire, ceci ne doit étre effectué que par Bosch
ou une station de Service Aprés-Vente agréée pour outillage
Bosch afin d’éviter des dangers de sécurité.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les pieces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la
plague signalétique.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811360122

(colit d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +322588 0589
Fax:+3225880595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

—

Suisse

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures
ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

A ADVERTENCIA Leaintegramente estas adverten-

ciasde peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.
El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexidn alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpioy bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

1609 92A2PH|(30.8.16)

ﬁ-%

ﬁ-%

Bosch Power Tools

%(9



OBJ_BUCH-1665-003.book Page 23 Tuesday, August 30,2016 2:45 PM

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. E|
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
madviles. Los cables de red dafados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado parasu uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgoalesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipo y laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

Espariol |23

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegtirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
delos niiios. No permitala utilizacion de la herramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los (tiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, utiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Bosch Power Tools
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Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para lijadoras

» Solamente emplee la herramienta eléctrica para lijar
en seco. La penetracion de agua en el aparato eléctrico
comporta un mayor riesgo de electrocucion.

» iAtencion! Peligro de incendio. Evite el sobrecalenta-
miento dela piezay de la propialijadora. Vacie siempre
el deposito de polvo antes de cada pausa. El material en
polvo acumulado en el saco colector de polvo, Microfiltro,
bolsa de papel (o la bolsa filtrante o filtro del aspirador)
puede llegar a autoincendiarse bajo unas condiciones des-
favorables, como, p. €j., al proyectarse chispas al lijar me-
tal. La probabilidad de que esto ocurra es mayor si el mate-
rial va mezclado con particulas de pintura, poliuretano u
otras sustancias quimicas y si éste se hubiese calentando
tras un uso intenso de la herramienta.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mas segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» El enchufe macho de conexién, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-
ticas técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una

ve.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

descargaeléctrica, unincendio y/o lesion gra-

Utilizacion reglamentaria

El aparato ha sido disefiado para lijar en seco madera, plasti-
co, emplastecido y superficies pintadas.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.
Empufiadura adicional (zona de agarre aislada) *
Tornillo para empuinadura adicional*

Rueda de ajuste para preseleccion del n® de oscilaciones
Interruptor de conexion/desconexion

Tecla de enclavamiento del interruptor de conexion/
desconexion

Elemento filtrante (Microfilter System)

Caja colectora de polvo completa (Microfilter System)
Pieza de apriete

Palanca de apriete

10 Placa lijadora

11 Palancade apriete

12 Pieza de apriete

13 Empuniadura (zona de agarre aislada)

14 Hojalijadora*

15 Plantilla de perforacion*

16 Tornillos para placa lijadora

17 Placa lijadora delgada, alargada*

18 Hojalijadora, alargada*

19 Tornillos para placa lijadora alargada*

20 Hoja lijadora triangular*

21 Placa lijadora triangular, alargada*

22 Boquilla de expulsién

23 Manguera de aspiracion*

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

1A WN =
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Datos técnicos
Lijadora orbital GSS... 230 AVE 280 AVE
No de articulo 3601B928.. 3601B929..
Caja colectora de polvo, incluida en el suministro [ )
Preseleccion del n° de oscilaciones ° )
Potencia absorbida nominal W 300 350
Revoluciones en vacio mint 8000 -11000 8000 -11000
N© de oscilaciones en vacio min’t 16 000 -22 000 16000 -22 000

Diametro del circulo de oscilacion

mm 2,4 2.4

Estos datos son vélidos para una tension nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-

tos paises.

1609 92A2PH|(30.8.16)
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230AVE

Lijadora orbital
Dimensiones de la hoja lijadora

—cierre de cardillo mm 93x185 115x230
—sujecion a presion mm 93x230 115x 280
Dimensiones de la placa lijadora mm 92x182 114x226
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Clase de proteccion o/ o/

Estos datos son validos para una tensién nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas para cier-

tos paises.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

GSS ... 230 AVE 280 AVE
El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a

Nivel de presion sonora dB(A) 80 86
Nivel de potencia aclstica dB(A) 91 97
Tolerancia K dB 3 3
jUtilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a;, (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K deter-

minados segtn EN 60745:

a m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Elnivel devibracionesindicado en estas instrucciones hasido
determinado segun el procedimiento de medicion fijado en la
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

Elnivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-
ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-
tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacién experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucidn drastica de la solicitacién por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Declaracion de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto
descrito bajo “Datos técnicos” esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745,
EN 50581 de acuerdo con las disposiciones en las directivas
2011/65/UE, 2014/30/EU, 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Jlde Lo [V Nl —

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-
derados como cancerigenos, especialmente en combina-
cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-
matos, conservantes de la madera). Los materiales que
contengan amianto solamente deberan ser procesados
por especialistas.

- Aserposible utilice un equipo paraaspiracion de polvo

apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

—
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- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
de la clase P2.
Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los
materiales a trabajar.
» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Aspiracion propia con caja colectora de polvo
(ver figuras | -M)
Inserte la caja colectora de polvo 7 en la boquilla de expulsion

22. Al realizar esto oriéntela de forma que los rebajes en la ca-

ja colectora de polvo asienten en las puntas de la boquilla de
expulsion para que enclave de manera perceptible.

El nivel de llenado de la caja colectora de polvo 7 puede con-
trolarse facilmente por ser transparente el deposito.

Para vaciar la caja colectora de polvo 7 extrdigala hacia atras
con un leve giro.

Desenrosque el elemento filtrante 6 y saquelo de la caja co-
lectora de polvo 7. Vacie la caja colectora de polvo.

Golpee levemente el elemento filtrante 6 contra una base
consistente para soltar el polvo. Limpie con un cepillo suave
las ldminas del elemento filtrante 6.

Observacion: Para que la aspiracion sea 6ptima, se reco-
mienda vaciar a tiempo la caja colectora de polvo 7 y limpiar
periddicamente el elemento filtrante 6.

Altrabajar superficies verticales sujete la herramienta eléctri-

cade forma que la caja colectora de polvo 7 quede en la parte
de abajo.

Aspiracion externa (ver figura N)

Inserte una manguera de aspiracion 23 en la boquilla de ex-
pulsion 22. Introduzca la manguera de aspiracion en la boqui-
llade expulsion cuidando que queden abiertas enlamisma las
aberturas laterales (ver figura). Con ello se evita que la herra-
mienta eléctrica se adhiera a la pieza de trabajo durante el li-
jadoy se dafie la superficie de la pieza de trabajo.

Conecte el otro extremo de la manguera de aspiracién 23aun
aspirador (accesorio especial). Una relacion de los elementos
para la conexion a diversos aspiradores la encuentra al final
de estas instrucciones.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cance-
rigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Altrabajar superficies verticales sujete la herramienta eléctri-
cade forma que la boquilla de conexidn y la manguera de as-
piracién queden en la parte de abajo.

Cambio de la hoja lijadora

Antes de montar una hoja lijadora nueva elimine, p. ej. con un
pincel, la suciedad y el polvo que pudiera estar adherido a la

placa lijadora 10.

Para que la eficacia en la aspiracion de polvo sea dptima, cui-
de que las perforaciones en la hoja lijadora coincidan con los
taladros en la placa lijadora.

—

Hojas lijadoras con cierre de cardillo (ver figura E)

La placa lijadora 10 va recubierta con un tejido de cardillo
(Velcro) que permite sujetar de forma rapida y sencilla las ho-
jas lijadoras con cierre de cardillo.

Antes de montar lahoja lijadora 14 sacuda el tejido de cardillo
(Velcro) de la placa lijadora 10 para conseguir una buena ad-
herencia.

Coloque la hoja lijadora 14 enrasada con uno de los lados de
laplacalijadora 10, y presione entonces firmemente la hoja li-
jadora contra la placa lijadora.

Para desprender la hoja lijadora 14 de la placa lijadora 10 su-
jétela por una de sus esquinas y tire de ella.

Hojas lijadoras sin cierre de cardillo (ver figuras A y B)
Presione hacia abajo la palanca de apriete 9.

Pase uno de los extremos de la hoja lijadora 14 por debajo de
lapieza de apriete posterior 8 abierta, insértelo hasta el tope,
y suelte la palanca de fijacion 9.

Abra la palanca de apriete 11.

Coloque la hoja lijadora 14 sobre la placa lijadora cuidando
que quede bien tensa. Pase el otro extremo de la hoja lijadora
14 por debajo de la pieza de apriete anterior 12 abierta y su-
jete firmemente la hoja lijadora cerrando la palanca de apriete
11.

Las hojas lijadoras sin perforar, p. ej. aquellas cortadas de
material en rollo o pliegos, pueden perforarse con la plantilla
de perforacion 15. Para ello, presione la herramienta eléctri-
cacon la hoja lijadora montada contra la plantilla de perfora-
cion (ver figura D).

Para desmontar la hoja lijadora 14 abra la palanca de apriete
11y presione hacia abajo la otra palanca de apriete 9. Saque
la hoja lijadora.

Seleccion de la hoja lijadora
De acuerdo al material a trabajar y al arranque de material de-
seado puede seleccionarse entre diversas hojas lijadoras:

40-400
best SSWood
Para trabajar todo tipo de
madera
Paraellijado previop. ej. devigas Basto 40, 60

y tablas en bruto, sin cepillar

Paraplanificar eigualar pequefias Mediana 80, 100, 120
irregularidades

Para el acabado y lijado finode ~ Fino 180, 240,

maderas duras 320,400
H 40-320

best L Paint

Para lijar superficies pintadas,

barnizadas, o imprimaciones

con masas de relleno y emplas-

tecido

Para decapar pintura Basto 40,60

Para igualar superficies pintadas Mediana 80, 100, 120
después de la primera mano
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Para el lijado final de imprimacio- Fino 180, 240, 320
nes antes de pintar

Observacion: Para que no se rasgue la hoja lijadora solamen-
te utilice hojas con un grano igual o mas fino que el 80.

Cambio de la placa lijadora (ver figura F)
Si fuese necesario, es posible sustituir la placa lijadora 10.

Desenrosque completamente los 6 tornillos 16 y retire la pla-
calijadora 10. Cologue la placa lijadora nueva 10 y sujétela
con los tornillos.

Placas lijadoras especiales

La placa lijadora 10 que se adjunta con el aparato puede ser
sustituida por las placas lijadoras especiales obtenibles como
accesorio.

El montaje de las placas lijadoras especiales se realiza igual
que al cambiar la placa lijadora adjunta.

Elmontaje y desmontaje de la hoja lijadora se realizaigual que
la hoja lijadora original.

Placa lijadora rectangular alargada, delgada

(ver figura G)

Laplaca lijadora rectangular alargada, delgada 17, le permite
lijar en lugares dificilmente accesibles o en intersticios estre-
chos como, p. ej. laminas de contraventanas o puertas, ranu-
ras o detras de tuberias de calefaccion o agua.

Paramontar laplacalijadorarectangular, delgada 17, emplee
los respectivos tornillos 19.

Placa lijadora triangular alargada (ver figura H)

Laplacalijadoratriangular, alargada 21, le permite lijar esqui-
nas y cantos.

Placa para lijados finos (sin cierre de cardillo)

(ver figuras A y B)

En el caso de emplear predominantemente hojas lijadoras es-
tandar sin cierre de cardillo, se recomienda emplear la placa

para lijados finos sin cierre de cardillo. Por ser plana la super-
ficie de la placa lijadora se obtienen unos resultados de lijado
excelentes, especialmente en lijados finos.

Empuiadura adicional

La empufadura adicional 1 permite un manejo comodo y una
distribucion uniforme de la fuerza, sobre todo, si el arranque
de material es elevado.

Fije la empufadura adicional 1 con el tornillo 2 a la carcasa.

Operacion

Puesta en marcha

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacién
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna 220 V.
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Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica accio-
nary mantener en esa posicion el interruptor de conexion/
desconexion 4.

Para retener el interruptor de conexion/desconexion 4 una
vez accionado, presionar la tecla de enclavamiento 5.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interrup-
tor de conexion/desconexion 4, o en caso de estar enclavado
con latecla 5, presione brevemente y suelte a continuacion el
interruptor de conexion/desconexion 4.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-
trica cuando vaya a utilizarla.

Preseleccion del n° de oscilaciones

Con larueda de ajuste 3 puede preseleccionarse el n° de os-
cilaciones, incluso con el aparato en marcha.

Eln° de oscilaciones requerido depende del material y condi-
ciones de trabajo y se recomienda por ello determinarlo pro-
bando.

Instrucciones para la operacion

» Antes de depositarla, espere a que la herramienta eléc-
trica se haya detenido completamente.

» Antes de cualquier manipulacién en la herramienta eléc-
trica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

El rendimiento conseguido en el arranque de material viene

determinado esencialmente por el tipo de hoja lijadora em-

pleada y por el n® de oscilaciones preseleccionado.

Unicamente unas hojas lijadoras en buenas condiciones per-

miten conseguir un buen rendimiento en el arranque de mate-

rial ademas de cuidar la herramienta eléctrica.

Preste atencion a ejercer una presion de aplicacion uniforme

para prolongar la vida Util de las hojas lijadoras.

Una presion de aplicacion excesiva no supone un mayor ren-

dimiento en el arranque de material, sino un mayor desgaste

de la herramienta eléctrica y hoja lijadora.

No emplee una hoja lijadora con la que se ha trabajado metal

para lijar otros tipos de material.

Solamente utilice accesorios para lijar originales Bosch.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacién en la herramienta eléc-
trica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguridad.

La sustitucion de un cable de conexién deteriorado debera

ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado

para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la

seguridad del aparato.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
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ce einformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-

tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicién, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.

Espaia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-

da para lareparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Circuito G. Gonzales Camarena 333

Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cordoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencidn al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle San Eugénio, 40
Nufioa - Santiago
Buzon Postal 7750000
Tel.: (02) 5203198

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

—

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecologico.

\ e’

Reservado el derecho de modificacion.
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Indicactes de seguranca

Indicacoes gerais de adverténcia para ferramen-
tas eléctricas

QATENCAO Devem ser lidas todas as indicacées de

adverténcia e todas as instrucées. O
desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves le-
soes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
¢des de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-
radas com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramen-
tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta eléctrica durante a utilizacao. No caso de distrac-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
natomada. A fichanao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacao a terra.
Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
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fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléc-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizagdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
mentaeléctricaem areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramen-
ta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre
oculos de proteccao. A utilizagdo de equipamento de pro-
tecgdo pessoal, como mascara de protecgao contra po, sa-
patos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranga ou protecgao auricular, de acordo com o tipo e
aplicacdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver 0 dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentacéo de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes inespe-
radas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larganem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
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lizados correctamente. A utilizacdo de uma aspiragdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pd.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas
eléctricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apro-
priada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com uminterrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléc-
trica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nio
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucdes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam perfeita-
mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-
nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizacdo. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios, ferramen-
tas de aplicacao, etc. conforme estas instrucées. Con-
siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-
tada. A utilizacao de ferramentas eléctricas para outras
tarefas a nao ser as aplicagoes previstas, pode levar a situ-
acoes perigosas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cdo originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacées de seguranca para lixadeiras

» Apenas utilizar a ferramenta eléctrica para o corte ase-
co. Ainfiltracdo de agua num aparelho eléctricoaumenta o
risco de choque eléctrico.

» Atencao, perigo de incéndio! Evitar um sobreaqueci-
mento do material a ser lixado e da lixadeira. Sempre
esvaziar o recipiente de po antes das pausas de traba-
lho. Sob condigdes desfavoraveis é possivel que aamola-
durano saco de p6, no microfiltro, no saco de papel (ou no
saco de filtro ou no filtro do aspirador de pd) seja inflama-
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da automaticamente, como voo de fadlhas ao lixar metais.

E especialmente perigoso, se o p6 de lixar estiver mistura-
do com restos de verniz, poliuretano ou outros produtos
quimicos e o material de lixar tornar-se quente ap6s um pe-
riodo de trabalho prolongado.

» Segurar aferramenta eléctricafirmemente com ambas
as maos durante o trabalho e manter uma posico fir-
me. A ferramenta eléctrica é conduzida com seguranga
com ambas as maos.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.
Abrir a pagina basculante contendo a apresentagdo do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicdes

O aparelho é destinado para cortar a seco em madeira, plasti-
co, massa de aparelhar, assim como em superficies enverni-
zadas.

—

Componentes ilustrados
A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacao da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Punho adicional (superficie isolada) *
2 Parafuso para o punho adicional*
3 Roda de ajuste para a pré-selec¢ao do nlimero de oscila-
coes
Interruptor de ligar-desligar
Tecla de fixagdo para o interruptor de ligar-desligar
Elemento do filtro (Microfilter System)
Caixa de p6 completa (Microfilter System)
Régua de bornes
Alavanca de aperto
10 Placa de lixar
11 Alavanca de aperto
12 Réguade bornes
13 Punho (superficie isolada)
14 Folhade lixar*
15 Ferramenta para puncionar*
16 Parafusos para a placa abrasiva
17 Placa de lixar fina, prolongada*
18 Placa de lixar, prolongada*
19 Parafusos para a placa abrasiva prolongada*
20 Lixa, triangular*
21 Placa de lixar triangular, prolongada*

© 00 ~NO A

Dados técnicos

Lixadeira orbital GSS... 230 AVE 280 AVE
N°do produto 3601B928.. 3601B929..
Caixa de pd no volume de fornecimento ) )
Pré-selec¢ao do nimero de oscilagoes [ ®
Poténcia nominal consumida W 300 350
N° de rotagdes em ponto morto mint 8000 -11000 8000 -11000
N° de oscilagbes em vazio mint 16000 -22 000 16 000 -22 000
Diametro do circulo de oscilagao mm 2,4 2,4
Dimensdes da folha de lixar

—Aderéncia de velcro mm 93x 185 115x230
—Tensao de aperto mm 93x230 115x280
Dimensdes da placa de lixar mm 92x182 114x226
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Classe de protecgdo O/ O/

Asindicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagdes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos especificos

dos paises.
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Informacéo sobre ruidos/vibragoes

—
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GSS... 230 AVE 280 AVE
0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente

Nivel de pressao acustica dB(A) 80 86
Nivel de poténcia aclstica dB(A) 91 97
Incerteza K dB 3 3
Usar proteccdo auricular!

Totais valores de vibracdes a, (soma dos vectores de trés direccdes) e incerteza K

averiguada conforme EN 60745:

ay m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medi¢cao normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparacao de fer-
ramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma ava-
liagdo provisdria da carga de vibragdes.

Onivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléc-
tricafor utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacdo exacta da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: manutencao de ferramentas eléctri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e

organizagao dos processos de trabalho.

Declaracio de conformidade c €

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o pro-
duto descrito em “Dados técnicos” cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN 60745, EN 50581 con-
forme as disposicoes das directivas 2011/65/UE,
2014/30/EU, 2006/42/CE.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

%/‘f(:@c@ﬁ IV /Lu/{c-——-

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Aspiracdo de po/de aparas
» Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satde. O contacto ou a inalagao dos pos
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doencas nas vias
respiratérias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pds, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto sd deve ser processado por pessoal espe-
cializado.
- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao
apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.
- Erecomendavel usar uma mascara de protecgao respi-
ratéria com filtro da classe P2.
Observe as directivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.
» Evite o actimulo de po no local de trabalho. Pos podem
entrar levemente em ignigao.

Aspiracao propria com a caixa de po (veja figuras | - M)
Empurrar a caixa de pd 7 sobre o bocal de expulsdo 22. Gira-
la de modo que os entalhes da caixa de p6 estejam de encon-
tro com as pontas dos bocais de sopro e que a caixa de po en-
gate perceptivelmente.

0O nivel de enchimento da caixa de p6 7 pode ser levemente
controlado devido ao contentor transparente.
Paraesvaziaracaixade p6 7 deverd puxa-la paratras, girando
levemente.

Desatarraxar o elemento dofiltro 6 e puxa-loda caixade p6 7.
Esvaziar a caixa de po.

Bater o elemento do filtro 6 levemente contra uma superficie
solida, para soltar o pd. Limpar as lamelas do elemento do fil-
tro 6 com uma escova macia.

Nota: Para assegurar uma aspiragao de p6 optimizada, esva-
zie a caixa de po 7 atempo e limpe o elemento do filtro 6 em
intervalos regulares.

Ao trabalhar em superficies verticais, devera segurar a ferra-
menta eléctrica de modo que a caixa de pé 7 mostre para bai-
X0.
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Aspiracio externa (veja figura N)
Introduzir a mangueira de aspiragao 23 no bocal de aspiragao

22. Empurrar (como indicado na figura) a mangueira de aspi-
racdo sobre o bocal de sopro, de modo que as aberturas late-

rais do bocal de sopro permanegam livres. Assim se evitaque,
ao lixar, a ferramenta eléctrica seja sugada na peca a ser tra-
balhada e que a qualidade da superficie da pega a ser traba-
Ihada seja prejudicada.

Conectar a mangueira de aspiragdo 23 a um aspirador de pé
(acessorio). Uma vista geral sobre a conexao a diversos aspi-

radores de pd encontram-se no final desta instrucao de servi-

co.
0O aspirador de pd deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar pd que seja extre-
mamente nocivo a salide, cancerigeno ou seco.

Ao trabalhar em superficies verticais, devera segurar a ferra-
menta eléctrica de modo que a mangueira de aspiragao mos-
tre para baixo.

Substituir a folha de lixar

Remover sujidade e p6 da placa de lixar antes de colocar uma
nova placa de lixar 10, p. ex. com um pincel.

Para assegurar uma aspiragdo de p6 ideal, deverd observar
que os recortes nafolha de lixar coincidam com os orificios na
placa de lixar.

Folhas de lixar com aderéncia de velcro (veja figura E)

A placa de lixar 10 esta equipada com um tecido de velcro,
para uma fixagao rapida de simples de folhas de lixar com
aderéncia de velcro.

Sacudir o tecido de velcro da placa de lixar 10 antes de colo-
car afolha de lixar 14 para possibilitar uma aderéncia ideal.
Posicionar a folha de lixar 14 de forma alinhada num dos la-
dos da placa de lixar 10, e agora premir bem a folha de lixar
sobre a placa de lixar.

Pararetirarafolhade lixar 14 devera segura-laporumaponta
e puxa-la da placa de lixar 10.

Folhas de lixar sem aderéncia de velcro

(vejafiguras A e B)

Premir a alavanca de aperto 9 para baixo.

Conduzir a folha de lixa 14 completamente por debaixo da

barra de fixagdo posterior 8 aberta e solte a alavanca de aper-

to9.
Abrir a alavanca de aperto 11.

Colocar afolha de lixar 14 bem esticada sobre a placade lixar.
Conduzir a outra extremidade da folha de lixa 14 sob a barra
de aperto dianteira 12 aberta e fixar a folha de lixa fechando
aalavanca de aperto 11.

Folhas de lixar sem furos, p. ex. de rolos ou ao metro, podem

ser perfuradas com um aparelho de puncionar 15. Para tal de-

vera pressionar a ferramenta eléctrica com a folha de lixar
montada sobre a ferramenta para puncionar (veja figura D).
Pararetirar a folha de lixa 14 € necessario abrir a alavanca de
aperto 11 e premir aalavanca de aperto 9 para baixo. Puxar a
folha de lixa para fora.

—

Seleccao da folha de lixar

Estao disponiveis diversas folhas de lixar, de acordo com o
material a ser trabalhado e com o desbaste desejado da su-
perficie:

G0 ]
best SWood 40-400

Para processar todos materiais
de madeira

Para a rectificagdo prévia de
p. ex. vigas e tdbuas asperas e
nao aplainadas

grosseiro 40, 60

Para lixamento plano e para médio 80, 100, 120

nivelar pequenas rugosidades

Para o acabamento fino de lixar ~ fino 180, 240,

madeiras duras 320, 400
40-320

best S Paint

Para o processamento de cama-
das de tintas e vernizes ou pri-
meira demao como betume de
enchimento e massa de apare-
lhar

Para lixar tinta

grosseiro 40, 60

Para lixar tintade primeirademao médio 80, 100, 120
Para o acabamento final de fino 180, 240,
primeiras demaos antes de 320
envernizar

Nota: Para evitar que a folha de lixa rasgue, use apenas folhas
de lixa a partir de grao 80.

Substituir a placa de lixar (veja figura F)
Se necessario, é possivel trocar a placa de lixar 10.
Desaparafusar completamente os 6 parafusos 16 e retirar a

placa de lixar 10. Colocar a nova placa de lixar 10 e reapertar
os parafusos.

Placas de lixar especiais

E possivel substituir a placa de lixar fornecida 10 por uma pla-
ca de lixar especial, adquirivel como acessorio.

A montagem da placa de lixar especial é realizada conforme a
substituicdo da placa de lixar fornecida.

Para colocar e para retirar a respectiva folha de lixar, devera

proceder conforme a substituicao da placa de lixar original.

Placa de lixar prolongada, rectangular, fina

(veja figura G)

Com uma placa de lixar rectangular, fina e prolongada 17 é
possivel lixar em locais de dificil acesso e em espacos estrei-
tos, como p. ex. em lamelas de janelas e portas, ranhuras ou
tubos de aquecimentos e de agua.

Para a montagem de placas rectangulares, finas e prolonga-
das 17 deverao ser usados os respectivos parafusos 19.
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Placa de lixar prolongada, triangular (veja figura H)
Com a placa de lixar triangular prolongada 21 é possivel lixar
em cantos e arestas.

Placa para rectificacao fina (sem aderéncia de velcro)
(veja figuras A e B)

Se forem principalmente utilizadas lixas padroes sem velcro,
é recomendavel utilizar uma placa para rectificagao fina sem
aderéncia de velcro. Devido a sua superficie abrasiva plana,
sdo alcangados resultados optimizados, especialmente em
trabalhos de acabamento (rectificagdo fina).

Punho adicional

0 punho adicional 1 possibilita um manuseio confortavel e
uma distribuicao de forga optimizada, especialmente no caso
de uma forte remogdo por rectificagao.

Fixar o punho adicional 1 com o parafuso 2 a carcaga.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar atensao de rede! A tenséo da fonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cdo da ferramenta eléctrica. Ferramentas eléctricas
marcadas para 230 V também podem ser operadas
com220V.

Ligar e desligar

Paraa colocacao em funcionamento da ferramenta eléctrica
devera pressionar o interruptor de ligar-desligar 4 e manter
pressionado.

Para fixar o interruptor de ligar-desligar 4 devera premir a te-
cla defixagdo 5.

Para desligar aferramenta eléctrica, devera soltar o interrup-
tor de ligar-desligar 4 ou se estiver travado com a tecla de fi-
xacao 5, deverd pressionar o interruptor de ligar-desligar 4
por instantes e em seguida soltar novamente.

Para poupar energia so devera ligar a ferramenta eléctrica
quando ela for utilizada.

Pré-seleccionar o nimero de oscilagdes

Comaroda de pré-seleccao do nimero de oscilagdes 3 é pos-
sivel pré-seleccionar o nimero de oscilagdes necessario du-
rante o funcionamento.

0 n°de oscilagdes necessario depende do material e das con-
digdes de trabalho e pode ser verificado através de ensaios
praticos.

Indicagées de trabalho

» Espere a ferramenta eléctrica parar completamente,
antes de deposita-la.

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

Apoténcia abrasiva ao lixar depende principalmente da selec-

¢do dafolha de lixar, assim como do nimero de oscilagdo pré-

seleccionado.

Apenas folhas de lixar em perfeito estado proporcionam uma

perfeita poténcia abrasiva e poupam a ferramenta eléctrica.

Portugués | 33

Trabalhar com uma forca de pressao uniforme para aumentar
avida util das folhas de lixar.

Um aumento demasiado da forga de pressao nao leva a uma

poténcia abrasiva mais alta, mas a um desgaste mais forte da
ferramenta eléctrica e da folha de lixar.

Jamais utilizar uma folha de serra com a qual foi processado

metal, para processar outros materiais.

S6 utilizar acessorios de lixar originais Bosch.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deve-
ra puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de venti-
lacao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera
ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pos-
venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch
para evitar riscos de seguranca.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutengao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformagdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarecem
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Para todas as questoes e encomendas de pegas sobressalen-
tas é imprescindivel indicar o nimero de produto de

10 digitos como consta na placa de caracteristicas da ferra-
menta eléctrica.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efectuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao
Ferramentas eléctricas, acessdrios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias primas.
Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
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Apenas paises da Unido Europeia:

De acordo com a directiva europeia
2012/19/UE para aparelhos eléctricos e
electrénicos velhos, e com as respectivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramen-
tas eléctricas que nao servem mais para a
utilizacdo, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecolégica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

& AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo e le istruzioni operative. In
caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colossiriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
neadi allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. |l disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
diliquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re disicurezza. L'uso di uninterruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile pud
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell'elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oalla batteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I'elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
allalimentazione di corrente con I'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.
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» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pii sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile conl'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente efo
estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pil facili da condurre.

» Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fare riparare I’elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per levigatrici

» Utilizzare I'elettroutensile esclusivamente per leviga-
tura a secco. L'eventuale infiltrazione di acqua in un elet-

troutensile va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scos-

se elettriche.
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» Attenzione: Pericolo d’incendio! Evitare un surriscal-
damento del materiale in lavorazione e della levigatri-
ce. Prima di iniziare una pausa svuotare sempre il con-
tenitore per la polvere. La polvere di abrasione nel
sacchetto raccoglipolvere, nel Microfilter, nel sacchetto
raccoglipolvere in carta (o nel sacchetto raccoglipolvere o
nel filtro dell'aspirapolvere) puo prendere fuoco in caso di
condizioni sfavorevoli come la scia di scintille prodotta du-
rante la levigatura del metallo. Una situazione particolar-
mente pericolosa si viene a creare quando la polvere di
smerigliatura si mischia con resti di vernice e poliuretano
oppure con altri materiali chimici ed il materiale in lavora-
zione si riscalda troppo nel corso di una lavorazione di lun-
ga durata.

» Durante le operazioni di lavoro é necessario tenere
Ielettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicu-
rezza I'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le
mani.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
di scosse elettriche, incendi e/o incidenti
gravi.

Sipregadiaprire lapagina ribaltabile su cui si trova raffigurata

schematicamente lamacchina e lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

La macchina ¢ adatta per la levigatura a secco su superfici in
legno, su materie plastiche, su superfici stuccate e su superfi-
civerniciate.

Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all’illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata) *

Vite per impugnatura supplementare*
Rotellina per la preselezione del numero di oscillazioni
Interruttore di avvio/arresto
Tasto di bloccaggio per interruttore avvio/arresto
Elemento filtrante (Microfilter System)
Contenitore raccoglipolvere completa
(Microfilter System)
Morsettiera di fissaggio

9 Levadiserraggio
10 Piastra dilevigatura

N WN
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11 Levadiserraggio

12 Morsettiera di fissaggio

13 Impugnatura (superficie di presa isolata)
14 Foglio abrasivo*

15 Piastra per forare*

16 Viti per piastra di levigatura

17 Piastra di levigatura sottile, allungata*
18 Foglio abrasivo, allungato*

19 Viti per piastra di levigatura allungata*

20 Foglio abrasivo a forma triangolare*

21 Piastra di levigatura a forma triangolare, allungata*
22 Bocchetta di scarico

23 Tubo di aspirazione*

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.

Dati tecnici

Levigatrice orbitale GSS... 230 AVE 280 AVE
Codice prodotto 3601B928.. 3601B929..
Cassetta raccoglipolvere nel volume di fornitura ® ®
Preselezione del numero di oscillazioni ° )
Potenza nominale assorbita W 300 350
Numero di giri a vuoto mint 8000 -11000 8000 -11000
Numero oscillazioni a vuoto mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Diametro del raggio di orbitazione mm 2,4 2,4
Dimensioni del foglio abrasivo

—fissaggio a strappo mm 93x185 115x230
—tensione di bloccaggio mm 93x230 115x280
Misure platorello abrasivo mm 92x182 114x226
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Classe di sicurezza [O/m [Ol/I

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono

variare.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

GSS ... 230 AVE 280 AVE
Illivello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente a

Livello di pressione acustica dB(A) 80 86
Livello di potenza sonora dB(A) 91 97
Incertezza della misura K dB 3 3
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza

della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745:

a m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni ¢ stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell’elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da
innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sensi-
bilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui I'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.

Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per lintero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita C €

Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il pro-
dotto descritto nei «Dati tecnici» & conforme alle seguenti nor-
mative ed ai relatividocumenti: EN 60745, EN 50581 in base
alle prescrizioni delle direttive 2011/65/UE, 2014/30/EU,
2006/42/CE.
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Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e oo [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie

respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-

vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o
di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-
colare insieme ad additivi per il trattamento del legname

(cromato, protezione per legno). Materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-

le specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-

ro.
- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-
riali da lavorare.
» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Aspirazione propria con cassetta raccoglipolvere

(vedi figure 1 -M)

Spingere il contenitore raccoglipolvere 7 sulla bocchetta di
scarico 22. Effettuando questa operazione ruotare in modo
tale che le rientranze del contenitore raccoglipolvere appog-

gino alle punte sulla bocchetta di scarico ed il contenitore rac-

coglipolvere scatti in posizione in modo percettibile.

Lo stato di riempimento della cassetta raccoglipolvere 7 puo
essere controllato facilmente attraverso il raccoglitore tra-
sparente.

Per svuotare il contenitore raccoglipolvere 7 toglierlo ruotan-

do leggermente indietro.

Avvitare 'elemento filtrante 6 ed estrarlo dal contenitore rac-

coglipolvere 7. Svuotare il contenitore raccoglipolvere.
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Battere leggermente I'elemento filtrante 6 su un fondo stabile
per eliminare la polvere. Pulire le lamelle dell’'elemento filtran-
te 6 con una spazzola morbida.

Nota bene: Per garantire un’aspirazione ottimale della polve-
re svuotare per tempo la cassetta raccoglipolvere 7 e pulire
regolarmente I'elemento filtrante 6.

Durante i lavori su superfici verticali tenere I'elettroutensile in
modo che la cassetta raccoglipolvere 7 siarivolta verso il bas-
S0.

Aspirazione esterna (vedi figura N)

Inserire un tubo di aspirazione 23 sulla bocchetta di scarico
22. Inserire il tubo di aspirazione sulla bocchetta di scarico
(come illustrato nella figura) in modo tale che le aperture late-
rali sulla bocchetta di scarico rimangano libere. In questo mo-
do viene impedito che I'elettroutensile non rimanga attaccato
al pezzo in lavorazione durante la levigatura e che non venga
pregiudicata la qualita della superficie del pezzo in lavorazio-
ne.

Collegare il tubo di aspirazione 23 con un aspirapolvere (ac-
cessorio opzionale). Una visione d’insieme relativa al collega-
mento con diversi tipi di aspirapolvere si trova alla fine di que-
ste istruzioni.

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-
re.

Utilizzare un aspiratore speciale per 'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Durante i lavori su superfici verticali tenere I'elettroutensile in
modo che il tubo di aspirazione sia rivolto verso il basso.

Sostituzione degli utensili abrasivi

Prima di applicare un nuovo foglio abrasivo, rimuovere spor-
ciziaa polvere dalla piastra di levigatura 10, utilizzando p. es.
un pennello.

Per poter garantire un’ottimale aspirazione della polvere, ac-
certarsi che i fori nel foglio abrasivo combacino con quelli sul
platorello abrasivo.

Fogli abrasivi con fissaggio a strappo (vedi figura E)

Il platorello abrasivo 10 & dotato di un fissaggio a strappo in
modo che i fogli abrasivi con fissaggio a strappo possano es-
sere applicati in modo veloce e semplice.

Dare colpi sul fissaggio a strappo del platorello abrasivo 10
prima di applicarvi il foglio abrasivo 14 in modo da permette-
re un’ottimale adesione.

Mettere a livello il foglio abrasivo 14 su di un lato della piastra
dilevigatura 10, successivamente applicare il foglio abrasivo
sulla piastra di levigatura e premere bene saldamente.

Per rimuovere il foglio abrasivo 14 afferrarne una punta e
staccarla dal platorello abrasivo 10.

Fogli abrasivi senza fissaggio a strappo (vedi figure A e B)
Premere verso il basso la leva di serraggio 9.

Inserire il foglio abrasivo 14 fino alla battuta facendolo passa-
re sotto alla morsettiera di fissaggio posteriore aperta 8 e rila-
sciare la leva di serraggio 9.

Aprire laleva di serraggio 11.
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Applicare il foglio abrasivo 14 teso attorno alla piastra di levi-
gatura. Inserire 'altra estremita del foglio abrasivo 14 facen-
dola passare sotto alla morsettiera di fissaggio anteriore aper-
ta 12 e fissare saldamente il foglio abrasivo chiudendo la leva
di serraggio 11.

Fogli abrasivi senza fori, ad es. da materiale in rotoli 0 a me-
traggio, possono essere forati per I'aspirazione della polvere
con la piastra per forare 15. Per questa operazione premere
I'elettroutensile con il foglio abrasivo montato sulla piastra
per forare (vedi figura D).

Per larimozione del foglio abrasivo 14 aprire la leva di serrag-
gio 11 e premere versoil basso laleva di serraggio 9. Estrarre
il foglio abrasivo.

Scelta del foglio abrasivo

Sono disponibili differenti fogli abrasivi conformemente al
materiale da lavorare ed all'asportazione desiderata della su-
perficie:

40-400

best £ Wood
Per lavorare ogni tipo di
materiale a base di legno
Peruna prelevigaturap. es. ditra- grossa 40, 60
vi e tavole ruvide e non piallate
Per levigatura in piano e per media 80, 100, 120
correggere piccole superfici non
perfettamente piane
Per levigatura finale e levigatura fine 180, 240,
dirifinitura di legni duri 320, 400

H 40-320
best L Paint
Per lavorare strati di colore e di
vernice oppure materiali per
applicazioni di base quali stuc-
chi e spatola
Per rimozione di vernice grossa 40,60
Per la rimozione di vernici di media 80, 100, 120
fondo
Perlalevigaturafinale dimateriali fine 180, 240, 320

di fondo prima della verniciatura

Nota bene: Per evitare uno strappo del foglio abrasivo utiliz-
zare esclusivamente fogli abrasivi a partire da una grana da
80.

Sostituire la piastra di levigatura (vedi figura F)

Il platorello abrasivo 10 puo essere sostituito in caso di neces-
sita.

Svitare completamente le 6 viti 16 e togliere il platorello abra-

sivo 10. Applicare il nuovo platorello abrasivo 10 ed avvitare
di nuovo bene le viti.

Speciali piastre di levigatura

Il platorello abrasivo fornito in dotazione 10 puo essere sosti-
tuito con platorelli abrasivi speciali disponibili come accesso-
ri opzionali.

—

Il montaggio del platorello abrasivo speciale avviene in manie-
racorrispondente alla sostituzione del platorello abrasivo for-
nito in dotazione.

L’applicazione e la rimozione del rispettivo foglio abrasivo av-
viene in maniera corrispondente alla sostituzione del foglio
abrasivo originale.

Piastra di levigatura allungata, rettangolare, sottile

(vedi figura G)

L'impiego della piastra di levigatura rettangolare, sottile, al-
lungata 17 consente la levigatura in punti di difficile accesso
ed in spazi ristretti, come p. es. lamelle di finestre e porte,
scanalature oppure dietro ai tubi di caloriferi ed ai tubi dell'ac-
qua.

Per il montaggio della piastra di levigatura rettangolare, sotti-
le, allungata 17 utilizzare le relative viti 19.

Piastra di levigatura allungata, di forma triangolare
(vedi figura H)

L'impiego della piastra di levigatura allungata, di forma trian-
golare 21 consente la levigatura in angoli e bordi.

Piastra di levigatura fine (senza fissaggio a strappo)
(vedifigure AeB)

In caso di impiego prevalente di fogli abrasivi standard senza
fissaggio a strappo, si consiglia I'uso della piastra dilevigatura
fine senza fissaggio a strappo. Grazie alla superficie piana del-
la piastra di levigatura vengono ottenuti ottimi risultati di levi-
gatura in modo particolare nella levigatura di precisione.

Impugnatura supplementare

L’impugnatura supplementare 1 consente un uso comodo ed
una distribuzione ottimale della forza, in modo particolare in

caso di elevata asportazione di materiale.

Fissare l'impugnatura supplementare 1 alla carcassa con la vi-
te2.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con 'indicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Accendere/spegnere

Per accendere I'elettroutensile premere l'interruttore di av-
vio/arresto 4 e tenerlo premuto.

Perfissare in posizione l'interruttore diavvio/arresto premu-
to 4 premere il tasto di bloccaggio 5.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare di nuovo linterrutto-
re di avvio/arresto 4 oppure se & bloccato con il tasto di bloc-
caggio 5, premere brevemente l'interruttore di avvio/arresto
4 erilasciarlo di nuovo.

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo
stesso viene utilizzato.
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Preselezione della frequenza di oscillazione

Tramite la rotellina per la preselezione del numero di oscilla-
zioni 3 & possibile preselezionare la frequenza di oscillazione
richiesta anche in fase di funzionamento.

Il numero di oscillazioni necessario dipende dal tipo di mate-
riale in lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e

pud essere dunque determinato a seconda del caso eseguen-

do delle prove pratiche.

Indicazioni operative
» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-
no a quando si sara fermato completamente.

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

La capacita di asportazione durante la levigatura viene deter-

minata essenzialmente dalla scelta del foglio abrasivo e dal

numero di oscillazioni preselezionato.

Soltanto fogli abrasivi in perfetto stato possono garantire

buone prestazioni abrasive e non sottopongono I'elettrouten-

sile a sforzi eccessivi.

Per aumentare la durata dei fogli abrasivi avere sempre cura
di esercitare una pressione uniforme.

Un eccessivo aumento della pressione esercitata non com-
porta una pill alta prestazione abrasiva ma provoca una mag-
giore usura dell’elettroutensile e del foglio abrasivo.

Una volta utilizzato un foglio abrasivo per la lavorazione del
metallo non utilizzarlo piti per altri materiali.

Utilizzare esclusivamente accessori di levigatura originali
Bosch.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni dilavoro,
tenere sempre puliti elettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di

collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch

oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-

troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!

—
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Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa, ang. Via Trieste 20

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed
essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaar-

schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met eenaccu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
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vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluiten
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru

—

bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
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» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor schuurmachines

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen voor droog
schuren. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Let op, brandgevaar! Voorkom oververhitting van het
te schuren materiaal en de schuurmachine. Maak voor
onderbrekingen van de werkzaamheden altijd de stof-
zak leeg. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren stof-
zak (filterzak of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbran-
den onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld
wegvliegende vonken bij het schuren van metalen. Bijzon-
der gevaar bestaat als het schuurstof vermengd is met res-
ten lak, polyurethaan of andere chemische stoffen en het
schuurmateriaal na langdurige werkzaamheden heet is.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

Product- en vermogensheschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen enal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel

—
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Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

De machine is bestemd voor het droog schuren van hout,
kunststof, plamuur en gelakte oppervlakken.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Extra handgreep (geisoleerd greepvlak)*

Schroef voor extra handgreep*

Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen

Aan/uit-schakelaar

Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar

Filterelement (Microfilter System)

Stofbox compleet (Microfilter System)

Klemlijst

Klemhendel

Schuurplateau

Klemhendel

Klemlijst

Handgreep (geisoleerd greepvlak)

Schuurblad*

Perforatiegereedschap*

Schroeven voor schuurplateau

Schuurplateau dun, verlengd*

Schuurblad, verlengd*

Schroeven voor verlengd schuurplateau*

Schuurblad, driehoekig*

Schuurplateau driehoekig, verlengd*

Uitblaasopening

23 Afzuigslang*

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
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tot gevolg hebben.

Technische gegevens

Vlakschuurmachine GSS... 230 AVE 280 AVE
Productnummer 3601B928.. 3601B929..
Stofbox meegeleverd ° )
Vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen ) )
Opgenomen vermogen W 300 350
Onbelast toerental mint 8000 -11000 8000 -11000
Onbelast aantal schuurbewegingen mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Draaicirkeldiameter mm 2,4 2,4

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens

afwijken.
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Vlakschuurmachine GSS... 230 AVE 280 AVE
Afmetingen schuurblad

—Klithechting mm 93x185 115x230
—Klemspanning mm 93x230 115x280
Afmetingen schuurplateau mm 92x182 114x226
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Isolatieklasse [T]/1 O]/

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens

afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

GSS ... 230 AVE 280 AVE
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 80 86
Geluidsvermogenniveau dB(A) 91 97
Onzekerheid K dB 3 3
Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald

volgens EN 60745:

a m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van

de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-

houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
,Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745,
EN 50581 volgens de bepalingen van de richtlijnen
2011/65/EU, 2014/30/EU en 2006/42/EG.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Jlde Lo [V Nl —

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal ge-

schikte stofafzuiging.
- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
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- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Eigen afzuiging met stofbox (zie afbeeldingen | -M)
Steek de stofbox 7 op de uitblaasopening 22. Draai deze
daarbij zodanig dat de uitsparingen van de stofbox tegen de
puntenvan de uitblaasopening liggen en de stofbox merkbaar
vastklikt.

Het vulpeil van de stofbox 7 kunt u dankzij het transparante
reservoir gemakkelijk controleren.

Trek de stofbox 7 licht draaiend naar achteren los als u deze
leeg wilt maken.

Draai het filterelement 6 open en trek het uit de stofbox 7.
Maak de stofbox leeg.

Klop het filterelement 6 licht op een stevige ondergrond uit
om het stof los te maken. Reinig de lamellen van het filterele-
ment 6 met een zachte borstel.

Opmerking: Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken,
maakt u de stofbox 7 op tijd leeg en reinigt u het filterelement
6 regelmatig.

Houd bij werkzaamheden op verticale oppervlakken het elek-

trische gereedschap zo vast dat de stofbox 7 omlaag wijst.

Externe afzuiging (zie afbeelding N)

Steek een afzuigslang 23 op de uitblaasopening 22. Schuif
(zoals afgebeeld) de afzuigslang zodanig op de uitblaasope-
ning dat de zijwaartse openingen van de uitblaasopening vrij
blijven. Daardoor wordt voorkomen dat het elektrische ge-
reedschapzich tijdens het schuren aan het werkstuk vastzuigt
en de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk nadelig wordt
beinvloed.

Verbind de afzuigslang 23 met een stofzuiger (toebehoren).
Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-

aal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Houd bij werkzaamheden op verticale oppervlakken het elek-

trische gereedschap zo vast dat de afzuigslang omlaag wijst.

Schuurblad wisselen

Verwijder vuil en stof van het schuurplateau 10, bijvoorbeeld
met een kwast, voordat u een nieuw schuurblad aanbrengt.
Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken, dient u erop te
letten dat de perforaties in het schuurblad overeenkomen
met de boorgaten in het schuurplateau.

Schuurbladen met klithechting (zie afbeelding E)

Het schuurplateau 10 is voorzien van klitweefsel, zodat u

schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt beves-

tigen.

—
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Klop het klitweefsel van het schuurplateau 10 voor het aan-
brengen van het schuurblad 14 uit, om een optimale hechting
mogelijk te maken.

Plaats het schuurblad 14 tegen één zijde van het schuurpla-
teau 10, leg het schuurblad vervolgens op het schuurplateau
en druk het stevig vast.

Als u het schuurblad 14 wilt verwijderen, pakt u het aan een
punt vast en trekt u het van het schuurplateau 10 los.

Schuurbladen zonder klithechting
(zie afbeeldingen A en B)

Druk de klemhendel 9 omlaag.

Geleid het schuurblad 14 tot aan de aanslag onder de geopen-
de achterste klemlijst 8 en laat de klemhendel 9 los.

Open de klemhendel 11.

Leg het schuurblad 14 strak om het schuurplateau. Steek het
andere uiteinde van het schuurblad 14 onder de geopende
voorste klemlijst 12 en span het schuurblad vast door de
klemhendel 11 te sluiten.

Ongeperforeerde schuurbladen, bijvoorbeeld van een rol of
per meter, kunt u voor de stofafzuiging met het perforatiege-
reedschap 15 perforeren. Duw daarvoor het elektrische ge-
reedschap met het gemonteerde schuurblad op het perfora-
tiegereedschap (zie afbeelding D).

Als u het schuurblad 14 wilt verwijderen, opent u de klemhen-
del 11 en duwt u de klemhendel 9 omlaag. Trek het schuur-
blad naar buiten.

Keuze van het schuurblad

Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste af-
name van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen
verkrijgbaar:

40-400
best &LWood
Voor het bewerken van alle
houtmaterialen
Schuren van bijvoorbeeld ruwe,  Grof 40, 60
ongeschaafde balken en planken
Vlakschuren en wegschurenvan Middel 80, 100, 120
kleine oneffenheden
Harde houtsoorten fijn schuren ~ Fijn 180, 240,

320,400

H 40-320

best L Paint
Voor hetbewerken van verf-en
laklagen en basislagen van vul-
materiaal en plamuur
Voor het afschuren van verf Grof 40, 60
Voor het schuren van grondverf  Middel 80, 100, 120
Voor het opschurenvan grond- ~ Fijn 180, 240, 320

verflagen voor het lakken

Opmerking: Om inscheuren van het schuurblad te voorko-
men, dient u alleen schuurbladen vanaf korrel 80 te gebrui-
ken.
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Schuurplateau verwisselen (zie afbeelding F)
Het schuurplateau 10 kan indien nodig verwisseld worden.

Draai de zes schroeven 16 volledig uit en verwijder het
schuurplateau 10. Breng het nieuwe schuurplateau 10 aanen
draai de schroeven weer vast.

Speciale schuurplateaus

U kunt het meegeleverde schuurplateau 10 vervangen door
een als toebehoren verkrijgbaar speciaal schuurplateau.

De montage van het speciale schuurplateau gebeurt op de-

zelfde wijze als het wisselen van het meegeleverde schuurpla-

teau.

Het aanbrengen en verwijderen van het desbetreffende
schuurblad gebeurt op dezelfde wijze als het wisselen van het
originele schuurblad.

Verlengd schuurplateau, rechthoekig, dun

(zie afbeelding G)

Het gebruik van het rechthoekige, dunne, verlengde schuur-
plateau 17 maakt schuren mogelijk op moeilijk bereikbare
plaatsen en in nauwe tussenruimten, bijvoorbeeld tussen
raam-en deurlamellen, in groeven of achter radiatorbuizen en
waterleidingen.

Voor de montage van het rechthoekige, dunne, verlengde
schuurplateau 17 gebruikt u de bijbehorende schroeven 19.

Verlengd schuurplateau, driehoekig (zie afbeelding H)
Het gebruik van het driehoekige verlengde schuurplateau 21
maakt schuren mogelijk in hoeken en tot aan opstaande ran-
den.

Fijn schuurplateau (zonder klithechting)

(zie afbeeldingen A en B)

Bij overwegend gebruik van standaardschuurbladen zonder
klithechting wordt het gebruik van het fijnschuurplateau zon-
der klithechting geadviseerd. Dankzij het gladde opperviak
van het schuurplateau worden vooral bij fijnschuren optimale
schuurresultaten bereikt.

Extra handgreep

Dankzij de extra handgreep 1 kunt u het gereedschap gemak-

kelijk vasthouden. Deze zorgt ook voor een optimale kracht-
verdeling, vooral bij een grote schuurafname.

Bevestig de extra handgreep 1 met de schroef 2 op het machi-

nehuis.

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen drukt u op
de aan/uit-schakelaar 4 en houdt u deze ingedrukt.

—

Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 4 wilt vastzetten,
druk u op de vastzetknop 5.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 4 los, of als deze met de blokkeerknop 5
vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 4 kort in en laat
u deze vervolgens los.

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Aantal schuurbewegingen vooraf instellen

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het aantal
schuurbewegingen 3 kunt u het benodigde aantal schuurbe-
wegingen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste aantal schuurbewegingen is afhankelijk van het
materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs
worden vastgesteld.

Tips voor de werkzaamheden

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt.

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

De afnamecapaciteit bij het schuren wordt hoofdzakelijk be-

paald door de keuze van het schuurblad en door het aantal

schuurbewegingen.

Alleen onbeschadigde schuurbladen zorgen voor een goede

schuurcapaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.

Let op een gelijkmatige aandrukkracht om de levensduur van

de schuurbladen te verlengen.

Een overmatige verhoging van de aandrukkracht leidt niet tot

een groter schuurvermogen, maar wel tot een sterkere slijta-

ge van het elektrische gereedschap en het schuurblad.

Gebruik een schuurblad waarmee metaal is bewerkt niet meer

voor andere materialen.

Gebruik uitsluitend origineel Bosch-schuurtoebehoren.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice

voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd

om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
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Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-varktgj
A ADVARSEL Laes alle sikkerhedsinstrukser og an-

visninger. | tilfelde af manglende over-

holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktgj”
refererer til netdrevet el-vaerktgj (med netkabel) og akkudre-
vet el-vaerktgj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vaesker, gasser eller stov.

El-vaerktaj kan sla gnister, der kan antende stav eller dam-

pe.
» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vk fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis

man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

—
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Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktejets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktsj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsaetter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rer, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udszttes for regn eller fugt. Ind-
traengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-vaerktejet i ledningen,
haenge el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at treekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forleengerledning til udendgrs brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Deter vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktgj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hgrevaern af-
haengig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsaetning. Kontrollér, atel-vaerkto-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lsfter eller baerer det. Undgd at baere
el-verktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er tendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-varktgjet teendes. Hvis et stykke
varktgj eller en nagle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

Bosch Power Tools
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» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stavmaeng-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktaj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktej, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehersdele, el-
ler maskinen legges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-veerktejet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktej uden for borns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlast disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktejet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktojets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-varkte-
jer.

» Sarg for, at skaerevaerktsjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skaere-
kanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fore.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-varktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sarg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til slibemaskiner

» Anvend kun el-varktgijet til tarsavning. Indtraengning af
vand i el-vaerktajet @ger risikoen for elektrisk stad.

» Pas pa brandfare! Undga overophedning af slibeemnet
og sliberen. Tem altid stevbeholderen, fer arbejdspau-
ser indtages. Slibestav i stevpose, mikrofilter, papirpose
(ellerifilterpose eller stavsugerens filter) kan antaende sig
selv under ugunstige forhold som f.eks. gnistregn, der op-
star under metalslibning. Det er saerlig farligt, hvis stavet
er blandet med lak-, polyurethanrester eller andre kemiske
stoffer og slibeemnet er varmt efter lang tids arbejde.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og sorg for
at sta sikkert under arbejdet. El-vaerktgjet fares sikkert
med to haender.

—

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk stad, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vaere foldet ud, mens du laeser betjeningsve;-
ledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til tarslibning af trae, kunststof, spar-
telmasse og lakerede overflader.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.
1 Ekstrahandtag (isoleret gribeflade)*

Skrue til ekstrahandtag*

Hjul til indstilling af svingtal

Start-stop-kontakt

Lasetast til start-stop-kontakt

Filterelement (Microfilter System)

Stgvboks komplet (Microfilter System)

Klemmeskinne

Klemmearm

Pudsesal

Klemmearm

Klemmeskinne

Handgreb (isoleret gribeflade)

Slibeblad*

Stansevarktej*

Skruer til pudsesal

Pudsesal tynd, forleenget*

Slibeblad, forlenget*

Skruer til forlenget pudsesal*

Slibeblad, trekantet*

Pudsesal trekantet, forleenget*

Udblaesningsstuds

23 Opsugningsslange*

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er

ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige tilbeher findes i vo-
res tilbehorsprogram.
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Tekniske data
Rystepudser GSS... 230 AVE 280 AVE
Typenummer 3601B928.. 3601B929..
Stavboks felger med ° )
Indstilling af svingningsantal (] °
Nominel optagen effekt W 300 350
Omdrejningstal, ubelastet mint 8000 -11000 8000 -11000
Vibrationsfrekvens, ubelastet mint 16 000 - 22 000 16 000 -22 000
Svingkredsdiameter mm 2,4 2,4
Slibebladmal
—Velcrolukning mm 93x185 115x230
—Klemmespanding mm 93x230 115x280
Mal pudsesal mm 92x182 114x226
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Beskyttelsesklasse [O/1 O]/

Angivelserne geelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udferelser.

Stej-/vibrationsinformation

GSS ... 230 AVE 280 AVE
Varktejets A-vurderede lydtrykniveau er typisk

Lydtrykniveau dB(A) 80 86
Lydeffektniveau dB(A) 91 97
Usikkerhed K dB 3 3
Brug herevarn!

Samlede vibrationsvaerdier a; (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet

iht. EN 60745:

ap m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i nerveaerende instruktio-

ner, er blevet malt iht. en standardiseret méleproces i

EN 60745, ogkanbruges tilat sammenligne el-vaerktejer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau reprasenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tilbeharsdele, med afvigende

indsatsveerktaj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-

ningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller

godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fe-

re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Overensstemmelseserklering € €

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevet under , Tekniske data“, er i overensstemmelse med
fglgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745,
EN 50581 iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EF.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Jole ooV Mol —

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-verktgjet.

Bosch Power Tools
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Stev-/spanudsugning
» Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Be-

rgring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-

ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i na&rheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kreeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale mé kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materia-
let.

- Sgrg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere dndevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land vedr. de mate-

rialer, der skal bearbejdes.
» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Egenopsugning med stovhoks (se Fig. 1 -M)

Skub stavboksen 7 hen pa udblaesningsstudsen 22. Drejden
saledes, at udsparingerne pa stavboksen kommer til at ligge
pa spidserne pa udblasningsstudsen, og at stevboksen fal-
der maerkbart i hak.

Pafyldningsniveauet i stevboksen 7 kan nemt kontrolleres
gennem den gennemsigtige beholder.

Stavboksen 7 temmes ved at traekke den let drejende af bag-

ud.

Skrufilterelementet 6 pa og traek det ud af stavboksen 7. Tom
stavboksen.

Bank filterelementet 6 let ud pa et fast underlag, sa stovet lgs-

nes. Renger filterelementets lameller 6 med en blad barste.

Bemaerk: For at sikre en optimal stevopsugning temmes stev-

boksen 7 rettidigt og filterelementet rengares 6 med regel-
massige mellemrum.

Til arbejde pa lodrette flader holdes el-vaerktgjet pa en sadan
made, at stavboksen 7 vender nedad.

Opsugning med fremmed stovsuger (se Fig. N)

Anbring en opsugningsslange 23 pa udblaesningsstudsen 22.
Skub (som vist pa figuren) opsugningsslangen fast pa ud-
blaesningsstudsen, sa abningerne i siden pa udblaesnings-
studsen bliver ved med at vaere frie. Derved forhindres det, at
el-vaerktajet suger sig fast pa emnet under slibearbejdet, ogat
emnets overfladekvalitet forringes.

Forbind opsugningsslangen 23 med en stavsuger (tilbeher).

Enoversigt over tilslutning af forskellige stavsugere findes ba-

gest i denne vejledning.

Stevsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal opsu-

ges.
Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tart stav.

Til arbejde pa vandrette flader holdes el-vaerktejet pa en sa-
dan made, at opsugningsslangen vender nedad.

—

Udskiftning af slibeblad

Fjern snavs og stev fra pudsesalen 10 f.eks. med en pensel,
far et nyt slibeblad sattes pa.

En optimal stevopsugning forudszetter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesalen.

Slibeblade med velcrolukning (se Fig. E)

Pudsesalen 10 er udstyret med velcrostof, hvilket gar det hur-
tigt og nemt at fastgare slibeblade med velcrolukning.

Bank pa pudsesalens 10 velcrostof far slibebladet 14 sattes
pa for at sikre en optimal vedhaftning.

Anbring slibebladet 14 langs med den ene side af pudsesalen
10, lzg herefter slibebladet pa pudsesalen og tryk det godt
fast.

Til aftagning af slibebladet 14 tages fat i en spids, hvorefter
det traekkes af pudsesalen 10.

Slibeblade uden velcrolukning (se Fig. A og B)

Tryk klemmearmen 9 nedad.

For slibebladet 14 helt ned under den dbnede, bageste klem-
meskinne 8 og slip klemmearmen 9.

Abn klemmearmen 11.

Laeg slibebladet 14 stramt omkring pudsesalen. Fer den an-
den ende af slibebladet 14 ind under den dbnede, forreste
klemmeskinne 12 og spaend slibebladet ved at lukke klemme-
armen 11.

Uhullede slibeblade, f.eks. rulle- eller metervare, kan hulles til
stavopsugning med stansevarktajet 15. Tryk el-veerktajet
med monteret slibeblad pa stanseverktgjet (se Fig. D).
Slibebladet 14 tages af ved at dbne klemmearmen 11 og tryk-
ke klemmearmen 9 nedad. Treek slibebladet ud.

Valg af slibeblad

Veelg det slibeblad og den afslibningsmade, som passer bedst
til det materiale, som skal bearbejdes:

bestLWood 40400
Til alle traesorter
Til forslibning f.eks. af ru, uhgvle- grov 40, 60
de bjalker og braedder
Til planslibning og udjaevningaf  middel 80, 100, 120
sma ujevnheder
Til feerdig- og finslibning af hardt fin 180, 240,
tree 320,400

e -
best L Paint 40-320
Til bearbejdning af farve-/lak-
lag og grundinger som f.eks.
fyldstof og spartelmasse
Til afslibning af farve grov 40, 60
Til slibning af grundering middel 80, 100, 120
Til endelig slibning af grundering fin 180, 240, 320

far lakering

Bemaerk: For at undga revner i slibebladet ma der kun bruges
slibeblade fra en kornstarrelse pa 80.

1609 92A2PH|(30.8.16)
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Udskiftning af slibeblad (se Fig. F)
Pudsesalen 10 kan skiftes efter behov.

Drej de 6 skruer 16 helt ud og tag pudsesalen 10 af. St den
nye pudsesal 10 pa og spaend skruerne fast igen.

Specielle pudsesale

Du kan erstatte den medleverede pudsesal 10 med en speciel
pudsesal, som fas som tilbehar.

Den specielle pudsesal monteres lige som den medleverede
pudsesal skiftes.

Den pageldende pudsesal sattes pa og tages af lige som det
originale slibeblad skiftes.

Forlenget pudsesal, firkantet, tynd (se Fig. G)
Denfirkantede, tynde, forlengede pudsesal 17 benyttes til at
slibe pa vanskeligt tilgeengelige steder og smalle mellemrum

som f. eks. vindues- og darlameller, noter eller bag ved radia-

tor- og vandrar.

Til montering af den retvinklede, tynde, forleengede pudsesal
17 anvendes de tilherende skruer 19.

Forlaenget pudsesal, trekantet (se Fig. H)

Med den trekantede, forleengede pudsesal 21 kan man slibe
hjerner og kanter.

Fin pudsesal (uden velcrolukning) (se Fig. A og B)

Hvis man isaer benytter standardslibeblade uden velcroluk-
ning anbefales det at benytte en fin pudsesal uden velcroluk-
ning. Pudsesalens plane overflade gar det muligt at opna op-
timale sliberesultater, isar ved finslibning.

Ekstrahandtag

Ekstrahdndtaget 1 sikrer en behagelig handtering og optimal
kraftfordeling, iseer ved stor afslibning.

Fastgar ekstrahandtaget 1 pa huset med skruen 2.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spnding
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktaj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Teend/sluk

Til ibrugtagning af el-vaerktgjet tryk pa start-stop-kontakten
4 og hold den nede.

Til fastlasning af den nedtrykkede start-stop-kontakt 4 tryk-
kes pa lasetasten 5.

El-verktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 4 er
den last med lasetasten 5 trykkes kort pa start-stop-kontak-
ten 4 hvorefter den slippes.

For at spare pa energien bar du kun teende for el-vaerktajet,
nar du bruger det.

Indstilling af svingtal

Med stillehjulet indstilling af svingtal 3 kan du indstille det
nadvendige svingtal under driften.

—
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Det kraevede svingtal afhaenger af arbejdsmaterialet og ar-
bejdsbetingelserne; det fastleegges bedst ved praktiske for-
s@g.

Arbejdsvejledning

» El-vaerktajet ma forstlegges fra, nar det star helt stille.

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

Slibekapaciteten under slibearbejdet bestemmes hovedsage-

ligt af det valgte slibeblad og det indstillede svingtal.

Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skaner

el-verktgjet.

Sarg for jeevnt slibetryk, da dette er med til at forleenge slibe-

bladenes levetid.

Et overdrevet tryk farer ikke til en sterre slibekapacitet, men

derimod til et starre slid af el-vaerktgj og slibepapir.

Anvend ikke et slibeblad, der forinden har veeret brug til slib-

ning af metal, til andre materialer.

Anvend kun originalt Bosch slibetilbehar.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der udferes arbej-
de pa el-vaerktgjet.

» El-vaerktgj og el-varktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret service-

varksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjeelpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
El-vaerktgjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!

Bosch Power Tools
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Gaelder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til &@ndringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg
AVARNING Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-

ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller allvarliga person-
skador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp “Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdldsa).

Arbetsplatssakerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vtskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande végg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte nitsladden och anvind den inte for att
bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall natsladden pa
avstand fran viarme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvind
endast forlangningssladdar som &r avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig férlangningssladd fér utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

—

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elst6t.

2:45PM

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvind
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nar du
ar trott eller om du &r paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjdlm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bér elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstéllningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och héller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetsklader. Bér inte lost hdangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammutsugnings- och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt sétt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta béttre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninstallningar utfors, tillbehorsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte last denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.
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» Hallskarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skétta Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam uppfalld nar du ldser bruksanvisningen.
och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv. Andamalggnllg an.\.landn'lng. .
enligt dessa anvisningar. Ta hinsyn till arbetsvillkoren  Elverktyget ar avsett for torrslipning av tra, plast, spackel-
ocharbetsmomenten. Omelverktygetanvindspaettsitt ~ massa samt lackerade ytor.
som det inte dr avsett for kan farliga situationer uppsta.
. ! v 'gasituationer upp lllustrerade komponenter
Servolce . Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
» Lat endast kvalificerad f.ac.kpersonal reparera elverk- elverktyget pa grafiksida.
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-

terar att elverktygets sakerhet uppratthalls. 1 Stodhandtag (isolerad greppyta)

2 Skruv for stodhandtag*

Sakerhetsanvisningar for slipmaskiner 3 Stillratt slagtalsforval
» Anvind elverktyget endast for torrslipning. Tranger 4 Stromstallare Till/Frén

vatten in i ett elverktyg okar risken for elstot. 5 Sparrknapp for stromstallaren Till/Fran
» Observera brandrisk! Undvika att 6verhetta slipytan 6 Filterelement (Microfilter System)

och slipmaskinen. Tom dammbehallaren fore arbets- 7 Filterbox komplett (Microfilter System)

pauser. Slipdammet i dammpasen, mikrofiltret, pappers- 8 Klimskena

pasen (eller i filterpé§en°resp. damm__sugarens filter) k_an 9 Spinnspak

under ogynnsamma férhallanden antandas av t. ex. gnistor -

) RS . o 3 10 Slipplatta

som bildas vid slipning av metall. Sarskilt farligt ar ett slip- 11 Spi K

damm som innehaller lack-, uratanrester eller andra pgnnspa

kemiska amnen som kan antindas nar arbetsstycket efter 12 Klamskena '

en langre tids arbete blir hett. 13 Handgrepp (isolerad greppyta)
» Halli elverktyget med bada hiinderna under arbetet 14 Slippapper”

och se till att du str stadigt. Elverktyget kan styras sk- 15 Stansverktyg*

rare med tva hander. 16 Skruvar for slipplatta

[=Y
~

Slipplatta tunn, forlangd*
Slippapper, forlangt*

Skruv for forlangd slipplatta*
Slippapper, i triangelform*
Slipplatta i triangelform, forlangd*

» Sikra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

N
o 0w

Produkt- och kapacitetsheskrivning

N
[y

Lis noga igenom alla sikerhetsanvis- 22 Utblasningsstuts
ningar och instruktioner. Fel som uppstar 23 Utsugningsslang*
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och *I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar inte i
instruktionerna inte foljts kan orsaka elst6t, standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
brand och/eller allvarliga personskador. hér som finns.
Tekniska data
Planslip GSS... 230 AVE 280 AVE
Produktnummer 3601B928.. 3601B929..
Dammbox ingdr i leveransen [ ®
Forval av svangningstal ) )
Upptagen markeffekt W 300 350
Tomgangsvarvtal min’t 8000 -11000 8000 -11000
Svangningstal obelastad mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Sliprorelsens diameter mm 2,4 2,4
Slippapperdimensioner
—Kardborrfaste mm 93x185 115x230
—Klamspanning mm 93x230 115x280
Slipplattans dimensioner mm 92x182 114x226
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Skyddsklass o]/ O/

Uppgifterna géller for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utféranden i vissa lander kan uppgifterna variera.
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Buller-/vibrationsdata

—

GSS... 230 AVE 280 AVE
Verktygets A-vagda ljudniva ar i typiska fall

Ljudtrycksniva dB(A) 80 86
Ljudeffektniva dB(A) 91 97
Onoggrannhet K dB 3 3
Anvind horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvarden a;, (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrann-

het K framtaget enligt EN 60745:

ay m/s? 2,5 2,5
K m/s? 15 15

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar beddmning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvénds for andra dandamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden dka betydligt.

For en exakt bedomning av vibrationsbelastningen bor aven
de tider beaktas nér elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation

av arbetsférloppen.

Forsikran om overensstimmelse C €
Viforsakrar harmed under exklusivt ansvar att denna produkt
som beskrivs i "Tekniska data” Gverensstaimmer med féljande
normer och normativa dokument: EN 60745, EN 50581
enligt bestammelserna i direktiven 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

%/‘f(:@c@ﬁ IV /Lu/{c-——-

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara hélsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehdller sig i narheten.
Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trdbehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesmén far
bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mdjligt en for materialet limplig dammut-

sugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vél ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-
tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantandas.

Sjalvutsugning med filterbox (se bilder | -M)

Skjut upp dammboxen 7 pa utblasningsstutsen 22. Vrid
boxen s att dammboxens urtag ligger an mot spetsarna pa
utblasningsstutsen och att dammboxen tydligt snapper fast i
laget.

Mangden av damm i dammboxen 7 kan enkelt kontrolleras i
den genomskinliga behallaren.

For tdmning avdammboxen 7 dra bort den med latt vridande
rorelse bakat.

Skruva loss filterelementet 6 och dra det ur dammboxen 7.
Tom dammboxen.

Knacka latt filterelementet 6 mot ett stadigt underlag for att
lossa dammet. Rena filterelementets 6 lameller med en mjuk
borste.

Anvisning: For att uppratthalla en optimal dammutsugning
ska filterboxen 7 tommas i god tid och filterelementet 6 ren-
goras regelbundet.

Vidarbeten pa lodrata ytor hall elverktyget sa att filterboxen 7
ligger nedat.

Extern utsugning (se bild N)

Skjut upp utsugningsslangen 23 pa utbldsningsstutsen 22.
Skjut upp (som bilden visar) utsugningsslangen pa utblas-
ningsstutsen sa att 6ppningarna pa utblasningsstutsen ar
Oppna. Detta forhindrar att elverktyget vid slipning suger sig
fast pa arbetsstycket och menligt paverkar arbetsstyckets
ytkvalitet.
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Koppla utsugningsslangen 23 till en dammsugare (tillbehdr).
En 6versikt ver hur slangen kopplas till olika dammsugare
lamnas i slutet av denna bruksanvisning.

Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvénd for utsugning av halsovadligt och cancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.

Vid arbeten pd lodrata ytor hall elverktyget sa att utsugnings-
slangen ligger nedat.

Byte av slippapper

Innan ett nytt slippapper laggs upp ska smuts och damm
avlagsnas fran slipplattan 10, t. ex. med en pensel.

For att optimal dammutsugning ska kunna garanteras maste
slippapperets hél verensstimma med slipplattans.
Slippapper med kardborrfaste (se bild E)

Slipplattan 10 &r férsedd med en kardborrsvav fér snabb och
enkel infastning av slippapperen med kardborrssystem.
Knacka slipplattans 10 kardborrsvav ren innan slippapperet
14 sitts pa for att uppna optimal infastning.

Lagg upp slippapperet 14 kant i kant med en sida pa slipplat-
tan 10, tryck sedan kraftigt fast slippapperet pa slipplattan.
For borttagningav slippapperet 14 grip tagi ett hor och draav
papperet fran slipplattan 10.

Slippapper utan kardborrfiste (se bilderna A och B)
Tryck den sidliga spannspaken 9 nedat.

For in slippapperet 14 mot anslaget under den 6ppna
klamskenan 8 och sldpp spannspaken 9.

Oppna spannbygeln 11.

Lagg upp slippapperet 14 stramt kring slipplattan. For in slip-
papperets 14 andra dnda under den 6ppna klamskenan 12

och spann fast slippapperet genom att stanga spannbygeln
11.

Slippapper utan ha t. ex. fran rulle eller metervara kan for
damm-utsugning forses med hal stansverktyget 15. Tryck
elverktyget med pasatt slippapper mot stansverktyget (se
bild D).

Avlagsna slippappret 14 genom att 6ppna spannbygeln 11
och trycka ned spannspaken 9. Dra loss slippappret.

Val av slippapper
Slippapper finns att tillga i olika utféranden som motsvarar
material som ska bearbetas och 6nskad nedslipningseffekt:

40-400
best £Wood
For bearbetning av alla traslag
For forslipning t. ex. av raa, ohyv- grov 40, 60
lade bjalkar och brador
For planslipning och planingav  medel- 80, 100, 120
mindre ojamnheter grov
For fardig- och finslipning av hart fin 180, 240,
tra 320,400

—

Svenska|53

H 40-320
best L Paint
For slipning av farg-/lackskikt
resp. grundning som filler och
spackel
For nedslipning av farg grov 40, 60
For slipning av grundfarg medel- 80, 100, 120
grov
For slipning av mellanstryknings- fin 180, 240, 320

farg fore lackering

Anvisning: Anvand endast slippapper med en kornstorlek
over 80, for att undvika slippapprets rivning.

Byte av slipplatta (se bild F)
Slipplattan 10 kan vid behov bytas ut.

Skruva bort de 6 skruvarna 16 och tabort slipplattan 10. Lagg
upp den nya slipplattan 10 och dra fast skruvarna.

Specialslipplattor

Denmedlevererade slipplattan 10 kan vid behov bytas moten
specialslipplatta som finns att kopa som tillbehor.
Specialslipplattan monteras pa samma satt som medlevere-
rad slipplatta.

Pasattning och borttagning av slippapperet sker pa samma
satt som vid byte av originalslippapper.

Forlangd slipplatta, rektangular, tunn (se bild G)

Med den rektangulara, tunna och forlangda slipplattan 17 kan
slipning utforas pa svaratkomliga stallen och i smala springor
exempelvis mellan fonster- och dorrlameller, i spar och
bakom varmeelements- och vattenrér.

Anvand for montering av den rektanguldra, tunna, forlangda
slipplattan 17 tillhdrande skruvar 19.

Forlangd slipplatta, i triangelform (se bild H)

Med den forlangda slipplattan 21 i triangelform kan slipning
ske i horn och kanter.

Finslipplatta (utan kardborrfaste) (se bilderna A och B)

Nar huvudsakligen standardslippapper utan kardborrinfast-
ning anvands, rekommenderas finslipplattor utan kardborr-
faste. Tack vare slipplattans plana yta uppnas vid finslipning
optimala slipresultat.

Stodhandtag

Stodhandtaget 1 medger en bekvam hantering och en optimal
kraftférdelning speciellt vid djup nedslipning.

Skruva fast stodhandtaget 1 pa motorhuset med skruven 2.

Drift

Driftstart

» Beakta ndtspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

Bosch Power Tools
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In- och urkoppling

Tryck for start av elverktyget ned stromstallaren Till/Fran 4
och héll den nedtryckt.

For att sparra den nedtryckta stromstallaren Till/Fran 4 tryck
ned sparrknappen 5.

For elverktygets frankoppling slapp stromstallaren Till/Fran
4 eller om den ar last med sparrknappen 5 tryck helt kort pa
stromstallaren Till/Fran 4 och slapp den igen.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill
anvanda det.

Forval av sviangningstal

Med stallratten for forval av svangningstal 3 kan dnskat svang-

ningstal valjas aven under drift.

Erforderligt svangningstal r beroende av material och
arbetsbetingelser, prova dig fram till basta installning genom
praktiska forsok.

Arbetsanvisningar

» Vantatills elverktyget stannat helt innan du lagger bort
det.

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

Avverkningseffekten vid slipning ar huvudsakligen beroende

av vilken slippapperskvalitet som valts och av forvald vibra-

tionsfrekvens.

Endast felfria slippapper ger gott slipresultat samtidigt som

de skonar elverktyget.

Slippapperen kan anvandas under en langre tid om slipning

sker med jamnt anliggningstryck.

Ett kraftigt 6kat anliggningstryck medfor inte en hogre slipef-

fekt, utan kraftigare forslitning pa elverktyg och slippapper.

Slippapper som anvénts for slipning av metall far inte langre

anvandas for andra material.

Anvand endast original Bosch sliptillbehor.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur ndtuttagetinnan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sékert arbete.

Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Kundtjinst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa elverktygets typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tilloehor och forpackning ska omhéndertas pa
miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
for kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till nationell
ratt maste obrukbara elverktyg omhénder-
tas separat och pa miljovanligt satt lamnas
in for atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy
A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstdende anvisninger kan medfare elektris-
ke stet, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fere til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverkteyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vaesker,
gass eller stov. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. Ikke bruk adapterstepsler sammen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stot.
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» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rar, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverkteyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vanni et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktayet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektriske stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
elektroverktay nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stev-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktayet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverkteyet er slatt av for du kobler det
til strommen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du barer
elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktay eller skrungkler far du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
teyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stavavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg om atdisse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stav.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktgy som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

—
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» lkke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
0g ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utferer innstillinger pa elektroverktayet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktoy som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verktoydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjzereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fore.

» Brukelektroverktay, tilbehor, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Tahensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktey til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for slipemaskiner

» Bruk elektroverktayet kun til torrsliping. Dersom det
kommer vanni et elektroverktay, aker risikoen for elektris-
ke stot.

» OBS! Brannfare! Unnga at slipematerialet og sliperen
overopphetes. Tom stevbeholderen alltid for arbeids-
pauser. Slipestav i stavposen, mikrofilteret, papirposen
(eller i filterposen hhv. filteret til stevsugeren) kan anten-
nes ved ugunstige vilkar som gnistsprut ved sliping av me-
taller. Det er spesielt farlig hvis slipestevet er blandet med
lakk-, polyuretanrester eller andre kjemiske stoffer og sli-
pematerialet er varmt etter lang tids arbeid.

» Hold elektroverktayet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktayet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.
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Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-

den vaere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Maskinen er beregnet til tarr sliping av tre, kunststoff, spar-
kelmasse og lakkerte overflater.

lllustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

1 Ekstrahandtak (isolert grepflate) *

2 Skrue for ekstrahandtak*

3 Stillhjul svingtallforvalg

4 Pa-/av-bryter

5 Lasetast for pa-/av-bryter

Filterelement (Microfilter System)
Komplett stavboks (Microfilter System)
Rekkeklemmelist

Klemspak

10 Slipesdle

11 Klemspak

12 Rekkeklemmelist

13 Handtak (isolert grepflate)

14 Slipeskive*

15 Hullverktey*

16 Skruer for slipesale

17 Slipesale tynn, forlenget*

18 Slipeskive, forlenget*

19 Skruer for forlenget slipesale*
20 Slipeskive, trekantform*

21 Slipesale trekantform, forlenget*
22 Utblasingsstuss

23 Avsugslange*

*lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehoret finner du i vért tilbehersprogram.

O 00N O

Tekniske data

Plansliper GSS... 230 AVE 280 AVE
Produktnummer 3601B928.. 3601B929..
Stgvboks inngar i leveransen ° )
Svingtallforvalg ° )
Opptatt effekt W 300 350
Tomgangsturtall mint 8000 -11000 8000 -11000
Tomgangssvingtall mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Svingkretsdiameter mm 2,4 2,4
Slipeskivemal

—Borrelas mm 93x185 115x230
—Klemspenning mm 93x230 115x 280
Mal slipeskive mm 92x182 114x226
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Beskyttelsesklasse [O/1 O/

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pd 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere

noe.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

GSS... 230 AVE 280 AVE
Det typiske A-bedamte staynivaet for maskinen er

Lydtrykkniva dB(A) 80 86
Lydeffektniva dB(A) 91 97
Usikkerhet K dB 3 3
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf.

EN60745:

a m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

1609 92A 2PH|(30.8.16)
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Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.

Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-

lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivéet avvike. Dette

kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-

le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slétt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstrasikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

Samsvarserklzering C E

Vi erkleerer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med falgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745, EN 50581 jf. be-
stemmelsene i direktivene 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EC.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

%/‘“CK:Q& IV /Lu/{L——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Stev-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Beraring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.

Visse typer stev som eik- eller bakstav gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materi-
alet.

- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse
P2.

—
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Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
» Unnga stav pa arbeidsplassen. Stav kan lett antennes.

Egenavsuging med stavboks (se bilder | -M)

Skyv stevboksen 7 inn pa utblasningsstussen 22. Drei den da
slik at utsparingene pa stevboksen ligger mot spissene pa ut-
blasningsstussen og stavboksen smekker falbart i las.
Pafyllingsmengden i stavboksen 7 kan lett kontrolleres med
den transparente beholderen.

Til temming av stavboksen 7 trekker du denne lett dreiende
av bakover.

Skru filterelementet 6 pa og trekk det ut av stevboksen 7.
Tom stavboksen.

Bank filterelementet 6 litt ut pa et fast underlag, for & lase ste-
vet. Rengjor lamellene til filterelementet 6 med en myk bar-
ste.

Merk: For a sikre en optimal stavavsuging ma du temme stav-
boksen 7 i god tid og rengjere filterelementet 6 med jevne
mellomrom.

Ved arbeid pa loddrette flater ma du holde elektroverkteyet
slik at stavboksen 7 peker nedover.

Ekstern avsuging (se bilde N)

Sett en avsugslange 23 inn pa utblasningsstussen 22. Skyv
(som vist pa bildet) avsugsslangen slik inn pa utblasningsstus-
sen at sidedpningene pa utblasningsstussen er frie. Slik for-
hindres det at elektroverkteyet suger seg fast pa arbeidsstyk-
ket i lapet av slipingen og at overflatekvaliteten til
arbeidsstykket innskrenkes.

Forbind avsugslangen 23 med en stevsuger (tilbehar). En
oversikt over tilkobling til forskjellige stavsugere finner du pa
slutten av denne instruksen.

Stevsugeren ma veere egnet til materialet som skal bearbei-
des.

Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tert stav ma du bruke en spesialstavsuger.

Ved arbeid pa loddrette flater ma du holde elektroverktayet
slik at avsugslangen peker nedover.

Utskifting av slipeskiven

Fjern smuss og stav fra slipesalen for du setter pa en ny slipe-
skive 10, f. eks. med en pensel.

For a sikre en optimal stevavsuging ma du passe pa at utstan-
singene pa slipeskiven passer overens med boringene pa sli-
pesalen.

Slipeskiver med borrelas (se bilde E)

Slipesalen 10 er utstyrt med en borreldsoverflate, slik at sli-
peskiver med borrelas kan festes pa en hurtig og enkel mate.
Bank borrelasen til slipesélen 10 ut fer du setter pa en slipe-
skive 14, slik at den festes sd godt som mulig.

Sett slipeskiven 14 kant i kant pa en side av slipesélen 10,
legg slipeskiven deretter pa slipesalen og trykk den godt fast.
Til fierning av slipeskiven 14 tar du tak i en spiss og trekker
den av fraslipesalen 10.

Bosch Power Tools
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Slipeskiver uten borrelas (se bildene A og B)

Trykk klemspaken 9 nedover.

For slipeskiven 14 inntil anslaget under den apnede bakre
rekkeklemmelisten 8 og slipp klemspaken 9.

Apne klemspaken 11.

Legg slipeskiven 14 stramt rundt slipeplaten. Fer den andre
enden av slipeskiven 14 under den apnede fremre rekkeklem-
melisten 12 og spenn slipeskiven fast ved & lukke klemspaken
11.

Slipeskiver uten hull, f.eks. fra rull- hhv. metervare, kan du
perforere for stavavsugingen med stanseverkteyet 15 . Trykk
til dette elektroverktgyet med montert slipeskive pa stanse-
verktayet (se bilde D).

For dta av slipeskiven 14 dpner du klemspaken 11 og trykker
klemspaken 9 nedover. Trekk ut slipeskiven.

Valg av slipeskive

Det finnes forskjellige slipeskiver tilsvarende materialet som
skal bearbeides og gnsket vekksliping av overflaten:

40-400
best £ Wood
Til bearbeidelse av alle trema-
terialer
Til forsliping av f. eks. rue, grov 40, 60
uhgvlede bjelker og bord

Tilplansliping og utjevningavsma middels 80, 100, 120
ujevnheter

Til ferdig- og finsliping av hardt ~ fin 180, 240,
tre 320,400

e -
best & Paint 40730
Til bearbeidelse av maling-/
lakksjikt hhv. grunning som
fyllstoff og sparkelmasse
Til avsliping av maling grov 40,60
Til sliping av forhdndsmaling middels 80, 100, 120
Til siste slipingav grunnmaling fer fin 180, 240, 320

lakkering

Merk: For d unnga at slipeskiven revner, bruk bare slipeskiver
fra korning 80.

Utskifting av slipesalen (se bilde F)
Slipesalen 10 kan skiftes ut etter behov.

Skru de 6 skruene 16 helt ut og ta av slipesalen 10. Sett den
nye slipesalen 10 pa og trekk skruene fast igjen.

Spesial-slipesaler

Du kan skifte ut den medleverte slipesalen 10 mot en spesial-
slipesale som fas kjgpt som tilbeher.

Montering av spesial-slipesalen utfares pa samme mate som
ved utskifting av slipesalen.

Montering og demontering av den aktuelle slipeskiven utfares
pa samme mate som ved utskifting av original-slipeskiven.

—

Forlenget slipesale, firkantet, tynn (se bilde G)

Bruk av den firkantede, tynne, forlengede slipesalen 17 mu-
liggjer sliping pa darlig tilgjengelige steder og i trange mellom-
rom, for eksempel vindus- og dgrlameller, noter eller bak radi-
ator- og vannrer.

Til montering av den rettviklede, tynne, forlengede slipesélen
17 bruker du de tilhgrende skruene 19.

Forlenget slipesale, trekantform (se bilde H)

Ved  bruke den trekantformede forlengede slipesalen 21 kan
dusslipe i hjgrner og pa kanter.

Finslipesale (uten borrelas) (se bildene A og B)

Ved overveiende bruk av standardslipeskiver uten borrelas
anbefales det a bruke finslipesalen uten borrelds. Med den
plane slipeséleoverflaten oppnés optimale sliperesultater,
serskilt ved finsliping.

Ekstrahandtak

Med ekstrahandtaket 1 er verktayet enkelt & handtere og kraf-
ten fordeles optimalt, spesielt ved hay slipeytelse.

Fest ekstrahandtaket 1 med skruen 2 pa huset.

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til strom-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Inn-/utkobling

Trykk til igangsetting av elektroverkteyet pa pa-/av-bryteren

4 0g hold den trykt inne.

Til lasing av den trykte pa-/av-bryteren 4 trykker du pa lase-

tasten 5.

Til utkobling av elektroverkteyet slipper du pa-/av-bryteren 4

hhv. - hvis den er last med lasetast 5 - trykker du pa-/av-bry-

teren 4 ett gyeblikk og slipper den deretter.

Sl elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-

gi.

Forhandsinnstilling av svingtall

Med stillhjulet for svingtallforvalg 3 kan du forhandsinnstille

nadvendig svingtall ogsa i lepet av driften.

Det ngdvendige svingtallet er avhengig av materiale og ar-
beidsvilkarene og kan finnes frem til praktiske forsek.

Arbeidshenvisninger
» Vent til elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned.

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Slipeeffekten ved sliping bestemmes vesentlig ved valget av
slipeskiven og det valgte svingtallet.

Kun feilfrie slipeskiver gir bra slipeeffekt og skaner elektro-
verktayet.

Pass pa jevnt presstrykk, for & gke levetiden til slipeskivene.

1609 92A2PH|(30.8.16)
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En stor gking av presstrykket farer ikke til en hayere slipeef-
fekt, men til en sterkere slitasje av elektroverktayet og slipe-
skiven.

Enslipeskive som ble brukt til bearbeidelse av metall, ma ikke
lenger brukes til andre materialer.

Bruk kun originalt Bosch slipetilbeher.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma step-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktgyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjeres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det
ikke oppstar fare for sikkerheten.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gdende vére produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger mé du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa elektro-
verktayets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til miljg-
vennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig seppel!

Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen til nasjonale lover
ma gammelt elektroverktay somikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljevennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

—
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Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
TyOpaikan epajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Al tyoskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotydkalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essdsi. Voit menettaa laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sihkotydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ald kayta
mitaan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperadisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkoiskun vaaraa.

» Vilta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesid tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkotyokalun sisdan kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Ald kiyta verkkojohtoa viarin. Ald kiyti sitd sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, oljysta, terdvistd reunoistajaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotydkalua ulkona kayta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kayttd pienentaa sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kaytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytté vahentad sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tydskentelyysi ja nouda-
ta tervetta jarked sahkotyokalua kayttaessasi. Ald kdy-
td mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
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den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkoétyokalun lajista ja kdyttétavas-
ta, vahentda loukkaantumisriskid.

» Viltd tahatonta kdynnistamista. Varmista, ettd sahko-
tyokalu on poiskytkettyna, ennen kuin liitat sen sahko-
verkkoon ja/tai liitét akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kdynnistyskytkimella
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kayntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistdt sdhkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

»> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kiyta
Ioysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kdsineet loitolla liikkuvista osista. Vljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kdytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotydkalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Al ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ali kayta sahkotyokalua, jota ei voida kaynnistid ja py-
sayttaa kaynnistyskytkimestd. Sahkotyokalu, jota ei
enad voida kdynnistaa ja pysdyttaa kdynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
saatoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Ndma turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kaynnistyksen.

» Sdilytd sdahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiyteta. Al anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tata kiyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkilét.

» Hoida sahkotydkalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa sekd, etta siina ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata niama vioittuneet
osat ennen kdyttod. Monen tapaturman syyt Ioytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

—

» Pidé leikkausterat teravina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niitd on helpompi hallita.

» Kayta sihkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota talléin huomioon ty6-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kayttd muuhun kuin sille maarattyyn kayttoon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkdtydkalusi ja hyviksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, etta sahkotyokalu
sdilyy turvallisena.

Hiomakoneiden turvallisuusohjeet

» Kayta sahkotyokalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sahkotyokalun sisdan kasvattaa
sahkaiskun riskia.

» Huomio tulipalovaara! Vilta hionta-aineen ja hiomako-
neen ylikuumenemista. Tyhjenna aina polysdilio ennen
tyotaukoja. Suodatinpussissa, mikrosuodattimessa tai
paperipussissa (tahi pélynimurin suodatinpussissa tai suo-
dattimessa) oleva hiomapoly saattaa epasuotuisissa olo-
suhteissa, kuten kipinasta metallia hiottaessa, syttyd itses-
taan. Erityisen vaarallista on, jos hiomapdly on sekoittunut
lakka-, polyuretaanijaanndsten tai muitten kemiallisten ai-
neiden kanssa ja hiottava aines on kuumaa pitkan tyoru-
peaman jalkeen.

» Pidé tyon aikana sahkotyokalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadella.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tydkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kayttoohjetta.

Maarayksenmukainen kaytto

Kone on tarkoitettu puun, muovin, silotteen sekd lakattujen
pintojen kuivaan hiontaan.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Lisakahva (eristetty kddensija) *

2 Lisdkahvan ruuvi*

3 Virahtelytaajuuden asetuksen sadtopyora

4 Kaynnistyskytkin

5 Kaynnistyskytkimen lukituspainike
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Suodatin (Microfilter System)

Polysailio taydellisena (Microfilter System)
Takakiinnitin

Sivukiristysvipu

10 Hiomalevy

11 Etukiristysvipu

12 Etukiinnitin

13 Kahva (eristetty kadensija)

14 Hiomapaperi*

O 00 ~N O

Suomi |61

16 Hiomalevyn ruuvit

17 Ohut hiomalevy, pidennetty*

18 Hiomapaperi, pidennetty*

19 Pidennetyn hiomalevyn ruuvit*

20 Hiomapaperi, kolmionmuotoinen*

21 Kolmionmuotoinen hiomalevy, pidennetty*
22 Poistoilma-adapteri

23 Imuletku*

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisitarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-

15 Rei'itin*
tamme.
Tekniset tiedot
Tasohiomakone GSS... 230 AVE 280 AVE
Tuotenumero 3601B928.. 3601B929..
Polysailio kuuluu toimitukseen (] °
Vérahtelytaajuuden asetus ) )
Ottoteho W 300 350
Tyhjakayntikierrosluku min’t 8000 -11000 8000 -11000
Tyhjdkéyntivdrahtelytaajuus mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Vérahtely-ympyran halkaisija mm 2,4 2,4
Hiomapaperin mitat
—Tarrakiinnitys mm 93x185 115x230
—Pantakiinnitys mm 93x230 115x280
Hiomalevyn mitat mm 92x182 114x226
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Suojausluokka [ol/11 [ol/1
Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitettd [U]. Poikkeavilla jannitteilla ja maakohtaisissa malleissa ndmé tiedot voivat vaihdella.
Melu-/térindtiedot
GSS... 230 AVE 280 AVE
Laitteen tyypillinen A-painotettu
Aénenpainetaso dB(A) 80 86
Aanen tehotaso dB(A) 91 97
Epdvarmuus K dB 3 3
Kayta kuulonsuojaimia!
Vérdhtelyn yhteisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epdvarmuus K mitattu-
na EN 60745 mukaan:
a m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Ndissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja

sitd voidaan kdyttaa sahkétyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myds varahtelyrasituksen véliaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kaytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisavarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-

taa kasvattaa koko tyoaikajakson varahtelyrasitusta huomat-

tavasti.
Vardhtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida

myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilla.
Tama voi selvasti pienentad koko tydaikajakson vardhtelyrasi-
tusta.

Madrittele tarvittavat lisavarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-

miseksi vardhtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkétyokalu-

jenjakayttotarvikkeiden huolto, kasien pitdminen lampimina,
tydprosessien organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksin vastaavamme siita, etta kohdassa "Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirjoja: EN 60745, EN 50581direktiivien

—
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2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY maaraysten mu-
kaan.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

LoV Nowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Pdlyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndispolyt ja metallipdlyt voivat olla ter-

veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-

heuttaa kayttajalle tai Iahella oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pydkinpdlya pidetaan
karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-
tettyjen lisaaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.
- Kaytd materiaalille soveltuvaa pélynimua, jos se on
mahdollista.
- Huolehdi ty6kohteen hyvasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme kayttamaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat saanndkset koski-

en kdsiteltavid materiaaleja.
» Viltd polynkertymaa tydpaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Sisdinen polynimu polysiilioon (katso kuvat | -M)
Tyonnad polysailio 7 poistoilma-adapteriin 22. Kierra sita niin,
ettd polysailion aukot osuvat poistoilma-adapterin ulokkeisiin
ja polysailio lukkiutuu tuntuvasti.

Polysiilion 7 tayttotaso voidaaan helposti tarkistaa lapindky-
van sdilion ansiosta.

Tyhjenna polysailio 7 vetdamalld se kiertaen irti taaksepdin.
Kierra irti suodatin 6 ja veda se ulos polysailiésta 7. Tyhjenna
polysailio.

Koputa suodatin 6 kevyesti kiinteda alustaa vasten pdlyn ir-
rottamiseksi. Puhdista suodattimen 6 lamellit pehmealld har-
jalla.

Huomio: Parhaan mahdollisen pélynimun takaamiseksi tulee
polysdilio 7 tyhjentda ajoissa ja suodatin 6 puhdistaa saanndl-
lisesti.

Pida pystysuoria pintoja tyostettaessasi sahkotyokalu niin,
ettd polysailio 7 osoittaa alaspain.

—

Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva N)

Tyonna imuletku 23 poistoilma-adapteriin 22. Tyonna (kuvan
osoittamalla tavalla) imuletku poistoilma-adapteriin niin, ettd
poistoilma-adapterin sivuaukot jadvat vapaiksi. Taten estat
sahkotyokalua imeytymasta kiinni tyokappaleeseen hionnan
aikana, mikd huonontaa tydkappaleen pintalaatua.

Liitd imuletku 23 polynimuriin (lisatarvike). Katsauksen liitta-
misesta eri polynimureihin [6ydat taman ohjeen lopusta.
Pélynimurin tulee soveltua tydstettavalle materiaalille.

Kayta erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-
geenisten tai kuivien pdlyjen imurointiin.

Pida pystysuoria pintoja tydstettaessasi sahkotyokalu niin,
ettd imuletku osoittaa alaspain.

Hiomapaperin vaihto

Poista lika ja poly hiomalevysta 10 esim. siveltimelld ennen
uuden hiomapaperin kiinnittdmista.

Tarkista parhaan mahdollisen polynpoiston varmistamiseksi,
etta hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Tarrakiinnitteiset hiomapaperit (katso kuva E)
Hiomalevyssa 10 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hio-
mapaperit voidaan kiinnittad nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputa hiomalevyn 10 tarrakudosta puhtaaksi ennen hioma-
paperin 14 kiinnitystd mahdollisimman hyvan tartunnan mah-
dollistamiseksi.

Aseta hiomapaperi 14 hiomalevyn 10 toista laitaa pitkin ja sit-
ten hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.

Poista hiomapaperi 14 tarttumalla siihen yhdesta kulmasta ja
vetamalld se irti hiomalevysta 10.

Hipmapaperit ilman tarrakiinnitysta (katso kuvat A ja B)
Paina sivukiristysvipu 9 alas.

Tyonna hiomapaperi 14 vasteeseen asti takakiinnittimen 8 al-
le ja vapauta sivukiristysvipu 9.

Avaa etukiristysvipu 11.

Aseta hiomapaperi 14 tiukasti kiinni hiomalevyyn. Ty6nna

hiomapaperin 14 toinen paa etukiinnittimen 12 alle ja kirista
hiomapaperi sulkemalla etukiristysvipu 11.

Reidttomia hiomapapereita, esim. rulla- tai metritavaraa, voi
rei'ittad polynimua varten rei'ittimelld 15. Paina sahkétyokalu
asennettuine hiomapapereineen rei'itintd vasten (katso
kuvaD).

Irrota hiomapaperi 14 avaamalla etukiristysvipu 11 ja paina-
malla sivukiristysvipu 9 alas. Veda hiomapaperi irti.
Hiomapaperin valinta

Riippuen hiottavasta materiaalista ja pinnan halutusta hioma-
tehosta on saatavissa erilaisia hiomapapereita:

40-400
best LSWood
Kaikkien puuaineiden
késittelyyn
Karkeiden, hoylaamattomien karkea 40, 60

palkkien ja lautojen esihiontaan
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Tasohiontaan ja pienien epatasai- keski- 80, 100, 120
suuksien tasoitukseen karkea
Kovan puun viimeistely- ja hieno 180, 240,
hienohiontaan 320, 400
H 40-320

best £ Paint
Maali-/lakkapintojen seké poh-
justusten kuten fillerin ja spak-
kelin tyostoon
Vdrin poistohiontaan karkea 40,60
Pohjamaalin hiontaan keski- 80, 100, 120

karkea
Pohjustuksen lopulliseen hieno 180, 240, 320

hiontaan ennen lakkausta

Huomio: Kdyta vain hiomapapereita, joiden karkeus on yli 80,
hiomapaperin repedmisen estamiseksi.

Hiomalevyn vaihto (katso kuva F)
Hiomalevyn 10 voi tarvittaessa vaihtaa.

Kierrd kokonaan irti 6 ruuvia 16 ja poista hiomalevy 10. Aseta
uusi hiomalevy 10 paikoilleen ja kirista ruuvit uudelleen.

Erikoishiomalevyt

Voit vaihtaa toimitukseen kuuluva hiomalevy 10 lisatarvikkee-
na saatavaan erikoishiomalevyyn.

Erikoishiomalevyn asennus tapahtuu kuten toimitukseen kuu-
luvan hiomalevyn.

Kaikkien hiomatarvikkeiden kiinnitys ja irrotus tehdan kuten
alkuperaisen hiomapaperin vaihto.

Pidennetty hiomalevy, nelikulmainen, ohut

(katso kuva G)

Nelikulmaisen, ohuen, pidennetyn hiomalevyn 17 kaytto
mahdollistaa hiomisen vaikeasti padstavissa kohteissa ja ah-
taissa vélikoissa, esimerkiksi ikkuna- tai ovisaleissa, urissa tai
lampopattereiden tai vesiputkien takana.

Kayta toimitukseen kuuluvia ruuveja 19 pidennetyn hiomale-
vyn 17 asennuksessa.

Pidennetty hiomalevy, kolmionmuotoinen (katso kuva H)
Kolmionmuotoisen pidennetyn hiomalevyn 21 kéytté mah-
dollistaa hiomisen kulmissa ja reunoissa.
Viimeistelyhiomalevy (ilman tarrakiinnitysta)

(katso kuvat A ja B)

Kayttaessasi padasiassa vakiohiomapapereita, joissa ei ole
tarrapintaa, kannattaa kayttaa viimeistelyhiomalevya, ilman
tarrakiinnitysta. Hiomalevyn tasaisen pinnan ansiosta saavu-
tetaan etenkin viimeistelyhionnassa paras mahdollinen hion-
tatulos.

Lisakahva

Lisakahva 1 mahdollistaa mukavan kasittelyn ja optimaalisen
voimanjaon, etenkin suurella hiontateholla.

Kiinnitd lisakahva 1 koteloon ruuvilla 2.

—

Suomi|63
Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kayttaa myos 220 V
verkoissa.

Kaynnistys ja pysdytys

Paina sahkotyokalun kdynnistysta varten kaynnistyskytkin-

td 4 ja pidd se painettuna.

Lukitse painettu kdynnistyskytkin 4 painamalla lukituspaini-

ketta 5.

Pysayta sahkotyokalu paastamalla kdynnistyskytkin 4 va-

paaksi tai, jos se on lukittu lukituspainikkeella 5, paina ensin

kaynnistyskytkintd 4 lyhyesti ja padsta se sitten vapaaksi.

Kaynnista energiansadston takia sahkdtyokalu vain, kun kéy-

tat sita.

Virahtelytaajuuden asetus

Vérahtelytaajuuden asetuksen saatopyoralla 3 voit asettaa
tarvittavan varahtelytaajuuden myds kayton aikana.

Tarvittava vardhtelytaajuus riippuu materiaalista ja tydolo-
suhteista ja se voidaan maarittda kaytannon kokein.

Tyoskentelyohjeita
» Odota, kunnes sahkdtyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistasi.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Poistoteho hiottaessa maaraytyy padasiassa hiomapaperin

valinnalla seka asetetulla varahtelytaajuudella.

Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvén hiontatehon ja saastavat sahkotyokalua.

Kiinnitd huomiota tasaiseen puristuspaineeseen hiomapape-
rin kestoidn kasvattamiseksi.

Paineen turhalisadminen ei paranna hiontatehoa, vaan johtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.
Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi kdyttaa muita
materiaaleja varten.

Kayta vain alkuperdisia Bosch-hiomatarvikkeita.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida aina sahkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennella hyvin ja turvalli-
sesti.

Jos liitantajohdon vaihto on vélttdmaton, tulee téman suorit-

taa Bosch tai Bosch-sahkotydkalujen sopimushuolto turvalli-

suuden vaarantamisen valttamiseksi.
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Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelladn sinua tuotteitamme
janiiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

IImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka loytyy laitteen mallikilvesta.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Al3 heita sahkotyokaluja talousjitteisiin!

Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-

taa ympdristoystavalliseen uusiokdyttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAANVIKa

Ynobeitelc aopaleiac

Fevikég umodeitelc aopaleiac yia nAekTpika epya-
Aela
Awpaote 0Aeg Ti umodeitelg
aoPaleiac kat Tig 0dnyiec. Apé-
Aetec kata Ty THENon Twv unodeifewv aopaleiac katTwv odn-
YoV mopei va mpokahéoouv nAekTpomAnia, mupkaytd f/kat
00BapoUl¢ TPaupaTIoHOUG.
Duhakre 0Aeg Tig mpoetdomonTikéG unobeilerg kat odnyieg
yua KaOe peAAovTiki} Xpron.
0 oplopog «HAekTPIKO epyaleion» ou XpnaotyomoleiTal oTig mpo-
eibomoinTikéc unodeifelc avapeépeTal oe NAeKTPIKG epyaAeia
TIou TPo@o6OTOUVTAL ATIO TO NAEKTPIKO OIKTUO (L€ NAEKTPIKO Ka-
Awbio) kabag kat o€ nAexTpIka epyaleia ou TpopodoTolvTal
ano pnatapia (xwpic NAEKTPIKO KaAWSI0).

mat sahkotyokalut keratd erikseen ja toimit-

—

Acpdalera oo xwpo epyaciag

» Awatnpeire Tov Topéa ou epyaleaOe kabapo kat kaAa
PwTIepEvo. Atatia I OKOTEWVEG MEPLOXEC epyaciag IMopei
va 06nynoouv oe aTuynpara.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpIk6 epyaleio oe mepifdl-
Aov omou umrdpyet kivéuvog €kpning, oTo onoio undp-
Xouv eUpAekTa uypd, aépta 1) OKOVEG. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia dnptoupyolv omvOnpELopo 0 oMoiog UMOPEL Va avapAE-
EeLtn okovn N TiC avabuptacel.

» "0Tav xpnotjomoleire To NAEKTPIKOG epyaAeio KpardTe
HakpLd arm’ auto Ta mawdid Ku GAAa TuXOV MapPEUPLOKOHE-
va ropa. L€ Nepimmwon andonacng Te MPOGoXNC 6a¢ Umo-
el va xaoeTe Tov EAeyxo TOU PnxXavrhuaToc.

HAekTpwki) acpdlera

» To @i Tou nAekTpIKoU epyalciou mpémel va Tatplalet
otnv mpia. Aev emrpéneTal e Kavévav Tpomo N HeTa-
TOTI) TOU PIG. Mn XP1OYIOTIOLEITE TPOOAPHOOTIKG PIG
o€ ouvHuaopo pe yeiwpéva nAekTpika epyaleia. Apeta-
noinTa @I¢ Kat KataMnAec mpilec Hetwvouy Tov Kivouvo
nAektpomAn&iac.

> Amo@eUyETE TRV ENAPI) TOU GOHATOC 0AC HE YELWHEVEC
em@aveieg omwe owAnvec, Oeppavrika oopara (kako-
pPLpép), kouliveg i} Yuyeia. 'Otav To owHa 0ac €ival yelw-
pévo auaverat o kivbuvog nAektpomAngiac.

» Mnv ek0€TeTe Ta pnxavipara oty Beoxi fi TNV uypacia.
H 6ieiobuon vepol o’ éva nAexTpikd epyaleio auEaverTov
kivbuvo nAextpomAnéiac.

» Mn xenoujomoteire To NAEKTPIKG KaA®O10 yia va pera-
(PEPETE I} va avapTioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, fi yia va
BydAere To i and Tnv mpila. Kparare To nAekTpiko Ka-
Awbio pakpia amé urepBoAikéc Oeppokpacieg, kopTe-
pEC akpéC Kayf) ano Kwnta e§apTipara. Tuxov xahaopé-
va ) neptmAeypéva nAekTpikd kahadia au€avouv Tov kivou-
vo nAektpomAngiag.

» "Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaAeio oto Umabpo
va xpnowornoteire kaAadia empikuveng (pmalavrédeg)
mou eivatkardAAnAa kat yia xprion oto UmatBpo. H xprion
kahwdiwv empunkuvong kataAAnAwv yia umaibplouc xwpoug
ehatTavel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "Otav n Xprjon Tou NAekTpikoU epyaleiou ce uypo mept-
BaAAov eivat avamopeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIGTE EVAV
MPOOoTATEUTIKO SlakonTn Srappong (6iakémn FI/RCD).
H xpnon evoc mpoaTaTeuTiKoU S1aKOTTN S1apeong EAATTWVEL
Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

Acpalera mposwnwv

» Na €ioTe MAVTOTE MPOOEKTIKOC/TPOTEKTIKI), va SiveTe
TIPOCOXI| GTNV €PYaCia TOU KAVETE Kal va XEIPI{eoTe TO
unxavnua pe nepiokewn. Mn xpnopomnouioere €va nAe-
KTPIKO epyaleio 6Tav eioTe Koupaopévog/Koupaopévn i
oTav BpiokeoTe umd TNV EMPELN VAPKWTIKGV, OLVOTIVED-
parog ) pappakwv. Mia otiypiaia ampooetia katd 1o Xelpt-
opO6 Tou NAeKTPIKOU epyaleiou pmopet va odnyroet oe cofa-
00UC TPAUKATIOHOUG.

» ®opare évav karaAAnAo yia oag mpooTaTeuTiko eomAt-
OJ0 KaL MavToTE MPooTATEUTIKA YuaAwd. ‘'Otav popdate
€vav kataMnAo mpooTateuTikd e€onAlopd omwe Paoka mpo-
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otaciag and okovn, avTioMobnTikd unodnpata acpaAeiac,

TIPOOTATEUTIKO KPAVOC ) wTaomideg, avaAoya Pe To EKAOTOTE
epyaAeio Kat Tn xprion Tou, eAaTT@veTal o Kivouvog Tpaupa-
TIOHOV.

» Anogelyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefaiwOdeire oL To
nAekTpIKO €epyaleio €xel amo{cuxTei mpLv To oUVbETeTe
HETO NAEKTPIKO BiKTUO ) pE TV prmaTapia KaBAC Katmpwv
1o mapaAapere fj To perapéperte. ‘OTav UETAPEPETE TO
NAekTPIKO epyaleio éxovTac To 6AXTUAG oag oTo GlakomTn 1y
OTav OUVOETETE TO PNXAVNUA Pe TV TNy pelipaTog oTav au-
10 eivat akopn otn 6éon ON, ToTE Snpioupyeitat Kivbuvog
TPAUUATIOPMV.

> Agaipeite amé Ta nAekTpika epyaleia Tuxév cuvappo-
Aoynuéva epyaAeia piOpiong i kAeid1a mpiv Oéaere To
nAekTpIKO epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaheio f khelbi
OUVaPHOAOYNHEVO O €Va TIEPIOTPEPOHEVO TURHA EVOC
NXavNUaToc UMopei va odnynaet o€ TpaupaTiopoUc.

» Mnv unepekTipdre Tov €auto oag. Ppovrilere yia TV
aopali) oTdon Tou GRWPATOC oag Kal Slatnpeite mavrore
TNV LW6oppomia oa¢. 'Etot umopeite va eAéyEeTe kaAlTepa To
unxXavnua oe MEPITTAOELS AMPOGOOKNTWY TMEPIOTATEWV.

» dopare karaAAnAa evéupara. Mn popdre papbdia pou-
Xa i koopipara. Kparare ta paAAa cag, Ta polxa oag
KaLTa yavTia oac pakpid anod kwvoupeva e€aptipara. Xa-
Aapr) evoupacia, Koounpata i Hakeld paria pmopei va
eumAakolv oTa KivoUpeva e€aptpara.

» "Otav unapxet n duvarétnTa cuvappoAdynong diaraée-
wv avappoPnong f cuAAoyic okovng, BefawBdeire o1t
auTéc eival ouvdepéveg pe To pnxavnpa Kaddg Kat 0Tt
XpnowomotoUvTrat 6woTa. H xpron plag avappopnong
OKOVNG UMopei va eAaTTwoeL Tov Kivouvo mou mpoKaAeitat
ano Tn oKovn.

EmpeAnc xelptopoc kat xprion NAEKTpIK®V epyaAeinv

» Mnv unepopT®VeTe To pnxavnua. Xpnotgonoteire yia
TNV €KAOTOTE €pyacia To NAEKTPIKO epyaleio mou
mpoopilerat yU’ autiv. Me To katdAMnAo nAexTpIKO €pya-
Aeio epyaleote KaAUTEPA Kal AOQAAETTEQA OTNV AVAPEPD-
pevn meploxy toxUoc.

» Mn xpnotpomotfoeTe MOTE €va pnxavnpa mou €xet xaha-
opévo dakommn. 'Eva nAekTpiko epyaeio mou Sev pmopeite
mAéov va To B€oeTe e Aetoupyia Kal/r ekTog AetToupyiag ei-
Val EMKIvVOUVO KalL IPEMEL VA EMOKEUAOTEL.

» ByaAre To @i¢ and Tnv npila kai/f apaip€oTe TRV prara-
pia mpv die€dyere oTO PnXaAVNA Ha omoladiimoTe epya-
oia pUOoNC, mpwv aAAagere éva eZdpTnpa i 6Tav mpo-
Ketrawva Stagulaere/va amodnkeloerte To pnxavnua.
AuTa Ta MPOANTITIKA PETPA AGPAAEINC PEIDVOUV TOV KivOuvo
amo Tuxov aBEANTN ekkivnon Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou.

» Awaguldyere Ta nAekTpikd epyaleia mou de xpnoiomor-
€ire pakpia anod nawdid. Mnv emrpéwere TN Xprjon Tou
pnxavijparog o€ Gropa mou dev eivat e€okelwpéva
auTo ) 6ev éxouv draBaoet Tig mapoloeg odnyieg. Ta nhe-
KTPIKG epyaAeia eival emkivbuva otav xpnaotponolouvTat
anod anelpa npoowna.

» Na mepinoleioTe mpooekTikd To NAEKTPIKO epyaleio.
EAéyxere, av Ta KwvoUpeva eapTijpara Actroupyoluv
ayoya, xweic va pmAokdpouv, i HAMWC EXOUV oTIAGEL Iy

—
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pOapeiTuxov e€apriipara Ta onoia ennpealouv Tov TPo-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaAeiou. AwoTe autd
Ta xaAaopéva e{apTipara yla emokeui mpw Ta Eava-
XPNOHOMOLOETE. H KAKI GUVTAENON TWV NAEKTPIKWV €p-
yoAeiwv anoteAet arria moAMwv atuxnpaTwy.

» Awatnpeire Ta epyaleia Komig KoPTepd Kat Kabapd.
TTPOOEKTIKA OUVTNENUEVT KOTITIKA EPYAAEID 0PNVAVOUV
6uokoAdTEPa Kal 0dnyouvTal EUKOAOTEQQ.

» Xenowomnoleite Ta nAekTpikd epyaleia, e€aptipara, na-
peAkopeva epyaleia KTA. cOpPwWVa e TIC MaPoUoEeC
odnyiec. Aappavere emiong umown oag Ti¢ EKACTOTE CUV-
Orkeg kat v umd ekTéAeon epyaoia. H xpnotonoinon
TWV NAEKTPIKWV epyaAeiwv yia epyacieg mou Sev mpofAéno-
vTaLyC autd pmopei va dnpioupyroet emikivouveg KaTaoTa-
OEIC.

Service

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaAeio oag yia emokeur) ano apt-
OTa EKMALSeUpEVO MPOGWIKO Kat pe yviiola avraAAakTi-
Kd. 'ETol e€aoalileTe T 61aThENON TNG AOPAAELAC TOU UN-
Xavnuarog.

Ynodeilelc aopaleiag yia Aeravriipeg

» Xpnotponoleire To nAekTpIKO €pyaAeio povo yia Enen
Aeiavon. H 6ieiobuon vepoU o€ pita NAEKTPIKN GUGKEUN au-
Eavel Tov kKivouvo nhektpomAngiac.

» Tpoaooxi, Kivbuvog mupkayidg! Na amopedyete TRV
unepBoAwi) Oéppavon Tou umd Aciavon uAkoU Kat Tou
Aewavrijpa. Na abera{ere mavrore To Hoxeio okovng oTav
Kavere SiaAewppa anoé Tnv epyacia oag. Ykovn Aciavonc
070 0GKO OKOVNG, oTo Microfilter, 1} aTo XApTIVO 0GKO OKOVNG
(17 oTo GaKo PiATPOU N OTO PIATPO TOU ATIOPPOPNTHPA OKO-
vNG) UMopei, umod duapeveic ouvonkec, m.x. e€arriag Tou
omvenptopoU katd T Aciavon peTaMwv, va autavagAe-
XOei. AuTdg o kivbuvoc au€avetat 161aITépwc OTav n oKovn
Aeiavong avapetyvueTat pe kataAoma BEEVIKIQV 1i/kal moAu-
oupeBavng, N Pe AMa XnUIKA UAIKA, KaL TAuTOXpovd, HETA
amo ouvexn epyacia, To umo Aeiavan uAiko éxel BeppavBel
unepPoAka.

» "Otav epyalecOe va kpardre To nAKTPIKO epyaAeio Ka-
Ad Kau pe Ta duo oag xépla kat va PppovTileTe yua TRV
acpalil 8éen Tou GOHATAC Gag. To NAEKTPIKO epyaleio
obnyeirat acpaéotepa 6Tav To KPATATE Kal Je Ta 6UO 6ag
xépla.

» Acpalilere To und karepyacia Tepdxto. ‘Eva und katep-
yaoia Tepdaxlo cuykpaTETal acparéaTepa pe pia OidTagn ou-
oQIyEng 1y HE pla péyyevn mapd e To xépt oag.

Tleptypadi Tou MPOIGVTOC KAl TNC LoXU-
0¢ TOU

Awapaote 6Aeg i umodeilerg aopaleiagkat

TI§ 00nyi€eg. Apélelec KaTa TV THENON TwWV

unodeifewv aopaleiag katTwv 0dnylwv pmopel

va mpokaAéaouv nAektpomAnéia, mupkayid

fi/kat cofapolc TpaupaTiopouc.
TMapakaAoUpe avoifTe T 6mAwpévn oeAiba pe Tnv amekovion
TNC GUOKEUNC KL apnaTe TNV avolyTr 600 Oa Slapalete Tic odn-
yieg xelptopou.
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66 | EMnvika
Xpion cUHPWVa JE TOV TTIPOOPLOHO 10 TIAGka Aclavong
H ouokeur mpoopileratyta Ty Enpr Aeiavon ElAou, TAOTIKGY, 11 Moxhoc olopiéng
UNK@V 0TOKapIoHATOC KABWC Kal BEQVIKWUEVWV ETIPAVELGV. 12 'Ehaopa oloigng

13 Aapn (povwpévn emavela maciyarog)

Anewovi{opeva oToieia 14 QMo Aelavonc*

H anapiBunon Twv anelkovi{Opevmv oTolxeiwv avapépetal 15 AatonTikd epyakeio®
%R/V Qamelkovior Tou NAeKTpIKoU epyaleiou atn oehiba ypagt- 16 Bibecyia ThaKa Aciavong
1 TpdoBetn Aapr (povwpévn emeavela maoiyarog) * 17 Tikaka Aelavong, Aem, emunkupevn

2
3
4
5
6
7
8
9

Biba yia mpoabetn Aapn*

Tpoxiokog puBptong mpoemAoync apOpoul TaAaVTHoEWY
Mwakonrne ON/OFF

TTAAKTpO akvnTomoinang Slakommm ON/OFF

YToixeio @iATpou (Microfilter System)

Kouri okovng kopmAé (Microfilter System)

18 ®UMo Aelavonc, empunkupévo*

19 Bibec yia empnkupévn mAaka Aelavonc*

20 OUMo Aeiavong, Tpywviko*

21 TIAGKa Aeiavong, TRWYWVIKR, EMUNKUPEVN, *

22 ITiptypa e€odou aépa

23 YwAnvagavappoenonc*
*EZapripara mou anewkovi(ovrat iy meptypdgovral ev mepiéxovrat

‘Ehaopa otopiEng oTn oTavrap cuokeuacia. MNa Tov mAijpn karaAoyo e{apTnpaTWV Koi-
MoxAo¢ olopiEng Ta 70 Mpoypappa efapTNPaTWV.

Texvikd XapakTnPLOTIKG

MaApko Tpifeio GSS... 230 AVE 280 AVE
Ap1Bpo¢ eupetnpiou 3601B928.. 3601B929..
Kouti okovng oTn ouokeuaoia ) ®
TpoemAoyn aptbuou TaAaVTHoEWY (] °
OVOaOTIKN 1oXUC W 300 350
Ap1Bp06¢ 0TPOPWV XWPIC PpopTio mint 8000 -11000 8000 -11000
Ap1Bud¢ TahavTmoewv Xwpic poptio mint 16 000 - 22 000 16 000 -22 000
AlGpeTpog KUKAOU TaAGVTWONC mm 2,4 2,4
MwaoTaoelg UAou Aelavong

—AuTompooguon mm 93x185 115x230
—Tdon olopiEng mm 93x230 115x280
NioTaoelc mAakac Aelavong mm 92x182 114x226
Bapoc oUppwva pe EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Karnyopia povaong [@)/1 [@]/1
Ta oTolKela LoXUOUV yia ovopaoTikeG Tacel [U] 230 V. YNO S1aopeTIkég TATELS Kal o€ EKGO0ELC EIGIKEC Yia TIG SIAPOPEG XWPEG TA OTOIXEI AUTA PMopEi va
Slagpépouv.
TIAnpogopieg yia 86pufo kat bovijoelg

GSS... 230 AVE 280 AVE
H xapakTnploTiki otabun BoplBou Tou pnxavipatoc eéakplBwOnke olpewva e Ty

KapmuAn A kat avépyeTat oe

YTGOUN OKOUGTIKNC TTEaN dB(A) 80 86
YTA6UN AKOUGTIKNC LOXUOG dB(A) 91 97
Avaogahela K dB 3 3
Popare wraomidec!

O1ouvoAIKE TIpEG kpadaopv ay, (Bpolopa avuspATWY TPLWV KaTEUBUVEEWV) Kat ava-

opahela K e€akpiBwbnkav oupgwva e To mpoTumo EN 60745:

ap m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

1609 92A 2PH|(30.8.16)
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H o1d6un kpadaopwy mou avapeépetal o’ auTég Ti 0dnyieg Exel
uetpnOel oUpgwva e pia Sladikacia PETPNONG TUTTOTIOINHEVN
otonpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotyomnoinBei yia mn oU-
YKpLon S1apopwv NAEKTPIKWY epyaAeiwv. Eivat emong katdn-
An yla évav npoowpvo umoAoyiopd Tng emBapuvong amod Toug
KpadaopoUc.

H o1d8un kpadaopwv mou avagépetal avtimpoownelel Ti¢ Ba-
OLKEG XPOEIC TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. L€ mepImTwon Opwe
Tou 70 NAEKTPIKO epyaleio xpnatpomnoinBel yia AMec epappo-
YEC, Ue SlapopeTikd r amokAivovTa e€apTnuaTa r Xwpic EMapk
OUVTAENON, TOTE N 0TABUN Kpadaopwv propel va anokAivel kat
authy. Auto pmopet va au€roet onpavTika Tnv empapuvon anod
ToUg KpadaopoUg katd Tn 6uVoAKr) 61apKela 0AdkAnpoU Tou
XPOVIkoU dlaoTripaTog mou epydleoe.

T'a v akpBn exTignon Tng empBapuvong anod Toug kpadaououg
6a mpénet va AapavovTal emiong umown Kat oL XpOvol KaTd T
61apKeta Twv omoiwv To epyaAeio BpiokeTal ektdg Aetroupyiac fy
AetToupYel, Xwpi§ OPWC OTNV MPAYUATIKOTATA va XPNOIUOTOLEl-
Tal. AUTO UMOPEL va PEIDOEL ONUAVTIKG TV eMBApuvon and
TOUG kPadaopoUg Katd T 61GPKeLd 0OAOKANPOU TOU XPOVIKOU
Slaonpatog mou epyaleabe.

[’ auTo, mpv apyxioel n Spdon Twv kKpadacpwv, MPENELVA Kabo-

piete oupnAnpwpaTika pétpa aopaleiac yia Tnv mpoaotaoia
TOU XEIPLOTH ONWC: ZUVTHENON Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou kat
Twv e€0pTNHATWY MOU Xpnotgoroleire, Hlatrhpnon (eoTWV Twv
XEPLWV, 0PYAVWON TNG EKTEAETNC TV SIAPOPWY EQPYACLAV.

AfAwon oupparomrag C €

AnAhwvoupe umeubivug OTL TO TIPOTOV TTOU TIEPLYPAPETAL OTA
«TeXVIKA XaPAKTNPLOTIKA» EXMANp@VELTOUC eENG Kavoviopolch
KATAOKEUAOTIKEG ouoTacelg: EN 60745, EN 50581 olpgpwva
e Tic 6lataelc Twv odnylwv 2011/65/EE, 2014/30/EU,
2006/42/EK.

Texvikoc pakehog (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,

D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

e oo [V el

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

TuvappoAoynon

» Byalete To @ig anod Tnv npia mpwv and omotadimore ep-
yacia oTo nAekTpIKO €pyaAeio.

Avappdgnon okovng/pokavibimv
» H okovn anod oplopéva UAKA. T.X. and poAuBdouxeg pmoyt-

€¢, amo Peptka eién EUAou, amd 0puKTA UAKA Kat amd PeTaA-

Aa pmopei va eivat avBuyiewvr). H emagn pe mn okovn f/katn
€10TIVON TNC UTTOPEL va TPOKAAEDEL AMEPYIKES avTIOPATELC

N\/KaL a0BEVELEC TWV avanVEUSTIKOV 08GV TOU XpHoTN f TU-
XOV TIAPEUPLOKOHEVWV ATOHWV.

Oplopéva €ibn okovng, 1.x. okovn and Ao Behavidiac f

—
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o&ldc Bewpolvtal oav kapkivoyova, idlairepa oe ouvoua-
OO pe 61Gpopa GUUMANPWHATIKA UAIKG TIOU XpnaluomoloU-
vTat otV Katepyaoia EVAwV (evaoelc xpwpiou, Euhompoata-
TEUTIKA P€aa). H KaTepyaoia apavtouxwv UAKGY EMTEETE-
TaL POVO O€ E101KA ekTalbeupéva aTopa.
- Naypnotgonoleire KaTa T HUVATO YIa TO EKACTOTE UAKO
NV KatdAMnAn avappogenan.
- Na @povTileTe yia Tov KaAO AEPIOHO TOU XWPOU EPYAOi-
ac.
- qu oupfouletoupie va popATE PACKES OVATIVEUOTIKAG
npootaoiag pe eiATpo Katnyopiag P2.
Na Tnpeite Ti¢ Siataelg mou Loxuouv oTn Xwea oag yia Ta bi-
Gpopa uTod KaTepyaoia UAKA.
» Na amopeUyeTe Tn dnpLoupyia cucowEEUGNE OKOVNG
010 XWPO TTou epyaleoTe. O1okOVEC avapAEyovTal EUKoA.

Evowpatwpévn avappopnorn HE KOUT GKOVNG

(BAéme ewoveg | -M)

TMepdaTe To KouTi oKOVNG 7 €Mavw oTo oThplypa e€66ou aépa
22 yupi{ovTac TO PEXPL OL EYKOMEC TOU KOUTIOU OKOVNG VA OKOU-
umaoouv oo aTplyua 660U KAt To KOUTI OKOVNG Va aoaAioel
alebnTa.

H ota8pn mAfpwong Tou kouTioU okovng 7 pmopet va eAeyxBel
aveta 61a péoou Tou Glagavouc oxeiou.

I'a va abeldoeTe To KOUTi 0KOVNC 7 ApAIPETTE TO AMO TO TOW
uépoc, yupiCovtag To Tautoxpova eAappd.

=e16wate To aToleio PiATPOU 6 KaL APALPETTE TO ATO TO KOUTL
okovne 7. AbeldoTe To KouTi OKOVNG.

XTurmoete eha®pa To oTolxeio PiATpou 6 eMavw O€ Pia OTEPEN
em@aveld yia va EekoMnaoet n okovn. KabapioTe Ta ehdopata
TOU oTolxeiou PiATpou 6 pe pia paAaxn Bouproa.

Ynodewdn: Na va e€aopalilete Tnv dpLotn avappdenon oko-
vnc va abeldlete éykalpa To kouTi okOvNG 7 Katva kabapileTe
TOAKTIKG TO oTOLElO PiATPOU 6.

'0Tav epyaleaTe o€ KABETEC EMPAVELEC VA KPATATE TO NAEKTL-
KO epyaleio katd TEToL0 TPOMO, WOTE TO KOuTi 6KOVNG 7 va Oel-
XVELTIPOC TO KATW.

Ewrepiki) avappopnon (BAéne ewova N)

TMepdoTe évav owAnva avappognong 23 endvw oTo oTHPLYUA
e€obou aépa 22. OBNoTe To owARVa avapponong (Onwe ai-
VETAL OTNV EIKOVA) ENAV oTo oThplypd e€660u aépa katd Té-
TOI0 TPOTO, WOTE Ta AvoiypaTa aTo oTnplypa e€odou aépa va
napapeivouv eAeuBépa. 'ETal, katd Tn 1dpketa TG Aeiavong,
ano@elyetal To Bulaypa Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou endvw oTo
UM KaTepyaoia TEPAXIO Kat N Heiwaon TG moldTnTag Tne emea-
VELaG TOU KaTepyaoia Tepayiou.

YuvbéaTe To owAnva avappdenong 23 o’ évav anopponTipa
okovne (€l61ko e€apTnua). Mia eMOKONNON OXETIKG JE T OUV-
Heon oe SLapopouc amoppoPnTNPES okovng Ba Bpeire oTo Té-
Aoc auT@V TWV 06NyIWY.

0 amoppo®nTHPAC OKOVNG IPEMEL Va eivat KataAMnAog yia To
€KAOTOTE UMO KaTepyaoia UAIKO.

[a v avappoenon Wiaitepa avBuylewvnc, KapKivoyovou i &n-
PIAC OKOVNG MPETIEL VO XPNOILOTIOLEITE EIBIKOUC AMOPPOPNTHPES
oKOVNG.
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'Otav epyaleoTe 0e KABETEC EMPAVELEC VO KPATATE TO NAEKTQL-
KO epyaAeio KaTd TETOLO TPOTIO, WOTE 0 CWANVAS AVAPEOPNONG
va Oeiyvel mpog Ta KATw.

AAAayr) @UAAou Aciavong

Tpwv TomoBeTnoeTe €va véo pUMo Aelavang mpémet va kabapi-
oeTe TNV mAaka Aeiavong 10 and Tuxov fpwptég kat okOveg, . X.
W’ éva mvého.

l'ava e€aopalioeTe TNV APLOTN AvapEOPNON GKOVNG TIPOTEETE,
oL TpUmeC 0T0 PUANO Aeiavong va TauTIoTOUV e TIC TPUMES 0TV
mhaka Aeiavonc.

®UAAa Aeiavong pe autonpocpuon (BAéne ewkova E)

H nAdka Aeiavong 10 S1ab€Tel pla emavela autonpoopuonc
XGpn atnv omoia pmopolv va oTepewbolv amAd kal ypriyopd Ta
@UMa Aelavong pe autompooguon.

TMplv TonoBeTroeTe To PUAAO Aeiavang 14 xTunnoTe T em@a-
VELO TNG auTompoopuong Tng makag Aeiavong 10 yia va e€a-
o@ahioete TV KaAUTepn duvath mpdopuon.

TonoBetnaTe To PUMO Aelavong 14 «mpdowno» oe pia MAeupd

e mAakag Aeiavong 10, 6€ote ot ouvéxela 0AdkANPO TO QUA-

Ao Aelavong endvw otnv mAdka Aelavong katmaThoTe To yepd yia
va otepewBel.

T'a va agaipéoete 1o UAO Aeiavong 14 mdote To anod pla
GKpn Tou kat Tpapn&re To and Tnv mhaka Aeiavong 10.

®UAAa Aciavong Xwpic autompoopuon

(BAéme ewovec A kai B)

TTaTrAOTE MPOC Ta KATW TO POXAG oUoPIENG 9.

TMepdote To PUANO Aciavong 14 Téppa KATw and To avolxTo mow
€haopa ouopiEnc 8 kat akohoUBwg agnote eAelBepo To HoyAO
ologiEnc 9.

Avoi€re 10 poxAd oUogiEng 11.

Tevtwote To UMO Aeiavong 14 kat TuAiETe To yUpw amo Tv
nAdka Aelavong. Mepdote To Mo dkpo Tou pUAoU Aciavong
14 aTw ano To avolxto pmpoaTivo éhacua ouopiEng 12 kat
o@i&re To pUANO Aeiavonc kAeivovTag KaAG To poxAo

ologiénc 11.

®UMa Aeiavong xwpic TPUTEG, T.X. TUAlypéva oe kapoUAw 1y
AYOPUOEVa HE TO PETPO, UMOPELTE va Ta TPUTIAOETE Je TO ia-
TENTIKO €pyaleio 15. 'ETot ymopouv va xpnotpomnoinfolv otnv
avappoenaon akovne. MN‘ autd naTnoTe To NAEKTPIKO epyaAeio
ue ouvapoAoynpévo To pUAo Aelavang endvw oTo SlaTenTIKO
epyaAeio (BAéne ekova D).

T'a va agatpéoete 1o UAO Aelavong 14 avoitte To poxAd ou-

opi€nc 11 kat maTioTe MPOG Ta KATW To HoxAd auopiEnc 9. Tpa-

fBri&re €€w To PUAMO Aeiavong.
Emoyr Tou gpUAAou Aeiavong
Mnopeire va emAé€eTe avapeoa o€ pia oelpd anod SLapopeTKa

@UMa Aeiavonc, avaloya e To eKAOTOTE UG KaTePYaoia UAKO
KaL TNV emoupnTr apaipeon uhikou:

—

40-400

best£SWood
MNa v Katepyacia kGOe eiboug
UAkawv amd {0Ao
la mpoAeiavon m.x. akatépya-  yovipr 40, 60
OTWV Kadpoviwv Kat cavibwv
la eninedn Aeiavon kattn agaipe- pétpla 80, 100, 120
0N HIKPWV avwHaAwV
lNa v TeAkn Aeiavon kattnAe- Aemm 180, 240,
nroAeiavon okAnpav EuAwvY 320, 400

H 40-320
best £ Paint
MNa v Katepyaoia emypiopd-
TWV amé pmoyiég Kat epvikia
Ka0a¢ Kal ywa TRV Kartepyacia
aoTApWHPATWY, OTWG UAKGOV
MARPWONG Kal GTOKWV
l'a TV agaipeon xpwHaTWY xovtpry 40, 60
l'a n Aeiavon mpwTwv xpwpdtwv pétpla 80, 100, 120
(amd T «TPWTO XEPL)
l'a Tv TeAikn Aeiavon aotapwpa- Aenm 180, 240, 320

TWV MWV To PayIpo

Ynodewdn: Na va anogUyeTe To oxiolpo Tou UAAoU Aelavang
va xpnotporoleite UAa Aeiavong pe kdkkwon and 80 katmd-
vO.

Avtikaraoraon Tn¢ mAdakac Aeiavong

(BAéme ewova F)

H mAdka Aeiavong 10 propet, av xpetaoTet, va aMayTei.
Zefibwote TeAeing Tic 6 Pidec 16 Kal apalpéate Ty MAAKa Ael-
avong 10. ToroBetnote T véa mAaka Aciavong 10 kal opi€Te
naAuTic Bidec.

Eid1ké¢ mAdkec Aeiavong

Mriopeite va avTikaTaoThoeTe Tn oupnapadibopevn mAdka Aei-
avong 10 pe pta eldikn mAAaka Aeiavong mou mpoopeEpeTaL oav
€l61ko e€apTnya.

H ouvappoAoynon T eldikng makac Aeiavong Sie€ayetal onwg
1 avTiKataoTaon e MAAKag Aeiavong mou cuvodeUel To unxa-
vnua.

H tomo6éTtnaon kat n agaipeon Tou ekaoToTe UANOU Aeiavong
61e€ayeTat Omw¢ n avTIKATAoTaoN Tou yviolou UMou Aeiav-
ong.

Empnkupévn mAaka Aciavong, opBoywvia, Aenti

(BAéme ewova G)

H xpnotpomoinon Tng opboyaviag, AemTic, emunkupévng nAd-
Kkag Aetavong 17 kablotd duvatr) T Aeiavon oe 6UokoAa mpo-
oPdotpeg Bécelc kat oe oTeva eviapeoa SlaoThaTa, ONWCT. X.
o€ ypiAieg mapablpwv Kat mopTav, o€ AUAAKWOELS KABWE Kat M-
0w and BepUAVTIKA OWUATA KAl GWARVEG VEPOU.

T'a Tn ouvappoAdynon TG opBoywviag, AmTnE, EMUNKULEVNC
mhakag Aelavong 17 xpnotporolrate Tic avtioTolye Bide 19.
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Empnkupévn mAdka Aeiavong, Tpiywviki (BAéme ewova H)
H xpnotuomnoinon TG TRLYWVIKNG, EMuUNKUPEVNE MAAKag Aeiav-
onc 21 kabiota Suvatr) Tn Aelavon oe ywvieg Kal akpé.

Aentii mAaka Aeiavong (xwpig autompoapuon)

(PAéme ewoveg A kat B)

'OTav xpnolyonoleite Kupine pUMa Aeiavang oTavTap xwpic au-
TOMPOOPUON, TOTE TIPOTEIVETAL N Xprion TN AemTrc MAGKag Ael-
avong Xweic autompoouan. Xapn aTnv emmedn emeavela e
mAakag Aeiavong emruyxavovtat aplota AelavTika anoTeAéopa-
Ta, 16laiTepa o€ epyaoie AemmoAeiavonc.

MpoaBern Aafi)

Hnpoabetn AaBn 1 kabioTa Guvato Tov AVETO XEIPIOPO KAl TV
dptoTn Katavopn Tng SUvaung Tou xelptotn, laitepa Katd ™
Aeiavon pe uwnAr agaipeon uAikoU.

HnpooBetn Aapn 1 otepewvetal ato nepiAnua pe T Bida 2.

Aetroupyia

Ekkivnon

» AwoTe mpogoxi oTnv Tdon diktbou! H Tdon T nAekTpl-
Kii¢ MNyI¢ MPEMEL va TauTI{eTal He TRV TGN MoV €ival
avaypappévn oThV mMvakida KaTaokeuaoTr) Tou nAeKTpL-
KoU epyaAeiou. HAekTpika epyaleia pe XapakTnpioTiki
T@on 230 V ActroupyoUv Kat pe Tdon 220 V.

©¢on oe Aetroupyia Kt ekTOC AetToupyiag

I'a va 8éaete o€ Aetroupyia To NAeKTPIKO epyaleio maThoTe T
6lakontn ON/OFF 4 kat KpaTAOTE TOV MaTNpEVO.

l'a va akwnromoujeete Tov natnpévo Glakomm ON/OFF 4 ma-
Ti0Te TO MANKTPO aKvnToToinong 5.

Aonoate 1o StakonTn ON/OFF 4 eAeUBepo yia va BEgeTe EKTOC
Aetroupyiag To unxavnua n, av eivat akivnTonotnpéEVog Je To
TAKTPO aKvnTomoinong 5, matrnoTe oUvTopa To HlakomTn
ON/OFF 4 k1 akohoUbwc agrioTe Tov eAelbepo.

Na 6éTeTe To nAekTPIKO €pyaleio o€ AetToupyia povo oTav mpo-
KELTaL va To xpnolporolnoeTte. 'ETol e€oikovopeite evépyela.

TpoemAoyi aptOpol TaAavT®eewv

Me Tov Tpoxioko mpoenthoyic apiBpol TaAaviaoewv 3 pmopei-
T€ va POEMAEEETE TOV AMATOUHEVO APLOpO TAAAVTHOEWV KO-
un Kat katda Tn idpkela T Aetroupyiac Tou nAekTpIkoU epya-
Aelou.

O anaroUpevog aplBpog TahavTwoewv eapTaTal amod 1o und
KaTepyaoia UMKO Kal TIC oUVOnKec epyaciac Kat Pnopeite va To
€CakpIBwOETE e TPAKTIKN GOKIWM.

Ynobeielg epyaoiag

» Tpiv amoBéoete To NAEKTPIKO EpyaAeio MEPIPEVETE MPW-
Td VA OTAPATIOEL EVTEAGC Va KIVETTAL.

» Byalere 1o @i¢ amd T mpila mpwv ané onotadimore ep-
yacia 1o nAekTpIKO €pyaleio.

H agaipeon ulikou katd Tn Aeiavon e€aptaral Kupiwe amd Tnv

emAoyn Tou pUANOU Aciavang Kat Tov mpoemiAexOévta aptOpo

TAAGVTQOEWY.

Movo awoya gpUMa Aelavang éxouv kaAn AelavTikn amodoon

KaLmpooTaTelouv To NAEKTPIKO epyaleio.

—
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H 81apketa {wn¢ Twv UMV Aelavonge augavetat dtav epyale-
0Be aoKWVTAC OpoLOPOPPN TEDT).

H unepBoAikn al€non Tne mieong 6ev 06nyei oe aténon e
agaipeanc UAikoU aAha oe taxupoTePN PBOPA TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou kat Tou UAoU Aeiavong.

Mn xpnotgorolrnoeTe éva eUAAO Aeiavonc e To omoio eixaTe Ka-
TepyaoTel péTaMa yia Ty katepyaoia AAMwv UMKV,
Xpnolyoroleite povo Ta yviola e€aptuata Aeiavong amd Tnv
Bosch.

TuvTrjpnon Kat Service

ZuvTipnon Kat kKaOaplopog

» Byalere To 1g amo Tnv npila mptv amé omotadijmore ep-
yaoia oTo nAekTpIKO €pyaleio.

» Awatnpeire To NAEKTPIKO epyaleio Kat TiG OXIGPEC aept-
opoU kaBapég yia va pnopeire va epyaleaBe kaAa kau
aopalo.

Mia Tuxov avaykaia avTikataoTtaon Tou nAekTpikol kaAwdiou

npénetva Sie€aydei and Tnv Bosch 1y and éva e€ouatobotnuévo

Kataotnua Service ¢ Bosch, yia va anogeuxdei 1ot kabe 6t

akivdlveuaon TG aopaAelag.

Service kat mapoxr cupfoulav xpriong

To Service anmavTa oTIC EPWTAOELC 0AC OXETIKA HE TNV EMIOKEUN
KaL TN GUVTAENON TOU POidVoE 0ag Kabwe yia Ta KataMnAa
avTaMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opdada napoxng oupBoulwv Tne Bosch anavtd euxapioTwg
OTIG EPWTNOELG 0UG OXETIKA |IE TA TIPOIOVTA Hag KatTa aviaMa-
KTIKG TOUC.

‘Otav {nTaTe 6100aPNTIKEC MANPOPOPIEC KABWC Kat 6Tav napay-
YEAVETE avTaMAKTIKG TPEMEL VA aVAPEPETE ONWAOTOTE TO
10wne1o apiBuo eupeTnpiou TOU avaypaPeTal oTny Mvakiéa
KATAOKEUaoTn.

EAAGda

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri — ABrva
Tel.: 2105701270
Fax: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: 2105701380
Fax: 2105701607

Anocupon

Ta nAekTpIka epyaleia, Ta eEapTAUATA KAl Ol GUGKEUAGIEC TTPE-
TIELVA QVAKUKAQVOVTAL PE TPOTO QIAIKO TPOC TO IepIBAAAovV.
Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA epyaleia oTa amoppippata Tou omT-
o oac!
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Moévo yia xwpeg Tng EE:

YUpgwva pe Ty Kowvotikn 08nyia
2012/19/EE oxeTikd pe Tic TaAaIEC NAeKTPL-
KEG Kal NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC KaL TN PETa-
@opa TN odnyiac auTiic oe eBviko bikalo dev
elvatm\éov UMoXPEWTIKO Ta AXPNOTA NAEKTOL-
K@ epyaleia va cuMéyovTal EexwploTa yia va
avakukAwBoUV pe Tpomo PIAKO TIpog To TieptAAov.

TnpoUpe 1o Sikaiwpa aAAayov.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyan Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimlerine

uyulmad g takdirde elektrik carpmalarina, yanginlarave/veya
agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EIl Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi ol-
mayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligsma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirfar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursaaletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hi¢bir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmig
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistiriimemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
niazaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplar gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandigi anda buytk bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

—

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tagimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarl ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-
tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aletiile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldigimiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu goz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhishkla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter tizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dénen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimei alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarimizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzun saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donamimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.
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» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

> Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlislikla calismasini 6nler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak iglev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip stkismadiklarini, parcalarin hasarl olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazas elektrikli el aletlerinin
kéti bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uglari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip aleticin ongoriilen talimata gore kullanin. Bu si-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngdriilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Zimpara makineleri icin giivenlik talimati

» Bu elektrikli el aletini sadece kuru zimpara/taglama is-
leri icin kullanin. Elektrikli el aletinin igine sizabilecek su,
elektrik carpma tehlikesini dnemli 6liide artirir.

» Dikkat! Yangin tehlikesi! Zimparalanan malzemenin ve
zimpara makinesinin asir1 dlciide 1Issnmamasina dikkat
edin. Ise ara vermeden dnce her defasinda toz haznesi-
ni bosaltin. Toz torbasi, mikro filtre, kagit toz torbasindaki
(veya filtre torbasi ve elektrik stipiirgesinin filtresindeki)
zimpara tozu, elverissiz kosullarda, drnegin metaller tasla-
nirken cikan kivilcimlar nedeniyle kendiliginden tutusabi-
lir. Zmpara tozu lak, poliiiretan veya diger kimyasal mad-
delerle karisirsa ve zimparalanan malzeme uzun siire calis-
madan dolayi isinirsa tehlike daha da artar.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha giivenli kullanilir.

Teknik veriler

Titresimli zimpara makinesi

—
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» is parcasimi emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

Uriin ve islev tanimi
Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Ac¢iklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-
ne uyulmadigl takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigi sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi acik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu alet; ahsap, plastik, macun ve lakli yiizeylerin kuru olarak
zimparalanmasi/taglanmas i¢in gelistirilmistir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki

elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi) *

Ek tutamak vidasi*

Titresim sayisi 6n secim ayar salteri

Acma/kapama salteri

Acma/kapama salteri tespit tusu

Filtre elemani (Microfilter System)

Komple toz kutusu (Microfilter System)

Sikma ¢ubugu

Sikma kolu

Zimpara levhasi

Sikma kolu

Sikma gubugu

Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

Zimpara kagidi*

Delme aleti*

Zimpara taban vidalari

Zimpara levhasl, ince, uzatmali*

Zimpara kagidi, uzatmal*

Uzatmali zimpara levhasi icin vidalar*

Zimpara kagidi, iggen bigimli*

Ucgen bicimli zimpara levhasi, uzatmali*

Ufleme rakoru

23 Emme hortumu*

*$ekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir. Ak In tiimiinii ak progr la bu-
labilirsiniz.
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230AVE

Uriin kodu

3601B928.. 3601B929..

Toz kutusu teslimat kapsaminda

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkl dilkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.
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230 AVE

Titresimli zimpara makinesi

Titresim sayisi 6n segimi [ ®
Giris giici W 300 350
Bostaki devir sayis dev/dak 8000 - 11000 8000 -11000
Bostaki titresim sayisi dev/dak 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Titresim dairesi ¢api mm 2,4 2,4
Zimpara kagidi olciileri

—Pitrak tutturma mm 93x185 115x230
—Sikmali tutturma mm 93x230 115x280
Zimpara levhasi dlciileri mm 92x182 114x226
Agirlig1 EPTA-Procedure 01:2014’e gére kg 2,5 2,8
Koruma sinifi O/ O/
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gegerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli Glkelere 6zgii tiplerde bu veriler degisebilir.
Giiriiltii/Titresim bilgisi

GSS... 230 AVE 280 AVE
Aletin A-Degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik olarak

Ses basinci seviyesi dB(A) 80 86
Griilti emisyonu dB(A) 91 97
Tolerans K dB 3 3
Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri a;, (ii¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K, EN 60745

uyarinca:

a, m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
vali aletlerin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkli aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-

gerden farkli olabilir. Bu da toplam ¢alisma siiresi icindeki tit-

resim yiikiini 6nemli 6l¢iide artirabilir.

Titresim yiikiind tam olarak tahmin edebilmek igin aletin kapa-

I oldugu veya calistigi halde kullanilmad g stireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam calisma siiresi igindeki titresim yiikii-
nii 6nemli élclide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
dnlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Uygunluk beyani C E

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bélimiinde tanimlanan
GirlinGin asagidaki norm veya normatif belgelere uygunlugunu
beyan ederiz: 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC
yonetmelik hiikiimleri uyarinca EN 60745, EN 50581.

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

/@%L@_ iV e —

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Toz ve talas emme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye sa-
hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-
lenmelidir.

1609 92A 2PH|(30.8.16)
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- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir
toz emme tertibati kullanin.
- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.
- P2 filtre sinifi filtre takil soluk alma maskesi kullanma-
nizi tavsiye ederiz.
islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik hil-
kiimlerine uyun.
» Calistigimiz yerde tozun birikmesini dnleyin. Tozlar ko-
layca alevlenehilir.

Toz kutusu ile alete entegre emme (Bakiniz: Sekiller I - M)
Toz kutusunu 7 iifleme rakoruna 22 takin. Toz kutusunu, oluk-
lari Gifleme rakoru uglarina dayanacak ve hissedilir bicimde ki-
litleme yapacak bicimde cevirin.

Toz kutusunun 7 doluluk seviyesi saydam hazne nedeniyle ra-
hatca kontrol edilebilir.

Toz kutusunu 7 bosaltmak icin kutuyu hafifce dondirerek aga-
&1 dogru cekin ve cikarin.

Filtre elemanini 6 sokiin ve toz kutusundan 7 gekerek gikarin.
Toz kutusunu bosaltin.

Filtre elemanini 6 sert bir zemine hafifge vurarak tozlarin do-
kiilmesini saglayin. Filtre elemaninin lamellerini 6 yumusak
bir firca ile temizleyin.

Not: Toz emme performansini optimum diizeyde tutabilmek
icin toz kutusunu 7 zamaninda bosaltin ve filtre elemanini 6
diizenli araliklarla temizleyin.

Dikey yiizeylerde calisirken elektrikli el aletini toz kutusu 7
asaglyl gosterecek bicimde tutun.

Harici tozemme (Bakiniz: Sekil N)

Bir emme hortumunu 23 iifleme rakoruna 22 takin. Emme
hortumunu (sekilde gosterildigi gibi) iifleme rakoruna, iifleme
rakorunun yan delikleri agik kalacak bicimde itin. Bu yolla zim-
para islemi esnasinda elektrikli el aletinin is par¢asina cekil-
mesi ve is parcasl yiizey kalitesinin diismesi 6nlenir.

Emme hortumunu 23 bir elektrik siipiirgesi (aksesuar) bagla-
yin. Baglanabilecek elektrik siipiirgelerinin genel goriinisiini
bu talimatin sonunda bulabilirsiniz.

Elektrik slipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.

Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari emdirir-
ken 6zel elektrik siipiirgesi (sanayi tipi elektrik siiptirgesi) kul-
lanin.

Dikey yiizeylerde ¢alisirken elektrikli el aletiniemme hortumu
asaglyl gosterecek bicimde tutun.

Zimpara kagidinin degistirilmesi

Yeni bir zimpara kagidi takmadan 6nce zimpara levhasindaki
10 toz ve kirleri temizleyin, drnegin bir firca ile.

Toz emme isleminin optimal diizeyde kalmasina daima dikkat

edin. Zimpara kagidinin delikleri zimpara levhasinin delikleri-
nin tam Gstiine gelmelidir.

Pitrak tutturmali zimpara kagitlar (Bakiniz: Sekil E)

Zimpara levhasi 10, pitrak tutturmali zimpara kagitlarinin hiz-
lave basitce tespit edilmesiicin pitrak tutturma sistemi ile do-
natilmistir.

—
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Optimal tutusu saglamak {izere yeni zimpara levhasina 10
zimpara kagidini 14 takmadan dnce pitrak tutturma pargasini
birkag kez yere vurun.

Zimpara kagidini 14 zimpara levhasinin 10 bir kenarina tam
hizali olarak yerlestirin, daha sonra zimpara kagidini tam ola-
rak zimpara levhasi iizerine yatirin ve iyice bastirin.

Zimpara kagidini 14 ¢ikarmak icin bir ucundan tutun ve geke-
rek zimpara levhasindan 10 ¢ikarin.

Pitrak tutturmasiz zimpara kagitlan

(Bakiniz: Sekiller A ve B)

Sikma kolunu 9 asagi bastirin.

Zimpara kagidini 14 sonuna kadar agik olan sikma cubugunun
8 altina itin ve sikma kolunu 9 birakin.

Sikma kolunu 11 agin.

Zimpara kagidini 14 diizgiin ve gergin olarak zimpara levhasi
lizerine yerlestirin. Zimpara kagidinin 14 éteki ucunu agik
olan sikma ¢ubugu 12 altina itin ve sikma kolunu 11 kapatarak
zimpara kagidini sikin.

Delikli olmayan zimpara kagitlarini, drnegin rulo halinde veya
metre ile satilan zimpara kagitlarini tozemme isleviicin delme
aleti 15 ile delebilirsiniz. Bu islem igin zimpara kagidi takil
elektrikli el aletini delme aleti iizerine bastirin (Bakiniz:

Sekil D).

Zimpara kagidini 14 ¢ikarmak icin sikma kolunu 11 agin ve
stkma kolunu 9 asag bastirin. Zimpara kagidini cekerek ¢ika-
rin.

Zimpara kagidinin secilmesi

islenen malzemeye ve istenen yiizey kazima oranina gore ge-
sitli zimpara kagitlari secilebilir:

Kum kalinhgi

40-400

bestLWood
Her tiirlii ahsap malzemeyi isle-
mek icin
Ornegin piriizlii, planyalanmamis Kaba 40, 60
dilme ve tahtalarin 6n zimparasi
icin
Plan zimpara ve kii¢lik i¢ dig bii-  Orta 80, 100, 120
keylikleri bulunan yiizeylerin is-
lenmesi i¢in
Sert ahsabin son ve ince zmpara- ince 180, 240,
stigin 320, 400

° 40-320
best L Paint
Boya ve lak katmanlarininislen-
mesi veya dolgu maddesi veya
macun gibi malzemenin em-
prenye edilmesi icin
Boyalarin kazinmast igin Kaba 40,60
Astar boyalarin zimparalanmasi  Orta 80, 100, 120
icin
Laklamadan 6nce emprenyenin  ince 180, 240, 320

son perdahiicin

Not: Zimpara kagidinin yirtilmasini dnlemek igin sadece 80
kum biiytikligiinden itibaren zimpara kagitlari kullanin.

Bosch Power Tools
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Zimpara levhasinin degistirilmesi

(Bakiniz: Sekil F)

Zimpara tabani 10 gerektiginde degistirilebilir.

6 viday! 16 tam olarak sokiin ve zimpara levhasini 10 alin. Ye-

ni zimpara tabanini yerine yerlestirin 10 ve vidalari tekrar si-
kin.

Ozel zimpara levhalar

Aletle birlikte teslim edilen zimpara levhasini 10 aksesuar ola-
rak temin edebileceginiz 6zel zimpara levhasi ile degistirebilir-
siniz.

Ozel zmpara levhasinin takilmas! aletle birlikte teslim edilen
zimpara levhasinin degistirilmesi yoluyla olur.

ilgili zmpara kagidinin yerlestirilmesi ve cikarilmasi orijinal
zimpara kagidinin degistirilmesi yontemi ile olur.

Uzatmali zimpara levhasi, dortkose, ince

(Bakiniz: Sekil G)

Dortkose, ince, uzatmali zimpara levhasinin 17 kullanimi or-
negin pencere ve kapi lamelleri, oluklar veya kalorifer petekle-
ri ve su borulari arkasindaki erisilmesi zor olan dar yerlerin is-
lenmesine olanak saglar.

Dortkdse, ince, uzatmali zimpara levhasini 17 takmak icin ilgi-
lividalar1 19 kullanin.

Uzatmali zimpara levhasi, iicgen bicimli (Bakiniz: Sekil H)
Uggen bicimli uzatmali zimpara levhasinin 21 kullanimi kdse
ve kenarlarda zimpara yapilmasina olanak saglar.

ince zimpara levhasi (pitrak tutturmasiz)

(Bakiniz: Sekiller A ve B)

Cogunlukla pitrak tutturmasiz standart zimpara kagitlari kulla-
nilirken pitrak tutturmasiz ince zimpara levhasinin kullaniima-
sini tavsiye ederiz. Bu zimpara levhasinin diiz zimpara yiizeyi
nedeni ile 6zellikle ince zimpara islerinde optimum zimpara
sonuglari alinir.

Ek tutamak

Ek tutamak 1 6zellikle yiiksek kazima isleminin gerekli oldugu
calismalarda aletin rahat kullanimina ve optimum gii¢ dagili-
mina olanak saglar.

Ek tutamag 1 vida 2 ile govdeye tespit edin.
Isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de calistinilabilir.

Ac¢ma/kapama
Aleti calistirmak icin agma/kapama salterine 4 basin ve salte-
ri basili tutun.

Basili durumdaki agma/kapama salterini 4 tespit etmek igin
acma/kapama salteri tespit tusuna 5 basin.

—

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 4 bi-
rakin veya tespit tusu 5 ile sabitlenmisse agma/kapama salte-
rine 4 kisa bir siire basin ve tekrar birakin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-
nacaginiz zaman agin.

Titresim sayisi 6n secimi

Ayar digmesi yardimi ile yaptiginiz ise gerekli olan titresim sa-
yisini 3 alet calisirken de 6nceden secerek ayarlayabilirsiniz.
Calisirken gerekli olan titresim sayisi islenen malzemeye ve
calisma kosullarinabagli olup, eniyi bicimde deneyerek tespit
edilebilir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin.

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Zimpara islemindeki kazima performansi esas olarak secilen

zimpara kagidina ve 6nceden segilerek ayarlanan titresim sa-

yisina baghdir.

Sadece kusursuz zimpara kagitlari iyi bir performans saglar ve

elektrikli el aletini korurlar.

Zimpara kagitlarinin kullanim émriind uzatmak igin esit ve ma-

kul bastirma kuvveti ile calismaya dikkat edin.

Calisirken asiri 6l¢lide bastirma yiiksek bir zimpara perfor-

mansi saglamaz, tam tersine elektrikli el aletinin ve zimpara

kagidinin 6nemli 6lciide yipranmasina neden olur.

Metal malzeme icin kullandiginiz zimpara kagitlarini baska

malzemeler i¢in kullanmayin.

Sadece orijinal Bosch zimpara aksesuari kullanin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-

memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-

lidir.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Msteri hizmeti Griintiniiziin onarim, bakim ve yedek pargala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriintsler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi tiriinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.

Biitlin basvuru ve yedek parca siparislerinizde mutlaka aletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli iiriin kodunu belirtiniz.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
pargalari 7 yil hazir tutar.
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Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Isiklar LTD.STI.

Kizilay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 03123415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71

Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

inénii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 02526145701

Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 03422316432

Goziim Bobinaj

Ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

—
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Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Gigli

[zmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
jzmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi ¢cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece ABiiiyesi iilkeler icin:

Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletle-
re iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi
yonetmeligi ve bunlarin tek tek dilkelerin hu-
kuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omriind tamamlamis elektrikli el aletleriayri
ayri toplanmak ve gevre dostu bir yéntemle
tasfiye edilmek {izere yeniden kazanim merkezlerine gdnderil-
mek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
A OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciafa.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczeristwa dla dalszego zastosowania.
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Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie® odnosi
sie do elektronarzedzizasilanych energia elektryczng z sieci (z
przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyng
wypadkow.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy elektro-
narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktore moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwréci¢ uwage na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-
piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywaé wtykow adapterowych w przypadku
elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zahezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewdd, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciaga¢ wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewod. Przewod nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego réwniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie wtasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wyfacznika ochronnego réznicowo-pragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo oséb

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynnos¢ wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykéw,

—

alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego — maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkow ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obra-
zen ciafa.

» Nalezy unikac niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewnié
sig, ze elektronarzedzie jest wylaczone. Trzymanie pal-
ca na wytgczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wiaczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usunac¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzadzenia mogg do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stahilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposob mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zostac¢ wciggniete
przez ruchome czesci.

» Jezeliistnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnic sie,
Ze sa one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktorego wtacznik/
wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktérego
nie mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i musi
zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiana osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagnac
wtyczke z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sig
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niaé narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaty niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia sg niebezpieczne.

» Konieczna jest nalezyta konserwacja elektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
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dziataja bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy czescinie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone cze$ci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkéw spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

> Nalezy stale dbac o ostros¢ i czystos¢ narzedzi tnacych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sie narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-

wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczeristwa pracy
z szlifierkami

» Elektronarzedzie nalezy uzywac jedynie do szlifowania
na sucho. Przeniknigcie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

> Uwaga, niebezpieczenstwo pozaru! Nalezy unika¢
przegrzania si¢ szlifowanego materiatu i szlifierki.
Przed przestojami w pracy nalezy zawsze oproéznic po-
jemnik na pyt. W niesprzyjajacych warunkach, np. pod

wptywem iskrzenia powstatego podczas szlifowania meta-

i, moze doj$¢ do samozapalenia sie pytu szlifierskiego w
workach, mikrofiltrach, papierowych pojemnikach na pyt,
a takze w pojemnikach i adapterach systemu odpyla-
jacego. Zwiekszone niebezpieczenstwo istnieje, gdy pyt
taki zmieszany jest z resztkami lakieru, poliuretanu lub in-
nymi chemicznymi materiatami, a materiat szlifowany jest
po dtugiej obrdbce rozgrzany.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy mocno

w obydwu rekach i zadbac stabilng pozycje pracy. Elek-

tronarzedzie prowadzone oburacz jest bezpieczniejsze.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

—
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Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazowek moga spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawic jg roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie przeznaczone jest do szlifowania na sucho drew-
na, tworzywa sztucznego, masy szpachlowej jak i lakierowa-
nych powierzchni.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi

sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
1 Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)*

Sruba do uchwytu dodatkowego*

Gatka nastawcza ilosci drgan

Wiacznik/wytacznik

Przycisk blokady wtacznika/wytacznika

Element filtrowy (Microfilter System)

Pojemnik na pyty kompletny (Microfilter System)

Listwa zaciskowa

Dzwignia zaciskowa

Plyta szlifierska

Dzwignia zaciskowa

Listwa zaciskowa

Rekojes¢ (pokrycie gumowe)

Papier $cierny*

Dziurkownik*

Sruby dla ptyty szlifierskiej

Ptyta szlifierska cienka, przedtuzona*

Papier $cierny, przedtuzony*

Sruby do przedtuzonej piyty szlifierskiej*

Papier $cierny, trojkatny*

Ptyta szlifierska tréjkatna, przedtuzona*

Krociec wydmuchowy

23 Waz odsysajacy*

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-

nia osprzet nie wchodzi w sktad wyposazeni dardoweg

Kompletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna znalez¢
w naszym katalogu osprzetu.
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Dane techniczne

Szlifierka oscylacyjna GSS... 230 AVE 280 AVE
Numer katalogowy 3601B928.. 3601B929..
Pojemnik na pyt w wyposazeniu standardowym ) )
Wstepny wybor ilosci drgan [ )
Moc znamionowa W 300 350

Dane aktualne sa dla napiecia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-

go kraju dane te moga sie réznic¢.
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Szlifierka oscylacyjna GSS... 230 AVE 280 AVE
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia mint 8000 -11000 8000 -11000
llod¢ drgan bez obcigzenia mint 16 000 -22 000 16 000 -22 000
Przekrdj obwodu drgania mm 2,4 2,4
Wymiary oktadzin $ciernych

—nazaczep mm 93x185 115x230
—mocowanie zaciskowe mm 93x230 115x280
Wymiary ptyty szlifierskiej mm 92x182 114x226
Cigzar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,5 2,8
Klasa ochrony o/ o/

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-

go kraju dane te moga sie réznié.

Informacja na temat hatasu i wibracji

GSS ... 230 AVE 280 AVE
Typowy dla danego urzadzenia, okre$lony wg skali A poziom hatasu emitowanego

przez to urzadzenie wynosi standardowo

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 80 86
Poziom mocy akustycznej dB(A) 91 97
Btad pomiaru K dB 3 3
Nalezy stosowac srodki ochronne stuchu!

Wartosci taczne drgan a,, (suma wektorowa z trzech kierunkéw) i niepewnos$¢ pomia-

ru K oznaczone zgodnie z normg EN 60745 wynosza:

ay m/s? 2,5 2,5
K m/s? 1,5 1,5

Poziom drgan podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jesli nie bedzie wy-
starczajgco konserwowane, poziom drgan moze odbiega¢ od
podanego. Podane powyzej przyczyny mogg spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby doktadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzigé
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, maja-

ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-

czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-

nie kolejnosci operacji roboczych.

q3

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialno$cia, ze produkt, przed-

stawiony w ,,Dane techniczne®, odpowiada wymaganiom na-
stepujacych norm i dokumentéw normatywnych: EN 60745,
EN 50581 - zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2011/65/UE, 2014/30/EU, 2006/42/WE.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
D-70538 Stuttgart

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Je o (U Howle—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaz

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Odsysanie pylow/wiorow

» Pyly niektdrych materiatéw, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscig otowiu, niektérych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektorych rodzajow metalu, moga stano-
wic zagrozenie dlazdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sie ich do ptuc moze wywotaé re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub os6b znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotwdrcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
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na). Materiaty, zawierajace azbest mogg byc obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

- W razie mozliwosci nalezy stosowac odsysanie pytu
dostosowane do rodzaju obrabianego materiatu.
- Nalezy zawsze dbac o dobrg wentylacje stanowiska
pracy.
- Zalecasig noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czemklasy P2.
Nalezy stosowac si¢ do aktualnie obowiazujacych w danym
kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sie z
materiatami przeznaczonymi do obrébki.
» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-
cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.

Samoodsysanie z pojemnikiem na pyty (zob. rys. | -M)
Nasuna¢ pojemnik na pyt/wiory 7 na kréciec wydmuchowy
22. Nalepy go przy tym w ten sposéb obrécié, aby otwory w
pojemniku na pyt/wiory przylegaty do wypustéw na kroccu
wydmuchowym - i aby pojemnik na pyt w sposéb wyczu-
walny zaskoczyt w zapadce.

Przezroczyste $cianki pojemnika na pyty 7 umozliwiaja tatwe
sprawdzanie stanu napetnienia pojemnika.

Aby oproznic¢ pojemnik na pyt/widry 7 nalezy pociagnac¢ go do
tytu ruchem obrotowym.

Nakrecic filtr 6 i wyciagnac go z pojemnika na pyt/wiory 7.
Oprozni¢ pojemnik na pyt/widry.

Oprozni¢filtr 6 ,,0dkleic pyt od $cianek, ostukujac lekko filtr
po uprzednim potozeniu na stabilnym podtozu. Ptytki filtra 6
nalezy czyscic za pomoca migkkiej szczotki.

Wskazoéwka: Aby zagwarantowac optymalne odsysanie pytu,
nalezy odpowiednio wcze$nie opréznia¢ pojemnik na pyty 7 i
regularnie czyscic filtr 6.

Podczas obrdbki pionowych ptaszczyzn, elektronarzedzie na-
lezy trzymac w taki sposob, by pojemnik na pyty 7 skierowany
byt ku dotowi.

Odsysanie zewnetrzne (zob. rys. N)

Nasuna¢ waz do odsysania pytu 23 na kréciec wydmuchowy
22. Waz do odsysania pytu nasuna¢ w taki sposéb na kréciec
wydmuchowy (por. rysunek), aby nie zastoni¢ bocznych
otworéw na kréécu wydmuchowym. W przeciwnym wypadku
moze sie zdarzyé, ze elektronarzedzie podczas obrdbki ,za-
ssie“obrabiany elementi uszkodzi powierzchnig obrabianego
elementu.

Potaczy¢ waz 23 z odkurzaczem (osprzet). Sposoby przyta-
czenia do réznych odkurzaczy umieszczone zostaty na korcu
niniejszej instrukcji.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczeg6lInie niebezpiecznych dla zdrowia pytéw
rakotwdrczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.
Podczas obrdbki pionowych ptaszczyzn, elektronarzedzie na-
lezy trzymad w taki sposéb, aby pojemnik na pyty skierowany
byt ku dotowi.

—
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Wymiana papieru $ciernego

Przed natozeniem nowego arkusza papieru $ciernego nalezy
ptyte szlifierska 10 oczysci¢ od zanieczyszczen i pytu, np.
uzywajac pedzelka.

W celu zagwarantowania optymalnego odsysania pytow nale-
2y uwazac na to, by odziurkowanie w papierze $ciernym zga-
dzato sig z otworami na ptycie szlifierskiej.

Oktadzina $cierna z mocowaniem na zaczep (zob. rys. E)
Ptyta szlifierska 10 wyposazona jest w wtoknine zaczepna,
umozliwiajaca szybkie i fatwe zamocowanie papieru $cierne-
g0 Z mocowaniem na rzepy.

Aby osiagna¢ optymalna przyczepno$¢, nalezy wytrzepa¢
wioknine zaczepna ptyty szlifierskiej 10 przed zamocowa-
niem papieru $ciernego 14.

Przytozy¢ papier scierny 14 z jednej strony ptyty szlifierskiej
10, tak aby $cisle do niej przylegat, i mocno go docisna¢ do
piyty.

Aby zdja¢ papier scierny 14 nalezy chwycic jeden jego koniec
i odciggnac od ptyty szlifierskiej 10.

Oktadzina szlifierska bez mocowania na zaczep
(zob.rys.AiB)

Przesuna¢ dzwignie 9 w dot.

Wsuna¢ papier $cierny 14 do oporu pod otwartg tylng listwe
zaciskowa 8, a nastepnie zwolni¢ dZzwignie 9.

Otworzy¢ dzwignie 11.

Naciagnac¢ papier $cierny 14 mocno dookota ptyty szlifier-
skiej. Wsuna¢ drugi koniec papieru $ciernego 14 pod otwarta
przednig listwe zaciskowa 12, a nastepnie naciagna¢ papier
Scierny poprzez zamkniecie dzwigni 11.

Aby dostosowac do systemu odsysania papier $cienny, ktory
nie zostat fabrycznie zaopatrzony w otwory, na przyktad pa-
pier z rolki lub z metra, mozna go przedziurawi¢ za pomoca
dziurkacza 15. W tym celu nalezy natozy¢ elektronarzedzie z
zamontowanym papierem $ciennym na dziurkacz (zob.

rys. D).

Aby zdja¢ papier $cierny 14 nalezy otworzy¢ dzwignie 11, a
nastepnie docisna¢ dZzwignie 9 do dotu. Zdjac papier Scierny.
Wybor papieru sciernego

W zaleznosci od rodzaju obrabianego materiatu i od oczekiwa-

nego efektu nalezy wybrac jeden z dostepnych papieréw
sciernych:

Uziarnienie

40-400
best SSWood
Do obrébki wszystkich materia-
tow drewnianych
Do szlifowania wstepnego, np.  grubo- 40, 60
chropowatych, nieostruganych  ziarniste

belek i desek

Do szlifowania ptaskiego i do
wyréwnania mniejszych nieréw-
nosci

Srednio- 80, 100, 120
ziarniste

drobno- 180, 240,
ziarniste 320, 400

Do szlifowania wykanczajacego i
precyzyjnego twardego drewna
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Uziarnienie

H 40-320
best L Paint
Do obrobki warstw farb i lakie-
row, lub warstw podktadowych
jaki farb z duza zawartoscia
pigmentu i masy szpachlowej
Do usuwania farby grubo- 40, 60
ziarniste
Do szlifowania warstw podkfado- $rednio- 80, 100, 120
wych ziarniste

Do szlifowania wykanczajacego  drobno- 180, 240, 320
farbz duzg zawarto$cig pigmentu ziarniste
przed lakierowaniem

Wskazéwka: Aby unikna¢ uszkodzenia papieru $ciennego,
nalezy stosowac papier $cierny o ziarnisto$ci nie mniejszej niz
80.

Wymiana plyty szlifierskiej (zob. rys. F)

Ptyte szlifierska 10 mozna w razie potrzeby wymienic.

6 $rub 16 nalezy catkowicie odkrecic i odjac ptyte szlifierska
10. Natozy¢ nowa ptyte szlifierska 10 i ponownie dokrecic¢
Sruby.

Specjalne plyty szlifierskie

Wchodzaca w zakres dostawy ptyte szlifierska 10 mozna wy-
mieni¢ na specjalng ptyte szlifierska, ktora jest do nabycia ja-
ko osprzet.

Montazu specjalnej ptyty szlifierskiej dokonuje sie tak jak wy-
miany, znajdujacej sie w zakresie dostawy ptyty szlifierskiej.

Naktadanie lub zdejmowanie innych rodzajow papieru $cier-

nego przeprowadza sie w ten sam sposob, jak przy wymianie
oryginalnego papieru sciernego.

PrzedtuZzona ptyta szlifierska, prostokatna, cienka

(zob. rys. G)

Uzycie prostokatnej, cienkiej, przedtuzonej ptyty szlifierskiej
17 umozliwia szlifowanie w miejscach trudno dostepnych
oraz w ciasnych przestrzeniach takich jak listwy w oknach i
drzwiach, rowki oraz przestrzenie za kaloryferamii rurami wo-
dociaggowymi.

Do montazu prostokatnej, cienkiej, przedtuzonej ptyty szli-
fierskiej 17 nalezy uzy¢ przeznaczonych do tego $rub 19.

Przedtuzona plyta szlifierska, tréjkatna (zob. rys. H)
Uzycie trojkatnej przedtuzonej ptyty szlifierskiej 21 umozliwia
szlifowanie we wszystkich katach i trudno dostepnych miej-
scach.

Plyta do szlifowania wykarczajacego (hez mocowania na
rzep) (zob. rys. AiB)

W przypadku czestego uzytkowania standardowych papierow
$ciernych bez mocowania na rzep zalecane jest stosowanie
ptyty do szlifowania wykariczajacego rowniez bez mocowania
narzep. Dzieki gtadkiej powierzchni ptyty szlifierskiej uzysku-
je sie — szczegdlnie podczas szlifowania wykanczajacego -
bardzo zadowalajace wyniki.

—

Uchwyt dodatkowy

Uchwyt dodatkowy 1 umozliwia wygodne uzytkowanie narze-
dzia oraz optymalne roztozenie sit, szczegdlnie w przypadku
intensywnego usuwania materiatu.

Zamocowac uchwyt dodatkowy 1 za pomocg $ruby 2 na obu-
dowie.

Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwréci¢ uwage na napiecie sieci! Napigecie zréd-
ta pradu musi zgadzaé si¢ zdanymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przytaczac¢
réwniez do sieci 220 V.

Wiaczanie/wytaczanie

W celu wiaczenia elektronarzedzia nacisnac wigcznik/

wytacznik 4 i przytrzymac w tej pozycji.

W celu unieruchomienia wcisnigtego wiacznika/wytacznika

4 nalezy nacisnac¢ przycisk blokady 5.

W celu wytaczenia elektronarzedzia, nalezy zwolni¢ wtacz-

nik/wytacznik 4, lub gdy jest on unieruchomiony przyciskiem

blokady 5, nacisnac krotko wiacznik/wytacznik 4, anastepnie

zwolni¢.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczng, elektronarzedzie nale-

2y wigczad tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.

Wstepny wybor ilosci drgan

Pokrettem wstepnego wyboru ilosci drgan 3 mozna nastawic¢
wstepnie potrzebna ilo$¢ drgan, rowniez podczas pracy.
Wymagana ilo$¢ drgan zalezna jest od materiatu i warunkéw
pracy i mozna jg wykry¢ w praktycznej probie.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy odczekac az
do momentu, gdy znajduje si¢ ono w bezruchu.

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Efekt obrdbki szlifowaniem zalezy w gtéwnej mierze od rodza-

ju papier $ciennego, a takze od ustawionej wstepnie predko-

$ci oscylacyjnej.

Jedynie papier $cierny, znajdujacy sie w nienagannym stanie

zapewnia wysoka wydajno$¢ usuwania materiatu i oszczedza

elektronarzedzie.

Nalezy pracowac z rownomiernym naciskiem, aby przedtuzy¢

zywotnos¢ papieru $ciernego.

Nadmierny nacisk nie prowadzi do zwiekszenia wydajnosci

szlifowania, lecz do silniejszego zuzycia sie elektronarzedzia i

papieru $ciernego.

Nie nalezy uzywaé papieru $ciernego, ktérym obrabiano me-

tal do obrdbki innych materiatow.

Nalezy uzywac jedynie oryginalnego osprzetu do szlifowania

firmy Bosch.
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Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

» Aby zapewnic¢ bezpieczng i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zleci¢ ja firmie Bosch lub w autoryzowanym

przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli unikna¢ ryzyka zagrozenia bezpieczefstwa.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace cze$ci zamiennych mozna znalezé row-

niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespot doradztwa dotyczgcego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytaniazwiazane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzedzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-

mionowej.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie potaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadéw

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-
zacji zgodnie z obowigzujacymi zasadami ochrony $rodowi-
ska.

Nie wolno wyrzucaé elektronarzedzi do odpadéw z gospodar-

stwa domowego!

Tylko dla paristw nalezacych do UE:

Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznychi jej

wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia

nalezy zbierac osobno i doprowadzi¢ do po-

nownego uzytkowania zgodnego z zasadami ochrony $rodo-
wiska.

stosowania w prawie krajowym, wyelimino-

—

Cesky |81

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektronaradi

A VAROVANI Ctéte viechna varovna upozornénia

pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani va-
rovnych upozornéni a pokyni mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi“ se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k draztim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvafi jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastréka nesmi byt Zadnym zplisobem uprave-
na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vihkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte naticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-
Seni elektronaradi nebo k vytazeni zastrcky ze zasuv-
ky. UdrZujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvy3uiji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluZovaci kabely, které jsou zpiisobilé i
pro venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho kabelu, jeZ
je vhodny pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.
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» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chrani¢. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pristu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronaradi miize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-
le. No$eni osobnich ochrannych pom{icek jako maska pro-
ti prachu, bezpecnostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna pfilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu. Pfesvéd¢-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
miiZe vést k drazim.

» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, mlize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Zajistéte si bez-
pecny postoj a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradi v neocekavanych situacich [épe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé via-
sy mohou byt zachyceny pohybuijicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity. Po-
uziti odsavani prachu mlize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretézujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpe¢néji.

» Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout ¢i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pFislu$en-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite akumulator. Toto preventivni opatreni
zabrani nedmysinému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pred

$patné udrzovaném elektronaradi.

—

» Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Pelivé odetiova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpfiCuji a daji se lehCeji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou cinnost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
pecnym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbo