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Informacja dotyczaca praw autorskich i znakow
towarowych

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. Logo MS| jest
zastrzezonym znakiem towarowym Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie inne wymienione
znaki oraz nazwy moga by¢ znakami towarowymi nalezacymi do odpowiednich wtascicieli.
Nie sg udzielane zadne wyrazne ani dorozumiane gwarancje co do doktadnosci lub
kompletnosci. Firma MSI zastrzega sobie prawo do modyfikowania tego dokumentu bez
wczesniejszego powiadomienia.

Historia wersji

> Wersja: 1.2
> Data: 12, 2021




Oswiadczenie FCC-B o zakiéceniach
czestotliwosci radiowych

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktére stwierdzity, ze jest zgodne z ograniczeniami
wyznaczonymi dla urzgdzen cyfrowych klasy B w czesci 15 przepisow FCC. Ograniczenia
te zostaty wyznaczone, aby zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie generuje, uzywa oraz moze
wytwarzac¢ energie promieniowania radiowego i, jesli nie jest zainstalowane i uzywane
Scisle wedtug zalecen instrukcji, moze powodowac¢ zaktécenia w komunikacji radiowej.
Jednakze, nie gwarantuje si¢, ze nie wystapig zaktécenia w okreslonej instalaciji. Jesli
wiec urzadzenie powoduje zaktécenia w odbiorze radia lub telewizji, ktérych przyczyne
mozna potwierdzi¢ wytaczajgc i wigczajac urzadzenie, uzytkownik moze podjaé probe ich
usunigcia poprzez wykonanie jednej lub wigcej wymienionych ponizej czynnosci:
> Obrdcenie lub przemieszczenie anteny odbiorcze;.
> Zwiekszenie odlegtoéci pomiedzy sprzetem i odbiornikiem.
> Podtaczenie urzadzenia do gniazdka zasilajgcego znajdujgcego sie w innym
obwodzie elektrycznym niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik telewizyjny lub
radiowy.
UWAGA
» Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodno$¢ moga uniewazni¢ prawo uzytkownika do korzystania
z urzadzenia.
» By zachowa¢ zgodno$¢ z limitami emisji, nalezy uzywaé wytacznie ekranowanych
kabli i przewodéw pradu zmiennego.

Warunki FCC

To urzadzenie jest zgodne z cze$cig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega dwém
nastepujacym warunkom:

» Urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktocen .

» Urzadzenie musi by¢ odporne na odbierane zaktdcenia, w tym na zaktécenia, ktére
moga spowodowac jego niepozadane dziatanie.




Zgodnos¢ z CE

i innymi, powigzanymi postanowieniami okreslonymi w Dyrektywie

c E To urzadzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczenstwa
Europejskiej.

Uregulowania prawne dotyczace baterii

Unia Europejska: baterii, zestawow baterii i akumulatoréw nie
wolno utylizowa¢ jako nieposortowanych odpadéw gospodarstwa
domowego. Nalezy je przekazaé¢ do publicznego punktu zbiérki, ktéry
dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi

przepisami.
»G« Tajwan: ze wzgledu na wymagania ochrony srodowiska zuzyte
+* baterie nalezy zbiera¢ oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego
BELIBES usuwania.

Kalifornia, USA: bateria pastylkowa moze zawiera¢ nadchlorany i wymaga
specjalnego traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.

Wiecej informaciji znajduje sie na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/

Wskazowki dotyczace bezpiecznego uzytkowania baterii litowej

Nieprawidiowa wymiana baterii moze spowodowac jej wybuch. Wymienia¢ mozna
wytgcznie na baterig tego samego lub réwnowaznego typu zalecang przez
producenta. Zuzyte baterie mozna wyrzuca¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Oswiadczenie WEEE

Unia europejska: Zgodnie z Dyrektywg Unii Europejskiej (,UE”")
dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(dyrektywa 2002/96/EC), ktéra weszta w zycie 13 sierpnia 2005,
tzw. ,sprzet elektryczny i elektroniczny” nie moze byé¢ traktowany
jako odpady komunalne, tak wiec producenci tych urzadzen sg

I zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest
wycofywany z uzycia.




Informacja dotyczaca substancji chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczacymi substancji chemicznych, takimi jak rozporzadzenie UE
REACH ( Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy),
MSI zapewnia informacje dotyczace substancji chemicznych na stronie:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Uaktualnianie i gwarancja

Nalezy zauwazy¢, iz pewne elementy, takie jak moduty pamigci, dyski HDD, SSD,
ODD oraz karty combo Bluetooth/WiFi, itp., zainstalowane w produkcie mogg podlega¢
aktualizacji lub wymianie na zyczenie uzytkownika w zalezno$ci od zakupionego modelu.

Dalsze informacje o mozliwo$ciach zakupu produktéw mozna uzyskaé¢ u lokalnego
dostawcy. Nie nalezy aktualizowac lub wymienia¢ jakiegokolwiek elementu
produktujezeli uzytkownik nie rozumie dlaczego element zostat zamontowany w danym
miejscu lub jak go zamontowac¢/wymontowa¢, gdyz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
produktu. Zaleca sig, aby skontaktowac si¢ z autoryzowanym dostawcg lub punktem
serwisowym w celu uzyskania informacji serwisowych.

Zakup czesci wymiennych

Nalezy pamigtac, ze zakup czgséci wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego
przez uzytkownikéw w réznych krajach lub regionach moze by¢ realizowany przez
producenta w okresie nieprzekraczajgcym 5 lat od zaprzestania produkcji urzadzenia,

w zaleznosci od oficjalnych regulacji ogtoszonych w odpowiednim czasie. Szczegétowe
informacje dotyczace mozliwosci uzyskania czesci zamiennych, mozna uzyskac u
producenta, pod adresem http://www.msi.com/support/.




Instrukcje bezpieczenstwa

Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczenstwa. Nalezy
stosowac sie do wszystkich przestrég i ostrzezeh umieszczonych na
urzadzeniu lub w podreczniku uzytkownika.

«  Wymiana baterii na nieprawidtowy typ moze uniemozliwi¢
zabezpieczenie.

« Wrzucenie baterii do ognia lub gorgcego piekarnika, lub
mechaniczne zmiazdzenie, lub przeciecie baterii moze
spowodowac wybuch.

« Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej
temperaturze moze spowodowac¢ wybuch lub wyciek tatwopalnej
cieczy, lub gazu.

« Wystawienie baterii na ekstremalnie niskie ci$nienie powietrza
moze spowodowac¢ wybuch lub wyciek tatwopalnej cieczy, lub
gazu.

Nalezy podtgczy¢ przewdd zasilajacy do gniazda sieci elektrycznej,

ktore jest tatwo dostepne przez caty czas.

« Odtgczyc¢ zasilanie od notebooka, odtaczajac przewdd zasilajacy
od gniazdka sieci elektrycznej.

« Jesli do zestawu dotgczony jest przewdd zasilajgcy z wtyczkg
3-zebng, zawsze nalezy podtgczac przewdd zasilajgcy do
uziemionego gniazda sieci elektrycznej. Nie nalezy usuwac kotka
uziemiajgcego przewodu zasilajgcego, poniewaz jest to wazne
zabezpieczenie.

« Nalezy zawsze uzywac¢ zasilacza sieciowego i przewodu
zasilajgcego zatwierdzonego przez MSI lub kompatybilnego,
zakupionego od MSI.

* Przewdd zasilajacy nalezy umiescic tak, aby nikt przypadkiem na

niego nie nadepnat. Nie nalezy ustawia¢ niczego na przewodzie

zasilajagcym.




« Przed wprowadzeniem ustawien zawsze nalezy umiesci¢ notebook
na stabilnej, ptaskiej, twardej powierzchni.

« Podczas korzystania z notebooka nie nalezy umieszczaé¢ go
na niestabilnej powierzchni, np. na kolanach, 16zku, poduszce,
kanapie itp.

« Nie nalezy przykrywac¢ otworéw wentylacyjnych notebooka, aby
zapobiec przegrzaniu.

OSTRZEZENIE: Nie potyka¢ baterii. Potknigcie baterii pastylkowej
moze spowodowac powazne oparzenia wewnetrzne, ktére moga
prowadzié¢ do $mierci. Nowe i uzywane baterie nalezy przechowywaé
poza zasiggiem dzieci.

Notebooka nalezy przechowywac z dala od wilgoci i wysokich
temperatur.

W poblizu notebooka nie moga znajdowac sig obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.

« Nie nalezy pozostawia¢ notebooka w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyzej 60°C (140°F) lub ponizej
0°C (32°F), poniewaz moze to uszkodzi¢ komputer.

« Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urzadzenia wynosi 35°C (95°F).

« Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek ptynéw do otworéw w obudowie,
moze to zniszczy¢ urzadzenie lub spowodowac porazenie pragdem.

» Nigdy nie nalezy stosowac¢ substancji chemicznych do przecierania
powierzchni sprzetu, takich jak klawiatura, ptytka dotykowa
(touchpad) i obudowa.




W razie wystapienia ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji nalezy

skontaktowac sie z Dziatem Serwisowym.

« Przewdd zasilajacy lub wtyczka ulegly uszkodzeniu.

« Do wnetrza urzadzenia dostat sie ptyn.

« Sprzet byt poddany dziataniu wilgoci.

« Sprzet nie dziata poprawnie lub nie mozna go uruchomi¢ z pomoca
podrecznika uzytkownika.

« Sprzet zostat upuszczony i uszkodzony.

« Sprzet nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.

Energooszczednosé produktu

« Zmniejszone zuzycie energii podczas uzywania i w trybie
wstrzymania

« Ograniczone uzycie substancji szkodliwych dla $srodowiska i dla
zdrowia

« tatwy demontaz i recykling

« Zmniejszone zuzycie zasobdw naturalnych poprzez zachecanie
do recyklingu

« Zwiekszona zywotno$¢ produktu, poprzez tatwe aktualizacje

« Zmniejszona ilo$¢ trwatych odpadéw, dzigki polityce zwrotow

Polityka ochrony srodowiska

« Produkt zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ wielokrotne
uzycie czesci i whasciwe przetwarzanie, dlatego tez nie nalezy go
wyrzucac po zakonczeniu zywotnosci.

« Uzytkownicy powinni skontaktowac sie z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiérki, do celéw recyklingu i usuwania zuzytych
produktow.

* W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych przetwarzania

nalezy przej$¢ do witryny firmy MSI i znalez¢ najblizszy punkt

sprzedazy.

Informacje dotyczace prawidiowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i

demontazu produktéw firmy MSI uzytkownicy moga takze uzyskac,

korzystajac z adresu e-mail gpcontdev@msi.com.







Wprowadzenia



Wprowadzenia

Gratulujemy zakupu tego wspaniale zaprojektowanego z dbatoscig o najmniejsze
szczegoty, komputera notebook. Ten wyjatkowy notebook zapewni ci komfort i
profesjonalizm uzytkowania. Mozemy z dumg przekaza¢ uzytkownikom, ze ten notebook
zostat gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszg reputacja i zapewni niezréwnang
niezawodno$¢ oraz satysfakcje klienta.

Rozpakowywanie

W pierwszej kolejnosci nalezy rozpakowa¢ opakowanie transportowe i sprawdzi¢
doktadnie wszystkie elementy. Jesli jaki$ element wyposazenia ulegt zniszczeniu

lub brakuje go, niezwtocznie skontaktuj si¢ ze sprzedawcg. Zachowaj opakowanie
transportowe na wypadek gdyby$ musiat przesyta¢ urzadzenie w przysztosci. Opakowanie
powinno zawiera¢ nastgpujace elementy:

> Notebook
> Instrukcja szybkiego uruchamiania

» Zasilacz AC/DC i przewdd zasilajacy
» Opcjonalna torba




Ogodlny opis produktu
W tej cze$ci znajduje sie opis podstawowych aspektéw dotyczacych komputera notebook.
Pozwoli to na lepsze poznanie wygladu tego komputera notebook przed rozpoczeciem

jego uzywania. Nalezy pamietac, ze pokazane rysunki sg wytacznie orientacyjne.

Widok z géry (otwarty)
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Wprowadzenia

1. Klawisz zasilania / Wskaznik LED zasilania

Przycisk zasilania

» Nacisniecie tego klawisza spowoduje wtgczenie zasilania
notebooka.

« Gdy notebook jest wtaczony, mozna nacisng¢ ten klawisz,
aby wymusi¢ przej$cie komputera w stan uspienia.
Ponowne naci$niecie, wybudzi notebook ze stanu uspienia.

* Nalezy przytrzymac ten klawisz i postgpowac zgodnie z
instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie, aby WYLACZYC
zasilanie notebooka.

Dioda LED zasilania

» Dioda LED wytacza sie, kiedy notebook przetacza sig¢ w
tryb uspienia.

« Dioda LED nie $wieci, gdy komputer notebook jest
wytaczony.

2. Klawiatura
Whbudowana klawiatura zapewnia wszystkie funkcje klawiatury notebooka. Szczegoty
znajdujq sie w czesci Jak korzystac z klawiatury.

3. Touchpad
Jest to urzadzenie wskazujgce notebooka.

4. Czytnik linii papilarnych (opcjonalnie)
Uzyj czujnika linii papilarnych, aby skonfigurowac¢ odciski palcéw uzytkownika
w notebooku i uzywacé ich do odblokowywania notebooka. Aby uzyskac wiecej
informacji, zapoznaj sie z instrukcjg "Jak ustawi¢ login do odczytu linii papilarnych w
Windows Hello" w rozdziale 3.

5. Dioda LED stanu

Caps Lock

Dioda LED $wieci po uaktywnieniu funkcji Caps Lock.




Monitor z ekranem dotykowym (opcjonalnie)
Ten opcjonalnie wyposazony 10-punktowy monitor z ekranem wielodotykowym
umozliwia uzytkownikom interakcje z laptopem za pomoca palcéw lub rysika.

Kamera internetowa/ Dioda LED kamery internetowej/ Wbudowany mikrofon
«  Whbudowanej kamery internetowej mozna uzywa¢ do wykonywania zdje¢,
nagrywania wideo lub wideokonferencii, itp.
« Wskaznik LED kamery internetowej, obok kamery, miga po uaktywnieniu funkcji
kamery internetowej; Dioda LED gasnie, kiedy ta funkcja jest wytaczona.
+  Whbudowany mikrofon posiada te same funkcje co zewnetrzny.




Wprowadzenia

Widok z przodu

Puste miejsce ponizej




Widok z prawej strony
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1. Czytnik kart
Szczegoty znajduja sie w specyfikacji technicznej.

2. PortUSB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podtaczania
réznych urzgdzen, takich jak napedy pamigci masowej, twarde dyski czy kamery
wideo, oraz oferuje wiecej korzysci z szybkiego przesytu danych.




Wprowadzenia

Widok z lewej strony

1. Ziacze zasilania
Ztgcze to stuzy do podigczenia zasilacza pradu zmiennego/pradu statego,
zasilajgcego notebook.

2. Port USB 3.2 Gen 2 (Typ C) (z funkcja DisplayPort)(opcjonalnie)
USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podtaczania
réznych urzadzen, takich jak napedy pamieci masowej, twarde dyski czy kamery
wideo, oraz oferuje wigcej korzysci z szybkiego przesytu danych.
Smukte i eleganckie ztgcze USB typu C umozliwia dowolne obracanie wtyczki oraz
zmiane kierunku kabla oraz zapewnia podreczne tadowanie 5V/3A po podtgczeniu
zasilania pradem zmiennym (AC). Obstuguje réwniez skalowalng wydajnosc¢ z
przysztosciowymi rozwigzaniami, w tym USB 3.x, DisplayPort, Audio.

3. Ziacza portow audio
Wysokiej jakosci system sound blaster z systemem stereo.

Ztagcze Combo Audio
* Zigcze dla zestawow stuchawkowych z podtgczonym
O mikrofonem
« Ztacze Combo Audio obstuguje 4-biegunowe gniazdo
stuchawkowe 3,5mm.

%)

4. Ziacze HDOMIH
Technologia HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczosci) jest wiodacym
interfejsem i de facto standardem taczenia sprzetu o wysokiej rozdzielczosci (HD) i
ultra wysokiej rozdzielczosci (UHD).
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5. Port USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB, oferuje wyzsze predkosci interfejsu do podtaczania
réznych urzadzen, takich jak napedy pamieci masowej, twarde dyski czy kamery
wideo, oraz oferuje wiecej korzysci z szybkiego przesytu danych.

6. Dioda LED stanu

Zasilanie
» Biate $wiatto wskazuje wigczenie zasilania komputera
notebook.
(I) + Dioda LED zacznie miga¢, kiedy notebook przetaczy sie w
tryb uspienia.
« Dioda LED nie $wieci, gdy komputer notebook jest
wytaczony.

Bateria

« Dioda LED $wieci podczas tadowania baterii.

» LED $wieci z6ttym $wiattem dla niskiego statusu
natadowania baterii.

« Bezustannie miga jezeli bateria zawiedzie. Jesli problem
nawraca, skontaktuj sie z autoryzowanym sprzedawcg lub
centrum serwisowym.

« Dioda LED baterii przestaje sie $wieci¢, gdy bateria jest
catkowicie natadowana lub, gdy odtaczony jest adapter
prad zmienny/prad staty.




Wprowadzenia

Widok od tytu
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1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chtodzié system. NIGDY NIE NALEZY blokowaé przeptywu
powietrza wentylatora.




Widok od spodu
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1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chtodzié system. NIGDY NIE NALEZY blokowaé przeptywu

powietrza wentylatora.

2. Gtosniki stereo
Ten notebook moze by¢ wyposazony we wbudowane gto$niki stereo zapewniajace
dzwigk wysokiej jakosci i obstugujace technologie HD audio.




Wprowadzenia

3. Otwor resetowania baterii
Za kazdym razem, gdy aktualizowane jest oprogramowanie sprzgtowe (EC) lub
system sig zawiesi, nalezy 1) wytgczy¢ notebooka; 2) odtgczy¢ zasilacz sieciowy; 3)
uzy¢ wyprostowanego spinacza do papieru, ktéry nalezy wiozy¢ w ten otwor na 10
sek.; 4 ) podiaczy¢ zasilacz sieciowy; 5) wiaczy¢ zasilanie notebooka.

4. Gniazdo SSD
Notebook jest wyposazony w gniazdo SSD M.2, ktére obstuguje urzadzenie SSD z
interfejsem PCle. Nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym dostawca lub punktem
serwisowym w celu wykonania czynno$ci serwisowych.




Jak korzystac¢ z klawiatury

Notebook posiada w petni funkcjonalng klawiature. Aby zapewni¢ prawidiowe
funkcjonowanie klawiatury, nalezy zainstalowaé konieczne aplikacje przed skorzystaniem
z klawiszy funkcyjnych klawiatury.

Uzyj klawiszy FN na klawiaturze w celu uaktywnienia konkretnych aplikacji lub narzedzi.
Przy pomocy tych klawiszy, uzytkownicy moga pracowaé bardzie efektywnie.

= — — ]

Przycisk Windows

stuzy do wykonywania specyficznych funkcji Windows, jak np.

B Na klawiaturze znajduje sie klawisz z logo Windows, ktéry
otwierania menu Start i uruchamiania menu skrétow.
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Wiaczanie klawiszy szybkiego uruchamiania

« Notebook jest wyposazony w zestaw klawiszy FN szybkiego
uruchamiania. Kazdy klawisz funkcyjny, od F1 do F12,
posiada wbudowang funkcje dostepna do uzycia po
pojedynczym nacisnieciu.

« Uzytkownik moze wigczy¢ lub wytgczy¢ klawisze szybkiego
uruchamiania FN naciskajac klawisze FN i ESC.

« Sprawdzajac wskazania wskaznika LED blokady FN,
znajdujgcego sie pod klawiszem ESC, mozna dowiedzie¢ si¢
w jaki sposéb ustawione sg funkcje.

Dioda LED $wieci sig: Wigczona jest standardowa kombinacja
klawiszy FN.

Dioda LED nie $wieci sig: Wigczone sa klawisze szybkiego
uruchamiania FN.

Uzywanie klawiszy Fn szybkiego uruchamiania

« f2: Zmniejsza poziom gto$nosci wbudowanego gtosnika.

Ustawienia gto$nikéw
« f1: Wycisza wbudowane gtosniki.
« f3: Zwieksza poziom gtosnosci wbudowanego gtosnika.
Touchpad
s

Nacisnij, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ dziatanie touchpada.

Mikrofon

« Nacisnij, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ dziatanie funkcji
. mikrofonu.

« Mikrofon w konfiguracji standardowej jest wytaczony.




Kamera internetowa

« Nacis$nij, aby wigczy¢/ wytaczyé funkcje kamery internetowe;j.

« Kamera internetowa w konfiguracji standardowej jest
wytaczona.

MSI Center

« Notebook moze posiada¢ wstepnie zainstalowane
wszechstronne narzedzie, MSI Center for BP, zapewniajac
uzytkownikom zaskakujgce i wydajne rozwigzanie w zakresie
wielozadaniowosci.

« Wielokrotnie naciskajac klawisze, mozna przetaczac sig
pomiedzy scenariuszami High Performance (Wysoka
wydajnos¢)/ Balanced (Zrownowazony)/ Silent (Cichy)/
Super Battery (Dtuga praca baterii) zgodnie z wlasnymi
preferencjami.

«  Wiecej szczegotow znajduje sie w instrukcji obstugi
oprogramowania notebooka.

Ustawienia pods$wietlenia klawiatury LED

Kilkakrotne naci$nigcie pozwala dobra¢ poziom pod$wietlenia
LED zgodnie z preferencjami.

Ustawienia LCD
« f9: Zmniejsza jasnos$¢ wyswietlacza LCD.
« f10: Zwigksza jasno$¢ wyswietlacza LCD.
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Zrzut ekranu

e
+

Przetacznik monitora

Przetgczanie wy$wietlania na inne urzadzenie wys$wietlajace:
LCD notebooka, monitor zewnetrzny lub jednoczesne
uaktywnieniu obu.

Obracanie ekranu

Obraca ekran do géry nogami o 180 stopni. Nacisnij ponownie,
aby obréci¢ ekran z powrotem do domyslnego potozenia.

Nalezy uzy¢ klawiszy FN i prtscr, aby wykona¢ zrzut ekranu do
schowka. Nastepnie mozna go wklei¢ do programu edycyjnego.

Korzystanie z wielu monitoréw

=[]

Po podfaczeniu do notebooka dodatkowego monitora, system
automatycznie wykrywa ten monitor. Uzytkownicy majg
mozliwo$¢ dostosowania ustawien monitora do wiasnych
potrzeb.

Podtacz monitor do notebooka.

Nacisénij i przytrzymaj klawisz Windows, a nastepnie nacisnij
przycisk [P], aby wywota¢ [Projekt].

«  Wybierz w jaki sposéb projekt ma by¢ wyswietlany na
drugim ekranie uzywajac opgiji tylko ekran PC, duplikowany,
rozszerzony, tylko drugi ekran.




Dane techniczne

Niniejsza specyfikacja ma wytgcznie charakter adnotaciji i moze sig rézni¢ lub zosta¢
zmieniona bez uprzedzenia.

Odwiedz oficjalng strone MSI pod adresem www.msi.com lub skontaktuj sig z lokalnym
detalista, aby pozna¢ prawidtowe szczegdty dotyczace zakupionego produktu.

Charakterystyka Fizyczna

Wymiary

Waga

Procesor

Pakiet

Procesor mobilny
Pamigé
Technologia
Pamigé
Maksymalnie

Zasilanie

Zasilacz AC/DC

Bateria

Bateria RTC
Pamigé masowa
SSD

Port I/O

usB

USB (opcjonalnie)

Dzwiek

356,8 (szer.) x 233,8 (gteb.) x 18,9 (wys.) mm
1,6 kg

FP6

Najnowszy procesor z rodziny AMD® Ryzen™

DDR4, 3200
2 gniazda SO-DIMM
Do 64GB

1x65W, 19V
Wejscie: 100-240 V~, 50/60 Hz
Wyjscie: 19 V=, 3,42 A

3-celowa
Tak

2 x gniazdo M.2, obstuga urzadzen SSD PCle

3xUSB 3.2 Gen 2
1x USB 3.2 Gen 2 (Typ C) (z funkcjg DisplayPort)

+  Wyjscie na monitor z wy$wietlaczem 8K
» Obstuguje podreczne wyjscie tadowania do 5V/3A, jezeli
podigczone jest zasilanie pradem statym lub zmiennym.

1x Combo, wejscie mikrofonowe/ wyjscie stuchawkowe
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Wideo
Czytnik kart
Port komunikacji

Bezprzewodowa sie¢
LAN

Bluetooth
Wyswietlacz

Typ LCD

Wideo

Grafika

Kamera internetowa
Rozdzielczos¢
Dzwigk

Gtosniki wewnetrzne

Bezpieczenstwo

Kryptograficzny modut
sprzgtowy (Trusted
Platform Module - TPM)
(opcjonalnie)

1 x HDMI
1 x MicroSD

Obstugiwane

Obstugiwane

Panel LED FHD 15,6"

Zintegrowane ukfady graficzne AMD Radeon™

HD

2 x gosniki stereo

TPM 2.0 jest urzadzeniem szyfrujgcym wspoétpracujacym z
oprogramowaniem dla zapewnienia bardziej zaawansowane; i
bezpiecznej ochrony danych.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, funkcjonalnosci urzadzenia
TPM mozna wigczacé/wytaczac w ustawieniach BIOS.

Dla profesjonalnych wersji systemu operacyjnego Windows
BitLocker jest domysIng konsolg dostepng dla komunikacji
TPM do obstugi szyfrowania danych.
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Pierwsze kroki

Rozpoczecie pracy z notebookiem

Przed rozpoczeciem pracy zalecamy nowym uzytkownikom notebooka zapoznanie si¢ z
ponizszymi ilustracjami.
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Jak komfortowo rozpocza¢ prace z notebookiem

Jesli jeste$ poczatkujgcym uzytkownikiem notebooka przeczytaj nastepujace instrukcje,
aby zapewni¢ sobie bezpieczenstwo i komfort podczas pracy.

> Dobre o$wietlenie jest zasadnicze w miejscu pracy.

> Nalezy wybra¢ ergonomiczne krzesto oraz biurko i dopasowac¢ ich wysoko$é
zgodnie z postura.
Wyreguluj oparcie tak, by siedzac w pozycji wyprostowanej wygodnie podpierato
ono doét plecow.

v

v

Ustaw stopy ptasko na podtodze z kolanami zgigtymi pod katem 90 stopni.
» Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyska¢ optymalny kat widzenia.

> Regularnie relaksuj i rozciagaj sie. Zawsze réb przerwe po pracy.
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Jak zarzadzaé zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczenstwa, jakich nalezy
przestrzega¢ podczas uzywania zasilacza AC/DC i baterii.

Zasilacz AC/DC

Upewnij sig, ze notebook jest podtaczony do zasilania sieciowego poprzez zasilacz
sieciowy przed pierwszym wigczeniem. Jezeli notebook automatycznie wytacza sie z
uwagi na niski poziom baterii, moze to spowodowac¢ uszkodzenie systemu. Ponizej podano
niektore zalecenia i zakazy dotyczace uzytkowania zasilacza AC/DC.

> Zalecenia
« Uzywaj wytacznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.
+ Zawsze zwracaj uwage na ciepto wytwarzane przez zasilacz AC/DC.
» Odtgczaj kabel sieciowy zasilacza przed rozmontowaniem notebooka.
» Zachowania niepozadane
» Nie przykrywaj zasilacza, poniewaz generuje on ciepto.
« Odtacz kabel sieciowy zasilacza po wytaczeniu systemu, kiedy notebook nie
bedzie uzywany przez dtuzszy okres czasu.

Bateria

Kupujac nowego notebooka lub nowa baterie do notebooka wazne jest, aby w jaki sposéb
tadowac jg i dbac o baterig, aby jak najwiecej skorzysta¢ z baterii.

Nalezy pamietaé, ze bateria ta nie moze by¢ wymieniana przez uzytkownika.

» Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
» Notebook jest wyposazony we wbudowang baterie, dlatego nalezy postepowaé
zgodnie z lokalnymi przepisami podczas utylizacji.
+ Notebooka i jego baterie nalezy utrzymywa¢ z dala od nadmiernej wilgoci i
ekstremalnych temperatur.
« Zawsze nalezy odtgczy¢ przewod zasilajacy przed przystapieniem do instalacji
jakiegokolwiek modutu w notebooku.




Typ baterii

« Notebook, w zaleznosci od zakupionego modelu, moze byé wyposazony w
litowo-jonowa lub litowo-polimerowg baterig wysokiej pojemnosci.

» tadowalna bateria jest wewnetrznym zrédtem zasilania notebooka.

Zachowanie podczas tadowania baterii

W celu optymalizacji zywotnosci baterii i unikniecia nagtej utraty zasilania nalezy

przeczyta¢ wymienione ponizej wskazowki:

* Przy dtuzszej bezczynnos$ci nalezy przetaczy¢ system operacyjny do stanu
wstrzymania lub skréé okres czasu, po ktérym system automatycznie przechodzi
do trybu wstrzymania.

« Nalezy wytaczy¢ system, jesli nie bedzie on przez diuzszy czas uzywany.

« Wytgcz niepotrzebne ustawienia lub usun zbedne urzadzenia peryferyjne.

« W miarg mozliwosci podtacz zewnetrzny zasilacz.

Jak prawidtowo tadowac baterig

Przed rozpoczeciem tadowania nalezy zapozna¢ sie z podanymi ponizej

wskazoéwkami:

« Jezeli nie jest mozliwe natadowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku
twardym, zamknij aplikacje i wytacz system.

« Podtacz zewnetrzny zasilacz.

* Mozesz korzysta¢ z komputera, wprowadza¢ go w stan wstrzymania lub
wylaczy¢ bez przerywania tadowania.

« Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposazona w pamiec
tadowania. Przed ponownym tadowaniem nie jest konieczne roztadowanie
baterii. W celu optymalizacji dziatania, zaleca si¢ jednak raz w miesigcu jego
petne roztadowanie.

« Faktyczny czas tadowania zalezy od uzywanych w trakcie aplikacji.
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W jaki sposéb ustawi¢ plan zasilania w systemie
operacyjnym Windows

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11.

Plan zasilania to zbiér ustawien sprzgtowych i systemowych, ktéry zarzadza sposobem w
jaki Twéj komputer wykorzystuje i oszczedza energie. Plany zasilania mogg oszczedzac
energig, maksymalizowa¢ wydajno$¢ systemu lub réwnowazy¢ oszczedzanie energii
oraz wydajnos$¢. Domysine plany zasilania — zréwnowazony i oszczgdzanie energii —
spetniajg oczekiwania wiekszosci uzytkownikdéw. Mozna jednak zmodyfikowaé ustawienia
istniejacych planéw lub stworzy¢ wiasny plan.

Pokazane rysunki stuzg wytgcznie jako odniesienie a wyglad rzeczywisty moze sie réznic¢
zaleznie od zainstalowanych réznych wersji systemu operacyjnego Windows.

Wybor lub dostosowanie planu zasilania

1.

Przejdz do [Start], a nastepnie przesun kursor myszy na pole [Type here to search]
(Wpisz tutaj, aby wyszukac).

Woprowadz z klawiatury [control panel] (panel sterowania) a nastepnie wybierz
pozycje [Control Panel] (Panel sterowania), aby kontynuowac.

Otworz okno [All Control Panel ltems] (Wszystkie pozycje panelu sterowania). W
menu rozwijalnym [View by] (Pokaz wedtug) wybierz pozycje [Large icons] (Duze
ikony).

Aby kontynuowaé, wybierz pozycje [Power Options] (Opcje zasilania).

W oknie [Power Options] (Opcje zasilania), jako przyktad wybrano tu plan zasilania
[Balanced] (Zréwnowazony). Kliknij pozycje [Change plan settings] (Zmien
ustawienia planu), wywotujac opcje [Edit Plan Settings] (Edytuj ustawienia planu),
aby dostosowac plan zasilania.

Zmien ustawienia planu wybranego w opciji [Edit Plan Settings] (Edytuj ustawienia
planu).

Kliknij pozycje [Change advanced power settings] (Zmie zaawansowane
ustawienia zasilania), aby wy$wietli¢ [Power Option] (Opcje zasilania). W tym
miejscu mozna wprowadzi¢ zaawansowane zmiany do wybranego planu zasilania,
zgodnie z wymaganiami.

Aby przywroci¢ wybrany plan zasilania do ustawien domysinych, kliknij [Restore
plan defaults] (Przywré¢ wartosci domysine planu).

Postepujac zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie zakoncz konfiguracje.
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Tworzenie wlasnego planu zasilania

Mozna stworzy¢ swdj wiasny plan zasilania i dostosowaé go do osobistych wymagan.
1.

W tym celu kliknij [Create a power plan] (Utwérz plan zasilania) w pozycji [Power
Option] (Opcje zasilania).

Rozpocznij od istniejgcego planu i nadaj nazwe nowemu planowi zasilania. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuowac.

Zmien ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Create] (Utworz), aby ustawienia
dostosowanego planu zostaty wprowadzone.

Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.
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W jaki sposéb ustawi¢ plan zasilania w systemie
Windows 10

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

Plan zasilania to zbiér ustawien sprzgtowych i systemowych, ktéry zarzadza sposobem w
jaki Twéj komputer wykorzystuje i oszczedza energie. Plany zasilania mogg oszczedzac
energig, maksymalizowa¢ wydajno$¢ systemu lub réwnowazy¢ oszczedzanie energii
oraz wydajnos$¢. Domysine plany zasilania — zréwnowazony i oszczgdzanie energii —
spetniajg oczekiwania wiekszosci uzytkownikdéw. Mozna jednak zmodyfikowaé ustawienia
istniejacych planéw lub stworzy¢ wiasny plan.

Wyboér lub dostosowanie planu zasilania

1.
2.

Znajdz ikone [Windows] w lewym dolnym rogu ekranu.

Odszukaj ikone [Settings] lub pozycje [Settings] w menu wyboru i kliknij ja, aby
wyswietli¢ Ustawienia.

Odszukaj [System] i kliknij t¢ pozycje w Ustawieniach. Odszukaj [Power & Sleep] w
menu wyboru System.

Wybierz [Additional power settings] w [Related settings], aby wyswietli¢ Opcje
zasilania.

Jako przyktad wybrano tu [Balanced] plan zasilania. Kliknij pozycje [Change plan
settings], wywotujac opcje Edytuj planu zasilania, aby go dostosowac.

Zmien ustawienia planu wybranego w opcji Edytuj ustawienia planu.

Kliknij [Change advanced power settings], aby wyswietli¢ Opcje zasilania. W tym
miejscu mozna wprowadzi¢ zaawansowane zmiany do wybranego planu zasilania,
zgodnie z wymaganiami

Aby przywréci¢ wybrany plan zasilania do ustawien domysinych, kliknij [Restore
plan defaults].

Postepujac zgodnie z instrukcjami, wyswietlanymi na ekranie zakoncz konfiguracje.
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Tworzenie wlasnego planu zasilania
Mozna stworzy¢ swoj wiasny plan zasilania i dostosowa¢ go do osobistych wymagan.
1. W tym celu kliknij [Create a power plan] w opcjach zasilania.
2. Wybierz istniejacy plan, ktéry w najwigkszym stopniu spetnia wymagania i nadaj mu
nazwe. Kliknij przycisk [Next], aby kontynuowac.
3. Zmien ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Create], aby ustawienia
dostosowanego planu zostaty wprowadzone.

4. Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.
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Jak skonfigurowaé Windows Hello (opcja)

Windows Hello jest bezpieczniejszym, spersonalizowanym sposobem uzyskiwania
natychmiastowego dostepu do systemu operacyjnego Windows z wykorzystaniem
funkcji odczytu linii papilarnych lub rozpoznawania twarzy. Funkcja ta wymaga czytnika
linii papilarnych lub kamery na podczerwien. Po ustawieniu wszystkiego bedziesz mogt
uruchomi¢ urzadzenie szybko przesuwajac po nim palcem lub patrzac na niego.

Aby ustawi¢ logowanie w Windows Hello z rozpoznawaniem twarzy, odczytem linii
papilarnych lub kodem PIN, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

Pokazane rysunki stuzg wytgcznie jako odniesienie a wyglad rzeczywisty moze sie réznic¢
zaleznie od zainstalowanych réznych wersji systemu operacyjnego Windows.
Tworzenie hasta dla konta

Przed skonfigurowaniem Windows Hello, konieczne jest skonfigurowanie hasta dla konta.

1. Przejdz do [Start > Settings] (Start > Ustawienia) i zlokalizuj pozycje [Accounts]
(Konta).

2. W zaktadce [Sign-in options] (Opcje logowania), kliknij [Password] (Hasto).
W polu [Password] (Hasto) , kliknij [Add] (Dodaj), aby kontynuowac.

4. Postepujac zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie utwérz nowe hasto dla
swojego konta, a nastepnie kliknij przycisk [Finish] (Zakoncz), aby zakonczy¢.

O
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Konfigurowanie kodu PIN dla Windows Hello
Kod PIN dla Windows Hello jest szybkim i bezpiecznym sposobem logowania na
urzadzeniu, w aplikacjach i ustugach.
Pokazane tutaj rysunki stuzg wytacznie jako odniesienie i moga sie rézni¢ od rzeczywistych
ekranow.

1.  Wybierz pozycje [PIN (Windows Hello)], a nastepnie kliknij [Set up] (Skonfiguruj),

aby kontynuowac.
2. Najpierw zweryfikuj hasto dla swojego konta
3. Skonfiguruj kod PIN dla Windows Hello. Kliknij [OK], aby zamkna¢.
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Konfigurowanie linii papilarnych dla Windows Hello

* Tylko w wybranych modelach
Czas pozegnaé sig z wprowadzaniem skomplikowanych haset i rozpocza¢ korzystanie z
linii papilarnych do odblokowania urzadzenia i weryfikacji wtasnej tozsamosci.

1. Wybierz pozycje [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznawanie linii
papilarnych (Windows Hello)), kliknij [Set up] (Skonfiguruj), aby otworzy¢ kreator
konfiguracji Windows Hello, a nastepnie kliknij [Get Started] (Rozpocznij), aby
kontynuowac.

2. Zweryfikuj kod PIN dla Windows Hello.

3. Umies¢ wybrany palec na czujniku linii papilarnych. Zostaniesz poproszony o
przystawienie tego samego palca kilka razy, aby ustawi¢ Windows Hello.

4. Kliknij [Add Another] (Dodaj nastepny), jezeli chcesz powtérzy¢ proces z drugim
palcem.

—1
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Konfigurowanie rozpoznawania twarzy dla Windows Hello

* Tylko w wybranych modelach

Twoje urzadzenie staje si¢ bardziej osobiste. Rozpocznij korzystanie z twarzy do
odblokowania urzadzenia i weryfikacji wtasnej tozsamosci.

1. Wybierz pozycje [Facial Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznawanie twarzy
(Windows Hello)), kliknij [Set up] (Skonfiguruj), aby otworzy¢ kreator konfiguracji
Windows Hello, a nastepnie kliknij [Get Started] (Rozpocznij), aby kontynuowac.

2. Zweryfikuj kod PIN dla Windows Hello.

3. Ustaw twarz na $rodku ramki wyswietlanej na ekranie. Kamera zarejestruje twojg
twarz.

4. Zakoncz konfiguracje. Jesli podczas konfigurowania rozpoznawania twarzy miato
sie ubrane okulary, nalezy klikna¢ [Improve recognition] (Popraw rozpoznawanie),
aby ponownie przej$¢ przez konfiguracje bez okularéw. Pomoze to systemowi
rozpozna¢ uzytkownika w obu przypadkach. Aby anulowa¢ konfiguracje logowania
za pomoca rozpoznawania twarzy, kliknij [Remove] (Usun).
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Jak uzywa¢ Touchpada

Zintegrowany touchpad w notebooku jest urzgdzeniem wskazujgcym, kompatybilnym ze
standardowg mysza, pozwalajgcym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozyciji
kursora na ekranie.

>

Konfigurowanie panelu dotykowego

Mozesz dostosowaé urzadzenie wskazujgce do osobistych potrzeb. Na przykiad, w
przypadku uzytkownikéw leworecznych, mozna zamieni¢ funkcje dwoch przyciskow.
Dodatkowo mozna zmienia¢ rozmiar, ksztatt, szybko$¢ przesuwania oraz inne
ustawienia kursora.

Aby skonfigurowac ptytke dotykowa, mozna uzyé standardowego sterownika

Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows. Zmiane konfiguracji
mozna wykona¢ przez funkcje Wiasciwosci myszy w Panelu sterowania.

Pozycjonowanie i przesuwanie

Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest uzywaé palca
wskazujgcego), prostokatny obszar duplikuje obszar wys$wietlacza. Gdy przesuwasz
na nim palec, jednoczesnie i w tym samym kierunku na wys$wietlaczu porusza sie
kursor. Po dotknigciu palcem krawedzi, unie$ go i przenie$ w odpowiednie miejsce
touchpada w celu kontynuacji ruchu.




> Wskaz i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikone, element menu czy polecenie do wykonania,
stuknij lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu dokonania wyboru. Ta
procedura, zwana ,wskaz i kliknij” jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka.
W odroéznieniu od tradycyjnych urzadzen wskazujacych, takich jak mysz, cata
ptytka dotykowa moze dziata¢ jako lewy przycisk i kazde dotkniecie panelu jest
réwnoznaczne z nacisnigciem lewego klawisza myszy. Dwa szybkie stuknigcia w
touchpad oznaczajg podwajne klikniecie.

> Przeciagnij i upus¢
Pliki i obiekty mozna przenosi¢ za pomoca metody przeciggnij i upus¢. Aby tego
dokona¢ umie$¢ kursor na pozgdanym obiekcie i podwdjnie stuknij w touchpad,
za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po ptytce — w ten
sposo6b przenosisz wybrany obiekt. Teraz mozna przeciagna¢ wybrang pozycje w
okreslone miejsce przesuwajgc palec po tabliczce dotykowej i upusci¢ odrywajac
palec od tabliczki dotykowej. Innym rozwigzaniem jest nacisnigcie i przytrzymanie
lewego przycisku po wybraniu elementu, a nastepnie przeniesienie palca w wybrane
miejsce oraz zwolnienie lewego przycisku w celu zakonczenia operacji przeciagnij i
upusé.

O dyskach HDD i SSD

Niniejszy notebook moze by¢ wyposazony w tradycyjny dysk twardy (HDD) lub dysk staty
(SSD) w zaleznos$ci od konfiguracji sprzetowej zakupionego modelu.

Dysk twardy oraz dysk staty to urzadzenia do przechowywania danych wykorzystywane
do zapisywania o odzyskiwania informacji cyfrowych. Wigkszos¢ dyskéw SSD jest oparta
na pamieci flash NAND, dzieki czemu wykazuje wyzsze wspoétczynniki transferu danych,
nizsze zuzycie energii i wyzsza predkos¢ odczytu/zapisu niz dyski HDD.

Nie nalezy prébowaé odtgczac lub instalowaé¢ dysku HDD i SSD, gdy notebook jest
wigczony. W celu wymiany dysku HDD i SDD nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzowanym
sprzedawca lub centrum serwisowym.

O gniezdzie M.2 SSD

Notebook moze by¢ wyposazony w gniazda M.2 SSD dla kart M.2 SSD, ktére sag
kompatybilne ze ztagczami SATA lub PCle, zapewniajac najrézniejsze funkcje i sposoby
wykorzystania uzytkownikom. W uzyskania informacji o prawidtowej specyfikaciji i instalacji
skontaktowac sig z autoryzowanym sprzedawcg lub centrum serwisowym.
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Jak potaczy¢ sie z Internetem w systemie
operacyjnym Windows

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11.
Pokazane rysunki stuzg wytacznie jako odniesienie a wyglad rzeczywisty moze sig rézni¢
zaleznie od zainstalowanych réznych wersji systemu operacyjnego Windows.
Bezprzewodowa sie¢ LAN

Bezprzewodowa sie¢ LAN to szerokopasmowe tacze bezprzewodowe, ktére umozliwia
potaczenie sie z Internetem bez koniecznos$ci uzywania kabli. Aby skonfigurowac
potaczenie z bezprzewodows siecig LAN, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

1. Otwérz [Settings] (Ustawienia), odszukaj i kliknij [Network & internet] (Sie¢ i
Internet).

Upewnij sig, ze [Airplane mode] (Tryb samolotowy) jest wytgczony.
Przestaw opcje Wi-Fi w pozycje [ON] (W4.), jezeli jest ustawiona na [Off] (Wyt.).
Wybierz [Wi-Fi] z menu wyboru [Network & internet] (Sie¢ i Internet).

o~ 0D

Wybierz [Show available networks] (Pokaz dostepne sieci), aby otworzy¢ liste
sieci. (Dostgpne sieci pokazane na rysunku stuzg wytacznie jako odniesienia a
rzeczywiste sieci mogg byé rézne, zaleznie od sytuacji).

6. Woybierz potgczenie sieci bezprzewodowej LAN z listy dostepnych sieci i uzyskaj
potaczenie z Internetem. Kliknij [Connect] (Potacz), aby kontynuowac.

7. Moze byc¢ konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu potaczenia z wybrang
siecig. Nastepnie kliknij [Next] (Dalej).
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Przewodowa sie¢ LAN

Uzyj kabla, aby potaczy¢ sie z Internetem. Przed ustawieniem potgczenia dla
dynamicznego IP/PPPoE lub szerokopasmowego (PPPoE) lub statycznego IP, skontaktuj
sie z dostawcg ustug internetowych (ISP) lub administratorem sieci, w celu uzyskania
pomocy w ustanowieniu potaczenia internetowego.

> Dynamiczne potaczenie IP/PPPoE

1.

Otworz [Settings] (Ustawienia), odszukaj i kliknij [Network & internet] (Sie¢ i
Internet).

Wybierz [Ethernet] z menu wyboru [Network & internet] (Sie¢ i Internet).

Opcje [IP assignment] (Przypisanie IP) i [DNS server assignment] (Przypisanie

serwera DNS) sg automatycznie ustawiane jako [Automatic (DHCP)]
(Automatyczne (DHCP)).

> Potaczenie ze statycznym IP

4.

5.
6.
7

Nalezy wykona¢ kroki 1 do 2, aby kontynuowac.
Kliknij pozycje [Edit] (Edytuj) dla [IP assignment] (Przypisanie IP).
Wybierz [Manual] (Recznie).

Wiacz [IPv4] lub [IPv6]. (Skontaktuj sie z dostawcg Internetu lub administratorem
sieci w celu uzyskania pomocy przy konfiguracji).

Wypetnij adres IP, maske podsieci, brame, preferowany serwer DNS i
alternatywny serwer DNS. Nastepnie kliknij [Save] (Zapisz).
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> Potaczenie szerokopasmowe (PPPoE)

1. Otworz [Settings] (Ustawienia), odszukaj i kliknij [Network & internet] (Sie¢ i
Internet).

2. Wybierz [Dial-up] z menu wyboru [Network & internet] (Sie¢ i Internet).

3. Wybierz [Set up a new connection] (Skonfiguruj nowe potaczenie).




Wybierz [Connect to the Internet] (Potacz z Internetem) w ramach opcji [Choose
a connection option] (Wybierz opcje potgczenia) i kliknij [Next] (Dalej).

Woybierz [Set up a new connection anyway] (Skonfiguruj mimo to nowe
potaczenie).
Kliknij [Broadband (PPPoE)].

Wypetnij pola Nazwa uzytkownika, Hasto i Nazwa potgczenia. Nastepnie kliknij
[Connect] (Potacz).
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W jaki sposéb ustawi¢ potaczenie Bluetooth w
systemie operacyjnym Windows

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11.

Powigzywanie urzadzen to proces, w ktérym dwa urzadzenia Bluetooth komunikujg sie ze
sobg po nawigzaniu potaczenia.

Pokazane rysunki stuzg wytgcznie jako odniesienie a wyglad rzeczywisty moze sig rozni¢
zaleznie od zainstalowanych réznych wersji systemu operacyjnego Windows.

Aktywacja potaczenia Bluetooth

» Sprawdzanie stanu Bluetooth
Przed ustanowieniem potaczenia Bluetooth koniecznie upewnij sig, ze Airplane
mode jest wytaczony.

1. Otworz [Settings] (Ustawienia), odszukaj i kliknij [Bluetooth & devices] (Bluetooth
i urzadzenia).

2. Przestaw opcje Bluetooth na [ON] (W4.), jezeli jest ustawiona na [Off] (Wyt.).
» Powigzywanie urzadzen Bluetooth
3. Kliknij [Add device] (Dodaj urzadzenie).
Wybierz [Bluetooth].

4
5. Wybierz urzadzenie, ktére chcesz sparowac.
6

Podaj kod dostgpu zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez urzadzenie
oczekujgce na potgczenie, nastepnie kliknij [Connect] (Potacz), zeby
kontynuowac i dokoriczy¢ parowanie.
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Jak potaczy¢ sie z Internetem

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Bezprzewodowa sie¢ LAN to szerokopasmowe tgcze bezprzewodowe, ktdre umozliwia
potaczenie sie z Internetem bez konieczno$ci uzywania kabli. Aby skonfigurowac
potaczenie z bezprzewodowg siecig LAN, postgpuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

1.

N o M N

Otworz Ustawienia, odszukaj i kliknij [Network & Internet].

Wybierz [Wi-Fi] z menu wyboru Sie¢ i Internet.

Przestaw opcje Wi-Fi w pozycje [ON], jezeli jest ustawiona na [Off].

Wybierz [Show available networks], aby otworzy¢ tabele wyboru sieci.

Upewnij sie, ze [Airplane mode] jest wytaczony.

W tym miejscu wybierz [Wi-Fi].

Wybierz potgczenie sieci bezprzewodowej z listy dostgpnych sieci i uzyskaj
potaczenie z Internetem. Kliknij [Connect], aby kontynuowac.

Moze by¢ konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu potgczenia z wybrang
siecia. Nastepnie kliknij [Next].
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Przewodowa sie¢ LAN

Potaczenie z Internetem za pomoca kabli i kart sieciowych. Przed ustawieniem potaczenia
dla dynamicznego IP/PPPoE lub szerokopasmowego (PPPoE) lub statycznego IP,
skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych (ISP) lub administratorem sieci, w celu
uzyskania pomocy w ustanowieniu potgaczenia internetowego.

> Dynamiczne potaczenie IP/PPPoE

1.

> w N

Otworz Ustawienia, odszukaj i kliknij [Network & Internet].

Wybierz [Ethernet] z menu wyboru Sie¢ i Internet.

Wybierz [Change adapter options], aby wyswietli¢ okno Potaczenia sieciowe.
Kliknij prawym przyciskiem pozycje [Ethernet], aby z rozwijalnego menu wybra¢
[Properties].

Otworz okno Witasciwosci Ethernet, odszukaj i wybierz [Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)] w zaktadce Sie¢. Nastepnie aby kontynuowaé, kliknij
[Properties].

Kliknij [Obtain an IP address automatically] oraz [Obtain DNS server address
automatically] w zaktadce Ogdlne. Nastepnie kliknij [OK].

» Potaczenie ze statycznym IP

7.
8.

Nalezy wykonac¢ kroki 1 do 4, aby kontynuowac.

Kliknij [Use the following IP address] oraz [Use the following DNS server
addresses] w zaktadce Ogoélne. Wypetnij adres IP, maske podsieci, brame
domysing, preferowany serwer DNS i alternatywny serwer DNS. Nastepnie
kliknij [OK].

L 1
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> Potaczenie szerokopasmowe (PPPoE)
1. Otworz Ustawienia, odszukaj i kliknij [Network & Internet].
2. Wybierz [Ethernet] z menu wyboru Sie€ i Internet.

3. Wybierz [Network and Sharing Center], aby wyswietli¢ okno Centrum sieci i
udostepniania.

4. W pozycji [Change your networking settings] zaznacz [Set up a new connection
or network].

5. Wybierz [Connect to the Internet] w ramach opcji [Choose a connection option] i
kliknij [Next].

6. Kliknij [Broadband (PPPoE)].

7. Wypetnij pola Nazwa uzytkownika, Hasto i Nazwa potgczenia. Nastepnie kliknij
[Connect].

[ +—1
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Jak skonfigurowaé potaczenie Bluetooth

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

Powigzywanie urzadzen to proces, w ktérym dwa urzadzenia Bluetooth komunikujg sie ze
sobg po nawigzaniu potaczenia.

Aktywacja potaczenia Bluetooth

» Sprawdzanie stanu Bluetooth
Przed ustanowieniem potaczenia Bluetooth koniecznie upewnij sig, ze Airplane
mode jest wytaczony.

1. Otworz Ustawienia, odszukaj i kliknij [Devices].
2. Wybierz [Bluetooth & other devices] z menu wyboru Urzadzenia.
3. Przestaw opcje Bluetooth na [ON], jezeli jest ustawiona na [Off].
> Powigzywanie urzadzen Bluetooth
4. Kliknij [Add Bluetooth or other device], aby otworzyé okno Dodaj urzadzenie.
5. Wybierz [Bluetooth].
6. Wybrac¢ urzadzenie, ktére chce sie sparowac.
7

Podaj kod dostepu zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez urzadzenie
oczekujace na potaczenie, nastepnie kliknij [Connect], zeby kontynuowac i
dokonczy¢ parowanie.

L} 1




Add a device

Choose the kind of device you want to add.

Bluetooth
Mice, keyboards, pens, or audio and other kinds of Bluetooth devices

[ Wireless display or dock
Wireless monitors, TVs, or PC thal use Mira

Everything else
Xbox controllers with Wireless Adapter, DLNA
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Add g device

Add a device
Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to
connect
I:l iiZafie
Connec
E
026053

{1 Unknown device
Add g device

=] Misand Your device is ready to go!

[ Unknown device

[ e




Jak potaczy¢ sie z urzadzeniami zewnetrznymi

Notebook moze by¢ wyposazony w rézne porty WE/WY (wejscia/wyjscia), takie jak USB,
HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Uzytkownicy moga podtacza¢ rézne urzadzenia
peryferyjne do notebooka.

W celu podtaczenia tych urzadzen nalezy siggna¢ do instrukcji obstugi tych urzadzen, a
nastepnie podtaczy¢ urzadzenie do notebooka. Notebook jest w stanie automatycznie
wykryé poditgczone urzadzenia zewnetrzne, lecz jezeli urzadzenia nie zostang wykryte
automatycznie, nalezy recznie doda¢ nowe urzadzenia, przechodzac do [Start Menu/
Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device], aby doda¢
urzgdzenie.
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Wideo: Jak korzysta¢ z funkcji RAID (opcjonalnie)
* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

Notebook moze obstugiwac¢ funkcjge RAID na réznych poziomach. Funkcja RAID umozliwia
przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub statych. Nalezy skontaktowac sig
z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidtowych informacji, oraz nalezy pamietac,
ze obstugiwane funkcje RAID mogg zmienia¢ sie w zaleznosci od zakupionego modelu.

Obejrzyj wideo instruktazowe na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=TWqufSUYC-8




Wideo: Jak przywroci¢ system operacyjny
Windows 10 na notebookach MSI

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

Obejrzyj wideo instruktazowe na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=C3M1Di0QF _k, aby w przypadku koniecznosci
przywrdci¢ system operacyjny Windows 10 za pomocg funkcji [F3 Recovery] oraz [Windows
10 Settings].

YouTube
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Wideo: Jak korzysta¢ z MSI One Touch Install

* Dla wybranych modeli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10.

MSI ,,0ne Touch Install” to aplikacja umozliwiajaca instalowanie jednym kliknigciem,
pozwalajgca uzytkownikom wydajnie instalowaé wszelkie sterowniki konieczne na
notebookach MSI jednym kliknieciem.

Obejrzyj wideo instruktazowe na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=V-5ByMZdnik

YouTube
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