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Funkcja Share-Port 

Ergonomiczny design



1.2 m
Kabel 3,5 mm do 3,5 mm z mikrofonem

1,5m-3m
Kabel audio 3,5mm do 6,35mm



Specyfikacja produktu
Sterownik: 50 mm
Czułość: 95 dB ± 3 dB
Impedancja: 38 × (1 ± 15 %) Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 40 kHz
Membrana: PET
Maks. moc wejściowa: 30 mW

Akcesoria

Kabel 1: kabel 3,5 mm do 3,5 mm z mikrofonem (1,2 m) 
Kabel 2: kabel 3,5 mm do 6,35 mm w zwojach (1,5 m ~ 3 m) 
Kabel 3: kabel 3,5 mm do 3,5 mm (3 m)
Etui EVA
Instrukcja obsługi

3 m 
Kabel 3,5 mm do 3,5 mm



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez producenta.

e

https://serwis.innpro.pl/gwarancja



Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub 
przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. 
W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych 
cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum 
raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie 
nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub 
serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili 
wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia 
produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z 
zaniedbania.


