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Podrecznik uzytkownika

AN AN

Przed rozpoczeciem korzystania z komputera przeczytaj
informacje dotyczgce bezpieczenstwa oraz wazne wskazowki
zawarte w instrukcjach dotaczonych do zestawu.




Uwagi

e Przed rozpoczgciem korzystania z urzadzenia nalezy przeczyta¢ Podrecznik z informacjami ogolnymi
i dotyczqcymi bezpieczenstwa Lenovo.

e Niektore instrukcje w tym podrgczniku moga zaktadac, ze uzywany jest system operacyjny
Windows® 10. Jesli korzystasz z innej wersji systemu operacyjnego Windows, niektore czynnosci
moga nieznacznie si¢ roéznic. Jesli uzywane sg inne systemy operacyjne, niektore operacje moga nie
mie¢ zastosowania.

e Funkcje opisane w tym podreczniku sa wspolne dla wigkszosci modeli. Niektore funkcje moga nie
by¢ dostgpne na twoim komputerze, lub twdj komputer moze posiada¢ funkcje ktore nie sa opisane
w niniejszym Podrecznik uzytkownika.

® Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracjach w instrukcji.
Nalezy zapoznac¢ sig z rzeczywistym produktem.

Uwaga prawna

e SzczegOlowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem http://support.lenovo.com.

Wydanie pierwsze (Sierpien 2015)
© Copyright Lenovo 2015.
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Rozdziat 1. Poznaj swé6j komputer
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Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczaja, ze czg$ci nie sa widoczne z zewnatrz.

©® Uwaga:
®  Przed zamknigciem wy$wietlacza sprawdz, czy na klawiaturze nie zostat dtugopis lub inny przedmiot.
W przeciwnym wypadku panel wyswietlacza moze ulec uszkodzeniu.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

n Wbudowana kamera Kamera moze by¢ uzywana do komunikacji wideo.

E Wbudowany mikrofon Przechwytuje dzwigk, ktory moze by¢ wykorzystywany do wideokonferencji,
narracji glosowej lub nagrywania dzwigku.

H Wyswietlacz komputera Wyswietlacz komputera z pod$wietleniem LED zapewnia doskonate
odwzorowanie obrazu.

n Anteny bezprzewodowej Umozliwiaja wysylanie i odbieranie transmisji bezprzewodowych po podtaczeniu

sieci LAN adaptera LAN.
5] Przycisk zasilania Nalezy nacisnaé ten przycisk, aby wlaczy¢ komputer.
ﬂ Otwory wentylacyjne Rozpraszaja ciepto wewnetrzne.

Uwaga: Nie nalezy zakrywac otworéw wentylacyjnych gdyz moze to doprowadzi¢ do przegrzania komputera.

Touchpad Touchpad dziata jak zwykta mysz.

(]

Touchpad: Aby przesuna¢ wskaznik na ekranie, nalezy przesunaé¢ opuszek palca
nad ptytka touchpada w kierunku, w ktorym ma sig przesuna¢ wskaznik.

Przyciski touchpada: Funkcje lewej/prawe;j strony odpowiadaja funkcjom lewego/
prawego przycisku zwyklej myszy.

Uwaga: Mozesz wiaczy¢/wylaczy¢ touchpad naciskajac F6



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Korzystanie z klawiatury

Kombinacje przyciskéw funkcyjnych
Korzystajac z przyciskow funkcyjnych mozna natychmiastowo przetacza¢ funkcje. Aby to zrobié, nacisnij i

przytrzymaj klawisz Fn ; nastgpnie nacisnij jeden z klawiszy funkcyjnych E

@E
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Ponizej opisane zostato dziatanie kazdego z przyciskow funkcyjnych.

Fn + Home: Wtacza funkejg pauzy.

Fn + End: Wiacza funkcje break.

Fn + PgUp: Wiacza/wylacza blokadg przewijania.
Fn + PgDn: Wiacza funkcje insert.

Fn + Spacja Ustawia pods$wietlenie klawiatury.

branych modelach): .
(wwy v ) Domysiny stan: wytaczone
Dziatanie Stan Jasnos$¢ podswietlenia
podswietlenia

Zakres jasnosci oswietlenia

Pierwsze naci$nigcie ~ Wiaczone .
& & osiaga 50%.

Zakres jasnosci oswietlenia

Drugie naci$nigcie Wiaczone osiaga 100%.

Trzecie naci$nigcie Wytaczone



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Klawisze skrotow

Mozna uzyskac szybki dostep do wybranych funkcji systemu naciskajac odpowiednie klawisze skrotow.

-------- ---
SesEEssssseems
COO000000000C0E
JOOC 00000

: Wycisza/przywraca dzwigk. : Wiacza/wylacza tryb samolotowy.

a

:  Zmniejsza poziom glosnosci. . Wyswietla wszystkie aktywne aplikacje.

(5]
X
3 3

Wiacza/wylacza podswietlania

: Zwigksza poziom gto$nosci. ' ekranu LCD.

N ERE N
2 £l 3 |

Przetacza wyswietlanie obrazu
B . Zamyka aktywne okno. o= . pomigdzy komputerem a urzadzeniem
zewngtrznym.

:  Zmnigjsza jasno$¢ wyswietlacza.

: Odswieza pulpit lub aktywne okno.

: Zwigksza jasno$¢ wyswietlacza.

1 Wilacza/wytacza touchpad.

H'

Ustawianie trybu klawiszy skréotéw

Domyslnie dostep do funkcji klawiszy skrotow mozna uzyskac naciskajac odpowiedni klawisz skrotow. Tryb

klawiszy skrotow mozna wylaczy¢ za pomoca narzgdzia konfiguracji systemu BIOS.

Aby wytaczy¢ tryb klawiszy skrotow:

@ Wytacz komputer.

@ Nacisnij przycisk Novo, a nastepnie wybierz opcje BIOS Setup (Konfiguracja BIOS).

® W narzedziu BIOS Setup Utility (Narzedzie konfiguracji systemu BIOS) otworz menu Configuration
(Konfiguracja) i zmien ustawienie opcji Hotkey Mode (Tryb klawiszy skrotow) z Enabled (Wtaczone) na
Disabled (Wylaczone).

@ Otworz menu Exit (Wyjdz) i wybierz opcje Exit Saving Changes (Wyjdz zapisujac ustawienia).

Uwaga: Gdy tryb klawiszy skrotow jest wytaczony, naci$nij klawisz Fn oraz odpowiedni klawisz skrotu, aby uzyskac¢
dostep do odpowiedniej funkcji klawisza skrotu.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

@ Widok z lewej strony
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Miejsce na blokade Pozwala na zamontowanie blokady (nie sa dostarczone z komputerem), ktora

Kensington pomaga chroni¢ komputer przed kradzieza i niepowotanym dostgpem. Mozesz
wyposazy¢ komputer w blokadg, ktorej usunigcie jest niemozliwe bez twojej zgody.
Wigcej informacji na temat instalowania blokady znajduje si¢ w instrukcji blokady.

Uwagi:

® Przed zakupem urzadzenia zabezpieczajacego, nalezy sprawdzi¢ czy jest ono zgodne z typem otworu.

e Uzytkownik jest odpowiedzialny za oceng, wybor i implementacjg blokad i funkcji bezpieczenstwa. Lenovo nie
oferuje komentarza, oceny, ani gwarancji dla funkcji, jakosci i sprawnosci urzadzen blokujacych i funkeji

zabezpieczajacych.
Gniazdo zasilacza Nalezy podtaczy¢ zasilacz sieciowy.
sieciowego
Gniazdo USB 2.0 Pozwala na podtaczenie urzadzen USB.
Uwagi:

* Gdy komputer jest wlaczony, gniazdo USB obstuguje funkcjg tadowania.

* Gdy poziom natadowania akumulatora przekroczy 20%, gniazdo USB oznaczone ikona moze by¢ uzyte do
tadowania zewngtrznych urzadzen USB, gdy komputer jest wylaczony.
* Szczegdtowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie urzadzen USB” na stronie 9.

Gniazdo kart pamieci W10z tutaj karte pamieci (nie sa dostarczone z komputerem).

Uwaga: Szczegétowe informacje - zobacz ,,Korzystanie z kart pamigci (nie sa dostarczone z komputerem)” na

stronie 7.
Gniazdo audio typu combo  Pozwala na podiaczenie zestawu stuchawkowego.

Uwagi:

* Gniazdo audio typu combo nie obstuguje tradycyjnych mikrofonow.

® Ze wzgledu na réznice w standardach przemystowych funkcja nagrywania moze nie by¢ obstugiwana, jesli zostana
podtaczone stuchawki lub zestaw stuchawkowy innych producentow.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

a Wskaznik stanu systemu

Wskaznik

Wskaznik stanu
akumulatora

Wskaznik stanu zasilania

G

Stan wskaznika
Wiaczony (ciagle $wiatto biate)

Wilaczony (ciagle swiatto
pomaranczowe)

Miga szybko ($wiatto pomaranczowe)

Miga powoli (§wiatlo pomaranczowe)

Miga powoli ($wiatlo biate)

Wtaczony (ciagle $wiatto biate)
Miga
Wyltaczony

Znaczenie
Poziom natadowania akumulatora wynosi co
najmniej 20%.
Poziom natadowania akumulatora wynosi wigcej
niz 5% i mniej niz 20%.
Poziom natadowania akumulatora wynosi mniej niz 5%.
Akumulator jest fadowany. Kiedy poziom

natadowania akumulatora osiagnie 20%, migajace
$wiatlo zmieni barwg na biata.

Poziom natadowania akumulatora wynosi wigcej

niz 20% i mniej niz 80% i jest w dalszym ciagu
fadowany. Kiedy poziom natadowania akumulatora
osiagnie 80%, $wiatto przestanie miga¢. Pomimo tego
proces fadowania bgdzie kontynuowany do
osiagnigcia petnego natadowania.

Komputer jest wiaczony.
Komputer jest w trybie u$pienia.

Komputer jest wylaczony.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Korzystanie z kart pamieci (nie sg dostarczone z komputerem)
Komputer obstuguje nastgpujace typy kart pamigei:

+ Karty Secure Digital (SD)

+ Karty Secure Digital High Capacity (SDHC)

» Karty Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

* MultiMediaCard (MMC)

Uwagi:
* Nalezy wktada¢ wylqcznie jedna kartg na raz.
® Czytnik kart nie obstuguje urzadzen SDIO (tj. Bluetooth SDIO itp.).

Wktadanie karty pamieci

Nalezy wlozy¢ kartg pamigci, az dotknie ona tylnej krawgdzi gniazda.

Wyjmowanie karty pamieci
Nalezy delikatnie wyciagna¢ kartg z gniazda kart pamigci.

Uwaga: Przed wyjeciem karty pamigei nalezy wytaczy¢ ja, korzystajac z funkcji bezpiecznego usuwania sprzetu i
wysuwania nosnikow systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu danych.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

@ Widok z prawej strony
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n Przycisk Novo Gdy komputer jest wylaczony, nacisnij ten przycisk w celu uruchomienia Lenovo
OneKey Recovery System lub narzgdzia konfiguracji systemu BIOS, badZ przejscia
do menu rozruchowego.

Uwagi:

¢ Do fagodnego nacisnigcia przycisku Novo mozna uzy¢ koncowki rozwinigtego spinacza biurowego (lub
podobnego obiektu bez ostrego zakonczenia).

e Szczegdtowe informacje - zobacz ,,Lenovo OneKey Recovery System” na stronie 18.

2] Gniazdo USB 3.0 Pozwala na podtaczenie urzadzen USB.
Uwagi:
* Gdy komputer jest wlaczony, gniazdo USB obstuguje funkcjg tadowania.

® Szczegdtowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie urzadzen USB” na stronie 9.

E Gniazdo RJ-45 Stuzy do podtaczania komputera do sieci Ethernet.

Uwaga: Szczegotowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie przewodow sieciowych” na stronie 10.

n Gniazdo HDMI Pozwala na podiaczenie urzadzen z wejsciem micro HDMI, takich jak telewizor lub
wys$wietlacz zewngtrzny.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Podfgczanie urzadzen USB
Komputer posiada trzy gniazda USB kompatybilne z urzadzeniami USB.

Podczas podtaczania urzadzenia USB do konkretnego gniazda USB w komputerze po raz pierwszy, system
Windows automatycznie instaluje sterownik dla tego urzadzenia. Po zainstalowaniu sterownika mozna odtaczy¢
i ponownie podiaczy¢ urzadzenie bez wykonywania dodatkowych czynnosci.

Uwaga: W wigkszosci przypadkow system Windows wykrywa nowe urzadzenie po podiaczeniu go, a nastgpnie automatycznie
instaluje sterownik. Jednakze niektore urzadzenia moga wymagac instalacji sterownika przed ich podtaczeniem. Nalezy
sprawdzi¢ dokumentacjg dostarczona przez producenta urzadzenia przed jego podtaczeniem.

Przed odtaczeniem urzadzenia pamigci masowej USB nalezy upewni¢ sig, ze komputer zakonczy! przesytanie
danych do tego urzadzenia. Kliknij ikon¢ Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie no$nikow w obszarze
powiadomien systemu Windows, aby usuna¢ urzadzenie przed jego odtaczeniem.

Uwaga: Jesli twoje urzadzenie USB wykorzystuje kabel zasilajacy, nalezy przed podtaczeniem urzadzenia do komputera
podtaczy¢ je do zrodta zasilania. W przeciwnym wypadku urzadzenie moze nie zosta¢ rozpoznane.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Podfgczanie przewodow sieciowych

Aby podiaczy¢ przewodd sieciowy, wykonaj nastgpujace czynnosci:
@ Trzymajac jedno ztacze przewodu sieciowego, delikatnie naciénij zaslepke RJ-45 n

Konfiguracja oprogramowania
Skontaktuj si¢ z dostawca ustug internetowych (ISP) w celu uzyskania szczegdtowych informacji na temat

konfigurowania komputera.

10



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

® Widok od dotu

q o

" )
n Szczeliny Umozliwiaja dostawanie si¢ powietrza do komputera.

2] Gtosniki Zapewniaja wyjscie dzwicku.

11



Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 10

®@° Konfigurowanie systemu operacyjnego przy pierwszym
uzyciu

Przy pierwszym uzyciu komputera moze by¢ konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces
konfiguracji moze obejmowac ponizsze procedury:

» Akceptacja warunkow Umowy Licencyjnej Uzytkownika Oprogramowania (EULA)

» Konfiguracja potaczenia internetowego

* Rejestracja systemu operacyjnego

» Utworzenie konta uzytkownika

@ Interfejsy systemu operacyjnego

Powrét menu Start
Po kliknigciu przycisku Start w lewym dolnym rogu wyswietlone zostanie menu Start.

Przycisk zasilania znajduje si¢ w menu Start i po jego kliknigciu mozna wybra¢ wytaczenie lub ponowne
uruchomienie komputera, badz przetaczenie komputera w tryb uspienia.

Za pomoca menu Start mozna zlokalizowac¢ wszystkie zainstalowane aplikacje lub wyswietli¢ czgsto
uzywane aplikacje.

ACTION CENTER (CENTRUM AKCJI)

Wybierz ikong ACTION CENTER (CENTRUM AKCIJI) na pasku zadan, aby wyswietli¢ ACTION
CENTER (CENTRUM AKCIJI).

W opcji ACTION CENTER (CENTRUM AKCIJI) mozna sprawdzi¢ wazne powiadomienia systemu
Windows i aplikacji uzytkownika. Ponadto, mozna szybko zmieni¢ typowe ustawienia.

12



Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 10

Widok zadan na pasku zadan

W systemie Windows 10 mozna doda¢ nowy pulpit oraz przetaczaé si¢ pomigdzy réznymi pulpitami.
Aby doda¢ nowy pulpit, wykonaj nastgpujace czynnosci:

» Kliknij ikong widoku zadan @ w obszarze paska zadan.

* Kliknij New desktop (Nowy pulpit).

Aby przetaczy¢ si¢ pomigdzy pulpitami, kliknij ikong widoku zadan @, a nastgpnie wybierz zadany
pulpit.

13



Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 10

® Przetaczanie komputera w stan uspienia lub wytgczanie
go

Po zakonczeniu pracy z komputerem mozna przetaczy¢ go w stan uspienia lub wytaczy¢ go.

B Przetaczanie komputera w stan uspienia

Jesli komputer nie bgdzie uzywany przez krotki okres czasu, nalezy przetaczy¢ go w stan uspienia.

Gdy komputer znajduje si¢ w trybie u$pienia, mozna szybko przywroci¢ go do normalnej pracy, pomijajac
proces rozruchu.

Aby przetaczy¢ komputer w stan uspienia, wykonaj jedna z ponizszych czynnosci:

« Zamknij pokryweg wyswietlacza.

* Naci$nij przycisk zasilania.

* Przemies¢ kursor do lewego dolnego naroznika, a nastgpnie wybierz przycisk Start. Wybierz Zasilanie

5 Uspij.

Uwaga: Przetacz komputer w stan uspienia przed przenoszeniem go. Przenoszenie komputera kiedy talerze dysku
twardego obracaja si¢ moze uszkodzi¢ dysk twardy powodujac utratg danych.

Aby przywréci¢ komputer do pracy, wykonaj jedna z ponizszych czynnosci:
* Naci$nij dowolny klawisz klawiatury.

 Nacisnij przycisk zasilania.

» Nacisna¢ przycisk Windows.

B Wyiaczanie komputera

Jesli komputer nie bgdzie uzywany przez dtugi okres czasu, nalezy go wylaczy¢.
Aby wytaczy¢ komputer, wykonaj jedna z nastgpujacych czynnosci:
* Przemies¢ kursor do lewego dolnego naroznika, a nastgpnie wybierz przycisk Start. Wybierz Zasilanie

— Wylacz.

14



Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 10

 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start w lewym dolnym rogu i wybierz Zamknij lub
wyloguj si¢ & Zamknij.

15



Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 10

®  Podtaczanie do sieci bezprzewodowej

Wiaczanie potaczenia bezprzewodowego

Aby uruchomi¢ funkcje bezprzewodowe, wykonaj jedna z nastgpujacych czynnosci:

¢ Kliknij ikong ACTION CENTER (CENTRUM AKCIJI) w obszarze powiadomien, a nastgpnie
usun zaznaczenie opcji Tryb samolotowy.

» Naci$nij , aby wylaczy¢ tryb samolotowy.

 Kliknij Ustawienia — Sie¢ i Internet — Tryb samolotowy, aby otworzy¢ strong konfiguracji

sieci. Nastgpnie przetacz przetacznik trybu samolotowego do pozycji Wylaczony.

Podtaczanie do sieci bezprzewodowej

Po wiaczeniu funkeji bezprzewodowych komputer automatycznie zeskanuje dostgpne sieci
bezprzewodowe i wyswietli je na liScie sieci bezprzewodowych. Aby podtaczy¢ si¢ do sieci
bezprzewodowej, kliknij nazwg sieci na liscie, a nastgpnie kliknij przycisk Polacz.

Uwaga: Niektore sieci do nawigzania polaczenia wymagaja klucza zabezpieczen sieciowych lub hasta. Aby
polaczy¢ sig z jedna z takich sieci nalezy poprosi¢ administratora sieci lub dostawcg ustug internetowych
(ang. Internet service provider, ISP) o klucz zabezpieczen lub hasto.

16



Rozdziat 2. Rozpoczecie pracy z systemem Windows 10

Uzyskiwanie pomocy z systemu Windows

W przypadku wystapienia problemu z systemem operacyjnym patrz aplikacja Wprowadzenie w systemie

Windows. Aby ja otworzy¢, wykonaj nastgpujace czynnosci:

* Przemies$¢ kursor do lewego dolnego naroznika, a nastgpnie wybierz przycisk Start. Wybierz
Wprowadzenie z menu Wszystkie aplikacje.

17



Rozdziat 3. Lenovo OneKey Recovery System

Lenovo OneKey Recovery System to oprogramowanie stworzone do wykonywania kopii zapasowej i
przywracania komputera. Mozna go uzy¢ w przypadku awarii systemu do przywrdcenia partycji systemowej do
stanu pierwotnego. Mozna rowniez utworzy¢ kopie zapasowe uzytkownika w celu fatwego przywrocenia, gdy
bedzie to konieczne.
Uwagi:
e Jesli na komputerze zostat wstgpnie zainstalowany system operacyjny GNU/Linux, OneKey Recovery System nie

bedzie dostgpny.
®  Aby uzycie funkcji OneKey Recovery System bylo mozliwe, dysk twardy zawiera domyslnie ukryta partycje, shuzaca do

przechowywania pliku obrazu systemu i plikow OneKey Recovery System. Partycja ta jest ukryta ze wzgledow
bezpieczenstwa, co thumaczy dlaczego wskazywana ilosci wolnego miejsca na dysku jest mniejsza niz podana.

B Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej
Kopig zapasowa partycji systemowej mozna zapisa¢ w pliku obrazu. Ten plik obrazu moze by¢ wykorzystany
do przywrocenia partycji systemowej. Aby utworzy¢ kopig zapasowa partycji systemowej:
@ W Windows nalezy nacisnaé¢ przycisk Novo, lub klikna¢ dwukrotnie ikong OneKey Recovery, aby
uruchomi¢ Lenovo OneKey Recovery System.
® Kliknij System Backup (Kopia zapasowa systemu).
@® Wybierz lokalizacje kopii zapasowej i kliknij Next (Dalej), aby rozpocza¢ tworzenie kopii zapasowe;j.

Uwagi:
* Mozna wybraé lokalizacjg kopii zapasowej na lokalnym dysku twardym lub na zewngtrznym urzadzeniu

pamigci masowej.
e Odtacz dyski zewnetrzne przed uruchomieniem Lenovo OneKey Recovery System. W przeciwnym wypadku, dane

z dysku zewngtrznego moga zostaé utracone.
® Proces tworzenia kopii zapasowej moze trochg potrwacé.
* Proces tworzenia kopii zapasowej jest dostgpny tylko wtedy, gdy mozna normalnie uruchomié¢ system Windows.

B Przywracanie
Mozna wybra¢ przywrocenie partycji systemowej do pierwotnego stanu lub do wczesniej utworzonego punktu
kopii zapasowej. Aby przywrocic¢ partycjg systemowa:
W Windows nalezy nacisna¢ przycisk Novo, lub klikna¢ dwukrotnie ikong OneKey Recovery, aby
uruchomi¢ Lenovo OneKey Recovery System.
@ Kliknij System Recovery (Odzyskiwanie systemu). Komputer zostanie uruchomiony ponownie do
srodowiska odzyskiwania.
@® Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby przywrocié partycje systemowa do
pierwotnego stanu lub do wezesniej utworzonego punktu kopii zapasowe;.
Uwagi:
® Proces przywracania jest nicodwracalny. Przed rozpoczgciem procesu przywracania nalezy upewnic sig, ze
wykonano kopig zapasowa wszystkich danych, ktore maja by¢ zapisane na partycji systemowe;j.
® Proces przywracania moze trochg potrwaé. Nalezy wigc upewnic sig, ze w trakcie procesu przywracania do

komputera podlaczony jest zasilacz sieciowy.
* Powyzsze instrukcje nalezy wykona¢ jesli mozna normalnie uruchomic¢ system Windows.

Jesli nie mozna uruchomic¢ systemu Windows, nalezy wykona¢ ponizsze kroki w celu uruchomienia Lenovo

OneKey Recovery System:

© Wytacz komputer.

@® Nacisnij przycisk Novo. Z Novo Button Menu (Menu Przycisku Novo), wybierz pozycje System
Recovery (Odzyskiwanie systemu) i nacis$nij klawisz Enter.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemoéw

@ Czesto zadawane pytania

Ten rozdzial zawiera najczgsciej zadawane pytania, pogrupowane wedtug kategorii.

B Wyszukiwanie informacji

Jakich Srodkow bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ podczas korzystania z komputera?

Podrecznik z informacjami ogolnymi i dotyczqcymi bezpieczenstwa Lenovo dostarczony z komputerem opisuje
wszystkie srodki bezpieczenstwa, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas korzystania z komputera. Nalezy
przeczyta¢ go i stosowaé wszystkie wymienione w nim zasady bezpieczenstwa.

Gdzie mozna znalez¢ specyfikacje sprzetowa mojego komputera?
Szczegbtowe dane techniczne komputera znajduja si¢ na drukowanych broszurach dostarczonych z komputerem.
Gdzie mozna znalez¢ informacje na temat gwarancji?

Szczegotowe informacje dotyczace gwarancji dla tego urzadzenia znajduja si¢ na ponizszej stronie
internetowej: support.lenovo.com/warrantystatus.

B Sterowniki i oprogramowanie zainstalowane fabrycznie

Gdzie znajduja si¢ dyski instalacyjne dla fabrycznie zainstalowanego oprogramowania Lenovo
(oprogramowanie dla komputeréw osobistych)?

Do komputera nie zostaly dotaczone dyski instalacyjne dla fabrycznie zainstalowanego oprogramowania

Lenovo. W razie potrzeby ponownej instalacji dowolnego zainstalowanego fabrycznie oprogramowania nalezy

skorzysta¢ z programu instalacyjnego znajdujacego si¢ na partycji D dysku twardego. Jesli nie bgdzie mozna

znalez¢ tam programu instalacyjnego, mozna takze pobra¢ go ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo.
Gdzie mozna znalez¢ sterowniki dla réznych urzadzen komputera?

Jesli na twoim komputerze zainstalowano fabrycznie system operacyjny Windows, Lenovo udostgpnia
potrzebne sterowniki dla wszystkich urzadzen na partycji D dysku twardego. Mozna takze pobra¢ najnowsze
sterowniki ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo.

B Lenovo OneKey Recovery System

Gdzie znajdujg si¢ dyski do przywracania systemu?
Do komputera nie zostaty dostarczone dyski przywracania systemu. W przypadku konieczno$ci przywrocenia
systemu do stanu fabrycznego uzyj Lenovo OneKey Recovery System.
Co moge zrobié, gdy proces tworzenia kopii zapasowej si¢ nie powiedzie?
Jesli mozna rozpoczaé tworzenie kopii zapasowej, ale wystgpuje problem w czasie trwania procesu, nalezy
sprobowac wykona¢ nastgpujace kroki:
@ Zamkna¢ wszystkie otwarte programy i ponownie rozpoczaé proces tworzenia kopii zapasowe;.
@ Sprawdzié, czy nosnik docelowy nie jest uszkodzony. Wybra¢ inna sciezke, i sprobowa¢ ponownie.
Kiedy wymagane jest przywrécenie systemu do stanu fabrycznego?
Uzyj tej funkcji, gdy uruchomienie systemu operacyjnego nie jest mozliwe. Jesli na partycji systemowej
znajduja si¢ wazne dane, przed rozpocz¢ciem przywracania nalezy wykonac ich kopig zapasowa.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie probleméw

B Narzedzie konfiguracji systemu BIOS

Czym jest narzedzie konfiguracji systemu BIOS?
Narzgdzie konfiguracji systemu BIOS to oprogramowanie umieszczone w pamigci ROM. Zawiera ono
podstawowe informacje o komputerze i oferuje opcje ustawienia urzadzen rozruchowych, zabezpieczen trybu
sprzgtowego i innych preferencji.

Jak moge uruchomié narzedzie konfiguracji systemu BIOS?
Aby uruchomi¢ narzedzie konfiguracji systemu BIOS:
@ Wylacz komputer.
@ Nacisnij przycisk Novo, a nastepnie wybierz opcje BIOS Setup (Konfiguracja BIOS).

Jak moge zmieni¢ tryb rozruchu?

Istnieja dwa tryby rozruchu: UEFI i Legacy Support (Obstuga starszej wersji). Aby zmieni¢ tryb rozruchu,
otworz narz¢dzie konfiguracji BIOS i przetacz tryb rozruchu na UEFI lub Legacy Support (Obstuga starszej
wersji) w menu rozruchowym.

Kiedy nalezy zmieni¢ tryb rozruchu?

Domyslny tryb rozruchu komputera to tryb UEFI. Jesli konieczna jest instalacja starszego systemu
operacyjnego, takiego jak Windows, Linux lub Dos itp. (systemu operacyjnego starszego niz Windows 8) na
komputerze, nalezy zmieni¢ tryb rozruchu na Legacy Support (Obstuga starszej wersji). Starsze systemy, takie
jak Windows, Linux lub Dos nie moga by¢ zainstalowane bez przetaczenia trybu rozruchu.

B Uzyskiwanie pomocy

Jak moge skontaktowa¢ si¢ z Centrum obslugi klienta?

Zobacz ,Rozdziat 3. Uzyskiwanie pomocy i obstugi technicznej” w Podrecznik z informacjami ogélnymi i
dotyczqcymi bezpieczenstwa Lenovo.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie problemoéw

® Rozwigzywanie probleméw

Problemy z wyswietlaniem

Po wigczeniu komputera nic
nie pojawia si¢ na ekranie.

Po wigczeniu komputera na
pustym ekranie jest
wys$wietlany tylko biaty kursor.

Ekran gasnie kiedy
komputer jest wigczony.

Problemy z trybem u$pienia

Pojawia sie komunikat o
krytycznie niskim stanie
akumulatora i komputer od
razu wytgcza sie.

Komputer przechodzi do
stanu uspienia natychmiast
po wykonaniu testu Power-
on selftest (POST).

Jesli na ekranie nie pojawia sig obraz, nalezy upewnic sig, ze:

- Zasilacz sieciowy jest podtaczony do komputera, a przewod
zasilajacy jest podaczony do sprawnego gniazdka elektrycznego.

- Komputer jest wiaczony. Nalezy ponownie nacisna¢ przycisk
zasilania dla potwierdzenia.

Jesli powyzsze warunki sg spetnione, a ekran pozostaje pusty, oddaj

komputer do serwisu.

Przywro¢ kopie zapasowe plikow w systemie Windows lub cala
zawarto$¢ dysku twardego do ustawien fabrycznych przy uzyciu
Lenovo OneKey Recovery System. Jesli na ekranie nadal jest
widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu.

Moze by¢ wlaczony wygaszacz ekranu lub tryb oszczgdzania energii.
Nalezy wykonac¢ jedna z ponizszych czynnosci, aby wybudzi¢
komputer z trybu u$pienia:

- Nacisnij dowolny klawisz klawiatury.

- Nacis$nij przycisk zasilania.

- Nacisnij F9 ( ) w celu stwierdzenia czy pod$wietlenie ekranu
LCD nie zostato wylaczone.

Akumulator roztadowuje si¢. Nalezy podtaczy¢ do komputera
zasilacz sieciowy.

Nalezy upewnic sig, ze:

- Akumulator jest natadowany.

- Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu. Zobacz
,Rozdziat 2. Informacje na temat uzytkowania i konserwacji” w
Podrecznik z informacjami ogolnymi i dotyczqcymi bezpieczenstwa
Lenovo.

Uwaga: Jesli akumulator jest natadowany, a temperatura jest odpowiednia, nalezy oddaé¢ komputer do serwisu.
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Rozdziat 4. Rozwigzywanie probleméw

Komputer nie wybudza siez  *
trybu uspienia i nie dziata.

Jesli komputer znajduje si¢ w trybie uspienia, nalezy podtaczyc¢ zasilacz
sieciowy do komputera, a nastgpnie nacisna¢ przycisk zasilania.

Jesli system nadal nie powraca z trybu u$pienia, system przestat
odpowiada¢ lub nie mozna wytaczy¢ komputera, nalezy zrestartowaé
komputer. Niezapisane dane moga zosta¢ utracone. Aby zresetowac
komputer, naci$nij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5
sekund. Jesli komputer nadal nie uruchamia si¢ ponownie, nalezy
odlaczy¢ zasilacz sieciowy.

Problemy z panelem wysSwietlacza

Ekran jest pusty. .
Obraz jest nieczytelny lub o
znieksztatcony.

Na ekranie pojawiajg sie .

niewfasciwe znaki.

Problemy z dZzwigkiem

Z gto$nikow nie stychac .
dzwigku, nawet po
zwiekszeniu gto$nosci.

Nalezy:
- Jesli uzywasz zasilacza sieciowego lub akumulatora i wskaznik stanu

akumulatora $wieci, naciénij F12 ( ||* ), aby rozjasni¢ ekran.
- Jesli wskaznik zasilania miga, nalezy nacisna¢ przycisk zasilania aby

wybudzi¢ komputer z trybu uspienia.

- Nacisnij F9 ( ) w celu stwierdzenia czy pod$wietlenie ekranu
LCD nie zostato wylaczone.

- Jesli problem utrzymuje sig, nalezy postgpowac zgodnie z
rozwiazaniem kolejnego problemu: ,,Obraz jest nieczytelny lub
znieksztatcony.”

Nalezy upewnic sig, ze:
- Rozdzielczosé ekranu i jako$¢ kolorow sa poprawnie ustawione.
- Ustawiony jest wlasciwy typ monitora.

Czy system operacyjny lub programy sa zainstalowane poprawnie?
Jesli sa zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, nalezy odda¢
komputer do serwisu.

Nalezy upewnic sig, ze:

- Wylaczona jest funkcja wyciszenia.

- Nie jest uzywane gniazdo audio typu combo.

- Glos$niki sa wybrane jako urzadzenie do odtwarzania.
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Problemy z akumulatorem

Komputer wytgcza sie ¢ Nalezy natadowa¢ akumulator.
zanim wskaznik

akumulatora pokaze, ze

jest on roztadowany.

-lub-

Komputer pracuje mimo

tego, ze wskaznik

akumulatora pokazuje, ze

jest on roztadowany.

Inne problemy

Komputer nie odpowiada. * Aby wylaczy¢ komputer, nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania
przez co najmniej 5 sekund. Jesli komputer nadal nie odpowiada,
nalezy odtaczy¢ zasilacz sieciowy.

¢ Komputer moze blokowac sig¢ podczas przechodzenia w tryb uspienia
w trakcie wykonywania operacji sieciowych. Nalezy wylaczy¢ zegar
uspienia podczas pracy w sieci.

Podtaczone urzgdzenie ® Nie nalezy podtacza¢ ani odtacza¢ zadnych kabli urzadzen
zewnetrzne nie dziafa. zewngtrznych innych niz USB, kiedy komputer jest wiaczony. W
przeciwnym wypadku, moze doj$¢ do uszkodzenia komputera.
® Podczas korzystania z urzadzen zewngtrznych o duzym uzyciu mocy,
takich jak zewngtrzny naped dyskow optycznych USB, nalezy uzy¢
zasilacza sieciowego urzadzenia zewngtrznego. W przeciwnym
wypadku, urzadzenie moze nie zosta¢ rozpoznane, lub system moze
wylaczy¢ sig.
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Znaki towarowe

Nastepujace nazwy sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Lenovo w Polsce i/
lub innych panstwach.

Lenovo
OneKey

Microsoft i Windows sa znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub
innych panstwach.

Nazwy innych firm, produktow lub ustug moga by¢ ich znakami towarowymi lub znakami ustugowymi.
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