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Prawa autorskie

Copyright © 2018 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. Reprodukowanie,
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposéb lub ttumaczenie na
jakikolwiek jezyk lub jezyk programowania tej publikacji, w kazdej formie i jakimikolwiek
srodkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi,
lub innymi jest zabronione bez wczesniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.

Wytaczenie odpowiedzialnosci

Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowigzan prawnych, ani nie daje gwaranciji,
wyrazonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartosci niniejszego dokumentu, a
szczegolnie uniewaznia wszelkie gwarancje, tytuty sprzedazy, czy fakt spetniana
wymagan dla szczegoélnych zastosowan. Co wiecej, firma BenQ Corporation zastrzega
sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania zmian
od czasu do czasu do zawartosci tej publikacji bez wymogu informowania kogokolwiek
przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach czy zmianach.

Na dziatanie funkcji zapobiegajgcej migotaniu mogg wywiera¢ negatywny wptyw
zewnetrzne czynniki np. jako$¢ kabla, stabilnos¢ zasilania, zaktécenia sygnatu lub
niewtasciwe uziemienie — nie sg to jedyne czynniki zewnetrzne, ktére moga taki wptyw
wywierac. (Dotyczy wytgcznie modeldw z funkcjg zapobiegania migotaniu).

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of
its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate
vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting
international regulatory requirement and standards pertaining to environmental
management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to
incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing,
packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label
lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that
consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website
at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and
achievements.

A €COFACTS

csr.BenQ.com

® Mercury-free LED-backlit display
® BFR/PVC-free casing plastics
® Eco-friendly ink printing in packaging box

o Affichage rétroéclairé par DEL sans mercure
® Plastiques du boitier sans BFR/PVC

® |mpression a I'encre écologique dans I'emballage



http://csr.BenQ.com/

Bezpieczenstwo zasilania

Prosze przestrzegac ponizszych przepiséw bezpieczenstwa, aby zapewni¢ najlepszg jako$¢ obrazu i

diugi czas uzytkowania monitora.
O NONVAY I RO NIA

» Wtyczka zasilania stuzy do podtgczenia urzgdzenia do zasilania prgdem zmiennym.

» Kabel zasilania stuzy do podfgczania urzagdzen do zasilania. Gniazdko zasilania
powinno znajdowac sie blisko wyposazenia i by¢ tatwo dostepne.

 Ten produkt nalezy zasilac prgdem o charakterystyce podanej na oznaczone;j
etykiecie. Jesli nie jestes pewny co do rodzaju dostepnego zasilania, skontaktuj sie ze
sprzedawcg lub lokalng firmg dostarczajgca prad.

* Urzgdzenia podtgczane do gniazda zasilania klasy |, typu A muszg by¢ podtgczone do
uziemienia.

» Nalezy korzystac z atestowanych przewodéw o parametrach rownych HO3VV-F lub
HO5VV-F, 2G lub 3G, 0,75 mm?.

* (Jesli do produktu dotgczony jest pilot) WYMIANA BATERII NA BATERIE
NIEWLASCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM. ZUZYTE BATERIE NALEZY
ZUTYLIZOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Modele z zasilaczem:

* Nalezy korzystac wytgcznie z zasilacza dotgczonego do monitora LCD. Korzystanie z
innego rodzaju zasilacza moze spowodowac awarie i stanowic niebezpieczenstwo.

» Podczas pracy z urzgdzeniem lub fadowania akumulatora nalezy zapewni¢
odpowiednig cyrkulacje powietrza wokot zasilacza. Nie nalezy zakrywac zasilacza
kartkami papieru lub innymi materiatami, ktére mogg zmniejszy¢ chtodzenie. Nie
nalezy korzystac z zasilacza, gdy znajduje sie on wewnatrz podrecznej torby.

* Podtacz zasilacz do odpowiedniego zrodta zasilania.

* Nie nalezy probowa¢ dokonywac¢ napraw serwisowych zasilacza. Wewnatrz
urzgdzenia nie ma czesci, ktére mozna naprawi¢. W przypadku uszkodzenia
urzagdzenia lub wystawienia go na dziatanie wilgoci, nalezy je wymienic.

Konserwacja i czyszczenie

* Nie nalezy ktas¢ monitora ekranem do dotu bezposrednio na podtodze lub biurku.
Grozi to zarysowaniem powierzchni ekranu.

* Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenie nalezy przymocowac do elementu
struktury budynku.

* (Modele umozliwiajgce montaz na $cianie lub suficie)



* Zainstaluj monitor wraz z zestawem do montazu monitora na $cianie o ptaskiej
powierzchni.

* Upewnij sie, ze materiat, z ktérego wykonana jest $ciana, oraz standardowy uchwyt
Scienny (zakupiony oddzielnie) sg wystarczajgco stabilne, aby wytrzymac ciezar monitora.
» Wylacz monitor oraz zasilanie przed odtgczeniem kabli od monitora LCD.

» Zanim rozpoczniesz czyszczenie pamietaj, aby odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania.
Oczys¢ powierzchnie monitora LCD przy pomocy gtadkiej szmatki. Unikaj stosowania
jakichkolwiek ptynow, aerozolow, czy sSrodkéw do czyszczenia okien.

» Szczeliny i otwory z tytu, lub u géry obudowy zapewniajg wentylacje. Nie wolno ich
blokowac, ani przykrywac. Monitora nie wolno umieszczaé obok ani nad kaloryferem
badz innym zrodtem ciepta, lub w ciasnej zabudowie, jesli nie zapewniono
odpowiedniej wentylacji.

* Nie umieszczaj na monitorze ciezkich przedmiotéw, gdyz moze to doprowadzi¢ do
obrazen ciata lub uszkodzenia produktu.

* Pomysl o przechowaniu pudta i opakowania w magazynie do wykorzystania w
przysztosci, kiedy wystgpi potrzeba transportowania monitora.

» Zapoznaj sie z tabliczkg znamionowg produktu, zawierajgcg wartosci znamionowe
zasilania, date produkcji oraz oznaczenia identyfikacyjne.

Naprawy

* Nie podejmuj prob wiasnorecznej naprawy monitora, poniewaz otwieranie lub
zdejmowanie czesci obudowy moze wystawic cie na wptyw niebezpiecznego napiecia
lub inne ryzyko. Jesli dojdzie do jakiegokolwiek przypadku nieodpowiedniego dziatania
opisanego powyzej, lub dojdzie do wypadku, np. upuszczenia urzgdzenia, skontaktu;
sie z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu, aby naprawi¢ monitor.

» Aby uzyskac dodatkowg pomoc, skontaktuj sie z miejscem zakupu lub odwiedz
witryne www.BenQ.com i przejdz do strony internetowej dla twojego regionu.

Przestroga

* Monitor powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 50-70 cm (20-28 cali) od oczu
uzytkownika.

* Dtugotrwate patrzenie w ekran powoduje zmeczenie oczu i moze pogorszy¢ wzrok.
Pozwdl oczom odpoczac¢ przez 5-10 na kazdg godzine uzywania produktu.

* Zmniejsz wytezenie oczu, skupiajgc wzrok na daleko potozonych przedmiotach.

» Czeste mruganie i ¢wiczenie oczu zapobiega wysuszeniu oczu.


www.BenQ.com
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Pierwsze kroki

Odpakowujgc monitor, sprawdz, czy w zestawie znajdujg sie nastepujace elementy.
Jesli ich nie ma lub sg uszkodzone, prosze skontaktowac sie ze sprzedawcg, u ktérego
zakupiono produkt, w celu wymiany.

Monitor LCD BenQ

Stojak monitora

Podstawa monitora

Instrukcja szybkiego startu

CD-ROM

Raport kalibracji fabryczne;j

6 Pierwsze kroki



Kabel zasilajgcy

(Obraz moze rézni¢ sie w zaleznosci od
produktu dostepnego w danym
regionie).

Przewdd obrazu: DP
(Opcjonalne wyposazenie pomocnicze)

Przewdd obrazu: DP do mini DP

Przewdd obrazu: HDMI
(Opcjonalne wyposazenie pomocnicze)

Przewdd obrazu: DVI-DL
(Opcjonalne wyposazenie pomocnicze)

Przewd6d USB

Ostona przeciwodblaskowa - @ E -
(Opcjonalne. Kupowane oddzielnie. R e
Odwiedz strone internetowg firmy BenQ, , ‘
aby dowiedzie¢ sie wiecej o ostonie

SH240.) ; :

» Dostepne akcesoria i przedstawione rysunki mogg sie rézni¢ od rzeczywistej zawartosci opakowania i
produktu dostarczanego w danym regionie. Ponadto zawartos¢ opakowania moze sie zmieni¢ bez
uprzedniego powiadomienia. Niedotgczone do produktu kable mozna zakupi¢ oddzielnie.

» Pomys$l o przechowaniu pudta i opakowania w magazynie do wykorzystania w przysztosci, kiedy
wystgpi potrzeba transportowania monitora. Zatozenie opakowania piankowego jest idealnym
rozwigzaniem zabezpieczenia monitora na czas transportu.

0 Produkt i akcesoria nalezy zawsze przechowywaé z dala od matych dzieci.

Pierwsze kroki

7



Poznaj swoj monitor

Widok z przodu

1. Color Mode HotKey
2. Przyciski sterowania
3. Przycisk zasilania

Widok z tytu

4. Gniazdo wtyczki zasilacza

g

Otwor umozliwiajgey
porzgdkowanie przewodow

Gniazdo DVI-D
Gniazdo HDMI
Gniazdo DisplayPort

Port USB (wysyfajacy;
poditgczenie do komputera)

10. Gniazdo stuchawkowe
11. Gniazdo blokady Kensington

12. Porty USB (pobierajgce;
podigczenie do urzgdzen
USB)

13. Gniazdo karty SD

— 13
112

© © N O

4 5 678910 M

Q * Powyzszy schemat moze odbiegac¢ od rzeczywistosci, zaleznie od zakupionego modelu urzgdzenia.
» Obraz moze rézni¢ sie w zaleznosci od produktu dostepnego w danym regionie.

8 Poznaj swéj monitor



Ztacza

Ponizsze ilustracje przedstawiajgce podtgczanie stuzg jedynie jako przykiad.
Niedotgczone do produktu kable mozna zakupi¢ oddzielnie.

Szczegotowe informacje na temat podtgczania mozna znalezé na stronie 11 - 13.

Karta SD

Urzgdzenia USB

e

Q Glosniki/
stuchawki
¥

Poznaj swéj monitor 9



Jak zainstalowac sprzet monitora

« Jedli komputer jest wtgczony, przed przystgpieniem do dalszych czynnosci nalezy go wytgczyc.
Nie nalezy podtgcza¢ monitora do zasilania ani go wigczac¢, dopdki w instrukcji nie wystgpi takie
zalecenie.

» Nastepujace ilustracje stanowig jedynie przyktad. Lokalizacja i dostepne wtyczki wejsciowe i
wyjsciowe mogaq sie rozni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu.

» Obstugiwane taktowanie moze sie r6zni¢ w zaleznosci od sygnatu wejsciowego. Aby uzyskac wiecej
informacji, przeczytaj czes¢ ,Wstepnie ustawione tryby wyswietlania“, do ktérego prowadzi tgcze
~Zmiana rozdzielczosci ekranu®.

o Unikaj naciskania palcami na powierzchnie ekranu.

1. Podtgczanie podstawy monitora.

o Zachowaj ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia monitora. Potozenie monitora powierzchnig
ekranu na zszywacz biurowy lub myszke spowoduje pekniecie szkfa lub uszkodzenie podfoza ekranu
ciektokrystalicznego uniewazniajgc gwarancje. Przesuwanie monitora po powierzchni biurka spowoduje
zarysowanie lub uszkodzenie obramowania i elementéw sterujgcych monitora.

Nalezy zabezpieczy¢ monitor i jego ekran
przygotowujgc pustg ptaskg przestrzen na biurku i
umieszczajgc na niej co$ miekkiego, na przyktad
worek z opakowania monitora, jako podktadke.

Utozy¢ monitor ekranem zwréconym w dét na
ptaskiej, czystej, miekkiej powierzchni.

Przymocuj stojak monitora do podstawy monitora w
sposo6b przedstawiony na ilustracji.

10  Jak zainstalowa¢ sprzet monitora



Dokre¢ srube motylkowa znajdujgcy sie u dotu
podstawy monitora, tak jak to pokazano na
ilustraciji.

Ustawic¢ koncowke ramienia stojaka w
odpowiednim potozeniu w stosunku do monitora

(0 ), @ nastepnie pchng¢ jg az do zatrzasniecia i
zablokowania (@).

Sprébuj delikatnie odciggnac je od siebie, aby
upewnic sie, czy zostaty prawidtowo zaczepione.

Ostroznie unies¢ monitor, obrécic¢ go i postawi¢
stojakiem na ptaskiej, rownej powierzchni.

@ W celu zminimalizowania niepozgdanych odbi¢ Swiatta
nalezy odpowiednio obréci¢ monitor i ustawi¢ kat
ekranu.

o Ten monitor jest typu bezramkowego, nalezy sie z nim
obchodzi¢ ostroznie. Unikaj naciskania palcami na
powierzchnie ekranu. W celu ustawienia kata
nachylenia ekranu umies¢ jedng dton na goérze
monitora, a drugg od spodu, jak pokazano na ilustracji.
Nie wolno wywiera¢ nadmiernej sity na ekran.

2. Podtgczanie przewodow obrazu
komputera PC

Podtaczanie przewodu z wtyczkg DVI-D

Podtgcz wtyczke przewodu DVI-D (po stronie bez
filtru ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze.
Podtgcz drugg wtyczke przewodu (po stronie z
filtrem ferrytowym) do gniazda wideo w
komputerze.

Dokreé¢ palcami wszystkie $ruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnieciu wtyczek podczas
korzystania z urzadzen.

Jak zainstalowac sprzet monitora



Podtaczanie przewodu z wtyczkg HDMI Lub

Podtgcz wtyk kabla HDMI do portu HDMI w / l ' D
monitorze. Podtagcz drugi koniec przewodu do portu
HDMI urzgdzenia z wyjsciem cyfrowym.

0=

Podtaczanie przewodu z wtyczka DP Lub

Podtagcz wtyczke przewodu DP do gniazda wideo w ( l l )
monitorze. Podtgcz drugg wtyczke przewodu do
gniazda wideo w komputerze.

o Jesli po wigczeniu zasilania monitora oraz komputera
obraz nie bedzie wyswietlany, odtgcz przewdd DP. F}
Podtacz najpierw monitor do innego zrodta wideo niz
DP. Przejdz do opcji System i DisplayPort w menu @

OSD monitora i zmien ustawienie z 1.2 na 1.1. Po \_

wprowadzeniu ustawienia odtgcz biezacy przewod
wideo i podtgcz przewdd DP. Aby przejsé do menu
OSD, patrz Obstuga menu podstawowego na stronie
33.

o Przewody obrazu dotgczone do zestawu oraz uktad
gniazd przedstawiony po prawej mogg wygladac
inaczej na wtasciwym urzadzeniu w zaleznosci od
regionu, w ktérym zostato zakupione.

3. Podigczanie przewodu audio. /‘l l )

Mozesz réwniez podigczy¢ stuchawki do gniazda
stuchawkowego monitora, ktore znajdziesz z tytu
monitora. f

4. Podtgczanie urzgdzen USB. =

Podtaczanie kabla USB typu B ’

Podtgcz komputer do monitora za pomocg kabla [
USB (poprzez wysytajgcy port USB z tytu). _
Wysytajgcy port USB przesyta dane miedzy O
komputerem a urzgdzeniami USB podtgczonymi do
monitora.

12 Jak zainstalowa¢ sprzet monitora



Podtgcz urzgdzenia USB za pomocag pozostatych s ™

portéw USB (pobierajgcych) monitora. Pobierajgce -

porty USB przesytajg dane miedzy podtgczonymi |

urzgdzeniami USB a portem wysytajgcym. | = L= R

J

5. Podtgcz karte pamieci. e ™

Wt6z karte pamieci SD lub MMC zgodnie z : <-l

kierunkiem wskazanym na karcie, aby wymieni¢ !

pliki.

o Obstugiwane formaty kart pamieci:
+SD / SDHC / SDXC _
*MMC J

6. Podigczanie kabla zasilajgcego do
monitora.

~
=
|

J

Podtacz jeden koniec kabla zasilajgcego do
gniazda oznaczonego napisem e~
Doprowadzenie zasilania, znajdujgcego sie z tytu
monitora. Jeszcze nie przytgczaé drugiego konca
kabla do gniazdka zasilania sieciowego.

=

7. Uporzadkuj przewody.

Przetéz kable przez otwdér na przewody.

N\ J
8. Przytaczenie i wigczenie zasilania. (
Witozy¢ drugi koniec kabla zasilajgcego do J 1]
gniazdka zasilania sieciowego i wigczyc. o '
o Obraz moze rdézni¢ sie w zaleznosci od produktu
dostepnego w danym regionie. \_

Jak zainstalowac sprzet monitora 13



Aby wigczy¢ monitor, nacisnij przycisk zasilania
znajdujgcy sie na monitorze.

Wigcz takze komputer oraz wykonaj instrukcije
podane w rozdziale Jak wykorzysta¢ maksimum
mozliwosci monitora BenQ na stronie 26, aby
zainstalowaé oprogramowanie monitora.

@ Aby wydtuzy¢ okres uzytkowania produktu, zalecamy
korzystanie z funkcji zarzgdzania energig komputera.

14  Jak zainstalowac sprzet monitora



Odtaczanie stojaka oraz podstawy

1. Przygotuj monitor i odpowiednie
miejsce.

Wytgcz monitor oraz zasilanie przed odtgczeniem
kabla zasilajgcego. Wytgcz komputer przed
odfgczeniem kabla sygnatowego monitora.

Nalezy zabezpieczy¢ monitor i jego ekran
przygotowujgc pustg ptaskg przestrzen na biurku i
umieszczajgc na niej jako podktadke cos
miekkiego, na przyktad worek z opakowania
monitora, przed utozeniem monitora ekranem
zwroconym w doét na tej czystej, ptaskiej, miekkiej
powierzchni.

0 Zachowaj ostroznosc, aby nie doszto do uszkodzenia
monitora. PotoZzenie monitora powierzchnig ekranu na
zszywacz biurowy lub myszke spowoduje pekniecie
szkta lub uszkodzenie podtoza ekranu
ciektokrystalicznego uniewazniajgc gwarancje.
Przesuwanie monitora po powierzchni biurka
spowoduje zarysowanie lub uszkodzenie obramowania
i elementow sterujgcych monitora.

2. Zdemontuj stojak monitora.
Naciskajgc i przytrzymujac przycisk szybkiego
zwalniania (” ), odigcz stojak od monitora (@).

3. Zdemontuj podstawe monitora.

Odkrec¢ srube motylkowg znajdujaca sie u dotu
podstawy monitora.

Jak zainstalowac sprzet monitora 15



Nastepnie odtgcz podstawe od stojaka.

16  Jak zainstalowac sprzet monitora



Montaz ostony przeciwodblaskowej (opcjonalna)

Odpowiednig ostong jest model SH240, kupowany oddzielnie. Odwiedz strone internetowg firmy BenQ,

aby uzyskaé wiecej informac;ji.

Uzytkownik moze zamontowac ostone przeciwodblaskowa, ktdra zapobiega odbijaniu sie promieni

stonecznych lub swiatta z innych zrédet. Ostona jest dostarczona z produktem lub wymaga oddzielnego

zakupu w zaleznosci od regionu, w ktérym urzgdzenie zostato zakupione.

» Zachowaj ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia ostony przeciwodblaskowej i monitora. Ostona
sktada sie z roznych czesci, ktore sg tak zaprojektowane, aby byty odpowiednio dopasowane do
monitora. Ostony nie nalezy montowac¢ z uzyciem sity, poniewaz mogtoby to doprowadzi¢ do

uszkodzenh.
* Unikaj naciskania palcami na powierzchnie ekranu.

Na wewnetrznej stronie niektérych ptyt wystepujg wypukte strzatki. Zobacz wymagania
instalacji i nadrukowane oznaczenia w celu przygotowania ptyt wymaganych do

montazu oddzielnie w trybie poziomym lub pionowym.

Montaz w trybie poziomym

Ptyty wymagajg zamontowania w trybie poziomym:

B/c/ s @l

ptyta gérna

1. Przygotowanie do montazu ostony
przeciwodblaskowe;.
Umies¢ monitor na stojaku na ptaskiej, rownej
powierzchni. Upewnij sie, ze monitor znajduje sie w
pofozeniu poziomym.

Postepuj zgodnie z rysunkami, aby bezpiecznie
wykona¢ montaz.

2. Zamontuj prawe ostony.

Wyrownaj strzatke na ptycie (Rt) ze strzatkg na
ptycie (R2) i potgcz je. Wsun ptyte (Rt) do konca
zgodnie z ilustracja.
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3. Przymocuj jg do prawej krawedzi
monitora.

Wyrdéwnaj zaczepy na ostonie (ptyta R2) z
otworami po prawej stronie monitora i wsun
zaczepy. Nastepnie docisnij ptyte (Rt) w celu
solidnego zamontowania.

4. Zamontuj lewe ostony.

Wyréwnaj strzatke na ptycie (Lt) ze strzatkg na
ptycie (L2) i potgcz je. Wsun piyte (Lt) do konca
zgodnie z ilustracja.

5. Przymocuj jg do lewej krawedzi
monitora.
Wyréwnaj zaczepy na ostonie (ptyta L2) z otworami
po lewej stronie monitora i wsun zaczepy.
Nastepnie dociénij ptyte (Lt) w celu solidnego
zamontowania.

6. Zamontuj gorng ptyte.

Zaczep gorng ptyte (R2) i ptyte (L2) zgodnie z
ilustracjg, a nastepnie wsun gorng ptyte do
zagtebienia u gory pozostatych ptyt.
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7. Aby wykalibrowac kolor wyswietlacza
przy uzyciu kolorymetru, zsun ostone w
celu otwarcia na gornej ptycie, aby
zamontowac kolorymetr.

o Postepuj zgodnie z instrukcjami dotgczonymi do

zakupionego kolorymetru i zatgczonego
oprogramowania (np. Palette Master Element), aby
ukonczy¢ proces montazu i kalibracji.

Montaz w trybie pionowym

Ptyty wymagajg zamontowania w trybie pionowym:

- JORON 11" ™

ptyta gorna

1. Przygotowanie do montazu ostony
przeciwodblaskowe;.

Umies$¢ monitor na stojaku na ptaskiej, rownej
powierzchni. Upewnij sige, ze monitor znajduje sie w
potozeniu pionowym, patrz instrukcja Obracanie
monitora na stronie 23.

Postepuj zgodnie z rysunkami, aby bezpiecznie
wykonac¢ montaz.

2. Zamontuj prawe ostony.

Wyroéwnaj strzatke na ptycie (R1) ze strzatkg na
ptycie (R2) i potgcz je. Wsun ptyte (R2) do konca
zgodnie z ilustracja.

Wyréwnaj strzatke na ptycie (Rt) ze strzatkg na
ptycie (R1) i potacz je. Wsun ptyte (R1) razem z
ptyta (R2) do konca zgodnie z ilustracja.
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3. Przymocuj jg do prawej krawedzi
monitora.
Wyréwnaj zaczepy na ostonie z otworami po

prawej stronie monitora i wsun zaczepy. Nastepnie
docisnij ptyte (Rt) w celu solidnego zamontowania.

4. Zamontuj lewe ostony.

Wyrownaj strzatke na ptycie (L1) ze strzatkg na
ptycie (L2) i potgcz je. Wsuh ptyte (L2) do konca
zgodnie z ilustracja.

Wyrownaj strzatke na ptycie (Lt) ze strzatkg na
ptycie (L1) i potgcz je. Wsun ptyte (L1) razem z
pityta (L2) do konca zgodnie z ilustracja.

5. Przymocuj jg do lewej krawedzi
monitora.

Wyroéwnaj zaczepy na ostonie z otworami po lewej
stronie monitora i wsun zaczepy. Nastepnie docisnij
ptyte (Lt) w celu solidnego zamontowania.

6. Zamontuj gérng ptyte. 4 plytagérna )

Zaczep gorng ptyte (R2) i ptyte (L2) zgodnie z
ilustracja, a nastepnie gorng ptyte w zagtebieniu u
gory pozostatych piyt.
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7. Aby wykalibrowac kolor wyswietlacza
przy uzyciu kolorymetru, zsun ostone w
celu otwarcia na gérnej ptycie, aby
zamontowac kolorymetr.

o Postepuj zgodnie z instrukcjami dotgczonymi do
zakupionego kolorymetru i zatgczonego
oprogramowania (np. Palette Master Element), aby
ukonczy¢ proces montazu i kalibracji.

Jak zainstalowac sprzet monitora
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Regulacja wysokosci monitora

Dostosuj wysokosc¢ ekranu zgodnie z rysunkiem. Nie wolno wywiera¢ nadmiernej sity na
ekran.

* Nalezy unika¢ umieszczania ragk na gérnej lub dolnej
czesci stojaka z regulowang wysokoscig lub na dolnej
czesci monitora, poniewaz obnizajgcy sie lub
ponoszgcy monitor moze spowodowac obrazenia.
Podczas wykonywania tej czynnosci monitor powinien
znajdowac sie poza zasiegiem dzieci.

- J

« Jesli monitor zostat obrécony do trybu pionowego i wymagana jest regulacja
wysokosci, nalezy wzigé pod uwage, ze szerokos¢ ekranu moze uniemozliwic jego
opuszczenie do wysokosci minimalnej.
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Obracanie monitora

Obro¢ monitor przed zatozeniem ostony przeciwodblaskowej. Zapoznaj sie z Montaz w trybie pionowym

na stronie 19, aby uzyskaé wiecej informac;ji.

1. Obracanie wyswietlacza.

Przed obroceniem monitora do orientacji pionowej wyswietlania nalezy obréci¢ ekran o

90 stopni.

Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszki i wybierz pozycje Rozdzielczos¢ ekranu z

menu podrecznego. Wybierz opcje Pionowa w pozycji Orientacja i zastosuj ustawienie.

@ W zaleznosci od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze obowigzujg ré6zne procedury

ustawienia orientacji ekranu. Szczegdtowe informacje na ten temat mozna znalez¢ w dokumencie Pomoc

danego systemu operacyjnego.
2. Catkowicie wysun monitor i odchyl go.

Delikatnie unie$ wyswietlacz i wysun monitor na
maksymalng wysokos¢. Potem odchyl monitor.

o Monitor powinien byé wysuniety w pionie, aby mozna byto
go obracic z ustawienia orientacji poziomej do orientacji
pionowej.

3. Obréé monitor o 90 stopni w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazoéwek
zegara, jak to przedstawiono na ilustracji
(patrzgc z przodu).

o Aby unikng¢ uderzenia krawedzig wyswietlacza LCD o
powierzchnig podstawy monitora podczas obracania,
odchyl wysuniety monitor do najwyzszego potozenia zanim
zaczniesz obracaé wyswietlacz. Nalezy rowniez upewni¢
sie, ze w poblizu monitora nie ma zadnych przeszkdd i jest
wystarczajgco duzo miejsca na kable. Odtgcz najpierw
podtgczone urzgdzenia USB i przewdd audio.

)

90°

ﬁ
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r
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4. Ustaw monitor pod zgdanym katem.

Regulacja kata widzenia

Mozna swobodnie regulowac potozenia ekranu korzystajgc z funkcji przechylania,
obracania i regulacji wysokosci monitora. Szczego6towe informacje mozna uzyskaé w

specyfikacji produktu.

o Unikaj naciskania palcami na powierzchnie ekranu.

24  Jak zainstalowa¢ sprzet monitora



Korzystanie z zestawu do montazu monitora

Na tylnej powierzchni monitora LCD znajduje sie zamocowanie standardu VESA, wzér
100 mm, pozwalajgce zainstalowac¢ scienny wspornik montazowy. Przed rozpoczeciem
instalacji zestawu do montazu monitora nalezy doktadnie przeczyta¢ informacje
dotyczgce srodkéw ostroznosci.

Srodki ostroznosci

+ Zainstaluj monitor wraz z zestawem do montazu monitora na Scianie o ptaskiej
powierzchni.

* Upewnij sie, ze materiat, z ktérego wykonana jest sciana, oraz standardowy uchwyt
Scienny (zakupiony oddzielnie) sg wystarczajgco stabilne, aby wytrzymac ciezar
monitora. Informacja na temat wagi znajduje sie w specyfikacji produktu.

» Wytgcz monitor oraz zasilanie przed odtgczeniem kabli od monitora LCD.

1. Zdemontuj stojak monitora.

Utéz wyswietlacz ekranem w dot na czystej i
miekkiej powierzchni. Zdejmij stojak monitora
zgodnie z instrukcjami opisanymi w kroku 1-2 w
Odtaczanie stojaka oraz podstawy na stronie 15.

2. Odkre¢ sruby na tylnej pokrywie.
Uzywajac wkretaka z ostrzem krzyzowym, odkreé
Sruby na tylnej pokrywie. Aby unikng¢ zgubienia
Srub, zaleca sie uzywanie wkretaka
magnetycznego.

o Jezeli zamierzasz uzywaé w przysziosci swego
monitora na stojaku, podstawe monitora, stojak oraz
Sruby zachowaj gdzie$ w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przysztosci.

3. W celu zakonczenia instalacji wykonuj
polecenia zamieszczone w instrukcji

sciennego wspornika montazowego.

o Uchwyt zgodny ze standardem VESA nalezy
przymocowaé¢ do monitora za pomocg czterech srub
M4 x 10 mm. Wszystkie Sruby muszg zostaé dobrze
przykrecone i odpowiednio zabezpieczone. W celu
montazu uchwytu Sciennego i uzyskania informacji na
temat bezpieczenstwa nalezy sie skonsultowa¢ z
profesjonalnym monterem lub serwisem firmy BenQ.
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Jak wykorzysta¢ maksimum mozliwosci monitora BenQ

Aby méc w petni skorzystac z potencjatu nowego monitora LCD BenQ, nalezy
zainstalowac dedykowane oprogramowanie sterujgce dla monitora LCD BenQ, zawarte
na dotgczonym do monitora dysku CD-ROM.

Warunki podtgczania i instalacji monitora LCD BenQ okres$la, jaki proces dalszej nalezy
wybraé, aby pomysinie zainstalowaé sterowniki programowe monitora LCD BenQ.
Warunki te dotyczg uzywanej wersji systemu Microsoft Windows oraz faktu, czy
komputer, do ktérego podtgczasz monitor jest nowym komputerem (bez
zainstalowanych sterownikow monitora), czy tez jest to komputer w ktérym wczesniej
zainstalowano i uzywano innej wersji oprogramowania dla poprzedniego monitora.

We wszystkich przypadkach ponowne uruchomienie komputera (po podtgczeniu
monitora do komputera) spowoduje automatyczne wykrycie nowego (lub innego)
sprzetu przez system Windows i uruchomi Kreator znajdowania nowego sprzetu.

Wykonuj polecenia kreatora az do momentu wyboru modelu monitora. Na tym etapie
kliknij przycisk Z dysku, wtéz dysk CD-ROM monitora LCD BenQ i wybierz odpowiedni
model monitora. Dodatkowe informacje oraz szczego6towe instrukcje dotyczgce
instalacji automatycznej (nowego urzadzenia) lub aktualizacyjnej (istniejgcego
urzgdzenia) mozna znalez¢ w:

* Instalacja monitora w nowym komputerze na stronie 27.

* Rozwiniecie istniejgcej instalacji monitora na stronie 28.

« Jesli do zalogowania do systemu Windows potrzebne sg nazwa uzytkownika i hasto, w celu
zainstalowania oprogramowania monitora musisz zalogowa¢ sie jako Administrator lub czionek grupy
Administratorow. Ponadto jesli komputer podtgczony jest do sieci z zabezpieczeniami dostepu,
ustawienia sieciowe moga uniemozliwi¢ Ci instalacje oprogramowania w danym komputerze.

» Aby sprawdzi¢ nazwe zakupionego modelu, zapoznaj sie ze specyfikacjg na etykiecie z tytu monitora.

26
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Instalacja monitora w nowym komputerze

Ta instrukcja zawiera szczegdtowy opis procedury wyboru i instalacji sterownika
monitora LCD BenQ w komputerze, w ktérym nie instalowano dotgd zadnych
sterownikow monitora. Instrukcja ta dotyczy jedynie komputera, ktory nie byt dotad
uzywany i dla ktérego monitor LCD BenQ jest pierwszym podtgczonym monitorem.

Jesli podtgczasz monitor LCD BenQ do funkcjonujgcego juz komputera, do ktérego podtaczony byt inny
monitor (i w ktérym zainstalowano sterowniki do tego monitora), pomin te instrukcje. Zamiast tego
wykonaj instrukcje Rozwinigcie istniejgcej instalacji monitora.

1.

NOo akoeb

Wykonuj instrukcje z rozdziatu Jak zainstalowac sprzet monitora na stronie 10.
Po uruchomieniu systemu Windows nastgpi automatyczne wykrycie nowego monitora i

uruchomienie Kreator znajdowania nowego sprzetu. Wykonuj polecenia kreatora, az
do momentu pojawienia sie opcji Zainstaluj sterowniki urzadzenia.

Umies¢ dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

Zaznacz opcje Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urzadzenia i kliknij Dalej.
Zaznacz opcje napedow CD-ROM (odznacz wszystkie pozostate) i kliknij Dalej.
Sprawdz, czy kreator wybrat wiasciwg nazwe dla monitora i kliknij przycisk Dalej.
Kliknij Zakoncz.

Ponownie uruchom komputer.

Jak wykorzysta¢ maksimum mozliwosci monitora BenQ 27



Rozwiniecie istniejgcej instalacji monitora

Ta instrukcja zawiera szczegoétowy opis procedury recznego aktualizowania
oprogramowania monitora w komputerze z systemem Microsoft Windows. Aktualnie
trwa testowanie pod katem zgodnosci z systemami operacyjnymi Windows 10,
Windows 8 (8.1) i Windows 7.

Sterownik monitora LCD BenQ moze znakomicie funkcjonowac z innymi wersjami systemu Windows,
jednak w momencie jego napisania firma BenQ nie przeprowadzita jeszcze testéw tego sterownika w
innych wersjach systemu Windows i nie moze gwarantowac jego poprawnego dziatania w tych
systemach.

28

Zainstalowanie oprogramowania sterownika wymaga wybrania wtasciwego pliku
informacyjnego (.inf) na ptycie BenQ LCD Monitor dla podtgczonego modelu i
pozwolenia systemowi Windows na zainstalowanie odpowiedniego sterownika z tej
ptyty CD. Wystarczy jedynie da¢ systemowi wskazéwke. Windows posiada Kreatora
aktualizacji sterownikéw, ktory automatycznie prowadzi uzytkownika przez proces
wyboru plikéw i instalaciji.

Patrz:

* Instalacja w srodowisku systemow Windows 10 na stronie 29.
* Instalacja w srodowisku systeméw Windows 8 (8.1) na stronie 30.

* Instalacja w srodowisku systeméw Windows 7 na stronie 31.
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Instalacja w srodowisku systemow Windows 10

1. Otwoérz Whasciwosci ekranu.

Przejdz kolejno do Start, Ustawienia, Urzadzenia, Urzadzenia i drukarki, a
nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe monitora.

Z menu wybierz opcje Wihasciwosci.

Kliknij karte Sprzet.

Kliknij pozycje Rodzajowy monitor PnP, a nastepnie kliknij przycisk Wtasciwosci.
Kliknij zaktadke Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.

Umies¢ dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

W oknie Aktualizuj oprogramowanie sterownika wybierz opcje Przegladaj
komputer w poszukiwaniu sterownika.

8. Kiiknij przycisk Przegladaj i przejdz do nastepujgcego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napedu CD-ROM).

NOo akoubn

o Litera oznaczajgca naped CD-ROM moze by¢ inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:" itp.

9. Wybierz prawidtowg nazwe folderu swojego monitora z podanej listy sterownikow i
kliknij przycisk Dalej.

Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidtowego sterownika
monitora.

10. Kliknij Zamknij.

Moze pojawi¢ sie monit o ponowne uruchomienie komputera po zakonczeniu aktualizaciji
sterownika.
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Instalacja w srodowisku systemow Windows 8 (8.1)

1. Otworz Wihasciwosci ekranu.

Przesun kursor w prawy dolny rég ekranu lub nacisnij klawisze Windows + C na
klawiaturze, aby wyswietli¢ pasek Panelu. Przejdz do Ustawienia, Panel sterowania,
Urzadzenia i drukarki i kliknij prawym klawiszem myszy nazwe monitora w menu.

Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcje Personalizuj,
Ekran, Urzadzenia i drukarki, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe
monitora.

Z menu wybierz opcje Wihasciwosci.

Kliknij karte Sprzet.

Kliknij pozycje Rodzajowy monitor PnP, a nastepnie kliknij przycisk Wiasciwosci.
Kliknij zaktadke Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.

Umies¢ dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

W oknie Aktualizuj oprogramowanie sterownika wybierz opcje Przegladaj
komputer w poszukiwaniu sterownika.

8. KIliknij przycisk Przegladaj i przejdz do nastepujacego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napedu CD-ROM).

NOo O Rs~ WD

0 Litera oznaczajgca naped CD-ROM moze by¢ inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:" itp.

9. Wybierz prawidtowg nazwe folderu swojego monitora z podanej listy sterownikow i
kliknij przycisk Dalej.

Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidtowego sterownika
monitora.

10. Kliknij Zamknij.

Moze pojawi¢ sie monit 0 ponowne uruchomienie komputera po zakohczeniu aktualizaciji
sterownika.
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Instalacja w srodowisku systemow Windows 7

1. Otwoérz Whasciwosci ekranu.

Przejdz kolejno do Start, Panel sterowania, Sprzet i dzwiek, Urzadzenia i
drukarki, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe monitora.

Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcje Personalizuj,
Ekran, Urzadzenia i drukarki, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe
monitora.

Z menu wybierz opcje Wihasciwosci.

Kliknij karte Sprzet.

Kliknij pozycje Rodzajowy monitor PnP, a nastepnie kliknij przycisk Wtasciwosci.
Kliknij zaktadke Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.

Umies¢ dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

W oknie Aktualizuj oprogramowanie sterownika wybierz opcje Przegladaj
komputer w poszukiwaniu sterownika.

8. Kiiknij przycisk Przegladaj i przejdz do nastepujgcego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napedu CD-ROM).

NOo kb

o Litera oznaczajgca naped CD-ROM moze by¢ inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:" itp.

9. Wybierz prawidtowg nazwe folderu swojego monitora z podanej listy sterownikow i
kliknij przycisk Dalej.

Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidtowego sterownika
monitora.

10. Kliknij Zamknij.

Moze pojawi¢ sie monit o ponowne uruchomienie komputera po zakonczeniu aktualizaciji
sterownika.
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Dostosowywanie ustawien monitora

32

Panel sterowania

NEVAVE]

1 2 3

Opis

1. Color Mode Stuzy do przechodzenia do menu Tryb koloru w celu
HotKey szybkiej regulaciji.

2. Przyciski Umozliwiajg dostep do funkgcji i elementéw menu
sterowania wyswietlanych na ekranie obok kazdego przycisku.

3. Klawisz zasilania | Wigcza lub wytgcza zasilanie.
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Obstuga menu podstawowego

Dostep do wszystkich menu OSD (ekranowych) mozna uzyskac¢ za pomocg przyciskow
sterowania. Z menu OSD mozna korzysta¢ w celu dostosowywania wszystkich
ustawien monitora.

"F “F

1. Nacisnij dowolny przycisk sterowania.
2. Wyswietlone zostanie menu przyciskoéw skrétéw. Niektore elementy sterowania to
przyciski niestandardowe przeznaczone do funkcji szczegdlnych.

3. Aby przej$¢ do menu gtéwnego, wybierz (Menu).
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4. W menu gtéwnym nalezy postepowac zgodnie z ikonami znajdujgcymi sie obok
przyciskow sterowania, aby dokonac zmiany lub zatwierdzi¢ wybor. Aby uzyskac
wiecej szczegobtowych informaciji na temat opcji menu, zapoznaj sie z rozdziatem
Poruszanie sie po menu gtbwnym na stronie 38.

Menu OSD w lkona
menu OSD w

przyciskow menu
skrotow gtbwnym

(1) Color Mode * Nacisnij w celu przejscia do menu Color Mode
HotKey @ HotKey. Zobacz Korzystanie z opcji Color Mode
HotKey na stronie 35.

* Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby
dostosowac funkcje Color Mode HotKey. Aby
zmieni¢ ustawienia, zobacz Dostosowywanie
opcji Color Mode HotKey na stronie 35.

(2 Przycisk A * Ten klawisz jest takze domysIinym klawiszem
niestan. 1 skrétu do regulacji Wejscia. Aby zmienié
ustawienia domysine, patrz Dostosowanie
przyciskow skrotow na stronie 36.

» Stuzy do przejscia w gére/zwiekszenia wartosci.

(3 Przycisk Vv * Ten klawisz jest takze domys$inym klawiszem
niestan. 2 skrétu do regulaciji Jasnosé¢. Aby zmienic
ustawienia domys$ine, patrz Dostosowanie
przyciskow skrotow na stronie 36.

* Stuzy do przejscia w dét/zmniejszenia warto$ci.

(4 Przycisk - ok |° Ten klawisz jest takze domys$inym klawiszem
niestan. 3 / skrotu do regulacji Kontrast. Aby zmieni¢
ustawienia domys$ine, patrz Dostosowanie
przyciskdw skrotow na stronie 36.
* Powoduje przejscie do podmenu.

* Wybiera elementy menu.

(5 Menu a * Uruchamia menu gtéwne.
* Powraca do poprzedniego menu.

(6 Wyj. X Wyjscie z menu OSD.

* OSD = On Screen Display (menu ekranowe).
Przyciski skrotéw dziatajg tylko, gdy nie jest wyswietlane menu gtéwne. Okienka przyciskéw skrotow
znikajg po kilku sekundach braku aktywnosci.

» Aby odblokowac elementy sterujgce OSD, nacisnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 10 sekund.
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Korzystanie z opcji Color Mode HotKey

0©
Funkcja Color Mode HotKey (@) zapewnia szybki dostep do Trybu koloru.
1. Nacisnij przycisk @ aby wywota¢ menu predefiniowane Color Mode HotKey.

2. Naciskaj przycisk @ aby przechodzi¢ pomiedzy 3 opcjami do zgdanej. Odczekaj
3 sekundy, aby potwierdzi¢ wybdr.

Color Mode HotKey

Adobe RGB

sRGB

Dostosowywanie opcji Color Mode HotKey

Mozna zmieni¢ wszystkie wstepnie zdefiniowanie pozycje w menu Color Mode HotKey.

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk @ przez 5 sekund, aby wywota¢ menu ustawien
Color Mode HotKey.

2. W menu Color Mode HotKey (po lewej) uzyj przycisku /A lub V , aby wybraé
pozycje do zmiany.

3. Uzyj przycisku =P, aby przejsé do listy wszystkich opcji Trybu koloru (po prawej).
Uzyj /\ lub V | aby wybraé preferowana pozycje.

4. Potwierdz przyciskiem OK . Menu Color Mode HotKey zostato uaktualnione.
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5. Postepuj zgodnie z powyzszymi procedurami, aby dostosowac inne opcje w menu
Color Mode HotKey.

Color Mode HotKey Setting

Adobe RGB Adobe RGB

Rec.709
DCI-P3
DICOM
Darkroom

Calibration |

v

@ Mozesz rowniez dostosowac¢ menu Color Mode HotKey wybierajgc opcje (Menu) > System >
Color Mode HotKey.

Mode:Adobe RGB N

Display AMA Adobe RGB
[l Color Adjustment Auto Power Off sRGB
System Auto Pivot Darkroom
Resolution Notice
Color Mode HotKey
Custom Key |

Custom Key 2

Custom Key 3 Calibration |

Dostosowanie przyciskow skrotow

3 klawisze niestandardowe (jak wskazano @ / @ / @ na strona 33) dziatajg jako
klawisze skrétow, oferujgc bezposredni dostep do wstepnie zdefiniowanych funkcji.
Mozesz zmieni¢ ustawienie domysine i nadac tym przyciskom inne funkcje.

1. Aby wyswietli¢ menu przyciskéw skrétdéw, nacisnij dowolny przycisk sterowania. Aby
przejs¢ do menu gtéwnego, wybierz (Menu).
2. Przejdz do opcji System.

3. Woybierz przycisk niestandardowy, ktory chcesz zmienic.

4. W podmenu wybierz funkcje, ktorg dany przycisk ma uruchamiac. Zostanie
wyswietlony komunikat informujgcy o zakonczeniu konfiguraciji.

Dostosowywanie koloru ekranu

Aby dostosowac kolor ekranu, wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:
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* Nacisnij klawisz @
+ Zastosuj standardowe ustawienie koloru z menu Regulacja koloru > Tryb koloru.

» Recznie zmienh ustawienia ekranu i koloru, korzystajgc z menu powigzanych menu
OSD. W zaleznosci od ustawionej opcji Tryb koloru dostepne opcje regulacji koloru
moga by¢ rézne. Zapoznaj sie z Dostepne opcje menu dla kazdego trybu koloru na
stronie 45, aby uzyskac¢ wiecej informaciji.

Po zakonczeniu regulacji mozesz zapisa¢ dostosowane ustawienia za pomocg menu
Regulacja koloru > Zapisz ustaw. koloru.

» Uzyj kolorymetru (sprzedawany oddzielnie), aby we wspétpracy z dostarczonym
oprogramowaniem o nazwie Palette Master Element zoptymalizowac kolor ekranu.
Odwiedz witryne internetowg w celu pobrania oprogramowania i uzyskania
dodatkowych informacji (zobacz Przewodnik uzytkownika Palette Master Element).

Dostep: www.BenQ.com > zakupiony model > karta Download (Do pobrania) lub
Support (Pomoc)

* Wynik kalibracji zostanie zapisany w menu Regulacja koloru > Tryb koloru >
Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3.

Regulacja trybu wyswietlania

Aby wyswietli¢ obrazy o proporcjach innych niz 16:10 i rozmiarze innym niz rozmiar
panelu zakupionego modelu, mozesz dostosowac tryb wyswietlania monitora.

1. Aby wyswietli¢ menu przyciskow skrotow, nacisnij dowolny przycisk sterowania.

Aby przej$é do menu gléwnego, wybierz (Menu).
2. Przejdz do pozycji Wysw. i Proporcje obrazu.

3. Wybierz odpowiedni tryb wyswietlania. Wprowadzone ustawienie obowigzuje
natychmiast.

Wybieranie wtasciwego trybu koloru

Monitor zapewnia rozne kilka trybéw koloru odpowiednich dla roznych typow obrazow.
Patrz Tryb koloru na stronie 41, aby uzyskac informacje o wszystkich dostepnych
trybach koloru.

* Nacisnij klawisz @ Szczegoty znalez¢ mozna w rozdziale Korzystanie z opcji Color
Mode HotKey na stronie 35.

* Przejdz do opcji Regulacja koloru i Tryb koloru, aby wybrac¢ zgdany tryb koloru.
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Poruszanie sie po menu gtownym

Z menu OSD (On Screen Display) mozna korzysta¢ w celu dostosowywania wszystkich
ustawien monitora. Aby wyswietli¢ menu przyciskow skrétow, nacisnij dowolny przycisk

sterowania. Aby przejs¢ do menu gtéwnego, wybierz (Menu). Szczegoty znalez¢
mozna w rozdziale Obstuga menu podstawowego na stronie 33.

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od Zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
beda nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w
menu.

Jezyki menu OSD moga rézni¢ sie w przypadku produktu dostarczanego w Twoim regionie, zapoznaj
sie z tematem Jezyk na stronie 47 w punkcie System i Ustaw. OSD, aby uzyskac¢ wiecej
szczegoétowych informaciji.

38

Wiecej informaciji dotyczacych kazdego menu mozna znalez¢ na nastepujgcych
stronach:

* Menu Wys$w. na stronie 39
* Menu Regulacja koloru na stronie 41
* Menu System na stronie 46
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Menu Wysw.

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Niedostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne
przyciski bedg nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W
przypadku modeli bez niektérych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg
wyswietlane w menu.

Mode: Adobe RGB

Input

[l Color Adjustment Aspect Ratio

System

1. Z menu przyciskéw skrotow wybierz (Menu).
2. Aby wybraé opcje Wysw., uzyj przyciskow /\ lub V .

3. Aby przej$é do podmenu, wybierz = , a nastepnie uzyj przycisku 7\ lub
V', aby wybraé element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku /\ lub V | albo nacignij 9K , aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powrdcié do poprzedniego menu, wybierz 9 .

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz X.

Element

Wejscie To ustawienie nalezy wykorzystywac¢ do zmiany sygnatu |« HDMI
wejsciowego odpowiedniego dla typu stosowanego -DP
ztgcza kabla sygnatu wizji. .DVI
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Element

Proporcje
obrazu

Funkcja

Dzigki tej funkcji, obraz o proporcjach innych niz 16:10,
jest wyswietlany bez znieksztatcenn geometrycznych.

Zakres

Peiny Skalowanie obrazu wejsciowego tak, ze
catkowicie wypetnia ekran. Doskonate
ustawienie do obrazu o proporcjach 16:10.

Format Obraz wejsciowy jest wyswietlany bez

obrazu znieksztatceh geometrycznych i wypetnia
maksymalny obszar ekranu.

1:1 Obraz jest wyswietlany w jego faktycznej

rozdzielczosci bez skalowania.
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Menu Regulacja koloru

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
beda nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkciji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w
menu.

Mode: Adobe RGB

Display Color Mode Brightness

[l Color Adjustment Brightness

System Contrast
Sharpness
Color Temp.
Gamma

Color Gamut

1. Z menu przyciskdéw skrotow wybierz (Menu).
2. Uzyj przyciskow 7\ lub V , aby wybra¢ opcje Regulacja koloru.

3. Aby przej$é do podmenu, wybierz = , a nastepnie uzyj przycisku 7\ lub
V', aby wybraé element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku /\ lub V | albo nacignij 9K , aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powrdcié do poprzedniego menu, wybierz 9 .

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz X.

Element Funkcja Zakres

Tryb koloru | Wybierz taki tryb koloru, ktory najlepiej odpowiada
obrazom wyswietlanym na ekranie.

Adobe RGB | Dla lepszej reprezentacji dopasowania
kolorow z urzgdzeniami peryferyjnymi
obstugujgcymi technologie Adobe®
RGB.
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Element

sRGB

Funkcja

Do lepszej reprezentacji dopasowania
kolorow z urzgdzeniami peryferyjnymi
obstugujgcymi technologie sRGB.

Zakres

Czarno-
biate

Powoduje zastosowanie motywu
czarno-biatego.

*Poziom 1
*Poziom 2
*Poziom 3

Rec. 709

Dla lepszej reprezentacji dopasowania
koloréw z uzyciem Standardu Rec.709.

DCI-P3

Dla lepszej reprezentacji dopasowania
kolorow z uzyciem Standardu DCI-P3.

DICOM

Do ogladania obrazow DICOM.
Zalecane przy wyswietlaniu obrazéw
medycznych.

o DICOM (ang. Digital Imaging and
Communications in Medicine) to standard
obstugi, przechowywania, drukowania i
przesyfania obrazow medycznych.

Ciemnia

Przeznaczony do edycji i przeglgdania
w srodowisku obrobki koncowej przy
stabym oswietleniu. Ten tryb powoduje
zwiekszenie ostrosci i czystosci cieni i
przedstawia wiecej szczegotow.

Kalibracja 1

Kalibracja 2

Kalibracja 3

Powoduje zastosowanie wyniku
kalibracji zoptymalizowanego przez
dostarczone oprogramowanie 0 hazwie
Palette Master Element oraz
kolorymetr (sprzedawany oddzielnie).
Odwiedz witryne internetowg w celu
pobrania oprogramowania i uzyskania
dodatkowych informacji (zobacz
Przewodnik uzytkownika Palette Master
Element).

Dostep: www.BenQ.com > zakupiony
model > karta Download (Do pobrania)
lub Support (Pomoc)

Niestand. 1

Niestand. 2

Powoduje zastosowanie kombinac;ji
ustawien koloru zdefiniowanej przez
uzytkownikow.

Jasnosé

Dostosowuje rownowage jasnych i ciemnych odcieni.

0 do 100

Kontrast

Dostosowuje wielkos¢ roznicy pomiedzy ciemnymi i
jasnymi miejscami.

0 do 100
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Element

Ostrosé

Funkcja

Dostosowuje czystos¢ i widocznos$¢ krawedzi obiektow

obrazu.

Zakres

0do 10

Temp.
barwowa

5000K

6500K

9300K

Powoduje zastosowanie zabarwienia
(chtodnego lub cieptego) obrazu.
Temperature koloru mierzy sie w
stopniach K (Kelwina). Ekran staje sie
czerwonawy, jezeli temperatura koloru
jest niska, a niebieskawy, jezeli
temperatura koloru jest wysoka.

o Niektore gradacje koloru mogg nie by¢
wyswietlane prawidtowo, jezeli to
ustawienie byto regulowane.

Niestandard.

Umozliwia regulowanie temperatury
koloru przyrostach 100K.

5000K-
9300K

Zdef. uzytk.

Mozna dostosowywac mieszanie
czerwonego, zielonego i niebieskiego
koloru podstawowego w celu
wprowadzania zmian zabarwienia
koloréw obrazu. Przejdz do kolejno
nastepujgcych po sobie menu

R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski),
aby zmieni¢ ustawienia.

Zmniejszanie wartosci dla jednego lub
wiecej kolorow bedzie powodowaé
zmniejszenie odpowiadajgcego im
wptywu na zabarwienie koloréw obrazu.
Na przyktad, w miare zmniejszania
poziomu koloru Niebieski obraz bedzie
nabierat stopniowo zabarwienia
zOttawego. Gdy jest zmniejszany
poziom zieleni, zabarwienie obrazu
bedzie stawac sie purpurowe.

*R (0 do 100)
-G (0 do 100)
- B (0 do 100)

Gamma

Reguluje sygnat luminancji.

*1,6
*1,8
+2,0
°2,2
24
*2,6
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Element Funkcja Zakres
Gama Adobe RGB | Odpowiednie dla urzadzen
koloréw peryferyjnych zgodnych z Adobe® RGB.
(niedostepna, | o g Odpowiednie dla urzadzen
gdy Tryb i
koloru ma peryferyjnych zgodnych z sRGB.
usta}wiona Rec. 709 Dla lepszej reprezentacji dopasowania
opcje Adobe koloréw z uzyciem Standardu Rec.709.
RGB, sRGB, . — .
Rec. 709 lup | DCI-P3 Dla lepszej reprezentacji dopasowania
DPI-C3) koloréw z uzyciem Standardu DCI-P3.
Barwa Regulacja stopnia odbioru koloréw. ‘R
G
o B
Niektdre gradacje koloru mogg nie by¢ wyswietlane .Cc
prawidtowo, jezeli to ustawienie byto regulowane.
‘M
Y
Saturacja Regulacja stopnia czystosci kolorow. ‘R
G
o ‘B
Niektore gradacje koloru mogg nie by¢ wyswietlane
prawidtowo, jezeli to ustawienie byto regulowane. -C
‘M
Y
Poziom Dostosowanie luminancji ciemnych obszaréw obrazu. | 0~10
czerni
Zapisz Zapisuje nowy zestaw niestandardowych ustawien * Niest.
ustaw. koloru. tryb 1
koloru « Niest.
tryb 2
Resetowaé¢ | Resetuje niestandardowe ustawienia koloréw na * TAK
kolor domysine wartosci fabryczne. *NIE
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Dostepne opcje menu dla kazdego trybu koloru

W zaleznosci od ustawionej opcji Tryb koloru dostepne opcje regulacji koloru mogag
by¢ rézne. Tryby koloru oraz dostepne opcje wyswietlania sg nastepujgce:

SW240 wie
e e Temp. Gama . Poziom
b kolo Jasnos¢ | Kontrast | Ostrosé¢ Gamma . Barwa Saturacja .
barwowa koloréw czerni
5000K/ Adobe
Adobe RGB \% \ \% 6500K 2,2 RGB Nd. Nd. \Y
5000K/
sRGB \% \% \% 6500K 2,2 sRGB Nd. Nd. \Y
Czar'zg'b'a*e v v v Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Nd.
Rec. 709 \% \Y \% 6500K 2,2/24 Rec. 709 Nd. Nd. \%
x=0,314, | 2,2/2,4]/
DCI-P3 \% \ \% y=0,351 26 DCI-P3 Nd. Nd. \Y
DICOM v v Vv 7500K Nd. Natywna Nd. Nd. Nd.
panelu
Adobe
Ciemnia \% \Y \% Nd. Nd. RGB/ Nd. Nd. Nd.
sRGB
Kalibracja 1 Nd. Nd. \% Nd. Nd. Nd. \Y \Y Nd.
Kalibracja 2 Nd. Nd. \% Nd. Nd. Nd. \Y \Y Nd.
Kalibracja 3 Nd. Nd. \% Nd. Nd. Nd. \Y \Y Nd.
Niestand. 1 \% \ \% \ \ \ \Y \Y \Y
Niestand. 2 \% \ \% \ \ \ \Y \Y \Y

* V: wszystkie opcje mozna dostosowywac.
Nd.: wszystkie opcje niedostepne do dostosowywania.

* *: do regulacji dostepne sg 3 poziomy.
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Menu System

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrédta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
beda nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w
menu.

Mode: Adobe RGB

Display OSD Settings Language

[l Color Adjustment CAL. Reminder Display Time

System OSD Key Bri. OSD Lock
HDMI RGB PC Range
DP
Audio
AMA
Auto Power Off

1. Z menu przyciskow skrotéw wybierz (Menu).

2. Aby wybraé opcje System, uzyj przyciskéw A\ lub V .

3. Aby przej$¢ do podmenu, wybierz =P , a nastepnie uzyj przycisku A\ lub

V', aby wybra¢ element menu.

4. Aby wprowadzié¢ zmiany, uzyj przycisku /\ lub V | albo nacisnij oK | aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powrdcié do poprzedniego menu, wybierz 9 .

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz X,
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Element Funkcja Zakres
Ustaw. OSD | Jezyk Umozliwia ustawienie jezyka * English
wyswietlania menu OSD. - Frangais
o o * Deutsch
pcje jezykowe wyswietlane w danym .
menu OSD mogg rézni¢ sie od opcji * ltaliano
przedstawionych w kolumnie z prawej * Espanol
strony w zaleznosci od produktu .
dostarczanego do danego regionu. * ?OISK'
*Cesky
* Magyar
*Romaéana
* Nederlands
* Pycckum
* Svenska
* Portugués
¢y
« BARGE
« =201
s TRPX
* BRI
Czas Dostosowuje czas wyswietlania * 5 sek.
wyswietlania | menu OSD. +10 sek.
*15 sek.
* 20 sek.
* 25 sek.
+ 30 sek.
Blokada Zapobiega przypadkowym zmianom
OoSD wszystkich ustawien monitora. Kiedy
ta funkcja jest aktywna, zostaje
wytgczone operowanie elementami
sterowania OSD oraz przyciskami
skrétéw.
@ Aby odblokowa¢ elementy sterujgce
OSD, nacisnij i przytrzymaj dowolny
przycisk przez 10 sekund.

Przypom. o | Umozliwia ustawienie przypomnienia, kiedy zalecana | s WLACZONY
kal. jest kalibracja monitora. Gdy monitor jest uzywany, -WYLACZ.
czas uzytkowania zostaje automatycznie obliczony

przez wbudowany timer.
Jasn. klaw. | Reguluje jasnos¢ wskaznika LED przycisku zasilania.
OoSD
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Element Funkcja Zakres
Zakr. HDMI | Okresla zakres skali kolorow. Wybierz opcje, ktora * Auto
RGB PC odpowiada ustawieniu zakresu RGB podtaczonego | .RGB (0 do
urzgdzenia HDMI. 255)
*RGB (16 do
235)
DP Stuzy do wybierania wiasciwego standardu DP do 1.1
transmisji danych. «1.2
Dzwiek Glosnosé Regulacja gtosnosci. 0~100
Wycisz Wycisza sygnat wejsciowy dzwieku. |+WLACZONY
*WYLACZ.
AMA Poprawia czas reakcji panelu LCD dla odcieni *WLACZONY
Szarosci. o WYLACZ.
Autom. wyt. | Umozliwia ustawienie czasu automatycznego *WYLACZ.
Zasilania wytgczenia monitora w trybie oszczedzania energii. | .40 min.
*20 min.
* 30 min.
Auto. Ustawienie obracania menu ekranowego wraz z *WLACZONY
Obracanie | monitorem. -WYLACZ.
Powiad. o Ustawienie wyswietlania powiadomienia o zalecanej |+ WLACZONY
rozdz. rozdzielczosci w przypadku wykrycia nowego zrodta | . ywygACZ.
sygnatu przez monitor.
Color Mode | Stuzy do dostosowania funkcji Color Mode HotKey. |« Adobe RGB
HotKey -sRGB
» Czarno-biate
*Rec. 709
*DCI-P3
*DICOM
- Ciemnia
+ Kalibracja 1
+ Kalibracja 2
+ Kalibracja 3
*Niestand. 1
* Niestand. 2
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Element Funkcja Zakres
Przycisk Ustawianie funkcji, do ktérych dostep uzyskuje sie za | * Jasnosé
niestan.1 | pomocg przycisku niestandardowego 1. « Kontrast
Przycisk Ustawianie funkcji, do ktérych dostep uzyskuje sie za | - Wejscie
niestan. 2 | pomocg przycisku niestandardowego 2. « Tryb koloru
Przycisk Ustawianie funkcji, do ktérych dostep uzyskuje sie za | » Temp.
niestan. 3 pomocg przycisku niestandardowego 3. barwowa

*Gamma
*Gama
koloréw
DDC/CI Umozliwia ustawianie parametrow pracy monitora za |+ WLACZONY
pomocg oprogramowania w komputerze. -WYLACZ.
@ Interfejs DDC/CI (Display Data Channel/Command
Interface) zostat opracowany przez konsorcjum Video
Electronics Standards Association (VESA). Dzieki
interfejsowi DDC/CI parametry pracy monitora mozna
przesyta¢ do oprogramowania komputera i przeprowadzac¢
zdalng diagnostyke.
Informacja | Wyswietla informacje o biezgcych ustawieniach * Wejscie
wiasciwosci monitora. « Akt. rozd.
* Opt. rozd.
(najlepsza dla
monitoréw)
*Nazwa
modelu
Reset. Resetuje wszystkie ustawienia trybow, kolorow i *TAK
wszyst. geometrii na domysine wartosci fabryczne. *NIE

Poruszanie si¢ po menu gtéwnym
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Rozwigzywanie problemow

Najczesciej zadawane pytania (FAQ)
Obrazowanie

O Obraz jest rozmyty.

» Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktérych prowadzi tgcze ,,Zmiana rozdzielczosci
0 ekranu“ na dysku CD, i wybierz poprawng rozdzielczos¢, czestotliwos¢ odswiezania
i wprowadz zmiany zgodne z zaleceniami.

« Jesli uzywany jest kabel przedtuzenia VGA, na czas przeprowadzania testu nalezy
go odtgczyc¢. Czy teraz obraz jest ostry? Jesli nie, zoptymalizuj obraz wykonujgc
zalecenia zawarte w punkcie ,,Zmiana czestotliwosci odswiezania ekranu”, do
ktérego prowadzi fgcze ,,Zmiana rozdzielczosci ekranu”. Zwykle obraz jest nieostry
z powodu strat przewodzenia kabli przedtuzenia. Mozesz ograniczy¢ te straty
stosujgc kabel przedtuzenia o lepszej jakosci przewodzenia lub z wbudowanym
wzmacniaczem sygnatu.

O Czy obraz staje sie nieostry przy rozdzielczosciach nizszych od standardowe;j
(maksymalnej)?

Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktorych prowadzi fgcze ,,Zmiana rozdzielczosci
ekranu‘“ na dysku CD. Wybierz rozdzielczos¢ standardowa.

Q Widoczne sg btedy pikseli.

Jeden lub kilka pikseli sg zawsze czarne, jeden lub kilka pikseli sg zawsze biate, jeden
lub kilka pikseli sg zawsze czerwone, zielone, niebieskie lub innego koloru.

0 * Oczysc¢ ekran LCD.
« Kilkakrotnie wtgcz-wytgcz zasilanie.

» Sa to piksele, ktdre sg zawsze jasne lub ciemne; jest to naturalna wada,
charakterystyczna dla technologii LCD.

O Obraz ma nieodpowiedni kolor.

0 Wydaje sie by¢ zbyt z6tty, niebieski lub rozowy.
Przejdz do opcji Obraz i Resetowac kolor, nastepnie wybierz opcje TAK, aby
zresetowac ustawienia koloréw na domysine warto$ci fabryczne.

Jesli obraz nadal nie wyglgda poprawnie i menu ekranowe OSD réwniez ma
nieodpowiedni kolor, oznacza to, ze w sygnale brakuje jednego z trzech koloréw
podstawowych. Sprawdz ztgcza kabli sygnatowych. Jesli ktorys z wtykow jest
uszkodzony lub odtamany skontaktuj sie ze sprzedawca, aby uzyska¢ pomoc.

O Obraz jest znieksztatcony, btyska lub migocze.

Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktorych prowadzi fgcze ,,Zmiana rozdzielczosci
0 ekranu® na dysku CD, nastepnie wybierz poprawng rozdzielczo$c¢, czestotliwose
odswiezania i wprowadz zmiany zgodne z zaleceniami.
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Monitor dziata w jego wiasnej, niezmienionej rozdzielczosci, ale obraz jest wcigz
znieksztatcony.

Obrazy z r6znych zrédet sygnatu moga by¢ znieksztatcone lub rozciggnigte przy

o ustawieniu wiasnej rozdzielczosci monitora. Zeby obraz z kazdego zrodta sygnatu byt
wyswietlany w sposéb optymalny, mozna ustawi¢ odpowiednie proporcje tych zrodet
za pomocg funkcji Tryb wyswietlania. Szczego6towe informacje mozna znalez¢ w
czesci Proporcje obrazu na stronie 40.

Q Obraz jest przesuniety w jednym kierunku.

Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktérych prowadzi tgcze ,,Zmiana rozdzielczosci
0 ekranu® na dysku CD, i wybierz poprawng rozdzielczos¢, czestotliwos¢ odswiezania i
wprowadz zmiany zgodne z zaleceniami.

Na ekranie jest widoczny nikty cien pochodzgcy od wyswietlanego nieruchomego
obrazu.

» Uaktywnij funkcje zarzgdzania energig, aby umozliwi¢ komputerowi i monitorowi
przechodzenie do trybu ,us$pienia” z niskim zuzyciem energii, kiedy nie sg aktywnie
wykorzystywane.

» Uzywaj wygaszacza ekranu, aby zapobiega¢ wystepowaniu retencji obrazu.

Wskaznik LED zasilania

Q Wskaznik LED $éwieci ciagle lub miga na biato.

o + Jesli wskaznik LED swieci ciggtym biato Swiattem, monitor jest witgczony.

+ Jesli dioda LED na monitorze swieci sie na biato i na ekranie widoczny jest komunikat
Przekroczenie zakresu, oznacza to, ze uzywasz trybu wyswietlania nie
obstugiwanego przez monitor - zmien ustawienia na jedne z obstugiwanych trybow.
Przeczytaj paragraf ,,Wstepnie ustawione tryby wyswietlania“, do ktérego
prowadzi tgcze ,,Zmiana rozdzielczosci ekranu“.

« Jesli dioda LED na ekranie miga na biato, aktywny jest tryb oszczedzania energii.
Wcisnij dowolny przycisk klawiatury komputera lub porusz myszkg. Jesli to nie
pomoze, sprawdz tgcza kabla sygnatowego. Jesli ktorys z wtykow jest uszkodzony
lub odtamany skontaktuj sie ze sprzedawcg, aby uzyska¢ pomoc.

« Jesli dioda LED nie $wieci sie, sprawdz gniazdko zasilania, zewnetrze zrodto
zasilania i przetgcznik zasilania.

Elementy sterowania OSD

Q Nie sg dostepne elementy sterujgce OSD.

Aby odblokowac¢ elementy sterowania OSD, kiedy menu OSD jest zablokowane,
nacisnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 10 sekund.
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Komunikaty OSD

Podczas uruchamiania komputera na ekranie zostanie wyswietlony komunikat
Przekroczenie zakresu.

Jesli podczas uruchamiania komputera na ekranie zostanie wyswietlony komunikat
Przekroczenie zakresu, oznacza to problem zgodnosci komputera spowodowany
przez system operacyjny lub karte graficzng. System dostosuje automatycznie
czestotliwos¢ odswiezania ekranu. Nalezy jedynie odczeka¢ na uruchomienie systemu

operacyjnego.
Dzwiek
Q Z wbudowanych gtosnikow nie dochodzi dzwigk. (tylko wybrane modele)

» Sprawdz, czy zgdany przewod wejsciowy sygnatu audio zostat odpowiednio
podfgczony. Szczegdty znalezé mozna w rozdziale Podtgczanie przewodu audio. na

stronie 12.

» Zwieksz gtosnos¢ (moze by¢ wyciszona lub zbyt niska).

* Odfgcz stuchawki i/lub gtosniki zewnetrzne. (Jezeli sg podtgczone do monitora,
wbudowane gtosniki sg automatycznie wyciszane.)

Q Z podtgczonych gtosnikéw zewnetrznych nie dochodzi dzwiek.

0 » Odtgcz stuchawki (jezeli sg podtaczone do monitora).
* Sprawdz, czy wtyczka stuchawek jest prawidtowo podtgczona.
« Jezeli zewnetrzne gtosniki sg zasilanie z portu USB, sprawdz poprawnosc¢ potgczen
USB.
» Zwigksz gtosnosc¢ (moze by¢ wyciszona lub zbyt niska) gtosnikow zewnetrznych.

Potrzebujesz wiecej pomocy?

Jesli problemy nie zostang rozwigzane po wyprobowaniu metod zawartych w tym
podreczniku, skontaktuj sie ze sprzedawca lub odwiedz lokalng strone w witrynie
www.BenQ.com, aby uzyskaé wiecej wsparcie lub kontakt z lokalnym dziatem obstugi

klienta.
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