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PRECAUTIONS

Choose the mounting location where the unit will not interfere with the normal driving function of
the driver.

Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily and make sure it is all connected
up properly and the unit and the system work properly.

Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized
parts can cause malfunctions.

Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications
of the vehicle.

Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is
a sudden stop. Like an emergency stop.

If installation angle exceeds 30 from horizontal, the unit might not give its optimum performance.

Avoid installing the unit where it would be subject to high temperature, such as from direct sun-
light, or from hot air, form the heater, or where it would be subject to dust, dirt or excessive vibra-
tion. Do not expose this equipment to rain or moisture.

DIN FRONT-MOUNT (Method A)

Installing the unit

1. Dashboard

2. Holder

After inserting the holder into the
dashboard, select the appropri-
ate tab according to the thick-
ness of the dashboard material
and bend them inwards lo secure
the holder in (Fig. 1) place.

3. Screw




Owner’s manual

7 <
4\
-~

e ”g
27/ ;

3

[
s
Fig.2
Fig.3
1. Dashboard 1. Frame
2. Nut(5 mm) 2. Insert fingers into the groove in the front
3. Spring Washer of frame and pull out to remove the frame.
4. Screw (5x25rnm) (When reattaching the frame, point the side
5. Screw with a groove downwards and attach it.)
6. Strap 3. Lever
Be sure to use the strap to se- Insert the levers supplied with the unit into
cure the back of the unit in place. the grooves at both sides of the unit and
The strap can be bent by hand to shown in figure until they click. Pulling the
the desired angle. levers makes possible to remove the unit
7. Plain Washer from the dashboard.
DIN REAR-MOUNT (Method B) ®° OO

Installation using the screw holes on the
sides of the unit

Fastening the unit to the factory

radio mounting bracket:

1. Select a position where the screw holes
oft he bracket and the screw holes of the
main unit become aligned (are fitted), and
tighten the screws at 2 places on each
side. Use either truss screws (5 >< 5mm)
or flush surface screws (4 x 5mn1)

2. Screw

3. Dashboard or Console

INPUT THE SD CARD [ —
The SD oblique angle keeps 5 2 o
Rightward exposure, put into the
SD slot and press it again to eject. @ v & O
. O
C oS [
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WIRE CONNECTION DIAGRAM
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FRONT PANEL LAYOUT
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1. Power Button 15. Preset Button 5
2. Volume/Set Button 16. Preset Button 6
3. Mode switch 17. Release Button
4. Disp-color / setting 18. Mute Button
5. LCD Display 19. LOC/DX Button
6. Reset Button 20. ST/MO Button
7. Band switch/ID3 select 21. Loudness Button
8. Tune Seek & Track forward Button 22. SCN Button
9. Tune Seek & Track reverse Button 23. Remote Control sensor

10. Automatically memory storing
11. Play/pause & Preset Button 1
12. Intro & Preset Button 2

13. Repeat & Preset Button 3

14. Random & Preset Button 4

24. AUX IM JACK

25.
26.
27.

USB connector
SD/MMC slot
Flashing LED
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GENERAL OPERATIONS

ON / OFF

Press POWER butt on (1) to turn on the unit. Press it more than 1 second to turn off

SOUND ADJUSTMENT
Press VOL/SEL button shortly and turn VOL button to right or left to select different

menu mode.
E»BAS—»TRE—»BAL—»FAD—»LOUD
VOL<—STEREO<—DX<—MUTE<—DS:|
VOLUME

Rotating this knob, you can adjust VOL/BASS/TREB/BAL/FAD . To select the functions, press
the VOL knob shortly until the desired functions are shown on the display.

Increase or decrease the volume by turn the VOL knob right or left. These buttons

can be used to adjust the BASS, TREBLE, BALANCE and FADER.

BASS
Press VOL/SEL button(2) one time. Adjust bass level by using VOL/SEL(2) Knob.

TREBLE
Press VOL/SEL button(2) two times. Adjust treble level by using VOL/SEL(2) Knob

BALANCE
Press VOL/SEL button(2) three times. Adjust sound balance between left and right speakers
by using VOL/SEL(2)Knob.

FADER
Press SEL button(2) four times. Adjust sound balance between front and rear speakers by us-
ing VOL/SEL(2) Knob.

SELECT MENU
Press VOL/SEL button for several seconds, selecting menu is activated as cyclical mode of
following function for use‘s selection:

TIME —— DEMO —— AEM
ARER+—— BEEP.—_I
MUTE

Press MUTE button (18) to mute down the sound. Press it again to release this mode and
recover previous volume level.
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LOUD ON / OFF MODE

In loud on mode the bass and treble response will be boosted.

STEREO / MONO

When FM station are weak and are disturbed. Listening can be improve by selecting MONO.

LOCAL / DX
“LOCAL” position in areas with strong signals to let radio stop at only strong stations during
manual turning select distant position in areas with weak signals to listen to all stations.

AREA SETUP

In Radio mode. Press SEL button for several seconds. LCD will be show from
BEEP ON -AREA USA/EUR. At AREA USA/EUR. You can use VOL +/- to select the
AREA frequency.

SELECT MODE
By pressing this button(3) to go to different function mode:
-Tuner (radio)
-UsB

to go to this mode USB device must be connected.
- Memory Card

to go to this mode must be have a Memory Card in.
-AUX in put

TIME ADJUSTING

Press and hold the SEL button until the current time is displayed. Then Press the vol “+” to
adjust hours, and press the vol ”-” to adjust minutes. After you finish the time adjustment, press
SEL button to confirm the time setting.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Exhibit current frequency and activated functions on the display (5).

RESET

RESET button (6) is placed on the housing and must be activated with either a ball point pen
or thin metal object. (Do not use sharp object to avoid damaging the unit.) The RESET button
(6) is to be activated for the following reasons:

- Initial installation of the unit when all wiring is completed.

-All the function buttons do not operate.

- Error symbol on the display.
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RADIO OPERATIONS

BAND SELECTION
At tuner mode, press BAND button (7) to select the desired band. The reception band will change
in the following order:

|—>FM1 — FM2 —FM3 —MW1 (AM1)— MW?2 (AMZ)—|

STATION SELECTION

Press TUNE/SEEK/TRACK FORWARD button (8) or TUNE/SEEK/TRACK
REVERSE button (9) shortly for manual tuning function.

Press for several seconds the automatic tuning mode (SEEK

mode) is selected.

AUTOMATICALLY MEMORY STORING & PROGRAM SCANNING
-Automatically Memory Storing

Press AMS(MP3) button (10) for several seconds, the radio searches from the current frequency
and checks the signal strength until one cycle search is finished.

And then 6 strongest stations are stored into the corresponding preset number button,

- Program Scanning

Press AMS(MP3) button (10) shortly to scan preset station. When the AMS mode is carry out,
“INT” appear on LCD display, the unit scan each stored station for 5 seconds, you also can press
the corresponding number button or AMS button. Your desired station will start playing.

STATION STORING

Press preset button (11~16)

1) RADIO MODE.

M1 ~ M6

- PRESET MEMORY is loaded when key is pressed for less than 1 second.
- PRESET MEMORY is saved when key is pressed for longer than 1 sec.

SCAN

Press scan button (22) to search radio station. When a station signal strength level is more than
the level to stop The radio will playing the station for 5 seconds and the frequency blinking on the
LCD at the same time.

Press and hold scan button (22) more than 3 seconds to select the station which you desired The
radio will start play the station.
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USB / SD OPERATIONS

USB/SD FLASH MP3 Playing:

PLAY / PAUSE
Press button (11) pause function is activated. Music track play time INDICATOR flashes. Press it
again to resume playing, press it more than 1 second is TOP function.

INT

Press button (12): During INTRO ON, INT indicator comes on and begins.

Playing the first 10 sec of each song, until the last song is played. It begins playing the entire track
from where INT started.

RPT
Press preset button (13) Flash play mode: REPEAT ON / OFF is activated.
When REPEAT ON, RPT INDICATOR comes on and repeats the current music track.

RDM
Press preset button (14) During RANDOM ON, RDM INDICATOR is turned on and each track of
disc is played in random instead of normal order.

SELECT TRACKS

During USB/SD operation, press SEEK “<<” (9) button or SEEK ">>"(8) button to move to the pre-
vious track or the following track, Track number shows on display. During USB / SD, hold SEEK
“<<” (9) button or SEEK ">>"(8) to fast reverse or fast forward. Music play starts from when you
release the button.

Press preset button (15 16)
- MP3 MODE : 10 TRACK UP / DOWN is activated.
When the total track is 10 or less, KEY is inactivated.

11
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REMOTE CONTROL LAYOUT
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a
. PowerButton 10. Mode Switch

. Pause / Play / Preset Button1

. Intro / Preset Button2

. Repeat Playing / Preset Button3
. Random / Preset Button4

. Preset Button5

. Preset Button6

. Mute Button

. Volume Control
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11.ST/MO Button

12. Loudness Button

13. Scan Button

14. Disp-color / setting

15. APS / AMS Button

16. LOC / DX Button

17. Band Switch

18. Tuning / Selecting Tracks / F F/ F R
19. Select Button
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Replacing the Battery

When the operational range of the remote control becomes short or non functions while operating
Replace a new CR2025 battery Make sure the battery polarity before replacement

1. Pull out Battery Holder while pressing the stopper

2. Put the button type battery(+)mark upward into the Battery Holder

3. Insert the Battery Holder into the Remote control

13
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SPECIFICATION

General

Power Supply Requirements:
Load Impedance

Maximum Output Power:
Chassis Dimensions:
Current Drain:

Tone Controls
Bass (at 100Hz):
Treble (at 10K):

DC 14,4V, Negative Ground
4 ohms

40W X 4(CH)
178x130x50mm(WxDxH)
15A

+10dB/-10dB
+10dB/-10dB

USB/SD MUSIC Player
Signal to Noise Ratio:
Channel Separation:

More than 60dB
More than 60dB

Frequency Response: 20Hz-20KHz
FM Radio

Frequency Coverage (MHz): 87 5-108MHz
IF: 10.7MHz
Sensitivity (S/N-30dB): 12dBu

Stereo Separation: >30dB

AM Radio

Frequency Coverage (KHz): 522 -1620KHz
IF: 450KHz

Sensitivity (S/N-20dB): 42dBu

Remarks
Specifications subject to change without notice.

3N engiisn

14

ﬁi Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment) .
(Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or lIts literature, indicates that It should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Mietne, 1 Garwolinska Street 08-400 Garwolin.
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MP3 New feature and operation notice

1. DOS (Dynamic Open Screen)
The Dynamic Open Screen (Motion effect) when unit power on. Press any key to stop and
return to the current mode.

DEMO ON:

Long press SEL key (chang to SEL mode), then short press SEL to select Demo ON/OFF, rotate
Volume knob to set Demo ON, Then press SEL to confirm. The Dynamic Open Screen display will
repeatedly.

DEMO OFF:
Press SEL key, rotate Volume knob to set Demo OFF , press SEL to confirm, then back to default
status

2. RGB (Customize RGB Color illumination)
The illumination color keep changing when unit Power on.

Fixed Color Setting:
Long press DISP key , rotate Volume to select Auto OFF, short press DISP to select fixed color
from blue, green, red, orange, purple and while.

Customize Color Setting:

Long press DISP key rotate Volume to select Auto OFF, press DISP to enter customize
color setting:

e.g. RED - rotate volume to select 00~32, press DISP to confirm the setting.

GREEN- rotate Volume to select 00-32, press DISPt o confirm the setting.

BLUE - rotate Volume to select 00~32, press DISP to confirm the setting.

3. IPC (iPhone Control Music)

With this function, the music in iPhone can be played on head unit, and can be controlled by head
unit to operate PLAY/PAUSE, PREV, NEXT.

Press Mode button to select Aux model. Connect iPhone to Aux in with provided cable (option to
be sold separately).

Below two brackets are provided for your choice:

i

4301SPR 4303SPR

15
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4. AEM (Aux Extend voice control Mode)

GPS traffic broadcasting:

Under any mode, connect iPhone to AUX in, activate GPS Navigation function on the phone (The
phone must have this Apps).

Set AEM ON, while GPS Navigation traffic broadcasting, the radio sound of current mode will be
decreased, if the Navigation stop broadcasting over 5 sec, the radio sound will be

back to play.

AEM ON:
Long press SEL key, then short press SEL to select AEM ON/OFF, rotate Volume knob to set ON,
AEM function activated.

AEM OFF:

Repeat above steps, just in the last step, set OFF to deactivate AEM function.

‘ Connect iPhone to Aux in with provided cable (option to be sold separately).

**When AEM ON, any audio source from iPhone can be broadcasted to Headunit.

Below two brackets are provided for your choice:

4301SPR 4303SPR

5. IPH (iPhone Handfree)

Answering Phone Calls:

Under any mode, connect iPhone to AUX in, when call’'s coming , press PLAY key or Mobile
Phone’s answer key to answer it.

Press again to hang up, During answer call,The sound of current mode will be decreased

If the Call finish over 5 sec, the sound will be back to play.

- IPC, AEM, IPH functions support iPhone, some smartphone models of Motorola, HTC, T-Mobile,
BlackBerry, LG and Sumsung (which comply with iPhone’s socket 4H / 3.5mm). e.g. Motorola
XT615, LG920, Sumsung Galaxy Note....etc.

** Support compatibility subject to change without further notice & not guarantee.

Below two brackets are provided for your choice:

5
S,
e
— |

4301SPR 4303SPR
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INSTALLATION
VORSICHTSMASSNAHMEN

Der Ort der Montage sollte so gewahlt werden, dass das Gerat den Fahrer nicht stort.

Vor dem endgultigen Einbau, voriibergehend Gerat mit Spannung versorgen und sicherstellen,
dass es richtig angeschlossen ist und dass sowohl das Gerat als auch das System in normalen
Parameter funktionieren.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile zur korrekten Installation. Die Verwendung anderer
Bauteile kann zu Stérungen oder Gerateschaden fihren.

Fragen Sie lhren nachstgelegenen Autohandler, wenn die Installation Bohrungen oder sonstige
Anderungen des Autos erfordert.

Installieren Sie das Geréat so, dass es nicht den Fahrer stort und die Passagiere nicht verletzt im
Falle eines pl6tzlichen Bremsmandvers, wie eine Not-Bremsung.

Installieren das Gerat nicht an Orten, wo es hohen Temperaturen, wie Sonnenlicht, warme Lulft,
heilRe Luft von der Heizung oder an Orten mit Staub, Schmutz oder starken Vibrationen ausge-
setzt ist.

Schutzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit.

30

,-"'rf.

FRONTMONTAGE (Methode A) Gerateeinbau

Zum Einbau beobachten Sie
Abb.1 oder Abb.2

1. Armaturenbrett

2. Halter

Nach dem Einlegen des Halters
in das Armaturenbrett, wahlen
Sie die Spangen abhangig von
der dicke des Armaturenbrettes
und biegen Sie diese um das

m Gerat zu befestigen. (Abb.1)

3. Schraube

18
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Fig.3
1. Tablou de bord 1. Cadru
2. Piulita (5mm) 2. Introduceti degetele in canelura din fata
3. Saiba de siguranta cadrului si trageti pentru a scoate cadrul.
4. Surub (5 x 25mm) (Pentru a fixa cadrul inca o data, formati
5. Surub alte orificii si atasati aparatul).
6. Banda 3. Cheita
Folositi banda pentru a fixa partea Introduceti cheita cu care este dotat
din spate a aparatului. Banda poate fi aparatul in canelura din ambele parti ale
indoita pana in unghiul dorit. aparatului, pana cand auziti un pocnet.
7. Saiba fara filet. Aceasta va face posibila inlaturarea

aparatului din tabloul de bord.

©°
MONTARE PRIN SPATE (Metoda B) °
Instalarea se face folosind gaurile suruburilor de
pe extremitatile aparatului .

Fixarea aparatului in lacasul original

Suport de montare:

1. Alegeti o pozitie in care gaurile de surub ale
suportului si cele ale unitatii centrale sa fie pe
aceeasi linie si strangeti suruburile in doua locuri
pe fiecare parte. Folositi fie suruburi de ancorare
(5x5mm) fie suruburi cu cap ingropat (4x5mm).
2. Surub

3. Tablou de bord sau Consola.

l{_‘
INTRODUCEREA e
CARDULUI SD o @)
Unghiul oblic al cardului SD O
mentine expunerea descendenta: v R
introduceti-1 in spatiul SD si apasati @ C 0O
inca o data pentru a-l scoate. ° |:|

19
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WEITERE INFORMATIONEN

BE0Olne
@@.@

YELLOW | MEMORY BACK-UP
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ALLGEMEINE FUNKTIONEN
FRONTPLATTE
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1. Taste Ein/Aus Schalter 15. Stationstaste 5
2. Lautstarkeregler / Auswahltaste 16. Stationstaste 6
3. Taste Auswahlen 17. Taste Lésen der Frontplatte
4. Taste Display 18. Taste Ton Aus (Mute)
5. LCD Display 19. LOC / DX Taste
6. Taste Reset 20. ST/ MO Taste
7. Taste Wellenbereich /ID3 21. Loudness Taste
8. Taste Frequenz suchen / Schneller Vorlauf  22. Taste SCAN
9. Taste Frequenz suchen / Schneller Ricklauf 23. Sensor fur Fernbedienung
10. Taste Automatische Speicherung 24. AUX Eingang
11. Taste Start / Pause und Stationstaste 1 25. USB Steckplatz
12. Intro und Stationstaste 2 26. Steckplatz fur SD/MMC Karte
13. Wiederholung und Stationstaste 3 27. Blinkende LED
14. Zufallsgesteuerte Reihenfolge und Station-
staste 4
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ALLGEMEINE FUNKTIONEN

EIN / AUS-SCHALTEN/TON AUS
Dricken Sie den Ein/Aus Schalter (1) um das Geréat einzuschalten. Nochmaliges druicken und
gedrickt halten schaltet das Gerat aus.

REGLAREA SUNETULUI
Accesand aceasta setare (2) puteti regla calitatea volumului dorita.
Apasati butonul SEL (2) pentru a schimba setarile in urmatoarea ordine:

E»BAS—»TRE—»BAL—»FAD—»LOUD
VOL<—STEREO<—DX<—MUTE<—DS:|

LAUTSTARKE

Durch drehen der Taste (2) kann die gewtinschte Lautstarke geregelt werden. Drehen der
Taste VOL nach rechts erhoht die Lautstarke; drehen der Taste VOL nach links verringert die

Lautstarke;
Hinweis: Werkseitig ist das Gerat auf Lautstarkeregelung eingestellt.

BASS
Dricken Sie die Auswahltaste (2) SEL einmal. Regeln Sie den Bass durch drehen der Taste
(2) VOL/SEL.

TREBLE
Dricken Sie die Auswahltaste (2) SEL zweimal. Regeln Sie die hohen Téne durch drehen der
Taste (2) VOL/SEL.

BALANCE

Dricken Sie die Auswahltaste (2) SEL dreimal. Regeln Sie die Balance zwischen rechten und
linken Lautsprecher durch drehen der Taste (2) VOL/SEL.

FADER (optional)

Dricken Sie die Auswahltaste (2) SEL viermal. Regeln Sie die Balance zwischen vordere und
hintere Lautsprecher durch drehen der Taste (2) VOL/SEL.

SELECT MENU

Press VOL/SEL button for several seconds, selecting menu is activated as cyclical mode of
following function for use's selection:

[TIME —— DEMO—— AEM
ARER+—— BEEP.—_I

MUTE

Press MUTE button (18) to mute down the sound. Press it again to release this mode and
recover previous volume level.

22
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LOUDNESS EIN/AUS

Im Modus ,LOUD ON* werden die Basse und Hohen angehoben.

STEREO/MONO
Wenn FM Sender schwach und unterbrochen empfangen werden, kann dieses durch umschal-
ten auf Mono-Wiedergabe verbessert werden.

LOCAL / DX

In Gegenden mit starkem Signal, durch Auswahl der Option ,LOCAL" werden nur lokale Sen-
der mit starkem Signal empfangen. In Gegenden mit schwachem Signal, durch Auswahl der
Option ,DX* werden alle Sender empfangen.

ZONE AUSWAHLEN

Im Radiomodus drucken Sie die Auswahltaste (2) SEL einige Sekunden. Im LCD Display
erscheint BEEP ON >>AREA USA/EUR. Durch drehen der Taste (2) VOL/SEL wird die Option
USA oder EUROPA ausgewahlt.

TASTE FUNKTION

Durch driicken der Taste (5) kdnnen Sie verschiedene Funktionen auswahlen:
- Frequenz (Radio)

- SPEICHERKARTE

- Fur diese Funktion muss sich eine Speicherkarte im Gerat befinden.

- UsSB

- Fur diese Funktion muss ein USB - Speichermedium angeschlossen sein.

- AUX Komponente.

EINSTELLEN DER UHRZEIT:

Dricken Sie die Auswahltaste bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Nun kann die Stunde-
nanzeige durch drehen des Lautstarkeregler VOL+ Eingestellt werden. und die Minutenanze-
ige kann durch drehen des Lautstarkeregler VOL- Eingestellt werden. Nochmaliges driicken
der Auswahltaste VOL/SEL und die Uhr ist eingestellt.

LCD - DISPLAY-ANZEIGE
In diesem Bereich werden Informationen zum Wellenbereich, zur Frequenz und zu anderen
Einstellungen angezeigt. (5).

23
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RADIO FUNKTIONEN
WELLENBEREICH AUSWAHLEN

Im Radiomodus, durch wiederholtes driicken der Taste Wellenbereich (7) BAND, wird der Wellen-
bereich in folgender Reihenfolge ausgewahlt:

|—>FM1 — FM2 —FM3 —MW1 (AM1)— MW?2 (AMZ)—|

RADIOSENDER AUSWAHLEN

Im Radiomodus druicken Sie kurz die Tasten (8) Frequenz erhéhen (SEEK ) oder (9) Frequenz
verringern (SEEK ) zur automatischen Suche eines Radiosenders.

Dricken Sie die Tasten (8) Frequenz erhéhen (SEEK ) oder (9) Frequenz verringern (SEEK )
langer als 1 Sekunde zur manuellen Einstellung des Senders.

AUTOMATISCHE SPEICHERUNG UND SENDERSUCHE

-Automatische Speicherung

Dricken Sie die Taste AMS (10) fur einige Sekunden, das Radio sucht von der aktuellen Frequenz
an und uberprift die Signalstarke bis ein Zyklus beendet ist. Nun sind die 6 starksten Radiosen-
der gespeichert in den zugehorigen Stationsspeicher.

- Programmsuche

Dricken Sie kurz die Taste AMS (10), um die gespeicherten Sender fir kurze Zeit (5 Sekunden)
anzuhéren. Im Display wird INT angezeigt. Um den gewiinschten Sender anzuhéren kénnen Sie
die zugehorige Stationstaste oder die Taste AMS druicken.

SPEICHERN DER RADIOSENDER

Dricken Sie eine Stationstaste (11 ~ 16) im Radiomodus M1-M6

- Radiosender wird aus dem Speicher aufgerufen beim driicken der Taste unter 1 Sekunde
- Radiosender wird gespeichert beim driicken der Taste langer als 1 Sekundea.

SCAN

Dricken Sie die Taste SCAN (22) um Radiosender zu suchen. Wenn der Signalpegel grofer ist
als der Grenzwert, wird der Sender fir 5 Sekunden ubertragen und die Frequenzanzeige blinkt
zugleich im LCD-Display. Halten Sie die Taste SCAN fur langer als 3 Sekunden gedruckt zur
Auswahl des gewunschten Senders. Das Radio beginnt die Wiedergabe des Senders.
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SD/MMC/USB FUNKTIONEN

SD/MMC KARTE UND USB SPEICHER - MP3-WIEDERGABE:

WIEDERGABE UND PAUSE

Dricken Sie die Taste Wiedergabe/Pause (11) um die Wiedergabe anzuhalten; die ZEITANZEIGE
blinkt; nochmaliges driicken starte die Wiedergabe; driicken der Taste langer als 1 Sekunde wird
die Wiedergabe beendet.

INT

Dricken Sie die Taste (12) INT — INTRO. Die INT Anzeige leuchtet und die Wiedergabe beginnt
mit den ersten 10 Sekunden von jeder Melodie von INT Angefangen bis zur letzten. Danach wird
die Melodie vom INT Start komplett abgespielt.

WIEDERHOLUNG (RPT)

Driicken Sie die Taste (13): die Funktion WIEDERHOLUNG EIN/AUS (RPT ON/OFF) ist aktiviert.
Beim Start der Funktion erscheint die Anzeige RPT und die gerade ausgewahlte Melodie wird
wiederholt. Nochmaliges drticken stoppt die Funktion.

ZUFALLIGE REIHENFOLGE (RDM)
Dricken Sie die Taste (14): Wenn diese Funktion aktiviert ist erscheint die Anzeige RDM. Die
Melodien werden in zufalliger Ordnung gespielt. Nochmaliges driicken stoppt die Funktion.

SUCHFUNKTIONEN (Z.B. TITEL/DATEI/ORDNER SUCHEN).

Im MP3 Modus driicken Sie die Tasten Vorlauf/Ricklauf SEEK >> (8) oder SEEK << (9) um die
vorherige oder nachste Melodie Auszuwahlen. Melodienummer wird im Display angezeigt. Halten
Sie die taste gedrickt fur schnellen Vorlauf/Rucklauf. Die Wiedergabe beginnt beim loslassen der
Taste.

Dricken der Stationstaste (15 — 16):
- MP3 Modus: Funktion 10 Melodien Vorwarts/Ruckwarts ist aktiviert.
- Wenn die Gesamtzahl der Melodien 10 oder weniger betragt sind die Tasten inaktiv.
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FERNBEDIENUNG
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. Taste Ein/Aus

. Taste Pause/Start/Stationstaste 1

. Taste Intro/ Stationstaste 2

. Taste Wiederholung/Stationstaste 3
. Taste Zuféllige Reihenfolge/

Stationstaste 4

. Taste Stationstaste 5
. Taste Stationstaste 6
. Taste Ton aus

. Taste Lautstarke

10. Taste Quelle auswahlen

11. Taste Stereo/Mono

12. Taste Loudness

13. Taste Suchen

14. Taste Display

15. Taste APS/AMS

16. Taste LOKAL/DX

17. Taste Wellenbereich wahlen

18. Taste Einstellen/Melodie Auswahlen/
Schneller Vorlauf/Rucklauf

19. Tasten zum Auswahlen.
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BATTERIE AUSTAUSCHEN

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlast, oder nicht mehr Funktioniert, muss die Batterie
Ausgetauscht werden. Verwenden Sie fiir die neue Batterie den Typus CR2025. Beim Einlegen
der Batterie achten Sie auf die korrekte Polaritat.

1. Ziehen Sie das Batteriefach hinaus bei gedrlckter Sicherung.

2. Legen Sie die Batterie mit dem (+) Zeichen nach oben in den Halter.

3. Schieben Sie das Batteriefach in die Fernbedienung.
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SPECIFICATION

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSSPANNUNG: DC 14,4V, Negative Ground
AUSGANGSIMPEDANZ: 4 ohms

MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG: 40W X 4(CH)
ABMESSUNGEN: 178x130x50mm(WxDxH)
LEISTUNGSAUFNAHME: 15A

TONKONTROLLE

BASS (bei 100 Hz): +10dB/-10dB

HOHEN (bei 100 KHz): +10dB/-10dB

USB/SD MUSIKWIEDERGABE

SIGNAL- RAUSCHABSTAND: More than 60dB
STATIONEN TRENNUNG: More than 60dB
FREQUENZGANG: 20Hz-20KHz
RADIO FM

EMPFANGSBEREICH (MHz): 87 5-108MHz
ZWISCHENFREQUENZ (IF): 10.7MHz
SENSIBILITAT (S/N-30 dB): 12dBu
KANALTRENNUNG: >30dB

RADIO AM

EMPFANGSBEREICH (KHz): 522 -1620KHz
ZWISCHENFREQUENZ (IF): 450KHz
SENSIBILITAT (S/N-20 dB): 42dBu
Remarks

Specifications subject to change without notice.

English
ﬁi Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment) .

(Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or lIts literature, indicates that It should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Mietne, 1 Garwolinska Street 08-400 Garwolin.
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MP3 NEUE FUNKTIONEN UND BEDIENUNGSHINWEISE

1. DOS (DYNAMISCHER OFFENER BILDSCHIRM)

Dynamischer Offener Bildschirm (Bewegungs-Effekt), beim eingeschalten des Gerates. Driicken
Sie eine beliebige Taste, um diese zu beenden und zum aktuellen Modus zurtickzukehren.
DEMO EIN:

Lange drucken der Auswahltaste (Auswahl-Modus), dann driicken Sie kurz die Auswahltaste zum
Auswahlen von Demo EIN/AUS, drehen Sie den Lautstarkeregler und wahlen Demo EIN, danach
dricken Sie die Auswahltaste, zum bestatigen. Das Dynamische Offene Bildschirm Display be-
nutzt diesen Modus um wiederholt Vorfiihrungen zu zeigen. Keine Tasten funktionieren, auller der
Auswahltaste.

DEMO AUS:

Dricken Sie die Auswahltaste, drehen Lautstarkeregler und wahlen Demo AUS, danach drucken
Sie die Auswahltaste, zum bestatigen, Rickkehr zum urspriinglichen Status.

2. RGB (EINSTELLBARE RGB FARBBELEUCHTUNG)

Die Beleuchtungsfarbe andert sich stéandig, wenn das Gerat eingeschaltet ist.

Feste Farbeinstellung:

Langes Drucken der Taste DISPLAY, drehen Lautstarkeregler auf Auto AUS, kurzes driicken von
DISPLAY, um bestimmte Farben von blau, griin, rot, orange, lila und weif auszuwahlen.
Einstellen der Farbauswahil:

Langes Drucken der Taste DISPLAY, drehen Lautstarkeregler auf Auto AUS, kurzes driicken von
DISPLAY, zum einstellen der Farbauswahl:

z.B. ROT - drehen Lautstarkeregler zur Auswahl 00 ~ 32, driicken Sie DISPLAY, um die Einstel-
lung zu bestatigen.

GRUN - drehen Lautstarkeregler zur Auswahl 00 ~ 32, driicken Sie DISPLAY, um die Einstellung
zu bestatigen.

BLAU - drehen Lautstarkeregler zur Auswahl 00 ~ 32, driicken Sie DISPLAY, um die Einstellung
zu bestatigen.

3. IPC (iPHONE MUSIKSTEUERUNG)

Mit dieser Funktion kann die Musik vom iPhone am Hauptgerat abgespielt werden, und kann
durch dieses folgende Funktionen des iPhone steuern: WIEDERGABE/PAUSE, VORHERIGE,
NACHSTE.

Driicken Sie die Taste MODUS, um Aux Modus zu wahlen. Verbinden Sie das iPhone mit Aux
Eingang durch das mitgelieferte Kabel (Option wird separat verkauft)

Nachfolgend werden zwei Biigel lhrer Wahl zuy

4301SPR 4303SPR
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4. AEM (AUXILIARE ERWEITERTER SPRACHSTEUERUNGSMODUS)
GPS Verkehr Rundfunk:

Unter einem beliebigen Modus, verbinden das iPhone mit dem Aux-Eingang, aktivieren Sie GPS
Navigations-Funktion auf dem Handy (Das Telefon muss diese Apps haben).

Wabhlen Sie AEM EIN, wahrend GPS Navigation Verkehrs-Rundfunk, die Lautstarke des aktuellen
Radiosenders wird verringert werden, wenn die Navigation Ausstrahlung iber 5 Sekunden Stoppt,
das die Lautstarke des aktuellen Radiosenders wieder normal zu héren sein.

AEM EIN:

Langes drucken der Auswahltaste, danach kurzes driicken der Auswahltaste zur Auswahl AEM
EIN/AUS, drehen Lautstérkeregler auf AEM EIN, danach driicken Sie die Auswahltaste, zum
bestatigen, AEM-Funktion wird aktiviert.

AEM AUS:

Wiederholen Sie die obigen Schritte, nur im letzten Schritt, wahlen Sie AUS, um AEM-Funktion zu
deaktivieren.

* Verbinden Sie das iPhone mit Aux Eingang durch das mitgelieferte Kabel (Option wird separat
verkauft).

** Wenn AEM EIN, kann jede Audioquelle vom iPhone am Hauptgerat abgespielt werden.
Nachfolgend werden zwei Biigel Ihrer Wahl zur Verfiigung gestelit:

4301SPR 4303SPR

5. IPH (iPHONE FREISPRECHANLAGE)

Anrufe entgegennehmen:

Unter einem beliebigen Modus, verbinden das iPhone mit Aux-Eingang, wenn ein Anruf kommt,
dricken Sie Taste WIEDERGABE oder Mobiltelefon Antwort Taste, um den Anruf anzunehmen.
Driicken Sie erneut, um aufzulegen. Wahrend des Anrufs, wird der Ton des aktuellen Modus
verringert werden.

Wenn der Anruf Uber 5 Sekunden beendet ist, wird der Ton wieder auf normale Lautstarke herge-
stellt.

** Um eine bessere Anrufqualitét zu bekommen, driicken Sie ,MU” lange fiir ,TELEFON” Modus,
wenn Sie das Telefon zu beantworten haben. Wenn der Anruf beendet ist, erneut ,MU” lange
drticken zur Rickkehr zum vorherigen Modus.

AEM Standardeinstellung ist AEM EIN.

e |PC, AEM, IPH Funktionen unterstlitzen iPhone, einige Smartphone-Modelle von Motorola,
HTC, T-Mobile, Blackberry, LG und Samsung (kompatibel mit dem iPhone Socket 4H / 3,5 mm
entsprechen). z.B. Motorola XT615, LG920, Samsung Galaxy Note .... usw.

** Kompatibilitats-Unterstiitzungen kdnnen ohne weitere Ankiindigung geédndert & nicht garantie-
ren werden.

Nachfolgend werden zwei Biigel lhrer Wahl zur Verfiigung gestelit:

4301SPR 4303SPR
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Instrukcja obstugi

INSTALACJA
Uwagi
Zainstaluj radio w taki sposéb aby nie utrudniato prowadzenia pojazdu.

Przed ostatecznym zainstalowaniem radia w kieszeni podtacz wszystkie przewody i wigcz radio
aby sprawdzi¢ czy caty system nagto$nienia dziata poprawnie.

Do poprawnej instalacji radia uzyj dotaczonych do niego akcesoridw, zastosowanie nieautoryzo-
wanych komponentéw moze skutkowaé niepoprawnym dziataniem radia.

Skonsultuj sie Z autoryzowanym serwisem twojego samochodu jezeli instalacja radia wymaga
dokonania modyfikacji w samochodzie np. wywiercenia otwordw itp.

Zainstaluj radio w sposob solidny i bezpieczny, aby nie wyrzadzito nikomu krzywdy w przypadku
np. awaryjnego hamowania.

Nie instaluj radia w miejscach gdzie bedzie narazone na nadmierne nagrzewanie np. narazone na

bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, przy nawiewach cieptego powietrza, w miejscach
gdzie nadmiernie zbiera sie kurz, brud itp.

i
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INSTALACJA (Metoda A)
Instalacja urzadzenia
1 2
1. Deska rozdzielcza samochodu .
2. Kieszen /é
Po zainstalowaniu kieszeni we Z Z
wnece, zabezpiecz jg przed /g
wypadaniem przez odgiecie Z ‘ 3
zaczepow. > /
@

3. Sruba \"‘{
l
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1. Deska rozdzielcza

2. Nakretka (5mm)

3. Podktadka

4. Sruba

5. Sruba

6. Uchwyt

Do przymocowania tylnej czesci radia
uzyj uchwytu (6).

Uchwyt ten mozna fatwo wygia¢ reka.
7. Podktadka

MONTAZ RADIA W FABRYCZ-
NEJ KIESZENI (Metoda B)

Montaz radia w fabrycznej kieszeni
1,Wstaw radio aby otwory na sruby w
radiu pokrywaty sie z otworami w
kieszeni.

Przymocuj radio za pomoca $rub po
dwie po kazdej stronie

Uzyj $rub: 5x5mm lub 4x5mm.

2. Sruby

3. Kokpit

INSTALACJA KARTY SD
Wsun karte do gniazda etykietka
do gory, aby wyjac karte z radia
ponownie jg nacisnij

Rys.3

1. Ramka

2. Ztap palcami za brzeg ramki Jak na
rysunku powyzej) i jg wyciagnij. Przy
ponownym montazu zwrd¢ uwage aby
nie zamontowac jej odwrotnie.

3. Radio

Wsun specjalne klucze (sgq w komplecie)
w szczeliny po obu stronach radia, az
ustyszysz klikniecie. Nastepnie pociggnij
catos¢ do siebie aby wyjac¢ radio.

2
O
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DIAGRAM PODLACZANIA PRZEWODOW
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PANEL PRZEDNI - OBJASNIENIE PRZYCISKOW
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1. Przycisk power 15. Przycisk numeryczny 5
2. Regulacja poziomu dzwigku / menu 16. Przycisk numeryczny 6
3. Wybér trybu pracy 17. Przycisk opuszczania panelu
4. Przycisk ustawien podswietlania 18. Przycisk mute
5. Wyswietlacz LCD 19. LOC/DX
6. Przycisk reset 20. ST/ MO
7. Zmiana czestotliwosci / ID3 select 21. Loudness
8. Strojenie & wybor Sciezki 22. SCN
9. Strojenie & wybor Sciezki 23. Czujnik pilota zdalnego sterowania
10. AMS 24. AUX IN
11. Play/Pauza & Przycisk numeryczny 1 25. Port USB
12. Intro & Przycisk numeryczny 2 26. Gniazdo SD/MMC
13. Repeat & Przycisk numeryczny 3 27. Dioda LED

14. Random & Przycisk numeryczny

4
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PODSTAWOWE OPERACJE

ON / OFF
Woeisnij przycisk POWER (1) aby wtaczy¢ radio. Nacisnij i przytrzymaj przycisk dtuzej niz 1s by
wytgczy¢ radio.

USTAWIENIA DZWIEKU

Nacisnij przycisk SEL (2) aby przejs¢ do ustawien wedtug schematu.
EBAS—»TRE—»BAL—»FAD—»LOUD
VOL«—STEREO«—DX<—MUTE<—DSP~_—|
GLOSNOSC

Za pomoca gatki VOL/ SEL (2) dostosujesz poziom dzwieku. Przekre¢ gatke w lewo by
zmniejszy¢ poziom dzwigku, a w prawo by zwiekszy¢ poziom dzwigku. Aby wybra¢ funkcje
nacisnij krétko przycisk. Na ekranie pokazg sie wybrane funkcje. By dostosowac ich ustawie-
nia przekre¢ gatkg w prawo lub lewo.

NISKIE TONY (BASS)

Nacisnij przycisk VOL/SEL (2) jeden raz, aby przejs¢ do trybu ustawien bassu. Nastepnie
obroc¢ pokretto VOL (2) zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara aby
dostosowac poziom basu.

WYSOKIE TONY (TREBLE)

Nacisnij przycisk VOL/SEL (2) dwa razy, aby przejs¢ do trybu ustawien treble. Nastepnie
obroc¢ pokretto VOL (2) zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara aby
dostosowa¢ poziom wysokich tonow.

BALANS PRAWO / LEWO

Nacisnij przycisk VOL/SEL (2) trzy razy, aby przejs¢ do trybu ustawien balance. Nastepnie
obroc¢ pokretto VOL (2) zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara aby ustawic
balans prawo-lewo.

BALANS TYL / PRZOD (FADER)

Nacisnij przycisk VOL/SEL (2) cztery razy, aby przejs¢ do trybu ustawien fader. Nastepnie
obroc¢ pokretto VOL (2) zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara aby ustawic
balans tyl-przod.

WYBOR MENU
Nacisnij i przytrzymaj przycisk VOL/SEL (2) przez kilka sekund aby wybraé¢:

TIME —— DEMO—— AEM
r ARER BEEP.——,

Wyciszanie
By natychmiast wyciszy¢ radio nacisnij przycisk MUTE (18). Nacisniecie przycisku ponownie
spowoduje powrét do poprzedniego poziomu dzwigku.
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LOUD ON / OFF MODE
Nacisnij przycisk SEL i wybierz ustawienia LOUD . By aktywowa¢ funkcje przekre¢ gatkg
regulacji gtosnosci.

STEREO / MONO

Nacisnij przycisk SEL i przejdz do ustawien STEREO (MONO)

Kiedy stacja FM ma staby sygnat i jest zaktécana. Wybierajac tryb MONO mozna poprawic jej
sygnat i wyeliminowac szumy.

LOCAL / DX
Nacisnij przycisk SEL i wybierz ustawienia LOCAL(DX). Pokre¢ gatkg zmiany gtosnosci i ustaw
tryb LOC aby odbierac tylko stacje lokalne. Wybierz DX aby odbiera¢ wszystkie stacje.

WYOR OBSZARU USA / EUR

W trybie radia nacisnij przycisk SEL przez kilka sekund. Na wyswietlaczu ukazg sie opcje
BEEP ON -> AREA USA/EUR. Opcja AREA USA/EUR umozliwia wybor czestotliwosci
obszaru.

WYBOR TRYBU ODTWARZANIA
Nacisnij przycisk (3) aby wybrac tryb odtwarzania:
- Tuner
- UsSB
Aby przejs¢ do tego trybu, pamie¢ USB musi by¢ podtaczona
- Sb/MMC
Aby przejs¢ do tego trybu, karta pamieci musi by¢ podtaczona do urzadzenia
-AUX

USTAWIENIA CZASU

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SEL do czasu az na ekranie nie wyswietli sie obecny czas.
Nastepnie by zmieni¢ godzine przekre¢ gatke regulacji gtosnosci w prawo vol “+” lub by zmie-
ni¢ ustawienia minut przekre¢ gatke regulacji gtosnosci w lewo vol ”-”. A nastepnie zatwierdzi
ustawienia przyciskajac ponownie przycisk SEL.

WYSWIETLACZ LCD

Wyswietlacz LCD petni funkcje informacyjng, wyswietla obecny status radia.

PRZYCISK RESET

Przycisk RESET (6) znajduje sie na obudowie pod panelem przednim i moze by¢ aktywowany
za pomoca koncowki dtugopisu lub cienkiego metalowego przedmiotu (Nie nalezy uzywac
ostrych przedmiotow, aby unikng¢ uszkodzenia urzadzenia)

Przycisku RESET nalezy uzy¢ gdy:

- Poczatkowa instalacja urzagdzenia.

- Nie wszystkie przyciski funkcyjne dziataja.

- Wyswietla sie symbol btedu na wyswietlaczu.
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RADIO OPERATIONS

WYBOR PASMA
W trybie radia nacisnij przycisk BAND (7) aby wybrac¢ zadane pasmo fal radiowych. Pasmo
fal bedzie zmieniane w nastepujacej kolejnosci:

|—>FM1 — FM2 —FM3 —MW1 (AM1)— MW?2 (AMZ)—|

WYBOR STACJI

W trybie radia nacisnij przycisk (8) ,SEEK <<” lub (9) ,SEEK >>", aby automatycznie wyszukac¢
stacje radiowe.

W trybie radia nacisnij i przytrzymaj przycisk ,SEEK <<” lub ,SEEK >>" aby recznie wyszukac¢
stacje radiowe.

AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE STACJI, SKANOWANIE STACJI
-Automatyczne programowanie stacji

Nacisnij i przytrzymaj przycisk AMS (Mp3) (10) przez kilka sekund. Urzadzenie przeszuka
aktualny zakres czestotliwosci. Po przeszukaniu catego zakresu 6 stacji z najsilniejszym
sygnatem zostanie zapisanych.

- Strojenie stacji

Nacisnij krétko przycisk AMS (10) aby przeskanowac¢ zaprogramowane stacje. Na
wyswietlaczu pojawi sie napis ,INT” Urzadzenie przeskanuje zapamietane stacje przez 5
sekund.

ZAPAMIETYWANIE STACJI

Nacisnij jeden z przyciskow numerycznych (11~16)

1) TRYB RADIA.

M1 ~ M6

- Aby wybra¢ wczesniej zaprogramowang stacje wcisnij szybko (<1s) przycisk 1-6
- Aby zapisa¢ aktualng czestotliwo$¢ do pamieci wcisnij i przytrzymaj przycisk 1-6.

SKANOWANIE STACJI

Nacisnij przycisk (22) aby rozpocza¢ skanowanie stacji. Gdy sygnat stacji jest wystarczajaco silny,

radio zacznie odtwarzac stacje przez 5s a na ekranie zacznie mrugac czestotliwos¢ stacji.
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USB/SD

USB/SD FLASH MP3 Playing:
Aby cieszy¢ sie muzyka z karty SD/MMC, badz urzgdzenia USB, wystarczy tylko wiozy¢
karte urzadzenie do portu. Radio automatycznie zacznie odtwarza¢ muzyke.

PLAY / PAUZA
Podczas trybu odtwarzacza nacisnij przycisk (11) aby zatrzyma¢ odtwarzanie, wcisniecie go
ponownie wznawia odtwarzanie.

INT
Nacisnij przycisk (12): Gdy funkcja intra zostanie wiagczona na wyswietlaczu pojawi sie napis
INTRO ON. A radio zacznie odtwarzac pierwsze 10s kazdego utworu.

RPT
Nacisnij przycisk (13): Gdy funkcja powtarzania zostanie wigczona na wyswietlaczu pojawi sie
napis REPEAT ON. A radio zacznie powtarza¢ odtwarzanie wybranego utworu.

RDM
Nacisnij przycisk (14): Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje odtwarzania losowego.

SELECT TRACKS

Nacisnij przycisk (9 / 8) ,<<” / ,>>" aby wybrac nastepny badz poprzedni utwér

Nacisnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk (9 / 8) ,<<” / ,>>" aby przewing¢ $ciezke do
przodu badz do tytu.
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

O©OOoO~NOORAWN-=

19.

POWER
© (s
B H(0) (D @)
) @) ()
TOP Ml RPT
HOOE
DO
—10 +10
RDM |
a
. Wigcznik 10. Przetacznik trybu pracy
. Pauza / Play / Przycisk numeryczny1 11. ST/ MO
. Intro / Przycisk numeryczny2 12. Loudness
. Powtarzanie / Przycisk numeryczny3 13. Scan
. Random / Przycisk numeryczny4 14. Ustawienia koloru podswietlania
. Przycisk numeryczny5 15. AMS
. Przycisk numeryczny6 16. LOC
. Wyciszenie 17. Zmiana Pasma
. Regulacja poziomu dzwigeku 18. Wybor $ciezki/ F F/ F R

Ustawienia
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Wymiana Baterii

Gdy skroci sie zasieg dziatania pilota lub pilot przestanie funkcjonowac, nalezy wymieni¢ baterie

w pilocie na nowg (typu CR2025) podczas wymiany nalezy zwrdci¢ uwage na polaryzacje baterii.

1. Zdejmij pokrywe baterii pilota

2. Wt6z nowa baterie zgodnie z oznaczona polaryzacjg

3. Zatoz pokrywke baterii
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SPECYFIKACJA

Ogolna

Power Supply Requirements:

Load Impedance
Maximum Output Power:
Chassis Dimensions:
Current Drain:

Kontrola tonéw
Bass (at 100Hz):
Treble (at 10K):

USB/SD

Signal to Noise Ratio:
Channel Separation:
Frequency Response:

Radio FM

Frequency Coverage (MHz):
IF:

Sensitivity (S/N-30dB):
Stereo Separation:

Radio AM

Frequency Coverage (KHz):
IF:

Sensitivity (S/N-20dB):

Uwaga:

DC 14,4V, Uziemienie na minusie
4 ohms

40W X 4(CH)
178x130x50mm(WxDxH)

15A

+10dB/-10dB
+10dB/-10dB

> 60dB
> 60dB
20Hz-20KHz

87 5 -108MHz
10.7MHz
12dBu

>30dB

522 -1620KHz
450KHz
42dBu

specyfikacja urzadzenia moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadamiania.

Poland

Ei Prawidfowe usuwanie produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

promowania ponownego uzycia zasobow materialnych jako statej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tego
produktu uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa¢ sie z punktem sprzedazy

detalicznej, w ktorym dokonali zakupu produkt, lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.

Produkt nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Mietne ul. Garwolinska 1 08-400 Garwolin.

CEW

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sie do niego tekstach wskazuje, ze po uptywie
okresu uzytkowania nie nalezy usuwacé z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstw domowych. Aby
unikng¢ szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadow, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu
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Nowe funkcje MP3

1. DOS (Dynamic Open Screen - wygaszacz ekranu)
Wygaszacz ekranu uruchamia sie gdy jednostka centralna jest wigczona. Po nacisnieciu jakiego-
kolwiek przycisku radio powraca do wybranego trybu.

DEMO ON:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SEL i wybierz z menu Demo On, pokre¢ gatka regulacji gtosnosci
i ustaw Demo ON. Nastepnie zatwierdz ustawienia przyciskiem SEL. Wygaszacz ekranu od tej
chwili bedzie aktywny

DEMO OFF:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SEL i wybierz z menu Demo OFF, zatwierdz ustawienia przyci-
skiem SEL.

2. RGB (Ustawienia podswietlania)
Za pomoca tych ustawien mozna zmienic kolor podswietlania przyciskow.

Domysine ustawienia koloréw:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk DISP (6) nastepnie pokre¢ gatka regulacji gtosnosci i wybierz Auto
OFF, nacisnij ponownie przycisk DISP i wybierz jeden z domysinych koloréw: niebieski, zielony,
czerwony, pomaranczowy, purpurowy, lub biaty.

Personalizacja ustawien koloréw:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk DISP (6) nastepnie pokre¢ gatka regulacji gtosnosci i wybierz Auto

OFF, nacisnij ponownie przycisk DISP i wybierz customize setting:

RED - obré¢ gatka regulacji gtosnosci w lewo lub w prawo i wybierz wartos¢ koloru czerwonego z

przedziatu 00~32 nastepnie nacisnij przycisk DISP by zaakceptowaé.

GREEN - obrd¢ gatka regulacji gtosnosci w lewo lub w prawo i wybierz wartos¢ koloru zielonego z
przedziatu 00~32 nastepnie nacisnij przycisk DISP by zaakceptowac.

BLUE - obrd¢ gatka regulaciji gtosnosci w lewo lub w prawo i wybierz wartos¢ koloru niebieskiego

z przedziatu 00~32 nastepnie nacisnij przycisk DISP by zaakceptowac.

3. IPC (iPhone - kontrola muzyki)

Przy uzyciu tej funkcji muzyka z iPhona moze by¢ odtwarzana i kontrolowana przez urzagdzenie:
Play / Pauza / nastepny utwor / poprzedni utwor.

Nacisnij przycisk Press Mode (5) i wybierz tryb AUX i podtacz iPhone przez dostarczony kabel.
Dwa rodzaje uchwytéw do wyboru:

ﬁ

4301SPR 4303SPR
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4. AEM (Aux Extend voice control Mode)

Komunikaty GPS:

Dostepne w kazdym trybie, podtgcz iPhona do gniazda AUX-in, aktywuj funkcje GPS w telefonie
(Telefon musi mie¢ zainstalowang tg aplikacje).

Ustaw AEM ON w urzadzeniu , by podczas komunikatéw GPS nadawanych z iPhona, radio na
ten czas Sciszato gtosnos¢ i podawato komunikaty GPS. Po 5 sekundach od chwili zakonczenia
nadawania komunikatow, gtosnos¢ radia wroci do poprzedniego poziomu.

AEM ON:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SEL i wybierz z menu AEM ON/OFF, gatkg zmiany gto$nosci
ustaw opcje na ON.

AEM OFF:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk SEL i wybierz z menu AEM ON/OFF gatkg zmiany gtosnosci ustaw
opcje na OFF.

‘ Podtacz iPhone do gniazda AUX dostarczonym kablem.

** Gdy funkcja AEM jest wiaczona, Kazde zrédto dzwieku z iPhona zostanie przetransmito-
wane do radia.

Dwa rodzaje uchwytéw do wyboru:

4301SPR 4303SPR

5. IPH (iPhone Handfree)

Answering Phone Calls:

Dostepne w kazdym trybie, podtgcz iPhona do gniazda AUX-in. Gdy nadejdzie potaczenie,
odbierz je na iPhone lub nacisnij przycisk PLAY na radiu. Nacisnij go ponownie by sie roztaczyc.
Podczas rozmowy telefonicznej dzwiek obecnego trybu radia zostanie wyciszony. Po 5 sekundach
od zakonczenia potaczenia dzwiek zostanie wznowiony.

- Funkcje IPC, AEM, IPH sg dostepne iPhone, niektérych modelach Motorola, HTC, T-Mobile,
BlackBerry, LG i Sumsung (zgodnych z gniazdem iPhone 4h / 3,5 mm). na przyktad Motorola
XT615, LG920, Sumsung Galaxy Note....itd.

** Producent nie gwarantuje kompatybilnosci z réznymi wersjami wymienionych modeli

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wczesniejszego powiadamiania.
i nie jest gwarantowany.

Dwa rodzaje uchwytéw do wyboru:

5
S,
e
— |

4301SPR 4303SPR
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Instalare

Schema de conectare
Panoul frontal
Functii generale
Functii radio
SD/MMC /USB
Telecomanda
Specyficatii

Noile caracteristici MP3

CUPRINS
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PRECAUTIONS

Locul de instalare trebuie ales astfel incat aparatul sa nu deranjeze conducatorul auto .

Inainte de instalarea finala, conectati temporar aparatul si asigurati-va ca este conectat in mod
adecvat si ca atat el cat si sistemul functioneaza in parametri normali.

Folositi numai componentele din dotare pentru a va asigura ca instalarea este corecta. Utilizarea
altor componente poate provoca defectarea aparatului.

Consultati cel mai apropiat dealer auto daca instalarea aparatului necesita gaurire sau alte modifi-
cari ale autoturismului (gaurire, cablare, etc.)

Instalati aparatul astfel incat acesta sa nu deranjeze soferul si sa nu raneasca pasagerii in cazul
unei opriri bruste.

MONTARE PRIN FATA (Metoda A)

Installing the unit

1. Tabloul de bord

2. Suportul

Dupa inserarea suportului in
tabloul de bord, selectati ag-
atatorile in functie de grosimea
materialului tabloului de bord si
indoiti-le pentru a fixa suportul la
locul lui. (fig.1)

3. Surub
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1. Tablou de bord 1. Cadru

2. Piulita (5mm) 2. Introduceti degetele in canelura din fata
3. Saiba de siguranta cadrului si trageti pentru a scoate cadrul.
4. Surub (5 x 25mm) (Pentru a fixa cadrul inca o data, formati
5. Surub alte orificii si atasati aparatul).

6. Banda 3. Cheita

Folositi banda pentru a fixa partea Introduceti cheita cu care este dotat

din spate a aparatului. Banda poate fi aparatul in canelura din ambele parti ale
indoita pana in unghiul dorit. aparatului, pana cand auziti un pocnet.

7. Saiba fara filet. Aceasta va face posibila inlaturarea

aparatului din tabloul de bord.

MONTARE PRIN SPATE (Metoda B) o
Instalarea se face folosind gaurile suruburilor de °
pe extremitatile aparatului .

Fixarea aparatului in lacasul original

Suport de montare:

1. Alegeti o pozitie in care gaurile de surub ale
suportului si cele ale unitatii centrale sa fie pe
aceeasi linie si strangeti suruburile in doua locuri
pe fiecare parte. Folositi fie suruburi de ancorare
(5x5mm) fie suruburi cu cap ingropat (4x5mm).
2. Surub

3. Tablou de bord sau Consola.

INTRODUCEREA

CARDULUI SD

Unghiul oblic al cardului SD
mentine expunerea descendenta:
introduceti-1 in spatiul SD si apasati
inca o data pentru a-l scoate.

(L
[y
0 —P N

47



48

Manual de utilizare

WIRE CONNECTION DIAGRAM

(N (WHIVE L)
: ] @ :
> 1 @ O =0 O@
) 9 QEosA

REAR RIGHT SPEAKER

) o Lo LNE
MEMORY +12V | FRONT RIGHT SPEAKER R_E_A_R_ L_CP _LI_N_E_OUT
o
[GENO) > FRONT Rch LINE OUT
AUTO ANTENNA | FRONT LEFT SPEAKER <
Ce FRONT Lch LINE OUT
6 ® €& ----------
GRO REAR LEFT SPEAKER
Enfiiun [ @.Sil{B_V‘_/QQ'iE_R_ -
roenmonkey| () (®)
IGNITION SWITCH(B+) | RED ) k YELLOW | MEMORY BACK-UP
AUTO ANTENNA | BLUE BLACK | GROUND (B-)
FRONT Lch SPEAKER+ | WHITE GREY | FRONT Rch SPEAKER+
FRONT Lch SPEAKER- | WHITE/BLACK GREY/BLACK | FRONT Rch SPEAKER-
REAR Lch SPEAKER+ | GREEN VIOLET | REARRch SPEAKER+

REAR Lch SPEAKER- | GREEN/BLACK ) (VIOLET/BLACK | REAR Rch SPEAKER-

IGNITION SWITCH (B+); RED — BUTON CONTACT (B+); cablu rosu

AUTO ANTENNA, blue — ANTENAAUTO, cablu albastru

FRONT Lch SPEAKER ,+” \WHITE — DIFUZOR FATA Lch ,+”, cablu alb

FRONT Lch SPEAKER -, , WHITE/BLACK- DIFUZOR FATA Lch ,-,, cablu alb/negru
REAR Lch SPEAKER ,+”,GREEN — DIFUZOR SPATE Lch ,+”, cablu verde

REAR Lch SPEAKER ,-, , GREEN/BLACK — DIFUZOR SPATE Lch ,-”, cablu verde/negru
YELLOW , MEMORY BACKUP-ALIMENTARE MEMORIE, fir galben (se leaga la +)
BLACK, GROUND- MASA, cablu negru

FRONT Rch SPEAKER ,+”, GREY — DIFUZOR FATA Rch ,+”, cablu gri

FRONT Rch SPEAKER ,-,, GREY/BLACK — DIFUZOR FATA Rch ,-", cablu gri/negru
REAR Rch SPEAKER ,+”, VIOLET- DIFUZOR SPATE Rch ,+”, cablu violet

REAR Rch SPEAKER ,-, ,VIOLET/BLACK- DIFUZOR SPATE Rch ,-,, cablu violet/negru

ANTENNA — ANTENA

REAR Rch LINE OUT- IESIRE LINIE Rch SPATE
REAR Lch LINE OUT- IESIRE LINIE Lch SPATE
FRONT Rch LINE OUT- IESIRE LINIE Rch FATA
FRONT Lch LINE OUT- IESIRE LINIE Lch FATA
SUBWOOFER
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SCHEMA DE CONECTARE

DO 00 @ O O 0
O 1 2 3 a 5 8 AP
1@!@ VOO ® OO 0 0 6 0
0
(2
M 2
g
@ 3 o o
|| B =
g @)
=i
@ ©®
1. Buton de pornire 15. Butonul presetat 5
2. Butonul pentru VOLUM/SELECTARE 16. Butonul presetat 6
3. Comutator MOD 17. Buton RELEASE (pentru detasare fata)
4. Culori afisaj/setare 18. Buton MUTE
5. Afisaj LCD 19. Buton LOC/DX
6. Resetare 20. Buton ST/MO
7. Comutator lungime de unda /selectare ID3 ~ 21. Buton LOUDNESS
8. Cautarea frecventa si derulare inainte 22. Buton SCN
9. Cautarea frecventa si derulare inapoi 23. Senzorul telecomanda
10. Memorare automata posturi 24. Mufa pentru AUX
11. Redare/Pauza si butonul presetat 1 25. Conector USB
12. Intro si butonul presetat 2 26. Slot card SD/MMC
13. Repetare si butonul presetat 3 27. LED intermitent

14. Alegere la intamplare a melodiilor si
butonul presetat 4
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FUNCTII GENERALE

PORNIREA / OPRIREA APARATULUI
Apasati butonul de PORNIRE (1) pentru a pomi aparatul. Apasati-l mai mult de o secunda
pentru a inchide.

REGLAREA SUNETULUI
Accesand aceasta setare (2) puteti regla calitatea volumului dorita.
Apasati butonul SEL (2) pentru a schimba setarile in urmatoarea ordine:

E»BAS—»TRE—»BAL—»FAD—»LOUD
VOL<—STEREO<—DX<—MUTE<—D8:|
VOLUM

Reglati nivelul volumului folosind butonul VOL/SEL (2).Invartiti butonul VOL in partea
stanga pentru a reduce nivelul sunetului, invartiti butonul VOL in partea dreapta pentru a
mari nivelul sunetului

Nota: Aparatul este setat initial pe modul volumului.

BASS
Apasati butonul VOL/SEL (2) o singura data. Reglati nivelul bass-ului folosind butonul

VOL/SEL (3).

TREBLE

Apasati butonul VOL/SEL (2) de doua ori. Reglati nivelul sunetelor inalte folosind butonul
VOL/SEL (3).

BALANS

Apasali butonul VOL/SEL (2) de trei ori. Reglati nivelul dorit al balansului intre difuzorul din
stanga si dreapta folosind butonul VOL/SEL (3).

FADER

Apasati butonul SEL (2) de pairu ori. Reglati nivelul dorit al balansului intre difuzorul din fata
si cel din spate folosind butonul VOL/SEL (3).

Modul SELECTARE MENIU
Apasati butonul VOL/SEL (2) timp de cateva secunde, selectarea meniului este activata ca
si mod ciclic al urmatoarelor functii:

’—>TIME—> DEMO—— AEM
ARER BEEPo——|

SILENTIOS PORNIT/OPRIT
Selectati modul “MUTE ON” pentru a reduce sunetul din difuzoare, reveniti la modul “MUTE
OFF” pentru a relua redarea sunetului la difuzoare.




Manual de utilizare

MODUL LOUD PORNIT/OPRIT

Pe modul LOUD frecventele joase (basii) si cele inalte (treble) vor fi accentuate.

STEREO/MONO
Cand posturile radio FM au semnal slab si se receptioneaza cu bruiaje, receptionarea aces-
tora poate fi imbunatatita prin selectarea modului MONO.

LOCAL/DX

Alegeti pozitia “locala” in zone cu semnal puternic pentru a permite radioului sa selecteze doar
posturile radio cu semnal puternic in timpul reglarii manuale.

Nu alegeti aceasta optiune in zone cu semnal mai slab, pentru a putea asculta toate posturile
radio.

SETARE ZONA

Pe modul Radio, apasati butonul SEL timp de cateva secunde. Afisajul LCD va indica BEEP
ON

SELECT MODE - MODUL SELECTARE
Apasand acest buton (3) veti putea alege intre diferite functii:
- Frecventa (radio)
- UsSB

Pentru a accesa acest mod trebuie conectat un dispozitiv USB.
- CARDUL DE MEMORIE

Pentru a accesa acest mod trebuie sa existe un card in aparat.
- componenta AUX.

REGLARE ORA

Apasati si tineti apasat butonul SEL pana cand ora curenta este afisata. Apasati apoi butonul
vol ,+” pentru a regla orele si apasati butonul vol -, pentru a regla minutele. La finalizarea
reglarii orei, apasati butonul SEL pentru a confirma setarea orei.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY- AFISAJ CU CRISTALE LICHIDE

Sunt expuse aici frecventa curenta si functiile activate (5).
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FUNCTII RADIO

Alegerea lungimii de unda
Apasati butonul (7) (BAND-Lungimea de unda) in mod repetat pentru a alege lungimea de
unda in urmatoarea ordine:

|—>FM1 — FM2 —FM3 —MW1 (AM1)— MW?2 (AM2)—|

Alegerea postului radio

Pe modul RADIO, apasati scurt SEEK << (cauiare) sau butonul sau SEEK >> pentru a
cauta automat un post radio, apasati SEEK << (cautare) sau butonul sau SEEK >>
timp mai multe secunde pentru functia de reglare manuala.

Memorare automata si scanare programe

- MEMORARE AUTOMATA

Apasati butonul (10) AMS (MP3) pentru cateva secunde, radioul cauta o frecventa si
verifica semnalul pana cand un ciclu de cautare este terminat.

Astfel, primele 6 dintre posturile de radio receptionate sunt stocate fiecare la butonul
corespunzator.

- SCANARE PROGRAME

Apasati scurt butonul (10) AMS (MP3) pentru a scana un post de radio reglat. Cand modul
AMS este pornit, simbolul ,INT” apare pe afisaj. Puteti de asemenea apasa butoanele
corespunzatoare sau butonul AMS cand postul radio dorit este schimbat. Acel post radio va
porni.

Stocarea posturilor radio

Apasati butoanele presetate (11-16)

MODUL RADIO

M1 ~M6

- MEMORIE PRESETATA este incarcata cand este apasat butonul pentru mai putin de 1
secunda.

- MEMORIE PRESETATA este salvata cand este apasat butonul pentru mai mult de 1
secunda.

SCANARE

Apasati butonul (22) pentru a cauta un post radio. Cand nivelul intensitatii semnalului este
mai mare decat nivelul de oprire, radioul va continua redarea postului timp de 5 secunde si
frecventa va palpai intermitent pe afisajul LCD.

Apasati si tineti apasat butonul de scanare (22) mai mult de 3 secunde pentru a selecta
postul dorit. Radioul va porni redarea postului.
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FUNCTIUSB /SD

REDARE USB/SD FLASH MP3:

REDARE/ PAUZE

Apasati butonul (11) functia pauza este activala.Indicatorul duratei de redare al unei
piese palpaie. Apasati-l inca o data pentru a relua redarea, apasati-l mai muli de o
secunda pentru a activa functia STOP.

INT

Apasati butonul (12). In timpul INTRO ON, indicatorul INT porneste si incepe redarea primelor
10 secunde din fiecare piesa, pana la ultima. Va incepe redarea intregii piese de unde a
Inceput INT.

RPT

Apasati butonul presetat (13): Modul de redare flash: functia REPETARE PORNITA/OPRITA
este activata. Cand funcita REPETARE PORNITA, INDICATORUL REPETARII pomesc si
repeta piesa curenta.

RDM (random - redare aleatoare)
Apasati butonul presetat (14): Cand functile RANDOM PORNIT, INDICATORUL RDM sunt
pornite si fiecare piesa este redata aleator.

SELECTARE PIESE

In limpul functionarii modurilor USB/SD, apasati tasta SEEK << (8) sau SEEK >> (9)

pentru a schimba pe piesa anterioara sau pe urmatoarea, numarul piesei va aparea pe afisaj.
In timpul functionarii modurilor USB/SD, tineti apasata tasta SEEK << (8) sau SEEK >>

(9) pentru a derula inapoi sau inainte. Redarea muzicii va incepe atunci cand eliberati butonul.

Apasati butonul presetat (15 -16):
Modul MP3: optiunea 10 Sus/Jos este activata.
Cand totalul pieselor este 10 sau mai putin, tasta este dezactivata.
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TELECOMANDA
POWER
© (.
ARIAOIC(O
G (9 (D)
TOP_MI INT RPT
HOOE
OI00
—10 +10
RDM ‘i |
6]
1. Butonul de pornire 10. Comutator MODE
2. Buton pauza/ redare/presetare 1 11. Buton ST/MO
3. Intro/Buton presetare 2 12. Buton Loudness
4. Repeatre redare/ Buton presetare 3 13. Buton SCAN
5. Redare RANDOM/ Buton presetare 4 14. Buton Afisaj
6. Buton presetat 5 15. Buton APS/AMS
7. Buton presetat 6 16. Buton LOC/DX
8. Buton MUTE 17. Comutator lungime de banda
9. Volum 18. Reglare/Alegerea melodiilor /F.F /F.R
19. Buton pentru selectarea meniului.
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INLOCUIREA BATERIEI LA TELECOMANDA

Cand raza de operare a lelecornenzii slabeste sau telecomanda nu mai functioneaza este
recornandata inlocuirea bateriei vechi si inlocuirea cu o baterie noua. Asigurati-va ca
polaritatea bateriei este corecta inainte de inlocuire, in caz contrar telecomanda se poate
defecta.

1. Scoateti suportul pentru baterie in timp ce apasati sistemul de blocare

2. Puneti bateria ou semnul (+) in sus in suport

3. Inserati suportul in telecomanda
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SPECIFICATII

SPECIFICATII GENERALE

ALIMENTAREA LA RETEA:
IMPEDANTA

PUTERE MAXIMA:
DIMENSIUNI:

CURENT CONSUMAT:

FRECVENTE
BASS (la 100Hz):
TREBLE (la 10K):

USB/SD

RAPORT SEMNAL / ZGOMOT
SEPARARE POSTURI:
RASPUNS IN FRECVENTA:

RADIO FM

Frequency Coverage (MHz):
IF:

SENSIBILITATE (S/N-30dB):
SEPARARE STEREO:

RADIO AM

Frequency Coverage (KHz):
IF:

SENSIBILITATE (S/N-20dB):

NOTA:
SPECIFICATIILE SE POT SCHIMBA FARA O INSTIINTARE PREALABILA

Romania

X

DC 14,4V, Minusul la masa

4 ohms

40W X 4(CH)
178x130x50mm(WxDxH)
15A

+10dB/-10dB
+10dB/-10dB

> 60dB
> 60dB
20Hz-20KHz

87 5-108MHz
10.7MHz
12dBu

>30dB

522 -1620KHz
450KHz
42dBu

Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul
nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de
functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii
oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri
de rezuduuri si sa-| reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugati sg ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie
cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest
produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sg ia legatura cu furnizorul si sg verifice conditiile stipulate in contractul
de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

(€L

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.
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Noile caracteristici MP3
1. DOS (Dynamic Open Screen)

Aceasta optiune este activa cand aparatul este pornit.Apasati orice buton pentru a dezactiva
functia si a va reintoarce in modul curent.

DEMO ON

Apasati prelung pe butonul SEL, apoi apasati scurt butonul SEL pentru a trece pe modul DEMO
ON/OFF, rotiti butonul de volum pentru a selecta DEMO ON apoi apasati SEL pentru confirmare.
Modul DEMO ON este utilizat pentru demonstratie. Nici un alt buton nu va mai fi functional in
acest mod cu exceptia butonului SEL.

DEMO OFF

Apasati butonul SEL, rotiti din butonul volum pentru a selecta modul DEMO OFF, apoi apasati
SEL pentru confirmare.

2. RGB (selectare iluminare RGB)

lluminarea de fundal se schimba cand aparatul este pornit.

Setare fixa culoare de iluminare

Apasati lung butonul DISP, rotiti butonul volum pentru a selecta functia AUTO OFF, apasati scurt
DISP pentru a selecta o culoare fixa (din albastru, verde, orange, purpuriu, alb).

Setare culoare preferata de iluminare

Apasati lung butonul DISP, rotiti butonul volum pentru a selecta functia AUTO OFF, apasati scurt
DISP pentru a selecta o culoare dorita:

- RED - rotiti volumul pentru a selecta intre valorile 00 — 32, apasati DISP pentru confirmare

- GREEN - rotiti volumul pentru a selecta intre valorile 00 — 32, apasati DISP pentru confirmare
- BLUE - rotiti volumul pentru a selecta intre valorile 00 — 32, apasati DISP pentru confirmare

3. IPC ( control muzica iPhone)

Cu aceasta functie se poate reda muzica de pe iPhone. Apasati pe butonul MODE pentru a selec-
ta AUX. Conectati aparatul iPhone la intrarea AUX cu ajutorul cablului din dotare (sau achizitionat
separat).

In figura de mai jos se arata modelele de suport iPhone care sunt disponibile.

ﬁ
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4. AEM (Aux Extend voice control Mode)

4. AEM (Aux Extend voice control Mode)
GPS trafic

In orice mod, conectati iPhone-ul la intrarea Aux IN si activati functia GPS la telefon (aparatul
trebuie sa aiba aceasta functie)

Setati AEM ON, volumul radio-ului va scadea. Daca functia GPS trafic nu se mai receptioneaza,
radio-ul va reveni la volumul normal.

Setarea implicita a modului AEM este AEM ON.

AEM ON

Apasati lung tasta SEL, apoi apasati scurt SEL pentru a selecta AEM ON/OFF, rotiti butonul de
volum pentru a alege AEM ON si functia devine activa.

AEM OFF

Apasati lung tasta SEL, apoi apasati scurt SEL pentru a selecta AEM ON/OFF, rotiti butonul de
volum pentru a alege AEM OFF si functia devine inactiva.

Cu functia AEM ON, orice sursa audio de la iPhone poate fi redata la aparat.

In figura de mai jos se arata modelele de suport iPhone care sunt disponibile.

4301SPR 4303SPR

5. IPH (iPhone Handfree)

Raspundeti la un apel telefonic

Pe orice mod, conectati iPhone-ul la intrarea AUX IN, cand receptionati un apel, apasati tasta
PLAY sau butonul de raspuns de la iPhone pentru a raspunde apelului.

Apasati din nou pentru a intrerupe convorbirea. Pe durata cat raspundeti la telefon, volumul sune-
tului de la aparat se reduce automat, urmand sa revina la volumul normal dupa 5 secunde de la
terminarea convorbirii.

Pentru o receptie mai buna a convorbirii telefonice apasati lung tasta MU pentru a intra in modul
telefon cand raspundeti. Daca apasati din nou lung pe tasta MU, aparatul revine la modul anterior
convorbirii.

* Functiile IPC, AEM IPH sunt suportate de iPhone precum si de unele smart-phone din gama Mo-
torola, HTC, T-Mobile, BlackBerry, LG si Samsung (care sunt compatibile cu soclul iPhone 4H/3.5
mm) — de ex. Motorola XT615, LG920, Samsung GalaxyNote, etc.

Lista cu telefoanele compatibile nu este garantata si se poate schimba fara o instiintare prealabila.
In figura de mai jos se arata modelele de suport iPhone care sunt disponibile.
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