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Kanał Powietrzny Oświetlenie LED

Drzwi Balkonowe

Drzwi Balkonowe

Przestawna Strefa 

Ogromna 
Przestawna Szuflada

Stopy 
Poziomujące

Ogromna 
Szuflada do Zamrażania

aca Przesuwna

Strefa Mokra 
w Saunie

Półki do Lodówki

Urządzenie do 
Sterylizacji LTC



A 790
B 730
C 1800
D min=50
E min=50
F min=50
G 1580
H 1530
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A. Ustawienie Temperatury Lodówki
B. Ustawienie Temperatury w Przestawna Strefa
C. Ustawienie Temperatury Zamrażarki
D. Ustawienie Trybu (ECO, Wakacje, Super zamrożenie)
F. Ustawienie Blokowania/Odblokowywania

Codzienne Użytkowanie

Korzystanie z Panelu Sterowania

1.1 OPERACJA KLUCZA

1. Temperatura Komory Lodówki
2. Temperatura Komory Zamrażarki
3. Temperatura Komory Przestawnej

1.2 WYŚWIETLACZ LED

a. Panel sterowania świeci się w 100% przez 3 sekundy, co działa dokładnie tak, jak w 
    ustawieniu (tryb i temperatura) przed wyłączeniem zasilania. System zostanie 
    automatycznie zablokowany 25 sekund po ostatniej operacji klucza. Po zablokowaniu 
    światło panelu zgaśnie 120 sekund po ostatniej operacji klucza.
b. Temperatura strefy Lodówki / Zamrażarki / Przestawnej zostanie wyświetlona osobno,
     ustawiając temperaturę każdej strefy.

2.0 WARUNKI PRACY

2.1.1 Panel będzie się świecił przez 2 minuty po otwarciu drzwi komory lodówki lub 
    zamrażarki. (w danym momencie wyczuwany jest jeden sygnał z drzwi)

2.1 WYŚWIETLAĆ

PRZESTAWNA 
STREFA 

ZAMRAŻARKA

LODÓWKA

TRYB
ZAMEK 3s

BEZ MROZU



Codzienne Użytkowanie

3.0 ILUSTRACJA KLUCZA

2.1.2 Panel będzie się świecił przy każdej operacji kluczem, natomiast światło zgasłoby 
        po 2 minutach od ostatniej operacji.

2.1.3 Wyświetlacz podczas normalnej pracy
         Wyświetlacz Temperatury Komory Lodówki: Wskazanie temperatury aktualnego 
         ustawienia.
         Wyświetlacz Temperatury Komory Zamrażarki: Wskazanie temperatury aktualnego 
         ustawienia.
         Wyświetlacz Temperatury Komory Przestawnej: Wskazanie temperatury aktualnego 
         ustawienia.

Regulacja Temperatury Komory Lodówki:
Ten klucz działa zarówno w Trybie Zdefiniowanym przez Użytkownika, jak i w Trybie 
Super. Po wejściu w regulację temperatury komory lodówki, ten klawisz miga. Kolejne 
dotknięcie klucza spowoduje zmianę temperatury w okręgu “2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 
7°C, 8°C”, po czym 5-sekundowe miganie oznacza rozstrzygnięcie wyboru temperatury.

3.1 Regulacja Temperatury Komory Lodówki

Regulacja Temperatury Komory Zamrażarki: Ten klucz można uruchomić zarówno w 
Trybie Zdefiniowanym przez Użytkownika, jak i w Trybie Wakacyjnym. Po wejściu w 
regulację temperatury komory zamrażarki miga klucz. Kolejne dotknięcie klucza 
spowoduje zmianę temperatury w okręgu “-14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, 
-20°C, -21°C, -22°C”, po czym 5-sekundowe miganie oznacza rozstrzygnięcie wyboru 
temperatury.

3.2 Regulacja Temperatury Komory Zamrażarki

Regulacja Temperatury Komory Przestawnej:
Ten klucz jest wykonalny zarówno w Trybie Zdefiniowanym przez Użytkownika, jak 
i w innych modelach. Po wejściu w regulację temperatury komory przestawnej miga
 ten klucz. Kolejne dotknięcie klucza spowoduje zmianę temperatury w okręgu “5°C, 
4°C, 3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C”, po czym 5-sekundowe miganie oznacza 
rozstrzygnięcie wyboru temperatury.

3.3 Regulacja Temperatury Komory Przestawnej

a. Dotykając tego klucza kolejno, tryb pracy lodówki zmieni się  w kółko “Tryb ECO-Tryb 
    Wakacyjny-Tryb Super-Tryb Zdefiniowany Przez Użytkownika. 5-sekundowe miganie 
    oznacza, że wybór temperatury został ustalony.
b. Długie Naciśnięcie Powoduje Wejście / Wyjście z Trybu Blokady
  ·  Odblokowanie: Naciśnij przez 3 sekundy w trybie blokowania, wszystkie klucze zostaną 
    odblokowane po sygnale dźwiękowym.
 ·   Blokowanie: Naciśnij przez 3 sekundy w trybie odblokowania, wszystkie klucze zostaną 
    zablokowane po sygnale dźwiękowym.

3.4 Tryb / Blokowanie / Odblokowywanie



Krótki sygnał dźwiękowy po każdym naciśnięciu przycisku
Wszystkie przyciski będą ważne tylko w trybie odblokowania.

Codzienne Użytkowanie

3.5 Naciśnij Przycisk

Żadna operacja w ciągu 25 sekund nie spowoduje automatycznego zablokowania 
wyświetlacza.

3.6 Funkcja Blokady

Naciśnij tryb, aby wybrać Tryb Wakacyjny, ikona pozostaje jaskrawa po 5 sekundach 
migania, wchodząc w tryb wakacyjny.
Ustalenie temperatury na 17°C w komorze lodówki, przycisk “lodówka” na próżno, 
podczas gdy ikona Wakacje będzie migać trzy razy w alarmie.
Temperaturę komory zamrażarki i przestawnej można dowolnie regulować.

Wyjście z Trybu Wakacyjnego:
Wybierz tryb, wyjdź z Trybu Wakacyjnego po 5 sekundach, wchodząc w wybrany tryb.

Jeśli drzwi lodówki (górne) pozostaną otwarte przez 60 sekund, pojawi się okresowy 
alarm do czasu zamknięcia drzwi.

3.8 Tryb Wakacyjny

Naciśnij tryb, aby wybrać tryb ECO, ikona ECO pozostaje jaskrawa po 5 sekundach 
migania.
Ustalenie temperatury na poziomie 6°C w komorze lodówki i -16°C w komorze zamrażarki 
w trybie ECO, przycisk “Zamrażarka” i “ Lodówka” na próżno, podczas gdy ikona ECO 
będzie migać trzy razy w alarmie. Temperaturę komory przestawnej można dowolnie 
regulować, operując Przestawna Strefa Ustawienie Temperatury.

Wyjdź z Trybu ECO:
Wybierz tryb, wyjdź z trybu ECO po 5 sekundach, wchodząc w wybrany tryb.

3.7 Tryb ECO

3.9 Tryb Super Zamrażania

4.0 Alarm Otwarcia Drzwi

Wybierz tryb, ikona pozostaje jaskrawa po 5 sekundach migania, wchodząc w Tryb 
Zamrażania.
Tryb Zamrażania:
Ustalenie temperatury na -25°C w komorze zamrażarki, przycisk “zamrażarka” na próżno, 
podczas gdy ikona Zamrażania będzie migać trzy razy w alarmie.
Temperaturę komory lodówki i przestawnej można dowolnie regulować.

Wyjdź z Trybu Zamrażania: 
spełniające poniższe warunki.



1. Temperatura Lodówki 2°C ~ 8°C
Sterowanie za pomocą panelu operacyjnego

2. Świeża Temperatura 2°C ~ 8°C

3. Temperatura Zamrażarki -22°C ~ -14°C
Sterowanie za pomocą panelu operacyjnego
4. Temperatura Przestawna Strefa -3°C ~ 5°C
Sterowanie za pomocą panelu operacyjnego
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Strefa Wielotemperaturowa

Codzienne Użytkowanie
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Strefa zwilżania sanny

Strefa Chrupania

Półka na lodówkę

Drzwi lub balkony komory lodówki

Owoce, zioła i warzywa należy umieścić osobno w 
pojemniku na chrupki.
Nie przechowuj bananów, cebuli, ziemniaków, czosnku 
w lodówce.

Nabiał, jajka, ciasta, makarony, pizza
Żywność, która nie wymaga gotowania, na przykład p
otrawy gotowe do spożycia, wędliny z delikatesów, resztki.

Blokowanie wilgotności i świeżości. 
Wydłużenie czasu przechowywania.
Świeże owoce i warzywa, skarbowe jedzenie.

3°C~5°C: Świeże owoce, warzywa.
0°C~2°C: Napoje, piwo, czerwone wino, skarb.
-3°C~-1°C: Chłodzenie żywności do krótkotrwałego 
przechowywania, na przykład surowe mięso, ryby, owoce 
morza, pierogi.

Żywność z naturalnymi konserwantami, na przykład 
dżemy, soki, napoje, przyprawy.
Nie przechowuj łatwo psującej się żywności.

Komory lodówki Rodzaj żywności

Komora przestawnej

Komora zamrażarki Żywność do długotrwałego przechowywania.
Owoce morza, ryby, mięso, pierogi, mrożone wypieki.

Umieść różne potrawy w różnych komorach zgodnie z poniższą tabelą
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Przestawna Strefa Ustawienie Temperatury zależy od prowadzenia żywności.
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Kostka lodu
Urządzenie to może być wyposażone w jedną lub więcej kostek lodu do produkcji lodu.
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Opis Rozmrażania (Bez Mrozu)
Jest to lodówko-zamrażarka całkowicie bez mrozu, która zostanie rozmrożona automatycznie.
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