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Zasady bezpieczenstwa

Gratulujemy zakupu nowej pralki Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje
dotyczgace instalacji, uzytkowania i konserwacji tego urzadzenia. Przeczytanie niniejszej
instrukcji pozwoli w petni wykorzystac zalety i funkcje pralki.

Co trzeba wiedziec€ o instrukcjach bezpieczenstwa

Zapoznaj sie doktadnie z niniejszg instrukcja. Pozwoli to na bezpieczng i wydajng obstuge
wielu funkcji Twojego nowego urzadzenia. Schowaj instrukcje tak, aby byta blisko
urzadzenia. Pozwoli to skorzystac z niej w przysztosci. Uzywaj urzadzenia tylko zgodnie z
jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obstugi.

Ostrzezenia i wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa umieszczone w tej instrukgji

nie obejmujg wszystkich warunkoéw i sytuacji, z ktorymi moze zetknac sie uzytkownik.
Podczas montazu, konserwacji i obstugi pralki uzytkownik powinien zachowac ostroznosc i
kierowac sie zdrowym rozsadkiem.

Poniewaz przedstawiona instrukcja obstugi dotyczy roznych modeli, funkcje Twojej

pralki mogg sie nieznacznie roznic¢ od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo,
nie wszystkie znaki ostrzegawcze moga mie¢ zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek
pytan lub uwag, skontaktuj sie z najblizszym centrum serwisowym lub uzyskaj pomoc i
informacje online na stronie www.samsung.com.
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Wazne symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli uzywanych w tej instrukcji obstugi:

/\ OSTRZEZENIE

Zagrozenia lub niebezpieczne czynnosci, ktore moga prowadzi¢ do powaznego kalectwa,
Smierci i/lub zniszczeh mienia.

/\ PRZESTROGA

Zagrozenia lub niebezpieczne czynnosci, ktore moga prowadzi¢ do obrazen lub
uszkodzenia mienia.

UWAGA
Oznacza ryzyko odniesienia obrazen lub uszkodzenia sprzetu.

Polski 3
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Zasady bezpieczenstwa

Oznaczenia te stuzg temu, aby zapobiec obrazeniom uzytkownika i innych oséb.
Nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy zachowac jg na przysztosc.

Nalezy przeczytac wszystkie instrukcje przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia.

Jak w przypadku kazdego innego urzadzenia zasilanego elektrycznoscia i posiadajacego
czesci ruchome, istniejg potencjalne zagrozenia uzytkowania. Aby zapewnic
bezpieczenstwo w czasie korzystania z urzadzenia, nalezy zaznajomic sie z jego zasadami
dziatania i zachowac¢ odpowiednig ostroznosc podczas obstugi.
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Wazne ostrzezenia

/I\ OSTRZEZENIE

Aby ograniczyc¢ ryzyko pozaru, porazenia prgdem lub odniesienia
obrazen podczas korzystania z urzadzenia, nalezy zastosowac sie do
ponizszych wskazowek:

1. Osoby 0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej, badz o niedostatecznym doswiadczeniu i
wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystac z urzadzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obstugi przez inng osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

2. Do uzycia w Europie: To urzadzenie moze byc¢ obstugiwane
przez dzieci od lat 8 i 0soby 0 ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub umystowej badz o niedostatecznym
doswiadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po
ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obstugi
urzadzenia i po wyjasnieniu ryzyka zwigzanego z niewtasciwym
korzystaniem z urzadzenia. Nie wolno pozwala¢ dzieciom bawic
sie urzadzeniem. Dzieci nie mogg samodzielnie czyscic ani
naprawiac urzadzenia.

3. Nie wolno dopuscic¢, by dzieci bawity sie urzadzeniem.
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4. Jesli przewod zasilania jest uszkodzony, powinien zostac
wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu
lub podobnie wykwalifikowang osobe, aby zapobiec
niebezpieczenstwu.

5. Nalezy uzyc¢ nowego zestawu wezy dotgczonych do urzadzenia.
Nie uzywac starych wezy.

6. W przypadku urzadzen z otworami wentylacyjnymi w podstawie
dywan nie moze zastaniac¢ tych otworow.

7. Do uzycia w Europie: Obecnosc¢ dzieci ponizej 3 lat w poblizu
urzadzenia jest dopuszczalna tylko w przypadku statego nadzoru.

/\ PRZESTROGA

8. W celu unikniecia niebezpieczenstwa spowodowanego
przypadkowym zerowaniem zabezpieczenia termicznego
nie nalezy zasila¢ urzadzenia przez uktad z zewnetrznym
wytgcznikiem, takim jak programator czasowy, ani w sieci, w
ktorej prad jest reqularnie wytaczany przez dostawce.

9. Suszarki bebnowej nie nalezy uzywac do suszenia za pomoca
przemystowych srodkéw chemicznych.

10. Filtr wtdkien nalezy czysci¢ regularnie (jesli dotyczy).

11. Nie dopuszczac, aby wtokna gromadzity sie w suszarce. (Nie
dotyczy urzadzen podtaczonych do wentylacji na zewnatrz
budynku)

12. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec
wstecznemu przeptywowi do pomieszczenia gazow z urzadzen
spalajacych inne paliwa, w tym z otwartych kominkow.

13. Nie suszyC¢ w suszarce niewypranej odziezy.
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Zasady bezpieczenstwa

14. Przed suszeniem w suszarce bebnowej odziezy zanieczyszczonej
substancjami, takimi jak: olej jadalny, aceton, alkohol, benzyna,
nafta, odplamiacze, terpentyna, woski lub srodki do usuwania
wosku, nalezy jg wypra¢ w goracej wodzie z dodatkowg iloscig
detergentu.

15. Nie nalezy suszyC w suszarce przedmiotow z gumy piankowe]
(lub lateksu), czepkow kapielowych, odziezy wodoodpornej,
tkanin powlekanych guma ani odziezy i poduszek wypetnionych
gabka.

16. Zmiekczaczy do tkanin i podobnych produktéw nalezy uzywac
zgodnie z zaleceniami producenta.

17. Koncowa czesc¢ cyklu suszenia odbywa sie bez udziatu ciepta (cyKl
chtodzenia), w celu zapewnienia, ze suszone rzeczy nie ulegng
uszkodzeniu pod wptywem temperatury.

18. Wyja¢ wszystkie przedmioty z kieszeni, np. zapalniczki lub
zapatki.

/\ OSTRZEZENIE

19. Nigdy nie wytaczac suszarki przed zakonczeniem cyklu. W
przeciwnym wypadku nalezy szybko wyjac rzeczy i rozwiesic je,
aby umozliwi¢ rozproszenie ciepta.

20. Odprowadzanego powietrza nie wolno kierowac do kanatu
uzywanego do odprowadzania spalin powstatych w wyniku
spalania gazu lub innych paliw.

21. Urzadzenia nie wolno instalowac za drzwiami zatrzaskujacymi
sie, przesuwnymi lub z zawiasami umieszczonymi po przeciwnej
stronie urzadzenia w taki sposob, ze petne otwarcie drzwi
suszarki jest ograniczone.
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Krytyczne ostrzezenia dotyczgce montazu

/\ OSTRZEZENIE

Instalacja urzadzenia powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanego technika lub

pracownika serwisu.

« W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem, pozaru, wybuchu, problemow z
produktem lub obrazen ciata.
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Urzadzenie jest ciezkie, dlatego nalezy zachowac ostroznos¢ przy jego podnoszeniu.

Przewod zasilajacy nalezy podtaczy¢ do gniazda pradu zmiennego 220 - 240V / 50
Hz lub 0 wyzszej charakterystyce. Dane gniazdo powinno byc¢ uzywane tylko z tym
urzadzeniem. Nie wolno uzywac przedtuzacza.
« Wspotdzielenie gniazda z innymi urzadzeniami za pomoca listwy zasilajacej lub
przedtuzacza przewodu zasilajgcego moze spowodowac porazenie pragdem lub pozar.
« Nalezy upewnic sie, ze napiecie, czestotliwos¢ i natezenie pradu sa takie same, jak
w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru. Zdecydowanie wcisnij wtyczke do gniazdka sciennego.

Z bolcow i stykdw wtyczki zasilania nalezy regularnie usuwac suchg szmatkg wszystkie
obce substancje, takie jak kurz czy wode.
« QOdtacz wtyczke i przetrzyj ja sucha szmatka.
o W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
«  Wtyczke nalezy wtozyc¢ do gniazdka w taki sposob, aby przewdd biegt w kierunku
podtogi.
Podtaczenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku moze uszkodzic¢ kable
elektryczne w przewodzie i spowodowac porazenie pragdem lub pozar.

Opakowania nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, poniewaz moga
byc¢ dla nich niebezpieczne.
« Natozenie przez dziecko worka na gtowe moze doprowadzi¢ do uduszenia.
Gdy urzadzenie, wtyczka lub kabel zasilania sg uszkodzone, nalezy skontaktowac sie z
najblizszym punktem serwisowym.

Urzadzenie musi by¢ prawidtowo uziemione.

Nie wolno uziemiac urzadzenia do rury gazowej, rury wodociggowej z tworzyw

sztucznych lub linii telefoniczne;.

« Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar, wybuch, problemy z produktem lub
obrazenia ciata.

« Nigdy nie wolno podtaczac kabla zasilajacego do gniazda, ktore nie jest prawidtowo
uziemione. Zawsze nalezy upewnic sie, ze uziemienie jest to zgodne z przepisami
lokalnym i krajowym.
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Zasady bezpieczenstwa

Nie wolno instalowac¢ urzadzenia w poblizu grzejnika lub materiatow tatwopalnych.

Nie wolno instalowac¢ urzadzenia w miejscach wilgotnych, zattuszczonych lub zakurzonych
i w miejscach wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub wody
(kropel deszczu).

Nie wolno umieszczac produktu w miejscu o niskiej temperaturze.
«  Mrbz moze spowodowac pekniecie rur.
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Nie wolno umieszczac produktu w miejscu, w ktérym moze wyciekac gaz.
« Moze to spowodowac porazenie pradem |lub pozar.

Nie wolno uzywac transformatora pradu.
« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno uzywac uszkodzonych wtyczek, przewodoéw zasilajacych lub poluzowanych
gniazd.
« Moze to spowodowac porazenie pragdem |ub pozar.

Nie wolno ciggna¢ za przewod zasilajacy lub nadmiernie go wyginac.
Nie wolno wyginac lub wigzac¢ przewodu zasilajgcego.

Nie wolno zawieszac przewodu zasilajgcego na metalowych obiektach, ktas¢ ciezkich
przedmiotow na przewodzie zasilajgcym, ktas¢ przewod zasilajacy miedzy obiektami, lub
wciskac go do miejsca za urzadzeniem.

« Moze to spowodowac porazenie prgdem |ub pozar.

Nie wolno odtgczac wtyczki zasilania, pociggajac za sam kabel.
« Kabel zasilajacy nalezy odtaczac przytrzymujac go za wtyczke.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

Urzadzenie nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby wtyczka zasilajaca, zawory wody oraz rury
spustowe byty dostepne.

Przestrogi dotyczgce instalacji

/\ PRZESTROGA

Umiejscowienie urzadzenia powinno zapewniac tatwy dostep do zrodta zasilania.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru z
powodu przebi¢ pradu.

Urzadzenie nalezy umiesci¢ na solidnym i rownym podtozu zdolnym do utrzymania jego
wagi.
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« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do nadmiernych wibracji, poruszania sie
urzadzenia, hatasu i problemow z urzadzeniem.

Krytyczne ostrzezenia dotyczace uzytkowania

/\ OSTRZEZENIE
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Gdy urzadzenie zostanie zalane, nalezy zamkng¢ doptyw wody, wytaczyc¢ zasilanie |
skontaktowac sie z najblizszym punktem serwisowym.

« Nie dotykac wtyczki ani przewodu zasilajgcego wilgotnymi rekami.

« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Gdy z urzadzenia dobiegaja dziwne hatasy, czu¢ dziwny zapach lub wydobywa sie z niego
dym, nalezy natychmiast odtaczyc¢ zasilanie i skontaktowac sie z najblizszym punktem
Serwisowym.

« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itp.) nalezy natychmiast przewietrzyc
pomieszczenie, nie dotykajgc wtyczki zasilania. Nie wolno dotykac urzadzenia lub wtyczkKi
zasilania.

« Nie wolno uzywac¢ wentylatora.

« |skra moze spowodowac wybuch lub pozar.

Nie wolno pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie na pralce. Dodatkowo w przypadku pozbywania
sie urzadzenia nalezy usuna¢ dzwignie drzwiczek pralki.
« Dziecko uwiezione wewnagtrz urzadzenia moze umrze¢ w wyniku uduszenia.

Przed uzyciem pralki nalezy upewnic sig, czy elementy opakowania (gabki, styropian)
przymocowane do spodu pralki zostaty usuniete.

Nie wolno prac¢ przedmiotow zanieczyszczonych benzyng, nafta, benzenem,
rozcienczalnikiem do farb, alkoholem Iub innymi substancjami tatwopalnymi i
wybuchowymi.

« Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar lub wybuch.

Nie wolno otwierac¢ drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoka temperature

podczas prania, suszenia lub wirowania).

« Woda wyptywajaca z pralki moze spowodowac oparzenia lub sprawic, ze podtoga
stanie sie $liska. Moze to doprowadzi¢ do obrazen.

« Otwarcie drzwiczek sitg moze spowodowac uszkodzenie produktu lub obrazenia ciata.
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Zasady bezpieczenstwa

Nie wolno wktadac reki pod pralke, gdy urzadzenie pracuje.
« Moze to doprowadzi¢ do obrazen.

Nie dotykac¢ wtyczki ani przewodu zasilajgcego wilgotnymi rekami.
« Moze to spowodowac porazenie pragdem.

Nie wolno wytaczac urzadzenia przez odtaczenie wtyczki zasilania, gdy urzadzenie

pracuje.

« Ponowne podtaczenie wtyczki do gniazda moze spowodowac iskre oraz porazenie
pradem |ub pozar.
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Nie wolno zezwala¢ dzieciom ani osobom 0 ograniczonej sprawnosci na uzywanie pralki
bez odpowiedniego nadzoru. Nie wolno pozwalac dzieciom na wchodzenie do urzadzenia
lub wspinanie sie na nie.

« Moze to spowodowac porazenie pragdem, poparzenie lub obrazenia ciata.

Nie wktadac reki lub metalowych przedmiotow pod pracujaca pralke.
« Moze to doprowadzic¢ do obrazen.

Nie wolno odtgczac urzadzenia od zasilania, ciggnac za przewod. Zawsze nalezy pewnie

chwytac wtyczke i wyciggac jg z gniazdka prostym ruchem.

« Uszkodzenie przewodu zasilajgcego moze spowodowac spiecie, pozar i/lub porazenie
pradem elektrycznym.

Nie wolno probowac samodzielnie naprawiac, rozbierac lub modyfikowac urzadzenia.

« Nie wolno stosowac bezpiecznikow innych niz standardowe (np. miedzianych, z drutu
stalowego itd.).

« W razie koniecznosci naprawy lub ponownej instalacji urzadzenia nalezy skontaktowac
sie z najblizszym punktem serwisowym.

« W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem, pozaru, problemow z
produktem lub obrazen ciata.

Gdy waz doprowadzajacy wode z kranu poluzuje sie i zaleje urzadzenie, nalezy odtgczyc
wtyczke zasilania.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

Gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas lub w czasie burzy nalezy odtaczyc
wtyczke.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

Jesli do wnetrza urzadzenia dostanie sie jakas substancja, odtgcz urzadzenie od gniazda
zasilania i skontaktuj sie z najblizszym punktem obstugi klienta firmy Samsuna.
« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno pozwala¢ dzieciom (ani zwierzetom) bawic sie w pralce lub na pralce. Trudno
jest otworzyc¢ drzwiczki pralki od wewnatrz i uwiezione w srodku dzieci mogg ulec
powaznym obrazeniom.
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Przestrogi dotyczace uzytkowania

/\ PRZESTROGA

Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki

pozywienia itd., nalezy odtaczy¢ wtyczke z gniazda i wyczyscic¢ pralke wilgotng, miekka

Sciereczka.

« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do odbarwien, odksztatcen, zniszczen lub
powstawania rdzy.
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Pod wptywem silnego uderzenia przednia szyba moze pekngc. Nalezy zachowac
ostroznos¢ podczas uzywania pralki.
« Peknieta szyba moze doprowadzi¢ do obrazen.

Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym potaczeniu weza doprowadzajgcego
wode nalezy powoli otwiera¢ kran.

Po dtugim okresie nieuzywania pralki nalezy powoli otwierac¢ kran.
« (Cisnienie powietrza w wezu doprowadzajgcym wode |ub rurze z woda moze
spowodowac uszkodzenie czesci urzadzenia lub wyciek wody.

Jesli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, nalezy sprawdzic, czy

istnieje problem z odprowadzaniem wody.

« Uzywanie pralki zalanej woda z powodu awarii odprowadzania wody grozi porazeniem
pradem elektrycznym lub pozarem.

Pranie nalezy catkowicie umiesci¢ w pralce, tak aby nie zablokowato sie w drzwiczkach.
« Zablokowanie prania w drzwiczkach moze spowodowac zniszczenie prania,
uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest uzywana, nalezy zakreci¢ doptyw wody.

Nalezy upewnic sie, ze sruby w wezu doprowadzajacym wode sg prawidtowo dokrecone.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzen mienia lub obrazen ciata.

Upewnij sie, ze gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie sg zanieczyszczone

obcymi substancjami (np. odpadami, nitkami, wtosami itp.).

» Pralka moze przeciekac, jesli obca substancja znajdzie sie w drzwiczkach lub gdy
drzwiczki nie sg catkowicie zamkniete.

Przed uzyciem produktu otworz kran i sprawdz, czy ztacze weza doprowadzajgcego wode
jest mocno dokrecone i czy nie dochodzi do wyciekania wody.
« Jesli Sruby weza doprowadzajgcego wode sg poluzowane, moze dojs¢ do wyciekania wody.

Zakupiony produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku domowego.

Korzystanie z niego do celow biznesowych stanowi przyktad niewtasciwego uzycia. W
takim przypadku produkt nie bedzie objety standardowg gwarancjg dostarczang przez
firme Samsung, zas firma Samsung nie bedzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia
spowodowane niewtasciwym uzyciem.
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Zasady bezpieczenstwa

Nie wolno stawac na urzadzeniu lub ktas¢ na nim przedmiotow (takich jak pranie, zapalone

Swiece lub papierosy, naczynia, srodki chemiczne, przedmioty metalowe itd).

« Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar, problemy z produktem lub obrazenia
Ciata.

Nie wolno rozpylac¢ na powierzchni urzadzenia substancji lotnych, takich jak srodek

owadobogjczy.

« Nie tylko sg one szkodliwe dla ludzi, ale moga rowniez spowodowac porazenie pradem,
pozar lub problemy z produktem.
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W poblizu pralki nie wolno umieszczac obiektow, ktore generujg pola elektromagnetyczne.
« Moze to doprowadzi¢ do awarii i obrazen ciata.

Woda odprowadzana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest goraca.
Nie wolno jej dotykac.
« Moze to doprowadzi¢ do oparzen lub obrazen ciata.

Nie wolno pra¢, wirowac lub suszyc siedzisk, mat lub ubran wodoodpornych (%), chyba ze
urzadzenie ma specjalny cykl do prania tego typu rzeczy.

("): Posciel wetniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie,

Spiwory, pieluchy, dresy oraz pokrywy rowerdw, motocykli, samochodow itp.

« W urzadzeniu nie wolno pra¢ grubych ani twardych mat, nawet jesli na metce jest
umieszczony znak prania w pralce. Ze wzgledu na anormalne wibracje moze to
prowadzi¢ do obrazen ciata lub uszkodzen pralki, scian, podtogi lub ubrania.

« W urzadzeniu nie wolno pra¢ dywanikow ani wycieraczek z gumowym spodem.
Gumowa powtoka moze odklei¢ sie od spodu dywanika i przyklei¢ do wnetrza bebna
pralki, powodujac awarie pralki, takg jak nieprawidtowe odprowadzanie wody.

Nie wolno obstugiwac pralki przy wyjetym dozowniku detergentow.
« Moze to spowodowac porazenie pragdem lub pozar w wyniku wycieku wodly.

Nie wolno dotykac¢ wnetrza bebna w trakcie lub tuz po suszeniu. Jest on wowczas goracy.
« Moze to doprowadzi¢ do obrazen.

Nie wolno wktadac¢ rak do dozownika detergentow.

« Niezastosowanie sie do tego zalecenia grozi obrazeniami ciata w wyniku, na przyktad,
zaklinowania sie dtoni uzytkownika w pudetku na detergent.

« Pojemnik na detergent w ptynie (tylko odpowiednie modele) nie jest uzywany do
detergentu w proszku. Przed uzyciem detergentu w proszku wyjmij pojemnik.

Nie wolno w pralce umieszczac przedmiotow innych niz pranie (np. butdw, pozostatosci

jedzenia, zwierzat).

« Ze wzgledu na anormalne wibracje moze to prowadzi¢ do obrazen ciata, uszkodzen
pralki lub, w przypadku zwierzat, Smierci.

Nie wolno naciskac przyciskow przy uzyciu ostrych przedmiotow, takich jak szpilki, noze,
paznokcie itp.
« Moze to spowodowac porazenie pragdem lub obrazenia ciata.
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Nie wolno prac¢ prania zabrudzonego olejami, kremami lub smarami dostepnymi zazwyczaj
w sklepach dermatologicznych lub salonach masazu.
« Moze to spowodowac odksztatcenie gumowej uszczelki i wyciek wody.

Nie wolno pozostawia¢ w bebnie na dtuzej agrafek, szpilek do wtosow itp. lub wybielacza.

« Moze to spowodowac rdzewienie bebna.

« Jezeli na powierzchni bebna pojawi sie rdza, nalezy na niej uzyc srodka czyszczacego
(0 neutralnym odczynie) i wytrze¢ gabka. Nie wolno uzywac metalowej szczotki. Nie
wolno uzywac metalowej szczotki.

N
Q
(%]
QU
a

<
o
®
N

-On
®
(@]
N
0}
e
(%]
—
=
o

Nie wolno uzywac bezposrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prac,
ptukac, lub wirowac prania zabrudzonej suchym detergentem czyszczacym.
« Moze to spowodowac wybuch lub zapton ze wzgledu na ciepto utleniania oleju.

Nie wolno uzywac wody z urzadzen chtodzacych lub grzejacych woda.
« Moze to spowodowac problemy z pralka.

Nie wolno stosowac w pralce naturalnego mydta do rak.

« Jezeli mydto stwardnieje i nagromadzi sie wewnatrz produktu, moze to spowodowac
problemy z produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych
zapachow.

Skarpety i biustonosze nalezy wktadac do siatki do prania i prac je z innymi ubraniami.

Nie wolno prac¢ w siatce do prania duzych przedmiotow, takich jak posciel.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do obrazen ciata z powodu anormalnych wibracji.

Nie wolno uzywac twardych detergentow.
« Jesli dojdzie do ich zgromadzenia sie w pralce, moze to spowodowac przeciekanie
wody.

Upewnij sie, ze kieszenie ubran przeznaczonych do prania sg puste.
« Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwozdzie, sruby lub kamienie
moga spowodowac powazne uszkodzenie urzadzenia.

Nie nalezy prac odziezy zawierajacej duze sprzaczki, guziki lub inne elementy wykonane z
metali ciezkich.

Pranie nalezy sortowac¢ wedtug kolorow i ich trwatosci. Cykl prania, temperature wody i

dodatkowe funkcje nalezy dobrac¢ zgodnie z zaleceniami.

« Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac odbarwienie lub uszkodzenie
tkaniny.

Jesli w poblizu sg dzieci, zamykajac drzwiczki, nalezy zwroci¢ uwage, by nie przytrzasngc
im palcow.
« Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac obrazenia ciata.
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Zasady bezpieczenstwa

Krytyczne ostrzezenia dotyczgce czyszczenia

/\ OSTRZEZENIE

Nie wolno czysci¢ urzadzenia przez bezposrednie rozpylanie wody na nim.

Nie wolno uzywac srodkdw czyszczacych o silnym odczynie kwasnym.
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Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac benzyny, rozpuszczalnika lub alkoholu.
« Moze to spowodowac odbarwienia, deformacje, zniszczenia, porazenie pragdem lub
pozar.

Przed czyszczeniem i konserwacjg urzadzenia nalezy odtaczyc je od sieci elektrycznej.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

Instrukcje dotyczace znaku WEEE

Prawidtowy spos6b pozbywania sie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny)

(Dotyczy krajow, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadow)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji

0znacza, ze po zakonczeniu eksploatacji nie nalezy tego produktu ani

jego akcesoriow (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego, przewodu USB)
_ wyrzuca¢ wraz ze zwyktymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby

unikngc¢ szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi

wskutek niekontrolowanego usuwania odpaddw, prosimy o oddzielenie

tych przedmiotdéw od odpadow innego typu oraz o odpowiedzialny

recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

Prywatni uzytkownicy powinni skontaktowac sie ze sprzedawca urzadzenia

lub z odpowiednim urzedem, aby uzyskac informacje, gdzie nalezy

przekazac urzadzenia do utylizacji w sposob bezpieczny dla srodowiska

naturalnego.

Firmy powinny skontaktowac sie z dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy

zakupu. Urzadzenie i jego akcesoria elektroniczne nie powinny by¢

sktadowane razem z innymi odpadami.

Wiecej informacji na temat zobowigzan srodowiskowych firmy Samsung

i szczegolnych obowigzkow regulacyjnych dotyczacych produktow,

np. rozporzadzenie REACH, znajduje sie na stronie: samsung.com/uk/

aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htmi
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Instalacja

Osoba montujaca pralke powinna scisle przestrzegac ponizszych instrukcji, tak aby pralka
dziatata prawidtowo i nie stanowita zagrozenia dla uzytkownika podczas prania.

Elementy sktadowe

Nalezy upewnic sie, ze paczka z urzadzeniem zawiera wszystkie czesci. W przypadku
problemow z pralkg automatyczng lub czesciami nalezy skontaktowac sie z lokalnym
centrum obstugi klienta firmy Samsung lub sprzedawca.
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01 Dzwignia zwalniajaca 02 Dozownik detergentéw 03 Panel sterowania
04 DrzwiczkKi 05 Beben 06 Filtr zanieczyszczen
07 Rurka awaryjnego 08 Pokrywa filtra 09 Gora urzadzenia
odprowadzania wody
10 Wtyczka przewodu 11 Waz odptywowy 12 NOzKi poziomujace
zasilania
Polski 15
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Instalacja

A

Prowadnica weza

Klucz nastawny

A0}
O
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Waz doprowadzajacy zimng Waz doprowadzajacy Pojemnik na detergent w
wode gorgcg wode ptynie
@ D
=
Zaslepka
UWAGA

« QOstony srub: liczba zaslepek dotgczonych do pralki (3-6) zalezy od jej modelu.
« Waz doprowadzajacy goracg wode: Tylko w wybranych modelach.
« Pojemnik na detergent w ptynie: Tylko w wybranych modelach.
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Wymagania dotyczace instalacji

Zasilanie i uziemienie

« Bezpiecznik lub roztacznik pradu
zmiennego 220 - 240V / 50 Hz

« (Osobne rozgatezienie obwodu zasilania
obstugujace wytacznie pralke

Aby zapewni¢ prawidtowe uziemienie,

pralka wyposazona jest w kabel zasilania

z wtyczkg trzystykowa z uziemieniem do

stosowania z odpowiednio zainstalowanym

i uziemionym gniazdem.

Informacji na temat uziemienia moze

udzieli¢ wykwalifikowany elektryk lub

technik serwisu.

Nie modyfikowac¢ dostarczonej wtyczki.

Jesli wtyczka nie pasuje do gniazda, nalezy

zleci¢ wykwalifikowanemu elektrykowi

zamontowanie odpowiedniego gniazda.

/\ OSTRZEZENIE

« NIE uzywac przedtuzacza.

« Nalezy uzyc¢ wytacznie przewodu
dostarczonego wraz z pralka.

« NIE podtaczac¢ przewodu uziemiajgcego
do kanalizacji z tworzywa sztucznego,
instalacji gazowej ani rur z cieptg
woda.

« Nieprawidtowe potaczenie
przewodnikow uziemienia moze
spowodowac porazenie pradem
elektrycznym.

Doptyw wody

Prawidtowa wartosc¢ cisnienia wody dla tej

pralki automatycznej wynosi od 50 kPa do

800 kPa. Cisnienie wody nizsze niz 50 kPa

moze powodowac niezupetne zamykanie

zaworu wody. Moze tez spowodowac

dtuzsze napetnianie sie bebna wodg, w

wyniku czego pralka wytaczy sie. Krany z

woda powinny znajdowac sie w odlegtosci

do 120 cm od tylnej czesci pralki, aby

weze doprowadzajgce wode, bedgce

elementem wyposazenia, mogty siegngc

urzadzenia.

Zmniejszenie ryzyka zalania:

« Zawory wody powinny byc¢ tatwo
dostepne.

« Wytaczenie kranow, kiedy pralka nie
pracuje.

« Okresowe sprawdzanie wezy
doprowadzajgcych wode pod katem
wyciekow.

/\ PRZESTROGA

Przed pierwszym uruchomieniem pralki
nalezy sprawdzi¢, czy zadne z potaczen
zaworu wodnego i kranow nie przecieka.
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Odprowadzenie wody

Zalecanym przez firme Samsung
rozwigzaniem jest podtgczenie do
pionowej rury kanalizacyjnej na wysokosci
60790 cm. W3z odptywowy powinien

by¢ podtaczony za pomocg obejmy z rurg
pionowa i doktadnie w nig wsuniety.
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Instalacja

18 Polski

Podtoga

Aby uzyskac najlepsza wydajnosc,
pralka musi by¢ zainstalowana na
solidnym podtozu. Drewniane podtoze
moze wymagac wzmocnienia, aby
zminimalizowac drgania lub nierowne
roztozenie ciezaru. Wyktadziny i inne
miekkie powierzchnie wptywajg na
powstawanie drgan, co moze powodowac
nieznaczne ruchy pralki podczas
wirowania.

/\ PRZESTROGA

Nie wolno instalowac pralki na platformach
ani innych zle podpartych konstrukcjach.

Temperatura wody

Nie nalezy instalowac pralki w miejscach,
gdzie woda moze zamarznac, poniewaz
urzadzenie zawsze zawiera pewng ilos¢
wody wewnatrz zaworow, w pompie i w
wezach. Zamarznieta woda w potaczeniach
moze spowodowac uszkodzenie pasow,
pompy i innych elementow pralki.

Instalacja we wnekach i matych
pomieszczeniach

Minimalny odstep zapewniajacy stabilng
prace:

Boki 25 mm Tyt 50 mm

Gora 25 mm Przod 550 mm

Jesli pralka i suszarka sg zainstalowane

w tym samym miejscu, przed wnekg lub
szafg musi by¢ co najmniej 550 mm wolnej
przestrzeni. Sama pralka nie ma zadnych
okreslonych wymagan dotyczgcych wolnej
przestrzeni.

2016/11/1 9:36:23



Instalacja krok po kroku

KROK 1 - Wybor lokalizacji

Wymagania dotyczace lokalizacji:

« Solidna, réwna powierzchnia bez wyktadziny ani innych elementow mogacych zatkac
otwory wentylacyjne

« Miejsce poza zasiegiem bezposredniego nastonecznienia

« Pomieszczenie wyposazone w odpowiednia instalacje, dobrze wentylowane

« Temperatura nigdy nie spada ponizej punktu zamarzania (0 "C)

« Zachowana odlegtosc od zrodet ciepta
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KROK 2 - Usuwanie Srub transportowych

) Zdejmij opakowanie produktu i wyjmij

wszystkie sruby transportowe.

1. Odkrec¢ wszystkie sruby transportowe
Z tytu urzadzenia za pomocg
dostarczonego klucza.

J

A 2. Na otwory natdz dostarczone
plastikowe ostony srub.
Zachowaj sruby transportowe do
uzytku w przysztosci.

J

/\ OSTRZEZENIE

Materiaty opakowaniowe moga byc¢ niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiaty
opakowaniowe (plastikowe worki, styropian itp.) nalezy zutylizowac, tak aby byty
niedostepne dla dzieci.
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Instalacja

KROK 3 - Regulacja noézek poziomujacych

1. Ostroznie przesun pralke we wtasciwe
potozenie. Nadmierna sita moze
spowodowac uszkodzenie nozek
poziomujgcych.

2. Wypoziomuj pralke, recznie requlujac
nozki poziomujace.

3. Po wypoziomowaniu dokreci¢ nakretki
Za pomoca Klucza.

Instalacja

KROK 4 - Podtaczanie weza wodnego

Dotgczony element przejsciowy weza moze sie rozni¢ w zaleznosci od modelu. W tej czesci
opisano potaczenie za pomocyg elementu ztgcznego. W przypadku elementu skretnego
nalezy przejs¢ do punktu 7.

f A Podtaczenie weza doprowadzajgcego
wode do kranu.
1. Zdejmij ztgczke (A) z weza
doprowadzajacego wode (B).
. J
f 2. Odkrec cztery sruby na ztgczce za
pomocg wkretaka krzyzowego.
\
20 Polski

WD80K54100W_03744]-01_PL.indd 20 /?i\ 2016/11/1 9:36:24



. Natdz ztaczke na kran i dokrec sruby,

. Obroc czesé (C) w kierunku
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. Przytrzymaj ztaczke i obroc¢ czese (C) w

kierunku wskazywanym przez strzatke,
aby odkreci¢ jg 0 5 mm ().
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jednoczesnie dociskajac ztaczke do
gory.

wskazywanym przez strzatke, aby ja
dokrecic.

. Trzymajac opuszczong czesc (E),

podtgcz waz doprowadzajacy wode
do ztaczki. Nastepnie zwolnij czesé
(E). Potaczeniu weza ze ztaczka bedzie
towarzyszyt dzwiek klikniecia.

. Jesli uzywany jest zawor wody z

gwintem, do potaczenia z zaworem
nalezy uzy¢ dostarczonego elementu
skretnego, jak na ilustracji.
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Instalacja

8. Podtacz drugi koniec weza
doprowadzajacego wode do zaworu
wlotowego z tytu pralki. Obré¢ waz w
Kierunku ruchu wskazowek zegara, aby
go dokrecic.
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9. Odkrec¢ kran i sprawdz, czy w
obszarach potaczen nie wystepuja
wycieki. Jesli dochodzi do wycieku
wody, powtorz powyzsze czynnosci.

/\ OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku wody nalezy wytaczyc¢ urzadzenie i skontaktowac sie z lokalnym
centrum obstugi firmy Samsung. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

/\ PRZESTROGA
Nie rozciggac na site weza doprowadzajgcego wode. Jesli waz jest zbyt krotki, nalezy
wymieni¢ waz na dtuzszy, wysokocisnieniowy.

UWAGA

« Po podtaczeniu weza doprowadzajacego wode do ztgczki upewnij sie, czy podtaczenie
zostato prawidtowo wykonane, pociggajac za waz doprowadzajgcy ku dotowi.

« Zaleca sie uzycie kranow o typowych koncowkach. Jesli koncowka kranu jest
kwadratowa lub zbyt duza, przed wtozeniem kranu do ztgczki nalezy wyjac pierscien
dystansujacy.
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Modele z dodatkowym doprowadzeniem

cieptej wody:

1. Podtacz czerwony koniec weza
doprowadzajgcego ciepta wode do
zaworu wlotowego cieptej wody z tytu
pralki.

2. Podtacz drugi koniec weza
doprowadzajgcego cieptg wode do
kranu z ciepta woda.
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f A Waz typu Aqua ostrzega uzytkownika o
ryzyku wycieku. W przypadku wykrycia
wycieku wody wtacza sie czerwony
wskaznik (A) w srodkowej czesci.

. J
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Instalacja

KROK 5 - Utozenie weza odptywowego

W3z odptywowy mozna utozyc¢ na trzy sposoby:

Nad krawedzig zlewu

Waz odptywowy musi znajdowac sie

na wysokosci od 60 cm do 90 cm od
powierzchni podtogi. Aby zapewnic
zagiecie koncowej czesci weza, nalezy uzyc
dostarczonej plastikowej prowadnicy weza
(A). Przytwierdzenie prowadnicy do sciany
zapewni stabilny odptyw.

Instalacja

W rurze odprowadzajgcej umywalki

Rura odprowadzajgca musi znajdowac
sie powyzej syfonu, aby koniec weza
znajdowat sie co najmniej 60 cm nad
podtoga.

W rurze odprowadzajgcej

Rura odprowadzajgca powinna miec
wysokos¢ od 60 cm do 90 cm (). Zaleca sie
uzycie rury pionowej o wysokosci 65 cm.
Waz odptywowy powinien by¢ podtaczony
do rury odprowadzajacej pod pewnym
katem.

Wymagania dotyczgace stojacej rury

odptywowej:

« Srednica minimum 5 cm

« Minimalna przepustowos¢ odptywu
rzedu 60 litrow na minute

KROK 6 - Wtaczenie pralki

Przewod zasilania nalezy podtaczy¢ do gniazda sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz,
chronionej przez bezpiecznik lub wytacznik. Aby wtaczy¢ pralke, nalezy nastepnie
nacisngc przycisk Wt./Wyt..
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Przed rozpoczeciem

Ustawienia poczgtkowe

Uruchomienie programu Kalibracja (zalecane)

Kalibracja zapewnia doktadny pomiar wagi przez pralke. Przed uruchomieniem funkgji

Kalibracja sprawdz, czy beben jest pusty.

1.
2.

Ea

Wskazowki dotyczgce prania

Wytacz, a nastepnie wtacz pralke.

Nacisnij jednoczesnie przyciski Temp. i Opo6znione zakonczenie i przytrzymaj przez
3 sekundy, aby uruchomic tryb kalibracji. Pojawi sie komunikat ,CB".

Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomic¢ program Kalibracja.

Beben bedzie obracat sie w prawo i w lewo przez okoto 3 minuty.

Po zakonczeniu programu na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie ,0" i pralka wytaczy
sie automatycznie.

Pralka jest gotowa do uzycia.

KROK 1 - Sortowanie

wa123z30dz0.4 pazid

Pranie nalezy sortowac¢ wg ponizszych kryteriow:

Metka: Tkaniny bawetniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wetna.

Kolor: Rzeczy biate i kolorowe.

Rozmiar: Zatadunek bebna rzeczami roznej wielkosci zwieksza wydajnos¢ prania.
Delikatnos¢: Delikatne tkaniny (wetna, jedwab, firanki) pierz oddzielnie, uzywajac
programu tatwe prasowanie. Sprawdz informacje zawarte na metkach.

UWAGA

Nalezy pamietac, aby sprawdzac informacje dotyczace prania odziezy i odpowiednio jg
posortowac przed rozpoczeciem prania.
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Przed rozpoczeciem

KROK 2 - Oproéznianie kieszeni

Kieszenie pranych ubran powinny zosta¢ opréznione

« Metalowe przedmioty, takie jak monety, szpilki i sprzaczki, mogg uszkodzi¢ inne
ubrania lub beben.

Przewrd¢€ na lewg strone ubrania z guzikami i haftami

« Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach moga uszkodzi¢ beben. Zamknij suwaki i
unieruchom je za pomocg sznurka.

« Rzeczy z dtugimi sznurkami moga splatac sie z resztg odziezy. Zabezpiecz
odpowiednio sznurki przed przystapieniem do prania.

KROK 3 - Uzycie siatki do prania

« Staniki (do prania w wodzie) nalezy umieszcza¢ w specjalnej siatce do prania.
Metalowe czesci stanikow moga przebic sie przez materiat i uszkodzic pranie.

« Mate, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rekawiczki i chusteczki mogg utknac¢ w
okolicach drzwiczek. Umiesc je w drobnej siatce do prania.

« Nie wolno pra¢ samej siatki do prania. Moze to spowodowac nieprawidtowe wibracje,
ktore moga przesungac pralke i spowodowac obrazenia.

Przed rozpoczeciem

KROK 4 - Pranie wstepne (w razie potrzeby)

Opcje Pranie wstepne mozna wybrac¢ do danego programu, jesli pranie jest mocno
zabrudzone. Nie nalezy uzywac opcji Pranie wstepne, jesli detergent jest dodawany
recznie do bebna.

KROK 5 - Okreslenie ciezaru wsadu

Pralki nie wolno przetadowywac. W wyniku przetadowania, pralka moze niedoktadnie
wyprac¢ ubrania. Ciezar wsadu dla danego rodzaju tkanin jest podany na stronie 35.
UWAGA

Podczas prania poscieli lub kotder czas prania moze zosta¢ wydtuzony lub efektywnosc
wirowania obnizona. W przypadku prania poscieli lub kotder zalecana maksymalna
predkos¢ wirowania wynosi 800 obr./min, a ciezar wsadu do 2 kg.

/\ PRZESTROGA

Jesli pranie jest nierowno roztozone i wyswietlany jest komunikat o btedzie ,UB”, nalezy
ponownie roztozyc¢ pranie. Nierdwno roztozone pranie moze pogorszy¢ wydajnosc
wirowania.
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KROK 6 - Zastosuj odpowiedni rodzaj detergentu

Rodzaj uzytego detergentu zalezy od rodzaju tkaniny (bawetnianie, syntetyczne,
delikatne, wetna), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Nalezy zawsze
uzywac ,niskopienigcych sie” detergentéw, przeznaczonych do stosowania w pralkach
automatycznych.

UWAGA

» Przestrzegaj zalecen producenta detergentu z uwzglednieniem ciezaru prania, stopnia
zabrudzenia i twardosci wody na danym terenie. Aby uzyskac informacje na temat
twardosci wody, skontaktuj sie z miejscowym zaktadem wodociggowym.

« Nie uzywaj detergentu, ktory ulegt stwardnieniu lub zbryleniu. Moze on pozostac po
fazie ptukania, blokujac otwor odptywowy.

/\ PRZESTROGA

Do prania wetny z uzyciem programu Wetna nalezy uzywac wytgcznie neutralnych
detergentow w ptynie. Detergent w proszku w programie Wetna moze pozostac¢ na praniu,
powodujgc odbarwienia.

wa123z30dz0.4 pazid

Kapsutki do prania
Najlepsze rezultaty prania z uzyciem kapsutek zapewni przestrzeganie ponizszych instrukcji.

2 1. Kapsutke nalezy umiescic¢ na spodzie
pustego bebna, w przedniej czesci.

J

2. Pranie nalezy umiesci¢ w bebnie na
kapsutce.
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Przed rozpoczeciem

Dozownik detergentow

Pralka wyposazona jest w dozownik detergentow z trzema przegrodkami: lewa przegrodka
do prania zasadniczego, srodkowa do ptyndw zmiekczajacych do tkanin oraz prawa do
prania wstepnego.

01 (I Przegrodka prania wstepnego:
Dodaj detergent do prania wstepnego.

02 (Il Przegrodka prania zasadniczego:
Dodaj detergent do prania
zasadniczego, srodek zmiekczajacy
wode, detergent do namaczania,
wybielacz i/lub srodek do usuwania
plam.

03 &3 Przegrdédka na ptyn zmiekczajacy:
Dodaj inne srodki, takie jak ptyn do
zmiekczania tkanin. Nie przekraczaj
linii maksymalnego poziomu (A).

Przed rozpoczeciem

/\ PRZESTROGA

« Nie otwieraj dozownika detergentow w trakcie pracy pralki.

« Nie uzywaj detergentéw nastepujacego typu:
« Tabletki lub kapsutki
«  Kule lub siatki

« Aby zapobiec zatykaniu sie przegrodek, rozciencz wodg skoncentrowane lub
wzbogacone srodki (ptyn do zmiekczania tkanin lub detergent) przed ich uzyciem.

Dodawanie srodkéw pioracych do dozownika detergentow

1. Wysun dozownik detergentow.

2. Dodaj detergent piorgcy do (I
przegrodki prania zasadniczego
zgodnie z zaleceniami producenta. W
przypadku detergentu w ptynie patrz
30.
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3. Dodaj ptyn do zmiekczania tkanin do
& przegrodki na ptyn do zmiekczania
tkanin. Nie przekraczaj linii
maksymalnego poziomu (A).

4. W przypadku prania wstepnego dodaj
detergent do prania wstepnego do 1
przegrodki prania wstepnego zgodnie z
zaleceniami producenta.

5. Zamknij dozownik detergentéw.

wa123z30dz0.4 pazid

/\ PRZESTROGA

« Nie umieszczaj detergentu w proszku w
pojemniku na detergent w ptynie.

« Koncentrat ptynu do zmiekczania
tkanin nalezy przed uzyciem
rozcienczy¢ woda.

« Nie umieszczaj detergentu do prania
zasadniczego w &8 przegrodce na ptyn
do zmiekczania tkanin.
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Przed rozpoczeciem

Uzycie detergentu w ptynie (tylko odpowiednie modele)

na detergent w ptynie w (Il przegrddce
prania zasadniczego. Nastepnie dodaj
detergent w ptynie do pojemnika,

nie przekraczajgc zaznaczonej linii
maksymalnego poziomu (A).

/\ PRZESTROGA

« Nie przekraczaj linii maksymalnego
poOziomu zaznaczonej wewnatrz

~ pojemnika.

e Przed uzyciem detergentu w proszku
wyjmij pojemnik na detergent w ptynie.

e // A Najpierw umiesc¢ dotaczony pojemnik
/
/

Przed rozpoczeciem
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Obstuga

Panel sterowania

-
TEA'IR Wésh *(Przytrzymaj 3 sek) 11
[ODSWIEZANIE \ [ BAWEENA
STERYLIZACJA SYNTETYKI opcznione (0 )

\ / zakorczenie
BAWEENA SUCHE — | ——— (& WEENA
/ 957 5 1400 7 T
60 4 1200 W —10
20 3 800 o opce (08
30 2 400 [ %
PRANIE SZYBKIE 15' — L WIRSANIE 2008 11 @ @ ‘ M
PRANIE CODZIENNE — L Temp. | Ptukanie | Wirowaniel wyst)lf;ggia AI;tixa/:vana
036 04 «— 05 & — 06 07 e
\_

01 Pokretto
wyboru
programow

Obroc¢ pokretto, aby wybrac program.

02 Wyswietlacz

Na wyswietlaczu pokazane sg informacje o biezacym programie,
przyblizony czas zakonczenia oraz kod informacyjny w przypadku
wystapienia problemu.

03 Temp.

Nacisnij, aby zmieni¢ temperature wody w biezacym programie.

04 Ptukanie

Nacisnij, aby zmienic¢ liczbe ptukan w biezgcym programie. Mozna
ustawic do 5 ptukan.

05 Wirowanie

Nacisnij, aby zmieni¢ predkos¢ wirowania w biezacym programie.

« Zatrzymanie wody (bez wskaznika): Ostatni cykl ptukania jest

wstrzymany i pranie pozostaje w wodzie. Aby wyja¢ pranie,
uruchom cykl odpompowania lub wirowania.

« Bez wirowania @ : Beben nie wiruje po ostatnim cyklu

odpompowania.

« Tylko wirowanie ©@: Aby uruchomic¢ cykl Tylko wirowanie,

nacisnij Wirowanie przez 3 sekundy. Gdy na wyswietlaczu
pojawig sie czas cyklu i predkos¢ wirowania, nacisnij przycisk
Wirowanie, aby wybrac zgdang predkos¢ wirowania. Nacisnij
Start/Pauza, aby uruchomic cykl. Czas wirowania zalezy od
wybranego cyklu.

06 Poziom
wysuszenia

Ten przycisk stuzy do wyboru odpowiedniego stopnia wysuszenia.

WD80K54100W_03744]-01_PL.indd 31
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Obstuga

Nacisnij, aby wtaczyc¢/wytaczyc funkcje Aktywna piana. Ta funkcja

07 Aktywna piana R
pomaga w usuwaniu roznych uporczywych plam.

Nacisnij, aby wybrac opcje sposrod: Intensywne i, Pranie wstepne
\, i Intensywne T2 + Pranie wstepne \UJ. Nacisnij ponownie, aby
anulowac¢ wybor.

« Dostepnosc¢ opcji zalezy od programu.

08 Opcje

Funkcja Opoznione zakonczenie umozliwia ustawienie czasu
zakonczenia biezacego programu. Czas rozpoczecia programu
zostanie ustalony przez wewnetrzny uktad obliczeniowy maszyny
na podstawie wprowadzonych ustawien. Funkcja ta jest przydatna,
aby na przyktad zaprogramowac koniec programu prania na
godzine powrotu do domu z pracy.

« Nacisnij, aby wybrac ustalonga liczbe godzin.

09 Opoznione
zakonczenie

10 Start/Pauza Nacisnij, aby rozpoczac lub zatrzymac dziatanie.
11 Wt /Wyt Nacisnij, aby wtaczyc¢/wytaczyc pralke.
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Rozpoczecie pracy w prostych krokach

(" )
T2 AIRwash 2

lODSW\EZANIE m BAWEENA
STERYLIZACJA SYNTETYKI

BAWEENA SUCHE — — © WEENA
5 1400
SYNTETYKI SUCHE — DZIECIECE 60 4 1200
PRANIE SUPER ECO KURTKI/PEASZCZE 40 3 800
30 2 400 [
PRANIE SZVBKIE 15' — WIRSRANIE 2008 11 ®

PRANIE CODZIENNE — ECO CZYSZCZENIE BEBNA

L"@J L *Q@»'@J
3

Aby wtaczy¢ pralke, nacisnij przycisk Wt./Wyt..

Obroc¢ pokretto wyboru programoéw, aby wybrac program.

W razie potrzeby dostosuj ustawienia programu (Temp., Ptukanie, Wirowanie i Poziom

wysuszenia).

4. Aby dodac opcje, nacisnij Opcje. Ponownie nacisnij przycisk, aby wybrac¢ odpowiednig
pozycje.

5. Dostep do funkcji Aktywna piana i Opoznione zakonczenie jest utatwiony dzieki dwom
przyciskom na urzadzeniu. Aby uzyc jednej z tych opcji, nacisnij odpowiedni przycisk.

6. Nacisnij przycisk Start/Pauza.

Temp. | Ptukanie Mlirowanie| Wysusz

WNRE
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Obstuga

Tylko suszenie prania

( N\
T2 AIRwash
) X *(Przytrzymaj 3 sek)
IODSWIEZANIE BAWEENA ’ — ~
=) .
STERYLIZACJA SYNTETYKI = d @ﬂ - Opétnione d)
o7 @ = @ ' '-' : '-' '-l zakonczenie
BAWEENA SUCHE — — © WEENA
95t 5 1400 2
SYNTETYKI SUCHE —— DZIECIECE 60 4 1200 w 1
PRANIE QNER 70 KURTKI/PLASZCZE 40 3 800 © Opcje
30 2 400 [ i)
PRANIE = — L WIESKANIE 2008 11 ® 7 M
PRANIE CODME e — £CO CZYSZCZENIE BEBNA _temp | piukanie | Wirowanie| PgEEM. Abétlé;v;a/
L*@ - L'm - L* @ - ; ﬁ T’;J 4
3
g J

Pranie mozna wysuszy¢ bezposrednio, mozna tez wysuszy¢ wyprang odziez wedtug
nastepujacej procedury.

1. Nacisnij przycisk Wt./Wyt., aby wtaczyc pralke.

2. Wybierz odpowiedni cykl suszenia za pomoca pokretta wyboru cyklu.

3. Nacisnij przycisk Poziom wysuszenia, aby wybrac¢ odpowiedni tryb.

4. Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby rozpoczac suszenie.

UWAGA

Aby 0szczedzi¢ wode i zuzycie energii, mozesz do wybranego cyklu suszenia dodac cyKkl
Wirowanie.

Zmiana programu w trakcie dziatania

1. Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby zatrzymac dziatanie.

2. Wybierz inny program.

3. Nacisnij ponownie przyciskStart/Pauza, aby rozpocza¢ nowy program.
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Opis programow

Programy standardowe

Maks.
tadunek
Program Opis (kg)
Model | Model
8kg 7kg
« Tkaniny bawetniane, posciel, obrusy, bielizna,
reczniki i koszule.
BAWEENA Czas prania i liczba cykli ptukania sa dobieranie Matks. | Maks.
automatycznie na podstawie ciezaru wsadu.
SYNTETYK| . B|U.Zkl | koszule z poliestru (;ﬂolenu, treviry), 4 3
poliamidu (perlonu, nylonu) i podobnych.
« Do tkanin wetnianych przeznaczonych do prania w
pralkach, ciezar wsadu do 2 kg.
WEENA . Dellkame obroty | nam.acza.me w prograrme 5 5
do prania wetny zapobiegajg kurczeniu sie lub
znieksztatcaniu wtokien.
« Zaleca sie uzycie neutralnego detergentu.
DZIECIECE « Pranie w wysokiej temperaturze | dgdgtkowe 4 3
ptukania w celu usuniecia pozostatosci detergentu.
« (QOdziez wierzchnia, narciarska i sportowa
KURTKI/ .y : S
wykonana z materiatow funkcjonalnych, takich jak 2 2
PtASZCZE o .
spandex, strecz i mikrofibra.
PLUKANIE + « Dodatkowe ptukanie po dodaniu ptynu do i )
WIROWANIE zmiekczania tkanin do prania.
« (Czysci beben, usuwajac brud i bakterie.
£CO « Nalezy wykonywac co 40 cykli prania bez uzycia
C7VSZCZENIE detergentu Iup Wyblglacza. . i ]
« Nalezy upewnic sie, ze beben jest pusty.
BEBNA . . o L. ,
« Do czyszczenia bebna nie nalezy uzywac srodkow
czyszczacych.
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Obstuga

Maks.
tadunek
Program Opis (kg)
Model | Model
8kg 7kg
Program stuzy usuwaniu nieprzyjemnych
zapachow. Obrocenie Przetacznika cykli powoduje
zmiane cyklu na nastepujace tryby.(ODSWIEZANIE
AIR wash > STERYLIZACJA) ) )
ODSWIEZANIE - Usuwa nieprzyjemne zapachy.
STERYLIZACJA - Odswieza i wyjatawia pranie
poprzez silniejsze pranie powietrzne w wyzszej
temperaturze.
BAWEENA SUCHE Do 0g0lnego suszenia. 6 5
SYNTETYKI Cykl suszenia w niskiej temperaturze do odziezy
o 3 3
SUCHE wrazliwej na wysoka temperature.
PRANIE SUPER Cykl W.ﬂISkIEJ tempergturze Z technolqg]a~ ,
£CO ekologicznych bagbelkdw pomaga zmniejszyc 4 3
zuzycie energii elektrycznej.
PRANIE SZYBKIE Do prania maks. 2 kg lekko zabrudzonych tkanin,
: . } . 2 2
15 ktorych potrzebujesz natychmiast.
PRANIE Do uzytku przy praniu rzeczy codziennego uzytku, 5 5
CODZIENNE jak np. bielizna czy koszulki.
Opcje
Opcja Opis

14 | Intensywne

« Mocno zabrudzone pranie. Czas trwania kazdego cyklu jest

dtuzszy niz normalnie.

W Pranie

wstepne

o Przed cyklem prania zasadniczego zostanie dodany cyKkl

prania wstepnego.
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Opcja Opis

« Funkcja Aktywna piana utatwia usuwanie wielu
uporczywych plam.

« Podczas dziatania funkcji Aktywna piana pranie jest
doktadnie namaczane w wodzie z babelkami w celu
zwiekszenia skutecznosci prania.

« Funkcja Aktywna piana powoduje wydtuzenie cyklu o 30
minut i jest dostepna w 3 cyklach: Bawetna, Syntetyki, oraz
Dzieciece.

&7 | Aktywna piana

Opoznione zakonczenie &

Istnieje mozliwos¢ ustawienia pralki na dokonczenie prania z opoznieniem od 1 do 24

godzin (w godzinnych odstepach). Wyswietlona godzina wskazuje czas, w ktorym cyKkl

prania zostanie zakonczony.

1. Wybierz program. W razie potrzeby zmien ustawienia programu.

2. Naciskaj przycisk Opoznione zakonczenie, az zostanie ustawiony wybrany czas
zakonczenia.

3. Nacisnij przycisk Start/Pauza.
Wtaczy sie odpowiedni wskaznik, a zegar rozpocznie odliczanie.

4. Aby anulowac funkcje Opdznione zakonczenie, uruchom ponownie pralke, naciskajgc
przycisk Wt./Wyt..

Przyktad zastosowania

Chcesz, zeby 2-godzinny program zakonczyt sie za 3 godziny od tej chwili. W tym celu
dodaj do biezacego programu opcje Opoznione zakonczenie ustawiona na 3 godziny

i nacisnij przycisk Start/Pauza o godzinie 14:00. Co sie potem stanie? Pralka zacznie
prace o godzinie 15:00 i zakonczy o 17:00. Ponizej przedstawiono wykres czasu dla tego

przyktadu.
o >
14:00 15:00 17:00
Ustaw Opoznione zakonczenie na 3 Poczatek Koniec
godziny
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Obstuga

Funkcje specjalne

AddWash T7

Gdy wskaznik AddWash T+ wiaczy sie, mozna zatrzymac prace urzadzenia i umieéci¢ w
bebnie dodatkowe pranie lub ptyn zmiekczajacy. Add Door otwierajg sie pod katem ponad
130°, aby umozliwi¢ tatwy dostep.

1. Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby
zatrzymac dziatanie.

2. Nacisnij gorng czes¢ Add Door,
az stychac bedzie klikniecie, aby
odblokowac. Pociagnij uchwyt Add
Door, aby otworzyc.

3. Otworz Add Door i umiest w
bebnie dodatkowe pranie lub ptyn
zmiekczajacy.

4. Nacisnij Add Door, az stychac bedzie
klikniecie, aby zablokowac.

5. Nacisnij Start/Pauza, aby wznowic
prace.

/\ PRZESTROGA

Nie uzywaj zbyt duzej sity, naciskajac Add
Door. Moze to spowodowac pekniecie.

UWAGA

Woda nie bedzie wyciekac z bebna, jesli Add Door sg prawidtowo zamkniete. Wokot okna
moga zbierac sie krople wody, ale nie wyciekna z bebna.
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/\ PRZESTROGA

« Nie nalezy otwiera¢ Add Door, jesli wewnatrz bebna zgromadzity sie resztki
detergentu powyzej poziomu Add Door.

« Nie nalezy otwiera¢ Add Door, gdy urzadzenie pracuje, jesli wczesniej nie nacisnieto
przycisku Start/Pauza. Add Door mogg otworzy¢ sie samoczynnie (bez nacisniecia
przycisku Start/Pauza), gdy pranie jest gotowe.

« Nie nalezy wktadac¢ zbyt duzej ilosci prania przez Add Door. Moze to obnizy¢
wydajnosc.

* Nie uzywac dolnej czesci Add Door jako uchwytu. Moze dojs¢ do przytrzasniecia
palcow.

« Nalezy sprawdzi¢, czy pranie nie zostato przytrzasniete przez Add Door.

« Nie dopuszczac do kontaktu zwierzat z pralka, zwtaszcza z Add Door.

« (Gdy do prania uzywana jest gorgca woda, moze powsta¢ wrazenie, ze otwierane
i zamykane Add Door przeciekajg. Jest to normalne zjawisko, poniewaz para
wydostajaca sie po otwarciu Add Door po ochtodzeniu skrapla sie na powierzchni.

« Zamkniecie Add Door powoduje uszczelnienie, zapobiegajace wyciekom. Moze jednak
dojs¢ do powstawania sladow wody wokot drzwi - resztki wody wokot Add Door moga
zbierac sie w krople. Jest to normalne zjawisko.

« Nie mozna otworzyc¢ drzwi gtéwnych ani Add Door, jesli temperatura wody wynosi
ponad 50°C. Jesli poziom wody wewnatrz bebna przekracza okreslony punkt, nie
mozna otworzyc¢ drzwi gtownych.

o Jesli na wyswietlaczu pojawi sie kod informacyjny DDC, nalezy zapoznac sie z sekcja
,Kody informacyjne” i ustali¢ dalsze postepowanie.
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Obstuga

Ustawienia

Blokada dostepu ©

Aby zapobiec wypadkom w udziatem
dzieci, funkcja Blokada dostepu blokuje
wszystkie przyciski z wyjatkiem przycisku
Wt./Wyt..

« Aby witaczyc funkcje Blokada dostepu,
nacisnij jednoczesnie przyciski Temp.
oraz Ptukanie i przytrzymaj przez 3
sekundy. Aby wtaczy¢, nacisnij przycisk
Start/Pauza.

« Przed nacisnieciem przycisku Start/
Pauza mozna otworzy¢ drzwi lub
zmieni¢ ustawienia, naciskajac
odpowiednie przyciski. Funkcja Blokada
dostepu wtgczy sie po nacisnieciu
przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia urzadzenia.

Aby tymczasowo wytaczy¢ funkcje
Blokada dostepu

Otworz drzwi i nacisnij jednoczesnie
przyciski Temp. oraz Ptukanie |
przytrzymaj przez 3 sekundy. Funkcja
Blokada dostepu wytaczy sie na 1
minute, a wskaznik bedzie migat. W ciggu
nastepnych 2 minut mozna na przyktad
dotozy¢ pranie. W przeciwnym razie
urzadzenie uruchomi alarm na kolejne

2 minuty. Po zamknieciu drzwi funkcja
Blokada dostepu wtaczy sie ponownie, a
wskaznik wtaczy.

UWAGA

W stanie Blokada dostepu, aby dodac
detergent, pranie lub zmieni¢ biezace
ustawienia, nalezy najpierw wytgczyc
funkcje Blokada dostepu.

Aby wytaczy¢€ funkcje Blokada dostepu

Nacisnij jednoczesnie przyciski Temp.

oraz Ptukanie i przytrzymaj przez 6
sekund. Mozna takze, gdy funkcja Blokada
dostepu jest tymczasowo wytgczona,
nacisngc¢ jednoczesnie przyciski Temp. oraz
Ptukanie i przytrzymac przez 3 sekundy.

Wtaczanie/wytgczanie dzwieku o

Dzwiek przyciskow mozna wtgczyc

lub wytaczyc. Ustawienie zostanie

zapamietane po ponownym uruchomieniu

urzadzenia.

« Aby wytaczyc¢ dzwiek, nacisnij
jednoczesnie przyciski Ptukanie i
Wirowanie i przytrzymaj przez 3
sekundy.

« Aby wtaczy¢ dzwiek, ponownie
nacisnij i przytrzymaj przyciski przez 3
sekundy.

S
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Utrzymanie i konserwacja

Utrzymanie pralki w czystosci pozwala zapobiec pogorszeniu wydajnosci prania oraz
wydtuzyc¢ okres eksploatacji urzadzenia.

Eco czyszczenie bebna

Regularne uruchamianie tego programu zapewnia utrzymanie bebna w czystosci i
usuniecie z niego bakterii.

1. Aby wtaczy¢ pralke, nacisnij przycisk Wt./Wyt..

2. Obroc¢ Przetacznik cykli, aby wybrac¢ program ECO CZYSZCZENIE BEBNA.

3. Nacisnij przycisk Start/Pauza.

UWAGA
Temperatura wody w programie ECO CZYSZCZENIE BEBNA jest ustawiona na 70 °C.
Wartosci tej nie mozna zmienic.

Z uwagi na charakterystyke techniczng pralki temperatura wody podczas cyklu ECO
CZYSZCZENIE BEBNA jest ustawiona na 70°C, jednak na panelu sterowania moze byc¢
wyswietlona jedynie temperatura 60°C.

/\ PRZESTROGA
Do czyszczenia bebna nie nalezy uzywac srodkow czyszczgcych. Pozostatosci srodkow
chemicznych w bebnie negatywnie wptyna na wydajnosc¢ prania.
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Utrzymanie i konserwacja

Smart check &

Aby wtaczyc¢ te funkcje, nalezy najpierw pobrac aplikacje Samsung Smart Washer z
witryny Play Store lub Apple Store i zainstalowac jg w urzadzeniu przenosnym z funkcjg
aparatu.

Funkcja Smart Check zostata
zoptymalizowana pod katem urzadzen
z serii Galaxy i iPhone (tylko niektore
modele).
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Nacisnij jednoczesnie i przytrzymaj
przyciski Wirowanie i Poziom
wysuszenia przez 3 sekundy, aby
uruchomic tryb Smart Check.

Pralka rozpocznie procedure testowa i,

jesli wykryty zostanie btad, wyswietli
kod informacyjny.

Uruchom aplikacje Samsung Smart
Washer na urzadzeniu mobilnym i
kliknij opcje Smart Check.

Przystaw urzadzenie mobilne do
wyswietlacza pralki, tak aby oba
urzadzenia ,widziaty sie”. Kod
informacyjny zostanie automatycznie
rozpoznany przez aplikacje.

Jesli kod informacyjny zostanie
rozpoznany poprawnie, aplikacja poda
szczegotowe informacje na temat

problemu oraz dalszego postepowania.

UWAGA

Nazw funkcji Smart Check moze sie
rozni¢ w zaleznosci od jezyka.

Jesli wyswietlacz pralki odbija

Swiatto, aplikacja moze nie rozpoznac
poprawnie kodu informacyjnego.

Jesli aplikacja po raz kolejny

nie rozpozna prawidtowo kodu
informacyjnego, wpisz kod Smart Check
recznie na ekranie aplikacji.
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Korzystanie z programu suszenia

W przypadku wszystkich opcji suszenia, z wyjatkiem opcji Suszenie czasowe, ustalany

jest ciezar prania, aby wyswietli¢ doktadniejszy czas suszenia i zapewnic¢ skuteczniejsze
wysuszenie prania.

Ponizsza tabela utatwia wybor odpowiedniej opcji suszenia w zaleznosci od rodzaju i ilosci
prania oraz pozadanej wilgoci pozostatej w praniu.

Pojemnosc (kg)
Opcja )
Tryb . Zastosowanie ;
suszenia Bawetna suche Syntetyki
suche
Automatyczne E‘ Opcja suszenia tkanin bawetnianych, Model 8kg(6 kg) 3k
suszenie Do szafy bielizny i poscieli. Model 7kg(5 kg) g
) ) Opcja suszenia prania przez okreslony 30 ~ 270 min 30 ~ 270 min
S:JSCZ;:(;E T suszenie czas, odpowiedni dla tkaniny, ilosci (przyrostowo co | (przyrostowo
€ Czasowe prania i wilgotnosci. 30 minut). co 30 minut).
UWAGA /\ PRZESTROGA
« Efekt suszenia moze sie roznic w « Nie uzywac funkcji suszenia po
zaleznosci od wybranego cyklu zastosowaniu wybielacza chlorowego
suszenia oraz rodzaju/ilosci prania. do cyklu prania lub suszenia. Moze
. , o (=
« Jezeli wybrane zostaty cykle to spowodowac odbarwienie lub =3
zarOwno prania, jak i suszenia, uszkodzenie tkanin. §
predkosc wirowania jest dobierana « Nie uzywac funkcji suszenia do odziezy )
automatycznie w celu zwigkszenia 7z podszewka futrzana lub akrylowa. )
efektywnosci suszenia. Moze to spowodowac pogorszenie =
« Aby wysuszyc¢ odziez wyprang recznie, rezultatow funkcji suszenia. 2
5 ~ 1 1 . - z ()
nalezy wybrac cykl wirowania, « Nie nalezy dotyka¢ wnetrza bebna =
obracajac pokretto wyboru cyklu, a ani pralki podczas cyklu suszenia lub g
nastepnie wybrac optymalna opcje bezposrednio po nim, gdyz czesci te o
suszenia. moga by¢ gorace. Moze to doprowadzic¢
« (dy suszenie jest zakonczone, do obrazen.

na uszczelce moze zostac pyt z
wysuszonej powierzchni ubran. Jest

to skutek dziatania opcji wygtadzania
zapobiegajgcej powstawaniu
zagniecen. Pyt zostanie zmyty podczas
nastepnego prania. Mozna takze usungc
go za pomocg wilgotnego recznika lub
szmatki.
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Utrzymanie i konserwacja

AIR wash

Funkcja AIR wash stuzy do od$wiezania odziezy za pomocg wyjatkowej technologii
firmy Samsung, w ktérej pranie odbywa sie w powietrzu, bez uzycia wody.
W ponizszej tabeli znajduje sie opis zastosowania i czaséw trwania kazdego cyklu AIR

wash.
Program Zastosowanie Czas cyklu
ODSWIEZANIE Cykl _przeznaczony do usuwania nieprzyjemnych zapachow z 29min
prania.
STERVLIZACJA Cykl pr__zeznacz.ony do usuwania nieprzyjemnych zapachow i 59min
bakterii z prania.

UWAGA

o Zalecany maksymalny wsad w cyklu
AIR Wash wynosi 1 kg (jedna lub dwie
rzeczy). Przetadowanie bebna moze
spowodowac pogorszenie rezultatow
odSwiezania Iub sterylizacji.

o Podczas cyklu AIR Wash mozna dodac
torebke zapachowag, aby nadac praniu

/\ PRZESTROGA
Nie nalezy stosowac cyklu AIR Wash do
ponizszych rzeczy

« Ubrania wrazliwe na wysoka
temperature ze skory, norek, futra,
jedwabiu itp.

« Bielizna koronkowa, poduszeczki,
ubrania z wykonczeniami, ktére mogg

% aromat. sie oderwac.
OEJ « Ubrania z guzikami, ktére moga ulec
P zniszczeniu.
% « 0Odziez krochmalona moze ulec
9 deformacji.
é « Sztywna posciel
@ « Koce elektryczne, koce futrzane lub o
5 duzej objetosci
« Poduszki lateksowe
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Awaryjne spuszczanie wody

W przypadku awarii zasilania nalezy spusci¢ wode z bebna przed wyjeciem prania.

e A 1. Wytacz pralke i wyjmij wtyczke z
\/ gniazda elektrycznego.
2. Delikatnie nacisna¢ gorng czesc ostony

filtra (A), aby jg otworzyc.

3. Umiesc duzy, pusty pojemnik w
poblizu pokrywy i wyciggnij rurke
odprowadzania awaryjnego, trzymajac
za zatyczke (B).

4. Otworz zatyczke i pozwol, aby woda w
rurce odprowadzania awaryjnego (C)
sptyneta do pojemnika.

5. Na koniec zamknij zatyczke i wtoz
rurke z powrotem. Nastepnie zamknij
ostone filtru.

UWAGA
Nalezy uzy¢ duzego naczynia, poniewaz

ilos¢ wody w bebnie moze by¢ wieksza od
oczekiwanej.
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Utrzymanie i konserwacja

Czyszczenie

Elementy zewnetrzne pralki

Nalezy uzywac miekkiej szmatki z delikatnym srodkiem czyszczgcym. Nie nalezy
spryskiwac pralki woda.

Add Door

1. Otwodrz Add Door.
2. Do czyszczenia Add Door uzywaj
wilgotnej szmatki.

- Nie nalezy uzywac srodkow do
czyszczenia. Moze to spowodowac
odbarwienie.

- Podczas czyszczenia gumowej
powtoki i mechanizmu blokady (A)
nalezy zachowac ostroznosc.

\ - Obszar okna nalezy regularnie
Czyscic z kurzu.
3. Wyczysc¢ i zamknij Add Door, az stychac
bedzie klikniecie.
/N\PRZESTROGA

« Nie uzywaj duzej sity, naciskajagc Add Door. Moze to spowodowac pekniecie.

« Nie pozostawiaj Add Door otwartych podczas pracy pralki.

« Nigdy nie umieszczaj ciezkich przedmiotow na Add Door.

« Aby unikngc¢ obrazen, nie dotykaj Add Door, gdy beben obraca sie.

« Nie otwieraj Add Door podczas pracy pralki. Moze to spowodowac obrazenia ciata.

« Nie uzywaj panelu sterowania, gdy Add Door sg otwarte. Moze to spowodowac
obrazenia ciata lub awarie systemu.

« Nie wktadaj przedmiotéw innych niz pranie.

« Nie wktadaj duzych przedmiotow przez Add Door.

« Nie ciggnij za gumowg powtoke Add Door podczas czyszczenia. Moze to spowodowac
uszkodzenie.
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Filtr siatkowy

Filtr siatkowy w uktadzie doprowadzania wody nalezy czysci¢ raz lub dwa razy w roku.

UWAGA

. Wytacz pralke i wyjmij przewod

zasilania z gniazda.

. Zakrec zawor wody.
. Odkrec¢ i odtacz waz od tylnej Sciany

pralki. Zaston waz szmatka, aby
zapobiec wyciekaniu wody.

. Wyjmij filtr siatkowy z zaworu

wlotowego za pomocg szczypiec.

. Zanurz filtr siatkowy gteboko w

wodzie, tak aby zanurzone byto
rowniez gwintowane ztacze.

. Doktadnie osusz filtr siatkowy w

zacienionym miejscu.

. Wtoz filtr siatkowy do zaworu

wlotowego i zatoz waz wodny na filtr
wlotowy.

. Odkre¢ zawor wody.

Jesli filtr siatkowy jest zatkany, na ekranie wyswietlany jest kod informacyjny ,4C".
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Utrzymanie i konserwacja

Filtr pompy

Zalecane jest czyszczenie filtru pompy 5-6 razy w roku, aby zapobiec jego zatkaniu.
Zatkany filtr pompy moze negatywnie wptywac na dziatanie funkcji prania babelkowego.

Ve

1. Wytacz pralke i wyjmij przewod
zasilania z gniazda.

2. Spusc wode pozostatg w bebnie, patrz
LJAwaryjne spuszczanie wody” na
stronie 45.

3. Delikatnie nacisnij gérng czesc¢ ostony
filtru, aby ja otworzyc.

4. Obroc pokretto filtra pompy (A) w lewo
i odprowadz pozostatg wode.

5. Oczysc filtr pompy za pomocg miekkiej
szczotki. Sprawdz, czy wirnik pompy
znajdujacy wewnatrz filtru nie jest
zablokowany.

6. Wt6z filtr pompy na miejsce i obroc
pokretto filtru w prawo.

( M) UWAGA

« Niektore filtry pompy wyposazone s3
w pokretto zabezpieczajgce majace na
celu zapobiec wypadkom z udziatem
dzieci. Aby otworzy¢ pokretto
zabezpieczajgce filtr pompy, wcisnij je i
obroc¢ w lewo. Mechanizm sprezynowy
pokretta zabezpieczajgcego utatwia

| J otwarcie filtru.

« Aby zamknac pokretto zabezpieczajace
filtr pompy, obroc je w prawo.
Sprezyna wydaje grzechoczacy dzwiek,
jest to normalne zjawisko.
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UWAGA

Jesli filtr pompy jest zatkany, na ekranie wyswietlany jest kod informacyjny ,5C".
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/\ PRZESTROGA

« Po wyczyszczeniu filtru upewnij sie, ze jego pokrywa jest prawidtowo zamknieta. W
przeciwnym razie moze dojs¢ do wycieku.

« Po wyczyszczeniu filtru upewnij sie, ze filtr zostat prawidtowo wtozony. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do awarii lub wycieku.

Dozownik detergentow

1. Wysun dozownik, trzymajac wcisnieta
dzwignie zwalniajaca (A) wewnatrz
dozownika.

2. Wyjmij z dozownika dzwignie
zwalniajaca i pojemnik na detergent w
ptynie.

3. Umyj elementy dozownika pod biezgca
woda, uzywajac miekkiej szczotki.
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4. Wyczyse wneke dozownika, uzywajac
miekkiej szczotki.

5. Wt06z do dozownika dzwignie
zwalniajaca i pojemnik na detergent w
ptynie.

6. Wsun dozownik, aby go zamknac.
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Utrzymanie i konserwacja

UWAGA

Aby usunga¢ pozostatosci detergentu, uruchom program PEUKANIE+WIROWANIE z pustym
bebnem.

Uruchamianie po zamarznieciu

Pralka moze zamarznac, jesli temperatura spadnie ponizej 0 °C.

1. Wytacz pralke i wyjmij przewdd zasilania z gniazda.

2. Polej ciepta woda kran doprowadzajacy wode do pralki, aby odtaczy¢ waz
doprowadzajacy.

3. Odtacz waz doprowadzajacy i zanurz go w cieptej wodzie.

4. \Wlej ciepta wode do bebna pralki i pozostaw jg tam na 10 minut.

5. Ponownie podtacz waz doprowadzajacy wode do kranu.

UWAGA
Jesli pralka w dalszym ciggu nie pracuje normalnie, powtorz powyzsze czynnosci.

Zabezpieczenie przed dtuzszym czasem nieuzytkowania

©
5 Pralka nie powinna byc¢ nieuzywana przez dtuzszy czas.
s Jesli jednak jest to konieczne, wypompuj wode z pralki i odtacz przewod zasilania.
qc"J’ 1. Obrdc¢ pokretto wyboru programoéw, aby wybrac¢ program PEUKANIE+WIROWANIE.
IS 2. Oproznij beben i nacisnij przycisk Start/Pauza.
S 3. Po zakonczeniu programu zakre¢ zawor wody i odtgcz waz doprowadzajacy wode.
% 4. Wytacz pralke i wyjmij przewod zasilania z gniazda.
g 5. Otworz drzwiczki, aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza w bebnie.
N
5
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Rozwigzywanie problemow

Punkty kontrolne

W przypadku wystapienia problemu z pralka zacznij od instrukcji podanych w ponizszej
tabeli.

Problem Dziatanie

« Sprawdz, czy pralka jest podtaczona do sieci.

e Sprawdz, czy drzwi sg doktadnie zamkniete.

« Sprawdz, czy zawory wody s3 otwarte.

« Upewnij sie, ze nacisnieto/dotknieto przycisk Start/Pauza w
celu uruchomienia pralki.

« Sprawdz, czy nie jest wtgczona funkcja Blokada
uruchomienia .

« Przed napetnieniem pralki wodg stychac bedzie serie
dzwiekdw oznaczajacych kontrole blokady drzwi oraz
szybkie odpompowanie.

« Sprawdz bezpiecznik lub wytgcznik.

Pralka nie uruchamia
sie.

« (Odkrec¢ do konca zawor wody.

« Sprawdz, czy drzwi sg doktadnie zamkniete.

« Sprawdz, czy waz doprowadzajacy wode nie jest
zamarzniety.

« Sprawdz, czy wgaz doprowadzajacy wode nie jest skrecony
lub zatkany.

« Sprawdz, czy ci$nienie wody jest wystarczajace.

Ograniczony doptyw
lub brak wody.

« Sprawdz, czy cisnienie wody jest wystarczajace.

, : « Upewnij sie, czy detergent zostat dodany posrodku
Po zakonczeniu P J. & C2y ,g yp
dozownika detergentéw.
programu detergent L o ) )
: « Upewnij sie ze wktadka ptukania jest prawidtowo wtozona.
pozostaje w . ,
dozowniku « Podczas stosowania detergentu w proszku sprawdz, czy

klapka wyboru detergentu jest podniesiona.
«  Wyjmij wktadke ptukania i wyczys¢ dozownik detergentu.
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Rozwigzywanie problemow

Problem Dziatanie

« Upewnij sie, ze pralka stoi na rownej, stabilnej podtodze,
ktora nie jest sliska.

Jesli podtoga nie jest rowna, wypoziomuj pralke za pomocg
nozek poziomujgcych.

« Sprawdz, czy sruby transportowe zostaty usuniete.

« Sprawdz, czy obudowa pralki nie styka sie z innym
przedmiotem.

« Sprawdz, czy pranie jest prawidtowo roztozone.

« Silnik moze wytwarzac¢ hatas podczas normalnej pracy.

« Podczas prania ubran roboczych lub odziezy z metalowymi
elementami moze powstawac hatas. Jest to normalne
Zjawisko.

« Metalowe obiekty, np. monety, moga powodowac hatas. Po
zakonczeniu prania nalezy wyjgac te przedmioty z bebna lub
obudowy filtru.

Nadmierne wibracje
lub hatas.

« Sprawdz czy waz odprowadzajacy wode nie jest nigdzie
zagiety. Jesli wystepuje problem z odprowadzaniem wody,
nalezy skontaktowac sie z serwisem.

« Sprawdz, czy filtr zanieczyszczen nie jest zatkany.

e Zamknij drzwi i nacisnij lub dotknij przycisk Start/Pauza.
Z powodow bezpieczenstwa pralka nie bedzie wykonywac
ruchow bebnem ani wirowac, zanim drzwi nie zostana

Pralka nie spuszcza zamkniete.

\% x?riyel/“]b nie « Sprawdz, czy waz odprowadzajacy wode nie jest
£ € zamarzniety lub zatkany.
% « W3z odprowadzajacy wode powinien by¢ podtaczony do
g droznej instalacji odptywowe;j.
) o Pralka moze chwilowo nie odpompowywac¢ wody lub
= wirowac, jesli zasilanie nie jest wystarczajace.
i Gdy zasilanie zostanie przywrocone, pralka wroci do
B normalnej pracy.
=
N
(@]
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Problem

Dziatanie

Drzwi nie otwieraja
sie.

Nacisnij lub dotknij przycisk Start/Pauza, aby wytaczyc
pralke.

Zwolnienie mechanizmu blokady drzwi moze potrwac
pewien Czas.

Drzwiczki nie otwierajg sie przez 3 minuty po zakonczeniu
prania lub wytaczeniu pralki.

Sprawdz, czy woda z bebna zostata odpompowana.

Drzwi moga sie nie otworzy¢, jesli w bebnie zostata woda.
Wypus¢ wode z bebna i recznie otworz drzwi.

Sprawdz, czy kontrolka blokady drzwi zgasta. Kontrolka
blokady drzwi gasnie po odprowadzeniu wody przez pralke.

Pozostajg resztki

Sprawdz poprawnos¢ automatycznych ustawien dotyczacych
detergentu i ptynu do zmiekczania tkanin.

Upewnij sie, ze uzywany jest wtasciwy rodzaj detergentu, we
wtasciwy sposob.

Uzycie wysokowydajnego detergentu (HE) zapobiega

SIS pozostawaniu resztek detergentu w praniu.
Zmniejsz ilos¢ detergentu w przypadku miekkiej wody,
niewielkiego wsadu lub lekko zabrudzonego prania.
Nie zaleca sie uzywania detergentu innego niz HE.
Nie mozna Spr.avvdz, c‘zy pozpstg+a ilosc deterggn?u lub ptynu do
, zmiekczania tkanin nie przekracza limitu.
zastosowac , . .
Sprawdz, czy wtgczona jest funkcja automatycznego
dodatkowego . o L . .
dozowania, a ustawienia twardosci wody i stezenia sg
detergentu.

prawidtowe.
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Rozwigzywanie problemow

Problem Dziatanie

«  W1toz wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazda pod
napieciem.

« Sprawdz bezpiecznik lub wytacznik.

« Zamknij drzwi i nacisnij lub dotknij przycisk Start/Pauza, aby
wtaczyc pralke.
Z powodow bezpieczenstwa pralka nie bedzie wykonywac
ruchow bebnem ani wirowac, zanim drzwi nie zostang

zamkniete.
« Przed napetnieniem pralki woda stychac bedzie serie
Pralka zatrzymuje dzwiekdw oznaczajacych kontrole blokady drzwi oraz
sie. szybkie odpompowanie.

« Program moze chwilowo zatrzymac sie lub moze trwac
namaczanie. Po krotkiej chwili urzadzenie powinno
rozpoczac prace.

« Sprawdz, czy filtr siatkowy weza doprowadzajgcego wode
przy zaworze wody nie jest zatkany. Filtr siatkowy nalezy
okresowo czyscic.

e Pralka moze chwilowo nie odpompowywac¢ wody lub
wirowac, jesli zasilanie nie jest wystarczajace. Gdy zasilanie
zostanie przywrocone, pralka wroci do normalnej pracy.

« Catkowicie odkre¢ oba zawory.

o Sprawdz, czy wybor temperatury jest prawidtowy.

« Sprawdz, czy weze sg podtgczone do odpowiednich
zaworow. Przeptukaj instalacje wodna.

« Sprawdz, czy podgrzewacz wody jest ustawiony, aby
dostarczac¢ do zaworu wode o temperaturze co najmniej
49 °C (120 °F). Sprawdz takze ustawienia i parametry
podgrzewacza.

o (Qdtacz weze i wyczysc filtr siatkowy. Filtr siatkowy moze
byc¢ zatkany.

« Podczas napetniania pralki temperatura wody moze
sie zmienia¢ w wyniku dziatania funkcji kontrolujacej
temperature doptywajacej wody. Jest to normalne zjawisko.

« Podczas napetniania pralki mozna zauwazyc, ze przez
dozownik przeptywa tylko goraca i/lub zimna woda, gdy
wybrana jest wysoka lub niska temperatura.
Jest to typowe dziatanie funkgcji kontroli temperatury
podczas okreslania temperatury wody w pralce.

Pralka napetnia sie
woda 0 niewtasciwej
temperaturze.
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Problem

Dziatanie

Po zakonczeniu
programu wsad jest
mokry.

Ustaw wysokg lub najwyzsza predkos¢ wirowania.

Uzyj wysokowydajnego detergentu (HE), aby ograniczyc
pozostawanie resztek detergentu w praniu.

Wsad jest zbyt maty. Maty wsad (jedna, dwie rzeczy) moga
nie dac sie wywazyc i nie zostang doktadnie odwirowane.
Sprawdz, czy waz odprowadzajacy wode nie jest zagiety lub
zatkany.

Wyciek wody.

Sprawdz, czy drzwi sg doktadnie zamkniete.

Sprawdz, czy wszystkie potgczenia wezy sg szczelne.
Sprawdz czy koncowka weza odprowadzajacego wode jest
prawidtowa podtgczona do kanalizacji.

Unikaj przetadowania.

Uzycie wysokowydajnego detergentu (HE) zapobiega
pozostawaniu resztek detergentu w praniu.

Nieprzyjemny
zapach.

Resztki detergentu pozostajgce w zagtebieniach moga
powodowac nieprzyjemny zapach.

Uruchom program czyszczacy, aby zdezynfekowac
urzadzenie.

Wyczysc uszcezelke drzwi (membrane).

Wysusz wnetrze urzadzenia po zakonczeniu programu.

Nie widac¢ babelkow
(tylko modele
Bubbleshot).

Babelki mogga byc¢ niewidoczne przy zbyt duzym wsadzie.
Babelki mogg nie tworzyc¢ sie przy mocno zabrudzonym
praniu.

Czy moge
otworzy¢ Add
Door w dowolnym
momencie?

Add Door mozna otworzy¢, tylko gdy widoczny jest wskaznik

. Otwarcie jednak nie jest mozliwe w nastepujgcych

sytuacjach:

- W trakcie procesu grzania lub suszenia, gdy wewnetrzna
temperatura jest wysoka.

- Gdy wtaczona jest funkcja Blokada dostepu w celu
zapewnienia bezpieczenstwa.

- Gdy w bebnie trwa cykl prania lub suszenia, ktory nie
obejmuje doktadania prania.

Jesli to nie rozwigzato problemu, skontaktuj sie z lokalnym centrum obstugi firmy

Samsung.
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Rozwigzywanie problemow

Kody informacyjne

Jesli pralka nie dziata poprawnie, na wyswietlaczu pojawi sie kod informacyjny. Sprawdz
instrukcje w ponizszej tabeli.

Problem Dziatanie

Brak doptywu wody.

Sprawdz, czy zawory wody sg otwarte.

Sprawdz, czy weze wodne nie sg zatkane.

Sprawdz, czy zawory wody nie sg zamarzniete.

Sprawdz, czy cisnienie wody doprowadzanej do pralki jest

wystarczajace.
4C « Sprawdz, czy zawory zimnej i cieptej wody sg prawidtowo
podtgczone.
o Wyczysc filtr siatkowy, poniewaz moze byc¢ zatkany.
UWAGA

Gdy urzadzenie wysSwietla kod ,4C", trwa odprowadzanie
wody przez 3 minuty. W tym czasie przycisk Wt./Wyt. nie
dziata.

e Sprawdz, czy wgaz doprowadzajacy zimng wode jest
prawidtowo podtgczony do zaworu zimnej wody.
Jesli jest podtgczony do zaworu gorgcej wody, pranie moze
ulec deformacji w niektorych programach.

Woda nie jest odprowadzana.

« Sprawdz, czy wgaz odprowadzajgcy wode nie jest
zamarzniety lub zatkany.

« Sprawdz, czy wgaz odprowadzajgcy wode jest utozony

5C odpowiednio do typu podtgczenia.

4C2

Blokada/odblokowanie gtownych drzwi nie dziata prawidtowo.

« Wytacz urzadzenie i ponownie uruchom cykl.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj sie
Z punktem obstugi klienta.

E o WyczyscC filtr zanieczyszczen, poniewaz moze by¢ zatkany.
GE, « Sprawdz czy waz odprowadzajacy wode nie jest nigdzie
% zagiety.

= « Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj
w sie z punktem obstugi klienta.

S Obstuga pralki przy otwartych drzwiach.

i DC « Sprawdz, czy drzwi sg doktadnie zamkniete.

o « Sprawdz, czy pranie nie zostato przytrzasniete przez

E drzwiczki.

N
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Problem Dziatanie

Blokada/odblokowanie Add Door nie dziata prawidtowo.

DC3 « Wytacz urzadzenie i ponownie uruchom cykil.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj sie
z punktem obstugi klienta.

Woda przelewa sie.

ocC « Uruchom ponownie po wirowaniu.

« Jesli kod informacyjny pozostaje na wyswietlaczu,
skontaktuj sie z lokalnym centrum obstugi firmy Samsung.

Sprawdz waz odprowadzajacy wode.

« Sprawdz, czy koncowka weza odprowadzajgcego wode

LC znajduje sie na podtodze.

« Sprawdz, czy wgaz odprowadzajgcy wode nie jest zatkany.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj
sie z punktem obstugi klienta.

UWAGA

LC1 Gdy urzadzenie wyswietla kod ,LC"/,LC1", trwa
odprowadzanie wody przez 3 minuty. W tym czasie
przycisk Wt./Wyt. nie dziata.

Pralka nie wiruje.

« Sprawdz, czy pranie jest roztozone rownomiernie.

« Sprawdz, czy pralka jest ustawiona na ptaskiej, stabilnej

UB powierzchni.

« Ponownie roztoz pranie. Podczas prania tylko jednej rzeczy,
np. szlafroka lub pary dzinséw, koncowy rezultat wirowania
moze nie byc satysfakcjonujacy, a na wyswietlaczu moze
wyswietli¢ sie komunikat ,UB".

Sprawdz dziatanie silnika.

3C e Sprobuj ponownie uruchomic program.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj
sie z punktem obstugi klienta.

Elektroniczny uktad sterowania wymaga sprawdzenia (btad
przepiecia).

« Sprawdz uktad elektroniczny i przewody.

« Sprawdz, czy zasilanie jest doprowadzane prawidtowo.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj

uc sie z punktem obstugi klienta.

Wykryto spadek napiecia

« Sprawdz, czy wtyczka przewodu zasilajgcego jest wtozona
do gniazda.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj
sie z punktem obstugi klienta.
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Rozwigzywanie problemow

Problem Dziatanie
Kontrola wysokiej temperatury
HC « Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj

sie z punktem obstugi klienta.
Czujnik poziomu wody nie dziata prawidtowo.

« Wytacz urzadzenie i ponownie uruchom program.

« Sprawdz przewody czujnika poziomu wody.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj
1C sie z punktem obstugi klienta.

UWAGA

Gdy urzadzenie wyswietla kod ,1C", trwa odprowadzanie
wody przez 3 minuty. W tym czasie przycisk Wt./Wyt. nie
dziata.

Czujnik MEMS nie dziata prawidtowo.
« Wytacz urzadzenie i ponownie uruchom cykl.

E « Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj sie
z punktem obstugi klienta.
Sprawdz komunikacje miedzy gtéwnym i podrzednym PBA.
AC o Wytacz urzadzenie i ponownie uruchom program.
« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj sie
z punktem obstugi klienta.
Sprawdz komunikacje miedzy gtéwnym PBA i PBA falownika.
« W zaleznosci od stanu urzadzenie moze automatycznie
ACE wroci¢ do normalnej pracy.

« Wytacz urzadzenie i ponownie uruchom cykl.

« Jesli kod informacyjny jest nadal wyswietlany, skontaktuj sie
Z punktem obstugi klienta.

Ten komunikat pojawia sie po otwarciu Add Door bez nacisniecia

przycisku Pauza. W takim przypadku nalezy:

« Aby dodac pranie, nacisnij Add Door, aby prawidtowo je

DDC zamknac. Nastepnie nacisnij Start/Pauza i sprobuj ponownie.

« Jesli nacisniesz Add Door przez przypadek, ponownie nacisnij
Add Door, aby prawidtowo je zamknac¢. Nastepnie nacisnij
Start/Pauza, aby wznowic¢ prace.
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Jesli dany kod informacyjny stale pojawia sie na wyswietlaczu, skontaktuj sie z lokalnym
centrum obstugi firmy Samsunag.
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Parametry techniczne

Tabela konserwacji tkanin

Ponizsze symbole 0znaczajg zalecenia dotyczace postepowania z konkretnymi tkaninami.
Metki zawierajg cztery symbole w kolejnosci: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie
oraz, w razie potrzeby, czyszczenie chemiczne. Symbole te sg uniwersalnie uzywane
przez producentow tkanin, zarowno krajowych, jak i importowanych. Postepuj zgodnie

z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiekszy¢ zywotnos¢ tkaniny i zmniejszyc
ryzyko problemow przy praniu.

\"7 | Tkanina odporna £\ | Nie prasowat
U Tkanina delikatna ® M.ozr)a czyscic chemm;me z
- uzyciem rozpuszczalnika
Mozna pra¢ w temperaturze 95 “C O Czysci¢ chemicznie
Czysci¢ chemicznie wodg
Mozna pra¢ w temperaturze 60 "C ® utleniong, benzyng, czystym
alkoholem lub tylko R113
Czysci¢ chemicznie paliwem
40, ozna pra¢ w temperaturze 40 ° otniczym, czystym alkoholem lu
\w] \&] | M t turze 40 °C ® lot tym alkoholem lub
tylko R113
Mozna pra¢ w temperaturze 30 ‘C (039 Nie czysci¢ chemicznie
\@ Tylko pranie reczne [—] SuszyC w stanie roztozonym
< | Czyscic tylko chemicznie [111] Mozna suszyC w stanie
rozwieszonym
A Mozna wybiela¢ w zimnej wodzie ] Suszy¢ na wieszaku
Mozna suszy¢ w suszarce
A Nie wybielac (-9 bebnowej, w normalnej
temperaturze
) , It
. , Mozna suszyC w suszarce =
@ Mozna prasowac w temperaturze o bebnowe], w zmniejszonej %
maksymalnie 200 °C — ' i
temperaturze 3
Mozna prasowac¢ w temperaturze ) , . §
—~\ maksymalnie 150 °C < Nie suszy¢ w suszarce bebnowej S
=4
Mozna prasowac w temperaturze N
A\ maksymalnie 100 °C @
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Parametry techniczne

Ochrona srodowiska

« To urzadzenie zostato wyprodukowane z materiatéw nadajacych sie do ponownego
przetworzenia. W przypadku zuzycia urzadzenia przestrzegaj lokalnych przepisow
dotyczacych pozbywania sie odpadow. Odetnij przewdd zasilajacy, aby nie mozna byto
podtaczyc pralki do zrodta zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzeta ani mate dzieci
nie mogty zatrzasnac sie w srodku.

« Nie uzywac wiekszej ilosci detergentu niz zalecaja jego producenci.

« Wybielaczy i odplamiaczy uzywaj przed rozpoczeciem cyklu prania tylko wtedy, gdy
jest to konieczne.

« (Oszczedzaj wode i energie, wtgczajac pralke jedynie wtedy, gdy jest catkowicie
wypetniona (doktadna ilos¢ prania zalezy od zastosowanego programu).
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Dokumentacja techniczna

Symbolem, gwiazdki , * " zastgpiono znaki (0-9) lub (A-Z), ktére moga oznaczac rozne

modele.
Typ Pralka tadowana od przodu
Nazwa modelu WD80OK54** WD70K54***
Szer.600mm X Szer.600mm X
Wymiary gteb.600mm X gteb.550mm X
wys.850mm wys.850mm
Cisnienie wody 50 kPa ™ 800 kPa
Waga produktu 72 Kg 66 kg
Pojemnosc prania i wirowania 8,0 kg 7,0 kg
Pojemnosc suszenia 6,0 kg 5,0 kg
, 220V 100 W
Pranie
240V 100 W
Pranie i 220V 2000 W
podgrzewanie
Zuzycie wody 240V 2400 W
ensll , 220V 1600 W
Suszenie
240V 1600 W
Wirowanie 2207240V 450 W
Wypompowywanie wody 30 W
Szybkos¢ wirowania 1400 obr./min
UWAGA

Charakterystyka i parametry mogg ulec zmianie bez powiadomienia w ramach dziatan
majacych na celu poprawe jakosci.
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Parametry techniczne

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 90/60/WE
Symbolem, gwiazdki , * " zastgpiono znaki (0-9) lub (A-Z), ktore mogg oznaczac rozne
modele.

Samsung

Nazwa modelu | WD80K54**

Efektywnos$¢ energetyczna

W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) | A
Zuzycie energii

Pranie, wirowanie i suszenie kwh 5,44
Tylko pranie i wirowanie kwWh 1,04

Klasa wydajnosci prania

W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) A

Klasa wydajnosci usuwania wody

W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) A
Wilgotnosc¢ resztkowa % 44
Maksymalna szybkos¢ wirowania obr./min 1400
Pojemnosc

Pranie kg 8
Suszenie kg

Zuzycie wody

Pranie, wirowanie i suszenie 4 88

Tylko pranie i wirowanie { 48

Czas trwania petnego cyklu (program prania bawetny 60°C oraz program suszenia bawetny, wzorcowy do
ustalenia wydajnosci prania)

Pranie, wirowanie i suszenie min 690

Tylko pranie i wirowanie min 280

, L ) Pranie Bawetna 60°C + Intensywne +
Programy, do ktorych odnosi sie informacja na 1400 obr./min

etykiecie i w karcie produktu

Suszenie Bawetna suche + Do szafy + Wirowanie
qc" Szacowane roczne zuzycie energii w gospodarstwie 4-osobowym, program suszenia zawsze wtaczony (200 cykli)
N
(@)
= Zuzycie energii kWh/rok 1088
o
5 Zuzycie wody 4 17600
+—
> Szacowane roczne zuzycie energii w gospodarstwie 4-osobowym, program suszenia nigdy nie wtgczony
g (200 cykli)

% Zuzycie energii kKWh/rok 208

_

ELU Zuzycie wody 4 9600
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Dane dotyczace zuzycia energii podczas suszenia zmierzono w warunkach okreslonych w

normie EN50229.

« Pierwsze suszenie nalezy przeprowadzi¢ z wsadem 3 kg (wsad: 1 przescieradta i 2
poszewek i 7 recznikow), wybierajac opcje BAWEENA SUCHE (Do szafy) + Wirowanie
(1400):

« Drugie suszenie nalezy przeprowadzi¢ z wsadem 3 kg (wsad: 1 przescieradta i 6
poszewek i 7 recznikow), wybierajac opcje BAWEENA SUCHE (Do szafy) + Wirowanie
(1400):

« Trzecie suszenie nalezy przeprowadzi¢ z wsadem 2 kg (wsad: 1 przescieradta i 6
poszewek i 7 recznikow), wybierajac opcje BAWEENA SUCHE (Do szafy) + Wirowanie
(1400);

(W celu ustalenia ciezaru mozna dodac lub odjac¢ 1 lub 2 reczniki).
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——

Parametry techniczne

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 90/60/WE
Symbolem, gwiazdki , * " zastgpiono znaki (0-9) lub (A-Z), ktore mogg oznaczac rozne

modele.
Samsung
Nazwa modelu WD70K54**
Efektywnos$¢ energetyczna
W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) | A
Zuzycie energii
Pranie, wirowanie i suszenie kwh 4,76
Tylko pranie i wirowanie kwh 091
Klasa wydajnosci prania
W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) A
Klasa wydajnosci usuwania wody
W skali od A (najwyzsza wydajnosc) do G (najnizsza wydajnosc) A
Wilgotnosc¢ resztkowa % 44
Maksymalna szybkos¢ wirowania obr./min 1400
Pojemnosc
Pranie kg 7
Suszenie kg 5
Zuzycie wody
Pranie, wirowanie i suszenie ¢ 77
Tylko pranie i wirowanie { 42

ustalenia wydajnosci prania)

Czas trwania petnego cyklu (program prania bawetny 60°C oraz

program suszenia bawetny, wzorcowy do

Pranie, wirowanie i suszenie min 655
Tylko pranie i wirowanie min 280
) Bawetna 60°C + Intensywne +
Programy, do ktérych odnosi sie informacja na Pranie 1400 obr./min
EhRdiS (0 LEIEE (el Suszenie Bawetna suche + Do szafy + Wirowanie

Szacowane roczne zuzycie energii w gospodarstwie 4-osobowym, p

rogram suszenia zawsze wtgczony (200 cykli)

Zuzycie energii

kWh/rok

952

Zuzycie wody

L

15400

Szacowane roczne zuzycie energii w gospodarstwie 4-osobowym, program suszenia nigdy nie wtgczony (200

(]
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cykli)
Zuzycie energii kWh/rok 182
Zuzycie wody ¢ 8400

64 Polski

WD80K54100W_03744]-01_PL.indd 64

S

2016/11/1 9:36:46



Dane dotyczace zuzycia energii podczas suszenia zmierzono w warunkach okreslonych w

normie EN50229.

« Pierwsze suszenie nalezy przeprowadzi¢ z wsadem 3 kg (wsad: O przescieradta i 6
poszewek i 14 recznikéw), wybierajac opcje BAWEENA SUCHE (Do szafy) + Wirowanie
(1400):

« Drugie suszenie nalezy przeprowadzi¢ z wsadem 2 kg (wsad: 1 przescieradta i 3
poszewek i 4 recznikow), wybierajac opcje BAWEENA SUCHE (Do szafy) + Wirowanie
(1400):

« Trzecie suszenie nalezy przeprowadzi¢ z wsadem 2 kg (wsad: 1 przescieradta i 3
poszewek i 5 recznikow), wybierajac opcje BAWEENA SUCHE (Do szafy) + Wirowanie
(1400);

(W celu ustalenia ciezaru mozna dodac lub odjac¢ 1 lub 2 reczniki.)
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Notatki
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SAMSUNG

PYTANIA | KOMENTARZE?

LUB ODWIEDZ STRONE
KRAJ ZADZWON POD NUMER INTERNETOWA POD
ADRESEM

801-172-678" lub +48 22 607-93-33"
Dedykowana infolinia do obstugi zapytan

POLAND dotyczacych telefonodw komorkowych: WWwWw.samsung.com/pl/
801-672-678" lub +48 22 607-93-33" support
* (koszt potgczenia wedtug taryfy
operatora)
/
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