Instrukcja obstugi

Instrukcje obstugi (pliki PDF) i oprogramowanie mozna
pobra¢ z witryny internetowej firmy Canon (str. 4, 489).

www.canon.com/icpd
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Wprowadzenie

Aparat EOS 77D jest lustrzankg cyfrowg wyposazong w matryce CMOS
o wysokiej rozdzielczosci efektywnej okoto 24,2 megapiksela, procesor
DIGIC 7, 45 doktadnych i szybkich punktow AF (punkt krzyzowy AF:
maks. 45 punktéw), funkcje serii zdje¢ z maks. szybkoscig okoto

6,0 kl./s, funkcje fotografowania w trybie Live View, funkcje filmowania
w formacie Full High-Definition (Full HD) i funkcje Wi-Fi/NFC/Bluetooth
(komunikacji bezprzewodowej).

Przed rozpoczeciem fotografowania nalezy przeczyta¢
ponizsze informacje

Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdje¢ i innym wypadkom,

w pierwszej kolejnosci zapoznaj sie z czescig ,Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa” (str. 22—-24) oraz ,Zalecenia dotyczace obstugi”
(str. 25-27). Nalezy réwniez dokfadnie zapozna¢ sie z tym
podrecznikiem, aby prawidtowo postugiwac sie aparatem.

Z niniejszej instrukcji mozna korzysta¢ podczas
uzytkowania aparatu, aby dokladniej zapozna¢ sie z jego
funkcjami

Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdje¢ testowych
i sprawdz, czy zostaty prawidlowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej
zrozumie¢ funkcjonowanie aparatu. Ten podrecznik nalezy
przechowywaé w bezpiecznym miejscu, aby mozliwe byto ponowne
zapoznanie si¢ z nim w razie potrzeby.

Testowanie aparatu przed rozpoczeciem pracy oraz
kwestie odpowiedzialnosci prawnej

Po wykonaniu zdje¢ wyswietl je i sprawdz, czy zostaty prawidtowo
zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamieci i braku
mozliwosci zarejestrowania obrazéw lub ich przestania do komputera
firma Canon nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
spowodowane tym straty lub niedogodnosci.

Prawa autorskie

Prawa autorskie w danym kraju moga ogranicza¢ wykorzystanie
zarejestrowanych obrazéw, muzyki chronionej prawem autorskim oraz
obrazéw z muzyka znajdujacych sie na karcie pamieci wytgcznie do
celéw prywatnych. Nalezy pamietaé, ze w przypadku niektorych
wystepdw publicznych, wystaw itp. moze obowigzywaé zakaz
fotografowania, nawet w celach prywatnych.
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Lista elementow zestawu

Przed rozpoczeciem uzytkowania aparatu nalezy sprawdzi¢, czy wraz
z aparatem zostaty dostarczone ponizsze elementy. W przypadku braku
jakiegokolwiek z nich nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

Akumulator tadowarka
Pasek na reke LP-E17 LC-E17E*
(z pokrywg ochronna)

* W zestawie znajduje sie tadowarka LC-E17E jest dostarczana z przewodem
zasilajacym.

Z aparatem nie jest dostarczane oprogramowanie na ptycie CD-ROM,
kabel interfejsu ani kabel HDMI.
Lista instrukcji obstugi znajduje sig¢ na nastgpnej stronie.
W przypadku zakupu zestawu obiektywu nalezy sprawdzi¢, czy obiektywy
zostaty dotgczone.
Nalezy zachowaé ostroznosé, aby nie zagubié zadnego z powyzszych
elementow.
W przypadku artykutéw sprzedawanych osobno zapoznaj si¢ ze schematem
systemu (str. 440).

0 W przypadku zapotrzebowania na Instrukcje obstugi obiektywu mozna go
pobrac z witryny internetowej firmy Canon (str. 4).
Instrukcje obstugi obiektywéw (PDF) sg sprzedawane dla poszczegéinych
modeli obiektywow. Nalezy pamietaé, ze w przypadku zakupu zestawu
obiektywu, niektdére znajdujgce sie w nim akcesoria mogg nie odpowiadac¢
wymienionym w instrukcji obstugi obiektywu.

@ Oprogramowanie mozna pobrac¢ do uzytku z witryny internetowej firmy
Canon (str. 489).



Instrukcje obstugi

Skrocony przewodnik
Niniejsza broszura to skrécony przewodnik.
Szczegotowe instrukcje obstugi (pliki PDF) mozna

pobiera¢ z witryny internetowej firmy Canon.

Pobieranie i wyswietlanie instrukcji obstugi (pliki PDF)

Pobieranie instrukcji obstugi (pliki PDF).
Nawiaz potaczenie z Internetem i uzyskaj dostep do nizej
wymienionej witryny internetowe;j firmy Canon.
www.canon.com/icpd
Whybierz kraj lub region i pobierz instrukcije obstugi.
Instrukcje obstugi dostepne do pobrania
* Instrukcja obstugi aparatu

* Instrukcja obstugi funkcji Wi-Fi (Funkcje bezprzewodowe)

¢ Instrukcje obstugi obiektywu
* Instrukcje obstugi oprogramowania

Wyswietlanie instrukcji obstugi (pliki PDF).

Aby otworzy¢ pobrany plik instrukcji obstugi (plik PDF), kliknij go

dwukrotnie.

Do wyswietlenia instrukcji obstugi (pliki PDF) wymagane jest
oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC albo inna
przegladarka plikéw Adobe PDF (zaleca sie korzystanie

Z najnowszej wersji).

Program Adobe Acrobat Reader DC mozna bezptatnie pobra¢
z Internetu.

Aby dowiedzie¢ sig, jak korzysta¢ z oprogramowania do
wyswietlania plikéw PDF, zapoznaj sie z jego sekcjga pomocy.

|§| Oprogramowanie mozna pobra¢ do uzytku z witryny internetowej firmy
Canon (str. 489).
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Instrukcje obstugi

Instrukcje obstugi (pliki PDF) mozna réwniez pobra¢, korzystajac z kodu QR.

O] -40]

=]

Do odczytania kodu QR wymagana jest aplikacja.

Wybierz kraj lub region, a nastgpnie pobierz instrukcje obstugi.

Kod QR moze by¢ rowniez wyswietlany pod [¥4: Adres URL instrukcji/
oprogram.].

www.canon.com/icpd
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Szybkie wprowadzenie

W16z akumulator (str. 40).

Po zakupie nalezy natadowac¢
baterig, aby zacza¢ z niej korzysta¢
(s. 38).

Wio6z karte (str. 41).
Skieruj strone karty z
etykietg ku tylnej Sciance
aparatu, a nastepnie wsun
karte do gniazda karty.
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Zamontuj obiektyw (str. 51).
Aby zamontowacé obiektyw,
wyréwnaj biaty lub czerwony
wskaznik mocowania obiektywu
ze wskaznikiem w takim samym
kolorze na aparacie.

Ustaw przetacznik trybu
ostrosci na obiektywie
w pozycji <AF> (str. 51).

Ustaw przetacznik zasilania

w pozycji <ON>, a nastepnie
o wyboru trybow
w pozycji <(A) > (Inteligentna
scena auto) (str. 84).

+
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Obré¢ pokretto wyboru trybow,
przytrzymujac nacisniety przycisk
zwolnienia blokady znajdujacy sie
na jego srodku.

Wszystkie niezbedne ustawienia
aparatu zostang wyregulowane
automatycznie.



Szybkie wprowadzenie

Odchyl monitor LCD (str. 44).

Jesli na monitorze LCD zostanie
wyswietlony ekran ustawien daty/
godziny/strefy, przejdz do

strony 47.

Ustaw ostros¢ na obiekt (str. 54).

Spojrz przez wizjer i skieruj srodek
wizjera na fotografowany obiekt.
Nacisnij spust migawki do potowy.
Spowoduje to ustawienie ostrosci
aparatu na obiekt.

Wbudowana lampa btyskowa
zostanie w razie potrzeby
podniesiona.

Zrob zdjecie (str. 54).

Aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij spust
migawki do konca.

5 Przejrzyj zdjecie.

Zarejestrowany obraz bedzie
wyswietlany przez okoto 2 sekundy
na monitorze LCD.

Aby wyswietli¢ go ponownie,
nacisnij przycisk <[»]> (str. 121).

Informacje dotyczace fotografowania obrazéw obserwowanych na
monitorze LCD mozna znalez¢ w rozdziale ,Fotografowanie w
trybie Live View” (str. 241).

Informacje dotyczace wyswietlania zapisanych obrazéw mozna
znalez¢ w czesci ,Odtwarzanie obrazow” (str. 121).

Informacje dotyczace usuwania obrazéw mozna znalez¢ w czgsci
,2Usuwanie obrazéw” (str. 375).



Zgodne karty

Nizej wymienione rodzaje kart moga by¢ stosowane z aparatem
niezaleznie od ich pojemnosci. Jesli karta jest nowa lub zostata
sformatowana (zainicjalizowana) w innym aparacie lub w
komputerze, zaleca sie przeprowadzenie formatowania karty
w tym aparacie (str. 74).

Karty pamieci SD/SDHC*/SDXC*
* Obstuga kart UHS-I

Karty umozliwiajagce nagrywanie filmoéw

Podczas nagrywania filmow nalezy korzysta¢ z karty o duzej
pojemnosci i klasie szybkosci odczytu/zapisu, co najmniej zgodnej
z trescig ponizszej tabeli.

Wielkos¢ nagrywanego filmu Formaty zapisu
(str. 287) MoV MP4
Co najmniej klasa
[ -

Ll szybkosci UHS 3
. R Co najmniej klasa
IPB FFHD: szybkosci SD 10
(standardowy) Inny niz ) Co najmniej klasa

powyzszy szybkosci SD 6

IPB (lekka) R Co najmniej klasa

szybkosci SD 4

* Jako$é rejestracji obrazéw automatycznie ustawiana dla nagrywania filméw
poklatkowych (str. 296).

Korzystanie z karty o matej szybkosci zapisu moze spowodowac

niewtasciwy zapis filmu. Ponadto przegladanie filméw zapisanych

na karcie o matej szybkosci odczytu moze spowodowac problemy
podczas odtwarzania.

Dane dotyczace szybkosci odczytu/zapisu karty mozna znalezé na
stronie internetowej producenta.

- W niniejszej instrukcji stowo ,karta” odnosi sie do kart pamieci SD,
)S(’ SDHC i SDXC.
* Aparat nie jest dostarczany z karta do zapisywania zdjec¢/
filmow. Nalezy zakupi¢ jg osobno.




Rozdziaty

Wprowadzenie 2
Pierwsze kroki i podstawowa obstuga aparatu 37
Podstawowe czynnosci fotografowania 83
i odtwarzania obrazéw

Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania 123
migawki

Ustawienia obrazu 151
Zaawansowane operacje zwigzane z efektami 189
fotograficznymi

Fotografowanie z lampa blyskowa 215
Fotografowanie z uzyciem monitora LCD oa1
(fotografowanie w trybie Live View)

Filmowanie 275
Przydatne funkcje 323
Odtwarzanie obrazéw 345
Dodatkowa obrébka obrazéw 391
Dostosowywanie aparatu 399
Informacje pomocnicze 419
Wprowadzenie do oprogramowania / 187

Pobieranie obrazéw na komputer



Zawartos¢ wedtug przeznaczenia

Fotografowanie

Fotografowanie automatyczne
Fotografowanie seryjne
Fotografowanie samego siebie

w grupie innych oséb
»Zamrazanie” dynamicznych zdarzen
Rozmycie dynamicznych zdarzen

Rozmycie tta
Zachowywanie ostrosci tta

Regulacja jasnosci obrazu
(ekspozyciji)

Fotografowanie w warunkach
stabego oswietlenia

Fotografowanie bez lampy
btyskowej

Fotografowanie sztucznych
ogni noca

Fotografowanie z podgladem
obrazu na monitorze LCD

Korzystanie z filtrow twérczych
Nagrywanie filméw

Jakos$¢ obrazu

Fotografowanie z wykorzystaniem
efektéw obrazu dostosowanych
do obiektu

Wydruk zdjecia w duzym formacie

s m
B el -

str. 83-120 (Tryby strefy podstawowej)
str. 147 (4, Serie zdjed)
str. 149(® Samowyzwalacz)

str. 192 (Tv Preselekcja czasu)

str. 90 (@ Twércze Auto)
str. 194 (Av Preselekcja przystony)

str. 205 (Korekta ekspozycii)

str. 84, 216 (% Fotografowanie

z lampa btyskowa)
str.158 (Ustawienie czutosci ISO)

str. 89 (@ Btysk wytaczony)
str. 118 (® Btysk wytaczony)

str. 199 (Ekspozycja w trybie Bulb)

str. 241 (@ Fotografowanie w trybie
Live View)

str.111, 251 (Filtry tworcze)

str. 275 ("™Filmowanie)

str.161 (Styl obrazéw)

str. 152 (4L, AL, @)
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Rejestrowanie wielu obrazéw

AF (regulacja ostrosci)

Zmiana trybu wyboru
obszaru AF

Fotografowanie poruszajacego
sie obiektu

Odtwarzanie

Wyswietlanie obrazéw
w aparacie

Szybkie wyszukiwanie obrazéw

Ocenianie obrazéw

Ochrona waznych obrazéw

przed przypadkowym usunieciem
Usuwanie zbednych obrazéw
Automatyczne odtwarzanie

zdjec i filmow

Wyswietlanie zdje¢ i filmow

na ekranie telewizora

Regulowanie jasnosci
monitora LCD

Stosowanie efektow specjalnych
w obrazach

str. 152 (451, 4951, S2)

str.129 (E Tryb wyboru obszaru AF)

str. 100, 103, 126 (Tryb Al Servo AF)

str. 121 (] Odtwarzanie)

str. 346
str. 347

str. 353
str. 372

ERIndeks)
Przegladanie obrazow)

Oceny)

[e-]Ochrona obrazéw)

str. 375 (fpUsuwanie)
str. 366 (Pokaz przezroczy)

str. 369 (Telewizor)
str. 326 (Jasnosé monitora LCD)

str. 392 (Filtry twércze)




Spis funkcji

Zasilanie

Akumulator

» tadowanie

» Wktadanie/wyjmowanie

« Stan akumulatora

* Sprawdzanie danych
akumulatora

Gniazdo sieciowe
Automatyczne
wylaczanie

Karty

Wktadanie/
wyjmowanie
Formatowanie
Zwalnianie migawki
bez karty

Obiektyw

Montowanie
i odiaczanie
Zoom

Nastawy podstawowe

Regulacja dioptrii
Jezyk

Data/czas/strefa
Sygnalizator dzwigekowy

Monitor LCD

Korzystanie
z monitora LCD

Automatyczne wylaczanie/

wiaczanie LCD
Regulacja jasnosci
Ekran dotykowy
Ustawienia poziomu
wyswietlania
Przewodnik

po funkcjach
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str. 38
str. 40
str. 46

str. 421
str. 422

str. 45

str. 41
str. 74

str. 324

str. 51
str. 52

str. 53
str. 50
str. 47
str. 324

str. 44
str. 338
str. 326
str. 71
str. 59

str. 63

Zapisywanie obrazow

Tworzenie/wybieranie
folderu
Numery plikéw

AF

Dziatanie AF

Tryb wyboru pola AF
Wybieranie punktu AF
Grupa obiektywow
Reczna regulacja
ostrosci (MF)

Wyzwalanie

Tryb wyzwalania

migawki

Serie zdje¢

Samowyzwalacz

Maksymalna liczba

zdje¢ seryjnych
Jakos¢ obrazu

Jakos¢ rejestraciji

obrazéw

Styl obrazéw

Balans bieli

Auto Lighting Optimizer

str. 327
str. 329

str. 124
str. 129
str. 131
str. 137

str. 146

str. 147
str. 147
str. 149

str. 154

str. 152
str. 161
str. 169

(Automatyczny optymalizator

jasnosci)

str. 175

Redukcja zaktécen diugiego

czasu naswietlania
Redukcja zaktécen
wysokiej czutosci ISO
Korekcja aberracji
chromatycznej
obiektywu

Redukcja migotania
Priorytet jasnych
partii obrazu
Przestrzen koloréw

str. 177

str. 176

str. 179

str. 185

str. 403
str. 187



Informacje
Tryb fotografowania str. 30
Czutos¢ ISO str. 158
Format obrazu str. 156
Tryb Bulb str. 199
Timer funkcji Bulb str. 201
Timer interwatowy str. 211
Tryb pomiaru str. 203
Blokada lustra
podniesionego str. 209
Zdalne wyzwalanie str. 423
Blokada kilku funkcji str. 57
Regulacje ekspozycji
Korekta ekspozyciji str. 205
Korekta ekspozycji w trybie
M+Automatyczna
czutos¢ ISO str. 198
Sekwencja
naswietlania str. 206
Blokada AE str. 208
Lampa btyskowa
Wbudowana lampa
btyskowa str. 216
Zewnetrzna lampa
btyskowa str. 221
Nastawy lampy str. 223
Fotografia
bezprzewodowa str. 229

Fotografowanie w trybie
Live View

Fotografowanie w trybie

Live View str. 241
Dziatanie AF str. 256
Metoda AF str. 259
Filtry tworcze str. 251
Migawka dotykowa str. 269

Filmowanie

Filmowanie

Metoda AF

Wielkos¢ nagrywanego
filmu

Filmowy Serwo AF
Nagrywanie dzwigku
Reczna regulacja
ekspozycji

Zoom cyfrowy
Filmowanie HDR

Filtry twércze do uzycia
w filmach

Migawka wideo

Film poklatkowy
Nagrywanie ze zdalnym
wyzwalaniem

Odtwarzanie

Czas kontrolnego
wyswietlania
Wyswietlanie
pojedynczego obrazu
Informacje o obrazie
Indeks

Przegladanie obrazow
(przeskok wyswietlania)
Widok powigkszony
Obracanie obrazu
Ocena

Odtwarzanie filmow
Pokaz przezroczy
Wyswietlanie obrazéw
na ekranie telewizora
Ochrona

Usuwanie
Odtwarzanie dotykiem
Polecenie wydruku
obrazéw (DPOF)
Opcje fotoksiazki

Spis funkgcji

str. 275
str. 259

str. 287
str. 315
str. 313

str. 280
str. 290
str. 291

str. 292
str. 303
str. 296

str. 318

str. 325

str. 121
str. 385
str. 346

str. 347
str. 349
str. 352
str. 353
str. 362
str. 366

str. 369
str. 372
str. 375
str. 350

str. 378
str. 382
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Spis funkgji

Edycja obrazow

Filtry tworcze str. 392
Zmiana rozmiaru str. 395
Kadrowanie str. 397

Ustawienia niestandardowe

Funkcje indywidualne
(C.Fn) str. 400
Moje Menu str. 413

Oprogramowanie

Wprowadzenie do

oprogramowania str. 488

Instrukcje obstugi

Oprogramowania str. 490
Funkcja Wi-Fi

Instrukcja obstugi funkcji Wi-Fi
(Funkcje bezprzewodowe)
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Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji

lkony w niniejszej instrukcji obstugi

<> : Oznacza pokretto gtéwne.

<> : Oznacza pokretto szybkiej kontroli.

<A><V><><Pp> : Oznacza kierunek przesuniecia po
nacisnieciu przycisku pokretta szybkiej
kontroli.

<@)> : Oznacza przycisk zatwierdzania ustawien.

b4156/310/316 . Informuja, ze dana funkcja pozostaje

aktywna odpowiednio przez 4, 6, 10 lub 16 s
od momentu zwolnienia przycisku.
* Ponadto w niniejszej instrukcji obstugi przy omawianiu okreslonych procedur i

funkciji zostaty przedstawione takze ikony i symbole znajdujace sie na
przyciskach aparatu i wySwietlane na jego monitorze LCD.

(MENU] : Sygnalizuje funkcje, ktérg mozna zmodyfikowaé przez
naci$niecie przycisku <MENU> i zmiang ustawien.
g : Ta ikona w prawym gérnym rogu tytutu strony oznacza,

ze dana funkcja jest dostepna tylko w trybach strefy
tworczej (str. 31).

(str. **) : Numery stron, na ktérych mozna znalez¢ wiecej informac;ji.
: Ostrzezenie przed problemami dotyczacymi fotografowania.
: Informacje dodatkowe.

: Wskazowki lub porady umozliwiajace uzyskanie lepszych
wynikéw fotografowania.

: Porada dotyczaca rozwigzywania probleméw.

W SRS

Podstawowe zatozenia i przyktadowe zdjecia
Podczas opisywania wszystkich czynno$ci w niniejszej instrukcji
zatozono, ze przetacznik zasilania jest juz ustawiony
w pozycji <ON>, a przetacznik <LOCK > zostat ustawiony w dét
(zwolniona blokada kilku funkcji) (str. 57).
Przyjeto rowniez zatozenie, ze dla wszystkich ustawieh menu
i funkcji indywidualnych wybrano warto$ci domysine.
W celach prezentacyjnych instrukcje opisujg aparat z dotgczonym
obiektywem EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM.
Przyktadowe zdjecia wyswietlane na aparacie i stosowane
w instrukcji dostarczone sg w celach pogladowych, aby jasno
przedstawi¢ odpowiednie efekty.
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Spis tresci
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Celem ponizszych zalecen jest zapobiezenie szkodom oraz ochrona
uzytkownika i innych oséb przed obrazeniami. Nalezy dokfadnie
zapoznac¢ sie z tymi zaleceniami przed rozpoczeciem korzystania

z produktu i przestrzegac ich.

W przypadku awarii, problemoéw lub uszkodzenia produktu nalezy
skontaktowac sie z najblizszym punktem serwisowym firmy Canon
lub sprzedawca, od ktérego zakupiono produkt.

Nalezy stosowac sie do ponizszych ostrzezen.

& Ostrzezenia: Nieprzestrzeganie ich moze spowodowaé $mieré
lub powazne obrazenia.

Aby unikna¢ pozaru, przegrzania aparatu, wycieku substancji chemicznych,
eksplozji i porazenia pradem, nalezy stosowac sig do ponizszych zalecen:

Nie korzysta¢ z akumulatoréw, zrodet zasilania lub akcesoriéw innych niz wymienione
w instrukcji obstugi. W przypadku uszkodzenia nie korzysta¢ z zadnych akumulatoréw
ani innego produktu domowe;j roboty lub akumulatoréw zmodyfikowanych.

Nie zwiera¢, nie demontowac ani nie modyfikowaé akumulatora. Nie przegrzewa¢
i nie dotykac lutownica akumulatora. Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie ognia
lub wody. Nie naraza¢ akumulatora na silne wstrzasy.

Nie wktada¢ akumulatora z nieprawidtowym ustawieniem bieguna dodatniego

i ujemnego.

Nie tadowa¢ akumulatora w temperaturze przekraczajacej dopuszczalny (roboczy)
zakres temperatur tadowania. Ponadto nie przekraczac¢ czasu tadowania
podanego w instrukcji obstugi.

Nie dotyka¢ metalowymi przedmiotami stykéw elektrycznych aparatu, akcesoriow,
przewodow itp.

Wyrzucajac zuzyty akumulator, nalezy zaizolowac styki elektryczne tasma. Stycznosé z
innymi metalowymi przedmiotami lub bateriami moze spowodowa¢ pozar lub wybuch.
W przypadku nadmiernego przegrzewania, pojawienia sie dymu lub oparéw podczas
tadowania akumulatoréw nalezy natychmiast odtgczy¢ tadowarke od gniazda
elektrycznego, aby zatrzymac¢ proces tadowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze spowodowac pozar, przegrzanie lub porazenie pradem elektrycznym.

W przypadku wycieku z akumulatora, zmiany jego koloru, deformacji lub wydzielania
sie dymu lub oparéw nalezy natychmiast wyja¢ go z aparatu. Zwréci¢ uwage, aby
podczas tej czynnosci nie ulec poparzeniu. Dalsze korzystanie moze spowodowac
pozar, porazenie pradem elektrycznym lub poparzenie.

Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu substancji wyciekajacych z akumulatora z oczami,
skorg i odzieza, poniewaz mogtoby to spowodowac $lepote lub problemy ze skora.
W przypadku kontaktu substancji wyciekajacych z baterii z oczami, skérg i odziezg
nalezy sptuka¢ miejsce kontaktu duzg iloscig czystej wody. Miejsca kontaktu nie
nalezy trze¢. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Nie wolno pozostawia¢ zadnych przewodéw w poblizu zrédta ciepta, poniewaz ciepto
moze zdeformowac przewody lub stopi¢ izolacje, powodujac pozar lub porazenie
pradem elektrycznym.

Aparatu nie nalezy trzymac w tej samej pozycji zbyt dtugo. Nawet jesli aparat nie
sprawia wrazenia zbyt rozgrzanego, zbyt dtugi kontakt z tym samym elementem
korpusu moze spowodowac zaczerwienienie skory lub powstanie pecherzy
spowodowanych dtugotrwatym dziataniem niskiej temperatury. W przypadku oséb
majacych problemy z kragzeniem, nadwrazliwoécig skory lub korzystajacych z aparatu
w miejscu o bardzo wysokiej temperaturze zalecane jest uzywanie statywu.

Nie wolno wyzwala¢ lampy btyskowej w kierunku osoby kierujacej samochodem lub
innym pojazdem, poniewaz mogtoby to spowodowaé wypadek.
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Jesli aparat lub akcesoria nie sg uzywane, nalezy wyja¢ akumulator i odtaczy¢ wtyczke i kable
zasilajgce od urzadzen przed schowaniem ich. aby unikng¢ porazenia pradem elektrycznym,
przegrzania, pozaru lub korozji.

Nie wolno korzysta¢ z urzadzen w miejscach, w ktérych wystepuje fatwopalny gaz, aby unikna¢
wybuchu lub pozaru.

Jesli urzadzenie zostanie upuszczone i obudowa potamie sig, odstaniajac podzespoty
wewnegtrzne, nie wolno ich dotyka¢. poniewaz moze to spowodowac¢ porazenie pradem
elektrycznym.

Nie demontowac ani nie modyfikowa¢ urzadzenia. Elementy wewnetrzne pod wysokim
napieciem mogg spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Nie wolno patrze¢ przez aparat lub obiektyw na storice ani inne silne zrédta Swiatta, poniewaz
mogtoby to doprowadzi¢ do uszkodzenia wzroku.

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci i niemowlat, takze
podczas uzytkowania, Paski i przewody moga spowodowaé uduszenie, porazenie elekiryczne
lub obrazenia ciata. Uduszenie lub obrazenia ciata moga wystapi¢ takze wtedy, gdy dziecko lub
niemowe potknie element aparatu lub akcesoriow. Jesli dziecko lub niemowle potknie takg
cze$¢ lub akcesorium, nalezy natychmiast skontaktowac sig z lekarzem.

Nie nalezy przechowywa¢ urzadzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej
wilgotnosci. Podobnie, akumulator nalezy przechowywac z dala od elementéw metalowych

i przechowywac go w znajdujacej sie w zestawie pokrywie ochronnej, aby zapobiega¢ zwarciu.
Dzieki temu mozna zapobiega¢ pozarowi, przegrzaniu, porazeniu pradem elektrycznym

lub poparzeniu.

Przed rozpoczeciem korzystania z aparatu w samolocie lub w szpitalu nalezy sig upewnic,

Ze jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat moga zakidcac prace
instrumentéw samolotu lub aparatury medycznej szpitala.

Aby unikng¢ pozaru i porazenia pradem elektrycznym, nalezy stosowac sig do ponizszych
zalecen:

Wtyczke zasilajacq nalezy zawsze wsuwac do korica.

Nie wolno chwyta¢ wtyczki zasilajgcej mokrymi rekoma.

Podczas odtaczania wtyczki zasilajacej nalezy chwyta¢ zawsze za wtyczke, nigdy za
przewod.

Nie $cierac, przecinac, nie zgina¢ za mocno przewodu ani nie umieszczac na nim ciezkich
przedmiotow. a takze nie umieszczac na nim ciezkich przedmiotow.

Nie podigcza¢ zbyt wielu wiyczek zasilajacych do jednego gniazda.

+ Nie uzywa¢ przewodu, ktérego Zyta lub izolacja zostata uszkodzona.

Co pewien czas nalezy odtaczy¢ wtyczke zasilajacq i usunac suchq szmatka kurz wokot
gniazda elektrycznego. Jesli otoczenie jest silnie zakurzone, wilgotne lub ze $ladami oleju, kurz
nagromadzony na gniezdzie moze zawilgotnie¢ i spowodowaé zwarcie w gniezdzie prowadzace
do pozaru.

Nie nalezy podtacza¢ akumulatora bezposrednio do gniazda elektrycznego lub gniazda
zapalniczki samochodowej. Wyciek z akumulatora moze wywota¢ nadmierny wzrost
temperatury lub eksplozje badz spowodowac pozar, poparzenie lub obrazenia.

W przypadku uzywania produktu przez dzieci konieczne jest doktadne wyjasnienie im zasad
obstugi przez osobe dorosta. Dzieci korzystajace z produktu musza by¢ nadzorowane.
Nieprawidtowe uzytkowanie moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym lub obrazenia.
Nie pozostawia¢ obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem w bezposrednim $wietle
stonecznym bez zatozonego dekla na obiektyw, poniewaz mogtoby to spowodowac skupienie
promieni stonecznych i doprowadzi¢ do pozaru.

Nie przykrywa¢ i nie owija¢ tkaning produktu gdy si¢ z niego korzysta. poniewaz mogtoby to
doprowadzi¢ do zatrzymania ciepta i deformacji urzadzenia lub pozaru.

Nie naraza¢ aparatu na zamoczenie. Jesli produkt wpadnie do wody lub tez jesli woda lub
metalowe przedmioty dostana sig do jego wnetrza, natychmiast wyja¢ akumulator. Pozwoli to
unikna¢ pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub poparzenia.

Do czyszczenia produktu nie uzywaé rozcienczalnika, benzenu ani innych rozpuszczalnikéw
organicznych, poniewaz mogtoby to spowodowac¢ pozar lub mie¢ negatywny wpltyw na stan
zdrowia. 23
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy stosowac si¢ do ponizszych przestrég.

A Przestrogi: Nieprzestrzeganie ich moze spowodowac obrazenia
ciata lub zniszczenie mienia.

Nie uzywac¢ ani nie przechowywa¢ produktu w miejscu, w ktérym panuje wysoka
temperatura, takim jak na przyktad wnetrze samochodu pozostawionego na stoncu.
Urzadzenie moze ulec nagrzaniu i spowodowac oparzenia. Mogtoby to spowodowaé
wyciek z akumulatora lub eksplozje oraz obnizy¢ wydajnos$¢ lub skréci¢ czas
eksploatacji produktu.

Nie przenosi¢ aparatu umieszczonego na statywie, poniewaz mogtoby to
spowodowac obrazenia ciata lub doprowadzi¢ do wypadku. Nalezy sie takze
upewnic, ze statyw jest wystarczajaco stabilny, aby utrzymaé aparat i obiektyw.

Nie pozostawia¢ produktu w niskiej temperaturze na diuzszy czas, poniewaz
mogtoby to spowodowa¢ nadmierne obnizenie temperatury produktu i obrazenia
przy dotknigciu.

Nie wolno wyzwala¢ lampy btyskowej w poblizu oczu, Moze to spowodowac

uraz oczu.
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Zalecenia dotyczace obstugi

Zasady uzywania aparatu
Aparat jest bardzo precyzyjnym urzadzeniem. Nie wolno go upuszcza¢ ani
narazac¢ na wstrzasy.
Aparat nie jest wodoszczelny i nie moze by¢ uzytkowany pod woda.
Jesli aparat przypadkowo wpadnie do wody, nalezy natychmiast
skontaktowac sig z najblizszym punktem serwisowym firmy Canon. Krople
wody nalezy $ciera¢ sucha, czystq Sciereczka. Jesli aparat jest narazony na
dziatanie stonego powietrza, nalezy przetrze¢ go zwilzong i silnie wyci$nieta
szmatka.
Aparatu nie wolno pozostawia¢ w poblizu zrodet silnego pola
magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Nalezy takze
unika¢ korzystania z aparatu i pozostawiania go w poblizu zrédet silnych fal
radiowych, takich jak duze anteny. Silne pola magnetyczne moga
spowodowac nieprawidtowg prace aparatu lub uszkodzenie danych obrazu.
Aparatu nie nalezy pozostawia¢ w miejscach o wysokiej temperaturze,
takich jak zaparkowany samochdéd narazony na bezposrednie dziatanie
Swiatta stonecznego. Wysokie temperatury mogg spowodowac
nieprawidtowg prace aparatu.
Aparat zawiera precyzyjne uktady elektroniczne. Nie wolno samodzielnie
demontowa¢ aparatu.
Nie wolno blokowa¢ dziatania wbudowanej lampy btyskowej ani lustra
palcem ani innym przedmiotem. Moze to spowodowac¢ awarie.
Przy usuwaniu kurzu z obiektywu, wizjera, lustra, matéwki itd. nalezy
korzysta¢ z dmuchawki dostgpnej w handlu. Do czyszczenia korpusu
aparatu lub obiektywu nie nalezy uzywa¢ $rodkéw czyszczacych
zawierajacych rozpuszczalniki organiczne. W przypadku trudnych do
usunigcia zabrudzen nalezy zanie$¢ aparat do najblizszego punktu
serwisowego firmy Canon.
Stykoéw elektrycznych aparatu nie nalezy dotyka¢ palcami, poniewaz
mogtoby to doprowadzi¢ do ich korozji. Skorodowane styki moga byé
przyczyng awarii aparatu.
Szybkie przeniesienie aparatu z chtodnego miejsca do cieptego moze
spowodowac¢ kondensacje pary wodnej na aparacie i podzespotach
wewnetrznych. Aby unikng¢ zjawiska kondensaciji, nalezy umiesci¢ aparat
w szczelnej plastikowej torbie i przed wyjeciem zaczeka¢ na wyréwnanie
temperatury.
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Zalecenia dotyczace obstugi

W przypadku wystapienia kondensacji na aparacie nie nalezy z niego
korzysta¢, aby zapobiec jego uszkodzeniu. W takiej sytuacji nalezy odtaczy¢
obiektyw, wyja¢ karte pamieci oraz akumulator z aparatu i przed
rozpoczeciem korzystania z aparatu zaczekaé na jego wyschniecie.

Jesli aparat nie bedzie uzytkowany przez diuzszy czas, nalezy wyjac¢ z niego
akumulator i przechowywac aparat w chtodnym, suchym miejscu o dobrej
wentylacji. Nawet w przypadku przechowywania aparatu od czasu

do czasu nalezy nacisnag¢ kilkakrotnie spust migawki, aby sprawdzic,

czy aparat dziata.

Nie nalezy przechowywa¢ aparatu w miejscach, w ktérych znajduja sie
substancje chemiczne powodujgce rdze i korozje, takich jak laboratoria
chemiczne.

Jesli aparat nie byt uzytkowany przez dtuzszy czas, przed dalszg
eksploatacja nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego funkcje. Jesli aparat nie byt
uzytkowany przez pewien czas lub uzytkownik planuje wykona¢ wazne
zdjecia, na przyktad podczas podrézy zagranicznej, nalezy zleci¢
sprawdzenie aparatu w najblizszym punkcie serwisowym firmy Canon lub
samodzielnie sprawdzi¢, czy funkcjonuje on prawidfowo.

W przypadku dtuzszego wykonywania serii zdje¢, korzystania z funkgcji
fotografowania w trybie Live View lub filmowania aparat moze silnie sie
nagrzewac. Nie oznacza to nieprawidtowego dziatania urzadzenia.

W przypadku pojawienia sie zrédta bardzo jasnego $wiatta w obszarze
obrazu lub poza nim moze wystapié efekt odbicia.

Panel LCD i monitor LCD
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Mimo Ze monitor LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii

o bardzo wysokiej precyzji, zapewniajacej uzyskanie 99,99% efektywnych
pikseli, maksymalnie 0,01% pikseli moze by¢ martwych i moga réwniez
wystepowac plamy w kolorze czarnym, czerwonym lub innym. Wadliwie
dziatajace piksele nie stanowig wady aparatu. Nie majq one takze wptywu
na rejestrowane obrazy.

Jesli monitor LCD pozostanie wigczony przez diuzszy czas, moze doj$¢ do
wypalenia ekranu, objawiajacego sige wyswietlaniem pozostatosci po
poprzednim obrazie. Jest to jednakze zjawisko przejsciowe i ustapi po kilku
dniach niekorzystania z aparatu.

W niskich temperaturach monitor LCD moze dziata¢ nieco wolniej,

a w wysokich wyswietla¢ przyciemniony obraz. W temperaturze pokojowej
praca monitora wréci do normy.



Zalecenia dotyczace obstugi

Karty
W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych nalezy pamiegtaé, aby:

Nie upuszczaé, nie wyginaé i nie zanurzac¢ karty w ptynach. Nie naraza¢
karty na dziatanie nadmiernej sity lub wstrzgsow.
Stykoéw elektrycznych karty nie nalezy dotyka¢ palcami ani metalowymi
przedmiotami.
Na karcie nie wolno przyklejaé zadnych naklejek itp.
Karty nie nalezy przechowywa¢ ani uzywac¢ w poblizu zrédet silnego pola
magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, gtosniki lub magnesy.
Nalezy takze unika¢ miejsc podatnych na wystepowanie elektrycznosci
statycznej.
Karty nie nalezy pozostawia¢ w miejscach narazonych na bezposrednie
dziatanie $wiatta stonecznego lub w poblizu zrodta ciepta.
Karte nalezy przechowywac¢ w opakowaniu.
Karty nie nalezy przechowywa¢ w miejscach o wysokiej temperaturze,
wysokim stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotnosci.

Zabrudzenia pojawiajace si¢ na matrycy
Do zanieczyszczenia matrycy, précz drobin kurzu, ktére dostaty sie do wnetrza
aparatu, przyczyni¢ sie moga takze — w rzadkich sytuacjach — plamy smaru
wyciekajgce z wewnetrznych komponentéw i przedostajace sie przed matryce.
W przypadku pojawienia si¢ zabrudzen na obrazach zaleca sig¢ zlecenie
czyszczenia matrycy w punkcie serwisowym firmy Canon.

Obiektyw
Po odtaczeniu obiektywu od aparatu nalezy odtozy¢ Styki
obiektyw tylng czescig skierowang do géry i zatozyé tylny
dekiel na obiektyw, aby zapobiec porysowaniu powierzchni
obiektywu i jego stykow.
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Nazewnictwo

Wbudowana lampa btyskowa/Oswietlenie Wskaznik mocowania obiektywu EF (str. 51)
wspomagajace AF (str. 216/127)

<-©-> Znacznik ptaszczyzny Styki lampy biyskowej

ogniskowania (str. 99) Gorgca stopka (str. 221)
Panel LCD (str. 33) Wskaznik mocowania
<[> Przycisk wyboru obiektywu EF-S (str. 51)
obszaru AF (str. 130) <%> Przycisk lampy
<|SO> Przycisk ustawiania blyskowej (str. 216)
czutosci ISO (str. 158) Przycisk zwolnienia

blokady pokretta

<#%> Pokretto wyboru trybow (str. 55)

gtéwne (str. 55)

. Pokretto wyboru
<:8:> Przycisk trybow (str. 30)

podswietlenia panelu

LCD (str. 58) Zaczep
paska
Spust migawki (str. 37)
(str. 54)
Redukcja efektu gﬂ?sg‘ékz)
czerwonych .
oczu/ Wbudowane
Kontrolka mikrofony
samowyzwalacza (str. 276)
(str.2177149) | | | N (N T Le—r AN NN Al
Czujnik ——+— | | N\ NN\ WP |
zdalnego
wyzwalania
(str. 209, 426)
Uchwyt
Pokrywa zigcz

Lustro (str. 209, 343) RN (Znacznik N)*

Styki (str. 27) . oo

Przycisk zwalniania ,
Mocowanie obiektywu obiektywu (str. 52)
i

ier f Przycisk podgladu gtebi
Trzpien blokady obiektywu ostrosci (str. 196)

<e<%> Zigcze cyfrowe (str. 491)

Dekiel na korpus (str. 51)
<fi> Ztacze zdalnego wyzwalania
(str. 427)

<MIC> Ztgcze wejscia mikrofonu
zewnetrznego (str. 313)

* Stuzy do nawigzywania

]E’u?:ilgjzi?\'l}vgi'ﬁ Zapomoca  .HpMI OUT> Ziacze wyjscia HDMI mini (str. 369)
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Pokretto regulacii dioptrii (str. 53)
Czujnik wytaczania wyswietlacza
(str. 76, 338)

Okular wizjera

Muszla oczna (str. 427)

<INFO > Przycisk informacii
(str. 76, 121, 245, 282, 420)

Przetgcznik zasilania
(str. 45)

<MENU> Przycisk
menu (str. 67)

Monitor LCD/
Ekran dotykowy
(str.67, 325/71,
350, 364)

Numer seryjny

Gniazdo statywu
<[®]> Przycisk odtwarzania (str. 121)
<10> Przycisk usuwania (str. 375)
<(D> Pokretto szybkiej kontroli (str. 56)

<A WB> Przycisk wyboru balansu bieli (str. 169)
<V 323> Przycisk wyboru stylu obrazéw (str. 161)

<<4§® By> Przycisk wyboru trybu wyzwalania migawki

(str. 147, 149)

<» AF> Przycisk wyboru trybu dziatania AF (str. 124)

Gniazdo karty (str. 41)

=

=i\ & Otwor na przewod

SN — zasilania pradem
statym (str. 422)

Nazewnictwo

<[> Przycisk fotografowania w trybie
Live View/filmowania (str. 242/276)

<[@)> Przycisk szybkich nastaw (str. 65)

<AF-ON> Przycisk Start AF
(str. 54, 124, 244, 285)

<% /EQ > Przycisk
blokady AE/Blokady
ekspozycji lampy/Przycisk
miniatur/zmniejszenia
(str.208/219/346, 349)

<E/& > Przycisk
wyboru punktu AF/
Powiekszenie
(str.131/349)

<> Przycisk
Wi-Fi

Kontrolka
dostepu (str. 42)

Pokrywa gniazda
karty (str. 41)

=

Dzwignia zwalniania
pokrywy komory
akumulatora (str. 40)

Pokrywa komory
akumulatora (str. 40)

Przetacznik blokady kilku
funkcii (str. 57) |

<@)> Przycisk zatwierdzania
ustawien (str. 67)




Nazewnictwo

Pokretto wyboru trybow
Pozwala ustawié tryb fotografowania. Obracaj pokretto wyboru trybéw,

przytrzymujac nacisniety przycisk zwolnienia blokady pokretta wyboru
trybdw znajdujacy sie na jego srodku.

Strefa podstawowa

Wystarczy nacisng¢ spust migawki. Aparat automatycznie
dostosowuje parametry do fotografowanego obiektu lub ujecia.

@) : Inteligenta scena auto D : Portrety (str. 97)
(str.84) #A : Krajobrazy (str. 98)
: Blysk wylaczony (str. 89) ¥ : Mate odlegtosci (str. 99)
: Twércze Auto (str. 90) & : Sport (str. 100)
SCN: Specjalne ujecie (str. 101)
it |Zdjecie grupowe (str. 102) B | Nocne portrety (str. 106)
% |Dzieci (str. 103) Zdjecia nocne z reki (str. 107)
W | Zywnosé (str. 104) & (KS?Pt;%Ig)podSW|etlen|a HDR
B |Swiatto $wiec (str. 105)
@ : Filtry tworcze (str. 111)
8, |Ziarnisty Cz/B (str. 113) & | Efekt miniatury (str. 114)
& | Miekka ostrosé (str. 113) ®n g’t‘}’ Sﬂj)zny standard HDR
& |Efekt rybiego oka (str. 113) % | Artystyczny zywy HDR (str. 114)
<7 | Efekt akwareli (str. 114) Wi |Artystyczny olejny HDR (str. 115)
@ |Efekt a ; ~ | Artystyczny uwypuklony HDR
paratu-zabawki (str. 114) | i (str. 115)
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Nazewnictwo

Strefa tworcza

Te tryby zapewniajg wiekszg kontrole podczas
fotografowania réznych obiektow.

P : Programowa AE (str. 190)

Tv : Preselekcja czasu (str. 192)

Av : Preselekcja przystony (str. 194)

M : Reczna regulacja ekspozyciji (str. 197)
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Nazewnictwo

Ekran szybkich nastaw
(Przyktad w trybie <P> z [Bs: Ekran fotograf.: Standardowy] ustawiony (str. 65))

Czas naswietlania Przystona o .
Ostrzezenie o blokadzie kilku Ostrzezenie o blokadzie kilku funkcji
funkcji (LOCK) (str. 57) (LOCK) (str. 57)
Auto Lighting Optimizer (Automatyczny
Wskaznik poziomu ekspozycji optymalizator jasnosci) (str. 175)
}’gg”;gg)k”ekty ekspozydji Czulosé 1SO (str. 158)

Zakres sekwencji
naswietlania (str. 206)
Ostrzezenie o blokadzie
kilku funkcji (LOCK)
(str. 57)

Priorytet jasnych partii
obrazu (str. 403)

Korekta ekspozycji
lampy (str. 218, 239)
Tryb fotografowania Nastawy wbudowanej
lampy btyskowej
Styl obrazéw (str. 161) Jakosc rejestraci
Dziatanie AF (str. 124) P
Oftrc;i% r%%na niska kompresja
(str. 146, 271) AL Duzy rozmiar/
standardowa kompresja
redni rozmiar/
niska kompresja

lkona szybkich

nastaw (str.66) AM Sredni rozmiar/
standardowa kompresja

Stan akumulatora (str. 46) A S1 Maty rozmiar 1/
niska kompresja

Tryb wyboru pola AF (str. 129) 8 S1 Maty rozmiar 1/
standardowa kompresja

Funkcja Wi-Fi $2  Maty rozmiar 2

niska kompresja)
Bal bieli (str. 169 AL
alans bieli (str. 169) RAW+Duzy rozmiar/

Sita sygnatu Wi-Fi Wysoka

Stan transmisji Eye-Fi (str. 428) RAW

Tryb pomiaru (str. 203) Dostepna liczba zdjg¢

Wskaznik potaczenia GPS Dostepna liczba zdje¢
podczas sekwencji

Tryb wyzwalania migawki (str. 147, 149) balansu bieli

Funkcja Bluetooth Licznik samowyzwalacza

Redukcja szuméw zdje¢ seryjnych
(str. 176)

WB Korekcja balansu bieli (str. 173)
B Sekwencja balansu bieli (str. 174)

Wyswietlacz przedstawia tylko takie informacje, ktére zostaty w danym
momencie zastosowane.

32



Nazewnictwo

Panel LCD

Czutos¢ I1SO (str. 158) < EY >
Fotografowanie z samowyzwalaczem
L = interwatowym (str. 211)
<I1SO> Wskaznik czutosci 1SO Fotografowanie z timerem funkcji Bulb
(str. 158) (str. 201)
Nagrywanie filmu poklatkowego
(str. 296)

Stan akumulatora

—— (str. 46)
) ) FSO Jagnn —
<D+> Priorytet jasnych D+ [XIXBN TIMER R 7]

partii obrazu (str. 403)
o o o O o O g T T
L EI.U [EUU]

32 [ Wi-Fi |
[ 13 9 ONOFF

a

Licznik samowyzwalacza
Czas ekspozycji w trybie
Bulb

Dostepna liczba zdje¢
podczas sekwencji balansu

] Dostepna liczba zdje¢

Znil i i bieli
Wskaznik poziomu ekspozycji L )
Wartos¢ korekty ekspozycji %?:zezeme o bgdzie karty
(str. 205)
Zakres sekwencji nagwietlania Numer biedu
(str. 206) ) o
Funkcja Wi-Fi

Czas naswietlania

Ekspozycja w trybie Bulb (buLb) Funkcja Bluetooth
Blokada ekspozycji lampy (FEL)

Aparat zajety (buSY)

tadowanie wbudowanej lampy Przysiona

btyskowej (buSY)

fOstrzez(e?ie o blokadzie kilku Wybieranie punktu AF
unkciji (L. 2o

Ostrzezenie o braku karty (Card) (I-21AF, SEL [1, SEL AF)
Btad karty (Card)

Ostrzezenie o zapetnieniu karty

(FuLL)

Kod btedu (Err)

Czyszczenie matrycy

$wiattoczutej (CLn)

Wyswietlacz przedstawia tylko takie informacje, ktére zostaty w danym
momencie zastosowane.
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Nazewnictwo

Informacje w wizjerze

Pole pomiaru punktowego (str. 203) Ramka wielkostrefowego AF (str. 129)

Matdwka Punkt AF (str. 129)

Siatka (str. 80)

Ramka
obszarowego AF Linia formatu
(str. 129) obrazu (str. 156)

o Detekcja
Poziomica migotania
elektroniczna (str. 81, 185)
(str. 79)

<ISO> Wskaznik

<!> lkona czutosci ISO
ostrzezenia (str. 407) (str. 158)
<¥%> Blokada AE (str. 208) <@> Wskaznik ostrosci

Trwajaca sekwencja

naswietlania (str. 206) Maksymalna liczba zdje¢

<%> Gotowosé lampy seryjnych
(str. 216, 221) Czuto$¢ ISO (str. 158)
Ostrzezenie o
nieprawidiowej blokadzie <D+> Priorytet jasnych partii obrazu
Ekspozycji lampy (str. 403)
<% u> Synchronizacja
z krétkimi czasami Wskaznik poziomu ekspozycji
str. 227) Warto$¢ korekty ekspozyciji (str. 205)
<4*> Blokada FE (str. 219) / Zakres sekwencji naswietlania (str. 206)
Trwajacy bracketing Lampka redukgji efektu czerwonych oczu
ekspozycji z lampg, wigczona
<@A> Korekta ekspozycji <[> Korekta ekspozyciji (str. 205)
lampy (str. 218)
Czas naswietlania (str. 192) Wybieranie punktu AF
Ekspozycja w trybie Bulb (buLb) ([-21AF, SEL [1, SEL AF)
Blokada ekspozycji lampy (FEL)
Aparat zajety (buSY) Przystona (str. 194)
tadowanie wbudowanej lampy btyskowej
(5busy)

Ostrzezenie o blokadzie kilku funkcji (L)
Ostrzezenie o braku karty (Card)

Btad karty (Card)

Ostrzezenie o zapetnieniu karty (FuLL)
Kod btedu (Err)

Wyswietlacz przedstawia tylko takie informacje, ktére zostaty w danym
momencie zastosowane.
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Nazewnictwo

tadowarka LC-E17E
tadowarka akumulatora LP-E17 (str. 38).

Gniazdo
akumulatora

Przewdd
zasilajacy

N
Kontrolka catkowitego €§9
natadowania

Kontrolka tadowania Gniazdo przewodu zasilajgcego
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Pierwsze kroki
| podstawowa obstuga
aparatu

W niniejszym rozdziale wyjasniono czynnosci, ktore
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem korzystania
z aparatu, oraz podstawowg obstuge aparatu.

Mocowanie dotaczonego paska
Przet6z koniec paska od dotu przez
zaczep paska na aparacie.
Nastepnie przetéz go przez spinke
w sposéb przedstawiony na
rysunku. Pociagnij pasek, aby go
zacisng¢ i upewnij sie,
ze odpowiednio zacisnat sie
w spinkach.
Do paska jest takze mocowana
pokrywa okularu (str. 427).

Pokrywa okularu
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tadowanie akumulatora

Zdejmij pokrywe ochronna.

Usun pokrywe ochronng znajdujacq
sie ha akumulatorze.

Podtacz akumulator.

Podiacz starannie akumulator do
tadowarki w sposob pokazany na
ilustraciji.

Aby odtgczy¢ akumulator, wykonaj
powyzszg procedure w odwrotnej
kolejnosci.

Nataduj akumulator.

Podtacz przewdd zasilajacy do
tadowarki i wsun wtyczke do gniazda
elektrycznego.

tadowanie rozpoczyna sie
automatycznie. Podczas tadowania
kontrolka zaswieci sie na
pomaranczowo.

Po petnym natadowaniu akumulatora
kontrolka catkowitego natadowania
zaswieci sie na zielono.

Pelne natadowanie catkowicie wyczerpanego akumulatora

w temperaturze pokojowej (23°C) zajmuje okoto 2 godzin.
Czas potrzebny do natadowania zmienia si¢ zaleznie od
temperatury otoczenia i pozostatej pojemnosci akumulatora.

Ze wzgledow bezpieczenstwa tadowanie w nizszych temperaturach
(56-10°C) trwa dtuzej (do okoto 4 godzin).



tadowanie akumulatora

L

3= Wskazoéwki dotyczace korzystania
z akumulatora i tadowarki

Po zakupie akumulator nie jest w petni natadowany.
Przed rozpoczeciem korzystania nalezy natadowaé akumulator.

Akumulator nalezy natadowac na dzien przed lub w dniu
planowanego uzytkowania.

Natadowany akumulator, nawet gdy jest przechowywany, stopniowo
sie roztadowuije i traci moc.

Po natadowaniu akumulatora nalezy odtaczy¢ go od tadowarki,
a tadowarke odiaczy¢ od gniazda elektrycznego.

Jesli aparat nie jest uzywany, nalezy wyja¢ akumulator.

Jesli akumulator pozostanie w aparacie przez dtuzszy czas, bedzie
z niego pobierana niewielka ilo$¢ energii, co moze spowodowaé
nadmierne roztadowanie i skrécenie czasu pracy akumulatora.
Akumulator nalezy przechowywac z zatozong pokrywa ochronng

(w zestawie). Przechowywanie w petni natadowanych akumulatoréw
moze obnizy¢ ich wydajnos¢.

tadowarka moze byc¢ takze wykorzystywana w innych krajach.
tadowarka moze by¢ zasilana napieciem przemiennym w zakresie
od 100 V do 240 V o czestotliwosci 50/60 Hz. W razie potrzeby
nalezy dotaczy¢ dostepny w sprzedazy adapter wtyczki sieciowe;j
odpowiedni dla danego kraju lub regionu. Do fadowarki nie nalezy
podtaczac zadnego przenosnego transformatora napiecia, poniewaz
mogtoby to doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Jesli akumulator roztadowuje sie szybko, nawet po petnym
natadowaniu, oznacza to zakonczenie czasu jego eksploatacji.
Nalezy sprawdzi¢ stopien zuzycia akumulatora (str. 421) i zakupic
nowy.

0 Po odtaczeniu wtyczki zasilajacej tadowarki nie nalezy dotykac jej przez
okoto 5 sekund.
Nie nalezy tadowa¢ akumulatoréw innych niz LP-E17.
Akumulator LP-E17 jest przeznaczony tylko do urzadzen firmy Canon.
Uzytkowanie go z niezgodnymi fadowarkami lub innymi urzagdzeniami
moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie lub wypadki, za ktére firma
Canon nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Wkiadanie i wyjmowanie akumulatora

Umies¢ w aparacie w petni natadowany akumulator LP-E17. Po wiozeniu
akumulatora wizjer aparatu rozjasnia sie, a przyciemnia po wyjeciu.
Jesli akumulator nie jest zainstalowany, obraz w wizjerze jest
zamazany oraz nie jest mozliwe ustawienie ostrosci.

Wktadanie akumulatora

Otworz pokrywe.
Przesun dzwignie w kierunku
wskazanym strzatkami i otwérz
pokrywe.

Wtéz akumulator.
W16z koniec ze stykami
elektrycznymi.
Wsun akumulator az do jego
zablokowania w komorze.

Zamknij pokrywe.
Docisnij pokrywe az do jej
zatrzasniecia.

Wyjmowanie akumulatora

Otworz pokrywe i wyjmij
akumulator.
Nacisnij dzwignie blokady
akumulatora w kierunku wskazanym
strzatkg i wyjmij akumulator.
Aby zapobiec zwarciu, zat6éz na
akumulator dotaczong pokrywe
ochronng (str. 38).

0 Po otwarciu pokrywy komory akumulatora nalezy uwazag¢, aby nie odchyli¢
jej zbyt mocno. W przeciwnym razie zawias moze ulec uszkodzeniu.
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Wkiadanie i wyjmowanie karty

W aparacie mozna uzywac karty pamieci SD, SDHC lub SDXC
(sprzedawana osobno). Mozna takze uzywa¢ kart pamigci SDHC
i SDXC oznaczonych symbolem UHS-I (Ultra High Speed-I).
Wykonane zdjecia sg zapisywane na karcie.

0 Aby mozna bylo zapisywaé dane na karcie i je z niej usuwag,
przetacznik ochrony przed zapisem musi by¢ przesuniety w gore.

Wktadanie karty

Otwoérz pokrywe.
Przesun pokrywe w kierunku
wskazanym strzatkami, aby jg
otworzyc¢.

Przetacznik ochrony Wsun karte.
przed zapisem L :

Wiéz karte strong z etykieta
skierowang ku sobie, a nastepnie
wsun ja az do zablokowania
w gniezdzie (jak pokazano na
ilustracji).

Zamknij pokrywe.
Zamknij pokrywe i przesun jg
w kierunku wskazanym strzatkami az
do jej zablokowania.
Po ustawieniu przetacznika zasilania
w pozycji <ON> na panelu LCD
zostanie wyswietlona dostepna liczba
zdjec.

Dostepna liczba zdje¢
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Wktadanie i wyjmowanie karty

@ Dostepna liczba zdje¢ zalezy od ilo$ci wolnego miejsca na karcie,
jakosci rejestracji obrazéw, czutosci ISO itp.
Ustawienie w pozycji [31: Zwolnij migawke bez karty] opcji [Wytacz]
uniemozliwi wykonywanie zdje¢ bez karty po tym, jak zapomniano jg
zamontowac (str. 324).

Wyjmowanie karty

Otworz pokrywe.
Ustaw przetacznik zasilania w pozycji
<OFF>.
Upewnij sie, ze kontrolka dostepu
nie $wieci, a nastepnie otwérz
pokrywe.
Jesli jest wyswietlany komunikat
[Zapisywanie obrazu...], zamknij
pokrywe.

Wyjmij karte.
Delikatnie wcisnij i pus¢ karte, aby ja
wyjac.
Wyciagnij karte, a nastepnie zamknij
pokrywe.
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Wktadanie i wyjmowanie karty

Swiecenie lub miganie kontrolki dostepu oznacza zapisywanie,
odczytywanie lub usuwanie obrazéw dostepnych na karcie albo
przesytanie danych. W tym momencie nie nalezy otwieraé¢ pokrywy
gniazda karty.

Kiedy kontrolka dostepu swieci lub miga, nie nalezy takze

wykonywa¢ ponizszych czynnosci. W przeciwnym razie moze dojs¢

do uszkodzenia danych obrazu, karty lub aparatu.

* Wyjmowanie karty.

* Wyjmowanie akumulatora.

* Potrzasanie aparatem lub uderzanie nim o inne przedmioty.

* Odiaczanie i podtaczanie przewodu zasilajacego (podczas
uzywania akcesoriéw do gniazda sieciowego (sprzedawane osobno,
str. 422)).

Jesli karta zawiera juz zapisane zdjecia, numeracja zdje¢ moze nie

rozpoczg¢ sie od numeru 0001 (str. 329).

Jesli na monitorze LCD pojawi sig komunikat o btedzie karty pamigci,

nalezy ja wyjac¢ i ponownie wsuna¢ do aparatu. Jesli btad bedzie sie

powtarzat, nalezy uzy¢ innej karty.

Jesli obrazy z karty mozna przesta¢ do komputera, nalezy to zrobi¢,

a nastepnie sformatowac karte w aparacie (str. 74). By¢ moze po tej

czynnosci karta zacznie funkcjonowac prawidtowo.

Stykow karty nie nalezy dotyka¢ palcami ani metalowymi przedmiotami.

Nie nalezy narazac¢ stykdw na zetknigcie z kurzem lub woda.

Zabrudzenie stykéw moze uniemozliwi¢ ich dziatanie.

Nie mozna uzywac kart multimedialnych (MMC). (Zostanie wyswietlony

btad karty.)
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Korzystanie z monitora LCD

Po odchyleniu monitora LCD mozna ustawia¢ funkcje menu, uzywaé
trybu fotografowania w trybie Live View, nagrywac filmy lub odtwarza¢
zdjecia i filmy. Mozna zmienia¢ kierunek i kat monitora LCD.

Odchyl monitor LCD.

Obré¢ monitor LCD.
Po odchyleniu monitora LCD mozna
go obrécié w gore, w dét lub o 180°,
aby skierowa¢ go w strone obiektu.
Zaznaczone katy sg jedynie
przyblizone.

Skieruj go w swoja strone.
Zwykle nalezy uzywac aparatu
monitorem LCD skierowanym
w strone uzytkownika.

0 Podczas obracania monitora LCD nie nalezy uzywaé nadmierne;j sity,
aby nie uszkodzi¢ zawiaséw.
W przypadku podigczenia przewodu do ztacza aparatu kat obrotu
odchylonego monitora LCD bedzie ograniczony.

@ Po zakonczeniu korzystania z aparatu nalezy zamkng¢ monitor LCD
z ekranem skierowanym do wewnatrz. Zapewnia to ochrone ekranu.
Skierowanie monitora LCD w strong obiektu podczas fotografowania
w trybie Live View lub filmowania powoduje, ze obraz na ekranie bedzie
wyswietlany w lustrzanym odbiciu (odwrécenie prawej i lewej strony).
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Wiaczanie zasilania

Jesli po wiaczeniu przetacznika zasilania zostanie wyswietlony
ekran ustawien daty/czasu/strefy, zapoznaj sie z informacjami na
stronie 47, aby ustawi¢ date/czas/strefe.

Mozna nagrywac filmy
— (str. 276).

<ON> : Powoduje wtaczenie aparatu.
A Mozna robi¢ zdjgcia.

oo ([T  <OFF>: Powoduje wytaczenie aparatu
i zaprzestanie jego
funkcjonowania.

Ustaw przetacznik zasilania
w tej pozycji, gdy nie uzywasz
aparatu.

Ei@ <'®> : Powoduje wtgczenie aparatu.

Automatyczne czyszczenie matrycy

Kazde ustawienie przetacznika zasilania w pozycji <ON> lub
<OFF> uruchamia funkcje automatycznego czyszczenia matrycy.
(Moze by¢ styszalny cichy dzwiek.) Podczas czyszczenia matrycy
na monitorze LCD jest wyswietlana ikona < ' >.

Nawet podczas czyszczenia matrycy po naci$nigciu przycisku
migawki do potowy (str. 54) operacja czyszczenia zostanie
zatrzymana i mozna od razu zrobi¢ zdjecie.

W przypadku wigczenia i wytgczenia przetacznika zasilania <QN>/
<OFF> w krotkich odstepach czasu ikona < 'z > moze nie by¢
wyswietlana. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza ono awarii.

Automatyczne wylaczanie

Aby zaoszczedzi¢ energie akumulatora, jesli aparat nie jest uzywany
przez pewien czas, jego zasilanie wytaczy sie automatycznie po
uptywie czasu okreslonego w opcji [¥2: Autom. wytacz.] (str. 325).
Aby ponownie wtaczy¢ aparat, wystarczy nacisnaé spust migawki do
potowy (str. 54).

@ Jesli przetacznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji <OFF > podczas
zapisywania obrazu na karcie, na monitorze bedzie wyswietlany komunikat
[Zapisywanie obrazu...], a zasilanie wytaczy sie po zakonczeniu
zapisywania.
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Wigczanie zasilania

fwr1] Wskaznik stanu akumulatora

Po wiaczeniu zasilania bedzie wyswietlany jeden z czterech stanéw
akumulatora.

fwra  : Stan akumulatora jest
wystarczajgco dobry.

7 : Stan akumulatora jest niezbyt
dobry, ale nadal mozna
korzysta¢ z aparatu.

{4 : Akumulator wkroétce sie
roztaduje. (Miga)

{1 : Nataduj akumulator.

Dostepna liczba zdje¢ w trybie fotografowania z uzyciem wizjera

Temperatura Temperatura Niska temperatura
P pokojowa (23°C) (0°C)
Bez lampy blyskowej | Okolo 820 zdje¢ Okolo 770 zdjeé
Lampa btyskowa - .
uzywana w 50% Okoto 600 zdje¢ Okoto 550 zdjec¢

Powyzsze wartosci dotycza w petni natadowanego akumulatora LP-E17, przy
wytaczonej funkgji fotografowania w trybie Live View, i zostaty obliczone w
oparciu o standardy testowania opracowane przez stowarzyszenie Camera &
Imaging Products Association.

|§| Wykonanie jednej z ponizszych czynnosci przyspieszy wyczerpanie
akumulatora:
» Dtuzsze naciskanie spustu migawki do potowy.
« Czeste wigczanie funkcji AF bez wykonania zdjecia.
» Uzywanie funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu.
» Czeste uzywanie monitora LCD.
« Korzystanie z funkcji Wi-Fi.
Dostepna liczba zdjg¢ moze sie zmniejszy¢ w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw fotografowania.
Obiektyw jest zasilany z akumulatora aparatu. Niektére obiektywy moga
wyczerpa¢ akumulator szybciej niz inne.
Informacje o dostepnej liczbie zdje¢ w przypadku fotografowania w trybie
Live View mozna znalez¢ na stronie 243.
Przejrzyj informacje w pozyciji [¥ 3: Dane akumulatora], aby sprawdzi¢
stan akumulatora (str. 421).
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Ustawianie daty, czasu i strefy

Po pierwszym wigczeniu zasilania lub po wyzerowaniu daty/czasu/
strefy zostanie wyswietlony ekran nastaw daty/czasu/strefy. Wykonaj
opisane ponizej czynnosci, aby najpierw ustawi¢ strefe czasowa. Ustaw
w aparacie strefe czasowa aktualnego miejsca zamieszkania, aby
podczas podrézy méc po prostu zmieni¢ ustawienie strefy czasowej na
wiasciwe dla celu podrézy. Aparat automatycznie dostosuje date i czas.
Nalezy pamietac, ze data i czas dolaczane do zapisywanych
obrazéw opieraja sie¢ na ustawieniu daty/czasu. Upewnij sie,

ze zostata ustawiona prawidtowa data/czas.

Wyswietl ekran menu.
Naciénij przycisk <MENU>, aby
wyswietli¢ ekran menu.

Na karcie [¥ 2] wybierz pozycje
[Data/czas/strefa].
Naciénij przycisk <(@)> i wybierz
karte [¥].
Uzyj przyciskow < 4> <P> aby
wybraé karte [¥ 2].
Uzyj przyciskow <A > <V >, aby
wybrac¢ pozycje [Data/czas/strefa],
a nastepnie nacisnij przycisk < >.

Data/czas/strefa Ustaw Strefe Cczasowa.
Strefa czasowa £00:00 Ustawienie domysine to [London].
11,./11].2016 |18 :/30 :/00 UzyJ przyciskéw <> <>>, aby
dd/mmirr wybra¢ pozycje [Strefa czasowa],
a nastepnie nacisnij przycisk < >.

@ Informacje na temat ustawiania funkcji menu mozna znalez¢ na str. 67-70.
W punkcie 3 czas wyswietlony w opcji [Strefa czasowa] wskazuje
réznice w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).
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[EW Ustawianie daty, czasu i strefy

Strefa/Réznica czasowa
11/11/2016 18:30:00
Strefa

London

Strefa czasowa
11/11/2016 13:30:00
Los Angeles
Denver
Chicago

Caracas

Strefa/Rdznica czasowa
11/11/2016 13:45:00
Strefa

Réznica czasowa - 04 i5

At - OK Anuluj

Data/czas/strefa
(11/11/2016)

dd/mmirr
% London

hd - Anuluj
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Ponownie nacisnij przycisk <@)>.

Uzyj przyciskow <A> <V >, aby
wybra¢ strefe czasowa, a nastepnie
nacisnij przycisk <) >.

Jesli zadanej strefy czasowej nie ma
na liscie, naci$nij przycisk <MENU>,
a nastepnie przejdz do nastepnego
punktu, aby jg ustawi¢ (przy uzyciu
réznicy czasowej w stosunku do
uniwersalnego czasu
koordynowanego (UTC)).

Aby ustawi¢ réznice czasowg

w stosunku to UTC, uzyj przyciskow
<<> <P> aby wybra¢ parametr
(+/-/godz./minuta) dla opcji [Réznica
czasowa).

Nacisnij przycisk <>, aby
wyswietli¢ symbol <>,

Uzyj przyciskow <A > <V >, aby
ustawi¢ wartos¢, a nastepnie nacisnij
przycisk <& >. (Spowoduje to
przywrécenie symbolu <o>.)

Po wprowadzeniu strefy czasowej

i réznicy czasowej uzyj przyciskéw
<> <P> aby wybra¢ opcje [OK],
a nastgpnie naciénij przycisk <@ >.

Ustaw date i czas.

Uzyj przyciskow < 4> <p>>

aby wybra¢ liczbe.

Naci$nij przycisk <G>,

aby wyswietli¢ symbol <>,

Uzyj przyciskow <A> <V >, aby
ustawi¢ warto$¢, a nastepnie nacisnij
przycisk <@)>. (Spowoduje to
przywrdcenie symbolu <o>.)



[EW Ustawianie daty, czasu i strefy

Data/czas/strefa Ustaw czas letni.

Wylaczony czas letni Dostosuj ustawienia zaleznie od
11.(11]. 2016 [13):[30 :(00 potrzeb.
Uzyj przyciskow < 4> <p>,
aby wybraé opcje [#:].
Nacisnij przycisk <61 >, aby
Anuluj wyswietli¢ symbol <>,
Uzyj przyciskow <A > <V >, aby
wybraé opcje [#:], a nastgpnie
nacisnij przycisk <@>.
Po wybraniu opcji [‘e-] dla czasu
letniego czas ustawiony w kroku 4
przesunie si¢ do przodu o 1 godzine.
Wybranie opc;ji [ ;] spowoduje
anulowanie czasu letniego
i przestawienie czasu do tytu

dd/mm/rr

o 1 godzine.
Data/czas/strefa Zamknij ekran nastaw.
(1111112016) Uzyj przyciskow < <€> <P>, aby
2016 [13/:/30: /00 wybrac opcje [OK], a nastepnie

nacisnij przycisk <@ >.

Data/czas/strefa oraz czas letni

i ondon zostang ustawione i ponownie
oK Anuluj zostanie wyswietlone menu.

dd/mm/rr

0 Ustawienia daty/czasu/strefy moga zosta¢ zresetowane w sytuacjach
wymienionych ponizej. W takim przypadku datg/czas/strefe nalezy ustawi¢
ponownie.

* Gdy aparat jest przechowywany bez akumulatora.

* Gdy akumulator aparatu wyczerpie sie.

+ Gdy aparat bedzie wystawiony na dziatanie ujemnej temperatury przez
dluzszy czas.

@ Ustawienia czasu i daty zaczng obowigzywaé po wybraniu opcji [OK]
w punkcie 6.
Nawet jesli w pozycji [¥2: Autom. wytacz.] ustawiono wartos¢ [4 min.]
lub nizsza, czas do automatycznego wytgczenia bedzie wynosit okoto
6 minut, kiedy wyswietlony zostanie ekran ustawien [¥2: Datal/czas/
strefa].
Po zmianie strefy czasowej lub ustawieniu réznicy czasowej sprawdz,
czy zostata ustawiona prawidtowa data i czas.
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Wybor jezyka interfejsu

Wyswietl ekran menu.

Naci$nij przycisk <MENU>, aby
wyswietli¢ ekran menu.

Na karcie [¥ 2] wybierz pozycje
[Wybér jezyka52].
Naciénij przycisk <(Q)> i wybierz
karte [¥].
Uzyj przyciskow < 4> <p->,
aby wybraé karte [¥2].
Uzyj przyciskow <A> <V >, aby
wybraé pozycje [Wybér jezyka 31,
a nastepnie nacisnij przycisk <) >.

English Norsk Romana WybieI'Z qual’ly ]szk
Francis | Espanol Uzyj przyciskow <A> <V>, aby
Nederiands | EMipua wybra¢ jezyk, a nastepnie nacisnij

Dansk Pycckui [ .
Portugués [ Pais ] EMSX przycisk <>

Suond Ceitina o Jezyk interfejsu zostanie zmieniony.
Italiano Magyar
YkpaiHcska

Deutsch Svenska
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Montowanie i zdejmowanie obiektywu

Aparat jest zgodny z wszystkimi obiektywami Canon EF i EF-S.
Nalezy pamietac, ze nie mozna korzysta¢ z obiektywéw EF-M.

Montowanie obiektywu

Zdejmij dekle.
Zdejmij tylny dekiel na obiektyw
i dekiel na korpus, obracajac je
w kierunku wskazanym strzatkami.

Zamontuj obiektyw.
Wyréwnaj czerwony lub biaty
wskaznik na obiektywie ze
wskaznikiem w takim samym kolorze
na aparacie. Obré¢ obiektyw
w kierunku wskazanym strzatkg az do
jego zablokowania.

Ustaw przelacznik trybu ostrosci

na obiektywie w pozycji <AF>.
Symbol <AF> oznacza autofokus.
Symbol <MF> oznacza reczng
regulacje ostrosci (ang. manual
focus).

Zdejmij przedni dekiel na
obiektyw.

Wskazoéwki dotyczace unikania zabrudzen i pytu
Obiektyw nalezy wymienia¢ szybko i w miejscu o jak najmniejszym stopniu
zapylenia.
Przechowujac aparat bez podtaczonego obiektywu, nalezy koniecznie
zatozy¢ dekiel na korpus.
Przed zatozeniem dekla na korpus nalezy usuna¢ nagromadzony na
nim kurz.
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Montowanie i zdejmowanie obiektywu

Zmiana ogniskowej

Obroé palcami pierscien zmiany
ognhiskowej na obiektywie.
Zmiane ogniskowej nalezy wykona¢

przed regulacjg ostrosci. Obrot
pierscienia zmiany ogniskowej po
uzyskaniu ostrosci moze
spowodowac utrate ostrosci obrazu.

Naciskajac przycisk zwalniania
obiektywu, obré¢ obiektyw
w kierunku wskazanym
przez strzatke.
Obré¢ obiektyw az do zatrzymania,
a nastepnie zdejmij go.
Zatoz tylny dekiel na odtaczony
obiektyw.

0 Przez obiektyw nie wolno patrze¢ na storce, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie wzroku.
Podczas montowania lub odtaczania obiektywu, nalezy ustawic¢
przetacznik zasilania aparatu w pozycji <OFF>.
Jesli podczas dziatania autofokusa obraca sie przednia czes$¢ obiektywu
(pierscien ostrosci), nie nalezy dotyka¢ obracajacej sie czesci.
W przypadku uzywania obiektywu TS-E (z wyjatkiem obiektywoéw
TS-E17mm f/AL i TS-E24mm f/3.5L II) podczas fotografowania
z wykorzystaniem wizjera lub fotografowania w trybie Live View
przechylenie lub przesunigcie obiektywu, a takze uzycie pierscienia
posredniego moze uniemozliwi¢ ustawienie standardowej ekspozycji lub
spowodowac nieregularnos¢ ekspozyciji.

@ Kat widzenia
W zwigzku z tym, ze obszar

Obszar obrazu
(w przyblizeniu)

obrazu jest mniejszy niz wymiary 29 14

klatki filmu 35 mm, skuteczny kat (22,3 .’9 mm)
widzenia podtgczonego Format kliszy 35 mm
obiektywu bedzie réwny okoto (36 x 24 mm)

1,6-krotnosci podanej ogniskowe;.
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Podstawowe czynnosci fotografowania

Dostosowywanie ostrosci wizjera

Obroé pokretto regulacji dioptrii.
Obroé¢ pokretto w lewo lub w prawo,
aby punkty AF w wizjerze nabraty
ostrosci.

W przypadku trudnos$ci z obracaniem
pokrettem zdejmij muszle oczng
(str. 427).

@ Jesli regulacja dioptrii aparatu nie zapewnia ostrego obrazu w wizjerze,
zaleca sie zastosowanie soczewek do korekc;ji dioptrii z serii E
(sprzedawane osobno).

Trzymanie aparatu

Aby uzyskac ostre zdjecia, aparat nalezy trzymac nieruchomo w celu
minimalizacji drgan aparatu.

Fotografowanie w poziomie Fotografowanie w pionie

1. Prawag reka silnie chwy¢ uchwyt aparatu.

2. Lewa rekg podtrzymaj spod obiektywu.

3. Delikatnie pot6z palec wskazujacy prawej reki na spuscie migawki.
4. Docisnij ramiona i tokcie do ciata.

5. Aby zachowac stabilng postawe, ustaw jedng stope nieco przed druga.
6. Docisnij aparat do twarzy i spojrz przez wizjer.

@ Informacje dotyczace fotografowania obrazu widocznego na monitorze LCD
mozna znalez¢ na str. 241.
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Podstawowe czynnosci fotografowania

Spust migawki

Spust migawki ma dwa potozenia. Mozna nacisng¢ spust migawki do
potowy, a nastepnie do konca.

Nacisniecie do potowy

Uruchamia funkcje autofokusa oraz
system pomiaru ekspozycji ustawiajacy
czas naswietlania i przysfone.
Ustawienie ekspozycji (czas naswietlania
i przystona) jest wyswietlane w wizjerze

i na panelu LCD (4).

Nacisniecie do konca
Wyzwala migawke i powoduje
wykonanie zdjecia.

Zapobieganie drganiom aparatu

Poruszenie trzymanego w rekach aparatu w chwili ustawiania
ekspozycji okresla sie mianem drgan aparatu. Moze to spowodowaé
zarejestrowanie nieostrych zdjeé. W celu zapobiezenia drganiom
aparatu nalezy pamieta¢, aby:

» Trzymac aparat nieruchomo, jak pokazano na poprzedniej stronie.
» Nacisng¢ spust migawki do potowy, aby uzy¢ autofokusa, a nastepnie
powoli nacisng¢ go do konca.

I:Eﬁ] W trybach strefy twérczej nacisniecie przycisku < AF-ON> jest
réwnoznaczne z nacisnieciem przycisku migawki do potowy.
Jesli spust migawki zostanie nacis$niety catkowicie bez wczes$niejszego
naci$niecia go do potowy lub zostanie naci$niety do potowy
i natychmiast nacisniety catkowicie, wykonanie zdjecia przez aparat
moze chwile potrwac.
Uzytkownik moze wréci¢ bezposrednio do trybu gotowosci do
fotografowania nawet podczas wyswietlania widoku menu badz
rejestrowania lub odtwarzania obrazéw — wystarczy nacisna¢ do potowy
spust migawki.
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Podstawowe czynnoéci fotografowania

Pokretto wyboru trybow

Obro¢ pokretto, przytrzymujac
nacisniety przycisk zwolnienia
blokady pokretta znajdujacy sie
na jego srodku.

Stuzy do ustawiania trybu fotografowania.

Obracanie pokretta <> po
nacisnieciu przycisku.
Po nacisnieciu przycisku takiego jak
<|SO>,<AWB>, <V s3> <« 0>
lub <» AF> obro¢ pokretto <7%>,
aby zmieni¢ ustawienie.
W przypadku przycisku <|SO> funkcja
pozostanie wybrana przez ok. 6 sekund
(®6) od nacisnigcia przycisku.
Aparat wréci do stanu gotowosci do
fotografowania, gdy regulator czasowy
wytgczy sie lub uzytkownik nacisnie
spust migawki do potowy.
Za pomoca tego pokretta mozna
wybra¢ lub ustawi¢ czutos¢ ISO,
balans bieli, styl obrazéw, tryb
wyzwalania migawki, dziatanie AF,
punkt AF itp.

Obréé tylko pokretto <>,
Obserwujac obraz przez wizjer lub panel
LCD, obr6¢ pokretto <% >, aby zmieni¢
ustawienie.
Za pomocg tego pokretta mozna
ustawi¢ czas naswietlania, przystone itp.

@ Czynnosci opisane w punkcie (1) mozna wykonaé nawet wtedy, gdy
przetacznik <LOCK > jest skierowany w gore (Blokada kilku funkcii, str. 57).
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Podstawowe czynnosci fotografowania

> Pokretto szybkiej kontroli

”// /\\V (1) Obracanie pokretta <)> po
\ = nacisnieciu przycisku.
Po nacisnieciu przycisku takiego jak
<|SO>,<AWB>, <V 3> <« 0>
lub <» AF> obro¢ pokretto <>, aby
zmieni¢ ustawienie.
W przypadku przycisku <|SO> funkcja
pozostanie wybrana przez ok. 6 sekund
(®6) od nacisnigcia przycisku.
Aparat wroci do stanu gotowosci do
fotografowania, gdy regulator czasowy
wytgczy sie lub uzytkownik nacisnie
spust migawki do potowy.
Za pomocg tego pokretta mozna
wybrac lub ustawi¢ czutosé ISO,
balans bieli, styl obrazéw, tryb
wyzwalania migawki, dziatanie AF,
punkt AF itp.

(2) Obroé tylko pokretto <¢3>.
Obserwujac obraz przez wizjer lub panel
LCD, obré¢ pokretto <€)>, aby zmienié
ustawienie.

Za pomoca tego pokretta mozna
ustawi¢ wartos¢ korekty ekspozycji,
ustawienie przystony przy recznej
regulacji ekspozycji itp.

(3) Uzycie przycisku <A>,<V¥> <<«>
lub <P > po nacis$nieciu
wybranego przycisku.

Po naci$nieciu przycisku <MENU> lub
<(@)> nalezy naciska¢ przycisk <A >
<V¥> |ub <<«> <P> aby ustawi¢ menu
lub funkcje szybkich nastaw.

@ Czynnosci opisane w punkcie (1) i (3) mozna wykona¢ nawet wtedy, gdy
przetacznik <LOCK > jest skierowany w do gory (Blokada kilku funkgii, str. 57).
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Podstawowe czynnoéci fotografowania

LOCK Blokada kilku funkgji

Wiaczenie opcji [¥4: Blokada kilku funkcji] i ustawienie przetacznika
<L%CK> w goére pozwala zapobiec niezamierzonej zmianie ustawien
w wyniku przekrecenia pokretta gtéwnego lub pokretta szybkiej kontroli
albo dotkniecia ekranu dotykowego.

Przesun przetacznik <LOCK > w dot.
Blokada zwolniona

Przesun przetacznik <LOCK > w gore.
Blokada wigczona

Wybierz pozycje [Blokada kilku
Czyszczenie matrycy funkcji]' X . .

Na karcie [¥ 4] wybierz pozycje

Funkcje indywidualne (C.Fn) [Blokada kilku funkcji], a nastepnie

Kasowanie nastaw naciénij przycisk < @ >,
Inform. o prawach autorskich
Adres URL instrukcji/oprogram.

Blokada kilku funkcji Umies¢ symbol zaznaczenia [V]
Pokretlo giéwne obok elementu sterujacego
aparatu, ktéry ma zostac
B v zablokowany.
Sill's Wybierz ustawienia aparatu,

a nastepnie nacisnij przycisk <G>,
Anuluj aby dofaczy¢ symbol zaznaczenia [V ].
Wybierz pozycje [OK].

Wybrane ustawienia aparatu zostang
zablokowane, gdy przetgcznik
blokady kilku funkcji zostanie
ustawiony w pozycji blokady.

@ Jesli przetacznik <LOCK > zostat przesuniety w gore, to podczas
korzystania z jednego z zablokowanych elementéw sterujgcych aparatu
w wizjerze i na panelu LCD zostanie wyswietlony symbol <L>.
Na ekranie szybkich nastaw (str. 58) ukaze sie komunikat [LOCK].
Podczas fotografowania w trybie Live View na monitorze LCD
wyswietlone zostaje oznaczenie [LOCK].
Domyslnie pokretto <€3> zostanie zablokowane, gdy przetacznik
blokady kilku funkcji zostanie ustawiony w pozycji blokady.
W trybach strefy podstawowej, mozna ustawiac¢ wytacznie funkcje
[@Sterowanie dotykiem)].
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Podstawowe czynnosci fotografowania

8- Pods$wietlenie panelu LCD

Panel LCD mozna podswietli¢,
naciskajac przycisk <:8:>. Pod$wietlenie
panelu LCD mozna wigczyé ($6) lub
wytgczyé przez nacisniecie

przycisku <:6:>.

ﬁ] W przypadku ekspozycji w trybie Bulb nacisniecie do konca spustu migawki
spowoduje wytgczenie podswietlenia panelu LCD.

Wyswietlanie ekranu szybkich nastaw

Po kilkukrotnym nacisnieciu przycisku <INFO > zostanie wyswietlony
ekran szybkich nastaw. Mozna wtedy sprawdzi¢ aktualne ustawienia
funkcji fotografowania.

Nacisniecie przycisku <(Q)> wigcza szybkie nastawy funkcji
fotografowania (str. 65).

Ponowne nacisniecie przycisku <|NFO> powoduje wytaczenie
wyswietlacza.

Inteligentna scena auto

P B AUTO

73..2..1.9..1.2.33

ONESHOT B O a

(@) = [ 514]
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Ustawianie poziomu wyswietlania ekranu

Mozesz ustawic, wedle preferencji, w jaki sposob informacje bedg
wyswietlane na ekranie. Zmien ustawienia wedtug potrzeb.

Wyswietl ekran menu.
Nacisnij przycisk <MENU>, aby
wyswietli¢ ekran menu.

Wybierz karte [Cs ].
Ekran fotograf Standardo : NaClénU pl’ZyCiSk <@> i Wybierz

Wyswietlanie menu _ Standardowy - karte [a.‘.]
Przewodnik trypow  Wiacz
Przew. funkji Wiacz

Ekran fotografowania

W przypadku ekranu szybkich nastaw stosowanego podczas
fotografowania przy uzyciu wizjera mozesz wybrac tryb [Standardowy]
albo [Z przewodn.] (ekran przyjazny uzytkownikowi). Domysinie
funkcja jest ustawiona na [Standardowy].

o & I Wybierz pozycje [Ekran fotograf.].

Ekran fotograf Standardowy

Wyswietlanie menu  Standardowy

Przewodnik trypow  Wiacz
Przew. funkji Wiacz

Ekran fotograf. Wybierz metode wyswietlania.
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[EW Ustawianie poziomu wys$wietlania ekranu

Przyktadowe ekrany
<@>: Standard <E@A>: Z przewodn.

Tworcze Auto Tworcze Auto

Kb Atmosfera:standard KD Atmosfera:standard

A
Lampa
whudowana

a [ 514]

[Awe)
ONESHOT B O a

(@) = [ 514]

|§| W trybach strefy twdrczej, kiedy opcja [Z przewodn.] jest ustawiona, tylko
funkcje charakterystyczne dla ustawionego trybu fotografowania sg
wyswietlane na ekranie szybkich nastaw. Nalezy pamietac, ze pozyciji nie
mozna ustawia¢ na ekranie szybkich nastaw, gdy wybrana jest opcja
[Z przewodn.], mozna jg ustawi¢ za pomoca ekranu menu (str. 68).
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[EW Ustawianie poziomu wys$wietlania ekranu

Wyswietlanie menu

Mozna wybra¢ metode wyswietlania sposréd nastepujacych opciji:
[Standardowy] i [Z przewodn.]. Jesli zostanie wybrana opcja

[Z przewodn.], opisy gtéwnej karty sg dostepne po nacis$nieciu
przycisku <MENU>. Jesli zostanie wybrana opcja [Standardowy],

po nacisnieciu przycisku <MENU> nastepuje przejscie bezposrednio do
ekranu menu. Domysinie funkcja jest ustawiona na [Standardowy].
Wybierz opcje [Wyswietlanie

SR menu].
Wysy nu_ Standardowy [§
Przewodnik trybow  Wiacz
Przew. funkdi Wiacz
Wyséwietlanie menu Wybierz metode wyswietlania.

Ste
Z przewodn.

Karty gtéwne

Ustawienia ‘
fotogral,

Kenfigurowanie jakoéci obrazu
i innych ustawien fotografowania

=

C ok ]

@ W przypadku wybrania opcji [Z przewodn.], karta [% (Moje menu)] nie
zostanie wyswietlona. Aby ustawi¢ Moje menu (str. 413), nalezy zmieni¢
poziom wyswietlania menu na wartos¢ [Standardowy].
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[EW Ustawianie poziomu wys$wietlania ekranu

Przewodnik trybu fotografowania

Mozna wyswietli¢ opis trybu fotografowania (przewodnik trybow)

podczas przetaczania trybu fotografowania w trakcie fotografowania

przy uzyciu wizjera. Domysinie funkcja jest ustawiona na [Wiacz].
Y Wybierz [Przewodnik trybow].

DISPLAY LEVEL

Ekran fotograf Standardowy
Wyswietlanie menu  Standardowy
Wiacz
Wiacz

Wybierz pozycje [Wtacz].

Obroé pokretto wyboru trybu.
Mate odlegloci Pojawi sie opis wybranego trybu
Do utrwalania matych obiektow w .
fotografowania.

Nacis$nij przycisk <V >,
Mate odleglosci Pojawi sie pozostata czesé opisu.
Do utrwalania matych obiektow, k W i s . . .
Po nacisnieciu przycisku <6 > opis
zniknie i zostanie wyswietlony ekran

Umozliwia fot. kwiatow lub innych
malych obiektow w zblizeniu, pr H
€0 s: wieksze na koficowym ul:ézeize SZykaCh naStaW'
= W trybach fotografowania <SCN>
i <@ > zostanie wyswietlony ekran

wyboru trybéw fotografowania.

@ W pozyciji 3 i 4 po dotknieciu przycisku [OK] lub wci$nieciu do potowy
przycisku migawki opis zniknie i zostanie wyswietlony ekran szybkich
nastaw.
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[EW Ustawianie poziomu wys$wietlania ekranu

Przewodnik po funkcjach

Podczas korzystania z szybkich nastaw lub ustawiania pozycji menu
mozna wyswietli¢ krétki opis funkciji i opcji (przewodnik po funkcjach).
Domysinie funkcja jest ustawiona na [Wiacz].

Wybierz pozycje [Przew. funkcji].

Ekran fotograf Standardowy.
Wyswietlanie menu  Standardowy
Przewodnik trybow  Wiacz
Przew. funkdji_ Wiacz

Wybierz pozycje [Wtacz].

Przew. funkcji ) Wiacz
[ wylacz

Przyktadowe ekrany
Ekran szybkich nastaw Ekran menu

Jakos¢ obrazu AL
Kontrolne wysw 2 sek.

Zwolnij migawke bez karty
Cz.oczy Whwyt Wik

Wybor rozmiaru o
i jakoscl obrazu

Przewodnik po funkcjach

Pojedyncze zdjecia

@ Opis zniknie po dotknigciu opisu lub przejsciu do dalszych czynnosci danej
operaciji.
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[EW Ustawianie poziomu wys$wietlania ekranu

@ Wskazowki dotyczace fotografowania

Wskazdwki dotyczace fotografowania pojawiaja sie, gdy opcja [Ekran

fotograf.] jest ustawiona na [Z przewodn.] (str. 59) a aparat jest

ustawiony w ktérymkolwiek z nastepujacych trybéw. W trybach strefy

podstawowej, w wskazowki dotyczgce fotografowania pojawiajg sie

niezaleznie od ustawienia [Ekran fotograf.].

» Aby jeszcze bardziej rozmy¢ tto (przy najnizszej wartosci przystony
ustawionej w trybie < Av>).

» Obraz moze by¢ przeswietlony.

» Obraz moze by¢ niedo$wietlony.

* Moga wystgpi¢ drgania aparatu (tylko w trybach strefy podstawowej).

Dotknij obszaru wewnatrz ramki.
Pojawia sie wskazowki dotyczace
fotografowania.

Wskazowki dotyczace fotografowania
mozna rowniez wyswietlac,
naciskajac przycisk < p>.

AV Dla wiekszego rozmycia tla

fo o D
[—— Py

—t

s

Rozmyte Ostre

Dla wiekszego rozmycia tia SpraWdi wskazowki dotyczqce
Porada 1: Powieksz obiekt w aparacie. I fotog rafowania
P . . ) ' . . .
Mozna przewija¢ w gore i w dot

Porada 2: Przybliz sie do obiektu, poprzez sterowanie dotykiem na

. kranie.
A F exranie. o
= _"—-Fg 1] Przewija¢ mozna réwniez przy uzyciu

- przyciskow <A> <V¥>,

Dla wigkszego rozmycia tia DOtknij [ D ]'

a E Wskazéwki dotyczace fotografowania
)ﬂ '_’2 -' B

znikng i ponownie zostanie

Porada 4: Wieksze rozmi(ci'e fla m?zna WyéWlethny ekran przedstawiony

czesto uzyskat stosujac ‘jasniejszy )

obiektyw o mniejszej liczbie f (maks. w pUnkCle 1.

przysiona) | diuzszej ogniskowej. Mozna réWniez Ukryé Wskazo'wki

D .

dotyczace fotografowania,
naciskajac <G>,
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(@) Szybkie nastawy funkcji fotografowania

Dzieki intuicyjnej obstudze uzytkownik moze bezposrednio wybra¢
i ustawi¢ funkcje fotografowania wyswietlane na monitorze LCD. Sa to
tak zwane szybkie nastawy.

Naci$nij przycisk <[@)> (310).
Zostanie wyswietlony ekran szybkich
nastaw.

Ustaw zadane funkcje.
Uzyj przyciskow <A> <V> |ub <«>
<P>, aby wybra¢ funkcje.
Zostang wyswietlone wybrane
ustawienia funkcji i przewodnik po
funkcjach (str. 63).
Obro¢ pokretto <> lub <()>, aby
zmieni¢ ustawienie.

Tryby strefy podstawowej Tryby strefy twérczej

ONE SHOT = O

B i

Zréb zdjecie.
Aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij spust
migawki do konca.
Zostanie wyswietlony zarejestrowany
obraz.

I:EGJ Informacje dotyczace funkgji, ktére mozna ustawia¢ w trybach strefy
podstawowej, a takze procedury ustawien mozna znalez¢ na str. 117.
W punktach 1 i 2 mozna réwniez uzy¢ ekranu dotykowego monitora
LCD, aby wykona¢ czynnos¢ (str. 71).
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[@) Szybkie nastawy funkciji fotografowania

Przyktadowy ekran szybkich nastaw

Po wybraniu opcji [ : Ekran fotograf.: Standardowy]
Przystona (str. 194)

Czas naswietlania (str. 192) Priorytet jasnych partii obrazu®
Tryb fotografowania* (str. 403)

(str. 30)
Korekta ekspozycji/

Nastawy AEB | [AAYANRTAVLIN Y
(str. 205/206)

Czutos$é ISO (str. 158)

Korekta ekspozycji
B 3-2..1.0.1..2.73 2+ lampy (str. 218)

Styl obrazow (str. 161) Nastawy wbudowanej
lampy btyskowej (str. 226)

Dziatanie AF (str. 124) Jakosé rejestracil

Powrét obrazéw (str. 152)
Balans bieli (str. 169) Auto Lighting Optimizer
(Automatyczny optymalizator
Tryb wyboru pola AF (str. 130) jasnosci) (str. 175)
Korekcja balansu bieli (str. 173) Tryb wyzwalania migawki (str. 147)
Tryb pomiaru (str. 203) Sekwencja balansu bieli (str. 174)

@ * Tych funkcji nie mozna ustawi¢ za pomoca funkcji szybkich nastaw.

Po wybraniu opcji [Be: Ekran fotograf.: Z przewodn.]

Av

ﬂ Fa.0 . ‘ F22 0rA

P Przystona (str. 194

Korekta ekspozycji = - 24 ( )
(str. 205) NS

e Dialanie AF
(str. 124)
Powrét
Tryb wyzwalania migawki Tryb wyboru pola AF (str. 130)

(str. 147)
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Korzystanie z menu i konfiguracje

W menu mozna skonfigurowaé rézne ustawienia, takie jak jako$¢
rejestracji obrazoéw, data/czas itp.

Przycisk <MENU> @@ © o
L Przycisk <G>
Monitor LCD | Pokretto szybkiej
kontroli
Przyciski
<A><V><t><P>

Ekran menu

Dostepnos$¢ kart i pozycji menu zalezy od trybu fotografowania.

Tryby strefy podstawowej Filmowanie

filmu
Vrowy.

Auto
obiektywu

Timer inte 08¢ dia abiekt,

Fotogr. Live View

Tryby strefy twérczej
[>1: Odtwarzanie ¥ : Nastawy
Qs : Poziom
}\ 0: Informacje % : Moje menu
o] 3 Karty gtéwne
Karty I S

podrzedne (@NFTRRRYYerM
Kontrolne wysw

Zwolnij migawke bez karty
Korekeja aberracji obiektywu
Reczna ostros¢ dlaiekt.

Pozycje menu Ustawienia

menu

/]
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[EW Korzystanie z menu i konfiguracje

Procedura wprowadzania ustawien menu

Po wybranlu opcji [Oe : Wyswietlanie menu: Standardowy]
C NG S Wyswietl ekran menu.

Jakos¢ obrazu aL
Kontrolne wysw 2 sek.

Naci$nij przycisk <MENU>,
aby wyswietli¢ ekran menu.

Zwolnij migawke bez karty .
Korekeja aberracji obiektywu - Wyb|erZ kartQ

Reczna ostros¢ dia obiekt.

Kazde kolejne nacis$niecie

przycisku <(Q)> powoduje zmiane
gtéwnej karty (grupy funkgiji).

Uzyj przyciskow < <> <P>> pokretta
szybkiej kontroli, aby wybrac karte
podrzedna.

Na przyktad w niniejsze;j instrukcji
okreslenie karta [€33] odnosi sie do
ekranu wyswietlanego w przypadku
wybrania pozycji [3] na karcie €3
(fotografowanie).

T 2 Wybierz zadang pozycje.

3
Tryb pomiaru
Przest kolorow
Styl obrazéw
Balans bieli

E=M Neutralny
Szczegotowe

Uzyj przyciskow < A> <V > pokretta
szybkiej kontroli, aby wybrac pozycje,
a nastepnie nacisnij przycisk <@§

Wybierz ustawienie.

Uzyj przyciskow <A> <V > |ub < <>
<P> pokretta szybkiej kontroli, aby
wybra¢ zadane ustawienie. (Niektore
ustawienia sg wybierane za pomocg
przyciskow <A> <V¥>, ainne za
pomoca przyciskow < <« <> )
Biezgce ustawienie jest oznaczone
kolorem niebieskim.

ol B ¢ e Wybierz ustawienie.

3
Tryb pomiaru
Przest kolorow
Styl obrazow
Balans bieli
Reczny WB (wg wzorca bieli)
'WB-Przesuw/Bkt 0,0/+0

Aby zapisa¢ ustawienie, nacisnij
przycisk <

Po zmianie ustawienia z domys$Inego
zostanie ono oznaczone kolorem
niebieskim (dostsgne tylko dla pozyciji
menu w karcie [



[EMW Korzystanie z menu i konfiguracje

Zamknij ekran nastaw.
Nacisnij przycisk <MENU>, aby wyj$¢
z menu i wrécic¢ do stanu gotowosci
do fotografowania.

@ Aby wybrac karte menu w punkcie 2, mozna takze obroci¢
pokretto <s~%>. W punkcie 4 niektére ustawienia mozna wybra¢ takze
za pomocg pokretta < GZZ? >,
W punktach od 2 do 6 mozna réwniez uzy¢ ekranu dotykowego monitora
LCD, aby wykona¢ czynno$¢ (str. 71).
W opisach funkcji menu w niniejszej instrukcji zatozono, ze uzytkownik
nacisnat przycisk <MENU> w celu wyswietlenia ekranu menu.
Aby anulowaé dziatanie, naciénij przycisk <MENU>.
Szczegotowe informacje na temat kazdej pozycji menu mozna znalez¢
na stronie 442.

Po wybraniu opcji [ : Wyswietlanie menu: Z przewodn.]

Karty gtowne Wyswietl karty gtéwne.
O Po nacisnieciu przycisku <MENU>
S ‘ pojawig sie karty gtéwne oraz opis
Konfigurowanie jakoécl obrazu, tonu wybranej karty.
koloru (BB) i innych ustawien zdje¢
QQ Wybierz karte gtéwna.
Przy kazdym uzyciu przyciskow < <>

<P> pokretta szybkiej kontroli
nastapi przetgczenie karty gtéwne;j
(grupy funkgiji).

Wyswietl ekran menu.
Nacisnij przycisk <>, aby
wyswietli¢ ekran menu.
Aby wroci¢ do ekranu karty gtéwne;j,
nacisnij przycisk <MENU>.

I:EGJ W punkcie 2 mozna takze uzy¢ pokretta <% > lub przycisku <[@)>.
Mozna tez przejsé do ekranu menu, naciskajac przycisk [OK] w kroku 3.
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[EW Korzystanie z menu i konfiguracje

Ustawienia fotografowania

Jako$¢ obrazu a

Kontrolne wysw 2 sek.
2Zwolnij migawke bez karty ON
Korekcja aberracji obiektywu
Reczna ostroéé dla obiekt. @-0FF

[Menu 5

Wybierz karte podrzedna.
Uzyj przyciskow < <> <P>> pokretta
szybkiej kontroli, aby wybra¢ karte
podrzedna.
Na przyktad w niniejszej instrukgji
okreslenie karta [€33] odnosi sie do
ekranu wyswietlanego w przypadku
wybrania pozycji [3] na karcie €3
(fotografowanie).
Kolejne czynnosci sg takie same jak
w przypadku opcji [Ks,:
Wyswietlanie menu: Standardowy].
Zobacz kroki na stronie 68,
zaczynajac od pozycji 3.
Aby wyjs¢ z ustawienia, nacisnij
dwukrotnie przycisk <MENU>.

Przyciemnione pozycje menu

Przyktad: Po wybraniu opcji [Red. szumoéw zdjec seryj.]

Redukow. zaktocen - High I1SO

Redukcja zaktocen (dt.czas)

Niedostepne ze wzgledu na
ustawienia powiazanej funkcji.
+ Red. szumow zdjec seryj.

Nie mozna ustawi¢ przyciemnionych
pozycji menu. Pozycja menu jest
przyciemniona, jesli inne ustawienie
funkcji zastepuje ja.

Zastepujacy funkcje mozna zobaczyé,
wybierajgc przyciemniong pozycje menu
i naciskajac przycisk <6)>.

W przypadku anulowania zastepujacego
ustawienia funkcji przyciemniona
pozycja menu bedzie dostepna do
regulacji.

0 W przypadku niektérych przyciemnionych pozycji funkcja zastepujgca moze

nie by¢ widoczna.

ﬁ] Ustawienie [Kasowanie nastaw aparatu] w pozycji [¥4: Kasuj nastawy]
umozliwia przywrécenie ustawien domysinych funkcji menu (str. 335).
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{y Obstuga aparatu za pomoca ekranu dotykowego

Aparat mozna obstugiwac, dotykajac monitor LCD (panel dotykowy)
palcami.

Dotykanie

Przyktadowy ekran (Szybkie nastawy)

Dotknij palcem monitora LCD (szybko

dotknij, a nastepnie odsun palec).

Dotknigcie pozwala wybra¢ menu,
e ikony i inne elementy wyswietlane na
ONESHOT & 0O monitorze LCD.

(@ Na przyktad po dotknieciu

przycisku [[Q)] zostanie wyswietlony

ekran szybkich nastaw. Dotknigcie

przycisku [[@©] powoduje powrét do

poprzedniego ekranu.

P EAUTO
"3..2..!..‘?“1..2.'.3

JAWE]
ONESHOT | €3]

@ Korya

Czynnosci mozliwe do wykonania przez dotykanie ekranu
Ustawianie funkcji menu po naciénieciu przycisku <MENU>
Szybkie nastawy
Ustawianie funkcji po nacisnieciu przycisku <[>, <|SO>, <>,
<AWB>, <V 33> <« 0> lub <> AF>
AF dotykowy i migawka dotykowa w trakcie fotografowania w trybie
Live View
Woybieranie punktu AF podczas filmowania
Ustawianie funkcji podczas fotografowania w trybie Live View
i filmowania
Sterowanie odtwarzaniem

@ Jesli w pozycji [¥3: Sygnat ,,bip”] wybrano opcje [Dotknij ], sygnat
dzwiekowy nie bedzie emitowany podczas sterowania za pomocg dotyku
(str. 324).
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& Obstuga aparatu za pomoca ekranu dotykowego

Przeciaganie

Przyktadowy ekran (Ekran menu)
>R x Przesun palec, dotykajac monitora
LCD.

4 »

Czynnosci mozliwe do wykonania przez przecigganie palcem po
ekranie

Wybor karty lub pozycji menu po nacisnieciu przycisku <MENU>

Ustawianie za pomoca widoku skali

Szybkie nastawy

Wybieranie punktow AF

Ustawianie funkcji podczas fotografowania w trybie Live View

i filmowania

Sterowanie odtwarzaniem
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& Obstuga aparatu za pomoca ekranu dotykowego

EM Konfiguracja czutosci sterowania dotykiem

Wybierz pozycje [Ster. dotykiem].
Nastawy urzadzenia GPS Na karcie [?3] Wybierz pOZijQ [Ster-
Standard TV Dla PAL dotykiem], a nastepnie nacisnij

Standardowe .
Syanal bip’ Wi przycisk <>
Dane akumulatora
Opcje wysw. przycisku [

Skonfiguruj ustawienie czutosci
sterowania dotykiem.
Wybierz zgdane ustawienie,

Ster. dotykiem nda

Duza czutode a nastepnie nacisnij przycisk <6 >.
iV [Standardowe] to standardowe
ustawienie.

[Duza czutos$¢] zapewnia wyzszg
czutos$¢ ekranu na dotyk niz opcja
[Standardowe]. Wyprébuj obydwa
ustawienia i wybierz to, ktére Ci
odpowiada.

Aby wytaczy¢ obstuge ekranu
dotykowego, wybierz opcje [Wytacz].

[ Przestrogi dotyczace obstugi sterowania dotykiem
W zwigzku z tym, ze monitor LCD nie jest czuty na nacisk, nie nalezy
dotykac¢ ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak paznokcie czy
dtugopisy, aby sterowa¢ za pomoca dotyku.
Nie nalezy obstugiwa¢ ekranu dotykowego mokrymi palcami.
Jesli na monitorze LCD znajdujg sig krople wody lub jest obstugiwany
mokrymi palcami, ekran dotykowy moze nie reagowac lub dziata¢
nieprawidtowo. W takim wypadku nalezy wytaczy¢ zasilanie i zetrze¢
wilgo¢ $ciereczka.
Natozenie na monitor LCD dostgpnej w handlu ostony lub naklejki
ochronnej moze pogorszy¢ dziatanie funkcji dotykowych.
Szybkie wykonanie operacji dotykowej po ustawieniu opcji [Duza
czutos¢] moze spowolni¢ reakcje na dotyk.
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Formatowanie karty

Jesli karta jest nowa lub zostata sformatowana w innym aparacie lub
w komputerze, zaleca sie przeprowadzenie formatowania karty w tym
aparacie.

0 Po sformatowaniu karty zostang usuniete wszystkie obrazy i dane,
ktére byly na niej zapisane. Zostana usunigte nawet chronione obrazy,
dlatego tez nalezy upewnic¢ sie, ze na karcie nie ma zadnych danych,
ktére chcemy zachowaé. W razie potrzeby przed sformatowaniem
karty nalezy przesta¢ obrazy i dane do komputera lub sporzadzi¢ kopie
zapasowg w podobny sposéb.

Wybierz pozycje [Formatuj karte].
Na karcie [¥ 1] wybierz pozycje

Wybierz folder

Numery plikow Narastajaco [Formatuj karte], a nastepnie
Auto-obracanie w2 s .
nacisnij przycisk <()>.
Formatuj karte Sformatuj kartQ
Formatuj karte Wybierz pozycje [OK], a nastepnie
Wszystkie dane beda utracone! nacis’nij pl'ZyCiSk < @ >
I — .
776 GB zajete 7.81GB Karta zostanie sformatowana.
Formatowanie pelne Po zakonczeniu formatowania
Anuluj oK | ponownie zostanie wyswietlone
menu.
W przypadku petnego formatowania
zajgte naci$nij przycisk <>, aby doda¢
eh . "
stmsionaniepene symbol zaznaczenia <v > do opgji
anuuj | [ox_] [Formatowanie petne], a nastepnie

wybierz przycisk [OK].

@ Pojemnos$¢ karty wyswietlana na ekranie formatowania moze by¢
mniejsza niz pojemno$¢ oznaczona na karcie.
W niniejszym urzadzeniu zastosowano technologie exFAT na licencji
firmy Microsoft.
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[EW Formatowanie karty

3¢ Procedure [Formatuj karte] nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacych przypadkach:

Karta jest nowa.

Karta zostatla sformatowana w innym aparacie lub

na komputerze.

Karta jest zapetniona zdjeciami lub innymi danymi.
Wyswietlany jest komunikat o btedzie zwigzanym z karta
(str. 467).

Petne formatowanie
Petne formatowanie nalezy przeprowadzi¢, gdy zapisywanie na karcie lub
odczyt z niej trwa zbyt diugo oraz w celu catkowitego usunigcia danych
z karty.
Petne formatowanie powoduje skasowanie wszystkich zapisywalnych
sektoréw na karcie, dlatego trwa nieco dtuzej niz formatowanie standardowe.
Petne formatowanie mozna zatrzymac, wybierajgc pozycje [Anuluj].
Jednak w takim przypadku zostanie przeprowadzone formatowanie
standardowe, co umozliwi normalne korzystanie z karty.

® Systemy plikéw karty

Karty pamieci SD/SDHC zostang sformatowane w systemie FAT32.
Karty pamieci SDXC zostang sformatowane w systemie exFAT.

W przypadku nagrywania filmu przy uzyciu karty sformatowanej

w systemie exFAT film zostanie nagrany w pojedynczym pliku

(nie bedzie dzielony na kilka plikéw), nawet jesli jego rozmiar
przekracza 4 GB. (Plik filmu przekroczy 4 GB).

0 Jesli karta pamieci SDXC zostata sformatowana w tym aparacie,
a nastepnie uzyta w innym aparacie, moze to powodowac¢ wyswietlenie
komunikatu o btedzie, a karta moze by¢ niezdatna do uzytku. Niektére
systemy operacyjne komputeréw lub czytniki kart moga nie rozpoznaé
karty sformatowanej w systemie plikdw exFAT.
Formatowanie karty lub usuniecie danych powoduje wytacznie zmiane
informacji dotyczacych zarzadzania plikami. Faktyczne dane nie sg
catkowicie usuwane z karty. Nalezy o tym pamigta¢ w przypadku
sprzedazy lub wyrzucania karty. Przed wyrzuceniem karty nalezy
przeprowadzi¢ jej petne formatowanie lub zniszczy¢ jq fizycznie, aby nie
dopusci¢ do ujawnienia osobistych danych.
Przed rozpoczeciem korzystania z nowej karty Eye-Fi nalezy
zainstalowa¢ na komputerze oprogramowanie karty. Nastepnie
nalezy sformatowac karte w aparacie.
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Przetaczanie ekranéw na monitorze LCD

Na monitorze LCD mozna wyswietli¢ ekran szybkich nastaw, ekran
menu, zarejestrowane obrazy itp.

Po wiaczeniu zasilania zostanie
wyswietlony ekran szybkich nastaw.
Mozna wtedy sprawdzi¢ aktualne
ustawienia funkcji fotografowania.

Po zblizeniu oka do wizjera czujnik
wytgczania wyswietlacza

(str. 29, 338) wytgcza monitor LCD,
aby jego $wiatto nie razito w oczy.

Po odsunieciu oka od wizjera monitor
LCD jest automatycznie wtaczany
ponownie.

Naciskajac przycisk <INFO>, mozna
przetgczac ekrany na monitorze LCD
w nastepujacy sposob: Wyswietl
poziomice elektroniczng, wyswietl
ekran szybkich nastaw i wytgcz ekran
monitora LCD (str. 420).

Inteligentna scena auto

Funkcje menu Zarejestrowany obraz

a

Jakos¢ obrazu 4L
Kontrolne wysw 2 sek.

Zwolnij migawke bez karty
Cz.oczy WHWyt Wik,
Timer interwatowy ~ Wylacz
Fotogr. Live View Wiacz

Pojawia sie po naci$nigciu Pojawia sie po naci$nieciu
przycisku <MENU>. Naci$nij przycisku <[>]>. Nacisnij
ponownie przycisk, aby ponownie przycisk, aby
powréci¢ do poprzedniego powrdci¢ do poprzedniego
ekranu. ekranu.
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Przetgczanie ekrandéw na monitorze LCD

Opcja [¥2: Auto-wyt. LCD] pozwala zapobiec automatycznemu
wytaczaniu monitora LCD (str. 338).

Nacisnigcie spustu migawki pozwala natychmiast wykonac¢ zdjecie,
nawet podczas wyswietlania ekranu menu lub zarejestrowanego obrazu.

Jesli uzytkownik spojrzy przez okular wizjera z zatozonymi okularami
przeciwstonecznymi, monitor LCD moze nie wylaczy¢ sie automatycznie.
W takim wypadku nalezy nacisnag¢ przycisk <INFO>, aby wytaczy¢
monitor LCD.

Znajdujgce sie w poblizu $wiatto fluorescencyjne moze spowodowaé
wytaczenie monitora LCD. W takiej sytuaciji nalezy odsung¢ aparat od
zrédta $wiatta fluorescencyjnego.
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Wyswietlanie poziomicy elektronicznej

Aby utatwi¢ sobie korekcje przesuniecia aparatu, mozna wyswietli¢
poziomice elektroniczng na monitorze LCD i w wizjerze. Nalezy
pamieta¢, ze mozna sprawdzi¢ tylko przesuniecie w poziomie, a nie

przesunigcie do przodu/do tytu.

Wyswietlanie poziomicy elektronicznej na monitorze LCD

~ |

S,

KT

Linia pozioma

RIS

LT

5‘ | -
Opcje wysw. przycisku [
+ Poziomica elektroniczna

¥ Ekran szybkich nastaw

Nacisnij przycisk <|[NFO>.

Kazde kolejne nacisniecie przycisku
<INFO> powoduje zmiane informacji
widocznych na ekranie.

Wyswietl poziomice elektroniczng.

Jesli poziomica elektroniczna nie jest
wyswietlana, skonfiguruj [¥3: Opcje
wysw. przycisku 9] tak, aby
mozna byto wyswietli¢ poziomice
elektroniczna (str. 420).

Sprawdz przesuniecie aparatu.

Wartosci nachylenia w poziomie sg
wyswietlane z doktadnoscig do 1°.
Skala nachylenia jest oznaczana

z doktadnoscig do 5°.

Zmiana koloru linii z czerwonego na
Zielony oznacza, ze przesuniecie
zostato skorygowane niemal
catkowicie.

0 Nawet po niemal petnej korekcji przesunigcia istnieje margines btedu

wynoszacy okoto +1°.

Mocne przesuniecie aparatu powoduje zwiekszenie marginesu btedu

poziomicy elektroniczne;j.

@ Podczas fotografowania w trybie Live View i przed filmowaniem mozna
takze wyswietla¢ poziomice elektroniczng w sposoéb opisany powyzej
(z wyjatkiem ustawienia L +Sledzenie).
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[EW Wyswietlanie poziomicy elektronicznej

Wyswietlanie poziomicy elektronicznej w wizjerze

W wizjerze moze by¢ wyswietlana prosta poziomica elektroniczna

wykorzystujaca ikone aparatu. Poniewaz ten wskaznik jest wyswietlany
podczas fotografowania, mozna zrobi¢ zdjecie jednoczesnie kontrolujac
przesunigcie aparatu.

Wybierz pozycje [Ekran wizjera].
Autom. wylacz. 10 sek /30 sek. Na karcie [¥2] wybierz pozycje
Jasnosé LCD e et [Ekran wizjera], a nastgpnie nacisnij

Auto-wyt. LCD Wiez .
Data/czas/strefa 1111716 13:30 prZyCISk < @ >
Wybor jezykadi Polski

Wybiers pozycie [Poziomica
Poziomica elektr. Ukryj elektl’.].
Wyswietlanie siatki  Ukryj

Detekcja migotania  Pokaz

-mb

Wybierz pozycje [Pokaz].

Nacis$nij spust migawki do potowy.
- Poziomica elektroniczna bedzie
{ wyswietlana w pozycji przedstawionej
{ na ilustracji.
. -O- Poziome
o 4 N
-C¥- -CW- Przesunigcie 1°
Poziomica elektroniczna /I:i/ \I:l\ Przesunigcie 2° lub wigksze

Poziomica jest réwniez aktywna
w przypadku wykonywania
pionowych zdjec.
0 Nawet po niemal petnej korekcji przesunigcia istnieje margines btedu
wynoszacy okoto +1°.
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Wyswietlanie siatki

W wizjerze mozna wyswietla¢ siatke, ktora utatwia sprawdzanie
przesunigcia aparatu lub komponowanie ujecia.

] : Wybierz pozycje [Ekran wizjera].
S Na karcie [¥ 2] wybierz pozycje
Jasnos¢ LCD * [Ekran wizjera], a nastgpnie nacisnij

Auto-wyt. LCD 3 .
Datalczasistrefa  11/11/16 13:30 przycisk < @ >,
Wybér jezyka Polski

Ekran wizjera Wybierz pozycje [Wyswietlanie
Poziomica elektr. Ukryj siatki].

Wyswietlanie siatki  Ukryj

Detekcja migotania  Pokaz

LMENU buo)

Wybierz pozycje [Pokaz].
_ Po zamknieciu menu przez
Hybietlanie 5 ; uzytkownika siatka bedzie

|
iatki_ Ukry
) Pokaz

wyswietlana w wizjerze.

@ Podczas fotografowania w trybie Live View i przed rozpoczeciem filmowania
mozna wyswietli¢ siatke na monitorze LCD (str. 255, 317).

80



Wyswietlanie detekcji migotania*

Po ustawieniu tej funkcji oznaczenie < (GRZXIID > bedzie wyswietlane
w wizjerze, gdy aparat wykryje migotanie spowodowane miganiem
zrodta swiatta. Domysinie detekcja migotania jest ustawiona

na [Pokaz].

Wybierz pozycje [Ekran wizjera].
Autom. wylacz. 10 sek./30 sek. Na karcie [?2] wybierz pOZYCjQ
Jasnos¢ LCD SRS [Ekran wizjera], a nastepnie nacisnij
Auto-wyt. LCD Wiacz .
Dataiczasistrefa  11/11/16 13:30 przycisk <@)>.
Wybér jezykad? Polski

|
Ekran wizjera Wybierz pozycje [Detekcja

Poziomica elektr j migotania].

SET LP;

Wybierz pozycje [Pokaz].
} Pokaz

Detekcja migotania  Ukryj

@ W przypadku wybrania w opcji [€E35: Fotogr.bez migot.] wybrana zostata
opcja [Wiacz], mozna fotografowac z redukcjg nieréwnosci ekspozyciji
spowodowanej przez migotanie (str. 185).
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Podstawowe czynnosci
fotografowania
i odtwarzania obrazéow

W niniejszym rozdziale wyjasniono korzystanie z trybéw
strefy podstawowej ustawianych za pomoca pokretta
wyboru trybdw w celu uzyskania najlepszych wynikow
oraz procedure odtwarzania obrazéw.

W przypadku trybéw strefy podstawowej wystarczy jedynie wycelowac
aparat i nacisna¢ przycisk migawki. Wszystkie parametry zostang
ustawione automatycznie przez aparat (str. 118, 430). Ponadto
poniewaz nie mozna zmieni¢ zaawansowanych ustawien funkcji
fotografowania, mozna skupic sig na fotografowaniu bez ryzyka
nieudanych zdje¢ w wyniku nieodpowiedniej obstugi.

Inteligentna scena auto

@ Przed zrobieniem zdjecia w trybie <SCN> lub <@>
Gdy monitor LCD jest wytgczony, nacisnij przycisk <[@]> lub
<INFO> (str. 101, 111, 420), aby przed wykonaniem zdjecia
sprawdzic, ktory tryb fotografowania jest ustawiony.
* <SCN>: Specjalne ujecie
* <@> :Filtry tworcze 83



@5 Fotografowanie z petna automatyka
(Inteligentna scena auto)

<@J > jest trybem petnej automatyki. Aparat analizuje ujecie

i automatycznie dostosowuje optymalne ustawienia. Moze réwniez
automatycznie ustawi¢ ostro$¢ na nieruchomy lub ruchomy obiekt,
wykrywajgc ruch obiektu (str. 87).

Al Ustaw pokretto wyboru trybow

\ w pozycji <@} >.

%\ &4 Obré¢ pokretto wyboru trybow,
przytrzymujac nacisnigty przycisk zwolnienia
blokady znajdujacy sie na jego $rodku.

Ramka obszarowego AF Skieruj ramke obszarowego AF
na fotografowany obiekt.

Do ustawienia ostrosci bedg stuzyty
wszystkie punkty AF. Aparat ustawi
ostro$¢ na najblizszym obiekcie.
Skierowanie centralnego punktu
ramki obszarowego AF na
fotografowany obiekt utatwia
ustawienie ostrosci.

Ustaw ostros¢ na obiekt.
Nacisnij spust migawki do potowy.
Elementy obiektywu przesung sie
w celu ustawienia ostrosci.
W przypadku ustawiania ostrosci
bedzie wyswietlany punkt AF, za
pomoca ktérego zostata ustawiona
ostros¢. W tym samym czasie
sygnalizator dzwiekowy wygeneruje
sygnat, a w wizjerze zaswieci sie
wskaznik ostrosci <@>.
W warunkach stabego oswietlenia,
punkty AF zaswiecq sie krétko na
czerwono.
W razie potrzeby wbudowana lampa
btyskowa zostanie podniesiona
Wskaznik ostrosci automatycznie.

@ Jesli w kroku 1 pojawi sig opis trybu fotografowania, nacisnij przycisk <>,
aby go ukry¢ (str. 62).
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@) Fotografowanie z pefna automatyka (Inteligentna scena auto)

Zréb zdjecie.
Aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij spust
migawki do konca.
Zarejestrowany obraz jest
wyswietlany na monitorze LCD przez
okoto 2 sekundy.
Po zakonczeniu fotografowania
nalezy palcami zamkna¢ wbudowang
lampe btyskowa.

@ Tryb <@ > pozwala uwydatni¢ kolory podczas fotografowania natury,
otwartej przestrzeni oraz scen zachodéw stonca. Jesli nie uzyskujesz
pozadanych tonéw koloréw, wybierz tryb strefy tworczej i styl obrazéw inny
niz <BE=Al>, a nastepnie powtdrz zdjecia (str.161).

? Czesto zadawane pytania

Miga wskaznik ostrosci <@> i nie mozna uzyskac ostrosci.

« Skieruj ramke obszarowego AF na obszar o wysokim kontrascie,
a nastepnie nacisnij spust migawki do potowy (str. 54).

« Jesli fotografowany obiekt znajduje sie zbyt blisko, oddal sie
i wykonaj zdjecie jeszcze raz.

» Zmien tryb wyboru pola AF i ponownie wykonaj zdjecie (str. 129).
Ustawienie domysine to wybor automatyczny AF.

Po uzyskaniu ostrosci punkty AF nie zaswieca si¢ na czerwono.

Punkty AF swiecg na czerwono wytacznie po ustawieniu ostrosci

w stabym o$wietleniu lub z ciemnym obiektem.

Kilka punktow AF swieci jednoczesnie.
Ostros¢ zostata uzyskana we wszystkich punktach. Mozna zrobi¢
zdjecie, o ile punkt AF pokrywajacy zadany obiekt $wieci.
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Fotografowanie z petng automatyka (Inteligentna scena auto)

Sygnalizator dzwiekowy przez caty czas generuje cichy sygnat
dzwiekowy. (Wskaznik ostrosci <@> nie swieci sie.)

Oznacza to, ze aparat przez caly czas ustawia ostro$¢ na
poruszajacy sie obiekt. (Wskaznik ostrosci <@ > nie zaswieca sie.)
Mozna wykonywac ostre zdjecia obiektu w ruchu.

Nalezy pamietaé, ze blokada ostrosci (str. 87) w tym wypadku nie
dziata.

Nacisniecie spustu migawki do potowy nie zapewnia ustawienia
ostrosci aparatu na obiekt.

Jesli przetacznik trybu ostrosci na obiektywie znajduje sie w pozycji
<MF> (ostro$¢ reczna), nalezy ustawi¢ go w pozycji <AF>
(autofokus).

Lampa blyskowa zadziatata takze w swietle dziennym.

W przypadku obiektow fotografowanych pod $wiatto lampa
blyskowa moze zadziata¢ w celu oswietlenia ciemnych obszarow
obiektow. Aby lampa nie byta wyzwalana, nalezy uzy¢ szybkich
nastaw i wybra¢ w pozycji [Uruch. btysku lampy wbud.] opcje [®]
(str.117) lub ustawi¢ tryb <G> (Blysk wytaczony) i zrobi¢ zdjecie
(str.89).

Wbudowana lampa blysneta, a uzyskane zdjecie jest skrajnie
jasne.

Odsun sie od obiektu i zréb zdjecie. Jesli obiekt jest za blisko
aparatu podczas fotografowania z lampg btyskowa, zdjecie moze
by¢ skrajnie jasne (przeswietlenie).

W warunkach stabego oswietlenia wbudowana lampa btyskowa
emituje serig blyskow.

W celu utatwienia pracy autofokusa nacisnigcie spustu migawki do
potowy moze wyzwoli¢ serie btyskow wbudowanej lampy btyskowe;j.
Jest to tak zwane os$wietlenie wspomagajace AF. Jego efektywny
zasieg wynosi okoto 4 m. Wbudowana lampa btyskowa bedzie
emitowata dzwiek podczas ciggtego wyzwalania. Jest to zjawisko
normalne i nie oznacza ono awarii.

Podczas fotografowania z uzyciem lampy btyskowej dolna
czes¢ zdjecia jest nienaturalnie ciemna.

Cien obiektywu zostat zarejestrowany na zdjeciu, poniewaz obiekt
byt zbyt blisko aparatu. Odsun sie od obiektu i zréb zdjecie. Jesli na
obiektyw jest zatozona ostona, zdejmij jg przed fotografowaniem

z lampa btyskowa.



@5 Techniki w trybie petnej automatyki
(Inteligentna scena auto)

Zmiana kompozycji zdjecia

W zaleznosci od rodzaju sceny przesuniecie fotografowanego obiektu w lewo
lub w prawo w celu uzyskania zréwnowazonego tta nada zdjeciu lepszg,
perspektywe,

W trybie <@ > nacisniecie spustu migawki do potowy w celu ustawienia ostrosci
na nieruchomy obiekt spowoduje zablokowanie ostrosci na tym obiekcie. Mozna
zmieni¢ kompozycje zdjecia, trzymajac spust migawki nacisnigty do potowy,

a nastepnie nacisna¢ go do konca w celu wykonania zdjecia. Jest to tak zwana
L,blokada ostrosci”. Blokada ostrosci jest dostepna takze w innych trybach strefy
podstawowej (z wyjatkiem trybu <& > <SCN: $>).

Fotografowanie poruszajacego sie obiektu

" = “bs .

Jesli podczas regulacji ostrosci lub po jej uzyskaniu obiekt fotografowany w trybie
<[&J > jest w ruchu (odlegtosé migdzy nim a aparatem zmienia sie), zostanie
wigczony tryb Al Servo AF, ktéry umozliwia ciagte podazanie ostrosci za
obiektem. (Sygnalizator dzwigkowy przez caty czas generuje cichy sygnat).
Funkcja regulacji ostro$ci dziata przez caty czas, gdy ramka obszarowego AF jest
ustawiona na obiekt przy wcisnietym do potowy spuscie migawki. W decydujacej
chwili nacisnij przycisk migawki do korica, aby wykonac zdjecie.
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@) Techniki w trybie petnej automatyki (Inteligentna scena auto)

8 Fotografowanie w trybie Live View

Aparat umozliwia fotografowanie z podgladem obrazu na monitorze
LCD. Jest to tak zwane ,fotografowanie w trybie Live View”.
Szczegotowe informacje na ten temat mozna znalez¢ na str. 241.

Wyswietl podglad kadru w trybie
O%

Live View na monitorze LCD.
Naciénij przycisk <[>.
Na monitorze LCD zostanie
wyswietlony podglad kadru w trybie
Live View.

Ustaw ostros¢ na obiekt.

Nacisnij spust migawki do potowy,
aby ustawic¢ ostros¢.

Po uzyskaniu ostrosci punkt AF
zmieni kolor na zielony i zostanie
uruchomiony sygnalizator dZzwiekowy.

Zréb zdjecie.
Nacisnij spust migawki do konca.
Zdjecie zostanie zarejestrowane
i wyswietlone na monitorze LCD.
Po zakorczeniu odtwarzania
zarejestrowanego materiatu aparat
automatycznie powrdci do
fotografowania w trybie Live View.
Naciénij przycisk <[>, aby
zakonczy¢ fotografowanie w trybie
Live View.

Istnieje takze mozliwo$¢ obrécenia monitora LCD w celu fotografowania
pod réznymi katami (str. 44).

Normalny kat Niski kat Wysoki kat
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Fotografowanie gdy nie mozna uzywacé btysku

Aparat analizuje ujecie i automatycznie dostosowuje optymalne
ustawienia. W miejscach, w ktérych fotografowanie z lampa btyskowg
jest zabronione, takich jak muzeum czy oceanarium, nalezy korzysta¢
z trybu <@)> (Btysk wytaczony).

3p° Wskazéwki dotyczace fotografowania

Jesli miga wyswietlacz numeryczny wizjera (czas naswietlania),
podejmij odpowiednie dziatania w celu eliminacji drgan aparatu.
W warunkach stabego os$wietlenia i mozliwosci wystapienia efektéw
drgan aparatu czas naswietlania na wyswietlaczu wizjera bedzie
migat. Trzymaj aparat nieruchomo lub skorzystaj ze statywu.

W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrotszg ogniskowag w celu zmniejszenia rozmycia
spowodowanego drganiami aparatu podczas trzymania aparatu

w rekach.

Fotografuj portrety bez lampy btyskowe;j.

W warunkach stabego os$wietlenia poinformuj fotografowang osobe,
aby nie poruszata sie podczas wykonywania zdjecia. Kazdy ruch
obiektu podczas fotografowania moze spowodowaé rozmycie
obiektu na zdjeciu.
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Fotografowanie w trybie Twércze Auto

W trybie <@ > mozna ustawi¢ nastepujace funkcje stuzace do
wykonywania zdje¢:

(1) Zdj. z wybrang atmosf., (2) Rozmycie tta, (3) Wyzwalanie migawki
i (4) Uruch. btysku lampy wbud. Ustawienia domysine sg takie same,
jak w trybie <@} >.

* Symbol CA oznacza tryb Twércze auto.

\"@\\ Ustaw pokretto wyboru trybow
(@)= w pozycji <>,

= i

- Nacisnij przycisk <[Q]> (&10).
Zostanie wyswietlony ekran szybkich
nastaw.

Reae it Ustaw zadane funkcje.
Ip Atrostersistandard Uzyj przyciskow <A> <V> |ub < <>

<P>, aby wybra¢ funkcje.

Zostang wyswietlone wybrane
ustawienia funkcji i przewodnik po
Wyt lub miedzy Rozmytes—Ostre funkcjach (str. 63).

Szczegotowe informacje na temat
poszczegdlnych funkgji i sposobu ich
ustawiania mozna znalez¢ na
stronach 91-96.

Zréb zdjecie.
Aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij spust
migawki do konca.
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Fotografowanie w trybie Twércze Auto

Czas naswietlania Przystona
Czutos¢ ISO
F1D Atmosfera:standard (1
(2) OFF O 4
Rozmycie Wyzwalanie Lampa (4)
(3) tla wki wbudowana
4 [ 514]
Stan akumulatora Dostepna liczba zdje¢

Jakos$¢ rejestracji obrazow

W przypadku ustawienia funkgji (1) lub (2), gdy aparat jest gotowy do
fotografowania w trybie Live View, mozna zobaczy¢ efekt na ekranie
przed rozpoczeciem fotografowania.

(1) Zdjecia z wybrang atmosfera
Istnieje takze mozliwo$¢ wyboru atmosfery, ktéra ma by¢ oddana na
obrazach, i zrobienia zdjecia z wybranymi parametrami. Obré¢
pokretto <> lub <€)>, aby wybra¢ atmosfere. Mozna jg takze
wybracé z listy, naciskajac przycisk <) >. SzczegStowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ na str. 94.
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Fotografowanie w trybie Twércze Auto

(2) Rozmycie tta
OFF S 24
T Romye | Oste

92

* W przypadku ustawienia [OFF] stopien rozmycia tla zmieni sie
w zaleznosci od jasnosci.

* W przypadku wybrania innego ustawienia niz [OFF] mozna
dostosowac rozmycie tta niezaleznie od poziomu jasnosci.

 Obrocenie pokretta <% > lub <€)> w celu przesuniecia kursora
w prawo spowoduje wyostrzenie tta.

« Obrdcenie pokretta <> lub <€)> w celu przesunigcia kursora
w lewo spowoduje rozmycie tta obiektu. Nalezy pamietac, ze
w zaleznosci od maksymalnej wartosci przestony (najmniejsza
liczba f) niektérych ustawien suwaka nie mozna wybrac
(oznaczenie ).

« Podczas korzystania z pokretta <£=%> lub <)> w trakcie
fotografowania w trybie Live View funkcja [Symulacja rozmycia]
zostanie wyswietlona na monitorze LCD. W trakcie ustawiania
(gdy wyswietlana jest informacja [Symulacja rozmycia))

w przeciwienstwie do obiektu, ktéry zachowuje ostros¢, widoczne
jest rozmycie przed i za punktem ostrosci.

» Aby uzyskac¢ efekt rozmycia tta, zapoznaj sie z rozdziatem ,Zdjecia
portretowe” na str. 97.

* W przypadku niektérych obiektywoéw i warunkéw fotografowania
efekt rozmycia tta moze nie by¢ widoczny.

+ Tej funkcji nie mozna ustawi¢ w przypadku korzystania z lampy
btyskowej. Jezeli ustawiono funkcje <%*> i rozmycie tta,
opcja <® > zostanie ustawiona automatycznie.

Jesli funkcja [Symulacja rozmycia] jest wiaczona podczas fotografowania
w trybie Live View, obraz wyswietlany, gdy oznaczenie <EE> (str. 245)
miga, moze zawiera¢ wigcej zaktdcen niz obraz zarejestrowany

w rzeczywistosci albo wydawac sig ciemny.



Fotografowanie w trybie Twércze Auto

(3) Wyzwalanie migawki: Obrd¢ pokretto <% > lub <¢)>, aby wybrac
ustawienie. Mozna je takze wybrac z listy, naciskajac przycisk <6 >.
<[> Pojedyncze zdjecia:

Wykonywanie pojedynczych zdjec.
<OyH>Szybka seria zdjeé:

Nacisniecie spustu migawki do konca i przytrzymanie go

spowoduje wykonanie serii zdje¢. Maksymalna szybko$¢

fotografowania wynosi okoto 6,0 kl./s.

Wolna seria zdje¢:

Nacisniecie spustu migawki do konca i przytrzymanie go

spowoduje wykonanie serii zdje¢. Maksymalna szybkos¢

fotografowania wynosi okoto 3,0 kl./s.

Samowyzwalacz: 10 s/zdalne wyzwalanie:

Zdjecie zostanie wykonane po 10 sekundach od nacisniecia

przycisku migawki. Mozna réwniez uzywac pilota zdalnego

sterowania.

<®2> Samowyzwalacz: 2 s.:

Zdjecie zostanie wykonane po 2 sekundach od nacisnigcia
przycisku migawki.

<®c> Samowyzwalacz: Seria:

Uzyj przyciskéw <A > <V >, aby ustawi¢ liczbe zdje¢

(od 2 do 10), ktére majg byé wykonane z uzyciem
samowyzwalacza. Po 10 sekundach od nacisniecia spustu
migawki zostanie wykonana seria ustawionej liczby zdjec¢.

A
0
\%

A
-
@

\%

(4) Uruch. btysku lampy wbud.: Obro¢ pokretto <% > lub <€)>, aby
wybrac¢ ustawienie. Mozna je takze wybrac z listy, naciskajac
przycisk <@>.
<% > Automatyczne wyzwalanie

wbudowanej lampy btyskowej : Btysk lampy jest emitowany
automatycznie w razie potrzeby.
<%> Lampa wbudowana wiacz. : Blysk lampy jest emitowany
zawsze.
<®> Lampa wbudowana wylacz. : Lampa btyskowa jest wytaczona.

@ W przypadku korzystania z samowyzwalacza nalezy zapoznac¢ sie
z uwagami na str. 149.
W przypadku korzystania z funkcji <@® > nalezy zapoznac sie z uwagami
4Fotografowanie gdy nie mozna uzywac btysku” na str. 89.
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Fotografowanie w trybie Twércze Auto

Fotografowanie z atmosfera

Atmosfera

Efekt atmosfery

®m Atmosfera:Standard

Brak ustawienia

Py Zywe Staby / Standard / Mocny
s Miekkie Staby / Standard / Mocny
Fw Ciepte Staby / Standard / Mocny

I Intensywne

Staby / Standard / Mocny

¥c Zimne

Staby / Standard / Mocny

¥ Jasniejsze

Staby / Sredni / Mocny

¥p Ciemniejsze

Staby / Sredni / Mocny

M Monochromatyczne

Niebieski / Cz/B / Sepia

Wyswietl podglad kadru w trybie
Live View.
Naciénij przycisk <[>, aby
wyswietli¢ obraz Live View.

W przypadku szybkich nastaw
wybierz zadana atmosfere.
Naci$nij przycisk <[@)> (310).
Uzyj przyciskow <A> <V >,
aby wybrac pozycje
[%m Atmosfera:standard].
Na ekranie zostanie wys$wietlona
pozycja [Zdj. z wybrang atmosf.].
Uzyj przyciskow < €> <P»> aby
wybra¢ zadang atmosfere.
Na monitorze LCD zostanie
przedstawiony wyglad obrazu
w wybranej atmosferze.

Zdj. z wybrana atmosf.

Ko Atmosfera:standard
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Fotografowanie w trybie Twércze Auto

Ustaw efekt atmosfery.
Uzyj przyciskow <A> <V >, aby
wybra¢ efekt. Spowoduje to

N 3 wyswietlenie pozycji [Efekt] w dolnej
Efekt:Standard CZQéCi ekranu.
T Uzyj przyciskow < <€> <P > aby
wybra¢ zadany efekt.
Zrob zdjecie.

Aby zrobi¢ zdjecie, nacis$nij spust
migawki do konca.

Aby wréci¢ do fotografowania

z wykorzystaniem wizjera, nacisnij
przycisk <(28> w celu zakonczenia
fotografowania w trybie Live View.
Nastepnie nacis$nij spust migawki do
konca, aby zrobi¢ zdjecie.

Zmiana trybu fotografowania lub
ustawienie przetgcznika zasilania
w pozycji <OFF > powoduje
przywrdcenie ustawienia

[%m Atmosfera:standard].

0 Podglad kadru w trybie Live View wyswietlany przy zastosowanym
ustawieniu atmosfery moze nie odzwierciedla¢ doktadnie
zarejestrowanego obrazu.

Efekt atmosfery moze by¢ ograniczony przy fotografowaniu z lampa.

W przypadku otwartej przestrzeni i silnego oswietlenia podglad kadru

w trybie Live View widoczny na monitorze LCD moze nie odzwierciedla¢
doktadnie jasnosci lub atmosfery zarejestrowanego w rzeczywistos$ci
obrazu. W pozycji [¥2: Jasno$¢ LCD] wybierz warto$¢ 4 i spojrz na
podglad obrazu Live View, w przypadku ktérego $wiatto zewnetrzne nie
wptywa na podglad obrazu.

I:EGJ Jesli obraz Live View ma nie by¢ wyswietlany podczas ustawiania tej funkcji,
wykonaj operacje od punktu 2.
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Fotografowanie w trybie Twércze Auto

Ustawienia atmosfery

®mAtmosfera: Standard
Zapewnia standardowg charakterystyke obrazu.

Fv Zywe
Obiekt jest wyrazny, ostry i zywy. Dzieki temu zdjecie bedzie miato
bardziej imponujacy wyglad niz w przypadku opcji [Fsm Atmosfera:
standard].

¥s Miekkie
Obiekt jest stabiej okreslony, co nadaje zdjeciu bardziej migkki
i delikatny wyglad. Opcja odpowiednia do portretéw oraz
fotografowania kwiatéw, zwierzat itp.

Fw Ciepte
Obiekt jest stabiej okreslony i ma cieplejszg dominante barwna,
co nadaje zdjeciu cieplejszy i bardziej delikatny wyglad.
Opcja odpowiednia do portretéw oraz fotografowania zwierzat
i innych obiektow, ktérym ma by¢ nadany cieplejszy wyglad.

¥I Intensywne
Ogodlna jasnos¢ jest nieco obnizona, natomiast obiekt jest
podkreslony, aby nadaé mu na zdjeciu bardziej dostojny wyglad.
Sprawia, ze osoby i zwierzeta na zdjeciu bedg wyrézniaty sie z tta.

¥c Zimne
Ogdlna jasnos¢ jest nieco obnizona, a kolory na zdjeciu sg
chtodniejsze. Skutecznie nadaje obiektom w miejscach ocienionych
bardziej wymowny, spokojny wyglad.

¥B Jasniejsze
Zdjecie jest jasniejsze.

¥p Ciemniejsze
Zdjecie jest ciemniejsze.

¥m Monochromatyczne
Obraz staje sie monochromatyczny. Dostepne kolory zdjecia
monochromatycznego to niebieski, czarno-biaty i sepia.

96



D Zdjecia portretowe

Rozmycie tta w trybie <> (Portrety) uwydatnia posta¢ fotografowanej
osoby. Ten tryb umozliwia takze uzyskanie bardziej wyrazistego efektu
zmiekczenia odcieni skéry i wiosow.

L

2= Wskazoéwki dotyczace fotografowania

Wybierz miejsce, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy obiektem i ttem
jest najwieksza.

Zwigkszenie odlegtosci pomiedzy obiektem i ttem wzmacnia efekt
rozmycia tta. Ponadto fotografowany obiekt bedzie lepiej wyrézniac
sie na ciemnym i pozbawionym nadmiaru elementow tle.

Uzyj teleobiektywu.

W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdtuzszg ogniskowg w celu wypetnienia kadru postacig
fotografowanej osoby od pasa w gére. W razie koniecznosci zbliz sie
do fotografowanej osoby.

Ustaw ostrosé na twarz.
Sprawdz, czy punkt AF pokrywajacy twarz swieci sie. Aby zrobi¢
zdjecie twarzy z matej odlegtosci, nalezy ustawic ostros¢ na oczy.

@ DomysInie ustawiona jest opcja <By> (Wolne serie zdjec¢). Jesli
przytrzymasz wcisniety spust, mozesz wykonywac serie zdje¢ jednoczesnie
(maks. ok. 3,0 zdjeé/s) w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu
fotografowanych oséb.
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2 Fotografowanie krajobrazow

Tryb <24 > (Krajobrazy) stuzy do fotografowania szerokich krajobrazow,
a takze do uzyskania ostrosci zaréwno dla obiektoéw bliskich, jak

i oddalonych. Zapewnia zywe odcienie koloru niebieskiego i zielonego
oraz bardzo ostre i wyraziste obrazy.

2 Wskazowki dotyczace fotografowania

W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrétsza ogniskowa.

W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej ustaw
obiektyw na najszerszy kat widzenia, aby zapewni¢ ostros¢ bliskich
i oddalonych obiektow. Nada takze szerszg perspektywe
fotografowanym krajobrazom.

Fotografowanie scen nocnych.

Tryb <& > sprawdza sie takze w przypadku scen nocnych,
poniewaz powoduje wytaczenie wbudowanej lampy btyskowe;j.
Podczas fotografowania nocnych scen nalezy korzysta¢ ze statywu,
aby zapobiec drganiom aparatu.

0 Wbudowana lampa btyskowa nie zadziata nawet podczas
fotografowania pod $wiatto lub w przypadku stabego oswietlenia.
W przypadku korzystania z zewnetrznej lampy Speedlite lampa btyskowa
bedzie emitowata btysk.
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¥ Fotografowanie z matych odlegtosci

Tryb <¥%> (Mate odlegtosci) stuzy do fotografowania kwiatéw i innych
niewielkich przedmiotéw z matych odlegtosci. W celu powiekszenia
obrazu matych przedmiotéw skorzystaj z obiektywu do makrofotografii
(sprzedawanego osobno).

3J: Wskazéwki dotyczace fotografowania

Uzyj jednolitego tta.

Proste tto sprawia, ze mate obiekty, takie jak kwiaty, bardziej sie
wyrézniaja.

Zbliz sie maksymalnie do fotografowanego obiektu.

Sprawdz minimalng odlegto$¢ uzyskania ostrosci dla posiadanego
obiektywu. Niektére obiektywy zawierajg oznaczenia <0.39m/1.3ft>.
Minimalna odlegtos$¢ ogniskowania obiektywu jest mierzona
pomiedzy znacznikiem <-©-> (ptaszczyzna ogniskowania)
znajdujacym sie w gornej czesci aparatu i fotografowanym
obiektem. Jesli fotografowany obiekt znajduje sie zbyt blisko,
wskaznik ostrosci <@> bedzie migat.

Jesli w przypadku uruchomienia wbudowanej lampy btyskowej dolna
czes$¢ obrazu jest niezwykle ciemna, nalezy odsunag¢ sie nieco od
obiektu i sprobowa¢ ponownie.

W przypadku obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najdtuzsza ogniskowa.

W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego
ustawienie najdtuzszej ogniskowej powiekszy obraz
fotografowanego obiektu.
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& Fotografowanie poruszajacych sie obiektow

Tryb <& > (Sports) umozliwia fotografowanie ruchomego obiektu,
takiego jak biegnacy cztowiek czy jadacy pojazd.

vy

== Wskazoéwki dotyczace fotografowania

Uzyj teleobiektywu.
W przypadku fotografowania z duzej odlegtosci zalecane jest
korzystanie z teleobiektywu.

Sledz obiekt za pomoca ramki obszarowego AF.

Nacisnij spust migawki do potowy, aby rozpocza¢ automatyczng

regulacje ostrosci w ramce obszarowego AF. Podczas

automatycznej regulacji ostrosci przez caty czas stychaé cichy

sygnat dzwiekowy. Jesli nie mozna ustawi¢ ostrosci, wskaznik

ostrosci <@ > bedzie migat.

Domyslnie ustawiona jest opcja <EiH> (Szybka seria zdje¢*).

W decydujacej chwili nacisnij przycisk migawki do konca, aby wykonaé

zdjecie. Jesli przytrzymasz wcisniety spust, mozesz wykonywac serie

zdje¢ jednoczesnie zachowujgc automatycznag regulacje ostrosci w

celu uchwycenia zmian w ruchu fotografowanych oséb.

* Fotografowanie z wizjerem: maks. ok. 6,0 zdjg¢/s, fotografowanie w trybie
Live View: maks. ok. 4,5 zdjecials.

0 Wbudowana lampa btyskowa nie zadziata nawet podczas
fotografowania pod $wiatto lub w przypadku stabego oswietlenia.
W warunkach stabego o$wietlenia i mozliwosci wystapienia efektow
drgan aparatu czas naswietlania w lewym dolnym narozniku
wyswietlacza wizjera bedzie migat. Nalezy trzymac¢ aparat nieruchomo
i zrobi¢ zdjecie.
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SCN: Tryb specjalnego ujecia

Aparat automatycznie wybierze odpowiednie ustawienia po wybraniu
trybu fotografowania dostosowanego do obiektu lub ujecia.

Nocne portrety

Do zdjet portretowych z
oswietlonymi ujeciami nocnymi
wtle

Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji <SCN>.

Nacisnij przycisk <[Q)> (10).
Zostanie wyswietlony ekran szybkich
nastaw.

Wybierz tryb fotografowania.
Wybierz pozycje [Wybierz scene],
a nastepnie nacisnij przycisk <6 >.

Uzyj przyciskow <A> <V >, aby
wybra¢ zadany tryb fotografowania,
a nastepnie nacisnij przycisk < >.
Mozna réwniez dokona¢ wyboru
obracajac pokretto <> lub <€3>.

@ Jesli w ustawieniu [Bs : Przewodnik trybéw] wybrano opcje [Wiacz],
nacisnij przycisk <> po punkcie 1, aby przejs¢ do ekranu wyboru trybow

fotografowania.

Dostepne tryby fotografowania w trybie <SCN>

Tryb fotografowania Strona Tryb fotografowania Strona
i#t | Zdjecie grupowe str. 102 | | B |Nocne portrety str. 106
% | Dzieci str. 103 Zdjecia nocne z reki str. 107
# | zywnose str. 104 & ﬁoDrgrola podswietlenia str. 108
B |Swiatlo $wiec str. 105
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i#f Wykonywanie zdjeé grupowych

Aby wykonaé zdjecia grupowe, nalezy uzy¢ trybu <igt> (Zdjecie
grupowe). Umozliwia on wykonywanie zdje¢ zapewniajgcych ostrosé
zaréwno osob znajdujacych sie z przodu, jak i 0s6b z tytu.

Zdjecie grupowe

L1

vy

== Wskazowki dotyczace fotografowania

Uzyj obiektywu szerokokatnego.

W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej,
nalezy uzy¢ najszerszego kata widzenia, aby zapewni¢ ostros¢
wszystkich os6b w grupie — od pierwszego rzedu az po tyt. Ponadto,
zwiekszenie odlegtosci pomiedzy aparatem a obiektami (tak aby
cate ciata obiektéw znajdowaly sie w kadrze) zapewnia wiekszy
zakres ostrosci.

Uzywanie serii zdjec¢.
Zaleca sie uzywanie serii zdje¢ w celu wykonania kilku zdje¢
w przypadku, gdy niektére osoby majg zamknigte oczy.

0 Przestrogi mozna znalez¢ na stronie 109.

|§| Podczas fotografowania w pomieszczeniach lub w stabym o$wietleniu
nalezy trzymac aparat nieruchomo lub korzysta¢ ze statywu, aby
zapobiec drganiom aparatu.
Jasnos$¢ obrazu mozna ustawia¢ za pomoca opcji [Jasnos¢].
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% Fotografowanie dzieci

Do regulowania ostrosci przez caly czas i fotografowania biegajacych
dzieci nalezy uzywaé trybu <% > (Dzieci). Odcienie skory beda
wygladac¢ naturalnie.

Dzieci
Do zdjeé dz

2= Wskazéwki dotyczace fotografowania

Sledz obiekt za pomoca ramki obszarowego AF.

Nacisnij spust migawki do potowy, aby rozpocza¢ automatyczna

regulacje ostrosci w ramce obszarowego AF. Podczas

automatycznej regulacji ostrosci przez caty czas stychac¢ cichy

sygnat dzwigkowy. Jesli nie mozna ustawi¢ ostrosci, wskaznik

ostrosci <@ > bedzie migat.

Wykonaj seri¢ zdjec.

Domyslnie ustawiona jest opcja <I2iH> (Szybka seria zdje¢).

W decydujacej chwili nacisnij przycisk migawki do konca, aby

wykonac zdjecie. Jesli przytrzymasz wcisniety spust, mozesz

wykonywac serie zdje¢ jednoczesnie zachowujgc automatyczng

regulacje ostrosci w celu rejestracji zmian wyrazu twarzy i ruchu

fotografowanych oséb.

* Fotografowanie z wizjerem: maks. ok. 6,0 zdje¢/s, fotografowanie w trybie
Live View: maks. ok. 4,5 zdjecials.

0 Podczas tadowania lampy w wizjerze i na panelu LCD jest wyswietlany
komunikat ,buSY” i nie mozna zrobi¢ zdjecia. Zdjgcie mozna zrobié
dopiero po wytaczeniu sie tego komunikatu.

Przestrogi mozna znalez¢ na stronie 109.
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Y4 Fotografowanie zywnosci

Podczas fotografowania zywnosci nalezy uzywaé opgcji <f{> (Zywnos¢).
Zdjecie bedzie jasne i wygladac¢ bedzie atrakcyjnie. W zaleznosci od
zrodta Swiatta przyttumione zostanie rowniez czerwonawe zabarwienie
na zdjeciach wykonywanych w $wietle zaréwek itd.

f

M zownose b {

Ton koloru

- Wskazowki dotyczace fotografowania

Zmien ton koloru.

Uzytkownik moze zmieni¢ parametr [Ton koloru]. Aby zwiekszy¢
czerwonawe zabarwienie zywnosci, nalezy przesuna¢ ustawienie
w kierunku pozycji [Ciepte]. Przesun ustawienie w kierunku [Zimne],
jesli zabarwienie jest zbyt czerwone.

Raczej nie korzystaj z lampy blyskowej.

W przypadku korzystania z lampy btyskowej $wiatto moze odbi¢ sie
od naczynia lub od zywnosci i wywota¢ nienaturalne cienie. Dlatego
domyslnie ustawiona jest funkcja <& > (Lampa wbudowana
wylgcz.). Podczas fotografowania w stabo o$wietlonych miejscach
nalezy zapobiega¢ drganiom aparatu.

0 Poniewaz ten tryb ustawia ton koloru w taki sposéb, aby zywnos$¢
wygladata atrakcyjnie, w przypadku fotografowania ludzi odcien skoéry
moze by¢ niewtasciwy.

Ciepta dominanta barwna obiektéw moze zanikna¢.

Kiedy na ekranie wystepujg rézne zrédta Swiatta, ciepta dominanta
barwna zdjecia nie moze byé zmniejszona.

W przypadku korzystania z lampy btyskowej w pozycji [Ton koloru]
zostanie wybrane ustawienie standardowe.
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Zdjecia portretowe w swietle swiec

Do fotografowania oséb w $wietle $wiec nalezy uzywac opcji <B>
(Swiatto swiec). Atmosfera Swiatta Swiec znajduje odzwierciedlenie
w tonacji koloréw obrazu.

jiec
wanie atmosfery uje¢ osob
le éwiec. Nie mozna
korzystat 2 trybu LV.

Swiato dwiec

Ton koloru

L

2= Wskazéwki dotyczace fotografowania

Ustaw ostro$¢ za pomoca srodkowego punktu AF.

Skieruj srodkowy punkt AF w wizjerze na obiekt, a nastepnie zréb
zdjecie.

Jesli miga wyswietlacz numeryczny wizjera (czas naswietlania),
podejmij odpowiednie dziatania w celu eliminacji drgan aparatu.
W warunkach stabego oswietlenia i mozliwosci wystgpienia efektow
drgan aparatu czas naswietlania na wyswietlaczu wizjera bedzie
migat. Trzymaj aparat nieruchomo lub skorzystaj ze statywu.

W przypadku korzystania z obiektywu o zmiennej ogniskowej mozna
zmniejszy¢ rozmycie obrazu wskutek drgan aparatu poprzez
ustawienie obiektywu na najszerszy kat widzenia, nawet podczas
fotografowania z reki.

Zmien ton koloru.

Uzytkownik moze zmieni¢ parametr [Ton koloru]. Aby zwigkszy¢
czerwonawe zabarwienie swiatta Swiec, nalezy przesuna¢
ustawienie w kierunku pozycji [Ciepte]. Przesun ustawienie

w kierunku [Zimne], jesli zabarwienie jest zbyt czerwone.

o Fotografowanie w trybie Live View nie jest mozliwe.
Fotografowanie z lampa btyskowa nie jest mozliwe. Jesli warunki
os$wietleniowe sg stabe, moze by¢ emitowane oswietlenie
wspomagajace AF (str. 127).
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B Nocne portrety (ze statywem)

Aby sfotografowa¢ ludzi w nocy z naturalnie wygladajacym ttem,
skorzystaj z trybu <Bi> (Nocne portrety). Zalecane jest uzywanie statywu.

2 Wskazowki dotyczace fotografowania

Uzyj obiektywu szerokokatnego oraz statywu.

W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego ustaw
najkrotszg ogniskowa w celu uzyskania szerokiego ujecia sceny nocne;j.
Ponadto w zwigzku z tym, ze podczas wykonywania zdje¢ nocnych efekty
drgan aparatu moga by¢ uwydatnione, nalezy korzysta¢ ze statywu.

Sprawdz jasnos¢ obiektu.

W warunkach stabego o$wietlenia automatycznie bty$nie
wbudowana lampa btyskowa w celu odpowiedniego oswietlenia
fotografowanego obiektu.

Nalezy pamieta¢, ze zalecane jest odtworzenie nowo
zarejestrowanego obrazu na miejscu w celu sprawdzenia jego
jasnosci. Jesli fotografowany obiekt jest niedoswietlony, przysun sie
blizej i ponownie zréb zdjecie.

Mozna takze uzy¢ innych trybéw fotografowania.

W zwigzku z tym, ze podczas wykonywania zdje¢ nocnych efekty
drgan aparatu mogg by¢ uwydatnione, zaleca sie korzystanie

z trybow <@} > i <i@>.

I:Ei] Nalezy poprosi¢ fotografowang osobe, aby nie poruszyta sie nawet po
wyzwoleniu btysku lampy.
W przypadku jednoczesnego korzystania z samowyzwalacza i lampy
btyskowej — w chwile po wykonaniu zdjecia na krétko zaswieci sig
kontrolka samowyzwalacza.
Przestrogi mozna znalez¢ na stronie 109.
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Zdjecia nocne z reki

Korzystanie ze statywu podczas zdje¢ nocnych zapewnia najlepsze
efekty. Jednak w trybie <#> (Zdjecia nocne z reki) mozna fotografowac
noca, trzymajac aparat w rekach. W tym trybie fotografowania

w przypadku kazdego zdjecia rejestrowane sa cztery ujecia. W efekcie
powstaje zdjecie, na ktérym ograniczone sa efekty drgan aparatu.

@ Wskazoéwki dotyczace fotografowania

Mocno trzymaj aparat.

Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym
trybie cztery zdjecia sg wyréwnywane i scalane w jeden obraz. Jesli
ktorekolwiek z czterech zdje¢ jest znacznie przesuniete z powodu
drgan aparatu, mogg one nie zosta¢ poprawnie wyréwnane w
ostatecznie zarejestrowanym obrazie.

Do uje¢ os6b uzywaj lampy blyskowej.

Jezeli chcesz sfotografowac ludzi w nocnej scenerii, nacisnij
przycisk <[@)>, aby ustawi¢ opcje <%> (Lampa wbudowana wiacz.).
Aby portret byt udany, przy pierwszym ujeciu zostanie uzyta lampa
btyskowa. Nalezy poprosi¢ fotografowang osobe, aby nie poruszata
sie az do konca serii czterech zdjeé.

0 W poréwnaniu z innymi trybami fotografowania zakres fotografowania
bedzie mniejszy.
Zobacz przestrogi na stronach 109-110.
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& Fotografowanie pod swiatto

W przypadku fotografowania sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami
nalezy uzy¢ trybu < &> (Kontrola pod$wietlenia HDR). W tym trybie
podczas robienia jednego zdjecia wykonywana jest seria trzech uje¢
o réznych ekspozycjach. W efekcie powstaje jedno zdjecie o szerokiej
gamie tonalnej, na ktérym cienie powstajgce w wyniku fotografowania
pod $wiatto sg ograniczone do minimum.

I

3= Wskazoéwki dotyczace fotografowania

Mocno trzymaj aparat.

Podczas fotografowania trzymaj aparat mocno i nieruchomo. W tym
trybie trzy zdjecia sa wyréwnywane i scalane w jeden obraz. Jesli
ktorekolwiek z trzech zdjec€ jest znacznie przesuniete z powodu
drgan aparatu, moga one nie zosta¢ poprawnie wyréwnane

w koAcowym obrazie.

0 W poréwnaniu z innymi trybami fotografowania zakres fotografowania
bedzie mniejszy.
Fotografowanie z lampa btyskowa nie jest mozliwe. Jesli warunki
o$wietleniowe sg stabe, moze by¢ emitowane oswietlenie
wspomagajace AF (str. 127).
Przestrogi mozna znalez¢ na stronie 110.

@ HDR to skrét od wysoki zakres dynamiki.
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O Przestrogi dotyczace <ifi> Zdje¢ grupowych
Poniewaz korygowanie dystorsiji jest wtaczone, aparat rejestruje obszar
obrazu wezszy niz widziany w wizjerze. (Brzegi obrazu sa delikatnie
skadrowane, a rozdzielczo$¢ wydaje sie nieznacznie obnizona). Ponadto
podczas fotografowania w trybie Live View kat widzenia zmienia sig
nieznacznie.

Przestrogi dotyczace trybu <3 > Dzieci
W trybie Live View jesli lampa btyskowa jest uruchomiona w trybie serii
zdje¢, predkos¢ wykonywania serii zdje¢ zmniejszy sie. Fotografowanie
bedzie wykonywane przy obnizonej predkosci wykonywania serii zdje¢,
nawet jesli lampa btyskowa nie zostanie uruchomiona do wykonywania
kolejnych zdje¢.

Przestrogi dotyczace korzystania z tryboéw <E> Nocne portrety i <if>

Zdjecia nocne z reki
Podczas fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostro$ci moze
sprawiac trudnosci przy punktowych zrodtach swiatta wystepujacych np.
na zdjeciach nocnych. W takich przypadkach nalezy ustawi¢ przetacznik
trybu ostro$ci na obiektywie w pozycji <MF> i ustawi¢ ostros¢ recznie.
Podglad kadru w trybie Live View moze nie odzwierciedla¢ doktadnie
zarejestrowanego w rzeczywisto$ci zdjecia.

Przestrogi dotyczace korzystania z trybu <> Nocne portrety
W przypadku fotografowania w trybie Live View uzyskanie ostrosci moze
by¢ trudne, jesli obiekt jest niedoswietlony. W takich przypadkach nalezy
ustawi¢ przetacznik trybu ostrosci na obiektywie w pozycji <MF> i
ustawi¢ ostros$¢ recznie.
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0 Przestrogi dotyczace trybéw <> Zdjecia nocne z reki i < &> Kontrola
podswietlania HDR

Nie mozna wybra¢ trybu B30+ ML lub @ . W przypadku wyboru
ustawienia @0+ ML lub obraz zostanie zarejestrowany

w jakosci ML.

W przypadku fotografowania poruszajgcego sie obiektu jego ruch
pozostawi powidok lub obszar otaczajacy obiekt moze zosta¢
przyciemniony.

Wyréwnanie obrazu moze nie dziata¢ poprawnie w przypadku
powtarzajacych sie motywow (kratka, paski itp.) lub jednolitych,
niezréznicowanych tonalnie obrazéw oraz obrazéw mocno poruszonych
w wyniku drgan aparatu.

Zapisywanie obrazéw na karcie zajmuje troche czasu, poniewaz sg,
scalane po zarejestrowaniu. W trakcie przetwarzania obrazu aparat
wyswietla w wizjerze i na panelu LCD komunikat ,buSY” i do
zakonczenia tego procesu nie mozna zrobi¢ kolejnego zdjecia.

Przestrogi dotyczace trybu <iP> Zdjecia nocne z reki

Jesli podczas fotografowania z lampa btyskowa obiekt jest za blisko
aparatu, zdjecie moze by¢ bardzo jasne (przeswietlenie).
W przypadku fotografowania z lampg btyskowa podczas wykonywania
nocnych zdje¢ z matg liczbg punktéw Swiatta zdjecia moga nie zostaé
dopasowane prawidtowo. W efekcie moze powsta¢ rozmyte zdjecie.
W przypadku fotografowania z lampa btyskowa jesli cziowiek znajduje
sie blisko tta, ktore réwniez zostaje o$wietlone przez lampe btyskowa,
zdjecia moga nie zosta¢ dopasowane prawidtowo. W efekcie moze
powstac¢ rozmyte zdjecie. Moga by¢ widoczne réwniez nienaturalne
cienie i niewtasciwe kolory.
Kat pokrycia btysku z uzyciem zewnetrznej lampy btys