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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa BLACK+DECKER
jest przeznaczona do wkrecania i wykrecania wkretow,
a takze do wiercenia otworéw w drewnie, metalach,
tworzywach sztucznych i migkkim murze. Urzadzenie
to nie nadaje sie do zastosowan przemystowych.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Ogolne wskazowki bezpieczenstwa pracy
elektronarzedzi

Ostrzezenie! Przeczytaj wszystkie za-
mieszczone tutaj wskazowki bezpieczen-
stwa. Nieprzestrzeganie ich moze dopro-

wadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym,
pozaru, a nawet ciezkiego urazu ciata.

Przechowuj niniejsza instrukcje, by w razie potrze-
by méc z niej ponownie skorzystac.

Uzywane tutaj okreslenie ,elektronarzedzie” oznacza
zaréwno urzadzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczenstwo w obszarze pracy

a. Utrzymujporzadek w miejscu pracy i dobrze je
oswietlaj. Batagan i niewystarczajgce oswietlenie
grozg wypadkiem.

b. Nie uzywaj elektronarzedzi w otoczeniu za-
grozonym wybuchem, gdzie wystepuja palne
pary, gazy lub pyty. Elektronarzedzia wytwarzajg
iskry, ktére moga spowodowacé zapalenie sie tych
substanciji.

c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych oséb do
miejsca pracy. Mogag one odwrécié uwage od
wykonywanych czynnosci, co grozi wypadkiem.

2. Bezpieczenstwo elektryczne

a. Wityczka kabla elektronarzedzia musi pasowa¢
do gniazda sieciowego i w zadnym wypadku
nie wolno jej przerabia¢. Gdy elektronarzedzia
zawierajg uziemienie ochronne, nie uzywaj zad-
nych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujgce do nich gniazda sieciowe zmniejszajg
ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

b. Unikaj dotykania uziemionych elementéw, jak
na przykitad rury, grzejniki, piece i chtodziarki.
Gdy ciato jest uziemione, porazenie pradem elek-
trycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.

c. Nie wystawiaj elektronarzedzi na dziatanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie sie wody
do wnetrza obudowy grozi porazeniem prgdem
elektrycznym.

d. Ostroznie obchodzsig zkablem. Nigdy nie uzy-
waj go do przenoszenia elektronarzedzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda siecio-
wego. Chron kabel przed wysoka temperatura,
olejem, ostrymi krawedziami i ruchomymi ele-
mentami. Uszkodzony lub zaplatany kabel moze
doprowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycznym.

e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedituzacze.
Postugiwanie sie odpowiednimi przedtuzaczami

zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
W razie koniecznosci uzycia elektronarzedzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwéd
zasilania wytacznikiem ochronnym réznicowo-
-pradowym. Zastosowanie takiego wytgcznika
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osobiste

Zawsze zachowuj uwage, koncentruj sie na
swojej pracy i rozsadnie postepuj z elektrona-
rzedziem. Nie uzywaj go, gdy jestes zmeczony
lub znajdujesz sie pod wptywem narkotykoéw,
alkoholu czy tez lekéw. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo powaznymi konsekwencjami.
Stosuj wyposazenie ochronne. Zawsze zakla-
daj okulary ochronne. Odpowiednie wyposazenie
ochronne, jak maska przeciwpytowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zaleznie od rodzaju i zastosowania elek-
tronarzedzia zmniejszajg ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego zatgczania. Przed
przytaczeniem elektronarzedzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub trans-
portem sprawdz, czy jest wytagczony wytacznik.
Przenoszenie elektronarzedzia z palcem opartym
na wytgczniku lub przytgczanie go do sieci przy
witgczonym wytgczniku zwigksza ryzyko wypadku.
Przed zataczeniem elektronarzedzia sprawdz,
czy zostaly wyjete klucze i przyrzady nastaw-
cze. Klucz pozostawiony w obracajgcej sie czesci
moze doprowadzi¢ do urazu ciata.

Nie pochylaj sie za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilng postawe, by nie straci¢ réwnowagi
w jakiej$s pozycji roboczej. Takie postepowanie
umozliwia zachowanie lepszej kontroli nad elek-
tronarzedziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zaktadaj odpowiednig odziez ochronna. Nie
nos luznej odziezy ani bizuterii. Wtosy, odziez
i rekawice trzymaj z dala od ruchomych ele-
mentéw. Luzna odziez, bizuteria lub dtugie wiosy
moga zostaé pochwycone przez obracajgce sie
czesci narzedzia.

Gdy producent przewidzial urzadzenia do
odsysania lub gromadzenia pytu, sprawdz czy
sgone przylagczone i prawidlowo zamocowane.
Stosowanie tych urzgdzen zmniejsza zagrozenie
zdrowia pytem.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

Nie przecigzaj elektronarzedzia. Uzywaj na-
rzedzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszg jakos$¢ i bezpieczenstwo
osobiste osiggniesz, tylko stosujgc wtasciwe narze-
dzia.

Nie uzywaj elektronarzedzia z uszkodzonym
wytacznikiem. Urzgdzenie, ktére nie daje sie nor-
malnie zatgczac¢ lub wytgczac, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawic.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na-
stawczych, przed wymiang akcesoriow lub
odlozeniem elektronarzedzia zawsze wyjmuj
wtyczke kabla z gniazda sieciowego. Ten srodek



ostroznosci zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzedzia.

d. Niepotrzebne elektronarzedzia przechowuj
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie po-
zwalaj uzywac elektronarzedzi osobom, ktére
nie sg z nimi obeznane lub nie przeczytaty
niniejszej instrukcji. Narzedzia w rekach niedo-
Swiadczonych oséb sg niebezpieczne.

e. Utrzymuj elektronarzedzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracaja sie¢ w odpowiednim kie-
runku, nie sg zakleszczone, pekniete ani tak
uszkodzone, Zze nie zapewniajg prawidtowego
funkcjonowania urzadzenia. Uszkodzone elek-
tronarzedzia przed uzyciem nalezy naprawic.
Powodem wielu wypadkéw jest niewtasciwa kon-
serwacja elektronarzedzi.

f. Ostrz i utrzymuj w czystosci swoje narzedzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narze-
dziarobocze rzadziej sie zakleszczajg i fatwiej nimi
pracowac.

g.- Elektronarzedzi, akcesoriow, koncéwek itp.
uzywaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrze-
gaj przy tym obowiazujacych przepiséw bhp.
Wykorzystywanie elektronarzedzi wbrew przezna-
czeniu jest niebezpieczne.

5. Obslugaikonserwacjaelektronarzedzi akumu-
latorowych

a. Akumulatory taduj tylko w tadowarkach prze-
widzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku tadowarki przeznaczonej tylko do
okreslonego rodzaju akumulatora wtozenie innego
akumulatora grozi pozarem.

b. Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzedzi. Stosowanie
innych akumulatoréw stwarza ryzyko doznania
urazu ciata i pozaru.

c. Nieuzywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwozdzi,
$rub iinnych matych przedmiotéw metalowych,
ktére moga spowodowaé zwarcie biegunéw.
Zwarcie zaciskdéw akumulatora moze spowodowac
oparzenia lub pozar.

d. Z powodu niewtasciwego zastosowania
z akumulatora moze wyciekaé elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
natychmiast sptucz woda narazone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnat w oczy, niezwlocznie
zgtos sie do lekarza. Wyciekty elektrolit moze
spowodowac podraznienie oczu lub oparzenia.

6. Serwis

a. Naprawy elektronarzedzi moga by¢ wykonywa-
ne tylko przez uprawnionych specjalistow przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczenstwa
pracy.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa pracy elek-

tronarzedzi

Ostrzezenie! Dodatkowe wskazowki bez-
A pieczenstwa pracy wiertarek zwykiych

i udarowych.

Przy korzystaniu z wiertarek udarowych zakta-
daj nauszniki ochronne. Hatas moze doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia narzadu stuchu.

Korzystaj z dodatkowych rekojesci nalezacych
do zakresu dostawy elektronarzedzia. Utrata
panowania nad urzgdzeniem moze skutkowac
urazem ciata.

Wrrazie niebezpieczenstwa przewiercenia ukry-
tych przewodoéw elektrycznych lub wtasnego
przewodu zasilajacego trzymaj wiertarko-
-wkretarke za izolowane rekojesci. Narzedzie
robocze ma elektryczne potgczenie z gotymi me-
talowymi elementami wiertarko-wkretarki, co grozi
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
natrafienia na bedgcy pod napieciem przewdd.
Uzywaj sciskow stolarskich lub podobnych
srodkéw do mocowania przedmiotu obrabia-
nego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego rekg lub ciatem grozi
utratg panowania nad wiertarko-wkretarka.
Przed rozpoczeciem wiercenia w $cianach, pod-
togach i sufitach poinformuj sie doktadnie, jak
przebiegaja ukryte w nich przewody elektryczne
i rury.

Unikaj dotykania ostrza wiertta tuz po zakonczeniu
wiercenia, gdyz moze byc gorgce.

Zabrania sie uzywania tego elektronarzedzia przez
dziecii osoby o0 ograniczonej sprawnosci fizycznej,
czuciowej lub umystowej. To samo dotyczy oséb
niedoswiadczonych, chyba ze znajdujg sie pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczenstwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawity sie tym
urzgdzeniem.

W instrukcji tej opisano zgodne z przeznacze-
niem zastosowanie elektronarzedzia. Uzywanie
innych nasadek lub akcesoridw, niz zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
Z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi kon-
sekwencjami.

Pozostale zagrozenia

Przy korzystaniu z wiertarko-wkretarki mogg zaistnie¢
dodatkowe zagrozenia nieuwzglednione w przepisach
bezpieczenstwa. Z reguty zachodzg one w przypadku
niewtasciwego lub zbyt dtugiego uzywania narzedzia.

Nawet przy przestrzeganiu odnosnych przepiséw
bezpieczenstwa i stosowaniu wszystkich urzgdzen
zabezpieczajgcych nadal wystepuja pewne zagrozenia.
Zaliczajg sie do nich:

¢

Skaleczenia wskutek dotkniecia obracajacych sie/
ruchomych elementéw.

Skaleczenia doznane przy wymianie elementow,
nozy i akcesoriow.

Narazenie zdrowia przy dtuzszym uzywaniu elek-
tronarzedzia. W takich sytuacjach réb regularne
przerwy w pracy.

Uposledzenie narzagdu stuchu.



¢ Zagrozenie zdrowia wskutek wdychania pytu (np.
powstajgcego podczas obrébki drewna, a zwtasz-
cza debu, buku i MDF).

Wibracje

Wazone czestotliwosciowo wartosci skuteczne
przyspieszenia drgan na rekojesci podane w danych
technicznych i deklaracji zgodnosci zostaty zmierzone
standardowg metodg opisang w normie EN 60745,
dzieki czemu mozna je wykorzystywa¢ do poréwnan
z innymi narzedziami i do tymczasowej oceny ekspo-
zycji drganiowe;j.

Ostrzezenie! Wazona warto$¢ skuteczna przyspie-
szenia drgan w praktyce moze sie r6zni¢ od podanej
wartosci zaleznie od sposobu wykorzystania narzedzia
i nie da sie wykluczy¢ jej przekroczenia.

Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez norme 2002/44/EG $rodkéw bez-
pieczenstwa dla ochrony 0s6b zawodowo, regularnie
uzywajgcych narzedzi trzeba tez uwzglednic rzeczy-
wiste warunki pracy, a takze jak dtugo w danym czasie
narzedzie pozostawato wytgczone i jak dtugo pracowato
na biegu jatowym.

Oznaczenia na elektronarzedziu

Na elektronarzedziu umieszczono nastepujgce pik-
togramy:

®

Dodatkowe wskazéwki bezpieczenstwa
pracy akumulatoréw i tadowarek

Ostrzezenie: By zmniejszy¢ ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcje obstugi i prze-
strzegaj zawartych w niej wskazowek.

Akumulatory

¢ W zadnym wypadku nie prébuj otwiera¢ akumula-
tora.

¢+ Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie wody.

¢ Nie skfaduj akumulatora w miejscu, w ktérym
temperatura moze przekroczy¢ 40 °C.

¢ Akumulator taduj tylko w temperaturze otoczenia
miedzy 10 °C i 40 °C.

¢ Akumulator taduj tylko za pomocg dostarczonej
tadowarki.

¢ Przy utylizacji akumulatoréw przestrzegaj wska-
zéwek zamieszczonych w punkcie ,Ochrona
Srodowiska”.

ol . . , .
ol Nigdy nie taduj uszkodzonych akumulatorow.
tadowarki
¢ tadowarek BLACK+DECKER uzywaj tylko do
tadowania akumulatorow dostarczonych wraz
z wiertarko-wkretarkg. Inne akumulatory mogg
peknag, co grozi wyrzadzeniem szkdd rzeczowych
i osobowych.

Nigdy nie prébuj tadowac baterii.

Uszkodzony kabel natychmiast wymien na nowy.
Nie wystawiaj tadowarki na dziatanie wody.

Nie otwieraj tadowarki.

> & & o

¢+ Nie wktadaj palcow ani zadnych przedmiotéw do
tadowarki.

G tadowarka nie jest dopuszczona do pracy na

wolnym powietrzu.

Bezpieczenstwo elektryczne

Przed uzyciem tadowarki doktadnie przeczytaj
instrukcje obstugi.

tadowarka jest podwdjnie zaizolowana
l:l i dlatego zyta uziemiajgca nie jest koniecz-
na. Sprawdz, czy lokalne napiecie sieciowe
zgadza sie z wartoscig podang na tabliczce
znamionowej tadowarki. Nigdy nie préobuj
bezposrednio przytgczac¢ wiertarko-wkretarki
do sieci.

¢ Wrazie uszkodzenia kabla sieciowego zle¢ wymia-
ne producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postepowanie
wbrew temu nakazowi naraza uzytkownika na
niebezpieczenstwo.

Elementy wiertarko-wkretarki

1. Whytgcznik z regulatorem predkosci obrotowej

2. Przetgcznik kierunku obrotow w prawo/w lewo

3. Przetacznik trybu pracy/pierscien nastawczy mo-
mentu obrotowego

4.  Uchwyt wiertarski

5. Przefgcznik biegow

6. Uchwyt do koncowki wkretarskiej

Rys. A

7. Akumulator

8. tadowarka

9. Wskaznik tadowania

Montaz

Ostrzezenie! Przed rozpoczeciem montazu wyjmij
akumulator z wiertarko-wkretarki.

Wkiadanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)

¢ By witozy¢ akumulator (7), ustaw go odpowiednio
wzgledem rekojesci wiertarko-wkretarki, a nastep-
nie wsun w obsade i wcisnij az do zatrzasniecia.

¢ By wyja¢ akumulator, nacisnij guzik zwalniajgcy
(10) i jednoczesnie wyciggnij akumulator z obsady.

Mocowanie i wyjmowanie wiertta lub

koncowki wkretarskiej

Elektronarzedzie to jest wyposazone w uchwyt wiertar-

ski szybkozaciskowy, ktory umozliwia szybkg wymiane

wiertet i koncowek wkretarskich.

¢ Zablokuj wrzeciono, przesuwajgc przetgcznik
kierunku obrotow w prawo/w lewo (2) do srodkowej
pozyciji.

¢+ Otwérz uchwyt wiertarski (4), jedng reka obracajgc
przednig czes¢, a drugg przytrzymujgc tylng czesé
uchwytu.



¢ Witéz chwyt narzedzia roboczego i zacisnij
w uchwycie wiertarskim.

Wiertarko-wkretarka jest dostarczana z dwustronng

koncowka wkretarskg zamocowang w uchwycie (6).

¢+ Bywyjac koncowke z uchwytu, po prostu wyciggnij
ja z wgtebienia.

¢ By zamocowac¢ koncéwke w uchwycie, wcisnij jg
do oporu.

Zastosowanie
Ostrzezenie! Nie przyspieszaj pracy na site. Unikaj
przecigzania wiertarko-wkretarki.

Ostrzezenie! Przed rozpoczeciem wiercenia w $cia-
nach, podtogach i sufitach, poinformuj sie doktadnie, jak
przebiegajg ukryte w nich przewody elektryczne i rury.

tadowanie akumulatora (rys. A)

Akumulator nalezy natadowaé¢ przed pierwszym
uzyciem wiertarko-wkretarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadac. Podczas tadowania akumulator
moze sie nagrzewac, ale jest to normalne zjawisko,
ktére nie swiadczy o usterce.

Ostrzezenie! Nie taduj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 10 °C lub wyzsza niz 40 °C.
Zalecana temperatura fadowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazowka: Ladowarka nie taduje akumulatora,
gdy jego temperatura jest nizsza niz 10 °C lub
wyzsza niz 40 °C.
Pozostaw akumulator w tadowarce. Ladowarka
zacznie go tadowac, gdy tylko temperatura osiggnie
prawidlowa wartosé.
¢ Wit6z akumulator (7) do tadowarki (8). Akumulator
mozna wiozy¢ tylko w jednej pozycji. Upewnij sig,
czy akumulator jest catkowicie wsuniety do tado-
warki.
¢ Przytgcz tadowarke do sieci.
Wskaznik natadowania (9) pulsuje. Bateria jest natado-
wana, jesli wskaznik natadowania (9) swieci na state.
tadowarka i akumulator moga pozostaé podtgczone na
czas nieokreslony. Lampka LED zapala sie jesli tado-
warka okazjonalnie bedzie dotadowywaé akumulator.
¢ Roztadowany akumulator nalezy dotadowac¢ w
ciggu 1 tygodnia. Trwatos¢ akumulatora obniza
sie, jesli pozostaje roztadowany.

Pozostawianie akumulatora w tadowarce

Akumulator mozna pozostawia¢ w tadowarce dowolnie
dtugo przy swiecgce;j sie diodzie. L adowarka utrzymuje
petny tadunek akumulatora.

Wybor kierunku obrotow (rys. C)

Przy wierceniu otworéw i wkrecaniu wkretéw silnik

wiertarko-wkretarki powinien sie obracaé w prawo

(w kierunku ruchu wskazoéwek zegara). W celu wykre-

cenia wkretéw lub uwolnienia zakleszczonego wiertta

zmien kierunek obrotéw na przeciwny (w lewo).

¢ By uzyskac obroty w prawo, przetgcznik kierunku
obrotéw (2) przesun w lewo.

¢ By uzyskac obroty w lewo, przetacznik kierunku
obrotéw przesun w prawo.

¢ By zablokowa¢ wiertarko-wkretarke, przetgcznik
kierunku obrotéw ustaw w Srodkowej pozyciji.

Wybér trybu pracy badz momentu
obrotowego (rys. D)

Wiertarko-wkretarka jest wyposazona w pierscien
obrotowy do nastawiania momentu obrotowego przy
wkrecaniu wkretow. Duze wkrety i twarde przedmio-
ty wymagajg wiekszego momentu obrotowego niz
w przypadku matych wkretéw i miekkich przedmiotow.
Pierscien obrotowy ma duzy zakres nastawy, by w ten
sposoéb utatwi¢ regulacije.
¢ W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obrd6¢ pierécien (3) do pozicji, w ktorej

strzatka wskazuje na symbol wiertta 4.

¢ W celu wkrecania wkretéw wybierz pierscieniem
zgdany moment obrotowy. Jezeli nie znasz najko-
rzystniejszego ustawienia, wykonaj nastepujgce
proby:
- Pierscien nastawczy (3) obr6¢ do pozyciji
0 najmniejszym momencie obrotowym.

- Wkre¢ pierwszy wkret.

- Gdy sprzegto za szybko roztgczy naped, prze-
staw pierscien na wiekszg wartos¢ i kontynuuj
wkrecanie. Powtdrz te procedure az do nasta-
wienia optymalnego momentu obrotowego.
Wkrec przy nim pozostate wkrety.

Wiercenie w murze (rys. rys. D i E)
¢ W celu wiercenia w murze obré¢ pierscien (3) do
pozycji wiercenia udaroweglc.), w ktérej strzatka

wskazuje na symbol mtotka I .
¢ Przetgcznik biegéw (5) przesun do przodu (2. bieg).

Przetacznik biegéw (rys. E)

¢ W celu wiercenia otworéw w stali oraz wkrecania
i wykrecania wkretow przetgcznik biegow (5)
przesun do tytu (1. bieg).

¢ W celu wiercenia otworéw w przedmiotach innych
niz ze stali przetgcznik biegéw (5) przesun do
przodu (2. bieg).

Wiercenie/wkrecanie i wykrecanie wkretow

¢ Przetgcznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek
obrotéw (w prawo lub w lewo).

¢ By zatgczy¢ wiertarko-wkretarke, nacisnij wy-
tacznik (1). Im gtebiej go nacisniesz, tym wieksza
bedzie predko$¢ obrotowa wrzeciona.

¢+ By wytaczy¢ wiertarko-wkretarke, zwolnij wytgcz-
nik.

Porady, jak osiaggna¢ optymalne wyniki pracy

Wiercenie

¢+ Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertta.

¢ Gdy poczujesz, ze przedmiot obrabiany jest juz
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertto az do zakonczenia operacji wiercenia.

¢ Przy wierceniu otworéw w przedmiotach, ktére ta-
two odpryskuja lub pekajg, podtéz z tytu drewniany
klocek.



¢ Duze otwory w drewnie najlepiej jest wierci¢ przy
uzyciu wiertta pidorkowego.

¢ Do wiercenia otworéw w metalach najlepsze sg
wiertta ze stali szybkotngcej.

¢+ Do wiercenia otworow w miekkim murze najlepiej
nadajg sie wiertta udarowe.

¢ Przy wierceniu otworéw w innych metalach niz
zeliwo i mosigdz stosuj chtodziwo.

¢ By ustali¢ doktadng pozycje otworu, zaznacz go
punktakiem.

Wkrecanie i wykrecanie wkretéw

¢ Zawsze stosuj koncowki wkretarskie odpowiednie-
go rodzaju i odpowiedniej wielkosci.

¢ Gdy wkrety dajg sie wkrecaé z trudem, zwilz je nie-
wielkg iloscig ptynu do mycia naczyn lub posmaruj
mydtem jako srodkiem smarnym.

¢+ Wiertarko-wkretarke i koncowke zawsze utrzymuj
w osi wkretu.

Konserwacja

Wiertarko-wkretarka firmy BLACK+DECKER odznacza
sie duzg trwatoscig uzytkowg i prawie nie wymaga
konserwaciji. Jednak w celu zapewnienia ciggtej, beza-
waryjnej pracy niezbedne jest jej regularne czyszczenie.

tadowarka nie wymaga zadnej konserwacji z wyjatkiem
regularnego czyszczenia.

Ostrzezenie! Przed rozpoczeciem wykonywania ja-

kichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator

z wiertarko-wkretarki. Zanim zaczniesz czyscié¢ tado-

warke, odfgcz jg od sieci.

¢ Zapomoca miekkiej szczoteczki lub suchej szma-
ty regularnie czys¢ szczeliny wentylacyjne we
wiertarko-wkretarce i tadowarce.

¢ Wilgotng szmatg systematycznie przecieraj
obudowe silnika. Nie uzywaj zadnych $ciernych
$rodkdw czyszczgcych ani takich, ktore zawieraja
rozpuszczalniki.

¢ Regularnie czy$¢ uchwyt wiertarski. W tym celu
otwdrz go i, lekko ostukujgc, usun pyt z wnetrza.

Ochrona srodowiska
Selektywna zbiérka odpadéw. Wyrobu tego
nie wolno wyrzuca¢ do normalnych $mieci
— z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz sie zmuszony zastgpié
wyrob BLACK+DECKER nowym sprzetem lub nie
bedziesz go juz potrzebowaé, w trosce o ochrone
Srodowiska nie wyrzucaj go do $mieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego za-
ktadu utylizacji odpadow.

Dzieki selektywnej zbiorce zuzytych wyrobow

% i opakowan niektore materiaty moga by¢ odzy-
skane i ponownie wykorzystane. W ten sposéb
chroni sig¢ srodowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce

Stosuj sie do lokalnych przepisow, jezeli wymagajg
one oddawania zuzytych elektrycznych urzadzen po-

wszechnego uzytku do specjalnych punktéw zbiorczych
lub zobowigzujg sprzedawcow do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.

Firma BLACK+DECKER chetnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urzadzenia i utylizuje je
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. By skorzystac
z tej ustugi, oddaj zuzyty sprzet do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, ktéry prowadzi zbiérke w na-
Szym imieniu.

W instrukciji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, ktére udzielajg in-
formacji o warsztatach serwisowych. Ich liste znajdziesz
takze w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Akumulatory

Akumulatory firmy BLACK+DECKER dajg
E sie wielokrotnie tadowac, ale po ostatecznym
[r— zuzyciu trzeba je fachowo zutylizowa¢ zgodnie
z przepisami o ochronie srodowiska.
¢ Catkowicie roztaduj akumulator i odtgcz go od
wiertarko-wkretarki.
¢ Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorko-
we i litowo-jonowe podlegajg recyklingowi. Oddaj
je swojemu dilerowi lub do komunalnego zakfadu
utylizacji odpadéw.

Dane techniczne
EGBL148 EGBL188

(H1) (H1)
Napiecie Ve 14,4 18
Predkosé obr/min 0-450/ 0-400/
obrotowa biegu 0-1500 0-1350
jatowego
Maksymalny Nm 14/36 17/38
moment obrotowy
Maks. rozwarcie mm 10 10
szczek
Maks. $rednica mm 10/25/10  10/25/10
wiercenia

w stali/drewnie

tadowarka 905902** typ 1

Napiecie V,c 100 -240

wejsciowe

Napiecie Ve 8-20

wyjsciowe

Prad mA 400

Sredni czas h3-5

tadowania

Akumulator BL1114 BL1314 BL1514

Napiecie Vv, 144 14,4 14,4

Pojemno$é Ah 11 1,3 1,5

Rodzaj akumulatora litowo- litowo-  litowo-
jonowy jonowy _jonowy




Akumulator BL1118 BL1318 BL1518
Napiecie Vo 18 18 18
Pojemno$¢ Ah 11 1,3 1,5
Rodzaj akumulatora litowo- litowo-  litowo-

jonowy jonowy jonowy

Poziom hatasu zmierzony wedtug normy

EN 60745:
Poziom cisnienia akustycznego: 87,4 dB(A),

niepewnos¢ pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 98,4 dB(A), niepewnosé

pomiaru: 3 dB(A)

Wazona czestotliwosciowo catkowita wartos¢
skuteczna przyspieszenia drgan na rekojesci
(suma wektorowa 3 sktadowych kierunkowych)
weditug normy EN 60745:

Przy wierceniu udarowym w betonie: 11 m/s?,
niepewno$¢ pomiaru: 1,5 m/s?

Przy wierceniu w metalu: < 2,5 m/s?, niepewnos¢
pomiaru: 1,5 m/s?

Przy bezudarowym wkrecaniu wkretéw: < 2,5 m/s?,

niepewnos$¢ pomiaru: 1,5 m/s?

Deklaracja zgodnosci z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

C€

EGBL148/EGBL188

Black & Decker deklaruje niniejszym, ze wyroby nr kat.
EGBL148/EGBL188 opisane w ,Danych technicznych”
zostaty wykonane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.

Te produkty sg rowniez zgodne z dyrektywag
2014/30/EU i 2011/65/EU. By uzyska¢ wiecej informaciji,
zwré¢ sie do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Black & Decker wyszczego6lnionych na
koncu tej instrukcji obstugi.

Nizej podpisany jest odpowiedzialny za sporzgdzenie
dokumentacji technicznej i sktada te deklaracje w imie-
niu Black & Decker.

R. Laverick

Engineering Manager

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom

04/09/2014
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BLACK+DECKER

WARUNKI GWARANCJI:

Produkty marki BLACK+DECKER reprezentujg
bardzo wysokg jakos¢, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszajg praw klienta
wynikajgcych z polskich regulacji ustawowych
lecz sg ich uzupetnieniem. Gwarancja jest wazna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziatanie
produktu w przypadku postepowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-
nymi w instrukcji obstugi.

Niniejszg gwarancjg nie jest objete dodatkowe
wyposazenie, jezeli nie zostata do niego dotgczo-
na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegajgce naturalnemu zuzyciu.

1. Niniejszg gwarancjg objete sg usterki pro-
duktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiatowymi.

2. Niniejsza gwarancja jest wazna po przedsta-
wieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz tgcznie:

a) poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej;

b) waznego paragonu zakupu z datg sprzedazy
takag, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe
urzgdzenia (wraz z bezptatng wymiang
uszkodzonych czesci) w okresie 24 miesiecy
od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi byé¢:

a) dostarczony bezposrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypetniong Kartg Gwarancyjng i waznym
paragonem zakupu (lub kopig faktury) oraz
szczegotowym opisem uszkodzenia, lub

b) przestany do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego za posrednictwem punktu sprzedazy
wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

5. Koszty wysyitki do Centralnego Serwisu Gwa-
rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-
kiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-
tany do miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedag
usuniete przez Centralny Serwis Gwarancyj-
ny w terminie:

a) 14 dniroboczych od daty przyjecia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;

b) termin usuniecia wady (punkt 6a) moze by¢
wydtuzony o czas niezbedny do importu
niezbednych czesci zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzet, jezeli:

a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piSmie, ze usuniecie wady jest niemozliwe;

b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.

8. Oiletaki sam produkt jest nieosiggalny, moze
by¢ wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-
go odnosnie zasadnoéci zgtaszanych usterek
jest decyzjg ostateczna.

10. Gwarancjg nie sg objete:

a) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowo-
dowane niewtasciwym uzytkowaniem lub
uzywaniem produktu niezgodnie z przezna-
czeniem, instrukcjg obstugi lub przepisami
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci profe-
sjonalne uzytkowanie amatorskich narzedzi
BLACK+DECKER powoduje utrate gwaranciji;

b) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowo-
dowane przecigzaniem narzedzia, ktore
prowadzi do uszkodzen silnika, przektadni
lub innych elementéw a takze stosowa-
niem osprzetu innego niz zalecany przez
BLACK+DECKER,;

¢) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-
tane nimi wady;

d) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia na skutek
dziatania pozaru, powodzi, czy tez innych
klesk zywiotowych, nieprzewidzianych wypad-
kow, korozji, normalnego zuzycia w eksploata-
cji czy tez innych czynnikdéw zewnetrznych;

e) produkty, w ktérych naruszone zostaty plom-
by gwarancyjne lub, ktére byly naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byty przerabiane w jakikolwiek sposob;

f) osprzet eksploatacyjny dotgczony do urzg-
dzenia oraz elementy ulegajgce naturalnemu
zuzyciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-
dlowe, ktore sprzedaty produkt, nie udzielajg
upowaznien ani gwarancji innych niz okreslo-
ne w karcie gwarancyjnej. W szczegolnosci
nie obejmujg prawa klienta do domagania
sie zwrotu utraconych zyskéw w zwigzku
z uszkodzeniem produktu.

12. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien kupujgcego wyni-
kajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH

ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mosciska

tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05

faks: (22) 862-08-09
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Adresy servisu

Band Servis
Klasterského 2

CZ-140 00 Praha 4

Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mosciska

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZ-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

GO

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Black & Decker Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thokoly ut 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(C2 Dokumentace zarucni opravy

CHD A garancialis javitas dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K> Zaznamy o zaruénych opravach

Ccz Cislo Datum pfijmu Datum zakazky |Cislo zakazky |Zavada Razitko
Podpis
H Sorszam | Bejelentés idépontja | Javitasi id6pont | Javitasi Hiba jelleg |Pecsét
Jétallas j hatarideje munkalapszam | Oka Alairas

PL Nr. Data zgtoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel
naprawy | podpis

SK | Cislo Datum nahlasenia |Datum opravy | Cislo Popis Pediatka
dodavky objednavky poruchy Podpis
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