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Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

. PL
NALEZY PRZECZYTAC | PRZESTRZEGAC

Przed rozpoczeciem eksploatacji tego urzadzenia
nalezy uwaznie przeczyta¢ ponizsze instrukcje
bezpieczenstwa. Przechowywaé w podrecznym
miejscu w celu korzystania w przysztosci.
Instrukcje zawieraja wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa, z ktorymi nalezy sie zapoznac i
ktérych nalezy Scisle przestrzegac. Producent nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji  bezpieczenstwa,
niewtasciwego uzytkowania urzadzenia lub
nieprawidtowych ustawien elementéw sterowania.
M\ Mate dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywac w
poblizu urzadzenia. Mate dzieci (3-8 lat) nie
powinny przebywa¢ w poblizy urzadzenia bez
statego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o0 ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej oraz osoby bez
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy moga
korzystac z urzadzenia wyfacznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczacych
bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i pod
warunkiem, ze rozumiejq zagrozenia zwigzane z
obstugag urzadzenia. Dzieci nie moga bawic sie
tym urzadzeniem. Dzieci nie moga bez nadzoru
czyscic ani konserwowac urzadzenia.
DOZWOLONE UZYTKOWANIE

A\ OSTRZEZENIE: To urzadzenie nie jest
przeznaczone do uzytkowania z wykorzystaniem
zewnetrznego programatora czasowego, takiego
jak minutnik, lub odrebnego systemu zdalnego
sterowania.

M\ To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowan, takich jak: kuchnie dla pracownikéw
w sklepach, biurach i innych s$rodowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientéw w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.

M\ Urzadzenie nie jest przeznaczone
zastosowan przemystowych. Urzadzenia
nalezy uzywac na zewnatrz.

M\ Zaréwka stosowana w urzadzeniu jest
przeznaczona do urzadzen domowych i nie jest
odpowiednia do  ogolnego  oswietlenia
pomieszczen w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/20009).

A\ Urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
ponizej zakresami, zaleznie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej. Urzadzenie
moze nie dziata¢ prawidtowo, jesli przez dtuzszy

do
nie

czas bedzie pozostawato w pomieszczeniu o
temperaturze przekraczajacej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych.
(°C)

SN: Od 10 do 32 °G;
ST: Od 16 do 38 °G; T: Od 16 do 43 °C

Ao urzadzenie nie zawiera
chlorofluoroweglowodoréw (CFC). W ukfadzie
chtodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urzadzenia zawierajace izobutan (R600a): izobutan
jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla
$rodowiska, ale jest tatwopalny. Dlatego nalezy
uwazac, aby przewody rurowe obwodu chtodzenia
nie ulegty uszkodzeniu, zwilaszcza podczas
oproézniania obwodu chtodzenia.

N: Od 16 do 32 °C

AN OSTRZEZENIE: Nie uszkodzi¢ przewodoéw
obwodu chtodniczego urzadzenia.

AN OSTRZEZENIE:  Nie  zatyka¢  otworéw
wentylacyjnych  znajdujacych sie  wewnatrz

urzadzenia lub w jego obudowie.

M\ OSTRZEZENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosowac srodkow
mechanicznych, elektrycznych lub chemicznych,
innych niz zalecane przez producenta.

M\ OSTRZEZENIE: Nie uzywa¢ ani nie umieszczac
urzadzen elektrycznych w komorach urzadzenia,
jezeli nie zostaty one wyraznie dopuszczone do
tego celu przez producenta.

A\ OSTRZEZENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, ktore nie sg podtaczone bezposrednio do
instalacji wodnej, napetnia¢ wytgcznie woda pitna.
A\ OSTRZEZENIE:  Kostkarki  do  lodu i/lub
dystrybutory wody powinny by¢ podfaczone
wytacznie do doprowadzenia wody pitnej, o
cisnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
AW tym urzadzeniu nie nalezy przechowywac
substancji palnych, takich jak puszki aerozolu
z palnymi propelentami.

& Ptyn (nietoksyczny) znajdujacy sie we wktadach
chtodzacych (w niektorych modelach) nie nadaje
sie do picia. Nie spozywac kostek lodu ani lizakow
lodowych zaraz po wyjeciu z zamrazarki, gdyz
moze to spowodowac odmrozenia.

AW przypadku produktéw, w ktérych filtr
znajduje sie wewnatrz pokrywy wentylatora, musi
on by¢ zawsze na swoim miejscu podczas pracy
chtodziarki.

A\ Nie przechowywaé¢ szklanych pojemnikéw
z ptynami w komorze zamrazarki, poniewaz moga
peknac.

Nie zastania¢ wentylatora (jesli jest w wyposazeniu)
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produktami spozywczymi. Po wiozeniu zywnosci
sprawdzi¢, czy drzwiczki komér zamykaja sie
prawidtowo, zwtaszcza drzwiczki zamrazarki.

M\ Uszkodzong uszczelke nalezy jak najszybciej
wymienic.

M\ Komora chtodziarki powinna by¢ uzywana
wytagcznie do  przechowywania  Swiezych
produktéw zywnosciowych, natomiast komora
zamrazarki wytacznie do przechowywania
mrozonek, zamrazania swiezych produktow oraz
przygotowywania kostek lodu.

M Unika¢ ~ przechowywania  nieopakowanej
Zywnosci W bezposrednim kontakcie
z  powierzchniami  wewnetrznymi  komor

chtodziarki lub zamrazarki.

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w specjalne
komory (komora na $wieza zywnos¢, komora
.Zero Degree”, itd.). Jesli nie okreslono inaczej
w broszurze danego produktu, mozna je usungg,
zachowujac rownowazne poziomy wydajnosci.

A C-pentan jest stosowany jako czynnik
napeczniajagcy w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.

INSTALACJA

M\ Urzadzenie musi by¢ przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby -
ryzyko obrazen. Przy rozpakowywaniu i instalagji
nalezy uzywac rekawic ochronnych - ryzyko
skaleczenia.

M\ Instalacja, podtaczenia do zrédta wody i
zasilania oraz wszelkie naprawy muszg byc
wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Nie naprawia¢ ani nie wymienia¢ zadnej czesci
urzadzenia, jesli nie jest to wyraznie dozwolone w
instrukcji obstugi. Nie pozwala¢ dzieciom zblizac
sie  do miejsca instalacji urzadzenia. Po
rozpakowaniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy
nie ulegto uszkodzeniu podczas transportu. W
przypadku probleméw nalezy skontaktowac sie z
najblizszym serwisem technicznym. Po wykonaniu
instalacji nalezy przechowywac¢ odpady =z
opakowania (plastik, elementy styropianowe, itd.)
poza zasiegiem dzieci — ryzyko uduszenia. Przed
przystagpieniem do jakichkolwiek czynnosci
montazowych urzadzenie nalezy odtaczy¢ od
zasilania elektrycznego - ryzyko porazenia
pradem. Podczas instalacji upewni¢ sie, czy
urzadzenie nie spowoduje uszkodzenie przewodu
zasilajgcego - ryzyko porazenia. Urzadzenie
mozna wiaczy¢ dopiero po zakonczeniu procedury
instalacji.

A\ Zachowa¢ ostroznoé¢, aby nie uszkodzi¢
podtogi (np. parkietu) podczas przemieszczania
urzadzenia. Urzadzenie nalezy zainstalowaé na

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podtozu o  odpowiedniej  wytrzymatosci
i wmiejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarow
i przeznaczenia. Upewnic sie, ze urzadzenie nie
znajduje sie w poblizu zrédet ciepta i stoi stabilnie
na podtodze, na wszystkich czterech nézkach,
ustawiajac je odpowiednio i sprawdzi¢ za pomoca
poziomnicy, czy jest doktadnie wypoziomowane.
Przed wiaczeniem urzadzenia nalezy odczeka¢ co
najmniej dwie godziny, aby obwod chtodzenia byt
w petni efektywny.

M\ Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje, nalezy
pozostawic troche miejsca nad i po obu stronach
urzadzenia. Odlegtos¢ pomiedzy tylng $cianka
urzadzenia, a $ciang za urzadzeniem powinna
wynosi¢ co najmniej 50 mm, aby unikna¢ kontaktu
z goraca powierzchnia. Zmniejszenie tej odlegtosci
spowoduje zwiekszenie zuzycia energii przez
produkt.

M\ OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ ryzyka zwigzanego
z brakiem stabilnosci, pozycjonowanie Ilub
mocowanie urzadzenia nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno
umieszczac chtodziarkiw taki sposob, aby przewod
metalowy kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne
lub przewody elektryczne stykaty sie z tylng
$cianka chtodziarki (skraplaczem).

OSTRZEZENIA DOTYCZACE ELEKTRYCZNOSCI

M\ Musi istnie¢ mozliwo$¢ odtaczenia urzadzenia
od zrédta zasilania poprzez wyjecie wtyczki (jesli
wtyczka jest dostepna) lub za pomoca dostepnego
przetacznikawielobiegunowego,zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
zobowigzujagcymi normami krajowymi; urzadzenie
musi  takze posiada¢ uziemienie zgodnie
z obowigzujgcymi normami krajowymi.

M\ Nie stosowa¢ przedtuzaczy, rozdzielaczy ani
adapteréw. Po zakonczeniu instalacji uzytkownik
nie powinien mie¢ dostepu do podzespotow
elektrycznych urzadzenia. Nie korzysta¢ z
urzadzenia, bedac mokrym lub na boso. Nie
uruchamiac urzadzenia, jezeli kabel zasilajacy lub
wtyczka sg uszkodzone, nie dziata ono prawidtowo
lub zostato uszkodzone badz upuszczone.

A Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, jego
wymiane na identyczny nalezy ze wzgledow
bezpieczenstwa zleci¢ przedstawicielowi
producenta, serwisowi technicznemu lub innej
wykwalifilkowanej osobie w celu unikniecia
potencjalnego ryzyka - ryzyko porazenia pradem.
CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

M\ OSTRZEZENIE: Sprawdzi¢, czy urzadzenie
zostato wytaczone i odtagczone od zrédta zasilania
przed przystgpieniem do CZynnosci
konserwacyjnych; nie nalezy w zadnym przypadku
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Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

stosowac urzadzen parowych w celu czyszczenia
- ryzyko porazenia pradem.

Do czyszczenia czesci z tworzyw sztucznych,
drzwiczek wewnetrznych oraz wkfadek lub
uszczelek nie uzywac ostrych lub szorstkich
srodkéw czyszczacych, takich jak spryskiwacze do
szyb, srodki czyszczace do szorowania, ptyny
tatwopalne, woski czyszczace, skoncentrowane
detergenty, wybielacze lub srodki czyszczace
zawierajagce  substancje ropopochodne. Nie
uzywac papierowych recznikéw, gabek lub innych
ostrych narzedzi do czyszczenia.

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiat, z ktérego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje sie do
recyklingu i jest oznaczony symbolemé’E.

Nalezy w odpowiedzialny sposéb pozbywac sie czesci opakowania,
przestrzegajac miejscowych przepisow dotyczacych utylizacji
odpadow.

UTYLIZACJA URZADZEN AGD

Urzadzenie zostato wykonane z materiatéw nadajacych sie do
recyklingu. Urzadzenie nalezy utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Aby uzyskac¢ wiecej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urzadzen
AGD nalezy skontaktowac sie z lokalnym urzedem, punktem skupu
ztomu lub sklepem, w ktérym zakupiono urzadzenie. To urzadzenie
zostato oznaczone jako zgodne z Dyrektywa Europejska 2012/19/WE
(WEEE) dotyczaca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Wtasciwa utylizacja urzadzenia pomoze zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla srodowiska oraz zdrowia ludzkiego.

I

. PL
Ten symbol )E na urzadzeniu lub dotaczonej dokumentacji oznacza,
ze urzadzenia nie wolno traktowa¢ jak zwyktego odpadu domowego.

Nalezy oddac¢ je do punktu zajmujacego sie utylizacjg i recyklingiem
urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OSZCZEDZANIA
ENERGII

Zainstalowa¢ urzadzenie w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, zdala od Zrédet ciepta (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
oraz w miejscu niewystawionym na bezposrednie $wiatto stoneczne.
Jesli to konieczne, uzy¢ ptyty izolacyjnej.

Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje, postepowac zgodnie
z instrukcjg instalacji. Niedostateczna wentylacja z tytu produktu
zwieksza zuzycie energii i zmniejsza efektywnos$¢ chtodzenia.

Czeste otwieranie drzwiczek urzagdzenia moze spowodowac zwiekszone
zuzycie energii.

Na temperature wewnatrz urzadzenia oraz na zuzycie energii moze
wptywaé temperatura otoczenia, jak réwniez miejsce, w ktérym
urzadzenie jest ustawione. Czynniki te nalezy uwzgledni¢ podczas
ustawiania temperatury.

Ograniczy¢ otwieranie drzwiczek do minimum.

Rozmrazane potrawy umieszcza¢ w chtodziarce. Zamrozone produkty
dzieki swojej niskiej temperaturze beda chtodzi¢ potrawy w chtodziarce.
Potrawyinapoje nalezy pozostawi¢ do ostygniecia przed umieszczeniem
ich w urzadzeniu.

Rozmieszczenie potek w chtodziarce nie ma wptywu na efektywnos¢
wykorzystania energii. Zywno$¢ powinna by¢ umieszczona na pétkach
w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednia cyrkulacje powietrza:
potrawy nie powinny dotykac sie nawzajem, nalezy réwniez pozostawic
troche miejsca miedzy produktami spozywczymi a tylng $cianka.
Pojemnos$¢ przechowywania zamrozonej zywnosci mozna zwiekszy¢,
usuwajac kosze i, jezeli jest na wyposazeniu, pétke Stop Frost.

Nie zwracac¢ uwagi na hatas powstajacy podczas pracy sprezarki opisane
jako normalne w instrukgji obstugi urzadzenia.
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Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

OPIS PRODUKTU

Wentylator*

Panel sterowania / O$wietlenie
Stojak na butelki*

Potki stref

Tabliczka znamionowa z handlowg
nazwa urzadzenia

Pojemnik na owoce i warzywa*
Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek

Uchwyt na butelki*

. Pétki na drzwiach

0. Uszczelka drzwiczek
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PANEL STEROWANIA

1. 1. Wskaznik ustawienia termostatu

: 2. Temperatura komory chtodziarki i
zamrazarki

3. Zaréwka LED

TEMPERATURA
W KOMORZE CHLODZIARKI

Ta chtodziarka jest uruchamiana za posrednictwem
termostatu umieszczonego wewnatrz komory chtodziarki.

Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana
jest poprzez obracanie pokretfa termostatu.

Ustawic termostat na 1/2 : chtodzenie mato intensywne
Ustawic termostat na 3-5 : chlodzenie srednie

Ustawic termostat na 6/7 : chlodzenie bardzo intensywne
Ustawic¢ termostat na e : wylaczenie chltodzenia i
oswietlenia

Ustawienie pokretta termostatu naepowoduje wiaczenie
catego urzadzenia.

* Dostepne tylko w wybranych modelach
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Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

OSWIETLENIE CHLODZIARKI

. PL

W systemie o$wietlenia wewnatrz chtodziarki zastosowano
diody LED, ktore zapewniaja lepsza widoczno$¢ w
poréwnaniu z tradycyjnymi zaréwkami, przy jednoczesnym
bardzo niskim zuzyciu energii.

POLKI

W razie koniecznosci wymiany nalezy skontaktowac sie z
serwisem technicznym.

Wazne: Oswietlenie wewnatrz komory chtodziarki wigcza sie
po otwarciu drzwiczek.

Wszystkie szuflady, pétki drzwiowe i p6tki w komorze mozna
wyciggnad.

DRZWI

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Uwaga: Kierunek otwierania drzwi mozna zmieni¢. Wykonanie tej
Czynnosci przez serwis techniczny nie jest objete gwarancja.

Potrzebne informacje mozna znalez¢ w Instrukgji instalacji
urzadzenia.
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JAKUZYWAC ZMYWARKI

Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

PIERWSZE UZYCIE

Po instalacji pozostawic urzadzenie w bezruchu na co
najmniej dwie godziny, przed podtaczeniem go do sieci.
Podfaczyc¢ urzadzenie do sieci i przekreci¢ pokretto
termostatu, aby wigczy¢ urzadzenie.

Po wtaczeniu urzadzenia nalezy zaczekac¢ 4-6 godzin,

az zostanie osiggnieta prawidtowa temperatura
przechowywania normalnie wypetnionego urzadzenia.
Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy nalezy umies¢

w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jezeli w
wyposazeniu).

KOMORA CHLODZIARKI | PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI

Komora chtodziarki umozliwia przechowywanie swiezej
zywnosci i napojow. Komora chtodziarki rozmraza sie
catkowicie w sposéb automatyczny. Okazjonalna obecnos¢
kropel wody na wewnetrznej Scianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrazania. Skropliny
sptywaja do otworu spustowego i zbieraja sie w pojemniku,
z ktérego nastepnie wyparowuja.

Uwaga: temperatura otoczenia, czestotliwos¢ otwierania drzwi

i miejsce ustawienia urzagdzenia moga mie¢ wptyw na temperature
we wnetrzu obu komor. Wartosci temperatury nalezy ustawic

w zaleznosci od tych czynnikdw.

w warunkach duzej wilgotnosci, wewnatrz komory chtodziarki
moze wystepowac kondensacja, zwtaszcza na szklanych poétkach.

W tym przypadku zaleca sie zamykanie pojemnikdw z ptynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie zywnosci o duzej zawartosci wody
(np. warzywa) i wigczenie wentylatora (jesli jest dostepny).
Wszystkie szuflady, potki drzwiowe i potki w komorze mozna
wyciggnac.

WENTYLACJA POWIETRZA

Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chtodziarki
sprawia, ze tworzg sie strefy o réznych temperaturach.
Najzimniej jest bezposrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej $ciance. Najwyzsza temperatura
panuje na goérze i z przodu komory.

Niedostateczna wentylacja powoduje zwiekszenie zuzycia
energii i obnizenie wydajnosci chtodzenia.

JAK PRZECHOWYWAC SWIEZA ZYWNOSC I NAPOJE

Produkty zywnosciowe wydzielajace duze ilosci gazu
etylenowego (jabtka, morele, brzoskwinie, awokado,

figi, suszone sliwki, borowki, melony, fasolka) i produkty
wrazliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sataty, nalezy
zawsze umieszczac lub opakowywac osobno, aby zapobiec
skracaniu ich terminu przydatnosci do spozycia; na przyktad
nie przechowywa¢ pomidoréw razem z owocami kiwi lub
kapusta.

Aby zapewnic¢ dostateczng cyrkulacje powietrza, nie

nalezy przechowywac artykutéw spozywczych zbyt blisko
siebie. Uzywac pojemnikéw wielokrotnego uzytku —
plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii
samoprzylepnej.
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Gdy w chtodziarce przechowywana jest niewielka ilos¢
zywnosci, zaleca sie korzystanie z p6tek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, poniewaz jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Zywnosc¢ i napoje, ktére moga wydziela¢

lub przyjmowac zapachy, nalezy zawsze przechowywac

w zamknietych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu sie butelek, mozna umiescic je w
specjalnym uchwycie (wystepuje w wybranych modelach).

Legenda

STREFA ZAMRAZARKI

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owocéw
tropikalnych, puszek, napojéw, jajek, sosow,
marynat, masta, dzemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania seréw,
mleka, wyroboéw mleczarskich, produktow
delikatesowych, jogurtéw

STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania wedlin, deseréw,
ryb oraz miesa

% SZUFLADA NA WARZYWA | OWOCE
7.
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Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej I PL
ODGLOSY PRACY URZADZENIA

1. Hatas podczas pracy kompresora jest normalnym 4. Sprawdzi¢, czy potki po wewnetrznej stronie drzwi
zjawiskiem. chtodziarki oraz potki i szuflady w komorze chtodziarki sa
poprawnie umieszczone i umocowane, w celu unikniecia

: c—
Q@ . = potencjalnych wibracji.
' ! ;,ﬁ:‘i' 5. Nie umieszczac szklanych pojemnikéw (butelek, stoikow,
L

itd.) w bezposrednim sasiedztwie, w celu unikniecia

Brrrr

2. Bulgotanie oraz stuki powstaja podczas przechodzenia potencjalnych wibracji. ) '
gazowego czynnika chtodniczego wewnatrz uktadu 6. Urzadzenie jest Wyposazone w kqmpre_sor, ktO}’Y d?'a*é‘ z
chtodzacego i sg uwazane za zjawisko normalne. optymalng predkoscia w celu zminimalizowania zuzycia

> r. energii. Moze zdarzy¢ sie, w niektdrych sytuacjach
- i 5 | (np. latem lub w przypadku umieszczenia duzej ilosci
| . g produktow), ze kompresor zwiekszy predkosc i stanie sie
4 Sy gtosniejszy niz zwykle.

3. Skrzypigce dzwieki mozna ,ustyszec", zaréwno kiedy
kompresor pracuje, jak i wtedy, gdy jest nieaktywny:
jest to normalny dzwiek wydawany przez strukture
urzadzenia.

var- W =

=

Sy

ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUZYWANIA URZADZENIA

W PRZYPADKU NIEUZYWANIA URZADZENIA W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU

Odtaczy¢ urzadzenie od zrédta zasilania, opréznic je, Zostawi¢ zamkniete drzwi, aby jak najdtuzej utrzymac niska
rozmrozi¢ (jesli konieczne) i wyczyscic. temperature zywnosci. Nie zamraza¢ ponownie zywnosci,
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umozliwi¢ przeptyw ktéra ulegta czesciowemu rozmrozeniu. Jezeli zasilanie
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu jest odciete przez dtuzszy czas, moze by¢ takze aktywny
plesnii przykrych zapachéw. alarm dtugiej awarii zasilania (w przypadku produktéw

wyposazonych w sterownik elektroniczny).

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Przed przystapieniem do czyszczenia lub czynnosci konserwacyjnych, odtaczyc urzadzenie od zasilania lub
wylaczy¢ doptyw energii elektrycznej.

Nigdy nie uzywac srodkow sciernych. Nigdy nie czyscic czesci chtodziarki przy uzyciu fatwopalnych ptynéw.
Nie stosowac parowych urzadzen do czyszczenia.

Przyciskow i wyswietlacza panelu sterowania nie nalezy czyscic¢ przy uzyciu alkoholu lub srodkéw na bazie
alkoholu. Nalezy uzywac do tego celu wytacznie suchej szmatki.

Urzadzenie nalezy czysci¢ okazjonalnie za pomoca szmatki Aby zapewnic staty i prawidtowy przeptyw skroplin, nalezy

oraz roztworu cieptej wody i neutralnych srodkéw regularnie czysci¢ wnetrze spustu w

przeznaczonych do czyszczenia wnetrza chtodziarki. znajdujacego sie w tylnej Scianie L
komory chtodziarki w poblizu szuflady |
na owoce i warzywa za pomoca
dostarczonego przyboru.

(D inpesit 9



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

Co zrobig¢, gdy... Mozliwe przyczyny

Rozwigzania

' By¢ moze wystapit problem
z zasilaniem elektrycznym
urzadzenia.

Urzadzenie nie pracuje.

Moze by¢ konieczna wymiana
. zaréwki oswietlenia.

Nie dziata oswietlenie

wewnetrzne.

Przyczyn moze by¢ wiele (patrz
kolumna ,Rozwigzania”).

Temperatura wewnatrz
komor nie jest
wystarczajaco niska.

Spust wody z odszraniania jest
. zatkany.

Na dnie komory
chtodziarki zbiera sie
woda.

Przednia krawedz
urzadzenia, o ktoérg
opiera sie uszczelka . powstawaniu skroplin.
drzwi jest goraca.

Temperatura komory .
chtodziarki jest za niska. : temperature.
-+ Wkomorze zamrazarki mogta

Swiezej zywnosci.

 « pokretto nie jest ustawione w potozeniu “e”.

Oczyscic¢ spust skroplin (patrz rozdziat ,Konserwacja i
| czyszczenie urzadzenia").

To nie jest usterka. Jest to celowy
- efekt majacy na celu zapobiezenie

Ustawiono zbyt niska
¢« Jesliw komorze zamrazarki umieszczono swieza

zosta¢ umieszczona duza ilo$¢

' Sprawdzi¢, czy:

+ nie wystapita awaria zasilania;

«  wtyczka jest prawidtowo wtozona do gniazdka, a
dwubiegunowy odfacznik sieci (jesli wystepuje) znajduje
sie w prawidtowym potozeniu (Wt.);

«  zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiajacej
urzadzenie dziataja;

+  kabel zasilania nie zostat uszkodzony;

"o 1

W razie koniecznosci wymiany nalezy skontaktowac sie

: z serwisem technicznym i odfaczy¢ urzadzenie od zrédta
¢ zasilania.

Sprawdzi¢, czy:

+ drzwi sg prawidtowo zamkniete;

urzadzenie nie zostato zainstalowane przy zrédle ciepta;

.« ustawiona temperatura jest odpowiednia;

obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy
podstawie urzadzenia nie jest zastoniety.

zywnos¢, nalezy odczekac, az zostanie catkowicie
zamrozona.

«  Wylaczy¢ wentylator (jezeli jest zamontowany
w urzadzeniu) zgodnie z instrukcjg w ustepie

. (D inpesit



Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej | PL

I
SERWIS TECHNICZNY

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIE Z SERWISEM TECHNICZNYM

1. Sprawdzi¢, czy mozliwe jest samodzielnie rozwigzanie 2. Wytaczyc¢ i ponownie wtaczy¢ urzadzenie, aby sprawdzi¢,
problemu za pomoca wskazéwek podanych w czy usterka nie ustgpifa.
INSTRUKCJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW.

JESLI PO PRZEPROWADZENIU POWYZSZYCH CZYNNOSCI URZADZENIE NADAL
NIE DZIALA PRAWIDLOWO, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z NAJBLIZSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM

W celu uzyskania pomocy zadzwoni¢ pod numer znajdujacy  « numer serwisowy (numer po stowie Service na tabliczce

sie na karcie gwarancyjnej lub postepowac zgodnie z znamionowej). Numer serwisowy jest réwniez podany w
instrukcjami ze strony internetowej www.indesit.com karcie gwarancyjnej;
Kontaktujac sie z serwisem technicznym, nalezy zawsze
podac: SE-AAES S 0000 000 00000
okl opi yaerkd TN
typ i doktadny model urzadzenia;

doktadny adres;
numer telefonu.

Jesli konieczna bedzie naprawa, nalezy zwrdécic sie do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancja
uzycia oryginalnych czesci zamiennych oraz wtasciwe;j
naprawy).

(D inpesit i
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