HILLMANN

PN EN 14800:2010

INSTRUKCJA MONTAZU PRZEWODU FPGS

TYP1

Bezpieczne metalowe przewody przytaczeniowe do przytaczania urzadzei domowych
zasilanych paliwami gazowymi. Rodzaje gazu: E;Ls;Lw; P; B; B/P.
Maksymalne cisnienie pracy: MOP 0,5
Minimalny promieri zginania podczas montazu i pracy - 50 mm.
Rodzaje uszczelek: *ptaska 18x11x2 w nakretce G1/2;
*oring 16x2 w dwuzfaczce;
wykonane z mieszanki kauczukowej NBR odpornej na paliwa gazowe - dostarczane w komplecie z przewodem.
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ZALECANE ULOZENIE PRZEWODU:
* Przewdd powinien by¢ podtaczony luzno bez naprezen, skierowany do dotu.
Zaleca sie , aby instalacja gazowa w budynku zakoriczona byta zaworem katowym (rys.1)
lub zaworem prostym z kolankiem (rys. 2)
* Nakoricu przytaczeniowym odbiornika gazowego takze powinno by¢ zamontowane kolanko
umozliwiajace doprowadzenie przewodu do dotu. Zakoriczenie 04K jest wyposazone w kolanko.

PRZYGOTOWANIE:

Przewdd nalezy montowac przy odcietym doptywie gazu.
1. Sprawdzi¢ poprawnosc zainstalowania zaworu odcinajacego w instalacji gazowej.
2. Sprawdzi¢ rodzaj gwintu ztaczek oraz dobér uszczelnienia. Przewdd jest wyposazony w uszczelki.

Tasme teflonowa stosowac:
- dla zakoriczenia 04K - na dwdch koricach przewodu.
Czoto ztaczki przeznaczonej do uszczelnienia uszczelka, powinno by¢ gtadkie i prostopadte do osi ztaczki
0 grubosci $cianki przynajmniej 2mm.
3. Sprawdzi¢ obecnos¢ i stan uszczelki w przewodzie. Jezeli uszczelka jest w ztym stanie nalezy wymieni¢
jananowa.
MONTAZ PRZEWODU:
* Zamontowac koniec przewodu z nakretka nieruchoma lub nakretka obrotowa do odhiornika gazowego.
« Zamontowac drugi koniec przewodu zaworu odcinajacego dokrecajac nakretke az do uzyskania szczelnosci
i pewnosci, Ze nie ulegnie samoczynnemu poluzowaniu.
* Po otwarciu zaworu sprawdzic testerem szczelnos¢ wszystkich pofaczen.

NALEZY:

Upewnic sie, czy niniejszy przewéd pozwala na odpowiednie natezenie przeptywu dla jego
zamierzonego zastosowania;

Instalowac zgodnie z istniejacymi lokalnymi i krajowymi przepisami, jak rowniez wedtug uznanych zasad
i praktyki;

Przestrzegac zardwno instrukji instalowania producenta przewodu przytaczeniowego, jak i instrukgji
producenta urzadzenia domowego, tacznie z instrukcjami dotyczacymi rozmieszczenia i ustawienia
punktu przytaczenia;

Przy jakimkolwiek zuzyciu lub uszkodzeniu dowolnej czesci przewodu, wymienic caty przewéd;
zmiany jakiejkolwiek czesci przewodu powinny oznaczac, ze przewdd ten nie jest juz zgodny
zwymaganiami niniejszej Normy Europejskiej;

Upewnic sie, ze montaz przewodu wykona osoba uprawniona, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
iinstrukcja montazu.

ZABRANIA SIE:

Skrecac i nadmiernie zgina¢;

Instalowac w miejscach o temperaturze wyzszej niz 60°C;

kaczyc ze soba dwdch lub wiecej przewodéw w celu zwigkszenia ich diugosci catkowitej;

Instalowac niniejszego przewodu, jezeli wystepuja watpliwosci, czy jego koricéwka przytaczeniowa jest
zgodna z t3 na urzadzeniu albo ta z przytacza gazowego;

Uzywac adapteréw w celu uzyskania zgodnosci koricowki przytaczeniowej;

Instalowac niniejszego przewodu przytaczeniowego w $cianach, podtogach albo sufitach;

Instalowac niniejszego przewodu przed reduktorem cisnienia;

Dokrecac nakretki poprzez obracanie przewodem.



