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Przygotowywanie komputera
do pracy

Procedura konfiguracji rézni sie w zaleznosci od posiadanego komputera.
Wiecej informacji o konfiguracji danego komputera lub tabletu mozna
znalez¢ w przewodniku Szybki start dotgczonym do komputera lub
dostepnym pod adresem www.dell.com/support.

taczenie z Internetem

Komputer mozna potgczyc z Internetem za pomocg modemu kablowego,
modemu DSL, potaczenia telefonicznego lub sieci WWAN. Mozna rowniez
zainstalowac router przewodowy lub bezprzewodowy, aby udostepniac
potaczenie z internetem, kablowe lub DSL, dla wielu urzadzen. Niektore
modemy do potgczen kablowych lub DLS majg wbudowane routery
bezprzewodowe.

% UWAGA: Przed podtgczeniem komputera do internetu za pomoca kabla
lub modemu DSL nalezy skonfigurowa¢ modem szerokopasmowy
i router. Wiecej informacji o konfigurowaniu modemu lub routera
mozna uzyskac od dostawcy ustug internetowych.

taczenie z Internetem za pomocy sieci lokalnej
1. Podtgcz przewodd Ethernet do modemu lub routera, a nastepnie

do komputera.

2. Sprawdz, czy na modemie lub routerze oraz na komputerze swiecg
odpowiednie wskazniki aktywnosci potgczenia.
% UWAGA: Niektore komputery moga nie mie¢ wskaznikdw aktywnosci.

3. Uruchom przegladarke internetowsa, aby sprawdzi¢, czy potgczenie
internetowe dziata poprawnie.

taczenie z Internetem za pomocg bezprzewodowej sieci lokalnej

; UWAGA: Upewnij sie, ze w komputerze jest wtgczona obstuga sieci
Wi-Fi. Wiecej informacji o korzystaniu z sieci bezprzewodowych mozna
znalez¢ w przewodniku Szybki start dotgczonym do komputera lub
dostepnym pod adresem www.dell.com/support.

Windows 10

1. W menu powiadomien kliknij lub stuknij ikong potaczenia
bezprzewodowego /7.



% UWAGA: W przypadku systemu Windows 8.1/Windows RT kliknij lub
stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkgcji i kliknij lub stuknij
2. Kliknij lub stuknij sie¢, z ktorg chcesz nawigzac potaczenie.
3. Kliknij lub stuknij przycisk Potacz.

% UWAGA: Wprowadz hasto sieciowe po wyswietleniu monitu. Hasto
sieciowe jest zwykle ustawiane podczas konfiguracji routera. Routery
maja tez czesto domyslne hasta sieciowe. Aby uzyskac wiecej
informacji, skontaktuj sie z producentem routera.

4. Wtacz lub wytacz udostepnianie plikdw (opcjonalnie).
Windows 8.1
1. Kliknij lub stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkcji i kliknij
lub stuknij
2. Kliknij sie¢, z ktorg chcesz nawigzac potaczenie.
3. Kliknij przycisk Potacz.
4. Wprowadz hasto sieciowe po wyswietleniu monitu.

% UWAGA: Hasto sieciowe jest zwykle ustawiane podczas konfiguracji
routera. Routery majg tez czesto domyslne hasta sieciowe. Aby
uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z producentem routera.

5. Wtacz lub wytgcz udostepnianie plikow (opcjonalnie).
Windows 7

1. W obszarze powiadomien kliknij pozycje

2. Kliknij sie¢, z ktorg chcesz nawigzac potaczenie.

3. Kliknij przycisk Potacz.

4. Wprowadz hasto sieciowe po wyswietleniu monitu.

; UWAGA: Hasto sieciowe jest zwykle ustawiane podczas konfiguracji
routera. Routery majg tez czesto domyslne hasta sieciowe. Aby
uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie z producentem routera.

5. Wtacz lub wytacz udostepnianie plikow (opcjonalnie).
taczenie z Internetem za pomocg bezprzewodowej sieci rozlegtej

Potaczenie z internetem za pomoca bezprzewodowej sieci rozlegtej nie
wymaga uzycia modemu ani routera. Karta sieci WWAN w komputerze
taczy sie bezposrednio z siecig dostawcy internetu, podobnie jak

w przypadku smartfona.

Jesli uzytkownik zakupit tablet z umowg o swiadczenie ustug sieciowych,
potgczenie internetowe moze byc¢ juz aktywowane.



; UWAGA: Upewnij sie, ze w komputerze jest wtgczona obstuga sieci
Wi-Fi. Wiecej informacji o uzyskiwaniu dostepu do sieci bezprzewodowych
mozna znalez¢ w przewodniku Szybki start dotgczonym do komputera lub
dostepnym pod adresem www.dell.com/support.

Windows 10

1. Kliknij lub stuknij ikone potgczenia bezprzewodowego w menu
powiadomien.

2. Kliknij lub stuknij nazwe mobilnej sieci szerokopasmowej.
3. Kliknij lub stuknij przycisk Potacz.

4. Gdy wyswietli sie monit, wpisz nazwe punktu dostepu (APN) lub kod PIN,
nazwe uzytkownika i hasto.

Windows 8.1/Windows RT
1. Kliknij lub stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkgcji.
2. Kliknij lub stuknij pozycje .
3. Kliknij lub stuknij sie¢, z ktorg chcesz nawigzac potgczenie.
4. Kliknij lub stuknij przycisk Potacz.

5. Gdy wyswietli sie monit, wpisz nazwe punktu dostepu (APN) lub kod PIN,
nazwe uzytkownika i hasto.

Windows 7

1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wprowadz Mobile
Broadband Utility inacisnij klawisz Enter.

2. W oknie Mobile Broadband Utility kliknij przycisk Potacz.

3. Gdy wyswietli sie monit, wpisz hazwe punktu dostepu (APN) lub kod PIN,
nazwe uzytkownika i hasto.

Konfigurowanie dzwieku

W komputerach i tabletach firmy Dell sg instalowane gtosniki ze wsparciem
dla dzwieku dwukanatowego. Aby korzysta¢ z wbudowanych gtosnikow,
wystarczy wtgczy<¢ dany utwor i ustawic zagdany poziom gtosnosci.
Komputery i tablety firmy Dell posiadajg takze ztgcze audio 3,5 mm, ktory
umozliwia podtgczanie gtosnikow zewnetrznych. W przypadku konfiguracji
dzwieku 2-kanatowego nalezy podtaczyc¢ gtosniki do gniazda stuchawek
3,5 mm lub gniazda audio.

Komputery stacjonarne firmy Dell mogg rowniez obstugiwac zestawy gtosnikow

5.1lub 7.1. W przypadku konfiguracji dzwieku 5.1- lub 7.1-kanatowego gtosniki
z zestawu gtosnikow nalezy podtaczy¢ do odpowiednich gniazd.



W; UWAGA: Wiecej informacji o gniazdach, w ktére wyposazony jest
komputer lub tablet, mozna znalez¢ w dokumencie Dane techniczne
dostepnym pod adresem www.dell.com/support.

% UWAGA: Aby uzyskac najlepsze rezultaty, gtosniki nalezy rozmiesci¢ zgodnie
z instrukcjami podanymi w dokumentacji dostarczonej z gtosnikami.

; UWAGA: Jesli w komputerze jest zainstalowana karta dzwiekowa, nalezy
podtaczy¢ gtosniki do ztgczy na karcie.

Konfigurowanie dzwieku 5.1/7.1-kanatowego

W ustawieniach systemu operacyjnego komputera nalezy wtgczy¢ obstuge
dzwieku wielokanatowego.
Windows 8.1/10
1. Wpisz ,Audio” w polu wyszukiwania.
% UWAGA: W systemie Windows 10 kliknij lub stuknij ikone
wyszukiwania, aby uzyskac dostep do pola wyszukiwania.
W systemie Windows 8.1 skorzystaj z panelu wyszukiwania,
aby uzyskac dostep do pola wyszukiwania.
2. Kliknij lub stuknij pozycje Zarzadzaj urzgdzeniami audio.
3. Na karcie Odtwarzanie kliknij lub stuknij pozycje Gtosniki lub stuchawki.
4. Kliknij lub stuknij przycisk Konfiguruj, a nastepnie pozycje Test.
Z kazdego gtosnika powinien zosta¢ wyemitowany dzwiek.
5. Kliknij przycisk Dalej i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie.
Windows 7
1. Kliknij przycisk Start , w polu wyszukiwania wprowadz Sound i nacisnij
klawisz Enter. Na liscie wynikow wyszukiwania kliknij pozycje Sound.
Mozliwe jest takze inne rozwigzanie, {j. kliknij przycisk Start — Panel
sterowania— Sprzet i dzwiek— Dzwiek.
2. Zaznacz pozycje Gtosniki i kliknij przycisk Konfiguruj.
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Konfiguracja gtosnikow.
3. Wybierz konfiguracje gtosnikow w obszarze Kanaty audio, a nastepnie kliknij
przycisk Test. Z kazdego gtosnika powinien zosta¢ wyemitowany dzwiek.
4. Kliknij przycisk Dalej i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie.



Podtaczanie zestawu gtosnikéw 5.1

1 Gniazdo wyjscia gtosnikow 5
tylnych na komputerze

2  Gniazdo wyjscia gtosnika 6
srodkowego/niskotonowego
na komputerze

3 Gniazdo wyjscia gtosnikow 7
przednich na komputerze

4  Przewdd audio 5.1-kanatowy

Gniazdo gtosnika
srodkowego/niskotonowego
na gtosniku

Gniazdo gtosnikow
przednich na gtosniku

Gniazdo gtosnikow tylnych
na gtosniku



Podtaczanie zestawu gtosnikéw 7.1

1 Gniazdo wyjscia gtosnikow 6
tylnych na komputerze

2 Gniazdo wyjscia 7
gtosnika srodkowego/
niskotonowego na
komputerze

3 Gniazdo wyjscia gtosnikow 8
bocznych na komputerze

4 Gniazdo wyjscia gtosnikow 9
przednich na komputerze

5 Przewdd audio
7.1-kanatowy

Gniazdo gtosnika srodkowego/
niskotonowego na gtosniku

Gniazdo gtosnikow przednich
na gtosniku

Gniazdo gtosnikow tylnych
na gtosniku

Gniazdo gtosnikoéw bocznych
na gtosniku



Konfigurowanie drukarki

Drukarke mozna podtgczy¢ do komputera za pomocg portu USB. Niektore
drukarki obstugujg takze potgczenia Wi-Fi oraz Bluetooth.

% UWAGA: Funkcje obstugiwane przez drukarke i etapy jej instalacji
moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu urzadzenia. Wiecej informacji
o konfiguracji drukarki mozna znalez¢ w dokumentacji dostarczone;j
z drukarka.

Jedli instalowana jest drukarka przewodowa, nalezy podtgczyc jg do
komputera za pomoca kabla USB, a nastepnie wykonac podane kroki
instalacji. Jesli instalowana jest drukarka bezprzewodowa, nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg w dokumentacji dotgczonej do drukarki.

Windows 8.1/10
1. Wpisz ,Devices” w polu wyszukiwania.
% UWAGA: W systemie Windows 10 kliknij lub stuknij ikone
wyszukiwania, aby uzyskac dostep do pola wyszukiwania.
W systemie Windows 8.1 skorzystaj z panelu wyszukiwania,
aby uzyskac dostep do pola wyszukiwania.
2. Kliknij lub stuknij Urzadzenia i drukarki.

3. Kliknij lub stuknij pozycje Dodaj drukarke. Zostanie otwarte okno
Dodawanie urzadzenia.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

% UWAGA: Jezeli drukarka jest zainstalowana, powinna by¢
wyswietlana na liscie po prawej stronie. Jesli Twoja drukarka nie
znajduje sie na liscie, kliknij lub stuknij pozycje Dodaj urzagdzenie
na gorze listy urzadzen. Wybierz swojg drukarke z listy i zainstalu;j
j3. Wiecej informacji o konfiguracji drukarki mozna znalez¢
w dokumentacji dostarczonej z drukarka.

Windows 7
1. Kliknij lub stuknij przycisk Start ~ — Urzadzenia i drukarki.
2. Kliknij przycisk Dodaj drukarke. Zostanie wyswietlone okno
Dodawanie drukarki.
3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

% UWAGA: Podczas instalowania drukarki moze zosta¢ wyswietlony
monit o zainstalowanie sterownika drukarki. Nalezy uzy¢ nosnika
ze sterownikiem drukarki lub pobrac taki sterownik z witryny
producenta drukarki. Wiecej informacji o konfiguracji drukarki mozna
znalez¢ w dokumentacji dostarczonej z drukarka.



Konfigurowanie kamery internetowej

Wbudowana kamera internetowa

Wbudowana kamera internetowa jest zintegrowana z monitorem komputera
przenosnego lub monitorem zewnetrznym. Jesli kamera internetowa
zostata zamowiona wraz z komputerem, w momencie odbioru komputera
sterowniki i oprogramowanie bedg juz zainstalowane. Dostarczonego

z komputerem nosnika nalezy uzy¢ tylko w razie koniecznosci ponownego
zainstalowania sterownikéw i oprogramowania kamery. Wiecej informacji

o korzystaniu z kamery internetowej mozna znalez¢ w rozdziale
.Korzystanie z kamery internetowej”.

Zewnetrzna kamera internetowa

Aby moc korzystac z wszystkich funkcji kamery internetowej, nalezy
zainstalowac sterowniki i inne wymagane oprogramowanie z dysku
dostarczonego z kamera internetowg. Dodatkowe informacje mozna
znalez¢ w dokumentacji dostarczonej z kamerg internetowsa.

Konfigurowanie tgcznosci Bluetooth

Funkcje Bluetooth mozna aktywowac na komputerze, wtgczajac
komunikacje bezprzewodowaq. Wiekszos¢ komputerow przenosnych
i tabletow jest wyposazona we wbudowang karte Bluetooth.

Wiecej informacji o parowaniu urzadzenia z komputerem lub tabletem
mozna znalez¢ w rozdziale ,Korzystanie z technologii Bluetooth”.

% UWAGA: Aby sprawdzi¢, czy komputer lub tablet jest wyposazony
w wewnetrzng karte Bluetooth, nalezy zapoznac sie z dokumentem
Dane techniczne komputera lub tabletu dostepnym na stronie pod
adresem www.dell.com/support.

Konfigurowanie kamery Intel RealSense 3D

Kamera Intel RealSense 3D pozwala rejestrowac obraz wideo i robi¢
zdjecia. Zdjecia zrobione za pomoca funkcji Intel RealSense Snapshot moga
wykorzystywac efekty gtebi lub ruchu. Za pomocg Intel App Showcase
zapewniany jest dostep do biblioteki aplikacji, ktore mozna pobrac w celu
wykorzystania petni mozliwosci kamery Intel RealSense 3D.

% UWAGA: Niektore komputery i tablety mogg nie obstugiwac kamery Intel
RealSense. Aby uzyskac wiecej informacji, zobacz www.intel.com.



Informacje o komputerze

Zasilacz

Zasilacze sg uzywane do dostarczania energii komputerom przenosnym,
tabletom i niektorym komputerom stacjonarnym. W zestawie firmy Dell
znajduje sie zasilacz i kabel zasilania. Moc znamionowa zasilacza (65 W,

90 W itd.) zalezy od tego, do jakich komputerdw zasilacz jest przeznaczony,
a rodzaj kabla zasilania zalezy od kraju, w ktorym nabyto zasilacz.

/\ PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera, zaleca si¢
uzywanie tylko zasilacza dostarczonego z komputerem lub zasilacza
zamiennego zatwierdzonego przez firme Dell.



Akumulator

Akumulatory sg dzielone na ogot wedtug znamionowej pojemnosci, np.
45 WHr, 65 WHr itd. Akumulator pozwala korzysta¢ z urzadzenia, gdy nie
jest podtgczone do gniazda sieci elektrycznej.

Czas eksploatacji akumulatora jest okreslany jako liczba cykli
roztadowywania i tadowania, ktére nie powodujg znaczgcego skrocenia
czasu pracy na akumulatorze Po uptywie czasu eksploatacji nalezy
wymieni¢ akumulator na nowy.

W zaleznosci od modelu komputera akumulator moze by¢ wymieniany
przez uzytkownika lub wytgcznie przez pracownika serwisu firmy Dell.

% UWAGA: Akumulatory o wysokiej pojemnosci zwykle majg dtuzszy
czas eksploatacji, poniewaz trzeba je tadowac znacznie rzadziej niz
akumulatory o niskiej pojemnosci.

% UWAGA: Wiecej informacji o wydtuzaniu czasu eksploatacji
akumulatora mozna znalez¢ w rozdziale ,\Wydtuzanie czasu eksploatacji
akumulatora”.

Bateria pastylkowa

Bateria pastylkowa stuzy do zasilania uktadu CMOS, kiedy komputer jest
wytgczony. Uktad COMS zawiera m.in. takie dane konfiguracji komputera,
jak godzina czy dana.

Czas uzytkowania baterii w normalnych warunkach szacuje sie na kilka lat.
Na zywotnosc baterii pastylkowej wptywajg réznorodne czynniki, takie jak
typ ptyty systemowej, temperatura otoczenia, czas, przez jaki komputer
pozostaje wytgczony itd.



Tabliczka dotykowa

Tabliczka dotykowa jest dostepna w wiekszos$ci komputerow przenosnych
i zapewnia dziatanie podobne do myszy komputerowej. Posiada
powierzchnie wrazliwg na dotyk, ktora wykrywa ruch i potozenie palcow
uzytkownika. Za pomocg tabliczki dotykowej mozliwe jest przemieszczanie
kursora, przecigganie i przenoszenie zaznaczonych elementow oraz
klikanie (przez lekkie uderzenie tabliczki palcem). Tabliczki dotykowe
uruchamiane gestami potrafig obstugiwac takie gesty, jak przyblizanie/
oddalanie, sciskanie, obracanie, przewijanie itd. Dostepne w sprzedazy

sg takze zewnetrzne tabliczki dotykowe. Precyzyjne tabliczki dotykowe
stanowig nowg klase urzadzen wejscia, ktore umozliwiajg prace z gestami
i wskaznikiem o wysokiej precyzji. Precyzyjne tabliczki dotykowe
wspotpracujg z systemem operacyjnym bezposrednio, bez potrzeby
uzywania sterownika.

% UWAGA: Aby uzyskac¢ wiecej informacji o korzystaniu z tabliczki
dotykowej, zobacz ,Korzystanie z tabliczki dotykowej".

Monitor

Monitory sg klasyfikowane wedtug przekatnej ekranu, rozdzielczosci, gamy
kolorow itd. Na ogdt monitor oferujgcy wyzszg rozdzielczose i szerszg game
kolorow zapewnia lepszg jakosc obrazu. Niektore monitory zewnetrzne
wykorzystujg takze porty USB, czytnik kart multimedialnych itp.

Monitory moga rowniez obstugiwac dodatkowe funkcje, takie jak
technologia dotykowa, stereoskopia (obraz 3D) i tgcznosc bezprzewodowa.

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy to urzadzenie wyswietlajgce, ktore umozliwia interakcje

z wyswietlanymi obiektami przez dotykanie ekranu zamiast uzywania myszy,
tabliczki dotykowej lub klawiatury. Ekran dotykowy mozna obstugiwac palcem,
dtonig albo innym pasywnym przedmiotem, takim jak rysik. Ekrany dotykowe sg
najczesciej stosowane w smartfonach, komputerach przenosnych i tabletach.
W zaleznosci od zastosowanej technologii wykrywania dotyku ekrany
dotykowe mogg by¢ pojemnosciowe lub opornosciowe.

% UWAGA: Ekran dotykowy jest dostepny tylko w wybranych komputerach.

% UWAGA: Aby uzyskac¢ wiecej informacji o korzystaniu z ekranu
dotykowego, zobacz ,Korzystanie z ekranu dotykowego”.



Wyswietlacz 3D

Wyswietlacz 3D moze wyswietlac obrazy trojwymiarowe i nagrania wideo.

Wrazenie obrazu 3D powstaje przez generowanie dwoch przesunietych

wzgledem siebie obrazow dwuwymiarowych — dla lewego i dla prawego

oka. Mdzg obserwatora scala te obrazy dwuwymiarowe i interpretuje catosc

jako obraz przestrzenny.

% UWAGA: Aby mdc ogladac obrazy trojwymiarowe, moze by¢ wymagane
uzycie specjalnych okularow 3D.

Kamera

Kamera internetowa

Umozliwia prowadzenie telekonferencji, robienie zdjec i nagrywanie wideo.

Kamera 3D

Kamera 3D umozliwia rejestrowanie i strumieniowanie trojwymiarowych
obrazow, co pozwala na postrzeganie odlegtosci, wielkosci i wymiarow
obiektow za posrednictwem wbudowanych czujnikow. Zapewnia to
rozszerzong interaktywnosc podczas konferencji wideo, gier online itd.

Kamera Intel RealSense 3D

Kamery RealSense sg wyposazone w trzy obiektywy, standardowg

kamere 2D do zwyktych zdjec¢ i nagran wideo oraz kamere z obstuga
technologii podczerwieni i projektor podczerwieni. Elementy obstugujace
podczerwien umozliwiajg kamerze RealSense dostrzeganie odlegtosci
miedzy obiektami i oddzielanie obiektodw od warstw tta za nimi, zapewniajgc
takze skuteczniejsze rozpoznawanie obiektow, gestow i wyrazow twarzy
niz tradycyjna kamera. Urzgdzenie te dzielg sie na trzy rodzaje: kamery
zwrocone do przodu, do tytu i migawkowe.

Wyswietlacz bezprzewodowy

Funkcja wyswietlacza bezprzewodowego umozliwia wyswietlanie obrazu
z komputera w odbiorniku TV bez uzycia kabli potgczeniowych. Aby
sprawdzi¢, czy odbiornik TV obstuguje te funkcje, zobacz dokumentacja
odbiornika.

% UWAGA: Niektore komputery moga nie obstugiwac¢ wyswietlacza
bezprzewodowego. Aby uzyskac¢ wigcej informacji, zobacz www.intel.com.



Klawiatura

Za pomocg klawiatury mozna wprowadzac¢ znaki i wykonywac specjalne
funkcje z uzyciem klawiszy skrétow. Liczba dostepnych klawiszy i znakow
moze byc¢ roézna, poniewaz zalezy od kraju, do ktorego klawiatura jest
eksportowana.

Komputery przenosne posiadajg wbudowane klawiatury. Tablety na ogot
wykorzystujg tylko klawiatury ekranowe, zas niektdre z nich zapewniajg
wsparcie dla klawiatury zewnetrznej. Komputery przenosne firmy Dell sg
wyposazone w klawiature zewnetrzng podtgczang za pomocg portu USB
lub obstugiwang za pomocga sygnatu bezprzewodowego.

Wspolne klawisze dostepne na klawiaturach:

 Klawisze alfanumeryczne stuzgce do wprowadzania liter, cyfr, znakow
interpunkcyjnych i symboli

 Klawisze multimedialne i klawisze skrotu do uruchamiania aplikacii

* Klawisze kontrolne, takie jak Ctrl, Alt, Esc i Windows

 Klawisze skrétu do wykonywania okreslonych zadan lub uruchamiania
funkcji specjalnych

« Klawisze funkcyjne od F1 do F12

« Klawisze nawigacji, umozliwiajgce przenoszenie kursora w obrebie
dokumentu lub okna: Home, End, Page Up, Page Down, Delete, Insert
oraz klawisze strzatek

Klawiatura fizyczna

Klawiatura fizyczna jest uzywana do obstugi komputeréw przenosnych

i stacjonarnych. Komputery przenosne na ogot posiadajg wbudowang
klawiature. Klawiatury zewnetrzne sg czesciej uzywane z komputerami
stacjonarnymi. Niektore klawiatury mogg miec¢ dodatkowe funkcje, takie jak
klawisze do regulowania gtosnosci, skroty do aplikacji, wbudowana tabliczka
dotykowa, programowalne klawisze skrotow, podswietlenie itp.



Podswietlenie klawiatury

Podswietlenie, dostepne w przypadku niektorych klawiatur, umozliwia
oswietlenie symboli klawiszy, utatwiajgc korzystanie z klawiatury przy
stabym oswietleniu. Podswietlenie klawiatury moze by¢ wtgczane recznie
albo automatycznie, kiedy natezenie swiatta w otoczeniu spada ponizej
okreslonego poziomu.

Klawiatury z podswietleniem w komputerach przenosnych firmy Dell
wykorzystujg rozne tryby podswietlenia. Nacisniecie klawisze Fn i klawisza
strzatki w prawo umozliwia przetgczanie miedzy poszczegolnymi trybami
podswietlenia.

% UWAGA: Nie wszystkie modele komputerdw sg wyposazone w klawiature
podswietlang. Aby sprawdzi¢, czy komputer jest wyposazony w klawiature
Z podswietleniem, nalezy zapoznac sie z dokumentem Dane techniczne
komputera na stronie www.dell.com/support.

Klawiatura ekranowa

Na wiekszosci komputerow i tabletdéw mozna uzywac klawiatur
ekranowych, zazwyczaj jednak sg one uzywane na urzadzeniach z ekranem
dotykowym, takich jak tablety i komputery wielofunkcyjne. Okreslone
klawisze mozna takze wybrac za pomoca myszy lub dotykajac klawisze na
ekranie dotykowym.



Typy potaczen klawiatury

Klawiatury mozna podtgczac do komputera za pomocg przewodu
(klawiatury przewodowe) lub tgcznosci bezprzewodowej (klawiatury
bezprzewodowe).

Klawiatury przewodowe

Do podtaczania klawiatur przewodowych jest uzywany przewod (najczesciej
USB). Tego rodzaju klawiatury nie potrzebujg dodatkowego zrodta zasilania,
takiej jak baterie lub akumulatory.

Klawiatury bezprzewodowe

Klawiatury bezprzewodowe tgczg sie z komputerem za posrednictwem fal
radiowych (RF) lub technologii Bluetooth (BT). Ten typ potaczenia eliminuje
niewygodne kable i pozwala odsungc¢ klawiature od komputera na odlegtosc
nawet kilku metrow. Tego rodzaju klawiatury do dziatania wymagaja baterii.

Klawiatura korzystajgca z technologii radiowej na ogot jest wyposazona
w odbiornik, ktéry nalezy podtgczy¢ do komputera. Klawiatury Bluetooth
mozna parowac z wbudowang w komputerze kartg Bluetooth lub
zewnetrzng kartg Bluetooth.

Znacznik serwisowy (Service Tag) i kod
ustug ekspresowych

Znacznik serwisowy i kod ustug ekspresowych komputera mozna znalez¢,
korzystajac z jednego z ponizszych sposobow:
« Etykieta na komputerze lub tablecie

 Kafelek SupportAssist na komputerze. Aby uzyskac wiecej informacji,
zobacz ,Aplikacja SupportAssist firmy Dell".

» Witryna pomocy technicznej firmy Dell pod adresem www.dell.com/support
» Program konfiguracji systemu BIOS

Znajdowanie etykiety na obudowie komputera

Komputery przenosne — spdd komputera przenosnego (pod plakietkg
systemu lub we wnece akumulatora)

Komputery stacjonarne — tyt lub géra obudowy komputera

Tablety — tyt lub spdd tabletu

% UWAGA: Wiecej informacji o potozeniu etykiety na obudowie urzadzenia
mozna znalez¢ w przewodniku Szybki start dotgczonym do komputera
lub dostepnym pod adresem www.dell.com/support.



witryna pomocy technicznej firmy Dell

1. Odwiedz strone internetowg www.dell.com/support.

2. Kliknij przycisk Detect Product (Wykryj produkt) i postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Program konfiguracji systemu BIOS

1. Wtacz (lub uruchom ponownie) komputer.

2. Po wyswietleniu ekranu z logo DELL poczekaj na wyswietlenie monitu
0 nacisniecie klawisza F2, a nastepnie natychmiast nacisnij klawisz F2,
aby uruchomic¢ program konfiguracji systemu BIOS.

% UWAGA: Monit o nacisniecie klawisza F2 jest wyswietlany tylko przez
krotki czas. Jezeli klawisz zostanie nacisniety zbyt pozno, nalezy
poczekac na uruchomienie systemu operacyjnego, a nastepnie
wytgczyc komputer i sprobowac ponownie.

3. Przejdz do karty Main (Gtowne) i znajdz pozycje Service Tag

(Znacznik serwisowy).

Wiecej informacji o programie konfiguracji systemu BIOS mozna znalez¢

w dokumencie Podrecznik serwisowy komputera, dostepnym pod

adresem www.dell.com/support.

Urzadzenie pamieci masowej

Nosniki danych to urzgdzenia umozliwiajgce trwate zapisywanie danych.
Komputer moze by¢ wyposazony w wewnetrzne i zewnetrzne nosniki
danych. Zapisane na nosniku dane zwykle pozostajg na nim, dopoki nie
zostang usuniete przez uzytkownika. Przyktady urzagdzen pamieci masowej
to m.in. dyski twarde (HDD), dyski SSD, dyski optyczne, dyski z pamiecig
flash itd.

Wewnetrzne urzadzenia pamieci masowe;j

Wewnetrzne urzgdzenia pamieci masowej sg instalowane w komputerze

i na 0got nie mozna ich wyjmowac z wigczonego komputera. Najczesciej
stosowane urzgdzenia pamieci masowej do dyski twarde (HDD) oraz dyski SSD.
Dyski HDD oraz SSD wykorzystujg interfejs SATA do przesytania danych.
Dyski SSD majg podobne wymiary do dyskéw HDD, co sprawia, ze sg
kompatybilne z istniejagcymi komputerami.

W dyskach HDD znajduja sie talerze magnetyczne, natomiast w dyskach
SSD stosowana jest pamiec flash. Dzieki temu dyski SSD sg szybsze, cichsze,
energooszczedne i odporne na wstrzasy.



Wymienne urzadzenia pamieci masowej

Wymienne urzgdzenia pamieci masowej to urzadzenia, ktére mozna
odtaczac od komputera bez wytgczania go. Najczesciej uzywane typy
wymiennych nosnikéw danych:

» Dyski optyczne

 Karty pamieci

» Dyski pamieci btyskowej
» Zewnetrzne dyski twarde

Napedy i dyski optyczne

Twoj komputer moze obstugiwac naped DVD RW lub naped tgczony DVD
RW z Blu-ray. Dyski optyczne dzielg sie na: tylko do odczytu, tylko do zapisu
i z mozliwoscig wielokrotnego zapisu.

Niektore powszechnie uzywane napedy dyskéw optycznych:

» Nagrywarka dyskow Blu-ray — pozwala odczytywac i zapisywac dyski
Blu-ray, DVD i CD.

» Naped tgczony Blu-ray + DVD RW — odczytuje dyski Blu-ray. Umozliwia
odczytywanie i zapisywanie dyskow CD i DVD.

» Nagrywarka DVD RW — pozwala odczytywac i zapisywac dyski DVD i CD.



Karty pamieci

Karty pamieci, nazywane takze kartami flash, zapisujg dane w nieulotnej
pamieci flash. Karty te umozliwiajg wielokrotny zapis danych, sg szybkie

i nie tracg danych po odtgczeniu zasilania. Karty pamieci sg zazwyczaj
uzywane w urzgdzeniach takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony
komorkowe, odtwarzacze multimediow, konsole do gier itd. Komputer
moze by¢ wyposazony w czytnik kart pamieci do odczytywania tych kart

i zapisywania na nich danych.

Niektore czesto uzywane rodzaje kart pamieci:

Secure Digital (SD)/Secure Digital High Capacity (SDHC)

Secure Digital Extended Capacity (SDXC) [karta
z obstuga technologii Ultra High Speed (UHS)]

Secure Digital miniSD

Multimedia Card (MMC)

MultiMedia Card plus (MMC+)

MultiMedia Card (MMC) Mobile

RS MMC



Extreme Digital (xD)

Memory Stick XC (MSXC)

Compact Flash |, Il/Compact Flash MD

Memory Stick Duo

Memory Stick Pro Duo

Memory StiCk PFO-HG DUO MEMnnvSncKPRuz
4

Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro) R ——
4

Smart Media/Smart Media XD



Modut pamieci

Modut pamieci przechowuje tymczasowo informacje o koniecznych

do wykonania operacjach. Zanim pliki lub aplikacje zostang otwarte, sg
wczytywane do modutow pamieci. Moduty pamieci sg klasyfikowane w oparciu
o ich pojemnos¢ (w GB) oraz predkos¢ dziatania (w MHz). Stosujac wieksza
ilo$¢ pamieci o wyzszej predkosci dziatania, mozna poprawi¢ wydajnosc
komputera. Powszechnie stosowane moduty pamieci to:

e DIMM (Dual In-line Memory Module) — moduty pamieci uzywane
w komputerach stacjonarnych.

e SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) — o rozmiarach
mniejszych od modutow DIMM. Ogolnie stosowane w komputerach
przenosnych. Moduty SODIMM mogg byc¢ rowniez uzywane
w kompaktowych komputerach stacjonarnych i komputerach
wielofunkcyjnych.



Ptyta systemowa

Ptyta systemowa stanowi centralny podzespdt komputera. Wszystkie inne
urzadzenia muszg zosta¢ podtaczone do ptyty systemowej, aby mogty
sie ze sobg komunikowac. Na ptycie systemowej znajdujg sie rédznego
rodzaju kontrolery i ztgcza, ktére umozliwiajg wymiane danych miedzy
poszczegolnymi podzespotami komputera. Na ptycie systemowej moze
takze znajdowac sie zintegrowana karta graficzna, karta dzwiekowa oraz
karta sieciowa.

Wybrane wazne podzespoty ptyty gtownej:
» Gniazdo procesora
e Ztgcza modutow pamieci
» Gniazda kart rozszerzen
* Pamie¢ CMOS do przechowywania systemu BIOS (i jego ustawien)

Zestaw uktadow

Zestaw uktadow steruje elementami ptyty systemowej i umozliwia komunikacje
miedzy roznymi podzespotami komputera. Zestaw uktadow stanowi ha ogot
czesc¢ ptyty systemowej. W przypadku niektorych procesorow nowej generacji
zestaw uktadow moze byc¢ zintegrowany z procesorem.



Procesor

Procesory sg wykorzystywane do odbierania danych i instrukcji od aplikacji,
a nastepnie przetwarzania danych zgodnie z zgdaniami wysytanymi przez
oprogramowanie.

Procesory s3 przeznaczone do komputerdw stacjonarnych, i przenosnych,
urzadzen mobilnych itd. Procesor, ktory jest projektowany z myslg o jednym
rodzaju urzadzenia, na 0got nie moze byc¢ stosowany w innym.

Procesory przeznaczone do komputerdw i urzgdzen przenosnych
charakteryzujg sie nizszym poborem energii niz procesory stosowane

w komputerach stacjonarnych badz serwerach.

Gtowne parametry procesorow:

* Liczba rdzeni

» Szybkos¢ lub czestotliwos¢ taktowania w gigahercach (GHz) lub

megahercach (MHz)

* [los¢ wbudowanej pamieci, zwanej rowniez pamiecig podreczng
Czynniki te decyduja rowniez o wydajnosci procesora. Wyzsze wartosci
zwykle oznaczajg lepszg wydajnosc. Niektore procesory moga byc¢
zintegrowane z ptytg systemowsa.

Producentami procesorow sg m.in. firmy Intel, AMD, Qualcomm itd.



Wentylator komputera

Wentylator chtodzi wewnetrzne podzespoty komputera, wydmuchujgc
nagrzane powietrze z komputera na zewnatrz. Wentylatory sg zazwyczaj
uzywane do chtodzenia komponentdw, w ktorych wysokie zuzycie energii
elektrycznej powoduje generowanie znacznych ilosci ciepta. Chtodzenie
zapobiega przegrzaniu sie komponentow, ktére mogtoby spowodowac ich
nieprawidtowe dziatanie lub doprowadzi¢ do uszkodzenia.

Radiator

Radiator rozprasza ciepto generowane przez procesor, zestawy uktadow
lub niektore zaawansowane karty graficzne. Radiatory na ogot posiadaja
wentylator, mocowany w goérnej czesci lub z boku, ktéry zwieksza przeptyw
powietrza.

Radiator jest zwykle wykonany z topatek lub zeberek, zamiast jednego
metalowego elementu. Zwiekszajg one powierzchnie radiatora, zapewniajac
optymalne rozpraszanie ciepta. Na powierzchnie styku radiatora i procesora
(lub karty graficznej) naktada sie warstwe pasty termoprzewodzacej w celu
usprawnienia wymiany ciepta.



Pasta termoprzewodzaca

Pasta termoprzewodzgca (inaczej zwana zelem termoprzewodzgcym)
tworzy przewodzacg ciepto warstwe miedzy procesorem a wentylatorem.
Warstwa pasty termoprzewodzgcej natozona na powierzchnie styku
procesora i wentylatora znacznie usprawnia chtodzenie, poniewaz warstwa
ta przewodzi ciepto znacznie lepiej niz powietrze.

Karta graficzna

Karta graficzna stuzy do przetwarzania danych grafiki i wysytania sygnatow
wideo do urzadzenia wyswietlajgcego, takiego jak monitor lub projektor.

Istniejg dwa rodzaje kart graficznych:

 Zintegrowane karty graficzne — czesto nazywane kartami
wbudowanymi, stanowig element ptyty systemowej. W niektorych
komputerach karta graficzna jest zintegrowana z procesorem.
Zintegrowane karty graficzne wspotdzielg pamiec systemowa (RAM)
i moga rowniez wykorzystywac procesor do przetwarzania grafiki.

Procesor z akceleracjg graficzng (APU — Accelerated Processing
Unit) sktada sie z procesora graficznego i procesora na jednej ptytce,
CO zapewnia wyzszy transfer danych i jednoczesnie nizszy pobdr energii.

» Autonomiczne karty graficzne — osobne karty instalowane na
ptycie systemowej. Autonomiczne karty graficzne sg wyposazone
w dedykowang pamiec i zwykle zapewniajg wyzszg wydajnosc niz karty
zintegrowane. Karty graficzne tego rodzaju nadajg sie do zastosowan
wymagajgcych wysokiej wydajnosci grafiki, gier wideo o wysokiej
rozdzielczosci oraz do wyswietlania filmow.

% UWAGA: Zainstalowanie autonomicznej karty graficznej w komputerze
zawierajgcym karte zintegrowang powoduje wytgczenie zintegrowanej
karty graficznej. Karte, ktéra ma byc uzywana, mozna wybrac
w programie konfiguracji systemu BIOS.

Karty graficzne z mozliwoscig przetgczania pozwalajg na przetgczanie
miedzy zintegrowanym uktadem graficznym o niskim poborze energii

a autonomiczng kartag graficzng o duzym poborze mocy w zaleznosci od
obcigzenia i wymagan.



Tuner telewizyjny

Za pomocg tunera TV mozna ogladac telewizje na komputerze. Odbiorniki
TV sg dostepne dla komputerdw stacjonarnych i przenosnych jako
urzadzenia wewnetrzne i zewnetrzne.

% UWAGA: Tylko wybrane komputery obstuguja tunery telewizyjne.
Wewnetrzne

» PCI-E

» PCI
Zewnetrzne

» USB

 Karta PC
« Karta ExpressCard

Tunery telewizyjne sg przewaznie urzgdzeniami autonomicznymi, jednak
dostepne sg rowniez modele wbudowane w niektore karty graficzne.

Wiecej informacji o korzystaniu z tunerow telewizyjnych mozna znalez¢
w ich dokumentacji.



Gtosniki
Komputery przenosne i tablety majg wbudowane gtosniki. W komputerach

stacjonarnych takze znajduje sie wbudowany gtosnik. Jest on jednak
uzywany tylko do generowania sygnatow wskazujgcych btedy lub awarie.

Do komputera lub tabletu mozna takze podtaczy¢ gtosniki zewnetrzne.
Gtosniki mogg korzystac¢ ze ztgcza audio 3,5 mm, portu USB lub
bezprzewodowego potgczenia z komputerem.

Gtosniki sg na ogot klasyfikowane wedtug liczby obstugiwanych kanatow
audio, np. 2, 2.1, 5.1, 7.1 itd. Cyfra przed kropka oznacza liczbe kanatow,
a cyfra po kropce oznacza gtosnik niskotonowy (subwoofer).

% UWAGA: Aby mozna byto odtwarza¢ dzwiek 5.1/7.1-kanatowy, ten
format dzwieku musi by¢ obstugiwany przez karte dzwiekowg i zestaw
gtosnikow.

Zestaw gtosnikow 2.1

Oznaczenie 2.1 odnosi sie do zestawu dwoch gtosnikow (kanat lewy
i prawy) i jednego gtosnika niskotonowego.

Zestaw gtosnikéw 5.1

Oznaczenie 5.1 odnosi sie do liczby kanatow stosowanych w wiekszosci
konfiguracji dzwieku przestrzennego (surround). System 5.1 obejmuje pie¢
gtownych kanatow audio (lewy przedni, prawy przedni, sSrodkowy, lewy
kanat dzwieku przestrzennego i prawy kanat dzwieku przestrzennego) oraz
jeden kanat niskich czestotliwosci.



Zestaw gtosnikow 7.1

Oznaczenie 7.1 odnosi sie do liczby kanatow stosowanych w najwyzszej
klasy konfiguracjach dzwieku przestrzennego (surround). System 7.1 uzywa
tych samych kanatow co system 5.1, a takze zawiera dwa dodatkowe kanaty
(lewy tylny i prawy tylny). Wiecej informacji o konfigurowaniu audio mozna
znalez¢ w rozdziale ,Konfigurowanie dzwieku’”.

Kamera internetowa

Kamera internetowa umozliwia przechwytywanie w czasie rzeczywistym
obrazu wideo lub zdjec¢ i moze stuzyc¢ do prowadzenia wideokonferencji.
Wyswietlacz moze by¢ wyposazony we wbudowang kamere internetowa.
Do komputera mozna tez podtaczy¢ zewnetrzng kamere internetowa.
Jakos¢ kamery zalezy od wielu czynnikoéw, z ktérych najwieksze znaczenie
ma liczba pikseli rejestrowanych przez kamere.

Aby korzystac z kamery internetowej, nalezy zainstalowac do niej
sterowniki i oprogramowanie. Jesli kamera internetowa zostata zamowiona
wraz z komputerem, w momencie zakupu komputera sterowniki

i oprogramowanie bedg juz zainstalowane. Wiecej informacji o korzystaniu
z kamery internetowej mozna znalez¢ w rozdziale ,Korzystanie z kamery
internetowej".

Sieé

Sie¢ umozliwia tagczenie urzadzen ze sobg i z Internetem. Wspomniane
urzadzenia to miedzy innymi komputery, tablety, telefony, drukarkiiinne
urzadzenia peryferyjne. Do stworzenia sieci mozna uzy¢ przewodow (LAN)

lub urzadzen bezprzewodowych (WLAN). Sieci mozna tworzy¢ w oparciu
o technologie Ethernet, Wi-Fi, WWAN, Bluetooth i nie tylko.

Siec¢ lokalna (LAN)

Urzadzenia sg potgczone ze sobg za pomocg przewododw Ethernet i znajduja
sie w niewielkiej odlegtosci od siebie, zwykle w domu lub jednym budynku.

Bezprzewodowa siec¢ lokalna (WLAN)

Urzadzenia sg potgczone ze sobg bezprzewodowo i znajdujg sie

w niewielkiej odlegtosci od siebie, zwykle w domu lub w jednym budynku.
Potaczenie bezprzewodowe uzywane do konfigurowania sieci lokalnej to
na ogot potaczenie Wi-Fi (802.11x, gdzie x oznacza inne protokoty 802.11).



Bezprzewodowa sie¢ rozlegta (WWAN)

Ustuga ta, zwana rowniez komorkowym potagczeniem szerokopasmowym,
jest zwykle oferowana przez operatorow telefonii komorkowej na
potrzeby urzgdzen przenosnych. Aby moc potgczyc sie z tego rodzaju
siecig, urzadzenie przenosne lub komputer przenosny muszg obstugiwac
technologie WWAN.

Bezprzewodowa sie¢ osobista (WPAN)

Urzadzenia sg zazwyczaj potgczone bezprzewodowo za pomocya
technologii Bluetooth, fal radiowych (RF), technologii komunikacji
zblizeniowej (NFC) itd. Tego rodzaju sie¢ ma zwykle zasieg kilku metréw od
urzadzen. Aby potaczy¢ komputer lub tablet z Internetem, nalezy zapoznac
sie z rozdziatem ,taczenie z Internetem”.

Modem

Modemy umozliwiajg potaczenie komputera lub routera z Internetem.
Modemy moga by¢ analogowe (,telefoniczne”) lub cyfrowe (DSL lub
kablowe). Modemy DSL lub kablowe s3 na ogét dostarczane przez dostawce
ustug internetowych.

* Modem telefoniczny — Urzadzenie elektroniczne, ktore konwertuje
analogowy sygnat linii telefonicznej na sygnat cyfrowy przetwarzany
w komputerze, a cyfrowy sygnat z komputera konwertuje na sygnat
analogowy, przesytany za posrednictwem linii telefonicznej. Komputer
moze by¢ wyposazony w wewnetrzny lub zewnetrzny modem
telefoniczny.

» Modem cyfrowy — Urzadzenie, ktdre stuzy do wysytania i odbierania
danych przez cyfrowg linie telefoniczng, taka jak DSL (Digital Subscriber
Line) lub ISDN (Integrated Services Digital Network).

Router

Router to urzadzenie, ktore przekazuje dane miedzy sieciami komputerowymi.

Najbardziej znanymi rodzajami sg routery domowe i biurowe, ktére
umozliwiajg udostepnianie potgczenia internetowego na wiele urzagdzen
rownoczesnie.



Routery dzielg sie na przewodowe i bezprzewodowe. Router przewodowy
mozna podtgczy¢ do komputera za pomocg kabla Ethernet (RJ45).
Wiekszosc routerow przewodowych wykorzystuje cztery porty, ktore
pozwalajg na jednoczesne podtaczenie do internetu maksymalnie czterech
komputerow. Router bezprzewodowy wykorzystuje technologie Wi-Fi,
dzieki ktorej z siecig mogg bezprzewodowo taczyc sie smartfony, tablety,
komputery i inne urzadzenia. Routery bezprzewodowe mozna taczyc

z kilkoma urzgdzeniami jednoczesnie. Wiecej informacji mozna znalezc

w dokumentacji routera.

Karta sieciowa

Karty sieciowe, znane rowniez jako karty sieci lokalnej, taczg sie z siecia

za pomoca kabla Ethernet. Karty sieciowe moga by¢ urzagdzeniami
wewnetrznymi (jako karty rozszerzen lub urzadzenia zintegrowane na ptycie
systemowej) lub zewnetrznymi. W wiekszosci nowych komputerow znajdujag

sie zintegrowane karty sieciowe.

Karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)

Karty bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) wykorzystujg technologie
Wi-Fi, umozliwiajgc potgczenie urzagdzen z routerem bezprzewodowym.
Komputer uzytkownika moze by¢ wyposazony w karte WLAN wewnetrzng
(jako karty rozszerzen lub urzadzenia zintegrowane na ptycie systemowej)
lub zewnetrzna.

Karta bezprzewodowej sieci rozlegtej (WWAN)

Kontroler bezprzewodowej sieci rozlegtej (WWAN): umozliwia tacznosc
bezprzewodowg za posrednictwem sieci komorkowej. Technologia ta jest
gtownie dostepna w smartfonach, tabletach i komputerach przenosnych
klasy biznesowej. W przypadku tgcznosci WWAN mogg by¢ wymagane karta
SIM i umowa serwisowa.

Bluetooth

Technologia Bluetooth umozliwia potgczenie innych urzadzen Bluetooth

z komputerem lub tabletem na niewielkg odlegtosc¢. Urzgdzenia Bluetooth
to m.in. telefony, zestawy stuchawkowe, klawiatury, myszy, drukarki itp. Karty
Bluetooth moga by¢ urzagdzeniami wewnetrznymi (jako karty rozszerzen lub
urzadzenia zintegrowane na ptycie systemowej) lub zewnetrznymi.

Bardziej zaawansowane routery, takie jak routery klasy korporacyjnej, stuza
do tgczenia duzych sieci firmowych lub ustugodawcow internetowych do
rozbudowanych routeréw magistralowych, ktére przekazujg dane z bardzo
duzg szybkoscig przez swiattowody sieci szkieletowej Internetu.



Komunikacja bliskiego zasiegu (NFC)

Dzieki technologii NFC (Near-Field Communication) mozna wymieniac¢ dane
miedzy dwoma urzadzeniami, stykajac je ze sobg lub zblizajgc je do siebie.
Urzadzen z technologiag NFC mozna uzywac do odczytywania znacznikow
NFC, dokonywania ptatnosci, wspotdzielenia plikow miedzy kompatybilnymi
urzgdzeniami itd.
Na komputerach przenosnych i tabletach firmy Dell z obstugg funkcji NFC
jest ona wtgczona domyslnie, gdy wtgczona jest tgcznosc bezprzewodowa.
% UWAGA: Wiecej informacji o tgczeniu z komputerem lub tabletem
urzgdzenia obstugujgcego technologie NFC mozna znalez¢
w dokumentacji urzadzenia.
% UWAGA: Udostepnianie plikow jest mozliwe tylko miedzy urzadzeniami
z systemem operacyjnym Windows.



Korzystanie z komputera

tadowanie akumulatora

Podtacz zasilacz, aby zasilic komputer lub tablet i natadowac akumulator.
Akumulator jest tadowany, gdy komputer lub tablet sg uzywane lub
wytgczone. Wewnetrzne obwody elektroniczne akumulatora zapobiegajg
jego przetadowaniu.

% UWAGA: Jezeli akumulator sie przegrzeje ze wzgledu na zbyt wysoka
temperature otoczenia, tadowanie bedzie niemozliwe po podtaczeniu
zasilacza. Nalezy odczekac az akumulator ostygnie, aby rozpoczac
tadowanie.

W; UWAGA: Wiecej informacji o wydtuzaniu czasu eksploatacji akumulatora
komputera mozna znalez¢ w rozdziale ,Wydtuzanie czasu eksploataci
akumulatora”.

Korzystanie z klawiatury

Aby wprowadzic tekst lub wykonac inne funkcje, nalezy naciskac klawisze
na klawiaturze fizycznej lub stukac znaki na klawiaturze ekranowe].

Skroty klawiaturowe

Niektore klawisze w klawiaturze komputera przenosnego oraz niektérych
klawiaturach zewnetrznych mogg wykonywac dwie lub wiecej operacji, gdy
sg haciskane jednoczesnie z innymi klawiszami specjalnymi, np. Fn. Niektére
komputery pozwalajg wybra¢ domyslne zachowanie klawisza w programie
konfiguracji systemu BIOS lub za pomocg skrotow klawiaturowych.

Ctrl, Shifti Esc Stuzy do otwierania okna Menedzer
zadan.
FniF8 Stuzy do przetaczania miedzy

urzadzeniami wyswietlajgcymi — tylko
gtowne urzadzenie wyswietlajace,
powielanie lub rozszerzanie ekranu na
oba urzadzenia wyswietlajgce oraz tylko
pomocnicze urzadzenie wyswietlajgce.

Aby przetaczyc na zgdane urzadzenie
wyswietlajgce, nalezy zaznaczyc¢
odpowiadajgcg mu pozycje.



Fn i klawisz strzatki w gore

Fn i klawisz strzatki w dot

Windows i L
Fni Esc

F2

F3
F4

F5

F6

F10

Ctrl+ C

Ctrl + X

Ctrl+V

Ctrl+ Z
Ctrl + A

Stuzy do zwiekszania jasnosci
tylko wbudowanego wyswietlacza
(nie zewnetrznego urzadzenia
wyswietlajgcego).

Stuzy do zmniejszania jasnosci
tylko wbudowanego wyswietlacz
(nie zewnetrznego urzadzenia
wyswietlajgcego).

Stuzy do blokowania systemu.

Witaczanie trybu zarzadzania zasilaniem.
Ten skrot klawiaturowy mozna
przeprogramowac w celu uaktywniania
innego trybu zarzadzania energig

na karcie Zaawansowane w oknie
Witasciwosci: Opcje zasilania.

Stuzy do zmiany nazwy zaznaczonego
elementu.

Stuzy do wyszukiwania pliku lub folderu.

Stuzy do wyswietlania listy paska adresu
w nharzedziu Eksplorator Windows.

Stuzy do odswiezania zawartosci
biezgcego okna.

Stuzy do przetgczania miedzy elementami
ekranu w oknie lub na pulpicie.

Stuzy do aktywacji paska menu
w aktywnym programie.

Stuzy do kopiowania zaznaczonego
elementu.

Stuzy do wycinania zaznaczonego
elementu.

Stuzy do wklejania zaznaczonego
elementu.

Stuzy do cofania czynnosci.

Stuzy do zaznaczania wszystkich
elementéw w dokumencie lub oknie.



Ctrl + F4

Ctrl, Alti Tab
Alti Tab

Alti Esc
Usun

Shift i Delete

Ctrl i klawisz strzatki w prawo
Ctrl i klawisz strzatki w lewo
Ctrl i klawisz strzatki w dot
Ctrli klawisz strzatki w gore
Ctrl, Shift i klawisz strzatki

Shift i dowolny klawisz strzatki

Klawisz Windows i M
Klawisz Windows, Shifti M

Stuzy do zamykania aktywnego okna
(w programach, ktére umozliwiajg
otwarcie jednoczesnie wielu
dokumentow).

Stuzy do przetgczania miedzy otwartymi
elementami za pomocg klawiszy strzatek.

Stuzy do przetgczania miedzy
uruchomionymi aplikacjami.

Stuzy do przetaczania miedzy
elementami w kolejnosci ich otwierania.

Stuzy do usuwania zaznaczonego
elementu i przenoszenia go do kosza.

Stuzy do usuwania zaznaczonego
elementu bez przenoszenia go do kosza.

PRZESTROGA: Plikdw usunietych za
pomocy tego sposobu nie mozna
odzyskac z kosza.

Stuzy do przenoszenia kursora na
poczatek nastepnego stowa.

Stuzy do przenoszenia kursora na
poczatek poprzedniego stowa.

Stuzy do przenoszenia kursora na
poczatek nastepnego akapitu.

Stuzy do przenoszenia kursora na
poczatek poprzedniego akapitu.

Stuzy do zaznaczania bloku tekstu.

Stuzy do zaznaczania wiecej niz jednego
elementu w oknie lub na pulpicie badz
zaznaczania tekstu w dokumencie.

Stuzy do minimalizowania otwartych okien.

Przywrdcenie rozmiaru wszystkich
otwartych okien. Ta kombinacja klawiszy
dziata jak przetgcznik przywracajacy
zminimalizowane okna po uzyciu
kombinacji klawisza logo systemu
Windows oraz klawisza M.



Klawisz Windows i E

Klawisz Windows i R

Klawisz Windows i F

Klawisz Windows, Ctrli F

Klawisz Windows i Pauza

Stuzy do uruchamiania aplikacji
Eksplorator Windows.

Stuzy do otwierania okno dialogowego
Uruchamianie.

Stuzy do otwierania okna dialogowego
Wyniki wyszukiwania.

Stuzy do otwierania okna dialogowego
Znajdowanie: Komputery (jezeli
komputer jest potgczony z siecia).
Stuzy do otwierania okna dialogowego
Wtasciwosci systemu.



Skroty klawiaturowe — Windows 8.1/Windows RT

W tej tabeli przedstawiono wybrane skroty klawiaturowe w systemie
Windows 8.1 i Windows RT. Te skroty klawiaturowe zostaty dodane do
wczesniej uzywanych skrotow, dostepnych juz w poprzednich wersjach

systemu Windows.

Klawisz Windows i rozpoczecie Stuzy do przeszukiwania komputera.

pisania
Ctrli +
Ctrli -

Klawisz Windows i C
Klawisz Windows i F
Klawisz Windows i H

Klawisz Windows i |
Klawisz Windows i J

Klawisz Windows i K
Klawisz Windows i O

Klawisz Windows i Q

Klawisz Windows i W

Klawisz Windows i Z

Stuzy do powiegkszania duzej liczby
elementow wyswietlanych na ekranie,
takich jak aplikacje przypiete na
ekranie Start.

Stuzy do pomniejszania duzej liczby
elementéw wyswietlanych na ekranie,
takich jak aplikacje przypiete na
ekranie Start.

Stuzy do otwierania panelu funkcji.

Stuzy do otwierania panelu funkgcji
Wyszukaj w celu wyszukania plikdw na
komputerze.

Stuzy do otwierania panelu funkcji
Wyszukaj.

Otworz panel wyszukiwania.
Przetgczanie miedzy gtoéwna aplikacja
a przyciggnietg aplikacja.

Stuzy do otwierania panelu funkcji
Urzadzenia.

Stuzy do blokowania orientacji ekranu
(pionowa lub pozioma).

Stuzy do otwierania panelu funkcji
Wyszukaj w celu wyszukania aplikacji na
komputerze.

Stuzy do otwierania panelu funkgcji
Wyszukaj w celu wyszukania formantow
ustawien na komputerze.

Stuzy do wyswietlania dostepnych opcji
w aplikacji.



Klawisz Windows i spacja

Klawisz Windows, Ctrli spacja

Klawisz Windows i Tab

Klawisz Windows, Ctrl i Tab

Klawisz Windows, Shift i Tab .

Klawisz Windows i Tab .

Stuzy do przetaczania jezyka
wprowadzania i uktadu klawiatury.

Stuzy do przetgczania na poprzednio
wybrany jezyk wprowadzania i uktad
klawiatury.

Stuzy do przetgczania miedzy otwartymi
aplikacjami i wyswietlania ich na
pionowym pasku bocznym po lewej
stronie ekranu.

Stuzy do wyswietlania paska bocznego
z otwartymi aplikacjami i zachowuje
pasek boczny na ekranie nawet po
zwolnieniu klawiszy. Korzystajgc

z klawiszy strzatek, mozna wtedy
nawigowac¢ miedzy otwartymi
aplikacjami.

Stuzy do przyciggania aplikacji do lewej
krawedzi ekranu.

Przetgczanie miedzy otwartymi
aplikacjami.

% UWAGA: Wiecej informacji o specjalnych skrotach klawiaturowych
mozna znalez¢ w przewodniku Szybki start dostarczonym
z komputerem lub dostepnym na stronie www.dell.com/support.

Dostosowywanie klawiatury

Klawiature mozna dostosowac w nastepujgcy sposob:
e Zmiana czasu, po ktorym znak bedzie powtarzany po nacisnieciu

i przytrzymaniu klawisza

e Zmiana szybkosci powtarzania znaku

» Zmiana szybkosci migania kursora

* Zmiana kombinacji klawiszy dla jezykow wprowadzania

Aby dostosowac klawiature:



Windows 10/8.1

1. Wpisz ,Panel sterowania” w polu wyszukiwania.

% UWAGA: W systemie Windows 10 kliknij lub stuknij ikone wyszukiwania,
aby uzyskac dostep do pola wyszukiwania. W systemie Windows
8.1 skorzystaj z panelu wyszukiwania, aby uzyskac¢ dostep do pola
wyszukiwania.

2. Kliknij pozycje Panel sterowania.

3. Jezeli w oknie Panel sterowania wtgczono widok kategorii, kliknij liste
Widok wedtug: i wybierz pozycje Mate ikony lub Duze ikony.

4. Kliknij lub stuknij pozycje Klawiatura.

5. Dostosuj ustawienia klawiatury, ktore majg by¢ zmienione, i kliknij lub
stuknij przycisk OK, aby zapisac¢ ustawienia i zamkng¢ okno dialogowe.

Windows 7
1. Kliknij kolejno Start — Panel sterowania.
2. Jezeli w oknie Panel sterowania wtgczono widok Kategoria, kliknij liste
Widok wedtug: i wybierz pozycje Mate ikony lub Duze ikony.
3. Kliknij pozycje Klawiatura.

4. Dostosuj ustawienia klawiatury, ktore majg by¢ zmienione, i kliknij
przycisk OK, aby zapisa¢ ustawienia i zamkng¢ okno dialogowe,

Korzystanie z klawiatury numerycznej na komputerze
przenosnym

1 Klawiatura numeryczna

Niektore modele komputerow przenosnych sg wyposazone w numeryczng
zintegrowang z klawiaturg gtowng. Klawiatura numeryczna odpowiada
klawiszom numerycznym znajdujgcym sie z boku klawiatury rozszerzone;.

» Aby wprowadzic¢ liczbe lub symbol, nalezy nacisng¢ klawisz Fn
i przytrzymac go, a nastepnie nacisng¢ zgdany klawisz.



W celu witgczenia klawiatury numerycznej nalezy nacisngc klawisz
Num Lock. Swiecgca lampka 8 oznacza, ze klawiatura numeryczna jest
aktywna.
» Aby wytagczy¢ klawiature numeryczng, nalezy ponownie nacisngc klawisz
Num lock.
% UWAGA: Niektore komputery przenosne mogg miec¢ osobng klawiature
numeryczng.

Korzystanie z tabliczki dotykowej

Tabliczka dotykowa umozliwia przesuwanie kursora lub zaznaczanie
obiektow na ekranie.

» Aby przemiescic kursor, lekko przesun palec po tabliczce dotykowej.

» Aby klikng¢ lewym przyciskiem lub zaznaczyc¢ obiekt, nalezy nacisngc
lewy przycisk tabliczki dotykowej lub jeden raz stukngc tabliczke
dotykows.

» Aby klikng¢ prawym przyciskiem obiekt, nalezy nacisng¢ prawy przycisk
tabliczki dotykowe;.

» Aby dwukrotnie klikng¢ obiekt, nalezy dwa razy nacisng¢ lewy przycisk
tabliczki dotykowej lub stukng¢ dwukrotnie tabliczke dotykowsa.

» Aby zaznaczy<¢ i przesungc (lub przeciggngc) obiekt, nalezy umiescic
kursor na obiekcie i stukng¢ dwukrotnie (szybko) tabliczke dotykowg bez
unoszenia palca z tabliczki dotykowej po drugim stuknieciu, a nastepnie
przeniesc obiekt, przesuwajac palec po powierzchni tabliczki dotykowe;j.

Gesty tabliczki dotykowej

% UWAGA: Niektore gesty tabliczki dotykowej sg obstugiwane tylko na
wybranych komputerach.

; UWAGA: Ustawienia gestow tabliczki dotykowej mozna zmienic, klikajac
dwukrotnie ikone tabliczki dotykowej w obszarze powiadomien.

Komputer moze obstugiwac gesty, takie jak przewijanie, powiekszanie,

obracanie, przesuwanie i szybkie uruchamianie.



Przewijanie
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Panoramowanie — umozliwia przesuwanie
przyblizonego widoku zaznaczonego obiektu,
gdy caty obiekt jest niewidoczny.

Aby przesuwac widok zaznaczonego obiektu, nalezy
przesungc dwa palce w wybranym kierunku.

Automatyczne przewijanie w pionie — umozliwia
przewijanie w gore i w dot zawartosci aktywnego
okna.

Aby aktywowac automatyczne przewijanie w pionie,
nalezy przesungc¢ szybko dwa palce w gore lub

w dot.

Dotknij tabliczki dotykowej, aby zatrzymac
automatyczne przewijanie.

Automatyczne przewijanie w poziomie —
umozliwia przewijanie w lewo i w prawo zawartosci
aktywnego okna.

Aby aktywowac automatyczne przewijanie
W poziomie, nalezy przesunac szybko dwa palce
w lewo lub w prawo.

Dotknij tabliczki dotykowej, aby zatrzymac
automatyczne przewijanie.

Kotowe przewijanie w gére i w dét — umozliwia
przewijanie, odpowiednio, w gore i dot.

W pionowej strefie przewijania na prawej krawedzi
tabliczki dotykowej nalezy przesunac palec zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazowek zegara, aby
przewingc¢ w gore, i przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara, aby przewingc¢ w dot.
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Powiekszanie
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Kotowe przewijanie w lewo i w prawo — umozliwia
przewijanie w lewo/prawo.

W poziomej strefie przewijania na dolnej krawedzi
tabliczki dotykowej nalezy przesunac palec zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazoéwek zegara, aby
przewing¢ w prawo, i przeciwnie do kierunku ruchu
wskazowek zegara, aby przewing¢ w lewo.

Powiekszanie jednym palcem — umozliwia
powiekszanie i pomniejszanie przez przesuniecie
palca w strefie powiekszania (na lewej krawedzi
tabliczki dotykowe}).

Aby powiekszyc, nalezy przesunac palec w gore
strefy powiekszania.
Aby pomniejszy¢, nalezy przesungc palec w dot
strefy powiekszania.

Powiekszanie dwoma palcami — umozliwia
powiekszanie lub pomniejszanie dwoma palcami.

Aby powiekszy¢, nalezy umiesci¢ dwa palce na
tabliczce dotykowej i je rozsunac.



2 Aby pomniejszy¢, nalezy umiesci¢ dwa palce na
tabliczce dotykowej i je zsunac.
A

Obracanie

Obracanie — umozliwia obracanie zawartosci co
f\ 90 stopni, korzystajgc z dwoch palcow.

Trzymajagc kciuk nieruchomo, nalezy przesuwac

palec wskazujacy po tuku w lewo lub w prawo, aby

obroéci¢ zaznaczony element o 90 stopni w lewo lub

W prawo.

Przesuwanie

Ten gest umozliwia przerzucanie zawartosci do przodu i tytu.

Aby przerzuci¢ zawartosc do tytu lub przodu, nalezy

< \m » przesunac trzy palce szybko w lewo lub w prawo.

Szybkie uruchamianie

Ten gest umozliwia uruchamianie ulubionych aplikacji.



Aby uruchomic wstepnie ustawiong aplikacje, nalezy
stuknac trzema palcami tabliczke dotykowsa.

UWAGA: Do wyboru uruchamianej aplikacji nalezy
uzyc¢ narzedzia konfiguracji tabliczki dotykowe;.

Korzystanie z ekranu dotykowego

% UWAGA: Nalezy unika¢ korzystania z ekranu dotykowego w srodowisku
zapylonym, wilgotnym lub w wysokiej temperaturze.

% UWAGA: Nagta zmiana temperatury otoczenia moze spowodowac
kondensacje wilgoci na wewnetrznej powierzchni ekranu. Nie ma
to wptywu na normalne dziatanie komputera i znika, jesli komputer
pozostanie wtgczony przez co najmniej 48 godzin.

Jezeli komputer lub tablet jest wyposazony w ekran dotykowy, mozna
obstugiwac te urzadzenia, dotykajgc elementdéw na ekranie zamiast
korzystania z myszy lub klawiatury.

Niektore podstawowe zadania, ktore mozna wykonac¢ za pomoca ekranu
dotykowego, obejmujg otwieranie plikow i folderédw, uruchamianie aplikacji,
powiekszanie, pomniejszanie, przewijanie, obracanie obrazow i znacznie
wiecej.

Mozliwe jest tez wykonywanie zadan, ktore sg zwykle realizowane przy
uzyciu myszy, takich jak otwieranie plikow i folderéw, uruchamianie aplikacji,
przewijanie za pomocg paska przewijania, zamykanie i minimalizowanie
okien dialogowym za pomocg przyciskow okna dialogowego itp.

Dzieki ekranowi dotykowemu mozna rowniez korzystac z klawiatury ekranowe;.

Gesty ekranu dotykowego

Gesty wykonywane na ekranie dotykowym zwigkszajg uzytecznosc ekranu
dotykowego, pozwalajgc na wykonywanie takich zadan, jak powiekszanie,
przewijanie, obracanie itd., przez przecigganie lub przesuwanie palca po
ekranie dotykowym.

% UWAGA: Niektore gesty sg dostepne tylko w okreslonych aplikacjach i sg
obstugiwane przez wybrane aplikacje.



Powiekszanie

Aby powiekszy¢, nalezy umiesci¢ dwa palce na
ekranie dotykowym i je rozsunac.

Aby pomniejszy¢, nalezy umiesci¢ dwa palce na
ekranie dotykowym i je zsungc.

Zatrzymanie

Aby otworzy¢ menu kontekstowe, nalezy
dotkng¢ elementu na ekranie i go przytrzymac.

a

Przesuwanie

Aby przerzucac zawartosc aktywnego okna jak
strony w ksigzce, nalezy przesungc szybko palec
w zgdanym kierunku.

Przerzucanie petni takze funkcje przewijania
w pionie podczas przegladania obrazow albo
utwordw na liscie odtwarzania.




Obracanie

Przewijanie

Obracanie w prawo — trzymajac palec lub kciuk
nieruchomo, nalezy przesuwac inny palec po
tuku w prawo.

Obracanie w lewo — trzymajac palec lub kciuk
nieruchomo, nalezy przesuwac inny palec po
tuku w lewo.

Zawartosc aktywnego okna mozna rowniez
obracac w sposob ciggty z uzyciem dwoch
palcow.

Panoramowanie — umozliwia przesuwanie
przyblizonego widoku zaznaczonego obiektu,

gdy caty obiekt jest niewidoczny.

Aby wyswietli¢ widok zaznaczonego obiektu, nalezy
przesunac¢ dwa palce w zgdanym kierunku.

Przewijanie w pionie — umozliwia przewijanie
w gore i w dot zawartosci aktywnego okna.
Aby rozpoczac¢ przewijanie w pionie, nalezy
przesungac palec w gore lub w dot.

Przewijanie w poziomie — umozliwia przewijanie
W prawo i w lewo zawartosci aktywnego okna.
Aby rozpoczac¢ przewijanie w poziomie, nalezy
przesunac palec w prawo lub w lewo.



Korzystanie z technologii Bluetooth

Mozna potgczyc¢ (sparowac) urzgdzenia Bluetooth, takie jak mysz
komputerowa, klawiatura, zestawy stuchawkowe, stuchawki, odbiornik TV
itd. Wiecej informacji o parowaniu urzadzen z komputerem mozna znalezc
w dokumentacji urzgdzenia.

% UWAGA: Nalezy upewnic sie, ze na komputerze zainstalowane sg
sterowniki Bluetooth.

Parowanie urzadzenia Bluetooth z komputerem lub tabletem

Windows 10

1. Wtgcz komunikacje Bluetooth na komputerze lub tablecie, z ktorym
urzgdzenie ma byc¢ sparowane.
Aby korzystac z funkcji Bluetooth, na komputerze przenosnym firmy Dell
nalezy wtaczy¢ obstuge sieci bezprzewodowej. Informacje o wtaczaniu
funkcji Bluetooth na komputerze mozna znalez¢ w dokumentacji
dotgczonej do urzadzenia.

2. Przesun palcem od prawej krawedzi monitora do $rodka, aby wyswietli¢
Centrum akgji.

3. Nacisnij i przytrzymaj pozycje Bluetooth, a nastepnie stuknij przycisk
Przejdz do ustawien.

4. Na liscie urzadzen stuknij urzadzenie, ktore chcesz sparowac, i stuknij .

% UWAGA: Jezeli urzgdzenia nie ma na liscie, nalezy upewnic sie,
ze urzadzenie jest wykrywalne.

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie,
aby dokonczy¢ proces parowania.

% UWAGA: Na komputerze i urzgdzeniu moze by¢ wyswietlony
kod dostepu. Po zakonczeniu parowania zostanie wyswietlony
komunikat o pomyslnym sparowaniu urzgdzenia.

Windows 8.1

1. Wtgcz komunikacje Bluetooth na komputerze lub tablecie, z ktorym
urzgdzenie ma byc¢ sparowane.
Aby korzystac z funkcji Bluetooth, na komputerze przenosnym firmy Dell
nalezy wtaczyc¢ obstuge sieci bezprzewodowej. Informacje o wtgczaniu
funkcji Bluetooth na komputerze mozna znalez¢ w dokumentacji
dotgczonej do urzadzenia.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone Bluetooth w obszarze
powiadomien paska zadan i kliknij lub stuknij pozycje Dodaj urzadzenie.



% UWAGA: Jezeli ikona Bluetooth jest niewidoczna, nalezy klikng¢ lub
stuknac przycisk strzatki obok obszaru powiadomien.
3. W oknie dialogowym Dodawanie urzadzenia wybierz urzgdzenie i kliknij
przycisk Dalej.
% UWAGA: Jezeli urzgdzenia nie ma na liscie, nalezy upewnic sieg,
ze urzadzenie jest wykrywalne.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby
dokonczyc¢ proces parowania.

% UWAGA: Na komputerze i urzgdzeniu moze byc wyswietlony
kod dostepu.
Po zakonczeniu parowania zostanie wyswietlony komunikat o pomyslnym
sparowaniu urzgdzenia.
Windows 7
1. Wtgcz komunikacje Bluetooth na komputerze lub tablecie, z ktorym
urzgdzenie ma byc¢ sparowane.
Aby korzystac z funkcji Bluetooth, na komputerze przenosnym firmy Dell
nalezy wtaczyc¢ obstuge sieci bezprzewodowej. Informacje o wtagczaniu
funkcji Bluetooth na komputerze mozna znalez¢ w dokumentacji
dotgczonej do urzadzenia.
2. Kliknij kolejno Start €)— Panel sterowania.
3. W oknie wyszukiwania Panelu sterowania wpisz Bluetooth, a nastepnie
kliknij Zmien ustawienia Bluetooth.

4. Aby komputer stat sie widoczny dla urzagdzen z funkcja Bluetooth,
zaznacz pole wyboru oznaczone jako Zezwalaj urzadzeniom Bluetooth
na odnajdywanie tego komputera.

Korzystanie z kamery internetowej

Jesli komputer lub monitor ma wbudowang kamere internetowg, sterowniki
sg instalowane i konfigurowane fabrycznie. Kamera internetowa jest
wtgczana automatycznie po rozpoczeciu rozmowy wideo lub aplikacji
rejestracji wideo.

Do robienia zdje¢ i nagrywania wideo za pomoca kamery internetowej
mozna uzywac oprogramowania Dell Webcam Central (tylko Windows 7).
Robienie zdjeé

1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central.

2. Kliknij lub stuknij karte Snap Photos (Robienie zdje¢).
3. Kliknij lub stuknij ikone kamery , aby zrobi¢ zdjecie.



% UWAGA: Aby skonfigurowac opcje, takie jak wielkos¢ zdjecia,
samowyzwalacz, seria zdjec, format zdjecia itp., nalezy klikngc¢ strzatke
w dot obok ikony aparatu.

Nagrywanie wideo

1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central.

2. Kliknij lub stuknij karte Record Videos (Nagrywanie wideo).

3. Kliknij lub stuknij ikone nagrywania , aby rozpoczac nagrywanie
wideo.

4. Po zakonczeniu nagrywania wideo ponownie kliknij lub stuknij ikone
nagrywania, aby zatrzymac nagrywanie.

% UWAGA: Aby skonfigurowac opcje, takie jak rozmiar wideo,
samowyzwalacz, nagranie poklatkowe, jakos¢ wideo itp., nalezy klikng¢
strzatke w do6t obok ikony nagrywania.

Wybodr kamery i mikrofonu

Jezeli komputer jest wyposazony w wiele kamer internetowych lub
mikrofondw (wbudowanych lub zewnetrznych), mozna wybra¢ kamere
i mikrofon, ktére majg by¢ uzywane w oprogramowaniu Dell Webcam
Central.

1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central.

2. Kliknij lub stuknij strzatke w dot obok ikony aparatu w lewym dolnym
rogu okna dialogowego.

3. Kliknij lub stuknij kamere, ktéra ma by¢ uzywana.
4, Kliknij lub stuknij karte Record Videos (Nagrywanie wideo).

5. Kliknij lub stuknij strzatke w dot obok ikony mikrofonu obok
obszaru pogladu.

6. Kliknij lub stuknij mikrofon, ktory ma by¢ uzywany.



Porty i ztacza

Audio

Gniazda audio umozliwiajg podtgczenie gtosnikow, stuchawek, mikrofondw,
zestawow gtosnikow, wzmacniaczy lub telewizorow.

% UWAGA: Komputer uzytkownika moze nie obstugiwac niektorych
portéw audio. Wiecej informacji o gniazdach, w ktdre wyposazony
jest komputer lub tablet, mozna znalez¢ w przewodniku Szybki start
dotgczonym do komputera lub tabletu oraz pod w dokumencie Dane
techniczne na stronie www.dell.com/support.

Typy gniazd audio

Gniazdo stuchawek — stuzy do podtgczania stuchawek,
gtosnikow lub zestawow gtosnikow.

Gniazdo mikrofonu — stuzy do podtgczania
zewnetrznego mikrofonu do nagrywania gtosu

lub dzwieku.

Wejscie liniowe — stuzy do podtgczania urzadzen
nagrywajacych/odtwarzajacych, takich jak magnetofon,
odtwarzacz CD lub magnetowid.

Wyijscie liniowe — stuzy do podtagczania stuchawek lub
gtosnikow z wbudowanym wzmacniaczem.

Wyijscie gtosnikéw tylnych — stuzy do podtaczania
gtosnikéw wielokanatowych.



Interfejs USB

Wyjscie gtosnika centralnego/niskotonowego — stuzy
do podtgczania gtosnika niskotonowego.

UWAGA: Kanat LFE (niskich czestotliwosci), wystepujacy

w systemach audio z cyfrowym dzwigkiem przestrzennym,
przenosi wytacznie sygnaty o niskich czestotliwosciach

(80 Hz i nizsze). Kanat LFE steruje gtosnikiem
niskotonowym dla zapewnienia maksymalnie niskich
tonow basowych. W systemach nie wykorzystujgcych
gtosnikow niskotonowych sygnat LFE mozna przetaczy¢ na
gtosniki gtowne w uktadzie dzwieku przestrzennego.

Wyijscie gtosnikdw bocznych — stuzy do podtgczania
gtosnikow lewego i prawego.

Gniazdo koncentryczne S/PDIF — stuzy do przesytania
dzwieku cyfrowego bez potrzeby konwersji na dzwiek
analogowy.

Gniazdo optyczne S/PDIF — stuzy do przesytania dzwieku
cyfrowego, za pomoca sygnatow optycznych, bez
potrzeby konwersji na dzwiek analogowy.

Port Universal Serial Bus (USB) umozliwia podtaczenie urzgdzen peryferyjnych

do komputera lub tabletu. Urzagdzenia te obejmujg mysz komputerowsa,
klawiature, drukarke, dyski zewnetrzne, kamery, smartfony itd.

Portu USB mozna uzywac do przesytania danych miedzy komputerem
a urzadzeniem, a takze tadowania obstugiwanych urzadzen. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w dokumentacji urzgdzenia.

Niektore komputery sa rowniez wyposazone w porty USB z funkcja
PowerShare, ktore pozwalajg na tadowanie urzgdzen USB, nawet gdy
komputer jest wytgczony.

Porty USB obstuguja standard Plug-and-Play i funkcje odtgczania/
podtgczania w trakcie pracy.

Plug-and-Play — Pozwala na automatyczne rozpoznawanie

i konfigurowanie urzadzen.

Odtaczanie/podtaczanie w trakcie pracy — Pozwala na odtgczanie
i podtgczanie urzgdzen USB bez ponownego uruchamiania komputera.



Porty USB

Standardowy port USB — Standardowy port USB jest uzywany w wigkszosci
komputerow przenosnych i stacjonarnych. Wiekszos¢ urzadzen USB jest
podtgczanych do komputera za posrednictwem tego portu.

Mini-USB — Port mini-USB jest uzywany w matych urzgdzeniach
elektronicznych, takich jak aparaty, zewnetrzne urzadzenia pamieci
masowej, tabletach i wielu innych.

Micro-USB — Port micro-USB jest mnigjszy niz port mini-USB i jest
stosowany w telefonach komaorkowych, tabletach, bezprzewodowych
stuchawkach i innych matych urzadzeniach elektronicznych.

USB z zasilaniem — USB z zasilaniem ma bardziej ztozong budowe niz
standardowe potgczenie USB. Kabel ma dwa ztgcza, z ktérych jedno jest
wykorzystywane jako standardowa wtyczka USB, a druga do zasilania.
Pozwala to na podtagczanie urzgdzen o wiekszej mocy bez uzycia osobnego
zasilacza. Tego rodzaju potgczenie jest wykorzystywane do podtgczania
sprzetow uzywanych w sklepach, takich jak czytniki kodow kreskowych

i drukarki paragonow.

Standardy USB

USB 3.1 — Nazywany jest takze standardem SuperSpeed USB. Umozliwia
podtgczanie urzadzen peryferyjnych, takich jak urzgdzenia pamieci
masowej, drukarki itd. Zapewnia transfer danych z predkoscig do 5 Gb/s
(USB 3.1 Gen 1) lub do 10 Gb/s (USB 3.1 Gen 2).

USB 3.0 — Nazywany jest takze standardem SuperSpeed USB. Ten port
umozliwia transfer danych z szybkoscig do 4,8 Gb/s i jest wstecznie
kompatybilny ze starszymi standardami USB.

USB 2.0 — Nazywany jest takze standardem Hi-Speed USB. Zapewnia
dodatkowg przepustowosc dla aplikacji multimedialnych i przechowujacych
dane. Port USB 2.0 umozliwia transfer danych z szybkoscig do 480 Mb/s.

USB 1.x — Starszy standard USB obstugujgcy transfer danych z szybkoscia
do 11 Mb/s.

USB PowerShare — Funkcja USB PowerShare umozliwia tadowanie
urzadzen USB, gdy komputer jest wytaczony lub w trybie uspienia. Ikona
wskazuje, ze port USB obstuguje funkcje PowerShare.

% UWAGA: Niektore urzagdzenia USB mogg nie by¢ tadowane, kiedy
komputer jest wytgczony lub znajduje sie w trybie uspienia. W takich
przypadkach nalezy tadowac urzadzenie przy wtgczonym komputerze.

% UWAGA: Jesli komputer zostanie wytgczony podczas tadowania

urzgdzenia USB, tadowanie zostanie przerwane. Aby kontynuowac
tadowanie, nalezy odtgczy¢ urzadzenie i podtgczyc je ponownie.



% UWAGA: Funkcja PowerShare w komputerach przenosnych zatrzymuje
tadowanie urzadzenia, jesli poziom natadowania akumulatora wyniesie
10%. Limit mozna skonfigurowac w programie konfiguracji systemu BIOS.

USB-C — W zaleznosci od urzgdzenia, port ten moze zapewniac wsparcie
dla standardu USB 3.1, Display over USB-C oraz Thunderbolt 3. Dodatkowe
informacje mozna znalez¢ w dokumentacji dostarczonej z urzgdzeniem.

Port Thunderbolt 3 (USB-C) — Do tego portu mozna podtaczy¢ urzadzenie
obstugujace standard USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort lub
Thunderbolt. Umozliwia podtgczanie zewnetrznych monitoréw za pomoca
kluczy sprzetowych. Zapewnia transfer danych z szybkoscig do 40 Gb/s.
Port debugowania — Umozliwia uzytkownikowi tymczasowe przetgczenie
portow USB 3.0 na standard USB 2.0 w celu rozwigzania problemow, a takze
w celu ponownej instalacji systemu operacyjnego z napedu optycznego lub
dysku pamieci btyskowej podtgczanego do portu USB.

eSATA

Ztgcze eSATA umozliwia podtgczanie do komputera zewnetrznych urzadzen
pamieci masowej, takich jak dyski twarde i napedy optyczne. Zapewnia
transfer danych podobny do tego, jaki oferujg porty wewnetrzne SATA.
Komputer moze by¢ wyposazony w osobny port eSATA lub port tgczony
eSATA/USB.

Visual Graphics Array (VGA)

Port Visual Graphics Array (VGA) umozliwia podtgczanie monitorow,
projektoréw i innych podobnych urzadzen.

Mozna podtaczy¢ urzadzenia z portami HDMI lub DVI, korzystajac,
odpowiednio, z przejsciowki VGA-HDMI lub VGA-DVI.

Digital Visual Interface (DVI)

Port Digital Visual Interface (DVI) pozwala podtgczy¢ komputer do
wyswietlaczy, takich jak monitory ptaskie, projektory itp.
Dostepne sg trzy rodzaje ztgczy DVI:

« DVI-D (DVI-Digital) — Stuzy do przesytania cyfrowych sygnatéw wideo
miedzy karta graficzng a wyswietlaczem cyfrowym. Zapewnia do szybkie
przesytanie i wysoka jakos¢ sygnatu wideo.

» DVI-A (DVI-Analog) — Stuzy do przesytania analogowych sygnatow

wideo do analogowego wyswietlacza, takiego jak monitor CRT lub
analogowy monitor LCD.



« DVI- | (DVI-Integrated) — Wbudowane ztgcze DVI-I umozliwia
przesytanie sygnatu cyfrowego i sygnatu analogowego. Ztgcze to
zapewnia duzg uniwersalnosc, poniewaz moze by¢ uzywane zarowno
w $Srodowiskach analogowych, jak i cyfrowych.

DisplayPort

Ztacze DisplayPort zapewnia potaczenie cyfrowe miedzy komputerem

i urzagdzeniami wyswietlajgcymi, takimi jak monitory, projektory itp.
Zapewnia obstuge sygnatow audio i wideo. DisplayPort jest przeznaczony
do uzytku z wyswietlaczami komputerowymi.

Ztacze Mini-DisplayPort
Ztgcze Mini-DisplayPort jest mniejszg wersjg portu DisplayPort.
W; UWAGA: Ztacza DisplayPort i Mini DisplayPort sg ze sobg kompatybilne,

ale ich elementy sktadowe roznig sie od siebie wielkoscig. Jesli wystgpi
roznica w wielkosci portow, nalezy uzyc¢ przejsciowki.

Zalety portu DisplayPort

» Obstuga wysokich rozdzielczosci i szybkosci odswiezania obrazu

» Obstuga transmisji obrazu 3D

» Mozliwosc¢ jednoczesnego podtgczenia wielu urzadzen wyswietlajgcych

e Zapewnia ochrone przed kopiowaniem szerokopasmowych tresci
cyfrowych (ang. High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP)

» Obstuga przejsciowek Plug-and-Play, co pozwala na podtaczanie
wyswietlaczy wyposazonych w porty, takie jak DVI, HDMI i VGA

 Kable DisplayPort moga miec¢ dtugosc do 15 m bez zastosowania
wzmacniaczy sygnatow.

HDMI

High Definition Multimedia Interface (HDMI) zapewnia potaczenie cyfrowe
miedzy komputerem, urzagdzeniami wyswietlajgcymi i innymi urzgdzeniami
multimedialnymi. Zapewnia obstuge sygnatow audio i wideo.

Porty HDMI sg powszechnie dostepne w komputerach, telewizorach,
dekoderach, odtwarzaczach DVD i Blu-ray, konsolach do gier i wielu innych
urzadzeniach.



Zalety portu HDMI

» Obstuga wysokich rozdzielczosci i szybkosci odswiezania obrazu
» Obstuga transmisji obrazu 3D
» Obstuga standardu HDCP

» Powszechnie dostepne w wiekszosci komputerow i urzgdzen
multimedialnych

» Mozliwosc¢ przesytania tylko audio, tylko wideo lub audio i wideo

» Zgodnosc¢ z wyswietlaczami o statej liczbie pikseli, takimi jak LCD,
telewizory plazmowe i projektory

Mini HDMI

Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) zapewnia cyfrowe
potgczenie miedzy komputerem a urzgdzeniami przenosnymi, takimi jak
smartfony, komputery przenosne itd.

Micro HDMI

Micro High Definition Multimedia Interface (HDMI) zapewnia cyfrowe
potgczenie miedzy komputerem a urzgdzeniami przenosnymi, takimi jak
smartfony, komputery przenosne itp. Ztgcze to jest podobne do portu
micro-USB, w ktory wyposazona jest wiekszos¢ smartfonow.

S/PDIF

S/PDIF to standardowe ztacze do przesytania dzwieku w formacie
cyfrowym. S/PDIF do podtgczenia urzadzen audio, takich jak karty
dzwiekowe, gtosniki, zestawy kina domowego, telewizory i nie tylko.
Zapewnia obstuge dzwieku 5.1-kanatowego.
Dostepne sg dwa rodzaje ztagczy S/PDIF:
» Optyczne — wykorzystywane sg swiattowody ze ztgczami TOSLINK
» Koncentryczne — wykorzystywane sg kable koncentryczne ze
ztgczami RCA



Oprogramowanie i aplikacje

Absolute

Firma Absolute Software oferuje rozwigzania zapewniajgce trwatg ochrone

urzadzenia koncowego i oprogramowanie do zarzadzania ryzykiem

dotyczacym danych dla komputerow, tabletow i smartfonow.

Dzieki technologii Persistence mozna nieustannie oceniac ryzyko,

zabezpieczac cykl eksploatacji kazdego urzadzenia i zapobiegawczo

reagowac na incydenty bezpieczenstwa.

% UWAGA: Niektore komputery mogg nie obstugiwac technologii
Persistence.

Uzyskiwanie pomocy dotyczacej rozwigzan Absolute

Na zlecenie firmy Dell pomoc techniczng dotyczacg technologii Persistence
zapewnia firma Absolute Software. Mozna kontaktowac sie z firmg Absolute
Software w celu uzyskania pomocy na temat instalacji, konfiguracji, obstugi

i diagnostyki problemow.

Aby skontaktowac sie z firmg Absolute Software, odwiedz strone
www.absolute.com lub wyslij wiadomos¢ e-mail pod adresem
techsupport@absolute.com.

Ustuga My Dell Downloads

My Dell Downloads jest repozytorium oprogramowania pozwalajgcym
pobierac i instalowac oprogramowanie wstepnie zainstalowane na
komputerze, dla ktorego uzytkownik nie otrzymat nosnikow do ponownej
instalacji.
% UWAGA: Witryna My Dell Downloads moze by¢ niedostepna

w niektorych krajach.

% UWAGA: Korzystanie ze strony internetowej My Dell Downloads
wymaga zarejestrowania konta.

Ustuga My Dell Downloads umozliwia:
* Przegladanie oprogramowania pierwotnie zainstalowanego na komputerze;
* Pobieranie i instalowanie oprogramowania, ktorego uzytkownik moze
uzywac;
* Zmiane hasta do konta ustugi My Dell Downloads.
Aby zarejestrowac sie w ustudze My Dell Downloads:



1. Odwiedz strone smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx.

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby sie
zarejestrowac.

3. Zainstaluj ponownie oprogramowanie lub utworz dysk z kopig zapasowg
do uzytku w przysztosci.

Aplikacja SupportAssist firmy Dell

Aplikacja SupportAssist zapewnia aktualizacje systemu, wykrywa

problemy i przesyta alerty dotyczace stanu urzadzenia, utatwiajgc proces
rozwigzywania problemow i zapobiegania im. Dzieki tej aplikacji uzytkownik
uzyskuje pomoc techniczng z funkcjami, ktore pomagajg rozwigzywac
problemy i zapobiegajg powstawaniu nowych. Niektore z tych funkcji to:

« Alerty i aktualizacje
» Spersonalizowana pomoc techniczna
» Prewencyjne rozwigzywanie probleméw i zapobieganie awariom

Pobieranie aplikacji SupportAssist firmy Dell

Aplikacja SupportAssist jest fabrycznie instalowana na wszystkich nowych
komputerach i tabletach firmy Dell. Aby ponownie zainstalowac aplikacje
SupportAssist, pobierz jg ze strony firmy Dell i uruchom program
instalacyjny.

Uzyskiwanie dostepu do aplikacji SupportAssist

Windows 10 — Stuknij lub kliknij ikone Dell Help & Support na ekranie Start.
Windows 8.1 — Stuknij lub kliknij ikone My Dell na ekranie Start.

Windows 7 — Kliknij przycisk Start ~— Wszystkie programy— Dell—
My Dell— My Dell.


http://content.dellsupportcenter.com/updates/aulauncher.exe

PC CheckUp

% UWAGA: Oprogramowanie PC Checkup jest dostepne tylko
w wybranych modelach urzgdzen.

Oprogramowanie PC Checkup stuzy do sprawdzania uzycia dysku
twardego, diagnostyki sprzetu i sledzenia zmian w systemie komputera.

« Drive Space Manager (Menedzer przestrzeni na dysku) — stuzy do
zarzadzania dyskiem twardym i wyswietlania graficznej reprezentacji
przestrzeni zajmowanej przez kazdy typ plikow.

» Performance and Configuration History (Historia wydajnosci
i konfiguracji) — monitoruje zdarzenia systemowe i zmiany
wprowadzane na komputerze. To narzedzie wyswietla informacje
o wszystkich wykonanych testach sprzetu, zmianach w systemie,
krytycznych zdarzeniach i punktach przywracania systemu wraz
z datami ich wystgpienia.

- Szczegoétowe informacje o systemie — Wyswietlanie informacji
o konfiguracji sprzetu i systemu operacyjnego; dostep do umow
serwisowych, informacji o gwarancji oraz do opcji odnawiania
gwarancji.

- Get Help — Wyswietlanie opcji pomocy technicznej firmy Dell,
dostep do opcji obstugi klienta, samouczkoéw i szkolen, narzedzi
internetowych, instrukcji obstugi, gwarancji, odpowiedzi na
najczesciej zadawane pytania itd.

- Backup and Recovery (Kopia zapasowa i przywracanie)

— Umozliwia dostep do narzedzi przywracania systemu
0 nastepujgcych funkcjach:

- Tworzy¢ na komputerze plik Dell Factory Image Restore do
przywracania komputera w przysztosci,

- tworzyc¢ dyski z kopig zapasowg i dyski do odzyskiwania systemu.

- System Performance Improvement Offers (Oferty polepszenia
wydajnosci systemu) — stuzy do uzyskiwania dostepu do rozwigzan
programowych i sprzetowych, ktére pomagajg poprawi¢ wydajnosc
systemu.

Solution Station

Solution Station jest uniwersalnym sklepem, w ktérym mozna kupic
specjalne ustugi pomocy technicznej dotyczace konfiguracji i konserwacji
komputera, konfiguracji i obstugi sieci, instalacji rozwigzan rozrywki
domowej itd.



W zaleznosci od potrzeb mozna wybrac jedng z nastepujacych kategorii
pomocy technicznej: Pomoc przez telefon, pomoc w domu klienta lub
pomoc przez Internet.

Swiadczona pomoc obejmuje m.in. bezptatng ustuge PC Health Check,
zapewniajgcg optymalizacje i zwiekszenie wydajnosci komputera, usuwanie
bteddw i rozwigzywanie typowych problemow, usuwanie wirusow

i oprogramowania szpiegujgcego, konfigurowanie sieci bezprzewodowych
itp. Na stronie internetowej sa rowniez dostepne artykuty i odpowiedzi

na najczesciej zadawane pytania (FAQ) dotyczace typowych problemow,

a takze instrukcje dotyczace czesto wykonywanych czynnosci.

Poszczegdlne kategorie pomocy technicznej roznig sie cenami i stopniem
zaangazowania klienta w proces rozwigzywania problemu.

Solution Station Offerings

Rodzaj Oferta

Gwarancja Przedtuzenie gwarancji lub umowy serwisowej
i obstuga biezaca Dell Tech Concierge

Instalacje Konfiguracja komputera

i konfiguracja Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Instalacja oprogramowania

Instalacja systemu operacyjnego Windows
Rozbudowa sprzetu wewnetrznego
Instalacja telewizora i kina domowego
Instalacja oprogramowania antywirusowego
Konfiguracja Internetu i poczty e-mail
Konfiguracja akcesoriéow komputera

Konfiguracja funkgcji kontroli rodzicielskiej w ramach
przegladania Internetu

Transfer plikow i kopia zapasowa danych

Rozwigzywanie Zwiekszanie szybkosci komputera
problemow Usuwanie wirusdw i oprogramowania szpiegujacego
i naprawa

Odzyskiwanie danych
Btedy i rozwigzywanie problemow z komputerem
Btedy i rozwigzywanie problemow z siecig



Quickset

Program Dell QuickSet to zestaw narzedzi rozszerzajgcych funkcjonalnosc
komputerow Dell. Program zapewnia tatwy dostep do licznych funkcji,
ktorych uzycie wymagatoby wykonania ztozonej procedury. Oto niektore
funkcje, do ktorych dostep mozna uzyskac poprzez program Dell QuickSet:

» Konfigurowanie klawisza skrotu tgcznosci bezprzewodowej
» Witgczanie lub wytgczanie tadowania akumulatora
e Zmiana zachowania klawisza Fn

% UWAGA: Oprogramowanie Quickset jest dostepne tylko na niektérych
komputerach.

Instalowanie oprogramowania Quickset

Oprogramowanie Quickset jest wstepnie instalowane na nowym
komputerze firmy Dell. Aby ponownie zainstalowa¢ oprogramowanie
Quickset, nalezy pobrac je ze strony pomocy technicznej firmy Dell pod
adresem www.dell.com/support.

% UWAGA: Jezeli system komputera zostanie przywrdocony za pomoca
oprogramowania PC Restore lub innego podobnego, zostanie rowniez
przywrocone oprogramowanie Quickset.

Aplikacje NVIDIA 3D

Zainstalowana na komputerze aplikacja NVIDIA 3DTV Play umozliwia

uruchamianie gier 3D, wyswietlanie filmow wideo Blu-ray 3D i przegladanie

zdjec¢ 3D. Zapewnia wsparcie niektorym grom, np. wykorzystujgcym

technologie NVIDIA 3D Vision. Petna lista obstugiwanych gier 3D jest

dostepna na stronie internetowej www.nvidia.com.

% UWAGA: Wiecej informacji o tej aplikacji mozna uzyskac, kontaktujac sie
z dziatem pomocy technicznej firmy NVIDIA.

% UWAGA: Aplikacja NVIDIA 3D jest dostepna tylko na wybranych
komputerach.

Granie w gry 3D

1. Uruchom gre w trybie petnoekranowym.

2. Jezeli wyswietlany jest komunikat o braku zgodnosci biezgcego trybu
ze standardem HDMI 14, nalezy dla trybu HD 3D ustawic¢ w grze
rozdzielczos¢ 1280 x 720 (720p).



Skréty klawiaturowe

Ponizej przedstawiono wybrane skroty klawiaturowe dostepne podczas
grania w gry 3D:

Klawisze Opis Funkcja

<Ctrl><t> Pokazuje/ Stuzy do wtaczania lub
ukrywa efekty wytgczania funkcji 3DTV Play.

stereoskopowe  YWAGA: Wydajnos¢ gier moze

3D ulec pogorszeniu w trybie HD
3D, nawet jesli jest wtgczona
aplikacja 3DTV Play. Aby uzyskac
jak najwiekszg wydajnosc,
nalezy wybrac tryb HD lub SD,
kiedy aplikacja 3DTV Play jest

wytgczona.
<Ctrl><F4> Zwieksza Stuzy do zwiegkszania gtebi 3D
gtebie 3D W biezgcej grze.
<Ctrl><F3> Zmniejsza Stuzy do zmniejszania gtebi 3D
gtebie 3D w biezacej grze.
<Ctrl><F11> Umozliwia przechwycenie

zrzutu ekranu 3D w biezgcej

grze i zapisanie go w folderze
Dokumenty. Zapisane pliki mozna
wyswietlac w przegladarce
NVIDIA 3D Photo Viewer.

<Ctrl><Alt><Insert> Pokazuje/ukrywa Stuzy do wyswietlania ustawien
komunikat o zalecanych przez firme NVIDIA
zgodnosci gry dla biezacej gry.

<Ctrl><F6> Zmniejsza Stuzy do zmniejszania odlegtosci
konwergencje miedzy przedmiotami a

uzytkownikiem. Maksymalna
wartos¢ konwergencji powoduje
umieszczenie wszystkich obiektow
przed sceng w przestrzeni
uzytkownika. Pozwala tez
rozmiescic¢ wziernik laserowy.



<Ctrl><F5> Zmniejsza Stuzy do zwiekszania odlegtosci
konwergencje miedzy przedmiotami

a uzytkownikiem. Minimalna
wartos¢ konwergencji powoduje
umieszczenie wszystkich
obiektow za sceng w przestrzeni
uzytkownika. Pozwala tez
rozmiescic wziernik laserowy.

% UWAGA: Wiecej informacji mozna znalez¢ w pliku pomocy aplikacji NVIDIA.

DellConnect

Internetowa ustuga DellConnect umozliwia serwisantom firmy Dell

uzyskiwanie dostepu do komputera (pod nadzorem uzytkownika) w celu

diagnozowania i rozwigzywania problemow z komputerem. Umozliwia

obstuge komputera przez przedstawiciela pomocy technicznej za zgoda

uzytkownika.

Jezeli potagczenie za pomocga narzedzia DellConnect jest wymagane do

zdiagnozowania i rozwigzania problemu, stosowne zgdanie jest inicjowane

przez pracownika pomocy technicznej.

% UWAGA: Wiecej informacji o warunkach korzystania z narzedzia
DellConnect mozna znalez¢ pod adresem www.dell.com/DellConnect.



Przywracanie systemu
operacyjnego

Opcje przywracania systemu

System operacyjny komputera mozna przywrocic za pomoca jednej

Z nastepujacych opcji:

/\ PRZESTROGA: Uzycie programu Dell Factory Image Restore lub
dysku Operating System (System operacyjny) spowoduje trwate
usuniecie wszystkich danych z komputera. O ile to mozliwe, przed
skorzystaniem z tych opcji nalezy wykona¢ kopie zapasowq danych.

Opcja
Dell Backup and Recovery

Dyski do ponownej instalacji
systemu

Przywracanie systemu

Dell Factory Image Restore

Opis
Jest to pierwsze rozwigzanie, ktorego

nalezy uzy¢ do odzyskania systemu
operacyjnego.

Dyskow tych nalezy uzyc, jezeli awaria
systemu operacyjnego uniemozliwia
uzycie narzedzia Dell Backup and
Recovery lub podczas instalacji systemu
Windows na nowym lub zamiennym dysku
twardym.

Tego narzedzia nalezy uzyc¢ do
przywracania systemu operacyjnego
do poprzedniego punktu w czasie bez
wptywu na pliki uzytkownika.

Powinna to byc¢ ostatnia opcja uzywana do
przywracania systemu operacyjnego.

Ten sposob powoduje usuniecie
wszystkich plikow i aplikacji, ktore zostaty
zapisane lub zainstalowane po zakupie
komputera.



Dell Backup and Recovery

Dostepne sg dwie wersje narzedzia Dell Backup and Recovery:
* Dell Backup and Recovery Basic
* Dell Backup and Recovery Premium

Funkcje Basic Premium
Przywracanie systemu do stanu 4 4
fabrycznego

Reczne wykonywanie kopii zapasowej v v
plikow

Przywracanie plikow z kopii zapasowej v v
Wykonywanie kopii zapasowej v v
i przywracanie z poziomu chmury

(Nalezy wykupi¢ subskrypcje w chmurze,

aby skorzystac z tej funkcji po 60 dniach).

Tworzenie kopii zapasowej plikdw na X v
biezgco, aby zminimalizowac utrate

danych

Tworzenie petnej kopii zapasowej systemu X 4
(w tym aplikacji i ustawien)

taczenie ze sobg wielu kopii zapasowych i X v
archiwizacja wczesniejszych

Tworzenie kopii zapasowych i X 4

przywracanie plikow wedtug typu

Dell Backup and Recovery Basic

Uruchamianie narzedzia Dell Backup and Recovery

1. Wtgcz komputer.

2. Otworz panel wyszukiwania.

3. Kliknij pozycje Aplikacje i w polu wyszukiwania wprowadz Dell
Backup and Recovery.

4. Na liscie wynikow wyszukiwania kliknij pozycje Dell Backup and Recovery.



Tworzenie dyskéw do ponownej instalacji systemu

1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.
2. Kliknij lub stuknij kafelek Factory Recovery Media.
3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Przywracanie systemu operacyjnego komputera

1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.

2. Kliknij lub stuknij kafelek Recovery (Odzyskiwanie).

3. Kliknij lub stuknij System Recovery (Odzyskiwanie systemu).
4. Kliknij lub stuknij przycisk Yes, Continue (Tak, kontynuuj).

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Dell Backup and Recovery Premium

/\ PRZESTROGA: Pomimo ze w trakcie procesu odzyskiwania dostgpna
jest opcja zachowania plikow osobistych, zaleca sie utworzenie
ich kopii zapasowej na osobnym dysku twardym lub dysku przed
odzyskiwaniem systemu.

; UWAGA: Jezeli oprogramowanie Dell Backup and Recovery Premium
zostato zamowione wraz z komputerem przy uzyciu aplikacji Digital
Delivery, nalezy najpierw pobra¢ oprogramowanie Dell Backup and
Recovery Basic, aby moc uzyskac wersje Dell Backup and Recovery
Premium.

Uaktualnianie do wersji Dell Backup and Recovery Premium

1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.

2. Kliknij kafelek Backup (Kopia zapasowa) i wybierz pozycje Data Backup
(Kopia zapasowa danych).

3. Kliknij pozycje Upgrade to Dell Backup and Recovery Premium
(Uaktualnij do wersji Dell Backup and Recovery Premium).

Przywracanie danych z kopii zapasowej systemu

1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.

2. Kliknij kafelek Backup (Kopia zapasowa) i wybierz pozycje System
Backup (Kopia zapasowa systemu).

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.



Przywracanie okreslonych plikéw lub folderéow z petnej kopii zapaso-
wej systemu
1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.

2. Kliknij kafelek Recovery (Odzyskiwanie), a nastepnie wybierz pozycje
Data Recovery (Odzyskiwanie danych).

3. Kliknij lub stuknij przycisk Yes, Continue (Tak, kontynuuj).
4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Przywracanie okreslonych plikéw lub folderéw z kopii zapasowej plikow
i folderéw
1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.

2. Kliknij kafelek Recovery (Odzyskiwanie), a nastepnie wybierz pozycje
Recover your Data (Odzyskaj dane).

3. Kliknij lub stuknij przycisk Browse (Przegladaj), aby wybrac pliki i foldery,
a nastepnie kliknij przycisk OK.

4. Kliknij lub stuknij przycisk Restore Now (Odzyskaj teraz).
5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Tworzenie petnej kopii zapasowej systemu

1. Uruchom oprogramowanie Dell Backup and Recovery.

2. Kliknij kafelek Backup (Kopia zapasowa), a nastepnie wybierz pozycje
System Recovery (Odzyskiwanie systemu).

3. Kliknij lub stuknij przycisk Backup Now (Utworz kopie teraz).
4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.



Dell Factory Image Restore

/\ PRZESTROGA: Uzycie programu Dell Factory Image Restore
spowoduje trwate usuniecie wszystkich programoéw i sterownikéw
zainstalowanych po zakupie komputera. Przed uzyciem programu
Dell Factory Image Restore nalezy utworzy¢ nosnik z kopig zapasowa
niezbednych aplikacji, aby méc je ponownie zainstalowac.

% UWAGA: Program Dell Factory Image Restore moze nie by¢ dostepny
w pewnych krajach lub w niektorych komputerach.

Z programu Dell Factory Image Restore nalezy korzystac jedynie jako

z ostatecznej metody przywrocenia systemu operacyjnego. Opcja ta
umozliwia przywrocenie oprogramowania na dysku twardym do stanu
przy zakupie komputera. Wszystkie programy lub pliki dodane po zakupie
komputera — w tym pliki danych, takie jak zdjecia, muzyka i nagrania wideo
— sg trwale usuwane.

Uzyskiwanie dostepu do oprogramowania Dell Factory Image Restore

/\ PRZESTROGA: Uzycie programu Dell Factory Image Restore powoduje
trwate usuniecie wszystkich danych z twardego dysku oraz wszystkich
aplikacji i sterownikéw zainstalowanych po otrzymaniu komputera.
Jezeli to mozliwe, przed uzyciem programu Dell Factory Image
Restore nalezy wykona¢é kopie zapasowa danych. Z programu Dell
Factory Image Restore nalezy korzystac tylko wtedy, gdy inne metody
odzyskiwania danych okazg sie nieskuteczne.

Po dwdch niepowodzeniach uruchomienia systemu operacyjnego
sekwencja rozruchu zostanie automatycznie zmieniona w celu wykonania
operacji odzyskiwania systemu i automatycznej naprawy.



Uruchamianie oprogramowania Dell Factory Image Restore

/\ PRZESTROGA: Uzycie programu Dell Factory Image Restore powoduje
trwate usuniecie wszystkich danych z twardego dysku oraz wszystkich
aplikacji i sterownikéw zainstalowanych po otrzymaniu komputera.
Jezeli to mozliwe, przed uzyciem programu Dell Factory Image
Restore nalezy wykonac kopie zapasowg danych. Programu Dell
Factory Image Restore nalezy uzywa¢ tylko wtedy, gdy nie powiodta
sie préba rozwigzania problemu z systemem operacyjnym za pomocg
funkcji Przywracanie systemu.

1. Wtacz lub uruchom ponownie komputer.

2. Po wyswietleniu ekranu z logo DELL kilka razy nacisnij klawisz <F8>, aby
uzyskac¢ dostep do okna Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje
rozruchu).

; UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt pozno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic¢ komputer i sprobowac ponownie.

3. Wybierz opcje Repair Your Computer (Napraw komputer). Zostanie
wyswietlone okno System Recovery Options (Opcje odzyskiwania
systemu).

4. Wybierz uktad klawiatury i kliknij lub stuknij przycisk Next (Dalej).
5. Zaloguj sie na komputerze lokalnym.

6. Wybierz pozycje Dell Factory Image Restore lub Dell Factory Tools—
Dell Factory Image Restore (zaleznie od konfiguracji komputera).

7. Kliknij lub stuknij przycisk Next (Dalej). Zostanie wyswietlony ekran
Confirm Data Deletion (Potwierdz usuniecie danych).

0 UWAGA: Jesli nie chcesz kontynuowac dziatania programu Dell
Factory Image Restore, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

8. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzi¢, ze chcesz kontynuowac
formatowanie dysku twardego i przywracanie oprogramowania
systemowego do stanu fabrycznego, a nastepnie kliknij lub stuknij
przycisk Next (Dalej). Proces przywracania zostanie rozpoczety.
Jego ukonczenie potrwa co najmniej 20 minut.

9. Po zakonczeniu procesu przywracania kliknij lub stuknij przycisk Finish
(Zakoncz), aby ponownie uruchomi¢ komputer.



Przywracanie systemu

/\ PRZESTROGA: Nalezy regularnie tworzyc kopie zapasowe danych.
Funkcja przywracania systemu nie monitoruje plikéw danych
uzytkownika ani ich nie przywraca.

Przywracanie systemu jest narzedziem dostepnym w systemie Microsoft

Windows, ktore pozwala cofa¢ zmiany oprogramowania zainstalowanego

na komputerze bez wywierania wptywu na pliki osobiste, takie jak

dokumenty, zdjecia, wiadomosci e-mail i inne.

Zawsze, kiedy na komputerze jest instalowane nowe oprogramowanie

lub sterownik urzadzenia, system operacyjny Windows aktualizuje pliki

systemowe, aby umozliwic instalacje. Niekiedy moze to spowodowac

nieoczekiwane btedy. Za pomocg funkcji Przywracanie systemu

mozna przywrocic pliki systemowe Windows do stanu sprzed instalacji

oprogramowania lub sterownika urzgdzenia.

Funkcja Przywracanie systemu regularnie tworzy i zapisuje tzw. punkty

przywracania. Uzytkownik moze takze tworzyc¢ wtasne punkty przywracania.

Umozliwiajg one przywrocenie plikow systemowych komputera do

wczesniejszego, prawidtowego stanu.

Narzedzia Przywracania systemu nalezy uzyc, jezeli zmiany

oprogramowania, sterownikéw lub innych ustawien systemu spowodowaty

wystgpienie problemow.

% UWAGA: Jezeli problem moze powodowac¢ nowo zainstalowany
sprzet, nalezy wyjac lub odtgczyc sprzet i sprobowac uzy¢ narzedzia
Przywracanie systemu.

W UWAGA: Funkcja Przywracanie systemu nie tworzy kopii zapasowych
plikdw osobistych uzytkownika ani nie umozliwia odzyskania usunietych
lub uszkodzonych plikéw osobistych.

Windows 10

Korzystanie z narzedzia Przywracanie systemu
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub nacisnij i przytrzymaj) przycisk
Start, a nastepnie wybierz Panel sterowania.

. Wpisz ,Recovery” w polu wyszukiwania.

. Kliknij lub stuknij Odzyskiwanie.

. Kliknij lub stuknij Otwérz przywracanie systemu.

. Kliknij przycisk Dalej i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie.
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Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub nacisnij i przytrzymaj) przycisk
Start, a nastepnie wybierz Panel sterowania.
2. Kliknij lub stuknij Zabezpieczenia i konserwacja.
. Kliknij lub stuknij Odzyskiwanie.

4, Kliknij lub stuknij przycisk Otwoérz przywracanie systemu i postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby cofnac ostatnia
operacje przywracania systemu.

W

Windows 8.1

Korzystanie z narzedzia Przywracanie systemu

1. Kliknij lub stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkgcji.
2. Kliknij lub stuknij Panel sterowania.
3. Wpisz ,Recovery” w polu wyszukiwania.

4, Kliknij lub stuknij Odzyskiwanie oraz kliknij lub stuknij Otwérz
przywracanie systemu.

5. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu

1. Kliknij lub stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkcji.

2. Kliknij lub stuknij Panel sterowania.

3. W oknie System kliknij lub stuknij pozycje Centrum akgji.

4. W prawym dolnym rogu okna Centrum akgji kliknij polecenie Odzyskiwanie.

5. Kliknij lub stuknij przycisk Otwdrz przywracanie systemu i postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby cofnac ostatnia
operacje przywracania systemu.

Windows 7

Korzystanie z narzedzia Przywracanie systemu

1. Kliknij przycisk Start
2. W polu wyszukiwania wprowadz Przywracanie systemu i nacisnij klawisz
<Enter>.

V; UWAGA: Moze zosta¢ wyswietlone okno User Account Control
(Kontrola konta uzytkownika). Jesli jeste$ administratorem
komputera, kliknij przycisk Kontynuuj; w przeciwnym razie zwroc sie
do administratora, aby wykonat te czynnosc.



3. Kliknij przycisk Dalej i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie.

Cofanie ostatniej operacji przywracania systemu

Jezeli narzedzie Przywracanie systemu nie pozwoli rozwigzac problemu,
mozna cofngc¢ ostatnig operacje przywracania systemu.

% UWAGA: Przed cofnigeciem ostatniego przywracania systemu nalezy
zapisac i zamknac wszystkie otwarte pliki oraz zamkngc wszystkie
otwarte programy. Dopoki przywracanie systemu nie zostanie
zakoniczone, nie wolno modyfikowac, otwiera¢ ani usuwac plikow ani
programow.

1. Kliknij lub stuknij przycisk Start

2. W polu wyszukiwania wprowadz Przywracanie systemu i nacisnij klawisz
<Enter>.

3. Kliknij lub stuknij pozycje Cofnij moje ostatnie przywracanie, kliknij lub
stuknij przycisk Dalej i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

Dysk z systemem operacyjnym

/\ PRZESTROGA: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z dysku
z systemem operacyjnym spowoduje trwate usuniecie wszystkich
danych zapisanych na komputerze i zainstalowanego na nim
oprogramowania.
% UWAGA: Dysk Operating System (System operacyjny) jest opcjonalny
i moze nie by¢ dostarczany ze wszystkimi komputerami.
Za pomocg dysku Operating System (System operacyjny) mozna
zainstalowac system operacyjny na komputerze. Po zainstalowaniu systemu
operacyjnego za pomoca dysku System (System operacyjny) nalezy
ponownie zainstalowac wszystkie sterowniki i cate oprogramowanie.

Ponowne instalowanie systemu operacyjnego za pomoca dysku z syste-
mem operacyjnym
Aby ponownie zainstalowac system operacyjny:

1. Wt6z do napedu dysk z systemem operacyjnym i uruchom ponownie
komputer.

2. Po wyswietleniu ekranu z logo DELL natychmiast nacisnij klawisz <F12>,
aby uzyskac dostep do menu rozruchu.



% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt pézno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic¢ komputer i sprobowac ponownie.

3. Z listy wybierz naped CD/DVD i nacisnij klawisz <Enter>.
4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Dyski do ponownej instalacji systemu

Dyski do ponownej instalacji systemu utworzone za pomoca
oprogramowania Dell Backup and Recovery umozliwiajg przywrocenie
dysku twardego do stanu, w jakim sie znajdowat w momencie zakupu
komputera, i jednoczesnie zachowac pliki danych zapisane na komputerze.

Do utworzenia dyskéw do ponownej instalacji systemu nalezy uzyc¢
oprogramowania Dell Backup and Recovery.

Przywracanie systemu komputera za pomocg dysku do ponownej
instalacji systemu

Aby przywrdcic system komputera za pomocg dysku do ponownej instalacji
systemu:

1. Wytgcz komputer.
2. Wt6z dysk do odzyskiwania systemu do napedu optycznego lub podtacz
karte pamieci USB i wtgcz komputer.

3. Po wyswietleniu ekranu z logo DELL natychmiast nacisnij klawisz <F12>,
aby uzyskac dostep do menu rozruchu.

% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt pdzno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic¢ komputer i sprobowac ponownie.

4. Zaznacz nos$nik uzywany do odzyskiwania systemu i nacisnij klawisz
<Enter>.

5. Po wyswietleniu monitu szybko nacisnij dowolny klawisz,
aby przeprowadzi¢ rozruch z tego urzadzenia rozruchowego.

6. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie,
aby dokonczy¢ proces odzyskiwania.



Rozwigzywanie problemow

Podstawowe czynnosci rozwigzywania
problemoéw

W tym rozdziale wymieniono niektore podstawowe czynnosci
rozwigzywania problemow, ktore mozna wykonac, aby rozwigzac czesto
wystepujgce problemy z komputerem.
» Upewnic sie, ze komputer jest wtgczony i wszystkie podzespoty sg zasilane.
» Upewnic sie, ze wszystkie kable i przewody sg pewnie podtgczone do
wtasciwych portow i gniazd.
* Upewnic sig, ze kable i przewody nie sg uszkodzone ani naderwane.
» Upewnic sie, ze wszystkie styki ztgczy sg proste i niewytamane.
» Ponownie uruchomic¢ komputer i upewnic sie, ze problem nadal
wystepuje.
» W przypadku problemdw z potgczeniem internetowym odtaczyc
modem i router od gniazda elektrycznego, odczekac¢ w przyblizeniu
30 sekund, podtaczy¢ przewody zasilajgce, a nastepnie sprobowac
potaczyc sie ponownie.

W; UWAGA: Wiecej informacji o rozwigzywaniu problemow, rozwigzaniach
najczestszych problemow i najczesciej zadawanych pytan mozna
znalez¢ na stronie www.dell.com/support. Skontaktuj sie z firma Dell,
aby uzyska¢ pomoc techniczng (zobacz ,Kontakt z firmg Dell”).

Diagnostyka

Komputer jest wyposazony w narzedzia diagnostyczne, ktore pomagaja
ustali¢, jaki problem wystgpit w komputerze. Narzedzia te moga
powiadamiac¢ o problemie za pomocg komunikatu o btedzie, kodow
Swietlnych i kodéw dzwiekowych.

Test Pre-Boot System Assessment

Test Pre-Boot System Assessment (PSA) umozliwia diagnozowanie
problemow ze sprzetem w komputerze. W ramach testu ePSA sprawdzane
sg takie urzadzenia jak ptyta systemowa, klawiatura, wyswietlacz, pamiec,
dysk twardy itd.



% UWAGA: Test PSA jest dostepny tylko w wybranych komputerach.
Wywotywanie testu PSA

1. Wtacz lub uruchom ponownie komputer.

2. Na ekranie logo Dell nacisnij klawisz <F2>, aby uruchomic¢ program
konfiguracji systemu BIOS.

% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt p6ézno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic¢ komputer i sprobowac ponownie.

3. Wybierz pozycje Diagnostics (Diagnostyka) i nacisnij klawisz <Enter>.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie,
aby dokonczyc test.

Jesli program wykryje problem, nastapi przerwanie testu, komputer
wygeneruje sygnat dzwiekowy, a na ekranie monitora wyswietli sie kod
btedu. Zanotuj kod(y) btedu i wyszukaj rozwigzania na stronie
www.dell.com/support lub skontaktuj sie z firma Dell.

Aby przejs¢ do nastepnego testu, ponownie przetestowac podzespot,
ktorego test zostat zakoriczony niepowodzeniem, lub przerwac test

i ponownie uruchomic¢ komputer, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.

Jesli test PSA zakonczy sie wynikiem pomyslnym, zostanie wyswietlony
nastepujgcy komunikat: ,No problems have been found with this
system so far. Do you want to run the remaining memory
tests? This will take about 30 minutes or more. Do you
want to continue? (Recommended) . (Jak dotad w systemie nie
wykryto zadnych problemow. Czy chcesz wykonac pozostate testy
pamieci? Ten proces potrwa 30 minut lub dtuzej. Czy chcesz kontynuowac?
(Zalecane).)” Nacisnij klawisz <y>, aby kontynuowac testy, jesli w
komputerze wystepujg problemy z pamiecig. W przeciwnym razie nacisnij
klawisz <n>, aby zakonczyc¢ testy PSA.
% UWAGA: Aby w dowolnym momencie przerwac testy i ponownie
uruchomic¢ komputer, nalezy nacisngc klawisz <Esc>.

Test Enhanced PSA

Test ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment) umozliwia
diagnozowanie problemow ze sprzetem w komputerze. W ramach testu
ePSA sprawdzane s3 takie urzgdzenia jak ptyta systemowa, klawiatura,
wyswietlacz, pamiec, dysk twardy itd.



% UWAGA: Test ePSA jest dostepny tylko w wybranych komputerach.
Ekran gtowny testu ePSA jest podzielony na trzy obszary:

» Okno Devices (Urzadzenia) — znajduje sie po lewej stronie ekranu
gtownego testu ePSA. W tym obszarze sg wyswietlane i moga byc¢
wybierane wszystkie urzadzenia zainstalowane w komputerze.

Okno Control (Sterowanie) — znajduje sie po prawej stronie na dole

ekranu gtownego testu ePSA.

- Zaznaczenie pola wyboru Thorough Test Mode (Doktadny tryb
testowania) w oknie sterowania pozwala zmaksymalizowac¢ zakres

i czas trwania testow.

- Po lewej stronie na dole okna sterowania wyswietlany jest pasek
stanu, ktory wskazuje ogolny postep testow.
- Aby przetestowac wybrane urzadzenia, nalezy klikng¢ przycisk Run

Tests (Uruchom testy).

- Aby zamknac test ePSA i ponownie uruchomic¢ komputer, nalezy
klikng¢ przycisk Exit (Zakoncz).

» Okno Status (Stan) — znajduje sie po prawej stronie ekranu gtdwnego
testu ePSA.

Obszar stanu sktada sie z czterech kart:

» Configuration (Konfiguracja) — stuzy do wyswietlania szczegdtdw
konfiguracji i informacji o stanie dotyczacych wszystkich urzadzen,
ktore mozna przetestowac za pomocg testu ePSA.

« Results (Wyniki) — stuzy do wyswietlania wszystkich uruchamianych
testow, dziatan wykonywanych w ramach testow i wynikow
poszczegolnych testow.

 System Health (Stan systemu) — stuzy do wyswietlania stanu
akumulatora, zasilacza, wentylatorow itd.

» Event Log (Dziennik zdarzen) — zawiera szczegotowe informacje

o wszystkich testach. W kolumnie Stat (Stan) pojawiajg sie informacje
o stanie poszczegolnych testow.

Test LCD BIST

Test LCD BIST (wbudowany test automatyczny) pozwala okresli¢, czy
problem z monitorem jest powodowany przez wyswietlacz LCD czy tez inny
element komputera. Test moze wyswietlac rozne kolory i tekst na ekranie,

a jesli w trakcie testu nie zostanie wykazany zaden problem, oznacza to,

ze przyczyny nalezy szukac poza wyswietlaczem LCD.

% UWAGA: Dla urzadzen peryferyjnych mogg by¢ przeznaczone innego
rodzaju testy diagnostyczne. Dodatkowe informacje na ten temat mozna
znalez¢ w dokumentacji urzadzenia peryferyjnego.



Uruchamianie testu LCD BIST

1. Wtgcz lub uruchom ponownie komputer.

2. Na ekranie logo Dell nacisnij klawisz <F2>, aby uruchomic¢ program
konfiguracji systemu BIOS.

% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt pozno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic¢ komputer i sprobowac ponownie.

3. Wybierz pozycje Diagnostics (Diagnostyka) i nacisnij klawisz <Enter>.

4. Jezeli na ekranie nie ma kolorowych linii, nacisnij klawisz <N>,
aby rozpoczgc test LCD BIST.

Wywotywanie testu ePSA

Aby uruchomic test ePSA:
1. Uruchom ponownie komputer.

2. Na ekranie logo Dell nacisnij klawisz <F2>, aby uruchomic¢ program
konfiguracji systemu BIOS.

% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt pdZzno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic komputer i sprobowac ponownie.

3. Wybierz pozycje Diagnostics (Diagnostyka) i nacisnij klawisz <Enter>.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby
dokonczyc test, i zapisz wszelkie wyswietlane komunikaty o btedzie.

Jesli program wykryje problem, nastapi przerwanie testu, komputer
wygeneruje sygnat dzwiekowy, a na ekranie monitora wyswietli sie kod
btedu. Zanotuj kod(y) btedu i wyszukaj rozwigzania na stronie
www.dell.com/support lub skontaktuj sie z firma Dell.

Aby przejs¢ do nastepnego testu, ponownie przetestowac podzespot,
ktorego test zostat zakonczony niepowodzeniem, lub przerwac test

i ponownie uruchomic¢ komputer, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.



Jesli test PSA zakonczy sie wynikiem pomyslnym, zostanie wyswietlony
nastepujacy komunikat: ,,No problems have been found with this
system so far. Do you want to run the remaining memory
tests? This will take about 30 minutes or more. Do you
want to continue? (Recommended) . (Jak dotgd w systemie nie wykryto
zadnych problemow. Czy chcesz wykonac pozostate testy pamieci? Ten
proces potrwa 30 minut lub dtuzej. Czy chcesz kontynuowac? (Zalecane).)”
Nacisnij klawisz <y>, aby kontynuowac testy, jesli w komputerze wystepuja
problemy z pamiecig. W przeciwnym razie nacisnij klawisz <n>, aby
zakonczyc testy PSA.

Jesli podczas testow ePSA wystapity btedy, zostanie wyswietlony nastepujacy
komunikat: ,Testing completed. One or more errors were
detected. (Testy zakonczone. Wykryto jeden lub wiekszg liczbe btedow).”

Na karcie Event Log (Dziennik zdarzen) w oknie Status (Stan) zostang
wyswietlone komunikaty o btedzie, ktore wystgpity podczas testow ePSA.

Kody dzwiekowe

W przypadku wystapienia btedéw podczas procedury startowej komputer

moze emitowac sygnaty dzwiekowe. Taka seria sygnatow dzwiekowych,

nazywana kodem dzwiekowym, umozliwia zidentyfikowanie problemu.

Jesli taka sytuacja wystgpi, nalezy zanotowac kod btedu i skontaktowac sie

z firmg Dell w celu uzyskania pomocy.

% UWAGA: Niektore z ponizszych kodow dzwiekowych mogag nie byc¢
uzywane w zakupionym komputerze.



Kody
dzwiekowe

Jeden

Dwa

Trzy
Cztery
Pie¢
Szesc¢
Siedem

Mozliwy problem

Mozliwy btad ptyty gtéwnej — btad sumy kontrolnej BIOS
ROM

Nie wykryto pamieci RAM

UWAGA: Jesli niedawno instalowano lub wymieniano

moduty pamieci, nalezy sprawdzic, czy wszystkie moduty
pamieci sg prawidtowo osadzone w gniazdach.

Mozliwy btad ptyty gtownej — btad zestawu uktadow
Btad odczytu/zapisu pamieci RAM

Btad zegara czasu rzeczywistego

Btad karty graficznej lub kontrolera wideo

Btad procesora

UWAGA: Ten kod dzwiekowy jest emitowany tylko
w komputerach z procesorami Intel.

Btgd monitora



BIOS

System BIOS przechowuje informacje o komputerze i przekazuje je do
systemu operacyjnego, gdy komputer jest uruchamiany. Podstawowe
ustawienia sprzetu mozna zmienia¢ w programie konfiguracji systemu BIOS.

Program konfiguracji systemu BIOS umozliwia:

« ustawic lub zmieni¢ opcje z mozliwoscig wyboru ustawienia przez
uzytkownika, takie jak hasto uzytkownika;

» sprawdzi¢ informacje o urzadzeniach zainstalowanych w komputerze,
takie jak ilos¢ pamieci, typ dysku twardego itp.;

» zmieni¢ informacje o konfiguracji systemu po dodaniu, zmianie lub
usunieciu dowolnego sprzetu komputera.

Zmiana ustawien systemu BIOS

/\ PRZESTROGA: Niepoprawne ustawienia w programie konfiguracji
systemu BIOS mogqg uniemozliwi¢ rozruch komputera lub
spowodowac jego uszkodzenie.

Moze by¢ konieczna zmiana takich ustawien, jak data czy godzina,
urzadzenia rozruchowe, kolejnos¢ uruchamiania urzadzen, wtgczenie/
wytgczenie funkcji PowerShare itd. Aby zmieni¢ ustawienia, nalezy
uruchomic¢ program konfiguracji systemu BIOS, znalez¢ zgdane ustawienie
i postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Uruchamianie programu konfiguracji
systemu BIOS

1. Wtacz lub uruchom ponownie komputer.

2. Na ekranie logo Dell nacisnij klawisz <F2>, aby uruchomic¢ program
konfiguracji systemu BIOS.

% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt p6ézno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic¢ komputer i sprobowac ponownie.



Resetowanie haset systemu BIOS

Hasta systemu BIOS s3 uzywane w celu zapewnienia dodatkowego
bezpieczenstwa komputerowi uzytkownika. Mozliwe jest wtgczenie
monitu o podawanie hasta podczas rozruchu komputera lub uruchamiania
programu konfiguracji systemu BIOS.

Aby zresetowac zagubione lub zapomniane hasta systemu BIOS, nalezy
uzyc jednego z ponizszych sposobow w zaleznosci od typu komputera.

/\ PRZESTROGA: W wyniku resetowania hasta do systemu BIOS usuwane
sg wszystkie dane z uktadu CMOS. Jesli zmieniono ustawienia systemu
BIOS, po zresetowaniu hasta nalezy ponownie wprowadzi¢ te zmiany.

Wyjmowanie baterii podtrzymujgcej pamie¢ CMOS

/A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem pracy we wnetrzu komputera
nalezy zapoznac sie z zasadami bezpieczenstwa.

Prawie wszystkie ptyty systemowe wykorzystujg baterie pastylkows,

aby umozliwi¢ przechowywanie ustawien systemu BIOS, w tym hasta.
Aby zresetowac hasto, nalezy wyjgc¢ baterie pastylkowg z komputera,
odczekac od 15 do 30 minut i ponownie umiescic¢ baterie w komputerze.

% UWAGA: Wiecej informacji o potozeniu baterii pastylkowej oraz
instrukcje jej wyjmowania i wktadania mozna znalez¢ w dokumencie
Podrecznik serwisowy dostepnym na stronie www.dell.com/support.

Korzystanie ze zworek na ptycie gtéwnej

% UWAGA: Zworki ptyty gtownej wystepuja tylko w komputerach
stacjonarnych.

Prawie wszystkie ptyty gtowne w komputerach stacjonarnych sg

wyposazone w zworki, ktore pozwalajg wyczysci¢ ustawienia uktadu CMOS

oraz hasto systemu BIOS. Rozmieszczenie tych zworek zalezy od modelu

ptyty gtéwnej. Zworek nalezy szukac¢ w poblizu baterii uktadu CMOS, ktora

na ogot jest oznaczona jako CLR, CLEAR, CLEAR CMOS itp.

Instrukcja usuwania haset i czyszczenia ustawien uktadu CMOS znajduje sie
w Podreczniku serwisowym na stronie www.dell.com/support.



Zmiana sekwencji rozruchu

Czasami zachodzi koniecznos¢ zmiany sekwencji rozruchu, aby uruchomic
komputer z urzadzenia innego niz domyslne, na przyktad w celu ponownej
instalacji systemu, uzycia dysku do odzyskiwania lub dysku USB.

Kolejnos¢ urzadzen rozruchowych mozna okreslic w menu rozruchu lub
programie konfiguracji systemu BIOS.

Korzystanie z menu rozruchu
Za pomocag menu rozruchu mozna zmienic biezgcg sekwencje rozruchu
komputera.

% UWAGA: Komputer zostanie uruchomiony z wybranego urzadzenia tylko
raz, po czym zostanie przywrocone domyslne urzadzenie rozruchowe.

Aby wybrac urzadzenie rozruchowe z menu rozruchu:
1. Wtacz lub uruchom ponownie komputer.

2. Nacisnij przycisk F12 na ekranie z logo Dell, aby uzyskac¢ dostep do
menu rozruchu.

% UWAGA: Jezeli przycisk zostanie nacisniety zbyt pézno i zostanie
wyswietlony ekran z logo systemu operacyjnego, nalezy poczekac
na uruchomienie systemu i wyswietlenie pulpitu systemu Windows,
a nastepnie ponownie uruchomic komputer i sprobowac ponownie.

3. Za pomoca klawiszy strzatki w dot i w gore wybierz urzadzenie
rozruchowe, a nastepnie nacisnij klawisz Enter.

Korzystanie z programu konfiguracji systemu BIOS
Program konfiguracji systemu BIOS umozliwia trwatg zmiane sekwencji
rozruchu.

Aby zmienic kolejnosc¢ urzadzen rozruchowych za pomocg programu
konfiguracji systemu BIOS:

1. Uruchom program konfiguracji systemu BIOS.

2. Przejdz do karty Boot (Rozruch).

3. Zaznacz lub usun zaznaczenie pol wyboru, aby wigczy¢ lub wytgczyc
urzadzenia, ktére majg by¢ uzywane do rozruchu.

4. Przenies$ urzadzenia w gore lub w dot listy, aby zmieni¢ sekwencje
rozruchu.
% UWAGA: Urzadzenie na gorze listy jest domyslnym urzadzeniem

rozruchowym.



Uzyskiwanie pomocy i kontakt

z firma Dell

Uzyskiwanie pomocy

Aby uzyskac informacje i pomoc dotyczacg korzystania z produktow i ustug

firmy Dell, mozna skorzystac z nastepujgcych zasobow internetowych:

Informacje o produktach
i ustugach firmy Dell

www.dell.com

Windows 8.1 i Windows 10

Windows 10

Windows 8.1

Uzyskiwanie pomocy
w systemie Windows 8,
Windows 8.1 1 Windows 10

Uzyskiwanie pomocy
w systemie Windows 7

Pomoc online dla systemu
operacyjnego

Dell Help & Support (Pomoc i obstuga

techniczna firmy Dell)

Get started App

Help + Tips app

W ustudze wyszukiwania systemu
Windows wpisz Pomoc i obstuga
techniczna, a nastepnie nacisnij
klawisz Enter.

Kliknij Start —» Pomoc i obstuga
techniczna.

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux



Informacje o rozwigzywaniu www.dell.com/support
problemow, podreczniki,

instrukcje konfiguracji, dane

techniczne produktow,

blogi pomocy technicznej,

sterowniki, aktualizacje

oprogramowania itd.

Dowiedz sie wiecej na temat Odwiedz strone Ja i mgj Dell:
systemu operacyjnego, www.dell.com/support/manuals.
konfiguracji i obstugi komputer,

tworzenia kopii zapasowych,

diagnostyki problemow itp.

Kontakt z firmg Dell

Aby skontaktowac sie z dziatem sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi

klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.

% UWAGA: Dostepnosc ustug rozni sie w zaleznosci od produktu i kraju,
a niektére z nich mogg by¢ niedostepne w Twoim regionie.

% UWAGA: W przypadku braku aktywnego potaczenia z Internetem
informacje kontaktowe mozna znalez¢ na fakturze, w dokumencie
dostawy, na rachunku lub w katalogu produktéw firmy Dell.



Materiaty dodatkowe

Konserwacja komputera

Zaleca sie wykonanie ponizszych czynnosci, aby zapobiec ogdélnym
problemom z komputerem:

» Zapewnic bezposredni dostep do zrodta zasilania, odpowiednig
wentylacje i poziomg powierzchnie do postawienia komputera.

« Nie zastania¢ otwordéw wentylacyjnych, zatykac ich ani dopuszczac,
aby gromadzit sie w nich kurz.

» Reqularnie wykonywac kopie zapasowg danych.

» Reqularnie przeprowadzac skanowanie w poszukiwaniu wirusow.

e Sprawdzi¢ komputer pod katem btedow za pomocga narzedzia
SupportAssist i innych narzedzi zainstalowanych na komputerze.

» Reqularnie czysci¢ komputer za pomocg miekkiej, suchej szmatki.

/\ PRZESTROGA: Uzycie wody lub innych rozpuszczalnikéw do
czyszczenia komputera moze spowodowac jego uszkodzenie.

» Nalezy pamietac¢ o zapewnieniu wystarczajgcej iloSci miejsca na dysku
twardym. Zbyt mata ilos¢ wolhego miejsca na dysku moze spowalniac
prace komputera.

» Wtaczy¢ automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego Microsoft

Windows i pozostatego oprogramowania, aby rozwigzywac problemy
Z oprogramowaniem i zapewnic lepsze bezpieczenstwo.

Zarzadzanie energig

Funkcje zarzadzania zasilaniem umozliwiajg zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej przez regulowanie dostarczania jej do poszczegolnych
komponentow komputera. Program konfiguracji systemu BIOS i system
operacyjny umozliwiajg skonfigurowanie ograniczenia lub wytgczenia
zasilania wybranych podzespotow.
Niektore z wspolnych standw oszczedzania energii w systemie Microsoft
Windows:
» Uspienie — Tryb uspienia jest stanem oszczedzania energii, ktory
umozliwia szybkie wznowienie pracy (zazwyczaj w ciggu kilku sekund).
» Hibernacja — W trybie hibernacji otwarte dokumenty i uruchomione
programy sg zapisywane na dysku twardym, po czym komputer jest
wytgczany.



» Uspienie hybrydowe — Uspienie hybrydowe jest potgczeniem

trybu uspienia i trybu hibernacji. Otwarte dokumenty i programy

sg przechowywane w pamieci operacyjnej i zapisywane na dysku,

a komputer jest przestawiany w tryb bardzo niskiego poboru energii.
Umozliwia to szybkie wznowienie pracy. Kiedy opcja uspienia
hybrydowego jest wtgczona, uspienie (wstrzymanie) komputera
automatycznie powoduje uaktywnienie trybu uspienia hybrydowego.

« Zamykanie systemu — Zamykanie systemu jest przydatne, gdy

uzytkownik nie planuje uzywac komputera przez dtuzszy czas. Zapewnia
komputerowi wieksze bezpieczenistwo i zaoszczedza wiecej energii.
System nalezy zamkna¢ przed dodawaniem lub usuwaniem elementéow
w obudowie komputera. Zamykanie systemu nie jest wskazane, jesli
zamierza sie wznowic jego prace w krotkim czasie.

Konfigurowanie opcji zasilania

Aby skonfigurowac opcje zasilania:
Windows 10/8.1
1. Kliknij lub stuknij przycisk Start— Wszystkie aplikacje.

2.

6.

W obszarze Windows System kliknij pozycje Panel sterowania.

% UWAGA: W przypadku systemu Windows 8.1/Windows RT kliknij lub
stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkcji i kliknij lub stuknij Panel
sterowania.

. Jezeli w oknie Panel sterowania wtgczono widok kategorii, kliknij liste

Widok wedtug: i wybierz pozycje Mate ikony lub Duze ikony.

. Kliknij lub stuknij Opcje zasilania.
. Wybierz plan zasilania z listy dostepnych planéw stosownie do

planowanego uzycia komputera.

Aby zmodyfikowac opcje zasilania, kliknij lub stuknij tgcze Zmien
ustawienia planu.

Windows 7

1
2.

3.

Kliknij kolejno przycisk Start €9— Panel sterowania— Opcje zasilania.

Wybierz plan zasilania z listy dostepnych planow stosownie do
planowanego uzycia komputera.

Aby zmodyfikowac opcje zasilania, kliknij tgcze Zmien ustawienia planu.



Konfigurowanie dziatania przycisku zasilania

Aby skonfigurowac dziatanie przycisku zasilania:
Windows 10/8.1
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce ekranu Start.

2. Kliknij lub stuknij pozycje Wszystkie aplikacje w prawym dolnym
rogu ekranu.

3. W obszarze Windows System kliknij pozycje Panel sterowania.

% UWAGA: W przypadku systemu Windows 8.1/Windows RT kliknij lub
stuknij pozycje Ustawienia na panelu funkcji i kliknij lub stuknij Panel
sterowania.

4. Jezeli w oknie Panel sterowania wtgczono widok kategorii, kliknij liste
Widok wedtug: i wybierz pozycje Mate ikony lub Duze ikony.
5. Kliknij lub stuknij Opcje zasilania.

6. Kliknij lub stuknij polecenie Wybierz dziatanie przyciskéw zasilania.
Mozna okresli¢ inne akcje dla zasilania sieciowego i z akumulatora.

7. Kliknij lub stuknij przycisk Zapisz zmiany.
Windows 7
1. Kliknij kolejno przycisk Start € — Panel sterowania— Opcje zasilania.
2. Kliknij polecenie Wybierz dziatanie przyciskéw zasilania.
3. Z listy rozwijanej Po nacisnieciu przycisku zasilania wybierz operacje,
ktéra ma byc¢ wykonana po nacisnieciu przycisku zasilania.
Mozna okresli¢ inne akcje dla zasilania sieciowego i z akumulatora.

4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Wydtuzanie czasu eksploatacji akumulatora

Czas pracy na akumulatorze, tj. okres przez jaki akumulator moze
utrzymywac tadunek, zalezy od sposobu korzystania z komputera
przenosnego.

Czas pracy na akumulatorze ulega znaczacemu skroceniu w przypadku
korzystania z:
» napedow optycznych;
 urzgdzen komunikacji bezprzewodowej, kart ExpressCard, kart
multimedialnych lub urzadzen USB;
 ustawien wysokiej jasnosci wyswietlacza, tréjwymiarowych wygaszaczy
ekranu lub innych programow o duzym zapotrzebowaniu na energie,
takich jak aplikacje graficzne i gry.



Czynnosci, ktore pozwalajg wydtuzyc czas pracy na akumulatorze:

e Zawsze, gdy to mozliwe, korzystaj z komputera podtgczonego
do zewnetrznego zrodta zasilania. Kazdy kolejny cykl tadowania/
roztadowania akumulatora obniza jego zywotnosc.

» Konfiguracja ustawien zarzadzania energig za pomocg opcji zasilania
w systemie Microsoft Windows w celu zoptymalizowania uzycia energii
przez komputer (patrz ,Zarzgdzanie energig”).

» Wigczenie trybu uspienia/czuwania i hibernacji.

% UWAGA: Czas eksploatacji akumulatora zmniejsza sie z biegiem czasu
w zaleznosci od tego, jak czesto i w jakich warunkach jest on uzywany.

Mozna zmieni¢ ustawienia sposobu tadowania akumulatora, aby wydtuzy¢
czas eksploatacji akumulatora.

Tryb trwatosci Dell

Czeste podtaczanie i odtgczanie komputera od zrodta zasilania bez petnego

roztadowania akumulatora moze skroci¢ zywotnos¢ akumulatora. Dla

ochrony akumulatora tryb przedtuzonej trwatosci ogranicza czas jego

tadowania i zapobiega czestym cyklom tadowania i roztadowania.

Sposob tadowania i roztadowywania jest automatycznie monitorowany

przez oprogramowanie komputera przenosnego firmy Dell i w razie

potrzeby wyswietlany jest monit o wtgczenie trybu trwatosci.

% UWAGA: Tryb trwatosci Dell jest obstugiwany tylko na wybranych
komputerach przenosnych.

Aby skonfigurowac tryb trwatosci Dell:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone akumulatora w obszarze powiadomien
systemu Windows, a nastepnie wybierz polecenie Dell Extended Battery
Life Options (Opcje wydtuzania czasu eksploatacji akumulatora Dell).
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Battery Meter (Miernik
akumulatora).

2. Kliknij karte Longevity mode (Tryb trwatosci).

3. Kliknij pozycje Enable (Wtacz), aby wtaczy¢, lub Disable (Wytacz),
aby wytgczy¢ tryb trwatosci Dell.

4. Kliknij lub stuknij przycisk OK.

% UWAGA: Po wtaczeniu trybu trwatosci tadowanie akumulatora jest
uruchamiane tylko, gdy poziom natadowania akumulatora znajduje sie
w zakresie 88% — 100% jego pojemnosci.



Tryb stacjonarny Dell

Jezeli komputer jest przewaznie uzywany z zasilaniem sieciowym,
mozna wtaczyc tryb stacjonarny, aby zmniejszy¢ zakres, przy ktorym
akumulator jest tadowany. Pozwala to ograniczyc¢ liczbe cykli tadowania/
roztadowywania akumulatora i wydtuzyc¢ czas eksploatacji akumulatora.
Sposob tadowania i roztadowywania jest automatycznie monitorowany
przez oprogramowanie komputera przenosnego firmy Dell i w razie
potrzeby wyswietlany jest monit o wtgczenie trybu trwatosci.

% UWAGA: Tryb stacjonarny Dell jest dostepny tylko na niektérych
komputerach.
Aby wtaczyc¢ lub wytgczyc tryb stacjonarny:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikone akumulatora w obszarze powiadomien
systemu Windows, a nastepnie wybierz polecenie Dell Extended Battery
Life Options (Opcje wydtuzania czasu eksploatacji akumulatora Dell).
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Battery Meter (Miernik akumulatora).

. Kliknij karte Desktop mode (Tryb stacjonarny).
. Kliknij pozycje Enable (Wtacz) lub Disable (Wytgcz) w razie potrzeby.
. Kliknij lub stuknij przycisk OK.

UWAGA: Kiedy tryb komputera stacjonarnego jest wtgczony, akumulator
jest tadowany tylko od 50% do 100% pojemnosci.

Newn

Porady dotyczgce migracji

Migracja oznacza przenoszenie danych i aplikacji z jednego komputera na

inny. Do najczestszych przyczyn migracji komputera est zakup nowego

urzadzenia lub aktualizacja systemu operacyjnego do nowej wersji.

/\ PRZESTROGA: Chociaz istniejg programy narzedziowe utatwiajgce
migracje, zawsze nalezy utworzy¢ kopie zapasowg osobistych plikéw,
takich jak zdjecia, pliki muzyczne, dokumenty i inne pliki danych.

Migracja z systemu operacyjnego Windows do jego now-

szej wersji

W przypadku migracji do nowszego systemu operacyjnego nalezy zapoznac
sie ze wskazowkami firmy Microsoft dotyczgcymi migracji z jednego
systemu operacyjnego do drugiego. Wiecej informacji mozna znalez¢

w witrynie www.microsoft.com.



Zalecenia dotyczgce ergonomii

/\ PRZESTROGA: Niewtasciwe lub zbyt dtugie uzywanie klawiatury moze
spowodowac obrazenia.

/\ PRZESTROGA: Dtugotrwate patrzenie w ekran monitora moze
nadwerezyc¢ wzrok.

Aby zapewni¢ wygode i wydajnosc pracy, podczas konfiguracji i korzystania

z komputera, nalezy stosowac sie do nastepujgcych wskazowek

dotyczacych ergonomii.

Komputery przenosne nie zostaty zaprojektowane do pracy ciggtej jako

sprzet biurowy. Jesli komputer przenosny ma by¢ uzywany przez dtuzszy

czas, zalecane jest podtgczenie zewnetrznej klawiatury.

» Ustaw komputer tak, aby w trakcie pracy monitor i klawiatura
znajdowaty sie bezposrednio przed Tobg. W handlu dostepne sg
specjalne potki (zarowno firmy Dell, jak i innych producentow),
ktore pomagajg w prawidtowym ustawieniu klawiatury.

* Umies¢ monitor zewnetrzny w odlegtosci zapewniajacej komfortowe
ogladanie wyswietlanego obrazu. Zalecana odlegtos¢ wynosi
510-610 mm od oczu uzytkownika.

» Ustawi¢ monitor na poziomie wzroku uzytkownika lub nieznacznie
ponizej tego poziomu.

» Dostosowac nachylenie monitora, ustawienie jasnosci i kontrastu oraz
os$wietlenie w pomieszczeniu (lampy sufitowe, biurkowe, zastony lub
zaluzje na pobliskich oknach), aby zminimalizowac refleksy swietlne na
ekranie monitora.

» Uzywac krzesta, ktore zapewnia mocne oparcie dla plecow.

» Uzywajac klawiatury lub myszy, trzymac przedramiona w linii poziomej
z nadgarstkami w neutralnej, wygodnej pozycji.

« Zapewnic sobie miejsce, gdzie mozna oprzec rece podczas pracy
z klawiatura lub mysza.

* Ramiona powinny swobodnie opadac¢ wzdtuz tutowia.

« Siedzie¢ w pozycji wyprostowanej, ze stopami na podtodze i udami
W poziomie.

« Siadaj tak, aby ze ciezar nog spoczywat na stopach, a nie na przedniej
czesci krzesta. W razie potrzeby dopasuj wysokos¢ podndzka, aby
zachowac prawidtowg postawe.



» Nalezy urozmaica¢ wykonywane czynnosci. Praca powinna by¢ tak
zorganizowana, aby nie trzeba byto pisac¢ na klawiaturze przez dtuzszy
czas. Po zakonczeniu pisania nalezy wykonywac czynnosci, ktore
wymagajg uzycia obu rak.

» Utrzymywac porzadek pod biurkiem, aby przewody zasilajgce i inne
przeszkody nie przeszkadzaty wygodnie siedziec lub nie powodowaty
mozliwosci potkniecia.

1 monitor na poziomie wzroku lub 4 stopy ptasko na podtodze
ponizej tego poziomu

2 monitor i klawiatura ustawione 5 ramiona na poziomie
bezposrednio przed uzytkownikiem biurka

3 stojak na monitor 6 nadgarstki w zrelaksowanej

pozycji poziomej

V; UWAGA: Najnowsza wersja instrukcji dotyczacych ergonomii jest
dostepna na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.


http://www.dell.com/regulatory_compliance

Dbatos¢ firmy Dell o srodowisko

Ekologia nie oznacza ograniczen — oznacza otwarcie nowych mozliwosci.
Oznacza poszukiwanie doskonalszych technologii.

Kazdego dnia podejmujesz decyzje, ktére mogg miec¢ bardziej lub mniej
szkodliwy wptyw na srodowisko. Jednak wybierajgc rozwigzania techniczne,
nie chcesz is¢ na kompromis tam, gdzie liczy sie koszt, wydajnosc i
niezawodnosc¢. W firmie Dell wierzymy, ze indywidualni uzytkownicy sprzetu
elektronicznego czy firmy nie muszg iS¢ na kompromis, dlatego staramy sie
o takie rozwigzania, ktore temu zapobiegaja.

Wprowadzamy te zasade w zycie, dostarczajgc produkty i ustugi, ktore
majg rzeczywisty, pozytywny wptyw na srodowisko naturalne, poniewaz
istotg proekologicznego podejscia jest nieustanne doskonalenie. Lepsze
wykorzystanie czasu, pieniedzy i posiadanych zasobow. Doskonalsze
metody pracy i osiggania sukcesu.

Bambus — Przyjazne dla srodowiska opakowania
Realizujgc nasz wspolny cel, jakim jest poszukiwanie
nowych sposobow na ochrone zasobow
naturalnych, firma Dell wprowadzita nowatorskie
opakowanie o zredukowanej do minimum
szkodliwosci dla srodowiska. Mniejsze opakowanie
upraszcza zycie klientom. Opakowanie z materiatow
nadajgcych sie do przetworzenia utatwia utylizacje.
A wykorzystanie materiatow odnawialnych pomaga
zachowac rownowage w srodowisku naturalnym.

Opakowanie bambusowe jest uzywane w przypadku
kilku produktow firmy Dell.

Aby utatwic utylizacje, opakowanie bambusowe
jest biodegradowalne i ma certyfikat ,nadajgce sie
na kompost” przyznany przez laboratorium Soil
Control Lab.

Poniewaz odpowiedzialne zaopatrzenie jest wazne
dla wielu uzytkownikdéw, do produkcji opakowan
uzywany jest wytgcznie bambus pochodzacy z lasow
znajdujacych sie z dala od znanych siedlisk pand.



Dotgczanie do programu Plant a Tree

Firma Dell uruchomita program Plant a Tree majacy

na celu rownowazenie gazow cieplarnianych
emitowanych podczas produkcji energii elektrycznej
niezbednej do dziatania sprzetu komputerowego

i poprawe zdrowia planety — jedno drzewo i las na raz.

Recykling z firmg Dell

‘ Wymiana komputera czy poszczegolnych
podzespotow elektronicznych na nowe nie musi

)
oznaczac wyrzucenia starych na smietnik. Recykling
¥ domowych i biurowych komputeréw w firmie
‘ ’ Dell jest szybki, wygodny i bezpieczny. Wyswiadcz
przystuge sobie i naszej planecie. Pozbywaj sie
technologii w sposob odpowiedzialny. Firma Dell
chetnie Ci w tym pomoze.

Zasady zgodnosci z przepisami

Aby uzyskac szczegoty, odwiedz strone www.dell.com/regulatory_compliance.

Dane kontaktowe witryny zgodnosci z przepisami

Wszelkie pytania dotyczgce bezpieczenstwa produktow, emisji
elektromagnetycznych lub ergonomii mozna kierowac pocztg elektroniczng
na adres Regulatory_Compliance@dell.com.

Dodatkowe informacje o zgodnosci

Za zarzadzanie przestrzeganiem przez firme Dell przepisow prawa
dotyczacego eksportu i importu produktow, w tym takze ze klasyfikacje
produktow, odpowiada organizacja World Wide Trade Compliance
Organization (WWTC). Dane o klasyfikacji systeméw wytwarzanych

przez firme Dell sg zawarte w arkuszach informacyjnych dotyczacych
bezpieczenstwa, emisji elektromagnetycznych i wptywu na srodowisko
naturalne dla poszczegolnych produktow.

Wszelkie pytania dotyczgce klasyfikacji importowej i eksportowej produktow
firmy Dell mozna kierowac poczta elektroniczng na adres
US_Export_Classification@dell.com.


http://www.dell.com/regulatory_compliance
mailto:Regulatory_Compliance%40dell.com?subject=
mailto:US_Export_Classification%40dell.com?subject=
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