
 
 

ONYX - Instrukcja obsługi PL 
 
Zawartość 
 
Kabel nie jest dołączony do zestawu. Najlepiej używać oryginalnego kabla PS4. 
 
 

                                                                     

 
 
 
 
 

Pad x1                                                                                                                           Instrukcja x1 
 
 
UWAGA!  
Do prawidłowego działania kontrolera radzimy zaktualizować oprogramowanie konsoli do najnowszej wersji. 
Produkt nie wspiera zestawów słuchawkowych, głośników i sensorów ruchu. 
Produkt nie jest kompatybilny z PS, PS2, PS3 i PS One. 
 
 

 



Komunikacja bezprzewodowa 
 
Produkt do komunikacji bezprzewodowej korzysta z częstotliwości 2,4 GHz, który może być używany także przez inne 
urządzenia. Radzimy wyłączyć inne urządzenia korzystające z tej częstotliwości, aby uniknąć zakłóceń. 
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Panel dotykowy 

Przycisk SHARE 

Lewy Joystick/ 
Przycisk L3 

Przycisk PS 
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Wskaźnik LED 

Prawy 
Joystick/ 
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Przycisk Reset 

Port USB 

Przycisk L2 

Przycisk L1 

Przycisk R2 

Przycisk R1 

Powracając z trybu uśpienia, nie naciskaj żadnych klawiszy lub joysticków. 
 
Specyfikacji: 
Wymiary: 150mm x 60,, x 100mm 
Waga: 250g 
Czas pracy na baterii: do 6 godzin 
Czas pełnego ładowania: do 2 godzin 
Zasięg sygnału: do 10m 
Liczba jednoczesnych podłączeń: 4 



 

Jak podłączyć? 
Produkt nie może być sparowany za pomocą kabla USB. 
 
1. Włącz konsolę PS4. 
2. Użyj oryginalnego kontrolera DUALSHOCK 4 i w menu wybierz Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia Bluetooth. 
3. Wciśnij jednocześnie przycisk Share i PS przez około 5 sek. Lampka Led zaświeci się, a kontroler wejdzie w tryb parowania. 
4. Wybierz „ONYX WIRELESS CONTROLER” z listy urządzeń do zakończenia parowania. Aby użyć kontrolera ponownie, wciśnij przycisk PS. 
 
 

Ładowanie 
 
Użyj kabla USB (niedołączony), łącząc pada z włączoną konsolą lub innym źródłem zasilania o odpowiednim wejściu. Podczas ładowania 
lampka LED będzie pulsować i wyłączy się gdy pad będzie w pełni naładowany. 
 

Kontroler nie odpowiada lub działa nieprawidłowo 
 
Użyj przycisku RESET z tyłu pada. Jeśli to nie zadziała zresetuj także konsolę, a w przypadku dalszych problemów skontaktuj się z działem 
pomocy technicznej. 
 
 


