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Zasady bezpieczenstwa

Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje
dotyczace instalacji, uzytkowania i konserwacji posiadanego urzadzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji
pozwoli w petni wykorzystac zalety i funkcje pralki.

Co nalezy wiedzie€ o instrukcjach bezpieczenstwa

Zapoznaj sie doktadnie z niniejszg instrukcja, aby bezpiecznie i wydajnie obstugiwac liczne funkcje
NOwWego urzadzenia. Schowaj instrukcje tak, aby w razie koniecznosci miec jg pod reka. Uzywaj urzadzenia
tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukeji obstugi.

Ostrzezenia i wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmuja
wszystkich warunkow i sytuacji, z ktorymi moze zetknac sie uzytkownik. Podczas montazu, konserwacji i
obstugi pralki uzytkownik powinien zachowac ostroznosc i kierowac sie zdrowym rozsadkiem.

Z racji tego, ze niniejsza instrukcja obstugi dotyczy roznych modeli, funkcje Twojej pralki mogg sie
nieznacznie roznic¢ od opisanych tutaj. Dodatkowo nie wszystkie znaki ostrzegawcze moga mie¢
zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytan lub uwag skontaktuj sie z najblizszym centrum
serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online na stronie www.samsung.com.
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Wazne symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli uzywanych w tej instrukcji obstugi
/\ OSTRZEZENIE

Zagrozenia lub niebezpieczne czynnosci, ktore mogg prowadzi¢ do powaznego kalectwa, Smierci i/lub
zZniszczenia mienia.

/\ PRZESTROGA
Zagrozenia lub niebezpieczne czynnosci, ktore moga prowadzi¢ do obrazen lub uszkodzenia mienia.

UWAGA

Oznacza, ze istnieje ryzyko obrazen ciata lub uszkodzenia mienia.
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Oznaczenia majg za zadanie zapobiec obrazeniom uzytkownika i innych osab.
Nalezy ich bezwzglednie przestrzegac.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy zachowac ja na przysztosc.

Przed rozpoczeciem Korzystania z urzadzenia nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje.

Jak w przypadku kazdego innego urzadzenia zasilanego elektrycznoscia i zawierajgcego czesci ruchome,
istniejg potencjalne zagrozenia uzytkowania. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo podczas korzystania z
urzadzenia, nalezy zaznajomic sie z zasadami jego dziatania i zachowac odpowiednig 0stroznosc.

Wazne ostrzezenia

/N OSTRZEZENIE

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, porazenia pradem lub obrazen ciata, podczas
korzystania z urzadzenia nalezy stosowac¢ podstawowe $rodki ostroznosci,
miedzy innymi te opisane ponizej.
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1. Osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej badz
0 niedostatecznym doswiadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystac
Z Urzadzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obstugi przez inng
0sobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

2. Do uzytku w Europie: To urzadzenie moze byc obstugiwane przez dzieci od lat
8 1 0soby 0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowe;
badz o niedostatecznym doswiadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem
lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obstugi urzadzenia |
wyjasnieniu ryzyka zwigzanego z niewtasciwym korzystaniem z urzadzenia.
Dzieciom nie wolno bawic sie urzadzeniem. Dzieci nie mogg czyscic¢ ani
konserwowac urzadzenia bez nadzoru.

3. Nie wolno dopuscic¢, aby urzadzeniem bawity sie dzieci.

4, 7e wzgledow bezpieczenstwa uszkodzony przewod zasilajacy musi zostac
wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowang osobe.
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Zasady bezpieczenstwa

5. Nalezy uzy¢ nowych przytaczy, ktore zostaty dostarczone z produktem. Nie
wolno uzywac starych przytaczy.

6. Urzadzenia, w ktorych otwory wentylacyjne znajdujg sie w podstawie, nalezy
ustawiac tak, aby dywan nie blokowat otworow.

7. Do uzytku w Europie: Dzieci ponizej 3 roku zycia nie powinny przebywac w
poblizu urzadzenia, chyba ze znajduja sie pod statg opieka.

8. PRZESTROGA: Ze wzgledow bezpieczenstwa w przypadku niezamierzonego
zresetowania przerywaczy termicznych, urzadzenia nie nalezy podtaczac za
pomocg zewnetrznego wtacznika (np. wiacznika czasowego) ani podtgczac
do obwodu, ktory jest regularnie wtaczany i wytaczany przez urzadzenie
zasilajace.
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Krytyczne ostrzezenia dotyczace instalacji
/I\ OSTRZEZENIE

Instalacja urzadzenia musi zosta¢ wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

« W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem, pozaru, wybuchu, problemdw z produktem lub
obrazen ciata.

Urzadzenie jest ciezkie, dlatego nalezy zachowac ostroznos¢ przy jego podnoszeniu.

Podtgcz przewdd zasilajacy do gniazdka sieci zgodnego z lokalng specyfikacja. Gniazdko powinno by¢
uzywane tylko z tym urzadzeniem. Nie wolno uzywac przedtuzacza.
Wspotdzielenie gniazda z innymi urzadzeniami za pomoca listwy zasilajacej lub przedtuzacza
przewodu zasilajgcego moze spowodowac porazenie pradem lub pozar.
Nalezy sprawdzi¢, czy napiecie, czestotliwosc i natezenie pradu sg zgodne ze specyfikacjg produktu.
W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru. Zdecydowanie
wcisnij wtyczke do gniazdka w Scianie.

Z bolcow i stykow wtyczki zasilania nalezy regularnie usuwac suchg szmatka wszystkie obce substancje,
takie jak kurz czy wode.

Odftacz wtyczke i przetrzyj jg suchg szmatka.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

Wtyczke nalezy wtozy¢ do gniazdka w taki sposob, aby przewdd biegt w kierunku podtogi.
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« Podtaczenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku moze uszkodzic kable elektryczne w
przewodzie i spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Opakowania nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, poniewaz moga by¢ dla nich
niebezpieczne.

« Natozenie przez dziecko worka na gtowe moze doprowadzi¢ do uduszenia.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia, wtyczki lub kabla zasilajgcego nalezy skontaktowac sie z
najblizszym punktem serwisowym.

Urzadzenie wymaga wiasciwego uziemienia.

Nie wolno uziemia¢ urzadzenia do rury gazowej, rury wodociggowej z tworzyw sztucznych lub linii

telefoniczne.

« Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar, wybuch, problemy z produktem lub obrazenia ciata.

+ Nigdy nie nalezy podtaczac kabla zasilajgcego do gniazda, ktore nie jest prawidtowo uziemione.
Zawsze nalezy sprawdzic, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

N
()
wn
S,
=%
<
o
o
N
=
@
(@]
N
o)
s
(%]
)
=
o

Nie wolno instalowac urzadzenia w poblizu grzejnika lub materiatow tatwopalnych.

Nie wolno instalowac urzadzenia w miejscach wilgotnych, zattuszczonych lub zakurzonych ani w
miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub wody (kropel deszczu).

Nie wolno instalowac urzadzenia w miejscu, gdzie bedzie ono narazone na dziatanie niskich temperatur.
+ Niska temperatura (np. mréz) moze spowodowac pekniecie rur.

Nie wolno umieszczac produktu w miejscu, w ktorym moze ulatniac sie gaz.
« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno uzywac transformatora pradu.
« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno uzywac uszkodzonych wtyczek, przewoddw zasilajgcych lub poluzowanych gniazd.
« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno naciggac ani nadmiernie zginac¢ przewodu zasilajgcego.
Nie wolno skreca¢ ani wigza¢ przewodu zasilajacego.

Nie wolno zawiesza¢ przewodu zasilajgcego na metalowych obiektach, ktas¢ na nim ciezkich przedmiotow,
kfas¢ go miedzy obiektami ani wciskac go za urzadzenie.
+ Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno odtacza¢ wtyczki zasilania, pociggajac za sam kabel.
« Kabel zasilajacy nalezy odtaczac, przytrzymujac go za wtyczke.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
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Zasady bezpieczenstwa

Umiejscowienie urzadzenia powinno zapewnia¢ dostep do zrdédta zasilania, instalacji doprowadzajgcej
wode i rur odptywowych.

Przestrogi dotyczace instalacji
/\ PRZESTROGA

Umiejscowienie urzadzenia powinno zapewniac tatwy dostep do zrodfa zasilania.

« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru z powodu przebic¢
pradu.

Urzadzenie nalezy umiesci¢ na solidnym i rownym podtozu, ktore utrzyma jego wage.

« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do nadmiernych wibracji, przesuwania sie lub hatasliwej pracy
urzadzenia oraz innych problemow.
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Krytyczne ostrzezenia dotyczace uzytkowania
/I\ OSTRZEZENIE

Gdy urzadzenie zostanie zalane, nalezy zamkna¢ doptyw wody, wytaczyc¢ zasilanie i skontaktowac sie z
najblizszym punktem serwisowym.

+ Nie wolno dotyka¢ wtyczki ani przewodu zasilajacego mokrymi rekami.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Gdy z urzadzenia dobiegajg dziwne hatasy, czu¢ dziwny zapach lub wydobywa sie z niego dym, nalezy
natychmiast odtgczyc zasilanie i skontaktowac sie z najblizszym punktem serwisowym.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie, nie
dotykajac wtyczki zasilania. Nie wolno dotykac urzadzenia ani wtyczki zasilania.

+ Nie wolno uzywac wentylatora.

« Iskra moze spowodowac¢ wybuch lub pozar.

Nie wolno pozwalac¢ dzieciom bawic sie w lub na pralce. W przypadku pozbywania sie urzadzenia nalezy
usungc dzwignie drzwiczek pralki.
« Dziecko uwiezione wewngatrz urzadzenia moze sie udusic.

Przed uzyciem pralki nalezy usungc¢ elementy opakowania (ggbki, styropian) przymocowane do spodu
pralki.

Nie wolno pra¢ przedmiotow zanieczyszczonych benzyng, naftg, benzenem, rozcienczalnikiem do farb,
alkoholem lub innymi substancjami tatwopalnymi i wybuchowymi.
« Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar lub wybuch.
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Untitled-1 9

Nie wolno otwierac¢ drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysokg temperature podczas prania,

suszenia lub wirowania).

« Woda wyptywajaca z pralki moze spowodowac oparzenia lub sprawic, ze podtoga stanie sie sliska.
Moze to spowodowac obrazenia.

« Otwarcie drzwiczek sitg moze spowodowac uszkodzenie produktu lub obrazenia ciata.

Nie wolno wktadac reki pod pralke podczas pracy urzadzenia.
«  Moze to spowodowac obrazenia.

Nie wolno dotyka¢ wtyczki ani przewodu zasilajgcego mokrymi rekami.
« (Grozi to porazeniem pradem.

Nie wolno wytgcza¢ urzadzenia przez odtgczenie wiyczki zasilania podczas pracy.
« Ponowne podtgczenie wtyczki do gniazda moze wywotac iskre i spowodowac porazenie pradem lub
pozar.
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Nie wolno zezwalac¢ dzieciom ani 0so0bom 0 0graniczonej sprawnosci na uzywanie pralki bez
odpowiedniego nadzoru. Nie wolno pozwala¢ dzieciom na wchodzenie do urzadzenia lub wspinanie sie na
nie.

«  Moze to spowodowac porazenie pragdem, poparzenie lub obrazenia ciata.

Nie wolno wktadac¢ pod pralke rak ani metalowych przedmiotow podczas pracy urzadzenia.
«  Moze to spowodowac obrazenia.

Nie wolno odtgczac urzadzenia od zasilania, ciggngc za przewod. Zawsze nalezy pewnie chwyci¢ wtyczke

i stanowczo wyciggnac ja z gniazdka.

+ Uszkodzenie przewodu zasilajgcego moze spowodowac spiecie, pozar i/lub porazenie pradem
elektrycznym.

Nie wolno probowac samodzielnie naprawiac, rozbierac¢ ani modyfikowac urzadzenia.

« Nie wolno stosowac bezpiecznikow innych niz standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.).

« W razie koniecznosci naprawy lub ponownej instalacji urzadzenia nalezy skontaktowac sie z
najblizszym punktem serwisowym.

« W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem, pozaru, problemow z produktem lub obrazen
Ciafa.

Gdy waz doprowadzajacy wode z kranu poluzuje sie | zaleje urzadzenie, nalezy odtgczy¢ wtyczke
zasilania.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

Wtyczke nalezy wyjac z gniazdka, gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas lub podczas burzy.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.

Jesli do wnetrza urzadzenia dostanie sie jaka$ substancja, nalezy odtaczy¢ wtyczke zasilania i
skontaktowac sie z najblizszym punktem obstugi klienta firmy Samsung.
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Zasady bezpieczenstwa

« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie wolno pozwalac¢ dzieciom (ani zwierzetom) bawic sie w pralce lub na niej. Trudno jest otworzy¢
drzwiczki pralki od wewnatrz i uwiezione w srodku dzieci mogg ulec powaznym obrazeniom.

Przestrogi dotyczace uzytkowania
/\ PRZESTROGA

Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pozywienia itp.,
nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka i wyczysci¢ pralke wilgotng, miekkg sciereczka.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do odbarwien, odksztatcen, zniszczen lub powstania ognisk rdzy.

Pod wptywem silnego uderzenia przednia szyba moze peknac. Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas
uzywania pralki.
+ Peknieta szyba moze doprowadzi¢ do obrazen.
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Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym potgczeniu weza doprowadzajgcego wode nalezy
powoli otwierac¢ kran.

Po dtugim okresie nieuzywania pralki nalezy powoli otwierac kran.

« CiSnienie powietrza w wezu doprowadzajacym wode lub rurze z woda moze spowodowac uszkodzenie
czesci urzadzenia lub wyciek wody.

Jesli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, nalezy sprawdzic, czy istnieje problem z
odprowadzaniem wody.

« Uzywanie pralki zalanej wodg z powodu awarii odprowadzania wody grozi porazeniem pradem
elektrycznym lub pozarem.

Pranie nalezy catkowicie umiesci¢ w pralce, tak aby nie zablokowato sie w drzwiczkach.

«  Zablokowanie prania w drzwiczkach moze spowodowac zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub
wyciek wody.

Gdy pralka nie jest uzywana, nalezy zakreci¢ doptyw wody.

« Nalezy sprawdzi¢, czy sruby w wezu doprowadzajgcym wode sg prawidtowo dokrecone.

Sprawdz, czy gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie sg zanieczyszczone obcymi substancjami

(np. odpadami, nitkami, wtosami itp.).

« Pralka moze przeciekac, jesli obca substancja znajdzie sie w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie s3
catkowicie zamkniete.

Przed uzyciem produktu otworz kran i sprawdz, czy ztacze weza doprowadzajgcego wode jest mocno
dokrecone i czy nie dochodzi do wycieku wody.
« Jesli sruby weza doprowadzajgcego wode sg poluzowane, moze dojs¢ do wycieku wody.
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Untitled-1 11

Zakupiony produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku domowego.

Korzystanie z niego do celow biznesowych stanowi przyktad niewtasciwego uzycia. W takim przypadku
produkt nie bedzie objety standardowg gwarancjg dostarczang przez firme Samsung, zas firma Samsung
nie bedzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzyciem.

Nie wolno stawac na urzadzeniu lub ktas¢ na nim przedmiotow (takich jak pranie, zapalone Swiece lub
papierosy, naczynia, srodki chemiczne, przedmioty metalowe itd.).

« Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar, problemy z produktem lub obrazenia ciata.

Nie wolno rozpylac na powierzchni urzadzenia substancji lotnych, takich jak srodek owadobojczy.
« Nie tylko sg one szkodliwe dla ludzi, ale moga rowniez spowodowac porazenie pradem, pozar lub
problemy z produktem.

W poblizu pralki nie wolno umieszczac obiektow, ktore generujg pola elektromagnetyczne.
« Moze to doprowadzi¢ do awarii i obrazen ciafa.

Woda odprowadzana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorgca. Nie wolno jej
dotykac.
« Moze to doprowadzi¢ do oparzen lub obrazen ciata.

Jezeli przed odprowadzeniem wody jej temperatura jest wysoka, ostygniecie wody moze zajgc troche
Czasu i zalezy od panujgcej wewnatrz temperatury.

Nie wolno prac¢, wirowac lub suszyc siedzisk, mat lub ubran wodoodpornych (%), chyba ze urzadzenie ma
specjalny cykl do prania tego typu rzeczy.

(): Posciel wetniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, Spiwory,
pieluchy, dresy oraz pokrowce na rowery, motocykle, samochody itp.

« W urzadzeniu nie wolno prac grubych ani twardych mat, nawet jesli na metce umieszczony jest znak

prania w pralce. Ze wzgledu na nietypowe wibracje moze to prowadzi¢ do obrazen ciata lub uszkodzen

pralki, scian, podtogi lub ubrania.

« W urzadzeniu nie wolno pra¢ dywanikow ani wycieraczek z gumowym spodem. Gumowa powtoka
moze odkleic¢ sie od spodu dywanika i przyklei¢ do wnetrza bebna pralki, powodujac awarie pralki,
taka jak nieprawidtowe odprowadzanie wody.

Nie wolno obstugiwac pralki przy wyjetym dozowniku detergentow.
« Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar w wyniku wycieku wody.

Nie wolno dotyka¢ wnetrza bebna w trakcie lub tuz po suszeniu. Jest on wowczas goracy.
+  Moze to doprowadzi¢ do poparzen.

Nie wolno wktadac rak do dozownika detergentow.
« Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze grozi¢ obrazeniami dfoni spowodowanymi przez
urzadzenie podajgce detergent.

@ 2018-03-28 [ 9:35:48
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Zasady bezpieczenstwa

« Dozownika detergentow w ptynie (tylko niektore modele) nie nalezy uzywac do detergentu w proszku.
Chcac uzyc¢ detergentu w proszku, nalez wyjac¢ dozownik detergentéw w ptynie.

Nie wolno umieszczac w pralce przedmiotdw innych niz pranie (np. butow, pozostatosci jedzenia,

Zwierzat).

« Ze wzgledu na nietypowe wibracje moze to prowadzi¢ do obrazen ciata, uszkodzen pralki lub, w
przypadku zwierzat, Smierci.

Nie wolno naciskac przyciskow paznokciami ani przy uzyciu ostrych przedmiotow, takich jak szpilki, noze
itp.

+ Moze to spowodowac porazenie pradem lub obrazenia ciata.

Nie wolno prac¢ prania zabrudzonego olejami, kremami lub emulsjami dostepnymi zazwyczaj w sklepach
dermatologicznych lub salonach masazu.

« Moze to spowodowac odksztatcenie gumowej uszczelki i wyciek wodly.
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Nie wolno pozostawia¢ w bebnie na dtuzej wybielacza ani metalowych obiektow, np. agrafek, szpilek do

wtosow itp.

« Moze to spowodowac rdzewienie bebna.

« Jesli na powierzchni bebna pojawi sie rdza, nalezy nanies¢ na nig srodek czyszczacy (0 neutralnym
odczynie) i wytrzec gabka. Nie wolno uzywac metalowej szczotki.

Nie wolno uzywac bezposrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prac, ptukac ani wirowac
prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczacym.

« Moze to spowodowac wybuch lub zapton ze wzgledu na temperature utleniania oleju.

Nie wolno uzywac wody z urzadzen chtodzacych lub grzejacych woda.
« Moze to spowodowac problemy z pralka.

Nie wolno stosowac¢ w pralce naturalnego mydta do rak.
« Jesli mydto stwardnieje i nagromadzi sie wewnatrz produktu, moze spowodowac problemy z
produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachow.

Skarpety i biustonosze nalezy wktadac do siatki do prania i prac je z innymi ubraniami.

W siatce do prania nie wolno pra¢ duzych przedmiotow, takich jak posciel.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do obrazen ciata z powodu nietypowych wibracji.

Nie wolno uzywac twardych detergentow.
+ Ich nagromadzenie sie w pralce, moze spowodowac wyciek wody.

Sprawdz, czy kieszenie ubran przeznaczonych do prania s puste.

« Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwozdzie, sruby lub kamienie, moga spowodowac
powazne uszkodzenie urzadzenia.

12 Polski
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W urzadzeniu nie wolno prac odziezy zawierajacej duze sprzaczki, guziki lub inne ciezkie elementy
metalowe.

Pranie nalezy sortowa¢ wedtug kolorow i ich trwatosci. Cykl prania, temperature wody i dodatkowe
funkcje nalezy dobrac zgodnie z zaleceniami.

« Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac odbarwienie lub uszkodzenie tkaniny.

Jesli w poblizu przebywajg dzieci, zamykajgc drzwiczki, nalezy zwroci¢ uwage, aby nie przytrzasngc im
palcow.
« Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac obrazenia ciata.

Krytyczne ostrzezenia dotyczace czyszczenia
/\ OSTRZEZENIE
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Nie wolno czysci¢ urzadzenia przez bezposrednie rozpylanie na nim wody.
Nie wolno uzywac srodkow czyszczacych o silnym odczynie kwasnym.

Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywac benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.
« Moze to spowodowac odbarwienia, deformacje, zniszczenia, porazenie pradem lub pozar.

Przed czyszczeniem i konserwacjg urzadzenia nalezy odtaczyc je od sieci elektrycznej.
« W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
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Zasady bezpieczenstwa

Instrukcje dotyczace symbolu WEEE

Prawidtowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajow, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadow)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
0znacza, ze po zakonczeniu eksploatacji nie nalezy tego produktu ani
jego akcesoriow (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucac wraz ze zwyktymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknac szkodliwego wptywu na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi
_ wskutek niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotow od odpaddw innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
Srodowiska recyklingu tych przedmiotdw, uzytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w
ktorym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.
Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawcy |
sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriow nie nalezy

usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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Wiecej informacji na temat zobowigzan srodowiskowych firmy Samsung i szczegolnych obowigzkow
regulacyjnych dotyczacych produktow, np. rozporzadzenie REACH, znajduje sie na stronie: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Instalacja

Nalezy uwaznie przestrzegac ponizszych instrukgji, aby prawidtowo zainstalowac pralke i zapobiec
wypadkom podczas prania.

Zawartosc zestawu

Nalezy upewnic sie, ze w opakowaniu produktu znajduja sie wszystkie elementy. W przypadku problemu
z pralka lub czesciami nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum obstugi klienta firmy Samsung lub ze
sprzedawca.
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04

05

06

07

08

01 Dzwignia zwalniajaca 02 Dozownik detergentow 03 Panel sterowania
04 Drzwiczki 05 Beben 06 Filtr pompy

07 Rurka awaryjnego
odprowadzania wody

10 Wtyczka zasilania 11 W3z odptywowy 12 Nozki poziomujace

08 Pokrywa filtra 09 Blat roboczy
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Instalacja

Sap. G2,

Prowadnica weza

=

Klucz nastawny Zaslepki

o

Waz zimnej wody

UWAGA

«  Zaslepki: Ilos¢ dotaczonych zaslepek (3-6) zalezy od modelu.
« W3z cieptej wody: Tylko niektére modele.

« Przegrodka do detergentu w ptynie: Tylko niektore modele.

o)

Waz cieptej wody Dozownik detergentdw w ptynie
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Wymagania dotyczace instalacji

Zasilanie i uziemienie

« Wymagany jest bezpiecznik lub roztacznik
pradu zmiennego 220-240 V / 50 Hz.

« Do przytaczenia pralki nalezy wykorzystac
0sobne rozgatezienie obwodu zasilania.

W celu zapewnienia prawidtowego Uziemienia
wraz z pralkg dostarczany jest przewod o wtyczce
uziemiajacej z trzema wtykami do umieszczenia
w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym
gniazdku.

W razie watpliwosci dotyczacych uziemienia
nalezy skonsultowac sie z wykwalifikowanym
elektrykiem lub serwisantem.

Nie wolno modyfikowac dostarczone;

wtyczki. Jesli nie pasuje do gniazdka, nalezy
wezwac wykwalifikowanego elektryka w celu
zainstalowania odpowiedniego gniazdka.

/\ OSTRZEZENIE

« NIE wolno uzywac przedtuzacza.

« Nalezy uzywac wytgcznie przewodu
dostarczonego wraz z pralka.

+ NIE wolno podtgczac przewodu uziemiajgcego
do plastikowych rur kanalizacyjnych,
gazowych lub z cieptg woda.

« Niewtasciwe podtaczenie przewodnikow
uziemiajacych moze spowodowac porazenie
pradem.

Doptyw wody

Prawidtowe cisnienie wody dla tej pralki wynosi

od 50 do 800 kPa. Cisnienie wody ponizej

50 kPa moze sprawic, ze zawor wody nie bedzie

zamykany do konca. Ponadto moze wydtuzy¢

Czas napetniania bebna, powodujac wytaczanie sie

pralki. Krany powinny znajdowac sie w odlegtosci

do 120 cm od tylnej czesci pralki, aby dotgczone

weze doprowadzajace wode mogty siegnac

urzadzenia.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wyciekow:

« Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do kranow.

« Nalezy zakrecac krany, gdy pralka nie pracuje.

« Nalezy regularnie sprawdzac, czy mocowania
weza doprowadzajacego wode nie przeciekaja.

/\ PRZESTROGA

Przed pierwszym uruchomieniem pralki nalezy

sprawdzi¢, czy zadne z potgczen zaworu wodnego
i kranow nie przecieka.
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Odprowadzenie wody

Firma Samsung zaleca zastosowanie rury
pionowej 0 wysokosci 60-90 cm. Waz odptywowy
musi by¢ przytgczony do rury pionowej przy
UZyciu zacisku, a rura pionowa musi catkowicie
zakrywac waz odptywowy.
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Instalacja

Podtoga

Aby uzyskac najlepsza wydajnos¢, nalezy
zainstalowac pralke na solidnym podtozu.
Drewniane podtoze moze wymaga¢ wzmocnienia,
aby zminimalizowac drgania lub nierdwne
roztozenie ciezaru. Powierzchnie dywanow |
miekkich ptytek nie zapewniajg dobrej odpornosci
na drgania i moga powodowac niewielkie
przemieszczenia pralki podczas wirowania.

/\ PRZESTROGA

NIE wolno instalowac pralki na platformach ani
innych zle podpartych konstrukcjach.

Temperatura wody

Nie wolno instalowac pralki w miejscach, gdzie
woda moze zamarzna¢, poniewaz urzadzenie
zawsze przechowuje pewng ilos¢ wody wewnatrz
zaworow, pomp i/lub wezy. Zamarznieta woda w
elementach przytaczeniowych moze spowodowac
uszkodzenie tasm, pompy i innych podzespotow
pralki.

Polski

Instalacja we wnekach i matych
pomieszczeniach

Minimalne odstepy do stabilnej pracy:

Boki 25 mm
Gora 25 mm
Tyt 50 mm
Przdd 550 mm

Jesli pralka i suszarka sg zainstalowane w tym
samym miejscu, w przedniej czesci wneki musi
byc¢ co najmniej 550 mm wolnej przestrzeni. Sama
pralka nie ma zadnych okreslonych wymagan
dotyczacych wolnej przestrzeni.

2018-03-28 B 9:35:49




Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybor miejsca montazu

Wymagania dotyczace lokalizacji:

« Solidna, réwna powierzchnia bez wyktadziny lubi innych elementéw mogacych zatkac otwory
wentylacyjne

« Brak bezposredniego nastonecznienia

« Pomieszczenie zapewniajgce odpowiednig wentylacje i okablowanie

« Temperatura otoczenia zawsze powyzej temperatury krzepniecia (0 °C)

+ Odpowiednia odlegtos¢ od zrodet ciepta

KROK 2 Usuwanie $rub transportowych

=
e ‘ N Rozpakuj produkt i usun wszystkie sruby E,—’
/ transportowe. =
1. Odkrec¢ wszystkie sruby transportowe w tylnej
czesci urzadzenia za pomoca dotgczonego
klucza.
Y,
7 h 2. W otworach umiesc dotaczone plastikowe
zaslepki.
Zachowaj sruby.
\ Y,

/\ OSTRZEZENIE

Opakowanie moze byc¢ niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiaty opakowania (plastikowe worki,
styropian itp.) nalezy schowac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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Instalacja

KROK 3 Regulacja ndzek poziomujacych

1. Delikatnie przesun pralke na wtasciwe miejsce.
Uzycie zbyt duzej sity moze spowodowac
uszkodzenie nozek poziomujacych.

2. Wypoziomuj pralke za pomocg nozek
poziomujacych.

3. Po wypoziomowaniu dokrec¢ nakretki za
pomocg klucza.
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KROK 4 Przytaczenie weza doprowadzajacego wode

Zataczone ztgczki weza moga roznic sie w zaleznosci od modelu. Ten krok przedstawia sposob
podtaczenia ztaczki weiskanej. Jesli zataczono ztgczke gwintowang, przejdz do pkt. 7.

e N Przytacz waz doprowadzajacy wode do kranu.
1. Zdejmij ztaczke (A) z weza doprowadzajgcego
wode (B).
N\ J
e N 2. Zapomocg Srubokreta krzyzakowego poluzuj

cztery Sruby na ztgczce.

20 Polski
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N 3. Chwyc ztaczke i obroc¢ element (C) w Kierunku
wskazanym przez strzatke, aby odkreci¢ go o
5mm ().

4. Natoz ztaczke na kran i dokrec sruby,
dosuwajac ztaczke do gory.

5. 0Obroc element (C) w kierunku wskazanym
przez strzatke, aby go dokrecic.
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6. Przytrzymujac element (D), przytacz waz
doprowadzajacy wode do ztaczki. Nastepnie
pusc element (D). Gdy waz zostanie
przymocowany do ztaczki, ustyszysz
pstrykniecie.

7. W przypadku uzywania Kranu gwintowanego
przykrec¢ do niego zatgczong ztaczke
gwintowang w sposob przedstawiony na
ilustracj.
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Untitled-1 21 @ 2018-03-28 B 9:35:51



Instalacja

8. Podtacz drugi koniec weza doprowadzajgcego
wode do zaworu wlotowego z tytu pralki.
Obrd¢ waz w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara, aby go dokrecic.

9. Odkrec¢ kran i sprawdz, czy nie ma przeciekdw
przy potaczeniach. Jesli dochodzi do
przeciekow, powtorz powyzsze czynnosci.
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/\ OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku wody nalezy zaprzestac korzystania z pralki i skontaktowac sie z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem.

/\ PRZESTROGA

Nie wolno rozciggac weza doprowadzajgcego wode. Jesli waz jest zbyt krotki, nalezy wymieni¢ waz na
dtuzszy, wysokocisnieniowy.

UWAGA

« Po podtaczeniu weza doprowadzajgcego wode do ztaczki sprawdz, czy zostat prawidtowo
przytaczony, pociggajac waz doprowadzajgcy wode w dot.

« Nalezy korzystac z popularnych kranow. Jesli koncowka kranu jest kwadratowa lub zbyt duza, przed
zatozeniem ztgczki na kran zdejmij pierscien dystansujacy.
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Czynnosci dla modeli z dodatkowym wlotem cieptej wody:

1. Podtacz czerwony koniec weza cieptej
wody do wlotu cieptej wody w tylnej czesci
urzadzenia.

2. Podfacz drugi koniec weza cieptej wody do
kranu z cieptg woda.

Waz typu aqua doprowadzajacy wode (tylko niektdre modele)

e N Waz typu agua doprowadzajacy wode ostrzega
uzytkownikow o ryzyku wyciekow wody.
Wyczuwa przeptyw wody, a wskaznik (A) na
srodku zmienia kolor na czerwony w przypadku
wycieku.
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Instalacja

KROK 5 Usytuowanie weza odprowadzajgcego wode

Waz odptywowy mozna ustawic¢ na trzy sposoby:

e A Nad krawedzig zlewu

Waz odptywowy musi by¢ umieszczony na
wysokosci od 60 do 90 cm (%) nad podtoga. Aby
dysza weza odptywowego byta zgieta, nalezy
uzy¢ dostarczonej plastikowej prowadnicy (A).
Przymocuj prowadnice do Sciany hakiem, aby
zapewni¢ stabilny odptyw.

W rurze odprowadzajacej wode ze zlewu

Rura odprowadzajaca musi znajdowac sie powyzej
syfonu, aby koniec weza znajdowat sie co
najmniej 60 cm nad podtoga.

efejelsu|

W rurze odprowadzajacej wode

Rura odprowadzajaca powinna znajdowac sie na

wysokosci od 60 do 90 cm (7). Zaleca sie uzycie

pionowej rury o dtugosci 65 cm. Nalezy upewnic

sie, ze waz odptywowy jest przytaczony do rury

pionowej ukosnie.

Wymagania dotyczace rury pionowe] odptywu:

« Minimalna $rednica 5 cm

« Minimalna przepustowos¢ odptywu 60 litrow
na minute
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/\ PRZESTROGA

Nie nalezy ktas¢ weza odprowadzajgcego wode w
miejscach, w ktorych zbiera sie woda. Woda moze
sptywac z powrotem do pralki.
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KROK 6 Wtacz

Podtacz przewod zasilajacy do gniazdka sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz chronionej przez
bezpiecznik lub roztgcznik. Nastepnie nacisnij przycisk Zasilanie, aby wiaczyc¢ pralke.
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Przed rozpoczeciem

Konfiguracja poczatkowa

Uruchomienie kalibracji (zalecane)

Kalibracja umozliwia precyzyjny odczyt wagi przez pralke. Przed uruchomieniem funkeji Kalibracja nalezy

upewnic sie, ze beben jest pusty.

1. Wyfacz, a nastepnie wtacz zasilanie pralki.

2. Przytrzymaj jednoczesnie przyciski Temp. i Opoznione zakonczenie przez 3 sekundy, aby uruchomic
tryb Kalibracja. Pojawia sie komunikat ,Cb".

3. Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomic program Kalibracja.

4. Beben bedzie sie obracac przez okoto 3 minuty. (Kierunek obrotow bebna moze sie roznic w
zaleznosci od modelu).

5. Po zakonczeniu programu na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ,0" i pralka automatycznie sie
wytaczy.

6. Pralka jest gotowa do uzycia.

Wskazowki dotyczace prania

KROK 1 Sortuj
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Posortuj pranie wedtug nastepujacych kryteriow:

+ Metka: Tkaniny bawetniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wetna i sztuczny jedwab.

« Kolor: Oddziel rzeczy biate od kolorowych.

« Rozmiar: Wymieszanie rzeczy réznych rozmiaréw w bebnie zwieksza skutecznosc prania.

« Delikatnos¢: Tkaniny delikatne nalezy pra¢ oddzielnie, uzywajac opcji Easy Iron (katwe prasowanie) dla
rzeczy czystych, nowej odziezy z wetny, firanek i jedwabiu. Nalezy sprawdza¢ metki ubran.

UWAGA

Przed rozpoczeciem prania nalezy sprawdzi¢ metki na ubraniach i odpowiednio je posortowac.
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Untitled-1 27

KROK 2 Oproznianie kieszeni

Oproznij wszystkie kieszenie ubran do prania

«  Metalowe przedmioty, takie jak monety, szpilki i sprzaczki w ubraniach, mogg uszkodzi¢ inne prane
rzeczy, a takze beben.

Przewin ubrania z guzikami i haftami na lewg strone

« Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach podczas prania moga uszkodzi¢ beben. Suwaki powinny by¢
zapiete i zabezpieczone przy pomocy sznurka.

« 0dziez z dtugimi sznurkami moze zaczepic sie 0 inne ubrania. Zawigz sznurki przed rozpoczeciem
prania.

KROK 3 Uzycie siatki do prania

« Biustonosze (do prania w wodzie) musza znajdowac sie w siatce do prania. Czesci metalowe
biustonoszy mogg przebic sie przez materiat i uszkodzic inne prane rzeczy.

« Mate, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rekawiczki i chusteczki, moga utknac¢ w okolicach drzwiczek.
Umies¢ je w drobnej siatce do prania.

+ Nie wolno prac pustej siatki do prania. Moze to spowodowac nietypowe wibracje, ktére moga
przesunac pralke i spowodowac obrazenia ciafa.

KROK 4 Pranie wstepne (w razie potrzeby)
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W przypadku silnie zabrudzonych ubran wybierz opcje Pranie wstepne dla wybranego programu. W

przypadku wybrania funkcji Pranie wstepne umies¢ detergent w proszku w komorze na detergent do
prania zasadniczego.

KROK 5 Ustalanie objetosci prania

Nie wolno przetadowywac pralki. Przetadowanie moze sprawic, ze pralka nie bedzie pra¢ prawidtowo.
Informacje o pojemnosci dla poszczegdinych typdw prania mozna znalez¢ na stronie 35.

UWAGA

Podczas prania poscieli lub poszewek na poduszki i kotdry czas prania moze sie wydtuzy¢, a efektywnos¢
wirowania obnizy¢ sie. W przypadku poscieli lub poszewek na poduszki i kotdry zalecana maksymalna
predkos¢ wirowania to 800 obr./min, a pojemnos¢ 2,0 kg lub mniej.

/\ PRZESTROGA

Jesli pranie jest nierowno roztozone i pojawia sie kod informacyjny ,Ub”, rozdziel ponownie ubrania.
Nierowno roztozone pranie moze zmniejszy¢ skutecznos¢ wirowania.
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Przed rozpoczeciem

KROK 6 Uzycie odpowiedniego rodzaju detergentu

Rodzaj detergentu zalezy od rodzaju tkaniny (bawetna, syntetyk, tkanina delikatna, wetniana), koloru,
temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Nalezy zawsze uzywac detergentdw niskopienigcych,
przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

UWAGA

« Nalezy rowniez postepowac zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzglednieniem ciezaru
prania, stopnia zabrudzenia i twardosci wody na lokalnym obszarze. W razie watpliwosci dotyczacych
twardosci wody nalezy skontaktowac sie z lokalnym zaktadem wodociggowym.

« Nie wolno uzywac detergentu z tendencjg do twardnienia lub krzepniecia. Taki detergent utrzymac sie
po cyklu ptukania i zablokowac odptyw.

/\ PRZESTROGA

W przypadku prania wetny przy wykorzystaniu programu WEENA $& stosuj jedynie neutralne detergenty
w ptynie. W przypadku cyklu WEENA §& detergent w proszku moze pozostac na praniu i spowodowac
jego odbarwienie.
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Kapsutki do prania
Aby uzyskac najlepsze efekty podczas korzystania z kapsutek do prania, nalezy przestrzegac ponizszej
instrukeji.

1. Umies¢ kapsutke na dole pustego bebna w
poblizu tylnej czesci bebna.

2. Umies¢ pranie w bebnie przykrywajac
kapsutke.

o
s
N
o
=%
=
o
N

=]
o
(]
N

«D
o),
)
=

. J

/\ PRZESTROGA

W przypadku cykli z wykorzystaniem zimnej wody lub trwajacych mniej niz godzine zalecane jest
korzystanie z detergentu w ptynie. W przeciwnym razie kapsutka moze nie rozpuscic sie catkowicie.
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Przed rozpoczeciem

Wskazowki dotyczace dozownika detergentow

Pralka jest wyposazona w dozownik z trzema przegrodkami: lewg przegrodke do prania zasadniczego,
srodkowa na ptyn do zmiekczania tkanin i prawg do prania wstepnego.

1. ‘I Przegrodka prania wstepnego: Uzyj
detergentu do prania wstepnego lub
krochmalu.

2. I przegrodka prania zasadniczego: Uzyj
detergentu do prania zasadniczego, Srodka
zmiekczajacego wode, srodka do namaczania,
wybielacza i/lub odplamiacza.

3. & Przegrodka na $rodek zmiekczajacy: Uzyj
dodatkow, takich jak ptyn do zmiekczania

o tkanin. Nie wolno przekraczac linii maks. (A).
]
g = ) UWAGA
fn; 7 (@) ’ Rzeczywisty wyglad przegrodki do srodka
s c zmiekczajacego moze sie rozni¢ w zaleznosci od
3 —t modelu.
—
7 :: >
-
\_ C
/\ PRZESTROGA

« Nie wolno otwiera¢ dozownika detergentoéw podczas pracy pralki.
« Nie wolno uzywac nastepujacych rodzajow detergentow:
W formie tabletek i kapsutek
W formie kulek lub siatek
« Aby unikngc¢ zatkania komory, stezone lub wzbogacone Srodki (Srodek do zmigkczania tkanin lub
detergent) musza by¢ rozpuszczone w wodzie przed dodaniem.
« W przypadku wybrania cyklu Opoznione zakonczenie nie umieszczaj detergentu bezposrednio w
bebnie. W przeciwnym wypadku moze on odbarwi¢ pranie. W przypadku wybrania cyklu Opoznione
zakonczenie uzyj dozownika detergentow.
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Aby umiescic srodki do prania w dozowniku detergentéw

1. Wysun dozownik detergentow.

2. Umie$¢ detergent do prania w II' przegrodce
prania zasadniczego zgodnie z instrukcja
lub zaleceniami producenta. Informacje o
dodawaniu detergentu w ptynie mozna znalez¢
na stronie 32.

3. Umiesc ptyn do zmiekczania tkanin w ]
przegrddce ptynu do zmiekczania tkanin. Nie
wolno przekraczac linii maks. (A).

Do ostatniego cyklu ptukania dodawany jest
Srodek zmiekczajacy.
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4. Aby wykonac pranie wstepne, umies¢
detergent do prania wstepnego w ‘I
przegrodce prania wstepnego zgodnie z
instrukcjg lub zaleceniami producenta.

5. Zamknij dozownik detergentow.
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Przed rozpoczeciem

/\ PRZESTROGA

« Nie wolno wsypywac detergentu w proszku do
przegrodki do detergentu w ptynie.

« Stezony ptyn do zmiekczania tkanin musi
zostac rozpuszczony w wodzie przed
dodaniem.

+ Nie wolno umieszczac detergentu do prania
zasadniczego w 8 przegrodce $rodka
zmiekczajacego.

Uzycie detergentu w ptynie (tylko odpowiednie modele)

e Najpierw wtdz dotaczony pojemnik na detergent

w ptynie do I komory na detergent do prania
zasadniczego. Nastepnie wlej detergent w ptynie
do pojemnika, nie przekraczajac linii maks. (A).
/I\ PRZESTROGA

« Nie wolno przekraczac linii maks. wewnatrz
pojemnika.

«  Wyjmij pojemnik na detergent w ptynie, jesli
korzystasz z detergentu w proszku.
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Funkcje

Panel sterowania

4 N\
.
02 (Hold 3sec) 08
PRANIE SUPER ECO BAWEENA ——
-—e—m—a 0O (T ®
PRANIE SZYBKIE 15' — —— (] (& BAWEENA wow e © 0008 |00V
WEENA @ —— ——— SYNTETYKI —
DZIECIECE —— [ — WIROWANIE #95°¢ 81200 09 ——
KURTKI/ PLUKANIE 860 8800 L=
PEASZCZE ~ +WIROWANIE 840 @ 8400 . u
CIEMNE KOLORY — ECO CZYSZCZENIE BEBNA 82008 1@ >l
TempJ erowaﬂ Dc,eJ Zggg;g;@ Aku.gw;a
—
035104z 05 " - 06
- %

01 Przetacznik cykli

Obroc¢ pokretto, aby wybrac cykl.

02 Wyswietlacz

Wyswietlacz pokazuje informacje o biezacym cyklu i szacowany pozostaty
czas lub kod informacyjny w przypadku wystapienia problemu.

03 Temp.

Nacisnij, aby zmieni¢ temperature wody dla biezacego cyklu.

04 Wirowanie

Nacisnij, aby zmieni¢ predkos¢ wirowania w biezacym cyKklu.

« Zatrzymanie wody (brak wskaznika): Ostatni proces ptukania zostanie
zawieszony, aby pranie pozostato w wodzie. Aby wytadowac pranie,
uruchom proces odprowadzania lub wirowania.

Aby skorzystac z opcji Zatrzymanie wody, nacisnij kilka razy
przycisk Wirowanie az do wytaczenia sie wszystkich wskaznikow
opcji Wirowanie.

+  Bez wirowania @ beben nie wiruje po ostatnim procesie
odprowadzania.

Aby skorzystac z opcji Bez wirowania, nacisnij kilka razy przycisk
Wirowanie az do wtaczenia sie wskaznika opcji @),

05 Opcje

Nacisnij, aby wybrac opcje Intensywne, Pranie wstepne i Ptukanie+. Nacisnij
ponownie, aby anulowac wybor.

06 Opoznione
zakonczenie

Funkcja Opo6znione zakonczenie pozwala ustawic¢ czas zakonczenia
biezacego cyklu. Na podstawie wprowadzonych ustawien czas rozpoczecia
cyklu zostanie ustalony przez wewnetrzng logike urzadzenia. To ustawienie
jest przydatne na przyktad do zaprogramowania urzadzenia tak, aby
zakonczyto pranie o0 godzinie powrotu do domu z pracy.

« Nacisnij, aby wybrac¢ zdefiniowana jednostke w godzinach.

07 Aktywna piana

Nacisnij przycisk, aby wtaczy¢/wytaczy¢ funkcje Aktywna piana. Ta funkcja
pomaga w usuwaniu roznych uporczywych plam.

08 Zasilanie

Nacisnij, aby wtaczy¢/wytaczyc pralke.
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Obstuga

| 09 Start/Pauza | Nacisnij, aby rozpoczac lub zatrzymac prace.

*(Hold 3 sec): Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Prosta instrukcja uruchomienia
e N

2 *(Hold 35ec)

PRANIE SUPER ECO BAWEENA ~ ————
- ea—a 0% OE T T ©)
PRANIE SZYBKIE 15’ —, —— (7 (& BAWEENA Wow e @ 0808 [t
SR
WEENA @ —— —— SYNTETYKI
DZIECIECE —— — WIROWANIE B95¢ 81200 1
KURTKI/ __ PEUKANIE 860 8800 L=}
PEASZCZE +WIROWANIE 840 8200 U
CIEMNE KOLORY — ECO CZYSZCZENIE BEBNA 12008 1® ' (15) 0 Dl
"""""" PSR : | Opoznione || Aktywna |
i Temp. |Wirowaniel Opcje E;a_k_o_h_c;grj_e | piana !

Nacisnij przycisk Zasilanie, aby wtgczyc¢ pralke.

Obroc¢ Przetacznik cykli do zadanej pozycji.

Zmien ustawienia cykli (Temp. i Wirowanie) wedtug potrzeb.

Aby dodac opcje, nacisnij przycisk Opcje. Uzyj ponownie przycisku, aby wybrac¢ zadang pozycje.

Dla wygody uzytkownika urzadzenie zostato wyposazone w dwa tatwo dostepne przyciski Aktywna
piana i Opoznione zakonczenie. Aby skorzystac z jednej z tych opcji, nalezy nacisna¢ odpowiedni
przycisk.

6. Nacisnij przycisk Start/Pauza.

s wWwN e s

ebnjsqo

Zmiana cyklu podczas pracy

1. Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby zatrzymac prace.

2. Wybierz inny cykI.

3. Nacisnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby uruchomi¢ nowy cyKkl.
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Omowienie programow

Cykle standardowe

Cykl

Opis i maks. tadunek (kg)

BAWEENA

Bawetna, bielizna poscielowa, obrusy, bielizna, reczniki i
koszule. Czas prania i ilos¢ cykli ptukania jest automatycznie
dostosowywana do tadunku.

< ¢€ BAWEENA

Optymalna wydajnos¢ i nizsze zuzycie energii, do tkanin
bawetnianych, bielizny poscielowej, obrusow, bielizny,
recznikow i koszul. W przypadku oszczedzania energii
rzeczywista temperatura prania moze byc¢ nizsza niz
ustawiona.

SYNTETYKI

Bluzki i koszule wykonane z poliestru (diolenu, treviry),
poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych materiatow.

WIROWANIE

Obejmuje dodatkowy proces wirowania, ktory skutecznie
usuwa wilgoc z prania.

PEUKANIE+WIROWANIE

Obejmuje dodatkowy proces ptukania po uzyciu ptynu do
zmiekczania tkanin.

ECO CZYSZCZENIE BEBNA

Czysci beben, usuwajac brud i bakterie.

Nalezy wykonywac co 40 cykli prania bez uzycia
detergentu lub wybielacza.

Nalezy upewnic sie, ze beben jest pusty.

Do czyszczenia bebna nie nalezy uzywac srodkdw
czyszczacych.

PRANIE SUPER ECO

Cykl w niskiej temperaturze z technologig ekologicznych
babelkow (Eco Bubble) pomaga zmniejszy¢ zuzycie energii
elektrycznej.

PRANIE SZYBKIE 15'

Do szybkiego prania lekko zabrudzonych rzeczy; tadunek o
wadze do 2,0 kg.

WEENA

Cykl Wool (Wetna) obejmuje delikatne obroty i namaczanie,
aby chroni¢ wtdkna wetniane przed skurczeniem lub
znieksztatceniem.

Zaleca sie uzywanie neutralnego detergentu.

15

DZIECIECE

Obejmuje wysoka temperature prania i dodatkowe cykle
ptukania, co gwarantuje skuteczne usuwanie pozostatosci
detergentu.
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Obstuga

CykKl Opis i maks. tadunek (kg)
« Odziez wierzchnia, narciarska i sportowa wykonana z
KURTKI/PLASZCZE materiatow funkcjonalnych, takich jak spandex, strecz i 2
mikrofibra.
CIEMNE KOLORY + Obejmuje dodatkowe cykle_ pmama | mzszg obroty, dzieki 3
czemu rzeczy sg prane delikatnie i doktadnie ptukane.
Opcje
Opcja Opis

Mocno zabrudzone pranie. Czas pracy dla kazdego cyklu jest dtuzszy

niz normalnie.

4 |Intensywne
\J

Pranie wstepne

To ustawienie dodaje cykl prania wstepnego przed cyklem prania
zasadniczego.

Ptukanie+

B

Ten przycisk umozliwia dodanie dodatkowych cykli ptukania.

Polski
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Opé6znione zakonczenie &)
Istnieje mozliwos¢ ustawienia pralki na dokonczenie prania z opoznieniem od 1 do 19 godzin (w
godzinnych odstepach). WysSwietlona godzina wskazuje czas zakonczenia prania.
1. Wybierz cykl. Nastepnie zmien ustawienia cyklu wedtug potrzeb.
2. Naciskaj przycisk Opoznione zakonczenie do ustawienia zadanego czasu zakonczenia.
3. Nacisnij przycisk Start/Pauza.
Odpowiedni wskaznik wtaczy sie razem z zegarem.
4, Aby anulowac funkcje Opdznione zakonczenie, zrestartuj pralke, naciskajac przycisk Zasilanie.

Praktyczny przypadek

Chcesz, aby 2-godzinny program zakonczyt sie za 3 godziny. W tym celu nalezy dodac do biezacego cyklu
opcje Opoznione zakonczenie z 3-godzinnym ustawieniem i nacisngc przycisk Start/Pauza o 14:00. Co
stanie sie dalej? Pralka rozpocznie prace 0 15:00 i skonczy 0 17:00. Ponizej przedstawiono 0s czasu dla
tego przyktadu.

o >
14:00 15:00 17:00
Ustawienie opoznionego zakonczenia | Poczatek Koniec
na 3 godziny
o
o
=
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Obstuga

Ustawienia

Blokada rodzicielska (T)

Aby zapobiec wypadkom z udziatem dzieci,

funkcja Blokada rodzicielska blokuje wszystkie

przyciski oprocz przycisku Zasilanie.

« Aby ustawic funkcje Blokada rodzicielska,
przytrzymaj przyciski Temp. i Wirowanie
jednoczesnie przez 3 sekundy.

« Aby zwolni¢ funkcje Blokada rodzicielska,
przytrzymaj klawisze Temp. i Wirowanie
jednoczesnie przez 3 sekundy.

UWAGA
« Aby dodac detergent lub pranie przy

wtaczonej funkcji Blokada rodzicielska, nalezy

najpierw jg wytgczyc.
+ Ustawienie pozostanie aktywne nawet po
ponownym uruchomieniu urzadzenia.

Polski

Dzwigk wyt./wt. i)

Mozna wtgczyc lub wytgczy¢ dzwiek. Ustawienie

pozostanie aktywne po ponownym uruchomieniu

urzadzenia.

« Aby wyciszy¢ dzwiek, przytrzymaj przyciski
Wirowanie i Opcje jednoczesnie przez 3
sekundy.

« Aby wytaczy¢ wyciszenie dzwieku, ponownie
przytrzymaj przyciski przez 3 sekundy.
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Konserwacja

Pralke nalezy utrzymywac w czystosci, aby nie dopusci¢ do utraty wydajnosci i skrocenia zywotnosci.

Eco czyszczenie bebna {2

Nalezy regularnie uruchamiac ten cykl w celu oczyszczenia bebna i usuniecia z niego bakterii. Ten cykl
nagrzewa wode od 60 °C do 70 °C oraz usuwa rowniez zanieczyszczenia z gumowej uszczelki drzwiczek.
1. Nacisnij przycisk Zasilanie, aby wtgczy¢ pralke.

2. Obroc¢ Przetacznik cykli, aby wybrac pozycje ECO CZYSZCZENIE BEBNA.

3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza.

/\ PRZESTROGA

Do czyszczenia bebna nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych. Chemiczne pozostatosci w bebnie moga
powodowac uszkodzenie prania lub bebna pralki.

Przypomnienie o funkcji ECO CZYSZCZENIE BEBNA

« Przypomnienie o funkcji ECO CZYSZCZENIE BEBNA pojawia sie na ekranie gtownym co 40 cykli prania.
Zaleca sie regularne uruchamianie cyklu ECO CZYSZCZENIE BEBNA.

« Gdy zobaczysz to przypomnienie po raz pierwszy, mozesz je ignorowac przez 6 kolejnych cykli prania.
0d 7 prania przypomnienie nie bedzie juz wyswietlane. Pojawi sie jednak ponownie po kolejnym 40
cyklu prania.
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Konserwacja

Smart Check &

Aby wigczyc te funkcje, nalezy najpierw pobrac aplikacje Samsung Smart Washer z witryny Play Store lub
App Store i zainstalowac jg w urzadzeniu przenosnym z funkcjg aparatu.

Funkcja Smart Check zostata zoptymalizowana pod katem urzadzen z serii Galaxy i iPhone (tylko niektore

modele).

1. Gdy pralka wykryje problem do sprawdzenia, na wyswietlaczu pojawi sie kod informacyjny. Aby
przejs¢ do trybu Smart Check nacisnij i przytrzymaj przyciski Opcje i Opoznione zakonczenie
jednoczesnie przez 3 sekundy.

2. Pralka rozpoczyna procedure autodiagnostyki i wyswietla kod informacyjny w przypadku wykrycia
problemu.

3. Uruchom aplikacje Samsung Smart Washer w urzadzeniu przenosnym i dotknij opcji Smart Check.

4. Umiesc¢ urzadzenie przenosne przy wyswietlaczu pralki, tak aby urzadzenie przenosne i pralka byty
ustawione naprzeciwko siebie. Nastepnie kod informacyjny zostanie automatycznie rozpoznany przez
aplikacje.

5. Po poprawnym rozpoznaniu kodu informacyjnego aplikacja wyswietli szczegotowe informacje o
problemie i odpowiednie rozwigzania.

UWAGA

« Nazwa funkgcji Smart Check moze by¢ rozna w zaleznosci od jezyka.

« Jesli wySwietlacz pralki odbija $wiatto, aplikacja moze nie rozpozna¢ kodu informacyjnego.

« Jesli aplikacja nie rozpoznaje kodu Smart Check, wprowadz kod informacyjny recznie na ekranie
aplikacji.

)
(=)
3
n
(0]
=
=
QU
o,
QU

40 Polski

Untitled-1 40 @ 2018-03-28 B 9:35:55



Untitled-1 41

Awaryjne odprowadzanie wody

W przypadku awarii zasilania nalezy odprowadzi¢ wode z wnetrza bebna przed wyjeciem prania.

e N 1. Wytacz i odtgcz pralke od gniazda
elektrycznego.

2. Delikatnie nacisnij gorng czes¢ pokrywy filtra

\ (A), aby ja otworzyc.

>

3. Umies¢ duzy, pusty pojemnik przy pokrywie
i wyciggnij rurke awaryjnego odprowadzania
wody do pojemnika, przytrzymujac korek rurki
(B).

4, Otworz korek rurki i uwolnij przeptyw wody z
rurki awaryjnego odprowadzania wody (C) do
pojemnika.

5. Gdy skonczysz, zamknij korek rurki i wtoz jg
na miejsce. Nastepnie zamknij pokrywe filtra.

UWAGA

Nalezy uzy¢ duzego pojemnika, poniewaz
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ilos¢ wody w bebnie moze by¢ wieksza niz
spodziewana.
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Konserwacja

Czyszczenie

Powierzchnia pralki
Uzywaj miekkiej szmatki i delikatnego Srodka czyszczacego. Nie spryskuj wodg obudowy pralki.

Filtr siatkowy
Filtr siatkowy weza doprowadzajacego wode nalezy czyscic raz lub dwa razy w roku.

A 1. Wytacz pralke i odfacz przewod zasilajacy.

2. Zakrec kran.

3. Odkrec i odtgcz waz doprowadzajacy wode od
tylnej czesci pralki. Zakryj waz szmatka, aby
zapobiec wytrysnieciu wody.

4. 73 pomocg szczypiec wyciagnij filtr siatkowy z
zaworu wlotowego.

5. Zanurz filtr siatkowy gteboko w wodzie, aby
gwintowana ztaczka takze zostata zanurzona.

6. Doktadnie wysusz filtr siatkowy w cieniu.

7. W10z filtr siatkowy do zaworu wlotowego,
podtacz waz doprowadzajacy wode do zaworu
wlotowego.

8. Odkrec kran.

UWAGA

Jesli filtr siatkowy jest zatkany, na wySwietlaczu pojawia sie kod informacyjny ,4C".

Polski

@ 2018-03-28 B 9:35:56



Filtr pompy
Zaleca sie czyszczenie filtra pompy 5 lub 6 razy w roku w celu zapobiegania zatkaniu.

e N 1. Wytacz pralke i odtacz przewdd zasilajacy.

2. Odprowadz wode pozostatg w bebnie. Patrz
czes¢ , Awaryjne odprowadzanie wody".

3. Delikatnie nacisnij gorng czes¢ pokrywy filtra,
aby jg otworzyc.

4, Obroc¢ pokretto filtra pompy w lewo i
odprowadz pozostata wode.

5. Wyczysc filtr pompy za pomoca miekkich
szczoteczek. Sprawdz, czy wirnik pompy za
filtrem nie jest zablokowany.

6. Wtoz filtr pompy na miejsce i obroc¢ pokretto
filtra w prawo.

UWAGA

« Niektore filtry pompy sg wyposazone w
pokretto bezpieczenstwa, ktérego zadaniem
jest zapobieganie wypadkom z udziatem
dzieci. Aby otworzy¢ pokretto bezpieczenstwa
filtra pompy, docisnij je i obro¢ w kierunku
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przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara. Mechanizm sprezynowy pokretta
bezpieczenstwa pomoze w otwarciu filtra.

«  Aby zamkngac pokretto bezpieczenstwa filtra
pompy, nalezy obroci¢ go w kierunku zgodnym
z ruchem wskazowek zegara. Sprezyna wydaje
grzechoczacy dzwiek, co jest normalne.

UWAGA

Jesli filtr pompy jest zatkany, na wyswietlaczu pojawia sie kod informacyjny ,5C".
/\ PRZESTROGA

« Po wyczyszczeniu filtra upewnij sie, ze pokretto filtra jest prawidtowo dokrecone. W przeciwnym razie
moze dojs¢ do wycieku.
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Konserwacja

« Po wyczyszczeniu filtra upewnij sie, ze zostat prawidtowo wtozony. W przeciwnym razie moze dojs¢
do nieprawidtowego dziatania lub wycieku.

Dozownik detergentéw

1. Przytrzymujac dzwignie zwalniajacg (A)
wewnatrz dozownika, wysun dozownik.

2. Wyjmij dzwignie zwalniajacq i przegrodke do
detergentu w ptynie z dozownika.

3. Wyczysc elementy dozownika pod biezacg
woda za pomocg miekkiej szczoteczki.

4, Wyczys¢ wneke dozownika za pomoca
miekkiej szczoteczki.

5. Ponownie wtoz dzwignie zwalniajacqg |
przegrodke do detergentu w ptynie do
dozownika.

6. Wsun dozownik, aby go zamknac.
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UWAGA
Aby usunac¢ pozostaty detergent, uruchom cykl PLUKANIE+WIROWANIE przy pustym bebnie.
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Przywracanie sprawnosci po zamrozeniu

Pralka moze zamarzng¢, jesli temperatura spadnie ponizej 0 °C.

1. Wytacz pralke i odtacz przewod zasilajacy.

Polej ciepta woda kran, aby poluzowa¢ waz doprowadzajacy wode.
Odtacz waz doprowadzajacy wode i zanurz go w cieptej wodzie.
Wlej ciepta wode do bebna i pozostaw na okoto 10 minut.

. Ponownie przytacz waz doprowadzajacy wode do kranu.

UWAGA

Jesli pralka nadal nie pracuje normalnie, powtarzaj powyzsze kroki do czasu, az zacznie pracowac
normalnie.

Us W

Pielegnacja na wypadek dtuzszego czasu nieuzywania

Nalezy unikac nieuzywania pralki przez dtuzszy czas. Jesli zajdzie taka konieczno$¢, nalezy odprowadzic
wode z pralki i odtaczyc¢ przewdd zasilajacy.

1. Obroc Przetacznik cykli do pozycji PEUKANIE+WIROWANIE.

Oprdznij beben i nacisnij przycisk Start/Pauza.

Po zakonczeniu cyklu zakre¢ kran i odtacz waz doprowadzajgcy wode.

Wytacz pralke i odtgcz przewdd zasilajacy.

Otworz drzwiczki, aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza w bebnie.

u s wWwN
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Rozwigzywanie problemow

Punkty kontrolne

W przypadku napotkania problemu z pralka, nalezy najpierw sprawdzi¢ ponizszg tabele i wyprobowac
rozwiazania.

Problem Dziatanie

« Sprawdz, czy pralka jest podtgczona do sieci.

« Sprawdz, czy drzwiczki sg prawidtowo zamkniete.

« Sprawdz, czy krany doprowadzajgce wode sg odkrecone.

« Pamietaj o nacisnieciu lub dotknieciu przycisku Start/Pauza w celu

Urzadzenie nie uruchomienia pralki.

uruchamia sie. « Sprawdz, czy nie jest wtaczona funkcja Blokada rodzicielska @)

« Przed rozpoczeciem napetniania pralka wyda kilka dzwiekow
przypominajgcych klikanie, sprawdzajac blokade drzwi i wykonujac
szybkie odpompowanie wody.

« Sprawdz bezpiecznik lub zresetuj roztacznik.

«  Odkrec catkowicie kran.

Niewystarczajacy « Sprawdz, czy drzwiczki sg prawidtowo zamkniete.

doptyw wody lub brak « Sprawdz, czy waz doprowadzajacy wode nie jest zamarzniety.

doptywu wody. «  Sprawdz, czy waz doprowadzajgcy wode nie jest skrecony lub zapchany.

« Sprawdz, czy ciSnienie wody jest wystarczajgce.

« Sprawdz, czy pralka uzywa wystarczajacego cisnienia wody.

« Sprawdz, czy detergent zostat umieszczony na srodku dozownika

Detergent pozostaje w detergentow.
g . P ) , « Sprawdz, czy zostata prawidtowo zatozona naktadka komory na ptyn do
§ dozowniku detergentow ofukania
& p:ozz:l;(::szemu « Jesli stosowany jest detergent w granulkach, sprawdz, czy pokretto
‘g prog ' wyboru detergentu jest ustawione w gornym potozeniu.
S «  Zdejmij nakfadke komory na ptyn do ptukania i wyczys¢ szuflade na
b detergenty.
o
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Problem

Dziatanie

Nadmierne drgania lub
hatas podczas pracy.

Sprawdz, czy pralka stoi na rownej, twardej podtodze, ktora nie jest
Sliska. Jesli podtoga nie jest rowna, wyreguluj wysokos¢ pralki za
pomocg ndzek poziomujacych.

Sprawdz, czy zostaty usuniete Sruby transportowe.

Sprawdz, czy obudowa pralki nie styka sie z innym przedmiotem.
Sprawdz, czy pranie jest prawidtowo roztozone.

Silnik moze emitowac hatas podczas normalnej pracy.

Okrycia wierzchnie lub odziez z metalowymi 0zdobami moga
powodowac odgtosy podczas prania. Jest to normalne zjawisko.
Metalowe przedmioty, takie jak monety, mogg powodowac odgtosy
podczas prania. Po zakonczeniu prania nalezy wyjac te przedmioty z
bebna lub obudowy filtra.

Brak odprowadzania
wody i/lub wirowania.

Sprawdz, czy waz odptywowy jest wyprostowany na catej dtugosci az
do odptywu. W przypadku wystapienia ograniczen w odprowadzaniu
wody skontaktuj sie z serwisem.

Sprawdz, czy filtr zanieczyszczen nie jest zapchany.

Zamknij drzwi urzadzenia i nacisnij lub dotknij przycisku Start/Pauza.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa beben pralki nie obraca sie ani nie wiruje,
jesli drzwi urzadzenia nie sg zamkniete.

Sprawdz, czy waz odptywowy nie jest zamarzniety lub zatkany.
Sprawdz, czy waz odptywowy jest podtgczony do droznego odptywu.
Jesli pralka nie otrzymuje wystarczajacego zasilania, tymczasowo

nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywroceniu
Wystarczajacego zasilania pralka wznowi normalng prace.

Drzwi urzadzenia nie
otwierajg sie.

Nacisnij lub dotknij przycisku Start/Pauza, aby zatrzymac pralke.
Zwolnienie mechanizmu blokowania drzwiczek moze chwile potrwac.
Drzwi otworzg sie dopiero po uptywie 3 minut od zatrzymania pralki lub
wytaczenia zasilania.

Sprawdz, czy woda zostata catkowicie odprowadzona z bebna.

Drzwi Urzadzenia mogg sie nie otworzyc, jesli woda pozostanie w
bebnie. Oproznij beben i otworz drzwi recznie.

Sprawdz, czy kontrolka blokady drzwiczek nie Swieci sie. Kontrolka
blokady drzwi wytacza sie po oproznieniu pralki z wody.
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Rozwigzywanie problemow

Problem Dziatanie

«  Sprawdz, czy uzywasz odpowiedniego, zalecanego rodzaju detergentu.

« Uzyj detergentu o wysokiej wydajnosci, aby unikng¢ nadmiernej ilosci
piany.

« Zmniejsz ilos¢ detergentu w przypadku miekkiej wody oraz matych lub
lekko zabrudzonych tadunkow.

+ Nie zaleca sie stosowania detergentow o niskiej wydajnosci.

Nie mozna dodac « Sprawdz, czy pozostata ilos¢ detergentu i ptynu do zmiekczania tkanin
detergentu. nie przekracza ograniczenia.

« Podtacz przewdd do sprawnego gniazda elektrycznego.

«  Sprawdz bezpiecznik lub zresetuj roztacznik.

«  Zamknij drzwiczki i nacisnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomic pralke.
Ze wzgledow bezpieczenstwa beben pralki nie obraca sie ani nie wiruje,
jesli drzwi urzadzenia nie sg zamkniete.

« Przed rozpoczeciem napetniania pralka wyda kilka dzwiekow
przypominajgcych Klikanie, sprawdzajac blokade drzwi i wykonujgc

Zatrzymanie pracy. szybkie odpompowanie wody.

« Moze trwac przerwa w programie lub namaczanie wsadu. Zaczekaj
chwile. By¢ moze pralka wznowi prace.

« Sprawdz, czy nie jest zatkany filtr sitkowy weza doprowadzajacego
wode znajdujacy sie przy kranie. Nalezy regularnie czyscic filtr sitkowy.

« Jesli pralka nie otrzymuje wystarczajacego zasilania, tymczasowo
nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywroceniu
wystarczajacego zasilania pralka wznowi normalng prace.

«  Odkrec catkowicie oba krany.

« Sprawdz, czy wybrana zostata wtasciwa temperatura.

«  Sprawdz, czy weze sg podtgczone do wtasciwych krandw. Przeptucz
weze doprowadzajgce wode.

« Sprawdz, czy w podgrzewaczu wody ustawiono temperature co najmniej
najmniej 49 °C dla kranu z ciepta woda. Sprawdz rowniez wydajnos¢

Napetnianie wodg podgrzewacza i szybkos¢ nagrzewania.

0 nieprawidtowej « Odtgcz weze i wyczysc filtr sitkowy. Filtr sitkowy moze by¢ zatkany.

temperaturze. « Gdy pralka napetnia sie, temperatura wody moze sie zmienia¢, poniewaz
funkcja automatycznej kontroli temperatury sprawdza temperature
doprowadzanej wody. Jest to normalne zjawisko.

« Gdy pralka napetnia sie, mozna zauwazy¢, ze po wybraniu niskiej lub
wysokiej temperatury przez dozownik przeptywa tylko ciepta lub
zimna woda. Jest to normalne dziatanie funkcji automatycznej kontroli
temperatury, poniewaz pralka samoczynnie okresla temperature wody.

Nadmierna ilos¢ piany.
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Problem Dziatanie

+ Ustaw wysoka lub bardzo wysoka predkos¢ wirowania.

« Uzyj detergentu o wysokiej wydajnosci, aby ograniczy¢ wytwarzanie

Pranie jest mokre po piany.

zakonczeniu programu. |+ tadunek jest zbyt maty. Mate tadunki (jedna lub dwie rzeczy) mogg
ukfadac sie nieréwnomiernie i nie zosta¢ doktadnie odwirowane.

« Sprawdz, czy waz odptywowy nie jest skrecony lub zatkany.

«  Sprawdz, czy drzwiczki sg prawidtowo zamkniete.

« Upewnij sie, ze wszystkie weze sg szczelnie podtgczone.

« Sprawdz, czy koniec weza odprowadzajacego jest prawidtowo

Wyciek wody. umiejscowiony i zabezpieczony w odptywie.

« Unikaj przetadowania pralki.

« Uzyj detergentu o wysokiej wydajnosci, aby unikna¢ nadmiernej ilosci
piany.

« Nadmiar piany zbiera sie we wgtebieniach i moze powodowac
powstawanie nieprzyjemnych zapachow.

« Nalezy regularnie uruchamiac cykle czyszczenia w celu dezynfekcji
urzadzenia.

«  Wyczysc uszezelke drzwi (membrane).

« Umyj wnetrze pralki po zakonczeniu programu.

Nieprzyjemne zapachy.

NS ERES seloEli e . « Przetadowanie urzadzenia moze sprawic, ze babelki nie bedg widoczne.
(tylko modele z funkcjg I . . , .

+ Silnie zabrudzone pranie moze nie wytwarzac babelkow.
Bubbleshot).

Jesli problem nie ustapi, skontaktuj sie z lokalnym serwisem firmy Samsung.
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Rozwigzywanie problemow

Kody informacyjne

Jesli pralka nie dziafa, na ekranie moze pojawic sie kod informacyjny. Sprawdz w ponizszej tabeli i
wyprobuj rozwigzania.

Kod Dziatanie

Brak doptywu wody.

« Sprawdz, czy krany doprowadzajgce wode sg odkrecone.

+  Sprawdz, czy weze doprowadzajgce wode nie sg zatkane.

4C « Sprawdz, czy krany doprowadzajgce wode nie zamarzty.

« Sprawdz, czy pralka pracuje przy wystarczajgcym cisnieniu wody.

«  Sprawdz, czy krany z zimng i z cieptg wodg s prawidtowo przytaczone.
«  Oczysc filtr sitkowy, poniewaz moze by¢ zatkany.

« Sprawdz, czy waz doprowadzajacy zimng wode jest dobrze podtaczony
4C2 do kranu z zimng woda. W przypadku podtaczenia weza do kranu z
ciepta wodg ubrania moga ulec deformacji po kilku cyklach prania.

Brak odprowadzania wody.

« Sprawdz, czy waz odptywowy nie jest zamarzniety lub zatkany.

«  Sprawdz, czy waz jest ustawiony prawidtowo i odpowiednio do typu
przytacza.

5C «  Oczysc filtr wytapujacy zanieczyszczenia, poniewaz moze byc zatkany.

« Sprawdz, czy waz odptywowy jest wyprostowany na catej dtugosci az
do odptywu.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.

Praca pralki przy otwartych drzwiach.

dC «  Sprawdz, czy drzwiczki sg prawidtowo zamkniete.
« Sprawdz, czy pranie nie zostato przytrzasniete drzwiami.

Przelanie wody.

+ Uruchom ponownie po odwirowaniu.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie z wysSwietlacza, skontaktuj sie z
lokalnym serwisem firmy Samsung.

Sprawdz waz odptywowy.

«  Sprawdz, czy koniec weza odprowadzajgcego wode nie jest umieszczony
na podtodze.

« Sprawdz, czy waz odptywowy nie jest zatkany.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.
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Kod Dziatanie

Funkcja wirowania nie dziafa.

« Sprawdz, czy pranie jest rownomiernie roztozone.

« Sprawdz, czy pralka jest ustawiona na ptaskiej, stabilnej powierzchni.

« Ponownie roztoz pranie. W razie potrzeby wyprania tylko jednej rzeczy,
takiej jak szlafrok lub dzinsy, efekt ostatecznego wirowania moze nie
by¢ zadowalajacy, a na wyswietlaczu moze pojawic sie komunikat ,Ub".

Sprawdz, czy silnik pracuje.

«  Sprobuj ponownie uruchomic cykl.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.

Sterowanie elektroniczne wymaga sprawdzenia.

« Sprawdz, czy dostarczane jest prawidtowo zasilanie.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.

Wykryto niskie napiecie.

« Sprawdz, czy przewod zasilania jest podtaczony.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.

Kontrola wysokiej temperatury grzania.

HC « Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.

Czujnik poziomu wody nie dziata prawidtowo.

«  Wytacz zasilanie i ponownie uruchom cyKkl.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.

Sprawdz komunikacje miedzy gtownym i podrzednym obwodem

drukowanym.

AC «  Wytacz zasilanie i ponownie uruchom cykl.

« Jesli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj sie z centrum
Serwisowym.
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Jesli kod informacyjny ciggle pojawia sie na ekranie, skontaktuj sie z lokalnym serwisem firmy Samsung.
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Specyfikacja

Tabela konserwacji tkanin

Ponizsze symbole 0znaczajg zalecenia dotyczace postepowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na
ubraniach obejmujg cztery symbole w nastepujacej kolejnosci: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie (i
W razie potrzeby czyszczenie chemiczne). Symbole te sg uniwersalnie uzywane przez producentow tkanin
zarowno krajowych, jak i importowanych. Postepuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie
zwiekszy¢ zywotnosc tkaniny i zmniejszyc¢ ryzyko problemow przy praniu.

Tkanina odporna Nie prasowac

Mozna czysci¢ chemicznie z uzyciem

Tkanina delikatna :
rozpuszczalnika

Mozna pra¢ w temperaturze 95 °C Czyszczenie chemiczne

Czysci¢ chemicznie wodg utleniong,
benzyng, czystym alkoholem lub
tylko R113

Czysci¢ chemicznie paliwem
lotniczym, czystym alkoholem lub
tylko R113

Nie czysci¢ chemicznie

Mozna pra¢ w temperaturze 60 °C

Mozna pra¢ w temperaturze 40 °C

Mozna pra¢ w temperaturze 30 °C

Tylko pranie reczne Suszy¢ w stanie roztozonym

Czyscic tylko chemicznie Mozna suszy¢ w stanie rozwieszonym

Mozna wybiela¢ w zimnej wodzie Suszy¢ na wieszaku

Mozna suszy¢ w suszarce bebnowej
w normalnej temperaturze

Mozna suszy¢ w suszarce bebnowej
W zmniejszonej temperaturze

A oEnDR © | @ oo

Nie wybiela¢

Mozna prasowac w temperaturze
maksymalnie 200 °C
Mozna prasowa¢ w temperaturze
maksymalnie 150 °C
Mozna prasowac w temperaturze
maksymalnie 100 °C

Vo‘
N/

&

Nie suszy¢ w suszarce bebnowej

(B [0 ||| & 55@@
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Ochrona $rodowiska

« To urzadzenie zostato wyprodukowane z materiatow nadajacych sie do ponownego przetworzenia.
W przypadku zuzycia urzadzenia przestrzegaj lokalnych przepisow dotyczacych utylizacji odpadow.
Odetnij przewod zasilajacy, aby nie mozna byto podtaczy¢ suszarki do zrodta zasilania. Zdejmij
drzwiczki, aby zwierzeta ani mate dzieci nie mogty zatrzasnac sie w srodku.

« Nie uzywaj wiekszej ilosci detergentu, niz zalecaja jego producenci.

« Wybielaczy i odplamiaczy uzywaj przed rozpoczeciem programu prania tylko wtedy, gdy jest to
konieczne.

« Oszczedzaj wode i energie, wiaczajac pralke jedynie wtedy, gdy jest catkowicie wypetniona (doktadna
ilos¢ prania zalezy od zastosowanego programu).
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Specyfikacja

Arkusz danych technicznych

Znak gwiazdki ,*" oznacza wersje modelu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac réwniez cyfry (0-9) lub

litery (A-Z).

Typ

Pralka tadowana od frontu

Nazwa modelu

WW6*J 4******

600 x 400 x 85

0 (mm)

Wymiary (szer. x gteb. x wys)
Cisnienie wody 50-800 kPa

Waga netto 54,0 kg

Pojemnosc prania i wirowania 6,0 kg

. . Pranie i 220V 2000 W

Zuzycie enerqii .
podgrzewanie wody 240V 2400 W
W\/\/6*‘J42***** W\N6*‘J40***‘k*

Szybkos¢ wirowania

1200 obr./min

1000 obr./min

UWAGA

Konstrukcja i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakosci

produktu.
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A 600 mm
B 850 mm
C 400 mm
D 470 mm
E 963 mm

ePeyuyAlads

Polski 55

Untitled-1 55 @ 2018-03-28 B 9:35:59



wn
O
(1°}
(@]
<
=
Py
[<}}
a}
[<})
56
Untitled-1 56

Specyfikacja

Zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr 1061/2010

Znak gwiazdki ,*" oznacza wersje modelu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac rowniez cyfry (0-9) lub

litery (A-Z).

Samsung

Nazwa modelu WW6*J426™ WW6*J406™
Pojemnos¢ kg 6,0 6,0
Efektywnos¢ energetyczna Att+ A+t
Roczne zuzycie energii (0szacowane na podstawie 220

standardowych cykli prania dla standardowego programu

Bawetna w temperaturze 60 °Ci 40 °C, przy petnym i czeSciowym

zatadowaniu pralki, oraz na podstawie zuzycia energii w trybach kWh/rok 153 153
wytgczenia i pozostawienia pralki wtaczonej na pewien czas (tryb

czuwania). Rzeczywiste zuzycie energii bedzie zaleze¢ od sposobu

wykorzystania urzadzenia).

Zuzycie energii

Standardowy program Bawetna 60 °C przy petnym zatadowaniu kWh 0,84 0,84
Standardowy program Bawetna 60 °C przy czesciowym zatadowaniu kWh 0,65 0,65
Standardowy program Bawetna 40 °C przy czesciowym zatadowaniu kWh 0,45 0,45
Wazone zuzycie energii w trybie wytgczenia W 0,48 0,48
Wazone zuzycie energii w trybie czuwania W 5,00 500
Roczne zuzycie wody (0szacowane na podstawie 220

standardowych cykli prania dla programu Bawetna w temperaturze

60 °Ci 40 °C przy petnym i czesciowym zatadowaniu pralki. I/rok 7300 7300
Rzeczywiste zuzycie wody bedzie zaleze¢ od sposobu

wykorzystania urzadzenia).

Klasa efektywnosci wirowania

Klasa efektywnosci suszenia w skali od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna) B C
Maksymalna predkos¢ wirowania obr./min 1200 1000
Wilgotnosc resztkowa % 53 62

Programy < 7@ BAWEENA 60 °C i < £€ BAWEENA 40 °C to programy ,standardowy program Bawetna 60 °C" i ,standardowy
program Bawetna 40 °C". Programy te stuza do prania normalnie zabrudzonych ubran bawetnianych. Sg najbardziej wydajne pod
wzgledem zuzycia wody i energii wtasnie do tego typu prania. Rzeczywista temperatura wody w tych programach moze sie roznic
od wartosci deklarowanej. Po zakonczeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz czesc¢ ,Uruchomienie kalibracji (zalecane)” na

stronie 26).

Czas trwania programu standardowego

Standardowy program Bawetna 60 °C przy petnym zatadowaniu min 251 251
Standardowy program Bawetna 60 °C przy czesciowym zatadowaniu min 194 194
Standardowy program Bawetna 40 °C przy czesciowym zatadowaniu min 174 174
Czas trwania trybu czuwania (TI) min 2 2

Poziom emitowanego hatasu wyrazony jest w jednostkach dB(A) odp:
catkowitej podczas prania i wirowania w standardowym programie prania bawetny w 60 °C przy petnym zata

owiadajacych mocy 1 pW i zaokraglony do najblizszej liczby
dowaniu

Pranie

dB(A) przy 1 pW

61

61

Wirowanie

dB(A) przy 1 pW

76

74

Urzadzenie wolnostojace
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Podstawowe programy prania

llos¢ pozostatej wilgoci . .
. ” Czas ) Zuzycie Zuzycie
Model Cykle USHEECIIE] | (O programu ) wody (I/ energii
(0 (kg) o 1200.obr./ 1000'0br./ oK) (KWh/cyk)
min min
BAWEENA 20 3 118 59 65 38 0,30
[ 40 3 174 53 62 31 0,45
WW6*J4*6™* BﬁV'EtSA 0 3 194 53 62 31 0,65
6 251 53 62 36 0,84
SYNTETYKI 40 3 131 35 40 36 0,47
Wartosci zawarte w tabeli zostaty zmierzone w warunkach okreslonych w standardzie IEC60456/
EN60456. Rzeczywiste wartosci beda zaleze¢ od sposobu wykorzystania urzadzenia.
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SAMSUNG

PYTANIA LUB UWAGI?

LUB ODWIEDZ STRONE INTERNETOWA

KRAJ ZADZWON POD NUMER POD ADRESEM

801-172-678" lub +48 22 607-93-33"
Dedykowana infolinia do obstugi zapytan
POLAND dotyczacych telefonow komorkowych: http://www.samsung.com/pl/support/

801-672-678" lub +48 22 607-93-33"
* (koszt potaczenia wedtug taryfy operatora)
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