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Pomoc techniczna

11
Okreslenie modelu i

rejestracja telewizora

Ustal model telewizora (nr modelu i nr seryjny)

Konieczne moze by¢ podanie numeru modelu oraz
numeru seryjnego telewizora. Numery te mozna
znalez<¢ na etykiecie opakowania oraz z tytu lub na
spodzie urzadzenia.

Rejestracja produktu

Zarejestruj telewizor i ciesz sie licznymi korzysciami,
m.in. petng pomocga techniczng (tgcznie z dostepem
do plikow do pobrania), uprzywilejowanym dostepem
do informacji dotyczacych nowych produktow,
ekskluzywnych ofert i znizek, szansami wygranych, a
takze uczestnictwem w specjalnych ankietach
dotyczacych najnowszych produktow.

Odwiedz strone
internetowa www.philips.com/TVsupport

12
Pomoc i instrukcja obstugi

& Ustawienia > Pomoc

Korzystaj z funkcji Pomoc podczas rozwigzywania
problemow oraz do uzyskania szczegodtowych
informacje o telewizorze.

- Instrukcje: mozesz zobaczyc¢ instrukcje dotyczace
instalacji kanatow, porzadkowania kanatow,
aktualizacji oprogramowania telewizora, podtaczania
urzadzen zewnetrznych oraz korzystania z funkdji
Smart na swoim telewizorze.

- Sprawdz telewizor — zobacz czy obraz, dzwiek lub
funkcja Ambilight* dziataja prawidtowo podczas
wyswietlania krotkiego materiatu filmowego.

- Sprawdz sie¢ — informuje o potgczeniu sieciowym.
- Aktualizacja oprogramowania — sprawdza
dostepne aktualizacje oprogramowania.

- Instrukcja obstugi — uzyskiwanie informacji o
telewizorze z instrukcji obstugi.

- Rozwigzywanie problemow —

wyszukiwanie odpowiedzi na czesto zadawane
pytania.

- Ustawienia fabryczne — przywrdcenie wartosci
domyslnych wszystkich ustawien.

- Zainstaluj ponownie telewizor — ponowna petna
instalacja telewizora.

- Informacje kontaktowe — wyswietla numer telefonu
lub adres witryny dla danego kraju lub regionu.

* Ustawienia funkcji Ambilight dotycza tylko modeli,
ktore obstuguig te funkcie.

13
Pomoc online i instrukcja

obstugi

Aby rozwigzac problem zwigzany z telewizorem marki
Philips, mozesz skorzystac z naszej pomocy
technicznej w Internecie. Nalezy w tym celu wybrac
jezyk i wprowadzi¢ numer modelu produktu.

Odwiedz strone www.philips.com/TVsupport.

Na stronie pomocy technicznej mozesz znalez¢
numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a takze
odpowiedzi na czesto zadawane pytania. W
niektorych krajach mozna porozmawia¢ na czacie z
jednym z naszych wspotpracownikow i zadac mu
pytania bezposrednio lub za pomocg poczty
elektronicznej.

Ze strony internetowej mozna pobrac¢ nowe
oprogramowanie do telewizora oraz instrukcje obstugi
do przegladania w komputerze.

Wiecej informaciji o rozwigzywaniu problemow z
telewizorem i czesto zadawanych pytan..

Mozna znalez¢ na
stronie http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect

Pomoc dotyczaca telewizora w tablecie, smartfonie
lub komputerze

Aby w prostszy sposob wykonac dtugg serie instrukcji,
mozna pobrac¢ Pomoc do telewizora w formacie pliku
PDF w celu przeczytania na smartfonie, tablecie lub
komputerze. Mozna takze wydrukowac¢ odpowiednig
strone z Pomocy, korzystajac z komputera.

Aby pobra¢ Pomoc (instrukcje obstugi), odwiedz
strone internetowg www.philips.com/TVsupport

14
Centrum Obstugi Klienta /
naprawa

W razie potrzeby mozesz skontaktowac sie
telefonicznie z dziatem obstugi klienta w swoim kraju.
W razie potrzeby nasi specjalisci zajma sie naprawa
urzadzenia.

Numer telefonu znajduje sie w drukowanej
dokumentacji dotgczonej do telewizora.

W razie potrzeby mozna tez odwiedzi¢ naszg strone
internetowg www.philips.com/TVsupport i wylbrac
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odpowiedni kraj.

Numer modelu i numer seryjny telewizora

Konieczne moze by¢ podanie numeru modelu oraz
numeru seryjnego telewizora. Numery te mozna
znalez¢ na etykiecie opakowania oraz z tytu lub na
spodzie urzgdzenia.

A Ostrzezenie

Nie wolno samodzielnie naprawiac telewizora. Moze
to spowodowac powazne obrazenia, nieodwracalne
uszkodzenie telewizora oraz utrate gwarancji.
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Oprogramowanie

2.1
Aktualizuj oprogramowanie

Wyszukaj aktualizacje

Aktualizacja przez Internet

A (Dom) > Ustawienia> Aktualizacja
oprogramowania > Wyszukaj
aktualizacje > Potaczenie z internetem (zalecane)

Samodzielne wyszukiwanie aktualizacji
oprogramowania.

- Jesli telewizor bedzie podtgczony do Internetu,
moze zostac wyswietlony monit o aktualizacje
oprogramowania telewizora. Konieczne jest szybkie
(szerokopasmowe) potgczenie z Internetem. Jesli
zostanie wyswietlony ten monit, zalecamy
przeprowadzenie aktualizacji.

- W trakcie aktualizacji oprogramowania na ekranie
nie bedzie wyswietlany zaden obraz, a telewizor
bedzie sie wigczat i wytaczat. Taka sytuacja moze
wystgpic kilka razy. Aktualizacja moze potrwac kilka
minut.

- Poczekaj, az telewizor ponownie wyswietli obraz.
Podczas aktualizacji oprogramowania nie naciskaj
przycisku zasilania ® na telewizorze ani na pilocie.

Aktualizacja przez ztacze USB

A (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Wyszukaj aktualizacje > USB

- Aby przestac oprogramowanie do telewizora,
potrzebny bedzie komputer z szybkim potgczeniem
internetowym oraz urzadzenie pamieci USB.

- Przygotuj urzadzenie pamieci USB, ktore ma 512 MB
wolnej pamieci. Upewnij sie tez, ze zabezpieczenie
przez zapisem jest wytgczone.

1- Uruchomienie aktualizacji w telewizorze
Wybierz opcje Aktualizuj

oprogramowanie > Wyszukaj aktualizacje > USB i
nacisnij przycisk OK.

2 - |dentyfikacja telewizora

Podtgcz pamie¢ USB do jednego ze ztgczy USB w
telewizorze.

Wybierz opcje Rozpocznij nacisnij przycisk OK. W
urzadzeniu pamieci USB zostanie zapisany plik
identyfikacji.

3 - Pobranie oprogramowania telewizora

- Podtacz urzadzenie pamieci USB do komputera.
— Odszukaj plik  update.htm w urzadzeniu USB i
dwukrotnie go kliknij.

— Kliknij opcie  Wyslij ID.

— Jezeli nowe oprogramowanie jest dostepne,
pobierz plik .zip.

— Po zakonczeniu pobierania rozpakuj archiwum i
skopiuj plik o nazwie autorun.upg do urzadzenia
pamieci USB.

— Nie umieszczaj tego pliku w folderze.

4 - Aktualizacja oprogramowania telewizora
Ponownie wtdz urzadzenie pamieci USB do gniazda
USB telewizora. Aktualizacja rozpocznie sie
automatycznie.

Telewizor wytaczy sie na 10 sekund, po czym
ponownie sie wigczy. Poczekaj, az procedura
dobiegnie konca.

Nie nalezy. ..

- korzystac z pilota zdalnego sterowania,

- odtgczac urzadzenia pamieci USB od telewizora.
- naciska¢ dwukrotnie przycisku O,

- naciskac¢ wytgcznika zasilania na telewizorze.
Telewizor wytaczy sie na 10 sekund, po czym
ponownie sie wigczy. Poczekaj, az procedura
dobiegnie konca.

Oprogramowanie telewizora zostato zaktualizowane.
Mozesz ponownie korzystac z telewizora.

Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom
oprogramowania telewizora, usun plik autorun.upg z
urzadzenia pamieci USB.

Aktualizacje lokalne

A (Dom) > Ustawienia> Aktualizuj
oprogramowanie > Wyszukaj
aktualizacje > USB > Aktualizacje lokalne.

Dla sprzedawcow i uzytkownikow zaawansowanych.

Wyszukaj aktualizacje OAD (ang. Over-
the-air Download)
A (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja

oprogramowania > Wyszukaj
aktualizacje > Wyszukaj aktualizacje OAD.

Skanowanie w celu wyszukiwania aktualizacdii
oprogramowania dostepnych bezprzewodowo.

2.2
Wersja oprogramow.

A (Dom) > Ustawienia > Aktualizacja
oprogramowania > Wersja oprogramowania

Pozwala wyswietli¢ biezaca wersje oprogramowania
telewizora.
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Skrocona instrukcija

31
Pilot zdalnego sterowania

Baterie i czyszczenie

Wymiana baterii

Jesli telewizor nie reaguje na nacisniecia przyciskow
na pilocie zdalnego sterowania, mogty sie roztadowac
baterie.

Aby wymienic baterie, otworz komore baterii z tytu
pilota.

1- Przesun pokrywke komory baterii w kierunku
wskazywanym przez strzatke.

2 - Wymien stare baterie na dwie baterie

typu AAA-RO3-1,5V . Upewnij sie, ze baterie sg
prawidtowo wtozone, zgodnie z oznaczeniami + i -.

2x
AAA
RO3
1.5V

3 - Zatoz pokrywke komory baterii i przesun ja tak,
aby sie zatrzasneta.

- Jezeli pilot zdalnego sterowania nie jest uzywany
przez dtugi czas, nalezy wyjac¢ z niego baterie.

- Zuzyte baterie nalezy bezpiecznie wyrzucac zgodnie
z zaleceniami dotyczgcymi utylizadji.

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwa
odporng na zarysowania.

Czysc¢ pilota miekka, wilgotng sciereczka. Do
czyszczenia pilota nie uzywaj substancji takich, jak
alkohol, srodki chemiczne lub inne domowe srodki
czyszczace.

Przeglad przyciskow

Gora

TV GUIDE

1. O Tryb gotowosci/ wiaczanie
Wigczanie telewizora i przetgczanie go w tryb
gotowosdi.

2. Przyciski do odtwarzania i nagrywania

- Odtwarzanie P, stuzagcy do odtwarzania

- Wstrzymanie odtwarzania n, stuzgcy do
wstrzymywania odtwarzania

- Zatrzymanie m, stuzacy do zatrzymywania
odtwarzania

- Przewijanie do tytu <« stuzacy do przewijania do
tytu

- Przewijanie do przodu »», stuzgcy do przewijania
do przodu

- Nagrywanie e, stuzgcy do rozpoczynania
nagrywania

3. @ Przegladarka multimediow

Otwieranie lub zamykanie menu przegladarki
multimediow.

4. =TV GUIDE
Otwieranie lub zamykanie przewodnika
telewizyjnego.

5. 0O Szukaj
Otwieranie strony wyszukiwania ustugi Smart TV.

6. $¥ Ustawienia
Otwieranie menu Szybkie ustawienia.

7. & SOURCES
Otwieranie menu Zrodta.

8. = LIST
Otwieranie lub zamykanie listy kanatow.

Srodek
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SMART TV

1. A Menu gltowne
Otwieranie menu gtdbwnego.

2. 8 SMART TV
Otwieranie strony startowej ustugi Smart TV.

3 = = = Kolorowe przyciski
Bezposredni wybor opcji. Niebieski przycisk e
otwiera pomoc.

4— @O INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.

5. & BACK
Zamkniecie menu bez zmiany ustawienia.

6. - EXIT
Powro6t do ogladania telewizji. Zatrzymanie
interaktywnej aplikacji telewizora.

7. == OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

8. Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie
listy kanatow podczas ogladania telewizji.

9. Przyciski strzatek / nawigacyjne

Poruszanie sie w gore, w dot, w lewo lub w prawo.

10. &3 FORMAT obrazu
Otwieranie lub zamykanie menu Format obrazu.

Dot

LA NETFLIX

)

1. NETFLIX
Bezposrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy
wigczonym telewizorze lub w trybie gotowosci.

- Jezeli masz abonament w platformie Netflix, mozesz
z niej korzystac w potaczeniu z tym telewizorem.
Telewizor musi by¢ potgczony z Internetem.

- Aby przejs¢ do ustugi Netflix, nacisnij przycisk NETFLIX
i uruchom aplikacje. Mozesz otworzyc¢ aplikacje
Netflix bezposrednio z trybu gotowosci.
www.netflix.com

2. 4») Gtosnos¢
Regulacja gtosnosci.

3. Przyciski numeryczne
Bezposredni wybor kanatu telewizyjnego.

4. SUBTITLE
Wigczanie lub wytgczanie napisow albo wyswietlanie
automatyczne.

5. = Kanat

Przejscie do nastepnego lub poprzedniego kanatu na
liscie kanatow. Otwieranie nastepnej lub poprzedniej
strony telegazety / teletekstu. Rozpoczecie
nastepnego lub poprzedniego rozdziatu na ptycie.

6. 4x Wyciszenie
Wyciszenie lub wigczenie dzwieku.

7. TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety / teletekstu.

32
Czujnik podczerwieni

Telewizor moze rowniez odbierac¢ polecenia od pilota
na podczerwien. W przypadku takiego pilota nalezy
zawsze kierowac go w strone czujnika podczerwieni
znajdujacego sie z przodu telewizora.



A

A Ostrzezenie

Nie nalezy umieszczac zadnych przedmiotow przed
czujnikiem podczerwieni telewizora, poniewaz mogg
one zablokowac sygnat podczerwieni.
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Instalacja

41
Przeczytaj wskazowki

dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora
przeczytaj wskazowki dotyczace bezpieczenstwa.

Aby przeczytac wskazowki, w

menu Pomoc > Instrukcja obstugi nacisnij kolorowy
przycisk == Stowa kluczowe , nastepnie wyszukaj
temat Bezpieczenstwo i konserwacija.

472
Umieszczenie telewizora

Wskazowki dotyczace wyboru
miejsca

- Ustaw telewizor w pozyciji, w ktorej swiatto nie pada
bezposrednio na ekran.

- Ustaw telewizor w odlegtosci maksymalnie 15 cm
od sciany.

- [dealna odlegtosc¢ do ogladania telewizji to
trzykrotnosc¢ przekatnej ekranu telewizora. W pozycji
siedzgcej oczy powinny znajdowac sie na wysokosci
srodka ekranu telewizora.

Podstawa telewizora

Sposob zamontowania podstawy telewizora opisano
w skroconej instrukcji obstugi dotgczonej do
telewizora. Jezeli zgubisz te instrukcje, mozesz ja
pobrac ze strony

internetowej www.philips.com/TVsupport.

Wprowadz na stronie numer modelu telewizora, aby
pobrac¢ odpowiednig Skrécong instrukcje obstugi.

Montaz nascienny

Telewizor jest takze przystosowany do zamocowania
na wsporniku do montazu nasciennego zgodnego ze
standardem VESA (do nabycia osobno).

Skorzystaj z kodu VESA znajdujgcego sie ponizej w
celu zakupu wspornika do montazu nasciennego. . .

VESA

AU

max.

- 32PFS5803

VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 14 mm)

- 43PFS5803

VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 14 mm)

- 50PUS5803

VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum 10 mm,
maksimum 14 mm)

Przygotowanie

Usun najpierw 4 plastikowe nakretki z gwintowanych
tulejek z tytu telewizora.

Upewnij sie, ze metalowe sruby stuzace do
zamocowania telewizora do wspornika zgodnego ze
standardem VESA wchodzg na okoto 10 mm w
gwintowane tulejki telewizora.

Uwaga

Montaz nascienny telewizora wymaga odpowiednich
umiejetnosci i powinien by¢ wykonywany przez
wykwalifikowanych pracownikow serwisu. Sposob
zamocowania telewizora na scianie powinien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa z uwzglednieniem
ciezaru telewizora. Przed ustawieniem telewizora w
odpowiednim potozeniu nalezy rowniez zapoznac sie
z zasadami bezpieczenstwa.

Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za niewtasciwy montaz ani za
wypadki i obrazenia wynikte z montazu.

43
Wiaczanie telewizora
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Ztacza

51
Instrukcja potaczen

Urzadzenia zewnetrzne nalezy zawsze podtgczac do
telewizora, korzystajac z potaczenia o najlepszej
dostepnej jakosci. Nalezy tez uzywac przewodow
dobrej jakosci, aby zapewni¢ wysokg jakos¢ obrazu i
dzwieku.

Po podtaczeniu urzgdzenia telewizor rozpoznaje jego
typ i nadaje kazdemu urzadzeniu prawidtowg nazwe
typu. Jesli chcesz, mozesz zmieni¢ nazwe typu. Po
ustawieniu prawidtowego typu dla urzadzenia
telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia,
kiedy uzytkownik wybiera dane urzadzenie z menu
Zrodla.

52
Urzadzenie wideo

HDMI

Potaczenie HDMI zapewnia najwyzsza jakos¢ obrazu i
dzwieku. Jeden przewdd HDMI pozwala na
jednoczesne przesytanie obu tych sygnatow. Uzyj
przewodu HDMI do przesytania sygnatu
telewizyjnego.

Aby uzyskac najlepsza jakosc przesytu sygnatu, uzyj
przewodu HDMI High Speed. Nie uzywaj przewodu
dtuzszego niz 5 metrow.

o I |

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Porty HDMI obstuguja standard HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). Standard
HDCP to sygnat zabezpieczenia przed kopiowaniem
zawartosdi z ptyt DVD i Blu-ray. Jest znany takze pod
nazwg DRM (Digital Rights Management — cyfrowy
system zarzadzania prawami autorskimi).

10

53
Urzadzenie audio

HDMI ARC

Tylko ztacze HDMI 2 telewizora ma funkcje HDMI
ARC (Audio Return Channel).

Jesli urzadzenie zewnetrzne, zwykle zestaw kina
domowego, takze ma gniazdo HDMI ARC, poditgacz je
do ztgcza HDMI 2 tego telewizora. W przypadku
potaczenia HDMI ARC nie jest konieczne podtgczanie
dodatkowego przewodu audio, ktory przesyta dzwiek
z telewizora do zestawu kina domowego. Potgczenie
HDMI ARC obstuguje oba sygnaty.

¥
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Urzadzenie mobilne

Wi-Fi Direct / Miracast

Informacje o technologii Wi-Fi Miracast

Mozesz przegladac zdjecia lub odtwarzac muzyke i
filmy z urzadzenia przenosnego przy uzyciu
telewizora i technologii Wi-Fi Miracast™. Urzgdzenie
mobilne i telewizor powinny znajdowac sie we
wzajemnym zasiegu dziatania, czyli zazwyczaj w tym
samym pomieszczeniu.

Sprawdz, czy Twoje urzgdzenie mobilne korzysta z
trybu Miracast.

Ten telewizor obstuguje technologie Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™. Dzieki technologii Miracast™ mozna
bezprzewodowo ogladac i udostepniac ekran
swojego smartfona, tabletu lub komputera na ekranie
telewizora. Mozna przesytac pliki wideo (dzwiek i
obraz), a takze udostepniac zdjecia lub inne elementy
znajdujace sie na ekranie urzadzenia. Nie trzeba
podtaczac telewizora do sieci domowej. Zarobwno
telewizor, jak i urzgdzenie muszg obstugiwac
technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, a funkcja
Miracast musi by¢ w nich wtaczona.

Funkcja Miracast w tym telewizorze obstuguje
protokdt HDCP i nie moze wyswietlac przesytanych
przez urzadzenie materiatow zabezpieczonych przed



kopiowaniem. Maksymalna obstugiwana
rozdzielczosc obrazu to 720p w przypadku sieci Wi-Fi
2,4 GHz lub 1080p w przypadku sieci Wi-Fi 5 GHz.

Wiecej informacji na temat technologii Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ mozna znalez¢ na stronie
www . wi-fi.org

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi sg
zastrzezonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi

Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ i Miracast™ sa
znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.

Miracast...

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Resetuj potaczenia Wi-Fi
Miracast.

Korzystanie z ustugi Miracast

Przetaczanie na system Miracast
Nacisnij przycisk 8 SOURCES > Miracast
Udostepnianie ekranu na telewizorze

1- Wiacz ustuge Miracast (powielony ekran) w
urzadzeniu mobilnym.

2 - W urzadzeniu mobilnym wybierz telewizor. (Na
ekranie pojawi sie nazwa modelu telewizora)

3 - Wybierz nazwe telewizora w urzgdzeniu
mobilnym. Po nawigzaniu potaczenia mozesz
rozpoczac korzystanie z ustugi Miracast.

Wylaczanie udostepniania

Udostepnianie ekranu mozna wytaczy¢ w telewizorze
lub urzadzeniu przenosnym.

Z urzadzenia

Za pomoca aplikacji wykorzystywanej do
uruchomienia funkcji Miracast mozna roztgczy¢
urzadzenia i wytaczy¢ wyswietlanie ekranu
urzadzenia na telewizorze. Telewizor przetaczy sie na
ostatnio wybrany program.

Z telewizora

Aby przerwac wyswietlanie ekranu urzadzenia
zewnetrznego na telewizorze, mozna: . .

- nacisnac przycisk EXIT, aby obejrzec¢
transmisje telewizyjng

- nacisngc przycisk M (Menu gtowne), aby wykonad
inng czynnos¢ w telewizorze

- nacisnac przycisk & SOURCES w celu otwarcia
menu Zrédta i wybrania poditgczonego urzadzenia.

Resetowanie potgczen Wi-Fi Miracast

Wszystkie urzadzenia, z ktorymi dotychczas
nawigzywano tgcznosc¢, sg zapisywane na liscie
potaczen Wi-Fi Miracast.

Aby wyczysci¢ wszystkie potgczone urzgdzenia

Opobznienie ekranu

Zwykle opdznienie w przypadku udostepniania
ekranu za pomoca funkciji Miracast to ok. 1 sekunda.
Opodznienie moze byc¢ wieksze w przypadku
korzystania ze starszych urzadzen z mniejsza moca
obliczeniowa.

MHL

Ten telewizor obstuguje tryb MHL™.

Jezeli Twoje urzadzenie mobilne rowniez korzysta z
tego trybu, mozesz uzyc¢ kabla MHL i podtgczyc je do
odbiornika TV. Kabel MHL pozwala wyswietlac
zawartosc¢ ekranu urzgdzenia mobilnego na
telewizorze. W ten sposob jednoczesnie tadujesz jego
akumulator. Potgczenie MHL idealnie nadaje sie do
ogladania filmow lub dtuzszego grania na urzadzeniu
mobilnym.

tadowanie

Pamietaj, ze urzgdzenie mobilne bedzie tadowac
akumulator tylko wtedy, gdy telewizor bedzie
wigczony (nie w trybie gotowosci).

Kabel MHL

Do potgczenia z telewizorem w trybie MHL potrzeba
kabla HDMI -> Micro USB. Dane urzadzenie mobilne
moze wymagac takze dodatkowej przejsciowki.
Podtaczajac kabel MHL do telewizora, uzyij

gniazda HDMI 1 MHL.

¥MHL.

.

MHL Passive Cable

MHL, Mobile High-Definition Link i logo MHL s3g
znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy MHL, LLC.


http://www.wi-fi.org

Aplikacje — Philips TV Remote App

Korzystajgc z aplikacji TV Remote App, zapanujesz
nad multimediami wokot siebie. Wysytaj zdjecia,
muzyke lub filmy na wielki ekran telewizora lub
ogladaj dowolne kanaty telewizyjne na zywo na
tablecie lub telefonie. Wyszukaj w przewodniku
telewizyjnym program, ktéry chcesz obejrzec, a
nastepnie wigcz go na ekranie telefonu lub
telewizora. Aplikacjia TV Remote App pozwala uzyc
telefonu w roli pilota zdalnego sterowania™.

Pobierz aplikacje Philips TV Remote App ze swojego
ulubionego sklepu z aplikacjami.

Aplikacja Philips TV Remote App jest dostepna za
darmo dla systemow iOS i Android.

* Korzystanie z telefonu w roli pilota zdalnego
sterowania nie umozliwia wtaczenia lub wytgczenia
telewizora.

55
Inne urzadzenie

Modut CAM z kartg chipowa — Cl+

Informacje o Cl+

Ten telewizor obstuguje dostep warunkowy przy
uzyciu standardu Cl+.

Standard Cl+ umozliwia oglgdanie w rozdzielczosci
HD programow cyfrowych, takich jak filmy i relacje
sportowe, ktore sg oferowane przez operatorow
telewizji cyfrowej w danym regionie. Takie programy
sg kodowane przez operatora telewizji i dekodowane
przy uzyciu optacanego w ramach abonamentu
modutu Cl+.

Operatorzy telewizji cyfrowej dostarczaja ten modut
Cl+ (modut dostepu warunkowego, CAM) i
towarzyszaca mu karte Smart po wykupieniu
subskrypcji na programy. Takie programy maja wysoki
poziom zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Aby uzyskac wiecej informaciji na temat warunkow,
skontaktuj sie z operatorem telewizji cyfrowej.

—
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Konfigurowanie haset i kodow PIN

W przypadku niektorych modutow CAM nalezy
wprowadzi¢ kod PIN, aby ogladac kanaty. Podczas
ustawiania kodu PIN dla modutu CAM zaleca sie
uzycie identycznego kodu jak ten, ktory stuzy do
odblokowywania telewizora.

Aby ustawi¢ kod PIN dla modutu CAM...

1. Nacisnij przycisk & SOURCES .

2. Wybierz typ kanatu, dla ktorego uzywany jest
modut CAM.

3. Nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz

opcje Common Interface.

4. Wybierz operatora telewizyjnego, ktory dostarczyt
modut CAM. Kolejne ekrany pochodzg od operatora
telewizyjnego. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby wyszukac ustawienie
kodu PIN.

Pamiec flash USB

Mozliwe jest przeglgdanie zdjec lub odtwarzanie
muzyki i filmow z podtgczonej pamieci flash
USB. Podtgcz pamiec flash USB do jednego ze
ztaczy USB w telewizorze, gdy telewizor jest
wigczony.

Telewizor wykryje pamiec flash i wyswietli liste
przedstawiajaca jej zawartosc.

Jesli lista zawartosci nie pojawia sie automatycznie,
nacisnij przycisk « SOURCES i wybierz

opcje USB.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat ogladania lub
odtwarzania materiatow z pamieci flash USB, w menu
Pomoc nacisnij kolorowy przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj fraze Zdjecia, filmy i muzyka.

Dysk twardy USB

Instalacja

Po podtgczeniu dysku twardego USB mozna
wstrzymywac i nagrywac programy telewizyjne.
Programy te muszg byc¢ nadawane cyfrowo
(transmisja DVB lub podobna).

Zanim bedzie mozliwe wstrzymywanie odtwarzania i
nagrywanie programow, konieczne jest podtgczenie i
sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie
powoduje usuniecie wszystkich plikow z dysku
twardego USB.



Aby wstrzymac odtwarzanie

Aby mozna byto wstrzymywac program, wymagany
jest zgodny ze standardem USB dysk twardy o
pojemnosci co najmniej 4 GB.

Aby nagrywac

Aby mozna byto wstrzymywac i nagrywac programy
telewizyjne, wymagane jest co najmniej 250 GB
miejsca na dysku twardym. Jesli chcesz nagrywac
programy, korzystajgc z danych przewodnika
telewizyjnego z Internetu, przed zainstalowaniem
dysku twardego USB musisz skonfigurowac
potgczenie internetowe w telewizorze.

1- Podtacz dysk twardy USB do jednego ze

ztaczy USB w telewizorze. Podczas formatowania
nie podtgczaj zadnego innego urzgdzenia USB do
innych ztgczy USB.

2 - Wiacz dysk twardy USB i telewizor.

3 - Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanatu
telewizyjnego nacisnij przycisk n (wstrzymanie).
Proba wstrzymania spowoduje rozpoczecie
formatowania.

Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien zostac
podtgczony na state.

Ostrzezenie

Dysk twardy USB jest sformatowany wytgcznie na
potrzeby tego telewizora i nie mozna korzystac z
zapisanych na nim nagran w innym telewizorze ani
komputerze. Nie nalezy kopiowac ani zmieniac plikow
nagran zapisanych na dysku twardym USB za
pomocg jakichkolwiek aplikacji komputerowych.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia nagran.
Sformatowanie innego dysku twardego USB
spowoduje utrate danych zapisanych na poprzednim
dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze
wymaga ponownego sformatowania, jesli ma byc¢
uzywany z komputerem.

Aby przeczytac¢ wskazowki, w menu Pomoc nacisnij
kolorowy przycisk == Stowa kluczowe , nastepnie
wyszukaj temat Dysk twardy USB.

Formatowanie

Zanim bedzie mozliwe wstrzymywanie odtwarzania i
nagrywanie programow, konieczne jest podtgczenie i
sformatowanie dysku twardego USB. Formatowanie
powoduje usuniecie wszystkich plikow z dysku
twardego USB. Jezeli chcesz nagrywac programy
razem z danymi internetowego przewodnika
telewizyjnego, przed instalacjg dysku twardego USB
musisz skonfigurowac potgczenie internetowe.

Ostrzezenie

13

Dysk twardy USB jest sformatowany wytacznie na
potrzeby tego telewizora i nie mozna korzystac z
zapisanych na nim nagran w innym telewizorze ani
komputerze. Nie nalezy kopiowac ani zmieniac plikow
nagran zapisanych na dysku twardym USB za
pomocg jakichkolwiek aplikacji komputerowych.
Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia nagran.
Sformatowanie innego dysku twardego USB
spowoduje utrate danych zapisanych na poprzednim
dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w telewizorze
wymaga ponownego sformatowania, jesli ma by¢
uzywany z komputerem.

Aby sformatowac dysk twardy USB...

1- Podtgcz dysk twardy USB do jednego ze

ztaczy USB w telewizorze. Podczas formatowania
nie podtgczaj zadnego innego urzgdzenia USB do
innych ztgczy USB.

2 - Wigcz dysk twardy USB i telewizor.

3 - Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanatu
telewizyjnego nacisnij przycisk n (wstrzymanie).
Proba wstrzymania spowoduje rozpoczecie
formatowania. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi
instrukcjami.

4 - Na ekranie telewizora pojawi sie monit o uzycie
dysku twardego do zapisywania aplikacji. Wyraz
zgode, jesli chcesz na to zezwolic.

5 - Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien
zostac podtgczony na state.



6

Zmiana zrodta

6.1
Lista zrodet

- Aby otworzy¢ menu Zrodta, nacisnii

przycisk =@ SOURCES .

- Aby przetgczyc sie na podtgczone urzgdzenie,
wybierz to urzadzenie za pomocg strzatek A (w
gore) lub v (w dot), a nastepnie nacisnij

przycisk OK.

- Aby zamkna¢ menu Zrodto bez przetaczania sie na
urzadzenie, nacisnij ponownie

przycisk @ SOURCES.

6.2
Zmiana nazwy urzadzenia

- Nazwa urzadzenia i ikona mogga zosta¢ zmienione
tylko dla zrodet sygnatu CVBS, YPbPri HDMI.

1- Nacisnij przycisk = SOURCES i wybierz opcje
CVBS, YPbPr lub HDMI.

2 - Nacisnij przycisk == Edytuj i nacisnij

przycisk OK.

3 - Po wybraniu jednej z ikon urzadzen i nacisnieciu
przycisku OK w polu wpisywania pojawi sie nazwa
domyslna.

4 - W polu tekstowym nacisnij przycisk OK,
nastepnie podaj nazwe za pomoca klawiatury
ekranowej.

- Nacisnij klawisz == (czerwony), aby pisa¢ matymi
literami

- Nacisnij klawisz == (zielony), aby pisac¢ wielkimi
literami

- Nacisnij klawisz (zotty), aby wpisywac liczby i
symbole

- Nacisnij klawisz == (niebieski), aby usuna¢ znak.
5 - Wybierz opcje Wykonane po zakonczeniu
edytowania.
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Kanaty

7.1
Informacje o kanatach i

przetaczaniu kanatow

Ogladanie kanatow telewizyjnych

- Nacisnij przycisk @. Telewizor dostroi ostatni
ogladany kanat telewizyjny.

- Nacisnij przycisk & (Dom) > TV > Kanaly, a
nastepnie przycisk OK.

- Aby przetgczac kanaty, nacisnij

przycisk 22 +lub &8 -

- Jesli znasz numer kanatu, wpisz go za pomoca
przyciskow numerycznych. Po wprowadzeniu
numeru nacisnij przycisk OK, aby przetgczy¢ kanaty.
- Aby powroci¢ do poprzedniego kanatu, nacisnij
przycisk €& BACK.

Aby przetaczy¢ kanat na liscie kanatow

- Podczas ogladania kanatu telewizyjnego nacisnij
przycisk = LIST , aby otworzy¢ liste kanatow.

- Lista kanatow moze sktadac sie z kilku stron z
kanatami. Aby wyswietli¢ nastepna lub poprzednig
strone, nacisnij przycisk =8 +lub =88 -

- Aby zamknac liste kanatow bez przetaczania
kanatow, nacisnij ponownie przycisk = LIST .
Ikony kanatow

Po wykonaniu automatycznej aktualizacji listy
kanatow nowo znalezione kanaty sg oznaczane
symbolem gwiazdki ( ).

Po zablokowaniu kanatu jest on oznaczany
symbolem blokady (@).

Kanaty radiowe

Jesli na danym obszarze sg dostepne cyfrowe stacje
radiowe, zostang one zainstalowane podczas
procesu instalacji. Kanaty radiowe przetgcza sie w taki
sam sposob jak kanaty telewizyjne.

Ten telewizor moze odbierac programy cyfrowe w
standardzie DVB. Telewizor moze nie dziatac
poprawnie w przypadku niektodrych operatorow
telewizji cyfrowej, jesli emitowany przez nich sygnat
nie jest w petni zgodny z wymaganiami standardu.

7.2
Instalacja kanatow
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Naziemne i kablowe

Reczne wyszukiwanie kanatéw i ustawien kanatow

Wyszukaj kanaty

Aktualizacja kanatow

A (Dom) > Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatow > Wyszukaj kanaty

1- Wybierz opcje Start juz i nacisnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcje Zaktualizuj kanaty , aby dodac
tylko nowe kanaty cyfrowe.

3 - Wybierz opcje Rozpocznij i nacisnij

przycisk OK, aby zaktualizowac kanaty. Moze to
potrwac kilka minut.

Szybka reinstalacja

A (Dom) > Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatow > Wyszukaj kanaty

1- Wybierz opcje Start juz i nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Szybka reinstalacja, aby ponownie
zainstalowac wszystkie kanaty z ustawieniami
domyslnymi.

3 - Wybierz opcje Rozpocznij i nacisnij

przycisk OK, aby zaktualizowac kanaty. Moze to
potrwac kilka minut.

Zaawansowana reinstalacja

A (Dom) > Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatow > Wyszukaj kanaty

1- Wybierz opcje Start juz i nacisnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcje Zaawansowana reinstalacja, aby
przeprowadzi¢ petng instalacje krok po kroku.

3 - Wybierz opcje Rozpoczniji nacisnij

przycisk OK, aby zaktualizowac kanaty. Moze to
potrwac kilka minut.

Ustawienia kanatow

A (Dom) > Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja naziemna/kablowa > Wyszukaj
kanaty > Zaawansowana reinstalacja

1- Wybierz opcje Start juz i nacisnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcje Zaawansowana reinstalacja, aby
przeprowadzi¢ petng instalacje krok po kroku.

3 - Wybierz opcje Rozpoczniji nacisnij

przycisk OK.

4 - Wybierz swoj kraj i nacisnij przycisk  OK.

5- Wybierz opcje Antena (DVB-T) lub Kabel
(DVB-CQ) i wybierz jedna pozycje, ktéra nalezy
zainstalowac ponownie.

6 - Wybierz opcje Kanaty cyfrowe i analogowe,
Tylko kanaty cyfrowe lub Tylko kanaty analogowe.
7 - Wybierz opcje Ustawienia i nacisnij

przycisk OK.

8 - Nacisnij przycisk = Resetuj, aby zresetowac lub



= Gotowe, gdy wprowadzisz ustawienia.

Wyszukiwanie czestotliwosci
Wybierz metode wyszukiwania kanatow.

- Szybkie: metoda, ktora korzysta z
zaprogramowanych ustawien uzywanych przez
wiekszosc¢ dostawcow telewizji kablowej w danym
kraju.

- Petne: jesli nie zostang zainstalowane zadne kanaty
lub bedzie brakowato niektorych kanatow, mozesz
wybrac rozszerzong metode Maks. W przypadku
uzycia tej metody wyszukiwanie i instalowanie
kanatow trwa dtuzej.

- Zaawansowane: Jesli masz otrzymang od dostawcy
konkretng wartosc ,czestotliwosdci sieci” potrzebng do
wyszukiwania kanatow, wybierz

ustawienie Zaawansowane.

Wielkos¢ kroku czestotliwosci

Telewizor wyszukuje kanaty w odstepach co 8 MHz .
Jesli nie zostang zainstalowane zadne kanaty lub
bedzie brakowato niektérych kanatow, mozesz
wykonac¢ wyszukiwanie w mniejszych krokach

co 1TMHz . W przypadku zastosowania krokdw co

1 MHz wyszukiwanie i instalowanie kanatow potrwa
dtuzej.

Tryb czestotliwosci sieci

Jesli do wyszukiwania kanatow zamierzasz uzyc
metody Quick w pozycji Strojenie, wybierz
ustawienie Automat. Telewizor zastosuje jedna z
zaprogramowanych czestotliwosci sieci (lub HC —
homing channel), uzywang przez wiekszosc
operatorow telewizji kablowej w danym kraju.

Jesli masz otrzymang od dostawcy konkretng wartosc
~czestotliwosci sieci” potrzebng do wyszukiwania
kanatow, wybierz ustawienie Reczne.

Czestotliwosc sieci

Gdy dla opcji Tryb czest. sieci jest wybrane
ustawienie Recznie, mozna tu wprowadzi¢ wartosc
czestotliwosdi sieci otrzymang od operatora telewizji
kablowej. Wprowadz te wartosc¢ za pomocag
przyciskow numerycznych.

Iden. sieci
Wpisz identyfikator sieci otrzymany od dostawcy
ustug.

Tryb szybkosci transmisji symboli

Jesli dostawca ustug telewizji kablowej nie podat
konkretnej wartosci szybkosci transmisji symboli
potrzebnej do zainstalowania kanatow telewizyjnych,
pozostaw dla opcji Szybkos¢ transmisji

symboli ustawienie Automat.

Jesli otrzymano od dostawcy ustug konkretng
wartosc¢ szybkosci transmisji symboli, wybierz
ustawienie Recznie.

Przeptywnosc¢ symbolowa
Gdy Tryb szybkosci transmisji symboli jest ustawiony
na wartos¢ Recznie, mozna wprowadzi¢ szybkosc
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transmisji symboli za pomocg przyciskow
numerycznych.

Wolnhe/kodowane

Jesli masz modut dostepu warunkowego CAM i
abonament na ustugi ptatnej telewizji, wybierz

opcje Wolne i kodowane. Jesli nie masz
abonamentu na ptatne kanaty lub ustugi telewizyjne,
mozesz wybrac jedynie opcje Tylko wolne kanaty.

Automatycznie wyszukaj kanaty

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatéw > Automatyczna
aktualizacja kanatow

Jesli odbierane sg kanaty cyfrowe, mozna ustawic
telewizor w celu automatycznej aktualizaciji listy,
uwzgledniajgc nowe kanaty.

Mozna takze samodzielnie rozpoczac¢ aktualizacje
listy kanatow.

Automatyczna aktualizacja kanatow

Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor
przeprowadza aktualizacje kanatow i zapisuje nowe
kanaty. Nowe kanaty sg zapisywane na liscie kanatow
Wszystkie, a takze na liscie kanatow Nowe. Puste
kanaty zostajg usuniete.

W przypadku dodania nowych badz zaktualizowania
lub usuniecia kanatow — po uruchomieniu telewizora
wyswietlany jest komunikat. Telewizor musi dziata¢ w
trybie gotowosci, aby mozliwe byto przeprowadzenie
automatycznej aktualizacji kanatow.

Kanat, automatyczna aktualizacja kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatow > Komunikat
aktualizacji kanatu

W przypadku dodania nowych badz
zaktualizowania/usuniecia istniejgcych kanatow po
uruchomieniu telewizora wyswietlany jest komunikat.
Mozna wytgczy¢ ten komunikat, aby nie byt
wyswietlany przy kazdej aktualizacji kanatow.

Cyfrowa: test odbioru

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatow > Tryb cyfrowy:
odbior testowy

Zostanie wyswietlona czestotliwos¢ cyfrowa dla
kanatu. W przypadku stabego odbioru mozesz
zmienic ustawienie anteny. Aby ponownie sprawdzic
jakosc sygnatu dla danej czestotliwosdi, wybierz opcje
Szukaj i nacisnij przycisk OK.



Aby samodzielnie wprowadzi¢ konkretng
czestotliwosc cyfrowa, uzyj przyciskow
numerycznych na pilocie. Mozesz tez wybrac
czestotliwose, ustawic strzatki na numerze z
symbolami €i >, nastepnie zmieni¢ numer za
pomocga przyciskow A i wv. Aby sprawdzic
czestotliwose, wybierz opcje Szukaj i nacisnij
przycisk OK.

Analogowa: Instalacja reczna

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja kanatow > Analogowy:
strojenie reczne

Analogowe kanaty telewizyjne mozna zainstalowac
recznie kanat po kanale.

- System

Aby skonfigurowac system TV, wybierz

opcje System.

Wybierz swoj kraj lub czesc swiata, w ktorej aktualnie
przebywasz, i nacisnij przycisk OK.

- Znajdz kanat

Wybierz opcje Znajdz kanati nacisnij przycisk OK.
Mozesz samodzielnie podac czestotliwose, aby
wyszukac¢ dany kanat, lub witaczy¢ wyszukiwanie
automatyczne. Nacisnij przycisk OK, aby wybrac
opcje Szukaj. Uzyj przycisku OK, aby wigczyc
automatyczne wyszukiwanie kanatow. Jezeli
wyswietlany na ekranie kanat ma stabg jakosc
sygnatu, ponownie uzyj opcji Szukaj. Aby zapisac

kanat, wybierz opcje Gotowe i nacisnij przycisk OK.

- Dostrajanie

Aby dostroi¢ kanat, wybierz

opcje Dostrajanie i nacisnij przycisk  OK. Mozna
dostroi¢ kanat, korzystajac z przyciskow A lub wv.
Aby zapisac¢ znaleziony kanat, wybierz

opcje Gotowe i nacisnij przycisk OK.

- Przechowaj

Dostrojony kanat mozna zapisac pod biezgcym
numerem kanatu lub jako nowy kanat pod nowym
numerem.

Wybierz opcje Zapisz i nacisnij przycisk OK. Przez
moment na ekranie bedzie widoczny numer nowego
kanatu.

Mozesz wykonywac te czynnosci do momentu
dostrojenia wszystkich dostepnych analogowych
kanatow telewizyjnych.
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Satelitarne

Wyszukiwanie satelity i Ustawienia satelity

Wyszukiwanie kanatu satelity

A (Dom) > Ustawienia > Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Wyszukaj satelite

Aktualizacja biezacej listy kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Wyszukaj
satelite > Zaktualizuj kanaty

Ponowna instalacja wszystkich kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj kanaty >
Instalacja satelity > Wyszukaj satelite > Zainstaluj
ponownie kanaty

- Wybierz grupe kanatow, ktore chcesz zainstalowac.
- Operatorzy telewizji satelitarnej mogg oferowac
pakiety kanatow, w ktorych znajdujg sie darmowe
kanaty (niekodowane), oraz sortowanie, ktore jest
odpowiednie dla danego kraju. Niektore satelity
oferujg pakiety subskrypcji — zbiory kanatow
ptatnych.

Ustawienia satelity

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj kanaty >
Instalacja satelity > Wyszukaj satelite > Zainstaluj
ponownie kanaty

1- Wybierz Z posortowanego pakietu lub Wszystkie
kanaty nieposortowane.

2 - Wybierz opcje Ustawienia i nacisnij

przycisk OK.

3 - Nacisnij przycisk == Resetuj lub == Gotowe, gdy
wprowadzisz ustawienia.

Typ potaczenia

Wybierz liczbe satelitow, ktore chcesz zainstalowac.
Telewizor automatycznie ustawi wtasciwy typ
potaczenia.

- Do 4 satelitow — telewizor moze odbierac kanaty z
4 roznych satelitow (4 konwerterow LNB). Na
poczatku instalacji okresl liczbe satelitow, ktore
chcesz zainstalowac. Przyspieszy to proces instalacji.
- Unicable — aby podtgczy¢ antene satelitarng do
telewizora, mozna uzy¢ systemu Unicable. Po
rozpoczeciu instalacji mozna wybrac opcje Unicable
dla jednego lub dwoch satelitow.

Ustawienia konwertera LNB

W niektorych krajach mozna regulowac ustawienia
zaawansowane przekaznika domowego i kazdego z
konwerterow LNB. Zmieniaj te ustawienia tylko wtedy,



gdy typowa instalacja sie nie powiedzie. Jezeli
korzystasz z niestandardowych urzadzen
satelitarnych, mozesz za pomoca tych opdji zastgpic
ustawienia standardowe. Czes¢ operatorow podaje
wartosci dla przekaznikow i konwerterow LNB —
mozesz je podac w tym miejscu.

- Zasilanie konwertera LNB — domyslnie ta opcja jest
wigczona.

- Sygnat 22 kHz — domyslna wartosc to Auto.

- Niska / wysoka czestotliwosc¢ LO — czestotliwosci
lokalnego oscylatora sg ustawione na wartosci
standardowe. Dostosuj te wartosci tylko w przypadku
nietypowego sprzetu, ktory wymaga innych
parametrow.

Dodaj satelite lub Usun satelite

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj kanaty>
Instalacja satelity > Wyszukaj satelite > Dodaj
satelite, Usun satelite

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Wyszukaj
satelite > Dodaj satelite

- Mozna dodac satelite do aktualnej konfiguradii
telewizji satelitarnej. Zainstalowane satelity i
powigzane z nimi kanaty nie zmienig sie. Niektorzy
operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalaja na
dodawanie satelitow.

- Dodatkowy satelita powinien by¢ wyswietlany jako
dodatek. Nie jest to gtbwna subskrypcja satelitarna
ani gtowny satelita, z ktorego pakietu kanatow
korzystasz. Zwykle dodaje sie 4. satelite w przypadku
posiadania zainstalowanych 3 satelitow. Jesli masz
zainstalowane 4 satelity, moze by¢ konieczne
usuniecie jednego z nich, aby mozna byto dodac
nowego satelite.

- Jesli sg zainstalowane 1 lub 2 satelity, aktualne
ustawienia instalacyjne mogga nie zezwalac na
dodanie nastepnego satelity. W razie koniecznosci
zmiany ustawien instalacyjnych trzeba bedzie
ponownie przeprowadzi¢ catg instalacje telewizji
satelitarnej. Nie mozna uzyc opcji Dodaj satelite, jesli
wymagana jest zmiana ustawien.

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Wyszukaj
satelite > Usun satelite

Mozna usungc jednego lub wiecej satelitow z
aktualnej konfiguraciji telewizji satelitarnej. Usuwane
sg satelita i nadawane przez niego kanaty. Niektorzy
operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalajg na
usuwanie satelitow.
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Automatycznie wyszukaj kanaty

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Automatyczna
aktualizacja kanatow

Jesli odbierane sg kanaty cyfrowe, mozna ustawi¢
telewizor w celu automatycznej aktualizacji listy,
uwzgledniajgc nowe kanaty.

Mozna takze samodzielnie rozpoczgc¢ aktualizacje
listy kanatow.

Automatyczna aktualizacja kanatow

Raz dziennie, o godzinie 6:00, telewizor
przeprowadza aktualizacje kanatow i zapisuje nowe
kanaty. Nowe kanaty sg zapisywane na liscie kanatow
Wszystkie, a takze na liscie kanatow Nowe. Puste
kanaty zostajg usuniete.

W przypadku dodania nowych badz zaktualizowania
lub usuniecia kanatow — po uruchomieniu telewizora
wyswietlany jest komunikat. Telewizor musi dziatac w
trybie gotowosci, aby mozliwe byto przeprowadzenie
automatycznej aktualizacji kanatow.

* Dostepne wytacznie, gdy Lista kanatow
satelitarnych jest ustawiona na Z posortowanego
pakietu

Kanat, automatyczna aktualizacja kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Komunikat
aktualizacji kanatu

W przypadku dodania nowych badz
zaktualizowania/usuniecia istniejgcych kanatow po
uruchomieniu telewizora wyswietlany jest komunikat.
Mozna wytaczy¢ ten komunikat, aby nie byt
wyswietlany przy kazdej aktualizacji kanatow.

Opcja automatycznej aktualizacji

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Opcja automatycznej
aktualizacji

Usun zaznaczenie satelity, jezeli nie chcesz
przeprowadzac¢ automatycznej aktualizadji.

* Dostepne wyltgcznie, gdy Lista kanatow
satelitarnych jest ustawiona na Z posortowanego
pakietu

Instalacja reczna

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Instalacja reczna

Reczna instalacja satelity.



- Konwerter LNB — wybierz konwerter LNB, dla
ktorego chcesz dodac nowe kanaty.

- Polaryzacja — wybierz polaryzacje.

- Tryb predkosci transmisji symboli — wybierz opcje
Recznie, aby wpisac predkosc.

- Czestotliwos¢ — podaj czestotliwosc przekaznika.
- Szukaj — wyszukiwanie transpondera.

Pakiety kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Zainstaluj
kanaty > Instalacja satelity > Lista kanatow
satelitarnych

Satelity mogg oferowac pakiety kanatow, w ktorych
znajduja sie darmowe kanaty (niekodowane) oraz
sortowanie, ktore jest odpowiednie dla danego kraju.
Niektore satelity oferujg pakiety subskrypcji — zbiory
kanatow ptatnych.

Wybierz opcje Z posortowanego pakietu kanatow,
aby zainstalowac tylko kanaty znajdujgce sie w
pakiecie, lub opcije Wszystkie kanaty —
nieposortowane, aby zainstalowac pakiet oraz
wszystkie inne dostepne kanaty. Zalecamy
przeprowadzenie szybkiej instalacji w przypadku
pakietow subskrypciji. Jesli zamierzasz korzystac z
innych satelitow, ktore nie sg czescia pakietu
subskrypciji, zalecamy przeprowadzenie petnej
instalacji. Wszystkie zainstalowane kanaty zostana
umieszczone na liscie kanatow.

Moduty CAM telewizji satelitarnej

Jesli uzywasz modutu dostepu warunkowego CAM z
kartg Smart w celu ogladania kanatow satelitarnych,
zalecamy przeprowadzenie instalacji satelity z
modutem CAM wtozonym do telewizora.

Wiekszos¢ modutow CAM stuzy do dekodowania
kanatow.

Moduty CAM (Cl+ 1.3 z profilem operatora)
umozliwiajg samodzielng instalacje wszystkich
kanatow satelitarnych w telewizorze. Modut CAM
wyswietla monit o zainstalowanie satelitow i kanatow.
Takie moduty CAM nie tylko umozliwiajg instalacje i
dekodowanie kanatow, ale takze obstuguija regularne
aktualizacje kanatow.
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Kopia listy kanatow

Wprowadzenie

Kopia listy kanatoéw to funkcja przeznaczona dla
sprzedawcow i uzytkownikow zaawansowanych.

Funkcja Kopia listy kanatow pozwala skopiowac
kanaty zainstalowane w jednym telewizorze do
innego telewizora firmy Philips nalezacego do tej
samej rodziny telewizorow. Funkcja Kopia listy
kanatow pozwala unikng¢ czasochtonnego
wyszukiwania kanatow poprzez przestanie do
telewizora zaprogramowanej listy kanatow.
Wykorzystaj pamiec flash USB o pojemnosci co
najmniej 1 GB.

Warunki

- Oba telewizory naleza do tej samej rodziny
produktow.

- Oba telewizory majg podzespoty tego samego typu.
Sprawdz oznaczenie na tabliczce znamionowej z tytu
telewizora.

- Wersje oprogramowania obu telewizorow sg
zgodne.

Kopiowanie listy kanatow, Sprawdzanie wersji listy
kanatow

Kopiowanie listy kanatow do pamieci flash USB

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Kanaty > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Kopia listy kanatow > Skopiuj
na urzadzenie USB

Sprawdzanie wersji listy kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Kopia listy kanatow >
wersja

Biezgca

Przesytanie listy kanatow

Do niezainstalowanych telewizorow

W zaleznosci od tego, czy telewizor zostat juz
zainstalowany, uzywane sg rozne metody przesytania
listy kanatow.

Do telewizora, w przypadku ktérego nie

przeprowadzono jeszcze instalagji

1- Podtacz wtyczke przewodu zasilajgcego, aby
rozpoczac instalacje, i wybierz jezyk oraz kraj. Mozesz
pominac opcje wyszukiwania kanatow. Zakoncz
instalacje.

2 - Podtgcz pamiec flash USB, w ktérej znajduje sie
lista kanatow z innego telewizora.



3 - Aby rozpoczac przesytanie listy kanatdw, nacisnij
przycisk A& (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Kopia listy kanatow > Skopiuj
na telewizor i zatwierdz przyciskiem OK. W razie
potrzeby wpisz kod PIN.

4 - Telewizor wyswietli powiadomienie o pomyslnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanatow.
Odtacz pamiec flash USB.

Do zainstalowanych telewizorow

W zaleznosci od tego, czy telewizor zostat juz
zainstalowany, uzywane sg rozne metody przesytania
listy kanatow.

Do telewizora, w przypadku ktérego

przeprowadzono juz instalacje

1- Sprawdz ustawienie kraju telewizora. (Aby
sprawdzi¢ poprawnosc tego ustawienia, przejdz do
rozdziatu Ponowna instalacja kanatow. Rozpocznij
procedure i dotrzyj do ustawienia kraju. Aby
anulowac instalacje, nacisnij przycisk € BACK).
Jesli wybrany kraj jest prawidtowy, przejdz do kroku 2.
Jesli kraj nie jest prawidtowy, nalezy ponownie
wykonac instalacje. Przejdz do rozdziatu Ponowna
instalacja kanatow i rozpocznij instalacje. Wybierz
prawidtowy kraj i pomin wyszukiwanie kanatow.
Zakoncz instalacje. Nastepnie przejdz do kroku 2.

2 - Podtacz pamiec flash USB, w ktoérej znajduje sie
lista kanatow z innego telewizora.

3 - Aby rozpoczac przesytanie listy kanatow, nacisnij
przycisk & (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Kopia listy kanatow > Skopiuj
na telewizor i zatwierdz przyciskiem OK. W razie
potrzeby wpisz kod PIN.

4 - Telewizor wyswietli powiadomienie o pomyslnym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanatow.
Odtgcz pamiec flash USB.

Opcje dotyczace kanatu

Otwieranie opdji
Podczas ogladania kanatu mozesz skonfigurowac
dotyczace go opcje.

Dostepne opcje sa zalezne od typu kanatu oraz od
wybranych ustawien telewizora.

Aby otworzy¢ menu opdiji...

1- Podczas oglgdania kanatu nacisnij

przycisk == OPTIONS .

2 - Nacisnij przycisk == OPTIONS ponownie, aby je
zamkngac.
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Napisy dialogowe

Aby wigczyc napisy, nacisnij przycisk SUBTITLE.

Mozna wybrac ustawienie Wiacz napisy lub  Wyltacz
napisy. Mozna tez wybrac opcje Automat.

Automatycznie

Jesliinformacije o jezyku sg czescig cyfrowego
sygnatu telewizyjnego, a program jest nadawany w
innym jezyku (innym niz ustawiony w telewizorze),
telewizor moze wyswietla¢ napisy automatycznie w
jednym z preferowanych jezykow napisow. Jeden z
tych jezykdw napisow musi by¢ czescig nadawanego
sygnatu.

Preferowany jezyk napisbw mozna wybrac w
opcji Jezyk napisow.

Jezyk napisow

Jesli zadne preferowane jezyki napisow nie sg
dostepne, mozna wybrac inny dostepny jezyk. W
przypadku, gdy nie jest dostepny zaden jezyk
napisow, nie mozna wybrac tej opdji.

Aby uzyskac wiecej informacji, w menu Pomoc
nacisnij kolorowy przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat  Jezyk napisow.

Jezyk dzwieku

Jesli zadne preferowane jezyki sciezki dzwiekowej nie
sg dostepne, mozna wybrac inny dostepny jezyk. W
przypadku, gdy nie jest dostepny zaden jezyk sciezki
dzwiekowej, nie mozna wybrac tej opdji.

Aby uzyskac wiecej informaciji, w menu Pomoc
nacisnij kolorowy przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat  Jezyk dzwieku.

Fonia |-l

Ta opcja jest dostepna, jesli sygnat audio zawiera
dwa jezyki sciezki dzwiekowej, ale jeden lub oba
jezyki nie maja wskazania jezyka.

Modut CI

Jesli modut CAM udostepnia przedptacong
zawartosc, za pomoca tej opcji mozna okreslic
ustawienia dostawcy.



Mono / Stereo

W przypadku kanatu analogowego istnieje mozliwosc
przetaczenia dzwieku na monofoniczny lub
stereofoniczny.

Aby przetgczy¢ dzwiek na monofoniczny lub
stereofoniczny...

Ustaw kanat analogowy.

1- Nacisnij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje
Mono/stereo i nacisnij przycisk > (w prawo).

2 - Wybierz opcje Mono lub Stereo i nacisnij przycisk
OK.

3 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (w razie potrzeby
wielokrotnie), aby zamknac menu.

Status

Wybierz opcje Stan, aby wyswietli¢ informacje
techniczne dotyczace kanatu albo podtgczonego
urzadzenia.

HbbTV na tym kanale

Jesli chcesz wytgczy¢ dostep do stron HbbTV na
danym kanale, mozesz zablokowac strony HbbTV
tylko dla tego kanatu.

1- Ustaw kanat, dla ktérego chcesz zablokowac
strony HbbTV.

2 - Nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz
opcie HbbTV na tym kanale, a nastepnie nacisnij
przycisk > w prawo).

3 - Wybierz opcje Wytacz i nacisnij przycisk OK.
4 - Nacisnij przycisk < (w lewo), aby cofngc¢ sie o
jedng czynnosc lub & BACK, aby zamkng¢ menu.

Aby catkowicie zablokowac ustugi HbbTV w
telewizorze...

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Kanaty > HbbTV > Wylacz

Uniwersalny dostep

Dostepne wytgcznie, gdy opcja Dostep ogodlny jest
ustawiona na Wiacz.

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dostep ogblny > Dostep
ogolny > Wt

Aby uzyskac wiecej informaciji, w menu Pomoc
nacisnij kolorowy przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj fraze Uniwersalny dostep.
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Udostepnianie

Umozliwia uzytkownikowi przesytanie informacji o
swoich dziataniach za posrednictwem sieci
spotecznosciowych (np. Twittera lub poczty e-mail).

Wybor filmu

Niektore kanaty telewizji cyfrowej oferuja przekaz
wielu sygnatow wideo (tzw. przekaz wielowejsciowy)
w postaci roznych punktow lub katow widzenia
kamery w ramach jednej relacji albo réznych
programow w ramach jednego kanatu. Telewizor
wyswietla komunikat o dostepnosci tego typu
kanatow.
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Lista kanatow

Otwieranie listy kanatow

Aby otworzy¢ biezgca liste kanatow...

1- Nacisnij przycisk @, aby przetagczyc sie na
telewizor.

2 - Nacisnij przycisk = LIST , aby wyswietli¢ biezaca
liste kanatow.

3 - Nacisnij klawisz == OPTIONS > Woybierz liste
kanatow, a nastepnie wybierz liste kanatow, ktorg
chcesz ogladac.

4 - Nacisnij przycisk = LIST ponownie, aby
zamkngc liste kanatow.

Opcje listy kanatow

Otwieranie menu opdji

Otwieranie menu opciji listy kanatow...

- Nacisnij przycisk @, aby przetaczyc sie na telewizor.
- Nacisnij przycisk = LIST , aby wyswietli¢ biezgca
liste kanatow.

- Nacisnij przycisk == OPTIONS , a nastepnie
wybierz jedng z opdii.

- Nacisnij przycisk = LIST ponownie, aby zamknac¢
liste kanatow.

Zmiana nazw kanatow

1- Nacisnij przycisk @8, aby przetgczyc sie na
telewizor.

2 - Nacisnij przycisk = LIST , aby wyswietli¢ biezaca
liste kanatow.

3 - Wybierz kanat, ktorego nazwe chcesz zmienic.

4 - Nacisnij przycisk == OPTIONS >Zm. nazwy kan.
i nacisnij przycisk OK.



5 - W polu wpisywania nacisnij przycisk OK, aby

otworzy¢ klawiature ekranowa, lub przycisk € BACK ,

aby jg ukryc.

6 - Za pomocga przyciskow nawigacyjnych wybierz
znak i nacisnij przycisk OK.

- Nacisnij klawisz == (czerwony), aby pisa¢ matymi
literami

- Nacisnij klawisz == (zielony), aby pisac¢ wielkimi
literami

- Nacisnij klawisz
symbole

- Nacisnij klawisz == (niebieski), aby usungc znak.
7 - Wybierz opcje Wykonane po zakonczeniu
edytowania.

8 - Nacisnij przycisk = LIST ponownie, aby
zamkngc liste kanatow.

(zotty), aby wpisywac liczby i

Wybieranie filtra kanatow

= LIST > == OPTIONS > Cyfrowe/analogowe,
Darmowe/kodowane

Wybierz jedna z kombinaciji kanatow dostepnych na
liscie kanatow.

Tworzenie lub edytowanie listy ulubionych kanatow

= LIST > == OPTIONS > Utworz liste ulubionych

Wybierz kanat i nacisnij przycisk OK, aby dodac ten
kanat do listy ulubionych. Po zakonczeniu nacisnij
przycisk == Wykonane.

= LIST > == OPTIONS > Edytuj ulubione

Wybierz kanat i nacisnij przycisk OK, aby dodac ten
kanat lub usungc go z listy ulubionych. Po
zakonczeniu nacisnij przycisk == Wykonane.

Wybieranie zakresu kanatow

= LIST > == OPTIONS > Woybierz zakres kanatow

Wybierz zakres kanatow z listy ulubionych kanatow, a
po zakonczeniu nacisnij przycisk OK.

Wybieranie listy kanatow

= LIST > == OPTIONS > Woybierz liste kanatow

Wybierz zakres kanatow z listy ulubionych kanatow, a
po zakonczeniu nacisnij przycisk OK.
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Znajdz kanat

= LIST > == OPTIONS > Znajdz kanat

Gdy lista kanatow jest dtuga, mozna wyszukac na niej
konkretny kanat.

1- Nacisnij przycisk @, aby przetgczyc sie na
telewizor.

2 - Nacisnij przycisk = LIST , aby wyswietli¢ biezaca
liste kanatow.

3 - Nacisnij przycisk == OPTIONS > Znajdz kanat i
nacisnij przycisk OK.

4 - W polu wpisywania nacisnij przycisk OK, aby
otworzy¢ klawiature ekranowa, lub opcje € BACK
aby jg ukryc.

5 - Za pomoca przyciskow nawigacyjnych wybierz
znak i nacisnij przycisk OK.

- Nacisnij klawisz == (czerwony), aby pisa¢ matymi
literami

- Nacisnij klawisz == (zielony), aby pisac¢ wielkimi
literami

- Nacisnij klawisz
symbole

- Nacisnij klawisz == (niebieski), aby usungc¢ znak.
6 - Wybierz opcje Wykonane po zakonczeniu
edytowania.

7 - Nacisnij przycisk = LIST ponownie, aby
zamkngc liste kanatow.

(zotty), aby wpisywac liczby i

Blokowanie lub odblokowywanie kanatu

= LIST > == OPTIONS >
kanat

Blokuj kanat, Odblokuj

Aby uniemozliwi¢ dzieciom ogladanie okreslonego
kanatu, mozna go zablokowac. W celu obejrzenia
zablokowanego kanatu trzeba najpierw wprowadzic
4-cyfrowy kod PIN funkcji Blokowane funkcje. Nie
mozna zablokowac kanatow odbieranych z
podtgczonych urzadzen.

Obok logo zablokowanego kanatu bedzie
wyswietlany symbol @.

Usuwanie listy ulubionych kanatow

= LIST > == OPTIONS > Usun liste ulubionych

Aby usungc istniejaca liste ulubionych kanatow,
wybierz Tak.



7.4
Ulubione kanaty

75
Telegazeta / teletekst

Informacje o ulubionych kanatach

Mozesz utworzyc liste ulubionych kanatow, ktora
zawiera wytgcznie te kanaty, ktére chcesz ogladac.
Wybor listy kanatow Ulubione powoduje, ze podczas
przegladania kanatow widoczne s3 tylko ulubione
programy.

Tworzenie listy ulubionych kanatow

1- Podczas ogladania kanatu telewizyjnego nacisnij
przycisk = LIST, aby otworzyc¢ liste kanatow.

2 - Wybierz kanat i nacisnij przycisk == Zaznacz
jako ulubione, aby oznaczy¢ go jako ulubiony.

3 - Wybrany kanat zostanie oznaczony

symbolem €.

4 - Aby zakonczy¢, nacisnij przycisk € BACK .
Kanaty zostang dodane do listy Ulubione.

Usuwanie kanatu z listy ulubionych

Aby usungc kanat z listy ulubionych, wybierz kanat z
symbolem @@, a nastepnie nacisnij ponownie
przycisk == Odzn.jako ulub. w celu usuniecia
zaznaczenia kanatu jako ulubionego.

Zmiana kolejnosci kanatow

W razie potrzeby mozna zmieni¢ kolejnosc kanatow
na liscie kanatow ulubionych.

1- Podczas oglagdania kanatu telewizyjnego nacisnij
przycisk = LIST > == OPTIONS > Wybierz liste
kanatow.

2 - Wybierz Ulubione naziemne, Ulubione kablowe
lub Ulubione satelitarne*, a nastepnie nacisnij OK.
3 - Wybierz kanat do przeniesienia i nacisnij
przycisk OK.

4 - Naciskajgc przyciski nawigacyjne, przenies
podswietlony kanat w inne miejsce, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

5 - Po zakonczeniu nacisnij przycisk OK.

* Kanaty satelitarne mozna wyszukiwac wytgcznie w
modelach telewizorow xxPxSxxxx.

23

Napisy z teletekstu

Jesli dostrojono kanat analogowy, nalezy recznie
udostepnic napisy dla kazdego kanatu.

1- Ustaw kanat i nacisnij przycisk TEXT, aby
otworzyc¢ teletekst.

2 - Wprowadz numer strony napisow (zwykle 888).
3 - Nacisnij przycisk TEXT ponownie, aby zamknac
teletekst.

Jesli podczas oglgdania danego kanatu analogowego
W menu napisow zostanie wybrana opcja Wiacz,
zostang wyswietlone napisy (o ile beda dostepne).

Aby sprawdzi¢, czy kanat jest analogowy czy cyfrowy,
wybierz ten kanat i nacisnij przycisk @ INFO .

Strony teletekstu

Aby otworzyc¢ telegazete/teletekst podczas ogladania
kanatow telewizyjnych, nacisnij przycisk TEXT.

Aby zamknac teletekst, nacisnij ponownie

przycisk TEXT.

Wybor strony teletekstu
Aby wybrac strone. . .

1- Wprowadz numer strony za pomocg przyciskow
numerycznych.

2 - Uzyj przyciskow strzatek do poruszania sie po
ekranie.

3 - Nacisnij kolorowy przycisk, aby wybrac
oznaczony kolorem temat na dole ekranu.
Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu moze kry¢ sie kilka
podstron. Numery podstron sg wyswietlane na pasku
obok numeru gtownej strony.

Aby wybrac¢ podstrone, nacisnij przycisk € lub >

Tematy Strony teletekstu

Niektorzy nadawcy oferuijg funkcje tematow
teletekstu.

Aby otworzy¢ strony tematow teletekstu w ramach
teletekstu, nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz
opcje Przeglad T.O.P.



Opcje teletekstu

W trybie telegazety / teletekstu nacisnij
przycisk == OPTIONS, aby wybrac jedng z
nastepujgcych opdiji...

- Zatrzymaj strone

Zatrzymywanie automatycznego przegladania
podstron telegazety.

- Podwoijny obraz / Petny ekran

Wyswietlanie kanatu telewizyjnego i teletekstu obok
siebie.

- Przeglad T.O.P.

Aby otworzyc¢ teletekstu.

- Powiekszanie

Powiekszanie strony teletekstu, aby zwiekszyc¢
wygode czytania.

- Odkryj

Pokazywanie ukrytych na stronie informacii.

- Przegladanie podstron

Przewijanie stron, jesli sq dostepne.

- Jezyk

Wigczanie zestawu znakow potrzebnych do
poprawnego wyswietlania teletekstu.

- Teletekst 2.5

Wigczanie funkcji Teletekst 2.5 oferujgcej lepsze
kolory i lepszg grafike.

Konfiguracja teletekstu

Jezyk teletekstu

Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej udostepniaja
kilka jezykow teletekstu.

Ustawianie preferowanego jezyka teletekstu

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk> Jezyk> Gtoéwna
telegazeta, Dodatkowa telegazeta

Teletekst 2.5

Jesli jest dostepny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory
i lepszg grafike. Teletekst 2.5 jest standardowym
ustawieniem fabrycznym.

Aby wytgczyc Teletekst 2.5...

1- Nacisnij przycisk TEXT.

2 - Podczas wyswietlenia telegazety / teletekstu na
ekranie nacisnij przycisk == OPTIONS.

3 - Wybierz kolejno opcje Teletekst 25> Wytacz.
4 - Nacisnij przycisk < (w lewo) (w razie potrzeby
wielokrotnie), aby zamknac menu.
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8

Przewodnik
telewizyjny

8.1
Co jest potrzebne

Za pomoca przewodnika telewizyjnego mozna
wyswietlic¢ liste aktualnie nadawanychi
zaplanowanych programow telewizyjnych. W
zaleznosci od zrodta informaciji (danych) przewodnika
telewizyjnego wyswietlane sg kanaty analogowe i
cyfrowe lub tylko kanaty cyfrowe. Nie wszystkie
kanaty oferujg dane przewodnika telewizyjnego.

Telewizor moze gromadzic¢ informacje przewodnika
telewizyjnego dotyczace kanatow zainstalowanych w
telewizorze (np. kanatow ogladanych przy uzyciu
funkcji Oglad. telewizji). Nie moze gromadzi¢
informaciji przewodnika telewizyjnego dotyczacych
kanatow ogladanych z odbiornika cyfrowego.

8.2
Korzystanie z przewodnika

telewizyjnego

Otwieranie przewodnika
telewizyjnego

Aby otworzy¢ przewodnik telewizyjny, nacisnij
przycisk = TV GUIDE.

Ponownie nacisnij przycisk == TV GUIDE , aby

zamkngc przewodnik.

Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego
telewizor przeszukuje wszystkie kanaty telewizyjne
pod katem informacji do przewodnika. Moze to zajac
kilka minut. Dane przewodnika telewizyjnego sg
zapisywane w telewizorze.

Wybieranie programu

Przetaczanie na program

- Korzystajac z menu przewodnika telewizyjnego,
mozna przetgczyc¢ sie na aktualny program.

- Aby wybrac program, uzyj przyciskow strzatek do
podswietlenia jego nazwy.

- Przejdz w prawo, aby wyswietli¢ programy
zaplanowane na pozniejszg czesc¢ dnia.

- Aby przetgczyc sie na program (kanat), wybierz
program i nacisnij przycisk OK.

Wyswietlanie szczegdtoéw programu
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Aby wyswietli¢ szczegdtowe informacje o wybranym
programie, nacisnij przycisk @ INFO .

Zmiana dnia

Jesli dane przewodnika telewizyjnego pochodza od
nadawcy, mozna nacisngc przycisk £55 + | aby
wyswietli¢ harmonogram dla jednego z nastepnych

dni. Nacisnij przycisk 288 - | aby wroci¢ do
poprzedniego dnia.

Mozesz takze nacisnac
przycisk == OPTIONS iwybrac¢ opcje Zmien dzien.

Ustawianie przypomnienia

Mozna ustawic przypomnienie o programie. W
momencie rozpoczecia danego programu pojawi sie
komunikat z powiadomieniem. Mozna od razu
przetgczyc sie na ten kanat.

Program z przypomnieniem jest oznaczony w
przewodniku telewizyjnym symbolem @ (zegar).

Aby ustawic¢ przypomnienie..

1- Nacisnij przycisk i= TV GUIDE i wybierz
zblizajacy sie program.

2 - Nacisnij przycisk == Ustaw przypomn. i nacisnij
przycisk OK.

Aby usunac¢ przypomnienie...

1- Nacisnij przycisk = TV GUIDE i wybierz
program z przypomnieniem, ktory jest oznaczony
symbolem @ (zegar).

2 - Nacisnij przycisk == Wyczys¢ przyp. i wybierz
opcje Tak, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Szukaj wg gatunku

Jesli dostepne sg informacje, mozna wyszukiwac
zaplanowane programy wedtug gatunku, takiego jak
filmy lub sport.

Aby wyszukac programy wedtug gatunku, nacisnij
przycisk == OPTIONS i wybierz opcie Szukajwg
gatunku.

Wybierz gatunek i nacisnij przycisk OK. Zostanie
wyswietlona lista znalezionych programow.



Lista przypomnien
Liste ustawionych przypomniert mozna wyswietlac.
Lista przypomnien

Aby otworzy¢ liste przypomnien...

1- Nacisnij przycisk i= TV GUIDE.

2 - Nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje
Wszystkie przypomnienia.

3 - Wybierz z listy przypomnien przypomnienie,
ktore chcesz usungc. Wybrane przypomnienie
zostanie oznaczone znakiem /.

4 - Nacisnij przycisk € Wstecz, wybierz

opcje Wyczys¢ zaznaczenie i nacisnij przycisk OK.
5 - Wybierz opcje Zamknij, aby zamknac liste
przypomnien.

Ustawianie nagrywania

Nagrywanie mozna ustawi¢ w przewodniku
telewizyjnym.

W przewodniku telewizyjnym program ustawiony do
nagrywania jest oznaczony znakiem @.

Aby zobaczy¢ liste nagrywania, nacisnij przycisk

Nagrania . Program ustawiony do nagrania jest
oznaczony znakiem e (czerwona kropka) przed
nazwa programu.

Aby nagrac¢ program...

1- Nacisnij przycisk i= TV GUIDE i wybierz
przyszty lub trwajgcy program.
2 - Nacisnij kolorowy przycisk == Nagrywaj .

Aby anulowac nagrywanie...

1- Nacisnij przycisk = TV GUIDE i wybierz
program ustawiony do nagrywania.

2 - Nacisnij kolorowy przycisk == Wyczysc
nagrywanie.
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Nagrywanie i
funkcja Pause TV

9.1
Nagrywanie

Co jest potrzebne

Mozna nagrywac cyfrowe programy telewizyjne i
ogladac je podzniej.
Nagrywanie programu telewizyjnego wymaega...

- podtgczenia dysku twardego USB sformatowanego
w tym telewizorze;

- zainstalowania kanatow cyfrowych w telewizorze;

- odbioru informacji o kanatach przez ekranowy
przewodnik telewizyjny;

- niezawodnego ustawienia zegara. Jesli recznie
zresetujesz zegar telewizora, nagrywanie moze sie nie
udac.

Podczas korzystania z funkcji Pause TV nie mozna
nagrywac programow.

W celu wyegzekwowania przepisow dotyczacych
praw autorskich niektorzy dostawcy DVB moga
zastosowac rozne ograniczenia, korzystajac z
technologii DRM (Digital Right Management). W
przypadku kanatow z zabezpieczeniem transmisji
nagrywanie, waznosc¢ nagrania lub liczba wyswietlen
moga byc¢ ograniczone. Nagrywanie moze byc¢
catkowicie zabronione. W przypadku proby nagrania
zabezpieczonej transmisji lub odtworzenia nagrania,
ktorego waznosc wygasta, moze zostac wyswietlony
komunikat o btedzie.

Nagrywanie programu

Nagrywanie btyskawiczne

Aby nagrac ogladany program, uzyj pilota i nacisnij
przycisk @ (nagrywanie). Nagrywanie rozpocznie sie
automatycznie.

Aby zatrzymac nagrywanie, nacisnij przycisk m
(zatrzymanie).

W przypadku, gdy bedzie dostepny przewodnik
telewizyjny, ogladany program bedzie nagrywany od
momentu nacisniecia przycisku nagrywania do czasu
zakonczenia emisiji.

- Jesli otrzymujesz informacje zawarte w
elektronicznym przewodniku telewizyjnym z
Internetu, mozesz dostosowac godzine zakonczenia
nagrywania w oknie podrecznym przed
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zatwierdzeniem nagrywania.

- Jesli otrzymujesz informacje zawarte w
elektronicznym przewodniku telewizyjnym od
nadawcy, nagrywanie rozpoczyna sie automatycznie.
Mozesz dostosowac czas zakonczenia nagrywania na
liscie nagran.

Zaplanuj nagrywanie

Mozesz zaplanowac nagrywanie zblizajacych sie
programow na dany dzien lub na pdzniej (maks. za 8
dni). Telewizor wykorzystuje dane przewodnika do
rozpoczecia i zakonczenia nagrywania.

Aby nagrac program...

1- Nacisnij przycisk = TV GUIDE.

2 - Na ekranie przewodnika telewizyjnego wybierz
kanat i program, ktory chcesz nagrac. Nacisnij
przycisk > (w prawo) lub < (w lewo), aby przewing¢
programy na danym kanale.

3 - Po podswietleniu programu nacisnij kolorowy
przycisk == Nagrywanie . Program zostanie
uwzgledniony w planie nagran. W przypadku, gdy
zaplanowane zostang nagrania programow, ktorych
czas nadawania naktada sie na siebie, pojawi sie
ostrzezenie. Jesli chcesz, aby program zostat nagrany
pod Twojg nieobecnose, przetgcz wczesniej telewizor
w tryb gotowosci oraz wigcz dysk twardy USB.

Lista nagran

Mozesz wyswietla¢ nagrania z listy i nimi zarzadzac.
Obok listy nagran znajduje sie osobny wykaz
przypomnien i nagran zaplanowanych.

Aby otworzyc liste lub nagrania...
Nacisnij przycisk = TV GUIDE.

1 - Nacisnij kolorowy przycisk
2 - Zlisty nagran wybierz
karte Nowy, Ogladane lub Wygasto i nacisnij
przycisk OK, aby odfiltrowac widok.

3 - Po zaznaczeniu nagrania na liscie mozesz je
usunac¢, uzywajac kolorowego przycisku Usun .
Kolorowy przycisk == Zmien nazwe pozwala zmienic
nazwe nagrania.

Nagrania .

Nadawcy telewizji mogg ograniczyc< liczbe dni, przez
ktore mozna ogladac nagranie. Gdy ten okres uptynie,
nagranie zostanie oznaczone jako nieaktualne. W
przypadku nagran z listy moze byc wyswietlana liczba
dni do terminu wygasniecia.

Jesli zaplanowane nagrywanie zostato zablokowane
przez nadawce lub jesli nadawanie programu zostato
przerwane, nagranie ma oznaczenie Niezrealizowane.



Nagrywanie reczne

Mozesz zaplanowac nagrywanie, ktére nie bedzie
przypisane do konkretnego programu. Wystarczy ze
samodzielnie okreslisz typ tunera, kanat oraz czas
rozpoczecia i czas zakonczenia nagrywania.

Aby zaplanowac nagrywanie recznie...

i= TV GUIDE.
Nagrania .

1- Nacisnij przycisk
2 - Nacisnij kolorowy przycisk
3 - U gory ekranu wybierz
opcje ® Zaplanowane inacisnij przycisk

4 - Nacisnij kolorowy przycisk == Planuj, a
nastepnie przycisk OK.

5 - Wybierz tuner do nagrywania i nacisnij przycisk
OK.

6 - Wybierz kanat i nacisnij przycisk OK.

7 - Okresl dzier nagrywania i nacisnij przycisk OK.

8 - Ustaw czas rozpoczecia i zakonczenia
nagrywania. Wybierz przycisk i za pomocga przyciskow
A (w gore) lub v (w dot) ustaw wartos¢ godziny i
minut.

9 - Wybierz opcje Harmonogram i nacisnij przycisk
OK, aby zaplanowac nagrywanie recznie.

OK.

Na liscie zaplanowanych nagran i przypomnien
pojawi sie nowa pozycdja.

Ogladanie nagrania

Aby obejrzec¢ nagranie...

1- Nacisnij przycisk i= TV GUIDE.

2 - Nacisnij kolorowy przycisk Nagrania .

3 - Wybierz nagranie z listy i nacisnij przycisk OK, aby
rozpoczac ogladanie.

4 - Mozesz uzywac przyciskow Il

(pauza), P (odtwarzanie), <« (przewijanie do

tytu), »» (przewijanie do przodu)i m (zatrzymanie).
5 - Aby wroéci¢ do ogladania telewizji, nacisnij
przycisk EXIT.

9.2
Wstrzymywanie programu

Co jest potrzebne

Wstrzymanie odtwarzania programu telewizyjnego
wymaga...

- podtaczenia dysku twardego USB sformatowanego
w tym telewizorze;

- zainstalowania kanatow cyfrowych w telewizorze;

- odbierania informacji o kanatach z ekranowego
przewodnika telewizyjnego

Po podtgczeniu i sformatowaniu dysku twardego USB
telewizor bedzie przez caty czas zapisywac aktualnie
ogladany program. Po przetaczeniu na inny kanat
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zapis programu z poprzedniego kanatu zostaje
usuniety. Nastepuje to rowniez w przypadku
przetaczenia telewizora w tryb gotowosci.

Funkcji Pause TV nie mozna uzywac podczas
nagrywania.

Wstrzymywanie programu

Aby wstrzymac i wznowi¢ program...

- Aby wstrzymac program, nacisnij

przycisk n(wstrzymanie). W dolnej czesci ekranu na
moment pojawi sie pasek postepu.

- Aby wyswietli¢ pasek postepu, ponownie nacisnij
przycisk i (wstrzymanie).

- Aby wznowic¢ ogladanie, nacisnij

przycisk p (odtwarzanie).

Po pojawieniu sie na ekranie paska postepu nacisnij
przycisk <« (do tytu) lub »» (do przodu), aby
okresli¢, od jakiego momentu ma byc¢ odtwarzany
wstrzymany program. Kilkakrotne nacisniecie
przycisku pozwala zmieni¢ szybkosc.

Aby powroci¢ do ogladania programu TV na biezaco,
nacisnij przycisk m (zatrzymanie).

Powtorka

Poniewaz telewizor zapisuje aktualnie ogladany
program TV, mozna skorzystac z funkdji
kilkusekundowej powtorki programu.

Aby odtworzy¢ powtorke biezgcego programul...

1 - Nacisnij przycisk n (wstrzymanie)

2 - Nacisnij przycisk <« (przewijanie do

tytu). Kilkakrotnie nacisnij przycisk <4, aby wybrac
moment, od ktérego chcesz rozpoczac ogladanie
wstrzymanej transmisji. Kilkakrotne nacisniecie
przycisku pozwala zmieni¢ szybkos¢. W pewnym
momencie dojdziesz do poczatku zapisu programu
lub maksymalnego zakresu czasu.

3 - Nacisnij przycisk p (odtwarzanie), aby
ponownie obejrzec program.

4 - Przycisk m (zatrzymanie) pozwala przejs¢ do
programu na zywo.



Filmy, zdjecia i
muzyka

10.1

Z potaczenia USB

Mozna przegladac zdjecia lub odtwarza¢ muzyke i
filmy z podtaczone pamieci flash USB lub dysku
twardego USB.

Gdy telewizor jest wigczony, podtgcz urzgdzenie USB
do jednego ze ztgczy USB.

Nacisnij przycisk & SOURCES, a nastepnie wybierz
opcje @a USB . Teraz mozesz przegladac pliki w
strukturze folderow utworzonej na urzadzeniu USB.

Ostrzezenie

Jesli podejmiesz probe wstrzymania lub nagrania
programu na podtgczonym urzgadzeniu USB, telewizor
wyswietli monit o sformatowanie urzgdzenia USB.
Takie formatowanie usunie wszystkie dane
znajdujace sie w urzgdzeniu USB.

10.2

Zdjecia

Ogladanie zdjec¢

1- Nacisnij przycisk = SOURCES, wybierz @ USB
i zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcie @a Pamiec flash USB i nacisnij
przycisk > (w prawo), aby wybrac urzadzenie USB.

3 - Wybierz opcje Zdjecie. Mozesz nacisngc przycisk
= Sortuj, aby przegladac zdjecia wg daty, miesigca,
roku lub nazwy alfabetycznie.

4 - Wybierz zdjecie i nacisnij przycisk OK, aby je
wyswietli¢.

- Aby przegladac zdjecia, wybierz opcje Zdjecia na
pasku menu, nastepnie zaznacz miniature zdjecia i
nacisnij przycisk OK.

- Jesli w tym samym folderze znajduje sie wiecej
zdjec¢, wybierz jedno z nich i nacisnij

przycisk == Pokaz slajdow , aby rozpoczac
wyswietlanie pokazu slajdow ze wszystkimi zdjeciami
w tym folderze.

- Obejrzyj zdjecie i nacisnij przycisk £ INFO , aby
wyswietli¢ ponizej:

Pasek postepu, Pasek sterowania odtwarzaniem, 4
(Przejdz do poprzedniego zdjecia w folderze), »l
(Przejdz do nastepnego zdjecia w folderze), p»
(Rozpocznij odtwarzanie pokazu
slajdow), n (Wstrzymaj odtwarzanie),
pokaz slajdow), == (Obroc¢ zdjecie)

== (Rozpocznij
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Opcje dotyczace zdjec

Podczas wyswietlenia zdjecia nacisnij
przycisk == OPTIONS, aby wybrac jedng z
nastepujgcych opcji:

Lista / miniatury
Pozwala wyswietla¢ zdjecia jako liste pozycji lub serie
miniatur.

Wyt. losowo, Wt. losowo
Wyswietlanie obrazéw w kolejnosci lub losowo.

Powtarzanie, Odtwoérz raz
Wyswietlanie obrazow wielokrotnie lub jeden raz.

Szybkos¢ pokazu slajdow
Umozliwia ustawienie szybkosci wyswietlania pokazu
slajdow.

Przej. pokazu sl.
Ustawianie sposobu przejscia miedzy obrazami.

10.3

Filmy

Odtwarzanie filmow

Aby odtworzyc film w telewizorze...

Wybierz opcie @B Filmy , wskaz zadany plik i
zatwierdz wybor przyciskiem OK.

- Aby wstrzymac odtwarzanie filmu, nacisnij

przycisk OK. Ponownie nacisnij przycisk OK, aby
kontynuowac.

- Aby przewinac do tytu lub do przodu, nacisnij
przycisk »» lub ««4. Nacisnij przycisk kilka razy, aby
przyspieszyc¢ odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x.

- Aby przejs¢ do nastepnego filmu w folderze, nacisnij
przycisk OK, aby zatrzymac odtwarzanie i

wybierz » na ekranie, a nastepnie nacisnij

przycisk OK.

- Aby zatrzymac odtwarzanie filmu, nacisnij

przycisk m (zatrzymanie).

- Aby powrocic do folderu, nacisnij przycisk .
Otwieranie folderu wideo

1- Nacisnij przycisk = SOURCES, wybierz @ USB
i zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje @ Pamiec flash USB i nacisnij
przycisk » (w prawo), aby wybrac urzadzenie USB.

3 - Wybierz opcje Wideo, a nastepnie film, ktory
chcesz odtworzy¢. Nacisnij przycisk OK, aby
odtworzy¢ wybrany film.

- Wybierz plik wideo i nacisnij przycisk £ INFO |, aby
wyswietli¢ informacje o pliku.

- Odtworz plik wideo i nacisnij przycisk @ INFO |, aby
wyswietli¢ ponizej:

Pasek postepu, Pasek sterowania

odtwarzaniem, i (Przejdz do poprzedniego filmu w
folderze), » (Przejdz do nastepnego filmu w



folderze), p (Odtwarzanie), <« (Przewijanie do
tytu), »» (Do przodu), 1 (Wstrzymaj
odtwarzanie), == (Odtwarzaj wszystkie/Odtworz
jeden), = (Wt losowo/wyt. losowo)

Opcje dotyczace filmow

Podczas odtwarzania nacisnij przycisk == OPTIONS,

aby wybrac opcje:

Napisy dialogowe
Wyswietlanie napisow, jesli sg dostepne — wybierz
opcje Wiacz, Wytacz lub Wt w czasie wycisz..

Zestaw znakow
Wybierz jeden z systemow znakow.

Jezyk dzwieku
Odtwarzanie jezyka sciezki dzwiekowej, jesli jest
dostepny.

Status
Wyswietlanie informaciji o pliku, na przyktad tryb
dzwieku.

Powtarzanie, Odtwoérz raz
Odtwarzanie filmow wielokrotnie lub jeden raz.

10.4

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Otwieranie folderu z muzyka

1- Nacisnij przycisk =@ SOURCES, wybierz @a USB
i zatwierdz wybor przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcje @ Pamiec flash USB i nacisnij
przycisk > (w prawo), aby wybrac¢ urzadzenie USB.

3 - Wybierz opcje Muzyka, a nastepnie utwor, ktory
chcesz odtworzy¢. Nacisnij przycisk OK, aby
odtworzy¢ wybrany utwor.

- Wybierz utwor muzyczny i nacisnij

przycisk @ INFO | aby wyswietli¢ informacje o pliku.
- Odtworz utwor muzyczny i nacisnij

przycisk @ INFO , aby wyswietli¢ ponizej:

Pasek postepu, Pasek sterowania

odtwarzaniem, i (Przejdz do poprzedniego utworu
w folderze), w» (Przejdz do nastepnego utworu w
folderze), p» (Odtworz), <« (Przewijanie do

tytu), »» (Do przodu), 1 (Wstrzymaj

odtwarzanie), == (Odtwarzaj wszystko/Odtwarzaj
jeden)
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Opcje dotyczace muzykKi

Opcje dotyczace odtwarzania muzyki...

Powtarzanie, Odtwoérz raz
Odtwarzanie utworow wielokrotnie lub jeden raz.



n

Otwieranie menu
ustawien telewizora

ni
Przeglad menu gtdwnego

Nacisnij przycisk & (Dom), aby wybrac jedno z
ponizszych menu i nacisnij przycisk OK.

Zrodia
Ten wiersz zawiera zrodta dostepne w tym
telewizorze.

Telewizory

Ten wiersz zawiera funkcje telewizora dostepne dla
uzytkownika.

Aplikacje

Ten wiersz zawiera liczbe wstepnie zainstalowanych
aplikacji.

Wyszukiwanie

Ten wiersz zawiera interfejs stuzgcy do wyszukiwania
w telewizorze.

Ustawienia

Ten wiersz zawiera ustawienia dostepne dla
uzytkownika.

Mozna zmieni¢ uktad ikon w menu Dom. Aby zmienic
uktad ikon, nacisnij przycisk OK. Mozesz tez wybrac
ikone, ktorej potozenie chcesz zmieni¢, a nastepnie
przytrzymac przycisk OK przez 3 sekundy do
momentu pojawienia sie strzatek wokot ikony. Uzyj
przyciskow nawigacyjnych, aby przesunac
podswietlong ikone w inne miejsce, a nastepnie
nacisnij przycisk OK. Nacisnij przycisk BACK, aby
wyjsc.

n2
Czesto uzywane ustawieniai

Wszystkie ustawienia

Menu Ustawienia:

Nacisnij przycisk # SETUP na pilocie zdalnego
sterowania.

- Instrukcje dotyczace instalacji kanatow,
porzadkowania kanatow, aktualizacji
oprogramowania telewizora, podtaczania urzadzen
zewnetrznych oraz korzystania z funkcji Smart na
telewizorze.

- Zainstaluj kanaty — zaktualizuj kanaty lub rozpocznij
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zupetnie nowa instalacje kanatow.

- Styl obrazu — wybierz jeden z gotowych stylow
obrazu, aby idealnie dostosowac ustawienia.

- Format obrazu — wybierz jeden z gotowych
formatow obrazu dopasowanych do ekranu.

- Styl dzwieku — wybierz jeden z gotowych stylow
dzwieku, aby idealnie dostosowac ustawienia.

- Wyjscie audio — ustaw odtwarzanie dzwieku w
telewizorze lub podtgczonym zestawie audio.

- Styl Ambilight* — wybierz jedno z ustawien stylu
Ambilight.

- Ambilight+hue* — wiacz lub wytacz technologie
Ambilight+hue.

- Wytacznik czasowy — skonfiguruj telewizor tak, aby
automatycznie przetgczat sie w tryb gotowosci po
uptywie zaprogramowanego czasu.

- Screen off — na czas stuchania muzyki mozesz
wyltgczyc ekran telewizora.

- Wszystkie ustawienia — wyswietl menu ze
wszystkimi ustawieniami.

- Pomoc — diagnostyka i szczegdtowe informacje o
odbiorniku TV. Aby uzyskac wiecej informaciji, w
menu Pomoc nacisnij kolorowy przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Menu pomocy.

Menu wszystkich ustawien:

Nacisnij przycisk A& (Dom) na pilocie, wybierz
opcje Ustawienia > WSszystkie ustawienia i nacisnij
przycisk OK.

* Ustawienia funkcji Ambilight dotycza tylko modeli,
ktore obstuguia te funkcie.

n3
Wszystkie ustawienia

Ustawienia obrazu

Styl obrazu

Wybieranie stylu

W celu tatwego dostosowania ustawien obrazu
mozna wybrac jeden z gotowych stylow obrazu.

A (Dom) > Ustawienia > Styl obrazu, a nastepnie
nacisnij przycisk OK, aby zmieni¢ ustawienie na
kolejng dostepng opcje.

Dostepne style obrazu to...

- Osobisty — preferencje obrazu ustawione podczas
pierwszego uruchomienia

- Jaskrawy — do ogladania przy swietle dziennym

- Naturalny — naturalne ustawienie kolorow

- Standard — najbardziej energooszczedne
ustawienie



- Film — idealne do ogladania filmow

- Gra — idealne do gier*

- Monitor — idealne do wykorzystania telewizora jako
monitora komputerowego

* Styl obrazu — gra nie jest dostepna w przypadku
niektorych zrodet wideo.

Dostosowywanie stylu

W aktualnie wybranym stylu obrazu mozna
dostosowywac i zapisywac ustawienia obrazu, takie
jak Kolor, Kontrast lub Ostrosc.

Przywracanie stylu

Aby przywrocic oryginalne ustawienia stylu, nacisnij
przycisk A& (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Styl obrazu, a nastepnie
nacisnij przycisk == Przywroc styl.

mniejszym kontrastem.

Ustawienia trybu zaawansowanego

Kolor, kontrast, ostros¢, jasnosc

Dostosowywanie koloru

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> Obraz > Kolor

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w doét), aby
dostosowac wartos¢ nasycenia kolorow obrazu.

Dostosowywanie kontrastu

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> Obraz > Kontrast

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
dostosowac wartosc¢ kontrastu obrazu.

Mozna zmniejszy¢ kontrast, aby zmniejszy¢ zuzycie
energii.

Dostosowywanie ostrosci

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> Obraz > Ostrosc

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
dostosowac wartosc ostrosci obrazu.

Dostosowywanie jasnosci

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> Obraz > Jasnosc¢

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
ustawic¢ poziom jasnosci dla sygnatu wizyjnego.

Uwaga: Ustawienie jasnosci roznigcej sie znacznie od
wartosci referencyjnej (50) moze skutkowac

Ustawienia kolorow

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego

Dostosowywanie wzmocnienia kolorow

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Wzmocnienie kolorow

Wybierz opcje Maksimum, Srednio lub Minimum,
aby ustawic intensywnosc kolorow i poziom
szczegobtowosci w obszarach jasnych kolorow.

Wybieranie zaprogramowanej temperatury kolorow

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Temperatura barwowa

Wybierz opcie Normalny, Ciepty lub Zimny ,
aby ustawic temperature barwowa wedtug wtasnych
preferendji.

Dostosowywanie temperatury barwowej

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Temperatura

barwowa > Niestandardowa temperatura barwowa

Wybierz opcje Niestandardowe

w menu Temperatura barwowa, aby samodzielnie
dostosowac temperature barwowa. Nacisnij
strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby zmienic
wartosc.

Ustawienia kontrastu

Tryby kontrastu

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast> Tryb kontrastu

Wybierz opcje Normalny, Zoptymalizowany dla
obrazu lub Zoptymalizowany pod katem
oszczednosci energii, aby telewizor zmniejszat
kontrast w celu oszczedzania energii lub zapewnienia
najlepszego obrazu. Mozna tez wybrac opcje Wyt.,
aby wytaczyc tryb dostosowywania.



Kontrast dynamiczny

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie ustawienia >
Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Kontrast dynamiczny

Wybierz opcje Maksimum, Srednio lub Minimum,
aby ustawic poziom, od ktorego ma sie rozpoczynac
automatyczne poprawianie szczegdtow w ciemnych,
srednich ijasnych partiach obrazu.

Kontrast obrazu, Gamma

Kontrast wideo

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Kontrast wideo

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
dostosowac poziom kontrastu obrazu.

Gamma

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Gamma

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
wybrac nieliniowe ustawienie jasnosci i kontrastu
obrazu.

Super Resolution

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Super Resolution

Opcja Wt pozwala wigczy¢ doskonatg ostrosc
krawedzi linii oraz szczegodtow.

Czyszczenie obrazu

Redukcja szumow

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Redukcja szumow

Wybierz opcje Maksimum, Srednio lub Minimum,
aby ustawi¢ poziom usuwania szumow z materiatow
wideo.

Szumy to zwykle mate poruszajace sie kropki
widoczne na obrazie.

Redukcja znieksztatcen MPEG

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Obraz > Ustawienia trybu
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zaawansowanego > Redukcja znieksztatceh MPEG

Wybierz opcje Maksimum, Srednio lub Minimum,
aby ustawic rozne poziomy redukcji znieksztatcery w
cyfrowych materiatach wideo.

Znieksztatcenia MPEG sg na wyswietlanym na
ekranie obrazie najczesciej widoczne jako niewielkie
kwadraty lub poszarpane krawedzie.

Format obrazu

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Obraz > Format obrazu

Jesli obraz nie wypetnia catego ekranu albo widoczne
sg czarne pasy u gory i u dotu ekranu lub po bokach,
mozesz dostosowac obraz tak, aby catkowicie
wypetniat ekran.

Aby wybrac jedno z podstawowych ustawien w celu
wypetnienia ekranu...

- Panoramiczny — automatyczne powiekszanie
obrazu do ekranu panoramicznego.

- Wypetnij ekran — automatyczne powiekszanie
obrazu tak, aby wypetnit caty ekran. Minimalne
znieksztatcenia obrazu, napisy sg widoczne.
Ustawienie nieodpowiednie do wyswietlania obrazu z
komputera. W przypadku niektorych nietypowych
formatow obrazu nadal moga by¢ widoczne czarne
pasy.

- Dopasuj do ekranu — automatyczne powiekszanie
obrazu tak, aby maksymalnie wypetniat ekran bez
zadnych znieksztatcen. Mogg by¢ widoczne czarne
pasy. Brak obstugi wyswietlania obrazu z komputera.

- Oryginalny — wyswietla format macierzysty obrazu.

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> QObraz> Formatobrazu> Zaawansowane

Aby recznie zmienic format obrazu...

- Przesun — wybierz strzatki, aby przesunac¢ obraz.
Przesuwanie obrazu jest mozliwe tylko po jego
powiekszeniu.

- Powiekszenie — wybierz strzatki, aby powiekszyc.

- Rozciggnij — wybierz strzatki, aby rozciagnac¢ obraz
w pionie lub w poziomie.

- Cofnij — wybierz, aby przywroci¢ pierwotny format
obrazu.

Szybkie ustawienia obrazu

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Obraz > Szybkie ustawienia obrazu

- Podczas instalacji w kilku prostych krokach wybiera
sie ustawienia obrazu. Opcja Szybkie ustawienia
obrazu umozliwia ponowne wykonanie tych



CZyNNosci.

- Wybierz preferowane ustawienie obrazu i przejdz do
nastepnego ustawienia.

- Aby to zrobi¢, upewnij sie, ze telewizor moze
wyswietli¢ kanat telewizyjny lub materiat z
podtgczonego urzadzenia.

Ustawienia dzwieku

Styl dzwieku

Wybieranie stylu

W celu tatwego dostosowania ustawien dzwieku
mozna wybrac¢ gotowy styl dzwieku.

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> Dzwiek > Styl dzwieku

Dostepne style dzwieku to...

- Oryginalny — najbardziej neutralne ustawienie
dzwieku

- Film — idealne do ogladania filmow

- Muzyka — idealne do stuchania muzyki

- Gra — idealne do gier

- Wiadomosci — idealne do odtwarzania mowy

- Tryb zaawansowany — bardziej zaawansowane
ustawienia dzwieku

Dostosowywanie stylu

Mozna dostosowac i zapisac ustawienia dzwieku w
biezgcym stylu dzwieku.

Przywracanie stylu

Aby przywrdcic oryginalne ustawienia stylu, wrd¢ do
menu Styl dzwieku, a nastepnie nacisnij
przycisk == Przywroc styl.

Ustawienia dzwieku trybu zaawansowanego

Dynamiczny efekt surround

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Dynamiczny efekt surround

Ustaw poziom efektu dzwieku przestrzennego dla
gtosnikow telewizora.

Clear Dialogue

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Clear Dialogue

Wiacz, aby poprawi¢ wyrazistos¢ mowy. Idealnie
sprawdza sie ona przy ogladaniu programow
informacyjnych.
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Korektor

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Ustawienia trybu
zaawansowanego > Korektor

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
dostosowac ustawienia korektora.

Umieszczenie telewizora

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Umieszczenie telewizora

Wybierz opcje Na stojaku TV lub Na scianie, aby w
zaleznosci od ustawienia zapewnic¢ najlepsza jakosc
odtwarzania dzwieku.

Zaawansowane ustawienia dzwieku

Regulacja gtosnosci

Automatyczna gtosnosc

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Zaawansowane >
Automatyczna gtosnosc

Wybierz opcje AVL, aby automatycznie wyrownywac
nagte roznice w gtosnosci dzwieku. Zwykle podczas
zmiany kanatow. Wybierz Tryb nocny dla bardziej
komfortowego stuchania przy niskiej gtosnosci.

Zmiana gtosnosci

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Zaawansowane > Zmiana
gtosnosci

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
dostosowac wartosc¢ zmiany gtosnosci gtosnika
telewizora.

Ustawienia wyjscia audio

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Zaawansowane > Wyjscie
audio

skonfiguruj telewizor, aby odtwarzat dzwiek w
telewizorze lub w podtgczonym zestawie audio.

Mozna wybrac, gdzie ma by¢ odtwarzany dzwiek
telewizoraijak ma by¢ kontrolowany.

- Jesli wybierzesz opcje Gtosniki telewizora wyt,, na
state wytgczysz gtosniki telewizora.

- Jesli wybierzesz opcje Gtosniki TV, gtosniki
telewizora beda zawsze wigczone.



W przypadku urzgdzenia audio podtgczonego za
pomocg ztacza HDMI CEC nalezy wybra¢ System
dzwieku HDMI. Telewizor wytgczy gtosniki

telewizora, gdy urzadzenie bedzie odtwarzato dzwiek.

Ustawienia wyjscia cyfrowego

Ustawienia wyjscia cyfrowego sg dostepne dla
sygnatu dzwieku ze ztgcza SPDIF (optycznego) i
HDMI ARC.

Format wyjscia cyfrowego

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek > Zaawansowane >
wyjscia cyfrowego

Format

Mozna skonfigurowac wyjsciowy sygnat audio
telewizora zgodnie z mozliwosciami przetwarzania
dzwieku przez zestaw kina domowego.

- Stereo: Jesli twoje urzadzenia audio nie sg
wyposazone w funkcje dekodowania dzwieku
wielokanatowego, wybierz, aby przesytac tylko
materiaty stereo do urzgdzen audio.

- Wielokanatowy: Wybierz, aby przesyta¢ dzwieki 5.1
(skompresowany sygnat dzwieku wielokanatowego)
do urzadzen audio.

- Dolby Digital Plus: Wybierz, aby przesyta¢ dzwiek
Dolby Digital Plus lub DTS do urzgdzen audio lub
zestawu kina domowego.

- Upewnij sie, ze Twoje urzadzenia audio obstuguijg
funkcje Dolby Atmos.

- Wyjscie SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) zostanie
wyltgczone podczas strumieniowania zawartosci
Dolby Digital Plus.

Wyrdéwnywanie wyjscia cyfrowego

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek >

Zaawansowane > Wyrownywanie wyjscia
cyfrowego

Dostosuj poziom gtosnosci z urzgdzenia
podtgczonego do cyfrowego wyjscia audio (SPDIF)
lub ztacza HDMI.

- Wybierz opcje Wiecej, aby gtosnosc byta wieksza.
- Wybierz opcje Mniegj, aby gtosnosc byta mniejsza.

Opobznienie wyjscia cyfrowego

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek >
Zaawansowane > Opodznienie wyjscia cyfrowego

Niektore zestawy kina domowego moga wymagac
dostosowania opdznienia synchronizacji dzwieku i
obrazu. Wybierz opcie Wyt w przypadku
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skonfigurowania opoznienia dzwieku w zestawie kina
domowego.

Dostosowanie wyjscia cyfrowego (Opcja jest
dostepna jedynie w przypadku wybrania dla
opcji Opdznienie wyjscia

cyfrowego ustawienia Wt.)

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dzwiek >
Zaawansowane > Dostosowanie wyjscia cyfrowego

- W przypadku, gdy nie jest mozliwe ustawienie
opoOzZnienia w zestawie kina domowego, mozna uzyc¢
funkcji synchronizacji obrazu i dzwieku dostepnej w
telewizorze.

- Ustawiona wartos¢ kompensuje czas wymagany do
przetworzenia dzwieku z telewizora przez zestaw kina
domowego.

- Wartos¢ przesuniecia mozna ustawiac z krokiem

5 ms. Maksymalna wartos¢ wynosi 60 ms.

Kanaty

Przewodnik telewizyjny

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Przewodnik telewizyjny

Przewodnik telewizyjny odbiera informacje (dane) od
nadawcow lub z Internetu. Informacje przewodnika
telewizyjnego moga nie by¢ dostepne w przypadku
niektorych regionow i kanatow. Telewizor moze
gromadzic¢ informacje przewodnika telewizyjnego
dotyczace kanatow zainstalowanych w telewizorze.
Nie moze gromadzic¢ informaciji przewodnika
telewizyjnego dotyczacych kanatow ogladanych z
odbiornika lub dekodera cyfrowego.

- Do odbierania informacji w telewizorze fabrycznie
jest ustawiona opcja Od nadawcy.

- Jezeli telewizor jest podtgczony do Internetu, mozna
go skonfigurowac tak, aby odbierat informacije
przewodnika telewizyjnego z Internetu.

Logo kanatow

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Logo kanatow

W niektorych krajach telewizor moze wyswietlac logo
kanatu. Jesli nie chcesz, aby logo byty wyswietlane,
mozesz je wytgczyc.



Ustawienia HbbTV — Telewizja hybrydowa (Hybrid
Broadcast Broadband)

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Kanaty > Ustawienia HbbTV > HbbTV

Jesli kanat telewizyjny oferuje strony HbbTV, w celu
ich wyswietlenia nalezy najpierw wigczyc¢ funkcje
HbbTV w ustawieniach telewizora.

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Ustawienia HbbTV >
Sledzenie HbbTV

Wiaczanie lub wytgczanie sledzenia stron HbbTV.

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty > Ustawienia HbbTV > Pliki
cookie HbbTV

Wiaczanie lub wytaczanie przechowywanie plikow
cookie ze stron HbbTV.

Profil operatora CAM

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Kanaty >  Profil operatora CAM

Aby witgczy¢ profil operatora Cl+/CAM dla utatwienia
instalacji i aktualizacji kanatow.

Ustawienia ogolne

Ustawienia powigzane z potaczeniami

Formatuj dysk twardy USB

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Formatuj dysk
twardy USB

Aby moc nagrywac kanat, trzeba skonfigurowac i
sformatowac dysk twardy USB.

Ustawienia klawiatury USB

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Ustawienia
klawiatury USB

Aby zainstalowac klawiature USB, wigcz telewizor i
poditgcz klawiature USB do jednego ze

ztgczy USB w telewizorze. Kiedy telewizor wykryije
klawiature po raz pierwszy, bedzie mozna wybrac

uktad klawiatury i przetestowac wybor.
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Ustawienia myszy

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Ustawienia
myszy

Dostosuj szybkosc ruchu myszy USB.

Potaczenie HDMI CEC — EasyLink

Podtacz do telewizora urzadzenia zgodne ze
standardem HDMI CEC i steruj nimi za pomoca pilota
telewizora. Funkcja EasyLink HDMI CEC musi byc¢
wigczona w telewizorze i podtgczonym urzgdzeniu.

Wiaczanie funkcji EasyLink

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia

ogoblne > EasylLink> EasyLink> Wt

Sterowanie urzadzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI CEC za pomoca pilota telewizora

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Ustawienia
ogolne > EasylLink > Pilot EasyLink > Wi,
Uwaga:

- Funkcja EasyLink moze nie dziata¢ z urzgdzeniami
innych producentow.

- Poszczegolni producenci uzywaja roznych nazw
funkcji HDMI CEC. Niektore przyktady tych nazw to:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink i Viera Link. Nie wszystkie marki urzgdzen sa
w petni zgodne z funkcjg EasyLink. Przyktadowe
nazwy funkcji HDMI CEC sg witasnoscia odpowiednich
firm.

Sprawdzanie zuzycia energii

Konfiguracja poziomu zuzycia energii

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Ustawienia



ekologiczne > Oszczednosc¢ energii

Wybierz opcje Maksimum, Srednio lub Minimum,
aby ustawi¢ rozne poziomy oszczednosci energii lub
wybierz opcje Wyt., aby wytaczyc tryb oszczedzania
energii.

Wylaczanie ekranu w celu ograniczenia zuzycia
energii

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogdlne > Ustawienia
ekologiczne > Wyltaczanie ekranu

Wybierz opcje Wytaczanie ekranu, aby wytgczyc
ekran telewizora. Aby ponownie wtgczyc ekran
telewizora, nacisnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.

Konfiguracja wytacznika czasowego telewizora

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Ustawienia
ekologiczne > Wytacznik czasowy

Nacisnij strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby
zmieni¢ wartos¢. Wartos¢ 0 (Wytacz) powoduje
dezaktywacje opcji automatycznego wytgczania.

Wybierz opcje Wytgcznik czasowy, aby telewizor
wyltgczyt sie automatycznie, aby oszczedzac energie.

- Jezeli telewizor bedzie odbierac sygnat telewizyjny,
ale w ciggu 4 godzin nie zostanie nacisniety zaden
przycisk na pilocie, telewizor sie wytgczy.

- Telewizor wytgczy sie, jezeli nie bedzie odbierac
zadnego sygnatu wejsciowego ani polecen pilota
przez 10 minut.

- Jezeli wykorzystujesz telewizor jako monitor
komputerowy lub korzystasz z odbiornika cyfrowego
(dekodera) do ogladania telewizji i nie uzywasz pilota
do telewizora, wytgcz opcje automatycznego
wyltgczania przez wybranie wartosci O.

Lokalizacja — Dom lub Sklep

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Ustawienia ogoélne > Lokalizacja

- Wybieranie lokalizadji telewizora

- Jesli wybierzesz tryb Sklep, zostanie przywréocony
styl obrazu Jaskrawy i mozna dostosowac ustawienia
trybu sklepowego.

- To ustawienie jest przeznaczone do celow promodii
w sklepie.
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Konfiguracja sklepowa

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Konfiguracja
sklepowa

Jezeli w telewizorze wybrano ustawienie Sklep, to
mozesz wyswietli¢ logotypy dla funkcji i ustawic
dostepnosc okreslonej demonstracji do uzytku w
sklepie.

Resetowanie wszystkich ustawien telewizora i
ponowne zainstalowanie telewizora

Resetowanie wszystkich ustawien telewizora do
oryginalnych wartosci

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogélne > Ustawienia
fabryczne

Ponowne wykonanie petnej instalacji telewizora i
przywrocenie telewizora do stanu po pierwszym

wigczeniu

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogodlne > Zainstaluj
ponownie telewizor

Podaj kod PIN i wybierz opcje Tak. Telewizor wykona
ponowng instalacje. Wszystkie ustawienia zostang
przywrocone do wartosci fabrycznych, a kanaty
zostang zastgpione innymi. Instalacja moze potrwac
kilka minut.

Ustawienia regionu i jezyka

Jezyk

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Regionijezyk > Jezyk

Zmiana jezyka menu i komunikatow telewizora

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk> Jezyk> Jezyk
menu

Ustawianie preferowanego jezyka dzwieku

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk > Jezyk> Gtowny
dzwiek, dodatkowy dzwiek

Cyfrowe kanaty telewizyjne mogg nadawac programy
z dodatkowymi jezykami sciezki dzwiekowej. Mozna
ustawic preferowany gtowny oraz dodatkowy jezyk
sciezki dzwiekowej. Jesli dostepny jest dzwiek w



jednym z tych jezykdw, zostang ustawiony przez
telewizor.

Ustawianie preferowanego jezyka napisow

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk> Jezyk> Gtoéwne
napisy, Dodatkowe napisy

W przypadku kanatow cyfrowych czesto dostepnych
jest kilka wersji jezykowych napisow. Mozna ustawic
preferowany gtowny oraz dodatkowy jezyk napisow.
Jesli dostepne sg napisy w jednym z tych jezykow,

wybrane napisy zostang wyswietlone przez telewizor.

Ustawianie preferowanego jezyka teletekstu

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk > Jezyk> Gtowna
telegazeta, Dodatkowa telegazeta

Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej udostepniajg
kilka jezykow teletekstu.

Zegar

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk> Zegar

Automatyczne ustawianie zegara

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Region i
jezyk > Zegar> Automatyczny tryb zegara

- Standardowe ustawienie zegara telewizora

to Automat.. Informacje o czasie pochodza z
nadawanego sygnatu UTC - informacji uniwersalnego
czasu koordynowanego.

- Jezeli ustawienie zegara jest nieprawidtowe, mozesz
wybrac opcje zegara Zalezne od dostepnosci w
danym kraju.

- Po wybraniu opcji Zalezne od dostepnosci w
danym kraju mozesz ustawi¢ czas na Automatyczny,
Standardowy lub Czas letni.

Reczne ustawianie zegara

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regioni

jezyk > Zegar> Automatyczny tryb
zegara > Recznie

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk> Zegar >
godzina

Data,

Wro¢ do poprzedniego menu i wybierz opcje
Datai Czas, aby dostosowac te ustawienia.
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Uwaga:

- Jesli zadne z dostepnych ustawien automatycznych
nie wyswietla poprawnego czasu, mozna ustawic
Cczas recznie.

- W przypadku ustalania harmonogramu nagrywania
za pomocg Przewodnika telewizyjnego nie zaleca sie
dokonywania recznych zmian daty i godziny.

Ustawianie strefy czasowej lub przesuniecia czasu
dla swojego regionu

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk > Zegar> Strefa
czasowa

Wybierz jedna ze stref czasowych.

Mozna ustawic telewizor tak, aby po okreslonym
czasie automatycznie przetaczyt sie w tryb

gotowosci

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Regionijezyk > Zegar> Wylacznik
czasowy

Mozesz ustawic telewizor tak, aby po okreslonym
czasie automatycznie przetgczat sie w tryb
gotowosci. Za pomocg suwaka mozna ustawic¢ czas
maksymalnie do 180 minut w odstepach
5-minutowych. Ustawienie O minut oznacza, ze
wytacznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze mozesz
wyltgczyc¢ telewizor wczesniej lub ponownie ustawic
czas w trakcie odliczania.

Ustawienia uniwersalnego dostepu

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia
> Dostep ogolny

Po wtaczeniu funkcji Uniwersalny dostep telewizor
moze byc¢ uzywany przez osoby niestyszace,
niedostyszace, niewidome lub niedowidzace.

Wiaczanie ustawien uniwersalnego dostepu

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dostep ogdlny > Dostep
ogolny > Wt

Uniwersalny dostep dla osob stabostyszacych

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dostep
ogoélny > Stabostyszacy > WHh..

- W przypadku niektorych cyfrowych kanatow
telewizyjnych nadawana jest specjalna sciezka
dzwiekowa i emitowane sg napisy dostosowane dla



0s0b niestyszacych lub niedostyszacych.

- Kiedy funkcja ta jest witgczona, telewizor przetgcza
sie automatycznie na sciezke dzwiekowg i napisy dla
0s0b niedostyszgcych, gdy tylko sg one dostepne.

Uniwersalny dostep dla oséb niewidomych i
niedowidzacych

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Dostep ogdlny > Opis audio > Opis
audio > Wt

Cyfrowe kanaty telewizyjne mogg przesytac specjalny
komentarz dzwiekowy opisujgcy to, co dzieje sie na
ekranie.

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Uniwersalny

dostep > Autodeskrypcja >
Autodeskrypcja > RoOzna gtosnos¢, Efekty
audio, Mowa

- Mozliwe jest potaczenie gtosnosci normalnej sciezki
dzwiekowej z komentarzem dzwiekowym. Nacisnij
strzatke A (w gore) lub v (w dot), aby zmienic
wartosc.

- Wybierz dla opcji Efekty audio ustawienie WHt.,
aby komentarze dzwiekowe zawieraty dodatkowe
efekty, takie jak dzwiek stereo lub stopniowo
cichnacy dzwiek.

- Wybierz opcje Mowa, aby ustawic¢ preferowany tryb
mowy: Opisowy lub Napisy.

Ustawienia blokowania

Ustaw kod / Zmien kod

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Blokada rodzicielska > Ustaw

kod, Zmien kod

Ustawianie nowego kodu, resetowanie i zmiana
kodu Kod blokady rodzicielskiej stuzy do blokowania
i odblokowywania kanatow lub programow.

Uwaga: Jesli nie pamietasz kodu PIN, mozesz
zastgpic aktualny kod. Wpisz kod 8888 i podaj nowy
kod.

Blokada programu

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Blokowane funkcje > Zab.

rodzicielskie

Ustawia minimalne ograniczenie wiekowe dla
ogladanych programow.
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Ustaw kod
A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Blokada rodzicielska > Ustaw kod

Ustaw kod PIN stuzacy do blokowania i
odblokowywania telewizora.
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Sie¢c domowa

Aby wykorzystac petnie mozliwosci telewizora Philips
Smart TV, nalezy go podtaczyc do Internetu.

Potacz telewizor z siecig domowg za pomoca
szybkiego tgcza internetowego. Telewizor mozna
podtaczyc do routera sieciowego bezprzewodowo
lub przewodowo.

12.2
Potacz z siecia

Potaczenie bezprzewodowe

Co jest potrzebne

Aby podtaczy¢ telewizor bezprzewodowo do
Internetu, wymagany jest router bezprzewodowy z
potaczeniem internetowym. Uzyj szybkiego
(szerokopasmowego) potgczenia internetowego.

Router

Wiaczanie i wytaczanie sieci Wi-Fi

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Wi-Fi wt./wyt.

Nawigzywanie potaczenia

Nawigzywanie potaczenia — bezprzewodowo

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Potacz zsiecia> Bezprzew.

1- Na liscie znalezionych sieci wybierz swojg siec
bezprzewodowa. Jesli siec¢ nie znajduje sie na liscie,
poniewaz jej nazwa jest ukryta (w routerze wytgczono
rozgtaszanie nazwy SSID), wybierz opcje Dodaj nowga
sie¢, aby wprowadzi¢ nazwe siedi.

2 - Wprowadz klucz szyfrowania (WEP, WPA lub

WPA2) w zaleznosci od typu routera. Jesli wczesniej
wprowadzono juz klucz szyfrowania dla tej siedi,
mozesz kliknac przycisk OK, aby natychmiast
nawigzac potgczenie.

3 - Po pomyslnym nawigzaniu potgczenia zostanie
wyswietlony komunikat.

Nawigzywanie potaczenia — WPS

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢> Potacz zsiecia> WPS

Jesli router ma funkcjie WPS, mozesz potgczyc sie z
nim bezposrednio. W przypadku, gdy w sieci
bezprzewodowej znajdujg sie urzadzenia uzywajgce
systemu szyfrowania WEP, nie mozna uzyc¢ funkcji
WPS.

1- Podejdz do routera, nacisnij przycisk WPS i wroe
do telewizora w ciggu 2 minut.

2 - Wybierz opcje Podtacz, aby nawigzac
potaczenie.

3 - Po pomyslnym nawigzaniu potgczenia zostanie
wyswietlony komunikat.

Nawigzywanie potgczenia — WPS z kodem PIN

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢> Potacz zsiecia> WPSz
kodem PIN

Jesli router obstuguje funkcie WPS z kodem PIN,
mozesz potaczyc sie z nim bezposrednio. W
przypadku, gdy w sieci bezprzewodowej znajduia sie
urzadzenia uzywajace systemu szyfrowania WEP, nie
mozna uzyc¢ funkcji WPS.

1- Zapisz wyswietlony osmiocyfrowy kod PIN i
wprowadz go w oprogramowaniu routera na
komputerze. Aby dowiedziec¢ sie, w ktérym miejscu
nalezy wprowadzi¢ kod PIN w oprogramowaniu
routera, zapoznaj sie z instrukcjg obstugi routera.

2 - Wybierz opcje Podtacz, aby nawigzac
potaczenie.

3 - Po pomyslnym nawigzaniu potgczenia zostanie
wyswietlony komunikat.

Potaczenie przewodowe

Co jest potrzebne

Aby podtaczyc¢ telewizor do Internetu, wymagany jest
router sieciowy z potgczeniem internetowym. Uzyj
szybkiego (szerokopasmowego) potgczenia
internetowego.



——
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Nawigzywanie potaczenia

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Sie¢ > Potacz zsiecig> Przew.

1- Podtacz router do telewizora za pomoca kabla
sieciowego (kabla sieci Ethernet**).

2 - Upewnij sie, ze router jest wigczony.

3 - Telewizor natychmiast wyszuka potgczenie
sieciowe.

4 - Po pomyslnym nawigzaniu potaczenia zostanie
wyswietlony komunikat.

Jesli nawigzanie potgczenia nie jest mozliwe, sprawdz
ustawienie DHCP w routerze. Ustawienie DHCP
powinno byc¢ wigczone.

** Aby zapewnic¢ zgodnosc¢ potgczenia z przepisami
EMC, skorzystaj z ekranowanego kabla FTP Ethernet
kat. Przewod Ethernet SE.
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Ustawienia sieci

Wyswietl ustawienia sieci

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢> Wyswietl ustawienia sieci

W tym miejscu sg wyswietlane wszystkie biezgce
ustawienia sieci: adresy IP i MAC, sita sygnatu,
szybkos¢, metoda szyfrowania itp.

Konfiguracja sieci — statyczny adres IP

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Konfiguracja
sieci > Statyczny adres IP

Jesli jestes zaawansowanym uzytkownikiem i chcesz
korzystac z sieci ze statycznymi adresami IP,
skonfiguruj telewizor do pracy z uzyciem statycznego
adresu IP.

Konfiguracja sieci — konfiguracja statycznego adresu
P
A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Sie¢ > Konfiguracja statycznego
adresu IP
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1- Wybierz opcje Konfiguracja statycznego adresu
IP i skonfiguruj potgczenie.

2 - Mozesz skonfigurowac ustawienia takie,

jak Adres IP, Maska sieci, Brama, DNS1i DNS 2.

Wiacz z siecig Wi-Fi (WoWLAN)

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢> Wigcz z siecig Wi-Fi
(WoWLAN)

Telewizor dziatajgcy w trybie gotowosci mozna
wigczyc¢ za pomocg smartfona lub tabletu.
Warunkiem jest uaktywnienie opcji Wtacz z siecig Wi-
Fi (WoOWLAN).

Digital Media Renderer - DMR

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Digital Media Renderer - DMR

Jesli nie mozna odtworzyc¢ plikow multimedialnych w
telewizorze, upewnij sie, ze opcja Digital Media
Renderer jest wigczona. DMR jest ustawieniem
fabrycznym.

Wiaczanie potaczenia Wi-Fi

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Sie¢ Wi-Fi wt./wyt.

Mozna witaczac lub wytgczac potgczenie Wi-Fi
w telewizorze.

Resetowanie potaczen Wi-Fi Miracast

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Resetuj potaczenie Wi-Fi
Miracast

Pozwala wyczyscic liste potgczonychi
zablokowanych urzgdzen uzywanych przez funkcje
Miracast.

Nazwa sieciowa telewizora

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Sie¢ > Nazwa sieciowa telewizora

Jesli masz kilka telewizorow w sieci domowej, mozesz
ustawic¢ unikatowa nazwe tego telewizora.

Ustawienia Netflix

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Ustawienia Netflix

Opcja Ustawienia Netflix umozliwia wyswietlenie
numeru ESN lub dezaktywacje urzadzenia Netflix.



Dane przegladania

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Sie¢ > Dane przegladania

Spowoduije to przejscie do Ustawien danych
przegladania pozwalajacych na wigczenie lub
wyltgczenie opdji gromadzenia danych przeglagdania
przez firme Inscape Data, Inc. (Inscape) oraz
umozliwiajgcych dostep do Polityki prywatnosci firmy
Inscape, ktora wyjasnia sposodb gromadzenia Danych
przegladania (jesli opcja zostanie wigczona) oraz ich
wykorzystywania.

Wyczysc¢ pamiec Internetu

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Sie¢> Wyczysc pamiec Internetu

Funkcja Wyczysc¢ pamiec Internetu spowoduje
wyczyszczenie nastepujgcych danych: rejestracja
serwera Philips i ustawienia nadzoru rodzicielskiego,
dane logowania w sklepie z filmami, wszystkie
ulubione elementy w Galerii aplikacji, zaktadki
internetowe i historia. Interaktywne aplikacje MHEG
moga takze zapisywac pliki cookie w telewizorze. Te
pliki rowniez zostang wyczyszczone.
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Smart TV

13.1
Konfiguracja funkcji Smart TV

Po otwarciu funkcji Smart TV po raz pierwszy nalezy
skonfigurowac potaczenie. Aby kontynuowac,
przeczytaj i zaakceptuj warunki.

Strona startowa funkcji Smart TV jest Twoim
potgczeniem z Internetem. Mozesz wypozyczac filmy
z internetowej wypozyczalni, czytac gazety, ogladac
nagrania wideo i stucha¢ muzyki, a takze robi¢ zakupy
przez Internet lub ogladac programy telewizji
internetowej wtedy, kiedy chcesz.

Otwieranie funkcji Smart TV

Aby otworzy¢ strone startowa funkcji Smart TV,
nacisnij przycisk »& Smart TV .

Mozesz takze nacisna¢ przycisk # (Dom) >
Aplikacje, wybra¢ %2 Smart TV inacisnac
przycisk OK.

Telewizor potaczy sie z Internetem i otworzy strone
startowg funkcji Smart TV. Moze to potrwac kilka
sekund.

Zamykanie funkcji Smart TV
Aby zamkngac strone startowga funkcji Smart TV,
nacisnij przycisk EXIT.

TP Vision Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialnosci
za tresci dostarczane przez dostawcow zewnetrznych
iich jakosc.

13.2
Strona startowa funkcji Smart
TV

Twoje aplikacje

Aplikacje uruchamiane sg ze strony startowej funkcji
Smart TV.

Internet

Aplikacja Internet otwiera sie¢ World Wide Web w
twoim telewizorze.

W telewizorze mozesz wyswietli¢ kazdg strone
internetowa, ale wiekszosc z nich nie jest
dostosowana do wyswietlania na ekranie telewizora.
- Niektore wtyczki (np. umozliwiajace wyswietlanie
stron lub filmow) nie sg dostepne w telewizorze.

- Strony internetowe sg wyswietlane pojedynczo i w
trybie petnoekranowym.
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133
Galeria aplikadji

Otworz sekcjie App Gallery (Galeria aplikacji) na
telewizorze Smart TV, aby przegladac aplikacje —
kolekcje stron internetowych dostosowanych do
telewizora.

Znajdz aplikacje do ogladania filmow w serwisie
YouTube, czytania gazety krajowej, wyswietlania
internetowego albumu zdjec itp. Dostepne sg
aplikacje do wypozyczania filmow z internetowego
sklepu wideo oraz aplikacje do oglgdania
przegapionych programow. Jesli App Gallery (Galeria
aplikacji) nie zawiera szukanej aplikacji, mozesz
poszukac jej w Internecie za pomoca telewizora.

Wyszukiwanie

Opcja Szukaj umozliwia wyszukiwanie odpowiednich
aplikacji w App Gallery (Galeria aplikacji).

Wprowadz stowo kluczowe w pole tekstowe, wybierz
opcje L inacisnij przycisk  OK, aby rozpoczgc
wyszukiwanie. Mozna wyszukiwac nazwy, nazwiska,
tytuty, gatunki i opisowe stowa kluczowe.

Mozna takze pozostawic puste pole tekstowe i
wyszukiwac najbardziej popularne stowa kluczowe w
wielu kategoriach. Wybierz zgdane stowo z listy
znalezionych stow kluczowych i nacisnij przycisk OK,
aby wyszukac elementy z tym stowem kluczowym.



TV on Demand /
Wideo na zadanie

TV on Demand
A (Dom) > Aplikacje > TV on Demand

Mozesz obejrzec¢ przeoczone wczesniej programy lub
ogladac ulubione programy w dogodnym dla siebie
czasie.

Wideo na zadanie
A (Dom) > Aplikacje > Wideo na zadanie

Mozesz rowniez wypozyczac filmy z internetowego
sklepu z filmami.

a4
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Jezeli masz abonament w platformie Netflix, mozesz

z niej korzysta¢ w potaczeniu z tym telewizorem.
Telewizor musi by¢ potgczony z Internetem.

Aby przejsc¢ do ustugi Netflix, nacisnij przycisk NETFLIX i
uruchom aplikacje. Mozesz otworzyc¢ aplikacje Netflix
bezposrednio z trybu gotowosci.

www.netflix.com
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Ochrona srodowiska

16.1
Europejska etykieta
energetyczna

Europejska etykieta energetyczna informuije o klasie
energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest
oznaczenie klasy energetycznej produktu, tym mniej
energii on zuzywa.

Na etykiecie znajduje sie informacja o klasie
energetycznej, srednim poborze mocy podczas
dziatania oraz srednim rocznym poborze mocy.
Wartosci poboru mocy produktu mozna znalez¢ takze
na stronie internetowej firmy Philips dostepnej pod
adresem www.philips.com/TVsupport

16.2

Utylizacja

Utylizacja starych produktow i baterii

Ten produkt zostat wykonany z wysokiej jakosci
materiatow i elementow, ktére nadajg sie do
ponownego wykorzystania.

Jesli produkt jest opatrzony symbolem
przekreslonego pojemnika na odpady, oznacza to, iz

podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej
2012/19/UE.

i

Informacje na temat wydzielonych punktow
sktadowania zuzytych produktow elektrycznych i
elektronicznych mozna uzyska¢ w miejscu
zamieszkania.

Prosimy postepowac zgodnie z wytycznymi
miejscowych witadz i nie wyrzucac tego typu
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urzadzen wraz z innymi odpadami pochodzgcymi z
gospodarstwa domowego. Sciste przestrzeganie
wytycznych w tym zakresie pomaga chronic
srodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w tresci dyrektywy
2006/66/WE, ktorych nie mozna zutylizowac
Z pozostatymi odpadami domowymi.

Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami
dotyczgacymi selektywnej zbiorki baterii, poniewaz
odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronic
srodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.


http://www.philips.com/TVsupport
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Dane techniczne

171
Moc

Dane techniczne produktu moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Wiecej danych technicznych dla tego
produktu mozna znalez¢ na stronie

internetowej www.philips.com/TVsupport

Moc

- Zasilanie sieciowe: prad przemienny 220-240V,

+/-10%

- Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C

Aby uzyskac informacje dotyczace zuzycia energii,
zapoznaj sie z rozdziatem Informacje o produkcie.

72
Odbior

- Wejscie antenowe: 75 omow, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

- DVB: DVB-T2, DVB-C (telewizja kablowa) QAM

- Analogowe odtwarzanie obrazu: SECAM, PAL

- Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*

- Cyfrowe odtwarzanie dzwieku (ISO/IEC 13818-3)

- Wejscie sygnatu z anteny satelitarnej: 75 omow, typ
F

- Zakres czestotliwosci sygnatu: od 950 do 2150 MHz
- Zakres poziomow wejsciowych: od 25 do 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, szybkosc¢ transmisji symboli od 2
do 45 mln symboli, SCPC i MCPC

- LNB: DiSEqC 1.0, obstuga od 1 do 4 konwerterow
LNB, wybor polaryzaciji 14/18 V, wybor pasma

22 kHz, tryb Tone burst, maks. natezenie dla
konwertera LNB: 300 mA

* Dotyczy tylko modeli DVB-T2 i DVB-S2
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Rozdzielczosc¢ obrazu

Dtugosc¢ przekatnej ekranu

- 32PFS5803: 80 cm / 32 cali
- 43PFS5803: 108 cm / 43 cali
- 50PFS5803: 126 cm / 50 cali

Rozdzielczos¢ wyswietlacza
- 1920 x 1080
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174
Obstugiwana rozdzielczosc
wejsciowa - wideo

Obstugiwany chronometraz

Chronometraz wideo obejmuje rowniez czestotliwosci
odswiezania 23,976 Hz, 29,97 Hz 159,94 Hz.

HDMI

- 4801 — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 480p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 5761 — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 576p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 720p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Komponentowy, Kompozytowy

Kompozytowy
- PAL, NTSC, SECAM
Komponentowy

- 4801 — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 480p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 576i — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 576p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 720p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
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Obstugiwana rozdzielczosc¢
wejsciowa - komputer

- 640 x 480 — 60 Hz

- 800 x 600 — 60 Hz

- 1024 x 768 — 60 Hz

- 1280 x 800 — 60 Hz
- 1280 x 960 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz
- 1366 x 768 — 60 Hz

- 1440 x 900 — 60 Hz
- 1920 x 1080 — 60 Hz


http://www.philips.com/TVsupport

17.6
Dzwiek

- Dynamiczny efekt surround

- Clear Dialogue

- Smart Sound

- Pieciopasmowy korektor

- Moc wyjsciowa (RMS): 16 W (32") / 20 W
- Dolby® Audio

- DTS-HD (M6)

17.7
Multimedia

Ztacza

-USB 20

- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11n (wbudowane)

Obstugiwane systemy plikow USB
- FAT, NTFS

Obstugiwane serwery multimedialne

- Kodeki wideo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4
AVC, MPEGI1, MPEG2, MPEG4, HEVC

- Kodeki audio: MP3, WAV, AAC, WMA (wersja 2 do
9.2), WMA-PRO (wersja 91 10)

- Napisy:

- Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

- Kodowanie znakow: UTF-8, srodkowoeuropejskie i
wschodnioeuropejskie (Windows-1250), cyrylica
(Windows-1251), greckie (Windows-1253), tureckie
(Windows-1254), zachodnioeuropejskie
(Windows-1252)

- Kodek obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP

Certyfikat Wi-Fi

Ten telewizor obstuguje urzadzenia z certyfikatem
Miracast.

Wydajnos¢ moze sie roznic w zaleznosci od
mozliwosci urzagdzenia przenosnego i uzywanego
oprogramowania.

17.8
Mozliwosci potaczen

Bok telewizora

- Gniazdo Common Interface: Cl+ CAM

- Port USB 1/2 — USB 2.0

- Wejscie HDMI 1 — MHL

Tyt telewizora

- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R

- CVBS: CVBS, Audio L/R (wspotdzielone z YPbPr)
- Wyjscie audio — optyczne Toslink

- Stuchawki — gniazdo stereo typu minijack, 3,5 mm
- Sie¢ LAN: RJ45

- Tuner satelitarny
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- Antena (75 omow)
- Wejscie HDMI 2 — ARC
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Rozwigzywanie
problemow

18.1
Wskazowki

Jesli nie mozesz znalez¢ rozwigzania danego
problemu z telewizorem w rozdziale Rozwigzywanie
problemdw, mozesz uzy¢ przycisku == Stowa
kluczowe w Pomocy > Instrukcja obstugi, aby
znalez¢ informacje, ktorych szukasz. Wybierz stowo
kluczowe, aby przejs¢ do strony instrukcji obstugi z
nim zwigzanej.

Jesli instrukcja obstugi nie bedzie zawierac
odpowiedzi na Twoje pytanie, mozesz przejs¢ do
strony pomocy technicznej firmy Philips.

Aby rozwigzac problem zwigzany z telewizorem marki
Philips, mozesz skorzysta¢ z naszej pomocy
technicznej w Internecie. Nalezy w tym celu wybrac
jezyk i wprowadzi¢ numer modelu produktu.

Odwiedz strone www.philips.com/TVsupport.

Na stronie pomocy technicznej mozesz znalez¢
numer telefonu kontaktowego w swoim kraju, a takze
odpowiedzi na czesto zadawane pytania. W
niektorych krajach mozna porozmawiac na czacie z
jednym z naszych wspotpracownikow i zadac mu
pytania bezposrednio lub za pomocg poczty
elektronicznej.

Ze strony internetowej mozna pobrac¢ nowe
oprogramowanie do telewizora oraz instrukcje obstugi
do przegladania w komputerze.

Wiecej informaciji o rozwigzywaniu problemow z
telewizorem i czesto zadawanych pytan..

Mozna znalez¢ na
stronie http://philips-tvconsumercare kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect

Pomoc dotyczaca telewizora w tablecie, smartfonie
lub komputerze

Aby w prostszy sposob wykonac¢ dtugg serie instrukcji,
mozna pobra¢ Pomoc do telewizora w formacie pliku
PDF w celu przeczytania na smartfonie, tablecie lub
komputerze. Mozna takze wydrukowac¢ odpowiednig
strone z Pomocy, korzystajac z komputera.

Aby pobra¢ Pomoc (instrukcje obstugi), odwiedz
strone internetowg www.philips.com/TVsupport
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18.2
Witaczanie

Nie mozna wtaczyc telewizora

- Odtgcz przewodd zasilajacy od gniazdka
elektrycznego. Odczekaj minute i podtacz go
ponownie. Sprawdz, czy przewdd zasilajgcy jest
prawidtowo podtgczony. Sprobuj wigczyc telewizor
ponownie.

- Poditgcz telewizor do innego gniazdka sciennego i
sprobuj go wiaczyc.

- Odtacz od telewizora wszystkie podtgczone
urzadzenia i sprobuj go wiaczyc.

- Jesli kontrolka trybu gotowosci telewizora sie swieci,
telewizor moze nie reagowac na polecenia pilota.

Trzaski przy wtaczaniu lub wytgczaniu

Po witaczeniu/przetaczeniu telewizora w tryb
gotowosci z jego obudowy stychac trzaski. Te dzwieki
powstajg wskutek normalnego rozszerzania sie i
kurczenia materiatu obudowy telewizora przy
nagrzewaniu sie i stygnieciu. Nie ma to wptywu na
dziatanie telewizora.

Telewizor powraca do trybu gotowosci po
wyswietleniu ekranu powitalnego Philips

Gdy telewizor dziata w trybie gotowosci, pojawia sie
ekran powitalny Philips, po czym telewizor powraca
do trybu gotowosci. To zjawisko jest normalne. Po
odtgczeniu i ponownym podtaczeniu zasilania
telewizora wyswietlany jest ekran powitalny, gdy
telewizor zostanie wigczony nastepnym razem. Aby
wigczyc telewizor dziatajgcy w trybie gotowosdi,
nacisnij przycisk O (Tryb gotowosci/Wigcz) na pilocie
lub telewizorze.

Kontrolka trybu gotowosci telewizora stale miga

Odtacz przewodd zasilajgcy od gniazdka
elektrycznego. Odczekaj 5 minut i podtacz go
ponownie. Jesli kontrolka bedzie nadal migac,
skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta firmy Philips.
Nacisnijw Pomocy > Instrukcja obstugi, kolorowy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj

temat Informacje kontaktowe.

Telewizor samoczynnie sie wytacza

Jesli telewizor wytgcza sie samoczynnie, moze to
oznaczac, ze wtgczone jest ustawienie Wytacznik
czasowy. Przy wigczonej opcji Wytacznik
czasowy telewizor wytaczy sie, jesli przez 4 godziny
nie odbierze zadnego sygnatu z pilota zdalnego
sterowania. Aby unikna¢ automatycznego
wyltgczania, mozesz dezaktywowac to ustawienie.
Nacisnijw Pomocy > Instrukcja obstugi kolorowy
przycisk == Stowa kluczowe iwyszukaj

temat Wytacznik czasowy.

Telewizor wytgczy sie automatycznie takze w
przypadku, gdy nie bedzie odbierac¢ zadnego sygnatu
wejsciowego ani polecen pilota przez 10 minut.


http://www.philips.com/TVsupport
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://www.philips.com/TVsupport

18.3
Pilot zdalnego sterowania

Telewizor nie reaguje na nacisniecia przyciskow
pilota

- Do uruchomienia telewizora potrzeba nieco czasu.
W trakcie procesu uruchamiania telewizor nie reaguje
na polecenia z pilota ani elementow sterujgcych
telewizora. To zjawisko jest normalne.

- Baterie pilota mogty sie roztadowac. Wymien baterie
na nowe.

18.4

Kanaty

Podczas instalacji nie sg znajdowane zadne kanaty

cyfrowe

- Sprawdz, czy telewizor zostat podtgczony za
pomocg anteny czy sygnatu dostawcy. Sprawdz
potaczenia kablowe.

- Sprawdz, czy w kraju, w ktorym zainstalowano
telewizor, dostepne sg kanaty cyfrowe.

- Sprawdz, czy wybrany zostat poprawny system DVB
(Digital Video Broadcast). Wybierz DVB-T (naziemna),
jesli korzystasz z anteny lub zwyktej anteny, wybierz
DVB-C (kablowa), jesli korzystasz z ustugi telewizji
kablowej z modutem CAM.

- Przeprowadz instalacje ponownie i sprawdz, czy
wybrany zostat poprawny kraj i system.

Podczas instalacji nie sg znajdowane zadne kanaty

analogowe

- Sprawdz, czy telewizor zostat podtgczony za
pomocg anteny. Sprawdz potgczenia kablowe.

- Sprawdz, czy wybrany zostat poprawny system DVB
(Digital Video Broadcast). Wybierz DVB-T (naziemna),
jesli korzystasz z anteny lub zwyktej anteny.

- Przeprowadz instalacje ponownie i wybierz

opcje Kanaty cyfrowe i analogowe podczas
instalaciji.

Niektore kanaty zniknety, nie moge znalez¢
wszystkich lub niektérych z poprzednio

zainstalowanych kanatow

- Sprawdz, czy wybrana zostata poprawna Lista
kanatow lub Lista ulubionych kanatow, ktorej
ZazwyCzaj uzywasz.

- Niektore kanaty mogty zostac przeniesione lub
nawet usuniete przez nadawce. Sprobuj wyszukac
brakujgce kanaty na normalnej liscie kanatow. Jesli
kanaty sg nadal dostepne, mozesz je z powrotem
umiescic¢ na liscie ulubionych kanatow.

- Kanat moze zostac usuniety z listy kanatow podczas
Automatycznej aktualizacji kanatow. Automatyczne
aktualizacje moga zostac przeprowadzone w ciggu
nocy, jesli telewizor jest w trybie gotowosci.
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Kanaty, ktore juz nie istniejg, sg usuwane, a do listy
kanatow zostang dodane nowe kanaty. W
wyjgtkowym przypadku kanat moze zostac usuniety,
jesli telewizor nie bedzie mogt go znalez¢ podczas
sprawdzania jego dostepnosci. Kanat moze nie
emitowac programow w Nocy.

Aby unikngc¢ usuwania kanatow, ktorych telewizor nie
bedzie mogtich znalez¢ podczas Automatycznej
aktualizacji kanatow, mimo ze kanaty te nadal istnieja,
mozesz wytaczy¢ funkcjie Automatyczna aktualizacja
kanatow.

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Kanaty > Instalacja kanatow,
Instalacja satelity* > Automatyczna aktualizacja
kanatow

* Instalacja satelity jest mozliwa wytacznie w
przypadku modeli, ktore obstuguija funkcje satelity.

Kanat DVB-T2 HEVC

- Zapoznaj sie z danymi technicznymi, aby upewnic¢
sie, ze telewizor obstuguje kanaty DVB-T2 HEVC w
danym kraju, i przeprowadz reinstalacje kanatu DVB-
T.

18.5
Satelitarne

Telewizor nie moze wyszukac¢ wskazanego przeze
mnie satelity lub dwa razy zainstalowat tego samego

satelite

Sprawdz, czy na poczatku instalacji wybrano
prawidtowa liczbe satelitow w obszarze ustawien.
Telewizor mozna skonfigurowac tak, aby wyszukiwat
1, 2 lub 3/4 satelity.

Konwerter LNB z podwojng gtowicg nie moze

wyszukac drugiego satelity

- Jesli telewizor wyszukat jednego satelite, ale nie
moze wyszukac drugiego, obroc¢ antene satelitarng o
kilka stopni. Ustaw antene satelitarng tak, aby uzyskac
najsilniejszy sygnat dla pierwszego satelity. Sprawdz
na ekranie wskaznik sity sygnatu pierwszego satelity.

- Sprawdz, czy w ustawieniach wybrana jest opcja
dwoch satelitow.

Zmiana ustawien instaladji nie rozwigzata mojego

problemu

Wszystkie ustawienia, satelity i kanaty sg zapisywane
dopiero po zakonczeniu instalacji.

Zniknety wszystkie kanaty satelitarne

Jesli uzywasz konfiguracji Unicable, upewnij sie, ze do
odbiornika telewizji satelitarnej przypisano dwa
unikatowe numery pasma uzytkownika dla obu
tunerow w ustawieniach Unicable. Mozliwe, ze inny
odbiornik telewizji satelitarnej korzysta z tego samego
numeru pasma uzytkownika.

Wydaje sie, ze niektore kanaty satelitarne zniknety z



listy kanatow

Jesli wydaje sie, ze brakuje niektorych kanatow
satelitarnych lub sg one umieszczone w
nieodpowiednich miejscach, mozliwe, ze nadawca
zmienit przekaznik dla tych kanatow. Aby przywrocic
pozycje kanatow na liscie kanatow, mozna
sprobowac zaktualizowac pakiet kanatow.

Nie moge usunac satelity

Pakiety subskrypciji nie zezwalajg na usuwanie
satelitow. Aby usunac satelite, nalezy ponownie
przeprowadzi¢ kompletng instalacje i wybrac inny
pakiet.

Czasami odbior jest staby

- Sprawdz, czy antena satelitarna jest solidnie
zamocowana. Silny wiatr moze poruszyc¢ antene.
- Snieg i deszcz moga pogorszy¢ odbidr.

18.6

Obraz

Brak obrazu/znieksztatcony obraz

- Sprawdz, czy telewizor jest podtgczony za pomoca
anteny czy sygnatu dostawcy. Sprawdz potgczenia
kablowe.

- Sprawdz, czy w menu Zrodta jest wybrane
poprawne zrodto/wejscie. Nacisnij

przycisk = Zrodta i wybierz odpowiednie
zrodto/wejscie.

- Sprawdz, czy urzadzenie zewnetrzne lub Zrodto jest
prawidtowo podtgczone.

- Sprawdz, czy sygnat nadawania nie jest staby.

- Sprawdz, czy obraz jest ustawiony na minimalne
wartosci. Wybierz opcje Styl obrazu, dokonaj wyboru
stylu obrazu, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

A (Dom) > Ustawienia > Wszystkie

ustawienia> Obraz> Styl obrazu

- Aby sprawdzi¢, czy telewizor nie jest zepsuty,
sprobuj odtworzy¢ klip wideo. Nacisnij

przycisk & Ustawienia> Pomoc > Sprawdz
telewizor.

Jesli podczas odtwarzania klipu wideo ekran
pozostaje czarny, skontaktuj sie z firma Philips.
Zaczekaj, az klip dobiegnie konca i wybierz

opcje Informacje kontaktowe w menu Pomoc.
Zadzwon pod numer telefonu dla Twojego kraju.

Stychac dzwiek, ale nie ma obrazu

- Zmien zrodto wideo, a nastepnie wroc¢ do
poprzednio uzywanego.

- Wybierz opcje Styl obrazu, dokonaj wyboru stylu
obrazu, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

A (Dom)> Ustawienia> Wszystkie

ustawienia> Obraz > Styl obrazu

- Przywro¢ styl obrazu, wro¢ do menu Styl obrazu, a
nastepnie nacisnij przycisk == Przywrdc styl.

- Zresetuj wszystkie ustawienia telewizora, przejdz

do M (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia > Ustawienia ogdlne > Zainstaluj
ponownie telewizor.

- Sprawdz potaczenia urzadzen
zrodtowych/wejsciowych.

Staby odbior

Jesli obraz telewizora jest znieksztatcony lub jego
jakosc jest zmienna, moze to oznaczac staby sygnat
wejsciowy. Staby sygnat cyfrowy mozna
zaobserwowac, kiedy obraz dzieli sie na kwadratowe
bloki i od czasu do czasu sie zatrzymuje. Ztej jakosci
sygnat cyfrowy ustanie znacznie szybciej niz ztej
jakosci sygnat analogowy.

- Sprawdz, czy kabel anteny jest prawidtowo
podtgczony.

- W przypadku korzystania z anteny duze gtosniki,
nieuziemione urzadzenia audio, neony, wysokie
budynkiiinne duze obiekty moga wptywac na jakosc
odbioru. Sprobuj polepszy¢ odbidr, zmieniajac
kierunek anteny lub umieszczajac urzadzenia z dala
od telewizora. Niekorzystne warunki pogodowe
moga pogarszac odbior.

- Sprawdz, czy wszystkie ztgcza pomiedzy
telewizorem a urzadzeniami sg prawidtowo
podtgczone.

- Jesli odbior jest stabej jakosci tylko na okreslonym
kanale, sprobuj dostroi¢ ten kanat za pomocag opdji
Analogowy: strojenie reczne. (Tylko w przypadku
kanatow analogowych)

A (Dom) > Ustawienia> Zainstaluj

kanaty > Instalacja kanatéw > Analogowy:
strojenie reczne

- Sprawdz, czy przychodzacy sygnat cyfrowy jest
wystarczajgco silny. Podczas oglgdania kanatu
cyfrowego nacisnij przycisk = OPTIONS, wybierz
opcje Stan i nacisnij przycisk OK. Sprawdz

pozycje Natezenie sygnatui Jakosc sygnatu.
Obraz z urzadzenia jest stabej jakosci

- Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo
podtgczone. Sprawdz, czy dla wyjsciowego
ustawienia wideo urzgdzenia wybrano najwyzszg
mozliwg rozdzielczosc, jesli dotyczy.

- Przywrdc styl obrazu lub zmien na inny styl obrazu.

Ustawienia obrazu zmieniajg sie po pewnym czasie

Upewnij sie, ze opcja Lokalizacja jest ustawiona
na Dom . W tym trybie mozna zmieniac i zapisywac
ustawienia.

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Ustawienia ogdlne > Lokalizacja

Wyswietlany jest baner

Jesli na ekranie od czasu do czasu wyswietlany jest
baner reklamowy lub Styl obrazu automatycznie
wraca po uruchomieniu do ustawienia Jaskrawy,
lokalizacja telewizora to Sklep. Ustaw telewizor na
lokalizacje Dom do uzytku domowego.

A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie

ustawienia > Ustawienia ogdlne > Lokalizacja



Obraz nie pasuje do ekranu/Niewtasciwy lub
niestabilny rozmiar obrazu/Nieprawidtowa pozycja

obrazu

- Jesli rozmiar obrazu — pod wzgledem proporcji —
nie pasuje do ekranu, a w gornej i dolnej czesci lub po
lewej i prawej stronie ekranu widoczne sg czarne
pasy, nacisnij przycisk @8 Format obrazu > Wypetnij
ekran.

- Jesli rozmiar obrazu caty czas sie zmienia, nacisnij
przycisk B8 Format obrazu > Dopasuj do ekranu.

- Jesli pozycja obrazu na ekranie jest nieprawidtowa,
sprobuj sprawdzi¢ rozdzielczos¢ sygnatu i typ wyjscia
podtgaczonego urzadzenia. Nacisnij przycisk &8
Format obrazu > Oryginalny.

Obraz z komputera jest niestabilny

Upewnij sie, ze komputer uzywa obstugiwanej
rozdzielczosci i czestotliwosci odswiezania.

18.7
Dzwiek

Brak dzwieku lub jego niska jakosc¢

- Sprawdz, czy ustawienia dzwieku telewizora sg
wilasciwe, nacisnij przycisk «{») gtosnosci

lub «x przycisk wyciszenia.

- Jesli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera),
sprawdz, czy poziom gtosnosci tego odbiornika nie
jest ustawiony na zero lub wyciszony.

- Sprawdz, czy telewizor — sygnat audio — jest
prawidtowo potgczony z zestawem kina domowego,
jesli korzystasz z takiego zestawu do odtwarzania
dzwieku. Sprawdz, czy przewodd HDMI zostat
podtgczony do gniazda HDMI1T ARC w zestawie kina
domowego.

- Upewnij sie, ze wyjscie audio telewizora jest
podtgczone do wejscia audio zestawu kina
domowego.

DZzwiek powinien by¢ odtwarzany przez gtosniki
zestawu kina domowego.

Dzwiek z gtosSnym szumem

Podczas ogladania filmu pochodzacego z
podtgczonej pamieci flash USB lub podtaczonego
komputera dzwiek z zestawu kina domowego moze
byc¢ znieksztatcony. Problem ten wystepuje w
sytuacji, gdy w pliku dzwiekowym lub wideo zapisany
jest dzwiek w systemie DTS, a zestaw kina domowego
nie zapewnia przetwarzania dzwieku DTS.
Rozwigzaniem jest wybranie dla opcji Format wyjscia
cyfrowego w telewizorze ustawienia Stereo.

Nacisnij

przycisk A (Dom) > Ustawienia> Wszystkie
ustawienia> Dzwiek > Zaawansowane > Format
wyjscia cyfrowego
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18.8

HDMI

HDMI

- Nalezy pamietac, ze obstuga funkcji HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection) moze
wydtuzy¢ czas potrzebny na wyswietlenie przez
telewizor tresci z urzadzenia HDMI.

- Jesli telewizor nie rozpoznaje urzgdzenia HDMI, a na
ekranie nie pojawia sie obraz, przetacz zrodto na inne
urzadzenie, a nastepnie ponownie witgcz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dzwieku
upewnij sie, ze ustawienia wyjscia urzgdzenia HDMI
sg prawidtowe.

Nie dziata funkcja HDMI EasyLink

- Sprawdz, czy urzadzenia HDMI sg zgodne ze
standardem HDMI-CEC. Funkcje EasyLink dziataja
tylko z urzadzeniami, ktére sg zgodne ze standardem
HDMI-CEC.

Nie jest wyswietlana ikona gtosnosci

- Takie zjawisko jest normalne, jesli po podtgczeniu
urzgdzenia audio HDMI-CEC uzywasz pilota do
regulowania gtosnosci.

18.9

USB

Nie sg wyswietlane zdjecia, filmy i pliki muzyczne z
urzgdzenia USB

- Sprawdz, czy urzadzenie USB zostato
skonfigurowane jako zgodne z klasg urzadzen
pamieci masowej wedtug opisu w dokumentacii
urzadzenia.

- Sprawdz, czy urzadzenie USB jest zgodne z
telewizorem.

- Sprawdz, czy formaty plikobw audio i zdjec sa
obstugiwane przez telewizor. Aby uzyskac wiecej
informacji, w menu Pomoc nacisnij kolorowy
przycisk == Stowa kluczowe iwyszukaj

temat Multimedia.

Przerywane odtwarzane plikow z urzgdzenia USB
- Niska klasa urzadzenia USB moze ograniczac
szybkosc przesytania danych do telewizora, co
powoduje problemy z odtwarzaniem.

18.10

Wi-Fii Internet

Nie znaleziono sieci Wi-Fi lub wystepuija zaktocenia
- Sprawdz, czy zapory firewall w sieci pozwalajg na
dostep do potaczenia bezprzewodowego telewizora.
- Jesli sie¢ bezprzewodowa nie dziata w domu
witasciwie, sprobuj zainstalowac sie¢ przewodowa.

Nie dziata Internet
- Jesli potaczenie z routerem jest prawidtowe,



sprawdz potgczenie z Internetem.
Potaczenie z komputerem i Internetem jest

powolne

- Sprawdz w instrukcji obstugi bezprzewodowego
routera jego zasieg wewnatrz pomieszczen, szybkosc
przesytania i inne czynniki zwigzane z jakoscig
sygnatu.

- Router wymaga szybkiego (szerokopasmowego)
potaczenia z Internetem.

DHCP

- Jesli nawigzanie potgczenia nie jest mozliwe,
sprawdz ustawienie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) w routerze. Ustawienie DHCP
powinno byc¢ wigczone.

181
Nieprawidtowy jezyk menu

Ustaw zadany jezyk.

1- Nacisnij przycisk & (Ustawienia).

2 - Nacisnij przycisk w (w dot) 7 razy, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

3 - Nacisnij przycisk 4 razy, nacisnij przycisk > (w
prawo) 3 razy, wybierz jezyk i nacisnij przycisk  OK.
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19

Bezpieczenstwo i
konserwacja

19.1
Bezpieczenstwo

Wazne

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora
przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa i upewnij sie, ze je rozumiesz. Jesli
uszkodzenia zostaty spowodowane przez
postepowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja
traci waznosc.

Niebezpieczenstwo pozaru lub
porazenia pragdem

- Zawsze chron telewizor przed deszczem lub woda.
Nie stawiaj w poblizu telewizora przedmiotow
wypetnionych ciecza (np. wazonow).

W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub
dostania sie cieczy do jego wnetrza natychmiast
odtgcz telewizor od zrodta zasilania.

Aby sprawdzi¢ telewizor przed uzyciem, skontaktuj
sie z dziatem obstugi klienta firmy Philips.

- Zawsze chron telewizor, pilota i baterie przed
nadmiernym cieptem. Nigdy nie umieszczaj ich w
poblizu zapalonych swiec, otwartego ognia lub
innych zrodet ciepta. Nie wystawiaj urzadzenia na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

- Nigdy nie nalezy wktadac¢ przedmiotow do otwordow
wentylacyjnych oraz innych otworow w telewizorze.

- Nigdy nie stawiaj ciezkich przedmiotow na
przewodzie zasilajgcym.

- Unikaj wywierania nacisku na wtyczki przewodu
zasilajgcego. Luzne wtyczki moga spowodowac
iskrzenie lub pozar. Upewnij sie, ze przewod
zasilajgcy nie jest za bardzo naciggniety podczas
obracania ekranu telewizora.

- Aby odtgczyc telewizor od sieci elektrycznej, nalezy
odtgczyc¢ wtyczke przewodu zasilajgcego telewizora.
Podczas odtgczania przewodu zasilajgcego nalezy
zawsze ciggnac za wtyczke, a nie za przewod. Zawsze
powinno by¢ mozliwe uzyskanie petnego dostepu do
przewodu zasilajgcego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.
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Niebezpieczenstwo obrazen ciata lub
uszkodzenia telewizora

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, ktory
wazy wiecej niz 25 kilogramow, potrzebne sg dwie
osoby.

- Do zamontowania telewizora na podstawie uzywaj
wyltacznie podstawy dotgczonej do zestawu.
Przymocuj starannie podstawe do telewizora.

Ustaw telewizor na ptaskiej i rownej powierzchni,
zdolnej utrzymac ciezar telewizora i podstawy.

- W przypadku zamontowania telewizora na scianie
upewnij sie, ze konstrukcja bezpiecznie utrzyma
ciezar telewizora. Firma TP Vision nie bierze na siebie
zadnej odpowiedzialnosci za niewtasciwy montaz na
scianie bedacy przyczyng wypadku lub obrazen.

- Niektore elementy urzadzenia mogg byc¢ wykonane
ze szkta. Nalezy sie z nimi obchodzi¢ ostroznie, aby
uniknac¢ obrazen ciata lub uszkodzenia telewizora.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia telewizora!

Przed podtgczeniem telewizora do zrodta zasilania
sprawdz, czy napiecie odpowiada wartosci
wydrukowanej z tytu urzgdzenia. Nie podtaczaj
telewizora do gniazdka elektrycznego, jezeli napiecie
jestinne.

Niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen ciata przez dzieci

Aby uniknac¢ sytuacii, w ktorej telewizor mogtby sie
przewrocic i spowodowac obrazenia ciata u dziedi,
przestrzegaj nastepujgcych srodkdw ostroznosci:

- Dopilnuij, aby telewizor nigdy nie znajdowat sie na
powierzchni nakrytej tkaning lub innym materiatem,
ktory moze zostac sciggniety.

- Upewnij sie, ze zadna czesc telewizora nie wystaje
poza krawedz powierzchni.

- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich
jak biblioteczka) bez przymocowania zarowno mebla,
jak i urzgdzenia do sciany lub odpowiedniej podpory.
- Poucz dzieci o niebezpieczenstwie wynikajgcym ze
wspinania sie na meble, aby dosiegnac¢ telewizora.

Ryzyko potkniecia baterii!
Pilot moze zawierac baterie pastylkowe, ktore moga

zostac potkniete przez dzieci. Zawsze przechowuj
baterie tego typu poza ich zasiegiem.



Ryzyko przegrzania

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W
celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj
odstep 0 szerokosci co najmniej 10 cm z kazdej
strony telewizora. Upewnij sie, ze zastony i inne
przedmioty nie beda zakrywac otworow
wentylacyjnych telewizora.

Podczas burzy

W przypadku zblizajgcej sie burzy odtacz telewizor od
zasilania oraz anteny.

W trakcie burzy nie dotykaj zadnej czesci telewizora,
przewodu zasilajgcego ani antenowego.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia
stuchu

Unikaj korzystania przez dtuzszy czas ze stuchawek
przy duzych poziomach gtosnosci.

Niska temperatura

W przypadku transportu w temperaturze otoczenia
ponizej 5°C, przed podtgczeniem telewizora do zrodta
zasilania rozpakuj go i poczekaj, az osiggnie
temperature pokojowa.

Wilgotnosc

W rzadkich przypadkach, w zaleznosci od panujgcej
temperatury i wilgotnosci, wewnatrz szklanego frontu
telewizora mogg skraplac sie niewielkie ilosci wody (w
przypadku niektorych modeli). Aby temu zapobiec,
nie nalezy stawiac telewizora w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, wysokich temperatur i duzej wilgoci.
Jesli dojdzie juz do skroplenia, zniknie ono samoistnie
w czasie kilku godzin dziatania telewizora.

Skropliny nie spowodujg uszkodzenia ani usterek
telewizora.

19.2
Pielegnacja ekranu
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Czyszczenie

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie uderzaj
ekranu jakimikolwiek przedmiotami.

- Przed czyszczeniem odtacz telewizor od sieci
elektrycznej.

- Czysc telewizor i rame miekka, wilgotng sciereczka.
Do czyszczenia telewizora lub pilota nie uzywaj
substancji takich, jak alkohol, srodki chemiczne czy
inne domowe srodki czyszczace.

- Aby unikngc¢ znieksztatcenia obrazu oraz ptowienia
kolorow, niezwtocznie usuwaj krople wody z ekranu.
- Unikaj wyswietlania nieruchomych obrazéow, naile
to mozliwe. Nieruchome obrazy to te, ktore sg
wyswietlane na ekranie przez dtugi czas. Nieruchome
obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o
czasie itp. Jesli nie mozesz uniknac ich wyswietlania,
zmniejsz kontrast i jasnos¢ obrazu, aby zapobiec
uszkodzeniu ekranu.
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Zasady korzystania

2018 © TP Vision Europe B.V. Wszelkie prawa
zastrzezone.

Ten produkt zostat wprowadzony na rynek przez
firme TP Vision Europe B.V. lub jedna z jej spotek
zaleznych, dalej nazywana firma TP Vision, bedaca
producentem produktu. Firma TP Vision jest
gwarantem dla telewizora, do ktérego dotgczono te
broszure. Philips i emblemat z tarcza Philips sg
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke
Philips N.V.

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez
powiadomienia. Znaki towarowe sg wtasnoscig firmy
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich
firm. Firma TP Vision zastrzega sobie prawo do
modyfikowania produktow bez koniecznosci
dostosowywania do zmian wczesniejszych partii
dostaw.

Pisemne materiaty dotgczone do telewizora oraz
instrukcja obstugi zapisana w pamieci telewizora lub
pobrana z witryny internetowej firmy

Philips www.philips.com/TVsupport sg opracowane
pod kagtem zestawu uzywanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Materiaty zawarte w niniejszej instrukcji sg
opracowane pod katem zestawu uzywanego zgodnie
Z przeznaczeniem. Jesli produkt lub jego
poszczegdlne moduty sg uzywane do innych celow
niz okresla to niniejsza instrukcja, nalezy uzyskac
potwierdzenie prawidtowego i odpowiedniego
zastosowania. Firma TP Vision gwarantuje, ze
zawartos¢ materiatow nie narusza zadnych patentow
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma
nie udziela zadnych dodatkowych gwarancji ani w
sposob wyrazny, ani dorozumiany. Firma TP Vision
nie moze zostac pociggnieta do odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek btedy w zawartosci tego dokumentu ani
za wszelkie problemy wynikajgce z tej zawartosci.
Btedy zgtoszone firmie Philips zostang poprawione i
opublikowane w witrynie pomocy technicznej firmy
Philips w najkrotszym mozliwym terminie.

Warunki gwarancji — niebezpieczenstwo obrazen
ciata, uszkodzenia telewizora lub uniewaznienia
gwarancjil

Nigdy nie naprawiac¢ samodzielnie telewizora. Nalezy
uzywac telewizora i akcesoriow wytgcznie w sposob
okreslony przez producenta. Symbol ostrzezenia
umieszczony z tytu telewizora oznacza
niebezpieczenstwo porazenia pradem. Nigdy nie
zdejmowac ostony telewizora. W celu
przeprowadzenia serwisu lub naprawy zawsze nalezy
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta firmy
Philips. Numer telefonu znajduje sie w drukowanej
dokumentacji dotagczonej do telewizora. W razie
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potrzeby mozna tez odwiedzi¢ naszg strone
internetowa www.philips.com/TVsupport i wybrac
odpowiedni kraj. Wszelkie wyraznie zabronione w
instrukcji czynnosci, wszelkie niezalecane lub
niezatwierdzone regulacje lub procedury montazu
powoduijg utrate gwarandji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii
LCD/LED z wykorzystaniem duzej liczby kolorowych
pikseli. Mimo iz jego wspotczynnik efektywnych
pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogg
byc stale wyswietlane czarne kropki lub jasne plamki
Swiatta (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to
strukturalna cecha wyswietlacza (w ramach
powszechnie obowigzujgcych standardow
przemystowych), ktéra nie jest uznawana za usterke.

Zgodnos¢ ze standardami CE

Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym oswiadcza, ze
ten telewizor jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami i innymi powigzanymi warunkami
dyrektyw 2014/53/WE (ws. urzadzen radiowych),
2009/125/WE (ws. ekoprojektu), 2010/30/WE (ws.
etykietowania energetycznego) i 2011/65/WE (ws.
RoHS).

Zgodnos¢ ze standardami EMF

Firma TP Vision produkuje i sprzedaje wiele
produktow przeznaczonych dla klientow
detalicznych, ktére — jak wszystkie urzgdzenia
elektroniczne — mogg emitowac oraz odbierac
sygnaty elektromagnetyczne. Jedng z
najwazniejszych zasad biznesowych firmy TP Vision
jest podejmowanie wszelkich koniecznych dziatan
zapewniajgcych bezpieczne i nieszkodliwe dla
zdrowia korzystanie z jej produktow. Obejmuije to
spetnienie wszystkich obowigzujgcych przepisow
prawnych oraz standardow dotyczacych emisiji fal
elektromagnetycznych (EMF) juz na etapie produkdii.

Firma TP Vision jest czynnie zaangazowana w
opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktow, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na
zdrowie. Firma TP Vision zaswiadcza, iz zgodnie z
posiadang obecnie wiedzg naukowg wytwarzane
przez nas produkty sg bezpieczne, jezeli sg uzywane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Firma TP Vision
aktywnie uczestniczy takze w doskonaleniu
miedzynarodowych standardow EMF i przepisow
bezpieczenstwa, co umozliwia jej przewidywanie
kierunkow rozwoju standaryzacji i szybkie
dostosowywanie produktow do nowych przepisow.


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport
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Prawa autorskie
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MHL, Mobile High-Definition Link i logo MHL sg

znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy MHL, LLC.

~*MHL.

212

HDMI

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI sg znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych iinnych
krajach.

HuOImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Dolby Audio

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Nazwy i logotypy Dolby, Dolby Audio oraz symbol
podwaoijnej litery D sg znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.

[X1DOLBY AUDIO’
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DTS-HD

DTS-HD offers decoding of DTS content for up to 5.1
discrete channels with support for low bit rate and
streaming media. It supports transcoding of content
via digital output such as HDMI for playback on
legacy products.
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215

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi sg
zastrzezonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi
Alliance.

®

CERTIFIED

216
Inne znaki towarowe

Wszystkie inne zastrzezone i niezastrzezone znaki
towarowe sa witasnoscig odpowiednich firm.



Otwarty kod
zrodtowy

221
Oprogramowanie o otwartym

kodzie zrodtowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym
kodzie zrodtowym. Firma TP Vision Europe B.V.
niniejszym oferuje mozliwos¢ dostarczenia, na
zyczenie, kopii kompletnego wykorzystywanego w
tym produkcie kodu zrodtowego w przypadku
pakietobw oprogramowania chronionego prawem
autorskim o otwartym kodzie zrodtowym, dla ktorych
zazadano takiej mozliwosci na podstawie
odpowiedniej licenciji.

Ta oferta jest wazna przez okres trzech lat od
momentu zakupu produktu dla kazdego, kto otrzymat
te informacje.

Aby otrzymac kod zrodtowy, nalezy wystac
wiadomosc w jezyku angielskim na adres: . .

open.source@tpvision.com

222
Licencja Open Source

Informacje na temat licencji Open
Source

Plik README dla kodu zrodtowego czesci
oprogramowania telewizora firmy TP Vision
Netherlands B.V., ktére podlegajg licencjom Open
Source.

W tym dokumencie opisano dystrybucje kodu
zrodtowego uzywanego w telewizorze firmy TP Vision
Netherlands B.V., ktory podlega licencji GNU General
Public License (GPL), licencji GNU Lesser General
Public License (LGPL) badz dowolnej innej licencji
Open Source. Instrukcje dotyczace sposobu
uzyskania kopii tego oprogramowania mozna znalezc¢
w sekcji Wskazowki dotyczace uzycia.

FIRMA TP Vision Netherlands B.V. NIE DAJE
ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH AN
DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE PRZYDATNOSCI
HANDLOWEJ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA
ANI JEGO PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO
CELU. Firma TP Vision Netherlands B.V. nie zapewnia
wsparcia dla tego oprogramowania. Powyzsze
zastrzezenie nie wptywa na gwarancje ani prawa
ustawowe dotyczgce zakupionych produktow firmy
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TP Vision Netherlands B.V. Dotyczy wytgcznie
udostepnionego kodu zrodtowego.

Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter,
that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates
useful features from the Korn shell (ksh) and C shell
(csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX
P1003.2/1SO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash
without modification.

Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.

Source: http://c-ares.haxx.se/

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to
exist on every operating system.

Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with
the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the e2fsprogs license, which
can be found below.

Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)

xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
Itis a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.

Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling
and abstraction layer, and integrated windowing
system with support for translucent windows and
multiple display layers on top of the Linux



framebuffer without requiring any kernel
modifications

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/fil
es/remote_applications_SDK/remote_spplications_S
DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.

Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Mai
Nn%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory
searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful
directory search and file locating capabilities to other
commands.

Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to
be small, efficient, highly customizable, and portable
while capable of producing high-quality output
(glyph images).

Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the fuse license, which can
be found below.

Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C
or Pascal is a time-consuming inconvenience that
may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.

Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the “system calls” and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit.. The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.

Source: http://www.gnu.org/software/libc/
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grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files
for lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.

Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU
project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.neftfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for
Linux networking. It was originally maintained by
Alexey Kuznetsov.

Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-
side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.

Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for
use on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libiconv license, which
can be found below.

Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

liomtp (0.3.6)

liomtp is an Initiator implementation of the Media
Transfer Protocol (MTP) in the form of a library
suitable primarily for POSIX compliant operating
systems. We implement MTP Basic, the stuff
proposed for standardization.

Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.



This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.

Source: http://www.ijg.org/

libusb

This is the home of libusb, a library that gives user
level applications uniform access to USB devices
across many different operating systems. libusb is an
open source project licensed under the GNU Lesser
General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have
helped and continue to help with ideas,
implementation, support and improvements for
libusb.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb license, which can
be found below.

Source:

http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat

Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb-compat license,
which can be found below.

Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompatO.1

libpng (1.2.43)

libpng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.

Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used
by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Linux Kernel license,
which can be found below.

Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www liveb55.com
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lvm?2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume
management facilities on linux.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the lvm2 license, which can
be found below.

Source: ftp:;//sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities
used by Linux systems to load and manage kernel
modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki kernel.org/index.php/M
ain_Page

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide
a driver for new hardware, by providing a generic
interface between the hardware drivers and the upper
layers of the system. Hardware drivers need to know
nothing about the storage formats used, such as FTL,
FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the
device's contents to the user in an appropriate form
will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the mtd-utils license, which
can be found below.

Source: http://www.linux-
mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)

The ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4),
and more. It uses terminfo format, supports pads and
color and multiple highlights and forms characters
and function-key mapping, and has all the other
SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4
curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.
3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,
Haiku,MorphQOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the



terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write
Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.

Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w,

kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite
of programs for Linux and Unix.

Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.

Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.
Instead, it is used to filter text, i.e,, it takes text input,
performs some operation (or set of operations) on it,
and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences
of a string within a file.

Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-
contained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite3 license, which
can be found below.

Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFsS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFs filesystems.

This piece of software is made available under the

61

terms and conditions of the SquashFS license, which
can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump
torun.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the u-Boot loader license,
which can be found below.

Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/
0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing
and handling library written in C. uriparser is cross-
platform, fast, supports Unicode and is licensed under
the New BSD license.

Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb kernel.org/Mkzak/util-linux-

ng/

weget (1.10.2)

GNU Weget is a free software package for retrieving
files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-
used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may
easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals
without X-Windows support, etc.

Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant vO.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD,
Mac OS X, and Windows with support for WPA and
WPA?2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both
desktop/laptop computers and embedded systems.
Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is
used in the client stations. It implements key
negotiation with a WPA Authenticator and it controls
the roaming and IEEE 802.11
authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/



xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.

Source: http://www.zlib.net/
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Oswiadczenie o
Zrzeczeniu sie
odpowiedzialnosci
w odniesieniu do
ustug i/lub
oprogramowania
stron trzecich

Ustugi i/lub oprogramowanie oferowane przez strony
trzecie moga zostac zmienione, zawieszone lub
wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Firma TP
Vision nie ponosi odpowiedzialnosci za tego rodzaju
sytuacije.



Indeks
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Aktualizacja oprogramowania — aktualizacje lokalne 5

L
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Basy 34
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K
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Kanat, filtr kanatu 22
Kanat, zmien nazwe kanatu 21
Kanaty 15

Karta ClI 12

Kod CAM PIN 39

Kolor 32

Konfiguracja sklepowa 37
Kontrast 32

Kontrast dynamiczny 33
Kontrast obrazu 33
Kopia listy kanatow 19

L

Lista kanatow 21
Lista zrodet 14
Logo kanatow 35
Lokalizacja 37

M

Menu dzwieku 34

Menu gtowne 31

Menu kontrastu obrazu 32
Menu pomocy 3

Menu szybkich ustawien 31
Menu ustawien sieci 41
Menu wyjscia audio 34
Menu wyijscia cyfrowego 35
Miracast 10

Montaz nascienny 9

N

Nagrania 27

Naprawa 3

Nazwa sieciowa telewizora 41

O

Obraz, kolor 32

Obraz, kontrast 32

Obraz, ostros¢ 32

Odbior 47

Odblokuj kanat 22

Odlegtosc¢ ogladania 9
Okreslenie modelu telewizora 3
Opodznienie cyfrowego sygnatu wyjsciowego 35
Opcje dotyczace kanatu 20
Ostrosc¢ 32

Oszczednosc¢ energii 36

P

Pilot zdalnego sterowania 6

Pilot zdalnego sterowania — czujnik podczerwieni 7
Pilot zdalnego sterowania i baterie 6

Podtgczanie urzadzen 10

Pomoc techniczna 3

Pomoc techniczna firmy Philips 3

Potaczenie Miracast 11

Problemy 49

Przewodnik telewizyjny 25

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania 6

R

Rejestracja telewizora 3
Resetuj ustawienia 37



Rozdzielczos¢ wejsciowa 47
Rozwiazywanie problemow 49

S
Sie¢ — bezprzewodowa 40
Smart TV 43

Statyczny IP 41

Strefa czasowa 38

Styl dzwieku 34

Styl obrazu 31

Super Resolution 33

System dzwieku HDMI 34
Szybkie ustawienia obrazu 33

T
Tekst 23

Telegazeta 23

Tryb kontrastu obrazu 32

U

Ulubione kanaty 23

Ulubiony kanat, edytuj 22

Ulubiony kanat, utworz 22

Ulubiony kanat, zakres kanatow 22
Umieszczenie telewizora 34
Uniwersalny dostep 38

Uniwersalny dostep, audiodeskrypcja 38
Uniwersalny dostep, efekty audio 38
Uniwersalny dostep, gtosnos¢ mieszana 38
Uniwersalny dostep, mowa 38
Uniwersalny dostep, stabostyszacy 38
Ustawienia klawiatury USB 36
Ustawienia myszy 36

Ustawienia Netflix 41

Ustawienia ogodlne 36

Ustawienia sieci 40

Ustawienia zaawansowane 35
Utylizacja 46

W

Wersja oprogramow. 5

Wi-Fi 41

Wstrzymywanie programu 28
Wyczysc pamiec Internetu 41
Wyrownywanie cyfrowego sygnatu wyjsciowego 35
Wytgczanie ekranu 36
Wytacznik czasowy 38
Wytacznik czasowy 36
Wyswietl ustawienia sieci 41
Wiacz z siecig Wi-Fi 41

Z

Zaawansowane ustawienia dzwieku 34
Zaawansowane ustawienia obrazu 32
Zab. rodzicielskie 39

Zdjecia, filmy i muzyka 29

Zegar 38
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