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PL = Ogrzewacz ceramiczny

Ttumaczenie oryginalnej instrukcji

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego uzytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach!
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p. Ogrzewacz ceramiczny

Wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

PRZECZYTAJSTARANNIEIZACHOWAJW CELU ZASTOSOWANIAW PRZYSZLOSCI

= Niniejsze urzadzenie moga obstugiwac dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby
z obnizonymi fizycznymi, zmystowymi lub psychicznymi zdolnosciami lub tez
z niedostatecznymi doswiadczeniami lub wiedzg, o ile znajduja sie pod nadzorem,
lub jesli zostaly pouczone o tym, jak obchodzi¢ sie z nim w bezpieczny sposdb
i rozumiejgce potencjalne niebezpieczenstwa. Dzieciom nie wolno bawic sie
zurzadzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogg dokonywac dzieci, nad ktorymi
nie jest sprawowany nadzér.

= Jesli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilajagcego, konieczna jest jego wymiana
przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie odpowiednio
wykwalifikowanga osobe, poniewaz pozwoli to na unikniecie zagrozen.

» Dzieciom mtodszym niz 3 lat dostep do urzadzenia musi by¢ uniemozliwiony jesli
nie sg stale pod nadzorem.

» Dzieci wwieku od 3 do 8 lat moga wtgcza¢/wytaczad to urzadzenie pod warunkiem,
ze jest ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej
pozycjiijeslisg pod nadzorem lub zostaty pouczone w zakresie uzywania urzadzenia
w bezpieczny sposéb i rozumiejg potencjalne zagrozenia. Dzieci w wieku od 3 do
8 lat nie moga wktada¢ wtyczki do gniazdka, regulowac i czysci¢ urzadzenia ani
przeprowadzac prac konserwacyjnych wykonywanych przez uzytkownikow.

OSTRZEZENIE - Niektére elementy urzadzenia moga sta¢ sie bardzo
gorace i prowadzi¢ do poparzen. Szczegélna uwaga musi by¢

poswiecona dzieciom i osobom uposledzonym.

OSTRZEZENIE:
Nie zakrywacd. Aby zapobiec przegrzaniu nie zakrywaj grzejnika.

» Ogrzewaczniemoze by¢umieszczony bezposrednio pod gniazdkiemelektrycznym.

» Dzieci nie mogga sie bawi¢ urzagdzeniem.

= Nie narazac¢ ludzi ani zwierzat na bezposredni kontakt ze strumieniem goracego
lub zimnego powietrza przez dtuzszy czas. Moze to wptynaé negatywnie na ich
zdrowie.

» Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka sieciowego upewnij sig, ze napiecie
znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napieciem elektrycznym
w gniazdku.
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» Niepodtaczac¢urzadzeniaprzyuzyciuprzedtuzaczalubadapteradwukierunkowego.

Ostrzezenie: Nie stosuj niniejszego urzadzenia z programatorem,
czasownikiem, systemem zdalnego sterowania albo jakagkolwiek inng
czescia, ktora wiaczataby by urzadzenie automatycznie.

» Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwach domowych, biurach
i podobnego rodzaju pomieszczeniach.

Ostrzezenie: Niniejsze urzadzenie nie jest wyposazone w system
do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Nie korzystaj z niego
w matych pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie osoby niezdolne

do samodzielnego opuszczenia pomieszczanie, o ile nie jest nad nimi
sprawowany nieustanny nadzor.

= Nie korzystaj z urzadzenia w pomieszczeniach z duzym stezeniem kurzu lub
duza wilgotnoscia, jakimi sg np. pralnie lub tazienki, w pomieszczeniach, gdzie
magazynowane sg substancje chemiczne, w $rodowisku przemystowym lub na
zewnatrz.

= Nie uzywac urzadzenia w poblizu wanny, prysznica lub basenu.

» Urzadzenie nie jest przeznaczone do montazu na scianie.

» Urzadzenia nie umieszczaj na niestabilnych powierzchniach jakimi sg np. dywany
z dtugimi i gestymi wtéknami. Urzadzenie musi by¢ umieszczone na réwnej, suchej
i stabilnej powierzchni.

» Nie uzywaj urzadzenia w poblizu mebli, zaston, firanek lub innych materiatéw
tatwopalnych.

» Jezeli urzadzenie jest witaczone, musi zosta¢ pozostawiona wolna przestrzen
minimum 100 cm przed urzadzeniem i 50 cm za nim w celu zapewnienia
dostatecznego przeptywu powietrza.

» Nie umieszczaj zadnych przedmiotow w przedniej lub tylnej kratce wylotu
powietrza. Mogtoby dojs¢ do powstania zwarcia elektrycznego, pozaru lub do
uszkodzenia urzadzenia.

= By unikng¢ ewentualnego porazenia pradem elektrycznym, nie zanurzaj zadnej
czesci niniejszego urzadzenia w wodzie albo innym ptynie i nie dotykaj urzadzenia
mokrymi lub wilgotnymi rekami.

» W przypadku nieuzywania lub przed przystapieniem do czyszczenia nalezy zawsze
wyfaczy¢ urzadzenie i odtgczyc je od zrodta zasilania.

= Nie pozostawiaj wigczonego urzadzenia podczas snu.

» Podczas czyszczenia urzadzenia nie nalezy zanurza¢ je w wodzie ani przecierac
mokra $ciereczka.

» Aby unikna¢ uszkodzenia przewodu zasilajgcego, nie nalezy go nadmiernie
wyginac ani skrecac.
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= Upewnij sig, ze przewdd zasilajacy nie styka sie z goragcymi powierzchniami lub
ostrymi przedmiotami.

» Nigdy nie odtaczaj urzadzenia z gniazdka pociagajac za przewdd zasilajacy.
Mogtoby to spowodowac uszkodzenie przewodu zasilajacego lub gniazdka.

» Przewdd z gniazdka odfacza sie ciagnac za wtyczke przewodu zasilajacego.

» W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajacego powinien on by¢ wymieniony
w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inng wykwalifikowang osobe,
co zapobiegnie powstaniu niebezpiecznej sytuacji.

= Nie uzywaj urzadzenia, jesli nie dziata ono prawidtowo, zostato uszkodzone lub
zanurzone w wodzie. Aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym, nie nalezy
naprawiac ani dokonywac jakichkolwiek przerébek urzagdzenia samemu. Wszelkie
naprawy niniejszego urzadzenia nalezy powierzy¢ autoryzowanej placéwce
serwisowej. Ingerujac w urzadzenie narazasz sie na ryzyko utraty ustawowego
prawa z tytutu nienalezytego wykonania, ew. gwarancji jakosci.

» Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane
niepoprawnym wykorzystaniem niniejszego urzadzenia.
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Ogrzewacz ceramiczny

Instrukcja obstugi

Przed zastosowaniem tego urzadzenia prosimy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi, nawet w wypadku, gdy jest ci znana obstuga podobnego typu urzadzen. Uzywaj urzadzenie
wytacznie w sposdb opisanych w tej instrukgji obstugi. Instrukcje nalezy zachowac do uzycia w przysztosci.

Minimum przez okres ustawowej rekojmi za wady produktu lub gwarancji na jakos¢ zalecamy przechowa¢ oryginalne opakowanie transportowe, materiat opakowaniowy,
paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialnosci lub karte gwarancyjna. W razie transportu zalecamy zapakowac urzadzenie ponownie do oryginalnego pudetka od
producenta.

OPIS URZADZENIA

A1 Panel sterowania A5 Body czujnik

A2 Wyswietlacz LED A6 Osfonatylna

A3 Kratka ochronna A7 Gtéwny wytacznik O/I

A4 Ostona przednia A8 Podstawa ogrzewacza

OPIS PANELU STEROWANIA

B1 Przycisk wiaczania / wytaczania B5 Przycisk skracania czasu timera / obnizenia temperatury
B8 Przycisk regulacji mocy B6 Przycisk obracania w poziomie

B3 Przycisk wiaczenia timera / ustawienie temperatury B7 Przycisk Czujnik Body

B4 Przycisk wydtuzenia czasu timera / zwigkszenia temperatury

OPIS WYSWIETLACZA | KONTROLEK SWIETLNYCH

C1 Kontrolka $wietlna wiaczenia / wylaczenia C6 lkona temperatury w °C

C2 Kontrolka $wietlna niskiej mocy C7 lkona timera w godzinach

C3 Kontrolka $wietlna wysokiej mocy €8 Kontrolka $wietlna Czujnik Body

C4 Kontrolka $wietlna wytaczenia trybu oszczednego ECO €9 Kontrolka $wietlna obracania w poziomie

C5 Wyswietlacz wartosci liczbowej

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

D1 Przycisk wiaczania / wytaczania D4 Przycisk obracania

D2 Przycisk do wyboru trybu pracy D5 Przycisk Czujnik Body

D3 Wskaznik ustawienia czasu timera D6 Przycisk do regulacji temperatury
PRZED UZYCIEM

= Przed pierwszym uzyciem wyjmij urzadzenie i jego akcesoria z opakowania i usur wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urzadzenie ani zadna jego cze$¢
nie jest uszkodzona.

Wiozenie baterii do pilota zdalnego sterowania
1. Wyjmij uchwyt baterii z dolnej czesci pilota zdalnego sterowania - patrz rysunek E1.
2. Do uchwytu wiéz baterie typu CR2032. Dbaj o poprawng biegunowos¢ - patrz rysunek E2.
3. Uchwyt z baterig w6z z powrotem do pilota zdalnego sterowania.

= Jezeli chcesz uzy¢ pilota, skieruj go w kierunku go mniej wigcej na poziom wyswietlacza A2. Maksymalny zasieg sygnatu wynosi 6 m. Jezeli umiescisz pilota zdalnego sterowania
tak, ze transmisji stojg na drodze przeszkody, nie musi w ogéle dojs¢ do transmisji sygnatu.

r Notatka:
m Jezeli nie bedziesz przez diuzszy czas korzystat z pilota, wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania. Baterii nigdy nie wktadaj do ognia, nie réb ich zwarcia ani
w zaden sposdb ich nie uszkadzaj. Po zakoniczeniu ich zywotnosci zlikwiduj je ekologicznie. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadu komunalnego.

OBSLUGA OGRZEWACZA

Wiaczenie ogrzewacza

Umies¢ urzadzenie na réwnej i wytrzymatej powierzchni w dostatecznej odlegtosci od gniazdka sieciowego.

Wtyczke przewodu zasilajagcego wiéz do gniazdka.

Po podtaczeniu wtyczki do gniazdka sieciowego przefacz gtéwny wytacznika A7 do pozyciji | (wiaczone), zabrzmi sygnalizacja dZzwigkowa i ogrzewacz automatycznie przetaczy sie
do trybu gotowosci. Kontrolka $wietlna wigczenia / wytaczenia C1 bedzie zapalona, ale pozostate kontrolki i wyswietlacz A2 zostang wytaczone.

Wciénij przycisk B1 (D1 na pilocie zdalnego sterowania) i ogrzewacz wiaczy sie. Automatycznie ustawiona jest niska moc, kontrolka $wietina niskiej mocy C2 zapali sig, na
wyswietlaczu A2 pokaze si¢ aktualna temperatura w pomieszczeniu, wentylator zostanie zaktywowany i ruszy ogrzewanie pomieszczenia do 25 °C. To jest ustawieniem
fabrycznym.

Wylaczenie ogrzewacza

= Wcisnij przycisk B1 (D1 na pilocie) i ogrzewacz przetaczy sie do trybu gotowosci. Na wyswietlaczu A2 ruszy odliczanie 30 sekund, po ktérych uptywie wyswietlacz A2 zgasnie.
W trybie gotowosci zostanie zapalona kontrolka $wietina wiaczenia / wylaczenia C1. Do catkowitego wylaczenia ogrzewacza, przetacz wytacznik gtéwny A7 do pozycji 0
(wytaczone) i odtacz wtyczke przewodu zasilajgcego od gniazdka.

Notatka:
[ Podczas pierwszego uruchomienia albo po dtuzszej przerwie moze z urzadzenia wychodzi¢ pewien staby zapach. Minie to po krétkiej chwili.

Regulacja mocy ogrzewacza
= Przyciskiem ustawienia mocy B2 (D2 na pilocie) mozesz ustawi¢ wymagana moc ogrzewacza. Ponownym wcisnieciem przycisku B2 (D2 na pilocie) bedziesz zmieniat moc
w nastepujacej kolejnosci: niska moc — wysoka moc - tryb oszczedny ECO. Po kazdym kolejnym wcisnieciu zapali si¢ takze odpowiednia kontrolka swietlna.

Tryb oszczedny ECO

= Jezeli wybierzesz tryb oszczedny ECO, urzadzenie automatycznie dostosuje moc wedtug aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Jezeli temperatura w pomieszczeniu spadnie
ponizej 18 °C, ustawi wysokg moc. Jezeli temperatura w pomieszczeniu znajduje sie w zakresie 18-22 °C, ustawi niska moc. Jezeli temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz 22
°C, ogrzewacz przestanie grzac. Kiedy tylko temperatura spadnie, ogrzewacz automatycznie sie wiaczy i ustawi potrzebna moc.
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Notatka:
Po wiaczeniu ogrzewacza z trybu gotowosci automatycznie odnowi sie ostatnia ustawiona moc. Jezeli ustawiona byta wysoka moc, przez pierwszych 10 sekund
aktywna bedzie niska moc i potem automatycznie sie przetaczy na wysoka moc.

L ienie obracania w p
Funkcja ta umozliwia automatyczne obracanie korpusu urzadzenie z jednej strony w druga. Wcisnij raz przycisk obracania w poziomie B6 (D4 na pilocie), kontrolka $wietlna
obracania w poziomie C9 sie zapali i urzadzenie automatycznie obracac sie bedzie z jednej strony w druga. Wcisnij ponownie przycisk B6 (D4 na pilocie) i urzadzenie si¢ zatrzyma.

Ustawienie timera

= Ogrzewacz umozliwia ustawienia czasu, po ktérym automatycznie przefaczy sie do trybu gotowosci.

Wecisnij na krotki czas przycisk B3 (D3 na pilocie) i na wyswietlaczu A2 zapali sie ikona ,h” C7. Przyciskami + B4 / - B5 (strzatkami do gory i w d6t na przycisku D3) ustaw czas
automatycznego wytaczenia w zakresie 0 - 24 godz. Kazdym wcisnigciem czas wydtuza sie lub skraca o 1 godz. Czas timera pokaze sie¢ na wyswietlaczu A2.

Jezeli do 5 sekund nie wcisniesz przycisku + B4 / - B5 (strzatki do gory i w dét na przycisku D3) albo wcisniesz inny przycisk, opuscisz tryb ustawienia timera.

Kiedy uptynie ustawiony czas, ogrzewacz automatycznie przetaczy sie do trybu gotowosci.

Jezeli potrzebujesz ustawiony czas zmieni¢, wcisnij krotko i raz przycisk B3 (D3 na pilocie) i przyciskami + B4 / - B5 (strzatkami do géry i w dét na przycisku D3) zmien czas.

Ustawienie temperatury

Wciénij dwa razy przycisk B3 (D3 na pilocie) i na wyswietlaczu A2 zapali sie ikona ,°C* C6. Przyciskami + B4 / - B5 (strzatkami do gory i w dét na przycisku D6) ustaw wymagana
temperature w zakresie 5 - 35 °C. Po kazdym wci$nieciu temperatura wzro$nie albo zmaleje o 1 °C. Ustawiona temperatura pokaze si¢ na wyswietlaczu A2.

Jezeli do 5 sekund nie wcisniesz przycisku + B4 / - B5 (strzatki do géry i w dot na przycisku D6) albo wcisniesz inny przycisk, opuscisz tryb ustawienia temperatury.

Jezeli temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej -10 °C, na wyswietlaczu A2 wyswietli sie ,LO" Jezeli natomiast temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od 40 °C, na
wyswietlaczu wyswietli sie ,HI”. W obydwu przypadkach nie bedzie mozna ustawi¢ temperatury.

Jezeli potrzebujesz ustawiong temperature zmieni¢, wcisnij dwa razy przycisk B3 (D6 na pilocie) i przyciskami + B4 / - BS (strzatkami do gory i w dét na przycisku D3) zmient
temperature. Zatwierdz ponownym wcisnigciem przycisku B3 (D6 na pilocie).

Ogrzewacz ruszy po okoto 10 sekundach od wiaczenia. Jezeli czujnik termiczny wykryje, ze temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od ustawionej temperatury, ogrzewacz
automatycznie sie przetaczy do trybu gotowosci, jednak przez okoto 30 sekund zostanie wiaczony wentylator. Kiedy tylko temperatura w pomieszczeniu spadnie 2 °C ponizej
ustawionej temperatury, grzejnik wiaczy sie automatycznie i zapali si¢ kontrolka $wietlna aktualnej mocy.

r Notatka:
m Jezeli ustawisz jednoczesnie czas timera i temperature, na wyswietlaczu A2 na wyswietlaczu beda na przemian wyswietlane wartosci timera i ustawionej
temperatury w 30 sekundowych odstepach czasu. Jezeli ustawisz tylko jedng wartos¢, wyswietli sie tylko dana wartosc.

Czujnik Body

Ogrzewacz wyposazony jest w czujnik podczerwieni do wykrycia 0s6b (czujnik Body) nawet do odlegtosci 1,8 m. Do wigczenia czujnika Body, wcisnij przycisk B7 (D5 na pilocie).
Kontrolka Swietlna C8 sie zaswieci. Do wytaczenia czujnika Body, wcisnij ponownie przycisk B7 (D5 na pilocie) i kontrolka swietlna €8 zgasnie.

Jezeli jest czujnik Body wiaczony, to potrafi do odlegtosci 1,8 m wykrywac osoby i ogrzewacz pozostanie wiaczony. Kiedy tylko w danej odlegtosci nie wykryje zadnej osoby,
automatycznie przefaczy sie po 2 minutach do trybu gotowosci (przez okoto 30 sekund bedzie wiaczony wentylator) i czujnik Body A5 bedzie miga¢. Ogrzewacz wiaczy sie
ponownie, kiedy wykryje w swej odlegtosci osobe.

Jezeli zmienisz ustawienie ogrzewacza, kiedy ogrzewacz znajduje sie w trybie gotowosci, ogrzewacz nie wiaczy sie w nowym ustawieniu, dopoki w swej odlegtosci nie wykryje
osoby.

r Notatka:
r m Kontrolki automatycznie przygasna o mniej wiecej 1/3, kiedy ogrzewacz pracuje dtuzej niz 1 minute. Jest to normalne zjawisko.

FUNKCJA BEZPIECZENSTWA AUTOMATYCZNEGO WYLACZENIA
= Ogrzewacz ceramiczny jest wyposazony w bezpiecznik, ktéry automatycznie wytacza go w momencie jego przewrdcenia. Ten bezpiecznik spetnia funkcje bezpieczerstwa
i pozwala unikna¢ wystapienia niebezpiecznych sytuacji.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

= Ogrzewacz ceramiczny jest wyposazony w podwdjne zabezpieczenie termiczne - bezpiecznik resetowalny i nieresetowalny. W przypadku przegrzania ogrzewacza aktywowany
jest resetowalny bezpiecznik, ktory odtacza urzadzenie.

Jezeli taka sytuacja bedzie miata miejsce, przetacz ogrzewacz do trybu gotowosci przy pomocy przycisku B1 (D1 na pilocie). Nastepnie ustaw wyfacznik gtéwny O/I A7 do
pozycji O (wytaczone) i odiacz przewod zasilajacy od gniazdka. Ogrzewacz zostaw do ostygniecia. Po ostygnieciu bezpiecznik resetowalny zostanie zdezaktywowany i ogrzewacz
ceramiczny mozna ponownie uruchomic.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa ogrzewacz ceramiczny jest ponadto wyposazony w nieresetowalny bezpiecznik termiczny jako zabezpieczenie na wypadek awarii pierwszego
bezpiecznika termicznego. W przypadku, kiedy dojdzie do aktywacji bezpiecznika nieresotwalnego, ogrzewacz ceramiczny na state sie wytaczy. W takim przypadku nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE
= Przed czyszczeniem upewnij sig, ze urzadzenie jest wylaczone i pozostaw je aby ostygto.
= Urzadzenie wyczys¢ sucha, miekka szmatka. Do czyszczenia nie uzywaj chemikaliéw ani tracych $rodkéw czyszczacych. Mogto by dojs¢ do uszkodzenia powierzchni urzadzenia.

Ostrzezenie:
Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem elektrycznym, nie zanurzaj urzadzenia, przewodu zasilajacego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo

innej cieczy.
PRZECHOWYWANIE
= Nieuzywane urzadzenie nalezy przechowywac w suchym, czystym miejscu, niedostepnym dla dzieci. Przed przechowaniem pozostaw ostygna¢ urzadzenie.
DANE TECHNICZNE
Napiecie znamionowe 220-240V ~
Czestotliwos¢ nominalna 50-60 Hz
Nominalny pobér mocy. 2000 W
Poziom hatasu. 50 dB(A)

Deklarowany poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi 50 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.
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Stopien ochrony przed porazeniem pradem:
D Klasa Il - Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zabezpiecza podwéjna lub wzmocniona izolacja.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametréw technicznych.

ZALECENIA | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy odt6z na miejsce przeznaczone przez miasto do sktadowania opadéw.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ENERGETYCZNYCH
Symbol ten, umieszczony na produkcie lub w zataczonej dokumentacji oznacza, iz uzytych produktow elektrycznych i elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ wraz
ze zwyktymi odpadami z gospodarstw domowych. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaz produkty do specjalistycznych punktéw utylizacji.
Opcjonalnie w niektorych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich mozesz zwrécic swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu
réwnowartosciowego nowego produktu .
W wyniku wiasciwej utylizacji tego produktu pomagasz zachowaé cenne zrédta naturalne i przyczyniasz sie do zapobiegania potencjalnych negatywnych
wplywéw na srodowisko naturalne i zdrowie cztowieka, ktére mogtyby by¢ nastepstwem niewtasciwej utylizacji odpadéw. Wiecej informacji prosimy zasiegnad
w lokalnym urzedzie lub w najblizszym punkcie zbioru surowcéw wtérnych.

_ Przy niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadéw moga zosta¢ natozone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotéw gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jezeli chcesz poddac utylizacji urzadzenia elektryczne i elektroniczne, zazadaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w pozostatych krajach poza terenem Unii Europejskiej

Symbol obowiazujacy na terenie Unii Europejskiej. W razie koniecznosci utylizacji tego produktu, zazadaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji od lokalnych

urzedéw lub od samego sprzedawcy.

c E Niniejszy produkt spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go obejmuja.
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