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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Ogolne zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Porady, pomocne w zakresie bezpiecznego uzytkowania komputera, sg dostgpne pod adresem:

http://www.lenovo.com/safety

Przed instalacja tego produktu nalezy przeczyta¢ Informacje dotyczace bezpieczenstwa.

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym, nalezy postepowaé zgodnie z ponizszymi
zasadami.

*  Nie wolno otwiera¢ obudowy.
*  Nie wolno uzytkowa¢ produktu bez przymocowanej podstawy.

*  Nie nalezy podiaczac lub odtacza¢ tego produktu podczas burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi.

*  Przewdd zasilajacy nalezy podtaczy¢ do prawidtowo podlaczonego i uziemionego gniazda
zasilania.

*  Wszelkie urzadzenia, do ktérych ten produkt zostanie podtaczony, takze nalezy podtaczy¢
do prawidtowo podtaczonych i uziemionych gniazda zasilania.

*  Aby odizolowaé monitor od zasilania pradem elektrycznym, nalezy wyciagnaé wtyczke z
gniazda zasilania. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do gniazdka elektrycznego.

Aby zachowac szczegdlng ostrozno§¢ w celu uniknigcia niebezpiecznych sytuacji podczas
uzytkowania, instalacji, serwisowania, transportu lub przechowywania sprzetu, nalezy
udostgpni¢ niezbedne instrukcje.

Aby wyeliminowa¢ ryzyko porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy wykonywa¢ zadnych
napraw, innych niz opisane sg instrukcji obstugi, bez posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Obsluga:

* Jezeli monitor wazy ponad 18 kg, zalecane jest, aby byt on przenoszony lub podnoszony
przez dwie osoby.
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Rozdzial 1. Wprowadzenie

Ten podr¢cznik uzytkownika zawiera szczegotowe instrukcje dziatania dla uzytkownika.
Skrécony przeglad informacji, zawiera poster Setup (Ustawienia).

Zawartos¢ dostawy

W opakowaniu powinny znajdowac¢ si¢ nastepujace elementy:
»  Ulotka informacyjna

*  Broszura Ograniczona Gwarancja Lenovo

*  Monitor z plaskim panelem

e Przewdd zasilajgcy

*  Kabel HDMI

*  Podstawa

e Wspornik

D—-

Lenovo
Limited Warranty A

= HDMI

Rozdziat 1. 1-1



Uwagi dotyczace uzywania
Aby skonfigurowaé monitor, nalezy sprawdzi¢ pokazane ponizej ilustracje.

Uwaga: Nie wolno dotyka¢ ekranu monitora. Ekran wykonany jest ze szkta i moze ulec
uszkodzeniu ze wzgledu na nadmierng eksploatacj¢ lub zbyt silne naciskanie na ekran.

*

1. Pot6z monitor ekranem w dot, na migkkiej, ptaskiej powierzchni.
2. Dopasuj wsporniki montazu obudowy do monitora.
3. Wsuwaj wspornik w stron¢ monitora, az do ustyszenia kliknigcia.

Uwaga: W celu instalacji VESA ,sprawdz,,Montaz na §cianie (opcjonalnie)” na stronie 2-9.

Rozdziat 1. 1-2



Opis produktu

W tym rozdziale znajduja si¢ informacje dotyczace regulacji pozycji monitora, ustawiania
elementow sterowania uzytkownika oraz uzywania gniazda linki blokady.

Rodzaje regulacji

Nachylanie

Sprawdz na ilustracji ponizej przyktadowy zakres nachylania.

_50 Oo 220
B

Rozdziat 1. 1-3



Elementy sterowania monitora

Przyciski sterowania na ramce panela umozliwiaja dostgp do roznych funkcji.

= B E 0

e * ' o

W celu uzyskania informacji o wykorzystaniu tych przyciskow sterowania, sprawdz
,Dopasowywanie ustawien ekranu monitora” na stronie 2-3.

Gniazdo zabezpieczajace kable

Twoj monitor jest wyposazony w gniazdo linki blokady z tylu monitora.

;

Rozdziat 1.
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Konfigurowanie monitora
Niniejszy rozdziat zawiera informacje na temat sposobu konfiguracji monitora.
Podlaczanie i wlaczanie monitora

Uwaga: Przed wykonaniem tej procedury nalezy wykona¢ instrukcje z czgsci Informacje o
bezpieczenstwie.

1. Wylacz zasilanie komputera oraz wszystkie podigczone urzadzenia i odtacz przewod
zasilajacy komputera.

b

2. Podlacz kable zgodnie z ponizszymi symbolami.

[ ] =
(w] HDMI

3. Do podiaczania do komputera wejscia HDMI.
Uwaga: Firma Lenovo zaleca, aby klienci ktorzy wymagaja uzywania wejscia HDMI w
swoich monitorach, zakupili ,,Kabel Lenovo HDMI do HDMI OB47070”
www.lenovo.com/support/monitoraccessories

HDMI
E
HDMI i
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www.lenovo.com/support/monitoraccessories

4. Do podtaczania do komputera wejscia DP.

P

5. Podlacz kabel audio gtoénika i gniazdo audio monitora w celu transferu zrodta audio ze
ztacza HDMI lub DP.
Uwaga: Wyjscie audio w trybach HDMI lub DP.

)

Rozdziat 1. 1-6



6. Podlacz przewdd zasilajacy do monitora, a nastgpnie podtacz przewdd zasilajacy monitora
i komputera do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Uwaga: przypadku tego sprzetu uzywany jest atestowany kabel zasilajacy. Nalezy wziac
pod uwage obowigzujace w danym kraju wymogi dotyczace instalacji elektrycznych lub
regulacje dotyczace sprzetu. Nalezy uzy¢ certyfikowany przewdd zasilajacy o przekroju
nie mniejszym niz zwykty przewdd elastyczny z polichlorku winylu, zgodnie ze
standardem IEC 60227 (oznaczenie HOSVV-F 3G 0,75mm? lub HO5VVH2-F2 3G
0,75mm?). Alternatywnie moze byé uzywany elastyczny kabel, ktory wykonany jest z
gumy syntetycznej zgodnie z IEC 60245 (oznaczenie HOSRR-F 3G 0,75mm?).

-

7. Podlacz kable uzywajac zaczepu kabla.

Rozdziat 1. 1-7



8. Wilaczenie zasilania monitora i komputera.

O

9. Podczas instalacji sterownika monitora, pobierz sterownik odpowiadajacy modelowi
monitora ze strony internetowej Lenovo http://support.lenovo.com/docs/G24 10.
Sprawdz czg$¢ ,,,,Reczna instalacja sterownika monitora” na stronie 3-5” w celu
uzyskania informacji o instalacji sterownika.

[ ]

Rozdziat 1. 1-8



Rozdzial 2. Dopasowywanie ustawien monitora i jego uzytkowanie

W tej czgsci zamieszczono informacje o regulacji ustawien monitora i jego uzytkowaniu.

Komfort i dostepnos¢

Dobra praktyka ergonomii jest na tyle wazna, aby maksymalnie wykorzysta¢ zalety komputera
osobistego i unikngé¢ dyskomfortu pracy. Nalezy przygotowac stanowisko pracy i uzytkowany
sprzegt w sposob odpowiadajacy indywidualnym potrzebom i rodzajowi wykonywanej pracy.
Ponadto nalezy stosowac¢ si¢ do zasad zapewniajacych ochrong zdrowia, aby zwigkszy¢ swoja
wydajnos¢ i podnies¢ komfort pracy podczas uzytkowania komputera. W celu uzyskania
szczegotowych informacji na ten temat, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg Uzytkowanie
komputera, a ochrona zdrowia: http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Przygotowanie stanowiska pracy

W celu zapewnienia komfortu pracy, nalezy uzywac¢ powierzchni¢ robocza odpowiedniej
wysokosci i w dostgpnym zakresie.

Nalezy zagospodarowaé odpowiednio obszar roboczy, aby byt on odpowiedni dla uzywanych
materiatléw i sprzetu. Miejsce robocze nalezy utrzymywacé w czystosci w zakresie materialow
zazwyczaj uzywanych i umieszczaé tylko przedmioty najczesciej uzywane, np. myszke
komputerows lub aparat telefoniczny w sposob zapewniajacy tatwy do nich dostep.
Rozmieszczenie i konfiguracja sprzgtu odgrywa istotng role w przypadku przyjetej roboczej
pozycji ciata. Ponizej opisane sg sposoby optymalizacji konfiguracji sprzetu w celu
osiagnigcia i utrzymania dobrej roboczej pozycji ciata.

Ustawianie monitora

Monitor nalezy ustawi¢ i dopasowac w sposob zapewniajacy doskonata widocznos$¢ poprzez
wykonanie nastepujacych czynnosci:

e Zalecana odleglos¢ migedzy okiem a ekranem monitora wynosi 1,5 przekatnej ekranu. W
razie ograniczonej przestrzeni w miejscu pracy wymog ten mozna spetnic, odsuwajac
biurko od $ciany lub przepierzenia, by zrobi¢ miejsce dla monitora, uzywajac ptaskiego
ekranu albo ustawiajac monitor w narozniku biurka, wzglednie umieszczajac klawiature
na wysuwanej szufladzie, by zwigkszy¢ glebokosé miejsca pracy.

*  Wysokos¢ ustawienia monitora: Nalezy ustawi¢ monitor na takiej wysokosci, aby glowa
i szyja znajdowaty si¢ w wygodnym i neutralnym potozeniu (pionowo lub prosto). Jezeli
monitor nie posiada mozliwo$ci regulowania wysokos$ci, konieczne moze by¢
umieszczenie ksigzek lub innych wytrzymatych przedmiotow pod podstawe monitora, aby
uzyska¢ pozadang wysokos¢. Ogdlna zasada jest ustawienie monitora w taki sposob, aby
gorna cze$¢ ekranu znajdowata si¢ na wysokosci wzroku lub nieco ponizej siedzac
wygodnie przed monitorem. Jednakze nalezy bra¢ pod uwage optymalizacje ustawienia
wysoko$ci monitora w taki sposob, aby linia widzenia migdzy oczami a srodkiem
monitora odpowiadata wlanym preferencjom w zakresie odlegtosci i komfortu widzenia,
gdy migsnie wokdt oczu sg rozluznione.

*  Nachylenie: Nalezy ustawi¢ nachylenie monitora, aby zoptymalizowa¢ wyglad
wyswietlanej zawartosci ekranu, a takze przystosowac preferowane potozenie glowy i
SZyi.

*  Ogolne zalozenie dotyczace ustawienia monitora: Monitor nalezy ustawi¢ w taki
sposob, aby wyeliminowac odblaski i odbicia §wiatta na ekranie spowodowane géornym
oswietleniem lub §wiattem z pobliskich okien.

Rozdziat 2. 2-1



Ponizej podane sg porady zapewniajace komfortowa widoczno$¢ monitora:

Nalezy uzywaé o$wietlenie, ktore odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy.

Nalezy uzywac elementow sterowania, ktore umozliwiaja ustawienie poziomu jasnosci i
kontrastu monitora (jesli sa dostgpne), aby zoptymalizowa¢ wyswietlany obraz na ekranie
w sposob odpowiadajacy preferencjom wzrokowym.

Ekran monitora nalezy utrzymywac¢ w czystosci, aby cata uwaga byla skoncentrowana na
wyswietlanej na ekranie zawartos$ci.

Patrzenie w sposob skoncentrowany i trwaty moze powodowac zmeczenie wzroku. Od czasu
do czasu nalezy oderwa¢ wzrok od monitora i patrze¢ na oddalony przedmiot, aby mi¢énie
wokot oczu mogty si¢ rozluzni¢. W przypadku pojawienia si¢ pytan odnosnie zmg¢czenia
wzroku i dyskomfortu wzrokowego, nalezy skonsultowacé si¢ z okulista.

Uzytkowanie komputera, a ochrona zdrowia

Ponizsze informacje stanowia zestawienie najwazniejszych czynnikow, ktore nalezy brac¢ pod
uwagge, aby uzytkowanie komputera byto komfortowe i wydajne.

Przyjecie dobrej pozycji ciala rozpoczyna si¢ od konfiguracji sprzetu: Odpowiednie
przygotowanie miejsca pracy oraz konfiguracja sprzetu komputerowego majg istotny
wplyw na przyjmowang pozycje ciata podczas uzytkowania komputera. Nalezy dazy¢ do
optymalizacji potozenia i ustawienia sprzgtu poprzez stosowanie si¢ do zasad opisanych w
rozdziale ,,Przygotowanie stanowiska pracy” na stronie 2-1, aby mozna byto utrzymac jak
najbardziej komfortowa i wydajng pozycje ciala. Nalezy takze uzywac¢ mozliwosci
regulowania komponentow komputerowych oraz umeblowania, aby dopasowac je jak
najlepiej do wlasnych preferencji, ktére ulegaja zmianie przez caly czas.

Minimalne zmiany w przyjmowaniu danej pozycji ciala moga przyczynié si¢ do
wyeliminowania dyskomfortu: Siedzenie i praca przy komputerze przez dtuzszy czas
sprawia, ze bardzo wazna kwestig jest obserowowanie przyjmowane pozycji ciata podczas
pracy. Nalezy unika¢ utrzymywania jednej pozycji ciata przez dluzszy okres czasu.
Okresowo nalezy dokonywa¢ niewielkich zmian w przyjmowanej pozycji ciata, aby
zapobiegaé wystepowaniu dyskomfortu. Aby doprowadzi¢ do zmiany przyjmowane;j
pozycji ciata, nalezy uzywac regulacje, jakie dostepne sa w sprzecie i umeblowaniu.

Krotkiei okresowe przerwy zapewniaja zdrowe uzytkowanie komputera: Poniewaz,
uzytkowanie komputera to zajecie statyczne, bardzo wazne sg kroétkie przerwy podczas
pracy z komputerem. Cyklicznie nalezy odchodzi¢ od stanowiska pracy, aby rozprostowaé
nogi lub zrobi¢ sobie cos do picia, badz robi¢ krotkie przerwy podczas uzytkowania
komputera. Krotkie przerwy zapewniaja, ze pozycja ciata zostanie zmieniona w pozadany
sposob, a praca wykonywana bedzie w sposob komfortowy i wydajny.

Rozdziat 2. 2-2



Dopasowywanie ustawien ekranu monitora

W rozdziale tym opisane sg funkcje sterowania, ktore stuza do dopasowania ekranu monitora.

Uzywanie elementow sterowania bezposredniego dostepu

Elementy sterowania dostgpu bezposredniego mozna uzywac, jesli na ekranie nie jest
wyswietlane menu ekranowe OSD.

Ikona Element sterowania Opis
Mode Switch . . .
(Przetacznik trybu) Bezposredni dostep do przetacznika trybu
DDC-CI Nacis$nij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wiaczy¢ lub
wylaczy¢ funkcje DDC-CI
=
Exit (Wyjscie) Zakonczenie i powrdt do poprzedniego poziomu
Input Source . o s
5o . Stuzy do przelaczania zrodta wejscia video
182 | (Zrodlo wejécia) v co przeia !
Przycisk przegladania w gore
2 Decrease (Zmniejszenie)/ D .. . , . .. -
, 0 zmniejszania warto$ci paska regulacji/dostrajania
t Up (W gore) ! P s !
Naci$nij, aby przej$¢ do poprzedniego elementu
Q Brightness (Jasno$¢) Bezposredni dostep do regulacji jasnosci
3 . . .
Przycisk przegladania w dot
Increase (Zwigkszenie)/ . . - .. —
¢ Down (W dé) Do zwigkszania wartos$ci paska regulacji/dostrajania
Nacisnij, aby przej$¢ do nastepnego elementu
Dostep do menu OSD
Naci$nij w celu potwierdzenia wyboru
El Menu s .
4 Nacisnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby
zablokowac¢/odblokowa¢ menu
Nacisnij, aby przej$¢ do nastgpnego poziomu w menu
Y Enter glownym/podmenu lub przejs¢ do poprzedniego
poziomu na pasku regulacji
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Uzywanie elementow sterowania dostepnych w menu ekranowym OSD

W celu regulacji ustawien, elementy sterowania uzytkownika mozna przegladac przez menu
OSD.

Lenovo.. G24-10 1920x1080@60Hz

Model G24-10
Resolution 1920x1080

Max Refresh Rate 60.0Hz

Mode Normal

Firmware Firmware Version

Serial Number Serial Number

Input Signal: HDMI

Aby uzy¢ elementy sterowania:

1.
2.

Naci$nij +, aby otworzy¢ gldéwne menu ekranowe OSD.

Uzyj * lub ¥, aby przechodzi¢ pomiedzy ikonami. Wybierz ikong i nacisnij <, aby
uzyska¢ dostep do danej funkcji. Jezeli istnieje podmenu, mozesz przechodzi¢ pomiedzy
opcjami przy uzyciu 4 lub ¥, a nastepnie naciénij «, aby wybraé dang funkcje. Uzyj 1
lub ¥, aby wykonaé regulacje, a nastepnie nacisnij < w celu zapisania.

Nacis$nij &, aby opusci¢ podmenu i wyj$¢ z menu ekranowego OSD.
Naci$nij i przytrzymaj + przez 10 sekund, aby zablokowa¢ menu ekranowe OSD.

Zapewni to ochrone przed przypadkowym dokonaniem zmian ustawien w menu

ekranowym OSD. Naci$nij i przytrzymaj +J przez 10 sekund, aby odblokowa¢ menu
ekranowe OSD, umozliwiajac w ten sposob dokonywanie zmian ustawien w menu
ekranowym OSD.

Funkcja DDC/CI witaczona jest domyslnie. Uzyj przycisku OSD Exit (Wyjscie z OSD),

nacis$nij i przytrzymaj & przez 10 sekund, aby wytaczy¢/ wlaczy¢ funkcje DDC/CI. Na
ekranie pojawi si¢ komunikat ,,DDC/CI disable (DDC/CI wytaczone)”
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Tabela 2.1 Funkcje menu ekranowego OSD

Ikona OSD w . Elementy. .
. Podmenu Opis sterowania i
menu gléwnym .
regulacje
@ Model Nazwa modelu WS.Z,y.Stkle gniazda
wejscia
Rozdzielczosé Rozdzielczo$¢ biezacego wejscia
Max Refresh Rate
(Maks. czestotliwos¢ Czgstotliwo$¢ odswiezania biezacego wejscia
odswiezania)
Tryb Tryb wyswietlania
Firmware Wersja firmware
Numer seryjny Numer seryjny
@ Jasnos¢ Regulacja catkowitej jasnosci ekranu
DCR Wt./wyt. funkcji dynamicznego wspotczynnika kontrastu
Nasycenie Regulacja nasycenia kolorow
Kontrast Regulacja réznicy pomiedzy jasnymi i ciemnymi obszarami

Wzmocnienie czerni

Regulacja poziomu luminancji obrazu

Tryb skalowania

Wybbr typu skalowanego obrazu

Oryginalny wsp. proporcji: taki sam wspotczynnik proporcji, jak
sygnatu wejécia

Peiny ekran: powigkszenie obrazu do pelnego ekranu

Temp. barwowa

Regulacja temperatury barwowe;j
(Ciepte/Normalne/Zimne/Uzytkownika)

sRGB

WL/Wyl.

Niski poziom $wiatta
niebieskiego

WL/Wyl.
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Tabela 2.1 Funkcje menu ekranowego OSD

Tkona OSD w . Elementy
menu gléwnym Podmenu Opis sterowania i
g ¥ regulacje
Jezyk Zmiana jgzyka OSD Ws'zry.stkie gniazda
= wejscia
Przezroczysto$¢ Zmiana przezroczysto$ci menu
Zakoiczenie czasu Zmiana czasu wyswietlania OSD
wyswietlania OSD y
Wybér DP Wybér DP1.1 lub DP1.2 Wylacznic dla
wejscia DP
Wyzeruj wszystkie Zerowanie monitora do ustawien oryginalnych Wszystkie gniazda
ustawienia Anulowanie/Zerowanie do ustawien fabrycznych wejscia
IH Z I Tryb Gra Zmiana trybu gry (Wyt/FPS1/FPS2/Wyscig/RTS/Gral/Gra2)
——
Over Driver Zwickszenie czasu odpowiedzi: Wyt./Normalny/Ekstremalny
FreeSync Wt/Wyt.
Z\z/agg‘flciwos'ci Zmiana wartos$ci od$wiezania w pozycji ekranu
GSTOLIWO (Wyt./Goérna lewa/Gorna prawa/Dolna lewa/Dolna prawa)
od$wiezania
15 &2 Automatyczne zrodlo | Wi/Wyl
DP
HDMI
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Wybor obslugiwanego trybu wyswietlania

Tryb wyswietlania monitora, jest kontrolowany przez komputer. Dlatego, szczegolowe
informacje dotyczace zmiany trybow wys$wietlania nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji
komputera.

Po zmianie trybu wys$wietlania, moze si¢ zmieni¢ rozmiar obrazu, pozycja i ksztalt. Jest to
normalne, a obraz mozna wyregulowa¢ ponownie, poprzez automatyczne ustawienia obrazu i
elementy sterowania obrazem.

W przeciwienstwie do monitoréw CRT, ktore wymagaja wysokiej szybkosci odswiezania w
celu wyeliminowania efektu migotania ekranu, monitory LCD lub technologia ptaskiego
pulpitu wlasciwie sa pozbawione efektu migotania.

Uwaga: Jezeli system uzywany byl wczesniej z monitorem CRT, a aktualnie jest
skonfigurowany na tryb wy$wietlania poza zakresem tego monitora, moze by¢ niezbedne
ponowne, tymczasowe podtaczenie monitora CRT, do rekonfiguracji systemu; najlepiej
ustawi¢ tryb 1920 x 1080 przy czestotliwosci 60 Hz, ktory jest popularnym trybem
rozdzielczo$ci wyswietlania.

Tryby wy$wietlania przedstawione ponizej zostaty fabrycznie zoptymalizowane.

Tabela 2.2 Fabrycznie ustawione tryby wyswietlania

Taktowanie Czestotliwo$é odswiezania (Hz)
640x480 60 Hz
720x400 70 Hz
800x600 60 Hz
1024x768 60 Hz
1280x720 60 Hz
1280x800 60 Hz
1280x1024 60 Hz
1440x900 60 Hz
1600x900 60 Hz
1680x1050 60 Hz
1920x1080 60 Hz
1920x1080 144 Hz
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Zasady zarzadzania energig

Zarzadzanie energia ma zastosowanie, gdy komputer wykryje, ze myszka lub klawiatura nie
jest uzywana przez zdefiniowany przez uzytkownika okres czasu. Dostgpnych jest kilka

stanow, ktore opisane sg w ponizszej tabeli.

W celu uzyskania optymalnej wydajnos$ci, nalezy wytaczy¢ monitor na koniec kazdego dnia
roboczego, badz w kazdej sytuacji, gdy nie jest planowane uzytkowanie monitora przez
dtuzszy okres czasu w danym dniu.

Tabela 2.3 Wskaznik zasilania

Stan

Wskaznik
zasilania

Ekran

Czynnos$¢
przywracania

Zgodnos¢

On (WL

Biaty

Normalny

Stan gotowosci/
wstrzymania
dziatania

Pomarancz

Pusty

Nacisnij klawisz lub
porusz myszka

Moze wystepowac niewielkie
op6znienie, zanim obraz
zostanie ponownie
wyswietlony.

Uwaga: Stan gotowosci takze
wystepuje, gdy do monitora
nie jest podlaczone zadne
zrodto wyjscia obrazu.

ENERGY STAR

Wyt

Wyt

Pusty

Nacisnij przycisk zasilania
Moze wystepowac niewielkie
op6znienie, zanim obraz
zostanie ponownie
wys$wietlony.

ENERGY STAR
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Czyszczenie monitora

Nalezy upewni¢ sig, ze zasilenie jest wyltgczone, zanim zostanie przeprowadzona konserwacja
monitora.

Nie wolno:
*  Bezposrednio stosowac¢ wody lub innego ptynu do czyszczenie monitora.
*  Uzywac rozpuszczalnikow lub materiatow Sciernych.

»  Uzywa¢ tatwopalnych materiatdéw czyszczacych w celu czyszczenia monitora lub innych
urzadzen elektrycznych.

*  Dotyka¢ ekranu monitora ostrymi lub $ciernymi przedmiotami. Moze to doprowadzi¢ do
trwatego uszkodzenia ekranu.

*  Uzywac srodka do czyszczenia, ktory zawiera roztwor antystatyczny lub podobne
substancje. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia powltoki ochronnej ekranu.
Wolno:

*  Lekko nasaczy¢ migkka $ciereczke woda i uzywac ja delikatnie w celu przetarcia
obudowy i ekranu.

»  Usun znaki tluszczu plamy lub slady po palcach wilgotng szmatka i niewielka ilo$cia
fagodnego detergentu.

Odlaczanie podstawy monitora i wspornika

Krok 1: Umie$¢ monitor na migkkiej i ptaskiej powierzchni.

Krok 2: Przed odtaczeniem podstawy i wspornika od monitora, odkre¢ od podstawy $ruby.

Montaz na Scianie (opcjonalnie)

Nalezy doktadnie zapozoané si¢ z instrukcja dotaczong do zestawu montazowego. Aby
zmieni¢ sposdéb montazu monitora LCD (z biurkowego na mocowany na $cianie), nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci:

Czynnos¢ 1: Sprawdz, czy jest przycisk zasilania jest wytaczony, a nastepnie odtacz kabel
zasilajacy.

Czynno$¢ 2: Potdz wyswietlacz LCD ekranem w dot na reczniku lub na kocu.

y
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Czynno$¢ 3: Odlacz podstawe i wspornik od monitora, sprawdz ,,Odtaczanie podstawy
monitora i wspornika” na stronie 2-9.

Czynnos$¢ 4: Przymocuj wspornik montazowy z zestawu do montazu na $cianie zgodnego z
VESA (rozstaw 100mm x100mm), typ Sruby montazowej VESA M4 x 10 mm.

VESA hole

Czynnos$¢ 5: Zamocuj monitor LCD na $cianie, zgodnie z instrukcjami z zestawu do montazu
na §cianie.

Mozna uzywaé wylacznie ze wspornikiem do montazu na $cianie z certyfikatem
UL dla wagi/ obciazenia: 9,57kg
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Rozdzial 3. Informacje dodatkowe

W rozdziale tym opisane sa parametry techniczne monitora, czynnosci, jakie nalezy wykonac,
aby zainstalowa¢ sterownik monitora, sposoby rozwigzywania problemow technicznych, a
takze zasady obshugi serwisowe;j.

Parametry techniczne monitora

Tabela 3.1 Specyfikacje monitora dla modelu G24-10

Wymiary Glebokosé 190,49 mm (7,50 cala)
Wysokosé 419,34 mm (16,51 cala)
Szerokos¢ 557,20 mm (21,94 cala)
Wspornik Nachylanie Zakres: -5° ~ 22°
Mocowanie VESA Obstugiwane 100 mm x 100 mm (3,94 cala x 3,94 cala)
Obraz Wielko$¢ przegladanego 599,44 mm (23,6 cala)
obrazu
Maks. wysokos¢ 293,22 mm (11,54 cala)
Maks. szerokos¢ 521,28 mm (20,52 cala)
Rozstaw pikseli 0,2715 mm (0,01 cala)
Wyjscie zasilania Napigcie sieciowe Prad zmienny 100-240V
Maks. prad zrodta zasilania | 1,5A
Zuzycie energii Typowe dziatanie <37W (maks.)
Uwaga: Wartosci <22,3W (typowe)
zuzycia energii
podane sg Igcznie dla | Stan gotowosci/ <0,5W
monitora i zrodta wstrzymania dziatania
zasilania
Wyt <0,3W
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Tabela 3.1 Specyfikacje monitora dla modelu G24-10

HDMI Interfejs HDMI
Sygnat wejscia VESA TMDS (Panel Link™)
Adresowalno$¢ pozioma 1920 pikseli (maks.)
Adresowalno$¢ pionowa 1080 linie (maks.)
Taktowanie zegara 340 MHz
Wejscie Video Interfejs DP
(DP)
Sygnat wejsécia VESA TMDS (Panel Link™)
Adresowalno$¢ pozioma 1920 pikseli (maks.)
Adresowalno$¢ pionowa 1080 linie (maks.)
Taktowanie zegara 340 MHz
Lacznosé VESA DDC/CI
Obslugiwane tryby Czgstotliwo$¢ pozioma 30 KHz - 170 KHz
wys$wietlania
Czgstotliwo$¢ pionowa 48 Hz - 144 Hz
Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy czestotliwosci 60 Hz
Temperatura Robocza 0° do 40° C (32° do 104° F)
Przechowywania -20° do 60° C (-4° do 140° F)
Podczas transportu -20° do 60° C (-4° do 140° F)
Wilgotnos¢ Robocza 0Od 10% do 80% bez kondensacji
Przechowywania 0d 5% do 95% bez kondensacji

Podczas transportu

0d 5% do 95% bez kondensacji
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Rozwiazywanie problemow technicznych

Jezeli podczas konfiguracji lub uzytkowania monitora pojawig si¢ problemy, mozliwe jest ich
rozwigzanie samodzielnie. Przed skontaktowaniem si¢ ze sprzedawca lub firmg Lenovo,
nalezy wykona¢ proponowane czynnosci, ktore sg odpowiednie dla danego problemu.

Tabela 3.2 Rozwigzywanie problemow technicznych

Prawdopodobna

Problem Proponowane czynnosci Odnosnik
przyczyna

Na ekranie System ustawiony jest w | JeZeli wymieniany jest stary | ,,Wybor obstugiwanego
wyswietlany jest | tryb wy$wietlania, ktory | monitor, nalezy ponownie go | trybu wyswietlania” na
komunikat ,,Out | nie jest obstugiwany podtaczy¢ i ustawic tryb stronie 2-7
of Range (Poza przez monitor. wys$wietlania w zakresie
zakresem)”, a odpowiednim dla nowego
wskaznik monitora.

zasilania miga w
kolorze biatym.

Jezeli uzytkowany jest sytem
Windows, nalezy ponownie
uruchomi¢ system w trybie
awaryjnym, a nastepnie
wybrac¢ obstugiwany tryb
wys$wietlania dla komputera.

Jezeli podane rozwiazanie
nie zadziata, nalezy
skontaktowac si¢ z Centrum
Pomocy Techniczne;.

Jakos$¢ obrazu nie

Kabel sygnatu wideo nie

Nalezy upewnic sig, ze kabel

,,Podlaczanie i

jest jest doktadnie sygnatu jest doktadnie wlaczanie monitora” na
akceptowalna. podiaczony do monitora | wpigty do systemu i stronie 1-5
lub systemu. monitora.
Ustawienia kolorow Nalezy wybra¢ inne ,Dopasowywanie
mogg by¢ ustawienia kolorow z menu | ustawien ekranu
nieprawidtowe. ekranowego OSD. monitora” na stronie 2-3
Nie zostata wykonana Wykonaj automatyczne ,Dopasowywanie
funkcja automatycznych | ustawienia obrazu. ustawien ekranu
ustawien obrazu. monitora” na stronie 2-3
Wskaznik *  Wlacznik zasilania |+  Nalezy upewni¢ si¢, ze | ,,Podlaczanie i

zasilania nie
$wieci si¢ 1 brak
obrazu na
ekranie.

monitora nie jest
ustawiony w
potozeniu ,,Wt.”.

+  Kabel zasilajacy

kabel podtgczony jest
prawidlowo.

*  Nalezy upewnic sig, ze
gnaizdko elektryczne

wigczanie monitora” na
stronie 1-5

jest poluzowany lub jest zasilane pradem
odtaczony. elektrycznym.
*  Gniazdko *  Nalezy wlaczy¢
elektryczne nie jest monitor.
zasilane. «  Nalezy podtaczy¢ inny
kabel zasilajacy.
* Nalezy uzy¢ inne
gniazdko elektryczne.
Na ekranie nie Monitor ustawiony jest |+  Nalezy nacisnaé ,.Zasady zarzadzania

wyswietla si¢
obraz, a wskaznik
zasilania §wieci
Swiatlem
pomaranczowym.

w tryb Stanu gotowosci/
wstrzymania dziatania.

dowolny klawisz na
klawiaturze lub
poruszy¢ myszka, aby
przywroci¢ dziatanie
monitora.

*  Nalezy sprawdzi¢
ustawienia opcji
zasilania w komputerze.

energia” na stronie 2-8
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Tabela 3.2 Rozwiazywanie probleméw technicznych

Prawdopodobna

Problem Proponowane czynnosci Odnosnik
przyczyna
Wskaznik Kabel sygnatu wideo Nalezy upewnic sig, ze kabel | ,,Podlaczanie i
zasilania §wieci | jest poluzowany lub wideo jest prawidtowo wlaczanie monitora” na
pomaranczowym | odlgczony od systemu podtaczony do systemu. stronie 1-5

Swiatlem, ale na
ekranie nie ma
obrazu.

lub monitora.

Poziomy jasnosci i
kontrastu monitora
ustawione sg bardzo
nisko.

Nalezy ustawi¢ poziom
jasnosci i kontrastu w menu
ekranowym OSD.

,Dopasowywanie
ustawien ekranu
monitora” na stronie 2-3

Co najmniej
jeden piksel jest
przebarwiony na
ekranie.

Jest to charakterystyczne
dla technologii LCD i
nie stanowi wady ekranu
LCD.

Jezeli na ekranie nastgpita
utrata powyzej pieciu pikseli,
nalezy skontaktowac si¢ z
Centrum Pomocy
Techniczne;j.

Dodatek A. ,,Obstuga
serwisowa i pomoc
techniczna” na stronie
A-1

e  Zamazane
linie tekstu
lub nieostry
obraz.

¢ Poziome lub
pionowe
linie na
obrazie.

*  Nie zostaty
zoptymalizowane
ustawienia obrazu.

*  Nie zostaty
zoptymalizowane
ustawienia
wlasciwosci
wys$wietlania.

Wyreguluj w systemie
ustawienia rozdzielczosci,
aby dopasowac oryginalna
rozdzielczo$¢ dla tego
monitora: 1920 x 1080 przy
czestotliwosci 60 Hz.

,Dopasowywanie
ustawien ekranu
monitora” na stronie 2-3

Wykonaj automatyczne
ustawienia obrazu. Jesli
wykonanie automatycznych
ustawien obrazu nie pomoze
nalezy wykonac¢ rgczne
ustawienia obrazu.

,, Wybor obstugiwanego
trybu wyswietlania” na
stronie 2-7

Podczas pracy z
rozdzielczo$cig oryginalna,
mozna uzyska¢ dodatkowa
poprawg, regulujac w
systemie ustawienie DPI
(Liczba punktéw na cal).

Sprawdz czesé
Zaawansowane we
wlasciwosciach
wyS$wietlania systemu.
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Reczna instalacja sterownika monitora

Ponizej opisane sa czynnosci dotycza recznej instalacji sterownika monitora w Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows 10.

Instalacja sterownika monitora w systemie Windows 7

Aby uzy¢ funkcji Plug and Play w systemie Microsoft Windows 7, nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:

1.
2.
3.

© o N oo

10.
. Kliknij Update Driver (Aktualizacja sterownika), a nast¢pnie kliknij Browse the

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Wylacz komputer i wszystkie podigczone do niego urzadzenia.
Upewnij sig, ze monitor jest podtaczony prawidlowo.

Wiacz monitor, a nastgpnie urzadzenie systemowe. Poczekaj, az komputer uruchomi
system operacyjny Windows 7.

Na stronie internetowej Lenovo http://support.lenovo.com/docs/G24 10, znajdz
odpowiedni sterownik monitora i pobierz go do komputera PC, do ktdrego jest
podiaczony monitor (taki jak desktop).

Otworz okno Display Properties (Wlasciwosci ekranu) klikajac ikone Start, Control
Panel (Panel sterowania), Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk), a nastepnie
klikajac ikone¢ Display (Ekran).

Kliknij zaktadke Change the display settings (Zmiana ustawien ekranu).
Kliknij ikon¢ Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).

Kliknij zaktadk¢ Monitor.

Kliknij przycisk Properties (Wlasciwosci).

Kliknij zaktadke Driver (Sterownik).

computer to find the driver program (Przegladaj komputer w celu znalezienia
programu dla sterownika).

Wybierz Pick from the list of device driver program on the computer (Pobierz z listy
programoéw dla sterownika urzadzenia w komputerze).

Kliknij przycisk Hard Disk (Dysk twardy). Kliknij przycisk Browse (Przegladaj),
przejdz i wskaz nastepujaca Sciezke:

X:\Monitor Drivers\Windows 7

(gdzie X wskazuje ,,folder w ktorym znajduje si¢ pobrany sterownik” (taki jak pulpit)).

Wybierz plik ,,len G24-10.inf” i kliknij przycisk Open (Otworz). Kliknij przycisk OK .
W nowym oknie, wybierz LEN G24-10 i kliknij Next (Dalej).
Po zakonczeniu instalacji, usun wszystkie pobrane pliki i zamknij wszystkie okna.

Uruchom ponownie system. System automatycznie wybierze maksymalng szybkos¢
ods$wiezania i odpowiednie profile dopasowania kolorow.
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Instalacja sterownika monitora w systemie Windows 10

Aby uzy¢ funkcji Plug and Play w systemie Microsoft Windows 10, nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

1.
2.
3.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Wytacz komputer i wszystkie podlaczone do niego urzadzenia.
Upewnij si¢, ze monitor jest podtaczony prawidlowo.

Wilacz monitor, a nastepnie urzadzenie systemowe. Poczekaj, az komputer uruchomi
system operacyjny Windows 10.

Na stronie internetowej Lenovo http://support.lenovo.com/docs/G24 10, znajdz
odpowiedni sterownik monitora i pobierz go do komputera PC, do ktorego jest
podtaczony monitor (taki jak desktop).

Na pulpicie, przesun kursor myszy w dolny, lewy rog ekranu, kliknij prawym
przyciskiem, aby wybra¢ Control Panel (Panel sterowania), a nastepnie kliknij
dwukrotnie ikon¢ Hardware and Sound (Sprzet i dzwigk), po czym kliknij Display
(Ekran).

Kliknij zaktadke Change the display settings (Zmiana ustawien ekranu).
Kliknij ikong Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).

Kliknij zaktadk¢ Monitor.

Kliknij przycisk Properties (Wlasciwosci).

. Kliknij zaktadke Driver (Sterownik).
. Kliknij Update Driver (Aktualizacja sterownika), a nastgpnie kliknij Browse the

computer to find the driver program (Przegladaj komputer w celu znalezienia
programu dla sterownika).

Wybierz Pick from the list of device driver program on the computer (Pobierz z listy
programow dla sterownika urzadzenia w komputerze).

Kliknij przycisk Hard Disk (Dysk twardy). Kliknij przycisk Browse (Przegladaj),
przejdz i wskaz nastepujaca Sciezke:

X:\Monitor Drivers\Windows 10

(gdzie X wskazuje ,,folder w ktorym znajduje si¢ pobrany sterownik” (taki jak pulpit)).

Wybierz plik ,,len G24-10.inf” i kliknij przycisk Open (Otwérz). Kliknij przycisk OK .
W nowym oknie, wybierz LEN G24-10 i kliknij Next (Dalej).
Po zakonczeniu instalacji, usun wszystkie pobrane pliki i zamknij wszystkie okna.

Uruchom ponownie system. System automatycznie wybierze maksymalng szybkos¢
odswiezania i odpowiednie profile dopasowania kolorow.

W przypadku monitoréw LCD, w przeciwienstwie do monitorow CRT, szybszy wspotczynnik
od$wiezania nie poprawia jako$ci wyswietlania. Firma Lenovo zaleca uzywanie rozdzielczo$ci
1920 x 1080 przy szybkosci od$wiezania 60 Hz, badz rozdzilczosci 640 x 480 przy szybkosci
odswiezania 60 Hz.

Uzyskiwanie dalszej pomocy

Jesli problemu nadal nie mozna rozwiaza¢ nalezy si¢ skontaktowaé z Centrum obstugi
Lenovo. Dalsze informacje dotyczace kontaktowania si¢ z Centrum obstugi, zawieraDodatek
A. ,,Obstuga serwisowa i pomoc techniczna” na stronie A-1
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Dodatek A. Obsluga serwisowa i pomoc techniczna

Ponizej opisany jest zakres pomocy technicznej, jaki jest dostgpny dla tego produktu w okresie
gwarancyjnym lub przez caly okres zywotnosci tego produktu. W celu uzyskania
szczegotowych informacji na temat warunkow udzielonej gwarancji przez firme¢ Lenovo,
nalezy zapozna¢ si¢ z ograniczong gwarancja Lenovo.

Rejestracja opcji

Dokonanie rejestracji zapewni otrzymywanie aktualizacji dotyczacych serwisu i pomocy
technicznej, a takze bezptatnych i promocyjnych akcesoridéw komputerowych oraz innych
tresci. W tym celu nalezy odwiedzi¢ strong¢ internetowa: http://www.lenovo.com/register

Pomoc techniczna online

Pomoc techniczna online dostepna jest w okresie uzywania produktu pod adresem:
http://www.lenovo.com/support

W okresie gwarancyjnym istnieje takze mozliwo$¢ wymiany produktu lub uszkodzonych
podzespotow. Ponadto, jesli wybrana opcja zostanie zainstalowana na komputerze Lenovo,
uzytkownik bedzie uprawniony do uzyskania obstugi serwisowe we wiasnym kraju.
Przedstawiciel Pomocy Technicznej moze udzieli¢ pomocy w wyborze najlepszego
rozwigzania.

Telefoniczna pomoc techniczna

Pomoc w zakresie instalacji i konfiguracji ze strony Centrum Wsparcia Klienta bedzie
dostepna przez 90 dni od momentu wycofania opcji z rynku. Po tym czasie, zaleznie od decyzji
podjetej przez firme¢ Lenovo, nastapi zaprzestanie §wiadczenia ustug w zakresie wsparcia
technicznego, badz zapewnienie wsparcia odptatnie. Dodatkowe wsparcie jest takze dostgpne
za symboliczng opftata.

Przed skontaktowaniem si¢ z przedstawicielem Pomocy Techniczej, nalezy przygotowac
nastepujace informacje: nazwe 1 numer opcji, dowod zakupu, nazwe producenta komputera,
model, numer seryjny i instrukcje obstugi, doktadnag tres¢ komunikatu btgdu, opis problemu, a
takze informacje o sprzg¢towej i programowej konfiguracji systemu.

W trakcie rozmowy telefonicznej konieczne moze by¢ posiadanie dostepu do komputera, aby
przedstawiciel Pomocy Technicznej mogt udzieli¢ pomocy w rozwigzaniu problemu.

Numery telefonéw moga ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia. Najbardziej
aktualny wykaz telefonéw do Pomocy Technicznej firmy Lenovo dostepny jest na stronie
internetowej: http://www.lenovo.com/support

Kraj lub region Numer telefonu

Chiny 400-990-8888

Afryka Poludniowa 800982393

Argentyna 0800-444-2722 (w jezyku hiszpanskim)
Australia 1300-557-073

Austria 800295730 (w jezyku niemieckim)

Belgia 80076524 (w jezyku francuskim i holenderskim)
Boliwia 800-100-764(w jezyku hiszpanskim)
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Dodatek B. Informacje prawne

Produkty, ustugi, lub funkcje opisane w tym dokumencie moga nie by¢ oferowane przez
firm¢ Lenovo we wszystkich krajach. Informacje o produktach i ustugach oferowanych
aktualnie na terenie danego kraju mozna uzyskac u lokalnego przedstawiciela firmy Lenovo.
Wszelkie odwotania do produktu, programu lub ushugi firmy Lenovo, nie oznaczajg i nie
sugeruja, ze dozwolone jest tylko uzywanie danego produktu, programu lub ustugi firmy
Lenovo. Zamiennie moze by¢ uzywany dowolny produkt program, lub ustuga, ktore
zapewniaja taka sama funkcjonalnos¢ nie naruszajac zadnych praw wtasnosci intelektualnej
firmy Lenovo.

Jednakze, na uzytkowniku spoczywa odpowiedzialno$¢ za ocene i sprawdzenie dziatania
dowolnego innego produktu, programu, lub ustugi.

Firma Lenovo moze by¢ wlascicielem patentow lub zgloszen patentowych oczekujacych na
zatwierdzenie, ktorych przedmiotem moga by¢ kwestie opisane w tym dokumencie.
Posiadanie tego dokumentu nie daje zadnych praw licencyjnych do tych patentow. Zapytania
dotyczace licencji mozna kierowaé pisemnie na adres:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

USA

Uwaga: Dyrektor ds. Licencji Lenovo

FIRMA LENOVO UDOSTEPNIA TE PUBLIKACJE W STANIE "JAKA JEST", BEZ
UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCII, WYRAZNYCH LUB
DOMNIEMANYCH, W SZCZEGOLNOSCI, ALE BEZ OGRANICZANIA SIE TYLKO DO
NICH, DOMNIEMANYCH GWARANCIJI NIENARUSZALNOSCI, POKUPNOSCI LUB
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Ustawodawstwa nlektorych krajow nie
dopuszczajg zastrzezen dotyczacych gwarancji wyraznych lub domniemanych w odniesieniu
do pewnych transakcji, dlatego, to §wiadczenie moze nie dotyczy¢ uzytkownika.

Ta informacja moze zawiera¢ niescistosci techniczne lub btedy typograficzne. Informacje tutaj
zawarte mogg okresowo podlega¢ zmianom; zmiany te beda uwzgledniane w nowych
wydaniach tej publikacji. W dowolnym momencie, bez wczesniejszego powiadomienia, firma
Lenovo moze dokonywac usprawnien oraz/ lub zmian w tych produktach badz programach,
ktore opisane sg w tej publikacji.

Produkty opisane w niniejszym dokumencie nie sg przeznaczone do uzywania w aplikacjach
wykorzystywanych przy przeszczepach ani w innych rozw1qzan1a stosowanych dla
podtrzymywania zycia, ponlewaz wadliwe dziatanie moze spowodowac uszczerbek na
zdrowiu lub doprowadzi¢ do $mierci. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pozostajg
bez wplywu na specyfikacje produktéw oraz gwarancje Lenovo. Zadne z postanowien
niniejszego dokumentu nie ma charakteru wyraznej lub domniemane;j licencji czy
zabezpieczenia badz ochrony przed roszczeniami w ramachpraw wtasnosci intelektualnej
Lenovo lub stron trzecich. Wszelkie zawarte tu informacje zostaty uzyskane w konkretnym
srodowisku i majg charakter ilustracyjny. Dlatego, rezultaty osiggane w innych srodowiskach
operacyjnych moga by¢ inne.

Firma Lenovo moze uzywa¢ lub rozpowszechnia¢ pozyskane informacje w dowolny sposob i
uznany za najbardziej wlasciwy, bez ponoszenia odpowiedzialnosci.

Wszelkie informacje zawarte w tej publikacji i odnoszace si¢ do innych stron internetowych,
nie nalezacych do firmy Lenovo, maja wyltacznie charakter informacyjny i w zaden sposob nie
jest zamierzone reklamowanie tych stron. Materiaty dostgpne na tych stronach internetowych
nie sg czescig sktadowa materiatow przygotowanych dla tego produktu firmy Lenovo, dlatego
korzystanie z tych stron wykonywane jest na wtasne ryzyko.

Wszelkie dane dotyczace wydajnos$ci, podane w tym dokumencie, zostaty okre§lone w
kontrolowanym srodowisku. Dlatego rezultaty osiggane w innych srodowiskach operacyjnych
mogg rozni¢ si¢ w sposob znaczacy. Niektore pomiary mogly by¢ wykonywane w systemach
na poziomie rozwojowym i dlatego nie ma gwarancji, ze mozliwe bedzie uzyskanie takich
samych pomiarow w powszechnie stosowanych systemach. Ponadto niektore pomiary mogty
by¢ uzyskane przez ekstrapolacj¢. Faktyczne wyniki moga by¢ odmienne. Uzytkownicy tego
dokumentu powinni sprawdzi¢ odpowiednie dane w swoim okre§lonym srodowisku.
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Informacje dotyczace recyklingu

Firma Lenovo zacheca wilascicieli urzadzen informatycznych (IT) do odpowiedzialnego
recyklingu, nieprzydatnych juz urzadzen. Firma Lenovo oferuje réznorodne programy i ustugi,
wspomagajace wlascicieli w recyklingu ich produktéw IT. Informacje dotyczace recyklingu
produktow Lenovo mozna uzyskac na stronie internetowe;:

http://www.lenovo.com/recycling
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Zbiorka i recykling zuzytych komputeréw lub monitoréw Lenovo

Pracownicy firmy, ktorzy chca pozby¢ sie¢ komputeréw lub monitoréw Lenovo, bedacych
wlasnoscig firmy, musza to zrobi¢ zgodnie z prawem dotyczacym promowania efektywne;j
eksploatacji zasobow. Komputery i monitory sg zaliczane do odpadéw przemystowych i
powinny by¢ prawidtowo usuwane, przez stuzby usuwania odpadow przemystowych,
posiadajace certyfikat lokalnych wtadz. Zgodnie z przepisami prawem dotyczacym
promowania skutecznej utylizacji zasobéw, firma Lenovo Japan udostepnia, poprzez sie¢
wilasnych punktow zbiorki komputerow PC i ustugi recyklingowe, mozliwos$¢ zbierania,
ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych komputeréw i monitoréw. Szczegétowe
informacje znajduja si¢ na stronie sieci web Lenovo, pod adresem
http://www.lenovo.com/recycling/japan. Zgodnie z przepisami prawa dotyczacymi
promowania skutecznej utylizacji zasoboéw, zbiorka i recykling zuzytych komputerow
domowych i monitorow przez producenta, rozpoczgta si¢ 1 pazdziernika 2003. Ushuga ta jest
udostgpniana bezptatnie uzytkownikom komputeréw domowych sprzedanych po 1
pazdziernika 2003. W celu uzyskania szczegdélowych informacji na ten temat, nalezy
odwiedzi¢ strong sieci web Lenovo, pod adresem http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Usuwanie komponentéw komputeréw Lenovo

Niektore komputery Lenovo sprzedane w Japonii, moga zawiera¢ metale cigzkie Iub inne
substancje szkodliwe dla srodowiska naturalnego. Do prawidlowego usuwania zuzytych
komponentow, takich jak drukowane obwody elektroniczne lub napedy, wykorzystuje si¢
opisane wyzej metody zbiorki i recyklingu zuzytych komputerow lub monitorow.

Znaki towarowe

Ponizsze okreslenia sg znakami towarowymi firmy Lenovo w Stanach Zjednoczonych w
innych krajach lub na catym $wiecie:

Lenovo

logotyp firmy Lenovo

ThinkCenter

ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows i Windows NT, to znaki towarowe grupy firm Microsoft.

Pozostate nazwy firmy, produktow lub ustug moga by¢ znakami towarowymi lub
oznaczeniami ustug innych firm.
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Przewody zasilajace i adaptery zasilania

Nalezy uzywaé wylacznie przewodow zasilajacych i adapterow zasilania dostarczonych przez
producenta produktu. Nie nalezy uzywac przewodu zasilajacego pradu zmiennego
przeznaczonego do innych urzadzen.

Dodatek B. B-3
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