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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

(D | UWAGA Napis UWAGA oznacza wazng wiadomos$é¢, ktoéra pomoze lepiej wykorzystaé komputer.
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danych, i przedstawia sposoby unikniecia problemu.
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ciata lub Smierci.
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Konfigurowanie komputera XPS 13 7390 ,,2 w
1”

UWAGA W zaleznosci od zaméwionej konfiguracji posiadany komputer moze wygladac nieco inaczej niz na ilustracjach w
tym dokumencie.

1. Podiacz zasilacz i nacisnij przycisk zasilania.

UWAGA W celu zmniejszenia zuzycia energii akumulator moze przejs¢ w tryb oszczedzania energii (stan uspienia).
Podiacz zasilacz i nacisnij przycisk zasilania, aby wiaczyé komputer.

2. Dokoricz konfigurowanie systemu Windows.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfigurowanie. Firma Dell zaleca wykonanie nastepujacych
czynnosci podczas konfigurowania:

Pofaczenie z siecia w celu aktualizowania systemu Windows.

UWAGA Jesli nawigzujesz potaczenie z zabezpieczong siecig bezprzewodow3g, po wyswietleniu monitu wprowadz
hasto dostepu do sieci.

Po pofaczeniu z Internetem zaloguj sie do konta Microsoft lub utworz je. Jesli nie podtaczono do Internetu, utworz konto offline.
Na ekranie Support and Protection (\Wsparcie i ochrona) wprowadz swoje dane kontaktowe.

3. Zlokalizuj aplikacje firmy Dell w menu Start systemu Windows (zalecane)

Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell

Zasoby Opis
Moéj Dell
@ Centralny magazyn najwazniejszych aplikaciji firmy Dell, artykutéw pomocy i innych waznych informacji o
Twoim komputerze. Powiadamia réwniez o stanie gwarancji, zalecanych akcesoriach oraz dostgpnych

aktualizacjach oprogramowania.
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Zasoby

Opis

SupportAssist

Aktywnie monitoruje kondycje podzespotow i oprogramowania komputera. Aplikacja SupportAssist OS
Recovery Tool pomaga w rozwigzaniu probleméw z systemem operacyjnym. Aby uzyska¢ wiecej informacii,
zapoznaj sie z dokumentacja narzedzia SupportAssist pod adresem www.dell.com/support.

UWAGA W aplikacji SupportAssist kliknij date waznosci gwarancji, aby ja odnowié¢ lub
uaktualnic.

Program Dell Update

Aktualizuje komputer poprawkami krytycznymi i instaluje najnowsze sterowniki urzadzen po ich
udostepnieniu. Wiecej informacji na temat korzystania z programu Dell Update zawiera artykut SLN305843
w bazie wiedzy na stronie www.dell.com/support.

Aplikacja Dell Digital Delivery

Pobierz aplikacje, ktére zostaty zakupione, ale nie sa fabrycznie zainstalowane w komputerze. Wiecej
informacji na temat korzystania z aplikacji Dell Digital Delivery zawiera artykut 153764 w bazie wiedzy na
stronie www.dell.com/support.

Konfigurowanie komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”


https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln305843/dell-update-overview-and-common-questions?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153764/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faqs?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
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Port Thunderbolt 3 (USB typu C) z obstuga standardu Power Delivery (dostarczanie zasilania)

Obstuguje standardy USB 3.1 Type-C drugiej generaciji, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3, a ponadto umozliwia podtaczenie wyswietlacza
zewnetrznego za pomoca adaptera. Zapewnia szybkos¢ transmisji danych do 10 Gb/s w przypadku USB3.1 Gen2 oraz do 40 Gb/s w
przypadku ztacza Thunderbolt3. Obstuguje standard Power Delivery (dostarczanie zasilania) zapewniajacy dwukierunkowe zasilanie
miedzy urzadzeniami. Zapewnia zasilanie wyjsciowe do 5 V/3 A, ktére umozliwia szybsze tadowanie.

®

Gniazdo stuchawek

UWAGA Do podiaczenia do urzadzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany
osobno).

Umozliwia poditaczenie stuchawek lub zestawu stuchawkowego (stuchawek i mikrofonu).

W lewo
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Zasilacz / port Thunderbolt 3 (USB typu C)

Umozliwia podtaczanie urzadzen Thunderbolt 3 i stacji dokujacych Dell. Obstuguje standardy USB 3.1 drugiej generacii, DisplayPort 1.4 i

Thunderbolt 3, a ponadto umozliwia podfaczenie wysSwietlacza zewnetrznego za pomoca adaptera. Zapewnia szybko$¢ transmisji

danych do 10 Gb/s w przypadku USB3.1 Gen2 oraz do 40 Gb/s w przypadku ztacza Thunderbolt3. Obstuguje standard Power Delivery

(dostarczanie zasilania) zapewniajacy dwukierunkowe zasilanie miedzy urzadzeniami. Zapewnia zasilanie wyjéciowe do 5 V/3 A, ktére

umozliwia szybsze tadowanie.

@ UWAGA Do podtaczenia do urzadzenia DisplayPort wymagany jest adapter USB Type-C/DisplayPort (sprzedawany
osobno).

Gniazdo na karte MicroSD

Umozliwia odczytywanie i zapisywanie informaciji na karcie microSD.

Widoki komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”



Podstawa

=1

backspace

|
\

capslock

Tabliczka dotykowa

Przesun palcem po tabliczce dotykowej, aby porusza¢ wskaznikiemn myszy. Dotknij, aby klikna¢ lewym przyciskiem myszy. Dotknij
dwoma palcami, aby klikna¢ prawym przyciskiem myszy.
Klikniecie lewym przyciskiem myszy

Nacisnij przycisk, aby wykona¢ odpowiednik klikniecia lewym przyciskiem myszy.
Kliknigecie prawym przyciskiem myszy

Nacisnij przycisk, aby wykona¢ odpowiednik klikniecia prawym przyciskiem myszy.
Przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych

Nacisnij, aby wiaczy¢ komputer, jedli jest wytaczony, w trybie udpienia lub hibernaciji.

Kiedy komputer jest witaczony, nacisnij przycisk zasilania, aby przetaczy¢ komputer w stan uspienia; naciénij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez 10 sekund, aby wymusi¢ wyfaczenie komputera.

Umies¢ palec na przycisku zasilania, aby zalogowac sie przy uzyciu czytnika linii papilarnych.

@ UWAGA Sposoéb dziatania przycisku zasilania mozna dostosowac¢ w systemie Windows. Wiecej informacji zawiera
sekcja Me and My Dell (Ja i méj komputer Dell) na stronie support.dell.com/manuals.

Widoki komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”


https://www.dell.com/support/manuals

Wyswietlacz

8

Mikrofon lewy

Wejscie dzwieku wysokiej jakosci. Umozliwia nagrywanie gtosu, prowadzenie rozméw itd.
Czujnik oswietlenia otoczenia

Wykrywa o$wietlenie otoczenia i automatycznie reguluje pod$wietlenie klawiatury i jasnos¢ wySwietlacza.
Kamera

Umozliwia prowadzenie rozmoéw wideo, robienie zdje¢ i nagrywanie filmow.
Lampka stanu kamery

Swieci, gdy kamera jest w uzyciu.
Mikrofon prawy

Wejscie dzwieku wysokiej jakosci. Umozliwia nagrywanie gtosu, prowadzenie rozméw itd.

Widoki komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”
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Eﬁ ' T XX0000000K
EX.: X00000000KK

1. Glosnik lewy
Wyijscie dZzwieku.
2. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

Znacznik serwisowy (ang. Service Tag) jest unikatowym identyfikatorem alfanumerycznym, ktéry umozliwia pracownikom serwisowym
firmy Dell identyfikowanie podzespotdw sprzetowych w komputerach klientéw i uzyskiwanie dostepu do informaciji o gwaranciji.

3. Gtosnik prawy
Wyijscie dzwieku.

Tryby

Notebook

Widoki komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1” 9
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Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w

Wymiary i masa

Tabela 2. Wymiary i masa

1”

Opis Wartosci
Wysokos¢:

Przod 6,94 mm (0,27")
Tyt 13,10 mm (0,52")
Szeroko$¢ 296,40 mm (11,67")
Glebokose 207,40 mm (8,17")

Masa (maksymalna)

Procesory

2,92 funta (1,33 kg)

@ UWAGA Masa komputera zalezy od zamowionej konfiguracji oraz
od pewnych zmiennych produkcyjnych.

W tej sekcji opisano procesory obstugiwane przez komputer XPS 7390 ,2 w 1".

Tabela 3. Procesory

Opis Wartosci

Procesory Intel Core i3 dziesiagtej generacji  Intel Core i5 dziesigtej generacji  Intel Core i7 dziesigtej generacii
Moc 15 W 15 W 1BWwW

Liczba rdzeni 2 4 4

Liczba watkow 4 8 8

Szybkosc¢ Do 3,4 GHz Do 3,6 GHz Do 3,9 GHz

Pamie¢ podreczna 4MB 6 MB 8 MB

Zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Karta graficzna Intel Iris Plus

Mikrouktad

Tabela 4. Mikrouktad

Opis

Wartosci

Mikrouktad

ICL PCH-LP

Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1” 1"



Opis

Wartosci

Procesor

Intel Core i3/i5/i7 dziesiatej generacii

Przepustowo$¢ magistrali DRAM 64 bity
Pamie¢ Flash EPROM 32 MB
Magistrala PCle Do Gen3
System operacyjny
Windows 10 Home (64-bitowy)
Windows 10 Pro (64-bitowy)
Pamiec
Tabela 5. Dane techniczne pamieci
Opis Wartosci
Typ pamigci Dwukanatowa pamie¢ LPDDR4X

Szybko$¢ pamieci
Maksymalna pojemno$¢ pamieci
Minimalna pojemnos¢ pamieci

Obsfugiwane konfiguracje pamieci

Porty i ztacza

Tabela 6. Zewnetrzne porty i ztacza

3733 MHz
32 GB
4GB

4 GB pamieci 3733 MHz
8 GB pamieci 3733 MHz
16 GB pamieci 3733 MHz
32 GB pamieci 3733 MHz

Zewnetrzne:

usB Dwa porty Thunderbolt 3 (USB Type-C) z obstuga standardu
Power Delivery/DisplayPort

Audio Jedno gniazdo zestawu stuchawkowego

Video (Grafika) Adapter zfacza USB Type-C do DisplayPort (do kupienia oddzielnie)

Czytnik kart pamieci
Port dokowania
/tacze zasilacza

Security (Zabezpieczenia)

Tabela 7. Wewnetrzne porty i ztgcza

Wewnetrzne:

Jedno gniazdo na karte microSD
n/d
Port USB typu C

n/d

M.2

12 Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”

Jeden wbudowany modut M.2 1216 WiFi i Bluetooth



Wewnetrzne:

Komunikacja

Modut sieci bezprzewodowej

Tabela 8. Dane techniczne modutu sieci bezprzewodowej

Opis

@ UWAGA Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat funkcji
réznych typow kart M.2, zapoznaj sie z artykutem w
bazie wiedzy SLN301626.

Wartosci

Numer modelu
Predkos¢ przesytania danych
Obstugiwane zakresy czestotliwosci

Standardy bezprzewodowe

Rivet Killer 1650s
Do 2400 Mb/s
2,4 GHz/5 GHz

Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Szyfrowanie 64-/128-bitowe WEP
AES-CCMP
TKIP
Bluetooth Bluetooth 5
Tabela 9. Dane techniczne dzwigku
Opis Wartosci
Kontroler

Konwersja stereo

Interfejs wewnetrzny

Interfejs zewnetrzny

Gtosniki

Wzmacniacz glosnikdw wewnetrznych
Zewnetrzna regulacja gtoénosci

Moc gtosnikow:

Srednia
Szczytowa

Moc wyjsciowa subwoofera

Karta dzwiekowa Realtek ALC3281-CG z rozwigzaniem Waves
MaxxAudio Pro

obstugiwane

Interfejs audio wysokiej rozdzielczosci
Uniwersalne gniazdo audio

2

obstugiwane

Keyboard shortcut controls

2W
25W

nieobstugiwane

Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”
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https://www.dell.com/support/article/sln301626/

Opis

Wartosci

Mikrofon

Pamie¢ masowa

Komputer obstuguje jeden wbudowany dysk SSD 1620.

Zestaw mikrofondéw cyfrowych
®| UWAGA Mikrofony maja certyfikat VolP Skype dla firm

(D | UWAGA Utwoérz kopie zapasowg osobistych danych przed wymiang elementéw w komputerze.

Tabela 10. Specyfikacja pamieci masowej

Typ pamigci masowej

Typ interfejsu

Capacity

Jeden wbudowany dysk SSD typu 1620

Czytnik kart pamieci

Tabela 11. Dane techniczne czytnika kart pamieci

Opis

PCle Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s

Do1TB

Wartosci

Typ

Obstugiwane karty

Klawiatura

Tabela 12. Dane techniczne klawiatury

Jedno gniazdo na karte micro SD

Micro Secure Digital (microSD)
Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)
Micro Secure Digital Extended Capacity (microSDXC)

Opis Wartosci
Typ Klawiatura pod$wietlana
Ukfad QWERTY

Liczba klawiszy

Rozmiar

Skroty klawiaturowe

14 Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”

USA i Kanada: 81 klawiszy
Wielka Brytania: 82 klawisze
Japonia: 85 klawiszy

Rozstaw klawiszy X = 19,05 mm

Rozstaw klawiszy Y = 18,05 mm

Na niektorych klawiszach klawiatury umieszczone sa dwa symbole.

Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych

znakow lub wykonywania dodatkowych funkcji. Aby wpisa¢

alternatywny znak, nacisnij klawisz Shift i zadany klawisz. Aby

wykona¢ dodatkowa funkcje, naciénij klawisze Fn i zadany klawisz.

@ UWAGA Podstawowe dziatanie klawiszy funkcyjnych
(F1-F12) mozna zdefiniowaé, zmieniajac ustawienie
Function Key Behavior (Dziatanie klawiszy funkcyjnych)
w programie konfiguracji systemu BIOS.

Skroty klawiaturowe



Kamera

Tabela 13. Dane techniczne kamery

Opis Wartosci
Liczba kamer Jedna
Typ Kamera HD RGB
Umiejscowienie Przednia kamera
Typ czujnika Matryca CMOS
Rozdzielczos¢:

Zdjecia 0.92 megapiksela

Video (Grafika) 1280 x 720 (HD) przy 30 kl./s
Kat widzenia 78 stopni

Tabliczka dotykowa

Tabela 14. Dane techniczne tabliczki dotykowej

Opis Wartosci
Rozdzielczos¢:

W poziomie 1296

W pionie 752
Wymiary:

W poziomie 112 mm (4,41")

W pionie 66,70 mm (2,63")

Gesty tabliczki dotykowej

Wiecej informacji na temat gestow tabliczki dotykowej w systemie Windows 10 zawiera artykut 4027871 w bazie wiedzy Microsoft pod
adresem support.microsoft.com.

Zasilacz

Tabela 15. Dane techniczne zasilacza

Opis Wartosci
Typ 45 W (USB Type-C)
Wymiary ztaczy:
Srednica zewnetrzna Nie dotyczy (USB Type-C)
Srednica wewnetrzna Nie dotyczy (USB Type-C)
Napiecie wejsciowe prad przemienny 100-240 V

Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”


https://support.microsoft.com/help/4027871/windows-10-touchpad-gestures
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Opis Wartosci
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 Hz - 60 Hz
Prad wejéciowy 1,30 A

Prad wyjsciowy (praca ciagfa) 2,25 A

Znamionowe napiecie wyjsciowe

Zakres temperatur:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Akumulator

Tabela 16. Dane techniczne akumulatora

20V, prad staty

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

~40°C do 70°C (~40°F do 158°F)

Opis Wartosci
Typ 4-ogniwowy ,inteligentny” akumulator litowo-jonowy 51 Wh
Napiecie 7,60 VDC
Masa (maksymalna) 0,23 kg
Wymiary:
Wysoko$e 5,81 mm
Szerokos¢ 105,50 mm
Gtebokose 253,40 mm

Zakres temperatur:

Podczas pracy
Pamie¢ masowa

Czas pracy

Czas tadowania (przyblizony)

Okres trwatosci (przyblizony)

Bateria pastylkowa

Czas pracy

16 Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”

0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
-20°C do 65°C (-4°F do 149°F)

Zalezy od warunkdw pracy; w pewnych warunkach wysokiego
zuzycia energii moze by¢ znacznie skrécony.

3 godziny (przy wyfaczonym komputerze)

@ UWAGA Sterowanie godzing rozpoczecia i czasem
tadowania, godzing wiaczenia i wylaczenia itd. za pomoca
aplikacji Dell Power Manager. Wiecej informacji na temat
aplikacji Dell Power Manager mozna znalez¢ w sekcji Ja 7
mdj Dell na stronie https://www.dell.com/

300 cykli roztadowania/tadowania
nieobstugiwane

Zalezy od warunkdéw pracy; w pewnych warunkach wysokiego
zuzycia energii moze by¢ znacznie skrécony.


https://www.dell.com/

Wyswietlacz

Tabela 17. Dane techniczne: wyswietlacz

Opis

Wartosci

Typ
Technologia panelu
Luminancja (typowa)

Wymiary (obszar aktywny):

Wysokosé
Szeroko$¢
Przekatna
Rozdzielczo$¢ tabletu
Liczba megapikseli
Gama barw
Liczba pikseli na cal (PPI)
Wspd6tczynnik kontrastu (min.)
Czas reakcji (maksymalny)
Czestotliwos¢ odswiezania
Kat widzenia w poziomie
Kat widzenia w pionie
Rozstaw pikseli
Zuzycie energii (maksymalne)

Powioka przeciwodblaskowa czy
btyszczace wykonczenie

Opcje obstugi dotykowej

Full HD
Szeroki kat widzenia

500 nitéw

288 mm (11,34")
180 mm (7,09")
339,60 mm (13,4")
1920 x 1200
2,304

100% (sRGB)
169,3

1200:1

35 ms

60 Hz

85 stopni

85 stopni

0,75 mm

3,07 W

Powioka przeciwodblaskowa i
zabezpieczajgca przed smugami

Tak

Czytnik linii papilarnych

Tabela 18. Dane techniczne czytnika linii papilarnych

Ultra HD
Szeroki kat widzenia

500 nitdow

288 mm (11,34")
180 mm (7,09")
339,60 mm (13,4")
3840 x 2400
9,216

100% (sRGB), 90% (DCI-P3)
338,6

1200:1

35 ms

60 Hz

85 stopni

85 stopni

0,08 mm

6,58 W

Powioka przeciwodblaskowa i
zabezpieczajgca przed smugami

Tak

Opis Wartosci
Technologia czujnika Pojemnosciowy
Rozdzielczos¢ czujnika 500 DPI

Obszar czujnika

Rozmiar czujnika w pikselach

4,06 mm x 3,25 mm

64 x 80

Dane techniczne komputera XPS 13 7390 ,,2 w 1”
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Video (Grafika)

Tabela 19. Dane techniczne: grafika

Zintegrowana karta graficzna

Kontroler Obstuga wyswietlaczy zewnetrznych

Rozmiar pamieci

Procesor

Intel UHD Graphics Adapter ztacza USB Type-C do DisplayPort (do
kupienia oddzielnie)

Karta graficzna Intel Iris Plus ~ Adapter ztacza USB Type-C do DisplayPort (do
kupienia oddzielnie)

Srodowisko pracy komputera

Wspétuzytkowana pamie¢
systemowa

Wspétuzytkowana pamie¢
systemowa

Poziom zanieczyszczeh w powietrzu: G1lub nizszy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Tabela 20. Srodowisko pracy komputera

Procesor Intel Core
i3/i5 dziesiatej
generacji

Intel Core i7 dziesiatej
generacji

Opis Podczas pracy Pamigeé masowa

Zakres temperatur 0°C do 35°C (32°F do 95°F) -40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Wilgotnos¢ wzgledna (maksymalna) 10% do 90% (bez kondensacji) 0% do 95% (bez kondensacji)

Wibracje (maksymalne)® 0,66 GRMS 1,30 GRMS

Udar (maksymalny) 10 Gt 160 Gt

Wysoko$¢ nad poziomem morza Od -15,2 m do 3048 m (od 4,64 stopy do 0Od -15,2 m do 10 668 m (od 4,64 stopy do
(maksymalna) 5518.4 stopy) 19 234,4 stopy)

* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibraciji, ktére symulujg srodowisko uzytkownika.

T Mierzona za pomoca 2 ms pét-sinusoidalnego impulsu, gdy dysk twardy jest uzywany.
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Wyswietlacz Dell o niskiej emisji Swiatfa
niebieskiego

A PRZESTROGA Emisja niebieskiego swiatta z monitora moze dlugofalowo powodowaé¢ problemy zdrowotne, takie jak
astenopia cyfrowa lub zmeczenie i uszkodzenie oczu. Korzystanie z monitora przez dluzszy czas moze réwniez
powodowac¢ bdl réznych czesci ciata, np. szyi, ramion, grzbietu i barkow.

Wyswietlacz Dell o niskiej emisji $wiatta niebieskiego zapewnia optymalny komfort oczu i obraz bez migotania. Funkcja ComfortView
zmniejsza w tym celu iloS¢ niebieskiego Swiatta emitowanego przez monitor.

Aby unikna¢ astenopii i bolu szyi, ramion, grzbietu lub barkéw przy korzystaniu z monitora przez diuzszy czas, warto przestrzegac
nastepujacych zalecen:

Ustaw ekran w odlegto$ci 50-70 cm (20-28 cali) od oczu.

Czesto mrugaj, aby nawilza¢ oczy, lub zwilzaj je po korzystaniu z monitora przez dtuzszy czas.

Réb regularne i czeste przerwy — 20 minut co dwie godziny.

Podczas przerw przez co najmniej 20 sekund nie patrz na monitor, skupiajac wzrok na obiekcie odleglym o 7—-8 metréw.
Podczas przerw rozciagaj sie, aby ztagodzi¢ napiecie szyi, ramion, grzbietu i barkow.

[SIFNESESIES
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Skroty klawiaturowe

@ UWAGA Znaki klawiatury moga by¢ rézne w zaleznosci od konfiguracji jezyka klawiatury. Klawisze uzywane do
uruchamiania skrétow pozostaja jednak takie same we wszystkich konfiguracjach jezykowych.

Na niektorych klawiszach klawiatury umieszczone sg dwa symbole. Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych znakdw
lub wykonywania dodatkowych funkgji. Symbol przedstawiony w dolnej czeéci klawisza odnosi sie do znaku wpisywanego przez nacisniecie
klawisza. Jesli nacisniesz klawisz Shift i klawisz z symbolami, wpisany zostanie symbol przedstawiony w gérnej czesci klawisza. Na przykiad
po naci$nigciu klawisza 2 zostanie wpisana cyfra 2, a po naci$nigciu kombinacji Shift + 2 zostanie wpisany znak @.

W gérnym rzedzie klawiatury znajduja sie klawisze funkcyjne F1-F12 stuzace do sterowania multimediami, o czym informuijg ikony w ich
dolnej czesci. Nacisnij klawisz funkcyjny, aby uruchomi¢ zadanie reprezentowane przez ikone. Na przyktad nacisnigcie klawisza F1
powoduje wyciszenie dzwigku (patrz tabela ponizej).

Jesli jednak klawisze funkcyjne F1-F12 sa potrzebne w aplikacjach, mozna wytaczy¢ funkcje multimedialne, naciskajac klawisze Fn + Esc.
Aby pdzniej wywota¢ funkcje sterowania multimediami, mozna nacisna¢ klawisz Fn i odpowiedni klawisz funkcyjny. Na przyktad kombinacja
klawiszy Fn + F1 umozliwia wyciszenie dzwieku.

UWAGA Zachowanie klawiszy funkcyjnych (F1-F12) mozna zdefiniowaé, konfigurujac ustawienia Function Key Behavior

(Zachowanie klawisza funkcyjnego) w programie konfiguracji BIOS.

Tabela 21. Lista skrotow klawiaturowych

Klawisz funkcyjny Zmieniona funkcja klawisza (do sterowania multimediami) Zachowanie

4= l<| X Wyciszenie dZzwigku
F1

Jx

F1

Zmniejszenie gtoSnosci

Zwiekszenie gtosnosci

Odtwarzanie/wstrzymanie

Przefaczenie podéwietlenia
klawiatury (opcjonalnie)
UWAGA Klawiatury bez
podswietlenia maja
@ klawisz funkciji F5 bez
ikony podswietlenia i
nie obstuguja
przetaczania tej funkcji.

Zmnigjszenie jasnosci
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Klawisz funkcyjny

Zmieniona funkcja klawisza (do sterowania multimediami)

Zachowanie

end
F12

Klawisza Fn uzywa sie tez z wybranymi klawiszami na klawiaturze, aby wywota¢ inne dodatkowe funkcje.

Tabela 22. Lista skr6téw klawiaturowych

Klawisz funkcyjny

Zachowanie

Zwigkszenie jasnosci

Przetaczenie na wySwietlacz
zewnetrzny

Print Screen

Poczatek

Koniec

fn

+

=
S5
+

I
N

—_
-]

—h

—’5

=)

+
D
n
@)

Klawisz Pause/Break

Przetaczanie funkcji Scroll Lock

Klawisz System Request

Otwarcie menu aplikacji

Przefaczenie klawisza Fn

Skroty klawiaturowe
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Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firma Dell

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego
wykorzystania

Aby uzyska¢ informacje i pomoc dotyczaca korzystania z produktéw i ustug firmy Dell, mozna skorzysta¢ z nastepujacych zasobow
internetowych:

Tabela 23. Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego Lokalizacja zasobu
wykorzystania

Informacje o produktach i ustugach firmy Dell www.dell.com

k3

Aplikacja My Dell

Porady

Kontakt z pomoca techniczng W systemie Windows wpisz Contact Support, a nastgpnie
nacisnij klawisz Enter.

Pomoc online dla systemu operacyjnego www.dell.com/support/windows

Informacje o rozwigzywaniu problemoéw, podreczniki, instrukcje www.dell.com/support

konfiguracji, dane techniczne produktéw, blogi pomocy technicznej,
sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd.

Artykuty bazy wiedzy Dell dotyczace réznych kwestii zwigzanych z

—

Przejdz do strony internetowej www.dell.com/support.
komputerem. 2. Wpisz temat lub stowo kluczowe w polu wyszukiwania.

3. Kliknij przycisk Wyszukiwanie, aby wys$wietli¢ powigzane
artykuty.

Zapoznaj sie z nastepujacymi informacjami dotyczacymi produktu:  Zobacz Ja i méj Dell na stronie internetowej www.dell.com/

. rt/manuals.
Dane techniczne produktu SuppRo anuais

System operacyjny W celu zlokalizowania zasobow Ja i méj Dell dotyczacych produktu

Konfigurowanie i uzywanie produktu zidentyfikuj produkt za pomoca jednej z nastepujacych czynnosci:

Kopie zapasowe danych - Wybierz opcie Wykryj méj produkt.

Diagnostyka i rozwigzywanie problemow . Znajdz produkt za po$rednictwem menu rozwijanego,
Przywracanie ustawien fabrycznych i systemu korzystajac z opcji Wyswietl produkty.

Informacije o systemie BIOS - Wprowadz Service Tag number (kod serwisowy) lub

Product ID (identyfikator produktu) na pasku wyszukiwania.

Kontakt z firma Dell

Aby skontaktowac sie z dziatem sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.
UWAGA Dostepnos¢ ustug rézni sie w zaleznosci od produktu i kraju, a niektdore z nich moga by¢ niedostepne w Twoim

kraju badz regionie.

UWAGA W przypadku braku aktywnego potaczenia z Internetem informacje kontaktowe mozna znalez¢ na fakturze, w
dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktéw firmy Dell.

®
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