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CODZIENNEJ EKSPLOATACII
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I:l DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT. @WWW Instrukcje bezpieczenstwa oraz Podrecznik uzytkownika,
Aby uzyska¢ kompleksowa pomoc, prosimy zarejestrowac
<~ urzadzenie na stronie: www.indesit.com/register

mozna pobrac z naszej strony internetowej
docs.indesit.eu; nalezy postepowac zgodnie z zalece-
niami opisanymi na odwrocie niniejszej ksigzeczki.

Przed uzyciem urzadzenia prosimy o uwazne przeczytanie Instrukgji bezpieczenstwa.

OPIS PRODUKTU

URZADZENIE
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Gorny kosz

Sktadane péteczki

Regulator wysokosci gérnego kosza
Gorne ramie natryskowe

Dolny kosz
Koszyk na sztu¢ce
Dolne ramie natryskowe
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Zespot filtra
Zbiornik soli

(O AN
©

10. Dozowniki detergentu i ptynu nabtyszczajacego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
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PANEL STEROWANIA

Przycisk i kontrolka ,Wt.-WYL./Reset”
Przycisk i kontrolka ,Push&GO”
Kontrolka,Brak soli”

Pokretto wyboru programu
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5. Kontrolki ,OpdZnienia”
6. Przyciskikontrolka,Opd6znienie”
7.  Przycisk i kontrolka,START/PAUZA" / Odpompowanie wody
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PIERWSZE UZYCIE

SOL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PtUKANIA | DETERGENT

WSKAZOWKI | DOTYCZACE PIERWSZEGO UZYCIA
URZADZENI

Po zalnstalowanlu urzadzenia nalezy wyjac¢ ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujace z gérnego kosza.

NAPELNIANIE ZBIORNIKA SOLI

Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu sie KAMIENIA na naczyniach i

funkcjonalnych podzespotach zmywarki.
+ Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYL PUSTY.
«  Wazne tez jest odpowiednie ustawienie twardosci wody.

Zbiornik soli znajduje sie w dolnej czesci zmywarki (patrz OPIS§
PRODUKTU), i powinien zosta¢ napetniony, gdy na panelu sterowania :

$wieci sie kontrolka BRAK SOLI @

kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek ze-
gara).

raz pierwszy: Napetnic zbiornik soli woda.

wody jest tu normalny.
4. Wyjac lejek i wytrze¢ resztki soli wokét otworu.

przedostac sie do zbiornika podczas programu zmywania (mogtoby to
spowodowac nienaprawialne uszkodzenie zmiekczacza wody).

czynnosc przed rozpoczeciem cyklu zmywania aby unikna¢ korozji.

USTAWIENIE TWARDOSCI WODY

formacje mozna uzyskac od lokalnego dostawcy wody.

Zaktad produkcyjny ustawia domyslng wartos¢ dla twardosci wody.
«  Wiaczy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk We./WYL.

«  Whytaczyc urzadzenie, naciskajac przycisk WE./WYL.

+  Przytrzymac¢ przycisk START/PAUZA przez 5 sekund.

+  Wiaczyc urzadzenie, naciskajac przycisk WE./WYL.

+ Dioda LED WL./WYL. miga tyle razy, na ile ustawiono poziom.

« Ustawi¢ zadany poziom twardosci wody za pomoca pokretia S« Jedlina naczyniach pozostajg krople wody lub oznaki kamienia, nalezy

WYBORU PROGRAMU (patrz TABELA TWARDOSCI WODY).

1. Wyjac dolny kosz i odkrecic¢ korek zbiornika (w 1. Otworzy¢ dozownik B, naciskajac i podnoszac klapke na pokrywce.

: 2. Ostroznie wlewac ptyn nabtyszczajacy, az do kreski oznaczajgcej maksy-

2. Tylko podczas wykonywania czynnosci po €
: 3. Zatrzasnac pokrywke.

3. Umiesci¢ lejek (patrzrys.) i wsypac sél az do kra- ¢
wedzi zbiornika (okoto 1 kg); niewielki wyciek : zmywarki.

: REGULACJA DOZOWANIA PLYNU NABLYSZCZAJACEGO

: Jedli rezultaty suszenia nie sa w petni zadowalajgce, mozna wyregulwac

Upewnic sie, czy korek jest mocno dokrecony, aby detergent nie mogt dozowanie uzywanego plynu nablyszczajacego.

t o Wiaczy¢ zmywarke za pomoca przycisku WE./WYL.

+  Wylaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku Wk./WYL.

Jesli trzeba uzupetnic ilos¢ soli w urzadzeniu, nalezy wykonac te : » Nacisna¢ trzykrotnie przycisk START/PAUZA.
’ 1« Wiaczyd ja za pomoca przycisku WE./WYL.

: « Dioda LED START/PAUZA zacznie migac tyle razy, na ile ustawiono

Tabela twardosci wody
Poziom °dH °fH °Clark
St. niemieckie | St.francuskie | St.brytyjskie

1 |ECO Miekka 0-6 0-10 0-7
2T Srednia 7-11 11-20 8-14
3B Przecietna 12-16 21-29 15-20
4 |£%s  Twarda 17-34 30-60 21-42
5|, Bardzotwarda| 35-50 61-90 43-62

« Wylgczyc¢ urzadzenie, naciskajac przycisk We./WYL.
Ustawienie zostato wykonane!

Po zakonczeniu tych czynnosci wiaczy¢ program bez wkiadania naczyn.
Nalezy stosowac¢ wylacznie taka sél, ktéra jest specjalnie przezna- :

czona do zmywarek.

Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gasnie.

Jesli pojemnik z sola jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiek-
czacza wody oraz grzatki z powodu nagromadzenia osadu.

zmywarek.

: NAPELNIANIE DOZOWNIKA

. PLYNU NABLYSZCZAJACEGO

: Ptyn nablyszczajacy utatwia SUSZENIE naczyn. Dozownik ptynu
: nabtyszczajacego A powinien zosta¢ napetniony, gdy ciemny wskaznik
: optyczny na drzwiczkach dozownika C stanie sie przezroczysty.

malny poziom napetnienia (110 ml) - unika¢ rozlania ptynu. Jesli tak sie
stanie, nalezy natychmiast wytrze¢ rozlany ptyn sucha szmatka.

NIGDY nie wlewa¢ ptynu nablyszczajacego bezposrednio do komory

poziom.

Aby zmiekczacz wody dziatat idealnie, istotne jest ustawienie twardosci e Ustawic poziom plynu nabiyszczajacego, ktéry ma by¢ uzupeiniony, za

wody na podstawie rzeczywistej twardosci doprowadzanej wody. Te in- : , Wylaczy¢ urzadzenie za pomoca przycisku W./WYt.

Ustawienie zostato wykonane!
: Jedli poziom dozowania ptynu nabtyszczajacego zostat ustawiony na 1

pomoca pokretta WYBORU PROGRAMU (patrz TABELA PROGRAMOW).

(ECO), ptyn nabtyszczajacy nie bedzie dozowany. Kontrolka BRAK PLY-

: NU NABLYSZCZAJACEGO nie bedzie swieci¢, jesli zabraknie ptynu na-
: blyszczajacego.

: Mozna ustawi¢ maksymalnie 5 poziomy, zaleznie od modelu zmywarki.
¢ Ustawienia fabryczne zalezg od modelu urzadzenia. Aby sprawdzi¢ usta-
* wienia posiadanej zmywarki, nalezy postapi¢ wedtug instrukcji powyze;j.
¢« Jesli na naczyniach sg widoczne niebieskawe smugi, nalezy ustawi¢ ni-

ski poziom (2-3).

ustawic¢ wysoki poziom (4-5).

: NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

: Aby otworzy¢ dozownik detergentu, uzy¢ urzadzenia do otwierania D.
: Detergent wsypywac/wlewac tylko do suchego zasobnika E.

: Detergent przeznaczony do mycia wstepnego wsypywac/wlewac

: bezposrednio do komory zmywarki.

1. Odmierzajac dawke detergentu, nalezy
uwzglednic informacje podane powyzej,
aby dodana ilos¢ detergentu byta prawi-
ditowa. Wewnatrz dozownika E znajduja
sie oznaczenia ufatwiajgce dozowanie
detergentu.

2. Przed  zatrzasnieciem

usung¢  pozostatosci

z krawedzi dozownika.

Zamkna¢ pokrywke dozownika de-

tergentu, pociggajac ja w gore tak,

az urzadzenie zamykajace zostanie
zablokowane na swoim miejscu.

pokrywy
detergentu

)
] X
T ]

: Dozownik detergentu otwiera sie automatycznie w odpowiednim czasie,
* zgodnie z danym programem.

: Zastosowanie detergentow nieprzeznaczonych do uzytku w zmywar-
Stosowanie soli jest zalecane z kazdym rodzajem detergentu do :
: urzadzenia.

kach moze spowodowac nieprawidlowe dziatanie lub uszkodzenie
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TABELA PROGRAMOW

K} Czas trwania
c S S . .. o
N @ - programu Zuzycie wody Zuzycie energii
Program i -5 Dostepne opcje zmywania (litry/cykl) (kWh/cykl)
“ (godz.:min)™
1 Eco FCO 500 | ¢ & 3:20 12,0 1,05
— .
2 Intensywny J &5 & 2:30 16,0 1,50
X~ .-
3 Mieszane Of = | & 2:25 16,0 135
4 Fast&Clean28' <75 45 | - & 0:28 9,0 0,60
5 Mycie wstepne _s - - & 0:12 45 0,01
PUSH&
6 Push&GO GO 50 N 1:25 11,5 1,10

Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiaréw wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normgq europejskq EN 60436:2020.
Uwaga dla laboratoriéw testowych: szczegétowe informacje dotyczqce warunkdw testéw poréwnawczych EN mozna uzyskac pod adresem:

dw_test_support@whirlpool.com

Przed zadnym z tych programdw nie ma potrzeby wstepnego przygotowania naczyn.

*) Nie wszystkie opcje mogq by¢ uzywane jednoczesnie.

**) Wartosci podane dla innych programéw niz program Eco majq charakter referencyjny. Rzeczywisty czas moze sie zmieniac¢ w zaleznosci od wielu
czynnikoéw, takich jak temperatura i ciSnienie doptywajqcej wody, temperatura otoczenia, ilos¢ detergentu, wielkos¢ i typ zatadunku oraz jego wywazenie, a
takze od dodatkowo wybranych opdji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika moze wydtuzy¢ czas trwania programu az o 20 min.

OPIS PROGRAMOW

Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO

Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyr o zwyktym stopniu
zabrudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program
pod wzgledem zuzycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zasto-
sowaniu program ten uzyskat certyfikat zgodnosci z dyrektywa unijng
Ecodesign.

2 INTENSYWNY
Program do zmywania mocno zabrudzonych garnkéw i talerzy
(nie nalezy uzywac¢ do naczyn delikatnych).

3 MIESZANE

Program do mycia normalnie zabrudzonych garnkéw i talerzy.

4 FAST&CLEAN 28’

Program nalezy stosowac przy potowie zatadunku lub lekko zabrudzo-
nych naczyniach, na ktérych nie zalegaja resztki jedzenia. Nie ma fazy
suszenia

5 MYCIE WSTEPNE
Optukiwanie naczyn przeznaczonych do pézniejszego mycia. W tym
programie nie uzywa sie zadnego detergentu.

6 PUSH&GO

Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia $wietne rezultaty zmywania
w krétkim czasie i bez koniecznosci przygotowania naczyn.

Uwagi:
Nalezy pamietac, ze cykl Fast&Clean 28’ stuzy do mycia lekko zabrudzonych
naczyn.

() inbesiT



OP

CJE1 FUNKCIJE

OPCJE mozna wybiera¢ bezposrednio, naciskajac odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).

Jesli dana opcja nie moze byé uzywana z wybranym programem (patrz TABELA PROGRAMOW), odpowiednia dioda LED mi-
gnie szybko 3 razy. Opcja nie zostanie wiaczona.

PUSH&

GO

&R

PUSH&GO

Wyraznie odroézniajacy sie przycisk Push&GO umozliwia :

bezposredni dostep do programu Push&GO, cyklu zmywania
i suszenia zapewniajacego doskonate rezultaty zmywania w :
krotkim czasie. Nie musisz martwic sie, ktéry program wybrac - :

cykl Push&GO wykona prace za ciebie.

Aby wybra¢ program Push&GO, wtaczy¢ urzadzenie, nacisnaé

tylko przycisk Push&GO i przytrzymac przez 3 sekundy.

OPOZNIENIE

Mozliwe jest opdznienie rozpoczecia programu o 2,4 i 8 godzin:

1. Po wybraniu zadanego programu oraz ktérejkolwiek z opcji,
nacisna¢ przycisk OPOZNIENIE. Zaéwieci sie kontrolka.

2. Wybra¢ zadany czas opdznienia naciskajac kilkakrotnie :
przycisk OPOZNIENIE. Kontrolki 2 godziny», ,4 godziny» i ,8 :
godzin» beda zapala¢ sie kolejno. Jesli przycisk OPOZNIENIE :
zostanie nacis$niety ponownie, opcja zostanie wytaczona, a

kontrolka zgasnie.

3. Po zakoriczeniu procedury wybierania odliczanie rozpocznie :
sig, gdy zostanie nacisniety przycisk START/PAUZA. Kontrolka :
dla wybranego czasu opdznienia bedzie wtaczona, a przycisk :

START/PAUZA zostanie podswietlony (state $wiatto).

4. Po uptywie ustawionego czasu, kontrolka OPOZNIENIE zgasnie, :

a program wtaczy sie automatycznie.

Funkcja OPOZNIENIE nie moze by¢ ustawiana po wiaczeniu

sie programu.

- ;=) ODPOMPOWANIE WODY

W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu, mozna
skorzystac z funkgji,Odpompowanie wody».

Dtugotrwate nacisniecie przycisku START/PAUZA spowoduje
wiaczenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY. Aktywny program
zostanie wytaczony, a woda ze zmywarki zostanie odpompowana.

(1) inbesiT



LADOWANIE KOSZY

GORNY KOSZ

Tu nalezy wktadac delikatne i lek-
kie naczynia: szklanki, filizanki,

(przyktadowe zatadowanie gérnego kosza)

REGULACJA WYSOKOSCI GORNEGO KOSZA

Wysokos¢ gérnego kosza mozna wyregulowac: wyzsze potozenie
umozliwia umieszczenie duzych naczyn w dolnym koszu, a nizsze
pozwala na najwyzsze ustawienie podnoszonych wspornikéw, co daje
wiecej miejsca u gory, a jednoczesnie pozwala unikna¢ stykania

sie z naczyniami umieszczonymi w dolnym
koszu. Gérny kosz jest wyposazony w regulator
wysokosci gornego kosza (patrz ilustracja);
bez naciskania dzwigienek, mozna tatwo
podnies¢ kosz trzymajac go za boczne czesci

i umieszczajac stabilnie w gérnym potozeniu.
Aby przywréci¢ dolne potozenie, nacisngé
dzwigienki A po bokach kosza i przesuna¢
kosz w dét.

Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulowac
wysokosci kosza, gdy jest zaladowany.

NIGDY nie podnosic lub opuszczac kosza tylko
z jednej strony.

_p—

[
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SKLADANE POLECZKI Z REGULOWANYM POLOZENIEM
Boczne sktadane klapy mozna ztozy¢
lub roztozy¢, aby zoptymalizowac
utozenie naczyn w koszyku.

Kieliszki do wina mozna bezpiecznie

umiesci¢, wkiadajac nézke kazdego

kieliszka do odpowiedniego otworu.

W zaleznosci od modelu:

- aby roztozy¢ klapy, nalezy wysunac
je do gory i obrécic lub zwolni¢ z
zatrzaskéw i pociggnac do dotu.

- aby ztozy¢ klapy, nalezy obrdcic je i
wsunac je do dotu lub wyciggnac do
goéry i zamocowac do zatrzaskow.

talerzyki, mate miseczki do satatek. :

: DOLNY KOSZ
Do garnkéw, pokrywek, talerzy,
: misek do satatek, sztu¢cow itp.
Duze talerze i pokrywki powinny
by¢ umieszczane z boku, aby
uniknac stykania sie zramieniem
natryskowym.

(przyktad sposobu zatadowania dolnego kosza)

: KOSZYK NA SZTUCCE

: Jest on wyposazony w gorne kratki, ktore pozwalaja na lepsze

* rozmieszczenie sztu¢cow. Nalezy go umieszczac w przedniej czesci
. dolnego kosza.

: Noze i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawedziach nalezy wktadac
. do koszyka na sztuéce ostrzami skierowanymiw détlub uktadaé je pozio-
: mo na podnoszonych péleczkach, w gérnym koszu.

() inbesiT



CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. SPRAWDZENIE PRZYLACZA WODY
Sprawdzi¢, czy zmywarka jest podtaczona do instalacji wodnej i
czy zawor wody jest otwarty.

2. WLACZANIE ZMYWARKI
Nacisna¢ przycisk Wk./WYL.

3. WKLADANIE NACZYN DO KOSZA
(patrzt ADOWANIE KOSZY)

NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

5. WYBORPROGRAMU | DOSTOSOWANIE CYKLU
Dobra¢ najodpowiedniejszy program, zgodnie z rodzajem naczyn i

zegara. Wybra¢ zadane opcje
(patrz OPCJE | FUNKCIE).

6. START
Uruchomi¢ cykl zmywania naciskajac przycisk START/PAUZA.

7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA

Zakonczenie cyklu prania sygnalizuje $wiecaca dioda WE./WYL.. Wylg- :

czy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk WE./WYL. i otworzy¢ drzwiczki.
Przed wyjeciem naczyn odczekac kilka minut - aby unikna¢
oparzenia. Wyja¢ naczynia, zaczynajac od dolnego kosza.

. Po dluzszym czasie braku aktywnosci
: sie automatycznie, w celu zminimalizowania zuzycia energii
. elektrycznej. Gdy naczynia sa tylko lekko zabrudzone lub przed
. umieszczeniem ich w zmywarce zostaly sptukane woda, mozna
. odpowiednio zmniejszyc¢ ilos¢ uzywanego detergentu.

urzadzenie wylqczy

- ZMIANA PROGRAMU W TOKU

: Jezeli zostat wybrany niewfasciwy program, mozliwa jest jego zmiana,
: pod warunkiem, ze program dopiero co sie rozpoczat: nacisnac

© i przytrzymac przycisk WE./WYL.. Zmywarka wyfaczy sie.

c : Wiaczy¢ zmywarke z powrotem, za pomoca przycisku WE./WYL.
poziomem ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMOW) obracajac : i wybra¢ nowy cykl zmywania oraz zagdane opcje; wiaczy¢ cykl

pokrettem SELECTION PROGRAM, zgodnie z ruchem wskazéwek : naciskajac przycisk START/PAUZA.

- WKLADANIE DODATKOWYCH NACZYN

© Nie wylaczajac zmywarki, otworzy¢ drzwiczki (uwaga na GORACA

. parel) i wtozy¢ naczynia do zmywarki. Zamkna¢ drzwiczki i nacisnac
. przycisk START/PAUZA. Cykl bedzie kontynuowany od momentu, w

ktorym zostat przerwany.

: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY

- Jesli drzwiczki zostang otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystapi
. przerwa w doptywie pradu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy drzwiczki zostang
: zamkniete lub zostanie przywrécone zasilanie elektryczne, aby rozpocza¢
¢ cykl od momentu, w ktérym zostat przerwany, nalezy nacisna¢ przycisk
© START/PAUZA.

PORADY | WSKAZOWKI

PORADY

Przed wiozeniem naczyn do kosza, nalezy usungc wszystkie resztki jedzenia

Rozmiesci¢ naczynia tak, aby byly mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogty sie przewrdci¢; pojemniki utozy¢ tak, aby ich otwory byty skierowane

przeptywac.

Ostrzezenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie moga
uniemozliwia¢ obracania sie ramion natryskowych.

Wszystkie mate przedmioty nalezy umieszcza¢ w koszyku na sztucce.

Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny by¢ umieszczane w Ab K Ini iekszve wydainodé ki nales
dolnym koszu, poniewaz w tej czeéci komory zmywarki strumienie wody : ° y maksymainie Zwiekszyc wydajnosc zmywarkl, nalezy uru-

sg silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po wtozeniu naczyn do zmywarki trzeba sprawdzi¢, czy ramiona
natryskowe moga obracac sie swobodnie.

NACZYNIA NIE NADAJACE SIE DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
« Naczynia i sztu¢ce drewniane.

+ Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia

zabytkowe. Ich zdobienia nie sg odporne.

« Elementy z tworzywa sztucznego, ktére nie sg odporne na wysokie

temperatury.
+ Naczynia miedziane i cynowe.
+ Naczynia zabrudzone popiotem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne cze$ci moga
zmienic sie lub Sciemniec¢ podczas zmywania. Niektore rodzaje

wielu cyklach zmywania.

: USZKODZENIE NACZYN SZKLANYCH | PORCELANOWYCH

: « W zmywarkach mozna my¢ tylko takie naczynia szklane i porcela-
i oproznic szklanki. Nie trzeba ich wczesniej ptukac pod biezaca woda. :
.« Uzywac delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany

© « Naczynia szklane i porcelanowe nalezy wyjmowac ze zmywarki, jak tylko
w dét, a wkleste/wypukte elementy byty ustawione ukosnie, dzieki :
czemu woda bedzie mogta dociera¢ do kazdej powierzchni i swobodnie :

: WSKAZOWKI DOTYCZACE OSZCZEDZANIA ENERGI

.« Jedlizmywarka domowa uzytkowana jest zgodnie z zaleceniami

nowe, ktérych producent deklaruje, ze s przeznaczone do zmywarek.

zmywanie sie skonczy.

producenta, zmywanie naczyn w zmywarce zazwyczaj pochta-
nia MNIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ i mniej wody niz zmywanie
reczne.

chamia¢ cykl zmywania po petnym zatadowaniu urzadzenia.
tadowanie zmywarki domowej w stopniu zalecanym przez pro-
ducenta przyczyni sie do oszczednosci energii elektrycznej i wody.
Informacje na temat prawidtowego tadowania naczyn w zmywarce
mozna odnalez¢ w rozdziale tADOWANIE KOSZY.

W przypadku czesciowego zatadowania, zaleca sie skorzystanie ze
specjalnych opcji, jedli sa one dostepne (Potowa zatadunku/ Zmy-
wanie strefowe/ Wiele stref), zapetniajac jedynie wybrane kosze.
Nieprawidtowe lub nadmierne tadowanie zmywarki moze spow-
odowac zwiekszenie zuzycia mediéw (np. wody, energii, czasu lub
zwiekszenie poziomu hatasu), co wptywa negatywnie za wydajnos¢
suszenia.

© « +Reczne sptukiwanie naczyn przyczynia sie do wiekszego zuzycia

wody i energii elektrycznej i nie jest zalecane.

: DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
wyroboéw szklanych (np. krysztaty) moga straci¢ przezroczysto$c po zbyt : Ab’y uniknad poyvstgyvqnla nieprzyjemnych z'apachovx./ : tw.otzenla SI€ o.sacflow,
. ktére moga pojawic sie w zmywarce, nalezy co najmniej raz w miesiacu
. wlaczy¢ program z wysoka temperatura. Aby wyczysci¢ zmywarke, nalezy
wsypac/wla¢ jedna tyzeczke detergentu i wigczy¢ program bez wktadania
: naczyn.

(1) inbesiT



UTRZYMANIE | KONSERWACJA

CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA
Zespot filtra nalezy regularnie czysci¢, zapobiegajac jego zapychaniu i
zapewniajac prawidtowy odptyw Sciekdw.

lub wiekszego wykorzystania mediow.

Zespdt filtra sktada sie z trzech filtréw, ktdre usuwaja resztki jedzenia z
myjacej wody, a nastepnie umozliwiaja jej obieg.

Nie wolno uzywac¢ zmywarki bez filtrow lub jesli filtry sq zle
zamocowane.

Co najmniej raz na miesiac lub po kazdych 30 cyklach zmywania nalezy
sprawdzi¢ zespdt filtra i w razie potrzeby oczysci¢ go doktadnie pod :
biezaca woda za pomoca szczoteczki z niemetalowym witosiem i poste- :

pujac zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1. Odkreci¢ filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazéwek zegara i

. Aby zdjac gérne ramie natryskowe nalezy przekrecic plastikowy

. pierscien blokujacy w kierunku ruchu wskazéwek zegara. Gérne ramie
: natryskowe powinno zosta¢ z powrotem zatozone w taki sposéb, aby

: strona z wieksza liczba otwordéw byta skierowana do gory.
4. W przypadku odnalezienia ciat obcych (np. pottuczonego szkta, por- :

wyciagnac go (Rys. 1).
2. Zdjac korek filtra B lekko naciskajac boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunac filtr ptytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).

celany, kosci, pestek owocéw itp.), nalezy je ostroznie wyjac.

5. Sprawdgzi¢ syfon i usungc¢ wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE NALEZY
WYJMOWAC ostony pompy cyklu myjacego (czarny element) (Rys. 4). :

Po oczyszczeniu filtrow zatozy¢ z powrotem zespét filtra i zamocowac
go w prawidtowym potozeniu; jest to niezbedne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.

CZYSZCZENIE WEZA DOPLYWOWEGO WODY

Jesli weze wody sg nowe lub nie byty uzywane przez dtuzszy czas, to
przed wykonaniem niezbednych potaczen nalezy przepusci¢ przez nie
strumien wody, aby upewnic sig, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczen. Jesli takie srodki ostroznosci nie zostang podjete, wlot
wody moze zostac zablokowany, a zmywarka uszkodzona.

- CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH

: Moze sie zdarzy¢, ze resztki potraw pozostana na ramionach

: natryskowych i beda zatykac otwory, przez ktdre wytryskiwana jest
Uzywanie zmywarki, w ktorej zablokowane sa filtry lub zawierajacej cia- :
ta obce w uktadzie filtrowania moze spowodowac nieprawidtowe dzia- :
fanie urzadzenia, co prowadzi do obnizenia wydajnosci, gtosnej pracy :

woda. Dlatego tez zaleca sie, aby od czasu do czasu sprawdzi¢ ramiona
natryskowe i oczyscic je matg szczoteczka z nie-metalowym wtosiem.

Dolne ramie natryskowe mozna wyjmowac pociggajac je w gore.

- SYSTEM ZMIEKCZANIA WODY

. Zmiekczacz wody automatycznie zmniejsza twardo$¢ wody, tym

© samym zapobiegajac nagromadzeniu osadu na grzatce co z kolei przy-
- czynia sie do wiekszej wydajnosci zmywania.

System sam regeneruje sie przy pomocy soli, zatem zbiornik soli

. nalezy uzupefnia¢ jak tylko bedzie pusty.

. Czestotliwos¢ regeneracji zalezy od ustawienia poziomu twardosci

© wody - regeneracja nastepuje raz na 5 cykli Eco, kiedy twardos¢ wody

© ustawiona jest na poziom 3.

. Proces regeneracji rozpoczyna sie wraz z ostatnim ptukaniem i konczy
: podczas etapu suszenia przed koricem cyklu.

 « Podczas jednej regeneracji: ~Zuzycie 3.5 L wody;

: + Dodatkowe 5 minut cyklu;

.+ Zuzycie ponizej 0,005 kWh energii elektrycznej.

() inbesiT



USUWANIE USTEREK

Jesli zmywarka nie dziata prawidtowo, nalezy sprawdzi¢ czy problem mozna rozwigza¢ wykonujac czynnosci opisane ponizej. W przypadku
btedéw lub probleméw prosimy skontaktowac sie z zaktadem serwisowym, ktérego dane kontaktowe mozna odnalez¢ w ksigzeczce gwaran-
cyjnej. Czesci zamienne beda dostepne przez okres do 7 lub do 10 lat, zgodnie z okreslonymi wymaganiami rozporzadzenia.

PROBLEM

MOZLIWE PRZYCZYNY

ROZWIAZANIE

@:,. Swieci sie

Zbiornik soli jest pusty. (Po napetnieniu kontrolka
poziomu soli moze sie swieci¢ po zakonczeniu kilku
kolejnych programéw zmywania).

Napetni¢ zbiornik solg (aby uzyskac wiecej informacji, patrz strona 2).
Dostosowac¢ poziom twardosci wody, patrz tabela strona 2.

wskaznik

poziomu soli
Zmywarka nie wia-
cza sie lub nie reagu-
je na polecenia.

Urzadzenie nie zostato prawidtowo podtaczone do
zasilania.

Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazdka.

Przerwa w doptywie pradu.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, zmywarka nie wznowi automatycznie pracy po po-
nownym wiaczeniu pradu. Nacisna¢ przycisk START/PAUZA, aby wznowic cykl.

Drzwiczki zmywarki nie sg zamkniete.

Energicznie popchna¢ drzwiczki tak, aby byto stychac ze zostaty “zatrzasniete”.

Cykl zostat przerwany otwarciem drzwiczek przez >
4 sekundy.

Zamkna¢ drzwiczki i nacisng¢ przycisk START/PAUZA.

Nie reaguje na polecenia.

Wytaczy¢ urzadzenie naciskajac przycisk Wk./WYt., po ok. jednej minucie wiaczy¢ je
z powrotem i zrestartowac program. Jesli problem nadal wystepuje, nalezy odtaczy¢
urzadzenie na 1 minute a nastepnie podtaczy¢ ponownie.

Zmywarka nie od-
pompowuje wody.

Cykl zmywania jeszcze nie zostat zakoriczony.

Poczekac, az skonczy sie cykl zmywania.

Waz spustowy jest zagiety.

Sprawdzi¢, czy waz odptywowy nie jest zagiety (patrz INSTRUKCJA INSTALACII).

Rura odptywu zlewu jest zatkana.

Oczyscic rure odptywu w zlewie.

Filtr jest zatkany resztkami potraw

Oczyscic filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA).

Zmywarka pracuje
zbyt gtosno.

Naczynia uderzaja o siebie.

Prawidtowo utozy¢ naczynia (patrz t ADOWANIE KOSZY).

Wytwarzana jest nadmierna ilo$¢ piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje sie do
stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU). Anulowac
program zmywania naciskajac przycisk ODPOMPOWANIE WODY (patrz OPCJE | FUNK-
CJE), a nastepnie wigczy¢ nowy program bez detergentu.

Naczynia nie sg
czyste.

Naczynia nie zostaty prawidtowo rozmieszczone.

Prawidtowo utozy¢ naczynia (patrzt ADOWANIE KOSZY).

Ramiona natryskowe nie moga obracac sie swo-
bodnie, zaczepiaja sie 0 naczynia.

Prawidtowo utozy¢ naczynia (patrzt ADOWANIE KOSZY).

Cykl zmywania jest zbyt delikatny.

Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMOW).

Wytwarzana jest nadmierna ilo$¢ piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje sie do
stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).

Pokrywka przegrédki na ptyn nabtyszczajacy nie
zostata prawidtowo zamknieta.

Upewnic sie, czy dozownik ptynu nabtyszczajacego jest zamkniety.

Filtr jest brudny lub zatkany.

Oczyscic¢ zespot filtra (patrz UTRZYMANIE | KONSERWACJA).

Nie ma soli.

Napetnic zbiornik soli (patrz NAPELNIANIE ZBIORNIKA SOLI).

Zmywarka nie na-
petnia sie woda.
Wszystkie diody LED
migaja szybko.

Brak wody w sieci wodociaggowej lub zawor jest
zamkniety.

Sprawdzi¢, czy woda doptywa z sieci wodociggowej lub czy zawor jest otwarty.

Waz doptywowy jest zagiety.

Sprawdzi¢ czy waz doptywowy nie jest zagiety (zobacz INSTALACJA), nastepnie po-
nownie zaprogramowac i wigczy¢ zmywarke.

Sitko w wezu doptywowym wody jest zapchane;
niezbedne jest jego oczyszczenie.

Po wykonaniu sprawdzenia i oczyszczenia nalezy wytaczy¢ i wiaczy¢ zmywarke, i
rozpocza¢ nowy program.

Zmywarka konczy
cykl przedwczesnie

Waz doptywowy ustawiony jest zbyt nisko lub
zasysa do kanalizacji domowe;j.

Sprawdzi¢ czy koncoéwka weza doptywowego umieszczona jest na prawidtowej
wysokosci (zobacz INSTALACJA). Nalezy sprawdzi¢ pod katem zasysania do kanalizacji
domowej, w razie potrzeby zainstalowac zawdr wpustowy.

Powietrze w doptywie wody.

Sprawdzi¢ uktad doprowadzania wody pod katem wyciekéw lub innych probleméw
mogacych wigzac sie z przepuszczaniem powietrza.

Zasady, standardowa dokumentacje, informacje na temat zamawiania czesci zamiennych
oraz dodatkowe informacje o produkcie mozna znalez¢:
Odwiedzajac naszg strone internetowq docs.indesit.eu i parts-selfservice.whirlpool.com

Uzywajac kodu QR

Ewentualnie mozna skontaktowac sie z nasza obstuga posprzedazowa (patrz numer
telefonu w ksigzeczce gwarancyjnej). Kontaktujac sie z naszg obstuga posprzedazowa,
nalezy podac kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

Informacje o modelu mozna uzyskac przy pomocy kodu QR podanego na etykiecie energetycz-
nej. Etykieta zawiera réwniez identyfikator modelu, ktérego mozna uzy¢ do znalezienia infor-
macji na portalu rejestru pod adresem https://eprel.ec.europa.eu.
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