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Uwagi

Oswiadczenie FCC (Federalnej komisji facznosci)

To urzadzenie jest zgodne z sekcjg 15 przepiséw FCC. Urzadzenie mozna
obstugiwa¢ w przypadku spetnienia dwdch nastepujacych warunkéw:
* Niniejsze urzadzenie nie moze wywotywac szkodliwych zaktdcen, oraz

* Niniejsze urzadzenie musi dziata¢ w warunkach wszelkich zaktdcen
zewnetrznych, w tym takich, ktére mogg powodowac niepozadane dziatanie.

To urzadzenie zostato sprawdzone i spetnia ograniczenia dla urzadzen
cyfrowych Klasy B, zgodnie z sekcjag 15 przepiséw FCC. Ograniczenia

te zostaty stworzone w celu zapewnienia stosownej ochrony przed
szkodliwymi zaktéceniami w przypadku instalacji w budynkach
mieszkalnych. Urzadzenie to generuje, wykorzystuje i moze emitowac
energie o czestotliwosci radiowej i w przypadku zainstalowania oraz
uzytkowania niezgodnie z zaleceniami moze powodowacé ucigzliwe
zaktdcenia w tgcznosci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zaktécenia
nie wystgpig w okreslonej instalacji. Jesli niniejszy sprzet bedzie powodowat
szkodliwe zaktécenia w odbiorze radia lub telewizji, co mozna stwierdzié¢
wytaczajac i ponownie wigczajgc sprzet, zacheca sie uzytkownika do
skorygowania zaktocen przynajmniej w jeden z nastepujgcych sposobow:
e Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny odbioru.

e Zwiekszenie odlegtosci pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

e Podfgczenie sprzetu do gniazda w obwodzie innym niz obwdd, do ktdrego jest
podtaczony odbiornik.

e Zasiegniecie porady u sprzedawcy lub doswiadczonego technika radiowego/
telewizyjnego.

W celu zapewnienia zgodnosci z przepisami FCC do podtgczania monitora
) do karty graficznej nalezy uzywa¢ kabli ekranowanych. Dokonywanie
/ \ zmian lub modyfikacji w niniejszym urzadzeniu, bez wyraznej zgody strony
\ odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci, moze spowodowaé uniewaznienie
praw uzytkownika do obstugi tego sprzetu.

Produkt zgodny z ENERGY STAR

ENERGY STAR to pofgczony program Amerykanskiej Agencji Ochrony
Srodowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Amerykanskiego
Departamentu Energii (U.S. Department of Energy), pomagajacy w
0szczedzaniu pienigdzy i ochronie Srodowiska naturalnego, poprzez
stosowanie efektywnych energetycznie produktéw i praktyk.
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Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR sg zgodne ze standardem
ENERGY STAR, a funkcja zarzadzania zasilaniem jest wtgczona domysinie.
Monitor i komputer sg automatycznie ustawiane na uspienie po 10 i 30 minutach
nieaktywnosci uzytkownika. Aby wybudzi¢ komputer, kliknij mysz lub nacisnij
dowolny przycisk na klawiaturze. W celu uzyskania szczegétowych informacji o
zarzadzaniu i korzy$ciach dla Srodowiska naturalnego nalezy odwiedzi¢ http:/
www.energystar.gov/powermanagement. Dodatkowo, aby uzyskaé¢ szczegétowe
informacje o potaczonym programie ENERGY STAR, nalezy odwiedzi¢ http://www.
energystar.gov.

) ' \ UWAGA: Program Energy Star NIE jest obstugiwany w systemie operacyjnym
M FreeDOS i systemach operacyjnych opartych na systemie Linux.

Oswiadczenie kanadyjskiego Departamentu ds. tacznosci
(Department of Communications)

Niniejsze urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen Klasy B
dotyczgcych emisji zaktécen radiowych przez urzgdzenia cyfrowe, zgodnie
z zarzagdzeniami dotyczacymi zaktdcen radiowych, wydanymi przez
kanadyjski Departament do spraw tgcznosci.

Niniejsze urzadzenie cyfrowe klasy B spetnia kanadyjska norme ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du

Réglement sur le matériel brouiller du Canada.



Certyfikacja TCO

A third-party certification according to ISO 14024

Toward sustainable IT products

4
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Say hello
to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks
throughout their life cycle. Human rights violations are common in the
factories. Harmful substances are used both in products and their
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or
upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified,
the world’s most comprehensive sustainability certification for IT
products. Thank you for making a responsible product choice, that help
drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance
environmental and social responsibility. Conformity is verified by
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both
before and after the certificate is issued, covering the entire validity
period. The process also includes ensuring that corrective actions are
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not
least, to make sure that the certification and independent verification is
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified
products.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed skonfigurowaniem monitora nalezy doktadnie przeczytac cata,
znajdujgca sie w opakowaniu dokumentacije.

Aby nie dopusci¢ do zagrozenia pozarem lub porazenia pragdem elektrycznym,
nigdy nie nalezy naraza¢ monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy monitora. Niebezpieczne wysokie napiecie
wewnatrz monitora moze spowodowaé powazne obrazenia fizyczne.

W przypadku uszkodzenia zrddta zasilania nie nalezy podejmowaé
samodzielnych prdb jego naprawy. Skontaktuj sie z wykwalifikowanym
technikiem serwisowym lub sprzedawca.

Przed rozpoczeciem korzystania z produktu upewnij sie, ze wszystkie
przewody sg prawidtowo podtgczone i przewody zasilania nie sg uszkodzone.
W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktuj sie niezwtocznie ze
sprzedawca.

Szczeliny i otwory z tytu, lub u géry obudowy zapewniaja wentylacje. Szczelin
nie nalezy zastania¢. Produktu nie nalezy nigdy stawia¢ w poblizu lub nad
grzejnikiem lub zrodtem ciepta, chyba ze zapewniono odpowiednig wentylacje.

Ten monitor nalezy zasila¢ tylko prgdem ze zZrédta zasilania o charakterystyce
podanej na etykiecie. Jesli nie jeste$ pewny co do rodzaju zrédfa zasilania
dostepnego w domu, skontaktuj sie ze sprzedawcag lub lokalng firma
dostarczajgca prad.

Uzywaj odpowiedniej wtyczki zasilajacej, ktdra spetnia lokalne, standardowe
wartosci zasilania.

Nie przeciazaj listew zasilajgcych oraz kabli przedtuzajgcych. Nadmierne
obcigzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

Unikaj kurzu, wilgotnosci i skrajnych temperatur. Nie stawiaj monitora w
miejscu, w ktérym moze zmokngé. Umies$¢ monitor na stabilnej powierzchni.

Odtgczaj urzadzenie w trakcie burzy z wytadowaniami atmosferycznymi lub
jesli nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas. Zapewni to ochrone monitora
przed uszkodzeniem w wyniku skokdw napiecia.

Nigdy nie wciskaj do szczelin w obudowie monitora przedmiotéw ani nie
rozlewaj na szczeliny te ptyndw.

Aby zapewni¢ satysfakcjonujgce dziatanie, uzywaj monitora tylko z
wymienionymi na liscie UL komputerami, ktére posiadajg odpowiednio
skonfigurowane gniazda oznaczone 100-240 V pradu przemiennego.

W przypadku wystapienia probleméw technicznych z monitorem, skontaktuj sie
z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub danym sprzedawca.
Ustawienie kontrolki gto$nosci oraz korektora na ustawienie inne niz $rodkowe

moze spowodowaé wzrost napiecia wyjsciowego do stuchawek i zwigkszenie
poziomu ci$nienia akustycznego.
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Ten symbol przedstawiajacy przekreslony rysunek pojemnika na $mieci na
kétkach, oznacza, ze danego produktu (elektrycznego, elektronicznego sprzetu
i zawierajacej rte¢ baterii guzikowej) nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami
komunalnymi. Sprawdz lokalne rozporzadzenia dotyczace wyrzucania
produktéw elektronicznych.

Obstuga i czyszczenie

Przed uniesieniem lub zmiang pozycji monitora najlepiej jest odtaczy¢ kable
i przewod zasilania. Ustawiajac monitor, postepuj zgodnie z odpowiednimi
technikami podnoszenia. Unoszac lub przenoszac monitor, chwytaj za jego
krawedzi. Nie uno$ wyswietlacza, trzymajgc za stojak lub przewod.

Czyszczenie. Wytacz monitor i odtacz przewdd zasilania. Oczy$¢ powierzchnie
monitora przy pomocy gtadkiej szmatki, niepozostawiajgcej wtdkien. Uporczywe
plamy moga byé usuwane przy uzyciu zwilzonej w tagodnym detergencie
szmatki.

Unikaj uzywania $rodkéw czyszczacych zawierajgcych alkohol lub aceton.
Uzywaj $rodka czyszczacego przeznaczonego do uzytku z monitorem. Nigdy
nie pryskaj srodkiem bezposrednio na ekran. Mogtoby to spowodowaé kontakt
srodka czyszczgcego z wnetrzem monitora i doprowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym.

Na monitorze moga wystapi¢ nastepujace symptomy:

W zaleznosci od uzywanego wzoru pulpitu, na jasno$¢ na ekranie moze nie
by¢ idealnie rbwnomierna.

Jesli ten sam obraz jest wySwietlany godzinami, po przetaczeniu obrazu na
ekranie moze pozosta¢ powidok poprzedniego ekranu. Powidok na ekranie
bedzie powoli znikat. Mozesz tez wytgczy¢ przetacznik zasilania na kilka
godzin.

Jesli ekran stanie sie czarny lub zacznie migaé, lub jesli nie mozesz juz wiecej
pracowac na urzgdzeniu, skontaktuj sie z danym sprzedawca lub centrum
serwisowym w celu rozwigzania problemu. Ekranu nie nalezy naprawia¢ we
wiasnym zakresie!

Oznaczenia stosowane w niniejszym podreczniku

A PRZESTROGA: Informacje majace na celu zapobieganie obrazeniom

N 9|

uzytkownika podczas préby wykonania zadania.

' OSTRZEZENIE: Informacje majace na celu zapobieganie uszkodzeniom

\

elementéw urzadzenia podczas proby wykonania zadania.

WAZNE: Informacje, ktérych NALEZY przestrzega¢ w celu wykonania
zadania.

UWAGA: Wskazdéwki i dodatkowe informacje, majace na celu pomoc w
wykonaniu zadania.



Gdzie mozna znalez¢ wiecej informacji

Dodatkowe informacje i aktualizacje produktu i oprogramowania mozna znalez¢ w
ponizszych zrddtach.

1.  Strony internetowe ASUS

Strony internetowe ASUS na catym Swiecie zapewniajg zaktualizowane
informacje dotyczace osprzetu i oprogramowania ASUS. Patrz http://www.
asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie produktu moze zawieraé opcjonalne dokumenty, ktére
mogty zosta¢ dodane przez sprzedawce. Dokumenty te nie sa czescia
standardowego opakowania.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for
our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other
components as well as the packaging materials.

Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detail recycling
information in different region.







1.1 Witaj!
Dzigkujemy za zakup monitora LCD ASUS®!

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia szerszy,
jasniejszy i krystalicznie czysty wyswietlacz oraz szereg funkcji podnoszgcych
komfort ogladania obrazu.

Dzigki tym funkcjom mozna cieszy¢ sie komfortowym i przyjemnym wrazeniem
wizualnym, ktére zapewnia monitor!

1.2 Zawartos¢ opakowania
Sprawdz, czy opakowanie zawiera nastgpujace elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Skrdcona instrukcja obstugi

Karta gwarancyjna

Przewdd zasilania

Przewdd HDMI (opcjonalny)

Przewdd DisplayPort (opcjonalny)

Przewdd DisplayPort (mini DP do DP) (opcjonalny)
Przewdd USB B do A (opcjonalny)

Przewdd audio (opcjonalny)

Raport testu kalibracji koloréw

AN N NN N Y U N N NN

Karta powitalna ProArt

Jesdli dowolny z powyzszych elementéw jest uszkodzony lub go brak, skontaktuj
sie niezwtocznie z danym sprzedawca.

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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1.3 Opis monitora
1.3.1 Widok z przodu

= joooooo |

. O Przycisk/wskaznik zasilania
*  Wigcza/wytgcza monitor.

*  Wyjasnienie koloréow wskaznika zasilania zostato przedstawione w
ponizszej tabeli.

Biaty Wh.
Bursztynowy I Tryb gotowosci
Wytacz | Wytacz

2.  i=Przycisk Menu:

e Nacis$nij ten przycisk, aby wyswietli¢ menu OSD przy wytgczonym
OSsD.

e Otwiera menu OSD.

*  Naci$niecie i przytrzymanie przez 5 sekund powoduje witgczenie lub
wytgczenie blokady klawiszy.

3. X Przycisk Zamknij:

e Nacis$nij ten przycisk, aby wyswietli¢ menu OSD przy wytgczonym
OSD.

e Wychodzi z menu OSD.

1-2 Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



4. EE2 Przycisk QuickFit:
* Nacisnij ten przycisk, aby wy$wietli¢ menu OSD przy wytagczonym
OSD.
e To klawisz skrétu do wtgczania funkcji QuickFit dopasowania.

*  Funkcja QuickFit zawiera strony popularnych wzoréw siatek i rozmiaréw
papieru i zdje€. (Patrz rozdziat 3.1.2 Informacje o funkcjach menu OSD).

5. ¥ Skr6t1
* Nacisnij ten przycisk, aby wyswietli¢ menu OSD przy wytagczonym
OSD.
*  Domyslnie: Klawisz skrétu Jasnosé
*  Aby zmieni¢ funkcje klawisza skrétu, przejdz do menu Skrot > Skrét 1.
6. ¥ Skrot 2
* Nacisnij ten przycisk, aby wy$wietli¢ menu OSD przy wytagczonym
OSD.
e Domyslnie: Klawisz skrétu funkgji Filtr Swiatta nieb
*  Aby zmieni¢ funkcje klawisza skrétu, przejdz do menu Skrét > Skrét 2.

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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1-4

1.3.2  Widok z tylu

el

o o

10.

11.

Gniazdo blokady Kensington.
Przelacznik zasilania. Nacisnij przetacznik, aby wigczyc/wytaczy¢ zasilanie.
Port wejscia AC-IN. Port ten umozliwia podtgczenie przewodu zasilania.

Port DVI. Ten 24-stykowy port stuzy do podtgczania sygnatu cyfrowego
DVI-D komputera PC (komputer osobisty).

Port HDMI. Port ten stuzy do podtgczania urzgdzenia z obstugg HDMI.

Wejscie DisplayPort. Port ten stuzy do podtgczania urzadzenia z obstuga
DisplayPort.

Wejscie Mini DisplayPort. Port ten stuzy do podtaczania urzadzenia z
obstugag mini DisplayPort.

Port wejscia Audio-in. Port ten umozliwia podtaczenie Zrddta audio
komputera przy uzyciu zwinietego przewodu audio.

Gniazdo stuchawek. Port ten jest dostepny tylko po podtaczeniu przewodu
HDMI/DisplayPort.

USB 3.0 Typ B. Ten port stuzy do potgczenia z kablem USB przesytania
danych. To potaczenie udostepnia porty USB monitora.

USB 3.0 Typ A. Porty te stuza do podtaczania urzadzer USB, np. klawiatury/
myszy USB, napgdu Flash USB itd.

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu
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2.1 Montaz ramienia/podstawy monitora

Aby zmontowa¢ podstawe monitora:

1. Potdz monitor na stole ekranem do dotu.

2. Przyczep podstawe do ramienia, dopasowujac zapadke w ramieniu do
wyciecia w podstawie.

3. Przymocuj podstawe do ramienia, dokrecajgc dotaczong do zestawu $rube.

/ '\ Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, zalecamy potozenie na stole migkkiej
\ szmatki.

Rozmiar $ruby podstawy: M6 x 16,2 mm.
2.2 Demontaz ramienia/podstawy
(do montazu sciennego VESA)
Odtaczane ramie/podstawa tego monitora zostaty specjalnie zaprojektowane do
montazu Sciennego VESA.
Aby zdemontowa¢ ramig/podstawe:
1. Potdz monitor na stole ekranem do dotu.

2. Nacisnij przycisk zwalniania, a nastepnie odtagcz ramie/podstawe od monitora
(Rysunek 2).

(Rysunek 1) (Rysunek 2)

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV



'\ Aby zapobiec uszkodzeniu monitora, zalecamy potozenie na stole miekkiej
szmatki.

% . Zestaw do montazu $ciennego VESA (100 x 100 mm) kupuije sie

oddzielnie.

. Nalezy uzywac tylko z uchwytem mocujgcym wyszczegélnionym na liscie
UL przy minimalnej wadze/obcigzeniu wynoszacym 22,7 kg (Rozmiar
$ruby: M4 x 10 mm)

2.3 Ustawianie monitora

Aby uzyskac optymalng jako$¢ ogladania, zalecamy spojrzenie na monitor
cafo$ciowo, a nastepnie ustawienie monitora pod najbardziej komfortowym
katem.

Przytrzymaj stojak, aby zapobiec spadnigciu monitora podczas zmiany jego
kata nachylenia.

Kat nachylenia monitora mozna zmieni¢, wybierajac wartos¢ od +35° do -5°.
Monitor umozliwia takze regulacje obrotu do 90° w lewg lub prawg strong. Mozna
takze dostosowaé wysoko$¢ monitora, wybierajac wartos¢ do +/- 150 mm.

5°~ +35°

(Nachylenie) (Obracanie) (Regulacja wysokosci)

Obracanie monitora

Unie$ monitor do najwyzszej pozyciji.
Pochyl monitor pod maksymalnym katem.

Obrd¢ monitor w prawo/w lewo pod zgdanym katem.

Rozdziat 2: Konfiguracja



Podczas ustawiania kata ogladania, monitor moze ulega¢ lekkim wstrzgsom.
Jest to normalne.

2.4 Podtaczanie przewodow
Podtacz przewody zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

* Aby podtaczy¢ przewdd zasilania: podtacz jeden koniec przewodu zasilania
odpowiednio do portu wejsciu pragdu przemiennego w monitorze, a drugi koniec
do gniazda zasilania.

e Aby podtaczy¢ przewod DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI:

a. Podtacz jeden koniec przewodu DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI
do gniazda DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI monitora.

b.  Podtacz drugi koniec przewodu DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI
do gniazda DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI komputera.

c. Dokre¢ dwie Sruby, aby zabezpieczy¢ ztagcze DVI.

e Aby podigczy¢ przewadd audio: podtacz jeden koniec przewodu audio do
portu wejscia audio monitora, a drugi do portu wyjscia audio komputera.

e Aby korzystaé ze stuchawki: podtagcz koniec z wtyczka do gniazda
stuchawek monitora przy dostarczanym sygnale HDMI/DisplayPort.
e Aby korzystaé z portéw USB 3.0:

»  Przesytania danych: Uzyj zataczonego kabla USB typu B do typu A.
Upewnij sie, ze w komputerze zainstalowany jest najnowszy system
operacyjny Windows 7/Windows 8.1/Windows 10. Umozliwi to dziatanie
portéw USB na monitorze.

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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»  Pobierania danych: Podtacz przewdd USB typu A urzadzenia do gniazda
USB typu A monitora.

/ Po podtgczeniu tych przewoddéw mozesz wybraé zadany sygnat w
- pozycji Wybor wejscia w menu OSD.

2.5 Wiaczanie monitora

Nacisnij przycisk zasilania O, Na stronach 1-2 mozna znalez¢ informacje o lokalizacji
przycisku zasilania. Wskaznik zasilania O zaswieci sie na biato, co bedzie oznaczag,
ze monitor jest WLACZONY.
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3.1

Menu OSD (ang. On-Screen Display)

3.1.1 Ponowna konfiguracja

ASUS PA278QV
ProArt Preset O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

Tryb Standardowy
Tryb sRGB

Tryb Rec. 709

Tryb Sceneria

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

Tryb szybkiego renderowania

Wigcej

Nacisnij dowolny przycisk (poza przyciskiem zasilania), aby wyswietli¢ menu
OSD.

Nacisnij := przycisk Menu, aby aktywowac¢ menu OSD.

Naciskajgc przyciski, jak przedstawiono na ekranie, mozna poruszac sie
pomiedzy funkcjami. Zaznacz zgdang funkcje i nacisnij przycisk 4, aby ja
aktywowac. Jesli wybrana funkcja ma menu podrzedne, naciénij przycisk W
i A ponownie, aby przechodzié pomiedzy funkcjami menu podrzednego.
Zaznacz zgdang funkcje menu podrzednego i nacisnij przycisk &, aby ja
aktywowac.

Nacisnij przycisk Vi A, aby zmieni¢ ustawienia wybranej funkcji.

Aby wyjs¢ z menu OSD i zapisac jego ustawienia, naciskaj przycisk Db X
az menu OSD zniknie. Aby skonfigurowac inne funkcje, powtdrz kroki 1-4.
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3.1.2 Informacje o funkcjach menu OSD

1.  ProArt Preset

Funkcja ta oferuje do wyboru 9 funkcji podrzednych, w zaleznosci od
preferencji. Kazdy tryb posiada opcje Wyzeruj, ktéra umozliwia zachowanie
ustawienia lub powrét do zaprogramowanego trybu.

ASUS PA278QV
ProArt Preset O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

Tryb Standardowy

Tryb sRGB

Tryb Rec. 709

Tryb Sceneria

Tryb Odezytu

Tryb Ciemni

Tryb szybkiego renderowania

Wigcej v

e Tryb Standardowy: Najlepszy wybor do edytowania dokumentow.

e Tryb sRGB: Tryb sRGB, zgodny z przestrzenig koloréw sRGB, to
najlepszy wybdr do edycji dokumentdw.

/ Tryb sRGB spetnia wymogi Energy Star®.

e Tryb Rec. 709: Zgodny z przestrzenig koloréw Rec. 709.

e Tryb Sceneria: Najlepszy wybor do wySwietlania zdje¢ scenerii.
e Tryb Odczytu: Najlepszy wybdr do czytania ksigzek.

e Tryb Ciemni: Najlepszy wybor przy stabym Swietle otoczenia.

e Tryb szybkiego renderowania: Symuluje wyswietlanie z wysokg

wydajnoscig czestotliwosci odSwiezania w celu wygenerowania réznych
czestotliwosci pod$wietlenia.

Tryb szybkiego renderowania mozna aktywowacé tylko przy 75 Hz.

Aby uruchomic¢ te funkcje, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci: wytacz
funkcje Adaptive-Sync.

Jasno$¢, Filtr $wiatta nieb., ASCR i Trace Free nie mozna dostosowa¢ podczas
korzystania z funkcji.

A WA

e Tryb Uzytkownik 1/Tryb Uzytkownik 2: Umozliwia dostosowania koloru
w Ustawieniach zaawansowanych.

3-2 Rozdziat 3: Menu OSD (ang. On-Screen Display)



Ponizsza tabela przedstawia domysine konfiguracje dla kazdego trybu ProArt

Preset:
Tryb Tryb
Funkcia Tryb Tryb Tryb Rec. |Tryb Tryb Tryb szybkiego |Uzytkownik
) Standardowy |SRGB 709 Sceneria  [Odczytu  [Ciemni renderowa- [1/Tryb
nia Uzytkownik 2
Temp. barwowa 6500K GSstgéi 6500K 6500K Wytacz 6500K 6500K 6500K
I Stata o Wigcz Wigcz
Jasnos¢ 50 100 nitow 100 nitéw 100 ®) ©) 50 50
Stata Wytacz
Kontrast 80 80 80 80 (80) 80 80 80
ASCR Wytacz Wylgez | Wylgez Wylgcz Wylgcz Wylgcz Wylgcz Wytacz
s Wigcz Wigcz Wigcz Wigcz
Wyrazisto$é Wigcz (0)| Wiacz (0) | Wigez (0) | Wiaez (0
y ) acz (0)| Wigez (0) | Wiacz (0) | Wiacz (0) ©) ©) ©)
' Srednia Srednia | Srednia Srednia | Srednia |«
Nasycenie (50) Wyltgcz (50) (50) Wyltgcz (50) (50) Srednia (50)
Srednia Srednia | Srednia Srednia | Srednia | . .
Barwa (50) Wytacz (50) (50) Wytacz (50) (50) Srednia (50)
Ustawienie Wigcz Wylacz Wigcz Wigcz Wigcz Wigcz Wigcz Wigcz
zaawansowane | (domysine) v (domysine) | (domy$ine) | (domysine) | (domysine) | (domysine) | (domy$ine)
Gamma Wiacz (2,2) (S;a;? Wiacz (2,4)[ Wytacz V(Vziq;)z Wiacz (2,2)|Wiaez (2,2)| Wiacz (2,2)
VividPixel 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Filtr Swiatta nieb.
Funkcja ta umozliwia dostosowanie poziomu filtrowania $wiatta niebieskiego.

Filtr Swiatta nieb.

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

. Poziom 0: Brak zmian.

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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*  Poziom 1-4: im wyzszy poziom, tym mniej rozproszonego $wiatta
niebieskiego. Po wigczeniu Filtru Swiatta niebieskiego zostang
automatycznie importowane domysine ustawienia Trybu standardowego.
Pomigdzy Poziomem 1 a Poziomem 3 uzytkownik moze konfigurowaé
funkcje Jasnosci. Optymalnym ustawieniem jest Poziom 4. Ustawienie
to jest zgodne z certyfikacja TUV w zakresie niskiego poziomu $wiatta
niebieskiego. Uzytkownik nie moze konfigurowac ustawien funkcji
Jasnosci. Wigczenie tej funkcji powoduje automatycznie wytaczenie ECO
Mode.

Aby zmniejszy¢ przemeczenie oczu, nalezy stosowac si¢ do ponizszych
wskazoéwek:

. Uzytkownicy pracujacy przez dtugie godziny przed wyswietlaczem powinni
robi¢ przerwy. Zaleca sie krétkie przerwy (co najmniej 5 minut) po okoto
godzinie ciagtej pracy przy komputerze. Krétkie i czgste przerwy sa
bardziej efektywne niz jedna dtuzsza przerwa.

e Aby zminimalizowac przemeczenie oczu, uzytkownicy powinni czasami
odrywac wzrok od wySwietlacza, skupiajgc go na przedmiotach
potozonych w duzej odlegtosci.

«  Cwiczenia oczu moga poméc w zmniejszeniu ich przemeczenia. Zalecamy
czeste powtarzanie éwiczen. Jesli przemeczenie oczy nie ustaje, nalezy
zasiegnaé porady lekarza. Cwiczenia oczu: (1) Naprzemienne spogladanie
w gore i w dét (2) Powolne przewracanie oczami (3) Przesuwanie
spojrzenia po przekatnej.

o Intensywne niebieskie $wiatto moze spowodowaé zmeczenie oczu i
AMD (ang. Age-Related Macular Degeneration — zwyrodnienie plamki
zwigzane z wiekiem). Filtr $wiatta niebieskiego pozwoli zredukowaé 70%
(maks.) szkodliwego $wiatta niebieskiego w celu uniknigcia syndromu
widzenia komputerowego CVS (ang. Computer Vision Syndrome).

3.  ProArt Palette
W tym menu mozna ustawi¢ zgdany kolor.

ASUS PA278QV
ProArt Palette O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

Jasnosé
Kontrast
Nasycenie
ELE]

Temp. barwowa
Gamma
Poziom czerni

Wigcej

e Jasnosc: Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
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e Kontrast: Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

* Nasycenie: Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

e Barwa: Umozliwia zmiane koloru w tonacji od zielonego do fioletowego.

*  Temp. barwowa: Udostepnia 4 tryby: 9300K, 6500K, 5500K oraz 5000K.

e Gamma: Umozliwia ustawienie trybu koloru na 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 lub 1,8
(Mac).

e Poziom czerni: Aby dostosowac uruchomiony pierwszy poziom sygnatu
najciemniejszego poziomu szaro$ci.

e Kolor:

*

Regulacja szescioosiowa barwy.

*

Regulacja szescioosiowa nasycenia.

*

Umozliwia ustawienie poziomu wzmocnienia dla R, G, B.

Umozliwia ustawienie warto$ci offsetowych poziomu czerni dla R,
G, B.
e Zerowanie koloréw:

*

*

Zerowanie biezacego trybu koloru:
przywraca fabryczng warto$¢ domysing dla ustawienia biezacego
trybu koloru.

Zerowanie wszystkich trybow koloru:

przywraca fabryczng warto$¢ domysing dla wszystkich trybéw
koloru.

4. Obraz
Umozliwia konfiguracje ustawienia w menu zwigzanego z obrazem.

ASUS PA278QV
O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

Trace Free
ola proporcji

VividPixel

*  Wyrazistos¢: Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
*  Trace Free: dostosowuije czas reakcji monitora.

*  Kontrola proporcji: Dostosowuje proporcje obrazu poprzez wybor
ustawienia: Petny, 4:3 lub OverScan.

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV 3-5



/ Ustawienie 4:3 jest dostepne tylko w przypadku ustawienie dla zrédta wejscia

5.

6.

formatu 4:3. Ustawienie OverScan jest dostepne tylko dla zrodta wejscia HDMI.

VividPixel: poprawia kontury wy$wietlanego obrazu i powoduje
wys$wietlanie wysokiej jakosci obrazu na ekranie.
ASCR: Umozliwia wigczanie/wytgczanie funkcji ASCR (ASUS Smart
Contrast Ratio).
Dzwiek
W tym menu uzytkownik moze zmienia¢ ustawienia funkcji Gtosnosc,
Wyciszenie i Zrédto.

S L ASUS PA278QV
Dzwiek O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

Glosnose
Wyciszenie

Zrédio

Glosnos¢: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
Wyciszenie: wigcza lub wytacza dzwigk monitora.
Zrédto: okresla z jakiego zrodta pochodzi dzwiek monitora.
Wybér wejscia
Funkcja ta umozliwia wybdr zgdanego zrddta wejscia.

A e ASUS PA278QV
Wyboér wejscia O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

DVl
HDMI
DisplayPort

Mini DisplayPort

Rozdziat 3: Menu OSD (ang. On-Screen Display)



7. Ustawienia systemu
Umozliwia konfiguracje ustawien systemu.

L ASUS PA278QV
Ustawienia systemu CITryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

Adaptive-Sync
tadowanie USB
Ustawienia OSD
QuickFit

Jezyk

Strumien DisplayPort
Blokada klawiszy

Wigcej

e Adaptive-Sync (tylko DisplayPort/HDMI): umozliwia dynamiczne
dostosowanie czgstotliwosci odSwiezania w zrédle sygnatu graficznego
obstugujgcego funkcje Adaptive-Sync* w zaleznosci od czestotliwosci
ramek typowych tresci w celu wydajnego energetycznie, praktycznie
wolnego od zacinania i charakteryzujacego sie niskim opdznieniem
aktualizowania obrazu.

* Funkcje Adaptive-Sync mozna tylko aktywowac¢ w przedziale 48Hz - 75Hz.
* Aby uzyskac¢ informacje o obstugiwanych kartach graficznych oraz
minimalnych wymaganiach systemowych komputera i sterownika, nalezy sie
skontaktowa¢ z producentami kart graficznych.

Aby uruchomi¢ te funkcje, nalezy wykonaé nastepujace czynnosci: ustawi¢
Strumien DisplayPort na DisplayPort 1.2.

e Ltadowanie USB:

*

“Wt. w tr. gotowosci” umozliwia wykorzystywanie portow
pobierania danych USB do tadowania zewnetrznych urzadzen,
gdy monitor jest wigczony lub gdy znajduje sie w trybie gotowosci.
“Wyt. w tr. gotowosci” umozliwia uzywanie portdw przesytania
danych USB do tadowania urzgdzen zewnetrznych tylko wtedy,
gdy monitor jest wigczony.

Tylko port pobierania danych USB BC1.2 moze tadowa¢ bez podtgczonego
kabla wysytania danych.

. Ustawienia OSD:

*

umozliwia dostosowanie czasu zakonczenia wyswietlania OSD
poprzez wybdr wartosci od 10 do 120 sekund.

Wigcza lub wytgcza funkcje DDC/CI.
Dostosowuje Tto menu OSD, od ciemnego do przezroczystego.
Umozliwia dostosowanie obrécenia menu OSD.
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QuickFit: umozliwia uzytkownikom podglad uktadu dokumentu lub zdjecia
bezposrednio na ekranie bez drukowania kopii testowych.

*

Ruler: ten wzor powoduje wy$wietlenie fizycznej linijki u gory i z
lewej strony. Naciskajac 4 przycisk Powr6t przez ponad 3 sekundy,
mozna zmieni¢ jednostke miary metrycznej na brytyjska.

L

RIS
IYEEREEN]
5

@

Alignment: utatwia projektantom i uzytkownikom organizowanie
zawartosci i uktadu na stronie oraz osiggniecie sp6jnego wygladu.

Alignment Grid

A4: zapewnia uzytkownikom podglad dokumentéw na ekranie w
rzeczywistym rozmiarze.

A4

B5: zapewnia uzytkownikom podglad dokumentéw na ekranie w
rzeczywistym rozmiarze.

B5

Jezyk: dostepnych jest 21 jezykéw do wyboru, w tym angielski, francuski,
niemiecki, wioski, hiszpanski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski,
chorwacki, polski, rumunski, wegierski, turecki, uproszczony chinski,
tradycyjny chinski, japonski, koreanski, tajski, indonezyjski i perski.
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*  Strumien DisplayPort: zgodnos¢ z kartg graficzng. Wybierz ustawienie
DisplayPort 1.1 lub DisplayPort 1.2 w zaleznosci od wersji DP karty.

*  Blokada klawiszy: stuzy do wytaczania klawiszy wszystkich funkcji.
Naciskaj drugi przycisk z prawej strony przez ponad pie¢ sekund, aby
anulowac funkcje blokady klawiszy.

*  Wskaznik zasilania: wigcza/wytacza wskaznik LED zasilania.

* Informacje: wyswietla informacje o monitorze.

*  Wyzeruj wszystko: wybdr opcji ,Tak” umozliwia przywrécenie ustawien
domysinych.

8.  Skrot
Definiuje funkcje dla przyciskow Skrét 1 2.

) ASUS PA278QV
Skrot O Tryb Standardowy DisplayPort 2560 x 1440@ 60Hz

O skrot

Skrot 2

o Skrot 1/Skrét 2: wybiera funkcje dla przyciskow Skrét 1 2.

nie by¢ obstugiwany. Dostepne funkcje dla klawisza skrétu: Filtr $wiatta
nieb., Jasnos¢, Kontrast, Temp. barwowa, QuickFit, Tryb Uzytkownik 1,
Tryb Uzytkownik 2.

% W przypadku wyboru lub aktywacji okreslonej funkciji klawisz skrétu moze

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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3.2

Rodzaj panelu

Rozmiar panelu

Maks. rozdzielczosé
Podziatka pikseli

Jasnos¢ (typowa)
Wspoétczynnik kontrastu
(typowy)

Wspoétczynnik kontrastu
(maksymalny)

Kat widzenia (poz./pion.)
CR>10

Kolory wyswietlacza

Czas reakcji

Wybor opcji ProArt Preset
Automatyczna regulacja
Wybér temperatury barwowej
Wejscie analogowe
Wejscie cyfrowe

Digital Output
Gniazdo stuchawek
Wejscie audio
Glosnik (wbudowan
Port USB 3.0

Kolory

Lampa LED zasilania
Nachylenie

Obroét wyswietlacza
Obracanie

Regulacja wysokosci
Blokada Kensington
Napiecie wejscia pradu
przemiennego
Zuzycie energii

Temperatura (pracy)
Temperatura (niepracujacego
urzadzenia

Wymiary (W x Sz x Gt) bez
QELE]

Wymiary (W x Sz x Gf) ze
stojakiem

Waga (szacowana)

Podsumowanie specyfikacji

Wyswietlacz LCD TFT

Ekran panoramiczny 27" (16:9, 68,47 cm)

2560 x 1440

0,2331 mm x 0,2331 mm

350 cd/m?

1000:1

100.000.000:1 (przy wtaczonej funkcji ASCR)

178°/178°

16,7 M

<5ms

9 trybéw wstepnych ustawien kolorow

Tak

4 temperatury barwowe

Nie

DisplayPort v1.2, mini DisplayPort, HDMI v1.4,
DVI-D z HDCP

Nie

Tak

Tak

2 W x 2 Stereo, RMS

Przesytania danych x 1, pobierania danych x 4

Czamny

Biafa (Wt.)/Bursztynowa (tryb gotowosci)

+35°~ -5

+90°~ -90°

+90°~ -90°

150 mm

Tak

Prad przemienny: 100-240 V

Wigczone zasilanie: < 20,3 W** (typowe), Tryb
gotowosci: < 0,5 W (typowe), Wytgczone zasilanie:
0 W (Wytaczone urzadzenie)

0°C-40°C

-20°C-+60°C

615x 372 x 51 mm

615 x 532 x 226 mm (najwyzszy)
615 x 382 x 226 mm (najnizszy)
735 x 464 x 216 mm (opakowanie)

7,4 kg (netto); 4,7 kg (Bez stojaka); 10,0 kg (brutto)
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Wiele jezykow 21 jezykdw (angielski, francuski, niemiecki, wtoski,
hiszpanski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski,
chorwacki, polski, rumuriski, wegierski, turecki,
uproszczony chinski, tradycyjny chirski, japoriski,
koreanski, tajski, indonezyjski i perski)

Akcesoria Skrécona instrukcja obstugi, karta gwarancyjna,
przewdd zasilania, przewdd HDMI (opcjonalny),
przewdd DisplayPort (opcjonalny), przewéd USB

B do A (opcjonalny), przewod audio (opcjonalny),
przewdd DisplayPort (mini DP do DP) (opcjonalny),
raport testu kalibracji kolordw, karta powitalna
ProArt

Zgodnos¢ i normy UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-
GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU,
CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC
Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy
Star®, RoHs, Windows 7/8.1/10 WHQL, Flicker Free,
Low Blue Light, Add PSB, TCO, CEC

*Specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.
**Pomiar jasnosci ekranu 200 nitow bez potaczenia audio/potaczenia z USB/z czytnikiem kart.
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3.3

Wymiary zewnetrzne
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3.4 Rozwiazywanie problemoéw (Czesto
zadawane pytania)

Problem Mozliwe rozwigzanie

Dioda zasilania LED nie jest
WLACZONA

Dioda zasilania LED $wieci si¢ na
bursztynowo a na ekranie brak obrazu

Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny

Obraz na ekranie nie jest
wyposrodkowany lub ma
nieprawidtowy rozmiar

Obraz na ekranie podskakuje lub na
obrazie widoczny jest wzor fali

Kolory obrazu na ekranie sa
znieksztatcone (kolor biaty nie
wyglada jak biaty)

Obraz na ekranie jest niewyrazny lub
nieostry

Brak dzwigku lub dZwigk jest bardzo
cichy

Nacisnij przycisk O, aby sprawdzic, czy monitor
znajduje sie w trybie WL.

Sprawdz, czy przewdd zasilania jest
odpowiednio podtgczony do monitora i do
gniazda zasilania.

Sprawdz, czy przetacznik zasilania jest
WLACZONY.

Sprawdz, czy monitor i komputer znajdujg sie
w trybie WL.

Upewnij sig, ze przewod sygnatowy jest
odpowiednio podtgczony do monitora i
komputera.

Obejrzyj przewdd sygnatowy i sprawdz, czy
zaden z wtykow nie jest wygiety.

Podtacz komputer do innego dostepnego
monitora, aby sprawdzi¢, czy komputer dziata
prawidtowo.

Dostosuj ustawienia Kontrast i Jasnosci w
menu OSD.

Dostosuj ustawienia Pozycji poziomej i Pozycji
pionowej w menu OSD.

Upewnij sig, ze przewod sygnatowy jest
odpowiednio podtgczony do monitora i
komputera.

Odsun urzadzenia elektryczne, ktére moga
powodowac zaktocenia elektryczne.

Obejrzyj przewdd sygnatowy i sprawdz, czy
zaden z wtykow nie jest wygiety.

Wiacz funkcje Wyzeruj wszystko w menu OSD.
Dostosuj ustawienia koloru R/G/B lub wybierz
Temp. barwowa w menu OSD.

Dostosuj ustawienia opcji Faza i Zegar w menu
OSD.

Upewnij sig, ze przewod HDMI/DisplayPort
jest odpowiednio podtaczony do monitora i
komputera.

Dostosuj ustawienia gtosno$ci posiadanego
monitora oraz urzadzenia HDMI/DisplayPort.
Upewnij sig, ze sterownik karty dzwigkowej
komputera jest odpowiednio zainstalowany i
uruchomiony.

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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3.5 Obstugiwane tryby operacyjne

Rozdzielczos¢ Czestotliwos¢ Czestotliwosé Pikseli (MHz)
Czestotliwos¢ i pionowa (Hz
640x480 31,47(N) 59,94(N) 25,18
640x480 35,00(N) 66,66(N) 30,24
640x480 37,87(N) 72,82(N) 31,5
640x480 37,5(N) 75,00(N) 31,5
720x400 31,47(N) 70,08(P) 28,32
800x600 35,16(P) 56,25(P) 36
800x600 37,88(P) 60,32(P) 40
800x600 46,86(P) 75,00(P) 49,5
1024x768 48,36(N) 60,00(N) 65
1024x768 56,476(N) 70,069(N) 75
1024x768 60,02(N) 75,00(N) 78,75
1152x864 67,5(P/N) 75,00(P/N) 108
1280x720 45,00(P) 60,00(N) 74,25
1280x768 47,78(P) 60,00(N) 79,5
1280x800 49,7(P) 60,00(N) 83,5
1280x960 60,00(P) 60,00(N) 108
1280x1024 63,98(P) 60,02(P) 108
1280x1024 79,98(P) 75,02(P) 135
1440x900 55,94(N) 59,89(P) 106,5
1600x1200 75,00(P) 60,00(P) 162
1680x1050 65,29(N) 60,00(P) 146,25
1920x1080 67,5(P) 60,00(P) 148,5
1920x1200
I(Obnizone wygaszanie) 74,038(P) 59,95(N) 154
1920x1200 74,556(N) 59,885(P) 193,25
2048x1152
(Obnizone wygaszanie) 70,99(P) 59.9(N) 156,75
2560x1080 66,636(P) 59,978(N) 181,25
2560x1440 88,787(P) 59,951(N) 2415
2560x1440 111,786(P) 74,924(N) 298,47
»P” i ,N” oznaczaja biegun ,dodatni” i ,ujemny” wejsciowych H-sync/V-sync (taktowanie

wejsciowe).
Jesli monitor dziata w trybie wideo (tzn. nie s3 wyswietlane na nim dane), oprécz wideo w
rozdzielczosci standardowej obstugiwane powinny takze by¢ nastepujace tryby rozdzielczosci HD.
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Nazwa Format pikseli

Czestotliwosé

Czestotliwosé Czestotliwosé

taktowania pozioma (KHz)  pionowa (Hz) pikseli (MHz)
480p 720 x 480 31,469 60 27
720p60 1280 x 720 45 60 74,25
576p 720 x 576 31,25 50 27
720p50 1280 x 720 37,5 50 74,25
1080p60 1920 x 1080 67,5 60 148,5
1080p50 1920 x 1080 56,25 50 148,5

Monitor LCD z serii ASUS PA278QV
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