
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Power bank z wyświetlaczem

Qpow 3A 10000mAh
(+ kabel iP)

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie
jej na przyszłość. Niestosowanie się do instrukcji
może grozić pożarem, porażeniem lub innymi szkodami.



1. Parametry produktu
Marka: Baseus
Nazwa: Power Bank
Model: BS-P1001L
Materiał: ABS+PC
Akumulator: polimierowy
Pojemność akumulatora: 10000mAh/3.7V 37Wh
Pojemność znamionowa: 5800mAh
Konwersja energii: ≥75%
Wejście iP: 5V=2A Max.
Wejście Typ C: 5V=3A Max.
Wyjście USB1: 5V=3A Max.
Wyjście USB2: 5V=3A Max.
Wymiary: 105*67*25mm
Waga: 203g
Temperatura przechowywania: -10°C do 40°C
Temperatura robocza: 0°C do 40°C

2. Zawartość zestawu
1) Power Bank x1
2) Instrukcja Obsługi x1
3) Karta gwarancyjna x1

3. Opis
Produkt ten jest przenośny power bankiem
z wyjściem C, podwójnej wejściem oraz poczwór-
nym wyjściem. Power bank może ładować cztery 
urządzenia jednocześnie, posiada wyświetlacz i ma 
niewielkie rozmiary. Urządzenie posiada również 
zabezpieczenia przed przeładowaniem, zbyt 
wysokim napięciem, przegrzaniem, zwarciem oraz 
inne.

4. Instrukcja obsługi urządzenia
Instrukcja ładowania
1. Upewnij się, że napięcie ładowania twojego urządzenia pasuje z napięciem wyjściowym power banka 
Qpow.
2. Używaj tylko oryginalnych kabli urządzeń, które mają być ładowane. Qpow automatycznie będzie 
rozpoczynał ładowanie i dioda LED będzie się świecić.

Ładowanie power banka Qpow za pomocą ładowarki lub portu USB komputera
1. Podłącz power bank za pomocą kabla lightning lub typu C do ładowarki telefonu lub portu w kompute-
rze.
2. Power bank będzie ładowany. Dioda LED będzie się świecić.

5. Miejsce pracy
Należy korzystać z urządzenia w temperaturach od 0°C do 40°C.
Urządzenie należy przechowywać w temperaturach od 0°C do 40°C.

Wyświetlacz LED

Wejście IP/IN

Wyjście USB2

Wejście/Wyjście Typ C
Przycisk zasilania

Wyjście USB1



O: Oznacza, że zawartość szkodliwej i toksycznej substancji w elemencie znajduje się w zakresie rozporządzenia
SJ/T 11364.
X: Oznacza, że zawartość szkodliwej i toksycznej substancji w elemencie znajduje się poza zakresem rozporządzenia
SJ/T 11364, jednak nie ma dostępnej na rynku alternatywy i urządzenie spełnia wymagania w ramach wyjątku.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie
i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

6. Okres ochrony środowiska
Ikona 5 lat odnosi się do okresu ochrony środowiska, nie do gwarancji urządzenia. Produkty 
elektroniczne zawierają toksyczne oraz szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć oraz kadm. 
Substancja mogą wyciekać zanieczyszczając środowisko lub powodując szkody. Okres ochrony 

środowiska oznacza przez jaki okres należy korzystać z urządzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za 
urządzenie używane poza tym okresem.

7. Instrukcja bezpieczeństwa
1) Ze względu na wydajność konwersji, wyjściowa pojemność znamionowa jest mniejsza od pojemności
akumulatora.
2) Naciśnij i puść raz przycisk zasilania i na wyświetlaczu pojawi się obecny poziom pojemności akumulato-
ra.
Zasilanie może być wyłączone poprzez przytrzymanie przycisku zasilania. Jeśli nic nie jest do power
banka podłączone, przejdzie on po 35 sekundach bezczynności w stan czuwania.
3) Należy cyklicznie ładować powerbank (przynajmniej raz na 5 miesięcy), aby zachować jego wydajność.
4) Nieodpowiednie użytkowanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia lub może stworzyć
zagrożenie.
5) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem
urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji lub ignorowaniem ostrzeżeń.
6) Nie należy samemu rozkręcać tego urządzenia.
7) Nie należy podłączać urządzeń lub natężeń przekraczających natężenie wyjściowe tego urządzenia
(zasilanie zostanie przerwane z powodu zabezpieczeń).
8) Nie należy uderzać, rzucać, deptać ani ściskać urządzenia.

8. Zawartość toksycznych oraz niebezpiecznych substancji w urządzeniu
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