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p. Odkurzacz bezworkowy

Wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

PROSIMY PRZECZYTAC UWAZNIE | ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC

= Niniejsze urzadzenie moga obstugiwa¢ dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub
osoby z obnizonymi fizycznymi, zmystowymi lub psychicznymi zdolnosciami
lub tez z niedostatecznymi doswiadczeniami lub wiedza, o ile znajduja sie pod
nadzorem, lub jesli zostaty pouczone o tym, jak obchodzi¢ sie z nim w bezpieczny
sposob i rozumiejace potencjalne niebezpieczenstwa. Dzieci nie mogg sie bawi¢
urzadzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie moga dokonywac dzieci, nad ktérymi
nie jest sprawowany nadzér.

= Jesli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilajagcego, konieczna jest jego wymiana
przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie odpowiednio
wykwalifikowanga osobe, poniewaz pozwoli to na unikniecie zagrozen.

» Przed przystapieniem do czyszczenia i konserwacji urzadzenia nalezy wyciggna¢
przewdd zasilajacy z gniazdka elektrycznego.

» Odkurzacz przeznaczony jest wytgcznie do uzytku domowego w biurach i tym
podobnych pomieszczeniach. Nie uzywac w srodowisku przemystowym.

» Zabrania sie wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych i nie umieszcza¢ w
poblizu otwartego ognia lub maszyn/urzadzen, ktore sa zrodtem ciepfa.

» Przed podfaczeniem przewodu zasilajgcego do gniazdka elektrycznego nalezy
skontrolowa¢, czy napiecie znamionowe podane na tabliczce fabrycznej
odkurzacza jest zgodne z napieciem elektrycznym w gniazdku.

» Wystrzegac sie, aby przewdd zasilajgcy nie dotykat goracych powierzchni, jak
rowniez ostrych przedmiotow.

= Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie lub innej cieczy i nie my¢ pod biezacg woda.

» Przed wiaczeniem odkurzacza nalezy skontrolowaéd, wylotowe sg na poprawnym
miejscu.

» Przestrzegaj, aby podczas pracy odkurzacza nie byty blokowane otwory wylotu
powietrza lub otwér ssacy.

Zabrania sie uzywania do odkurzania:

- zapalonych papieroséw, palacych sie przedmiotoéw, zapatek lub rozpalonego
popiotu;

- wody i innych cieczy;

- substancji tatwopalnych albo lotnych;

- ostrych przedmiotow, np. czerepy, igty, szpilki itp.;

- maki, tynku, cementu i innych materiatéw budowlanych;

- wiekszych kawatkédw papieru albo torebek plastikowych, ktére moga lekko
zablokowac otwor ssacy.
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-Przy odkurzaniu niektérych powierzchni i wyktadzin podtogowych
moze powstac¢ tadunek elektrostatyczny, ktory nie stwarza zadnego
niebezpieczenstwa dla uzytkownika.

= Nie dotykaj twarzy wezem ssacym i koncowkami.

» Odkurzacz nalezy zawsze wytaczac i odfacza¢ od sieci elektrycznej, jezeli jest
pozostawiony bez nadzoru, po skonczeniu eksploatacji i przed przystgpieniem
do czyszczenia. Przewdd zasilajacy wyciagaj z gniazdka elektrycznego wytacznie
pociagajac za wtyczke. W odwrotnym przypadku pojawia sie ryzyko uszkodzenia
przewodu zasilajacego lub wtyczki. Podczas zwijania przewodu zasilajacego
zaleca sie przytrzymywac przewéd w rece.

» Wymiane uszkodzonego przewodu zasilajgcego nalezy wykonaéw autoryzowanym
punkcie serwisowym. Zabrania sie uzywania odkurzacza z uszkodzonym
przewodem zasilajgcym.

» Nie uzywaj odkurzacza, jesli nie dziata prawidtowo, zostat uszkodzony lub byt
zanurzony w wodzie. Zabrania sie¢ wykonywania napraw odkurzacza we wtasnym
zakresie lub dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub dostosowan. Wszelkie
naprawy odkurzacza nalezy powierzy¢ do wykonania przez autoryzowany punkt
serwisowy. Ingerencja do urzadzenia moze skutkowac utrata rekojmi ustawowej,
ewentualnie gwarancji na jakos¢.
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Odkurzacz bezworkowy

Instrukcja obstugi

Przed zastosowaniem tego urzadzenia prosimy zapoznac sie z jego instrukcjg
obstugi, nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obstuga podobnego typu urzadzen.
Uzywaj urzadzenia zgodnie z trescig niniejszej instrukcji obstugi. Instrukcje nalezy
zachowac do uzycia w przysztosci.

Minimum przez okres ustawowej rekojmi za wady produktu lub gwarancji na
jakos¢ zalecamy przechowac oryginalne opakowanie transportowe, materiat
opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialnosci, lub
karte gwarancyjna. W razie koniecznosci transportu, urzadzenie zalecamy ponownie
zapakowac w oryginalny karton producenta.

OPIS URZADZENIA
A1 Przycisk do otwarcia pojemnika na szczotki
kurz A14 Koncowka szczelinowa z wysuwang
A2 Uchwyt szczotka
A3 Przycisk do automatycznego A15 Przycisk do odblokowania

zwijania przewodu zasilajacego pojemnika na kurz

A4  Przycisk regulacji mocy ssania A16 Filtr HEPA H13
A5 Przycisk wigczania /wytaczania A17 Zdejmowalna kratka
A6 Ogumowane kotka jezdne A18 Filtr wlotowy

A7
A8

Wyjmowany pojemnik na kurz

Otwor do podtaczenia elastycznego

weza ssgcego

A9 Rekojesc weza elastycznego

A10 Waz elastyczny

A11 Metalowa rura teleskopowa

A12 Koricdwka podtogowa z szczotky
wysuwang, przefacznik Deep
cleaning i Easy cleaning

A13 Klapa do wysuniecia i wsunigcia

A19 Zespdt silnika

A20 Zaczep do mocowania weza pozycji
pionowej

A21 Filtr silnika

A22 Diuga elastyczna koncowka
szczelinowa

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

= Przed pierwszym uzyciem wyjmij urzadzenie i jego akcesoria z opakowania i usuri
wszystkie etykietki propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urzadzenie ani zadna
jego czes¢ nie jest uszkodzona.

CEL UZYCIA AKCESORIOW

Uniwersalna koricowka podtogowa z wysuwang szczotka A12 jest przeznaczona
do wszystkich typow podtég. Podczas odkurzania twardych gtadkich powierzchni
podtogowych wysun szczotke a podczas odkurzania dywandw szczotke wsun. Do
wysuniecia i wsunigcia szczotki uzyj klapy A13 znajdujacej sie na koricowce A12.
Koricéowka do podtég A12 jest réwniez wyposazona w przetacznik do wysunigcia
watka jezdnego. Przetacznik znajduje sie po srodku korcowki do podtog A12 i moze
by¢ w dwoéch pozycjach - deep cleaning i easy cleaning.

Pozycja deep cleaning (watek jezdny jest wsuniety) jest idealna do doktadnego
i gtebokiego odkurzania dywandéw. Pozycja easy cleaning (watek jezdny jest
wysuniety) utatwia ruch po odkurzanej powierzchni. Zalecamy koricéwke do podtdg
A12 lekko unie$¢, do tatwiejszego przetaczenia do pozycji easy cleaning.

Koricéwka szczelinowa A14 ufatwia odkurzanie w rogach, trudno dostepnych miejscach,
a po wysuniecia szczotki réwniez do odkurzania mebli, tapicerki, firan, zaluzj itp.

Dtuga koncowka szczelinowa A22 umozliwia odkurzenie kurzu i zanieczyszczen
w trudno dostepnych waskich przestrzeniach w rogach lub za meblami itp.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

= Skontrolowac, czy w odkurzaczu jest poprawnie zamontowany pojemnik kurzu A7
z mikro filtrem wejsciowym A18 oraz z zespotem CYKLON A19.

= Do otworu A8 witdz az do oporu koricowke elastycznego weza A9. Przymocowanie
weza A9 sygnalizowane jest styszalnym klapnigciem.

= Na rekojes¢ weza elastycznego A10 zatéz rure teleskopowa A11. Przesunigciem
suwaka blokujacego na rurze teleskopowej A11 poluzuj blokade wysuwu. Po
odbezpieczeniu blokady ustaw dtugos¢ rury A11 poprzez wysuniecie lub zasuniecie
jej wysuwanej czesci. Po poluzowaniu suwaka blokujacego nastapi zablokowanie
w ustawionej dtugosci.

= Do drugiego korca rury teleskopowej A11 przymocuj koricéwke podtogowa A12.

= Koricéwke szczelinowg A14 lub diuga koricowke szczelinowg A22 mozna nasadzi¢
bezposrednio na rekojes¢ weza elastycznego A10 lub rure teleskopowg A11.

= Waz elastyczny A10, rura teleskopowa A11, kombinowana koncowka A12, sa
wyposazone w praktyczny system klipsow do tworzenia fatwego i mocnego
potaczenia poszczegdlnym elementéw wyposazenia. Akcesoria wyposazone w ten
system fatwo i szybko taczq sie wzajemnie, a do zwolnienia potaczenia wystarczy
nacisnac blokade klipsa.

Notatka:
Podczas demontazu trzeba wcisna¢ zapadki na koncowce weza A10
i jednoczesnie wyjac z otworu A8 poprzez pociggniecia za waz .

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO UZYTKU
= Pociggnieciem ze wtyczke odwin wymagana diugos$¢ przewodu zasilajgcego
i podfacz go do gniazdka elektrycznego.

Ostrzezenie:

Z6ity znak na przewodzie zasilajacym oznacza zblizajacy sie
koniec przewodu a czerwony znak oznacza zupetny koniec jego
dtugosci. Nie prébuj wyciggac przewodu za tym znakiem.

Aby uruchomic / wyfaczy¢ odkurzacz nacisnij przycisk A5. Za pomocg przycisku A4
mona ustawi¢ moc ssania odkurzacza.

Ogumowane koétka A6 zapewniajg ochrone podidg przed porysowaniem oraz
ptynny ruch odkurzacza po podtodze.

Po zakonczeniu uzywania wytacz odkurzacz naciskajac przycisk wigczenie/
wylaczenie A5 i odtacz przewdd zasilajacy z gniazdka elektrycznego. Do zwiniecia
przewodu zasilajacego z powrotem do odkurzacza nacisnij i przytrzymaj przycisk
A3, dopoki nie zwinie sie cata dtugos¢ przewodu. Podczas zwijania przytrzymuj
przewdd jedna reka.

Notatka:
Jezeli nie dojdzie do zupetnego zwinigcia przewodu A3, przewdéd
wyciagnij o okoto 50 cm z odkurzacza i sprébuj ponownie go zwingc.

POZYJCA PARKOWANIA ODKURZACZA

Jezeli nie korzystasz z odkurzacza, mozesz wprowadzi¢ go do pozycji parkowania
przez wsuniecie zapadki na koricdwce podtogowej A12 do rowka A20.

Nie przenosi¢ odkurzacza jezeli jest w pozycji parkowania. W przeciwnym wypadku
moze dojé¢ do ztamania zapadki na koricéwce poditogowej A12.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE
= Przed czyszczeniem odfacz wtyczke przewodu
elektrycznego.

zasilajagcego  z  gniazdka

Ostrzezenie:

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwu  porazenia  pragdem
elektrycznym, nie zanurzaj urzadzenia, przewodu zasilajagcego
ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

Oprodznianie i ie poj ika na kurz

= Zaleca sie regularnie wysypywac i czysci¢ pojemnik kurzu A7.

= Aby wyjac pojemnik kurzu A7 z odkurzacza, nalezy nacisnac przycisk A1i pociagajac za uchwyt
A2 wyja¢ pojemnik kurzu A7 z odkurzacza. Umies¢ go nad koszem i wcisnij bezpieczniki A15,
patrz rysunek B1. W ten sposob dojdzie do otwarcia dna i opréznienia pojemnika A7.

Lekko zastukaj na sciany pojemnika A7, by doszto do zluzowania osadzonych
zanieczyszczen. Z powodéw higienicznych zalecamy wykonywanie oprézniania
pojemnika na kurz A7 poza pomieszczeniami mieszkalnymi.

Aby wyczysci¢ pojemnik kurzu A7, nalezy jedna reka przytrzymac pojemnik kurzu
a druga reka przekreci¢ uchwyt A2 w kierunku symbolu otwartego zamka, ktéry
znajduje sie na pojemniku A7. Z pojemnika kurzu A7 wyja¢ wejsciowy mikro filtr
A18 oraz pojemnik kurzu CYKLON A19. Pojemnik A7 umyj pod letnig biezaca woda
i doktadnie wytrzyj do sucha. Pojemnik A7 zmontuj i zamknij jego dno. Pojemnik
widz z powrotem do odkurzacza i upewnij sig, ze jest poprawnie zabezpieczony
w odkurzaczu.

Czyszczenie i wymiana filtra HEPA, mikro filtra oraz filtra silnika

= Filtry nalezy regularnie czysci¢ i wymieniac, dzieki czemu zagwarantowane bedzie
niezawodne dziatanie odkurzacza. Zanieczyszczenie filtrow prowadzi do obnizenia
ich sprawnosci i dlatego nie zaniedbuj ich czyszczenia.

Filtr HEPA:

= Aby wyczyscic¢ i wymienic filtr HEPA A16, nalezy w pierwszej kolejnosci wyjac kratke
A17 z tylnej czesci odkurzacza. Teraz mozna wyjac filtr HEPA A16. W przypadku
niskiego zanieczyszczenia nalezy filtr wytrzepa¢. W przypadku wiekszego
zanieczyszczenia umyj go pod stabym pradem biezacej letniej wody, aby woda
wymyta zanieczyszczenia w zagieciach. Filtr HEPA A16, pozostawi¢ do wyschniecia,
nastepnie poprawnie zainstalowa¢ w odkurzaczu i zabezpiecz kratkg A17. Po okoto
6 miesigcach stosowania zalecana jest wymiana filtra HEPA i zastapienie go nowym.

Wejsciowy mikro filtr

Aby wyczysci¢ i wymieni¢ wejsciowy mikro filtr A18, nalezy w pierwszej kolejnosci

wyjac z odkurzacza pojemniku kurzu A7. Przytrzymac pojemnik kurzu A7, jedna rekg

przytrzymac pojemnik kurzu a druga reka przekreci¢ uchwyt A2 w kierunku symbolu

otwartego zamka, ktéry znajduje sie na pojemniku A7. Z pojemnika kurzu A7

wyja¢ wejsciowy mikro filtr A18. Wytrzepac lub umy¢ pod stabym pradem biezacej

i pozostawi¢ do wyschniecia. W6z filtry ponownie do odkurzacza. W przypadku

silnego zanieczyszczenia lub zuzycia zastap zuzyty mikro filtr A18 nowym.

Filtr silnika

= Z odkurzacza wyjmij pojemnik kurzu A7. Jezeli filtr silnikowy A21 jest widocznie
zanieczyszczony, wystukaj go albo umyj go pod letnig biezaca woda i pozostaw do
wyschniecia. Filtr silnika A21 oraz pojemnik A7 wt6z z powrotem do odkurzacza.
W przypadku, kiedy na filtrze silnikowym A21 widoczne sg oznaki zuzycia albo jest
zbyt zanieczyszczony, zastap go nowym.
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Notatka:
Z powoddéw higienicznych zalecamy wytrzepa¢ filtry poza
pomieszczeniem mieszkalnym.

Ostrzezenie
Przed wiozeniem filtrow do odkurzacza, upewnij sie, ze s3
catkowicie suche.

Czyszczenie elastycznego weza, rury teleskopowej, koncéwki podiogowej,

Koncowki szczeli Jj, i diugiej korcowki szczeli j

= Jezeli akcesoria sa zanieczyszczone, zdemontuj je i usun wszystkie zanieczyszczenia
(kurz, wiosy, siers¢ zwierzeca itp.).

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni odkurzacza

= Zewnetrzna powierzchnig czys¢ czystq sucha lub lekko zwilzona szmatka. Nastepnie
doktadnie wytrzyj je do sucha.

= Do czyszczenia odkurzacza nie stosuj druciaka, Sciernych srodkéw czyszczacych,
rozcienczalnikow itp.

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 220-240V~
Czestotliwos¢ znamionowa 50/60Hz
Znamionowy pobdr mocy 700 W
Poziom emisji hatasu 78 dB(A)
Objetos¢ pojemnika kurzu 351
Klasa sprawnosci filtra EPA 13
Dtugosc¢ przewodu zasilajgcego 7m
Promien dziatania 10m
Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc).. ...460%275%330 mm

Masa: 49kg

Deklarowany poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi 78 dB (A), co
oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej

1pW.
Stopien ochrony (przed porazeniem pradem elektrycznym) Il
Klasa Il - Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zabezpiecza
podwdjna lub wzmocniona izolacja.

Zmiany tekstu i specyfikacji technicznej zastrzezone.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE
ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy przekaza¢ do punktu zbioru surowcow
wtdrnych.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ENERGETYCZNYCH
Symbol umieszczony na produktach lub wyrobach oznacza, ze zuzyte
urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane do
zwyktych odpadéw komunalnych. Produkty podobnego rodzaju nale-
2y przekaza¢ do wyznaczonych punktow zbiorki elektrosmieci. W nie-
ktorych panstwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich
mozna przy zakupie nowego produktu odda¢ zuzyty produkt sprze-
dawcy. Poprawng likwidacja niniejszego produktu pomozesz zacho-

_ wac cenne zrédta naturalne oraz wspierasz prewencje potencjalnych
negatywnych wyptywow na srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, ktére s3 nastep-
stwem niepoprawnej utylizacji odpadéw. Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie

z lokalnymi wtadzami lub punktem zbioru surowcéw wtdrnych. W przypadku niedo-

trzymania postepowania utylizacji tego rodzaju odpadéw zgodnie z krajowymi przepi-

sami moga zostac natozone kary.

Dla podmiotéw gospodarczych na terenie Unii Europejskiej
Jezeli chcesz poddac¢ utylizacji urzadzenia elektryczne i elektroniczne, zazadaj
potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza terenem Unii Europejskiej

Symbol obowiazujacy na terenie Unii Europejskiej. Przed przystapieniem do utylizacji
produktu, zazadaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji
w lokalnych urzedach lub od sprzedawcy.

Niniejszy produkt spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw
c € UE, ktore go dotycza.
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