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p,  Zelazko parowe

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC JE NA PRZYSZLOSC.

» Z niniejszego zelazka moga korzysta¢ dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby
o obnizonych zdolnosciach fizycznych, percepcyjnych i umystowych lub
niewielkim doswiadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzér lub
zostaty one pouczone o korzystaniu z zelazka w bezpieczny sposéb i zdaja
sobie sprawe z ewentualnego niebezpieczenstwa. Dzieci nie powinny sie bawi¢
zelazkiem. Czyszczenia i konserwacji nie moga dokonywac dzieci, nad ktérymi nie
jest sprawowany nadzér. Zelazko wraz z jego przewodem zasilajgcym podtaczone
do gniazdka sieciowego lub Zelazko podczas stygniecia nalezy przechowywac¢
z dala od dzieci ponizej 8 roku zycia.

= Zelazko jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwie domowym. Nie korzystaj
z niego w srodowisku przemystowym albo na zewnatrz.

» Przed podtaczeniem zelazka do gniazdka sieciowego upewnij sie, ze napiecie
znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napieciem elektrycznym
w gniazdku.

= Zelazko podtaczaj wylgcznie do poprawnie uziemionego gniazdka.

= Zelazka nie pozostawiaj bez nadzoru, jesli jest podtgczone do gniazdka sieciowego.

= Zelazka nie umieszczaj na kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych zrédtach
ciepta lub w ich poblizu.

= Zelazka uzywaj i stawiaj je na stabilnej powierzchni. To samo obowiazuje takze
dla przechowywania zelazka. Przy umieszczaniu zelazka na stojaku upewnij sie, ze
powierzchnia, na ktérej umieszczony jest stojak, jest stabilna.

= Zelazka nie dotykaj mokrymi albo wilgotnymi rekami, kiedy podtaczone jest do
gniazdka sieciowego.

» Nigdy nie prasuj ubrania na ciele.

» Nie dotykaj rozgrzanej stopy. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do oparzenia.

= Zelazko zawsze odigcz od gniazdka sieciowego, jezeli zostawiasz je bez nadzoru,
przed napetnianiem albo opréznianiem zbiorniczka na wode oraz po zakonczeniu
uzywania. Przed odfaczeniem zelazka od gniazdka sieciowego wylacz funkcje
strumienia pary i requlator termostatu ustaw w pozycji MIN.

» Zbiorniczka na wode nigdy nie napetniaj bezposrednio pod kranem. Do
napetniania zbiorniczka zawsze uzyj dostarczonego pojemnika. Do zbiorniczka
nigdy nie dodawaj octu, srodkéw do odwapniania ani innych dodatkow.

» Przed czyszczeniem lub jakakolwiek inng manipulacja zelazkiem, ktdra odtaczytes
od gniazdka sieciowego, pozostaw ostygnac stope.
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Aby nie dopusci¢ do ewentualnego porazenia pradem elektrycznym, nie myj
zelazka pod biezaca wodg, nie opryskuj go ani nie zanurzaj go do wody lub innej
cieczy.

Nie wolno korzystac z zelazka, ktére upadto na podtoge, kiedy widoczne sg oznaki
uszkodzenia lub jest nieszczelne.

Zadbaj o to, aby przewdd zasilajacy nie dostat sie do kontaktu z woda albo
rozgrzang powierzchnia.

Zelazko odtaczaj od gniazdka ciggna¢ za wtyczke przewodu zasilajgcego, nie
jednak ciagnac za przewdd zasilajacy. Inaczej mogtoby dojs¢ do uszkodzenia
przewodu zasilajagcego lub gniazdka.

Jezeli przewdd zasilajacy urzadzenia ulegt uszkodzeniu, jego wymiane nalezy
powierzy¢ osrodku serwisowemu albo osobie o odpowiednich kwalifikacjach,
aby nie dopusci¢ do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno uzywac Zzelazka
z uszkodzonym przewodem zasilajacym.

Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj zelazka sam
ani w zaden sposéb je nie przerabiaj. Wszelkie naprawy nalezy powierzyc
autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urzadzenie narazasz sie na ryzyko
utraty ustawowego prawa wynikajacego z roszczen do wad gwarancji jakosci.
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Zelazko parowe

Instrukcja obstugi

m Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o doktadne zaznajomienie si¢ z niniejsza
instrukcja, nawet jezeli uzywaja Paristwo produktu podobnego typu. Prosimy
korzystac z urzadzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji uzytkowania.
Instrukcje nalezy zachowac do ewentualnego zastosowania w przysztosci.
Minimalnie w czasie trwania roszczen z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej
gwarancji zalecamy przechowywadé oryginalne opakowanie transportowe,
materiat opakowania, dowéd zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialnosci
sprzedajacego lub karte gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakowac
urzadzenie ponownie do oryginalnego pudetka od producenta.

OPIS ZELAZKA
A1 Rekojesc z powierzchnia

antyposlizgowg A9 Regulator termostatu

A2 Przycisk wyrzutu pary umozliwia ustawienie poprawnej

A3 Przycisk spryskiwania tkaniny temperatury do prasowania

A4 Plynna regulacja strumienia pary bielizny.

i ustawienie funkgji Self-Clean A10 Przycisk do zluzowania zbiorniczka

A5 Pokrywa otworu do napetniania na wode
zbiorniczka na wode Po wcisnieciu przycisku mozna

A6 Dysza spryskiwania tkaniny wysunac zbiorniczek.

A7 Obrotowa koricowka przewodu A11 Zdejmowany przezroczysty
zasilajacego zbiorniczek na wode z tatwym
zapobiega skrecaniu i zapetlaniu napetnianiem (pojemnos¢ 200 ml)
przewodu. A12 Ceramiczna stopa zelazka

A8 Kontrolka Swietlna A13 Pojemnik do napetniania

zbiorniczka
(bez rysunku)

sygnalizuje podtaczenie do sieci
elektrycznej lub samoczynne
wylaczenie.

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZECIEM PRASOWANIA
m Posegreguj bielizne zgodnie z miedzynarodowymi symbolami podanymi na
etykietach lub wedtug typu tkaniny.

SYMBOL TYP TKANINY USTAWIENIA TERMOSTATU
Materiaty syntetyczne o
(nylon, poliester, akryl, .
wiskoza itd.) niska temperatura

Jedwab-wetna : .
Srednia temperatura

Bawelna -len Wysoka temperatura

Tkaniny, ktérych nie mozna prasowac.

XD

OBSLUGA ZELAZKA

m Przed pierwszym uzyciem usun z zelazka wszelkie materiaty opakowanie wraz
z metkami i etykietami reklamowymi. Stope zelazka A12 wytrzyj lekko zwilzong
szmatka i potem ja osusz.

1. NAPEELNIANIE ZBIORNICZKA NA WODE

m Przed napetnieniem zbiorniczka na wode A11 skontroluj, czy zelazko jest
odtaczone od gniazdka sieciowego i regulator termostatu A9 ustawiony jest
w pozycji MIN. ~

m Regulator strumienia pary A4 ustaw w pozycji oznakowanej symbolem ). Tym
zapewniona jest funkcja strumienia pary.

m Zalaczony pojemnik A13 napetnij woda. Uzyj wody z kranu (migkkiej lub
srednio twardej). Jesli woda, ktérej uzywasz, jest twarda lub bardzo twarda
(ponad 14 °dH / 2,5 mmol/l), to zalecamy zmiesza¢ wode z kranu z woda
demineralizowana w stosunku 1:1.

Ostrzezenie:
do wody nigdy nie dodawaj zmigkczaczy wody, perfumowanych
mieszanek albo innych dodatkow.

Do prostszego napetniania zelazko wyposazone jest w zdejmowany zbiorniczek
na wode A11. Wcisnij przycisk A10 i jednoczesnie z zelazka wysur pojemniczek
A11 zgodnie z rysunkiem B. Uchyl pokrywe otworu napetniajacego A5. Upewnij
sig, ze funkcja strumienia pary jest wytaczona, by nie dochodzito do kapania
wody od dotu ze zbiorniczka A11, i potem powoli przelej wode z pojemnika A13
przez otwér napetniajacy do zbiorniczka A11. Dbaj o to, by poziom wody nie
przekroczyt ryski maksimum wyznaczonej na zbiorniczku A11.

Zamknij pokrywe otworu napetniajacego A5. Zbiorniczek A11 wré¢ z powrotem
i zadbaj o to, by poprawnie wpadt w swoje miejsce. Zelazko umies¢ w pozycji
pionowej.

Notatka:
W identyczny sposob mozna zbiorniczek napetni¢ takze bez wyjmowania
zbiorniczka A11.

m Podczas ponownego napetniania zelazka badz nadzwyczaj ostroznym, by$ podczas
wyjmowania zbiorniczka A11 nie dotknat zagrzanej powierzchni stopy zelazka A12.

2. SYSTEM ANTI-CALC

m To zelazko wyposazone jest w staty filtr Anti-Calc, ktéry ogranicza powstawanie
osadow wapnia w Srodku zelazka. Tego filtra nie mozna wyjac. Sprawnosc tego filtra
zalezna jest od twardosci wody, ktorej uzywasz.

3. REGULACJA TEMPERATURY

m Zelazko ustaw w pozycji pionowej na réwng i stabilng powierzchnie, a przewod
zasilajacy podtacz do gniazdka sieciowego.

Regulatorem termostatu A9 ustaw temperature zgodnie z typem tkaniny, ktorg
chcesz prasowac, patrz rozdziat Przygotowanie przed rozpoczeciem prasowania.
Za pomocg termostatu A9 ustaw temperature, wedtug typu tkaniny, ktérg nalezy
uprasowad, patrz rozdzial Przygotowanie przed prasowaniem. Teraz mozna
rozpocza¢ prasowanie bielizny. Teraz mozesz rozpoczac prasowanie bielizny.

gl

Ostrzezenie:

Kontrolka $wietina A8 nie stuzy do sygnalizacji wigczenia lub wytaczenia
termostatu. Kontrolka sygnalizuje wylacznie podtaczenie zelazka do
sieci elektrycznej i swieci cigglym Swiattem, dopoki zelazko nie zostanie
odtaczone od sieci elektrycznej.

m Przy pierwszym uzyciu moga pojawi¢ sie stabe dzwieki spowodowane
rozciagliwoscig cieplna tworzyw sztucznych. Chodzi o zupetnie normalne zjawisko,
ktére wkrétce zniknie.

Wyprasuj najpierw bielizne wymagajaca nizszej temperatury. W ten sposdb
zaoszczedzisz czas, poniewaz stopa A12 szybciej sig rozgrzewa, niz stygnie.

Jezeli prasujesz niektdre z tkanin przy wyzszej temperaturze i pézniej ustawisz
nizsza temperature, trzeba zaczekac, do ostygniecia stopy zelazka A12.

Stopa zelazka A12 nie przejezdzaj przez ostre albo twarde przedmioty, jakimi sa na
przyktad guziki albo suwaki, by nie doszto do uszkodzenia jej powierzchni.

4. FUNKCJA PRASOWANIA STRUMIENIEM PARY

m Funkgji statego strumienia pary mozna uzy¢, jezeli zbiorniczek A11 jest napetniony
woda. Jezeli chcesz prasowac ze strumieniem pary, temperatura musi zosta¢
ustawiona w zakresie od eee do MAX. Przesuwaniem regulatora A4 w kierunku
symbolu @ ptynnie zwiekszasz strumien pary i odwrotnie. Badz ostroznym, bys
podczas prasowania nie ‘vgqczyb przez pomytke funkji Self-Cleaning. Ustawieniem
regulatora A4 w pozycji ¥, wylaczysz funkcje strumienia pary.

Jezeli ustawiona jest funkcja strumienia pary i jednoczesnie regulator A9 ustawiony
jest na niska e albo srednia ee temperature, mogtoby doj$¢ do kapania wody ze
stopy zelazka A12. Z tego powodu zelazko wyposazone jest w system Drip-Stop,
ktory automatycznie zatrzyma proces strumienia pary, kiedy na regulatorze A9
nie zostata ustawiona dostatecznie wysoka temperatura i w ten sposob zapobiega
kapaniu wody z otworéw strumienia pary.

gl
A

5. FUNKCJA WYRZUTU PARY

m Po nacisnieciu przycisku wyrzutu pary A2 zostanie wygenerowany silny strumien
pary, ktéry wyréwna nawet bardzo pogniecione tkaniny.

m Z funkgji wyrzutu pary nalezy korzysta¢ wylgcznie przy ustawieniu termostatu
A9 w zakresie temperatur od eee do MAX. By mozna skorzystac z tej funkdji,
zbiorniczek A11 musi zosta¢ napetniony woda. Przed ponownym wcisnieciem
przycisku A2 zaczekaj co najmniej 5 sekund.

m Z funkcji wyrzutu pary mozna korzysta¢ réwniez podczas
podwieszonych tkanin (np. firanek, na wieszaku wiszacej odziezy itp.).

A

6. FUNKCJA SPRYSKIWANIA

m Z funkgji spryskiwania mozna korzysta¢ przy jakiejkolwiek temperaturze
prasowania. Upewnij si¢, ze w zbiorniczku A11 jest woda i do zwilzenia tkaniny
zdyszy A6 wcisnij przycisk A3. Jezeli korzystasz z funkcji spryskiwania albo jezeli nie
uzywates zelazka przez dtuzszy czas, konieczne bedzie wcisniecie przycisku A3 kilka
razy, zanim dysza A6 zacznie dziata¢ poprawnie.

A

Notatka:

Zelazko nieustannie wydziela pare wytacznie wéwczas, jezeli znajduje
sie w pozycji poziomej. Aby zatrzyma¢ wydmuch pary, postaw zelazko
W pozycji pionowej.

Ostrzezenie:

Z funkgji z uzyciem strumienia pary nie korzystaj podczas prasowania
jedwabiu i materiatéw syntetycznych, by nie doszto do uszkodzenia
powierzchni tkaniny.

prasowania

Ostrzezenie:
Z funkcji uderzenia pary nie korzystaj podczas prasowania jedwabiu
i materiatéw syntetycznych, by nie doszto do uszkodzenia tkaniny.

Notatka:
Z funkgji spryskiwania nie nalezy korzysta¢ w przypadku jedwabiu i tkanin
syntetycznych.
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7. FUNKCJA WYLACZENIA AUTOMATYCZNEGO

m Do automatycznego wylaczenia zelazka dojdzie, jezeli zostawisz je bez ruchu
przez 8 minut, kiedy znajduje sie w pozycji pionowej albo po 30 sekundach bez
ruchu, kiedy spoczywa w pozycji poziomej. Funkcja wytaczenia automatycznego
wskazywana jest sygnalizacjg dZzwigkowa i miganiem kontrolki A8. Jezeli poruszasz
zelazkiem, funkcja wylaczenia automatycznego zostanie anulowana i dojdzie do
uruchomienia zelazka.

Notatka:

m | cho¢ zelazko wyposazone jest w funkcje wytgczenia automatycznego,
z powoddéw bezpieczeristwa, nigdy nie zostawiaj je bez nadzoru, kiedy
podtaczone jest do gniazdka sieciowego.

8. WYLACZENIE

Po zakonczeniu uzywaniu ustaw zelazko w pozycji pionowej i regulatorem A4
wylacz funkcje strumienia pary. Regulator termostatu A9 ustaw w pozycji MIN,
przewdd zasilajacy odfacz od gniazdka sieciowego i stope zelazka A12 zostaw
do ostygniecia. Po ostygnieciu stopy zelazka A12 wyczys$¢ zelazko zgodnie
zinstrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

RADY DOTYCZACE PRASOWANIA

m Nie napetniaj bebna pralki zbyt duza iloscig bielizny, aby nie doszto do jego
nadmiernego pogniecenia. Aby zapobiec nadmiernemu pognieceniu bielizny,
mozesz rowniez ustawic nizsze obroty odwirowania.

Przy prasowaniu tkanin mieszanych (np. 40 % wetna i 60 % syntetyk) ustaw
regulator termostatu A9 zgodnie z materiatem wymagajacym nizszej temperatury
prasowania.

Jedli nie znasz sktadu materiatéw, upewnij sig, jakie s3 odpowiednie ustawienia
termostatu poprzez wyprasowanie kawatka materiatu po odwrotnej stronie.
Rozpocznij od ustawienia regulatora termostatu A9 na niska temperature,
a nastepnie jg podwyzszaj do momentu osiggniecia idealnej temperatury.

Nigdy nie prasuj odziezy ze $ladami potu lub innych plam. Wysoka temperatura
utrwali plame, ktorg trudno jest potem usunac.

Aby tkaniny jedwabne, wetniane i syntetyczne nie blyszczaly po wyprasowaniu,
prasuj je po odwrotnej stronie.

Niektdre tkaniny prasuje sie tatwiej, jesli sa lekko wilgotne.

Delikatne tkaniny nalezy przed prasowaniem zwilzy¢ lub prasowac je przez
delikatnie zwilzong Scierke.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE
1. CZYSZCZENIE PO KAZDYM ZASTOSOWANIU

m Przed czyszczeniem wytacz zelazko zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
Obstuga zelazka. Przewod zasilajacy musi zosta¢ odfaczony od gniazdka sieciowego
i stopa zelazka A12 musi by¢ ostygnieta. Wcisnij przycisk A10 i jednoczesnie
z zelazka wysun zbiorniczek A11. Dbaj o to, by funkcja strumienia pary byta
wyfaczona, w przeciwnym wypadku dochodzi¢ bedzie do kapania wody z czesci
dolnej zbiorniczka A11. Uchyl pokrywe otworu napetniajacego A5 i potem nad
zlewem oproéznij reszte zawartosci zbiorniczka A11. Pokrywe A5 ponownie zamknij
izbiorniczek A11 wr6¢ z powrotem. Dbaj o to, by poprawnie wpadt w swoje miejsce.

Notatka:
M Zbiorniczek A11 mozna w identyczny sposéb oprézni¢ takze bez
wyjmowania.
m Jezeli stopa zelazka A12 albo powierzchnia zelazka sa zanieczyszczone, wytrzyj je
lekko zwilzona szmatka i nastepnie wytrzyj do sucha.
m Do czyszczenia nie uzywaj druciaka, rozcieficzalnika albo $ciernych $rodkéw
czyszczacych itd., by nie doszto do uszkodzenia czyszczonej powierzchni. Podczas
czyszczenia nie zanurzaj zelazka w wodzie.

2. USUWANIE OSADU Z WAPNIA
m W celu usuniecia osadéw wapnia z wewnetrznej czesci stopy A12 zelazko zostato
wyposazone w funkcje Self-Cleaning. Z funkgji tej korzystaj regularnie co najmniej 1
razna 14 dni. ~
m Upewnij sig, ze regulator A4 jest ustawiony w pozycji 85 i ze zelazko jest odfaczone
od gniazdka sieciowego. Zbiorniczek A11 napetnij czysta woda az do ryski
maksimum. Zelazko podfacz do gniazdka sieciowego. Regulator termostatu A9
ustaw na maksimum i poczekaj, dopdki nie zgasnie kontrolka A8. Odtacz zelazko
od gniazdka sieciowego i przytrzymaj je w pozycji poziomej nad zlewem. Regulator
A4 ustaw w pozydji Self-Clean i przytrzymaj go w tej pozycji. Ze stopy zelazka A12
zacznie si¢ wydobywac para i gorgca woda. Jednoczesnie dojdzie do usunigcia
osadéw wapnia z czesci wewnetrznych stopy A12. Zelazko kilka razy lekko wychyl
w obydwie strony, aby doszto do catkowitego opréinignia zbiorniczka A11. Po jego
opréznieniu zluzuj regulator A4 ustaw go w pozycji 8. Caty proces mozesz w razie
potrzeby powtdrzyc jeszcze raz.
Zelazko podfacz do gniazdka sieciowego i zostaw zagrza¢ je do temperatury
maksymalnej, by doszto do wysuszenia powierzchni stopy A12. Wyprasuj kawatek
niepotrzebnej materii, w celu usuniecia plam od wody, ktére powstaty na stopie A12
podczas procesu czyszczenia. Nastepnie ustaw regulator termostatu A9 w pozycji
MIN, zelazko odtacz od gniazdka sieciowego i zostaw do ostygniecia.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napiecia 220-240V
Czestotliwos¢ nominalna 50/60 Hz
Znamionowy pobdr mocy 2000-2 400 W

Mozliwos¢ zmiany tekstu i parametréw technicznych zastrzezona.
WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE
ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiat opakowania umies¢ w miejscu okreslonym przez gmine do
wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszacych dokumentach

oznacza, iz zuzytych produktow elektrycznych lub elektronicznych nie

wolno wyrzuca¢ do zwyktego odpadu komunalnego. Do poprawnej

utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach

zbiorczych dla tego typu odpadéw. Alternatywnie w niektérych

panstwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich mozesz

odda¢ swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu
_ podobnego nowego wyrobu.

Poprawna likwidacja niniejszego produktu pomozesz zachowac cenne
zrédta naturalne i wesprze¢ prewencje potencjalnych negatywnych wyptywéw na
srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogly by by¢ nastepstwem niepoprawnej
likwidacji odpadow. Kolejnych informacji uzyska¢ mozesz w urzedach gminnych lub
miejscach zbioru odpaddw.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu natozone moga zostac¢
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotéw w krajach Unii Europejskiej

Jezeli chcesz likwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unig Europejska

Symbol ten obowiazuje w Unii Europejskiej. Jezeli chcesz likwidowac niniejsze
urzadzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych
urzedach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrob spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE,
ktorymi jest on objety.
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