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Zmywarka do naczyn

Instrukcja obstugi
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Zapoznaj sie z
niniejszg instrukcjg

Drogi Kliencie,

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi

przed rozpoczeciem korzystania ze zmywarki. Pozwoli to na

witasciwe Kkorzystanie z urzadzenia i przeprowadzanie

czynnosci konserwacyjnych.

Zachowaj jg na przysztosc.

Przekaz jg nastepnemu wiascicielowi zmywarki. Instrukcja
obstugi zawiera informacje dotyczgce bezpieczenstwa,
dziatania, instalacji, rozwigzywania problemoéw, itp.

Zanim wezwiesz serwis...

Zapoznanie sie z sekcjg dotyczgcg rozwiazywania probleméw
pomoze rozwigzac niektére z najczesciej spotykanych
problemow.

Jesdli nie jeste$ w stanie rozwigza¢ probleméw samodzielnie,
prosimy zwrdéci¢ sie o pomoc do profesjonalnego technika.

UWAGA:

Producent, przestrzegajgc zasady statego rozwoju i
udoskonalania produktu, zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian bez  wczesniejszego
powiadamiania.

Niniejszg instrukcje mozna otrzymac¢ od producenta lub
sprzedawcy.

1) Informacje dotyczgce bezpieczenstwa.................. 1
2) Skrocona instrukcja obstugi ... 2
3) Instrukcje dotyczace dziatania.......................... 3
Panel sterowania.............cccvvvviviiiiiiiiiiiiieeeeee 3
Funkcje zmywarki..........ccooiii i 3
4) Przed pierwszym UZYCI€M.......ccccoevvieverinnnnneeennnnn. 4

A.Napetnianie solg urzgdzenia do zmiekczania...4
B.Dozownik ze srodkiem nabtyszczajgcym..... 5

C.Detergent. .. ..o 6
5) Ladownie kosza zmywarki...................ol 8
Uwagi dotyczgce postepowania przed i po fadowaniu
ZMYyWarki. ... 9
tadowanie Kosza...........ccoiiiiiiiiii 9
Kosz na sztuéce.........coovviiiii i 10
6) Uruchamianie programu zmywania.................... 11
Tabela cykli zmywania................coco. 11
Wigczanie urzgdzenia..........c.oooeviii i, 11
Zmiana Programu..........eeeeueeeenen e aeeneens 12
Pod koniec cyklu zmywania..................c.ooo 12
7) Konserwacja i czyszczenie..........ccoeviiieieeeeeenne. 13
System filtroOw. ... 13
Konserwacja zmywarKi.............oooieeiiiiiiinanan, 14
8) Instrukcje dotyczace instalacji............cccooeeevnnnn. .. 15
Pozycja urzgdzenia............coouiiiiiiiiiiiiice 16
O podigczeniu do zasilania......................... 16
Podtgczenie wody..........cooiiiiiiiiiiii 16
Podtgczenie weza odprowadzajgcego............ 17
Uruchomienie zmywarki..............ccooiiiiiinnn. 18
9) Rady dotyczgce rozwigzywania probleméw......... 19
Zanim WEeZWI€SZ SEeIrWiS.........ovveiriruineieineanann. 19
Kody btedOw. ... 20

Informacje techniczne..................cooiiii 21



1.WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

AOSTRZEZENIE' Podczas uzywania zmywarki zachowaj opisane ponizej
Srodki ostroznosci:

B Niniejsze urzgdzenie przeznaczone jest do uzytku w gospodarstwie
domowym; mozna je rowniez wykorzysta¢ do podobnych celéw w miejscach
takich jak:

- zaplecza kuchenne sklepdw, biur czy innych miejsc pracy;

- gospodarstwa rolne;

- hotele, motele czy inne sSrodowiska mieszkaniowe;

- pok01e goscinne.

Nlnlejsze urzgdzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci powyzej 8-go roku
zycia, czy tez osoby z zaburzeniami psychoruchowymi, z uposledzonymi
zmystami lub ktérym brakuje doswiadczenia lub wiedzy, tylko pod
warunkiem, ze bedg nadzorowane lub nauczone bezpiecznego korzystania,
oraz ze rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Urzgdzenie nie powinno byc¢
przedmiotem zabaw dzieci. Czyszczenie lub konserwacja przeprowadzana
pfzez dzieci powinqa odbywac sie pod nadzorem. (Zgodnie z EN60335-1)

B Niniejsze urzgdzenie moze by¢ uzywane przez osoby z zaburzeniami
psychoruchowymi, z uposledzonymi zmystami lub ktorym brakuje wiedzy
lub doswiadczenia, pod warunkiem, ze robig to pod nadzorem i zgodnie z
instrukcjami osoby, ktora jest odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.
(4godnie z EN6033p-1)

B Urzgdzenie stuzy wytgcznie do uzytku wewngtrz pomieszczen i w
gospodarstwach domowych. Chcgc unikng¢ porazenia prgdem, nie wolno
zanurzac urzgdzenia, przewodu zasilajgcego ani wtyczki w wodzie.

B Przed czyszczeniem i konserwacjg, nalezy odtgczy¢ urzagdzenie od
zasilania. Nalezy uzywac miekkiej szmatki namoczonej w wodzie z
delikatnym mydtem, a nastepnie wytrze¢ suchg szmatka.

INSTRUKCJE DOTYCZACE UZIEMIENIA

B Niniejsze urzgdzenie wymaga uziemienia. W przypadku niesprawnosci lub
awarii, uziemienie zmniejsza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym,
zapewniajgc sciezke najmniejszego oporu dla pragdu elektrycznego. Urzadzenie
jest wyposazone w odprowadzajgcy przewdd uziemiajgcy oraz wtyczke z
uziemieniem.

B Wtyczke nalezy podtgczy¢ do odpowiedniego gniazdka zainstalowanego i
uziemionego zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

m Nieprawidlowe podigczenie urzgdzenia do uziemienia naraza na ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym. Popros wykwalifikowanego elektryka lub
przedstawiciela serwisu naprawczego o sprawdzenie instalacji elektrycznej, jesli
masz pod tym wzgledem jakiekolwiek watpliwosci.

B Nie wolno modyfikowac wtyczki dostarczonej wraz z urzgdzeniem, jesli nie
pasuje do gniazdka. Wykwalifikowany elektryk powinien zainstalowaé
odpowiednie gniazdko.
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B Nie trzaskaj drzwiczkami zmywarki, nie siadaj ani nie stawaj na nich, ani na
koszach.
B Nie uruchamiaj zmywarki dopoki panele obudowy nie znajdg sie na swoim migejscu.

B Bardzo ostroznie otwieraj drzwiczki, gdy urzgdzenie dziata, ze wzgledu na
mozliwos¢ wytrysniecia wody na zewnatrz.

B Gdy drzwiczki sg otwarte, nie umieszczaj na nich ciezkich przedmiotow i nie
stawaj na nich. Urzgdzenie moze przechyli¢ sie do przodu.

m Podczas tadowania przedmiotow przeznaczonych do mycia:
1)Umieszczaj ostre przedmioty w taki sposob, aby nie spowodowaty
uszkodzenia uszczelki drzwi.
2)Ostrzezenie: Noze i inne przedmioty z ostrymi zakonczeniami muszg byc¢
wktadane do kosza w pozycji horyzontalne;.

B Sprawdz, czy po zakonczeniu cyklu zmywania pojemnik na detergent jest pusty.

m Nie nalezy my¢ w zmywarce przedmiotow z tworzyw sztucznych, ktore nie sg
oznaczone jako nadajgce sie do mycia w zmywarce. W przypadku przedmiotow
z tworzyw sztucznych nieoznaczonych odpowiednim symbolem, nalezy
sprawdzic¢ zalecenia u producenta.

W Stosuj wytgcznie detergenty i inne srodki dodawane podczas cyklu ptukania
przeznaczone do zmywarek.

m Do zmywania w zmywarce nie wolno uzywa¢ mydta do rgk ani detergentow
przeznaczonych do prania.

B Nalezy pilnowac dzieci i upewnic sig, ze nie bawig sie zmywarka.

B Nie nalezy zostawiac otwartych drzwiczek, ze wzgledu na ryzyko potkniecia sie o nie.

m W celu unikniecia niebezpieczenstwa, uszkodzony kabel zasilajgcy moze byc
wymieniany wytgcznie przez producenta, autoryzowanego przez niego serwisanta
lub inng wykwalifikowang osobe.

B Podczas instalacji, kabel zasilajgcy nie moze by¢ nadmiernie lub niebezpiecznie
zginany lub przygniatany.

B Nie nalezy manipulowac kontrolkami.

B Urzadzenie musi by¢ podtaczone do instalacji wodociggowej za pomocg nowego
zestawu wezy, a stare weze nie powinny by¢ ponownie uzywane.

B Maksymalna pojemnos¢ zmywarki wynosi 6 kompletdéw naczyn.

B Maksymalne cisnienie pobieranej wody wynosi 1 MPa.

B Minimalne cisnienie pobieranej wody wynosi 0,04 MPa.
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Utylizacja

To urzgdzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywg

Europejskg 2012/19/UE on dotyczgcg Zuzytego Sprzetu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).

WEEE zawiera zarbwno substancje zanieczyszczajgce

(co moze spowodowac negatywne skutki dla Srodowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy (ktére mogg by¢

ponownie wykorzystane). Wazne jest, aby dokonac¢

wszelkich staran w celu usuniecia i pozbycia sie wtasciwie
wszystkich zanieczyszczen oraz odzyskania i recyklingu wszystkich
materiatow.

Osoby fizyczne mogg odgrywac¢ wazng role w zapewnieniu,

ze WEEE nie stanie sie problemem dla sSrodowiska naturalnego; istotne
jest, aby przestrzegac kilku podstawowych zasad:

BWEEE nie powinien byc¢ traktowany jako odpad komunalny;
BWEEE nalezy przekaza¢ do odpowiednich punktow zbiorki

prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy.

W wielu krajach duzy sprzet AGD moze by¢ odbierany z domu.

W wielu krajach, przy zakupie nowego urzgdzenia, stary moze byc¢
zwrocony do sprzedawcy, ktory musi zebrac¢ go bezptatnie na zasadzie
jeden do jednego, tak dtugo, jak sprzet jest wtasciwego rodzaju i ma
takie same funkcje, co sprzet dostarczony.

A OSTRZEZENIE

Materiaty opakowaniowe mogg by¢ niebezpieczne dla dzieci!

Aby pozby¢ sie opakowania lub urzgdzenia, nalezy udac sie do
centrum recyklingu. Przed tym, nalezy odcig¢ kabel zasilajacy i
uszkodzi¢ drzwiczki tak, aby nie nadawaty sie do powtérnego uzycia.

Opakowanie z kartonu jest produkowane z makulatury i powinno

zosta¢ wyrzucone do pojemnika na makulature, w celu jego dalszego
recyklingu.

Upewniajgc sie, ze niniejszy produkt zostat zutylizowany we witasciwy
sposob, przyczyniasz sie do ograniczenia jego negatywnego wptywu na
Srodowisko i zdrowie ludzi, co moze mie¢ miejsce podczas
nieprawidtowego traktowania odpadow.

W celu uzyskania dodatkowych informaciji na temat recyklingu niniejszego
produktu prosimy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami lub firmg
zajmujgca sie wywozem odpadow z Panstwa gospodarstwa domowego.

UTYLIZACJA: Nie nalezy pozbywac sie tego urzgdzenia w taki sam
sposaob, jak innych niesortowanych odpadow z gospodarstwa domowego.
Zbiorka tego typu odpadow musi odbywac sie w specjalny sposob.

B Poprzez umieszczenie oznaczenia C€na tym produkcie poswiadczamy

na wtasng odpowiedzialnosc¢ przestrzeganie wszystkich wymogow
europejskich dotyczagcych bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i

srodowiska okreslonych w przepisach dla tego produktu.
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2.Skrocona instrukcja obstugi

Szczegodtowy sposdb dziatania zmywarki opisano w poszczegdlnych sekcjach niniejszej instrukcji obstugi.

Wiacz urzadzenie

—

Napetij dozownik
detergentem

4.

Sprawdz poziom $rodka
nabtyszczajacego

-

Sprawdz poziom soli
regeneracyjnej

-

Zataduj kosz

-

Weci$nij wtgcznik zasilania w celu wiaczenia urzadzenia. Otworz drzwiczki.

A:

Przy kazdym cyklu prania.

B:

Tylko podczas prania wstepnego.

(Postepuj zgodnie z instrukcjg obstugil)

C.

Wskaznik elektroniczny - jesli jest - na panelu sterowania.

(Tylko w modelach posiadajgcych system zmiekczania wody)

Wskaznik elektroniczny - jesli jest - na panelu sterowania.

Jesli na panelu sterowania nie ma lampki kontrolnej ostrzegajacej o braku
soli (dotyczy to kilku modeli), konieczno$¢ dodania soli do urzgdzenia
zmiekczajgcego mozna oszacowac na podstawie liczby cykli prania.

Usun wszelkie wigksze resztki jedzenia. Przed zatadowaniem garnkéw do zmywarki, namocz resztki
przypalonego jedzenia. Postepuj zgodnie z instrukcjami dotyczacymi zatadunku zmywarki.

Zamknij drzwiczki. Przyciskaj przycisk programu dopoki nie zaswieci sig¢ lampka kontrolna

wybranego programu. (Zapoznaj sie z sekcja ,Instrukcje dziatania”)

Uruchamianie zmywarki

I Wybierz program

Zm|ana programu

® Wiz do  zmywarki
naczynia, o  ktérych
zapomniate$

® Jesli urzadzenie jest
wy’chzane podczas cyklu
mycia.

Wytacz urzadzenie

¢

Zakre¢ doptyw wody, wytaduj
kosze

Odkre¢ zawoér wody i weisnij przycisk Start/Pauza. Urzadzenie zacznie dziatac¢ po uptywie okoto

10 sekund.

Dziatajgcy cykl mozna zmieni¢ na inny pod warunkiem, ze zostat przed chwilg uruchomiony. W przeciwnym
razie, detergent zostat juz uwolniony z dozownika i wyptukany przez wode. W takim przypadku nalezy

ponownie uzupemi¢ dozownik detergentem.

1. Przycisnij przycisk Start/Reset przez ponad 3 sekundy, aby anulowa¢ uruchomiony program.

2. Wybierz nowy program.

3. Uruchom ponownie zmywarke.

1.Nacisnij przycisk Start/Reset, aby zatrzyma¢ zmywarke.

2.0tworz drzwiczki.
3.Wtéz zapomniane naczynia.

4. Zamknij drzwiczki, a nastepnie nacisnij przycisk Start/Reset. Zmywarka

zacznie dziata¢ po 10 sekundach.

Jesli urzadzenie zostanie wytgczone podczas cyklu mycia a chcesz je ponownie wigczy¢, wybierz ponownie |
program mycia i steruj zmywarka jak w oryginalnym trybie (tryb wigczenia).

A OSTRZEZENIE!
Ostroznie otwiera;j
drzwiczki. Podczas

otwierania z wnetrza

moze wydobywac sie
goragca para!

Gdy cykl pracy zakonczyt sie, brzeczyk zmywarki wigczy sie 8 razy, a potem sie wytgczy.

Wylacz urzadzenie za pomocg przycisku Power.

Gdy urzadzenie znajdzie sie w trybie oczekiwania, zasilanie wytaczy sie automatycznie po 30 minutach

bezczynnosci.

Ostrzezenie: odczekaj kilka (okofo 15 minut), przed wyjeciem naczyn ze zmywarki, aby unikng¢ dotykania
naczyn i przyboréw kuchennych, ktére sg nadal bardzo gorace i bardziej podatne na pekanie. Rozpocznij

wyjmowanie naczyn od dolnego kosza.




3. Instrukcje obstugi

WAZNE Aby jak najlepiej wykorzystac funkcje zmywarki, przed pierwszym jej uzyciem

nalezy zapoznac sie z instrukcjami dotyczgcymi obstugi.

Panel sterowania

P [ A=

SILENT 49

Przycisk zasilania: do wigczania/wytgczania zasilania.
Przycisk opozniania: do op6znienia startu. E

Ustawianie czasu opdznienia: opcje 2/4/8 godzin

Lampka kontrolna dla poziomu soli: zapala sie, gdy
trzeba uzupetni¢ urzadzenie zmiekczajgce wode.

Programator: wybieranie programéw przez
naciskanie przyciskéw.

Przycisk Start/Reset: naci$niecie przycisku
uruchamia lub zatrzymuje zmywarke; po

uruchomieniu, lampka kontrolna miga.

Lampka kontrolna dla $rodka nabtyszczajgcego: wigczona, gdy
dozownik ze $rodkiem wymaga uzupetnienia. E

Funkcje zmywarki

Lampka kontrolna dla programu.

Widok z frontu E Widok z tytu

(<] | -

I

i , Dozownik $rodka Potka na
Kosz na sztutce Kosz na sztuéce nablyszczajacego 7 filizanki
. Ramiona
Dozownik detergentu Zespotfiltra E spryskujace E Kosz

1

Ztgcze rury
doprowadzajacej

m Ztacze rury odprowadzajacej



4. Przed pierwszym uzyciem

UWAGA: Jesli Panstwa model nie ma urzgdzenia zmiekczajgcego wode, prosimy oming¢ te sekcje.

A. Napetnianie zmiekczacza solg

Uzywaj wytacznie soli przeznaczonej do zmywarek.
Zbiornik na so6l znajduje sie pod koszem i powinien by¢ napetniany w nastepujgcy sposoéb:

Uwagal!

B Nalezy uzywac wytgcznie soli specjalnie przeznaczonej do stosowania w zmywarkach! Kazdy inny rodzaj
soli, ktory nie zostat specjalnie stworzony do uzytku w zmywarce do naczyn, zwiaszcza so6l kuchenna,
spowoduje uszkodzenie zmiekczacza wody. W przypadku szkdéd powstatych na skutek uzycia
nieodpowiednie rodzaju soli, producent nie udziela zadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody wynikte z tego powodu.

B Wypetniaj zbiornik solg tylko tuz przed rozpoczeciem jednego z petnych programéw zmywania. Nie
pozwoli to ziarnom rozsypanej soli lub kroplom stonej wody pozostawac¢ na dole urzgdzenia przez jakis
okres czasu, co moze powodowac korozje.

Op
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Po wyjeciu dolnego kosza, odkre¢ i zdejmij nakretke na zbiorniku na sél.

Przed pierwszym zmywaniem dodaj 1 litr wody do zbiornika.

Umies$¢ koniec lejka (znajdujgcego sie w zestawie) w otworze i dodaj 1,5 kg soli do zmywarek. Wyptyniecie
matej ilosci wody ze zbiornika na sdl jest zjawiskiem normalnym.

Po napetnieniu zbiornika, z powrotem dokre¢ szczelnie korek przekrecajgc go w prawo.

Zwykle, lampka kontrolna stanu soli przestaje swieci¢ 2-6 dni od dodania soli do zbiornika.

O o0 D>
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B Tu po dodaniu soli, zmywarka powinna zosta¢ uruchomiona (sugerujemy uzycie programu szybkiego). W przeciwnym razie,
system filtracji, pompa oraz inne wazne czesci zmywarki mogg zostac¢ uszkodzone przez stong wode. Tego typu
uszkodzenie nie jest objete gwarancja.

A UWAGA:

1. Pojemnik na sél powinien by¢ napetniany wytgcznie wéwczas, gdy pali sie lampka ostrzegajgca o braku soli na panelu
sterowania. W zaleznosci od tego jak dobrze rozpuscita sie sol, lampka moze nadal sie $wieci¢, cho¢ zbiornik jest
napetniony.

Jesli na panelu sterowania nie ma ostrzezenia o braku soli (w niektérych modelach), konieczno$¢ uzupetnienia solg
mozna oceni¢ po liczbie cykli zmywania.

2. Jesli sol dostanie sie poza zbiornik, w celu usuniecia jej, nalezy jg namoczy¢ i uruchomi¢ szybki program zmywania.

Regulacja zuzycia soli

Krok 1: Wejdz w tryb regulacji soli

Zamknij drzwiczki. W ciggu 60 sekund od wigczenia zasilania, nacisnij przycisk Stat/Pauza i przytrzymaj przez
5 sekund. Zmywarka wejdzie w tryb ustawien.



« o= =2 [p][on Am

70C BO'C S0°C 45C GSC 40°C SILENT G

|
[
[
H
[
[

Krok 2: Wybierz odpowiedni poziom zuzycia soli

Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby wybra¢ ustawienia odpowiednie dla twojego $rodowiska
lokalnego. Ustawienia beda zmieniac sie w nastepujgcej kolejnosci:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;

Krok 3: Wyjdz ze statusu regulacji soli

Bez zadnych dziatan, w ciggu pieciu sekund, zmywarka opusci tryb ustawien i przejdzie w tryb oczekiwania.
Istnieje 6 poziomdw zuzycia soli. Zaleca sie wybranie poziomu zgodnie z tabelg ponizej:

Poziom twardosci wod iani
Y Ustawienia Wyswietlacz cyfrowy
°dH " mmol/l? zmiekczacza wody
0-5 0-0.9 1 Szybki B
6-11 1.0-2.0 2 Daily =
Daily & Szybki
12-17 2.1-3.0 3 = B
18-22 3.1-4.0 4% Szklo T
Szkto & Szybki
23-34 4.1-6.1 5 7 B
Szkto & Dalily

Uwaga:

1) Niemiecka skala pomiaru twardosci wody
2) milimol, miedzynarodowa jednostka pomiaru twardosci wody
*) ustawienia fabryczne

Informacje na temat twardo$ci wody wodociggowej mozna uzyskac od wtadz lokalnych.

B. Napetnianie dozownika ze srodkiem nabtyszczajgcym
Dozownik na srodek nabtyszczajgcy

Nabtyszczacz jest uwalniany podczas ostatniego ptukania, aby zapobiec tworzeniu sie kropli wody na naczyniach, ktére
mogg pozostawiac plamy i smugi. Przyspiesza rowniez suszenie, pozwalajgc wodzie sptywac¢ z naczyn. Ta zmywarka jest
przystosowana do stosowania $rodka nabtyszczajgcego w ptynie. Dozownik $rodka nabtyszczajgcego znajduje sie
wewnatrz drzwi, obok dozownika na detergent. Aby napetni¢ dozownik, nalezy odkreci¢ nakretke i wla¢ nabtyszczacz do
dozownika, az wskaznik poziomu stanie sie catkowicie czarny. Pojemnos¢ zbiornika na srodek nabtyszczajgcy wynosi
okoto 110 ml.

Dziatanie srodka nabtyszczajgcego

Ptyn nabtyszczajgcy jest dodawany automatycznie do ostatniego ptukania. Poprawia ptukanie i likwiduje powstawanie plam i smug
podczas suszenia. 5



Uwagal!
Nalezy uzywac wytgcznie markowych nabtyszczaczy do zmywarki. Nie wolno pod zadnym pozorem wlewac

do dozownika na ptyn nabtyszczajacy zadnych innych substancji (np. $rodka czyszczgcego do zmywarek, czy
ptynnego detergentu). Moze to spowodowaé uszkodzenie urzadzenia.

Kiedy uzupetnia¢ dozownik srodkiem nabtyszczajgcym

Jesli na panelu sterowania nie ma ostrzegawczej lampki kontrolnej dla nabtyszczacza, mozna oszacowac jego

ilo§¢ na podstawie koloru wskaznika optycznego (C) znajdujgcego sie obok nakretki. Gdy pojemnik z
nabtyszczaczem jest petny, caty wskaznik jest ciemny. W miare zmniejszania sie ilosci nabtyszczacza, ciemna
kropka robi sie coraz mniejsza. Nie wolno pozwoli¢ na to, aby $rodek nabtyszczajgcy spadt ponizej 1/4 petnej
pojemnosci.

W miare zmniejszania si¢ ilosci nabtyszczacza, ciemna kropka na wskazniku poziomu nabtyszczacza robi sie coraz
mniejsza, jak na ilustracji.

,—» C Wskaznik poziomu nabtyszczacza

@ Peten

@ 3/4
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®© 1/4 — nalezy uzupehic, aby unikng¢ powstawania plam
O Pusty

Jak uzupetnia¢ dozownik ze
srodkiem nabtyszczajgcym

Aby otworzy¢ dozownik, przekre¢ nakretkg zgodnie ze strzatkg do pozycji ,otwarte” (w lewo) i zdejmij ja.
Wilej nabtyszczacz uwazajac, aby nie przepetni¢ dozownika.
W16z nakretke na miejsce i przekre¢ z pozycji ,otwarte” na ,zamkniete”, tak jak to pokazuje strzatka.

A UWAGA: Rozlany nabtyszczacz sie nalezy go wytrzeé chfonng $ciereczkg. Mozna w ten sposéb unikngé

nadmiernego wydzielania piany podczas nastepnego zmywania. Przed zamknigeciem drzwiczek, natdz nakretke.

Regulacja dozownika na srodek nabtyszczajgcy

Dzwignia regulacji

(Ptukanie) Dozownik na srodek nabtyszczajgcy ma od 4 to 6 ustawien. Zawsze rozpoczynaj
prace z dozownikiem ustawionym na ,4”. Jesli pojawi sie problem z plamami lub
suszeniem, zwigksz ilos¢ dozowanego nabtyszczacza zdejmujgc pokrywke z
dozownika i ustawiajgc tarcze na ,5”. Jesli naczynia nadal nie wysychajg
prawidtowo lub powstajg plamy, ustaw dzwignie wyzszg warto$¢, az naczynia
nie beda miaty plam. Zalecanym ustawieniem jest ,4”. (Ustawienie fabryczne to

A UWAGA:

Zwigksz ilo$¢ nabtyszczacza, jesli po zmywaniu na naczyniach pozostajg plamy z kamienia lub
krople wody. Zmniejsz jego ilo$¢, jesli na naczyniach pojawiajg sie biatawe, lepigce plamy lub
niebieskawy nalot na szkle lub ostrzach nozy.

C. Detergent

Detergent z jego sktadniki chemiczne sg niezbedne do usunigcia brudu, skruszenia brudu i usuniecia go ze zmywarki. Nadaje sie
do tego celu wigkszos¢ detergentdw na rynku.



Typowy, nowoczesny detergent w proszku nie zawiera fosforanéw. Wptyw fosforanu na zmiekczanie wody
nie jest znane. Zaleca sie napetnianie zbiornika sdl, nawet jesli twardos¢ wody wynosi zaledwie 6 dH. Jesli
detergenty bez fosforanéw byty stosowane w przypadku twardej wody, na naczyniach czesto pojawiaja sie
biate plamy. W tym przypadku, w celu osiggniecia lepszych rezultatéw, nalezy doda¢ wiecej proszku.
Detergenty bez chloru majg stabe dziatanie wybielajgce. Mocne i kolorowe plamy nie zostang catkowicie
usuniete. W takim przypadku nalezy wybra¢ program o wyzszej temperaturze.

Detergenty skoncentrowane

W oparciu o sktad chemiczny, detergenty do zmywarek mozna podzieli¢ na dwie grupy:

Konwencjonalne detergenty zasadowe z dodatkiem komponentéw Zrgcych
Skoncentrowane detergenty o niskiej zasadowosci z naturalnymi enzymami

Detergent w postaci tabletek

Tabletki detergentowe réznych marek rozpuszczajg sie w roznym czasie. W zwigzku z tym,
niektére tabletki detergentu mogg nie rozpusci¢ sie i nie rozwija¢ swojej petnej mocy
czyszczgcej w czasie krotkich programoéw. Dlatego przy stosowaniu detergentow w
tabletkach zalecamy stosowanie dtugich programoéw, aby mie¢ pewnos¢, ze resziki
detergentu zostaty usuniete.

UWAGA: Tabletki detergentowe mozna stosowac wytgcznie, gdy model zmywarki zawiera
funkcje lub program 3 w 1.

Dozownik detergentu

Dozownik musi by¢ uzupetniany przed rozpoczeciem kazdego cyklu zmywania, zgodnie z instrukcjami podanymi w
tabeli z cyklami zmywania. Niniejsza zmywarka zuzywa mniej detergentu i nabtyszczacza niz konwencjonalne
zmywarki. Zazwyczaj do normalnego zmywania potrzebna jest tylko jedna tyzka detergentu. Wieksza ilo§¢ mocno
zabrudzonych naczyh wymaga uzycia wiekszej ilosci detergentu. Nalezy zawsze dodawac¢ detergent tuz przed
uruchomieniem zmywarki; w przeciwnym razie, moze zwilgotnie¢ i nie bedzie sie prawidtowo rozpuszczac.

Dozowanie detergentu

Detergent w proszku

Detergent w tabletkach

Weciénij zatrzask, aby otworzy¢

UWAGA:

Jesli pokrywka jest zamknieta, nacisnij przycisk. Pokrywka otworzy sie odskakujac.
Zawsze dodawaj detergent tuz przed uruchomieniem cyklu zmywania.
Uzywaj wylgcznie detergentéw i innych srodkéw znanych marek.



OSTRZEZENIE!

Detergent do zmywarek jest trujgcy!
Trzymaj z dala od dzieci.

Prawidtowe uzycie detergentu

Nalezy uzywac detergent przeznaczonego wytgcznie do zmywarek. Nalezy go przechowywaé w przewiewnym i suchym
miejscu. Nie nalezy wsypywacé detergent do dozownika dopdki naczynia nie sg gotowe do zmywania.

Napetnianie dozownika detergentem

Napetnij dozownik detergentem.
Oznaczenie pokazuje poziomy dozowania (patrz po prawej):

Miejsce na detergent do zmywania gtéwnego.
Miejsce na detergent do zmywania wstepnego.

Prosimy przestrzega¢ instrukcji producenta detergentu w zakresie
dozowania i warunkow przechowywania. Zalecenia podawane sg na
opakowaniu detergentu.

Zamknij pokrywke i wcisnij az zablokuje sie na swoim miejscu.

Jesli naczynia sg mocno zabrudzone, dodaj wiecej detergentu do
przedziatu na zmywanie wstepne. Zadziata on takcie zmywania
wstepnego.

UWAGA:

Informacje dotyczace ilosci detergentu dla poszczegdlnych programoéw znajdujg sie na ostatniej stronie.
Skutecznos¢ zmywania zalezy od stopnia zabrudzenia i twardosci wody.
Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta podanych na opakowaniu detergentu.

Zalecenia

Rozwaz zakup przybordéw i naczyn, ktére uznano za nadajace sie do mycia w zmywarce.

Uzywaj delikatnego detergentu, ktory okreslany jest jako ,przyjazny” dla naczyn. Jesli to konieczne, zasiegnij dalszych
informacji od producenta detergentu.

Dla niektorych przedmiotéw, wybierz program o jak najnizszej temperaturze.

Aby uniknagé¢ uszkodzen, nie wyjmuj szkfa i sztuécow ze zmywarki natychmiast po zakonczeniu programu.

Przydatnos¢ naczyn i przyborow kuchennych do mycia w zmywarce

nieodpowiednie w ograniczonym zakresie
Sztuéce z uchwytami z drewniana, rogu, porcelany lub masy Niektore rodzaje szkita, ktére mogg zmatowie¢ po duzej
perfowa liczbie zmywan

Z tworzyw sztucznych nieodpornych na wysokg temperature
Stare sztu¢ce z klejonymi czes$ciami, ktére nie sg odporne na
dziatanie wysokich temperatur

Sklejane sztuéce lub naczynia

Przedmiotéw ze stopu cyny z otowiem lub miedzi

Szkio krysztatowe

Zardzewiate elementy stalowe

Drewniane platery

Przedmioty wykonane z widkien syntetycznych

Srebro i aluminium majg tendencje do przebarwiania
podczas mycia

Wzory na przedmiotach szkliwionych moga bledng¢ po
czestym myciu



Przed i po zatadowaniu koszy zmywarki

(Najlepsza skutecznosé zmywarki mozna uzyskac przestrzegajgc przedstawionych ponizej zasad zatadunku. Funkcje oraz
wyglad koszy i koszykéw na sztu¢ce moze réznic¢ sie w zaleznosci od modelu.)

Z naczyn nalezy zeskroba¢ wigksze resztki jedzenia i namoczy¢ resztki przypalonego jedzenia na patelniach.
Nie jest to konieczne ptukanie naczynh pod biezgcg woda.
Umies¢ przedmioty w zmywarce w nastepujgcy sposob:
1. Przedmioty takie jak kubki, szklanki, garnki/patelnie, itp. nalezy uktada¢ spodem do gory.
2. Przedmioty zaokraglone lub z wgtebieniami powinny by¢ uktadane ukosnie po to, aby woda mogta sptywad.
3.  Wszystkie naczynia powinny stac stabilnie i nie przewracac sie.
4. Wszystkie naczynia nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ramiona spryskujace mogty sie swobodnie obraca¢ w czasie
zmywania.

AUWAGA: Bardzo mate przedmioty nie powinny by¢ myte w zmywarce, poniewaz moga tatwo wypas¢ z kosza.

Naczynia - takie jak kubki, szklanki, garnki, itp. — nalezy umieszcza¢ do géry nogami, tak,
aby nie gromadzita sie w nich i ich gtebokiej podstawie woda.

Sztuécdw nie wolno umieszcza¢ wewnatrz naczyn ani jedne na drugich.

Przedmioty ze szkta nie mogg sie dotykac¢. W przeciwnym razie mogg sie pottuc.

taduj duze przedmioty, ktére sg najtrudniejsze do umycia, do dolnego kosza.

Noze z diugimi ostrzami utozone w pozycji pionowej stanowig potencjalne zagrozenie!
Dtugie i/lub ostre sztucce, takie jak noze do migs, muszg by¢ utozone poziomo w gérnym
koszu.

Nie nalezy przetadowywa¢ zmywarki. Jest to wazne ze wzgledu na skutecznosc¢
zmywania, jak i zuzycie energii.

Zatadunek koszy

Umie$¢ naczynia i garnki w taki sposob, aby podczas spryskiwania wodg nie przemieszczaly sie.
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Kosz na sztucéce

Umies¢ naczynia i garnki w taki sposoéb, aby podczas spryskiwania wodg nie przemieszczaty sie.
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3 Noze — >

4 tyzeczki do herbaty -

5 tyzeczki deserowe -
6 tyzkido podawan@%

7 Widelce do podawania%

8 Lyzki wazowe D<:>

A OSTRZEZENIE!

] . = Nie pozwdl na to, aby z dna kosza wystawaty jakiekolwiek

:/W przedmioty.
Zawsze faduj ostre przedmioty ostrg czescig do dotu!

Aby uzyskac¢ najlepszg jakos¢ zmywania, umieszczaj sztuc¢ce w koszyku upewniajgc sie, ze:
W Nie przylegajg Scisle do siebie.

H Sztucce sg umieszczane uchwytem w doét.

H Lecz noze i inne potencjalnie niebezpieczne akcesoria uchwytem do gory.



6. Uruchamianie programu zmywania

Tabela cykli zmywania

Program Informacja dotyczaca wybranego Opis cyklu Detergent Czas Energia Woda Nabty-
cyklu pr. wstepny dziatania(min) (KWh) (0} szczacz
/gtowny
) Do najbardziej zabrudzonych Wstepne (50 C )
i naczyn stotowych lub do normalnie  Gtéwne (70 T )
zabrudzonych garnkow, patelni Ptukanie 3/16¢g
Intensywn oraz naczyn, itp. z zaschnietymi Ptukanie — 140 0.9 10
yany zabrudzeniami. Ptukanie(70T ) (lub 3w1)
Suszenie
= Wstepne
1 I Dla normalnie zbrudzonych Giéwne (60T )
tadunkow takich jak garnki, talerze, Ptukanie 3/15g 120 0.7 8
szklanki i lekko zabrudzone Plukanie (70T )  (lub 3w1)
Normalny patelnie. Suszenie
Standardowy program odpowiedni Wgtepne
ECO do mycia normalnie zabrudzonych S**OI‘(’V“? (50T )
N—r naczyn stotowych; jest to ukanie 3/15
najbardziej skuteczny program pod Pltukanie (70°C) (/Ub—3|§/]V7) 195 0.61 6.5
(*EN5 0242) wzgledem oszczednosci wody i Suszenie
energii dla tego typu naczyn.
Gtéwne (45T ) 18g
Y Do lekko zabrudzonej zastawy Ptukanie b 3wl 75 0.5 7.0
stotowej i szkta i porcelany. Ptukanie (60T ) (lub 3w1)
Szkto Suszenie
=" Dla lekko zabrudzonych S:S&nrﬁf(i%t): ) 189 90 0.65 70
Daily naczyn i szkta. Suszenie (lub 3w1) : :
Gtéwne (40T )
R Krotkie zmywanie dla I’ekl_<o _ Ptukanie 159 30 0.23 6
R zabrudzonych tadunkéw i szybkiego Ptukanie (40T )
Szybki zmywania.
A UWAGA:

*EN 50242: Program ten jest cyklem testowym. Informacja dla testu poréwnawczego, zgodna z EN 50242, przedstawia
sie nastepujgco:
B Pojemnosé: 6 kompletow
B |los¢ ustawien twardosci wody: 6
B Zuzycie energii w trybie wytaczenia — 0,45 W
oczekiwania — 0,45 W

Wigczanie urzgdzenia

Rozpoczecie cyklu zmywania:
Wysunh kosz (sprawdz sekcje zatytutowang<tadowanie zmywarki”  »
Nasyp detergent (sprawdz sekcje ,Sol, detergent i Srodek nabtyszczajgcy”).
Wié6z wtyczke do gniazdka. Zasilanie w energie wynosi 220-240VAC 50HZ, typ gniazdka to 10A 250VAC.

Upewnij sie, ze zostat wigczony doptyw wody pod petnym cisnieniem.

Nacisnij przycisk programowania, program zmywania bedzie zmieniat si¢ w nastepujgcej kolejnosci:
ECO->Glass-> Daily->Rapid->Intensive->Normal;

Gdy zostanie wybrany program, w odpowiedzi zapali sie lampka.
Wéwczas naciénij przycisk Start/Pauza. Zmywarka uruchomi sie.

A UWAGA:

Gdy nacisniesz przycisk Start/Pauza, aby zatrzyma¢ zmywanie, lampka przestanie miga¢ a zmywarka bedzie
bucze¢ co minute, az nacisniesz przycisk Start/Pauza, aby kontynuowac.




Zmiana programul...

Przestanka: Cykl, ktory jest w toku, moze by¢ modyfikowany tylko wtedy, gdy uruchomiony jest jedynie przez
krotki czas. W przeciwnym razie, detergent mogt juz zosta¢ uwolniony, a urzgdzenie mogto odprowadzi¢ juz
wode. Jesli tak sie stato, nalezy dozownik na detergent uzupemié¢ (patrz sekcja "Dodawanie detergentu").

Nacisnij przycisk Start/Pauza, aby zatrzymac urzadzenie. Nacisnij przycisk programoéw przez ponad 3
sekundy, a potem zmien program na zadany cykl (patrz rozdziat "Uruchomienie cyklu zmywania...").

Kontrolki programéw pokazujg stan zmywarki:
a) Jedna z kontrolek pali sie swiattem statym---------- tryb oczekiwania lub pauzy
b) Jedna z kontrolek programu miga-----tryb dziatania

UWAGA:

Jesli podczas cyklu zmywania drzwi zostang otwarte, urzgdzenie zatrzyma sie. Gdy drzwi zostang
ponownie zamknigte i wcisniety przycisk Start/Pauza, urzgdzenie wznowi prace po uptywie 10
sekund. Jesli Panstwa urzgdzenie ma zepsutg funkcje pamieci, po wytgczeniu prgdu urzadzenie
zakonczy wybrany program.

Zapomnieli Panstwo wtozyc jakies naczynie?

Zapomniane naczynie mozna doda¢ w kazdej chwili, zanim otworzy sie przykrywka dozownika na detergent.

‘I Nacisnij przycisk Start/Pauza. E! WI6Z zapomniane naczynia.
2] Uchyl lekko drzwi, aby zatrzymaé¢ zmywanie. H Zamknij drzwiczki.

ﬂ Gdy ramiona spryskujgce przestang dziata¢, mozesz otworzy¢ [ﬁ Nacisnij przycisk Start/Pauza. Zmywarka uruchomi sie po 10

drzwi na catkowicie. sekundach.

Zakonczenie cyklu zmywania

Po zakonczeniu cyklu pracy, brzeczyk w zmywarce zabrzmi przez 8 sekund, a nastepnie wylgczy sie. Wytgcz urzgdzenie
za pomocg przycisku Wt./Wyt.(ON/OFF), zamknij doptyw wody i otworz drzwi zmywarki. Odczekaj kilka minut przed
roztadowaniem zmywarki, aby unikng¢ przenoszenia naczyn i sprzetéw, gdy sg jeszcze gorgce i bardziej podatne na
pekniecie. Bedg réwniez lepiej wysuszone.

® Wytgcz zmywarke
1. Wylacz zmywarke naciskajgc przycisk WE./WYL.
2. Zakre¢ zawor wody!

B Otworz ostroznie drzwiczki.
Gorace naczynia sg wrazliwe na uderzenia. Z tego powodu, naczyniom przed wyjeciem trzeba da¢ ostygnac¢ przed okoto 15
minut.
Otworz drzwi zmywarki, zostaw je otwarte na osciez i odczekaj kilka minut przed ich wyjeciem. Dzieki temu bedg chtodniejsze,
a efekt zmywania duzo lepszy.

¥ Wyjmowanie naczyn ze zmywarki
Wilgo¢ wewnatrz zmywarki jest rzeczg normalng.

A OSTRZEZENIE!

Otwieranie drzwiczek podczas pracy zmywarki jest
bardzo niebezpieczne i grozi poparzeniem.



/. Konserwacja i czyszczenie

System filtréw

Filtr zapobiega przedostawaniu sie wiekszych kawatkéw jedzenia i innych przedmiotow do wnetrza pompy.

Zespot filtra

Filtr sktada sie z filtra zgrubnego, (gtdéwnego) filtra ptaskiego oraz
mikro-filtra (filtra doktadnego oczyszczania).

Filtr gtowny n‘

Zywnosé i czgsteczki brudu uwiezione w tym filtrze sg rozdrabniane
przy pomocy specjalnej dyszy w dolnym ramieniu natryskowym i
sptukiwane do odptywu.

Mikro-filtr

Filtr ten zatrzymuje zabrudzenia i osad w rejonie odptywu i
zapobiega ich osadzaniu sie na naczyniach.

Filtr zgrubny IE

Wieksze kawaitki, ktére mogtyby zablokowac odptyw - takie jak
fragmenty kosci czy szkta — sg przechwytywane przez filtr zgrubny.
Aby usuna¢ kawatki przechwycone przez ten filtr, nalezy delikatnie
scisng¢ gorng czes¢ filtra i podnies¢ go do gory.

Aby uzyska¢ jak najlepszg wydajnosc¢ i skutecznosé, zespdt filtra nalezy regularnie czysci¢. Z tego powodu, dobrym
pomystem jest usuwanie wiekszych resztek jedzenia z filtra po kazdym cyklu zmywania przez przeptukanie filtra i
wieczka pod biezgcg wodg. Aby wyjaé zespodt filtra, pociagnij za uchwyt wieczka do gory.

AOSTRZEZENIE!

Nigdy nie uruchamiaj zmywarki bez filtrow umieszczonych na swoim miejscu.

Zmywarki nie wolno uzywac bez filtrow.

Niewtasciwe wilozenia filtra moze ostabi¢ dziatanie urzadzenia i doprowadzi¢ do
zniszczenia naczyn i przyboréw kuchennych.

Krok 1: Obré¢ w lewo zespdt filtra (A, B i C), a nastepnie go
podciggnij go w gore.

Krok 2: Podnie$s B i C w gore od A,

Krok 3: Rozdziel B i C.

A UWAGA: Kroki 1-3 nalezy przeprowadzi¢ w celu wyjecia filtra; kroki 3-1 — w celu jego wioZenia.



Uwaga:
- Sprawdz filtry pod katem ich zablokowania na swoim miejscu po kazdorazowym uzyciu zmywarki.

- Zespdt filtra mozna usung¢ przez odkrecenie filtra zgrubnego. Nalezy usungc¢ z niego wszelkie resztki
jedzenia i umyc filtry pod biezgcg woda.

UWAGA: Caty zespot filtra powinien by¢ czyszczony raz w tygodniu.

Czyszczenie filtra

Do czyszczenia filtra zgrubnego i mikro-filtra nalezy uzywac szczoteczki. Nalezy ponownie zmontowac czesci filtra tak jak
pokazano to na ilustracjach na ostatniej stronie i umies¢ caty zespdt w zmywarce na jego miejscu i docisnij.

Podczas czyszczenia filtréw nie nalezy nimi stuka¢. Moga sie woéwczas

OSTRZEZENIE! odksztatci¢ i uszkodzi¢ mechanizm zmywarki.

Zabiegi pielegnacyjne

Panel sterowania mozna czysci¢ przy uzyciu lekko zwilzonej Sciereczki. Po czyszczeniu nalezy wytrze¢ jego
powierzchnie do sucha. Do powierzchni zewnetrznej mozna uzy¢ wosku przeznaczonego dla AGD.

Do czyszczenia elementow zmywarki nigdy nie uzywaj ostrych przedmiotéw, ggbek z powierzchnig $cierng ani zadnych
silnych srodkéw czyszczgcych.

Czyszczenie drzwiczek

Do czyszczenia krawedzi wokot drzwi, nalezy uzywac tylko miekkiej wilgotnej
szmatki. Aby zapobiec przedostawaniu sie wody do zamka drzwi i elementow
elektrycznych, nie nalezy uzywac zadnych srodkéw czyszczgcych w sprayu.

. Nigdy nie nalezy uzywac do czyszczenia panelu drzwi $rodkéw do czyszczenia w sprayu,
OSTRZEZENIE! poniewaz moga spowodowac uszkodzenie blokady drzwi i elementow elektrycznych.
Nie wolno stosowac¢ srodkéw sciernych ani niektérych papierowych recznikéw ze wzgledu
na ryzyko popekan lub pozostawienia sladéw na powierzchni ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu

W zimie nalezy podjg¢ dziatania zmierzajgce do ochrony zmywarki przed dziataniem mrozu. Za kazdym
razem, po cyklu zmywania postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

1. Odetnij zasilanie elektryczne od zmywarki.

2. Zakrec¢ doptyw wody i odtgcz waz zasilajgcy od zaworu z wodg.

3. Usun wode z weza zasilajgcego i zaworu wody (mozna do tego celu uzy¢ garnka).
4. Podtacz ponownie wgz zasilajgcy do zaworu wody.

5. Wyjmij filtr na dnie wnetrza i uzyj gabki do odsgczenia wody.

UWA GA . Jesli zmywarka nie moze dziata¢ z powodu obecnosci lodu, prosimy skontaktowac sie z serwisem.

14



Czyszczenie ramion spryskujgcych

Ramiona natryskowe mozna tatwo usung¢ w celu okresowego
czyszczenia dysz, ktére moga sie zatykac. Umyj je pod biezgca
wodg i umiesc¢ je doktadnie na ich miejscach, sprawdzajac, czy
mozna nimi swobodnie obracac.

Chwy¢ srodek ramienia natryskowego, pociggnij go w gore, aby go
wyjac. Umyj ramiona pod strumieniem biezgcej wody i wtéz
ostroznie na swoje miejsce. Przy ponownym montazu, nalezy
sprawdzi¢, czy ramiona natryskowe obracajg sie swobodnie. Jesli
nie, nalezy je prawidtowo zainstalowac.

Jak utrzymac¢ zmywarke w dobrym stanie

Po kazdym zmywaniu Gdy nie jest dlugo uzywana

Zaleca sie przeprowadzenie cyklu zmywania z pustg
zmywarka, a nastepnie wyciggniecie wtyczki z
gniazdka, zakrecenie doptywu wody i pozostawienie

Po kazdym zmywaniu, odtgcz zmywarke od doptywu
wody i pozostaw drzwiczki lekko uchylone, aby w

srodku nie gromadzita sie wilgoc i brzydki zapach. drzwiczek lekko uchylonych. Przedtuzy to zywotno$é
Wytgczanie wtyczki uszczelki zmywarki i zapobiegnie tworzeniu sie
Przed czyszczeniem i przeprowadzaniem czynnosci nieprzyjemnego zapachu wewnatrz urzagdzenia.
gﬁ?aszeﬂvaécwnym zawsze wyciagaj wtyczke  z Przemieszczanie urzadzenia

. . ) o i Jesdli urzadzenie ma zosta¢ przeniesione,
Nie uzywaj rozpuszczalnikow i srodkow nalezy staraé sie trzymaé w pozycji pionowe;.
Sciernvch Jesli jest to absolutnie konieczne, mozna ja

y potozy¢ na plecach.

Do czyszczenia zewnetrznych oraz gumowych elementéw Uszczelki
zmywarki nie wolno uzywac rozpuszczalnikéw i $ciernych Jedna z prz o eia i ;
p - . . g I, yczyn tworzenia sie nieprzyjemnego
sr.odkow. czyszcz'qcych. Mozna uzywac jedynie mle,kklej, zapachu w zmywarce jest jedzenie, ktére
wilgotnej szmatki i wody z mydtem. W celu usunigcia uwiezto w uszczelkach. Mozna temu zapobiec
zabrudzen i plam z powierzchni, uzyj szmatki zwilzonej regularnie czyszczac je za pomoca wilgotnej
wodg z octem lub produktem przeznaczonym do gabki.

czyszczenia zmywarek.

Ostrzezenie

Uwaga: - .

) ] ) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacja podiaczgn WOdy,' osprzetu Odfacz zasilanie przed instalacjg zmywarki.
elektrycznego powinna by¢
przeprowadzona przez osobe Niezastosowanie sie do tego moze
wykwalifikowang. spowodowac $mieré¢ lub porazenia pragdem

elektrycznym.

Przygotowanie do instalacji

Zmywarka powinna by¢ zainstalowana blisko istniejgcego zaworu wody, odptywu
kanalizacyjnego oraz gniazdka elektrycznego.
Do podtgczenia rury odptywowej nalezy przeznaczy¢ jedng strone szafki zlewozmywakowej.
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Pozycjonowanie urzgdzenia

Umies¢ zmywarke w zgdanym miejscu. Jej plecy powinny opierac sie o Sciane a boki o sgsiednie szafki lub $ciane.

Zmywarka wyposazona jest wgz doprowadzajgcy wode i waz spustowy, ktére mogg by¢ umieszczone po prawej lub po lewej

stornie, aby utatwi¢ prawidtowg instalacje.

Podtgczenie do zasilania

OSTRZEZENIE!

Ze wzgledow bezpieczenstwa:

Nie uzywaj do podtgczenia urzgdzenia zadnych przedtuzaczy lub
rozgateziaczy.

Pod zadnym pozorem nie odcinaj ani nie usuwaj uziemienia.

Podtgczaj za pomoca kabla.

Wymagania dotyczgce instalacji elektryczne;

Sprawdz na tabliczce znamionowej wymagane napiecie, a nastepnie podigcz zmywarke do odpowiednio przygotowanego

zrodta zasilania. Stosuj bezpiecznik 10A, bezpiecznik zwloczny oraz wytgcznik instalacyjny.

Upewnij sie, ze
podiaczono
wilasciwie
uziemienie.

Podtgczenie elektryczne

Upewnij sie, ze napiecie i czestotliwos¢ pradu odpowiada tej na tabliczce znamionowe;.
Podtacz wtyczke do gniazdka elektrycznego, ktére jest prawidtowo uziemione. Jesli
gniazdko elektryczne, do ktérego nalezy podtgczy¢ urzgdzenie nie pasuje do wtyczki,
zamiast uzywania rozgateziaczy nalezy wymienic¢ gniazdo, poniewaz mogg sie
przegrzac¢ i wywota¢ pozar.

Podtgczenie wody

Podtgczenie zimnej wody

Podtgcz waz doprowadzajgcy wode zimng do nagwintowanej ztgczki (3/4 cala) i upewnij
sie, ze jest dobrze przymocowany. Jesli rury wodociggowe sg nowe lub nie byty uzywane
przez dtuzszy okres czasu, spus¢ wode, aby upewni¢ sie, ze woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczen. Jezeli ten $rodek ostroznosci nie zostanie potraktowany powaznie,
istnieje ryzyko, ze wlot wody moze zosta¢ zablokowany a urzgdzenia uszkodzone.

Uwaga: Jesli dostarczony waz nie pasuje do twojego kranu, skontaktuj sie z lokalnym
sklepem hydraulicznym, gdzie mozna zakupi¢ adaptery.

OSTRZEZENIE! Po uzyciu zawér nalezy zakrecic.
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Podtgczenie wezy

W16z waz odptywowy do rury odptywowej o minimalnej Srednicy 4 cm lub do zlewu, upewniajgc sie,
ze nie jest zagiety ani zacidniety. Wolny koniec weza powinien by¢ na wysokosci ponizej 60 cm, a
nie moze by¢ zanurzony w wodzie, aby zapobiec cofaniu sie jego zawartosci.

[A] zAWIES WAZ NA SPOSOB A LUB B

UWAGA! Blat

BlatGoéra weza musi znajdowaé

sie ponizej 600 mm.

Front
| S

MAX 600mm

Waz odprowadzajacy




Jak odprowadzi¢ nadmiar wody z wezy

Jesli zlew jest znajduje sie na wysokosci wiekszej niz 1000 mm od podtogi, nadmiar wody z wezy nie moze by¢
odprowadzany bezposrednio do zlewu. Trzeba bedzie spusci¢ nadmiar wody z wezy do miski lub odpowiedniego
pojemnika, ktéry znajduje sie na zewnatrz i jest nizszy od zlewu.

Odprowadzenie wody

Podtacz waz spustowy wody. Waz spustowy powinien by¢ prawidtowo zainstalowany, aby unikng¢ wyciekéw wody.
Upewnij sie, ze waz spustowy nie jest zagiety lub przygnieciony.

Waz przedtuzajgcy
Jesdli wymagane jest przedtuzenie weza, upewnij sie, ze uzywasz podobnego weza odprowadzajgcego. Nie moze
mie¢ wigcej niz 4 metry. W przeciwnym razie rezultat zmywania moze by¢ gorszy.

Uruchomienie zmywarki

Przed uruchomieniem zmywarki nalezy sprawdzi¢ ponizsze kwestie:
Zmywarka zostata wypoziomowana i wiasciwie zamontowana.

Zawor wlotowy jest odkrecony.

Potgczenia wezy sg dobrze dokrecone i nie ciekng.

Przewody sg dobrze podtgczone.

Energia elektryczna jest wigczona.

6] Waz zasilajgcy i odprowadzajgcy nie sg zagiete.

Wszystkie elementy opakowania i druki powinny zosta¢ wyjete ze zmywarki.

UWAGA: Po instalacji, przechowaj niniejszg instrukcje.
Zawartosc niniejszej instrukcji jest bardzo pomocna dla uzytkownikow.




9. Rozwigzywanie problemow

Zanim skontaktujesz sie z serwisem...

Dzieki przejrzeniu informacji na kilku nastepnych stronach mozesz unikng¢ konieczno$ci wezwania serwisu.

Problemy

techniczne

Problemy
0ogolne

Hatas

Problem

Mozliwe przyczyny

Co zrobié¢

Nie mozna uruchomic¢
zmywarki

Przepalony bezpiecznik
lub wytaczony bezpiecznik
obwodu

Wymien bezpiecznik lub wigcz wytgcznik instalacyjny dla obwodu.
Odtacz inne urzadzenia zasilane z tego samego obwodu co
zmywarka.

Zasilanie nie jest wigczone

Upewnij sie, ze zmywarka jest wigczona, a drzwiczki dobrze
domkniete.

Upewnij sie, ze kabel zasilania zostat prawidtowo wiozony do
gniazdka.

Cisnienie wody jest zbyt
niskie

Drzwiczki zmywarki nie sg
prawidtowo zamkniete

Sprawdz, czy doptyw wody zostat prawidtowo podtgczony i czy woda
zostata odkrecona.

Upewnij sie, czy drzwiczki zostaty prawidlowo zamknigte i zatrza$nij
je.

Zmywarka nie pompuje
wody

Mydliny we wnetrzu

Zagiety waz

Sprawdz waz.

Zatkany filtr

Sprawdz filtr zgrubny(patrz sekcja ,Czyszczenie filtra”)

Zatkany zlewozmywak

Sprawdz, czy zlew kuchenny prawidlowo odprowadza wode. Jesli
zatkana jest rura odptywowa ze zlewu powiniene$ raczej wezwac
hydraulika niz pomoc techniczng do zmywarki.

Niewtasciwy detergent

Uzywaj tylko detergentdw specjalnie przeznaczonych do zmywarek,
aby unikng¢ tworzenia sie piany. Jesli pojawi sig, otwérz zmywarke i
pozwdl pianie wyparowa¢. Dodaj 1 galon zimnej wody do wnetrza.
Domknij i zatrzasnij drzwiczki zmywarki, a nastepnie wybierz jeden z
programéw. Zmywarka w pierwszej kolejnosci odprowadzi wode.
Otwérz drzwiczki po odprowadzeniu wody i sprawdz, czy mydliny
zniknety. Jesli to konieczne, czynno$¢ nalezy powtérzyc.

Rozlany nabtyszczacz

Zawsze natychmiast wycieraj rozlane resztki srodka
nabtyszczajgcego.

Zaplamione wnetrze

Uzyto detergentu z
barwnikiem

Upewniaj sie, czy detergent jest bez barwnika.

Biaty nalot we
wewnetrznej powierzchni

Twarde mineraty zawarte w
wodzie

Aby wyczysci¢ wnetrze, uzyj wilgotnej gabki nasaczonej detergentem
do zmywarek. Zatéz do tego celu gumowe rekawiczki. Nigdy nie
uzywaj zadnych innych $rodkéw poza detergentem przeznaczonym
do zmywarek, ze wzglgdu na mozliwos$¢é tworzenia sig piany i mydlin.

Plamy na sztuccach

Dotkniete plamami sztu¢ce
nie sg odporne na korozje.

Po dodaniu soli nie
uruchomiono  programu.
Slady soli dostaty sie do
cyklu zmywania.

Po dodaniu soli zawsze uruchamiaj jeden szybki cykl mycia z pusta
zmywarka, bez funkcji turbo (jesli zmywarka jg posiada).

Pokrywka zmigkczacza
jest nieszczelna

Sprawdz pokrywke. Upewnij sie, Zze jest zamocowana prawidtowo.

Odgtos stukania Ramie spryskujgce uderza  Przerwij program, ustaw w inny sposéb naczynia, o ktére uderza
wewnagtrz zmywarki 0 naczynie wewnatrz ramie.

kosza
Grzechoczacy dzwiek  Elementy zastawy  Przerwij program i inaczej ustaw naczynia.

wewnatrz zmywarki

poruszajg sie we wnetrzu.

Dzwiek stukania w rurach
do wody

Moze by¢ spowodowany
przez boczng instalacje lub
skrzyzowanie rur.

Nie ma to wplywu na dziatanie zmywarki. W razie watpliwosci nalezy
wezwac¢ hydraulika
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Problem

Naczynia nie sg czyste

Mozliwe przyczyny

Naczynia nie zostaty
prawidtowo zatadowane.

Co zrobic¢

Sprawdz uwagi w sekcji ,Zatadunek koszy zmywarki”.

Niezado-
walajgcy
rezultat
zmywania

rluglm oyt
wystarczajgco skuteczny.

Ty OTeT 2 a2 TS Ty DO e SPTaNaZ W TaDeT CyRT 2y

Zastosowano zbyt mato
detergentu.

ramion spryskujacych.

Kombinacja filtrow w
podstawie zmywarki nie jest
czysta lub nie zostata

i a

Uzyj wiecej detergentu lub zmien detergent.

poruszac.

Wyczy$¢ lub zamontuj prawidtowo zespét filtra, Wyczy$¢ dysze ramion
spryskujacych. Patrz sekcja ,Czyszczenie ramion spryskujacych”.

Mogto to spowodowaé
zablokowanie ramion
spryskujgcych

Zmetnienia na
naczyniach ze szkta

Czarne lub szare $lady
na naczyniach

Detergent zalegajgcy w
dozowniku

Potaczenie zbyt migkkiej

Jesli masz migkkg wode, uzywaj mniej detergentu i wybieraj krétszy cykl
dla mycia szkta.

wody ze zbyt duzg iloscig
det tIn
g :

Naczynia aluminiowe
ocieraty sie o naczynia.

Uzyj delikatnie $ciernego $rodka czyszczacego w celu usuniecia takich
Sladdw.

Naczynia zablokowaty
miseczki dozownika.

Ustaw naczynia ponownie w prawidtowy sposoéb.

Naczynia nie schng

Nieprawidtowy zatadunek

Zbyt mato nabtyszczacza

Zataduj zmywarke zgodnie ze wskazdéwkami.

Zwigksz ilo$¢ nabtyszczacza/uzupenij zbiornik nabtyszczacza.

Naczynia wyjete zbyt
wczesnie

Oproézniaj najpierw dolny kosz, a dopiero potem gérny. W ten sposob
mozna unikng¢ skapywania wody z gérnego dolnego kosza.

Zle dobrany program

Podczas kroétkiego programu, temperatura w zmywarce jest nizsza. Obniza
to jako$¢ zmywania. Wybierz program z dtugim cyklem zmywania.

Kody btedow

Gdy wystgpi awaria zmywarki, ekran wy$wietlacza pokaze ostrzegawcze kody btedow:

Uzycie sztuécow z powtokg
stabej jakosci

Odprowadzanie wody jest trudniejsze. Sztuéce i naczynia tego typu nie sg
odpowiednie do zmywania w zmywarce.

Mozliwe przyczyny
Zawor nie zostat odkrecony lub brak wody w

Kody Znaczenie
Szybkie migotanie-$wiatta-Szybki—DBiuzszy-czaspobierania
Szybkie migotanie $wiatta Szkto Przelanie

OSTRZEZENIE!

wodociggu lub zbyt niskie cisnienie.

Jakis element zmywarki przecieka

Gdy dojdzie do wycieku, przed wezwaniem serwisu, odtgcz doptyw wody.

Jesli woda znajduje na dole wnetrza z powodu przepetnienia lub lekkiego wycieku,
przed ponownym uruchomieniem zmywarki, wode nalezy usungc.
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Informacje techniczne

Wysokosc¢:
Szerokosc:
Gtebokos¢:
Napiecie:
Cisnienie wody:

Zasilanie elektryczne:

Pojemnosé:

21

—%mm

438 mm

550 mm

500 mm

patrz: tabliczka znamionowa
0,04-1,0 MPa

patrz: tabliczka znamionowa
6 kompletéw

/A

wwggy



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna zmywarki zgodna z Dyrektywa 1059/2010/WE:

Producent CANDY
Typ/Opis CDCP 6/E . CDCP 6/E-S
Standardowa ilo$¢ kompletow naczyn: 6

Klasa energetyczna A+
Roczne zuzycie energii 174 kWh
Zuzycie energii dla jednego standardowego cyklu 0,61 kWh
Zuzycie energii w trybie wytaczenia 0,45W
Zuzycie energii w trybie czuwania 0,45W
Roczne zuzycie wody 1820 litrow
Klasa efektywnosci suszenia A
Standardowy cykl zmywania ECO 50°C
Czas trwania programu standardowego cyklu zmywania 195 min.

Poziom hatasu 51 dB (A) re: 1 pW

Sposéb montazu Wolnostojgca

Mozliwos¢ zabudowy Tak
Wysokosc¢ 43.8 cm
Szerokosé 55 cm
Gtebokos¢ (z podtgczeniami) 50 cm
Zuzycie energii 1280 W
Napiecie/ Czestotliwos¢ znamionowa 230V ~50Hz

Cisnienie wody (ci$nienie przeptywu) 0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa

A+++ (najwieksza efektywnosc) do D (najnizsza)

Zuzycie energii ,174” kWh na rok, w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania przy napetnianiu zimng wodg i pr
najbardziej energooszczedneqo trybu. Rzeczywiste zuzycie enerqii zalezne iest od sposobu wykorzystania urzadze

Zuzycie wody ,1820” litréw na rok, w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zuzycie wody bed:
zalezato od sposobu uzycia zmywarki.

A (naiwvzsza efektvwnos$é) do G (nainizsza efektvwnosé)

Program ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie zabrudzonych naczyn stotowych i jest to najbardziej skutecz:
proaram pod wzaledem faczneao zuzvcia eneraqii i wodv dla teao tvou naczvh stotowvch.

Powyzsze wartosci zostaty zmierzone zgodnie ze standardami w okreslonych warunkach eksploatacyjnych.
Wyniki moga sie znacznie rézni¢ w zaleznosci od ilosci i zanieczyszczenia naczyh, twardosci wody, iloSci
detergentu, itp.

Niniejszg instrukcje oparto o normy i przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej.



	图形
	Ò³Ãæ  1

	
	Ò³Ãæ  1




