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Instrukcja obstugi
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Kolor i wyglad moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu. Jego specyfikacja moze bez wczesniejszego powiadomienia ulec
zmianie majacej na celu poprawe jakosci pracy.

Zawarto$¢ niniejszego podrecznika moze bez powiadomienia ulec zmianie majgcej na celu poprawe jego jakosci.
© Samsung Electronics
Whtascicielem praw autorskich do niniejszego podrecznika jest firma Samsung Electronics.

Wykorzystywanie badz kopiowanie tego podrecznika w czesci lub w catosci bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.

Znaki handlowe inne niz firmy Samsung Electronics naleza do ich wtascicieli.

W ponizszych sytuacjach moze zostac naliczona optata manipulacyjna:

(a) Serwisant zostat wezwany do naprawy urzadzenia, w ktérym nie wykryto zadnej usterki (tj. uzytkownik nie
zapoznat sie z instrukcja obstugi).

(b) Urzadzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, ze nie ma zadnych usterek (tj. uzytkownik nie
zapoznat sie z instrukcjg obstugi).

Uzytkownik zostanie poinformowany o wysokosSci optaty administracyjnej przed wizyta serwisanta.
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Rozdziat 01

Przed rozpoczeciem uzywania produktu

Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej Zasady bezpieczenstwa

Pamietaj, aby wokot urzadzenia byto dos¢ miejsca na wentylacje. Wysoka temperatura wewnetrzna ST e Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowa¢ powaznymi lub
moze spowodowac pozar i uszkodzi¢ urzadzenie. Pamietaj, aby ilos¢ miejsca podczas instalacji produktu Smiertelnymi obrazeniami ciata.

byta taka, jak podano ponizej, lub wigksza. Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowac obrazeniami ciata albo

~ Wyglad zewnetrznej czesci urzadzenia moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu. Uwaga Lsakodzeniami mienia.
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Srodki ostroznoéci przy przechowywaniu

Na powierzchniach modeli o wysokim potysku moga pojawiac sie biate plamy, jesli w ich poblizu

uzywane sa nawilzacze ultradzwiekowe.

~ Jezeliwnetrze produktu wymaga czyszczenia, nalezy skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona optata za ustugi serwisowe).

Ekranu monitora nie nalezy dotyka¢ dtorimi ani innymi przedmiotami. Moze to prowadzi¢ do

uszkodzenia ekranu.



Czyszczenie

~ Podczas czyszczenia nalezy zachowac ostroznos¢, poniewaz panel i czesci zewnetrzne zaawansowanych
monitoréw LCD tatwo ulegaja zadrapaniom.

" Przy czyszczeniu nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen.
1 Wytaczy¢ produkt i komputer.
2 Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od produktu.
~ Trzymac przewdd zasilajacy za wtyczke i nie dotykac¢ go mokrymi rekami. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do porazenia pradem.
3 Do wycierania monitora nalezy uzywac czystej, miekkiej i suchej szmatki.

— Do czyszczenia monitora nie stosowac Srodkéw czyszczacych zawierajacych alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.

- Nie spryskiwa¢ produktu bezposrednio wodg ani detergentem.

4 Przed czyszczeniem produktu zmoczy¢ miekka i suchg szmatke, a nastepnie starannie ja wycisnac.

Przewdd zasilajacy podtaczy¢ do produktu po zakoAczeniu czyszczenia.

Wtaczy¢ produkt i komputer.

Prad elektryczny i bezpieczenstwo

Ostrzezenie

Nie uzywac uszkodzonego przewodu zasilajacego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.

Nie podtaczac¢ wielu produktédw do jednego gniazda elektrycznego.

Nie dotykac wtyczki elektrycznej mokrymi rekami.

Wktadac¢ wtyczke do oporu, aby sie nie ruszata.

Podtaczac wtyczke do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urzadzenia typu 1).

Nie zgina¢ i nie ciagna¢ przewodu zasilajacego na site. Nie przygniatac przewodu zasilajacego
ciezkimi przedmiotami.

Nie umieszczac przewodu zasilajgcego ani produktu w poblizu Zrédet ciepta.

Usuwac ewentualny kurz z bolcéw wtyczki i gniazda elektrycznego za pomoca suchej szmatki.

Uwaga

Nie odtaczac przewodu zasilajacego podczas korzystania z produktu.

Uzywac tylko tego przewodu zasilajacego, ktory byt dotaczony do produktu przez firme Samsung.
Nie stosowac przewodu zasilajacego do innych produktow.

Usuna¢ wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do ktérego podtaczony jest przewod

zasilajacy.

- W przypadku wystagpienia problemu nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy, aby odcigé zasilanie
produktu.

Odtaczajac przewdd zasilajacy od gniazda elektrycznego, trzymac za wtyczke.



Instalacja

Ostrzezenie

Nie ktas¢ na produkcie $wiec, srodkdw odstraszajacych owady ani papieroséw. Nie ustawiac
produktu w poblizu zrédet ciepta.

Nie stawia¢ produktu w miejscach stabo wentylowanych, na przyktad na pétkach na ksigzki czy
ciasnych szafkach.

Stawia¢ produkt w odlegtosci co najmniej 10 cm od Sciany, aby zapewni¢ wentylacje.

Przechowywac plastikowe opakowanie produktu poza zasiegiem dzieci.

- Mogtoby dojs¢ do uduszenia dziecka.

Nie stawia¢ produktu na niestabilnych lub drgajacych powierzchniach (niepewna pétka, nachylona

powierzchnia itd.).

- Produkt mdgtby spas¢ i ulec uszkodzeniu i/lub spowodowac obrazenia ciata.

— Uzywanie produktu w miejscu o duzych drganiach moze spowodowac jego uszkodzenie lub
pozar.

Nie umieszcza¢ produktu w pojazdach ani w miejscach narazonych na kurz, wilgo¢ (kapigca woda

itd.), olej lub dym.

Nie wystawia¢ produktu na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego, wysokiej temperatury ani

na wptyw gorgcych przedmiotéw, na przyktad piecow.

- Mogtoby dojs¢ do skrécenia czasu eksploatacji produktu lub pozaru.

Nie ustawiac¢ produktu w zasiegu matych dzieci.

— Produkt moze spas¢ i spowodowac obrazenia ciata dziecka.

Olej jadalny (taki jak olej sojowy) moze uszkodzi¢ lub znieksztatci¢ produkt. Trzyma¢ produkt z dala
od miejsc, w ktérych moze on mie¢ kontakt z olejem. Nie montowac ani nie uzywac produktu w
kuchni ani w poblizu kuchenki.

Uwaga

Uwaza¢, by nie upusci¢ produktu podczas przenoszenia.

Nie ktas¢ produktu przednia strona do dotu.

Ustawiajac produkt na szafce lub na pétce, upewnic sie, ze dolna krawedz przedniej czesci produktu
nie wystaje.

- Produkt mégtby spasc i ulec uszkodzeniu i/lub spowodowac obrazenia ciata.

— Produkt mozna ustawiac tylko na szafkach lub pétkach odpowiednich rozmiaréw.

Produkt nalezy ustawiac starannie.

- Moze dojs$¢ do awarii produktu lub obrazen ciata.

Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narazonym na wptyw wielu drobnych czasteczek,

substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu badz w miejscach,

gdzie produkt bedzie dziatac ciagle i przez dtuzszy czas) moze powaznie wptyna¢ na jego

wydajnosc¢.

- Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu nalezy sie koniecznie skonsultowa¢ z Centrum
Obstugi Klienta firmy Samsung.



Dziatanie

Ostrzezenie

Wewnatrz produktu znajduje sie wysokie napiecie. Nigdy nie rozbiera¢, nie naprawiac ani nie
modyfikowa¢ produktu samodzielnie.

— W sprawach napraw kontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

Przed przeniesieniem produktu nalezy najpierw odtgczy¢ od niego wszelkie kable, w tym przewdd
zasilajacy.

Jesli z produktu wydobywaja sie nietypowe dzwieki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odtaczy¢ przewod zasilajacy i skontaktowad sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

Nie pozwalac dzieciom na wieszanie sie na produkcie ani wchodzenie na niego.

- Mogtoby dojs¢ do obrazen badZ powaznych uszkodzen ciata u dzieci.

W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wytgczy¢ zasilanie i odtaczyc
przewdd zasilajgcy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta firmy Samsung.

— Dalsze uzytkowanie mogtoby skutkowac pozarem lub porazeniem pradem.

Nie zostawiac na produkcie ciezkich przedmiotéw ani takich, jakimi interesujg sie dzieci (zabawek,
stodyczy itd.).

— Gdyby dzieci prébowaty siegnac po zabawki lub stodycze, mogtoby dojs¢ do upadku ciezkich
przedmiotéw albo produktu, a w konsekwencji do powaznych obrazen ciata.

Podczas wytadowan atmosferycznych lub burzy z piorunami wytaczy¢ produkt i odtaczy¢ przewéd
zasilajacy.

Nie upuszczac¢ przedmiotéw na produkt i nie uderza¢ w niego.
Nie przesuwac produktu, ciagnad za przewdd zasilajgcy albo inny kabel.

W przypadku wycieku gazu nie dotyka¢ produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwtocznie
przewietrzy¢ pomieszczenie.

Nie podnosi¢ i nie przesuwac produktu, ciagnac za przewdd zasilajacy albo inny kabel.

Nie uzywac i nie przechowywac palnych rozpylaczy ani tatwopalnych substancji w poblizu
produktu.

Nie zakrywac otwordéw wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.

- Podwyzszona temperatura wewnetrzna moze wywotac pozar.

Nie wktada¢ do produktu (przez otwér wentylacyjny, porty wejsciowe/wyjsciowe itd.) metalowych
przedmiotéw (pateczek, monet, spinek do wtosdéw itd.) ani przedmiotéw tatwopalnych (papieru,
zapatek itd.).

— W przypadku wnikniecia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wytgczy¢
produkt i odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta
firmy Samsung.

Nie stawia¢ na produkcie przedmiotéw zawierajacych ptyny (waz, garnkdw, butelek itd.) ani

przedmiotéw metalowych.

— W przypadku wnikniecia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wytgczy¢
produkt i odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie skontaktowac sie z Centrum Obstugi Klienta
firmy Samsung.



Uwaga

Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dtuzszy czas moze spowodowac wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.

- Jesli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy aktywowac tryb oszczedzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.

Jesli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzy czas (wakacje itd.), odtaczy¢ przewdd zasilajacy z
gniazda elektrycznego.

- Nagromadzony kurz i wysoka temperatura moga skutkowac pozarem, porazeniem pradem lub
uptywem pradu.

Uzywac produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczosci i czestotliwosci.

— Moze dojs$¢ do pogorszenia wzroku.

Nie ustawiac zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.

Przed uzyciem zasilacza transformatorowego zdja¢ z niego plastikowe opakowanie.

Nie dopuszcza¢ do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwala¢, aby dostata sie do

niego woda.

- Moze dojs¢ do porazenia pradem lub pozaru.

- Unikac¢ uzywania produktu na zewnatrz, gdzie moze by¢ narazony na opady deszczu lub $niegu.

- Uwazad, aby nie zamoczy¢ zasilacza transformatorowego, myjac podtoge.

Nie umieszczac zasilacza transformatorowego w poblizu urzadzen ogrzewajacych.

— W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru.

Trzymac zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.

Jesli zasilacz pradu przemiennego/statego wisi w pozycji pionowej, tak ze ztacze kabla jest

skierowane do géry, woda lub obce substancje moga sie dosta¢ do jego wnetrza i doprowadzi¢ do

awarii.

Zasilacz pradu przemiennego/statego powinien by¢ utozony ptasko na stole lub podtodze.

Wtozy¢ wtyczke zasilania do zasilacza transformatorowego do momentu ustyszenia klikniecia.
Nie wktada¢ samej wtyczki zasilania do gniazdka zasilania.

Nie korzystac z zasilacza transformatorowego innego niz dotaczony do zestawu.

- Moze to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub wybuchu pozaru.

Nie podtaczac zasilacza transformatorowego do gniazdka zasilania znajdujacego sie na suficie.
- Moze to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub wybuchu pozaru.

Obrdci¢ wtyczke zasilania tak, aby byta ustawiona pod katem 0-90° wzgledem zasilacza
transformatorowego.

— Moze to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub wybuchu pozaru.

Nie wolno demontowac wtyczki zasilania po zakoAczeniu jej montazu. (Po zakoriczeniu montazu
nie mozna jej odtgczyd).

Wtyczki zasilania dotaczonej do zestawu nie wolno uzywac w innych urzadzeniach.

Przy odtaczaniu zasilacza transformatorowego od gniazdka zasilania nalezy pociagnac¢ zasilacz,
trzymajac za jego korpus.

- Moze to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub wybuchu pozaru.

Zasilacza transformatorowego nie wolno narazac na wstrzasy ani uderzenia zadnych przedmiotdw.
— Moze to doprowadzi¢ do porazenia pradem lub wybuchu pozaru.

Przed uzyciem zasilacza transformatorowego nalezy zdja¢ z niego plastikowa ostone.

— W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru.



Nie trzymac¢ produktu dotem do géry i nie przenosic¢ go, trzymajac za stojak.
- Produkt mdgtby spasc¢ i ulec uszkodzeniu lub spowodowac obrazenia ciata.

Patrzenie na ekran ze zbyt matej odlegtosci przez dtuzszy czas moze spowodowac pogorszenie
wzroku.

Nie korzystac z nawilzaczy ani piecéw w poblizu produktu.

Korzystajac z produktu, pamietac o odpoczynku dla oczu, ktéry powinien trwac przynajmniej 5
minut w kazdej godzinie pracy. W tym celu mozna réwniez patrze¢ w dal.

Nie dotyka¢ ekranu, jesli produkt jest wtaczony od dtuzszego czasu, poniewaz moze by¢ goracy.
Przechowywa¢ mate akcesoria poza zasiegiem dzieci.
Podczas requlacji kata nachylenia produktu nalezy zachowac ostroznos¢.

- Mogtoby dojs¢ do uwiezienia i uszkodzenia dtoni lub palcéw.

- Nadmierne przechylanie produktu moze spowodowac jego upadek i obrazenia ciata.

Nie stawia¢ na produkcie ciezkich przedmiotéw.

- Moze dojs¢ do awarii produktu lub obrazen ciata.

Korzystajac ze stuchawek zwyktych lub dousznych, nie nalezy ustawiac¢ zbyt wysokiego poziomu
gtosnosci.

- Zbyt duze natezenie dZwieku moze spowodowac uszkodzenie stuchu.



Rozdziat 02
Przygotowania

CZQéCi Ikony Opis

Wielokierunkowy przycisk utatwiajacy nawigacje.

Przycisk JOG ~ Przycisk JOG znajduje sie po lewej stronie z tytu obudowy urzadzenia.
Umozliwia przejscie w gére, w dét, w lewo i w prawo oraz stuzy jako

Panel sterowania Klawisz Enter.

Dioda ta wskazuje, czy urzadzenie jest zasilane, a w poszczegdlnych

" Kolor oraz ksztatt cze$ci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega ) ;
trybach wskazuje nastepujace stany:

sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego powiadomienia.

e Zasilanie w3aczone (Przycisk zasilania): Wytaczone

Dioda LED zasilania e Tryb oszczedzania energii: Miga

e Zasilanie wytaczone (Przycisk zasilania): Wtgczone
= " Dziatanie lampki zasilania mozna zmienia¢ w menu. (System - Wt.
. L J = lampke LED) Rzeczywiste modele moga nie by¢ wyposazone w te

funkcje z powodu odmiennych funkgji.

Po uruchomieniu ekranu nacisng¢ przycisk JOG. Wyswietli sie
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzy¢
menu ekranowe, gdy wyswietlany jest przewodnik, ponownie
nacisna¢ odpowiednia strone przycisku.

(=}

Dioda LED zasilania Menu ekranowych przyciskéw

’ funkcyjnych
Przycisk JOG , . —
& Menu ekranowych przyciskow funkcyjnych Wyglad menu ekranowych przyciskdw funkcyjnych moze sie rézni¢

w zaleznosci od funkcji lub modelu produktu. Nalezy sie zapoznac z

W GORE

charakterystyka posiadanego produktu.

WLEWO W PRAWO

., W DOk
NACISNIECIE(ENTER)



Menu bezposrednich przyciskdw ekranowych

~ Pokazane ponizej menu skrétdw ekranowych (menu ekranowe OSD) wysSwietla sie wytacznie przy wtgczonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczosci lub zmiany Zrédta sygnatu wejsciowego.

a Tr. 0szczedz. oczu
B Gtosnosc

Funkgje

@ Tr. 0szczedz. oczu Wyt.

e W GORE /W DOE: Regulacja opcji Jasnoé¢, Kontrast, Tr. oszczedz. oczu.
¢ WLEWO /W PRAWO: Regulacja opcji Gtosnosc.

e NACISNIECIE(ENTER): Wy$wietlenie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych



Menu ekranowych przyciskdw funkcyjnych

~ Aby przejs¢ do menu gtéwnego lub uzy¢ innych elementéw, nalezy nacisng¢ przycisk JOG w celu wyswietlenia menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych. Aby zamkna¢ przewodnik, nalezy ponownie nacisnac przycisk JOG.

W GORE /W DOt/ W LEWO / W PRAWO: Przejécie do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyéwietla sie jego opis.
NACISNIECIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.

Ikony Opis

— Wybér opcji &5 w celu zmiany sygnatu wejéciowego poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnatu
— wejéciowego pojawia sie w lewym gérnym rogu ekranu.

Wybér funkcji [(IT] poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych.
Wyswietla sie ekran OSD (On Screen Display) monitora.

u:u Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawien albo zablokowanie elementdw sterujacych OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawien.
Wtaczanie/wytaczanie: Aby zablokowac lub odblokowac elementy sterujgce OSD, nacisnac¢ przycisk W LEWO i przytrzymac go przez 10 sekund po wyswietleniu menu gtéwnego.

~ Jezeli elementy sterujgce OSD sa zablokowane, mozna zmieni¢ ustawienie opcji Jasnos¢ i Kontrast. Dostepna jest funkcja PIP/PBP.
Dostepna jest opcja Tr. oszczedz. oczu. Istnieje mozliwos¢ wyswietlenia zawartosci opcji Informacja.

m Wybér funkcji [_l] poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych.
Nalezy nacisnac ten przycisk, jezeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PIP/PBP.

d) Wybor funkcji (')wcelu wytaczenia monitora poprzez przesuniecie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych.

~ Opcje menu ekranowych przyciskéw funkcyjnych w rzeczywistych modelach moga sie rézni¢ z powodu odmiennych funkgji.



Jezeli monitor nic nie wyswietla (np. w trybie oszczedzania energii lub braku sygnatu), 2 przyciskéw
bezposrednio sterujgcych Zrédtem sygnatu i zasilaniem mozna uzy¢ w sposdb opisany ponizej.

Przycisk JOG Tryb oszczedzania energii/braku sygnatu

W GORE, Zmiana zrédta sygnatu

W DOt

NACISNIECIE(ENTER) przez dwie sekundy ~ Wytaczenie zasilania

Gdy na monitorze jest wyswietlone menu gtéwne, za pomoca przycisku JOG mozna wykonac opisane
ponizej czynnosci.

Przycisk JOG Czynnos¢

W GORE / W DOk Przejécie do kolejnej opdji

Wyjscie z menu gtéwnego.

Zamkniecie listy podrzednej bez zapisywania

WLEWO -
wartosci.
Zmniejszenie warto$ci za pomoca suwaka.
Przejscie do kolejnego pietra menu.

W PRAWO ) JnESoPIE

Zwiekszenie wartosci za pomoca suwaka.

. Przejscie do kolejnego pietra menu.
NACISNIECIE(ENTER)
Zapisanie wartosci i zamkniecie listy podrzedne;j.




Regulacja opcji Tr. oszczedz. oczu, Jasnosc i Kontrast na
ekranie poczatkowym

Zmieni¢ ustawienie opcji Jasnosc¢, Kontrast i Tr. oszczedz. oczu, przesuwajac przycisk JOG.

Tr. 0szczedz. oczu Wyt.

« Jasnos¢

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

~ Domyslny poziom jasnosci moze by¢ rézny w zaleznosci od regionu.
Tr. oszczedz. oczu
~ Niedostepne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Wtaczona.
Jasnos¢
~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji MacicBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Oszcz. ener. plus.
~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.
Kontrast
SAMSUNG

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji MacicBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, jezeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Wtagczona, a dla opcji Rozmiar

ustawienie: (tryb PBP).

Konfigurowanie ustawienia Gtosnos¢

Gdy zadne menu ekranowe OSD nie jest wyswietlone, ustawienie Gtosnos¢ mozna regulowac,
naciskajgc przycisk JOG w lewo lub w prawo.

O Gtosnos¢ J— > 50

v Wycisz

~ W zaleznosci od modelu mogg wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

~ Jeslijakos¢ dzwieku w podtaczonym urzadzeniu wejsciowym jest niska, dostepna w produkcie funkcja

Auto Mute moze wyciszy¢ dzwiek lub spowodowac, ze bedzie on przerywany w przypadku podtgczenia
stuchawek lub gtosnikéw. Gtosnos¢ dZzwieku urzadzenia wejsciowego nalezy ustawic na przynajmniej 20%,
a nastepnie ja dostosowac za pomocg przyciskéw regulacji gtosnosci (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na
produkcie.
~ Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dzwieku w celu poprawy jakosci efektéw dzwiekowych w sytuacji, gdy
wystepuja zaktdcenia lub gdy sygnat wejsciowy jest staby, zazwyczaj z powodu probleméw zwigzanych z
gto$noscia urzadzenia wejsciowego.

~ Aby wtaczy¢ funkcje Wycisz, przejs¢ do ekranu sterujacego Gtosnosé, a nastepnie za pomoca przycisku JOG

wybrac pozycje ponizej. Aby wytaczyc¢ funkcje Wycisz, przejs¢ do ekranu sterujgcego Gtosnos¢, a nastepnie
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartos$¢ ustawienia Gtosnos¢.
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Typy portow

— W przypadku niektdrych modeli produktéw niektére funkcje moga nie by¢ dostepne. Kolor oraz ksztatt czeSci mogg by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
bez wczesniejszego powiadomienia. Nalezy sie zapoznac z charakterystyka posiadanego produktu.

SAmMSUNG

I R SR EE— = = = 0 ®

— —/ HDMIIN1 HDMIIN 2 DPIN o DC 19V

Gniazdo Opis

Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla HDMI lub kabla HDMI/DVI.
~ Obstuga HDMI1 3440 x 1440 przy 50 Hz
~ Obstuga HDMI2 3440 x 1440 przy 60 Hz / 75 Hz

HDMIINT HDMIIN2

DPIN Do podtaczenia do komputera poprzez kabel DP.

A Podtaczenie do wyjsciowego urzadzenia audio, na przyktad stuchawek.

()

0 ~ Dzwiek bedzie odtwarzany tylko, jesli uzyto kabla HDMI-HDMI lub kabla DP.
DC19V Podtaczanie do zasilacza transformatorowego.

@©
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Reqgulacja nachylenia produktu Zabezpieczenie przeciwkradziezowe

~ Kolor oraz ksztatt czeSci mogg by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega ~ Zabezpieczenie przeciwkradziezowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia. publicznych.
r \ " Ksztatt urzadzenia blokujacego oraz sposéb blokowania zalezg od producenta. Szczegdétowe informacje na
-1,5°(+1,0°) ~15,0° (£2,0°) temat urzadzenia blokujgcego znajduja sie w instrukcji uzytkownika dotaczonej do tego urzadzenia.
N

Aby uaktywni¢ blokade w urzadzeniu przeciwkradziezowym:

sAmsuno

L J

e Odchylenie monitora mozna regulowac.

e Ztap dolna czes¢ produktu i przechyl go ostroznie.

Przymocuj linke urzadzenia zabezpieczajacego do ciezkiego przedmiotu, na przyktad biurka.
Przet6z jeden koniec linki przez petle znajdujaca sie na drugim koncu.

Umies¢ urzadzenie blokujace w gniezdzie zabezpieczenia przeciwkradziezowego z tytu produktu.

A W N =

Zamknij urzadzenie blokujace.
- Urzadzenie z blokada przeciwkradziezowa mozna dokupi¢ oddzielnie.

- Szczegb6towe informacje na temat urzagdzenia blokujacego znajduja sie w instrukeji uzytkownika
dotaczonej do tego urzadzenia.

— Urzadzenia z blokada przeciwkradziezowa sg dostepne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
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Przestrogi dotyczace przenoszenia monitora

Nie naciska¢ bezposrednio ekranu.

W trakcie przenoszenia monitora nie dotykac
ekranu.

W trakcie przenoszenia monitor nalezy
trzymac za dolne rogi lub krawedzie.

-

Urzadzenia nie wolno podnosi¢ za sama
podstawe.
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Mocowanie zestawu nasciennego lub podstawy * Uweg
bl u rkowej - Uzycie wkretdw dtuzszych od standardowych moze uszkodzi¢ wewnetrzne elementy produktu.

- W przypadku mocowan na $ciane, ktore nie spetniajg standardowych wymagan VESA, dtugos¢
wkretéw moze sie rozni¢ w zaleznosci od ich parametréw.

~ Wytacz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewod zasilajacy.

- Nie nalezy uzywac wkretéw, ktére nie spetniajg standardédw VESA. Nie wolno mocowac zestawu
nasciennego lub podstawy biurkowej przy uzyciu nadmiernej sity. Moze to spowodowac
uszkodzenie produktu lub kontuzje. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia ciata spowodowane uzyciem nieprawidtowych wkretéw
lub zamocowaniem zestawu nasciennego lub podstawy biurkowej przy uzyciu nadmiernej sity.

— Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia lub obrazenia ciata
spowodowane uzywaniem zestawu nasciennego niezgodnego ze specyfikacja lub samodzielnym
montazem zestawu nasciennego.

- Aby zamontowac produkt na scianie, nalezy kupi¢ zestaw do montazu nasciennego, ktéry mozna
zamocowac w odlegtosci co najmniej 10 cm od Sciany.

- Nalezy pamietac o uzyciu zestawu zgodnego ze standardami.

- Aby zainstalowa¢ monitor za pomocg zestawu do montazu nasciennego, odtaczy¢ monitor od

bazy podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa modelu Rozstaw otworéw na $ruby zgodne Sruby standardowe Liczba
ze standardem VESA (A * B) w szt.
milimetrach

® 4,0 mm, skok 0,7 mm,
S34J550WQ*/ S34J552WQ* 100,0 x100,0 L, 4 EA
dtugos¢ 10,0 mm

~ Nie wolno montowa¢ zestawu do montazu Sciennego, gdy urzadzenie jest wtgczone. Moze to spowodowad
obrazenia ciata w wyniku porazenia pradem.

Q Zamocuj zestaw nascienny lub podstawe biurkowg we wskazanym miejscu.
@ Zamocuj WKEADKE w pozycji wskazanej na rysunku.

@ Wspornik (sprzedawany oddzielnie)

Wyréwnaj rowki i dokre¢ $ruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementéw zestawu
nasciennego lub podstawy biurkowe;j.



Instalacja

Montaz podstawy

~ Przed montazem urzadzenia, nalezy potozy¢ go ekranem do dotu na ptaskiej, stabilnej powierzchni.

~ Wyglad zewnetrznej czesci urzadzenia moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu.

- 2
o

~
\ )

Zamontuj ztacze podpoérki do podpérki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku. Sprawdz, czy
ztacze podpdrki jest dobrze zamontowane.

Uwaga

Urzadzenia nie wolno podnosi¢ za sama podstawe.

Dokre¢ do oporu wkret znajdujacy sie na dole
podporki.

Uwaga

Nie dociska¢ monitora do dotu. Moze to prowadzi¢

do jego uszkodzenia.

Pot6z pianke ochronng Styrofoam dotgczong do
opakowania na podtodze i umies¢ w niej produkt
skierowany przodem w dét, jak pokazano na
ilustracji. Jesli pianka Styrofoam nie jest dostepna,
uzyj grubej maty do siedzenia. Przytrzymac tylna
cze$¢ monitora w sposéb pokazany na rysunku.
Wtdz zmontowana podpdérke do gtdwnej czesci
urzadzenia w kierunku wskazywanym przez
strzatki, tak jak pokazano na ilustracji.

J

Podtgcz kabel zasilajacy i kabel do przesytania
danych w sposéb pokazany na rysunku.
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Odtaczanie podporki

~ Przed wymontowaniem podstawy z monitora potdz go ekranem do dotu na ptaskiej, stabilnej powierzchni.

~ Wyglad zewnetrznej czesci urzadzenia moze sie rézni¢, w zaleznosci od modelu.

Pot6z pianke ochronng Styrofoam dotgczong do
opakowania na podtodze i umies¢ w niej produkt
skierowany przodem w dét, jak pokazano na
ilustracji. Jesli pianka Styrofoam nie jest dostepna,
uzyj grubej maty do siedzenia. Jedng dtonia
przytrzymac monitor, a druga dtonig pociggnac za
ztacze podpdrki, aby odtaczy¢ podpdrke w sposéb
pokazany na rysunku.

Odtacz podpdrke, odkrecajgc mocujgcy go wkret.

&

J

Odtacz ztacze podpdérki od podpdrki, pociggajac je
w kierunku wskazywanym przez strzatke, tak jak

to pokazano na rysunku.

Uwaga

Nie dociska¢ monitora do dotu. Moze to prowadzi¢

do jego uszkodzenia.
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Rozdziat 03

Podtaczanie i korzystanie z urzadzenia zrédtowego

Przed rozpoczeciem instalacji monitora Podtaczanie i korzystanie z komputera
nalezy zapoznac sie z ponizszymi zaleceniami.

Wybierz sposéb podtaczenia odpowiedni dla Twojego komputera.

) B L, . ) ~ Akcesoria uzywane do podtaczenia moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.
1 Nalezy sprawdzic¢ ksztatt obu korncdwek kabla dotgczonego do monitora oraz ksztatt i

. - o . . . . . ~ Dost t leznosci od produktu.
umiejscowienie odpowiadajgcych im portéw na monitorze i urzadzeniach zewnetrznych. 05tEPNe POrtyMoga sig TOzIC W zatezn0scl od produikty

2 Przed podtgczeniem kabli sygnatowych nalezy odtaczy¢ od zasilania przewody zasilajace monitora

i urzadzen zewnetrznych, co pozwoli zapobiec uszkodzeniu urzadzenia na skutek ewentualnego POdtacza nie Za pOITlOCQ ka bl-a H D M I

zwarcia lub przetezenia.
Nalezy sie upewnic, ze przewody zasilajgce monitora i urzadzen zewnetrznych, takich jak

3 Po podtaczeniu wszystkich kabli sygnatowych nalezy ponownie podtgczy¢ do zasilania przewody komputery i dekodery STB, nie s3 podtaczone do zasilania.
zasilajace monitora i urzadzen zewnetrznych.

4 Przed rozpoczeciem korzystania z zainstalowanego monitora nalezy przeczyta¢ podrecznik _
uzytkownika w celu poznania funkcji monitora oraz zapoznania sie ze Srodkami ostroznosci i HDMI IN1 HDMI IN 2 o
wskazéwkami dotyczacymi prawidtowego uzytkowania urzadzenia. ! 0

= 9= -@®

~ Aby wyswietli¢ obraz w rozdzielczosci 3440 x 1440 z czestotliwoscig 50 Hz, nalezy uzy¢ przewodu HDMI
obstugujacego przesyt obrazu o rozdzielczosci 3440 x 1440 z czestotliwoscig 50 Hz i podtaczy¢ go do portu
HDMI1. Nalezy upewnic sie, ze karta graficzna zrédta sygnatu HDMI obstuguje wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci 3440 x 1440 z czestotliwoscia 50 Hz.

)

——]

~ Aby wyswietli¢ obraz w rozdzielczo$ci 3440 x 1440 z czestotliwoscig 75 Hz, nalezy uzy¢ przewodu HDMI
obstugujacego przesyt obrazu o rozdzielczosci 3440 x 1440 z czestotliwoscia 75 Hz i podtaczy¢ go do portu
HDMI 2. Nalezy upewnic sie, ze karta graficzna zrédta sygnatu HDMI obstuguje wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci 3440 x 1440 z czestotliwoscig 75 Hz.

" Podczas podtgczania kabla HDMI nalezy skorzystac z kabla dotagczonego do komponentéw monitora. W
przypadku korzystania z kabla HDMI innego niz dostarczony przez firme Samsung jako$¢ obrazu moze by¢
gorsza.



Potaczenie za pomoca kabla HDMI-DVI Podtaczanie stuchawek

Nalezy sie upewni¢, ze przewody zasilajace monitora i urzadzen zewnetrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie sa podtaczone do zasilania.

O

o | —{im

HDMIIN 1, HDMI IN 2 o |-
amn 0
HH — W przypadku wtaczania dzwieku z uzyciem kabla HDMI-HDMI albo DP nalezy podtaczy¢ stuchawki.
A= D 3 ~ Gniazdo stuchawkowe obstuguje tylko wtyczke 3-stykowa TRS (tip-ring-sleeve).
|
o W
~—]

~ Funkcja audio nie jest obstugiwana, jesli urzadzenie Zrédtowe jest podtaczone za pomoca kabla HDMI-DVI.

~ Optymalna rozdzielczos¢ moze by¢ niedostepna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.

Potaczenie za pomoca kabla DP

/_\ Nalezy sie upewni¢, ze przewody zasilajagce monitora i urzadzen zewnetrznych, takich jak
komputery i dekodery STB, nie sg podtaczone do zasilania.

DPIN '
— [Bep  dsdf]

~ Aby wyswietla¢ obraz w rozdzielczosci 3440 x 1440 z czestotliwoscig 75 Hz, nalezy uzy¢ kabla DP
obstugujacego przesyt obrazu o rozdzielczosci 3440 x 1440 i czestotliwosci 75 Hz. Nalezy upewnic sie,
ze karta graficzna zrédta sygnatu DP obstuguje wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci 3440 x 1440 z
czestotliwoscig 75 Hz.

—J

~——]
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Podtaczanie kabla zasilania

s

\§

N

1
2
3
4

Podtaczy¢ wtyczke zasilania do zasilacza transformatorowego.

Podtaczyc¢ kabel zasilacza transformatorowego do gniazda DC19V z tytu monitora.
Podtaczyc zasilacz transformatorowy do gniazdka zasilania.

Nacisnij przycisk JOG z tytu monitora, aby go wtaczy¢.

Napiecie wejsciowe zostanie przetaczone automatycznie.

J J
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Prawidtowa postawa przy uzywaniu produktu

Prawidtowa postawa przy uzywaniu produktu jest nastepujaca:

Wyprostowac plecy.

Zachowac od 45 do 50 cm odlegtosci miedzy oczami a ekranem i patrze¢ na niego nieco z gory.
Utrzymywac wzrok na wprost ekranu.

Dopasowac kat tak, aby ekran nie odbijat Swiatta.

Trzyma¢ przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dtorimi.

Trzymac rece zgiete w tokciach mniej wiecej pod katem prostym.

Dopasowac wysokos¢ potozenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogty by¢ zgiete pod katem co
najmniej 90 stopni, piety dotykaty podtogi, a rece byty potozone ponizej serca.

W celu ulzenia zmeczonym oczom wykona¢ ¢wiczenia odprezajace oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugac.

Instalacja sterownika

" Optymalna rozdzielczos$c¢ i czestotliwos¢ dla urzadzenia mozna ustawi¢ poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterownikéw.

~ Aby zainstalowac najnowsza wersje sterownika produktu, nalezy go pobrac z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.

Ustawianie optymalnej rozdzielczosci

Po pierwszym wtaczeniu produktu po zakupie zostanie wyswietlony komunikat z informacjg o
ustawieniu optymalnej rozdzielczosci.

Wybierz wersje jezykowa produktu i ustaw optymalng rozdzielczo$¢ w komputerze.

~ Jesli nie wybrano optymalnej rozdzielczosci, komunikat bedzie wyswietlony maksymalnie trzy razy przez
okreslony czas, nawet jesli produkt zostanie wytagczony i ponownie wtaczony.

~ Optymalng rozdzielczos¢ mozna takze wybra¢ na Panelu sterowania w komputerze.
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Rozdziat 04

Ustawienia ekranu

Konfiguracja ustawien ekranu, na przyktad jasnosci.

Kazda funkcja jest szczegdtowo opisana. Wiecej szczeg6téw mozna znalez¢ w produkcie.

~ W przypadku niektérych modeli produktéw niektére funkcje moga nie by¢ dostepne. Kolor oraz ksztatt

czesci moga by¢ inne niz na ilustracji. W celu polepszenia jakosci producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

SAMSUNG MAGIC Bright

Ta funkcja zapewnia optymalna jako$¢ obrazu, dopasowang do srodowiska, w ktédrym produkt bedzie
uzywany.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

~ Niedostepne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Wtaczona.

Jasno$¢ mozna dopasowac do wtasnych potrzeb.

W trybie PC
e Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosowac odpowiednio kontrast i jasnosc.

e Standard: To ustawienie pozwala uzyskac jako$¢ obrazu odpowiednia do edycji dokumentdw lub
korzystania z Internetu.

¢ Kino: To ustawienie pozwala uzyskac jasnos¢ i ostros¢ charakterystyczne dla telewizordw,
odpowiednie do ogladania materiatéw wideo i filmdéw DVD.

e Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyska¢ zrownowazong jasnos¢ poprzez
automatycznga requlacje kontrastu.

W trybie AV
Jesli zewnetrzne Zrédto jest podtaczone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,

opcje viaci¢Bright mozna przetaczy¢ na jedno z czterech ustawien temperatury (Dynamiczny, Standard,
Film i Niestandar.). Aktywowa¢ mozna jedno z ustawien: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar..
Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrécenie ustawier obrazu dokonanych

przez uzytkownika.

e Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyswietlane obrazy byty ostrzejsze niz w trybie Standard.
e Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.

e Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczedza energie i zmniejsza
zmeczenie oczu.

e Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasowac obraz do wtasnych upodoban.



Jasnosc¢ Kolor

Ustawianie ogdlnego poziomu jasnosci obrazu. (Zakres: 0~100) Ta opcja pozwala na regulacje odcienia ekranu.

Im wyzsza warto$¢, tym jasniejszy obraz.

SAMSUNG -

~ To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji MagicBright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Oszcz. ener. plus.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Kontrast y

Ustawianie kontrastu miedzy wyswietlanymi obiektami a ttem. (Zakres: 0~100)

Im wyzsza warto$¢, tym wiekszy kontrast i wyrazniejszy obiekt.

~ Opcja ta nie jest dostepna, gdy funkcja A GIeBright dziata w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ To menu nie jest dostepne, jezeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Wtaczona, a dla opcji Rozmiar

ustawienie: (tryb PBP).

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Ostrosc¢

Zmiana ostrosci zarysu wyswietlanego obiektu. (Zakres: 0~100) o
Im wyzsza warto$¢, tym wyrazniejszy zarys wyswietlanego obiektu.

~ Opcja ta nie jest dostepna, gdy funkcja MacicBright dziata w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.

~ To menu nie jest dostepne, gdy wtaczona jest funkcja Tryb gry.

~ Niedostepne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Wtaczona.

To menu nie jest dostepne, gdy dla funkcji MAG|EBright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.

To menu nie jest dostepne, gdy wtgczona jest funkcja Tryb gry.

To menu nie jest dostepne, gdy wtgczona jest funkcja Tr. oszczedz. oczu.

Niedostepne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Wtaczona.
Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartosci blizsze 100 oznaczaja wieksza
intensywnos¢ koloru.

Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartosci blizsze 100 oznaczajg wiekszg intensywnos¢
koloru.

Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartosci blizsze 100 oznaczaja wiekszg
intensywnos¢ koloru.

Ton koloréw: Pozwala regulowac tonacje koloréw w zaleznosci od potrzeb.

- Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawi¢ temperature koloréw na nizsza niz Zimny 1.

— Zimny1: To ustawienie pozwala ustawic¢ temperature koloréw na nizsza niz w trybie Normalnie.
- Normalnie: To ustawienie pozwala wyswietla¢ standardowy ton koloréw.

— Ciepty1: To ustawienie pozwala ustawi¢ temperature koloréw na wyzszg niz w trybie Normalnie.
— Ciepty 2: To ustawienie pozwala ustawic¢ temperature koloréw na wyzsza niz Ciepty 1.

- Niestandardowe: To ustawienie pozwala dostosowac ton koloréw.

~ Jesli zewnetrzne Zrédto jest podtaczone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcje Ton koloréw mozna przetaczy¢ na jedno z czterech ustawien temperatury (Zimny, Normalnie,
Ciepte i Niestandar.).

Gamma: Pozwala regulowac $redni poziom luminancji.
— Tryb1/Tryb2 / Try