NytroBox

INSTRUKCJA OBSLUGI



KWESTIE BEZPIECZENSTWA

Przed uzyciem nalezy doktadnie zapozna¢ sie z trescig instrukcji obstugi
oraz zachowac¢ jg w celu pdzniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za nieprawidtowe uzycie produktu.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Symbol blyskawicy zakoriczonej strzatkg w obrebie tréjkata
réwnobocznego ma na celu ostrzegaé uzytkownika o obecnosci
nieizolowanego “niebezpiecznego napigcia” urzadzenia, o
wartosci, ktéra moze stwarza¢ ryzyko porazenia pradem
elektrycznym oséb.

Symbol wykrzyknika w obrebie tréjkgta réwnobocznego
wskazuje obecnos$¢ w dotgczone;j literaturze waznych instrukciji
dotyczacych obstugi i konserwacji (serwisowania) tego
urzadzenia.

* Przed podtgczeniem urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ napigcia pradu
gniazda sieciowego i urzagdzenia.

= Urzadzenie nalezy umiesci¢ na ptaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.

* Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig, wodg oraz innymi ptynami. Nie
nalezy uzywac ani przechowywa¢ urzadzenia w zbyt wysokich temperaturach.
Urzadzenie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz
zrodtami ciepta.

= Urzadzenie wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

= Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez diuzszy czas, nalezy odigczy¢ je od
zrodta zasilania.

* Nalezy chroni¢ kabel zasilajgcy przed ostrymi krawedziami i innymi czynnikami,
ktére mogtyby doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

« QOdtaczajgc urzadzenie od zrédta zasilania, nalezy chwyci¢ i pociggnaé¢ za
wtyczke, nigdy za kabel/sznur.

* Urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu z prawidtowg cyrkulacjg powietrza.

* Nie nalezy zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych urzadzenia.

* Nie nalezy umieszcza¢ na urzadzeniu ciezkich przedmiotow.
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Nie nalezy uzywaé urzadzenia, jesli zostato uszkodzone lub nie dziata poprawnie.
Zabrania sie wlasnorecznej naprawy sprzetu. W wypadku uszkodzenia, nalezy
skontaktowac¢ sie z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/
naprawy.
Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lati przez
osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, czuciowych lub umystowych, a
takze te, ktére nie posiadajg doswiadczenia i nie sg zaznajomione ze sprzetem,
jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz odnos$nie uzytkowania sprzetu
w bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byty zrozumiate.
Nalezy poinstruowac dzieci, aby nie traktowaly urzgdzenia jako zabawki. Dzieci
nie powinny wykonywa¢ czyszczenia i konserwacji sprzetu bez nadzoru.
Przewéd zasilajgcy nieodigczalny moze by¢é wymieniany wylgcznie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Nalezy ZAWSZE odtgczy¢ urzadzenie od zrodta zasilania przed czyszczeniem.
Urzadzenie nalezy czysci¢ jedynie za pomocg migkkiej, lekko wilgotnej
Sciereczki. Nie nalezy uzywaé srodkéw chemicznych lub detergentéw do
czyszczenia tego urzadzenia.




GLOWNE CECHY ODBIORNIKA:

e W petni zgodny z DVB-T / T2 H.265

o Full HD 1080p

¢ Wyjscie wideo: HD / SD, HDMI 1.4, SCART

e Samouczycy sie Pilot

e MPEG 1/2/4, H.265/HEVC

o Audio decoder AAC/AC3/PCM

* Wielojezyczne OSD

o Media Player

o 7 - dniowe EPG (elektroniczny przewodnik po
programach)

o Podglad kanatu telewizyjnego

o Funkcja PVR/Timeshift

o Blokada rodzicielska dla kanaléw i menu

o Obstuga napisow i telegazety

o USB 2.0: system plikow FAT16/ 32 i NTFS

o Opcja ustawienia czasu wyéwietlania paska
informacyjnego

e Latwa i szybka aktualizacja oprogramowania przez port
USB

e Ponad 1000 kanatow telewizyjnych i radiowych

e Zasilanie 5 Volt dla aktywnej anteny

e Przyciski na panelu

e Tryb Auto Standby po 3 godzinach

o Niskie zuzycie energii w trybie czuwania ponizej 1 W

o 4-cyfrowy wyswietlacz




OPIS PRODUKTU
Panel przedni

<=
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OH- CH+ POWER
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1. Przycisk zasilania
2. Nastepny kanat
3. Poprzedni kanat

Panel tylny

3 2 1

4. Wyswietlacz
5. Port USB

1. Wejscie anteny
2. Wyjscie coaxial
3. Wyjscie HDMI

4. Wyjscie SCART
5. Gniazdo zasilania




PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Przycisk zasilania

Przycisk SUB-T: opcje napiséw

Przycisk TTX: wyswietla teletekst

WYCISZENIE

Przycisk EPG: wy$wietla

elektroniczny przewodnik po

programach

e Przycisk AUDIO: wybierz jezyk
audio lub tryb audio

e MENU: wy$wietlanie ekranu menu
gléwnego

e Przycisk EXIT: powrét do
poprzedniego menu lub wyjdz z
menu

o Przycisk OK: potwierdZ swoj
wybér

e VOL -/VOL +: zmniejszenie /
zwigkszenie glo$nosci

e CH -/ CH +: poprzedni / nastepny
kanat

o Przycisk FAV: wyswietla liste
ulubionych programéw

e Przycisk TV / RADIO: wybierz
tryb TV lub Radio

e 0 -9 Klawisze numeryczne

o Przycisk RECALL: powr6t do VAORMAT ABFECT
ostatnio wybranego kanatu

o Przycisk INFO: wyswietla

informacje o obecnym kanale




PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

e Przycisk REV: szybkie
przewijanie do tylu

e Przycisk FWD: szybkie

przewijanie do przodu

Przycisk PREV

Przycisk NEXT

PLAY

Pauza / Timeshift

Stop

Record

Kolorowe przyciski - przyciski

funkcyjne w poszczegolnych

menu

PROGRAMOWANIE PILOTA

Pilot ma 4 programowalne przyciski
do sterowania telewizorem: TV
Power, Vol +, Vol-, TV IN.
Jednocze$nie nacisnij przyciski OKi 0
przez 3 sekundy, za$wieci sie

czerwona dioda LED. Umie$¢ uczaca “ » 4
sie i oryginalna pilota od telewizora -
naprzeciw siebie w odlegtosci 3-5 cm. > mElEIH"__' _
Naci$nij i zwolnij przycisk uczenia

pilota, ktory chcesz zaprogramowac. PVR  \EFORMAT ASPECT TBMER
Nacisnij przycisk oryginalnego pilota,
dioda LED powinna mrugac 2 razy i
mocno, zwalnia¢ tbu. Po zakonczeniu
nauki naciénij przycisk Exit




INSTALACJA BATERII

1. Nalezy otworzy¢ pokrywe gniazda baterii.

2. Nastepnie umiesci¢ 2x baterie AAA zgodnie z
zaznaczong polaryzacja.

3. Zamkna¢ pokrywe baterii.

Uwag|

Nie nalezy umieszczaé w pilocie réznych typéw
baterii jednoczesnie.

Jesli pilot nie bedzie uzywany przez diuzszy
czas, nalezy przechowywaé go bez baterii w
Srodku.

Pilot nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem oraz zrédtami
ciepta.

Pilot nalezy skierowa¢ w kierunku jednostki gtéwnej. Powinien on znajdowaé
sie w odlegtosci nie wigkszej niz 8 metréw od urzadzenia oraz pod katem 30°.

PODLACZENIE
Wzmacniacz
.00
8 "{ff Kabel HDMI
Antena f‘"

//




PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA

Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika pojawi sie plansza powitalna
Welcome.

Welcome

Region United Kingdom
< .

Display Mode 1080i@25HZ
Aspect Mode Auto

Mozesz teraz ustawi¢ preferowany region oraz jezyk.
Wybér zatwierdzasz podswietlajac i klikajac OK.

Region Polska
~ Jezyk ~ Polski

Tryb Wyswietlania 1080i@25HZ
Proporcje Obrazu Auto
Ok

Teraz rozpocznie si¢ automatyczne wyszukiwanie kanalow
telewizyjnych i radiowych.
Auto wyszukiwanie
Kanat TV
TVP3 5

TVP Kultura STOK FM
TVP His|
TVP Iniq Koniec Szukania!
TVP Spq

54 DVB1
55 DVB1

56 DVBT= e
DVBT2 850000
DVBT2 858000




OBSLUGA

-

Aby przej$¢ do widoku menu gtéwnego, nalezy nacisng¢ przycisk MENU.

2. Nalezy uzy¢ przyciskéw nawigujacych na pilocie, aby przemieszczaé sie po
menu i dostosowywac ustawienia.

3. Nalezy nacisngé¢ przycisk MENU, aby powréci¢ do poprzedniego menu;
nacisng¢ przycisk EXIT, aby wyj$¢ z ekranu menu.

MENU GLOWNE

EDYCJA KANALOW

Lista kanatéw TV: w tym
menu mozliwe jest ustawienie
swoich preferencji dotyczacych
kanatéw (blokowanie, usuwanie,
pomijanie i przesuwanie kanatéw
oraz tworzenie list ulubionych
kanatéw). Nalezy wybra¢ kanat
i nacisng¢ przycisk OK, aby
przej$¢ do podgladu kanatu.
‘ fAV:

Nalezy wybra¢ kanat i

nacisng¢ przycisk FAV na

pilocie, po czym nacisngé

przycisk OK. Wyswietlona zostanie lista ulubionych kanatéw.

Nalezy wybra¢ jedng z list i nacisng¢ przycisk OK, po czym wyj$¢ z menu
naciskajac przycisk EXIT i zapisa¢ zmiany- wybrany kanat zostanie zapisany
na wybranej liscie ulubionych (kanat jest teraz oznaczony ikong).

Aby przetgcza¢ pomiedzy listami kanatéw, nalezy uzy¢ lewej i prawej strzatki
na pilocie.

Aby usung¢ kanat z listy ulubionych, nalezy wybra¢ kanat, nacisngé przycisk
FAV na pilocie i potwierdzi¢ przyciskiem OK- wyswietlona zostanie lista
ulubionych kanatéw. Nalezy ponownie nacisnaé¢ przycisk OK i wyj$¢ z menu
potwierdzajgc zmiany. Kanat zostanie usunigty z listy ulubionych.

Nalezy przej$¢ do menu Zmien nazwe listy ulubionych, aby dokonaé
modyfikacji nazwy listy.

Zablokuj: nalezy wybra¢ kanat i nacisngé czerwony przycisk na pilocie,
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nastepnie nacisngé¢ przycisk OK i wprowadzi¢ domysine hasto 0000. Kanat

zostanie oznaczony ikona. Przy opuszczaniu menu nalezy zapisa¢ zmiany.

Dostep do zablokowanego kanatu jest mozliwy dopiero po wpisaniu hasta. Aby

odblokowaé kanat, nalezy go wybraé, nastepnie nacisnaé czerwony przycisk na

pilocie, potwierdzi¢ naciskajac przycisk OK i wpisa¢ hasto.

Pomifi: nalezy wybra¢ kanat, nacisng¢ zielony przycisk na pilocie i potwierdzi¢

naciskajgc przycisk OK; kanat zostanie oznaczony ikong. Przy opuszczaniu

menu nalezy zapisa¢ zmiany. Wyb rany kanat zostanie pominiety podczas

zmieniania kanatéw. Ab y wylgczy¢ pomijanie kanatu nalezy go wybraé,

nastepnie nacisng¢ zielony przycisk na pilocie i potwierdzi¢ naciskajgc przycisk

OK.

Ruch (przesun): nalezy wyb ra¢ kanat, nacisngé¢ zotty przycisk na pilocie i

potwierdzi¢ naciskajgc przycisk OK; kanat zostanie oznaczony ikong. Za

pomocy strzatek w goére i w dét na pilocie nalezy wyb raé nowg lokalizacje

dla kanatu, nastepnie nacisngé¢ przycisk OK, aby zatwierdzi¢. Kanat zostanie

przeniesiony.

Uwaga! Przy wigczonej funkcji LCN, kanat zos tanie przeniesiony wraz z

jego numerem.

Edycja: nalezy wybraé kanat i nacisng¢ niebieski przycisk na pilocie- pojawig

sie nowe opcje:

= Sortuj: nalezy nacisngé czerwony przycisk na pilocie; teraz mozliwe jest
sortowanie kanatéw wg. nazwy, niekodowanych/kodowanych, zablokowanych
lub domysinych.

+ Zmien nazwe: nalezy nacisng¢ zielony przycisk na pilocie i potwierdzi¢
naciskajgc przycisk OK. Teraz mozliwa jest zmiana nazwy kanatu.

+ Usun: nalezy nacisngé niebieski przycisk na pilocie i potwierdzi¢ naciskajac
przycisk OK. Kanat zostanie oznaczony ikong. Przy opuszczaniu menu
nalezy zapisa¢ zmiany. Kanat zostanie usuniety.

Lista kanatéw radiowych: menu wyswietla liste kanatéw radiowych i umozliwia
ich odstuchanie. Odbiér radia cyfrowego DAB+ nie jest mozliwy.

Kasuj wszystko: opcja umozliwiajgca usunigcie wszystkich kanatow.




INSTALACJA

Auto skanowanie: automatyczne
wyszukiwanie i zapisywanie
dostepnych kanatéw TV.

Szukanie manualne: reczne
wyszukiwanie kanatéw TV.
Kanaly mogg by¢ wyszukiwane
wedtug numeru lub czestotliwosci.

Po zaznaczeniu wybranych
opcji, nalezy nacisngé [Szukaj],
aby rozpocza¢é wyszukiwanie.

Zasilanie anteny: nalezy ustawi¢ na [Wiaczone] w przypadku posiadania anteny
aktywnej bez zasilacza. Nalezy ustawi¢ na [Wytgczone] w przypadku posiadania
anteny pasywnej lub aktywnej z wtasnym zasilaczem.

LCN (Logiczny Numer Kanatu): wigczenie funkcji spowoduje ustawienie kanatow
w kolejnosci przewidzianej przez nadawce, wg. logicznego numeru kanatu. Funkcja
domysinie wigczona.

USTAWIENIA SYSTEMU

oraz telegazety.

System TV

* Rozdzielczo$¢: doste pne opcje to: by Source, by Native TV, 480i, 480p,
576i, 576p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
1080p@50Hz, 1080p@60Hz.

* Proporcje obrazu: dostepne opcje to: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS.

Ustuga AD (audiodeskrypcja) - Wytaczone / Wigczone
Korekta gtosnosci: 1/2/3/-3/-2/-1




Ustawienia ekranu: ustawienie
jasnosci, kontrastu, nasycenia,
barwy oraz ostrosci.

Ustawienia czasu lokalnego

Cyfrowe wyjscie audio:
dostepne opcje to: LPCM out,
BS out.

Region: wybor kraju.

Uzycie GMT: nalezy wybra¢
[Wg. regionu] aby korzysta¢
z czasu GMT i automatycznie ustawia¢ czas; nalezy wybraé

[Zdefiniowane] aby recznie

ustawic¢ strefe czasowg; nalezy wybra¢ [Wytgczone], aby recznie ustawi¢ date
i czas.

Przesunigcie GMT: ustawienie strefy czasowej (tylko wtedy, gdy [Uzycie GMT]
jest ustawione na [Zdefiniowane]).

Czas letni: wigczenie/wytgczenie czasu letniego (tylko wtedy, gdy [Uzycie GMT]
jest ustawione na [Zdefiniowane]).

Data: ustawienie daty (tylko wtedy, gdy [Uzycie GMT] jest ustawione na
[Wytgczone]).

Czas: ustawienie czasu (tylko wtedy, gdy [Uzycie GMT] jest ustawione na
[Wytgczone]).

Ustawienia timera

Tryb timera: wybér odstgpu czasowego: raz, codziennie, tygodniowo,
miesiecznie lub wytgczenie funkcji.

Tryb wigczenia: gdy ustawione na [Nagrania] urzadzenie przetagczy do
wybranego kanatu o zadanym czasie i rozpocznie nagrywanie programu; gdy
ustawione na [Kanaf], urzadzenie automatycznie przetagczy do wybranego
kanatu o zadanym czasie.

Kanat: ustawienie kanatu.

Data: ustawienie daty programu.

Godzina: ustawienie godziny programu.

Czas trwania: ustawienie czasu wyswietlania (lub nagrywania, jesli [Tryb
wigczenia] jest ustawiony na [Nagrania]) kanatu.

Uwaga: Mozliwe jest rowniez ustawienie timera z menu EPG (patrz sekcja
EPG).
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Blokada rodzicielska
Uwaga: DomysIne hasto to 0000.

» Zablokuj menu: kiedy funkcja jest wtaczona, dostep do menu Edycja kanatéw
oraz Instalacja jest zabezpieczony hastem.

» Blokada wieku: ustawienie wieku (10,12,14,16 lub 18 lat ).

* Nowe hasto: wprowadzenie nowego hasta.

» Potwierdz hasto: potwierdzenie nowego hasta.

Ustawienia OSD

« Czas OSD: wybor czasu wyswietlania OSD od 1 do 10 sekund lub ustawienie,
aby OSD byto zawsze wigczone.
» Przezroczysto$¢ OSD: ustawienie poziomu przezroczystosci OSD od 10% do
40% lub wytgczenie przezroczystosci.
Ulubione - listy ulubionych kanatéw uzytkownika
Inne Ustawienia ’
Zasilanie anteny 5V: Wigczone / Wylgczone
Typ kanatu: Ogélnodostepny / Zakodowany / Wszystkie
Sygnalizator sygnatu: Wigczone / Wytgczone
Po wytgczeniu zasilania: Wré¢ do stanu wezesniejszego / Przejdz do stanu Stanby RF
OUT zasilanie: Wigczone / Wytaczone
Zestaw Led
Jasnos¢ LED: wybierz za pomocg Niska / Srednia / Petna
NARZEDZIA
Informacja: informacje o modelu i wersji oprogramowania.

Ustawienia fabryczne: reset ustawien urzadzenia do domysinych.
. Przywrécenie ustawien domysinych spowoduje

usunigcie wszystkich kanatéw oraz ustawien.

Aktualizacja oprogramowania
przez USB (nos$nik USB musi
by¢ podtaczony do urzadzenia):
1.Nalezy ustawi¢ [Tryb
aktualizacji] do [AllCode].
2.Wybra¢ plik aktualizacyjny z
nosnika USB.
3.Wybra¢ [Start].




4.Pojawi sie okno z potwierdzeniem przeprowadzenia aktualizacji- nalezy
nacisng¢ [Tak], aby potwierdzi¢ lub [Nie], aby anulowac.
Wazne!
» Nie nalezy wytgcza¢ urzadzenia jesli aktualizacja nie zostata zakonczona,
gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.
* Nie nalezy uzywa¢ modyfikowanego oprogramowania bgdz przeznaczonego
dla innych modeli, gdyz moze to spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia.
5.Po zakonczeniu aktualizacji, urzgdzenie zostanie ponownie uruchomione.
Zapis oprogramowania na USB
Tryb zapisu: AllCode
Nazwa pliku zrzutu: Backup_Allcode.abs
Start: nacis$nij OK, aby rozpoczaé
Auto wylaczenie

+ Auto wytgczenie: czas, po ktérym urzadzenie przejdzie do trybu czuwania (30
minut, 1 godzina, 2 godziny lub 3 godziny).
o Wylaczenie czasowe: Wlaczone / Wylaczone

Sieé¢

o Ustawienia sieci: wybor sieci / ustawienia
e Sieciowe app: pogoda

ODTWARZACZ MEDIOW

PVR |

* Przetgcznik: nalezy nacisna¢ przycisk 1 na pilocie, aby przetgczaé pomiedzy
zaktadkami: Nagrania, Muzyka, Zdjecia oraz Film.

* Zmien nazwe: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisnaé przycisk 2 na pilocie, aby
zmieni¢ nazwe.

» Zablokowane: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisna¢ przycisk 3 na pilocie, aby

zablokowa¢. Obejrzenie zablokowanego nagrania jest dostepne po wpisaniu
hasta (0000).

» Usun: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisng¢ przycisk 4 na pilocie, aby usung¢.




Muzyka

Przetacznik: nalezy nacisngé
przycisk 1 na pilocie, aby
przetagcza¢ pomiedzy
zaktadkami: Nagrania,
Muzyka, Zdjecia oraz Film.
Sortuj:  nalezy nacisna¢
przycisk 2 na pilocie, aby
posortowaé¢ piliki wedtug
nazwy, czasu, rozmiaru oraz
ulubionych.

Playlist:

+ Nalezy nacisng¢ przycisk
5 na pilocie, aby oznaczy¢
wybrane pliki jako ulubione.
Podczas opuszczania menu, nalezy potwierdzi¢ zapisanie wprowadzonych
zmian.

Przy kolejnym wejsciu do menu Muzyka, nalezy nacisng¢ przycisk 4 na pilocie,
aby wyswietli¢ playliste, ktéra sktada sig¢ z plikéw uprzednio oznaczonych
jako ulubione.

Mozliwe jest réwniez dodawanie nowych plikéw do istniejgcej juz playlisty;
nalezy to zrobi¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 1 2.

Przy nastgpnym wejsciu do menu Muzyka, zostanie wyswietlona playlista
poszerzona o nowo dodane pliki.

W menu Playlisty znajdujg sie 3 opcje pozwalajgce na jej edycje- przenies,
usun, usun wszystkie.

Uwaga! Usuniecie plikéw na playliscie nie powoduje ich catkowitego
usunigcia z no$nika USB. Zmiany dokonywane s3g wytacznie w zakresie
playlisty.

FAV: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisnaé przycisk 5 na pilocie, aby oznaczy¢
go jako ulubiony. Aby odznaczy¢, nalezy ponownie nacisng¢ przycisk 5 na
pilocie.

FAV ALL: nalezy nacisng¢ przycisk 6 na pilocie, aby oznaczy¢ wszystkie pliki
jako ulubione. Aby odznaczy¢, nalezy ponownie nacisng¢ przycisk 6 na pilocie.
Edycja: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisngé przycisk 7 na pilocie, aby go
edytowac.

+ Zmien nazwe: nalezy nacisng¢ przycisk 4 na pilocie, aby zmieni¢ nazwe.

« Kopiowanie: nalezy nacisng¢ przycisk 5 na pilocie, aby skopiowac¢ plik.
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« Usun: nalezy nacisng¢ przycisk 6 na pilocie, aby usung¢ plik.
« +Folder: nalezy nacisng¢ przycisk 7 na pilocie, aby utworzy¢ nowy folder.

* Powtdrz: nalezy nacisng¢ przycisk INFO na pilocie, aby wybrac tryb powtarzania
(raz, folder i losowo).

* Wyjscie: nalezy nacisna¢ przycisk EXIT na pilocie, aby wréci¢ do poprzedniego
menu.

Zdjecia

* Przetagcznik: nalezy nacisng¢ przycisk 1 na pilocie, aby przetacza¢ pomiedzy
zaktadkami: Nagrania, Muzyka, Zdjecia oraz Film.
Sortuj: nalezy nacisng¢ przycisk 2 na pilocie, aby posortowaé piliki wedtug
nazwy, czasu, rozmiaru oraz ulubionych.
MultiView: nalezy nacisna¢ przycisk 3 na pilocie, aby przej$¢ do trybu multiview
(wyswietlenie miniaturek obrazéw).
Playlista:
Nalezy nacisng¢ przycisk 5 na pilocie, aby oznaczy¢ wybrane pliki jako
ulubione.
Podczas opuszczania menu, nalezy potwierdzi¢ zapisanie wprowadzonych
zmian.
Przy kolejnym wej$ciu do menu Zdjecia, nalezy nacisng¢ przycisk 4 na pilocie,
aby wyswietli¢ playliste, ktéra sktada sie z plikéw uprzednio oznaczonych
jako ulubione.
Mozliwe jest réwniez dodawanie nowych plikéw do istniejacej juz playlisty;
nalezy to zrobi¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 1 i 2.
Przy nastepnym wejsciu do menu Zdjecia, zostanie wyswietlona playlista
poszerzona o nowo dodane pliki.
W menu Playlisty znajdujag sie¢ 3 opcje pozwalajgce na jej edycje- przenies,
usun, usun wszystkie.
Uwaga! Usunigcie plikéw na playliscie nie powoduje ich catkowitego
usunigcia z nosnika USB. Zmiany dokonywane sg wylacznie w zakresie
playlisty.
FAV: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisnaé przycisk 5 na pilocie, aby oznaczy¢
go jako ulubiony. Aby odznaczy¢, nalezy ponownie nacisngé przycisk 5 na
pilocie.
FAV ALL: nalezy nacisng¢ przycisk 6 na pilocie, aby oznaczy¢ wszystkie pliki
jako ulubione. Aby odznaczy¢, nalezy ponownie nacisng¢ przycisk 6 na pilocie.
Edycja: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisna¢ przycisk 7 na pilocie, aby go
edytowac:




* Zmien nazwe: nalezy nacisng¢ przycisk 4 na pilocie, aby zmieni¢ nazwe.

+ Kopiowanie: nalezy nacisng¢ przycisk 5 na pilocie, aby skopiowa¢ plik.

+ Usun: nalezy nacisng¢ przycisk 6 na pilocie, aby usungc¢ plik.

» +Folder: nalezy nacisna¢ przycisk 7 na pilocie, aby utworzy¢ nowy folder.

Ustawienia:

+ Czas wyswietlania: ustawienie czasu przej$cia do kolejnego zdjecia od 1 do
9 sekund lub wytgczenie funkcji pokazu slajdéw.

» Powtorzenie: wigczenie funkcji spowoduje zapetlanie pokazu slajdéw.

Film
* Przetacznik: nalezy nacisng¢ przycisk 1 na pilocie, aby przetgcza¢ pomiedzy

zaktadkami: Nagrania, Muzyka, Zdjecia oraz Film.

Sortuj: nalezy nacisng¢ przycisk 2 na pilocie, aby posortowa¢ piliki wedtug

nazwy, czasu i rozmiaru.

Edycja: nalezy wybra¢ zadany plik i nacisngé¢ przycisk 7 na pilocie, aby go

edytowac:

+ Zmien nazwe: nalezy nacisna¢ przycisk 4 na pilocie, aby zmieni¢ nazwe.

» Kopiowanie: nalezy nacisng¢ przycisk 5 na pilocie, aby skopiowa¢ plik.

+ Usun: nalezy nacisng¢ przycisk 6 na pilocie, aby usung¢ plik.

+ +Folder: nalezy nacisng¢ przycisk 7 na pilocie, aby utworzy¢ nowy folder.

+ Wyjscie: nalezy nacisna¢ przycisk EXIT na pilocie, aby wréci¢ do poprzedniego
menu.

= Powtdrz: nalezy nacisng¢ przycisk INFO na pilocie, aby wybra¢ tryb powtarzania
(raz, folder lub wytgcz).

Uwaga: Podczas ogladania filmu z napisami, istnieje mozliwos¢ regulacji
koloru i wielkosci czcionki, koloru tta oraz potozenia napiséw. Wyswietlenie
ustawien napiséw po nacisnigciu niebieskiego przycisku na pilocie.

Informacje o HDD: informacje o podtgczonym nosniku USB.
Nacisnigcie zéttego przycisku na pilocie spowoduje sformatowanie no$nika USB.
UWAGA Wszystkie pliki zostang trwale usuniete!

Ustawienia PVR
» Timeshift: ustawienie funkcji [Auto] powoduje, ze timeshift jest aktywowany

przy kazdej zmianie kanatu; ustawienie [Pauza] powoduje, ze timeshift
jest aktywowany recznie poprzez nacisnigcie przycisku PAUSE na pilocie;
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ustawienie [Wytgczone] powoduje wytgczenie timeshiftu (domysine ustawienie).
Przewin do: dostgpne opcje to: 30 sec, 1 min, 5§ min, 10 min, 15 min, 20 min,
30 min.
Nagrywanie Timeshift: gdy wigczona, pozwala nagra¢ materiat zbuforowany
przez timeshift.
Nagrywanie w PS: funkcja PS dziata prawidiowo wylgcznie dla kanatow
nadawanych w standardzie MPEG-2. Przy obowigzujagcym w Polsce standardzie
MPEG-4 nagrane zostang petne informacje w formacie TS.
Po nagrywaniu: kiedy wybrane [Przejdz do czuwania] urzadzenie przejdzie
do trybu czuwania; kiedy wybrane [Ogladaj TV] urzadzenie bedzie nadal
wyswietla¢ program.
Bezpieczne odiaczenie USB: nalezy wybra¢ podtgczony no$nik USB i nacisngé
przycisk OK, aby potwierdzi¢ i bezpiecznie odtgczy¢ nosnik USB.
Uwagi:

« Zalecane jest uzywanie no$nika USB w standardzie 2.0. No$niki USB o stabych

parametrach moga nie wspoipracowac z urzgdzeniem.
* Nosniki USB o duzych pojemnos$ciach mogg wymagac zewnetrznego zasilania.

NAGRYWANIE
Uwagi:
* Aby zaprogramowaé nagrywanie, mozna skorzysta¢ z funkcji Timer, lub
bezposrednio z EPG.
1.Nalezy upewni¢ sie, ze no$nik USB jest podtgczony do urzadzenia.
2.Podczas ogladania programu, nalezy nacisngé¢ przycisk REC na pilocie, aby
rozpoczg¢ nagrywanie (nalezy dwa razy nacisng¢ przycisk REC, aby zmieni¢
domysiny czas nagrywania).
3.Aby zatrzymac nagrywanie, nalezy nacisng¢ przycisk STOP na pilocie- pojawi
sie okno z potwierdzeniem zatrzymania, nalezy wybra¢ [OK], aby zatrzyma¢
lub [NIE], aby kontynuowa¢ nagrywanie.
4.Nagrania sg zapisywane na nosniku USB i sg dostepne w menu Odtwarzacz
Mediéw - Nagrania.

EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)

1.Nalezy nacisng¢ przycisk EPG na pilocie, aby przej$¢ do Elektronicznego
Przewodnika po Programach.

2. Nastepnie uzy¢ przyciskéw kierunkowych na pilocie, aby nawigowa¢ po menu.

3.Aby zaplanowa¢ nagrywanie programu, nalezy wybra¢ zgadany program, a
nastepnie nacisng¢ zielony przycisk na pilocie. Pojawi sie menu Timera. Nalezy
potwierdzi¢ wybierajgc [Zapisz].
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Mozliwa przyczyna

Mozliwe rozwiazanie

Wskaznik LED nie $wieci
sie

Zasilacz jest odigczony

Nalezy sprawdzi¢
podtaczenie zasilacza

Brak sygnatu

Antena jest odtgczona

Antena jest uszkodzona /
nieprawidtowo ustawiona

Brak nadawanego

Nalezy sprawdzi¢
podigczenie anteny

sygnatu

Brak obrazu lub dzwigku | Nie zostat wybrany Nalezy wybraé
odpowiedni tryb na odpowiedni tryb na
telewizorze telewizorze

Informacja, ze kanat
jest zakodowany /
niedostepny

Kanat jest zakodowany /
niedostepny

Nalezy wybra¢ inny kanat

Pilot nie dziata

Urzadzenie jest
wylgczone

Nalezy wigczy¢
urzadzenie

Pilot nie jest skierowany
w strone urzgdzenia

Pilot nalezy skierowaé
w kierunku jednostki
gtéwnej. Powinien

on znajdowac sie w
odleglosci nie wigkszej
niz 8 metréw od
urzadzenia oraz pod
katem 30°

Pomiedzy pilotem a
urzadzeniem znajdujg
sie przeszkody

Nalezy usungé
przeszkode

Baterie roztadowane

Nalezy wymieni¢ stare
baterie na nowe




Zapomniany kod blokady
kanatu

Nalezy usunaé
zablokowany kanat i
ponownie przeskanowac
kanaty

Po przeniesieniu
urzadzenia do innego
pomieszczenia, urzadze-
nie przestato odbiera¢
kanaty

Podtgczenie anteny w
nowym miejscu moze
by¢ inne (stabsza sita
sygnatu, powodujaca
zaki6cenia w odbiorze
kanatéw lub ich brak)

Nalezy sprawdzi¢ podtg-
czenie anteny lub podta-
czy¢ do niej wzmacniacz




Specyfikacja produktu

Specyfikacja techniczna

Chip gléwny i uktad gtowny M3822P
Flash 32 MBit SPI Nor (SOP-8)

SDRAM Internal DDRII

TUNER MXL608

‘Wbudowany Demodulator DVB-T2
‘Wbudowany DAC Audio

Pobé6r mocy Tryb gotowosci <1 W, praca <6 W.
Panel Przedni

Czterocyfrowy wyswietlacz LED; IR x1;
Zgcze USB2.0 x1

Przyciski na panelu (POWER \ CH-\ CH +)
Panel Tylny

Zlacze wejsciowe RF IEC-162-2 (zenskie)
Zlycze AV COAXIAL

Wyjécie HDMI typu A x1

Ztacze SCART x1

ZASILANIE 12V / IADCIN
Specyfikacja fizyczna

Wymiary 130x77x30 mm

Temperatura pracy 0 ~ 55 °C

Podstawowe funkcje

DVB-T2

Konstelacja QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM

Video

Dekoder:

Decoder: ISO / IEC 11172-2 MPEG1

ISO /1IEC 13818-2 MPEG2 MP @ HL

ISO / IEC 14496 MPEG4 compliant

Support SP @ L3 to ASP @ L5 ISO /IEC

H.265 / HEVC main profile @level 4.1 high tier

14496-10 AVC / high profile @ level 4.1 / main profile @ level 4.1
Wyjécie wideo:

CVBS (format wideo @ 576i lub 480i)

HDMI 1.3 (domy$lny format wideo @ Auto), obstuga HDCP
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_25Hz, 1080i_30Hz,
1080P_50Hz, 1080P_60Hz

Format obrazu: 16: 9, ekran 4: 3, skanowanie panoramiczne 4: 3
Audio

Dekoder MPEG: MPEGI layer1 / 2, MPEGII Layer I

Dekoder AAC: AACLC/ HE-AACv1/V2

Dolby Digital: AC3/ EAC3

System TV

Tryb wyswietlania Auto / 480i / p, 576i / p, 720p, 1080i / p.
Zakeres czgstotliwosci (VHF) 177,5 MHz ~ 226,5 MHz (UHF) 474 MHz ~ 858 MHz.
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Deklaracja zgodnosci:

RoHS directive: 2011/65/EU

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV

IEC 62321-7-1:2015 or IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

LVD directive: 2014/35/EU
EN60065:2014+A11:2017

EMC directive: 2014/35/EU
EN55032:2015
EN55020:2007/A12:2016

ERP directive : 2009/125/EC
EN 50564:2011

Poland
P i usuwanie prodi €
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

—

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszacych sig do niego tekstach wskazuje, ze po uplywie
okresu uzytkowania nie nalezy usuwac z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstw domowych. Aby
unikngé szkodliwego wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadéw, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadéw oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego uzycia zasobéw materialnych jako statej praktyki. W celu uzyskania informaciji
na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tego produktu uzytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali
zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych. Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac¢ sie ze
swoim dostawcg i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwa¢ razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
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