WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
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Pobierz petng instrukcje obstugi ze strony http://
docs.whirlpool.eu lub zadzwon na lokalny number
telefonu podany w ksigzeczce gwarancyjnej

Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia
nalezy zapoznac sie instrukcjami bezpieczenstwa.
Przechowywa¢ w podrecznym miejscu w celu
korzystania z nich w przysztosci.

W instrukcji oraz na samym urzadzeniu znajdujg sie
wazne ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa,
ktorych nalezy zawsze przestrzegad. Producent
urzadzenia nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek szkody wynikte z nieprzestrzegania
niniejszej instrukgji bezpieczenstwa,
nieprawidtowego uzytkowania urzadzenia Ilub
niewfasciwego ustawienia elementow sterujgcych.
A\ Niniejsze instrukcje obowigzuja wytacznie, jesli
na urzadzeniu wystepuje oznaczenie danego kraju.
Jesli na urzadzeniu brak tego oznaczenia, nalezy
odnies¢ sie do instrukgji technicznych, w ktérych
znajdujg sie niezbedne wskazéwki w zakresie
dostosowania urzadzenia do  warunkéw
uzytkowania w danym kraju.

A OSTROZNIE: Uzytkowanie urzadzenia do
gotowania na gazie wigze sie z wytwarzaniem w
pomieszczeniu, w ktérym jest ono zainstalowane,
ciepta, wilgoci i pozostatych produktow spalania.
Nalezy dopilnowa¢, aby kuchnia byta dobrze
wentylowana, szczegdlnie w czasie uzytkowania
urzadzenia: zadba¢ o droznos¢ naturalnych
otworow  wentylacyjnych  lub  zamontowac
urzadzenie do  wentylacji  mechanicznej
(mechaniczny wyciag kuchenny). Dtugotrwate,
intensywne  uzytkowanie urzadzenia moze
wymagac¢ dodatkowej wentylacji, na przyktad
otwarciaoknalubzwiekszenia poziomuwydajnosci
wentylacji mechanicznej, jedli wystepuje.

A\ OSTRZEZENIE: Urzadzenie i jego tatwo dostepne
czesci mogqy nagrzewac sie podczas pracy. Nalezy
uwaza¢, aby nie dotkng¢ elementéw grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogq znajdowac sie w poblizu
urzadzenia bez statego nadzoru.

A OSTRZEZENIE: Je$li powierzchnia ptyty jest
peknieta, nie wolno uzywad urzadzenia - ryzyko
porazenia pradem.

A OSTRZEZENIE: Zagrozenie pozarem: Na

powierzchniach grzejnych nie nalezy
przechowywac zadnych przedmiotow.
A\ OSTROZNIE:  Proces gotowania musi  by¢

nadzorowany. Proces krétkiego gotowania musi byc
nadzorowany przez caty czas.

A\ OSTRZEZENIE: Pozostawienie urzadzenia bez
nadzoru podczas przyrzadzania potraw z uzyciem
oleju i ttuszczu moze spowodowac zagrozenie i
prowadzi¢ do powstania pozaru. Pozaru NIGDY nie

wolno gasi¢ woda! Nalezy wylaczy¢ urzadzenie i
przykry¢ ogien np. pokrywka lub kocem gasniczym.
Nie uzywac ptyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Scierki kuchenne i inne tatwopalne
materiaty powinny by¢ przechowywane z dala od
urzadzenia, dopodki wszystkie jego podzespoty
catkowicie nie ostygna - ryzyko pozaru.
AW przypadku, gdy informacje zawarte w
niniejszej  instrukcji nie  beda dokfadnie
przestrzegane, moze dojs$¢ do pozaru lub wybuchu,
a w rezultacie do uszkodzenia mienia lub obrazen
ciafa.
A\ Mtodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywac
w poblizu urzadzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywa¢ w poblizu urzadzenia bez statego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej oraz osoby bez odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy, moga korzysta¢ z
urzadzenia wytagcznie pod nadzorem lub po
otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczacych
bezpiecznego uzytkowania urzadzenia oraz pod
warunkiem, ze rozumiejg zagrozenia zwigzane z
obstuga urzadzenia. Dzieci nie mogg uzywac tego
urzadzenia do zabawy. Dzieci nie mogg czyscic ani
konserwowac urzadzenia bez nadzoru.
A OSTROZNIE: W przypadku pekniecia szklanej
powierzchni ptyty grzejnej natychmiast wytaczy¢
wszystkie palniki oraz elektryczne elementy
grzejne i odtagczy¢ urzadzenie od zasilania - nie
dotykac powierzchni urzadzenia; -nie korzystac z
urzadzenia.
Szklana pokrywa moze pekna¢, jesli zostanie
podgrzana. Nalezy wylaczy¢ wszystkie palniki oraz
ptyty elektryczne przed zamknieciem pokrywy.
Nie zamykac pokrywy, jesli palnik jest zapalony.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
&\ OSTROZNIE: urzadzenie nie zostato przeznaczone
do obstugi za pomoca zewnetrznego urzadzenia,
np. timera, ani niezaleznego systemu zdalnego
sterowania.
M\ To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowan takich jak: kuchnie dla pracownikéw
w sklepach, biurach i innych $rodowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientéw w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
&\ Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczen) s zabronione.
A\ To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku
przemystowego. Urzadzenia nie nalezy uzywac na
zewnatrz.
A\ Garnki lub patelnie powinny mie¢ $rednice dna
réwng lub nieco wieksza od palnika (patrz specjalna




tabela). Upewni¢ sie, ze garnki postawione na
ruszcie nie wystajg poza krawedz ptyty kuchenne;j.
M\ Niewtasciwe  uzytkowanie  rusztu  moze
skutkowac uszkodzeniem ptyty kuchennej. Nie
nalezy ustawia¢ rusztu do goéry nogami lub

przesuwac go po ptycie kuchennej.

Nie dopuszcza¢, aby ptomien palnika wychodzit poza krawedz dna
naczynia.

Nie wolno uzywac : Zeliwnych blach, kamiennych ptyt typu ,ollar stones’,
garnkow i patelni z terakoty. Dyfuzoréw ciepta takich jak siatki metalowe
lub innych. Dwa palniki jednocze$nie dla jednego pojemnika (np.
brytfanna do ryb).

Jesli zapalenie palnika bedzie utrudnione z powodu szczegdlnych
lokalnych warunkéw dostarczania gazu, zaleca sie powtdrzenie czynnosci
przy pokretle skreconym do uzyskania matego ptomienia.

W przypadku montowania okapu nad ptyta kuchenng nalezy odnies¢ sie
do instrukcji montowania okapu, aby sprawdzi¢ prawidtowa odlegtosc
miedzy nim a ptyta kuchenna.

Ochronne podktadki gumowe na rusztach moga prowadzi¢ do
zadtawienia matych dzieci. Po zdjeciu rusztu nalezy upewni¢ sie, ze
wszystkie ochraniacze zostaty prawidtowo zatozone.

INSTALACJA

A\ Przemieszczanie i montaz urzadzenia wymaga
udziatu co najmniej dwdch oséb - ryzyko obrazen.
Podczas wypakowywania i instalacji stosowacd
zkawice ochronne - ryzyko skaleczenia.

Instalacje, np. wodne (jezeli dotyczy), podtaczenia
elektryczne i wszelkie naprawy powinny by¢
przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika.
Nie nalezy naprawia¢ ani wymienia¢ zadnej czesci
urzadzenia, jesli nie jest to wyraznie dozwolone w
instrukcji obstugi. Nie nalezy pozwala¢ dzieciom
zbliza¢ sie do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy nie zostato ono
uszkodzone podczas transportu. W przypadku
probleméw nalezy skontaktowac sie z najblizszym
serwisem technicznym. Po zakonczeniu instalacji
niepotrzebne  elementy  opakowania  (plastik,
elementy ze styropianu, itd.) nalezy przechowywac
poza zasiegiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystgpieniem  do  jakichkolwiek  czynnosci
montazowych urzadzenie nalezy odfgczyc od zasilania
elektrycznego - ryzyko porazenia pradem. Podczas
instalacji upewnic sie, ze urzadzenie nie moze
uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego - ryzyko pozaru lub
porazenia pradem. Urzadzenie mozna uruchomic
dopiero po zakoriczeniu instalagji.

M\ Pofaczenia elektryczne i gazowe musza by¢
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.

A\ OSTRZEZENIE: Dla zapewnienia bezpiecznego i
prawidtowego uzytkowania urzadzenia we
wszystkich pozostatych krajach, niezbedne jest
przeprowadzenie modyfikacji urzadzenia i sposobu
jego instalacji.

Uzywac regulatoréw cisnienia odpowiednich
do ci$nienia gazu wskazanego w Instrukgji.

A\ Pomieszczenie musi by¢ wyposazone w system
poboru powietrza, wydalajacy wszystkie mozliwe

Xaliny.

Pomieszczenie  musi  réwniez  posiadac
odpowiednig wentylacje, poniewaz doptyw
powietrza jest niezbedny do prawidtowego

przebiegu procesu spalania. Przeptyw powietrza
nie moze by¢ mniejszy niz 2 m3/godz. na kW
zainstalowanej mocy.

A System cyrkulacji powietrza moze pobierac
powietrze bezposrednio z zewnatrz, za pomoca
przewodu o przekroju wewnetrznym o Srednicy co
najmniej 100 cm2; otwér nie moze by¢ podatny na
zadnego rodzaju blokady.

A\ System moze réwniez dostarcza¢ powietrze
potrzebne do spalania w sposéb posredni, np. z
przylegtych pokojow wyposazonych w opisane wyzej
przewody cyrkulacji powietrza. Pokoje te nie moga
by¢ jednak pokojami wspolnymi, sypialniami lub
pokojami, w ktérych wystepuje zagrozenie pozarowe.
A Plynny gaz ziemny, jako ciezszy od powietrza,
opada na podtoge. Dlatego tez pomieszczenia, w
ktorych znajduja sie butle z gazem LPG, muszg by¢
wyposazone w wentylacje, umozliwiajaca migracje
gazu w przypadku wystgpienia nieszczelnosci.
Dlatego tez, butle z gazem LPG, czesciowo ani
catkowicie petne, nie moga by¢ instalowane ani
przechowywane w pomieszczeniach ani obszarach
przechowywania znajdujacych sie pod poziomem
ziemi (w piwnicachitd.). Zaleca sie przechowywanie
wytacznie  butli  uzytkowanych  w  danym
pomieszczeniu, umieszczonych w taki sposéb, by
nie byty narazone na kontakt z zewnetrznymi
zrodtami ciepta (piekarnikiem, kominkiem, piecem
itp. ), co mogtyby doprowadzi¢ do podniesienia
temperatury butli powyzej 50°C.

A\ Przed wstawieniem urzadzenia przycia¢ szafke
i usungc trociny i widry.

A\ Jedli urzadzenie nie zostato zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urzadzeniem nalezy

zamontowac panel oddzielajacy (brak w zestawie).
W razie probleméw z obracaniem pokretet palnikéw, nalezy
skontaktowac sie z serwisem w celu wymiany zaworéw palnika, jezeli
okazg sie one wadliwe.

Nigdy nie zakrywa¢ otwordw uzywanych do wentylacji i dyspersji ciepta.

PODLACZENIE GAZU

&\ OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do instalagji
nalezy upewnic sig, ze lokalne warunki dystrybugiji
(typ gazu i jego cisnienie) i sposéb dostosowania
urzadzenia sa kompatybilne.

A\ Sprawdzi¢, czy ciénienie zasilajagcego gazu jest
zgodne z wartosciami podanymi w Tabeli 1
(,Specyfikacje palnikow i dysz”).

A\ OSTRZEZENIE: Warunki dostosowania tego
urzadzenia okreslono w tabeli (lub na tabliczce
znamionowej).

A\ OSTRZEZENIE: Urzadzenie to nie jest podtaczone
do wyciaggu produktéw spalania. Nalezy je
zainstalowac i podtaczyc¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami regulujacymi instalacje takich urzadzen.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wymagania
dotyczace wentylacji.

M Jesli  urzadzenie jest podtaczone do gazu
ptynnego, sruba regulacyjpa powinna zostac
dokrecona mozliwie jak najmocniej.




AN WAZNE: W przypadku korzystania z gazu w
butlach, nalezy zapewni¢ odpowiednie ustawienie
butli (w pozydji pionowej).

A OSTRZEZENIE: Ta operacja powinna by¢
przeprowadzona przez  wykwalifikowanego
technika.

A\ Do podiaczenia gazowego nalezy uzywac wytacznie
elastycznego lub sztywnego weza metalowego.

M\ Potaczenie  ze  sztywnym przewodem
(miedzianym lub stalowym). Podtaczenie do
instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ tak, aby w
zaden sposéb nie obcigzy¢ urzadzenia. Na rampie
zasilajacej urzadzenie znajduje sie nastawne zlacze
przewodu w ksztatcie litery L a montuje sie je razem
z uszczelky, aby zapobiec przeciekom. Po obréceniu
zZlacza przewodu, wuszczelke nalezy zawsze
wymienia¢ (uszczelka jest dostarczona wraz z
urzadzeniem). Ztacze przewodu zasilania gazem to
gwintowane, meskie przytacze gazowe 1/2.

M\ Podfaczenie gietkiego bezszwowego stalowego
przewodu do gwintowanego przytaczenia. Ztagcze
przewodu zasilania gazem to gwintowane, meskie
przytacze gazowe 1/2. Przewody te muszg zostac
zainstalowane w taki sposéb, by przy petnym
rozwinieciu nie przekraczaty 2000 mm dtugosci. Po
wykonaniu podfaczern nalezy upewnic¢ sie, ze
elastyczny przewod metalowy nie dotyka zadnych
ruchomych czesci i nie jest poddawany naciskowi.
Nalezy uzywac wylacznie przewododw i uszczelek,
ktére sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
krajowymi.

MNWAZNE: W przypadku uzycia weza ze stali
nierdzewnej, nalezy go zainstalowac w taki sposob,
abyniedotykatzadnejruchomejczesciumeblowania
(np. szafki). Musi on przechodzi¢ przez obszar wolny
od jakichkolwiek przeszkéd i umozliwiajacy kontrole
na catej dtugosci.

M\ Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do zrodifa zasilania
gazowego lub butli gazowej zgodnie z
obowigzujagcym przepisami  krajowymi. Przed
wykonaniem podfaczenia, upewnicsig, ze urzadzenie
jest kompatybilne z zasilaniem gazu, jakie ma zosta¢
uzyte. W przeciwnym razie, nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
~Dostosowanie do réznych typdéw gazu”.

A\ Po podfaczeniu urzadzenia do instalacji gazowej
nalezy sprawdzic¢ podtaczenie pod katem wyciekow
przy uzyciu wody z mydtem. Zapali¢ palniki i
przekreci¢ pokretta od pozycji maksymalnej 1* do
pozycji minimalnej 2% aby sprawdzi¢ stabilnos¢
ptomienia.

DOSTOSOWANIE DO ROZNYCH TYPOW GAZU
MNW celu dostosowania urzadzenia do rodzaju
gazu innego niz ten dla ktoérego zostato
wyprodukowane (zaznaczono na tabliczce
znamionowej) nalezy postepowac¢ zgodnie ze
wskazowkami umieszczonymi pod rysunkami
dotyczacymi instalacji urzadzenia.

OSTRZEZENIA DOTYCZACE ELEKTRYCZNOSCI

&\ WAZNE: Dane dotyczace napiecia i poboru mocy
zostaty podane na tabliczce znamionowe;j.

A\ Przewéd zasilajacy powinien mie¢ wystarczajaca
dtugos¢, aby umozliwi¢ podtaczenie zabudowanego
urzadzenia do sieci. Nie ciaggna¢ za przewdd
zasilajacy.

A\ Musi istnie¢ mozliwos¢ odtaczenia urzadzenia od
zrodta zasilania przez wyjecie wtyczki (jesli wtyczka
jest dostepna) lub za pomocg dostepnego
przetacznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiazujgcymi normami krajowymi; urzadzenie
musi  takze  posiada¢  uziemienie  zgodne
z obowigzujacymi normami krajowymi dotyczacymi
szetu elektrycznego.

Nie stosowal przedtuzaczy, rozdzielaczy ani
adapteréw. Po zakonczeniu instalacji uzytkownik nie
powinien mie¢ dostepu do podzespotéw
elektrycznych urzadzenia. Nie korzystac¢ z urzadzenia,
bedac mokrym lub bez obuwia. Nie uruchamiac
urzadzenia, jezeli kabel zasilajagcy lub wtyczka sa
uszkodzone, jesli urzadzenie nie dziata prawidtowo
lub jesli zostato ono uszkodzone badz upuszczone.
A Jesli przewodd zasilajacy jest uszkodzony, jego
wymiana na  identyczny  powinna  byc
przeprowadzona przez producenta, pracownika
serwisu lub inng podobnie wykwalifikowang osobe
w celu unikniecia niebezpieczenstwa - ryzyko
porazenia pragdem.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
A\ OSTRZEZENIE: Sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato
wytgczone i odfgczone od zrédta zasilania przed
przystapieniem do czynnosci konserwacyjnych;
Nigdy nie nalezy stosowac urzadzen czyszczacych
para. Wystepuje ryzyko porazenia pragdem.

Nie nalezy uzywac srodkéw Sciernych, zracych,
$rodkéw na bazie chloru ani $rodkéw do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiat, z ktérego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje sie do
recyklingu i jest oznaczony symbolem é’,’p

Czedci opakowania nie nalezy wyrzuca¢, lecz zutylizowaé zgodnie z
przepisami okreslonymi przez lokalne wtadze.

UTYLIZACJA URZADZEN AGD

Urzadzenie zostato wykonane z materiatéw nadajacych sie do recyklingu
lub do ponownego uzycia. Urzadzenie nalezy utylizowa¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Aby
uzyska¢ wiecej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urzadzen AGD nalezy skontaktowac sie z lokalnym urzedem,
punktem skupu ztomu lub sklepem, w ktérym zakupiono urzadzenie.
To urzadzenie zostato oznaczone jako zgodne z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Wtasciwa utylizacja urzadzenia pomoze zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla Srodowiska oraz zdrowia ludzkiego.

>§Symbol na urzadzeniu lub w dotaczonej do niego dokumentacji
oznacza, ze urzadzenia nie wolno traktowac jak zwyktego odpadu
domowego. Nalezy je przekaza¢ do punktu zajmujacego sie utylizacja i
recyklingiem urzadzen elektrycznych i elektronicznych.




WSKAZOWKI DOTYCZACE OSZCZEDZANIA ENERGII DEKLARACJA ZGODNOSCI

Uzywac naczyn i patelni, ktérych szerokos¢ spodu jest réwna szerokosci  To urzadzenie spetnia wymagania dotyczace ekoprojektu okreslone
strefy grzewczej. Rozporzadzeniem Komisji (UE) n. 66/2014 i jest zgodne z norma
Stosowac tylko garnki i patelnie o ptaskim dnie. europejska EN 30-2-1.

Jesli to mozliwe, podczas gotowania przykrywac naczynia pokrywkami.

Dzieki naczyniom cisnieniowym mozna zmniejszy¢ zuzycie energii i

skréci¢ czas gotowania.

Umieszczac naczynie posrodku strefy grzewczej oznaczonej na ptycie.

TABELA DYSZ KATEGORIA I12ELwLs3B/P
Rodzaj stosowanego Rodzaj palnika | Oznakowanie | Znamionowa Zuzycie Znamionowa Cisnienie gazu
gazu dyszy wydajnos¢ znamionowe moc cieplna mbar

termiczna
kw kw min. | nom. | maks.

GAZ ZIEMNY I’Duzejlmocy 128 B 3,00 286 1/h 0,60

Sredni 95 1,65 157 1/h 0,35 17 20 25
(Metan) G20 .

Pomocniczy 78 A 1,00 951/h 0,30

Duzej mocy 170 A 3,00 3971/h 0,60
GAZ ZIEMNY  G2.350 | Sredni 129 A 1,65 2181/h 0,35 10 13 16

Pomocniczy 104 A 1,00 1321/h 0,30

Duzej mocy 143 3,00 3481/h 0,60
GAZ ZIEMNY  G27 Sredni 106 A 1,65 192 1/h 0,35 16 20 23

Pomocniczy 84 1,00 1161/h 0,30

zej 21 h 7

GAZLPG [’)uzej'mocy 88 3,00 89/ 0,70
(Butan) G30 Sredni 62 1,65 120 g/h 0,45 25 37 45

Pomocniczy 47 1,00 73 g/h 0,35

Duzej , 214 g/h ,7
GAZ LPG : uzej.mocy 88 3,00 g/ 0,70

Sredni 62 1,65 118 g/h 0,45 25 37 45
(Propan) G31 .

Pomocniczy 47 1,00 71 g/h 0,35
Rodzaj Konfiguracja modelu | Znamionowa wydajnos¢ | Zuzycie znamionowe Objetosc powietrza (m®)
stosowanego gazu 4 PALNIKI termiczna (kW) catkowite wymagana do spalenia Tm* gazu
G20 20 mbar 2SR-1AUX-1R 7,30 695 I/h 9,52
G27 20 mbar 2SR-1AUX-1R 7,30 965 I/h 7,90
G2.350 13 mbar 2SR-1AUX-1R 7,30 8481/h 6,85
G30 37 mbar 2SR-1AUX-1R 7,30 531g/h 30,94
G31 37 mbar 2SR-1AUX-1R 7,30 521 g/h 23,80

ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W




INSTALACJA

INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA

- Podczas przenoszenia, przygotowania i instalowania urzadzenia nalezy uzywac rekawic ochronnych.

«+ Niniejsze urzadzenie mozna osadzac w blatach roboczych o grubosci od 20 do 60 mm.

« Jedli pod ptyta kuchenng nie ma piekarnika, nalezy zainstalowac ptyte oddzielajaca, ktdrej powierzchnia jest co najmniej réwna otworowi w
blacie roboczym. Odlegtos¢ pomiedzy ww. ptyta oddzielajaca, ktéra musi catkowicie pokrywac wyciecie, aby zapobiec kontaktowi ze spodem
ptyty kuchennej, a gérna powierzchnia blatu roboczego nie moze przekracza¢ 150 mm. W zadnym przypadku odlegtos¢ pomiedzy ptyta
oddzielajaca a dolng czescia ptyty kuchennej nie moze by¢ mniejsza od 20 mm. Jezeli uzytkownik zamierza zainstalowac piekarnik pod ptyta
kuchenng, powinno to by¢ urzadzenie wyprodukowane przez firme Whirlpool i wyposazone w uktad chtodzenia. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci w przypadku zainstalowania pod ptyta kuchenng piekarnika innej marki.

OBLIGATORYJNE WYMIARY | ODLEGLOSCI

590 mm/'l —

510 mm

min. 38 mm
max. 42 mm

Min.70 mm 750mm

560+3 mm

min. 480 mm
max. 492 mm

R=Min.6.5mm
Max. 8 mm e /// ///

UWAGA: Jesli odlegtos¢ “A” pomiedzy szafkami Sciennymi miesci sie w przedziale od 600 mm do 730 mm, to wysoko$¢ “B” musi wynosic

minimum 530 mm. Jesli odlegtos¢ “A” pomiedzy szafkami $ciennymi jest wieksza od szerokosci ptyty, to wysokos¢ “B” musi wynosic co
najmniej 400 mm. W razie instalowania okapu nad ptyta prawidtowa odlegtos¢ nalezy sprawdzi¢ w instrukcji okapu.

MONTAZ
Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie nalezy zamontowac dostarczong uszczelke na ptycie
kuchennej.

Ustawi¢ ptyte kuchenna w otworze blatu roboczego przestrzegajagc wymiaréw podanych w karcie
opisowej urzadzenia.

Uwaga: Przewdd zasilajacy musi by¢ wystarczajaco dtugi, aby umozliwi¢ wyjecie ptyty do gory.

Aby zamocowac ptyte kuchenna, nalezy uzy¢ dostarczonych w zestawie elementéw mocujacych (A). Przymocowa¢ elementy do odpowiednich
otworéw wskazanych strzatka, a nastepnie przykreci¢ wkretami w zaleznosci od grubosci blatu roboczego (patrz ponizsze rysunki).

PODLACZENIE GAZOWE

» Podfaczyc¢ kolanko (A)* lub (B)* dostarczone z gtéwna rurg wlotowa ptyty, uzywajac dotaczonej podktadki (C), zgodnie
z EN 549.
* We Francji nalezy uzy¢ kolanka (A), natomiast w innych krajach nalezy uzy¢ kolanka (B).

« Po podtaczeniu do sieci gazowniczej nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ za pomoca wody z mydtem. Zapali¢ palniki i

przekreci¢ pokretta od pozycji maksymalnej U do pozycji minimalnej 0 aby sprawdzic¢ stabilno$¢ ptomienia.
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OPIS PRODUKTU

o
ICORCY

Symbole

. Zdejmowane kratki do stawiania naczyn
. Palnik Pomocniczy Wypetnione kétko @
. Palnik $redni Duzy ptomien 0
. Palnik $redni Maly ptomien 0
. Palnik Duzej mocy

. Pokretto regulacji palnika Pomocniczego

. Pokretfo regulacji palnika sredniego

. Pokretto regulacji palnika sredniego

O ® N O U AW N =

. Pokretto regulacji palnika Duzej mocy -

CODZIENNA EKSPLOATACJA

-

(

2

) (8

A
) (@) (

&

Zawor zamkniety

Maksymalne otwarcie/podawanie
i elektryczny zapton

Minimalne otwarcie lub obnizone
dostarczanie

JAK KORZYSTAC Z PLYTY

& Nie dopuszcza¢, aby ptomien palnika wychodzit poza krawedz dna
naczynia.

WAZNE: gdy ptyta pracuje, caly jej obszar moze by¢ goracy.

« Aby zapali¢ jeden z palnikéw, nalezy obréci¢ odpowiednie pokretto
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, w potozenie maksymalnego
ptomienia.

» Nacisng¢ pokretto w kierunku do pulpitu sterujacego, aby dokona¢
zaptonu palnika.

« Po zaptonie palnika trzymac pokretto wcisniete przez ok. 5-10 sekund,
aby umozliwi¢ prawidtowe zadziatanie mechanizmu. Zabezpieczenie,
w ktore jest wyposazony palnik, zablokuje wyptyw gazu w sytuacji
przypadkowego zgasniecia (podmuchy powietrza, chwilowy brak
gazu, wykipienie ptyndw itd.).

« Nie wciska¢ pokretta na dluzej niz 15 s. Jezeli po uplywie
tego czasu palnik gasnie, nalezy odczeka¢ co najmniej jedna
minute przed podjeciem nastepnej préoby zaptonu. W razie
przypadkowego zgaszenia ptomienia, wytaczy¢ pokretto palnika
i odczeka¢ co najmniej minute przed ponownym wiaczeniem.
UWAGA: Jezeli parametry gazu dostarczanego w danym
regionie powoduja, ze zapton palnika jest utrudniony, zaleca sie
wykonanie ponownego zaptonu, ale przy potozeniu pokretta na
symbolu matego ptomienia.

Palnik moze zgasna¢ po zwolnieniu pokretta. Oznacza to, ze
mechanizm zabezpieczajacy nie rozgrzat sie w wystarczajacym stopniu.
W takim przypadku nalezy powtdrzy¢ czynnosci opisane powyzej.

PORADY PRAKTYCZNE UZYTKOWANIA PALNIKOW

Ptyta zostata wyposazona w palniki o réznych s$rednicach. W celu
zapewnienia optymalnej wydajnosci palnikoéw nalezy przestrzegac
nastepUchych zasad:
« Korzystac z garnkdéw i patelni o szerokosci dna takiej samej lub nieco
wiekszej od szerokosci palnikéw (patrz tabela po prawej stronie).

+ Uzywac wytacznie garnkéw i patelni z ptaskim dnem.

« Do gotowania uzywac¢ odpowiedniej ilosci wody i przykrywac garnek
pokrywa.

« Upewnic sie, ze garnki stojace na kratkach nie wystajg poza krawedz
ptyty.

« W przypadku patelni z wypuklym dnem (wokoéw) nalezy korzystac
z kratki podpierajacej (brak w komplecie), ktéra nalezy umieszczac
wytacznie na palniku 2-pierscieniowym.

« Unika¢ przypadkowych uderzenn garnkami,
przyrzadami kuchennymi

«+ Nie zostawiac pustej patelni grillowej na palniku na dtuzej niz 5 minut.

rusztami lub innymi

WAZNE: nieprawidlowe uzywanie kratek moze powodowa¢
uszkodzenie ptyty: nie klas¢ kratek spodem do goéry ani nie
przesuwac ich po powierzchni ptyty.

PALNIK @ SREDNICA GARNKA
Duzej mocy 0d 24 do26cm
Sredni 0d 16 do 22 cm
Pomocniczy Od8do 14 cm

Nie nalezy uzywac:

« Zeliwnych form do pieczenia, kamiennych ptyt, garnkéw i patelni z
terakoty.

- Rozpraszaczy ciepta takich jak siatki metalowe i inne.

» Jednoczesnie dwdch palnikéw do jednego naczynia (np. kociot do
gotowania ryb).

Ptyny rozlane na powierzchni goragcego palnika moga spowodowac

uszkodzenie szyby.

USTAWIANIE DO ROZNYCH RODZAJOW GAZU

&Ta czynno$¢ powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanego
technika.

Jezeli urzadzenie ma pracowac z wykorzystaniem gazu innego typu

niz podany na tabliczce znamionowej oraz naklejce informacyjnej

znajdujacej sie na gérze ptyty kuchennej, nalezy wymienic¢ dysze.

Naklejke informacyjna nalezy zdjac i przechowywac facznie z instrukcja

obstugi.

Nalezy zastosowac¢ reduktory gazu odpowiednie dla cisnien

podanych w instrukgji:

- Dysze gazowe muszg by¢ wymieniane w serwisie lub przez
wykwalifikowanego technika.

« Dysze, ktére nie zostaty dostarczone wraz z urzadzeniem, musza by¢
zamdwione w serwisie.

- Regulacja minimalnego ustawienia zaworoéw.

UWAGA: Jezeli uzywany jest gaz LPG (G30/G31), $ruba regulacji

minimalnego ustawienia gazu musi zosta¢ wkrecona do oporu.

WAZNE: W razie probleméw z obracaniem pokretet palnikéw
nalezy skontaktowa¢ sie z serwisem w celu wymiany zaworéow
palnika, jezeli okaza sie one wadliwe.

WAZNE: W przypadku korzystania z gazu w butlach nalezy
zapewnic odpowiednie ustawienie butli (w pozycji pionowej).
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WYMIANA DYSZ (patrz tabela dysz w instrukgji)

« Zdjac ruszt (A).

« Wyjac palniki (B).

« Odpowiednim kluczem nasadowym odkreci¢ dysze (C) do wymiany.

« Dokona¢ wymiany na dysze odpowiednia dla nowego rodzaju gazu.

« Ponownie zamontowac dysze (D).

« Do odkrecenia dyszy w palniku z wieloma koronami nalezy uzyc¢
specjalnego klucza (E).

Przed zainstalowaniem ptyty kuchennej pamieta¢ o przymocowaniu
ptytki kalibracji gazu dostarczonej wraz z dyszami w taki sposoéb, aby
przykryta ona obecna informacje dotyczaca kalibracji gazu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

|
. PL
REGULACJA MINIMALNYCH USTAWIEN GAZU W ZAWORACH

Aby upewni¢ sie, ze ustawienie minimalne jest prawidtowo
wyregulowane, nalezy zdja¢ pokretto i wykona¢ nastepujace czynnosci:
« dokrecic (-), aby zredukowac wysokos¢ ptomienia;

+ poluzowac (+), aby zwiekszy¢ wysokos¢ ptomienia.

Regulacji nalezy dokonywa¢, gdy zawodr jest ustawiony na pozycji
minimalnego gazu (maty ptomien) b

+ Powietrze pierwotne palnikéw nie wymaga regulacji;

- Na tym etapie nalezy zapali¢ palniki i przekreci¢ pokretta od pozycji

maksymalne U do pozycji minimalnej 0 aby sprawdzi¢ stabilnos¢
ptomienia.
Po zakonczeniu regulacji, nalezy dokona¢ ponownego uszczelnienia
uzywajac kitu prézniowego lub rownowaznego materiatu.

ADAPTER WOKA | POKRYWA URZADZENIA
(niedotaczone, akcesoria te mozna naby¢ oddzielnie w serwisie).

& Odfaczy¢ urzadzenie od zasilania.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI PLYTY KUCHENNE)J

« Wszystkie czesci emaliowane i szklane nalezy czyscic¢ ciepta woda i
neutralnym roztworem.

« Powierzchnie ze stali nierdzewnej moga ulec odbarwieniu w wyniku
zbyt dtugiego kontaktu z zakamieniong wodg lub agresywnymi
detergentami. Wszelkie rozlane resztki potraw (woda, sos, kawa, itp.)
nalezy wytrzec zanim zaschna.

« Czyscic¢ ciepta woda z neutralnym detergentem, a nastepnie osuszyc¢
miekka $ciereczka lub ircha. Przypieczony brud nalezy usuwac przy
pomocy specjalnych czyscikéw do powierzchni ze stali nierdzewnej.
Uwaga: Stal nierdzewng czysci¢ jedynie miekka sciereczka lub
gabka.

« Nie uzywac srodkéw $ciernych i zracych, czyscikéw na bazie chloru
ani druciakéw do patelni.

- Nie korzystac z urzadzen czyszczacych para.

+ Nie stosowac¢ produktow fatwopalnych.

- Nie pozostawia¢ na ptycie rozlanych substancji kwasnych lub
alkalicznych, jak np.octu, musztardy, soli, cukru lub soku cytrynowego.

CZYSZCZENIE ELEMENTOW PLYTY

+ Ruszty, korony palnikéw i palnikimozna zdemontowac do czyszczenia.

« Nalezy je czyscic¢ recznie ciepta woda z niesciernym detergentem.
Ostroznie usuwac wszelkie pozostatosci zywnosci. Sprawdzi¢, czy
zaden z otworéw palnikéw nie jest zatkany.

+ Ostroznie optukac i wysuszy¢

. Zainstalowac palniki i grzybki palnikdéw w prawidtowy sposéb,
umieszczajac je w odpowiednich miejscach.

+ Przy zaktadaniu kratek nalezy upewnic sie, czy miejsca na naczynia s
wyréwnane z palnikami.

+ Modele wyposazone w elektryczne 3$wiece zaptonowe oraz
urzadzenie zabezpieczajagce wymagaja doktadnego czyszczenia
koncowek swiec, w celu zapewnienia ich prawidtowego dziatania.
Elementy te nalezy czesto kontrolowac i czysci¢ wilgotng Sciereczka
w miare potrzeb. Przypieczona zywnos¢ nalezy usuwac wykataczka
lubigta.

Uwaga: Aby nie wuszkodzi¢ elektrycznego urzadzenia
zaptonowego, nie wolno go uzywag¢, gdy palniki nie sa na swoich
miejscach.
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USUWANIE USTEREK

Jedli ptyta nie pracuje prawidtowo, przed wezwaniem serwisu nalezy
zapoznac sie z instrukcjg wyszukiwania i usuwania usterek, aby ustali¢
na czym polega problem.

1. Nie mozna zapali¢ palnika lub ptomien jest nieréwnomierny
Sprawdzi¢, czy:
- zasilanie gazowe lub elektryczne nie sg odciete, zwtaszcza jezeli

zawor na linii gazowej jest otwarty.

butla gazowa (gaz LPG) nie jest pusta.

otwory palnikéw nie sg zatkane.

koncéwka swiecy nie jest brudna.

wszystkie elementy palnika zostaty prawidtowo ustawione.

nie ma przeciaggdéw w poblizu kuchenki.

SERWIS TECHNICZNY

2.Palnik gasnie
Sprawdzi¢, czy:
« podczas =zapalania palnika pokretto zostato przytrzymane
wystarczajgco dtugo, aby uaktywnié zabezpieczenie.
« otwory palnika nie sg zatkane w poblizu termoelementu.
+ koncéwka urzadzenia zabezpieczajacego nie jest zanieczyszczona.
« ustawienie minimalne gazu jest prawidtowe (patrz stosowny
rozdziaf).
3.Pojemniki nie sa stabilne
Sprawdzi¢, czy:
- dno pojemnika jest idealnie ptaskie
+ pojemnik jest ustawiony centralnie nad palnikiem.
+ ruszty nie zostaty zamienione lub ustawione nieprawidtowo.
Jedli pomimo powyzszych zabiegdéw usterka wciaz sie powtarza, nalezy
skontaktowac sie z najblizszym serwisem technicznym.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrowac
urzadzenie na stronie www.whirlpool.eu/register.

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIE Z SERWISEM NALEZY:

1. Sprawdzi¢, czy nie mozna samodzielnie rozwigzac¢ problemu, zgodnie
z zaleceniami opisanymi w paragrafie USUWANIE USTEREK.

2.Wylaczyc¢ i ponownie wiaczy¢ urzadzenie, aby sprawdzi¢, czy usterka
nie ustapita.

JESLIPOPRZEPROWADZENIUPOWYZSZYCHCZYNNOSCIURZADZENIE
NADAL NIE DZIALA PRAWIDLOWO, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
NAJBLIZSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM.

Aby otrzymaé¢ pomoc, nalezy zadzwoni¢ pod numer znajdujacy
sie w karcie gwarancyjnej lub postepowac zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi na stronie www.whirlpool.eu.

Kontaktujac sie z naszym serwisem posprzedaznym, nalezy zawsze
podac:

- krotki opis usterki;

- dokfadny typ i model urzadzenia;

TYPe R Mod XXX
00000

« numer serwisowy (numer po stowie ,Service" na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy znajduje sie réwniez w karcie
gwarancyjnej;

>N iATANe S 0000 000 00000

- doktadny adres;
+ numer telefonu.

Jesli konieczna bedzie naprawa, nalezy zwrdcic sie do autoryzowanego
serwisu technicznego (zapewnito gwarancje zastosowania oryginalnych
czesci zamiennych oraz wiasciwie przeprowadzonej naprawy).

400011326121
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