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PL · Instrukcja obsługi

●  Opis działania przycisku

●  Podłączanie Bluetooth
• Gdy słuchawki są wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez 
  około 5 sekund, a czerwona i niebieska kontrolka zaczną szybko migać. 
• Wyszukać i połączyć się z „EDIFIER W800BT Plus”. Po pomyślnym sparowaniu 
  niebieska kontrolka zacznie powoli migać. 

●  Przywrócenie ustawień fabrycznych
Po włączeniu zasilania słuchawek, gdy nie są one połączone ze źródłem sygnału, 
naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez około 5 sekund, co spowoduje 
usunięcie rejestru parowania, a sygnalizowane jest szybkim miganiem niebieskiej 
kontrolki. Kon�guracja aplikacji EDIFIER CONNECT APP ulegnie w tym czasie 
wyzerowaniu.

Wskazówka: Gdy słuchawki są włączone i nie są podłączone, nacisnąć i przytrzymać 
przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, aby przejść do parowania Bluetooth.

Przycisk wielofunkcyjny

Zasilanie włączone:  długie naciśnięcie przez 3 sekundy

Wyłączone: długie naciśnięcie przez 3 sekundy

Wstrzymaj/odtwarzaj: dotknij raz

Asystent głosowy: podwójne kliknięcie

Odbiór połączenia: dotknij raz

Kończenie połączenie: dotknij raz 

Odrzucanie połączenia: długie naciśnięcie  

Zwiększanie głośności: dotknij raz

Następny utwór: długie naciśnięcie 

Obniżenie głośności: dotknij raz

Poprzedni utwór: długie naciśnięciej 

Uwaga: Rysunki służą tylko dla celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego
produktu.

8



3

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami 

towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie tych

 znaków przez EDIFIER jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy 

handlowe należą do ich odpowiadających właścicieli.

Deklaracja dla UE

Pasmo częstotliwości: 2.402GHz ~ 2.480GHz

Moc wyjściowa RF: ≤20 dBm (EIRP)

Nie ma ograniczeń w użytkowaniu.

Prąd wejściowy: 5V     1A

FCC ID: Z9G-EDF118 
IC: 10004A-EDF118



Środki ostrożności:
1.Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są
czyste.
2.Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania
bez nadzoru.
3.Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.
4.Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5.Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od
materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych
obiektów.
6.Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
7.Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez
rekomendacji i atestu producenta.
8.Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są
trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez producenta.

https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie 
lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie 
użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach 
konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy 
regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu 
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku 
wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć 
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej 
konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności 
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.



Akumulator LI-ION 
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z 
uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i 
użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w 
warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada 
urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność 
akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają 
je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc 
należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w 
miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który 
z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i 
użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w 
warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada 
urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność 
akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 
5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je 
trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc 
należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w 
miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.
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