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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

» Podczas gotowania wilgo¢ moze skraplaé sie
do komory piekarnika lub na szybke drzwiczek.
Jest to zjawisko normalne. Aby je ograniczyc,
nalezy poczekac od 10 do 15 minut po wigczeniu
urzgdzenia, zanim zywnoS$C¢ zostanie
umieszczona w piekarniku. Skropliny znikng, gdy
piekarnik osiggnie temperature pieczenia.

* Warzywa najlepiej piec w pojemniku z pokrywg
zamiast otwartego naczynia.

* Unika¢ pozostawiania zywnosci wewnagtrz
piekarnika po pieczeniu na dtuzej niz 15/20
minut.

OSTRZEZENIE: urzadzenie i niektére z
elementow nagrzewajg sie w trakcie ich
dziatania. Uwazac, aby nie dotkngc¢ jakiejkolwiek
goracej czesci.

+ OSTRZEZENIE: czesci tatwo dostepne mogg
nagrza¢ sie podczas uzywania rusztu. Dzieci
muszg zachowac bezpieczng odlegtos¢ od
urzgdzenia.

« OSTRZEZENIE: upewnié sie, ze urzgdzenie
jest wylgczone przed wymiang Zzarowki, aby
unikngc¢ porazenia prgdem.

* W celu unikniecia zagrozenia zwigzanego z
przypadkowym ponownym wigczeniem
wytgcznika termicznego urzadzenie nie powinno
by¢ zasilane przez zewnetrzne urzadzenie
przetgczajace, takie jak regulator czasowy, lub
podtgczone do obwodu, ktory jest regularnie
witgczany i wytgczany.

* Dzieci ponizej 8. roku zycia muszg zachowac
bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia, jesli nie sg
pod statym nadzorem.

* Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na zabawe z
urzgdzeniem. Urzgdzenie to moze byé
obstugiwane przez dzieci w wieku 8 lat lub wiecej
oraz osoby o ograniczonej zdolnosci fizycznej,
czuciowej lub psychicznej bgdz nieposiadajgce
doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one pod
nadzorem lub poinstruowano je w zakresie
bezpiecznej obstugi urzgdzenia i zrozumiaty one
potencjalne zagrozenia, majgc $Swiadomosc¢
mozliwych zagrozen.

» Czyszczenie i konserwacja nie powinny by¢
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

* Do czyszczenia szybek drzwiczek piekarnika
nie nalezy uzywac szorstkich lub $ciernych
materiatdw ani ostrych metalowych skrobakéw,
poniewaz mogg one porysowac¢ powierzchnie i
spowodowac rozbicie szkla.

* Piekarnik musi by¢ wytgczony przed wyjeciem
ruchomych czesci.

* Po wyczyszczeniu zmontowacé je zgodnie z
instrukcjami.

+ UzywacC wytgcznie termosondy zalecanej dla
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tego piekarnika.

* Do czyszczenia nie uzywac myjki parowe;.

+ Podiaczy¢ wtyczke do kabla zasilajgcego
odpowiedniego do wymaganego napiecia, prgdu
i obcigzenia wskazanego na tabliczce oraz
posiadajgcego styk uziemiajgcy.

Gniazdko musi by¢ odpowiednie do obcigzenia
wskazanego na tabliczce i musi posiadac
podtgczony oraz dziatajgcy styk uziemiajgcy.
Przewdd uziemiajgcy jest koloru zétto-zielonego.
Czynno$¢ te powinien przeprowadzié
odpowiednio wykwalifikowany specjalista. W
razie niekompatybilnosci pomiedzy gniazdkiem a
wtyczkg urzgdzenia nalezy poprosic¢
wykwalifikowanego elektryka o wymiane
gniazdka na inne odpowiedniego typu. Wtyczka
oraz gniazdko powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w danym kraju przepisami w
zakresie instalacji elektrycznej.

Podtgczenie do zrodta zasilania mozna wykonac
rowniez poprzez umieszczenie pomiedzy
urzgdzeniem a zrodtem zasilania
wielobiegunowego wytacznika, ktory wytrzyma
maksymalne podtgczone obcigzenie i ktéry
bedzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Zotto-zielony kabel uziemiajgcy nie powinien by¢
przerwany przez ten wytgcznik. Gniazdko oraz
wytgcznik wielobiegunowy zastosowany do
podtaczenia powinien by¢ po zainstalowaniu
urzadzenia tatwo dostepny.

Roztgczania mozna dokonywac¢ dzieki
dostepnej wtyczce lub wbudowanemu
przetgcznikowi w statym okablowaniu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie
okablowania.

+ Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi
by¢ zastgpiony kablem lub specjalng wigzkag
przewodow udostepniang przez producenta lub
wskazang po skontaktowaniu sie z dziatem
obstugiklientow.

» Kabel zasilajgcy musi by¢ typu HOSV2V2-F.
Czynno$¢ te powinien przeprowadzi¢
odpowiednio wykwalifikowany specjalista.
Przewod uziemiajgcy (z6tto-zielony) musi by¢ o
okoto 10 mm dtuzszy niz pozostate przewody. W
przypadku jakichkolwiek napraw nalezy zwracac¢
sie wytgcznie do dziatu obstugi klienta i zazgdaé
zastosowania oryginalnych czesci zamiennych.

* Nieprzestrzeganie powyzszej wskazéwki moze
zaktoéci¢c bezpieczehstwo urzgdzenia i
spowodowac utrate gwarancji.

* Nadmiar rozlanych substancji nalezy usung¢
przed czyszczeniem urzgdzenia.

Diuga awaria zasilania podczas etapu
gotowania moze spowodowac usterke monitora.



W takiej sytuacji nalezy sie skontaktowac z
biurem obstugi klienta.

* Aby unikng¢ przegrzewania sie, urzadzenia
tego nie nalezy instalowaé za panelem
dekoracyjnym.

* W razie umieszczania we wnetrzu potki nalezy
sie upewni€, ze ogranicznik jest skierowany w
gore i w strone tylng komory. Pétka musi by¢
wtozona catkowicie do komory.

« OSTRZEZENIE: Nie zakrywaé¢ $cianek
piekarnika folig aluminiowa ani dostepnymi na
rynku foliami jednorazowymi. Folia aluminiowa
lub jakiekolwiek inne zabezpieczenia w
bezposrednim kontakcie z powierzchniami
gorgcej emalii mogtyby stopié sie i uszkodzic¢
emaliowane powierzchnie wewnatrz piekarnika.

« OSTRZEZENIE: Nigdy nie usuwaj uszczelki z
drzwiczek piekarnika.

« PRZESTROGA: Nie napetnia¢c wodg dna
komory podczas gotowania lub gdy piekarnik jest
goracy.

« W przypadku obstugiwania urzadzenia przy
czestotliwosciach znamionowych nie sg
wymagane Zzadne dodatkowe czynnosci/
ustawienia.

PL 58



1. WSKAZOWKI OGOLNE

Dziekujemy za wybor jednego z naszych produktow. Aby wykorzysta¢ go w maksymalnym stopniu zalecamy:
* uwaznie zapoznac si¢ ze wskazéwkami zawartymi w niniejszej ksigzeczce

» zachowac ja na wypadek ewentualnej konsultaciji.

Po pierwszym wigaczeniu piekarnika moze wydobywac si¢ z urzadzenia dym o ostrym zapachu, pochodzacym z pierwszego podgrzania
kleju, ktébrym przymocowane sa, ptyty izolacyjne stanowiace wykfadzine piekarnika. Jest to zjawisko catkowicie normalne i w przypadku
jego wystapienia nalezy poczekaé¢ az dym przestanie sie wydobywaé i dopiero wtedy mozna umiesci¢ w piekarniku zywnosé.
Sam piecyk, ze swojej natury, jest urzadzeniem rozgrzewajacym sie, co szczegolnie dotyczy przeszklonych drzwiczek.

1.1 DEKLARACJA ZGODNOSCI

Poprzez umieszczenie oznaczenia c E na tym produkcie
potwierdzamy, ze urzgdzenie to jest zgodne ze wszelkimi dotyczacymi
tego produktu obowigzujgcymi prawnie wymogami europejskimi w
zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i Srodowiska.

1.2 UWAGA

Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do stosowania tylko i

wytacznie w celu, do ktérego zostato zaprojektowane, tzn. do

wypieku produktéw zywnosciowych.

Wszelkie inne zastosowanie, (jak np. podgrzewanie otoczenia)

jest uwazane za niewtasciwe, a tym samym niebezpieczne.

Konstruktor nie odpowiada za ewentualne szkody wynikajace z

niewtasciwego uzycia, btednego i nieracjonalnego zastosowania.

Podczas pracy piekarnik nagrzewa sie, nalezy wiec uwazac¢ aby

nie dotyka¢ grzatek wewnatrz piekarnika. Nalezy takze pilnowac,

aby dzieci nie zblizaty sie do pracujacego piekarnika.

Wykorzystywanie dowolnego urzadzenia elektrycznego wigze sie

z koniecznoscig przestrzegania niektorych podstawowych regut,

w szczegdlnosci:

- Nie nalezy pociagac¢ za kabel zasilajacy w celu wyjecia wtyczki
z gniazdka sieciowego,

- Nie nalezy dotykaé urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi rekami
lub stopami.

- Nie nalezy obstugiwaé urzadzenia stojac boso.

- Nie wolno pozwala¢ aby urzadzenie byto obstugiwane przez
dzieci lub osoby nie zaznajomione z nim bez wiasciwego nadzoru.

- Ogodlnie odradza sie stosowanie adapteréw, rozdzielaczy lub
przedtuzaczy. W przypadku awarii lub niewtasciwego dziatania
urzadzenia nalezy je natychmiast wytaczyé i nie postugiwaé sig nim.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego nalezy natychmiast
wymieni¢ go, postepujac w sposdb nastepujacy:

- otworzy¢ wieczko skrzynki zaciskowej odtaczy¢ kabel zasilajgcy
i zastgpi¢ go innym o odpowiedniej dtugosci, izolowanym gumag
(typuHO5V2V2-F) i przystosowanym do mocy urzadzenia.

Czynnosci takiej powinna dokona¢ osoba o odpowiednich
kwalifikacjach. Przew6d uziemiajacy (zétto-zielony), powinien
obowigzkowo by¢ dituzszy o ok. 10 mm od przewodow sieci
zasilajacej.

O ewentualne naprawy nalezy prosi¢ wytacznie upowaznione
punkty serwisowe i zadaé stosowania oryginalnych czesci
zamiennych. Niestosowanie sie do powyzszych wskazéwek moze
powaznie ograniczy¢ poziom bezpieczentwa urzadzenia.

- To urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci
lub osoby nie posiadajace wiedzy do jego uzytkowania, chyba
ze pozostaja pod nadzorem lub zostaty przeszkolone w zakresie
obstugi urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

- Prosze nadzorowa¢ dzieci tak aby nie bawity sie urzadzeniem.

*Nie nalezy wyktada¢ scianek piekarnika folig aluminiowa lub

jednorazowymi materiatami ochronnymi dostepnymi w sklepach. Uzyta

folia aluminiowa lub inne materialy ochronne w zetknigciu z goraca
emalia moga spowodowac¢ nadtopienie sie i pogorszenie jakosci
emaliowanych $cianek wnetrza piekarnika.

Gdy piekarnik jest wytaczony, wokot Srodkowego przetgcznika gtbwnego moze
by¢ widoczne $wiatto o niskim natezeniu. Jest to normalne zjawisko. Mozna to
zrobi¢, odwracajgc po prostu wtyczke o sto osiemdziesigt stopni lub
zamieniajgc zaciski zasilania.

1.3 INSTALACJA

Instalacja odbywa sie na koszt nhabywcy i producent zwolniony
jest z tej ustugi.

Instalacja powinna by¢ dokonana zgodnie z instrukcja i tylko przez
wykwalifikowany personel. Btedna instalacja moze spowodowac¢
obrazenia 0séb, zwierzat i szkody przedmiotow, za ktére producent
nie jest odpowiedzialny.

1.4 OSADZENIE URZADZENIA W OBUDOWIE

Nalezy umiesci¢ urzadzenie we wnece szafki (pod blatem
kuchennym lub w pionowej szafce). Mocowanie odbywa sie za
pomoca czterech $rub przykrecanych w otworach widocznych po
otwarciu drzwiczek.

Aby zapewni¢ najlepsza wentylacje w szafce, nalezy wycia¢ w
niej otwory, zgodnie z wymiarami i odlegtosciami wskazanymi na
rysunku na stronie 78.

Uwaga!

W przypadku piekarnikdéw tgczonych z ptyta kuchenng konieczne
jest przestrzeganie zalecen zamieszczonych w instrukcji dotaczonej
do kombinowanego urzadzenia.

Uwaga!

W celu zagwarantowania wtasciwego funkcjonowania urzadzenia
zabudowanego, konieczne jest, aby szafka lub wneka
charakteryzowaty sig¢ odpowiednimi parametrami. Scianki mebli
sagsiadujacych z piekarnikiem powinny by¢é wykonane z materiatu
odpornego na wysoka temperature. Obowigzuje to szczegolnie
w przypadku szafek wykonanych z plyty pilSniowej lub
pazdzierzowej, wykorzystujgcej klej, ktéry powinien by¢ odporny
na temperature 120° C. Szafki sklejane a nieodporne na te
temperature moga staé sie przyczyna odksztatcen lub odklejania
sie warstwy laminatu. Wedtug norm bezpieczenstwa z chwilg
osadzenia urzagdzenia w zabudowie nie powinno sie wykonywac
zadnych potaczen z elementami elektrycznymi.

Wszystkie elementy stanowigce ostone urzadzenia powinny zostac
zamocowane w taki sposob, aby nie mozna ich byto zdja¢ bez
uciekania sie do pomocy narzedzi.

Aby zapewni¢ dobra wentylacje, konieczne jest usuniecie tylnej
Scianki szafki, pomiedzy Sciang i ptyta kuchenng powinna istnie¢
wolna przestrzen o rozmiarach co najmniej 45 mm.

1.5 Podlaczenie elektryczne

Nalezy wetknaé wtyczke w gniazdko sieciowe wyposazone w
bolec potaczony z uziemieniem. Samo uziemienie powinno by¢
wykonane w sposob prawidtowy. W przypadku modeli bez wiyczki
nalezy zamontowac na kablu zasilajacym wtyczke znormalizowana,
zdolng, wytrzymacg obcigzenie wskazane na tabliczce znamionowe;.
Przewdd uziemiajacy jest oznaczony kolorem zéitym i zielonym.
Montazu wtyczki powinna dokona¢ osoba wykwalifikowana. W
przypadku niedopasowania gniazdka i wtyczki urzadzenia nalezy
zamieni¢ gniazdko na inne - odpowiedniego typu, zas samej
wymiany powinna dokona¢ osoba wykwalifikowana. Powinna ona
réwniez upewni¢ sie, czy powierzchnia przekroju kabli w gniazdku
jest odpowiednia dla mocy pobieranej przez urzgdzenie. Mozna
réwniez dokona¢ podtaczenia do sieci, wstawiajac pomiedzy
urzgdzenie i samg sie¢ przetgcznik wielobiegunowy
charakteryzujacy sie minimalng odlegtoscig pomiedzy stykami w
pozycji otwarcia rowng 3 mm, dostosowanego do obciazenia i
odpowiadajacego obowigzujgcym normom. zétto-zielony kabel
uziemiajacy nie moze by¢ przerwany zadnym przetacznikiem.
Stosowane gniazdko lub przetacznik wielobiegunowy powinny
by¢ tatwo dostepne dla uzytkownika lub przedstawiciela serwisu
Uwaga: Podczas instalacji kabel zasilajacy nalezy umiescié tak,
aby w zadnym jego punkcie temperatura otoczenia nie byta wyzsza
niz 50 stopni C.

Urzadzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczenstwa
przewidzianymi przez odpowiednie instytucje normatywne.
Bezpieczenstwo elektryczne niniejszego urzadzenia zapewnione
jest jedynie wtedy, gdy jest ono prawidtowo podtaczone do sprawne;j
instalacji uziemiajacej, zgodnie z obowigzujacymi normami
bezpieczenstwa elektrycznego.

Jest absolutnie niezbedne sprawdzenie tego podstawowego
zalecenia bezpieczenstwa, zas w przypadku watpliwosci nalezy
zazada¢ doktadnego sprawdzenia instalacji przez wykwalifikowany
personel. Nalezy sprawdzi¢ czy moc elektryczna instalaciji i
gniazdek sieciowych odpowiadaja maksymalnej mocy urzadzenia
wskazanej na tablicy znamionowej. W przypadku watpliwosci
nalezy zwrdci¢ sie do osoby wykwalifikowane;.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne szkody uczynione osobom lub rzeczom
spowodowane brakiem potaczenia z instalacjg uziemiajaca.
UWAGA: Napiecie i czestotliwos¢ zasilania wskazane sa na
tabliczce znamionowej - rys. 4, s. 78.
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1.6 WYPOSAZENIE PIEKARNIKA
(Dostepne tylko w niektérych modelach)

Przed pierwszym uzyciem piekarnika konieczne jest wykonanie
wstepnego oczyszczenia elementoéw jego wyposazenia. Nalezy
umyé je gabka, a nastepnie optukaé i wysuszyé.

Ruszt stuzy za podstawe dla

tortownic, naczyn Zaroodpornych i @
foremek do ciast. Stuzy takze do

pieczenia mies , poniewaz 3
dotaczona jest do niego brytwanna,
na ktéra moze kapaé ttuszcz z

pieczonego migsa.

Boczne kratki druciane - —
Znajdujg sie po obu stronach [—134;“"5
komory piekarnika. Utrzymujg —

metalowe ruszty i tace naf
ttuszcz. et .

Demontaz i czyszczenie drabinek

1- Odkreci¢ nakretke, przekrecajac jg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara

2- Zdjg¢ drabinki, pociggajgc w kierunku do siebie.

3- Umy¢ drabinki w zmywarce lub recznie wilgotng ggbka. Po umyciu wysuszy¢.
4- Po umyciu i wysuszeniu zamontowa¢ drabinki, odwrotnie do sposobu montazu

5. Przykreci¢ nakretki

2. UZTECZNE WSKAZOWKI

Zestaw do pizzy, idealny do jej
pieczenia, powinien by¢ stosowany
gdy wiaczamy funkcje PIZZA.

Taca odciekowa stuzy do zbierania
soku z grillowanych potraw.

Ruszt wraz z ociekaczem do
ttuszczu przeznaczony jest do
grilowania.

Ruszt wyposazony jest w specjalny
uchwyt umozliwiajacy wyjecie go z
piekarnika.

Nie nalezy pozostawia¢ uchwytu we
wnetrzu piekarnika.

I

|

=/

\

2.1 Ruszty piekarnika - system blokady

Piekarnik wyposaZony jest w
nowy system blokady rusztow.
System ten pozwala na niemal
catkowite wysuniecie rusztow,
bez groZby wypadnigcia ich z
piekarnika, z jednoczesnym
utrzymaniem_ich pozycji
poziomej, umoZnliwiajac w ten
sposOb sprawdzenie i
wymieszanie potrawy w sposob
jak najbardziej pewny i cichy.
Aby wyciagnag ruszty, wystarczy,
jak wskazuje rysunek, unies¢ je,
chwytajac za przednig czes¢ i
pociagna¢ w swoim kierunku.

2.2 PIECZENIE Z GRILLEM

Ten typ pieczenia pozwala na szybkie zarumienienie potraw.
Do tego celu zaleca sie umieszczenie rusztu na poziomie 3 lub
4, zaleZnie od wymiaroéw potraw (str.74).

Na grillu moZna piec niemal wszystkie rodzaje migs, z wyjatkiem
niektérych chudych mies z dziczyzny oraz pulpetow.
Migso i ryby do pieczenia na grillu naleZy lekko natrzec oliwa,.

2.3 MODELE U-COOK

U-CoOOK ma elektronicznie sterowany wentylator, rozwiazanie
opatentowane VARIOFAN. Podczas pieczenia system zmienia
automatycznie obroty wentylatora (w trybie wielofunkcyjnym) w
celu optymalizacji temperatury i przeplywu powietrza wewnatrz
piekarnika.

Soft

U.-CoOOK ma funkcje Softcook 20 ktora kontroluje
Sott rozklad wilgotnosci i temperatury.
Zmniejsza ona o okolo 50% utrate wilgotnosci przez co
potrawy sa bardziej delikatne. Jest to szczegolnie
przydatne przy wypiekach chleba i ciast.

Zmniejsza czas rozgrzewania piekarnika: tylko 8 minut
do 200 stopni Celsjusza.

Umozliwia ustawienie mocy grillowania, do 50 % mocy
wiecej hiz w tradycyjnym piekarniku.

W niektorych modelach wystepuja drzwi|WIDE DOOR|z wieksza
szyba, co ulatwia czyszczenie piekarnika
i poprawia jego izolacje termiczna.

2.4 Zaleznie od modelu |J.Sese

System oswietlenia zastepujacy tradycyjna zarowke.

14 diod LED zintegrowanych z drzwiami. Wytwarzaja biale jasne
swiatlo co umozliwia dokladne oswietlenie wnetrza piekarnika bez
cieni.

Zalety :

U.SEE system poza lepszym oswietleniem

zapewnia tez wieksza niezawodnosc
niz tradycyjne zarowki i oszczedza energie
elektryczna.
- Optymalne oswietlenie

- Long life - duza trwalosc

- Bardzo niskie zuzycie energii,

- 95% w porownaniu do tradycyjnego.

Sl
e

-

,Urzqdzenie z bialym Zrédtem Swiatta LED klasy 1M,
zgodnie z IEC 60825-1:1993 + A1: 1997 + A2: 2001 (co
odpowiada EN 60825-1: 1994 + Al: 2002 + A2: 2001);
maksymalna moc emisji Swiatta dla 459nm < 150uW. Nie
obserwowac bezposrednio urzqdzeniami optycznymi.”
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2.5 FUNKCJA AQUACTIVA

W funkcji Aquactiva zostaje wykorzystana para wodna, ktéra pomaga
usungé ttuszcziresztki potraw z wnetrza piekarnika.

1. Wla¢ 300 ml wody do wgtebienia Aquactiva umieszczonego na dnie
piekarnika. —

2. Wybrac funkcje piekarnika Pieczenie Statyczne( . )lubdolna
( < )grzatka

3. Ustawic temperature na symbolu Aquactiva 222

4. Uruchomi¢ program na 30 min.

5. Po uptywie 30 min wylgczy¢ piekarnik i zostawi¢ do ostygniecia.

6. Kiedy urzagdzenie jest zimne wyczy$ci¢ wnetrze piekarnika migkka
Sciereczka.

Ostrzezenie:
Przed dotknieciem urzgdzenia, upewni¢ sie, ze jest ono zimne.
Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w przypadku wszystkich gorgcych
powierzchni, poniewaz istnieje ryzyko poparzenia.

Uzywac wody destylowanej lub wody pitne;j.

000
000

o o ———————

2.6 CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Powierzchnie ze stali nierdzewnej i powierzchnie emaliowane
naleZy my¢ w letniej wodzie z dodatkiem mydta, ewentualnie z
uZyciem srodkéw dostepnych w handlu, absolutnie unikajac
stosowania proszkéw ciernych, ktére mogtyby uszkodzic¢
powierzchnie i czgsci ozdobne.

Bardzo waZnym zagadnieniem jest utrzymywanie w piekarniku
czystosci, czyszczenie piekarnika naleZy przeprowadzaé po
kaZdorazowym wykorzystaniu go. Na $ciankach piekarnika w
czasie wypieku osadzajg sie tluszcze, ktére moga, w trakcie
kolejnego uruchomienia, wytwarza¢ nieprzyjemne zapachy,
pogarszajace wynik pieczenia. Do czyszczenia wnetrza piekarnika
naleZy stosowa¢ cieplg wode i Srodek myjacy, na zakonczenie
naleZy odpowiednio optuka¢ scianki piekarnika.

MoZliwe jest uniknigcie tej niewygodnej czynnosci dzigki
pokryciu scianek, we wszystkich modelach piekarnika,
specjalnymi ptytami samooczyszczajacymi sie, oferowanymi
jako akcesoria na Zyczenie: patrz odpowiedni paragraf
“KATALITYCZNY PIEKARNIK SAMOOCZYSZCZAJACY SIE”.
Do rusztéw ze stali nierdzewnej naleZy uZywac detergentow i
stalowych druciakow. Czyszczenie powierzchni ze szkta
hartowanego naleZy wykonywa¢ gdy powierzchnie te sg ostudzone.
Pekniecia powierzchni szklanych wynikfe z nieprzestrzegania tego
zalecenia nie sg objete gwarancja.

Zaréwke oswietleniowa piekarnika moZna wymienié odtaczywszy
wczesniej urzadzenie od zasilania i odkrecajac klosz. NaleZy
wymieni¢ Zardwke na nowa, o tej samej odpornosci na wysokie
temperatury.

2.7 SERWIS TECHNICZNY

Przed zwr6ceniem sie do Centrum Serwisowego

Jesli piekarnik nie dziata, radzimy sprawdzi¢, czy prawidtowo
zostata wetknieta wtyczka do gniazdka sieciowego.

Jesli nie moZna wykry¢ przyczyny usterki:

NaleZy odtaczy¢ piekarnik od zasilania elekirycznego, nie dotykaé
urzadzenia i wezwac technika serwisowego. )

Przed zawiadomieniem Centrum Serwisowego naleZy
zanotowaé numer seryjny, znajdujacy sie na tabliczce
znamionowej.

GWARANCJA

Niniejsze urzadzenie dostarczane jest wraz ze Swiadectwem
gwarancji uprawniajacym do bezptatnego korzystania z serwisu
technicznego, w okresie gwarancyjnym na warunkach okreslonych
w karcie gwarancyjne;.

PL 61

Urzadzenie to jest oznaczone zgodnie z Dyrektywag
Europejskg 2012/19 / UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny zawiera zaréwno substancje
zanieczyszczajgce (o negatywnym oddziatywaniu na
srodowisko naturalne), jak i podstawowe elementy (ktére
. mozna uzytkowac¢ wielokrotnie). Wazne, aby zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny poddawaé specjalnej
obrébce w celu bezpiecznego usunigcia i pozbycia sie
wszystkich Srodkow zanieczyszczajgcych i odzyskania wszystkich
surowcow wtérnych.
Poszczego6lne osoby odgrywajg wazng role w zapobieganiu
szkodliwemu oddziatywaniu zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego na Srodowisko, wazne aby przestrzegac¢ kilku
podstawowych zasad:
» Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny nie moze by¢ traktowany
jako odpad komunalny.
» Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny przekazuje sie do
wiasciwych punktow zbiérki prowadzonych przez gminy lub
koncesjonowane firmy. W wielu krajach, gdzie jest duzo zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego, odbiera sie go zdomow.
* gdy kupuje sie nowe urzgdzenie, zuzyte mozna zwroci¢ do
sprzedawcy, ktéry musi je przyja¢ bezptatnie, na zasadzie zamiany
jeden za jeden, oile urzadzenie to jest tego samego rodzaju i ma takie
same funkcje, jak urzadzenie dostarczone.

OSZCZEDNOSC ENERGII | POSZANOWANIE SRODOWISKA

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ wstepnego podgrzewania
piekarnika i zawsze stara¢ sig¢ go zapetni¢. Jak najrzadziej otwierac¢
drzwiczkKi piekarnika, poniewaz za kazdym razem, gdy zostang otwarte
z wnetrza ucieka ciepto. W celu uzyskania znacznej oszczednosci
energii piekarnik nalezy wytgczy¢ na 5-10 minut przed planowanym
zakonczeniem pieczenia, co pozwoli na wykorzystanie ciepta
odpadowego, ktore nadal generuje piekarnik. Uszczelki powinny by¢
czyste i spetnia¢ swoje zadanie, aby unikng¢ wydostawania sie ciepta
poza wnetrze piekarnika. Jesli Twoja umowa z dostawca energii opiera
sie na taryfie godzinowej, program "op6znionego startu" upraszcza
oszczedzanie energii, uruchamiajgc proces pieczenia w czasie
obowigzywania nizszejtaryfy.




3.2 KORZYSTANIE Z WYLACZNIKA
KONCA PIECZENIA

Mechanizm ten pozwala
zaprogramowa¢ w minutach czas
pieczenia i automatyczne wytaczenie
sig piekarnika w ustawionym czasie
(max. 120 minut)

Po uptywie wybranego czasu pokretto
programatora obrdci si¢ na pozycje 0
(pozycja sygnatu dzwiekowego), w
ki6érej piekarnik automatycznie sie
wyitaczy.

Piekarnik moze byé¢ wiaczony jedynie
wtedy gdy ustawimy czas pieczenia lub
gdy przekrecimy pokretto na pozycje N}

3. REGULATOR CZASOWY
3.1 KORZYSTANIE Z MINUTNIKA

Aby ustawi¢ wybrany czas zakonczenia
pieczenia nalezy wykonac¢ petny obrot
pokrettem, aby powr6ci¢ wskaznikiem
na pozycje odpowiadajgcg wybranemu
czasowi. Kiedy uplynie ustawiony czas,
po kilku sekundach rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy, sygnalizujacy koniec
pieczenia.
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3.3 USTAWIANIE ZEGARA @

UWAGA
Pierwsza czynnoscig po zainstalowaniu piekarnika lub po przerwie w doptywie pradu jest ustawienia

zegara. (brak ustawienia jest sygnalizowany znakiem {2:03 na wyswietlaczu)
Aby ustawic¢ zegar nalezy:
*Wecisng¢ przycisk srodkowy (centralny) 1 raz

*Nastaw godzine przyciskami "-" "+" .
*Zwolni¢ przyciski.
UWAGA: Piekarnik dziata tylko jezeli zegar jest ustawiony.
3.4 ZEGAR DOTYKOWY
Jak wiaczyé Jak wylaczyé Jak dziata Do czego stuzy

«Zabezpieczenie aktywuije sie
przytrzymujac przez minimum

*Zabezpieczenie wytgcza sie

A

(centralny) 1 raz
*Ustawic¢ czas trwania
pieczenia wciskajgc
Przyciski "=" "+

« Zwolni¢ przyciski.

rozlegnie sie sygnat dzwigkowy,
ktory wytaczy sie po chwili. Aby
wylgczy¢ natychmiast sygnat
dzwigkowy nalezy wcisng¢
przycisk SELECT

ustawionego czasu rozlega
sie sygnat dzwiekowy

» Podczas pracy wyswietlacz
pokazuje pozostaty czas.

ZABEZ- r M| przytrzymujac przez minimum
PIECZENIE 5 sekund pole (+) Od tej chwili | 5sekund pole (+) Od tej chwili
PRZED ;vasbzlglfc:vl\(/ ;?1 . f L\J/vr;/l; \?v{ : , ascg wszystkie funkcje sterowania
DZIECMI naprzemiennie pokazuje sgodblokowane.
STOP iustawiony czas.
- - “Wcisnagé isk & * Po zakoriczeniu ustawionego . A ; . .
Minutnik Weisnag przycisk Srodkowy czasu, funkcja sama sie wytgczy i Po zakonczeniu Pozwala na uzycie

programatora jako budzika.
Mozna go uzywac przy
wigczonym lub wytgczonym
piekarniku.

Czas trwania
pieczenia

&

« Wcisng¢ przycisk
Srodkowy (centralny) 2 razy
« Ustawi¢ czas trwania
pieczenia przyciskiem

« Zwolni¢ przyciski "-" "+"

+ Wybraé funkcje za
pomocga pokretta wyboru
funkciji

* Aby wylgczy¢ sygnat (alarm)
wcisng¢ jakikolwiek przycisk.
Aby przywroci¢ dziatanie
zegara wcisngc przycisk
$rdkowy (centralny)

» Pozwala ustawi¢ czas trwania
pieczenia

* Aby pokaza¢ czas pozostaty do
konca pieczenia nalezy wcisng¢
przycisk SELECT 2 Razy

* Aby zmieni¢ czas pozostaty do
konca pieczenia nalezy wcisng¢
przycisk SELECET "-" "+"

* Po zakonczeniu ustawionego
czasu piekarnik sam sie wytgczy.
« Jesli trzeba wytgczy¢ piekarnik
wczesniej halezy obroci¢
pokretto wyboru funkcji na
pozycje 0 lub ustawi¢ czas
pieczenia na 0:00(przyciskami
SELECT "-" "+"

Zakonczenie
pieczenia

v
end

*Wcisng¢ przycisk srodkowy
(centralny) 3 razy

« Ustawi¢ godzine
zakonczenia pieczenia
przyciskami "=" "+"

* Zwolni¢ przyciski

» Wybrac¢ funkcje pieczenia
za pomocg pokretta wyboru
funkgciji.

O ustawionej godzinie
piekarnik sam sie wytgczy
« Jesli trzeba go wytgczyé
wczes$niej nalezy ustawi¢
pokretto wyboru funkcji na
pozycje 0

+ Ustawia godzine konca
pieczenia.
* Aby pokazac
zaprogramowang godzineg
nalezy Wcisng¢ przycisk
srodkowy (centralny) 3 razy
» Aby zmieni¢
zaprogramowang godzine
wcisngc przycisk SELECT+
o g

Zwykle uzywa sie tej funkcji razem
z funkcjg Czas trwania pieczenia:
np. potrawa ma sie piec przez 45
min. i chcemy, zeby byta gotowa o
godz. 12:30. Azatem nalezy:
-Wybra¢ odpowiednig funkcje
pieczenia

-Ustawic czas trwania pieczenia na
45 mm (Timer +"-" "+")

* Po zakohczeniu ustawionego
czasu piekarnik wytaczy sie i
rozlegnie sie sygnat dzwiekowy.

- Ustawi¢ koniec pieczenia na godz.
12:30 (END +"=" "+"
Pieczenie wytlagczy sie
automatycznie o godz. 11:45
(12:30 - 45 min.) O ustawionej
godzinie konca pieczenia
piekarnik automatycznie sie
wylaczy.

UWAGA

Jesli ustawimy tylko koniec
pieczenia, bez czasu trwania
pieczenia, piekarnik wilaczy sie
natychmiast i wytaczy o
ustawionej godzinie.
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4. INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

Pokretto ToC T°C
wyboru |5 gerowat| zakres Funkcja w zaleznosci od modelu
funkcji
O Po obroceniu pokretta sterowania na pozycje «zarowka» lamka sygnalizacyjna pozostanie zapalona w
- trakcie wszystkich kolejnych operacji. Wtaczony zostanie réwniez wentylator chtodzacy.
ROZMRAZANIE : gdy wigczona jest ta funkcja piekarnika, dziata tylko nawiew, dzieki ktéremu powietrze
o temperaturze pokojowej zostaje rozprowadzone po catej komorze pieczenia, a sklad zywnosci
ég 0 pozostaje niezmieniony. Temperatura rozmrazania jest zaprogramowana na poziomie 40° C bez
0 mozliwoséci jej zmiany.
<6:2 180 50 + MAX WIELOPOZIOMOWO : Wigczone sg obie grzatki piekarnika: dolna i gérna oraz wewnetrzny wentylator.
Funkcja ta wskazana jest do pieczenia drobiu, ryb, chleba, pizzy itd.
Jr— Taki system pieczenia umozliwia pieczenie roznych potraw na réznych poziomach w tym samym czasie (
% 210 50 + MAX | np- migsa i ryb) aich smakiizapachy nie mieszaja sie.
Nt
*
oo}
< ©) ) COOK LIGHT: funkcja ta pozwala na zdrowsze gotowanie poprzez ograniczanie ilosci wymaganych
light 190 50 + MAX | thuszczéw lub oleju. Potgczenie elementéw grzejnych z pulsujgcym cyklem powietrza zapewnia
g doskonaty efekt pieczenia.
GRZANIE DOLNE + TERMOOBIEG : Kombinacja, w ktérej wigczona jest dolna grzatka i wentylator
% 210 50 + MAX | najlepiej nadaje sie do plackéw owocowych, tart, quiche i ciast. Ta metoda pieczenia zapobiega
—— wysychaniu potraw i pobudza ro$nigcie ciasta. Blache na potrawy nalezy umiesci¢ w dole piekarnika.
[
STATYCZNY:: Wigczona jest grzatka gorna i dolna. Ta metoda doskonale nadaje sie do tradycyjnego
b4 220 50 + MAX | pieczenia i smazenia miesa czerwonego, wotowiny, udzca jagniecego, dziczyzny, chleba lub potraw
| — zawinietych wfolie.
GRILL : Wykorzystywana jest grzatka gorna. Gwarantowany sukces dla mieszanych potraw
S grillowanych, kebabu i zapiekanek. Grill nalezy podgrza¢ do wysokiej temperatury przez 5 minut. Biate
. 230 50 + MAX [ miesa nalezy zawsze umieszczaé¢ w pewnej odlegtosci od grzatki grilla - chociaz czas pieczenia bedzie
nieco diuzszy to mieso bedzie bardziej soczyste. Czerwone miesa i filety rybne mozna umiesci¢ wprost
naruszcie, pod ktorym nalezy umiescic tace na skapujgcy ttuszcz.
220 50 + MAX PIZZA : Wybor tej funkcji oznacza cyrkulacje gorgcego powietrza w piekarniku. Funkcja idealna do

pieczenia pizzy lub ciast.

*Przetestowano zgodnie z EN 60350-1 do celéw zwigzanych z deklaracjg zuzycia energii i klasy energetyczne;j.
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